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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ ตั้ งอยู่ท่ีถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ เขตบางซ่ือ 
กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นท่ี 2-2-24.4 ไร่ (4,097.6 ตารางเมตร) ด าเนินการโดย บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมน
เนจเมน้ท ์จ ากดั ส านกังานตั้งอยูเ่ลขท่ี 99/1 หมู่ท่ี 14 ซอยหมู่บา้นวินดมิ์ลล ์ถนนบางนา-ตราด ต าบลบางพลีใหญ่ อ าเภอ
บางพลี จงัหวดัสมุทรปราการ ส าหรับการด าเนินโครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศส์ว่าง -อินเตอร์เชนจ์ มีลกัษณะเป็นอาคาร
ชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 29 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดประมาณ 563 ห้อง แบ่งเป็น ห้องชุดพกัอาศยั 559 
ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) จ านวน 4 ห้อง ทั้งน้ีโครงการเขา้ข่ายท่ีจะตอ้งศึกษาและจดัท ารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ในขั้นของการขออนุญาตก่อสร้างตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซ่ึงตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
พ.ศ. 2555 ท่ีก าหนดให้อาคารอยู่อาศยัรวมตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคารท่ีมีจ านวนห้องพกัตั้งแต่ 80 ห้องขึ้น
ไปหรือมีพื้นท่ีใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ตอ้งจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม เสนอต่อ
ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนการด าเนินการ 

รายงานฉบบัน้ี จดัท าขึ้นเพื่อรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินโครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง -อินเตอร์เชนจ์              
โดยบริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) ประจ าเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขท่ี
ก าหนดไวใ้นหนังสือเห็นชอบผลการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ทางส่ิงแวดลอ้มโครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-
อินเตอร์เชนจ ์ เพื่อน าเสนอหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการจัดท ารายงาน 

1.2.1   เพื่อสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการ

 ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ ด าเนินการโดย 

บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั ระยะด าเนินโครงการ 

1.2.2 เพื่อน าผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานท่ีหน่วย 

  ราชการก าหนด และน าไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มต่อไป 

1.2.3 เพื่อเป็นแนวทางป้องกันและลดมลภาวะท่ีอาจจะมีผลกระทบต่อคุณภาพส่ิงแวดล้อมภายใน 

  โครงการและต่อพื้นท่ีรอบโครงการ 

1.2.4 เพื่อสรุปเป็นขอ้มูลคุณภาพส่ิงแวดลอ้มในการน าเสนอกบัองคก์รและหน่วยงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ในการ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขหรือขอ้ระเบียบท่ีก าหนดไวท้ั้งในส่วนของทางบริษทัเองและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 
 ด าเนินการรวบรวมผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ไอดีโอ 
โมบิ วงศส์ว่าง-อินเตอร์เชนจ ์ด าเนินการโดย บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั  ท่ีระบุไวใ้นหนงัสือ
เห็นชอบรายงานฯ รวมทั้งรวบรวมเอกสารเพื่อเป็นหลกัฐานประกอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีรอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิประเทศ คุณภาพอากาศโดยทั่วไป ระดับเสียง
โดยทัว่ไป การจดัการมูลฝอย การบ าบดัน ้ าเสีย การระบายและการป้องกนัน ้ าท่วม การจดัการมูลฝอย สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม สาธารณสุข และการจดัการสระวา่ยน ้า เป็นตน้ 

 
1.4  วิธีการศึกษาและจัดท ารายงาน  
 การจดัท ารายงานฯ จะด าเนินการตามแนวทางการจดัท ารายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ท่ีก าหนดโดยส านักวิเคราะห์ผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ส านกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีรายละเอียดการด าเนินงานต่อไปน้ี 

 1.4.1 ตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีเสนอไวใ้นรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และขอ้ก าหนดเพิ่มเติม โดยคณะกรรมการผูช้  านาญการส่ิงแวดลอ้มของส านกันโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม โดยมีขอบเขตของการด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

• จดัท าตารางผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีก าหนดไวใ้น
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

• เหตุผลท่ีไม่ปฏิบติัหรือไม่สามารถปฏิบติัตามมาตรการไดอ้ยา่งครบถว้น 
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• เสนอมาตรการป้องกันและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในสภาพปัจจุบนัท่ีเปล่ียนแปลงไปจาก
มาตรการป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีได้เสนอไวในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มพร้อมใหเ้หตุผลประกอบการเปล่ียนแปลงดงักล่าว 
 

 1.4.2 ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมในบริเวณพื้นท่ีโครงการและพื้นท่ีใกล้เคียงโครงการ ตาม
ก าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และรายละเอียดการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มดงัโดยมี
ขอ้มูลการน าเสนอดงัต่อไปน้ี 

• ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมวิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของหน่วยงานราชการไทย 
• แสดงภาพถ่ายขณะท าการเก็บตวัอยา่ง, ภาพเคร่ืองมือขณะตรวจวดัและภาพถ่ายสถานท่ีตรวจวดั 

 
1.5  แผนการด าเนินการ 
 จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มโครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ ด าเนินการโดย 
บริษทั อนันดา  ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) โดยรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้มผ่านการเห็นชอบจากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเม่ือมกราคม 2558 ทางบริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด 
(มหาชน) จึงไดจ้ดัใหมี้แผนติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม แสดงดงัตารางท่ี 1.5-1  
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ตารางท่ี 1.5-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ต าแหน่งตรวจวัด 
แผนการตรวจวัดประจ าเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. สภาพภูมิประเทศ - บริเวณพื้นท่ีโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2. การเกิดแผน่ดินไหว - อาคารของโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. สภาพภูมิอากาศและคุณภาพอากาศ - พื้นท่ีสีเขียว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. คุณภาพเสียง - ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ และผูพ้กัอาศยัใกลเ้คียง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. คุณภาพน ้า - จุดเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้งมี 2 จุด คือ * * * * * * 

1) จุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบบ าบดัน ้าเสีย       
2) จุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบดัน ้าเสีย       

6. สระวา่ยน ้า        

    6.1 โครงสร้างสระวา่ยน ้า - พื้นสระวา่ยน ้า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณสระวา่ยน ้า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

    6.2 อุบติัเหตุจากการจมน ้า - ทางเดินรอบสระวา่ยน ้า ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้ า ไดแ้ก่ ไมช่้วยชีวิต
ห่วง ชูชีพ โฟมช่วยชีวิต เคร่ืองช่วยหายใจ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

หมายเหตุ :  ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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ตารางท่ี 1.5-1(ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ต าแหน่งตรวจวัด 
แผนการตรวจวัดประจ าเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
    6.2 อุบติัเหตุจากการจมน ้า(ต่อ) - ตรวจสภาพป้ายบอกระดับความลึกหรือเลขบอกตัว

ระดบัความลึกท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน ไม่ลบเลือน 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

    6.3 คุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า - เก็บตวัอย่างน ้ าในสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนลึกและส่วน
ต้ืนบริเวณละ 1 จุด 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- เก็บตวัอย่างน ้ าในสระว่ายน ้ าบริเวณส่วนลึกและส่วน
ต้ืนบริเวณละ 1 จุด 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

7. น ้าใช ้ - เส้นท่อประปา ป๊ัมน ้า วาลว์และมิเตอร์น ้าของโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
8.ระบบระบายน ้า - ท่อระบายน ้าของโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
9. การจดัการมูลฝอย - ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น และห้องพกัมูลฝอยรวม ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- ถงัรองรับมูลฝอยประจ าชั้น ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
10. ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้าบรืเวณพ้ืนท่ีโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
หมายเหตุ :  ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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ตารางท่ี 1.5-1(ต่อ) แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ต าแหน่งตรวจวัด 
แผนการตรวจวัดประจ าเดือน กรกฏาคม-ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
11. การป้องกนัอคัคีภยั - ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั ไดแ้ก่ แผงควบคุม เคร่ือง

ตรวจจบัควนั เคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองแจ้งเหตุ
โดยใชมื้อดึง และกร่ิงสัญญาณเตือนภยั  

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

-  ระบบสัญญาณเตือนอคัคีภยั ไดแ้ก่ แผงควบคุม เคร่ือง
ตรวจจบัควนั เคร่ืองตรวจจบัความร้อน เคร่ืองแจ้งเหตุ
โดยใชมื้อดึง และกร่ิงสัญญาณเตือนภยั 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- ระบบการส ารองน ้ าเพื่อการดบัเพลิงให้เก็บน ้ าได้รวม
ทั้งหมด 227 ลบ.ม. แบ่งออกเป็น ถังเก็บน ้ าใต้ดิน 170 
ลบ.ม. และถงัเก็บน ้าชั้นท่ี 29 57 ลบ.ม. 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- ทางหนีไฟ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

12. การคมนาคม - ป้ายและเคร่ืองหมายจราจร ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

13. ทศันียภาพ - พื้นท่ีสีเขียวของโครงการ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

14. การบดบงัแสงแดดและทิศทางลม - ผู ้พักอาศัยข้างเคียงท่ีอยู่ในระยะ 198.00 เมตร จาก
โครงการ 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

15. การบดบงัคลื่นวิทย/ุโทรทศัน์ - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียง ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
หมายเหตุ :  ✓  ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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1.6  สถานภาพของโครงการปัจจุบัน 
 สถานภาพของโครงการในปัจจุบนั พบวา่ โครงการอยู่ในช่วงเปิดด าเนินโครงการ แสดงสถานภาพ
การด าเนินโครงการในปัจจุบนัไดด้งัภาพท่ี 1.6-1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 1.6-1 สถานภาพการด าเนินโครงการในปัจจุบนั 
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บทที่ 2  
รายละเอยีดของโครงการโดยสังเขป 

 
2.1 ท่ีตั้งโครงการ 
 โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์ ตั้ งอยู่ท่ีถนนกรุงเทพ-นนทบุรี แขวงบางซ่ือ          
เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดย บริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเม้นท์ จ ากัด โดย
ต าแหน่งท่ีตั้งโครงการแสดงดังรูปท่ี 2.1-1 พื้นท่ีโครงการทั้งหมดเท่ากบั 2-2-24.4 ไร่ (4,097.6 ตารางเมตร) 
ซึงผงัต่อโฉนดของโครงการ แสดงดังรูปท่ี 2.1-2โดยตั้งอยูบ่นเอกสารกรรมสิทธ์ิท่ีดินจ านวน 4 โฉนด ไดแ้ก่ 

1. โฉนดท่ีดินเลขท่ี  44818 เลขท่ีดิน 153 ขนาดพื้นท่ีดิน 0-2-27.7 ไร่ ( 910.8 ตารางเมตร) 
2. โฉนดท่ีดินเลขท่ี  8184   เลขท่ีดิน 37   ขนาดพื้นท่ีดิน 0-3-83.5 ไร่ ( 1,534.8 ตารางเมตร) 
3. โฉนดท่ีดินเลขท่ี  56150 เลขท่ีดิน 179 ขนาดพื้นท่ีดิน 1-0-8.2  ไร่ ( 1,632.8 ตารางเมตร) 
4. โฉนดท่ีดินเลขท่ี  56149 เลขท่ีดิน 177 ขนาดพื้นท่ีดิน 0-0-5     ไร่ ( 20 ตารางเมตร) 
ทั้งน้ี รายละเอียดโฉนดท่ีดินและผงัต่อโฉนดท่ีดินท่ีตั้งโครงการภาคผนวก ก โครงการมีลกัษณะ

เป็นอาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 29 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดประมาณ 563 ห้อง แบ่งเป็น 
ห้องชุดพกัอาศยั 559 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย ์(ร้านคา้) จ านวน 4 ห้อง ดงัแสดงผงับริเวณโครงการ
ไวใ้นดังรูปท่ี 2.1-3 
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รูปท่ี 2.1-1 ท่ีตั้งโครงการ 
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รูปท่ี 2.1-2 ผังต่อโฉนดของโครงการ 
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รูปท่ี 2.1-3 ผังบริเวณโครงการ
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 ส าหรับการคมนาคมเข้า-ออกพื้นท่ีโครงการ จะใช้การคมนาคมทางบกโดยอาศัยรถยนต์ ซ่ึง

โครงการจะมีทางเขา้-ออก ความกวา้ง 6 เมตร อยู่ทางดา้นทิศตะวนัออกของโครงการโดยจะเช่ือมทางเขา้-

ออกโครงการกับถนนกรุงเทพ -ธนบุรี ซ่ึงส าเนาหนังสือตรวจสอบเขตทางและความกว้างขอบเขต มี

โครงข่ายคมนาคมเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ ดงัน้ี 

 1) การเดินทางเข้าสู่พื้นท่ีโครงการ (ดังรูปท่ี 2.1-4 ประกอบ)  

     - จากแยกวงศ์สว่าง เดินรถมาตามถนนกรุงเทพ-นนทบุรี มุ่งหน้าแยกเตาปูน ระยะทางประมาณ 

1.2 กิโลเมตร กลบัรถเพื่อมุ่งหนา้แยกวงศส์ว่างระยะทางประมาณ 70 เมตร จะพบโครงการอยู่ทางซา้ยมือ ถดั

จากถนนซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23 (ดังรูปท่ี 2.1-4 ประกอบ) 

     - จากแยกเตาปูน เดินรถมาตามถนนวงศ์สว่าง ระยะทางประมาณ 1.5 กิโลเมตร จะพบโครงการ

อยูด่า้นซา้ยมือ ถดัมาจากถนนซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23 

 2) การเดินทางออกจากพื้นท่ีโครงการ (ดังรูปท่ี 2.1-4 ประกอบ) 

     - ออกจากโครงการเล้ียวซ้าย เข้าสู่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี มุ่งหน้าแยกวงศ์สว่าง เพื่อสามารถ

เดินทางไปยงัพื้นท่ีถนนรัชดาภิเษก และถนนติวานนทไ์ด ้

     - ออกจากโครงการเล้ียวซ้าย เขา้สู่ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ระยะทางประมาณ 130 เมตร กลบัรถมุ่ง

หนา้แยกเตาปูน เพื่อสามารถเดินทางไปยงัพื้นท่ีถนนประชาราษฎร์สาย 2 และถนนสามเสนได ้

 นอกจากน้ี บริเวณพื้นท่ีโครงการพบว่ามีระบบขนส่งมวลชนท่ีส าคัญ ได้แก่ สถานีบางซ่อน 

รถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายช่วงบางใหญ่-บางซ่ือ โดยสถานีดงักล่าวตั้งอยู่บริเวณดา้นหนา้โครงการ ซึง

มีต าแหน่งทางขึ้น-ลงสถานี ห่างจากทางเขา้-ออกโครงการประมาณ 10 เมตร ในอนาคตรถไฟฟ้ามหานคร

สายสีม่วงจะเช่ือมต่อกับรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถฟ้าบีทีเอส) สายสีแดงอ่อน และรถไฟฟ้ามหานคร 

(MRT) สายสีเขียวอ่อน (ยศเส-บางหวา้) ท าให้สามารถเดินทางต่อไปยงัพื้นท่ีอ่ืนไดส้ะดวกรวดเร็ว และเกิด

ความคล่องตวัในการเดินทาง และบริเวณพื้นท่ีโครงการมีป้ายรถโดยสารประจ าทางติดกบัพื้นท่ีโครงการบน

ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (ห่างจากพื้นท่ีทางเขา้-ออกโครงการประมาณ 40 เมตร) และมีสะพานลอยขา้มถนน ผู ้

พกัอาศยัภายในโครงการสามารถใชบ้ริเวณรถโดยสารประจ าทางไดส้ะดวกและปลอดภยั  
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รูปท่ี 2.1-4 แผนท่ีตั้งโครงการโดยสังเขปและเส้นทางการเข้า-ออกโครงการ
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                สภาพพื้นท่ีโครงการในปัจจุบนัและสภาพแวดลอ้มบริเวณแนวเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ ไอดีโอ 

โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์มีดงัน้ี (ดังรูปท่ี 2.1-5 ประกอบ) 

 

                ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกับ  พื้นท่ีของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่ง

ประเทศไทย (ต าแหน่งขึ้ น -ลงของสถานีรถไฟฟ้าบางซ่อน)     

อาคารพาณิชย์ขนาดความสูง 3 ชั้น บ้านเช่าขนาดความสูง 2 ชั้น     

อู่รถแท็กซ่ีขนาดชั้นเดียว จ านวน 1 หลงั พื้นท่ีว่าง ถดัไปเป็นถนน

ซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23/1 ความกวา้งอยูใ่นช่วง 4.2-5.9 เมตร 

                 ทิศตะวนัออก มีอาณาเขตติดต่อกับ  ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ความกวา้ง 27 เมตร 

ถดัไปเป็นอาคารพาณิชย ์ขนาดความสูง 5 ชั้น จ านวน 3 คูหา และ

พื้นท่ีของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนห่งประเทศไทย (ต าแหน่งขึ้น

ลงของรถไฟฟ้าสถานีบางซ่อน) 

                 ทิศใต ้ มีอาณาเขตติดต่อกบั  ถนนซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23 ความกวา้งอยู่

ในช่วง 4.8-6.4 เมตร ถดัไปเป็น กลุ่มทาวน์เฮ้าส์ ขนาดความสูง 3 

ชั้น 

              ทิศตะวนัตก มีอาณาเขตติดต่อกบั  โกดงัเก็บเฟอร์นิเจอร์ของห้างหุ้นส่วนจ ากัด 

ตั้งย่งฮั่วเฮง และบ้านพกัอาศัย ขนาดความสูง 1-2 ชั้น ถัดไปเป็น

บา้นพกัอาศยั ขนาดความสูง 2 ชั้น 

 

สภาพพื้นท่ีโครงการ เดิมเป็นอาคารพาณิชย ์อู่ซ่อมรถ และพื้นท่ีว่างเปล่ารอการใช้ประโยชน์ ซ่ึง

ปัจจุบนัอยูร่ะหวา่งการร้ือถอนอาคารดงักล่าว โดยจะใชร้ะยะเวลาการร้ือถอนอาคารเดิมประมาณ 3 เดือน ซ่ึง

โครงการก าหนดใหผู้รั้บเหมาปฏิบติัตาม “ประกาศกรุงเทพมหานคร เร่ือง ก าหนดหลกัเกณฑใ์นการก่อสร้าง

และสาธารณูปโภค หมวด 1 เร่ืองการก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร” และ “ กฎกระทรวง

ฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2556) ออกตามความในพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 3 การร้ือถอนอาคาร” 

อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัผลกระทบท่ีอาจจะเกิดขึ้นกบัอาคารขา้งเคียง นอกจากน้ี โครงการตอ้งก าหนดให้

ผูรั้บเหมามีมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบจากากรร้ือถอนอาคารเพื่อป้องกนัผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี

อาจเกิดขึ้นกบัอาคารขา้งเคียง ดงัแสดงสภาพพื้นท่ีโครงการปัจจุบนัดังรูปท่ี 2.1-6 
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ส าหรับสภาพทัว่ไปบริเวณโครงการจดัเป็นสังคมเมืองท่ีมีความหลากหลายในการใชป้ระโยชน์ของ

พื้นท่ี อาทิ อาคารพาณิชย ์บา้นพกัอาศยั ขนาดความสูง 2-4 ชั้น ร้านอาหาร ร้านคา้ อาคารส านกังาน อาคาร

ชุดพกัอาศยั อาคารอยู่อาศยัรวม และท่ีว่าง ตั้งอยู่ตามแนวถนนกรุงเทพ-นนทบุรี และถนนซอยต่างๆ โดยมี

ความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการท่ีครบครันแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร การ

เดินทางสามารถเดินทางได้สะดวกโดยใช้ระบบโครงข่ายขนส่งมวลชนท่ีส าคญัใกลเ้คียงโครงการ ไดแ้ก่

สถานีบางซ่อน รถไฟฟ้าสายสีม่วง ส่วนต่อขยายช่วงบางใหญ่ -บางซ่ือ โดยสถานีดังกล่าวตั้งอยู่บริเวณ

ด้านหน้าโครงการ ซึงมีต าแหน่งทางขึ้น-ลงสถานี ห่างจากทางเข้า-ออกโครงการประมาณ 10 เมตร ใน

อนาคตรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วงจะเช่ือมต่อกบัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถฟ้าบีทีเอส) สายสีแดงอ่อน และ

รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีเขียวอ่อน (ยศเส-บางหวา้) ท าให้สามารถเดินทางต่อไปยงัพื้นท่ีอ่ืนได้

สะดวกรวดเร็ว และเกิดความคล่องตวัในการเดินทาง และบริเวณพื้นท่ีโครงการมีป้ายรถโดยสารประจ าทาง

ติดกบัพื้นท่ีโครงการบนถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (ห่างจากพื้นท่ีทางเขา้-ออกโครงการประมาณ 40 เมตร) และ

มีสะพานลอยขา้มถนน ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการสามารถใช้บริเวณรถโดยสารประจ าทางไดส้ะดวกและ

ปลอดภยั 
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รูปท่ี 2.1-5 สภาพพื้นท่ีโครงการในปัจจุบันและสภาพแวดล้อมแนวเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการ 
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2.2 ประเภทและขนาดโครงการ 

โครงการประกอบด้วย อาคารชุดพกัอาศยั ขนาด 29 ชั้น ความสูง 106.35 เมตร (วดัความสูงจาก

ระดบัพื้นดินถึงระดบัยอดผนงัของชั้นสูงสุด) จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดประมาณ 563 ห้อง แบ่งเป็น 

ห้องชุดพักอาศัย 559 ห้อง และห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จ านวน 4 ห้อง มีพื้นท่ีอาคารท่ีใช้คิด

อตัราส่วนกบัพื้นท่ีดิน 29,355 ตารางเมตร แสดงดงัตารางท่ี 2.2-1 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

 

ชั้นท่ี 1 ประกอบด้วย พื้นท่ีจอดรถยนต์และทางว่ิง (จ านวนท่ีจอดรถ 32 คัน) ห้องชุดเพื่อการ

พาณิชย ์(ร้านคา้) จ านวน 4 ห้อง โถงตอ้นรับ ส านกังานนิติบุคคลอาคารชุด หอ้งน ้า ทางเดิน 

บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นลอย ประกอบดว้ย พื้นท่ีจอดรถยนตแ์ละทางว่ิง (จ านวนท่ีจอดรถ 2 คนั) 

ชั้นท่ี 2 ประกอบด้วย พื้นท่ีจอดรถยนต์และทางว่ิง (จ านวนท่ีจอดรถ 35 คัน) ห้องท่ีใช้เป็น

ศูนยก์ลางควบคุมส าหรับรับสัญญาณเตือนภยัและเก็บขอ้มูลเก่ียวกับการป้องกันอคัคีภยั 

หอ้งควบคุมไฟฟ้า หอ้งผลิตไฟฟ้าส ารอง ทางเดิน บนัไดลิฟท ์และโถงลิฟท์ 

ชั้นท่ี 3-4  ประกอบด้วย  พื้นท่ีจอดรถยนต์และทางว่ิง (จ านวนท่ีจอดรถ 40 คัน/ชั้น) ห้องแม่บ้าน 

ทางเดิน บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นท่ี 5 ประกอบดว้ย  พื้นท่ีจอดรถยนตแ์ละทางว่ิง (จ านวนท่ีจอดรถ 41 คนั) ห้องแม่บา้น ทางเดิน 

บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นท่ี 6 ประกอบด้วย  ห้องชุดพักอาศัยจ านวน 25 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 

ห้องนอน (น้อยกว่า 35 ตร.ม.) จ านวน 23 ห้อง และห้องชุดพกัอาศยั ขนาด 2 ห้องนอน 

(มากกว่า 35 ตร.ม.) จ านวน 2 ห้อง) พื้นท่ีสีเขียว ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องไฟฟ้า

ประจ าชั้น ทางเดิน ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นท่ี 7-21 ประกอบด้วย  ห้องชุดพกัอาศัยจ านวน 26 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็นห้องชุดพกัอาศัย ขนาด 1 

หอ้งนอน (นอ้ยกวา่ 35 ตารางเมตร) จ านวน 2 ห้อง/ชั้น) มี 15 ชั้น รวมมีจ านวนห้องพกั 390 

หอ้ง หอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้าประจ าชั้น ทางเดิน บนัได ลิฟต ์ละโถงลิฟต ์
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ชั้นท่ี 22 ประกอบด้วย  ห้องชุดพกัอาศัยจ านวน 24 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็นห้องชุดพกัอาศัย ขนาด 1 

ห้องนอน (น้อยกว่า 35 ตารางเมตร) จ านวน 23 ห้อง/ชั้น และห้องชุดพักอาศัย ขนาด 2 

ห้องนอน (มากกว่า 35 ตารางเมตร) จ านวน 1 ห้อง) พื้นท่ีสีเขียว ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น 

หอ้งไฟฟ้าประจ าชั้น ทางเดิน บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นท่ี 23-24 ประกอบด้วย  ห้องชุดพกัอาศัยจ านวน 24 ห้อง/ชั้น (แบ่งเป็นห้องชุดพกัอาศัย ขนาด 1 

ห้องนอน (น้อยกว่า 35 ตารางเมตร) จ านวน 23 ห้อง/ชั้น และห้องชุดพักอาศัย ขนาด 2 

ห้องนอน  (มากกว่า 35 ตารางเมตร) จ านวน 1 ห้อง/ชั้น) มี 2 ชั้น รวมมีจ านวนห้องพกั 48 

หอ้ง หอ้งพกัมุลฝอยประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้าประจ าชั้น ทางเดิน บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นท่ี 25 ประกอบด้วย  ห้องชุดพักอาศัยจ านวน 22 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 

ห้องนอน (น้อยกว่า 35 ตารางเมตร) จ านวน 21 ห้อง และห้องชุดพักอาศัย ขนาด 2 

ห้องนอน (มากกว่า 35 ตารางเมตร) จ านวน 1 ห้อง)พื้นท่ีสีเขียว ห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น 

หอ้งไฟฟ้าประจ าชั้น ทางเดิน บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นท่ี 26-27 ประกอบด้วย  ห้องชุดพักอาศัยจ านวน 22 ห้อง (แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย ขนาด 1 

ห้องนอน (น้อยกว่า 35 ตารางเมตร) จ านวน 21 ห้อง และห้องชุดพักอาศัย ขนาด 2 

ห้องนอน (มากกว่า 35 ตารางเมตร) จ านวน 1 ห้อง/ชั้น) มี 2 ชั้น รวมมีจ านวนห้องพกั 44 

หอ้ง หอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น หอ้งไฟฟ้าประจ าชั้น ทางเดิน บนัได ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นท่ี 29 ประกอบดว้ย  พื้นท่ีสีเขียว หอ้งออกก าลงักาย สระว่ายน ้า ห้องน ้าชาย-หญิง ทางเดิน บนัได 

ลิฟต ์และโถงลิฟต ์

ชั้นหลงัคา เป็นท่ีตั้งของพื้นท่ีสีเขียว พื้นท่ีหนีไฟทางอากาศ ทางเดิน และบนัได 

พื้นท่ีในแต่ละชั้นของอาคารท่ีระบุเป็นระเบียงโครงการไดน้บัเป็นพื้นท่ีใชส้อยของโครงการ พร้อมทั้ง

ระบุค  าว่า “ระเบียง” ไวใ้นแบบแปลน ซ่ึงจะสอดคลอ้งกับกฎกระทรวงฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2535) แก้ไข ตาม

กฎกระทรวงฉบบัท่ี 50 (พ.ศ.2540) ท่ีให้ความหมายของพื้นท่ีอาคาร ว่า “พื้นท่ีอาคาร หมายความว่า พื้นท่ี

ของอาคารแต่ละช้ันท่ีบุคคลเข้าอยู่หรือเข้าใช้สอยายในขอบเขตด้านนอกของคาดหรือภายในพื้นน้ันหรือ

ภายในขอบเขตด้านนอกของผนังอาคาร และหมายความรวมถึงเฉลียงหรือระเบียงด้วย แต่ไม่รวมพื้น

ดาดฟ้าและบันไดนอกหลังคา 
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ทั้งน้ี หลงัจากโครงการก่อสร้างแลว้เสร็จและส่งมอบใหลู้กคา้ จะด าเนินการจดทะเบียนจดัตั้งส านกังาน

นิติบุคคลอาคาร โดยมีทรัพยสิ์นส่วนกลางของส่วนอาคารชุดพกัอาศยั ประกอบดว้ย ท่ีจอดรถยนตล์ะทางว่ิง 

(จ านวน 201 คนั) พื้นท่ีจดัสวน ห้องโถงตอ้นรับ ห้องสมุด ห้องนัง่เล่น ห้องออกก าลงักาย ห้องน ้ าชาย-หญิง 

หอ้งซกัรีด สระวา่ยน ้า ห้องพกัมูลฝอยรวมและหอ้งพกัมูลฝอยประจ าชั้น ระบบบ าบดัน ้าเสีย ระบบระบายน ้ า 

ถังเก็บน ้ าใต้ดิน บันได ลิฟต์ และโถงลิฟต์ ทางเดิน ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องเคร่ืองสูบน ้ า ห้องท่ีใช้เป็น

ศูนยก์ลางส าหรับรับสัญญาณเตือนภยัละเก็บขอ้มูลเก่ียวกบัการป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงห้องนิติบุคคลอาคารชุด 

ขนาดพื้นท่ี 40 ตารางเมตร (ตั้งอยูบ่ริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคารชุดพกัอาศยั)  
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บทที ่3 

การปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

3.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
 

รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนิน

โครงการของ  โครงการไอดีโอ โมบิ วงสวา่ง-อินเตอร์เชนจ ์

ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567  โดยครอบคลุมปัจจยัทางส่ิงแวดลอ้มท่ีส าคญั คือ 

• เร่ืองทัว่ไป 
• ทรัพยากรกายภาพ 
• ทรัพยากรชีวภาพ 
• คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์
• คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 
แสดงรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนิน

โครงการ โครงการไอดีโอ โมบิ วงสว่าง-อินเตอร์เชนจ์ โดยบริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท ์
จ ากดั ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567  ดังตารางท่ี 3.1-1 
 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ 
 

1.ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการ
ใหอ้ยูส่ภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีควบคุมดูแลรักษาความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่สภาพ
ดีอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแล บ ารุง รักษาพื้นท่ีสีเขียวบริเวณ
ต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีดูแล บ ารุง รักษาพื้นท่ีสี
เขียวบริเวณต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

1.2 การเกดิแผ่นดินไหว 1.ขอ้ปฏิบติัขณะเกิดแผน่ดินไหวส าหรับติดประกาศไว้
บริเวณชั้นท่ี 1 และจดัแผนอพยพ ดงัน้ี 

   

กรณีอยูใ่นอาคาร    
1) ให้ระวงัส่ิงของท่ีอยู่สูงตกใส่ เช่น โคมไฟ ช้ินส่วน
อาคาร เศษอิฐ และปูนซีเมนต์ท่ีแตกออกจากผนังหรือ
หรือเพดาน ให้ระมดัระวงัตูห้นังสือ ตูโ้ชว ์ชั้นวางของ 
โต๊ะ ทีวี ตูเ้ยน็ และเฟอร์นิเจอร์ เล่ือนชน หรือลม้ทบั 

โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ข ณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว
(ต่อ) 

2) ออกห่างจากหนา้ต่าง หรือประตู และกระจก ถา้การ
สั่นสะเทือนรุนแรงให้หลบอยู่ใตโ้ต๊ะ ใตเ้ตียง หรือมุม
หอ้ง หรือหลบใตว้งกบประตูท่ีแขง็แรง 

โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

3) อย่าว่ิงออกมานอกอาคาร ตัดออกจากอาคารใน
โอกาสแรกท่ีหยดุไหวแลว้ 

โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

4) หา้มใชลิ้ฟท ์โดยเด็ดขาด โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

5) ในกรณีไฟไหม้ หรืออาคารพัง ให้หาทางออกท่ี
ปลอดภยัท่ีสุด และสะดวกท่ีสุด 

โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว
(ต่อ) 

กรณีอยูน่อกอาคาร    
1) ให้ออกห่างจากอาคาร ก าแพง เสาไฟฟ้า และ
ส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ท่ีอาจโค่นลม้ 

โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

2) อยา่ว่ิงไปตามถนน โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

3) ใหอ้ยูใ่นท่ีโล่งแจง้ โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

กรณีอยูใ่นรถ    
1) ให้หยุดรถในท่ีปลอดภยั คือท่ีโล่ง และอยู่แต่ภายใน
รถ หลีกเล่ียงท่ีลาดชนั บริเวณภูเขา ซ่ึงอาจเกิดแผ่นดิน
ถล่มหรือหินกลิ้ง 

โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว
(ต่อ) 

2) เม่ือการสั่นไหวหยดุลง ขบัดว้ยความระมดัระวงั โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

3.ส าหรับแผนการอพยพผู ้พักอาศัยและพนักงาน
ภายในโครงการหลงัจากการหยดุสั่นไหว มีรายละเอียด 
ดงัน้ี 

   

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู ้พักอาศัย และพนักงานของ
โครงการทราบถึงการปฏิบัติตัว หากเกิดเหตุการณ์
แผน่ดินไหว 

โค ร งก ารจัด ให้ มี ข้ อ ค ว รป ฏิ บั ติ ขณ ะ เกิ ด
แผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไวบ้ริเวณชั้นท่ี 1 
และจดัแผนอพยพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 

-ส าหรับผูพ้กัอาศยั และพนักงานอยู่ภายในอาคาร ให้
ออกจากอาคาร เพื่อไปยงัจุดรวมพลภายในโครงการ 
ซ่ึงใชเ้ป็นบริเวณเดียวกนักบัจุดรวมคนกรณีเพลิงไหม ้

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีจุดรวมพลส าหรับผูพ้กัอาศยั 
และพนักงานอยู่ภายในอาคาร ให้ออกจากอาคาร 
เพื่อไปยงัจุดรวมพลภายในโครงการ ซ่ึงใช้เป็น
บริเวณเดียวกนักบัจุดรวมคนกรณีเพลิงไหม ้

- - ดงัภาพท่ี 3 

-ตรวจนบัพนกังานท่ีอพยพมายงัจุดรวมคน โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว
(ต่อ) 

-ช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาล น าผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บส่ง
สถานพยาบาลใกลเ้คียง 

โครงการจดัให้มีป้ายประชาสัมพนัธ์เบอร์โทรศพัท์
ฉุก เฉินและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองต้น  เพื่ อ
ช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาล น าผูป่้วยหรือผูบ้าดเจ็บส่ง
สถานพยาบาลใกลเ้คียง 

- - ดั ง เอ ก ส า ร
แนบ ท่ี  2 และ
ภาพท่ี 4 

-กรณียอดไม่ครบ แจง้หน่วยชีวิตคน้หา โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

- กรณียอดครบ พนกังานอยูใ่นพื้นท่ีจนเหตุการณ์สงบ โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
1.3 คุณภาพอากาศ 1.รณรงคใ์ห้ผูพ้กัอาศยัใชง้านระบบปรับอากาศอยา่งถูก

วิธี และแนะน าการดูแลรักษาเคร่ืองปรับอากาศให้มี
คุณภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยใช้งาน
ระบบปรับอากาศอย่างถูกวิธี และแนะน าการดูแล
รักษาเคร่ืองปรับอากาศใหมี้คุณภาพดีอยูเ่สมอ 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  5 
และภาพท่ี 6 

2. ผนังอาคารอย่างน้อย 1 ด้าน ต้องมีช่องเปิดออกสู่
ภายนอกได้ โดยช่องเปิดน้ีจะตอ้งมีพื้นท่ีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 

โครงการจดัให้มีผนังอาคารอย่างน้อย 1 ด้าน ตอ้งมี
ช่องเปิดออกสู่ภายนอกได้ โดยช่องเปิดน้ีจะต้องมี
พื้นท่ีไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของพื้นท่ี 

- - ดงัภาพท่ี 7 

3. ออกแบบให้ชั้นจอดรถของอาคารมีช่องเปิดเพียงพอ
ให้อากาศถ่ายเทไดอ้ย่างสะดวกตลอดเวลา เพื่อป้องกนั
การสะสมของมลพิษ 

โครงการจัดให้มีการออกแบบให้ชั้ นจอดรถของ
อาคารมีช่องเปิดเพียงพอให้อากาศถ่ายเทได้อย่าง
สะดวกตลอดเวลา เพื่อป้องกนัการสะสมของมลพิษ 

- - ดั ง ภ าพ ท่ี  7 
และภาพท่ี 8 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ) 4. รณรงค์ให้ผูพ้ ักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียง
หอ้งพกั เพื่อลดความร้อนจากระบบปรับอากาศ  

โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์ให้ผูพ้ ักอาศัยปลูก
ตน้ไมบ้ริเวณริมระเบียงห้องพกั เพื่อลดความร้อน
จากระบบปรับอากาศ 

- - ดงัภาพท่ี 9 

5.ติดป้ ายจ ากัดความ เร็วของรถยนต์ ท่ี ว่ิ งภายใน
โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
พร้อมทั้งจดัให้มีสันนูนบนถนนภายในพื้นท่ีโครงการ
เป็นระยะเพื่อชะลอความเร็วรถ และจัดท าป้ายและ
สัญลกัษณ์จราจรบนพื้นทางให้เห็นชดัเจน เพื่อป้องกนั
การสับสนของผูข้บัขี่ 

โครงการจัดให้มีการติดป้ายจ ากัดความเร็วของ
รถยนต์ท่ีว่ิงภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 
30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดให้มีสันนูนบน
ถนนภายในพื้นท่ีโครงการเป็นระยะเพื่อชะลอ
ความเร็วรถ และจัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจร
บนพื้นทางให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสน
ของผูข้บัขี่ 

- - ดงัภาพท่ี 10 

6. ติดตั้งป้ายหา้มติดเคร่ืองยนตทิ์้งไวภ้ายในบริเวณลาน
จอดรถ ใหส้ามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

โครงการจดัให้มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเคร่ืองยนต์
ทิ้งไวภ้ายในบริเวณลานจอดรถ ให้สามารถสังเกต
ไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ(ต่อ) 7. จดัเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลตรวจสอบรักษาตน้ไมใ้นพื้นท่ี
สี เขียวให้ มีสภาพสวยงามอย่างสม ่ าเสมอ ตลอด
ระยะเวลาด าเนินโครงการ นอกจากน้ีหากมีต้นไม้
ได้รับความเสียหาย หรือตายต้องปลูกทดแทนใหม่
ทนัที เพื่อเป็นการส่งเสริมการพฒันาอย่างย ัง่ยืน และ
เป็นการช่วยรักษาสภาพแวดลอ้ม สร้างทศันียภาพ และ
ใหค้วามส าคญักบัคุณภาพชีวิตของผูอ้ยูอ่าศยั และพื้นท่ี
บริเวณโดยรอบโครงการ 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ีคอยดูแลตรวจสอบ
รักษาตน้ไมใ้นพื้นท่ีสีเขียวใหมี้สภาพสวยงามอยา่ง
สม ่ า เสมอ ตลอดระยะเวลาด าเนินโครงการ 
นอกจากน้ีหากมีต้นไม้ได้รับความเสียหาย หรือ
ตายต้องปลูกทดแทนใหม่ทันที  เพื่ อ เป็นการ
ส่งเสริมการพัฒนาอย่างย ัง่ยืน และเป็นการช่วย
รักษาสภาพแวดล้อม สร้างทัศนียภาพ และให้
ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศัย และ
พื้นท่ีบริเวณโดยรอบโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

8. หมั่น ดูแล รักษาความสะอาดพื้ นถนนภายใน
โครงการสม ่าเสมอ เพื่อลดปริมาณฝุ่ นละออง 

โครงการจัดให้มีการดูแลรักษาความสะอาดพื้น
ถนนภายในโครงการสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 11 

9.  จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวอยู่ท่ีชั้นท่ี 1 อยู่ในบริเวณพื้นท่ี
เปิดโล่ง โดยพื้นท่ีสีเขียวชั้ นล่างทั้ งหมดไม่มีอยู่ใต้
อาคาร ขนาดพื้นท่ี 1,090.47 ตร.ม. ชั้นท่ี 6 ขนาดพื้นท่ี 
164.06 ตร.ม. ชั้นท่ี 22 ขนาดพื้นท่ี 68.24 ตร.ม.  

โครงการจัดให้มีการพื้นท่ีสีเขียวโดยรอบพื้นท่ี
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 12 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.3 คุณภาพอากาศ
(ต่อ) 

ชั้นท่ี 25 ขนาดพื้นท่ี 56.23 ตร.ม. ชั้นท่ี 28 ขนาดพื้นท่ี 61.83 
ตร.ม. ชั้นท่ี 29 ขนาดพื้นท่ี 151.28 ตร.ม. และบริเวณชั้น
หลงัคา ขนาดพื้นท่ี 197.69 ตร.ม. รวมพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด 
1,789.80 ตร.ม. และบริเวณชั้นล่างปลูกไมย้ืนตน้ 907.4 ตร.
ม. และจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี ดูแลรักษาพื้น ท่ี สี เขียวภายใน
โครงการใหมี้ความสวยงามอยูเ่สมอ 

   

10.ก าหนดให้มีมาตรการรณรงคแ์ละประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กั
อาศยัปลูกไมก้ระถางบริเวณระเบียงหลงัห้อง ซ่ึงจะช่วยใน
การดูดซบัควนัเขม่าและมลพิษต่างๆในบรรยากาศ 

โครงการจัดให้มีป้ายรณรงค์ให้ผูพ้ ักอาศัยปลูกไม้
กระถางบริเวณระเบียงหลงัห้อง ซ่ึงจะช่วยในการดูด
ซบัควนัเขม่าและมลพิษต่างๆในบรรยากาศ 

- - ดงัภาพท่ี 9 

1.4 เสียง 1.ควบคุมความเร็วรถยนตภ์ายในโครงการ โดยติดป้ายจ ากดั
ความเร็วของรถยนต์ท่ีว่ิงภายในโครงการให้มีความเร็วไม่
เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้ งจัดท าสันนูนบนถนน
ภายในพื้นท่ีโครงการเป็นระยะๆ และจดัท าป้ายสัญลกัษณ์
การจราจรบนพื้นทางให้เห็นชัดเจนเพื่อป้องกันการสับสน
ของผูข้บัขี่ 

โครงการจดัให้มีการควบคุมความเร็วรถยนตภ์ายใน
โครงการ โดยติดป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีว่ิง
ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง และจดัท าป้ายสัญลักษณ์การจราจรบนพื้น
ทางใหเ้ห็นชดัเจนเพื่อป้องกนัการสับสนของผูข้บัขี่ 

- - ดงัภาพท่ี 10 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.4 เสียง(ต่อ) 2. ติดตั้งป้าย “ห้ามเร่งเคร่ืองยนต์ทิ้งไว”้ บริเวณลาน
จอดรถและทางวางรถภายในโครงการท่ีสามารถสังเกต
ได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อลดระดับเสียงท่ีอาจ
เกิดขึ้น 

โครงการจดัใหมี้การติดตั้งป้าย “หา้มเร่งเคร่ืองยนต์
ทิ้งไว”้ บริเวณลานจอดรถและทางวางรถภายใน
โครงการท่ีสามารถสังเกตไดอ้ยา่งชดัเจนและทัว่ถึง 
เพื่อลดระดบัเสียงท่ีอาจเกิดขึ้น 

- - ดงัภาพท่ี 10 

3. ตรวจสอบป้ายและสัญลกัษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายห้ามติด
เค ร่ืองยนต์  ป้ ายจ ากัดความ เร็ว ให้อยู่ในสภาพ ดี 
มองเห็นชดัเจน ไม่ลบเลือน 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบป้ายและสัญลกัษณ์
ต่างๆ ใหอ้ยูใ่นสภาพดี มองเห็นชดัเจน ไม่ลบเลือน 

- - ดงัภาพท่ี 10 

4. คดัเลือกนิติบุคคลท่ีมีคุณภาพบริหารโครงการ โดย
ก าหนดกฎระเบียบการพกัอาศยั ไม่ให้มีการส่งเสียงดงั
รบกวนผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง 

โครงการจัดให้มี นิติบุคคลท่ีมีคุณภาพบริหาร
โครงการ โดยก าหนดกฎระเบียบการพักอาศัย 
ไม่ใหมี้การส่งเสียงดงัรบกวนผูอ้ยูอ่าศยัขา้งเคียง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 และเอกสาร
แนบท่ี 4 

5. ดูแล บ ารุง รักษาพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ เน่ืองจากตน้ไม้ต่างๆในโครงการ เช่น ต้น
มะฮอกกานี ตีนเป็ดน ้ า จิกน ้ า น ้ าเต้าญ่ีปุ่ น เป็นต้น 
สามารถช่วยดูดซับเสียงภายในโครงการและระหว่าง
พื้นท่ีขา้งเคียงไดอี้กทางหน่ึง 

โครงการจดัให้มีการดูแล บ ารุง รักษาพื้นท่ีสีเขียว
ภายในโครงการอย่างสม ่าเสมอ เน่ืองจากต้นไม้
ต่างๆในโครงการ สามารถช่วยดูดซับเสียงภายใน
โครงการและระหวา่งพื้นท่ีขา้งเคียงไดอี้กทางหน่ึง 

- - ดงัภาพท่ี 1 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.5 ความส่ันสะเทือน - ก าหนดให้มีการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวง 
ก าหนดประเภทอาคารท่ีตอ้งจดัให้มีผูต้รวจสอบพ.ศ. 
2548 เป็นประจ าทุกปี  ปีละ 1 คร้ัง เพื่อตรวจสอบ
คุณภาพอาคาร โครงสร้างของตวัอาคาร และอุปกรณ์
ต่างๆของอาคาร เพื่ อประโยชน์แห่งความมั่นคง
แขง็แรง และความปลอดภยัในการใชอ้าคาร 

โครงการจัดให้ มี ก ารตรวจสอบอาคารตาม
กฎกระทรวง ก าหนดประเภทอาคารท่ีตอ้งจดัให้มี
ผูต้รวจสอบพ.ศ. 2548 เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง 
เพื่อตรวจสอบคุณภาพอาคาร โครงสร้างของตัว
อาคาร และอุปกรณ์ต่างๆของอาคาร เพื่อประโยชน์
แห่งความมัน่คงแขง็แรง และความปลอดภยัในการ
ใชอ้าคาร 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 5 

1.6 คุณภาพน ้า 1.จดัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียแบบเติมอากาศเล้ียงตะกอน
เวียนกลับ (Aeration Activated Sludge Process : A/S) 
จ านวน  1 ชุด  รองรับน ้ าเสี ยได้  450 ลบ.ม ./วัน  มี
ประสิทธิภาพการบ าบดัร้อยละ 93.34 (BOD เขา้ระบบ 
300 มก./ลิตร และค่า BOD ท่ีออกจากระบบ 20 มก./
ลิตร) ซ่ึงมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ท่ีก าหนดให้ค่า BOD ในน ้ าทิ้งไม่เกิน 20 
มก./ล. 

โครงการจดัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียแบบเติมอากาศ
เล้ียงตะกอนเวียนกลบั (Aeration Activated Sludge 
Process : A/S) จ านวน 1 ชุด รองรับน ้ าเสียได ้450 
ลบ.ม./วนั มีประสิทธิภาพการบ าบดัร้อยละ 93.34 
(BOD เขา้ระบบ 300 มก./ลิตร และค่า BOD ท่ีออก
จากระบบ 20 มก./ลิตร) ซ่ึงมีคุณภาพตามมาตรฐาน
น ้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก ท่ีก าหนดให้ค่า BOD 
ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 13 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.6 คุณภาพน ้า(ต่อ) 2. จดัให้มีเจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญในการดูแลรักษา 
และควบคุมระบบบ าบัดน ้ า เสี ยให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญในการ
ดูแลรักษา และควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียให้ท างานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - ดั ง เอกส าร
แนบท่ี 6 

3.ประสานงานให้รถสูบส่ิงปฏิกูลของส านักงานเขตบางซ่ือ
เข้ามาสูบกากตะกอนออกจากบ่อบ าบัดน ้ าเสียเป็นประจ า 
หรือตามความเหมาะสม 

โครงการจดัใหมี้การประสานงานใหร้ถสูบส่ิงปฏิกูลของ
ส านักงานเขตบางซ่ือเขา้มาสูบกากตะกอนออกจากบ่อ
บ าบดัน ้าเสียเป็นประจ า หรือตามความเหมาะสม 

- - ดั ง เอกส าร
แนบท่ี 7 

4. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
บ าบดัน ้ าเสียของโครงการ โดยปฏิบติัตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการอย่าง
เคร่งครัด 

โครงการจดัให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน ้ า เสี ยของโครงการ โดยปฏิบั ติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการอยา่งเคร่งครัด 

- - 

5. สูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะไปก าจัดทุกปี  และสูบ
ตะกอนจากบ่อพกัตะกอนไปก าจดัทัก 1.5 เดือน หรือตาม
ความเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการท างาน
ของระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 

โครงการจัดให้มีการสูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะไป
ก าจดัทุกปี และสูบตะกอนจากบ่อพกัตะกอนไปก าจดัทกั 
1.5 เดือน หรือตามความเหมาะสมเพื่อเป็นการรักษา
ประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน ้ าเสียของ
โครงการ 

- - ดั ง เอกส าร
แนบท่ี 7 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.6 คุณภาพน ้า(ต่อ) 6. ให้เจา้หน้าท่ีตรวจดูปริมาณไขมนัในถงัทุกสัปดาห์ หาก
พบว่าปริมาณไขมนัใกลเ้ต็มถงัให้ตกัไขมนัทุกสัปดาห์นั้นๆ 
ให้ตกักากไขมนัใส่กระถางท่ีมีกระดาษทิชชู่รองกน้กระถาง 
เพื่อให้น ้ าซึมออกจากกากไขมนั และทิ้งไวจ้นแห้งเป็นกอ้น
ก่อนน าใส่ถุงด า และน าไปรวมไวย้งัหอ้งพกัมูลฝอยแหง้ 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจดูปริมาณไขมนัใน
ถงัทุกสัปดาห์ หากพบว่าปริมาณไขมนัใกลเ้ต็มถงั
ให้ตกัไขมนัทุกสัปดาห์นั้นๆ ให้ตกักากไขมนัใส่
กระถางท่ีมีกระดาษทิชชู่รองก้นกระถาง เพื่อให้
น ้ าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไวจ้นแห้งเป็น
กอ้นก่อนน าใส่ถุงด า และน าไปรวมไวย้งัห้องพกั
มูลฝอยแหง้ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 8 

7. ในกรณีท่ีระบบบ าบัดน ้ าเสียเกิดความเสียหายให้รีบ
ด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษาระบบ
บ าบดัน ้ าเสียหากเกิดความเสียหายจะรีบด าเนินการ
แกไ้ขโดยด่วน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 

  8. จดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ของโครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ 

โครงการจดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบ
บ าบัดน ้ าเสียของโครงการโดยเฉพาะ แยกจาก
ระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ 

- - ดงัภาพท่ี 14 

9. มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นในช่วง
การดูแลรักษาและซ่อมแซมระบบบ าบดัน ้าเสีย ดงัน้ี 

   



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.6 คุณภาพน ้า(ต่อ) 1) ประสานให้ส านักงานเขตบางซ่ือมาสูบตะกอนใน
ช่วงเวลาบ่ายของวนัจนัทร์ถึงศุกร์ ซ่ึจะมีผูม้าใชบ้ริการ
น้อยท่ีสุด โดยในการสูบส่ิงปฏิกูล รถสูบส่ิงปฏิกูล
สามารถจอดรถไดบ้ริเวณใกลก้บัพื้นท่ีตั้งระบบบ าบดั
น ้าเสีย และลากสายสูบไปยงัฝาเก็บถงัตะกอน 

โครงการจดัให้มีการประสานให้ส านกังานเขตบาง
ซ่ือมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวนัจนัทร์ถึง
ศุกร์ ซ่ึจะมีผูม้าใชบ้ริการนอ้ยท่ีสุด  

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

2) ในช่วงท่ีมีการสูบส่ิงปฏิกูล การเปิดฝาเพิอเก็บไขมนั
หรือเก็บตวัอย่างน ้า จะประชาสัมพนัธ์ใหลู้กบา้นทราบ
ล่วงหน้าโดยแจ้งวนั เวลา ท่ีแน่นอน ซ่ึงโดยปกติใช้
เวลาในการเขา้สูบส่ิงปฏิกูลไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

โครงการจัดให้ ช่ วง ท่ี มีการสูบ ส่ิ งป ฏิกูล  จะ
ประชาสัมพนัธ์ให้ลูกบา้นทราบล่วงหน้าโดยแจ้ง
วนั เวลา ท่ีแน่นอน ซ่ึงโดยปกติใช้เวลาในการเขา้
สูบส่ิงปฏิกูลไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

3) การจดัระบบจราจร บริเวณเส้นทางสัญจงรอง เม่ือ
ล้ียวซ้ายเขา้สู่โครงการ (ตามเข็มนาฬิกา) ไปทางด้าน
ทิศใตข้องโครงการ ซ่ึงจดัให้มีท่ีจอดรถ จ านวน 10 คนั 
หากท่ีจอดรถเต็ม จะมีแผงกั้นแจง้ว่า “ท่ีจอดรถดา้นทิศ
ใตเ้ต็ม” เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัเขา้โครงการแลว้เล้ียวขวาไป
ใชเ้ส้นทางหลกั เขา้สุ่ชั้นจอดรถภายในอาคารต่อไป 

โครงการจัดให้ มี การจัดระบบจราจร บริเวณ
เส้นทางสัญจงรอง เม่ือล้ียวซ้ายเข้าสู่โครงการ 
(ตามเขม็นาฬิกา) ไปทางดา้นทิศใตข้องโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 10 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.6 คุณภาพน ้า(ต่อ) 10.น าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบัดแล้วไปรดน ้ าต้นไม้ใน
พื้นท่ีโครงการ โดยผ่านระบบท่อซึมซ่ึงโครงการจะฝัง
ท่อไวบ้ริเวณพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ และน ้ าทิ้ง
ส่วนท่ีเหลือระบายออกสู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะริม
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี ต่อไป 

โครงการจดัให้มีการน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัแลว้
ไปรดน ้ าต้นไม้ในพื้นท่ีโครงการ โดยผ่านระบบ
ท่อซึมซ่ึงโครงการจะฝังท่อไวบ้ริเวณพื้นท่ีสีเขียว
ภายในโครงการ และน ้ าทิ้งส่วนท่ีเหลือระบายออก
สู่ท่อระบายน ้ าสาธารณะริมถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 
ต่อไป 

- - 

11. มาตรการในการบ ารุง ดูแลรักษาล ากระโดง
สาธารณะประโยชน์ดา้นทิศตะวนัตก   

   

1) ออกแบบให้พื้ น ท่ี โครงการบริเวณด้านติดล า
กระโดงสาธารณประโยชน์เป็นพื้นท่ีสีเขียวตลอดแนว
ล ากระโดงสาธารณประโยชน์ 

โครงการจดัให้มีการออกแบบให้พื้นท่ีโครงการ
บริเวณด้านติดล ากระโดงสาธารณประโยชน์เป็น
พื้ น ท่ี สี เขี ย ว ต ล อ ด แ น ว ล า ก ร ะ โ ด ง
สาธารณประโยชน์ 

- - ดงัภาพท่ี 12 

2) ออกแบบ ร้ัวโป ร่งด้ าน ท่ี ติ ดแนวล าก ระโด ง
สาธารณประโยชน์ เป็นร้ัวโปร่งตลอดแนวล ากระโดง
สาธารณประโยชน์ 

โครงการจัดให้มีการออกแบบร้ัวโปร่งด้านท่ีติด
แนวล ากระโดงสาธารณประโยชน์ เป็นร้ัวโปร่ง
ตลอดแนวล ากระโดงสาธารณประโยชน์ 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.6 คุณภาพน ้า(ต่อ) 3) โครงการต้องระบายน ้ าทิ้งและน ้ าฝนสู่ท่อระบายน ้ าริม
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรีเท่านั้น 

โครงการจดัให้มีการระบายน ้ าทิ้งและน ้ าฝนสู่ท่อ
ระบายน ้าริมถนนกรุงเทพ-นนทบุรีเท่านั้น 

- - 

4) ติดป้ายประชาสัมพนัธ์ไม่ให้ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ
ทิ้งมูลฝอยลงแหล่งน ้าดงักล่าว พร้อมจดัใหเ้จา้หนา้ท่ีควบคุม
การปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด 

โครงการจัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ไม่ให้ผูพ้ ัก
อาศัยภายในโครงการทิ้ งมูลฝอยลงแหล่งน ้ า
ดงักล่าว พร้อมจดัให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมการปฏิบัติ
ตามอยา่งเคร่งครัด 

- - ดงัภาพท่ี 15 

5) จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีอาจตกหล่นลงในล า
กระโดงสาธารณประโยชน์เพื่อน ามาทิ้งในท่ีพกัมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บขยะมูลฝอยท่ีอาจ
ตกหล่นลงในล ากระโดงสาธารณประโยชน์เพื่อ
น ามาทิ้งในท่ีพกัมูลฝอยรวมของโครงการ 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  11 
และภาพท่ี 15 

6) ดูแลรักษาความสะอาดพื้นท่ีสีเขียวตลอดแนวล ากระโดง
สาธารณประโยชน์ใหอ้ยูใ้นสภาพสวยงามอยูเ่สมอ 

โครงการจดัใหมี้การดูแลรักษาความสะอาดพื้นท่ีสี
เขียวตลอดแนวล ากระโดงสาธารณประโยชน์
ใหอ้ยูใ้นสภาพสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.6 คุณภาพน ้า(ต่อ) 7) การใช้ประโยชน์ท่ีดินของโครงการต้องไม่รุกล ้ า
แนวเขตล ากระโดงสาธารณประโยชน์ โดยปักป้าย
ป ร ะ ช าสั ม พั น ธ์ แ ส ด ง แ น ว เข ต ล า ก ร ะ โ ด ง
สาธารณประโยชน์กับแนวเขตท่ีดินบริเวณท่ี เป็น
กรรมสิทธ์ิของโครงการใหช้ดัเจน 

โครงการจัดให้มีการการใช้ประโยชน์ท่ีดินของ
โครงก ารต้อ งไม่ รุก ล ้ าแน ว เขตล าก ระโด ง
สาธารณประโยชน์ โดยปักป้ายประชาสัมพันธ์
แสดงแนวเขตล ากระโดงสาธารณประโยชน์กับ
แนวเขตท่ีดินบริเวณท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของโครงการ
ใหช้ดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 7 

1.7 การระบายน ้า 1.จดัให้มีบ่อหน่วงน ้ า จ านวน 1 บ่อ ความจุ 360 ลบ.ม.
เพื่อรองรับปริมาณน ้ าหลากท่ีเพิ่มขึ้ นหลังจากการ
พัฒนาโครงการเป็นระยะเวลา 3 ชั่วโมง ได้อย่าง
เพียงพอ และจะระบายน ้ าฝนท่ีเก็บกกัไวอ้อกในอตัรา
ไม่เกินค่าอตัราการระบายน ้ าก่อนการพฒันาโครงการ 
(0.061 ลูกบาศกเ์มตร/วินาที) 

โครงการจดัให้มีบ่อหน่วงน ้ า จ านวน 1 บ่อ ความจุ 
360 ลบ.ม.เพื่อรองรับปริมาณน ้ าหลากท่ีเพิ่มขึ้ น
หลังจากการพัฒนาโครงการเป็นระยะเวลา 3 
ชัว่โมง ไดอ้ย่างเพียงพอ และจะระบายน ้ าฝนท่ีเก็บ
กักไวอ้อกในอัตราไม่เกินค่าอัตราการระบายน ้ า
ก่อนการพัฒนาโครงการ (0.061 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที) 

- - ดงัภาพท่ี 17 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

1.7 การระบายน ้า(ต่อ) 2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน ้ า เพื่ อ
ป้องกนัมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพกัท่ีเป็น
สาเหตุให้เกิดการอุดตนัซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบาย
น ้า 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบดูแลบ่อพักของ
ระบบระบายน ้ า เพื่อป้องกนัมิให้มีการสะสมของ
ตะกอนดินในบ่อพกัท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตนั
ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 9 

3. ติดตั้ งตะแกรงดักขยะท่ี Man Hole สุดท้าย ก่อน
ระบายน ้าลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

โครงการจัดให้ มีตะแกรงดักขยะท่ี  Man Hole 
สุดทา้ย ก่อนระบายน ้าลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

- - ดงัภาพท่ี 18 

4. จดัให้มีท่อนีโอเดรน ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง 4 ½ 
น้ิว มีโครงสร้างของท่อส่วนท่ีเป็นรูรับน ้ าร้อยละ 70 
และส่วนทึบท่ีระบายน ้ าร้อยละ 30 ฝังไวบ้ริเวณปลูก
พื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงเป็นท่อส าหรับระบายน ้ าจากการรดน ้ า
ตน้ไมแ้ละน ้าฝนในกรณีท่ีฝนตก 

โครงการจัดให้มีท่อนีโอเดรน ขนาดเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 4 ½ น้ิว มีโครงสร้างของท่อส่วนท่ีเป็นรู
รับน ้าร้อยละ 70 และส่วนทึบท่ีระบายน ้าร้อยละ 30 
ฝังไวบ้ริเวณปลูกพื้นท่ีสีเขียว ซ่ึงเป็นท่อส าหรับ
ระบายน ้ าจากการรดน ้ าตน้ไมแ้ละน ้ าฝนในกรณีท่ี
ฝนตก 

- - 

5. โครงการได้จัดให้มีผนังกั้นน ้ าแบบเคล่ือนยา้ยได้
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อป้องกันน ้ าท่วม
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

โครงการอยู่ในช่วงการจัดซ้ือผนังกั้ นน ้ าแบบ
เคล่ือนยา้ยได้บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่อ
ป้องกนัน ้าท่วมบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อนิเตอร์เชนจ์                                                                                                                                                                                          38 | 118 
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

2.ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางบก 1. ดูแล รักษาความ เป็นระเบี ยบ เรียบ ร้อยภายใน

โครงการใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 
โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ี ดูแลรักษาความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี
อยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

2.จดัให้เจ้าหน้าท่ีดูแล บ ารุงรักษาพื้นท่ีสีเขียวบริเวณ
ต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแล บ ารุงรักษาพื้นท่ีสี
เขียวบริเวณต่างๆใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- - ดงัภาพท่ี 2 

3.จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของ
โครงการอยา่งเคร่งครัด 

โค ร งก าร จั ด ให้ มี ก า ร ติ ด ต าม ต ร ว จส อ บ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบดัน ้ าเสียของโครงการ 
โดยป ฏิบั ติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการอยา่งเคร่งครัด 

- - 

2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า โ ค ร ง ก าร ต้ อ ง ไ ม่ รุ ก ล ้ า แ น ว เข ต ล า ก ร ะ โ ด ง
สาธารณประโยชน์ โดยปักป้ายประชาสัมพนัธ์แสดง
แนวเขตล ากระโดงสาธารณประโยชน์กบัแนวเขตท่ีดิน
บริเวณท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของโครงการให้ชัดเจน และ
ด าเนินการตามมาตรการป้องกนั แกไ้ข  

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
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จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อนิเตอร์เชนจ์                                                                                                                                                                                          39 | 118 
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

2.2 นิ เวศวิทยาทางน ้ า
(ต่อ) 

และลดผลกระทบส่ิงแวดลอ้มด้านทรัพยากรกายภาพ
และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษยอ์ย่างเคร่งครัด 
เพื่อท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้าน
ชีวภาพ 

   

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 ก าร ใ ช้ ป ร ะ โย ช น์
ท่ีดิน 

- - - - 

3.2 การคมนาคม 1. จัดให้ มี ท่ี จอดรถภายในโครงการ 201 คัน  ซ่ึ ง
เพียงพอต่อความตอ้งการท่ีออกตามกฎหมาย 

โครงการจดัให้มีท่ีจอดรถภายในโครงการ 201 คนั 
ซ่ึงเพียงพอต่อความตอ้งการท่ีออกตามกฎหมาย 

- - ดงัภาพท่ี 8 

2. จัดให้มี ท่ีจอดรถจักรยานยนต์ จ านวน 23 คัน ท่ี
บริเวณชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3  

โครงการจดัให้มีท่ีจอดรถจกัรยานยนต ์จ านวน 23 
คนั ท่ีบริเวณชั้นท่ี 1 ชั้นท่ี 2 และชั้นท่ี 3 

- - ดงัภาพท่ี 8 

3. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-
ออกโครงการ 

โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวก
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 1 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การคมนาคม
(ต่อ) 

4. ติดป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีว่ิงภายในโครงการให้
มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจดัท าสัน
นูนบนถนนภายในพื้นท่ีโครงการเป็นระยะ 

โครงการจดัให้มีป้ายจ ากดัความเร็วของรถยนต์ท่ีว่ิง
ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง พร้อมทั้งจดัท าสันนูนบนถนนภายในพื้นท่ี
โครงการเป็นระยะ 

- - ดงัภาพท่ี 10 

5. จดัท าป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นทาง ไม่ก่อให้เกิด
ความสับสนของผูข้บัขี่ ท าใหก้ารจราจรมีความปลอดภยั 

โครงการจดัให้มีป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้น
ทาง ไม่ ก่อให้ เกิดความสับสนของผู ้ขับขี่  ท าให้
การจราจรมีความปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 10 

 6. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายช่ือโครงการ บริเวณทางเขา้-
ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน และอยู่ใน
ระยะทางพอสมควรท่ีจะชะลอรถไดท้นั เพื่อเขา้สู่โครงการ
ไดอ้ยา่งปลอดภยั 

โครงการจัดให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายช่ือโครงการ 
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรท่ีจะ
ชะลอรถไดท้นั เพื่อเขา้สู่โครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 20 

7. ห้ามไม่ให้มีการจอดจอดรถบริเวณทางเข้า -ออกของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความคล่องตวัในการเดินรถ และไม่กีด
ขวางการจราจรของรถท่ีจะเขา้หรือออกโครงการ 

โครงการจัดให้มีการห้ามไม่ให้มีการจอดจอดรถ
บริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตวัในการเดินรถ และไม่กีดขวางการจราจรของ
รถท่ีจะเขา้หรือออกโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 19 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 ก า ร ค ม น าค ม
(ต่อ) 

8. ประชาสัมพันธ์ให้ผูพ้ ักอาศัยในโครงการใช้รถไฟฟ้า
สถานีบางซ่อน (เปิดบ ริการปีพ .ศ. 2559) โดยสถานี
ดงักล่าว ตั้งอยู่บริเวณดา้นหนา้โครงการ ซ่ึงมีต าแหน่งทาง
ขึ้น-ลงสถานี ห่างจากทางเขา้-ออกโครงการประมาณ 30 
เมตร ในอนาคตรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง จะเช่ือมต่อ
กบัรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS) สายสีแดง และ
รถรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (รถไฟฟ้า BTS) สายสีเขียวเขม้ 
(ยศเส-บางหวา้) ท าให้สามารถเดินทางไปยงัพื้นท่ีอ่ืนได้
สะดวกรวดเร็ว และเกิดความคล่องตวัในการเดินทาง 

โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ผูพ้ ักอาศัยใน
โครงการใช้รถไฟฟ้าสถานีบางซ่อน โดยสถานีดงักล่าว 
ตั้งอยู่บริเวณดา้นหนา้โครงการ ซ่ึงมีต าแหน่งทางขึ้น-ลง
สถานี ห่างจากทางเขา้-ออกโครงการประมาณ 30 เมตร 
ในอนาคตรถไฟฟ้ามหานครสายสีม่วง จะเช่ือมต่อกับ
รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีแดง และรถรถไฟฟ้าขนส่ง
มวลชน สายสีเขียวเขม้ ท าใหส้ามารถเดินทางไปยงัพื้นท่ี
อ่ืนได้สะดวกรวดเร็ว และเกิดความคล่องตัวในการ
เดินทาง 

- - 

9. บริเวณพื้นท่ีโครงการมีป้ายรถประจ าทางติดกับพื้นท่ี
โครงการบนถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (ห่างจากพื้นท่ีทางเขา้-
ออกโครงการประมาณ 40 เมตร) และประชาสัมพนัธ์ใหใ้ช้
สะพานลอยขา้มถนน ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการสามารถ
ใชบ้ริเวณรถโดยสารประจ าทางไดส้ะดวกและปลอดภยั 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีโครงการมีป้ายรถประจ าทางติด
กับพื้นท่ีโครงการบนถนนกรุงเทพ-นนทบุรี (ห่างจาก
พื้นท่ีทางเข้า-ออกโครงการประมาณ 40 เมตร) และ
ประชาสัมพนัธ์ให้ใช้สะพานลอยขา้มถนน ผูพ้กัอาศัย
ภายในโครงการสามารถใชบ้ริเวณรถโดยสารประจ าทาง
ไดส้ะดวกและปลอดภยั 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การคมนาคม(ต่อ) 10. ก าหนดให้ผูพ้ ักอาศัยท่ีมีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีโครงการทราบ และจดัท าเป็นบัญชีรายช่ือ
เพื่อตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอดรถยนต์ท่ีเขา้มา
จอดในพื้นท่ีโครงการ และมีการติดสต๊ิกเกอร์ท่ีเขา้มา
พกัอาศยัภายในโครงการ 

โครงการจดัให้ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรถยนตส่์วนตวัแจง้ให้
เจ้าหน้าท่ีโครงการทราบ และจัดท าเป็นบัญชี
รายช่ือเพื่อตรวจสอบความเพียงพอของท่ีจอด
รถยนตท่ี์เขา้มาจอดในพื้นท่ีโครงการ และมีการติด
สต๊ิกเกอร์ท่ีเขา้มาพกัอาศยัภายในโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 10 

11. ไม่ก าหนดใหมี้ท่ีจอดรถประจ า ซ่ึงจะท าให้มีท่ีจอด
รถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้ นกว่าแบบ
ก าหนดท่ีจอดรถประจ า 

โครงการจัดให้มีท่ีจอดรถประจ า ซ่ึงจะท าให้มีท่ี
จอดรถหมุนเวียนภายในโครงการเพิ่มมากขึ้นกว่า
แบบก าหนดท่ีจอดรถประจ า 

- - 

12. ผูท่ี้มาติดต่อผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ เจา้หน้าท่ี
รักษาความปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถชั่วคราวให ้
โดยให้จอดได้ไม่ เกิน 2 ชั่วโมง (ไม่คิดค่าจอดรถ) 
หลงัจากนั้นจะก าหนดใหเ้สียค่าท่ีจอดรถ 

โครงการจัดให้ผู ้ท่ีมาติดต่อผู ้พักอาศัยภายใน
โครงการ เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยจะแจก
บัตรจอดรถชั่วคราวให้ โดยให้จอดได้ไม่เกิน 2 
ชั่ ว โม ง  (ไม่ คิ ด ค่ าจอดรถ ) ห ลั งจ ากนั้ น จะ
ก าหนดใหเ้สียค่าท่ีจอดรถ 

- - 

13. ห้ามไม่ให้มีรถนอกโครงการเข้ามาจอดค้างคืน
ภายในโครงการ 

โครงการจดัไม่ใหมี้รถนอกโครงการเขา้มาจอดคา้ง
คืนภายในโครงการ 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.2 การคมนาคม
(ต่อ) 

14. แจ้งผู ้พักอาศัยในโครงการไม่ ให้จอดรถบนถนน
สาธารณะ ได้แก่ ถนนซอยกรุงเทพ-นนทบุรี 23 และซอย
กรุงเทพ-นนทบุรี 23/1 

โครงการจดัให้มีการแจ้งผูพ้ ักอาศัยในโครงการไม่ให้
จอดรถบนถนนสาธารณะ 

- - ดัง เอกส าร
แนบท่ี 3 

15. จดัให้มีการเปิดไฟเฉพาะดวงท่ีจ าเป็นไม่เปิดทุกดวง เพื่อ
ลดความจา้ของแสงไฟในอาคารจอดรถ ไม่ให้ส่งผลกระทบ
ไปยงัอาคาร/บา้นพกัอาศยัใกลเ้คียง 

โครงการจดัให้มีการรณรงค์ประหยดัพลังงาน เพื่อลด
ความจา้ของแสงไฟในอาคารจอดรถ ไม่ใหส่้งผลกระทบ
ไปยงัอาคาร/บา้นพกัอาศยัใกลเ้คียง 

- - ดงัภาพท่ี 6 

3.3 การจัดการมูล
ฝอย 

1. จัดให้มีห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้น ภายในแต่ละชั้นของ
อาคาร ตั้งแต่ชั้นท่ี 6-28 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น โดยห้องพกัมูล
ฝอยชั้นท่ี 6 มีขนาดความกวา้ง 1.2 เมตร ความยาว 3 เมตร  
และห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้นท่ี 7-28 มีขนาดความกวา้ง 1.7 
เมตร ความยาว 2.8 เมตร โดยภายในห้องพกัมูลฝอยประจ า
ชั้นแต่ละห้องจะตั้งถงัมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จ านวน 4/ถงั/
ชั้น/ห้อง ภายในถงัรองดว้ยถุงด าชั้นหน่ึง จ านวน 4/ถงั/ชั้น/
ห้อง (ถงัมูลฝอยท่ีย่อยสลายได้ 1 ถงั ถงัมูลฝอยทัว่ไป 1 ถงั 
ถงัมูลฝอยท่ีรีไซเคิล 1 ถงั และถงัมูลฝอยอนัตราย 1 ถงั) 

โครงการจัดให้ มีจัดให้ มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้ น 
ภายในแต่ละชั้นของอาคาร ตั้ งแต่ชั้นท่ี 6-28 จ านวน 1 
ห้อง/ชั้น โดยห้องพกัมูลฝอยชั้นท่ี 6 มีขนาดความกวา้ง 
1.2 เมตร ความยาว 3 เมตร  และห้องพกัมูลฝอยประจ า
ชั้นท่ี 7-28 มีขนาดความกว้าง 1.7 เมตร ความยาว 2.8 
เมตร โดยภายในห้องพกัมูลฝอยประจ าชั้นแต่ละห้องจะ
ตั้ งถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร จ านวน 4/ถัง/ชั้ น/ห้อง 
ภายในถงัรองดว้ยถุงด าชั้นหน่ึง จ านวน 4/ถงั/ชั้น/หอ้ง 

- - ดงัภาพท่ี 16 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.3 การจัดการมูลฝอย
(ต่อ) 

2. รวบรวมและขนย้ายมูลฝอยให้ด าเนินการใน
ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีรบกวนผู ้
พักอาศัยน้อยท่ีสุด จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการอยู่ภายในอาคารบริเวณชั้ น ท่ี  1 ด้านทิศ
ตะวนัตกของอาคาร ขนาดพื้นท่ี 24 ตรางเมตร สูง 1.6 
เมตร รองรับปริมาณมูลฝอยได้ 36 ลูกบาศก์เมตร ท่ี
ระดบักกัเก็บ 1.5 เมตร รองรับมูลฝอยของโครงการได้
นาน 3 วนั โดยมีประตูปิด-เปิด อยา่งมิดชิด ตะแกรงกนั
แมลง พร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและดูดกล่ิน 

โครงการจดัให้มีการรวบรวมและขนยา้ยมูลฝอย
ให้ด าเนินการในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซ่ึงเป็น
ช่วงเวลาท่ีรบกวนผู ้พักอาศัยน้อยท่ีสุด จัดให้มี
ห้องพกัมูลฝอยรวมของโครงการอยู่ภายในอาคาร
บริเวณชั้นท่ี 1 ด้านทิศตะวนัตกของอาคาร ขนาด
พื้นท่ี 24 ตรางเมตร สูง 1.6 เมตร รองรับปริมาณ
มูลฝอยได้ 36 ลูกบาศก์เมตร ท่ีระดับกักเก็บ 1.5 
เมตร รองรับมูลฝอยของโครงการได้นาน 3 วนั 
โดยมีประตูปิด-เปิด อย่างมิดชิด ตะแกรงกนัแมลง 
พร้อมติดตั้งระบบระบายอากาศและดูดกล่ิน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 11 

3. จดัใหมี้การท าความสะอาดบริเวณหอ้งพกัมูลฝอยใน
แต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม สัปดาห์ละ 1 คร้ัง
เป็นอยา่งนอ้ย 

โครงการจัดให้ มีการท าความสะอาดบริเวณ
ห้องพกัมูลฝอยในแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอย
รวม สัปดาห์ละ 1 คร้ังเป็นอยา่งนอ้ย 

- - ดงัภาพท่ี 22 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.3 การจัดการมูลฝอย
(ต่อ) 

4.ห้องพักมูลฝอยรวมจะต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อ
ป้องกนัการเกิดกล่ินรวบกวนและป้องกนัการเพาะพนัธุ์
ของสัตวพ์าหะน าโรค โดยประตูจะเปิดไดเ้ฉพาะช่วงท่ี
มีการเก็บขนมูลฝอยรวม เท่ านั้ นและจัดให้ มีท่ อ
รวบรวมน ้ าจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสียของโครงการ 

โครงการจดัให้มีหอ้งพกัมูลฝอยรวมจะตอ้งมีประตู
ปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการเกิดกล่ินรวบกวนและ
ป้องกนัการเพาะพนัธุ์ของสัตวพ์าหะน าโรค  

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  16 
และภาพท่ี 22 

5. บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอยจะต้องไม่มีส่ิงกีด
ขวาง และจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีเก็บกวาดเศษมูลฝอยท่ีตก
หล่นหลงัจากการเก็บขนมูลฝอยทุกคร้ัง 

โครงการจัดให้มีจุดจอดรถจดัเก็บมูลฝอยจะตอ้ง
ไม่มีส่ิงกีดขวาง และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีเก็บกวาดเศษ
มูลฝอยท่ีตกหล่นหลังจากการเก็บขนมูลฝอยทุก
คร้ัง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี  11 และภาพ ท่ี 
11 

6. จดัให้มีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการภายใน
พื้นท่ีโครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัของโครงการ
คดัแยกมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดโ้ดยตรง เช่น
ถุงพลาสติกและถุงกระดาษ น ากลบัมาใช้ใหม่ เพื่อลด
ปริมาณมูลฝอยของโครงการ 

โครงการจัดให้ มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการภายในพื้นท่ีโครงการ เพื่อรณรงคใ์ห้ผูพ้กั
อาศัยของโครงการคัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถน า
กลับมาใช้ได้โดยตรง น ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลด
ปริมาณมูลฝอยของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 6 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.3 การจัดการมูล
ฝอย(ต่อ) 

6. จดัให้มีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์โครงการภายในพื้นท่ี
โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัของโครงการคดัแยกมูล
ฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดโ้ดยตรง เช่นถุงพลาสติกและ
ถุงกระดาษ น ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของ
โครงการ 

โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ภายในพื้ น ท่ีโครงการ เพื่ อรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยของ
โครงการคดัแยกมูลฝอยท่ีสามารถน ากลบัมาใชไ้ดโ้ดยตรง 
น ากลบัมาใชใ้หม่ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 6 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 1.จัดให้มีและติดตั้ งระบบไฟฟ้ารวมทั้ งหม้อแปลงไฟฟ้า
ตามท่ีเสนอในรายงานฯ 

โครงการจดัให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมทั้งหมอ้แปลง
ไฟฟ้าตามท่ีเสนอในรายงานฯ 

- - ดงัภาพท่ี 14 

2. รณรงค์ให้ผูพ้กัอาศยัเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า
รุ่นประหยดัไฟเบอร์ 5 และรณรงค์ให้ผูพ้กัอาศัยใช้ไฟฟ้า
อยา่งประหยดั 

โครงการจดัใหมี้การรณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัเลือกใชห้ลอดไฟ
และอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยดัไฟเบอร์ 5 และรณรงคใ์ห้ผู ้
พกัอาศยัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

- - ดงัภาพท่ี 6 

3.ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

โครงการจัดให้มีการติดตั้ งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและ
ถูกตอ้งตามมาตรฐาน 

- - ดงัภาพท่ี 14 

4. จดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ในแต่ละ
อาคารส าหรับส ารองไฟฟ้าใหแ้ก่ส่วนส าคญัภายในโครงการ 

โครงการจดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง ในแต่ละอาคาร
ส าหรับส ารองไฟฟ้าใหแ้ก่ส่วนส าคญัภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 23 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.5 การใช้ไฟฟ้า(ต่อ) 5. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวงั 
กรณีพบส่ิงผิดปกติกบัหมอ้แปลงไฟฟ้า ใหป้ระสานกบั
การไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน เพื่อเขา้มาแกไ้ขอย่าง
เร่งด่วน 

โครงการจดัให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล 
เฝ้าระวงั กรณีพบส่ิงผิดปกติกับหมอ้แปลงไฟฟ้า 
ให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสน 
เพื่อเขา้มาแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 1 และเอกสาร
แนบท่ี 6 

6. ติดป้ายเตือนแสดงขอ้ความ “อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง” 
และ “เฉพาะเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งเท่านั้น” 

โครงการจดัใหมี้ป้ายเตือนอนัตรายต่างๆ - - ดงัภาพท่ี 24 

7. จดัให้มีการตดัแต่งก่ิงไมท่ี้อยู่ใกลเ้คียง ไม่ให้มีส่วน
ล ้าไปยงันัง่ร้านหมอ้แปลงไฟฟ้า 

โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้าท่ีตัดแต่งก่ิงไม้ท่ีอยู่
ใกลเ้คียง ไม่ให้มีส่วนล ้ าไปยงันั่งร้านหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

- - ดงัภาพท่ี 2 

3.6 การใช้น ้า 1. จดัให้มีน ้ าส ารองเก็บไวใ้นถังเก็บน ้ าใต้ดินและถัง
เก็บน ้ าชั้นหลงัคา มีปริมาณน ้ าส ารองเพื่อการอุปโภค-
บริโภค 600 ลบ.ม. (ส ารองน ้ าใชไ้ดน้าน 1.63 วนั) และ
น ้ าส ารองเพื่ อการดับเพลิง 180 ลบ.ม. (ส ารองน ้ า
ดบัเพลิงไดน้าน 30 นาที) รวมทั้งโครงการ 780 ลบ.ม. 

โครงการจดัให้มีน ้ าส ารองเก็บไวใ้นถงัเก็บน ้ าใต้
ดินและถังเก็บน ้ าชั้นหลังคา มีปริมาณน ้ าส ารอง
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 600 ลบ.ม.และน ้ าส ารอง
เพื่อการดับเพลิง 180 ลบ.ม.รวมทั้งโครงการ 780 
ลบ.ม. 

- - ดงัภาพท่ี 25 

2. รณรงคใ์หผู้พ้กัอาศยัใชน้ ้าอยา่งประหยดั โครงการจดัใหมี้ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน - - ดงัภาพท่ี 6 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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                                                 ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.6 การใช้น ้า(ต่อ) 3. โครงสร้างเสาท่ีอยูใ่นถงัเก็บน ้าใตดิ้นให้ใชร้ะบบกนั
ซึมประเภท MODIFIED-POLYMER CEMENT 

โครงการจดัให้โครงสร้างเสาท่ีอยู่ในถงัเก็บน ้ าใต้
ดิน ให้ ใช้ระบบกัน ซึ มประ เภท  MODIFIED-
POLYMER CEMENT 

- - ดงัภาพท่ี 25 

4.ตรวจสอบระบบจ่ายน ้ าประปาและเส้นท่อให้อยู่ใน
สภาพดีอยูเ่สมอ 

โครงก ารจัด ให้ มี ก ารตรวจสอบระบบ จ่าย
น ้าประปาและเส้นท่อใหอ้ยูใ่นสภาพดีอยูเ่สมอ 

- - 

5. ภายในถงัเก็บน ้ าใตดิ้นให้ใช้สีรองพื้นและทับหน้า
ดว้ยสีอีพ็อกซ่ีท่ีไดรั้บการรับรองมาตรฐาน AWWA C 
210 และ มอก.1048-2539 

โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้ าใต้ดินให้ใช้สีรองพื้น
และทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซ่ี ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก.1048-2539 

- - ดงัภาพท่ี 25 

6. ถงัเก็บน ้าใตดิ้นและถงัเก็บน ้ าชั้นดาดฟ้าออกแบบให้
มีฝาถงัจ านวน 2 ฝา/ถงั เพื่อความปลอดภยัในการดูแล
รักษาท าความสะอาดถงัน ้า 

โครงการจดัให้มีถงัเก็บน ้ าใตดิ้นและถงัเก็บน ้ าชั้น
ดาดฟ้าออกแบบให้มีฝาถังจ านวน 2 ฝา/ถัง เพื่อ
ความปลอดภยัในการดูแลรักษาท าความสะอาดถงั
น ้า 

- - ดงัภาพท่ี 25 

3.7 การจัดการน ้าเสีย 1.จดัให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียจ านวน 1 ชุด ขนาด 300 
ลบ.ม./วนั ค่า BOD ท่ีออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสียไม่
เกิน 20 มก./ลบ.ม. 

โครงการจดัให้มีระบบบ าบดัน ้ าเสียจ านวน 1 ชุด 
ขนาด 300 ลบ.ม./วนั ค่า BOD ท่ีออกจากระบบ
บ าบดัน ้าเสียไม่เกิน 20 มก./ลบ.ม. 

- - ดงัภาพท่ี 13 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.7 การจั ด การน ้ า เสี ย
(ต่อ) 

2. จดัให้มีถงับ าบดัแอโรซอลขนากเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.91 เมตร สูง 2.15 เมตร จ านวน 1 ชุด ปริมาตร 0.59 
ลบ.ม./ถัง จ านวน 3 ถัง ปริมาตรรวมถังบ าบัดแอโร
ซอลเท่ากับ 1.77 ลบ.ม. ว ัสดุตัวถัง ท าจากไฟเบอร์
กลาสเสริมแรงภายในบรรจุส่ือชีวภาพ (media) พื้นท่ี
ผิว 140 ตร.ม./ลบ.ม. เพื่อก าจดั Aerosol ท่ีเกิดจากการ
บ าบดัน ้าเสีย 15.24 ลบ.ม./ซม. 

โครงการจดัให้มีถงับ าบดัแอโรซอลขนากเส้นผ่าน
ศูนยก์ลาง 0.91 เมตร สูง 2.15 เมตร จ านวน 1 ชุด 
ปริมาตร 0.59 ลบ.ม./ถงั จ านวน 3 ถงั ปริมาตรรวม
ถงับ าบัดแอโรซอลเท่ากับ 1.77 ลบ.ม. วสัดุตวัถัง 
ท าจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรงภายในบรรจุส่ือ
ชีวภาพ (media) พื้นท่ีผิว 140 ตร.ม./ลบ.ม. เพื่อ
ก าจัด Aerosol ท่ี เกิดจากการบ าบัดน ้ าเสีย 15.24 
ลบ.ม./ซม. 

- - ดงัภาพท่ี 13 

3. จัดให้มีบ่อดิน กว้าง 0.8 เมตร ยาว 6 เมตร ลึก 1 
เมตร พื้นท่ีบ่อ 4.8 ตารางเมตร เพื่อก าจัดมีเทน โดย
ปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินบริเวณพื้นท่ีสีเขียว
ภายในโครงการ 

โครงการจดัใหมี้บ่อดิน กวา้ง 0.8 เมตร ยาว 6 เมตร 
ลึก 1 เมตร พื้น ท่ีบ่อ 4.8 ตารางเมตร เพื่อก าจัด
มีเทน โดยปล่อยใหก้๊าซมีเทนระเหยผา่นดินบริเวณ
พื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 13 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.7 การจั ด การน ้ า เสี ย
(ต่อ) 

4.ให้ เจ้าหน้าท่ีตรวจดูแลปริมาณไขมันในถังทุก
สัปดาห์ หากพบว่าปริมาณไขมันใกล้เต็มถังให้ตัก
ไขมนัทุกสัปดาห์นั้นๆ ให้ตกัไขมนัใส่ในกระถางท่ีมี
กระดาษทิชชู่รองกน้กระถาง เพื่อให้น ้ าซึงออกจากกาก
ไขมนั และทิ้งไวจ้นแห้งเป็นกอ้นก่อนน าใส่ถุงด า และ
น าไปรวมไวย้งัหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการต่อไป 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีตรวจดูแลปริมาณไขมนั
ในถงัทุกสัปดาห์ หากพบว่าปริมาณไขมนัใกลเ้ต็ม
ถงัให้ตกัไขมนัทุกสัปดาห์นั้นๆ ให้ตกัไขมนัใส่ใน
กระถางท่ีมีกระดาษทิชชู่รองกน้กระถาง เพื่อให้น ้ า
ซึงออกจากกากไขมนั และทิ้งไวจ้นแห้งเป็นกอ้น
ก่อนน าใส่ถุงด า และน าไปรวมไวย้งัห้องพักมูล
ฝอยรวมของโครงการต่อไป 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 8 

5. จดัให้มีเจ้าหน้าท่ีทีความรู้ความช านาญในการดูแล
รักษา และควบคุมระบบบ าบดัน ้ าเสียใหท้ างานไดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีทีความรู้ความช านาญใน
การดูแลรักษา และควบคุมระบบบ าบัดน ้ าเสียให้
ท างานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 

6. จดัให้มีการสูบส่ิงปฏิกูลเขา้มาสูบกากตะกอนออก
จากระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพ
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 

โครงการจัดให้มีการสูบส่ิงปฏิกูลเข้ามาสูบกาก
ตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพื่อเป็นการ
รักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้ า
เสียของโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อนิเตอร์เชนจ์                                                                                                                                                                                          51 | 118 

ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.7 การจั ด การน ้ า เสี ย
(ต่อ) 

7. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน ้ าเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตาม
มาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการอยา่งเคร่งครัด 

โครงการอยู่ใน ช่วงการปรับ เป ล่ียนแผนการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมของโครงการ
อยา่งเคร่งครัด 

- - 

8. ในกรณีท่ีระบบบ าบดัน ้ าเสียเกิดความเสียหายให้รีบ
ด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษาระบบ
บ าบัดน ้ าเสียเกิดความเสียหายให้รีบด าเนินการ
แกไ้ขโดยด่วน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 

9. น าน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัแลว้ไปรดน ้าตน้ไมใ้นพื้นท่ี
โครงการ โดยการติดตั้งระบบหยดน ้ าบริเวณใตพ้ื้นท่ีสี
เขียว 

โครงการจดัให้มีการน าน ้ าทิ้งท่ีผ่านการบ าบดัแลว้
ไปรดน ้ าต้นไม้ในพื้นท่ีโครงการ โดยการติดตั้ ง
ระบบหยดน ้าบริเวณใตพ้ื้นท่ีสีเขียว 

- - 

10. ประสานงานให้ส านกังานเขตบางซ่ือมาสูบตะกอน
ในช่วงเวลาบ่ายของวนัจนัทร์ถึงวนัศุกร์ ซ่ึงจะมีผูม้าใช้
บริการน้อยท่ีสุด โดยในการสูบส่ิงปฏิกูลรถสูบส่ิง
ปฏิกูลสามารถจอดได้บริเวณใกล้กับพื้นท่ีตั้ งระบบ
บ าบดัน ้าเสีย และลากสายไปยงัฝาถงัเก็บตะกอน 

โครงการจดัให้มีการประสานงานให้ส านักงานเขต
บางซ่ือมาสูบตะกอนในช่วงเวลาบ่ายของวนัจนัทร์
ถึงวนัศุกร์ ซ่ึงจะมีผูม้าใช้บริการน้อยท่ีสุด บริเวณ
ใกลก้บัพื้นท่ีตั้งระบบบ าบดัน ้าเสีย และลากสายไป
ยงัฝาถงัเก็บตะกอน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.7 การจัดการน ้าเสีย
(ต่อ) 

11. ในช่วงทีมีการสูบส่ิงปฏิกูล การเปิดฝาเพื่อเก็บไขมัน
หรือเก็บตัวอย่างน ้ า จะประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบ
ล่วงหน้า โดยแจ้งวนั เวลา ท่ีแน่นอน ซ่ึงโดยปกติใช้เวลา
ในการสูบส่ิงปฏิกูลไม่เกิน 1 ชัว่โมง 

โครงการจดัให้มีการสูบส่ิงปฏิกูล การเปิดฝาเพื่อ
เก็บไขมนัหรือเก็บตวัอย่างน ้ า จะประชาสัมพนัธ์
ให้ลูกบ้านทราบล่วงหน้า โดยแจ้งวัน เวลา ท่ี
แน่นอน  

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

12. การจดัระบบจราจร บริเวณเส้นทางสัญจรรอง เม่ือเล้ียง
ซา้ยเขา้สู่โครงการ ไปทางทิศใตข้องโครงการ ซ่ึงจดัให้มีท่ี
จอดรถจ านวน 10 คนั หากท่ีจอดรถเต็ม จะมีแผงกั้น แจ้ง
วา่ “ท่ีจอดรถดา้นทิศใตเ้ตม็” เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัเขา้โครงการ
แล้วเล้ียวขวาไปใช้เส้นทางหลัก เข้าสู่ชั้นจอดรถภายใน
อาคารต่อไป 

โครงการจัดให้ มีการจัดระบบจราจร บริเวณ
เส้นทางสัญจรรอง เม่ือเล้ียงซ้ายเขา้สู่โครงการ ไป
ทางทิศใตข้องโครงการ  

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  10 
และภาพท่ี 19 

3.8 ด้ านการระบาย
น ้า 

1. ระบายน ้ าออกจากโครงการ โครงการจะควบคุมอัตรา
การระบายน ้ าออกจากพื้นท่ีโครงการโดยใชวิ้ธีจ ากดัขนาด
ท่อระบายน ้ า โดยใชข้นาดท่อระบายน ้ าเส้นผ่านศูนยก์ลาง 
0.15 เมตร มีอตัราการระบายน ้ าออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี เท่ากบั 0.039 ลบ.ม./วินาที  

โครงการจัดให้ มีระบายน ้ าออกจากโครงการ 
โครงการจะควบคุมอัตราการระบายน ้ าออกจาก
พื้นท่ีโครงการโดยใชวิ้ธีจ ากดัขนาดท่อระบายน ้า 

- - 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.8 ด้ านการระบายน ้ า
(ค่อ) 

2. จดัใหมี้บ่อหน่วงน ้า จ านวน 1 บ่อ ความจุ 360 ลบ.ม. โครงการจดัให้มีบ่อหน่วงน ้ า จ านวน 1 บ่อ ความจุ 
360 ลบ.ม. 

- - ดงัภาพท่ี 17 

3.9 การป้องกนัอคัคีภัย 1. จดัให้มีการส ารองน ้ าเพื่อการดับเพลิงบริเวณใตดิ้น 
และถังเก็บน ้ าชั้ นหลังคา รวมมีปริมาณ 180 ลบ.ม. 
สามารถส ารองน ้ าเพื่อการดบัเพลิงไดน้าน ไม่นอ้ยกว่า 
30 นาที นอกจากน้ีโครงการไดอ้อกแบบให้มีท่อน าน ้ า
จากสระว่ายน ้ าไปยงัระบบดับเพลิงเพื่อช่วยส ารองน ้ า
เพื่อการดบัเพลิงเพิ่มเติมดว้ย 

โครงการจัดให้มีการส ารองน ้ าเพื่อการดับเพลิง
บริเวณใต้ดิน และถังเก็บน ้ าชั้ นหลังคา รวมมี
ปริมาณ 180 ลบ.ม. สามารถส ารองน ้ าเพื่อการ
ดับเพลิงได้นาน ไม่น้อยกว่า 30 นาที นอกจากน้ี
โครงการไดอ้อกแบบให้มีท่อน าน ้ าจากสระว่ายน ้ า
ไปยังระบบดับเพลิงเพื่อช่วยส ารองน ้ าเพื่อการ
ดบัเพลิงเพิ่มเติมดว้ย 

- - ดงัภาพท่ี 25 

2. ติดตั้งตูเ้ก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในบริเวณท่ีสังเกตเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจน 

โครงการจดัให้มีตูเ้ก็บอุปกรณ์ดบัเพลิงในบริเวณท่ี
สังเกตเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

- - ดงัภาพท่ี 26 

3.ติดป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ไวท่ี้อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่ โครงการจดัให้มีป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ไวท่ี้
อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่

- - ดงัภาพท่ี 27 
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ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

4. จัดให้มีแผนฉุกเฉิน แผนอพยพผูพ้ ักอาศัย รวมถึง
มาตรการประสานงานหน่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 
เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อมดับเพลิง และ
อพยพหนีไฟอยา่งปีละ 1 คร้ัง 

โครงการจดัให้มีแผนฉุกเฉิน แผนอพยพผูพ้กัอาศยั 
รวมถึงมาตรการประสานงานหน่วยงานบรรเทาสา
ธารณภัย เม่ือเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน และฝึกซ้อม
ดบัเพลิง และอพยพหนีไฟอยา่งปีละ 1 คร้ัง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 12 

5. ติดตั้งหัวรับน ้ าดบัเพลิงจ านวน 1 แห่ง จ านวน 2 ชุด 
บริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับถนนกรุงเทพ -
นนทบุรี 

โครงการจดัให้มีหัวรับน ้ าดับเพลิงจ านวน 1 แห่ง 
จ านวน 2 ชุด บริเวณด้านหน้าโครงการใกล้กับ
ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 

- - 

6. ติดตั้ งแผนผังอาคารแสดงต าแหน่งทางหนีไฟ 
อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั ท่ีบริเวณโถงลิฟทท์ุกชั้นในแต่
ละอาคาร รวมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟท่ีเห็นได้
ชดัเจน 

โครงการจดัให้มีแผนผงัอาคารแสดงต าแหน่งทาง
หนีไฟ อุปกรณ์ป้องกันอคัคีภยั ท่ีบริเวณโถงลิฟท์
ทุกชั้นในแต่ละอาคาร รวมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทาง
หนีไฟท่ีเห็นไดช้ดัเจน 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  26 
และภาพท่ี 28 

7. จัดให้ มี เค ร่ืองก า เนิ ดไฟ ฟ้ าส ารอง (Generator) 
ส าหรับส ารองไฟฟ้าให้แก่ป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟ
และป้ายทางออกบริเวณบนัไดหนีไฟ 

โครงการจัดให้ มี เค ร่ืองก า เนิ ดไฟ ฟ้ าส ารอง 
(Generator) ส าหรับส ารองไฟฟ้าให้แก่ป้ายแสดง
เส้นทางหนีไฟและป้ายทางออกบริเวณบนัไดหนี
ไฟ 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  23 
และภาพท่ี 28 
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ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

8. บริเวณเคร่ืองก าเนิดไฟส ารองให้ติดป้ายช่ือแสดง
สถานท่ี ติดต่อหรือเบอร์โทรติดต่อในกรณี ท่ี เกิด
อุบติัเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

โครงการจดัให้มีเคร่ืองก าเนิดไฟส ารองให้ติดป้าย
ช่ือแสดงสถานท่ีติดต่อหรือเบอร์โทรติดต่อในกรณี
ท่ีเกิดอุบติัเหตุ หรือกระแสไฟฟ้าขดัขอ้ง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 และภาพท่ี 23 

9. จัดให้พื้ น ท่ี จุดรวมพลไว้ภายในพื้น ท่ีโครงการ 
จ านวน 1 จุด บริเวณพื้นท่ีสีเขียวดา้นทิศตะวนัตกของ
ในโครงการ 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีจุดรวมพลไวภ้ายในพื้นท่ี
โครงการ จ านวน 1 จุด บริเวณพื้นท่ีสีเขียวดา้นทิศ
ตะวนัตกของในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 3 

10. ก าหนดให้มีเจา้ท่ีดูแลพื้นท่ีสีเขียวดงักล่าวให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย ไม่มีหญ้ารกทึบ และไม่มีส่ิงกีดขวาง
เขา้ไปยงัพื้นท่ีสีเขียวท่ีก าหนดเป็นจุดรวมพล 

โครงการจดัให้มีเจา้ท่ีดูแลพื้นท่ีสีเขียวดงักล่าวให้
อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีหญา้รกทึบ และไม่มีส่ิง
กีดขวางเขา้ไปยงัพื้นท่ีสีเขียวท่ีก าหนดเป็นจุดรวม
พล 

- - ดงัภาพท่ี 2 

11. ติดป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นท่ีสีเขียวท่ีก าหนดไว ้
เพื่อการใชป้ระโยชน์อย่างเป็นสัดส่วนและไม่น าไปใช้
ประโยชน์เพื่อกิจการอ่ืน 

โครงการจดัให้มีป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นท่ีสีเขียว
ท่ีก าหนดไว้ เพื่ อการใช้ประโยชน์อย่างเป็ น
สัดส่วนและไม่น าไปใชป้ระโยชน์เพื่อกิจการอ่ืน 

- - ดงัภาพท่ี 29 
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ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

3.9 การป้องกันอัคคีภัย
(ต่อ) 

12. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดิน
ได้ และจัดให้ มี ป้ ายทางหนีไฟ ท่ีมองเห็นชัดเจน
ตวัอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบ
ระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

โครงการจดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็น
ช่องทางเดินได้ และจัดให้ มี ป้ ายทางหนีไฟ ท่ี
มองเห็นชดัเจนตวัอกัษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้ง
ติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

- - ดงัภาพท่ี 20 

13. จดัให้มีการอบรมวิธีการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 
และซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดังเพลิงพระ
โขนงให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนหนีไฟให้
โครงการ 

โครงการจัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอคัคีภยั และซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิง
ไหมอ้ย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อประสานงาน
กับสถานีดังเพลิงพระโขนงให้มาจัดอบรมและ
ซกัซอ้มแผนหนีไฟใหโ้ครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 13 

14. จัดเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้เพื่อ
ช่ ว ย เห ลื อ เบ้ื อ ง ต้ น แ ก่ ผู ้ ป ร ะ ส บ ภั ย  แ ล ะ น า
ผูไ้ดรั้บบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และ
เบอร์โทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 และภาพท่ี 4 
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ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต  

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 

1. ติดตั้ งป้าย “ห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไว”้ บริเวรลาน
จอดรถท่ีสามารถสังเกตได้จัดเจนและทั่วถึง เพื่อลด
ผลกระทบจากเขม่าควนั เสียง และความร้อนท่ีเกิดขึ้น 

โครงการจดัให้มีป้าย “ห้ามติดเคร่ืองยนต์ทิ้งไว”้ 
บริเวรลานจอดรถท่ีสามารถสังเกตได้จดัเจนและ
ทัว่ถึง เพื่อลดผลกระทบจากเขม่าควนั เสียง และ
ความร้อนท่ีเกิดขึ้น 

- - ดงัภาพท่ี 10 

2. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบเติมอากาศเล้ียง
ตะกอนเวียนกลับ จ านวน 1 ชุด รองรับน ้ าเสียได้
ทั้ งห ม ด  300 ลบ .ม . โด ยระบ บบ าบั ดน ้ า เสี ย มี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสียร้อยละ 93.4 BOD 
ของน ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบ าบดัเท่ากบั 300 มก./ล. และ
ค่า BOD ออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสียไม่เกิน 20 มก./ล. 
ซ่ึงมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก 
ท่ีก าหนดใหค้่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 

โครงการจดัใหมี้ระบบบ าบดัน ้าเสียแบบเติมอากาศ
เล้ียงตะกอนเวียนกลบั จ านวน 1 ชุด รองรับน ้ าเสีย
ได้ทั้ งหมด 300 ลบ.ม. โดยระบบบ าบัดน ้ าเสียมี
ประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้ าเสียร้อยละ 93.4 
BOD ของน ้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดเท่ากับ 300 
มก./ล. และค่า BOD ออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย
ไม่เกิน 20 มก./ล. ซ่ึงมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้ง
จากอาคารประเภท ก ท่ีก าหนดให้ค่า BOD ในน ้ า
ทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 13 
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ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม(ต่อ) 

3. ใช้ถงับ าบดัแอโรซอลรุ่น Aerosal model-1000 วสัดุ
ตวัถงัท าจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง เส้นผา่นศูนยก์ลาง 
0.91 เมตร สูง 2.15 เมตร จ านวน 1 ชุด ภายในบรรจุส่ือ
ชีวภาพ (media) ปริมาตร 0.59 ลบ.ม./ชุด เพื่อก าจัด 
Aerosol ท่ีเกิดจากการบ าบดัน ้าเสีย 

โครงการจัดให้มีถังบ าบัดแอโรซอลรุ่น Aerosal 
model-1000 วสัดุตวัถงัท าจากไฟเบอร์กลาสเสริมแรง 
เส้นผ่านศูนยก์ลาง 0.91 เมตร สูง 2.15 เมตร จ านวน 
1 ชุด ภายในบรรจุส่ือชีวภาพ ปริมาตร 0.59 ลบ.ม./
ชุด เพื่อก าจดั Aerosol ท่ีเกิดจากการบ าบดัน ้าเสีย 

- - ดงัภาพท่ี 13 

4. ติดตั้ งบ่อดิน กวา้ง 0.8 เมตร ยาว 6.0 เมตร ลึก 1.0 
เมตร พื้นท่ีผิว 4.8 ตารางเมตร เพื่อก าจัดมีเทน โดย
ปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินบริเวณพื้นท่ีสีเขียว
ของโครงการ 

โครงการจดัให้มีบ่อดิน กวา้ง 0.8 เมตร ยาว 6.0 เมตร 
ลึก 1.0 เมตร พื้นท่ีผิว 4.8 ตารางเมตร เพื่อก าจดัมีเทน 
โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินบริเวณพื้นท่ีสี
เขียวของโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 13 

5.จดัให้มีบ่อหน่วงน ้ าภายในโครงการ สามารถรองรับ
ปริมาณน ้ าหลากท่ีเพิ่มขึ้นหลงัจากการพฒันาโครงการ
ได้ 360 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอและติดตั้งตะแกรงดัก
ขยะท่ีบ่อพักสุดท้ายก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน ้ า
สาธารณะริมถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 

โครงการจัดให้ มีบ่ อหน่วงน ้ าภายในโครงการ 
สามารถรองรับปริมาณน ้ าหลากท่ีเพิ่มขึ้นหลังจาก
การพฒันาโครงการได้ 360 ลบ.ม. ได้อย่างเพียงพอ
และติดตั้งตะแกรงดกัขยะท่ีบ่อพกัสุดทา้ยก่อนระบาย
ลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนกรุงเทพ-นนทบุรี 

- - ดงัภาพท่ี 17 
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โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
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ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม(ต่อ) 

6. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกัน
การเกิดกล่ินรบกวนและป้องกนัการเพาะพนัธุ์ของสัตว์
พาหะน าโรค โดยประตูจะเปิดไดเ้ฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บ
ขนมูลฝอยรวมเท่านั้นละจดัใหมี้ท่อรวบรวมน ้าจากการ
ลา้งหอ้งพกัมูลฝอยเขา้สู่ระบบบ าบดัน ้าเสียของอาคาร 

โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยตอ้งมีประตูปิดมิดชิด 
เพื่ อ ป้องกันการเกิดก ล่ินรบกวนและป้องกันการ
เพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค โดยประตูจะเปิดได้
เฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้นละจดัให้มี
ท่อรวบรวมน ้ าจากการล้างห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบ
บ าบดัน ้าเสียของอาคาร 

- - ดงัภาพท่ี 16 

7. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณทางเขา้-
ออกพื้นท่ีโครงการ 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีอ านวยความสะดวกบริเวณ
ทางเขา้-ออกพื้นท่ีโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 1 

8. ติดป้ ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ ท่ี ว่ิงภายใน
โครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 
พร้อมทั้งจดัท าสันนูนบนถนนภายในพื้นท่ีโครงการ
เป็นระยะ 

โครงการจัดให้มีป้ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ท่ี ว่ิง
ภายในโครงการให้มีความเร็วไม่ เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง พร้อมทั้ งจัดท าสันนูนบนถนนภายในพื้น ท่ี
โครงการเป็นระยะ 

- - ดงัภาพท่ี 10 

9. จัดท าป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นทางให้
ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผู ้ขับขี่  ท าให้
การจราจรภายในพื้นท่ีโครงการมีความปลอดภยั 

โครงการจดัให้มีป้ายและสัญญาณการจราจรบนพื้นทาง
ให้ชัดเจน ไม่ก่อให้เกิดความสับสนของผูข้ ับขี่ ท าให้
การจราจรภายในพื้นท่ีโครงการมีความปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 10 
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ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม(ต่อ) 

10. ติดตั้ งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายช่ือโครงการ บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็นได้อย่าง
ชดัเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรท่ีจะชะลอรถได้
ทนั เพื่อเขา้สู่โครงการไดอ้ยา่งปลอดภยั 

โครงการจดัให้มีไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายช่ือโครงการ 
บริเวณทางเขา้-ออกโครงการ ท่ีสามารถมองเห็น
ไดอ้ย่างชดัเจน และอยู่ในระยะทางพอสมควรท่ีจะ
ชะลอรถได้ทัน  เพื่ อ เข้า สู่ โครงการได้อย่ าง
ปลอดภยั 

- - ดงัภาพท่ี 20 

4.2 สาธารณสุข 1. จดัระบบสุขาภิบาล และอนามยัส่ิงแวดลอ้มภายใน
พื้นท่ีโครงการใหถู้กสุขลกัษณะ 

โครงการจัดให้มีการจัดระบบสุขาภิบาล และ
อนามัยส่ิงแวดล้อมภายในพื้นท่ีโครงการให้ถูก
สุขลกัษณะ 

- - 

2. ตรวจสอบระบบสุขาภิบาลและอนามยัส่ิงแวดลอ้ม
ใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

โครงการจัดให้มีการตรวจสอบระบบสุขาภิบาล
และอนามยัส่ิงแวดลอ้มใหมี้ประสิทธิภาพอยูเ่สมอ 

- - 

3. ปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมด้าต่างๆ ได้แก่ ทรัพยากรทางกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด 

โครงการจดัให้มีการปฏิบติัตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมด้าต่างๆ ได้แก่ 
ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพและ
คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษยอ์ยา่งเคร่งครัด 

- - 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
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ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) 1.ติดตั้งเคร่ืองหมายจราจรท่ีถนน และท่ีลานจอดรถให้
ชัดเจนและในระยะทางพอสมควรท่ีจะชะลอรถ
ไดท้ก่ัอนเขา้สู่โครงการไดอ้ยางปลอดภยั 

โครงการจัดให้มีป้ายสัญญาณจราจรและท่ีลาน
จอดรถให้ชดัเจนและในระยะทางพอสมควรท่ีจะ
ชะลอรถไดท้ก่ัอนเขา้สู่โครงการไดอ้ยางปลอดภยั 

- - ดังภาพท่ี 8 และ
ภาพท่ี 10 

2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื่อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานจอดรถ 

โครงการจัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน 
เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานจอดรถ 

- - ดงัภาพท่ี 30 

3. จัดให้มีกระจกนูนกลมติดตั้ งไวบ้ริเวณจุดอับการ
มองเห็น ท่ีอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุจากรถยนต์ภายใน
โครงการ 

โครงการจดัให้มีกระจกนูนกลมติดตั้งไวบ้ริเวณจุด
อับการมองเห็น ท่ีอาจก่อให้ เกิดอุบัติ เหตุจาก
รถยนตภ์ายในโครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 10 

4. จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกต้นไมช้นิดต่างๆ
เพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยไม่รุกล ้ า
เขา้สู่บนถนนและไหล่ทาง 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียว โดยการปลูกตน้ไม้
ชนิดต่างๆเพื่อช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
โดยไม่รุกล ้าเขา้สู่บนถนนและไหล่ทาง 

- - ดงัภาพท่ี 12 

5. จดัให้มีเจา้หน้าท่ี หรือยามท่ีผ่านการฝึกอบรมทกัษะ
ดา้นการจราจรคอยอ านวยความสะดวกและจดัระบบ
การจราจรบริเวณทางเขา้-ออก พื้นท่ีโครงการตลอด 24 
ชัว่โมง 

โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าท่ี  หรือยามท่ีผ่านการ
ฝึกอบรมทักษะด้านการจราจรคอยอ านวยความ
สะดวกและจดัระบบการจราจรบริเวณทางเขา้-ออก 
พื้นท่ีโครงการตลอด 24 ชัว่โมง 

- - ดงัภาพท่ี 11 
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) 1.ส ารวจอาคารและระบุสาเหตุของปัญหา เพื่อก าหนด
แนวทางการด าเนินการไดอ้ย่างเหมาะสม โดยการเดิน
ส ารวจหรือสัมภาษณ์ เพื่อให้ขอ้มูลเก่ียวกบัผูพ้กัอาศยั
ในอาคารระบบระบายอากาศเคร่ืองปรับอากาศ แหล่ง
มลพิษและการบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

โครงการจดัให้มีการส ารวจอาคารและระบุสาเหตุ
ของปัญหา เพื่อก าหนดแนวทางการด าเนินการได้
อย่างเหมาะสม โดยการเดินส ารวจหรือสัมภาษณ์ 
เพื่อให้ข้อมูลเก่ียวกับผูพ้ ักอาศัยในอาคารระบบ
ระบายอากาศเคร่ืองปรับอากาศ แหล่งมลพิษและ
การบริหารจดัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 5 

2. จดัใหมี้การตรวจสอบระบบระบายอากาศเป็นประจ า
ในช่วงเปิดด าเนินโครงการ 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบระบบระบายอากาศ
เป็นประจ าในช่วงเปิดด าเนินโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 14 

3. ประชาสัมพนัธ์และใหค้วามรู้แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้
พักอาศัยภายในโครงการ เก่ียวกับการดูแลห้องพัก
อาศยัภายในโครงการ เช่น การท าความสะอาดระบบ
ระบายอากาศ 

โครงการจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์และให้ความรู้
แก่ผูท่ี้เก่ียวขอ้งและผูท่ี้พกัอาศัยภายในโครงการ 
เก่ียวกบัการดูแลห้องพกัอาศยัภายในโครงการ เช่น 
การท าความสะอาดระบบระบายอากาศ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 5 

4. จัดให้การติดตั้ ง ร้ัวก าแพงกันตกสูง 1.50 เมตร 
บริเวณชั้นหลงัคา เพื่อป้องกนัการพลดัตก 

โครงการจดัใหมี้การติดตั้งร้ัวก าแพงกนัตกสูง 1.50 
เมตร บริเวณชั้นหลงัคา เพื่อป้องกนัการพลดัตก 

- - ดงัภาพท่ี 31 
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โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 ส า ธ า ร ณ สุ ข
(ต่อ) 

5. จดัให้มีการติดตั้งระบบคีย์การ์ด และระบบ CCTV เพื่อ
ป้องกนัเร่ืองความปลอดภยัของผูท่ี้อยูอ่าศยัภายในโครงการ 

โครงการจดัใหมี้การติดตั้งระบบคียก์าร์ด และระบบ 
CCTV เพื่อป้องกนัเร่ืองความปลอดภยัของผูท่ี้อยู่
อาศยัภายในโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี  15 และภาพ ท่ี 
32  

1.ตรวจสอบโครงสร้างถงัเก็บน ้ าใตดิ้น และชั้นหลงัคาให้มี
ความมัน่คงแขง็แรง ไม่มีรอยร่ัวและรอยร้าว ท่ีจะท าใหมี้การ
ปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้าได ้

โครงการจดัใหมี้การโครงสร้างถงัเก็บน ้าใตดิ้น และ
ชั้นหลงัคาใหมี้ความมัน่คงแขง็แรง ไม่มีรอยร่ัวและ
รอยร้าว ท่ีจะท าใหมี้การปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้
สู่ถงัเก็บน ้าได ้

- - ดงัภาพท่ี 25 

2. ถงัเก็บน ้ าใตดิ้นใชสี้รองพื้นและทบัหนา้ดว้ยสีอีพอ็กซ่ีท่ีดี
รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก.1048-
2539 ซ่ึงมีความหนาต่อชั้นสูง มีการยึดเกาะดี ทนทาน ทน
ต่อแรงกระแทกและการขูดขีด เพื่อความปลอดภยั ไม่ให้มี
การปนเป้ือนและปลอดภยัส าหรับการบริโภค 

โครงการจดัให้มีถงัเก็บน ้ าใตดิ้นใชสี้รองพื้นและทบั
หน้าด้วยสีอีพ็อกซ่ีท่ีดีรับการรับรองมาตรฐาน เพื่อ
ความปลอดภัย ไม่ให้มีการปนเป้ือนและปลอดภัย
ส าหรับการบริโภค 

- - ดงัภาพท่ี 25 

3.ฝาบ่อเก็บน ้ าใตดิ้น จะตอ้งมีฝาบ่อปิดมิดชิดและยกสูงจาก
พื้นดิน เพื่อป้องกนัการปนเป้ือนของน ้ าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บ
น ้าทางฝาบ่อได ้

โครงการจดัให้มีฝาบ่อเก็บน ้ าใต้ดิน จะตอ้งมีฝาบ่อ
ปิดมิดชิดและยกสูงจากพื้นดิน เพื่ อป้องกันการ
ปนเป้ือนของน ้าภายนอกเขา้สู่ถงัเก็บน ้าทางฝาบ่อได ้

- - ดงัภาพท่ี 25 
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) 4. กรณีท่ีอาคารโครงการ มีการใชส้ารเคมี เช่นฉีดก าจดั
ปลวก มด แมลงสาบ ควรด าเนินการอย่างระมดัระวงั 
โดยเฉพาะบริเวณถงัเก็บน ้ า เพื่อป้องกนัไม่ให้สารเคมี
ร่วงหล่นลงไปในถงัเก็บน ้าประปา 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

5. ตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของน ้ าประปาเป็น
ประจ า ในเร่ืองของสี กล่ิน และเศษซากต่างๆ ท่ีตก
หล่นลงไปในถงัเก็บน ้า 

โครงการจัดให้ มีการตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพของน ้ าประปาเป็นประจ า ในเร่ืองของสี 
กล่ิน และเศษซากต่างๆ ท่ีตกหล่นลงไปในถงัเก็บ
น ้า 

- - ดงัภาพท่ี 25 

6. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้ าใช้ทุก 6 เดือน เพื่อ
สุขภาพอนามยัท่ีดีของผูพ้กัอาศยั 

โครงการจัดให้มีกิจกรรมล้างท าความสะอาดถัง
เก็บน ้ าใช้ทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพอนามยัท่ีดีของผู ้
พกัอาศยั 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 16 

1.รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะลงถังขยะตามประเภทของ
ขยะ โดยติดป้ายประชาสัมพนัธ์ หรือแผ่นพบั เพื่อลด
ปริมาณขยะท่ีตอ้งก าจดั 

โครงการจดัให้มีป้ายรณรงคใ์ห้มีการทิ้งขยะลงถงั
ข ย ะ ต าม ป ร ะ เภ ท ข อ ง ข ย ะ  โ ด ย ติ ด ป้ า ย
ประชาสัมพนัธ์ หรือแผ่นพบั เพื่อลดปริมาณขยะท่ี
ตอ้งก าจดั 

- - ดงัภาพท่ี 15 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) 2. จดัใหมี้พนกังานท าความสะอาดรวบรวมขยะจากแต่
ละส่วนมายงัห้องพกัขยะรวม โดยใช้รถเข็นรวบรวม
ขยะใส่ในถุงมัดปากถุง แล้วล าเลียงขยะจากห้องพัก
ขยะมูลผอยแต่ละชั้นมายงัห้องพกัขยะรวม อย่างน้อย
วนัละ 1 คร้ัง 

โครงการจดัให้มีพนกังานท าความสะอาดรวบรวม
ขยะจากแต่ละส่วนมายงัห้องพกัขยะรวม โดยใช้
รถเข็นรวบรวมขยะใส่ในถุงมดัปากถุง แลว้ล าเลียง
ขยะจากห้องพกัขยะมูลผอยแต่ละชั้นมายงัห้องพกั
ขยะรวม อยา่งนอ้ยวนัละ 1 คร้ัง 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  11, 
ภ าพ ท่ี  16 แ ล ะ
ภาพท่ี 21 

3. ให้พนักงานท าความสะอาดของโครงการ ท าหน้าท่ี
ท าความสะอาดและลา้งพื้นห้องพกัขยะรวม ภายหลงั
การเก็บขนขยะของรถเก็บขนขยะทุกคร้ัง เพื่อให้
ห้องพักขยะรวมมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะ
ตลอดเวลาเพื่อป้องกนัแมลงและกล่ินเหมน็รบกวน 

โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดของ
โครงการ ท าหน้าท่ีท าความสะอาดและล้างพื้น
ห้องพักขยะรวม ภายหลังการเก็บขนขยะของรถ
เก็บขนขยะทุกคร้ัง เพื่อให้ห้องพกัขยะรวมมีความ
สะอาดและถูกสุขลักษณะตลอดเวลาเพื่อป้องกัน
แมลงและกล่ินเหมน็รบกวน 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  11, 
ภ าพ ท่ี  16 แ ล ะ
ภาพท่ี 21 

4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกคา้งภายในโครงการ หากมี
ขยะตกคา้งภายในโครงการเกินกว่า 3 วนั ตอ้งรีบแจ้ง
ส านักงานเขตบางซ่ือ ให้เขา้มาด าเนินการเก็บขนและ
น าไปก าจดัต่อไป 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกคา้ง
ภายในโครงการ หากมีขยะตกคา้งภายในโครงการ
เกินกว่า 3 วนั ตอ้งรีบแจง้ส านักงานเขตบางซ่ือ ให้
เขา้มาด าเนินการเก็บขนและน าไปก าจดัต่อไป 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 11 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) 5. จดัให้มีถงัขยะแยกตามประเภทของขยะเพื่อรองรับ
ปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆของโครงการ 

โครงการจดัให้มีถงัขยะแยกตามประเภทของขยะ
เพื่อรองรับปริมาณขยะท่ีเกิดขึ้นจากส่วนต่างๆของ
โครงการ 

- - ดงัภาพท่ี 21 

6. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมและห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั้น 

โครงการจดัให้มีห้องพกัมูลฝอยรวมและห้องพกั
มูลฝอยประจ าชั้น 

- - ดงัภาพท่ี 16 

1.จดัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียแบบเติมอากาศเล้ียงตะกอน
เวียนกลบั จ านวน 1 ชุด รองรับน ้ าเสียได้ 300 ลบ.ม./
วนั มีประสิทธิภาพการบ าบัดร้อยละ 93.4 (BOD เข้า
ระบบ 300 มก./ลิตร และค่า BOD ท่ีออกระบบ 20 มก./
ลิตร) ซ่ึงมีคุณภาพตามมาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ท่ีก าหนดให้ค่า BOD ในน ้ าทิ้งไม่เกิน 20 
มก./ล. 

โครงการจดัให้มีการบ าบดัน ้ าเสียแบบเติมอากาศ
เล้ียงตะกอนเวียนกลบั จ านวน 1 ชุด รองรับน ้ าเสีย
ได ้300 ลบ.ม./วนั มีประสิทธิภาพการบ าบดัร้อยละ 
93.4 (BOD เข้าระบบ 300 มก./ลิตร และค่า BOD 
ท่ี ออกระบบ  20 มก./ลิตร) ซ่ึ งมีคุณภาพตาม
มาตรฐานน ้ าทิ้งจากอาคารประเภท ก ท่ีก าหนดให้
ค่า BOD ในน ้าทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล. 

- - ดงัภาพท่ี 13 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี ท่ีมีความรู้ความช านาญในการ
ควบคุมดูแล ระบบบ าบัดน ้ าเสียให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีท่ีมีความรู้ความช านาญ
ในการควบคุมดูแล ระบบบ าบัดน ้ าเสียให้ท างาน
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) 3. ประสานงานให้รถสูบส่ิงปฏิกูล เข้ามาสูบกาก
ตะกอนออกจากระบบบ าบดัน ้าเสียเป็นประจ า 

โครงการจัดให้มีการประสานงานให้รถสูบส่ิง
ปฏิกูลเขา้มาสูบกากตะกอนออกจากระบบบ าบัด
น ้าเสียเป็นประจ า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

4. จดัให้มีการสูบส่ิงปฏิกูลเขา้มาสูบกากตะกอนออก
จากระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพ
การท างานของระบบบ าบดัน ้าเสียของโครงการ 

โครงการจัดให้มีการสูบส่ิงปฏิกูลเข้ามาสูบกาก
ตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้ าเสีย เพื่อเป็นการ
รักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบดัน ้ า
เสียของโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 7 

5. ในกรณี ท่ีระบบบ าบัดน ้ าเสียขัดข้อง/เกิดความ
เสียหายใหรี้บด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน 

โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษาระบบ
บ าบัดน ้ าเสียขัดข้อง/เกิดความเสียหายให้ รีบ
ด าเนินการแกไ้ขโดยด่วน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 

6. น าน ้าทิ้งท่ีผา่นการบ าบดัแลว้มารดน ้าตน้ไม ้ โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 
7. ตรวจวดัคุณภาพน ้ าหลังผ่านการบ าบัดจากระบบ
บ าบดัน ้าเสีย 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) 1.ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้
และจดัให้มีป้ายทางหนีไฟท่ีมองเห็นชัดเจนตวัอกัษร
สูง 10 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบเป็น
ประจ าทุก 3 เดือน 

โครงการจดัให้มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้
มองเห็นช่องทางเดินไดแ้ละจดัให้มีป้ายทางหนีไฟ
ท่ีมองเห็นชัด เจนตัวอักษรสูง 10 เซน ติ เมตร 
รวมทั้ งติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจ าทุก 3 
เดือน 

- - ดงัภาพท่ี 20 

2.จดัให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย
และซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิงไหมอ้ย่างน้อยปีละ 1 
คร้ัง โดยติดต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงบางซ่อน
ใหม้าจดัอบรมและซกัซอ้มแผนหนีไฟใหโ้ครงการ 

โครงการจัดให้ มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภยัและซ้อมการอพยพคนกรณีเพลิง
ไหมอ้ย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง โดยติดต่อประสานงาน
กับสถานีดับเพลิงบางซ่อนให้มาจัดอบรมและ
ซกัซอ้มแผนหนีไฟใหโ้ครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 12 และเอกสาร
แนบท่ี 13 

3. จดัเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวช่้วยเหลือ
เบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภัย และน าผูท่ี้ได้รับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 

โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และ
เบอร์โทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 และภาพท่ี 4 

มาตรการป้องกนัผลกระทบจากอุบติัเหตุต่างๆ    
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) (1) จัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและความ
เป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดินภายในอาคารและ
บนัไดแต่ละแห่งไม่ให้พื้นทางเดินเปียกน ้ า หรือมีการ
วางส่ิงของกีดขวาง อนัจะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาด
และความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริเวณทางเดิน
ภายในอาคารและบันไดแต่ละแห่งไม่ ให้พื้ น
ทางเดินเปียกน ้ า หรือมีการวางส่ิงของกีดขวาง อนั
จะก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้

- - ดงัภาพท่ี 11 

(2) จดัใหมี้ราวกนัตกความสูง 0.9 เมตร บริเวณระเบียง
ส าหรับหอ้งพกัแต่ละหอ้ง 

โครงการจัดให้มีราวกันตกความสูง 0.9 เมตร 
บริเวณระเบียงส าหรับหอ้งพกัแต่ละหอ้ง 

- - ดงัภาพท่ี 31 

(3) ในชั้นหลงัคาท่ีมีการจดัพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงอาจจะมีผูพ้กั
อาศยัเขา้ไปใช้ประโยชน์ได ้ตอ้งจดัให้มีก าแพงกนัตก
ความสูง 1.50 เมตร รอบพื้นท่ีชั้นหลงัคา 

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวซ่ึงอาจจะมีผูพ้กัอาศยั
เขา้ไปใช้ประโยชน์ได้ ต้องจดัให้มีก าแพงกันตก
ความสูง 1.50 เมตร รอบพื้นท่ีชั้นหลงัคา 

- - ดงัภาพท่ี 31 

(4) จดัให้มีการตรวจสอบสภาพของก าแพงกนัตกให้มี
สภาพดี หากพบว่าช ารุดตอ้งด าเนินการซ่อมแซมให้
สามารถใชง้านไดด้งัเดิม 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบสภาพของก าแพง
กนัตกให้มีสภาพดี หากพบว่าช ารุดตอ้งด าเนินการ
ซ่อมแซมใหส้ามารถใชง้านไดด้งัเดิม 

- - ดงัภาพท่ี 31 

มาตรการป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก
เพลิงไหม ้

   



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) (1) ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดิน
ได้ และจัดให้มีป้ายทางเดินหนีไฟท่ีมองเห็นชัดเจน 
ตวัอกัษรสูง 15 เซนติเมตร 

โครงการจดัให้มีไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็น
ช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางเดินหนีไฟท่ี
มองเห็นชดัเจน ตวัอกัษรสูง 15 เซนติเมตร 

- - ดั ง ภ า พ ท่ี  20 
และภาพท่ี 28 

(2) จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือน
อคัคีภยัให้สามารถใช้งานไดอ้ยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใชง้านไม่ไดใ้หรี้บด าเนินการแกไ้ขทนัที 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบระบบป้องกนัและ
เตือนอัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
พบว่ามีก ารเสี ยหายห รือใช้งานไม่ ได้ให้ รีบ
ด าเนินการแกไ้ขทนัที 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 17 

(3) ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตวัไวบ้ริเวณท่ี
อุปกรณ์ติดตั้งอยู ่เพื่อให้ผูท่ี้อยู่ใกลท่ี้เกิดเหตุสามารถใช้
งานไดท้นัที 

โครงการจดัให้มีป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละ
ตวัไวบ้ริเวณท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ เพื่อใหผู้ท่ี้อยูใ่กลท่ี้
เกิดเหตุสามารถใชง้านไดท้นัที 

- - ดงัภาพท่ี 27 

(4) จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณีเพลิงไหม ้โดย
ติดต่อประสานงานกบัสถานีดบัเพลิงบางซ่อนให้มาจดั
อบรม และซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการ 

โครงการจดัให้มีการอบรมและซ้อมการอพยพคน
กรณีเพลิงไหม้ โดยติดต่อประสานงานกับสถานี
ดบัเพลิงบางซ่อนให้มาจดัอบรม และซักซ้อมแผน
อพยพหนีไฟใหก้บัโครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 12 และเอกสาร
แนบท่ี 13 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.2 สาธารณสุข(ต่อ) (5) จดัเตรียมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไวเ้พื่อให้
ควมช่วยเหลือเบ้ืองตน้แก่ผูป้ระสบภยั และน าผูท่ี้ไดรั้บ
บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลต่อไป 

โครงการจดัให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้และ
เบอร์โทรศพัทก์รณีฉุกเฉิน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 2 และภาพท่ี 4 

4.3 การจัดการสระว่าย
น ้า 

1) มาตรการในเร่ืองความปลอดภยัจากการจมน ้า ไดแ้ก่    
1.1) จัดให้ มี อุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้ า ซ่ึ งอยู่ใน
ต าแหน่งท่ีเห็นได้ชัดเจนและน ามาใช้ได้ทันที โดย
อุปกรณ์ท่ีจดัใหมี้ ไดแ้ก่ 

   

- ไม้ช่วยชีวิต ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น ้ าหนักเบา 
อยา่งนอ้ย 2 อนั 

โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระวา่ย
น ้า 

- - ดงัภาพท่ี 33 

- ห่วงชูชีพ จ านวน 2 อนั โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระวา่ย
น ้า 

- - ดงัภาพท่ี 33 

- โฟมช่วยชีวิตอยา่งนอ้ย 2  อนั โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระวา่ย
น ้า 

- - ดงัภาพท่ี 33 

- เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับเด็กและผู ้ใหญ่อย่างน้อย
อยา่งละ 1 เคร่ือง 

โครงการจดัใหมี้อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระวา่ย
น ้า 

- - ดงัภาพท่ี 33 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบ
ทางส่ิงแวดล้อม
และคุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3 การจัดการ
สระว่ายน ้า(ต่อ) 

1.2) จดัใหมี้ป้ายบอกระดบัความลึกหรือเลขบอกตวัระดบัความ
ลึกท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยมีตวัเลขแสดงความลึกเป็น
ระยะๆ อยา่งนอ้ย 3 ระยะ 

โครงการจดัให้มีป้ายบอกระดบัความลึกหรือเลขบอกตวั
ระดบัความลึกท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน โดยมีตวัเลข
แสดงความลึกเป็นระยะๆ อยา่งนอ้ย 3 ระยะ 

- - ดงัภาพท่ี 34 

1.3) ตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้ า เช่น ไมช่้วยชีวิต ห่วง
ชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ประจ าสระวา่ยน ้ า 
เช่น ไมช่้วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วยชีวิต ให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใชง้านตลอดเวลา 

- - ดงัภาพท่ี 34 

2) มาตรการในเร่ืองความปลอดภยัจากอุบติัเหตุ     
2.1)โครงสร้างสระวา่ยน ้ าเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวสัดุท่ีมี
ความมัน่คงแข็งแรง น ้ าซึมไม่ได ้ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดีและ
ท าความสะอาดง่าย 

โครงการจดัให้โครงสร้างสระว่ายน ้ าเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือวสัดุท่ีมีความมัน่คงแข็งแรง น ้ าซึมไม่ได ้ผนัง
เรียบ อยูใ่นสภาพดีและท าความสะอาดง่าย 

- - ดงัภาพท่ี 35 

2.2) มีลักษณะเป็นผนังเรียบ มีรางระบายน ้ าล้นมีฝาปิดรอบ
สระว่ายน ้ า ความกวา้ง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง 
ท าความสะอาดง่าย อยูใ่นสภาพดี และไม่มีน ้าลน้ออกจากราง 

โครงการจดัให้มีลกัษณะเป็นผนงัเรียบ มีรางระบายน ้าลน้
มีฝาปิดรอบสระว่ายน ้ า ความกวา้ง 30-40 เซนติเมตร ไม่
เป็นสนิม แขง็แรง ท าความสะอาดง่าย อยูใ่นสภาพดี และ
ไม่มีน ้าลน้ออกจากราง 

- - ดงัภาพท่ี 36 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3 การจัดการสระว่าย
น ้า(ต่อ) 

2.3) มีอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับใชท้ าความสะอาดสระ
ว่ายน ้ า ไดแ้ก่ เคร่ืองดูดตะกอน แปรงขดัสระชนิดลวด
ทองเหลืองและพลาสติก รวมทั้ งตะแกรงช้อนวสัดุ
แขวนลอย 

โครงการจัดให้มีอุปกรณ์เคร่ืองมือส าหรับใช้ท า
ความสะอาดสระว่ายน ้ า ได้แก่ เคร่ืองดูดตะกอน 
แปรงขัดสระชนิดลวดทองเหลืองและพลาสติก 
รวมทั้งตะแกรงชอ้นวสัดุแขวนลอย 

- - 

2.4) มีท่ีว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระว่ายน ้ ามี
ความกวา้งไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ล่ืน และท าความ
สะอาดง่าย 

โครงการจดัให้มีท่ีว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบ
สระว่ายน ้ ามีความกวา้งไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่
ล่ืน และท าความสะอาดง่าย 

- - ดงัภาพท่ี 35 

2.5) จดัใหมี้แสงสวา่งเพียงพอทัว่บริเวณสระวา่ยน ้ า ใน
กรณีท่ีมีการเปิดใชส้ระวา่ยน ้าในเวลากลางคืน 

โครงการจดัให้มีแสงสว่างเพียงพอทัว่บริเวณสระ
ว่ายน ้ า ในกรณีท่ีมีการเปิดใช้สระว่ายน ้ าในเวลา
กลางคืน 

- - ดงัภาพท่ี 20 

2.6) พื้นสระว่ายน ้ าตอ้งท าด้วยวสัดุแข็งแรง เรียบ ไม่
ดูดซึมน ้า ท าความสะอาดง่าย ไม่ล่ืน อยูใ่นสภาพดี 

โครงการจัดให้มีพื้นสระว่ายน ้ าต้องท าด้วยวสัดุ
แข็งแรง เรียบ ไม่ดูดซึมน ้ า ท าความสะอาดง่าย ไม่
ล่ืน อยูใ่นสภาพดี 

- - ดงัภาพท่ี 35 

2.7) จดัให้มีการท าความสะอาดบริเวณโดยรอบสระ
วา่ยน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

โครงการจัดให้ มีการท าความสะอาดบริเวณ
โดยรอบสระวา่ยน ้าอยา่งสม ่าเสมอ 

- - 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3 การจัดการสระว่าย
น ้า(ต่อ) 

2.8) ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดให้ปลอดภยัก่อน
เปิดสระวา่ยน ้า 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุก
ชนิดใหป้ลอดภยัก่อนเปิดสระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 18 

2.9) จดัให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบสระ และ
ทางเดินขอบสระเปียก ล่ืน ตลอดระยะเวลาท่ี เปิด
ใหบ้ริการสระวา่ยน ้า 

โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดไม่ให้ขอบ
สระ และทางเดินขอบสระ เปี ยก  ล่ืน  ตลอด
ระยะเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการสระวา่ยน ้า 

- - ดงัภาพท่ี 35 

2.10) ตรวจสอบสภาพพื้นสระว่ายน ้ าให้อยู่ในสภาพดี 
ไม่แตกร้าว เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

โครงการจดัให้มีการตรวจสอบสภาพพื้นสระว่าย
น ้าใหอ้ยูใ่นสภาพดี เป็นประจ าอยา่งสม ่าเสมอ 

- - ดงัภาพท่ี 35 

3) ผลกระทบดา้นคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้า    
3.1) ในการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน ้ า จะใช้ระบบเกลือ 
(Salt Chlorinator) 

โครงการจดัให้มีการฆ่าเช้ือโรคในสระว่ายน ้ า จะ
ใชร้ะบบเกลือ (Salt Chlorinator) 

- - ดงัภาพท่ี 35 

3.2) เดินระบบกรองวนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 ชั่วโมง 
ทั้งน้ีขึ้นอยู่กบัความขุ่นของน ้ าในสระว่ายน ้ า กรณ่ีท่ีน ้ า
ขุ่นให้ด าเนินการเดินระบบทนัทีจนกว่าน ้ าในสระจะ
ใส หลงัจากนั้นด าเนินการเดินระบบวนัละ 1 คร้ัง คร้ัง
ละ 2 ชัว่โมง ในช่วงท่ีสระวา่ยน ้าปิดบริการ 

โครงการจดัให้มีระบบกรองวนัละ 1 คร้ัง คร้ังละ 2 
ชัว่โมง ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับความขุ่นของน ้ าในสระว่าย
น ้ า กรณ่ี ท่ีน ้ าขุ่นให้ด าเนินการเดินระบบทันที
จนกวา่น ้าในสระจะใส  

- - ดงัภาพท่ี 35 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3 การจัดการสระว่าย
น ้า(ต่อ) 

3.3) ด าเนินการดูดตะกอน ลา้งตะไคร่ และตกัเศษผง 
สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

โครงการจัดให้มีการดูดตะกอน ล้างตะไคร่ และ
ตกัเศษผง สัปดาห์ละ 1 คร้ัง 

- - 

3.4) จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยดูแลความ
สะอาดไม่ใหน้ ้าจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่สระวา่ยน ้ า 
เน่ืองจากท าให้น ้ าในสระสกปรกเกิดการปนเป้ือน โดย
ตอ้งท าความสะอาดบริเวณสระว่ายน ้ าทุกคร้ัง หลงัจาก
ปิดใชส้ระวา่ยน ้าแลว้ 

โครงการจดัให้มีพนกังานท าความสะอาดคอยดูแล
ความสะอาดไม่ให้น ้ าจากบริเวณทางเดินไหลลงสู่
สระว่ายน ้ า เน่ืองจากท าให้น ้ าในสระสกปรกเกิด
การปนเป้ือน โดยตอ้งท าความสะอาดบริเวณสระ
วา่ยน ้าทุกคร้ัง หลงัจากปิดใชส้ระวา่ยน ้าแลว้ 

- - ดงัภาพท่ี 11 

3.5) จดัใหมี้ป้ายแสดงกฎขอ้ปฏิบติัส าหรับผูใ้ชส้ระวา่ย
น ้าโดยมีขอ้ความอยา่งนอ้ย ดงัน้ี 

   

- จ านวนผูใ้ชส้ระวา่ยน ้าสูงสุด โครงการจดัให้มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 

- ตอ้งสวมชุดวา่ยน ้าท่ีสะอาดในการลงใชส้ระวา่ยน ้า โครงการจดัให้มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 

- ตอ้งช าระลา้งร่างกายก่อนลงใชส้ระวา่ยน ้าทุกคร้ัง โครงการจดัให้มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.3 การจัดการสระว่าย
น ้า(ต่อ) 

- กรณีท่ีน าเด็กอายุต ่ากว่า 10 ปี ท่ียงัว่ายน ้ าไม่เป็นและ
ผูสู้งอายุท่ีไม่สามารถดูแลตวัเองได้มาใช้บริการสระ
วา่ยน ้าตอ้งมีผูดู้แลมาดว้ย 

โครงการจดัให้มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 

- ผูท่ี้เป็นโรคตาแดง ผิวหนงั หวดั หูเป็นน ้ าหนวก หรือ
โรคติดต่ออ่ืนๆ หา้มใชส้ระวา่ยน ้า 

โครงการจดัให้มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 

- หา้มท าสระวา่ยน ้าสกปรก โครงการจดัให้มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 

- หา้มน าสัตวท์ุกชนิดเขา้ไปในบริเวณสระวา่ยน ้า โครงการจดัให้มีกฎระเบียบและขอ้ปฏิบติัส าหรับ
ผูใ้ชส้ระวา่ยน ้า 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 3 

3.6) จัดให้ผู ้มีความรู้ความสามารถดูแลปรับปรุง
คุณภาพน ้าในสระวา่ยน ้าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐาน 

โครงการจัดให้มีผู ้มีความรู้ความสามารถดูแล
ปรับปรุงคุณภาพน ้ าในสระว่ายน ้ าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 6 
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โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/อุปสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

 3.7) จดัให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทางชีววิทยา
ของน ้ าในสระว่ายน ้ า เดือนะ 1 คร้ัง โดยเก็บตัวอย่าง 
จ านวน 2 จุด ส่วนลึกและส่วนต้ืน ในขณะท่ีมีผูใ้ชส้ระ
ว่ายน ้ ามากท่ี สุด และจัดท าเป็นสถิติให้ เจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบได้ โดยดัชนีท่ีตรวจวัด ได้แก่ Coloform 
Bacteria และจุลินทรียก์ลุ่มท่ีท าใหเ้กิดโรค  

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

3.8) จัดให้มีการตรวจวัดค่าความเป็นกรดด่าง ละ
ปริมาณคลอรีนตกค้างของน ้ าในสระทุกวนั วนัละ 2 
คร้ัง โดยตรวจวดัในขณะท่ีมีผูใ้ช้สระว่ายน ้ าและจดัท า
เป็นสถิติท่ีตรวจสอบได ้

โครงการจดัใหมี้การตรวจวดัค่าความเป็นกรดด่าง 
ละปริมาณคลอรีนตกคา้งของน ้าในสระทุกวนั วนั
ละ 2 คร้ัง โดยตรวจวดัในขณะท่ีมีผูใ้ชส้ระวา่ยน ้ า
และจดัท าเป็นสถิติท่ีตรวจสอบได ้

- - ดงัภาพท่ี 37 

4.4 ทัศนียภาพและพื้นท่ี
สีเขียว 

1. จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวอยู่ท่ีชั้นท่ี 1 อยู่ในบริเวณพื้นท่ี
เปิดโล่ง โดยพื้นท่ีสีเขียวชั้ นล่างทั้ งหมดไม่มีอยู่ใต้
อาคาร ขนาดพื้นท่ี 1,090.47 ตร.ม. ชั้นท่ี 6 ขนาดพื้นท่ี 
164.06 ตร.ม. ชั้นท่ี 22 ขนาดพื้นท่ี 68.24 ตร.ม. ชั้นท่ี 
25 ขนาดพื้นท่ี 56.23 ตร.ม.  

โครงการจดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวอยู่ท่ีชั้นท่ี 1 อยู่ใน
บริเวณพื้นท่ี เปิดโล่ง โดยพื้นท่ี สี เขียวชั้ นล่าง
ทั้ งหมดไม่มีอยู่ใต้อาคาร ขนาดพื้นท่ี 1,090.47 
ตร.ม. ชั้นท่ี 6 ขนาดพื้นท่ี 164.06 ตร.ม. ชั้นท่ี 22 
ขนาดพื้นท่ี 68.24 ตร.ม.  

- - ดงัภาพท่ี 12 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.4 ทัศนียภาพและพื้นท่ี
สีเขียว(ต่อ) 

ชั้นท่ี 28 ขนาดพื้นท่ี 61.83 ตร.ม. ชั้นท่ี 29 ขนาดพื้นท่ี 
151.28 ตร.ม. และบริเวณชั้ นหลังคา ขนาดพื้ น ท่ี 
197.69 ตร.ม. รวมพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด 1,789.80 ตร.ม. 
และบริเวณชั้นล่างปลูกไมย้ืนตน้ 907.4 ตร.ม. และจดั
ให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ
ใหมี้ความสวยงามอยูเ่สมอ 

ชั้นท่ี 25 ขนาดพื้นท่ี 56.23 ตร.ม. ชั้นท่ี 28 ขนาด
พื้นท่ี 61.83 ตร.ม. ชั้นท่ี 29 ขนาดพื้นท่ี 151.28 ตร.
ม. และบริเวณชั้นหลงัคา ขนาดพื้นท่ี 197.69 ตร.ม. 
รวมพื้น ท่ี สี เขียวทั้ งหมด 1,789.80 ตร.ม. และ
บริเวณชั้นล่างปลูกไมย้ืนตน้ 907.4 ตร.ม. และจดั
ให้ มี เจ้าหน้ าท่ี ดูแล รักษาพื้ น ท่ี สี เขี ยวภายใน
โครงการใหมี้ความสวยงามอยูเ่สมอ 

  

2.จัดให้ มีการปลูกไม้ยืนต้นตลอดแนวท่ี ดินของ
โครงการทุกด้าน เพื่อเป็นแนวกันชนระหว่างอาคาร
ของโครงการกบัพื้นท่ีขา้งเคียง 

โครงการจดัให้มีการปลูกไมย้ืนตน้ตลอดแนวท่ีดิน
ของโครงการทุกดา้น เพื่อเป็นแนวกนัชนระหว่าง
อาคารของโครงการกบัพื้นท่ีขา้งเคียง 

- - ดงัภาพท่ี 12 

3. จดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ
ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ และหากพบว่ามีต้นไม้
ภายในโครงการตาย ต้องรีบด าเนินการปลูกใหม่
ทดแทนทนัที 

โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าท่ีดูแลรักษาพื้นท่ีสีเขียว
ของโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ และหาก
พบว่ามี ต้น ไม้ภ ายในโครงการตาย  ต้องรีบ
ด าเนินการปลูกใหม่ทดแทนทนัที 

- - ดงัภาพท่ี 2 
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.4 ทัศนียภาพและพื้นท่ี
สีเขียว(ต่อ) 

4. ประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยัปลูกต้นไม้บริเวณริม
ระเบียงหอ้งพกั 

โครงการจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ให้ผูพ้กัอาศยั
ปลูกตน้ไมบ้ริเวณริมระเบียงหอ้งพกั 

- - ดงัภาพท่ี 9 

5. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู ้พกัอาศยั
และพนกังานมิใหเ้กิดทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

โครงการจดัให้มีการควบคุมดูแลการใชป้ระโยชน์
อาคารของผู ้พักอาศัยและพนักงานมิ ให้ เกิด
ทศันียภาพท่ีไม่ดีต่อผูพ้บเห็น 

- - ดงัภาพท่ี 12 

6. เลือกใช้วสัดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืน
สอดคลอ้งกับอาคารอ่ืนโดยรอบ เพื่อลดความขดัแยง้
ทางสายตา โดยควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนัง
นอดอาคารส่วนท่ีเป็นคอนกรีตเพื่อลดการสะทอ้นแสง
และทาภายในอาคารเพื่อใหห้อ้งดูสวา่งยิง่ขึ้น 

โครงการจดัให้มีการเลือกใช้วสัดุตกแต่งภายนอก
อาคารให้ กลมกลืนสอดคล้องกับอาคาร อ่ืน
โดยรอบ เพื่อลดความขดัแยง้ทางสายตา โดยควร
ใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอดอาคารส่วนท่ี
เป็นคอนกรีตเพื่อลดการสะทอ้นแสงและทาภายใน
อาคารเพื่อใหห้อ้งดูสวา่งยิง่ขึ้น 

- - 

4.5 การบดบังแสงแดด ชดเชยความเสียหายอนัเน่ืองมาจากผลกระทบท่ีอาจ
เกิดจากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ โดย
โครงการท าหนังสือแจ้งผูพ้ ักอาศัยท่ีอาคาร/บ้านพัก
อาศยัท่ีอยูใ่นระยะ 198.00 เมตร  

โครงการจดัให้มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชย
ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากผลกระทบท่ีอาจเกิด
จากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ  

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 19 
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.5 การบดบังแสงแดด
(ต่อ) 

(ในระยะดังกล่าว โครงการพิจารณาจากการบดบัง
แสงแดดในฤดูฝน  ใน ช่วงเวลา 08.00 -16.00 น . 
เน่ืองจากในฤดูฝน อากาศจะมีความช้ืน หากมีการบด
บงัแสงแดดหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลท่ีจะเป็นผูรั้บ
เร่ือง ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ สามารถติดต่อกับโครงการ
ได้โดยตรง เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการ
ดังกล่ าว บ ริษัท  อนันดา ดี เวลลอป เม้นท์  จ ากัด 
(มห าชน ) ในฐานะผู ้พัฒน าโครงการ  และ เป็น
ผูรั้บผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้นต่อบา้นพกัอาศยัหรือ
อาคารท่ีอยู่ขา้งเคียง ทั้งน้ี เน่ืองจากผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
อาจจะได้รับผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของ
ผลกระทบท่ีได้รับแตกต่างกนั ดังนั้น หลกัเกณฑ์และ
เง่ือนไขในการจ่ายเงินชดเชยค่าเสียหายหรือการ
ด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กบับุคคลทีได้รับความ
เสียหาย  

   



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.5 การบดบังแสงแดด
(ต่อ) 

ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท่ี้ไดรั้บความเสียหาย
จากเหตุดงักล่าวกบับริษทัฯ แต่หากทั้ง 2 ฝ่ายอาจท าให้
ผูท่ี้แสงแดดพาดผ่านไดรั้บผลกระทบ อาทิ การตากผา้
ไม่แหง้ เป็นตน้ ดงันั้น คาดว่าผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นอยู่
ในระดับท่ีสูง) อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบัง
แสงแดดจากอาคารโครงการ ณ วนัท่ีเร่ิมลงมือก่อสร้าง 
และส้ินสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี  หลังจากจด
ทะเบียนอาคารชุดแลว้เสร็จ โดยในหนงัสือดงักล่าวจะ
ระบุช่ือและ (บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด 
(มหาชน) และผู ้พักอาศัยท่ีอยู่ข้างเคียงท่ีอาจได้รับ
ผลกระทบ) ไม่สามารถตกลงร่วมกนัได ้ให้ใชล้กัษณะ
ไตรภาคี เพื่อเจรจาหาขอ้ตกลงร่วมกัน ซ่ึงเง่ือนไขใน
การด าเนินการตามมาตรการต่างๆโครงการจะเป็น
ผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

   

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
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องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.6 การบดบังทิศทางลม 1. ออกแบบอาคารของโครงการ โดยจัดให้มี ท่ีว่าง
ประมาณ 6 เมตร โดยรอบอาคาร และมีการเปิดพื้นท่ี
ว่าง (Open Space) บริเวณด้านหน้าอาคารเพื่ อให้
กระแสลมสามารถระบายสู้สภาพแวดลอ้มทั้งภายใน
และภายนอกโครงการไดอ้ยา่งทัว่ถึง 

โครงการปฏิบติัตามมาตรการก าหนด - - 

2. จดัให้มีพื้นท่ีสีเขียวอยู่ท่ีชั้นท่ี 1 อยู่ในบริเวณพื้นท่ี
เปิดโล่ง โดยพื้นท่ีสีเขียวชั้ นล่างทั้ งหมดไม่มีอยู่ใต้
อาคาร ขนาดพื้นท่ี 1,090.47 ตร.ม. ชั้นท่ี 6 ขนาดพื้นท่ี 
164.06 ตร.ม. ชั้นท่ี 22 ขนาดพื้นท่ี 68.24 ตร.ม. ชั้นท่ี 
25 ขนาดพื้นท่ี 56.23 ตร.ม. ชั้นท่ี 28 ขนาดพื้นท่ี 61.83 
ตร.ม. ชั้นท่ี 29 ขนาดพื้นท่ี 151.28 ตร.ม. และบริเวณ
ชั้นหลงัคา ขนาดพื้นท่ี 197.69 ตร.ม. รวมพื้นท่ีสีเขียว
ทั้งหมด 1,789.80 ตร.ม. และบริเวณชั้นล่างปลูกไมย้ืน
ตน้ 907.4 ตร.ม. และจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาพื้นท่ีสี
เขียวภายในโครงการใหมี้ความสวยงามอยูเ่สมอ 

โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวอยู่ท่ีชั้ นท่ี 1 อยู่ใน
บริเวณพื้ น ท่ี เปิดโล่ง โดยพื้ น ท่ี สี เขียวชั้ นล่าง
ทั้งหมดไม่มีอยู่ใตอ้าคาร รวมพื้นท่ีสีเขียวทั้งหมด 
1,789.80 ตร.ม. และบริเวณชั้นล่างปลูกไม้ยืนต้น 
907.4 ตร.ม. และจดัให้มีเจา้หน้าท่ีดูแลรักษาพื้นท่ี
สีเขียวภายในโครงการใหมี้ความสวยงามอยูเ่สมอ 

- - ดังภาพท่ี 2 และ
ภาพท่ี 12 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.6 การบดบังทิศทางลม
(ต่อ) 

3. โครงการต้องท าหนังสือแจ้งผูพ้ ักอาศัยท่ีอาคาร/
บา้นพกัอาศยัท่ีอยู่ในระยะ 198.00 เมตร โดยรอบท่ีอาจ
ได้รับผลกระทบด้านการบดบังทิศทางลมจากอาคาร
โครงการ (พิจารณาระยะของผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
การบดบังทิศทางลมในระยะเดียวกับระยะผูท่ี้ได้รับ
ผลกระทบจากการบดบงัแสงแดด เน่ืองจากหากมีการ
บดบังทิศทางลมร่วมกับการบดบังแสงแดดในระยะ
ผลกระทบดงักล่าวพร้อมกนั อาจท าให้เกิดมุมอบัของ
อากาศ และมีความช้ืนสะสมในอากาศสูง ดังนั้น คาด
วา่ผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นอยู่ในระดบัสูง) ณ วนัท่ีเร่ิมลง
มือก่อส ร้าง และส้ินสุดลงภายในระยะเวลา 1 ปี 
หลงัจากจดทะเบียนอาคารชุดแลว้เสร็จ โดยในหนงัสือ
ดงักล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศพัทข์องบุคคลท่ี
จะเป็นผูรั้บเร่ือง ผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ สามารถติดต่อกบั
โครงการไดโ้ดยตรง  

โครงการจดัให้มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชย
ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากผลกระทบท่ีอาจเกิด
จากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ  

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 19 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.6 การบดบังทิศทาง
ลม(ต่อ) 

เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดงักล่าว บริษทั อนนั
ดา ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากัด (มหาชน) ในฐานะผู ้พัฒนา
โครงการ และเป็นผู ้รับผิดชอบผลกระทบท่ีเกิดขึ้ นต่อ
บ้านพักอาศัยหรืออาคารท่ีอยู่ข้างเคียง ทั้ งน้ี เน่ืองจากผูท่ี้
ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมอาจจะได้รับ
ผลกระทบไม่เท่ากัน และลักษณะของผลกระทบท่ีได้รับ
แตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแกไ้ขผลกระทบให้กบั
บุคคลท่ีไดรั้บความเสียหาย ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่าง
ผูท่ี้ไดรั้บความเสียหายจากเหตุดังกล่าวกับบริษทัฯ แต่หาก
ทั้ง 2 ฝ่าย (บริษทั อนันดา ดีเวลลอปเมน้ท์ จ ากัด (มหาชน) 
และผู ้พักอาศัยท่ีอยู่ข้างเคียงท่ีอาจได้รับผลกระทบ) ไม่
สามารถตกลงร่วมกนัได้ ให้ใช้ลกัษณะไตรภาคี เพื่อเจรจา
หาข้อตกลงร่วมกัน ซ่ึงเง่ือนไขในการด าเนินการตาม
มาตรการต่างๆโครงการจะเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย 

   



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.7 ก า ร บ ด บั ง
ค ล่ื น สั ญ ญ าณ วิ ท ยุ /
โทรทัศน์ 

โครงการจะท าหนังสือแจ้งผูพ้ ักอาศัยท่ีอยู่ใกล้เคียง
พื้นท่ีโครงการ ซ่ึงอาจเป็นผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบดา้นการ
บดบังคล่ืนสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ 
วนัท่ีเร่ิมลงมือก่อสร้าง เพื่อใหผู้พ้กัอาศยัท่ีอยู่ในบริเวณ
ใกลเ้คียงโครงการท่ีไดรั้บผลกระทบดงักล่าวติดต่อกบั
โครงการได้ โดยเจ้าของโครงการเป็นผู ้ด าเนินการ
ตรวจสอบและแก้ไขให้กับผู ้ท่ี ได้ รับผลกระทบ
หลงัจากท่ีได้รับแจง้ เพื่อให้สามารถรับคล่ืนสัญญาณ
โทรทัศน์  Free TV ได้เหมือนสภาพเดิมก่อนมีการ
พัฒนาโครงการ ซ่ึงความรับผิดชอบจะส้ินสุดลง
หลงัจากโครงการจดทะเบียบอาคารชุดแลว้เสร็จ 

โครงการจดัให้มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชย
ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากผลกระทบท่ีอาจเกิด
จากอาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ  

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 19 

 

 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า

ต่าง ๆ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ปัญหา/
อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4 .8  ด้ าน ค ว าม เป็ น
ส่วนตัว 

1.จดัให้มีนิติบุคคลอาคารชุดท่ีมีคุณภาพเข้ามาบริหาร
จดัการเพื่อให้ผูพ้กัอาศัยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิ 
ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุด เทน ้ าหรือทิ้งเศษอาหาร ขยะ 
ผา้อนามยั หรือส่ิงของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องชุด
โดยเด็ดขาด เป็นต้น ซ่ึงจะท าให้การอยู่อาศัยร่วมกัน 
เป็นไปอย่างราบร่ืนปราศจากขอ้ขดัแยง้และเสียงดัง ซ่ึง
รบกวนทั้งผูพ้กัอาศยัภายในโครงการเองและผูพ้กัอาศยั
ขา้งเคียงโครงการ 

โครงการจดัให้มีนิติบุคคลอาคารชุดท่ีมีคุณภาพเขา้
มาบริหารจัดการเพื่อให้ผูพ้กัอาศยัปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด อาทิ ห้ามใช้ประโยชน์ห้องชุด เทน ้ าหรือ
ทิ้งเศษอาหาร ขยะ ผ้าอนามัย หรือส่ิงของต่างๆ 
ออกไปนอกระเบียงห้องชุดโดยเด็ดขาด เป็นตน้ ซ่ึง
จะท าให้การอยู่อาศัยร่วมกัน เป็นไปอย่างราบร่ืน
ปราศจากขอ้ขดัแยง้และเสียงดัง ซ่ึงรบกวนทั้งผูพ้กั
อาศัยภายในโครงการเองและผู ้พักอาศัยข้างเคียง
โครงการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 4 

2. ก าหนดให้มีมาตรการตรวจสอบประตูคีย์การ์ดให้
สามารถใชง้านได ้ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

โครงการจดัให้มีมาตรการตรวจสอบประตูคียก์าร์ด
ใหส้ามารถใชง้านได ้ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 15 

3. ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ดา้นความเป็นส่วนตวัและความปลอดภยัของผูท่ี้พกัอาศยั
ในชั้นท่ี 6 ชั้นท่ี 22 ชั้นท่ี 25 และชั้นท่ี 28 โดยจะพิจารณา
เร่ืองการเขา้ถึงพื้นท่ีดงักล่าว มีรายละเอียด ดงัน้ี  

โครงการจัดให้มีกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อชดเชย
ความเสียหายอนัเน่ืองมาจากผลกระทบท่ีอาจเกิดจาก
อาคารโครงการในช่วงเปิดด าเนินการ  

- - ดังเอกสารแนบ
ท่ี 19 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567    
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4 .8  ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น
ส่วนตัว(ต่อ) 

(1) ชั้นท่ี 6 การเขา้ใช้ประโยชน์ ผูพ้กัอาศยัจะสามารถ
ออกจากลิฟท์โดยสาร แลว้สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียว
ได้โดยไม่ผ่านห้องชุดพักอาศัย ส าหรับห้องชุดพัก
อาศัยท่ีอยู่ติดกับพื้นท่ีสีเขียว ระดับพื้นท่ีสีเขียวอยู่ท่ี 
+18.25 เมตร ในขณะท่ีระดบัพื้นห้องชุดพกัอาศยัชั้นท่ี 
6 อยู่ท่ี  +19.25 เมตร (คิดเทียบ +0.00 ท่ีระดับถนน
กรุงเทพ-นนทบุรี) โดยบริเวณท่ีติดกบัระเบียงห้องชุด
พกัอาศยั โครงการจะปลูกปาล์มมงกุฎ ความสูง 4.00-
4.50 เมตร ต้นหมากคอนวล ความสูงประมาณ 3.00-
3.50 เมตร และต้นลีลาวดี ความสูงประมาณ 4 เมตร 
เพื่อเป็นแนวกั้นบงัสายตาป้องกนัผลกระทบดา้นความ
เป็นส่วนตัว ซ่ึงกันและกันของผูพ้ ักอาศัยในห้องชุด 
และผูท่ี้มาใชป้ระโยชน์พื้นท่ีสีเขียว  

   

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   

องค์ประกอบทาง
ส่ิงแวดล้อมและ
คุณค่าต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4.8 ด้านความเป็น
ส่วนตัว(ต่อ) 

จะเห็นได้ว่าการเข้าใช้ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวจะไม่ส่งผล
กระทบด้านความเป็นส่วนตวั นอกจากน้ี โครงการจะติดตั้ง
ประตูคียก์าร์ดก่อนเขา้ส่วนพกัอาศยั เพื่อเพิ่มความปลอดภยั
ใหก้บัผูพ้กัอาศยัในชั้นท่ี 6 

   

(2) ชั้นท่ี 22 การเขา้ใชป้ระโยชน์ จะตอ้งผ่านดา้นหนา้ห้องชุด
พกัอาศยั จ านวน 6 ห้อง ซ่ึงโครงการจะตอ้งแจง้ผูท่ี้ซ้ือหอ้งชุด
ดังกล่าวให้ทราบตั้ งแต่ขั้นซ้ือ-ขายห้องชุด ส าหรับในด้าน
ความปลอดภยั โครงการจะติดตั้งระบบคียก์าร์ดก่อนเขา้ส่วน
พกัอาศยัส่วนใหญ่ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

   

(3) ชั้นท่ี 25 การเขา้ใชป้ระโยชน์ จะตอ้งผ่านดา้นหนา้ห้องชุด
พกัอาศยั จ านวน 4 ห้อง ซ่ึงโครงการจะตอ้งแจง้ผูท่ี้ซ้ือหอ้งชุด
ดังกล่าวให้ทราบตั้ งแต่ขั้นซ้ือ-ขายห้องชุด ส าหรับในด้าน
ความปลอดภยั โครงการจะติดตั้งระบบคียก์าร์ดก่อนเขา้ส่วน
พกัอาศยัส่วนใหญ่ เพื่อเพิ่มความปลอดภยัใหก้บัผูพ้กัอาศยั 

   

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางที่ 3.1-1(ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  
โครงการไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์โดยนิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศส์วา่ง-อินเตอร์เชนจ ์ระหวา่งเดือนกรกฏาคม-ธนัวาคม 2567   
องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่า
ต่าง ๆ 

มาตรการป้องกันและแก้ไขกระทบส่ิงแวดล้อม รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา/

อุปสรรคและ
การแก้ไข 

เอกสารอ้างองิ 
รูปภาพหรือ
เอกสาร 

4 .8  ด้ า น ค ว า ม เ ป็ น
ส่วนตัว(ต่อ) 

(4) ชั้นท่ี 28 การใช้ประโยชน์ ผูพ้ ักอาศัยจะสามารถ
ออกจากลิฟท์โดยสาร แลว้สามารถเขา้ถึงพื้นท่ีสีเขียว
ไดโ้ดยไม่ผ่านห้องชุดพกัอาศยั จะเห็นไดว้่าการเขา้ใช้
ประโยชน์พื้นท่ีสีเขียวจะไม่ส่งผลกระทบด้านความ
เป็นส่วนตัว นอกจากน้ี โครงการจะติดตั้ งระบบคีย์
การ์ดก่อนเข้าส่วนพักอาศัยส่วนใหญ่ เพื่อเพิ่มความ
ปลอดภยัใหก้บัผูพ้กัอาศยัในชั้นท่ี 28 

   

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ภาพท่ี 1 เจา้หนา้ท่ีควบคุมดูแลรักษาความปลอดภยั ภาพท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาสภาพพื้นท่ีสีเขียว 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 2 เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาสภาพพื้นท่ีสีเขียว(ต่อ) ภาพท่ี 3 พื้นท่ีจุดรวมพล 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบ้ืองตน้ ภาพท่ี 5 ป้ายแนะน าการดูแลรักษษเคร่ืองปรับอากาศ 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ภาพท่ี 6 ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังาน 
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ภาพท่ี 7 สภาพพื้นท่ีโครงการปัจจุบนั 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 8 สภาพพื้นท่ีจอดรถภายในโครงการ 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ภาพท่ี 9 ป้ายรณรงคป์ลูกไมก้ระถางบริเวณระเบียง
หลงัหอ้ง เพื่อดูดซบัเขม่าควนัและมลพิษต่างๆ 

ภาพท่ี 10 ป้ายสัญญาณจราจร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
    
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 10 ป้ายสัญญาณจราจร(ต่อ) 
 
 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ภาพท่ี 11 เจา้หนา้ท่ีดูแลรักษาความสะอาด 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 12 สภาพพื้นท่ีสีเขียว 

  
 
 
 

ภาพท่ี 13 ระบบการบ าบดัน ้าเสีย ภาพท่ี 14 ระบบไฟฟ้า 
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ภาพท่ี 15 ป้ายรณรงคก์ารทิ้ง/คดัแยกมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 16 หอ้งพกัมูลฝอย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี 17 บ่อหน่วงน ้า ภาพท่ี 18 ตะแกรงดกัขยะท่ี Man hole สุดทา้ย 
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ภาพท่ี 19 สภาพพื้นท่ีทางเขา้-ออกโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 20 ไฟฟ้าส่องสวา่ง ภาพท่ี 21 ภาชนะรองรับมูลฝอย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 22 กิจกรรมท าความสะอาดหอ้งพกั/ 

ภาชนะรองรับมูลฝอย 
ภาพท่ี 23 เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
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ภาพท่ี 24 ป้ายเตือนอนัตรายต่างๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 25 ถงัส ารองน ้า ภาพท่ี 26 อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 26 อุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยั(ต่อ) ภาพท่ี 27 ป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ 
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ภาพท่ี 27 ป้ายแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆ(ต่อ) ภาพท่ี 28 ป้ายแผนผงัแสดงต าแหน่ง 
ทางหนีไฟฉุกเฉิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 29 ป้ายแสดงพื้นท่ีจุดรวมพล ภาพที่ 30 เส้นแบ่งช่องจราจร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 31 ร้ัวก าแพงกนัตก ภาพท่ี 32 กลอ้ง CCTV 
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ภาพท่ี 33 อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระวา่ยน ้า ภาพท่ี 34 ป้ายบอกระดบัความลึกสระวา่ยน ้า 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 35 สระวา่ยน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 36 ฝาปิดรางระบายน ้า ภาพท่ี 37 ตรวจ pH และ CL ของสระวา่ยน ้า 
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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศส์ว่าง-อินเตอร์เชนจ์ โดยบริษทั เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเมน้ท์ จ ากดั ไดท้ า
การสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงาน การวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ี
คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มด้านอาคาร การจดัสรรท่ีดิน และ
บริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฏาคม–
ธนัวาคม 2567 ดงัน้ี 

 

4.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิง้หลงัออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 
4.1.1 จุดเกบ็ตัวอย่าง 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้งหลงับ าบดัของโครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศส์ว่าง-อินเตอร์เชนจ์ โดยบริษทั 
เดอะเวิร์คส์ คอมมิวนิต้ี แมนเนจเม้นท์ จ ากัด ได้ด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้ าทิ้ง (Effluent) ท่ีผ่านการบ าบัดบดัแลว้ท่ี
บริเวณปลายท่อก่อนปล่อยออกสู่รางระบายน ้าสาธารณะ 
 4.1.2 พารามิเตอร์ท่ีใช้ในการตรวจวัด 
 ดชันีคุณภาพท่ีตอ้งตรวจวิเคราะห์  จ านวน  8  พารามิเตอร์  อา้งอิงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก  คือ 
pH, BOD, Suspended  Solids,  Total  Dissolved  Solid,  Sulfide,  TKN-Nitrogen,  Fat  Grease & Oil,  Settleable  
Solid 
 4.1.3 วิธีการเกบ็ตัวอย่างและรักษาสภาพตัวอย่าง 
 เก็บตวัอย่างใส่ขวดเก็บตวัอย่างชนิด Polyethylene ขนาด 1 ลิตร ท่ีผ่านการลา้งท าความสะอาดตามมาตรฐาน 
เก็บตวัอย่างแยก (Grab Sample) เพื่อวิเคราะห์ค่าดชันีทางเคมี และกายภาพอ่ืนๆ ซ่ึงยคดตามแนวทางท่ีกฏหมายก าหนด 
เช่น ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของสารอินทรีย ์(Biological Oxygen Demand, BOD) ความสกปรก
ในรูปของสารแขวนลอยทั้ งหมด (Total Suspended Solids, TSS) เจลดาห์ลไนโตรเจน (Total Kjeldahl Nitrogen, 
TKN), ของแข็งตกตะกอน (Settleable Solid), ซัลไฟด์ (Sulfide), ของแข็งละลายน ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
ส าหรับการเก็บตวัอย่างท่ีวิเคราะห์ค่าดชันีน ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) เก็บใส่ขวดแกว้ Duran ขนาด 1 ลิตร และ
รักษาสภาพดว้ยกรดซลัฟิวริกปริมาตร 2 มิลลิลิตรต่อน ้า 1 ลิตร 
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 ตวัอย่างท่ีน ากลบัไปวิเคราะห์ยงัห้องปฏิบัติการ มีการปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด 
บรรจุตัวอย่างทั้งหมดลงในถังน ้ าแข็งเพื่อควบคุมอุณหภูมิท่ีประมาณ 4 องศาเซลเซียส และน าส่งไปวิเคราะห์ ณ 
หอ้งปฏิบติัการ ภายใน 24 ชัว่โมง 
 

ตารางท่ี 4.1 ตัวอย่างดัชนีคุณภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ และวิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง 

ประเภทดัชนีตัวอย่าง ดัชนีคุณภาพน ้าท่ีตรวจวิเคราะห์ ภาชนะบรรจุ วิธีการรักษาสภาพตัวอย่าง 
ทางเคมี และกายภาพ pH, BOD, TSS, Suspended 

Solids, Sulfide, TKN-Nitrogen, 
Settleable Solid, Residual 
Chlorine และดัชนีคุณภาพทาง
เคมีและกายภาพอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตามประเภทแหล่งน ้า 

ข ว ด พ ล า ส ติ ก 
ขนาด 1 ลิตร 

แช่เย็นท่ี อุณหภูมิ  4 องศา
เซลเซียส ในท่ีมืด 

 Oil & Grease ขวดแก้ว ขนาด 1 
ลิตร 

เติมกรดซัลฟิวริกปริมาตร 2 
มิลลิลิตรต่อน ้ า 1 ลิตร และ
แช่เย็นท่ี อุณหภูมิ  4 องศา
เซลเซียส 

 
4.2 ความถี่ในการติดตามตรวจสอบ 

 การเก็บตวัอย่างน ้ าทิ้งหลงัออกจากระบบบ าบดัน ้ าเสีย เพื่อน ามาวิเคราะห์ไดก้ระท าทุกเดือนๆ ละ 1 คร้ัง โดย
นิติบุคคลก าหนดให้มีการด าเนินการเก็บตวัอย่างน ้ าไปตรวจวิเคราะห์ทุก 6 เดือน/คร้ัง  เพื่อให้สามารถติดตาม และ
ปรับปรุงแกไ้ขปัญหาท่ีอาจเกิดขึ้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว 
 
 4.3 การตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน ้าทิง้ 
 วิธีการตรวจวิเคาระห์ เป็นไปตามท่ีก าหนดในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ขอ้ 16 วิธีการการ
ตรวจสอบมาตรฐานการระบายน ้ าทิ้งจากอาคาร และวิธีมาตรฐานใน Standard Methods for the Examination of Water 
and Wastewater 22th Edition, 2012 ของ APHA, AWWA and WEF โดยผลการตรวจวิเคราะห์จากหอ้งปฏิบติัการ 
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ตารางท่ี 4.3-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้า บริเวณจุดระบายน ้าออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย  
โครงการโรงบ าบัดเป็นผู้บ าบัดให้และแนบหลกัฐานในภาคผนวก 
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4.4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของโครงการไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง - อินเตอร์เชนจ์ 

ตารางท่ี 4.4-1 ขอบเขตวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

รายการตรวจวดั/จุด
ตรวจวดั 

ดชันีการตรวจวดั วิธีการตรวจวดัและวิเคราะห์ วนัท่ีตรวจ 
มาตรฐานวิธี
วิเคราะห์ 

สระวา่ยน ้า 
- จุดน ้าลึก 
- จุดน ้าต้ืน 

    
- pH - Test kits  APHA-

AWWA-WEF 
Edition 23nd 
ed,2017 

- Residual Chlorine - Test kits  
- Total Coliform Bacteria - Standard Total Coliform 

Fermentation 
 

- Fecal Coliform Bacteria - Thermotolerant (Fecal) 
Coliform Procedure 

 

- Escherichia coli - Other Cscherichia coli 
Procedure 

 

- Staphylococcus Aureus - Compendium of methods 
food analysis (2003) chapter 
9 

 

- Pseudomonas aeruginosa   
 

4.4.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า  
เก็บตวัอย่างน ้ าโดยวิธี Grab Sampling โดยตวัอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถงัน ้ าแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนน ามา

วิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการภายใน 24 ชัว่โมง บริษทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอียดของตวัอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้ง

จดบนัทึกขอ้มูลในแบบก ากบัตวัอย่างท่ีใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบติัการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยงั

หอ้งปฏิบติัการของบริษทัฯ ต่อไป โดยการเก็บตวัอยา่งและวิเคราะห์คุณภาพน ้าด าเนินการตามมาตรฐานท่ีกาหนดไวใ้น 

Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉ บั บ ปี ล่ า สุ ด  ข อ ง  American Public Health 

Association ซ่ึงเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าท่ีไดรั้บการยอมรับกนัโดยทัว่ไป 
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4.4.2 คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 ตามมาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระว่ายน ้ า 

ก าหนดใหมี้การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ าตามความถ่ีจ านวน 2 ความถ่ี คือ ความถ่ีท่ี 1 ตรวจวดัวนั ละ 2 

คร้ัง ดชันีท่ีทาการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Residual Chlorine) และความถ่ี

ท่ี 2 ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ดชันีท่ีท าการตรวจวิเคราะห์ ไดแ้ก่ โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria), ฟีคอลโค

ลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria), Escherichia coli, Staphylococcus Aureus, Pseudomonas aeruginosa ทั้ งน้ี ในช่วง

เวลาระหว่างเดือน กรกฏาคม ถึง ธันวาคม พ.ศ. 2567 นิติบุคคลฯ มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าของสระว่ายน ้ า 

ความถี่ ดงัน้ี 

1) ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดวันละ 2 คร้ัง 

ตามมาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระว่ายน ้ า โดย

ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) วนัละ 2 คร้ัง ก่อนและหลงัเปิดให้บริการ ระหว่าง

เดือน กรกฏาคม ถึง ธนัวาคม 2567 ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวดัเพียงจุดเดียว การตรวจวดัน ้ าสระว่ายน ้ าส่วนต้ืนและ

ส่วนลึก แสดงดงัภาพท่ี 4.4-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายวนั 

จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนลึก 

 

1 กรกฏาคม 2567 7.6 0.8 8.0 0.9 
2 กรกฏาคม 2567 7.6 0.8 8.0 0.9 
3 กรกฏาคม 2567 7.6 1 8.0 0.9 
4 กรกฏาคม 2567 8.2 1 8.0 0.9 
5 กรกฏาคม 2567 8.2 1 8.0 0.9 
6 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 0.9 
7 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 0.9 
8 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 1 
9 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 1 

10 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 1 
11 กรกฏาคม 2567 8.1 1 7.9 1 
12 กรกฏาคม 2567 8.1 1 7.9 1 
13 กรกฏาคม 2567 8.1 1 7.8 1 
14 กรกฏาคม 2567 8.0 1 7.8 1 
15 กรกฏาคม 2567 8.0 0.9 7.8 1 
16 กรกฏาคม 2567 8.0 0.9 7.8 1 
17 กรกฏาคม 2567 8.0 0.8 7.7 1 
18 กรกฏาคม 2567 8.0 0.8 7.8 1 
19 กรกฏาคม 2567 8.0 1 8.2 1 
20 กรกฏาคม 2567 8.0 1 8.2 1 
21 กรกฏาคม 2567 8.0 1 8.2 1 

 22 กรกฏาคม 2567 7.9 1 8.2 1 
 23 กรกฏาคม 2567 7.9 1 8.2 1 
24 กรกฏาคม 2567 7.9 1 8.2 1 
25 กรกฏาคม 2567 7.9 1 8.2 1 
26 กรกฏาคม 2567 7.9 0.9 7.9 1 
27 กรกฏาคม 2567 7.9 0.9 7.9 1 
28 กรกฏาคม 2567 7.9 0.9 7.9 0.9 
29 กรกฏาคม 2567 7.8 0.9 7.9 0.9 
30 กรกฏาคม 2567 7.8 1 7.9 0.9 
31 กรกฏาคม 2567 7.8 1 7.9 0.9 

มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 
หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบั ท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนต้ืน 

 

1 กรกฏาคม 2567 7.6 0.8 8.0 0.9 
2 กรกฏาคม 2567 7.6 0.8 8.0 0.9 
3 กรกฏาคม 2567 7.6 1 8.0 0.9 
4 กรกฏาคม 2567 8.2 1 8.0 0.9 
5 กรกฏาคม 2567 8.2 1 8.0 0.9 
6 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 0.9 
7 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 0.9 
8 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 1 
9 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 1 

10 กรกฏาคม 2567 8.2 1 7.9 1 
11 กรกฏาคม 2567 8.1 1 7.9 1 
12 กรกฏาคม 2567 8.1 1 7.9 1 
13 กรกฏาคม 2567 8.1 1 7.8 1 
14 กรกฏาคม 2567 8.0 1 7.8 1 
15 กรกฏาคม 2567 8.0 0.9 7.8 1 
16 กรกฏาคม 2567 8.0 0.9 7.8 1 
17 กรกฏาคม 2567 8.0 0.8 7.7 1 
18 กรกฏาคม 2567 8.0 0.8 7.8 1 
19 กรกฏาคม 2567 8.0 1 8.2 1 
20 กรกฏาคม 2567 8.0 1 8.2 1 
21 กรกฏาคม 2567 8.0 1 8.2 1 
 22 กรกฏาคม 2567 7.9 1 8.2 1 
 23 กรกฏาคม 2567 7.9 1 8.2 1 
24 กรกฏาคม 2567 7.9 1 8.2 1 
25 กรกฏาคม 2567 7.9 1 8.2 1 
26 กรกฏาคม 2567 7.9 0.9 7.9 1 
27 กรกฏาคม 2567 7.9 0.9 7.9 1 
28 กรกฏาคม 2567 7.9 0.9 7.9 0.9 
29 กรกฏาคม 2567 7.8 0.9 7.9 0.9 
30 กรกฏาคม 2567 7.8 1 7.9 0.9 
31 กรกฏาคม 2567 7.8 1 7.9 0.9 

มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 
หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบั ท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนลึก 

 

1 สิงหาคม 2567 7.6 1 7.6 1 
2 สิงหาคม 2567 7.6 1 8.0 1 
3 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
4 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
5 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
6 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
7 สิงหาคม 2567 8.0 0.8 8.0 1 
8 สิงหาคม 2567 8.0 0.8 8.0 1 
9 สิงหาคม 2567 8.0 0.8 8.0 1 

10 สิงหาคม 2567 8.0 0.8 8.0 1 
11 สิงหาคม 2567 7.9 0.8 7.6 1 
12 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 1 
13 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 1 
14 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 1 
15 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 0.9 
16 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 0.9 
17 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 0.9 
18 สิงหาคม 2567 7.9 1 8.0 0.9 
19 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.0 0.9 
20 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.0 0.9 
21 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.1 1 

  22 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.1 1 
23 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
24 สิงหาคม 2567 7.8 1 7.6 1 
25 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
26 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
27 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
28 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.1 1 
29 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.1 1 
30 สิงหาคม 2567 8.0 1 7.6 1 
31 สิงหาคม 2567 8.0 1 7.6 1 

มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 
หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบั ท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนต้ืน 

 

1 สิงหาคม 2567 7.6 1 7.6 1 
2 สิงหาคม 2567 7.6 1 8.0 1 
3 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
4 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
5 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
6 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
7 สิงหาคม 2567 8.0 0.8 8.0 1 
8 สิงหาคม 2567 8.0 0.8 8.0 1 
9 สิงหาคม 2567 8.0 0.8 8.0 1 

10 สิงหาคม 2567 8.0 0.8 8.0 1 
11 สิงหาคม 2567 7.9 0.8 7.6 1 
12 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 1 
13 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 1 
14 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 1 
15 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 0.9 
16 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 0.9 
17 สิงหาคม 2567 7.9 1 7.6 0.9 
18 สิงหาคม 2567 7.9 1 8.0 0.9 
19 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.0 0.9 
20 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.0 0.9 
21 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.1 1 

  22 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.1 1 
23 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
24 สิงหาคม 2567 7.8 1 7.6 1 
25 สิงหาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
26 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
27 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
28 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.1 1 
29 สิงหาคม 2567 8.0 1 8.1 1 
30 สิงหาคม 2567 8.0 1 7.6 1 
31 สิงหาคม 2567 8.0 1 7.6 1 

มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 
หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบั ท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนลึก 

 

1 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
2 กนัยายน 2567 7.9 1 7.8 1 
3 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
4 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
5 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
6 กนัยายน 2567 7.9 1 8.1 1 
7 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
8 กนัยายน 2567 8.0 1 7.6 1 
9 กนัยายน 2567 8.0 1 7.5 1 

10 กนัยายน 2567 8.0 1 7.4 1 
11 กนัยายน 2567 8.0 1 7.4 1 
12 กนัยายน 2567 8.0 1 7.4 0.8 
13 กนัยายน 2567 8.0 0.9 7.8 0.8 
14 กนัยายน 2567 8.0 0.9 7.9 0.8 
15 กนัยายน 2567 8.0 0.9 7.9 0.8 
16 กนัยายน 2567 8.0 0.9 8.0 0.8 
17 กนัยายน 2567 8.0 0.9 8.0 0.8 
18 กนัยายน 2567 8.0 0.9 8.0 0.8 
19 กนัยายน 2567 7.6 0.9 8.1 0.8 
20 กนัยายน 2567 7.6 1 8.1 1 
21 กนัยายน 2567 7.6 1 8.2 1 
22 กนัยายน 2567 7.6 1 8.2 1 
23 กนัยายน 2567 7.6 1 7.9 1 
24 กนัยายน 2567 7.6 1 7.9 1 
25 กนัยายน 2567 7.6 1 8.0 1 
26 กนัยายน 2567 8.0 1 8.0 1 
27 กนัยายน 2567 8.0 1 8.0 1 
28 กนัยายน 2567 8.0 1 7.9 1 
29 กนัยายน 2567 8.0 1 7.9 1 
30 กนัยายน 2567 8.0 1 7.9 1 

     
มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 

หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบั ท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนต้ืน 

1 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
2 กนัยายน 2567 7.9 1 7.8 1 
3 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
4 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
5 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
6 กนัยายน 2567 7.9 1 8.1 1 
7 กนัยายน 2567 7.9 1 8.0 1 
8 กนัยายน 2567 8.0 1 7.6 1 
9 กนัยายน 2567 8.0 1 7.5 1 

10 กนัยายน 2567 8.0 1 7.4 1 
11 กนัยายน 2567 8.0 1 7.4 1 
12 กนัยายน 2567 8.0 1 7.4 0.8 
13 กนัยายน 2567 8.0 0.9 7.8 0.8 
14 กนัยายน 2567 8.0 0.9 7.9 0.8 
15 กนัยายน 2567 8.0 0.9 7.9 0.8 
16 กนัยายน 2567 8.0 0.9 8.0 0.8 
17 กนัยายน 2567 8.0 0.9 8.0 0.8 
18 กนัยายน 2567 8.0 0.9 8.0 0.8 
19 กนัยายน 2567 7.6 0.9 8.1 0.8 
20 กนัยายน 2567 7.6 1 8.1 1 
21 กนัยายน 2567 7.6 1 8.2 1 
22 กนัยายน 2567 7.6 1 8.2 1 
23 กนัยายน 2567 7.6 1 7.9 1 
24 กนัยายน 2567 7.6 1 7.9 1 
25 กนัยายน 2567 7.6 1 8.0 1 
26 กนัยายน 2567 8.0 1 8.0 1 
27 กนัยายน 2567 8.0 1 8.0 1 
28 กนัยายน 2567 8.0 1 7.9 1 
29 กนัยายน 2567 8.0 1 7.9 1 
30 กนัยายน 2567 8.0 1 7.9 1 

     
มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 

หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อนิเตอร์เชนจ์                                                       110 | 118 

 

จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนลึก 

 

1 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
2 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
3 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
4 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
5 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
6 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
7 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
8 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
9 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 

10 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
11 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
12 ตุลาคม 2567 8.1 1 8.2 1 
13 ตุลาคม 2567 8.1 1 8.2 1 
14 ตุลาคม 2567 8.1 1 8.4 1 
15 ตุลาคม 2567 8.1 1 8.2 1 
16 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.0 1 
17 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.1 0.9 
18 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.0 0.9 
19 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.0 0.9 
20 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.0 0.8 
21 ตุลาคม 2567 8.0 1 8.1 0.8 
22 ตุลาคม 2567 8.0 1 7.8 0.8 
23 ตุลาคม 2567 8.0 1 7.8 0.8 
24 ตุลาคม 2567 8.0 1 7.9 0.8 
25 ตุลาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
26 ตุลาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
27 ตุลาคม 2567 7.9 0.8 8.0 1 
28 ตุลาคม 2567 8.0 0.9 8.0 1 
29 ตุลาคม 2567 7.6 1 8.0 1 
30 ตุลาคม 2567 7.6 0.9 8.1 1 

    31 ตุลาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 

หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อนิเตอร์เชนจ์                                                       111 | 118 

 

จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนต่ืน 

 

1 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
2 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
3 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
4 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
5 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
6 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
7 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
8 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
9 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 

10 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
11 ตุลาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
12 ตุลาคม 2567 8.1 1 8.2 1 
13 ตุลาคม 2567 8.1 1 8.2 1 
14 ตุลาคม 2567 8.1 1 8.4 1 
15 ตุลาคม 2567 8.1 1 8.2 1 
16 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.0 1 
17 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.1 0.9 
18 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.0 0.9 
19 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.0 0.9 
20 ตุลาคม 2567 8.1 0.8 8.0 0.8 
21 ตุลาคม 2567 8.0 1 8.1 0.8 
22 ตุลาคม 2567 8.0 1 7.8 0.8 
23 ตุลาคม 2567 8.0 1 7.8 0.8 
24 ตุลาคม 2567 8.0 1 7.9 0.8 
25 ตุลาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
26 ตุลาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
27 ตุลาคม 2567 7.9 0.8 8.0 1 
28 ตุลาคม 2567 8.0 0.9 8.0 1 
29 ตุลาคม 2567 7.6 1 8.0 1 
30 ตุลาคม 2567 7.6 0.9 8.1 1 

    31 ตุลาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 

หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อนิเตอร์เชนจ์                                                       112 | 118 

 

จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนลึก 

 

1 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
2 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
3 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
4 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
5 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
6 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
7 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
8 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
9 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 

10 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
11 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
12 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
13 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
14 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.8 8.0 0.9 
15 พฤศจิกายน 2567 7.9 0.8 8.0 1 
16 พฤศจิกายน 2567 7.8 0.9 7.8 0.8 
17 พฤศจิกายน 2567 7.6 0.9 7.8 1 
18 พฤศจิกายน 2567 8.1 0.9 8.0 1 
19 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.9 8.0 1 
20 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.9 7.9 1 
21 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.9 7.9 1 
 22 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.9 7.8 1 
23 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
24 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
25 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
26 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
27 พฤศจิกายน 2567 7.9 1 8.0 1 
28 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
29 พฤศจิกายน 2567 7.9 1 8.0 1 
30 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 

     
มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 

หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนต้ืน 

 

1 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
2 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
3 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
4 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
5 พฤศจิกายน 2567 8.1 1 8.0 1 
6 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
7 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
8 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
9 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 

10 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
11 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
12 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
13 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 0.9 
14 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.8 8.0 0.9 
15 พฤศจิกายน 2567 7.9 0.8 8.0 1 
16 พฤศจิกายน 2567 7.8 0.9 7.8 0.8 
17 พฤศจิกายน 2567 7.6 0.9 7.8 1 
18 พฤศจิกายน 2567 8.1 0.9 8.0 1 
19 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.9 8.0 1 
20 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.9 7.9 1 
21 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.9 7.9 1 
 22 พฤศจิกายน 2567 8.0 0.9 7.8 1 
23 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
24 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
25 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
26 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
27 พฤศจิกายน 2567 7.9 1 8.0 1 
28 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 
29 พฤศจิกายน 2567 7.9 1 8.0 1 
30 พฤศจิกายน 2567 8.0 1 8.0 1 

     
มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 

หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อนิเตอร์เชนจ์                                                       114 | 118 

 

จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนลึก 

 

1 ธนัวาคม 2567 7.8 1 7.9 1 
2 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
3 ธนัวาคม 2567 7.8 1 7.8 1 
4 ธนัวาคม 2567 7.8 1 7.8 1 
5 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.2 1 
6 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.1 1 
7 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.1 1 
8 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
9 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.1 1 

10 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.0 0.8 
11 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.1 0.9 
12 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 0.9 
13 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.2 0.9 
14 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.2 1 
15 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
16 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
17 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
18 ธนัวาคม 2567 8.0 1 7.9 1 
19 ธนัวาคม 2567 8.0 1 7.9 1 
20 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
21 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
22 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
23 ธนัวาคม 2567 7.9 1 7.9 1 
24 ธนัวาคม 2567 7.9 1 8.0 1 
25 ธนัวาคม 2567 7.9 1 7.9 1 
26 ธนัวาคม 2567 7.9 1 8.0 1 
27 ธนัวาคม 2567 7.9 1 8.0 1 
28 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
29 ธนัวาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
30 ธนัวาคม 2567 8.1 1 7.9 1 

 31 ธนัวาคม 2567 8.1 1 8.0 1 
มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 

หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  

 

จัดท าโดย นิติบุคคลอาคารชุดไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อนิเตอร์เชนจ์                                                       115 | 118 

 

จุดเกบ็
ตัวอย่าง 

วัน/เดือน/ปี 
ช่วงก่อนเปิดบริการ ช่วงหลงัปิดบริการ 

pH Free Chlorine pH Free Chlorine 

ส่วนต่ืน 

 

1 ธนัวาคม 2567 7.8 1 7.9 1 
2 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
3 ธนัวาคม 2567 7.8 1 7.8 1 
4 ธนัวาคม 2567 7.8 1 7.8 1 
5 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.2 1 
6 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.1 1 
7 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.1 1 
8 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.0 1 
9 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.1 1 

10 ธนัวาคม 2567 7.8 1 8.0 0.8 
11 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.1 0.9 
12 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 0.9 
13 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.2 0.9 
14 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.2 1 
15 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
16 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
17 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
18 ธนัวาคม 2567 8.0 1 7.9 1 
19 ธนัวาคม 2567 8.0 1 7.9 1 
20 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
21 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
22 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
23 ธนัวาคม 2567 7.9 1 7.9 1 
24 ธนัวาคม 2567 7.9 1 8.0 1 
25 ธนัวาคม 2567 7.9 1 7.9 1 
26 ธนัวาคม 2567 7.9 1 8.0 1 
27 ธนัวาคม 2567 7.9 1 8.0 1 
28 ธนัวาคม 2567 8.0 1 8.0 1 
29 ธนัวาคม 2567 8.2 1 8.0 1 
30 ธนัวาคม 2567 8.1 1 7.9 1 

   31 ธนัวาคม 2567 8.1 1 8.0 1 
มาตรฐาน 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 7.2-8.4 0.6-1.0 ppm 

หมายเหตุ  : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า  



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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                            (สระวา่ยน ้าบริเวณส่วนลึก)                                      (สระวา่ยน ้าบริเวณส่วนต้ืน) 

ภาพท่ี 4.4-1 การตรวจวดั pH และ Free Chlorine สระวา่ยน ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการด าเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบส่ิงแวดล้อมและผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

โครงการ ไอดีโอ โมบิ วงศ์สว่าง-อินเตอร์เชนจ์  
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2) ความถี่ที่ 1 ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง 

ตามมาตรการก าหนดให้มีการตรวจวดัคุณภาพน ้ าสระว่ายน ้ า ท่ีบริเวณส่วนต้ืนและส่วนลึกของสระว่ายน ้ า โดย

ตรวจวดัค่าความเป็นกรด-ด่าง และ คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) วนัละ 2 คร้ัง ก่อนและหลงัเปิดให้บริการ ระหว่าง

เดือน กรกฏาคม ถึง ธนัวาคม 2567 ทางนิติบุคคลฯ มีการตรวจวดัเพียงจุดเดียว การตรวจวดัน ้ าสระว่ายน ้ าส่วนต้ืนและ

ส่วนลึก แสดงดงัภาพท่ี 4.5-2 

ตารางท่ี 4.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าของสระวา่ยน ้ารายเดือน 

จุดเกบ็ตัวอย่าง วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวิเคราะห์ 

Total Coliform Bacteria (TCB) Fecal Coliform Bacteria (FCB) 

สระวา่ยน ้าส่วนต้ืน 

1 กรกฏาคม 2567 <1.84/ ND 
1 สิงหาคม 2567 <1.84/ ND 
2 กนัยายน 2567 <1.84/ ND 
1 ตุลาคม 2567 <1.84/ ND 

1 พฤศจิกายน 2567 <1.84/ ND 
2 ธนัวาคม 2567 <1.84/ ND 

สระวา่ยน ้าส่วนลึก 

1 กรกฏาคม 2567 <1.84/ ND 
1 สิงหาคม 2567 <1.84/ ND 
2 กนัยายน 2567 <1.84/ ND 
1 ตุลาคม 2567 <1.84/ ND 

1 พฤศจิกายน 2567 <1.84/ ND 
2 ธนัวาคม 2567 <1.84/ ND 

มาตรฐาน 10 MPN/100 ml ND 
หมายเหต ุ : อา้งอิงตามประกาศคณะกรรมกรสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่าย

น ้า หรือกิจกรรมอ่ืนๆ ในท านองเดียวกนั 
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4.5 ภาพถ่ายขณะท าการเก็บตวัอยา่ง 

 

           

 

 

 

 

                            (สระวา่ยน ้าบริเวณส่วนลึก)                              (สระวา่ยน ้าบริเวณส่วนต้ืน) 

รูปท่ี 4.5 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าสระวา่ยน ้ารายเดือน 

  

 
 

 
  
 

 
 


