
บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  
 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส่วนปฏบัิติการระบบท่อเขต 5  

ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)  

 

 

 

 

 

จัดเตรียมโดย 

 
 
 

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติง้ เซอร์วิส จํากัด 

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 
การบํารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาตแิละอุปกรณ์ 

 



บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  
 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส่วนปฏบัิติการระบบท่อเขต 5  

ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)  

 

 

 

 

 

จัดเตรียมโดย 

 
 
 

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติง้ เซอร์วิส จํากัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ-1 
เอกสาร P-ผทต.-0501  

เร่ือง การบํารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ

 



 

P-ผทต.-0501 ประกาศใชค้ร้ังท่ี 6 เอกสารน้ีเป็นเอกสารควบคุมเม่ือเปิดอ่านบนระบบควบคุมเอกสารเท่านั้น 

 1 / 36 
 

 
บริษทั ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 
(Procedure) 

ข้อมูลเอกสารฉบับล่าสุด (Latest Revision Document Information) 

รหัสเอกสาร 
(Doc. Code) 

P-ผทต.-0501 
หน่วยธุรกจิ 
(BU) 

TSO 
หน่วยงาน 
(Dep. / Div.) 

ผทต. 

ช่ือเอกสาร 
(Doc. Title) 

การบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
สถานะ 
(Status) 

ประกาศใช ้

ประกาศใช้คร้ังที่ 
(Revision) 

6 
วนัทีป่ระกาศใช้ 
(Declaration Date) 

28/12/2566 
จ านวนหน้า 
(Pages) 

36 

ระดับการประกาศใช้เอกสาร 
(Release Level) 

PTT 
ระดับการบังคับใช้เอกสาร 
(Apply Level) 

 

เอกสารใช้ในสถานการณ์ 
(Situation Usage) 

ปกติ (Normal) 

 
กระบวนการหลกั (Core Process) 
2 

ล าดบั กระบวนการย่อย 
(Sub Process) 

รายละเอยีดกระบวนการย่อย  
(Sub Process Description) 

   

 
ระบบการจัดการ ปตท. (PIMS) 
2 

ล าดับ ประเภทข้อก าหนด 
(Requirement Type) 

ข้อก าหนด 
(Requirement) 

ช่ือข้อก าหนด  
(Requirement Name) 

1 Main B.3.2.2 แนวทางการบ ารุงรักษา (Maintenance Approach)  
2 Related B.3.2.4 การวางแผนและด าเนินการการซ่อมบ ารุง 

 
ระบบ/มาตรฐานทีเ่กี่ยวข้อง (Related System/Standard) 
2 

ล าดับ ระบบ/มาตรฐาน
(System/Standard) 

ข้อก าหนด  
(Requirement) 
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ล าดับ ระบบ/มาตรฐาน
(System/Standard) 

ข้อก าหนด  
(Requirement) 

1 ISO 9001:2015 8.1 การวางแผนและการควบคุมการด าเนินงาน 

 
เอกสารที่เกีย่วข้อง  
2 

ล าดับ ประเภทเอกสาร รหัสเอกสาร ช่ือเอกสาร 
1 P-ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
P-ผทต.-0503 การจดัการกบัแผลท่ีเกิดข้ึนกบัท่อส่งก๊าซ (Anomaly Management 

Procedure) 
2 P-ขั้นตอนการ

ด าเนินงาน 
P-ผทต.-0504 การปฏิบติังานตรวจสอบสภาพโครงสร้างแท่นในทะเล ส่วนเหนือผิวน ้ า 

 

ส่วนที ่1 ล าดับการด าเนินการเกีย่วกบัเอกสาร (Document Flow)  

2 

ล าดบั การด าเนินการ โดย ต าแหน่ง หน่วยงาน วนัทีด่ าเนินการ 
1 ผูจ้ดัท าเอกสาร น.ส.ปัญจพาณ์ ป่ินสุข วศิวกร รท.วรต. 26/12/2566 
2 ผูท้บทวนเอกสาร นายสาณิฐ อตัถศาสตร์ ผูจ้ดัการส่วนบริหารการ

บ ารุงรักษาระบบท่อส่ง
ก๊าซ 

รท.วรต. 26/12/2566 

3 ผูท้บทวนเอกสาร นายอ านวย วงษพ์านิช ผูจ้ดัการฝ่ายวศิวกรรม
และบ ารุงรักษาระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ 

วรต. 27/12/2566 

4 ผูอ้นุมติัเอกสาร นายประกอบ เบญจศิริลกัษณ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ
ใหญ่ระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 

ผทต. 27/12/2566 

5 ผูป้ระกาศใชเ้อกสาร tso_document_control  ปว.บสต. 28/12/2566 

 

ส่วนที ่2 บันทกึการเปลีย่นแปลงแก้ไขเอกสาร (Document Edition Record)  

2 

ล าดับ 
(No.) 

หน้าที่ 
(Page) 

รายละเอยีดการแก้ไขโดยย่อ 
(Edition Detail) 

แก้ไขโดย 
(Editor) 

1  เหตผุลในการด าเนินการ : ปรับปรุงใหเ้ป็นปัจจุบนั นายชวลิต ตนัศิริยากลุ 
2  เหตผุลในการด าเนินการ : เพ่ิมมาตรฐาน PIMS นายชวลิต ตนัศิริยากลุ 
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ล าดับ 
(No.) 

หน้าที่ 
(Page) 

รายละเอยีดการแก้ไขโดยย่อ 
(Edition Detail) 

แก้ไขโดย 
(Editor) 

3  เหตผุลในการด าเนินการ : ขอแกไ้ขเน่ืองจากการปรับความถ่ีในการ
ส ารวจ Leakage Survey 

นายชวลิต ตนัศิริยากลุ 

4  เหตผุลในการด าเนินการ : เพ่ิมรายระเอกียดการเร่ิมตน้บ ารุงรักษา
ระบบท่อหลงัจากการจ่ายก๊าซเขา้ท่อ 

นายชวลิต ตนัศิริยากลุ 

5  เหตผุลในการด าเนินการ : ขอเพ่ิมรายละเอียดระบบท่อส่งก๊าซท่ี
ยกเลิกการใชง้าน 
 

นายชวลิต ตนัศิริยากลุ 

6  เหตผุลในการด าเนินการ : ทบทวนแผนด าเนินงาน Internal 
Cleaning PIG 

น.ส.ปัญจพาณ์ ป่ินสุข 

 

ส่วนที ่3 หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง (Related Division)  

2 

ล าดับ
(No.) 

หน่วยงาน 
(Division) 

ช่ือย่อหน่วยงาน 
 (Abbreviation) 

1 หน่วยบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ปท.1-1 
2 หน่วยบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ปท.3-1 
3 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.10-1 
4 แผนกบ ารุงรักษาท่อ และอุปกรณ์ควบคุม สถานีชายฝ่ัง ผ.ปฝ.1 
5 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.5-1 
6 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.6-1 
7 แผนกปฏิบติัการและบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ระบบวดัและควบคุม ผ.ปท.7-1 
8 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.8-1 
9 หน่วยบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ปท.2-1 
10 แผนกปฏิบติัการและบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ระบบวดัและควบคุม ผ.ปท.4-1 
11 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.9-1 
12 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.11-1 
13 แผนกบ ารุงรักษาท่อและอุปกรณ์ ผ.ปท.12-1 
14 ส่วนบ ารุงรักษาอุปกรณ์แท่นผลิตและระบบท่อในทะเล ษผ.ปลต. 
15 ส่วนบริหารการบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ รท.วรต. 
16 ส่วนพฒันาศกัยภาพ พศ.วรต. 
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ส่วนที ่4 ข้อมูลการฝึกอบรม (Training Information)  

2 

[x] ไม่ตอ้งฝึกอบรม  เหตุผล  

[ ] 
ตอ้งฝึกอบรม 
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
(ในส่วนท่ี 3) 

หน่วยงาน  
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ส่วนที ่5 เนือ้หา (Detail) 

5.1) วตัถุประสงค์ (Objective) 

เพื่อบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหส้ามารถรับส่งก๊าซจากผูผ้ลิต จนถึงลูกคา้เป็นไปอยา่ง

ต่อเน่ือง มีคุณภาพ ปลอดภยั และเป็นท่ีพึงพอใจแก่ลูกคา้ รวมถึงเพื่อให ้Stakeholder มัน่ใจใน 

1. Public Safety (No incident / accident) 
2. Law and regulatory compliance 
3. Meet business requirement : 

• Pipeline Reliability (No gas interruption) 
• Maintain pipeline capacity - MAOP (เฉพาะผลกระทบจาก remaining strength) 
• สามารถใชง้านท่อไดต้ามอายท่ีุออกแบบไว ้
• Cost Optimization (ALARP : as low as reasonably practicable) : Maintenance efficiency, Flow 

efficiency 
5.2) ขอบข่าย (Scope) 

อุปกรณ์ท่ีอยูภ่ายในการด าเนินงานน้ี ประกอบดว้ยระบบท่อส่งก๊าซฯ, โครงสร้างแท่นในทะเล, 
อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปกป้องท่อส่งก๊าซฯ เช่น Test post, T/R เป็นตน้ 

Asset items  Asset location 
1. Underground metallic pipeline 
2. Underground plastic pipeline  
3. Above ground piping, piping on platform 
4. Pressure Vessel 
5. Storage Tank 
6. Offshore structure 
7. CP system (TP, BB, TR, Anode, dc decouple, 

surge protection, IF/IJ, CP online) 
8. Corrosion monitoring device 
9. Warning sign 

1. Onshore / Offshore underground pipeline 
2. Platform structure 
3. Above ground piping (in station) and platform piping 
4. A/G & U/G piping of DPCU 

(GSP Rayong & Khanom) 
 

5.3) เอกสารอ้างอิงทีอ่ยู่ภายนอกระบบ เช่น กฎหมาย (Reference) 

[1] กฎกระทรวง  ระบบการขนส่งก๊าซฯธรรมชาติทางท่อ 
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[2] ASME B31.8  Gas Transmission and Distribution Piping Systems 

[3] ASME B31.8S  Managing System Integrity of Gas Pipelines  

[4] CSA Z662  Oil and gas pipeline systems 

[5] ISO 19345-1 Petroleum and natural gas industry — Pipeline transportation systems — 

Pipeline integrity management specification 

[6] P-ผทต.0503  Anomalies management  

[7] P-ผทต.-0504  การปฏิบติังานตรวจสภาพโครงสร้างแท่นในทะเล ส่วนเหนือผวิน ้า 

[8] P-ผทต.-0505  การปฏิบติังานตรวจสภาพท่อ และถงัความดนั บนแท่นพกัท่อส่งก๊าซในทะเล 

5.4) ค าจ ากดัความ (Definition) 

5.4.1 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ หมายถึง ท่อส่งก๊าซทุกขนาด ซ่ึงอยูภ่ายใตค้วามรับผดิชอบของสายงานระบบท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ 

5.4.2 เขตปฏิบติัการ หมายถึง ส่วนปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซเขต 1 ถึง เขต 12 และส่วนบ ารุงรักษาอุปกรณ์
แท่นผลิตและระบบท่อในทะเล (ษผ.) ส่วนปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานีชายฝ่ัง (ปฝ.) 

5.4.3 ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการฯ หมายถึง ผูจ้ดัการส่วนปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซฯ เขต 1 ถึง เขต 12 และ
ส่วนบ ารุงรักษาอุปกรณ์แท่นผลิตและระบบท่อในทะเล (ษผ.) ส่วนปฏิบติัการและบ ารุงรักษาสถานี
ชายฝ่ัง (ปฝ.) 

5.4.4 รท. หมายถึง ส่วนบริหารการบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ 
5.4.5 ผจ.แผนก หมายถึง หวัหนา้หน่วย หรือ ผูจ้ดัการแผนก ในส่วนปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซเขต 1 ถึง เขต 

12 และพนกังาน ษผ. ท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5.4.6 พนกังาน หมายถึง วศิวกร, หวัหนา้ช่าง, ช่างเทคนิค ผูช่้วยช่าง พนกังานเทคนิค และพนกังานปฏิบติัการ

ในส่วนปฏิบติัการระบบท่อส่งก๊าซเขต 1 ถึง เขต 12 ษผ. และ ปฝ. ท่ีมีหนา้ท่ีบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ 
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ส่วนท่ี 6 กลยทุธ / ขั้นตอน / กระบวนการด าเนินงาน (Procedure / Workflow Process) 

แผนภูมิแสดงกระบวนการของระบบดูแลบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซ 

 

 

Flow & Timeline 
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6.1 กลยุทธ์การซ่อมบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ  (Maintenance Strategy) 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. เน่ืองดว้ยท่อส่งก๊าซฯ มีทั้งส่วนท่ีอยูใ่นทะเลและบนบก ท่อบนบกมีทั้งส่วนท่ีอยูเ่หนือดิน 

เช่นตามสถานีต่าง ๆ (ส่วนนอ้ย) และส่วนท่ีอยูใ่ตดิ้น (ส่วนใหญ่) ซ่ึงวางฝังไปในภูมิประเทศท่ีมี

ลกัษณะแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นเขตทางหลวง, เขตคลองชลประทาน, ท่ีดินเอกชน, ท่ีดิน

กรมธนารักษ์ หน่วยราชการอ่ืน ๆ และท่ีดินท่ี ปตท.ซ้ือเป็นกรรมสิทธ์ิ บางแห่งผ่านยา่นชุมชน

หนาแน่น นิคมอุตสาหกรรม ทางหลวงสายหลกั สายรอง เทือกสวนไร่นา ภูเขาสูงชนั ฯลฯ จึงมี

ปัจจยัต่าง ๆท่ีเป็นความเส่ียงท าให้ท่อไดรั้บความเสียหาย ส่งผลให้เกิดอนัตรายร้ายแรงต่อชีวิต

และทรัพยสิ์นของประชาชน และธุรกิจหยุดชะงกัได ้ซ่ึงส่งผลโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดล้อม  ดังนั้ น กลยุทธ์จึงเน้นไปท่ีการบ ารุงรักษาการบ ารุงรักษาแบบ Risk-based 

Maintenance  มีทั้งเชิงรุกและเชิงป้องกนัท่ีเหมาะสมกบัความเส่ียงของท่อในแต่ละพื้นท่ีและ

สถานีฯ อา้งอิงตาม ASME B31.8S จะถูกพิจารณาทบทวนทุกปี รวมถึงภายหลงัจากเหตุการณ์

อุบติัเหตุร้ายแรงของท่อก๊าซฯ ทั้งภายในประเทศ และภายในประเทศ  

ความถ่ีของกิจกรรมตรวจสอบบ ารุงรักษาท่อ ซ่ึงถูกก าหนดโดยมาตรฐาน หรือ Best 

Practice หรือ เอกสารทางวิชาการ โดยจะถูกทบทวนบนพื้นฐานของข้อมูลประวติัและ

ประสบการณ์ของผูเ้ช่ียวชาญให้เหมาะสมกบัระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และ  มีค่าใช้จ่ายท่ี

เหมาะสม ไม่มีผลกระทบกบัส่ิงแวดล้อม โดยท่ียงัคงรักษาความมัน่คงแข็งแรงปลอดภยัของ

ระบบท่อฯ ในระยะยาวได้ (ALARP) แต่อย่างไรก็ตาม จะตอ้งไม่น้อยไปกว่าขอ้ก าหนดของ

กฎหมาย / Regulator (ธพ., กกพ., EIA)  

ลกัษณะการจ าแนกประเภทของงานบ ารุงรักษาท่อก๊าซ ดูเพิ่มเติมไดใ้นหวัขอ้ 6.2.3.1   

ท่อส่งก๊าซ 

 Risk-based: ใชก้บังานวางแผน ILI PIG, Patrolling เป็นตน้ 
 Condition-based: ใชก้บังานวางแผน run cleaning PIG  
 Time-based: ใชก้บังานวางแผน CP และ ใชก้บังานวางแผน run cleaning PIG เป็นตน้ 
 Inspection and test: ใชก้บังานขดุตรวจสภาพท่อ 
 Run-to-Failure: ไม่มี 
 Replace and retire: ใชก้บังานวางแผน coating rehabilitation 
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

อุปกรณ์ประกอบท่อส่งก๊าซ 

 Run-to-Failure: Coating, Insulating Flange, PCR เป็นตน้ 

ส าหรับท่อก๊าซฯเส้นใหม่ ท่ีพึ่งก่อสร้างแลว้เสร็จ ก่อนท่ีจะเร่ิมใชง้านนั้น ทาง รท. จะ

เขา้ร่วมตรวจความสมบูรณ์เรียบร้อย เพื่อประเมินความสมบูรณ์ของระบบท่อก๊าซฯเส้นใหม่ 

ร่วมกบัหน่วยงานอ่ืน ๆ ก่อนท่ีจะรับมอบท่อก๊าซฯจากทีมงานก่อสร้างฯ  

ผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ต่าง ๆ จะถูกจดัเก็บไวใ้นระบบท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น GIS, SAP และ 

web บ ารุงรักษา เป็นตน้ ทั้งน้ีขอ้บกพร่องต่าง ๆ ท่ีตรวจพบจากงานบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ท่ี

พิจารณาแลว้เห็นวา่สามารถน าไปเป็นขอ้มูลส าหรับใชป้รับปรุงขั้นตอนการออกแบบ / ก่อสร้าง 

เพื่อป้องกนัการเกิดขอ้บกพร่องนั้น ๆ ซ ้ า ทาง รท. จะแจง้ขอ้มูลดงักล่าวให้ วท. เพื่อพิจารณา

ปรับปรุงขอ้ก าหนดใน DCM (Design Concept Manual) ต่อไป 

โดยท่ีกลยทุธ์การซ่อมบ ารุงอาจจะมีการทบทวน และเปล่ียนแปลงไดต้ามอายุท่ีเพิ่มข้ึน

ของ Asset, การควบคุมจาก Regulator ท่ีเปล่ียนไป, Technology, Operating condition ท่ี

เปล่ียนแปลง ทั้งน้ีตอ้งสอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานสากล ทั้งดา้นความปลอดภยั อาชีวอ

นามยั และส่ิงแวดลอ้ม ภายใตค้่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสม 
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
หมายเหตุ: การขนส่งก๊าซทางท่อตอ้งใชค้วามดนัสูงและเป็นไปอยา่งต่อเน่ือง ดงันั้น จึงตอ้งมีกล

ยทุธ์ในการซ่อมบ ารุงระบบท่อส่งก๊าซฯ ท่ีแตกต่างจากกลยทุธ์กลยทุธ์ในการซ่อมบ ารุงโรงงาน

ทัว่ไป และตอ้งทบทวนกลยทุธ์ทุก 2 ปี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัความเส่ียงและแผนธุรกิจ เวน้แต่จะ

มีอุบติัเหตุหรือมีการเปล่ียนแปลงท่ีมีนยัส าคญั และทาง รท. จะแจง้ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง

ทราบ ในท่ีประชุม Pipeline Maintenance เร่ือง Awareness งานบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ 

6.2 กระบวนการด าเนินงาน Pipeline Integrity Management System (PIMS)  

  จากกลยุทธ์ส าหรับงานซ่อมบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯด้านบน น ามาสู่กลยุทธ์ในการปฏิบติังานจริง 
(Maintenance approach) ซ่ึง คือกระบวนการด าเนินงาน PIMS ท่ีจะเป็นกระบวนการตรวจสอบ / การ
บ ารุงรักษาเชิงรุก (Proactive Maintenance) โดยกระบวนการด าเนินงาน PIMS จะประกอบดว้ยขั้นตอนหลกั
ทั้งหมด 7 ขั้นตอน ตามท่ีแสดงในรูป  

LawGTM
(ALARP)

TSO 
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6.2.1. การพจิารณาเลือกเส้นท่อก๊าซฯ (Select Pipeline Asset) 
6.2.1.1 จัดล าดับความส าคัญ (Hierarchy) ของการวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ  
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

พศ.วรต. 

 

 

 

รท.วรต. 

รับขอ้มูลท่อก๊าซฯ จากกระบวนการ MOC เพื่อน ามาลงทะเบียนทรัพยสิ์นโดย
ครอบคลุมการจดัการและการปรับปรุงขอ้มูลให้เป็นปัจจุบนัเก่ียวกบั Route Code 
ID สถานะทรัพยสิ์น เลขท่ีใบอนุญาต เจา้ของทรัพยสิ์น สถานการณ์ปฏิบติัการ 
(Operation) ของท่อ และขอ้มูลวศิวกรรมอ่ืน ๆ ท่ีมีความส าคญัต่อการวเิคราะห์
ความแขง็แรงของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

1. จ าแนกประเภทท่อก๊าซฯ โดยพิจารณาจากการ Operate ท่อ (เทียบค่า MAOP กบั 
SYMS) , ปริมาณการล าเลียงก๊าซฯ ของท่อก๊าซฯ นั้น, ความเป็นเจา้ของทรัพยสิ์น
ท่อก๊าซฯ และขอ้ก าหนดทางกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสามารถจ าแนกล าดบั
ความส าคญัของท่อ ตาม Criteria ขา้งตน้ ไดด้งัน้ี 
o ล าดบัท่ี 1: ท่อ Transmission (TSO) ประกอบดว้ยท่อก๊าซฯ เส้นหลกั ซ่ึงรับ

จากแหล่งผูผ้ลิต หรือจากโรงแยกก๊าซฯ ซ่ึงท่อก๊าซฯเหล่าน้ี จะมีปริมาณ 
Gas (Volume flow rate) และค่า Pressure ท่ีสูง  

o ล าดบัท่ี 2: ท่อ GSM ประกอบดว้ยท่อก๊าซฯ ท่ีไปยงัโรงไฟฟ้า SPP, IPP ซ่ึง
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ท่อก๊าซฯ เหล่าน้ี จะมี ปริมาณ Gas (Volume flow rate) และค่า Pressure ท่ี
สูงกวา่ท่อ NGR  

o ล าดบัท่ี 3: ท่อ NGR หมายถึงท่อก๊าซฯ ท่ีมีหน่วยงาน ผนก. เป็นเจา้ของ ซ่ึง
ท่อก๊าซฯเหล่าน้ี จะมีปริมาณ Gas (Volume flow rate) และค่า Pressure ท่ี
รองลงมาจากท่อ TSO 

o ล าดบัท่ี 4: ท่อ NGV หมายถึงท่อก๊าซฯ ท่ีมีหน่วยงานท ผกก. เป็นเจา้ของ 
ซ่ึงท่อก๊าซฯเหล่าน้ี จะมีปริมาณ Gas (Volume flow rate) และค่า Pressure ท่ี
รองลงมาจากท่อ NGR 

2. จ าแนกตามระดบัสัดส่วน ระหวา่ง Failure pattern กบั Commercial consequence  

 
หมายเหต:ุ การจดัล าดบัความส าคญัฯ น้ี จะถูก Awareness ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง
ทราบ ในท่ีประชุม Pipeline Maintenance (Awareness) เป็นประจ าทุกปี 

3. จ าแนกตามประเภทการปฏิบติัการ (Operation) ของท่อส่งก๊าซ ใหจ้  าแนกสถานะ
ของท่อดงัต่อไปน้ี 

 In-Service หมายถึง ท่อส่งก๊าซธรรมชาติท่ีอาจมีการไหลหรือไม่ไหล 
 Decommissioning หมายถึง ยกเลิกหรือตดัการใชง้านชัว่คราว 
 Non PM Abandoned หมายถึง ยกเลิกการใชง้านแบบถาวรโดยปล่อย

ท่อเอาไว ้ไม่ตอ้งบ ารุงรักษา 
 Abandoned หมายถึง ยกเลิกการใชง้านแบบถาวรโดยปล่อยท่อเอาไว ้
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ตอ้งด าเนินการบ ารุงรักษา 
 Removed หมายถึง ยกเลิกการใชง้านแบบถาวรโดยน าท่อออกจากท่ี 

6.2.2. การวิเคราะห์ภัยคุกคาม และประเมินความเส่ียง (Threat Identification and Risk Assessment) 

  ทบทวนภยัคุกคาม (Threat Identification) และด าเนินการประเมินความเส่ียง อา้งอิงตาม ASME 
B31.8S และด าเนินการประเมินความเส่ียงท่ีจะท าใหท้่อก๊าซฯเกิดความเสียหาย โดยพิจารณาจากผล
บ ารุงรักษาท่อก๊าซฯท่ีผา่นมา (Proactive Maintenance)  
   ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เขตฯ 
 

รท.วรต. 
 

 

พศ.วรต. 
 

เขตฯ และ

รท.วรต. 
 

 

รท.วรต. 

 

o ส่งขอ้มูลผลการตรวจสภาพ (Inspection) และผลบ ารุงรักษาฯ ท่อก๊าซฯ 
ใหก้บั รท.วรต. 

o พิจารณาผลตรวจสภาพ (Inspection) และทบทวนภยัคุกคาม (Threat 
reviewed) ท่ีเกิดข้ึนกบัท่อก๊าซฯ เพื่อคน้หา และประเมินภยัคุกคามวา่มี
ประเภทของภยัคุกคามเพิ่มข้ึน / ลดลง หรือไม่ ?  

o วเิคราะห์และประมวลผล เพื่อคน้หาความเส่ียงและประเมินความแขง็แรง 
ตามมาตรฐาน ASME B31.8S 

o ส่งขอ้มูลผลการส ารวจ วิเคราะห์ และประเมินการเปล่ียนแปลง Location 
class ใหก้บั รท. 

o พิจารณา และทบทวนต าแหน่งท่ีมีความเส่ียงของท่อก๊าซฯ จากการประชุม 
Pipeline maintenance ระหวา่ง รท.วรต และเขตปฏิบติัการต่างๆ 

o จดัท า Report รายงานผลประเมินความเส่ียงของท่อก๊าซฯ และรายงาน
วเิคราะห์ ประเมินผลการบ ารุงรักษาประจ าไตรมาส 

6.2.3. การวางแผนบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ (Integrity Assessment Plan) และด าเนินงานบ ารุงรักษาฯ 

6.2.3.1 แผนการบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ Master Plan  

 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 

 
1. การวางแผนบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ นั้น รท. จะน าขอ้มูลการบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ท่ี

ไดรั้บจากเขตปฏิบติัการฯ มาวเิคราะห์และประมวลผล และจดัท าแผนการ
บ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ตามความเหมาะสม  
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

  

 
 
 

No 

 
 
 

Activities 
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1 Pipeline Patrolling Survey X     
2 Pipeline Leakage Survey   X   
3 Vault Inspection   X   
4 Remote Operating Vehicle Survey 

(ROV) เฉพาะท่อในทะเล 
  X   

5 Pipeline Settlement Survey X     
6 Pipe–to–Soil (P/S Potential 

Survey) 
  

X 
  

7 Casing inspection   X   
8 Bond box inspection 

 
  

X 
  

 
 
 

No 

 
 
 

Activities 
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9 Anodebed inspection by ROV   X   
10 Rectifier Inspection   X   
11 AC Mitigation Inspection   X   
12 Close Interval P/S Survey   X   
13 Coating Defect Survey (DCVG)   X   
14 Insulation Joint /  Flange 

Inspection 
  

X 
  

15 CP online calibration   X   
16 Aboveground coating inspection   X   
17 Splash zone and soil to air   X   
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

inspection 
18 Corrosion under pipe support 

inspection 
  

X 
  

19 Corrosion under insulation 
inspection 

  
X 

  

20 Aboveground pipe wall thickness 
inspection 

  
X 

  

21 Inhibitor Injection   X   
22 In Line Inspection (Pigging) X     
23 Internal Cleaning (Pigging)  X X   
24 Corrosion Coupon Inspection   X   
25 Location class survey   X   

2. โครงสร้างแท่นพกัท่อส่งก๊าซฯในทะเล รท.วรต. ใชก้ารด าเนินงาน SIM หรือ 
Structure Integrity Management System อา้งอิงตามมาตรฐานสากล API 
RP2SIM ซ่ึงจะเป็นการวางแผนบ ารุงรักษาจากผลการประเมินความเส่ียง ท่ีจะ
เกิดข้ึนกบัโครงสร้างแท่นฯ ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดจ้ากเอกสาร P-
ผทต.-0504 

3. ท่อก๊าซ (Piping) บนแท่นฯ ใหใ้ชก้ารด าเนินงาน RBI หรือ Risk-Based 
Inspection ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ดูไดจ้ากเอกสาร P-ผทต.-0505 

4. จดัท าแผนงานฉบบัร่างภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี และจดัท าแผนงานฉบบั
สมบูรณ์ พร้อมอนุมติัโดย ผจ.ส่วนใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือนธนัวาคมของทุกปี  

         ทั้งน้ีแผนสามารถปรับเปล่ียนไดต้ามความเหมาะสม โดยรายการการ
บ ารุงรักษาตามภาคผนวกท่ี 1, แบบฟอร์มแผนตามภาคผนวกท่ี 4, เกณฑ์
มาตรฐานท่ีใชใ้นการออกแผนบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ รายละเอียดตามภาคผนวกท่ี2 
และขอบข่ายการใชง้านตามภาคผนวกท่ี 3 

 

 

Dow
nlo

ad
 by

 PTT\cg
59

00
03

 Rev
isi

on
 (6

)

09
/01

/20
24

 09
:03



 

P-ผทต.-0501 ประกาศใชค้ร้ังท่ี 6 เอกสารน้ีเป็นเอกสารควบคุมเม่ือเปิดอ่านบนระบบควบคุมเอกสารเท่านั้น 

 16 / 36 
 

6.2.3.2 แผนการปฏิบัติบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ ประจ าปี Action Plan 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เขต

ปฏิบติัการ 

 

 

 

 

 

รท.วรต. 

 

1. จาก Master plan รท.วรต. นั้น ทางเขตปฏิบติัการตอ้งน าไปจดัท า Action Plan 

เพื่อด าเนินการ และติดตามงานภายในส่วน รวมถึงใหด้ าเนินการอนุมติัใชง้าน

ในหน่วยงานโดย ผจ.ส่วน ใหแ้ลว้เสร็จภายในเดือน มกราคมของทุกปี 

2. ส าหรับทรัพยสิ์นใหม่ท่ีเพิ่มข้ึนในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติใหเ้ขตปฏิบติัการ

จดัท า Action Plan เร่ิมด าเนินการทนัทีท่ีไดรั้บอนุมติั MOC 4 หรือ เม่ือมีการจ่าย

ก๊าซธรรมชาติเขา้ทรัพยสิ์นนั้น หรือ เร่ิมมีการใชง้านทรัพยสิ์นในทางธุรกิจ 

3. หากกิจกรรมใดไม่ไดป้ฏิบติัในปีนั้น ๆ ใหบ้นัทึก Next Due ในช่องหมายเหตุ

ของแผนงาน พร้อมใส่เหตุผลรองรับโดยไม่ใหเ้กินจาก Master Plan และให้

ด าเนินการตามกระบวนการใน P-ผทต.-0508 

4. ด าเนินการออกแผนและ Work order ในระบบ SAP     

5. งาน ILI PIG, Coupon, UAV นั้น เขตปฏิบติัการ ไม่ตอ้งท า Action Plan 

เน่ืองจากงานดงักล่าว ทางหน่วยงาน รท.วรต. จะเป็นผูรั้บผดิชอบหลกั และเป็น

ผูจ้ดัท า Action plan รวมถึงประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อด าเนินการ

ใหไ้ดต้ามแผนงานต่อไป 

หมายเหตุ: รายละเอียดความรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละกิจกรรม

บ ารุงรักษาท่อก๊าซฯนั้น อยูใ่นภาคผนวกท่ี 3 

 

6.2.3.3 การปฏิบัติงานบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เขต

ปฏิบติัการ 

 

 

1. พนกังานเขตปฏิบติัการ ด าเนินงานตามแผน โดยขั้นตอนการปฏิบติังานต่างๆ 

แต่ละหน่วยงานสามารถเขียน WI ท่ีเหมาะสมกบัหนา้งานและอุปกรณ์ของ

ตนเอง 

2. จดบนัทึกผลบ ารุงรักษา และจดัเก็บขอ้มูลลงในแบบฟอร์ม หรือระบบ Web 

Application ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อส่งขอ้มูลใหห้น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 3. รับขอ้มูลผลบ ารุงรักษาจากเขตปฏิบติัการ ภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป เพื่อ

ติดตามความครบถว้น และความถูกตอ้ง ของงานบ ารุงรักษาในแต่ละเดือน 

รวมถึงวเิคราะห์ผล หาจุดเส่ียง หรือส่ิงท่ีควรปรับปรุงแกไ้ข โดยรายงานผลผา่น

ทาง PMV monthly report 

4. สรุปผลความครบถว้น, ความเส่ียงของท่อท่ีเพิ่มข้ึน / ลดลง ในแต่ละไตรมาส 

ใหผู้บ้ริหารพิจารณา 

6.2.3.4 การวิเคราะห์ และแก้ไขปัญหา (Corrective Maintenance) 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 
 

เขต

ปฏิบติัการ 

1. น าผลบ ารุงรักษาและผลส่ิงผดิปกติท่ีตรวจพบ มาวเิคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริง
และจดัท าแนวทาง แกไ้ข และติดตามการแกไ้ขปัญหาจนแลว้เสร็จ 

2. ด าเนินการแกไ้ขโดยประสานงานร่วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
3. จดัท ารายงานผลการบ ารุงรักษาตามแผนการปฏิบติังาน 
4.  แจง้รายงานผลการบ ารุงรักษาและส่ิงผดิปกติท่ีเกิดข้ึนไปยงั ผจ.ส่วนปฏิบติัการ 

ผจ.รท. และผูเ้ก่ียวขอ้งอ่ืนตามแต่ตกลง ภายในวนัท่ี 5 ของเดือนถดัไป 

 

6.2.4. การประเมินความมั่นคงแข็งแรงของท่อก๊าซฯ (Integrity Assessment) 

6.2.4.1 การประเมินความมัน่คงแขง็แรงของท่อก๊าซฯ ท่ีสามารถตรวจสภาพดว้ย In-Line Instrument 
(ILI) PIG ได ้

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 

เขตปฏิบติัฯ 

รท.วรต. 

 
 

1. ระบุแผนด าเนินงาน ILI PIG และแจง้ใหเ้ขตฯ ท่ีเก่ียวขอ้งทราบ  

2. ด าเนินงานเตรียมส่ง – ติดตาม – รับ PIG รวมถึงการก าจดั waste ต่อไป 

3. ภายหลงัจาก Run ILI PIG แลว้เสร็จ และไดรั้บ Final report จากผูรั้บเหมาแลว้ 
รท.วรต. จะวิเคราะห์ และประเมินผล (FFS, Fitness For Service) ซ่ึงถา้ผลท่ีได้
พบวา่มีท่อก๊าซฯมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหาย ความจ าเป็นตอ้งขดุเปิดเพื่อ
ซ่อมเสริมความแขง็แรงท่อ หรือ verify ผล ILI PIG นั้น ทาง รท.วรต. จะ
ประสานงานกบัเขตต่อไป 
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

4. ผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากการประเมินผล ILI PIG ประกอบดว้ย MAOP และอายคุงเหลือ
ของท่อ (Remaining Life) 

6.2.4.2 การประเมินความมัน่คงแขง็แรงของท่อก๊าซฯ ท่ีไม่สามารถตรวจสภาพดว้ย ILI PIG ได ้ให้
ด าเนินงานประเมินตามวธีิการ Direct Assessment (DA) 
  อา้งอิงตามกระบวนการ DA ซ่ึงจะประกอบดว้ย 3 งานหลกั ประกอบดว้ย ECDA, 
ICDA และ SCCDA  

1) ECDA (External Corrosion Direct Assessment)  

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 
  

เขตปฏิบติัฯ 

รท.วรต. 

1. ระบุแผนงานขุดเปิด เพื่อตรวจสภาพท่อก๊าซฯ โดยพิจารณาจากผล CIPS/DCVG 
(ECDA) 

2. ด าเนินงานจดัจา้งผูรั้บเหมาขุดเปิด, ควบคุมงานขดุ และตรวจสภาพท่อ 

3. รท.วรต. จะวิเคราะห์ และประเมินผล เพื่อประเมิน MAOP ท่อ และอายคุงเหลือ
ของท่อ (Remaining life) 

2) ICDA (Internal Corrosion Direct Assessment) และ SCCDA (Stress Corrosion Cracking 
Direct Assessment) 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 
  

o ICDA (Internal Corrosion Direct Assessment): จากการพิจารณาผล
บ ารุงรักษาท่อก๊าซฯท่ีผา่นมา พบวา่มีความเส่ียง internal corrosion ต ่า 
อยา่งไรก็ดี ถา้หากพบวา่ท่อก๊าซฯเส้นใด มีค่า moisture content เกินตาม
สัญญา ให ้รท.วรต. วเิคราะห์ และประเมินในรายละเอียด อา้งอิงตาม NACE 
SP0206 ต่อไป  

o SCCDA (Stress Corrosion Cracking Direct Assessment): จากการพิจารณาผล
บ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ท่ีผา่นมา พบความเส่ียงท่อท่ีจะเกิด SCC ต ่า อยา่งไรก็ดี 
หากอนาคตพบวา่ท่อก๊าซเกิดมี crack อนัเน่ืองจาก SCC ให ้รท.วรต. วิเคราะห์ 
และประเมินในรายละเอียด อา้งอิงตาม NACE SP0204 ต่อไป 
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6.2.5. การซ่อมเสริมความแข็งแรง / การแก้ไขข้อบกพร่อง / การบรรเทาความเส่ียงของท่อก๊าซฯ 
6.2.5.1 กระบวนการ Quality Assurance งานบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ 
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 

 

 

 

เขตปฏิบติัฯ 

1. กระบวนการ QA ประกอบดว้ยงาน Internal Control, Check & Balance และ 
QA (Quality Assurance) โดยรายละเอียด work flow ดูไดใ้นภาคผนวกท่ี 6 
 Internal control จะเป็นการด าเนินงานภายใน รท. ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการ

ตรวจสอบ / ทบทวน ความถูกตอ้ง, ความครบถว้นสมบูรณ์ของขอ้มูล / ผล
บ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ เช่น threat review, master plan revised เป็นตน้ 

 Check & Balance จะเป็นการด าเนินงานระหวา่ง รท. กบัเขตปฏิบติัการฯ ซ่ึง
จะเก่ียวขอ้งกบัการตรวจสอบความถูกตอ้งในการปฏิบติังานบ ารุงรักษาท่อ
ก๊าซฯ ของเขตปฏิบติัการฯ ทั้งงานภาคสนาม / การจดัท ารายงานผล
บ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ  

2. Quality Assurance จะเป็นการด าเนินงานภายใน รท. ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการ
รับรองค่า MAOP ของท่อก๊าซฯ และการประเมินอายใุชง้านคงเหลือของท่อก๊าซ
ฯ 

 
6.2.5.2 การซ่อมเสริมความแขง็แรงของท่อก๊าซ 
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 

 

 

 

เขตปฏิบติัฯ 

3. วเิคราะห์ผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ และประเมินความแขง็แรงของท่อก๊าซฯ ใน
กรณีท่ีประเมินแลว้พบวา่ท่อมี defect ท่ีมีความเส่ียง หรือส่งผลต่อความสามารถ
ในการรองรับ MAOP เดิมของท่อก๊าซฯนั้น ให ้รท.วรต. สรุปผล แจง้ผูบ้ริหาร
ระดบัสูง และเขตปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้งทราบ เพื่อด าเนินการซ่อมแซมแกไ้ข
ต่อไป ทั้งน้ีรายละเอียดในการประเมินฯ สามารถดูเพิ่มเติมไดใ้นเอกสาร P-
ผทต.-0503 

4. ด าเนินการซ่อมแซมแกไ้ข โดยระหวา่งซ่อมใหแ้จง้ บค. เพื่อทราบขอ้จ ากดัใน
การด าเนินงานหลงัผา่นการประเมินวธีิการซ่อม และไดรั้บอนุมติัในระบบ MOC 

6.2.5.3 การแกไ้ขขอ้บกพร่อง / มาตรการบรรเทาลดความเส่ียง 
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 

 
1. วิเคราะห์ผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ และถา้พบขอ้บกพร่องท่ีจ าเป็นตอ้งปรับปรุง

แกไ้ข เช่น CP under / CP Over criteria, ขุดซ่อม coating จากผล DCVG เป็นตน้ 
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ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

 
เขตปฏิบติัฯ 

รวมถึงกรณีท่ีพบวา่ท่อก๊าซฯ มีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายสูง เช่น การทรุด
ตวั เป็นตน้ ให้ รท.วรต. ระบุมาตรการบรรเทาความเส่ียงต่าง ๆ ให้ด าเนินการ
แจง้เขตปฏิบติัการท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ด าเนินงานแกไ้ข  

6.2.6. การจัดท ารายงาน และจัดเกบ็ข้อมูล 
6.2.6.1 การจดัท ารายงาน 
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 

 

o จดัท ารายงานสรุปผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภายใน 
และภายนอก ปตท. ไดแ้ก่ 
1) รายงานผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ในท่ีประชุม TSOMC รายไตรมาส 
2) รายงานผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ GSM ใหก้บัสายงาน ตสก. รายไตรมาส 
3) รายงานผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ NGR ใหก้บัสายงาน ผนก. รายไตรมาส 
4) รายงานผลประเมินความเส่ียงท่อก๊าซฯ NGR ใหก้บัสายงาน ผนก. รายปี 
5) รายงานผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ NGV ใหก้บัสายงาน ผกก. รายไตรมาส 
6) รายงานผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ใหก้บั ธพ. (หน่วยงานราชการ) รายปี 

6.2.6.2 การจดัเก็บขอ้มูล 
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

เขต

ปฏิบติัการ 

 

o จดัเก็บขอ้มูลบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ, จดัเก็บขอ้มูลการปรับปรุงแกไ้ข (ประวติั
การบ ารุงรักษาของท่อส่งก๊าซในความรับผดิชอบ) เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการ
วางแผนบ ารุงรักษาร่วมกบั รท.  รวมถึงส่งขอ้มูลผลการด าเนินการไปยงั รท. เพื่อ
ใชใ้นการประเมินความมัน่คงแขง็แรงของท่อส่งก๊าซฯ(Pipeline Integrity) ต่อไป 

6.2.7. การจัดการอุปกรณ์ทีต่กรุ่น (Obsolete) 

6.2.7.1 จดัท ารายการอุปกรณ์ควบคุมส าหรับบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ 
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 

 

o จดัท ารายการอุปกรณ์ควบคุมส าหรับบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซ พร้อมขอ้มูลปี
ท่ีตกรุ่นและอุปกรณ์ทดแทน ใน F-รท.วรต.-0058 - Pipeline Maintenance 
Equipment Obsolete and Wear Out Information ใหก้บัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง
ภายใน และภายนอก ปตท.  
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6.2.7.2 ทบทวนขอ้มูลอายแุละอุปกรณ์ทดแทน 
ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอนการด าเนินงาน 

รท.วรต. 
 

วท.วรต. 
เขต

ปฏิบติัการ 

o ทบทวนขอ้มูลอายขุองอุปกรณ์แต่ละรุ่นและอุปกรณ์ทดแทน และแจง้รายการ
เปล่ียนแปลงให ้วท.วรต. ทราบ 

o วท.วรต. ปรับปรุง AEML โดยน ารายการท่ีตกรุ่นออกและเพิ่มรายการท่ีทดแทน 
o วางแผนการซ่อมและส ารองอุปกรณ์ท่ีตกรุ่นให้เหมาะสมและทนัสถานการณ์ 

2 

2 

2 

2 

 

ส่วนที ่7 ตัวช้ีวดั (Key Performance Indicator : KPI) ของกระบวนการท างานทีส่ าคัญ (Core Process)  

ตัววดัความส าเร็จ (KPI) ค่าเป้าหมาย (Target) 
1. Reliability ของท่อก๊าซฯ TSO, GSM   
2. Reliability ของท่อก๊าซฯ NGR 
3. Reliability ของท่อก๊าซฯ NGV 

ตาม KPI ของ ผทต. ในปีนั้น ๆ 

 

ส่วนท่ี 7 ตวัวดัความส าเร็จ (Performance Indicator : PI) 

2 

ล าดับ ตัววดัความส าเร็จ (PI) สถานะ (Related) ค่าเป้าหมาย (Target) 

1 Pipeline Reliability บงัคบัเก่ียวขอ้ง 100% 
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ส่วนที ่8 ภาคผนวก 

ภาคผนวก  1 

รายการตรวจสอบและบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

1. บทน า 
 ท่อส่งก๊าซธรรมชาติโดยทัว่ไปอยูใ่ตพ้ื้นดินถูกออกแบบใหมี้การป้องกนัสมบูรณ์แบบอยูใ่นตวัเองแลว้ และ

มีระบบป้องกนัการผกุร่อนเสริมในกรณีท่ี Coating มีการช ารุดเกิดข้ึน ดงันั้นการบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ จะ

กระท าได ้2 ทาง คือโดยการตรวจวดัวา่ระบบป้องกนัท่อส่งก๊าซยงัเป็นปกติอยูห่รือไม่ และโดยการเฝ้าระวงัมิให้เกิด

ปัญหาจากปัจจยัภายนอกท่อ เช่น ดินทรุด น ้าไหลกดัเซาะ การบดอดัของรถยนต ์ แผน่ดินไหว การขดุเจาะโดย

บุคคลท่ี 3 การก่อวินาศภยั สภาวะทางเคมีของส่ิงแวดลอ้มรอบท่อ ฯลฯ และปัจจยัภายในท่อ ไดแ้ก่ แรงดนัก๊าซ 

อุณหภูมิ คุณภาพก๊าซ ความเร็วในการไหลของก๊าซ เป็นตน้ 

 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติัตามมาตรฐานสากล

ท่ีทัว่โลกพึงปฏิบติัต่อการบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซ เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดจากท่อส่งก๊าซร่ัวหรือแตกส่งผล

กระทบต่อชีวิตทรัพยสิ์นและส่ิงแวดลอ้ม จึงตอ้งมีกิจกรรมในการบ ารุงรักษา เพื่อสร้างความปลอดภยั มัน่คงต่อ

ธุรกิจ และความมัน่ใจต่อสาธารณชนโดยทัว่ไป ซ่ึงกิจกรรมท่ีจะกล่าวถึงในหวัขอ้ถดัไปน้ีเป็นเพียงขอ้ก าหนดขั้นต ่า

ในการบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซ เท่านั้น 

2. ชนิดของการบ ารุงรักษาแบ่งตามวธีิการท างาน ดังนี้ 
2.1 Pipeline Patrolling Survey 
2.2 Pipeline Leakage Survey 
2.3 Vault Inspection 
2.4 Pipeline Settlement and Soil Erosion Control 
2.5 Pipe–to–Soil (P/S) Potential Survey 
2.6 Pipe Thickness Inspection 
2.7 Close Interval Potential Survey 
2.8 Remote Operating Vehicle Survey (ROV) เฉพาะท่อในทะเล 
2.9 Corrosion Coupon Inspection 
2.10 Deposit / Liquid Inspection 
2.11 Coating Defect Survey 
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2.12 Insulation Joint / Flange Inspection 
2.13 AC Mitigation Inspection 
2.14 Rectifier Inspection 
2.15 Inhibitor Injection 
2.16 In Line Inspection (Pigging) 
2.17 Internal Cleaning (Pigging) 
2.18 Electrical Interference 

3. รายละเอยีดของการด าเนินการในข้อ 2  ให้ปฏิบัติตามแผนงานหรือวธีิการปฏิบัติงาน (WI) ทีเ่ขตปฏิบัติการ
ก าหนดขึน้ 
3.1 Pipeline Patrolling 
 คือ การออกส ารวจพื้นท่ีท่ีวางท่อส่งก๊าซ โดยการสังเกตการเปล่ียนแปลงสภาพพื้นท่ีวางท่อตลอดทั้ง 

ROW และพื้นท่ีขา้งเคียง ให้ท าการบงช้ีการร่ัว กิจกรรมการก่อสร้าง ภยัธรรมชาติ (เช่นน ้าท่วม ทางน ้า

เปล่ียน การกดัเซาะ ดินถล่ม พื้นดินแยกหรือยบุ ฯลฯ) และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อความปลอดภยัและการ

ด าเนินงานของท่อ เช่น การเปล่ียนแปลงสภาพการใชป้ระโยชน์พื้นท่ี มีส่ิงก่อสร้างเพิ่ม การลุกล ้า ROW 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หวัขอ้ 851.2, 851.7 และ 852.1 

3.2 Pipeline Leakage Survey 
 คือ การออกส ารวจการร่ัวของท่อส่งก๊าซ โดยการใชเ้คร่ืองมือตรวจวดัก๊าซมีเทน หรือการสังเกต

สภาพแวดลอ้มบนแนววางท่อ เช่นตน้ไมเ้ปล่ียนสีเป็นหยอ่มๆ แมลงหรือยงุบินเป็นกลุ่มๆ เกิดพราย

ฟองน ้า พื้นดินเยน็เป็นน ้าแข็ง เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หวัขอ้ 851.3, 852.2 และ 

Appendix M 

3.3 Vault Inspection  
คือ การตรวจสอบสภาพพื้นท่ีบ่อวาลว์ วา่มีสภาพเหมาะสมกบัการใชง้าน ตรวจสอบก๊าซร่ัว สภาพ 
Coating ของวาลว์ และการทรุดตวั ASME B31.8 หวัขอ้ 853.5 

3.4 Pipeline Settlement Survey 
คือ การส ารวจและสังเกตการณ์ทรุดของท่อส่งก๊าซ บริเวณพื้นความเส่ียงต่อดินทรุด ASME B31.8 หวัขอ้ 
841.1.10 

3.5  Soil Erosion Control 
 คือ การส ารวจและสังเกตการณ์กดัเซาะของดินท่ีปิดทบัท่อส่งก๊าซ บริเวณพื้นท่ีดินอ่อน, พื้นท่ีทางน ้าไหล 

หรือพื้นท่ีทางลาดชนั ASME B31.8 หวัขอ้ 841.1.10, 841.1.11 
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3.6 Pipe-to-Soil (P/S) Potential Survey 
 คือ การตรวจสอบระดบัการป้องกนัการผกุร่อนท่อส่งก๊าซ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 

หวัขอ้ 862.1, Appendix K และ NACE SP-0169 และกรณีพบการผกุร่อนของท่อส่งก๊าซ ใหด้ าเนินตาม

มาตรฐาน ASME B31G และ ASME B31.8 หวัขอ้ 863 

3.7 Pipeline Thickness Measurement 
 คือ การตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อส่งก๊าซ บริเวณท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น บริเวณขอ้งอ หรือบริเวณท่ี

ก๊าซมีความเร็วสูง เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน API 570, API 574 

3.8 Close Interval Potential Survey 
 คือ การตรวจสอบค่าระดบั การป้องกนัการผกุร่อนท่อส่งก๊าซทุกๆ 1 เมตร เพื่อตรวจดูวา่มีท่อบริเวณใดมี

ค่าระดบัต ่ากวา่มาตรฐาน NACE SP-0169 

3.9 ROV Survey 
 คือ การตรวจสอบสภาพของท่อใตท้อ้งทะเลวา่มีการปิดทบัดว้ยดินใตท้อ้งทะเลอยา่งเพียงพอต่อการ

ป้องกนัผลกระทบจากคล่ืน และการประมง พร้อมทั้งตรวจสอบระบบป้องกนัการผกุร่อนท่อส่งก๊าซ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หวัขอ้ A851, A862 

3.10 Coupon Inspection 
 คือ การติดตั้งช้ินโลหะชนิดเดียวกนักบัท่อไวใ้นท่อส่งก๊าซ เพื่อเป็นตวัแทนผนงัท่อดา้นใน ซ่ึงจากการ

ติดตั้งระยะเวลาหน่ึงจะมีการถอดออกมาเพื่อตรวจสอบสภาพผวิ น ้าหนกัท่ีหายไป เพื่อน าไปค านวณหา

อตัราการผกุร่อน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หวัขอ้ 864.1 (b) และ NACE SP0775 

3.11 Deposit / Liquid Inspection 
 คือ การเก็บตวัอยา่ง Mill Scales หรือ Liquid จากการ Run Cleaning Pig หรือจาก Filter ท่ีติดตั้งตามสถานี

ก๊าซน าไปวเิคราะห์หาสารประกอบของเหล็ก เพื่อน ามาประเมินการผกุร่อนของท่อส่งก๊าซ วา่เกิดจาก

สาเหตุใด ซ่ึงจะน าไปสู่การแกปั้ญหาไดถู้กจุด เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หวัขอ้ 860.2 (f) 
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3.12 Coating Defect Survey 
 คือ การตรวจสอบการช ารุดของ Coating ท่อส่งก๊าซ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หวัขอ้ 

852.6.1 

3.13 Insulating Join / Flange Inspection  
 คือ การตรวจสอบสภาพของ Insulating Joint / Flange วา่มีการร่ัว หรือลดัวงจร หรือไม่ตามมาตรฐาน 

ASME B31.8 หวัขอ้ 861.1.3 

3.14 AC Mitigation Inspection  
 คือ การตรวจสอบระบบการป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผา่ และไฟฟ้าแรงสูงต่อท่อส่งก๊าซ และพนกังานผูซ่ึ้ง

ท างานในขณะนั้น ๆ โดยปฏิบติัตาม ASME B31.8 หวัขอ้ 861.1.7 

3.15 Rectifier Inspection 
 คือ การเฝ้าติดตามการท างานของอุปกรณ์จ่ายไฟฟ้า เพื่อดูวา่ระบบป้องกนัการผกุร่อน ยงัคงท างานอยู ่

พร้อมทั้งบนัทึกค่าต่าง ๆ ท่ี Rectifier เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 หวัขอ้ 861.1.4 

3.16 Inhibitor Injection 
 คือ การฉีดสารยบัย ั้งการผกุร่อนเขา้ไปในท่อส่งก๊าซ (เฉพาะท่อในทะเล หรือท่อท่ีส่งก๊าซท่ีมีสารกดักร่อน

ปนอยู)่ เพื่อท าหนา้ท่ีรวมตวักบัน ้าท่ีอยูภ่ายในท่อ และเคลือบผวิดา้นในท่อ ซ่ึงอตัราการฉีดจะข้ึนอยูก่บั

ส่วนผสมของ Inhibitor ท่ีผูผ้ลิตจะเป็นผูแ้นะน า โดยปฏิบติัตาม ASME B31.8 หวัขอ้ 864.1(a), 864.2.2 

3.17 Inline Inspection 
 คือ การตรวจสอบการผกุร่อนทั้งภายในและภายนอกท่อ  การเปล่ียนแปลงรูปทรงของท่อ และการ

เบ่ียงเบนของแนวท่อส่งก๊าซ โดยการ Run Instrument Pig เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B 31. 8 

หวัขอ้ 860.2, 863.2  

3.18 Internal Cleaning 
 คือ การ Run Pig เพื่อท าความสะอาดภายในท่อส่งก๊าซตาม ASME B31.8 ขอ้ 860.2, 864.1 

3.19 Electrical Interference 
 คือ การตรวจสอบการรบกวนระบบ CP. จากโครงสร้างอ่ืน ๆ เพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 

หวัขอ้ 861.1.5, 861.1.7 
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4. การวเิคราะห์แก้ไขปัญหา 
 เขตปฏิบติัการฯจะท าหนา้ท่ีตรวจสอบ วเิคราะห์ และแกปั้ญหาเบ้ืองตน้ท่ีเกิดในสนาม โดยส่วน รท. จะท า

หนา้ท่ีวเิคราะห์ในรายละเอียด และหาแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีไดรั้บการร้องขอจากเขตปฏิบติัการ 

 

5. การเกบ็ข้อมูล 
 ขอ้มูลการบ ารุงรักษาในขอ้ 3 จะถูกรวบรวมเก็บไวภ้ายในเขตปฏิบติัการโดยปฏิบติัตาม ASME B31.8 หวัขอ้ 

851.6, 852.6, 854.1, A847.5 
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ภาคผนวกที ่2 

เกณฑ์มาตรฐานทีก่ าหนดในการท างาน 

1. บทน า 
เกณฑม์าตรฐานคือเกณฑท่ี์สายงานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ น ามาใชใ้นการอา้งอิง เพื่อการตดัสินใจในงาน

ซ่อมบ ารุง หรือใชง้านท่อส่งก๊าซอยา่งปลอดภยั ซ่ึงถือวา่เป็นเกณฑข์ั้นต ่าท่ีตอ้งปฏิบติั 

2. มาตรฐานที่น ามาใช้งาน 
2.1 American Society of Mechanical Engineers (ASME B31.8) 
2.2 มาตรฐานต่าง ๆ ท่ีกล่าวถึงใน ASME B31.8 

3. หัวข้อของมาตรฐานทีเ่ลอืกใช้ 
3.1 ASME B31.8 Chapter IV – Design, Installation and Testing 
3.2 ASME B31.8 Chapter V - Operating and Maintenance Procedures 
3.3 ASME B31.8 Chapter VI - Corrosion Control 
3.4 ASME B31.8 Chapter VIII - Offshore Gas Transmission 
3.5 ASME B31.8 Chapter IX – Sour Gas Service 
3.6 ASME B31.8 Appendix K - Criteria for Cathodic Protection 
3.7 ASME B31.8 Appendix L - Determination of Remaining Strength of Corroded Pipe 
3.8 ASME B31.8 Appendix M - Gas Leakage Control Criteria 

4. เกณฑ์พจิารณาจัดล าดับความส าคัญวางแผนบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ 
ใหพ้ิจารณาจากปัจจยัดงัต่อไปน้ี 

4.1 ผลการประเมินความเส่ียงของท่อก๊าซฯ ซ่ึงประกอบดว้ยการพิจารณา 
4.1.1 โอกาสท่ีท่อก๊าซจะเกิดความเสียหาย 

4.1.1.1 รูปแบบความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึน เช่น External corrosion, Internal corrosion เป็นตน้ 
4.1.1.2 พิจารณาผลบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ ตามแต่ละรูปแบบความเสียหาย 

4.1.2 ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน เม่ือท่อก๊าซฯเกิดความเสียหาย  
4.1.2.1 ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัชีวิตของบุคคล 
4.1.2.2 ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนในแง่ของ Economic 
4.1.2.3 ผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกบัส่ิงแวดลอ้ม 
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4.2 ค่าระดบั MAOP เทียบกบัค่า SMYS เน่ืองจากจะส่งผลต่อรูปแบบความเสียหาย / ระดบัความรุนแรงใน
เบ้ืองตน้ของท่อก๊าซฯ ระหวา่ง Leakage (ร่ัวไหล) กบั Rupture (รอยแตกมีขนาดใหญ่ เทียบเท่า 
Pipeline Diameter) 

5. ค่าต่าง ๆ ทีใ่ช้ในการวางแผนการท างาน 
5.1 Pipeline Patrolling หรือการลาดตระเวนตามแนวท่อก๊าซฯ: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั 

(Time-Based Approach) 
5.1.1 Transmission Pipeline  

- Location Class 1, 2  อยา่งนอ้ย ปีละ 1 คร้ัง  

- Location Class 3      อยา่งนอ้ย ปีละ 2 คร้ัง 

- Location Class 4      อยา่งนอ้ย ปีละ 4 คร้ัง 

5.1.2 Distribution Pipeline 
- อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.2 Pipeline Leakage Survey: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- อยา่งนอ้ยปีละ 4 คร้ัง 

5.3 Vault Inspection: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง 

5.4 Pipeline Settlement and Soil Erosion Control: พิจารณาวางแผนตามพื้นท่ีอ่อนนุ่ม และพิจารณาจากผล
ตรวจวดัการทรุดเป็นหลกั  
- ใหด้ าเนินการตรวจวดัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง และซ่อมตามท่ีตรวจพบจากการท า Pipeline Patrolling 

Survey 

5.5 Pipe to Soil Potential Survey: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- อยา่งนอ้ยปีละ 2 คร้ัง โดยทุกจุดท่ีวดัตอ้งไม่นอ้ยกวา่ –0.9 V (On) หรือ –0.85V (Instance Off) 

5.6 Pipeline Thickness Measurement: 
- ความหนาลดลงจากความหนาเดิมมากกวา่ 10% หรือมีแนวโนม้ของความหนาลดลงจากการวดั 3 คร้ัง 

ต่อเน่ือง (แต่ละคร้ังห่างกนัไม่เกิน 3 ปี) 

5.7 Close Interval P/S Survey: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- การตรวจวดั เหมือน ขอ้ 4.4 แต่จะกระท าเฉพาะพื้นท่ีท่ีมีนยัส าคญั 
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5.8 ROV. Survey (เฉพาะท่อในทะเล): พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- ด าเนินการทุกๆ 5 ปี  

5.9 Corrosion Coupon Inspection: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- ติดตั้ง และถอดทุก ๆ 3 ปี หรือพบวา่คุณภาพก๊าซมีนยัส าคญั เช่น H2O, CO2, H2S เพิ่มข้ึน 

5.10 Deposit / Liquid Inspection: พิจารณาวางแผนตามการ Run PIG  
การเก็บตวัอยา่งใหห้ลีกเล่ียงตวัอยา่งสัมผสักบั O2 ใหม้ากท่ีสุด โดยปกติใหเ้ก็บพร้อมกบังาน Run Pig 

5.11 Coating Defect Survey: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- ใหด้ าเนินการทุก ๆ 5 ปี และบริเวณดงักล่าวมีการเปล่ียนแปลงของส่ิงแวดลอ้ม หรือ P/S ต ่ากวา่เกณฑ์

ใหท้  าการตรวจสอบเป็นการเฉพาะ 

5.12 Insulating Joint / Flange Inspection: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- ใหท้  าการตรวจวดัอยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง พร้อมกบั P/S Potential Survey 

5.13 AC Mitigation Inspection: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- ใหด้ าเนินการไปพร้อมกบั P/S Potential Survey 

5.14 Rectifier Inspection: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- ใหด้ าเนินการตรวจสอบทุก ๆ 1 เดือน  

5.15 Inhibitor Injection: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
ใหด้ าเนินการต่อเน่ืองพร้อมทั้งเก็บตวัอยา่งไปวิเคราะห์ทุก ๆ 3 - 6 เดือน ต่อคร้ัง 

5.16 Inline Inspection: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลาเป็นหลกั (Time-Based Approach) 
- MFL Pig ใหด้ าเนินการทุก ๆ 5 ปี ส าหรับท่อบนบก และท่อในทะเล 

- GEO Pig ใหด้ าเนินการทุก ๆ 5 ปี โดยประเมินจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการท า Pipeline Patrolling 

5.17 Internal Cleaning by PIG: พิจารณาวางแผนตามสภาพความสะอาดท่อ (Condition-Based Approach and 
Time-Based Approach) 

กรณีท่ี รท.วรต. ประเมินสภาพปริมาณส่ิงตกคา้งภายในท่อ แลว้พบวา่ 

1) ส่ิงตกคา้งภายในท่อมีปริมาณนอ้ย: จะ run cleaning PIG ล่วงหนา้ก่อน run ILI PIG อยา่งนอ้ย 1 ปี 

เช่น run cleaning PIG ในปีท่ี 4 และถดัไปปีท่ี 5 จะ run ILI PIG 

2) ส่ิงตกคา้งภายในท่อมีปริมาณมาก: จะวางแผนให ้run Cleaning PIG ทุกปี 

5.18 Electrical Interference (Bond Box) Inspection: พิจารณาวางแผนตามระยะเวลา (Time-Based Approach) 
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- ใหด้ าเนินการตรวจสอบทุก ๆ 1 เดือน โดยท าไปพร้อมกบัการตรวจสอบ Rectifier 

 

ภาคผนวก 3 

ขอบข่ายการบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซแต่ละเขตปฏิบัติการ 

ล าดบั รายการ ษผ. 
เขต 

1 

เขต 

2 

เขต 

3 

เขต 

4 

เขต 

5 

เขต 

6 

เขต 

7 

เขต 

8 

เขต 

9 

เขต 

10 

เขต 

11 

เขต 

12 

1 Pipeline Patrolling Survey -             

2 Pipeline Leakage Survey              

3 Vault Inspection -             

4 Pipeline Settlement and Soil Erosion 

Control 
             

5 Pipe-to-Soil (P/S) Potential Survey              

6 Pipe Thickness Inspection              

7 Close Interval P/S Survey              

8 Remote Operating Vehicle Survey  - - - - - - - - - - - - 

9 Corrosion Coupon Inspection       - - - - - - - 

10 Deposit / Liquid Inspection              

11 Coating Defect Survey -             

12 Insulation Joint / Flange Inspection 

Insp. 
             

13 AC Mitigation Inspection -             

14 Rectifier Inspection -             

15 Inhibitor Injection  - - - - - - - - - - - - 

16 In Line Inspection (Pigging)     -         

17 Internal Cleaning (Pigging)     -         

18 Electrical Interference (Bond Box) -             
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ภาคผนวก 4 

หน้าทีค่วามรับผดิชอบของแต่ละหน่วยงาน ในแต่ละกจิกรรมบ ารุงรักษาท่อก๊าซฯ 

 

     Responsibility 

Ite
m

 

Maintenance Activities 

Pl
an

 A
cti

on
 

Pr
ep

ar
e 

TO
R 

Pr
oc

ur
e 

Ex
ec

ute
 &

 S
ub

mi
t 

An
aly

ze
 &

 R
ep

or
t 

Ke
ep

 R
ec

or
d 

Mechanical damage control : Patrolling  

1 Patrolling (Vehicle) R - - R R R/E 

2 Ground/Crossing Patrolling and Leakage Survey R - - R R R/E 

3 Vault Maintenance R - - R R R/E 

4 Aerial Patrolling  E E E R/E R/E R/E 

5 Soil Erosion Survey R R R R R/E R/E 

6 Pipeline Settlement Survey R - - R PE/E R/E 

7 ROV Survey (Visual inspection, Free span) OF OF OF OF OF/E OF/E 

8 ROV Survey (Visual inspection, FMD) OF OF OF OF OF/E OF/E 

External corrosion control : Cathodic Protection System, Protective Coating system 

1 P/S Potential Survey (on-off) @ Test Post R - - R E R/E 

2 Casing Inspection R - - R E R/E 

3 Bond Box Inspection R - - R E R/E 

4 
Anodebed Inspection (ICCP) 
ROV  (Anode/Electrolyte Potential Survey) 

R - - R E R/E 

5 Rectifier Inspection R - - R E R/E 

6 
AC Mitigation Inspection (dc decoupler, 
Surge protecting device, Zn ground wire/mat) 

R - - R E R/E 

7 
Close Interval P/S Potential Survey (CIPs) 
ROV (Pipe/Electrolyte Potential Survey) 

R R R R E R/E 

8 
Coating Defect Survey (DCVG), PCM 
ROV (Voltage Gradient Survey) 

R R R R E R/E 

9 Insulating Joint or Flange Inspection R - - R E R/E 

10 CP Online Calibration (P/S, TR-V,TR-C) R - - R E R/E 

External Inspection / Direct Examination 

1 General surface / coating condition inspection R/OF - - R/OF E R/OF/E 

2 Splash zone / soil to air piping inspection R/OF - - R/OF E R/OF/E 
3 Corrosion under pipe support Inspection R/OF - - R/OF E R/OF/E 
4 Corrosion under insulation (CUI) Inspection R/OF R/OF R/OF R/OF E R/OF/E 
5 Wall Thickness Inspection @ critical location R/OF - - R/OF E R/OF/E 
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     Responsibility 
Ite

m
 

Maintenance Activities 

Pl
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6 Hot tapped Coupon Measurement - E E R E R/E 
7 Excavation & Direct Examination  E R R R/E E R/E 

Internal corrosion control : Chemical Treatments , Moisture dew point control 

1 Moisture control OF OF OF OF OF OF 

2 Inhibitor Injection OF OF OF OF OF OF 

Internal Inspection : Cleaning, Inline & Sample Inspection 

1 Cleaning Pig E/R/OF R/OF R/OF R/OF E R/E/OF 

2 Corrosion (MFL) Pig E/R/OF E E R/E/OF E R/E/OF 

3 Geometry (Caliper, Gauge, 3D) Pig E/R/OF E E R/E/OF E R/E/OF 

4 Chemical analysis (Deposit, Liquid) E Q Q R/E/OF Q E 

5 Corrosion Probe / Coupon Measurement E E E R/E/OF R/E/OF R/E/OF 

Other 
1 Location Class Survey A A A A A/E A/E 

หมายเหตุ:  

 R = Regional Operation หรือ เขตปฏิบติัการ 

 PE = Pipeline Engineering Division หรือ วท.วรต. 

 E = Pipeline Maintenance Management Division หรือ รท.วรต. 

 A = Academy Division หรือ พศ.วรต. 

 OF = Offshore Operation หรือ ษผ.ปลต. 

 Q = PTT Lab หรือ ศูนยว์ิจยั วงันอ้ยฯ 
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ภาคผนวก 5 

การวางแผนบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 

โดยแบ่งตามแบบฟอร์มการบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซประเภทต่างๆ 

ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม ช่ือเร่ือง จุดประสงค์ของแผนงาน ผู้จัดจัดท าแผน 

1 F-รท.วรต.-0012 Natural  Gas Pipeline 

Maintenance Program 

ส าหรับใชร้ะบุมาตรฐานของ

คาบเวลาต่าง ๆ ของกิจกรรม

บ ารุงรักษาท่อในแต่ละรายการ เพื่อ

ใชอ้า้งอิงในการจดัท าแผนปฏิบติังาน

รายปี และแผนปฏิบติั งานท่ีมี

คาบเวลามากกวา่ 1 ปี (Master Plan) 

รท. 

2 F-รท.วรต.-0013 Pipeline Integrity Plan ส าหรับใชว้างแผนบ ารุงรักษาท่อ ท่ีมี

คาบเวลามากกวา่ 1 ปี เพื่อใชส้ าหรับ

อา้งอิงในการจดัท าแผนปฏิบติังาน

ประจ าปี (Master Plan) 

รท. 

3 F-รท.วรต.-0014 Cleaning Pig & 

Instrument Pig Schedule 

ส าหรับใชว้างแผนงานก าหนดวนั

และเดือนท่ีเหมาะสมกบัการ Run 

Pig ประ จ าปีของทุกเส้นท่อ และ

เพื่อท่ีเขตปฏิบติัการน าไปอา้งอิง 

หรือปรับวางแผนปฏิบติัประจ าปีของ

แต่ละเขต 

รท. 

4 F-รท.วรต.-0015 Aerial Leakage Survey & 

Patrolling Schedule 

ส าหรับใชว้างแผนงาน Aerial 

Leakage Survey และ Aerial 

Patrolling ประจ าปี ของทุกเส้นท่อ 

และเพื่อท่ีเขตปฏิบติัการน าไปอา้งอิง 

รท. 
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ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม ช่ือเร่ือง จุดประสงค์ของแผนงาน ผู้จัดจัดท าแผน 

หรือปรับวางแผนปฏิบติัประจ าปีของ

แต่ละเขต 

5 F-รท.วรต.-0016 Corrosion Coupon 

Inspection Schedule 

ส าหรับใชว้างแผนงานถอดและประ 

กอบ Corrosion Coupon ประจ าปี ท่ี

ติด ตั้งในเส้นท่อ และเพื่อท่ีเขต

ปฏิบติัการน าไปอา้งอิง หรือปรับ

วางแผนปฏิบติัประจ าปีของแต่ละ

เขต 

รท. 

6 F-รท.วรต.-0040 Tool & Equipment 

Calibration Plan 

ส าหรับใชว้างแผนส่งเคร่ืองมือท่ีอยู่

ในความรับผดิชอบ รท  .ไปสอบ

เทียบ ประจ าปี 

รท. 

7 F-รท.วรต.-0018 Pipeline Indirect 

Inspection and Integrity 

Assessment Plan 

ส าหรับใชว้างแผนงาน CIPS และ 

DCVG ท่อประธานประจ าปี เพื่อให้

เขตปฏิบติัการน าไปอา้งอิง หรือปรับ

วางแผนปฏิบติัประจ าปีของแต่ละ

เขต 

รท. 

8 F-รท.วรต.-0019 ICCP Anode Groundbed 

Replacement Plan 

ส าหรับใชว้างแผนเปล่ียน Anode 

groundbed ของระบบ Impress 

Current Cathodic Protection ท่ีติดตั้ง

ในเส้นท่อ และเพื่อท่ีเขตปฏิบติัการ

น าไปอา้งอิง หรือปรับวางแผน

ปฏิบติัประจ าปีของแต่ละเขต 

รท. 

9 F-รท.วรต.-0028 Distribution Pipeline 

Indirect Inspection and 

ส าหรับใชว้างแผนงาน CIPS และ 

DCVG ท่อยอ่ยประจ าปี เพื่อใหเ้ขต

รท. 
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ล าดับ ช่ือแบบฟอร์ม ช่ือเร่ือง จุดประสงค์ของแผนงาน ผู้จัดจัดท าแผน 

Integrity Assessment 

Plan 

ปฏิบติัการน าไปอา้งอิง หรือปรับ

วางแผนปฏิบติัประจ าปีของแต่ละ

เขต 

10 F-รท.วรต.-0029 Direct Assessment ส าหรับเขตปฏิบติัการใชว้างแผนงาน

ขดุตรวจสอบท่อส่งก๊าซประจ าปี 

รท. 

11 F-รท.วรต.-0030 Soil Settlement 

Inspection Plan 

ส าหรับใชว้างแผนงานตรวจสอบการ

ทรุดตวัของสถานีท่อส่งก๊าซของเขต

ปฏิบติัการ 

รท. 

12 F-รท.วรต.-0032 Soil Erosion  ส าหรับเขตปฏิบติัการใชว้างแผนงาน

แกไ้ขจุดกดัเซาะของท่อส่งก๊าซ 

รท. 

13 F-รท.วรต.-0052 NGV Pipeline Indirect 

Inspection and Integrity 

Assessment Plan 

ส าหรับใชว้างแผนงาน CIPS และ 

DCVG ท่อ NGV ประจ าปี เพื่อให้

เขตปฏิบติัการน าไปอา้งอิง หรือปรับ

วางแผนปฏิบติัประจ าปีของแต่ละ

เขต 

รท. 

14 F-รท.วรต.-0058 Pipeline Maintenance 

Equipment Obsolete and 

Wear Out Information 

ส าหรับเขตปฏิบติัการใชว้างแผน

ซ่อมและส ารองอุปกรณ์ท่ีอาจ 

Obsolete ในอนาคต 

รท. 

หมายเหตุ  

1. ในการวางแผนปฏิบติังานประจ าปีของแต่ละหน่วยงาน หากพบวา่มีรายการกิจกรรมบ ารุงรักษาหวัขอ้ใดๆ ยงั
ไม่ถึงก าหนดหรือไม่ถึงรอบการบ ารุงรักษาในปีนั้น ๆ ให้ผูรั้บผดิชอบการวางแผนระบุ Next Due Year ไวใ้น
ช่องหมายเหตุ หรือช่อง Remark ตามแบบฟอร์มวางแผนปฏิบติังานประจ าปี 

2. แผนงานประจ าปี หมายถึง แบบฟอร์มการวางแผนประจ าปี (Action Plan) ท่ีแต่ละหน่วยงานก าหนดข้ึน หรือ 
แผนงาน KPI ประจ าปี ของหน่วยงานนั้น ๆ  
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ภาคผนวก 6 

กระบวนการ Quality Assurance (QA) งานบ ารุงรักษาท่อส่งก๊าซฯ 
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  
 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส่วนปฏบัิติการระบบท่อเขต 5  

ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)  
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ภาคผนวก ฌ-2 
แผนการบํารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ 

ประจําปี 2567 

 



Prepared by 

(Sanit Athasart) 

PTT Public Company Limited 

Upstream Petroleum and Gas Business Group 

Natural Gas Transmission Pipeline Maintenance Management Manager 

Inspection / Maintenance Activity ML 

Mechanical damage control : Patrolling 

Patrolling (Vehicle) Mll 

leakage Survey and Ground/ Crossing Patrolling ML! 

Vault Inspection Mll 

4 Aerial Patrolling ML! 

Soil Erosion Survey Mll 

Pipeline Settlement Survey ML2 

Offshore platfonn structure settlement surrey ML2 

ROV Survey (Visual inspection, Free span) MLJ SY SY 

ROV Survey (Visual inspection, FMD) MLJ 

Exter-mal corrosion control : Cathodic Protection System, Protective Coating system 

1 P/S Potential Survey (on-off) @ Test Post 

casing Inspection 

Bond Box Inspection 

4 Anode Groundbed Inspection (ICCP) 
ROV (Anode/Electrolyte Potential Survey) 

CP Transformer Rectifier Inspection 

AC Mitigation Inspection (OC Decoupler, 
Surge protecting device, Zn ground wire/mat) 

Close Interval P/S Potential Survey (QPs) 
ROV (Pipe/Electrolyte Potential Survey) 

Coating Defect Survey (DCVG), AOJG, PCM 
ROV (Voltage Gradient Survey) 

9 Insulating Joint or Flange Inspection 

10 CP Online (alibration (P/5, TR-V,TR-C) 

External Inspection / Direct Examination 

1 General surface / coating condition inspection 

Splash zone / soil to air piping inspection 

Corrosion under pipe supJX)rt Inspection 

4 Corrosion under insulation (CUI) Inspection 

Wall Thickness Inspection @ critical location 

Crack inspection 

Hottapped Coup0n Measurement 

Excavation & Direct Examination 

ML2 

ML2 

ML2 

ML2 SY 

ML! 

ML2 

MLJ SY 

ML3 SY 

ML! 

ML2 

ML! 

ML! 

ML! 

ML! 

ML! 

ML! 

Mll EH 

MLJ 

lntermal corrosion control : Chemical Threatment , Moisture dew point control 

Moisture control Monitoring 

Inhibitor Injection Monitoring 

Internal Inspection : Cleaning, lnllne & Sample Inspection 

Cleaning Pig ML2 Cond. 

Corrosion (MFL) Pig MLJ 3Y 

Geometry ((aliper, Gauge, 3D) Pig MLJ 3Y 

Chemical analysis (Dep0sit, liquid) ML2 EP 

Corrosion Probe / CouJX)n Measurement ML2 3Y 

Other 

1 Location Class Survey ML2 

SY 

SY 

SY 

EH 

Monitoring 

Monitoring 

IY 

IY 

IY/SY 

IY/'5Y 

SY 

Remarks : The above inspection intervals are minimum requirement, more frequent inspection may required at specific location. 

- W = Weekly, M = Monthly, Y = Yearty, Cond. = depend on cleanness condition of pipeline or within 2Y before JU Pig 

TSO 

Mainline 

2W, 2/W 

3M 

3M 

IY 

2Y 

SY / 7Y 

6M 

6M 

1M/6M 

SY / 7Y 

IY 

SY 

SY 

IY 

IY 

SY 

EA 

EH 

EP 

Cond. 

3Y 

3Y 

EP 

3Y 

SY 

- R = Regional Operations, PE= Pipeline engineering division, E = Pipeline maintenance management division, OF = Offshore Operations, Q = PTT Lab, A = Academy division 

TSO/GSM 

JPP&SPP 

(Class 3 / 4) 

2/W 

3M 

IY/SY 

3M 

IY 

6M 

6M 

1M/6M 

!Y 

SY 

SY 

EH 

EP 

Cond. 

3Y 

3Y 

EP 

'5Y 

- EH = Each Hottap, EP = Each Pigging, DCVG,Aging - EA = Each Assessment - Trunk line = Pipeline segment of the transmission system 

- Preserved pipeline= Pipeline temJX)rarily removed from service and reserve to use in the near future. The pipeline must store the gas inside all the time after stop using it . 

NGR/NGV 

Distribution 
(Class 3 / 4) 

2/W 

3M 

IY/SY 

IY 

6M 

6M 

1M/6M 

IY 

IY 

SY 

SY 

EH 

EA 

- Abandoned pipeline = Pipeline pennanent:ly removed from service and subject to "an irreversible process of discontinuing the use of a P/L The internal P/L must fill up with concrete material or nitrogen. 

- Preserve P/l = Isolated P/L, N2 pack, No Gas inside P/L 

S·nl.l1fl.-0Hl001 tl1<n111h(nf.nl 1 

Natural Gas Transmissione System Inspection & Maintenance Program 2024 

UG asset In 
Station 

6M 

1M/6M 

IY 

IY 

SY 

SY 

(Amnuay Wongpanich) 

NG Transmission Engineering & Maintenance VP 

Piping In 
Station 

IY 

I M  

I Y  

IY 

IY 

IY 

IY/SY 

IY/SY 

IY/SY 

SY 

EH 

Onshore 

Pressure 
Vessel In 

Station 

SY 

SY 

EA 

All 

Asset on 
Pipe Rack 

Decommissioned 

6M 

IY 

IY 

IY 

IY 

SY 

SY 

IY 

IY 

IY 

SY 

IY 

IOY 

IOY 

IY 

IY/SY 

IY/SY 

IY/SY 

SY IOY 

Schedule/ Form: 

Abandoned 
with PM 

6M 

IY 

IY 

IY 

IY 

SY 

SY 

IY 

IY 

IY 

SY 

IY 

!OY 

IOY 

1) S--rYl.1-flil.-01-0002, MAOP revised for PTT network 

2) S-f'tl.1-fR.-01·0003, TSO Pipeline Integrity Plan 

Abandoned 

IY 

IY 

IY 

- Branch = Unpiggable Pipeline 3) 5-f'tl.1-flil,-01-0004, NGR Pipeline Integrity Plan 

4) S-asYl.l'Slil.-01-0005, NGV Pipeline Integrity Plan 

5) 5--,,,.,,0.-01-0006, Offshore SIM program 

6) S--m.lflil.-01-0007, Cleaning PIG Instrument PIG Schedule 

7) S -·n1.1flil.-01-0008, Transmission Pipeline Indirect Inspection 

(Prakob Benchasiriluck) 

Natural Gas Transmission EVP 

Reference 

Schedule / Form 

F-fYl.1-fA.-0022 

F-fYl.l'Slil.-0022 

F-f'tl,l'SR.-0022 

S-'SYl.lflil.-01-0014 
F-fYl.1'Slil.-0022 

S-iYl,l'SR.-01-0021 

S-fYl.1fA.-01-0Q16 
F-fYl.1-fA.-0024 
F-ttJ.1.t..lRlil.-0001 

S-'S'tl,l'SA,-01·0003 

F-'SYl.lfR.-0004 

F-iY1.1flil.·00Q6 

f-fYl.l'SR.-0003 

5-fYl.lfR.-01-0018 
F•f'tl,lfA.-0007 

F-fYl.1-fR.·0005 

F-iYl.l'Slil.-00()4 

S-fYl.1'SR.-01-QQQ8 
S-fY1.1fR.-01-QQ09 
F-fYl.1-fA.-0008 
S-i'tl.l'SA.-01-0008 
S-'S'tl,l'SR.-01-0009 
f-fYl,l'SR.-0026 
F-rn.,,o.-0027 

F-f'tl.1-fA.-0011 
F-fYl,1-fA,·0025 
F-fYl.1-fR.·0009 
F -fYl.lfR.-0010 
F ·fYl.lfR.·0039 

F-fYl.1-fA.-0053 

F-fYl.1'SA.-0017 

F-fYl.l'SA.-0033 

F-fYl.1-flil.-0036 

F-'SYl.l'SR.-0020 
S-'S'tl.l'Slil.-01-0013 

S-'SYl,l'SA.-01-0013 

CouJX)n Inspection 

S-f'tl.1-flil.-01·0019 

S-fYl.l'Slil.-01-0007 

S--rYl.l'Slil,·01-0003 
S-iYl,l'Slil.-01-0007 
S-fYl,l'SA.-01-0008 

S-nl.1-fA.-01-QQQ) 
S -fYl,1fA.-0J-QOQ7 
S-fYl,1-flil,·01-0008 
5--,,,_,, •. -01-0003 

5-fYl.1flil.-Ql-OQQ7 
s-,,,.,,o.-01-0008 

S-f'tl.1'Slil.-01-0015 

S-iYl,1-flil.·01-0003 

Procedure/ WI 

I-1fA.-2038 

l-l'SA.-2042 
l-l'SA.-2043 
l-l'SR.-2045 

1-,,0.-2039 

l-l'SR.-2043 

I-1'SA.-2044 

I-ttJ.1.tlilR.0036 

l-l'SR.-2003 

l·lflil.-2005 

I-l'SA.-2014 

1·1'SA.-2006 

I·lfR.-2004 

l-l'SA.-2003 

l-1'SA.-2009 

l-lflil,-2018 
I-l'SR.-2019 

I-1'SA.·2015 
I·1fA,-2016 
I·lfA.-2013 
I·lfR.·2012 l-1fR.-
2046 

l-l'SA.-2024 

l-l'SA,-2023 

P-J.l'tlR.-0502 
l-l'SR.-2058 

I·YIJ.l.t..lRlil.-1064 

l-l'Slil.-2035 

C 
C 0 
.!tl 
o. C 

R 

R 

R 

R 

R 

OF 

OF 

OF 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R 

R/OF 

R/OF 

R/OF 

R/OF 

R/OF 

OF 

OF 

OF 

E/R/OF 

E/R/OF 

E/R/OF 

A 

1 .. 
!o 

0. ... 

R 

OF 

OF 

OF 

R 

R 

R/OF 

OF 

R 

OF 

OF 

R/OF 

Q 

A 

Form: 

Page: 1 /1 

Revision: 

Issued Date: December 1, 2023 

.. R�po�sl�le_ 

• • 

! B., • t: 'I! 
�

Ii is. e 0. 8 
K � C 0 : .

0. WU) C ct "'"' 

Remarks 

R R R/E Class 1&2 / Oass 3&4 

R R R/E 

R R R/E 

R/E R/E R/E 
Except PL region 4, 7 

R R R/E R/E 

R PE/E R/E 

OF OF OF/E OF/E For platfonn, Topside will be inspected only 

OF OF OF/E OF/E 

OF OF OF/E OF/E ERP 5 Year / PRP 7 Year 

R R/E 

R R/E 

R E R/E Not interrupt CP current / Full inspection 

R R/E ERP 5 Year / PRP 7 Year 

R R/E 

R R/E 

R R R/E 

R R E R/E 

R R/E 

R E R/E 

R/OF 

R/OF 

R/OF R/OF/E Visual / Fu11 Inspection 

R/OF R/OF R/OF/E Visual / Full Inspection 

R/OF R/OF/E Only for process gas 

OF OF OF/E Crack inspection at weld joint 

R R/E 

R R/E R/E Dig site verify after Pigging, DCVG, Hottap 

OF OF OF OF 

OF OF OF OF 

R/OF R/OF R/E/OF R to sampling & send desposiVliquid to Q 

R/E/OF R/E/OF 

R/E/OF R/E/OF 

Q R/E/OF Q From Pig, Filter, Seperator, Slug catcher 

R/OF R/OF R/E/OF R/E/OF 

A A NE NE Including aerial photo procurement 

8) S--r'tl.l'SR.-01-0009, Distribution PL Indirect Inspection 16) S-iYl.1'SA.-01-0017, Offshore Pipeline ROV survey & Free span correction 

9) S-fYl.1-fA.-01-0010, NGV Pipeline Indirect Inspection 17) 5-f'tl.1-flil.-01-0018, ICCP Anode Groundbed Replacement Plan 

10) S--rYl.1-flil.-01-0011, Natural Gas Pipeline Inspection & Maintenance Program for GSP 18) S--rYl.l'Slil.-01-0019, Direct Assessment 

11) S--rYl.l'SA.-01-0012, Ageing pipeline integrity management 19) S--rYl.1'Slil.-01-0020, Soil Settlement Repair plan 

12) S--rYl.1'SA.-01-0013, Risk-Based Inspection Plan 20) S-fl'l.1-flil.-01-0021 Soil Erosion Repair plan 

13) S-m.1-slil.-01-0014, Aerial Patrolling Survey Schedule 21) S--r'tl.1-flil,-01-0022, SaleTap and VenVDrain Pipe Indirect Inspection 

14) S--r'tl.l'Slil.-01-0015, Corrosion CouJX)n Inspection Schedule 

15) 5--,,,,i,0,-01-00I6, Soil Settlement Inspection Plan 
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  
 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส่วนปฏบัิติการระบบท่อเขต 5  

ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)  

 

 

 

 

 

จัดเตรียมโดย 

 
 
 

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติง้ เซอร์วิส จํากัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ-3 
ผลการบํารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาต ิ 

ประจําปี 2567 ของส่วนปฏิบัตกิารระบบท่อเขต 5 



TSO Pipeline Year 2024 : Overall PM and Inspection  
 

  

 

 

หมายเหต ุ: PM overdue  

Asset 

Owner 

Task Activity Region Location Name Plan 

Month 

Plan 

Year 

Status Detail 

TSO PM Cleaning PIG Offshore RC0270 GBN-ERP Sep 2024 Overdue ยกเลิกเนืÉองจากผูผ้ลิต GBN ลดเวลาในการ 

S/D ทาํให้เวลาไม่เพยีงพอต่อการรัน PIG 

TSO PM Cleaning PIG Offshore RC0250 ERCPP - GSP Dec 2024 Overdue ยกเลิก เนืÉองจาก Mainline valve ทีÉ Launcher 

passing รอซ่อมแซม 

TSO PM Cleaning PIG Offshore RC5100 JDA-PRP Nov 2024 Overdue ยกเลิก เนืÉองจาก ปตท. อยูร่ะหว่างลงนาม 

Agreement กบั JDA  

TSO PM ILI PIG Offshore RC5100 JDA-PRP Nov 2024 Overdue ยกเลิก เนืÉองจาก ปตท. อยูร่ะหว่างลงนาม 

Agreement กบั JDA  

 

ขอ้มลู ณ วนัทีÉ 17 มกราคม 2568 โดยหน่วยงาน ส่วนบริหารการบาํรุงรักษาระบบทอ่ส่งก๊าซ 
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                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 8 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☐ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☑ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310091,กกพ 01-6/52-001   กลุ่มใบอนุญาต License group : RBMR-RPLC Route Name : RC401231

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8

1/8/2024 5/8/2024 8/8/2024 12/8/2024 15/8/2024 19/8/2024 22/8/2024 26/8/2024

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) / / / / / / / /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) / / / / / / / /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) / / / / / / / /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) / / / / / / / /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) / / / / / / / /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) / / / / / / / /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) / / / / / / / /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) / / / / / / / /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) / / / / / / / /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) / / / / / / / /
11 ท่อแตก (Failure) / / / / / / / /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) / / / / / / / /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) / / / / / / / /
14 งานอื่น (Other) / / / / / / / /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN,MR.JARUWAT NUMPECHPONGSA MR.PHUBASE LAOUDOMKUL MR.NARET PANCHAN

2/9/2024 5/9/2024 5/9/2024

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7
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                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 8 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☐ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☑ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310091,กกพ 01-6/52-001   กลุ่มใบอนุญาต License group : RBMR-RPLC Route Name : RC401231

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 9

29/8/2024

พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) /
11 ท่อแตก (Failure) /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) /
14 งานอื่น (Other) /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN,MR.JARUWAT NUMPECHPONGSA MR.PHUBASE LAOUDOMKUL MR.NARET PANCHAN

2/9/2024 5/9/2024 5/9/2024

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7
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                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☐ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 10 / 2024

Method by :☐Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☐ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☑ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310091,กกพ 01-6/52-001   กลุ่มใบอนุญาต License group : RBMR-RPLC Route Name : RC401231

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8

3/10/2024 7/10/2024 10/10/2024 14/10/2024 17/10/2024 21/10/2024 24/10/2024 28/10/2024

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) / / / / / / / /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) / / / / / / / /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) / / / / / / / /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) / / / / / / / /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) / / / / / / / /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) / / / / / / / /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) / / / / / / / /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) / / / / / / / /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) / / / / / / / /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) / / / / / / / /
11 ท่อแตก (Failure) / / / / / / / /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) / / / / / / / /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) / / / / / / / /
14 งานอื่น (Other) / / / / / / / /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN MR.PHUBASE LAOUDOMKUL MR.NARET PANCHAN

6/11/2024 13/1/2025 25/11/2024

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7

Sudarat Pairam
Rectangle



                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☐ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 10 / 2024

Method by :☐Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☐ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☑ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310091,กกพ 01-6/52-001   กลุ่มใบอนุญาต License group : RBMR-RPLC Route Name : RC401231

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 9

31/10/2024

พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) /
11 ท่อแตก (Failure) /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) /
14 งานอื่น (Other) /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN MR.PHUBASE LAOUDOMKUL MR.NARET PANCHAN

6/11/2024 13/1/2025 25/11/2024

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7

Sudarat Pairam
Rectangle



                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 9 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☐ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☑ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310091,กกพ 01-6/52-001   กลุ่มใบอนุญาต License group : RBMR-RPLC Route Name : RC401231

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8

2/9/2024 5/9/2024 9/9/2024 12/9/2024 16/9/2024 19/9/2024 23/9/2024 26/9/2024

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) / / / / / / / /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) / / / / / / / /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) / / / / / / / /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) / / / / / / / /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) / / / / / / / /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) / / / / / / / /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) / / / / / / / /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) / / / / / / / /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) / / / / / / / /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) / / / / / / / /
11 ท่อแตก (Failure) / / / / / / / /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) / / / / / / / /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) / / / / / / / /
14 งานอื่น (Other) / / / / / / / /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN,MR.JARUWAT NUMPECHPONGSA MR.PHUBASE LAOUDOMKUL (                                                                 )

11/10/2024 6/11/2024 ____ / ____ / _____

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7

Sudarat Pairam
Rectangle



                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 9 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☐ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☑ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กท2310091,กกพ 01-6/52-001   กลุ่มใบอนุญาต License group : RBMR-RPLC Route Name : RC401231

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 9

30/9/2024

พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) /
11 ท่อแตก (Failure) /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) /
14 งานอื่น (Other) /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN,MR.JARUWAT NUMPECHPONGSA MR.PHUBASE LAOUDOMKUL (                                                                 )

11/10/2024 6/11/2024 ____ / ____ / _____

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7

Sudarat Pairam
Rectangle



                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 8 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☑ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☐ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กกพ 01-6/56-015,กท2310196   กลุ่มใบอนุญาต License group : M/R Region 5 - RWC Route Name : RC410103

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8

1/8/2024 6/8/2024 8/8/2024 13/8/2024 15/8/2024 20/8/2024 22/8/2024 27/8/2024

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) / / / / / / / /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) / / / / / / / /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) / / / / / / / /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) / / / / / / / /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) / / / / / / / /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) / / / / / / / /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) / / / / / / / /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) / / / / / / / /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) / / / / / / / /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) / / / / / / / /
11 ท่อแตก (Failure) / / / / / / / /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) / / / / / / / /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) / / / / / / / /
14 งานอื่น (Other) / / / / / / / /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

MR.BOONPHIPHOP SODYUANG,MR.SORASIT JUNTAMAN,MR.JARUWAT NUMPECHPONGSAMR.PHUBASE LAOUDOMKUL MR.NARET PANCHAN

30/8/2024 5/9/2024 5/9/2024

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7

Sudarat Pairam
Rectangle



                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 8 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☑ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☐ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กกพ 01-6/56-015,กท2310196   กลุ่มใบอนุญาต License group : M/R Region 5 - RWC Route Name : RC410103

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 9

29/8/2024

พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) /
11 ท่อแตก (Failure) /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) /
14 งานอื่น (Other) /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

MR.BOONPHIPHOP SODYUANG,MR.SORASIT JUNTAMAN,MR.JARUWAT NUMPECHPONGSAMR.PHUBASE LAOUDOMKUL MR.NARET PANCHAN

30/8/2024 5/9/2024 5/9/2024

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7
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                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 10 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☑ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☐ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กกพ 01-6/56-015,กท2310196   กลุ่มใบอนุญาต License group : M/R Region 5 - RWC Route Name : RC410103

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8

1/10/2024 3/10/2024 8/10/2024 10/10/2024 15/10/2024 17/10/2024 22/10/2024 24/10/2024

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) / / / / / / / /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) / / / / / / / /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) / / / / / / / /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) / / / / / / / /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) / / / / / / / /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) / / / / / / / /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) / / / / / / / /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) / / / / / / / /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) / / / / / / / /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) / / / / / / / /
11 ท่อแตก (Failure) / / / / / / / /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) / / / / / / / /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) / / / / / / / /
14 งานอื่น (Other) / / / / / / / /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN MR.PHUBASE LAOUDOMKUL MR.NARET PANCHAN

2/11/2024 13/1/2025 25/11/2024

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7

Sudarat Pairam
Rectangle



                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 2

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 10 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☑ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☐ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กกพ 01-6/56-015,กท2310196   กลุ่มใบอนุญาต License group : M/R Region 5 - RWC Route Name : RC410103

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 9 ครั้งที่ 10

29/10/2024 31/10/2024

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) / /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) / /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) / /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) / /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) / /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) / /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) / /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) / /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) / /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) / /
11 ท่อแตก (Failure) / /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) / /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) / /
14 งานอื่น (Other) / /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN MR.PHUBASE LAOUDOMKUL MR.NARET PANCHAN

2/11/2024 13/1/2025 25/11/2024

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7

Sudarat Pairam
Rectangle



                                   รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling Form) Sheet No. : 1 / 1

ตรวจสอบโดย :☐ เดินเท้า/Crossing                  ☐ บ่อวาวล์               ☑ รถยนต์                 ☐ ทางอากาศ            ☐ อื่นๆ ………………………… หน่วยงาน / แผนก : แผนกบำรุงรักษาท่อและอุปกรณ์
Inspect by : Ground/Crossing Patrolling      Vault Inspection       Vehicle Patrolling     Aerial Patrolling         Etc. Devision / Dept. : Pipeline Maintenance Section

วิธีการ :☑ ไม่ใช้เครื่องตรวจก๊าซรั่ว  ☐ ใช้เครื่องตรวจสอบก๊าซรั่ว (ระบุ) Pipe Type :☐ DIST BRANCH   ☐ DIST MAIN   ☐ PIPING   ☑ TRANS BRANCH   ☐ TRANS MAIN Month/Year : 9 / 2024

Method by :☑Without gas detector  ☐With gas detector (Please identify) Asset Owner :☑ GSM_Customer   ☐ GSP   ☐ NGR   ☐ NGV   ☐ OTHER   ☐ PTTEPSP   ☐ PTTNGD   ☐ TSO
เลขที่ใบอนุญาต License No. : กกพ 01-6/56-015,กท2310196   กลุ่มใบอนุญาต License group : M/R Region 5 - RWC Route Name : RC410103

No. Activity

รายการตรวจสอบแนวท่อก๊าซฯ (Patrolling List)

ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 ครั้งที่ 5 ครั้งที่ 6 ครั้งที่ 7 ครั้งที่ 8

3/9/2024 5/9/2024 10/9/2024 12/9/2024 17/9/2024 19/9/2024 24/9/2024 26/9/2024

พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ พบ ไม่พบ
1 งานก่อสร้างนอกเขตระบบ (Construction Activity outside ROW) / / / / / / / /
2 งานก่อสร้างในเขตระบบ: ไม่มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (H)) / / / / / / / /
3 งานก่อสร้างในเขตระบบ: มีงานขุด/ตอก/เจาะ/ถม (Construction Activity inside ROW (HH)) / / / / / / / /
4 รุกล้ำในเขตระบบ (Encroachment) / / / / / / / /
5 ดินกัดเซาะ (Erosion) / / / / / / / /
6 รอยเลื่อน ของผิวดิน (Fault) / / / / / / / /
7 ท่อลอยตัว: ไม่พบดินใต้ท่อก๊าซ (Freespan) / / / / / / / /
8 ดินสไลด์ตัว: มีการไหลตัวของดิน (Landslide) / / / / / / / /
9 ท่อทรุดตัว (Settlement) / / / / / / / /

10 อุปกรณ์ชำรุดเสียหาย (Warning sign/Equipment Failure) / / / / / / / /
11 ท่อแตก (Failure) / / / / / / / /
12 ก๊าซรั่วไหล (Gas Leak) / / / / / / / /
13 ท่อเสียหาย (Severe Damaged) / / / / / / / /
14 งานอื่น (Other) / / / / / / / /

Note / อื่นๆ :
หมายเหตุ : (1) โปรดระบุวันท่ีทำการตรวจสอบแล้วเสร็จ เติมเครื่องหมาย "∕" ในช่องผลตรวจสอบ

(2) โปรดดูรายงานความผิดปกติในเอกสารแนบท่ี 1
(3) โปรดดูรายละเอียดแต่ละกิจกรรมในเอกสารแนบท่ี 2

ผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบผลการตรวจสอบ ผู้อนุมัติรับรองการตรวจสอบ
Digitally Signed Digitally Signed

MR.SORASIT JUNTAMAN MR.PHUBASE LAOUDOMKUL (                                                                 )

1/10/2024 6/11/2024 ____ / ____ / _____

F-รท.วรต.-0022 ประกาศใช้ครั้งท่ี 7

Sudarat Pairam
Rectangle



Cathodic Protection Module Calibration Report
RC:  410103 Location:  MR RWC

Test Result of Pipe-to-Soil Voltage Module

TAG. No.: - Range: 0 - 5 Volt Accuracy:  0.2% (FS)

Manufacturer: Red Lion Model: IAMS0001 S/N: -

Applied Nominal

(Volt) (mA) (mA) %Error (mA) %Error (Volt) %Error (Volt) %Error

0 0.000 4.00 3.997 -0.02% 0.000 0.00%

25 1.250 8.00 7.992 -0.05% 1.250 0.00%

50 2.500 12.00 11.986 -0.09% 2.500 0.00%

75 3.750 16.00 15.982 -0.11% 3.750 0.00%

100 5.000 20.00 19.977 -0.14% 5.000 0.00%

Test Result of Rectifier Voltage Module

TAG. No.: - Range: 0 - 50 Volt Accuracy:  0.2% (FS)

Manufacturer: Red Lion Model: IAMA3535 S/N: -

Applied Nominal

(Volt) (mA) (mA) %Error (mA) %Error (Volt) %Error (Volt) %Error

0 0.0 4.00 3.983 -0.11% 0.000 0.00%

25 12.5 8.00 7.977 -0.14% 12.470 -0.06%

50 25.0 12.00 11.970 -0.19% 24.940 -0.12%

75 37.5 16.00 15.968 -0.20% 37.410 -0.18%

100 50.0 20.00 19.968 -0.20% 49.900 -0.20%

Test Result of Rectifier Current Module Shunt: 50A / 50mV

TAG. No.: - Range: 0 - 50 MilliVolt Accuracy:  0.2% (FS)

Manufacturer: Red Lion Model: IAMA3535 S/N: -

Applied Nominal

(mV) (mA) (mA) %Error (mA) %Error (A) %Error (Volt) %Error

0 0.0 4.00 3.980 -0.13% 0.000 0.00%

25 12.5 8.00 7.978 -0.14% 12.450 -0.10%

50 25.0 12.00 11.974 -0.16% 24.950 -0.10%

75 37.5 16.00 15.972 -0.18% 37.450 -0.10%

100 50.0 20.00 19.975 -0.16% 49.960 -0.08%

Process Verification Check

Field SCADA %Error Relay Converter Surge Isolator

 Loop Pipe-to-Soil Voltage (V) -1.162 -1.160 0.04% -

 Loop Rectifier Voltage (V) 1.185 1.120 -0.13% -

 Loop Rectifier Current (A) 0.420 0.410 -0.02% -

.

Information of Test Equipmet

Tested by: ____________________________ Witnessed by: ____________________________

                  ( นายพทัิกษ์  ธนาวรวด ี)               ( นายนเรศ แป้นจันทร ์)

                  Date: 27/11/2024                  Date: 27/11/2024

 Serial no. 23N5010 96310370 91T339308

Comment : 

 Manufacturer YOKOGAWA FLUKE YOKOGAWA

 Model no. CA150 287 GS610

Process Value Replacement

 Equipment Name  SIMULATOR DMM Power Supply

Standard Signal Converter Output SCADA Output

%
As Found As Left As Found As Left

Standard Signal Converter Output SCADA Output

%
As Found As Left As Found As Left

Standard Signal Converter Output SCADA Output

%
As Found As Left As Found As Left

% Error =
คา่ทีว่ัดได−้คา่ตัง้ตน้

16
×100% Error =

คา่ทีว่ัดได−้คา่ตัง้ตน้
16

×100

F-รท.วรต.-0039 ประกาศใช้ 25/04/2566 เวอร์ช่ัน 4
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Rectangle



JST   

Prepared By JST Group 

 

 

  CATHODIC PROTECTION SYSTEM 

Indirect Inspection Survey  

 

 

 

TRANSMISSION PIPELINE PTT#5 year in 2024 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
    PTT Public Company Limited 

                  RP S23-526A  

PO Number: 41400020004 

 

    
   

    
   

   NTK NTK TRG 
 

A 19-Aug-24 For review 

REV. DATE DESCRIPTION BY CHK APV AUR 

 JST PTT 



Page 2 of 43 

JST              

 

 

Prepared by JST Group 

 

  

TABLE OF CONTENTS 

1. PURPOSE ................................................................................................................................. 3 

2. DEFINITIONS ............................................................................................................................ 3 

3. SCOPE OF WORK .................................................................................................................... 4 

4 .  CODES AND STANDARDS .................................................................................................... 11 

5. ACCEPTANCE CRITERIA ....................................................................................................... 11 

5.1 CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY (CIP) ............................................................. 11 

5.2 DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT SURVEY (DCVG) ....................................... 11 

6. SYSTEM DESCRIPTION ......................................................................................................... 14 

7. PREVENTIVE MAINTENANCE AND TEST PROCEDURES ................................................... 14 

7.1 SURVEY TEAM ............................................................................................................... 14 

7.2 SURVEY ACTIVITIES ...................................................................................................... 14 

7.2.1 CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY (CIPS) ....................................................... 14 

7.2.2 DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT (DCVG) ................................................... 15 

7.2.3 PIPE CURRENT MAPPING (PCM) SURVEY .............................................................. 16 

7.2.4  SOIL RESISTIVITY ...................................................................................................... 19 

7.2.5  SURVEY EQUIPMENT ................................................................................................ 21 

8. SURVEY RESULTS AND OBSERVATIONS ........................................................................... 21 

8.1 TRANSFORMER RECTIFIER UNIT ................................................................................ 21 

8.2 PIPE TO SOIL POTENTIAL SURVEY AT TEST STATIONS AND BOND BOXES ........... 22 

8.2.1  SECTION 1 .................................................................................................................. 22 

8.2.2  SECTION 2 .................................................................................................................. 24 

8.3 CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY RESULTS ..................................................... 25 

8.3.1 SECTION 1 .................................................................................................................. 25 

8.3.2 SECTION 2 .................................................................................................................. 32 

8.4 DIRECT CURRENT VOLTAGE SURVEY RESULTS ....................................................... 32 

8.5 PIPE CURRENT MAPPING (PCM) SURVEY .................................................................. 33 

8.6 SOIL RESISTIVITY SURVEY .......................................................................................... 39 

9.  CONCLUSIONS....................................................................................................................... 42 

10. RECOMMENDATIONS ............................................................................................................ 42 

11. ATTACHMENT ........................................................................................................................ 43 

 

  



Page 3 of 43 

JST              

 

 

Prepared by JST Group 

 

1. PURPOSE 

This report describes the process, methodology and results of the close interval potential 

(CIPS), direct current voltage gradient (DCVG) and soil resistivity surveys conducted on 

the permanent cathodic protection system for the gas transmission pipelines operated by 

PTT public company limited to identify cathodic protection level and find coating defects on 

the pipeline.  All works were conducted by J.S.T. Services Co., Ltd. during July to 

September 2024. 

 

2. DEFINITIONS 

AC   means  Alternating current 

A/G    means  Above ground 

CIPs    means  Close interval potential survey  

 CONTRACTOR  means  J.S.T. Services Co., Ltd. 

CP   means  Cathodic protection 

CSE   means  Copper/copper sulphate reference electrode 

DC   means  Direct current 

DCVG   means  Direct current voltage gradient survey 

HDD   means  Horizontal directional drilling 

IR   means  Volt drop (I=Current x R=Resistance)  

ICCP   means  Impressed current cathodic protection 

JSEA   means  Job safety and environmental analysis 

MR   means  Metering 

OFF POTENTIAL means  Polarized potential (Instant-off) 

OWNER  means  PTT Public Company Limited., 

 QC   means  Quality control 

 RC   means  Route code 

 SHE   means  Safety, health and environment 

 TP   means  Test post station 

 TRU   means  Transformer rectifier unit 

 U/G   means  Underground    

 VAC   means  Voltage alternative current 
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3. SCOPE OF WORK 

The pipelines surveyed comprised and shown in Table 1. The locations of pipelines are 

shown in Photograph 1 to 13. 

Type Route code Description Length (km) 

Main pipeline 410103 Ratchaburi world cogeneration 6.622 

Branch pipeline 401201002 Kornthai 0.140 
 41041 BGA 2.208 
 410101 RRBMR-Gate 4101R1 0.500 
 41010101 Gate 4101R1 - KWT 12.202 
 41010102 SPF 0.019 
 41010103 SMCD 1.800 
 410102 Tapout 4101 to Gate 4101R2 0.373 
 41010201 RTWL 0.285 
 41010202 JP 0.518 
 41010203 NDI 0.012 
 41010204 Lucky glass 1.050 
 41010205 Khihara 0.650 

Table 1 – Scope of work. 

 

Photograph 1 – RC410103 Ratchaburi world cogeneration 
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Photograph 2 – RC401201002 Kornthai 

 

Photograph 3 – RC41041-BGA 
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Photograph 4 – RC410101-RRBMR-Gate 4101R1 

 

Photograph 5 – RC41010101-Gate 4101R1-KWT 
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Photograph 6 – RC41010102-SPF 

 

Photograph 7 – RC41010103-SMCD 
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Photograph 8 – RC410102-Tap out-4101 to Gate4101R2 

 

Photograph 9 – RC41010201-RTWL 
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Photograph 10 – RC41010202-JP 

 

Photograph 11 – RC41010203-NDI 
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Photograph 12 – RC41010204-LUCKY GLASS 

 

Photograph 13 – RC41010205-KHIHARA 
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4 .  CODES AND STANDARDS 

 The cathodic protection and AC mitigation systems comply with the following codes, 

 standards, and project specifications: 

 

 

NACE SP0169 Control of External Corrosion of Underground or Submerged 
Metallic Piping Systems 

NACE SP0286 Standard Recommended Practice-Electrical Isolation of 
Cathodically Protected Pipelines 

NACE TM0497 Test Method/ Measurement Technique Related to Criteria 
underground or Submerged Metallic Piping System 

NACE SP0177 Mitigation of Alternating Current and Lightning Effects on Metallic 
Structures and Corrosion Control System or Submerged Metallic 
Piping System 
 

 

5. ACCEPTANCE CRITERIA 

5.1 CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY (CIP) 

The following internationally recognized acceptance criteria are applied to the performance of 

cathodic protection systems:  

a) The ‘Off’ pipe to soil potential shall be more negative than -850 mV (CSE). 

b) The ‘Off’ pipe to soil potential shall not be more negative than -1200 mV (CSE). 

c) The AC potential shall be less than 15V AC (CSE). 

Note: b) criteria from international standard ISO 15589-1. 

 

5.2 DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT SURVEY (DCVG) 

NACE SP0502 historically uses a general classification of coating defect severity that is 

empirically based upon the results of prior exploratory excavations at holiday locations 

determined by DCVG surveys. This classification guidance system is still commonly utilized 

today and may be summarized as follows: 

 

Category 1: 1 to 15% IR Defects/Holidays in this category are often considered of low 

importance, and repair is not required. A properly maintained CP system generally provides 

effective, long-term protection to these areas of exposed steel. 

 

Category 2: 16 to 35% IR Defects/Holidays in this category may be recommended for repair 

based on proximity to ground beds or other structures of importance. The holidays are 
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generally considered to be of no serious threat and are likely to be adequately protected by a 

properly maintained CP system. This type of holiday may be slated for additional monitoring / 

fluctuations in the levels of protection could alter this status as the coating further degrades. 

 

Category 3: 36 to 60% IR - Defects/Holidays in this category are generally considered 

worthy of repair. The amount of exposed steel in such a situation indicates it may be a major 

consumer of protective CP current and that serious coating damage may be present. These 

holidays would normally be recommended for scheduled repair based on proximity to ground-

beds or other structures of importance. They may be considered a threat to the overall 

integrity of the pipeline. As in Category 2 holidays, this type of holiday may be slated for 

monitoring because fluctuations in the levels of CP could alter the status as the coating 

further degrades. 

 

Category 4: 61 to 100% IR – Defects/Holidays in this category are generally recommended 

for immediate repair. The amount of exposed steel indicates that the holiday is a major 

consumer of protective CP current, and that massive coating damage may be present. 

The % IR is used to classify the severity of coating damage defect size and importance and 

is calculated based on the formula as follows:  

 

% IR =                               mV1                            .    

      mV2 - (m1 / (m1 + m2) * (mV2 - mV3)) 

 

Where:  

mV1 = Voltage swing at pipe. 

mV2 = Voltage swing at last rest station. 

mV3 = Voltage swing at next rest station. 

  m1 = Distance to last test station. 

  m2 = Distance to next test station. 

 

In addition to the classification system used above, NACE RP 0502:2002 offers guidance on 

distinguishing the direction of current flow in the soil. As active corrosion results in current 

flow away from coating faults and cathodic protection results in current flow to coating faults, 

the electrochemical activity on the exposed metal surface can be determined. This behavior 

is determined while the CP is both on and off and is characteristic of the individual coating 

fault. In principle, there are four classifications for the state of a coating defect: 
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C/C - Cathodic/Cathodic - This class denotes coating faults/holidays that are cathodic 

(cathodically protected) while the CP system is on and remains polarized when the CP is 

interrupted or off. They are consumers of CP current but are not actively corroding. These 

are coating defects that are fully protected by the cathodic protection system. 

 

C/N - Cathodic/Neutral - This class refers to defects that appear to be protected while the 

CP system is active but revert to a native state when the CP is interrupted. These coating 

defects consume current and may corrode when there is a prolonged interruption of the CP 

system. 

C/A - Cathodic/Anodic - This class is coating defects that appear to be protected while the 

CP system is active and appear anodic when the CP is interrupted. As the interrupted 

potential value corresponds to the potential at the interface between the pipe and the soil, 

these faults may corrode even when the CP system is properly operating. They also 

consume CP current. 

 

A/A - Anodic/Anodic - This class refers to coating faults that receive no protection whether 

the CP system is on or off. They could be corroding and/or consuming current. 

Of the four categories, the most severe class is the A/A, because they are most prone to 

active corrosion. Then, in order of severity, the C/A category, which may or may not be 

corroding, followed by the C/N category, as these faults can become potentially active if the 

CP system were to fail. Last are the C/C holidays, which, whilst they themselves are 

cathodically protected, may base on size and proximity to anode ground-beds, be 

disproportionate consumers of CP current, thereby acting to prevent the flow of current to 

other areas requiring protection. 
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6. SYSTEM DESCRIPTION 

The permanent cathodic protection for the buried pipeline is provided by an impressed 

current cathodic protection system (ICCP). Surveyed pipelines can be classified by 

interrupted TRU in two sections and shown in Table 2. 

No. Name-TRU 
Rating Classified by 

interrupted TRU 
Associate RC Description 

V A 

1 RBMR1-RCGO 30 30 

Section 1 

410103 Ratchaburi world cogeneration 

401201002 Kornthai 

2 RBMR2-RPCL 50 5 
410101 RRBMR-Gate 4101R1 

41010101 Gate 4101R1 - KWT 

3 RWC 30 30 
41010102 SPF 

41010103 SMCD 

4 BVW-11 30 30 
410102 Tapout 4101 to Gate 4101R2 

41010201 RTWL 

5 BV-RA1 30 30 
41010202 JP 

41010203 NDI 

6 BV-GATE KWT 30 5 
41010204 Lucky glass 

41010205 Khihara 

7 RA3 30 30 
Section 2 41041 BGA 

8 RA3-4 30 30 

Table 1 - Transformer rectifier unit rating 

 

7. PREVENTIVE MAINTENANCE AND TEST PROCEDURES    

The following short-form test procedures were utilized during the CP system survey. 

 

7.1 SURVEY TEAM 

The survey team comprised one CP engineer, one senior supervisor/technician, and two (2) 

general helpers. 

The survey team was arranged into sub-teams such that 1 sub-team visually surveyed and 

cleared the line in front of the surveying team. The second team performed the survey and 

traveled back along the surveyed sections of pipeline, collecting survey wire and noting 

system/installed equipment deficiencies and other occurrences. 

 

7.2 SURVEY ACTIVITIES  

7.2.1 CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY (CIPS) 

Using current interrupters synchronized to the main Cath-Tech Millennium Data logger, the 

DC output circuits were synchronously interrupted on a 4 second ‘On’ to 1 second ‘Off’ cycle. 

Pipe to soil potential was recorded at approximately 1 m intervals along the length of the 
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pipeline. The recorded information was stored concurrently onto the Cath-Tech Millennium 

Data logger in conjunction with details of the distance traveled, GPS location, time and date 

information, and survey team direct input comments and observations. 

 

During the course of the survey, observations and records were made of any events and 

occurrences considered to be of interest to PTT Public Company Limited., such as presence 

or otherwise, and the general condition of equipment.  

 

For the purpose of the survey, all permanent electrical bonds to other pipelines were 

temporarily disconnected. 

 

7.2.2 DIRECT CURRENT VOLTAGE GRADIENT (DCVG)  

A direct current voltage gradient (DCVG) survey was conducted along the pipeline right-of-

way. Current interruption was set at 1.0 seconds ‘ON’ and 3.0 seconds ‘OFF’. The system 

comprises a temporary transformer rectifier unit. Potential swing is recorded at all relevant 

test stations for further calculation and reference of %IR. 

 

The purpose of the DCVG survey is to detect any coating defect that exists and to ascertain 

the size of the coating defect on the buried pipeline in terms of IR drop.  

 

The technique is fundamentally based on measuring the voltage gradients in soil above a 

cathodically protected pipeline. A distinctive feature of this technique is that even small 

defects can be located accurately, with a claimed accuracy of about 10 cm (4 inches). 

Voltage gradients are established in the soil surrounding a coating defect on the pipeline with 

an operating impressed current CP system. The highest gradient is recorded in close 

proximity to the coating defect. In the DCVG methodology, a pulsed DC input signal is used 

to measure the voltage gradient. A sensitive milli-voltmeter and two CSE reference 

electrodes (placed about one meter apart by the operator) are typically used for detection 

and measuring purposes. The milli-voltmeter signal is seen to flicker when near to a coating  

 

defect. Once on top of the coating defect epicenter, the milli-voltmeter indicates a “null” 

reading. 

Apart from locating defects, their sizing is important in order to prioritize excavation and 

repair. Based on DCVG measurements it is possible to compute “IR drop”. 
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7.2.3 PIPE CURRENT MAPPING (PCM) SURVEY  

For the PCM survey, the pipeline needs to be disconnected from all DC power systems and 

other pipelines to obtain accurate results and protect the survey equipment from damage by 

applied CP currents. The survey points are at accessible critical locations such as road 

crossings and river crossings, AC power line crossings and above ground pipeline 

appurtenances.  

 

Mapping Current Measurements 

A current flowing on a buried conductive structure produces a magnetic field directly 

proportional to the magnitude of the applied current. By resolving components of the 

magnetic field from above surface the original current can be precisely determined. At the 

heart of the PCM system is the current mapping near DC signal applied by the transmitter. A 

pipeline’s electrical characteristics of current attenuation and distribution at this very low 

frequency (4Hz) signal are virtually the same as they are for the Cathodic Protection current 

from the rectifier. 

Pipeline Current Mapping (PCM) survey system-injects a current on to the pipeline which 

produces a magnetic field directly proportional to the magnitude of the applied current. By 

resolving components of the magnetic field aboveground the current magnitude & flow can 

be precisely determined. 

The PCM Transmitter applies a current to the pipeline and this current reduces in strength as 

the distance from the transmitter increases. The rate of reduction depends on the condition of 

the pipeline coating, ground resistivity and pipe electrical resistance. The PCM Receiver 

compensates for depth changes during current measurements, and current readings remain 

constant even when the depth of the pipeline changes. When a coating fault is encountered 

the current quickly drops. 

A fault will result from coating damage, contacts with other services; etc. The loss of current 

will be virtually proportional to the amount of CP current being used at the fault. 

Linear current loss may naturally occur along the pipeline due to the age of the pipe and 

coating conditions.  
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                         Figure 1 - Pipeline current flow                 Figure 2 - Pipeline current flow 

 

A rate of constant current loss with distance indicates a uniformly coated pipeline, where the 

quality of the pipeline coating is reasonably constant. 

 

A zero or minimal rate of current loss with distance indicates a well-coated pipeline, with an 

excellent coating. 

 

Figure 3 - Pipeline coating fault 

 

Where coating damage is present the rate at which current loss occurs will vary noticeably 

over that for a uniformly coated pipeline section as shown in Figure 3. 
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Figure 4 - Pipeline fault indicated 

 

For the purposes of the PCM general screening survey, the rate at which current is lost for a 

defined length of pipeline is expressed as a ratio to the average rate of current lost for the 

entire pipeline length under consideration. 

 

For example. 

Consider a pipeline of 1km length, with a 10m wide road crossing of particular interest at 

0.5km from the start of the pipeline. 

The measured current loss between start and end of pipeline (Iloss-line) is 0.7A 

The length of the pipeline (Xline) is 1000m  

The average rate of current loss (Irate) is calculated as Iloss-line/ Xline = 0.0007A/m or 0.7mA/m 

At the road crossing section, a current loss of (ΔI-rdx) is recorded as 0.015A 

The length of the road crossing section (Δm-rdx) is recorded as 10m 

The rate of current loss across the road section (rsection) = ΔI-rdx/Δm-rdx = 1.5mA/m 

The coating quality beneath the road is then be expressed in terms of the average rate of 

loss. i.e relative coating condition factor under road (fsection) = rsection/ Irate = 1.5mA/m / 0.7mA/m 

= 2.14 thereby indicating that the extent of coating damage is 2.14 times greater under the 

road than for the entire pipeline. 
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7.2.4  SOIL RESISTIVITY 

The Four Pin Wenner Method of Testing and determining soil resistivity and the Barnes 

method of Layer Analysis shall be utilised along the entire accessible length of the pipeline 

route in accordance with the following schedule: 

 

Readings at pin spacing/depths 2m, 4m and 6m intervals 

 

The Four Pin Wenner Method of testing requires driving four steel pins into the ground at 

equal spacing in a straight line, with the pin separation equal to the depth to which the 

average/apparent soil resistivity is to be measured/recorded. (See Figure 5) 

 

The pins are driven into the ground a sufficient depth to ensure that good contact with the soil 

is made, in dry or sandy soils/loams a small amount of water or a similar electrolyte may be 

required and shall be poured around the pin to reduce contact resistance. 

 

The average soil resistivity is a function of the voltage drop between the two center pins 

when an alternating current is flowing between the two outer pins. The resistance in ohms of 

the soil under test is measured as a function of the applied current and the recorded voltage 

drop in accordance with Ohm’s law.  The soil resistance in Ohm’s (Ω), is then read directly 

from the meter display of the AC Ohmmeter/Soil Resistance meter and recorded against pin 

spacing on the survey record form. 

 

The average/apparent resistivity of the soil at the designated depth is determined from the 

formula: 

 

ρ= 2 x π x R x d 

Where: 

 

ρ  is the average or apparent soil resistivity (Ω-cm) 

   R is the measured resistance on the AC Ohmmeter / Soil Resistance  

    Meter (Ω) 

  D is the spacing between the pins in centimeters(cm) 
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Figure 5 – 4 Pin Wenner test arrangements 

 

It is important that prior to performing any soil resistivity testing that the general area be 

inspected for the presence of parallel buried conductors such as existing pipelines, railway 

lines etc. which can potentially give rise to spurious/erroneous readings during testing. In 

situations where parallel conductors are present or suspected, pins should be arrayed 

perpendicular to the proposed pipeline route/ buried conductors to minimize any undue 

influence/effects.  

Soil Resistivity Survey Data shall be collected on Form QA-IST-SS-001, The data shall then 

be entered onto a computer spread sheet in the same format and the sheet saved using the 

specific location as a unique reference. 

 

The Barne’s layer analysis shall be accomplished using the data entered into the computer 

spread sheet. The analysis is based upon calculating the resistivity of the soil in each 

incremental layer of soil, this is achieved by using the survey collected Wenner four pin test 

data to determine the conductivity of individual soil layers, and then converting the 

conductivity values to corresponding resistivities. 

 

The computer-generated forms complete with Barne’s layer analysis shall then be compiled 

into a report of the average soil resistivities recorded at respective depths and locations 

along the pipeline route and associated project facilities, block valves etc. 
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7.2.5  SURVEY EQUIPMENT   

The following equipment was utilized in performing the surveys. 

Survey Instrument:    

Model: Fluke 179 (Multi-meter) 

Model: Hioki (Clamp ammeter) 

Model:                    CTL – 3000 (DCVG) 

Model:                      Hexcorder Datalogger with GPS Engine (CIP) 

Model: Chauvin Arnoux C.A 6460 (Earth & resistivity tester) 

Model: (PCM/Pipe locator) 

Model:                         CI-50 Current Interrupter 

Ancillary Equipment:  1 x GPS Engine and Antenna 

                        2 x Reference Electrode extension poles 

                          2 x Reference electrodes – Standard CSE type 

 

8. SURVEY RESULTS AND OBSERVATIONS 

8.1 TRANSFORMER RECTIFIER UNIT 

The eight-transformer rectifier units were found to be operational. The outputs of transformer 

rectifier unit are shown in Table 3. 

No. Name-TRU 

Rating  
Classified by 

interrupted 

TRU 

AC 
Voltage 
Output 

(V) 

Frequency 
(Hz) 

DC Output Location 

V A Voltage (V) Current (A) N E 

1 RBMR1-RCGO 30 30 

Section 1 

230.7 50.05 6.416 12.4 13.60117 99.83548 

 

2 RBMR2-RPCL 50 5 230.7 50.00 1.432 1.7 13.60107 99.83543 

 

 

3 RWC 30 30 236.2 50.05 1.183 0.48 13.65057 99.84521 

 

 

4 BVW-11 30 30 240.2 49.99 3.303 2.61 13.62951 99.61306 

 

 

5 BV-RA1 30 30 236.6 50.01 3.123 1.15 13.65893 99.8009 

 

 

6 BV-GATE KWT 30 5 231 49.97 5.159 0.37 13.60391 99.8124 

 

 

7 RA3 30 30 
Section 2 

234.8 49.98 3.205 2.2 13.86842 99.91798  

8 RA3-4 30 30 239.2 50.04 3.813 2 13.93396 100.0725  

Table 3 – Transformer rectifier unit outputs  
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8.2 PIPE TO SOIL POTENTIAL SURVEY AT TEST STATIONS AND BOND BOXES 

8.2.1  SECTION 1  

The pipe to soil potentials at test stations were recorded after the installation of current 

interrupters at the effecting transformer rectifier units. The results of the pipe to soil potential 

testing are shown in Table 5 to 14, and can be summarized in Table 4:  

 

No. Route code 
Q'ty 
of 
TP 

Q'ty of TP 
pass 

criteria 

Q'ty of TP 
indicated 

over criteria 

Cable 
was 

broken 

TP was 

damaged 

1 RC410103-RWC 13 13 12   

2 RC401201002-KORNTHAI 0 0 0   

3 RC410101 RRBMR-Gate 4101R1 2 2 0   

4 RC41010101 Gate 4101R1-KWT 14 13 13 TP 5+862 TP 7+292 

5 RC41010102-SPF 0 0 0   

6 RC41010103-SMCD 2 2 2   

7 RC410102 Tapout 4101 to Gate 4101R2 0 0 0   

8 RC41010201-RTWL 1 1 1   

9 RC41010202-JP 1 1 1   

10 RC41010203-NDI 1 1 1   

11 RC41010204-LUCKY GLASS 3 3 3   

12 RC41010205-KHIHARA 5 5 5   

 Note: The ‘Off’ pipe to soil potential shall be more negative than -850 mV CSE (Pass criteria). 

          The ‘Off’ pipe to soil potential shall not be more negative than -1200 mV CSE (Over criteria). 

Table 4 – Summarized test result of test point in section 1.  

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP 0+000 -1305 -1232 306  13.60106 99.83449 

2 TP 0+045 -1265 -1193 209.1  13.60121 99.83419 

3 TP 1+921 -1314 -1245 1299  13.61677 99.84112 

4 TP 3+140 -1353 -1274 2027  13.6264 99.8457 

5 TP 4+445 -1424 -1348 2428  13.63657 99.85101 

6 TP 4+715 -1431 -1352 1243  13.63743 99.8487 

7 TP 4+850 -1446 -1363 197.7  13.63835 99.84751 

8 TP 4+970 -1417 -1332 291.4  13.63955 99.84701 

9 TP 5+700 -1400 -1326 452.7  13.64312 99.84166 

10 TP 6+595 -1434 -1344 269.7  13.65035 99.84484 

11 TP 6+637 -1529 -1416 998  13.65052 99.84444 

12 BB-02 -1434 -1331 1203  13.63743 99.8487 

13 BB-03 -1446 -1372 184.9  13.63835 99.84751 

Table 5 – Pipe to soil potential at test location of RC410103-RWC 
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No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP 0+322 -1120 -1107 49.2  13.60384 99.81243 

2 BB-01 -1134 -1126 15.8  13.60128 99.81272 

Table 6 – Pipe to soil potential at test location of RC410101 RRBMR-Gate 4101R1 

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP 0+042 -1367 -1278 152  13.60389 99.81246 

2 TP 0+766 -1346 -1279 103  13.61029 99.8146 

3 TP 1+454 -1465 -1376 561  13.61628 99.81636 

4 TP 2+466 -1402 -1305 308.3  13.62383 99.81966 

5 TP 3+536 -1470 -1387 277.3  13.62581 99.82876 

6 TP 4+290 -1432 -1362 362.3  13.62797 99.836 

7 TP 5+057 -1428 -1353 371.3  13.63141 99.84198 

8 TP 5+862    Cables were 
broken 

13.63278 99.84881 

9 TP 7+292 -1427 -1366 664 
TP and guard 

rail were 
damaged 

13.64468 99.85418 

10 TP 8+398 -1408 -1340 147.1  13.65274 99.86056 

11 TP 9+300 -1312 -1256 746  13.65838 99.86655 

12 TP 10+200 -1429 -1364 937  13.6659 99.86843 

13 TP 11+117 -1392 -1348 339  13.67394 99.86832 

14 TP 11+925 -1382 -1314 39.2  13.68121 99.86921 

Table 7 – Pipe to soil potential at test location of RC41010101 Gate 4101R1-KWT 

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) Location 

On Off AC N E 

1 TP 0+342 -1144 -1134 58.4 13.60156 99.81248 

2 BB-01 -1037 -1029 65.4 13.60128 99.812724 

3 TP 0+855 -1128 -1117 59.5 13.59785 99.815684 

4 TP 1+720 -1061 -1055 91.3 13.59373 99.821613 

Table 8 – Pipe to soil potential at test location of RC41010103-SMCD 

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP 0+001 -1406 -1336 2548  13.63666 99.8503 

2 TP 0+360 -1415 -1334 421.3  13.638 99.84769 

Table 9 – Pipe to soil potential at test location of RC410102 Tap out 4101 to Gate 4101R2 
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No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP 0+255 -1467 -1412 164  13.64102 99.84591 

Table 10 – Pipe to soil potential at test location of RC41010201-RTWL 

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP 0+015 -1481 -1440 993  13.63822 99.84785 

Table 11 – Pipe to soil potential at test location of RC41010202-JP 

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP-1 -1443 -1393 328.6  13.64054 99.84659 

Table 12 – Pipe to soil potential at test location of RC41010203-NDI 

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP 0+000 -1491 -1444 219.1  13.6428 99.8456 

2 TP 0+735 -1492 -1445 624  13.64752 99.84371 

3 TP 0+003 -1464 -1413 694 In MR factory 13.64999 99.84465 

Table 13 – Pipe to soil potential at test location of RC41010204-LUCKY GLASS 

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP-01 (0+033) -1461 -1403 216.3 In MR 13.65552 99.84614 

2 TP-02 -1424 -1360 343.8 In MR 13.65524 99.84618 

3 TP-03 -1392 -1339 299.5   13.65506 99.84655 

4 BB-01 -1480 -1412 376.4   13.65012 99.84466 

5 TP-04 -1480 -1415 557.3   13.65012 99.84466 

Table 14 – Pipe to soil potential at test location of RC41010205-KHIHARA 

 

8.2.2  SECTION 2 

The pipe to soil potentials at test stations were recorded after the installation of current 

interrupters at the effecting transformer rectifier units. The results of the pipe to soil potential 

testing are shown in Table 15, and can be summarized as follow:  

a) The quantity of test station is 5 ea. 

b) All test stations pass the minimum acceptance criteria polarized potential equal to or 

more negative than -850 mV CSE. 
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c) AC voltages measured on the pipelines were found to be below and within the 

accepted criteria of less than 15VAC as per the NACE/AMPP criteria. 

 

No. Name 
Pipe to soil potential (mV CSE) 

Note 
Location 

On Off AC N E 

1 TP-01 -1015 -989 77.4   13.89402 99.98583 

2 TP-02 -958 -935 276.5   13.89263 99.98313 

3 TP-03 -973 -952 304.4   13.89256 99.98316 

4 TP-04 -903 -883 137.4   13.88221 99.99185 

5 TP-05 -921 -894 125.4   13.88029 99.99346 

Table 15 – Pipe to soil potential at test location of RC41041-BGF 

 

8.3 CLOSE INTERVAL POTENTIAL SURVEY RESULTS 

8.3.1 SECTION 1 

Close interval potential surveys (CIPS) were performed after the installation of current 

interrupters at the effecting transformer rectifier units. The results of the close interval 

potential survey of Section 1 are shown in Figures 6 to 17, and can be summarized in Table 

16. 

No. Route code 
Pass 

criteria 
Over 

criteria 
Defect 

1 RC410103-RWC     

2 RC401201002-KORNTHAI      

3 RC410101-RRBMR-Gate 4101R1      

4 RC41010101 Gate 4101R1 - KWT   KP 12+512 

5 RC41010102-SPF     

6 RC41010103-SMCD      

7 
RC410102-Tapout 4101 to Gate 

4101R2 
    

8 RC41010201-RTWL     

9 RC41010202-JP     

10 RC41010203-NDI     

11 RC41010204-LUCKY GLASS     

12 RC41010205-KHIHARA     
Note: The ‘Off’ pipe to soil potential shall be more negative than -850 mV CSE (Pass criteria). 

    The ‘Off’ pipe to soil potential shall not be more negative than -1200 mV CSE (Over criteria). 

Table 16 – Summarized CIPS survey result in section 1. 
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Figure 6 – Close interval potential survey of RC410103 RWC 

 

Figure 7 – Close interval potential survey of RC401201002 Kornthai 
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Figure 8 – Close interval potential survey of RC410101 RRBMR-Gate4101R1 

 

Figure 9 – Close interval potential survey of RC41010101 Gate 4101R1 - KWT 
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Figure 10 – Close interval potential survey of RC41010102 SPF 

 

Figure 11 – Close interval potential survey of RC41010103 SMCD 
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Figure 12 – Close interval potential survey of RC410102 Tap out 4101 to Gate 4101R2 

 

Figure 13 – Close interval potential survey of RC41010201 RTWL 
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Figure 14 – Close interval potential survey of RC41010202 JP 

 

Figure 15 – Close interval potential survey of RC41010203 NDI 
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Figure 16 – Close interval potential survey of RC41010204 Lucky Glass 

 

Figure 17 – Close interval potential survey of RC41010205 Khihara 
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8.3.2 SECTION 2 

Close interval potential surveys (CIPS) were performed after the installation of current 

interrupters at the effecting transformer rectifier units. The result of the close interval potential 

survey of Section 2 is shown in Figure 18 and can be summarized as follows. 

 Major pipeline has achieved the minimum pipe to soil potential acceptance criteria -

850 mV CSE. 

 The pipe to soil potential since KP 2+070 to end (inside factory) were lower a 

minimum acceptance criteria may be from concrete contact. 

 

Figure 18 – Close interval potential survey of RC41041 BGA 

 

8.4 DIRECT CURRENT VOLTAGE SURVEY RESULTS 

A coating defect indication was recorded during the survey and shown in Table 17. However, 

coating defect was minor in nature being classified in accordance with the guidance laid 

down by NACE SP0502 as category 1 (%IR Drop Range 1% to 15%). From Table 18, the 

coating defect would not normally required remedial action at this time. The detail of coating 

defect was in Attachment 2.  
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Table 17 - Summary of coating defect indications 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 18 - Coating defect severity guidance 

 

8.5 PIPE CURRENT MAPPING (PCM) SURVEY 

The results of the PCM survey testing upon individual pipeline and specific pipeline sections 

are given in Table 7 thru 9. 

 

Table 19 - Pipeline current mapping of RC410103 RWC 

(KP 0+000 to KP 3+410) 

 

The record shows that the PCM transmitter was located at KP 3+410 and that test results 

were obtained downstream of the transmitter. Considering the downstream testing this length 

No. RC 
Defect 

KP 
P/S at defect 

location 

Defect Interpretation 

% IR Category Comment 

1 41010101 12+152 -1369 5.0 C/C 
No repair required 
usually / monitor 

CP 
Status 

DCVG 
Action 

%IR Defect Size 

Protected 

0 - 15% small No repair required usually / monitor 

16 - 30% medium Repair may be recommended / monitor 

36 - 60% large Early repair is recommended 

61 - 100% extra large Immediate repair is recommended 

Not Protect 

0 - 15% small Repair may be recommended / monitor 

16 - 35% medium Planed repair for next 1-2 year 

36 - 100% extra large Immediate repair is recommended 
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of pipeline was calculated as having an average rate of current loss of Irate of 0.595 mA/m. A 

canal crossing exists between KP3+410 and KP 2+830 and the rate of current loss on the 

pipeline encompassing this road crossing was calculated as being 3.42 mA/m, giving a 

relative coating condition factor, (f section), of 5.74, indicating that the magnitude of coating 

damage under the canal is 5.74 greater than for the pipeline average. 

Colour coding has been used to indicate the severity of the indicated coating damage. 

 Red colour denotes areas of most concern where fsection is 10 times or greater Irate. 

 Orange colour denotes areas of concern where fsection is 2 -10 times or greater Irate. 

 No colour highlighting indicates coatings where fsection < 2 and are within the 

expected range for the pipeline given unknown survey technique variables and 

inaccuracies. 

 

Table 20 - Pipeline current mapping of RC410103 RWC 

(KP 3+231 to KP 4+445) 

 

Table 21 - Pipeline current mapping of RC410103 RWC 

(KP 4+445 to KP 6+541) 
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Table 22 - Pipeline current mapping of RC401201002 Kornthai 

 

 

Table 23 - Pipeline current mapping of RC410101 RRBMR-Gate 4101R1 

 

Table 24 - Pipeline current mapping of RC41010101 Gate 4101R1 to KWT  
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(KP 0+035 to KP 5+310) 

 

Table 25 - Pipeline current mapping of RC41010101 Gate 4101R1 to KWT  

(KP 5+682 to KP 11+938) 

 

Table 26 - Pipeline current mapping of RC41010102 SPF  
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Table 27 - Pipeline current mapping of RC41010103 SMCD  

 

Table 28 - Pipeline current mapping of RC41010104 Lucky glass  

 

Table 29 - Pipeline current mapping of RC41010105 Khihara 
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Table 30 - Pipeline current mapping of RC41041 BGA 

 

 

Table 31 - Correlation of PCM to CIP Surveys. 



Page 39 of 43 

JST              

 

 

Prepared by JST Group 

 

Table 31 contains a comparison between the results of the PCM survey and CIPs survey, 

with areas of greatest concern. 

 

From Table 31, there is a degree of commonality for RC 410103, 410101, 41010101, 

41010102, 41010103, 41010204 and 41010205 pipeline at the common crossings between 

KP 4+445 to KP 4+475, KP0+316 to KP 0+328, KP 7+282 to KP 7+300, KP 0+000 to KP 

0+013, KP 0+382 to KP 0+386, KP 0+074 to KP 0+107 and KP 0+016 to KP 0+030 

respectively. These would be most suitable for immediate investigation. 

 

8.6 SOIL RESISTIVITY SURVEY 

Soil tests were conducted at 52 points. The soil test location of section 1 and 2 are shown in 

Photograph 14 and 15 respectively. The soil layer resistivities were calculated and shown in 

Table 32 thru 35. The details of each soil resistivity are shown in Attachment 3. 

 

Photograph 14 – Soil test location section 1 
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Photograph 15 – Soil test location section 2 

No. 

KWT 

Layer resistivity (ohm-cm) 

Depth range (m) 

0.00-2.00 2.00-4.00 4.00-6.00 

Location 1 1495.4 674.9 440.6 

Location 2 1495.4 674.9 440.6 

Location 3 1005.3 670.4 275.2 

Location 4 351.9 305.0 190.6 

Location 5 1734.2 708.0 301.7 

Location 6 867.1 379.5 2507.7 

Location 7 879.6 552.5 424.2 

Location 8 540.4 320.3 442.5 

Location 9 1231.5 3239.3 163.6 

Location 10 1005.3 743.3 610.5 

Location 11 728.8 635.0 678.8 

Location 12 465.0 547.2 586.6 

Location 13 1218.9 18492.6 2109.0 

Location 14 2538.4 442.9 754.2 

Location 15 703.7 655.4 315.1 

Location 16 779.1 206.8 367.7 

Location 17 1030.4 694.2 440.7 

Location 18 552.9 605.8 315.4 

Location 19 603.2 713.1 617.3 

Location 20 967.6 688.3 455.9 
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Location 21 716.3 358.2 409.4 

Location 22 552.9 878.4 969.7 

Location 23 741.4 545.3 1649.8 

Location 24 427.3 480.8 452.5 

Location 25 364.4 448.7 442.5 

Location 26 389.6 708.5 586.6 

Location 27 829.4 1451.8 703.9 

Location 28 2073.4 578.8 505.8 

Location 29 804.2 550.4 381.3 

Average 934.2 1308.6 639.3 

Table 32 – Lever resistivity of KWT group (Section 1) 

 

No. 

RWC 

Layer resistivity (ohm-cm) 

Depth range (m) 

0.00-2.00 2.00-4.00 4.00-6.00 

Location 1 754.0 502.8 422.4 

Location 2 967.6 274.2 189.9 

Location 3 1445.1 929.3 707.1 

Location 4 1495.4 574.0 440.7 

Location 5 1470.3 602.5 379.9 

Location 6 439.8 522.4 668.7 

Location 7 804.2 421.4 276.5 

Location 8 1721.6 637.2 354.4 

Location 9 477.5 477.7 517.5 

Average 1064.0 549.0 439.7 

Table 33 – Lever resistivity of RWC group (Section 1) 

 

No. 

Industrial estate 

Layer resistivity (ohm-cm) 

Depth range (m) 

0.00-2.00 2.00-4.00 4.00-6.00 

Location 1 1558.2 588.8 379.9 

Location 2 1017.9 736.5 690.4 

Location 3 1244.1 443.2 617.3 

Location 4 1734.2 1184.6 703.9 

Location 5 1683.9 1102.1 510.8 

Location 6 1269.2 588.8 312.9 

Location 7 992.7 407.9 449.7 

Location 8 854.5 466.2 301.7 

Location 9 992.7 831.4 404.9 

Average 1260.8 705.5 485.7 

Table 34 – Lever resistivity of industrial estate group (Section 1) 
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No. 

BGA 

Layer resistivity (ohm-cm) 

Depth range (m) 

0.00-2.00 2.00-4.00 4.00-6.00 

Location 1 716.3 521.1 422.4 

Location 2 1306.9 530.0 431.0 

Location 3 1344.6 869.1 293.3 

Location 4 1809.6 905.0 603.4 

Location 5 1093.3 370.1 1751.4 

Average 1254.1 639.1 700.3 

Table 35 – Lever resistivity of BGA (Section 2) 

 

9.  CONCLUSIONS 

All transformer rectifier units were found to be functioning properly.  

The results of the performed CIPS surveys show that the pipelines achieve full cathodic 

protection along their respective entire lengths. Some pipelines indicated over protection. 

A coating defect identified during the survey would normally be classified as of low 

importance and not recommended for immediate repair. There are two test station of 

RC41010101 Gate 4101R1-KWT need to repair (TP 5+862 and TP 7+292) 

 

10. RECOMMENDATIONS 

 From the results of the survey works conducted the following recommendations are made: 

a) Repair all cable at TP 5+862 (RC41010101 Gate 4101R1-KWT) 

b) Replace TP head at TP 7+292 (RC41010101 Gate 4101R1-KWT) 

c) Institute and maintain program of regular preventive maintenance inspections and testing 

,typically at six-month intervals, in order to ensure the effectiveness of the protection 

system. 

d) Monitor any and all pipeline or station modifications or works requiring excavation near 

installed cathodic protection equipment and cabling to ensure that inadvertent damage to 

components does not go un-noticed or corrected. 

e) At this time, it is not recommended to perform any additional works related to the pipeline 

coating system, other than to conduct routine monitoring surveys in keeping with PTT 

standard operating procedures for transmission pipelines. 

f) Visually record transformer rectifier unit outputs on a monthly basis and after abnormal 

pipeline operation/upset events, such as lightning strikes to the pipeline sections etc. 
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g)   It is recommended that a routine of periodic intensive surveys be adopted for the gas 

transmission pipeline network. In keeping with industry practice these surveys should be 

conducted at intervals of approximately 3 years and supported by routine CP system/test 

post station surveys on a quarterly or bi-annual basis. 

 

Ensure that all service staff and subcontractors are made aware of the importance of 

insulating joints and flanges, wherever flanges are broken and remade, testing of any 

affected insulating flange kit is imperative to maintain long term corrosion protection of 

the buried facilities. 

 

Where cathodic protection facilities and test posts have become Partially buried or 

overgrown, they shall be cleaned, cut all bushed that covered, repainted and repaired. 

The area around test posts and guard rails should be cleared with all grass and bush 

being cut back, gravel should be poured around each test station area and the cleared 

areas should be regularly maintained to assist in both the general maintenance and 

location of test post facilities. The terminals inside test post / bond box shall be checked 

and cleaned. In addition all missing bolt and nut shall be replaced and cables labeled and 

terminated correctly. 

 

11. ATTACHMENT 

Attachment 1: Result’s CIPS Graphs       (33 sheets) 

Attachment 2: Result’s DCVG Survey      (1 sheet)

 Attachment 3: Soil Resistivity Test Results      (52 sheets)

 Attachment 3: Photo         (51 sheets)

     

 

END 
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--- [  ] [  ]  [  ]

02:30เวลา/Time

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area

)
( นายเกรียงไกร ยาโน

0811742749Tel.
ผ.ปท.5-3Department

Approverลงนามในระบบแล้วInitials
)( นายจตุรวิทยҙ คѼาเงิน

0818360511Tel.
ผ.ปท.5-3Department

Inspectorลงนามในระบบแล้วInitials
)( ธนพล นกพลายบูรณҙ

0912996256Tel.
Department

Applicantลงนามในระบบแล้วInitials

วันที่/Date: ยกเลิก/Cancelใช้งานไม่ได้/Rejectใช้งานได้/Approve4. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

3. รายการตรวจสอบ/Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

2. รายละเอียดของปั้นจั่น/Forklift Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

ทดสอบและตรวจสภาพรถบรรทุกติดเครนรายละเอียดงาน/Scope of work: 

พื้นที่ ปท.5สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: 

วัน/days16รวม/Total: 31 ธันวาคม 2567ถึงวันที่/To: 
 

16 ธันวาคม 2567จากวันที่/From: 
 

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration:

พื้นที่ระบบท่อเขต 5
17 ธันวาคม 2567

พื้นที่ขออนุญาตทѼางาน/ Permit Area:  
เขียนวันที่/Filling Date:

สถานะใบตรวจสภาพ: อนุมัติ

30 Maximum Days Permit for All Types of Crane
สถานะใบตรวจสภาพ: Verified (ใบตรวจสภาพ)

(CRANE SAFETY INSPECTION REPORT)
แบบตรวจสอบความปลอดภัยก่อนใช้งานปั้นจั่น

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
PTT-TSO

ชุติพงศҙ แซ่หลายผู้ขับขี่/Driver:82-4998  ราชบุรีทะเบียนรถ/Car License:   
UR506รุ่นของรถปั้นจั่น/Forklift  Model:

แบบปั้นจั่น/Type of Crane: 

ตัน/Ton เมื่อแขนยกยาวสุด/Longest boom4ความสามารถในการยกนѼ้าหนัก/Maximum Lifting Capacity:เมื่อแขนยกสั้นสุด/Shortest boom

UNIC ยี้ห้อรถปั้นจั่น/Crane License: 

0 ตัน/Ton

ล้อยาง / Tires ตีนตะขาบ / Tracks ติดตั้งประจѼารถ / Mobile Crane ติดตั้งประจѼาที่ / Tower Crane

รายการตรวจสอบ/Inspection List แนวทางการตรวจ ปกติ/Yes ชѼารุด/No N/A

1. การใช้และควบคุม/Operate and Control 1.1 ผ่านการตรวจ และทดสอบ ตามกฎหมาย โดยสามัญวิศวกรเครื่องกล (สก.)/Certified and 
valid document by professional mechanical engineer
1.3 มีคู่มือการใช้งาน และการคѼานวณการยก/Instruction manual and lifting calculation 
available
1.2 มีผ่านการอบรม 1.ผู้ปฏิบัติงานที่บังคับปั้นจั่น, 2.ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น, 3. ผู้ยึดเกาะ
วัสดุ 4.ผู้ควบคุมใช้ปั้นจั่น/Valid license for crane operator

2. เครื่องจักรต้นกѼาลัง/ระบบส่งผ่านกѼาลัง/Power 
source/Transmission system

2.2 ท่อไอเสียไม่รั่ว และมีอุปกรณҙดักลูกไฟ/Installed flame arrestor and do leak at exhaust 
pipe
2.1 ทѼางานได้ปกติ ไม่มีนѼ้ามันรั่วไหล สภาพข้อปกติ/Smoothly run and no leak

2.3 ส่วนที่หมุนได้และอาจเป็นอันตรายได้ง่าย มีฝาครอบปิด/Unsafe moving parts are guarded

3. แท่นตั้งและจุดหมุน/Deck, truntable and outriggers 3.3 อุปกรณҙวัดแนวระนาบ และแนวดิ่งใช้การได้/Leveling indicator devices working properly

3.5 การหยุดการหมุนตัวไม่หยุดในทันที และนิ่มนวล/Rotate and stop smoothly

3.4 สกรู นัท มีครบ และไม่หลวมหรือคลาย/No missing or loose nuts or bolts

3.1 แท่นตั้งไม่ผุชѼารุดหรือเสียหาย/Deck free of corrosion and damage

3.2 ขาตั้งไม่คดงอ แตกร้าว หรือหลวมคลอน และแผ่นโลหะรองป้องกันยุบตัวมีครบ/Outriggers 
free of distortion, crack, wear and metal plates are available

4. แขนยก/Boom 4.2 เข็มชี้มุมองศาใช้การได้ถูกต้อง/Lift, tilt and lower operates smoothly

4.1 ไม่แตกร้าว บิดเบี้ยว คดงอ หรือชѼารุด/No damage, worn, bent or crack

4.3 การยกขึ้น ชักเข้า-ออก ทѼาได้สะดวก ไม่ติดขัด

4.4 ระบบฉุกเฉินใช้การได้ปกติ/Emergency stop functions properly

5. ลวดสลิง/Steel wire rope 5.3 ลวดขาดไม่เกิน 3 เส้น ในเกลียวเดียวกัน/Less than 3 wires in one strand of a rope 
damage
5.1 ไม่มีบี้แบน เกลียวไม่แตก ไม่มีขมวด มีสภาพดี/In good condition without kinking, broken 
or twist
5.2 จุดต่อเชื่อมไม่หลุดหลวม มีที่รัด 2 จุด/Connection points are tighten with at least two 
clamps

6. รอก/Sheaves 6.1 ไม่บิดเบี้ยว แตกร้าว หรือสึกทะลุ/No defomation, crack or excessive corrosion

6.2 จุดหมุนมีขนาดพอดีกับแกน ไม่หลวมโยกคลอน/Correct size and not loose

7. ตะขอ/ห่วงยก/Hook 7.2 ไม่สึกหลอ หรือตะขออ้ากว้างมากกว่าปกติ/No deformation or excessive throat

7.1 มีสลักนิรภัย ไม่แตกร้าว และหมุนได้รอบตัว/Swivels can rotate freely with no crack and 
safety pin is available

8. สัญญาณเตือน/Warning signal 8.1 เมื่อมีการยกนѼ้าหนักเกิน หรือยกสูงเกินกว่ากѼาหนด และขณะปั้นจั่นกѼาลังใช้งาน/When 
operating over capacity or exceeding boom length limit
8.2 ความดันไฮดรอลิคปกติ และใช้การได้/Hydraulic pressure is normal and fuctioning

9. อุปกรณҙดับเพลิง/Fire extinguisher 9.1 มีเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง อย่างน้อย 1 ถัง/1 dry chemical extinguisher onsite

Permit No. 24-EV-2315

Sudarat Pairam
Rectangle
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02:28เวลา/Time

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area

)( นายศุภวัฒ เจียมลัก
ษณไพศาล

0896753324Tel.

ปท.5-2Department

Approverยังไม่ได้ลงนามInitials

)( นายบัณฑิต จันทรสนธิ

0819054411Tel.

ปท.5-2Department

Inspectorยังไม่ได้ลงนามInitials

)( นายศิริชัย บัวจันทร์

0841141539Tel.

ปท.5-2Department

Applicantลงนามในระบบแล้วInitials

วันที่/Date: ยกเลิก/Cancelใช้งานไม่ได้/Rejectใช้งานได้/Approve5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

4. รายการตรวจสอบเครื่องยนต์/Engine Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

ศิริชัย บัวจันทร์ผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner:4ขว8468ทะเบียนรถหรือเลขประจѼาเครื่อง/Vehicle License or SN:   

D-MAX2023รุ่นอุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Equipment Model:ISUZUยี่ห้ออุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Equipment Brand: 

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

รถยนต์อื่นๆ/Other:  

ประเภทอุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Tool

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

รถยนต์ประจѼาหน่วยงาน ใช้ขนย้ายเครื่องมือเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน ของ ปท.5รายละเอียดงาน/Scope of work: 

พื้นที่ปฏิบัติงาน ปท.5สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: 

วัน/days365รวม/Total: 12 พฤศจิกายน 2568ถึงวันที่/To: 
 

13 พฤศจิกายน 2567จากวันที่/From: 
 

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration:

พื้นที่ระบบท่อเขต 5
17 ธันวาคม 2567

พื้นที่ขออนุญาตทѼางาน/ Permit Area:  
เขียนวันที่/Filling Date:

สถานะใบตรวจสภาพ: อนุมัติ
180 Maximum Days Permit for PTT’s Engine

30 Maximum Days Permit for Contractor’s Engine
Permit No. 24-MA-3481

(ENGINE SAFETY INSPECTION REPORT)
ใบตรวจสภาพเครื่องยนต์

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
PTT-TSO

ชุดระบายอากาศ

เครื่องเจาะ

เครื่องเชื่อมแก๊ส

เครื่องตัดแก๊ส

ปั๊มลมใช้เครื่องยนต์

เครื่องยนต์

อื่นๆ

รายการตรวจสอบ/Inspection List ปกติ/Yes ชѼารุด/No N/A หมายเหตุ/Remark
1. สายไฟ, ไฟหน้า, ไฟเลี้ยว, ไฟท้าย, Cable and  lighting

2. สภาพสวิทซ์ การติดหรือดับเครื่องยนต์/Engine start-stop switch

3. ขั้วแบตเตอรี่/Battery terminal

4. ไดนาโม/Dynamo

5. สายหัวเทียนและจานจ่าย/Spark plug cable and distributor

6. ระบบเบรคมือ, เบรคเท้า และล้อยาง/Handbrake, brake and tries

7. สภาพท่อไอเสียและอุปกรณ์ป้องกันลูกไฟที่ท่อไอเสีย / Flame 
arrestor at exhaust intake
8. สภาพซีลอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / High pressure sealing system

Sudarat Pairam
Rectangle



--- [  ] [  ]  [  ]

02:28เวลา/Time

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area

)( นายศุภวัฒ เจียมลัก
ษณไพศาล

0896753324Tel.

ปท.5-2Department

Approverยังไม่ได้ลงนามInitials

)( นายบัณฑิต จันทรสนธิ

0819054411Tel.

ปท.5-2Department

Inspectorยังไม่ได้ลงนามInitials

)( นายบูรณ์พิภพ โสดยวง

0631649551Tel.

ผ.ปท.5-1Department

Applicantลงนามในระบบแล้วInitials

วันที่/Date: ยกเลิก/Cancelใช้งานไม่ได้/Rejectใช้งานได้/Approve5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

4. รายการตรวจสอบเครื่องยนต์/Engine Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

บูรณ์พิภพ โสดยวงผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner:รถยนต์ 4ขว-8468  
กทม

ทะเบียนรถหรือเลขประจѼาเครื่อง/Vehicle License or SN:   

DMAXรุ่นอุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Equipment Model:ISUZUยี่ห้ออุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Equipment Brand: 

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

อื่นๆ/Other:  

ประเภทอุปกรณ์เครื่องยนต์/Engine Tool

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

รถยนต์ 4ขว-8468  กทมรายละเอียดงาน/Scope of work: 

สถานีก๊าซ & พื้นที่รับผิดชอบ ปท.5-2สถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: 

วัน/days365รวม/Total: 04 พฤศจิกายน 2567ถึงวันที่/To: 
 

06 พฤศจิกายน 2566จากวันที่/From: 
 

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration:

พื้นที่ระบบท่อเขต 5
17 ธันวาคม 2567

พื้นที่ขออนุญาตทѼางาน/ Permit Area:  
เขียนวันที่/Filling Date:

สถานะใบตรวจสภาพ: อนุมัติ
180 Maximum Days Permit for PTT’s Engine

30 Maximum Days Permit for Contractor’s Engine
Permit No. 23-MA-2405

(ENGINE SAFETY INSPECTION REPORT)
ใบตรวจสภาพเครื่องยนต์

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
PTT-TSO

ชุดระบายอากาศ

เครื่องเจาะ

เครื่องเชื่อมแก๊ส

เครื่องตัดแก๊ส

ปั๊มลมใช้เครื่องยนต์

เครื่องยนต์

อื่นๆ

รายการตรวจสอบ/Inspection List ปกติ/Yes ชѼารุด/No N/A หมายเหตุ/Remark
1. สายไฟ, ไฟหน้า, ไฟเลี้ยว, ไฟท้าย, Cable and  lighting

2. สภาพสวิทซ์ การติดหรือดับเครื่องยนต์/Engine start-stop switch

3. ขั้วแบตเตอรี่/Battery terminal

4. ไดนาโม/Dynamo

5. สายหัวเทียนและจานจ่าย/Spark plug cable and distributor

6. ระบบเบรคมือ, เบรคเท้า และล้อยาง/Handbrake, brake and tries

7. สภาพท่อไอเสียและอุปกรณ์ป้องกันลูกไฟที่ท่อไอเสีย / Flame 
arrestor at exhaust intake
8. สภาพซีลอุปกรณ์ป้องกันแรงดัน / High pressure sealing system

Sudarat Pairam
Rectangle



--- [  ] [  ]  [  ]

02:27เวลา/Time

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area

)( นายศุภวัฒ เจียมลัก
ษณไพศาล

0896753324Tel.

ปท.5-2Department

Approverลงนามในระบบแล้วInitials

)( นายนิทัศน์ ศรนารายณ์

0843873745Tel.

ปท.5-2Department

Inspectorลงนามในระบบแล้วInitials

)( นายนิทัศน์ ศรนารายณ์

0843873745Tel.

ปท.5-2Department

Applicantลงนามในระบบแล้วInitials

วันที่/Date: ยกเลิก/Cancelใช้งานไม่ได้/Rejectใช้งานได้/Approve5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

Nitat Sornnaraiผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner:602331ทะเบียนรถหรือเลขประจѼาเครื่อง/Vehicle License or SN:   

MC6รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Elactrical Equipment Model:Beamax ยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: 

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

อื่นๆ/Other:  

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

MC6รายละเอียดงาน/Scope of work: 

Metering Stationสถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: 

วัน/days83รวม/Total: 16 กุมภาพันธ์ 2568ถึงวันที่/To: 
 

26 พฤศจิกายน 2567จากวันที่/From: 
 

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration:

พื้นที่ระบบท่อเขต 5
17 ธันวาคม 2567

พื้นที่ขออนุญาตทѼางาน/ Permit Area:  
เขียนวันที่/Filling Date:

สถานะใบตรวจสภาพ: อนุมัติ
180 Maximum Days Permit for PTT’s Electrical

30 Maximum Days Permit for Contractor’s Electrical
Permit No. 23-EL-15103

(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)
ใบตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
PTT-TSO

ปัѹมแช่ใต้นѼ้า

กล้องถ่ายรูป

โคมไฟ

เครื่องมือตรวจวัด

วิทยุสื่อสาร

ปลัѹก

สว่านไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเจียร์

คอมพิวเตอร์

ปัѹมลม

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

อื่นๆ

รายการตรวจสอบ/Inspection List ปกติ/Yes ชѼารุด/No N/A หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test

2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection

3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable

4. ระบบกราวน์/Grounding

5. สภาพสิ่งห่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลัѹก/Casing, body or power plug

6. การทѼางานของอุปกรณ์/Equipment operating

7. อุปกรณ์ป้องกันนѼ้า/Water proofing

8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection

9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition

10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection

11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function

Sudarat Pairam
Rectangle



--- [  ] [  ]  [  ]

02:27เวลา/Time

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area

)( นายศุภวัฒ เจียมลัก
ษณไพศาล

0896753324Tel.

ปท.5-2Department

Approverลงนามในระบบแล้วInitials

)( นายธาม สุทธิ

0988329006Tel.

ปท.5-2Department

Inspectorลงนามในระบบแล้วInitials

)( นายธาม สุทธิ

0988329006Tel.

ปท.5-2Department

Applicantลงนามในระบบแล้วInitials

วันที่/Date: ยกเลิก/Cancelใช้งานไม่ได้/Rejectใช้งานได้/Approve5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

ธาม สุทธิผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner:46VX0028ทะเบียนรถหรือเลขประจѼาเครื่อง/Vehicle License or SN:   

279301รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Elactrical Equipment Model:Yokogawaยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: 

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

อื่นๆ/Other:  

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

Decade Resistance Boxรายละเอียดงาน/Scope of work: 

Metering/Regulating/Gate/Compressor Stationสถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: 

วัน/days343รวม/Total: 30 ตุลาคม 2568ถึงวันที่/To: 
 

22 พฤศจิกายน 2567จากวันที่/From: 
 

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration:

พื้นที่ระบบท่อเขต 5
17 ธันวาคม 2567

พื้นที่ขออนุญาตทѼางาน/ Permit Area:  
เขียนวันที่/Filling Date:

สถานะใบตรวจสภาพ: อนุมัติ
180 Maximum Days Permit for PTT’s Electrical

30 Maximum Days Permit for Contractor’s Electrical
Permit No. 24-EL-22617

(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)
ใบตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
PTT-TSO

ปัѹมแช่ใต้นѼ้า

กล้องถ่ายรูป

โคมไฟ

เครื่องมือตรวจวัด

วิทยุสื่อสาร

ปลัѹก

สว่านไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเจียร์

คอมพิวเตอร์

ปัѹมลม

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

อื่นๆ

รายการตรวจสอบ/Inspection List ปกติ/Yes ชѼารุด/No N/A หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test

2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection

3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable

4. ระบบกราวน์/Grounding

5. สภาพสิ่งห่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลัѹก/Casing, body or power plug

6. การทѼางานของอุปกรณ์/Equipment operating

7. อุปกรณ์ป้องกันนѼ้า/Water proofing

8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection

9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition

10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection

11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function

Sudarat Pairam
Rectangle



--- [  ] [  ]  [  ]

02:27เวลา/Time

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area

)( นายศุภวัฒ เจียมลัก
ษณไพศาล

0896753324Tel.

ปท.5-2Department

Approverลงนามในระบบแล้วInitials

)( นายธาม สุทธิ

0988329006Tel.

ปท.5-2Department

Inspectorลงนามในระบบแล้วInitials

)( นายธาม สุทธิ

0988329006Tel.

ปท.5-2Department

Applicantลงนามในระบบแล้วInitials

วันที่/Date: ยกเลิก/Cancelใช้งานไม่ได้/Rejectใช้งานได้/Approve5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

ธาม สุทธิผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner:190907033ทะเบียนรถหรือเลขประจѼาเครื่อง/Vehicle License or SN:   

BT3554รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Elactrical Equipment Model:Hiokiยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: 

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

อื่นๆ/Other:  

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

Battery Testerรายละเอียดงาน/Scope of work: 

Metering/Regulating/Gate/Compressor Stationสถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: 

วัน/days343รวม/Total: 30 ตุลาคม 2568ถึงวันที่/To: 
 

22 พฤศจิกายน 2567จากวันที่/From: 
 

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration:

พื้นที่ระบบท่อเขต 5
17 ธันวาคม 2567

พื้นที่ขออนุญาตทѼางาน/ Permit Area:  
เขียนวันที่/Filling Date:

สถานะใบตรวจสภาพ: อนุมัติ
180 Maximum Days Permit for PTT’s Electrical

30 Maximum Days Permit for Contractor’s Electrical
Permit No. 24-EL-22618

(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)
ใบตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
PTT-TSO

ปัѹมแช่ใต้นѼ้า

กล้องถ่ายรูป

โคมไฟ

เครื่องมือตรวจวัด

วิทยุสื่อสาร

ปลัѹก

สว่านไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเจียร์

คอมพิวเตอร์

ปัѹมลม

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

อื่นๆ

รายการตรวจสอบ/Inspection List ปกติ/Yes ชѼารุด/No N/A หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test

2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection

3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable

4. ระบบกราวน์/Grounding

5. สภาพสิ่งห่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลัѹก/Casing, body or power plug

6. การทѼางานของอุปกรณ์/Equipment operating

7. อุปกรณ์ป้องกันนѼ้า/Water proofing

8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection

9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition

10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection

11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function

Sudarat Pairam
Rectangle



--- [  ] [  ]  [  ]

02:27เวลา/Time

Caution: This inspection report must be exhibited emphatically in the workplace area

)( นายศุภวัฒ เจียมลัก
ษณไพศาล

0896753324Tel.

ปท.5-2Department

Approverลงนามในระบบแล้วInitials

)( นายธาม สุทธิ

0988329006Tel.

ปท.5-2Department

Inspectorลงนามในระบบแล้วInitials

)( นายธาม สุทธิ

0988329006Tel.

ปท.5-2Department

Applicantลงนามในระบบแล้วInitials

วันที่/Date: ยกเลิก/Cancelใช้งานไม่ได้/Rejectใช้งานได้/Approve5. ผลการตรวจสอบ/Inspection Result:

4. รายการตรวจสอบทางไฟฟ้า/Electrical Inspection List (กรอกโดยผู้ตรวจสอบ/Complete by Inspector)

ธาม สุทธิผู้ขับขี่หรือผู้รับผิดชอบอุปกรณ์/Driver or Owner:96070087ทะเบียนรถหรือเลขประจѼาเครื่อง/Vehicle License or SN:   

1630รุ่นอุปกรณ์ไฟฟ้า/Elactrical Equipment Model:Flukeยี่ห้อหรืออุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Equipment Brand: 

3. รายละเอียดของอุปกรณ์/Equipment Details (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

อื่นๆ/Other:  

ประเภทอุปกรณ์ไฟฟ้า/Electrical Tool

2. ชนิดของอุปกรณ์/Type of Equipment (กรอกโดยผู้ขออนุญาต/Complete by Applicant)

Earth Ground Clamp Testerรายละเอียดงาน/Scope of work: 

Metering/Regulating/Gate/Compressor Stationสถานที่ปฏิบัติงาน/Location of work: 

วัน/days343รวม/Total: 30 ตุลาคม 2568ถึงวันที่/To: 
 

22 พฤศจิกายน 2567จากวันที่/From: 
 

1. ระยะเวลาที่ใช้งาน/Duration:

พื้นที่ระบบท่อเขต 5
17 ธันวาคม 2567

พื้นที่ขออนุญาตทѼางาน/ Permit Area:  
เขียนวันที่/Filling Date:

สถานะใบตรวจสภาพ: อนุมัติ
180 Maximum Days Permit for PTT’s Electrical

30 Maximum Days Permit for Contractor’s Electrical
Permit No. 24-EL-22619

(ELECTRICAL SAFETY INSPECTION REPORT)
ใบตรวจสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า

ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
PTT-TSO

ปัѹมแช่ใต้นѼ้า

กล้องถ่ายรูป

โคมไฟ

เครื่องมือตรวจวัด

วิทยุสื่อสาร

ปลัѹก

สว่านไฟฟ้า

เครื่องเชื่อมไฟฟ้า

เครื่องเจียร์

คอมพิวเตอร์

ปัѹมลม

เครื่องตัดโลหะไฟฟ้า

อื่นๆ

รายการตรวจสอบ/Inspection List ปกติ/Yes ชѼารุด/No N/A หมายเหตุ/Remark
1. ความเป็นฉนวน/Megger test

2. ขั้วสายไฟ/Terminal connection

3. สายไฟหรือสัญญาณ/Cable

4. ระบบกราวน์/Grounding

5. สภาพสิ่งห่อหุ้ม, ตัวถัง, หรือปลัѹก/Casing, body or power plug

6. การทѼางานของอุปกรณ์/Equipment operating

7. อุปกรณ์ป้องกันนѼ้า/Water proofing

8. ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วของอุปกรณ์/Leak to ground protection

9. สภาพแปรงถ่านของมอเตอร์/Motor carbon brush condition

10. การป้องกันการเกิดประกายไฟ/Spark protection

11. การปิดแฟลชของกล้องถ่ายรูป/Camera flash disable function
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บริษัท ปตท. จาํกัด (มหาชน) 

  

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ)  
 

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส่วนปฏบัิติการระบบท่อเขต 5  

ปี 2567 (ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม)  

 

 

 

 

 

จัดเตรียมโดย 

 
 
 

บริษัท เอส.พี.เอส. คอนซัลติง้ เซอร์วิส จํากัด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ-5 
แผนและผลการบํารุงรักษาระบบ SCADA 

 ประจําปี 2567 



ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 10 0 0 9 0 0 10 0 0 9 0 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

PLTERMS12

PLTERMS13

  ผู้อนุมัติ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

PLTERMS15

PLTERMS16

PLTERMS17

PLTERMS18

PLTERMS14

PLTERMS19

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

PLTERMS1

PLTERMS8

PLTERMS9

PLTERMS10

PLTERMS11

PLTERMS2

PLTERMS3

PLTERMS4

PLTERMS5

PLTERMS6

PLTERMS7

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ส.ค.

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

16

17

18

11

12

13

14

15

19
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ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 8 0 1 10 0 1 7 0 1 10 0 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

PLSW10

PLSCRTR1

PLSCRTR2

36

37

38

PLTERMS21

PLTERMS22

ต.ค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

PLTERMS20

22

20

31

32

33

34

35

26

27

28

29

30

23

24

25

21

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผู้ตรวจสอบ _____________________________   ผู้อนุมัติ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

PLTERMS23

PLTERMS24

PLTERMS25

PLSW5

PLSW6

PLSW7

PLTERMS26

PLSW1

PLSW2

PLSW3

PLSW4

PLSW8

PLSW9
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ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 0 0 11 8 0 0 0 0 11 8 0 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

42

43

44

45

46

40

41

57

53

54

55

56

ก.ค. ส.ค. ก.ย.

47

48

49

50

51

52

PLABSW9

PLABSW10

PLABSW11

PLABSW2

PLABSW3

PLABSW4

PLABSW5

PLABSW6

ม.ิย.

PLABSW1

ต.ค.

PLABSW7

PLABSW8

พ.ย. ธ.ค.

39 PLSCRTR3

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค.

PMISFW2

PLRTUFW1(RPGS)

ผู้ตรวจสอบ _____________________________   ผู้อนุมัติ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

PLABSW12

PLABSW13

PLFW1

PLFW2

PMISFW1

F-คป.บคต.-1001 ประกาศใช ้10/03/2566 เวอรช์ัน่ 2 

Sudarat Pairam
Rectangle



ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน

ปฏิบัติจริง

Total 2 5 1 1 8.5 0 2 5 1 1 9 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

72

73

74

75

67

68

69

70

71

62

63

64

65

66

59

60

61

58

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

GSPTERMS1

GSPTERMS2

GSPTERMS3

GSPTERMS4

GSPSCRTR1

PMISSW1

PMISSW2

PLRTUSW1(RPGS) viola

PLSMSMD1

PLRTUMDM1(RPGS)

PLGDFRTR1

RBRSCRTR1

RBRTERMS1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

GSPSCRTR2

GSPABSW1

GSPABSW2

GSPSW1

GSPSW2

  ผู้อนุมัติ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)
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ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน

ปฏิบัติจริง PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน

ปฏิบัติจริง PM 2 คร้ัง/ปี

Total 8 2 6 0 1 2 6 2 6 0 1 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

ธ.ค.

76 RBRSCRTR2

77 RBRSW1

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

81 PLRG5RTR1

82 PLRG6RTR1

83 PLRG6SW1

78 PLRCSSW1

79 PLRGCOSW1

80 PLRG5SW1

87 PLKCSRTR1

88 PLWCSRTR1

89 NGVSW1

84 PLNGRTR1 (Shipper)

85 PLRG10RTR1

86 PLRG12RTR1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

90 NGVSW2

91 NGVSCRTR1

92 NGVMDM1

  ผู้อนุมัติ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)
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ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y

ปฏิบัติจริง Y PM 1 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y

ปฏิบัติจริง Y PM 1 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y

ปฏิบัติจริง Y PM 1 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 6 3 4 0 2 2 7 3 4 0 2 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

ธ.ค.

93 PLBV6RTR1

94 PLNTP1

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

98 PLNRRTR1

99 PLRGSRTR1

100 PLRG9RTR1

95 PLRG2RTR1

96 PLRA6RTR1

97 PLSBMRRTR1

104 PLRG8SW1

105 PLSTPTERMS1

106 PLSTPRTR1

101 PLBITRTR1

102 PLRG8RTR1

103 PLSCSRTR1

110 MIDTERMS1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

107 PLKPPRTR1

108 MIDSCRTR1

109 MIDSCRTR2

  ผู้อนุมัติ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)
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ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 0 7 4 0 8 0 0 7 4 0 8 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

113 MIDSW1

114 MIDSW2

115 PLKPPRTR1-OC

ธ.ค.

111 MIDTERMS2

112 MIDABSW1

122 BCCTERMS4

123 BCCTERMS5

124 BCCTERMS6

121 BCCTERMS3

116 PLKPPFW1-OC(งานขนอม)

117 PLKPPFW2-OC (งานขนอม)

118 PLRG11RTR1

BCCTERMS2120

BCCTERMS1119

128 BCCTERMS10

129 BCCTERMS11

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

125 BCCTERMS7

126 BCCTERMS8

127 BCCTERMS9

  ผู้อนุมัติ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)
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ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 0 12 0 0 7 0 0 12 0 0 6.5 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

ธ.ค.

130 BCCTERMS12

131 BCCTERMS13

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

  ผู้อนุมัติ ________________________________________

140 BCCRTR1

BCCRTR2

BCCRTR3

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

147 BCCSW3

148 BCCNGVSW1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

144 BCCNGVRTR1

145 BCCSW1

146 BCCSW2

141

142

143 BCCNGV3G

132 BCCTERMS14

133 BCCTERMS15

134 BCCTERMS16

138 BCCFW1

139 BCCFW2

135 BCCTERMS17

136 BCCSMSMD1

137 BCCSMSMD2
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ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 5 2 2 7 3 0 5 2 2 7 3 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

ผู้ตรวจสอบ _____________________________   ผู้อนุมัติ ________________________________________

167 PLRTUIPSW2

159 PLABSW16

161 PLBVW10RTR1

162 PLSMSMD2

163 BCCRTUIPFW1

164 BCCRTUIPSW1

166 PLRTUIPSW1

165 BCCRTUIPSW2

153 PLTERMS31

154 PLTERMS32

157 PLABSW14

158 PLABSW15

160 PLGSRCRTR1

156 PLTERMS34

155 PLTERMS33

149 PLTERMS27

150 PLTERMS28

151 PLTERMS29

152 PLTERMS30
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ระบบ: SCADA Network ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏิบัติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 2 7 3 3 4 0 2 7 3 3 4 0

ผู้จัดท าและบันทึก _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

178 RBRRTUIPSW1

179 RBRFEFW1

181 GSPRTUIPSW1

182 GSPFEFW1

183 GSPFEFW2

  ผู้อนุมัติ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

183 MIDRTUIPSW1

184 MIDFEFW1

185 TNTERMS1

186 TNSW1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

173 BCCFESW2

174 BCCFEFW1

175 BCCFEFW2

176 BCCGATE3G

177 PLPDMRSRTR1

168 PLFESW1

169 PLFESW2

170 PLFEFW1

171 PLFEFW2

172 BCCFESW1

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกัน

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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ระบบ: SCADA Server ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H Server OC

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H Server OC

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H Server OC

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H Server OC

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H PM 2 คร้ัง/ปี

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H PM 2 คร้ัง/ปี

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H PM 2 คร้ัง/ปี

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H PM 2 คร้ัง/ปี

ปฏบัิติจริง Y H

Total 7 3 2 3 3 0 7 3 2 3 3 0

ผู้จัดท าและบันทกึ _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

หมายเหตุ

PLRTSVR2N

PLHSSVR1N

PLHSSVR2N

GSPRTSVR1N

GSPRTSVR2N

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.ก.พ. ม.ีค. พ.ย. ธ.ค.ม.ค.

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกนั

GSPHSSVR2N

เม.ย. พ.ค. ม.ิย.

PMIS_GW_2N 

PLRTSVR1N

4

5

6

7

8

1

2

3

GSPHSSVR1N

13

14

15

RBRRHSVR1N

RBRRHSVR2N

PLBKSVR1

PLSTORAGE

PLLTO1

16

17

9

10

11

12

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

ผู้ตรวจสอบ _____________________________   ผู้อนุมตัิ ________________________________________

NGVRTSVR2N

NGVRTSVR1N

PMIS_GW_1N

18 MIDRTSVR1

19 MIDRTSVR2
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ระบบ: SCADA Server ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H PM 2 คร้ัง/ปี

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H PM 2 คร้ัง/ปี

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H PM 2 คร้ัง/ปี

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน Y H

ปฏบัิติจริง Y H

แผนงาน

ปฏบัิติจริง

Total 0 5 2 2 7 0 0 5 2 2 7 0

ผู้จัดท าและบันทกึ _______________________________

(นายณัฐนนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

พ.ย. ธ.ค.

20 MIDHSSVR1

21 MIDHSSVR2

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกนั

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.

25 BCCHSSVR1

26 BCCPMISGW1

27 PLENGSVR1

22 BCCENGSVR1

23 BCCNGVSVR1

24 BCCRTSVR1

31 PLFESVR2

32 BCCFESVR1

33 BCCBKSVR1

28 PLGMSSVR1

29 PLGMSSVR2

30 PLFESVR1

  ผู้อนุมตัิ ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

34 BCCLTO1

35 TNRTSVR1
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ระบบ: SCADA Workstation ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 1 3 5 3 7 1 0 3 5 3 7 0 38

ผู้จัดท าและบันทกึ _______________________________

(นายณฐันนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

PLOPRWS1N

PLOPRWS2N

PLOPRWS3N

PLOPRWS4N

PLAOVWS1

PLRG1WS1

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

PLRM4WS1(BILLING)

PLOPRWS5N

GSPOPRWS2N

PLRG3WS1

GSPPROWS1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

PLBV6WS1

PLQCLWS1

  ผู้อนุมตั ิ________________________________________

PLPBVWS1

PLRG2WS1

PLRA6WS1

GSPOPRWS1N

PLENGWS1N

PLENGWS2N 

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกนั

หมายเหตุ
ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

6

7

8

9

10

1

2

3

4

5

16

17

18

19

11

12

13

14

15
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ระบบ: SCADA Workstation ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H Shipper

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y

ปฏบัิตจิริง Y PM 1 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y

ปฏบัิตจิริง Y PM 1 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y

ปฏบัิตจิริง Y PM 1 คร้ัง/ปี

Total 9 0 5 0 2 2 10 0 5 0 2 0 35

ผู้จัดท าและบันทกึ _______________________________

(นายณฐันนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

PLNRWS1 

PLRCSWS1

ธ.ค.

20 GSPTTPWS1

21 PLGDFWS1

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกนั

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

26 PLRG9WS1

27 PLRG6WS1

BCCREMTWS1

23 PLSBMRWS1

24 PLRGSWS1

22

25

32 PLRGCOWS1

33 PLSCSWS1

PLNGRWS1

29 PLRG5WS1

30 RBROPRWS1N

31

28

37 PLKPPWS1

38 PLERPWS1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

PLBITWS1

35 PLRG8WS1

36 PLSTPWS1

34

  ผู้อนุมตั ิ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)
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ระบบ: SCADA Workstation ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y

ปฏบัิตจิริง Y PM 1 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y

ปฏบัิตจิริง Y PM 1 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 1 11 2 0 3 0 3 11 2 0 3 0 36

ผู้จัดท าและบันทกึ _______________________________

(นายณฐันนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกนั

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย.

41 PLRG10WS1

42 PLRG11WS1

43 PLRG12WS1

ธ.ค.

39 PLPRPWS1

40 PLECPPWS1

MIDRPTWS1

49 BCCOPRWS1

44 PLWCSWS1

45 MIDOPRWS1

46 MIDOPRWS2

50 BCCOPRWS2

51 BCCOPRWS3

52 BCCOPRWS4

47 PLKCSWS1

  ผู้อนุมตั ิ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)

56 PLGSRCWS1

57 PLBVW10WS1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________

53 BCCOPRWS5

54 BCCENGWS1

55 PLREMTWS1

48
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ระบบ: SCADA Workstation ปี 2567
ส่วน: คป.บคต.

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

แผนงาน Y H

ปฏบัิตจิริง Y H PM 2 คร้ัง/ปี

Total 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 6

ผู้จัดท าและบันทกึ _______________________________

(นายณฐันนท ์รัตนเรืองวฒันา)

หมายเหตุ: M6 = การท าความสะอาดภายนอก    Y = การท าความสะอาดภายในและภายนอก

แบบฟอร์มแผนบ ารุงรักษาแบบป้องกนั

หมายเหตุ

ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

58

59

60

PLNORMWS1

PLPDMRSWS1

PLEQWS1

ผู้ตรวจสอบ _____________________________   ผู้อนุมตั ิ________________________________________

(นายอติยศ ภทัรกุลประสิทธ์ิ) (นายกิตติพงศ ์อาภารัตนชยั)
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