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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

3.1 บทน า 

 การด าเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติของบริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) หรือ ปตท. ในเขตรับผิดชอบ
ของ ปท. 5 มีระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ที่ต้องจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในระยะด าเนินการ ทัง้หมด 6 โครงการสายหลกั และ 2 โครงการสาย
ยอ่ย ดงันี ้     
              1)     โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส าหรับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม (บริษัท  มัน่ย่ิง จ ากดั และบริษัท 

กงัวาน เท็กซ์ไทล์ จ ากดั) รวม 3 ประเด็น ได้แก ่
  (1) ด้านเสียง 

(2) ด้านเศรษฐกิจสงัคม 
(3) ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 2) โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติไปยงับริษัท ยแูซม อินเตอร์กรุ๊ป จ ากดั (ปัจจบุนัเปล่ียนชื่อเป็น 
บริษัท บีจ ีโฟลต กล๊าส จ ากดั) รวม 2 ประเด็น ได้แก ่

(1) ด้านสงัคม 
(2) ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

 3) โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติไปยงัโครงการของบริษทั ราชบรีุ เพาเวอร์ จ ากดั รวม 2 ประเด็น ได้แก ่
(1) ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
(2) ด้านสงัคม-เศรษฐกิจ 

 4) โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติไปยงับริษัท ไซมีส เมอร์ชานไดส์ จ ากดั รวม 2 ประเด็น ได้แก ่
(1) ด้านสงัคมและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
(2) ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

 5) โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติภายในนิคมอตุสาหกรรมราชบรีุ  
                        -    โครงการทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติเฉพาะแนววางทอ่ไปยงับริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จ ากดั 
                        -    โครงการวางระบบจ าหนา่ยก๊าซธรรมชาตไิปยงั บริษัท ราชบรีุกล๊าส อินดสัทรี จ ากดั 
                        รวม 2 ประเด็น ได้แก ่

(1) ด้านสงัคมและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
(2) ด้านสาธารณสุข สุขภาพ อาชวีอนามยั และความปลอดภยั 

6)      โครงการทอ่สง่ก๊าซธรรมชาติไปยงัโรงไฟฟา้ราชบรีุเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ รวม 2 ประเด็น ได้แก ่
(1) ด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
(2) ด้านสงัคมและการมสี่วนร่วมของประชาชน 
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3.2 ผลการปฏบัิติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

มาตรการติดตามป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในระยะด าเนินการที่ ปตท. ต้องปฏิบติัตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมของระบบทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติที่เปิดด าเนินการ 
อยู่ในความรับผิดชอบของ ปท. 5 ที่ต้องด าเนินการติดตามตรวจสอบรวม 6 โครงการสายหลกั และ 2 โครงการ
สายย่อย ทัง้นี ้สามารถสรุปผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
ในช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 จ านวน 6 โครงการสายหลัก และ 2 โครงการสายย่อย ดงัตารางที่      
3.2-1-1 ถงึ ตารางที่ 3.2-1-6 
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ตารางที่ 3.2-1-6 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  
ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพืน้ที่รับผิดชอบของส่วนปฏิบตัิการระบบท่อเขต 5  

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังโรงไฟฟ้าราชบรีุเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน 

องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนามยั
และความ
ปลอดภัยงงงงงงงง
งงงงงงงงงงงงงงงง
งงงงงงงงงงงงงงงง
งงงงงงงงงงงงงงงง
งงงงงงงงงงงงงง 

(1)  การฝึกอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู้ทางด้านอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัยอย่ าง เหมาะสมให้กับพนัก งาน ท่ี
ปฏิบัติงานเก่ียวข้องกับการใช้ก๊าซ โดยหัวข้อท่ีท าการ
ฝึกอบรม เช่น 
-    กฎระเบียบความปลอดภัยและวิธีการปฏิบัติงาน

อย่างปลอดภยัในเขตระบบท่อส่งก๊าซ 
-    การใช้อปุกรณ์ป้องกันอนัตรายส่วนบคุคล 
-    วิธีการปฏิบตัิกรณีฉกุเฉิน 

       -    การปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เป็นต้น 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-    ปตท. ได้จัดให้มีกฎความปลอดภัย และคู่มือความปลอดภัยและ
อบรมให้กับพนักงานท่ีเก่ียวข้องดังแสดงในภาคผนวก ฉ-4 และ 
ภาคผนวก ฉ-5 ส าหรับพนักงานเข้าใหม่ ก าหนดให้ผ่านอบรม
หลักสูตรมาตรฐานความปลอดภัยของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
และอบรมให้กับพนักงานท่ีเก่ียวข้อง ดังแสดงในภาคผนวก ช-1 
ภาคผนวก ช-2 และภาคผนวก ช-3 

ไมมี่ 

(2)  การป้องกันและควบคุมการเกิดอบุัติเหตุก๊าซร่ัวและการ
ลกุไหม้จากก๊าซร่ัว 

     (2.1)  ตรวจสอบและบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ อย่าง
สม า่เสมอโดยมกีารเฝ้าระวงั และบ ารุงรักษา ดงันี ้

-  ส ารวจพืน้ท่ีวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ 

 
 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. จัดให้มีแผนการเฝ้าระวังแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 โดยก าหนดให้มีการส ารวจ
พืน้ท่ีวางท่อพร้อมกับการส ารวจป้ายเตือนแนวท่ออย่างสม ่าเสมอ 
ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผล
การบ ารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ)
(ต่อ) 

-  การส ารวจป้ายเตือนเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
ASME B31.8 เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ พร้อมกับการ
ส ารวจพืน้ท่ี 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. จัดให้มีแผนการเฝ้าระวังแนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 โดยก าหนดให้มกีารส ารวจพืน้ท่ี
วางท่อพร้อมกับการส ารวจป้ายเตือนแนวท่ออย่างสม ่าเสมอ ดัง
แสดงในภาคผนวก ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการ
บ ารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไมม่ี 

       -  ส ารวจรอยร่ัวของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจ าปีละ 1 
ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. จัดให้มีแผนการส ารวจรอยร่ัวของท่อส่งก๊าซ เป็นประจ า 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ดังแสดงในภาคผนวก 
ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตัวอย่างผลการบ ารุงรักษา ดังแสดง
ในภาคผนวก ฌ-3 
 

ไมม่ี 

-   ส ารวจและสงัเกตการณ์ทรุดตวัของท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
และการกัดเซาะของดินท่ีปิดทับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
บริเวณท่ีดินอ่อน ทางน า้ไหลหรือทางลาดชัน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน เป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-   ปตท. จัดให้มีแผนส ารวจและสังเกตการณ์ทรุดตัวของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติ และการกัดเซาะของดินท่ีปิดทบัท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณ
ท่ีดินอ่อน ทางน า้ไหลหรือทางลาดชนั เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดัง
แสดงในภาคผนวก ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการ
บ ารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไมม่ี 

     -   ตรวจสอบระดับแรงดนัไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุของท่อ
ส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน NACE 
RP 0169 เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. จัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาระบบป้องกันการผุกร่อน ได้แก่ 
การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุกร่อน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP-0169 ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-1 
และ ภาคผนวก ฌ-2 และตัวอย่างผลการบ ารุงรักษา ดังแสดงใน
ภาคผนวก ฌ-3 
 

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

-  ตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณท่ีมี
ความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณข้องอ หรือบริเวณท่ีก๊าซมี
ความเร็วสูง และกรณีท่ีพบการผุกร่อนของท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติตามาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจ าปีละ 1 
ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. จดัให้มแีผนการตรวจสอบการสึกกร่อนของท่อส่งก๊าซบริเวณท่ี
มีความเสี่ยงสูง เช่น บริเวณข้องอ หรือบริเวณท่ีมีก๊าซความเร็วสูง 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B31.8 ดังแสดงในภาคผนวก 
ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตวัอย่างผลการบ ารุงรักษา ดงัแสดง
ในภาคผนวก ฌ-3 

ไมม่ี 

-  ตรวจสอบระดบัแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผขุองท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติ ทกุ ๆ ระยะ 1 เมตร เพื่อตรวจดวู่าท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติบริเวณใดมีค่าระดับแรงดันไฟฟ้าต ่ากว่า
มาตรฐาน NACE RP 0169 เป็นประจ าทกุ ๆ 5  ปี (เฉพาะ
พืน้ท่ีท่ีมนียัส าคญั 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. จัดให้มีแผนการบ ารุงรักษาระบบป้องกันการผุกร่อน ได้แก่ 
การตรวจสอบระดับแรงดันไฟฟ้าท่ีใช้ป้องกันการผุกร่อน เพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน NACE SP-0169 ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-1 
และ ภาคผนวก ฌ-2 และตัวอย่างผลการบ ารุงรักษา ดังแสดงใน
ภาคผนวก ฌ-3 
 

ไมม่ี 

-  ตรวจสอบการช ารุดของ Coating ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เป็น
ประจ าทุก ๆ 5  ปี  หรือเมื่อมีการเปลี่ ยน แปลงของ
สิ่งแวดล้อม หรือค่า Pipe to Soil Potential ต ่ากว่าเกณฑ์ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. จดัให้มีแผนการตรวจสอบการช ารุดของ Coating เป็นประจ า
และส าหรับช่วงท่อท่ีมีค่า Pipe to Soil Potential ต ่ากว่าเกณฑ์ 
ปตท. จะท าการตรวจสอบเป็นการเฉพาะดังแสดงในภาคผนวก    
ฌ-1 และ ภาคผนวก ฌ-2 และตัวอย่างผลการบ ารุงรักษา ดังแสดง
ในภาคผนวก ฌ-3 

ไมม่ี 

      -  ตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโดย Rectifier  ให้กับ
ระบบ Cathodic Protection โดยวิธีการวัดพารามิเตอร์
ต่าง ๆ ทางไฟฟ้า ได้แก่กระแสความต่างศักย์ และก าลัง 
เป็นต้น เป็นประจ าปีละ 12 ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. จัดให้มีแผนการตรวจสอบระบบจ่ายกระแสไฟฟ้าโดย 
Rectifier ใ ห้ กั บ ร ะ บ บ Cathodic Protection โด ย วิ ธี ก า ร วั ด
พารามิเตอร์ต่างๆ ทางไฟฟ้า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME 
B31.8 ดังแสดงในภาคผนวก ฌ -1 และ ภาคผนวก ฌ -2 และ
ตวัอย่างผลการบ ารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

     -   ตรวจสอบสภาพการผกุร่อนภายในท่อส่งก๊าซฯ ตรวจสอบ
การเบี่ยงเบนของท่อ การยุบ รอยขีดข่วน ความหนา รอย
ย่น และความเสียหายทางกล อ่ืน ๆ เป็นประจ าทกุ ๆ 5 ปี 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. จดัให้มแีผนการตรวจสอบสภาพการผกุร่อนภายในท่อส่งก๊าซฯ 
ตรวจสอบการเบี่ยงเบนของท่อ การยุบ รอยขีดข่วน ความหนา           
รอยย่น และความเสียหายทางกล ปตท. จะท าการตรวจสอบเป็นการ
เฉพาะดังแสดงในภาคผนวก ฌ -1 และ ภาคผนวก ฌ -2 และ
ตวัอย่างผลการบ ารุงรักษา ดงัแสดงในภาคผนวก ฌ-3 

ไมม่ี 

(2.2)  ควบคุมให้มีการปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย        
อาชีวอนามยัและสิ่งแวดล้อม และขัน้ตอนคู่มอืการปฏิบัติ
กฎระเบียบความปลอดภัยเก่ียวกับการปฏิบตัิงานในเขต
ระบบท่อส่งก๊าซฯ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. ได้ก าหนดนโยบายและเป้าหมายการท างานอย่างปลอดภัย 
รวมถึงจัดท าคู่มือความปลอดภัย เก่ียวกับการท างานในเขตระบบ
ท่อส่งก๊าซ และสื่อสารให้กับพนกังานทุกคนท่ีเก่ียวข้องรับทราบและ
น าไปปฏิบตัิ ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ-1 
 

ไมม่ี 

(2.3)   ดูแลรักษาป้ายแสดงต าแหน่งแนวท่อก๊าซ ให้เห็น
ข้อความ และหมายเลขโทรศพัท์แจ้งเหตอุย่างชดัเจน 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. ได้น ามาตรฐาน ASME B31.8 มาก าหนดแผนการบ ารุงรักษา
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ปี 2567 ดังแสดงในภาคผนวก ฌ -2 โดย
ก าหนดให้มีการตรวจสอบพืน้ท่ีแนวท่อส่งก๊าซฯ และตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ของป้ายเตือนแนวท่อฯ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ 
ตวัอย่างดงัภาพที่ 3.2-6 

ไมม่ี 

(2.4)   ประสานงานไปยังหน่วยงานเจ้าของพืน้ท่ีวางท่อ และ
หน่วยงานรับผิดชอบดูแลระบบสาธารณูปโภคบริเวณ
ใกล้เคียงแนววางท่อฯ ของโครงการให้แจ้งกิจกรรมใดๆ 
ท่ีจะด าเนินการในเขตระบบท่อส่งก๊าซฯ ให้แก่ ปตท. 
เป็นการล่วงหน้า 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. ได้เข้าประสานงานเจ้าของพืน้ท่ีท่ีท่อก๊าซผ่านและขอให้แจ้ง
กิจกรรมใดๆ ในเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ROW) อย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดให้ต้องด าเนินการขออนุญาตและติดตามสถานะการ
ด าเนินการผ่านระบบ Natural Gas Transmission Right of Way 
System ของ ปตท. ซึ่งก่อนเร่ิมด าเนินการใช้พืน้ท่ี ปตท. จะจัดส่ง
พนกังานลงพืน้ท่ีชีจ้ดุแนวท่อส่งก๊าซ และคอยตรวจสอบการระหว่าง
การด าเนินการ 

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

  (2.5) จดัให้มรีะบบการขออนญุาตท างาน (Work Permit) เพื่อ
ท างานภายในพื น้ ท่ี เขตระบบท่อส่ งก๊ าซฯ ก่ อน
ด าเนินการ   

พืน้ท่ีระบบท่อส่งก๊าซฯ 
โครงการ 

-  ปตท. ได้จัดท าขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  (Procedure) เร่ือง ระบบ
อนุญาตท างาน เพื่อให้มกีารควบคมุการปฏิบัติงานและกิจกรรมท่ีมี
ความเสี่ยงต่อพนักงานและระบบท่อส่งก๊าซ ดังแสดงในภาคผนวก 
ซ-1 และตวัอย่างใบอนญุาตท างาน  ดงัภาคผนวก ซ-2 

ไมม่ี 

(3)  การเตรียมความพร้อมและการปฏิบตัิกรณีก๊าซร่ัว 
    (3.1)  จัดให้มีแผนระงับเหตุฉุกเฉินในการปฏิบัติงานฉุกเฉิน 

เพื่อควบคุมสถานการณ์ในทันทีท่ีเกิดเหตุจากการร่ัว
ของก๊าซ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. ได้จดัท าขัน้ตอนการปฏิบตัิงาน (Procedure) เร่ือง แผนจดัการ
เหตุฉกุเฉิน ภาวะวิกฤต และการบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจสาย
งานระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่อใช้ในการป้องกันระงบัเหตุฉกุเฉิน 
และบริหารความต่อเนื่องทางธรุกิจ ดงัแสดงในภาคผนวก ญ-1 โดย
ก าหนดให้มีการซ้อมแผนฉกุเฉินทุกเขตปฏิบตัิการ ปีละ 1 ครัง้ โดย
ในปี 2567 ส่วนปฏิบตัิการระบบท่อเขต 5 (ปท.5) ได้ด าเนินการซ้อม
แผนฉุกเฉินเมื่อวันท่ี 4 ตุลาคม 2567 แผนการซ้อมแผนฉุกเฉิน ดัง
แสดงในภาคผนวก ญ -5 ผลการซ้อมแผนฉุกเฉิน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ญ-6 

 
 
 

ไมม่ี 

   (3.2) ในกรณีท่ีบริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ จ ากัด 
ได้ด าเนินการโอนระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติให้กับ
บริษัท ปตท.จ ากัด(มหาชน) ภายหลังก่อสร้างแล้ว
เสร็จ แผนฉุกเฉินระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติทัง้หมด
ของโครงการจะถูกปรับไปใช้แผนฉุกเฉินของ ปตท. 
หลงัจากท่ี ปตท. ได้รับการโอนกรรมสิทธ์ิระบบท่อส่ง
ก๊าซเรียบร้อยแล้ว 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

ไมม่ี 

         (3.3) ฝึกซ้อมแผนระงบัเหตฉุกุเฉินอย่างน้อง ปีละ 1 ครัง้ ไมม่ี 
 (3.4)จดัให้มกีารทบทวนปรับปรุงและประเมินประสิทธิภาพ

ของแผนระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการเป็นระยะ ๆ 
เพื่อให้ปฏิบตัิได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

      (3.5) จัดท าเลขหมายโทรศัพ ท์ของหน่วยงาน ท่ีต้ อง
ประสานงานในกรณี เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน ได้แก่
สถานีต ารวจหน่วยบรรเทาสาธารณภัย โรงพยาบาล 
นิคมอตุสาหกรรมราชบรีุ เป็นต้น 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-   ปตท. ได้จัดท าเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สถานีต ารวจ และโรงพยาบาลใน
ท้องท่ี ซึ่งสามารถติดต่อประสานงานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
ตวัอย่างดงัแสดงในภาคผนวก ญ-4 

ไมม่ี 

         (3.6)  ติดตัง้เคร่ืองดับเพลิงแบบเคมีผงท่ีบริเวณวัดและ
ควบคุมแรงดันก๊าซ (MRS) ของโรงไฟฟ้าราชบุ รี
เวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ภายในสถานี MRS ปตท. ได้จัดให้มีการติดตัง้เคร่ืองดับเพลิงแบบ
เคมผีง ดงัภาพที่ 3.2-6 

        ไมม่ ี

         (3.7)  จดัให้มเีจ้าหน้าท่ีประจ าท่ีผ่านการฝึกอบรมเป็นอย่าง
ดีเพื่อท าหน้าท่ีควบคมุ ดแูลในกรณีเกิดการร่ัวไหล
ของก๊าซ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 
 

-  ปตท. ได้จัดให้มีหลักสูตรอบรมเก่ียวกับการควบคุมดแูลในกรณีเกิด
การร่ัวไหลของก๊าซธรรมชาติ  เช่น หลักสูตร Basic Fire Fighting 
หลั ก สูต ร  Technical Fire Fighting เป็ น ต้ น  แล ะอบ รม ให้ กั บ
พนักงานท่ีเก่ียวข้อง ดังแสดงในภาคผนวก ช-2 และภาคผนวก   
ช-3 

ไมม่ี 

(3.8)  จัดให้มรีะบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินท่ี
ได้รับ ความเสียหายจากการด าเนินโครงการ 

-   ปตท. จัดให้มีระบบประกันภัยคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินท่ีได้รับ
ความเสียหายจากการด าเนินโครงการ ดงัแสดงในภาคผนวก จ 

 

ไมม่ี 

(4)  มาตรการป้องกันการเกิดอบุัติเหตจุากบคุคลที่สามและ
การก่อวินาศกรรม 

     (4.1)  จดัให้มีระบบรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว่โมง 
บริเวณสถานีวัดและควบคมุแรงดันก๊าซ (MRS) ของ
โรงไฟฟ้าราชบรีุเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่ 

 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. จัดให้มีร่ัวกัน้บริเวณสถานท่ีวัดและควบคุมแรงดันก๊าซและ      
ล็อดกุญแจ เพื่อป้องกันผู้ ไม่ได้รับอนุญาตเข้าไปในพืน้ท่ี พร้อมมี
เจ้าหน้าท่ี ปตท. ทนัที อย่างสม า่เสมอ 

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

  (4.2) ตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการร่ัวไหล
ของก๊าซอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ
อุปกรณ์ควบคุมเพลิงท่ีติดตัง้ไว้ท่ีสถานีควบคุมก๊าซ
และสถานีวัดและควบคุมแรงดันก๊าซ (MRS)อย่าง
สม า่เสมอ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-   ปตท. ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอปุกรณ์ป้องกัน
การร่ัวไหลของก๊าซฯ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับคนงานและ
อุปกรณ์ควบคุมเพลิงไหม้อย่างสม ่าเสมอ ดังแสดงในภาคผนวก   
ฌ -4 หากพบอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย  ปตท. จะด าเนินการแก้ไข
ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนโดยทนัที 

ไมม่ี 

    (4.3) ตรวจสอบความสมบูรณ์ของป้ายเตือนต าแหน่งท่อส่ง
ก๊าซหรือสัญลักษณ์ให้สามารถมองเห็นข้อความและ
หมายเลขโทรศพัท์แจ้งเหตฉุกุเฉิน 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. ได้น ามาตรฐาน ASME B31.8 มาก าหนดแผนการบ ารุงรักษา
ท่อส่งก๊าซธรรมชาติ  ปี 2567 ดังแสดงในภาคผนวก ฌ -2 โดย
ก าหนดให้มกีารตรวจสอบพืน้ท่ีแนวท่อส่งก๊าซฯ และตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของป้ายเตือนแนวท่อฯ เป็นประจ าทุกสัปดาห์ ตัวอย่างดัง
แสดงในภาพที่ 3.2-6 

 

ไมม่ี 

(4.4) ประชาสมัพนัธ์ขอความร่วมมอืกับหน่วยงานชมุชน สถาน
ประกอบการท่ีอยู่ใกล้เคียงช่วยสอดส่องดแูลมิให้ผู้ ใดมา
ท ากิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายกับแนวท่อส่ง
ก๊าซธรรมชาติของโครงการ รวมทัง้หากหน่วยงานใดจะ
ด าเนินการก่อสร้างปรับปรุง หรือกระท าการเก่ียวกบัระบบ
สาธารณูปโภคในพืน้ท่ี เช่น การซ่อมบ ารุงถนน ไฟฟ้า 
ประปา โทรศพัท์ เป็นต้น ในเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รวมทั ง้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ประสานงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. ได้เข้าประสานงานเจ้าของพืน้ท่ีท่ีท่อก๊าซผ่านและขอให้แจ้ง
กิจกรรมใดๆ ในเขตระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (ROW) อย่างต่อเนื่อง 
โดยก าหนดให้ต้องด าเนินการขออนุญาตและติดตามสถานะการ
ด าเนินการผ่านระบบ Natural Gas Transmission Right of Way 
System ของ ปตท. 

ไมม่ี 



     กรกฎาคม - ธันวาคม  2567 
โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส่วนปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 ปี 2567     บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

3-82 

 

ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

(5)  งานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยส าหรับพนักงาน 
ปฏิบตัิงาน 

     (5.1)   ควบคุมให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บคุคลที่เหมาะสมในแต่ละประเภทของงาน 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้กับ
พนักงานทุกคนท่ีต้องปฏิบัติงานในพืน้ท่ี โดยมีข้อก าหนดในการ
จดัซือ้ ดงัแสดงในภาคผนวก ฉ-6  

ไมม่ี 

      (5.2)   ควบคมุให้มกีารตรวจสอบสภาพของเคร่ืองมือ อุปกรณ์
ก่อนน ามาใช้ปฏิบตัิงาน 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. ได้ก าหนดแผนการตรวจสอบและบ ารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกัน
การร่ัวไหลของก๊าซฯ อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส าหรับคนงานและ
อุปกรณ์ควบคุมเพลิงไหม้อย่างสม ่าเสมอ ดังแสดงในภาคผนวก   
ฌ -4 หากพบอุปกรณ์ช ารุดเสียหาย  ปตท. จะด าเนินการแก้ไข
ซ่อมแซม และ/หรือเปลี่ยนโดยทนัที 

ไมม่ี 

(5.3)  ขณะท่ีด าเนินการซ่อมแซมท่อก๊าซท่ีร่ัว ต้องปฏิบัติ   
ดงันี ้
- จดัให้มีระบบขออนุญาตเข้าท างานบริเวณท่ีท าการ
เชื่อมต่อท่อ และการตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการ
เอกซเรย์ 

-  ควบคุมดูแลให้ผู้ ปฏิบัติงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อนัตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย 
เป็นต้น 

-  กั น้ เขตพื ้น ท่ี ท่ีท าการเชื่ อม ท่อพ ร้อมทั ง้ติ ดตั ง้
เค ร่ืองหมายเตือนแสดงเขตหวงห้ามท่ีอาจเกิด
อนัตราย 

 

ตลอดแนวท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติ 

- ปตท. ได้จัดท าขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) เร่ือง ขัน้ตอน
การซ่อมท่อส่งก๊าซกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน  ดังแสดงในภาคผนวก      
ญ-3 และขัน้ตอนการปฏิบัติงาน เร่ือง ระบบขออนุญาตท างาน ดัง
แสดงในภาคผนวก ซ-1 เพื่อใช้ในการควบคมุก่อนระหว่างและหลัง
การปฏิบตัิงานให้เป็นไปด้วยความปลอดภยั ตามมาตรการท่ีก าหนด
นี ้

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

-  มีการตรวจวัดก๊ าซในจุดท่ีปฏิ บัติ งานด้ วย Gas 
Detector ตลอดเวลา 

-  กัน้บริเวณพืน้ท่ีท่ีท าการตรวจสอบรอยเชื่อม พร้อม
ทัง้ห้ามมิให้ผู้ ท่ี ไม่มีส่วนเก่ียวข้องเข้ามาในพืน้ ท่ี
ดงักล่าวโดยเด็ดขาด 

-  พืน้ท่ีปฏิบตัิงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอกซเรย์ 
ต้องจัดให้มีป้ายรังสีแสดงไว้โดยมีข้อความและ
สญัลกัษณ์ในป้าย 

 

 

 

-  ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยการเอกซเรย์ต้อง
ตรวจสอบและติด Film badge ก่อนด าเนินการเข้า
ปฏิบตัิงาน 

   

     (5.4)  ตรวจสุขภาพพนักงานปฏิบัติงานเป็นประจ าปีละ 1 
ครัง้ 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

-  ปตท. จดัให้มสีวสัดิการตรวจสขุภาพของพนกังานทกุคน ปีละ 1 ครัง้ 
โดยในปี 2567 ปตท. ก าหนดแผนการตรวจสุขภาพประจ าปีและ
ปัจจัยเสี่ยง วนัท่ี 15 มิถนุายน - วันท่ี 31 กรกฎาคม 2567 ดังแสดง
ในภาคผนวก ฐ-1 และผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ดังแสดงใน
ภาคผนวก ฐ-2 

 
 

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

1. ด้านอาชวีอนา
มยัและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 

      (5.5) ในกรณีท่ีมีการปฏิบัติงานซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซฯ ใน
บริเวณพืน้ท่ีท่ีเป็นดินอ่อน ปตท. ต้องท าการควบคุมการ
ปฏิบัติงานขุดเปิดพืน้ท่ี โดยจัดให้มีมาตรการป้องกันดิน
พังทลายท่ี เหมาะสม เพื่ อให้ เกิดความปลอดภัยต่อ 
ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การติดตัง้ Sheet Pile บริเวณรอบพืน้ท่ี
ขุดเปิดหรือพิจารณาปรับความลาดชันของผนังบ่อให้
เหมาะสม 

  -  ในกรณีท่ีมกีารปฏิบตัิงานซ่อมแซมระบบท่อส่งก๊าซฯ ในบริเวณพืน้ท่ีท่ี
เป็นดินอ่อน ทาง ปตท. จัดให้มีมาตรการป้องกันดินพัง ทลายท่ี
เหมาะสมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เช่นด าเนินการ
ติดตัง้ Sheet Pil  หรือใช้ Trench Box เพื่อป้องกันการชะล้างพงัทลาย
ของดิน 

 

2. ด้านสังคมและ
การมส่ีวนร่วม
ของประชาชน        

 (1) จัดให้มีระบบการรับเร่ืองร้องเรียนเก่ียวกับความ
เดือดร้อนของ ประชาชนอันเน่ืองมาจากการพัฒนา
โครงการและเร่งแก้ไขปัญหาโดยเร็ว 

 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

 -  ปตท. จัดให้มรีะบบรับเร่ืองร้องเรียนและขอเสนอแนะ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น โทรศัพท์ เว็บไซต์ E-mail จดหมาย และ Facebook เป็น
ต้น และติดตามการแก้ไขอย่างเป็นระบบ ดงัแสดงในภาคผนวก ง 
อย่างไรก็ดีช่วงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ยังไม่พบข้อ
ร้องเรียนจากการด าเนินโครงการนี ้

ไมม่ี 

  (2)  จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่คู่มือการระงับ
เหตุฉุกเฉินของชุมชน และหมายเลขโทรศัพท์แจ้งเหตุ
กรณีเกิดเหตฉุุกเฉินเก่ียวกับระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ 
ให้กับหน่วยงานต่างๆ ชุมชนในพืน้ท่ีใกล้เคียง และผู้ ท่ี
สนใจ ผ่านช่องทางการติดต่อต่าง ๆ เช่น เจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ของโครงการ เว็บไซต์ เอกสารเผยแพร่ 
ป้ายประชาสมัพนัธ์ ผู้น าชมุชน เป็นต้น 

พืน้ท่ีระบบท่อส่ง 
ก๊าซธรรมชาติของ
โครงการ 

- ปตท. ได้จัดท าคู่มือระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการฯ ดังแสดงใน
ภาคผนวก ญ-4 และได้มีการประชาสัมพันธ์ให้กับผู้น าชมุชนและ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ ดังแสดงในภาคผนวก ค-3 และ
ลงพืน้ท่ีประชาสัมพันธ์โดยทีมงานมวลชนสัมพันธ์  ปตท. อย่าง
ต่อเนื่อง 

                                                                              
 
 
         

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

2.  ด้านสังคมและ
การมส่ีวนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

     (3)  สร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อชุมชน โดยเข้าร่วมด าเนิน
กิจกรรมมีส่วนร่วม และสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของชุมชนหรือหน่วยงานในพื น้ ท่ีตามความ
เหมาะสม เช่น การร่วมกิจกรรมตามเทศกาล ประเพณีวัน
ส าคัญของชุมชน การสนับสนุนด้านการกีฬา ด้าน
การศึกษา ด้านสาธารณสุข และสาธารณประโยชน์    
ต่างๆ เป็นต้น 

   -  ปตท. ด าเนินกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์โครงการอย่างต่อเนื่องตาม
แผนงานมวลชนสัมพันธ์ประจ าปี 2567 ดังแสดงในภาคผนวก         
ค-1 และด าเนินการตามมาตรการระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 โดยศูนย์ปฏิบัติการระบบท่อเขต 5 มีการลงพืน้ท่ี
ชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ความสมัพนัธ์อนัดีระหว่าง ปตท. กับชมุชนและหน่วยงานราชการใน
พืน้ท่ี ดงันี ้

19 สิงหาคม 2567 
     ปท.5 โดยนายเกรียงไกร ยาโน ผจ.ปท.5-3 นายชุติพงศ์ แซ่หลาย 

ช่างเทคนิค ปท.5-3 และหน่วยงาน บล.โดยนางสาวปรมาภรณ์ 
เกษียรสินธุ์  นางสาวสุพรรษา นารีจันทร์ เข้าร่วมกิจกรรมงาน
สปัดาห์วิทยาศาสตร์ ประจ าปี 2567 ซึ่งทาง ปท.5 ได้จดันิทรรศการ
ให้ความรู้เก่ียวกับระบบท่อส่งก๊าซ ภารกิจงานของ ปท.5 และจัด
กิจกรรมเล่นเกมส์ตอบปัญหาลุ้นรับรางวลั ให้นกัเรียนโรงเรียนราชินี
บูรณะ ได้รับความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติอย่าง
ถูกต้องโดยมี ว่าท่ี ร.ต.ดร.มนต์เมืองใต้ รอดอยู่ ผู้ อ านวยการ
โรงเรียนราชินีบรูณะ จงัหวดันครปฐม เปิดงาน 

28 พฤศจิกายน 2567 
      ปท.5 น าโดย นายเกรียงไกร ยาโน ผจ.ปท.5-3 และนายชุติพงศ์     

แซ่หลาย ช่างเทคนิค ปท.5-3 ลงพืน้ท่ีมอบกรวยยางจราจรให้กับ
สถานีต ารวจภธูรจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบรีุ  จ านวน 50 อนั 

ไมม่ี 
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ตารางที่ 3.2-1-6 (ต่อ)  
องค์ประกอบ 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม สถานที่ด าเนินการ ผลการปฏบิตัิตามมาตรการฯ 
ปัญหา/ 
อุปสรรค 

2.  ด้านสังคมและ
การมส่ีวนร่วม
ของประชาชน 
(ต่อ) 

       โดย พ.ต.อ. ณภทัร์มงคล เหลืองกลุวัฒน์ ผกก. สภ.จอมบึง เป็นผู้ รับ
มอบ ทัง้นีเ้พื่อเป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเสริมสร้างด้านความ
ปลอดภยั และช่วยลดอบุตัิเหตบุนท้องถนนได้ 

23 ธนัวาคม 2567 
    ปท.5 โดย นายเกรียงไกร ผจ.ปท.5-3 และ น.ส.สคุนธา จนัทร์สวสัดิ์ 

พนักงานบริหารความมั่นคงปลอดภัยอาวุส เข้าร่วมซักซ้อมแผน
เผชิญเหตุ และการปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัยคลังเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง 
มณฑลทหารบกท่ี 16 โดยให้มีการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกับ
หน่วยงานในพืน้ท่ี ทัง้นี ้ทาง ปท.5 ให้การสนับสนุนรถบรรทุกน า้ 
จ านวน 1 คัน และรถดับเพลิงชนิดโฟมจ านวน 1 คันพร้อมสารเคมี
จ านวน 100 ลิตร และเจ้าหน้าท่ีดบัเพลิง ณ คลงัเก็บน า้มนัเชือ้เพลิง 
มณฑลทหารบกท่ี 16 โดยมี พลต รี พงษ์สวัสดิ์  ภาชนะทิพ ย์             
ผู้บญัชาการมณฑลทหารบกท่ี 16 เป็นประธาน โดยกิจกรรมมวลชน
สมัพนัธ์ทัง้หมดของ ปท.5 แสดงดงั ภาคผนวก ค-3 

 

 (4) เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเก่ียวกับก๊าซธรรมชาติและความ
ปลอดภัยสร้องความรู้ความเชื่อมัน่ต่อระบบและองค์กร 
โดยผ่านสื่อประเภทต่าง ๆ เช่น การให้ความรู้เก่ียวกับ
ก๊าซธรรมชาติ  ความส าคัญของป้ายเตือนแนวท่อ 
ช่องทางติดต่อระหว่างชุมชนกับโครงการการเผยแพร่
ข้อมลูผ่านแผ่นพบั ใบปลิว เป็นต้น 

พืน้ท่ีระบบท่อส่งก๊าซ
ธรรมชาติของโครงการ 

-   ปตท. ได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับก๊าซ
ธรรมชาติและระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และประชาสมัพนัธ์ให้ชมุชน
เกิดความรู้ความเข้าใจ และเชื่อมัน่ต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ดัง
แสดงในภาคผนวก ค-2 และภาคผนวก ค-3 

ไมม่ี 
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แนวท่อบริเวณใกล้แนวสายส่งไฟฟ้าแรงสงู ริมคลอง

สถานีรับก๊าซ โรงไฟฟ้าราชบรีุเพาเวอร์ ป้ายเตือนสถานีควบคมุความดนัและวดัปริมาตรก๊าซ

ภาพที่ 3.2-3 ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีก๊าซและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังโครงการของบริษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จ ากัด

การติดตัง้ถังดบัเพลิงภายในสถานี
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กรกฎาคม - ธันวาคม 2567
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สถานีควบคมุก๊าซ

ป้ายเตือนบริเวณ บริษัท ไซมสี เมอร์ชานไดส์ จ ากัด

ป้ายเตือนความปลอดภยั ประจ าสถานี
ควบคมุก๊าซ

การติดตัง้ถังดบัเพลิงภายในสถานี

ภาพที่ 3.2-4 ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีก๊าซและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังบริษัท ไซมีส เมอร์ชานไดส์ จ ากัด
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20/11/2564  10:05:46

สถานีควบคมุความดนัและวดัปริมาณก๊าซ ป้ายเตือนแสดงแนวท่อส่งก๊าซ

การติดตัง้ถังดบัเพลิงสถานีควบคมุก๊าซ ป้ายเตือนแสดงแนวท่อส่งก๊าซ

ภาพที่ 3.2-5 ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีก๊าซและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ภายในนิคมอุตสาหกรรมราชบุรี (เฉพาะแนววางท่อไปยังบริษัท ไคฮาระ (ประเทศไทย) จ ากัด)
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โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติในพืน้ท่ีรับผิดชอบของส่วนปฏิบติัการระบบท่อเขต 5 ปี 2567 บริษัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)

สถานีควบคมุความดนัก๊าซ

ป้ายเตือนบริเวณบริษัท ราชบรีุกล๊าสอินดสัทรี จ ากัด

ป้ายเตือนความปลอดภยั ประจ าสถานี
ควบคมุก๊าซ

การติดตัง้ถังดบัเพลิงสถานีควบคมุก๊าซ

ภาพที่ 3.2-5 (ต่อ) ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีก๊าซและโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาตภิายในนิคม
อุตสาหกรรมราชบุรี (โครงการวางระบบจ าหน่ายก๊าซธรรมชาติไปยัง บริษทั ราชบุรีกล๊าส อินดัสทรี จ ากัด)
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กรกฎาคม - ธันวาคม 2567
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สถานีควบคมุความดนัก๊าซธรรมชาติ 
บริษัท ราชบรีุเวอลด์ โคเจนเนอเรชัน่

ป้ายเตือนแนวท่อบริเวณบริษัท ราชบรีุเวอลด์
โคเจนเนอเรชัน่

ป้ายเตือนสถานีควบคมุความดนัก๊าซธรรมชาติ

การติดตัง้ถังดบัเพลิงสถานีควบคมุก๊าซ

ภาพที่ 3.2-6 ภาพถ่ายระบบรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีก๊าซและ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง
โรงไฟฟ้าราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรช่ัน
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3.3 สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 (ระยะด าเนินการ) 

จากการตรวจสอบการปฏิบัติตามเง่ือนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
ในระยะด าเนินการของ ปท.5 ที่ต้องจัดท ารายงานการติดตามตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
ส่ิงแวดล้อม ในระยะด าเนินการ จ านวน 6 โครงการสายหลกั และ 2 โครงการสายยอ่ย พบวา่ ทาง ปท.5 ได้ปฏิบติั
ตามเง่ือนไขของมาตรการปอ้งกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ในระยะด าเนินการ ที่ได้ก าหนดไว้ และไมมี่ปัญหา/
อุปสรรคในการด าเนินการแต่อย่างใด (รายละเอียดดงัตารางที่ 3.2-1-1 ถึง ตารางที่ 3.2-1-6) ทัง้นี ้สามารถ
สรุปผลการศกึษาและประเด็นที่ส าคญัที่ ปตท.ได้ปฏิบติัตามเง่ือนไขตา่งๆ ได้ดงันี ้

1)   สภาพสังคม-เศรษฐกิจ  

            ปตท . จัดให้มีการปฏิบัติการมวลชนสัมพัน ธ์ในพืน้ที่  โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับ                    
ก๊าซธรรมชาติ และเข้าพบเพื่อความเข้าใจกบัประชาชนเพื่อสร้างความเชื่อมัน่ต่อระบบและมาตรการความ
ปลอดภยั รวมทัง้มีการสนบัสนุนการเข้าร่วมกิจกรรมกบัชมุชน เชน่ กิจกรรมทางศาสนา งานประเพณีท้องถ่ิน และ
วนัส าคญัต่างๆ เป็นต้น ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ที่ดีกบัชุมชนและหน่วยงานในพืน้ที่ที่
เก่ียวข้องรวมทัง้กอ่ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเก่ียวกบัก๊าซธรรมชาติ ตลอดจนมีความเชื่อมัน่ระบบความปลอดภยั
ของ ปตท. นอกจากนี ้ปตท. ได้มีการปรับปรุงรูปแบบวิธีการประชาสัมพนัธ์ตามแผนงานมวลชนประจ าปี 2567 
เพื่อเป็นการสร้างสมัพนัธ์ที่ดีและเป็นที่ยอมรับจากชุมชนในท้องถ่ิน  

          2)   สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภยั  

            การด าเนินการตามมาตรการฯ โดยการควบคมุของ ปท. 5 พบวา่ ได้ปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัแก้ไขและลด
ผลกระทบด้านอาชีวอนามยั และความปลอดภยัอยา่งครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ  

                สรุปผลการบ ารุงรักษาระบบท่อส่งก๊าซฯ ตามแผน  Pipeline Integrity Management System 
(PIMS) ตามมาตรฐานสากล ASME B31.8S – 2018 ของโครงการในพืน้ที่ ปท.5 แยกตามหวัข้อการตรวจสอบ
ดงันี ้
         1)  การลาดตระเวนตรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซ
ธรรมชาติ ปกติไมมี่การรั่วไหล และไมพ่บจดุกดัเซาะบนแนวทอ่ 
         2)  การตรวจสภาพความผุกร่อนบนผิวทอ่เหนือผิวดิน ไมพ่บการกดักร่อนที่มีนยัส าคญั (การสูญเสีย
เนือ้เหล็กไมเ่กิน 20% ของความหนาทอ่) 
         3)  การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกนัการผุกร่อน (Cathodic Protection: CP) CP ยัง
สามารถปกปอ้งทอ่ได้ตามมาตรฐาน  
         4)  การตรวจสอบความพอเพียงของระบบ CP ด้วยวิธี Close Interval Potential Survey (CIPS) CP 
ยงัสามารถปกปอ้งทอ่ได้ตามมาตรฐาน โดยคา่ Pipe to soil potential อยูร่ะหวา่ง -0.85 V กบั -1.20 V 
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                   5)  การตรวจสอบความสมบูรณ์ของวสัดุหุ้มท่อด้วยวิธี Direct Current Voltage Gradient (DCVG) 
ไมพ่บวสัดหุุ้มทอ่ได้รับความเสียหาย (Coating defect) 
         6)  การตรวจสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วยวิธีตรวจวดัความหนาทอ่ (Wall thickness monitoring) 
ความหนาทอ่คงเหลืออยูใ่นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ 
         จากการประเมินความเส่ียงของทอ่ส่งก๊าซธรรมชาติ ไมพ่บปัญหาที่ส่งผลต่อความแข็งแรงและไมพ่บ
ปัญหาการรั่วไหลของก๊าซตามแนวทอ่ที่จ าเป็นต้องแก้ไขเร่งดว่น 
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