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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 เริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าแรงสูง
บางสะพาน2 อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี2 อ าเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นการก่อสร้างแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าใหม่ทั้งหมด โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ
โครงการพาดผ่านพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2 อ าเภอ 5 ต าบล) จังหวัดชุมพร  (7 อ าเภอ            
30 ต าบล) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (4 อ าเภอ 17 ต าบล)  ซึ่งพ้ืนที่บางส่วนเป็นเขตของพื้นที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม (ป่า C) 

ส าหรับแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการฯ มีระยะทางประมาณ 318.75 กิโลเมตร โดยมี
บางส่วนพาดผ่านเขตป่าสงวนแห่งชาติ 4 ป่า จ านวน 8 ช่วง มีระยะทางประมาณ 6.6 กิโลเมตร ประกอบด้วย 
ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร ป่าสงวน
แห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่านาสัก และป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวานและป่าปากทรง จึงจ าเป็นต้อง
จัดท ารายงานผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้องต้น ( Initial Environmental Examination : IEE) ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวนการก าหนดประเภทและขนาดโครงการของ
หน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม (13 กันยายน 2537) เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) และขอใช้พ้ืนที่ของส่วนราชการหรือองค์การของรัฐภายในเขตป่าสงวน
แห่งชาติ (ตามมาตรา 13/1 แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559) 

โครงข่ายไฟฟ้าของโครงการมีส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) 4 ป่า ทั้งหมด 8 ช่วง 
ระยะทางประมาณ 6.6 กิโลเมตร มีรายละเอียดดังนี้ 

ป่ำเขำไชยรำชและป่ำคลองกรูด จ ำนวน 2 ช่วง (ช่วงที่1 และ2 ) มีระยะทาง 3.7 กิโลเมตร 
ในท้องที่ต าบลชัยเกษมและต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สภาพภูมิประเทศเป็นที่
ราบเชิงเขาจนถึงเนินเขาตั้งอยู่บริเวณเขาบ่อนกและเขาไผ่ พบล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญคือ ห้วยไผ่ ซึ่งเป็น        
แหล่งน้ าส าหรับการปลูกสัปปะรดและยางพารา 

ช่วงท่ี 1 เสาโครงเหล็กต้นที่ 31-32 มีระดับความสูงของจุดสิ้นสุดและจุดเริ่มต้นเท่ากับ 191 และ 197 
เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพารา 

ช่วงท่ี 2 เสาโครงเหล็กต้นที่ 34-40 มีระดับความสูงของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่ากับ 153 และ 114 
เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพพ้ืนที่ส่วนใหญ่เป็นสวนยางพาราเช่นเดียวกับช่วงที่ 1 

ป่ำเสียบญวนและป่ำท่ำสำร จ ำนวน 2 ช่วง  (ช่วงที่3 และ 4) มีระยะทาง 1.3 กิโลเมตร 
บริเวณท้องที่ต าบลบ้านนาและต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่
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ราบและที่ราบเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น ยางพารา ปาล์มน้ ามัน ทุเรียน และกาแฟ 
ล าน้ าส าคัญในบริเวณใกล้เคียง ได้แก่ ห้วยไม้แดง และห้วยเสียบญวน 

ช่วงท่ี 3 เสาโครงเหล็กต้นที่ 337-339 มีระดับความสูงของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่ากับ 49 และ 85 
เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในแนวเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าเป็นพืน้ที่ปลูกปาล์มน้ ามันและยางพารา 

ช่วงที่ 4 เสาโครงเหล็กต้นที่ 371  มีระดับความสูงของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่ากับ 153 และ 114 
เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในแนวเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเป็นสวนทุเรียนและกาแฟ 

ป่ำทุ่งระยะและป่ำนำสัก จ ำนวน 2 ช่วง (ช่วงที่ 5 และ 6) มีระยะทาง 0.8 กิโลเมตร บริเวณท้องที่
ต าบลนาสัก อ าเภอสวี และต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบและ      
ที่ราบเชิงเขา สภาพทั่วไปเป็นสวนยางพาราและมะพร้าว มีล าน้ าธรรมชาติในบริเวณพ้ืนที่โครงการ เช่น             
ห้วยยอม ห้วยตาหลัด คลองโตน ห้วยพลู และห้วยถ้ าเฒ่า เป็นต้น 

ช่วงท่ี 5 เสาโครงเหล็กต้นที่ 437-438 มีระดับความสูงของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่ากับ 75 และ 79 
เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบรอยต่อระหว่างเขาทิดนกและเขาหมื่น                  
มีพ้ืนที่ส่วนใหญ่ในแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าเป็นพ้ืนที่เกษตรกรรมที่มีสภาพเป็นสวนยางพาราและสวน
มะพร้าว 

ช่วงที่ 6 เสาโครงเหล็กต้นที่ 465 มีระดับความสูงของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่ากับ 87 และ 70 
เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในแนวเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเป็นสวนยางพารา 

ป่ำสงวนแห่งชำติป่ำพะโต๊ะ ป่ำปังหวำน และป่ำปำกทรง จ ำนวน 2 ช่วง (ช่วงที่7 และ 8) 
ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร บริเวณท้องที่ต าบลนาขา ต าบลวังตะกอ และต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน จังหวัด
ชุมพร สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขาและเนินเขา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพ้ืนที่เกษตรกรรม เช่น ทุเรียน              
ปาล์มน้ ามัน และยางพารา ล าน้ าธรรมชาติที่ส าคัญในพ้ืนที่โครงการ ได้แก่ ห้วยยางมัก คลองกะปิ และ              
คลองล าแยง เป็นต้น 

ช่วงที่ 7 เสาโครงเหล็กต้นที่ 488-489 มีระดับความสูงของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่ากับ 129 และ 
120 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นเนินเขา พ้ืนที่ทั้งหมดในแนวเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเป็นสวนทุเรียน ยางพารา และปาล์มน้ ามัน 

ช่วงท่ี 8 เสาโครงเหล็กต้นที่ 523-525 มีระดับความสูงของจุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดเท่ากับ 90 และ 86 
เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง สภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบเชิงเขา พ้ืนที่ส่วนใหญ่ในแนวเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้าเป็นสวนยางพาราและปาล์มน้ ามัน 
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ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 
บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
สรุปดังนี้ 

1) กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน IEE โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2- 
สุราษฎร์ธานี2  (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ อย่างเคร่งครัดและครบถ้วน โดยได้
ปฏิบัติตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในแผนปฏิบัติการทั่วไป และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ            
จ านวน 3 แผน ดังนี้ 
 (1) แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 (2) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (3) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

2) กำรปฏิบัติตำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
กฟผ. ได้ปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่ก าหนดไว้ในรายงาน  IEE 
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เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ดังนี้ 

(1) ทรัพยากรป่าไม้ 
 โครงการฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน 

กฟผ. อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดสรรงบประมาณส าหรับการปลูกป่าทดแทนให้แก่กรมป่าไม้ เพ่ือด าเนินการ
จัดหาพื้นที่และปลูกป่าทดแทนตามมาตรการก าหนดต่อไป 

(2) เศรษฐกิจและสังคม 
 จากการตรวจสอบบันทึกและรายงานข้อร้องเรียน พบว่า ไม่มีประเด็นร้องเรียนและข้อวิตก

กังวลใด ๆ ของชุมชนต่อการด าเนินโครงการ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

สารบัญ 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง-บางสะพาน2 สารบัญ 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ  ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ง 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 สารบัญ  
 

 หน้า 
บทสรุปส าหรับผู้บริหาร ก 
สารบัญ ง 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญรูป ช 
บทที่ 1 บทน า 1-1 
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
บทที่ 4 สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 4-1 
          หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 
ภาคผนวก ก. ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  

500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) วันที่ 
16 กันยายน 2562 

ภาคผนวก ข. การด าเนินงานตามมาตรการฯ ของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์  
บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2  (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

ภาคผนวก ค. หนังสือน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 
กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ฉบับที่ 9 
(มกราคม-มิถุนายน 2567) 

ภาคผนวก ง. ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เลขที่ กกพ.              
01-2/52-004 (สายส่งไฟฟ้าเขตปฏิบัติการภาคใต้) 

ภาคผนวก จ. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วน
ที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง-บางสะพาน2 สารบัญ 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ  ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ฉ 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 สารบัญตาราง  
 

ตารางท่ี หน้า 
1.1 เกณฑ์ปริมาณการสัมผัสสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ 1-7 
 ที่อาจเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในแต่ละวัน 
1.2  ค่าสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสูงสุดบริเวณขอบเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า  1-7 
 (Right of way) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
1.3  ค่าสนามแม่เหล็กและค่าสนามไฟฟ้าของประเทศต่างๆ 1-8 
1.4  ความกว้างและระดับความลึกของฐานรากของเสาโครงเหล็กของสายส่งไฟฟ้าแรงสูง  1-10 
 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 
2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 
 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)-ระยะด าเนินการ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 
3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 
 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)-ระยะด าเนินการ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ จอมบึง-บางสะพาน2 สารบัญ 
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ช 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 สารบัญรูป  
 

รูปที่ หน้า 
1.1 ขอบเขตการปกครองตามแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการ 1-5 
1.2 แผนที่แสดงโครงข่ายไฟฟ้า500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 1-6 
 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 
1.3 สภาพจากการส ารวจภาคสนามตามแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าจากรายงาน IEE 1-7 
1.4 ลักษณะเสาไฟฟ้าแรงสูงที่ใช้ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 1-10 
1.5 ความกว้างของฐานราก ระดับความลึกของฐานราก และขนาดหลุมของเสาส่ง 1-11 
 ชนิด Suspension Tower 
1.6 ความกว้างของฐานราก ระดับความลึกของฐานราก ขนาดหลุมของเสาส่ง 1-12 
 ชนิด Tension Tower 
1.7 รายละเอียดของรูปตัดของหลุมฐานเสา 1-13 
1.8 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที่ 1 ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด 1-16 
1.9 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที่ 2 ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด 1-17 
1.10 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที่ 3 ป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร 1-18 
1.11 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที่ 4 ป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร 1-19 
1.12 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที่ 5 ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก 1-20 
1.13 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที่ 6 ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก 1-21 
1.14 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที่ 7 ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง 1-22 
1.15 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที่ 8 ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง 1-23 
1.16 สถานภาพการด าเนินงานปัจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2567) ของโครงการ 1-24 
 ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 
 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 1 บทนํา 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                        หน้า 1–1 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

บทที่ 1 บทน ำ 
การผลิตไฟฟ้าจากโรงไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้ยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าในพ้ืนที่ภาคใต้               

ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตที่มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าหลัก 500 กิโลโวลต์ 
ที่ใช้ส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปยังพ้ืนที่ภาคใต้ครอบคลุมถึงบริเวณพ้ืนที่ภาคตะวันตกตอนล่างเท่านั้น คือ สถานี
ไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน 2 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจากเหตุการณ์    
ไฟฟ้าดับในพ้ืนที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 กระทรวงพลังงาน (พน.) ได้มอบหมายให้              
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เร่งเสริมสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้า โดยให้เชื่อมต่อระบบ             
ส่งไฟฟ้าระหว่างภาคกลาง/ภาคตะวันตกและภาคใต้ในระยะยาว ดังนั้น กฟผ.จึงมีความจ าเป็นต้องด าเนินการ
ก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ เพ่ือให้ระบบไฟฟ้ามีความสามารถส่งก าลังไฟฟ้าจากภาคกลางไป
ยังภาคใต้ได้เพ่ิมมากขึ้น และเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2557 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้มีมติ
เห็นชอบโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ 
กฟผ. โดยโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 เป็นส่วนหนึ่งของ 
โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ดังกล่าว ทั้งนี้เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้า
ของ กฟผ. ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ซึ่งไม่ได้บรรจุอยู่ในแผนหลักในการพัฒนาระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ของ กฟผ. แต่เป็นการเสริมระบบไฟฟ้าเพ่ือแก้ปัญหาบริเวณที่อ่อนไหวต่อการเกิดไฟฟ้าดับและยังเป็นการ
เชื่อมต่อระบบไฟฟ้าระหว่างภาคกลาง/ภาคตะวันตกและภาคใต้ เพ่ือส่งไฟฟ้าจากภาคกลางไปเสริมก าลังผลิตที่
ยังไม่เพียงพอกับความต้องการไฟฟ้าที่จะเพ่ิมขึ้นในอนาคต และเป็นการลดการสูญเสียในระบบไฟฟ้า (Losses) 
อีกทั้งยังได้มีการพิจารณาให้ครอบคลุมถึงการแก้ไขปัญหาการหยุดจ่ายก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDA ช่วง
ระหว่างท าการซ่อมแซมประจ าปี และการหยุดเพ่ือท าการซ่อมบ ารุงประจ าปีของโรงไฟฟ้าจะนะ จังหวัดสงขลา 

แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า ของโครงการฯ บางส่วนจะพาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) เป็น
ระยะทางรวมประมาณ 6.6 กิโลเมตร ซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เรื่อง การทบทวน
การก าหนดประเภทและขนาดโครงการของหน่วยงานของรัฐที่ต้องเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (13 กันยายน 2537) โครงการต้องจัดท ารายงาน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมเบื้ องต้น  ( Initial Environmental Examination : IEE) เสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโรงไฟฟ้าพลังความร้อน (คชก.) 
พิจารณาให้ความเห็นชอบ เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขอใช้ประโยชน์พ้ืนที่ต่อกรมป่าไม้ต่อไป ซึ่ง คชก. ได้
พิจารณาเมื่อคราวประชุมครั้งที่ 18/2562 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 มีมติให้ความเห็นชอบต่อรายงานฯ 

โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงานได้ออกประกาศส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง ก าหนดเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ตามพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                        หน้า 1–2 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ปัจจุบัน กฟผ. ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และน าเข้าใช้งานเพ่ือรองรับการจ่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2565 และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ ตามแนวทางในการจัดท ารายงานตามเอกสารท้าย
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดโครงการ กิจการ หรือการด าเนินการ ซึ่ง
ต้องจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอต่อหน่วยงานอนุญาตและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทุก 6 เดือน 
โดยมีก าหนดจัดท ารายงานผลฯ ในระยะด าเนินการเป็นเวลาต่อเนื่อง 10 ปี 

รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงกำรระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 500 กิโลโวลต์ บำงสะพำน2-สุรำษฎร์ธำนี2 
(ส่วนที่พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม) 

1. ชื่อโครงกำร โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาด
ผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

2. สถำนที่ตั้ง ต าบลร่อนทอง ต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ ต าบล
บ้านนา ต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร ต าบลนาสัก อ าเภอสวี ต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอ
ทุ่งตะโก ต าบลนาขา ต าบลวังตะกอ ต าบลหาดยาย อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 

3. ชื่อเจ้ำของโครงกำร การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
4. สถำนที่ติดต่อ 53 หมู่ 2 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางกรวย นนทบุรี 11130 

 โทรศัพท์ : 02-4360825  โทรสาร : 02-4360890 
 E-mail: donruethai.t@egat.co.th 

5. จัดท ำโดย ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
6. โครงกำรได้รับควำมเห็นชอบในรำยงำนผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเม่ือ วันที่ 4 กรกฎาคม 2562          

ประชุมครั้งที่ 18/2562 (ภาคผนวก ก) 
7. โครงกำรได้น ำเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ครั้งสุดท้ำยเม่ือ 30 กรกฎาคม 2567 
8. ใบอนุญำตต่ำงๆ ของโครงกำร 

- ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า เลขที่ กกพ 01-2/52-004 ออก ณ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552 ใช้ได้ถึงวันที่ 
  18 กุมภาพันธ์ 2577 (ภาคผนวก ง) 

9. รำยละเอียดโครงกำร 
1) ที่ตั้งและข้อมูลทั่วไป 
 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่าน

พ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาคตะวันตกและภาคใต้ 
เพ่ือเสริมความมั่นคงระบบไฟฟ้าของ กฟผ. ตามนโยบายของกระทรวงพลังงาน ทั้งนี้ จากข้อมูลแผนที่ 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                        หน้า 1–3 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ชุด L7018 ของกรมแผนที่ทหาร (2541) ประกอบด้วย ระวางที่ 4729 I, 
4827III, 4827IV, 4828III, 4828IV, 4829III, 4830III, 4830IV, 4831I, 4831II, 4831III และ 4931IV พบว่า
แนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าของโครงการพาดผ่านพ้ืนที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (2 อ าเภอ 5 ต าบล) 
จังหวัดชุมพร (7 อ าเภอ 30 ต าบล) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี (4 อ าเภอ 17 ต าบล) รวมความยาวทั้งสิ้น
ประมาณ 318.75 กิโลเมตร และเมื่อพิจารณาแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์
เพ่ิมเติม (ป่า C) จ านวน 4 ป่า 8 ช่วง ระยะทางรวม 6.6 กิโลเมตร ประกอบด้วย ป่าสงวนแห่งชาติ                   
ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด (2 ช่วง) ระยะทาง 3.7 กิโลเมตร ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร                  
(2 ช่วง) ระยะทาง 1.3 กิโลเมตร ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่านาสัก (2 ช่วง) ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร 
และป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง (2 ช่วง) ระยะทาง 0.8 กิโลเมตร รายละเอียด               
ดังแสดงในรูปที่ 1.1 

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ ความยาว 318.75 กิโลเมตร เริ่มต้นจากสถานีไฟฟ้าแรงสูงบางสะพาน2 อ าเภอบางสะพาน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เชื่อมโยงไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงสุราษฎร์ธานี2  อ าเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี         
(รูปที่ 1.2) เป็นระบบโครงข่ายไฟฟ้าวงจรคู่ใหม่ทั้งหมด โดยมีแรงดันไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ ขนาดของสายส่ง
ไฟฟ้า 4x1272 MCM ACSR ต่อเฟส พร้อมติดตั้งสาย Fiber Optic ในสาย Overhead Ground Wire ทั้งนี้ 
สาระส าคัญของโครงการฯ สามารถสรุปได้ดังนี้ 

▪ ความยาวสายส่งไฟฟ้า  318.75 กิโลเมตร 

▪ ความยาวส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่อนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) 4 ป่า 8 ช่วง ระยะรวม 6.6 กิโลเมตร 

1) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ความยาวรวม 3.7 กิโลเมตร 

1.1) ช่วงที่ 1   0.56 กิโลเมตร 

1.2) ช่วงที่ 2   3.14 กิโลเมตร 

2) ป่าสงวนแห่งชาติป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร ความยาวรวม  1.3 กิโลเมตร 

2.1) ช่วงที่ 1   1.1 กิโลเมตร 

2.2) ช่วงที่ 2   0.2 กิโลเมตร 

3) ป่าสงวนแห่งชาติป่าทุ่งระยะและป่านาสัก ความยาวรวม  0.8 กิโลเมตร 

3.1) ช่วงที่ 1  0.3 กิโลเมตร 

3.2) ช่วงที่ 2  0.5 กิโลเมตร 

4) ป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวานและป่าปากทรง  ความยาวรวม 0.8 กิโลเมตร 

4.1) ช่วงที่ 1   0.36 กิโลเมตร 

4.2) ช่วงที่ 2   0.44 กิโลเมตร 

▪ ความกว้างจากแนวศูนย์กลางของเสาสายส่งไฟฟ้า ด้านละ  30 เมตร 

▪ ระยะห่างระหว่างเสาไฟฟ้าประมาณ  450-500 เมตร 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                        หน้า 1–4 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 พ้ืนที่ศึกษาของโครงการครอบคลุมด้านละ 500 เมตรจากกึ่งกลางแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า รวมถึงระยะ
จากจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C)               
อีกด้านละ 500 เมตร ตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองชุมพร อ าเภอสวี             
อ าเภอทุ่งตะโก และอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเนินเขาและลูกคลื่นลอนชัน             
บางพ้ืนที่พาดผ่านพื้นที่สูงชันและยังคงสภาพป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ เป็นป่าต้นน้ าที่ส าคัญของ             
ล าน้ าธรรมชาติหลายสาย เช่น ห้วยไผ่และห้วยพลูในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด             
ห้วยเสียบญวน ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร ห้วยนาในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ป่าทุ่งระยะ
และป่านาสัก และห้วยคอในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง เป็นต้น ด้านสภาพ             
ความเป็นอยู่และวิถีชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม (ป่า C) ช่วงที่แนวระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าโครงการฯ พาดผ่าน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจต่างๆ เช่น 
สับปะรด ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และไม้ผลต่างๆ บางพ้ืนที่มีการเลี้ยงสัตว์ วัว และแกะ ส าหรับการค้าและ             
เป็นแหล่งอาหาร โดยมีแรงงานต่างด้าวในพ้ืนที่ท างานรับจ้างกรีดยาง เก็บผลผลิต และเฝ้าสวนยางพารา เป็นต้น 
ดังแสดงสภาพของพ้ืนที่ศึกษาจากการส ารวจภาคสนามตามแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าฯ จากรายงาน IEE                
ในรูปที่ 1.3 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                        หน้า 1–5 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 1.1 ขอบเขตกำรปกครองตำมแนวระบบโครงข่ำยไฟฟำ้ของโครงกำร 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                        หน้า 1–6 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1.2 แผนที่แสดงโครงข่ำยไฟฟ้ำ 500 กิโลโวลต์ บำงสะพำน2-สุรำษฎร์ธำนี2 

(ส่วนที่พำดผ่ำนพื้นที่ป่ำอนุรักษ์เพิ่มเติม) 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                        หน้า 1–7 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

  
สภำพภูมิประเทศ อ่ำงเก็บน้ ำหุบเขำวง 

  
พื้นที่เกษตรกรรม สภำพเศรษฐกิจสังคม 

สภำพทั่วไปของพื้นที่โครงกำรในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บริเวณพื้นที่ป่ำ C และบริเวณใกล้เคียง 

  
สภำพภูมิประเทศ พื้นที่เกษตรกรรม 

  
กำรเลี้ยงสัตว์ สภำพเศรษฐกิจ-สังคม 

 รูปที่ 1.3 สภำพจำกกำรส ำรวจภำคสนำมตำมแนวระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ จำกรำยงำน IEE 
 

2)  ข้อมูลเกี่ยวกับระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำของโครงกำร 
 2.1 มำตรฐำนควำมปลอดภัยของสำยส่งไฟฟ้ำ 
   ในการออกแบบระบบส่งก าลังไฟฟ้าจะออกแบบเพ่ือลดผลกระทบของสนามแม่เหล็กและ
สนามไฟฟ้า โดยอาศัยประสบการณ์จากการใช้งานที่ผ่านมา มาตรฐานนานาชาติและจากผลการวิจัยและ
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                        หน้า 1–8 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ทดลอง เช่น ใช้สายไฟที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเพ่ือบรรเทาเสียงรบกวนให้อยู่ในระดับที่ไม่มีผลกระทบต่อคนและสัตว์ 
และมีการศึกษาวิจัยผลกระทบต่อสุขภาพจากสนามแม่เหล็ก เพ่ือก าหนดค่าสูงสุดของการสัมผัสกับ
สนามแม่เหล็กที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้ที่ปฏิบัติงานหรือประชาชนทั่วไป เป็นต้น โดยหน่วยงานด้าน                
การป้องกันสภาวะแวดล้อม ได้แก่ คณะกรรมการระหว่างประเทศด้านการป้องกันรังสีชนิดโมเลกุลไม่แตกตัว 
(ICNIRP) ซึ่งเป็นองค์กรนานาชาติเกี่ยวกับการป้องกันรังสีและเป็นองค์กรเอกชนอิสระ ประกอบด้วย
นักวิทยาศาสตร์ 15,000 ราย จาก 40 ประเทศที่เชี่ยวชาญด้านการป้องกันรังสี และได้รับการยอมรับจาก
องค์การอนามัยโลก (WHO) และเป็นส่วนหนึ่งของคณะกรรมการโครงการสนามแม่เหล็กไฟฟ้านานาชาติ 
( International EMF Project) ซึ่ งหน่วยงานนี้  ได้จัดท าความรู้ ใหม่ๆ ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพจาก
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าที่ได้รับจากผลการศึกษาวิจัย พร้อมทั้งได้จัดท าค าแนะน าต่อผู้ที่ท างานภายในบริเวณที่มี
สนามแม่เหล็กไฟฟ้าถึงการสัมผัสกับสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยก าหนดค่าสูงสุดของการสัมผัสสนามแม่เหล็ก
ไฟฟ้า เพ่ือการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ ที่อาจเกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานอยู่ในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า                
ในแต่ละวัน รายละเอียดดังตารางที่ 1.1 และตารางท่ี 1.2 
ตำรำงที่ 1.1 เกณฑ์ปริมำณกำรสัมผัสสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภำพที่อำจเกิดขึ้นจำก    
กำรปฏิบัติงำนอยู่ในสนำมแม่เหล็กไฟฟ้ำในแต่ละวัน 

สถำนที่/ลกัษณะกำรปฏิบัติงำน 
สนำมไฟฟ้ำ                           

(กิโลโวลต์ต่อเมตร) 
สนำมแม่เหลก็ 

หน่วย µT หน่วย mG 

ที่ท ำงำน    

ท างานท้ังวัน 10 500 5,000 

ช่วงสั้น 30 5,000 50,000 

เข้าๆ ออกๆ - 25,000 250,000 

ที่สำธำรณะ    

อยู่ตลอด 24 ช่ัวโมง 5 100 1,000 

อยู่ไม่กี่ช่ัวโมง 10 1,000 10,000 
หมำยเหตุ: - ในบริเวณที่มีสนามไฟฟ้าในระดับ 10-30 kV/m ค่าของสนามไฟฟ้าคูณจ านวนชั่วโมงที่ได้รับสนามไฟฟ้าไม่ควรเกิน  80 ส าหรับพื้นที่ที่
ท างานตลอดวัน 

- หากอยู่ในบริเวณที่มีสนามแม่เหล็กมากกว่า 2 ชั่วโมงต่อวัน ค่าสนามแม่เหล็กไม่ควรเกิน 5,000 µT (50,000 mG) 
ที่มำ: International com for Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP), 2001 

ตำรำงที่ 1.2 ค่ำสนำมไฟฟ้ำและสนำมแม่เหล็กสูงสุดบริเวณขอบเขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ (Right of way) ของ
กำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย 

แนวเขตเดินสำยส่ง สนำมไฟฟ้ำ (kV/m) 
สนำมแม่เหลก็ 

หน่วย µT หน่วย mG 
ขอบแนวเขตเดินสายส่ง (Right-of-Way) 2 20 200 

ที่มำ  : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2557 
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กฟผ. ได้ยึดแนวทางการออกแบบภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยในการก าหนดค่าของสนามแม่เหล็ก
และค่าสนามไฟฟ้า เช่นเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป โดยที่ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงดัน 500               
กิโลโวลต์ กฟผ. ได้ก าหนดค่าสนามแม่เหล็กและค่าสนามไฟฟ้าที่ขอบแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า เท่ากับ 200 
milliGauss และ 2 kV/m ตามล าดับ ซึ่ งค่าดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ
คณะกรรมการระหว่างประเทศ เกี่ยวกับการแพร่กระจายของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดไม่แตกตัว (International 
Commission on Non-Ionizing Radiation Protection; ICNIRP) ได้มีข้อแนะน าเกี่ยวกับค่าสนามแม่เหล็ก
และค่าสนามไฟฟ้าส าหรับพ้ืนที่สาธารณะทั่วไปและการได้รับแบบต่อเนื่อง ตามข้อก าหนด ICNIRP 
GUIDELINES FOR LIMITNG EXPOSURE TO TIME-VARYING ELECTRIC AND MAGNETIC FIELDS                 
(1HZ – 100 KHz) เท่ากับ 2000 milliGauss และ 4.2 kV/m ตามล าดับ ดังนั้นค่าการออกแบบของ กฟผ. ที่ 
200 milliGauss และ 2 kV/m จึงเป็นค่าที่ปลอดภัย ตัวอย่างค่าสนามแม่เหล็กและค่าสนามไฟฟ้าของประเทศ
ต่างๆ ดังแสดงในตำรำงท่ี 1.3 
 

ตำรำงท่ี 1.3 ค่ำสนำมแม่เหล็กและค่ำสนำมไฟฟ้ำของประเทศต่ำงๆ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
ที่มำ: Electric Power Lines, Questions and Answers on Research into Health Effects, June 1995 

 
2.2 ชนิดของเสำไฟฟ้ำแรงสูงของโครงกำร 

เสาส่งไฟฟ้าแรงสูง 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 แบ่งเป็น 2 ชนิด ได้แก่ 
Suspension Tower (ใช้ในแนวสายส่งที่มีมุม 0° ถึง 15°) และ Tension Tower (ใช้ในแนวสายส่งที่มีมุมมากกว่า 
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15° ถึง 90°) มีความสูงประมาณ  67.5 เมตร ดังแสดงในรูปที่ 1.4 โดยมีความลึกของฐานเสาชนิด Suspension 
Tower เท่ากับ 4,500 มิลลิเมตร ขนาดของแต่ละหลุมเท่ากับ 5,900 x 5,900  มิลลิเมตร และเสาชนิด Tension 
Tower มีความลึกของฐานเสา เท่ากับ 5,000 มิลลิเมตร ขนาดของแต่ละหลุมเท่ากับ 8,200 x 8,200 มิลลิเมตร 
ดังแสดงรายละเอียดในตำรำงที่ 1.4 และรายละเอียดของเสาไฟฟ้าแรงสูงในรูปที่ 1.5 ถึง รูปที่ 1.6 และ
รายละเอียดของรูปตัดของหลุมฐานเสาดังแสดงในรูปที่ 1.7 

ส าหรับเสาไฟฟ้าแรงสูงที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กฟผ. จะเป็นชนิดโครงสร้างที่ท าด้วยเหล็กชุบ
สังกะสี และยึดสายส่งตัวน าด้วยลูกถ้วยฉนวนแบบแขวน (Suspension Insulators) เป็นหลัก เนื่องจากระบบ
สายส่งมีระยะทางไกลมากและมีพิกัดแรงดันไฟฟ้าและก าลังไฟฟ้าส่งจ่ายสูง จึงมีการออกแบบให้ส่วนใหญ่เป็น
ระบบสายส่งวงจรคู่ (Double-Circuit Lines) 

การออกแบบเสาไฟฟ้าแรงสูง กฟผ.ได้ใช้มาตรฐานการออกแบบเพ่ือรองรับแผ่นดินไหวของเสาส่ง
ไฟฟ้า โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

  (1)  กฟผ. ได้ด าเนินการออกแบบโดยพิจารณาแรงที่มากระท าต่อเสาส่งไฟฟ้าตาม
มาตรฐานสากลของ ASCE (American Society of Civil Engineers) Manuals and Reports on Engineering 
Practice No.74 “Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading Third Edition” ได้
กล่าวถึง EARTHQUAKE LOAD โดยเสาส่งไฟฟ้าได้ถูกออกแบบให้สามารถต้านทานแรงที่เกิดขึ้นจากลมที่มา
กระท าต่อตัวเสาและสายส่งไฟฟ้า รวมถึงแรงที่เกิดจากกรณีสายขาดด้วย ซึ่งเสามีความแข็งแรงเพียงพอที่
ต้านทานแรงจากแผ่นดินไหวได้ ซึ่งจากอดีตถึงปัจจุบันเสาส่งไฟฟ้ายังคงใช้งานอยู่ได้ในเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
(อ้างอิง: Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading, Third Edition (ASCE-2009)) 

(2)  ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวจะสัมพันธ์กับน้ าหนักของวัตถุที่สั่น  เสาส่งไฟฟ้า
จะเบากว่ามาก เมื่อเปรียบเทียบกับอาคาร นอกจากนี้เสาส่งไฟฟ้าท าจากเหล็กซึ่งเป็นวัสดุที่มีความเหนียวสูง 
จุดยึดเป็น Bolt (สลัก) ท าให้โครงสร้างมีความยืดหยุ่น ร่วมกับการกระจายแรงที่เสาส่งไปยังสายไฟฟ้าที่ช่วยลด
แรงกระท าที่เกิดขึ้นจากแผ่นดินไหวได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4 ลักษณะเสำไฟฟ้ำแรงสูงที่ใช้ในเขตระบบโครงข่ำยไฟฟ้ำ 500 กิโลโวลต์ 
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ตำรำงท่ี 1.4 ควำมกว้ำงและระดับควำมลึกของฐำนรำกของเสำโครงเหล็กของสำยส่งไฟฟ้ำแรงสูง 500 
กิโลโวลต์ บำงสะพำน2-สุรำษฎร์ธำนี2 

ชนิด 
เสำโครงเหล็ก 

ควำมกว้ำง                    
ฐำนรำกขำเสำ 
(มิลลิเมตร) 

ควำมกว้ำงฐำนรำกจำก 
center ของเสำโครงเหล็ก

ถึงขอบฐำนรำก 
(มิลลิเมตร) 

ระดับควำมลึก        
ของฐำนรำก 

จำกระดับพ้ืนดิน 
(มิลลิเมตร) 

ควำมกว้ำงของหลุม
ฐำนรำกแต่ละหลมุ

(มิลลิเมตร) 

Suspension 
Tower 

14,362 12,109 4,500 5,900 

Tension Tower 16,730 15,197 5,000 8,200 

ที่มำ :  การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, 2561 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.5 ควำมกว้ำงของฐำนรำก ระดับควำมลึกของฐำนรำก และขนำดหลุมของเสำส่ง 
ชนิด Suspension Tower 

5,900 
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รูปที่ 1.6 ควำมกว้ำงของฐำนรำก ระดับควำมลึกของฐำนรำก ขนำดหลุมของเสำส่ง 

ชนิด Tension Tower 

หน่วย : มิลลเิมตร 

8,200 มิลลเิมตร 
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            ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                                                                         หน้า 1–13                                                                                                
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

รูปที่ 1.7 รำยละเอียดของรูปตัดของหลุมฐำนเสำ 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ      ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ           หน้า 1-14 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

3) ระยะด ำเนินกำรและบ ำรุงรักษำ 

การบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้า จะด าเนินการภายหลังการก่อสร้างระบบโครงข่ายไฟฟ้าแล้วเสร็จ โดย 
กฟผ. มีหน่วยงานบ ารุงรักษาระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่ประจ าอยู่ในแต่ละภูมิภาคของประเทศไทย โดยแบ่งการ
ด าเนินงานตามช่วงระยะเวลาต่อปี ดังนี้ 

1) การด าเนินงาน ทุก 6 เดือน มี 2 กิจกรรม ดังนี้ 
(1)   การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ตามเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าภาคพ้ืนดิน โดยจะท าการตรวจสอบ

การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าให้เป็นไปตามข้อก าหนดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
(2)  การตรวจสอบสภาพพ้ืนที่และระบบโครงข่ายไฟฟ้าทางอากาศ โดยจะใช้เฮลิคอปเตอร์       

ของ กฟผ. ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ต่าง ๆ ของระบบโครงข่ายไฟฟ้า และสภาพพ้ืนที่ในเขตระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า รวมถึงตรวจสอบว่ามีการบุกรุกพ้ืนที่เพ่ิมเติมในเขตพ้ืนที่ป่าไม้หรือไม่ อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

2) การด าเนินงานทุกเดือน 

การด าเนินงานทุกเดือนของผู้ปฏิบัติงานฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ จะเข้าตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ในเขต
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าที่เป็นพ้ืนที่อ่อนไหวที่จะต้องควบคุมเป็นพิเศษ เช่น พื้นที่ตั้งเสาที่มีความลาดชันสูงหรือ
บริเวณที่ดินมีความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลาย และพ้ืนที่อนุรักษ์ต่าง ๆ ที่ไม่มีการตัดฟันต้นไม้ แต่จ ากัดความ
สูงของต้นไม้ เป็นต้น ทั้งนี้หากเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริเวณท่ีเป็นจุดวิกฤตต่อความมั่นคงของระบบไฟฟ้าจะ
เข้าตรวจสอบทุกสัปดาห์ 
 
4) สถำนภำพกำรด ำเนินงำนในปัจจุบัน 

 โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่
ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม ป่า C) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตท้องที่อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อ าเภอเมืองชุมพร 
อ าเภอสวี อ าเภอทุ่งตะโก และอ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร แบ่งเป็น 8 ช่วง ดังนี้ 

 ช่วงท่ี 1 บริเวณต าบลร่อนทอง อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 31-32 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

เพ่ิมเติมป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ระยะทางประมาณ 560 เมตร (รูปที่ 1.8) 
 ช่วงท่ี 2 บริเวณต าบลชัยเกษม อ าเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 34-40 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

เพ่ิมเติมป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด ระยะทางประมาณ 3.14 กิโลเมตร  (รูปที่ 1.9) 
 ช่วงท่ี 3 บริเวณต าบลบ้านนา อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร  
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 337-339 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

เพ่ิมเติมป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร ระยะทางประมาณ 1.1 กิโลเมตร (รูปที่ 1.10) 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2                บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ      ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ           หน้า 1-15 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 ช่วงท่ี 4 บริเวณต าบลถ้ าสิงห์ อ าเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร 
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 371 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม

ป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร ระยะทางประมาณ 200 เมตร (รูปที่ 1.11) 
     ช่วงท่ี 5 บริเวณต าบลนาสัก อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 437-438 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

เพ่ิมเติมป่าทุ่งระยะและป่านาสัก ระยะทางประมาณ 300 เมตร (รูปที่ 1.12) 
 ช่วงท่ี 6 บริเวณต าบลช่องไม้แก้ว อ าเภอสวี จังหวัดชุมพร 
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 465 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม

ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก ระยะทางประมาณ 500 เมตร (รูปที่ 1.13) 
 ช่วงท่ี 7 บริเวณต าบลนาขา อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 488-489 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

เพ่ิมเติมป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ระยะทางประมาณ 360 เมตร (รูปที่ 1.14) 
 ช่วงท่ี 8 บริเวณต าบลหาดยาย ต าบลวังตะกอ อ าเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 
 เสาโครงเหล็กต้นที่ 523-525 โดยแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้าส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์

เพ่ิมเติมป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง ระยะทางประมาณ 440 เมตร (รูปที่ 1.15) 
 
สภำพกำรด ำเนินงำนในช่วงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม 2567 รายละเอียดดังนี้ 
การด าเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 อยู่ในระยะด าเนินการ จะมีเฉพาะกิจกรรมของ

เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ดูแล และบ ารุงรักษาแนวระบบโครงข่ายไฟฟ้า โดยจะด าเนินการลิดกิ่งยอดไม้เพ่ือให้มี
ระยะห่างระหว่างยอดไม้กับสายไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 4 เมตร และเจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ดังกล่าว
เป็นประจ าทุกเดือน และใช้เส้นทางล าลองเดิม (รูปที่ 1.16) 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ                ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                              หน้า 1-16 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

รูปที่ 1.8 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที ่1 ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ                ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                              หน้า 1-17 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

รูปที่ 1.9 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที ่2 ป่าเขาไชยราชและป่าคลองกรูด 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ                ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                              หน้า 1-18 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

รูปที่ 1.10 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที ่3 ป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ                ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                              หน้า 1-19 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

รูปที่ 1.11 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที ่4 ป่าเสียบญวนและป่าท่าสาร 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ                ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                              หน้า 1-20 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
รูปที่ 1.12 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที ่5 ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ                ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                              หน้า 1-21 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

 
รูปที่ 1.13 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที ่6 ป่าทุ่งระยะและป่านาสัก 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ                ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                              หน้า 1-22 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

รูปที่ 1.14 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที ่7 ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2              บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ                ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                              หน้า 1-23 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

รูปที่ 1.15 รูปตัดตามแนวยาว (Plan profile) ช่วงที ่8 ป่าพะโต๊ะ ป่าปังหวาน และป่าปากทรง 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2               บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                                     หน้า 1-24 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

  
เสาต้นที่ 31-32 (ช่วงที่ 1) เสาต้นที ่34-40 (ช่วงที่ 2) 

  
เสาต้นที่ 337-339 (ช่วงที่ 3) เสาต้นที่ 371 (ช่วงที่ 4) 

  
เสาต้นที่ 437-438 (ช่วงที่ 5) เสาต้นที่ 465 (ช่วงที่ 6) 

 
 

เสาต้นที่ 488-489 (ช่วงที่ 7) เสาต้นที่ 523-525 (ช่วงที่ 8) 
 

รูปที่ 1.16 สถานภาพการด าเนินงานปัจจุบัน ของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-
สุราษฎร์ธานี2  (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

27 11 2567 27 11 2567 

27 11 2567 

 

27 11 2567 

 

27 11 2567 

 

27 11 2567 

 

27 11 2567 

 

27 11 2567 

 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2               บทท่ี 1 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ                                                                                                     หน้า 1-25 
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

5) แผนกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์   
บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมด้านต่าง ๆ (ระยะด าเนินการ) จ านวน 3 แผน ได้แก่ 
                  (1)  แผนปฏิบัติการทั่วไป 
 (2)  แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (3) แผนปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจและสังคม 

ส าหรับมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ มีดังนี้ 
                  (1)  ด้านทรัพยากรป่าไม้ 
 (2)  ด้านเศรษฐกิจและสังคม 

รายละเอียดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ดังรายละเอียดในภาคผนวก จ 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

     และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 บทท่ี 2 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ            หน้า 2–1  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมท่ีก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโล
โวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด       
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะด าเนินการ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 ดังตารางที่ 2.1 

 

ตารางที่ 2.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)- 
ระยะด าเนินการ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามมาตรการฯ 
และแนวทางแก้ไข 

มาตรการทั่วไป 
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่
เสนอในแผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของ
รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติการด้านสิ่ งแวดล้อมให้
หน่วยงานของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตตาม
กฎหมาย ทุก 6 เดือน โดยให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมก าหนด 
2) กฟผ. จะต้องปลูกป่าชดเชยในพื้นที่
โครงการหรือใกล้เคียงโครงการ โดยพันธุ์ไม้
ที่ปลูกทดแทนให้ต้องมีความหลากหลาย
ของชนิดพันธุ์พืชตามสภาพพื้นที่เดิม เขตป่า
อนุรักษ์เพิ่มเติม 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขฯ รวมทั้ง
มาตรการติดตามตรวจสอบฯ ที่ เสนอไว้ ใน
แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อมของรายงาน IEE 
โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บาง
สะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่า
อนุรักษ์ เพิ่มเติม)  อย่างเคร่งครัด และจัดท า
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าว และ
น าเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการ
พลังงาน กรมป่าไม้ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ ง แวดล้อม 
(ภาคผนวก ค.) 
- โครงการฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน 
กฟผ .  อยู่ ร ะหว่ า งกา รด า เนิ นกา รจั ดสรร
งบประมาณส าหรับการปลูกป่าทดแทนให้แก่กรม
ป่าไม้ เพื่อด าเนินการจัดหาพื้นที่และปลูกป่า
ทดแทนตามมาตรการก าหนดต่อไป 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) - ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ            หน้า 2–2  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม

มาตรการฯ และ
แนวทางแก้ไข 

3) กฟผ. จะต้องออกแบบโครงสร้างระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าให้มีความปลอดภัยและ
สามารถรองรับความเสี่ยงจากการเกิด
แผ่นดินไหวในพื้นที่ได ้
4) ในกรณี กฟผ. จะว่าจ้างบริษัทผู้รับจ้าง
ในการออกแบบ/ก่อสร้าง/ด าเนินการ กฟผ.
ต้องน ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติ
การด้านสิ่งแวดล้อมไปควบคุมการท างาน
ของบริษัทผู้รับจ้างและให้ถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในทาง
ปฏิบัติ 
5) หากการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ได้แสดงให้เห็นถึงแนวโน้ม
ปัญหาสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องด าเนินการ
แก้ไขปัญหาเหล่านั้นโดยเร็ว และหากเกิด
เหตุการณ์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม กฟผ. จะต้องแจ้งให้
หน่วยงานผู้รับผิดชอบพื้นที่และหน่วยงาน
ของรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย
ทราบโดยเร็ว เพื่อจะให้ความร่วมมือในการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว 
6) หากยังมีประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวล
และ ห่วง ใยของชุ มชนต่ อการด า เนิน
โครงการ กฟผ. ต้องด าเนินการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าว และต้องไม่ยินยอมให้ราษฎรใน
พื้นที่หรือบริเวณใกล้พื้นที่เข้าครอบครอง
ท ากินในพื้นที่แนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า
ที่อยู่ในเขตป่าอนุรักษ์เพิ่มเติม 

-  กฟผ .  ออกแบบโคร งสร้ า ง ระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าที่สามารถรองรับความ
เสี่ยงจากการเกิดแผ่นดินไหวในพื้นที่ ดัง
รายละเอียดในหัวข้อ 2.2 หน้า 1-9 
- ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 อยู่
ในระยะด าเนินการ จึงไม่มีกิจกรรม
ก่อสร้างใด ๆ 
 
 
 
 
- ปฏิบัติตามที่มาตรการฯ ก าหนด โดย
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่
พบประเด็นปัญหาสิ่ ง แวดล้อมหรือ
แนวโน้มปัญหาสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้น 
 
 
 
 
 
 
- ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่
พบประเด็นปัญหาข้อวิตกกังวลใดๆ ที่เกิด
จากการด าเนนิงานของ กฟผ.และจะไม่
อนุญาตให้มีการเข้าพื้นที่เพื่อท ากินใน
แนวเขตระบบโครงขา่ย ทั้งยงัมกีารติด
ป้าย กั้นเขต ท าแนวรั้ว และปักธงล้อม
พื้นที่โครงการเพื่อแสดงขอบเขตพื้นที่ 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามมาตรการฯ 
และแนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรป่าไม ้
1) กฟผ.ประสานกับกรมป่าไม้ และส านักงานป่าไม้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดพื้นที่ปลูกป่าและด าเนินการ
ปลูกป่าชดเชย โดยพิจารณาพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่
ใกล้เคียงโครงการจ านวนไม่น้อยกว่า 3 เท่าของพื้นที่
ป่าอนุรักษ์เพิ่มเติมที่ขอใช้ประโยชน์เพื่อก่อสร้างแนว
ระบบโครงข่ายไฟฟ้าและบริเวณพื้นที่ก่อสร้างฐาน
รากเสาไฟฟ้าแรงสูง 247.5 ไร่ (หรือเท่ากับ 247.5 
คูณ 3 เท่ากับ 742.5 ไร่) โดยคิดเป็นพื้นที่ด าเนินการ
ปลูกป่าชดเชย 743 ไร่ โดยพิจารณาพันธุ์ไม้ที่มีความ
เหมาะสมกับระบบนิเวศป่าไม้เดิม และสามารถเป็น
แหล่งอาหารของสัตว์ป่า เช่น มะกอก ระก า ตะขบป่า 
กล้วยป่า และหว้า เป็นต้น ทั้งนี้จะต้องด าเนินการ
ปลูกป่าในปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ และ
ดูแลรักษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 9 ปี 
2) ดูแลและลิดกิ่งไม้/ยอดไม้เป็นประจ าทุกเดือน โดย
ให้มีระยะปลอดภัย (Clearance) ไม่น้อยกว่า 4 เมตร 
และต้องไม่ตัดฟันเผื่อการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
 
 
3) ต้องปฏิบัติตามข้อกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงการสอดส่องตรวจตราและ
ระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณติดต่อ
ใกล้เคียง หรือตามแนวทางเข้าออกพื้นที่ในเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าตามประกาศส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับกิจการพลั งงาน  เรื่ องก าหนดเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า  ทั้งนี้หากพบเห็นการบุกรุกพื้นที่ป่า
สงวนแห่งชาติ กฟผ. ต้องแจ้งกรมป่าไม้เพื่อด าเนินการ
ตามกฎหมายต่อไป 

-  โครงการฯ ได้ รับอนุญาตให้ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน กฟผ. อยู่
ร ะหว่ า ง ก า รด า เ นิ นก า รจั ดสรร
งบประมาณส าหรั บการปลู กป่ า
ท ด แ ท น ใ ห้ แ ก่ ก ร ม ป่ า ไ ม้  เ พื่ อ
ด าเนินการจัดหาพื้นที่และปลูกป่า
ทดแทนตามมาตรการก าหนดต่อไป 
 
 
 
 
 
 
- โครงการอยู่ในระยะด าเนินการ มี
เจ้าหน้าที่ที่ดูแลและบ ารุงรักษาแนว
ระบบโครงขา่ยไฟฟา้ ท าการลิดกิ่งไม้/
ยอดไม้ เพื่อให้มีระยะห่างระหว่างยอด
ไม้กับสายไฟฟา้ไมน่้อยกว่า 4 เมตร 
- มีการปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ไม่มีรายงานการบุกรุกพื้นที่
ป่าในแนวระบบโครงข่ายไฟฟา้และ
บริเวณติดต่อใกล้เคียง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ            หน้า 2–4  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบตัิ

ตามมาตรการฯ 
และแนวทางแก้ไข 

2. เศรษฐกิจและสังคม 
1) ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้
เสียได้รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ โดยเฉพาะข้อมูล
เกี่ยวกับมาตรฐานด้านความปลอดภัยของ กฟผ. ซึ่งจะ
ช่วยให้เกิดความมั่นใจและคลายความกังวลโดยใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์ และช่องทางสื่อสารที่ เหมาะสม เช่น 
จดหมายข่าว แผ่นพับ หอกระจายข่าว โซเชียลมีเดีย 
กล่องรับฟังความคิดเห็น และโทรศัพท์สายตรง เป็นต้น 
 
 
2) จัดให้มีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียน  โดยผู้ร้อง
สามารถท าหนังสือร้องเรียนถึงโครงการโดยตรง หรือ
ร้องเรียนผ่านผู้น าชุมชน ระบบโทรศัพท์สายตรง 
ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. 1416 และเอกสารต่างๆ 
(จดหมาย แฟกซ์  จดหมาย อิ เล็ กทรอนิกส์ ไปที่  
EGATCALLCENTER@egat.co.th)   โดยมี เจ้ าหน้าที่
ดูแลและรับเรื่องร้องเรียน ในการด าเนินการซึ่งจะท า
การแจ้งขั้นตอนการด าเนินการต่อผู้ร้องเรียนทันทีที่
ได้รับเร่ืองร้องเรียน พร้อมกับส่งเร่ืองร้องเรียนให้หัวหน้า
หน่วยก่อสร้างในพื้นที่ /ฝ่ายปฏิบัติการในพื้นที่  เพื่อ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป โดยแยกเป็นกรณีทั่วไปและ
กรณีฉุกเฉิน ดังนี้ 
          - กรณีทั่วไป: ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล/สาเหตุ
เบื้องต้นภายใน 48 ชั่ วโมง  และด าเนินการแก้ไข 
(วิเคราะห์หาสาเหตุ ก าหนดแนวทางและวิธีการ และ
แก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย) ภายใน 3 วัน 
          - กรณีฉุกเฉิน : ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล/
สาเหตุเบื้องต้นทันที และด าเนินการแก้ไข ปัญหาทันที 
และให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั่วโมง 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ในท้องถิ่นและผู้มีส่วนได้เสียได้
รับทราบข้อมูลข่าวสารโครงการ 
ตั้งแต่ก่อนก่อสร้าง ก่อสร้าง และ
ระยะด าเนินการ และมีช่องทาง
สื่อสารและรับฟังความคิดเห็น เช่น 
Facebook ของฝ่ายปฏิบัติการ
ภาคใต้ และ เวปไซต์ของ กฟผ. 
www.egat.co.th 
- มีช่องทางการร้องเรียนโดย
สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ฝา่ย
ปฏิบัติการภาคใต้ กองบ ารุงรักษา
สายสง่ 075 651500 ต่อ 5700 
หน่วยบ ารุงรักษาสายส่งหลังสวน 
077 534021 หรือผ่านผู้น าชุมชน 
ทางโทรศัพท์สายตรงของ กฟผ. 
ศูนย์บริการข้อมูล กฟผ. โทร 1416 
และทางจดหมายตา่ง ๆ 
- จากการติดตามรายงานข้อ
ร้องเรียน ไม่พบประเดน็ร้องเรียน
และข้อวิตกกังวลใดๆ ของชุมชนต่อ
การด าเนินโครงการ ในระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ            หน้า 2–5  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 

 

ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

ปัญหา อุปสรรค 
ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม

มาตรการฯ และ
แนวทางแก้ไข 

2. เศรษฐกิจและสังคม (ต่อ) 
          ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งแจ้ งผลการแก้ ไ ข
ปัญหา/เรื่องร้องเรียนให้แก่ผู้แจ้งเรื่อง
ร้ อ ง เ รี ย น ไ ด้ รั บ ท ร าบทั นที ผ่ า นท า ง
โทรศัพท์มือถือ หรือ แอปพลิเคชัน Line  
ทั้งกรณีที่แก้ไขส าเร็จและไม่ส าเร็จ  ซึ่งใน
กรณีแก้ไขไม่ส าเร็จจะต้องด าเนินการแก้ไข
จนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้ลุล่วง โดยจะต้อง
แจ้งผลการแก้ไขปัญหา/ข้อร้องเรียนเป็น
ระยะ ทุกๆ 1 เดือน และเมื่อแก้ไขส าเร็จ
แล้วให้จัดท าสรุปและบันทึก/รายงาน 
รวมทั้งประสานงานและนัดหมายผู้แจ้ง
เรื่องร้องเรียน เพื่อส่งมอบเอกสารรายงาน
ผลการแก้ไขปัญหา/ร้องเรียนภายใน 5 วัน
ท าการ และติดประกาศแจ้งผลการแก้ไข
ปัญหา/เรื่องร้องเรียน เพื่อให้ชุมชนได้รับ
ทราบภายใน 5 วันท าการ เช่น ศาลา
ประชาคม ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน วัด/มัสยิด 
และที่ท าการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเว็บไซต์ของ กฟผ. (www.egat.co.th) 
เป็นต้น 

  

 

http://www.egat.co.th/


 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทท่ี 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตาม 

    ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ              หน้า 3–1  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น ( IEE) โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500  
กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) ในช่วงระยะด าเนินการ                  
อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ระยะด าเนินการ
ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ดังตารางที่ 3.1 

ตารางที่ 3.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบ
โครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)-         
ระยะด าเนินการ (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ    
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรป่าไม้ 
• ดัชนทีี่ใช้ตดิตามตรวจสอบ 

- การเจริญเติบโต การรอดตายของไม้
ที่ปลูกในพื้นที่ปลูกป่าชดเชย 
• สถานีติดตามตรวจสอบ 

- พื้นที่ปลูกป่าชดเชยของโครงการ 
• วิธีการ 

- ส ารวจการเจริญเติบโต การรอดตาย
ของไม้ที่ปลูกในพืน้ทีป่่าชดเชย 
• ความถี่ 

- ปีละ 1 ครั้ง  โดยด าเนินการตดิตาม
ตรวจสอบในปีที่  2  4  และ 6  โดย
หลังจากปีที่ 6 ไมไ่ด้ด าเนนิการติดตาม
ตรวจสอบเนื่องจากไม้ที่ปลูกทดแทน
สามารถยืนต้นได้แล้ว 

- โครงการฯ ได้รับอนุญาตให้ ใช้
ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน กฟผ. 
อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการปลูกป่ า
ท ด แ ท น ใ ห้ แ ก่ ก ร ม ป่ า ไ ม้  เ พื่ อ
ด าเนินการจัดหาพื้นที่และปลูกป่า
ทดแทนตามมาตรการก าหนดต่อไป 

- 
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ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ    
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรป่าไม ้(ต่อ) 
• ดัชนทีี่ใช้ตดิตามตรวจสอบ 

- การบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้ง
ในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าหรือพื้นที่
ข้างเคียง 
• สถานีติดตามตรวจสอบ 

- บริเวณที่พาดผา่นพื้นทีป่่าอนุรกัษ์
เพิ่มเติม (ป่า C) 
• วิธีการ 

- สอดส่องตรวจตราและระมัดระวัง
ไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่าในบริเวณ
ติดต่อใกล้เคียงในช่วงที่มีการซ่อม
บ ารุงรักษาแนวเขตระบบไฟฟา้ของ
โครงการ 
• ความถี่ 

- ปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแลว้
เสร็จ (แต่อย่างไรก็ตามตลอดอายุของ
โครงการ หาก กฟผ.พบเห็นการบุกรุก
พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติทั้งในเขตระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหรือพื้นที่ข้างเคียง กฟผ. 
จะแจง้กรมปา่ไม้และหน่วยงานที่
รับผิดชอบในพืน้ที่เพื่อด าเนินการตาม
กฎหมายต่อไป) 

 

-  มี ก า ร สอดส่ องตรวจตราและ
ระมัดระวังไม่ให้มีการบุกรุกแผ้วถางป่า
ในบริเวณแนวเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
ห รื อพื้ น ที่ ติ ด ต่ อ ใ กล้ เ คี ย ง  โ ด ย
หน่วยงานบ ารุงรักษาระบบโครงข่าย
ไฟฟ้า 

- 
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 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ              หน้า 3–3  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ และแนวทางแก้ไข 

2. เศรษฐกิจและสังคม 
• ดัชนีตรวจวัด 

บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน    
(ถ้ามี) 
• สถานีตรวจวัด 

1) อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 
ต.ชัยเกษม: ม.12 บ.ห้วยตะเคียน 
ต.ร่อนทอง: ม. 6 บ.ป่าร่อน,    
ม.7 บ.วังน้ าเขียว, ม.11 บ.ห้วยพลู 
2) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 
ต.บ้านนา: ม.5 บ.ถ้ าสนุก, ม.6  
บ.เขาวง, ม.13 บ.ห้วยขนุน 
ต.ถ้ าสิงห์: ม. 4 บ.ถ้ าเพิง 
3) อ.สวี จ.ชุมพร ต.นาสัก: ม.6  
บ.แก่งกระทั่ง, ม.19 บ.ตาหลัด  
4) อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร 
ต.ช่องไม้แก้ว: ม.5 บ.วังปลา 
ต.ตะโก: ม.13 บ.คลองลาด,  
ม.11 บ.เนินทอง 
5) อ.หลังสวน จ.ชุมพร 
ต.นาขา: ม.10 บ.ในเหมือง, ม.8  
บ.สะพานสูง ต.วังตะกอ: ม.10 
บ.ทุ่งแร ่ต.หาดยาย: ม.5 บ.หัวหิน 

• วิธีการตรวจวัด 
พิจารณาและติดตามตรวจสอบจาก

บันทึกและรายงานข้อร้องเรียน 

• ความถี่ 
ปีที่ 1 ภายหลังการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- จากการติดตามรายงานข้อร้องเรียน 
ไม่พบประเด็นร้องเรียนและข้อวิตก
กังวลใดๆ ของชุมชนต่อการด าเนิน
โครงการ ในระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 

- 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

บทที่ 4 สรปุคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงาน 

การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแกไ้ข 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 - สุราษฎร์ธานี2               บทท่ี 4 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ              หน้า 4–1  
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

บทที่ 4 
สรุปคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

หรือเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการแก้ไข 
 

โครงการ  ระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่
ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

เจ้าของโครงการ      การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
จัดท ารายงานโดย     ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
ระหว่างเดือน          กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

คุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม 

รายการ/ดัชนีคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ไม่เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
หรือเกณฑ์ที่ก าหนด 

วัน/เดือน/ป ี
และความถี่ 

ต าแหน่ง 
หรือสถานที่ 

ที่พบ 

สาเหต ุ
และการแก้ไข 

- 
 
 

- - - - 

 

ชื่อผู้บันทึก   นางสาวดลฤทัย ตันติวราภรณ์   
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุมข้อมูล นางอิศรา ประวีณวรกุล 
เบอร์โทรศัพท์   0-2436-0825 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เอกสารอ้างอิง 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2 - สุราษฎร์ธานี2       เอกสารอ้างอิง 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ    ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ               
 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, รายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 
500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม), บริษัท 
เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จ ากัด, ตุลาคม 2562. 

2. ประกาศคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการปลูกสร้างอาคาร
โรงเรือน ต้นไม้หรือสิ่งอ่ืนใด ติดตั้งสิ่งใด เจาะหรือขุดพ้ืนดิน ถมดิน ทิ้งสิ่งของ หรือการกระท า
ด้วยประการใดๆ ที่อาจท าให้เกิดอันตรายหรือเป็นอุปสรรคในเขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า พ.ศ. 
2553, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 43ง วันที่ 11 มีนาคม 2553. 

3. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งใน
แหล่งน้ าผิวดิน, ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16ง, 24 กุมภาพันธ์ 2537. 

4. ระเบียบกรมป่าไม้ ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าท าประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (พ.ศ. 
2548). 

5. Guidelines for Electrical Transmission Line Structural Loading, Third Edition (ASCE-2009) 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ  
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ก. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ก-1 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก. 
ผลการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้นโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า  
500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพื้นที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)  

วันที่ 16 กันยายน 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ก. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ก-2 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ก. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ก-3 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ก. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ก-4 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ข. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ข-1 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข. 
การด าเนินงานตามมาตรการฯ ของโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์  

บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)-ระยะด าเนินการ 
ฉบับที่ 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ข. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ข-2 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

  

  
 
 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ (อสค.) ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย (กฟผ.) เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนฝ่ายปฏิบัติการภาคใต้ (อปต.) ณ สถานีไฟฟ้าแรงสูงชุมพร 
ที่ดูแลโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่า
อนุรักษ์เพ่ิมเติม) เพ่ือชี้แจงรายละเอียดและติดตามการด าเนินงานตามมาตรการที่ก าหนดไว้ในแผน
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเป็นการเน้นย้ าการด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรการฯ และเก็บข้อมูลเพ่ือน ามาจัดท ารายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ มีแผนการด าเนินงานที่จะเข้าร่วมประชุมกับผู้แทน
โครงการเพ่ือสอบถามความก้าวหน้าโครงการ และติดตามการด าเนินงานตามมาตรการฯ ครั้งต่อไปในช่วง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2568 ต่อไป 

 
 
 
 

 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ค. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ค-1 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
หนังสือน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ 
บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 (ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม)-ระยะด าเนินการ 

ฉบับที่ 9 (มกราคม-มิถุนายน 2567) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ค. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ค-2 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ค. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ค-3 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ค. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ค-4 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ค. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ค-5 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ค. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ค-6 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 

 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ง. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ง-1 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง. 
ใบอนุญาตระบบส่งไฟฟ้า ออกโดยคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 

เลขที่ กกพ. 01-2/52-004 (สายส่งไฟฟ้าเขตปฏิบัติการภาคใต้) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก ง. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า ง-2 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 



โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 ภาคผนวก จ. 
(ส่วนท่ีพาดผ่านพื้นท่ีป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) – ระยะด าเนินการ ฉบับท่ี 10 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2567) 

 
 

 ฝ่ายสิ่งแวดล้อมโครงการ หน้า จ-1 
 การไฟฟ้าฝา่ยผลิตแห่งประเทศไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ. 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการระบบโครงข่ายไฟฟ้า 500 กิโลโวลต์ บางสะพาน2-สุราษฎร์ธานี2 
(ส่วนที่พาดผ่านพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์เพ่ิมเติม) 

 
 
 
 
 
 


















