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บทท่ี 3 
การติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 

 
3.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 

 
3.1.1 วิธีการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง ด าเนินการตามวธิมีาตรฐานที่เสนอแนะโดย

องคก์ารพทิกัษ์สิง่แวดลอ้มแห่งประเทศสหรฐัอเมรกิา (United States Environmental Protection Agency หรอื U.S. EPA)  
ก่อนการเก็บตวัอย่างคณะท างานได้ตรวจสอบ และรวบรวมขอ้มูลเบื้องต้นของแหล่งก าเนิดทีจ่ะท าการเกบ็ตวัอย่าง 
เช่น เส้นผ่านศูนย์กลางปล่อง ความสูงของจุดเก็บตัวอย่าง อุณหภูมิ ความเร็ว และความชื้นของอากาศในปล่อง 
เป็นต้น โดยใช้วิธีการของ U.S. EPA Method 1 ถึง Method 4 ด้วยชุด Stack Gas Sampler จากนัน้จึงเริ่มท าการ 
เกบ็ตวัอย่างแต่ละดชันี 

 
Method 1 “Sample and Velocity Transverse for Stationary Sources” เพื่อการก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง

บนพืน้ทีห่น้าตดัของปล่อง 
Method 2  “Determination of Stack Gas Velocity and Volumetric” เพื่อตรวจสอบอัตราการไหลของ

อากาศในปล่องดว้ย Type S Pitot Tube 
Method 3  “Gas Analysis for the Determination of Dry Molecular Weight” เพื่อการตรวจสอบปริมาณ

ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊าซออกซเิจน และ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ในอากาศเสยีทีร่ะบาย
ออกจากปล่อง 

Method 4  “Determination of Moisture Content in Stack Gases” เพื่อตรวจสอบปริมาณความชื้นของ
อากาศเสยีในปล่อง 

 
1) ฝุ่ นละออง (Particulate) 
ชักตัวอย่างอากาศด้วยวิธีไอโซไคเนติก (Isokinetic Method) ซึ่งเป็นการเก็บตัวอย่างอากาศประมาณ  

1.0 ลูกบาศกเ์มตร โดยการสบูตวัอย่างอากาศเขา้มาดว้ยความเรว็เท่ากบัความเรว็ของกระแสอากาศภายในปล่องผ่าน 
Glass Fiber Filter ที่ผ่านการควบคุมความชื้นตลอด 24 ชัว่โมง และน ากระดาษกรองมาวิเคราะห์หาค่าปริมาณ 
ฝุ่ นละอองด้วยวิธี Pre and Post Weigh Difference ตามวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA Method 5 “Determination of 
Particulate Emissions from Stationary Sources” 
 

2) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulphur Dioxide) 
ชกัตวัอย่างอากาศผ่าน Midget Impingers ที่บรรจุสารละลาย 3% Hydrogen Peroxide ด้วยอตัราการไหล 

1.0 ลิตรต่อนาที เป็นเวลา 20 นาที น าสารละลายที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์โดยวิธี 
Barium-Thorin Titration Method ตามวิธีมาตรฐานของ U.S. EPA Method 6 “Determination of Sulphur Dioxide 
Emissions from Stationary Sources” 
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3) กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์ 
(Oxides of Nitrogen as Nitrogen Dioxide) 

ก่อนชักตัวอย่างได้ท าการปรับความดนัของอากาศภายในขวดเก็บตัวอย่างให้อยู่ในสภาวะสุญญากาศ  
โดยมคีวามดนัไม่เกนิ 75 มลิลเิมตรปรอท ตรวจเชค็จุดรัว่ของอากาศ 1-2 นาท ีเพื่อใหแ้น่ใจว่าไม่รัว่และเปิด Sampling 
Valve ให้อากาศไหลเขา้ในขวดเก็บตวัอย่างทีบ่รรจุสารละลาย 25 มลิลลิติรของ Absorbing Solution ทิ้งตวัอย่างไว้
อย่างน้อย 16 ชัว่โมง น าสารละลายที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจน 
ไดออกไซด ์โดยวธิ ีPhenol Disulphonic Acid Procedure ตามวธิมีาตรฐานของ U.S. EPA Method 7 “Determination 
of Nitrogen Oxide Emissions from Stationary Sources” 
 

แลว้น าค่าก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ทีว่เิคราะหไ์ดม้าค านวณหาอตัราการระบาย 
(Emission Rate) ในหน่วยกรมัต่อวนิาท ีดว้ยสมการ 
 

 
g/s    =   (CS)(QS)/(3,600 × 1,000) 

 
 

 โดย  CS  คอื ความเขม้ขน้ของดชันีทีต่รวจวดัได ้(mg/m3) 
  QS คอื อตัราการระบายอากาศ (m3/hr) 
 

3.1.2 วิธีการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

1) ฝุ่ นละอองรวม (Total Suspended Particulate) 
การชกัตวัอย่างฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดอนุภาคตัง้แต่ 100 ไมครอนลงมา ท าการชกัตวัอย่างโดยการตดิตัง้เครื่อง

ชกัตวัอย่างจะตอ้งใหช้่องชกัตวัอย่างสงูจากพืน้เพื่อป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายจากพืน้ดนิ โดยมคีวามสงูจากพืน้ถงึช่องเกบ็
ตวัอย่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร แต่ไม่เกนิ 6.0 เมตรบรเิวณทีต่ดิตัง้เครื่องตอ้งเป็นทีโ่ล่งไม่มสีิง่กดีขวางในรศัมี 10 เมตร 
ไม่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดอื่นๆ ชกัตวัอย่างดว้ยเครื่อง High Volume Air Sampler โดยการสูบอากาศผ่านกระดาษกรอง
ชนิด Glass Fibre Filter ดว้ยอตัราการไหล 1.13-1.7 ลูกบาศก์เมตรต่อนาท ีพรอ้มทัง้ท าการปรบัเทยีบอตัราการไหล
ด้วยชุด  Standard Orifice Calibrator และปรบัปริมาตรอากาศไปที่สภาวะมาตรฐานโดยการวดัอุณหภูมิเฉลี่ยและ
ความดนับรรยากาศเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาทีท่ าการชกัตวัอย่างเป็นเวลา 24 ชัว่โมง  หลงัจากนัน้น าตวัอย่างกลบัมา
วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองที่ห้องปฏิบัติการ  ด้วยวิธี Pre and Post Weight Different โดยใช้เครื่อง Electronic 
Balance 4 pt. ตามวธิมีาตรฐานของ U.S. EPA, Code of Federal Regulation Search Results, 40 CFR-Chapter I 
Part 50, Appendix B to Part 50. (High-Volume Method)  
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2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (Particulate Matter less than 10 microns) 
การชกัตวัอย่างฝุ่ นละอองทีม่ขีนาดอนุภาคตัง้แต่ 10 ไมครอนลงมา ท าการชกัตวัอย่างโดยการตดิตัง้เครื่องชกั

ตวัอย่างจะต้องใหช้่องชกัตวัอย่างสูงจากพื้นเพื่อป้องกนัฝุ่ นฟุ้งกระจายจากพื้นดนิ โดยมคีวามสูงจากพืน้ถึงช่องเกบ็
ตวัอย่าง อย่างน้อย 1.5 เมตร แต่ไม่เกนิ 6.0 เมตร บรเิวณทีต่ดิตัง้เครื่องตอ้งเป็นทีโ่ล่งไม่มสีิง่กดีขวางในรศัม ี10 เมตร 
ไม่อยู่ใกล้แหล่งก าเนิดอื่นๆ ชกัตวัอย่างดว้ยเครื่อง High Volume Air Sampler โดยการสูบอากาศผ่านกระดาษกรอง
ชนิด Quartz Fibre Filter ดว้ยอตัราคงทีป่ระมาณ 1.13 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาท ีพรอ้มทัง้ท าการปรบัเทยีบอตัราการไหล
ด้วยชุด Standard Orifice Calibrator และปรบัปริมาตรอากาศไปที่สภาวะมาตรฐาน โดยการวดัอุณหภูมิเฉลี่ยและ
ความดนับรรยากาศเฉลี่ยระหว่างช่วงเวลาที่ท าการชกัตวัอย่างเป็นเวลา 24 ชัว่โมง หลงัจากนัน้น าตวัอย่างกลบัมา
วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองที่ห้องปฏิบัติการ  ด้วยวิธี Pre and Post Weight Different โดยใช้เครื่อง Electronic 
Balance 4 pt. ตามวธิมีาตรฐานของ U.S. EPA, Code of Federal Regulation Search Results, 40 CFR-Chapter I 
Part 50, Appendix J to Part 50. (High-Volume Method)  

 
3) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(Sulphur Dioxide) 
วิเคราะห์ตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่อง Sulphur Dioxide Analyzer เป็นเครื่องวิเคราะห์ที่ใช้ระบบ  

UV Fluorescence ซึง่มหีลกัการวเิคราะหโ์ดยการใชร้งัสอีุลตรา้ไวโอเลตไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
แลว้วดัพลงังานแสงทีโ่มเลกุลของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดค์ายออกมา ซึง่เกดิจากปฏกิริยิา ณ ทีค่วามยาวคลื่นระหวา่ง 
120 ถึง 190 นาโนเมตร แล้วรายงานผลการตรวจวัดค่าความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ชัว่โมง  
ตามวิธีมาตรฐาน UV-Fluorescence ข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ า  ซึ่งข้อมูลดังกล่าว 
ไดถู้กน ามาประเมนิผลโดยการเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานค่าเฉลีย่ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นเวลา 1 ชัว่โมง  

การติดตามตรวจสอบกระท าโดยน าเครื่องติดตัง้ไว้ในสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเคลื่อนที่  ที่สามารถ
ควบคุมอุณหภูมใิหค้งที ่มรีะบบเกบ็ตวัอย่างอากาศแบบ Manifold เกบ็ตวัอย่างอากาศจากความสูง 3 เมตรแต่ไม่เกนิ 
6 เมตรจากพื้นดนิ มรีะบบผลติ Standard Gas จาก Certified Standard Gas เพื่อใช้ในการปรบัเทยีบ (Calibrate) 
ก่อนการตรวจวัด ตามวิธีมาตรฐาน UV Fluorescence ข้อมูลผลการตรวจวัดที่ได้ถูกบันทึกไว้ในหน่วยความจ า 
ซึง่ขอ้มลูดงักล่าวไดถู้กน ามาประเมนิผลโดยการเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

4) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen Dioxide) 
วเิคราะห์โดยใชเ้ครื่อง Nitrogen Dioxide Analyzer ซึ่งเป็นเครื่องวเิคราะห์ที่ใชร้ะบบ Chemiluminescence 

ซึ่งมหีลกัการวเิคราะห์โดยการเปลี่ยนโมเลกุลของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศให้เป็นก๊าซไนตรกิออกไซด์  
แล้วให้ก๊าซไนตริกออกไซด์ท าปฏิกิริยากับก๊าซโอโซน การท าปฏิกิริยากันระหว่างก๊าซทัง้สองชนิดจะมีการคาย
พลงังานแสงออกมา วดัพลงังานแสงทีเ่กดิขึน้ดว้ย Photomultiplier Tube (PMT) แล้วรายงานผลการตรวจวดัค่าความ
เขม้ขน้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดเ์ฉลีย่ 1 ชัว่โมง  

การตรวจวดักระท าโดยน าเครื่องติดตัง้ไว้ในสถานีตรวจวดัคุณภาพอากาศเคลื่อนที่ ที่สามารถควบคุม
อุณหภูมใิหค้งที ่มรีะบบเกบ็ตวัอย่างอากาศแบบ Manifold ชกัตวัอย่างอากาศจากความสูง 3 เมตร แต่ไม่เกนิ 6 เมตร 
จากพื้นดนิมรีะบบผลติ Standard Gas จาก Certified Standard Gas เพื่อใช้ในการปรบัเทยีบ (Calibrate) ก่อนการ
ตรวจวดั ตามวธิมีาตรฐาน Chemiluminescence 
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5) กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์(Hydrogen Sulphide) 
ชกัตวัอย่างอากาศทีร่ะดบัความสูง 3 เมตรแต่ไม่เกนิ 6 เมตร ดว้ยอตัราการไหล 1.5 ลติรต่อนาท ีเป็นเวลา  

2 ชัว่โมง ผ่าน Impinger ที่บรรจุสารละลาย Absorbing Reagent of STR ACTAN 10-Cadmium ตวัอย่างทีเ่กบ็เสรจ็
แล้วจะแช่น ้าแขง็เพื่อรกัษาสภาพของตวัอย่างก่อนน าส่งไปวเิคราะห์ในหอ้งปฏบิตักิาร  น าสารละลายทีไ่ดม้าวเิคราะห์
หาปริมาณก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์โดยการวดัความสามารถในการดูดกลืนความเข้มของแสงที่ช่วงความยาวคลื่น   
670 นาโนเมตร ดว้ยเครื่อง Spectrophotometer ตามวธิมีาตรฐานของ APHA Method 812 (Methylene Blue Method) 
 

6) ไฮโดรคารบ์อนรวม (Total Hydrocarbons) 
ชกัตวัอย่างอากาศทีร่ะดบัความสงู 3 เมตรแต่ไม่เกนิ 6 เมตรใส่ Tedlar Sampling Bag สดี า เพื่อป้องกนัแสง

ทีจ่ะผ่านเขา้ไปท าปฏกิริยิากบัตวัอย่างอากาศในถุง น าตวัอย่างมาวเิคราะห์หาปรมิาณไฮโดรคาร์บอนรวมโดยการฉีด
เขา้เครื่อง THC Analyzer โดยใชห้ลกัการ Flame Ionization Detection (FID) 

 
7) เบนซีน โทลูอีน และไซลีน (Benzene Toluene and Xylene) 
ชกัตวัอย่างอากาศทีร่ะดบัความสงู 3 เมตรแต่ไม่เกนิ 6 เมตรจากพืน้ โดยใชถ้งัเกบ็ตวัอย่างอากาศ (Canister) 

ด้วยวธิ ีSub Atmospheric Pressure Sampling (Passive Canister) ต่อเนื่องเป็นเวลา 24 ชัว่โมง โดยควบคุมอตัรา
การไหลของอากาศเขา้ภายในถงัใหเ้หมาะสม และครอบคลุมช่วงเวลาในการเกบ็ตวัอย่างอากาศ แล้วน ามาวเิคราะห์  
หาความเข้มข้นของกลุ่มสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่ายด้วยเครื่อง Gas Chromatography/Mass Spectrometer  
ตามวธิมีาตรฐาน U.S. EPA Method TO-15 
 

3.1.3 วิธีการติดตามตรวจสอบความเรว็และทิศทางลม 
 

บนัทึกข้อมูลความเร็วและทศิทางลมขณะท าการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยใช้
เครื่องตรวจวดัความเร็วและทิศทางลมชนิด Cup Anemometer และ Wind Vane ที่ส่งสญัญาณเข้ากับระบบ Data 
Logger ตลอดการตรวจวดัและสามารถแปรผลการตรวจวดัในรปูของ Wind Rose 
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3.2 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
 

3.2.1 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) ประจ าปี  
พ.ศ. 2567 ไดด้ าเนินการตดิตามตรวจสอบครัง้ที ่3 ระหว่างวนัที ่9-13 กนัยายน พ.ศ. 2567 และครัง้ที ่4 ระหว่างวนัที ่
6-11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 จ านวน 13 ปล่อง ประกอบดว้ยการตดิตามตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละออง ก๊าซซลัเฟอร์ 
ไดออกไซด ์และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์โดยค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ
25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) พบว่าทุกดชัน ี
ทีต่ดิตามตรวจสอบมคี่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง  
วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 และมีค่าอยู่ในข้อก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที่ 4 บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวนัที่  
25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-1 ถงึตารางที ่3-13 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-1 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#01 (CO Boiler, FCC Unit) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.40-11.10 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 11.00-12.05 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 1,004 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 1,202 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : ปิโตรเลยีมโค๊ก 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 67.38 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 79.21 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 60.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0706127E 1450453N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.50 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 181 ºC  ครัง้ที ่4 263 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 13.2 m/s  ครัง้ที ่4 16.3 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 2.1   ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 2.0 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 10.8 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 11.6 

 

จดุติดตาม
ตรวจสอบ 

วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง TOC#01 
(CO Boiler,  
FCC Unit) 

11 ก.ย. 67 597 21.0 441 109 2.76 80.9 
6 พ.ย. 67 664 24.2 487 86.1 2.26 63.2 

มาตรฐาน2/ - - ≤700 - - ≤400 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤35.9 - - ≤15.0 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีม่กีารเผาไหมข้องโค๊ก 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 
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ตารางท่ี 3-2 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#02 (CDU-1) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.10-11.20 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 10.50-11.40 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 6,214 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 6,221 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิผสม 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 FO/Gas = 47.80/31.60 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 FO/Gas = 48.00/32.90 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0706030E 1450355N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 2.93 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 261 ºC  ครัง้ที ่4 278 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 14.9 m/s  ครัง้ที ่4 17.6 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 5.4  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 5.0 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 10.2  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 12.2 

 

จดุติดตาม
ตรวจสอบ 

วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง TOC#02  13 ก.ย. 67 484 16.6 435 61.7 1.52 55.4 
   (CDU-1) 6 พ.ย. 67 528 20.3 462 68.0 1.88 59.6 

มาตรฐาน2/ - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤73.15 - - ≤14.4 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-3 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#02 (CDU-2) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2567  ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.45-11.40 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 11.20-12.20 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 6,705 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 7,517 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิผสม  
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 FO/Gas = 54.00/26.00 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 FO/Gas = 48.00/30.00 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0706030E 1450355N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 2.93 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 246 ºC  ครัง้ที ่4 233 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 13.5 m/s  ครัง้ที ่4 14.8 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 8.2  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 8.1 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 10.9  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 11.4 

 

จดุติดตาม
ตรวจสอบ 

วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง TOC#02  
   (CDU-2) 

13 ก.ย. 67 515 16.4 564 43.6 0.996 47.7 
6 พ.ย. 67 178 6.34 193 44.4 1.14 48.2 

มาตรฐาน2/ - - ≤950 - - ≤200 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤73.15 - - ≤14.4 - 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-4 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#06 (HVU-2, HCU-1 (TOC-3)) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.20-11.40 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 11.00-11.50 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ HVU-2 ครัง้ที ่3 4,046 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 3,326 ตนั/วนั 

HCU-1 ครัง้ที ่3 2,175 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 3,274 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิผสม 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 FO/Gas =  26.34/38.54 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 FO/Gas = 24.03/38.90 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0705950E 1450017N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 2.23 เมตร  
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 146 ºC  ครัง้ที ่4 213 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 9.0 m/s  ครัง้ที ่4 10.4 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 8.6  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 4.0 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 9.4  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 15.1 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ี

ติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง TOC#06  
(HVU-2, HCU-1 (TOC-3)) 

13 ก.ย. 67 38.1 1.16 43.0 55.8 1.22 63.1 
6 พ.ย. 67 491 13.8 403 51.3 1.04 42.1 

มาตรฐาน2/ - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤51.45 - - ≤11.01 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส 
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0 2763 2828 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-5 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#08 (HCU-2) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.40-11.50 น.   ครัง้ที ่4 เวลา 10.50-12.00 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 4,052 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 4,009 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิผสม 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 FO/Gas = 39.93/117.89 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 FO/Gas = 45.00/114.19 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0700025E 1449946N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.05 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 181 ºC  ครัง้ที ่4 216 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 3.7 m/s  ครัง้ที ่4 5.3 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 8.0 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 7.5  
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 10.1 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 12.2 

 

จดุติดตาม
ตรวจสอบ 

วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง TOC#08 
(HCU-2) 

10 ก.ย. 67 193 7.98 208 37.5 1.11 40.4 
7 พ.ย. 67 298 16.0 309 35.3 1.36 36.7 

มาตรฐาน2/ - - ≤950 - - ≤200 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤91.22 - - ≤8.90 - 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปริมาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-6 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#12 (HDS-2) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.40 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 10.10 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 3,879 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 3,880 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิก๊าซ 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 Gas = 10.14 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 Gas = 10.81 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 60.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0706267E 1449798N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 0.90 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 217 ºC  ครัง้ที ่4 206 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 6.4 m/s  ครัง้ที ่4 6.9 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 4.7  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 4.3 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 13.1  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 13.6 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ 

Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#12 (HDS-2) 11 ก.ย. 67 12.1 0.049 10.4 
8 พ.ย. 67 17.8 0.079 14.9 

มาตรฐาน2/ - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤0.53 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-7 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#13 (HDS-3) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 12.10 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 11.30 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 3,879 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 3,880 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิก๊าซ 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 Gas = 7.23 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 Gas = 9.08 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 60.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0706393E 1449853N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 0.90 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 203 ºC  ครัง้ที ่4 203 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 5.5 m/s  ครัง้ที ่4 6.2 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 3.6 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 3.5  
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 15.7  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 13.4 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ 

Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#13 (HDS-3) 11 ก.ย. 67 17.2 0.059 13.8 
8 พ.ย. 67 19.5 0.078 15.5 

มาตรฐาน2/ - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤0.53 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-8 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#22 (G-HDS) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.55 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 10.10 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 573 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 608 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิก๊าซ 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 Gas = 1.21 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 Gas = 1.40 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 48.16 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0706236E 1450235N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 0.53 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 155 ºC  ครัง้ที ่4 195 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 3.6 m/s  ครัง้ที ่4 3.3 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 12.3 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 7.1 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 9.8  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 10.7 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ 

Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#22 (G-HDS) 9 ก.ย. 67 21.4 0.162 34.5 
8 พ.ย. 67 37.7 0.232 38.1 

มาตรฐาน2/ - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤0.43 ≤120 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-14 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-9 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#21 (TGTU) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 13.00-13.20 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 11.20-11.40 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 0.28 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 0.28 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิก๊าซ 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 Gas = 467.94 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 Gas = 492.71 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0706294E 1450142N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 1.40 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 150 ºC  ครัง้ที ่4 205 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 2.91 m/s  ครัง้ที ่4 2.76 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 7.6  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 5.5 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 10.9  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 13.7 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#21 (TGTU) 9 ก.ย. 67 22.3 0.749 23.3 
7 พ.ย. 67 216 5.90 194 

มาตรฐาน2/ - - ≤500 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤20.65 ≤500 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยก าจดัก ามะถนัเป็นแหล่งก าเนิดประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 

 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-10 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 11.20-12.40 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 11.00-12.20 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 26,240 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 26,200 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิผสม 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 FO/Gas = 101.46/151.82 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 FO/Gas = 99.81/151.30 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0705816E 1450101N  
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.03 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 239 ºC  ครัง้ที ่4 240 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 6.5 m/s  ครัง้ที ่4 6.0 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 4.1  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 3.9  
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 13.2 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 12.0 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3)  10 ก.ย. 67 47.7 1.11 39.4 559 34.0 462 33.7 1.47 27.9 
 7 พ.ย. 67 47.3 1.02 38.7 385 21.6 315 24.3 0.981 19.9 

มาตรฐาน2/ - - ≤240 - - ≤950 - - ≤200 

ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤4.15 ≤100 - ≤101.14 ≤615 - ≤13.11 ≤170 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-11 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่12 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่8 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.20-12.00 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 10.50-12.10 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ HVU-2 Revamp ครัง้ที ่3 3,449 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 3,313 ตนั/วนั 

B101   ครัง้ที ่3 874.32 ตนั/วนั  ครัง้ที ่4 0 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิผสม   
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 FO/Gas = 86.78/67.15 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 FO/Gas = 56.78/19.00 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 7P 0706049E 1450057N 
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 2.90 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 126 ºC  ครัง้ที ่4 65 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 6.5 m/s  ครัง้ที ่4 3.3 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 8.5 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 13.0 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 9.5  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 8.7 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101)  12 ก.ย. 67 1.60 0.046 1.79 <1.30 <0.099 <1.30 31.9 1.74 35.6 
8 พ.ย. 67 3.52 0.068 6.20 <1.30 <0.066 <1.30 5.19 0.190 9.15 

มาตรฐาน2/ - - ≤240 - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤10.95 ≤233 - ≤103.37 ≤840 - ≤15.47 ≤175 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหมอ้น ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-12 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่13 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่7 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 เวลา 10.20-11.50 น.  ครัง้ที ่4 เวลา 11.00-12.20 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 3,401 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 3,201 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิผสม 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 FO/Gas = 27.22/151.17 ตนั/วนั ครัง้ที ่4 FO/Gas = 23.67/148.74 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0705761E 1450155N  
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.03 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 202 ºC  ครัง้ที ่4 195 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 3.5 m/s  ครัง้ที ่4 3.2 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 4.6 ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 3.5 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 รอ้ยละ 14.5  ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 13.9 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1)  13 ก.ย. 67 12.2 0.164 10.4 54.2 1.91 46.2 19.8 0.502 16.8 
 7 พ.ย. 67 10.5 0.132 8.39 139 4.58 111 35.8 0.848 28.6 

มาตรฐาน2/ - - ≤240 - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤1.81 - - ≤25 - - ≤9.25 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายกนันิกร ระโส เลขทะเบยีน ว-145-จ-0037 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-13 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#15 (B-4011) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
วนัท่ีตรวจวดั : ครัง้ที ่3 เมื่อวนัที ่9 กนัยายน พ.ศ. 2567   ครัง้ที ่4 เมื่อวนัที ่11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง : ครัง้ที ่3 Shutdown ครัง้ที ่4 เวลา 10.30-11.50 น. 
ข้อมูลกระบวนการผลิต : อตัราการผลติ ครัง้ที ่3 Shutdown ครัง้ที ่4 1,354.56 ตนั/วนั 
ข้อมูลเชือ้เพลิง :  

- ชนิดของเชือ้เพลงิ : เชือ้เพลงิผสม 
- อตัราการใชเ้ชือ้เพลงิ : ครัง้ที ่3 Shutdown ครัง้ที ่4 FO/Gas = 33.15/71.41 ตนั/วนั 

ข้อมูลลกัษณะของปลอ่ง 
- ความสงูของปล่อง : 140.0 เมตร   
- ต าแหน่งพกิดั UTM  : 47P 0706060E 1450234N  
- เสน้ผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั : 3.13 เมตร 
- อุณหภูมภิายในปล่อง  : ครัง้ที ่3 Shutdown ครัง้ที ่4 179 ºC  
- ความเรว็ของก๊าซภายในปล่อง : ครัง้ที ่3 Shutdown ครัง้ที ่4 5.6 m/s 
- รอ้ยละของออกซเิจน  : ครัง้ที ่3 Shutdown ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 7.0 
- รอ้ยละของความชืน้  : ครัง้ที ่3 Shutdown ครัง้ที ่4 รอ้ยละ 10.5 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#15 (B-4011) 9 ก.ย. 674/ Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 11 พ.ย. 67 1.39 0.035 1.39 <1.30 <0.087 <1.30 30.9 1.48 31.0 

มาตรฐาน2/ - - ≤240 - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤9.8 - - ≤92.59 - - ≤13.83 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหมอ้น ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 
 4/ ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2567 ไม่ไดท้ าการตรวจวดัเนื่องจากปล่อง TOC#15 (B-4011) ปิดระบบ (Shutdown) 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายสุขสนัต์ พนัสงิห ์เลขทะเบยีน ว-145-จ-0001 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ เลขทะเบยีน ว-145-ค-0011 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง เลขทะเบยีน ว-145-ค-0025 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

3.2.2 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง (CEMS)  
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่องแบบต่อเนื่ อง จ านวน 5 ปล่อง ได้แก่  
ปล่อง TOC#08 (HCU-2) ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3) ปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1) ปล่อง TOC#21 (TGTU) 
และปล่อง TOC#22 (G-HDS) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบ
ปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ พบว่าดชันีที่ติดตาม
ตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่ก าหนด เมื่อค านวณที่สภาวะอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 1 บรรยากาศ  
และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-14 และภาคผนวก ก2 

 
ตารางท่ี 3-14 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง 
 โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567  

จดุติดตามตรวจสอบ เดือน 
ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

1. TOC#08 (HCU-2) ก.ค. 67 374.53-706.57 59.61-93.15 
 ส.ค. 67 385.93-498.71 51.83-85.38 
 ก.ย. 67 248.02-462.81 17.48-102.24 
 ต.ค. 67 262.41-562.61 53.04-131.24 
 พ.ย. 67 423.60-531.27 63.50-87.03 
 ธ.ค. 67 9.71-634.99 0.84-107.75 
มาตรฐาน2/, 3/ ≤950 ≤200 

หน่วย ppm ppm 
2. TOC#10 (F-2102, CDU-3) ก.ค. 67 191.91-605.03 36.47-117.23 

 ส.ค. 67 202.80-667.92 36.09-109.37 
 ก.ย. 67 105.76-739.04 24.74-104.87 

 ต.ค. 67 11.15-551.51 29.98-107.10 
 พ.ย. 67 311.77-573.07 33.70-93.90 
 ธ.ค. 67 0.23-732.15 21.26-64.39 
มาตรฐาน2/, 3/ ≤950 ≤200 

หน่วย ppm ppm 
3. TOC#20 (NHT, CCR-1) ก.ค. 67 160.56-577.30 27.23-79.74 

 ส.ค. 67 34.73-224.58 18.62-33.67 
 ก.ย. 67 64.78-408.72 26.94-113.88 
 ต.ค. 67 62.86-488.29 28.06-134.07 
 พ.ย. 67 3.68-427.98 18.76-95.51 
 ธ.ค. 67 73.04-337.13 27.66-83.02 
มาตรฐาน2/, 3/ ≤950 ≤200 

หน่วย ppm ppm 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-14 (ต่อ) ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่องแบบต่อเน่ือง 
 โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567  

จดุติดตามตรวจสอบ เดือน 
ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน 
ในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

4. TOC#21 (TGTU)4/ ก.ค. 67 143.97-325.27 - 
 ส.ค. 67 129.14-386.49 - 

 ก.ย. 67 109.58-379.00 - 
 ต.ค. 67 137.88-327.41 - 
 พ.ย. 67 154.39-306.17 - 
 ธ.ค. 67 134.74-387.29 - 
มาตรฐาน2/ ≤500 - 

หน่วย ppm ppm 
5. TOC#22 (G-HDS) ก.ค. 67 - 55.15-79.49 

 ส.ค. 67 - 44.84-60.99 
 ก.ย. 67 - 0.44-58.83 
 ต.ค. 67 - 46.48-69.30 
 พ.ย. 67 - 47.88-83.81 
 ธ.ค. 67 - 53.26-71.57 
มาตรฐาน2/ - ≤200 

หน่วย ppm ppm 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศทีร่ะบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนั

ปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553   
 3/ ค่ามาตรฐานจะปรับเปลี่ยนไปตามประเภทเชื้อเพลิงที่ใช้งาน เช่น กรณีที่ใช้เชื้อเพลิงผสม บริษัทจะควบคุมค่า SO2  

ที ่950 ส่วนในลา้นส่วน หรอื กรณีใชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ บรษิทัฯ จะควบคุมค่า SO2 ที ่60 ส่วนในลา้นส่วน เป็นตน้ 
 4/ ปล่อง TOC#21 (TGTU) เป็นปล่องที่ตัง้อยู่บริเวณหน่วย Tail Recovery Unit (SRU) โดย TGTU จะรับก๊าซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด์ และH2S ที่ปะปนอยู่ด้วยกนัจาก SRU.ให้อยู่ในรูป H2S และจะผ่านกระบวนการเผาก่อนระบายออกสู่อากาศ  
ด้วยเหตุผลดงักล่าว โครงการจงึได้ขอเหน็ชอบเปลี่ยนแปลงมาตรการที่ก าหนดให้ปล่อง TOC#21 (TGTU) ตดิตัง้ระบบ CEMS 
ที่ท าการตรวจวดั NOx และ O2 เป็นการตรวจวดั SO2 และ O2 แทนดงัรายละเอยีดโครงการรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิง่แวดลอ้มโครงการโรงกลัน่น ้ามนัส่วนที ่1 (ครัง้ที ่5) (หนังสอืสผ.ที ่ทส. 1009.8/6743 ลงวนัที ่31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

3.2.3 การตรวจสอบความถกูต้องของการตรวจวดัคณุภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ 
แบบต่อเน่ือง (Auditing RAA/RATA) 
 

บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ไดว้่าจา้ง บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั ใหด้ าเนินการสอบเทยีบ
อุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการฯ จ านวน 2 ครัง้ต่อปี (RAA 1 ครัง้ต่อปี, RATA 1 ครัง้ต่อปี) ดงันี้ 

การด าเนินการสอบเทยีบอุปกรณ์ตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (RATA: Relative Accuracy 
Testing Audit) ของอุปกรณ์ตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จ านวน 5 ปล่อง ไดแ้ก่ TOC#08 (HCU-2) ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3) ปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1) ปล่อง 
TOC#21 (TGTU) และปล่อง TOC#22 (G-HDS) โดยในปี พ.ศ. 2567 ได้ด าเนินการสอบเทียบอุปกรณ์ดังกล่าว
ระหว่างวนัที่ 18-21 มนีาคม พ.ศ. 2567 และวนัที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2567 จากผลการสอบเทยีบพบว่าค่า Relative 
Accuracy ของอุปกรณ์ตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่องทัง้หมดมคี่าอยู่ใน Relative Accuracy Criteria  
โดยรายงานผลไวใ้นรายงานการปฏิบตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อม และมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระหว่างเดอืนมกราคม-มถิุนายน พ.ศ. 2567 เรยีบรอ้ยแลว้ 

ส าหรบัการสอบเทียบอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (RAA: Relative Accuracy 
Audit) ของอุปกรณ์ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง (CEMS) บริษัท ไทยออยล์ จ ากัด (มหาชน)  
จ านวน 5 ปล่อง ได้แก่ TOC#08 (HCU-2) ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3) ปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1)  
ปล่อง TOC#21 (TGTU) และปล่อง TOC#22 (G-HDS) ระหว่างวนัที ่18-19 และ 28 มถิุนายน พ.ศ. 2567 และเมื่อวนัที ่ 
12 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 จากผลการสอบเทยีบพบว่าค่า Relative Accuracy ของอุปกรณ์ตดิตามตรวจสอบคุณภาพ
อากาศแบบต่อเนื่องทัง้หมดมคี่าอยู่ใน Relative Accuracy Criteria โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-15 และภาคผนวก ก11 
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   ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-15  ผลการสอบเทียบอปุกรณ์ติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปลอ่งแบบต่อเน่ือง (RAA: Relative Accuracy Audit) 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างเดือนมิถนุายน-กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

จดุติดตามตรวจสอบ วนัท่ี 
Relative Accuracy 
of NOX Analyzer 

Relative Accuracy 
of SO2 Analyzer 

Relative Accuracy 
of O2 Analyzer 

1. TOC#08 (HCU-2) 18 มิ.ย. 67 2.26%2/ 2.31%4/ 0.22%6/ 
Relative Accuracy Criteria +7.5%1/ +7.5%1/ +0.7%1/ 

2. TOC#10 (F-2102, CDU-3) 28 มิ.ย. 67 3.82%2/ 1.40%4/ 0.09%6/ 
Relative Accuracy Criteria +7.5%1/ +7.5%1/ +0.7%1/ 

3. TOC#20 (NHT, CCR-1) 12 ก.ค. 67 1.83%2/ 0.69%4/ 0.18%6/ 
Relative Accuracy Criteria +7.5%1/ +7.5%1/ +0.7%1/ 

4. TOC#21 (TGTU) 18 มิ.ย. 67 - 2.47%5/ 0.12%6/ 
Relative Accuracy Criteria - +15%1/ +0.7%1/ 

5. TOC#22 (G-HDS) 19 มิ.ย. 67 9.00%3/ - 0.39%6/ 
Relative Accuracy Criteria +15%1/ - +0.7%1/ 

 

หมายเหตุ : ด าเนินการสอบเทยีบโดย บรษิทั เอสจเีอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
 1/ RAA Criteria of SO2 and NOx are referred to Appendix F to part 60-Quality assurance produres and follow the produre described in the applicable PS in appendix B and O2 is 

referred PS in appendix B (PS 2) part 16.3.2 (for diluent CEMS) 
 2/ Compared with Emission Standard of NOx 200 ppm 
 3/ Compared with Emission Standard of NOx 120 ppm 
 4/ Compared with Emission Standard of SO2 950 ppm 
 5/ Compared with Emission Standard of SO2 500 ppm 
 6/ Compared with RM 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

3.2.4 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที่ 4
บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 จ านวน 5 จุด ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตศรรีาชา บ้านอ่าวอุดม ชุมชนบ้านทุ่ง อ่าวอุดมแมนชัน่ และโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ประกอบด้วยการตดิตาม
ตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองรวม เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน เฉลีย่ 24 ชัว่โมง ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
เฉลี่ย 1 ชัว่โมง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่โมง ก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ ไฮโดรคาร์บอนรวม เบนซนี โทลูอนี 
และไซลนี โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 
 

ผลการติดตามตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชัว่โมง และฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชัว่โมง พบว่าทุกจุดตดิตามตรวจสอบมคี่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิ
ฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
ฉบบัประกาศทัว่ไป เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  

 
ผลการติดตามตรวจสอบปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่โมง พบว่าทุกจุดติดตามตรวจสอบ 

มคี่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 
39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 
 

ผลการตดิตามตรวจสอบปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่โมง พบว่าทุกจุดตดิตามตรวจสอบ 
มคี่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126  ตอนพิเศษ 114 ง  
วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552 

 
ผลการติดตามตรวจสอบก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ พบว่ามีค่าน้อยกว่าค่าต ่าสุดที่สามารถวิเคราะห์ได้ใน

หอ้งปฏบิตักิาร ส าหรบัไฮโดรคารบ์อนรวม ทุกจุดตดิตามตรวจสอบมคี่าใกลเ้คยีงกนั ซึง่ปัจจุบนัทัง้สองดชันียงัไม่มกีาร
ก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม 

 
ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม  

พ.ศ. 2567 พบว่าปริมาณเบนซีนทุกจุดติดตามตรวจสอบมีค่าอยู่ในมาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ  
เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอินทรยี์ระเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 13 ง วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2552 ส าหรบัปรมิาณโทลูอนี และไซลนี ปัจจุบนัยงัไม่มกีาร
ก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม 

 
ผลการตดิตามตรวจสอบทัง้หมดค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั  

1 บรรยากาศ โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-16 ถงึตารางที ่3-50 และรปูที ่3-1 ถงึรปูที ่3-9 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-16  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น HIVOL-CMBBD / 2012-02 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 5-6 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.030 
 วทิยาเขตศรรีาชา 6-7 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.034 

 7-8 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.020 
 8-9 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.037 
 9-10 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.058 
 10-11 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.066 
 11-12 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.044 
 ค่าต า่สุด 0.020 
 ค่าสูงสุด 0.066 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-17  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น HIVOL-CMBBD / 2012-03 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- บา้นอ่าวอุดม 5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.047 
 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.064 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.062 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.069 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.067 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.072 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.051 
 ค่าต า่สุด 0.047 
 ค่าสูงสุด 0.072 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-26 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-18  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น HIVOL-CMBBD / 2012-05 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ชุมชนบา้นทุ่ง  5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.047 
 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.025 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.041 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.042 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.051 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.087 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.077 
 ค่าต า่สุด 0.025 
 ค่าสูงสุด 0.087 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-27 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-19  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : อ่าวอุดมแมนชัน่ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706642E 1451257N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น CMCBD / 1002 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- อ่าวอุดมแมนชัน่  5-6 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.041 
 6-7 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.054 

 7-8 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.045 
 8-9 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.052 
 9-10 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.089 
 10-11 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.076 
 11-12 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.060 
 ค่าต า่สุด 0.041 
 ค่าสูงสุด 0.089 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-28 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-20  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A5 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706956E 1450306N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Ins รุ่น GL 2000 H-1 / 0104-118 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ 5-6 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.076 
 6-7 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.073 

 7-8 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.051 
 8-9 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.070 
 9-10 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.047 
 10-11 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.059 
 11-12 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.099 
 ค่าต า่สุด 0.047 
 ค่าสูงสุด 0.099 

มาตรฐาน2/ ≤0.33 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-29 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-21  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Ins รุ่น IP10-1 / 2005-17 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 5-6 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.016 
 วทิยาเขตศรรีาชา 6-7 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.018 

 7-8 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.008 
 8-9 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.019 
 9-10 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.032 
 10-11 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.035 
 11-12 พ.ย. 67 10.00-10.00 น. 0.024 
 ค่าต า่สุด 0.008 
 ค่าสูงสุด 0.035 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-30 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-22  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น CMBBD / 1015 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- บา้นอ่าวอุดม 5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.025 
 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.026 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.019 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.033 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.040 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.044 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.030 
 ค่าต า่สุด 0.019 
 ค่าสูงสุด 0.044 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-31 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-23  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Ins รุ่น GMB2000 H1/IP 1070-1 / 0799-087 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- ชุมชนบา้นทุ่ง  5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.018 
 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.013 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.020 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.022 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.024 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.031 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 0.028 
 ค่าต า่สุด 0.013 
 ค่าสูงสุด 0.031 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-32 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-24  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : อ่าวอุดมแมนชัน่ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706642E 1451257N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thremo Scientific รุ่น HIVOL-CMCBD / 2012-08 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- อ่าวอุดมแมนชัน่  5-6 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.018 
 6-7 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.024 

 7-8 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.031 
 8-9 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.023 
 9-10 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.037 
 10-11 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.034 
 11-12 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.029 
 ค่าต า่สุด 0.018 
 ค่าสูงสุด 0.037 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

  ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-33 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-25  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A5 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706956E 1450306N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น IP10-1 / 2010-13 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Andersen Instruments, Inc. รุ่น G25A / 1901 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

- โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ 5-6 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.018 
 6-7 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.020 

 7-8 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.021 
 8-9 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.021 
 9-10 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.015 
 10-11 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.034 
 11-12 พ.ย. 67 08.30-08.30 น. 0.038 
 ค่าต า่สุด 0.015 
 ค่าสูงสุด 0.038 

มาตรฐาน2/ ≤0.12 
หน่วย mg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดล้อมแห่งชาต ิฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวเจตจรนิทร ์ท าสะอาด  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-34 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-26  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 43i / CM22387063 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0029 0.0029 0.0021 0.0031 0.0024 0.0027 0.0025 
09.00-10.00 น. 0.0030 0.0027 0.0021 0.0025 0.0023 0.0027 0.0030 
10.00-11.00 น. 0.0033 0.0028 0.0030 0.0035 0.0027 0.0028 0.0028 
11.00-12.00 น. 0.0029 0.0031 0.0025 0.0033 0.0031 0.0031 0.0025 
12.00-13.00 น. 0.0030 0.0029 0.0030 0.0035 0.0031 0.0022 0.0029 
13.00-14.00 น. 0.0027 0.0028 0.0025 0.0032 0.0024 0.0030 0.0026 
14.00-15.00 น. 0.0036 0.0034 0.0027 0.0033 0.0024 0.0022 0.0029 
15.00-16.00 น. 0.0030 0.0033 0.0023 0.0032 0.0030 0.0024 0.0028 
16.00-17.00 น 0.0029 0.0031 0.0023 0.0033 0.0025 0.0030 0.0031 
17.00-18.00 น. 0.0031 0.0026 0.0030 0.0029 0.0028 0.0026 0.0028 
18.00-19.00 น. 0.0030 0.0026 0.0028 0.0028 0.0027 0.0023 0.0024 
19.00-20.00 น. 0.0031 0.0022 0.0027 0.0030 0.0028 0.0032 0.0023 
20.00-21.00 น. 0.0022 0.0026 0.0030 0.0027 0.0022 0.0029 0.0028 
21.00-22.00 น. 0.0023 0.0030 0.0028 0.0026 0.0029 0.0025 0.0020 
22.00-23.00 น. 0.0024 0.0029 0.0029 0.0025 0.0027 0.0024 0.0021 
23.00-00.00 น. 0.0022 0.0022 0.0019 0.0022 0.0023 0.0025 0.0024 
00.00-01.00 น. 0.0022 0.0021 0.0025 0.0024 0.0028 0.0024 0.0022 
01.00-02.00 น. 0.0024 0.0027 0.0026 0.0028 0.0028 0.0023 0.0022 
02.00-03.00 น. 0.0021 0.0021 0.0025 0.0023 0.0020 0.0024 0.0019 
03.00-04.00 น. 0.0023 0.0027 0.0019 0.0024 0.0028 0.0023 0.0021 
04.00-05.00 น. 0.0025 0.0025 0.0021 0.0025 0.0023 0.0021 0.0020 
05.00-06.00 น. 0.0028 0.0025 0.0026 0.0031 0.0030 0.0021 0.0028 
06.00-07.00 น. 0.0029 0.0030 0.0032 0.0035 0.0025 0.0026 0.0021 
07.00-08.00 น. 0.0032 0.0029 0.0026 0.0027 0.0021 0.0029 0.0028 

ค่าต า่สุด 0.0021 0.0021 0.0019 0.0022 0.0020 0.0021 0.0019 
ค่าสูงสุด 0.0036 0.0034 0.0032 0.0035 0.0031 0.0032 0.0031 

มาตรฐาน 2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-35 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-27  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Environmental Instruments รุ่น 43C / 43C-76465-383 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

บ้านอ่าวอดุม 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0029 0.0031 0.0033 0.0024 0.0027 0.0030 0.0031 
09.00-10.00 น. 0.0028 0.0032 0.0029 0.0030 0.0030 0.0033 0.0031 
10.00-11.00 น. 0.0030 0.0031 0.0035 0.0028 0.0027 0.0034 0.0032 
11.00-12.00 น. 0.0032 0.0027 0.0027 0.0029 0.0033 0.0035 0.0034 
12.00-13.00 น. 0.0033 0.0027 0.0034 0.0026 0.0028 0.0032 0.0030 
13.00-14.00 น. 0.0033 0.0029 0.0031 0.0030 0.0026 0.0033 0.0027 
14.00-15.00 น. 0.0029 0.0029 0.0029 0.0028 0.0033 0.0032 0.0026 
15.00-16.00 น. 0.0033 0.0032 0.0033 0.0033 0.0032 0.0031 0.0034 
16.00-17.00 น 0.0033 0.0027 0.0033 0.0032 0.0027 0.0026 0.0026 
17.00-18.00 น. 0.0032 0.0029 0.0030 0.0028 0.0028 0.0030 0.0023 
18.00-19.00 น. 0.0033 0.0029 0.0026 0.0030 0.0027 0.0027 0.0025 
19.00-20.00 น. 0.0032 0.0033 0.0033 0.0029 0.0029 0.0029 0.0030 
20.00-21.00 น. 0.0023 0.0031 0.0031 0.0028 0.0027 0.0030 0.0025 
21.00-22.00 น. 0.0028 0.0031 0.0029 0.0030 0.0028 0.0031 0.0027 
22.00-23.00 น. 0.0027 0.0028 0.0027 0.0027 0.0031 0.0023 0.0029 
23.00-00.00 น. 0.0025 0.0024 0.0027 0.0020 0.0020 0.0027 0.0021 
00.00-01.00 น. 0.0027 0.0027 0.0027 0.0026 0.0028 0.0024 0.0022 
01.00-02.00 น. 0.0026 0.0023 0.0023 0.0021 0.0021 0.0029 0.0025 
02.00-03.00 น. 0.0021 0.0020 0.0028 0.0027 0.0026 0.0024 0.0024 
03.00-04.00 น. 0.0025 0.0027 0.0030 0.0023 0.0026 0.0021 0.0025 
04.00-05.00 น. 0.0024 0.0025 0.0030 0.0022 0.0021 0.0021 0.0023 
05.00-06.00 น. 0.0025 0.0023 0.0033 0.0029 0.0029 0.0031 0.0024 
06.00-07.00 น. 0.0032 0.0027 0.0027 0.0024 0.0032 0.0025 0.0026 
07.00-08.00 น. 0.0024 0.0032 0.0027 0.0025 0.0031 0.0030 0.0029 

ค่าต า่สุด 0.0021 0.0020 0.0023 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 
ค่าสูงสุด 0.0033 0.0033 0.0035 0.0033 0.0033 0.0035 0.0034 

มาตรฐาน 2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-36 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-28  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 43i / 1201778112 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ชุมชนบ้านทุ่ง 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0054 0.0042 0.0046 0.0061 0.0049 0.0038 0.0041 
09.00-10.00 น. 0.0048 0.0038 0.0054 0.0053 0.0050 0.0040 0.0039 
10.00-11.00 น. 0.0038 0.0044 0.0056 0.0064 0.0052 0.0052 0.0056 
11.00-12.00 น. 0.0043 0.0043 0.0049 0.0059 0.0051 0.0048 0.0050 
12.00-13.00 น. 0.0039 0.0046 0.0050 0.0064 0.0040 0.0054 0.0052 
13.00-14.00 น. 0.0050 0.0052 0.0041 0.0059 0.0041 0.0044 0.0056 
14.00-15.00 น. 0.0052 0.0055 0.0044 0.0062 0.0050 0.0045 0.0048 
15.00-16.00 น. 0.0047 0.0056 0.0053 0.0064 0.0049 0.0048 0.0047 
16.00-17.00 น 0.0040 0.0051 0.0039 0.0057 0.0042 0.0045 0.0042 
17.00-18.00 น. 0.0045 0.0043 0.0051 0.0054 0.0053 0.0056 0.0039 
18.00-19.00 น. 0.0050 0.0043 0.0044 0.0052 0.0042 0.0039 0.0050 
19.00-20.00 น. 0.0055 0.0055 0.0041 0.0046 0.0044 0.0054 0.0043 
20.00-21.00 น. 0.0043 0.0050 0.0056 0.0039 0.0041 0.0045 0.0050 
21.00-22.00 น. 0.0043 0.0045 0.0043 0.0048 0.0039 0.0041 0.0039 
22.00-23.00 น. 0.0043 0.0051 0.0048 0.0050 0.0044 0.0040 0.0056 
23.00-00.00 น. 0.0039 0.0040 0.0051 0.0042 0.0041 0.0053 0.0048 
00.00-01.00 น. 0.0050 0.0051 0.0052 0.0054 0.0036 0.0043 0.0044 
01.00-02.00 น. 0.0039 0.0049 0.0043 0.0039 0.0044 0.0056 0.0056 
02.00-03.00 น. 0.0041 0.0052 0.0040 0.0050 0.0039 0.0045 0.0041 
03.00-04.00 น. 0.0038 0.0045 0.0055 0.0056 0.0036 0.0044 0.0042 
04.00-05.00 น. 0.0038 0.0056 0.0049 0.0052 0.0038 0.0047 0.0041 
05.00-06.00 น. 0.0049 0.0047 0.0057 0.0051 0.0044 0.0044 0.0046 
06.00-07.00 น. 0.0047 0.0051 0.0053 0.0048 0.0050 0.0042 0.0043 
07.00-08.00 น. 0.0045 0.0044 0.0054 0.0045 0.0048 0.0041 0.0047 

ค่าต า่สุด 0.0038 0.0038 0.0039 0.0039 0.0036 0.0038 0.0039 
ค่าสูงสุด 0.0055 0.0056 0.0057 0.0064 0.0053 0.0056 0.0056 

มาตรฐาน 2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-37 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-29  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : อ่าวอุดมแมนชัน่ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706642E 1451257N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 43i / 1191503040 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

อ่าวอดุมแมนชัน่ 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0030 0.0023 0.0028 0.0030 0.0024 0.0032 0.0024 
09.00-10.00 น. 0.0027 0.0031 0.0026 0.0036 0.0025 0.0038 0.0036 
10.00-11.00 น. 0.0030 0.0033 0.0032 0.0029 0.0035 0.0035 0.0035 
11.00-12.00 น. 0.0033 0.0029 0.0033 0.0024 0.0029 0.0031 0.0033 
12.00-13.00 น. 0.0034 0.0029 0.0025 0.0025 0.0035 0.0034 0.0030 
13.00-14.00 น. 0.0033 0.0033 0.0032 0.0030 0.0026 0.0031 0.0031 
14.00-15.00 น. 0.0035 0.0034 0.0035 0.0029 0.0029 0.0032 0.0026 
15.00-16.00 น. 0.0031 0.0028 0.0029 0.0034 0.0028 0.0035 0.0024 
16.00-17.00 น 0.0029 0.0033 0.0024 0.0034 0.0030 0.0037 0.0027 
17.00-18.00 น. 0.0035 0.0034 0.0030 0.0027 0.0026 0.0035 0.0033 
18.00-19.00 น. 0.0029 0.0032 0.0027 0.0030 0.0034 0.0030 0.0032 
19.00-20.00 น. 0.0032 0.0027 0.0024 0.0026 0.0024 0.0038 0.0028 
20.00-21.00 น. 0.0025 0.0029 0.0025 0.0022 0.0023 0.0030 0.0025 
21.00-22.00 น. 0.0027 0.0032 0.0028 0.0022 0.0026 0.0025 0.0021 
22.00-23.00 น. 0.0028 0.0024 0.0020 0.0022 0.0021 0.0027 0.0022 
23.00-00.00 น. 0.0031 0.0025 0.0022 0.0021 0.0021 0.0025 0.0024 
00.00-01.00 น. 0.0022 0.0023 0.0024 0.0023 0.0027 0.0026 0.0021 
01.00-02.00 น. 0.0022 0.0022 0.0021 0.0021 0.0023 0.0032 0.0022 
02.00-03.00 น. 0.0022 0.0023 0.0022 0.0020 0.0027 0.0026 0.0022 
03.00-04.00 น. 0.0023 0.0023 0.0024 0.0021 0.0029 0.0034 0.0022 
04.00-05.00 น. 0.0021 0.0030 0.0030 0.0022 0.0025 0.0024 0.0022 
05.00-06.00 น. 0.0027 0.0031 0.0031 0.0025 0.0032 0.0028 0.0023 
06.00-07.00 น. 0.0036 0.0026 0.0035 0.0032 0.0030 0.0038 0.0031 
07.00-08.00 น. 0.0028 0.0027 0.0025 0.0024 0.0033 0.0036 0.0035 

ค่าต า่สุด 0.0021 0.0022 0.0020 0.0020 0.0021 0.0024 0.0021 
ค่าสูงสุด 0.0036 0.0034 0.0035 0.0036 0.0035 0.0038 0.0036 

มาตรฐาน 2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-38 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-30  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A5 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706956E 1450306N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 43i / CM22387067 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0051 0.0048 0.0061 0.0045 0.0045 0.0049 0.0058 
09.00-10.00 น. 0.0052 0.0044 0.0047 0.0054 0.0058 0.0042 0.0060 
10.00-11.00 น. 0.0053 0.0046 0.0050 0.0048 0.0050 0.0048 0.0053 
11.00-12.00 น. 0.0050 0.0043 0.0048 0.0051 0.0050 0.0058 0.0060 
12.00-13.00 น. 0.0054 0.0051 0.0057 0.0052 0.0058 0.0046 0.0064 
13.00-14.00 น. 0.0055 0.0062 0.0062 0.0060 0.0043 0.0049 0.0053 
14.00-15.00 น. 0.0056 0.0042 0.0046 0.0049 0.0045 0.0056 0.0061 
15.00-16.00 น. 0.0049 0.0044 0.0045 0.0044 0.0049 0.0048 0.0062 
16.00-17.00 น 0.0058 0.0061 0.0063 0.0042 0.0047 0.0046 0.0057 
17.00-18.00 น. 0.0054 0.0045 0.0056 0.0061 0.0047 0.0061 0.0059 
18.00-19.00 น. 0.0056 0.0053 0.0047 0.0055 0.0051 0.0042 0.0064 
19.00-20.00 น. 0.0050 0.0056 0.0051 0.0044 0.0049 0.0057 0.0044 
20.00-21.00 น. 0.0048 0.0061 0.0044 0.0062 0.0060 0.0048 0.0049 
21.00-22.00 น. 0.0053 0.0053 0.0050 0.0054 0.0042 0.0061 0.0050 
22.00-23.00 น. 0.0051 0.0043 0.0042 0.0043 0.0042 0.0046 0.0051 
23.00-00.00 น. 0.0052 0.0051 0.0046 0.0047 0.0043 0.0045 0.0055 
00.00-01.00 น. 0.0042 0.0050 0.0060 0.0044 0.0046 0.0044 0.0049 
01.00-02.00 น. 0.0045 0.0055 0.0049 0.0047 0.0046 0.0062 0.0062 
02.00-03.00 น. 0.0050 0.0057 0.0063 0.0052 0.0044 0.0056 0.0063 
03.00-04.00 น. 0.0056 0.0055 0.0060 0.0042 0.0059 0.0059 0.0047 
04.00-05.00 น. 0.0044 0.0044 0.0060 0.0055 0.0045 0.0058 0.0054 
05.00-06.00 น. 0.0050 0.0061 0.0063 0.0061 0.0046 0.0056 0.0048 
06.00-07.00 น. 0.0053 0.0058 0.0043 0.0042 0.0044 0.0060 0.0042 
07.00-08.00 น. 0.0047 0.0063 0.0049 0.0055 0.0050 0.0064 0.0048 

ค่าต า่สุด 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 0.0042 
ค่าสูงสุด 0.0058 0.0063 0.0063 0.0062 0.0060 0.0064 0.0064 

มาตรฐาน 2/ ≤0.30 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-39 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-31  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 42i / 1191503035 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0130 0.0124 0.0117 0.0101 0.0111 0.0102 0.0119 
09.00-10.00 น. 0.0112 0.0125 0.0135 0.0122 0.0114 0.0101 0.0146 
10.00-11.00 น. 0.0136 0.0139 0.0102 0.0115 0.0143 0.0141 0.0114 
11.00-12.00 น. 0.0139 0.0151 0.0140 0.0126 0.0111 0.0141 0.0129 
12.00-13.00 น. 0.0109 0.0145 0.0109 0.0133 0.0139 0.0105 0.0137 
13.00-14.00 น. 0.0122 0.0128 0.0150 0.0113 0.0130 0.0112 0.0138 
14.00-15.00 น. 0.0145 0.0125 0.0129 0.0110 0.0128 0.0114 0.0136 
15.00-16.00 น. 0.0119 0.0117 0.0130 0.0123 0.0120 0.0133 0.0130 
16.00-17.00 น 0.0135 0.0135 0.0125 0.0094 0.0137 0.0113 0.0102 
17.00-18.00 น. 0.0127 0.0136 0.0117 0.0126 0.0108 0.0133 0.0115 
18.00-19.00 น. 0.0118 0.0140 0.0126 0.0132 0.0132 0.0133 0.0122 
19.00-20.00 น. 0.0136 0.0114 0.0138 0.0101 0.0137 0.0127 0.0131 
20.00-21.00 น. 0.0131 0.0113 0.0109 0.0115 0.0120 0.0124 0.0113 
21.00-22.00 น. 0.0127 0.0105 0.0126 0.0135 0.0101 0.0132 0.0134 
22.00-23.00 น. 0.0098 0.0120 0.0120 0.0133 0.0124 0.0095 0.0100 
23.00-00.00 น. 0.0110 0.0122 0.0098 0.0093 0.0107 0.0117 0.0102 
00.00-01.00 น. 0.0091 0.0113 0.0092 0.0095 0.0108 0.0116 0.0098 
01.00-02.00 น. 0.0101 0.0096 0.0120 0.0124 0.0094 0.0120 0.0100 
02.00-03.00 น. 0.0100 0.0102 0.0119 0.0084 0.0105 0.0108 0.0099 
03.00-04.00 น. 0.0110 0.0098 0.0090 0.0122 0.0116 0.0108 0.0117 
04.00-05.00 น. 0.0094 0.0093 0.0089 0.0092 0.0106 0.0094 0.0114 
05.00-06.00 น. 0.0103 0.0110 0.0125 0.0118 0.0126 0.0112 0.0110 
06.00-07.00 น. 0.0103 0.0105 0.0135 0.0106 0.0110 0.0110 0.0126 
07.00-08.00 น. 0.0110 0.0109 0.0134 0.0147 0.0135 0.0138 0.0138 

ค่าต า่สุด 0.0091 0.0093 0.0089 0.0084 0.0094 0.0094 0.0098 
ค่าสูงสุด 0.0145 0.0151 0.0150 0.0147 0.0143 0.0141 0.0146 

มาตรฐาน 2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-40 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-32  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 42i / CM22387040 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

บ้านอ่าวอดุม 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0130 0.0142 0.0138 0.0127 0.0125 0.0133 0.0128 
09.00-10.00 น. 0.0141 0.0136 0.0133 0.0128 0.0119 0.0130 0.0125 
10.00-11.00 น. 0.0150 0.0144 0.0136 0.0117 0.0136 0.0117 0.0145 
11.00-12.00 น. 0.0130 0.0130 0.0129 0.0141 0.0125 0.0126 0.0133 
12.00-13.00 น. 0.0121 0.0129 0.0144 0.0145 0.0137 0.0118 0.0127 
13.00-14.00 น. 0.0115 0.0118 0.0130 0.0145 0.0128 0.0141 0.0142 
14.00-15.00 น. 0.0126 0.0125 0.0142 0.0139 0.0145 0.0135 0.0125 
15.00-16.00 น. 0.0137 0.0135 0.0146 0.0118 0.0118 0.0131 0.0168 
16.00-17.00 น 0.0142 0.0132 0.0133 0.0126 0.0138 0.0147 0.0130 
17.00-18.00 น. 0.0125 0.0147 0.0128 0.0139 0.0133 0.0121 0.0148 
18.00-19.00 น. 0.0128 0.0150 0.0143 0.0130 0.0149 0.0133 0.0151 
19.00-20.00 น. 0.0120 0.0144 0.0132 0.0140 0.0114 0.0126 0.0131 
20.00-21.00 น. 0.0120 0.0130 0.0125 0.0117 0.0123 0.0133 0.0107 
21.00-22.00 น. 0.0123 0.0137 0.0113 0.0131 0.0110 0.0135 0.0120 
22.00-23.00 น. 0.0122 0.0119 0.0124 0.0129 0.0112 0.0120 0.0121 
23.00-00.00 น. 0.0127 0.0110 0.0103 0.0114 0.0107 0.0101 0.0141 
00.00-01.00 น. 0.0111 0.0123 0.0106 0.0112 0.0116 0.0131 0.0122 
01.00-02.00 น. 0.0118 0.0120 0.0110 0.0112 0.0110 0.0117 0.0132 
02.00-03.00 น. 0.0122 0.0118 0.0104 0.0125 0.0110 0.0115 0.0124 
03.00-04.00 น. 0.0121 0.0110 0.0108 0.0114 0.0115 0.0113 0.0112 
04.00-05.00 น. 0.0128 0.0114 0.0107 0.0102 0.0099 0.0122 0.0108 
05.00-06.00 น. 0.0123 0.0132 0.0121 0.0130 0.0120 0.0133 0.0139 
06.00-07.00 น. 0.0129 0.0119 0.0134 0.0117 0.0118 0.0145 0.0122 
07.00-08.00 น. 0.0133 0.0141 0.0130 0.0135 0.0132 0.0145 0.0165 

ค่าต า่สุด 0.0111 0.0110 0.0103 0.0102 0.0099 0.0101 0.0107 
ค่าสูงสุด 0.0150 0.0150 0.0146 0.0145 0.0149 0.0147 0.0168 

มาตรฐาน 2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-41 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-33  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 42i / 1182920008 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

ชุมชนบ้านทุ่ง 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0133 0.0128 0.0133 0.0137 0.0128 0.0148 0.0137 
09.00-10.00 น. 0.0128 0.0122 0.0130 0.0135 0.0130 0.0154 0.0122 
10.00-11.00 น. 0.0135 0.0126 0.0115 0.0138 0.0137 0.0160 0.0141 
11.00-12.00 น. 0.0111 0.0140 0.0138 0.0135 0.0138 0.0164 0.0130 
12.00-13.00 น. 0.0111 0.0120 0.0125 0.0120 0.0132 0.0153 0.0127 
13.00-14.00 น. 0.0118 0.0129 0.0119 0.0133 0.0131 0.0156 0.0126 
14.00-15.00 น. 0.0121 0.0119 0.0138 0.0124 0.0136 0.0155 0.0127 
15.00-16.00 น. 0.0120 0.0133 0.0143 0.0123 0.0126 0.0152 0.0134 
16.00-17.00 น 0.0131 0.0116 0.0114 0.0125 0.0128 0.0146 0.0139 
17.00-18.00 น. 0.0123 0.0128 0.0116 0.0120 0.0131 0.0161 0.0125 
18.00-19.00 น. 0.0121 0.0125 0.0130 0.0114 0.0153 0.0155 0.0123 
19.00-20.00 น. 0.0122 0.0120 0.0134 0.0132 0.0163 0.0146 0.0130 
20.00-21.00 น. 0.0137 0.0137 0.0121 0.0117 0.0154 0.0157 0.0118 
21.00-22.00 น. 0.0125 0.0139 0.0123 0.0152 0.0160 0.0157 0.0135 
22.00-23.00 น. 0.0132 0.0136 0.0135 0.0151 0.0161 0.0151 0.0113 
23.00-00.00 น. 0.0132 0.0124 0.0114 0.0128 0.0169 0.0155 0.0124 
00.00-01.00 น. 0.0121 0.0130 0.0132 0.0131 0.0145 0.0162 0.0135 
01.00-02.00 น. 0.0120 0.0119 0.0136 0.0125 0.0150 0.0152 0.0144 
02.00-03.00 น. 0.0117 0.0130 0.0126 0.0137 0.0167 0.0165 0.0162 
03.00-04.00 น. 0.0113 0.0128 0.0140 0.0127 0.0149 0.0166 0.0159 
04.00-05.00 น. 0.0130 0.0114 0.0123 0.0117 0.0159 0.0160 0.0161 
05.00-06.00 น. 0.0119 0.0127 0.0124 0.0138 0.0161 0.0154 0.0155 
06.00-07.00 น. 0.0140 0.0119 0.0141 0.0118 0.0152 0.0158 0.0151 
07.00-08.00 น. 0.0138 0.0133 0.0126 0.0131 0.0156 0.0146 0.0148 

ค่าต า่สุด 0.0111 0.0114 0.0114 0.0114 0.0126 0.0146 0.0113 
ค่าสูงสุด 0.0140 0.0140 0.0143 0.0152 0.0169 0.0166 0.0162 

มาตรฐาน 2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-42 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-34  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : อ่าวอุดมแมนชัน่ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706642E 1451257N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 42i / CM19050149 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

อ่าวอดุมแมนชัน่ 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0183 0.0188 0.0161 0.0171 0.0177 0.0206 0.0151 
09.00-10.00 น. 0.0208 0.0116 0.0176 0.0165 0.0158 0.0137 0.0145 
10.00-11.00 น. 0.0200 0.0144 0.0186 0.0112 0.0207 0.0205 0.0151 
11.00-12.00 น. 0.0163 0.0123 0.0202 0.0135 0.0175 0.0175 0.0133 
12.00-13.00 น. 0.0204 0.0150 0.0136 0.0205 0.0124 0.0127 0.0212 
13.00-14.00 น. 0.0178 0.0109 0.0118 0.0172 0.0173 0.0172 0.0167 
14.00-15.00 น. 0.0200 0.0122 0.0145 0.0112 0.0183 0.0137 0.0110 
15.00-16.00 น. 0.0120 0.0155 0.0146 0.0144 0.0141 0.0196 0.0106 
16.00-17.00 น 0.0147 0.0148 0.0135 0.0209 0.0123 0.0183 0.0135 
17.00-18.00 น. 0.0149 0.0176 0.0163 0.0164 0.0117 0.0134 0.0179 
18.00-19.00 น. 0.0116 0.0144 0.0160 0.0151 0.0179 0.0132 0.0195 
19.00-20.00 น. 0.0210 0.0178 0.0194 0.0127 0.0120 0.0131 0.0179 
20.00-21.00 น. 0.0183 0.0101 0.0144 0.0112 0.0124 0.0196 0.0150 
21.00-22.00 น. 0.0161 0.0181 0.0170 0.0132 0.0104 0.0178 0.0164 
22.00-23.00 น. 0.0106 0.0174 0.0186 0.0146 0.0154 0.0180 0.0181 
23.00-00.00 น. 0.0145 0.0182 0.0181 0.0108 0.0102 0.0096 0.0150 
00.00-01.00 น. 0.0105 0.0152 0.0116 0.0172 0.0117 0.0151 0.0156 
01.00-02.00 น. 0.0168 0.0122 0.0177 0.0119 0.0148 0.0165 0.0127 
02.00-03.00 น. 0.0104 0.0106 0.0154 0.0164 0.0132 0.0134 0.0130 
03.00-04.00 น. 0.0104 0.0113 0.0105 0.0151 0.0176 0.0110 0.0119 
04.00-05.00 น. 0.0143 0.0163 0.0171 0.0104 0.0110 0.0170 0.0120 
05.00-06.00 น. 0.0148 0.0150 0.0148 0.0157 0.0137 0.0176 0.0133 
06.00-07.00 น. 0.0168 0.0151 0.0118 0.0194 0.0120 0.0204 0.0151 
07.00-08.00 น. 0.0119 0.0127 0.0133 0.0149 0.0112 0.0184 0.0153 

ค่าต า่สุด 0.0104 0.0101 0.0105 0.0104 0.0102 0.0096 0.0106 
ค่าสูงสุด 0.0210 0.0188 0.0202 0.0209 0.0207 0.0206 0.0212 

มาตรฐาน 2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-43 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-35  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A5 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706956E 1450306N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Thermo Scientific รุ่น 42i / 1200636462 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Airgas รุ่น EB0159156 / 2015PSIG 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2566 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 6 พฤศจกิายน พ.ศ. 2569 
 

เวลาท่ีติดตามตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 

โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ 
5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 

08.00-09.00 น. 0.0126 0.0135 0.0141 0.0125 0.0109 0.0128 0.0136 
09.00-10.00 น. 0.0138 0.0141 0.0133 0.0132 0.0129 0.0112 0.0150 
10.00-11.00 น. 0.0136 0.0138 0.0132 0.0129 0.0116 0.0122 0.0137 
11.00-12.00 น. 0.0133 0.0126 0.0141 0.0131 0.0114 0.0118 0.0145 
12.00-13.00 น. 0.0148 0.0121 0.0142 0.0136 0.0128 0.0117 0.0151 
13.00-14.00 น. 0.0139 0.0116 0.0155 0.0125 0.0123 0.0117 0.0136 
14.00-15.00 น. 0.0130 0.0136 0.0153 0.0138 0.0121 0.0126 0.0137 
15.00-16.00 น. 0.0119 0.0120 0.0135 0.0129 0.0129 0.0114 0.0146 
16.00-17.00 น 0.0132 0.0113 0.0148 0.0145 0.0115 0.0116 0.0143 
17.00-18.00 น. 0.0143 0.0117 0.0138 0.0114 0.0114 0.0126 0.0146 
18.00-19.00 น. 0.0141 0.0131 0.0147 0.0117 0.0110 0.0116 0.0149 
19.00-20.00 น. 0.0113 0.0129 0.0144 0.0138 0.0112 0.0113 0.0153 
20.00-21.00 น. 0.0146 0.0130 0.0152 0.0142 0.0127 0.0117 0.0139 
21.00-22.00 น. 0.0144 0.0146 0.0138 0.0129 0.0116 0.0124 0.0142 
22.00-23.00 น. 0.0121 0.0118 0.0156 0.0127 0.0129 0.0135 0.0150 
23.00-00.00 น. 0.0144 0.0129 0.0145 0.0116 0.0117 0.0110 0.0154 
00.00-01.00 น. 0.0141 0.0143 0.0153 0.0116 0.0115 0.0120 0.0146 
01.00-02.00 น. 0.0128 0.0126 0.0141 0.0113 0.0129 0.0115 0.0150 
02.00-03.00 น. 0.0134 0.0142 0.0145 0.0130 0.0128 0.0113 0.0147 
03.00-04.00 น. 0.0147 0.0139 0.0146 0.0107 0.0111 0.0111 0.0143 
04.00-05.00 น. 0.0129 0.0147 0.0137 0.0115 0.0119 0.0128 0.0146 
05.00-06.00 น. 0.0140 0.0145 0.0137 0.0131 0.0124 0.0125 0.0146 
06.00-07.00 น. 0.0116 0.0136 0.0134 0.0128 0.0119 0.0120 0.0134 
07.00-08.00 น. 0.0125 0.0139 0.0124 0.0114 0.0111 0.0131 0.0146 

ค่าต า่สุด 0.0113 0.0113 0.0124 0.0107 0.0109 0.0110 0.0134 
ค่าสูงสุด 0.0148 0.0147 0.0156 0.0145 0.0129 0.0135 0.0154 

มาตรฐาน 2/ ≤0.17 
หน่วย ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 

ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552  
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-44 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-36  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Agilent Technologies รุ่น Cary60 G6860A / MY15410009 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Barigo, Germany รุ่น 24P1369 และ 24H753 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 22 เมษายน พ.ศ. 2567 และ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 21 เมษายน พ.ศ. 2568 และ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 5 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 วทิยาเขตศรรีาชา 6 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 

 7 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 8 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 9 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 10 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 11 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 ค่าต า่สุด <0.001 
 ค่าสูงสุด <0.001 

หน่วย mg/m3 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-45 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-37  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Agilent Technologies รุ่น Cary60 G6860A / MY15410009 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Barigo, Germany รุ่น 24P1369 และ 24H753 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 22 เมษายน พ.ศ. 2567 และ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 21 เมษายน พ.ศ. 2568 และ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
- บา้นอ่าวอุดม 5 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 6 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 

 7 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 8 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 9 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 10 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 11 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 ค่าต า่สุด <0.001 
 ค่าสูงสุด <0.001 

หน่วย mg/m3 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-46 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-38  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Agilent Technologies รุ่น Cary60 G6860A / MY15410009 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Barigo, Germany รุ่น 24P1369 และ 24H753 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 22 เมษายน พ.ศ. 2567 และ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 21 เมษายน พ.ศ. 2568 และ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
- ชุมชนบา้นทุ่ง  5 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 6 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 

 7 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 8 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 9 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 10 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 11 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 ค่าต า่สุด <0.001 
 ค่าสูงสุด <0.001 

หน่วย mg/m3 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-47 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-39  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : อ่าวอุดมแมนชัน่ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706642E 1451257N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Agilent Technologies รุ่น Cary60 G6860A / MY15410009 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Barigo, Germany รุ่น 24P1369 และ 24H753 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 22 เมษายน พ.ศ. 2567 และ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 21 เมษายน พ.ศ. 2568 และ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
- อ่าวอุดมแมนชัน่  5 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 6 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 

 7 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 8 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 9 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 10 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 11 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 ค่าต า่สุด <0.001 
 ค่าสูงสุด <0.001 

หน่วย mg/m3 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-48 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-40  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-11 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A5 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706956E 1450306N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : Agilent Technologies รุ่น Cary60 G6860A / MY15410009 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Barigo, Germany รุ่น 24P1369 และ 24H753 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 22 เมษายน พ.ศ. 2567 และ 10 เมษายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 21 เมษายน พ.ศ. 2568 และ 9 เมษายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด์ 
- โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ 5 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 6 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 

 7 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 8 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 9 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 10 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 11 พ.ย. 67 09.00-11.00 น. <0.001 
 ค่าต า่สุด <0.001 
 ค่าสูงสุด <0.001 

หน่วย mg/m3 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวบุษกร เลศิภาณุมาศ 
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุวรรณ คงทอง  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-49 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-41  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : HORIBA รุ่น APHA-370 / RATFJBXS 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Linde รุ่น D824432 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2571 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ไฮโดรคารบ์อนรวม 
- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ 5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.78 
 วทิยาเขตศรรีาชา 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.84 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.90 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.87 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.77 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.80 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.70 
 ค่าต า่สุด 1.70 
 ค่าสูงสุด 1.90 

หน่วย ppm 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-50 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-42  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม  
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : HORIBA รุ่น APHA-370 / PDXEGXF7 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Linde รุ่น D824432 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2571 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ไฮโดรคารบ์อนรวม 
- บา้นอ่าวอุดม 5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.95 
 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.98 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.91 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.97 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 2.10 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 2.11 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.99 
 ค่าต า่สุด 1.91 
 ค่าสูงสุด 2.11 

หน่วย ppm 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-51 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-43  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : HORIBA รุ่น APHA-370 / SSGEJYBJ 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Linde รุ่น D824432 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2571 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ไฮโดรคารบ์อนรวม 
- ชุมชนบา้นทุ่ง  5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.51 
 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.42 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.44 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.46 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.34 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.48 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.50 
 ค่าต า่สุด 1.34 
 ค่าสูงสุด 1.51 

หน่วย ppm 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-52 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-44  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : อ่าวอุดมแมนชัน่ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706642E 1451257N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : HORIBA รุ่น APHA-370 / VV2FY3R3 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Linde รุ่น D824432 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2571 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ไฮโดรคารบ์อนรวม 
- อ่าวอุดมแมนชัน่  5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.99 
 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.74 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.98 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.76 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.80 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.80 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.95 
 ค่าต า่สุด 1.74 
 ค่าสูงสุด 1.99 

หน่วย ppm 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-53 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-45  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A5 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706956E 1450306N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : HORIBA รุ่น APHA-370 / T4FG19AN 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Linde รุ่น D824432 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2563 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 4 สงิหาคม พ.ศ. 2571 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
วนัท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

เวลาท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ไฮโดรคารบ์อนรวม 
- โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ 5-6 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 2.11 
 6-7 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 2.07 

 7-8 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 2.26 
 8-9 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 2.22 
 9-10 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 2.12 
 10-11 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 2.00 
 11-12 พ.ย. 67 08.00-08.00 น. 1.97 
 ค่าต า่สุด 1.97 
 ค่าสูงสุด 2.26 

หน่วย ppm 
 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ ์
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-54 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-46  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ในบรรยากาศ 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0708051E 1451212N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : ResTex, Germany รุ่น SilcoCan 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Alicat Scientific, Inc. รุ่น MB-5SCCM-D/5M / 71015 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 18 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
- มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ก.ค. 67 0.35 3.45 <0.70 
 วทิยาเขตศรรีาชา ส.ค. 67 <0.26 9.22 <0.70 

 ก.ย. 67 2.50 17.3 1.69 
 ต.ค. 67 0.75 21.7 1.30 
 พ.ย. 67 0.36 2.58 <0.70 
 ธ.ค. 67 0.54 4.70 <0.70 
 ค่าต า่สุด <0.26 2.58 <0.70 
 ค่าสูงสุด 2.50 21.7 1.69 

มาตรฐาน2/ ≤7.6  - - 
หน่วย µg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ในเวลา 24 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 13 ง วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวเบญจวรรณ วริโิยทยั  
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาววรกร พดัสองชัน้  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-55 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-47  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลอีูน และไซลีน ในบรรยากาศ 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : บา้นอ่าวอุดม เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0705885E 1451387N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : ResTex, Germany รุ่น SilcoCan 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Alicat Scientific, Inc. รุ่น MB-5SCCM-D/5M / 71015 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 18 กนัยายน พ.ศ. 2568 

 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
- บา้นอ่าวอุดม  ก.ค. 67 <0.26 3.49 <0.70 
 ส.ค. 67 <0.26 10.6 <0.70 

 ก.ย. 67 2.11 13.6 1.23 
 ต.ค. 67 0.29 1.28 <0.70 
 พ.ย. 67 0.35 2.29 <0.70 
 ธ.ค. 67 0.49 3.43 <0.70 
 ค่าต า่สุด <0.26 1.28 <0.70 
 ค่าสูงสุด 2.11 13.6 1.23 

มาตรฐาน2/ ≤7.6  - - 
หน่วย µg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ในเวลา 24 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 13 ง วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวเบญจวรรณ วริโิยทยั  
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาววรกร พดัสองชัน้  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-56 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-48  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลอีูน และไซลีน ในบรรยากาศ 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : ชุมชนบา้นทุ่ง เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706537E 1449384N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : ResTex, Germany รุ่น SilcoCan 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Alicat Scientific, Inc. รุ่น MB-5SCCM-D/5M / 71015 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 18 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
- ชุมชนบา้นทุ่ง  ก.ค. 67 <0.26 2.75 <0.70 
 ส.ค. 67 0.46 17.3 <0.70 

 ก.ย. 67 1.97 18.9 1.58 
 ต.ค. 67 <0.26 15.5 <0.70 
 พ.ย. 67 0.59 5.31 0.71 
 ธ.ค. 67 0.54 4.23 <0.70 
 ค่าต า่สุด <0.26 2.75 <0.70 
 ค่าสูงสุด 1.97 18.9 1.58 

มาตรฐาน2/ ≤7.6  - - 
หน่วย µg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ในเวลา 24 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 13 ง วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวเบญจวรรณ วริโิยทยั  
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาววรกร พดัสองชัน้  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-57 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-49  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลอีูน และไซลีน ในบรรยากาศ 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : อ่าวอุดมแมนชัน่ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A4 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706642E 1451257N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : ResTex, Germany รุ่น SilcoCan 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Alicat Scientific, Inc. รุ่น MB-5SCCM-D/5M / 71015 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 18 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
- อ่าวอุดมแมนชัน่  ก.ค. 67 <0.26 5.27 <0.70 
 ส.ค. 67 0.38 11.3 <0.70 

 ก.ย. 67 2.07 14.9 1.33 
 ต.ค. 67 0.44 18.2 <0.70 
 พ.ย. 67 <0.26 3.94 <0.70 
 ธ.ค. 67 0.64 7.11 <0.70 
 ค่าต า่สุด <0.26 3.94 <0.70 
 ค่าสูงสุด 2.07 18.2 1.33 

มาตรฐาน2/ ≤7.6  - - 
หน่วย µg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ในเวลา 24 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 13 ง วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวเบญจวรรณ วริโิยทยั  
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาววรกร พดัสองชัน้  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-58 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-50  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลอีูน และไซลีน ในบรรยากาศ 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A5 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706956E 1450306N 
รุ่นของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : ResTex, Germany รุ่น SilcoCan 

รุ่นของอปุกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : Alicat Scientific, Inc. รุ่น MB-5SCCM-D/5M / 71015 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 กนัยายน พ.ศ. 2567 
วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date) : 18 กนัยายน พ.ศ. 2568 
 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
- โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ ก.ค. 67 <0.26 8.02 <0.70 
 ส.ค. 67 0.27 8.79 <0.70 

 ก.ย. 67 2.11 12.8 1.14 
 ต.ค. 67 0.35 74.6 2.04 
 พ.ย. 67 0.67 5.93 0.92 
 ธ.ค. 67 0.48 3.18 <0.70 
 ค่าต า่สุด <0.26 3.18 <0.70 
 ค่าสูงสุด 2.11 74.6 2.04 

มาตรฐาน2/ ≤7.6  - - 
หน่วย µg/m3 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

ในเวลา 24 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 13 ง วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2552 
ช่ือผู้เกบ็ตวัอย่าง/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรต ิ
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นางสาวเบญจวรรณ วริโิยทยั  
ช่ือผู้วิเคราะห์ : นางสาววรกร พดัสองชัน้  
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยไูนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
เบอรโ์ทรศพัท ์ : 0 2763 2828 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-59 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-1  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหว่างวนัท่ี 5-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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จุดตดิตามตรวจสอบ
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-60 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-2  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหว่างวนัท่ี 5-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตศรรีาชา

บา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นทุ่ง อ่าวอุดมแมนชัน่ โรงกลัน่น ้ามันไทยออยล์
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 5-6 พ.ย. 67  6-7 พ.ย. 67  7-8 พ.ย. 67  8-9 พ.ย. 67  9-10 พ.ย. 67  10-11 พ.ย. 67  11-12 พ.ย. 67  มาตรฐาน



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-61 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-3  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ระหว่างวนัท่ี 5-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ตรวจสอบ
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     5-6 พ.ย. 67            6-7 พ.ย. 67            7-8 พ.ย. 67           8-9 พ.ย. 67            9-10 พ.ย. 67            10-11 พ.ย. 67            11-12 พ.ย. 67            มาตรฐาน



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-62 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-4  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
ระหว่างวนัท่ี 5-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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     5-6 พ.ย. 67            6-7 พ.ย. 67            7-8 พ.ย. 67           8-9 พ.ย. 67            9-10 พ.ย. 67            10-11 พ.ย. 67            11-12 พ.ย. 67            มาตรฐาน



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-63 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-5  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
ระหว่างวนัท่ี 5-11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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วทิยาเขตศรรีาชา

บา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นทุ่ง อ่าวอุดมแมนชัน่ โรงกลัน่น ้ามันไทยออยล์
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จุดตดิตามตรวจสอบ

 5 พ.ย. 67  6 พ.ย. 67  7 พ.ย. 67  8 พ.ย. 67  9 พ.ย. 67  10 พ.ย. 67  11 พ.ย. 67



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-64 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-6  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
ระหว่างวนัท่ี 5-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร ์
วทิยาเขตศรรีาชา

บา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นทุ่ง อ่าวอุดมแมนชัน่ โรงกลัน่น ้ามันไทยออยล์
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จุดตดิตามตรวจสอบ

 5-6 พ.ย. 67  6-7 พ.ย. 67  7-8 พ.ย. 67  8-9 พ.ย. 67  9-10 พ.ย. 67  10-11 พ.ย. 67  11-12 พ.ย. 67



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-65 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-7  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีนในบรรยากาศ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
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บา้นอ่าวอุดม ชุมชนบา้นทุ่ง อ่าวอุดมแมนชัน่ โรงกลัน่น ้ามันไทยออยล์
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จุดตดิตามตรวจสอบ

 ก.ค. 67  ส.ค. 67  ก.ย. 67  ต.ค. 67  พ.ย. 67  ธ.ค. 67  มาตรฐาน



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-66 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-8  ผลการติดตามตรวจสอบปริมาณโทลูอีนในบรรยากาศ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
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)
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

3.2.5 ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปแบบต่อเน่ือง (AAQMS)  
 

การตดิตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศแบบต่อเนื่อง ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
จ านวน 1 จุด บรเิวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ด้านที่ติดกบัชุมชนบ้านอ่าวอุดม  ประกอบด้วยการติดตามตรวจสอบ
ปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ และความเรว็และ
ทศิทางลม รายละเอยีดแสดงดงัภาคผนวก ก4 

 
3.2.6 ผลการติดตามตรวจสอบความเรว็และทิศทางลม 

 
การตดิตามตรวจสอบความเรว็และทศิทางลม บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน 

พ.ศ. 2567 จ านวน 1 จุด บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ พบว่าความเร็วลมมคี่าระหว่าง 0.5-4.3 เมตรต่อวนิาท ี 
และทศิทางลมส่วนใหญ่เป็นลมทศิตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนมาทางเหนือ (NNW) คดิเป็นรอ้ยละ 29.2 และความเรว็ลม
ทศิตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนมาทางเหนือ (NNW) ที่พบส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 1.8-2.7 เมตรต่อวนิาที โดยสรุปผลไดด้งั
ตารางที ่3-51 ถงึตารางที ่3-52  
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-51 ผลการติดตามตรวจสอบความเรว็และทิศทางลม บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
 

โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั ช่วงเวลาตรวจวดั : ระหว่างวนัที ่5-12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั : โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.) : A5 ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 47P 0706956E 1450306N 

เวลา 

ผลการติดตามตรวจสอบ 
โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ 

5-6 พ.ย. 67 6-7 พ.ย. 67 7-8 พ.ย. 67 8-9 พ.ย. 67 9-10 พ.ย. 67 10-11 พ.ย. 67 11-12 พ.ย. 67 
ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม ความเรว็ลม ทิศทางลม 

08.00-09.00 น. 2.9 NNE 3.2 NE 4.1 NNE 2.9 N 2.2 N 1.5 N 2.9 N 
09.00-10.00 น. 2.8 N 4.3 NE 3.4 NNE 4.0 NNE 3.0 NNE 2.6 N 3.3 NNE 
10.00-11.00 น. 3.7 NNE 3.3 N 3.9 NNE 3.9 NNE 3.4 NNE 1.9 W 2.5 NNW 
11.00-12.00 น. 4.1 NE 3.5 N 3.4 NNE 3.8 NNE 2.4 NW 2.0 WSW 2.1 WSW 
12.00-13.00 น. 3.2 NNE 3.4 NNE 3.1 NNE 3.4 NNW 2.3 WSW 2.4 WSW 2.4 WSW 
13.00-14.00 น. 2.5 NE 3.1 NNW 3.3 NNE 3.2 N 2.2 WSW 2.3 WSW 2.3 SW 
14.00-15.00 น. 1.9 NNE 3.1 N 4.0 NNE 2.8 NNW 2.3 W 2.3 W 2.3 WSW 
15.00-16.00 น. 2.9 NNE 3.1 NNW 3.8 NE 2.5 NNW 2.2 WSW 2.3 W 2.3 WSW 
16.00-17.00 น. 3.7 NNE 3.3 N 3.3 NE 2.9 NNW 2.3 WNW 2.0 W 2.1 SW 
17.00-18.00 น. 2.0 ESE 2.7 N 3.6 NE 2.6 N 2.4 NNW 2.7 NW 1.7 WSW 
18.00-19.00 น. 1.4 E 2.1 NNW 3.1 NNE 2.4 NNW 2.4 NNW 2.7 NNW 2.1 NW 
19.00-20.00 น. 1.1 E 2.1 NW 2.9 NNE 2.3 NNW 2.3 NW 2.3 NNW 2.5 NNW 
20.00-21.00 น. 1.7 NNE 2.4 NNW 2.2 NNE 1.8 NNW 1.9 NNW 2.1 NE 2.6 NNW 
21.00-22.00 น. 2.4 NW 2.6 NNW 1.9 NNE 2.5 NNW 2.1 NNW 2.4 NE 2.4 NNW 
22.00-23.00 น. 2.2 NW 2.5 NNW 2.1 N 2.4 NNW 2.2 NNE 2.4 NE 2.3 NW 
23.00-00.00 น. 2.3 NW 2.5 NNW 2.0 NNE 2.6 NNW 2.1 NNE 2.1 NE 2.1 NW 
00.00-01.00 น. 1.9 NNW 2.8 N 1.8 N 2.3 NNW 2.9 NE 1.9 NNE 1.2 NNW 
01.00-02.00 น. 2.0 NNW 3.3 NNE 2.4 NNW 2.4 NNW 2.1 NNE 2.8 NE 0.9 ESE 
02.00-03.00 น. 2.5 NNW 3.0 NNW 1.8 NNE 2.5 NNW 1.8 NNW 3.0 NE 0.5 SSE 
03.00-04.00 น. 2.0 NNW 3.3 NNW 2.3 N 2.9 N 1.9 NNE 3.0 NE 1.4 NNW 
04.00-05.00 น. 2.3 NNW 4.0 NNE 2.5 NNW 2.4 NNW 1.4 NNW 2.0 N 2.0 NW 
05.00-06.00 น. 2.2 NNW 3.1 NNE 2.4 NNW 2.5 NNE 1.6 NNW 2.1 NNW 2.3 NW 
06.00-07.00 น. 2.1 N 3.9 NNE 2.3 NNE 2.1 NE 1.3 WNW 1.4 N 2.2 NW 
07.00-08.00 น. 2.6 NNW 3.6 NNE 2.7 NNE 2.4 N 1.4 WNW 2.3 NNE 2.7 N 

ค่าต า่สุด 1.1 - 2.1 - 1.8 - 1.8 - 1.3 - 1.4 - 0.5 - 
ค่าสูงสุด 4.1 NNE,NNW 4.3 NNW 4.1 NNE 4.0 NNW 3.4 NNW 3.0 NE 3.3 NW,NNW 
หน่วย m/sec - m/sec - m/sec - m/sec - m/sec - m/sec - m/sec - 
ผงัลม 

WIND SPEED (m/s) 

        

>= 4.5 
3.6-4.5 
2.7-3.6 
1.8-2.7 
0.9-1.8 
0.3-0.9 

Calms 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 
 

      

ช่ือผู้ตรวจวดั/บนัทึก : นายศริพชัร จงผดุงเกยีรติ ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคมุ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์ 
ช่ือบริษทัผู้ตรวจวดัและวิเคราะห์ตวัอย่าง : บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด ์เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั ช่ือผู้วิเคราะห์ : นายศลิา บรรจงใจรกัษ์   
เบอรโ์ทรศพัท์ : 0 2763 2828    
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-52 สรปุผลการติดตามตรวจสอบความเรว็และทิศทางลม บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างวนัท่ี 5-12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

ทิศทางลม 
ความเรว็ลม (เมตรต่อวินาที) 

0.3-0.9 0.9-1.8 1.8-2.7 2.7-3.6 3.6-4.5 >=4.5 รวม ร้อยละ 
เหนือ (N) 0 2 9 12 0 0 23 13.7 
ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนมาทางเหนือ (NNE) 0 1 13 17 10 0 41 24.4 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (NE) 0 0 6 7 3 0 16 9.5 
ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนมาทางตะวนัออก (ENE) 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตะวนัออก (E) 0 2 0 0 0 0 2 1.2 
ตะวนัออกเฉียงใตค้่อนมาทางตะวนัออก (ESE) 1 0 1 0 0 0 2 1.2 
ตะวนัออกเฉียงใต ้(SE) 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตะวนัออกเฉียงใตค้่อนมาทางใต ้(SSE) 1 0 0 0 0 0 1 0.6 
ใต ้(S) 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตะวนัตกเฉียงใตค้่อนมาทางใต ้(SSW) 0 0 0 0 0 0 0 0 
ตะวนัตกเฉียงใต ้(SW) 0 0 2 0 0 0 2 1.2 
ตะวนัตกเฉียงใตค้่อนมาทางตะวนัตก (WSW) 0 1 10 0 0 0 11 6.5 
ตะวนัตก (W) 0 0 5 0 0 0 5 3.0 
ตะวนัตกเฉียงเหนือคอ่นมาทางตะวนัตก (WNW) 0 2 1 0 0 0 3 1.8 
ตะวนัตกเฉียงเหนือ (NW) 0 0 12 1 0 0 13 7.7 
ตะวนัตกเฉียงเหนือคอ่นมาทางเหนือ (NNW) 0 4 37 8 0 0 49 29.2 

รวม 2 12 96 45 13 0 168 100 
ลมสงบ (<0.3 เมตรต่อวินาที) 0 0 

รวม 168 100 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

3.3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศ 
 

3.3.1  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง 
 

จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปล่อง จ านวน 13 ปล่อง 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ปรมิาณ 
ฝุ่ นละอองปล่อง TOC#10 (F-2102 , CDU-3) และปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น  
ในขณะที่ปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1) และปล่อง TOC#15 (B-4011) มีแนวโน้มลดลง ส าหรับก๊าซซัลเฟอร์ 
ไดออกไซด์ และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจนในรูปไนโตรเจนไดออกไซด์ส่วนใหญ่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้ เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัผลการตดิตามตรวจสอบครัง้ทีผ่่านมา สาเหตุอาจเนื่องจากการปรบัเปลี่ยนสดัส่วนประเภทเชือ้เพลงิ อย่างไรกต็าม 
ผลการตดิตามตรวจสอบทัง้หมดยงัคงมคี่าอยู่ในมาตรฐาน และขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โดยสรุปผลไดด้งัตารางที ่3-53 ถงึตารางที ่3-65 และรปูที ่3-10 ถงึรปูที ่3-35  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-72 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-53 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#01 (CO Boiler, FCC Unit) 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง TOC#01 (CO Boiler,  มี.ค. 65 615 33.7 458 96.2 3.79 71.7 
FCC Unit) พ.ค. 65 605 31.7 450 100 3.77 74.8 

 ก.ย. 65 391 20.3 317 119 4.44 96.1 
 พ.ย. 65 663 15.7 514 93.0 1.59 72.1 
 เม.ย. 66 478 21.4 354 79.7 2.56 59.1 
 พ.ค. 66 259 11.1 193 114 3.50 84.6 
 ก.ย. 66 672 23.9 502 61.7 1.58 46.1 
 พ.ย. 66 670 27.3 499 67.0 1.96 49.9 
 ม.ีค. 67 652 25.8 500 73.4 2.09 56.3 
 พ.ค. 67 673 23.2 507 95.1 2.35 71.7 
 ก.ย. 67 597 21.0 441 109 2.76 80.9 
 พ.ย. 67 664 24.2 487 86.1 2.26 63.2 

มาตรฐาน2/ - - ≤700 - - ≤400 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤35.9 - - ≤15.0 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีม่กีารเผาไหมข้องโค๊ก 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-73 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-54 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#02 (CDU-1) 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#02 (CDU-1) มี.ค. 65 580 23.3 501 45.0 1.30 38.8 
 พ.ค. 65 888 18.2 762 57.4 0.847 49.3 
 ก.ย. 65 207 4.73 193 41.5 0.681 38.5 
 พ.ย. 65 500 15.0 476 53.1 1.14 50.5 
 มี.ค. 66 484 14.0 420 89.8 1.87 77.9 
 พ.ค. 66 672 23.5 570 79.7 2.00 67.6 
 ก.ย. 66 779 25.3 661 42.8 1.00 36.3 
 พ.ย. 66 <1.30 <0.046 <1.30 28.5 0.719 24.4 
 มี.ค. 67 749 27.5 657 85.6 2.26 75.1 
 พ.ค. 674/ Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 ก.ย. 67 484 16.6 435 61.7 1.52 55.4 
 พ.ย. 67 528 20.3 462 68.0 1.88 59.6 

มาตรฐาน2/ - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤73.15 - - ≤14.4 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิผสม 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 
 4/ ในเดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 ไม่ไดท้ าการตรวจวดัเนื่องจากปล่อง TOC#02 (CDU-1) ปิดระบบ (Shutdown) 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-55 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#02 (CDU-2) 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#02 (CDU-2) มี.ค. 65 <1.30 <0.046 <1.30 68.0 1.72 68.8 
 พ.ค. 65 426 11.0 435 30.1 0.558 30.8 
 ก.ย. 65 114 2.97 114 43.8 0.821 43.8 
 มี.ค. 66 337 8.76 362 62.2 1.16 66.7 
 พ.ค. 66 377 12.7 403 44.7 1.08 47.8 
 ก.ย. 66 579 17.0 654 49.2 1.04 55.5 
 พ.ย. 66 335 10.4 345 34.4 0.766 35.5 
 มี.ค. 67 372 8.44 391 61.7 1.01 64.7 
 พ.ค. 67 170 5.86 202 43.6 1.08 51.6 
 ก.ย. 67 515 16.4 564 43.6 0.996 47.7 
 พ.ย. 67 178 6.34 193 44.4 1.14 48.2 

มาตรฐาน2/ - - ≤950 - - ≤200 
 พ.ย. 65 <1.30 <0.041 <1.30 11.5 0.258 14.0 

มาตรฐาน3/ - - ≤60 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA4/ - ≤73.15 - - ≤14.4 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553  ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชื้อเพลงิผสม 
 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิก๊าซ 
 4/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-56 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#06 (HVU-2, HCU-1 (TOC-3)) 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง TOC#06 (HVU-2, HCU-1  ก.ย. 65 312 10.5 277 38.1 0.924 33.8 
(TOC-3)) พ.ย. 65 374 11.4 337 44.6 0.981 40.3 

 พ.ย. 66 368 10.5 331 29.3 0.601 26.3 
 มี.ค. 67 170 4.67 151 20.8 0.411 18.6 
 พ.ค. 67 169 5.84 155 44.5 1.10 40.7 
 ก.ย. 67 38.1 1.16 43.0 55.8 1.22 63.1 
 พ.ย. 67 491 13.8 403 51.3 1.04 42.1 

มาตรฐาน2/ - - ≤950 - - ≤200 
 ม.ีค. 65 <1.30 <0.038 <1.30 18.0 0.373 15.3 
 พ.ค. 65 <1.30 <0.039 <1.30 12.2 0.260 10.8 
 ม.ีค. 66 <1.30 <0.040 <1.30 19.0 0.420 16.5 
 พ.ค. 66 <1.30 <0.038 <1.30 23.8 0.501 22.8 
 ก.ย. 66 <1.30 <0.051 <1.30 12.7 0.357 10.9 

มาตรฐาน3/ - - ≤60 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA4/ - ≤51.45 - - ≤11.01 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิผสม 
 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิก๊าซ 
 4/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-76 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-57 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#08 (HCU-2) 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#08 (HCU-2) ก.ย. 65 <1.30 <0.057 <1.30 15.9 0.499 17.7 
 ม.ีค. 66 <1.30 <0.062 <1.30 25.8 0.887 28.1 

มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤200 
 ม.ีค. 65 266 12.3 293 44.5 1.48 48.9 
 พ.ค. 65 578 25.3 629 25.2 0.793 27.5 
 พ.ย. 65 148 6.73 161 42.9 1.40 46.8 
 พ.ค. 66 80.2 3.73 80.3 37.0 1.24 37.1 
 ก.ย. 66 <1.30 <0.061 <1.30 28.9 0.982 36.5 
 พ.ย. 66 341 13.8 363 35.6 1.03 37.9 
 ม.ีค. 67 203 9.99 214 27.7 0.979 29.2 
 พ.ค. 67 171 6.87 207 31.4 0.906 38.2 
 ก.ย. 67 193 7.98 208 37.5 1.11 40.4 
 พ.ย. 67 298 16.0 309 35.3 1.36 36.7 

มาตรฐาน3/ - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA4/ - ≤91.22 - - ≤8.90 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิก๊าซ 
 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิผสม 
 4/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-58 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#12 (HDS-2) 
 โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ 

Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#12 (HDS-2) ม.ีค. 65 28.9 0.198 22.7 
 พ.ค. 65 16.0 0.099 13.0 
 ก.ย. 65 18.7 0.081 15.9 
 พ.ย. 65 29.4 0.243 25.4 
 ม.ีค. 66 11.4 0.106 9.62 
 พ.ค. 66 14.7 0.058 12.3 
 ก.ย. 66 21.7 0.152 17.9 
 พ.ย. 664/ Shutdown Shutdown Shutdown 
 ม.ีค. 67 10.4 0.036 8.92 
 พ.ค. 67 18.6 0.067 16.1 
 ก.ย. 67 12.1 0.049 10.4 
 พ.ย. 67 17.8 0.079 14.9 

มาตรฐาน2/ - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤0.53 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 

 3/ ข้อก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที่ 4 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

 4/ ในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2566 ไม่ไดท้ าการตรวจวดัเนื่องจากปล่อง TOC#12 (HDS-2) ปิดระบบ (Shutdown) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-59 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#13 (HDS-3) 
 โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ 

Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#13 (HDS-3) มี.ค. 65 23.7 0.112 19.8 
 พ.ค. 65 20.7 0.128 18.0 
 ก.ย. 65 20.9 0.125 16.4 
 พ.ย. 65 28.0 0.202 23.8 
 มี.ค. 66 12.5 0.051 11.4 
 พ.ค. 66 13.6 0.067 11.4 
 ก.ย. 66 12.0 0.052 9.82 
 พ.ย. 66 28.5 0.126 23.0 
 ม.ีค. 67 25.7 0.103 19.9 
 พ.ค. 67 15.6 0.050 12.7 
 ก.ย. 67 17.2 0.059 13.8 
 พ.ย. 67 19.5 0.078 15.5 

มาตรฐาน2/ - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤0.53 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลียม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 

 3/ ข้อก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที่ 4 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-60 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#22 (G-HDS) 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด์ 

Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#22 (G-HDS) มี.ค. 65 46.2 0.295 52.5 
 พ.ค. 65 27.7 0.161 25.2 
 ก.ย. 65 25.6 0.201 24.1 
 พ.ย. 65 22.1 0.163 29.0 
 เม.ย. 66 25.4 0.170 36.9 
 พ.ค. 66 15.7 0.126 24.5 
 ก.ย. 66 24.4 0.187 35.1 
 พ.ย. 66 19.4 0.141 19.0 
 มี.ค. 67 35.2 0.223 34.6 
 พ.ค. 67 19.2 0.138 18.7 
 ก.ย. 67 21.4 0.162 34.5 
 พ.ย. 67 37.7 0.232 38.1 

มาตรฐาน2/ - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤0.43 ≤120 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 

 3/ ข้อก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที่ 4 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-61 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#21 (TGTU) 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen 
ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#21 (TGTU) ม.ีค. 65 199 6.90 160 
 พ.ค. 65 275 10.1 214 
 ก.ย. 65 227 9.37 199 
 พ.ย. 65 231 6.97 206 
 ม.ีค. 66 112 3.26 99.4 
 พ.ค. 66 320 8.45 259 
 ก.ย. 66 141 5.39 148 
 พ.ย. 66 209 5.30 200 
 ม.ีค. 67 337 8.48 297 
 พ.ค. 67 311 7.65 290 
 ก.ย. 67 22.3 0.749 23.3 
 พ.ย. 67 216 5.90 194 

มาตรฐาน2/ - - ≤500 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤20.65 ≤500 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทียบสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซิเจนส่วนเกินร้อยละ 7  
ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 

 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่
น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 146 ง วนัที่ 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553  
กรณีหน่วยก าจดัก ามะถนัเป็นแหล่งก าเนิดประเภททีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 

 3/ ข้อก าหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที่ 4 บริษัท ไทยออยล์ จ ากดั 
(มหาชน) (หนังสือเลขที่ ทส 1009.9/12752 ลงวันที่  25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
ความดนั 1 บรรยากาศ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-81 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-62 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3) 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ี
ติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3) ม.ีค. 65 107 2.31 90.6 416 23.5 352 59.0 2.39 50.0 
 พ.ค. 65 12.2 0.312 11.3 449 30.1 414 31.9 1.54 29.5 
 พ.ย. 65 23.5 0.605 19.8 437 29.5 368 31.1 1.51 26.2 
 ม.ีค. 66 98.2 2.65 80.5 350 24.7 287 31.8 1.61 26.1 
 พ.ค. 66 97.1 2.66 81.8 270 19.4 228 39.1 2.02 33.0 
 ก.ย. 66 31.3 0.673 26.3 411 23.1 345 34.9 1.41 29.3 
 พ.ย. 66 0.80 0.021 0.67 288 19.5 239 29.2 1.42 24.2 
 ม.ีค. 67 40.0 0.885 34.6 362 21.0 313 33.5 1.39 29.0 
 พ.ค. 67 18.8 0.417 16.0 372 21.6 316 34.8 1.45 29.5 
 ก.ย. 67 47.7 1.11 39.4 559 34.0 462 33.7 1.47 27.9 
 พ.ย. 67 47.3 1.02 38.7 385 21.6 315 24.3 0.981 19.9 

มาตรฐาน2/ - - ≤240 - - ≤950 - - ≤200 
 ก.ย. 65 6.39 0.140 6.02 <1.30 <0.075 <1.30 19.9 0.823 18.7 

มาตรฐาน3/ - - ≤60 - - ≤60 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA4/ - ≤4.15 ≤100 - ≤101.14 ≤615 - ≤13.11 ≤170 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิผสม 
 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิก๊าซ 
 4/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-82 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-63 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101) 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ี
ติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

-  ปล่อง TOC#16 (HVU-2  มี.ค. 65 7.20 0.308 22.6 <1.30 <0.146 <1.30 3.97 0.319 12.4 
Revamp, B101) พ.ค. 65 1.24 0.023 2.99 <1.30 <0.062 <1.30 11.5 0.394 27.8 

 ก.ย. 65 5.57 0.097 12.3 <1.30 <0.059 <1.30 20.1 0.655 44.5 
 พ.ย. 65 9.91 0.580 22.7 <1.30 <0.199 <1.30 21.3 2.35 48.8 
 ม.ีค. 66 0.62 0.017 0.93 <1.30 <0.092 <1.30 21.3 1.08 32.0 
 พ.ค. 66 2.66 0.080 4.75 <1.30 <0.102 <1.30 19.6 1.11 34.9 

มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤60 - - ≤200 
 ก.ย. 66 1.14 0.023 2.56 <1.30 <0.068 <1.30 9.46 0.354 21.3 
 พ.ย. 66 6.51 0.110 6.45 <1.30 <0.058 <1.30 28.5 0.909 28.3 
 ม.ีค. 67 1.46 0.030 2.16 <1.30 <0.070 <1.30 16.2 0.625 23.9 
 พ.ค. 67 1.57 0.028 2.74 <1.30 <0.061 <1.30 8.66 0.292 15.1 
 ก.ย. 67 1.60 0.046 1.79 <1.30 <0.099 <1.30 31.9 1.74 35.6 
 พ.ย. 67 3.52 0.068 6.20 <1.30 <0.066 <1.30 5.19 0.190 9.15 

มาตรฐาน3/ - - ≤240 - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA4/ - ≤10.95 ≤233 - ≤103.37 ≤840 - ≤15.47 ≤175 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหมอ้น ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิก๊าซ 
 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหมอ้น ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 
 4/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-83 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-64 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1) 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ี
ติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1) ก.ย. 65 5.82 0.091 4.62 <1.30 <0.053 <1.30 27.5 0.810 21.8 
มาตรฐาน2/ - - ≤60 - - ≤60 - - ≤200 

 ม.ีค. 65 42.6 0.676 33.9 258 10.7 205 32.2 0.962 25.6 
 พ.ค. 65 27.3 0.420 21.7 53.9 2.17 42.7 22.6 0.654 18.0 
 พ.ย. 65 29.0 0.453 24.9 27.0 1.10 23.2 30.6 0.899 26.3 
 ม.ีค. 66 18.1 0.325 19.5 96.7 4.55 104 16.6 0.561 17.9 
 พ.ค. 66 10.8 0.177 8.53 53.1 2.28 41.9 26.7 0.822 21.1 
 ก.ย. 66 13.9 0.219 11.2 <1.30 <0.054 <1.30 22.0 0.652 17.6 
 พ.ย. 66 160 1.79 126 167 4.88 132 28.5 0.600 22.5 
 ม.ีค. 67 36.7 0.639 29.2 88.6 4.04 70.4 26.9 0.882 21.4 
 พ.ค. 67 16.1 0.205 13.3 233 7.78 193 21.9 0.525 18.1 
 ก.ย. 67 12.2 0.164 10.4 54.2 1.91 46.2 19.8 0.502 16.8 
 พ.ย. 67 10.5 0.132 8.39 139 4.58 111 35.8 0.848 28.6 

มาตรฐาน3/ - - ≤240 - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA4/ - ≤1.81 - - ≤25 - - ≤9.25 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิก๊าซ 
 3/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหน่วยแตกโมเลกุลประเภททีใ่ช้เชื้อเพลงิผสม 
 4/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-65 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#15 (B-4011) 
 โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 ของบริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ี
ติดตาม 
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 
ฝุ่ นละออง กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์

Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen Actual Oxygen 7% Oxygen 
mg/m3 g/sec mg/m3 ppm g/sec ppm ppm g/sec ppm 

- ปล่อง TOC#15 (B-4011) ม.ีค. 65 Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 พ.ค. 65 Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 

 ก.ย. 65 Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 พ.ย. 65 Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 ม.ีค. 66 Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 พ.ค. 66 Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 ก.ย. 66 12.7 0.446 11.8 <1.30 <0.119 <1.30 19.6 1.29 18.2 
 พ.ย. 66 0.30 0.008 0.32 <1.30 <0.087 <1.30 29.2 1.40 30.8 
 ม.ีค. 67 0.62 0.017 0.59 <1.30 <0.093 <1.30 32.4 1.66 30.8 
 พ.ค. 67 1.87 0.045 1.76 <1.30 <0.082 <1.30 25.9 1.18 24.4 
 ก.ย. 674/ Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown Shutdown 
 พ.ย. 67 1.39 0.035 1.39 <1.30 <0.087 <1.30 30.9 1.48 31.0 

มาตรฐาน2/ - - ≤240 - - ≤950 - - ≤200 
ข้อก าหนดตาม EIA3/ - ≤9.8 - - ≤92.59 - - ≤13.83 - 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ และออกซเิจนส่วนเกนิรอ้ยละ 7 ทีส่ภาวะแหง้ (Dry Basis) 
 2/ มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง ก าหนดปรมิาณสารเจอืปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานกลัน่น ้ามนัปิโตรเลยีม พ.ศ. 2553 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพเิศษ 146 ง วนัที ่20 ธนัวาคม พ.ศ. 2553 กรณีหมอ้น ้าทีใ่ชเ้ชือ้เพลงิผสม 
 3/ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดลอ้ม โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที ่4 บรษิทั ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) (หนังสอืเลขที ่ทส 1009.9/12752 ลงวนัที ่25 ตุลาคม พ.ศ. 2556) โดยค านวณทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส ความดนั 1 บรรยากาศ 
 4/ ในเดอืนกนัยายน พ.ศ. 2567 ไม่ไดท้ าการตรวจวดัเนื่องจากปล่อง TOC#15 (B-4011) ปิดระบบ (Shutdown) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-10  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง 
TOC#01 (CO Boiler, FCC Unit) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#01 (CO Boiler, FCC Unit)
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-11  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#01 (CO Boiler, FCC Unit) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#01 (CO Boiler, FCC Unit)
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ปล่อง TOC#01 (CO Boiler, FCC Unit)
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-12  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง TOC#02 (CDU-1) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#02 (CDU-1)

                                  เชือ้เพลิงผสม                  มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม
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ปล่อง TOC#02 (CDU-1)

                    เชือ้เพลิงผสม               ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-13  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#02 (CDU-1) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#02 (CDU-1)

                                  เชือ้เพลิงผสม                  มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม
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                    เชือ้เพลิงผสม               ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-89 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-14  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง TOC#02 (CDU-2) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#02 (CDU-2)

         เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม           มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ     มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม
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ปล่อง TOC#02 (CDU-2)

            เชือ้เพลิงก๊าซ        เชือ้เพลิงผสม               ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-90 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-15  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#02 (CDU-2) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#02 (CDU-2)

                                         เชือ้เพลิงก๊าซ               เชือ้เพลิงผสม                 มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ และเชือ้เพลิงผสม
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ปล่อง TOC#02 (CDU-2)

                            เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม             ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-91 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-16  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง 
TOC#06 (HVU-2, HCU-1 (TOC-3)) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#06 (HVU-2, HCU-1 (TOC-3))

         เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม           มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ     มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม
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ปล่อง TOC#06 (HVU-2, HCU-1 (TOC-3))

            เชือ้เพลิงก๊าซ        เชือ้เพลิงผสม               ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-92 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-17  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#06 (HVU-2, HCU-1 (TOC-3)) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#06 (HVU-2, HCU-1 (TOC-3))

                                         เชือ้เพลิงก๊าซ               เชือ้เพลิงผสม                 มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซและเชือ้เพลิงผสม
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ปล่อง TOC#06 (HVU-2, HCU-1 (TOC-3))

                            เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม             ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-93 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-18  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง TOC#08 (HCU-2) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ตรวจสอบ

ปล่อง TOC#08 (HCU-2)

         เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม           มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ     มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม
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ปล่อง TOC#08 (HCU-2)

            เชือ้เพลิงก๊าซ        เชือ้เพลิงผสม               ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-94 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-19  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#08 (HCU-2) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#08 (HCU-2)
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                            เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม              ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-95 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-20  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#12 (HDS-2) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#12 (HDS-2)

                                     เชือ้เพลิงก๊าซ                     มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ
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                                เชือ้เพลิงก๊าซ               ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-96 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-21  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#13 (HDS-3) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#13 (HDS-3)

                                     เชือ้เพลิงก๊าซ                     มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ
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ปล่อง TOC#13 (HDS-3)

                                เชือ้เพลิงก๊าซ               ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-97 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-22  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#22 (G-HDS) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#22 (G-HDS)

         เชือ้เพลิงก๊าซ                  มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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ปล่อง TOC#22 (G-HDS)

                                เชือ้เพลิงก๊าซ               ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-98 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-23  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง TOC#21 (TGTU) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#21 (TGTU)
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ปล่อง TOC#21 (TGTU)



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-99 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-24  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3)
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ตรวจสอบ

ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม

ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3)

                        เชือ้เพลิงก๊าซ                     เชือ้เพลิงผสม                   ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-100 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-25  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง TOC#10 (F-2102, CDU-3) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ

ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3)
                     เชือ้เพลิงก๊าซ                                    เชือ้เพลิงผสม                                       มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ   
                     มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม                          ขอ้ก าหนดในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ

ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3)

                        เชือ้เพลิงก๊าซ                     เชือ้เพลิงผสม                   ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-101 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-26  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ตรวจสอบ

ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3)

                     เชือ้เพลิงก๊าซ                                    เชือ้เพลิงผสม                               มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ และเชือ้เพลงิผสม   
                     ขอ้ก าหนดในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ

ปล่อง TOC#10 (F-2102, CDU-3)

                        เชือ้เพลิงก๊าซ                     เชือ้เพลิงผสม                   ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-102 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-27  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101)

                     เชือ้เพลิงก๊าซ                                    เชือ้เพลิงผสม                                       มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ   
                     มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม                          ขอ้ก าหนดในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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ปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101)

                            เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม              ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-103 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-28  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง 
TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101)

                     เชือ้เพลิงก๊าซ                                    เชือ้เพลิงผสม                                       มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ   
                     มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม                          ขอ้ก าหนดในรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ

ปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101)

                            เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม              ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-104 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-29  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ

ปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101)

                                     เชือ้เพลิงก๊าซ                  เชือ้เพลิงผสม                   มาตรฐานเชือ้เพลิงก๊าซ และเชือ้เพลิงผสม
                                     ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม
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เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ

ปล่อง TOC#16 (HVU-2 Revamp, B101)

                            เชือ้เพลิงก๊าซ         เชือ้เพลิงผสม              ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-105 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-30  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-31  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง TOC#20 (NHT, CCR-1) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-32  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#20 (NHT, CCR-1) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-33  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#15 (B-4011) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#15 (B-4011)

                                เชือ้เพลิงผสม             ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-109 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-34  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซดท่ี์ระบายออกจากปลอ่ง TOC#15 (B-4011) 
ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปล่อง TOC#15 (B-4011)

                                     เชือ้เพลิงผสม                     มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม
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ปล่อง TOC#15 (B-4011)

                                เชือ้เพลิงผสม             ขอ้ก าหนดในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดล้อม



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-110 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 
 

 
 

รปูท่ี 3-35  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจนในรปูไนโตรเจนไดออกไซด ์
ท่ีระบายออกจากปล่อง TOC#15 (B-4011) 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  
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ปล่อง TOC#15 (B-4011)

                                     เชือ้เพลิงผสม                     มาตรฐานเชือ้เพลิงผสม

Sh
utd

ow
n

Sh
utd

ow
n

Sh
utd

ow
n

Sh
utd

ow
n

Sh
utd

ow
n

Sh
utd

ow
n

1.2
9

1.4
0 1.6
6

1.1
8

Sh
utd

ow
n 1.4
8

≤13.83

0

3

6

9

12

15

ม.ี
ค. 

65

พ.
ค. 

65

ก.ย
. 6

5

พ.
ย. 

65

ม.ี
ค. 

66

พ.
ค. 

66

ก.ย
. 6

6

พ.
ย. 

66

ม.ี
ค. 

67

พ.
ค. 

67

ก.ย
. 6

7

พ.
ย. 

67

กา๊
ซอ

อก
ไซ

ด์ข
อง

ไน
โต
รเ
จน

ใน
รปู

ไน
โต
รเ
จน

ได
ออ

กไ
ซด

์
(ก
รมั

/วิน
าที

)

เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

3.3.2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  
จากการเปรียบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โครงการโรงกลัน่ 

น ้ามนัไทยออยล์ ครัง้ที่ 4 บรษิัท ไทยออยล์ จ ากดั (มหาชน) ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 สรุปผลไดด้งัตารางที่ 3-66  
ถงึตารางที ่3-67 และรปูที ่3-36 ถงึรปูที ่3-80 

 
1) ฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
จากการเปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองรวม เฉลี่ย 24 ชัว่โมง ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ยกเว้นบริเวณ 
โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์ที่มแีนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบครัง้ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม  
ผลการตดิตามตรวจสอบทัง้หมดยงัมคี่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด 

 
2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
จากการเปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 พบว่าผลการตดิตามตรวจสอบในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2567 ส่วนใหญ่มแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เล็กน้อย ยกเว้นบริเวณโรงกลัน่น ้ามันไทยออยล์ที่มีแนวโน้มลดลง เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบ 
ครัง้ทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม ผลการตดิตามตรวจสอบทัง้หมดยงัมคี่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด 
 

3) กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
จากการเปรยีบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบปรมิาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ เฉลี่ย  1 ชัว่โมง ระหว่างปี 

พ.ศ. 2565-2567 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2567 ส่วนใหญ่มแีนวโน้มลดลง ยกเว้น
บรเิวณชุมชนบา้นทุ่งทีม่แีนวโน้มเพิม่ขึน้เลก็น้อย เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการตดิตามตรวจสอบครัง้ทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม 
ผลการตดิตามตรวจสอบทัง้หมดยงัมคี่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด 
 

4) กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
จากการเปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉลี่ย 1 ชัว่โมง ระหว่างปี  

พ.ศ. 2565-2567 พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดอืนพฤศจกิายน พ.ศ. 2567 ส่วนใหญ่มแีนวโน้มลดลง ยกเว้น
บริเวณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ผลการติดตาม
ตรวจสอบทัง้หมดยงัมคี่าอยู่ในมาตรฐานทีก่ าหนด 
 

5) กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
จากการเปรยีบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบปรมิาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

พบว่าผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ทุกจุดติดตามตรวจสอบมีค่าน้อยกว่าค่าต ่าสุด 
ที่สามารถวเิคราะห์ได้ในห้องปฏบิตักิาร และมแีนวโน้มไม่แตกต่างกนั เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการติดตามตรวจสอบ 
ครัง้ทีผ่่านมา โดยปัจจุบนัปรมิาณก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟดใ์นบรรยากาศยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุม 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

6) ไฮโดรคารบ์อนรวม 
จากการเปรยีบเทยีบผลการตดิตามตรวจสอบปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 พบว่า

ผลการติดตามตรวจสอบในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ส่วนใหญ่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ยกเว้นบริเวณชุมชนบ้านทุ่ง  
ทีม่แีนวโน้มลดลง โดยปัจจุบนัยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมส าหรบัปรมิาณไฮโดรคารบ์อนรวมในบรรยากาศ 
 

7) เบนซีน  
จากการเปรียบเทยีบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีนในบรรยากาศ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

พบว่าผลการตดิตามตรวจสอบระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ทุกจุดตดิตามตรวจสอบมแีนวโน้มเพิม่ขึน้
เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการตดิตามตรวจสอบครัง้ทีผ่่านมา อย่างไรกต็าม ผลการตดิตามตรวจสอบทัง้หมดยงัมคี่าอยู่ใน
มาตรฐานทีก่ าหนด  

 
8) โทลูอีน 
จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณโทลูอีนในบรรยากาศ  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

พบว่าผลการติดตามตรวจสอบระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ส่วนใหญ่มแีนวโน้มเพิม่ขึ้น ในขณะที่
บรเิวณบ้านอ่าวอุดม และอ่าวอุดมแมนชัน่ มแีนวโน้มลดลง เมื่อเปรยีบเทยีบกบัผลการตดิตามตรวจสอบครัง้ทีผ่่านมา 
ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมส าหรบัปรมิาณโทลูอนีในบรรยากาศ  

 
9) ไซลีน 
จากการเปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณไซลีนในบรรยากาศ  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567  

พบว่าผลการตดิตามตรวจสอบระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ส่วนใหญ่มแีนวโน้มลดลง ยกเวน้บรเิวณ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับผลการติดตามตรวจสอบ 
ครัง้ทีผ่่านมา ซึง่ปัจจุบนัยงัไม่มกีารก าหนดมาตรฐานเพื่อควบคุมส าหรบัปรมิาณไซลนีในบรรยากาศ 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-66  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/ 

ฝุ่ นละอองรวม 
เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

กา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
เฉลี่ย 1 ชัว่โมง 

กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์
เฉลี่ย 1 ชัว่โมง 

กา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์ ไฮโดรคารบ์อนรวม 

1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์วทิยาเขตศรรีาชา พ.ค. 65 0.022-0.045 0.011-0.035 0.0016-0.0033 0.0182-0.0288 <0.001 2.06-2.15 
 พ.ย. 65 0.048-0.108 0.019-0.060 0.0009-0.0033 0.0122-0.0227 <0.001 2.03-2.30 
 พ.ค. 66 0.034-0.063 0.024-0.052 0.0024-0.0029 0.0190-0.0238 <0.001 1.70-2.17 
 พ.ย. 66 0.033-0.055 0.020-0.031 0.0022-0.0027 0.0134-0.0193 <0.001 1.50-1.81 
 พ.ค. 67 0.027-0.053 0.011-0.023 0.0029-0.0064 0.0093-0.0145 <0.001 0.83-1.24 
 พ.ย. 67 0.020-0.066 0.008-0.035 0.0019-0.0036 0.0084-0.0151 <0.001 1.70-1.90 

2. บา้นอ่าวอุดม พ.ค. 65 0.023-0.080 0.011-0.030 0.0016-0.0052 0.0063-0.0338 <0.001 2.10-2.16 
 พ.ย. 65 0.087-0.134 0.035-0.063 0.0016-0.0043 0.0198-0.0352 <0.001 2.12-2.45 
 พ.ค. 66 0.040-0.077 0.015-0.051 0.0024-0.0029 0.0190-0.0225 <0.001 1.74-2.06 
 พ.ย. 66 0.037-0.073 0.015-0.057 0.0024-0.0029 0.0167-0.0228 <0.001 1.53-1.86 
 พ.ค. 67 0.030-0.046 0.014-0.019 0.0020-0.0054 0.0131-0.0177 <0.001 1.16-1.65 
 พ.ย. 67 0.047-0.072 0.019-0.044 0.0020-0.0035 0.0099-0.0168 <0.001 1.91-2.11 
3. ชุมชนบา้นทุ่ง พ.ค. 65 0.060-0.140 0.024-0.061 0.0032-0.0049 0.0206-0.0305 <0.001 2.17-2.31 
 พ.ย. 65 0.081-0.156 0.031-0.067 0.0031-0.0041 0.0203-0.0283 <0.001 2.55-2.81 
 พ.ค. 66 0.045-0.085 0.020-0.037 0.0027-0.0038 0.0193-0.0252 <0.001 1.89-2.47 
 พ.ย. 66 0.061-0.096 0.024-0.049 0.0026-0.0032 0.0183-0.0246 <0.001 1.75-1.96 
 พ.ค. 67 0.029-0.048 0.015-0.028 0.0023-0.0056 0.0167-0.0213 <0.001 1.31-1.94 
 พ.ย. 67 0.025-0.087 0.013-0.031 0.0036-0.0064 0.0111-0.0169 <0.001 1.34-1.51 
4. อ่าวอุดมแมนชัน่ พ.ค. 65 0.044-0.106 0.018-0.059 0.0016-0.0069 0.0151-0.0305 <0.001 2.19-2.32 
 พ.ย. 65 0.047-0.117 0.029-0.051 0.0016-0.0039 0.0182-0.0342 <0.001 2.29-2.54 
 พ.ค. 66 0.038-0.068 0.018-0.049 0.0025-0.0031 0.0200-0.0257 <0.001 1.67-2.08 
 พ.ย. 66 0.047-0.100 0.027-0.060 0.0023-0.0030 0.0151-0.0214 <0.001 1.71-1.97 
 พ.ค. 67 0.032-0.057 0.019-0.023 0.0028-0.0058 0.0156-0.0235 <0.001 1.25-1.55 
 พ.ย. 67 0.041-0.089 0.018-0.037 0.0020-0.0038 0.0096-0.0212 <0.001 1.74-1.99 
5. โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ พ.ค. 65 0.097-0.252 0.040-0.093 0.0042-0.0068 0.0213-0.0308 <0.001 2.36-2.41 
 พ.ย. 65 0.087-0.188 0.029-0.052 0.0040-0.0053 0.0210-0.0283 <0.001 2.38-2.88 
 พ.ค. 66 0.085-0.230 0.040-0.086 0.0031-0.0039 0.0218-0.0265 <0.001 1.87-2.62 
 พ.ย. 66 0.139-0.171 0.046-0.065 0.0026-0.0032 0.0202-0.0258 <0.001 1.92-2.13 
 พ.ค. 67 0.082-0.159 0.046-0.087 0.0038-0.0066 0.0159-0.0228 <0.001 1.49-1.89 
 พ.ย. 67 0.047-0.099 0.015-0.038 0.0042-0.0064 0.0107-0.0156 <0.001 1.97-2.26 

มาตรฐาน ≤0.332/ ≤0.122/ ≤0.303/ ≤0.174/ - - 
หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppm mg/m3 ppm 

 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูม ิ25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ   
 2/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาต ิฉบบัที ่24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพเิศษ 104 ง วนัที ่22 กนัยายน พ.ศ. 2547  
 3/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที ่21 (พ.ศ. 2544)  เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 118 ตอนพเิศษ 39 ง วนัที ่30 เมษายน พ.ศ. 2544 
 4/ มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที ่33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 114 ง วนัที ่14 สงิหาคม พ.ศ. 2552 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-114 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-67  เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลอีูน และไซลีน ในบรรยากาศ 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/,3/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
1. มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์ ม.ค. 65 1.09 12.8 0.35 
วทิยาเขตศรรีาชา ก.พ. 65 1.31 5.86 0.70 

 ม.ีค. 65 0.90 2.57 0.37 
 เม.ย. 65 0.53 1.52 <0.35 
 พ.ค. 65 0.58 14.5 1.36 
 ม.ิย. 65 0.82 2.59 <0.70 
 ก.ค. 65 0.38 5.74 1.46 
 ส.ค. 65 0.92 9.51 1.79 
 ก.ย. 65 0.87 18.2 4.39 
 ต.ค. 65 0.77 18.6 1.60 
 พ.ย. 65 0.55 1.32 <0.70 
 ธ.ค. 65 0.34 17.4 1.87 
 ม.ค. 66 0.83 8.06 <0.70 
 ก.พ. 66 2.08 69.4 2.36 
 ม.ีค. 66 0.89 6.91 <0.70 
 เม.ย. 66 0.84 2.14 <0.70 
 พ.ค. 66 <0.26 0.88 <0.70 
 ม.ิย. 66 <0.26 4.45 <0.70 
 ก.ค. 66 0.55 6.41 0.80 
 ส.ค. 66 <0.26 10.3 0.91 
 ก.ย. 66 0.27 5.80 <0.70 
 ต.ค. 66 0.38 7.79 0.92 
 พ.ย. 66 <0.26 5.47 <0.70 
 ธ.ค. 66 1.04 4.19 <0.70 
 ม.ค. 67 0.98 13.0 1.64 
 ก.พ. 67 0.80 20.0 <0.70 
 ม.ีค. 67 0.31 7.32 <0.70 
 เม.ย. 67 0.43 3.76 <0.70 
 พ.ค. 67 2.30 9.12 1.54 
 ม.ิย. 67 0.34 3.43 <0.70 
 ก.ค. 67 0.35 3.45 <0.70 
 ส.ค. 67 <0.26 9.22 <0.70 
 ก.ย. 67 2.50 17.3 1.69 
 ต.ค. 67 0.75 21.7 1.30 
 พ.ย. 67 0.36 2.58 <0.70 
 ธ.ค. 67 0.54 4.70 <0.70 

มาตรฐาน2/ ≤7.6 - - 
หน่วย µg/m3 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-67 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ในบรรยากาศ 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
 ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/,3/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
2. บา้นอ่าวอุดม ม.ค. 65 1.19 8.54 0.35 

 ก.พ. 65 1.16 14.2 1.34 
 ม.ีค. 65 1.08 2.77 1.30 
 เม.ย. 65 0.57 1.67 <0.35 
 พ.ค. 65 0.61 16.2 1.44 
 ม.ิย. 65 0.81 3.78 <0.70 
 ก.ค. 65 0.35 5.61 1.38 
 ส.ค. 65 0.97 9.91 2.00 
 ก.ย. 65 0.83 17.3 5.93 
 ต.ค. 65 0.92 12.1 2.49 
 พ.ย. 65 1.38 11.0 <0.70 
 ธ.ค. 65 0.31 12.6 2.77 
 ม.ค. 66 0.75 8.87 <0.70 
 ก.พ. 66 2.60 56.2 4.05 
 ม.ีค. 66 0.92 5.11 <0.70 
 เม.ย. 66 0.79 6.73 0.77 
 พ.ค. 66 <0.26 0.83 <0.70 
 ม.ิย. 66 <0.26 5.43 <0.70 
 ก.ค. 66 <0.26 4.02 0.76 
 ส.ค. 66 <0.26 5.61 <0.70 
 ก.ย. 66 <0.26 19.2 <0.70 
 ต.ค. 66 0.53 9.20 0.90 
 พ.ย. 66 0.58 9.83 <0.70 
 ธ.ค. 66 1.32 5.90 <0.70 
 ม.ค. 67 1.07 9.29 1.10 
 ก.พ. 67 0.44 6.89 <0.70 
 ม.ีค. 67 <0.26 2.00 <0.70 
 เม.ย. 67 0.76 7.38 <0.70 
 พ.ค. 67 0.47 4.20 1.50 
 ม.ิย. 67 0.69 19.0 2.60 
 ก.ค. 67 <0.26 3.49 <0.70 
 ส.ค. 67 <0.26 10.6 <0.70 
 ก.ย. 67 2.11 13.6 1.23 
 ต.ค. 67 0.29 1.28 <0.70 
 พ.ย. 67 0.35 2.29 <0.70 
 ธ.ค. 67 0.49 3.43 <0.70 

มาตรฐาน2/ ≤7.6 - - 
หน่วย µg/m3 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-67 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ในบรรยากาศ 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/,3/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
3. ชุมชนบา้นทุ่ง ม.ค. 65 1.06 4.94 <0.35 

 ก.พ. 65 1.24 4.58 <0.35 
 ม.ีค. 65 1.31 4.99 1.67 
 เม.ย. 65 0.56 1.36 <0.35 
 พ.ค. 65 0.67 15.3 1.57 
 ม.ิย. 65 0.83 2.82 <0.70 
 ก.ค. 65 0.31 5.77 0.84 
 ส.ค. 65 1.01 11.7 2.57 
 ก.ย. 65 0.81 17.8 4.86 
 ต.ค. 65 4.14 7.17 1.31 
 พ.ย. 65 0.74 2.71 <0.70 
 ธ.ค. 65 0.31 8.95 1.78 
 ม.ค. 66 0.79 9.63 <0.70 
 ก.พ. 66 2.37 53.9 4.23 
 ม.ีค. 66 1.04 6.78 <0.70 
 เม.ย. 66 0.69 9.57 1.31 
 พ.ค. 66 <0.26 1.02 <0.70 
 ม.ิย. 66 <0.26 2.07 <0.70 
 ก.ค. 66 0.48 5.08 <0.70 
 ส.ค. 66 <0.26 7.03 0.76 
 ก.ย. 66 0.32 3.67 <0.70 
 ต.ค. 66 <0.26 12.5 1.89 
 พ.ย. 66 0.76 11.9 <0.70 
 ธ.ค. 66 1.21 5.97 0.93 
 ม.ค. 67 1.08 13.0 1.70 
 ก.พ. 67 0.41 5.18 <0.70 
 ม.ีค. 67 0.35 7.88 <0.70 
 เม.ย. 67 0.69 7.84 <0.70 
 พ.ค. 67 0.58 16.7 1.87 
 ม.ิย. 67 0.49 11.0 1.87 
 ก.ค. 67 <0.26 2.75 <0.70 
 ส.ค. 67 0.46 17.3 <0.70 
 ก.ย. 67 1.97 18.9 1.58 
 ต.ค. 67 <0.26 15.5 <0.70 
 พ.ย. 67 0.59 5.31 0.71 
 ธ.ค. 67 0.54 4.23 <0.70 

มาตรฐาน2/ ≤7.6 - - 
หน่วย µg/m3 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-67 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ในบรรยากาศ 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/,3/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
4. อ่าวอุดมแมนชัน่ ม.ค. 65 1.16 8.12 <0.35 

 ก.พ. 65 1.16 9.44 <0.35 
 ม.ีค. 65 1.10 2.79 1.30 
 เม.ย. 65 0.55 1.29 <0.35 
 พ.ค. 65 0.58 13.4 1.20 
 ม.ิย. 65 0.71 2.11 <0.70 
 ก.ค. 65 0.34 5.00 0.87 
 ส.ค. 65 0.93 10.4 1.91 
 ก.ย. 65 0.83 17.2 5.70 
 ต.ค. 65 1.18 13.2 2.07 
 พ.ย. 65 0.47 0.91 <0.70 
 ธ.ค. 65 0.28 12.8 1.45 
 ม.ค. 66 0.69 1.22 <0.70 
 ก.พ. 66 2.04 72.4 2.63 
 ม.ีค. 66 1.02 4.61 <0.70 
 เม.ย. 66 0.78 3.80 <0.70 
 พ.ค. 66 <0.26 0.88 <0.70 
 ม.ิย. 66 <0.26 5.34 <0.70 
 ก.ค. 66 1.02 11.2 2.54 
 ส.ค. 66 <0.26 2.90 <0.70 
 ก.ย. 66 0.33 31.0 <0.70 
 ต.ค. 66 <0.26 2.90 <0.70 
 พ.ย. 66 0.58 9.50 <0.70 
 ธ.ค. 66 0.98 4.06 <0.70 
 ม.ค. 67 0.98 8.41 0.80 
 ก.พ. 67 0.90 16.7 <0.70 
 ม.ีค. 67 0.30 4.14 <0.70 
 เม.ย. 67 0.78 6.40 <0.70 
 พ.ค. 67 0.31 1.60 <0.70 
 ม.ิย. 67 0.84 20.5 2.82 
 ก.ค. 67 <0.26 5.27 <0.70 
 ส.ค. 67 0.38 11.3 <0.70 
 ก.ย. 67 2.07 14.9 1.33 
 ต.ค. 67 0.44 18.2 <0.70 
 พ.ย. 67 <0.26 3.94 <0.70 
 ธ.ค. 67 0.64 7.11 <0.70 

มาตรฐาน2/ ≤7.6 - - 
หน่วย µg/m3 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

ตารางท่ี 3-67 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบปริมาณเบนซีน โทลูอีน และไซลีน ในบรรยากาศ 
  โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ท่ี 4 บริษทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 
  ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

จดุติดตามตรวจสอบ 
เดือนท่ีติดตาม
ตรวจสอบ 

ผลการติดตามตรวจสอบ1/,3/ 

เบนซีน โทลูอีน ไซลีน 
5. โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ ม.ค. 65 1.24 6.79 0.69 

 ก.พ. 65 1.13 6.92 0.63 
 ม.ีค. 65 0.66 1.26 <0.35 
 เม.ย. 65 0.57 1.18 <0.35 
 พ.ค. 65 0.65 15.0 1.54 
 ม.ิย. 65 0.90 2.35 <0.70 
 ก.ค. 65 0.35 6.18 1.41 
 ส.ค. 65 1.03 10.0 1.93 
 ก.ย. 65 0.74 17.3 5.17 
 ต.ค. 65 3.76 6.62 1.19 
 พ.ย. 65 0.50 1.66 <0.70 
 ธ.ค. 65 0.35 13.0 0.73 
 ม.ค. 66 0.83 7.81 <0.70 
 ก.พ. 66 3.69 82.8 5.67 
 ม.ีค. 66 0.96 4.36 <0.70 
 เม.ย. 66 0.98 5.87 <0.70 
 พ.ค. 66 <0.26 2.03 <0.70 
 ม.ิย. 66 <0.26 1.44 <0.70 
 ก.ค. 66 0.62 7.48 1.74 
 ส.ค. 66 <0.26 3.83 <0.70 
 ก.ย. 66 <0.26 8.95 <0.70 
 ต.ค. 66 <0.26 3.81 <0.70 
 พ.ย. 66 0.62 14.0 1.41 
 ธ.ค. 66 1.28 6.38 <0.70 
 ม.ค. 67 1.12 9.73 2.11 
 ก.พ. 67 0.63 10.8 <0.70 
 ม.ีค. 67 0.28 4.58 <0.70 
 เม.ย. 67 0.72 6.86 <0.70 
 พ.ค. 67 0.75 21.4 3.76 
 ม.ิย. 67 0.63 14.1 3.25 
 ก.ค. 67 <0.26 8.02 <0.70 
 ส.ค. 67 0.27 8.79 <0.70 
 ก.ย. 67 2.11 12.8 1.14 
 ต.ค. 67 0.35 74.6 2.04 
 พ.ย. 67 0.67 5.93 0.92 
 ธ.ค. 67 0.48 3.18 <0.70 

มาตรฐาน2/ ≤7.6 - - 
หน่วย µg/m3 

หมายเหตุ : 1/ ค านวณเทยีบสภาวะมาตรฐานทีอุ่ณหภูมิ 25 องศาเซลเซยีส และความดนั 1 บรรยากาศ  
 2/ มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพษิ เรื่อง ก าหนดค่าเฝ้าระวงัส าหรบัสารอนิทรยีร์ะเหยง่ายในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

ในเวลา 24 ชัว่โมง ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนพเิศษ 13 ง วนัที ่27 มกราคม พ.ศ. 2552 
 3/ ค่า Detection Limit ของ เบนซนี โทลูอนี และไซลนี มกีารเปลีย่นแปลงตัง้แต่เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 เป็นตน้ไป 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-119 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-36  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-37  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-120 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-38  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-39  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-121 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-40  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองรวม เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-41  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-122 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-42  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-43  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-123 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-44  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-45  เปรียบเทียบปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-124 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-46  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-47  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-125 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-48  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-49  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-126 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-50  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-51  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

  

0.0068 0.0053
0.0039 0.0032

0.0066 0.0064

0.0042 0.0040 0.0031 0.0026 0.0038 0.0042

≤0.30

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

พ.ค. 65  พ.ย. 65  พ.ค. 66  พ.ย. 66  พ.ค. 67  พ.ย. 67

กา๊
ซซ

ลัเ
ฟอ

รไ์
ดอ

อก
ไซ

ด์ 
เฉ
ลี่ย

 1 
ชัว่

โม
ง

(ส่
วน

ใน
ล้า

นส่
วน

)

เดือนท่ี
ติดตามตรวจสอบ

มาตรฐาน

โรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล์

0.30

0.31

0.0288
0.0227 0.0238

0.0193
0.0145 0.01510.0182

0.0122
0.0190

0.0134
0.0093 0.0084

≤0.17

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

พ.ค. 65  พ.ย. 65 พ.ค. 66  พ.ย. 66  พ.ค. 67  พ.ย. 67

กา๊
ซไ

นโ
ตร

เจ
นไ

ดอ
อก

ไซ
ด์ เ

ฉล
ี่ย 1

 ช
ัว่โ
มง

(ส่
วน

ใน
ล้า

นส่
วน

)

เดือนท่ี
ติดตามตรวจสอบ

มาตรฐาน

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา

0.16

0.18



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-127 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-52  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-53  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-128 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-54  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-55  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-129 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-56  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-57  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-130 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-58  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-59  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-131 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-60  เปรียบเทียบปริมาณกา๊ซไฮโดรเจนซลัไฟด ์
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-61  เปรียบเทียบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 3-62  เปรียบเทียบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-63  เปรียบเทียบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2567 
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รปูท่ี 3-64  เปรียบเทียบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-65  เปรียบเทียบปริมาณไฮโดรคารบ์อนรวม 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
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รปูท่ี 3-66  เปรียบเทียบปริมาณเบนซีนในบรรยากาศ 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-67  เปรียบเทียบปริมาณเบนซีนในบรรยากาศ 
บริเวณบา้นอ่าวอดุม ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 

 

 
 

รปูท่ี 3-68  เปรียบเทียบปริมาณเบนซีนในบรรยากาศ 
บริเวณชมุชนบา้นทุ่ง ระหวา่งปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-69  เปรียบเทียบปริมาณเบนซีนในบรรยากาศ 
บริเวณอ่าวอดุมแมนชัน่ ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รปูท่ี 3-70  เปรียบเทียบปริมาณเบนซีนในบรรยากาศ 
บริเวณโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
 

รปูท่ี 3-71  เปรียบเทียบปริมาณโทลูอีนในบรรยากาศ 
บริเวณมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์วิทยาเขตศรีราชา ระหว่างปี พ.ศ. 2565-2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
โครงการโรงกลัน่น ้ามนัไทยออยล ์ครัง้ที่ 4 บรษิทั ไทยออยล ์จ ากดั (มหาชน) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี พ.ศ. 2567 (กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 

หน้า 3-141 

 

บรษิทั ยูไนเตด็ แอนนาลสิต์ แอนด์ เอน็จเินียริง่ คอนซลัแตนท ์จ ากดั 
หอ้งปฏบิตักิารทดสอบมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 by TISI, DSS and DMSC 
ไดร้บัการรบัรอง ISO 9001:2015 และ ISO 14001:2015 จากสถาบนัมาตรฐานองักฤษ 
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