
รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย   3-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

บทท่ี 3 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั ไดท้ าการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและ

แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม  โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที่ 1) ของบรษิัท เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) โดยวธิกีารส ารวจพื้นที่
โครงการและสอบถามจากเจา้หน้าทีผู่ร้บัผดิชอบรวมทัง้ตรวจสอบจากเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง พบว่าโครงการไดใ้หค้วามส าคญักบั
การจดัการและการดูแลด้านสิง่แวดล้อมอย่างจรงิจงั โดยได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่สผ. ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด ซึ่งผลจากการ
ด าเนินการที่ผ่านมา พบว่า บรษิทัฯ สามารถปฏบิตัติามที่มาตรการฯ ก าหนดได้เป็นส่วนใหญ่ และมผีลกระทบต่อคุณภาพ
สิง่แวดลอ้มในระดบัต ่า สามารถสรุปรายละเอยีดผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม ระหว่าง
เดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ไดด้งัตารางที ่3-1 ถงึตารางที ่3-3 ดงันี้ 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 ตารางท่ี 3-1 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื 
  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ให้บรษิัทฯ ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อย่างเคร่งครดั ตามที่เสนอมาในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการท่าเทียบเรือ ของบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) ดงัสรุปในเอกสารแนบ และเงือ่นไขเพิม่เตมิ ดงัต่อไปนี้ 

   

- บริษัทฯ จะต้องด าเนินการก่อสร้างเขื่อนหิน (Retaining Barrier) ปิดล้อมพื้นที่
โครงการให้ เสร็จก่อนการขุดลอกตะกอนบริเวณหน้าท่าเทียบเรือส าหรับ 
เป็ น  save size ขอ งหัว เรือ  และน าต ะกอนดังกล่ าว ไปทิ้ ง ใน บ่ อต ะกอน  
เพือ่ลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอนออกสู่สภาพแวดลอ้ม 

- ในช่วงการก่อสร้าง บรษิัทฯ ได้ด าเนินการก่อสร้างเขื่อนหินก่อนการขุดลอกตะกอน
บรเิวณหน้าท่าเทยีบเรอืเพื่อช่วยลดผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของตะกอนออกสู่
สภาพแวดลอ้ม 

- - 

- กรณีที ่บรษิทัฯ จะท าการถมทะเลในระยะต่อไปบรเิวณแอ่งดา้นหลงัเขือ่นหนิ และ
ท่ า เที ยบ เรือ จะต้ อ งเสน อรายงานการวิ เค ราะห์ ผ ลกระทบสิ่ งแวดล้อ ม 
ใหส้ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มพจิารณาก่อนการ
ขออนุญาตถมทะเลจากกรมเจา้ท่า 

- บรเิวณแอ่งดา้นหลงัเขือ่นหนิไดท้ าการปรบัถมเรยีบรอ้ยแลว้ โดยไดจ้ดัท ารายงานการ
วเิคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อมเสนอให้ สผ. พิจารณาและขออนุญาตจากกรมเจ้าท่า
แลว้ 

- ภาคผนวกที ่5.38 

2. เมื่อผลการติดตามตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ  ต้อง
ด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาเหล่านี้โดยเรว็ 

- จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มทีผ่่านมา หากพบว่าคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
มคี่าสูงกว่าปกติ ทางบริษัทฯ จะท าการตรวจสอบหาสาเหตุเพื่อก าหนดมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

- - 

3. หากเกดิเหตุการณ์ใดๆ กต็ามทีอ่าจก่อใหเ้กดิผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ 
ตอ้งแจง้ใหส้ านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และกรมเจา้ท่า
ทราบโดยเรว็เพือ่จะไดใ้หค้วามร่วมมอืในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 

- หากเกดิเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิง่แวดลอ้ม บรษิทัฯ จะแจง้ให้
หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ เพือ่เตรยีมการป้องกนัและแกไ้ขปัญหา 

- - 

4. บริษัทฯ ต้องเสนอรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กรมเจ้าท่า  
และส านักงานนโยบายและแผนสิง่แวดล้อมทราบตามก าหนดเวลาที่เสนอในรายงานฯ 
ทุกครัง้ พรอ้มทัง้สรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ในรอบปีให้ทราบทุกปี 

- บริษัทฯ ได้ท าการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่มาตรการก าหนดโดยมี
รายละเอยีดแสดงไวใ้นบทที ่4 

- - 

5. หากมคีวามประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดท่าเทียบเรอื กจิกรรมต่อเนื่องและ/หรือ
มาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้ม ซึ่ง
แตกต่างไปจากรายละเอียดในเนื้ อหารายงานฯ ที่ให้ความเห็นชอบ บริษัท ต้องเสนอ
รายละเอียดของการเปลีย่นแปลงดงักล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มใหม้คีวามเหน็ชอบทางดา้นสิง่แวดลอ้มก่อนด าเนินการเปลีย่นแปลงทุกครัง้ 

- บริษั ท ฯ  มีก าร เปลี่ ยน แปลงร ายละเอี ยด โครงการบางส่ วน  โดยส่ วน ให ญ่ 
เป็นการยกเลิกหรือลดกิจกรรมการด าเนิ นการจากเดิมที่ ได้แจ้งไว้ในรายงาน 
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งไม่ได้ท าให้มผีลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
เพิ่มขึ้น หากจะมีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ทางบรษิทัฯ จะแจง้ใหห้น่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งรบัทราบก่อนด าเนินการ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขเดิม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื 
  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.มาตรการทัว่ไป    
1.1 ต้องยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะด าเนินการ 
ตามที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการกระเมนิ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ครัง้ที่ 1) โครงการท่าเทียบเรือบริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด 
(มหาชน) ตัง้อยู่ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพด อ าเภอเมือง
ระยอง จงัหวดัระยอง อย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการยดึถอืและปฏบิตัติามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม และ
มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม อย่างเคร่งครดั 

- - 

1.2 ต้องด าเนินการตดิตามตรวจสอบการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิง่แวดลอ้ม และด าเนินการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้มตามทีก่ าหนดไวใ้น
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิง่แวดล้อม (ครัง้ที ่1) โครงการท่าเทยีบเรอืบรษิัท บรษิัท เอ็นเอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
รวมทัง้จดัท ารายงานผลการปฏบิตัติามาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม เสนอต่อกรมเจ้าท่า ส านักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทราบ
ทุก 6 เดอืน ตลอดระยะด าเนินการ  

- ทางโครงด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
อย่างเคร่งครัดและจัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสงิ่ แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสงิ่ แวดล้อม  
ต่อกรมเจ้าท่า ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
และหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทราบ ทุก 6 เดอืน โดยในช่วงเดอืนมกราคม ถงึ มถุินายน 
2567 น าส่งเมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2567 

- - 

1.3 หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม หรือได้ร ับการ
ร้องเรียนจากชุมชนจากการด าเนินโครงการ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมต้องรีบด าเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่า ส านั กงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม และหน่วยงานที่เกีย่วขอ้งทราบ
โดยเรว็ เพือ่หาแนวทางและมาตรการในการแกไ้ขปัญหาต่อไป  

- หากเกิดเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อม หรือได้รบัการ
ร้องเรียนจากชุมชนจากการด าเนินโครงการ หรือเหตุการณ์ใดๆ ที่อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบกบัสิง่แวดลอ้ม ทางโครงการจะรบีด าเนินการแก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่า 
ส านักงานนโยบาบและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบโดยเร็ว เพื่อหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขปัญหาต่อไป
ปัจจุบนัยงัไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืขอ้รอ้งเรยีนจากชุมชนแต่อย่างใด 

- - 

1.4 หากผลการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงปัญหา
สิง่แวดล้อม หรอืมพีารามเิตอร์ใดที่เกินค่าที่ก าหนดไว้ในรายงานฯ และ/หรอืเกินค่า
มาตรฐานทีเ่กีย่วขอ้ง ใหโ้ครงการด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเรว็ และ
แจง้กรมเจา้ท่า และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ 

- หากผลการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงให้เห็นถึงปัญหา
สิง่แวดล้อม หรอืมพีารามเิตอร์ใดที่เกนิค่าที่ก าหนดไวใ้นรายงานฯ และ/หรอืเกนิค่า
มาตรฐานที่เกีย่วขอ้ง ทางโครงการจะปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเร็ว และแจ้ง
กรมเจา้ท่า และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาผลการตรวจวดัอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานทีก่ าหนด 

- - 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-4 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
 

ตารางท่ี 3-3 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขเดิม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื (ต่อ-1) 
  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1.มาตรการทัว่ไป (ต่อ)    
1.5 ต้องปฏบิตัิตามเงื่อนไขด้านสิง่แวดล้อมแนบท้ายใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิง่ล่วงล ้าล า

แม่น ้าใบอนุญาตให้ใช้ท่าเทยีบเรอืต่างๆ และใบอนุญาตอื่นๆ ที่กรมเจ้าท่าก าหนดไว้
อย่างเคร่งครดั   

- ทางโครงการปฏบิตัิตามเงื่อนไขด้านสิง่แวดล้อมแนบท้ายใบอนุญาตใหป้ลูกสรา้งสิง่
ล่วงล ้าล าแม่น ้าใบอนุญาตใหใ้ชท้่าเทยีบเรอืต่างๆ และใบอนุญาตอื่นๆ ที่กรมเจา้ท่า
ก าหนดไวอ้ย่างเคร่งครดั   

- - 

1.6 ตอ้งด าเนินการตรวจสอบเอกสารทีไ่ดร้บัอนุญาต หากไม่สอดคลอ้งกบัการด าเนินงานใน
ปัจจุบนัใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนินการต่อไป 

-  ทางโครงการด าเนินการตรวจสอบเอกสารที่ได้รบัอนุญาต หากไม่สอดคล้องกบัการ. 
 ด าเนินงานจะใหแ้จง้หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งเพือ่ด าเนินการต่อไป 

- - 

2. ระยะด าเนินการ    
2.1 ห้ามเท ทิ้ง หรอืท าด้วยประการใดๆ ให้เศษสนิค้า วสัดุ ขยะ น ้าเสยี หนิ กรวด ทราย 

ดนิ โคลน อบัเฉา สิง่ปฏกิูล น ้ามนัปนเป้ือน สารเคมต่ีางๆ น ้ามนัและเคมภีณัฑ์ วสัดุ
ก่อสรา้งทุกชนิด สิง่ของหรอืสิง่ใดๆ อนัอาจจะเป็นเหตุใหเ้กดิเป็นมลพษิต่อสิง่มชีวีติหรอื
สิง่แวดลอ้ม หรอืเป็นอนัตรายต่อการเดนิเรอื หรอืเกดิการตื่นเขนิ หรอืตกตะกอน หรอื
สกปรกลงสู่แหล่งน ้าโดยเดด็ขาด 

-  ทางโครงการก าชบัพนักงานห้ามเท ทิ้ง วสัดุขยะ น ้าเสยี หนิ กรวด ทราย ดนิ โคลน 
อับเฉา สิ่งปฏิกูล น ้ ามนัปนเป้ือน สารเคมต่ีางๆ น ้ามนัและเคมีภณัฑ์ วสัดุก่อสร้าง 
ทุกชนิดลงแหล่งน ้า ซึง่อนัอาจจะเป็นเหตุใหเ้กดิมลพษิต่อสิง่มชีวีติหรอืสิง่แวดลอ้ม หรอื
เป็นอนัตรายต่อการเดนิเรอื หรอืเกดิการตื้นเขนิ หรอืตกตะกอนลงสู่แหล่งน ้า 

- - 

2.2. ใหด้ าเนินการขนถ่ายสารปิโตรเลยีมดว้ยระบบทีม่กีารป้องกันการหกรัว่ไหลเป็นอย่างด ี
โดยในขณะที่ด าเนินการขนถ่ายต้องจดัให้มเีจ้าหน้าที่ตรวจตราดูแลการขนถ่ายอย่าง
เขม้งวด  

- ทางโครงการด าเนินการขนถ่ายสารปิโตรเลยีมดว้ยระบบที่มกีารป้องกนัการหกรัว่ไหล
เป็นอย่างด ีในขณะทีด่ าเนินการขนถ่ายจดัใหม้เีจา้หน้าทีต่รวจตราดแูลการขนถ่ายอย่าง
เขม้งวด 

- - 

2.3 ให้ด าเนินการติดตั ้งระบบ  Leak Detector System ระบบ Emergency Release 
Coupling และระบบ Interlocking Ssytem ที่บริเวณ Loading Arm โดยหากมีการ
รัว่ไหลตอ้งสามารถเปิดวาลว์และตดัแยกระบบอตัโินมตัไิดภ้ายใน 15 วนิาท ี 

- ทางโครงการด าเนินการติดตัง้ระบบ Leak Detector System ระบบ Emergency 
Release Coupling และระบบ Interlocking Ssytem ทีบ่รเิวณ Loading Arm 

- - 

2.4 ต้องตดิตัง้ Ammonia Detector บรเิวณ Loading Arm 5 จุด ทีบ่รเิวณใกลข้อ้ต่อของตวั 
Arm โดยสามารถส่งสญัญาณหยุดการท างานอตัโินมตัภิายใน 5 วนิาท ี 

- ทางโครงการติดตัง้ Ammonia Detector บรเิวณ Loading Arm 5 จุด ที่บรเิวณใกล้ขอ้
ต่อของตวั Arm 

-  รปูที ่3-85 

2.5 ตอ้งจดัใหม้รีะบบหยุดการขนถ่ายแอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิทัง้แบบ Manual System 
และ Automatic System 

- ทางโครงการจดัใหม้รีะบบหยุดการขนถ่ายแอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิทัง้แบบ Manual 
System และ Automatic System 

- - 

2.6. ก่อนเริม่ด าเนินการสบูถ่ายแอมโมเนียและกรดซลัฟูรกิทุกครัง้ต้องมกีารตรวจสอบการ
เชือ่มต่อของ Loadig Arm และ Connecting Area โดยวศิวกรความปลอดภยั 

- ก่อนเริ่มด าเนินการสูบถ่ายแอมโมเนียและกรดซัลฟูริกทุกครัง้ ทางโครงการมกีาร
ตรวจสอบการเชื่อมต่อของ Loadig Arm และ Connecting Area โดยวิศวกรความ
ปลอดภยั 

- - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-5 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขเดิม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื (ต่อ-2) 
  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. ระยะด าเนินการ (ต่อ)    
2.7 ต้องจดัใหม้รีะบบตดัการสูบถ่ายแอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิฉุกเฉิน ที่สามารถตดัการ

สบูถ่ายโดยอตัโนมตัหิากเกดิเหตุฉุกเฉินโดยจะตอ้งท าใหเ้รอืเคลื่อนตวัออกห่างจากจุด 
Loding Arm มากเกนิกว่าระยะปลอดภยัไม่ท าให้เกิดความเสยีหายต่อ Loading Arm 
และไมท่ าใหเ้กดิการรัว่ไหล 

 -  ทางโครงการจัดให้มีระบบตัดการสูบถ่ายแอมโมเนีย และกรดซัลฟูริกฉุกเฉิน  
ทีส่ามารถตดัการสบูถ่ายโดยอตัโนมตั ิ

- - 

2.8 ต้องจดัใหม้กีารวางแผนและเตรยีมความพรอ้มตลอดเวลาเพือ่ด าเนินการแกไ้ขกรณเีกดิ
เหตุสารปิโตรเลยีม แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิที่ท าการขนถ่ายหกรัว่ไหล พร้อมทัง้
ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบและรายงานความปลอดภยัทัง้บนเรอืและบนบก  

- ทางโครงการจดัใหม้กีารวางแผนและเตรยีมความพรอ้มตลอดเวลาเพือ่ด าเนินการแกไ้ข
กรณีเกดิเหตุสารปิโตรเลยีม แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิที่ท าการขนถ่ายหกรัว่ไหล 
พรอ้มทัง้ก าหนดใหม้กีารตรวจสอบและรายงานความปลอดภยัทัง้บนเรอืและบนบก 

- ภาคผนวกที ่5.21 
ภาคผนวกที ่5.23 
ภาคผนวกท ี5.24 
ภาคผนวกที ่5.25 
ภาคผนวกที ่5.26 
ภาคผนวกที ่5.27 

2.9 ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลและควบคุมการจราจรทางน ้ าตลอดจนดูแลรกัษาระบบ
สญัญาณจราจรทางน ้าใหอ้ยู่ในสภาพดตีลอดเวลา 

- ทางโครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีดู่แลและควบคุมการจราจรทางน ้าตลอดจนดูแลรกัษา   
ระบบสญัญาณจราจรทางน ้าใหอ้ยู่ในสภาพดตีลอดเวลา และโครงการจดัใหม้เีจา้หน้าที่
ท่าเรอื (Port Master) คอยการประสานงานกบัศูนย์ประสานและอ านวยความสะดวก
ในการเดนิเรอื (VTMS) ส านักงานท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด ในการน าเรอืเข้า
เทยีบท่า 

- - 

2.10 ให้ด าเนินการตรวจสอบท่อผลติภณัฑ์จากท่าเทยีบเรอืไปยงัคลงัเก็บด้วยวธิ ีVisual  
ทุกเดอืน  

- ทางโครงการด าเนินการตรวจสอบท่อผลติภณัฑ์จากท่าเทยีบเรอืไปยงัคลงัเกบ็ดว้ยวธิ ี
Visual ทุกเดอืน 

- ภาคผนวกที ่5.29 

2.11 ให้ด าเนินการควบคุมเรอืทีจ่ะเขา้เทยีบท่าเพื่อการขนถ่ายสารปิโตรเลยีม ปฏบิตัติาม
มาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุและการโดนกนัของเรอืบรรทุกอย่างเขม้งวด และใหป้ฏบิตัิ
ตามกฎหมายต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้งอย่างเคร่งครดั  

- ทางโครงการมดี าเนินการควบคุมเรอืที่จะเขา้เทยีบท่าเพื่อการขนถ่ายสารปิโตรเลยีม 
ปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัอุบตัเิหตุและการโดนกนัของเรอืบรรทุกอย่างเขม้งวด 

- - 

2.12 ตอ้งจดัใหม้คีนัคอนกรตี ขนาด 10 ลกูบาศก์เมตร สูง 0.15 เมตร รอบบรเิวณ Loading 
Arm เพื่อรวบรวมน ้ าปนเป้ือนน ้ ามนัลงสู่บ่อพัก ก่อนส่งไปก าจดัยงับริษัทที่ได้รบั
อนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- ทางโครงการจดัใหม้คีนัคอนกรตี ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร สูง 0.15 เมตร รอบบรเิวณ 
Loading Arm เพื่อรวบรวมน ้ าปนเป้ือนน ้ ามนัลงสู่บ่อพัก ก่อนส่งไปก าจดัยังบริษัท 
ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 

- รปูที ่3-40 

2.13  ตอ้งจดัใหม้คีนัคอนกรตี ขนาด 15x8 เมตร สงู 0.20 เมตร รอบบรเิวณ Loading Arm 
เพือ่ป้องกนักรณกีรดซลัฟูรกิหกในขณะทีท่ าการขนถ่าย 

- ทางโครงการจัดให้มีคันคอนกรีต ขนาด 15x8 เมตร สูง 0.20 เมตร รอบบริเวณ 
Loading Arm เพือ่ป้องกนักรณกีรดซลัฟูรกิหกในขณะทีท่ าการขนถ่าย 

- รปูที ่3-40 

2.14. ให้ด าเนินการตรวจสอบและบ ารุงร ักษาท่อที่ใช้ในการสูบถ่ายสารปิโตรเลียม 
แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิอย่างสม ่าเสมอ 

- ทางโครงการตรวจสอบและบ ารุงรกัษาท่อทีใ่ชใ้นการสูบถ่ายสารปิโตรเลยีม แอมโมเนีย 
และกรดซลัฟูรกิอย่างสม ่าเสมอ 

- ภาคผนวกที ่5.29 
ภาคผนวกที ่5.32 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-6 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขเดิม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื (ต่อ-3) 
  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. ระยะด าเนินการ (ต่อ)    
2.15. ต้องจดัใหม้ผีูค้วบคุมดแูลและตรวจสอบตลอดเวลาทีด่ าเนินการสูบถ่ายสารปิโตรเลยีม 
แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิอย่างสม ่าเสมอ 

- ทางโครงการจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลและตรวจสอบตลอดเวลาที่ด าเนินการสูบถ่าย 
สารปิโตรเลยีม แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิอย่างสม ่าเสมอ 

- รปูที ่3-37 

2.16. ต้องจดัให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามยัและความปลอดภัย
รวมถงึระเบยีบปฏบิตัต่ิางๆ ใหแ้ก่ผูป้ฏบิตังิาน พรอ้มทัง้ด าเนินการจดัตัง้คณะกรรมการดา้น
ความปลอดภยัเพื่อตดิตามดูแลและควบคุมใหผู้้ปฏบิตังิานปฏบิตัิตามระเบยีบต่างๆ อย่าง
เคร่งครดั 

- ทางโครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัยรวมถึงระเบียบปฏิบัติต่างๆ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน  พร้อมทัง้มีการจัดตัง้
คณะกรรมการด้านความปลอดภยัเพื่อติดตามดูแลและควบคุมให้ผู้ปฏบิตัิงานปฏบิตัิ
ตามตามระเบยีบต่างๆ อย่างเคร่งครดั 

- ภาคผนวกที ่5.14 
ภาคผนวกที ่5.15 

2.17 ต้องจดัให้มอุีปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพยีงพอและเหมาะสมกบั
จ านวนผูป้ฏบิตังิาน 

- ทางโครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ให้เพียงพอและ   
เหมาะสมกบัจ านวนผูป้ฏบิตังิาน 

- รปูที ่3-18 
รปูที ่3-19 

2.18. ต้องมกีารสบัเปลี่ยนพนักงานที่ต้องสมัผสับรเิวณที่มเีสยีงดงั หรอืบรเิวณที่มกีารใช้
สารเคมใีหไ้ปท างานยงับรเิวณทีม่คีวามลปลอดภยัเป็นระยะๆ 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารสบัเปลีย่นพนักงานทีต่อ้งสมัผสับรเิวณทีม่เีสยีงดงั หรอืบรเิวณ
ทีม่กีารใชส้ารเคมใีหไ้ปท างานยงับรเิวณทีม่คีวามลปอดภยัเป็นระยะๆ  

- - 

2.19 ต้องจดัให้มอุีปกรณ์ช่วยเหลอืขณะเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝักบวัลา้งตวั และอ่างลา้งตวั 
เป็นตน้  

- ทางโครงการจดัใหม้อุีปกรณ์ช่วยเหลอืขณะเกดิเหตุฉุกเฉิน เช่น ฝักบวัลา้งตวั และอ่าง
ลา้งตวั บรเิวณสถานทีท่ีพ่นกังานปฏบิตังิาน 

- รปูที ่3-32 

2.20 ต้องมีการตรวจสุขภาพนักงานก่อนบรรจุเข้าท างานและจดัให้มกีารตรวจสุขภาพ
พนกังานเป็นระยะๆ 

- ทางโครงการไดด้ าเนินการตรวจสุขภาพล่าสุด เมือ่วนัที ่16-17 ธนัวาคม 2567  บรเิวณ
ส านักงานท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด (เดมิ) ด าเนินการตรวจสุขภาพโดยบรษิัท  
โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากดั  

- ภาคผนวกที ่5.13 

2.21 ต้องจัดให้มีเครื่องมือในการปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอพร้อมทัง้มีการติดต่อ
สถานพยาบาลในพืน้ทีไ่วเ้บือ้งตน้ กรณเีกดิเหตุจากการปฏบิตังิานในพืน้ทีโ่ครงการ 

- ทางโครงการจดัให้มเีครื่องมอืในการปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอพรอ้มทัง้มกีารติดต่อ
สถานพยาบาลในพืน้ทีไ่วเ้บือ้งตน้ กรณเีกดิเหตุจากการปฏบิตังิานในพืน้ทีโ่ครงการ 

- รปูที ่3-15 

2.22 ต้องจดัให้มแีผนการด าเนินการหากเกดิการรัว่ไหลของสารปิโตรเลยีม แอมโมเนีย  
และกรดซลัฟูรกิ 

- ทางโครงการจัดให้มีแผนการด าเนินการหากเกิดการรัว่ไหลของสารปิโตรเลียม  
แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ 

- ภาคผนวกที ่5.21 
ภาคผนวกที ่5.23 
ภาคผนวกท ี5.24 
ภาคผนวกที ่5.25 
ภาคผนวกที ่5.26 
ภาคผนวกที ่5.27 

2.23. ต้องจดัให้มอุีปกรณ์ส าหรบัตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเกดิเหตุน ้ามนัรัว่ไหล ระดบัที่ 1 
เช่น ทุ่นกดัเกบ็คราบน ้ามนั (Oil Boom) และอุปกรณ์ก าจดัคราบน ้ามนั (Skimmer) เป็นตน้ 

- ทางโครงการจดัให้มอุีปกรณ์ส าหรบัตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินเกิดเหตุน ้ามนัรัว่ไหล 
ระดบัที ่1 เช่น ทุ่นกดัเกบ็คราบน ้ามนั (Oil Boom) และอุปกรณ์ก าจดัคราบน ้ามนั  

- ภาคผนวกที ่5.28 

2.24 ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมและซ้อมแผนตอบสนองกรณีน ้ ามันรัว่ไหลเป็นประจ า 
อย่างน้อยปีละ 1  ครัง้ พรอ้มแจง้และรายงานใหก้รมเจา้ท่าทราบทุกครัง้ 

- ทางโครงการจดัใหม้กีารฝึกอบรมและซ้อมแผนตอบสนองกรณีน ้ามนัรัว่ไหล เมื่อวนัที ่
28 ตุลาคม 2567 

- ภาคผนวกที ่5.19 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขเดิม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื (ต่อ-4) 
  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. ระยะด าเนินการ (ต่อ)    
2.25 ต้องจดัให้มรีายละเอียด MSDS (Material Safety Data Sheet) ของสารปิโตรเลียม 

แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ ทีท่ าการขนถ่าย 
- ทางโครงการจัดให้มีรายละเอียด SDS (Safety Data Sheet) ของสารปิโตรเลียม 
แอมโมเนีย และกรดซลัฟูรกิ ทีท่ าการขนถ่าย 

- ภาคผนวกที ่5.30 

2.26 ต้องจดัใหม้ขีอ้มูลและขัน้ตอนแผนปฏบิตังิานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรตามหลกัเกณฑ์
และเงือ่นไชของคณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย  

- ทางโครงการจดัข้อมูลและขัน้ตอนแผนปฏิบัติงานตามหลกัเกณฑ์และเงื่อนไขของ 
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมของประเทศไทย 

- - 

2.27. ต้องจดัให้มถีังขยะประจ าไว้บรเิวณท่าเทียบเรือให้เหมาะสมกบัจ านวนพนักงาน 
ทีป่ฏบิตังิาน และตอ้งตดิต่อหน่วยงานส่วนทอ้งถิน่ใหเ้ขา้มารบัขยะไปก าจดัต่อไป 

- ทางบรษิทัฯ ได้จดัหาภาชนะรองรบัขยะไวบ้รเิวณโครงการอย่างเพยีงพอ และน าขยะ 
ทีเ่กดิขึน้ส่งไปก าจดั โดยทางเทศบาลต าบลมาบตาพุดจะเขา้มารบัไปก าจดัเป็นประจ า 

- รปูที ่3-13 
ภาคผนวกที ่5.5 

2.28 ให้ด าเนินการควบคุมดูแลระบบบ าบดัน ้าเสยี Onsite แบบไรอ้ากาศในบรเิวณอาคาร
ควบคุมใหม้ปีระสทิธภิาพตามาตรฐานทีร่าชการก าหนด 

- เนื่องจากโครงการไดห้ยุดกระบวนการผลติ ไมม่นี ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีไดถู้กท าการรือ้ถอนออกไปแลว้  

- - 

2.29  ตรวจสุขภาพของกลุ่มคนงานทีส่มัผสัสารเคมทีีม่คีวามเสีย่งต่อโรคที่อาจเกดิขึน้จาก
การท างานอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ และรายงานผลการด านเนินการใหก้รมเจา้ท่าทราบ
ทุกครัง้ 

-  ทางโครงการ ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพล่าสุด เมื่อวันที่ 16-17 ธนัวาคม 2567 
บรเิวณส านักงานท่าเรอือุตสาหกรรมมาบตาพุด (เดมิ) ด าเนินการตรวจสุขภาพโดย
บรษิทั โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี ่แมเนจเมน้ท ์คอรป์ จ ากดั  

- ภาคผนวกที ่5.13 

2.30. จดัท าบนัทกึขอ้มูลการเจ็บป่วย และการเกดิอุบตัิเหตุทุกครัง้ โดยให้ท าการบนัทึก
รายละเอยีดทีเ่กีย่วขอ้งใหม้ากทีสุ่ดโดยสบืหาสาเหตุ เพือ่น ามาแกไ้ขและป้องกนัมใิห้
เกดิเหตุการณ์ดงักล่าวซ ้าอีกและรายงานผลการด าเนินการให้กรมเจ้าท่าทราบทุก  
6 เดอืน 

- ทางโครงการมกีารบนัทกึสถิติอุบตัิเหตุและมป้ีายแสดงสถิติอุบตัิเหตุที่เกดิขึน้ภายใน
โครงการ ด าเนินการตามนโยบายอาชีวอนามยั ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
 

- รปูที ่3-29 
ภาคผนวกที ่5.18 

2.31 ก าหนดใหเ้รอืขนถ่ายสารปิโตรเลยีมของโครงการปฏบิตัติามกฎขอ้บงัคบั และระเบยีบ
ต่างๆ อย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการก าชบัให้เรอืขนถ่ายสารปิโตรเลยีมของโครงการปฏบิตัิตามกฎขอ้บงัคบั 
และระเบยีบต่างๆ อย่างเคร่งครดั 

- - 

2.32 ด าเนินการให้มกีจิกรรมร่วมกบัชุมชนบรเิวณใกล้เคยีงพื้นที่โครงการอย่างน้อยปีละ  
3 ครัง้ พร้อมทัง้ท าการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดการด าเนินการของ
โครงการใหชุ้มชนทราบอย่างสม ่าเสมอ 

-  ทางโครงการได้ท ากิจกรรมร่วมกบัชุมชนบรเิวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการเป็นประจ า 
 ทุกปี  

- ภาคผนวกที ่5.11 

2.33 ต้องจดัให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อรองรบัของเสียต่างๆ จากเรือ (Reception 
Facility) ที่เข้ามาขนถ่ายผลิตภัณฑ์กบัโครงการฯ ตามข้อก าหนดของอนุสญัญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยการป้องกนัมลพษืจากเรอื ค.ศ.1973 และพีธสีาร ค.ศ.1978 
(MARPOL 73/78) และรายงานผลใหก้รมเจา้ท่าทราบทุกครัง้ 

-  ทางโครงการปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด - - 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-8 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขเดิม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื (ต่อ-5) 
  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. ระยะด าเนินการ (ต่อ)    
2.34. ใหป้ฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามที่ระบุในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรือ  
(ครัง้ที่ 1) บรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครดั และรายงานผลการด าเนินการตามมาตรการฯ ให้กรมเจ้าท่าทราบทุก  
6 เดอืน 

- ทางโครงการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิง่แวดลอ้มตามทีร่ะบุในรายงาน จดัส่งรายงานผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสงิ ่แวดลอ้ม ต่อกรมเจา้ท่า ส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้ม และหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งทราบ ทุก 6 เดอืนโดยในช่วงเดอืนมกราคม 
ถงึ มถุินายน 2567 น าส่งเมือ่วนัที ่26 กรกฎาคม 2567 

- ภาคผนวกที ่5.38 

2.35 มาตรการต่างๆ นอกเหนือทีก่ าหนดไวใ้นเงือ่นไขฯ นี้ และได้เสนอไวใ้นรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ครัง้ที ่1) จะตอ้งถอืปฏบิตัอิย่างเคร่งครดั 

- ทางโครงการปฏบิตัตามทีม่าตรการก าหนดอย่างเคร่งครดั - - 

2.36  หากเกดิเหตุการณ์ใดๆ ทีอ่าจใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้ม เจา้ของโครงการจะตอ้ง
รบีด าเนินการแกไ้ขและแจง้ใหก้รมเจา้ท่าทราบโดยเรว็ 

- หากเกิดเหตุการณ์ที่อาจให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เจ้าของโครงการจะรีบ      
ด าเนินการ แก้ไขและแจ้งให้กรมเจ้าท่าทราบโดยเร็ว ปัจจุบันยังไม่มผีลกระทบต่อ
สิง่แวดลอ้มหรอืขอ้รอ้งเรยีนจากชุมชนแต่อย่างใด 

- - 

2.37. หากพบว่าโครงการท่าเทียบเรอืขนถ่ายสินค้าดงักล่าวส่งผลกระทบและก่อความ
เดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ท่าเรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ขอนุญาตต้องแก้ไข 
ปรบัปรุงและบรรเทาความเดอืดรอ้นแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบ 

- หากพบว่าเรอืขนถ่ายสนิคา้ดงักล่าวส่งผลกระทบและก่อความเดอืดรอ้นแก่ประชาชนใน
พื้นที่ท่าเรือ และพื้นที่ใกล้เคียง ผู้ขอนุญาตต้องแก้ไข ปรบัปรุงและบรรเทาความ
เดอืดรอ้นแก่ผูไ้ดร้บัผลกระทบ ปัจจุบนัยงัไมม่ผีลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มหรอืขอ้รอ้งเรยีน
จากชุมชนแต่อย่างใด 

- - 

2.38. ตอ้งยนิยอมใหเ้จา้หน้าทีฝ่่ายสิง่แวดลอ้มของกรมเจา้ท่า เขา้ตรวจสอบดา้นสิง่แวดลอ้ม
ตามความจ าเป็น 

- ทางโครงการยนิยอมให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมของกรมเจ้าท่า เขา้ตรวจสอบด้าน
สิง่แวดลอ้มตามความจ าเป็น 

- - 

2.39 ต้องยนิยอมใหเ้จ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า เขา้ตรวจสอบด้านความมัน่คง แขง็แรงของ 
ท่าเทยีบเรอืตามความจ าเป็น 

- ทางโครงการยินยอมให้เจ้าหน้าที่ของกรมเจ้าท่า เข้าตรวจสอบด้านความมัน่คง 
แขง็แรงของท่าเทยีบเรอืตามความจ าเป็น 

- - 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 3-2 สรปุผลการปฏิบติัตามเง่ือนไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขเดิม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ โครงการท่าเทียบเรอื (ต่อ-6) 

  

เง่ือนไขเพ่ิมเติม โดยคณะกรรมการผูช้ านาญการฯ รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

2. ระยะด าเนินการ (ต่อ)    
2.40. ผูข้ออนุญาตตอ้งเสยีค่าตอบแทนตามขอ้ก าหนดของกฎกระทรวงก าหนด ค่าตอบแทน

รายปีส าหรบัผู้รบัอนุญาตปลูกสร้างอาคารหรอืสิง่อื่นใดล่วงล ้าล าแม่น ้า พ.ศ. 2563  
และตอ้งแจง้กรมเจา้ท่าทราบดว้ยทุกครัง้ 

- ทางโครงการปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด โครงการช าระค่าตอบแทนการปลกูสรา้งสิง่
ล่วงล ้าล าน ้า ประจ าปี 2567 ผ่านทางการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแลว้ 

- ภาคผนวกที ่5.35 

2.41 ต้องยินยอมให้หน่วยงานภายในสงักดักรมเจ้าท่า หรอืหน่วยงานราชการอื่นๆ ใช้
ประโยชน์ในท่าเทยีบเรอื เพื่อปฏบิตัิภารกจิตามความจ าเป็น ตลอดจนต้องอ านวย
ความสะดวกในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีต่ามความเหมาะสมทีไ่ดร้อ้งขอ 

- ทางโครงการยนิยอมใหห้น่วยงานภายในสงักดักรมเจา้ท่า หรอืหน่วยงานราชการอื่นๆ 
ใช้ประโยชน์ในท่าเทียบเรือ เพื่อปฏิบตัิภารกิจตามความจ าเป็น และอ านวยความ
สะดวกในการปฏบิตังิานของเจา้หน้าทีต่ามความเหมาะสมทีไ่ดร้อ้งขอ 

- - 

2.42 เงือ่นไขนี้มกี าหนด 1 ปี หากการขอหนงัสอืรบัรองการตรวจสภาพท่าฯ ครัง้ต่อไปมเีหตุ
ท าใหล้่าชา้ ใหถ้อืปฏบิตัติามเงือ่นไขนี้ไปก่อน หากตรวจพบว่ามกีารละเมดิไมป่ฏบิตัิ
ตามเงือ่นไขฯ ดงักล่าว จะมผีลต่อการพจิารณาในการออกหนังสอืรบัรองการตรวจ
สภาพท่าครัง้ต่อไป 

- ทางโครงการปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด  - - 

2.43  ผูร้บัใบอนุญาตต้องด าเนินการติดตัง้ระบบกลอ้งวงจรปิด (CCTV) บรเิวณท่าเทยีบเรอื
ที่มีการรบัส่งผู้โดยสาร หรือขนส่งสินค้า พร้อมทัง้เชื่อมต่อข้อมูลกล้องวงจรปิด 
(CCTV) กบัระบบและอุปกรณ์ของส านักความปลอดภยัและสิง่แวดลอ้มทางน ้า หรอื
ส านักงานเจา้ท่าภูมภิาคสาขา เพื่อใช้ในการตรวจสอบควบคุม และก ากบัการใช้ท่า
เทยีบเรอื ให้เป็นไปตามทีไ่ดร้บัอนุญาต และผูไ้ดร้บัอนุญาตจะต้องบ ารุงรกัษาระบบ
และอุปกรณ์ดงักล่าวใหง้านไดต้ลอดเวลาจนกว่าจะรือ้ถอนท่าเทยีบเรอืออกไป 

- ทางโครงการท าการติดตัง้ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณท่าเทียบเรือ และ
เชือ่มต่อขอ้มลูเขา้กบัระบบของกรมเจา้ท่า 

- - 

2.44. ผูป้ระกอบกจิการท่าเรอืทีใ่หบ้รกิารในการจอดเทยีบ บรรทุก หรอืขนถ่ายสนิคา้แก่เรอื
เดนิทะเลที่มขีนาดตัง้แต่ 500 ตนักรอสขึ้นไป ต้องไดร้บัอนุญาตให้ประกอบกจิการ
ท่าเรอืเดนิทะเล (ปว.58) 

- โครงการได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเทียบเรือจากกระทรวงคมนาคมแล้ว
ใบอนุญาตเลขที ่๒๔/๒๕๖๖ มอีายุถงึวนัที ่17 กนัยายน 2568 

- ภาคผนวกที ่5.36 

2.45. หา้มท่าเรอืด าเนินการขนถ่ายของเสยีจากเรอื จนกว่าท่านไดจ้ดัท าแผนจดัการของเสยี
จากเรอื มาตรการรัว่ไหลสู่แหล่งน ้าไดร้บัความเหน็ชอบจากกรมเจา้ท่า 

- ทางโครงการมกีารจดัท าแผนจดัการของเสยีจากเรอื มาตรการรัว่ไหลลงสู่แหล่งน ้าโดย
ไดร้บัความเห็นชอบจากกรมเจา้ท่า อยู่ระหว่างขัน้ตอนการพจิารณาเหน็ชอบของกรม
เจา้ท่า 

-  ภาคผนวกที ่5.37 

2.46 ตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง - ทางโครงการปฏบิตัติามทีม่าตรการก าหนด - - 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-10 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) 
 

โครงการ : โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) (ระยะด าเนินการ) 
เจ้าของโครงการ : บรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน)  
ท่ีตัง้โครงการ : เลขที ่2 ถนนไอ-สอง นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ต าบลมาบตาพุด อ าเภอเมอืง จงัหวดัระยอง 21150 
จดัท ารายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 
ช่วงเวลาท่ีรายงาน : ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ.2567 
ประเภทโครงการ : ท่าเทยีบเรอืพาณิชยท์ีส่ามารถรบัเรอืขนาดตัง้แต่ 500 ตนักรอสขึน้ไป 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (1) ระยะก่อสร้าง 

1) การติดตัง้อุปกรณ์สูบถ่ายผลติภณัฑ์เพิ่มเติม 
(Loading Arm) จะด าเนิ นงานบนพื้ นที่ ท่ า
เที ยบเรือของบริษั ท  เอ็ น เอฟซี  จ ากัด 
(มหาชน) โดยพื้นทีห่น้าท่ามกีารปรบัถมพื้นที่
เรียบร้อยแล้ว ดังนั ้นกิจกรรมก่อสร้างของ
โครงการฯ ทีอ่าจก่อใหเ้กดิฝุ่ นละอองจะเกดิขึน้
เฉพาะการเจาะเสาเขม็และการก่อสรา้งฐานราก 
เพื่อติดตัง้อุปกรณ์สูบถ่ายผลติภณัฑ์เพิม่เติม 
(Loading Arm) อย่ างไรก็ ต าม  ที่ ผ่ านมา
โครงการมกีารตรวจวดัคุณภาพอากาศบรเิวณ
อาคารควบคุมหน้าท่าเทียบเรือ (Unloading 
Arm) พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชัว่โมง มคี่าอยู่ในช่วง 0.038-0.157 มลิลกิรมั
ต่อลูกบาศก์เมตร มคี่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ซึ่งจะต้องไม่เกนิ 0.330 มลิลกิรมัต่อลูกบาศก์
เมตร ประกอบกบัทีต่ ัง้ 

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) ตรวจสอบเครื่อง เครื่องจกัร และเครื่องยนต์ให้
มีสภาพดี อยู่ เสมอ เพื่ อลดมลสารจาก
เครื่องยนต์  โดยตรวจสอบตามวาระอย่าง
เหมาะสม 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ  

เรยีบรอ้ยแลว้  

 
- 

 
- 

2) ดบัเครือ่งยนต์ทุกครัง้เมือ่เลกิใชง้าน -  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) ควบคุมความเรว็ของรถบรรทุกวสัดุก่อสรา้ง 
ในช่ วงที่ ผ่ านพื้ นที่ ชุ มชนให้ ไม่ เกิน 30 
กโิลเมตร/ชัว่โมง ความเร็วในช่วงที่ผ่านพื้นที่
ทัว่ไปให้ไม่เกิน 80 กิโลเมตร/ชัว่โมง โดยไม่
เกนิกว่ากฎหมายก าหนด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) รถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งวสัดุก่อสรา้งต้องมี
วสัดุปกปิดหรอืปกคลุมผูกมดัเพื่อป้องกนัการ
ฟุ้งกระจายและการตกหล่นของวสัดุก่อสรา้ง 
 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-11 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1)  (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) โครงการอยู่ห่างไกลชุมชน โดยมีชุมชนที่อยู่

ใกล้กับโครงการฯ มากที่ สุ ด คือ ชุ มชน 
หนองแฟบ อยู่ห่ างจากโครงการฯ ถึง 2.6 
กิโลเมตร ตลอดจนโครงการฯ มีมาตรการใน
การควบคุมใหม้กีารเปิดใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่
จ าเป็นเท่านัน้และรบีคืนพื้นที่ในส่วนที่ใช้งาน
เสรจ็ใหเ้รว็ทีสุ่ด 

2) การติดตัง้ท่อขนถ่ายและอุปกรณ์ที่เกี่ยวขอ้ง
กับการขนถ่ายสารผลิตภัณฑ์ทางท่อเป็น
กจิกรรมที่ต้องมกีารปรบัสภาพผวิดนิก่อสรา้ง
ฐานราก จงึเป็นกจิกรรมการก่อสรา้งทีม่โีอกาส
ก่อให้เกิดฝุ่ นมากกว่าการติดตัง้อุปกรณ์สูบ
ถ่ายผลติภณัฑ์เพิม่เติม (Loading Arm) ดงันัน้
จงึได้ก าหนดให้มมีาตรการในการฉีดพรมน ้ า
บริเวณพื้นที่ที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของ 
ฝุ่ นละอองบริเวณพื้นที่โครงการที่มีการเปิด
หน้าดนิอย่างน้อยวนัละ 2 รอบ กรณีที่อากาศ
แห้งให้เพิม่ความถี่ตามความเหมาะสม ดงันัน้ 
ผลกระทบจากการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง
ขณะก่อสรา้งไปยงัชุมชนที่อยู่ใกล้ที่สุด จงึอยู่
ในระดบัลบต ่า (-1) 

นอกจากนี้ ทุ กกิจกรรมในระยะการก่อสร้าง
โครงการฯ ยังอาจก่อให้เกิดมลสารจากการขนส่ง
เครือ่งจกัร/อุปกรณ์เขา้สู่พืน้ทีโ่ครงการและเกดิจาก 

5) ฉีดพรมน ้ าบริเวณพื้นที่ที่อาจเกิดการฟุ้ ง
กระจายของฝุ่ นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ  
ที่มีการเปิดหน้าดินและถนนทางเข้าออก
โครงการ อย่างน้อยวนัละ 2 รอบกรณีทีอ่ากาศ
แหง้ใหเ้พิม่ความถีต่ามความเหมาะสม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 

6) ควบคุมให้มีการเปิดใช้พื้นที่หน้างานเท่าที่
จ าเป็นเท่านัน้และรบีคนืพื้นที่ในส่วนที่ใช้งาน
เสรจ็ใหเ้รว็ทีสุ่ด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ  
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

(2) ระยะด าเนินการ 
 

 
 
 
 
 
 

   

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-12 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-2) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) เครื่องจักรหรือ อุปกรณ์ที่น ามาใช้ เพื่ อการ

ก่อสร้างของรถยนต์/เครื่องยนต์ประเภทต่างๆ 
ได้แก่ รถบรรทุก รถเครน และเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้า เป็นต้น มลสารหลกัทีม่กีารปล่อยออกจาก
เครื่องจักร/อุปกรณ์  ที่ เกิดจากการเผาไหม้
เครื่องยนต์ ได้แก่ ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 
(NOx) ฝุ่ นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
จากผลการคาดการณ์ค่าระดบัความเขม้ขน้ของ
ส ารม ลพิษ ท างอ าก าศ ใน บ รรย าก าศอัน
เนื่ อ งมาจากกิจกรรมการก่ อ ส ร้าง พบว่ า  
เมื่อเปรียบเทียบผลการคาดการณ์ระดับความ
เขม้ขน้ของสารมลพษิในบรรยากาศกบัมาตรฐาน 
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป มคี่าอยู่
ใน เกณฑ์มาตรฐานทุกสารมลพิษที่ท าการ
ประเมนิ ดงันัน้ จงึคาดว่ากิจกรรมการก่อสร้าง 
จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศในระดบัต ่า โดยบรษิทัทีป่รกึษาใหผ้ล
การประเมนิมผีลอยู่ในระดบัลบต ่า (-1) 
อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการควบคุมมลสารที่

เกิดขึ้น โครงการจะก าหนดให้บริษัทรบัเหมา  
ท าการตรวจสอบสภาพเครือ่งจกัร/อุปกรณ์ และ 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-13 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) ยานพาหนะให้มสีภาพดอียู่เสมอเพื่อลดปรมิาณ

มลสารที่ระบายออกจากเครื่องจักร/อุปกรณ์ 
ดงักล่าว อกีทัง้ทางโครงการจะท าการฉีดพรมน ้า
บริเวณพื้นที่ที่อาจเกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
ละอองบรเิวณพื้นที่โครงการ ทีม่กีารเปิดหน้าดนิ
และถนนทางเขา้ออกโครงการ อย่างน้อยวนัละ  
2 รอบ กรณีที่อากาศแห้งให้เพิ่มความถี่ตาม
ความเหมาะสม ก าหนดใหม้กีารควบคุมความเรว็
ของรถ ขณะวิ่งผ่านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือ
พื้นที่ชุมชน และกรณีมกีารบรรทุกหรอืขนย้าย
วสัดุอุปกรณ์การก่อสร้างจะต้องท าการปิดคลุม
รถบรรทุกให้มดิชดิ เพื่อมใิห้มเีศษวสัดุก่อสร้าง
ตกหล่นบนพื้นผิวการจราจร อันอาจจะท าให้
เกดิผลกระทบต่อชุมชนได้ รวมทัง้ดบัเครื่องยนต์
ต่างๆ ในขณะที่ไม่ไดม้กีารใช้งาน ซึ่งหากบรษิัท
รับเหมาปฏิบัติต ามมาตรการฯ ที่ โครงการ
ก าหนดอย่างเคร่งครดั ผลกระทบที่จะเกดิขึน้อยู่
ในระดบัลบต ่า (-1)  
(2) ระยะด าเนินการ 
กิจกรรมของโครงการในระยะด าเนินการที่อาจ

ก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในระยะ
ด าเนินการ ได้แก่  การเข้าออกของเรือบริเวณ 
ท่าเทียบเรอื และการสูบถ่ายสารปิโตรเลียม ซึ่งมี
รายละเอียดการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศ ดงันี้ 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-14 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) 1) เรือที่เข้ามาจอดเทียบท่าเพื่อท าการขนถ่าย

สารปิโตรเลยีมในโครงการจะเป็นแหล่งก าเนิด
ไอเสยี ซึ่งโครงการมขีอ้ก าหนดไม่ใหม้กีารเดนิ
เครื่องยนต์หลักที่ก่อให้เกิดไอเสียจากเรือ
ขณะทีท่ าการขนถ่ายสารปิโตรเคม ีแต่จะมกีาร
เดินเครื่องเฉพาะเครื่องยนต์ส ารองขณะสูบ
ถ่ายเพื่อข ับเคลื่อนอุปกรณ์สูบถ่าย ไฟส่อง
สว่าง และอุปกรณ์ควบคุมความดันเท่านั ้น 
ดังนั ้น ไอเสียจะเกิดขึ้นส าหรับการรับสาร
ปิโตรเลียมในระยะเวลาประมาณ 40 ชัว่โมง 
ต่อล า โดยมอีตัราการใช้ท่าเทยีบเรอืประมาณ
เดื อนละ 2 วัน  ส าหรับการส่ งออกสาร
ปิโตรเลียมในระยะเวลาประมาณ 8 ชัว่โมง 
ต่อล า โดยมอีตัราการใช้ท่าเทยีบเรอืประมาณ
เดือนละ 1.5 วัน ดังนัน้จึงคาดว่าผลกระทบ 
ทีจ่ะเกดิขึน้จะอยู่ในระดบัลบต ่า (-1) 

2) การสูบถ่ายสารปิ โตรเลียมผ่ านระบบท่อ
ล าเลียงของโครงการฯ จากเรือบรรทุกสาร
ปิ โตรเลียมผ่ านแขนรับจ่ ายผลิตภัณฑ ์
(Loading Arm) จะด าเนิ นการในระบบปิ ด  
และมีระบบ Interlock เพื่อป้องกันการรัว่ไหล
ขณะขนถ่าย ดังนั ้น ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น 
จะอยู่ในระดบัลบต ่า (-1) 
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จดัท าโดย    3-15 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-5) 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทาง

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.1 คณุภาพอากาศ (ต่อ) นอกจากนี้ ในการติดตัง้ถังเก็บน ้ ามันเบนซิน

พื้นฐาน ชนิดที่ 1 (RBOB91) และน ้ ามันเบนซิน
พืน้ฐาน ชนิดที ่2 (RBOB95) โครงการไดเ้ลอืกใชถ้งั
ชนิดหลังคาลอยภายใน (Internal Floating Roof 
Tank) ซึง่เป็นถงักกัเกบ็ชนิดควบคุมความดนั ซึง่ได้
ออกแบบถงัเพื่อควบคุมความดนัทีเ่ปลีย่นแปลงจาก
อุณหภูมภิายนอกน ้ ามนัเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่ 1 
(RBOB91) และน ้ ามันเบนซินพื้นฐาน ชนิดที่  2 
(RBOB95) ภายในถังจึงคงสภาพเป็นของเหลว 
ดงันัน้ จงึไมม่ไีอระเหยออกสู่บรรยากาศ 

    

1.2 เสียง (1) ระยะก่อสร้าง 
กิจกรรมการก่ อสร้างโครงการซึ่ ง เกิดจาก

เครื่องจกัรกลก่อสร้างทุกตัวที่ท างานพร้อมกนัใน
ช่ ว ง เว ล าก า ร ติ ด ตั ้ง  Loading Arm ก่ อ ส ร้ า ง 
Piperack และวางท่ อบน  Piperack ไม่ ป รากฏ 
มีพื้ น ที่ อ่ อน ไห ว ต่ อผลกระทบด้ าน เสีย งแ ต่ 
อย่ างใด  ดังนั ้น  บริษัทที่ปรึกษ าจึงจะท าการ
ประเมินผลกระทบด้าน เสียงที่จะมีต่อคนงาน 
ที่ปฏิบัติงานอยู่ ภ ายในบริเวณพื้ นที่ ก่ อสร้าง  
โดยตัง้สมมติฐานให้คนงานที่ปฏบิตัิงานอยู่บรเิวณ
พืน้ทีก่่อสรา้ง จะไดร้บัผลกระทบจากระดบัเสยีงรวม
ของเครือ่งจกัรทีเ่ปิดท างานทุกตวัพรอ้มกนั โดยไมม่ี
การลดทอนของเสยีง 

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) แจ้งแผนก่อสร้างให้สถานประกอบการและ
ชุมชนที่อยู่ ใกล้เคียงโครงการ ได้ร ับทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนเริม่ปฏิบตัิงาน 
โดยระบุวนัเริม่และสิน้สุดใหช้ดัเจน 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 
 

2) ตรวจสอบ เครือ่งจกัรอุปกรณ์ และยานพาหนะ
ต่างๆ ด้วยการบ ารุงร ักษาให้อยู่ในสภาพดี
พร้อมใชง้านอยู่เสมอ และเมื่อพบว่ามเีสยีงดงั
ผดิปกตจิากชิ้นส่วนอุปกรณ์ใดใหท้ าการแกไ้ข
ปรบัปรุงทนัท ี

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

3) ก าหนดระยะเวลาปฏิบัติงานของคนงาน
ผู้รบัเหมาในบรเิวณที่มเีสียงดงัเกิน 80 เดซิ
เบล (เอ) ใหท้ างานไดไ้มเ่กนิวนัละ 8 ชัว่โมง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.2 เสียง (ต่อ) ตามระยะทาง ซึง่มคี่าเท่ากบั 96.9 dB(A) ซึ่งเมือ่

น ามาเปรียบเทียบกบัระดบัเสียงเฉลี่ยที่ยอมให้
ลกูจา้งไดร้บัตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง 
ซึง่มคี่าเท่ากบั 85 dB(A) อ้างองิตามประกาศกรม
สวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้ร ับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั จะพบว่าระดบั
เสยีงทีเ่กดิขึน้มคี่าสงูเกนิกว่ามาตรฐาน 

อย่ างไรก็ ต าม  ในท างปฏิบัติ  บ ริษั ท 
ที่ปรึกษาได้ก าหนดมาตรการให้โครงการต้อง
ก ากบัดูแลให้บรษิัทผู้รบัเหมาที่จะท าการติดตัง้ 
Loading Arm ก่อสร้าง Piperack และวางท่อบน 
Piperack ต้องมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกัน
อัน ต รายส่ วน บุ ค คล ใน ส่ วน ขอ ง Ear Muff  
เพื่อป้องกันอันตรายจากเสียงต่ออวัยวะหูของ
คนงานทุกคน โดย Ear Muff จะมปีระสิทธิภาพ
ในการลดทอนเสยีงลงไมน้่อยกว่า 30 dB(A) หรอื
มากถึง 40 dB(A) ที่ความถี่สูงกว่า 400 เฮิร์ต  
ซึง่เมือ่น าความสามารถต ่าสุดในการลดทอนเสยีง
ที่ 30 dB(A) มาพิจารณาจะเห็นได้ว่า คนงาน 
จะได้รบัเสียงจากกิจกรรมก่อสร้าง Pipe Bridge 
เพื่อวางแนวท่อช่วงที่ 2-3 เหลือเพียง 96.9-30 
dB(A) = 66.9 dB(A) เท่านัน้ ซึ่งเป็นค่าต ่ากว่า
มาตรฐานเมื่อน าระดบัเสยีงเฉลีย่ทีย่อมใหลู้กจา้ง
ไดร้บัตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง  

4) ส าหรบักจิกรรมที่มเีสยีงดงั ก าหนดให้คนงาน
ก่อสร้างใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียง คือ Ear Plug 
หรอื Ear Muff ทีม่มีาตรฐาน และมคีุณสมบตัิไม่
น้อยกว่าทีก่ฎหมายก าหนด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 
 

5) กิจกรรมก่ อสร้างที่ ท าให้ เกิดเสียงดังให้
ด าเนินการในช่วงกลางวนัเท่านัน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

(2) ระยะด าเนินการ 
- 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.2 เสียง (ต่อ) ซึง่มคี่าเท่ากบั 85 dB(A) มาเป็นตวัพจิารณา 

จากผลการคาดการณ์ระดบัเสยีงทีค่นงานจะ
ได้รบั อันเนื่องมาจากกิจกรรมการก่อสร้างของ
โครงการ ส ามารถสรุป ได้ว่ า  เมื่ อ ก าหนด
มาตรการให้คนงานก่อสร้างทุกคนต้องสวมใส่ 
Ear Muff ตลอดระยะเวลาการท างาน ระดบัเสยีง
ที่คนงานแต่ละคนได้ร ับจะมีค่าอยู่ ใน เกณฑ์
มาตรฐานระดบัเสยีงเฉลี่ยที่ยอมให้ลูกจ้างได้รบั
ตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง ซึ่งมีค่า
เท่ ากับ  85 dB(A) อ้ างอิงตามประกาศกรม
สวสัดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้ร ับเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั ดงันัน้ จงึคาด
ว่ากจิกรรมการก่อสรา้งของโครงการ จะก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบดา้นเสยีงต่อคนงานก่อสรา้งในระดบัต ่า 
โดยบรษิัททีป่รกึษาใหผ้ลการประเมนิมผีลอยู่ใน
ระดบัลบต ่า (-1) 
(2) ระยะด าเนินการ 

แหล่งก าเนิดเสียงหลกัในระยะด าเนินการ
ของโครงการฯ คอื เครื่องมอืและอุปกรณ์ที่ใชใ้น
การสูบจ่ ายสารปิ โต รเลียมบริเวณ สูบ ถ่ าย 
(Loading Arm) โดยระดับเสียงของอุปกรณ์สูบ
ถ่ายที่ระยะ 1 เมตร มีระดับเสียงไม่เกิน 85  
เดซเิบล (เอ) โดยจะเกดิขึน้เฉพาะในช่วงเวลา 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.2 เสียง (ต่อ) การสูบ ถ่ ายสารปิ โต รเลียม เท่ านั ้น  ดังนั ้น 

ผลกระทบด้านเสียงในระยะด าเนินการของต่อ
ผูป้ฏบิตังิานในพืน้ทีจ่งึอยู่ในระดบัต ่า (-1) 

    

1.3 คณุภาพน ้าทะเล (1) ระยะก่อสร้าง 
1) น ้ าเสียที่ เกิดจากการอุปโภคบริโภคของ
พนักงานควบคุ มและคนงานก่ อสร้างใน
ช่วงเวลาที่มีคนงานสูงสุดจ านวน 50 คน  
มปีระมาณ 2 ลูกบาศก์เมตร/วนั (ค านวณจาก
ร้อยละ 80 ของปริมาณน ้ าใช้ ตามมาตรฐาน
ระบบสาธารณูปโภค สิ่งอ านวยความสะดวก 
และบริการในนิ คมอุตสาหกรรม, 2555)  
ซึ่งโครงการได้ก าหนดให้บริษัทผู้ร ับเหมา
จัดหาห้องน ้ า-ห้องส้วมแบบเคลื่อนย้ายได ้
(Mobile Toilet) ที่มถีงัเก็บกกัสิง่ปฏกิูลส าหรบั
คนงานก่อสร้างอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับ 
น ้ าเสียที่เกิดขึ้น และจะติดต่อให้หน่วยงาน
ทอ้งถิน่หรอืบรษิัทเอกชนที่ไดร้บัอนุญาตจาก
ทางราชการเขา้มารบัไปก าจดัต่อไป 

2) น ้าเสียที่เกิดจากกิจกรรมการทดสอบการรบั
แรงดันด้วยน ้ าแบบชลสถิตย์ (Hydro Static 
Test) ไม่มกีารปนเป้ือนสารเคมใีดๆ เนื่องจาก
ไม่มกีารเคลอืบสารเคม ีจงึมเีพียงเศษตะกอน
ที่ค้างอยู่ในเส้นท่อปะปนเท่านัน้ โดยน ้ าทิ้ง
จากกจิกรรมการทดสอบการรบัแรงดนั  

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) โครงการต้ องตรวจวัดคุณภาพน ้ าทะเล 
ทุ ก 3 เดือน ตามระยะเวลาที่ ก าหนดใน
มาตรการติ ดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมพร้อมทัง้รายงานให้กรมเจ้าท่า
ทราบทุกครัง้ 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 
 

2) ไม่ล้างท าความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องมือ
ก่อสรา้งในทะเล 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

3) ไม่ระบายน ้าเสีย และทิ้งขยะ เศษวสัดุที่ใช้ใน
การก่อสรา้ง หรอืจากกจิกรรมใดๆ ลงสู่ทะเล 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

(2) ระยะด าเนินการ 
1) น ้าเสยีจากอาคารหรอืกจิกรรมต่างๆ ต้องผ่าน
การบ าบดัก่อนระบายลงสู่ทะเล 

 

-   เนื่ องจากโครงการได้หยุดกระบวนการผลิต  
ไม่มนี ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและระบบ
บ าบดัน ้าเสยีไดถู้กท าการรือ้ถอนออกไปแลว้  

 
- 

 
- 

2) ห้ามระบายน ้าเสียที่ไม่ผ่านการบ าบดัและทิ้ง
ขยะลงสู่ทะเล 

-   เนื่ องจากโครงการได้หยุดกระบวนการผลิต  
ไม่มนี ้าเสยีทีเ่กดิจากกระบวนการผลติและระบบ
บ าบัดน ้ าเสียได้ถูกท าการรื้อถอนออกไปแล้ว 
น ้าเสยีจากการอุปโภคบรโิภคของพนักงานจะ
ถูกส่งเข้าถังบ าบัดน ้ าเสียแบบ Onsite เพื่อ
บ าบัดให้ได้มาตรฐานก่อนระบายออกนอก
โครงการ 

- - 

   



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-19 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.3 คณุภาพน ้าทะเล (ต่อ) ด้วยน ้ าแบบชลสถิตย์ (Hydro Static Test) ที่

เกดิขึ้นจากโครงการจะถูกรวบรวมเขา้สู่บ่อพกั
น ้ าทิ้ ง (Holding Pond) ภายในพื้นที่ของ 
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) ซึ่งจะมี
การตรวจสอบคุณภาพน ้ าในดัชนี ต่างๆ 
ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแขง็
แขวนลอย (SS) และน ้ ามัน และไขมัน  
(Oil & Grease) ซึ่ งคุ ณ ภ าพ น ้ าจ ะต้ อ ง
เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้ง
จากโรงงานอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรม 
แ ล ะ เข ต ป ร ะก อ บ ก าร อุ ต ส าห ก ร รม  
ก่อนระบายลงสู่รางระบายน ้ าทิ้งของนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุ ด ต่อไป ซึ่ งทาง
โครงการได้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบที่จะเกดิขึ้นได้ ดงันัน้ ผลกระทบ
ต่อคุณภาพน ้าทะเลจะอยู่ในระดบัลบต ่า (-1) 

(2) ระยะด าเนินการ 
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

จะมนี ้าทิง้เกดิขึน้ ดงันี้ 
1) น ้ า เสียจากการอุป โภคบ ริโภคของ
พ นั ก ง าน ท่ี เ พ่ิ ม ขึ้ น  ภ าย ห ลั ง ก า ร
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดของโครงการฯ จะ
มนี ้าทิง้เกดิขึน้จากอาคารส านกังาน  

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-20 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.3 คณุภาพน ้าทะเล (ต่อ) ซึ่งเกดิจากการอุปโภคของพนักงานที่เพิ่มขึ้น

อีก จ านวน 4 คน ท าให้มีน ้ าเสียเกิดขึ้นอีก
ปริมาณ 0.16 ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยน ้ าเสีย
เหล่านี้จะถูกส่งไปบ าบัดระบบบ าบัดน ้ าเสีย 
Onsite แบ บ ไร้ อ าก าศ  (Anaerobic) ข อ ง
โครงการเพื่อให้ไดม้าตรฐานก่อนระบายออกสู่
ทะเลต่อไป 

2) น ้ าฝนท่ีไม่ปนเป้ือน (ไม่ เปล่ียนแปลง) 
น ้าฝนที่ไม่มีการปนเป้ือน คือ น ้ าฝนที่ตกใน
พื้นที่ส่วนที่ไม่มีการปนเป้ือน ได้แก่ บรเิวณ
อาคารส านักงาน พื้นที่กองเก็บวตัถุดบิ พื้นที่
กองเก็บผลิตภัณฑ์ พื้นที่กระบวนการผลิต 
อาคารกกัเกบ็สารเคม ีของโรงงานผลติปุ๋ ยเคมี
เชงิผสม ซึ่งพื้นทีด่งักล่าวเป็นพื้นทีท่ีม่หีลงัคา
คลุม โดยน ้าฝนที่ตกในพื้นที่จะถูกระบายลงสู่
รางระบายน ้าฝนของโครงการก่อนระบายน ้าลง
สู่ รางระบายน ้ าของนิ คม อุ ตสาหกรรม 
มาบตาพุดต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 
- โครงการมีรางระบายน ้ าฝนและบ่อดักตะกอน 
เพ่ือรวบรวมน ้ าฝนท่ีไม่ปนเป้ือนในพ้ืนท่ีก่อน
ระบายลงสู่ทะเล 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  3) น ้ าฝ น ป น เป้ื อ น  โด ยภ ายห ลั งก าร

เปลี่ยนแปลงฯ บริเวณที่มีโอกาสเกิดน ้ าฝน
ปนเป้ือน ได้แก่ พื้นที่ลานถังกักเก็บน ้ ามัน  
ซึ่งมพีื้นที่ประมาณ 14,817 ตารางเมตร จงึท า
ใหม้นี ้าฝนปนเป้ือนเกดิขึน้เพิม่ขึน้ภายในพืน้ที่
โครงการประมาณ 485.26  

 - น ้ าฝน ท่ีปนเป้ือนน ้ ามันจะถูกรวบรวมลงสู่ 
บ่อ API  เพ่ือแยกน ้ ามนัปนเป้ือนออกจากน ้ า 
และจะมีการตรวจสอบคุณภาพน ้ าก่อนระบาย
น ้าออกนอกโครงการ โดยท่ีผ่านมาในโครงการ
ไม่มีการร่ัวไหลท่ีท าให้เกิดการปนเป้ือนของ
น ้ามนั 

 

- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-21 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.3 คณุภาพน ้าทะเล (ต่อ) ลกูบาศก์เมตร/ครัง้ ส าหรบัพื้นทีล่านถงักกัเกบ็

น ้ ามันจะถูกส่งรวบรวมไปยังถังกักเก็บน ้ า
ปนเป้ือนน ้ามนั (API OIL SEPARATOR) ซึ่งมี
ความสามารถในการแยกน ้ ามนัปนเป้ือนออก
จากน ้ า โดยจะท าการตรวจสอบคุณภาพน ้ า
ตามมาตรฐานก่อนระบายลงสู่รางระบายน ้าของ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

4) กรณี ฉุกเฉินเกิดการรัว่ไหลที่แขนขนถ่าย
ผลติภณัฑ์ (Loading Arm) ขณะขนถ่ายน ้ามนั
เบนซินพื้นฐานชนิดที่ 1 และ 2 (RBOB91/95) 
โครงการฯได้ออกแบบให้มรีะบบ Emergency 
Release Coupling แ ล ะ  Interlock System  
โดยระบบ Interlock สามารถปิดวาล์วและตัด
แยกระบบอตัโนมตัิได้ทนัทีภายใน 15 วนิาท ี
หลงัจากตรวจพบการรัว่ไหล ทัง้นี้  โครงการมี
การติดตัง้ระบบตรวจจับการรัว่ไหล (Leak 
Detector System) บ ริ เว ณ แ ข น ข น ถ่ าย
ผลิตภัณฑ์บนท่าเทียบเรือเพื่อตรวจวัดการ
รัว่ไหล และจดัให้มพีนักงานเฝ้าระวงัระหว่าง
การขนถ่ายตลอดเวลา นอกจากนี้  หากมกีาร
รัว่ไหลบนท่าเทยีบเรอื โครงการฯ ไดอ้อกแบบ
ให้ มีคันคอนกรีต  (Curb) สู ง 0.15 เมตร 
โดยรอบบริ เวณ พื้ นที่ ที่ มี  Loading Arm  
เพือ่รวบรวมน ้าทิง้ทีป่นเป้ือนสารปิโตรเคม ี

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-22 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.3 คณุภาพน ้าทะเล (ต่อ) ซึ่งมีปริมาตรกักเก็บภายในคันคอนกรีต 

เท่ากบั 10 ลูกบาศก์เมตร ก่อนรวบรวมลงสู่
บ่อพัก (Sump) ขนาด 53 ลูกบาศก์เมตร 
(8.2 เมตร 3.3 เมตร 3.3 เมตร) เมือ่ค านวณ
กรณีเกดิการหกรัว่ไหลสงูสุดระหว่างการสูบ
ถ่ า ย ส า ร ปิ โ ต ร เค มี ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ฯ  
โดยค านวณจาก Loading Arm ของสาร 
ปิโตรเคมซีึ่งมขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 12 นิ้ว 
อัตราการขนถ่าย 1,500 ลูกบาศก์เมตร/
ชัว่โมง (อัตราการขนถ่ายสูงสุด) ร ัว่ไหล
ออกมา 15 วินาที ก่อนระบบ Interlock  
จะปิดวาล์วอัตโนมตัิ พบว่า มีปรมิาณสาร 
ทีห่กรัว่ไหลเกดิขึ้นประมาณ 6.25 ลูกบาศก์
เมตร ซึ่งจะเห็นไดว้่าทัง้คนัคอนกรตีและบ่อ
พกัสามารถรองรบัปรมิาณสารที่หกรัว่ไหล
ได้อย่างเพียงพอ ก่อนส่งไปก าจดัยงับรษิัท
รับก าจัดที่ได้ร ับอนุญาตจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมต่อไป 

ทัง้นี้  ทางโครงการได้มมีาตรการป้องกนัและ
แก้ ไข ผลก ระท บที่ จ ะ เกิด ขึ้ น ได้  ดังนั ้น 
ผลกระทบต่อคุณภาพน ้าทะเลจะอยู่ในระดบั
ลบต ่า (-1) 

    

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-23 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง - (1) ระยะก่อสร้าง 

1) การควบคุมน ้ าทิ้งจากการทดสอบท่อด้วย
แรงดันน ้ า (Hydrostatic Test) มีรายละเอียด 
ดงันี้  
- ไม่ เติมสารเคมีใดๆ ลงในน ้ าที่ ใช้ในการ
ทดสอบการรัว่ไหลของท่อ 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

- น ้าทิ้งทีเ่กดิจากการทดสอบท่อจะถูกรวบรวม
เข้าสู่บ่อพักน ้ าทิ้ง (Holding Pond) ภายใน
พื้นทีข่องบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
เพือ่ใหเ้พยีงพอกบัปรมิาณน ้าทิง้ทัง้หมดของ
โครงการ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

- ท าการตรวจสอบคุณภาพน ้ าในดัชนีต่าง  ๆ
ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ของแข็ง
แขวนลอย (SS) และน ้ ามันและไขมัน  
(Oil & Grease) ก่อนระบายลงสู่รางระบาย 
น ้าทิง้ของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดต่อไป 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ตดิตะแกรงเพือ่ดกัเศษขยะและของแขง็ทีอ่าจ
ปนเป้ือนมากบัน ้าและรวบรวมเศษขยะหรอื
ของแข็งปนเป้ือนที่พบไปก าจัดด้วยวิธีที่
เหมาะสมต่อไป 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- น ้ าทิ้ งจากการท า Hydrostatic Test ต้ องมี
อุณหภูมิลดลงพอที่จะส่งผลให้ไม่เกิดความ
แตกต่างระหว่างอุณหภูมิของน ้ าในแหล่ง 
น ้าทิง้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-24 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  - การตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ งจากการ

ทดสอบการรัว่ไหลของท่อ โดยท าการ
เก็บตัวอย่างจากบ่อพักน ้ าทิ้ง (Holding 
Pond) ภายในพื้นที่ของบรษิทั เอ็นเอฟซ ี
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งคุณภาพน ้ าจะต้อง
เป็นไปตามมาตรฐานประกาศกระทรวง
ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย 
น ้ าทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม นิคม
อุตสาหกรรม และเขตประกอบการ
อุตสาหกรรม ก่อนระบายลงสู่รางระบาย
น ้ าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ต่อไป 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

2) การจดัการน ้าเสยีในพืน้ทีส่ านกังานชัว่คราว 
- ก่อสรา้งส านักงานชัว่คราวขึน้ในบรเิวณพืน้ที่
โรงงานปุ๋ ยเคมเีชงิผสมของบรษิทั เอน็เอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน)  

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- จัดให้มีห้องสุขาชัว่คราวในบริเวณที่ตั ้ง
ส านักงานชัว่คราว ให้เพียงพอกับจ านวน
คนงานในพื้นที่ ในอัตราส่วนไม่น้อยกว่า  
1 ห้องต่อ 20 คน พรอ้มทัง้จดัใหม้ถีงับ าบดั
น ้าเสยีส าเรจ็รูป เพื่อบ าบดัน ้าเสยีทีเ่กดิจาก
กิจกรรมของคนงานภายในสุขาชัว่คราว
ดงักล่าว 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-15) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  - จัดเตรียมภาชนะเพื่อรวบรวมน ้ าเสียจาก

กิจกรรมการล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เครือ่งจกัร รวมไปถงึน ้าปนเป้ือนน ้ามนั และ
น ้ามนัเครื่องใช้แล้ว เพื่อเตรยีมส่งไปก าจดั
ยงัหน่วยงานรบัก าจดัที่ได้รบัอนุญาตตาม
กฎหมายต่อไป 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ห้ามทิ้งขยะหรอืเศษวสัดุก่อสรา้งลงในแหล่ง
น ้าธรรมชาตโิดยเดด็ขาด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- จดัใหม้อุีปกรณ์ป้องกนัการรัว่ไหลของน ้ามนั
และสารเคมต่ีางๆ พรอ้มทัง้วสัดุดูดซบัหรอื
ภาชนะรองรับเมื่ อมีการเปลี่ยนแปลง
น ้ามนัหล่อลื่นจากยานพาหนะและอุปกรณ์
ก่อสร้างบรเิวณพื้นที่ก่อสร้าง และใช้ Hand 
Pump หรอือุปกรณ์อื่นทีม่คีวามเหมาะสมใน
การถ่ายน ้ามนั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ห้ามระบายน ้ าล้างอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
เค รื่ อ งจั ก ร  แล ะ /ห รื อ ระบ ายน ้ าทิ้ ง 
น ้ าปนเป้ือน น ้ ามันเครื่องใช้แล้ว และสิ่ง
ปนเป้ือนอื่นๆ ลงสู่แหล่งน ้าโดยเดด็ขาด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- เนื่ องจากโครงการใช้ Mobile Toilet ดังนั ้น 
น ้ าเสี ยที่ เกิ ดขึ้ นจากกิจกรรมภายใน
ส านักงานชัว่คราว จึงถูกรวบรวมไว้ในถัง
และสูบไปก าจัดโดยหน่วยงานที่ ได้ร ับ
อนุญาต 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  (2) ระยะด าเนินการ 

1) น ้าเสยีและการบ าบดัน ้าเสยี 
- น ้ าเสียที่ เกิดจากการด าเนินงานบริเวณ 
ท่าเทยีบเรอื ได้แก่ น ้าโสโครกจากห้องน ้า-
ห้องส้วม บริเวณอาคารควบคุมซึ่งจะถูก
บ าบัดด้วยระบบบ าบัดน ้ าเสีย Onsite  
แบบไร้อากาศ (Anaerobic) ซึ่งทางบรษิัทฯ 
จะต้องบ ารุงรกัษาควบคุมดูแลการท างาน
ของระบบบ าบัดให้มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่ก าหนด ทัง้นี้ เพื่อให้น ้ าทิ้งที่
ระบายออกสู่ทะเลมคีุณภาพไดต้ามาตรฐาน
ของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ (เดมิ) หรอืไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบ
ต่อคุณภาพน ้าทะเลในบรเิวณมาบตาพุดหรอื
บริเวณใกล้เคียง และทางท่ าเรือก็ต้อง
ควบคุมการขนถ่ายผลติภณัฑ์ทีท่่าเทยีบเรอื
ให้ อ ยู่ ใน ส ภ าพ เรี ย บ ร้ อ ย  (Good 
Housekeeping) ตลอดเวลา 

 
 

-  เนื่ องจากโครงการได้หยุดกระบวนการผลิต 
จึงไม่มีน ้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตและ
ระบบบ าบดัน ้าเสยีได้ถูกท าการรื้อถอนออกไป
แล้ว น ้ าเสียจากการอุปโภคบริโภคของ
พนักงานจะถูกส่งเข้าถังบ าบัดน ้ าเสียแบบ 
Onsite เพื่อบ าบดัให้ได้มาตรฐานก่อนระบาย
ออกนอกโครงการ 

 
 
- 

 
 
- 

2) การป้องกนัสารเคมหีกรัว่ไหล 
- ด าเนินการขนถ่ายวัตถุดิบของโครงการฯ  
ทีท่่าเทยีบเรอืดว้ยระบบที่มกีารป้องกนัการ
หกหล่นรัว่ไหลลงทะเลเป็นอย่างด ี

-  การขนถ่ ายวัตถุ ดิบ (แอมโมเนี ย และกรด 
ซัลฟูริก) บริเวณโดยรอบมีการป้องกันการ
รัว่ไหลโดยการสร้าง Curb ล้อมรอบ พร้อมทัง้ม ี
Sump ของกรดซลัฟูรกิ ส าหรบัรองรบักรณีเกิด
การหกรัว่ไหล ซึ่งการด าเนินการที่ผ่านมาไม่มี
การหกหล่นรัว่ไหลของสารเคมแีต่อย่างใด 

- รปูที ่3-1 
รปูที ่3-2 
รปูที ่3-3 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอืโครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-17) 
องคป์ระกอบ 

ด้านส่ิงแวดล้อม 
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 

มาตรการป้องกนัและ 
แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 
ปัญหาอปุสรรค 

และแนวทางแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  -  ให้เจ้าหน้าที่ท าการตรวจตราดูแลการขนถ่าย

อย่ างเข้มงวด รวมทั ้งให้มีการวางแผนและ
เตรยีมพรอ้มตลอดเวลา เพื่อด าเนินการแกไ้ขได้
ทนัทหีากเกดิการรัว่ไหลขึน้ 

- กรณีมกีารขนถ่ายทางโครงการจะมเีจา้หน้าที่คอย
ควบคุมดูแลอย่างเขม้งวดตลอดช่วงเวลาที่ท าการ 
ขนถ่ายวตัถุดบิ 

- รปูที ่3-4 
 

- ก าหนดให้มกีารตรวจและรายงานความปลอดภยั
บนเรือและบนบก และให้รายงานหรือแจ้งข่าว 
เมือ่พบว่ามกีารรัว่ไหลเกดิขึน้ 

- ทางโครงการจดัให้มอุีปกรณ์สื่อสารบรเิวณอาคาร
ควบคุมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถแจ้ง
ข่าวและรายงานความปลอดภัยได้ทันที และ
ระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2567 ไดท้ าการ
ตรวจสอบความปลอดภัยบนเรือและบนบกเพื่อ
ความปลอดภยัในการปฏบิตังิาน 

- รปูที ่3-5 
รปูที ่3-6 

ภาคผนวกที ่5.1 
 

- ใหเ้จา้หน้าทีท่ าการดแูลและควบคุมการจราจรทาง
น ้า โดยให้มกีารติดต่อสารระหว่างศูนย์ควบคุม
และเรือบรรทุ ก ตลอดจนดูแลรักษาระบบ
สัญญาณจราจรทางน ้ าให้อยู่ ในสภาพที่ ดี
ตลอดเวลา 

- ทางบรษิัทฯ ได้ประสานงานกบัเจ้าหน้าที่น าร่อง
ของของศูนย์ประสานและอ านวยความสะดวกใน
ก าร เดิ น เรื อ  (VTMS) *ส านั ก งาน ท่ า เรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุ ด โดยมีสัญญาณไฟ  
และทุ่ นน าร่องของ สทร. ช่ วยในการเดินเรือ  
และทางโครงการจะมธีงวางไว้บรเิวณท่าเทยีบเรอื
เพื่อให้ทราบต าแหน่งของท่าเทียบเรือ และม ี
Fender เพื่อป้องกนัเรอืกระแทกท่าเมือ่มเีรอืเขา้มา
เทยีบท่า 

- รปูที ่3-7 
รปูที ่3-8 
รปูที ่3-9 

 

- ควบคุมให้เรือที่จะเข้าเทียบท่าเพื่อการขนถ่าย 
ปฏบิตัติามมาตรการการป้องกนัอุบตัเิหตุการชน
กนัของเรือบรรทุกอย่างเข้มงวดเป็นพิเศษ คือ 
ตอ้งปฏบิตัติามกฎต่าง  ๆคอื 
 International Maritime Organization (IMO) 
 Marine Pollution Control Laws 
 พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน ้าไทย 
พ.ศ.2456 

- ทางบริษั ทฯ ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการต่ างๆ  
อย่างเคร่งครัด ปัจจุบันเมื่อมีเรือเข้าเทียบท่า  
ทางโครงการจดัท าสรุปเอกสารการขนถ่ายสนิค้า
เป็นประจ าทุกเดือน โดยจะแจ้งให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบทุกครัง้ที่มกีารใช้ท่าเรอื ทัง้นี้  จะ
ควบคุมการจราจรของเรือ โดยเรดาร์ หรือ Port 
Control และมกีารตรวจสอบท่อส่งกรดซลัฟูรกิจาก
ท่าเทียบเรือไปยังคลงัเก็บด้วยวิธี Visual Check 
ทุกเดอืน 

- รปูที ่3-10 
ภาคผนวกที ่5.2 
ภาคผนวกที ่5.3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ทรพัยากรทางกายภาพ 
   พระราชบญัญตัป้ิองกนัเรอืโดนกนั 

พ.ศ.2520 
   

1.4 คณุภาพน ้าท้ิง (ต่อ)  - ประสานงานกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อจดัแผนการ
จราจรหลกัในทะเล 

- ทางโครงการประสานงานกับห น่ วยงาน 
ทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่จดัแผนการจราจรหลกัในทะเล 

- - 

- ใหด้ าเนินการตรวจสอบท่อส่งผลติภณัฑ์จากท่าเทยีบ
เรอืไปยงัคลงัเกบ็ ดว้ยวธิ ีVisual ทุกเดอืน 

- ท างโค รงการด าเนิ นการตรวจสอบท่ อส่ ง
ผลติภณัฑ์จากท่าเทยีบเรอืไปยงัคลงัเกบ็ ดว้ยวธิ ี
Visual ทุกเดอืน 

- รปูที ่3-37 

- ติดตั ้งระบบตรวจจับการรัว่ไหล (Leak Detector 
System) บรเิวณแขนขนถ่ายผลติภณัฑ์บนท่าเทยีบ
เรอืเพื่อตรวจวดัการรัว่ไหลของน ้ามนัขณะท าการขน
ถ่ายผลติภณัฑ ์

- ทางโครงการมีการติดตัง้เครื่องตรวจจับการ
รัว่ไหลของแอมโมเนีย (Ammonia Detector)  
ทีบ่รเิวณพืน้ทีท่่าเทยีบเรอื 

 
 
 

- รปูที ่3-38 
ภาคผนวกที ่5.28 

 

- ติ ดตั ้งระบบ Emergency Release Coupling และ 
Interlocking System ที่ แขนขนถ่ ายผลิตภัณฑ ์
(Loading Arm) ซึ่ งสามารถปิดวาล์วและตัดแยก
ระบบอัตโนมตัิได้ทนัทีภายใน 15 วินาที หลงัจาก
ตรวจพบการรัว่ไหลของน ้ามนั 

-  ทางโครงการมรีะบบ Emergency Shut Down   
(ESD) ทีส่ามารถปิดวาลว์ไดใ้น 15 วนิาท ี 

 
 

 

- รปูที ่3-39 

- จดัให้มคีนัคอนกรตี ขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (Curb) 
สูง 0.15 เมตร โดยรอบบรเิวณพื้นที่ Loading Arm 
เพื่อรวบรวมน ้าทิ้งทีป่นเป้ือนน ้ามนั ก่อนรวบรวมลง
สู่บ่อพกั (Sump) ขนาด 53 ลูกบาศก์เมตร (8.2 เมตร 
3.3 เมตร 3.3 เมตร) ก่อนส่งไปก าจดัยังบริษัทรับ
ก าจดัที่ได้รบัอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ต่อไป 

-  ทางโครงการปฏิบัติตามที่มาตรการก าหนด
โดยจดัให้มีคันคอนกรีตโดยรอบบริเวณพื้นที ่
Loading Arm เพื่อรวบรวมน ้ าทิ้งที่ปนเป้ือน
น ้ามนั ก่อนรวบรวมลงสู่บ่อพกั (Sump) 

 

- รปูที ่3-40 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางทะเล (1) ระยะก่อสร้าง 

ไม่มีกิจกรรมใดในระยะการก่อสร้างของ
โครงการฯ ทีม่กีารใชน้ ้าทะเล และปล่อยน ้าทิ้งลง
สู่ท ะ เล  ซึ่ งสามารถที่ จะส่ งผลกระทบด้าน
นิ เว ศ วิ ท ย าท า งท ะ เล จ าก กิ จ ก ร รม ก า ร
เปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการฯ ดงันัน้จงึไม่
มผีลกระทบดา้นนิเวศวทิยาทางทะเลแต่อย่างใด 
(2) ระยะด าเนินการ 

ผลกระทบหลกัต่อระบบนิเวศวทิยาทางทะเล
ที่เกิดขึ้นจากโครงการฯ ในระยะด าเนินการ
ประกอบด้วย การระบายน ้ าฝนภายหลังการ
บ าบัดน ้ าฝนที่ปนเป้ือนน ้ ามันด้วยระบบ Oil 
Separator (ส่วนใหญ่เกดิขึน้ในฤดฝูน)  

และน ้าทิ้งจากกิจกรรมของพนักงาน ซึ่งมา
จากบริเวณท่าเทียบเรือของโครงการ โดยน ้ า
โสโครกจากห้องน ้ า-ห้องส้วม บริเวณอาคาร
ควบคุมซึ่งจะถูกบ าบดัด้วยระบบ Onsite ที่เป็น
แบบไรอ้ากาศ ซึง่ทางโครงการจะตอ้งบ ารุงรกัษา
ควบคุมดูแลการท างานของระบบบ าบัดให้มี
ประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ทัง้นี้
เพื่อให้น ้ าทิ้งที่ระบายออกสู่ทะเลมีคุณภาพได้
ตามมาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อ
คุณภาพน ้ าทะเลในบริเวณมาบตาพุด ดังนั ้น
ผลกระทบต่อแพลงก์ตอนพืชและแพลงก์ตอน
สตัว ์

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ทรพัยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาทางทะเล  
      (ต่อ) 

จึงอยู่ ใน ระดับต ่ า  เนื่ อ งจากกิจก รรมของ
โครงการฯ ไม่มกีารรบกวนพื้นทีท่อ้งน ้าเพิม่เติม 
รวมทัง้ไม่มีการสูบน ้ าทะเลมาใช้ จึงคาดว่า
ผลกระทบต่อนิเวศวทิยาทางทะเลจะอยู่ในระดบั
ต ่า (-1) 

    

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การคมนาคมขนส่ง (1) ระยะก่อสร้าง 

ในระยะก่อสรา้งโครงการฯ ของกจิกรรมการ
ก่อสร้างหลัก 2 กิจกรรม ได้แก่  การติดตั ้ง
อุปกรณ์สูบถ่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม (Loading 
Arm) และการติดตัง้ท่อขนถ่ายและอุปกรณ์ 
ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการขนถ่ายสารผลติภณัฑ์ทางท่อ 
คาดว่าจะมกีารขนส่งเครื่องจกัรและอุปกรณ์สรา้ง
โดยรถบรรทุกขนาด 4 ลอ้ จ านวน 2 เทีย่วต่อวนั 
รถบรรทุกขนาด 10 ล้อ จ านวน 3 เที่ยวต่อวนั 
และรถพ่วง จ านวน 2 เที่ยวต่อวนั รวมจ านวน
เที่ยวของการขนส่งเครื่องจกัรและอุปกรณ์ใน
ระยะก่อสรา้ง 7 เทีย่วต่อวนั อกีทัง้ยงัมกีารขนส่ง
คนงานก่อสร้าง (จ านวนสูงสุด 50 คน) โดย
รถยนต์นัง่ไม่เกิน 7 คน จ านวน 2 เที่ยวต่อวนั 
รถยนต์นัง่เกนิ 7 คน จ านวน 2 เทีย่วต่อวนั และ
รถโดยสารขนาดกลาง จ านวน 3 เที่ยวต่อวัน 
ส าหรับในช่วงก่อสร้างโครงการใช้ระยะเวลา
ประมาณ 5 เดอืน คดิการเดนิทาง- 

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) การด าเนินงานทัว่ไป 

- ประชาสมัพนัธ์แผนการก่อสรา้งให้กบัผู้ที่
ไดร้บัผลกระทบทราบล่วงหน้า โดยแสดง
เป็นป้ายแผนการด าเนินการก่อสรา้งของ
โครงการตามถนนทีแ่นวท่อพาดผ่าน 

- บริษัทผู้ ร ับ เหมาต้ องจัดท าแผนการ
ก่อสร้าง ก าหนดระยะเวลา และสถานที่
ก่อสร้างพร้อมทัง้ก าหนดเส้นทางการ
ขน ส่ ง วัส ดุ  อุ ป ก ร ณ์  ที่ ช ัด เจน โด ย
ประสานงานกบัหน่วยงานจราจรในพืน้ที ่

- ติดตั ้งป้ายหรือสัญลักษณ์ชัว่คราวใน
บรเิวณพืน้ทีโ่ครงการและบรเิวณทีจ่ะออก
สู่ถนนสาธารณะเพื่อเตือนหรือบงัคบัให้
ปฏิบัติตาม เช่น  ป้ายจ ากัดความเร็ว  
เป็นต้น และนอกจากนี้  จะจดัระบบและ
ทศิทางการจราจรในบรเิวณพืน้ทีโ่ครงการ
และจดัท าป้ายเพื่อการปฏบิตัิที่ปลอดภยั
ในบรเิวณทีจ่ าเป็น  

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอืโครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การคมนาคมขนส่ง  
     (ต่อ) 

เขา้พื้นที่ก่อสร้างในช่วงเช้าและกลบัในช่วงบ่าย
เป็นปรมิาณจราจร 2.88 PCU/ชัว่โมง ดงันี้ 

- ค่า V/C ratio ของทางหลวงหมายเลข 3  
ในปี พ.ศ.2559-2561 เท่ากับ 0.47, 0.50 
และ 0.32 ตามล าดบั ในช่วงก่อสรา้งปี พ.ศ.
2563-2564 มีค่า V/C ratio เท่ากับ 0.59 
และ 0.62 ตามล าดบั 

- ค่า V/C ratio ของทางหลวงหมายเลข 363 
ในปี พ.ศ.2559-2561 เท่ากับ 0.64, 0.69 
และ 0.26 ตามล าดบั ในช่วงก่อสรา้ง ปี พ.ศ.
2563-2564 มีค่า V/C ratio เท่ากับ 0.85 
และ 0.90 ตามล าดบั 

จากการค านวณพบว่าปรมิาณรถจากกจิกรรม
การก่อสรา้งของโครงการไม่ส่งผลต่อระดบัความ
คล่องตวัของจราจรบนทางหลวง โดยทางหลวง
หมายเลข 3 มคีวามคล่องตวัอยู่ในระดบั C และ
ทางหลวงหมายเลข 363 มคีวามคล่องตวัอยู่ใน
ระดบั E 
(2) ระยะด าเนินการ 

ในช่วงด าเนินการโครงการไม่มกีจิกรรมใดที่
ส่งผลกระทบต่อการคมนาคม โดยการพัฒนา
ระบบการขนส่งน ้ามนัทางท่อ ซึง่เป็นวธิกีารขนส่ง
ที่สิ้นเปลอืงพลงังานน้อยที่สุดและยงัสามารถใช้
ขนส่งน ้ามนัในปรมิาณมาก- 

อาทิ “เขตก่อสร้าง” “เขตสวมหมวกนิรภยั”
และ “ปลอดภยัไวก้่อน” เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

2) การจดัการจราจรบนถนน 
- ก าหนดเส้นทางการขนส่งท่อน ้ ามนัฯ วสัดุ 
อุปกรณ์ และคนงานก่อสรา้งที่ชดัเจน และ
จดัท าแผนระบบจราจรระหว่างการก่อสร้าง 
เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการจราจรให้น้อย
ที่สุ ด โดยก าหนดระยะเวลาการขนส่ ง 
ทีช่ดัเจนพรอ้มทัง้ประสานงานกบัหน่วยงาน
จราจรในพืน้ทีเ่พือ่อ านวยความสะดวก 

- ให้บริษัทผู้รบัเหมาปฏิบัติตามข้อก าหนด
อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 
หลีกเลี่ยงการขนส่งในช่วงชัว่โมงเร่งด่วน 
(ช่ วงเวลา 07 :00-08:00 น . และ17 :00- 
18:00 น.) บนทางหลวงต่างๆ โดยเฉพาะ
ช่วงทีอ่ยู่ใกลชุ้มชน 

- จ ากัดความเร็วในการเดินทางขนส่งวัสดุ
ก่อสรา้งของยานพาหนะต่างๆ ในช่วงทีผ่่าน
ชุมชนให้มีความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชัว่โมง และไม่เกิน 60 กิโลเมตร/ชัว่โมง  
ในบรเิวณพืน้ทีท่ ัว่ไป 

- ควบคุมน ้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกให้ไม่
เกินกว่ากฎหมายก าหนดและต้องปฏิบัติ
ตามข้อก าหนดของเส้นท่ อต่างๆอย่ าง
เคร่งครดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การคมนาคมขนส่ง  
     (ต่อ) 

จะส่งผลให้ต้นทุนขนส่งจะต ่ าลง นอกจากนี้ 
โครงการฯ ยงัมผีลกระทบในดา้นความปลอดภยั
และสิง่แวดลอ้มน้อยมากเนื่องจากเป็นระบบปิดที่
แยกเฉพาะ และโอกาสที่จะเกดิเหตุการณ์น ้ามนั
รัว่ไหลมตี ่ามาก รวมทัง้ไมเ่กดิการสญูเสยีระหว่าง
ขนส่ง ไม่ต้องสูญเสียเวลาและเชื้อเพลิง เช่น 
รถบรรทุกทีต่้องขบัรถเปล่ากลบัมารบัน ้ามนัจาก
คลงัเพื่อไปส่งในรอบต่อไปจงึนับเป็นประโยชน์
ต่อเศรษฐกจิโดยรวมของประเทศที่มผีลกระทบ
ทางบวก ดงันัน้ในช่วงการด าเนินโครงการเป็น
ผลกระทบดา้นบวกระดบัปานกลาง (+2) 

(2) ระยะด าเนินการ 
1) ควบคุมน ้ าหนักรถบรรทุก เพื่อไม่ให้ก่อ
ความเสยีหายแก่ผวิจราจร และควบคุมเรือ่ง
ความปลอดภยัในการขนส่ง โดยระมดัระวงั
การหกรัว่ไหลของสารเคมี ลงบนผิวทาง
จ ร าจ ร  ซึ่ ง อ า จ ก่ อ ให้ เกิ ด อุ บั ติ เห ตุ / 
กดีขวางทางจราจรได ้

 
- เนื่องจากปัจจุบนัไดห้ยุดท าการผลติปุ๋ ยชัว่คราว 
และได้มกีารขนถ่ายของเหลวแทนจงึไม่มกีาร
หกหล่นฟุ้งกระจายของปุ๋ ย ซึ่งทางโครงการ
ยังคงมีเครื่องชัง่น ้ าหนักรถบรรทุก เพื่ อใช้
ค วบคุ มน ้ าหนั ก ต ามที่ กฎหมายก าหนด  
และมเีจา้หน้าทีร่กัษาความปลอดภยัคอยตรวจ
ตราการเข้า-ออกของรถบรรทุกก่อนออกจาก
โครงการ 

 
- 

 
รปูที ่3-11 
รปูที ่3-12 

 

2) ใน การน า เรือ เข้าส่ ง -ร ับ  วัต ถุ ดิบ และ
ผลติภณัฑ์ ตามล าดบั ทางโครงการจะต้อง
ก าหนดใหเ้จา้ของเรอืปฏบิตั ิดงันี้ 
- เรอืทีจ่ะเขา้-ออกพื้นทีโ่ครงการต้องปฏบิตัิ
ตามกฎของกรมเจ้าท่ าและค าสัง่ของ 
เจา้พนกังานน าร่องอย่างเคร่งครดั 

- ในระหว่างการน าเรอืเขา้-ออก ควรตดิต่อ
ป ร ะส าน งาน อย่ าง ใกล้ชิ ด ระห ว่ า ง
เจ้าห น้ าที่บน เรือ -เจ้าห น้ าที่น าร่อง -
เจา้หน้าที่รอรบัเรอื บนท่าเทยีบเรอื โดย
อาศัยเครื่องมือสื่อสารที่ทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีด
ขวางการเดินเรือ และป้องกันอุบัติเหตุ
ทางเรอือนัอาจจะเกดิขึน้ได ้

 

- เรอืทีเ่ขา้เทยีบท่าจะต้องปฏบิตัติามกฎของกรม
เจ้าท่าและค าสัง่ของเจ้าพนักงานน าร่องอย่าง
เคร่งครัด  นอกจากนั ้นยังต้องปฏิบัติต าม
กฎระเบียบส าหรบัผู้รบัเหมา ที่มาปฏิบตัิงาน 
ใน โค รงก ารอี ก ด้ ว ย  ส าห รับ ก ารติ ด ต่ อ
ประสานงานต่างๆ ใชอุ้ปกรณ์สือ่สารทีท่นัสมยั 
(วทิยุสื่อสาร (VHF) ติดต่อได้ทัง้บนบกและบน
เรือและควบคุมการจราจรของเรอื โดยเรดาร ์
หรอื Port Control 

- ภาคผนวกที ่5.4 
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จดัท าโดย    3-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.2 การระบายน ้า - (1) ระยะก่อสร้าง 

1) หลกีเลีย่งการก่อสรา้งทีก่ดีขวางทางน ้า 
 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 
 

 
- 

2) จดัให้มเีครื่องสูบน ้ าประจ าในพื้นที่ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อป้องกันและช่วย
ระบายน ้ากรณีเกดิน ้าท่วมหรอืมปัีญหาเรื่อง
การระบายน ้า 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) งดกจิกรรมการก่อสรา้งในช่วงฝนตกหนกั -  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) จดัวางกองเศษดินที่ขุดขึ้นมาไม่ให้ไปกีด
ขวางทางระบายน ้าในพืน้ที ่

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) จัด เก็บวัสดุก่อสร้างที่ตกหล่นหรือกีด
ขวางทางระบายน ้า 

(2) ระยะด าเนินการ 
- 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3.3 การจดัการของเสีย (1) ช่วงก่อสร้าง 
ในช่วงก่อสรา้งจะมกีากของเสยีเกดิขึน้

จ าแนกไดเ้ป็น 2 ประเภท ดงันี้ 
 

(1) ระยะก่อสร้าง 
1) จัดให้มีภาชนะปริมาตรขนาด 200 ลิตร 
อย่างน้อย 2 ใบ ส าหรบัรองรบัของเสยีดงันี้ 

 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การจดัการของเสีย 
(ต่อ) 

1) กากของเสียที่เกิดจากกิจกรรมก่อสร้าง 
ได้แก่ ดิน ทราย เศษคอนกรีต เศษไม ้
และเศษโลหะ ซึ่ งบางชนิดที่สามารถ
จ าหน่ายไดจ้ะจ าหน่ายใหก้บัผูร้บัซื้อต่อไป
ส าหรบัส่วนทีไ่ม่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่
หรอืขายได้ จะน าไปก าจดัโดยหน่วยงาน
ทอ้งถิน่ หรอืบรษิทัเอกชนทีไ่ดร้บัอนุญาต
จากทางราชการเขา้มารบัด าเนินการ 

2) มูลฝอยที่เกิดจากกิจกรรมของคนงาน
ก่ อส ร้าง ซึ่ งได้ แก่  เศ ษ อาห าร เศษ
กระดาษ และพลาสติก ซึ่งคาดว่าจะมี
ปรมิาณ 40 กิโลกรมั/วนั (คดิจากจ านวน
คนงานก่อสร้าง 50 คน ) อ้ างอิงจาก
ข้ อ บั ง คับ คณ ะก ร รม ก า รก า รนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
มาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิง่อ านวย
ค ว าม ส ะ ด ว ก แ ล ะ บ ริ ก า ร ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (หมวด 8 ข้อ 
43)  

 

- เศษวสัดุที่สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ อาท ิ
เศษไม้ กล่องบรรจุภัณฑ์  เศษ เหล็ก  
เป็นต้น รวบรวมเพื่อน ากลับมาใช้ใหม ่
หรอืจ าหน่ายใหแ้ก่ผูร้บัซื้อของเก่า 

- มูลฝอยและเศษวสัดุที่ไม่สามารถน ากลบัมา
ใช้ใหม่  รวบรวมไว้ในภาชนะที่มีฝาปิด  
โดยแยกกบัของเสียอันตราย และประสาน
กับหน่วยงานท้องถิ่น ให้เข้ามาเก็บขน 
มูลฝอยในพื้ นที่ที่ จ ัดไว้ไปก าจัดอย่ าง
สม ่าเสมอ 

- เศษอาหารทีเ่หลอืทิง้จากคนงาน 
- ของเสยีอนัตราย ที่มลีกัษณะและคุณสมบตัิ
ตามที่ ก าหนดในประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่อง การก าจดัสิง่ปฏกิูลไม่ใช้
แล้ว พ.ศ. 2548 อาท ิน ้ามนัล่อลื่นที่ใช้แล้ว 
สารละลายในการล้างเครื่องมอื วสัดุดูดซับ
หรอือุปกรณ์ทีใ่ชท้ าความสะอาดน ้ามนัทีห่ก
รัว่ไหล เป็นต้น ในภาคผนวกที ่2  ตามทา้ย
ประกาศฯ แยกรวบรวมในภาชนะที่มฝีาปิด
และประสานกบัผู้รบัก าจดัที่ข ึน้ทะเบยีนกบั
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อน าไปก าจัด
อย่างถูกต้องต่อไปทัง้นี้ การปฏบิตัดิงักล่าว
เป็นไปตามพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 
2535 และพระราชบัญญัติว ัตถุอันตราย 
พ.ศ. 2533 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การจดัการของเสีย 
(ต่อ) 

ซึง่ใหค้ดิค านวณอตัราการเกดิมลูฝอยและ
สิ่งปฏิกูลในเขตพาณิชยกรรม และที่พัก
อาศัยอัตรา 0.80 กิโลกรมั/คน/วนัอัตรา
ความหนาแน่นของมลูฝอย และสิง่ปฏกิูล
เท่ากบั 0.30 กิโลกรมั/ลิตร) โดยมูลฝอย
เหล่านี้จะถูกรวบรวมและจดัเก็บไว้ในถัง
รองรบัมูลฝอยที่มฝีาปิดมดิชดิ เพื่อรอรถ
เก็บขนมูลฝอยของทางเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด หรอืหน่วยงานทีไ่ดร้บัอนุญาต
จากทางราชการมารบัไปก าจดั 

ดังนั ้น  จะ เห็น ได้ว่ าโค รงการได้มีก าร
จัดเตรียมวิธีการในการจัดการกากของเสียที่
เกิดขึ้นตามชนิดของกากของเสีย ผลกระทบที่
คาดว่าจะเกดิขึน้ในระยะก่อสรา้งโครงการจงึคาด
ว่าจะอยู่ในระดบัต ่า 
(2) ระยะด าเนินการ 

กากของเสยีหลกัทีเ่กดิขึน้ในช่วงด าเนินการ
ภายหลงัการเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการฯ  
เป็นขยะมูลฝอยจากบริเวณท่าเทียบเรือจาก
พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณท่าเทียบเรือ ใน
ระยะด าเนินการจะมพีนักงานปฏิบตัิ 9 คน จาก
เดมิ 5 คน 

2) ผู้ร ับเหมาจะต้องจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสม
ส าหรบัรวบรวม และเป็นจุดพักขยะเพื่อให้
เทศบาลเมอืงมาบตาพุดน าไปก าจดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) ห้ามทิ้งของเสียทุกประเภททัง้ลงในราง
ระบายน ้านิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดรวม
ไปถึงรางระบายน ้าและแหล่งน ้าสาธารณะ
บรเิวณพืน้ทีอ่ื่นๆ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) ติดตามตรวจสอบการจัดการของเสียของ
ผูร้บัเหมาอย่างสม ่าเสมอ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) เมือ่ด าเนินการเสรจ็แลว้ ใหผู้ร้บัเหมารวบรวม
เศษวัสดุจากการก่อสร้าง แล้วรวบรวมเศษ
วสัดุจากการก่อสร้างทุกชนิดออกจากพื้นที่
ก่อสรา้ง และรวบรวมยงัภาชนะที่จดัเตรยีมไว้
ตามประเภทของเสยี และท าความสะอาดพื้นที่
ก่อสรา้งใหเ้รยีบรอ้ย 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

6) บริษัทผู้ ร ับเหมาต้องยึดถือปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดในบริเวณพื้นที่ โครงการอย่าง
เคร่งครดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

(2) ระยะด าเนินการ 
1) จดัให้มถีังขยะประจ าไว้บริเวณท่าเทียบเรือ 
เพื่อรองรบัขยะที่อาจเกิดขึ้นส าหรบัขยะจาก
อาคารควบคุมซึ่ งเกิดจากพนักงานสูงสุด
ประมาณ 10 คน มปีรมิาณ 6 กโิลกรมั/วนั จะ
ตดิต่อให้เทศบาลเมอืงมาบตาพุดเขา้มารบัไป
ก าจดัต่อไป 

 
-   ทางบริษัทฯ ได้จัดหาภาชนะรองรับขยะไว้

บริเวณโครงการอย่างเพียงพอ และน าขยะ 
ที่เกิดขึ้นส่งไปก าจดั โดยทางเทศบาลเมือง
มาบตาพุดจะเข้ามารบัไปก าจัดเป็นประจ า 
 

 
- 

 
รปูที ่3-13 

ภาคผนวกที ่5.5 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การจดัการของเสีย 
(ต่อ) 

จะมกีารพนักงานเพิ่มขึ้นอีกจ านวน 4 คนท าให้
ปรมิาณมูลฝอยจากอาคารส านักงานเพิ่มขึ้นอีก 
3.2 กิโลกรัม /วัน  (คิดจากจ านวนพนักงาน
ป ร ะ ม าณ  4  ค น  อ้ า ง อิ ง จ า ก ข้ อ บั ง คั บ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ว่าด้วยมาตรฐานระบบสาธารณูปโภค สิ่ง
อ าน วย ค ว าม ส ะด วก แล ะบ ริก าร ใน นิ ค ม
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2555 (หมวด 8 ขอ้ 43) ซึง่ให้
คดิค านวณอตัราการเกดิมูลฝอยและสิง่ปฏกิูลใน
เขตพาณิชยกรรม และที่พักอาศัยอัตรา 0.80 
กโิลกรมั/คน/วนั อตัราความหนาแน่นของมลูฝอย
และสิ่งปฏิกู ล เท่ ากับ  0 .30 กิโลกรัม /ลิต ร )  
โดยขยะมูลฝอยจากบริเวณท่าเทียบเรือจะถูก
ก าจดัรวมกบัขยะมูลฝอยจากส านักงานและโรง
อาหาร โดยเทศบาลมาบตาพุด โดยมูลฝอย
เหล่านี้จะถูกรวบรวมและจดัเก็บไว้ในถงัรองรบั
มลูฝอยที่มฝีาปิดมดิชดิเพื่อรอรถเกบ็ขนมูลฝอย
ของทางเทศบาลเมอืงมาบตาพุด หรอืหน่วยงาน
ทีไ่ดร้บัอนุญาตจากทางราชการมารบัไปก าจดั 

เมื่อพิจารณามาตรการเดิมที่ก าหนดไว้ว่ า 
“ควรมถีงัขยะประจ าไวท้่าเทยีบเรอืเพือ่” 
 

2) ส าหรบัการจดัการกับน ้ าอับเฉาจากเรือและ 
น ้ าเสียจากเรือที่ เข้ามาใช้ท่ าในแต่ละครัง้ 
เนื่องจากโครงการไม่มกีารจัดการกับน ้ าเสีย
ดงักล่าว ดงันัน้น ้าเสยีทีต่ดิมากบัเรอืจะถูกเรอื
เหล่านัน้น ากลบัไปด้วย โดยไม่มีการถ่ายเท
หรอืก าจดัน ้าเสยีบรเิวณท่าเทยีบเรอื 

-  เรอืที่เขา้มาเทยีบท่าจะไม่มกีารถ่ายเทหรอืน า
น ้าเสียขึ้นบก โดยในเอกสาร Anti Pollution 
เจา้หน้าทีป่ระจ าเรอืจะเซน็ต์รบัทราบ 

- ภาคผนวกที ่5.6 
 

3) จัดให้มีระบบอ านวยความสะดวกในการ
ให้บรกิารรบัของเสยีจากเรอืในกรณีที่ร้องขอ
โดยเรอืขนส่ง 

 

-   ทางโครงการจดัใหม้รีะบบอ านวยความสะดวก
ในการใหบ้รกิารรบัของเสยีจากเรอืในกรณีทีร่อ้ง
ขอโดยเรอืขนส่ง 

 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.3 การจดัการของเสีย 
(ต่อ) 

เมื่อพิจารณามาตรการเดิมที่ก าหนดไว้ว่า 
“ควรมถีังขยะประจ าไว้ท่าเทียบเรือเพื่อรองรบั
ขยะที่อาจเกดิขึ้นส าหรบัขยะจากอาคารควบคุม
ซึ่งเกิดขึ้นส าหรบัขยะจากอาคารควบคุมซึ่งเกิด
จากพนักงานประมาณ 10 คน มีปริมาณ  6 
กโิลกรมั/วนั จะตดิต่อใหเ้ทศบาลเมอืงมาบตาพุด 
เขา้มารบัไปก าจดัต่อไป” ซึง่ครอบคลุมผลกระทบ
ภายหลงัเปลีย่นแปลงรายละเอยีดโครงการไวแ้ลว้ 
ดังนั ้นผลกระทบจากการจัดการของเสียของ
โครงการฯ จึงอยู่ในระดับต ่ า (-1) เนื่ องจากมี
หน่วยงานทีร่บัจดัการกากของเสยีแต่ละประเภท
เรยีบรอ้ยแลว้ 

    

3.4 การใช้น ้า  (1) ระยะก่อสรา้ง 
ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

กิจกรรมในระยะก่อสร้างที่ต้ องมีการใช้น ้ า  
คอื การทดสอบการรบัแรงดนัดว้ยน ้าแบบชลสถติ 
(Hydro Static Test) ของท่อซึ่งมีปริมาณน ้ าใช้
ปรมิาณ 91 ลูกบาศก์เมตรค านวณได้จากขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อขนาด 16 นิ้ วของ
โครงการตลอดระยะทางประมาณ 700 เมตร  
โดยกิจกรรมที่ท าการทดสอบเพียงครัง้เดียว 
และมกีารใช้น ้าหมุนเวยีนในการทดสอบ ซึ่งน ้า 
ที่ใช้ท าการทดสอบจะรบัมาจากบรษิัท GUSCO 
ดงันัน้ผลกระทบต่อการใช้น ้าต่อชุมชนจงึอยู่ใน
ระดบัต ่า (-1) 

    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การใช้น ้า (ต่อ) นอกจากนี้ ย ังมีน ้ าอีกส่ วนหนึ่ งส าหรับ

กิจกรรมของพนักงานและคนงานก่อสร้างของ
โครงการฯ โดยการใช้น ้าดงักล่าวเป็นการใช้น ้า
เพื่อกจิกรรมของคนงานในช่วงเวลาการทีเ่ขา้มา
ท ากิจกรรมการก่ อสร้างในพื้ นที่ โค รงการ
เนื่องจากไม่มกีารอนุญาตให้มกีารท าแคมป์ทีพ่กั
คนงานในพื้นที่ก่อสร้าง ซึ่งมีปริมาณการใช้
เท่ากบั 2.5 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คดิอัตราการใช้
น ้าเท่ากบั 50 ลติร/คน/วนั, วศิวกรรมการประปา
และสุขาภบิาล, ผศ.อุดร จารุรตัน์, 2542) ในช่วง
เวลาที่มคีนงานสูงสุด 50 โดยน ้าประปาที่ใช้ใน
โครงการรบัมากนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
ซึง่ผลกระทบต่อการใชน้ ้าต่อชุมชนจงึอยู่ในระดบั
ต ่า (-1)  
(2) ระยะด าเนินการ 

ความตอ้งการในการใชน้ ้าเพือ่กจิกรรมต่างๆ 
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงโครงการฯ ในระยะ
ด าเนินการมีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เนื่ องจาก 
มีพนักงานและผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 
เนื่ องจากมีพนักงานและผู้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
จ านวน 4 คน ส่งผลให้โครงการมคีวามต้องการ
ใช้น ้ าของพนักงานในอาคารส านักงาน เพิ่มขึ้น
ปรมิาณ 0.2 ลูกบาศก์/วนั (คดิปรมิาณการใช้น ้า
ของพนกังานเท่ากบั 50 ลติร/คน/วนั 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-29) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.4 การใช้น ้า (ต่อ) โดยมจี านวนพนักงานทัง้สิน้ 4 คน) โดยไดร้บัน ้า

จากบริษัท GUSCO โดยตรง ซึ่งผลกระทบต่อ
การใชน้ ้าต่อชุมชนจงึอยู่ในระดบัต ่า (-1) 

    

3.5 การใช้ไฟฟ้า  (1) ระยะก่อสร้าง 
กจิกรรมของโครงการเปลี่ยนแปลงฯในช่วง

การก่อสรา้ง มเีพยีงการใชไ้ฟฟ้าส าหรบัเครื่องมอื
และอุปกรณ์ต่างๆเท่านัน้ ซึ่งการใชไ้ฟฟ้าส าหรบั
การก่อสรา้งของโครงการคาดว่าจะมปีรมิาณการ
ใช้กระแสไฟฟ้าสูงสุดประมาณ 0.5 เมกะวัตต์ 
โดยจะใช้ไฟ ฟ้าจากการไฟ ฟ้าส่วนภูมิภาค  
ซึ่งคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อการใช้ไฟฟ้าของ
ชุมชน เนื่องจากปัจจุบนัมกีารจ่ายกระแสไฟฟ้า
รวมคดิเป็นรอ้ยละ 62.2 ของความสามารถในการ
จ่ายกระแสไฟ ฟ้ าสูงสุด โดยหากเพิ่มความ
ต้องการการใช้ไฟ ฟ้ าของการเปลี่ยนแปลง
รายละเอยีดโครงการฯ การจ่ายกระแสไฟฟ้ารวม
ของการไฟฟ้าส่วนภมูภิาคจะคดิเป็นรอ้ยละ 62.3 
ซึ่งเพิม่ขึน้เพยีงรอ้ยละ 0.1 ของความสามารถใน
การจ่ายกระแสไฟฟ้าสงูสุดเดมิ 

    

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-30) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.5 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) (2) ระยะด าเนินการ 

ปัจจุบนัโครงการรบักระแสไฟฟ้ามาจากการ
ไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) สาขามาบตาพุด โดยมี
ปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้า 6 เมกะวัตต์ 
ภ า ย ห ลั ง ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง ฯ  บ ริษั ท ฯ  
จะด าเนินการจัดตัง้สถานีจ่ายไฟฟ้าเพิ่มอีก  
1 แห่ง ภายในพืน้ทีค่ลงัน ้ามนัของบรษิทั เอน็เอฟ
ซที ีจ ากดั โดยจะรบักระแสไฟฟ้าจากสถานีจ่าย
ไฟฟ้าเดมิ ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) 
เพื่ อน าไป ใช้ ในพื้ นที่คลังน ้ ามันของบริษัท  
เอ็นเอฟซี จ ากัด ซึ่งมีความต้องการในการใช้
กระแสไฟฟ้า 0.0035 เมกะวตัต์ท าให้ภายหลงั
การเปลีย่นแปลงฯ โครงการจะมคีวามตอ้งการใช้
กระแสไฟฟ้าเพิ่มขึ้นเป็น 6.0035 เมกะวัตต์  
โดยหากเพิม่ความต้องการการใช้ไฟฟ้าของการ
เป ลี่ ย น แปล งรายล ะ เอี ย ด โค รงก ารฯ  ต่ อ
ความสามารถในการจ่ายกระแสไฟฟ้ารวมของ
การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จะไม่ส่งผลกระทบต่อการ
ใชไ้ฟฟ้าของชุมชน 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-31) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม  - (1) ระยะก่อสร้าง 

1) เปิดเผยสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มในช่วง
ก่อสรา้งใหป้ระชาชนไดร้บัทราบ 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

2) สร้างความสมัพนัธ์ที่ด ีโดยการประสานหรอื
เข้าพบปะหน่วยงานราชการ ผู้น าชุมชน 
ประชาชนและสถานประกอบการที่อยู่ในพื้นที่
ศึ กษ าของโครงการ เป็ นต้ น  เพื่ อแจ้ ง
ความก้ าวห น้ าของการก่ อส ร้ างโครง  
ช่ องทางการร้องเรียน และสอบถามถึ ง
ผลกระทบหรอืความเดอืดร้อนร าคาญที่ได้รบั
จากการก่อสร้าง รวมทัง้ประชาสมัพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องและทัว่ถงึ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

3) ประชาสมัพนัธ์และชี้แจงขอ้มูลโครงการอย่าง
ต่อเนื่ อง อาทิ  แผนการก่ อสร้าง รวมทั ้ง
มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ช่องทางการร้องเรียน เป็นต้น 
ประชาชนและสถานประกอบการที่อาศัยอยู่
ใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) จัดให้มี ป้ ายประชาสัมพันธ์การด าเนิ น
กจิกรรมของโครงการและช่องทางในการตดิต่อ
กบัโครงการที่สามารถมองเห็นได้ชดัเจนและ
เขา้ใจงา่ย 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-32) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

 โดยมีรายละเอียดเกี่ ยวกับการรับเรื่อง
ร้องเรียน รวมทั ้งผู้ ร ับผิดชอบและเบอร์
โทรศัพท์ที่ส าคัญส าหรับติดต่อกรณีมีเหตุ
ฉุกเฉนิหรอืตอ้งการแจง้ขอ้มลูข่าวสาร 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) กรณีเกดิความเสยีหายต่อชวีติทรพัย์สนิ และ
สิ่งปลูกสร้าง ในขณะที่มีกิจกรรมก่อสร้าง 
บริษัทผู้ร ับเหมาต้องรายงานสาเหตุความ
เสยีหายผลของความเสยีหาย และแนวทางการ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ให้บริษัท เอ็นเอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) ทราบทุกครัง้และจดัท าบนัทกึ
รายละเอยีดทุกครัง้เพื่อป้องกนัการเสยีหายซ ้า 
และตรวจสอบความเรียบร้อยของการ
ด าเนินงาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

6) สอดส่องดูแลความประพฤติของคนงาน มใิห้
ก่อความเดือดร้อนและปัญหาต่างๆ หาก
คนงานไม่เชื่อฟังควรไล่ออกเพื่อมใิหบุ้คคลอื่น
เอาเป็นตัวอย่ าง นอกจากนั ้นการว่ าจ้าง
แรงงานควรคดัเลอืกคนในทอ้งถิน่ใหม้ากทีสุ่ด 
เพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนท้องถิ่นและ
สรา้งทศันคตทิีด่ต่ีอโครงการ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-33) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

 2) ระยะด าเนินการ 
1) ท าการประชาสมัพนัธ์ เพื่อใหป้ระชาชนทีอ่าศยั
อยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีงกบัพื้นทีโ่ครงการไดท้ราบ
ถึ งรายละเอียดความเป็นมาของโครงการ
ประสทิธภิาพและสมรรถนะในการควบคุมภาวะ
มลพิษที่อาจเกิดขึ้นได้จากการด าเนินการของ
โครงการเพือ่ใหค้ลายความวติกกงัวลดา้นจติใจใน
เรื่องเกี่ยวกับปัญหาภาวะมลพิษการระเบิด
อัคคีภัย อุบัติเหตุต่างๆ และสุขภาพอนามัย 
ซึง่มขี ัน้ตอนการด าเนินงานดงันี้  
- จัดท าตารางสรุปสารเคมีอันตรายที่มีอยู่ใน
โรงงานส่งใหก้บัจงัหวดัและกนอ. รบัทราบ 

- จัดท าสื่อเกี่ยวกับการป้องกันและการรักษา 
ส าหรบัสารเคมทีุกชนิดของโครงการ เช่น แผ่น
พบั วดีโีอ 

- จดัท าแผ่นข้อมูลความปลอดภัยของสารเคม ี
(MSDS) ของโรงงานเป็นภาษาไทย 

- จดัใหชุ้มชนเป้าหมายเขา้เยีย่มชมโครงการ โดย
พจิารณาจากกลุ่มเป้าหมาย และโครงการจะจดั
วิทยากร ซึ่งมคีวามรู้ในเรื่องของสารเคมี ไว้
บรรยายใหก้ลุ่มเป้าหมาย โดยประกอบกบัสื่อ
ทีโ่ครงการจดัท าไว ้

-  จัดวิทยากรของโครงการออกไปบรรยาย 
ตามสถานพยาบาลและการรกัษา เมื่อได้ร ับ
สารเคมชีนิด ต่างๆ   

- ใหข้อ้มลูดา้นสารเคมขีองโครงการแก่สือ่มวลชน
ท้องถิ่นเป็นระยะ เช่น หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น 
วทิยุทอ้งถิน่ เป็นตน้ 

- ทางโครงการได้จดัท าสื่อเกี่ยวกบัการป้องกัน
และการรักษาส าหรับสารเคมีทุกชนิดของ
โครงการ เกบ็ไวภ้ายในโครงการและใชเ้ป็นสื่อ
ความรู้ให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกลเ้คยีงพืน้ทีโ่ครงการ รวมถงึแผ่นขอ้มลูความ
ปลอดภยัของสารเคม ี(MSDS) ฉบบัภาษาไทย 
และได้จดัให้มเีจ้าหน้าที่จากบรษิัท เอ็นเอฟซ ี
จ ากัด (มหาชน) เข้าไปเป็นวิทยากรในการ
บรรยายความรู้เรื่องสารเคมใีห้กบัชุมชนกลุ่ม
ประมงเรือ เล็กปากคลองตากวนร่วมกับ
ส านักงานท่ าเรือ อุตสาหกรรมมาบตาพุ ด 
(สทร.) และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  (กนอ .) ในกิจก รรม รณ รงค์ป ระม ง
ปลอดภยั เมือ่วนัที ่16 มถุินายน 2560 ณ ทีท่ า
การกลุ่มประมงเรอืเลก็ และล่าสุดทางโครงการ
มกีารเชญิชวนกลุ่มประมงเรอืเล็กเขา้เยี่ยมชม
โครงการเมือ่วนัที ่8 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เกดิความ
เขา้ใจในโครงการยิง่ขึน้ และส าหรบัในปี 2567 
ทางโครงการไม่ได้จดัเชญิชวนกลุ่มประมงเขา้
เยี่ยมชมโครงการ แต่มีแผนที่จะเชิญชวน
ในช่วงระหว่างเดอืนมกราคม – มถุินายน 2568 
และบริษัทมีกิจกรรมพบตัวแทนผู้น าชุมชน 
เพื่อชี้แจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
โครงการล่าสุดเมือ่วนัที ่14-15 กนัยายน 2566 

- ภาคผนวกที ่5.7 
ภาคผนวกที ่5.8 
ภาคผนวกที ่5.9 
ภาคผนวกที ่5.10 
ภาคผนวกที ่5.11 

 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-34) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. คณุค่าต่อคณุภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม 
(ต่อ) 

 2) เชิญชวนให้ผู้ สนใจเข้าเยี่ยมชมโครงการ  
เมื่อเริ่มด าเนินการเพื่อให้เกิดความเข้าใจใน
โครงการยิง่ขึน้ 

- ทางโครงการมกีารเชญิชวนกลุ่มประมงเรอืเลก็เขา้เยี่ยมชม
โครงการล่าสุดเมื่อวันที่  8 ตุลาคม 2562 เพื่อเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจใน
โครงการยิง่ขึน้ และส าหรบัในปี 2567 ทางโครงการไมไ่ดจ้ดั
เชิญชวนกลุ่มประมงเข้าเยี่ยมชมโครงการ แต่มีแผน 
ที่จะเชิญชวนในช่วงระหว่างเดือนมกราคม – มิถุนายน 
2568 

- ภาคผนวกที ่5.10 
 

3) สร้างความสมัพันธ์ที่ดีกบัประชาชนเพื่อเป็น
การส่งเสริมให้เกิดภาพพจน์และทัศนคติที่ด ี
ต่อโครงการ 

-  ในช่วงมกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โครงการได้ให้
ความสนับสนุนช่วยเหลอื และเขา้ร่วมกจิกรรมต่างๆของ
ชุมชน ดงันี้วนัที่ 10 มกราคม 2567 มอบเงนิสนับสนุน
กจิกรรมวนัเดก็แห่งชาต ิณ ส านกังานนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด, วนัที่ 27 กุมภาพนัธ์ 2567 ร่วมกบักรมเจ้า
ท่ าท าบุญทอดผ้าฝ่า วัดพระธาตุคีรีเขต จ.พังงา,  
วันที่ 6 มีนาคม 2567 เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ข ับขี่
ป ล อ ด ภั ย  (Care Life Drive Safe On School) ณ 
โรงเรียนวัดตากวน, วันที่ 2 เมษายน 2567 เข้าร่วม
กิจกกรรมปลูกป่าชายเลน กับกลุ่มประมงเรือเล็กเก้า
ยอด,วันที่  2 กรกฎาคม 2567 ร่วมท าบุญทอดกฐิน
ประจ าปีกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ 
วดัซอยครี,ี วนัที่ 8 กรกฎาคม 2567 ร่วมกจิกรรมปล่อย
พนัธุ์สตัว์น ้า ณ หาดพลา,วนัที่ 11 ตุลาคม 2567 ร่วม
กิจกรรมวันครบรอบการก่อตัง้กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ประมงเรือเล็กพื้นบ้าน วันที่  18 ธันวาคม 2567 ร่วม
กิจกรรมรณรงค์ข ับขี่ปลอดภัย ร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมฯ, วันที่  24 ธันวาคม 2567 เข้าร่วม
กจิกรรมประมงปลอดภยั ณ กลุ่มอนุรกัษ์ประมงสามคัคี
บา้นพลา 

- รปูที ่3-14 
ภาคผนวกที ่5.11 

 
4) เข้าร่วมจัดและให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ
กจิกรรมต่าง  ๆของชุมชน 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-45 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-35) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 

5) รบับุคลากรและแรงงานจากในท้องถิน่เขา้ท างาน
ในโครงการ ให้มากที่สุดเท่าที่จะท าได้เพื่อลด
การย้ายถิ่นฐานเขา้มาอยู่ในชุมชนของคนจากที่
อื่น และเพื่อเป็นการสรา้งงานใหแ้ก่คนในทอ้งถิน่ 
อนัจะเป็นการท าใหเ้ศรษฐกจิของชุมชนดขีึน้ 

- ทางโครงการมสีดัส่วนพนักงานที่มภีูมลิ าเนาอยู่ใน
หอ้งถิ่น (จ.ระยอง) และต่างจงัหวดั 59.5 % และ 40.5 
% ตามล าดบั (อา้งองิจากทะเบยีนบา้น) 

  

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  
5.1 สาธารณสุข  (1) ผลกระทบเชิงปริมาณ 

1) ระยะก่อสร้าง โดยประเมินจากความ
เสีย่งของการเกดิผลกระทบเฉยีบพลนัจาก
มลพิษอากาศ พบว่า ความเข้มข้นของ 
ไนโตรเจนไดออกไซด์ ฝุ่ นละอองขนาด
เล็ก (PM10) และก๊าคาร์บอนมอนอกไซด ์
ในระยะก่อสรา้ง มคี่าความเขม้ขน้ต ่ากว่า
เกณฑท์ีก่ฎหมายก าหนด 

(2) ผลกระทบเชิงคณุภาพ 
1) ระยะก่อสร้าง 

- ผลกระทบต่อชุมชน ได้แก่ กล่าวคอื เสยีง 
อุบตัิเหตุและการกดีขวางจราจรจากการคม
นมคมขนส่ ง กิจกรรมการก่ อสร้างใน
ภ าพ รวมอื่ น ๆ  ก าร ให้ บ ริ ก ารด้ าน
สาธารณสุข การเปลี่ยนแปลงอาชีพและ
ความสมัพนัธ์ในชุมชนทรพัยากรธรรมชาติ
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบสาธารณูปโภคในพืน้ที ่
- ผลกระทบต่อคนงานในช่วงก่อสรา้ง ไดแ้ก่ 
เสยีง อนัตราย ทางอาชวีอนามยัต่างๆ การ
สุขาภบิาลในพืน้ทีก่่อสรา้ง 

(1) ระยะก่อสร้าง 
- 

(2) ระยะด าเนินการ 
พนักงานประจ าท่าเทยีบเรอืต้องหมัน่ตรวจตรา

ระบบป้องกนัการหกรัว่ไหลและระบบความปลอดภยั
ต่างๆ ทีบ่รเิวณท่าเทยีบเรอืเป็นประจ าเพื่อมใิห้เกดิ
การรัว่ไหลหรอือุบตัิภยัต่างๆ ควรมกีารจดับรกิาร
รัว่ไหลหรอือุบตัิภยัต่างๆ ควรมกีารจดับรกิารด้าน
สุขภาพอนามยัโดยเฉพาะจดัให้มเีครื่องมอืในการ
ปฐมพยาบาลอย่างเพียงพอและพร้อมจัดให้เป็น
แผนกสุขภาพหรือแผนบรกิารแพทย์ มกีารติดต่อ
กบัคลนิิกแพทย์หรอืโรงพยาบาลในบรเิวณใกลเ้คยีง
ซึ่งอาจเป็นโรงพยาบาลระยอง โรงพยาบาลบา้นฉาง 
และโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาบตาพุด  
เพื่อใช้บริการเมื่อเกิดความจ าเป็นเร่งด่วนในเหตุ
ฉุกเฉินส าหรับแผนกสุขภาพหรือแผนกบริการ
แพทย ์ควรมกีารปฏบิตัดิงันี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-36) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.1 สาธารณสุข (ต่อ)  1) การรกัษาพยาบาล 

- จัดให้ มีห้ องปฐมพยาบาลและการท า 
ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

- จดัเตรยีมยานพาหนะ เตรยีมพร้อมเพื่อการ
ล าเลยีงผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาลใกลเ้คยีง 

- ต รวจสุ ขภ าพ อน ามั ยของพ นั ก งาน 
ทีป่ฏบิตังิานเขา้ใหม ่

 

- ทางโครงการจดัให้มอุีปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ในส านักงาน และจดัเตรยีมรถส าหรบัส่งผูป่้วยกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉินให้พร้อมอยู่เสมอ และส าหรบัในปี 
2567 ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพ เมื่อวนัที่ 16-17 
ธนัวาคม 2567 บรเิวณส านกังานท่าเรอือุตสาหกรรม
มาบตาพุด (เดมิ) ด าเนินการตรวจสุขภาพโดยบรษิทั 
โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป 
จ ากดั 

- รปูที ่3-15 
รปูที ่3-16 
รปูที ่3-17 

ภาคผนวกที ่5.13 
 

 

2) ระยะด าเนินการ ไดแ้ก่ การเกดิอนัตราย
รา้ยแรงจากการรัว่ไหลของน ้ามนัเบนซิน
พื้นฐาน อนัตรายทางอาชวีอนามยัต่างๆ 
ทัง้นี้ ในระยะด าเนินการไม่มีพนักงาน
ประจ าของโครงการแต่อย่างใด 

- ท าการเก็บประวัติสุขภาพของพนักงาน 
ทีป่ฏบิตังิาน 

- การตรวจร่างกายประจ าปีของพนักงาน
สม ่าเสมอ 

- ทางโครงการจดัให้มอุีปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
ในส านักงาน และจดัเตรยีมรถส าหรบัส่งผูป่้วยกรณี
เกดิเหตุฉุกเฉินให้พรอ้มอยู่เสมอ ส าหรบัในปี 2567 
ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพล่าสุด เมื่อวนัที่ 16-17 
ธนัวาคม 2567 บรเิวณส านกังานท่าเรอือุตสาหกรรม
มาบตาพุด (เดมิ) ด าเนินการตรวจสุขภาพโดยบรษิทั  
โปรเฟสชัน่แนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป 
จ ากดั  

- - 

2) การใหค้ าปรกึษาแนะน า 
- การให้ค าปรกึษาแนะน าเกี่ยวกบัสุขภาพ
ของพนกังาน 

- การปรบัปรุงสภาวะแวดลอ้มให้เหมาะสม 
เช่น การสวมหน้ากากเพื่อป้องกนัไอและ
ก๊าซพษิขณะปฏบิตังิาน 

- เมื่อมกีารเจ็บป่วยและมอีันตรายเกิดขึ้น
จากการปฏิบัติ งาน ต้ อ ง เข้ าท าก าร
ตรวจสอบหาสาเหตุพร้อมกบัเสนอแนะ
วธิกีารป้องกนัและแก้ไขปฏบิตัิควบคู่กบั
การรกัษาพยาบาล 

- ทางโครงการจดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอันตราย
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมให้พนักงานใส่ขณะ
ปฏิบัติงาน ประจ าบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 
เพื่อสะดวกต่อการหยิบใช้ เช่น ชุดป้องกัน
สารเคมี ห น้ ากากป้องกัน ไอและก๊ าซพิษ  
เป็นต้น และจัดให้มีป้ายเตือนบริเวณพื้นที่ 
ทีต่้องปฏบิตังิานกบัสารเคมเีพื่อความปลอดภยั
ต่อตวัพนกังาน 

- รปูที ่3-18 
รปูที ่3-19 
รปูที ่3-20 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-37) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.1 สาธารณสุข (ต่อ)  3) การส่งเสรมิและป้องกนัสุขภาพ 

- ด้านการอบรมแนะน าโดยผู้ช านาญการ  
การให้สุขศึกษาแก่คนงานและเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวขอ้งเพื่อให้เกดิความรู้และความเขา้ใจ
ในการปฏิบัติ งานให้ เหมาะสมไม่ เกิด
อนัตรายต่อสุขภาพ รวมทัง้งานการป้องกนั
โรคติดต่อที่อาจจะเกิดขึ้น อาจจัดท าเป็น
รายบุคคลหรอืเป็นกลุ่ม 

- การป้องกนัโดยปรบัปรุงสถานที่ท างานเป็น
วธิปิีดกัน้อนัตรายจากสารพษิระหว่างต้นตอ
ของสารมลพษิกบัตวัผูป้ฏบิตังิาน 

- การรกัษาความสะอาดเรยีบรอ้ยในทีท่ างาน 
- ควบคุมดา้นอาชวีอนามยัและความปลอดภยั 
- จดัหมุนเวยีนคนงานในหน้าที่ซึ่งต้องสมัผสั
กับสารพิษให้ไปท าหน้าที่อื่นบ้างเพื่อให้
ร่างกายได้มเีวลานานพอที่จะก าจดัสารพิษ
ต่างๆ ทีร่่างกายไดร้บัอย่างมปีระสทิธภิาพ 

- รบัพนักงานที่มีความรู้และปฏิบัติได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

- วางกฎระเบียบการท างานที่ปลอดภัยไว้ให้
ถอืปฏบิตั ิเช่น ไมร่บัประทานอาหารหรอืสูบ
บุหรีใ่นสถานทีท่ างานเป็นตน้ 

- เสริมสร้างความร่วมมือกับพนักงานที่
ปฏบิตังิาน เจ้าของโครงการและฝ่ายบรหิาร
ซึ่งจะท าให้งานมปีระสทิธภิาพและถือได้ว่า
เป็นบรกิารดา้นการส่งเสรมิสุขภาพทีส่ าคญั 

- ทางโครงการมีการอบรมให้ความรู้เรื่องการ
ปฏิบัติ งาน ให้ เห มาะสม ไม่ เกิด อัน ต ราย 
ต่อสุขภาพแก่คนงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวขอ้ง 
โดยโครงการจะปฏบิตัิตามนโยบายด้านอาชวี- 
อนามยั ความปลอดภยั และสิง่แวดลอ้ม รวมทัง้
มป้ีายเตือนให้สวมใส่อุปกรณ์ป้องกนัอนัตราย 
ส่วนบุคคลและขอ้หา้มต่างๆ บรเิวณท่าเรอื และ
จดัท าคู่มอืกฎระเบียบเกี่ยวกับ อาชีวอนามยั 
และความปลอดภยั เผยแพร่แก่พนกังาน  

- รปูที ่3-21 
รปูที ่3-22 
รปูที ่3-23 
รปูที ่3-24 
รปูที ่3-25 
รปูที ่3-26 

ภาคผนวกที ่5.14 
ภาคผนวกที ่5.15 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-48 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-38) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.2 การจดัการด้าน
สขุาภิบาลคนงาน
ก่อสร้าง  

- (1) ระยะก่อสร้าง 
1) จัดเตรียมน ้ าดื่มสะอาดให้เพียงพอส าหรับ
คนงานก่อสรา้ง 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

2) จัดให้มีห้องน ้ า-ห้องส้วมให้ เพียงพอกับ
จ านวนคนงานก่อสรา้ง และน ้าเสยีทีเ่กดิขึน้จะ
ถูกบ าบดัน ้าเสียส าเร็จรูป ทัง้นี้ต าแหน่งห้อง
ส้วมต้องมีระยะห่างจากแหล่งน ้ าผิวดินตาม
กฎหมายก าหนด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) จดัใหม้ถีงัขยะในจ านวนทีเ่พยีงพอและตดิต่อ
หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่มีระบบก าจัดขยะ 
ซึ่งอยู่ในบรเิวณใกล้เคยีงเพื่อน าขยะไปก าจดั
อย่างสม ่าเสมอ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

(2) ระยะด าเนินการ 
- - - - 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-49 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-39) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั  

- (1) ระยะก่อสร้าง 
 1) ในการออกแบบท่อส่ งน ้ ามัน ให้ยึดถือ
มาตรฐานการออกแบบท่อส่ งผลิตภัณฑ์
ปิโตรเลยีม ตามมาตรฐานสากล  

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

2) ประสานสถานประกอบการภายในเขตนิคม
อุตสาหกรรมฯ เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใน
กรณีที่มคีวามจ าเป็นต้องด าเนินการก่อสร้าง
ปรบัปรุง หรอืการกระท าใดๆ ในพื้นทีก่่อสรา้ง 
และจดัให้มเีจ้าหน้าที่ประสานงานตลอดเวลา
ระยะเวลาด าเนินการเพือ่ความปลอดภยั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) บรษิัทผู้รบัเหมาต้องจดัท ารายงานการชี้บ่งชี้
อนัตรายและประเมนิความเสี่ยงก่อนเริม่งาน 
ดว้ยวธิวีเิคราะห์งานเพื่อความปลอดภยั หรอื
วธิกีารอื่นๆ ทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะงาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

4) อบรมให้ความรู้ความเขา้ใจด้านอาชวีอนามยั
และความปลอดภัยเสริมสร้างจิตส านึกด้าน
ความปลอดภยั และระเบยีบปฏบิตัิด้านความ
ปลอดภัยของบริษั ท  เอ็ น เอฟซี  จ ากัด 
(มหาชน) รวมทัง้กฎระเบียบต่างๆ ให้แก่
คนงานก่อสรา้งทีจ่ะเริม่ก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) จดัฝึกอบรมภาคปฏบิตัิส าหรบังานที่ต้องการ
ความช านาญ เฉพาะด้ านให้ แก่ คนงาน  
เพือ่เพิม่ทกัษะในการท างานใหม้ากขึน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-50 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-40) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 (2) ระหว่างการก่อสร้าง 
1) จดัใหม้หีอ้งปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
- 

 
- 

2) ควบคุมการก่ อสร้างให้ เป็นไปตามที่ ได้
ออกแบบไว ้

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) ก าหนดพื้นที่ก่อสร้างให้ชดัเจน และติดป้าย
สญัลกัษณ์ และป้ายเตอืนในบรเิวณที่อาจเกดิ
อันตราย เช่น “เขตก่อสร้าง” “เขตสวมหมวก
นิรภยั” เป็นต้น ส าหรบัเขตอนัตรายให้จดัท า
รัว้หรอืกัน้เขตด้วยวตัถุที่เหมาะสมและมป้ีาย 
“เขตอันตราย” ให้เห็นชดัเจนในเวลากลางคืน
ตอ้งมสีญัญาณไฟสสีม้ตลอดเวลา 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 

- - 

4) ก าหนดพื้นที่หวงห้าม ไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวขอ้ง
เขา้ไปในเขตก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

5) จัดให้คนงานก่ อสร้างใช้ เครื่องป้ องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ขณะปฏบิตังิานให้
เหมาะสมกบักจิกรรมนัน้ๆ เช่น หมวกนิรภยั 
รองเท้านิรภัย ที่อุดหู โดยเฉพาะในช่วงการ
เชื่อมท่อที่ต้องสวมใส่เครื่องป้องกนัอนัตราย
ส่วนบุคคลเพิ่มเติม อาทิเช่น แว่นตานิรภัย 
หน้ากากกรองแสง แว่นตากรองแสง และถุงมอื 
เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
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จดัท าโดย    3-51 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-41) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 6) ต้องจดัให้มผีู้ปฏบิตังิาน และวธิปีฏบิตัทิี่เป็น
ระบบและปลอดภัยส าหรับท าหน้าที่ร ักษา
ความปลอดภัยและความเป็นระเบียบใน
บรเิวณเขตก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- - 

7) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety 
Officer) ที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายก าหนด 
ใหด้แูลและตรวจสอบการท างาน ดงันี้ 
- ควบคุมให้มีการสวมใส่ อุปกรณ์ ป้องกัน
อนัตรายส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสมตาม
ความจ าเป็นของงานในขณะปฏบิตังิาน 

- ต รวจสอบและราย งาน สถ านการณ์  
การปฏบิตัิที่ไม่ปลอดภยัเมื่อมกีารบาดเจ็บ
หรืออุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการท างานต้อง
รายงานใหผู้ค้วบคุมงานทราบโดยทนัท ีและ
จัดท ารายงานให้ผู้ควบคุมงานทราบโดย
ทันที  และจัดท าบันทึกกรณี อุบัติ เหตุ 
ที่อธบิายถึงสาเหตุ วธิกีารแก้ไขและผลเสยี
หายทีเ่กดิขึน้ 

- ด าเนินการใหม้กีารแกไ้ขเบื้องต้นเพื่อลดการ
บาดเจบ็และการเจบ็ป่วยจากการท างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

8) ติดตามดูแล และควบคุมให้ปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขสุขภาพ  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในพื้นที่
ก่อสรา้ง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-52 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-42) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 9) จัดระเบียบพื้นที่ก่อสร้างแยกเป็นสัดส่วน
ระหว่างพื้นที่วางอุปกรณ์ก่อสร้างและพื้นที่
ก่ อสร้าง เพื่ อลดการเกิดอุบัติ เหตุ ขณะ
ปฏบิตังิาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

10) จัดให้มีระบบขออนุญาตเข้างาน (Work 
permit) ส าหรบังานประเภททีผู่ป้ฏบิตังิานต้อง
ได้รบัการฝึกอบรมด้านความปลอดภัย เช่น 
งานเชื่อมท่องานตรวจสอบรอยเชื่อมด้วยรงัส ี
เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

11) ตรวจสอบเครื่องมอื เครื่องจกัรอุปกรณ์ และ
เครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพด ีและพรอ้มใช้งาน
อย่างสม ่าเสมอ หากกรณีที่เกดิความผดิปกติ
ของอุปกรณ์และยานพาหนะต้องรบีซ่อมแซม
ใหอ้ยู่ในสภาพทีใ่ชง้านไดต้ามปกตโิดยเรว็ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

12) จัดเตรียมอุ ปกรณ์ ดับเพลิงชนิ ดเคมี
เคลือ่นยา้ยไดไ้วใ้นจ านวนทีเ่หมาะสม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

13) บรษิัทผู้รบัเหมาก่อสร้างต้องจดัหาอุปกรณ์
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และเวชภัณฑ์
พื้นฐานอย่างเพียงพอรวมทัง้เตรียมความ
พรอ้มของยานพาหนะส ารอง เพื่อน าผูป่้วยส่ง
โรงพยาบาลใกลเ้คยีงไดท้นัทกีรณีเหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-53 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-43) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 14) กรณีเกิดความเสียหายต่อทรพัย์สินและ 
สิ่งปลูกสร้าง บริษัทผู้ร ับเหมาต้องรายงาน
สาเหตุความเสยีหาย และผลของความเสยีหาย
ให้ บริษั ท  เอ็ น เอฟซี  จ ากั ด  (มหาชน )  
ทราบทุ กครัง้ เพื่ อป้องกันการเกิดความ
เสยีหายซ ้า และตรวจสอบความเรยีบร้อยของ
การด าเนินงาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 

- - 

15) ทุกครัง้ที่มอุีบตัิเหตุหรอืเหตุการณ์เกอืบ
เกดิอุบตัิเหตุ ให้บรษิัทผู้รบัเหมา ด าเนินการ
ทบทวนการบ่งชี้อันตรายและประเมินความ
เสี่ยงใหม่ และออกมาตรการป้องกนัมใิห้เกิด
ซ ้า รวมทัง้จดัท าเอกสารบนัทึกแจ้งผู้ควบคุม
งานและเจ้าของพื้นที่ของบริษัท เอ็นเอฟซ ี
จ ากดั (มหาชน) ให้ทราบในวันถัดไปโดยให้
บรษิทัผูร้บัเหมาเซน็รบัทราบ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 

- - 

16) จดัท าคู่มอืบรหิารงานดา้นความปลอดภยั 
อาชวีอนามยั และสิง่แวดลอ้ม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

17) รบัเหมาจะต้องจัดให้มีประกันอุบัติเหตุ
จากการท างาน โดย จะต้องมีสวัสดิการการ
ดูแลรักษา และการจ่ายค่าชดเชยแก่คนงาน
ตามกฎหมายอย่างเหมาะสม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- - 

18) ให้ความรู้และค าแนะน า แก่คนงาน
ก่อสรา้งในการดูแลสุขภาพตนเอง เพื่อป้องกนั
โรคหรืออุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นเพื่อลดจ านวน
ผูป่้วยทีต่อ้งเขา้รบับรกิารใหม้จี านวนน้อยลง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
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 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-54 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-44) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

  พื้นท่ีเก็บกองวสัดุ พื้นท่ีวางท่อส่งน ้ามนัฯ 
และการขนย้ายท่อ 

การจดัเกบ็วสัดอุปุกรณ์ 
-  ต้องรกัษาสภาพแวดล้อมให้พื้นที่เก็บกอง
วสัดุ โดยจดัเกบ็และกองวสัดุใหเ้ป็นระเบยีบ
เรียบร้อย รวมทัง้เก็บกองเศษวัสดุต่างๆ 
เท่าทีจ่ าเป็น 

-  พื้นที่เก็บน ้ ามนัเชื้อเพลิงและน ้ ามนัล่อลื่น
ส าหรบัรถยนต์ และเครือ่งยนต์ จะจดัท าเป็น
ลานคอนกรตี และท าเป็นคนัคอนกรตี และ
เครื่องยนต์ จะจดัท าเป็นลานคอนกรตี และ
ท าเป็นคนัคอนกรีตยกสูงขึ้นล้อมรอบลาน
คอนกรตีดงักล่าว ซึ่งความจุอย่างน้อย 110 
ของถงัทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 

การจดัเกบ็ท่อส่งน ้ามนัฯ 
ก าหนดใหบ้รษิทัผูร้บัเหมาด าเนินการดงัต่อไปนี้ 

- ต้องจัดหารถเครนที่ผ่ านการตรวจสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามกฎหมาย
ก าหนด และปฏิบัติตามระเบียบความคุม
ผู้ร ับเหมาของบริษัท เอ็นเอฟซี  จ ากัด 
(มหาชน) อย่างเคร่งครดั 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-55 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-45) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ต้องจัดหารถบรรทุกที่มีอุปกรณ์ที่จ าเป็น
ส าหรบัการเคลื่อนย้ายท่อขึ้นรถ การขนส่ง 
การย้ายท่อลงและการจดัเก็บที่บรเิวณเก็บ
ท่อ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- การขนย้ายท่อไปยงัพื้นที่เก็บท่อและพื้นที่
ก่อสรา้ง โดยใช้รถบรรทุกต้องท าการผูกมดั
ท่ อ และ อุ ปก รณ์ ให้ ม ั ่น ค ง แข็ งแ รง  
เพือ่ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ตอ้งจดัเกบ็ท่อในลกัษณะทีไ่ดต้กลงกนัไวก้บั
บริษัท เอ็นเอฟซี จ ากัด (มหาชน) และจะ
ดูแลอย่างดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความ
เสยีหายกบัท่อ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- จดัหาวสัดุทีใ่ชใ้นการวางท่อบรเิวณพื้นทีเ่กบ็
ท่อ อาทิ ลิ่นไม้ เพื่อป้องกันการพังทลาย
ของกองท่อในแนวท่อที่วางเป็นฐานและ
จะต้องแน่ใจว่าการสมัผสัระหว่างท่อกบัไม้
รองนัน้มัน่คง 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 
 
 

 

 งานต่อเช่ือมท่อบริเวณจุดเร่ิมต้นแนวท่อส่ง
น ้ามนั 

-  จัด ให้ มี ป ระชุ มผู้ ร ับ ผิ ดชอบ ในการ
ด าเนินการต่อเชื่อมท่อส่งน ้ ามันฯ ก่อน
ด าเนินการเพือ่ใหม้คีวามเขา้ใจทีต่รงกนั  

 
 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
- 

 
 
- 
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 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-56 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-46) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ผู้รบัเหมาทีจ่ะท าการต่อเชื่อมท่อจะต้องเป็น
ผูท้ีเ่คยมปีระสบการณ์ในการท างานลกัษณะ
นี้มาก่อน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

- 
 
 

- ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องมือและ
อุปกรณ์ที่ใช้ในการเชื่อมต่อท่อน ้ ามันฯ  
โดยมเีจา้หน้าทีท่ีม่คีวามรูค้วามช านาญเป็น
ผู้ควบคุมดูแลให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้
งานก่อนน าไปปฏิบตัิ หากพบว่าเครื่องมอื
ช ารุดต้องน าส่งซ่อมแซมให้อยู่ ในสภาพ 
ทีก่่อนน ามาใชง้าน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- บรษิทั เอ็นเอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ต้องจดัให้
มเีจ้าหน้าที่ควบคุมการท างานอย่างใกล้ชดิ
ตลอดระยะเวลาการเชือ่มท่อ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

- 
 
 

- ประสานแจง้ก าหนดการปฏบิตัิงานกบัสถาน
ประกอบการภายในนิคม อุตสาหกรรมฯ 
หน่วยงานท้องถิ่นส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภยัเทศบาลเมอืงมาบตาพุด 
สถานีต ารวจ และโรงพยาบาลเฉลิมพระ
เกยีรติสมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารรีะยอง เพื่อเตรยีมความพรอ้ม
ใหค้วามช่วยเหลอืในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-57 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-47) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ ฉุกเฉิน 
อุปกรณ์ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล (PPE) 
ที่จ าเป็นแก่ผู้ที่ท าการเชื่ อต่ อท่ อ เช่น 
หน้ากากเชื่อม แว่นตาลดแสง หรอืหน้ากาก
ลดแสง ถุงมือหนัง รองเท้าพื้นยางหุ้มส้น 
และแผ่นปิดหน้าอกกันประกายไฟ และ
เตรียมความพร้อมของยานพาหนะส าหรบั
เหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดเตรียมเครื่องมือตรวจจับไอระเหย  
ในพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อตรวจจบัไอระเหย 
กรณทีีเ่กดิการรัว่ไหล 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

- 
 
 

- จัดเตรียมและตรวจสอบอุปกรณ์ ฉุกเฉิน 
เพื่อเตรียมความพร้อมส าหรบัเหตุฉุกเฉิน 
เช่น เครื่องดบัเพลงิแบบผงเคมแีห้งส าหรบั
รองไว้ในพื้นที่ปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา
ท างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- หา้มจุดไฟหรอืก่อไฟบรเิวณพื้นทีป่ฏบิตังิาน 
ยก เว้ น ในกรณี ที่ ได้ ร ับ การอ นุ ญ าต 
ใหป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัความรอ้น 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 

- 
 
 

- ติดตัง้อุปกรณ์ตรวจวดัทศิทางลมเพื่อความ
ปลอดภยัในการท างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-58 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-48) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 -  ประสานงานก ากบัการป้องกนัและบรรเทา
สาธารณภัยส่วนท้องถิ่นเพื่อดูแลความ
ปลอดภยั และขอความช่วยเหลือกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 

 

- 
 
 
 

- ปฏิบัติตามระเบียบควบคุมผู้ร ับเหมาและ
บริษั ท  เอ็ น เอฟ ซี  จ ากั ด  (มห าชน )  
อย่างเคร่งครดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

 

- 
 
 

 งานยกท่อ การวางเรียงท่อบนโครงสร้าง  
ชัน้วางท่อ (Pipe Rack) และการเช่ือมแนว
ท่อ 

- การติดตัง้นัง่ร้านบริเวณพื้นที่ก่อสร้างให้
ปฏิบัติตามระเบียบควบคุมผู้ร ับเหมาและ
บรษิทัผูร้บัเหมาของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั 
(มหาชน) หมวดการท างานบนที่สูงอย่าง
เคร่งครดั 

 
 
 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 
 
 

 
 
 
- 
 
 
 

 

 
 
 
- 
 
 
 
 

-  ติดตัง้อุปกรณ์ป้องกนัการตกเพื่อลดความ
เสี่ยง เช่น ราวกันตก แผ่นกันตก นัง่ร้าน  
ตาขา่ย 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

 

- 
 
 

- จดัท าแผนการท างาน ขัน้ตอนวธิกีารท างาน 
การตรวจสอบพื้ นที่ และอุปกรณ์ หรือ
เครื่องจักรกล ส าหรับการเคลื่อนย้ายการ
ท างานบนที่สูง และแจ้งถึงข้อควรระวงัใน
การเคลือ่นยา้ยต าแหน่งงาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-59 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-49) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - สวมใส่และและใช้อุปกรณ์ป้องกันการตก
ตลอดเวลา และห้ามเคลื่อนย้ายร่างกายบน
ที่สูง โดยปราศจากการเกาะเกี่ยวเข็มขัด
นิรภยั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

-  ก าหนดให้บริษัทผู้ร ับเหมาที่จะเข้ามา
ท างานต้องปฏบิตัติามแนวปฏบิตัดิา้นความ
ปลอดภัยส าหรับการปฏิบัติงานบนที่สูง 
(Safety guideline for working at heights) 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ก าหนดใหบ้รษิทัผูร้บัเหมาทีจ่ะเขา้มาท างาน
ต้องตรวจสอบแนวท่อเดินที่มสีารไวไฟอยู่
ภายในท่อทุกจุดที่มโีอกาสรัว่ไหล เช่น จุด 
Vent Drain หน้า Flange วาล์ว และบริเวณ
ใกล้เคยีงที่เป็นอนัตรายที่จะเกดิการรัว่ไหล
ขึน้ได ้

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 

- ต้ องมี เจ้ าห น้ าที่  Fire Watch man คอย
ควบคุมป้องกนัการท างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 
 

- ในลักษณะที่ เป็ นงาน Hot Work ต้ องมี
เครื่องตรวจเช็คปริมาณสารไวไฟที่อาจ
รัว่ไหลออกมาได้ ท าการตรวจสอบในรศัม ี
10 เมตร โดยรอบจากจุดทีม่งีานทีก่่อใหเ้กดิ
ประกายไฟทุกครัง้ก่อนเริม่ท างานและต้อง
ตรวจสอบก่อนท างานทุกครัง้ และระหว่าง
ท างานทุก 1 ชัว่โมง ถ้าตรวจสอบพบการ
รัว่ไหลจะหยุ ดท างานทันที  โดยแจ้ ง 
ผูค้วบคุมงานและเจา้ของพืน้ที ่

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-60 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-50) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ตรวจสอบพื้นที่ปฏิบัติงานจะต้องไม่มีเศษ 
ที่สามารถร่วงหล่นได้ และไม่มวีสัดุที่ท าให้
สะดุดและลืน่ลม้ได ้

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 

- 
 
 

- ต้ อ งจัดห ารถ เครนที่ ผ่ านตรวจสอบ
ส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามกฎหมาย
ก าหนด และปฏิบัติตามระเบียบควบคุม
ผู้รบัเหมาและบรษิัทผู้รบัเหมาที่เข้ามารบั
งานของบรษิัท เอ็นเอฟซี จ ากดั (มหาชน) 
หมวดปั้นจัน่ชนิดเคลื่อนที่ได้ (รถเครน) 
อย่างเคร่งครดั 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ   
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

- ผูกมัดท่อและอุปกรณ์ ให้ม ัน่คงแข็งแรง 
เพือ่ป้องกนัการเกดิอุบตัเิหตุ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

- 
 

- อุปกรณ์ที่น ามาใช้งานต้องเป็นชนิดป้องกนั
การระเบิด เช่น วิทยุสื่อสารไฟแสงสว่าง  
ไฟฉาย และอุปกรณ์อื่นๆ ต้องผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้ ควบคุ มของบริษั ท  
เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ก่อนน ามาใชง้าน
ทุกครัง้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 

- 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

- ในพื้นที่ปฏบิตัิงานไม่ควรให้มวีสัดุตดิไฟอยู่
ใกล้ๆ ควรมอีากาศถ่ายเทได้สะดวก และมี
แสงสว่างเพยีงพอ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- จัดเตรียมเครื่องดับเพลิงไว้ที่หน้ างาน
ตลอดเวลาทีท่ างาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-61 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-51) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - ก าหนดให้มีการป้องกันท่อส่งน ้ ามันและ
ระบบสาธารณูปโภคขา้งเคยีงบนโครงสร้าง
ชั ้ น ว างท่ อ  (Pipe Rack) ใน ร ะห ว่ า ง
ด าเนินการ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ก าหนดให้บริษัทผู้รบัเหมาจัดเตรียมหน้า
งานส าหรบังานเชื่อมท่อตามจุดต่างๆ โดย
ให้จดัท าเป็นโครงสร้างเหล็ก (Pipe camp) 
ลอ้มรอบทัง้ 4 ดา้น และใชไ้มก้ระดานปเูป็น
พื้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการท างาน แล้วน าผ้า
ทนไฟคลุมล้อมรอบ 4 ด้านรวมถึงปูพื้นไม้
กระดาน เพื่อป้องกนัสะเก็ดไฟกระเด็นและ
ความรอ้นทีเ่กดิจากงานเชือ่ม 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบสภาพเครือ่งเชือ่มท่อส่งน ้ามนัฯ ให้
อยู่ ในสภาพดีพร้อมใช้ งานก่ อนน ามา
ปฏิบัติงาน หากพบว่าช ารุดให้ด าเนินการ
ซ่อมแซมจนอยู่ในสภาพดกี่อนน ามาใชง้าน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

- ควบคุมดูแลผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ อุปกรณ์
ป้องกนัอนัตรายส่วนบุคคลส าหรบังานเชื่อม 
เช่น หน้ากากเชื่อม แว่นตาลดแสง หรือ
หน้ากากลดแสง ถุงมอืหนัง รองเท้าพื้นยาง
หุ้มส้น และแผ่นปิดอกกนัประกายไฟ และ
จดัเตรยีมและตรวจสอบอุปกรณ์ฉุกเฉินเพื่อ
เตรยีมพรอ้มส าหรบัเหตุฉุกเฉนิ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-62 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-52) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

  งานตรวจสอบรอบเช่ือมด้วยวิธีเอก็ซเรย ์
-  จดัให้มผีู้เชี่ยวชาญในการตรวจสอบความ
สมบรูณ์ของรอยเชือ่มดว้ยการเอก็ซเรย ์

 
-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ

เรยีบรอ้ยแลว้ 

- 
 

 

- 

- กัน้บรเิวณพื้นที่ที่ด าเนินการตรวจสอบรอย
เชื่อม และติดตัง้เครื่องหมายเตอืนแสดงเขต
หวงหา้มทีอ่าจเกดิอนัตราย มป้ีายรงัสแีสดง
ไวโ้ดยมขีอ้ความสญัลกัษณ์ในป้ายนี้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

- - 

- จัดให้มีระบบการขออนุญาตเข้าท างาน 
(Work Permit)  

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้าง เสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ควบคุมดูแลให้ผู้ปฏิบตัิงานสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันอันตราย เช่น ถุงมือ หมวกนิรภัย 
หน้ากาก รอ้งเทา้นิรภยั เป็นตน้ 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

- ผู้ปฏิบตัิงานต้องตรวจสอบและติดอุปกรณ์
ตรวจวดัปริมาณสมัผัสรงัสีประจ าตัวก่อน
เขา้ปฏบิตังิาน 

-  ทางโครงการได้ด าเนินการก่อสร้างเสร็จ
เรยีบรอ้ยแลว้ 

- - 

3) ระยะด าเนินการ 
 1) บรเิวณสถานที่ท างาน ที่มรีะดบัความดงั
ของเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) ควรจดัท า
เป็นพื้นที่บงัคบัให้มกีารใช้อุปกรณ์ลดเสยีง 
(ที่ ค รอบหู  ห รือที่ อุ ดหู ) พ ร้อมจัดท า
เครือ่งหมายแสดงใหเ้หน็อย่างชดัเจน  

 
- เนื่องจากทางโครงการหยุดท าการผลติปุ๋ ยเคมี
ชัว่คราว จึงไม่มีบริเวณที่มีเสียงดัง ยกเว้น 
บริเวณอาคารปั ๊มน ้ าดับเพลิงเท่ านั ้น  ทัง้นี้  
ทางโครงการติดป้ายบังคับให้สวมที่ครอบหู
ขณะปฏบิตังิานในบรเิวณพืน้ทีด่งักล่าว  

 
- 

 
รปูที ่3-26 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-63 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-53) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 2) จดัให้พนักงานประจ าท่า ที่ต้องสมัผสักบั
สารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน เช่น  
ชุดป้องกนัสารเคม ีหน้ากากป้องกนัระบบ
ทางเดินหายใจ หรือขณะปฏิบัติงานใน
บริเวณที่มีโอกาสสัมผัส เช่น การล้างถัง
บรรจุผลติภณัฑใ์นบรเิวณลานถงั เป็นตน้  

- เนื่องจากทางโครงการหยุดท าการผลติปุ๋ ยเคมี
ชัว่คราว จงึไมม่กีจิกรรมทีก่่อใหเ้กดิฝุ่ น แต่ทาง
โครงการจัดให้มีห น้ากากป้องกันสารเคมี
ส าหรบัพนกังานทีส่มัผสัสารเคมแีทน 

- รปูที ่3-27 
 

3 ) จัด เต รีย ม อุ ปก รณ์ ป้ อ งกัน อัน ต ราย 
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะงาน 
พร้อมทัง้อบรมพนักงานให้สามารถใช้และ
เกบ็รกัษาอย่างถูกตอ้ง 

- จัด อุ ป ก รณ์ ป้ อ งกัน อัน ต รายส่ วน บุ ค ค ล 
ที่เหมาะสมกบัลกัษณะงานให้พนักงานอย่าง
เพียงพอ โดยจัดเก็บไว้บริเวณห้องควบคุม 
หน้าท่าเทยีบเรอื เพือ่สะดวกต่อการหยบิใชง้าน 

- รปูที ่3-27 
 

4) จดัใหม้กีารสบัเปลีย่นพนักงานทีต่อ้งสมัผสั
บริเวณที่มีเสียงดงั หรือบริเวณที่มีการใช้
สารเคม ีไปยงับรเิวณทีป่ลอดภยัเป็นระยะๆ 
เพือ่ลดความเสีย่งน้อยลง 

- เนื่องจากทางโครงการหยุดท าการผลติปุ๋ ยเคมี
ชั ว่ ค ร าว  ปั จ จุ บั น กิ จ ก ร รม ต่ า งๆ  ไม่ มี
แหล่งก าเนิดที่มีเสียงดัง ทัง้นี้  การขนถ่าย
สารเคมีมีเพียงบางช่วงเวลา ท าให้พนักงาน 
มคีวามเสีย่งในการสมัผสัน้อย 

- - 

5) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือขณะเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน เช่น ฝักบวัล้างตัวล้างตา และอ่าง
ลา้งตวั หากเกดิเหตุฉุกเฉนิ เช่น สารเคมหีก
รัว่ไหล 

- ทางโครงการจดัใหม้อุีปกรณ์ช่วยเหลอืขณะเกดิ
เหตุฉุกเฉิน เช่น ฝักบวัล้างตัวล้างตา และอ่าง
ล้างตัว หากเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สารเคมีหก
รัว่ไหล 

- รปูที ่3-32 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-64 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-54) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 6) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อน
บรรจุเขา้ท างานเป็นระยะๆ เพื่อเป็นขอ้มูล
พื้นฐานและเพื่อความเหมาะสมกบัลกัษณะ
งานที่จะท าเพราะพนักงานบางคนอาจ 
มีความไวต่อการได้ร ับอันตรายจากการ
สมัผสักบัสารเคมชีนิดใดชนิดหนึ่งไมเ่ท่ากนั 

- ทางโครงการมกีารตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ก่อน
รับเข้าท างาน และจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
ประจ าปีใหก้บัพนกังานเป็นประจ าทุกปี ส าหรบัใน
ปี 2567 ด าเนินการตรวจสุขภาพเมือ่วนัที ่16-17 
ธนัวาคม  2567 

- รปูที ่3-17 
 
 

7) จดัให้มีการฝึกอบรม ให้ความรู้ทางด้าน
ความปลอดภัยในการท างานและความ
ปลอดภยัในการท างานและความปลอดภยั
เกีย่วกบัสารเคมแีก่พนักงานทีร่บัเขา้ท างาน
ใหม่ และพนักงานประจ าของโครงการเป็น
ระย ะๆ  ร วมทั ้งพ นั ก งาน ข อ งบ ริษั ท
ผูร้บัเหมาทีจ่ะเขา้ไปปฏบิตังิานในโครงการ 

- โครงการได้อบรมด้านความปลอดภัยในการ
ท างานแก่พนักงาน ใหม่  เมื่ อมาเริ่ม งาน , 
พนักงานประจ า ปีละ 1 ครัง้ และพนักงานของ
บรษิัทผู้รบัเหมา รวมถึงอบรมตามคู่มอืความ
ปลอดภยัของผูร้บัเหมา 

- ภาคผนวกที ่5.14 
ภาคผนวกที ่5.15 
ภาคผนวกที ่5.16 

 

8) จัดตัง้คณะกรรมการด้านความปลอดภัย  
เพือ่ด าเนินงานต่อไปนี้ 
- เพื่อให้บริการด้านความปลอดภัยรวมทัง้
บนัทึกสถิติและค้นหาสาเหตุของอุบตัิเหตุ
และสาเหตุของโรคภยัทีเ่กดิกบัพนกังาน 

- ด าเนินนโยบายและด้านความปลอดภัย
เพื่อให้การด าเนินการด้านความปลอดภัย
เป็นไปอย่างมทีศิทาง 

 

- ทางโครงการมีการจัดตั ้งคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานประจ าสถานประกิบกิจการ (คปอ.)  
และด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ
และควบคุมคุณภาพของโครงการ และจดัให้มกีาร
บนัทกึสถติอุิบตัเิหตุและมป้ีายแสดงสถติอุิบตัเิหตุ
ที่เกดิขึ้นภายในโครงการ ด าเนินการตามนโยบาย
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
ท าการอบรมการผจญเพลงิ และซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้กับพนักงาน เป็นประจ าทุกปีตามที่กฎหมาย
ก าหนด และได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลงิ
เป็นประจ าทุกเดอืนพรอ้มส าหรบัการใชง้าน 

- รปูที ่3-21 
รปูที ่3-28 
รปูที ่3-29 

ภาคผนวกที ่5.17 
ภาคผนวกที ่5.18 
ภาคผนวกที ่5.19 
ภาคผนวกที ่5.20 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-65 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-55) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3 อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั (ต่อ) 

 - จดัแผนการด าเนินงานด้านความปลอดภัย
เป็นไปตามนโยบายทีก่ าหนด 

- ทางโครงการมีการจัดตั ้งคณะกรรมการความ
ปลอดภยั อาชวีอนามยัและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานประจ าสถานประกิบกิจการ (คปอ.)  
และด าเนินการให้สอดคล้องกับระบบการจัดการ
และควบคุมคุณภาพของโครงการ และจดัให้มกีาร
บนัทกึสถติอุิบตัเิหตุและมป้ีายแสดงสถติอุิบตัเิหตุ
ที่เกดิขึ้นภายในโครงการ ด าเนินการตามนโยบาย
อาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม  
ท าการอบรมการผจญเพลงิ และซ้อมอพยพหนีไฟ
ให้กับพนักงาน เป็นประจ าทุกปีตามที่กฎหมาย
ก าหนด และได้ท าการตรวจสอบอุปกรณ์ดบัเพลงิ
เป็นประจ าทุกเดอืนพรอ้มส าหรบัการใชง้าน และมี
การจัดท าแผนการด าเนินงานด้านคุณภาพ , 
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
ประจ าปี 2567 

- รปูที ่3-21 
รปูที ่3-28 
รปูที ่3-29 

ภาคผนวกที ่5.17 
ภาคผนวกที ่5.18 
ภาคผนวกที ่5.19 
ภาคผนวกที ่5.20 

- บริหารงานด้านความปลอดภัยด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงานปฏิบัติ
ตามแผนที่ก าหนดไว้ เพื่อให้บรรลุนโยบาย
ด้านความปลอดภัย เช่น ส่งเสริมการใช้
กจิกรรม BBS และ กจิกรรม 5 ส. เป็นตน้ 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล เช่น หมวกนิรภยั รองเท้านิรภยั ถุง
มอื และทีค่รอบจมกู รวมทัง้จดัใหม้อุีปกรณ์
ช่วยเหลอือุบตัเิหตุทางน ้าทีอ่าจจะเกดิขึน้ 

- จัดสถานพยาบาลและเตรียมพาหนะส่ ง 
ผู้ ไ ด้ ร ั บ อุ บั ติ เห ตุ ที่ รุ น แ ร ง ไป ส่ ง
สถานพยาบาล 

- ก าหนดแผนป้องกันและระงบัอัคคีภัย เช่น 
ฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการผจญเพลิง 
เป็นตน้ 

- ร่วมมอืกบัองค์กรต่างๆ เพื่อเตรยีมแผนการ
หรือมาตรการป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุ
ภายใน เขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-66 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-56) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก  

- (1) ระยะด าเนินการ 
มาตรการป้องกนัการรัว่ไหลของแอมโมเนีย 

1) ติดตัง้ Ammonia Detector บริเวณ Loading 
Arm ไว้ 5 จุด ที่บริเวณใกล้ๆ ข้อต่อของตัว 
Arm เพื่อให้ Operator สามารถสังเกตการณ์
และตรวจสอบการเคลื่อนไหวและต าแหน่งของ
ตัว Arm มีการเคลื่อนตัวผิดปกติ Detector  
จะส่งสัญญาณไปที่ Control Room ที่บริเวณ 
Loading Arm เพื่ อ เตื อน ให้  Operator เข้ า
ตรวจเช็คสภาพการเคลื่อนตวัจนเขา้ใกลร้ะยะ
ที่ไม่ปลอดภัยจะมีการส่งสัญญาณหยุดการ
ท างานอัตโนมตัิภายใน 5 วินาทีจะสามารถ
หยุดการรัว่ไหลของแอมโมเนียได ้

 
 
- มี ก า ร ติ ด ตั ้ ง  Ammonia Detector บ ริ เว ณ 

Loading Arm เพื่ อส่ งสัญญาณไปที่  Control 
Room หากมกีารรวั่ ไหล ระบบ DCS จะท าการ
หยุดสูบถ่ายโดยอตัโนมตัไิดท้นัททีีไ่ม่ปลอดภยั 
หากพบว่ามกีารรวั่ ไหลทางโครงการจะปฏบิตัิ
ตามแผนฉุกเฉินที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งขณะที่ท า
การขนถ่ายแอมโมเนียจะต้องปฏบิตัติามวธิกีาร
ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ก าหนดไว้ทุกครัง้
เพือ่ความปลอดภยั 

 
 
- 

 
 

รปูที ่3-30 
ภาคผนวกที ่5.21 
ภาคผนวกที ่5.22 

 

2) จดัใหม้รีะบบการหยุดขนถ่ายทัง้แบบ Manual 
System และ Automatic System  

- มรีะบบการหยุดขนถ่ายทัง้ 2 แบบ หากเกดิการ
รัว่ไหลสามารถสัง่หยุดระบบการขนถ่ายไดอ้ย่าง
ทนัท่วงท ี

- รปูที ่3-30 
 

3) ระบบการตัดการสูบถ่ายแอมโมเนียฉุกเฉิน 
(Emergency Release System)ประกอบด้วย 
Valve 2 ตัว (Twin Ball valves) และแผ่นปิด
หน้าแปลน 2 ชัน้ ระหว่าง Valve ระบบจะท า
การตัดการสูบถ่ายโดยอัตโนมัติกรณีที่เกิด
เหตุสุดวสิยั ท าให้เรอืเคลื่อนตัวออกห่างจาก 
Loading Arm มากเกินกว่ าระยะปลอดภัย 
Valves 2 ตวั จะปิดทนัท ี 

-  ปัจจุบนัทางโครงการไดม้กีารรื้อถอนการตดิตัง้  
Loading Arm ออกเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 

- - 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-67 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-57) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก (ต่อ) 

 และแผ่นปิดหน้าแปลน 2 ชัน้ระหว่าง 
Valves  จะตดิไปกบั Loading Arm 1 ชุด 
จะติดไปกับเรือซึ่งจะท าให้แอมโมเนีย 
ไม่ร ัว่ไหลออกจากระบบนอกจากนี้การ
เคลื่อนตัวของเรือก็ไม่ท าให้เกิดความ
เสยีหายต่อ Loading Arm 

   

4) ในระหว่ างที่ มีการสู บ ถ่ ายแอมโมเนี ย  
จะมี Operator คอยดูแลและตรวจเช็คการ
ท า ง าน ต ล อ ด เว ล าที่ บ ริ เวณ ท่ า เรื อ  
หาก Operator เห็นสภาวะที่ไม่เหมาะสมหรือ
เสี่ยงต่อการด าเนินการสูบถ่ายแอมโมเนียก็
สามารถทีจ่ะหยุดหรอืตดัระบบนี้โดยกดสวทิซ์
ทีบ่รเิวณท่าเรอืหรอืที ่Control Room ได้ทนัท ี
(Manual Shutdown) 

- มเีจา้หน้าทีข่องโครงการและเจา้หน้าที่ของเรอื
ควบคุมดูแลตลอดการขนถ่าย สามารถหยุด
หรือตัดระบบโดย Manual Shutdown ทัง้บน
เรอืและบรเิวณท่าเรอื หากเกดิการรัว่ไหลอย่าง
ทนัท่วงท ี

- รปูที ่3-4 
 
 

5) กรณีที่ไฟฟ้าดับหรือกรณีที่ Valve ในระบบ
เกดิขดัขอ้งไม่สามารถรบัสญัญาณอตัโนมตัไิด้
ระบบการสูบถ่ายจะหยุดลง เนื่ องมาจาก 
Valve ทุกตัวในระบบนี้มีคุณสมบัติเป็น FC 
Valve (Fail Close Valve) ซึ่ งถ้ามีเหตุการณ์
ผิดปกติดังกล่าวข้างต้น Valve จะปิดทันท ี
โดยกลไกของตวัเอง 

- Value ทุกตวัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสูบถ่ายเป็น FC 
Valve (Fail Close Valve) ต ามที่ ม าต รก าร
ก าหนด 

- - 

  6) บริเวณท่ าเรือจะติดตั ้ง Ammonia Detector  
เพือ่ตรวจสอบการรัว่ไหลตัง้แต่ 25 ppm ขึน้ไป 

- มกีารติดตัง้ Ammonia Detector บรเิวณLoading 
Armเพื่อส่งสญัญาณไปที่ Control Room หากมี
การรวั่ ไหล ระบบ DCSจะท าการหยุดสูบถ่าย
โดยอตัโนมตัไิดท้นัททีีไ่มป่ลอดภยั 

  

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-68 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-58) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก (ต่อ) 

    จะมี Alarm เกิดขึ้น ซึ่ง Operator จะสามารถ
กดสวิทซ์ เพื่อหยุดหรอืตดัระบบการสูบถ่าย
ไดท้นัท ี

- หากพบว่ามกีารรวั่ ไหลทางโครงการจะปฏบิตัิ
ตามแผนฉุกเฉินที่ได้ก าหนดไว้ ซึ่งขณะที่ท า
การขนถ่ายแอมโมเนียจะต้องปฏบิตัติามวธิกีาร
ปฏิบตัิงานให้ถูกต้องตามที่กาหนดไว้ทุกครัง้
เพือ่ความปลอดภยั 

- - 
 

7) ก่อนท าการขนถ่ายให้มีการตรวจสอบการ
เชื่ อมต่อของ Loading Arm และ Connecting 
Area ของเรือโดยวิศวกรความปลอดภัย 
ทุกครัง้เพื่อให้ม ัน่ใจได้ว่าทุกจุดจะไม่เกิดการ
รัว่ไหล ต าแหน่งของ Loading Arm และเรอืขณะ
ขนถ่ายจะต้องอยู่ ในต าแหน่งที่ เหมาะสม 
ตลอดเวลา  

- จัด ให้ มี เจ้ าห น้ าที่ ท่ า เรือ  (Port Master) 
ตรวจสอบการเชื่อมต่อท่อทุกครัง้ก่อนการขน
ถ่ายสินค้า คอยดูแลการเชื่อมต่อ (Loading 
Master) ขณะทีม่กีารขนถ่ายประจ าทีห่น้างาน
ทุกครัง้  

- รปูที ่3-4 
รปูที ่3-37 

มาตรการแกไ้ขกรณเีกดิการรัว่ไหลของแอมโมเนีย 
1) ใช้น ้าสเปรย์บรเิวณที่เกดิการรัว่ไหลโดยจะท า
การฉีดน ้าจากหวัจ่ายน ้าบรเิวณหน้าท่าโดยตรง
ไปยงัแอมโมเนียที่ร ัว่ไหลโดยใช้ปริมาณน ้าที่
มากกว่าปรมิาณแอมโมเนียหลายเท่าเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการแก้ไขผลกระทบ น ้ าที่มี
ส่วนผสมของแอมโมเนียจะถูกระบายลงสู่ Sump 
บรเิวณ Loading Arm และถูกส่งต่อไปเกบ็ทีบ่่อ
กกัเก็บน ้ าในพื้นที่ในโรงงาน โดยทิ้งให้มกีาร
บ าบดัโดยธรรมชาติ และมกีารเก็บตรวจวดัค่า
ความเป็นกลาง ทุกเดอืน บ าบดัโดยท าให้เป็น
กลางที่ ระบบบ าบัดน ้ าเสียในบริเวณส่วน
ขบวนการผลติ 

 
- ก รณี เกิ ด ก า ร รั ว่ ไ ห ล จ ะ ใช้ หั ว จ่ า ย น ้ า  
และรถดบัเพลิง ท าการสเปรย์น ้า และท าม่าน
น ้าดา้นทศิใต้ลม ทัง้นี้ น ้าทีป่นเป้ือนแอมโมเนีย
จะระบายลงสู่ Sump เพื่อน าไปบ าบดัที่ระบบ
บ าบดัน ้าเสยี 

 
- 

 
รปูที ่3-31 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-69 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-59) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรด 
ซลัฟริูก (ต่อ) 

 2) จดัให้มีอุปกรณ์ป้องกนัอันตรายส่วนบุคคล 
เช่ น  Safety Goggles, Chemical Cartridge 
Respirators, Self-Contained Breathing 
Apparatus, Rubber Gloves,Rubber Boots, 
Rubberized Jacket เป็นตน้ 

- ทางโครงการจัด อุปกรณ์ ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับลักษณะงานให้
พนกังานอย่างเพยีงพอ 

- รปูที ่3-19 
รปูที ่3-27 

3) จดัใหม้ ีSafety Shower และ Eyewash - มี Safety Shower และ  Eyewash ที่ บ ริ เวณ
ท่าเรอื 

- รปูที ่3-32 
 

4) ติดตัง้ Wind Sock เพื่อตรวจสอบทิศทางลม
ในกรณีเกดิการรัว่ไหลในปรมิาณมากใหอ้พยพ
คนไปอยู่ในบริเวณเหนือลมโดยสังเกตจาก 
Wind Sock 

- ม ีWind Sock เพื่อตรวจสอบทศิทางลมบรเิวณ
ท่าเรอื และบรเิวณพืน้ทีโ่หลดสารเคม ี 

- รปูที ่3-33 
 

5) ผูป้ระสบเหตุแจง้เจา้หน้าทีผู่ค้วบคุมพืน้ทีเ่พื่อ
ด าเนินการปิด Valve พร้อมทัง้สัง่ด าเนินการ 
Unload พร้อมทั ้งรายงานข้อมูล ลักษณะ 
ความรุนแรงและต าแหน่งทีเ่กดิการรัว่ไหล 

- ทางโครงการจะท าการปฏิบัติตามระเบียบ
ปฏบิตัิของผู้ที่มหีน้าที่รบัผดิชอบกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉินเพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินไม่ให้เกิดผล
กระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 

- ภาคผนวกที ่5.23 
 

6) ด าเนินการตรวจเช็คปริมาณแอมโมเนียที่
ร ัว่ไหลว่าจะก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต
หรอืไม่ รวมถึงตรวจสอบสภาพอุตุนิยมวทิยา 
(ทิศทางลม) เพื่อประเมินสถานการณ์การ
รั ว่ ไห ล ว่ า เป็ น  Minor Incident, Signficant 
Incident หรอื Serious Incident 

- หากมกีารรัว่ไหลเกิดขึ้นจะด าเนินการตามวิธี
ปฏิบัติกรณี สารเคมีร ัว่ไหลบริเวณ Loading 
Arm ขณะท าการขนถ่ายซึง่ม ี3 กรณ ี 

- ภาคผนวกที ่5.21 
ภาคผนวกที ่5.22 
ภาคผนวกที ่5.23 
ภาคผนวกที ่5.24 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-70 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-60) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก (ต่อ) 

 7) หากปริมาณการรัว่ไหลมีมากถึงข ัน้เป็น
อนัตราย (Serious Incident) จะต้องด าเนินการ
แจง้ไปยงัฝ่ายระงบัภยัของโรงงาน รวมทัง้แจง้
ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินในกลุ่มโรงงานนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและเจ้าของพื้นที่
ใกล้เคียง ซึ่งสารแอมโมเนียอาจก่อให้เกิด
อนัตราย 

- ทางบริษัทฯ จะแจ้งไปยังผู้อ านวยการภาวะ
ฉุกเฉิน เพื่อจดัตัง้ทีมตอบโต้เหตุฉุกเฉิน หาก
สารเคมีร ัว่ไหลรุนแรง เพื่อขอสนับสนุนความ
ช่ ว ย เห ลือ ต าม ร ะ เบี ย บ ข อ งผู้ ที่ มีห น้ าที่
รบัผิดชอบกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน มกีารก าหนด
แผนฉุกเฉนิไว ้3 ระดบั คอื 
1. ตดิต่อภายในโรงงาน 
2. ตดิต่อการนิคมหรอืหน่วยงานภายนอก 
3. ตดิต่อทางจงัหวดัใหก้ารช่วยเหลอื 

- ภาคผนวกที ่5.21 

8 ฝ่ ายระงับภัยโรงงาน เข้ าควบคุ มพื้ นที่ 
เพื่อด าเนินการเคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บไปยัง
สถานพยาบาลของโรงงาน ในกรณีผู้บาดเจ็บ
เล็กน้อย และเคลื่อนย้ายไปยงัโรงพยาบาลใน
กรณมีผีูบ้าดเจบ็มาก 

- เจ้าหน้าที่ที่ได้รบัการฝึกอบรมจะปฏิบัติตาม
แผนฉุกเฉินและแผนอพยพ ผู้บาดเจ็บจะมรีถ
ฉุกเฉนิของบรษิทัฯ น าส่งโรงพยาบาลทนัท ี

- ภาคผนวกที ่5.23 
 
 

9) หลังจากเหตุ การณ์ สงบเรียบร้อยแล้ว 
ด าเนินการส่งเจา้หน้าที่ ซึ่งอยู่ในพื้นทีป่ระสบ
เหตุเขา้ท าการตรวจเชค็ร่างกายต่อไป 

- หากเกิดเหตุรัว่ไหลจะปฏิบัติตามที่มาตรการ
ก าหนด 

- - 

มาตรการป้องกนัการรัว่ไหลของกรดซลัฟูรกิ 
1) ขณะขนถ่ายจัดให้มีพนักงานเดินตรวจอยู่
ตลอดเวลา 

 
- มเีจา้หน้าทีค่วบคุมดแูลบรเิวณท่าเรอืตลอดการ
ขนถ่ายและปฏิบัติตามขัน้ตอนที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครดั 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่5.25 
ภาคผนวกที ่5.26 

 
2) จดัใหม้รีะบบหยุดการขนถ่ายฉุกเฉินทัง้ระบบ 

Manual แ ล ะ  Automatic Connecting Area 
ของเรือโดยวิศวกรความปลอดภัยทุกครัง้ 
เพื่อให้ม ัน่ใจว่าทุกจุดที่มีการเชื่อมต่อจะไม่
เกดิการรัว่ไหล 

- มีระบบการหยุดขนถ่ายทัง้ 2 แบบ และให้
เจ้าหน้าที่ท่าเรือ (Port Master) คอยดูแลการ
เชือ่มต่อ  

- รปูที ่3-4 
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จดัท าโดย    3-71 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

 
ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-61) 

 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลั 
ฟริูก (ต่อ) 

 3) ขณะขนถ่ายจะต้องควบคุมให้ต าแหน่งของ 
Loading Arm แล ะเรื อ อ ยู่ ใน ต าแห น่ งที่
เหมาะสมตลอดเวลา 

- ปฏบิตัติามมาตรการก าหนดเพื่อความปลอดภยั 
ในการขนถ่าย 

- - 

มาตรการแกไ้ขกรณีเกดิการรัว่ไหลของกรดซลัฟูรกิ 
1) บริ เวณ โดยรอบ Loading Arm ของกรด 
ซั ลฟู ริกจัดให้ มีบริ เวณ ยกขอบ (Curb) 
คอนกรีต ภายในเคลือบด้วย Acid Resistant 
Chemical ขนาด15×8 เมตร สงู 200 มลิลเิมตร 
ท าหน้าทีป้่องกนักรณีกรดซลัฟูรกิหกในขณะ
ท าการขนถ่าย 

 
- บริเวณหน้ าท่ าส าหรับโหลดกรดซัลฟู ริก 
มกีารยกขอบป้องกนัการหกรัว่ไหล และจดัให้มี
แผนการปฏิบัติงานกรณี เกิดการรัว่ไหลของ
กรดซลัฟูรกิเพื่อควบคุมเหตุฉุกเฉินไม่ให้เกดิผล
กระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่5.26 

 

2) จัดให้มีบ่ อดัก (Sump) คอนกรีต ภายใน
เคลือบด้วย Acid Resistant Chemical ขนาด 
กว้าง×ยาว×ลึก เท่ากับ 1×1.9×0.95 เมตร 
ภายในพื้นที่ยกขอบและตดิตัง้ pH Meter เพื่อ
ตรวจสอบการรัว่ไหลของกรดซัลฟูริกและ
รายงานผลการตรวจวัดไปยังห้องควบคุม 
หากพบว่ามกีารรัว่ไหลจะถูกสูบส่งไปยงั Plant 
Storm Water ซึง่จะถูกบ าบดัต่อไป  

- หากกรดซัลฟูริกหกรัว่ไหลจะถูกระบายลงสู่ 
Sump ไปยัง Plant Storm Water เพื่ อน าไป
บ าบดั 

- รปูที ่3-3 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
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จดัท าโดย    3-72 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-62) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.2 การรัว่ไหลของ
น ้ามนั 

- (1) ระยะก่อสร้าง 

- 
   

(2) ระยะด าเนินการ 
1) จัดเตรียมอุปกรณ์ ส าหรับตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุการณ์น ้ ามนั
รัว่ไหลระดบัที่ 1 เช่น ทุ่นเก็บกกัคราบน ้ามนั 
(Oil Boom) และอุปกรณ์ก าจัดคราบน ้ ามัน 
(Skimmer) เป็ นต้ น  เพื่ อ สนั บส นุ นการ
ด าเนินงาน โดยดูแลให้อยู่ในสภาพทีพ่รอ้มใช้
งานอยู่เสมอ 

 
-  ท างโค รงก ารมี ก ารจั ด ท าแผน ต อบ โต้ 

เหตุ ฉุกเฉินน ้ ามันรัว่ไหล และจัดเตรียมทุ่ น 
กกัเกบ็น ้ามนัไวท้ีบ่รเิวณท่าเรอื พรอ้มใชง้านเมือ่
มกีารขนส่งน ้ามนัทางเรอื และท าสญัญาใหบ้รกิาร
เรือ Oil Boom Operation เพื่อป้องกันและขจัด
มลพษิทางน ้า เพือ่สนบัสนุนในการระงบัเหตุกรณี
มนี ้ามนัรัว่ไหล 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่5.28 
ภาคผนวกที ่5.29 

2) จัดให้มีการฝึกอบรมหรือฝึกซ้อมตามแผน
ตอบสนองกรณีน ้ามนัรัว่ (Oil Spill) เป็นประจ า
อย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ เพื่อเตรยีมความพร้อม
ในการประสานงานและตอบสนองต่ อ
เหตุการณ์รัว่ไหลโดยให้ครอบคลุมถึงกรณี
รา้ยแรงทีสุ่ดทีม่โีอกาสเกดิขึน้ 

-  ทางโครงการมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณี
น ้ ามันหกรัว่ ไห ลล่ าสุ ด  ส าห รับ ปี  2567 
ฝึกซอ้มเมือ่วนัที ่28 ตุลาคม 2567 

- ภาคผนวกที ่5.19 

5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั  

 (1) ระยะก่อสร้าง 

- 
   

(2) ระยะด าเนินการ 
1) ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาระบบ ท่อส่งน ้ามนัฯ 
อย่ างสม ่ าเสมอ โดยมีการเฝ้ าระวังและ
บ ารุงรกัษา ดงันี้  

 
-  ทางโครงการมกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษา

ระบบท่อส่งน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอ 

 
- 

 
ภาคผนวกที ่5.30 
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จดัท าโดย    3-73 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-63) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - เฝ้ าระวังพื้ นที่ แนวท่ อส่ งน ้ ามันฯ ของ
โครงการฯ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานฯ 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน ASME B3 1.3 
เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ 

-  ทางโครงการมกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษา
ระบบท่อส่งน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอ   

- ภาคผนวกที ่5.30 

- ส ารวจป้ายเตอืนเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรฐาน 
ASME B3 1.3 เป็นประจ าปีละ 2 พร้อมกบั
การส ารวจพืน้ที ่

-  ทางโครงการมีการส ารวจป้ายเตือนเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรฐาน 

- ภาคผนวกที ่5.30 

- การส ารวจแนวท่อส่งน ้ ามนัตามมาตรฐาน 
(Pipeline Patrol) ทุกวนั 

-  ทางโครงการมกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษา
ระบบท่อส่งน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอ   

- ภาคผนวกที ่5.30 

- การส ารวจและสังเกตการณ์ทรุดตัวของ
โครงสร้างรองรบั หรอื การทรุดตวัของหน้า
ดนิโดยรอบฐานรองรบั หรอื การทรุดตวัของ
หน้ าดินโดยรอบฐานรองรับ (Pipeline 
Settlement Inspection) ทุกวนั 

-  ทางโครงการมกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษา
ระบบท่อส่งน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอ   

- ภาคผนวกที ่5.30 

- การทดสอบเปิด-ปิด และสภาพการใช้งาน
เพื่อร ักษาสภาพตามมาตรฐาน (Mainline 
Block Valve Inspection) ทุก 6 เดอืน 

-  ทางโครงการมีการทดสอบการท างานของ   
Block Valve เป็นประจ า   

- ภาคผนวกที ่5.30 

- ก ารต รว จสอบ สอบ สภ าพ  Insulating 
Joint/Flange Inspection ว่ามีกระแสไฟฟ้า
รัว่หรอืลดัวงจรหรอืไม่ เพื่อรกัษาสภาพตาม
มาตรฐาน ทุก 6 เดอืน 

-  ทางโครงการมกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษา   
ระบบท่อส่งน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอ   

- ภาคผนวกที ่5.30 

- การส ารวจและตรวจสภาพวัสดุเคลือบผิว
ตลอดความยาวแนวท่อ (Coating Defection 
Patrol) ทุก 1 ปี 

-  ทางโครงการมกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษา
ระบบท่อส่งน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอ   

- ภาคผนวกที ่5.30 
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จดัท าโดย    3-74 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-64) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - การตรวจสอบความสึกกร่อนภายในท่อส่ง
น ้ ามัน (Pipeline Thickness Measurement) 
ทุก 1 ปี 

- การท าความสะอาดภายในท่ อ (Internal 
Cleaning) ทุก 1 ปี 

-  ทางโครงการมกีารตรวจสอบและบ ารุงรกัษา
ระบบท่อส่งน ้ามนัอย่างสม ่าเสมอ   

- ภาคผนวกที ่5.30 

2) ก าหนดให้มีการปรับปรุง Pipeline System 
Manual ทุ กครั ้งที่ การเปลี่ ยนแปลงหรือ 
ทุก 3 ปี ในกรณทีีไ่มม่กีารเปลีย่นแปลงใดๆ 

-  ทางโครงการมีการก าหนดให้มีการปรับปรุง 
Pipeline System Manual ทุ ก ค รั ้ ง ที่ ก า ร
เปลี่ยนแปลงหรือทุก 3 ปี ในกรณีที่ไม่มีการ
เปลีย่นแปลงใดๆ 

- - 

3) จัด ให้ มี รายละเอี ยด  SDS (Safety Data 
Sheet) ของน ้ ามัน ฯ ที่ ขน ถ่ ายและการ
ด าเนินการขนส่งจะต้องยึดถือปฏิบัติตาม 
Pipeline System Manual อย่างเคร่งครดั 

-  ทางโครงการมีการจัดท ารายละเอียดของ
สารเคม ี(SDS) ไวป้ระจ าทีค่ลงัน ้ามนั  

- ภาคผนวกที ่5.31 

4) จัดให้มีระบบข้อมูลการป้องกันและแก้ไข
อุบตัภิยัจากน ้ามนัฯ ทีข่นส่ง 

-  ทางโครงการมกีารจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ES-P-001-Rev.01) ครอบคลุมเหตุฉุกเฉิน
น ้ามนัรัว่ไหล 

- - 

5) ก าหนดให้มีการอบรม/แนะน าให้ความรู้
พนักงานทีค่วบคุมการขนส่งใหเ้ขา้ใจ Pipeline 
System Manual ในหวัขอ้ทีเ่กีย่วขอ้ง 
- วธิีการปฏิบตัิงานกรณีการด าเนินงานปกติ
และกรณีเกดิเหตุการณ์ ฉุกเฉินและอนัตราย
ของน ้ามนัฯ การตดิไฟและปฏกิริยิาเคม ี

-  ทางโครงการจดัให้มกีารฝึกอบรมขัน้ตอนการ
ท างานส่งน ้ามนัใหก้บัพนกังานทีเ่กีย่วขอ้ง 

- ภาคผนวกที ่5.32 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-75 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-65) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - วธิีการปฏิบตัิงานกรณีการด าเนินงานปกติ
และกรณีฉุกเฉินและอันตรายของน ้ ามนัฯ 
การตดัไฟและปฏกิริยิา 

-  ทางโครงการมกีารจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ES-P-001) ครอบคลุมเหตุ ฉุกเฉินน ้ ามัน
รัว่ไหล 

- - 

- การจ าแนกสาเหตุของเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
การท านายผลกระทบในกรณี เกิดความ
ผดิปกติต่างๆและการจดัมาตรการป้องกนั 
ทีเ่หมาะสม 

-  ทางโครงการมกีารจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ES-P-001) ครอบคลุมเหตุ ฉุกเฉินน ้ ามัน
รัว่ไหล 

- - 

- ให้ทราบถึงขัน้ตอนการควบคุมเหตุการณ์ 
ที่น ้ ามันฯ ที่ขนส่งรัว่ไหลจากท่อขนส่ ง 
เพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์เพลงิไหม ้ 
การระเบิด การแพร่ของสารพิษ และความ
เสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม 

-  ทางโครงการมกีารจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ES-P-001) ครอบคลุมเหตุ ฉุกเฉินน ้ ามัน
รัว่ไหล 

- - 

- ฝึกให้เกดิความช านาญในการระงบัอัคคภียั
และการใช้อุปกรณ์ระงบัอัคคีภัยชุดผจญ
เพลงิ 

-  ทางโครงการมีการฝึกซ้ อมแผน ฉุกเฉิน 
เพลิงไหม้ล่าสุด เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 
2567 

- ภาคผนวกที ่5.19 

- อบรมเจา้หน้าทีใ่หท้ราบถงึวธิกีารซ่อมบ ารุง
อย่ างปลอดภัย เช่น การ Isolate ระบบ 
Purge ก่อนเขา้ไปปฏบิตั ิ

-  ทางโครงการมแีผนจะจดัการฝึกอบรบในช่าง
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

- - 

- ให้มีการอบรมซ ้าให้กบัพนักงานที่ควบคุม
การขนส่ง 3 ปี /ครัง้ 

-  เมือ่ถงึช่วงการอบรมซ ้า ทางโครงการจะปฏบิตัิ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-76 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-66) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - จดัใหม้กีารประเมนิผลหลงัจากการอบรมแลว้ 
เพื่อใหม้ ัน่ใจไดว้่าผูค้วบคุมการด าเนินงานมี
ความรูค้วามเขา้ใจ 

-  เมื่อถึงช่วงการอบรม ทางโครงการจะปฏิบัติ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

6) จัดมีโปรแกรมจัดการบ ารุงร ักษาแนวท่อ  
ซึง่ประกอบดว้ย 
- การบ ารุงรกัษาทัว่ไป 
- การบ ารุงรกัษาขณะขนส่งน ้ามนัฯ 
- การบ ารุงรกัษาขณะหยุดการขนส่งน ้ามนัฯ  

-  ทางโครงการมีแผนบ ารุงร ักษาเครื่องจักร
อุปกรณ์ (PM Plain) 

- ภาคผนวกที ่5.33 

7) มาตรการป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบ
สิ่ งแวดล้ อม (เพิ่ ม เติ ม) ตามข้ อบั งคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ ง
ประเทศไทย ว่าด้วยหลกัเกณฑ์วิธีการ และ
เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิ คม
อุตสาหกรรม (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2559 
- ทางโครงการต้องด าเนินการการจดัการความ
ปลอดภัยกระบวนการผลิต ตามข้อบังคับ
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ว่าดว้ยหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และ
เงื่อนไขในการประกอบกิจการในนิคม
อุตสาหกรรม (ฉบบัที่ 4) พ.ศ. 2559 ทันที
เมื่อได้รบัใบอนุญาตประกอบกิจกรรมแห่ง
ประเทศไทย 

-  ทางโครงการปฏบิตัิตามที่มาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มก าหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-77 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-67) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

 - โครงการต้องจัดให้มีข้อมูลและขัน้ตอน
แผนการปฏิบัติงานเป็นลายลกัษณ์อักษร
ตามหลกัเกณฑ์และเงือ่นไขตามทีก่ าหนดไว้
ในข้ อบั งคับคณ ะกรรมการการนิ คม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ว่ าด้วย
หลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิ คมอุตสาหกรรม  
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559 โดยให้พนักงานมี
ส่วนร่วมและรบัทราบเขา้ถงึขอ้มลูต่างดงันี้ 
 ข้อมูลความปลอดภัยกระบวนการ 

การผลิต (Process Safety Information : 
PSI)  

 การวเิคราะห์อันตรายกระบวกการผลิต 
(Process Hazard Analysis : PHA)  

 ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน (ข ัน้ตอนการ
ปฏิ บั ติ งาน  (Operation Procedure : 
OP) 

 การฝึกอบรม (Training) 

-  บริษัทมีการจัดท าเอกสารปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้บงัคบั
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2559 ดงันี้ 

1 )  RY-P-004 ข้ อ มู ล ค ว า ม ป ล อ ภั ย ข อ ง
กระบวนการ PSI 

2) ES-P-013 การชี้บ่งอนัตรายและการประเมนิ
ความเสีย่ง 

3) PO-P-003 ระเบียบปฏิบัติการรับและจ่าย
สนิคา้ของท่าเรอื 

4) HR-P-003 การพฒันาบุคลากร 
5) ES-P-003 การควบคุมผผู้ร ับเหมาและผู้มา

ตดิต่อ 
6) MN-P-006 ความพรอ้มใชข้องอุปกรณ์ 
7 )  ES-P-004 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม

เปลีย่นแปลง 
8) ES-P-007 เรื่องการรายงานการสอบสวน

อุบตัเิหตุ 
9) ES-P-001 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 
10) MR-P-005 การตรวจติดตามระบบการ

จดัการภายใน 

 - - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-78 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-68) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

  การจัดการความปลอดภัยผู้ร ับเหมา 
( Contractor Safety Management : 
CSM)  

 การทบทวนความปลอดภัยก่อนเริ่ม
เ ดิ น เ ค รื่ อ ง  ( Pre-Startup Safety 
Review : PSSR)  

 ความพรอ้มใชข้องอุปกรณ์ (Mechanical 
Integrity : MI) 

 การอนุญาตท างานทีอ่าจท าใหเ้กดิความ
ร้ อ น แ ล ะป ระก าย ไฟ  (Hot Work 
Permits) และการอนุญาตท างานที่ไม่ใช่
ง า น ป ร ะ จ า  ( Non-Routine Work 
Permits) 

 ก า ร จั ด ก า ร ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล ง 
(Management of Change : MOC)  

 การสอบสวน อุ บัติ การณ์  (Incident 
Investigation : II)  

 การเตรียมความพร้อมและการตอบโต้
ภ าวะฉุ ก เฉิ น  (Emergency Planning 
and Response : EPR) 

-  บริษัทมีการจัดท าเอกสารปฏิบัติงานให้
สอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดในขอ้บงัคบั
คณะกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2559 ดงันี้ 

1 )  RY-P-004 ข้ อ มู ล ค ว า ม ป ล อ ภั ย ข อ ง
กระบวนการ PSI 

2) ES-P-013 การชี้บ่งอนัตรายและการประเมนิ
ความเสีย่ง 

3) PO-P-003 ระเบียบปฏิบัติการรับและจ่าย
สนิคา้ของท่าเรอื 

4) HR-P-003 การพฒันาบุคลากร 
5) ES-P-003 การควบคุมผผู้ร ับเหมาและผู้มา

ตดิต่อ 
6) MN-P-006 ความพรอ้มใชข้องอุปกรณ์ 
7 )  ES-P-004 ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร ค ว า ม

เปลีย่นแปลง 
8) ES-P-007 เรื่องการรายงานการสอบสวน

อุบตัเิหตุ 
9) ES-P-001 แผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉนิ 
10) MR-P-005 การตรวจติดตามระบบการ

จดัการภายใน 

 - - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-79 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-69) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

  การตรวจประเมินการปฏิบัติ ตาม
ขอ้ก าหนด (Compliance Audits) 

 ความลบัทางการคา้ (Trade Secrets) 

   

- โครงการต้องด าเนิ นการให้มีการตรวจ
ประเมนิการปฏบิตัติามมาตรฐานการจดัการ
ความปลอดภัยกระบวนการผลิต ภายใน
ก าหนดระยะเวลา ดงันี้  
 การตรวจประเมินภายใน  (Internal 

Audits) อย่างน้อย 1 ครัง้/ปี โดยคณะ
ผู้ตรวจประเมนิภายในของโครงการที่มี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ข้ อ บั งคั บ ค ณ ะก ร รม ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2559 

-  ทางโครงการจดัใหม้กีารตรวจประเมนิภายใน  
เมือ่วนัที ่12-13 กุมภาพนัธ ์2567 

 
 

- ภาคผนวกที ่5.34 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-80 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ส าหรบักรณทีีน่ ้ามนัเกดิการรัว่ไหลขณะทีม่กีจิกรรมการสบูถ่ายน ้ามนัเรอืใหก้บัเรอืทีท่่าเทยีบเรอืของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) ทางโครงการไดจ้ดัท าแผนวธิปีฏบิตักิรณนี ้ามนัรัว่ไหลลงทะเลเพือ่ควบคุมเหตุฉุกเฉิน
ไม่ใหเ้กดิผลกระทบต่อสิง่แวดลอ้มและชุมชน แสดงดงัภาคผนวกที ่5.26 นอกจากนี้ทางโครงการยงัมถีงัดบัเพลงิชนิดมอืถอื, ปืนฉดีน ้าดบัเพลงิบรเิวณท่าเทยีบเรอื โดยตดิตัง้ระบบปัม๊น ้าดบัเพลงิ (Fire Pump System) เพือ่รองรบั
กรณเีกดิเหตุเพลงิไหม ้ดงัรปูที ่3-34 ถงึรปูที ่3-36 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) (ต่อ-70) 
 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. สาธารณสขุ และอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารงุรกัษาระบบท่อส่ง
น ้ามนั (ต่อ) 

  การตรวจประเมินภายนอก (External 
Audits) ทุ ก  3 ปี  โดยคณ ะผู้ ต รวจ
ประเมินที่ข ึ้นทะเบียนไว้กับการนิคม
อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทยซึ่ งมี
คุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ใน
ข้ อ บั งคั บ ค ณ ะก ร รม ก ารนิ ค ม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าด้วย
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการ
ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม 
(ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2529 

-  ทางโครงการจดัให้มกีารตรวจประเมนิระบบ 
PSM จากภายนอก เมื่อวนัที่ 15-16 ตุลาคม 
2567 

 
 

- ภาคผนวกที ่5.39 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-81 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3-3 ผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการท่าเทียบเรอื (ครัง้ท่ี 1) 
 (เพ่ิมวตัถปุระสงคก์ารขนถ่ายผลิตภณัฑปิ์โตรเลียมประเภทน ้ามนัดีเซล) 

 

องคป์ระกอบ 
ด้านส่ิงแวดล้อม 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีส าคญั 
มาตรการป้องกนัและ 

แก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
รายละเอียดผลการปฏิบติัตามมาตรการ 

ปัญหาอปุสรรค 
และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

มาตรการทัว่ไป  
  - วธิีการปฏิบตัิงานกรณีการด าเนินงานปกติ

และกรณีฉุกเฉินและอันตรายของน ้ ามนัฯ 
การตดัไฟและปฏกิริยิา 

-  ทางโครงการมกีารจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ES-P-001) ครอบคลุมเหตุ ฉุกเฉินน ้ ามัน
รัว่ไหล 

- - 

- การจ าแนกสาเหตุของเหตุการณ์ฉุกเฉินและ
การท านายผลกระทบในกรณี เกิดความ
ผดิปกติต่างๆและการจดัมาตรการป้องกนั 
ทีเ่หมาะสม 

-  ทางโครงการมกีารจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ES-P-001) ครอบคลุมเหตุ ฉุกเฉินน ้ ามัน
รัว่ไหล 

- - 

- ให้ทราบถึงขัน้ตอนการควบคุมเหตุการณ์ 
ที่น ้ ามันฯ ที่ขนส่งรัว่ไหลจากท่อขนส่ ง 
เพื่อลดความรุนแรงของเหตุการณ์เพลงิไหม ้ 
การระเบิด การแพร่ของสารพิษ และความ
เสยีหายต่อสิง่แวดลอ้ม 

-  ทางโครงการมกีารจัดท าระเบียบปฏิบัติงาน
เรื่องแผนป้องกันและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน 
(ES-P-001) ครอบคลุมเหตุ ฉุกเฉินน ้ ามัน
รัว่ไหล 

- - 

- ฝึกให้เกดิความช านาญในการระงบัอัคคภียั
และการใช้อุปกรณ์ระงบัอัคคีภัยชุดผจญ
เพลงิ 

-  ทางโครงการมีการฝึกซ้ อมแผน ฉุกเฉิน 
เพลิงไหม้ล่าสุด เมื่อวันที่  16 พฤษภาคม 
2567 

- ภาคผนวกที ่5.19 

- อบรมเจา้หน้าทีใ่หท้ราบถงึวธิกีารซ่อมบ ารุง
อย่ างปลอดภัย เช่น การ Isolate ระบบ 
Purge ก่อนเขา้ไปปฏบิตั ิ

-  ทางโครงการมแีผนจะจดัการฝึกอบรบในช่าง
ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

- - 

- ให้มีการอบรมซ ้าให้กบัพนักงานที่ควบคุม
การขนส่ง 3 ปี /ครัง้ 

-  เมือ่ถงึช่วงการอบรมซ ้า ทางโครงการจะปฏบิตัิ
ตามทีม่าตรการก าหนด 

- - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 
 โครงการท่าเทยีบเรอื (ครัง้ที ่1) ของบรษิทั เอน็เอฟซ ีจ ากดั (มหาชน) (ระยะด าเนินการ) 

ครัง้ที ่2 ประจ าปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัท าโดย    3-82 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจ ากดั 

ตารางท่ี 3.4 สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ  
โครงการท่าเทียบเรือ (ครัง้ท่ี 1) ของบริษทั เอน็เอฟซี จ ากดั (มหาชน)  
รายงานผลการด าเนินงานระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 
มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบติั 

หมายเหตุ มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติั 

ไม่ครบถ้วน 

มาตรการ 
ท่ีไม่ได้ปฏิบติั 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัไม่ได้ 

มาตรการ 
ท่ีปฏิบติัได้แต่ไม่มี
ประสิทธิภาพ 

มาตรการท่ียงั 
ไม่ถึงเวลาปฏิบติั 

   1.1 คุณภาพอากาศ 6 6 - - - - - - 
   1.2 เสยีง 5 5 - - - - -  

   1.3 คุณภาพน ้าทะเล 5 5 - - - - - - 
   1.4 คุณภาพน ้าทิง้ 11 11 - - - - - - 
   2.1 นิเวศวทิยาทางทะเล - - - - - - - - 
3.1 คมนาคม 4 4 - - - - - - 
3.2 การระบายน ้า 5 5 - - - - - - 
3.3 การจดัการของเสยี 9 9 - - - - - - 
3.4 การใชน้ ้า - - - - - - - - 
3.5 การใชไ้ฟฟ้า - - - - - - - - 
4.1 เศรษฐกจิ-สงัคม 11 10 - - - - 1 - ทางโครงการจะเชิญชวนกลุ่มประมงเข้า

เยีย่มโครงการในปี 2568 
5.1 สาธารณสุข 3 3 - - - - - - 
5.2 การจดัการดา้น

สุขาภบิาลคนงานก่อสรา้ง 
3 3 - - - - - - 

5.3 อาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั 

31 31 - - - - - - 

          5.3.1 การรัว่ไหลของ
แอมโมเนียและกรดซลัฟูรกิ 

21 21 - - - - - - 

          5.3.2 การรัว่ไหลของน ้ามนั 2 2 - - - - - - 
           5.3.3 การตรวจสอบและ
บ ารุงรกัษาระบบท่อส่งน ้ามนั 

7 7 - - - - - - 

 


