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บทที่ 3 

 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 

โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) 

ของบริษัท โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกัด ตั้ งอยู่ที่ตาํบลหนองสระปลา อําเภอหนองหาน                  

จงัหวดัอุดรธานี ไดม้อบหมายใหบ้ริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั ดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม     

ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดาํเนินการ) สามารถสรุปรายละเอียดการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย       

(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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ตารางที่ 3-1 รายละเอยีดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวัด/สถานท่ีดําเนินการ ความถ่ี/ระยะเวลา วันท่ีทําการตรวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

    - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

    - ฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดเลก็ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

      เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

    - ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) เฉลี่ย 1 ชัว่โมง 

    - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชัว่โมง 

    - ความเร็วและทิศทางลม 

 

 

- โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

- กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

- วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

- กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) (ความเร็วและทิศทาง

ลมเลือกตรวจวดั 1 สถานี) 

 

 

- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง โดยตรวจวดั

ในช่วงหีบออ้ย (ตรวจช่วงเดือนธนัวาคมในช่วงเดียวกบั

การตรวจวดัมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของ

หมอ้ไอนํ้ า) และตรวจวดัในช่วงหยุดซ่อมบาํรุง 1 คร้ัง 

(ช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) 

 

 

11 - 18 มิ.ย. 67 

11 - 18 ธ.ค. 67 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหล่งกําเนิด - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ก๊าซไนโตรเจนออกไซด ์(NO2) 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

- ตรวจท่ีปล่องระบายของหมอ้ไอนํ้ า จาํนวน 2 ปล่อง 

ไดแ้ก่ หมอ้ไอนํ้าชุดท่ี 1 และชุดท่ี 2 

8 ก.พ. 67 

12 ธ.ค. 67 

2. ระดับเสียง 

    - ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง (Leq-24 hr) 

    - ระดบัเสียงพ้ืนฐาน (L90) 

    - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

 

- ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาลดา้นท่ีอยู่ใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 

6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) 

- กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N2) 

- ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลด้านท่ีอยู่ใกลก้บัวดัเร่ิม

อุดมจนัทราวาส (N3) 

- วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

 

- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง 

 

11 - 18 มิ.ย. 67 

11 - 18 ธ.ค. 67 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวัด/สถานท่ีดําเนินการ ความถ่ี/ระยะเวลา วันท่ีทําการตรวจวัด 

3. คุณภาพนํ้าทิง้ 

    - ความเป็นกรด-ด่าง (PH) 

    - อุณหภูมิ (Temp) 

    - ของแขง็ละลายนํ้า (TDS) 

- บ่อพกันํ้าท้ิงของโครงการ (รองรับนํ้าท้ิงจากระบบหล่อ

เยน็และระบบผลิตไอนํ้าของโครงการ) 

- ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ม.ค. - เม.ย. 67 

11 ธ.ค. 67 

*** ตรวจวดันํ้ าท้ิงเฉพาะช่วงท่ีมีกระบวนการผลิต คือ 

ช่วงเดือนมกราคม - เมษายน และ ธันวาคม ของทุกปี 

(อา้งอิงเอกสาร ภาคผนวก ข-29) 

- 

4. การจดัการของเสีย 

4.1 ตรวจวดัองคป์ระกอบเถา้  

      - สารหนู 

      - แคดเมียม 

      - โครเมียม 

      - ตะกัว่  

      - ปรอท 

 

- ลานกองเถา้ 

 

- ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 

 

12 มี.ค. 67 

4.2 ตรวจวเิคราะห์ตวัอย่างดิน 

      - สารหนู 

      - แคดเมียม 

      - โครเมียม 

      - ตะกัว่ 

      - ปรอท 

- ตวัแทนพ้ืนท่ีไร้ออ้ย/พ้ืนท่ีท่ีจะมีการนาํเถ้าไปใช้เป็น

วสัดุปรับปรุงดิน 

- ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 12 มี.ค. 67 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 
 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดตรวจวัด/สถานท่ีดําเนินการ ความถ่ี/ระยะเวลา วันท่ีทําการตรวจวัด 

6. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

6.1 ตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

      - ค่าฝุ่ นละอองทุกขนาด (Total dust) 

      - ค่าฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Repairable dust) 

 

 

- บริเวณลานกองชานออ้ย 

- บริเวณลานกองเถา้ 

 

 

- ตรวจวดัปีละ 4 คร้ัง (คร้ังละ 12 ชัว่โมง หรือ  

ตามระยะเวลาทาํงาน) 

 

 

12 มี.ค. 67 

12 มิ.ย. 67 

17 ก.ย. 67 

12 ธ.ค. 67 

6.2 ตรวจวดัระดบัความร้อนบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

      - ค่าดชันีความร้อน (WBGT Index) 

 

- บริเวณหมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 1 

- บริเวณหมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 2 

 

- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง 

 

8 ก.พ. 67 

12 ธ.ค. 67 

6.3 ตรวจวดัระดบัเสียงบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

      - ระดบัเสียงเฉลี่ย 12 ชัว่โมง 

 

- บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้าแบบกงัหนัไอนํ้า 

- บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้ไอนํ้า 

- บริเวณพ้ืนท่ีหล่อเยน็ 

 

- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง 

 

8 ก.พ. 67 

12 ธ.ค. 67 

      - ระดับเสียงท่ีลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการ

ทาํงานในแต่ละวนั (TWA) 

- พนกังานส่วนการผลิต - รายงานผลปีละ 2 คร้ัง 8 ก.พ. 67 

12 ธ.ค. 67 

6.4 ตรวจวดัแสงสวา่งบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

      - แสงสวา่ง 

 

- พ้ืนท่ีทาํงานในอาคารสํานกังาน 

- พ้ืนท่ีทาํงานในหอ้งควบคุมบริเวณอาคารผลิตไฟฟ้า 

- พ้ืนท่ีทาํงานในหอ้งควบคุมบริเวณอาคารหมอ้ไอนํ้า 

 

- ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง 

 

8 ก.พ. 67 

12 ธ.ค. 67 
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ตารางที่ 3-2 สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานท่ีตรวจวดั 38ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

คุณภาพอากาศ 

- สัดส่วนเช้ือเพลิงและการใช้ปริมาณ 

 

 

- บริเวณอาคารไอนํ้า 

 

- เดือนละ 1 คร้ัง 

 

- ปัจจุบนัทางโครงการไดรั้บความเห็นชอบจากกรมโรงงาน

อุตสาหกรรม ในการเพ่ิมประเภทเช้ือเพลิงในกระบวนการ

ผลิตไฟฟ้าเรียบร้อยแลว้ จากเดิมเป็นเช้ือเพลิงชีวมวลชาน

ออ้ย โดยไดเ้พ่ิมเติม ใบออ้ย เหงา้มนัสําปะหลงั ฟางขา้ว และ

ซังขา้วโพด เป็นเช้ือเพลิงเสริม  ทั้งน้ี โครงการไดด้าํเนินการ

ขอความเห็นชอบประกอบการพิจารณาจากกระทรวง

อุตสาหกรรมโดยส่งเอกสารขอความเห็นชอบเ พ่ือให้

คณะกรรมการกาํกบักิจการพลงังานพิจารณา ซ่ึงขณะน้ีอยู่ใน

ขั้นตอนการพิจารณาความเห็นชอบจากคณะกรรมการกาํกบั

กิจการพลงังาน และโครงการระหว่างขั้นตอนการจดัหา

บริษทัผูม้าติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัมลสารทางอากาศท่ีปล่อง

ระบายเป็นแบบต่อเน่ือง (Continuous Emission Monitoring 

System; CEMs) คือ บริษทั คอนโทรลอจิค จาํกัด ซ่ึงได้ทาํ

การประชุมถึงการติดตั้ง การทาํงาน และสรุปแผนงานสําหรับ

การติดติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวดัมลสารทางอากาศท่ีปล่อง 

 

- ภาคผนวก ก-5 

- ภาคผนวก ข-13 

- ภาคผนวก ข-14 

- ภาคผนวก ข-15 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานท่ีตรวจวดั 38ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

2. คมนาคม 

    - กาํหนดใหมี้การบนัทึกขอ้มูลสถิติอุบติัเหตุ

จากกิจกรรมการขนส่งของโครงการ พร้อม

นาํเสนอแนวทางแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

- ภายใตพ้ื้นท่ีโครงการ 

 

- บกัทึกทุกคร้ังท่ีเกิดเหตุการณ์และ

จดัทาํสรุปขอ้มูลทุก 6 เดือน 

 

-  โครงการได้บันทึกสถิ ติอุบัติ เหตุท่ี เ กิดข้ึนภายใน

โครงการ พร้อมระบุ ลกัษณะของอุบติัเหตุ บริเวณท่ีเกิด

อุบติัเหตุ ความรุนแรงของอุบติัเหตุ และสาเหตุ พร้อมการ

แก้ไขทุกคร้ัง เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกไ้ข

การเกิดอุบติัเหตุภายในโครงการ 

 
- ภาคผนวก ข-50 

3. การจัดการของเสีย 

    - บนัทึกชนิดและปริมาณการจดัการขยะท่ี

เ กิดจากอาคารควบคุมหรือ กิจกรร มของ

พนักงาน และของเสียท่ีเกิดจากการผลิต / 

ระบบสาธารณูปโภคภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- ภายใตพ้ื้นท่ีโครงการ 

 

- จดัทาํรายงานสรุปทุก 6 เดือน 

 

- โครงการจดัใหมี้ถงัขยะรองรับมูลฝอยแบบแยกประเภท

ไวป้ระจาํตามจุดต่างๆ ของโครงการอย่างเพียงพอ พร้อม

ติดป้ายรณรงค์ให้ท้ิงขยะลงถังขยะให้ถูกประเ ภท 

โครงการไดท้าํการบนัทึกชนิดและปริมาณการจดัการขยะ

ท่ีเกิดจากอาคารควบคุมหรือกิจกรรมของพนกังาน และ

ของเสียท่ีเกิดจากการผลิต / ระบบสาธารณูปโภคภายใน

พ้ืนท่ีโครงการเดือนละ 1 คร้ัง และไดจ้ดัให้มีถงัเก็บพกั

มูลฝอยไว้รวบรวมมูลฝอยอย่างเป็นสัดส่วนเ พ่ือให้

หน่วยงานท่ีไดรั้บอนุญาตจากราชการมาเกบ็ขนไปกาํจดั

ต่อไป โดยโครงการได้รับความร่วมมือจากองค์การ

บริหารส่วนตาํบลหนองสระปลาเป็นหน่วยงานท่ีทาํการ

เกบ็ขนมูลฝอยไปกาํจดั รวมทั้งจดัใหมี้พนกังานคอยดูแล

รักษา ทําความสะอาดถังรองรับมูลฝอยเป็นประจํา

สมํ่าเสมอ 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 50 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 51 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 52 

- ภาคผนวก ข-82 

- ภาคผนวก ข-83 

- ภาคผนวก ข-84 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานท่ีตรวจวดั 38ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

4. การตรวจสุขภาพ 

    - ตรวจสุขภาพของพนกังานทัว่ไป 

      • ตรวจร่างกายของพนกังานทัว่ไป 

      • ตรวจปัสสาวะทัว่ไป 

      • ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

 

- พนกังานใหม่ 

- พนกังานทุกคน 

 

- ตรวจก่อนเขา้ทาํงาน 

- ตรวจปีละ 1 คร้ัง 

 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสุขภาพแก่พนกังานใหม่ก่อนการเขา้

ทาํงาน และตรวจสุขภาพพนกังานทุกคนเป็นประจาํทุกปี พร้อม

ทั้งจดัทาํฐานข้อมูลผลตรวจสุขภาพของพนักงานเพ่ือนํามาใช้

ประกอบการวิเคราะห์หาสาเหตุในการเกิดความผิดปกติของผล

การตรวจสุขภาพของพนกังานประจาํปีในแต่ละพ้ืนท่ีดาํเนินงาน 

พร้อมระบุอายุงานของคนงานท่ีทาํงานในพ้ืนท่ีนั้น และวิเคราะห์

ความเช่ือมโยงผลการตรวจวดัเพ่ือเฝ้าระวงัการรับสัมผสัส่ิงคุกคาม

สุขภาพกบัฐานขอ้มูลสุขภาพดว้ย เพ่ือเป็นฐานขอ้มูลหาแนวทาง

ป้องกนั และแก้ไขในกรณีท่ีผลการตรวจสุขภาพพนกังานพบวา่มี

ความผิดปกติจากการทํางาน หากผลการตรวจสุขภาพของ

พนกังานมีแนวโนม้ของการผิดปกติจากการทาํงาน โดยไดรั้บการ

วิเคราะห์จากแพทย ์อาชีวเวชศาสตร์แลว้โครงการจะดาํเนินการ

พิจารณาหมุนเวียนสับเปลี่ยนพนกังานไปทาํงานในพ้ืนท่ีท่ีไม่มี

ความเส่ียงดา้นสุขภาพ พร้อมทั้งดาํเนินการตรวจซํ้ าโดยแพทย์

ทางดา้นอาชีวอนามยัและปฏิบติัตามขอเสนอแนะของแพทยอ์ย่าง

เคร่งครัด รวมทั้งจะทาํการเฝ้าระวงัอย่างต่อเน่ือง และดาํเนินการ

รักษาพนกังานจนเป็นปกติ จึงจะพิจารณาใหก้ลบัเขา้มาปฏิบติังาน

ในพ้ืนท่ีเดิมอีกคร้ัง พร้อมกันน้ีโครงการได้แจ้งผลการตรวจ

สุขภาพของลูกจา้งท่ีผิดปกติหรือท่ีมีอาการหรือเจ็บป่วยเน่ืองจาก

การทาํงาน การใหก้ารรักษาพยาบาล และการป้องกนัแกไ้ข (จผส.

๑) ตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงานเรียบร้อยแลว้ 

 

- ภาคผนวก ข-51 

- ภาคผนวก ข-52 

- ภาคผนวก ข-53 

    - ตรวจสุขภาพพนกังานตามปัจจยัเส่ียง 

      • ตรวจสมรรถภาพปอด 

      • ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน 

      • ตรวจการทาํงานของไต (BUN) 

      • ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

- พนกังานกลุ่มเส่ียงหรือพนกังานท่ี

มีการทํางานซ่ึงมีโอกาสสัมผ ัส

สารเคมีหรือมลพิษหรือทาํงานใน

พ้ืนท่ีกระบวนการผลิต/พ้ืนท่ีระบบ

สาธารณูปโภค 

- ปีละ 1 คร้ัง 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด  
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานท่ีตรวจวดั 38ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

5. การตรวจสอบอุบัติเหตุและแผนฉุกเฉิน 

    - บนัทึกสถิติอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน ลกัษณะของ

อุบติัเหตุ บริเวณท่ีเกิดอุบติัเหตุ ความรุนแรงของ

อุบัติ เหตุ สาเหตุ การแก้ไข และมาตรการ

ป้องกนั/แกไ้ขทุกคร้ัง 

 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

 

- รวบรวมปีละ 2 คร้ัง 

 

- โครงการได้บันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนภาย ใน

โครงการ พร้อมระบุ ลกัษณะของอุบติัเหตุ บริเวณท่ีเกิด

อุบติัเหตุ ความรุนแรงของอุบติัเหตุ และสาเหตุ พร้อม

การแก้ไขทุกคร้ัง เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันและ

แกไ้ขการเกิดอุบติัเหตุภายในโครงการ 

 

- ภาคผนวก ข-50 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด  
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานท่ีตรวจวดั 38ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

6. สังคม-เศรษฐกิจ 

    - รวบรวมปัญหาขอ้เรียกร้องต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน

ของชุมชนท่ีมีต่อโครงการ รวมทั้งวิธีการและ

ระยะเวลาในการดาํเนินการแก้ไข โดยให้มีการ

สรุปและรายงานผลการดาํเนินการ 

 

- ชุมชนโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

ชุมชนในพ้ืนท่ีทําการตรวจวดั

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ผู ้นําชุมชน 

และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

-  ส รุ ปแ ละ รายงานผลการ

ดาํเนินการทุก 6 เดือน 

 

- โครงการจดัใหมี้แผนการรับเร่ืองร้องเรียน พร้อมทั้งไดติ้ดตั้ง

กล่องรับเร่ืองร้องเรียนไวบ้ริเวณไดห้นา้โครงการเพ่ือรับเร่ือง

ร้องเรียน พร้อมกนัน้ีทางโครงการไดเ้พ่ิมช่องทางการส่ือสาร 

ประชาสัมพนัธ์โครงการ และช่องทางรับเร่ืองร้องเรียน โดย

ทางบริษทัฯ ดาํเนินการเปิดช่องทางติดต่อส่ือสารกบัชุมชน

แ ล ะ บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก  ท่ี ใ ช้ เ ป็ น ช่ อ ง ท า ง ส่ื อ ส า ร แ ล ะ

ประชาสัมพนัธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในโครงการ เช่น ผล

ตรวจว ัดคุณภาพทางด้านส่ิงแวดล้อม นโยบาย ค่านิยม

ทางดา้นส่ิงแวดลอ้ม กิจกรรมมวลชนสัมพนัธ์ กองทุนพฒันา

ชุมชน การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ทางด้านส่ิงแวดล้อม ข้อมูลข่าวสารการรับสมคัรงาน และ

อื่นๆ โดยจดัทาํเพจประชาสัมพนัธ์ใน Facebook ช่ือ บริษทั 

โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั และ เพจ Facebook 

ประชาสัมพนัธ์ ด้านข้อมูลออ้ย  ช่ือ ฝ่ายไร่ โรงงานนํ้ าตาล

ทรายขาวเร่ิมอุดม ซ่ึงหากพบวา่มีการร้องเรียน โครงการจะทาํ

การคน้หาสาเหตุ และแกไ้ขปัญหาทนัทีและแจง้ผลการแกไ้ข

ปัญหาต่างๆ ท่ีไดรั้บการร้องเรียนให้กบัผูร้้องเรียนทราบโดย

เร่งด่วน และหากพิสูจน์ข้อเท็จจริงแล้วผลกระทบท่ีเกิดต่อ

ชุมชนเกิดจากการดาํเนินงานของโครงการจริง โครงการจะ

รับผิดชอบการกระทาํดงักล่าวตามขอ้กฎหมายท่ีกาํหนดทุก

ประการ พร้อมทั้งกาํหนดมาตรการชดเชยเยียวยาผูท่ี้ไดรั้บ

ผลกระทบทนัที 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 1 

- ภาคผนวก ข-4 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานท่ีตรวจวดั 38ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

 6. สังคม-เศรษฐกิจ 

   - การสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความ

คิดเห็นของประชาชน ผู ้นําชุมชม/ผูน้าํทอ้งถิ่น 

ตัว แ ท น ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ ก่ี ย ว ข้อ งแ ละ ส ถาน

ประกอบการโดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ พร้อมทั้ง

สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน ปัญหาและความ

ตอ้งการ รวมถงึดชันีความพึงพอใจของชุมชน 

 

- ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ 

ชุมชนท่ีดาํเนินการเก็บดชันีคุณภาพ

ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนพ้ืนท่ีสําคญัหรือ

ชุมชนพ้ืนท่ีอ่อนไหวพิเศษ เช่น ท่ีตั้ง

สถานพยาบาล ศาสนสถาน และ

สถานศึกษา เป็นตน้ 

 

- รายงานปีละ 1 คร้ัง 

 

- โครงการไดท้าํการสํารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

ความคิดเห็นของประชาชน ผู ้นําชุมชม/ผู ้นําท้องถิ่น 

ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและสถานประกอบการ

โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการเรียบร้อยแลว้ 

 
- ภาคผนวก ข-85 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานที่ตรวจวัด 38ความถี ่ ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

7. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

    - บนัทึกกิจกรรมที่โครงการดาํเนินการร่วมกบั

ชุมชนในพื้นท่ีโดยให้มีการสรุปและรายงานผล

การดาํเนินการ 

 

 

 

- ชุมชนรอบที่ตั้งโครงการรัศมี 5 

กิโลเมตร 

 

 

- รายงานทุก 6 เดือน 

 

 

- โครงการได้จัดทาํแผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์เพื่อคืนประโยชน์

ให้กบัชุมชนในพื้นที่ โดยระบุรายละเอียดระดบักิจกรรมหรือโครงการ

อย่างชัดเจน  ช่วงระยะดํา เนินการ ความถี่  และการประเมินผล

ดาํเนินงาน ทั้ งน้ีโครงการได้ทาํกิจกรรมด้านมวลชนสัมพันธ์ โดย

ครอบคลุมดา้นการ ส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพ กิจกรรมสนับสนุน 

การศึกษาแก่โรงเรียน กิจกรรมสนับสนุนศาสนา สนับสนุนการ

ปฏิบติังานของหน่วยงานราชการ สนับสนุนการเกษตร การสนับสนุน

สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ไดแ้ก่ การมอบกองทุนพฒันาชุมชนต่างๆ 

จาํนวน 10 โครงการ (งบประมาณปี 2567 จาํนวน 300,000 บาท) ดงัน้ี 

โครงการเทพื้นคอนกรีตอาคารโรงเรียน โครงการสร้างศาลาท่ีพกัญาติ

วัดป่า โครงการหอกระจายข่าว โครงการปรับปรุง ต่อเติมศาลา

ประชาคม โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลงัคาอาคารเรียน โครงการ

ปรับปรุงห้องเรียน โครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนผูด้อ้ยโอกาส 

โครงการพฒันาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา (ห้องสมุด) โครงการเสียง

ตามสายชุมชน โครงการสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงอาคารแพทย์

แผนไทยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลบา้นตอ้ง หนองสระปลา 

และร่วมจัดกิจวัน เด็กแห่งชาติ  กิจกรรมสนับสนุนเพื่อ สืบสาน

วฒันธรรมประเพณีบุญบั้ งไฟ และจัดกิจกรรมด้านส่ิงแวดล้อม คือ 

กิจกรรม 5 ส. ภายในหน่วยงาน และกิจกรรม 5 ส. (Big Cleaning Day) 

ร่วมกับชุมชน พร้อมกนัน้ีโครงการจะพิจารณาโครงการอื่น ๆ  ร่วมกบั

ชุมชน โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพฒันาชุมชนอย่างยัง่ยืน ตามงบประมาณ

และความเหมาะสมของโครงการต่อไป 

 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 30 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 90 

- ภาคผนวก ข-1 รูปที่ 91 

- ภาคผนวก ข-73 

- ภาคผนวก ข-74 

- ภาคผนวก ข-75 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด  
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานท่ีตรวจวดั 38ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

7. การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่ว มขอ ง

ประชาชน (ต่อ) 

    - บนัทึกผลดาํเนินงานของคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มของโครงการ โดย

สรุปผลการดาํเนินงานทุก 6 เดือน 

 

 

-  ชุมชนรอบท่ีตั้ งโครงการ

รัศมี 5 กิโลเมตร 

 

 

- รายงานทุก 6 เดือน 

 

 

- โครงการไดจ้ดัการประชุม และจดัตั้งคณะกรรมการมวลชน

สัมพันธ์และคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดลอ้ม ทั้งหมด 29 ท่าน ประกอบดว้ยตวัแทนจากภาคส่วน

ต่างๆ ภาคประชาชน หน่วยงานราชการ และตวัแทนของบริษทั

โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดัโดยไดก้าํหนดบทบาท

และหนา้ท่ี วาระ องคป์ระชุม และความถี่ในการประชุมไวอ้ยา่ง

ชัด เ จ น  พ ร้ อ ม ทั้ ง ไ ด้ทํา กา ร ป ร ะ ช าสัม พัน ธ์ก า ร จัดตั้ ง

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์และคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้

ประชาชนไดท้ราบโดยทัว่กนั และโครงการไดจ้ดัการประชุม

เขา้ร่วมปรึกษาหารือและการแลกเปลี่ยนขอ้มูลข่าวสารเพ่ือการ

ติดตามผลการดาํเนินการท่ีผ่านมา รวมทั้งแก้ไขปัญหาร่วมกนั

ระหว่างโครงการ ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ (คร้ังท่ี 2/2567) 

เรียบร้อยแลว้ เม่ือวนัพฤหสับดี ท่ี 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 91 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 92 

- ภาคผนวก ข-76 

- ภาคผนวก ข-77 
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ตารางที่ 3-2 (ต่อ) 
 

38องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 38สถานท่ีตรวจวดั 38ความถ่ี ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 

8. สาธารณสุขและสุขภาพ 

    - รวบรวมขอ้มูลดา้นสุขภาพหรือความเจ็บป่วย

ของประขากรในพ้ืนท่ีจากหน่วยงานสาธารณสุข

พ้ืนท่ี และวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบก่อนและหลงัมี

โครงการ เ พ่ือหาแนวทางป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบจากโครงการ 

 

- หน่วยงานสาธารณสุขใน

พ้ืนท่ี 

 

- รวบรวมปีละ 1 คร้ัง 

 

- โครงการได้ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขใน

ท้องถิ่นเพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านสุขภาพ การเจ็บป่วยอนั

เน่ืองมาจากการทาํงานและโรคต่างๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจาก

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้มเป็นประจาํทุกปี พร้อมทั้งไดแ้จง้ผล

การตรวจสุขภาพของลูกจ้างท่ีผิดปกติหรือท่ีมีอาการหรือ

เจ็บป่วยเน่ืองจากการทาํงาน การให้การรักษาพยาบาล และ

การป้องกนัแก้ไข (จผส.๑) ตามประกาศกรมสวสัดิการและ

คุม้ครองแรงงานเรียบร้อยแลว้ 

 

- ภาคผนวก ข-53 

- ภาคผนวก ข-78 
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3. การตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

 

 3.1.1 บทนํา 

 

 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิต

นํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม

ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

(NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และทิศทางและความเร็วลม ดงันั้น จึงกาํหนดให้มีแผนดาํเนินการ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง โดยตรวจวดัในช่วงหีบ

ออ้ย (ตรวจช่วงเดือนธนัวาคมในช่วงเดียวกบัการตรวจวดัมลพิษทางอากาศจากปล่องระบายของหมอ้ไอนํ้ า) 

และตรวจวดัในช่วงหยดุซ่อมบาํรุง 1 คร้ัง (ช่วงเดือนพฤษภาคม-พฤศจิกายน) 

 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศที่ตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เ กิน  10 ไมครอน (PM10) , ก๊ าซไนโตรเจนไดออกไซด์  (NO2), ก๊ าซซัล เฟอ ร์ 

ไดออกไซด ์(SO2) และทิศทางและความเร็วลม 

 

3.1.3 จุดตรวจวัด  

 

 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1), 

กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) ไดด้าํเนินการ

เก็บตวัอยา่งระหวา่งวนัที่ 11 - 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1 ถึงรูปที่ 3.1-4 

  

  

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.1-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณโรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) 

ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.1-3 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) 

ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 
 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-17                                                                                  

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.1-4 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณวัดศรีมหาธาตุ (A3) 

ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.1-5 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 

 

 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 และตารางที่ 3.1-2 

ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 

 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉล่ีย 24 

ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

17 - 18 มิ.ย. 64 0.043 0.027 

18 - 19 มิ.ย. 64 0.048 0.030 

19 - 20 มิ.ย. 64 0.051 0.032 

20 - 21 มิ.ย. 64 0.058 0.036 

21 - 22 มิ.ย. 64 0.067 0.042 

22 - 23 มิ.ย. 64 0.074 0.046 

23 - 24 มิ.ย. 64 0.050 0.031 

ค่าสูงสุด 0.074 0.046 

ค่าตํ่าสุด 0.043 0.027 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉล่ีย 24 

ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

14 - 15 ธ.ค. 64 0.043 0.028 

15 - 16 ธ.ค. 64 0.057 0.036 

16 - 17 ธ.ค. 64 0.059 0.037 

17 - 18 ธ.ค. 64 0.068 0.043 

18 - 19 ธ.ค. 64 0.053 0.035 

19 - 20 ธ.ค. 64 0.056 0.033 

20 - 21 ธ.ค. 64 0.047 0.031 

ค่าสูงสุด 0.068 0.043 

ค่าตํ่าสุด 0.043 0.028 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉล่ีย 24 

ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

23 - 24 มิ.ย. 65 0.032 0.020 

24 - 25 มิ.ย. 65 0.035 0.022 

25 - 26 มิ.ย. 65 0.034 0.021 

26 - 27 มิ.ย. 65 0.040 0.025 

27 - 28 มิ.ย. 65 0.037 0.023 

28 - 29 มิ.ย. 65 0.035 0.022 

29 - 30 มิ.ย. 65 0.032 0.020 

ค่าสูงสุด 0.040 0.025 

ค่าตํ่าสุด 0.032 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-21                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

7 - 8 ธ.ค. 65 0.040 0.025 

8 - 9 ธ.ค. 65 0.067 0.042 

9 - 10 ธ.ค. 65 0.035 0.022 

10 - 11 ธ.ค. 65 0.037 0.023 

11 - 12 ธ.ค. 65 0.034 0.021 

12 - 13 ธ.ค. 65 0.051 0.032 

13 - 14 ธ.ค. 65 0.038 0.024 

ค่าสูงสุด 0.067 0.042 

ค่าตํ่าสุด 0.034 0.021 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

13 - 14 มิ.ย. 66 0.040 0.024 

14 - 15 มิ.ย. 66 0.037 0.022 

15 - 16 มิ.ย. 66 0.039 0.023 

16 - 17 มิ.ย. 66 0.036 0.021 

17 - 18 มิ.ย. 66 0.034 0.020 

18 - 19 มิ.ย. 66 0.031 0.018 

19 - 20 มิ.ย. 66 0.036 0.021 

ค่าสูงสุด 0.040 0.018 

ค่าตํ่าสุด 0.031 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-22                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314642 E, 1921555 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

21 - 22 ธ.ค. 66 0.054 0.034 

22 - 23 ธ.ค. 66 0.051 0.032 

23 - 24 ธ.ค. 66 0.053 0.033 

24 - 25 ธ.ค. 66 0.050 0.031 

25 - 26 ธ.ค. 66 0.048 0.030 

26 - 27 ธ.ค. 66 0.045 0.028 

27 - 28 ธ.ค. 66 0.050 0.031 

ค่าสูงสุด 0.054 0.034 

ค่าตํ่าสุด 0.045 0.028 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

11 - 12 มิ.ย. 67 0.035 0.022 

12 - 13 มิ.ย. 67 0.037 0.023 

13 - 14 มิ.ย. 67 0.035 0.022 

14 - 15 มิ.ย. 67 0.032 0.020 

15 - 16 มิ.ย. 67 0.034 0.021 

16 - 17 มิ.ย. 67 0.032 0.020 

17 - 18 มิ.ย. 67 0.035 0.022 

ค่าสูงสุด 0.037 0.023 

ค่าตํ่าสุด 0.032 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-23                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 1 

 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

11 - 12 ธ.ค. 67 0.038 0.024 

12 - 13 ธ.ค. 67 0.035 0.022 

13 - 14 ธ.ค. 67 0.037 0.023 

14 - 15 ธ.ค. 67 0.032 0.020 

15 - 16 ธ.ค. 67 0.037 0.023 

16 - 17 ธ.ค. 67 0.038 0.024 

17 - 18 ธ.ค. 67 0.037 0.023 

ค่าสูงสุด 0.038 0.024 

ค่าตํา่สุด 0.032 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-24                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

17 - 18 มิ.ย. 64 0.040 0.025 

18 - 19 มิ.ย. 64 0.053 0.033 

19 - 20 มิ.ย. 64 0.070 0.044 

20 - 21 มิ.ย. 64 0.061 0.038 

21 - 22 มิ.ย. 64 0.069 0.043 

22 - 23 มิ.ย. 64 0.077 0.048 

23 - 24 มิ.ย. 64 0.064 0.040 

ค่าสูงสุด 0.077 0.048 

ค่าต่ําสุด 0.040 0.025 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-25                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

14 - 15 ธ.ค. 64 0.084 0.051 

15 - 16 ธ.ค. 64 0.175 0.108 

16 - 17 ธ.ค. 64 0.101 0.062 

17 - 18 ธ.ค. 64 0.071 0.043 

18 - 19 ธ.ค. 64 0.061 0.037 

19 - 20 ธ.ค. 64 0.072 0.044 

20 - 21 ธ.ค. 64 0.095 0.058 

ค่าสูงสุด 0.175 0.108 

ค่าต่ําสุด 0.061 0.037 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-26                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.) : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                            TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

23 - 24 มิ.ย. 65 0.045 0.028 

24 - 25 มิ.ย. 65 0.042 0.026 

25 - 26 มิ.ย. 65 0.038 0.024 

26 - 27 มิ.ย. 65 0.045 0.028 

27 - 28 มิ.ย. 65 0.040 0.025 

28 - 29 มิ.ย. 65 0.048 0.030 

29 - 30 มิ.ย. 65 0.050 0.031 

ค่าสูงสุด 0.050 0.031 

ค่าต่ําสุด 0.038 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-27                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

7 - 8 ธ.ค. 65 0.044 0.026 

8 - 9 ธ.ค. 65 0.093 0.056 

9 - 10 ธ.ค. 65 0.033 0.020 

10 - 11 ธ.ค. 65 0.040 0.024 

11 - 12 ธ.ค. 65 0.040 0.025 

12 - 13 ธ.ค. 65 0.054 0.032 

13 - 14 ธ.ค. 65 0.046 0.029 

ค่าสูงสุด 0.093 0.056 

ค่าตํ่าสุด 0.033 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315214 E, 1921984 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

13 - 14 มิ.ย. 66 0.044 0.026 

14 - 15 มิ.ย. 66 0.040 0.024 

15 - 16 มิ.ย. 66 0.037 0.022 

16 - 17 มิ.ย. 66 0.034 0.020 

17 - 18 มิ.ย. 66 0.036 0.021 

18 - 19 มิ.ย. 66 0.034 0.020 

19 - 20 มิ.ย. 66 0.039 0.023 

ค่าสูงสุด 0.044 0.026 

ค่าตํ่าสุด 0.034 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-28                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315236 E, 1921981 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

21 - 22 ธ.ค. 66 0.058 0.036 

22 - 23 ธ.ค. 66 0.054 0.034 

23 - 24 ธ.ค. 66 0.051 0.032 

24 - 25 ธ.ค. 66 0.048 0.030 

25 - 26 ธ.ค. 66 0.050 0.031 

26 - 27 ธ.ค. 66 0.048 0.030 

27 - 28 ธ.ค. 66 0.053 0.033 

ค่าสูงสุด 0.058 0.036 

ค่าตํ่าสุด 0.048 0.030 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต:ุ  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

11 - 12 มิ.ย. 67 0.038 0.024 

12 - 13 มิ.ย. 67 0.034 0.021 

13 - 14 มิ.ย. 67 0.032 0.020 

14 - 15 มิ.ย. 67 0.032 0.020 

15 - 16 มิ.ย. 67 0.035 0.022 

16 - 17 มิ.ย. 67 0.034 0.021 

17 - 18 มิ.ย. 67 0.037 0.023 

ค่าสูงสุด 0.038 0.024 

ค่าตํ่าสุด 0.032 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต:ุ  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-29                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 2 

 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

11 - 12 ธ.ค. 67 0.040 0.025 

12 - 13 ธ.ค. 67 0.037 0.023 

13 - 14 ธ.ค. 67 0.042 0.026 

14 - 15 ธ.ค. 67 0.046 0.029 

15 - 16 ธ.ค. 67 0.043 0.027 

16 - 17 ธ.ค. 67 0.043 0.027 

17 - 18 ธ.ค. 67 0.042 0.026 

ค่าสูงสุด 0.046 0.029 

ค่าตํา่สุด 0.037 0.023 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-30                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

17 - 18 มิ.ย. 64 0.083 0.052 

18 - 19 มิ.ย. 64 0.075 0.047 

19 - 20 มิ.ย. 64 0.091 0.057 

20 - 21 มิ.ย. 64 0.094 0.059 

21 - 22 มิ.ย. 64 0.099 0.062 

22 - 23 มิ.ย. 64 0.102 0.064 

23 - 24 มิ.ย. 64 0.086 0.054 

ค่าสูงสุด 0.102 0.064 

ค่าต่ําสุด 0.075 0.047 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูวิ้เคราะห์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูวิ้เคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-31                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

14 - 15 ธ.ค. 64 0.043 0.028 

15 - 16 ธ.ค. 64 0.045 0.030 

16 - 17 ธ.ค. 64 0.040 0.026 

17 - 18 ธ.ค. 64 0.035 0.023 

18 - 19 ธ.ค. 64 0.043 0.029 

19 - 20 ธ.ค. 64 0.042 0.027 

20 - 21 ธ.ค. 64 0.097 0.060 

ค่าสูงสุด 0.097 0.060 

ค่าต่ําสุด 0.035 0.023 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-32                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

23 - 24 มิ.ย. 65 0.051 0.032 

24 - 25 มิ.ย. 65 0.046 0.029 

25 - 26 มิ.ย. 65 0.050 0.031 

26 - 27 มิ.ย. 65 0.053 0.033 

27 - 28 มิ.ย. 65 0.045 0.028 

28 - 29 มิ.ย. 65 0.054 0.034 

29 - 30 มิ.ย. 65 0.056 0.035 

ค่าสูงสุด 0.056 0.035 

ค่าต่ําสุด 0.045 0.028 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-33                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

7 - 8 ธ.ค. 65 0.048 0.030 

8 - 9 ธ.ค. 65 0.077 0.048 

9 - 10 ธ.ค. 65 0.038 0.024 

10 - 11 ธ.ค. 65 0.045 0.028 

11 - 12 ธ.ค. 65 0.043 0.027 

12 - 13 ธ.ค. 65 0.048 0.030 

13 - 14 ธ.ค. 65 0.053 0.033 

ค่าสูงสุด 0.077 0.048 

ค่าตํ่าสุด 0.038 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

13 - 14 มิ.ย. 66 0.050 0.030 

14 - 15 มิ.ย. 66 0.053 0.032 

15 - 16 มิ.ย. 66 0.047 0.028 

16 - 17 มิ.ย. 66 0.040 0.024 

17 - 18 มิ.ย. 66 0.044 0.026 

18 - 19 มิ.ย. 66 0.040 0.024 

19 - 20 มิ.ย. 66 0.044 0.026 

ค่าสูงสุด 0.053 0.032 

ค่าตํ่าสุด 0.040 0.024 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-34                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316868 E, 1922418 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

21 - 22 ธ.ค. 66 0.064 0.040 

22 - 23 ธ.ค. 66 0.067 0.042 

23 - 24 ธ.ค. 66 0.061 0.038 

24 - 25 ธ.ค. 66 0.054 0.034 

25 - 26 ธ.ค. 66 0.058 0.036 

26 - 27 ธ.ค. 66 0.054 0.034 

27 - 28 ธ.ค. 66 0.058 0.036 

ค่าสูงสุด 0.067 0.042 

ค่าตํ่าสุด 0.054 0.034 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต:ุ  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมนุเวียนในโรงงานผลตินํา้ตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอดุม จํากดั 

จัดทาํรายงานโดย    : บริษัท เอน็ไวร์โปร จํากดั 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที ่11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวัด    : วัดศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขทีส่ถานีตรวจวัด (Station No.)    : สถานีที ่3 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

11 - 12 มิ.ย. 67 0.045 0.028 

12 - 13 มิ.ย. 67 0.042 0.026 

13 - 14 มิ.ย. 67 0.043 0.027 

14 - 15 มิ.ย. 67 0.042 0.026 

15 - 16 มิ.ย. 67 0.040 0.025 

16 - 17 มิ.ย. 67 0.042 0.026 

17 - 18 มิ.ย. 67 0.043 0.027 

ค่าสูงสุด 0.045 0.028 

ค่าตํ่าสุด 0.040 0.025 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-35                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : วัดศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 3 

 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

11 - 12 ธ.ค. 67 0.051 0.032 

12 - 13 ธ.ค. 67 0.042 0.026 

13 - 14 ธ.ค. 67 0.040 0.025 

14 - 15 ธ.ค. 67 0.037 0.023 

15 - 16 ธ.ค. 67 0.038 0.024 

16 - 17 ธ.ค. 67 0.048 0.030 

17 - 18 ธ.ค. 67 0.050 0.031 

ค่าสูงสุด 0.045 0.028 

ค่าตํา่สุด 0.040 0.025 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-36                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี  

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

17 - 18 มิ.ย. 64 0.042 0.026 

18 - 19 มิ.ย. 64 0.045 0.028 

19 - 20 มิ.ย. 64 0.050 0.031 

20 - 21 มิ.ย. 64 0.085 0.053 

21 - 22 มิ.ย. 64 0.053 0.033 

22 - 23 มิ.ย. 64 0.072 0.045 

23 - 24 มิ.ย. 64 0.051 0.032 

ค่าสูงสุด 0.085 0.053 

ค่าต่ําสุด 0.042 0.026 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-37                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี  

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

14 - 15 ธ.ค. 64 0.040 0.026 

15 - 16 ธ.ค. 64 0.055 0.035 

16 - 17 ธ.ค. 64 0.049 0.031 

17 - 18 ธ.ค. 64 0.042 0.027 

18 - 19 ธ.ค. 64 0.053 0.034 

19 - 20 ธ.ค. 64 0.061 0.040 

20 - 21 ธ.ค. 64 0.054 0.035 

ค่าสูงสุด 0.061 0.040 

ค่าต่ําสุด 0.040 0.026 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์  : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-38                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  :  UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายศิริชยั มีศรี  

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 0887 

                                                                                                             TISCH Model TE-5005X S/N 3071 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

 

วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

23 - 24 มิ.ย. 65 0.042 0.026 

24 - 25 มิ.ย. 65 0.045 0.028 

25 - 26 มิ.ย. 65 0.048 0.030 

26 - 27 มิ.ย. 65 0.050 0.031 

27 - 28 มิ.ย. 65 0.042 0.026 

28 - 29 มิ.ย. 65 0.053 0.033 

29 - 30 มิ.ย. 65 0.054 0.034 

ค่าสูงสุด 0.054 0.034 

ค่าต่ําสุด 0.042 0.026 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-39                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

7 - 8 ธ.ค. 65 0.059 0.037 

8 - 9 ธ.ค. 65 0.069 0.043 

9 - 10 ธ.ค. 65 0.040 0.025 

10 - 11 ธ.ค. 65 0.042 0.026 

11 - 12 ธ.ค. 65 0.046 0.029 

12 - 13 ธ.ค. 65 0.051 0.032 

13 - 14 ธ.ค. 65 0.056 0.035 

ค่าสูงสุด 0.069 0.043 

ค่าตํ่าสุด 0.040 0.025 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต ุ: /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 

ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

13 - 14 มิ.ย. 66 0.047 0.028 

14 - 15 มิ.ย. 66 0.045 0.027 

15 - 16 มิ.ย. 66 0.042 0.025 

16 - 17 มิ.ย. 66 0.039 0.023 

17 - 18 มิ.ย. 66 0.037 0.022 

18 - 19 มิ.ย. 66 0.034 0.020 

19 - 20 มิ.ย. 66 0.036 0.021 

ค่าสูงสุด 0.047 0.028 

ค่าตํ่าสุด 0.034 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-40                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315178 E, 1921301 N 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

21 - 22 ธ.ค. 66 0.061 0.038 

22 - 23 ธ.ค. 66 0.059 0.037 

23 - 24 ธ.ค. 66 0.056 0.035 

24 - 25 ธ.ค. 66 0.053 0.033 

25 - 26 ธ.ค. 66 0.051 0.032 

26 - 27 ธ.ค. 66 0.048 0.030 

27 - 28 ธ.ค. 66 0.050 0.031 

ค่าสูงสุด 0.061 0.038 

ค่าตํ่าสุด 0.048 0.030 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหต:ุ  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 
 

วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

11 - 12 มิ.ย. 67 0.040 0.025 

12 - 13 มิ.ย. 67 0.035 0.022 

13 - 14 มิ.ย. 67 0.037 0.023 

14 - 15 มิ.ย. 67 0.038 0.024 

15 - 16 มิ.ย. 67 0.035 0.022 

16 - 17 มิ.ย. 67 0.034 0.021 

17 - 18 มิ.ย. 67 0.032 0.020 

ค่าสูงสุด 0.040 0.025 

ค่าตํ่าสุด 0.032 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-41                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 4 

 

วนัทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดั 

ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3)  

11 - 12 ธ.ค. 67 0.080 0.050 

12 - 13 ธ.ค. 67 0.054 0.034 

13 - 14 ธ.ค. 67 0.053 0.033 

14 - 15 ธ.ค. 67 0.051 0.032 

15 - 16 ธ.ค. 67 0.050 0.031 

16 - 17 ธ.ค. 67 0.061 0.038 

17 - 18 ธ.ค. 67 0.058 0.036 

ค่าสูงสุด 0.040 0.025 

ค่าตํา่สุด 0.032 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-42                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 099 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0108 0.0105 0.0093 0.0090 0.0093 0.0116 0.0093 

10.00 - 11.00 0.0096 0.0084 0.0081 0.0088 0.0084 0.0096 0.0083 

11.00 - 12.00 0.0090 0.0096 0.0083 0.0082 0.0091 0.0097 0.0093 

12.00 - 13.00 0.0092 0.0091 0.0103 0.0091 0.0097 0.0087 0.0099 

13.00 - 14.00 0.0093 0.0110 0.0098 0.0089 0.0089 0.0102 0.0108 

14.00 - 15.00 0.0106 0.0116 0.0103 0.0103 0.0115 0.0103 0.0114 

15.00 - 16.00 0.0120 0.0122 0.0118 0.0109 0.0116 0.0125 0.0116 

16.00 - 17.00 0.0113 0.0107 0.0105 0.0111 0.0113 0.0117 0.0102 

17.00 - 18.00 0.0108 0.0116 0.0091 0.0100 0.0107 0.0110 0.0109 

18.00 - 19.00 0.0096 0.0099 0.0093 0.0100 0.0088 0.0096 0.0102 

19.00 - 20.00 0.0103 0.0093 0.0093 0.0100 0.0100 0.0099 0.0089 

20.00 - 21.00 0.0077 0.0066 0.0084 0.0085 0.0081 0.0069 0.0069 

21.00 - 22.00 0.0080 0.0070 0.0071 0.0076 0.0081 0.0071 0.0069 

22.00 - 23.00 0.0067 0.0058 0.0063 0.0065 0.0070 0.0061 0.0056 

23.00 - 00.00 0.0065 0.0059 0.0064 0.0067 0.0073 0.0064 0.0059 

00.00 - 01.00 0.0065 0.0062 0.0060 0.0065 0.0069 0.0064 0.0062 

01.00 - 02.00 0.0059 0.0069 0.0065 0.0058 0.0056 0.0064 0.0069 

02.00 - 03.00 0.0061 0.0074 0.0074 0.0072 0.0065 0.0072 0.0074 

03.00 - 04.00 0.0068 0.0079 0.0070 0.0072 0.0071 0.0076 0.0074 

04.00 - 05.00 0.0072 0.0087 0.0083 0.0075 0.0062 0.0087 0.0082 

05.00 - 06.00 0.0091 0.0094 0.0082 0.0096 0.0080 0.0098 0.0085 

06.00 - 07.00 0.0107 0.0105 0.0098 0.0103 0.0094 0.0110 0.0100 

07.00 - 08.00 0.0127 0.0107 0.0119 0.0125 0.0115 0.0120 0.0100 

08.00 - 09.00 0.0119 0.0109 0.0112 0.0118 0.0118 0.0111 0.0108 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0091 0.0091 0.0088 0.0089 0.0089 0.0092 0.0088 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0127 0.0122 0.0119 0.0125 0.0118 0.0125 0.0116 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0059 0.0058 0.0060 0.0058 0.0056 0.0061 0.0056 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-43                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 099 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0080 0.0062 0.0078 0.0057 0.0070 0.0080 0.0081 

13.00 - 14.00 0.0084 0.0054 0.0062 0.0056 0.0056 0.0065 0.0062 

14.00 - 15.00 0.0068 0.0064 0.0091 0.0083 0.0074 0.0056 0.0067 

15.00 - 16.00 0.0087 0.0064 0.0098 0.0068 0.0091 0.0077 0.0067 

16.00 - 17.00 0.0094 0.0092 0.0105 0.0094 0.0084 0.0069 0.0095 

17.00 - 18.00 0.0104 0.0093 0.0079 0.0088 0.0088 0.0080 0.0094 

18.00 - 19.00 0.0069 0.0081 0.0080 0.0086 0.0080 0.0066 0.0087 

19.00 - 20.00 0.0063 0.0059 0.0066 0.0067 0.0085 0.0077 0.0060 

20.00 - 21.00 0.0056 0.0054 0.0054 0.0057 0.0060 0.0051 0.0057 

21.00 - 22.00 0.0043 0.0068 0.0053 0.0069 0.0059 0.0057 0.0053 

22.00 - 23.00 0.0051 0.0053 0.0049 0.0037 0.0045 0.0040 0.0039 

23.00 - 00.00 0.0045 0.0057 0.0045 0.0040 0.0045 0.0048 0.0039 

00.00 - 01.00 0.0027 0.0047 0.0030 0.0021 0.0041 0.0030 0.0039 

01.00 - 02.00 0.0019 0.0021 0.0037 0.0021 0.0059 0.0035 0.0034 

02.00 - 03.00 0.0020 0.0020 0.0031 0.0035 0.0038 0.0035 0.0047 

03.00 - 04.00 0.0021 0.0042 0.0035 0.0034 0.0035 0.0035 0.0033 

04.00 - 05.00 0.0015 0.0030 0.0037 0.0024 0.0034 0.0031 0.0038 

05.00 - 06.00 0.0030 0.0031 0.0030 0.0029 0.0039 0.0030 0.0046 

06.00 - 07.00 0.0030 0.0050 0.0038 0.0043 0.0060 0.0030 0.0050 

07.00 - 08.00 0.0030 0.0041 0.0041 0.0046 0.0057 0.0039 0.0062 

08.00 - 09.00 0.0047 0.0065 0.0056 0.0061 0.0076 0.0065 0.0061 

09.00 - 10.00 0.0066 0.0075 0.0070 0.0093 0.0071 0.0080 0.0091 

10.00 - 11.00 0.0064 0.0084 0.0083 0.0053 0.0060 0.0073 0.0093 

11.00 - 12.00 0.0089 0.0067 0.0061 0.0068 0.0078 0.0079 0.0072 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0054 0.0057 0.0059 0.0055 0.0062 0.0055 0.0061 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0104 0.0093 0.0105 0.0094 0.0091 0.0080 0.0095 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0015 0.0020 0.0030 0.0021 0.0034 0.0030 0.0033 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-44                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 099 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0075 0.0073 0.0079 0.0073 0.0075 0.0077 0.0061 

12.00 - 13.00 0.0058 0.0063 0.0066 0.0056 0.0090 0.0053 0.0070 

13.00 - 14.00 0.0080 0.0079 0.0064 0.0081 0.0070 0.0084 0.0072 

14.00 - 15.00 0.0067 0.0064 0.0068 0.0062 0.0060 0.0068 0.0078 

15.00 - 16.00 0.0086 0.0096 0.0078 0.0091 0.0084 0.0077 0.0071 

16.00 - 17.00 0.0065 0.0104 0.0080 0.0075 0.0109 0.0100 0.0063 

17.00 - 18.00 0.0079 0.0086 0.0092 0.0085 0.0080 0.0084 0.0088 

18.00 - 19.00 0.0070 0.0083 0.0068 0.0067 0.0081 0.0069 0.0069 

19.00 - 20.00 0.0052 0.0071 0.0054 0.0055 0.0065 0.0055 0.0053 

20.00 - 21.00 0.0046 0.0070 0.0055 0.0048 0.0071 0.0051 0.0050 

21.00 - 22.00 0.0043 0.0054 0.0051 0.0044 0.0057 0.0057 0.0052 

22.00 - 23.00 0.0045 0.0067 0.0048 0.0048 0.0073 0.0052 0.0046 

23.00 - 00.00 0.0028 0.0062 0.0029 0.0028 0.0062 0.0028 0.0027 

00.00 - 01.00 0.0030 0.0036 0.0034 0.0031 0.0032 0.0034 0.0028 

01.00 - 02.00 0.0039 0.0046 0.0029 0.0038 0.0040 0.0027 0.0039 

02.00 - 03.00 0.0032 0.0047 0.0038 0.0034 0.0042 0.0035 0.0036 

03.00 - 04.00 0.0029 0.0055 0.0046 0.0032 0.0043 0.0049 0.0035 

04.00 - 05.00 0.0056 0.0063 0.0037 0.0061 0.0044 0.0036 0.0066 

05.00 - 06.00 0.0045 0.0057 0.0044 0.0053 0.0068 0.0052 0.0048 

06.00 - 07.00 0.0037 0.0050 0.0046 0.0036 0.0049 0.0046 0.0040 

07.00 - 08.00 0.0067 0.0072 0.0065 0.0061 0.0072 0.0073 0.0084 

08.00 - 09.00 0.0056 0.0104 0.0075 0.0089 0.0091 0.0086 0.0068 

09.00 - 10.00 0.0075 0.0080 0.0108 0.0071 0.0071 0.0074 0.0076 

10.00 - 11.00 0.0078 0.0097 0.0093 0.0065 0.0091 0.0074 0.0076 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0056 0.0070 0.0060 0.0058 0.0067 0.0060 0.0058 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0086 0.0104 0.0108 0.0091 0.0109 0.0100 0.0088 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0028 0.0036 0.0029 0.0028 0.0032 0.0027 0.0027 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-45                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0098 0.0074 0.0057 0.0077 0.0086 0.0097 0.0097 

12.00 - 13.00 0.0085 0.0077 0.0068 0.0105 0.0083 0.0099 0.0069 

13.00 - 14.00 0.0079 0.0121 0.0064 0.0101 0.0080 0.0079 0.0078 

14.00 - 15.00 0.0089 0.0063 0.0087 0.0107 0.0083 0.0063 0.0089 

15.00 - 16.00 0.0111 0.0110 0.0080 0.0110 0.0081 0.0078 0.0112 

16.00 - 17.00 0.0079 0.0120 0.0090 0.0122 0.0093 0.0099 0.0107 

17.00 - 18.00 0.0103 0.0076 0.0112 0.0100 0.0098 0.0110 0.0116 

18.00 - 19.00 0.0069 0.0092 0.0105 0.0113 0.0074 0.0088 0.0086 

19.00 - 20.00 0.0055 0.0053 0.0084 0.0079 0.0065 0.0091 0.0079 

20.00 - 21.00 0.0054 0.0077 0.0104 0.0086 0.0067 0.0075 0.0088 

21.00 - 22.00 0.0058 0.0076 0.0092 0.0068 0.0059 0.0064 0.0072 

22.00 - 23.00 0.0038 0.0050 0.0072 0.0085 0.0068 0.0063 0.0065 

23.00 - 00.00 0.0044 0.0029 0.0034 0.0073 0.0041 0.0052 0.0034 

00.00 - 01.00 0.0065 0.0024 0.0038 0.0076 0.0046 0.0054 0.0043 

01.00 - 02.00 0.0067 0.0021 0.0025 0.0039 0.0046 0.0042 0.0041 

02.00 - 03.00 0.0055 0.0036 0.0037 0.0041 0.0033 0.0070 0.0056 

03.00 - 04.00 0.0053 0.0049 0.0062 0.0058 0.0045 0.0072 0.0052 

04.00 - 05.00 0.0101 0.0088 0.0040 0.0039 0.0043 0.0061 0.0041 

05.00 - 06.00 0.0077 0.0104 0.0048 0.0066 0.0036 0.0050 0.0048 

06.00 - 07.00 0.0058 0.0074 0.0050 0.0063 0.0061 0.0066 0.0037 

07.00 - 08.00 0.0104 0.0081 0.0071 0.0090 0.0054 0.0071 0.0071 

08.00 - 09.00 0.0095 0.0111 0.0081 0.0112 0.0079 0.0107 0.0106 

09.00 - 10.00 0.0093 0.0091 0.0099 0.0084 0.0079 0.0111 0.0108 

10.00 - 11.00 0.0108 0.0071 0.0100 0.0061 0.0079 0.0127 0.0064 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0077 0.0074 0.0071 0.0081 0.0066 0.0079 0.0073 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0111 0.0121 0.0112 0.0122 0.0098 0.0127 0.0116 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0038 0.0021 0.0025 0.0039 0.0033 0.0042 0.0034 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหต:ุ  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-46                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0083 0.0081 0.0078 0.0074 0.0077 0.0087 0.0070 

12.00 - 13.00 0.0070 0.0067 0.0067 0.0066 0.0079 0.0068 0.0069 

13.00 - 14.00 0.0077 0.0079 0.0067 0.0074 0.0073 0.0082 0.0075 

14.00 - 15.00 0.0072 0.0071 0.0078 0.0070 0.0071 0.0070 0.0081 

15.00 - 16.00 0.0081 0.0094 0.0080 0.0082 0.0079 0.0081 0.0082 

16.00 - 17.00 0.0078 0.0100 0.0083 0.0081 0.0102 0.0092 0.0080 

17.00 - 18.00 0.0091 0.0094 0.0095 0.0088 0.0089 0.0095 0.0093 

18.00 - 19.00 0.0083 0.0086 0.0079 0.0081 0.0088 0.0085 0.0078 

19.00 - 20.00 0.0073 0.0085 0.0066 0.0070 0.0078 0.0075 0.0074 

20.00 - 21.00 0.0064 0.0077 0.0067 0.0067 0.0072 0.0067 0.0069 

21.00 - 22.00 0.0066 0.0067 0.0066 0.0065 0.0071 0.0071 0.0064 

22.00 - 23.00 0.0055 0.0061 0.0060 0.0060 0.0070 0.0055 0.0052 

23.00 - 00.00 0.0049 0.0060 0.0045 0.0047 0.0065 0.0045 0.0043 

00.00 - 01.00 0.0044 0.0043 0.0044 0.0043 0.0046 0.0043 0.0038 

01.00 - 02.00 0.0047 0.0048 0.0042 0.0048 0.0051 0.0041 0.0045 

02.00 - 03.00 0.0044 0.0050 0.0044 0.0045 0.0050 0.0045 0.0044 

03.00 - 04.00 0.0040 0.0056 0.0050 0.0041 0.0045 0.0051 0.0048 

04.00 - 05.00 0.0053 0.0062 0.0050 0.0060 0.0049 0.0049 0.0063 

05.00 - 06.00 0.0051 0.0062 0.0052 0.0057 0.0063 0.0058 0.0055 

06.00 - 07.00 0.0050 0.0062 0.0059 0.0050 0.0050 0.0060 0.0055 

07.00 - 08.00 0.0072 0.0075 0.0067 0.0071 0.0069 0.0078 0.0077 

08.00 - 09.00 0.0074 0.0095 0.0079 0.0087 0.0084 0.0089 0.0076 

09.00 - 10.00 0.0092 0.0085 0.0103 0.0089 0.0084 0.0088 0.0080 

10.00 - 11.00 0.0090 0.0094 0.0093 0.0083 0.0095 0.0084 0.0084 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0067 0.0073 0.0067 0.0067 0.0071 0.0069 0.0067 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0092 0.0100 0.0103 0.0089 0.0102 0.0095 0.0093 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0040 0.0043 0.0042 0.0041 0.0045 0.0041 0.0038 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหต:ุ  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-47                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314642 E, 1921555 N 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

12.00 - 13.00 0.0073 0.0085 0.0083 0.0074 0.0069 0.0070 0.0071 

13.00 - 14.00 0.0054 0.0067 0.0063 0.0056 0.0072 0.0051 0.0058 

14.00 - 15.00 0.0040 0.0072 0.0072 0.0068 0.0050 0.0066 0.0063 

15.00 - 16.00 0.0043 0.0067 0.0070 0.0072 0.0065 0.0061 0.0094 

16.00 - 17.00 0.0067 0.0087 0.0085 0.0088 0.0087 0.0077 0.0092 

17.00 - 18.00 0.0071 0.0091 0.0088 0.0077 0.0086 0.0074 0.0081 

18.00 - 19.00 0.0091 0.0079 0.0096 0.0086 0.0065 0.0058 0.0082 

19.00 - 20.00 0.0061 0.0063 0.0076 0.0075 0.0049 0.0055 0.0048 

20.00 - 21.00 0.0070 0.0067 0.0060 0.0057 0.0065 0.0048 0.0040 

21.00 - 22.00 0.0047 0.0061 0.0068 0.0057 0.0049 0.0051 0.0045 

22.00 - 23.00 0.0052 0.0054 0.0065 0.0052 0.0056 0.0042 0.0046 

23.00 - 00.00 0.0068 0.0039 0.0068 0.0062 0.0036 0.0043 0.0026 

00.00 - 01.00 0.0047 0.0032 0.0039 0.0038 0.0030 0.0026 0.0017 

01.00 - 02.00 0.0035 0.0040 0.0043 0.0038 0.0023 0.0035 0.0018 

02.00 - 03.00 0.0033 0.0035 0.0041 0.0056 0.0047 0.0025 0.0014 

03.00 - 04.00 0.0028 0.0037 0.0050 0.0049 0.0033 0.0036 0.0025 

04.00 - 05.00 0.0017 0.0041 0.0053 0.0041 0.0036 0.0045 0.0030 

05.00 - 06.00 0.0028 0.0045 0.0039 0.0048 0.0044 0.0049 0.0052 

06.00 - 07.00 0.0044 0.0035 0.0049 0.0048 0.0065 0.0052 0.0049 

07.00 - 08.00 0.0028 0.0035 0.0042 0.0031 0.0045 0.0043 0.0065 

08.00 - 09.00 0.0058 0.0055 0.0057 0.0061 0.0060 0.0071 0.0053 

09.00 - 10.00 0.0064 0.0079 0.0059 0.0076 0.0076 0.0081 0.0073 

10.00 - 11.00 0.0078 0.0080 0.0090 0.0067 0.0078 0.0055 0.0069 

11.00 - 12.00 0.0092 0.0062 0.0057 0.0089 0.0077 0.0054 0.0059 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0054 0.0059 0.0063 0.0061 0.0057 0.0053 0.0053 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0092 0.0091 0.0096 0.0089 0.0087 0.0081 0.0094 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0017 0.0032 0.0039 0.0031 0.0023 0.0025 0.0014 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-48                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

11 - 12 มิ.ย. 67 12 - 13 มิ.ย. 67 13 - 14 มิ.ย. 67 14 - 15 มิ.ย. 67 15 - 16 มิ.ย. 67 16 - 17 มิ.ย. 67 17 - 18 มิ.ย. 67 

12.00 - 13.00 0.0080 0.0085 0.0083 0.0072 0.0083 0.0092 0.0073 

13.00 - 14.00 0.0073 0.0071 0.0074 0.0069 0.0078 0.0072 0.0073 

14.00 - 15.00 0.0078 0.0082 0.0076 0.0077 0.0077 0.0085 0.0077 

15.00 - 16.00 0.0078 0.0072 0.0083 0.0073 0.0080 0.0077 0.0082 

16.00 - 17.00 0.0085 0.0097 0.0091 0.0084 0.0092 0.0095 0.0085 

17.00 - 18.00 0.0088 0.0103 0.0090 0.0087 0.0106 0.0097 0.0089 

18.00 - 19.00 0.0093 0.0102 0.0098 0.0089 0.0093 0.0103 0.0094 

19.00 - 20.00 0.0083 0.0090 0.0081 0.0081 0.0090 0.0086 0.0080 

20.00 - 21.00 0.0075 0.0084 0.0073 0.0071 0.0080 0.0078 0.0075 

21.00 - 22.00 0.0065 0.0076 0.0068 0.0071 0.0074 0.0069 0.0068 

22.00 - 23.00 0.0068 0.0068 0.0066 0.0066 0.0072 0.0071 0.0067 

23.00 - 00.00 0.0058 0.0061 0.0058 0.0063 0.0068 0.0057 0.0056 

00.00 - 01.00 0.0052 0.0061 0.0045 0.0048 0.0064 0.0046 0.0049 

01.00 - 02.00 0.0047 0.0045 0.0044 0.0044 0.0047 0.0044 0.0044 

02.00 - 03.00 0.0050 0.0049 0.0044 0.0048 0.0050 0.0044 0.0048 

03.00 - 04.00 0.0048 0.0051 0.0047 0.0046 0.0052 0.0048 0.0048 

04.00 - 05.00 0.0042 0.0056 0.0053 0.0044 0.0048 0.0055 0.0047 

05.00 - 06.00 0.0056 0.0063 0.0052 0.0062 0.0049 0.0053 0.0061 

06.00 - 07.00 0.0053 0.0063 0.0057 0.0058 0.0062 0.0060 0.0055 

07.00 - 08.00 0.0050 0.0067 0.0061 0.0056 0.0055 0.0065 0.0053 

08.00 - 09.00 0.0071 0.0081 0.0072 0.0077 0.0076 0.0079 0.0074 

09.00 - 10.00 0.0083 0.0100 0.0088 0.0091 0.0092 0.0096 0.0084 

10.00 - 11.00 0.0093 0.0088 0.0098 0.0093 0.0093 0.0091 0.0087 

11.00 - 12.00 0.0088 0.0094 0.0092 0.0084 0.0096 0.0087 0.0085 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0069 0.0075 0.0071 0.0069 0.0074 0.0073 0.0069 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0093 0.0103 0.0098 0.0093 0.0106 0.0103 0.0094 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0042 0.0045 0.0044 0.0044 0.0047 0.0044 0.0044 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-49                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 1 

 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO 2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

11 - 12 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67 

12.00 - 13.00 0.0070 0.0068 0.0061 0.0060 0.0066 0.0059 0.0064 

13.00 - 14.00 0.0058 0.0058 0.0063 0.0061 0.0056 0.0055 0.0071 

14.00 - 15.00 0.0056 0.0054 0.0071 0.0070 0.0047 0.0064 0.0072 

15.00 - 16.00 0.0062 0.0060 0.0065 0.0069 0.0054 0.0059 0.0071 

16.00 - 17.00 0.0081 0.0077 0.0085 0.0087 0.0067 0.0074 0.0091 

17.00 - 18.00 0.0071 0.0086 0.0073 0.0083 0.0069 0.0077 0.0081 

18.00 - 19.00 0.0088 0.0070 0.0062 0.0067 0.0073 0.0064 0.0060 

19.00 - 20.00 0.0065 0.0073 0.0065 0.0070 0.0052 0.0076 0.0065 

20.00 - 21.00 0.0059 0.0057 0.0050 0.0061 0.0053 0.0052 0.0059 

21.00 - 22.00 0.0062 0.0080 0.0048 0.0057 0.0066 0.0067 0.0056 

22.00 - 23.00 0.0049 0.0069 0.0053 0.0039 0.0048 0.0066 0.0047 

23.00 - 00.00 0.0061 0.0036 0.0051 0.0046 0.0044 0.0041 0.0049 

00.00 - 01.00 0.0037 0.0040 0.0036 0.0030 0.0039 0.0037 0.0032 

01.00 - 02.00 0.0038 0.0043 0.0035 0.0035 0.0033 0.0044 0.0042 

02.00 - 03.00 0.0045 0.0049 0.0034 0.0035 0.0039 0.0041 0.0030 

03.00 - 04.00 0.0036 0.0034 0.0036 0.0032 0.0028 0.0034 0.0033 

04.00 - 05.00 0.0036 0.0037 0.0037 0.0030 0.0027 0.0037 0.0029 

05.00 - 06.00 0.0044 0.0046 0.0038 0.0046 0.0039 0.0042 0.0042 

06.00 - 07.00 0.0051 0.0041 0.0046 0.0048 0.0046 0.0037 0.0049 

07.00 - 08.00 0.0050 0.0050 0.0060 0.0060 0.0045 0.0047 0.0061 

08.00 - 09.00 0.0082 0.0065 0.0081 0.0087 0.0065 0.0064 0.0090 

09.00 - 10.00 0.0087 0.0074 0.0072 0.0075 0.0074 0.0072 0.0076 

10.00 - 11.00 0.0081 0.0071 0.0059 0.0070 0.0070 0.0069 0.0064 

11.00 - 12.00 0.0087 0.0069 0.0068 0.0062 0.0074 0.0070 0.0062 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0061 0.0059 0.0056 0.0057 0.0053 0.0056 0.0058 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0088 0.0086 0.0085 0.0087 0.0074 0.0077 0.0091 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.0036 0.0034 0.0034 0.0030 0.0027 0.0034 0.0029 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-50                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 174 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0141 0.0137 0.0126 0.0131 0.0131 0.0141 0.0130 

10.00 - 11.00 0.0133 0.0111 0.0101 0.0117 0.0118 0.0114 0.0101 

11.00 - 12.00 0.0116 0.0105 0.0095 0.0104 0.0109 0.0104 0.0103 

12.00 - 13.00 0.0112 0.0114 0.0098 0.0111 0.0117 0.0100 0.0115 

13.00 - 14.00 0.0101 0.0123 0.0116 0.0106 0.0105 0.0119 0.0124 

14.00 - 15.00 0.0118 0.0136 0.0108 0.0111 0.0129 0.0118 0.0113 

15.00 - 16.00 0.0130 0.0146 0.0127 0.0129 0.0135 0.0140 0.0139 

16.00 - 17.00 0.0145 0.0139 0.0131 0.0141 0.0143 0.0141 0.0131 

17.00 - 18.00 0.0139 0.0129 0.0118 0.0132 0.0131 0.0127 0.0136 

18.00 - 19.00 0.0124 0.0131 0.0101 0.0125 0.0122 0.0116 0.0125 

19.00 - 20.00 0.0124 0.0121 0.0115 0.0117 0.0124 0.0122 0.0106 

20.00 - 21.00 0.0113 0.0095 0.0113 0.0116 0.0109 0.0100 0.0104 

21.00 - 22.00 0.0092 0.0081 0.0108 0.0094 0.0090 0.0095 0.0093 

22.00 - 23.00 0.0086 0.0077 0.0084 0.0087 0.0086 0.0081 0.0085 

23.00 - 00.00 0.0077 0.0067 0.0080 0.0081 0.0079 0.0075 0.0079 

00.00 - 01.00 0.0078 0.0071 0.0075 0.0083 0.0078 0.0074 0.0086 

01.00 - 02.00 0.0072 0.0077 0.0071 0.0075 0.0070 0.0072 0.0084 

02.00 - 03.00 0.0072 0.0087 0.0078 0.0075 0.0078 0.0081 0.0074 

03.00 - 04.00 0.0082 0.0091 0.0085 0.0083 0.0084 0.0089 0.0083 

04.00 - 05.00 0.0087 0.0097 0.0090 0.0087 0.0081 0.0095 0.0089 

05.00 - 06.00 0.0104 0.0103 0.0098 0.0096 0.0096 0.0106 0.0078 

06.00 - 07.00 0.0122 0.0106 0.0107 0.0108 0.0107 0.0112 0.0096 

07.00 - 08.00 0.0142 0.0120 0.0127 0.0132 0.0130 0.0127 0.0107 

08.00 - 09.00 0.0152 0.0123 0.0156 0.0144 0.0140 0.0139 0.0132 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0111 0.0108 0.0105 0.0108 0.0108 0.0108 0.0105 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0152 0.0146 0.0156 0.0144 0.0143 0.0141 0.0139 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0072 0.0067 0.0071 0.0075 0.0070 0.0072 0.0074 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-51                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 174 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0085 0.0085 0.0096 0.0064 0.0085 0.0096 0.0097 

13.00 - 14.00 0.0094 0.0052 0.0078 0.0069 0.0087 0.0082 0.0078 

14.00 - 15.00 0.0077 0.0072 0.0115 0.0086 0.0105 0.0072 0.0092 

15.00 - 16.00 0.0095 0.0088 0.0132 0.0066 0.0124 0.0099 0.0066 

16.00 - 17.00 0.0118 0.0105 0.0131 0.0098 0.0098 0.0074 0.0107 

17.00 - 18.00 0.0124 0.0108 0.0086 0.0103 0.0108 0.0103 0.0108 

18.00 - 19.00 0.0071 0.0118 0.0110 0.0110 0.0110 0.0105 0.0110 

19.00 - 20.00 0.0081 0.0072 0.0075 0.0080 0.0107 0.0090 0.0080 

20.00 - 21.00 0.0064 0.0069 0.0054 0.0064 0.0083 0.0048 0.0072 

21.00 - 22.00 0.0047 0.0099 0.0064 0.0071 0.0066 0.0077 0.0052 

22.00 - 23.00 0.0055 0.0076 0.0054 0.0036 0.0073 0.0054 0.0040 

23.00 - 00.00 0.0062 0.0064 0.0046 0.0050 0.0051 0.0079 0.0053 

00.00 - 01.00 0.0031 0.0054 0.0031 0.0016 0.0054 0.0031 0.0050 

01.00 - 02.00 0.0015 0.0029 0.0033 0.0015 0.0061 0.0033 0.0042 

02.00 - 03.00 0.0022 0.0027 0.0031 0.0044 0.0044 0.0039 0.0064 

03.00 - 04.00 0.0035 0.0057 0.0036 0.0040 0.0045 0.0040 0.0040 

04.00 - 05.00 0.0016 0.0036 0.0043 0.0026 0.0040 0.0043 0.0049 

05.00 - 06.00 0.0028 0.0028 0.0028 0.0037 0.0035 0.0032 0.0056 

06.00 - 07.00 0.0032 0.0052 0.0040 0.0042 0.0059 0.0025 0.0056 

07.00 - 08.00 0.0040 0.0041 0.0032 0.0047 0.0062 0.0040 0.0052 

08.00 - 09.00 0.0048 0.0059 0.0062 0.0072 0.0078 0.0074 0.0074 

09.00 - 10.00 0.0080 0.0097 0.0073 0.0102 0.0102 0.0107 0.0100 

10.00 - 11.00 0.0081 0.0118 0.0123 0.0054 0.0098 0.0090 0.0114 

11.00 - 12.00 0.0101 0.0084 0.0074 0.0074 0.0111 0.0101 0.0099 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0063 0.0070 0.0069 0.0061 0.0079 0.0068 0.0073 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0124 0.0118 0.0132 0.0110 0.0124 0.0107 0.0114 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0015 0.0027 0.0028 0.0015 0.0035 0.0025 0.0040 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-52                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 174 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0057 0.0075 0.0075 0.0075 0.0075 0.0076 0.0060 

12.00 - 13.00 0.0063 0.0069 0.0084 0.0058 0.0088 0.0053 0.0067 

13.00 - 14.00 0.0094 0.0082 0.0072 0.0088 0.0069 0.0087 0.0068 

14.00 - 15.00 0.0081 0.0065 0.0069 0.0062 0.0079 0.0066 0.0074 

15.00 - 16.00 0.0100 0.0093 0.0108 0.0073 0.0086 0.0079 0.0079 

16.00 - 17.00 0.0071 0.0095 0.0105 0.0092 0.0106 0.0102 0.0090 

17.00 - 18.00 0.0079 0.0081 0.0092 0.0087 0.0080 0.0084 0.0069 

18.00 - 19.00 0.0071 0.0079 0.0069 0.0067 0.0081 0.0071 0.0080 

19.00 - 20.00 0.0053 0.0064 0.0057 0.0055 0.0065 0.0057 0.0054 

20.00 - 21.00 0.0049 0.0064 0.0055 0.0051 0.0067 0.0054 0.0049 

21.00 - 22.00 0.0048 0.0050 0.0061 0.0043 0.0054 0.0061 0.0049 

22.00 - 23.00 0.0047 0.0061 0.0052 0.0047 0.0067 0.0055 0.0047 

23.00 - 00.00 0.0028 0.0059 0.0030 0.0028 0.0058 0.0029 0.0028 

00.00 - 01.00 0.0029 0.0035 0.0035 0.0031 0.0033 0.0033 0.0029 

01.00 - 02.00 0.0038 0.0046 0.0030 0.0037 0.0040 0.0027 0.0039 

02.00 - 03.00 0.0032 0.0048 0.0033 0.0035 0.0042 0.0031 0.0034 

03.00 - 04.00 0.0030 0.0056 0.0040 0.0031 0.0043 0.0044 0.0034 

04.00 - 05.00 0.0066 0.0064 0.0036 0.0061 0.0033 0.0035 0.0061 

05.00 - 06.00 0.0046 0.0045 0.0047 0.0050 0.0056 0.0045 0.0050 

06.00 - 07.00 0.0037 0.0050 0.0047 0.0034 0.0047 0.0042 0.0039 

07.00 - 08.00 0.0069 0.0071 0.0054 0.0063 0.0069 0.0072 0.0083 

08.00 - 09.00 0.0064 0.0095 0.0073 0.0088 0.0093 0.0086 0.0089 

09.00 - 10.00 0.0075 0.0078 0.0100 0.0072 0.0074 0.0088 0.0076 

10.00 - 11.00 0.0058 0.0094 0.0095 0.0064 0.0093 0.0073 0.0078 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0058 0.0068 0.0063 0.0058 0.0067 0.0060 0.0059 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0100 0.0095 0.0108 0.0092 0.0106 0.0102 0.0090 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0028 0.0035 0.0030 0.0028 0.0033 0.0027 0.0028 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-53                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0085 0.0114 0.0092 0.0092 0.0075 0.0083 0.0079 

12.00 - 13.00 0.0075 0.0088 0.0066 0.0081 0.0074 0.0061 0.0097 

13.00 - 14.00 0.0073 0.0084 0.0065 0.0094 0.0106 0.0078 0.0151 

14.00 - 15.00 0.0100 0.0111 0.0084 0.0092 0.0107 0.0071 0.0149 

15.00 - 16.00 0.0112 0.0093 0.0083 0.0104 0.0107 0.0123 0.0091 

16.00 - 17.00 0.0134 0.0107 0.0095 0.0105 0.0118 0.0156 0.0123 

17.00 - 18.00 0.0135 0.0093 0.0130 0.0111 0.0118 0.0163 0.0138 

18.00 - 19.00 0.0120 0.0089 0.0098 0.0123 0.0090 0.0113 0.0081 

19.00 - 20.00 0.0085 0.0064 0.0100 0.0087 0.0091 0.0106 0.0089 

20.00 - 21.00 0.0077 0.0076 0.0118 0.0080 0.0093 0.0132 0.0085 

21.00 - 22.00 0.0096 0.0069 0.0093 0.0075 0.0072 0.0095 0.0054 

22.00 - 23.00 0.0068 0.0042 0.0087 0.0099 0.0072 0.0098 0.0067 

23.00 - 00.00 0.0044 0.0027 0.0058 0.0071 0.0078 0.0100 0.0050 

00.00 - 01.00 0.0058 0.0028 0.0044 0.0077 0.0058 0.0078 0.0056 

01.00 - 02.00 0.0073 0.0026 0.0053 0.0066 0.0052 0.0085 0.0059 

02.00 - 03.00 0.0064 0.0037 0.0072 0.0044 0.0070 0.0060 0.0069 

03.00 - 04.00 0.0057 0.0046 0.0061 0.0052 0.0052 0.0031 0.0074 

04.00 - 05.00 0.0105 0.0069 0.0038 0.0041 0.0059 0.0064 0.0070 

05.00 - 06.00 0.0065 0.0101 0.0051 0.0067 0.0042 0.0072 0.0104 

06.00 - 07.00 0.0050 0.0076 0.0067 0.0071 0.0050 0.0092 0.0114 

07.00 - 08.00 0.0082 0.0092 0.0066 0.0093 0.0076 0.0161 0.0116 

08.00 - 09.00 0.0083 0.0111 0.0078 0.0092 0.0135 0.0088 0.0112 

09.00 - 10.00 0.0083 0.0102 0.0092 0.0125 0.0105 0.0071 0.0110 

10.00 - 11.00 0.0120 0.0075 0.0102 0.0096 0.0091 0.0101 0.0102 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0085 0.0076 0.0079 0.0085 0.0083 0.0095 0.0093 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0135 0.0114 0.0130 0.0125 0.0135 0.0163 0.0151 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0044 0.0026 0.0038 0.0041 0.0042 0.0031 0.0050 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-54                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315214 E, 1921984 N 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0099 0.0106 0.0100 0.0103 0.0103 0.0109 0.0095 

12.00 - 13.00 0.0098 0.0090 0.0092 0.0087 0.0103 0.0083 0.0084 

13.00 - 14.00 0.0105 0.0093 0.0083 0.0096 0.0089 0.0096 0.0086 

14.00 - 15.00 0.0096 0.0089 0.0083 0.0087 0.0098 0.0083 0.0095 

15.00 - 16.00 0.0101 0.0108 0.0112 0.0089 0.0096 0.0099 0.0101 

16.00 - 17.00 0.0095 0.0115 0.0107 0.0101 0.0118 0.0110 0.0101 

17.00 - 18.00 0.0105 0.0114 0.0110 0.0108 0.0107 0.0112 0.0104 

18.00 - 19.00 0.0108 0.0109 0.0100 0.0104 0.0112 0.0106 0.0105 

19.00 - 20.00 0.0096 0.0097 0.0087 0.0093 0.0098 0.0092 0.0095 

20.00 - 21.00 0.0086 0.0098 0.0078 0.0088 0.0095 0.0085 0.0087 

21.00 - 22.00 0.0086 0.0086 0.0088 0.0080 0.0089 0.0091 0.0078 

22.00 - 23.00 0.0080 0.0078 0.0083 0.0081 0.0088 0.0078 0.0076 

23.00 - 00.00 0.0060 0.0070 0.0069 0.0061 0.0074 0.0062 0.0061 

00.00 - 01.00 0.0058 0.0056 0.0060 0.0059 0.0059 0.0057 0.0057 

01.00 - 02.00 0.0057 0.0056 0.0055 0.0059 0.0059 0.0051 0.0059 

02.00 - 03.00 0.0055 0.0059 0.0054 0.0059 0.0060 0.0053 0.0060 

03.00 - 04.00 0.0051 0.0066 0.0055 0.0053 0.0056 0.0058 0.0059 

04.00 - 05.00 0.0069 0.0076 0.0057 0.0068 0.0056 0.0058 0.0067 

05.00 - 06.00 0.0064 0.0068 0.0066 0.0066 0.0070 0.0067 0.0067 

06.00 - 07.00 0.0062 0.0073 0.0068 0.0060 0.0064 0.0068 0.0064 

07.00 - 08.00 0.0087 0.0087 0.0076 0.0079 0.0083 0.0089 0.0080 

08.00 - 09.00 0.0093 0.0101 0.0090 0.0098 0.0100 0.0099 0.0093 

09.00 - 10.00 0.0109 0.0099 0.0113 0.0102 0.0102 0.0107 0.0091 

10.00 - 11.00 0.0105 0.0108 0.0125 0.0104 0.0116 0.0106 0.0105 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0084 0.0088 0.0084 0.0083 0.0087 0.0084 0.0082 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0109 0.0115 0.0125 0.0108 0.0118 0.0112 0.0105 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0051 0.0056 0.0054 0.0053 0.0056 0.0051 0.0057 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-55                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315236 E, 1921981 N 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

11.00 - 12.00 0.0051 0.0057 0.0075 0.0067 0.0066 0.0051 0.0049 

12.00 - 13.00 0.0055 0.0042 0.0053 0.0051 0.0078 0.0045 0.0065 

13.00 - 14.00 0.0045 0.0056 0.0055 0.0054 0.0063 0.0069 0.0074 

14.00 - 15.00 0.0048 0.0065 0.0053 0.0058 0.0074 0.0058 0.0065 

15.00 - 16.00 0.0071 0.0083 0.0061 0.0071 0.0065 0.0071 0.0082 

16.00 - 17.00 0.0080 0.0076 0.0073 0.0075 0.0058 0.0058 0.0073 

17.00 - 18.00 0.0080 0.0071 0.0075 0.0083 0.0090 0.0078 0.0097 

18.00 - 19.00 0.0055 0.0074 0.0056 0.0073 0.0080 0.0082 0.0073 

19.00 - 20.00 0.0076 0.0054 0.0041 0.0055 0.0064 0.0062 0.0069 

20.00 - 21.00 0.0071 0.0085 0.0046 0.0053 0.0052 0.0065 0.0055 

21.00 - 22.00 0.0056 0.0062 0.0046 0.0047 0.0063 0.0060 0.0049 

22.00 - 23.00 0.0071 0.0038 0.0058 0.0046 0.0041 0.0041 0.0060 

23.00 - 00.00 0.0048 0.0029 0.0028 0.0032 0.0038 0.0036 0.0049 

00.00 - 01.00 0.0041 0.0042 0.0028 0.0029 0.0035 0.0037 0.0046 

01.00 - 02.00 0.0041 0.0032 0.0027 0.0047 0.0051 0.0036 0.0034 

02.00 - 03.00 0.0030 0.0033 0.0038 0.0045 0.0033 0.0046 0.0040 

03.00 - 04.00 0.0020 0.0041 0.0039 0.0030 0.0043 0.0052 0.0031 

04.00 - 05.00 0.0033 0.0040 0.0027 0.0057 0.0045 0.0046 0.0047 

05.00 - 06.00 0.0051 0.0037 0.0054 0.0046 0.0066 0.0057 0.0051 

06.00 - 07.00 0.0033 0.0051 0.0043 0.0029 0.0045 0.0048 0.0041 

07.00 - 08.00 0.0059 0.0060 0.0061 0.0051 0.0061 0.0058 0.0085 

08.00 - 09.00 0.0067 0.0084 0.0083 0.0068 0.0082 0.0069 0.0087 

09.00 - 10.00 0.0077 0.0074 0.0090 0.0056 0.0069 0.0074 0.0067 

10.00 - 11.00 0.0073 0.0063 0.0068 0.0091 0.0051 0.0058 0.0066 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0055 0.0056 0.0053 0.0055 0.0059 0.0057 0.0061 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0080 0.0085 0.0090 0.0091 0.0090 0.0082 0.0097 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0020 0.0029 0.0027 0.0029 0.0033 0.0036 0.0031 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-56                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

11 - 12 มิ.ย. 67 12 - 13 มิ.ย. 67 13 - 14 มิ.ย. 67 14 - 15 มิ.ย. 67 15 - 16 มิ.ย. 67 16 - 17 มิ.ย. 67 17 - 18 มิ.ย. 67 

11.00 - 12.00 0.0098 0.0113 0.0102 0.0104 0.0106 0.0111 0.0099 

12.00 - 13.00 0.0094 0.0096 0.0092 0.0084 0.0104 0.0090 0.0085 

13.00 - 14.00 0.0102 0.0095 0.0094 0.0090 0.0091 0.0102 0.0086 

14.00 - 15.00 0.0100 0.0087 0.0096 0.0092 0.0095 0.0091 0.0095 

15.00 - 16.00 0.0101 0.0108 0.0117 0.0094 0.0099 0.0108 0.0102 

16.00 - 17.00 0.0104 0.0114 0.0115 0.0105 0.0120 0.0111 0.0105 

17.00 - 18.00 0.0118 0.0121 0.0117 0.0114 0.0120 0.0124 0.0113 

18.00 - 19.00 0.0113 0.0114 0.0100 0.0103 0.0116 0.0107 0.0104 

19.00 - 20.00 0.0096 0.0099 0.0096 0.0086 0.0099 0.0098 0.0093 

20.00 - 21.00 0.0084 0.0099 0.0087 0.0088 0.0096 0.0091 0.0087 

21.00 - 22.00 0.0089 0.0088 0.0089 0.0085 0.0092 0.0094 0.0079 

22.00 - 23.00 0.0080 0.0078 0.0078 0.0087 0.0086 0.0076 0.0076 

23.00 - 00.00 0.0064 0.0073 0.0065 0.0062 0.0076 0.0062 0.0062 

00.00 - 01.00 0.0060 0.0056 0.0056 0.0059 0.0059 0.0055 0.0054 

01.00 - 02.00 0.0065 0.0060 0.0053 0.0060 0.0062 0.0053 0.0058 

02.00 - 03.00 0.0060 0.0060 0.0055 0.0056 0.0063 0.0057 0.0056 

03.00 - 04.00 0.0051 0.0065 0.0061 0.0053 0.0060 0.0063 0.0058 

04.00 - 05.00 0.0073 0.0075 0.0060 0.0072 0.0065 0.0062 0.0069 

05.00 - 06.00 0.0066 0.0072 0.0070 0.0067 0.0070 0.0069 0.0069 

06.00 - 07.00 0.0056 0.0076 0.0070 0.0066 0.0065 0.0073 0.0068 

07.00 - 08.00 0.0081 0.0091 0.0080 0.0085 0.0085 0.0090 0.0082 

08.00 - 09.00 0.0089 0.0110 0.0096 0.0103 0.0099 0.0101 0.0096 

09.00 - 10.00 0.0113 0.0111 0.0116 0.0117 0.0110 0.0115 0.0108 

10.00 - 11.00 0.0119 0.0118 0.0125 0.0119 0.0123 0.0114 0.0113 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0086 0.0091 0.0087 0.0085 0.0090 0.0088 0.0084 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0119 0.0121 0.0125 0.0119 0.0123 0.0124 0.0113 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0051 0.0056 0.0053 0.0053 0.0059 0.0053 0.0054 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-57                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 2 

 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO 2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

11 - 12 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67 

12.00 - 13.00 0.0081 0.0086 0.0092 0.0080 0.0091 0.0067 0.0075 

13.00 - 14.00 0.0067 0.0071 0.0093 0.0066 0.0079 0.0071 0.0092 

14.00 - 15.00 0.0048 0.0065 0.0085 0.0079 0.0074 0.0100 0.0103 

15.00 - 16.00 0.0057 0.0074 0.0089 0.0084 0.0083 0.0081 0.0095 

16.00 - 17.00 0.0072 0.0097 0.0125 0.0115 0.0102 0.0094 0.0112 

17.00 - 18.00 0.0062 0.0107 0.0096 0.0102 0.0117 0.0093 0.0115 

18.00 - 19.00 0.0100 0.0091 0.0085 0.0103 0.0091 0.0076 0.0071 

19.00 - 20.00 0.0053 0.0110 0.0081 0.0097 0.0081 0.0087 0.0087 

20.00 - 21.00 0.0063 0.0073 0.0067 0.0072 0.0075 0.0063 0.0086 

21.00 - 22.00 0.0077 0.0114 0.0064 0.0067 0.0094 0.0060 0.0082 

22.00 - 23.00 0.0058 0.0111 0.0076 0.0054 0.0067 0.0061 0.0047 

23.00 - 00.00 0.0071 0.0049 0.0077 0.0068 0.0044 0.0056 0.0051 

00.00 - 01.00 0.0046 0.0048 0.0045 0.0040 0.0056 0.0048 0.0039 

01.00 - 02.00 0.0051 0.0078 0.0054 0.0035 0.0035 0.0038 0.0055 

02.00 - 03.00 0.0041 0.0066 0.0048 0.0062 0.0062 0.0040 0.0028 

03.00 - 04.00 0.0031 0.0048 0.0054 0.0052 0.0042 0.0041 0.0031 

04.00 - 05.00 0.0026 0.0052 0.0054 0.0057 0.0045 0.0043 0.0021 

05.00 - 06.00 0.0041 0.0059 0.0049 0.0059 0.0061 0.0050 0.0061 

06.00 - 07.00 0.0054 0.0041 0.0065 0.0063 0.0065 0.0055 0.0061 

07.00 - 08.00 0.0036 0.0048 0.0082 0.0079 0.0082 0.0073 0.0076 

08.00 - 09.00 0.0076 0.0075 0.0121 0.0111 0.0093 0.0090 0.0114 

09.00 - 10.00 0.0102 0.0102 0.0102 0.0098 0.0091 0.0085 0.0096 

10.00 - 11.00 0.0096 0.0098 0.0074 0.0091 0.0085 0.0080 0.0093 

11.00 - 12.00 0.0110 0.0097 0.0091 0.0091 0.0081 0.0085 0.0070 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0063 0.0078 0.0078 0.0076 0.0075 0.0068 0.0073 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0110 0.0114 0.0125 0.0115 0.0117 0.0100 0.0115 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.0026 0.0041 0.0045 0.0035 0.0035 0.0038 0.0021 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-58                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N    

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 288 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0090 0.0111 0.0100 0.0074 0.0100 0.0105 0.0087 

10.00 - 11.00 0.0089 0.0090 0.0088 0.0086 0.0089 0.0089 0.0087 

11.00 - 12.00 0.0084 0.0093 0.0105 0.0070 0.0088 0.0099 0.0087 

12.00 - 13.00 0.0107 0.0086 0.0109 0.0095 0.0097 0.0098 0.0102 

13.00 - 14.00 0.0096 0.0110 0.0117 0.0096 0.0103 0.0113 0.0107 

14.00 - 15.00 0.0117 0.0110 0.0111 0.0100 0.0113 0.0111 0.0105 

15.00 - 16.00 0.0112 0.0120 0.0122 0.0095 0.0116 0.0121 0.0109 

16.00 - 17.00 0.0103 0.0114 0.0105 0.0102 0.0108 0.0109 0.0103 

17.00 - 18.00 0.0106 0.0111 0.0106 0.0091 0.0108 0.0109 0.0098 

18.00 - 19.00 0.0088 0.0089 0.0087 0.0104 0.0088 0.0088 0.0095 

19.00 - 20.00 0.0095 0.0094 0.0081 0.0092 0.0094 0.0087 0.0086 

20.00 - 21.00 0.0080 0.0069 0.0059 0.0089 0.0074 0.0064 0.0074 

21.00 - 22.00 0.0084 0.0071 0.0063 0.0072 0.0077 0.0067 0.0067 

22.00 - 23.00 0.0072 0.0063 0.0056 0.0062 0.0067 0.0059 0.0059 

23.00 - 00.00 0.0066 0.0062 0.0064 0.0061 0.0064 0.0063 0.0062 

00.00 - 01.00 0.0068 0.0065 0.0066 0.0063 0.0067 0.0065 0.0064 

01.00 - 02.00 0.0058 0.0066 0.0073 0.0062 0.0062 0.0069 0.0067 

02.00 - 03.00 0.0055 0.0076 0.0075 0.0077 0.0065 0.0075 0.0076 

03.00 - 04.00 0.0064 0.0085 0.0073 0.0074 0.0074 0.0079 0.0073 

04.00 - 05.00 0.0062 0.0097 0.0086 0.0087 0.0079 0.0091 0.0086 

05.00 - 06.00 0.0086 0.0116 0.0084 0.0114 0.0101 0.0100 0.0099 

06.00 - 07.00 0.0103 0.0117 0.0105 0.0111 0.0110 0.0111 0.0108 

07.00 - 08.00 0.0119 0.0118 0.0092 0.0127 0.0118 0.0105 0.0104 

08.00 - 09.00 0.0115 0.0101 0.0096 0.0110 0.0108 0.0098 0.0101 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0088 0.0093 0.0088 0.0088 0.0090 0.0090 0.0088 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0119 0.0120 0.0122 0.0127 0.0118 0.0121 0.0109 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0055 0.0062 0.0056 0.0061 0.0062 0.0059 0.0059 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-59                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N    

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 288 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0107 0.0063 0.0091 0.0073 0.0082 0.0095 0.0096 

13.00 - 14.00 0.0107 0.0078 0.0071 0.0065 0.0047 0.0073 0.0071 

14.00 - 15.00 0.0086 0.0082 0.0104 0.0113 0.0074 0.0063 0.0070 

15.00 - 16.00 0.0115 0.0067 0.0103 0.0096 0.0094 0.0085 0.0094 

16.00 - 17.00 0.0107 0.0117 0.0121 0.0127 0.0103 0.0093 0.0121 

17.00 - 18.00 0.0126 0.0117 0.0104 0.0108 0.0103 0.0089 0.0118 

18.00 - 19.00 0.0093 0.0078 0.0082 0.0096 0.0082 0.0053 0.0097 

19.00 - 20.00 0.0071 0.0071 0.0084 0.0080 0.0098 0.0094 0.0063 

20.00 - 21.00 0.0071 0.0060 0.0077 0.0072 0.0061 0.0074 0.0065 

21.00 - 22.00 0.0057 0.0064 0.0062 0.0094 0.0075 0.0059 0.0077 

22.00 - 23.00 0.0068 0.0050 0.0065 0.0052 0.0034 0.0042 0.0054 

23.00 - 00.00 0.0047 0.0073 0.0061 0.0047 0.0057 0.0037 0.0041 

00.00 - 01.00 0.0033 0.0059 0.0040 0.0035 0.0043 0.0040 0.0043 

01.00 - 02.00 0.0031 0.0022 0.0056 0.0035 0.0080 0.0050 0.0041 

02.00 - 03.00 0.0026 0.0022 0.0044 0.0040 0.0048 0.0045 0.0048 

03.00 - 04.00 0.0016 0.0044 0.0048 0.0042 0.0039 0.0043 0.0039 

04.00 - 05.00 0.0020 0.0036 0.0046 0.0031 0.0042 0.0032 0.0041 

05.00 - 06.00 0.0045 0.0046 0.0043 0.0031 0.0059 0.0039 0.0055 

06.00 - 07.00 0.0041 0.0069 0.0051 0.0061 0.0086 0.0048 0.0063 

07.00 - 08.00 0.0033 0.0058 0.0067 0.0065 0.0073 0.0053 0.0097 

08.00 - 09.00 0.0064 0.0098 0.0073 0.0074 0.0103 0.0081 0.0073 

09.00 - 10.00 0.0079 0.0084 0.0095 0.0122 0.0069 0.0086 0.0118 

10.00 - 11.00 0.0072 0.0084 0.0076 0.0074 0.0044 0.0086 0.0108 

11.00 - 12.00 0.0112 0.0078 0.0072 0.0090 0.0077 0.0090 0.0073 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0068 0.0067 0.0072 0.0072 0.0070 0.0065 0.0074 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0126 0.0117 0.0121 0.0127 0.0103 0.0095 0.0121 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0016 0.0022 0.0040 0.0031 0.0034 0.0032 0.0039 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-60                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N    

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 288 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)   : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0062 0.0066 0.0075 0.0066 0.0078 0.0088 0.0060 

12.00 - 13.00 0.0064 0.0061 0.0075 0.0059 0.0062 0.0063 0.0065 

13.00 - 14.00 0.0074 0.0077 0.0069 0.0088 0.0072 0.0076 0.0064 

14.00 - 15.00 0.0061 0.0061 0.0068 0.0059 0.0081 0.0072 0.0069 

15.00 - 16.00 0.0083 0.0091 0.0089 0.0077 0.0109 0.0108 0.0067 

16.00 - 17.00 0.0082 0.0102 0.0083 0.0089 0.0107 0.0092 0.0078 

17.00 - 18.00 0.0078 0.0098 0.0080 0.0084 0.0076 0.0102 0.0059 

18.00 - 19.00 0.0062 0.0072 0.0064 0.0061 0.0073 0.0065 0.0062 

19.00 - 20.00 0.0047 0.0057 0.0054 0.0052 0.0056 0.0054 0.0053 

20.00 - 21.00 0.0045 0.0060 0.0051 0.0046 0.0063 0.0054 0.0042 

21.00 - 22.00 0.0043 0.0044 0.0052 0.0043 0.0051 0.0055 0.0044 

22.00 - 23.00 0.0042 0.0053 0.0052 0.0044 0.0056 0.0053 0.0045 

23.00 - 00.00 0.0026 0.0052 0.0027 0.0025 0.0050 0.0028 0.0031 

00.00 - 01.00 0.0029 0.0033 0.0031 0.0028 0.0029 0.0030 0.0027 

01.00 - 02.00 0.0039 0.0041 0.0027 0.0035 0.0035 0.0030 0.0035 

02.00 - 03.00 0.0034 0.0039 0.0034 0.0032 0.0041 0.0039 0.0028 

03.00 - 04.00 0.0033 0.0044 0.0040 0.0032 0.0039 0.0047 0.0030 

04.00 - 05.00 0.0061 0.0053 0.0032 0.0050 0.0031 0.0040 0.0046 

05.00 - 06.00 0.0046 0.0043 0.0050 0.0046 0.0049 0.0046 0.0045 

06.00 - 07.00 0.0038 0.0048 0.0040 0.0036 0.0041 0.0047 0.0046 

07.00 - 08.00 0.0055 0.0059 0.0072 0.0052 0.0066 0.0063 0.0074 

08.00 - 09.00 0.0081 0.0094 0.0091 0.0080 0.0093 0.0098 0.0075 

09.00 - 10.00 0.0070 0.0064 0.0093 0.0069 0.0088 0.0083 0.0074 

10.00 - 11.00 0.0056 0.0086 0.0085 0.0061 0.0084 0.0081 0.0078 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0055 0.0062 0.0060 0.0055 0.0064 0.0063 0.0054 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0083 0.0102 0.0093 0.0089 0.0109 0.0108 0.0078 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0026 0.0033 0.0027 0.0025 0.0029 0.0028 0.0027 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-61                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0081 0.0079 0.0076 0.0071 0.0074 0.0086 0.0088 

12.00 - 13.00 0.0086 0.0063 0.0078 0.0065 0.0085 0.0095 0.0069 

13.00 - 14.00 0.0090 0.0085 0.0098 0.0071 0.0055 0.0088 0.0077 

14.00 - 15.00 0.0072 0.0077 0.0076 0.0071 0.0080 0.0076 0.0071 

15.00 - 16.00 0.0093 0.0091 0.0105 0.0095 0.0093 0.0094 0.0088 

16.00 - 17.00 0.0080 0.0098 0.0088 0.0083 0.0081 0.0078 0.0094 

17.00 - 18.00 0.0068 0.0079 0.0075 0.0100 0.0065 0.0103 0.0102 

18.00 - 19.00 0.0072 0.0066 0.0099 0.0120 0.0060 0.0104 0.0081 

19.00 - 20.00 0.0057 0.0062 0.0068 0.0093 0.0050 0.0094 0.0068 

20.00 - 21.00 0.0060 0.0069 0.0065 0.0076 0.0061 0.0089 0.0049 

21.00 - 22.00 0.0057 0.0077 0.0068 0.0058 0.0056 0.0086 0.0062 

22.00 - 23.00 0.0055 0.0041 0.0040 0.0063 0.0048 0.0047 0.0047 

23.00 - 00.00 0.0031 0.0032 0.0049 0.0055 0.0058 0.0033 0.0029 

00.00 - 01.00 0.0041 0.0039 0.0062 0.0044 0.0065 0.0034 0.0032 

01.00 - 02.00 0.0039 0.0042 0.0055 0.0044 0.0062 0.0030 0.0030 

02.00 - 03.00 0.0057 0.0043 0.0043 0.0035 0.0033 0.0048 0.0044 

03.00 - 04.00 0.0038 0.0043 0.0039 0.0033 0.0028 0.0050 0.0045 

04.00 - 05.00 0.0051 0.0065 0.0041 0.0031 0.0046 0.0058 0.0051 

05.00 - 06.00 0.0061 0.0071 0.0056 0.0042 0.0047 0.0089 0.0072 

06.00 - 07.00 0.0043 0.0067 0.0064 0.0061 0.0065 0.0085 0.0074 

07.00 - 08.00 0.0059 0.0103 0.0062 0.0040 0.0080 0.0083 0.0072 

08.00 - 09.00 0.0083 0.0100 0.0084 0.0063 0.0080 0.0113 0.0085 

09.00 - 10.00 0.0098 0.0094 0.0075 0.0100 0.0080 0.0094 0.0082 

10.00 - 11.00 0.0089 0.0092 0.0101 0.0080 0.0102 0.0106 0.0074 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0065 0.0070 0.0069 0.0066 0.0065 0.0078 0.0066 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0098 0.0103 0.0105 0.0120 0.0102 0.0113 0.0102 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0031 0.0032 0.0039 0.0031 0.0028 0.0030 0.0029 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-62                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0069 0.0080 0.0079 0.0064 0.0081 0.0088 0.0066 

12.00 - 13.00 0.0069 0.0068 0.0074 0.0066 0.0069 0.0069 0.0069 

13.00 - 14.00 0.0072 0.0077 0.0079 0.0072 0.0073 0.0079 0.0069 

14.00 - 15.00 0.0076 0.0067 0.0081 0.0070 0.0081 0.0077 0.0078 

15.00 - 16.00 0.0081 0.0091 0.0094 0.0078 0.0096 0.0101 0.0079 

16.00 - 17.00 0.0090 0.0097 0.0088 0.0086 0.0100 0.0092 0.0083 

17.00 - 18.00 0.0086 0.0099 0.0092 0.0081 0.0087 0.0101 0.0076 

18.00 - 19.00 0.0075 0.0084 0.0076 0.0074 0.0082 0.0079 0.0075 

19.00 - 20.00 0.0069 0.0076 0.0073 0.0065 0.0074 0.0074 0.0069 

20.00 - 21.00 0.0060 0.0068 0.0063 0.0068 0.0069 0.0064 0.0062 

21.00 - 22.00 0.0063 0.0062 0.0061 0.0061 0.0066 0.0064 0.0059 

22.00 - 23.00 0.0055 0.0055 0.0050 0.0061 0.0059 0.0053 0.0054 

23.00 - 00.00 0.0050 0.0056 0.0041 0.0044 0.0058 0.0043 0.0044 

00.00 - 01.00 0.0046 0.0043 0.0040 0.0041 0.0044 0.0040 0.0039 

01.00 - 02.00 0.0047 0.0047 0.0041 0.0044 0.0045 0.0042 0.0044 

02.00 - 03.00 0.0047 0.0047 0.0045 0.0043 0.0049 0.0048 0.0042 

03.00 - 04.00 0.0041 0.0050 0.0051 0.0043 0.0046 0.0053 0.0044 

04.00 - 05.00 0.0053 0.0059 0.0049 0.0058 0.0043 0.0052 0.0055 

05.00 - 06.00 0.0050 0.0058 0.0056 0.0054 0.0056 0.0057 0.0054 

06.00 - 07.00 0.0045 0.0066 0.0057 0.0056 0.0054 0.0063 0.0060 

07.00 - 08.00 0.0064 0.0079 0.0071 0.0075 0.0076 0.0074 0.0079 

08.00 - 09.00 0.0084 0.0096 0.0089 0.0087 0.0092 0.0095 0.0083 

09.00 - 10.00 0.0086 0.0083 0.0084 0.0089 0.0094 0.0085 0.0081 

10.00 - 11.00 0.0078 0.0085 0.0082 0.0078 0.0087 0.0082 0.0081 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0065 0.0071 0.0067 0.0065 0.0070 0.0070 0.0064 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0090 0.0099 0.0094 0.0089 0.0100 0.0101 0.0083 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0041 0.0043 0.0040 0.0041 0.0043 0.0040 0.0039 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-63                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0316868 E, 1922418 N 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

14.00 - 15.00 0.0070 0.0037 0.0057 0.0066 0.0041 0.0082 0.0054 

15.00 - 16.00 0.0079 0.0047 0.0069 0.0058 0.0080 0.0052 0.0066 

16.00 - 17.00 0.0081 0.0065 0.0076 0.0071 0.0072 0.0071 0.0083 

17.00 - 18.00 0.0077 0.0069 0.0069 0.0086 0.0058 0.0067 0.0071 

18.00 - 19.00 0.0070 0.0064 0.0099 0.0099 0.0071 0.0081 0.0081 

19.00 - 20.00 0.0065 0.0070 0.0076 0.0085 0.0051 0.0069 0.0072 

20.00 - 21.00 0.0053 0.0061 0.0068 0.0071 0.0032 0.0092 0.0067 

21.00 - 22.00 0.0045 0.0064 0.0069 0.0071 0.0023 0.0072 0.0051 

22.00 - 23.00 0.0034 0.0049 0.0046 0.0063 0.0023 0.0059 0.0068 

23.00 - 00.00 0.0036 0.0055 0.0055 0.0078 0.0050 0.0066 0.0049 

00.00 - 01.00 0.0039 0.0051 0.0051 0.0072 0.0028 0.0067 0.0046 

01.00 - 02.00 0.0043 0.0029 0.0036 0.0038 0.0034 0.0066 0.0054 

02.00 - 03.00 0.0026 0.0024 0.0023 0.0027 0.0038 0.0037 0.0038 

03.00 - 04.00 0.0035 0.0023 0.0021 0.0017 0.0057 0.0035 0.0059 

04.00 - 05.00 0.0059 0.0040 0.0017 0.0022 0.0037 0.0038 0.0047 

05.00 - 06.00 0.0044 0.0063 0.0027 0.0028 0.0051 0.0049 0.0044 

06.00 - 07.00 0.0047 0.0070 0.0023 0.0025 0.0064 0.0054 0.0032 

07.00 - 08.00 0.0067 0.0061 0.0031 0.0055 0.0085 0.0060 0.0057 

08.00 - 09.00 0.0078 0.0073 0.0056 0.0061 0.0070 0.0073 0.0042 

09.00 - 10.00 0.0072 0.0061 0.0076 0.0072 0.0063 0.0067 0.0030 

10.00 - 11.00 0.0077 0.0062 0.0063 0.0074 0.0055 0.0095 0.0054 

11.00 - 12.00 0.0064 0.0052 0.0078 0.0079 0.0043 0.0065 0.0040 

12.00 - 13.00 0.0063 0.0047 0.0077 0.0061 0.0055 0.0074 0.0082 

13.00 - 14.00 0.0045 0.0054 0.0084 0.0058 0.0048 0.0080 0.0073 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0057 0.0054 0.0056 0.0060 0.0051 0.0065 0.0057 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0081 0.0073 0.0099 0.0099 0.0085 0.0095 0.0083 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0026 0.0023 0.0017 0.0017 0.0023 0.0035 0.0030 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-64                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

11 - 12 มิ.ย. 67 12 - 13 มิ.ย. 67 13 - 14 มิ.ย. 67 14 - 15 มิ.ย. 67 15 - 16 มิ.ย. 67 16 - 17 มิ.ย. 67 17 - 18 มิ.ย. 67 

12.00 - 13.00 0.0078 0.0083 0.0081 0.0071 0.0081 0.0090 0.0070 

13.00 - 14.00 0.0071 0.0069 0.0072 0.0067 0.0076 0.0070 0.0071 

14.00 - 15.00 0.0076 0.0080 0.0075 0.0075 0.0075 0.0083 0.0074 

15.00 - 16.00 0.0076 0.0070 0.0081 0.0072 0.0078 0.0075 0.0081 

16.00 - 17.00 0.0083 0.0095 0.0089 0.0082 0.0090 0.0093 0.0082 

17.00 - 18.00 0.0086 0.0101 0.0088 0.0085 0.0103 0.0094 0.0084 

18.00 - 19.00 0.0090 0.0099 0.0096 0.0087 0.0090 0.0101 0.0087 

19.00 - 20.00 0.0081 0.0088 0.0079 0.0079 0.0087 0.0084 0.0078 

20.00 - 21.00 0.0073 0.0082 0.0071 0.0069 0.0078 0.0076 0.0073 

21.00 - 22.00 0.0064 0.0074 0.0067 0.0069 0.0072 0.0067 0.0067 

22.00 - 23.00 0.0066 0.0066 0.0065 0.0065 0.0070 0.0069 0.0063 

23.00 - 00.00 0.0057 0.0059 0.0056 0.0062 0.0066 0.0055 0.0054 

00.00 - 01.00 0.0051 0.0059 0.0044 0.0047 0.0063 0.0045 0.0045 

01.00 - 02.00 0.0046 0.0044 0.0043 0.0043 0.0046 0.0043 0.0039 

02.00 - 03.00 0.0049 0.0048 0.0043 0.0047 0.0049 0.0043 0.0046 

03.00 - 04.00 0.0046 0.0050 0.0046 0.0045 0.0051 0.0047 0.0044 

04.00 - 05.00 0.0041 0.0054 0.0052 0.0043 0.0046 0.0053 0.0047 

05.00 - 06.00 0.0054 0.0062 0.0051 0.0060 0.0048 0.0052 0.0061 

06.00 - 07.00 0.0052 0.0061 0.0055 0.0057 0.0061 0.0059 0.0056 

07.00 - 08.00 0.0049 0.0066 0.0059 0.0054 0.0054 0.0063 0.0059 

08.00 - 09.00 0.0069 0.0079 0.0071 0.0075 0.0074 0.0078 0.0080 

09.00 - 10.00 0.0081 0.0098 0.0086 0.0089 0.0090 0.0094 0.0082 

10.00 - 11.00 0.0091 0.0086 0.0096 0.0091 0.0091 0.0089 0.0082 

11.00 - 12.00 0.0086 0.0091 0.0090 0.0082 0.0093 0.0085 0.0085 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0067 0.0074 0.0069 0.0067 0.0072 0.0071 0.0067 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0091 0.0101 0.0096 0.0091 0.0103 0.0101 0.0087 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0041 0.0044 0.0043 0.0043 0.0046 0.0043 0.0039 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-65                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : วัดศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 3 

 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO 2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

11 - 12 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67 

12.00 - 13.00 0.0080 0.0085 0.0082 0.0083 0.0077 0.0069 0.0078 

13.00 - 14.00 0.0066 0.0078 0.0076 0.0070 0.0073 0.0080 0.0080 

14.00 - 15.00 0.0054 0.0072 0.0078 0.0075 0.0085 0.0099 0.0075 

15.00 - 16.00 0.0062 0.0077 0.0082 0.0082 0.0080 0.0085 0.0076 

16.00 - 17.00 0.0080 0.0106 0.0115 0.0106 0.0096 0.0101 0.0092 

17.00 - 18.00 0.0080 0.0097 0.0094 0.0107 0.0102 0.0101 0.0088 

18.00 - 19.00 0.0091 0.0084 0.0090 0.0095 0.0081 0.0072 0.0086 

19.00 - 20.00 0.0078 0.0091 0.0085 0.0087 0.0082 0.0085 0.0070 

20.00 - 21.00 0.0065 0.0067 0.0066 0.0072 0.0067 0.0073 0.0075 

21.00 - 22.00 0.0091 0.0085 0.0062 0.0078 0.0075 0.0069 0.0079 

22.00 - 23.00 0.0081 0.0089 0.0062 0.0059 0.0062 0.0053 0.0053 

23.00 - 00.00 0.0057 0.0060 0.0069 0.0055 0.0049 0.0053 0.0061 

00.00 - 01.00 0.0045 0.0045 0.0041 0.0047 0.0051 0.0043 0.0042 

01.00 - 02.00 0.0061 0.0063 0.0042 0.0034 0.0035 0.0045 0.0053 

02.00 - 03.00 0.0051 0.0055 0.0053 0.0060 0.0049 0.0033 0.0034 

03.00 - 04.00 0.0037 0.0048 0.0050 0.0045 0.0040 0.0035 0.0031 

04.00 - 05.00 0.0037 0.0051 0.0053 0.0050 0.0043 0.0031 0.0023 

05.00 - 06.00 0.0047 0.0051 0.0051 0.0059 0.0054 0.0054 0.0051 

06.00 - 07.00 0.0045 0.0051 0.0061 0.0063 0.0059 0.0057 0.0057 

07.00 - 08.00 0.0040 0.0062 0.0077 0.0079 0.0076 0.0073 0.0056 

08.00 - 09.00 0.0072 0.0093 0.0110 0.0100 0.0090 0.0100 0.0095 

09.00 - 10.00 0.0097 0.0097 0.0095 0.0092 0.0086 0.0089 0.0099 

10.00 - 11.00 0.0093 0.0082 0.0078 0.0086 0.0081 0.0084 0.0094 

11.00 - 12.00 0.0099 0.0090 0.0086 0.0084 0.0081 0.0076 0.0090 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0067 0.0074 0.0073 0.0074 0.0070 0.0069 0.0068 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0099 0.0106 0.0115 0.0107 0.0102 0.0101 0.0099 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.0037 0.0045 0.0041 0.0034 0.0035 0.0031 0.0023 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-66                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N    

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 611 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0086 0.0126 0.0100 0.0087 0.0106 0.0113 0.0094 

10.00 - 11.00 0.0079 0.0103 0.0079 0.0075 0.0091 0.0091 0.0077 

11.00 - 12.00 0.0093 0.0095 0.0099 0.0061 0.0094 0.0097 0.0080 

12.00 - 13.00 0.0098 0.0076 0.0096 0.0096 0.0087 0.0086 0.0096 

13.00 - 14.00 0.0075 0.0090 0.0110 0.0078 0.0083 0.0100 0.0094 

14.00 - 15.00 0.0116 0.0096 0.0122 0.0094 0.0106 0.0109 0.0108 

15.00 - 16.00 0.0117 0.0129 0.0124 0.0114 0.0123 0.0127 0.0119 

16.00 - 17.00 0.0117 0.0124 0.0100 0.0105 0.0121 0.0112 0.0103 

17.00 - 18.00 0.0106 0.0111 0.0120 0.0076 0.0109 0.0116 0.0098 

18.00 - 19.00 0.0088 0.0104 0.0109 0.0099 0.0096 0.0107 0.0104 

19.00 - 20.00 0.0105 0.0111 0.0092 0.0105 0.0108 0.0102 0.0099 

20.00 - 21.00 0.0087 0.0074 0.0064 0.0109 0.0081 0.0069 0.0087 

21.00 - 22.00 0.0085 0.0076 0.0070 0.0078 0.0081 0.0073 0.0074 

22.00 - 23.00 0.0072 0.0063 0.0053 0.0069 0.0068 0.0058 0.0061 

23.00 - 00.00 0.0082 0.0065 0.0056 0.0065 0.0074 0.0061 0.0061 

00.00 - 01.00 0.0071 0.0062 0.0059 0.0054 0.0067 0.0061 0.0057 

01.00 - 02.00 0.0049 0.0059 0.0071 0.0057 0.0054 0.0065 0.0064 

02.00 - 03.00 0.0065 0.0068 0.0072 0.0072 0.0067 0.0070 0.0072 

03.00 - 04.00 0.0067 0.0073 0.0074 0.0067 0.0070 0.0074 0.0071 

04.00 - 05.00 0.0044 0.0083 0.0078 0.0081 0.0064 0.0081 0.0080 

05.00 - 06.00 0.0060 0.0096 0.0072 0.0080 0.0078 0.0084 0.0076 

06.00 - 07.00 0.0079 0.0110 0.0093 0.0092 0.0095 0.0102 0.0093 

07.00 - 08.00 0.0111 0.0135 0.0096 0.0147 0.0123 0.0116 0.0122 

08.00 - 09.00 0.0127 0.0123 0.0116 0.0129 0.0125 0.0120 0.0123 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0087 0.0094 0.0089 0.0087 0.0090 0.0091 0.0088 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0127 0.0135 0.0124 0.0147 0.0125 0.0127 0.0123 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0044 0.0059 0.0053 0.0054 0.0054 0.0058 0.0057 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-67                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N  

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 611 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0080 0.0062 0.0078 0.0057 0.0070 0.0080 0.0081 

13.00 - 14.00 0.0084 0.0054 0.0062 0.0056 0.0056 0.0065 0.0065 

14.00 - 15.00 0.0068 0.0064 0.0091 0.0083 0.0074 0.0056 0.0077 

15.00 - 16.00 0.0087 0.0064 0.0098 0.0068 0.0091 0.0077 0.0055 

16.00 - 17.00 0.0094 0.0092 0.0105 0.0094 0.0084 0.0069 0.0089 

17.00 - 18.00 0.0104 0.0093 0.0079 0.0088 0.0088 0.0080 0.0090 

18.00 - 19.00 0.0069 0.0081 0.0080 0.0086 0.0080 0.0066 0.0092 

19.00 - 20.00 0.0063 0.0059 0.0066 0.0067 0.0085 0.0077 0.0067 

20.00 - 21.00 0.0056 0.0054 0.0054 0.0057 0.0060 0.0051 0.0060 

21.00 - 22.00 0.0043 0.0068 0.0053 0.0069 0.0059 0.0057 0.0043 

22.00 - 23.00 0.0051 0.0053 0.0049 0.0037 0.0045 0.0040 0.0034 

23.00 - 00.00 0.0045 0.0057 0.0045 0.0040 0.0045 0.0048 0.0044 

00.00 - 01.00 0.0027 0.0047 0.0030 0.0021 0.0041 0.0030 0.0042 

01.00 - 02.00 0.0019 0.0021 0.0037 0.0021 0.0059 0.0035 0.0035 

02.00 - 03.00 0.0020 0.0020 0.0031 0.0035 0.0038 0.0035 0.0053 

03.00 - 04.00 0.0021 0.0042 0.0035 0.0034 0.0035 0.0035 0.0034 

04.00 - 05.00 0.0015 0.0030 0.0037 0.0024 0.0034 0.0031 0.0041 

05.00 - 06.00 0.0030 0.0031 0.0030 0.0029 0.0039 0.0030 0.0047 

06.00 - 07.00 0.0030 0.0050 0.0038 0.0043 0.0060 0.0030 0.0047 

07.00 - 08.00 0.0030 0.0041 0.0041 0.0046 0.0057 0.0039 0.0044 

08.00 - 09.00 0.0047 0.0065 0.0056 0.0061 0.0076 0.0065 0.0062 

09.00 - 10.00 0.0066 0.0075 0.0070 0.0093 0.0071 0.0080 0.0083 

10.00 - 11.00 0.0064 0.0084 0.0083 0.0053 0.0060 0.0073 0.0095 

11.00 - 12.00 0.0089 0.0067 0.0061 0.0068 0.0078 0.0079 0.0082 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0054 0.0057 0.0059 0.0055 0.0062 0.0055 0.0061 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0104 0.0093 0.0105 0.0094 0.0091 0.0080 0.0095 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0015 0.0020 0.0030 0.0021 0.0034 0.0030 0.0034 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-68                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N    

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.)  : NO2 API Model 200 E SN 611 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.03 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0071 0.0073 0.0071 0.0084 0.0073 0.0074 0.0075 

12.00 - 13.00 0.0066 0.0065 0.0069 0.0058 0.0081 0.0071 0.0064 

13.00 - 14.00 0.0069 0.0063 0.0077 0.0076 0.0058 0.0084 0.0062 

14.00 - 15.00 0.0072 0.0062 0.0086 0.0064 0.0062 0.0079 0.0059 

15.00 - 16.00 0.0093 0.0087 0.0091 0.0083 0.0085 0.0096 0.0073 

16.00 - 17.00 0.0073 0.0088 0.0082 0.0084 0.0097 0.0075 0.0072 

17.00 - 18.00 0.0103 0.0083 0.0080 0.0085 0.0098 0.0099 0.0085 

18.00 - 19.00 0.0076 0.0072 0.0062 0.0062 0.0076 0.0065 0.0066 

19.00 - 20.00 0.0051 0.0054 0.0055 0.0051 0.0056 0.0056 0.0049 

20.00 - 21.00 0.0045 0.0060 0.0050 0.0046 0.0062 0.0054 0.0039 

21.00 - 22.00 0.0045 0.0040 0.0056 0.0044 0.0049 0.0056 0.0034 

22.00 - 23.00 0.0044 0.0052 0.0054 0.0044 0.0054 0.0052 0.0037 

23.00 - 00.00 0.0027 0.0050 0.0027 0.0026 0.0049 0.0029 0.0028 

00.00 - 01.00 0.0030 0.0030 0.0031 0.0028 0.0030 0.0029 0.0023 

01.00 - 02.00 0.0038 0.0040 0.0026 0.0035 0.0035 0.0032 0.0033 

02.00 - 03.00 0.0036 0.0038 0.0032 0.0032 0.0042 0.0041 0.0028 

03.00 - 04.00 0.0033 0.0044 0.0039 0.0031 0.0052 0.0048 0.0030 

04.00 - 05.00 0.0063 0.0052 0.0032 0.0052 0.0057 0.0040 0.0045 

05.00 - 06.00 0.0047 0.0053 0.0047 0.0045 0.0045 0.0043 0.0045 

06.00 - 07.00 0.0037 0.0048 0.0040 0.0037 0.0044 0.0050 0.0038 

07.00 - 08.00 0.0060 0.0060 0.0068 0.0071 0.0066 0.0064 0.0063 

08.00 - 09.00 0.0060 0.0089 0.0075 0.0085 0.0066 0.0067 0.0073 

09.00 - 10.00 0.0082 0.0072 0.0099 0.0074 0.0075 0.0087 0.0089 

10.00 - 11.00 0.0097 0.0090 0.0089 0.0097 0.0090 0.0084 0.0080 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0059 0.0061 0.0060 0.0058 0.0063 0.0061 0.0054 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0103 0.0090 0.0099 0.0097 0.0098 0.0099 0.0089 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0027 0.0030 0.0026 0.0026 0.0030 0.0029 0.0023 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ :  /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์       : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-69                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0077 0.0075 0.0083 0.0060 0.0058 0.0079 0.0054 

12.00 - 13.00 0.0079 0.0083 0.0075 0.0084 0.0074 0.0071 0.0064 

13.00 - 14.00 0.0082 0.0096 0.0103 0.0103 0.0077 0.0059 0.0088 

14.00 - 15.00 0.0075 0.0076 0.0069 0.0081 0.0062 0.0070 0.0080 

15.00 - 16.00 0.0090 0.0092 0.0088 0.0105 0.0082 0.0082 0.0086 

16.00 - 17.00 0.0098 0.0079 0.0070 0.0088 0.0082 0.0097 0.0083 

17.00 - 18.00 0.0095 0.0074 0.0088 0.0083 0.0084 0.0091 0.0064 

18.00 - 19.00 0.0065 0.0056 0.0058 0.0070 0.0068 0.0071 0.0084 

19.00 - 20.00 0.0047 0.0044 0.0047 0.0062 0.0051 0.0058 0.0054 

20.00 - 21.00 0.0068 0.0051 0.0046 0.0053 0.0051 0.0062 0.0041 

21.00 - 22.00 0.0066 0.0053 0.0054 0.0057 0.0057 0.0056 0.0031 

22.00 - 23.00 0.0049 0.0049 0.0067 0.0035 0.0034 0.0036 0.0036 

23.00 - 00.00 0.0033 0.0045 0.0042 0.0042 0.0035 0.0054 0.0024 

00.00 - 01.00 0.0029 0.0031 0.0041 0.0036 0.0032 0.0065 0.0023 

01.00 - 02.00 0.0036 0.0030 0.0041 0.0044 0.0036 0.0035 0.0029 

02.00 - 03.00 0.0056 0.0029 0.0063 0.0071 0.0057 0.0051 0.0036 

03.00 - 04.00 0.0056 0.0032 0.0066 0.0055 0.0057 0.0042 0.0037 

04.00 - 05.00 0.0060 0.0067 0.0060 0.0058 0.0050 0.0068 0.0041 

05.00 - 06.00 0.0056 0.0068 0.0077 0.0068 0.0055 0.0076 0.0064 

06.00 - 07.00 0.0064 0.0072 0.0059 0.0072 0.0051 0.0083 0.0063 

07.00 - 08.00 0.0074 0.0105 0.0090 0.0092 0.0064 0.0108 0.0071 

08.00 - 09.00 0.0105 0.0117 0.0110 0.0080 0.0076 0.0104 0.0089 

09.00 - 10.00 0.0080 0.0079 0.0085 0.0080 0.0073 0.0094 0.0081 

10.00 - 11.00 0.0079 0.0082 0.0068 0.0072 0.0081 0.0080 0.0049 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0067 0.0066 0.0069 0.0069 0.0060 0.0070 0.0057 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0105 0.0117 0.0110 0.0105 0.0084 0.0108 0.0089 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0029 0.0029 0.0041 0.0035 0.0032 0.0035 0.0023 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-70                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0079 0.0099 0.0086 0.0086 0.0090 0.0093 0.0084 

12.00 - 13.00 0.0072 0.0084 0.0074 0.0066 0.0086 0.0081 0.0070 

13.00 - 14.00 0.0081 0.0079 0.0088 0.0068 0.0076 0.0090 0.0071 

14.00 - 15.00 0.0085 0.0069 0.0091 0.0080 0.0074 0.0083 0.0078 

15.00 - 16.00 0.0084 0.0088 0.0101 0.0081 0.0084 0.0098 0.0084 

16.00 - 17.00 0.0095 0.0092 0.0102 0.0089 0.0101 0.0092 0.0090 

17.00 - 18.00 0.0110 0.0106 0.0102 0.0099 0.0111 0.0113 0.0102 

18.00 - 19.00 0.0097 0.0098 0.0081 0.0084 0.0098 0.0089 0.0084 

19.00 - 20.00 0.0078 0.0082 0.0087 0.0064 0.0082 0.0086 0.0074 

20.00 - 21.00 0.0066 0.0082 0.0080 0.0073 0.0079 0.0080 0.0072 

21.00 - 22.00 0.0075 0.0075 0.0074 0.0074 0.0079 0.0079 0.0066 

22.00 - 23.00 0.0066 0.0063 0.0059 0.0077 0.0067 0.0060 0.0062 

23.00 - 00.00 0.0056 0.0063 0.0049 0.0052 0.0065 0.0051 0.0051 

00.00 - 01.00 0.0051 0.0047 0.0042 0.0048 0.0049 0.0043 0.0042 

01.00 - 02.00 0.0060 0.0053 0.0041 0.0050 0.0054 0.0046 0.0047 

02.00 - 03.00 0.0053 0.0050 0.0045 0.0043 0.0054 0.0051 0.0042 

03.00 - 04.00 0.0041 0.0051 0.0055 0.0044 0.0053 0.0056 0.0047 

04.00 - 05.00 0.0064 0.0060 0.0052 0.0062 0.0062 0.0055 0.0059 

05.00 - 06.00 0.0057 0.0063 0.0061 0.0056 0.0057 0.0058 0.0058 

06.00 - 07.00 0.0040 0.0065 0.0059 0.0059 0.0054 0.0065 0.0059 

07.00 - 08.00 0.0060 0.0078 0.0070 0.0075 0.0072 0.0074 0.0069 

08.00 - 09.00 0.0069 0.0099 0.0084 0.0089 0.0080 0.0084 0.0083 

09.00 - 10.00 0.0096 0.0103 0.0097 0.0111 0.0099 0.0101 0.0105 

10.00 - 11.00 0.0112 0.0106 0.0102 0.0113 0.0108 0.0102 0.0101 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0073 0.0077 0.0074 0.0073 0.0076 0.0076 0.0071 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0112 0.0106 0.0102 0.0113 0.0111 0.0113 0.0105 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0040 0.0047 0.0041 0.0043 0.0049 0.0043 0.0042 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-71                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315178 E, 1921301 N 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

12.00 - 13.00 0.0074 0.0058 0.0069 0.0064 0.0076 0.0082 0.0065 

13.00 - 14.00 0.0082 0.0078 0.0074 0.0068 0.0066 0.0052 0.0079 

14.00 - 15.00 0.0069 0.0087 0.0077 0.0072 0.0052 0.0071 0.0099 

15.00 - 16.00 0.0069 0.0076 0.0073 0.0079 0.0066 0.0067 0.0086 

16.00 - 17.00 0.0095 0.0095 0.0105 0.0098 0.0058 0.0081 0.0097 

17.00 - 18.00 0.0094 0.0081 0.0078 0.0087 0.0050 0.0069 0.0087 

18.00 - 19.00 0.0096 0.0088 0.0081 0.0075 0.0096 0.0092 0.0080 

19.00 - 20.00 0.0073 0.0068 0.0079 0.0080 0.0086 0.0072 0.0061 

20.00 - 21.00 0.0064 0.0047 0.0057 0.0068 0.0069 0.0059 0.0082 

21.00 - 22.00 0.0066 0.0049 0.0058 0.0072 0.0085 0.0066 0.0059 

22.00 - 23.00 0.0074 0.0053 0.0053 0.0073 0.0061 0.0067 0.0055 

23.00 - 00.00 0.0066 0.0031 0.0042 0.0040 0.0039 0.0066 0.0065 

00.00 - 01.00 0.0049 0.0019 0.0043 0.0028 0.0028 0.0037 0.0046 

01.00 - 02.00 0.0056 0.0019 0.0023 0.0021 0.0028 0.0035 0.0071 

02.00 - 03.00 0.0053 0.0019 0.0020 0.0017 0.0060 0.0038 0.0057 

03.00 - 04.00 0.0035 0.0029 0.0032 0.0028 0.0034 0.0049 0.0053 

04.00 - 05.00 0.0043 0.0031 0.0028 0.0026 0.0040 0.0054 0.0039 

05.00 - 06.00 0.0070 0.0074 0.0050 0.0056 0.0046 0.0040 0.0068 

06.00 - 07.00 0.0068 0.0083 0.0056 0.0072 0.0069 0.0049 0.0051 

07.00 - 08.00 0.0054 0.0073 0.0075 0.0072 0.0045 0.0045 0.0036 

08.00 - 09.00 0.0087 0.0064 0.0070 0.0072 0.0061 0.0063 0.0064 

09.00 - 10.00 0.0097 0.0070 0.0089 0.0075 0.0077 0.0065 0.0049 

10.00 - 11.00 0.0094 0.0063 0.0081 0.0063 0.0103 0.0101 0.0098 

11.00 - 12.00 0.0060 0.0079 0.0106 0.0059 0.0084 0.0091 0.0087 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0070 0.0060 0.0063 0.0061 0.0061 0.0063 0.0068 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0097 0.0095 0.0106 0.0098 0.0103 0.0101 0.0099 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0035 0.0019 0.0020 0.0017 0.0028 0.0035 0.0036 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-72                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (ppm)  

11 - 12 มิ.ย. 67 12 - 13 มิ.ย. 67 13 - 14 มิ.ย. 67 14 - 15 มิ.ย. 67 15 - 16 มิ.ย. 67 16 - 17 มิ.ย. 67 17 - 18 มิ.ย. 67 

11.00 - 12.00 0.0091 0.0101 0.0097 0.0090 0.0094 0.0100 0.0081 

12.00 - 13.00 0.0080 0.0094 0.0079 0.0075 0.0092 0.0085 0.0071 

13.00 - 14.00 0.0088 0.0084 0.0092 0.0077 0.0090 0.0092 0.0076 

14.00 - 15.00 0.0086 0.0083 0.0087 0.0087 0.0085 0.0086 0.0081 

15.00 - 16.00 0.0087 0.0092 0.0100 0.0091 0.0092 0.0103 0.0084 

16.00 - 17.00 0.0098 0.0105 0.0106 0.0095 0.0098 0.0104 0.0092 

17.00 - 18.00 0.0109 0.0107 0.0107 0.0102 0.0108 0.0113 0.0106 

18.00 - 19.00 0.0100 0.0105 0.0094 0.0095 0.0103 0.0099 0.0090 

19.00 - 20.00 0.0086 0.0090 0.0090 0.0079 0.0089 0.0091 0.0076 

20.00 - 21.00 0.0077 0.0088 0.0082 0.0080 0.0083 0.0089 0.0069 

21.00 - 22.00 0.0078 0.0082 0.0083 0.0076 0.0082 0.0082 0.0071 

22.00 - 23.00 0.0073 0.0076 0.0068 0.0076 0.0074 0.0069 0.0064 

23.00 - 00.00 0.0059 0.0068 0.0055 0.0056 0.0062 0.0060 0.0054 

00.00 - 01.00 0.0055 0.0053 0.0050 0.0052 0.0053 0.0050 0.0047 

01.00 - 02.00 0.0060 0.0056 0.0046 0.0054 0.0056 0.0051 0.0053 

02.00 - 03.00 0.0056 0.0055 0.0049 0.0052 0.0055 0.0055 0.0048 

03.00 - 04.00 0.0047 0.0054 0.0057 0.0052 0.0052 0.0061 0.0044 

04.00 - 05.00 0.0066 0.0058 0.0055 0.0065 0.0065 0.0065 0.0061 

05.00 - 06.00 0.0062 0.0067 0.0064 0.0061 0.0061 0.0063 0.0057 

06.00 - 07.00 0.0050 0.0065 0.0063 0.0062 0.0058 0.0069 0.0050 

07.00 - 08.00 0.0070 0.0080 0.0080 0.0078 0.0079 0.0081 0.0065 

08.00 - 09.00 0.0084 0.0100 0.0091 0.0091 0.0087 0.0092 0.0076 

09.00 - 10.00 0.0099 0.0103 0.0102 0.0101 0.0104 0.0100 0.0101 

10.00 - 11.00 0.0108 0.0111 0.0104 0.0109 0.0107 0.0105 0.0107 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0078 0.0082 0.0079 0.0077 0.0080 0.0082 0.0072 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0109 0.0111 0.0107 0.0109 0.0108 0.0113 0.0107 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0047 0.0053 0.0046 0.0052 0.0052 0.0050 0.0044 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-73                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 4 

 

ช่วงเวลา  
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO 2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppm)  

11 - 12 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67 

12.00 - 13.00 0.0078 0.0080 0.0071 0.0075 0.0066 0.0067 0.0073 

13.00 - 14.00 0.0064 0.0075 0.0064 0.0070 0.0063 0.0073 0.0069 

14.00 - 15.00 0.0060 0.0069 0.0075 0.0072 0.0074 0.0083 0.0060 

15.00 - 16.00 0.0068 0.0075 0.0075 0.0076 0.0067 0.0077 0.0064 

16.00 - 17.00 0.0089 0.0101 0.0100 0.0095 0.0081 0.0093 0.0082 

17.00 - 18.00 0.0089 0.0091 0.0087 0.0100 0.0081 0.0096 0.0071 

18.00 - 19.00 0.0090 0.0077 0.0083 0.0079 0.0074 0.0068 0.0080 

19.00 - 20.00 0.0088 0.0077 0.0081 0.0076 0.0069 0.0081 0.0059 

20.00 - 21.00 0.0066 0.0062 0.0061 0.0068 0.0058 0.0069 0.0061 

21.00 - 22.00 0.0088 0.0072 0.0057 0.0075 0.0063 0.0074 0.0067 

22.00 - 23.00 0.0080 0.0072 0.0053 0.0053 0.0054 0.0057 0.0053 

23.00 - 00.00 0.0055 0.0056 0.0060 0.0045 0.0050 0.0046 0.0060 

00.00 - 01.00 0.0043 0.0043 0.0038 0.0043 0.0044 0.0038 0.0039 

01.00 - 02.00 0.0058 0.0049 0.0035 0.0035 0.0035 0.0050 0.0047 

02.00 - 03.00 0.0055 0.0049 0.0048 0.0048 0.0040 0.0035 0.0035 

03.00 - 04.00 0.0042 0.0044 0.0044 0.0037 0.0034 0.0032 0.0032 

04.00 - 05.00 0.0044 0.0046 0.0047 0.0038 0.0035 0.0029 0.0027 

05.00 - 06.00 0.0051 0.0047 0.0049 0.0054 0.0045 0.0052 0.0042 

06.00 - 07.00 0.0046 0.0053 0.0055 0.0056 0.0051 0.0049 0.0051 

07.00 - 08.00 0.0049 0.0066 0.0069 0.0071 0.0059 0.0061 0.0048 

08.00 - 09.00 0.0078 0.0093 0.0096 0.0090 0.0078 0.0089 0.0083 

09.00 - 10.00 0.0095 0.0088 0.0085 0.0083 0.0080 0.0084 0.0089 

10.00 - 11.00 0.0090 0.0072 0.0075 0.0078 0.0075 0.0081 0.0080 

11.00 - 12.00 0.0092 0.0080 0.0079 0.0071 0.0079 0.0070 0.0086 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0069 0.0068 0.0066 0.0066 0.0061 0.0065 0.0061 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0095 0.0101 0.0100 0.0100 0.0081 0.0096 0.0089 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.0042 0.0043 0.0035 0.0035 0.0034 0.0029 0.0027 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.17 
 

หมายเหตุ:  /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่ากา๊ซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-74                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 384 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0032 0.0027 0.0030 0.0026 0.0029 0.0027 0.0028 

10.00 - 11.00 0.0026 0.0026 0.0030 0.0025 0.0024 0.0025 0.0028 

11.00 - 12.00 0.0028 0.0026 0.0024 0.0020 0.0027 0.0026 0.0029 

12.00 - 13.00 0.0031 0.0032 0.0030 0.0026 0.0028 0.0029 0.0033 

13.00 - 14.00 0.0030 0.0026 0.0029 0.0023 0.0026 0.0025 0.0027 

14.00 - 15.00 0.0026 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0026 0.0021 

15.00 - 16.00 0.0029 0.0026 0.0024 0.0026 0.0026 0.0028 0.0032 

16.00 - 17.00 0.0029 0.0029 0.0027 0.0029 0.0026 0.0031 0.0031 

17.00 - 18.00 0.0031 0.0031 0.0032 0.0027 0.0027 0.0033 0.0026 

18.00 - 19.00 0.0025 0.0027 0.0024 0.0026 0.0023 0.0027 0.0024 

19.00 - 20.00 0.0021 0.0025 0.0022 0.0020 0.0020 0.0021 0.0024 

20.00 - 21.00 0.0022 0.0024 0.0018 0.0019 0.0021 0.0022 0.0020 

21.00 - 22.00 0.0022 0.0024 0.0023 0.0023 0.0024 0.0024 0.0022 

22.00 - 23.00 0.0023 0.0019 0.0018 0.0019 0.0016 0.0016 0.0021 

23.00 - 00.00 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 0.0023 0.0024 0.0020 

00.00 - 01.00 0.0021 0.0021 0.0023 0.0018 0.0020 0.0018 0.0021 

01.00 - 02.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0016 0.0018 0.0023 0.0018 

02.00 - 03.00 0.0016 0.0018 0.0015 0.0017 0.0015 0.0020 0.0018 

03.00 - 04.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0019 0.0021 0.0021 0.0024 

04.00 - 05.00 0.0028 0.0020 0.0024 0.0021 0.0023 0.0027 0.0021 

05.00 - 06.00 0.0022 0.0023 0.0024 0.0022 0.0023 0.0023 0.0023 

06.00 - 07.00 0.0028 0.0026 0.0024 0.0024 0.0025 0.0028 0.0031 

07.00 - 08.00 0.0029 0.0029 0.0030 0.0021 0.0026 0.0033 0.0029 

08.00 - 09.00 0.0033 0.0029 0.0029 0.0028 0.0029 0.0027 0.0030 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0026 0.0025 0.0024 0.0022 0.0023 0.0025 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0033 0.0032 0.0032 0.0029 0.0029 0.0033 0.0033 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0016 0.0018 0.0015 0.0016 0.0015 0.0016 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-75                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 384 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0025 0.0022 0.0024 0.0021 0.0023 0.0025 0.0025 

13.00 - 14.00 0.0027 0.0020 0.0019 0.0022 0.0024 0.0024 0.0025 

14.00 - 15.00 0.0022 0.0021 0.0025 0.0019 0.0023 0.0021 0.0021 

15.00 - 16.00 0.0028 0.0022 0.0024 0.0017 0.0029 0.0023 0.0021 

16.00 - 17.00 0.0024 0.0024 0.0027 0.0024 0.0022 0.0021 0.0029 

17.00 - 18.00 0.0034 0.0020 0.0022 0.0031 0.0027 0.0024 0.0024 

18.00 - 19.00 0.0027 0.0026 0.0025 0.0024 0.0024 0.0021 0.0029 

19.00 - 20.00 0.0028 0.0024 0.0023 0.0023 0.0023 0.0026 0.0028 

20.00 - 21.00 0.0027 0.0021 0.0022 0.0024 0.0024 0.0024 0.0023 

21.00 - 22.00 0.0021 0.0021 0.0020 0.0029 0.0021 0.0020 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0027 0.0017 0.0014 0.0019 0.0018 0.0014 0.0017 

23.00 - 00.00 0.0022 0.0021 0.0011 0.0019 0.0016 0.0017 0.0018 

00.00 - 01.00 0.0020 0.0018 0.0012 0.0009 0.0016 0.0013 0.0013 

01.00 - 02.00 0.0014 0.0016 0.0014 0.0009 0.0014 0.0013 0.0013 

02.00 - 03.00 0.0010 0.0011 0.0011 0.0019 0.0010 0.0015 0.0016 

03.00 - 04.00 0.0014 0.0020 0.0016 0.0020 0.0017 0.0012 0.0013 

04.00 - 05.00 0.0011 0.0013 0.0016 0.0012 0.0012 0.0013 0.0018 

05.00 - 06.00 0.0012 0.0012 0.0012 0.0012 0.0016 0.0017 0.0020 

06.00 - 07.00 0.0016 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 0.0014 0.0021 

07.00 - 08.00 0.0025 0.0023 0.0018 0.0019 0.0028 0.0020 0.0022 

08.00 - 09.00 0.0022 0.0029 0.0026 0.0026 0.0022 0.0024 0.0025 

09.00 - 10.00 0.0025 0.0021 0.0028 0.0029 0.0022 0.0023 0.0029 

10.00 - 11.00 0.0024 0.0021 0.0027 0.0019 0.0021 0.0027 0.0023 

11.00 - 12.00 0.0027 0.0024 0.0023 0.0021 0.0022 0.0021 0.0024 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0022 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0020 0.0022 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0034 0.0029 0.0028 0.0031 0.0029 0.0027 0.0029 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0010 0.0011 0.0011 0.0009 0.0010 0.0012 0.0013 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-76                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 384 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0026 0.0023 0.0025 0.0023 0.0024 0.0024 0.0025 

12.00 - 13.00 0.0022 0.0024 0.0023 0.0022 0.0023 0.0020 0.0027 

13.00 - 14.00 0.0023 0.0023 0.0022 0.0023 0.0025 0.0023 0.0025 

14.00 - 15.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0024 0.0023 0.0020 0.0030 

15.00 - 16.00 0.0026 0.0027 0.0024 0.0028 0.0026 0.0023 0.0027 

16.00 - 17.00 0.0023 0.0029 0.0028 0.0026 0.0028 0.0027 0.0027 

17.00 - 18.00 0.0021 0.0023 0.0025 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 

18.00 - 19.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 0.0023 

19.00 - 20.00 0.0022 0.0026 0.0023 0.0023 0.0024 0.0023 0.0022 

20.00 - 21.00 0.0019 0.0021 0.0021 0.0020 0.0022 0.0020 0.0021 

21.00 - 22.00 0.0020 0.0022 0.0019 0.0020 0.0023 0.0021 0.0024 

22.00 - 23.00 0.0018 0.0021 0.0018 0.0019 0.0023 0.0020 0.0018 

23.00 - 00.00 0.0018 0.0020 0.0018 0.0018 0.0020 0.0018 0.0017 

00.00 - 01.00 0.0020 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0019 

01.00 - 02.00 0.0018 0.0020 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 

02.00 - 03.00 0.0016 0.0019 0.0019 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 

03.00 - 04.00 0.0018 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0023 0.0022 

04.00 - 05.00 0.0020 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 

05.00 - 06.00 0.0021 0.0025 0.0022 0.0025 0.0024 0.0026 0.0023 

06.00 - 07.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0024 0.0024 0.0026 0.0027 

07.00 - 08.00 0.0028 0.0028 0.0027 0.0025 0.0029 0.0030 0.0031 

08.00 - 09.00 0.0026 0.0025 0.0028 0.0029 0.0027 0.0027 0.0026 

09.00 - 10.00 0.0026 0.0028 0.0026 0.0025 0.0024 0.0026 0.0027 

10.00 - 11.00 0.0023 0.0026 0.0025 0.0026 0.0025 0.0026 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0022 0.0024 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0028 0.0029 0.0028 0.0029 0.0029 0.0030 0.0031 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0016 0.0019 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-77                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0029 0.0025 0.0028 0.0025 0.0029 0.0030 0.0028 

12.00 - 13.00 0.0022 0.0028 0.0029 0.0027 0.0028 0.0029 0.0024 

13.00 - 14.00 0.0027 0.0025 0.0025 0.0030 0.0021 0.0024 0.0033 

14.00 - 15.00 0.0029 0.0033 0.0030 0.0036 0.0027 0.0029 0.0032 

15.00 - 16.00 0.0030 0.0032 0.0028 0.0033 0.0029 0.0024 0.0029 

16.00 - 17.00 0.0026 0.0024 0.0030 0.0036 0.0028 0.0029 0.0026 

17.00 - 18.00 0.0030 0.0029 0.0025 0.0029 0.0027 0.0024 0.0024 

18.00 - 19.00 0.0026 0.0032 0.0027 0.0027 0.0027 0.0023 0.0030 

19.00 - 20.00 0.0026 0.0029 0.0026 0.0028 0.0030 0.0025 0.0024 

20.00 - 21.00 0.0025 0.0032 0.0029 0.0032 0.0025 0.0023 0.0024 

21.00 - 22.00 0.0030 0.0031 0.0029 0.0030 0.0023 0.0025 0.0029 

22.00 - 23.00 0.0027 0.0027 0.0026 0.0031 0.0027 0.0024 0.0025 

23.00 - 00.00 0.0020 0.0026 0.0028 0.0032 0.0027 0.0027 0.0028 

00.00 - 01.00 0.0026 0.0021 0.0021 0.0029 0.0023 0.0025 0.0022 

01.00 - 02.00 0.0018 0.0017 0.0021 0.0027 0.0018 0.0021 0.0024 

02.00 - 03.00 0.0023 0.0018 0.0019 0.0021 0.0015 0.0020 0.0023 

03.00 - 04.00 0.0022 0.0020 0.0016 0.0023 0.0015 0.0018 0.0019 

04.00 - 05.00 0.0024 0.0020 0.0020 0.0020 0.0017 0.0020 0.0019 

05.00 - 06.00 0.0030 0.0025 0.0023 0.0028 0.0023 0.0021 0.0017 

06.00 - 07.00 0.0029 0.0024 0.0020 0.0025 0.0021 0.0026 0.0021 

07.00 - 08.00 0.0030 0.0026 0.0025 0.0032 0.0025 0.0026 0.0028 

08.00 - 09.00 0.0025 0.0031 0.0025 0.0027 0.0028 0.0028 0.0032 

09.00 - 10.00 0.0024 0.0027 0.0030 0.0036 0.0029 0.0029 0.0028 

10.00 - 11.00 0.0026 0.0034 0.0024 0.0029 0.0024 0.0027 0.0037 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0026 0.0026 0.0025 0.0029 0.0024 0.0025 0.0026 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0030 0.0034 0.0030 0.0036 0.0030 0.0030 0.0037 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0018 0.0017 0.0016 0.0020 0.0015 0.0018 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหต:ุ   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-78                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0314625 E, 1921540 N 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0025 0.0022 0.0022 0.0019 0.0023 0.0023 0.0024 

12.00 - 13.00 0.0024 0.0025 0.0024 0.0022 0.0023 0.0022 0.0027 

13.00 - 14.00 0.0024 0.0022 0.0023 0.0021 0.0023 0.0022 0.0024 

14.00 - 15.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0021 0.0021 0.0021 0.0023 

15.00 - 16.00 0.0025 0.0024 0.0022 0.0024 0.0024 0.0023 0.0027 

16.00 - 17.00 0.0023 0.0026 0.0025 0.0025 0.0025 0.0026 0.0026 

17.00 - 18.00 0.0024 0.0025 0.0026 0.0023 0.0023 0.0025 0.0023 

18.00 - 19.00 0.0022 0.0023 0.0021 0.0022 0.0021 0.0023 0.0022 

19.00 - 20.00 0.0019 0.0023 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 

20.00 - 21.00 0.0019 0.0021 0.0018 0.0018 0.0019 0.0019 0.0019 

21.00 - 22.00 0.0019 0.0021 0.0019 0.0020 0.0022 0.0021 0.0021 

22.00 - 23.00 0.0019 0.0018 0.0016 0.0018 0.0017 0.0016 0.0018 

23.00 - 00.00 0.0018 0.0019 0.0018 0.0017 0.0019 0.0019 0.0017 

00.00 - 01.00 0.0019 0.0019 0.0020 0.0017 0.0018 0.0018 0.0018 

01.00 - 02.00 0.0017 0.0018 0.0018 0.0015 0.0016 0.0019 0.0016 

02.00 - 03.00 0.0015 0.0017 0.0016 0.0015 0.0014 0.0017 0.0016 

03.00 - 04.00 0.0017 0.0019 0.0019 0.0017 0.0018 0.0020 0.0021 

04.00 - 05.00 0.0022 0.0019 0.0021 0.0019 0.0021 0.0023 0.0020 

05.00 - 06.00 0.0020 0.0022 0.0021 0.0022 0.0022 0.0022 0.0021 

06.00 - 07.00 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0022 0.0024 0.0026 

07.00 - 08.00 0.0026 0.0026 0.0026 0.0021 0.0025 0.0028 0.0027 

08.00 - 09.00 0.0027 0.0025 0.0026 0.0026 0.0025 0.0025 0.0025 

09.00 - 10.00 0.0024 0.0026 0.0024 0.0024 0.0023 0.0024 0.0027 

10.00 - 11.00 0.0022 0.0026 0.0023 0.0023 0.0023 0.0025 0.0023 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0022 0.0022 0.0021 0.0020 0.0021 0.0022 0.0022 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0027 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0028 0.0027 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0015 0.0017 0.0016 0.0015 0.0014 0.0016 0.0016 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-79                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหันนอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314642 E, 1921555 N 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

12.00 - 13.00 0.0022 0.0024 0.0024 0.0022 0.0021 0.0022 0.0023 

13.00 - 14.00 0.0022 0.0023 0.0020 0.0024 0.0020 0.0020 0.0020 

14.00 - 15.00 0.0024 0.0024 0.0021 0.0026 0.0022 0.0019 0.0022 

15.00 - 16.00 0.0023 0.0026 0.0024 0.0025 0.0021 0.0022 0.0024 

16.00 - 17.00 0.0027 0.0025 0.0023 0.0026 0.0021 0.0021 0.0022 

17.00 - 18.00 0.0025 0.0024 0.0024 0.0024 0.0021 0.0024 0.0024 

18.00 - 19.00 0.0025 0.0020 0.0021 0.0020 0.0018 0.0020 0.0023 

19.00 - 20.00 0.0020 0.0022 0.0021 0.0022 0.0021 0.0021 0.0023 

20.00 - 21.00 0.0022 0.0022 0.0020 0.0020 0.0021 0.0023 0.0019 

21.00 - 22.00 0.0022 0.0016 0.0017 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 

22.00 - 23.00 0.0017 0.0016 0.0018 0.0016 0.0016 0.0017 0.0018 

23.00 - 00.00 0.0021 0.0018 0.0020 0.0020 0.0018 0.0022 0.0022 

00.00 - 01.00 0.0019 0.0019 0.0018 0.0017 0.0019 0.0018 0.0019 

01.00 - 02.00 0.0019 0.0017 0.0018 0.0019 0.0015 0.0017 0.0020 

02.00 - 03.00 0.0016 0.0014 0.0017 0.0016 0.0014 0.0016 0.0016 

03.00 - 04.00 0.0017 0.0015 0.0016 0.0015 0.0014 0.0016 0.0017 

04.00 - 05.00 0.0019 0.0018 0.0019 0.0019 0.0016 0.0022 0.0022 

05.00 - 06.00 0.0019 0.0017 0.0018 0.0019 0.0017 0.0021 0.0022 

06.00 - 07.00 0.0023 0.0023 0.0021 0.0020 0.0021 0.0022 0.0025 

07.00 - 08.00 0.0024 0.0023 0.0025 0.0021 0.0023 0.0024 0.0026 

08.00 - 09.00 0.0022 0.0020 0.0024 0.0025 0.0020 0.0022 0.0025 

09.00 - 10.00 0.0026 0.0024 0.0021 0.0024 0.0025 0.0026 0.0028 

10.00 - 11.00 0.0024 0.0026 0.0022 0.0023 0.0026 0.0023 0.0027 

11.00 - 12.00 0.0025 0.0026 0.0021 0.0024 0.0025 0.0021 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0022 0.0021 0.0020 0.0021 0.0020 0.0021 0.0022 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0027 0.0026 0.0025 0.0026 0.0026 0.0026 0.0028 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0016 0.0014 0.0016 0.0015 0.0014 0.0016 0.0016 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-80                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 1 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

11 - 12 มิ.ย. 67 12 - 13 มิ.ย. 67 13 - 14 มิ.ย. 67 14 - 15 มิ.ย. 67 15 - 16 มิ.ย. 67 16 - 17 มิ.ย. 67 17 - 18 มิ.ย. 67 

12.00 - 13.00 0.0027 0.0024 0.0024 0.0022 0.0024 0.0024 0.0026 

13.00 - 14.00 0.0027 0.0028 0.0027 0.0024 0.0024 0.0024 0.0028 

14.00 - 15.00 0.0024 0.0023 0.0026 0.0025 0.0025 0.0024 0.0025 

15.00 - 16.00 0.0024 0.0024 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0024 

16.00 - 17.00 0.0027 0.0027 0.0025 0.0025 0.0024 0.0025 0.0029 

17.00 - 18.00 0.0025 0.0028 0.0027 0.0026 0.0026 0.0027 0.0029 

18.00 - 19.00 0.0025 0.0027 0.0026 0.0025 0.0025 0.0027 0.0024 

19.00 - 20.00 0.0023 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 0.0024 0.0023 

20.00 - 21.00 0.0020 0.0024 0.0022 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 

21.00 - 22.00 0.0020 0.0021 0.0019 0.0020 0.0020 0.0020 0.0019 

22.00 - 23.00 0.0021 0.0022 0.0021 0.0021 0.0022 0.0022 0.0021 

23.00 - 00.00 0.0018 0.0018 0.0019 0.0019 0.0018 0.0018 0.0018 

00.00 - 01.00 0.0020 0.0019 0.0018 0.0018 0.0020 0.0020 0.0019 

01.00 - 02.00 0.0019 0.0021 0.0021 0.0019 0.0019 0.0018 0.0018 

02.00 - 03.00 0.0019 0.0020 0.0018 0.0016 0.0017 0.0019 0.0016 

03.00 - 04.00 0.0017 0.0018 0.0016 0.0015 0.0015 0.0018 0.0016 

04.00 - 05.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0019 0.0019 0.0021 0.0021 

05.00 - 06.00 0.0024 0.0022 0.0023 0.0021 0.0022 0.0024 0.0021 

06.00 - 07.00 0.0021 0.0022 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 0.0022 

07.00 - 08.00 0.0027 0.0026 0.0025 0.0023 0.0022 0.0026 0.0027 

08.00 - 09.00 0.0027 0.0028 0.0028 0.0022 0.0026 0.0028 0.0027 

09.00 - 10.00 0.0027 0.0026 0.0029 0.0028 0.0027 0.0027 0.0028 

10.00 - 11.00 0.0026 0.0027 0.0026 0.0026 0.0024 0.0027 0.0028 

11.00 - 12.00 0.0024 0.0026 0.0025 0.0025 0.0025 0.0027 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0023 0.0024 0.0023 0.0022 0.0022 0.0023 0.0023 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0027 0.0028 0.0029 0.0028 0.0027 0.0028 0.0029 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0017 0.0018 0.0016 0.0015 0.0015 0.0018 0.0016 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-81                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 1 

 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO 2) (ppm)  

11 - 12 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67 

12.00 - 13.00 0.0019 0.0019 0.0017 0.0018 0.0019 0.0018 0.0018 

13.00 - 14.00 0.0016 0.0020 0.0020 0.0019 0.0018 0.0020 0.0021 

14.00 - 15.00 0.0018 0.0019 0.0019 0.0019 0.0020 0.0018 0.0019 

15.00 - 16.00 0.0020 0.0019 0.0017 0.0021 0.0019 0.0018 0.0019 

16.00 - 17.00 0.0019 0.0019 0.0020 0.0021 0.0020 0.0020 0.0021 

17.00 - 18.00 0.0021 0.0021 0.0022 0.0022 0.0021 0.0022 0.0022 

18.00 - 19.00 0.0023 0.0020 0.0021 0.0023 0.0022 0.0021 0.0022 

19.00 - 20.00 0.0019 0.0019 0.0020 0.0019 0.0020 0.0020 0.0021 

20.00 - 21.00 0.0020 0.0016 0.0018 0.0021 0.0019 0.0018 0.0020 

21.00 - 22.00 0.0020 0.0017 0.0017 0.0019 0.0020 0.0018 0.0018 

22.00 - 23.00 0.0019 0.0018 0.0020 0.0018 0.0020 0.0018 0.0020 

23.00 - 00.00 0.0020 0.0016 0.0015 0.0020 0.0018 0.0015 0.0017 

00.00 - 01.00 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 0.0017 0.0017 

01.00 - 02.00 0.0020 0.0014 0.0016 0.0017 0.0018 0.0016 0.0017 

02.00 - 03.00 0.0017 0.0016 0.0016 0.0015 0.0017 0.0015 0.0015 

03.00 - 04.00 0.0017 0.0015 0.0016 0.0016 0.0018 0.0015 0.0016 

04.00 - 05.00 0.0019 0.0016 0.0015 0.0016 0.0018 0.0016 0.0014 

05.00 - 06.00 0.0019 0.0017 0.0017 0.0017 0.0020 0.0017 0.0017 

06.00 - 07.00 0.0019 0.0018 0.0016 0.0019 0.0020 0.0016 0.0018 

07.00 - 08.00 0.0019 0.0017 0.0018 0.0019 0.0018 0.0019 0.0017 

08.00 - 09.00 0.0019 0.0020 0.0019 0.0020 0.0019 0.0020 0.0020 

09.00 - 10.00 0.0022 0.0022 0.0021 0.0023 0.0023 0.0020 0.0022 

10.00 - 11.00 0.0021 0.0018 0.0022 0.0021 0.0020 0.0021 0.0021 

11.00 - 12.00 0.0021 0.0019 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0019 0.0018 0.0018 0.0019 0.0019 0.0018 0.0019 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0023 0.0022 0.0022 0.0023 0.0023 0.0022 0.0022 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.0016 0.0014 0.0015 0.0015 0.0017 0.0015 0.0014 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
 

หมายเหต:ุ   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-82                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 Ecotech Model 9850B SN 04-1108 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0038 0.0030 0.0032 0.0037 0.0031 0.0033 0.0038 

10.00 - 11.00 0.0035 0.0031 0.0033 0.0031 0.0026 0.0035 0.0031 

11.00 - 12.00 0.0031 0.0027 0.0026 0.0034 0.0034 0.0034 0.0031 

12.00 - 13.00 0.0035 0.0034 0.0033 0.0036 0.0035 0.0041 0.0034 

13.00 - 14.00 0.0034 0.0032 0.0034 0.0028 0.0030 0.0033 0.0038 

14.00 - 15.00 0.0030 0.0028 0.0027 0.0027 0.0032 0.0029 0.0038 

15.00 - 16.00 0.0029 0.0034 0.0033 0.0036 0.0035 0.0037 0.0035 

16.00 - 17.00 0.0033 0.0037 0.0036 0.0035 0.0035 0.0039 0.0035 

17.00 - 18.00 0.0039 0.0033 0.0033 0.0030 0.0039 0.0038 0.0036 

18.00 - 19.00 0.0029 0.0032 0.0031 0.0029 0.0032 0.0031 0.0030 

19.00 - 20.00 0.0024 0.0026 0.0025 0.0023 0.0026 0.0031 0.0028 

20.00 - 21.00 0.0019 0.0025 0.0021 0.0025 0.0030 0.0026 0.0024 

21.00 - 22.00 0.0027 0.0029 0.0028 0.0030 0.0030 0.0030 0.0025 

22.00 - 23.00 0.0022 0.0024 0.0026 0.0022 0.0025 0.0025 0.0025 

23.00 - 00.00 0.0028 0.0026 0.0026 0.0027 0.0030 0.0025 0.0024 

00.00 - 01.00 0.0026 0.0021 0.0020 0.0022 0.0024 0.0027 0.0028 

01.00 - 02.00 0.0026 0.0021 0.0021 0.0020 0.0029 0.0027 0.0022 

02.00 - 03.00 0.0028 0.0020 0.0019 0.0023 0.0024 0.0024 0.0019 

03.00 - 04.00 0.0025 0.0024 0.0025 0.0025 0.0026 0.0029 0.0026 

04.00 - 05.00 0.0023 0.0025 0.0029 0.0027 0.0030 0.0032 0.0027 

05.00 - 06.00 0.0029 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0027 

06.00 - 07.00 0.0028 0.0032 0.0031 0.0034 0.0036 0.0038 0.0034 

07.00 - 08.00 0.0036 0.0028 0.0031 0.0029 0.0040 0.0042 0.0033 

08.00 - 09.00 0.0033 0.0033 0.0033 0.0037 0.0036 0.0036 0.0039 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0029 0.0028 0.0028 0.0029 0.0031 0.0032 0.0030 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0039 0.0037 0.0036 0.0037 0.0040 0.0042 0.0039 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0019 0.0020 0.0019 0.0020 0.0024 0.0024 0.0019 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-83                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 Ecotech Model 9850B SN 04-1108 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0028 0.0028 0.0028 0.0027 0.0030 0.0031 0.0028 

13.00 - 14.00 0.0031 0.0018 0.0019 0.0028 0.0038 0.0036 0.0031 

14.00 - 15.00 0.0026 0.0022 0.0025 0.0021 0.0030 0.0022 0.0031 

15.00 - 16.00 0.0031 0.0028 0.0031 0.0017 0.0034 0.0033 0.0022 

16.00 - 17.00 0.0031 0.0022 0.0029 0.0026 0.0023 0.0020 0.0033 

17.00 - 18.00 0.0041 0.0021 0.0019 0.0037 0.0028 0.0031 0.0026 

18.00 - 19.00 0.0027 0.0033 0.0028 0.0031 0.0034 0.0029 0.0031 

19.00 - 20.00 0.0040 0.0025 0.0023 0.0028 0.0028 0.0031 0.0036 

20.00 - 21.00 0.0036 0.0033 0.0021 0.0028 0.0034 0.0027 0.0028 

21.00 - 22.00 0.0027 0.0025 0.0023 0.0031 0.0027 0.0025 0.0027 

22.00 - 23.00 0.0033 0.0022 0.0019 0.0022 0.0028 0.0019 0.0020 

23.00 - 00.00 0.0033 0.0027 0.0016 0.0027 0.0021 0.0025 0.0027 

00.00 - 01.00 0.0027 0.0023 0.0019 0.0013 0.0023 0.0019 0.0010 

01.00 - 02.00 0.0013 0.0023 0.0013 0.0013 0.0017 0.0017 0.0013 

02.00 - 03.00 0.0013 0.0016 0.0013 0.0027 0.0010 0.0018 0.0023 

03.00 - 04.00 0.0023 0.0030 0.0015 0.0027 0.0024 0.0017 0.0018 

04.00 - 05.00 0.0013 0.0018 0.0017 0.0021 0.0010 0.0017 0.0027 

05.00 - 06.00 0.0013 0.0013 0.0013 0.0018 0.0017 0.0017 0.0027 

06.00 - 07.00 0.0020 0.0027 0.0027 0.0027 0.0027 0.0010 0.0027 

07.00 - 08.00 0.0036 0.0027 0.0024 0.0022 0.0036 0.0019 0.0022 

08.00 - 09.00 0.0027 0.0031 0.0033 0.0031 0.0027 0.0025 0.0031 

09.00 - 10.00 0.0033 0.0025 0.0028 0.0034 0.0031 0.0021 0.0034 

10.00 - 11.00 0.0031 0.0028 0.0028 0.0022 0.0034 0.0038 0.0027 

11.00 - 12.00 0.0031 0.0031 0.0027 0.0027 0.0031 0.0025 0.0036 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0028 0.0025 0.0022 0.0025 0.0027 0.0024 0.0026 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0041 0.0033 0.0033 0.0037 0.0038 0.0038 0.0036 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0013 0.0013 0.0013 0.0013 0.0010 0.0010 0.0010 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-84                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 Ecotech Model 9850B SN 04-1108 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0027 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 0.0025 

12.00 - 13.00 0.0024 0.0027 0.0029 0.0022 0.0023 0.0020 0.0026 

13.00 - 14.00 0.0027 0.0023 0.0025 0.0025 0.0024 0.0024 0.0024 

14.00 - 15.00 0.0031 0.0025 0.0026 0.0024 0.0023 0.0020 0.0028 

15.00 - 16.00 0.0030 0.0026 0.0025 0.0022 0.0026 0.0024 0.0030 

16.00 - 17.00 0.0025 0.0027 0.0028 0.0027 0.0028 0.0027 0.0031 

17.00 - 18.00 0.0022 0.0022 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 0.0028 

18.00 - 19.00 0.0024 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 0.0024 0.0027 

19.00 - 20.00 0.0022 0.0023 0.0024 0.0023 0.0023 0.0024 0.0022 

20.00 - 21.00 0.0021 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 0.0021 

21.00 - 22.00 0.0022 0.0021 0.0023 0.0020 0.0022 0.0023 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0019 0.0019 0.0020 0.0019 0.0021 0.0021 0.0019 

23.00 - 00.00 0.0018 0.0019 0.0019 0.0018 0.0019 0.0019 0.0018 

00.00 - 01.00 0.0019 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0019 

01.00 - 02.00 0.0017 0.0019 0.0019 0.0017 0.0017 0.0017 0.0018 

02.00 - 03.00 0.0016 0.0019 0.0016 0.0017 0.0017 0.0015 0.0017 

03.00 - 04.00 0.0018 0.0021 0.0019 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 

04.00 - 05.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 0.0022 

05.00 - 06.00 0.0022 0.0020 0.0024 0.0024 0.0025 0.0023 0.0024 

06.00 - 07.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0023 0.0023 0.0024 0.0027 

07.00 - 08.00 0.0029 0.0028 0.0022 0.0025 0.0028 0.0029 0.0031 

08.00 - 09.00 0.0030 0.0025 0.0028 0.0029 0.0028 0.0027 0.0027 

09.00 - 10.00 0.0026 0.0027 0.0024 0.0025 0.0025 0.0025 0.0026 

10.00 - 11.00 0.0024 0.0025 0.0026 0.0026 0.0025 0.0026 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0023 0.0023 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 0.0024 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0031 0.0028 0.0029 0.0029 0.0028 0.0029 0.0031 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0016 0.0019 0.0016 0.0017 0.0017 0.0015 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-85                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0027 0.0031 0.0025 0.0028 0.0031 0.0029 0.0037 

12.00 - 13.00 0.0026 0.0037 0.0025 0.0028 0.0026 0.0029 0.0033 

13.00 - 14.00 0.0027 0.0025 0.0023 0.0034 0.0039 0.0030 0.0027 

14.00 - 15.00 0.0031 0.0030 0.0029 0.0034 0.0038 0.0033 0.0033 

15.00 - 16.00 0.0030 0.0029 0.0029 0.0032 0.0036 0.0029 0.0028 

16.00 - 17.00 0.0027 0.0023 0.0031 0.0033 0.0029 0.0033 0.0035 

17.00 - 18.00 0.0027 0.0032 0.0027 0.0031 0.0027 0.0028 0.0036 

18.00 - 19.00 0.0028 0.0031 0.0026 0.0028 0.0029 0.0026 0.0042 

19.00 - 20.00 0.0027 0.0032 0.0025 0.0029 0.0033 0.0026 0.0032 

20.00 - 21.00 0.0024 0.0031 0.0031 0.0031 0.0031 0.0028 0.0033 

21.00 - 22.00 0.0030 0.0029 0.0029 0.0032 0.0038 0.0030 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0026 0.0025 0.0028 0.0025 0.0025 0.0030 0.0034 

23.00 - 00.00 0.0020 0.0025 0.0026 0.0024 0.0025 0.0033 0.0030 

00.00 - 01.00 0.0025 0.0022 0.0021 0.0029 0.0031 0.0028 0.0031 

01.00 - 02.00 0.0019 0.0019 0.0022 0.0024 0.0025 0.0027 0.0027 

02.00 - 03.00 0.0024 0.0018 0.0019 0.0022 0.0021 0.0029 0.0021 

03.00 - 04.00 0.0024 0.0019 0.0016 0.0021 0.0027 0.0020 0.0028 

04.00 - 05.00 0.0025 0.0020 0.0019 0.0021 0.0026 0.0023 0.0026 

05.00 - 06.00 0.0027 0.0028 0.0024 0.0027 0.0033 0.0024 0.0025 

06.00 - 07.00 0.0027 0.0025 0.0024 0.0025 0.0030 0.0031 0.0032 

07.00 - 08.00 0.0028 0.0029 0.0023 0.0032 0.0024 0.0027 0.0033 

08.00 - 09.00 0.0024 0.0031 0.0025 0.0034 0.0039 0.0025 0.0029 

09.00 - 10.00 0.0024 0.0029 0.0028 0.0032 0.0028 0.0034 0.0036 

10.00 - 11.00 0.0030 0.0031 0.0024 0.0031 0.0026 0.0036 0.0031 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0026 0.0027 0.0025 0.0029 0.0030 0.0029 0.0031 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0031 0.0037 0.0031 0.0034 0.0039 0.0036 0.0042 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0019 0.0018 0.0016 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-86                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315210 E, 1921979 N 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0029 0.0025 0.0025 0.0029 0.0029 0.0029 0.0028 

12.00 - 13.00 0.0029 0.0030 0.0031 0.0029 0.0029 0.0031 0.0030 

13.00 - 14.00 0.0031 0.0028 0.0029 0.0027 0.0027 0.0028 0.0031 

14.00 - 15.00 0.0030 0.0026 0.0027 0.0025 0.0028 0.0025 0.0033 

15.00 - 16.00 0.0030 0.0030 0.0029 0.0029 0.0031 0.0031 0.0032 

16.00 - 17.00 0.0029 0.0032 0.0032 0.0031 0.0031 0.0033 0.0033 

17.00 - 18.00 0.0030 0.0027 0.0029 0.0027 0.0031 0.0030 0.0032 

18.00 - 19.00 0.0027 0.0027 0.0027 0.0026 0.0027 0.0028 0.0028 

19.00 - 20.00 0.0023 0.0025 0.0024 0.0023 0.0025 0.0027 0.0025 

20.00 - 21.00 0.0020 0.0022 0.0021 0.0023 0.0025 0.0024 0.0022 

21.00 - 22.00 0.0025 0.0025 0.0025 0.0025 0.0026 0.0026 0.0024 

22.00 - 23.00 0.0021 0.0021 0.0023 0.0020 0.0023 0.0023 0.0022 

23.00 - 00.00 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 0.0024 0.0022 0.0021 

00.00 - 01.00 0.0023 0.0021 0.0021 0.0022 0.0022 0.0024 0.0023 

01.00 - 02.00 0.0022 0.0020 0.0020 0.0019 0.0023 0.0022 0.0020 

02.00 - 03.00 0.0022 0.0020 0.0018 0.0020 0.0020 0.0020 0.0018 

03.00 - 04.00 0.0022 0.0023 0.0022 0.0022 0.0023 0.0025 0.0024 

04.00 - 05.00 0.0023 0.0024 0.0026 0.0025 0.0026 0.0027 0.0025 

05.00 - 06.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0026 0.0027 0.0026 0.0026 

06.00 - 07.00 0.0027 0.0028 0.0029 0.0028 0.0029 0.0031 0.0030 

07.00 - 08.00 0.0033 0.0028 0.0026 0.0027 0.0034 0.0035 0.0032 

08.00 - 09.00 0.0032 0.0029 0.0030 0.0033 0.0032 0.0031 0.0033 

09.00 - 10.00 0.0028 0.0030 0.0031 0.0028 0.0029 0.0031 0.0032 

10.00 - 11.00 0.0027 0.0029 0.0028 0.0026 0.0030 0.0028 0.0030 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0027 0.0027 0.0027 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0033 0.0032 0.0032 0.0033 0.0034 0.0035 0.0033 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0020 0.0020 0.0018 0.0019 0.0020 0.0020 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-87                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบอ่ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315236 E, 1921981 N 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

11.00 - 12.00 0.0023 0.0024 0.0025 0.0024 0.0022 0.0023 0.0022 

12.00 - 13.00 0.0022 0.0022 0.0028 0.0023 0.0021 0.0017 0.0023 

13.00 - 14.00 0.0026 0.0023 0.0022 0.0021 0.0025 0.0023 0.0022 

14.00 - 15.00 0.0025 0.0024 0.0026 0.0020 0.0023 0.0026 0.0021 

15.00 - 16.00 0.0029 0.0021 0.0024 0.0023 0.0021 0.0024 0.0020 

16.00 - 17.00 0.0027 0.0028 0.0027 0.0025 0.0024 0.0021 0.0024 

17.00 - 18.00 0.0023 0.0025 0.0024 0.0024 0.0023 0.0019 0.0025 

18.00 - 19.00 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 0.0020 0.0022 0.0020 

19.00 - 20.00 0.0024 0.0022 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 0.0018 

20.00 - 21.00 0.0023 0.0023 0.0021 0.0017 0.0020 0.0020 0.0019 

21.00 - 22.00 0.0022 0.0020 0.0019 0.0020 0.0017 0.0017 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0019 0.0020 0.0021 0.0019 0.0020 0.0021 0.0016 

23.00 - 00.00 0.0021 0.0021 0.0019 0.0021 0.0021 0.0022 0.0019 

00.00 - 01.00 0.0018 0.0020 0.0018 0.0018 0.0020 0.0018 0.0018 

01.00 - 02.00 0.0015 0.0015 0.0017 0.0016 0.0016 0.0016 0.0015 

02.00 - 03.00 0.0015 0.0016 0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0018 

03.00 - 04.00 0.0017 0.0017 0.0016 0.0017 0.0016 0.0015 0.0016 

04.00 - 05.00 0.0017 0.0018 0.0022 0.0023 0.0020 0.0016 0.0015 

05.00 - 06.00 0.0021 0.0023 0.0021 0.0023 0.0022 0.0016 0.0018 

06.00 - 07.00 0.0022 0.0025 0.0024 0.0021 0.0021 0.0023 0.0019 

07.00 - 08.00 0.0024 0.0021 0.0021 0.0025 0.0023 0.0021 0.0025 

08.00 - 09.00 0.0029 0.0026 0.0019 0.0023 0.0026 0.0023 0.0025 

09.00 - 10.00 0.0026 0.0025 0.0019 0.0023 0.0024 0.0022 0.0021 

10.00 - 11.00 0.0023 0.0021 0.0024 0.0026 0.0022 0.0025 0.0023 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0022 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0029 0.0028 0.0028 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0015 0.0015 0.0016 0.0016 0.0016 0.0015 0.0015 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-88                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 2 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

11 - 12 มิ.ย. 67 12 - 13 มิ.ย. 67 13 - 14 มิ.ย. 67 14 - 15 มิ.ย. 67 15 - 16 มิ.ย. 67 16 - 17 มิ.ย. 67 17 - 18 มิ.ย. 67 

11.00 - 12.00 0.0030 0.0028 0.0027 0.0029 0.0028 0.0028 0.0027 

12.00 - 13.00 0.0031 0.0032 0.0033 0.0029 0.0030 0.0031 0.0030 

13.00 - 14.00 0.0030 0.0027 0.0029 0.0031 0.0028 0.0029 0.0030 

14.00 - 15.00 0.0030 0.0029 0.0026 0.0027 0.0029 0.0027 0.0030 

15.00 - 16.00 0.0032 0.0032 0.0032 0.0029 0.0030 0.0030 0.0034 

16.00 - 17.00 0.0030 0.0033 0.0034 0.0032 0.0031 0.0032 0.0036 

17.00 - 18.00 0.0030 0.0031 0.0029 0.0029 0.0034 0.0033 0.0030 

18.00 - 19.00 0.0027 0.0028 0.0027 0.0026 0.0029 0.0027 0.0029 

19.00 - 20.00 0.0023 0.0025 0.0027 0.0024 0.0026 0.0027 0.0024 

20.00 - 21.00 0.0022 0.0024 0.0022 0.0023 0.0026 0.0023 0.0021 

21.00 - 22.00 0.0026 0.0024 0.0026 0.0025 0.0027 0.0026 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0020 0.0020 0.0024 0.0021 0.0023 0.0021 0.0022 

23.00 - 00.00 0.0023 0.0023 0.0021 0.0022 0.0024 0.0024 0.0022 

00.00 - 01.00 0.0023 0.0022 0.0023 0.0023 0.0023 0.0024 0.0021 

01.00 - 02.00 0.0021 0.0023 0.0021 0.0019 0.0022 0.0024 0.0019 

02.00 - 03.00 0.0021 0.0021 0.0019 0.0019 0.0020 0.0020 0.0018 

03.00 - 04.00 0.0023 0.0022 0.0024 0.0022 0.0023 0.0025 0.0023 

04.00 - 05.00 0.0026 0.0026 0.0026 0.0025 0.0027 0.0028 0.0024 

05.00 - 06.00 0.0026 0.0025 0.0027 0.0025 0.0028 0.0027 0.0026 

06.00 - 07.00 0.0029 0.0030 0.0030 0.0029 0.0028 0.0030 0.0031 

07.00 - 08.00 0.0031 0.0032 0.0031 0.0029 0.0032 0.0035 0.0029 

08.00 - 09.00 0.0033 0.0031 0.0032 0.0034 0.0033 0.0031 0.0033 

09.00 - 10.00 0.0030 0.0030 0.0032 0.0031 0.0031 0.0031 0.0035 

10.00 - 11.00 0.0028 0.0031 0.0029 0.0029 0.0032 0.0031 0.0030 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0027 0.0027 0.0027 0.0026 0.0028 0.0028 0.0027 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0033 0.0033 0.0034 0.0034 0.0034 0.0035 0.0036 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0020 0.0020 0.0019 0.0019 0.0020 0.0020 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-89                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 8 บ้านหนองบ่อ (A2) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 2 

 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO 2) (ppm)  

11 - 12 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67 

12.00 - 13.00 0.0022 0.0023 0.0022 0.0022 0.0021 0.0017 0.0018 

13.00 - 14.00 0.0018 0.0024 0.0025 0.0020 0.0021 0.0020 0.0022 

14.00 - 15.00 0.0020 0.0020 0.0022 0.0022 0.0024 0.0021 0.0021 

15.00 - 16.00 0.0021 0.0023 0.0021 0.0024 0.0021 0.0018 0.0022 

16.00 - 17.00 0.0021 0.0021 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0024 

17.00 - 18.00 0.0024 0.0025 0.0027 0.0026 0.0023 0.0024 0.0022 

18.00 - 19.00 0.0027 0.0025 0.0025 0.0027 0.0022 0.0022 0.0023 

19.00 - 20.00 0.0023 0.0023 0.0025 0.0021 0.0021 0.0020 0.0022 

20.00 - 21.00 0.0022 0.0018 0.0021 0.0024 0.0020 0.0021 0.0023 

21.00 - 22.00 0.0024 0.0020 0.0020 0.0022 0.0021 0.0020 0.0020 

22.00 - 23.00 0.0023 0.0020 0.0025 0.0021 0.0022 0.0020 0.0019 

23.00 - 00.00 0.0022 0.0018 0.0018 0.0023 0.0019 0.0016 0.0020 

00.00 - 01.00 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 0.0018 0.0017 0.0016 

01.00 - 02.00 0.0025 0.0018 0.0022 0.0022 0.0015 0.0016 0.0016 

02.00 - 03.00 0.0019 0.0018 0.0021 0.0021 0.0019 0.0015 0.0013 

03.00 - 04.00 0.0019 0.0015 0.0020 0.0019 0.0020 0.0018 0.0016 

04.00 - 05.00 0.0020 0.0019 0.0018 0.0023 0.0019 0.0016 0.0013 

05.00 - 06.00 0.0023 0.0018 0.0020 0.0021 0.0021 0.0019 0.0017 

06.00 - 07.00 0.0021 0.0019 0.0021 0.0023 0.0023 0.0016 0.0020 

07.00 - 08.00 0.0020 0.0020 0.0019 0.0023 0.0020 0.0022 0.0018 

08.00 - 09.00 0.0021 0.0024 0.0023 0.0024 0.0022 0.0020 0.0021 

09.00 - 10.00 0.0026 0.0025 0.0028 0.0026 0.0025 0.0019 0.0024 

10.00 - 11.00 0.0024 0.0021 0.0025 0.0024 0.0020 0.0025 0.0021 

11.00 - 12.00 0.0025 0.0024 0.0024 0.0023 0.0019 0.0022 0.0021 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0022 0.0021 0.0022 0.0023 0.0021 0.0019 0.0020 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0027 0.0025 0.0028 0.0027 0.0025 0.0025 0.0024 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.0018 0.0015 0.0018 0.0019 0.0015 0.0015 0.0013 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
 

หมายเหต:ุ   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-90                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1894 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0027 0.0024 0.0027 0.0029 0.0027 0.0025 0.0027 

10.00 - 11.00 0.0021 0.0024 0.0026 0.0025 0.0027 0.0027 0.0024 

11.00 - 12.00 0.0030 0.0027 0.0023 0.0021 0.0020 0.0019 0.0026 

12.00 - 13.00 0.0029 0.0032 0.0030 0.0027 0.0025 0.0023 0.0027 

13.00 - 14.00 0.0022 0.0023 0.0028 0.0029 0.0025 0.0025 0.0025 

14.00 - 15.00 0.0022 0.0023 0.0021 0.0024 0.0023 0.0021 0.0020 

15.00 - 16.00 0.0028 0.0028 0.0026 0.0022 0.0019 0.0023 0.0030 

16.00 - 17.00 0.0028 0.0029 0.0026 0.0024 0.0023 0.0027 0.0029 

17.00 - 18.00 0.0026 0.0029 0.0027 0.0029 0.0029 0.0027 0.0022 

18.00 - 19.00 0.0022 0.0024 0.0022 0.0025 0.0023 0.0023 0.0023 

19.00 - 20.00 0.0018 0.0023 0.0022 0.0021 0.0020 0.0018 0.0017 

20.00 - 21.00 0.0022 0.0021 0.0018 0.0021 0.0020 0.0016 0.0018 

21.00 - 22.00 0.0022 0.0022 0.0021 0.0022 0.0022 0.0021 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0014 0.0018 0.0020 0.0018 0.0014 0.0016 0.0017 

23.00 - 00.00 0.0022 0.0019 0.0016 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 

00.00 - 01.00 0.0017 0.0020 0.0022 0.0020 0.0019 0.0017 0.0016 

01.00 - 02.00 0.0020 0.0022 0.0017 0.0017 0.0019 0.0017 0.0015 

02.00 - 03.00 0.0018 0.0020 0.0014 0.0013 0.0013 0.0014 0.0015 

03.00 - 04.00 0.0020 0.0021 0.0020 0.0017 0.0018 0.0019 0.0020 

04.00 - 05.00 0.0027 0.0025 0.0023 0.0023 0.0021 0.0022 0.0025 

05.00 - 06.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0022 0.0023 0.0022 0.0021 

06.00 - 07.00 0.0028 0.0030 0.0026 0.0021 0.0018 0.0021 0.0027 

07.00 - 08.00 0.0029 0.0033 0.0027 0.0022 0.0024 0.0024 0.0022 

08.00 - 09.00 0.0027 0.0027 0.0031 0.0030 0.0025 0.0023 0.0027 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0023 0.0024 0.0023 0.0023 0.0022 0.0021 0.0022 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0030 0.0033 0.0031 0.0030 0.0029 0.0027 0.0030 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0014 0.0018 0.0014 0.0013 0.0013 0.0014 0.0015 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-91                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1894 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0028 0.0020 0.0024 0.0019 0.0021 0.0025 0.0027 

13.00 - 14.00 0.0029 0.0025 0.0023 0.0021 0.0015 0.0016 0.0023 

14.00 - 15.00 0.0023 0.0024 0.0030 0.0022 0.0021 0.0023 0.0015 

15.00 - 16.00 0.0030 0.0021 0.0022 0.0020 0.0030 0.0018 0.0025 

16.00 - 17.00 0.0023 0.0030 0.0031 0.0027 0.0026 0.0026 0.0031 

17.00 - 18.00 0.0034 0.0023 0.0030 0.0031 0.0030 0.0022 0.0026 

18.00 - 19.00 0.0032 0.0025 0.0028 0.0022 0.0019 0.0017 0.0033 

19.00 - 20.00 0.0022 0.0027 0.0027 0.0022 0.0023 0.0026 0.0026 

20.00 - 21.00 0.0025 0.0013 0.0027 0.0025 0.0019 0.0026 0.0023 

21.00 - 22.00 0.0020 0.0021 0.0020 0.0033 0.0019 0.0019 0.0025 

22.00 - 23.00 0.0026 0.0015 0.0011 0.0020 0.0012 0.0013 0.0017 

23.00 - 00.00 0.0016 0.0019 0.0009 0.0016 0.0015 0.0012 0.0013 

00.00 - 01.00 0.0018 0.0016 0.0008 0.0007 0.0012 0.0010 0.0018 

01.00 - 02.00 0.0017 0.0011 0.0017 0.0007 0.0014 0.0012 0.0016 

02.00 - 03.00 0.0010 0.0008 0.0012 0.0015 0.0012 0.0014 0.0011 

03.00 - 04.00 0.0007 0.0014 0.0020 0.0018 0.0013 0.0009 0.0011 

04.00 - 05.00 0.0010 0.0011 0.0018 0.0005 0.0016 0.0013 0.0014 

05.00 - 06.00 0.0013 0.0014 0.0013 0.0009 0.0017 0.0020 0.0016 

06.00 - 07.00 0.0016 0.0023 0.0022 0.0024 0.0024 0.0020 0.0019 

07.00 - 08.00 0.0019 0.0023 0.0015 0.0019 0.0026 0.0025 0.0026 

08.00 - 09.00 0.0022 0.0032 0.0025 0.0026 0.0022 0.0028 0.0025 

09.00 - 10.00 0.0021 0.0021 0.0032 0.0030 0.0017 0.0029 0.0030 

10.00 - 11.00 0.0022 0.0018 0.0032 0.0019 0.0012 0.0023 0.0023 

11.00 - 12.00 0.0028 0.0023 0.0024 0.0020 0.0017 0.0022 0.0017 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0021 0.0020 0.0022 0.0020 0.0019 0.0019 0.0021 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0034 0.0032 0.0032 0.0033 0.0030 0.0029 0.0033 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0007 0.0008 0.0008 0.0005 0.0012 0.0009 0.0011 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-92                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1894 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0022 0.0021 0.0023 0.0026 0.0024 0.0027 0.0024 

12.00 - 13.00 0.0025 0.0023 0.0026 0.0023 0.0022 0.0024 0.0025 

13.00 - 14.00 0.0022 0.0022 0.0024 0.0025 0.0025 0.0021 0.0022 

14.00 - 15.00 0.0023 0.0023 0.0026 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 

15.00 - 16.00 0.0025 0.0025 0.0027 0.0023 0.0025 0.0027 0.0027 

16.00 - 17.00 0.0022 0.0024 0.0029 0.0026 0.0028 0.0025 0.0027 

17.00 - 18.00 0.0021 0.0027 0.0022 0.0023 0.0022 0.0028 0.0024 

18.00 - 19.00 0.0021 0.0020 0.0021 0.0020 0.0020 0.0022 0.0023 

19.00 - 20.00 0.0020 0.0021 0.0022 0.0022 0.0020 0.0023 0.0022 

20.00 - 21.00 0.0019 0.0018 0.0020 0.0019 0.0019 0.0021 0.0017 

21.00 - 22.00 0.0020 0.0018 0.0019 0.0020 0.0021 0.0020 0.0017 

22.00 - 23.00 0.0017 0.0017 0.0019 0.0018 0.0018 0.0020 0.0015 

23.00 - 00.00 0.0017 0.0017 0.0017 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 

00.00 - 01.00 0.0019 0.0020 0.0019 0.0019 0.0018 0.0018 0.0015 

01.00 - 02.00 0.0018 0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0019 0.0015 

02.00 - 03.00 0.0017 0.0015 0.0017 0.0016 0.0016 0.0020 0.0014 

03.00 - 04.00 0.0021 0.0016 0.0019 0.0020 0.0018 0.0022 0.0019 

04.00 - 05.00 0.0022 0.0019 0.0020 0.0018 0.0020 0.0025 0.0016 

05.00 - 06.00 0.0022 0.0019 0.0025 0.0022 0.0022 0.0023 0.0021 

06.00 - 07.00 0.0026 0.0024 0.0023 0.0024 0.0020 0.0027 0.0021 

07.00 - 08.00 0.0023 0.0023 0.0029 0.0021 0.0026 0.0025 0.0027 

08.00 - 09.00 0.0023 0.0025 0.0028 0.0026 0.0028 0.0031 0.0029 

09.00 - 10.00 0.0024 0.0022 0.0024 0.0024 0.0022 0.0028 0.0028 

10.00 - 11.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0025 0.0023 0.0029 0.0027 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0021 0.0021 0.0023 0.0021 0.0021 0.0024 0.0022 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0026 0.0027 0.0029 0.0026 0.0028 0.0031 0.0029 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0017 0.0015 0.0017 0.0016 0.0015 0.0018 0.0014 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-93                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316883 E, 1922400 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0024 0.0025 0.0025 0.0024 0.0028 0.0024 0.0022 

12.00 - 13.00 0.0023 0.0025 0.0027 0.0025 0.0023 0.0023 0.0022 

13.00 - 14.00 0.0026 0.0022 0.0024 0.0030 0.0029 0.0020 0.0027 

14.00 - 15.00 0.0029 0.0026 0.0029 0.0030 0.0026 0.0023 0.0026 

15.00 - 16.00 0.0028 0.0020 0.0025 0.0031 0.0027 0.0022 0.0027 

16.00 - 17.00 0.0026 0.0022 0.0028 0.0029 0.0027 0.0023 0.0025 

17.00 - 18.00 0.0024 0.0030 0.0023 0.0022 0.0021 0.0020 0.0024 

18.00 - 19.00 0.0022 0.0027 0.0020 0.0021 0.0026 0.0024 0.0023 

19.00 - 20.00 0.0022 0.0031 0.0022 0.0023 0.0021 0.0021 0.0024 

20.00 - 21.00 0.0022 0.0022 0.0021 0.0023 0.0021 0.0020 0.0018 

21.00 - 22.00 0.0025 0.0023 0.0023 0.0021 0.0020 0.0021 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0023 0.0025 0.0023 0.0020 0.0022 0.0020 0.0019 

23.00 - 00.00 0.0018 0.0024 0.0017 0.0018 0.0016 0.0016 0.0015 

00.00 - 01.00 0.0022 0.0018 0.0018 0.0019 0.0014 0.0015 0.0016 

01.00 - 02.00 0.0018 0.0018 0.0022 0.0016 0.0017 0.0019 0.0018 

02.00 - 03.00 0.0023 0.0018 0.0021 0.0019 0.0021 0.0018 0.0018 

03.00 - 04.00 0.0023 0.0016 0.0018 0.0016 0.0017 0.0017 0.0023 

04.00 - 05.00 0.0021 0.0023 0.0020 0.0018 0.0016 0.0016 0.0026 

05.00 - 06.00 0.0022 0.0027 0.0025 0.0020 0.0023 0.0022 0.0024 

06.00 - 07.00 0.0020 0.0024 0.0023 0.0028 0.0022 0.0021 0.0023 

07.00 - 08.00 0.0022 0.0026 0.0028 0.0024 0.0028 0.0026 0.0024 

08.00 - 09.00 0.0022 0.0026 0.0026 0.0027 0.0027 0.0022 0.0026 

09.00 - 10.00 0.0026 0.0030 0.0025 0.0033 0.0023 0.0022 0.0024 

10.00 - 11.00 0.0025 0.0027 0.0024 0.0028 0.0027 0.0022 0.0028 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0023 0.0024 0.0023 0.0023 0.0023 0.0021 0.0023 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0029 0.0031 0.0029 0.0033 0.0029 0.0026 0.0028 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0018 0.0016 0.0017 0.0016 0.0014 0.0015 0.0015 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-94                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0316874 E, 1922414 N 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

11.00 - 12.00 0.0024 0.0022 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 0.0023 

12.00 - 13.00 0.0024 0.0025 0.0025 0.0023 0.0021 0.0022 0.0024 

13.00 - 14.00 0.0020 0.0020 0.0023 0.0025 0.0023 0.0021 0.0021 

14.00 - 15.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 

15.00 - 16.00 0.0024 0.0024 0.0024 0.0020 0.0020 0.0023 0.0026 

16.00 - 17.00 0.0023 0.0024 0.0025 0.0023 0.0023 0.0023 0.0025 

17.00 - 18.00 0.0022 0.0025 0.0022 0.0024 0.0023 0.0025 0.0021 

18.00 - 19.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 

19.00 - 20.00 0.0017 0.0020 0.0020 0.0019 0.0018 0.0018 0.0018 

20.00 - 21.00 0.0018 0.0018 0.0017 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 

21.00 - 22.00 0.0019 0.0018 0.0018 0.0019 0.0019 0.0019 0.0018 

22.00 - 23.00 0.0014 0.0016 0.0018 0.0016 0.0015 0.0016 0.0015 

23.00 - 00.00 0.0017 0.0016 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0018 

00.00 - 01.00 0.0016 0.0018 0.0019 0.0018 0.0017 0.0016 0.0014 

01.00 - 02.00 0.0017 0.0018 0.0016 0.0015 0.0015 0.0017 0.0014 

02.00 - 03.00 0.0016 0.0016 0.0014 0.0013 0.0014 0.0015 0.0013 

03.00 - 04.00 0.0018 0.0017 0.0018 0.0017 0.0016 0.0018 0.0018 

04.00 - 05.00 0.0022 0.0020 0.0020 0.0019 0.0019 0.0021 0.0019 

05.00 - 06.00 0.0019 0.0018 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0019 

06.00 - 07.00 0.0025 0.0024 0.0022 0.0020 0.0017 0.0022 0.0022 

07.00 - 08.00 0.0024 0.0026 0.0025 0.0019 0.0023 0.0022 0.0023 

08.00 - 09.00 0.0023 0.0023 0.0027 0.0026 0.0024 0.0025 0.0025 

09.00 - 10.00 0.0022 0.0022 0.0024 0.0023 0.0021 0.0025 0.0025 

10.00 - 11.00 0.0021 0.0022 0.0022 0.0023 0.0022 0.0024 0.0022 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0025 0.0026 0.0027 0.0026 0.0024 0.0025 0.0026 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0014 0.0016 0.0014 0.0013 0.0014 0.0015 0.0013 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-95                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0316868 E, 1922418 N 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

14.00 - 15.00 0.0021 0.0019 0.0015 0.0019 0.0020 0.0019 0.0023 

15.00 - 16.00 0.0017 0.0019 0.0018 0.0017 0.0020 0.0019 0.0020 

16.00 - 17.00 0.0021 0.0021 0.0016 0.0022 0.0023 0.0018 0.0024 

17.00 - 18.00 0.0020 0.0020 0.0018 0.0022 0.0020 0.0022 0.0024 

18.00 - 19.00 0.0023 0.0022 0.0019 0.0022 0.0022 0.0021 0.0021 

19.00 - 20.00 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 0.0022 0.0023 0.0023 

20.00 - 21.00 0.0018 0.0019 0.0016 0.0019 0.0017 0.0019 0.0021 

21.00 - 22.00 0.0017 0.0017 0.0016 0.0017 0.0017 0.0019 0.0020 

22.00 - 23.00 0.0017 0.0017 0.0014 0.0019 0.0018 0.0019 0.0021 

23.00 - 00.00 0.0017 0.0017 0.0015 0.0016 0.0017 0.0018 0.0018 

00.00 - 01.00 0.0017 0.0016 0.0018 0.0019 0.0017 0.0018 0.0018 

01.00 - 02.00 0.0015 0.0018 0.0017 0.0015 0.0019 0.0017 0.0019 

02.00 - 03.00 0.0016 0.0016 0.0011 0.0018 0.0015 0.0018 0.0020 

03.00 - 04.00 0.0015 0.0017 0.0014 0.0014 0.0017 0.0014 0.0022 

04.00 - 05.00 0.0012 0.0014 0.0012 0.0015 0.0014 0.0013 0.0021 

05.00 - 06.00 0.0012 0.0014 0.0012 0.0012 0.0017 0.0017 0.0020 

06.00 - 07.00 0.0013 0.0013 0.0011 0.0013 0.0018 0.0016 0.0023 

07.00 - 08.00 0.0014 0.0013 0.0010 0.0017 0.0021 0.0021 0.0023 

08.00 - 09.00 0.0016 0.0017 0.0017 0.0020 0.0022 0.0024 0.0024 

09.00 - 10.00 0.0018 0.0016 0.0018 0.0021 0.0018 0.0020 0.0024 

10.00 - 11.00 0.0023 0.0016 0.0016 0.0022 0.0018 0.0021 0.0021 

11.00 - 12.00 0.0019 0.0019 0.0014 0.0020 0.0019 0.0020 0.0022 

12.00 - 13.00 0.0017 0.0019 0.0015 0.0017 0.0021 0.0017 0.0021 

13.00 - 14.00 0.0020 0.0019 0.0019 0.0019 0.0018 0.0020 0.0023 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0017 0.0017 0.0015 0.0018 0.0019 0.0019 0.0021 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0023 0.0022 0.0020 0.0022 0.0023 0.0024 0.0024 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0012 0.0013 0.0010 0.0012 0.0014 0.0013 0.0018 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-96                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 3 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

11 - 12 มิ.ย. 67 12 - 13 มิ.ย. 67 13 - 14 มิ.ย. 67 14 - 15 มิ.ย. 67 15 - 16 มิ.ย. 67 16 - 17 มิ.ย. 67 17 - 18 มิ.ย. 67 

12.00 - 13.00 0.0023 0.0021 0.0022 0.0022 0.0022 0.0023 0.0023 

13.00 - 14.00 0.0024 0.0023 0.0024 0.0023 0.0024 0.0023 0.0024 

14.00 - 15.00 0.0021 0.0021 0.0023 0.0023 0.0023 0.0023 0.0022 

15.00 - 16.00 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 0.0022 0.0021 0.0021 

16.00 - 17.00 0.0023 0.0024 0.0024 0.0022 0.0023 0.0024 0.0025 

17.00 - 18.00 0.0024 0.0024 0.0025 0.0025 0.0025 0.0023 0.0026 

18.00 - 19.00 0.0024 0.0024 0.0022 0.0024 0.0023 0.0024 0.0023 

19.00 - 20.00 0.0020 0.0021 0.0020 0.0022 0.0021 0.0021 0.0022 

20.00 - 21.00 0.0019 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0019 0.0021 

21.00 - 22.00 0.0018 0.0018 0.0018 0.0019 0.0018 0.0018 0.0018 

22.00 - 23.00 0.0019 0.0019 0.0020 0.0020 0.0020 0.0019 0.0020 

23.00 - 00.00 0.0015 0.0017 0.0018 0.0016 0.0016 0.0017 0.0016 

00.00 - 01.00 0.0018 0.0017 0.0017 0.0018 0.0017 0.0018 0.0018 

01.00 - 02.00 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0017 0.0017 0.0017 

02.00 - 03.00 0.0018 0.0016 0.0016 0.0017 0.0016 0.0017 0.0016 

03.00 - 04.00 0.0016 0.0016 0.0014 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 

04.00 - 05.00 0.0019 0.0017 0.0018 0.0018 0.0019 0.0018 0.0018 

05.00 - 06.00 0.0022 0.0020 0.0020 0.0021 0.0020 0.0022 0.0019 

06.00 - 07.00 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 

07.00 - 08.00 0.0024 0.0023 0.0022 0.0022 0.0022 0.0023 0.0022 

08.00 - 09.00 0.0025 0.0023 0.0025 0.0024 0.0025 0.0024 0.0024 

09.00 - 10.00 0.0024 0.0025 0.0026 0.0025 0.0025 0.0026 0.0025 

10.00 - 11.00 0.0023 0.0023 0.0024 0.0024 0.0024 0.0025 0.0026 

11.00 - 12.00 0.0022 0.0023 0.0022 0.0024 0.0023 0.0023 0.0024 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 0.0021 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0025 0.0025 0.0026 0.0025 0.0025 0.0026 0.0026 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0015 0.0016 0.0014 0.0015 0.0015 0.0015 0.0015 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-97                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : วัดศรีมหาธาตุ (A3) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 3 

 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO 2) (ppm)  

11 - 12 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67 

12.00 - 13.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0019 0.0017 0.0016 0.0018 

13.00 - 14.00 0.0019 0.0023 0.0020 0.0018 0.0018 0.0019 0.0018 

14.00 - 15.00 0.0022 0.0019 0.0020 0.0021 0.0020 0.0019 0.0019 

15.00 - 16.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0017 0.0018 0.0019 

16.00 - 17.00 0.0019 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0021 0.0020 

17.00 - 18.00 0.0022 0.0023 0.0024 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 

18.00 - 19.00 0.0023 0.0023 0.0024 0.0022 0.0020 0.0021 0.0023 

19.00 - 20.00 0.0021 0.0022 0.0021 0.0019 0.0019 0.0019 0.0020 

20.00 - 21.00 0.0018 0.0018 0.0021 0.0020 0.0018 0.0020 0.0020 

21.00 - 22.00 0.0020 0.0018 0.0019 0.0019 0.0018 0.0018 0.0020 

22.00 - 23.00 0.0019 0.0021 0.0021 0.0019 0.0019 0.0018 0.0019 

23.00 - 00.00 0.0018 0.0016 0.0019 0.0019 0.0016 0.0016 0.0019 

00.00 - 01.00 0.0019 0.0019 0.0019 0.0018 0.0016 0.0015 0.0017 

01.00 - 02.00 0.0020 0.0018 0.0020 0.0017 0.0014 0.0015 0.0019 

02.00 - 03.00 0.0017 0.0018 0.0019 0.0018 0.0016 0.0013 0.0014 

03.00 - 04.00 0.0015 0.0016 0.0018 0.0018 0.0017 0.0015 0.0016 

04.00 - 05.00 0.0018 0.0017 0.0018 0.0019 0.0016 0.0013 0.0015 

05.00 - 06.00 0.0019 0.0017 0.0019 0.0019 0.0018 0.0016 0.0018 

06.00 - 07.00 0.0018 0.0018 0.0020 0.0021 0.0018 0.0016 0.0018 

07.00 - 08.00 0.0018 0.0018 0.0019 0.0020 0.0019 0.0018 0.0017 

08.00 - 09.00 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 0.0019 0.0018 0.0019 

09.00 - 10.00 0.0023 0.0024 0.0025 0.0023 0.0020 0.0020 0.0023 

10.00 - 11.00 0.0020 0.0021 0.0022 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 

11.00 - 12.00 0.0019 0.0022 0.0021 0.0019 0.0018 0.0020 0.0021 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0018 0.0018 0.0019 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0023 0.0024 0.0025 0.0023 0.0021 0.0021 0.0023 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.0015 0.0016 0.0018 0.0017 0.0014 0.0013 0.0014 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
 

หมายเหต:ุ   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-98                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1814 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

09.00 - 10.00 0.0032 0.0025 0.0025 0.0031 0.0030 0.0030 0.0022 

10.00 - 11.00 0.0023 0.0021 0.0029 0.0025 0.0027 0.0031 0.0025 

11.00 - 12.00 0.0033 0.0029 0.0028 0.0021 0.0023 0.0022 0.0018 

12.00 - 13.00 0.0030 0.0031 0.0035 0.0027 0.0030 0.0025 0.0024 

13.00 - 14.00 0.0023 0.0022 0.0026 0.0032 0.0028 0.0026 0.0026 

14.00 - 15.00 0.0019 0.0028 0.0020 0.0024 0.0027 0.0024 0.0021 

15.00 - 16.00 0.0030 0.0029 0.0030 0.0023 0.0022 0.0019 0.0029 

16.00 - 17.00 0.0026 0.0032 0.0029 0.0024 0.0027 0.0025 0.0032 

17.00 - 18.00 0.0021 0.0034 0.0027 0.0030 0.0031 0.0033 0.0023 

18.00 - 19.00 0.0020 0.0027 0.0023 0.0023 0.0029 0.0023 0.0026 

19.00 - 20.00 0.0017 0.0021 0.0028 0.0019 0.0026 0.0019 0.0018 

20.00 - 21.00 0.0020 0.0025 0.0019 0.0018 0.0027 0.0016 0.0016 

21.00 - 22.00 0.0023 0.0023 0.0023 0.0021 0.0026 0.0022 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0015 0.0014 0.0023 0.0018 0.0019 0.0013 0.0020 

23.00 - 00.00 0.0022 0.0023 0.0016 0.0018 0.0023 0.0024 0.0021 

00.00 - 01.00 0.0018 0.0018 0.0024 0.0022 0.0021 0.0021 0.0014 

01.00 - 02.00 0.0016 0.0027 0.0019 0.0017 0.0019 0.0022 0.0014 

02.00 - 03.00 0.0014 0.0023 0.0018 0.0012 0.0015 0.0015 0.0015 

03.00 - 04.00 0.0021 0.0020 0.0024 0.0018 0.0019 0.0020 0.0019 

04.00 - 05.00 0.0027 0.0029 0.0023 0.0024 0.0024 0.0023 0.0023 

05.00 - 06.00 0.0021 0.0021 0.0022 0.0020 0.0026 0.0025 0.0022 

06.00 - 07.00 0.0028 0.0031 0.0031 0.0023 0.0021 0.0018 0.0026 

07.00 - 08.00 0.0024 0.0037 0.0033 0.0023 0.0022 0.0030 0.0020 

08.00 - 09.00 0.0029 0.0028 0.0028 0.0032 0.0031 0.0025 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0023 0.0026 0.0025 0.0023 0.0025 0.0023 0.0022 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0033 0.0037 0.0035 0.0032 0.0031 0.0033 0.0032 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0014 0.0014 0.0016 0.0012 0.0015 0.0013 0.0014 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-99                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1814 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา  
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

12.00 - 13.00 0.0025 0.0025 0.0022 0.0023 0.0022 0.0024 0.0024 

13.00 - 14.00 0.0025 0.0021 0.0020 0.0023 0.0027 0.0023 0.0022 

14.00 - 15.00 0.0018 0.0021 0.0022 0.0023 0.0024 0.0020 0.0025 

15.00 - 16.00 0.0025 0.0026 0.0024 0.0018 0.0025 0.0029 0.0018 

16.00 - 17.00 0.0028 0.0020 0.0027 0.0026 0.0023 0.0021 0.0027 

17.00 - 18.00 0.0031 0.0025 0.0019 0.0031 0.0027 0.0028 0.0022 

18.00 - 19.00 0.0027 0.0030 0.0024 0.0027 0.0025 0.0022 0.0022 

19.00 - 20.00 0.0030 0.0021 0.0023 0.0025 0.0023 0.0025 0.0028 

20.00 - 21.00 0.0026 0.0026 0.0015 0.0025 0.0027 0.0021 0.0024 

21.00 - 22.00 0.0023 0.0021 0.0020 0.0023 0.0020 0.0020 0.0021 

22.00 - 23.00 0.0023 0.0022 0.0015 0.0015 0.0022 0.0014 0.0015 

23.00 - 00.00 0.0021 0.0019 0.0016 0.0016 0.0017 0.0018 0.0017 

00.00 - 01.00 0.0020 0.0019 0.0016 0.0010 0.0014 0.0014 0.0009 

01.00 - 02.00 0.0013 0.0018 0.0011 0.0014 0.0011 0.0014 0.0011 

02.00 - 03.00 0.0011 0.0011 0.0010 0.0018 0.0011 0.0014 0.0017 

03.00 - 04.00 0.0016 0.0017 0.0013 0.0021 0.0019 0.0013 0.0012 

04.00 - 05.00 0.0012 0.0013 0.0013 0.0018 0.0007 0.0015 0.0018 

05.00 - 06.00 0.0013 0.0012 0.0012 0.0014 0.0012 0.0016 0.0021 

06.00 - 07.00 0.0018 0.0019 0.0023 0.0022 0.0023 0.0016 0.0021 

07.00 - 08.00 0.0028 0.0021 0.0022 0.0017 0.0025 0.0020 0.0022 

08.00 - 09.00 0.0023 0.0024 0.0030 0.0025 0.0024 0.0021 0.0027 

09.00 - 10.00 0.0029 0.0021 0.0023 0.0030 0.0028 0.0017 0.0029 

10.00 - 11.00 0.0025 0.0023 0.0021 0.0024 0.0024 0.0023 0.0022 

11.00 - 12.00 0.0022 0.0027 0.0022 0.0023 0.0023 0.0019 0.0026 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0022 0.0021 0.0019 0.0021 0.0021 0.0019 0.0021 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0031 0.0030 0.0030 0.0031 0.0028 0.0029 0.0029 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0011 0.0011 0.0010 0.0010 0.0007 0.0013 0.0009 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-100                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายศิริชยั มีศรี 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : SO2 API Model 100A SN 1814 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)  : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.) : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)  : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา  
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

11.00 - 12.00 0.0024 0.0023 0.0022 0.0026 0.0023 0.0023 0.0024 

12.00 - 13.00 0.0025 0.0025 0.0024 0.0022 0.0021 0.0027 0.0024 

13.00 - 14.00 0.0024 0.0022 0.0022 0.0027 0.0020 0.0023 0.0022 

14.00 - 15.00 0.0027 0.0023 0.0022 0.0024 0.0023 0.0024 0.0022 

15.00 - 16.00 0.0028 0.0026 0.0028 0.0025 0.0026 0.0029 0.0028 

16.00 - 17.00 0.0026 0.0025 0.0029 0.0029 0.0025 0.0026 0.0031 

17.00 - 18.00 0.0028 0.0023 0.0022 0.0023 0.0029 0.0027 0.0023 

18.00 - 19.00 0.0025 0.0020 0.0021 0.0021 0.0021 0.0022 0.0022 

19.00 - 20.00 0.0021 0.0019 0.0023 0.0021 0.0020 0.0023 0.0020 

20.00 - 21.00 0.0019 0.0018 0.0020 0.0020 0.0019 0.0021 0.0017 

21.00 - 22.00 0.0021 0.0016 0.0021 0.0020 0.0020 0.0021 0.0016 

22.00 - 23.00 0.0018 0.0016 0.0020 0.0018 0.0017 0.0020 0.0015 

23.00 - 00.00 0.0017 0.0016 0.0017 0.0016 0.0016 0.0018 0.0018 

00.00 - 01.00 0.0020 0.0018 0.0019 0.0018 0.0018 0.0017 0.0016 

01.00 - 02.00 0.0017 0.0017 0.0017 0.0016 0.0015 0.0021 0.0015 

02.00 - 03.00 0.0018 0.0015 0.0016 0.0016 0.0017 0.0020 0.0014 

03.00 - 04.00 0.0021 0.0016 0.0018 0.0019 0.0019 0.0022 0.0019 

04.00 - 05.00 0.0023 0.0018 0.0020 0.0019 0.0020 0.0025 0.0016 

05.00 - 06.00 0.0022 0.0021 0.0024 0.0021 0.0023 0.0022 0.0021 

06.00 - 07.00 0.0025 0.0023 0.0023 0.0025 0.0021 0.0028 0.0025 

07.00 - 08.00 0.0022 0.0024 0.0028 0.0029 0.0026 0.0026 0.0023 

08.00 - 09.00 0.0028 0.0028 0.0028 0.0028 0.0027 0.0025 0.0028 

09.00 - 10.00 0.0027 0.0025 0.0024 0.0026 0.0025 0.0029 0.0031 

10.00 - 11.00 0.0026 0.0024 0.0024 0.0026 0.0024 0.0030 0.0026 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0023 0.0021 0.0022 0.0022 0.0022 0.0024 0.0022 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0028 0.0028 0.0029 0.0029 0.0029 0.0030 0.0031 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0017 0.0015 0.0016 0.0016 0.0015 0.0017 0.0014 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ :   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท์   : 02-5300284-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-101                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315173 E, 1921293 N 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

7 - 14 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

11.00 - 12.00 0.0020 0.0024 0.0027 0.0025 0.0024 0.0023 0.0023 

12.00 - 13.00 0.0022 0.0027 0.0026 0.0023 0.0019 0.0020 0.0023 

13.00 - 14.00 0.0024 0.0025 0.0025 0.0028 0.0022 0.0024 0.0024 

14.00 - 15.00 0.0022 0.0028 0.0027 0.0025 0.0024 0.0025 0.0030 

15.00 - 16.00 0.0029 0.0029 0.0023 0.0026 0.0021 0.0030 0.0028 

16.00 - 17.00 0.0028 0.0028 0.0024 0.0024 0.0029 0.0023 0.0024 

17.00 - 18.00 0.0029 0.0026 0.0031 0.0025 0.0022 0.0029 0.0025 

18.00 - 19.00 0.0025 0.0027 0.0021 0.0025 0.0024 0.0023 0.0026 

19.00 - 20.00 0.0024 0.0023 0.0021 0.0027 0.0023 0.0027 0.0023 

20.00 - 21.00 0.0019 0.0023 0.0019 0.0023 0.0022 0.0018 0.0023 

21.00 - 22.00 0.0018 0.0024 0.0023 0.0024 0.0023 0.0018 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0018 0.0023 0.0024 0.0020 0.0025 0.0019 0.0023 

23.00 - 00.00 0.0020 0.0028 0.0019 0.0020 0.0022 0.0022 0.0025 

00.00 - 01.00 0.0019 0.0020 0.0018 0.0019 0.0019 0.0020 0.0018 

01.00 - 02.00 0.0020 0.0017 0.0018 0.0019 0.0018 0.0020 0.0018 

02.00 - 03.00 0.0020 0.0020 0.0021 0.0020 0.0019 0.0020 0.0015 

03.00 - 04.00 0.0015 0.0014 0.0020 0.0022 0.0017 0.0024 0.0021 

04.00 - 05.00 0.0018 0.0020 0.0021 0.0023 0.0015 0.0022 0.0021 

05.00 - 06.00 0.0018 0.0024 0.0018 0.0020 0.0022 0.0023 0.0020 

06.00 - 07.00 0.0027 0.0025 0.0020 0.0025 0.0020 0.0022 0.0022 

07.00 - 08.00 0.0025 0.0026 0.0027 0.0026 0.0019 0.0027 0.0030 

08.00 - 09.00 0.0028 0.0030 0.0027 0.0029 0.0023 0.0029 0.0028 

09.00 - 10.00 0.0022 0.0026 0.0032 0.0025 0.0026 0.0030 0.0026 

10.00 - 11.00 0.0026 0.0025 0.0028 0.0025 0.0028 0.0025 0.0023 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0022 0.0024 0.0023 0.0024 0.0022 0.0023 0.0023 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0029 0.0030 0.0032 0.0029 0.0029 0.0030 0.0030 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0015 0.0014 0.0018 0.0019 0.0015 0.0018 0.0015 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-102                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315178 E, 1921301 N 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

12.00 - 13.00 0.0026 0.0024 0.0022 0.0023 0.0025 0.0024 0.0023 

13.00 - 14.00 0.0022 0.0026 0.0024 0.0024 0.0026 0.0025 0.0023 

14.00 - 15.00 0.0027 0.0028 0.0020 0.0027 0.0027 0.0023 0.0021 

15.00 - 16.00 0.0025 0.0025 0.0023 0.0026 0.0025 0.0028 0.0022 

16.00 - 17.00 0.0027 0.0026 0.0024 0.0027 0.0027 0.0026 0.0025 

17.00 - 18.00 0.0026 0.0026 0.0025 0.0026 0.0026 0.0028 0.0025 

18.00 - 19.00 0.0024 0.0026 0.0022 0.0025 0.0024 0.0025 0.0025 

19.00 - 20.00 0.0023 0.0023 0.0021 0.0023 0.0021 0.0024 0.0021 

20.00 - 21.00 0.0024 0.0022 0.0020 0.0024 0.0022 0.0024 0.0021 

21.00 - 22.00 0.0024 0.0020 0.0020 0.0024 0.0021 0.0025 0.0022 

22.00 - 23.00 0.0024 0.0021 0.0022 0.0024 0.0021 0.0022 0.0022 

23.00 - 00.00 0.0019 0.0023 0.0023 0.0020 0.0024 0.0022 0.0021 

00.00 - 01.00 0.0022 0.0018 0.0019 0.0022 0.0018 0.0022 0.0018 

01.00 - 02.00 0.0018 0.0020 0.0018 0.0019 0.0021 0.0018 0.0017 

02.00 - 03.00 0.0017 0.0018 0.0016 0.0016 0.0021 0.0016 0.0015 

03.00 - 04.00 0.0019 0.0018 0.0016 0.0015 0.0018 0.0015 0.0016 

04.00 - 05.00 0.0023 0.0017 0.0015 0.0018 0.0018 0.0019 0.0018 

05.00 - 06.00 0.0022 0.0021 0.0018 0.0019 0.0017 0.0018 0.0018 

06.00 - 07.00 0.0021 0.0025 0.0022 0.0022 0.0022 0.0021 0.0021 

07.00 - 08.00 0.0023 0.0021 0.0024 0.0023 0.0021 0.0025 0.0021 

08.00 - 09.00 0.0026 0.0024 0.0023 0.0024 0.0021 0.0022 0.0023 

09.00 - 10.00 0.0024 0.0023 0.0020 0.0025 0.0022 0.0027 0.0023 

10.00 - 11.00 0.0023 0.0023 0.0020 0.0023 0.0024 0.0023 0.0020 

11.00 - 12.00 0.0025 0.0024 0.0023 0.0024 0.0023 0.0025 0.0021 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0023 0.0023 0.0021 0.0023 0.0022 0.0023 0.0021 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0027 0.0028 0.0025 0.0027 0.0027 0.0028 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0017 0.0017 0.0015 0.0015 0.0017 0.0015 0.0015 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-103                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)    : สถานีท่ี 4 

 

ช่วงเวลา 
กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) (ppm)  

11 - 12 มิ.ย. 67 12 - 13 มิ.ย. 67 13 - 14 มิ.ย. 67 14 - 15 มิ.ย. 67 15 - 16 มิ.ย. 67 16 - 17 มิ.ย. 67 17 - 18 มิ.ย. 67 

11.00 - 12.00 0.0028 0.0026 0.0030 0.0027 0.0026 0.0025 0.0024 

12.00 - 13.00 0.0030 0.0029 0.0031 0.0029 0.0030 0.0028 0.0027 

13.00 - 14.00 0.0027 0.0025 0.0026 0.0028 0.0027 0.0030 0.0027 

14.00 - 15.00 0.0026 0.0026 0.0024 0.0027 0.0025 0.0026 0.0026 

15.00 - 16.00 0.0029 0.0031 0.0032 0.0029 0.0029 0.0027 0.0029 

16.00 - 17.00 0.0028 0.0033 0.0030 0.0030 0.0030 0.0029 0.0032 

17.00 - 18.00 0.0030 0.0028 0.0027 0.0030 0.0030 0.0031 0.0029 

18.00 - 19.00 0.0025 0.0026 0.0024 0.0025 0.0026 0.0024 0.0027 

19.00 - 20.00 0.0022 0.0022 0.0024 0.0022 0.0027 0.0023 0.0023 

20.00 - 21.00 0.0021 0.0021 0.0021 0.0022 0.0023 0.0020 0.0022 

21.00 - 22.00 0.0024 0.0021 0.0024 0.0022 0.0025 0.0023 0.0023 

22.00 - 23.00 0.0018 0.0018 0.0021 0.0018 0.0022 0.0019 0.0020 

23.00 - 00.00 0.0022 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 

00.00 - 01.00 0.0021 0.0018 0.0022 0.0021 0.0023 0.0022 0.0019 

01.00 - 02.00 0.0021 0.0020 0.0019 0.0021 0.0019 0.0021 0.0017 

02.00 - 03.00 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0017 0.0017 

03.00 - 04.00 0.0023 0.0020 0.0023 0.0020 0.0022 0.0022 0.0021 

04.00 - 05.00 0.0027 0.0024 0.0025 0.0025 0.0024 0.0025 0.0023 

05.00 - 06.00 0.0025 0.0023 0.0024 0.0023 0.0026 0.0024 0.0025 

06.00 - 07.00 0.0027 0.0029 0.0029 0.0028 0.0026 0.0026 0.0026 

07.00 - 08.00 0.0028 0.0028 0.0029 0.0031 0.0030 0.0030 0.0025 

08.00 - 09.00 0.0029 0.0030 0.0031 0.0032 0.0031 0.0030 0.0030 

09.00 - 10.00 0.0028 0.0031 0.0029 0.0029 0.0030 0.0029 0.0032 

10.00 - 11.00 0.0028 0.0028 0.0026 0.0029 0.0029 0.0030 0.0029 

ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 0.0025 0.0025 0.0026 0.0025 0.0026 0.0025 0.0025 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง สูงสุด 0.0030 0.0033 0.0032 0.0032 0.0031 0.0031 0.0032 

ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ตํ่าสุด 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0018 0.0017 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ชัว่โมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ชัว่โมง/2 <0.12 
 

หมายเหตุ:   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-104                                                                                  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

     ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)   : สถานีที่ 4 

 

ช่วงเวลา 
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO 2) (ppm)  

11 - 12 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67 

12.00 - 13.00 0.0021 0.0020 0.0019 0.0019 0.0018 0.0018 0.0020 

13.00 - 14.00 0.0020 0.0022 0.0020 0.0020 0.0019 0.0021 0.0020 

14.00 - 15.00 0.0019 0.0020 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 

15.00 - 16.00 0.0021 0.0022 0.0020 0.0021 0.0018 0.0020 0.0020 

16.00 - 17.00 0.0020 0.0021 0.0021 0.0022 0.0021 0.0022 0.0021 

17.00 - 18.00 0.0023 0.0023 0.0024 0.0022 0.0023 0.0022 0.0023 

18.00 - 19.00 0.0024 0.0024 0.0024 0.0022 0.0022 0.0022 0.0024 

19.00 - 20.00 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0021 0.0022 

20.00 - 21.00 0.0019 0.0020 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0021 

21.00 - 22.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0019 0.0021 

22.00 - 23.00 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0019 0.0021 

23.00 - 00.00 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0017 0.0018 0.0020 

00.00 - 01.00 0.0019 0.0019 0.0019 0.0018 0.0017 0.0016 0.0019 

01.00 - 02.00 0.0019 0.0018 0.0019 0.0016 0.0017 0.0016 0.0021 

02.00 - 03.00 0.0017 0.0019 0.0018 0.0017 0.0016 0.0014 0.0017 

03.00 - 04.00 0.0016 0.0017 0.0018 0.0018 0.0018 0.0015 0.0017 

04.00 - 05.00 0.0019 0.0017 0.0019 0.0017 0.0017 0.0014 0.0017 

05.00 - 06.00 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0019 0.0017 0.0020 

06.00 - 07.00 0.0019 0.0020 0.0020 0.0021 0.0018 0.0018 0.0020 

07.00 - 08.00 0.0019 0.0018 0.0021 0.0019 0.0020 0.0019 0.0018 

08.00 - 09.00 0.0022 0.0021 0.0021 0.0021 0.0020 0.0020 0.0020 

09.00 - 10.00 0.0024 0.0025 0.0023 0.0024 0.0021 0.0022 0.0024 

10.00 - 11.00 0.0021 0.0021 0.0023 0.0020 0.0023 0.0021 0.0023 

11.00 - 12.00 0.0023 0.0022 0.0021 0.0019 0.0021 0.0021 0.0023 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.0020 0.0020 0.0020 0.0020 0.0019 0.0019 0.0021 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.0024 0.0025 0.0024 0.0024 0.0023 0.0022 0.0024 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.0016 0.0017 0.0018 0.0016 0.0016 0.0014 0.0017 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <0.30 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/2 <0.12 
 

หมายเหต:ุ   /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                                 /2 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-105                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม  

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 17 - 24 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

สถานีตรวจวดั     : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

17 - 18 มิ.ย. 64 18 - 19 มิ.ย. 64 19 - 20 มิ.ย. 64 20 - 21 มิ.ย. 64 21 - 22 มิ.ย. 64 22 - 23 มิ.ย. 64 23 - 24 มิ.ย. 64 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

09.00-10.00 0.8 SW 0.9 W 1.1 WNW 1.9 NW 1.1 W 1.1 S 0.0 Calm 

10.00-11.00 2.2 SW 1.3 W 2.0 W 2.8 WNW 1.1 W 0.9 SW 0.0 Calm 

11.00-12.00 1.9 WSW 1.6 WNW 1.6 W 1.6 WNW 1.7 WNW 0.0 Calm 0.6 NW 

12.00-13.00 2.1 SW 1.9 WNW 1.9 WNW 1.7 WNW 2.1 NW 1.2 WSW 0.7 SW 

13.00-14.00 0.7 WSW 1.9 WNW 2.1 WNW 2.2 W 1.2 WSW 1.3 WSW 0.9 W 

14.00-15.00 1.0 WSW 2.0 WNW 2.2 WNW 1.5 W 1.6 W 1.3 SW 0.0 Calm 

15.00-16.00 1.0 W 1.1 WSW 2.0 NW 1.7 WSW 0.9 W 0.8 WSW 0.0 Calm 

16.00-17.00 1.8 NW 1.0 SSW 0.8 WNW 1.5 W 0.8 WSW 0.8 SW 0.4 WSW 

17.00-18.00 0.0 Calm 0.7 SSW 0.8 WNW 0.9 W 0.5 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 

18.00-19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 S 

19.00-20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.4 WSW 

20.00-21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

21.00-22.00 0.0 SE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.7 SW 0.0 Calm 

22.00-23.00 0.0 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.8 SSW 0.0 Calm 

23.00-00.00 0.4 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.1 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 

00.00-01.00 1.4 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.8 SSW 

01.00-02.00 1.1 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.9 SW 0.5 SW 

02.00-03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 W 1.1 ESE 

03.00-04.00 0.9 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

04.00-05.00 1.1 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.0 SSW 

05.00-06.00 0.8 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

06.00-07.00 1.7 SSW 0.4 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

07.00-08.00 1.1 SSW 1.1 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 S 0.0 Calm 0.0 Calm 

08.00-09.00 1.0 WSW 0.6 W 1.1 WSW 0.5 W 0.7 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 

Average 0.9 - 0.6 - 0.7 - 0.7 - 0.6 - 0.5 - 0.3 - 

Maximum 2.2 - 2.0 - 2.2 - 2.8 - 2.1 - 1.9 - 1.4 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:    WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 

                          WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 

                          Calm <0.4 m/s 

 
ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 
เบอร์โทรศพัท์    : 02-5300284-5 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-106                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 14 - 21 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

สถานีตรวจวดั     : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 - 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.8 NNE 0.0 Calm 1.0 NNE 0.0 Calm 2.0 NNE 0.7 NNE 

13.00 - 14.00 0.4 N 0.5 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 1.4 NNE 1.0 NNE 

14.00 - 15.00 1.6 N 0.6 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 1.3 NNE 0.5 NE 1.0 NNE 

15.00 - 16.00 1.6 N 0.7 NNE 0.5 NNE 0.0 Calm 1.8 NNE 0.6 ENE 0.9 NE 

16.00 - 17.00 0.8 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 1.6 NNE 1.0 NE 0.7 NNE 

17.00 - 18.00 0.7 NNE 1.6 NNE 0.4 NNE 0.0 Calm 0.6 NNE 1.0 NE 0.9 NNE 

18.00 - 19.00 1.1 NNE 1.0 NNE 0.6 NNE 0.0 Calm 0.8 NE 1.1 NE 1.0 NNE 

19.00 - 20.00 1.1 NNE 1.5 NNE 0.8 NNE 0.0 Calm 0.8 ENE 1.1 NE 1.1 NNE 

20.00 - 21.00 0.5 NNE 0.8 NNE 0.8 NE 0.5 N 0.0 Calm 1.2 NNE 1.6 NNE 

21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.7 NNE 0.5 NE 0.8 NNE 0.4 NE 1.2 NNE 1.1 NNE 

22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.9 NNE 0.5 ENE 1.0 NNE 0.3 Calm 1.0 NNE 0.8 NNE 

23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.6 NNE 0.7 NE 0.7 NNE 0.5 NE 0.9 NE 0.4 NE 

00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.6 NNE 0.5 NNE 0.7 NNE 0.8 NNE 0.8 NNE 0.4 NNE 

01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.6 NE 0.4 NNE 0.6 NNE 0.3 Calm 1.0 NNE 0.4 NNE 

02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.7 NNE 0.6 NNE 0.4 NNE 0.4 NNE 0.9 NE 0.0 Calm 

03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.0 Calm 

04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 ENE 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

07.00 - 08.00 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 

08.00 - 09.00 0.6 NNE 0.4 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 NE 0.0 Calm 1.7 NNE 

09.00 - 10.00 1.4 NNE 1.1 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 1.3 NNE 0.9 NE 2.0 NNE 

10.00 - 11.00 1.3 NNE 0.5 NNE 0.0 Calm 0.5 NNE 1.5 NNE 1.0 NE 1.8 NNE 

11.00 - 12.00 1.5 NNE 0.3 NE 0.0 Calm 0.9 NNE 1.6 NE 0.9 NNE 1.3 NNE 

Average 0.5 - 0.6 - 0.3 - 0.3 - 0.6 - 0.8 - 0.8 - 

Maximum 1.6 - 1.6 - 0.9 - 1.0 - 1.8 - 2.0 - 2.0 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:    WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 

                          WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 

                          Calm <0.4 m/s 

 
   

ช่ือผูต้รวจวดั   : นายศิริชยั  มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั  มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์   : 02-5300284-5 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-107                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

        ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 23 - 30 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

สถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

10.00 - 11.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 S 0.0 Calm 

12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.4 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 SE 0.0 Calm 

13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNW 0.5 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SSE 

14.00 - 15.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 SSE 

15.00 - 16.00 0.5 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

16.00 - 17.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 WNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.4 ESE 0.0 Calm 0.0 Calm 

18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

08.00 - 09.00 0.4 NNE 0.0 Calm 0.4 NW 0.5 E 0.0 Calm 0.4 SE 0.0 Calm 

09.00 - 10.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

Average 0.0 - 0.0 - 0.1 - 0.1 - 0.0 - 0.1 - 0.0 - 

Maximum 0.5 - 0.4 - 0.4 - 0.5 - 0.4 - 0.6 - 0.6 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:    WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 

                          WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 

                          Calm <0.4 m/s 

 
   

ช่ือผูต้รวจวดั  : นายศิริชยั  มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั  มีศรี 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์      : 02-5300284-5 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-108                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 7 - 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

สถานีตรวจวดั     : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0314629 E, 11921545 N 

 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

23 - 24 มิ.ย. 65 24 - 25 มิ.ย. 65 25 - 26 มิ.ย. 65 26 - 27 มิ.ย. 65 27 - 28 มิ.ย. 65 28 - 29 มิ.ย. 65 29 - 30 มิ.ย. 65 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

10.00 - 11.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.3 ENE 0.4 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 ENE 

11.00 - 12.00 0.0 Calm 0.0 Calm 1.1 E 0.4 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 1.5 ENE 

12.00 - 13.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

13.00 - 14.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 1.1 SE 

14.00 - 15.00 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 1.1 SSE 

15.00 - 16.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SE 

16.00 - 17.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SE 

17.00 - 18.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NW 0.0 Calm 1.1 NNE 0.6 SSE 

18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 ENE 0.4 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNW 0.0 Calm 0.5 SSE 0.6 SE 

20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 0.4 NNW 0.0 Calm 0.4 SE 0.4 SE 

21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 SE 

22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 NNE 0.0 Calm 

00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 SSE 0.9 SSE 

01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 SSE 0.0 Calm 

02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 Calm 

03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 0.7 NE 0.0 Calm 

04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNW 0.0 Calm 0.4 SE 

05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 0.4 E 0.0 Calm 0.0 Calm 

06.00 - 07.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

07.00 - 08.00 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

08.00 - 09.00 0.4 ENE 0.4 ENE 0.0 Calm 1.1 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

09.00 - 10.00 0.4 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

Average 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 0.1 - 0.2 - 0.4 - 

Maximum 0.4 - 0.4 - 1.1 - 1.1 - 0.4 - 1.1 - 1.5 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:    WS หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 

                          WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 

                          Calm <0.4 m/s 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-109                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

        ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 13 - 20 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

สถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315173 E, 1921298 N 

 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

13 - 14 มิ.ย. 66 14 - 15 มิ.ย. 66 15 - 16 มิ.ย. 66 16 - 17 มิ.ย. 66 17 - 18 มิ.ย. 66 18 - 19 มิ.ย. 66 19 - 20 มิ.ย. 66 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

11.00 - 12.00 0.9 SW 1.7 WSW 0.7 WSW 0.8 WSW 0.0 Calm 0.4 SSW 0.5 SSW 

12.00 - 13.00 1.4 SW 1.6 WSW 0.5 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 Calm 0.5 S 

13.00 - 14.00 2.1 WSW 2.4 WSW 0.6 SW 0.5 NNW 0.0 Calm 0.7 SSW 0.5 SSW 

14.00 - 15.00 1.5 WSW 2.3 WSW 0.9 SW 1.0 W 0.0 Calm 0.5 SSW 0.5 NNW 

15.00 - 16.00 1.6 WSW 2.2 WSW 1.2 WSW 0.4 WNW 0.0 Calm 0.4 SSW 0.5 WNW 

16.00 - 17.00 1.5 WSW 0.4 WSW 2.2 SSW 0.4 NNE 0.0 Calm 0.7 S 0.5 SSE 

17.00 - 18.00 0.9 SW 1.4 SW 0.7 SW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NE 0.5 WSW 

18.00 - 19.00 0.7 SW 1.0 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 S 0.6 SE 0.5 SSW 

19.00 - 20.00 0.5 SSW 1.5 SW 0.5 SSW 0.0 Calm 0.7 SSW 0.4 ESE 0.4 SSW 

20.00 - 21.00 0.5 SSW 0.6 SSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 SSE 0.4 SSE 0.4 SSW 

21.00 - 22.00 0.4 SSW 0.7 SSW 0.0 Calm 0.5 SSW 0.4 SSE 0.4 SSE 1.7 SSW 

22.00 - 23.00 0.5 S 0.6 SW 0.0 Calm 1.2 SSW 1.1 SSW 0.4 SSE 0.4 S 

23.00 - 00.00 0.6 SSW 0.4 SSW 0.7 SSW 0.4 SSW 0.7 SSW 0.4 S 0.4 S 

00.00 - 01.00 1.4 SSW 0.4 SW 0.5 SSW 0.4 SSW 1.6 SSW 0.6 SE 0.4 S 

01.00 - 02.00 1.5 SW 0.5 SSW 0.4 ENE 0.4 SSW 0.9 SSW 0.8 S 0.4 W 

02.00 - 03.00 1.0 SSW 0.5 S 0.4 ESE 1.1 SSW 1.2 SSW 0.5 S 0.4 W 

03.00 - 04.00 1.3 SW 0.6 SSW 0.4 SSW 0.6 SSW 0.5 S 0.5 SSW 0.4 WNW 

04.00 - 05.00 0.6 SW 0.9 SSW 0.4 SE 0.0 Calm 0.4 SW 0.5 S 0.4 WNW 

05.00 - 06.00 0.4 SSW 1.5 SSW 0.4 SSE 0.0 Calm 0.6 ENE 0.5 SSW 0.4 WNW 

06.00 - 07.00 1.5 SSW 0.4 S 0.4 SSE 0.0 Calm 0.5 ESE 0.4 S 0.4 NE 

07.00 - 08.00 1.8 SSW 0.6 SSW 0.5 SSW 0.0 Calm 0.4 SE 0.5 SSW 0.0 Calm 

08.00 - 09.00 0.0 Calm 0.8 SW 0.5 SW 0.0 Calm 0.7 WNW 1.1 SSW 0.0 Calm 

09.00 - 10.00 1.9 SW 1.1 SW 0.5 SW 0.4 SSW 0.4 S 1.0 SSW 0.0 Calm 

10.00 - 11.00 2.0 SW 1.1 SW 0.8 WSW 0.0 Calm 0.4 SSW 0.6 SW 0.0 Calm 

Average 1.1 - 1.1 - 0.6 - 0.3 - 0.5 - 0.6 - 0.4 - 

Maximum 2.1 - 2.4 - 2.2 - 1.2 - 1.6 - 1.1 - 1.7 - 

Minimum 0.0 - 0.4 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:      WS  หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 

                            WD  หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 

                            Calm  <0.4 m/s 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-110                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 21 - 28 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566 

สถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : UTM 48Q 0315178 E, 1921301 N 

 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

21 - 22 ธ.ค. 66 22 - 23 ธ.ค. 66 23 - 24 ธ.ค. 66 24 - 25 ธ.ค. 66 25 - 26 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

12.00 - 13.00 0.4 NNE 1.1 NNE 1.0 NNE 0.8 NE 0.7 NNE 0.5 ENE 0.0 Calm 

13.00 - 14.00 0.9 NNE 0.9 NNE 0.9 NNE 0.7 ENE 0.5 NNE 0.6 ENE 0.0 Calm 

14.00 - 15.00 1.2 NNE 0.9 NNE 0.9 NNE 0.8 ENE 0.5 NNE 0.6 NNE 0.0 Calm 

15.00 - 16.00 0.8 NNE 0.8 NE 0.9 NNE 0.8 ENE 0.4 NNE 0.5 NNE 0.0 Calm 

16.00 - 17.00 0.8 NNE 0.7 NE 0.7 NNE 0.9 ENE 0.6 ENE 0.4 NNE 0.0 Calm 

17.00 - 18.00 0.8 NNE 0.8 NNE 0.5 ENE 0.4 NNE 0.4 NE 0.4 ENE 0.0 Calm 

18.00 - 19.00 0.5 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 

19.00 - 20.00 0.8 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 

20.00 - 21.00 1.2 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.7 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 

21.00 - 22.00 0.7 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.8 NNE 0.7 E 0.0 Calm 0.5 NE 

22.00 - 23.00 0.6 NE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.4 NNE 0.0 Calm 0.5 NE 

23.00 - 00.00 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NNE 

00.00 - 01.00 0.5 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.7 NNE 

02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.8 NNE 

03.00 - 04.00 0.8 NE 0.5 NNE 0.0 Calm 0.5 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.7 NE 

04.00 - 05.00 0.4 NE 0.0 Calm 0.4 NNE 0.8 ENE 0.0 Calm 0.5 NNE 0.0 Calm 

05.00 - 06.00 0.6 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.5 NNE 

06.00 - 07.00 0.0 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.7 NE 

07.00 - 08.00 0.5 NNW 0.6 ENE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NE 0.9 NE 

08.00 - 09.00 0.8 NNE 0.9 E 0.6 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NE 0.6 NE 

09.00 - 10.00 1.1 NNE 1.1 NNE 0.9 ENE 0.5 ENE 0.7 NNE 0.0 Calm 0.7 NE 

10.00 - 11.00 1.0 NNE 1.0 NE 1.0 ENE 0.9 ENE 0.7 NE 0.0 Calm 0.7 NNE 

11.00 - 12.00 1.0 NNE 0.9 NNE 0.9 NE 0.7 NNE 0.8 NNW 0.0 Calm 0.8 NE 

Average 0.7 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.3 - 0.2 - 0.4 - 

Maximum 1.2 - 1.1 - 1.0 - 0.9 - 0.8 - 0.6 - 0.9 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหต:ุ      WS  หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 

                            WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 

                            Calm <0.4 m/s 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-111                                                                                  

ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

        ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 11 - 18 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

สถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (A4) 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 

 

เวลา 

ความเร็วและทิศทางลม 

       

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

10.00 - 11.00 0.0 Calm 1.4 WNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

11.00 - 12.00 1.2 SW 0.8 WSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

12.00 - 13.00 1.2 SW 1.3 W 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

13.00 - 14.00 0.7 SW 0.8 WNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

14.00 - 15.00 0.9 SSW 0.9 WSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

15.00 - 16.00 0.6 SW 0.6 W 0.8 WSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 WSW 

16.00 - 17.00 0.5 SSW 0.4 WSW 1.4 W 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.0 Calm 1.3 WSW 0.4 NW 0.0 Calm 0.5 SSW 1.2 SSW 

18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.8 WNW 0.4 NW 0.0 Calm 0.5 WSW 1.2 SSW 

19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 WNW 0.9 W 0.0 Calm 0.7 S 

20.00 - 21.00 0.6 S 0.0 Calm 0.7 NW 0.5 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 S 

21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.0 Calm 1.0 WNW 0.5 NNW 1.4 SSW 0.0 Calm 0.6 SW 

22.00 - 23.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 S 0.5 SSW 

23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 WNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 SSE 0.0 Calm 

00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

05.00 - 06.00 0.0 Calm 1.2 W 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.9 WNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

08.00 - 09.00 0.5 WSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

09.00 - 10.00 0.7 WSW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

Average 0.3 - 0.3 - 0.3 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.2 - 

Maximum 1.2 - 1.4 - 1.4 - 0.5 - 1.4 - 0.9 - 1.2 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหตุ:      WS  หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 

                            WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 

                            Calm <0.4 m/s 
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ตารางที่ 3.1-2 (ต่อ)  

 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

        ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด   : วันที่ 11 - 18 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

สถานีตรวจวดั    : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)  : สถานีที่ 1 

 

เวลา 

ความเร็วและทศิทางลม 

11 - 12 ธ.ค. 6 12 - 13 ธ.ค. 6 13 - 14 ธ.ค. 6 14 - 15 ธ.ค. 6 15 - 16 ธ.ค. 6 16 - 17 ธ.ค. 6 17 - 18 ธ.ค. 6 

WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD WS WD 

(m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  (m/s)  

09.00 - 10.00 1.0 NW 0.7 NE 0.0 Calm 0.4 NE 2.0 NW 1.5 NNE 1.4 NE 

10.00 - 11.00 0.9 NNW 1.1 NNW 1.2 ESE 1.1 NNW 2.3 NNW 1.3 NNE 0.9 NE 

11.00 - 12.00 1.9 NW 1.0 NNE 0.9 NNW 0.8 NNE 1.5 NNE 1.4 NNE 1.0 NNE 

12.00 - 13.00 0.9 NW 0.8 SSW 1.1 NW 1.7 NNE 1.3 NNE 1.6 NNE 0.7 NE 

13.00 - 14.00 0.7 NNE 0.8 NNE 1.5 NW 1.9 SSE 2.0 NNE 1.2 NNE 0.9 NE 

14.00 - 15.00 1.1 NNW 0.6 NNE 1.3 NW 1.2 SSE 1.8 NE 0.8 NE 0.0 Calm 

15.00 - 16.00 0.5 WNW 0.6 NNW 0.5 NNW 1.0 ESE 1.4 NNE 0.9 NNW 0.0 Calm 

16.00 - 17.00 0.7 NW 0.6 NNE 0.8 NW 2.2 SE 1.6 NNE 0.8 NNE 0.0 Calm 

17.00 - 18.00 0.0 Calm 0.5 NNE 1.1 NW 1.2 NNW 2.1 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 

18.00 - 19.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.7 NNW 1.2 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 

19.00 - 20.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.6 NW 0.7 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 

20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.0 SE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

21.00 - 22.00 0.0 Calm 0.5 NE 0.4 NNE 2.2 ESE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

22.00 - 23.00 0.0 Calm 1.1 NE 0.0 Calm 1.8 SE 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 

23.00 - 00.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 1.4 NW 0.7 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 

00.00 - 01.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 NE 1.1 WNW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

01.00 - 02.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.5 NNE 1.4 SE 1.1 NNW 0.0 Calm 0.0 Calm 

02.00 - 03.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNW 1.0 SE 0.0 Calm 0.6 NNW 0.0 Calm 

03.00 - 04.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 1.3 NNW 0.0 Calm 

04.00 - 05.00 0.0 Calm 0.5 NNW 0.5 NNE 0.0 Calm 0.0 Calm 0.9 NNW 0.0 Calm 

05.00 - 06.00 0.0 Calm 0.6 NW 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 

06.00 - 07.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.4 ENE 0.0 Calm 

07.00 - 08.00 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 0.0 Calm 1.2 NNW 

08.00 - 09.00 0.0 Calm 0.4 NNW 0.5 NNE 1.9 NNW 1.0 NNE 0.7 NNE 1.2 NNW 

Average 0.3 - 0.4 - 0.5 - 1.0 - 0.9 - 0.6 - 0.3 - 

Maximum 1.9 - 1.1 - 1.5 - 2.2 - 2.3 - 1.6 - 1.4 - 

Minimum 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
 

หมายเหต:ุ      WS  หมายถึงความเร็วกระแสลม (Wind speed) 

                            WD หมายถึงทิศทางกระแสลม (Wind direction) 

                            Calm <0.4 m/s 
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3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 

 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่าง             

วนัที่ 11 - 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.032 - 

0.038 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.037 - 0.046 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.037 - 0.051 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร (mg/m3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (A4) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.050 - 0.080 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

(mg/m3) เม่ือนําค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงกาํหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของ

ปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)     

จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 

 

ผลการตรวจวัด ปริมาณ ฝุ่ นละออ งขนาดไม่ เ กิน  10 ไมครอน  เฉ ล่ีย  24 ชั่วโมง ระหว่ า ง                           

วนัที่ 11 - 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.020 

- 0.024 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.023 - 0.029 

มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3), วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.023 - 0.032 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร (mg/m3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (A4) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.031 - 0.050 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

(mg/m3) เม่ือนําค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) ซ่ึงกาํหนดให้ค่าเฉล่ีย 24 ชั่วโมงของ

ปริมาณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) 

จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 
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3.1.5.3 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ระหว่างวนัที่ 11 - 18 ธันวาคม 

พ.ศ. 2567 จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0027 - 0.0091 ส่วนในลา้น

ส่วน (ppm), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0021 - 0.0125 ส่วนในล้านส่วน (ppm),    

วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0023 - 0.0115 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) มีค่าอยู่ในช่วง  0.0027 - 0.0101 ส่วนในล้านส่วน  (ppm) เ ม่ือนําค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับ                  

ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน   

ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปกาํหนดให้ ค่าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจน  

ไดออกไซดจ์ะตอ้งไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

3.1.5.4 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  

 

1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  

 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เฉล่ีย 1 ชั่วโมง ระหว่างวนัที่ 11 - 18 ธันวาคม      

พ.ศ. 2567 จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0014 - 0.0023 ส่วนในลา้น

ส่วน (ppm), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0013 - 0.0028 ส่วนในล้านส่วน (ppm),   

วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0013 - 0.0025 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0014 - 0.0025 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เม่ือนําค่าที่ตรวจวัดได้เปรียบเทียบกับ                 

ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน  

ค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง ซ่ึงกาํหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์       

ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่า ไม่เกิน 0.30 ส่วนในล้านส่วน จะเห็นว่า ค่าที่

ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 
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2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระหว่างวนัที่ 11 - 18 ธันวาคม     

พ.ศ. 2567 จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0018 - 0.0019 ส่วนในลา้น

ส่วน (ppm), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0019 - 0.0023 ส่วนในลา้นส่วน (ppm),   

วดัศรีมหาธาตุ (A3) มีค่าอยูใ่นช่วง 0.0018 - 0.0020 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) มีค่าอยู่ในช่วง 0.0019 - 0.0021 ส่วนในล้านส่วน (ppm) เม่ือนําค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่า

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ

โดยทัว่ไป ในเวลา 24 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 0.12 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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3.1.5.5 ทิศทางและความเร็วลม (Wind Direction and Wind Speed) 

 

- วันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) ระหว่างวนัที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก         

ทิศตะวนัตกเฉียงเหนือ (NW) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากับ      

20.8 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 12.5 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อ

วินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 66.7 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่า

เท่ากบั 0.32 เมตรต่อวนิาท ี(m/s) ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-6 

 

 
 

รูปที่ 3.1-6 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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- วันที่ 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) ระหว่างวนัที่ 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              

ทิศเหนือค่อนไปทางตะวนัออก (NNE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่า

เท่ากบั 45.8 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวนิาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 12.5 % และความเร็วลมที่มีค่านอ้ยกวา่ 0.4 เมตร

ต่อวนิาท ี(m/s) ถือวา่เป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 41.7 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่า

เท่ากบั 0.41 เมตรต่อวนิาท ี(m/s) ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-7 

 

 
 

รูปที่ 3.1-7 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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- วันที่ 13 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) ระหว่างวนัที่ 13 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              

ทิศเหนือค่อนไปทางตะวนัออก (NNE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่า

เท่ากบั 50.0 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวนิาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 20.8 % และความเร็วลมที่มีค่านอ้ยกวา่ 0.4 เมตร

ต่อวนิาท ี(m/s) ถือวา่เป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 29.2 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่า

เท่ากบั 0.53 เมตรต่อวนิาท ี(m/s) ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และ รูปที่ 3.1-8 

 

 
 

รูปที่ 3.1-8 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 13 - 14 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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- วันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) ระหว่างวนัที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              

ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้(SE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวนิาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 16.7 %,  

ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 54.2 %, ช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 8.3 % 

และความเร็วลมที่มีค่านอ้ยกวา่ 0.4 เมตรต่อวินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 20.8 % 

ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 1.02 เมตรต่อวนิาที (m/s) ดงัแสดงในตารางที ่3.1-2 และรูปที่ 

3.1-9 

 

 
 

รูปที่ 3.1-9 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 14 - 15 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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- วันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) ระหว่างวนัที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              

ทิศเหนือค่อนไปทางตะวนัออก (NNE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่า

เท่ากบั 12.5 %,  ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวนิาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 33.3 %, ช่วง 2.0 - 3.0 เมตรต่อวนิาที (m/s) มีค่า

เท่ากบั 16.7 % และความเร็วลมที่มีค่านอ้ยกวา่ 0.4 เมตรต่อวนิาที (m/s) ถือวา่เป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่า

เท่ากบั 37.5 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.88 เมตรต่อวนิาที (m/s) ดงัแสดงในตารางที่ 

3.1-2 และรูปที่ 3.1-10 

 

 
 

รูปที่ 3.1-10 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 15 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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- วันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) ระหว่างวนัที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              

ทิศเหนือค่อนไปทางตะวนัออก (NNE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่า

เท่ากบั 29.2 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวนิาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 25.0 % และความเร็วลมที่มีค่านอ้ยกวา่ 0.4 เมตร

ต่อวนิาท ี(m/s) ถือวา่เป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 45.8 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่า

เท่ากบั 0.56 เมตรต่อวนิาท ี(m/s) ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-11 

 

 
 

รูปที่ 3.1-11 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 16 - 17 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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- วันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ผลการตรวจวดัสภาพอุตุนิยมวิทยาจากแผนภูมิลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(A4) ระหว่างวนัที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปท่ี 3.1-2 พบว่า ส่วนใหญ่ลมจะพดัมาจาก              

ทิศตะวนัออกเฉียงเหนือ (NE) โดยมีช่วงความเร็วลม ดังน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากบั    

12.5 %, ช่วง 1.0 - 2.0 เมตรต่อวินาที (m/s) มีค่าเท่ากบั 16.7 % และความเร็วลมที่มีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อ

วินาที (m/s) ถือว่าเป็นลมสงบ (Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 70.8 % ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่า

เท่ากบั 0.30 เมตรต่อวนิาท ี(m/s) ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-2 และรูปที่ 3.1-12 

 

 
 

รูปที่ 3.1-12 แผนผังลม (Wind Rose) บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (A4) 

ระหว่างวันที่ 17 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

     

  

 

 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

4%

8%

12%

16%

20%

WIND SPEED 
(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 70.83%
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3.2 การตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 

 

  3.2.1 บทนํา 

 

 การตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย 

(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง   

(Leq (24 hrs)), ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ดังนั้น จึงกาํหนดให้มีแผน

ดาํเนินการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป โดยตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง 

 

 3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 

  

 ดชันีตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ไดแ้ก่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นต์

ไทลท์ี่ 90 (L90), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) และระดบัเสียงรบกวน 

 

3.2.3 จุดตรวจวัด 

  

จุดตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกล้กับ

กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนองสระปลา)

(N2), ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลดา้นที่อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส

(N4) ไดด้าํเนินการเก็บตวัอยา่งระหวา่งวนัที่ 11 - 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1 ถึงรูปที่ 3.2-5 
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รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาลด้านที่อยูใกล้กับ 

กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) 

ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง  

(อบต.หนองสระปลา) (N2) ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป บริเวณริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้าตาล 

ด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.2-5 จุดตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป บริเวณวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระหว่างวันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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3.2.4 ผลการตรวจวัด 

 

 สรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.2-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์ระดับ

เสียงทัว่ไป ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 

 

ตารางที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315155 E, 1921461 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190085 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ริมรั้วของโรงงานนํา้ตาลด้านที่อยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

11 - 12 ม.ีค. 64 12 - 13 ม.ีค. 64 13 - 14 ม.ีค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 54.3 70.1 47.2 52.8 70.4 48.0 55.1 71.4 43.5 

10.00 - 11.00 59.0 88.7 49.1 56.9 77.9 46.2 55.0 73.8 42.2 

11.00 - 12.00 51.4 70.5 45.1 56.7 77.6 51.1 54.8 71.1 43.0 

12.00 - 13.00 53.4 75.0 42.8 56.0 70.9 51.5 51.8 69.3 42.0 

13.00 - 14.00 52.9 71.9 41.7 56.6 72.1 51.5 55.9 71.6 43.3 

14.00 - 15.00 51.8 73.1 41.2 54.7 72.4 48.8 54.0 70.9 44.4 

15.00 - 16.00 53.1 75.3 42.9 54.3 70.3 44.6 55.1 73.9 42.9 

16.00 - 17.00 51.9 71.6 43.7 53.3 72.7 42.8 48.6 64.0 42.8 

17.00 - 18.00 54.9 79.8 44.7 48.3 61.2 41.8 48.4 65.6 43.4 

18.00 - 19.00 51.7 70.0 45.9 48.4 67.0 42.7 52.7 66.5 44.0 

19.00 - 20.00 56.2 83.1 46.5 52.4 71.9 41.1 50.1 66.0 44.2 

20.00 - 21.00 47.4 60.0 45.3 49.5 66.9 41.7 56.6 81.7 44.2 

21.00 - 22.00 50.5 75.0 45.3 54.1 74.1 41.1 49.6 66.8 43.3 

22.00 - 23.00 46.7 63.3 44.5 51.8 69.1 42.1 47.8 65.6 43.4 

23.00 - 00.00 47.2 67.2 43.1 46.5 59.8 40.5 51.4 68.4 45.6 

00.00 - 01.00 48.9 63.3 45.3 53.0 73.7 40.4 52.3 68.0 47.5 

01.00 - 02.00 50.4 60.6 47.6 52.3 74.7 40.3 48.3 57.0 47.1 

02.00 - 03.00 47.7 67.0 44.3 46.6 64.6 40.7 51.7 66.9 47.5 

03.00 - 04.00 54.7 67.9 43.7 56.5 74.2 41.8 49.4 67.6 46.9 

04.00 - 05.00 60.7 82.0 48.7 57.8 72.3 43.5 54.8 75.0 48.4 

05.00 - 06.00 57.4 74.3 48.7 55.8 73.5 42.9 52.3 66.1 49.5 

06.00 - 07.00 60.8 82.0 48.5 58.8 77.3 46.2 52.0 64.6 49.1 

07.00 - 08.00 55.5 75.3 48.4 55.4 72.0 45.2 51.7 69.0 46.6 

08.00 - 09.00 55.2 77.2 47.4 53.3 69.2 45.6 48.4 68.4 46.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 54.9 - - 54.5 - - 52.8 - - 

ระดบัเสียงพื้นฐาน (L 90 ) - 88.7 - - 77.9 - - 81.7 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max ) - - 45.5 - - 44.3 - - 45.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max )/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-128                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 มี.ค. 64 15 - 16 มี.ค. 64 16 - 17 มี.ค. 64 17 - 18 มี.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 50.2 62.6 47.2 43.5 60.2 41.0 55.5 76.8 45.4 55.9 79.8 44.6 

10.00 - 11.00 48.0 56.1 46.6 47.4 64.4 44.9 57.0 84.8 47.2 51.8 72.5 44.0 

11.00 - 12.00 49.1 69.0 45.7 49.1 64.9 46.7 54.4 74.7 47.0 54.5 67.8 46.5 

12.00 - 13.00 51.4 66.2 46.2 50.4 64.4 46.0 58.8 79.8 48.1 55.4 75.1 44.8 

13.00 - 14.00 53.1 72.2 43.9 54.1 72.3 48.8 52.1 71.7 47.5 50.7 61.5 50.2 

14.00 - 15.00 46.3 53.5 44.2 51.4 69.0 46.6 49.2 67.0 43.0 54.6 74.6 49.4 

15.00 - 16.00 52.0 71.2 43.6 51.1 69.5 44.5 53.3 78.3 44.1 55.3 78.7 48.1 

16.00 - 17.00 47.2 64.2 43.6 54.3 79.8 43.0 51.0 66.9 44.1 56.1 77.2 46.0 

17.00 - 18.00 49.4 68.8 44.2 58.1 80.2 43.0 52.2 70.8 44.1 48.5 61.9 46.8 

18.00 - 19.00 49.3 67.1 42.7 51.1 63.0 47.5 49.9 76.6 44.6 47.3 65.9 45.6 

19.00 - 20.00 42.6 64.8 42.0 52.5 63.5 50.7 52.2 61.4 49.8 47.4 64.3 45.2 

20.00 - 21.00 42.3 65.7 41.8 52.0 61.9 49.6 50.7 61.9 48.5 47.2 65.8 45.3 

21.00 - 22.00 46.6 65.7 41.9 50.7 65.2 48.3 53.3 69.5 48.7 49.0 77.2 46.6 

22.00 - 23.00 41.9 64.5 39.3 48.8 62.5 46.0 57.9 63.2 55.7 48.5 65.4 46.1 

23.00 - 00.00 41.9 68.4 39.0 46.9 67.3 44.0 56.8 69.2 53.2 54.3 78.3 45.6 

00.00 - 01.00 43.4 65.5 41.8 47.9 61.8 45.6 56.2 69.4 51.9 49.6 72.5 44.6 

01.00 - 02.00 43.2 65.3 41.4 46.5 55.5 44.6 54.8 67.7 48.6 50.2 75.3 45.9 

02.00 - 03.00 43.6 68.9 41.9 48.9 64.4 45.1 52.1 68.5 46.7 49.7 65.9 47.0 

03.00 - 04.00 46.0 67.0 42.7 48.1 60.0 44.8 48.5 69.8 43.9 49.4 69.1 47.7 

04.00 - 05.00 48.9 70.6 42.5 51.9 66.0 44.9 50.0 64.4 44.9 50.5 75.9 47.1 

05.00 - 06.00 48.6 67.0 41.4 54.0 67.9 47.1 51.6 64.9 44.9 50.9 71.7 46.2 

06.00 - 07.00 45.2 64.4 40.6 54.9 71.1 48.6 53.0 66.8 46.7 53.8 71.1 48.1 

07.00 - 08.00 41.7 65.2 39.7 52.4 70.9 46.4 55.8 73.9 47.0 53.0 70.9 46.6 

08.00 - 09.00 42.3 60.1 40.3 52.0 68.4 45.4 50.2 68.0 44.4 52.4 68.3 45.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
47.8 - - 51.9 - - 54.1 - - 52.4 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - 72.2 - - 80.2 - - 84.8 - - 79.8 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - - 42.7 - - 46.0 - - 47.1 - - 46.4 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-129                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง  

(อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

11 มี.ค. 64 4.4 

12มี.ค. 64 6.8 

13 มี.ค. 64 5.9 

14 มี.ค. 64 5.0 

15 มี.ค. 64 5.0 

16 มี.ค. 64 6.3 

17 มี.ค. 64 6.1 

ค่าสูงสุด 6.8 

ค่าตํ่าสุด 4.4 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-130                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315155 E, 1921461 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190085 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 – 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 50.5 68.9 45.1 52.0 68.1 45.6 56.5 78.4 46.9 

11.00 - 12.00 54.0 80.4 46.5 54.5 80.4 50.4 54.0 73.7 44.9 

12.00 - 13.00 55.4 74.6 47.1 56.9 88.5 43.4 51.6 72.4 43.4 

13.00 - 14.00 56.7 84.9 45.9 52.8 65.3 46.7 50.1 69.8 43.3 

14.00 - 15.00 50.4 69.6 44.3 53.0 77.6 44.2 52.7 76.5 42.6 

15.00 - 16.00 52.8 74.5 44.4 55.6 79.7 45.2 51.2 68.5 43.5 

16.00 - 17.00 54.2 80.8 46.8 56.4 78.3 47.5 55.1 73.9 46.5 

17.00 - 18.00 56.4 75.8 51.1 58.8 81.3 50.6 56.7 82.2 51.1 

18.00 - 19.00 54.3 83.2 48.6 54.3 82.6 47.2 50.3 66.0 47.3 

19.00 - 20.00 52.0 73.9 46.2 48.9 66.6 46.5 48.9 66.6 46.3 

20.00 - 21.00 49.4 70.7 44.6 46.9 64.2 44.8 46.9 63.7 43.9 

21.00 - 22.00 51.8 77.4 43.8 45.6 64.0 42.7 49.5 73.2 44.0 

22.00 - 23.00 48.2 70.3 44.9 51.4 78.1 44.0 46.1 60.3 44.0 

23.00 - 00.00 46.0 67.2 43.1 47.8 78.6 43.9 45.2 61.5 42.9 

00.00 - 01.00 52.5 78.5 42.6 49.3 75.1 42.8 49.9 60.9 45.5 

01.00 - 02.00 50.3 77.7 42.3 54.2 75.9 43.0 48.9 60.2 46.1 

02.00 - 03.00 45.8 60.2 43.4 47.3 64.1 44.9 47.7 60.3 45.7 

03.00 - 04.00 43.9 57.6 41.9 47.7 70.3 44.0 46.8 68.6 43.7 

04.00 - 05.00 48.0 66.5 44.6 46.9 65.9 43.9 47.3 66.0 44.7 

05.00 - 06.00 55.9 82.3 45.9 54.5 78.3 44.8 55.7 81.6 46.5 

06.00 - 07.00 56.2 71.8 51.6 57.9 85.8 51.6 57.0 83.3 51.1 

07.00 - 08.00 52.9 77.6 43.2 51.3 69.2 45.0 53.8 80.1 46.8 

08.00 - 09.00 53.8 78.3 44.6 53.0 74.8 46.4 52.7 79.9 45.4 

09.00 - 10.00 53.4 75.6 44.4 53.6 73.3 45.9 53.0 74.5 46.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 53.0 - - 53.6 - - 52.5 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - 84.9 - - 88.5 - - 83.3 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - - 45.3 - - 45.6 - - 45.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-131                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 53.0 70.9 47.2 53.6 71.9 47.9 51.4 67.4 46.4 56.9 75.7 44.8 

11.00 - 12.00 52.9 72.0 45.5 53.5 70.4 49.2 53.6 74.1 46.8 53.3 74.3 42.9 

12.00 - 13.00 54.5 81.5 45.2 59.4 83.6 50.4 54.7 71.8 46.2 50.1 78.8 42.8 

13.00 - 14.00 51.1 69.9 45.5 57.0 89.3 46.5 52.6 76.2 43.5 48.7 71.6 43.1 

14.00 - 15.00 50.8 70.9 45.4 52.0 69.7 46.9 52.8 75.9 45.0 53.2 74.1 44.4 

15.00 - 16.00 52.7 70.4 45.9 53.5 71.2 48.3 54.3 75.2 45.9 56.7 84.8 44.7 

16.00 - 17.00 53.2 74.6 47.1 55.9 80.5 48.3 53.4 72.5 46.8 51.3 66.1 46.1 

17.00 - 18.00 55.0 72.3 50.4 57.6 74.1 52.9 57.3 76.9 52.0 59.6 81.8 52.4 

18.00 - 19.00 57.7 79.5 48.0 59.4 84.3 49.5 49.9 72.1 46.4 52.2 77.7 45.1 

19.00 - 20.00 50.3 65.8 47.5 51.6 79.3 47.2 49.7 65.3 46.3 52.1 77.0 43.9 

20.00 - 21.00 49.9 63.6 47.1 52.3 75.3 47.3 53.3 76.6 45.9 52.9 78.6 45.1 

21.00 - 22.00 51.3 77.3 46.0 52.2 74.5 46.1 51.6 70.3 45.8 47.3 66.2 43.6 

22.00 - 23.00 58.1 76.4 45.0 48.9 65.0 45.5 51.5 78.8 43.7 47.6 73.0 41.4 

23.00 - 00.00 55.0 74.1 45.3 55.4 81.3 45.6 49.9 67.0 43.8 43.7 68.9 40.3 

00.00 - 01.00 48.4 67.6 45.1 48.3 62.7 45.2 47.9 66.2 44.0 46.0 72.3 38.0 

01.00 - 02.00 48.6 64.3 45.1 54.7 82.4 44.5 49.5 61.5 44.7 41.3 60.6 38.0 

02.00 - 03.00 46.9 65.1 43.6 51.7 72.9 45.7 51.2 73.2 45.2 39.9 60.1 37.5 

03.00 - 04.00 47.1 62.6 43.2 48.6 60.0 44.1 46.0 61.1 41.8 42.1 60.5 39.7 

04.00 - 05.00 48.6 60.2 44.9 46.0 60.1 42.8 43.2 62.2 40.4 43.9 68.7 39.8 

05.00 - 06.00 53.7 77.4 47.8 54.0 77.1 45.6 51.9 73.8 43.4 48.8 71.8 44.4 

06.00 - 07.00 56.4 71.1 52.4 57.9 81.7 53.2 56.8 75.3 52.5 56.7 69.2 52.7 

07.00 - 08.00 52.7 69.1 46.7 53.0 74.5 48.5 53.5 79.6 46.5 54.7 73.5 46.0 

08.00 - 09.00 52.8 78.8 46.1 52.5 67.4 48.7 53.0 70.5 44.7 51.9 69.8 45.8 

09.00 - 10.00 56.0 74.5 47.1 55.0 77.1 47.6 50.7 73.4 44.2 52.9 77.1 45.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
53.4 - - 54.7 - - 52.6 - - 52.8 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - 81.5 - - 89.3 - - 79.6 - - 84.8 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - - 46.4 - - 47.4 - - 45.5 - - 43.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-132                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง  

(อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

14 ธ.ค. 64 3.1 

15 ธ.ค. 64 4.4 

16 ธ.ค. 64 4.6 

17 ธ.ค. 64 4.8 

18 ธ.ค. 64 5.2 

19 ธ.ค. 64 5.4 

20 ธ.ค. 64 5.7 

ค่าสูงสุด 5.7 

ค่าตํ่าสุด 3.1 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-133                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190085 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.23 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Request No. 21-65/0317 

 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 มี.ค. 65 11 - 12 มี.ค. 65 12 - 13 มี.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 54.7 79.8 44.7 51.5 73.7 44.3 52.7 74.0 45.6 

10.00 - 11.00 48.5 67.3 44.2 52.5 72.0 42.8 58.1 85.4 44.8 

11.00 - 12.00 50.9 66.2 44.5 57.6 82.4 40.1 55.6 77.4 43.2 

12.00 - 13.00 46.5 61.2 40.0 53.9 77.0 40.0 54.8 74.4 43.1 

13.00 - 14.00 46.3 67.9 40.5 53.6 80.3 40.9 51.9 72.1 41.8 

14.00 - 15.00 51.6 75.8 42.3 54.1 71.3 43.4 53.6 69.5 41.8 

15.00 - 16.00 51.1 77.0 42.0 55.3 71.9 48.3 52.9 69.0 42.9 

16.00 - 17.00 53.0 69.6 41.9 53.0 78.5 42.4 55.3 76.4 45.3 

17.00 - 18.00 51.1 71.3 44.2 56.5 77.8 44.9 55.4 78.9 45.2 

18.00 - 19.00 47.6 69.6 41.8 59.7 82.1 46.1 52.3 73.7 43.2 

19.00 - 20.00 48.5 68.6 44.0 46.6 63.5 43.2 50.5 74.1 44.7 

20.00 - 21.00 46.3 65.6 43.6 52.6 73.0 42.1 45.0 60.4 43.5 

21.00 - 22.00 53.9 75.0 43.3 64.1 78.5 46.5 53.5 80.6 44.2 

22.00 - 23.00 48.2 60.7 45.5 45.2 64.3 43.1 46.3 67.2 43.2 

23.00 - 00.00 48.4 70.0 42.8 44.2 62.0 42.0 46.4 65.8 43.4 

00.00 - 01.00 45.2 60.5 42.7 44.5 62.7 41.6 48.7 61.2 45.9 

01.00 - 02.00 46.9 66.4 43.7 48.6 60.7 45.8 47.7 67.0 45.0 

02.00 - 03.00 48.0 60.9 44.7 48.4 62.5 45.5 47.9 60.9 44.8 

03.00 - 04.00 48.0 60.2 44.9 47.5 60.3 45.1 46.1 60.3 42.9 

04.00 - 05.00 48.4 73.7 45.2 47.8 60.5 45.3 50.6 75.4 44.4 

05.00 - 06.00 54.8 70.4 48.0 56.2 74.8 47.7 57.0 79.3 47.7 

06.00 - 07.00 58.3 79.0 50.4 54.0 78.8 49.9 53.4 73.7 49.1 

07.00 - 08.00 53.3 75.2 47.5 54.6 77.4 48.0 55.2 72.8 47.5 

08.00 - 09.00 50.5 66.6 45.4 59.1 84.3 48.8 52.6 70.6 45.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 51.4 - - 55.5 - - 53.2 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 79.8 - - 84.3 - - 85.4 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 44.1 - - 44.5 - - 44.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-134                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

13 - 14 มี.ค. 65 14 - 15 มี.ค. 65 15 - 16 มี.ค. 65 16 - 17 มี.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 51.8 67.7 44.2 47.2 61.5 43.3 50.8 62.1 48.7 52.4 69.1 49.4 

10.00 - 11.00 51.4 71.1 41.5 50.3 73.5 45.4 50.6 68.2 48.3 52.7 72.4 49.1 

11.00 - 12.00 50.2 71.0 40.7 45.4 66.2 40.3 50.2 64.4 48.4 57.4 81.3 48.6 

12.00 - 13.00 47.8 63.8 40.7 49.1 70.5 40.2 51.7 69.2 49.4 54.4 78.6 46.7 

13.00 - 14.00 50.5 73.6 42.8 47.9 63.2 40.7 51.7 71.1 49.3 51.2 69.5 44.8 

14.00 - 15.00 44.8 62.8 40.7 48.1 68.4 40.7 51.4 60.9 49.0 50.0 61.1 45.6 

15.00 - 16.00 46.9 62.5 40.1 47.1 63.2 40.6 51.9 62.4 49.1 49.3 62.5 45.3 

16.00 - 17.00 50.0 75.8 41.3 50.3 66.6 45.9 49.2 61.2 47.4 52.1 77.0 45.5 

17.00 - 18.00 53.7 75.2 44.5 52.4 73.7 42.6 48.7 60.4 46.9 54.3 75.5 45.1 

18.00 - 19.00 49.7 70.8 42.8 47.8 72.6 40.3 48.8 61.0 46.1 50.0 74.1 43.9 

19.00 - 20.00 51.9 77.9 42.5 47.3 65.8 44.2 48.0 62.0 46.3 49.6 75.5 41.5 

20.00 - 21.00 51.4 80.0 43.1 46.6 63.2 43.7 46.8 61.0 44.0 54.4 76.5 41.4 

21.00 - 22.00 50.7 78.8 43.4 47.6 71.8 43.6 48.2 61.5 46.1 51.9 78.3 43.4 

22.00 - 23.00 45.6 61.9 43.6 48.7 63.1 46.7 50.4 71.1 47.8 46.9 71.8 42.0 

23.00 - 00.00 46.8 60.7 44.4 48.3 62.7 46.8 58.5 82.3 52.1 43.4 60.4 41.2 

00.00 - 01.00 49.9 73.3 45.0 48.2 60.0 47.1 49.9 61.6 47.3 43.8 63.2 41.6 

01.00 - 02.00 44.0 60.5 42.8 49.1 69.2 46.5 49.1 63.5 47.4 42.2 61.2 40.8 

02.00 - 03.00 53.9 76.2 45.0 49.2 60.8 47.9 48.0 63.0 45.5 54.4 77.2 50.8 

03.00 - 04.00 46.3 63.1 42.2 49.4 66.3 47.3 49.7 62.9 47.6 57.8 76.7 52.7 

04.00 - 05.00 51.6 76.0 41.7 50.1 66.1 48.8 52.0 63.2 48.4 42.7 60.9 40.7 

05.00 - 06.00 59.7 81.1 47.4 49.4 61.8 47.0 54.9 82.3 47.5 57.5 80.8 52.0 

06.00 - 07.00 55.2 70.1 48.8 49.5 66.3 45.4 52.9 75.2 48.8 55.2 74.8 48.2 

07.00 - 08.00 54.5 73.4 46.0 51.9 71.1 46.6 50.9 66.0 48.4 50.4 63.8 46.2 

08.00 - 09.00 50.6 71.1 44.2 56.1 68.9 50.9 51.8 68.4 49.4 55.6 75.3 50.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
52.0 - - 49.7 - - 51.6 - - 53.1 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 81.1 - - 73.7 - - 82.3 - - 81.3 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 43.3 - - 44.7 - - 47.9 - - 45.7 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-135                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง  

(อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

10 มี.ค. 65 6.8 

11 มี.ค. 65 8.1 

12 มี.ค. 65 7.2 

13 มี.ค. 65 5.4 

14 มี.ค. 65 5.6 

15 มี.ค. 65 5.2 

16 มี.ค. 65 6.7 

ค่าสูงสุด 8.1 

ค่าตํ่าสุด 5.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                              : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-136                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N 

 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

7 - 8 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 55.5 75.8 45.6 52.5 73.8 46.7 49.9 61.0 46.4 

11.00 - 12.00 50.7 67.7 44.7 54.0 78.7 45.4 52.8 72.2 44.3 

12.00 - 13.00 56.6 75.4 49.8 55.7 78.8 42.9 52.0 70.9 45.1 

13.00 - 14.00 58.5 71.3 53.7 54.3 73.5 46.2 56.2 80.3 45.0 

14.00 - 15.00 55.4 71.4 48.2 57.3 81.7 46.7 48.4 63.1 44.9 

15.00 - 16.00 52.4 71.6 46.0 53.5 73.5 44.6 53.0 71.6 45.3 

16.00 - 17.00 55.6 71.4 47.8 60.3 85.6 45.7 50.6 65.8 45.1 

17.00 - 18.00 58.8 75.1 46.8 57.6 75.3 46.2 55.3 72.8 43.6 

18.00 - 19.00 53.9 75.7 45.3 55.8 81.3 47.0 63.9 78.3 50.6 

19.00 - 20.00 53.5 79.9 47.4 50.3 68.7 47.0 59.3 75.9 47.3 

20.00 - 21.00 59.5 81.6 45.0 50.8 74.1 47.9 56.7 82.3 43.3 

21.00 - 22.00 49.6 76.5 44.2 48.8 71.9 45.0 51.4 67.3 43.8 

22.00 - 23.00 58.6 81.2 44.9 47.4 62.4 44.4 50.8 70.4 43.7 

23.00 - 00.00 46.8 71.1 44.2 52.1 73.5 45.3 50.8 65.0 43.9 

00.00 - 01.00 46.9 68.3 44.2 47.4 68.6 43.7 51.8 66.9 42.0 

01.00 - 02.00 50.2 72.2 45.6 45.5 66.1 42.6 49.4 65.8 43.2 

02.00 - 03.00 49.9 65.4 47.6 46.7 68.0 43.5 52.0 71.7 44.3 

03.00 - 04.00 50.0 67.5 46.6 46.4 62.0 43.5 53.4 74.7 43.5 

04.00 - 05.00 47.1 60.2 45.7 47.8 68.7 43.8 51.7 69.6 43.8 

05.00 - 06.00 51.7 75.0 46.9 59.7 79.4 46.1 49.9 69.3 43.5 

06.00 - 07.00 56.1 77.1 46.5 58.6 84.9 48.4 52.7 67.4 46.5 

07.00 - 08.00 59.6 84.7 47.8 62.9 82.7 52.9 51.6 68.9 45.4 

08.00 - 09.00 56.0 78.1 49.2 54.1 76.5 46.3 53.7 65.5 45.6 

09.00 - 10.00 55.1 71.3 49.7 56.5 75.1 46.7 54.1 67.9 48.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 55.3 - - 55.7 - - 54.9 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 84.7 - - 85.6 - - 82.3 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 46.8 - - 45.8 - - 44.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-137                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1)) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 53.5 72.1 46.7 51.2 66.7 48.5 48.2 64.7 46.0 66.4 81.1 49.6 

11.00 - 12.00 57.9 78.4 48.2 49.2 62.1 47.5 56.1 76.7 47.4 53.9 70.1 46.0 

12.00 - 13.00 56.5 81.5 46.0 49.1 63.3 47.5 52.9 70.2 47.3 54.7 75.2 46.1 

13.00 - 14.00 54.6 71.3 44.6 65.4 81.9 49.4 49.6 60.9 46.3 50.6 65.0 45.0 

14.00 - 15.00 55.1 73.5 46.8 49.6 61.6 47.8 50.6 65.3 46.9 53.4 69.7 44.6 

15.00 - 16.00 52.5 68.8 46.1 49.6 60.0 47.0 51.0 63.4 46.2 54.8 69.4 47.2 

16.00 - 17.00 51.0 68.3 44.3 47.6 60.6 46.5 66.4 82.2 50.5 62.1 82.3 47.5 

17.00 - 18.00 51.4 67.0 45.2 49.2 66.1 46.7 55.9 74.8 47.9 52.0 70.0 45.9 

18.00 - 19.00 53.7 70.7 47.3 52.0 71.3 46.7 50.7 66.0 45.9 54.6 69.1 47.5 

19.00 - 20.00 55.1 70.3 48.3 48.6 62.9 46.5 54.2 71.0 47.4 54.1 69.2 47.1 

20.00 - 21.00 52.8 68.9 47.6 46.6 60.6 44.7 54.7 70.5 49.0 59.4 74.6 47.4 

21.00 - 22.00 54.5 71.5 47.5 48.1 61.6 45.4 49.1 65.7 44.1 63.6 82.7 46.7 

22.00 - 23.00 54.0 70.4 48.0 48.8 66.9 45.8 50.8 69.4 43.2 55.0 68.6 48.1 

23.00 - 00.00 64.1 81.2 46.7 53.3 75.3 46.6 56.2 73.6 46.4 55.3 74.1 48.0 

00.00 - 01.00 55.5 74.4 45.9 50.1 64.6 47.3 51.2 62.8 46.0 53.5 66.9 47.1 

01.00 - 02.00 56.9 73.2 47.0 47.8 60.2 45.9 49.5 62.2 44.5 51.6 69.3 46.7 

02.00 - 03.00 55.0 68.5 48.7 48.1 65.7 45.2 56.8 80.1 44.2 50.2 62.7 46.7 

03.00 - 04.00 66.3 82.3 50.3 52.2 75.2 47.2 58.8 82.7 47.2 64.7 79.6 61.3 

04.00 - 05.00 54.7 74.3 48.7 48.5 60.3 46.0 53.6 67.0 47.1 64.7 68.7 64.0 

05.00 - 06.00 58.0 75.5 48.1 48.1 61.1 46.9 52.8 69.7 46.4 56.5 70.3 47.3 

06.00 - 07.00 53.3 71.3 48.8 47.7 60.9 45.5 51.0 70.2 45.4 52.5 73.1 45.6 

07.00 - 08.00 50.5 65.0 48.1 51.2 71.9 47.3 53.5 72.7 46.0 49.2 65.4 46.2 

08.00 - 09.00 50.2 67.0 47.6 68.0 84.0 47.3 54.8 74.7 47.5 52.2 72.8 45.8 

09.00 - 10.00 49.8 60.2 47.5 68.9 92.0 46.7 51.9 65.6 45.6 51.3 60.1 49.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
57.4 - - 59.1 - - 56.1 - - 59.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 82.3 - - 92.0 - - 82.7 - - 82.7 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 47.2 - - 46.7 - - 46.4 - - 48.2 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-138                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านท่ีอยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบึง  

(อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

7 ธ.ค. 65 8.3 

8 ธ.ค. 65 6.6 

9 ธ.ค. 65 4.9 

10 ธ.ค. 65 5.7 

11 ธ.ค. 65 4.2 

12 ธ.ค. 65 5.0 

13 ธ.ค. 65 5.8 

ค่าสูงสุด 8.3 

ค่าตํ่าสุด 4.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                                      ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาลดา้นท่ีอยู่ใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315118 E, 1921468 N 

 

วันทีต่รวจวัด 
ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาลด้านทีอ่ยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

Leq 24 hrs Lmax L 90 เสียงรบกวน 

13 - 14 มี.ค. 66 57.7 85.1 53.6 5.4 

14 - 15 มี.ค. 66 56.6 85.9 52.8 6.0 

15 - 16 มี.ค. 66 55.7 76.9 52.0 5.7 

16 - 17 มี.ค. 66 58.1 87.4 54.0 5.9 

17 - 18 มี.ค. 66 58.5 86.4 53.9 5.4 

18 - 19 มี.ค. 66 56.1 86.4 52.4 6.1 

19 - 20 มี.ค. 66 56.0 85.1 52.3 5.5 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต:ุ    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-139                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                               ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 21 - 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : UTM 48Q 0315077 E, 1921461 N 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาลดา้นท่ีอยู่ใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

21 - 22 ธ.ค. 66 54.6 83.4 49.5 4.3 

22 - 23 ธ.ค. 66 54.1 78.4 48.8 5.5 

23 - 24 ธ.ค. 66 54.1 79.8 48.8 4.1 

24 - 25 ธ.ค. 66 53.5 79.1 48.3 6.1 

25 - 26 ธ.ค. 66 54.8 84.4 47.1 5.7 

26 - 27 ธ.ค. 66 54.5 88.8 48.7 5.9 

27 - 28 ธ.ค. 66 54.1 78.7 49.2 6.5 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห ์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต:ุ    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                                ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 8 - 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาลดา้นท่ีอยู่ใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาลดา้นท่ีอยู่ใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

8 - 9 ก.พ. 67 54.9 76.9 51.7 5.2 

9 - 10 ก.พ. 67 54.9 76.4 51.4 4.3 

10 - 11 ก.พ. 67 55.0 77.3 51.4 5.3 

11 - 12 ก.พ. 67 55.4 77.4 51.0 5.3 

12 - 13 ก.พ. 67 55.2 81.9 50.5 5.1 

13 - 14 ก.พ. 67 55.7 77.3 50.9 4.4 

14 - 15 ก.พ. 67 54.8 76.5 50.8 5.7 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห ์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-140                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

                                                                            ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด   : วันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับกลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

 

วนัทีต่รวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาลด้านทีอ่ยู่ใกล้กบักลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N1) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

11 - 12 ธ.ค. 67 56.6 86.6 48.1 7.3 

12 - 13 ธ.ค. 67 55.6 87.0 47.2 8.8 

13 - 14 ธ.ค. 67 56.3 92.5 47.7 6.6 

14 - 15 ธ.ค. 67 56.9 88.4 48.6 5.7 

15 - 16 ธ.ค. 67 56.5 89.4 48.7 8.0 

16 - 17 ธ.ค. 67 56.8 91.7 48.1 8.2 

17 - 18 ธ.ค. 67 56.5 90.5 47.9 7.1 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิกีารตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-141                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315167 E, 1921288 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190081 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

11 - 12 มี.ค. 64 12 - 13 มี.ค. 64 13 - 14 มี.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 61.7 88.3 49.5 58.0 78.2 48.4 57.9 85.2 46.9 

11.00 - 12.00 55.7 73.8 46.1 57.9 76.5 49.8 52.7 73.4 45.3 

12.00 - 13.00 54.9 82.4 43.7 55.9 75.0 49.6 54.7 72.2 44.1 

13.00 - 14.00 55.6 77.3 43.1 54.4 73.4 47.5 52.9 73.1 43.1 

14.00 - 15.00 55.8 85.5 44.1 57.0 70.9 49.4 57.3 82.6 44.7 

15.00 - 16.00 57.5 79.7 44.6 58.6 74.2 50.4 56.5 77.2 43.8 

16.00 - 17.00 57.6 76.5 47.3 58.0 79.4 51.3 57.9 83.9 45.9 

17.00 - 18.00 61.6 88.1 50.2 60.3 80.0 50.8 59.7 78.9 50.1 

18.00 - 19.00 55.7 78.9 47.6 56.6 77.9 48.4 60.9 84.6 47.9 

19.00 - 20.00 53.7 75.1 48.5 55.1 72.7 50.9 60.1 82.1 48.9 

20.00 - 21.00 53.6 76.9 49.7 54.6 74.1 50.9 50.2 73.8 44.2 

21.00 - 22.00 53.6 71.5 50.4 55.1 76.1 49.6 50.1 71.5 46.6 

22.00 - 23.00 54.2 72.4 51.8 53.8 72.5 49.1 48.8 67.0 46.5 

23.00 - 00.00 53.3 68.4 51.5 51.0 73.9 46.4 45.1 59.6 42.9 

00.00 - 01.00 52.7 72.5 49.5 52.2 76.3 45.6 44.6 62.1 41.9 

01.00 - 02.00 50.8 74.2 46.5 54.6 73.5 47.0 61.5 74.9 41.9 

02.00 - 03.00 47.9 72.0 44.4 47.6 64.0 44.4 51.7 72.6 44.0 

03.00 - 04.00 47.3 67.2 44.8 52.7 84.1 45.0 46.7 64.7 44.2 

04.00 - 05.00 48.0 70.8 44.4 47.8 68.3 43.9 50.5 74.5 43.9 

05.00 - 06.00 53.0 72.6 43.5 52.9 78.4 43.2 55.3 79.3 43.4 

06.00 - 07.00 56.3 78.2 48.2 57.3 80.3 48.6 57.6 82.8 49.1 

07.00 - 08.00 65.6 90.0 48.5 57.4 78.0 48.0 55.5 74.3 48.5 

08.00 - 09.00 56.1 74.8 48.0 57.6 76.5 48.9 61.9 86.9 48.8 

09.00 - 10.00 56.0 76.4 47.7 53.8 77.1 46.4 61.1 88.6 48.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 57.2 - - 56.0 - - 57.1 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 90.0 - - 84.1 - - 88.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 47.2 - - 48.1 - - 45.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-142                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 มี.ค. 64 15 - 16 มี.ค. 64 16 - 17 มี.ค. 64 17 - 18 มี.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 56.0 76.9 48.6 55.3 77.5 45.1 57.1 78.6 47.4 57.4 83.3 46.4 

11.00 - 12.00 59.0 78.1 46.5 55.6 73.8 46.5 57.3 72.6 47.1 62.7 89.3 49.4 

12.00 - 13.00 58.7 77.8 45.5 57.2 71.7 45.1 58.3 75.7 46.4 56.1 73.7 46.5 

13.00 - 14.00 55.4 75.4 43.0 56.6 78.7 45.8 55.6 73.1 44.6 55.7 71.8 46.8 

14.00 - 15.00 51.7 71.0 43.6 57.2 78.7 44.8 55.1 73.6 44.7 54.3 75.0 43.9 

15.00 - 16.00 54.1 74.8 45.2 57.9 72.7 48.9 60.2 83.4 46.5 59.1 84.9 45.8 

16.00 - 17.00 56.5 75.8 48.3 58.1 74.5 49.6 60.7 88.2 49.0 61.5 88.1 47.1 

17.00 - 18.00 60.5 83.4 50.7 59.2 75.9 50.1 59.8 81.7 50.2 57.6 74.8 50.5 

18.00 - 19.00 59.5 81.0 48.5 61.1 85.4 45.2 57.7 79.5 43.6 53.5 73.0 47.0 

19.00 - 20.00 51.9 68.5 46.7 53.0 77.4 43.7 51.5 73.7 41.1 51.0 67.8 45.7 

20.00 - 21.00 50.5 69.1 45.4 48.7 69.2 41.7 50.9 72.0 42.6 48.2 66.1 44.2 

21.00 - 22.00 51.4 73.6 47.0 52.5 79.3 44.6 46.9 71.6 42.9 46.8 59.1 44.1 

22.00 - 23.00 48.7 68.3 46.9 53.6 71.8 45.7 61.4 86.6 42.7 46.3 60.0 44.4 

23.00 - 00.00 47.7 63.9 45.3 45.8 64.3 42.6 56.1 87.1 39.6 50.7 56.2 49.7 

00.00 - 01.00 46.5 66.9 44.2 44.1 64.5 40.4 43.7 71.1 38.1 47.0 58.2 44.9 

01.00 - 02.00 50.3 65.2 48.5 49.2 72.5 41.0 41.1 58.3 37.9 43.8 52.2 41.9 

02.00 - 03.00 49.0 58.9 47.2 41.2 61.5 38.4 43.5 64.4 37.6 43.6 48.4 41.9 

03.00 - 04.00 48.2 57.6 45.9 41.2 61.2 37.7 42.1 58.9 37.6 43.6 55.6 40.8 

04.00 - 05.00 49.1 64.2 45.9 49.5 57.6 43.9 43.2 56.3 37.9 42.0 50.9 40.2 

05.00 - 06.00 56.2 78.7 43.3 56.1 75.2 42.0 52.6 76.9 40.0 49.8 61.7 44.3 

06.00 - 07.00 60.8 76.3 50.4 59.9 74.4 50.3 61.0 85.5 50.6 55.9 87.1 43.9 

07.00 - 08.00 55.3 73.1 47.8 58.0 83.8 48.6 56.5 72.0 48.8 57.6 87.3 45.8 

08.00 - 09.00 59.9 87.8 47.1 57.7 84.6 48.5 56.6 78.1 48.4 66.0 99.5 48.4 

09.00 - 10.00 53.0 69.8 46.5 57.3 76.2 47.3 58.3 83.9 47.0 54.7 73.4 47.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
55.8 - - 56.0 - - 56.8 - - 57.1 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 87.8 - - 85.4 - - 88.2 - - 99.5 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 46.6 - - 44.9 - - 43.9 - - 45.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-143                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

11 มี.ค. 64 6.6 

12มี.ค. 64 6.3 

13 มี.ค. 64 5.7 

14 มี.ค. 64 5.7 

15 มี.ค. 64 5.9 

16 มี.ค. 64 4.2 

17 มี.ค. 64 6.3 

ค่าสูงสุด 6.6 

ค่าตํ่าสุด 4.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-144                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315167 E, 1921288 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190081 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 – 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 57.5 72.0 53.8 58.2 76.9 51.7 61.0 79.7 56.8 

11.00 - 12.00 62.7 86.0 58.1 53.4 72.4 51.2 54.4 72.7 51.2 

12.00 - 13.00 56.3 70.1 53.2 53.7 73.3 50.2 53.3 63.2 51.3 

13.00 - 14.00 61.3 78.3 57.8 56.5 72.9 51.7 60.6 79.4 55.5 

14.00 - 15.00 56.7 68.7 53.6 59.8 78.1 51.4 53.7 76.7 50.4 

15.00 - 16.00 57.7 77.0 54.1 54.6 66.0 52.6 59.4 80.3 51.7 

16.00 - 17.00 55.1 66.1 51.7 59.9 78.9 53.2 58.8 78.5 52.6 

17.00 - 18.00 57.6 73.5 53.8 67.4 91.4 60.6 66.8 92.6 61.7 

18.00 - 19.00 57.6 65.4 54.9 55.1 65.4 53.9 56.4 67.0 54.8 

19.00 - 20.00 54.1 64.6 52.5 55.6 73.0 53.5 56.2 62.3 54.6 

20.00 - 21.00 53.6 73.3 50.5 55.6 65.8 53.4 54.7 60.4 52.3 

21.00 - 22.00 54.7 71.1 50.8 53.9 69.6 51.8 55.5 71.3 53.9 

22.00 - 23.00 50.0 60.2 47.7 56.5 61.0 54.1 56.5 75.1 54.8 

23.00 - 00.00 47.3 60.0 44.5 56.2 62.5 54.7 55.9 61.1 53.3 

00.00 - 01.00 46.6 60.7 44.0 54.8 60.0 52.4 58.4 65.2 56.0 

01.00 - 02.00 46.3 60.4 44.8 55.2 60.8 53.8 57.2 64.8 55.4 

02.00 - 03.00 46.5 60.3 44.9 56.4 62.1 54.7 56.0 70.7 53.6 

03.00 - 04.00 46.6 60.3 44.1 57.6 76.8 53.7 56.4 75.6 53.6 

04.00 - 05.00 48.0 60.8 46.4 59.5 76.5 54.5 61.5 79.9 53.8 

05.00 - 06.00 56.9 77.4 52.9 67.7 84.3 60.5 69.0 93.4 63.4 

06.00 - 07.00 53.8 71.6 48.1 63.9 80.6 58.0 63.0 79.7 57.1 

07.00 - 08.00 56.9 67.7 53.8 61.7 79.8 56.6 59.3 78.2 53.7 

08.00 - 09.00 56.6 70.1 53.3 59.2 78.9 55.2 58.4 79.1 55.0 

09.00 - 10.00 60.2 78.3 53.5 60.2 79.6 56.4 62.1 90.5 57.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 56.5 - - 60.3 - - 60.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 86.0 - - 91.4 - - 93.4 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 50.9 - - 54.2 - - 54.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-145                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 59.4 79.0 55.6 56.8 71.7 54.3 53.0 74.0 49.7 53.8 76.0 50.9 

11.00 - 12.00 57.3 79.1 53.0 60.2 77.5 56.5 58.5 77.3 53.6 61.7 84.3 57.8 

12.00 - 13.00 58.2 76.3 53.5 59.9 77.7 54.0 59.9 80.2 55.4 55.7 83.8 51.0 

13.00 - 14.00 59.5 79.7 52.8 57.3 76.8 51.6 56.8 78.5 52.2 55.3 76.6 51.1 

14.00 - 15.00 60.4 79.3 56.3 66.1 85.2 62.4 62.0 81.0 58.5 56.6 80.6 53.3 

15.00 - 16.00 55.1 64.3 53.4 57.1 82.7 51.8 54.8 62.4 52.9 56.8 76.6 52.3 

16.00 - 17.00 60.2 79.3 54.9 55.8 83.2 50.4 59.9 78.8 55.8 58.6 78.6 55.6 

17.00 - 18.00 61.8 83.8 54.0 45.3 69.8 42.3 68.5 99.2 62.9 65.1 83.8 61.8 

18.00 - 19.00 56.1 73.6 53.9 47.4 65.6 45.9 57.3 64.7 54.9 58.7 85.5 54.9 

19.00 - 20.00 55.3 61.5 53.5 45.1 61.3 43.6 56.7 62.3 54.8 54.5 70.1 52.4 

20.00 - 21.00 55.9 71.9 53.0 45.6 60.1 44.5 56.2 61.6 54.5 56.3 80.7 53.8 

21.00 - 22.00 56.1 79.3 53.7 43.1 60.8 41.0 56.6 61.0 54.9 54.9 60.6 52.9 

22.00 - 23.00 55.7 71.2 53.6 43.5 62.5 41.6 56.8 76.5 53.9 54.5 80.7 52.9 

23.00 - 00.00 55.9 63.6 53.0 42.6 60.5 40.0 55.5 64.5 53.5 53.6 60.3 51.4 

00.00 - 01.00 55.6 71.4 53.2 42.8 60.9 40.3 57.3 65.4 54.6 51.1 60.5 49.2 

01.00 - 02.00 55.6 64.7 53.4 41.7 60.4 39.7 56.2 62.4 54.2 53.4 75.5 50.9 

02.00 - 03.00 55.1 61.1 53.4 42.5 61.5 40.8 56.1 75.0 53.9 56.4 94.7 52.9 

03.00 - 04.00 58.5 76.8 53.9 42.5 60.8 40.6 57.9 75.8 53.2 55.5 76.3 52.1 

04.00 - 05.00 62.3 81.7 57.7 41.9 60.8 39.7 60.0 77.1 55.0 53.0 62.0 51.3 

05.00 - 06.00 69.4 90.9 65.4 47.1 66.2 45.0 65.0 89.6 62.9 53.9 66.3 51.7 

06.00 - 07.00 64.3 84.5 60.3 45.6 69.0 41.1 65.2 86.8 62.6 56.3 69.5 52.2 

07.00 - 08.00 62.3 78.7 58.9 46.4 66.0 43.5 60.6 77.8 55.1 61.4 77.5 58.4 

08.00 - 09.00 60.8 78.0 54.0 57.9 85.9 52.4 61.6 80.4 58.8 67.1 84.4 62.7 

09.00 - 10.00 57.2 76.5 53.9 52.2 68.5 49.1 59.0 79.7 55.0 65.5 81.8 60.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
60.6 - - 55.9 - - 60.6 - - 59.6 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 90.9 - - 85.9 - - 99.2 - - 94.7 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 54.9 - - 46.3 - - 55.5 - - 53.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-146                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

14 ธ.ค. 64 4.1 

15 ธ.ค. 64 4.0 

16 ธ.ค. 64 4.6 

17 ธ.ค. 64 3.7 

18 ธ.ค. 64 7.2 

19 ธ.ค. 64 5.7 

20 ธ.ค. 64 4.0 

ค่าสูงสุด 7.2 

ค่าตํ่าสุด 3.7 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-147                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190081 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)  : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.23 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)  : Request No. 21-65/0317 

 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 มี.ค. 65 11 - 12 มี.ค. 65 12 - 13 มี.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 52.1 72.0 47.2 52.6 68.2 48.9 53.0 71.4 45.5 

10.00 - 11.00 49.9 68.5 45.4 53.2 72.0 49.5 49.9 68.8 44.7 

11.00 - 12.00 47.5 63.2 44.1 52.3 70.4 45.4 50.4 72.1 45.7 

12.00 - 13.00 51.2 71.8 46.9 50.9 69.8 45.7 54.5 76.6 50.2 

13.00 - 14.00 49.2 66.7 43.4 50.3 75.1 44.2 49.0 67.6 42.8 

14.00 - 15.00 49.4 68.1 42.6 54.8 75.9 48.7 47.5 66.5 41.4 

15.00 - 16.00 50.4 70.0 45.9 53.2 73.0 50.7 55.5 82.9 50.8 

16.00 - 17.00 52.8 74.3 46.8 52.6 71.0 48.3 59.4 80.7 52.7 

17.00 - 18.00 59.9 82.0 48.0 63.3 86.2 58.2 62.2 85.0 57.4 

18.00 - 19.00 54.4 81.4 46.8 56.4 82.4 50.9 57.1 79.9 52.0 

19.00 - 20.00 54.5 81.6 46.3 45.9 60.4 43.8 50.5 61.3 48.9 

20.00 - 21.00 47.9 69.2 45.1 46.6 60.6 44.7 47.7 62.4 45.1 

21.00 - 22.00 50.9 73.4 45.3 46.5 60.8 44.4 64.9 85.9 59.3 

22.00 - 23.00 52.0 60.1 49.0 47.6 60.4 45.3 59.3 81.6 54.6 

23.00 - 00.00 51.6 68.7 49.8 46.3 64.5 42.6 63.3 71.0 58.7 

00.00 - 01.00 49.2 60.7 47.4 44.2 60.9 42.1 59.0 60.9 57.2 

01.00 - 02.00 48.9 66.8 45.1 49.5 63.3 46.7 55.6 60.1 53.5 

02.00 - 03.00 47.5 60.7 44.9 49.8 60.2 47.1 63.0 73.1 58.8 

03.00 - 04.00 49.8 66.6 44.8 49.9 66.2 44.8 63.2 74.0 58.7 

04.00 - 05.00 53.6 69.4 48.6 53.1 68.5 47.1 61.6 75.0 57.3 

05.00 - 06.00 57.7 75.5 52.5 61.6 84.2 55.5 65.1 99.6 60.9 

06.00 - 07.00 62.3 86.0 58.1 56.3 75.5 50.3 64.6 87.3 59.5 

07.00 - 08.00 57.3 75.2 52.9 55.5 73.5 50.0 63.8 84.0 59.3 

08.00 - 09.00 56.2 79.1 51.1 51.1 72.7 45.5 60.3 80.9 56.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 54.5 - - 54.7 - - 60.5 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 86.0 - - 86.2 - - 99.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 47.4 - - 47.5 - - 53.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-148                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

13 - 14 มี.ค. 65 14 - 15 มี.ค. 65 15 - 16 มี.ค. 65 16 - 17 มี.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 59.2 78.0 55.6 56.3 77.4 51.8 56.8 74.3 51.9 55.8 74.4 50.7 

10.00 - 11.00 61.0 82.6 58.8 56.8 78.2 51.9 55.1 74.3 50.0 57.2 85.8 53.2 

11.00 - 12.00 56.7 97.5 51.5 61.3 83.2 57.5 53.0 70.9 49.7 62.0 88.9 58.5 

12.00 - 13.00 55.6 77.7 50.6 65.5 92.3 60.5 52.1 72.8 48.2 55.9 77.9 51.5 

13.00 - 14.00 59.0 77.6 54.9 52.3 79.4 48.9 52.0 67.8 47.8 59.8 81.7 55.9 

14.00 - 15.00 57.5 77.4 52.0 58.9 79.7 52.0 51.5 67.2 48.3 56.6 81.5 51.1 

15.00 - 16.00 59.1 80.0 54.9 58.2 88.4 52.6 53.1 67.7 51.4 57.3 79.5 53.9 

16.00 - 17.00 61.3 81.1 58.2 58.2 76.2 52.7 52.4 65.1 50.7 54.2 78.7 50.9 

17.00 - 18.00 69.6 93.2 64.8 58.6 82.5 53.3 52.5 65.8 50.1 72.6 96.1 68.1 

18.00 - 19.00 53.4 78.2 48.1 56.2 73.9 52.9 51.0 64.0 49.1 55.0 80.0 50.3 

19.00 - 20.00 52.9 72.2 48.9 57.2 76.2 53.0 50.7 60.1 48.1 51.4 84.6 47.5 

20.00 - 21.00 54.3 69.7 48.8 56.5 74.0 51.9 49.9 65.3 47.6 47.5 63.6 44.7 

21.00 - 22.00 55.4 60.6 53.1 53.1 75.4 48.4 49.3 60.0 47.8 62.0 67.8 58.0 

22.00 - 23.00 59.8 67.9 56.6 53.3 69.7 48.0 52.1 74.2 47.0 57.2 82.0 48.8 

23.00 - 00.00 65.6 69.9 61.5 54.1 69.2 50.6 51.5 76.4 46.9 62.2 85.7 58.4 

00.00 - 01.00 49.9 60.5 48.5 58.8 76.1 51.8 53.5 71.8 49.0 64.7 67.1 60.5 

01.00 - 02.00 56.6 73.2 50.9 58.8 80.8 51.6 53.9 75.0 49.0 66.6 74.7 61.1 

02.00 - 03.00 48.7 60.8 46.7 52.2 70.1 49.4 51.6 76.4 46.4 66.4 69.6 64.2 

03.00 - 04.00 61.7 74.5 57.8 50.6 68.2 48.4 52.1 70.5 46.9 66.4 75.0 62.4 

04.00 - 05.00 62.0 78.1 57.4 51.7 69.2 49.4 53.0 74.3 49.1 67.7 75.1 63.1 

05.00 - 06.00 64.7 99.1 59.4 51.7 71.1 49.3 53.0 70.9 48.0 77.1 100.6 72.4 

06.00 - 07.00 62.8 87.6 57.3 59.3 82.0 53.2 55.6 72.8 50.7 64.4 82.8 60.4 

07.00 - 08.00 57.7 78.8 52.4 57.3 75.7 51.3 62.1 82.0 58.9 61.7 81.6 57.4 

08.00 - 09.00 57.4 79.4 52.3 55.5 74.3 50.1 57.6 75.7 54.9 60.0 81.1 55.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
61.1 - - 57.9 - - 54.3 - - 66.5 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 99.1 - - 92.3 - - 82.0 - - 100.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 54.2 - - 51.7 - - 49.5 - - 56.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-149                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหวับงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

10 มี.ค. 65 6.1 

11 มี.ค. 65 8.0 

12 มี.ค. 65 4.3 

13 มี.ค. 65 4.5 

14 มี.ค. 65 7.5 

15 มี.ค. 65 4.9 

16 มี.ค. 65 7.4 

ค่าสูงสุด 8.0 

ค่าตํ่าสุด 4.3 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-150                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 17- 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N 

 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

7 - 8 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 54.0 71.7 50.0 52.4 73.8 46.5 58.0 80.5 46.4 

10.00 - 11.00 56.0 76.3 50.0 53.2 81.8 48.4 59.8 78.9 48.7 

11.00 - 12.00 55.3 74.7 49.2 52.9 80.3 48.6 58.4 79.1 49.0 

12.00 - 13.00 53.9 72.2 46.6 55.5 79.0 49.0 59.4 82.2 47.3 

13.00 - 14.00 59.9 76.9 53.3 57.5 73.9 49.5 49.6 60.7 47.3 

14.00 - 15.00 64.2 82.6 58.6 56.0 70.7 49.8 58.7 78.3 47.3 

15.00 - 16.00 59.4 77.1 53.0 56.5 77.7 47.8 52.7 68.3 47.7 

16.00 - 17.00 58.1 79.5 51.4 54.0 72.2 47.3 53.4 69.5 48.1 

17.00 - 18.00 55.1 76.2 49.1 57.0 75.8 47.5 61.3 83.8 48.3 

18.00 - 19.00 55.0 77.3 49.0 56.1 81.5 48.4 53.8 68.8 48.2 

19.00 - 20.00 53.6 75.6 48.1 56.1 74.5 47.3 49.2 63.6 46.0 

20.00 - 21.00 53.6 72.0 47.0 52.3 73.4 43.4 48.2 64.2 44.3 

21.00 - 22.00 53.4 71.8 49.9 52.2 75.5 42.7 51.2 67.3 43.6 

22.00 - 23.00 52.6 69.8 50.6 48.5 72.7 40.7 47.4 64.8 44.4 

23.00 - 00.00 52.2 60.5 48.1 43.6 62.1 39.4 45.6 60.1 43.4 

00.00 - 01.00 49.2 70.6 46.8 47.6 65.0 41.0 47.9 63.4 43.6 

01.00 - 02.00 48.1 69.5 44.6 47.0 63.0 41.7 50.1 68.5 42.4 

02.00 - 03.00 46.9 66.8 44.0 44.0 62.1 39.3 45.7 60.4 43.3 

03.00 - 04.00 46.9 65.7 43.7 46.7 65.0 40.7 44.9 60.6 42.3 

04.00 - 05.00 52.3 73.6 47.2 47.7 64.3 42.0 48.2 60.2 45.5 

05.00 - 06.00 55.5 79.4 48.0 45.3 62.1 40.4 52.4 68.5 43.0 

06.00 - 07.00 53.0 68.3 48.0 54.9 81.9 42.3 46.7 60.5 44.6 

07.00 - 08.00 54.2 75.7 48.5 58.2 78.4 44.7 47.8 60.5 45.5 

08.00 - 09.00 59.7 77.1 52.4 54.3 - - 50.3 69.8 43.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 56.3 - - - 85.6 - 54.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 82.6 - - - 45.0 - 83.8 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 49.0    - - 45.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-151                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 49.1 62.2 44.1 49.9 62.6 47.0 52.6 60.4 50.2 50.4 60.8 48.4 

10.00 - 11.00 54.4 70.7 46.0 51.0 63.8 49.1 52.3 60.1 50.9 49.0 61.0 47.3 

11.00 - 12.00 47.5 60.5 45.7 51.2 63.2 49.3 53.5 61.7 50.7 49.4 60.1 47.6 

12.00 - 13.00 45.3 60.1 43.5 50.8 63.6 48.8 54.1 69.2 48.0 52.2 62.6 49.3 

13.00 - 14.00 48.3 61.0 45.9 50.8 63.6 48.9 51.2 67.9 47.4 53.5 63.7 49.0 

14.00 - 15.00 48.9 66.9 45.4 50.8 62.9 48.8 48.6 60.3 46.5 51.4 63.3 47.1 

15.00 - 16.00 46.7 60.0 44.4 50.8 63.0 48.9 53.3 66.5 45.4 54.4 71.7 50.7 

16.00 - 17.00 51.8 69.0 43.7 52.0 64.2 50.0 51.3 69.0 43.1 51.8 60.7 49.0 

17.00 - 18.00 46.4 60.6 44.6 48.6 63.0 46.8 50.8 67.7 43.6 52.3 74.2 48.1 

18.00 - 19.00 49.3 64.5 45.6 49.6 62.5 47.8 45.9 60.3 43.1 50.0 60.0 48.1 

19.00 - 20.00 49.9 60.9 47.7 48.3 62.1 46.5 46.9 61.3 43.7 49.6 60.3 47.8 

20.00 - 21.00 51.2 66.2 49.1 48.4 62.8 46.7 53.7 68.1 45.7 64.2 80.9 48.4 

21.00 - 22.00 50.6 61.2 48.9 47.6 61.6 45.9 51.7 63.2 45.4 50.5 60.3 49.0 

22.00 - 23.00 51.3 61.7 48.7 49.5 63.1 47.6 53.2 66.0 46.7 61.2 78.6 48.9 

23.00 - 00.00 51.3 60.6 49.1 51.5 64.3 49.5 54.3 71.0 46.2 53.0 72.9 50.0 

00.00 - 01.00 62.3 77.2 49.6 52.8 74.5 50.3 47.0 60.4 45.1 52.7 61.6 50.2 

01.00 - 02.00 51.0 60.9 49.4 53.4 67.5 50.9 49.8 70.7 44.8 49.9 60.0 47.2 

02.00 - 03.00 59.3 78.7 48.6 52.4 66.6 49.8 45.3 60.8 43.3 49.9 60.5 47.4 

03.00 - 04.00 50.0 60.2 48.7 51.6 64.7 49.1 47.5 60.6 45.7 50.1 60.5 48.6 

04.00 - 05.00 49.2 60.6 47.9 52.9 70.3 50.4 47.6 60.9 45.0 49.1 60.0 47.7 

05.00 - 06.00 49.1 60.1 47.9 52.4 66.1 50.2 53.0 72.4 46.4 49.4 60.4 47.0 

06.00 - 07.00 49.6 60.7 47.1 52.8 67.0 50.4 56.7 72.1 48.2 49.5 60.6 47.9 

07.00 - 08.00 49.6 60.1 47.5 52.1 66.1 49.7 50.0 60.3 48.0 49.2 60.7 47.9 

08.00 - 09.00 49.8 60.4 47.9 52.6 71.4 50.2 49.8 61.0 47.5 50.0 60.2 48.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
53.0 - - 51.3 - - 51.8 - - 54.5 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 78.7 - - 74.5 - - 72.4 - - 80.9 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 46.9 - - 48.9 - - 46.3 - - 48.4 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-152                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ท่ี 6 บ้านหัวบงึ (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

7 ธ.ค. 65 6.8 

8 ธ.ค. 65 6.3 

9 ธ.ค. 65 9.4 

10 ธ.ค. 65 5.7 

11 ธ.ค. 65 4.6 

12 ธ.ค. 65 7.1 

13 ธ.ค. 65 5.5 

ค่าสูงสุด 9.4 

ค่าตํ่าสุด 4.6 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : UTM 48Q 0315173 E, 1921297 N 

 

วันทีต่รวจวัด 
กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

Leq 24 hrs Lmax L 90 เสียงรบกวน 

13 - 14 มี.ค. 66 58.9 83.8 53.2 5.9 

14 - 15 มี.ค. 66 58.5 80.5 53.5 5.8 

15 - 16 มี.ค. 66 58.9 80.5 54.4 5.7 

16 - 17 มี.ค. 66 60.1 89.0 54.5 6.1 

17 - 18 มี.ค. 66 60.4 81.2 55.4 5.8 

18 - 19 มี.ค. 66 60.8 79.6 57.3 6.3 

19 - 20 มี.ค. 66 59.6 83.8 55.7 5.9 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต:ุ    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-153                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 21 - 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : UTM 48Q 0315166 E, 1921291 N 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

21 - 22 ธ.ค. 66 63.1 90.0 57.8 5.6 

22 - 23 ธ.ค. 66 62.6 87.7 57.2 6.3 

23 - 24 ธ.ค. 66 63.1 86.7 58.1 7.1 

24 - 25 ธ.ค. 66 62.7 89.6 57.3 6.2 

25 - 26 ธ.ค. 66 61.8 86.6 56.3 6.6 

26 - 27 ธ.ค. 66 62.0 89.1 57.2 5.6 

27 - 28 ธ.ค. 66 61.0 88.1 56.6 6.4 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห ์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต:ุ    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 8 - 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหวับึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

8 - 9 ก.พ. 67 61.8 83.8 56.0 6.8 

9 - 10 ก.พ. 67 62.3 83.1 56.7 5.5 

10 - 11 ก.พ. 67 61.4 80.6 56.3 6.6 

11 - 12 ก.พ. 67 62.0 85.1 56.3 6.3 

12 - 13 ก.พ. 67 61.0 81.7 55.4 6.4 

13 - 14 ก.พ. 67 61.9 86.0 55.5 6.1 

14 - 15 ก.พ. 67 60.8 80.4 54.9 6.5 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห ์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-154                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

   ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

จัดทํารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด   : วันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั   : กลุ่มบ้านหมู่ที่ 6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

 

วนัทีต่รวจวดั 
กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (อบต. หนองสระปลา) (N2) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

11 - 12 ธ.ค. 67 52.6 82.8 49.2 5.0 

12 - 13 ธ.ค. 67 53.1 81.1 48.2 4.0 

13 - 14 ธ.ค. 67 53.4 84.3 48.4 5.0 

14 - 15 ธ.ค. 67 55.4 81.6 49.5 4.5 

15 - 16 ธ.ค. 67 55.8 86.7 49.9 5.1 

16 - 17 ธ.ค. 67 53.4 86.1 48.5 4.5 

17 - 18 ธ.ค. 67 52.7 84.9 48.1 3.8 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิกีารตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-155                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315068 E, 1921248 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 160075 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

11 - 12 มี.ค. 64 12 - 13 มี.ค. 64 13 - 14 มี.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 57.8 77.6 47.7 56.2 72.6 48.9 56.5 77.6 46.8 

11.00 - 12.00 56.5 76.9 46.2 56.4 77.5 47.5 53.5 68.6 45.4 

12.00 - 13.00 59.0 78.6 45.9 55.3 77.3 43.3 53.8 75.0 43.7 

13.00 - 14.00 61.6 82.6 45.5 55.7 77.9 41.1 51.9 76.8 43.9 

14.00 - 15.00 56.5 86.6 44.7 53.6 72.0 45.1 54.4 73.8 45.0 

15.00 - 16.00 56.8 75.8 45.4 57.2 79.4 47.6 54.2 71.0 44.7 

16.00 - 17.00 58.6 77.1 46.1 57.9 76.8 48.3 56.0 73.6 46.8 

17.00 - 18.00 61.6 82.9 48.4 57.8 81.8 47.9 60.1 84.4 47.2 

18.00 - 19.00 56.8 78.7 48.4 53.0 77.2 47.6 54.5 74.2 47.5 

19.00 - 20.00 51.5 79.5 48.2 51.8 76.1 48.8 49.3 73.3 45.2 

20.00 - 21.00 50.5 75.0 45.3 56.5 84.0 47.9 47.3 62.2 45.0 

21.00 - 22.00 46.9 63.3 44.7 50.9 74.5 45.9 47.3 62.3 45.2 

22.00 - 23.00 46.9 67.2 43.2 45.3 63.4 43.7 55.2 62.5 47.3 

23.00 - 00.00 49.0 63.3 45.0 43.7 63.8 41.0 54.4 64.1 49.3 

00.00 - 01.00 50.3 68.8 47.6 46.3 64.1 41.5 50.4 69.1 45.2 

01.00 - 02.00 47.2 60.6 44.5 52.6 74.0 45.6 45.2 66.7 43.3 

02.00 - 03.00 46.4 60.5 42.9 53.6 79.3 45.0 46.4 61.3 44.5 

03.00 - 04.00 62.1 90.8 44.5 49.9 66.9 45.7 50.0 67.8 45.0 

04.00 - 05.00 53.2 67.9 43.6 55.3 72.4 44.8 51.8 65.4 44.6 

05.00 - 06.00 59.9 80.8 45.9 64.9 86.9 55.0 52.5 66.9 46.7 

06.00 - 07.00 60.3 82.0 49.2 56.6 77.9 50.2 54.5 70.8 47.7 

07.00 - 08.00 57.5 77.0 48.6 59.5 80.1 47.9 53.2 73.8 45.3 

08.00 - 09.00 55.0 77.2 47.8 54.6 73.9 47.1 56.2 80.6 48.8 

09.00 - 10.00 53.4 72.0 47.8 56.1 72.2 47.7 59.6 82.2 47.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 57.2 - - 56.4 - - 54.4 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 90.8 - - 86.9 - - 84.4 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 46.1 - - 46.5 - - 45.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-156                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 มี.ค. 64 15 - 16 มี.ค. 64 16 - 17 มี.ค. 64 17 - 18 มี.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 52.8 76.2 45.6 55.1 77.5 46.2 60.7 78.1 49.6 59.5 76.0 46.7 

11.00 - 12.00 54.9 75.1 46.2 54.4 70.6 44.7 57.9 76.2 48.8 61.4 75.1 51.0 

12.00 - 13.00 55.6 73.3 47.2 51.6 73.5 42.3 56.3 73.9 48.4 62.3 79.0 56.5 

13.00 - 14.00 50.0 66.7 44.3 53.3 72.0 44.4 56.2 74.1 48.0 56.0 69.7 54.7 

14.00 - 15.00 53.8 79.2 43.6 54.2 75.0 43.1 54.5 76.2 48.2 62.0 78.8 57.7 

15.00 - 16.00 52.9 60.7 50.5 55.9 74.1 45.6 53.5 73.1 47.6 67.8 87.4 58.1 

16.00 - 17.00 54.0 68.4 52.8 57.1 73.6 47.1 61.2 81.6 50.0 68.0 84.4 58.5 

17.00 - 18.00 49.3 67.3 47.2 56.3 75.8 46.2 62.8 87.3 49.8 65.6 83.5 58.2 

18.00 - 19.00 53.9 80.7 47.3 51.0 76.0 43.3 49.8 71.8 47.0 55.0 65.6 53.3 

19.00 - 20.00 49.3 63.3 47.2 48.7 66.2 44.8 48.6 65.6 47.1 54.9 63.4 52.3 

20.00 - 21.00 50.9 75.5 45.8 46.5 71.1 42.0 48.1 66.4 46.7 51.6 61.2 47.2 

21.00 - 22.00 48.6 67.7 46.1 48.9 74.5 45.7 47.1 66.1 46.6 46.6 62.9 43.7 

22.00 - 23.00 46.9 66.6 44.7 49.1 76.1 43.8 48.0 67.9 47.1 45.8 68.6 41.3 

23.00 - 00.00 47.1 68.3 45.8 43.8 70.5 39.9 47.3 69.6 46.8 45.0 61.7 40.1 

00.00 - 01.00 53.5 77.9 44.6 40.5 65.3 37.5 55.0 74.8 46.6 42.2 65.8 39.6 

01.00 - 02.00 49.8 60.6 47.3 41.7 63.8 37.5 47.3 62.3 46.6 42.9 66.7 39.0 

02.00 - 03.00 48.9 67.4 46.0 38.3 55.9 36.5 49.0 62.2 47.1 42.4 60.5 38.8 

03.00 - 04.00 48.0 61.4 46.0 44.7 64.2 37.5 49.6 65.1 47.6 42.0 61.6 38.2 

04.00 - 05.00 56.3 82.0 46.2 48.8 67.6 37.7 48.8 65.7 46.8 41.8 62.0 38.8 

05.00 - 06.00 57.6 76.2 43.8 61.1 91.2 55.9 49.1 63.2 47.9 48.0 70.4 40.3 

06.00 - 07.00 58.7 77.3 50.9 59.3 79.0 49.3 49.3 60.4 47.0 54.2 69.2 50.1 

07.00 - 08.00 56.0 74.0 48.4 57.9 74.9 47.6 53.6 73.6 47.6 57.7 79.8 54.5 

08.00 - 09.00 58.1 79.1 48.0 59.1 74.4 49.9 57.7 74.5 46.6 63.9 79.0 58.0 

09.00 - 10.00 60.8 77.4 46.7 58.6 76.4 48.4 59.3 75.6 46.4 62.2 76.8 58.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
54.5 - - 54.9 - - 55.9 - - 60.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 82.0 - - 91.2 - - 87.3 - - 87.4 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 46.8 - - 44.0 - - 47.6 - - 49.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-157                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

11 มี.ค. 64 7.9 

12มี.ค. 64 5.7 

13 มี.ค. 64 5.7 

14 มี.ค. 64 5.1 

15 มี.ค. 64 6.7 

16 มี.ค. 64 7.6 

17 มี.ค. 64 6.4 

ค่าสูงสุด 7.9 

ค่าตํ่าสุด 5.1 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ์ จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม    : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-158                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315068 E, 1921248 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 160075 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 – 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 60.1 80.0 54.1 59.1 75.1 55.7 52.8 70.0 48.4 

11.00 - 12.00 58.0 75.4 52.1 60.3 80.9 56.8 53.3 70.6 49.1 

12.00 - 13.00 57.7 71.9 52.4 59.8 75.6 55.3 52.9 66.8 48.6 

13.00 - 14.00 56.1 71.3 50.7 61.1 81.3 55.3 51.9 67.1 46.3 

14.00 - 15.00 55.3 72.1 50.9 56.7 78.2 51.6 51.5 68.4 46.9 

15.00 - 16.00 54.0 73.7 50.1 53.6 74.6 48.0 52.6 67.5 46.9 

16.00 - 17.00 50.7 63.8 48.8 57.0 73.4 52.5 55.4 80.3 50.4 

17.00 - 18.00 56.4 77.4 52.3 53.6 72.1 49.7 61.0 84.7 58.0 

18.00 - 19.00 59.4 77.0 55.1 51.8 62.8 49.7 55.4 74.3 51.6 

19.00 - 20.00 61.5 82.8 57.4 60.1 65.3 57.2 55.2 73.0 52.5 

20.00 - 21.00 56.6 75.9 51.9 61.4 62.8 59.7 52.4 69.7 50.5 

21.00 - 22.00 58.1 79.6 54.1 59.6 62.9 54.4 53.6 68.3 51.2 

22.00 - 23.00 57.5 75.2 53.3 62.0 62.9 59.6 54.4 69.8 52.4 

23.00 - 00.00 48.2 64.9 45.4 58.2 64.0 55.5 55.0 61.4 53.2 

00.00 - 01.00 45.1 60.5 43.5 59.1 62.2 57.3 56.9 73.0 53.7 

01.00 - 02.00 43.9 60.4 41.2 58.7 65.6 56.2 55.2 63.2 52.6 

02.00 - 03.00 45.3 60.2 43.5 51.3 60.8 48.6 51.9 60.1 49.3 

03.00 - 04.00 46.1 61.3 44.4 59.6 63.3 55.5 52.8 66.1 50.1 

04.00 - 05.00 46.0 60.7 44.5 50.0 72.7 45.7 53.7 65.5 50.4 

05.00 - 06.00 51.9 70.1 49.4 51.9 69.6 48.7 59.0 81.1 56.7 

06.00 - 07.00 57.0 80.0 53.9 52.1 75.4 48.6 58.6 75.8 54.6 

07.00 - 08.00 53.4 69.7 50.3 50.2 68.6 46.5 54.9 69.9 50.1 

08.00 - 09.00 52.9 70.3 48.9 52.7 72.9 49.6 53.8 68.8 50.6 

09.00 - 10.00 57.3 75.8 52.4 52.4 69.0 49.3 56.9 84.1 52.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 56.0 - - 57.9 - - 55.4 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 82.8 - - 81.3 - - 84.7 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 50.0 - - 52.8 - - 51.1 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-159                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 56.6 83.3 52.0 55.0 67.7 51.1 54.5 70.4 51.1 51.9 67.8 49.0 

11.00 - 12.00 57.9 68.5 53.5 55.1 71.8 51.4 51.8 61.6 49.9 52.0 67.7 49.9 

12.00 - 13.00 57.1 77.6 52.0 58.7 87.1 55.1 51.5 66.8 49.6 63.5 91.1 60.4 

13.00 - 14.00 60.0 87.8 56.2 54.5 75.9 50.6 51.4 58.8 49.8 52.6 70.2 48.7 

14.00 - 15.00 55.6 85.2 50.0 55.2 70.2 51.6 52.0 64.7 50.6 53.3 71.3 49.7 

15.00 - 16.00 54.4 72.4 50.0 55.1 65.9 51.0 54.6 68.4 51.8 54.7 77.2 50.1 

16.00 - 17.00 53.8 72.6 50.1 55.1 73.5 51.8 54.0 56.9 52.0 56.7 75.3 52.5 

17.00 - 18.00 58.2 76.5 55.9 62.2 83.9 58.3 53.7 64.6 51.4 59.8 79.2 54.5 

18.00 - 19.00 60.9 74.4 54.4 55.6 74.6 51.5 53.0 55.3 51.0 54.5 67.8 51.5 

19.00 - 20.00 56.9 72.8 52.6 54.1 65.1 51.0 52.7 56.1 50.3 54.4 72.0 51.1 

20.00 - 21.00 56.3 70.4 53.0 53.9 73.7 50.2 49.6 68.4 47.4 61.0 83.3 58.8 

21.00 - 22.00 57.6 69.5 53.3 52.9 67.0 50.5 51.6 60.8 49.0 52.0 72.1 50.1 

22.00 - 23.00 53.3 65.8 50.6 56.2 74.3 52.5 49.8 61.8 47.1 49.6 60.5 47.4 

23.00 - 00.00 53.3 60.7 50.8 54.7 64.4 51.1 49.9 60.1 47.9 49.7 60.2 47.6 

00.00 - 01.00 52.1 60.8 49.8 55.7 67.3 51.4 49.6 60.9 47.7 53.9 80.2 48.6 

01.00 - 02.00 52.9 65.1 50.2 54.6 65.6 50.9 48.5 64.2 45.6 45.3 60.4 43.9 

02.00 - 03.00 52.1 60.8 49.5 54.6 63.8 51.3 49.9 74.5 46.2 47.1 64.0 45.2 

03.00 - 04.00 53.2 65.2 50.3 54.3 61.6 51.3 49.8 66.2 45.7 50.4 63.3 47.7 

04.00 - 05.00 54.9 66.6 52.1 54.2 75.5 50.7 51.0 60.2 49.6 51.6 65.2 48.0 

05.00 - 06.00 59.9 82.3 55.4 59.9 82.4 55.2 51.4 61.3 49.6 54.8 67.3 50.0 

06.00 - 07.00 57.9 73.9 55.2 59.3 76.8 56.0 57.9 84.1 51.1 56.1 73.7 51.2 

07.00 - 08.00 54.8 70.6 50.2 56.6 75.0 51.5 56.0 82.1 51.9 52.3 67.2 50.9 

08.00 - 09.00 55.0 73.0 50.5 56.6 70.3 52.6 51.6 60.5 50.2 53.9 71.5 48.4 

09.00 - 10.00 55.6 69.3 50.9 55.4 67.1 51.5 51.7 61.1 50.3 56.7 78.6 52.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
56.6 - - 56.5 - - 52.6 - - 55.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 87.8 - - 87.1 - - 84.1 - - 91.1 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 52.0 - - 52.1 - - 49.4 - - 50.3 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-160                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

14 ธ.ค. 64 3.7 

15 ธ.ค. 64 5.2 

16 ธ.ค. 64 5.4 

17 ธ.ค. 64 4.3 

18 ธ.ค. 64 4.7 

19 ธ.ค. 64 6.3 

20 ธ.ค. 64 7.7 

ค่าสูงสุด 7.7 

ค่าตํ่าสุด 3.7 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-161                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 160075 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.23 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Request No. 21-65/0317 

 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 – 11 มี.ค. 65 11 – 12 มี.ค. 65 12 – 13 มี.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 – 10.00 49.9 63.6 45.5 50.7 63.3 47.0 52.1 77.4 48.0 

10.00 – 11.00 50.8 64.7 47.6 50.9 72.7 46.1 51.0 67.0 46.8 

11.00 – 12.00 50.9 71.1 46.4 47.3 66.0 42.9 48.7 68.1 44.8 

12.00 – 13.00 45.2 60.0 41.2 47.1 62.8 43.0 47.6 62.3 42.6 

13.00 – 14.00 45.9 62.4 41.1 46.6 60.8 42.6 50.9 70.7 45.2 

14.00 – 15.00 48.9 79.2 44.2 46.3 63.1 42.1 53.2 81.0 49.5 

15.00 – 16.00 48.6 68.2 44.5 51.1 73.9 48.2 50.2 69.0 44.9 

16.00 – 17.00 49.8 71.2 45.0 49.6 70.9 45.7 48.7 65.4 44.2 

17.00 – 18.00 53.0 75.7 48.3 53.0 71.9 49.5 53.9 73.1 49.0 

18.00 – 19.00 49.0 70.6 44.3 49.8 68.0 45.2 51.7 72.6 48.5 

19.00 – 20.00 49.0 63.3 47.3 49.6 65.9 47.2 49.5 63.2 47.7 

20.00 – 21.00 48.5 60.1 46.6 51.3 78.2 47.7 47.0 63.3 45.5 

21.00 – 22.00 48.5 60.2 46.4 48.6 62.4 46.6 53.1 74.4 48.2 

22.00 – 23.00 50.5 60.3 48.1 48.5 60.1 46.7 50.9 73.2 45.6 

23.00 – 00.00 49.5 66.6 46.8 46.5 60.9 44.6 47.1 60.8 44.9 

00.00 – 01.00 51.1 73.6 48.8 48.7 60.4 46.4 49.0 60.8 47.5 

01.00 – 02.00 48.5 60.6 46.0 54.2 77.1 50.4 47.8 60.2 45.3 

02.00 – 03.00 48.9 60.0 46.8 50.5 68.3 48.2 49.0 60.4 46.5 

03.00 – 04.00 48.7 60.6 46.4 49.7 61.3 47.6 47.6 61.3 45.8 

04.00 – 05.00 48.0 60.2 45.8 47.5 60.5 45.1 48.6 60.4 46.6 

05.00 – 06.00 55.1 78.4 50.8 54.2 74.5 50.8 55.3 78.1 51.0 

06.00 – 07.00 54.0 73.1 50.1 53.2 71.0 50.7 54.9 74.0 50.5 

07.00 – 08.00 51.4 63.6 48.4 51.0 64.6 47.8 50.8 62.6 47.7 

08.00 – 09.00 54.7 77.9 50.7 50.3 65.6 46.1 52.7 76.3 48.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 50.7 - - 50.5 - - 51.2 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 79.2 - - 78.2 - - 81.0 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 46.5 - - 46.6 - - 46.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-162                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

13 - 14 มี.ค. 65 14 - 15 มี.ค. 65 15 - 15 มี.ค. 65 16 - 17 มี.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 52.1 67.3 48.1 72.3 84.6 68.9 50.8 74.1 45.9 50.9 63.6 47.3 

10.00 - 11.00 52.2 66.5 48.7 64.2 73.4 60.6 51.9 75.1 46.3 52.8 66.6 48.8 

11.00 - 12.00 50.9 78.0 45.2 50.3 67.7 45.9 49.5 64.0 47.0 52.8 69.8 48.1 

12.00 - 13.00 46.2 60.6 42.6 45.9 68.3 40.4 51.1 69.8 47.0 52.5 65.0 49.1 

13.00 - 14.00 50.0 76.9 45.0 49.7 76.0 45.2 52.8 72.9 48.4 52.3 71.7 48.7 

14.00 - 15.00 46.8 66.8 42.6 49.6 70.1 45.9 50.8 66.0 46.4 53.3 62.9 49.7 

15.00 - 16.00 47.4 62.0 43.1 46.4 64.5 43.9 49.4 65.6 45.7 54.9 69.1 50.9 

16.00 - 17.00 51.0 69.8 48.1 49.0 72.9 45.3 49.9 67.0 47.5 52.0 70.7 48.0 

17.00 - 18.00 53.9 74.5 49.4 50.9 75.5 46.3 47.8 66.8 45.9 54.0 73.9 50.9 

18.00 - 19.00 49.8 70.3 46.5 49.2 64.4 45.3 50.3 70.2 47.4 50.5 69.4 47.4 

19.00 - 20.00 47.7 63.9 44.9 49.9 65.3 47.6 49.8 64.7 47.6 50.2 71.8 46.4 

20.00 - 21.00 50.0 72.1 47.4 49.3 60.0 47.8 49.5 60.3 47.3 44.5 60.7 42.5 

21.00 - 22.00 47.9 60.9 45.0 48.2 60.8 46.6 60.0 89.0 56.6 46.1 60.8 44.5 

22.00 - 23.00 48.5 60.0 46.4 47.2 60.4 45.4 47.6 60.6 45.7 46.4 61.4 44.1 

23.00 - 00.00 52.2 60.7 50.8 48.5 65.9 45.9 45.0 60.5 43.3 52.3 77.2 48.3 

00.00 - 01.00 53.0 60.0 51.7 47.8 61.1 45.8 45.5 61.5 42.8 46.2 61.8 44.7 

01.00 - 02.00 49.0 62.8 47.8 47.3 64.3 45.4 45.3 63.6 41.6 52.5 60.8 50.4 

02.00 - 03.00 53.7 70.7 50.3 53.8 86.8 48.3 44.6 60.2 42.2 53.0 60.1 51.2 

03.00 - 04.00 48.7 60.4 46.8 48.5 61.1 46.5 47.5 64.3 43.6 52.2 60.8 50.2 

04.00 - 05.00 47.5 60.3 45.5 47.1 60.6 45.4 51.2 72.7 46.0 46.1 61.1 44.4 

05.00 - 06.00 54.1 73.8 50.1 45.5 60.1 43.2 51.7 71.6 46.2 54.1 77.2 50.3 

06.00 - 07.00 51.0 69.3 48.4 44.8 62.0 42.3 50.9 70.3 45.5 54.1 72.5 50.4 

07.00 - 08.00 50.3 67.6 46.6 42.6 60.6 40.1 52.4 72.9 48.4 51.2 62.9 47.3 

08.00 - 09.00 66.5 82.1 60.7 49.1 66.0 45.6 50.7 68.6 46.7 49.9 65.5 45.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
54.8 - - 59.5 - - 51.3 - - 51.8 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - 82.1 - - 86.8 - - 89.0 - - 77.2 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - - 47.6 - - 46.8 - - 46.3 - - 47.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-163                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

10 มี.ค. 65 5.9 

11 มี.ค. 65 5.9 

12 มี.ค. 65 6.1 

13 มี.ค. 65 4.3 

14 มี.ค. 65 7.5 

15 มี.ค. 65 5.5 

16 มี.ค. 65 6.9 

ค่าสูงสุด 7.5 

ค่าตํ่าสุด 4.3 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-164                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N 

 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

7 - 8 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 52.1 72.5 45.5 54.3 68.2 48.0 51.3 61.4 45.8 

11.00 - 12.00 50.6 70.7 44.8 53.9 72.8 47.0 53.1 65.1 47.4 

12.00 - 13.00 58.9 80.1 50.3 52.3 72.8 45.6 55.1 65.9 46.1 

13.00 - 14.00 60.2 73.6 54.7 52.1 65.9 48.3 51.7 62.7 46.4 

14.00 - 15.00 52.9 75.9 46.0 54.0 72.0 46.1 51.6 62.1 46.7 

15.00 - 16.00 52.7 76.4 46.0 54.5 72.5 45.8 51.0 67.3 44.7 

16.00 - 17.00 56.3 74.2 48.2 51.8 61.9 48.2 48.6 64.9 42.3 

17.00 - 18.00 58.5 75.3 44.5 53.9 74.9 47.2 49.8 62.1 45.1 

18.00 - 19.00 47.3 68.0 43.1 51.9 64.6 49.2 49.7 59.5 45.2 

19.00 - 20.00 47.8 60.7 45.6 50.9 60.8 48.3 48.6 60.2 42.3 

20.00 - 21.00 47.8 60.7 45.0 51.0 64.9 49.2 51.0 62.5 44.1 

21.00 - 22.00 44.1 60.1 42.9 50.8 66.6 48.2 49.4 60.0 42.9 

22.00 - 23.00 43.1 60.0 41.4 50.3 60.2 48.5 48.4 60.8 42.4 

23.00 - 00.00 43.1 60.6 41.9 51.3 60.0 49.8 56.7 77.6 44.1 

00.00 - 01.00 44.9 60.9 42.9 51.0 60.8 49.4 51.6 69.6 45.7 

01.00 - 02.00 44.2 60.2 42.4 50.1 60.2 48.8 50.1 60.8 44.2 

02.00 - 03.00 46.2 60.8 44.9 50.8 60.4 48.3 50.2 60.5 44.5 

03.00 - 04.00 47.6 60.7 45.9 51.3 63.4 49.1 48.0 60.6 42.8 

04.00 - 05.00 47.4 60.1 45.6 52.8 65.5 48.5 50.9 60.9 43.6 

05.00 - 06.00 55.2 75.2 46.3 57.1 76.9 49.1 58.0 75.8 47.0 

06.00 - 07.00 61.3 83.0 45.6 54.9 72.2 50.7 54.0 72.0 48.7 

07.00 - 08.00 49.7 60.9 46.5 54.0 73.1 49.3 51.7 65.6 47.8 

08.00 - 09.00 45.7 60.5 43.2 53.2 64.8 48.7 53.6 70.9 48.1 

09.00 - 10.00 52.6 68.7 47.7 55.0 67.6 49.1 50.9 65.5 46.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 54.0 - - 53.0 - - 52.3 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 83.0 - - 76.9 - - 77.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 45.5 - - 48.3 - - 45.2 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-165                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 52.2 69.4 47.1 48.5 63.8 46.6 52.6 64.6 50.5 54.6 65.2 50.3 

11.00 - 12.00 50.9 61.3 46.9 48.9 62.5 46.1 51.6 60.9 48.8 53.7 64.0 49.8 

12.00 - 13.00 53.0 64.7 48.7 50.6 72.2 48.2 53.0 62.5 49.4 53.4 65.6 49.7 

13.00 - 14.00 49.8 60.1 45.4 51.0 71.7 48.8 52.8 69.5 48.2 54.2 63.8 50.6 

14.00 - 15.00 51.0 60.6 47.7 51.1 63.4 49.2 52.0 61.9 48.7 54.4 61.1 51.0 

15.00 - 16.00 52.1 63.1 48.3 51.4 64.1 49.5 51.9 65.1 47.9 53.8 62.2 50.5 

16.00 - 17.00 56.2 77.5 46.6 51.8 64.8 49.8 51.9 62.1 47.6 54.1 65.5 50.1 

17.00 - 18.00 51.5 60.8 47.9 52.2 66.0 49.8 52.8 70.2 48.2 54.1 64.0 50.3 

18.00 - 19.00 51.6 63.1 47.8 52.5 74.4 48.5 51.1 60.4 47.6 65.2 83.8 50.8 

19.00 - 20.00 57.6 73.4 48.5 51.4 67.1 48.7 50.1 60.4 46.7 54.3 69.2 49.8 

20.00 - 21.00 51.2 63.8 47.8 50.3 65.4 47.6 52.5 65.5 48.3 58.0 74.5 48.8 

21.00 - 22.00 58.2 74.3 48.6 50.8 64.6 48.2 52.4 60.4 49.8 53.8 63.6 50.1 

22.00 - 23.00 51.5 61.3 49.0 50.6 67.3 47.9 53.3 64.3 49.0 52.8 65.7 49.7 

23.00 - 00.00 54.1 73.2 49.5 50.1 68.1 47.4 53.5 65.8 50.6 56.0 61.9 54.2 

00.00 - 01.00 53.5 64.8 51.1 52.1 67.5 49.2 53.7 65.8 50.3 56.4 60.9 54.1 

01.00 - 02.00 55.8 68.5 53.1 51.0 70.0 48.4 52.6 60.9 49.9 54.4 62.6 52.4 

02.00 - 03.00 55.6 69.9 53.4 50.9 67.1 47.9 54.1 66.1 50.5 52.9 62.4 50.9 

03.00 - 04.00 53.4 62.5 51.4 52.0 67.3 49.3 53.4 61.2 50.5 52.4 60.8 50.6 

04.00 - 05.00 51.6 64.9 49.5 50.6 66.1 48.0 52.8 62.5 49.5 52.8 60.8 50.8 

05.00 - 06.00 51.7 62.8 49.2 51.5 66.4 48.8 52.6 60.7 49.8 52.8 60.8 50.3 

06.00 - 07.00 51.6 60.0 49.3 52.2 68.0 49.1 53.9 60.1 51.0 52.6 60.9 50.2 

07.00 - 08.00 51.3 60.9 49.9 53.4 68.7 50.3 52.7 60.5 49.8 62.8 88.1 50.9 

08.00 - 09.00 50.8 60.3 48.4 51.8 66.5 49.2 53.9 66.3 50.4 53.0 60.3 50.8 

09.00 - 10.00 49.7 60.7 47.5 51.9 66.5 49.1 53.0 60.1 50.2 53.7 67.7 50.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
53.4 - - 51.3 - - 52.8 - - 56.6 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 77.5 - - 74.4 - - 70.2 - - 88.1 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 48.9 - - 48.6 - - 49.3 - - 50.7 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-166                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

7 ธ.ค. 65 7.7 

8 ธ.ค. 65 5.8 

9 ธ.ค. 65 6.6 

10 ธ.ค. 65 4.9 

11 ธ.ค. 65 3.2 

12 ธ.ค. 65 3.9 

13 ธ.ค. 65 3.9 

ค่าสูงสุด 6.6 

ค่าตํ่าสุด 3.2 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                                     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315121 E, 1921231 N 

 

วันทีต่รวจวัด 
ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาล ใกล้กบัวัดเร่ิมอดุมจันทราวาส (N3) 

Leq 24 hrs Lmax L 90 เสียงรบกวน 

13 - 14 มี.ค. 66 56.2 90.2 49.6 6.0 

14 - 15 มี.ค. 66 52.0 85.6 48.0 5.6 

15 - 16 มี.ค. 66 59.0 92.1 54.2 6.5 

16 - 17 มี.ค. 66 55.8 87.2 49.3 6.1 

17 - 18 มี.ค. 66 52.1 79.8 46.9 5.3 

18 - 19 มี.ค. 66 54.7 87.1 49.3 5.9 

19 - 20 มี.ค. 66 55.6 87.1 51.4 5.4 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต:ุ    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-167                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                               ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 21 - 28 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : UTM 48Q 0315133 E, 1921217 N 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

21 - 22 ธ.ค. 66 57.7 82.2 52.7 5.1 

22 - 23 ธ.ค. 66 56.6 89.6 53.1 4.9 

23 - 24 ธ.ค. 66 55.2 80.1 52.0 6.2 

24 - 25 ธ.ค. 66 57.4 90.9 52.5 5.1 

25 - 26 ธ.ค. 66 57.5 99.6 51.6 6.8 

26 - 27 ธ.ค. 66 55.3 79.4 51.3 6.3 

27 - 28 ธ.ค. 66 55.4 82.1 51.9 4.9 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห ์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต:ุ    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                           ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 8 - 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาล ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

8 - 9 ก.พ. 67 54.9 78.9 49.1 4.4 

9 - 10 ก.พ. 67 59.7 78.9 51.9 5.2 

10 - 11 ก.พ. 67 59.7 79.4 50.7 5.9 

11 - 12 ก.พ. 67 58.8 79.1 49.1 5.7 

12 - 13 ก.พ. 67 55.2 80.0 48.2 5.1 

13 - 14 ก.พ. 67 63.4 79.7 51.4 6.3 

14 - 15 ก.พ. 67 59.6 80.0 50.9 4.5 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห ์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-168                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

                                                                           ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั   : ริมร้ัวของโรงงานนํ้าตาล ใกล้กับวัดเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) 

 

วนัทีต่รวจวดั 
ริมร้ัวของโรงงานนํา้ตาล ใกล้กบัวดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

11 - 12 ธ.ค. 67 53.9 96.0 46.3 4.6 

12 - 13 ธ.ค. 67 52.7 88.6 45.0 7.2 

13 - 14 ธ.ค. 67 53.4 92.6 45.3 9.4 

14 - 15 ธ.ค. 67 53.9 91.5 45.8 5.2 

15 - 16 ธ.ค. 67 55.7 89.0 45.5 9.1 

16 - 17 ธ.ค. 67 53.8 90.3 43.8 8.8 

17 - 18 ธ.ค. 67 53.0 95.9 43.5 6.6 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิกีารตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-169                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
  
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 11 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190084 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

11 - 12 มี.ค. 64 12 - 13 มี.ค. 64 13 - 14 มี.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 51.8 67.5 48.5 54.1 70.5 50.1 50.0 69.2 46.3 

11.00 - 12.00 48.6 67.9 45.9 50.4 65.4 45.8 50.9 74.5 45.6 

12.00 - 13.00 46.7 66.4 41.7 46.7 60.0 41.2 47.4 61.6 40.4 

13.00 - 14.00 45.9 62.2 40.5 46.6 60.9 40.5 51.0 75.1 40.8 

14.00 - 15.00 46.4 69.9 42.5 50.9 71.5 45.1 50.9 71.4 44.9 

15.00 - 16.00 49.2 66.6 45.5 55.7 70.0 50.6 47.9 64.6 44.8 

16.00 - 17.00 47.9 61.2 42.8 54.5 76.3 48.8 50.6 70.0 43.0 

17.00 - 18.00 49.5 64.0 45.3 50.8 66.3 45.4 55.0 79.0 44.2 

18.00 - 19.00 49.9 63.6 47.3 51.3 74.2 47.6 52.2 61.2 49.5 

19.00 - 20.00 52.7 69.9 50.5 52.0 67.6 50.7 51.4 69.7 49.3 

20.00 - 21.00 47.5 67.9 45.6 50.5 67.1 48.0 50.2 69.9 49.2 

21.00 - 22.00 49.5 68.9 47.4 50.5 67.0 48.4 49.6 61.9 47.7 

22.00 - 23.00 50.2 67.5 48.9 45.5 67.2 42.9 49.8 61.3 47.6 

23.00 - 00.00 46.6 66.6 44.1 41.2 61.0 40.2 48.9 61.3 46.1 

00.00 - 01.00 50.2 60.2 48.5 41.8 62.8 40.9 49.2 64.9 45.8 

01.00 - 02.00 48.8 66.4 46.8 49.3 63.8 47.5 47.6 60.4 45.0 

02.00 - 03.00 43.2 68.2 41.0 47.4 63.6 45.0 47.0 61.3 44.2 

03.00 - 04.00 48.2 67.2 46.8 48.5 62.6 46.3 50.7 67.2 45.9 

04.00 - 05.00 46.2 66.6 43.1 47.1 61.4 44.9 53.5 72.2 47.5 

05.00 - 06.00 48.0 70.4 40.2 48.3 69.2 41.7 52.9 66.5 47.5 

06.00 - 07.00 63.7 86.3 44.3 55.0 79.4 46.8 57.5 81.4 48.2 

07.00 - 08.00 50.8 68.6 47.6 57.4 77.7 47.0 55.2 75.8 46.9 

08.00 - 09.00 49.6 62.8 45.7 51.8 66.9 45.3 59.6 82.6 45.7 

09.00 - 10.00 50.4 64.4 46.8 52.3 70.0 48.1 57.4 76.6 50.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 52.5 - - 51.6 - - 53.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 86.3 - - 79.4 - - 82.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 45.3 - - 45.8 - - 46.1 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-170                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 มี.ค. 64 15 - 16 มี.ค. 64 16 - 17 มี.ค. 64 17 - 18 มี.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 54.8 73.1 49.1 50.4 65.7 43.8 57.7 75.8 43.7 51.6 66.5 46.6 

11.00 - 12.00 56.4 80.8 47.5 49.2 66.9 43.3 52.6 69.3 44.4 49.4 62.6 45.5 

12.00 - 13.00 55.4 75.6 46.0 48.3 63.6 43.0 49.2 67.2 41.6 47.5 60.8 41.8 

13.00 - 14.00 56.4 76.6 45.0 50.5 69.0 41.2 46.9 65.8 40.3 47.7 65.1 40.7 

14.00 - 15.00 59.7 77.8 45.1 48.2 63.8 40.5 45.9 60.7 40.0 46.5 66.6 40.1 

15.00 - 16.00 55.6 75.4 43.8 48.0 65.0 42.3 47.9 65.5 40.8 44.2 64.8 40.0 

16.00 - 17.00 51.3 71.0 43.2 47.0 68.5 42.7 49.0 66.6 42.8 47.2 64.8 41.9 

17.00 - 18.00 50.5 73.5 43.0 49.8 72.2 42.6 47.6 65.3 40.0 47.3 61.3 41.6 

18.00 - 19.00 48.5 65.1 41.1 48.0 71.3 42.6 50.1 73.5 40.3 48.1 62.3 43.6 

19.00 - 20.00 50.2 69.8 43.4 45.1 65.3 40.6 49.4 72.6 38.6 48.3 60.1 44.3 

20.00 - 21.00 51.6 76.5 49.0 52.0 70.1 47.4 46.7 76.0 40.4 47.9 63.1 44.2 

21.00 - 22.00 51.0 77.6 48.8 50.5 67.1 48.1 47.6 63.0 45.7 47.6 63.0 43.9 

22.00 - 23.00 50.7 70.7 48.2 50.9 69.9 48.4 47.9 61.1 46.4 45.7 61.8 43.5 

23.00 - 00.00 50.9 69.0 48.0 52.8 61.0 50.4 46.8 62.4 44.6 45.2 60.7 43.4 

00.00 - 01.00 52.0 68.6 50.9 48.9 68.0 46.9 46.5 62.9 44.5 43.9 60.6 41.0 

01.00 - 02.00 51.1 60.9 49.1 44.4 65.8 42.0 45.5 61.9 43.3 43.4 60.7 41.6 

02.00 - 03.00 53.3 62.4 51.7 43.1 61.7 40.6 44.9 60.2 42.0 44.9 60.1 42.8 

03.00 - 04.00 51.9 68.1 49.5 43.5 66.8 41.3 44.2 61.2 41.0 43.0 65.0 41.2 

04.00 - 05.00 51.2 62.6 49.6 42.0 65.3 40.6 40.8 61.7 38.2 44.7 65.1 42.2 

05.00 - 06.00 50.0 68.1 48.9 41.8 60.4 39.4 41.5 62.5 39.4 46.1 60.2 43.7 

06.00 - 07.00 49.2 68.0 44.8 40.3 61.1 38.0 44.2 62.2 41.5 51.2 66.4 46.8 

07.00 - 08.00 54.5 81.1 42.3 55.9 82.6 41.5 62.6 86.2 41.7 53.7 65.5 50.6 

08.00 - 09.00 52.2 69.0 48.1 51.6 76.5 45.0 50.5 67.5 43.8 53.4 69.6 50.5 

09.00 - 10.00 51.3 73.9 45.8 51.2 70.5 45.3 48.9 63.9 43.1 52.5 66.6 49.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
53.4 - - 49.6 - - 51.9 - - 48.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 81.1 - - 82.6 - - 86.2 - - 69.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 46.7 - - 43.2 - - 42.0 - - 43.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-171                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

11 มี.ค. 64 6.2 

12มี.ค. 64 5.2 

13 มี.ค. 64 6.8 

14 มี.ค. 64 7.3 

15 มี.ค. 64 5.1 

16 มี.ค. 64 5.2 

17 มี.ค. 64 6.0 

ค่าสูงสุด 7.3 

ค่าตํ่าสุด 5.1 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-172                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 14 - 21 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190084 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

14 - 15 ธ.ค. 64 15 – 16 ธ.ค. 64 16 - 17 ธ.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

11.00 - 12.00 53.7 71.6 48.6 50.0 65.1 47.0 50.0 61.9 45.8 

12.00 - 13.00 50.8 60.5 47.4 49.3 63.5 46.5 51.6 67.7 46.0 

13.00 - 14.00 50.7 63.7 47.7 49.6 63.6 46.7 47.5 60.6 45.3 

14.00 - 15.00 51.0 60.8 47.8 50.8 71.1 48.2 49.0 66.2 44.7 

15.00 - 16.00 51.6 64.1 48.0 49.9 65.5 46.5 50.0 66.9 46.6 

16.00 - 17.00 51.1 70.2 47.4 52.5 76.3 50.2 50.8 67.9 46.2 

17.00 - 18.00 49.3 60.9 47.5 57.0 77.7 54.1 56.6 82.7 52.2 

18.00 - 19.00 50.7 60.5 48.3 50.4 60.9 48.1 51.3 60.8 49.3 

19.00 - 20.00 50.8 60.1 48.4 51.6 61.0 49.3 52.4 60.3 50.7 

20.00 - 21.00 52.5 60.1 50.0 51.9 60.6 49.2 51.0 60.9 49.5 

21.00 - 22.00 51.5 60.7 49.9 48.4 60.5 46.9 50.7 60.1 48.5 

22.00 - 23.00 50.3 60.8 48.9 51.2 60.3 49.0 51.6 60.9 49.8 

23.00 - 00.00 48.3 60.0 46.9 51.6 60.2 49.1 52.5 60.8 50.6 

00.00 - 01.00 48.2 60.5 46.9 51.0 60.6 49.0 54.7 63.5 51.8 

01.00 - 02.00 49.7 60.7 47.4 51.6 60.2 49.2 52.1 60.7 50.1 

02.00 - 03.00 50.9 60.0 48.6 53.0 62.7 49.9 48.8 60.9 46.5 

03.00 - 04.00 49.9 60.9 47.0 51.2 60.0 49.6 48.9 60.9 46.5 

04.00 - 05.00 52.9 60.9 50.2 51.6 60.8 48.8 50.6 61.7 48.5 

05.00 - 06.00 52.9 71.6 50.9 54.5 74.8 51.3 50.5 72.8 46.1 

06.00 - 07.00 64.9 87.1 63.8 64.7 87.0 61.9 64.1 86.6 61.1 

07.00 - 08.00 53.3 71.6 50.3 52.7 67.2 49.4 53.7 65.9 50.4 

08.00 - 09.00 53.1 69.1 50.7 52.3 62.3 49.1 52.1 71.1 50.7 

09.00 - 10.00 51.0 60.5 48.6 50.0 71.3 46.9 51.7 64.8 48.9 

10.00 - 11.00 51.7 65.0 48.3 51.3 72.0 48.9 52.4 64.9 49.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 54.2 - - 54.3 - - 54.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 87.1 - - 87.0 - - 86.6 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 49.1 - - 49.4 - - 49.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-173                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

17 - 18 ธ.ค. 64 18 - 19 ธ.ค. 64 19 - 20 ธ.ค. 64 20 - 21 ธ.ค. 64 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

11.00 - 12.00 51.5 61.1 48.4 52.4 60.8 49.7 52.5 66.1 48.6 49.2 60.6 46.2 

12.00 - 13.00 52.3 66.6 48.7 51.8 62.1 48.9 51.1 66.7 47.7 48.6 63.2 45.5 

13.00 - 14.00 49.3 60.9 46.7 50.8 67.0 48.1 52.2 67.5 48.1 49.3 69.2 45.7 

14.00 - 15.00 51.2 63.4 48.0 52.8 69.6 49.0 52.8 61.5 50.1 53.2 70.3 48.4 

15.00 - 16.00 50.4 69.1 46.9 54.1 67.8 50.8 52.9 67.5 49.5 49.1 66.6 45.8 

16.00 - 17.00 51.8 70.1 47.8 53.3 82.3 50.7 53.6 71.8 49.6 57.8 82.5 51.6 

17.00 - 18.00 52.0 72.6 46.9 54.7 75.5 51.6 56.1 74.4 54.2 53.9 72.0 50.0 

18.00 - 19.00 51.0 60.6 49.5 52.4 61.8 49.8 52.4 60.2 50.1 49.1 60.2 47.0 

19.00 - 20.00 51.1 61.9 49.3 52.0 60.1 49.3 52.8 62.8 50.4 48.7 60.7 46.7 

20.00 - 21.00 51.1 65.7 49.1 51.8 60.2 49.0 51.5 60.6 49.4 48.2 60.6 46.2 

21.00 - 22.00 50.4 60.2 48.3 51.2 60.3 48.7 50.5 60.1 48.8 48.7 60.2 46.8 

22.00 - 23.00 50.2 60.0 47.7 51.4 61.9 48.9 50.2 60.3 48.5 47.5 60.1 45.8 

23.00 - 00.00 51.2 61.9 48.9 51.6 61.1 48.8 51.4 60.2 48.9 47.7 60.6 45.3 

00.00 - 01.00 50.6 60.1 48.5 52.1 63.0 50.2 53.3 66.3 50.1 44.3 60.5 42.5 

01.00 - 02.00 51.1 60.5 48.7 52.1 60.2 49.4 52.5 60.8 50.0 45.2 61.8 43.7 

02.00 - 03.00 49.9 60.2 47.9 53.2 62.8 50.5 51.7 61.2 49.0 43.1 60.3 40.5 

03.00 - 04.00 51.0 61.2 48.8 52.9 62.9 50.4 49.2 60.5 47.5 48.2 62.2 46.7 

04.00 - 05.00 52.0 61.3 49.7 52.6 60.6 50.2 48.7 60.2 46.0 48.4 61.2 46.2 

05.00 - 06.00 53.3 72.9 50.9 53.5 71.1 50.0 54.3 75.7 51.1 50.0 63.3 48.6 

06.00 - 07.00 65.7 87.3 61.0 53.7 74.6 50.5 63.3 89.0 60.9 62.7 86.7 59.7 

07.00 - 08.00 52.8 71.2 50.8 53.3 67.0 50.3 52.9 67.5 48.1 51.6 70.4 47.4 

08.00 - 09.00 52.3 74.0 49.4 54.3 71.8 50.6 49.5 61.7 46.6 48.1 63.8 44.8 

09.00 - 10.00 51.1 64.0 48.1 53.9 72.4 50.1 51.6 62.2 47.6 49.3 70.4 45.6 

10.00 - 11.00 52.5 62.8 49.5 53.4 72.4 50.7 48.2 60.9 45.9 53.2 66.1 50.0 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
54.6 - - 52.8 - - 54.0 - - 52.7 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 87.3 - - 82.3 - - 89.0 - - 86.7 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 49.1 - - 49.8 - - 49.4 - - 46.9 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-174                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

14 ธ.ค. 64 2.5 

15 ธ.ค. 64 5.0 

16 ธ.ค. 64 4.5 

17 ธ.ค. 64 3.8 

18 ธ.ค. 64 3.0 

19 ธ.ค. 64 5.6 

20 ธ.ค. 64 5.2 

ค่าสูงสุด 5.6 

ค่าตํ่าสุด 2.5 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-175                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 10 - 17 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 190084 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 210502635 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)  : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.23 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Request No. 21-65/0317 

 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 มี.ค. 65 11 - 12 มี.ค. 65 12 - 13 มี.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 48.6 67.0 44.9 53.7 70.6 50.3 52.9 72.8 49.2 

10.00 - 11.00 49.2 70.6 45.6 52.1 67.1 49.3 51.4 70.1 48.3 

11.00 - 12.00 46.8 65.5 41.7 51.0 67.0 48.4 48.9 67.0 45.9 

12.00 - 13.00 49.1 68.5 43.9 49.1 66.2 45.0 49.4 64.2 46.6 

13.00 - 14.00 51.0 65.7 47.1 47.3 61.7 44.4 50.2 74.4 47.1 

14.00 - 15.00 55.6 68.9 50.1 47.7 60.1 45.4 46.1 62.3 42.2 

15.00 - 16.00 52.8 71.0 47.3 48.9 65.2 45.5 51.5 72.1 48.0 

16.00 - 17.00 51.0 70.2 48.3 50.0 70.0 48.9 47.6 70.8 45.7 

17.00 - 18.00 49.6 65.4 46.2 52.1 67.7 50.1 46.9 67.3 44.5 

18.00 - 19.00 40.1 60.8 38.2 41.5 60.7 39.6 39.5 61.1 37.7 

19.00 - 20.00 41.4 60.7 38.2 42.5 60.3 40.2 42.8 61.0 40.0 

20.00 - 21.00 43.8 60.9 40.7 44.3 60.8 42.8 43.7 61.2 41.0 

21.00 - 22.00 45.8 61.5 43.0 45.8 60.3 43.6 45.8 73.2 43.9 

22.00 - 23.00 44.5 60.8 42.8 45.8 61.2 43.9 43.5 61.1 41.3 

23.00 - 00.00 43.6 61.1 40.8 45.9 60.8 43.9 42.4 60.7 40.4 

00.00 - 01.00 41.6 60.2 39.3 44.2 61.1 42.0 41.3 61.1 39.7 

01.00 - 02.00 40.9 60.3 38.6 43.9 60.7 41.0 40.0 60.2 38.9 

02.00 - 03.00 40.8 60.7 38.9 45.1 60.7 43.9 40.6 60.3 38.1 

03.00 - 04.00 40.8 60.4 38.5 43.0 60.5 41.7 38.8 60.7 36.6 

04.00 - 05.00 40.5 62.0 38.5 43.1 61.5 41.8 44.0 60.8 42.6 

05.00 - 06.00 42.3 62.6 40.7 43.8 63.0 41.4 43.7 64.6 40.6 

06.00 - 07.00 63.6 85.4 60.2 63.4 85.6 60.7 61.7 85.0 58.8 

07.00 - 08.00 63.3 74.2 61.2 56.9 71.0 53.2 51.0 71.5 48.7 

08.00 - 09.00 57.8 82.9 55.0 72.3 91.0 69.3 53.5 82.1 50.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 54.3 - - 59.4 - - 50.9 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - 85.4 - - 91.0 - - 85.0 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - - 44.6 - - 46.5 - - 44.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-176                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

13 - 14 มี.ค. 65 14 - 15 มี.ค. 65 15 - 16 มี.ค. 65 16 - 17 มี.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 50.0 66.8 47.8 51.3 67.4 48.2 48.4 65.3 46.1 43.9 60.9 41.5 

10.00 - 11.00 50.6 71.5 48.8 48.8 65.8 45.2 45.8 61.7 43.3 48.7 61.2 45.4 

11.00 - 12.00 47.3 67.8 45.0 47.1 62.9 44.8 45.5 60.4 43.8 49.3 65.0 46.1 

12.00 - 13.00 44.2 61.6 43.7 48.8 73.7 45.4 44.3 61.1 42.7 57.3 68.9 54.7 

13.00 - 14.00 48.0 69.3 45.1 53.4 79.8 50.8 49.3 69.4 46.3 55.6 69.6 52.9 

14.00 - 15.00 48.7 67.6 45.0 49.5 73.5 46.5 42.8 60.8 40.0 53.9 68.1 50.6 

15.00 - 16.00 45.7 61.6 43.6 51.2 81.3 48.4 43.9 60.8 41.1 50.1 66.8 48.6 

16.00 - 17.00 46.4 68.2 43.2 54.8 59.9 51.6 48.4 69.1 45.6 56.2 73.4 53.1 

17.00 - 18.00 46.4 65.5 43.4 55.8 84.4 52.9 50.3 65.1 47.8 53.9 69.7 50.4 

18.00 - 19.00 41.6 61.0 39.9 46.8 62.6 44.0 48.7 63.8 46.0 42.6 67.6 40.0 

19.00 - 20.00 43.1 60.0 41.7 50.1 79.3 48.8 47.9 64.3 44.6 42.4 63.0 40.3 

20.00 - 21.00 44.4 61.0 42.1 64.7 87.9 62.5 47.7 68.4 44.9 45.6 60.9 43.7 

21.00 - 22.00 44.0 60.7 42.6 46.0 63.9 43.8 49.2 67.8 45.8 45.2 61.4 43.4 

22.00 - 23.00 42.3 61.4 40.6 43.8 61.5 41.5 51.6 72.5 48.0 44.3 61.3 42.4 

23.00 - 00.00 44.8 60.7 42.8 46.4 60.7 44.6 47.0 65.5 45.2 41.7 60.5 39.9 

00.00 - 01.00 43.4 60.6 41.4 45.1 60.7 43.8 47.7 70.5 45.3 38.4 60.9 36.8 

01.00 - 02.00 41.9 61.6 39.7 45.7 60.4 43.8 50.3 78.4 47.5 40.7 60.7 38.9 

02.00 - 03.00 39.8 61.5 37.2 43.7 60.0 41.3 50.3 66.7 48.1 39.5 60.5 37.0 

03.00 - 04.00 39.8 60.6 37.5 49.3 69.4 46.9 49.3 74.3 47.6 39.3 61.4 37.5 

04.00 - 05.00 39.3 61.3 37.1 42.9 60.8 40.2 63.1 86.5 60.7 52.6 75.9 50.5 

05.00 - 06.00 44.8 62.6 42.8 44.3 60.5 42.4 59.7 84.4 56.6 51.7 69.3 49.2 

06.00 - 07.00 59.8 83.4 56.8 50.3 69.1 48.6 46.1 61.2 44.3 54.8 72.1 52.9 

07.00 - 08.00 53.8 81.3 50.4 55.2 84.1 52.8 45.4 61.1 43.6 53.0 68.3 50.9 

08.00 - 09.00 53.4 68.9 50.3 51.0 71.6 49.9 45.2 60.4 43.1 54.5 68.3 52.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
49.6 - - 53.6 - - 52.6 - - 51.5 - - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - 83.4 - - 87.9 - - 86.5 - - 75.9 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - - 43.7 - - 47.0 - - 46.2 - - 45.8 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-177                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

10 มี.ค. 65 5.8 

11 มี.ค. 65 6.6 

12 มี.ค. 65 5.0 

13 มี.ค. 65 6.2 

14 มี.ค. 65 5.8 

15 มี.ค. 65 4.0 

16 มี.ค. 65 6.3 

ค่าสูงสุด 6.6 

ค่าตํ่าสุด 4.0 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายธีรพงศ ์จูพนัธ์ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอย่าง  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

เบอร์โทรศพัท ์                               : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-178                                                                                  

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : วนัท่ี 7 - 14 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 

 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

7 - 8 ธ.ค. 65 8 - 9 ธ.ค. 65 9 - 10 ธ.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 40.8 52.0 38.9 52.6 67.3 48.6 48.1 70.2 43.2 

11.00 - 12.00 40.1 55.8 38.1 48.1 60.7 43.3 44.4 51.5 42.3 

12.00 - 13.00 51.0 64.6 44.1 42.4 57.3 38.8 48.3 63.3 43.8 

13.00 - 14.00 59.5 73.1 54.4 48.8 65.5 45.1 54.1 61.5 51.9 

14.00 - 15.00 62.4 78.7 48.1 43.4 52.8 41.2 54.3 59.3 52.3 

15.00 - 16.00 45.8 60.0 43.1 39.9 49.7 37.3 52.2 64.7 48.6 

16.00 - 17.00 45.1 58.9 42.4 50.6 62.7 45.3 50.8 61.2 48.3 

17.00 - 18.00 50.7 70.8 41.7 51.2 70.3 44.5 50.7 58.2 47.7 

18.00 - 19.00 44.2 49.5 42.2 46.1 50.0 44.7 51.1 63.8 46.4 

19.00 - 20.00 48.7 57.7 46.9 47.9 51.1 46.9 65.9 84.8 48.2 

20.00 - 21.00 46.9 55.3 44.5 48.5 52.0 46.3 50.9 66.3 45.8 

21.00 - 22.00 43.9 48.1 41.7 45.6 54.3 43.3 50.2 67.2 46.9 

22.00 - 23.00 43.1 59.0 41.4 45.3 53.5 43.0 61.6 72.3 51.3 

23.00 - 00.00 43.2 47.6 41.0 47.0 52.9 45.7 56.0 67.4 50.8 

00.00 - 01.00 44.8 47.9 42.9 46.1 50.3 44.9 54.2 66.5 49.5 

01.00 - 02.00 44.3 47.2 42.4 45.5 50.7 43.5 54.4 73.2 51.0 

02.00 - 03.00 46.3 49.9 44.0 46.8 51.4 44.4 52.0 58.1 49.6 

03.00 - 04.00 47.8 55.7 45.0 46.6 50.0 44.3 53.3 64.5 49.8 

04.00 - 05.00 47.2 54.1 45.5 52.5 73.7 46.8 50.8 56.6 48.5 

05.00 - 06.00 55.2 75.2 46.3 53.2 72.0 47.6 53.0 63.3 49.6 

06.00 - 07.00 60.9 83.0 45.7 52.6 74.5 46.1 57.6 72.6 51.6 

07.00 - 08.00 49.6 58.9 46.3 55.7 82.6 47.9 52.9 58.4 50.0 

08.00 - 09.00 45.6 55.3 43.1 52.4 69.2 48.1 52.4 57.9 48.7 

09.00 - 10.00 56.0 83.5 47.9 52.8 74.5 47.7 51.4 57.3 49.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) ) 53.6 - - 50.0 - - 56.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 83.5 - - 82.6 - - 84.8 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 44.1 - - 44.8 - - 48.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 ช่ัวโมง  

(L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/1  - <115 - - <115 - - <115 - 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

ช่วงเวลา 

วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

10 - 11 ธ.ค. 65 11 - 12 ธ.ค. 65 12 - 13 ธ.ค. 65 13 - 14 ธ.ค. 65 

L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) L eq  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

10.00 - 11.00 53.3 58.6 51.1 52.7 57.2 50.4 56.1 62.6 54.0 54.4 60.2 52.5 

11.00 - 12.00 59.0 72.5 50.2 52.4 57.0 50.9 55.0 58.7 53.5 57.0 63.5 54.2 

12.00 - 13.00 58.0 73.8 50.5 52.8 56.5 50.2 54.3 60.2 52.8 56.2 63.1 53.8 

13.00 - 14.00 51.2 62.5 48.6 53.4 58.1 51.8 52.7 57.3 50.9 55.9 65.5 53.4 

14.00 - 15.00 51.2 58.4 48.6 54.9 58.1 52.6 51.7 56.0 49.0 54.1 59.5 51.9 

15.00 - 16.00 50.6 56.7 48.5 55.1 57.6 53.0 54.5 62.1 52.0 53.9 60.2 51.9 

16.00 - 17.00 49.9 61.8 47.7 54.5 57.5 52.2 53.3 56.8 51.6 54.0 60.0 52.2 

17.00 - 18.00 51.7 56.5 49.6 53.8 57.5 51.7 64.4 77.7 57.3 50.3 53.6 49.2 

18.00 - 19.00 52.3 59.6 50.5 53.3 56.0 51.2 59.2 70.5 54.6 50.8 52.5 48.9 

19.00 - 20.00 51.9 55.8 49.3 53.6 56.8 51.4 56.3 63.5 53.8 51.3 54.9 49.0 

20.00 - 21.00 63.0 77.6 51.1 43.7 49.4 41.4 53.5 61.8 46.6 50.2 52.9 48.1 

21.00 - 22.00 51.9 57.3 49.2 43.1 46.4 41.0 42.6 55.5 40.4 49.8 52.3 47.9 

22.00 - 23.00 46.9 54.2 43.5 46.1 53.3 43.8 43.2 52.4 41.0 50.5 53.7 48.2 

23.00 - 00.00 42.0 43.6 40.3 43.9 48.9 41.5 43.1 56.4 41.2 50.8 53.7 48.5 

00.00 - 01.00 41.6 45.8 40.7 43.8 49.7 41.3 42.3 52.5 40.7 50.5 53.7 48.5 

01.00 - 02.00 40.8 44.3 38.9 45.4 52.5 43.6 41.7 49.9 39.3 51.3 54.0 49.3 

02.00 - 03.00 40.6 42.4 38.9 42.7 48.3 40.3 41.5 57.9 39.5 52.7 57.9 50.1 

03.00 - 04.00 40.5 42.5 38.8 43.9 49.3 41.4 41.5 48.7 39.9 51.8 55.4 49.9 

04.00 - 05.00 40.6 43.0 38.9 44.3 50.2 42.5 40.8 48.3 38.0 50.4 52.5 48.6 

05.00 - 06.00 41.0 43.4 39.0 46.6 54.1 44.2 41.8 54.8 39.6 48.3 51.9 46.2 

06.00 - 07.00 40.8 43.4 38.0 45.0 55.3 43.1 40.7 43.9 38.8 47.8 51.1 45.6 

07.00 - 08.00 40.3 43.5 38.9 49.0 56.6 45.7 52.8 62.2 46.9 51.8 63.3 49.6 

08.00 - 09.00 50.4 57.2 46.9 53.1 56.1 51.1 57.1 64.9 54.3 53.6 61.5 51.2 

09.00 - 10.00 62.8 79.5 51.1 54.6 57.6 52.2 56.5 64.2 53.3 53.6 59.3 51.6 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(L eq (24 hrs) ) 
54.6 - - 51.3 - - 54.9 - - 52.8 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 79.5 - - 58.1 - - 77.7 - - 65.5 - 

ระดบัเสียงพืน้ฐาน (L 90) - - 45.4 - - 47.0 - - 47.0 - - 50.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 24 

ช่ัวโมง (L eq (24 hrs) )
/1  

<70 - - <70 - - <70 - - <70 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง

สูงสุด (L max)/1  
- <115 - - <115 - - <115 - - <115 - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

วนัท่ีตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

ระดบัเสียงรบกวน dB(A) 

7 ธ.ค. 65 5.7 

8 ธ.ค. 65 5.6 

9 ธ.ค. 65 4.6 

10 ธ.ค. 65 7.7 

11 ธ.ค. 65 6.3 

12 ธ.ค. 65 3.8 

13 ธ.ค. 65 2.6 

ค่าสูงสุด 7.7 

ค่าตํ่าสุด 2.6 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 
 

หมายเหตุ : /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                                     ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : UTM 48Q 0315257 E, 1921131 N 

 

วันทีต่รวจวัด 
วัดเร่ิมอดุมจันทราวาส (N4) 

Leq 24 hrs Lmax L 90 เสียงรบกวน 

13 - 14 มี.ค. 66 58.6 87.2 53.0 5.0 

14 - 15 มี.ค. 66 59.0 88.1 55.5 5.8 

15 - 16 มี.ค. 66 60.9 89.4 54.4 5.4 

16 - 17 มี.ค. 66 62.5 88.8 59.3 5.2 

17 - 18 มี.ค. 66 58.8 88.0 53.7 5.7 

18 - 19 มี.ค. 66 59.4 88.0 56.5 6.5 

19 - 20 มี.ค. 66 59.0 87.2 55.6 5.9 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต:ุ    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                               ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 13 - 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : UTM 48Q 0315258 E, 1921153 N 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

21 - 22 ธ.ค. 66 53.8 76.9 50.7 3.9 

22 - 23 ธ.ค. 66 53.5 72.8 50.6 3.3 

23 - 24 ธ.ค. 66 54.0 77.4 50.9 3.5 

24 - 25 ธ.ค. 66 52.6 74.1 49.7 4.0 

25 - 26 ธ.ค. 66 51.3 77.7 48.1 5.9 

26 - 27 ธ.ค. 66 52.7 78.7 49.4 5.3 

27 - 28 ธ.ค. 66 52.7 79.6 49.2 4.1 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห ์ Sound Level Meter 
 

หมายเหต:ุ    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

                                                                              ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วนัท่ี 8 - 15 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

 

วนัท่ีตรวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

8 - 9 ก.พ. 67 50.9 73.0 47.2 4.8 

9 - 10 ก.พ. 67 52.1 77.0 48.6 5.2 

10 - 11 ก.พ. 67 52.1 77.0 48.6 5.0 

11 - 12 ก.พ. 67 52.1 75.0 48.3 5.6 

12 - 13 ก.พ. 67 50.9 76.8 47.2 5.2 

13 - 14 ก.พ. 67 52.3 75.5 48.2 5.6 

14 - 15 ก.พ. 67 51.6 71.5 48.2 5.6 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห ์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

                                                                           ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย   : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวดั   : วันที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตําแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวดั   : วัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

 

วนัทีต่รวจวดั 
วดัเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4) 

Leq 24 hrs Lmax L90 เสียงรบกวน 

11 - 12 ธ.ค. 67 50.5 78.3 46.7 5.8 

12 - 13 ธ.ค. 67 48.6 79.6 44.8 4.6 

13 - 14 ธ.ค. 67 50.0 79.8 46.5 4.3 

14 - 15 ธ.ค. 67 51.8 79.7 48.2 4.6 

15 - 16 ธ.ค. 67 51.3 76.1 47.8 4.6 

16 - 17 ธ.ค. 67 50.4 79.4 46.8 4.2 

17 - 18 ธ.ค. 67 50.6 76.7 46.0 5.7 

ค่ามาตรฐาน <70/1 <115/1 - <10/2 

หน่วย dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) 

วธิกีารตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ:    /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกาํหนดมาตรฐานระดบัเสียงทัว่ไป 
                                    /2ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที ่29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-183                                                                                  

 3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

  

3.2.5.1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq(24 hrs)) 

 

 ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) ดําเนินการตรวจวดัระหว่างวนัที่ 11 - 18 

ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จาํนวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นท่ีอยใูกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้น

หัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีค่าอยูใ่นช่วง 55.6 - 56.9 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง 

(อบต.หนองสระปลา) (N2) มีค่าอยูใ่นช่วง 52.6 - 55.8 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลดา้นที่

อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) มีค่าอยูใ่นช่วง 52.7 - 55.7 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส 

(N4)  มีค่าอยูใ่นช่วง 48.6 - 51.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือนาํค่าที่ตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานระดบั

เสียงโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 กาํหนดใหร้ะดบัเสียงเฉล่ีย      

24 ชั่วโมง (Leq (24 hrs)) มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ จะเห็นว่า ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ที่ตรวจวดัได้มีค่าอยู่ใน

เกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 

 

3.2.5.2 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 

 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ดาํเนินการตรวจวดัระหวา่งวนัที่ 11 - 18 ธนัวาคม พ.ศ. 2567  

จาํนวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นที่อยูใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนอง

สระปลา) (N1) มีค่าอยูใ่นช่วง 86.6 - 92.5 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับงึ (อบต.หนองสระปลา) 

(N2) มีค่าอยูใ่นช่วง 81.1 - 86.7 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลดา้นท่ีอยู่ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดม

จนัทราวาส (N3) มีค่าอยูใ่นช่วง 88.6 - 96.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) มีค่าอยูใ่นช่วง 

76.1 – 79.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือนําค่าที่ตรวจวดัได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป       

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 กาํหนดให้ระดบัเสียงสูงสุด มีค่าไม่เกิน 

115 เดซิเบลเอ จะเห็นวา่ ระดบัเสียงสูงสุดที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 
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3.2.5.3 ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 

 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ดาํเนินการตรวจวดัระหว่างวนัที่ 11 - 18 ธันวาคม   

พ.ศ. 2567 จาํนวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นที่อยูใกลก้ับกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง 

(อบต.หนองสระปลา) (N1) มีค่าอยูใ่นช่วง 47.2 - 48.7 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต.

หนองสระปลา) (N2) มีค่าอยูใ่นช่วง 48.1 - 49.9 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลดา้นท่ีอยู่ใกล้

กบัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) มีค่าอยูใ่นช่วง 43.5 - 46.3 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) 

มีค่าอยูใ่นช่วง 44.8 - 48.2 เดซิเบลเอ (dB (A)) ซ่ึงไม่สามารถนาํค่าที่ตรวจวดัมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เน่ืองจากไม่มีการกาํหนดค่ามาตรฐานระดบั

เสียงเปอร์เซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 

 

3.2.5.4 ระดับเสียงรบกวน 

 

 ผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน ดาํเนินการตรวจวดัระหว่างวนัที่ 11 - 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

จาํนวน 4 จุด พบว่า บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นท่ีอยใูกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ท่ี 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนอง

สระปลา) (N1) มีค่าอยูใ่นช่วง 5.7 - 8.8 เดซิเบลเอ (dB (A)), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) 

(N2) มีค่าอยูใ่นช่วง 3.5 - 5.1 เดซิเบลเอ (dB (A)), ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลดา้นที่อยู่ใกลก้บัวดัเร่ิมอุดม

จนัทราวาส (N3) มีค่าอยูใ่นช่วง 4.6 - 9.4 เดซิเบลเอ (dB (A)) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) มีค่าอยูใ่นช่วง 

4.2 - 5.8 เดซิเบลเอ (dB (A)) เม่ือนาํค่าที่ตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวนกาํหนดให้ระดบัเสียงรบกวน มีค่าไม่เกิน 

10 เดซิเบลเอ จะเห็นวา่ระดบัเสียงรบกวนที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-185                                                                                  

3.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย 

 

3.3.1 บทนํา 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนใน

โรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกัด ได้แก่        

ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน 

(NOx as NO2) ดังนั้น จึงกาํหนดให้มีแผนดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย 

ตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง ในช่วงหีบอ้อย คือ ช่วงเดือนธันวาคม 1 คร้ัง (ตรวจวดัพร้อมกบัการตรวจวดัคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ) และช่วงเดือนมีนาคม 1 คร้ัง 

 

 3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

ดัชนีตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ได้แก่ ฝุ่ นละออง (Total Suspended 

Particulate), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) 

 

3.3.3 จุดตรวจวัด 

 

 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย จาํนวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 

และหมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 ดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปที่ 3.3-1 และขอ้มูล

ทัว่ไปที่ใชใ้นการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดงัแสดงในตารางที่ 3.3-1 
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รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย บริเวณหม้อไอนํ้า ชุดที่ 1 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.3-2 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย บริเวณหม้อไอนํ้า ชุดที่ 2 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ตารางที ่3.3-1 ข้อมูลทั่วไปที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย 
 

รายการ หน่วย หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 11 มี.ค. 64 11 มี.ค. 64 

2.  เวลาที่ตรวจวดั - 11.10 - 11.52 09.30 - 10.12 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 

4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 

5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 138.0 122.0 

7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 6.77 6.90 

8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 93.68 95.55 

9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 3.51 3.43 

10. ก๊าซออกซิเจน % 9.7 11.2 

11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 3.8 13.7 

11. ความดนับรรยากาศ mmHg 758.4 758.4 

12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 32.0 29.2 

 

 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 15 ธ.ค. 64 15 ธ.ค. 64 

2.  เวลาที่ตรวจวดั - 13.40 - 14.20 12.30 - 13.12 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 

4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 

5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 170.0 160.0 

7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 7.09 7.53 

8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 98.22 104.34 

9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 4.03 5.06 

10. ก๊าซออกซิเจน % 10.0 9.4 

11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 6.7 10.9 

11. ความดนับรรยากาศ mmHg 759.6 758.4 

12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 30.0 28.0 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 10 มี.ค. 65 10 มี.ค. 65 

2.  เวลาที่ตรวจวดั - 18.00 - 18.42 17.00 - 17.36 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 

4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 

5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 121.0 169.0 

7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 9.54 7.61 

8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 131.95 105.33 

9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 3.41 3.49 

10. ก๊าซออกซิเจน % 9.2 10.1 

11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 4.5 10.3 

11. ความดนับรรยากาศ mmHg 756.7 756.7 

12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 31.6 33.8 

 

 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 13 ธ.ค. 65 13 ธ.ค. 65 

2.  เวลาที่ตรวจวดั - 08.30 – 09.10 10.00 - 10.38 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 

4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 

5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 154.0 156.0 

7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 6.92 7.43 

8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 95.85, 63.40 102.93, 66.72 

9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 5.37 6.22 

10. ก๊าซออกซิเจน % 11.2 10.8 

11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 9.3 9.7 

11. ความดนับรรยากาศ mmHg 761.3 756.4 

12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 32.0 34.0 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 23 ก.พ. 66 23 ก.พ. 66 

2.  เวลาที่ตรวจวดั - 09.00 - 09.48 10.00 - 10.42 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 

4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 

5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 138.0 142.0 

7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 7.04 7.18 

8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 97.54, 66.35 99.37, 66.56 

9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 5.69 6.23 

10. ก๊าซออกซิเจน % 10.8 8.9 

11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 9.7 11.5 

11. ความดนับรรยากาศ mmHg 756.2 756.2 

12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 28.0 30.0 

 

 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 26 ธ.ค. 66 26 ธ.ค. 66 

2.  เวลาที่ตรวจวดั - 10.00 - 10.42 น. 11.30 - 12.12 น. 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 

4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 

5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 122.0 108.0 

7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 8.03 8.09 

8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 111.17, 79.25 111.97, 83.18 

9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 5.86 5.38 

10. ก๊าซออกซิเจน % 12.4 14.0 

11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 8.2 6.7 

11. ความดนับรรยากาศ mmHg 763.0 763.0 

12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 26.0 28.0 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หม้อไอนํ้า ชุดที่ 1 หม้อไอนํ้า ชุดที่ 2 

1.  วนัที่ตรวจวดั - 8 ก.พ. 67 8 ก.พ. 67 

2.  เวลาที่ตรวจวดั - 10.00 - 10.42 น. 11.30 - 12.12 น. 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass Biomass 

4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 

5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 121.0 169.0 

7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 8.37 10.26 

8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 115.86, 83.62 142.08, 91.63 

9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 4.26 4.04 

10. ก๊าซออกซิเจน % 12.6 9.3 

11. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 8.0 11.0 

11. ความดนับรรยากาศ mmHg 758.0 758.0 

12. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 31.0 33.8 

 

 

ตารางที ่3.3-1 (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย หม้อไอนํา้ ชุดที ่1 หม้อไอนํา้ ชุดที ่2 

1.  วนัท่ีตรวจวดั - 12 ธ.ค. 67 12 ธ.ค. 67 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั - 09.00 - 09.48 น. 10.30 - 11.12 น. 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - Biomass (ชานออ้ย) Biomass (ชานออ้ย) 

4.  ความสูงของปล่อง m 35.0 35.0 

5.  เส้นผา่นศูนยก์ลางปล่อง m 4.2 4.2 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 0 C 150.0 152.0 

7.  อตัราเร็วในปล่อง m/s 8.2 9.6 

8.  อตัราการระบายอากาศในปล่อง m 3/s 113.0, 74.6 138.0, 90.9 

9.  ความช้ืนอากาศในปล่อง % 4.4 4.1 

10. ก๊าซออกซิเจน % 10.8 12.6 

11. ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ ppm 129.7 112.0 

12. ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด ์ % 8.0 11.0 

13. ความดนับรรยากาศ mmHg 745.2 744.7 

14. อุณหภูมิในบรรยากาศ 0 C 33.0 33.0 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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 3.3.4 ผลการตรวจวัด 

 

 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยท้ิงอากาศเสีย ดังแสดงในตารางท่ี 3.3-2  

ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 

 

ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 11.10 - 11.52 น. 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ตาํแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N 

    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 

    : อุณหภูมิภายในปล่อง 138.0 องศาเซลเซียส 

    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 6.77 เมตร/วินาที 

    : ร้อยละของออกซิเจน 9.7 ร้อยละของความช้ืน 3.51 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
9.7 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
12.03 14.93 <320 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 

(Sulfur Dioxide) 
<0.95 <2.40 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 
<1.06 <1.32 <200 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายโยธิน โหมดนอก  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายโยธิน โหมดนอก 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 15 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 13.40 - 14.20 น. 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ตาํแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N 

    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 

    : อุณหภูมิภายในปล่อง 170.0 องศาเซลเซียส 

    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 7.09 เมตร/วินาที 

    : ร้อยละของออกซิเจน 10.0 ร้อยละของความช้ืน 4.03 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
10.0 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
6.96 8.88 <320 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(Sulfur Dioxide) 
1.59 2.03 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 
<1.06 <1.35 <200 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายฤทธ์ิไกร ผาก ํา่  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายฤทธ์ิไกร ผาก ํา่ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-193                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 18.00 - 18.42 น. 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ตาํแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315447 E, 1921750 N 

    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 

    : อุณหภูมิภายในปล่อง 121.0 องศาเซลเซียส 

    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 9.54 เมตร/วินาที 

    : ร้อยละของออกซิเจน 9.2 ร้อยละของความช้ืน 3.41 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 หน่วย 
9.2 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
58.89 69.96 <320 <120 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(Sulfur Dioxide) 
<0.95 <2.40 <60 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 
<1.06 <1.32 <200 <200 ppm 

 

หมายเหตุ:     /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

     /2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 

        

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายฤทธ์ิไกร ผาก ํา่  ช่ือผูบ้นัทึก     : นายฤทธ์ิไกร ผาก ํา่ 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                                : 02-5300284-5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-194                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 13 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 08.30 - 09.10 น. 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
11.2 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
9.35 13.40 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 

(Sulfur Dioxide) 
<0.95 <0.95 <60 <60 <34 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 
12.30 17.63 <200 <200 <141 ppm 

 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 1 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

            ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 23 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง    : 09.00 - 09.48 น. 

 

ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
10.8 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
14.51 19.91 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 

(Sulfur Dioxide) 

24.74 33.95 <60 <60 <34 ppm 

64.76 88.86 <157 <157 <89 mg/m3 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 

<1.06 <1.06 <200 <200 <141 ppm 

<1.06 <1.06 <376 <376 <173 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-195                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

            ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 

เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง    : 10.00 - 10.42 น. 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
12.4 % O 2

/3 7.0 % O 2
/4 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
6.32 10.34 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 

(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <0.92 <60 <60 <34 ppm 

<2.48 <2.48 <157 <157 <89 mg/m3 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 

4.34 7.10 <200 <200 <141 ppm 

8.17 13.36 <376 <376 <173 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

            ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 8 เดือนกุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2567 

เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง    : 09.20 - 10.02 น. 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
12.6 % O 2

/3 7 % O2
/4 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
25.91 43.39 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 

(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <0.95 <60 <60 <34 ppm 

<2.48 <2.48 <157 <157 <89 mg/m3 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 

3.91 6.55 <200 <200 <141 ppm 

7.36 12.33 <376 <376 <173 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-196                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 

 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หม้อไอนํ้า ชุดที่ 1 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

            ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

วันที่ตรวจวัด    : วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

เวลาขณะเก็บตัวอย่าง    : 09.00 - 09.48 น. 

 

ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั ค่า

มาตรฐาน/1 

ค่า

มาตรฐาน/2 

ค่า

มาตรฐาน/3 
หน่วย 

10.8 % O2
/3 7 % O2

/4 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
50.48 69.47 <320 <120 <70 mg/m3 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(Sulfur Dioxide) 

1.53 2.11 <60 <60 <34 ppm 

4.00 5.50 <157 <157 <89 mg/m3 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 

<1.06 <1.06 <200 <200 <141 ppm 

<2.00 <2.00 <376 <376 <173 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-197                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 2 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 11 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2564 

เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 09.30 - 10.12 น. 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ตาํแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N 

    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 

    : อุณหภูมิภายในปล่อง 122.0 องศาเซลเซียส 

    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 6.90 เมตร/วินาที 

    : ร้อยละของออกซิเจน 11.2 ร้อยละของความช้ืน 3.43 
 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
11.2 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) 3.34 4.79 <320 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) <0.95 <2.40 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน  (Oxides of Nitrogen) <1.06 <1.32 <200 ppm 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายโยธิน โหมดนอก  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายโยธิน โหมดนอก 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                                 : 02-5300284-5 

 

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 2 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 15 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 

เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 12.30 - 13.12 น. 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ตาํแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N 

    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 

    : อุณหภูมิภายในปล่อง 160.0 องศาเซลเซียส 

    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 7.53 เมตร/วินาที 

    : ร้อยละของออกซิเจน 9.4 ร้อยละของความช้ืน 5.06 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 
9.4 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) 5.63 6.80 <320 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(Sulfur Dioxide) 1.57 1.90 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) <1.06 <1.28 <200 ppm 
 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายฤทธ์ิไกร ผากํ่า  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายฤทธ์ิไกร ผากํ่า 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                                 : 02-5300284-5 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-198                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 2 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 

เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 17.00 - 17.36 น. 

ขอ้มูลเช้ือเพลิง    : Biomass 

ขอ้มูลลกัษณะของปล่อง   : ความสูงของปล่อง 35.0 เมตร  

: ตาํแหน่งพิกดั UTM 48Q 0315450 E, 1921772 N 

    : เส้นผ่านศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 4.2 เมตร 

    : อุณหภูมิภายในปล่อง 169.0 องศาเซลเซียส 

    : ความเร็วของกา๊ซภายในปล่อง 7.61 เมตร/วินาที 

    : ร้อยละของออกซิเจน 10.1 ร้อยละของความช้ืน 3.49 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ค่าความเข้มข้น 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 หน่วย 
10.1 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) 41.24 53.08 <320 <120 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) 1.59 2.05 <60 <60 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) 3.95 5.08 <200 <200 ppm 
 

หมายเหตุ:     /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 

     /2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายฤทธ์ิไกร ผากํ่า  ช่ือผูบ้นัทึก     : นายฤทธ์ิไกร ผากํ่า 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวรีะเทพ กีรติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้เิคราะห์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขที่ทะเบียนผูว้เิคราะห์         : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                                 : 02-5300284-5 

 

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 2 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 13 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 

เวลาขณะเกบ็ตวัอยา่ง   : 10.00 - 10.38 น. 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
10.8 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) 4.14 5.70 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide) <0.95 <0.95 <60 <60 <34 ppm 

กา๊ซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) 58.01 79.84 <200 <200 <141 ppm 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-199                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 2 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 23 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 

เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง    : 10.00 - 10.42 น. 

 

ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
8.9 % O 2

/2 7 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
5.52 6.42 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 

(Sulfur Dioxide) 

26.28 30.54 <60 <60 <34 ppm 

68.80 79.96 <157 <157 <89 mg/m3 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 

52.21 60.68 <200 <200 <141 ppm 

98.23 114.16 <376 <376 <173 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 

 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 2 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 26 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 

เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง    : 11.30 - 12.12 น. 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
14.0 % O 2

/2 7.0 % O 2
/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
9.44 19.02 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 

(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <0.92 <60 <60 <34 ppm 

<2.48 <2.48 <157 <157 <89 mg/m3 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 

17.49 35.23 <200 <200 <141 ppm 

32.90 66.28 <376 <376 <173 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-200                                                                                  

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 

 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 2 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 8 เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

เวลาขณะเกบ็ตวัอย่าง    : 11.00 - 11.42 น. 

 

ดชันีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 ค่ามาตรฐาน/3 หน่วย 
9.3 % O 2

/2 7 % O2
/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
21.32 25.55 <320 <120 <70 mg/m3 

กา๊ซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์ 

(Sulfur Dioxide) 

1.58 1.89 <60 <60 <34 ppm 

4.13 4.95 <157 <157 <89 mg/m3 

กา๊ซออกไซดข์องไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 

2.94 3.52 <200 <200 <141 ppm 

5.52 6.61 <376 <376 <173 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) 

 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศระบายจากปล่อง  : หม้อไอนํ้า ชุดที่ 2 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

           ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

วันที่ตรวจวัด    : วันที่ 12 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

เวลาขณะเก็บตัวอย่าง    : 10.30 - 11.12 น. 

 

ดัชนีคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวดั ค่า

มาตรฐาน/1 

ค่า

มาตรฐาน/2 

ค่า

มาตรฐาน/3 
หน่วย 

12.6 % O2
/2 7 % O2

/3 

ฝุ่ นละออง 

(Total Suspended Particulate) 
23.43 39.24 <320 <120 <70 mg/m3 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  

(Sulfur Dioxide) 

<0.95 <0.95 <60 <60 <34 ppm 

<2.48 <2.48 <157 <157 <89 mg/m3 

ก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน  

(Oxides of Nitrogen) 

1.68 2.81 <200 <200 <141 ppm 

3.15 5.28 <376 <376 <173 mg/m3 
 

หมายเหตุ: /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
/2 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 
/3 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

  3.3.5.1 หม้อไอนํ้า ชุดที่ 1 (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ท่ีสภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ  

25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และมีปริมาตรส่วนเกินในการเผาไหม ้

ร้อยละ 7 พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าเท่ากับ 69.47 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), ก๊าซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด ์มีค่าเท่ากบั 2.11 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) หรือ 5.50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) และก๊าซ

ออกไซดข์องไนโตรเจน มีค่านอ้ยกวา่ 1.06 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) หรือ นอ้ยกวา่ 2.00 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร (mg/m3)  เ ม่ือนําค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม                    

เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ในกรณีที่มีการเผาไหมท้ี่

ใช้ Biomass เป็นเช้ือเพลิง แบบระบบปิดให้คาํนวณที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท 

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม ้(Excess 

Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 ซ่ึงกาํหนดให้ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าได  ้      

ไม่เกิน   320  mg/m3, ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m3 และก๊าซออกไซดข์อง

ไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m3 จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนด 

เม่ือนาํค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่า

ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 

(โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาด ที่ใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง) ซ่ึงกาํหนดให้ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าไดไ้ม่เกิน 

120  mg/m3, ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m3 และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 

มีค่าไดไ้ม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m3 จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

เม่ือนาํค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

ซ่ึงกาํหนดให ้ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าไดไ้ม่เกิน 70  mg/m3, ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 34 ส่วนใน

ล้านส่วน หรือ 89 mg/m3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าไดไ้ม่เกิน 141 ส่วนในล้านส่วน หรือ 173 

mg/m3 จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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  3.3.5.2 หม้อไอนํ้า ชุดที่ 2 (วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ท่ีสภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ  

25 องศาเซลเซียส และความดันบรรยากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท และมีปริมาตรส่วนเกินในการเผาไหม ้

ร้อยละ 7 พบว่า ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าเท่ากับ 39.24 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), ก๊าซซัลเฟอร์ 

ไดออกไซด ์มีค่านอ้ยกวา่ 0.95 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) หรือนอ้ยกวา่ 2.48 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) 

และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าเท่ากบั 2.81 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) หรือ 5.28 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์

เมตร (mg/m3)  เ ม่ือนําค่าที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม                     

เร่ืองกาํหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ในกรณีท่ีมีการเผาไหม ้ 

ที่ใช ้Biomass เป็นเช้ือเพลิง แบบระบบปิดให้คาํนวณท่ีความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท 

อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแห้ง (Dry Basis) โดยมีปริมาตรอากาศส่วนเกินในการเผาไหม ้(Excess 

Air) ร้อยละ 50 หรือมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสียร้อยละ 7 ซ่ึงกาํหนดให้ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าได  ้      

ไม่เกิน 320  mg/m3,  ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ มีค่าไดไ้ม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m3 และก๊าซออกไซด์ของ

ไนโตรเจน มีค่าได้ไม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m3 จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนด 

เม่ือนาํค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดค่า

ปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจาํหน่ายพลงังานไฟฟ้า พ.ศ. 2547 

(โรงไฟฟ้าใหม่ทุกขนาด ที่ใชเ้ช้ือเพลิงชีวมวลเป็นเช้ือเพลิง) ซ่ึงกาํหนดให้ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าไดไ้ม่เกิน 

120  mg/m3, ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 60 ppm หรือ 157 mg/m3 และก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 

มีค่าไดไ้ม่เกิน 200 ppm หรือ 376 mg/m3 จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

เม่ือนาํค่าที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

ซ่ึงกาํหนดให ้ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าไดไ้ม่เกิน 70  mg/m3, ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์มีค่าไดไ้ม่เกิน 34 ส่วนใน

ล้านส่วน หรือ 89 mg/m3 และก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน มีค่าไดไ้ม่เกิน 141 ส่วนในล้านส่วน หรือ 173 

mg/m3 จะเห็นวา่ ค่าที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-203                                                                                  

3.4 การตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นทีท่ํางาน 

 

3.4.1 บทนํา 

 

การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีทาํงาน โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใน

โรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกัด ได้แก่        

ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust), ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust), ระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง (Leq(12 hrs)), 

ปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose), ระดับความร้อน (Heat Stress) และความเขม้แสงสว่าง (Light 

Intensity) ดงันั้น จึงกาํหนดใหมี้แผนดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นที่ทาํงาน สาํหรับค่าฝุ่ น

ละอองรวม (Total Dust) และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ตรวจวดัปีละ 4 คร้ัง คร้ังละ 12 ชัว่โมง 

หรือ ตามระยะเวลาทาํงาน นอกนั้นตรวจวดัปีละ 2 คร้ัง 

 

 3.4.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

ดชันีตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นที่ทาํงาน ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust), ฝุ่ นละออง

ขนาดเล็ก (Respirable Dust) , ระดับเสียงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง (Leq(12 hrs)), ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose),       

ระดบัความร้อน (Heat Stress) และความเขม้แสงสวา่ง (Light Intensity) 
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3.4.3 จุดตรวจวัด 

 

 จุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทาํงาน ดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 17 กันยายน และ      

12 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1) จุดตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (Total Dust) จาํนวน 2 จุด ไดแ้ก่ บริเวณลานกองชานออ้ย และบริเวณ

ลานกองเถา้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-1 

2) จุดตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) จาํนวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานออ้ย และ

บริเวณลานกองเถา้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-2 

3) จุดตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง (Leq (12 hrs)) จาํนวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณพื้นที่เคร่ืองผลิตไฟฟ้า 

แบบกงัหนัไอนํ้ า, บริเวณพื้นที่เคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้ า และบริเวณพื้นที่หอหล่อเยน็ ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-3 

4) จุดตรวจวดัปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) จาํนวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณพนักงานส่วนการผลิต

แผนกเทอร์ไบน์, พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้ า และพนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า ดงัแสดงใน

รูปที่ 3.4-4 

5) จุดตรวจวดัระดบัความร้อน (Heat Stress) จาํนวน 2 จุด คือ บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 และบริเวณ

หมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-5 

8) จุดตรวจวดัความเขม้แสงสวา่ง (Light Intensity) จาํนวน 49 จุด ดงัแสดงในรูปที่ 3.4-8 
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รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (Total Dust) บริเวณพื้นที่ทํางาน 

ในวันที่ 17 กันยายน และ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

บริเวณลานกองชานอ้อย  

(วนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2567) 

บริเวณลานกองเถ้า 

(วนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2567) 

บริเวณลานกองชานอ้อย 

(วนัที ่12 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

บริเวณลานกองเถ้า 

(วนัที ่12 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
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รูปที่ 3.4-2 จุดตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) บริเวณพื้นที่ทํางาน 

ในวันที่ 17 กันยายน และ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บริเวณลานกองชานอ้อย 

(วนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2567) 

บริเวณลานกองชานอ้อย 

(วนัที ่12 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

บริเวณลานกองเถ้า 

(วนัที ่17 กนัยายน พ.ศ. 2567) 

บริเวณลานกองเถ้า 

(วนัที ่12 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
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รูปที่ 3.4-3 จุดตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) บริเวณพื้นที่ทาํงาน 

ในวันที่ 8 กมุภาพันธ์ พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริเวณพ้ืนทีห่อหล่อเยน็ 

บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองผลติไฟฟ้า แบบกงัหันไอนํา้ 

บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองอดัอากาศหม้อนํ้า 
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รูปที่ 3.4-4 จุดตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพื้นที่ทํางาน 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พนักงานส่วนการผลติแผนกหม้อไอนํา้  

(คุณทวีชัย สุขสวน) 

พนักงานส่วนการผลติแผนกไฟฟ้า  

(คุณวทิยา ศรีเมือง) 

พนักงานส่วนการผลติแผนกเทอร์ไบน์  

(คุณอมัพร พาดี) 
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รูปที่ 3.4-5 จุดตรวจวัดระดับความร้อน (Heat Stress) บริเวณพื้นที่ทํางาน 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

บริเวณหม้อไอนํา้ ชุดที ่2 บริเวณหม้อไอนํา้ ชุดที ่1 
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รูปที่ 3.4-8 จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นทีท่ํางาน 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า Maintenance Shop ทางเดินแผนกไฟฟ้า ช้ัน 1 

ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์ ทางเดินแผนกไฟฟ้า ซ่อมบํารุง 

ห้อง Control แผนกไฟฟ้า ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์ ทางเดินแผนกเคร่ืองอัดอากาศ 

ทางเดินแผนกหม้อไอน้ํา 1 ทางเดินแผนกหม้อไอน้ํา 2 ทางเดินแผนกหม้อไอน้ํา ช้ัน 1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-211                                                                                  

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

 

รูปที่ 3.4-8 จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นทีท่ํางาน 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
 

ทางเดินแผนกลูกหีบ พืน้ที่ห้อง Control พืน้ที่หม้อไอน้ํา 2 

พืน้ที่หม้อไอน้ํา 1 พืน้ที่เช่ือม ห้องประชุม 1 

ห้องประชุม 2 พืน้ที่ห้องปฏิบัติการเคมี โต๊ะทํางานคุณตุ่ย บุญแก้ว 

โต๊ะทํางานคุณสําราญ ภาทรศิลป์ โต๊ะทํางานคุณเอกพงษ์ คําพมิาน โต๊ะทํางานคุณมานิตย์ 
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รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ทาํงาน 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
 

 

โต๊ะทํางานคุณวิฑูรย์ โต๊ะทํางานคุณศักดิ์ศรี โต๊ะทํางานคุณสาโรจน์ 

โต๊ะทํางานคุณสมนึก โต๊ะทํางานคุณอําพร โต๊ะทํางานคุณมลท ี

โต๊ะทํางานคุณชรินรัตน์ โต๊ะทํางานคุณยวุธิดา โต๊ะทํางานคุณวิราวัลย์ 

โต๊ะทํางานคุณจารุวรรณ โต๊ะทํางานคุณอํานาจ โต๊ะทํางานคุณหน่ึงฤทัย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-213                                                                                  

   

   
   

   
   

   

   

   
   
   

 

รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ทาํงาน 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 
 

โต๊ะทํางานคุณสมศักดิ์ โต๊ะทํางานคุณธํารงค์ โต๊ะทํางานคุณอารียา 

โต๊ะทํางานคุณสุปวารณา โต๊ะทํางานคุณเกียรติศักดิ์ โต๊ะทํางานคุณวรัญญา 

โต๊ะทํางานคุณนาวิน โต๊ะทํางานคุณณรงค์ศักดิ์ โต๊ะทํางานอภิรักษ์ 

โต๊ะทํางานคุณจารุวรรณ โต๊ะทํางานคุณปิยพงษ์ โต๊ะทํางานคุณธัญญวรรณ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-214                                                                                  

 

   

 
 

   

 

รูปที่ 3.4-8 (ต่อ) จุดตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) บริเวณพื้นที่ทาํงาน 

ในวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โต๊ะทํางานคุณอดศัิกดิ์ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-215                                                                                  

3.4.4 ผลการตรวจวัด 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นที่ทาํงาน ดงัแสดงในตารางที่ 3.4-1 ถึงตารางที่  

3.4-3 ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีทาํงาน ดงัแสดงในภาคผนวก ค-4 

 

ตารางที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทํางาน  
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์, 11 มีนาคม และ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ตําแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Dust) 

11 มี.ค. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.30 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.19 <15/1 mg/m3 

17 มิ.ย. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.25 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.20 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Respirable 

Dust) 

11 มี.ค. 64 

บริเวณลานกองชานออ้ย  

(คุณยทุธศกัด์ิ ศรีสุข) 
0.13 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ (คุณอดิศกัด์ิ วรากุล) 0.10 <5/1 mg/m3 

17 มิ.ย. 64 

บริเวณลานกองชานออ้ย  

(คุณณัฐวฒัน์ สายจนัทร์) 
0.18 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้  

(คุณประดุง สินมณี) 
0.14 <5/1 mg/m3 

ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dose) 
19 ก.พ. 64 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์

(คุณประหยดั ศิวิไล) 
82.9 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้า 

(คุณธวชัชยั คุณละ) 
82.5 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 

(คุณธวชัชยั กรพฒัน์) 
81.8 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 

(Heat Stress) 
19 ก.พ. 64 

บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 22.4 <34/3 0C 

บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 2 25.1 <34/3 0C 
 

หมายเหตุ  : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

                      ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                                                 : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-216                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)  
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 16 กนัยายน และ 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ตําแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Dust) 

16 ก.ย. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.16 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.19 <15/1 mg/m3 

15 ธ.ค. 64 
บริเวณลานกองชานออ้ย 2.42 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 1.14 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Respirable 

Dust) 

16 ก.ย. 64 

บริเวณลานกองชานออ้ย  

(คุณเผด็จ เครือชา) 
0.08 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้  

(คุณสุรนยั สิงห์ใหญ่) 
0.10 <5/1 mg/m3 

15 ธ.ค. 64 

บริเวณลานกองชานออ้ย 

(คุณสุริยนัต ์อินทะสอน) 
1.09 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 

(คุณสายนัต ์คาํลว้น) 
0.91 <5/1 mg/m3 

ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dose) 
15 ธ.ค. 64 

บริเวณ พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์ (คุณ

สดใส วนัพาวงศ์) 
76.6 <90/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้า (คุณไกร

สมุทร ทา้วเนาว)์ 
75.9 <90/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า  

(คุณเอกภพ ตอนเหนือ) 
75.4 <90/2 dB(A) 

ความร้อน 

(Heat Stress) 
15 ธ.ค. 64 

บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 26.1 <34/2 0C 

บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 2 29.1 <34/2 0C 
 

หมายเหตุ  : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
/3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเก ีย่วกบั สภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2546 

    

 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี  ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้ิเคราะห ์   : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                                                 : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ)  
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 28 - 30 มีนาคม และ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ตําแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Dust) 

28 มี.ค. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 1.17 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.98 <15/1 mg/m3 

23 มิ.ย. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.05 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.04 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Respirable 

Dust) 

28 มี.ค. 65 

บริเวณลานกองชานออ้ย  

(คุณพรชยั ครองยทุธ) 
0.08 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 

(คุณธญัวรรณ คาํใส) 
0.04 <5/1 mg/m3 

22 มิ.ย. 65 

บริเวณลานกองชานออ้ย 

(คุณวิฑูรย ์โชสิมา) 
0.03 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 

(คุณวิฑูรย ์โชสิมา) 
0.02 <5/1 mg/m3 

ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dose) 
30 มี.ค. 65 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์

(คุณสวสัด์ิ ผลแกว้) 
82.6 <90/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้า 

(คุณอภิศกัด์ิ บวัศรี) 

81.2 

 
<90/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 

(คุณเอกภพ ตอนเหนือ) 
81.3 <90/2 dB(A) 

ความร้อน 

(Heat Stress) 
30 มี.ค. 65 

บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 21.7 <34/2 0C 

บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 2 25.0 <34/2 0C 
 

หมายเหตุ  : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

                      ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 

 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  ช่ือผูบ้นัทึก    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม  : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

ช่ือผูว้ิเคราะห ์  : นางสาววลัลีย ์อดทน  เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห์        : ว-156-ค-8527 

เบอร์โทรศพัท ์                         : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-218                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกงัหนัไอนํ้ า 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180013 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

19 ก.พ. 64 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

07.00 - 08.00 77.8 93.9 75.0 

08.00 - 09.00 77.8 82.1 75.2 

09.00 - 10.00 77.4 80.5 75.9 

10.00 - 11.00 77.2 80.6 75.5 

11.00 - 12.00 77.1 83.7 75.4 

12.00 - 13.00 76.9 79.3 74.3 

13.00 - 14.00 77.1 80.2 75.4 

14.00 - 15.00 76.8 78.8 74.1 

15.00 - 16.00 77.6 82.5 75.0 

16.00 - 17.00 77.2 78.4 75.5 

17.00 - 18.00 77.1 83.2 75.3 

18.00 - 19.00 77.0 80.9 75.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 77.3 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 93.9 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ  : /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

 ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-219                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกงัหนัไอนํ้ า 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180013 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

15 ธ.ค. 64 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 82.1 89.8 80.7 

10.00 - 11.00 82.2 90.6 80.2 

11.00 - 12.00 82.1 89.3 78.8 

12.00 - 13.00 82.1 88.7 80.8 

13.00 - 14.00 82.9 88.8 80.6 

14.00 - 15.00 82.1 87.8 80.7 

15.00 - 16.00 83.1 91.9 82.5 

16.00 - 17.00 82.1 87.3 78.8 

17.00 - 18.00 82.1 86.7 80.8 

18.00 - 19.00 81.0 88.9 79.0 

07.00 - 08.00 81.3 91.2 79.7 

08.00 - 09.00 82.2 90.6 80.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 82.1 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 91.9 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <87 - - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเก ีย่วกบั 

    สภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2546 

 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-220                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกงัหนัไอนํ้ า 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6236 SN 222011 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.00 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : SPR22020020-1 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

30 มี.ค. 65 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 83.7 89.6 81.1 

10.00 - 11.00 83.6 89.5 80.1 

11.00 - 12.00 83.6 97.1 81.0 

12.00 - 13.00 79.2 89.7 80.9 

13.00 - 14.00 83.7 89.1 81.1 

14.00 - 15.00 83.2 90.4 81.6 

15.00 - 16.00 83.9 92.9 81.4 

16.00 - 17.00 83.5 89.8 80.0 

17.00 - 18.00 83.4 90.7 81.0 

18.00 - 19.00 81.8 86.6 81.1 

07.00 - 08.00 81.7 93.1 81.0 

08.00 - 09.00 82.4 86.7 80.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 83.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 97.1 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ :   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                  /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

  ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  ช่ือผูบ้นัทึก    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-221                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีหอหล่อเยน็ 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180014 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

19 ก.พ. 64 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

07.00 - 08.00 86.5 89.9 84.0 

08.00 - 09.00 86.7 89.3 84.3 

09.00 - 10.00 86.6 89.1 84.4 

10.00 - 11.00 86.4 88.9 84.1 

11.00 - 12.00 86.3 89.0 84.0 

12.00 - 13.00 86.3 88.6 84.0 

13.00 - 14.00 86.3 88.9 84.0 

14.00 - 15.00 85.9 89.1 82.3 

15.00 - 16.00 86.2 88.7 84.9 

16.00 - 17.00 86.3 88.7 84.1 

17.00 - 18.00 87.5 90.4 85.0 

18.00 - 19.00 87.5 90.1 85.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 86.6 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 90.4 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ  : /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

 ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-222                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีหอหล่อเยน็ 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180014 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

15 ธ.ค. 64 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 82.5 98.1 78.4 

10.00 - 11.00 81.9 97.0 76.1 

11.00 - 12.00 81.6 97.2 77.5 

12.00 - 13.00 79.6 85.8 70.4 

13.00 - 14.00 81.2 94.1 76.0 

14.00 - 15.00 81.5 95.2 75.8 

15.00 - 16.00 80.4 101.6 75.6 

16.00 - 17.00 82.0 92.5 77.9 

17.00 - 18.00 84.6 95.2 80.3 

18.00 - 19.00 82.8 86.4 80.4 

07.00 - 08.00 81.9 86.7 79.0 

08.00 - 09.00 80.9 88.5 78.6 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 81.9 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 101.6 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <87 - - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกบั 

    สภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2546 

 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-223                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีหอหล่อเยน็ 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6236 SN 222012 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.00 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : SPR22020020-2 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

30 มี.ค. 65 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

08.00 - 09.00 84.5 95.0 82.0 

09.00 - 10.00 83.3 93.2 81.8 

10.00 - 11.00 83.3 92.1 81.9 

11.00 - 12.00 84.3 88.9 82.6 

12.00 - 13.00 78.7 94.3 81.5 

13.00 - 14.00 83.6 90.0 81.3 

14.00 - 15.00 84.2 91.7 82.4 

15.00 - 16.00 84.4 91.1 82.7 

16.00 - 17.00 83.5 93.2 81.8 

17.00 - 18.00 81.5 93.1 81.9 

18.00 - 19.00 80.6 89.9 81.6 

07.00 - 08.00 80.8 94.3 81.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 83.0 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 95.0 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ:   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  ช่ือผูบ้นัทึก    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-224                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้ า 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180015 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

19 ก.พ. 64 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

07.00 - 08.00 87.2 95.4 86.4 

08.00 - 09.00 87.0 95.4 86.1 

09.00 - 10.00 87.0 95.4 86.1 

10.00 - 11.00 86.8 95.7 86.1 

11.00 - 12.00 86.8 95.1 85.9 

12.00 - 13.00 86.8 95.2 85.9 

13.00 - 14.00 87.0 94.8 86.2 

14.00 - 15.00 87.0 95.0 86.1 

15.00 - 16.00 86.8 94.8 85.9 

16.00 - 17.00 87.3 100.4 86.1 

17.00 - 18.00 88.8 95.7 86.2 

18.00 - 19.00 89.4 101.1 88.1 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 87.4 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 101.1 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ  : /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

 ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-225                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้ า 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6226 SN 180015 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator TENMARS Model TM-100 SN 2061831 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.04 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 7 มกราคม พ.ศ. 2564 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : Cal 005-0121-0318 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

15 ธ.ค. 64 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

09.00 - 10.00 81.9 88.5 79.3 

10.00 - 11.00 80.4 87.1 79.7 

11.00 - 12.00 81.8 107.7 79.7 

12.00 - 13.00 82.5 104.9 79.8 

13.00 - 14.00 79.6 91.8 77.7 

14.00 - 15.00 80.1 83.7 78.4 

15.00 - 16.00 80.2 83.1 78.5 

16.00 - 17.00 80.5 93.1 78.7 

17.00 - 18.00 80.2 91.0 78.3 

18.00 - 19.00 80.4 95.6 78.3 

07.00 - 08.00 80.3 89.9 78.5 

08.00 - 09.00 80.2 82.8 78.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 80.8 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 107.7 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <83 - - 

 

หมายเหตุ : /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเก ีย่วกบั 

    สภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2546 

 
 

ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-226                                                                                  

ตารางที่ 3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

           ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั     : วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั    : บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้ า 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (SLM Model และ Serial No.)  : ACO Model 6236 SN 222013 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)  : Sound Calibrator Model SC-942 SN B01459 

ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)   : 94.00 dB 

ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเคร่ืองวดัเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 94.00 dB 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)    : วนัท่ี 2 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 

เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)   : SPR22020020-3 

 

ช่วงเวลา 

ค่าระดบัเสียงเฉลีย่ (Equivalent Sound Pressure Level) (dB (A)) 

30 มี.ค. 65 

Leq (1 hr)  dB(A) L max  dB(A) L 90  dB(A) 

08.00 - 09.00 79.8 90.9 77.1 

09.00 - 10.00 78.8 86.1 76.7 

10.00 - 11.00 79.6 99.5 77.1 

11.00 - 12.00 79.1 103.1 77.0 

12.00 - 13.00 79.5 91.0 77.8 

13.00 - 14.00 82.8 104.6 79.0 

14.00 - 15.00 78.9 86.5 76.2 

15.00 - 16.00 81.7 101.7 77.7 

16.00 - 17.00 79.8 86.1 77.7 

17.00 - 18.00 78.6 99.5 76.1 

18.00 - 19.00 78.1 103.1 76.0 

07.00 - 08.00 79.2 91.0 77.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) ) 79.9 - - 

ระดบัเสียงสูงสุด (L max) - 104.6 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 12 ช่ัวโมง (L eq (12 hrs) )
/1  <83 - - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด (L max)/2 - <115 - 
 

หมายเหตุ :   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                  /2 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

  ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  ช่ือผูบ้นัทึก    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวเิคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-227                                                                                  

ตารางที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2564 

 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

ค่าเฉลีย่ 

ท่ีวดัได้ 
ค่าตํ่าสุด 

ค่าเฉลีย่ความเข้มของ

แสงสว่าง 

จุดท่ีความเข้มของ

แสงสว่างตํ่าสุด 

ฝ่ายอาคารผลติไฟฟ้า      

ทางเดินอาคารผลิตไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 111 103 >100 >50 

หอ้งควบคุมระบบการผลิต หอ้งควบคุม 204 202 >200 >100 

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน ์ ทางเดินภายในอาคาร 754 652 >100 >50 

บริเวณหนา้เตา 1 หอ้งควบคุม 297 270 >200 >100 

บริเวณหนา้เตา 2 หอ้งควบคุม 295 205 >200 >100 

ทางเดินไปแผนกไฟฟ้าชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 73 68 >100 >50 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ 3.4-3  ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด  

(Spot Measurement) 
 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี 3 พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี 3 

Office              

โตะ๊ทาํงานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 427 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานอนุชิต คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 628 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานวุฒิพงษ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 573 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 450 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณศุรชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 218 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณจิรเดช คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 210 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณดลภูมิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 219 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณศรัญ�ู คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 230 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสุริยนั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 252 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณประกายจิต คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 400 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
  /2 พื้นท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

  พื้นท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

  พื้นท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพื้นท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-228                                                                                  

ตารางที่ 3.4-3  (ต่อ) 
 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี 3 พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี 3 

โตะ๊ทาํงานคุณอารียา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณธาํรงค ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 400 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสมศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

ฝ่ายอาคารผลติไฟฟ้า        

โตะ๊ทาํงานคุณธวชัชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 270 - - >400 - - 

แผงควบคุม แผงควบคุม 224 - - >200 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสิทธ์ิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 432 - - >400 - - 

แผงควบคุม TURBING แผงควบคุม 400 - - >200 - - 

จุดพกัพนกังานหนา้เตา 1 นัง่พกั 272 - - >200 - - 

จุดพกัพนกังานหนา้เตา 2 นัง่พกั 427 - - >200 - - 

แผงควบคุมหมอ้ไอนํ้ า 1 แผงควบคุม 402 - - >200 - - 

แผงควบคุมหมอ้ไอนํ้ า 2 แผงควบคุม 320 - - >200 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสังวาลย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

ตูค้วบคุม ESPZ แผงควบคุม 304 - - >200 - - 

ตูค้วบคุม ESPZ 1 แผงควบคุม 360 - - >200 - - 

โตะ๊ซ่อมบาํรุง ซ่อมบาํรุง 409 - - >200 - - 

พื้นท่ีเช่ือมช้ินงาน เช่ือมช้ินงาน 631 - - >200 - - 

โตะ๊พนัไดมอเตอร์ พนัช้ินงาน 591 - - >200 - - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
  /2 พื้นท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

  พื้นท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

  พื้นท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพื้นท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 
ช่ือผูต้รวจวดั/บริษทั   : นายศิริชยั มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก    : นายศิริชยั มีศรี 

ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม   : นายวีระเทพ กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ตวัอยา่ง  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั  

เบอร์โทรศพัท ์    : 02-5300284-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-229                                                                                  

ตารางที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 15 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 

 

จุดตรวจวดั รายละเอยีดงาน ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/1 
เกณฑ์ 

มาตรฐาน 

ทางเดินจากหมอ้ไอนํ้าไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 276 >50 ผ่าน 
ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า ทางเดินภายในอาคาร 227 >50 ผ่าน 
พื้นท่ีหอ้ง Control หอ้งควบคุม 318 >300 ผ่าน 
พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า 2 พื้นท่ีทัว่ไป 441 >300 ผ่าน 
พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า 1 พื้นท่ีทัว่ไป 377 >300 ผ่าน 
ทางเดินหอ้ง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 384 >50 ผ่าน 
หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน ์ หอ้งควบคุม 477 >300 ผ่าน 
หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน ์ หอ้งควบคุม 586 >300 ผ่าน 
ทางเดินแผนกเทอร์ไบน ์ ทางเดินภายในอาคาร 198 >50 ผ่าน 
ทางเดินหอ้งควบคุมไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 314 >50 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณอภิศกัด์ิ โพธ์ิศรี หอ้งควบคุม 406 >300 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณเอกภพ ตอนเหนือ หอ้งควบคุม 431 >300 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณสําราญ ภาศิลป์ ซ่อมบาํรุง 422 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณชยัวตัน ์ศรีสุทศัน ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 443 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณจิรเดช ภูกาบพลอย คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 417 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 421 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณอารียา ลายพิกุล คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณธาํรงค ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณคมสันต ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 403 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณศรชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงาน (ส่งเสริมออ้ยท่ี 2) คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 411 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณอาํนาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 404 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 407 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณสุภาวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณวิราวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณยวุธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 425 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณศิณิตา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 445 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณวุฒิพงษ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 407 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 443 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณธญัวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 451 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 405 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 421 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 424 >400 ผ่าน 
โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 428 >400 ผ่าน 

 

หมายเหตุ :   /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกจิการโรงงานเก ีย่วกบัสภาวะแวดลอ้มในการทาํงาน พ.ศ. 2546 

                         

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-230                                                                                  

ตารางที่ 3.4-5 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 

โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

        ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 30 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

ค่าเฉลีย่ 

ท่ีวดัได้ 
ค่าตํ่าสุด 

ค่าเฉลีย่ความเข้มของ

แสงสว่าง 

จุดท่ีความเข้มของ

แสงสว่างตํ่าสุด 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 110 105 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 1 ทางเดินภายในอาคาร 277 266 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 2 ทางเดินภายในอาคาร 352 337 >100 >50 

ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 110 100 >100 >50 

ทางเดินไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 108 93 >100 >50 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 259 245 >100 >50 

หอ้งประชุมเล็ก หอ้งประชุม 409 407 >300 >150 

หอ้งประชุม 2 หอ้งประชุม 366 358 >300 >150 
 

หมายเหตุ:   /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-231                                                                                  

ตารางที่ 3.4-6  ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด  

(Spot Measurement) 
 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี 3 พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี 3 

ตู ้Control ไฟฟ้า แผงควบคุม 230 - - >200 - - 

Turbine Starting Panel แผงควบคุม 219 - - >200 - - 

โตะ๊เอกสาร Turbine งานเอกสาร 400 - - >400 - - 

หมอ้ไอนํ้ า 1 ควบคุมเคร่ือง 362 - - >200 - - 

หมอ้ไอนํ้ า 2 ควบคุมเคร่ือง 316 - - >200 - - 

หอ้ง Control หมอ้ไอนํ้ า แผงควบคุม 360 - - >200 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสัญญา งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณไชยวฒัน ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 461 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 455 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวุฒิพงษ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสมนึก คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 789 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณศกัด์ิศรี งานเอกสาร 450 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอินธิรา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 580 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 580 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณณรงศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 407 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณธญัวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 411 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 407 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสุปาวณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอาํนาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวิลาวลัย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณยวุธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โตะ๊คอมพิวเตอร์ฝ่ายไร่ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณดลภูมิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โตะ๊เอกสาร, คอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 437 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณมลที คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอมัพร คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 - - >400 - - 

โตะ๊เอกสารฝ่ายบุคคล งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสาโรจน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 404 - - >400 - - 
 

หมายเหตุ: /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 /2 พื้นท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

    พื้นท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

    พื้นท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพื้นท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-232                                                                                  

ตารางที่ 3.4-7 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทํางาน 

 
โครงการ    : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

   ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย   : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั    : วนัท่ี 15 กนัยายน และ 13 ธนัวาคม พ.ศ. 2565 

 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ตําแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Dust) 

15 ก.ย. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.04 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.04 <15/1 mg/m3 

13 ธ.ค. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.05 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.10 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ (Respirable 

Dust) 

15 ก.ย. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย  0.03 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้  0.03 <5/1 mg/m3 

13 ธ.ค. 65 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.03 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.04 <5/1 mg/m3 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง 

(Leq12hrs) 
13 ธ.ค. 65 

บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  

แบบกงัหนัไอนํ้ า 
82.8 <83/2 dB(A) 

บริเวณพื้นท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้า 83.0 <83/2 dB(A) 

บริเวณพื้นท่ีหอหล่อเยน็ 82.9 <83/2 dB(A) 

ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dose) 
13 ธ.ค. 65 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์

(คุณสมชาย ปัดชาวงษ)์ 
85.0 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้า 

(คุณภาณุวฒัน์ จนัทร์หอม) 
82.3 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 

(คุณธวชัชยั พรพฒัน์) 
78.8 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 

(Heat Stress) 
13 ธ.ค. 65 

บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 19.7 <34/3 0C 

บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 2 19.4 <34/3 0C 
 

หมายเหตุ:    /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

                      ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-233                                                                                  

ตารางที่ 3.4-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทํางาน 
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์, 13 มีนาคม และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

ดัชนีตรวจวัด วัน/เดือน/ปี ตําแหน่งตรวจวัด ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Dust) 

13 มี.ค. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.280 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.023 <15/1 mg/m3 

14 มิ.ย. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.160 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.035 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 

(Respirable Dust) 

13 มี.ค. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย  0.120 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้  0.080 <5/1 mg/m3 

14 มิ.ย. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.021 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.026 <5/1 mg/m3 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง 

(Leq12hrs ) 
23 ก.พ. 66 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  

แบบกงัหนัไอนํ้า 
79.3 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้า 69.7 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนท่ีหอหล่อเยน็ 80.3 <83/2 dB(A) 

ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dose) 
23 ก.พ. 66 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์

(คุณวิษรุทธ์ิ ลายพิกุล) 
70.8 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้า 

(คุณคีตภทัร ศรีโสดา) 
78.5 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 

(คุณรัฐชยั อินภูวงษ)์ 
79.5 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 

(Heat Stress) 
23 ก.พ. 66 

บริเวณหมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 1 31.0 <34/3 0C 

บริเวณหมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 2 30.9 <34/3 0C 
 

หมายเหตุ:    /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

                      ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-234                                                                                  

ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั  

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

ค่าเฉลีย่ 

ท่ีวดัได้ 
ค่าตํ่าสุด 

ค่าเฉลีย่ความเข้ม 

ของแสงสว่าง 

จุดท่ีความเข้มของแสง

สว่างตํ่าสุด 

พืน้ท่ีหม้อไอนํา้      

ทางเดินจากหมอ้ไอนํ้าไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 245 191 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า ทางเดินภายในอาคาร 229 180 >100 >50 

พื้นท่ีหอ้ง Control หอ้งควบคุม 313 290 >200 >100 

พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า 1 อาคารหมอ้นํ้ า 401 241 >200 >100 

พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า 2 อาคารหมอ้นํ้ า 421 396 >200 >100 

พืน้ท่ีผลติไฟฟ้า           

ทางเดินหอ้ง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 239 187 >100 >50 

หอ้ง Control แผนกไฟฟ้า หอ้งควบคุม 386 316 >200 >100 

หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน ์ หอ้งควบคุม 430 369 >200 >100 

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน ์ ทางเดินภายในอาคาร 174 146 >100 >50 

ทางเดินหอ้งควบคุมไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 199 139 >100 >50 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 293 216 >100 >50 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 387 278 >100 >50 

พืน้ท่ีหม้อไอนํา้           

ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 297 289 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 1 ทางเดินภายในอาคาร 161 111 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 2 ทางเดินภายในอาคาร 827 739 >100 >50 

พืน้ท่ีอาคาร สํานักงาน           

หอ้งประชุมเล็ก ชั้น 1 หอ้ง 1 หอ้งประชุม 416 342 >300 >150 

หอ้งประชุม 2 ชั้น 1 หอ้ง 2 หอ้งประชุม 330 312 >300 >150 
 

หมายเหตุ:   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั  

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

ค่าเฉลีย่ 

ท่ีวดัได้ 
ค่าตํ่าสุด 

ค่าเฉลีย่ความเข้ม 

ของแสงสว่าง 

จุดท่ีความเข้มของแสง

สว่างตํ่าสุด 

พืน้ท่ีผลติไฟฟ้า      

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 257 224 >100 >50 

Maintenance Shop ซ่อมบาํรุง 416 387 >300 >150 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 346 202 >100 >50 

ทางเดินหอ้ง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 193 163 >100 >50 

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน ์ ทางเดินภายในอาคาร 198 189 >100 >50 

ทางเดินหอ้งควบคุมไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 169 150 >100 >50 

พืน้ท่ีหม้อไอนํา้           

ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 299 286 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 1 ทางเดินภายในอาคาร 264 211 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 2 ทางเดินภายในอาคาร 303 269 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า ทางเดินภายในอาคาร 316 200 >100 >50 

พืน้ท่ีอาคาร สํานักงาน           

หอ้งประชุมเล็ก หอ้งประชุม 311 287 >300 >150 

หอ้งประชุม 2 หอ้งประชุม 316 252 >300 >150 
 

หมายเหตุ:   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-235                                                                                  

ตารางที่ 3.4-9 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวนั (Light Intensity) แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด 

   (Spot Measurement) 
 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 /2พ้ืนท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

   พ้ืนท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

   พ้ืนท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

 

 

 

 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี 3 พืน้ท่ี 1 พืน้ท่ี 2 พืน้ท่ี 3 

พืน้ท่ีผลติไฟฟ้า        

โตะ๊ทาํงานคุณอาํพร พาดี งานหยาบท่ีทาํท่ีโตะ๊ 617 - - >200 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 431 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณดรุพงษ ์สอนเสนา งานหยาบท่ีทาํท่ีโตะ๊ 412 - - >200 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสําราญ ภาศิลป์ ซ่อมบาํรุง 947 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณชยัวตัน ์ศรีสุทศัน ์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 420 - - >400 - - 

พืน้ท่ีอาคารสํานักงาน               

โตะ๊ทาํงานคุณจิรเดช ภูกาบพลอย คอมพิวเตอร์, เอกสาร 438 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 416 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอารียา ลายพิกุล คอมพิวเตอร์, เอกสาร 408 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณธาํรงค ์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 406 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสมศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 401 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณศรชยั คอมพิวเตอร์, เอกสาร 419 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงาน (ส่งเสริมออ้ยท่ี 2) คอมพิวเตอร์, เอกสาร 417 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอาํนาจ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 405 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, เอกสาร 404 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวิราวรรณ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 402 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณยวุธิดา คอมพิวเตอร์, เอกสาร 411 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณชรินรัตน์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 432 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวุฒิพงษ์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 411 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 405 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, เอกสาร 414 - - >400 - - 

พืน้ท่ีอาคารสํานักงาน               

โตะ๊ทาํงานคุณธญัวรรณ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 432 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 406 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 413 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, เอกสาร 423 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 431 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, เอกสาร 430 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานศกัด์ิศรี คอมพิวเตอร์, เอกสาร 445 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานสมนึก คอมพิวเตอร์, เอกสาร 471 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, เอกสาร 412 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, เอกสาร 407 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณมลที คอมพิวเตอร์, เอกสาร 416 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอาํพร คอมพิวเตอร์, เอกสาร 406 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสาโรจน์ คอมพิวเตอร์, เอกสาร 410 - - >400 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-236                                                                                  

ตารางที่ 3.4-9 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวนั (Light Intensity)  

          แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) 
 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
 /2พื้นที่ 1 หมายถงึ จุดที่ให้ลูกจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

   พื้นที่ 2 หมายถึง บริเวณถดัจากที่ที่ให้ลูกจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีที่ลูกจา้งเอื้อมถงึ 

   พื้นที่ 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบที่ติดพื้นที่ 2 ที่มีการปฏิบติังานของลกูจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 พืน้ที ่1 พืน้ที ่2 พืน้ที ่3 

พืน้ทีผ่ลติไฟฟ้า        

หอ้ง Control แผนกไฟฟ้า แผงควบคุม 318 - - >200 - - 

หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน ์ แผงควบคุม 332 - - >200 - - 

โต๊ะทาํงานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 413 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสําราญ ภาศิลป์ ซ่อมบาํรุง 630 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณชยัวตัน ์ศรีสุทศัน ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 403 - - >400 - - 

พืน้ทีห่ม้อไอนํา้            

พื้นท่ีหอ้ง Control แผงควบคุม 302 - - >200 - - 

พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า 2 งานหยาบท่ีทาํท่ีเคร่ืองจกัร 355 - - >200 - - 

พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า 1 งานหยาบท่ีทาํท่ีเคร่ืองจกัร 316 - - >200 - - 

พืน้ทีอ่าคารสํานักงาน            

โต๊ะทาํงานคุณจิรเดช ภูกาบพลอย คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 482 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอารียา ลายพิกุล คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 430 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณธาํรงค ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสมศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณศรชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 431 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงาน (ส่งเสริมออ้ยท่ี 2) คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอาํนาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 419 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสุภาวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวิราวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณยุวธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานจดเอกสาร (บิลนํ้ ามนั) งานบนัทึกและคดัลอกขอ้มูล 367 - - >300 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสมนึก คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 469 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณธญัวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 413 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 432 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 446 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานอนุชิต คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานวุฒิพงษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 450 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 456 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 404 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณดรุพงษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 400 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอภิลกัษณ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวิฑูรย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณมลที คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสาโรจน ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 403 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอาํพร คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 405 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสุดารัตน ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสุฑาทิพย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที ่3.4-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทํางาน 
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 12 กนัยายน และ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2566 

 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ตาํแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Dust) 

12 ก.ย. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.042 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.063 <15/1 mg/m3 

22 ธ.ค. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.493 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.069 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 

(Respirable Dust) 

12 ก.ย. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย  0.028 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้  0.035 <5/1 mg/m3 

22 ธ.ค. 66 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.250 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.035 <5/1 mg/m3 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 

 12 ชัว่โมง (Leq12hrs ) 
22 ธ.ค. 66 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  

แบบกงัหนัไอนํ้า 
73.6 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้า 72.2 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนท่ีหอหล่อเยน็ 81.5 <83/2 dB(A) 

ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dose) 
22 ธ.ค. 66 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์

(คุณสมาน หมู่หาญ) 
80.1 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้า 

(คุณอคัรพล ธุรารัตน)์ 
79.7 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 

(คุณสรนรินทร์   ดว้งสุวรรณ) 
78.6 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 

(Heat Stress) 
22 ธ.ค. 66 

บริเวณหมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 1 24.4 <34/3 0C 

บริเวณหมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 2 25.4 <34/3 0C 
 

หมายเหตุ:    /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

                      ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทํางาน 

 
โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์, 12 มีนาคม และ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ตาํแหน่งตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Dust) 

12 มี.ค. 67 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.146 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.083 <15/1 mg/m3 

12 มิ.ย. 67 
บริเวณลานกองชานออ้ย 0.063 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 0.042 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก 

(Respirable Dust) 

12 มี.ค. 67 

บริเวณลานกองชานออ้ย 

(คุณเสาร์ ขวาโยธา) 
0.125 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้  

(คุณสอนทอง คาํลว้น) 
0.076 <5/1 mg/m3 

12 มิ.ย. 67 

บริเวณลานกองชานออ้ย 

(คุณเรืองชยั สุดสวน) 
0.035 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถา้ 

(คุณธนายุทธ ลายพิกุล) 
0.028 <5/1 mg/m3 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 

 12 ชัว่โมง (Leq12hrs ) 
8 ก.พ. 67 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองผลิตไฟฟ้า  

แบบกงัหนัไอนํ้า 
80.0 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนท่ีเคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้า 83.0 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนท่ีหอหล่อเยน็ 83.0 <83/2 dB(A) 

ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dose) 
8 ก.พ. 67 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน ์

(คุณประวทิย ์เบา้คนัที) 
81.9 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้า 

(คุณนรินทร์ ถิตยรั์ศมี) 
81.7 <85/2 dB(A) 

พนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า 

(คุณเอกพงษ ์คาํพิมาน) 
61.0 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 

(Heat Stress) 
8 ก.พ. 67 

บริเวณหมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 1 26.8 <34/3 0C 

บริเวณหมอ้ไอนํ้า ชุดท่ี 2 27.1 <34/3 0C 
 

หมายเหตุ:    /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

                      ในการทาํงานเก ีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-239                                                                                  

ตารางที่ 3.4-10 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่ทํางาน 

 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

  ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย  : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

วันที่ตรวจวัด  : วันที่ 17 กนัยายน และ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ดัชนีตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ตาํแหน่งตรวจวดั 
ผลการ

ตรวจวดั 
ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ฝุ่ นละอองรวม 

(Total Dust) 

 
บริเวณลานกองชานอ้อย 0.090 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถ้า 0.097 <15/1 mg/m3 

12 ธ.ค. 67 
บริเวณลานกองชานอ้อย 0.257 <15/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถ้า 0.146 <15/1 mg/m3 

ฝุ่ นละอองขนาดเลก็ 

(Respirable Dust) 

 
บริเวณลานกองชานอ้อย 0.063 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถ้า  0.056 <5/1 mg/m3 

12 ธ.ค. 67 
บริเวณลานกองชานอ้อย 0.125 <5/1 mg/m3 

บริเวณลานกองเถ้า 0.069 <5/1 mg/m3 

ระดับเสียงเฉลีย่ 

 12 ช่ัวโมง (Leq12hrs) 
12 ธ.ค. 67 

บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองผลติไฟฟ้า  

แบบกงัหันไอนํา้ 
83.0 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองอดัอากาศหม้อนํ้า 83.0 <83/2 dB(A) 

บริเวณพ้ืนทีห่อหล่อเยน็ 82.9 <83/2 dB(A) 

ปริมาณเสียงสะสม  

(Noise Dose) 
12 ธ.ค. 67 

พนักงานส่วนการผลติแผนกเทอร์ไบน์ 

(คุณอมัพร พาดี) 
83.7 <85/2 dB(A) 

พนักงานส่วนการผลติแผนกหม้อไอนํา้ 

(คุณทวีชัย สุขสวน) 
74.9 <85/2 dB(A) 

พนักงานส่วนการผลติแผนกไฟฟ้า 

(คุณวทิยา ศรีเมือง) 
74.8 <85/2 dB(A) 

ความร้อน 

(Heat Stress) 
12 ธ.ค. 67 

บริเวณหม้อไอนํา้ ชุดที ่1 26.3 <34/3 0C 

บริเวณหม้อไอนํา้ ชุดที ่2 26.4 <34/3 0C 
 

หมายเหต:ุ    /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                                /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                                /3 ประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้ม 

                      ในการทาํงานเกีย่วกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-240                                                                                  

ตารางที่ 3.4-11 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 

ตําแหน่งตรวจวดั รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวดั (Lux) ค่ามาตรฐาน/1 (Lux) 

ค่าเฉลีย่ 

ที่วดัได้ 
ค่าตํ่าสุด 

ค่าเฉลีย่ความเข้ม 

ของแสงสว่าง 

จุดที่ความเข้มของแสงสว่าง

ตํ่าสุด 

พื้นที่ผลติไฟฟ้า      

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 246 214 >100 >50 

Maintenance Shop ซ่อมบาํรุง 454 420 >300 >150 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 356 314 >100 >50 

ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 222 204 >100 >50 

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน ์ ทางเดินภายในอาคาร 194 143 >100 >50 

ทางเดินห้องควบคุมไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 186 103 >100 >50 

พื้นที่หม้อไอนํา้           

ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 244 202 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้า 1 ทางเดินภายในอาคาร 261 236 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้า 2 ทางเดินภายในอาคาร 355 306 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้า ทางเดินภายในอาคาร 296 209 >100 >50 

พื้นที่อาคาร สํานักงาน           

ห้องประชุมเลก็ ห้องประชุม 442 401 >300 >150 

ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 407 401 >300 >150 
 

หมายเหตุ:   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 

 

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ)  
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

 

ตาํแหน่งตรวจวดั รายละเอียดงาน 

ผลการตรวจวดั (Lux) ค่ามาตรฐาน/1(Lux) 

ค่าเฉล่ีย 

ท่ีวดัได ้
ค่าตํ่าสุด 

ค่าเฉล่ียความเขม้ 

ของแสงสว่าง 

จุดท่ีความเขม้ของแสง

สว่างตํ่าสุด 

พื้นท่ีผลิตไฟฟ้า      

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 107 102 >100 >50 

Maintenance Shop ซ่อมบาํรุง 645 224 >300 >150 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 581 263 >100 >50 

ทางเดินหอ้ง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 194 154 >100 >50 

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน ์ ทางเดินภายในอาคาร 158 136 >100 >50 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ซ่อมบาํรุง ทางเดินภายในอาคาร 219 209 >100 >50 

พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า           

ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 145 138 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 1 ทางเดินภายในอาคาร 182 176 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 2 ทางเดินภายในอาคาร 206 196 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 283 279 >100 >50 

ทางเดินแผนกลูกหีบ ทางเดินภายในอาคาร 105 102 >100 >50 

พื้นท่ีอาคาร สํานกังาน           

หอ้งประชุม 1 หอ้งประชุม 510 420 >300 >150 

หอ้งประชุม 2 หอ้งประชุม 341 335 >300 >150 

พื้นท่ีหอ้งปฏิบติัการเคมี หอ้งปฏิบติัการ 503 400 >300 >150 
 

หมายเหตุ:   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-241                                                                                  

ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement) 
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

  ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย  : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

วันที่ตรวจวัด  : วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ตําแหน่งตรวจวัด รายละเอียดงาน 

ผลการตรวจวดั (Lux) ค่ามาตรฐาน/1(Lux) 

ค่าเฉลี่ย 

ที่วัดได้ 
ค่าต่ําสุด 

ค่าเฉลี่ยความเข้ม 

ของแสงสว่าง 

จุดที่ความเข้มของ

แสงสว่างต่ําสุด 

พื้นที่ผลิตไฟฟ้า          

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 213 197 >100 >50 

Maintenance Shop ซ่อมบาํรุง 375 346 >300 >150 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 356 274 >100 >50 

ทางเดินห้อง Control ไปแผนกไฟฟ้า ทางเดินภายในอาคาร 313 298 >100 >50 

ทางเดินแผนกเทอร์ไบน์ ทางเดินภายในอาคาร 265 241 >100 >50 

ทางเดินแผนกไฟฟ้า ซ่อมบาํรุง ทางเดินภายในอาคาร 193 186 >100 >50 

ห้อง Control แผนกไฟฟ้า ห้องควบคุม 317 310 >200 >100 

ห้อง Control แผนกเทอร์ไบน์ ห้องควบคุม 351 312 >200 >100 

พื้นที่หม้อไอนํ้า           

ทางเดินแผนกเคร่ืองอดัอากาศ ทางเดินภายในอาคาร 338 316 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 1 ทางเดินภายในอาคาร 190 174 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า 2 ทางเดินภายในอาคาร 147 113 >100 >50 

ทางเดินแผนกหมอ้ไอนํ้ า ชั้น 1 ทางเดินภายในอาคาร 216 139 >100 >50 

ทางเดินแผนกลูกหีบ ทางเดินภายในอาคาร 254 222 >100 >50 

พื้นที่ห้อง Control ห้องควบคุม 391 360 >200 >100 

พื้นที่หมอ้ไอนํ้ า 2 อาคารหมอ้นํ้ า 375 368 >200 >100 

พื้นที่หมอ้ไอนํ้ า 1 อาคารหมอ้นํ้ า 356 319 >200 >100 

พื้นที่เช่ือม บริเวณที่ทาํงานกบัเคร่ืองจกัร 348 316 >300 >150 

พื้นที่อาคาร สํานักงาน           

ห้องประชุม 1 ห้องประชุม 456 425 >300 >150 

ห้องประชุม 2 ห้องประชุม 433 398 >300 >150 

พื้นที่ห้องปฏิบติัการเคมี ห้องปฏิบติัการ 567 476 >300 >150 
 

หมายเหตุ:   /1 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-242                                                                                  

ตารางที่ 3.4-12 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวัน (Light Intensity)  

    แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) 
 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 /2พ้ืนท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

   พ้ืนท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

   พ้ืนท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหน่งตรวจวัด รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวัด/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พื้นที ่1 พื้นที ่2 พื้นที ่3 พื้นที ่1 พื้นที ่2 พื้นที ่3 

พื้นทีผ่ลติไฟฟ้า        

หอ้ง Control แผนกไฟฟ้า แผงควบคุม 342 - - >200 - - 

หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน ์ แผงควบคุม 371 - - >200 - - 

โต๊ะทาํงานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณชูชยั ซ่อมบาํรุง 581 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณกติติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

พื้นทีห่ม้อไอนํา้            

พ้ืนท่ีหอ้ง Control แผงควบคุม 314 - - >200 - - 

พ้ืนท่ีหมอ้ไอนํ้า 2 งานหยาบท่ีทาํท่ีเคร่ืองจกัร 332 - - >200 - - 

พ้ืนท่ีหมอ้ไอนํ้า 1 งานหยาบท่ีทาํท่ีเคร่ืองจกัร 321 - - >200 - - 

พื้นทีอ่าคารสํานักงาน            

โต๊ะทาํงานคุณชรินรัตน ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 462 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอารียา ลายพิกุล คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 438 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณธาํรงค ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสมศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณศรชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 429 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณศรัญ�ู คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอาํนาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 411 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 429 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสุภาวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 422 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวิราวลัย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณยุวธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอินทิรา งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสมนึก คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 446 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณธัญวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 421 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอดิศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-243                                                                                  

ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ)  
 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 
 /2พ้ืนท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

   พ้ืนท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

   พ้ืนท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหน่งตรวจวัด รายละเอยีดงาน 

ผลการตรวจวัด/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พื้นที ่1 พื้นที ่2 พื้นที ่3 พื้นที ่1 พื้นที ่2 พื้นที ่3 

พื้นทีอ่าคารสํานักงาน (ต่อ)        

โต๊ะทาํงานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอาคม คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 426 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานอนุชิต คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 413 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานวุฒิพงษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 448 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณปัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 432 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 409 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอภิชิต คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณปิยพงษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวิฑูรย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 413 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณมลที คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสาโรจน ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอาํพร คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 400 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสุดารัตน ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสุฑาทิพย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 423 - - >400 - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)             3-244                                                                                  

ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ)  
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) 

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

วนัท่ีตรวจวดั   : วนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 

 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
 /2พื้นท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีใหลู้กจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

   พื้นท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีใหลู้กจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

   พื้นท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพื้นท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลูกจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

ตาํแหน่งตรวจวดั รายละเอียดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พื้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 พื้นท่ี 1 พื้นท่ี 2 พื้นท่ี 3 

พื้นท่ีผลิตไฟฟ้า        

หอ้ง Control แผนกไฟฟ้า แผงควบคุม 353 - - >200 - - 

หอ้ง Control แผนกเทอร์ไบน ์ แผงควบคุม 266 - - >200 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสําราญ ภาทรศิลป์ ซ่อมบาํรุง 414 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณเอกพงษ ์คาํพิมาน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 

พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า            

พื้นท่ีหอ้ง Control แผงควบคุม 255 - - >200 - - 

พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า 2 งานหยาบท่ีทาํท่ีเคร่ืองจกัร 244 - - >200 - - 

พื้นท่ีหมอ้ไอนํ้ า 1 งานหยาบท่ีทาํท่ีเคร่ืองจกัร 281 - - >200 - - 

พื้นท่ีเช่ือม เช่ือมช้ินงาน 492 - - >200 - - 

พื้นท่ีอาคารสํานกังาน            

โตะ๊ทาํงานคุณมานิตย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวิฑูรย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 405 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณศกัด์ิศรี คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 402 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสาโรจน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 415 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสมนึก คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 419 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอาํพร คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 417 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวิลาวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณชรินรัตน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 428 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณยวุธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 438 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวิราวลัย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 423 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 425 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอาํนาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 430 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสมศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 428 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณธาํรงค ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 413 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณอารียา  คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 419 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณดลภูมิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 426 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณศรัญ�ู คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 428 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณศรชยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 437 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 430 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณเกยีรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 414 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณนาวิน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 413 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานอภิรักษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 421 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 419 - - >400 - - 

โตะ๊ทาํงานคุณปิยพงษ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 417 - - >400 - - 
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ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวัน (Light Intensity)  

             แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) 

 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) 

  ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย  : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

วันที่ตรวจวัด  : วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
 /2พ้ืนท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีให้ลกูจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

   พ้ืนท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีให้ลกูจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

   พ้ืนท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลกูจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

 

 

 

 

ตําแหน่งตรวจวัด รายละเอียดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 

พื้นที่ผลิตไฟฟ้า        

โต๊ะทาํงานคุณตุ่ย บุญแกว้ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 429 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสาํราญ ภาทรศิลป์ ซ่อมบาํรุง 469 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณเอกพงษ ์คาํพิมาน คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 400 - - >400 - - 

พื้นที่อาคารสํานักงาน            

โต๊ะทาํงานคุณมานิตย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวฑูิรย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 482 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณศกัดิ์ศรี คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสาโรจน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 476 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสมนึก คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 469 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอาํพร คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 475 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณมลท ี คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 433 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณชรินรัตน์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 423 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณยุวธิดา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวริาวลัย ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 401 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอาํนาจ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 405 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณหน่ึงฤทยั คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณสมศกัดิ์  คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 408 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณธาํรงค ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอารียา  คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 - - >400 - - 
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ตารางที่ 3.4-12 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่างกลางวัน (Light Intensity)  

            แบบใช้สายตามองเฉพาะจุด (Spot Measurement) 
 

 

หมายเหตุ: /1ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสวา่ง พ.ศ. 2561 
 /2พ้ืนท่ี 1 หมายถึง จุดท่ีให้ลกูจา้งทาํงานโดยใชส้ายตามองเฉพาะจุดในการปฏิบติังาน 

   พ้ืนท่ี 2 หมายถึง บริเวณถดัจากท่ีท่ีให้ลกูจา้งคนใดคนหน่ึงทาํงานในรัศมีท่ีลูกจา้งเอ้ือมถึง 

   พ้ืนท่ี 3 หมายถึง บริเวณโดยรอบท่ีติดพ้ืนท่ี 2 ท่ีมีการปฏิบติังานของลกูจา้งคนใดคนหน่ึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตําแหน่งตรวจวัด รายละเอียดงาน 

ผลการตรวจวดั/2 

(Lux) 

ค่ามาตรฐาน/1 

(Lux) 

พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 พื้นที่ 1 พื้นที่ 2 พื้นที่ 3 

พื้นที่อาคารสํานักงาน (ต่อ)        

โต๊ะทาํงานคุณสุปวารณา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 436 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณเกียรติศกัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 420 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณวรัญญา คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 406 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณนาวนิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 403 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณณรงคศ์กัด์ิ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 498 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานอภิรักษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 410 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณจารุวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 418 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณปิยพงษ ์ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 416 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณธัญญวรรณ คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 498 - - >400 - - 

โต๊ะทาํงานคุณอดิศกัดิ์  คอมพิวเตอร์, งานเอกสาร 488 - - >400 - - 
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3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

3.4.5.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) 

 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม จาํนวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานออ้ย และบริเวณลานกอง

เถ้า ดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าเท่ากับ 0.090 และ 0.097 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.257 และ 0.146 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือนําค่าตรวจวัดที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานThe National Institute for 

Occupational Safety and Health (NIOSH) ซ่ึงกาํหนดให้มีค่าไดไ้ม่เกิน 15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร พบว่า 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวมที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งสองจุด 

 

3.4.5.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) 

 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็ก จาํนวน 2 จุด คือ บริเวณลานกองชานออ้ย และบริเวณ

ลานกองเถา้ ดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.063 และ 0.056 มิลลิกรัม

ต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) และวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าเท่ากบั 0.125 และ 0.069 มิลลิกรัมต่อ

ลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) เม่ือนาํค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั The National Institute for Occupational Safety 

and Health (NIOSH) ซ่ึงกาํหนดให้มีค่าไดไ้ม่เกิน 5 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ปริมาณฝุ่ นละออง

ขนาดเล็กที่ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งสองจุด 

 

3.4.5.3 ระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) 

 

ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง (Leq (12 hrs)) ดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 12 ธันวาคม      

พ.ศ. 2567 จาํนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณพื้นที่เคร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอนํ้ า พบว่า มีค่าเท่ากับ 83.0               

เดซิเบลเอ (dB (A)), บริเวณพื้นที่เคร่ืองอัดอากาศหมอ้นํ้ า มีค่าเท่ากบั 83.0 เดซิเบลเอ (dB (A)) และบริเวณ

พื้นที่หอหล่อเยน็ มีค่าเท่ากบั 82.9 เดซิเบลเอ (dB (A)) ตามลาํดบั เม่ือนาํค่าตรวจวดัที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่า

มาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บ

เฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 กาํหนดไวว้่า ระดบัเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทาํงาน   

12 ชัว่โมง (TWA) มีค่าไดไ้ม่เกิน 83 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวา่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 12 ชัว่โมง ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่น

เกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 
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3.4.5.4 ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) 

 

ผลการตรวจวดัปริมาณเสียงสะสม ดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จาํนวน 3 จุด 

ไดแ้ก่ บริเวณพนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน์(คุณอมัพร พาดี) พบว่า มีค่าเท่ากบั 83.7 เดซิเบล (เอ) 

(dB(A)), พนักงานส่วนการผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้ า(คุณทวีชัย สุขสวน) พบว่า มีค่าเท่ากบั 74.9 เดซิเบล (เอ) 

(dB(A)) และพนักงานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า(คุณวิทยา ศรีเมือง) พบว่า มีค่าเท่ากับ 74.8 เดซิเบล (เอ) 

(dB(A)) เม่ือนําค่าตรวจวดัที่ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง

แรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงานในแต่ละวนั           

พ.ศ. 2561 กาํหนดไวว้่า ระดบัเสียงที่ยอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการทาํงาน 8 ชัว่โมง ตอ้งมีค่า

ไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวา่ ระดบัเสียงสะสมท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 

 

3.4.5.5 ระดับความร้อน (Heat Stress) 

 

  ผลการตรวจวดัระดบัความร้อน ดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จาํนวน 2 จุด พบวา่ 

ระดบัความร้อนค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวทบลับโ์กลบ บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 มีค่าเท่ากบั 26.3 องศาเซลเซียส (0C) 

และบริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 มีค่าเท่ากบั 26.4 องศาเซลเซียส (0C) เม่ือนาํค่าตรวจวดัที่ไดม้าเปรียบเทียบกบัค่า

มาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และ

ดาํเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และ

เสียง ซ่ึงกาํหนดค่ามาตรฐานสาํหรับ งานเบา หมายความว่า ลกัษณะงานที่ใชแ้รงนอ้ยหรือใชก้าํลงังานที่ทาํให้

เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายไม่เกิน 200 กิโลแคลอรีต่อชั่วโมง เช่น งานเขียนหนังสือ งานพิมพดี์ด        

งานบนัทึกขอ้มูล งานเยบ็จกัร งานนัง่ตรวจสอบผลิตภณัฑ ์งานประกอบช้ินงานขนาดเล็ก งานบงัคบัเคร่ืองจกัร

ดว้ยเทา้ การยนืคุมงาน งานทีท่าํในลกัษณะเบาตอ้งมีมาตรฐานระดบัความร้อนไม่เกินค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับ์

โกลบ 34 องศาเซลเซียส จะเห็นว่า ค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับ์โกลบท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน

กาํหนดทั้งสองจุด 

 

3.4.5.6 ความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) 

 

ผลการตรวจวดัความเขม้แสงสวา่ง ดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 12 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จาํนวน 49 จุด 

พบว่า เม่ือนาํค่าที่ตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน 

เร่ือง มาตรฐานความเขม้ของแสงสว่าง พ.ศ. 2561 ซ่ึงกาํหนดไวต้ามความละเอียดของแต่ละประเภทของงาน 

จะเห็นวา่ ผลการตรวจวดัความเขม้แสงสวา่งมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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3.5 การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ 

 

  3.5.1 บทนํา 

 

 การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย       

(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), 

อุณหภูมิ (Temperature) และของแข็งละลายนํ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ดงันั้น จึงกาํหนดให้มีแผน

ดาํเนินการการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง โดยตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง (ตรวจวดันํ้ าทิ้งเฉพาะช่วงที่มีกระบวนการ

ผลิต คือ ช่วงเดือนมกราคม - เมษายน และ ธนัวาคม ของทุกปี) ดงัแสดงในภาคผนวก ก-5 

 

 3.5.2 ดัชนีตรวจวัด 

  

 ดชันีตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง ไดแ้ก่ ความเป็นกรดและด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature) และของแข็ง

ละลายนํ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

 

3.5.3 จุดตรวจวัด 

  

จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกันํ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับนํ้ าทิ้งจากระบบหล่อเยน็และ

ระบบผลิตไอนํ้ าของโครงการ) ซ่ึงดาํเนินการเก็บตวัอยา่งในวนัท่ี 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.2-4 จุดตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ บริเวณบ่อพักนํ้าทิง้ของโครงการ  

(รองรับนํ้าทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอนํ้าของโครงการ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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 3.5.4 ผลการตรวจวัด 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง ดงัแสดงในตารางที่ 3.5-1 ส่วนรายงานผลการวเิคราะห์คุณภาพนํ้ าทิ้ง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-5 

 

ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจาํเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 

 

ดัชนีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักนํา้ทิง้ของโครงการ (รองรับนํา้ทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอนํา้ของโครงการ) 

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด* 

25 ม.ค. 64 19 ก.พ. 64 11 มี.ค. 64 22 เม.ย. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.13 7.07 6.87 7.59 6.87 - 7.59 5.5 - 9.0 

อุณหภูมิ (Temperature) °C  20 20 37 38 20 - 38 <40 

ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 202 189 180 459 180 - 459 <3,000 
 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

                    * เน่ืองดว้ยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการทาํกจิกรรมจึงไม่มีการปล่อยนํ้าเสีย 

 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั  มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก      : นายศิริชยั  มีศรี 

ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ     : นายวีระเทพ  กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์    : นางณัฏฐลกัษณ์   ศรสันต์ิ      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์    : ว-156-ค-6996 

เบอร์โทรศพัท ์    : 025300284-5 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจาํเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 

 

ดัชนีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักนํา้ทิง้ของโครงการ (รองรับนํา้ทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอนํา้ของโครงการ) 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด* 

16 ธ.ค. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.20 5.5 - 9.0 

อุณหภูมิ (Temperature) °C  21 <40 

ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 622 <3,000 
 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

                    * เน่ืองดว้ยเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 โครงการไม่มีการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีนํ้าเสียท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 

 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั  มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก      : นายศิริชยั  มีศรี 

ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ     : นายวีระเทพ  กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์    : นางณัฏฐลกัษณ์   ศรสันต์ิ      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์    : ว-156-ค-6996 

เบอร์โทรศพัท ์    : 025300284-5 
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โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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ตารางที่ 3.5-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจาํเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 

 

ดัชนีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักนํา้ทิง้ของโครงการ (รองรับนํา้ทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอนํา้ของโครงการ) 

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด* 

26 ม.ค. 65 22 ก.พ. 65 10 มี.ค. 65 28 เม.ย. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.12 8.04 8.32 8.41 8.04 - 8.41 5.5 - 9.0 

อุณหภูมิ (Temperature) °C  26 19 36 31 19 - 36 <40 

ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 1,688 1,372 220 240 220 - 1,688 <3,000 
 

หมายเหตุ :  /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

                    * เน่ืองดว้ยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการทาํกจิกรรมจึงไม่มีการปล่อยนํ้าเสีย 

 

 

 

ช่ือผูต้รวจวดั     : นายศิริชยั  มีศรี   ช่ือผูบ้นัทึก      : นายศิริชยั  มีศรี 

ช่ือผูค้วบคุม/ตรวจสอบ     : นายวีระเทพ  กรีติธาดานิยม  ช่ือบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง     : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่ือผูว้ิเคราะห ์    : นางณัฏฐลกัษณ์   ศรสันต์ิ      เลขท่ีทะเบียนผูว้ิเคราะห ์    : ว-156-ค-6996 

เบอร์โทรศพัท ์    : 025300284-5 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)                                                                                                         3-254                                                                                  

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจาํเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

ดัชนีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักนํา้ทิง้ของโครงการ  

(รองรับนํ้าทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอนํา้ของโครงการ) 
ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 

ผลการตรวจวัด* 

8 ธ.ค. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.33 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

อุณหภูมิ (Temperature) °C  24 <40 <40 

ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 206 <3,000 <1,300 
 

หมายเหตุ :  /1มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
/2 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

                    * เน่ืองดว้ยเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โครงการไม่มีการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีนํ้าเสียท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)                                                                                                         3-255                                                                                  

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 
 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจาํเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 

 

ดัชนีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักนํา้ทิง้ของโครงการ (รองรับนํา้ทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอนํา้ของโครงการ) 

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวัด* 

26 ม.ค. 66 23 ก.พ. 66 13 มี.ค. 66 18 เม.ย. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.86 8.21 8.17 8.33 7.86 - 8.33 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

อุณหภูมิ (Temperature) °C  21 26 27 33 21 - 33 <40 <40 

ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 1,257 1,278 1,298 160 160 - 1,298 <3,000 <1,300 
 

หมายเหตุ:    /1มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
  /2 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

                      * เน่ืองดว้ยเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2566 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการทาํกจิกรรมจึงไม่มีการปล่อยนํ้าเสีย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)                                                                                                         3-256                                                                                  

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 

 
โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจาํเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 

 

ดัชนีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

บ่อพักนํา้ทิง้ของโครงการ  

(รองรับนํ้าทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลติไอนํา้ของโครงการ) 
ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 

ผลการตรวจวัด* 

22 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.5 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

อณุหภูมิ (Temperature) °C  28 <40 <40 

ของแข็งละลายนํา้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 1,253 <3,000 <1,300 
 

หมายเหตุ:    /1 มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

                     /2 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

                    * เน่ืองดว้ยเดือนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โครงการไม่มีการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีนํ้าเสียท่ีเกดิจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)                                                                                                         3-257                                                                                  

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1) ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจาํเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2567 

 

ดชันีคุณภาพนํ้าท้ิง หน่วย 

บ่อพกันํ้าท้ิงของโครงการ  

(รองรับนํ้าท้ิงจากระบบหล่อเยน็และระบบผลิตไอนํ้าของโครงการ) 
ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน 

ผลการตรวจวดั* 

17 ม.ค. 67 8 ก.พ. 67 12 มี.ค. 67 24 เม.ย. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.5 7.6 8.2 7.4 6.5 - 8.2 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

อุณหภูมิ (Temperature) °C  26 33 32 32 26 - 33 <40 <40 

ของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 180 143 990 132 132 - 990 <3,000 <1,300 
 

หมายเหตุ:    /1 มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
                                 /2 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

                    * เน่ืองดว้ยเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นฤดูซ่อมแซม โครงการไม่มีการทาํกจิกรรมจึงไม่มีการปล่อยนํ้ าเสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)                                                                                                         3-258                                                                                  

ตารางที่ 3.5-1 (ต่อ) 

 

โครงการ     : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

จัดทํารายงานโดย    : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด    : วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ดัชนีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 

บ่อพกันํา้ทิง้ของโครงการ  

(รองรับนํา้ทิง้จากระบบหล่อเยน็และระบบผลติไอนํา้ของโครงการ) 
ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 

ผลการตรวจวดั* 

11 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.5 5.5 - 9.0 5.5 - 9.0 

อุณหภูม ิ(Temperature) °C  29 <40 <40 

ของแขง็ละลายนํา้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 318 <3,000 <1,300 
 

หมายเหตุ:    /1 มาตรฐานตาม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

                     /2 มาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงานผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) 

                    * เน่ืองดว้ยเดอืนกรกฎาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โครงการไม่มีการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีนํ้ าเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้า



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ระยะดําเนินการ)                                                                                             3-259                                                                                  

3.4.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

สรุปและวเิคราะห์ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง ไดด้งัน้ี 

 

- บ่อพักนํ้าทิง้ของโครงการ (รองรับนํ้าทิง้จากระบบหล่อเย็นและระบบผลิตไอนํ้าของโครงการ) 

 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้ าทิ้ง ในวนัที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (เน่ืองด้วยเดือนกรกฎาคม-

พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 โครงการไม่มีการผลิตและจาํหน่ายไฟฟ้าจึงไม่มีนํ้ าเสียท่ีเกิดจากกระบวนการผลิตของ

โรงไฟฟ้า) พบวา่ ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าเท่ากบั 7.5, อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าเท่ากบั 29 องศา

เซลเซียส (°C ) และของแข็งละลายนํ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มีค่าเท่ากับ 318 มิลลิกรัมต่อลิตร     

เม่ือนาํค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน

ควบคุมการระบายนํ้ าทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 ซ่ึงกาํหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 

5.5 - 9.0, อุณหภูมิ (Temperature) มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (°C ) และของแข็งละลายนํ้ าทั้งหมด (Total 

Dissolved Solids) มีค่าไม่เกิน 3,000 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นวา่ ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้งมีค่าอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนดทั้งหมด 

และเม่ือนําค่าที่ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามมาตรฐานตามขอ้กาํหนดในรายงาน

ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม (EIA) ซ่ึงกาํหนดให้ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยูร่ะหวา่ง 5.5 - 9.0, อุณหภูมิ 

(Temperature) มีค่าไม่เกิน 40 องศาเซลเซียส (°C ) และของแขง็ละลายนํ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) มี

ค่า ไม่เกิน 1,300 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้งมีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด

ทั้งหมด 
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3.6 การตรวจวัดคุณภาพดิน 

 

  3.6.1 บทนํา 

 

 การตรวจวดัคุณภาพดิน  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย           

(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั ไดแ้ก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม 

(Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) ดงันั้น จึงกาํหนดใหมี้แผนดาํเนินการ

การตรวจวดัคุณภาพดิน โดยตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 

 

 3.6.2 ดัชนีตรวจวัด 

  

 ดัชนีตรวจวดัคุณภาพดิน ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียม (Chromium), 

ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) 

 

3.6.3 จุดตรวจวัด 

  

จุดตรวจวดัคุณภาพดิน บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการนาํเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 

ไดด้าํเนินการเก็บตวัอยา่งในวนัที ่12 มีนาคม พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปที่ 3.6-1 

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.6-1 จุดตรวจวัดคุณภาพดิน บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/ 

พื้นที่ที่จะมีการนําเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดนิ 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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 3.6.4 ผลการตรวจวัด 

 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพดิน ดงัแสดงในตารางที่ 3.6-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพดิน 

ดงัแสดงในภาคผนวก ค-6 

 

ตารางที่ 3.6-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพดิน 
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ตวัแทนพ้ืนท่ีไร่ออ้ย/พ้ืนท่ีท่ีจะมีการนาํเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวดั 

11 มี.ค. 64 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.35 <25 

แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  0.10 <762 

โครเมียม (Chromium) mg/kg  8.42 <212 

ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  5.61 <800 

ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.10 <263 
 

หมายเหตุ:  /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

 

ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ) 
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ตวัแทนพ้ืนท่ีไร่ออ้ย/พ้ืนท่ีท่ีจะมีการนาํเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวดั 

10 มี.ค. 65 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.79 <25 

แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <0.30 <762 

โครเมียม (Chromium) mg/kg  8.67 <212 

ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  <3.0 <800 

ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.10 <263 
 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 
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ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ) 

 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ตวัแทนพ้ืนท่ีไร่ออ้ย/พ้ืนท่ีท่ีจะมีการนาํเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวดั 

13 มี.ค. 66 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.10 <25 

แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <0.30 <762 

โครเมียม (Chromium) mg/kg  5.41 <212 

ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  4.71 <800 

ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.10 <263 
 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

 

ตารางที่ 3.6-1 (ต่อ) 

 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

  ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย  : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด  : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 

 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน 

ค่ามาตรฐาน ผลการตรวจวดั 

12 ม.ีค. 67 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.20 <25 

แคดเมยีม (Cadmium) mg/kg  <0.30 <762 

โครเมยีม (Chromium) mg/kg  2.80 <212 

ตะกัว่ (Lead) mg/kg  7.40 <800 

ปรอท (Mercury) mg/kg  0.14 <263 
 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดนิ 
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3.6.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

สรุปและวเิคราะห์ผลการตรวจวดัคุณภาพดิน ไดด้งัน้ี 

 

- ตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนําเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน 

 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดินดาํเนินการตรวจวดัในวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 พบว่า สารหนู 

(Arsenic) มีค่าเท่ากับ 0.20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่า <0.30 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม (Chromium) มีค่าเท่ากบั 2.80 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกัว่ (Lead) มีค่า  

7.40 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และปรอท (Mercury) มีค่าเท่ากบั 0.14 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) เม่ือ

นาํค่าที่ตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) 

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ซ่ึงกาํหนดให้สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน 25 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

(mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน 762 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม (Chromium) มีค่าไม่

เกิน 212 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกั่ว (Lead) มีค่าไม่เกิน 800 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และ

ปรอท (Mercury) มีค่าไม่เกิน 263 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) จะเห็นว่า ผลการตรวจวดัคุณภาพดินมีค่าอยู่

ในเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 
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3.7 การตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า 

 

  3.7.1 บทนํา 

 

 การตรวจวดัองค์ประกอบเถ้า โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย 

(ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั ไดแ้ก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม 

(Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) ดงันั้น จึงกาํหนดใหมี้แผนดาํเนินการ

การตรวจวดัองคป์ระกอบเถา้ โดยตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 

 

 3.7.2 ดัชนีตรวจวัด 

  

 ดัชนีตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า  ได้แก่  สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียม 

(Chromium), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) 

 

3.7.3 จุดตรวจวัด 

  

จุดตรวจวดัองค์ประกอบเถ้า บริเวณลานกองเถ้า ได้ดําเนินการเก็บตวัอย่างในวนัที่ 12 มีนาคม        

พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปที่ 3.7-1 

 

  

  
  

 

รูปที่ 3.7-1 จุดตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า บริเวณลานกองเถ้า 
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 3.7.4 ผลการตรวจวัด 

 

สรุปผลการตรวจวดัองค์ประกอบเถ้า ดังแสดงในตารางที่ 3.7-1 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์

องคป์ระกอบเถา้ ดงัแสดงในภาคผนวก ค-7 

 

ตารางที่ 3.7-1 ผลการตรวจวัดองค์ประกอบเถ้า 
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 11 มีนาคม พ.ศ. 2564 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน ลานกองเถา้ 

11 มี.ค. 64 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  0.55 <500 

แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <1.40 <100 

โครเมียม ไตรวาเลนท ์(Chromium III) mg/kg  22.39 <2,500 

โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์(Chromium VI) mg/kg  <10 <500 

ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  <2.00 <1,000 

ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.35 <20 
 

หมายเหตุ : /1  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 

 

ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ) 
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน ลานกองเถา้ 

10 มี.ค. 65 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  <0.10 <500 

แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <1.40 <100 

โครเมียม ไตรวาเลนท ์(Chromium III) mg/kg  14.63 <2,500 

โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์(Chromium VI) mg/kg  <10 <500 

ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  <2.00 <1,000 

ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.35 <20 
 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดิน 
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ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ) 
 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังท่ี 1)  

  ของบริษทั โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย  : บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั  : วนัท่ี 13 มีนาคม พ.ศ. 2566 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน ลานกองเถา้ 

13 มี.ค. 66 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  <0.10 <500 

แคดเมียม (Cadmium) mg/kg  <1.40 <100 

โครเมียม ไตรวาเลนท ์(Chromium III) mg/kg  14.62 <2,500 

โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์(Chromium VI) mg/kg  <10 <500 

ตะก ัว่ (Lead) mg/kg  <2.00 <1,000 

ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.35 <20 
 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดนิ 

 

ตารางที่ 3.7-1 (ต่อ) 

 

โครงการ   : โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้าตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1)  

  ของบริษัท โรงงานนํ้าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากดั 

จัดทํารายงานโดย  : บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด 

ช่วงเวลาตรวจวัด  : วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 

 

ดัชนีตรวจวดั หน่วย 

ผลการตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน ลานกองเถ้า 

12 ม.ีค. 67 

สารหนู (Arsenic) mg/kg  <0.10 <500 

แคดเมยีม (Cadmium) mg/kg  <1.40 <100 

โครเมยีม ไตรวาเลนท์ (Chromium III) mg/kg  13.74 <2,500 

โครเมยีม เฮกซาวาเลนท์ (Chromium VI) mg/kg  <10 <500 

ตะกัว่ (Lead) mg/kg  <2.00 <1,000 

ปรอท (Mercury) mg/kg  <0.35 <20 
 

หมายเหตุ:   /1ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ (พ.ศ. 2564) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดนิ 
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3.7.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

- ลานกองเถ้า 

 

ผลการตรวจวิเคราะห์องคป์ระกอบเถา้ ดาํเนินการเก็บตวัอยา่งในวนัที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 พบว่า    

สารหนู (Arsenic) มีค่า <0.10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่า <1.40 มิลลิกรัมต่อ

กิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม ไตรวาเลนท ์(Chromium III) มีค่าเท่ากบั 13.74 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), 

โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์(Chromium VI) มีค่า <10 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกัว่ (Lead) มีค่า <2.00 

มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) และปรอท (Mercury) มีค่า <0.35 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) เม่ือนําค่าที่

ตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (พ.ศ. 2564)           

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพดิน ซ่ึงกาํหนดให้สารหนู (Arsenic) มีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม 

(mg/kg), แคดเมียม (Cadmium) มีค่าไม่เกิน 100 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม ไตรวาเลนท์ 

(Chromium III) มีค่าไม่เกิน 2,500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), โครเมียม เฮกซาวาเลนท ์ (Chromium VI)    

มีค่าไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg), ตะกัว่ (Lead) มีค่าไม่เกิน 1,000 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) 

และปรอท (Mercury) มีค่าไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (mg/kg) จะเห็นวา่ ผลการตรวจวดัองคป์ระกอบเถา้

มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 
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3.8 แนวโน้มผลการตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 3.8.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

 

 จากผลการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวียนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 

คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนงัสือเห็นชอบฯ ของโครงการ กาํหนดใหมี้การ

ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1), 

กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4)โดยกาํหนดให้

38ติดตามตรวจสอบดา้น38คุณภาพอากาศ38ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP),  

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) และก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์

(SO2) สามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดงัแสดงใน รูปที่ 3.8-1 ถึง รูปที่ 3.8-5 

 

ทั้งน้ี สามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

 

- ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1), กลุ่มบา้น      

หมู่ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้ลดลง 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 

8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้ลดลง 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) บริเวณโรงเรียนบา้นหันน้อย (A1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 8 บา้น

หนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้คงที่ 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1), กลุ่มบา้นหมู่

ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้คงที่ 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณโรงเรียนบา้นหนันอ้ย (A1), กลุ่มบา้นหมู่

ที่ 8 บา้นหนองบ่อ (A2), วดัศรีมหาธาตุ (A3) และกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (A4) มีแนวโนม้คงที่ 
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รูปที่ 3.8-1 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน  
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มาตรฐานฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ไม่เกิน 0.33 mg/m3

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที่ 3.8-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 
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มาตรฐานฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) ไม่เกิน 0.33 mg/m3

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด  
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รูปที่ 3.8-2 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2564 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2566

m
g/

m
3

มาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10  ไมครอน (PM10) ไม่เกิน 0.12 mg/m3

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด  
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รูปที่ 3.8-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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มาตรฐานฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10  ไมครอน (PM10) ไม่เกิน 0.12 mg/m3

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด  

บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะดําเนินการ)                                                                                                                                                                                                             3-273                                                                                  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.8-3 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
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pp
m

มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.17 ppm 

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด  
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รูปที่ 3.8-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
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มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.17 ppm 

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด  
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รูปที่ 3.8-4 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.30 ppm 

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.8-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 
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รูปที่ 3.8-5 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 0.12 ppm 

โรงเรียนบ้านหันน้อย (A1) กลุ่มบ้านหมู่ที ่8 บ้านหนองบ่อ (A2) วดัศรีมหาธาตุ (A3) กลุ่มบ้านหมู่ที ่6 บ้านหัวบึง (A4) ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.8-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง
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3.8.2 ด้านคุณภาพเสียงทัว่ไป 

 

จากผลการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 

คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กาํหนดใหมี้

การติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพเสียงทัว่ไป จาํนวน 4 จุด ไดแ้ก่ บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นที่อยู่

ใกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระ

ปลา) (N2), ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดม   

จนัทราวาส (N4) โดยกาํหนดให3้8ติดตามตรวจสอบดา้น38คุณภาพเสียงทัว่ไป 38ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ระดบัเสียง

เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)), ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax), ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทล์ท่ี 90 (L90) และระดบัเสียง

รบกวน สามารถสรุปผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ดงัแสดงในรูปที่ 3.8-6 ถึง รูปที่ 3.8-9  

 

ทั้งน้ี สามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

 

- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq(24 hrs)) บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นที่อยูใกลก้ับกลุ่ม

บา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), 

ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลดา้นที่อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4)   

มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลด้านที่อยูใกล้กับกลุ่มบา้นหมู่ที่ 6   

บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น, กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) 

(N2) มีแนวโนม้ลดลง, ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลดา้นท่ีอยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) มีแนวโนม้

เพิม่ขึ้น และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) มีแนวโนม้ลดลง 

- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นตไ์ทล์ที่ 90 (L90) บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นที่อยใูกลก้ับกลุ่ม

บา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N1), กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหวับึง (อบต.หนองสระปลา) (N2), 

ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลดา้นที่อยูใ่กลก้บัวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4)   

มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- ระดบัเสียงรบกวน บริเวณริมร้ัวของโรงงานนํ้ าตาลดา้นที่อยใูกลก้บักลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัว

บึง (อบต.หนองสระปลา) (N1) มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น, กลุ่มบา้นหมู่ที่ 6 บา้นหัวบึง (อบต.หนองสระปลา) (N2)  

มีแนวโน้มลดลง, ริมร้ัวของโรงงานผลิตนํ้ าตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N3) มีแนวโน้ม

เพิม่ขึ้น และวดัเร่ิมอุดมจนัทราวาส (N4) มีแนวโนม้ลดลง 
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รูปที่ 3.8-6 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
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รูปที่ 3.8-6 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
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รูปที่ 3.8-7 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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รูปที่ 3.8-7 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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รูปที่ 3.8-8 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 
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รูปที่ 3.8-8 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) 

0

20

40

60

80

100

120

140

8 - 9 ก.พ. 67 9 - 10 ก.พ. 67 10 - 11 ก.พ. 67 11 - 12 ก.พ. 67 12 - 13 ก.พ. 67 13 - 14 ก.พ. 67 14 - 15 ก.พ. 67 11 - 22 ธ.ค. 67 12 - 13 ธ.ค. 67 13 - 14 ธ.ค. 67 14 - 15 ธ.ค. 67 15 - 16 ธ.ค. 67 16 - 17 ธ.ค. 67 17 - 18 ธ.ค. 67

เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567

ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 (L90) ไม่ได้กําหนดค่ามาตรฐาน
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ริมร้ัวของโรงงานผลิตน้ําตาลด้านที่อยู่ใกล้กับวัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N3) วัดเร่ิมอุดมจันทราวาส (N4)
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รูปที่ 3.8-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 
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รูปที่ 3.8-9 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน
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มาตรฐานระดับเสียงรบกวนไม่เกิน 10 dB(A)
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3.8.3 ด้านคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิง้อากาศเสีย 

 

จากผลการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 

คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กาํหนดใหมี้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย จาํนวน 2 ปล่อง คือ บริเวณหมอ้ไอนํ้ า    

ชุดที่ 1 และบริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 โดยกาํหนดให้ติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้ง

อากาศเสีย ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และ

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOx as NO2)  
 

ทั้ งน้ี  สามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย ดังแสดงใน                

รูปที่ 3.8-10 ถึง รูปที่ 3.8-12 ซ่ึงผลการตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

- ฝุ่ นละออง (Total Suspended Particulate) บริเวณหม้อไอนํ้ า ชุดที่ 1 และบริเวณหม้อไอนํ้ า    

ชุดที่ 2 มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดท่ี 1 มีแนวโน้มลดลง และบริเวณหมอ้  

ไอนํ้ า ชุดที่ 2 มีแนวโนม้คงที่ 

- ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen) บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 และบริเวณหมอ้

ไอนํ้ า ชุดที่ 2 มีแนวโนม้คงที่ 
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รูปที่ 3.8-10 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง (Total Suspended Particulate) 
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m
g/

m
3

หม้อไอนํา้ ชุดที ่1 หม้อไอนํา้ ชุดที ่2 ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2549 (TSP) ไม่เกนิ 320 mg/m3

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฯ พ.ศ. 2547 (โรงไฟฟ้าใหม่) (TSP) ไม่เกนิ 120 mg/m3

ค่ามาตรฐานตามข้อกาํหนดใน EIA (TSP) ไม่เกนิ 70 mg/m3
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รูปที่ 3.8-11 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
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pp
m

หม้อไอนํา้ ชุดที ่1 หม้อไอนํา้ ชุดที ่2 ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2547 (โรงไฟฟ้าใหม่) (SO2) ไม่เกนิ 60 ppm

ค่ามาตรฐานตามข้อกาํหนดใน EIA (SO2) ไม่เกนิ 34 ppm
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รูปที่ 3.8-12 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซออกไซด์ของไนโตรเจน (Oxides of Nitrogen)
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pp
m

หม้อไอนํา้ ชุดที ่1 หม้อไอนํา้ ชุดที ่2 ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2549 และ พ.ศ. 2547 (โรงไฟฟ้าใหม่) (NOx as NO2) ไม่เกนิ 200 ppm

ค่ามาตรฐานตามข้อกาํหนดใน EIA (NOx as NO2) ไม่เกนิ 141 ppm
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 3.8.4 ด้านคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ที่การทาํงาน 

 

จากผลการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 

คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กาํหนดใหมี้

การติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นที่การทาํงาน ได้แก่ ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust),   

ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust), ระดับเสียงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง (Leq (12 hrs)), ปริมาณเสียงสะสม (Noise 

Dose) และระดบัความร้อน (Heat Stress) สามารถสรุปผลการตรวจวดัดา้นคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ี

การทาํงาน ดงัแสดงในรูปที่ 3.8-13 ถึง รูปที่ 3.8-17  

 

ทั้งน้ี สามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

 

- ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust) บริเวณลานกองชานออ้ย และบริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้ลดลง 

-  ฝุ่ นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) บริเวณลานกองชานอ้อย และบริเวณลานกองเถ้า                

มีแนวโนม้ลดลง 

-  ระดับเสียงเฉล่ีย 12 ชั่วโมง (Leq (12 hrs)) บริเวณพื้นที่ เค ร่ืองผลิตไฟฟ้า แบบกังหันไอนํ้ า ,           

บริเวณพื้นที่หอหล่อเยน็ และบริเวณพื้นที่เคร่ืองอดัอากาศหมอ้นํ้ า มีแนวโนม้ลดลง        

- ปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพนักงานส่วนการผลิตแผนกเทอร์ไบน,์ พนักงานส่วน

การผลิตแผนกหมอ้ไอนํ้ า และพนกังานส่วนการผลิตแผนกไฟฟ้า มีแนวโนม้ลดลง 

- ระดบัความร้อน (Heat Stress) บริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 1 และบริเวณหมอ้ไอนํ้ า ชุดที่ 2 มีแนวโนม้

เพิม่ขึ้น 
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รูปที่ 3.8-13 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Total Dust บริเวณพื้นที่ทาํงาน 
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m
g/

m
3

บริเวณลานกองชานอ้อย บริเวณลานกองเถ้า ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองรวม (Total Dust) ไม่เกิน 15 mg/m3
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รูปที่ 3.8-14 กราฟสรุปผลการตรวจวัด Respirable Dust บริเวณพื้นที่ทํางาน 
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m
g/

m
3

บริเวณลานกองชานอ้อย บริเวณลานกองเถ้า ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable Dust) ไม่เกิน 5 mg/m3
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รูปที่ 3.8-15 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) บริเวณพืน้ที่ทํางาน 
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dB
(A

)

บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองผลติไฟฟ้า แบบกงัหันไอนํา้ บริเวณพ้ืนทีเ่คร่ืองอดัอากาศหม้อนํา้ บริเวณพ้ืนทีห่อหล่อเยน็ ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานระดับเสียงเฉลี่ย 12 ช่ัวโมง (Leq (12 hrs)) ไม่เกิน 83 dB(A)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-16 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) บริเวณพื้นที่ทํางาน 
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dB
(A

)

พนักงานส่วนการผลติแผนกเทอร์ไบน์ พนักงานส่วนการผลติแผนกหม้อไอนํา้ พนักงานส่วนการผลติแผนกไฟฟ้า ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานปริมาณเสียงสะสม (Noise Dose) ไม่เกิน 85 dB(A)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที่ 3.8-17 กราฟสรุปผลการตรวจวัดระดับความร้อน (Heat Stress) บริเวณพื้นที่ทาํงาน
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0 C

บริเวณหม้อไอนํา้ ชุดที ่1 บริเวณหม้อไอนํา้ ชุดที ่2 ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานระดับความร้อน (Heat Stress) ไม่เกิน 34 0C



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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 3.8.5 ด้านคุณภาพนํ้าทิง้ 

 

จากผลการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 

คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กาํหนดใหมี้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้ง บริเวณบ่อพกันํ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับนํ้ าทิ้งจากระบบหล่อเยน็และ

ระบบผลิตไอนํ้ าของโครงการ) โดยกาํหนดใหติ้ดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้ าทิ้ง ตามที่ระบุไว ้ไดแ้ก่ ความเป็น

กรดและด่าง (pH), อุณหภูมิ (Temperature) และของแขง็ละลายนํ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) สามารถ

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าทิ้ง ดงัแสดงในรูปที่ 3.8-18 ถึง รูปที่ 3.8-20 

 

 ทั้งน้ี สามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

 

- ความเป็นกรดและด่าง (pH) บริเวณบ่อพกันํ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับนํ้ าทิ้งจากระบบหล่อเยน็และ

ระบบผลิตไอนํ้ าของโครงการ) มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- อุณหภูมิ (Temperature) บริเวณบ่อพกันํ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับนํ้ าทิ้งจากระบบหล่อเยน็และ

ระบบผลิตไอนํ้ าของโครงการ) มีแนวโนม้เพิม่ขึ้น 

- ของแขง็ละลายนํ้ าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) บริเวณบ่อพกันํ้ าทิ้งของโครงการ (รองรับนํ้ าทิ้ง

จากระบบหล่อเยน็และระบบผลิตไอนํ้ าของโครงการ) มีแนวโนม้คงที่ 
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รูปที่ 3.8-18 กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 และ ข้อกาํหนดใน EIA (pH)  ไม่ตํา่กว่า 5.5
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รูปที่ 3.8-18 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ตํา่กว่า 5.5 ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 และ ข้อกาํหนดใน EIA
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รูปที่ 3.8-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) 
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0 C

บ่อพกันํา้ทิง้ของโครงการ ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 และ ข้อกําหนดใน EIA (Temperature) ไม่เกิน 40 0C
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รูปที่ 3.8-19 กราฟสรุปผลการตรวจวัดอุณหภูมิ (Temperature) 
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บ่อพกันํา้ทิง้ของโครงการ ค่ามาตรฐาน

ค่าอุณหภูม ิ(Temperature) ไม่เกนิ 40 0C ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 และ ข้อกาํหนดใน EIA
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รูปที่ 3.8-20 กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งละลายนํา้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

25
ม.

ค.
 6

4

19
ก.

พ
. 6

4

11
มี.

ค.
 6

4

22
เม

.ย
. 6

4

16
ธ.

ค.
 6

4

26
ม.

ค.
 6

5

22
ก.

พ
. 6

5

10
มี.

ค.
 6

5

28
เม

.ย
. 6

5

8
ธ.

ค.
 6

5

26
ม.

ค.
 6

6

23
ก.

พ
. 6

6

13
มี.

ค.
 6

6

18
เม

.ย
. 6

6

22
ธ.

ค.
 6

6

เดิอนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกรกฎาคม -

ธนัวาคม พ.ศ. 2564

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2565 เดือนกรกฎาคม -

ธนัวาคม พ.ศ. 2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม -

ธนัวาคม พ.ศ. 2566

m
g/

l

บ่อพกันํา้ทิง้ของโครงการ ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560 (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 3,000 mg/l

ค่ามาตรฐานตามข้อกาํหนดใน EIA (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 1,300 mg/l
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รูปที่ 3.8-20 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวัดของแข็งละลายนํ้าทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 
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m
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บ่อพกันํา้ทิง้ของโครงการ ค่ามาตรฐาน ค่ามาตรฐาน

ค่าของแข็งละลายนํา้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 3,000 mg/l ตามมาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฯ พ.ศ. 2560

ค่าของแข็งละลายนํา้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ไม่เกนิ 1,300 mg/l ตามมาตรฐานตามข้อกาํหนดใน EIA
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3.8.6 ด้านคุณภาพดิน 

 

จากผลการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 

คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กาํหนดใหมี้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุ       

ปรับปรุงดิน โดยกาํหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพดิน ตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม 

(Cadmium), โครเมียม (Chromium), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) 
 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพดิน ดังแสดงในรูปที่ 3.8-21 ถึง รูปที่ 3.8-25 ซ่ึงผลการ

ตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

- สารหนู (Arsenic) บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการนาํเถา้ไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน      

มีแนวโนม้คงที่ 

- แคดเมียม (Cadmium) บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการนาํเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 

มีแนวโนม้คงที่ 

- โครเมียม (Chromium) บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่ออ้ย/พื้นที่ที่จะมีการนาํเถา้ไปใชเ้ป็นวสัดุปรับปรุงดิน 

มีแนวโนม้คงที่ 

- ตะกั่ว (Lead) บริเวณตัวแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนําเถ้าไปใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน               

มีแนวโนม้คงที่ 

- ปรอท (Mercury) บริเวณตวัแทนพื้นที่ไร่อ้อย/พื้นที่ที่จะมีการนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน       

มีแนวโนม้คงที่ 
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รูปที่ 3.8-21 กราฟสรุปผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) ในดิน 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานสารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 25 mg/kg
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รูปที่ 3.8-22 กราฟสรุปผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) ในดิน 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานแคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 762 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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รูปที่ 3.8-23 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียม (Chromium) ในดิน 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานโครเมียม (Chromium) ไม่เกิน 212 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-24 กราฟสรุปผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) ในดิน 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 800 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-25 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปรอท (Mercury) ในดิน
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานปรอท (Mercury) ไม่เกิน 263 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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3.8.7 ด้านคุณภาพองค์ประกอบเถ้า 

 

จากผลการดาํเนินงานโครงการโรงไฟฟ้าพลงังานหมุนเวยีนในโรงงานผลิตนํ้ าตาลทราย (ส่วนขยาย 

คร้ังที่ 1) ของบริษทั โรงงานนํ้ าตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2564 

จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ที่ระบุในหนังสือเห็นชอบฯ ของโครงการฯ กาํหนดใหมี้

การติดตามตรวจสอบคุณภาพองคป์ระกอบเถา้ บริเวณลานกองเถา้ โดยกาํหนดให้ติดตามตรวจสอบคุณภาพ

องค์ประกอบเถ้า ตามที่ระบุไว ้ได้แก่ สารหนู (Arsenic), แคดเมียม (Cadmium), โครเมียมไตรวาเลนท์ 

(Chromium (III)), โครเมียมเฮกซาวาเลนท ์(Chromium (VI)), ตะกัว่ (Lead) และปรอท (Mercury) 
 

ทั้งน้ีสามารถสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพองคป์ระกอบเถา้ ดงัแสดงในรูปที่ 3.8-26 ถึง รูปที่ 3.8-31 

ซ่ึงผลการตรวจวดัสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

- สารหนู (Arsenic) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงท่ี 

- แคดเมียม (Cadmium) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที่ 

- โครเมียมไตรวาเลนท ์(Chromium (III)) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที่ 

- โครเมียมเฮกซาวาเลนท ์(Chromium (VI)) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที่ 

- ตะกัว่ (Lead) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที่ 

- ปรอท (Mercury) บริเวณลานกองเถา้ มีแนวโนม้คงที่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-26 กราฟสรุปผลการตรวจวัดสารหนู (Arsenic) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานสารหนู (Arsenic) ไม่เกิน 500 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-27 กราฟสรุปผลการตรวจวัดแคดเมียม (Cadmium) ในองค์ประกอบเถ้า  
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานแคดเมียม (Cadmium) ไม่เกิน 100 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-28 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียมไตรวาเลนท์ (Chromium (III)) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานโครเมียมไตรวาเลนท์ Chromium (III) ไม่เกิน 2,500 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-29 กราฟสรุปผลการตรวจวัดโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ (Chromium (VI)) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานโครเมียมเฮกซาวาเลนท์ Chromium (VI) ไม่เกิน 500 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-30 กราฟสรุปผลการตรวจวัดตะกั่ว (Lead) ในองค์ประกอบเถ้า 
 

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600

11 มี.ค. 64 10 มี.ค. 65 13 มี.ค. 66 12 มี.ค. 67

m
g/

kg

ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานตะกั่ว (Lead) ไม่เกิน 1,000 mg/kg



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนในโรงงานผลิตน้ําตาลทราย (ส่วนขยาย คร้ังที่ 1) (คร้ังที่ 1) ของบริษัท โรงงานน้ําตาลทรายขาวเร่ิมอุดม จํากัด 
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รูปที่ 3.8-31 กราฟสรุปผลการตรวจวัดปรอท (Mercury) ในองค์ประกอบเถ้า 
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ตวัแทนพ้ืนทีไ่ร่อ้อย/พ้ืนทีท่ีจ่ะมกีารนําเถ้าไปใช้เป็นวสัดุปรับปรุงดิน ค่ามาตรฐาน

ค่ามาตรฐานปรอท (Mercury) ไม่เกิน 20 mg/kg


	ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องปล่อยทิ้งอากาศเสีย
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4-8 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement)
	ตารางที่ 3.4-8 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement)
	ตารางที่ 3.4-11 ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement)
	ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ)
	ตารางที่ 3.4-11 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความเข้มแสงสว่าง (Light Intensity) แบบพื้นที่ (Area Measurement)

