
จัดทำโดย

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567

ภาคผนวกภาคผนวก

บริษัท ทีแอลที คอนซัลแตนส์ จำกัด
151 ถนนนวลจันทร์ 
แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม
กรุงเทพมหานคร 10230

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

(ระยะก่อสร้าง)(ระยะก่อสร้าง)

โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบังโครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง  
ขั้นที่ 3ขั้นที่ 3  

ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย
ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

มกราคม 2568

ฉบับปกปดขอมูลที่มีกฎหมายคุมครอง



โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย   กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

โครงการก่อสร้างท่าเรอืแหลมฉบัง ระยะที่ 3 

รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการดา้นสิ่งแวดล้อม (ระยะกอ่สรา้ง) กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

สารบัญ 

ภาคผนวก 

ภาคผนวก 1ก - สำเนาหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ทส.1010.4/3438 เรื่องแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมฯ ของคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2562
เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562

- สำเนาหนังสือคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส (กกวล) 1009/ว 6660 ลงวันที่ 15
พฤษภาคม 2562 เรื่อง มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2562
(ระเบียบวาระท่ี 4.1)

- รายการแสดงผลกระทบสิ่งแวดล้อมที ่สำคัญ มาตรการป้องกัน และแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
มาตรการทั่วไป (สผร.1)

 ภาคผนวก 1ข หนังสือหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0310.6/3381 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2565 เรื่องแจ้ง
ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (รายงานการเปลี่ยนแปลงฯ ครั้งที่ 1) 

ภาคผนวก 1ค หนังสือหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0310.6/2258 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2566 เรื่องแจ้ง
ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (รายงานการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2) 

ภาคผนวก 1ง หนังสือหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0310.6/2146 ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2567 เรื่องแจ้ง
ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (รายงานการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) 



โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย               กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ภาคผนวก (ต่อ) 
 

ภาคผนวก 1จ หนังสือหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0310.6/4419 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2567 เรื่องแจ้ง
ผลการพิจารณาการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (รายงานการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) 

ภาคผนวก 2ก มาตรการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ที่แนบอยู่ในสัญญาจ้างผู้รับเหมาก่อสร้าง 
ภาคผนวก 2ข ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมติดตามความคืบหน้างานก่อสร้างประจำสัปดาห์ (Weekly)  
ภาคผนวก 2ค - คำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 
เมื่อเดือนธันวาคม 2563  

 - ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุม  
ภาคผนวก 2ง คำสั่ง ท่าเรือแหลมฉบัง ที่ผพด. 44/2563 เรื่องแต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผล

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมตรวจรับพัสดุ สำหรับการประกวด
ราคาจ้างเหมาตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างงานก่อสร้างโครงการพัฒนา
ท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1-4) 

 ภาคผนวก 2จ เอกสารโครงการเบื้องต้น งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาตรวจสอบการเปลี่ยนแปลง
ชายฝั่ง ความเร็วและทิศทางของกระแสน้ำด้วยแบบจำลอง โครงการก่อสร้างท่าเรือ
แหลมฉบัง ระยะที่ 3 

ภาคผนวก 2ฉ ประกาศชาวเรือ 
ภาคผนวก 2ช ตัวอย่างการบันทึกการฉีดพรมน้ำ 
ภาคผนวก 2ซ ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบรถบรรทุก 
ภาคผนวก 2ฌ ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบเครื่องจักร 
ภาคผนวก 2ญ แผนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม ของผู้รับจ้างก่อสร้าง (กิจการร่วมค้า ซีเอ็นเอ็นซี) 

ประจำปี 2567 
ภาคผนวก 2ฎ ผลการตรวจวัดระดับการระบายไอเสีย 
ภาคผนวก 2ฏ แบบรายงานสรุปเรื่องร้องเรียน 
ภาคผนวก 2ฐ ผังเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำโครงการฯ 
ภาคผนวก 2ฑ ข้อกำหนดด้านการขนส่งตาม EHIA 
ภาคผนวก 2ฒ แผนที่การใช้เส้นทางขนส่งวัสดุของโครงการ 
ภาคผนวก 2ณ ผลการตรวจวัดระดับเสียงจากรถบรรทุก 
ภาคผนวก 2ด ตัวอย่างเอกสาร Safety Talk 
ภาคผนวก 2ต คู่มือพนักงานว่าด้วยความปลอดภัย 



โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย               กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ภาคผนวก (ต่อ) 
 
ภาคผนวก 2ถ เอกสารการสื่อสารเพื่อการควบคุมความเข้มข้นปริมาณตะกอนสำหรับกิจกรรมการ

ขุดลอกและถมทะเล 
ภาคผนวก 2ท แบบตรวจสอบสภาพท่อดูดทราย 
ภาคผนวก 2ธ แผนป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันรั่วไหล โครงการพัฒนาท่าเรือ

แหลมฉบัง ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) งานก่อสร้างทางทะเล 
ภาคผนวก 2น แผนตอบโต้เหตุฉุกเฉินงานนอกชายฝั่งและงานบนบก  
ภาคผนวก 2บ เอกสารประกันโครงการ 
ภาคผนวก 2ป บันทึกสถิติอุบัติเหตุจากการคมนาคมทางบก 
ภาคผนวก 2ผ ตัวอย่างบันทึกสถิติการเข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ 
ภาคผนวก 2ฝ หนังสือรับรองการเก็บขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ และหนังสืออนุญาตเก็บขนมูลฝอย

ของโครงการ 
ภาคผนวก 2พ กฎระเบียบบ้านพักคนงาน 
ภาคผนวก 2ฟ แบบบันทึกการตรวจวัดสารเสพติด 
ภาคผนวก 2ภ คู่มือพนักงานว่าด้วยกฎความปลอดภัย 
ภาคผนวก 2ม ผังเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโครงการ 
ภาคผนวก 2ย ตำแหน่งบ้านพักคนงาน ป้อม รปภ. และเส้นทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการ และบ้านพักคนงาน 
ภาคผนวก 2ร ตัวอย่างการบันทึกการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย 
ภาคผนวก 2ล ตัวอย่างเอกสารตรวจสอบสุขภาพ  
ภาคผนวก 2ว หลักเกณฑ์การพิจารณาคนท้องถิ่นเข้าทำงาน  
ภาคผนวก 2ศ ตัวอย่างทะเบียนรายชื่อคนงานที่เข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง 
ภาคผนวก 2ษ ตัวอย่างทะเบียนรายชื่อคนงานในบ้านพักคนงาน 
ภาคผนวก 2ส ตัวอย่างการบันทึกตรวจสอบพื้นท่ีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
ภาคผนวก 2ห ตัวอย่างสรุปผลการดำเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ 
ภาคผนวก 2ฬ เอกสารการจัดตั้งกองทุน 
ภาคผนวก 2อ แผนการส่งต่อผู้ป่วย 
ภาคผนวก 2ฮ เอกสารปฐมนิเทศและอบรมด้านความปลอดภัย สำหรับพนักงานใหม่ และตัวอย่าง

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 
ภาคผนวก 2กก ตัวอย่างเอกสารคัดกรองวัณโรค 
ภาคผนวก 2กข รายงานสรุปการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉิน 

 



โครงการก่อสร้างท่าเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิง่แวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) 
ท่าเรือแหลมฉบัง การท่าเรือแห่งประเทศไทย               กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ภาคผนวก (ต่อ) 
 
ภาคผนวก 2กค ตัวอย ่าง Checklist มาตรฐานส้วมสาธารณะระดับประเทศ ของกรมอนามัย 

กระทรวงสาธารณสุข (HAS) 
 
ภาคผนวก 3ก เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการและสอบเทียบเครื่องมือตรวจวัด   
ภาคผนวก 3ข ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
ภาคผนวก 3ค ความเร็มและทิศทางลม  
ภาคผนวก 3ง ผลตรวจวัดระดับเสียง  
ภาคผนวก 3จ ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำทะเล 
ภาคผนวก 3ฉ ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน  
ภาคผนวก 3ช ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง 
 



ภาคผนวก 1ข 

  หนังสือหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0310.6/3381 ลงวันที่ 
16 มิถุนายน 2565 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (รายงานการเปลี่ยนแปลงฯ คร้ังที่ 1) 

 

 
 
 
 
 







 

 

 
 

รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังระยะที่�3 (สวนที่�1)  
งานกอสรางทางทะเล�ตามใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ำลำแมน้ำ เลขที่�03/2565  
โดยไมกระทบสาระสำคัญและหลักการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม� 
สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพสิ่งแวดลอม�สุขภาพ�อนามัย�คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางรุนแรง� 

โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง�ขั้นที่�3 ที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว 

เดือนมีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 MARCH 30, 2022 
กิจการรวมคา�ซีเอ็นเอ็นซี 

I 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 

            กิจการรวมคา ซีเอ็นเอ็นซ ี 

สารบัญ 
หนา

สารบัญรูป I
สารบัญตาราง II

1. บทนำ 1
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รายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 (สวนที่ 1)  
งานกอสรางทางทะเล ตามใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ำลำแมน้ำ เลขที่ 03/2565  
โดยไมกระทบสาระสำคัญและหลักการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม  

สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพ
สิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางรุนแรง  
โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว 

******************************************************************************************************** 

 
(1) บทนำ 

1.1 ความเปนมาของโครงการ 

การทาเรือแหงประเทศไทย (กทท.) ไดพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 แลวเสร็จ อยางไรก็ตาม 
กทท. ไดพิจารณาขีดความสามารถของทาเรือแหลมฉบังที่มีอยูเปรียบเทียบกับการพยากรณปริมาณตูสินคาที่จะ
เพิ่มขึ้นในอนาคตแลว กทท. จึงไดวางแผนพัฒนาโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบังเพิ่มขึ้นในบริเวณใกลเคียงกับ
ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยมีชื่อโครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (ดังรูปที่ 1-1) โดยจะทำการกอสรางใหมี
โครงสรางพื้นฐานทาเรือและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ตลอดจนโครงขายและระบบการขนสงตอเนื่องที่จำเปน
ตาง ๆ ในเขตพื้นที่ทาเรือแหลมฉบังที่จะเชื่อมตอกับภายนอกใหเพียงพอ และมีความพรอมที่จะรองรับกับการ
ขยายตัวของปริมาณเรือ และสินคาประเภทตาง ๆ ไดทันทวงที โดยไมใหประสบปญหาดานความแออัด และ
กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจโดยสวนรวม และสงผลกระทบกับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

โครงการกอสรางทาเทียบเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3 มีพื้นที ่ถมทะเล ประมาณ 3,375 ไร องคประกอบของทา  
จะแบงเปน 2 พื้นที่ (ดังรูปที่ 1-2) คือ (1) พื้นที่ทาเรือและพื้นที่หลังทา โดยพื้นที่ทาเรือประกอบดวย ทาเรือ 4 
ประเภท ไดแก ทาเรือขนสงตูสินคา ทาเรือขนสงรถยนต ทาเรือชายฝง และทาเรือบริการ สำหรับพื้นที่หลังทา  
(ที่ตองถมทะเล) เปนพื้นที่ที่อยูติดกับทาเรือและอยูหลังทาเรือ จะใชประโยชนตามวัตถุประสงคตาง ๆ ไดแก เปน
พื้นที่กองตูสินคาอยูติดกับทาเรือขนสงตูสินคาและทาเรือชายฝง พื้นที่จอดรถอยูติดกับทาเรือขนสงรถยนต พื้นที่ตั้ง
อาคารสำนักงาน พื้นที่สำหรับระบบสาธารณูปโภคตาง ๆ เชน ถนน ทางรถไฟ เปนตน และ (2) พื้นที่สำหรับการ
พฒันาเปนโครงการทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 4 ในอนาคต  

การพัฒนาโครงการดังกลาวเขาขายประเภทการถมที่ดินในทะเลนอกแนวเขตชายฝงเดิมที่มีขนาดตั้งแต 300 
ไร ขึ้นไป และทาเทียบเรือที่มีความยาวหนาทาที่เรือเขาเทียบได (Berth Length) ตั้งแต 300 เมตรขึ้นไปหรือที่มี
พื้นที่หนาทาตั้งแต 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป และทาเทียบเรือที่มีการขุดลอกรองน้ำตั้งแต 100,000 ลูกบาศกเมตร
ขึ้นไป และมีการกอสรางแนวเขื ่อนกันคลื ่นนอกชายฝ งทะเล ซึ ่งตองจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อนำเสนอตอสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (สผ.) เพื่อดำเนินการใหความเห็นชอบตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติสงเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ (ฉบับที ่ 2) พ.ศ.2561 กอนที่จะดำเนินโครงการ โดย “รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ
คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางรุนแรง โครงการกอสร างทาเรือแหลมฉบัง 
ขั้นที่ 3 (ตอไปนี้เรียกวา รายงาน EHIA)” ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงานฯ 
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อางอิงตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ที่ ทส 110.4/3438 ลงวันที่ 8 
มีนาคม 2562 และคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ มีมตริับรองการประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 
2562 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 (เอกสารแนบ 1) 

โดยการกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ไดมีการแบงงานออกเปน 4 สวน ดังนี้  
สวนที่ 1 งานกอสรางงานทางทะเล 
สวนที่ 2 งานกอสรางอาคาร ทาเทียบเรือ ระบบถนน และสาธารณูปโภค 
สวนที่ 3 งานกอสรางระบบรถไฟ 
สวนที่ 4 งานประกอบและติดตั้งเครื่องจักรและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สำหรับสวนที่ 1 งานกอสรางงานทะเล มีกิจการรวมคา ซีเอ็นเอ็นซี (CNNC) เปนบริษัทผูรับเหมากอสราง 
ออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) และดำเนินงานกอสรางโครงการ และมีบริษัท เอเชี่ยน เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนส จำกัด และบริษัท โชติจินดา คอนซัลแตนท จำกัด เปนผูควบคุมงานกอสราง  
1.2 เหตุผลในการจัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

กิจการรวมคา ซีเอ็นเอ็นซี (ตอไปนี้เรียกวา ผรม.1) ไดเริ่มงานกอสราง (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
หลังจากที ่ไดรับอนุญาตใหใชที ่ดินและประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม  ตามพระราชบัญญัติการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 และไดเริ่มงานในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 โดยสัญญาจางเหมากอสราง
กำหนด ผรม.1 ตองกอสรางพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 โดยมีขอบเขตพื้นที่การสงมอบพื้นที่ ดังรูปที่ 1-2 ทั้งนี้ จะตอง
ดำเนินการกอสรางตามแบบใหแลวเสร็จและสงมอบพื้นที่ใหการทาเรือแหงประเทศไทยภายในวันที่ 5 พฤศจิกายน 
2565 เพื่อสงมอบพื้นที่ดังกลาวใหกับผูรับจางกอสราง (สวนที่ 2) งานกอสรางอาคาร ทาเทียบเรือ ระบบถนน และ
สาธารณูปโภคตอไป 

รายงาน EHIA กำหนดพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 เปนพื้นที่หลังทาเหนือบริเวณทาเรือ E1 และ E2 (ดังรูปที่ 1-3) 
ที่ตองถมทะเลเพื่องานกอสรางอาคาร ทาเทียบเรือ ระบบถนน และสาธารณูปโภค โดยสภาพพื้นที่กอนการพัฒนา
โครงการเปนบอตะกอนของทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 กิจกรรมการกอสรางในเดือนที่ 1-3 กำหนดให
บางสวนจะถูกปรับเปนพื้นที่กองวัสดุอุปกรณกอสราง และบางสวนจะถูกปรับเปนพื้นที่ Stock Area และกิจกรรม
การกอสรางในเดือนที่ 36-39 (ชวงเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2568) จะเริ่มงานปรับพื้นที่เพื่อการกอสรางกอสราง
อาคาร ทาเทียบเรือ ระบบถนน และสาธารณูปโภค  

ทั้งนี้เพื่อใหงานกอสรางโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 แลวเสร็จ และสามารถรองรับความ
ตองการขนสงสินคาทางทะเลระหวางประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคตไดนั้น งานถมทะเลพื้นที่ 2 ของพื้นที่หลังทา ตอง
แลวเสร็จและสงมอบพื้นที่ใหงานกอสรางอาคาร ทาเทียบเรือ ระบบถนน และสาธารณูปโภค ในการกอสรางใน
เดือนที่ 19 (เดือนพฤศจิกายน 2565) ดังนั้นการออกแบบรายละเอียด (Detailed Design) เพื่อการกอสรางงาน
ทางทะเล จำเปนตองนำดินเลนบริเวณพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (พื้นที ่หลังทาเหนือพื้นที่ E2) ประมาณ 1.6 ลาน
ลูกบาศกเมตร ไปทิ้งบริเวณบอตกตะกอน (Silt Pond) ที่มีการติดตั้งมานกันตะกอน (Silt Curtain) 2 ชั้น มีขนาด
พื้นที่ 0.57 ลานตารางเมตร (600 X 950 เมตร) และเปดพื้นที่บางสวนเปนทางเขา-ออก สำหรับใหเรือลำเลียงแบบ
มียุงดิน (Hopper Barge) ซึ่งในรายงาน EHIA ไมไดระบุไวแนวทางการจัดการดินเลนพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 
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รูปที่ 1-3 สภาพพื้นที่กอนการกอสรางและระยะกอสราง ตามรายงาน EHIA 

สภาพพื้นที่ปจจุบันกอนการกอสรางตาม
รายงาน EHIA (รูปที่ 2.9.1-1 หนา 2-205) 

กิจกรรมการกอสรางในเดือนที ่1-3 ตาม
รายงาน EHIA (รูปที่ 2.9.1-3 หนา 2-207) 

บอที่ 1 บอรับทราย

บอที่ 2-7 บอตกตะกอน
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อยางไรก็ดี เพื่อใหการดำเนินงานโครงการสอดคลองตามเงื่อนไขมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ ที่ระบุไวในมาตรการทั่วไปของ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (มีนาคม 2562) ระบวุา “ในกรณีที่การทาเรือ
แหงประเทศไทยมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหการทาเรือแหงประเทศไทย
แจงใหหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการ ดังนี้ คือ (1) หากหนวยงานผูอนุมัติ
หรืออนุญาตเห็นวาการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวาหรือเทียบเทามาตรการที่กำหนดไวใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว 
ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กำหนดในกฎหมายนั้น  ๆ ตอไป 
พรอมกับใหจัดทำสำเนาการเปลี ่ยนแปลงดังกลาวขางตนที่รับจดแจงไว แจงใหสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ และ (2) หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาต เห็นวาการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวอาจกระทบตอสาระสำคัญในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง 
ขั้นที่ 3 ที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตจัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (คชก.) ชุดที่เกี่ยวของใหความเห็นประกอบกอนการเปลี่ยนแปลง และ
เมื ่อโครงการไดรับอนุมัติหรืออนุญาตใหมีการเปลี ่ยนแปลง ใหหนวยงานผู อนุม ัติหรืออนุญาตแจงผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อทราบ” 

ดวยเหตุผลดังกลาว กิจการรวมคา ซีเอ็นเอ็นซี จึงดำเนินการศึกษาทบทวนการประเมินผลกระทบและการ
กำหนดมาตรการสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ และจัดทำ “รายงานการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม สำหรับโครงการกิ จการหรือการ
ดำเนินการที่อาจมีผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนอยางรุนแรง โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ของการทาเรือแหงประเทศไทย” เสนอตอกรม
เจาทา (สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดลอมทางน้ำ) ซึ่งเปนหนวยงานผูอนุมัติ/อนุญาต โดย พรบ.การเดินเรือใน
นาน้ำไทย พ.ศ.2456 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย พรบ.การเดินเรือในนานน้ำไทย (ฉบับที่ 16) พ.ศ.2550 เพื่อ พิจารณา 
ตอไป 
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1.3 สถานภาพโครงการปจจุบัน 
โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ไดเริ่มงานกอสรางสวนที่ 1 งานกอสรางงานทางทะเล เมื่อเดือน

พฤษภาคม 2564 ปจจุบันดำเนินกิจกรรม ไดแก งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อการกอสราง งานปรับปรุงดินพื้นที่ถมทะเล
พื้นที่ 1 (พื้นที่หลังทา) งานปรับปรุงดินพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (พื้นที่หลังทา) งานกอสรางคันทรายชั่วคราวในพื้นที่ 
E1 และ E2 และงานจัดหาวัสดุหินและขนสงหินเพื่อกอสรางทาเรือชั่วคราว ดังภาพกิจกรรมงานกอสรางของ
โครงการในปจจุบัน (ณ เดือนกุมภาพันธ 2565) ในรูปที่ 1-4 
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งานปรับปรุงพื้นที่เพื่อการกอสราง (ภาพมุมสูง) 

งานปรับปรุงดินพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 1 (พื้นที่หลังทา) 

งานปรับปรุงดินพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (พื้นที่หลังทา) 

งานกอสรางคันทรายชั่วคราวในพื้นที่ E1 และ E2 
รูปที่ 1-4 ภาพถายแสดงกิจกรรมการกอสรางของโครงการ (กุมภาพันธ 2565) 
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(2) รายละเอียดโครงการ และรายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงโครงการฯ

2.1 รายละเอียดโครงการตามรายงาน EHIA

(1) ที่ตั้งโครงการ
โครงการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 ตั้งอยูในอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี บริเวณชายฝงทะเลภาค

ตะวันออก หางจากกรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใตประมาณ 120 กิโลเมตร และหางจากพัทยาประมาณ 15 
กิโลเมตร โดยพื้นที่ถมทะเลเพื่อกอสรางโครงการทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3  มีพื้นที่ประมาณ 3,375 ไร พื้นที่
โครงการมีอาณาเขตติดตอกับพื้นที่ตาง ๆ โดยรอบ ดังนี้  

ทิศเหนือ  ติดตอกับ ทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 2 และทะเล 
ทิศใต  ติดตอกับ ทะเลอาวบางละมุง  
ทิศตะวันออก ติดตอกับ หมูที่ 9 ชุมชนบานบางละมุง เทศบาลนครแหลมฉบัง 
ทิศตะวันตก ติดตอกับ ทะเล 
องคประกอบของทาเรือ จะแบงเปน 2 พื้นที ่ คือ พื้นที่ทาเร ือและพื ้นที ่หลังทา โดยพื้นที ่ทาเรือ

ประกอบดวย ทาเรือ 4 ประเภท ไดแก ทาเรือขนสงตูสินคา (E1 E2 F1 และ F2) ทาเรือขนสงรถยนต (Ro-Ro) 
(E0) ทาเรือชายฝง และทาเรือบริการ สำหรับพื้นที่หลังทา (ที่ตองถมทะเล) เปนพื้นที่ที่อยูติดกับทาเรือและอยูหลัง
ทาเรือ จะใชประโยชนตามวัตถุประสงคตางๆ ไดแก เปนพื้นที่กองตูสินคาอยูติดกับทาเรือขนสงตูสินคาและทาเรือ
ชายฝง พื้นที่จอดรถอยูติดกับทาเรือขนสงรถยนต พื้นที่ตั้งอาคารสำนักงาน พื้นที่สำหรับระบบสาธารณูปโภคตางๆ 
เชน ถนน ทางรถไฟ เปนตน และพื้นที่สำหรับการพัฒนาในอนาคต ซึ่งการกอสรางโครงการจะดำเนินการในสวน
ของการกอสรางพื้นที่หลังทา (ถมทะเล) ทาเรือชายฝงและทาเรือบริการ อาคารสำนักงาน และระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ รวมทั้งบอตะกอนสำหรับทิ้งตะกอนดินจากการขุดลอกรองน้ำทั้งในชวงของการกอสรางโครงการ และในชวง
ของขุดลอกรองน้ำ เพื่อดูแลรักษาในระยะดำเนินการของทาเรือทั้ง 3 ขั้น สวนการกอสรางทาเรือและรูปแบบของ
ทาเรือจะอยูในความรับผิดชอบของผูประกอบการที่จะเชาพื้นที่โครงการในอนาคต 

(2) การจัดการดินเลนในรายงาน EHIA

รายงาน EHIA กำหนดพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 เปนพื้นที่หลังทา เหนือบริเวณทาเรือ E1 และ E2 (ดังรูปที่
1-3) ที่ตองถมทะเลเพื่องานกอสรางอาคาร ทาเทียบเรือ ระบบถนน และสาธารณูปโภค โดยสภาพพื้นที่กอนการ
พัฒนาโครงการเปนบอตะกอนของทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 โดยกิจกรรมการกอสรางในเดือนที่  1-3
บางสวนจะถูกปรับเปนพื้นที่สำหรับกองวัสดุอุปกรณกอสราง และบางสวนจะถูกปรับเปน Stock Area โดย
กิจกรรมการกอสรางในเดือนที่ 36-39 จะเริ่มงานปรับพื้นที่เพื่อการกอสรางขั้นถัดไป

ทั้งนี้พื้นที่ทิ้งดินเลนจากการกอสรางทาเรือแหลมฉบัง ชั้นที่ 1 และขั้นที่ 2 อยูเต็มพื้นที่บริเวณทาเรือชุด 
E1 และ E2 ในรายงาน EHIA แนะนำใหปรับปรุงคุณภาพดิน โดยการใชน้ำหนักกดทับลวงหนา (Preloading) 
รวมกับการใชแถบระบายน้ำแนวดิ่ง (Prefabricated Vertical Drain; PVD) ดังรูปที่ 2-1 
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รูปที่ 2-1 พื้นที่ปรับปรุงคุณภาพดิน บริเวณทาเรือ E1 และ E2 จากรายงาน EHIA 
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Future Differential Settlement
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Manhole
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Soft Clay Vertical Drain

Pervious Soil

Ground Surface

รูปที่ 2.10.2-3 : พื้นที่ปรับปรุงคุณภาพดิน 
บริเวณทาเรือ E1 และ E2
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การใชน้ำหนักกดทับลวงหนารวมกับการใชแถบระบายน้ำแนวดิ่ง ตองทำการถมดินสูงประมาณ 5.50 
เมตร พรอมทำการติดตั้ง PVD ระยะหางระหวาง 1.5 เมตร วางเปนรูปแบบสี่เหลี่ยม โดยความยาวของ PVD 
เทากับความหนาของชั้นดินออน (6 เมตร) จะใชเวลาในการ Preload ประมาณ 1.5-2 ป เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการ
รอ จะตองเคลื่อนยายดินออก เทากับ 1.15 เมตร ทั้งนี้เพื่อใหไดระดับตามที่ออกแบบไว ซึ่งเมื่อรวมกับเวลาสำหรับ
การเตรียมพื้นที่และการถมดิน เพื่อกดทับ รวมถึงการเคลื่อนยายน้ำหนักกดทับออก จะใชเวลารวมกันทั้งสิ้น
ประมาณ 3-4 ป  

สำหรับปริมาณดินเลนบริเวณพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (Area 2) ในรายงาน EHIA ไมไดระบุไว  

2.2 รายละเอียดการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ 

2.2.1 งานปรับปรุงคุณภาพดินพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 
จากการสำรวจดิน พบวาสภาพพื้นที่บริเวณพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (Area 2) ลักษณะเปนดินเหนียว/ดิน

แปง (Clayey/ Silty Soil) ที่มีการยึดเกาะกันแนน อิ่มตัวดวยน้ำและมีกำลังรับน้ำหนักต่ำมาก ดังรูปที่ 2-2 ทำให
ไมสามารถนำเครื่องจักรขนาดใหญเขาทำงานกอสรางได จึงไดมีการปรับปรุงคุณภาพดินขั้นตน เพื่อใชเปนเสนทาง
สำหรับใหเครื่องจักรหนักเขาทำงาน โดยจะเปนการปรับปรุงเพียงผิวดินดานบน และไมคำนึงถึงเรื่องการทรุดตัวที่
อาจเกิดขึ้น โดยแนวทางในการปรับปรุงคุณภาพดินขั้นตน มีดังนี้ 

- ดูดน้ำที่ขังในบอดินเลนออกกอนดวยปมน้ำ  
- ปลอยทิ้งไวใหผิวดินถูกแสงแดดเผาจนแหงและมีกำลังดีขึ้น  
- จากนั้นจึงถมดวยชั้นทรายบาง ๆ และปูดวยตาขายที่เปนวัสดุสังเคราะห เพื่อเพิ่มกำลังรับแรงเฉือน

ใหแกดิน  
- ถมดินและบดอัดดินใหมีความหนาเพียงพอที่จะใชเปนสำหรับใหเครื่องจักรหนักเขาทำงานได 
หลังจากนั้นนำดินเลน ประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร ออกจากพื้นที่ไปทิ้งบริเวณบอตกตะกอน (Silt 

Pond) แลวถมพื้นที่ดวยทรายพรอมบดอัด และมีการตรวจสอบคุณดินเปนระยะ ๆ เพื่อใหไดคุณภาพดินตาม
กำหนด กอนสงมอบพื้นที่เพื่อการงานกอสรางอาคาร ทาเทียบเรือ ระบบถนน และสาธารณูปโภคตอไป 

ทั้งนี้ เหตุผลที่ไมสามารถจัดการดินเลน โดยใชเทคนิคการใชน้ำหนักกดทับลวงหนารวมกับการใชแถบ
ระบายน้ำแนวดิ่ง พรอมทำการติดตั้ง PVD นั้น จะใชเวลารวมกันทั้งสิ้นประมาณ 3-4 ป ซึ่งไมสอดคลองกับการสง
มอบพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2  

(1) ขั้นตอนการขนถายดิน 
ดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 หรือ Area 2 จะถูกขนถายไปยังบริเวณหลักผูกจอดเรือหลักที่ 4 

ดวยรถบรรทุกและถายเทลงสูเรือ Hopper Barge ขนาด 1,500 ลูกบาศกเมตร หลังจากนั้นจะใชเรือลากจูงลากเรือ 
Hopper Barge ไปยังบริเวณบอตะกอนชั่วคราว (Silt Pond Temporary) แลวใชวิธีการเปดใตทองเรือในบริเวณ
บอตะกอนชั ่วคราวที ่มีการต ิดตั ้งมานกันตะกอน  (Silt Curtain) 2 ชั ้น ดวยความถี ่ในการทิ ้งตะกอนดิน  
ทุก ๆ 4 ชั่วโมง จำนวน 3 รอบตอวัน โดยมีเสนทางการขนสงดินจาก Area 2 ไปยังบริเวณบอตะกอนชั่วคราว 
รายละเอียดดังรูปที่ 2-3 
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รูปที่ 2-2 ลักษณะของดินจากพื้นที่หลังทา (พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2) 
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(2) บอตะกอนชั่วคราว (Silt Pond Temporary) 
บอตะกอนชั่วคราว (Silt pond temporary) มีขนาดพื้นที่ 0.57 ลานตารางเมตร (600 X 950 

เมตร) จะทำการติดตั้งมานกันตะกอน (Silt Curtain) 2 ชั้นลอมรอบพื้นที่กำหนด และเปดพื้นที่บางสวนเปน
ทางเขา-ออก สำหรับใหเรือลำเลียงแบบมียุงดิน (Hopper Barge) เขาไปทิ้งดินในพื้นที่ โดยบอตะกอนชั่วคราว
ดำเนินการกอสรางอยูภายในบริเวณพื้นที่บอตะกอน (Silt Pond) ขนาด 3.0 ลานตารางเมตร 

1) การติดตั้งมานดักตะกอน (Silt Curtain Installation) 
ก. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

โครงการไดทำการรวบรวมขอมูลตาง ๆ  ที่เกี ่ยวกับประสิทธิภาพของมานกันตะกอน จาก
รายงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจากการศึกษาความสามารถและประสิทธิภาพของมานกันตะกอน (An Analysis of The 
Functional Capabilities and Performance of Silt Curtains) ของ JBF Scientific Corporation, 1978 และ 
Lawler, Matusky, and Skelly Engineers (1983) สรุปวา ภายใตภาวะสงบนิ่ง (ความเร็วของกระแสน้ำนอยกวา 
0.2 ฟุต/วินาที) มานกันตะกอนสามารถควบคุมการกระจายตัวของความขุนของผิวน้ำดานบนได โดยประสิทธิภาพ
ของมานกันตะกอนขึ้นอยูกับปจจัยหลายอยาง ไดแก ลักษณะของการดำเนินงาน , ปริมาณและชนิดของวัสดุ
แขวนลอย, ลักษณะและรูปทรงของมานกันตะกอน , วิธีการในการติดตั้ง และสภาวะของอุทกพลศาสตรบริเวณ
พื้นที ่ซึ่งจากการศึกษาภายใตสภาวะเหมาะสมมานกันตะกอนจะสามารถกักอนุภาคได 80-90% อยางไรก็ตามมาน
กันตะกอนไมไดถูกออกแบบมาในกรณีมีการสะสมตัวของดินเลนดานลาง ดังนั้นจึงตองทำการยายมานกันตะกอน
ออกจากพื้นที่กรณีที่ดินเลนสะสมตัวถึงขอบลางเพื่อปองกันการจมตัวของมานกันตะกอน รวมทั้งมานกันตะกอนไม
เหมาะสมกับการใชงานในบริเวณพื้นที่ที่มีความเร็วของกระแสน้ำมากกวา 1.5 ฟุต/วินาท ี

การติดตั้งมานกันตะกอนจะสามารถกั้นตะกอนที่มีขนาดใหญกวาชองเปดของมานเอาไวได  
อยางไรก็ตาม ตะกอนที่มีขนาดเล็กกวาชองเปด (Opening size) จะสามารถลอดผานมานกันตะกอนออกมาได ซึ่ง
ในปจจุบันขนาดชองเปดเล็กที่สุดเทาที่เครื่องจักรการผลิตของโรงงานแผนใยสังเคราะหจะสามารถผลิตไดใน
ปจจุบัน คือ ขนาดชองเปด (AOS) = 0.075 mm อยางไรก็ตามมานจะไมใหน้ำไหลผานอยางที่เคยคาดไวกอนหนา 
ประกอบกับการที่อนุภาคตะกอนไปอุดรูเปดของมานจะทำใหเกิดบริเวณที่กระแสน้ำนิ่ง  ซึ่งสอดคลองกับผล
การศึกษาของ Vu and Tan, 2010. Laboratory investigation of hydraulic performance of silt screens. 
9th International Conference on Hydrodynamics October 11-15, Shanghai, China. ผลการศึกษาอื่น ๆ 
ก็สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน เชน Moo-Young, H. Myers, T.E., Townsend, D., Ochola, C., 1999. The 
migration of contaminants through geosystemic fabric containers utilized in dredging operations. 
Engineering Geology 53, 167–176. ไดระบุประสิทธิภาพของการทดสอบการกันตะกอนในหองปฏิบัติการสูงถึง 
99.99% สวนผลการศึกษาของ Christopher, B.R., Holtz, R.D., 1985. Geotextile Engineering Manual, 
FHWA-TS-86-203. Federal Highways Administration, Washington, DC. ไดแนะนำใหใชประสิทธิต่ำที่สุดใน
การกันตะกอนที่ 75% 

ข. มานกันตะกอนสำหรับลอมพื้นที่บอทิ้งตะกอนชั่วคราว 
โครงการเลือกใชมานกันตะกอนสำหรับติดตั้งบริเวณพื้นที่บอทิ้งตะกอนชั่วคราว โดยเลือกใช

วัสดุที่มีคุณสมบัติที่ไดมาตรฐาน ซึ่งจากผลการทดสอบทางหองปฏิบัติการสำหรับมานกันตะกอนที่โครงการเลือกใช
(Woven Geotextile) จากโรงงานผลิต และสถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย (Asian Institute of Technology, AIT) พบวา 
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มานกันตะกอนที่โครงการเลือกใชมีคุณสมบัติตามมาตรฐานทั่วไปกำหนด รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 และเอกสาร
แนบ 2 

ตารางที่ 2-1 ผลการทดสอบคุณภาพของมานดักตะกอนจากสถาบันตาง ๆ  

ลำดับ คุณสมบัติ มาตรฐาน
ทดสอบ 

หนวยวัด 
เอกสาร
รับรอง
คุณภาพ

ผลทดสอบจาก
โรงงานผลิต 

ผลทดสอบจาก
สถาบัน AIT 

1 ชนิดเสนใยและประเภทวัสดุ - - Polyester 100% แบบWoven Geotextile 

2 น้ำหนักวัสดุที่นำมาผลิต ASTM D5261 กรัม/ตร.ม. ≥ 450 571.0 597.95 

3 ความตานทางแรงดึง (md/cd) ASTM D4595 kN/m. ≥ 150/150 237.3/166.6 189.81/179.07 

4 การยืดตัว (md/cd) ASTM D4595 % ≤ 10 9.5/9.0 9.70/9.37 

5 ขนาดชองเปดวัสดุ ISO 12956 มม. ≤ 0.10 0.04 0.075 

6 คาความสามารถในการซึมผาน
ของน้ำ 

ASTM D4491 ซม./วินาท ี ≥ 10-3 2 X 10-3 0.008 

7 คาการหดตัวของวัสดุที่นำมาผลิต ISO 7771 % ≤ 0.20 - 0.14 

 
2.2.2 ขั้นตอนและแผนงานการจัดการดินพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 

ขั้นตอนการกอสรางบนพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 ประกอบดวย  การเตรียมพื้นที่ทำงานกอสราง, การติดตั้ง
แผนเหล็กพืด (Sheet Pile) เพื่อปองกันการสูญเสียเสถียรภาพของลาดดิน , การขุดดินเลนและนำไปทิ้งที่ทิ ้งดิน
ตะกอนชั่วคราว, การถมพื้นที่ดวยทรายที่มีคุณภาพตามขอกำหนดประแบบ และการบดอัดและตรวจสอบเพื่อสง
มอบงาน 

ทั้งนี้ การขุดดินเลนและนำไปทิ้งที่ทิ้งดินตะกอนชั่วคราว ซึ่งไดมีการติดตั้งมาน 2 ชั้น ภายในบริเวณพื้นที่
บอตะกอน (Silt Pond) ขนาด 3.0 ลานตารางเมตร โดยมานมีความกวาง 600 เมตร และความยาว 950 เมตร มี
ขนาดพื้นที่ 0.57 ลานตารางเมตร แลวเปดพื้นที่บางสวนเปนทางเขา-ออก สำหรับใหเรือลำเลียงแบบมียุ งดิน 
(Hopper Barge) เขาไปทิ้งดินในพื้นที่ได  

โดยคาดวาจะเริ่มประกอบและติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้น ในพื้นที่บอตะกอนได ภายในเดือนเมษายน
2565 หลังจากนั้นจะการขดุดินเลนจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 แลวนำไปทิ้งที่ทิ้งดินตะกอนชั่วคราว ระหวางวันที่ 15 
พฤษภาคม ถึง วันที่ 14 ตุลาคม 2565 และจะรื้อมานกันตะกอน 2 ชั้น เมื่อมีการกอสรางงานคันหินลอมพื้นที่ถม
ทะเลบอเก็บตะกอน ระยะที่ 2 (Revetment of Silt Pond Phase2) แลวเสร็จ รายละเอียดดังตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-2 แผนงานงานปรับปรุงคุณภาพดินพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 

กิจกรรม/Activity เริ่มตน 
Start 

สิ้นสุด 
Finish 

2022 2023 2024 
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 

งานประกอบและติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้น  
(Dabble Silt Curtains Installation) 

15/04/22 30/04/22                           
                          

งานขนยายดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2*  
(Earthmoving from area 2)* 

15/05/22 14/10/22                           
                          

งานคันหินลอมพื้นที่ถมทะเลบอเก็บตะกอน ระยะที่ 1 
(Revetment of Silt Pond Phase1) 

20/04/22 20/03/23                           
                          

รื้อกำแพงกันคลื่นเดิม ระยะที่ 1 
(Rehabilitation Exiting Breakwater Phase1) 

20/04/22 04/12/22                           
                          

งานคันหินลอมพื้นที่ถมทะเลบอเก็บตะกอน ระยะที่ 2 
(Revetment of Silt Pond Phase2) 

05/07/22 22/3/24                           
                          

รื้อกำแพงกันคลื่นเดิม ระยะที่ 2 
(Rehabilitation Exiting Breakwater Phase2) 

05/07/22 20/03/23                           
                          

รื้อถอนมานกันตะกอน 2 ชั้น 
(Rehabilitation Dabble Silt Curtains)  

1/4/23 31/05/22                           
                          

หมายเหตุ : * หมายถึง ทิ้งดินไดเมื่อไดรับอนุมัติตอการขอเปลี่ยนแปลงฯ
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3) การทบทวนขอมูลการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
จากขอมูลปญหาอุปสรรคที่พบจากการสำรวจและการออกแบบรายละเอียดงานกอสรางโครงการ และได

นำเสนอแนวทางการดำเนินงาน โดยการนำดินที่ไมมีคุณภาพจากพ้ืนที่หลังทา (พ้ืนที่ถมทะเลพื้นที่ 2 / Area 2) ไป
ยังบอตะกอนชั่วคราว (Silt pond temporary) ซึ่งตั้งอยูในพื้นที่บอตะกอนที่ไดออกแบบรองรับตะกอนเลนจาก
พ้ืนที่ทาเรือ E1 และ E2 อยูแลว ซึ่งตะกอน/ดินมีลักษณะเดียวกัน โดยใชระยะเวลาประมาณ 6 เดือน และตั้งอยูใน
บริเวณพ้ืนที่กอสรางเดิมท่ีไดประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมรอบดานแลว  

ดังนั้น กิจกรรมการดำเนินงานของโครงการเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการดังกลาว ในภาพรวม
จึงไมกอใหเกิดลักษณะและระดับของผลกระทบตอชุมชนและสิ่งแวดลอม ทั้งในระยะกอสราง และระยะดำเนินการ 
ที่มีความแตกตางหรือเพิ่มขึ้นจากที่เคยนำเสนอไวในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบแตอยางใด โดยสรุป
ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ พบวา ประเด็นผลกระทบจากการดำเนินโครงการท้ังในระยะ
กอสรางและระยะดำเนินการ ยังคงอยูในระดับเดิม (ไมเปลี่ยนแปลง) ดังสรุปเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดลอม
หลังการเปลี่ยนแปลงผังโครงการจากที่ไดประเมินไวในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบไวเดิม ในตารางที่ 
3-1
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ตารางท่ี 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปลี่ยนแปลง 
สรุปการ

เปลี่ยนแปลง 

1.สภาพภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และแผนดินไหว 
1.1 ผลกระทบตอ
ลักษณะภูมิประเทศ 

การพัฒนาโครงการซึ่งมีกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอภูมิประเทศ คือ 
การถมทะเล (ความลึกของทองน้ำมีความลึกอยูที่ระดับประมาณ -1 
ถึง -16 เมตร รทก.) การกอสรางเขื่อนปองกันคลื่น และการขุดลอก
รองน้ำ จะทำใหภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปอยางถาวร ซึ่งลักษณะภูมิ
ประเทศที่เปนทะเลในบริเวณดังกลาว เปนลักษณะของทะเลที่ไมไดมี
การพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว เปนสภาพทะเลที่พบไดโดยทั่วไป 
ประกอบกับพื้นที่ที่จะพัฒนาเปนพื้นที่ที่อยูภายในขอบเขตของพื้นที่
ทาเรือแหลมฉบัง ที่ถูกกำหนดใหเปนพื้นที่ที ่ใชรองรับการพัฒนา
ทาเรือแหลมฉบังทั้งในปจจุบันและอนาคต เพื่อเปนการสงเสริมการ
พ ัฒนาในภาคอุตสาหกรรม และเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น  
มีผลกระทบตอสภาพภูมิประเทศในระยะกอสราง ระดับนัยสำคัญต่ำ  
(-1) 

กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา) 
ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตาม
รายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม และมีลักษณะกิจกรรม
ตามที่ไดประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงาน EHIA ไปแลว 
ดังนั้น กิจกรรมดังกลาว มีผลกระทบตอสภาพภูมิประเทศใน
ระดับต่ำ (-1)เชนเดียวกับที่ระบุในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับ
ความเห็นชอบไวเดิม 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

1.2 ผลกระทบตอ
สภาพธรณีวิทยา 

กิจกรรมการกอสรางโครงการ ประกอบดวย การกอสรางทาเรือ 
อาคารสนับสนุนตางๆ ของทาเรือ และการขุดลอกรองน้ำ กิจกรรม
ดังกลาวจำเปนตองมีการขุดเจาะเพื่องานฐานรากของอาคาร และการ
กอสรางเขื่อนกันคลื่น รวมทั้งการขุดลอกรองน้ำ สำหรับกิจกรรมการ
ขุดเจาะสำหรับงานฐานรากของอาคารนั้นโดยทั่วไปจะวางไวที่ชั้น
ทรายชั้นแรก ซึ่งจะมีความลึกไมมากนัก ดังนั้น จึงไมเปนการรบกวน
ถึงสภาพทางธรณีวิทยาดานลางของพื้นที่แตอยางใด (0) 

การขุดดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา) ท่ี
ระดับประมาณ 5-8 เมตร ที่เปนดินตะกอนเดิมจากการกอสราง
ทาเรือแหลมฉบังขั้นที่ 1 และ 2 หลังจากนั้นนำทรายเขามาถม
และบดอัดตามข้ันตอน สวนดินตะกอนที่ขุดออกมานั้น นำไปทิ้ง
ยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตามรายงาน 
EHIA)  ตั ้งอย ู  ในเขตพื ้นท ี ่ เด ิม และล ักษณะกิจกรรมไม มี
ผลกระทบตอสภาพทางธรณีวิทยาดานลางของพื้นที่แตอยางใด 
(0) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

1.3 ผลกระทบจาก
แผนดินไหว 

จากขอมูลการปรับปรุงแผนที่บริเวณเส่ียงภัยแผนดินไหวของประเทศ
ไทย ครั้งที่ 2 พ.ศ.2548 ของกรมทรัพยากรธรณี พบวาพื้นที่โครงการ
ตั้งอยูในพื้นที่เสี่ยงภัยเขต 1 คือ มีความรุนแรงระหวาง III-IV เมอรคัล
ลี ่ ซึ ่งเปนระดับความรุนแรงที ่ทำใหผู อยู บนอาคารสูงร ู ส ึกว ามี
แผนดินไหว มีความเสี่ยงนอย แตอาจมีความเสียหายบาง อีกทั้งจาก
สถิติการเกิดแผนดินไหวของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้น พบวาตั้งแตป 
พ.ศ.2534-2559 ไมมีสถิติการเกิดแผนดินไหวที่มีศูนยกลางอยูในพ้ืนที่
โครงการ ดังนั้น จึงคาดวาโครงสรางของโครงการที่ไดมีการออกแบบ 
และกอสรางอยางถูกตองตามเกณฑมาตรฐานจะไมไดรับผลกระทบ
จากการเกิดแผนดินไหว (0) 

กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา) 
ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตาม
รายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นท่ีเดิม และลักษณะกิจกรรมไมได
รับผลกระทบจากการเกิดแผนดินไหว (0) 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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เปล่ียนแปลง 

2.สัณฐานวิทยาและชายฝงและสมุทรศาสตร   
2.1 สัณฐานวิทยา
และชายฝง 

จากการศึกษาเปลี่ยนแปลงชายฝงบริเวณชายหาดดานใตของทาเรือ
แหลมฉบัง ดวยแบบจำลอง NLINE ผลจากการจำลองการเปลี่ยนแปลง
ชายฝงในระยะเวลา 6 ป พบวา เมื่อมีโครงการแลว ชายฝงยังคงมีการ
สะสมตัวของตะกอนในบริเวณดานใตของปากคลองบางละมุง (Area 

of Interest)  แต จะทำใหอัตราการสะสมตัวของตะกอนน อยลง  
แตชายหาดยังคงมีการสะสมตัวของตะกอน และเปนผลกระทบที่
เกิดขึ้นในบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการ ซึ่งสรุปไดวา มีผลกระทบตอ
สภาพทางสัณฐานวิทยาและชายฝงในระยะกอสราง ระดับนัยสำคัญ
ต่ำ (-1) 

กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา) 
ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตาม
รายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิมและมีลักษณะกิจกรรม
ตามที่ไดประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมในรายงาน EHIA ไปแลว 
ดังนั้น มีผลกระทบตอสภาพทางสัณฐานวิทยาและชายฝงใน
ระยะกอสรางต่ำ (-1) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

2.2 สมุทรศาสตร  การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ : การวิเคราะหการไหลเวียนของ
กระแสน้ำในทะเลดวยแบบจำลอง MIKE 21 FLOW MODEL พบวา 
การพัฒนาโครงการจะสงผลกระทบตอความเร็วกระแสน้ำในพื้นที่
ทาเรือแตพื้นที่ก็จำกัดเพียงบริเวณแองจอดเรือและรองน้ำเดินเรือของ
ทาเรือแหลมฉบัง ขั้นท่ี  3 เทานั้น สำหรับพ้ืนที่อาวบางละมุงนั้นไดรับ
ผลกระทบไมมากนัก ในแงของการลดลงความเร็วกระแสน้ำ และพื้นที่
ข างเค ียงอื ่น ๆ ไม ได ร ับผลกระทบอยางม ีนัยสำคัญ สรุปไดวา 

การเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ : กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถม
ทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา) ไปยังบอตะกอนชั่วคราว 
(ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตามรายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขต
พื้นที่เดิม ระยะเวลากอสรางในทะเลประมาณ 6 เดือน ดังนั้น
กิจกรรมดังกลาวไมสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำ
เพิ่มขึ้น ดังนั้น มีผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำใน
ระดับต่ำ (คะแนน 1) 
 

ไมเปลี่ยนแปลง 
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ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงกระแสน้ำ ในระยะกอสรางมีระดับ
นัยสำคัญต่ำ (คะแนน 1) 
การฟุ งกระจายของตะกอน : ผลการประเมินผลการฟุ งกระจาย
ตะกอนดวยแบบจำลอง MIKE 21 MT พบวา กรณีกอสรางสวนพื้นที่
ทาเรือแหลมฉบัง ข้ันที่ 3 ซึ่งมีกิจกรรมการขุดลอกรองน้ำและแองจอด
เรือใหม กิจกรรมการถมทะเล กิจกรรมการปลอยตะกอนจากบอทิ้ง
ตะกอน เนื่องจากตะกอนดินเลนที่เหลือจากการถมทะเล และกิจกรรม
กอสรางคันทรายลอมพื้นที่ถม จุดศูนยกลางการเกิดตะกอนสวนใหญ
อยูในโซนดานในของโครงการ ทำใหความเขมขนของตะกอนสูงสุดอยู
ในบริเวณแองจอดเรือของโครงการ โดยมีคาเทากับ 89 มิลลิกรัมตอ
ลิตร มีขอบเขตการฟุ งกระจายตะกอนครอบคลุมพื ้นที่กวาง 5.4 
กิโลเมตร ยาว 12.8 กิโลเมตร สวนกรณีกอสรางสวนพื้นที่สำหรับการ
พัฒนาในอนาคต ซึ่งมีกิจกรรมการกอสรางเชนเดียวกับการกอสราง
สวนพื้นที่ทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 จุดศูนยกลางการเกิดตะกอนสวน
ใหญอยูบริเวณพื้นที่สำหรับการพัฒนาในอนาคต โดยความเขมขน
สูงสุดเทากับ 81 มิลลิกรัมตอลิตร มีขอบเขตการฟุงกระจายตะกอน
ครอบคลุมพื้นที่กวาง 4.3 กิโลเมตร ยาว 12.3 กิโลเมตร กลาวคือ 
ความเขมขนสูงสุดที่เกิดขึ้นจะอยูในบริเวณทาเรือแหลมฉบัง และ

 

การฟุงกระจายของตะกอน:  
ผลการประเมินผลการฟุงกระจายตะกอนดวยแบบจำลอง MIKE 
21 MT พบวา กิจกรรมขนสงดินจากพื ้นที ่ถมทะเลพื ้นที ่ 2 
(ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา) ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายใน
พื้นที่บอตะกอนตามรายงาน EHIA) โดยใชเรือลากจูงลากเรือ 
Hopper Barge และใชวิธีการเปดใตทองเรือในพื้นที่บอตะกอน
ชั ่วคราว ใชเวลาประมาณ 6 เดือน พบวา บริเวณที ่มีความ
เขมขนของตะกอนสูงสุดจะอยูบริเวณตำแหนงที่มีการทิ้งตะกอน
ดิน (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตามรายงาน EHIA) ที่ความ
เขมขนประมาณ 126 มิลลิกรัมตอลิตร สำหรับขอบเขตการฟุง
กระจายครอบคลุมพื้นที่ยาว 14.7 กิโลเมตร และมีความกวาง 
2.9 กิโลเมตร โดยมีรัศมีของการฟุงกระจายตะกอนที่เกินกวา 
84 มก./ลิตร ประมาณ 280 เมตร โดยกำหนดใหใชมานกัน
ตะกอน 2 ชั้น ซึ่งผลการศึกษาประสิทธิภาพของมานกันตะกอน
จากงานวิจัยที่ผานมา พบวา มานกันตะกอนจะสามารถกัก
อนุภาคได 80-90% ดังน ั ้น จึงคาดว าผลกระทบของการ

 
ไมเปล่ียนแปลง 



โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 

           กิจการรวมคา ซีเอ็นเอ็นซ ี                                         หนา  22 

ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

ขอบเขตการฟุงกระจายตะกอนก็จำกัดอยูในพื้นที่ทาเรือแหลมฉบัง
และอาวบางละมุง ซึ ่งไมสงผลกระทบตอพื ้นที่ข างเคียงอันไดแก  
อาวอุดม และอาวพัทยา สรุปไดวา มีผลกระทบของการแพรกระจาย
ตะกอน ในระยะกอสราง ระดับนัยสำคัญปานกลาง (-2) 

แพรกระจายตะกอนในระดับปานกลาง (-2) การประเมินผล
กระทบจึงไมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไวในรายงาน EHIA เดิม  

3.สภาพภูมิอากาศ และคุณภาพอากาศ   
3.1 สภาพภูมิอากาศ การกอสรางทาเรือเปนหลัก จึงไมมีสิ ่งกอสรางในทาเรือที่มีความสูง

มาก และไมหนาแนนพอที่จะทำใหเกิดการเบี่ยงเบน หรือเพิ่ม/ลด
ความเร็วใหกับกระแสลมเชนที่พบในระหวางชองตึกสูงในเมืองที ่มี
อาคารสูง เชนกรุงเทพมหานคร เปนตน จึงไมมีผลกระทบตอสภาพ
ภูมิอากาศ (0) 

กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา)  
ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตาม
รายงาน EHIA) ไมมีสิ่งกอสรางที่มีความสูงมาก และตั้งอยูในเขต
พื้นท่ีเดิม ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบตอสภาพภูมิอากาศ (0) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

3.2 คุณภาพอากาศ การประเมินผลกระทบจากมลพิษที่เปนกาซจากเครื่องจักรที่ใชในการ
กอสราง โดยใชแบบจำลองฯ AERSCREEN ของ AERMOD พบวา คา
ความเขมขนของมลสารทุกชนิด ยังคงอยู ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป โดยจะแพรกระจายตามพื้นท่ีในบริเวณ
แนวถนนและพื้นที่กอสราง สำหรับการประเมินผลกระทบจากการ
ขนสงวัสดุกอสราง โดยใชแบบจำลองฯ CALINE แสดงใหเห็นวา
ผลกระทบตอคุณภาพอากาศริมเสนทางที่ใชขนสงวัสดุกอสรางเขา
โครงการไมมีผลกระทบที่มีนัยสำคัญ เนื่องจากคาที่ประเมินไดมีคาอยู

กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา)  
ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั ้งอยู ภายในพื้นที่บ อตะกอนตาม
รายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม ใชเครื่องจักรที่ใชในการ
กอสรางประเภทเดียวกับการกอสรางทาเทียบเรือชั่วคราวใน
รายงาน EHIA ดังนั้น ผลกระทบดานคุณภาพอากาศที่เกิดข้ึนใน
ระยะกอสราง ระดับนัยสำคัญระดับต่ำ (-1) ไมเปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศและไมมีผูรับผลกระทบที่ออนไหว
ริมเสนทางดังกลาว ดังนั้น มีผลกระทบดานคุณภาพอากาศที่เกิดขึ้นใน
ระยะกอสราง ระดับนัยสำคัญระดับต่ำ (-1) 

4.เสียงและความสั่นสะเทือน   

4.1 เสียง เสียงจากการกอสรางและการเจาะเสาเข็ม : ผลกระทบดานเสียงใน
ระดับที่ไมอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปของประเทศไทย 
จะอยูในระยะที่ใกลการทำงานของเครื่องจักรหลักนอยกวา 150 เมตร 
พื้นท่ีกอสรางโครงการจะอยูในทะเลที่หางจากพื้นท่ีชายฝงมาก ซึ่งคาด
วา ไมมีผลกระทบดานเสียงที่สำคัญ  (0) 

เสียงจากการจราจรในการขนสงวัสดุกอสราง : ผลการคำนวณระดับ
เสียงสำหรับการจราจรบนเสนทาง 4-6 ชองจราจร พบวาคาเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดไววา
ตองไมเกิน 70 เดซิเบลเอ ในระยะหาง 55 เมตร ขึ้นไป จากกึ่งของ
ทางหลวง (ในปจจุบันทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ในบริเวณที่เขาสู
พื้นที่ทาเรือแหลมฉบังจะมีระยะหางของเขตทางกับพื้นที่ออนไหวตอ
ผลกระทบมากกวา 55 เมตรขึ้นไป) ดังนั้น มีผลกระทบดานเสียงจาก
กิจกรรมการกอสรางของโครงการ ระดับนัยสำคัญต่ำ (-1) 

เสียงจากการกอสรางและการเจาะเสาเข็ม : กิจกรรมทิ้งดิน
จากพื ้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั ้งอยูในพื้นที่หลังทา) ไปยังบอ
ตะกอนชั ่วคราว (ตั ้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตามรายงาน 
EHIA) จึงไมมีการเจาะเสาเข็ม ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม จึงไมมี
ผลกระทบดานเสียงท่ีสำคัญ ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบ (0)  

เสียงจากการจราจรในการขนสงวัสดุกอสราง : กิจกรรมทิ้งดิน
จากพื ้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั ้งอยูในพื้นที่หลังทา) ไปยังบอ
ตะกอนชั ่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตามรายงาน 
EHIA) จึงไมมีเสียงจากกิจกรรมการขนสงวัสดุที่กอสราง ดังนั้น 
มีผลกระทบดานเสียงในระยะกอสราง ในระดับต่ำ  (-1) ไม
เปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 



โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

 

4.2 ความสั่นสะเทือน การตอกเสาเข็มโดยใชเครื่องตอกเสาเข็มมีระดับพลังงานเทากับเครื่อง
ตอกที ่เปนมาตรฐาน (36 ,000 ฟุต×ปอนด) ในดินออน ตองมีระยะ
ปลอดภัยประมาณ 15 เมตร และการตอกเสาเข็มแบบรุนแรง ตองมี
ระยะปลอดภัยประมาณ 30 เมตร สวนแรงสั่นสะเทือนจากรถตักดิน
และรถบรรทุก ตองไมมีผลตอโครงสรางอาคารในระยะหางจาก
แหลงกำเนิด 6 เมตร ข้ึนไป โดยผลกระทบที่เกิดข้ึนตอพื้นท่ีออนไหวที่
อยูใกลเคียงพื้นที่ดังกลาวมีระยะหางจากพื้นที่กอสรางมากกวา 150 
เมตร ขึ ้นไป ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบจากความสั่นสะเท ือน (ไม
สามารถรูสึกได) อยางมีนัยสำคัญ (0) 

กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา)  
ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตาม
รายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม และไมมีการเจาะเสาเข็ม 
ดังนั้น จึงไมมีผลกระทบจากความสั่นสะเทือน (ไมสามารถรูสึก
ได) อยางมีนัยสำคัญ (0) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

5. คุณภาพน้ำทะเล
ชายฝง 

น้ำทิ ้งจากบานพักคนงานกอสรางและบริเวณพื ้นที ่กอสราง  : 
กำหนดใหมีระบบบำบัดน้ำเสียที ่สามารถรองรับน้ำเสียไดอยาง
เพียงพอ รวมทั้งมีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียใหเปนไปตาม
มาตรฐานน้ำทิ้ง กอนปลอยลงสูบอพักน้ำและระบายออกสูภายนอก 
ดังนั้น คาดวาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจะอยูในระดับต่ำ (-1) 
 

น้ำเสียและของเสียจากเรือที่ใชในการกอสราง : น้ำเสียจากพนักงาน
ขับเรือและลูกเรือที่ควบคุมเครื่องจักรที่ใชในการกอสราง โดยเรือไดมี

น้ำทิ้งจากบานพักคนงานกอสรางและบริเวณพื้นที่กอสราง : 
ไมมีการเปลี่ยนแปลงปริมาณน้ำทิ้งจากบานพักคนงานกอสราง
และบริเวณพ้ืนที่กอสราง เนื่องจากกิจกรรมท้ิงดินฯ ดำเนินงาน
ในพื ้นที ่เดิม และในชวงเวลาตามแผนงานกอสราง จึงไมมี
จำนวนคนงานเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังนั้น ผลกระทบในระดับต่ำ (-1) 
ไมเปลี่ยนแปลง 
น้ำเสียและของเสียจากเรือที่ใชในการกอสราง : น้ำเสียจาก
พนักงานขับเรือและลูกเรือที่ใชในกอสราง มีการติดตั้งระบบ

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

 

 

 

 

ไมเปลี่ยนแปลง 
 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียบนเรืออยูแลว ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจาก
น้ำเสียจากเรืออยูในระดับต่ำ (-1) 
การฟุ งกระจายของตะกอนจากกิจกรรมการกอสราง : ผลการ
ประเมินผลการฟุ งกระจายตะกอนดวยแบบจำลอง MIKE 21 MT 
พบวา กรณีกอสรางสวนพื้นท่ีทาเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 มีความเขมขน
ของตะกอนสูงสุดเทากับ 89 มิลลิกรัมตอลิตร สวนกรณีกอสรางสวน
พื้นที่สำหรับการพัฒนาในอนาคต มีความเขมขนสูงสุดเทากับ 81 
มิลลิกรัมตอลิตร ซึ่งอยูภายในพื้นที่กอสรางโครงการ จากการประเมิน
การฟุงกระจายของตะกอนที่เกินขอบเขตพื้นที่ศึกษาโครงการ พบวา 
เมื่อรวมกับคาเฉลี่ยของปริมาณตะกอนในสภาพปจจุบัน บริเวณสถานี
สำรวจคุณภาพน้ำทะเลที่อยูใกลเคียงพื้นที่การฟุงกระจายของตะกอน 
พบวา คาตะกอนแขวนลอยอยูในเกณฑไมเกินจากคาเฉลี่ยบวกคา
ความแปรปรวนของสภาพปจจุบัน จึงมีผลกระทบตอคุณภาพน้ำทะเล
ชายฝง ในระยะกอสราง ระดับนัยสำคัญปานกลาง (-2) 

บำบัดน้ำเสียบนเรืออยูแลว ดังนั้นผลกระทบที่เกิดจากน้ำเสีย
จากเรืออยูในระดับต่ำ (-1) ไมเปลี่ยนแปลง 
การฟุงกระจายของตะกอนจากกิจกรรมการกอสราง : ผลการ
ประเมินผลการฟุงกระจายตะกอนดวยแบบจำลอง MIKE 21 

MT พบวาร ัศม ีของการฟุ งกระจายตะกอนที ่ เกินกว า 84 
มิลลิกรัมตอลิตร ประมาณ 280 เมตร ซึ่งต้ังอยูในพื้นที่เดิม จาก
การประเมินการฟุงกระจายของตะกอนจากกิจกรรมทิ้งดินฯ จึง
มีผลกระทบตอคุณภาพน้ำทะเลชายฝง การประเมินผลกระทบ
จึงไมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไวในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับ
ความเห็นชอบไวเดิม 

 

 

 

ไมเปล่ียนแปลง 
 

 

 

 

6. นิเวศวิทยาทาง
บก 

การกอสรางของโครงการจะดำเนินการเฉพาะในพื้นที่โครงการที่มี
สภาพเปนทะเล บอโคลน และพื้นที ่โลง ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่
สัมปทานสำหรับทาเรือเพื่อการพาณิชย คาดวาไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอทรัพยากรปาไม และไมมีอิทธิพลตอการเปล่ียนแปลงตอระบบนิเวศ

กิจกรรมทิ้งดินฯ ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิมที่มีสภาพเปนทะเล บอ
โคลน และพื ้นที ่โล ง ดังนั ้น กิจกรรมของโครงการจึงไม มี
ผลกระทบตอนิเวศวิทยาทางบกแตอยางใด (0) 

ไมเปลี่ยนแปลง 



โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

ปาไมเลย สำหรับสัตวที่สำรวจพบสวนใหญเปนสัตวที ่สามารถพบได
โดยทั่วไป ดังนั้น ในระยะกอสรางของโครงการจึงไมกอใหเกิดผลกระทบ
ตอสัตวปา  (0) 

7. นิเวศวิทยาทาง
ทะเล 

แพลงกตอน : ความขุนและปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ำทะเลเพ่ิม
สูงขึ ้น ทำใหความโปรงใสของน้ำทะเลลดลง และการสังเคราะหแสง
ของแพลงกตอนพืชไมดีเทาที่ควร สงผลใหปริมาณแพลงกตอนพืช
ลดลงได และมีผลตอเนื่องทำใหปริมาณแพลงกตอนสัตวและสัตวหนา
ดินลดลงดวย อยางไรก็ตาม แพลงกตอนจัดเปนพืชและสัตวขนาดเล็ก
ที ่มีวงจรชีวิตสั ้น สามารถสืบพันธุ และเพิ ่มปริมาณไดเร็วภายใน
ระยะเวลา 3-4 วัน และเปนแพลงกตอนที่พบไดทั ่วไป โดยในการ
กอสรางถมทะเลกำหนดใหกอสรางเขื่อนกันคลื่นและคันหินลอมพื้นที่
ถมทะเลใหแลวเสร็จกอน และมีการติดต้ังมานกันตะกอน 2 ชั้น ดังนั้น 
จึงคาดวาผลกระทบตอแพลงกตอนจะอยู ในระดับปานกลางและ
สามารถกลับคืนสูธรรมชาติ ภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ 

สัตวหนาดิน : กิจกรรมการถมพื้นที่น้ำลึก, การทิ้งตะกอนบริเวณพ้ืนที่
ทิ้งตะกอนของโครงการ การขุดลอกรองน้ำ การสรางเขื่อนกันคล่ืน 
และแนวทิ้งหิน จะใหสูญเสียพื้นที่อยูอาศัยของสัตวหนาดินไปอยาง
ถาวร และสัตวหนาดินจะถูกทับถมไปดวย ดังนั้น โครงการจะกอสราง

แพลงกตอน : กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยู
ในพื้นที่หลังทา) ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอ
ตะกอนตามรายงาน EHIA) ดำเนินการในชวงตนโครงการ โดยมี
การติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้น ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบตอ
แพลงกตอนจะอยูในระดับปานกลางและสามารถกลับคืนสู
ธรรมชาติภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ การประเมินผลกระทบ
จึงไมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไวในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับ
ความเห็นชอบไวเดิม 

 
 

 

สัตวหนาดิน : กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยู
ในพื้นที่หลังทา) ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ต้ังอยูภายในพื้นที่บอ
ตะกอนตามรายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม โดยตะกอน
ดินเหลานี้จะถูกขนสงโดย เรือ hopper barge ขนาด 1,500 

ไมเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเปล่ียนแปลง 
 
 
 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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เปล่ียนแปลง 

คันหินลอมพ้ืนที่ถมทะเลใหแลวเสร็จกอน เพื่อจำกัดพ้ืนที่กอสราง การ
ตอกเสาเข็มบริเวณหนาทาจะใชวิธีกดเสาเข็มทำใหเกิดการฟุงกระจาย
ของตะกอนนอย สวนการทิ้งตะกอนดินลงบริเวณพื้นที่ทิ ้งตะกอน 
สำหรับการจัดการดินเลนที่แยกออกจากชั้นทราย จะติดตั้งเครื่องสูบ
เลนเพื่อสูบสงตะกอนไปยังบอตะกอนที่เปนพื้นที่ปดลอมดวยเขื่อน
ลอมพื้นที่ถม ดังนั้น ผลกระทบตอสัตวหนาดินจะจำกัดอยูเฉพาะ
บริเวณคันหินลอมพื ้นที่ถมทะเล พื ้นที ่ตอกเสาเข็ม และพื ้นที ่ทิ้ง
ตะกอน จึงคาดวาผลกระทบตอสัตวหนาดินจะอยูในระดับปานกลาง
และจะสามารถฟนฟูชนิดและปริมาณสัตวหนาดินไดภายหลังการ
กอสรางแลวเสร็จ 

สัตวน้ำ : กิจกรรมการกอสรางทำใหความขุ นและปริมาณตะกอน
แขวนลอยในน้ำสูงขึ้น ซึ่งจะสงผลกระทบตอการสังเคราะหแสงของ
แพลงกตอนพืช และการหายใจของสัตวน้ำ ทั้งนี้ระยะทางที่ตะกอน
สามารถแพรไปไดไกลที่สุดเปนระยะทาง 9.9 กิโลเมตร จึงมีระยะทาง
สั้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับบริเวณพื้นที่วางไขของปลาและสัตวน้ำ
เศรษฐกิจทั้งหมดในบริเวณอาวไทย นอกจากนี้ โอกาสที่พลู มของ
ตะกอนจะสัมผัสกับไขปลาและปลาวัยออน รวมถึงสัตวน้ำวัยออนชนิด

ลบ.ม. แทนเรือขนาด 2,500 ลบ.ม. และมีการติดตั้งมานกัน
ตะกอน 2 ชั ้น เพื ่อจำกัดพื ้นที ่กอสราง ดังนั ้น จึงคาดวา
ผลกระทบตอสัตวหนาดินจะอยู ในระดับปานกลางและจะ
สามารถฟ นฟูชนิดและปริมาณสัตวหนาดินไดภายหลังการ
กอสรางแลวเสร็จ การประเมินผลกระทบจึงไมเปลี่ยนแปลงไป
จากที่ระบุไวในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบไวเดิม 

 

 

 

 

สัตวน้ำ : กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูใน
พื้นที่หลังทา) ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอ
ตะกอนตามรายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื ้นที ่เดิม และแผน
กอสรางดำเนินการในชวงตนโครงการ ซึ่งยังไมมีกิจกรรมการขุด
ลอกและถมทะเล ซึ่งระยะกอสรางดังกลาวไมมีกิจกรรมที่ทำให
มีความขุนและปริมาณตะกอนแขวนลอยในน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้น
กวาเดิม  ดังนั้น การประเมินผลกระทบจึงไมเปลี่ยนแปลงไป

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไมเปล่ียนแปลง 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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อื่นนั้นจะมีในชวงระยะเวลาสั้นๆ เทานั้นจะมีผลกระทบตอสัตวน้ำใน
ระดับปานกลาง 
 
ปะการังธรรมชาติ และปะการังเทียม : การทิ้งตะกอนดินลงบริเวณ
พื้นที่ทิ้งตะกอน สำหรับการจัดการดินเลนที่แยกออกจากชั้นทรายจะ
ติดตั้งเครื่องสูบเลนเพื่อสูบสงตะกอนไปยังบอตะกอนที่เปนพื้นที่ปด
ลอมดวยเขื ่อนลอมพื้นที่ถม ประกอบกับ โครงการไดกำหนดวิธีการ 
เครื่องมือ และมาตรการตางๆ เพื่อปองกันผลกระทบและมีมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ 
ดังนั้นคาดวาผลกระทบจากการแพรกระจายตะกอนแขวนลอยตอ
สภาพปะการังธรรมชาติ อยูในระดับปานกลาง สรุปไดวา ผลกระทบ
ตอนิเวศวิทยาทางทะเล ในระยะกอสราง มีระดับนัยสำคัญปานกลาง 
(-4) 

จากที่ระบุไวในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบไวเดิม 
(-2)  
 

 

ปะการังธรรมชาติ และปะการังเทียม : กิจกรรมทิ้งดินจาก
พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 ไปยังบอตะกอนชั่วคราว ที่ตั้งอยูภายใน
พื้นที่บอตะกอนตามรายงาน EHIA ตั้งอยูในเขตพ้ืนที่เดิม ตั้งอยู
ในเขตพื้นที่เดิม และแผนกอสรางดำเนินการในชวงตนโครงการ 
ซึ่งยังไมมีกิจกรรมการขุดลอกและถมทะเล ซึ่งระยะกอสราง
ดังกลาวไมมีก ิจกรรมที่ทำใหมีความขุนและปริมาณตะกอน
แขวนลอยในน้ำทะเลเพิ่มสูงข้ึนกวาเดิม  การประเมินผลกระทบ
จึงไมเปลี่ยนแปลงไปจากที่ระบุไวในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับ
ความเห็นชอบไวเดิม (-2)  

 
 
 
 

ไมเปล่ียนแปลง 
 

8. การใชประโยชน
ที่ดิน 

กิจกรรมการกอสรางของโครงการตองมีการถมทะเลคิดเปนพื้นที่
จำนวน 3,375 ไร ซึ่งกิจกรรมการกอสรางทาเรือและองคประกอบ
ตางๆ ของโครงการจะดำเนินการภายในอาณาบริเวณของการทาเรือ
แหงประเทศไทยทางทะเล ที่ไดประกาศไวในพระราชกฤษฎีกา เรื่อง 
กำหนดอาณาบริเวณของการทาเรือแหงประเทศไทย ณ ทาเรือแหลม

กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา)  
ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตาม
รายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม จึงไมมีผลกระทบอยางมี
นัยสำคัญ (0) 

ไมเปลี่ยนแปลง 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

ฉบัง ในทองที่ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา ณ ทาเรือแหลมฉบัง ใน
ทองที่ตำบลทุงสุขลา อำเภอศรีราชา และตำบลบางละมุง อำเภอบาง
ละมุง จังหวัดชลบุรี พ.ศ.2539 เทานั ้น โดยไมมีการเวนคืนพื้นที่
เพิ่มเติม การกอสรางและรูปแบบการใชประโยชนที่ดินของโครงการ
จะสอดคลองกับการใชประโยชนที่ดินเดิมและไมขัดตอขอกำหนดของ
ผังเมืองรวมซึ่งกำหนดการใชประโยชนที่ดินในบริเวณน้ีไวเปนสีมวงซึ่ง
หมายถึงที่ดินประเภทอุตสาหกรรมและคลังสินคา ดังนั้น ผลกระทบ
ตอรูปแบบการใชประโยชนที่ดิน เพื่อใชพื้นที่ในการกอสรางโครงการ 
จึงไมมีผลกระทบอยางมีนัยสำคัญ (0) 

9. การคมนาคม
ขนสง 

การคมนาคมทางบก : ประเมินจากชวงเวลาที ่ม ีการขนสงว ัสดุ
กอสรางมากที่สุดในชวงเดือนที่ 11 ของการกอสรางในปที่ 1 เม่ือ
นำมาประเมินปริมาณการจราจรและสภาพจราจรในปจจุบัน พบวา 
กิจกรรมการกอสรางโครงการทำใหสภาพการจราจรปจจุบันของทาง
หลวงพิเศษหมายเลข 7 บริเวณทางเขานิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง 
ทั ้งว ันทำงานและวันหยุดราชการ มีสภาพการจราจรเคลื ่อนที่
สม่ำเสมอโดยมีคา V/C Ratio อยูระหวาง 0.36-0.51 ดังนั้น ในระยะ
กอสราง เสนทางการขนสงสามารถรองรับปริมาณจราจรที่เพิ่มขึ้นจาก
โครงการไดอยางเพียงพอ ทั้งนี้ไดจัดเตรียมมาตรการปองกันและแกไข

การคมนาคมทางบก : กิจกรรมทิ้งดินจากพ้ืนที่ถมทะเลพ้ืนที่ 2 
(ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา) ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายใน
พื้นที่บอตะกอนตามรายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม ใน
ระยะกอสรางดังกลาวไมมีการขนสงวัสดุกอสรางเพิ่มสูงขึ้น
กวาเดิม ดังนั้น จึงมีผลกระทบดานคมนาคมในระยะกอสรางจะ
อยูในระดับต่ำ (-3) ไมเปลี่ยนแปลง 

 

 

ไมเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

 

 

 



โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

ผลกระทบทางดานคมนาคม เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นในเรื่อง
ถนนชำรุดและอุบัติเหตุไว ดังนั้น จึงคาดวาผลกระทบดานคมนาคมใน
ระยะกอสรางจะอยูในระดับต่ำ (-3) 

การคมนาคมทางน้ำ : กิจกรรมการกอสรางของโครงการอาจสงผล
กระทบตอการคมนาคมทางน้ำของประชาชนที่ประกอบอาชีพประมง 
และกิจกรรมการถมทะเลของโครงการและการลำเลียงวัสดุอุปกรณ
กอสราง อาจทำใหการสัญจรของเรือไดรับผลกระทบในระดับปาน
กลาง (-4) 

 

 

 

การคมนาคมทางน้ำ : กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 
(ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา) ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายใน
พื้นที่บอตะกอนตามรายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม และ
แผนกอสรางประมาณ 6 เดือน โดยไมสรางพรอมกับการ
กอสรางในทะเลตามที ่ระบุในรายงาน EHIA ในระยะกอสราง
ดังกลาวไมมีกิจกรรมการถมทะเลเพิ่มและไมมีการลำเลียงวัสดุ
อุปกรณกอสรางเพิ่มสูงขึ้นกวาเดิม ดังนั้น จึงมีผลกระทบดาน
คมนาคมทางน้ำในระยะกอสรางจะอยูในระดับปานกลาง ( -4) 
ไมเปลี่ยนแปลง 

 

 

 

ไมเปลี่ยนแปลง 

 

10. การประมงและ
เพาะเล้ียงสัตวน้ำ 

กิจกรรมในระยะกอสราง กอใหเกิดผลกระทบตอการประมง และ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ำได จึงกำหนดใหชดเชยเยียวยาผูประกอบอาชีพ
ประมงที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการฯ โดยชดเชยท้ังหมด 
6 ป แบงเปนระยะกอสราง 4 ป และระยะดำเนินการ 2 ป (ระยะ
ฟนฟู) ซึ่งในการสำรวจขอมูลทุกครั้งผูประกอบอาชีพประมงไมมีการ

กิจกรรมทิ้งดินจากพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (ตั้งอยูในพื้นที่หลังทา)  
ไปยังบอตะกอนชั่วคราว (ตั้งอยูภายในพื้นที่บอตะกอนตาม
รายงาน EHIA) ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม โดยกอสรางประมาณ 6 
เดือน และไมสรางพรอมกับกิจกรรมกอสรางในทะเลตามที่ระบุ
ในรายงาน EHIA ซึ่งระยะกอสรางดังกลาว ไมมีผลกระทบดาน

ไมเปลี่ยนแปลง 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

โตแยงในเรื่องดังกลาว และใหความรวมมือในการสำรวจขอมูลเปน
อยางดี  สรุปไดวา ผลกระทบดานการประมงและเพาะเลี้ยงสัตวน้ำที่
อาจเกิดขึ้น ในระยะกอสรางของโครงการ มีระดับนัยสำคัญปานกลาง 
(-6) 

การประมงและเพาะเลี ้ยงสัตวน้ำเพิ ่มขึ ้น กวาเด ิม ดังนั้น 
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อยูในระดับนัยปานกลาง (คะแนน 6) 
ไมเปลี่ยนแปลง 

11. การระบายน้ำ โครงการจึงไดกำหนด ใหมีการกอสรางรางระบายน้ำฝนชั่วคราว 
โดยรอบพ้ืนที่โครงการในแนวเดียวกับระบบรางระบายน้ำถาวรที่จะทำ
การกอสรางในอนาคตเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่เกิดขึ้น นอกจากนี้โครงการ
จะทำการขุดลอกเศษดินหรือตะกอนเพื่อไมใหเกิดการอุดตันของทอ
และระบายน้ำและควบคุมไมใหมีการทิ้งเศษขยะมูลฝอย/วัสดุกอสราง
ลงไปในทอระบายน้ำฝน ดังนั้น ผลกระทบตอการระบายน้ำอยูใน
ระดับต่ำ (-1)  

กิจกรรมทิ้งดินฯ ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม ใชกอสรางประมาณ 6 
เดือน โดยไมสรางพรอมกับกิจกรรมกอสรางในทะเลตามที่ระบุ
ในรายงาน EHIA ซึ ่งระยะกอสรางดังกลาวไมมีกิจกรรมที่มี
ผลกระทบตอการระบายน้ำ ดังนั้น ผลกระทบตอการระบายน้ำ
อยูในระดับต่ำ (-1) ไมเปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 

12. การจัดการกาก
ของเสีย 

ขยะมูลฝอย : เนื่องจากบริษัทผูรับเหมาไดจัดเตรียมถังขยะท่ีปดมิดชิด
และแยกตามประเภทของของเสียที่เกิดขึ ้นไวประจำบริเวณพื้นที่
กอสรางเพื่อรวบรวมใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการ
นำไปกำจัดตามประเภทของเสียที่เกิดขึ้น ดังนั้น ผลกระทบตอการ
จัดการขยะที่อาจเกิดจากกิจกรรมของโครงการในระยะกอสราง มี
ระดับนัยสำคัญต่ำ (-1) 

ขยะมูลฝอย : กิจกรรมทิ้งดินฯ ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม ใชเวลา
กอสรางประมาณ 6 เดือน ในชวงที่มีงานกอสรางเดิม โดยการ
กอสรางดังกลาวไมทำใหจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น จึงไมมีขยะ  
มูลฝอยเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น ผลกระทบตอการจัดการขยะมูล
ฝอยอยูในระดับต่ำ (-1) ไมเปลี่ยนแปลง 

 

ไมเปลี่ยนแปลง 



โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

น้ำเสีย : น้ำเสียจากบานพักคนงานกอสรางและสำนักงานกอสราง
โครงการ ไดจัดใหมีถังบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ และจัดใหมีบอดัก
ไขมันกอนเขาระบบบำบัดน้ำเสีย นอกจากน้ันจัดใหมีบอพักน้ำทิ้ง และ
บอตรวจสอบคุณภาพน้ำเพ่ือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งใหเปนไป
ตามที่มาตรฐานกำหนดกอนปลอยลงสูรางระบายน้ำของโครงการ
ตอไป สวนพ้ืนที่กอสรางไดมีการจัดเตรียมหองสุขาแบบสำเร็จรูปไวใน
พื้นที ่โครงการ จึงไมส งผลกระทบออกไปสูพื ้นที ่ภายนอก  ดังนั้น 
ผลกระทบตอการจัดการน้ำเสียที่อาจเกิดขั้นในระยะกอสราง มีระดับ
นัยสำคัญต่ำ (-1) 

น้ำเสีย : กิจกรรมทิ้งดินฯ ตั้งอยูในเขตพื้นที่เดิม ใชเวลากอสราง
ประมาณ 3-4 เดือนในชวงที่มีงานกอสรางเดิม โดยการกอสราง
ดังกลาวไมทำใหจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น จึงไมเกิดน้ำเสียเพิ่มข้ึน
จากเดิม ดังนั้น ผลกระทบตอการจัดการน้ำเสียอยูในระดับต่ำ (-
1) ไมเปลี่ยนแปลง 

13. การใชน้ำ ในชวงการกอสรางโครงการจะมีแหลงน้ำใชจากนิคมอุตสาหกรรม
แหลมฉบัง ซึ่งโรงผลิตน้ำประปาของนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง มี
กำลังการผลิต 27,000 ลูกบาศกเมตรตอวัน ในขณะที่ปจจุบันนิคม
อุตสาหกรรมแหลมฉบัง มีปริมาณการใชน้ำเฉลี่ย 23 ,000 ลูกบาศก
เมตรตอวัน ดังน้ัน ปริมาณการใชน้ำในระยะกอสรางคิดเปนเพียงรอยละ 
9.2 ของปริมาณน้ำที่นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง สามารถจายได จึง
คาดวาการใชน้ำในระยะกอสรางของโครงการจะสงผลกระทบดานการ
ใชน้ำในระดับต่ำ (-1) 

กิจกรรมทิ้งดินฯ ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่เดิม ใชเวลากอสรางประมาณ  
3-4 เด ือน ในชวงที่มีงานกอสรางเดิม ดังนั ้น การกอสราง
ดังกลาวไมมีทำใหจำนวนคนงานเพิ่มขึ้น จึงไมทำใหการใชน้ำ
เพิ ่มข ึ ้นจากเดิม ดังน ั ้น ผลกระทบอยู ในระดับต่ำ (-1) ไม
เปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 

โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

14. การใชพลังงาน
ไฟฟา 

การใชไฟฟาสำหรับกิจกรรมการกอสรางโครงการ เชน ไฟฟาสองสวาง
บริเวณเสนทางสัญจร บริเวณที่มีการกอสราง เครื่องจักรกล เปนตน 
เปนการใชไฟฟาในปริมาณที่ไมมากนัก ซึ่งสถานีไฟฟายอยแหลมฉบัง 
และสถานีไฟฟาย อยอาวไผ มีความสามารถในการรองรับความ
ตองการใชไฟฟาไดอยางเพียงพอ จึงคาดวาผลกระทบที่เกิดเนื่องจาก
โครงการตอการใชไฟฟาอยูในระดับต่ำ (-1) 

กิจกรรมทิ้งดินฯ ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่เดิม ใชเวลากอสรางประมาณ  
3-4 เด ือน ในชวงที่มีงานกอสรางเดิม ดังนั ้น การกอสราง
ดังกลาวไมมีทำใหจำนวนคนงานเพิ ่มขึ ้น จึงไมทำใหการใช
พลังงานไฟฟาเพ่ิมขึ้นจากเดิม ดังนั้นผลกระทบอยูในระดับต่ำ (-
1) ไมเปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 

15. เศรษฐกิจ–สังคม จากผลการสัมภาษณครัวเรือน พบวา ประชาชนในพ้ืนที่ยังคงมีความวิตก
กังวลใจตอกิจกรรมกอสรางของโครงการ อันเนื่องมาจากการสูญเสีย
อาชีพ ปญหายาเสพติด ปญหาแรงงานตางถิ่น ปญหาการวางงาน 
รวมถ ึงปญหาดานการคมนาคม  สรุปไดวา ผลกระทบตอสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมในระยะกอสราง มีระดับนัยสำคัญปานกลาง (-4) 

กิจกรรมทิ้งดินฯ ต้ังอยูในเขตพ้ืนที่เดิม ใชเวลากอสรางประมาณ  
3-4 เด ือน ในชวงที่มีงานกอสรางเดิม ดังนั ้น การกอสราง
ดังกลาวไมทำใหเกิดการสูญเสียอาชีพ ปญหายาเสพติด ปญหา
แรงงานตางถิ ่น ปญหาการวางงาน รวมถึงปญหาดานการ
คมนาคมเพิ่มขึ้นจากเดิม ดังนั้น ผลกระทบอยูในระดับปานกลาง 
(-4) ไมเปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 

16. ทัศนียภาพ และ
การทองเที่ยว  

ทัศนียภาพ : กิจกรรมการกอสรางมีเครื ่องจักรกลในการกอสราง
ประเภทปนจั่น เรือขุดลอก และรถบรรทุกที่วิ่งเขา-ออกพื้นที่โครงการ
สิ่งกอสรางตางๆ ซึ่งกอใหเกิดทัศนียภาพที่ไมความสวยงามไมนามอง 
รวมทั้งทำใหสถานที่ใกลเคียงเหลานั้นสกปรก และปกคลุมไปดวยฝุน
ละอองท่ีเกิดจากการกอสราง ดังนั้น ผลกระทบจึงอยูในระดับต่ำ (-1) 

ทัศนียภาพ : กิจกรรมทิ้งดินฯ ตั ้งอยู ในเขตพื ้นที่ เด ิม การ
กอสรางดังกลาวไมมีผลกระทบตอทัศนียภาพเพิ่มขึ้น ดังนั้น 
ผลกระทบอยูในระดับต่ำ (-1) ไมเปลี่ยนแปลง 
 

 

ไมเปลี่ยนแปลง 

 

 

 



โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 

           กิจการรวมคา ซีเอ็นเอ็นซ ี                                         หนา  34 

ตารางที่ 3-1 เปรียบเทียบการประเมินผลกระทบที่ระบุในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมฉบับที่ไดรับความเห็นชอบ (ตอ) 

ประเด็นผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม 

ผลกระทบท่ีระบุใน EHIA เดิม ผลกระทบภายหลังการเปล่ียนแปลง 
สรุปการ

เปล่ียนแปลง 

การทองเที่ยว : ในบริเวณพื้นที่ศึกษารัศมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้ง
โครงการไมพบวามีแหลงทองเที่ยวสำคัญที่เปนแหลงทองเที่ยวขึ้นชื่อ
ของจังหวัดชลบุรี หรืออำเภอศรีราชา พบเพียง 2 พื ้นที่ที ่อาจมี
ศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว ไดแก สถานตากอากาศ
บางละมุง และจิตตภาวันวิทยาลัย ทั้งนี้สถานที่ทั้ง 2 แหง หางจาก
พื ้นท ี ่โครงการประมาณ 1.5 และ 2.7 กิโลเมตร ตามลำดับ ซึ่ง
ผลกระทบที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการกอสรางคือมีทัศนียภาพที่ไมนา
มอง ผลกระทบตอการทองเที่ยวในระยะกอสราง มีระดับนัยสำคัญต่ำ 
(-2) 

การทองเที ่ยว : กิจกรรมทิ ้งดินฯ ตั ้งอย ู ในเขตพื ้นที ่ เดิม  
การกอสรางดังกลาวไมมีผลกระทบตอการทองเที่ยวในระยะ
ก อสร างเพ ิ ่ม ข้ึน ด ังน ั ้น  ผลกระทบอย ู  ในระด ับต่ำ ( -2)  
ไมเปลี่ยนแปลง 

ไมเปลี่ยนแปลง 

17. แหลงโบราณคดี
และประวัติศาสตร 

พื้นที่ศึกษาโครงการในรัศมี 5 กิโลเมตร ไมพบหลักฐานวามีแหลง
โบราณคดี และประวัติศาสตรที ่ขึ ้นทะเบียนโดยกรมศิลปากรฺ แตพบ
แหล งโบราณสถาน หร ือพ ื ้นท ี ่ท ี ่ม ีค ุณค าทางมรดกว ัฒนธรรม 
ประวัติศาสตร จำนวน 2 แหง คือ จิตตภาวันวิทยาลัย และวัดหนองเกตุ
ใหญ อยางไรก็ตาม ตลอดระยะเวลากอสรางหากบังเอิญขุดพบเจอ 
แหลงโบราณคดี โบราณสถานวัตถุใด ๆ ที่ฝงอยูใตดินหรือในทองทะเล 
โครงการตองหยุดกิจกรรมการกอสรางทันทีและแจงใหสำนักศิลปากรที่ 
5 ทราบโดยทันที, กิจกรรมการกอสรางของโครงการคาดวาไมสงผล
กระทบตอแหลงโบราณคดี และประวัติศาสตร (0) 

กิจกรรมทิ้งดินฯ ตั ้งอยู ในเขตพื ้นที่เดิม ดังนั ้นการกอสราง
ดังกลาวไมมีสงผลกระทบตอแหลงโบราณคดี และประวัติศาสตร 
(0)  

ไมเปลี่ยนแปลง 



โครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางงานทางทะเล 
การทาเรือแหงประเทศไทย 
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ทั้งนี้ จากขอมูลการทบทวนการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมดังรายละเอียดที่ไดนำเสนอในตารางที่ 3-1 
ขางตน พบวา ไมมปีระเด็นการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสำคัญตอการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการทบทวน
การกำหนดมาตรการสิ่งแวดลอมของโครงการ อยางไรก็ตามอาจมีขอกังวลตอการฟุงกระจายของตะกอน จึงมีการ
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมและการทบทวนการกำหนดมาตรการสิ่งแวดลอมของโครงการ ไดแก ดานสมุทร
ศาสตร (การวิเคราะหการฟุงกระจายตะกอนจากกิจกรรมทิ้งดินในบอตกตะกอน (Silt Pond) และการวิเคราะห
การฟุงกระจายตะกอนจากกิจกรรมการกอสรางเขื่อนลอมพื้นที่ถม (Revetment) รูปแบบ D-2 และรูปแบบ F) 
ดานคุณภาพน้ำทะเล และ ดานนิเวศวิทยาทางทะเล ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ก. 5.3.2 สมุทรศาสตร , 5.3.2.4 การวิเคราะหการฟุ งกระจายตะกอนจากกิจกรรมทิ ้งดินในบอ
ตกตะกอน (Silt Pond) 
โครงการฯ ดำเนินการประเมินการฟุงกระจายตะกอนดวยแบบจำลองคณิตศาสตร โดยประยุกตใช

แบบจำลอง MIKE 21: MT (Two Dimensional) ซึ่งเปนโมดูลคำนวณการเคลื่อนที่ของตะกอนที่เปนโคลนที่มี
ขนาดอนุภาคตะกอนนอยกวา 63 μm หรือโคลนปนทรายที่มีขนาดอนุภาคตะกอน 63 - 125 μm ภายใตอิทธิพล
ของการไหลเวียนกระแสน้ำและคลื่น การวิเคราะหการไหลเวียนของกระแสน้ำบริเวณพื้นที่โครงการ รายละเอียด
ดังเอกสารแนบ 3 ผลการจำลองสำหรับกิจกรรมการทิ้งตะกอนดิน พบวา ณ ตำแหนงที่มีการทิ้งตะกอนดิน มีความ
เขมขนประมาณ 126 มก./ลิตร โดยมีรัศมีของการฟุงกระจายตะกอนที่เกินกวา 89 มก./ลิตร ประมาณ 280 เมตร 
รายละเอียดดังรูปที่ 3-1 และจากผลการวิเคราะหการฟุงกระจายขางตนแสดงใหเห็นวาความเขมขนสูงสุดที่เกิดขึ้น
จะอยูในบริเวณทาเรือแหลมฉบัง และขอบเขตการฟุงกระจายตะกอนก็จำกัดอยูในพื้นที่ทาเรือแหลมฉบังและอาว
บางละมุง ซึ่งไมสงผลกระทบตอพื้นที่ขางเคียงอันไดแก อาวอุดม และอาวพัทยา ทั้งนี้โครงการฯ มีมาตรการในการ
ใชมานกันตะกอน 2 ชั้น เพื่อปองกันการฟุงกระจายตะกอนนี้ รวมถึง มีการติดตั้งสถานีตรวจวัดความเขมขนของ
ตะกอนเพื่อติดตามตรวจสอบการดำเนินการ ใหเปนไปตามขอกำหนดตาง ๆ  

ทั้งนี้ จึงไดเพิ่มเติมการกำหนดมาตรการดานสัณฐานวิทยาและชายฝงและสมุทรศาสตร ในระยะ
กอสราง เพื่อใหสอดคลองกับการประเมินผลกระทบและขอเท็จจริงในการดำเนินงานของโครงการ 2 ขอ ดังนี ้

7) ติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้นลอมรอบบริเวณบอทิ้งตะกอนชั่วคราวเพื่อปองกันการฟุงกระจายของ
ตะกอน 

8) กำหนดใหทิ้งดินตะกอนบริเวณพื้นที่สวนมุมสามเหลี่ยมฝงตรงขามกับทางเขาออกของบอทิ้งตะกอน
ชั่วคราว 
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รูปที่ 3-1 ผลการจำลองการฟุงกระจายตะกอนของกิจกรรมการทิ้งตะกอนดิน 
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ข. 5.6 คุณภาพน้ำทะเล 

จากผลการศึกษาผลกระทบของการฟุ งกระจายของตะกอน โดยประเมินโดยใชแบบจำลองทาง
คณิตศาสตร MIKE21 พบวา กิจกรรมการทิ้งตะกอนดิน มีรัศมีของการฟุงกระจายตะกอนที่เกินกวา 89 มก./ลิตร 
ประมาณ 280 เมตร เมื่อพิจารณาบริเวณที่มีความเขมขนของตะกอนจะอยูภายในพื้นที่กอสรางโครงการ  สำหรับ
ขอบเขตการฟุงกระจายตะกอนยังคงอยูในพื้นที่ศึกษาของโครงการเดิม  แตในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงความ
เขมขนของตะกอนแขวนลอยอยางฉับพลัน อาจจะทำใหเกิดผลกระทบตอสัตวน้ำได ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะ
เกิดขึ้นในชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น จึงสรุปไดวา ผลกระทบตอคุณภาพน้ำทะเลชายฝง ในระยะกอสราง มีระดับ
นัยสำคัญปานกลาง ไมเปลี่ยนแปลงจากรายงาน EHIA   

ทั้งนี้ จึงไดเพิ่มเติมการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม คุณภาพน้ำทะเล ในระยะกอสราง จำนวน 3 ขอ ดังนี้ 

27) ติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้นลอมรอบบริเวณบอตะกอนชั่วคราวเพื่อปองกันการฟุงกระจายของ
ตะกอน 

28) บริเวณพื้นที่ทิ้งตะกอนในบริเวณบอตะกอนชั่วคราวตองดำเนินการดังนี้ 
• ตองดำเนินการทิ้งตะกอน เมื่อพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปดลอมติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้น แลวเทานั้น  
• ตองควบคุมไมใหความเขมขนของปริมาณตะกอนนอกมานกันตะกอนจากกิจกรรมการทิ้งตะกอน

ตามที่ระบุไวในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบของโครงการมีความเขมขนของตะกอนเกินกวา 89 มิลลิกรัม
ตอลิตร หากพบวามีความเขมขนเกินกวาคาที่กำหนด ใหหยุดกิจกรรมการทิ้งตะกอนทันที จนกวาผลการตรวจวัด
จะมีคาอยูในเกณฑที่กำหนด รวมถึงตรวจสอบมานกันตะกอนบริเวณดังกลาว หากพบวามานกันตะกอนหลุด หรือ
ฉีกขาดใหหยุดดำเนินการถมทะเลและซอมแซมโดยทันที กอนที่จะดำเนินกิจกรรมการถมทะเลตอไป 

29) กำหนดใหเรือที่ใชในกิจกรรมการกอสราง Revetment Type D-2 และ Type F สัญจรตามแนว 
Revetment ที่จะกอสราง และหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณพื้นที่ที่มีการทิ้งดินตะกอนจากพื้นที่ Area 2 5) 

ติดตามตรวจสอบปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณจุดทิ้งตะกอน จำนวน 2 สถานี ไดแก  
- สถานี A บริเวณนอกมานกันตะกอนดานทิศเหนือ 

- สถานี B บริเวณนอกมานกันตะกอนดานทิศใต 
 

ค. 5.8 นิเวศวิทยาทางทะเล 
จากผลการศึกษาการแพรกระจายของตะกอนโดยแบบจำลองทางคณิตศาสตร พบวา กิจกรรมการทิ้ง

ตะกอนดินจากพื้นที่หลังทา (พื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2) เปนกิจกรรมที่กอใหเกิดการพัดพา และการแพรกระจายของ
ตะกอนได แตเมื่อพิจารณากรณีเลวรายสุดจากกิจกรรมดังกลาว พบวาจะมีระดับการ แพรกระจายของตะกอน
แขวนลอยที่ความเขมขนสูงสุดบริเวณภายในพื้นที่กอสรางโครงการ ดังนั้นผลกระทบตอสัตวหนาดินจะจำกัดอยู
เฉพาะบริเวณพื้นที่ทิ้งตะกอน จึงคาดวาผลกระทบตอสัตวหนาดิน แตจะสามารถฟนฟูชนิดและปริมาณสัตวหนาดิน
ไดภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ โดยขอบเขตของการแพรกระจายของตะกอนจะไมสงผลกระทบถึงบริเวณที่มี
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แหลงปะการัง นอกจากนี้ในการทิ้งตะกอนดินลงบริเวณพื้นที่ทิ้งตะกอน สำหรับการจัดการดินเลนที่แยกออกจาก
ชั้นทราย จะติดตั้งเครื่องสูบเลนเพื่อสูบสงตะกอนไปยังบอตะกอนที่เปนพื้นที่ปดลอมดวยเขื่อนลอมพื้นที่ ถม 
ประกอบกับ โครงการไดกำหนดวิธีการ เครื ่องมือ และมาตรการตางๆ เพื่อปองกันผลกระทบและมีมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบดานคุณภาพน้ำและนิเวศวิทยาทางน้ำ ดังนั้น  คาดวาผลกระทบจากการแพรกระจาย
ตะกอนแขวนลอยตอนิเวศวิทยาทางทะเลอยูในระดับเดิม ไมเปลี่ยนแปลงจากรายงาน EHIA   

ทั้งนี้ จึงไดเพิ่มเติมการกำหนดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม นิเวศวิทยาทางทะเล ในระยะกอสราง ยังคงเดิมไมเปลี่ยนแปลงจากรายงาน 
EHIA   
4) การทบทวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม 

จากการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมภายหลังเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาทาเรือแหลมฉบัง
ระยะที่ 3 (สวนที่ 1) งานกอสรางทางทะเล ตามใบอนุญาตใหปลูกสรางสิ่งลวงล้ำลำแมน้ำ เลขที่ 03/2565 โดยการ
นำดินที่ไมมีคุณภาพบริเวณพื้นที่ถมทะเลพื้นที่ 2 (พื้นที่หลังทาเหนือพื้นที่ E2) ประมาณ 1.6 ลานลูกบาศกเมตร ไป
ทิ้งบริเวณบอตกตะกอน (Silt Pond) ที่มีการติดตั้งมานกันตะกอน (Silt Curtain) 2 ชั้น มีขนาดพื้นที่ 0.57 ลาน
ตารางเมตร (600 X 950 เมตร) และเปดพื ้นที่บางสวนเปนทางเขา-ออก สำหรับใหเรือลำเลียงแบบมียุ งดิน 
(Hopper Barge) เขา-ออก ซึ่งในรายงาน EHIA ไมไดระบุไวนั้น พบวาประเด็นผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 
ทั้งในระยะกอสราง และระยะดำเนินการ ยังคงอยูในระดับเดิม (ไมเปลี่ยนแปลง) 

ทั้งนี้จากการตรวจสอบและทบทวนมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการที่กำหนดไวในรายงาน EHIA ฉบับที่ไดรับความเห็นชอบลาสุด (2562) 
พบวา มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
ของโครงการที่กำหนดไว มีรายละเอียดของแนวทาง และขอกำหนดตางๆ ครอบคลุมกิจกรรมการดำเนินงาน
ของโครงการ และสามารถชวยปองกัน แกไข และลดผลกระทบทางสิ่งแวดลอมอันเนื่องจากการดำเนินงาน
โครงการดังกลาวไดหากมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาวอยางเครงครัด ดังรายละเอียดในเอกสารแนบ ก โดย
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่กำหนด
ไวครอบคลุมทั้งกิจกรรมของโครงการในระยะกอสราง และระยะดำเนินการ ดังตอไปนี้ 

1) มาตรการทั่วไป ระยะกอสรางและระยะดำเนินการ 
2) แผนปฏิบัติการ ระยะกอนกอสราง 

- การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
- เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 

3) แผนปฏิบัติการ ในระยะกอสราง 
- 1) ทรัพยากรทางกายภาพ 
- 1.1) สัณฐานวิทยาและชายฝงและสมุทรศาสตร 
- 1.2) คุณภาพอากาศ 
- 1.3) เสียงและความสั่นสะเทือน 
- 1.4) คุณภาพน้ำ 
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- 2) ทรัพยากรทางชีวภาพ 
- 2.1) นิเวศวิทยาทางทะเล 
- 3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
- 3.1) การคมนาคมขนสง 
- 3.2) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
- 3.3) การระบายน้ำ 
- 3.4) การใชน้ำ 
- 3.5) การจัดการน้ำเสีย 
- 3.6) การจัดการกากของเสีย 
- 4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
- 4.1) เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
- 4.2) สาธารณสุข สุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

4) แผนปฏิบัติการในระยะดำเนินการ  
- 1) ทรัพยากรทางกายภาพ 
- 1.1) สัณฐานวิทยาและชายฝงและสมุทรศาสตร 
- 1.2) คุณภาพอากาศ 
- 1.3) เสียงและความสั่นสะเทือน 
- 1.4) คุณภาพน้ำ 
- 2) ทรัพยากรทางชีวภาพ 
- 2.1) นิเวศวิทยาทางทะเล 
- 3) คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
- 3.1) การใชประโยชนที่ดิน 
- 3.2) การคมนาคมขนสง 
- 3.3) การประมงและการเพาะเลี้ยงสัตวน้ำ 
- 3.4) การระบายน้ำ 
- 3.5) การใชน้ำ 
- 3.6) การจัดการน้ำเสีย 
- 3.7) การจัดการกากของเสีย 
- 4) คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
- 4.1) เศรษฐกิจ-สังคม และการมีสวนรวมของประชาชน 
- 4.2) สาธารณสุข สุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- 4.3) การทองเที่ยวและสุนทรียภาพ 

อยางไรก็ดี มีการปรับปรุงมาตรการปองกัน แกไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมเปนการ
เพิ่มเติม ดังตารางที่ 4-1 และรูปที่ 4-1
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ตาราง 4-1 รายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ิมเติม 
องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สำคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
1) ทรัพยากรทางกายภาพ 
1.1) สัณฐานวิทยาและชายฝง

และสมุทรศาสตร 
2) สมุทรศาสตร 
2.3) การแพรกระจายของตะกอนจาก
กิจกรรมการทิ้งตะกอน 
• ความรุนแรงของผลกระทบ: อยูในระดับ
ปานกลาง (คะแนน 2) โดยมีรายละเอียด
ผลกระทบดังนี้ 
- ขนาดของผลกระทบ: อยูในระดับปาน

กลาง (คะแนน 2) เนื่องจากมีปริมาณสาร
แขวนลอยในน้ำเพิ่มมากขึ้น อาจจะทำให
คุณภาพน้ำทะเลมีการเปลี ่ยนแปลงไป
จากสภาพธรรมชาติ ณ ชวง เวลานั้นได 

- ขอบเขตของผลกระทบ : อยูในระดับปาน
กลา ง  ( คะ แน น  2 )  เ น ื ่ อ ง จ า กกา ร
แพรกระจายของตะกอนออกนอกพื ้นท่ี
โครงการแตย ังอยู  ในวงจำก ัดเฉพาะ
บริเวณอาวบางสะมุง และอาวพัทยา  

7) ติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้นลอมรอบ
บริเวณบอทิ ้งตะกอนชั ่วคราวเ พ่ือ
ปองกันการฟุงกระจายของตะกอน 

8) กำหนดใหทิ ้งดินตะกอนบริเวณพื ้นท่ี
ส วนมุมสามเหลี ่ยมฝ งตรงขามกับ
ทางเขาออกของบอทิ้งตะกอนชั่วคราว 

 

- 
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ตาราง 4-1 (ตอ) รายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ิมเติม 
องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สำคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
 - สำหรับบริเวณอาวพัทยา ตะกอนมีการ

แพรกระจายไปในปริมาณไมมากนัก 
- ระยะเวลาของผลกระทบ: เก ิดขึ ้นใน

ระยะสั ้น (คะแนน 1) ตลอดระยะเวลา
กอสรางประมาณ 4 เดือน 

• ความสำคัญของผลกระทบ: อยูในระดับ
ปานกลาง (คะแนน  2 ) เน ื ่ องจากการ
แพรกระจายของตะกอนอาจสงผลกระทบ
ตอพื้นที่ทำการประมง และการเพาะเลี้ยง
สัตวน้ำ ซึ่งเปนพื้นที่ที่สำคัญและเปนแหลง
ทรัพยากรของชุมขน 

สรุปไดวา ผลกระทบของการแพรกระจาย
ตะกอน ในระยะกอสรางมีระดับปานกลาง 
(คะแนน 4) 
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ตาราง 4-1 (ตอ) รายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ิมเติม 
องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สำคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
1.4) คุณภาพน้ำ 2) การแพรกระจายของตะกอนจาก

กิจกรรมการทิ้งตะกอน 
• ความสำคัญของผลกระทบ: อยูในระดับ
ปานกลาง (คะแนน 2) โดยมีรายละเอียด
ผลกระทบดังนี้ 
- ขนาดของผลกระทบ: อยูในระดับปาน

กลาง (คะแนน 2) กิจกรรมการทิ้งตะกอน
จะกอใหเกิดการฟุงกระจายของตะกอน 
ซึ่งอาจทำใหเกิดผลกระทบตอสัตวน้ำได 
ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาวจะเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาสั้นๆ เทานั้น 

- ขอบเขตของผลกระทบ : อยู ในระดับ
ปานกลาง (คะแนน 2) เนื่องจากการฟุง
กระจายของตะกอนฟุงกระจาย ไมออก
นอกเขตของทาเรือแหลมฉบัง และอาจมี
ปริมาณสารแขวนลอยเขมขนกวาใน 

 

27) ติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้นลอมรอบ
บร ิ เวณบ อต ะกอนช ั ่ วคราว เ พ่ือ
ปองกันการฟุงกระจายของตะกอน 

28) บริเวณพื้นที่ทิ้งตะกอนในบริเวณบอ
ตะกอนช่ัวคราวตองดำเนินการดังน้ี 

• ตองดำเนินการทิ ้งตะกอน เมื่อ
พื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปดลอมติดตั้งมาน
กันตะกอน 2 ช้ัน แลวเทานั้น  

• ตองควบคุมไมใหความเขมขน
ของปริมาณตะกอนนอกมานกันตะกอน
จากกิจกรรมการทิ้งตะกอนตามที่ระบุไว
ในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ของโครงการมีความเขมขนของตะกอน
เกินกวา 89 มิลลิกรัมตอลิตร หากพบวามี
ความเขมขนเกินกวาคาที่กำหนด ใหหยุด
กิจกรรมการทิ้งตะกอนทันที  
 

5) ติดตามตรวจสอบปริมาณตะกอนแขวนลอย
บริเวณจุดทิ้งตะกอน จำนวน 2 สถานี ไดแก  
- สถานี A บริเวณนอกมานกันตะกอนดานทิศ
เหนือ 
- สถานี B บริเวณนอกมานกันตะกอนดานทิศ
ใตฯ  
ดัชนีที่ตรวจวัด : สารแขวนลอย 

ความถี่ :  
- กอนกอสราง 1 ครั้ง  
- ทุก 4 ชั ่วโมง ตลอดระยะเวลาการกอสราง 

ตลอดระยะเวลากิจกรรมการทิ้งตะกอนในบอ
ตะกอนช่ัวคราว 

งบประมาณ : ไมนอยกวา 10,000 บาท/เดือน 

ผูรับผิดชอบ : ทาเรือแหลมฉบัง/
ผูรับเหมากอสราง 
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ตาราง 4-1 (ตอ) รายละเอียดมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม เพ่ิมเติม 
องคประกอบทางส่ิงแวดลอม 

และคุณคาตาง ๆ 
ผลกระทบตอส่ิงแวดลอมที่สำคัญ มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดลอม 
 ธรรมชาติ แตผลกระทบยังอยูในวงจำกัด

เทาน้ัน  
- ระยะเวลาของผลกระทบ: เกิดขึ ้นใน

ระยะสั ้น (คะแนน 1) เฉพาะชวงเวลา
กอสรางประมาณ 4 ป 

• ความสำคัญของผลกระทบ: อยูในระดับ
ปานกลาง (คะแนน 2) เนื ่องจากการฟุง
กระจายของตะกอนอาจสงผลกระทบตอ
พื้นที่ทำการประมง และการเพาะเลี้ยงสัตว
น้ำ ซึ ่งเปนพื ้นที ่ที ่สำค ัญ และเปนแหลง
ทรัพยากรของชุมชน 

 

สรุปไดวา ผลกระทบตอคุณภาพน้ำทะเล
ชายฝงในระยะกอสรางมีระดับนัยสำคัญ
ปานกลาง (คะแนน 4) 

จนกวาผลการตรวจวัดจะมีคาอยูในเกณฑ
ที่กำหนด  
 รวมถึงตรวจสอบมานกันตะกอน
บริเวณดังกลาว หากพบวามานกันตะกอน
หลุด หรือฉีกขาดใหหยุดดำเนินการถม
ทะเลและซอมแซมโดยทันที กอนที ่จะ
ดำเนินกิจกรรมการถมทะเลตอไป 
29) กำหนดใหเรือที ่ใช ในกิจกรรมการ

ก  อ ส ร  า ง  Revetment Type D-2 
แ ล ะ  Type F ส ั ญ จ ร ต า ม แ น ว 
Revetment ท ี ่ จะก  อส ร  า ง  แล ะ
หลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณพื้นที่ที ่มี
การทิ้งดินตะกอนจากพ้ืนที ่Area 2 
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รูปที่ 4-1 สถานีติดตามตรวจสอบปริมาณตะกอนแขวนลอยในระยะกอสราง จากกิจกรรมท้ิงดินบริเวณพื้นที่บอทิ้งตะกอนชั่วคราว 

 



ภาคผนวก 1ค 

  หนังสือหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0310.6/2258 ลงวันที่ 
22 มิถุนายน 2566 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (รายงานการเปลี่ยนแปลง ครัง้ท่ี 2) 

 







สิ่งที่สงมาดวย 

เงื่อนไขแนบทายใบอนุญาต กรณี การทาเรือแหงประเทศไทย ยื่นขอเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ 
ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอมสำหรับโครงการกิจการหรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบตอ
ทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพส่ิงแวดลอม สุขภาพ อนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนอยางรุนแรง (EHIA) 

โครงการกอสรางทาเทียบเรือแหลมฉบัง ขั้นที่ 3 (ครั้งที่ 2) อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 
 

ระยะกอสราง 
1. หลีกเลี่ยงการขุดลอกและถมทะเลในชวงที่มีคลื่นลมแรง (คลื่นสูงกวา 1.5 เมตร) เพื่อปองกันคลื ่นลม  

ซึ่งเปนตนเหตุของการฟุงกระจายของตะกอน 
2. หยุดกิจกรรมการขุดลอกและถมทะเลบริเวณพื้นที่ถมทะเลทาเรือ E0, F1 และ F2 ในชวงเวลาน้ำขึ้น 

สูงกวา 1.5 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
3. ในการขุดลอกและถมทะเล บริเวณพ้ืนท่ีถมทะเลทาเรือ E0, F1 และ F2 ตองควบคุมปริมาณสารแขวนลอย 

(SS) จากจุดระบายน้ำออกทะเล ใหอยูในเกณฑที่กำหนดตามที่ระบุไวในมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบของโครงการ 

4. บริเวณพื้นที่ถมทะเลทาเรือ E0, F1 และ F2 ตองดำเนินการถมทะเล เมื่อพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ปดลอม
แลวดวยคันหินลอมพื้นที่ถม (Revetment) หรือโครงสรางที่มีความสูงกวา 1.5 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง เพ่ือปองกันวัสดุจากการขุดลอกระบายออกสูทะเล 

5. ตองติดตั้งมานกันตะกอน 2 ชั้น บริเวณปลายทอปลอยน้ำออกสูทะเล บริเวณพื้นที่ถมทะเลทาเรือ E0 F1 
และ F2 ตามลำดับการถมทะเล 

6. ติดตามตรวจสอบปริมาณตะกอนแขวนลอยบริเวณจุดปลอยน้ำออกสูทะเล  จำนวน 3 สถานี ดำเนินการ 
ใน 4 บริเวณ (แตละบริเวณจะดำเนินการตามแผนการกอสรางและตามลำดับการถมทะเล)  

1) สถานีที่ 1 นอกมานกันตะกอนใน ระยะ 50 เมตร ใกลกับจุดที่ตะกอน ฟุงกระจายอยูในมานกัน  
  ตะกอนมากท่ีสุด 

2) สถานีที่ 2 หางจากสถานีที่ 1 ไปทางดานซายประมาณ 100 เมตร ขนานกับแนวมานกันตะกอน 
3) สถานีที่ 3 หางจากสถานีที่ 2 ไปทางดานขวาประมาณ 100 เมตร ขนานกับแนวมานกันตะกอน 
ดัชนีที่ตรวจวัด ไดแก สารแขวนลอย 
ความถ่ี ทุกชั่วโมงตลอดระยะเวลาการกอสราง (การระบายน้ำจากบอถมทะเล การระบายน้ำจาก 

บอทิ ้งตะกอน และการระบายน้ำออกจากพื้นที ่ Stock Area) โดยความเขมขนของปริมาณตะกอน 
ทั้ง 3 สถานี ทั้ง 4 บริเวณ ตองไมเกิน 89 มิลลิกรัมตอลิตร 













ภาคผนวก 1ง 

  หนังสือหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0310.6/2146 ลงวันที่ 
25 มิถุนายน 2567 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (รายงานการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 3) 

 

 



















ภาคผนวก 1จ 

 หนังสือหนังสือกรมเจ้าท่า ที่ คค 0310.6/4419 ลงวันที่ 
24 ธันวาคม 2567 เรื่องแจ้งผลการพิจารณาการขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง 
ระยะที่ 3 (ส่วนที่ 1) (รายงานการเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4) 











ภาคผนวก 2ก 

มาตรการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ที่แนบอยู่ในสัญญาจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 



ภาคผนวก 2ก 

มาตรการที่ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติ ที่แนบอยู่ในสัญญาจ้าง
ผู้รับเหมาก่อสร้าง 





ภาคผนวก 2ข 

ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุมติดตามความคืบหน้างาน
ก่อสร้างประจำสปัดาห์ (Weekly) 







ภาคผนวก 2ค 

- คำสั่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย ที่ 3/2563 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โค ร งก ารก่ อ ส ร้ า งท่ า เรื อ แ ห ล ม ฉ บั ง  ขั้ น ที่  3  เมื่ อ
เดือนธันวาคม 2563

- ตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และ
เอกสารประกอบการประชุม
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