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1. ชื่อโครงการ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
2. ที่ตัง้โครงการ เลขที่ 700/370 นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี หมู่ 6  

ต าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี 
3. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
4. สถานที่ติดต่อ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพ

กรีฑา แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
ติดต่อคณุประกายมาศ โพธา โทรศพัท ์02-710 3411  
E-mail : prakaimas.p@bgrimmpower.com 

5. จดัท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
6. โครงการไดร้บัความเห็นชอบใน

รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ 

- การพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่  ทส 1010.7/10181  
ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2563  

- การพิ จ า รณา เปลี่ ยนแปลง รายละ เ อียด โครงกา ร         
(เปลี่ยนต าแหน่งของอุปกรณ์ เครื่องจักร และอาคาร
บางส่วน) จากคณะกรรมการก ากับกิจการพลงังาน เลขที่ 
ทส 1010.7/17372 ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2564  

- การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ครัง้ที่ 2 
(เปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพิ่มเติมอาคาร 
ที่ไม่ไดร้ะบุไว ้ปรบัปรุงทิศทางรางระบายน า้ฝน ปรบัปรุง
ปริมาณน ้าเสีย และทบทวนอุปกรณ์ป้องกันและระงับ
อัคคีภัย) และไดร้บัความเห็นชอบแลว้ ตามหนังสือเลขที่  
สกพ 5502/7971 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 (ภาคผนวก
ที่ 1) 
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7. โครงการไดน้ าเสนอรายงานผลการ
ปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุทา้ย 

26 กรกฎาคม 2567 

8. รายละเอียดโครงการ 
- ลกัษณะ/ประเภทโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขนาดพืน้ที่โครงการ 

 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ถูกสร้างขึน้ 
เพื่อทดแทนโครงการโรงไฟฟ้าพลงัความรอ้นร่วม ABP1 ที่ก าลงั
จะสิน้สุดสัญญาการขายไฟฟ้าให้กับ กฟผ. ในปี พ.ศ. 2565  
เพื่อเป็นแหล่งพลังงานหลัก (ไฟฟ้าและไอน ้า) ให้กับโรงงาน
อุตสาหกรรม ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี โดยไฟฟ้า 
ที่ผลิตได้ถูกจ าหน่ายให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
(กฟผ.) ภายใต้โครงการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก 
(SPP) รวมทัง้จ าหน่ายไฟฟ้าและไอน า้ใหก้บัลกูคา้ซึ่งเป็นโรงงาน
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี ้ ชลบุรี  โดยโครงการมีก าลัง 
การผลิต 145  เมกะวตัต ์
 
ตัง้อยู่บนพืน้ที่ประมาณ 52.494 ไร ่
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2-6 บ่อแยกนํา้-นํา้มนั (Oil Water Separator)      2-67 

2-7 บ่อพกันํา้ทิง้ (Retention Pit)        2-68 

2-8 เครื่องมือวดัคณุภาพนํา้แบบต่อเนื่อง       2-68 

2-9 บ่อพกันํา้ทิง้ฉกุเฉิน (Emergency Pit)       2-68 

2-10 บ่อตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้ (Inspection Pit)      2-68 

2-11 อาคารปิดคลมุเคร่ืองจกัร        2-69 

2-12 อปุกรณล์ดระดบัเสียง (Silencer)       2-69 

2-13 ปา้ยเตือนบรเิวณท่ีมีเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล(เอ)      2-69 

2-14 ประตแูละผนงัทึบกัน้เสียงสาํหรบัหอ้งควบคมุ      2-69 

2-15 ปา้ยเตือนใหส้วมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัเสียงดงั      2-69 

2-16 อปุกรณป์้องกนัเสียงดงั         2-69 

2-17 ปา้ยจาํกดัความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง      2-70 

2-18 รางระบายนํา้ฝน         2-70 

2-19 การทาํความสะอาดทางระบายนํา้ต่างๆ       2-70 

2-20 ถงัขยะมลูฝอย          2-70 

2-21 อาคารเก็บของเสีย         2-70 

2-22 อปุกรณด์บัเพลิง         2-71 

2-23 ปา้ยเตือนในบรเิวณที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย      2-72 

2-24 ระบบตรวจสอบ ตรวจจบั และสญัญาณเตือนภยัแบบอตัโนมติั    2-72 

2-25 อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคล (PPE)     2-73 

2-26 อปุกรณป์ฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และเวชภณัฑ ์      2-73 

2-27 ยานพาหนะสาํรองกรณีฉุกเฉิน        2-73 

2-28 บอรด์ประชาสมัพนัธด์า้นความปลอดภยั      2-73 

2-29 พืน้ที่สบูบหุรี่          2-74 

2-30 พืน้ที่จดัเก็บวตัถดิุบและสารเคมีและปา้ยระบชุนิดของสารเคมี    2-74 



สารบัญรูป (ต่อ) 

 
รูปที่           หน้า 
 

2-31 วสัดดุดูซบัสารเคมี         2-74 

2-32 อปุกรณว์าลว์ตดัแยกระบบ (Manual Isolation Valve)     2-74 

2-33 หมอ้ไอนํา้          2-74 

2-34 การแสดงใบอนญุาตผูค้วบคมุประจาํหมอ้ไอนํา้      2-74 

2-35 ป๊ัมนํา้สาํรอง          2-75 

2-36 คนักัน้ปอ้งกนัสารเคมีหกรั่วไหล (Dike)       2-75 

2-37 ปา้ยเตือนหา้มก่อประกายไฟ        2-75 

2-38 พืน้ที่สีเขียวของโครงการ        2-75 

2-39 เจา้หนา้ที่ดแูลพืน้ท่ีสีเขียว        2-76 

3-1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปลอ่งระบาย บรเิวณ HRSG11    3-12 

3-2 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปลอ่งระบาย บรเิวณ HRSG12    3-12 

3-3 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณบริเวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ  3-21 

3-4 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณวดัดอนดาํรงธรรม   3-21 

3-5 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณวดัอู่ตะเภา    3-21 

3-6 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณโรงเรียนบา้นหว้ยสาลิกา  3-22 

3-7 การเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ทิง้ บรเิวณ บ่อตรวจสอบคณุภาพนํา้ทิง้ของโครงการ  3-53 

3-8 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน บรเิวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ  3-62 

3-9 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน บรเิวณ รมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ 3-62 

3-10 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทาํงาน บรเิวณ เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ   3-87 

3-11 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทาํงาน บรเิวณ เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัไอนํา้   3-87 

3-12 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทาํงาน บรเิวณ เครื่องอดัอากาศ    3-87 

3-13 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทาํงาน บรเิวณ หอหล่อเย็น    3-88 

3-14 การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดตวับคุคล (Noise Dose)    3-96 

3-15 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ทาํงาน บรเิวณ หมอ้ไอนํา้    3-104 

3-16 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ทาํงาน บรเิวณ เครื่องกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ  3-104 

3-17 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ทาํงาน บรเิวณ เครื่องกาํเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอนํา้  3-104 

3-18 สาํรวจความคิดเห็น         3-112 
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1-1 แผนที่แสดงตาํแหน่งท่ีตัง้โครงการ        1-4 

1-2 แผนที่แสดงการจดัแบ่งพืน้ที่การใชป้ระโยชน ์      1-5 

3-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปล่องระบาย     3-11 

3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในปลอ่งระบาย   3-18 

3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในปล่องระบาย  3-18 

3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX)ในปล่องระบาย  3-18 

3-5 แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ     3-20 

3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ   3-39 

3-7 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10)  

ในบรรยากาศ          3-40 

3-8 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ  3-41 

3-9 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ในบรรยากาศ  3-44 

3-10 ผลการตรวจวดัความเรว็ลม และทิศทางลม      3-51 

3-11 แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ทิง้       3-52 

3-12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Biochemical Oxygen Demand ในนํา้ทิง้   3-58 

3-13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในนํา้ทิง้    3-58 

3-14 กราฟแสดงผลการตรวจวดั pH (on site) ในนํา้ทิง้      3-58 

3-15 กราฟแสดงผลการตรวจวดั Temperature ในนํา้ทิง้      3-59 

3-16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Dissolved Solids ในนํา้ทิง้    3-59 

3-17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Suspended Solids ในนํา้ทิง้   3-59 

3-18 แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน    3-61 

3-19 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยไป (Leq 24 hr.)     3-79 

3-20 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax)      3-79 

3-21 กราฟแสดงปรมิาณขยะมลูฝอยทั่วไป       3-83 

3-22 กราฟแสดงปรมิาณขยะอนัตราย        3-83 

3-23 กราฟแสดงปรมิาณกากอตุสาหกรรม       3-84 

3-24 แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ท่ีทาํงาน      3-86 

3-25 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ทาํงาน (Leq 8 hr.)    3-93 

3-26 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดท่ีตวับคุคล (Noise dose)  3-99 
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3-27 ผลการตรวจวดัแผนที่เสน้ระดบัเสียง       3-102 

3-28 แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ทาํงาน     3-103 

3-29 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ท่ีทาํงาน     3-109 

  



ภาคผนวก 
 

 

ภาคผนวกท่ี 1 หนงัสือผลการพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ภาคผนวกท่ี 2 หนงัสือตอบรบัสง่รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

ภาคผนวกท่ี 3 แผนการตรวจสอบและบาํรุงรกัษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance Program) 

ภาคผนวกท่ี 4 ระเบียบปฏิบติังานการสื่อสาร การรบัเรื่องรอ้งเรียน การมีสว่นรว่มและการปรกึษา    

(ABP-EP-002) และแบบฟอรม์การรบัเรื่องรอ้งเรียน 

ภาคผนวกท่ี 5 การตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ภาคผนวกท่ี 6 หนงัสือขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบติัการวิเคราะหเ์อกชน และใบอนญุาต 

เป็นผูใ้หบ้รกิารตรวจวดั และวิเคราะหร์ะดบัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย 

ในบรรยากาศของสถานท่ีทาํงาน และสถานท่ีเก็บรกัษาสารเคมีอนัตราย  

ระดบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง จากกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน   

ภาคผนวกท่ี 7 หนงัสือรบัรองความสามารถหอ้งปฏิบติัการวิเคราะห ์

ภาคผนวกท่ี 8 สรุปเอกสารสอบเทียบอปุกรณเ์ครื่องมือ 

ภาคผนวกท่ี 9 เอกสาร Detection Limit ของรายการทดสอบ 

ภาคผนวกท่ี 10 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศแบบต่อเน่ือง (CEMs)  

ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

ภาคผนวกท่ี 11 ระเบียบการปฏิบติังาน Emission Monitoring and Control 

ภาคผนวกท่ี 12 บคุลากรดา้นสิ่งแวดลอ้มประจาํโรงงาน 

ภาคผนวกท่ี 13 ผลการตรวจสอบ Relative Accuracy Test Audit (RATA) ของเคร่ืองตรวจวดัคณุภาพ

อากาศแบบต่อเน่ือง (CEMs) 

ภาคผนวกท่ี 14 ผลการตรวจวดัคณุภาพนํา้ทิง้โดยระบบติดตามตรวจสอบคณุภาพนํา้แบบต่อเน่ือง 

ภาคผนวกท่ี 15 ผลการตรวจวดัแผนผงัเสน้ระดบัเสียง (Noise Contour Map) ประจาํปี 2566 

ภาคผนวกท่ี 16 โครงการอนรุกัษก์ารไดยิ้น 

ภาคผนวกท่ี 17 การอบรมการสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัเสียงดงั 

ภาคผนวกท่ี 18 เอกสารอบรมพนกังานขบัรถ 

ภาคผนวกท่ี 19 ระเบียบการปฏิบติังานรายการสอบสวนเหตกุารณผ์ิดปกติ (ABP-SP-002) 

และบนัทกึสถิติอบุติัเหต ุประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ภาคผนวกท่ี 20 แผนงานดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน  

ประจาํปี 2567 



ภาคผนวก (ตอ่) 
 

ภาคผนวกท่ี 21 บนัทกึชนิด/ปรมิาณขยะ ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ภาคผนวกท่ี 22 เอกสารขออนญุาตนาํสิ่งปฏิกลูหรือวสัดท่ีุไม่ใชแ้ลว้ออกนอกบรเิวณโรงงาน 

ภาคผนวกท่ี 23 แผนมวลชนสมัพนัธ ์ประจาํปี 2567 และเอกสารการมีส่วนรว่มกบัชมุชน  

  ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ภาคผนวกท่ี 24 คณะกรรมการบริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการ ทาํงาน 

ภาคผนวกท่ี 25 การอบรมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน 

  ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ภาคผนวกท่ี 26 ระเบียบการปฏิบติังานการขออนญุาตทาํงาน (ABP-SP-001) 

  และตวัอย่างเอกสารขออนญุาตทาํงาน (Work Permit) 

ภาคผนวกท่ี 27 รายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบดบัเพลิง 

ภาคผนวกท่ี 28 แผนปฏิบติัการกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

ภาคผนวกท่ี 29 รายงานการฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน ประจาํปี 2567 

ภาคผนวกท่ี 30 ทีมดบัเพลิงประจาํโครงการ 

ภาคผนวกท่ี 31 ระเบียบปฏิบติังานการตรวจสขุภาพตามปัจจยัเสี่ยง 

ภาคผนวกท่ี 32 รายงานผลการตรวจสขุภาพ ประจาํปี 2567 

ภาคผนวกท่ี 33 ตวัอย่างเอกสารการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคมุ 

ภาคผนวกท่ี 34 เอกสารขึน้ทะเบียนรบัรองผูค้วบคมุประจาํหมอ้ไอนํา้ 

ภาคผนวกท่ี 35 รายงานผลการตรวจสอบความปลอดภยัของหมอ้ไอนํา้ ประจาํปี 2567 

  และหนงัสือขอขยายการตรวจสอบความปลอดภยัของหมอ้ไอนํา้กรณีตรวจสอบภายใน 

ภาคผนวกท่ี 36 ผลการตรวจสอบคณุภาพนํา้ปอ้นหมอ้นํา้และนํา้ในระบบหมอ้ไอนํา้ 

  ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

ภาคผนวกท่ี 37 ระเบียบการควบคมุหมอ้ไอนํา้ 

ภาคผนวกท่ี 38 ขอ้มลูความปลอดภยัของเคมีภณัฑ ์

ภาคผนวกท่ี 39 เอกสารการจา้งพนกังานทอ้งถ่ิน 

ภาคผนวกท่ี 40 เอกสารประชาสมัพนัธโ์ครงการ 

ภาคผนวกท่ี 41 รายงานการประชมุคณะกรรมการมวลชนสมัพนัธแ์ละสิ่งแวดลอ้ม  

   ครัง้ท่ี 2 ประจาํปี 2567 

ภาคผนวกท่ี 42 รายงานสรุปผลการสาํรวจทศันคติชมุชน ประจาํปี 2567 

ภาคผนวกท่ี 43 เอกสารแต่งตัง้คณะกรรมการมวลชนสมัพนัธแ์ละสิ่งแวดลอ้ม  

ภาคผนวกท่ี 44 ขอ้มลูสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพืน้ท่ีรอบโครงการ 



ภาคผนวก (ตอ่) 

 

ภาคผนวกท่ี 45 เอกสารการใหค้วามรูแ้ละคาํแนะนาํในการป้องกนัโรค 

ภาคผนวกท่ี 46 ผงัพืน้ที่สีเขียว 

ภาคผนวกท่ี 47 เอกสารบนัทกึการเบิก-จ่ายยาสามญั 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                            บทสรุปผู้บริหาร 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

           จดัท าโดย   
            บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 
บทสรุปผู้บริหาร 

 
  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ    
บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ดา้นคุณภาพอากาศ คณุภาพน า้ เสียง คมนาคมขนส่ง การระบายน า้และป้องกัน
น า้ท่วม การจดัการกากของเสีย อาชีวอนามยัและความปลอดภยั อนัตรายรา้ยแรง สงัคม และเศรษฐกิจ การ
ประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน สาธารณสุขและสุขภาพ พื ้นที่สีเขียวและสุนทรียภาพ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้มทกุมาตรการอย่างเครง่ครดั  

     ผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ในคณุภาพอากาศ
ในปล่องระบาย คณุภาพอากาศ ในบรรยากาศ คณุภาพน า้ ระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ระดบัเสียง
ในบริเวณการท างาน และระดับความรอ้นในบริเวณการท างาน พบว่า รายการส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานฯ ที่ก าหนดไว ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บทที ่1  
บทน า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย     หนา้ 1-1 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

บทที ่1 
 บทน ำ  
 
1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน 

โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ในเขตนิคม
อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี (เดิม “นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร”) ตัง้อยู่ที่ต  าบลหนองไมแ้ดง อ าเภอเมืองชลบุรี 
จงัหวดัชลบรุี เปิดด าเนินการมาตัง้แต่ปี พ.ศ. 2541 มีวตัถปุระสงคเ์พื่อเป็นแหลง่พลงังานหลกั (ไฟฟ้าและไอน า้) 
ใหก้บัโรงงานอตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี โดยไฟฟ้าที่ผลิตไดถ้กูจ าหน่ายใหก้ารไฟฟ้าฝ่าย
ผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ภายใตโ้ครงการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก (SPP) รวมทัง้จ าหน่ายไฟฟ้า
และไอน า้ใหก้บัลกูคา้ซึ่งเป็นโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี 

โครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้นร่วม ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด จะสิน้สุดสญัญา 
การขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในปี พ.ศ. 2565 จึงได้พิจารณาโครงการ
ทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ขึน้ ทัง้นี ้เนื่องจากวตัถุประสงคห์ลกัของโครงการเพื่อเป็นแหล่งพลงังาน
หลกั (ไฟฟ้าและไอน า้) ใหก้บัโรงงานในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี และจากระเบียบคณะกรรมการก ากบั
กิจการพลงังานว่าดว้ยการรบัซือ้ไฟฟ้าจากผูผ้ลิตไฟฟ้ารายเล็ก ประเภท Firm ระบบ Cogeneration ที่จะสิน้สดุ
อายสุญัญาซือ้ขายไฟฟ้าและมีความประสงคจ์ะก่อสรา้งโรงไฟฟ้าใหม่ ใหก้่อสรา้งในพืน้ที่เดิมหรือพืน้ที่ใกลเ้คียง
นิคมอุตสาหกรรม และปริมาณการรับซือ้ไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนจะต้องไม่เกิน 30 เมกะวัตต์ จึงพิจารณา
วางแผนก่อสรา้งโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ในพืน้ที่ซึ่งต่อเนื่องกับพืน้ที่โครงการปัจจุบัน 
ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี และใช้พื ้นที่โครงการปัจจุบันส าหรับการวางขายอุปกรณ์เครื่องจักร
บางส่วน คิดเป็นพืน้ที่รวม 52.494 ไร ่ส  าหรบัเครื่องจกัรหลกัประกอบดว้ย เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ (GTG) 
จ านวน 2 ชุด เครื่องผลิตไอน า้ (HRSG) จ านวน 2 ชุด เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน ้า (STG) จ านวน 1 ชุด  
และระบบหอหลอ่เย็น โดยโครงการมีก าลงัการผลิต 145 เมกะวตัต ์

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั ไดร้บัการ
พิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน ตามหนังสือพิจารณาเห็นชอบการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ (เปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ ดิน เพิ่มเติมอาคารที่ไม่ได้ระบุไว้ ปรับปรุงทิศทาง         
รางระบายน า้ฝน ปรบัปรุงปริมาณน า้เสีย และทบทวนอปุกรณป์้องกนัและระงบัอคัคีภยั) เลขที่ สกพ 5502/7971     
ลงวนัที่ 27 กรกฎาคม 2565 
  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย     หนา้ 1-2 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ในการนี ้บริษัทฯ  จึงไดม้อบหมายให ้บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ที่ไดร้บัอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขึน้ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชน เลขทะเบียน ว -003 ด าเนินการจัดท า
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เพื่อน าเสนอผลการปฏิบัติงานต่อการนิคมฯ         
ในพืน้ที่นิคมอตุสาหกรรม ซึ่งทางการนิคมฯ จะรวบรวมรายงานและสง่ต่อให้หน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อรบัทราบ
ผลการติดตามตรวจสอบและพิจารณาใหข้อ้คิดเห็นเพิ่มเติม อีกทั้งด าเนินการปรบัปรุงแก้ไขการปฏิบัติใหม้ี
ความถูกตอ้งเหมาะสมและก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สุดต่อไป 

การด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มมีวัตถุประสงค ์ดังนี  ้

1. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
2. เพื่อน าเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
3. เพื่อน าเสนอมาตรการท่ีเปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจบุนัของโครงการ 

 
1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสรุป 

1. ชื่อโครงการ โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
2. สถานที่ตัง้ เลขที่  700/370 นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิ ตี ้ ชลบุรี  หมู่  6 ต าบลหนองไม้แดง  

อ าเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี  โดยอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพมหานคร  
ตามทางหลวงหมายเลข 34 (ถนนบางนา-ตราด) 

3. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
4. สถานที่ติดต่อ บริษัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั เลขที่ 5 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงหวัหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร รหสัไปรษณีย ์10240 ผูติ้ดต่อคณุประกายมาศ โพธา  
โทรศพัท ์02-710 3411 แฟกซ ์02-379 4245 E-mail : prakaimas.p@bgrimmpower.com 

5. จดัท าโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้  านาญการ 

- การพิจารณาเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้า
ก๊าซธรรมชาติ ABP1 จากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 
ตามหนงัสือเลขที่ ทส 1010.7/10181 ลงวนัที่ 5 สิงหาคม 2563 

- การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เปลี่ยนต าแหน่งของอุปกรณ์ เครื่องจักร 
และอาคารบางส่วน) จากคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน เลขที่ ทส 1010.7/17372    
ลงวนัที่ 29 ตลุาคม 2564 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย     หนา้ 1-3 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

- การพิจารณาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ (เปลี่ยนแปลงผังการใช้ประโยชน์ที่ ดิน 
เพิ่มเติมอาคารที่ไม่ได้ระบุไว้ ปรับปรุงทิศทางรางระบายน ้าฝน ปรับปรุงปริมาณน ้าเสีย  
และทบทวนอุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัย) จากส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เลขที่ สกพ 5502/7971 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 
(ภาคผนวกที่ 1) 

7. โครงการน าเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการครัง้ลา่สดุเมื่อวนัที่ 26 กรกฎาคม 2567 

8. รายละเอียดโครงการ 
- สถานภาพการด าเนินการปัจจุบัน เปิดด าเนินการและจ่ายไฟฟ้าเขา้ระบบเชิงพาณิชย์แลว้   

ในวนัที่ 29 พฤศจิกายน 2565 
- แผนผงัแสดงรายละเอียดของโครงการ 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 มีพืน้ที่ทัง้หมด 52.494 ไร่ มีแผนที่แสดงที่ตัง้
โครงการ แสดงดังภาพที่  1-1 ภายในโครงการได้จัดแบ่งพื ้นที่การใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น อาคาร
ส านักงาน อาคารควบคุมและพืน้ที่กระบวนการผลิต แสดงดังภาพที่ 1-2 อาณาเขตติดต่อโดยรอบโรงไฟฟ้า    
ก๊าซธรรมชาติ ABP1 มีดงันี ้

ทิศเหนือ พืน้ที่อตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี 
  (บรษิัท เอจีซี ออโตโมทีฟ จ ากดั) 
ทิศใต ้  พืน้ที่ว่างของนิคม ฯ 
ทิศตะวนัออก พืน้ที่ว่างของนิคม ฯ 
ทิศตะวนัตก พืน้ที่อตุสาหกรรมในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี 
  (บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั และ 

บรษิัท มอนเด นิสชิน (ประเทศไทย) จ ากดั) 
 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย         หนา้ 1-4 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงต าแหน่งที่ตัง้โครงการ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย         หนา้ 1-5 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 1-2 แผนที่แสดงการแบ่งพืน้ที่การใชป้ระโยชน์



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย         หนา้ 1-6 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

1.3 รำยละเอียดแผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบ 
แผนการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการทดแทน

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด สามารถพิจารณารายละเอียดไดด้ัง
ตารางที่ 1-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ดังตารางที่ 1-2 และแผนการด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประจ าปี 2567 ดังตารางที่ 1-3 

 
ตำรำงที ่1-1 แผนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 

มำตรกำรป้องกัน  
 และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ก า รป ฏิ บั ติ ต า ม ม าต รก า ร
ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

- คณุภาพอากาศ 
- คณุภาพน า้ 
- เสียง 
- การคมนาคมขนส่ง 
- การจดัการกากของเสีย 
- อาชี วอน ามั ย และค วาม
ปลอดภยั 

- สงัคม และเศรษฐกิจ 
- มวลชนสัมพันธ์และการมี
ส่วนรว่มของประชาชน 

- สาธารณสขุ และสขุภาพ 
- พืน้ท่ีสีเขียว และสนุทรียภาพ 

            
            

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-7 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

1.  คุณภำพอำกำศ 
1.1  คณุภาพอากาศ 

จากแหล่งก าเนิด  
(ปล่องหมอ้ไอน า้) 

 
- HRSG11 
- HRSG12 

 
- CEMs : NOX, O2, อณุหภมูิปลายปล่อง 

และอตัราการไหลของก๊าซ 

 
ตรวจวดัต่อเนื่องตลอดเวลาที่ด  าเนินการ 

ผลิตไฟฟ้า 
- ตรวจสอบความถกูตอ้งของการท างาน

ระบบ CEMs 
ด าเนินการตรวจสอบความถกูตอ้ง การท างาน

ของระบบ CEMs ทกุ 1 ปี 
- ตรวจวดัแบบสุ่ม : NOX, SO2, TSP, O2, 

อณุหภมูิปลายปล่อง และอตัราการไหล
ของก๊าซ 

ตรวจวดัทกุ 6 เดือน ในช่วงเวลาเดียวกบัการ
ตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ พรอ้มทัง้

ระบกุ าลงัการผลิต (% Load) 

1.2  คณุภาพอากาศในบรรยากาศ - A1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 
- A2: วดัดอนด ารงธรรม 
- A3: วดัอู่ตะเภา 
- A4: โรงเรียนบา้นหว้ยสาลิกา 

- TSP, PM10, NO2, SO2 (1 ชม. และ 24 
ชม.) และความเรว็และทิศทางลม 

ตรวจวดัทกุ 6 เดือน (ปีละ 2 ครัง้) โดยท าการ
ตรวจวดั 7 วนัต่อเนื่อง ครอบคลมุวนัหยดุและวนั 
ท าการตลอดระยะเวลาด าเนินการ โดยท าการ
ตรวจวดัในช่วงเวลาเดียวกนักบัการตรวจวดั

คณุภาพอากาศจากปล่อง ห่างจากการตรวจวดั 
ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  

ABP2 ของบรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์2 จ ากดั 
เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-8 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

2. คุณภำพน ้ำ 
2.1 การตรวจวดัโดยระบบติดตาม 
      ตรวจสอบคณุภาพน า้ 
      แบบต่อเนื่อง (Online Monitor) 

 
- บ่อพกัน า้ทิง้ของโครงการ 

 

 
- pH, Temperature และ Conductivity 
 

 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

2.2 การตรวจวดัโดยการเก็บ 
      ตวัอย่าง 

- บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ 
ของโครงการ 
 

- pH, Temperature, TDS, TSS, Oil and 
Grease, BOD5 และอตัราการไหล 

เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

3. ระดับเสียง 
3.1 ระดบัเสียงโดยทั่วไป     

 

 
- N1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 
- N2: รมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้

 
- Leq 24 hr., L90, Lmax, Ldn 
 

 
ตรวจวัด  Leq 24 ชม. และ L90 7 วันต่อ เนื่ อง 
ครอบคลุมวันธรรมดาและวันหยุดทุกๆ 6 เดือน 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ ห่างจากการตรวจวดั
ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ABP2 ของบริษัท  อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์ 2 
จ ากดั เป็นระยะเวลา 3 เดือน 

3.2 ระดบัเสียงรบกวน - N1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ - ระดบัเสียงรบกวน 

4. กำรคมนำคมขนส่ง 
 

- พืน้ท่ีโครงการ - สถิติอุบตัิเหตุที่เกิดขึน้จากการคมนาคม
ขนส่งของโครงการ พร้อมทั้งบันทึก
สาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา และแนวทาง
แกไ้ขปัญหาทกุครัง้ 

ทกุวนัตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-9 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

5. กำรจัดกำรกำกของเสีย - พืน้ท่ีโครงการ - ชนิดและปรมิาณมลูฝอยทั่วไป  
- ชนิด และปรมิาณกากของเสีย

อตุสาหกรรม 

1 ครัง้ต่อเดือน ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

6. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
6.1 การตรวจรา่งกายโดยทั่วไป 

 
- พนกังานทกุคน 

 
- สขุภาพทั่วไป, ความสมบรูณข์องเม็ด

เลือด, เอกซเรยป์อด, ตรวจปัสสาวะ, 
สมรรถภาพการมองเห็น, สมรรถภาพ
การไดย้ิน 

 
ก่อนเริ่มท างานกบัโครงการ และตรวจประจ าปี  

ปีละ 1 ครัง้ 

6.2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน 
(1) ระดบัเสียงในพืน้ท่ีท างาน 

 

- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
- เครื่องอดัอากาศ 
- หอหล่อเย็น 

 
- Leq 8 hr. 

 
ปีละ 4 ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
- เครื่องอดัอากาศ 

- Noise Dose ปีละ 4 ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-10 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

6. อำชีวอนำมัยและควำมปลอดภัย 
(ต่อ) 

   

6.2 สภาพแวดลอ้มในการท างาน   
      (ต่อ) 

   

(2) แผนท่ีเสน้ระดบัเสียง - ภายในพืน้ท่ีโครงการ Noise Contour Map จดัท าแผนท่ีเสน้ระดบัเสียง (Noise Contour) 
ภายในโครงการใหแ้ลว้เสรจ็ภายในปีแรก
หลงัจากเปิดด าเนินการ และท าซ า้ทกุ 3 ปี  

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ โดยระบแุหล่งก าเนิด
เสียง ความดงั ความถ่ี และพิจารณาการรบกวน 

(3) ความรอ้น - หมอ้ไอน า้ 
- เครื่องก าเนดิไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องก าเนดิไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 

- Heat Stress ปีละ 1 ครัง้ 

6.3 รายงานอบุตัเิหต ุ - พืน้ท่ีโครงการ - สาเหต,ุ ลกัษณะของอบุตัเิหต,ุ จ านวน
ผูไ้ดร้บับาดเจ็บ, สภาพการเสียหาย/
สญูเสีย, การแกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะ 

ทกุครัง้ที่มีอบุตัิเหต ุ

6.4 มาตรการดา้นความปลอดภยั - พืน้ท่ีโครงการ - ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของ
มาตรการดา้นความปลอดภยัและการ
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยั รวมทัง้การ
ฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน 

ปีละ 1 ครัง้ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-11 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

7. สังคม และเศรษฐกิจ - ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษารศัมี 5 กิโลเมตร    
จากที่ตัง้โครงการ 

- สถานประกอบการท่ีอยู่ใกลเ้คยีง 

- การส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สงัคม และความ
ความคิดเห็นของประชาชน ผูน้  าชนุ/ผูน้  า
ทอ้งถิ่น ตวัแทนหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สถานประกอบการใกลเ้คียง รวมทัง้กลุ่มอาชีพ
เฉพาะหรือวิสาหกิจชมุชนโดยรอบพืน้ท่ี
โครงการ พรอ้มทัง้สภาพการเปล่ียนแปลงที่
เกิดขึน้ ปัญหาและความตอ้งการ รวมถึงวดั
ดชันีความพงึพอใจระดบัชมุชน (Community 
Satisfaction Index)  

- บนัทึกขอ้มลูเชงิลกึที่เก่ียวขอ้งและขอ้เสนอแนะ
จากประชาชน ผูน้  าชมุชน และหน่วยงาน
ราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- วิเคราะหป์ระเด็นขอ้รอ้งเรยีน/ขอ้วิตกกงัวล 
และจดัท าเป็นฐานขอ้มลูในการตดิตามแกไ้ข
ปัญหาและสรา้งความเขา้ใจของโครงการ 

ปีละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-12 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-2 มำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ ควำมถ่ีในกำรด ำเนินกำร 

8. มวลชนสัมพนัธแ์ละกำรมีส่วน
ร่วม 

- ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษารศัมี 5 กิโลเมตรจาก
ที่ตัง้โครงการ 

- สรุปแผนงานและผลการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

- สรุปผลการด าเนินงานของคณะท างานมวลชน
สมัพนัธ ์

- สรุปผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
มวลชนสมัพนัธแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

ทกุ 6 เดือน ตลอดระยะด าเนินการ 

9. สำธำรณสุข - พืน้ท่ีโครงการและชมุชนใกลเ้คียง - สถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในรศัมี 5 
กิโลเมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีตัง้โครงการ 

- สถิติอบุตัิเหต ุการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บ
ของพนกังาน 

- ปัญหาสาธารณสขุ และสขุภาพของพนกังาน 

บนัทึกอบุตัิเหตแุละสถติิผูป่้วยทกุครัง้ที่
เกิดอบุตัเิหตแุละเจ็บป่วย โดยจดัท า

รายงานสรุปปีละ 1 ครัง้ 

10. สุนทรียภำพ - พืน้ท่ีสีเขียว - ตรวจสอบพืน้ท่ีสีเขียวของพืน้ท่ีโครงการใหม้ี
ความสมบรูณอ์ยูเ่สมอ 

ตลอดระยะเวลาด าเนินการ 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-13 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-3  แผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภำพอำกำศ 
  1.1 คณุภาพ   
        อากาศจาก  
        แหล่งก าเนิด  
        (ปล่องหมอ้ไอน า้) 

 
- HRSG11 
- HRSG12 

 
- CEMs : NOX, O2, อณุหภมูิปลาย
ปล่อง และอตัราการไหลของก๊าซ 

 
Plan 

            

            

Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

- ตรวจสอบความถกูตอ้งของการ
ท างานระบบ CEMS 

Plan             

Action        ✓     

- ตรวจวดัแบบสุ่ม : NOX, SO2, 
TSP, O2, อณุหภมูิปลายปล่อง 
และอตัราการไหลของก๊าซ 

Plan             

Action   ✓ 
 

  
 

✓ 
 

   

1.2 คณุภาพอากาศ
ในบรรยากาศ 

- A1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 
- A2: วดัดอนด ารงธรรม 
- A3: วดัอู่ตะเภา 
- A4: โรงเรียนบา้นหว้ย 
   สาลิกา 

- TSP, PM10, NO2, SO2 (1 ชม. 
และ 24 ชม.) และความเรว็และ
ทิศทางลม 

Plan             

Action   ✓ 

 

  

 

✓ 

 

   

 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-14 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-3  แผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2. คุณภำพน ้ำ 
2.1 การตรวจวดัโดย

ระบบติดตาม
ตรวจสอบคณุภาพ
น า้แบบต่อเนื่อง 
(Online Monitor) 

 
- บ่อพกัน า้ทิง้ของโครงการ 

 
- pH, Temperature และ

Conductivity 

             

Plan             

Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

2.2 การตรวจวดัโดย
การเก็บตวัอย่าง 

- บ่อตรวจสอบคณุภาพ 
น า้ทิง้ของโครงการ 

- pH, Temperature, TDS, TSS, 
Oil and Grease, BOD  
และอตัราการไหล 

Plan             

Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3. ระดับเสียง 
3.1 ระดบัเสียง 

โดยทั่วไป 
 

 
- N1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 
- N2: รมิรัว้โครงการ 
ดา้นทิศใต ้

 
- Leq 24 hr., L90, Lmax, Ldn 

 

             
Plan             

Action   ✓     ✓     

 3.2  ระดบัเสียง     
         รบกวน 

- N1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ - ระดบัเสียงรบกวน Plan             

Action   ✓     ✓     

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-15 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-3  แผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4.  คมนำคม - พืน้ท่ีโครงการ - สถิติอุบัติ เหตุที่ เกิดขึ ้นจากการ
คมนาคมขนส่งของโครงการ พรอ้ม
ทัง้บนัทึกสาเหตุ สถานที่ ช่วงเวลา 
และแนวทางแกไ้ขปัญหาทกุครัง้ 

Plan             

Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

5. กำรจัดกำร 
   กำกของเสีย 

- พืน้ท่ีก่อสรา้ง - ชนิดและปรมิาณมลูฝอยทั่วไป  
- ชนิด  และปริมาณกากของเสีย
อตุสาหกรรม 

Plan             

Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6. อำชีวอนำมัยและ 
   ควำมปลอดภัย 

6.1 การตรวจรา่งกาย
โดยทั่วไป 

 
 

- พนกังานทกุคน 

 
 

- สุขภาพทั่วไป, ความสมบูรณ์ของ
เม็ดเลือด , เอกซเรย์ปอด , ตรวจ
ปัสสาวะ, สมรรถภาพการมองเห็น, 
สมรรถภาพการไดย้ิน 

 
 
Plan 

            

  

Action         ✓    

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-16 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-3  แผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. อำชีวอนำมัยและ 
   ควำมปลอดภัย (ต่อ) 

6.2 สภาพแวดลอ้ม
ในการท างาน 

(1) ระดบัเสียงใน
พืน้ท่ีท างาน 

 
 
 
 

- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
- เครื่องอดัอากาศ 
- หอหล่อเย็น 

 
 
 
 

- Leq 8 hr. 

 
 
 
 
Plan 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

            

Action  ✓   ✓   ✓   ✓  

- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
- เครื่องอดัอากาศ 

- Noise Dose Plan             

Action  ✓   ✓   ✓   ✓  

(2) แผนท่ีเสน้ 
ระดบัเสียง 

- ภายในพืน้ท่ีโครงการ - Noise Contour Map ด าเนินการจดัท าแผนที่เสน้ระดบัเสียงครัง้ล่าสดุ เมื่อวนัที่ 16-17 และ 21 กมุภาพนัธ ์2566 
และจะมีการทบทวนอีกครัง้ในปี 2569 

(3) ความรอ้น - หมอ้ไอน า้ 
- เครื่องก าเนดิไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องก าเนดิไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 

- Heat Stress Plan             

Action    ✓         

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-17 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-3  แผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. อำชีวอนำมัยและ 
   ควำมปลอดภัย (ต่อ) 

6.3 รายงานอบุตัิเหต ุ

 
 

- พืน้ท่ีโครงการ 

 
 

- ส า เห ตุ , ลั ก ษ ณ ะ ข อ ง
อุ บั ติ เ ห ตุ , จ า น ว น
ผู้ได้รับบาดเจ็บ , สภาพการ
เ สี ย ห า ย /สู ญ เ สี ย , ก า ร
แกปั้ญหา และขอ้เสนอแนะ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Plan             

Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

6.4 มาตรการดา้น
ความปลอดภยั 

- พืน้ท่ีโครงการ - ติ ด ต า ม แ ล ะ ป ร ะ เมิ น
ประสิทธิภาพของมาตรการ
ดา้นความปลอดภัยและการ
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภัย 
รวม ทั้ ง ก า ร ฝึ ก ซ้อ ม แ ผ น
ฉกุเฉิน 

Plan             

Action      ✓ ✓  ✓    

 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-18 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-3  แผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7. สังคม และเศรษฐกิจ 
 

- ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษารศัมี 
5 กิโลเมตร จากที่ตัง้
โครงการ 

- สถานประกอบการท่ีอยู่
ใกลเ้คยีง 

- ศกึษาและส ารวจสภาพ
เศรษฐกิจ สงัคม และความ
ความคิดเห็นของประชาชน 
ผูน้  าชนุ/ผูน้  าทอ้งถิ่น ตวัแทน
หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งและ
สถานประกอบการใกลเ้คียง 
รวมทัง้กลุ่มอาชีพเฉพาะหรือ
วิสาหกจิชมุชนโดยรอบพืน้ท่ี
โครงการ พรอ้มทัง้สภาพการ
เปล่ียนแปลงที่เกดิขึน้ ปัญหา
และความตอ้งการ รวมถงึ
ดชันีความพงึพอใจระดบั
ชมุชน (Community 
Satisfaction Index)  

- บนัทึกขอ้มลูเชงิลกึที่เก่ียวขอ้ง
และขอ้เสนอแนะจาก
ประชาชน ผูน้  าชมุชน และ
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

Plan             

Action        ✓ ✓ ✓   

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-19 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-3  แผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

7. สังคม และเศรษฐกิจ 
   (ต่อ) 
 

 - วิเคราะหป์ระเด็นขอ้รอ้งเรยีน/
ขอ้วิตกกงัวล และจดัท าเป็น
ฐานขอ้มลูในการติดตามแกไ้ข
ปัญหาและสรา้งความเขา้ใจ
ของโครงการ 

             

             

8. มวลชนสัมพนัธ ์
   และกำรมีส่วนร่วม 

- ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษารศัมี 
5 กิโลเมตรจากที่ตัง้
โครงการ 

- สรุปแผนงานและผลการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม 

Plan             

Action      ✓      ✓ 

- สรุปผลการด าเนินงานของ
คณะท างานมวลชนสมัพนัธ ์

Plan             

Action      ✓      ✓ 
- สรุปผลการด าเนินงานของ
คณะกรรมการมวลชนสมัพนัธ์
และส่ิงแวดลอ้ม 

Plan             

Action      ✓      ✓ 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

             จดัท าโดย          หนา้ 1-20 
                  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตำรำงที ่1-3  แผนกำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ ำปี 2567 (ต่อ) 
คุณภำพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่ำง พำรำมิเตอร ์ กำรปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. สำธำรณสุข - พืน้ท่ีโครงการและชมุชน
ใกลเ้คยีง 

- สถิติการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในรศัมี 5 กิโลเมตร 
จากขอบเขตพืน้ท่ีตัง้โครงการ 

Plan             

Action            ✓ 

- สถิติอบุตัิเหต ุการเจ็บป่วย 
และการบาดเจ็บของพนกังาน 

Plan             

Action      ✓      ✓ 

- ปัญหาสาธารณสขุ และ
สขุภาพของพนกังาน 

Plan             

Action            ✓ 

10. สุนทรียภำพ - พืน้ท่ีสีเขียว - ตรวจสอบพืน้ท่ีสีเขียวของ
พืน้ท่ีโครงการใหม้ีความ
สมบรูณอ์ยู่เสมอ 

Plan             

Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

  จดัท าโดย                         หนา้ 2-1 
               บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

2.1   ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการได้ท าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ที่เสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการที่คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมดา้นพลังงานให้ความเห็นชอบของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า      
ก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567        
ซึ่งครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญัคือ 

• มาตรการทั่วไป 

• คณุภาพอากาศ 

• คณุภาพน า้ 

• เสียง 

• คมนาคมขนสง่ 

• การระบายน า้และปอ้งกนัน า้ท่วม 

• การจดัการกากของเสีย 

• อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

• อนัตรายรา้ยแรง 

• สงัคม และเศรษฐกิจ 

• การประชาสมัพนัธแ์ละการมีสว่นรว่มของประชาชน 

• สาธารณสขุและสขุภาพ 

• พืน้ที่สีเขียวและสนุทรียภาพ 
ทั้งนี ้ สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 
จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีรายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 2-1  

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-2 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

มาตรการทั่วไป 
 

(1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในรูปแผนปฏิบตัิ
การด้านส่ิงแวดล้อมตามที่ เสนอในรายงานการเปล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้ า ก๊าซธรรมชาติ  ABP1 (ครั้งที่  2)         
ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด อย่างเคร่งครดั และใช้
เป็นแนวทางในการก ากับ  ควบคุม ติดตามตรวจสอบ ของ
หน่วยงาน ประชาชนและองคก์รที่เก่ียวขอ้ง 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
ตามที่เสนอไวใ้นรายงานการเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ครัง้ที่ 2) ของบริษัท อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร ์1 จ ากัด เลขที่ สกพ 5502/7971 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 
2565 อย่างเครง่ครดั (ภาคผนวกที่ 1) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 

(2) ใหบ้รษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั น ารายละเอียดมาตรการ
ในแผนปฏิบตัิการดา้นส่ิงแวดลอ้มไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในสญัญา
จ้างบริษัท ผู้รับจ้าง และให้ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดเพื่อ ให้เกิด
ประสิทธิผลในทางปฏิบตัิ 

- โครงการมีการน ารายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการ         
ด้านส่ิงแวดล้อมไปก าหนดเป็นเงื่อนไขในสัญญาจ้างบริษัท         
ผูร้บัจา้ง และใหถื้อปฏิบตัิอย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา 

 (3) ใหบ้ริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด รายงานผลปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานรัฐซึ่งมีอ านาจ
อนุญาตพิ จารณา  ทุก  6 เดือน ทั้ งในช่วงก่อสร้างและช่วง
ด า เนิ น ก า ร  โด ย ใ ห้ เ ป็ น ไป ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มก าหนด  

- โค รงก ารมี ก า รราย งานผลป ฏิบั ติ ต าม แผนป ฏิบั ติ ก า ร                
ดา้นส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานรัฐซึ่งมีอ านาจอนุญาตพิจารณา
ทราบ โดยครัง้ล่าสุดได้รายงานฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2566 เมื่อวนัท่ี 26 กรกฎาคม 2567 (ภาคผนวกที่ 2) 

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-3 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

(4) ให้บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด มีการบ ารุงรกัษา ดูแลการ
ท างานของระบบหล่อเย็นใหอ้ยู่ในสภาพ ใชง้านไดด้ีเป็นประจ า และมี
ความปลอดภยัต่อผูป้ฏิบตัิงานและประชาชนบรเิวณใกลเ้คียง 

- โครงการมีการดูแลและบ ารุงรักษาการท างานของระบบหอ    
หล่อเย็นใหอ้ยู่ในสภาพที่ดีและพรอ้มใชง้านอยู่เสมอ (รูปที่ 2-1) 
ตามแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance Program) (ภาคผนวกที่ 3) 

- ไม่พบปัญหา 

 (5) กรณีที่ผลติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อมแสดงให้เห็น          
ถึงปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกรณีที่มีการรอ้งเรียนจากชมุชนที่มีเหตุ
มาจากการด าเนินโครงการ  ใหบ้รษิัทฯ ปรบัปรุงแกไ้ขปัญหาดงักล่าว
โดยเร็วและแจง้ให้ส านักงานคณะกรรมการก ากับกิจการพลังงาน 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านกังานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และจงัหวดัชลบุรี ทราบทุกครัง้ 
เพื่อใหป้ระสานความรว่มมือในการแกไ้ขปัญหา 

- กรณีที่ผลติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแสดงใหเ้ห็นถึง
ปัญหาส่ิงแวดลอ้ม รวมถึงกรณีมีการรอ้งเรียนจากชมุชนที่มีเหตุ
มาจากการด าเนินโครงการ บริษัทฯ จะปรับปรุงแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวโดยเรว็และแจง้ใหส้ านกังานคณะกรรมการก ากบักจิการ
พลังงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และ
จงัหวดัชลบรุี ทราบทกุครัง้ ซึ่งในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
ไม่พบข้อร้องเรียนเกิดขึ ้นจากการด าเนินกิจกรรมของทาง
โครงการแต่อย่างใด (ภาคผนวกที่ 4) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-4 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

(6) หากบริษัท  อมตะ บี .กริม  เพาเวอร์ 1 จ ากัด มีความจ าเป็นต้อง
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมหรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มให้แตกต่างไปจากที่ไดเ้สนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อม ตามที่คณะกรรมการผู้ช  านาญการฯ ไดใ้ห้ความ
เห็นชอบไปแลว้ ให้เป็นหน้าที่  ของหน่วยงานที่มีอ  านาจหน้าที่ในการ
พิจารณาอนมุตัิ หรืออนญุาต เป็นผูพ้ิจารณา ดงันี ้
-    หากเห็นว่าการแก้ไขเปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ

ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมดังกล่าว ไม่กระทบต่อสาระส าคัญของการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในรายการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
และเป็นมาตรการท่ีเกิดผลดีต่อส่ิงแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่า
มาตรการที่ก าหนดไวใ้นรายงานฯ ที่ผ่านการพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ
จากคณะกรรมการผูช้  านาญการ ฯ แลว้ใหห้น่วยงานที่มีอ  านาจอนุมัติ 
หรือ อนุญาต  รับจดแจ้งการปรับปรุงแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละเงื่อนไขที่ก าหนดไวใ้นกฎหมายนัน้ๆ ต่อไป 

- ปัจจุบัน โครงการยังไม่มี ความประสงค์เป ล่ียนแปลง
รายละเอียดโครงการ ทัง้นีห้ากโครงการมีความจ าเป็นในการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามที่ เสนอไว้ ทางโครงการจะ
ด าเนินการแจง้ใหห้น่วยงานท่ีมีอ านาจหนา้ที่ในการพิจารณา
อนมุตัิหรืออนญุาตด าเนินการ 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-5 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

      พรอ้มกับให้จัดท าส าเนาการปรับปรุงแก้ไขมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ที่รับจดแจ้งไว้ส่งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้มเพื่อทราบ 

-     หากหน่วยงานที่มีอ  านาจในการอนุมัติ  หรืออนุญาตมีความเห็นว่าการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการนั้นๆ อาจกระทบต่อ
สาระส าคัญในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่ ได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช  านาญการฯ ให้หน่วยงานที่มีอ  านาจในการ
อนมุตัิ หรืออนุญาต จดัส่งรายงานการปรบัปรุงแกไ้ข รายละเอียดโครงการหรือ
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อมให้ ส านั กงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเพื่อเสนอใหค้ณะกรรมการผูช้  านาญการฯ 
คณะที่เก่ียวขอ้งพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง
มาตรการดงักล่าวและเมื่อโครงการหรือกิจการมีการเปล่ียนแปลงรายละเอียด 
หรือปรับปรุงแก้ไขมาตรการฯ ตามที่คณะกรรมการผู้ช  านาญการให้ความ
เห็นชอบประกอบแล้ว หน่วยงานที่มีอ  านาจในการอนุมัติ  หรืออนุญาต       
ต้องแจ้งผลการแก้ไขเปล่ียนแปลงดังกล่าวให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบดว้ย 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-6 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

มาตรการทั่วไป (ต่อ) 
 

(7) กรณีที่มีข้อรอ้งเรียนของชุมชนต่อการด าเนินการของโครงการ บริษัทฯ  
ตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเรว็ และใหบ้นัทึกเป็นรายงานไวด้ว้ย 

- ในรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบขอ้รอ้งเรียน
เกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรมของทางโครงการแต่อย่างใด 
อย่ างไรก็ ต ามทางโค รงการได้ก าหนดแนวทางไว้  
เพื่อเตรียมความพรอ้ม ตามระเบียบปฏิบตัิงานการส่ือสาร 
(ABP-EP-002) (ภาคผนวกที่ 4) 

- ไม่พบปัญหา 

(8) เมื่อโครงการด าเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) 
แล้วพบว่าการระบายสารมลพิษทางอากาศมีค่าต ่ากว่าที่ก าหนดใน
รายงานใหใ้ชค้่าดงักล่าว เป็นค่าควบคุมและแจง้ใหส้ านกังานนโยบายและ
แผนทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบโดยเรว็ 

- เนื่องจากโครงการด าเนินการผลิตไฟฟ้าภายใตส้ญัญาซือ้
ขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งตอ้ง
ด าเนินการเพิ่ม-ลด ก าลงัการผลิตตามแผนของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก าหนด จึงมีผลท าใหส้ภาพการ
ผลิตยังไม่คงตัว ทั้งนีห้ากโครงการด าเนินการผลิตและมี
สภาพการผลิตคงตัว (Steady State) แล้วพบว่าค่าการ
ระบายสารมลพิษทางอากาศขา้งตน้มีค่านอ้ยกว่าค่าที่ระบุ
ไว้ในรายงาน ทางโครงการจะยึดค่าที่ต  ่าเป็นค่าควบคุม 
และจะแจ้งให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มทราบโดยเรว็ 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-7 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ (1) ก าหนดใหโ้ครงการใชก๊้าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงเพียงชนิดเดียว - ปัจจุบันโครงการมีการใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชือ้เพลิงเพียง
ชนิดเดียว ซึ่งไม่มีการใช้เชือ้เพลิงชนิดอื่น โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติ 
2,500.37 MMScf 

- ไม่พบปัญหา 

 (2) ติดตัง้ระบบหวัฉีดเผาไหมแ้บบ Dry Low NOX (DLN) ส าหรบัควบคุมการ
เกิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน โดยมีการควบคมุอตัโนมตัิ 

- โครงการมีการติดตัง้ระบบหวัฉีดเผาไหมแ้บบ Dry Low NOX 
(DLN) (รูปที่ 2-2) ส าหรบัควบคุมการเกิดก๊าซออกไซดข์อง
ไนโตรเจน (NOX) โดยมีระบบควบคมุอตัโนมตัิ 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-8 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

(3) ควบคุมอัตราการปล่อยมลสารจากปล่องของโครงการ           
ที่ สภาวะแห้ง อุณหภูมิ  25 oC ความดัน 1 บรรยากาศ             
และปรมิาตรออกซิเจนส่วนเกินรอ้ยละ 7 ดงันี ้
1) ค่าความเข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม (TSP) ที่ระบาย

ออกจากแต่ละปล่องมีค่ าไม่ เกิน 20 มิลลิกรัม/
ลกูบาศกเ์มตร และอตัราการระบายไม่เกิน 1.17 กรมั/
วินาที/ปล่อง 

2) ค่าความเขม้ขน้ของก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX)    
ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 60 พีพีเอ็ม 
และอตัราการระบายไม่เกิน 6.59 กรมั/วินาที/ปล่อง 

3) ค่าความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2)         
ที่ระบายออกจากแต่ละปล่องมีค่าไม่เกิน 10 พีพีเอ็ม 
และอตัราการระบายไม่เกิน 1.53 กรมั/วินาที/ปล่อง 

- โครงการมีการควบคุมค่าการปล่อยมลสาร (Emission Loading) ของ
ปล่องระบาย โดยในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีการตรวจวดั ดงันี ้

- ปล่องระบายอากาศหน่วยผลิตไอน า้ HRSG 11 

• TSP มีค่า เท่ากบั 2.6 มิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  
อตัราการระบาย เท่ากบั 0.1380 กรมั/วินาที 

• NOX as NO2 มีค่า เท่ากบั 32.5 พีพีเอ็ม  
อตัราการระบาย เท่ากบั 3.3147 กรมั/วินาที 

• SO2 มีค่า เท่ากบั นอ้ยกว่า 2.6 พีพีเอ็ม  
อตัราการระบาย เท่ากบั นอ้ยกว่า 0.3609 กรมั/วินาที 

- ปล่องระบายอากาศหน่วยผลิตไอน า้ HRSG 12 

• TSP มีค่า เท่ากบั 1.6 มิลลิกรมั/ลกูบาศกเ์มตร  
อตัราการระบาย เท่ากบั 0.0852 กรมั/วินาที 

• NOX as NO2 มีค่า เท่ากบั 35.8 พีพีเอ็ม  
อตัราการระบาย เท่ากบั 3.6722 กรมั/วินาที 

• SO2 มีค่า เท่ากบั นอ้ยกว่า 2.6 พีพีเอ็ม  
อตัราการระบาย เท่ากบั นอ้ยกว่า 0.3623 กรมั/วินาที 

และผลการตรวจวัด พบว่า มีค่าเป็นไปตามที่มาตรการฯ ก าหนดไว ้
(ภาคผนวกที่ 5) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-9 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

(4) ติดตัง้เครื่องตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs: 
Continuous Emission Monitoring System) เพื่ อตรวจวัด  NOX, O2 
และอตัราการระบาย (Flow Rate) บรเิวณปล่องระบายจากหน่วยผลิต
ไอน า้ (HRSG) ทั้ง 2 ปล่อง โดยรายงานผลเป็นค่าเฉล่ียรายชั่วโมง ที่
สภาวะอุณหภูมิ 25 oC ความดนั 1 บรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจน
ส่วนเกินรอ้ยละ 7 

- โครงการมีการติดตัง้เครื่องตรวจวดัคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 
(CEMs) (รูปท่ี 2-3) ท าหนา้ที่ในการตรวจวดัปรมิาณมลสารท่ีเกิด
จากการเผาไหม้เชือ้เพลิง ไดแ้ก่ NOX, O2 และอัตราการระบาย 
(Flow Rate) บริเวณปล่องระบายจากหน่วยผลิตไอน า้ (HRSG) 
ทั้ง 2 ปล่อง โดยบรรยากาศ และปริมาตรออกซิเจนส่วนเกิน     
รอ้ยละ 7 (ภาคผนวกที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา 

(5) ติดตัง้ระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่าการระบายไวท้ี่ 2 ระดับ คือ 
ที่รอ้ยละ 85 และรอ้ยละ 90 ของค่าควบคมุ 
1) ระดบั Alarm ของ NOX ที่รอ้ยละ 85 : 51 พีพีเอ็ม 
2) ระดบั Alarm ของ NOX ที่รอ้ยละ 90 : 54 พีพีเอ็ม 

- โครงการมีการติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมค่าการ
ระบายไวท้ี่ 2 ระดบั คือ  

1) ระดบั Alarm ของ NOX ที่รอ้ยละ 85 : 51 พีพีเอ็ม 
2) ระดบั Alarm ของ NOX ที่รอ้ยละ 90 : 54 พีพีเอ็ม 

ของค่าควบคมุตามที่มาตรการก าหนด 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-10 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

(6) ก าหนดแนวทางปฏิบัติเมื่อมีค่าความเข้มข้นของสารมลพิษทาง
อากาศ (NOX) ที่อ่านไดจ้าก CEMS เกินกว่าค่าควบคมุ ดงันี ้
1) ใหท้ าการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เก่ียวขอ้ง เช่น ตรวจสอบ

แนวโน้มของค่ามลพิษทางอากาศที่อ่านได้จาก CEMS โดย
ตรวจสอบว่าค่าที่ไดน้ัน้ผิดจากการตรวจวดัหรือไม่ 

2) ตรวจสอบระบบ Dry Low NOX Combuster ให้อยู่ในสภาวะ
ปกติ 

3) กรณีที่เกิดจากคุณภาพของเชือ้เพลิงก๊าซธรรมชาติให้ติดต่อ 
บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) เพื่อไขโดยเรว็ 

- โครงการไดก้ าหนดแนวทางปฏิบตัิเมื่อมีค่าความเขม้ขน้ของสาร
มลพิษทางอากาศ (NOX) ที่ได้จาก CEMs เกินกว่าค่าควบคุม
เอ า ไว้ แ ล้ ว ต า ม  Work Procedure "Emission Monitoring and 
Control (ABP12-OI-005)" (ภาคผนวกที่ 11) นอกจากนี ้โครงการ
ยังได้จัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษอากาศ  
ผูค้วบคมุระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศ และผูจ้ดัการส่ิงแวดลอ้ม  
โดยเป็นเจ้าหน้าที่จากโครงการที่สอบผ่าน และขึน้ทะเบียน
เรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 12) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-11 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

(7) บันทึกสถิติที่  CEMs มีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมทุกครั้ง โดยบันทึกสาเหตุ
ระยะเวลาที่ด  าเนินการตรวจสอบสาเหต ุและแกไ้ขในแต่ละครัง้ 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ค่าความเขม้ขน้ของ
มลสารที่ อ่านได้จากเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบต่อเนื่อง (CEMs) มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ทั้งนี ้
หากพบค่าตรวจวดัมีค่าสูงเกินกว่าค่าควบคุมโครงการจะ
บนัทึกสาเหตแุละการแกไ้ขต่อไป (ภาคผนวกที่ 10) 

- ไม่พบปัญหา 

(8) ก าหนดใหม้ีการ Audit CEMs ทกุๆ 1 ปี ตลอดอายโุครงการ - โครงการก าหนดให้มีการ Audit CEMs ทุกๆ 1 ปี โดยในปี 
พ.ศ. 2567 ไดด้  าเนินการเมื่อวันที่  21-22 สิงหาคม 2567 
(ภาคผนวกที่ 13) เรียบรอ้ยแลว้ 

- ไม่พบปัญหา 

 (9) จดัใหม้ีผูค้วบคุมระบบบ าบดัมลพิษทางอากาศที่มีความรู ้ความสามารถและ
มีประสบการณ์ในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการท างานของอุปกรณ์
ต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งในการควบคมุมลพิษทางอากาศ 

- โครงการจัดให้มีผู้ปฏิบัติงานประจ าระบบบ าบัดมลพิษ
อากาศ จ านวน 3 คน ผู้ควบคุมระบบบ าบัดมลพิษทาง
อากาศ จ านวน 1 คน และผูจ้ัดการส่ิงแวดลอ้ม จ านวน 1 
คน (ภาคผนวกที่  12) ซึ่ งขึ ้นทะเบียนกับกรมโรงงาน
อตุสาหกรรมเรียบรอ้ยแลว้ 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-12 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
(ต่อ) 

(10) ก าหนดให้มีการจัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ส ารอง ส าหรบัการซ่อมบ ารุง
เครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องอย่างต่อเนื่อง (CEMs: Continuous 
Emission Monitoring System) อย่างเพียงพอเพื่อใชใ้นการแกไ้ขซ่อมแซมเมื่อ
เกิดการขดัขอ้งโดยทนัที 

- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์  และอะไหล่ส ารอง 
ส าหรบัการซ่อมบ ารุง CEMs (รูปที่ 2-4) ไวเ้พียงพอเพื่อใช้
ในการซ่อมแซมเมื่อเกิดการขดัขอ้งโดยทนัที 

- ไม่พบปัญหา 

(11) ก าหนดแผนตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance 
Program) เครื่องจกัรและอุปกรณ์ต่างๆ ใหท้ างานอย่างเต็มประสิทธิภาพอยู่
เสมอ 

- โครงการไดจ้ดัท าแผนตรวจสอบและบ ารุงรกัษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance Program) เค รื่ อ งจั ก รแล ะ
อุปกรณ์ต่ างๆ ให้อยู่ ในสภาพที่ ใช้งานได้ดีอยู่ เสมอ 
(ภาคผนวกที่ 3) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-13 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

2. คุณภาพน ้า 
 

(1) จัดให้มีการบ าบัดน า้เสียส าเร็จรูปเพื่อบ าบัดน า้เสียจากส านักงาน เพื่อ
บ าบัดน า้เสียใหม้ีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายลงสู่บ่อพัก
น า้ทิง้และระบบรวบรวมน า้เสียของนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี 

- โครงการมีการติดตัง้ระบบบ าบัดน า้เสียส าเร็จรูป (รูปที่ 2-5) 
เพื่อบ าบดัน า้เสียจากส านกังานใหเ้ป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน
ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวมน า้เสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ชลบรุี 

- ไม่พบปัญหา 

(2) จดัใหม้ีบ่อแยกน า้-น า้มนั (Oil-Water Separator) ขนาด 90 ลกูบาศกเ์มตร 
และเครื่องแยกน ้า-น ้ามัน อัตราการไหล 54 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่ วโมง        
ซึ่งสามารถรองรบัน า้ฝนที่อาจปนเป้ือนระยะเวลา 15 นาที เพื่อแยกน า้มัน
ออกก่อนระบายลงสู่บ่อพักน ้าทิ ้ง และส่งเข้าสู่ ระบบบ าบัดน ้าเสีย
ส่วนกลางของนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี ต่อไป 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ีบ่อแยกน า้-น า้มัน (Oil-Water Separator) 
(รูปที่ 2-6) ตามที่มาตรการก าหนด ซึ่งสามารถรองรบัน า้ฝน
และแยกน า้มันออกก่อนระบายลงสู่บ่อพกัน า้ทิง้ และส่งเขา้สู่
ระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ชลบรุี ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 

(3) จัดให้มีบ่อพักน ้าทิง้ (Retention Pit) เป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด
ความจุ 3,100 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับน ้าทิง้ ก่อนระบายลงสู่ระบบ
บ าบัดน า้เสียของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี และจดัใหม้ีเครื่องมือ
วดัความเป็นกรด-ด่าง (pH) อุณหภูมิ (Temperature) และความน าไฟฟ้า 
(Conductivity) แบบอตัโนมตัิต่อเนื่อง เพื่อด าเนินการ ดงันี ้
- กรณีที่  1 เมื่ อเครื่องมืออัตโนมัติ วัดความเป็นกรด -ด่าง (pH) 

อุณหภูมิ (Temperature) และความน าไฟฟ้า (Conductivity) พบว่า
น ้าทิ ้งมีค่าสอดคล้องตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่ 76/2560 หลกัเกณฑท์ั่วไปในการระบายน า้เขา้สู่ 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ีบ่อพกัน า้ทิง้ (Retention Pit) เป็นบ่อคอนกรีต
เสริมเหล็ก ขนาด 3,100 ลูกบาศก์เมตร (รูปที่  2-7) เพื่อรองรับ    
น า้ทิง้ ก่อนระบายลงสู่ระบบบ าบัดน า้เสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ชลบรุี และจดัใหม้ีเครื่องมือวดัความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
อุณหภูมิ  (Temperature) และความน าไฟฟ้า (Conductivity) 
แบบอตัโนมตัิต่อเนื่อง (รูปท่ี 2-8) 

1. กรณีค่าที่ วัดได้มีค่าเป็นไปตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการจะส่งน า้ไปยัง
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของนิคมฯ 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-14 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

2. คุณภาพน ้า (ต่อ) 
 

ระบบบ าบัดน า้เสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ให้ส่งน า้ไปยัง
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี 
ต่อไป 

- กรณีที่  2 เมื่ อเครื่องมืออัตโนมัติ วัดความเป็นกรด -ด่าง (pH) 
อุณหภูมิ (Temperature) และความน าไฟฟ้า (Conductivity) พบว่า
น ้าทิ ้งมีค่าไม่สอดคล้องตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย ที่  76/2560 หลักเกณฑ์ทั่ วไปในการระบายน ้าเข้าสู่
ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ใหโ้ครงการส่งน า้
ทิง้ไปยังบ่อพักน า้ทิง้ฉุกเฉิน (Emergency Pit) ภายในโครงการ ซึ่ง
ออกแบบเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความจุ 3,100 ลกูบาศก์
เมตร เพื่ อส่งก าจัดยังหน่วยงานภายนอกที่ ได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานราชการหรือจนกว่าโครงการจะบ าบัดน ้าดังกล่าวให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ จึงสามารถส่งไปยังระบบบ าบัดน ้าเสีย
ส่วนกลางของนิคมได ้

2. กรณีค่าที่วัดได้มีค่าไม่เป็นไปตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โครงการจะส่งน ้าทิ ้ง      
ไปยงับ่อพักน า้ทิง้ฉุกเฉิน (Emergency Pit) (รูปที่ 2-9) 
ภายในโครงการ และส่งไปก าจดัยงัหน่วยงานภายนอก
ที่ ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานราชการหรือจนกว่า
โครงการจะบ าบดัน า้ดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ และ
ส่งน า้ไปยงัระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางของนิคมฯ 

ทั้งนี ้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า ผลการ
ตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้จากเครื่องวดัอตัโนมตัิมีค่าเป็นไปตาม
เกณฑฯ์ ท่ีก าหนดไว ้(ภาคผนวกที่ 14) 

 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-15 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

2. คุณภาพน ้า (ต่อ) 
 

(4) จดัใหม้ีบ่อพกัน า้ทิง้ ขนาด 3,100 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 1 บ่อ เพื่อรองรบั
น า้ทิง้ก่อนที่จะมีการระบายลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียของนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ชลบรุี 

- โครงการได้จัดให้มีบ่อพักน ้าทิ ้ง ขนาด 3,100 ลูกบาศก์เมตร     
(รูปที่ 2-7) จ านวน 1 บ่อ เพื่อรองรบัน า้ทิง้ก่อนที่จะมีการระบาย
ลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียของนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี 

- ไม่พบปัญหา 

(5) จดัใหม้ีบ่อพกัน า้ทิง้ฉกุเฉินขนาด 3,100 ลกูบาศกเ์มตร จ านวน 1 บ่อ เพื่อ
รองรบัน ้าทิง้กรณีพบว่าน า้ทิง้มีค่าไม่สอดคลอ้งตามประกาศการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ฉบบัที่ 76/2560 

- โครงการได้จัดให้มีบ่อพักน า้ทิง้ฉุกเฉินขนาด 3,100 ลูกบาศก์
เมตร (รูปที่ 2-9) จ านวน 1 บ่อ เพื่อรองรบัน า้ทิง้กรณีพบว่าน า้ทิง้
มีค่าไม่สอดคลอ้งตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  

- ไม่พบปัญหา 

(6) จดัสรา้งบ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ (Inspection Pit) พรอ้มวาลว์ควบคุม
การเปิดปิดบริเวณต าแหน่งที่จะบรรจบท่อไปยงับ่อตรวจสอบคุณภาพน า้
ทิ ้ง (Inspection Pit) ก่อนจะส่งไปยังระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลางของ
นิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี 

- โครงการไดจ้ัดใหม้ีบ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ (Inspection Pit) 
(รูปที่ 2-10) พรอ้มวาลว์ควบคุมการเปิดปิดบริเวณต าแหน่งที่จะ
บรรจบท่อไปยังบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ้ง (Inspection Pit) 
ก่อนจะส่ งไปยั งระบบบ าบัดน ้าเสียส่ วนกลางของนิคม
อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-16 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

2. คุณภาพน ้า (ต่อ) 
 

(7) ควบคุมคุณลกัษณะของน า้ทิง้ที่จะส่งไปยังระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลาง
ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี ให้เป็นไปตามประกาศการนิคม
อตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 76/2560 โดยการเก็บตวัอย่าง เดือนละ 1 
ครัง้ ดงันี ้
1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ตัง้แต่ 5.5-9.0 
2) อณุหภมูิ (Temperature) ไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส 
3) ของแข็งละลายน า้ทัง้หมด (TDS) ไม่เกิน 3,000 มิลลิกรมั/ลิตร 
4) ของแข็งแขวนลอยทัง้หมด (SS) ไม่เกิน 200 มิลลิกรมั/ลิตร 
5) บีโอดี (BOD) ไม่เกิน 500 มิลลิกรมั/ลิตร 
6) น า้มนัและไขมนั (Oil and Grease) ไม่เกิน 10 มิลลิกรมั/ลิตร 

- โครงการมีการตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้เป็นประจ าทุก 1 เดือน 
และมีการควบคุมคุณภาพน า้ทิง้ให้มีค่าเป็นไปตามประกาศ
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย ซึ่ งในช่ วงเดื อน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวดัมีค่าเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว ้(ภาคผนวกที่ 5) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-17 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

3. เสียง (1) ก าหนดให้มีอาคารปิดคลุมเครื่องจักรท่ีเป็นแหล่งก าเนิดเสียงดังไว้
ภายใน เช่น เครื่องกงัหนัก๊าซและเครื่องกงัหนัไอน า้ เป็นตน้ 

- โครงการจัดให้มีอาคารปิดคลุมเครื่องจักรที่เป็นแหล่งก าเนิด
เสียงดัง เช่น เครื่องกังหันก๊าซและเครื่องกังหันไอน ้า เป็นต้น    
(รูปท่ี 2-11) 

- ไม่พบปัญหา 

 (2) บ ารุงรกัษาเครื่องจกัรต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ และพิจารณาเลือกใชว้ิธีการ
ควบคมุเสียงที่แหล่งก าเนิดตามความเหมาะสม เช่น การติดตัง้ Silencer 
ที่ Safety Valve และ Release Valve เป็นตน้ 

- โครงการมีการบ ารุงรักษาเครื่องจักรต่างๆ อย่างสม ่าเสมอ      
ตามแผนตรวจสอบและบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive 
Maintenance Program) (ภาคผนวกที่ 3) และพิจารณาเลือกใช้
วิธีการควบคุมเสียงที่แหล่งก าเนิดตามความเหมาะสม เช่น      
การติดตัง้ Silencer ที่ Safety Valve และ Release Valve เป็นตน้ 
(รูปท่ี 2-12) 

- ไม่พบปัญหา 

 (3) ก าหนดให้โครงการจัดท าแผนที่ ระดับเสียง (Noise Contour Map) 
ภายใน 1 ปี หลงัเปิดด าเนินโครงการ และท าการท าซ า้เป็นประจ าทุก 3 
ปี เพื่อก าหนดเขตพืน้ที่เสียงดงั และมาตรการดา้นความปลอดภยัใหผู้ท้ี่
ปฏิบตัิงานในพืน้ที่ดงักล่าว 

- โครงการไดท้ าการตรวจวัดและจัดท าแผนที่เสน้ระดับเสียง 
(Noise Contour Map) ครัง้แรกหลังเปิดด าเนินการ ในวันที่ 
16-17 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 (ภาคผนวกที่ 15) และจะ
ด าเนินการตรวจวัดซ ้าทุก  3 ปี  โดยครั้งถัด ไปก าหนด
ด าเนินการในปี พ.ศ. 2569  

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-18 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

3. เสียง (ตอ่) 
 

(4) ควบคมุระดบัเสียงรมิรัว้ของโครงการไม่ใหเ้กิน 70 เดซิเบล (เอ) - โครงการมีการควบคมุระดบัเสียงรมิรัว้ของโครงการไม่ใหเ้กิน 70 
เดซิเบล (เอ) โดยมีเฝ้าระวังและตรวจวัดเป็นประจ าทุก 6 
เดือน ทัง้นี ้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไดต้รวจวดั
เมื่ อวันที่  20-27 สิงหาคม 2567 พบว่า ผลการตรวจวัด           
มีค่าเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว ้(ภาคผนวกที่ 5) 

- ไม่พบปัญหา 

(5) พืน้ที่ที่มีระดบัเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) ไม่ใหม้ีพนกังานที่ปฏิบตัิงาน
ประจ าอยู่ในพืน้ที่ และติดตัง้ป้ายสัญลักษณ์แสดงว่าเป็นพืน้ที่ที่มีระดับ
เสียงดังและพิจารณาติดตัง้ประตูกระจกกั้นเสียง ส าหรบัหอ้งควบคุมที่มี
พนกังานประจ าในพืน้ที่ส่วนการผลิต 

- โครงการก าหนดไม่ใหม้ีพนกังานปฏิบตัิงานประจ าอยู่ในพืน้ที่ที่
มีระดบัเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) และมีการจดัท าป้ายเตือน
ในบริเวณที่มีระดับเสียงดัง (รูปที่  2-13) รวมถึงมีการติดตั้ง
ประตูและผนังทึบกั้นเสียง ส าหรับห้องควบคุมที่มีพนักงาน
ประจ าในพืน้ที่ส่วนการผลิต (รูปท่ี 2-14) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-19 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

3. เสียง (ตอ่) 
 

(6) พืน้ที่ที่มีระดบัเสียงเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) จดัใหม้ีระบบการขออนุญาต
ท างานในพืน้ที่เสียงดัง รวมทั้งมีระบบการติดป้ายเตือนใหพ้นกังานที่เขา้
ไปปฏิบตัิงานในพืน้ที่สวมใส่อปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบุคคล เช่น ที่อุด
ห ู(Ear Plug) และที่ครอบห ู(Ear Muff) เป็นตน้ ก่อนเขา้พืน้ที่ 

- โครงการมีการก าหนดให้มีการขออนุญาตท างานในพืน้ที่เสียง
ดงัเกินกว่า 85 เดซิเบล (เอ) และมีการติดป้ายเตือนใหพ้นกังาน
ที่เข้าไปปฏิบัติงานในพืน้ที่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันเสียงดัง    
(รูปท่ี 2-15) รวมทัง้มีการจดัเตรียมอปุกรณป์้องกันเสียงดงัไว้
ส าหรับพนักงาน เช่น ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบหู (Ear 
Muff) ส ารองไวอ้ย่างเพียงพอ (รูปที่ 2-16) และไดม้ีการจดัท า
ระเบียบการปฏิบัติส าหรบัการอนุรกัษ์การไดย้ินภายในพืน้ที่
โครงการดว้ย (ภาคผนวกที่ 16) 

- ไม่พบปัญหา 

(7) ในการท างานในพืน้ที่ท  างานเป็นระยะเวลา 8 ชั่วโมง ต่อเนื่องจะตอ้งไดร้บั
สมัผสัเสียงดงัไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) 

- โครงการก าหนดให้พนักงานที่ ปฏิบัติ งานต่อเนื่ องเป็น
ระยะเวลา 8 ชั่ วโมง จะต้องได้รับสัมผัสเสียงดังไม่ เกิน 85          
เดซิเบล (เอ) 

- ไม่พบปัญหา 

(8) จดัใหม้ีการอบรมใหพ้นกังานสวมใส่อุปกรณป์้องกันเสียงดงัอย่างถูกตอ้ง 
เพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพอนามัยของทุกคนที่เขา้ไปท างานหรือผ่าน
พืน้ที่ที่มีเสียงดงั 

- โครงการจัดให้มีการอบรมให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
เสียงดงั เพื่อความปลอดภยัต่อพนกังาน ที่เขา้ไปท างานหรือผ่าน
พื ้นที่ ที่ มี เสียงดัง เป็นประจ าทุก ปี  โดยในปี  พ .ศ. 2567 
ด าเนินการเมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2567 (ภาคผนวกที่ 17)  

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-20 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

4. การคมนาคม (1) แนะน าและอบรมพนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎจราจรและ
ขอ้ก าหนดอื่นๆ ท่ีโครงการก าหนดขึน้อย่างเครง่ครดั 

- โครงการไดก้ าชับพนักงานขับรถให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่าง
เคร่งครดั และมีการจัดอบรมใหพ้นักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ
จราจร (ภาคผนวกที่ 18) 

- ไม่พบปัญหา 

(2) ก าหนดให้มีป้ายจ ากัดความเร็วของยานพาหนะภายในพื ้นที่
โครงการไม่เกิน 30 กม./ชม. 

- โครงการไดม้ีการติดป้ายจ ากัดความเร็วภายในพืน้ที่โครงการ    
ซึ่งก าหนดใหม้ีความเรว็ของรถไม่เกิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง (รูปที่ 
2-17)  

- ไม่พบปัญหา 

 (3) หลีกเล่ียงการขนส่งสารเคมีและกากของเสียเขา้-ออกพืน้ที่โครงการ
ในชั่ วโมงเร่งด่วน (07.30-08.30 น. และ 15.30-17.30 น.) เพื่อลด
สภาพการจราจรติดขดั 

- โครงการก าหนดใหห้ลีกเล่ียงการขนส่งสารเคมีและกากของเสีย
เขา้-ออกพืน้ที่โครงการในชั่วโมงเร่งด่วน (07.30-08.30 น. และ 
15.30-17.30 น.) เพื่อลดสภาพการจราจรติดขดั 

- ไม่พบปัญหา 

 (4) ควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมีและบริษัทที่ได้รับอนุญาตในการ
ขนส่งกากของเสียใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้งอย่างเครง่ครดั 

- โครงการมีการควบคุมบริษัทที่ขนส่งสารเคมีและบริษัทท่ีได้รับ
อนญุาตในการขนส่งกากของเสียใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง
อย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา 

 (5) ก าหนดใหม้ีการบนัทึกสถิติอุบตัิเหตุที่เกิดขึน้กับรถทุกประเภทของ
โครงการ 

- โครงการมีการบันทึกสถิติอุบัติ เหตุจากการจราจรที่ เกิดขึน้
ภายในโครงการ โดยช่วงเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2567            
พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึน้ภายในพืน้ที่โครงการ (ภาคผนวก       
ที่ 19) 

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-21 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

5. การระบายน ้า
และป้องกนั    
น ้าทว่ม 

(1) จดัสรา้งระบบระบายน า้ฝนภายในพืน้ที่โครงการเชื่อมต่อกับระบบ
ระบายน า้ฝนของนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี 

- โครงการได้จัดสรา้งระบบรวบรวมน ้าฝน (รูปที่  2-18) ภายในพื ้นที่
โครงการเชื่อมต่อกับระบบระบายน า้ฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ชลบรุ ี

- ไม่พบปัญหา 

(2) ตรวจสอบสภาพรางระบายน ้าและท่อระบายน ้าในพืน้ท่ีโครงการ
อย่างสม ่าเสมอเพื่อไม่ใหเ้กิดปัญหาอดุตนั 

- โครงการมีการตรวจสอบรางระบายน ้าและท่อระบายน า้ในพืน้ที่
โครงการอย่างสม ่าเสมอ (รูปที่ 2-18) หากพบว่ามีส่ิงกีดขวางหรือ
อดุตนัจะท าการแกไ้ขทนัที 

- ไม่พบปัญหา 

 (3) ท าความสะอาดทางระบายน ้าต่างๆ ภายในช่วงฤดูแล้งของทุกปี 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน า้ในพืน้ที่โครงการ 

- โครงการมีการตรวจสอบและท าความสะอาดทางระบายน ้าต่างๆ    
เป็นประจ า หากพบว่ามีตะกอนหรือเศษขยะจะท าความสะอาด
ทนัที (รูปท่ี 2-19) (ภาคผนวกที่ 20)  

- ไม่พบปัญหา 

 (4) จัดให้มีระบบระบายน ้าฝนที่มี โอกาสปนเป้ือนเพื่อรวบรวมน ้า
ทั้งหมดในช่วง 15 นาทีแรก ไปยังบ่อแยกน ้ามัน (Oil Separator) 
เพื่อแยกน า้มนัก่อนสบูไปยงับ่อพกัน า้ทิง้ของโครงการ และระบายลง
สู่ระบบบ าบดัน า้เสียของนิคมฯ ต่อไป 

- โครงการมีรางระบายรวบรวมน า้ฝนเขา้สู่บ่อแยกน า้มนั (รูปที่ 2-6) 
ก่อนระบายน า้ที่ไม่มีน า้มันปนเป้ือนไปยังบริเวณบ่อพักน า้ทิง้ของ
โครงการ เพื่อตรวจสอบคุณภาพน า้ก่อนระบายลงสู่ระบบรวบรวม
น า้เสียของนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-22 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

6. การจัดการกาก
ของเสีย 

(1)  การจัดการมูลฝอย 
1) จัดเตรียมถังขยะมูลฝอยเพื่อรองรบัขยะมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึน้

ภายในโครงการอย่างเพียงพอก่อนรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่
ไดร้บัอนญุาตน าไปก าจดัอย่างถกูตอ้ง 

 
- โครงการจัดเตรียมถังขยะที่มีฝาปิด ขนาด 200 ลิตร เพื่ อรองรับ 

ขยะมูลฝอย โดยจดัวางไวใ้นบริเวณต่าง ๆ ภายในพืน้ที่โครงการอย่าง
เพียงพอ (รูปที่  2-20) และประสานงานกับบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้
เซอรว์ิส จ ากดั โดยบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้เซอรว์ิส จ ากดั มอบหมาย
ใหบ้รษิัท เวสท ์แมเนจเมน้ท ์สยาม จ ากดั ด าเนินการ ซึ่งเป็นบริษัท
ที่ไดร้บัอนญุาตจากหน่วยงานราชการเขา้มาด าเนินการเก็บขยะเพื่อ
น าไปก าจัดยังสถานที่ก าจัดต่อไป ซึ่งในช่วง เดือนกรกฎาคม -
ธันวาคม 2567 มีปรมิาณขยะมลูฝอยเกิดขึน้จ านวน 5,460 กิโลกรมั 
(ภาคผนวกที่ 21) 

 
- ไม่พบปัญหา 

2) ขยะมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ที่ เก็บรวบรวมได้
ภายในโครงการใหค้ัดแยกกลบัมาใชป้ระโยชนใ์หม้ากที่สุดหรือ
เก็บรวบรวมไว ้เพื่อจ าหน่ายใหแ้ก่บรษิัทรบัซือ้ต่อไป 

- โครงการมีการคดัแยกขยะมลูฝอยและน าส่วนท่ีสามารถน ากลบัมา
ใชใ้หม่ไดก้ลบัมาใชใ้หเ้กิดประโยชน ์หรือรวบรวมไวเ้พื่อรอจ าหน่าย
ให้แก่บริษัทผู้รับซื่อน าไปก าจัดอย่างถูกหลักต่อไป  โดยมีการ
รวบรวมส่งใหบ้ริษัท วงษ์พาณิย ์รีไซเคิล ระยอง จ ากัด และบริษัท 
เพิ่มทรพัย ์รีไซเคิล จ ากัด น าไปก าจัด ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 มีปรมิาณขยะมลูฝอยที่สามารถน ากลบัมาใชใ้หม่ได ้
7,601 กิโลกรมั (ภาคผนวกที่ 21) 

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-23 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

6. การจัดการกาก
ของเสีย (ตอ่) 

(2)  การจัดการกากของเสียอุตสาหกรรม 
1) กากของเสียจากกระบวนการผลิตให้ท าการรวบรวมแยก

ประเภทก่อนส่งให้หน่วยงานท่ีไดร้บัอนุญาตจากทางราชการ
น าไปก าจดัอย่างถกูตอ้งในล าดบัถดัไป 

 
- โครงการมีการแยกประเภทกากของเสียจากกระบวนการผลิต และ

รวบรวมส่งให้บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด (มหาชน) น าไป
ก าจัดต่อไป ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีปริมาณ
กากของเสียจากกระบวนการผลิต 450 กิโลกรมั (ภาคผนวกที่ 21) 

 
- ไม่พบปัญหา 

 2) จดัใหม้ีภาชนะที่เหมาะสมและมีฝาปิดมิดชิดไวภ้ายในอาคารที่
มีหลังคาปกคลุมเพื่อเก็บกากของเสียอุตสาหกรรม เช่น ซิลิ
กาเจลที่ใช้ในหม้อแปลงไฟฟ้า ฉนวนกันความรอ้น กระป๋อง
ปนเป้ือนน า้มนั และใยผา้ปนเป้ือนน า้มนั เป็นตน้  

- โครงการมีการจัดเก็บกากของเสียอุตสาหกรรมในภาชนะที่เหมาะสม
และมีฝาปิดมิดชิดในอาคารที่มีหลงัคาปกคลมุ (รูปท่ี 2-20) 

- ไม่พบปัญหา 

 3) จดัใหม้ีอาคารเก็บกากของเสียเพื่อใชใ้นการเก็บพกักากของเสีย 
ก่อนส่งไปก าจัดยังหน่วยงานที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย
ก าหนด 

- โครงการได้จัดให้มีอาคารเก็บกากของเสีย เพื่อเก็บพักกากของเสีย    
(รูปที่ 2-21) ก่อนส่งไปก าจดัยงัหน่วยงานที่ไดร้บัอนญุาตตามกฎหมาย
ก าหนด 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-24 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

6. การจัดการกาก
ของเสีย (ตอ่) 

4) บันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึน้ ก่อนขนส่งออกนอก
พืน้ที่โครงการ โดยระบแุหล่งที่ส่งไปจ าหน่าย/ก าจดั 

- โครงการมีการบันทึกชนิด/ปริมาณกากของเสียที่เกิดขึน้ภายใน
โครงการ รวมทั้งมีการระบุแหล่งที่ ส่งไปจ าหน่ายและก าจัด 
(ภาคผนวกที่  21) โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2567  มีปรมิาณ ดงันี ้

1. ขยะมูลฝอยทั่วไป มีปริมาณ 5,460 กิโลกรมั จัดส่งให้บริษัท 
อมตะ ฟาซิลิตี ้เซอรว์ิส จ ากดั  

2. ขยะรีไซเคิ ล มีปริมาณ 7,601 กิ โลกรัม จัดส่งให้บริษั ท          
วงษ์พาณิชย์ รีไซเคิล ระยอง จ ากัด และบริษัท เพิ่มทรัพย ์       
รีไซเคิล จ ากดั  

3. ขยะอนัตราย มีปรมิาณ 2,540 กิโลกรมั จดัส่งใหบ้รษิัท เอเค 
เมคานิคอล แอนด ์รีไซคลิง จ ากัด บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์
กรีน จ ากดั (มหาชน) และหา้งหุน้ส่วนจ ากดัถงัรุง่เรือง  

4. กากอุตสาหกรรม มีปริมาณ 450 กิโลกรัม จัดส่งให้บริษัท 
เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน)  

นอกจากนี ้  โค รงการยั ง ได้จัด ให้มี บุ คลาก รที่ มี ค วาม รู ้
ความสามารถในการจดัการกากของเสีย 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-25 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

6. การจัดการกาก
ของเสีย (ตอ่) 

5) ขออนุญาตและแจ้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการน าของเสีย
อันตรายออกนอกพื ้นที่ โครงการ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เรื่องระบบเอกสารก ากับการขนส่งของเสียอนัตราย 
พ.ศ.2547 

- ในช่วงเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2567 มีของเสียอันตราย            
ปริมาณ 2,540 โดยมีการรวบรวมส่งให้ ให้บริษัท เอเค เมคา-     
นิคอล แอนด ์รีไซคลิง จ ากัด บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด 
(มหาชน) และห้างหุ้นส่วนจ ากัดถังรุ่งเรือง น าไปก าจัด ทั้งนี ้        
มีการขออนุญาตและแจง้กรมโรงงานอตุสาหกรรมในการน าของ
เสียอันตรายออกนอกพืน้ที่โครงการเรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวก     
ที่ 22) 

- ไม่พบปัญหา 

6) สรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหก้ับชุมชนที่เก่ียวขอ้งกับมาตรฐานการ
จัดการกากของเสียของโครงการและน าเสนอผลการด าเนินงาน
เพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่น โดยด าเนินการไปพรอ้มกับกิจกรรมดา้น
มวลชนสมัพนัธข์องโครงการ 

- โครงการจัดให้มีการสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับชุมชนที่
เก่ียวข้องกับมาตรฐานการจัดการกากของเสียของโครงการและ
น าเสนอผลการด าเนินงานเพื่อใหเ้กิดความเชื่อมั่น โดยด าเนินการ
ไปพรอ้มกับกิจกรรมดา้นมวลชนสัมพนัธข์องโครงการ (ภาคผนวก
ที่ 23) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-26 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 

(1)  การด าเนินการตามข้อกฎหมายและการออกแบบ 
1) ด าเนินการตามกฎหมาย ข้อก าหนดด้านอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภยั หรือกฎหมายแรงงานอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง และเป็น
ปัจจบุนั 

 
- โครงการปฏิบัติตามกฎหมาย ขอ้ก าหนดดา้นอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย หรือกฎหมายแรงงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
และเป็นปัจจบุนั 

 
- ไม่พบปัญหา 

2) ติดตัง้อุปกรณด์บัเพลิงในบรเิวณต่างๆ ของโครงการอย่างเพียงพอ
ในจ านวนไม่น้อยกว่ามาตรฐาน NFPA หรือสมาคมวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือกฎหมายอื่นๆ    
ที่เก่ียวขอ้ง 

- โครงการได้ติ ดตั้งอุปกรณ์ดับ เพ ลิง (รูปที่  2-22) ซึ่ งได้
มาตรฐาน NFPA ไว้ในบริเวณต่างๆ รอบบริเวณพื ้นที่ของ
โครงการอย่างเพียงพอ 

- ไม่พบปัญหา 

(2)  มาตรการด้านความปลอดภัยทั่วไป 
1) จัดตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดล้อมในการท างาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ท างาน 4 ระดับ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ 
เพื่อท าหนา้ที่ตามที่กฎหมายก าหนด อาทิ การประชุม การส ารวจ
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างานอย่างนอ้ยเดือนละ 1 ครัง้ 

 
- โครงการมีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารความปลอดภัย        

อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน รวมทัง้เจา้หนา้ที่
ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมาย
ก าหนด (ภาคผนวกที่ 24) 

 
- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-27 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

2) ก าหนดแผนงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยประจ าปี 
เพื่อใหก้ารด าเนินงานดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภยัเกิด
ศกัยภาพสงูสดุในเรื่องต่างๆ เช่น 
- กฎความปลอดภยัเก่ียวกบัการท างานเฉพาะเรื่อง 

*       กฎความปลอดภยัเก่ียวกบัเครื่องมือไฟฟ้า 
*       กฎความปลอดภยัเก่ียวกบัการท างานกับเครื่องจกัร 
*       กฎความปลอดภยัเก่ียวกบัเครื่องมือ 
*       กฎความปลอดภยัเก่ียวกบัการเชื่อม ไฟฟ้า แก๊ส 
*       กฎความปลอดภยัเก่ียวกบัการท างานที่สงู 

- ความปลอดภยัในการขนส่ง ขนถ่ายสารเคมี 
- ความปลอดภยัในการกกัเก็บสารเคมี 

- โครงการได้จัดอบรมด้านความปลอดภัย  อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอ้มในการท างาน ตามแผนการด าเนินงานประจ าปี 
พ.ศ. 2567 (ภาคผนวกที่ 20) โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2567 มีการจดัอบรม (ภาคผนวกที่ 25) ดงันี ้
1. การอบรมหลักสูตร การขับรถยกอย่างปลอดภัย เมื่อวันที่ 8 

และ 12 กรกฎาคม 2567 
2. การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างานกับไฟฟ้า

และการช่วยฟ้ืนคืน ฯ เมื่อวนัท่ี 24 และ 30 กนัยายน 2567 
3. การอบรมหลักสูตรอันตรายจากเสียงและการป้องกัน         

เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2567 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-28 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

3) ตรวจสอบสภาพแวดลอ้มในการท างานของโครงการอย่างต่อเนื่องทัง้
ในสภาวะการท างานปกติและการท างานในสถานที่ที่มีความเส่ียง
ต่ออันตราย เพื่ อป้องกันอันตรายที่ อาจเกิดขึ ้นต่อพนักงานที่
ปฏิบัติงาน และเป็นไปตามขอ้ก าหนดของกฎหมาย รวมทั้งท าการ
ปรบัปรุงแก้ไขสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มีความปลอดภัยใน
การท างาน 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในการท างานของ
โครงการอย่างต่อเนื่องทั้งในสภาวะการท างานปกติและใน
สภาวะที่มีความเส่ียงต่ออันตราย เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจ
เกิดขึน้ต่อพนักงาน และเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย 
รวมทั้งท าการปรบัปรุงแก้ไขสภาพแวดลอ้มในการท างานให้มี
ความปลอดภยัในการท างาน 

- ไม่พบปัญหา 

4) จดัใหม้ีป้ายเตือนในบรเิวณที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อพนกังานได ้ - โครงการได้จัดให้มีป้ายเตือนในบริเวณที่อาจก่อให้เกิด
อนัตรายต่อพนกังาน เพื่อใหพ้นกังานระมดัระวงั (รูปที่ 2-23) 
และสวมใส่อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลใน
บรเิวณดงักล่าวที่คาดว่าจะก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อพนกังาน 

- ไม่พบปัญหา 

5) ติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบ
อัตโนมัติ เพื่อเตือนภัยแก่พนักงานในการเตรียมพรอ้มในกรณีเกิด
เหตฉุกุเฉิน 

- โครงการได้ติดตั้งระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณ
เตือนภยัแบบอตัโนมัติ (รูปที่ 2-24) เพื่อเตือนภยัแก่พนกังาน
ในการเตรียมพรอ้มในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน 

- ไม่พบปัญหา 

 6) ก าหนดให้มีการขออนุญาตเข้าพื ้นที่ที่มีความเส่ียงต่อการสัมผัส
ความรอ้นและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่าง
เหมาะสมส าหรบัผูท้ี่ตอ้งเขา้ไปปฏิบตัิงานในพืน้ที่ดงักล่าว 

- โครงการก าหนดใหม้ีการขออนุญาตเขา้พืน้ที่ที่มีความเส่ียงต่อ
การสัมผัสความรอ้น (ภาคผนวกที่  26) และมีการจัดเตรียม
อุปกรณ์คุ ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
ส าหรบัพนักงานที่ตอ้งเขา้ไปปฏิบัติงานในพืน้ที่ดังกล่าว (รูปที่ 
2-25) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-29 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

7) มีการทดสอบ ตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาระบบดบัเพลิง รวมทัง้จดัท า
รายงานสรุปผลการทดสอบซึ่งไดร้บัการรบัรองโดยวิศวกรเครื่องกล 
และ/หรือ เจา้หนา้ที่ความปลอดภยัระดบัวิชาชีพที่รบัผิดชอบ เพื่อให้
มีความมั่นใจว่าอุปกรณ์ที่มีอยู่สามารถใชง้านได ้เมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
เกิดขึน้ 

- โครงการมีการทดสอบ ตรวจสอบ และบ ารุงรกัษาระบบดบัเพลิง 
เป็นประจ าทุก 1 เดือน และมีการจัดท ารายงานสรุปผลการ
ทดสอบตามที่มาตรการก าหนด (ภาคผนวกที่ 27) 

- ไม่พบปัญหา 

8) ก าหนดแผนการตรวจสอบสภาพการใชง้านของอุปกรณ์เครื่องจักร 
และระบบไฟฟ้าต่างๆ อย่างสม ่าเสมออย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของอุปกรณ์
เค รื่อ งจักรและระบบไฟฟ้ า  ตามแผนตรวจสอบแล ะ
บ ารุงรกัษาเชิงป้องกนั (Preventive Maintenance Program) 
เป็นประจ าทกุปี (ภาคผนวกที่ 3) 

- ไม่พบปัญหา 

 9) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การด าเนินการแก้ไขในแต่ละ
กรณีของอบุตัิเหต ุ

- โครงการมีการบันทึกสถิติ อุบัติเหตุ สาเหตุ การด าเนินการ
แกไ้ขในแต่ละกรณีของอบุตัิเหตุตามที่มาตรการก าหนดอย่าง
เคร่งครัด โดยช่วงเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2567 ไม่มี
อบุตัิเหตเุกิดขึน้ภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 19) 

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-30 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

10) จดัเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบือ้งตน้และพาหนะส ารองส าหรบั
กรณีฉุกเฉินจ านวน 1 คัน ไว้ประจ าพื ้นที่  ส าหรับเคล่ือนย้าย
ผู้ได้รับบาดเจ็บไปส่งยังโรงพยาบาลใกล้เคียงให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 

- โครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื ้องต้นและ
พาหนะส ารองส าหรบักรณีฉุกเฉินจ านวน 1 คัน (รูปที่ 2-26 และ 
2-27) ไวป้ระจ าพืน้ที่ ส าหรบัเคล่ือนยา้ยผูไ้ดร้บับาดเจ็บไปส่งยงั
โรงพยาบาลใกลเ้คียงใหพ้รอ้มใชง้านตลอดเวลา 

- ไม่พบปัญหา 

11) จดัใหม้ีกิจกรรมส่งเสรมิความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน อาทิ จดัท า
โปสเตอรข์อ้มลูข่าวสารดา้นความปลอดภยั เป็นตน้ 

- โครงการได้จัดท าบอรด์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน
ความปลอดภยั เพื่อส่งเสริมความปลอดภยัในการปฏิบตัิงาน
ใหแ้ก่พนกังาน (รูปท่ี 2-28) 

- ไม่พบปัญหา 

12) ไม่อนุญาตใหม้ีการสูบบุหรี่ในพืน้ที่โครงการ ยกเวน้บริเวณที่จัดไว้
เฉพาะเท่านัน้ 

- โครงการจัดให้มีพื ้นที่ ส  าหรับการสูบบุหรี่ ให้พนักงาน
โดยเฉพาะ (รูปที่ 2-29) และไม่อนุญาตให้พนักงานสูบบุหรี่
นอกพืน้ท่ีดงักล่าวโดยเด็ดขาด 

- ไม่พบปัญหา 

13) จัด โปรแกรมการซ่ อมบ า รุ งรักษาเชิ งป้ องกั น  (Preventive 
Maintenance) เพื่อซ่อมบ ารุงเครื่องจกัรใหอ้ยู่ในสภาพดีตลอดเวลา 
และด าเนินการแกไ้ขหากพบบรเิวณที่มีระดบัเสียงดงัเกินมาตรฐาน 

- โครงการมีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) (ภาคผนวกที่  3) เป็นประจ าทุกปี 
เพื่ อซ่ อมบ ารุงเครื่ องจักรให้อยู่ ในสภาพดี ตลอดเวลา                
และด าเนินการแก้ไขหากพบบริเวณที่มี ระดับเสียงดังเกิน
มาตรฐาน 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-31 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

(3)  การอบรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
จัดให้มีการอบรมดา้นอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างน้อยปีละ 1 
ครัง้ ในหวัขอ้ที่เก่ียวกบัลกัษณะงาน อาทิ 
- การเก็บรกัษา การขนถ่ายและเคล่ือนยา้ยสารเคมี 
- กฎระเบียบเก่ียวกบัการท างานในบรเิวณที่มีโอกาสเกิดอนัตราย 
- การตรวจสอบความปลอดภยัในสถานที่ท  างาน 
- การป้องกนัอนัตรายจากความรอ้นและไฟฟ้า 
- การใชอ้ปุกรณป์้องกนัอนัตรายส่วนบคุคล 
- การฝึกซอ้มและใชอ้ปุกรณผ์จญเพลิง 

 
- โครงการไดจ้ัดอบรมดา้นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน ตามแผนการด าเนินงาน
ประจ าปี พ.ศ. 2567 (ภาคผนวกที่  20) โดยในช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีการจัดอบรม (ภาคผนวกที่ 25) 
ดงันี ้
1. การอบรมหลกัสตูร การขบัรถยกอย่างปลอดภยั เมื่อวนัที่ 

8 และ 12 กรกฎาคม 2567 
2. การอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการท างานกับ

ไฟฟ้ าและการช่ วย ฟ้ืนคืน  ฯ เมื่ อวันที่  24 และ 30 
กนัยายน 2567 

3. การอบรมหลักสูตรอันตรายจากเสียงและการป้องกัน         
เมื่อวนัท่ี 20 พฤศจิกายน 2567 

 
- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-32 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

 (4)  มาตรการเกี่ยวกับสารเคมี 
1) จัดให้มีระบบการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่ ใช้ในการผลิต 

บริเวณใกล้กับจุดที่จะใช้งาน และภายในอาคารเก็บสารเคมี 
รวมทัง้มีการติดป้ายระบชุนิดของสารเคมีอย่างชดัเจน 

 
- โครงการได้จัดให้มีระบบการจัดเก็บวัตถุดิบและสารเคมีที่ใชใ้น

การผลิตในบริเวณใกลก้ับจุดที่จะใชง้าน และบริเวณอาคารเก็บ
สารเคมี รวมทัง้มีการติดป้ายระบชุนิดของสารเคมีไวอ้ย่างชดัเจน 
(รูปท่ี 2-30) 

 
- ไม่พบปัญหา 

2) จัดให้มี วัสดุ ดู ดซับ  (Absorbent) ในพื ้นที่ จัด เก็ บสารเคมี            
เพื่อป้องกนัการหกรั่วไหลของสารเคมี และสามารถจดัการแกไ้ขได้
อย่างทนัท่วงท ี

- โครงการได้จัดมีวัสดุดูดซับ (Absorbent) (รูปที่  2-31) ในพื ้นที่
จัดเก็บสารเคมี เพื่อป้องกันการหกรั่วไหลของสารเคมี และสามารถ
จดัการแกไ้ขไดอ้ย่างทนัท่วงที 

- ไม่พบปัญหา 

 3) พนักงานที่ท  างานสัมผัสสารเคมีต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน 
(PPE) ใหถู้กตอ้ง เหมาะสมตามที่ระบุไวใ้น SDS ของสารเคมีชนิด
นัน้ๆ โดยอุปกรณป์้องกันพืน้ฐานที่ตอ้งใช ้คือ แว่นตากันสารเคมี
และถงุมือป้องกนัสารเคมี 

- โครงการก าหนดให้พนักงานที่ท  างานสัมผัสสารเคมีตอ้งสวมใส่
อุปกรณป์้องกัน (PPE) ใหถู้กตอ้ง และเหมาะสมตามที่ระบุไวใ้น 
SDS ของสารเคมีชนิดนั้นๆ โดยอุปกรณป์้องกันพืน้ฐานที่ตอ้งใช ้
คือ แว่นตากนัสารเคมีและถงุมือป้องกนัสารเคมี (รูปท่ี 2-25) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-33 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

4) เมื่อมีการเคล่ือนย้ายสารเคมีไปใช้งาน หัวหน้าแผนกผลิตและ
เจา้หน้าที่ผลิตที่เก่ียวข้องตอ้งระมัดระวังไม่ให้สารเคมีมีการหก
รั่วไหล โดยตอ้งตรวจสอบภาชนะบรรจุและสภาพพืน้ที่ในการรบั
ตอ้งอยู่ในสภาพเรียบรอ้ย เมื่อมีการหกลน้ รั่วไหล ใหด้  าเนินการ
ตามการควบคุมการหกรั่วไหลของสารเคมีขณะจัดเก็บและขณะ
ใชง้าน และหัวหนา้แผนกผลิตตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีกักเก็บก่อน
และหลงัการใชง้าน 

- หากมีการเคล่ือนยา้ยสารเคมีไปใชง้านมีการแจง้ใหผู้ท้ี่เก่ียวขอ้ง
ระมัดระวังไม่ให้มีการหกรั่วไหล โดยตอ้งตรวจสอบภาชนะบรรจุ
และสภาพพืน้ที่ในการรบัใหอ้ยู่ในสภาพเรียบรอ้ยเสมอ หากมีการ
หกรั่วไหลใหด้  าเนินการตามแผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดการหก
รั่วไหลของสารเคมี (ภาคผนวกที่ 28) และก าหนดใหม้ีการตรวจสอบ
สภาพพืน้ที่กกัเก็บก่อนและหลงัการใชง้านโดยหวัหนา้แผนกผลิต 

- ไม่พบปัญหา 

 (5)  อุปกรณป้์องกันอันตรายส่วนบุคคล 
จดัเตรียมอุปกรณป์้องกันอนัตรายส่วนบุคคลใหเ้พียงพอและเหมาะสม
กับประเภทงานแก่พนักงาน เช่น หมวกนิรภัย รอ้งเท้านิรภัย (ส าหรับ
ผู้ปฏิบัติงานในพื ้นที่กระบวนการผลิต) ท่ีครอบหู ที่อุดหู (ส าหรับ
ผูป้ฏิบตัิงานบริเวณพืน้ที่ที่มีเสียงดงั เช่น บรเิวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนั
ก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน ้า เป็นต้น) ถุงมือ แว่นตานิรภัย 
หนา้กาก (ส าหรบัผูป้ฏิบตัิงานเก่ียวกบัสารเคมี) เป็นตน้ 

 
- โครงการมีการจดัเตรียมอุปกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล

ใหเ้พียงพอและเหมาะสมกบัประเภทงานแก่พนกังาน (รูปที่ 2-25) 

 
- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-34 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

(6)  แผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินและการฝึกซ้อม 
1) จดัใหม้ีแผนปฏิบตัิการกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินภายในพืน้ที่โครงการ 

และแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอกตลอดจนการฝึกซอ้มตามแผนดงักล่าวอย่างนอ้ยปีละ 1 
ครัง้ 

 
- โครงการมีการจัดท าแผนปฏิบัติการกรณี เกิด เหตุฉุกเฉิน              

และแผนการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน
ภายนอก (ภาคผนวกที่ 28) รวมทัง้มีการฝึกซอ้มตามแผนปีละ 1 
ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2567 ไดด้  าเนินการฝึกซอ้มแผนการตอบโต้
เหตุฉกุเฉินกรณีเพลิงไหมแ้ละอพยพหนีไฟ เมื่อวนัที่ 20 มิถนุายน 
2567 (ภาคผนวกที่ 29) 

 
- ไม่พบปัญหา 

 2) จดัตัง้ทีมดบัเพลิง และฝึกซอ้มเป็นประจ าอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ - โครงการมีการจัดตั้งทีมดับเพลิงประจ าโครงการ (ภาคผนวก        
ที่ 30) และมีการฝึกซอ้มแผนตอบโตเ้หตุฉุกเฉินเป็นประจ าทุกปี     
โดยในปี พ.ศ. 2567 ด าเนินการฝึกซอ้มเมื่อวันที่  20 มิถุนายน 
2567 (ภาคผนวกที่ 29) 

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-35 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

7. อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภั ย 
(ต่อ) 

 (7)  สุขภาพพนักงาน 
1) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างาน และตรวจ

สขุภาพประจ าปี โดยมีโปรแกรมตรวจสุขภาพส าหรบัเจา้หนา้ที่
ในโครงการ เช่น X-ray ปอด การมองเห็น สุขภาพทั่วไป และ
ความสมบูรณข์องเม็ดเลือด เป็นตน้ และมีการตรวจสขุภาพของ
พนกังานที่ปฏิบตัิงานในพืน้ที่เส่ียง เช่น การไดย้ินของห ูเป็นตน้ 

 
- โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานใหม่ทุกคนก่อนเข้า

ท างาน และตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ าทุกปี  โดยมีการ
ตรวจสุขภาพโดยทั่ วไปและตรวจสุขภาพตามปัจจัยเส่ียง 
(ภาคผนวกที่  31) โดยในปี พ.ศ. 2567 ด าเนินการเมื่อวันที่  4 
กันยายน 2567 โดยแพทย์อาชีวเวชศาสตร ์จากโรงพยาบาล   
พญาไท ศรีราชา (ภาคผนวกที่ 32)  

 
- ไม่พบปัญหา 

2) ด าเนินการตรวจสขุภาพทั่วไปของพนกังานก่อนบรรจุเขา้ท างาน 
และตรวจต่อเนื่องอย่างนอ้ย ปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนบรรจ ุ       
เขา้ท างานทุกคน และมีการตรวจสุขภาพพนักงานต่อเนื่องเป็น
ประจ าทกุปี โดยในปี พ.ศ. 2567 ด าเนินการเมื่อวนัท่ี 4 กนัยายน 
2567 (ภาคผนวกที่ 32)  

- ไม่พบปัญหา 

3) ก าหนดให้มีการเปล่ียนหน้าที่ของพนักงานในกรณีที่ตรวจพบ
หรือเกิดความผิดปกติต่อสขุภาพของพนกังานที่ท  างานส่วนการ
ผลิต 

- โครงการก าหนดใหม้ีการเปล่ียนหนา้ที่ของพนกังานท่ีปฏิบตัิงาน
ในส่วนการผลิต กรณีที่ตรวจพบหรือเกิดความผิดปกติต่อสขุภาพ 
ตามระเบียบปฏิบัติการตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเส่ียง 
(ภาคผนวกที่ 31) 

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-36 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง (1)  มาตรการเกี่ยวกับระบบท่อส่งก๊าซ 
1) จดัใหม้ีการตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคมุก๊าซเป็นประจ าทุก

สปัดาห ์

 
- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแนวท่อและสถานีควบคุม

เป็นประจ าทกุสปัดาห ์(ภาคผนวกที่ 33) 

 
- ไม่พบปัญหา 

2) ติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหล ความดัน และอุณหภูมิ พรอ้ม
ระบบ Interlock และ Shut Down System ในหน่วยการผลิตที่
ท  างานอตัโนมตัิร่วมกับระบบควบคุม (DCS) เพื่อตรวจสอบระดับ
อตัราการไหล ความดนั และอณุหภมูิตลอดเวลา ซึ่งจะเป็นตวับ่งชี ้
สภาวะของการปฏิบัติงานและสามารถควบคุมให้อยู่สภาวะที่
เหมาะสมและปลอดภยั 

- โครงการมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดอัตราการไหล ความดัน และ
อุณ หภู มิ  พ ร้อม ระบบ  Interlock และ  Shut Down System        
ในหน่วยการผลิตที่ท  างานอัตโนมัติร่วมกับระบบควบคุม (DCS) 
เพื่ อตรวจสอบระดับอัตราการไหล ความดัน และอุณหภูมิ
ตลอดเวลา เพื่ อเป็นตัวบ่งชี ้สภาวะของการปฏิบัติงานและ
สามารถควบคมุใหอ้ยู่สภาวะที่เหมาะสมและปลอดภยั 

- ไม่พบปัญหา 

3) ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจจับควัน อุปกรณ์ตรวจจับความรอ้น และ
อุปกรณต์รวจจบัการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ โดยสัญญาณจาก
อปุกรณต์รวจจบัจะตอ้งส่งไปแสดงที่แผงควบคมุการผลิต 

- โครงการมีการติดตัง้อุปกรณต์รวจจบัควนั อปุกรณต์รวจจบัความ
รอ้น และอุปกรณ์ตรวจจับการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (รูปที่     
2-24) โดยสญัญาณจากอปุกรณต์รวจจบัจะตอ้งส่งไปแสดงที่แผง
ควบคมุการผลิต 

- ไม่พบปัญหา 

 4) ติดตัง้อุปกรณ์วาลว์ตัดแยกระบบ ไดแ้ก่ Manual Isolation Valve 
หรือ Emergency Isolation Valve เพื่อให้สามารถตัดแยกระบบ
และลดปรมิาณก๊าซธรรมชาติที่รั่วไหล 

- โครงการมีการติดตัง้อุปกรณ์วาลว์ตัดแยกระบบ ไดแ้ก่ Manual 
Isolation Valve (รูปท่ี 2-32) เพื่อใหส้ามารถตดัแยกระบบและลด
ปรมิาณก๊าซธรรมชาติที่รั่วไหล 

- ไม่พบปัญหา 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-37 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

5) มาตรฐานการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และบ ารุงรักษาท่อขนส่งก๊าซ
ธรรมชาติ ให้ยึดตามมาตรฐาน ASME B 31.8 และ B 31 G รวมทั้ง 
NACE SP 0169 ที่น ามาปฏิบัติในโครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่จะ
ท าใหเ้กิดอบุตัิเหตจุากท่อขนส่ง ดงันี ้
(ก) การเฝ้าระวังท่อขนส่ง (Right of way surveillance) ส ารวจพืน้ที่

วางท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ (Pipeline Patrolling) เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน  ASME B31.8 เป็นประจ าปีละ 2 ครัง้ 

(ข) การส ารวจรอยรั่ว (Leak survey) 
ก) ส ารวจรอบรั่ วของท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ เพื่ อให้เป็น

มาตรฐาน ASME B31.8 เป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ 
ข) ตรวจสอบสภาพของ Insulation Joint/Flange ว่ามีการรั่ว

หรือลัดวงจรหรือไม่ตามมาตรฐาน ASME B31.8 เป็น
ประจ าปีละ 2 ครัง้ 

(ค) การบ ารุงรกัษาระบบป้องกันการผุกร่อนตรวจสอบการสึกกรอ่น
ของท่อส่งก๊าซธรรมชาติบริเวณที่มีความเส่ียงสูง เช่น บริเวณ
ข้องอหรือบริเวณที่ก๊าซมีความเร็วสูง และบริเวณที่พบการผุ
กร่อนของท่อส่งก๊าซธรรมชาติตามมาตรฐาน ASME B31 G 
และ ASME B31.8 เป็นประจ าปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการมีมาตรฐานการเฝ้าระวงั ตรวจสอบ และบ ารุงรกัษา
ท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติ โดยยึดตามมาตรฐาน ASME B31.8 
และ B31 G รวมทั้ ง  NACE SP 0169 ที่ น ามาป ฏิบัติ ใน
โครงการเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจากท่อขนส่ง ภายใตก้ารดูแล
ของ บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-38 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

6) การป้องกันและลดอุบัติภัยของสถานีควบคุมบริเวณ Gas Metering 
Station 
(ก) ล้อมรั้วตาข่ายโดยรอบพื ้นที่สูงประมาณ 2 เมตร และมีประตู

ทางเข้า 2 ชั้น เพื่อป้องกันไม่ให้มีการบุกรุกเข้าไปขโมย หรือท า
อนัตรายต่อระบบควบคมุ 

(ข) มีระบบท่อ By pass และระบบวาล์วส ารองในกรณีเกิดความ
บกพรอ่งของท่อเสน้หลกั 

(ค) ติดตัง้ปล่องระบายก๊าซ (Blow down stack) เพื่อระบายก๊าซที่คา้ง
ในเสน้ท่อออกสู่บรรยากาศกรณีที่เกิดเหตกุารณฉ์กุเฉิน 

(ง) มีเจ้าหน้าที่ของโครงการท าการตรวจตราแนวท่อและสถานี
ควบคมุเป็นประจ าทกุสปัดาห ์

- โครงการมีการป้องกันและลดอุบัติภัยของสถานีควบคุม
บริเวณ Gas Metering Station ภายใต้การดูแลของ บริษัท 
ปตท. จ ากดั (มหาชน) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-39 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

(2)  มาตรการด้านความปลอดภัยของหม้อไอน ้า 
1) ดา้นวิศวกรรม 

(ก) หม้อไอน ้าท าการออกแบบตามมาตรฐาน American Society of 
Mechanical Engineers (ASME) 

(ข) ติดตัง้เครื่องสบูน า้ป้อนหมอ้น า้ 
(ค) ติดตัง้ลิน้นิรภยั (Safety Valve) 
(ง) ติดตั้งอุปกรณ์แสดงระดับน ้า เช่น หลอดแก้ว แท่งแก้ว แถบ

แม่เหล็ก เป็นตน้ 
(จ) ติดตัง้ลิน้กนักลบั (Check Valve หรือ Non Return Valve) 
(ฉ) ติดตัง้มาตรวดัความดนัไอน า้ (Pressure Indicator หรือ Pressure 

Gauge) 
(ช) ติดตัง้ลิน้ระบายใตห้มอ้ไอน า้ (Blow down Valve) 
(ซ) ติดตัง้ฉนวนกนัความรอ้น 
(ฌ) ติดตัง้ลิน้จ่ายไอน า้ 
(ญ) ติดตัง้เครื่องควบคมุระดบัน า้อตัโนมตัิ 
(ฎ) ติดตัง้สวิตชค์วบคมุความดนั (Pressure Switch) 
(ฏ) ติดตัง้มาตรวดัอณุหภมูิปลายปล่อง 
(ฐ) ติดตัง้บนัไดและทางเดินส าหรบัหมอ้ไอน า้ 

 
- โครงการมีการออกแบบและติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ของหม้อ    

ไอน ้า  ตามที่ มาตรการก าหนด (รูปที่  2-33) เพื่ อความ
ปลอดภยัส าหรบัผูป้ฏิบตัิงานและประชาชนโดยรอบ 

 
- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-40 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

2) ดา้นการจดัการ 
(ก) ตรวจและทดสอบการติดตัง้ตามมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรบั 
(ข) ท าการทดสอบความพรอ้มของระบบก่อนเปิดใช้งาน โดยการ

ควบคุมของวิศวกรที่ไดร้บัอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพ
วิศวกร 

(ค) ใชร้ะบบ DCS ในการควบคุมการท างานของหมอ้ไอน า้ ในกรณีที่
ระบบควบคมุการท างานมีสญัญาณเตือนอนัตรายเนื่องจากระดบั
น า้หมอ้ไอน า้สงูหรือต ่ากว่าเกณฑก์ าหนดหรือแรงดนัไอน า้สงูหรือ
ต ่ากว่าเกณฑ์ก าหนดจะตัดระบบเชื ้อเพลิงและหยุดระบบหม้อ    
ไอน า้ทนัท ี

- โครงการมีการตรวจและทดสอบการติดตั้งตามมาตรฐาน 
และมีการท าการทดสอบความพรอ้มของระบบก่อนเปิดใชง้าน 
ซึ่งมีการควบคุมการท างานโดยระบบ DCS หากมีสัญญาณ
เตือนอันตรายเกิดขึน้จะตัดระบบเชือ้เพลิงและหยุดระบบหม้อ   
ไอน า้ในทนัที 

- ไม่พบปัญหา 

3) การดแูลหมอ้ไอน า้ 
(ก) จดัใหม้ีผูค้วบคุมประจ าหมอ้ไอน า้เป็นผูด้แูลรบัผิดชอบการใชง้าน

หมอ้ไอน า้ 
(ข) แสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมประจ าหม้อไอน า้ไว ้ณ ที่เปิดเผยและ

เห็นไดง้่ายในบรเิวณที่ติดตัง้หมอ้ไอน า้ 
(ค) จัดให้มีวิศวกรควบคุมและอ านวยการใช้หม้อไอน ้าเป็นผู้ดูแล

รบัผิดชอบการใช้งานหม้อไอน า้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตาม
ประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- โค รงการมี การดู แลหม้อ ไอน ้ า เพื่ อ ให้ท า งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ และปลอดภยั ดงันี ้
1. โครงการไดจ้ัดใหม้ีผูค้วบคุมประจ าหมอ้ไอน า้เป็นผูดู้แล

รบัผิดชอบการใชง้านหมอ้ไอน า้ (ภาคผนวกที่ 34) 
2. โครงการมีการแสดงใบอนุญาตผู้ควบคุมประจ าหม้อ    

ไอน า้ไวใ้นที่เปิดเผยและเห็นไดง้่ายในบริเวณที่ติดตัง้หมอ้
ไอน า้ (รูปท่ี 2-34) 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-41 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

(ง) จัดให้มีการตรวจสอบหม้อไอน ้าโดยวิศวกรตรวจทดสอบหรือ
หน่วยงานรบัรองวิศวกรรมดา้นหมอ้ไอน า้เป็นประจ าอย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ 

(จ) จัดให้มีการจัดท ารายงานผลการตรวจสอบหม้อไอน า้ การตรวจ
ทดสอบความปลอดภัยระหว่างการใชง้านตามแบบที่กรมโรงงาน
อตุสาหกรรมก าหนดและจดัส่งใหก้รมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน 
30 วนั นบัแต่วนัที่เสรจ็สิน้การตรวจสอบ 

(ฉ) ท าการตรวจสอบลกัษณะสมบัติของน า้ก่อนป้อนเขา้สู่หมอ้ไอน า้
และในระบบหม้อไอน ้าตามความถ่ีที่ผู้ออกแบบก าหนดเพื่อ
ควบคมุคณุภาพของน า้ใหเ้หมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการ
ป้องการกดักรอ่นหรือตะกรนัของหมอ้ไอน า้ 

(ช) จดัท าแผนงานการตรวจสอบซ่อมบ ารุงเชิงป้องกันและด าเนินการ
บ ารุงรกัษาตามระยะเวลาที่ก าหนด 

(ซ) จัดท าระเบียบการควบคุมหม้อไอน ้าและจัดฝึกอบรมพนักงาน
ควบคมุ 

(ฌ) ท าการตรวจสอบ Safety Release Valve โดยการ Manual Blow 
เป็นประจ าทกุสปัดาห ์

(ญ) ตรวจสอบเกจวดัความดนัและสภาพของป๊ัมน า้อย่างสม ่าเสมอ 

3. โครงการจัดให้มีวิศวกรควบคุมและอ านวยการใช้หม้อ    
ไอน ้าเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบการใช้งานหม้อไอน ้าตาม
หลัก เกณฑ์ และวิ ธีการตามประกาศกรมโรงงาน
อตุสาหกรรม (ภาคผนวกที่ 34) 

4. โครงการก าหนดใหม้ีการจดัท ารายงานผลการตรวจสอบ
หม้อไอน ้า การตรวจทดสอบความปลอดภัยระหว่าง     
การใช้งานตามแบบที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมก าหนด       
และจัดส่งให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมตามมาตรการ
ก าหนด โดยในปี พ.ศ. 2567 มีการด าเนินการตรวจสอบ
ความปลอดภัยหม้อไอน ้าแบบตรวจสอบภายนอก       
ของหม้อไอน ้า  HRSG11 และ HRSG12 เมื่ อวันที่  6 
กันยายน 2567 ทั้ งนี ้  ส าหรับการตรวจสอบความ
ปลอดภัยของหมอ้ไอน า้แบบตรวจสอบภายใน โครงการ   
มีการขอขยายการตรวจสอบหมอ้ไอน า้จากกรมโรงงาน 
เลขที่  อก. 0312/4755 ลงวันที่  20 พฤษภาคม 2567      
โดยมี ก าหนดตรวจสอบหม้อไอน ้าค รั้งต่ อไปใน ปี          
พ.ศ. 2569 (ภาคผนวกที่ 35) 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-42 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง 
(ต่อ) 

(ฎ) ก าหนดใหม้ีป๊ัมน า้ส ารอง เพื่อเติมน า้ที่หน่วยผลิต 
(ฏ) กรณีที่ป๊ัมน า้ไม่ท างาน ให้หยุดเดินระบบเพื่อซ่อมแซมป๊ัมน า้ให้

ท างานไดป้กติ 

5. โครงการไดท้ าการตรวจสอบลักษณะสมบัติของน า้ก่อน
ป้อนเข้าสู่หม้อไอน ้าและในระบบหม้อไอน ้าทุกเดือน 
(ภาคผนวกที่  36) เพื่ อควบคุมคุณ ภาพของน ้าให้
เหมาะสมต่อการเดินเครื่องและเป็นการป้องการกัดกรอ่น
หรือตะกรนัของหมอ้ไอน า้ 

6. โครงการมีการจัดท าแผนงานการตรวจสอบซ่อมบ ารุง   
เชิงป้องกัน (ภาคผนวกที่ 3) และด าเนินการบ ารุงรกัษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

7. โครงการมีการจัดท าระเบียบการควบคุมหม้อไอน ้า 
(ภาคผนวกที่ 37) และจดัฝึกอบรมพนักงานควบคุมตาม
แผนงานดา้นความปลอดภยั (ภาคผนวกที่ 20) 

8. โครงการมีการท าการตรวจสอบ Safety Release Valve 
โด ย ก า ร  Manual Blow เ ป็ น ป ร ะ จ า ทุ ก สั ป ด า ห ์
(ภาคผนวกที่ 33) 

9. โครงการมีการตรวจสอบเกจวัดความดันและสภาพของ
ป๊ัมน า้อย่างสม ่าเสมอ 

10. โครงการจัดให้มีป๊ัมน า้ส ารอง (รูปที่ 2-35) เพื่อเติมน า้ที่
หน่วยผลิต 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

 11. กรณีที่ป๊ัมน า้ไม่ท างาน โครงการจะท าการหยุดเดินระบบ
เพื่อซ่อมแซมป๊ัมน า้ใหท้ างานไดป้กติ 

 

4) การซ่อมแซมหมอ้ไอน า้ 
(ก) จัดให้มีวิศวกรควบคุมการซ่อมแซมหรือหน่วยรบัรองวิศวกรรม

ดา้นหมอ้ไอน า้ ควบคมุดแูลการซ่อมแซมหรือดดัแปลงหมอ้ไอน า้ 
(ข) ภายหลังการซ่อมแซมหรือดัดแปลงหม้อไอน ้าต้องจัดให้มีการ

ตรวจสอบและทดสอบภายใตก้ารควบคุม ดูแลของหน่วยรบัรอง
วิศวกรรมดา้นหมอ้ไอน า้หรือวิศวกรตรวจทดสอบหมอ้ไอน า้ 

(ค) จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานซ่อมแซม ดัดแปลงและผลการ
ตรวจสอบหลังการซ่อมแซมและดัดแปลงไปให้กรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน 30 วัน หลังจากซ่อมแซมและดัดแปลงแลว้
เสรจ็ ทัง้นีใ้หเ้ป็นไปตามประกาศกรมโรงงานอตุสาหกรรม 

- กรณีมีการซ่อมแซมหม้อไอน ้า โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการก าหนดอย่างเคร่งครดั โดยอยู่ภายใตก้ารควบคุม 
ดูแลของหน่วยรับรองวิศวกรรมด้านหม้อไอน ้าหรือวิศวกร
ตรวจทดสอบหมอ้ไอน า้ รวมทัง้จดัส่งรายงานผลการด าเนินงาน
ใหก้รมโรงงานอตุสาหกรรม  
 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

(3)  การเตรียมความพรอ้มรองรบัเหตกุารณฉ์กุเฉินต่างๆ 
1) ปฏิบัติตามแผนฉุกเฉินที่จดัท าไวอ้ย่างเคร่งครดั พรอ้มทั้งแสดงเบอร์

โทรศัพท์ติดต่อในการควบคุมเหตุฉุกเฉินดังกล่าว โดยโครงการจะ
ปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานในกรณีเกิดภาวะฉุกเฉินของนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรีตามการประเมินระดับความรุนแรงของ
ภาวะฉกุเฉิน ดงันี ้
(ก) เหตุฉุกเฉินระดับ 1 หมายถึง เหตุการณที่โรงงาน/พืน้ที่เกิดเหต ุ

สามารถควบคมุสถานการณเ์องได ้ดว้ยวสัดุอุปกรณท์ี่มีอยู่และ
ไม่ท าใหเ้กิดการขยายตวัลกุลามไปยงัโรงงานหรือพืน้ที่ใกลเ้คียง 

(ข) เหตุฉุกเฉินระดับ 2 หมายถึง เหตุการณ์ที่โรงงาน/พืน้ที่เกิดเหต ุ
พิจารณาแล้วเห็นว่าไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ด้วย
ตนเอง อาจลุกลามไปยังบริเวณใกล้เคียงและเป็นอันตราย 
จ าเป็นตอ้งขอความช่วยเหลือจากส านกังานนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตี ้ ชลบุรี และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้
ชลบรุีท่ีใหก้ารสนบัสนนุ 

- โครงการมีการเตรียมความพรอ้มในการตอบโตภ้าวะฉุกเฉิน    
ที่อาจเกิดขึน้ภายในพืน้ท่ีโครงการ โดยมีการจดัท าแผนปฏิบตัิ
การกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน และแผนการประสานงานขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก (ภาคผนวกที่ 28) รวมทั้ง   
มีการฝึกซอ้มตามแผนงานดา้นความปลอดภัย (ภาคผนวก     
ที่ 20) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

(ค) เหตุฉุกเฉินระดับ 3 หมายถึง เหตุการณ์ที่โรงงาน/พืน้ที่เกิดเหต ุ
และผู้อ  านวยการส านักงานนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี 
พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ที่ รุนแรงมาก ไม่สามารถ
ควบคุมได้ด้วยวัสดุ อุปกรณ์ ที่ มี อยู่ ในส านักงานนิ คม
อตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี จ าเป็นตอ้งขอก าลงัสนบัสนุนจาก
กองอ านวยการป้องกันภยัฝ่ายพลเรือน และหน่วยงานภายนอก 
มีการจัดตั้งกองอ านวยการภาวะฉุกเฉินและปฏิบัติตามแผน
ป้องกนัและบรรเทาอบุตัิภยัจงัหวดัชลบรุี 

  

2) จดัใหม้ีการซอ้มแผนฉุกเฉินประจ าปี ทั้งในส่วนของโรงไฟฟ้าเองและ
การซอ้มแผนฉุกเฉินร่วมกับนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบุรี และ
หน่วยงานภายนอก รวมทั้งจัดใหม้ีการอบรมบุคลากรใหม้ีทักษะและ
ความช านาญในการรองรบัสถานการณฉ์กุเฉินอย่างนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

- โครงการมีการฝึกซอ้มแผนฉกุเฉินประจ าปี รวมทัง้จดัใหม้ีการ
อบรมบุคลากรตามแผนปีละ 1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2567      
ได้ด  าเนินการฝึกซ้อมแผนกรณีเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ      
เมื่อวันที่  20 มิถุนายน 2567 (ภาคผนวกที่  29) และจะให้
ความร่วมมือในการซอ้มแผนฉุกเฉินรว่มกบันิคมอตุสาหกรรม
อมตะซิตี ้ชลบรุี เมื่อไดห้นงัสือรบัเชิญรว่มการซอ้มแผนฯ 

- ไม่พบปัญหา 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

(4)  มาตรการเพื่อป้องกันความเสียงจากการร่ัวไหลของสารเคมี 
1) จัดหาข้อมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑ์ทุกชนิดที่มีการใช้งาน 

จดัเก็บไวใ้นอาคารและมีแผ่นป้ายหรือฉลากแจง้รายละเอียดเก่ียวกับ
เคมีภณัฑต์ิดไวท้ี่ภาชนะบรรจทุกุชนิด 

 
- โครงการมีการจดัท าขอ้มลูความปลอดภยัของเคมีภณัฑท์กุชนิด

ที่มีการใช้งาน (ภาคผนวกที่ 38) จัดเก็บไวใ้นอาคารและมีแผ่น
ป้ายหรือฉลากแจง้รายละเอียดเก่ียวกับเคมีภณัฑต์ิดไวท้ี่ภาชนะ
บรรจทุกุชนิด (รูปท่ี 2-30) 

 
- ไม่พบปัญหา 

2) แยกชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยาต่อกัน เช่น กรด-ด่าง 
หรือสารเคมีที่ไม่สามารถจะน ามาจัดเก็บไว้ใกลก้ันได ้เช่น สารเคมี
ไวไฟ เป็นตน้ 

- โครงการมีการแยกเก็บชนิดของสารเคมีที่ไวต่อการเกิดปฏิกิริยา
ต่อกนั หรือสารเคมีที่ไม่สามารถจะน ามาจดัเก็บไวใ้กลก้นัได ้ 

- ไม่พบปัญหา 

 3) บริเวณพืน้ที่วางสารเคมีประเภทต่างๆ ตอ้งมีระบบระบายอากาศที่ดี
เพื่อใหม้ีการไหลเวียนถ่ายเทของอากาศ 

- โครงการจัดให้พื ้นที่ ในการเก็บสารเคมี  มีการถ่ายเทและ
ระบายอากาศไดด้ี (รูปท่ี 2-30) 

- ไม่พบปัญหา 

 4) จดัเตรียม Dike ลอ้มรอบถังเก็บใหม้ีขนาดที่สามารถรองรบัสารเคมีที่
รั่วไหลไดท้ัง้หมด ส าหรบักรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุภณัฑเ์กิดขึน้จะ
สามารถป้องกันการรั่วไหลไปตามพืน้อาคารหรือรางระบายน า้ อันจะ
ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อส่ิงแวดลอ้มได ้

- โครงการจัดให้มี Dike ลอ้มรอบถังเก็บสารเคมี เพื่อป้องกัน
สารเคมีที่รั่วไหล (รูปท่ี 2-36) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-47 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

8. อันตรายร้ายแรง
(ต่อ) 

5) ติดป้ายเตือนหา้มการกระท าใดๆ ที่ก่อใหเ้กิดประกายไฟภายในอาคาร - โครงการมีการติดป้ายเตือนห้ามการกระท าใดๆ ที่ก่อให้เกิด
ประกายไฟภายในอาคาร (รูปที่ 2-37) 

- ไม่พบปัญหา 

6) จัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ในบริเวณอาคารอย่าง
เพียงพอ 

- โครงการมีการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงที่เหมาะสมติดตั้งไว้ใน
บรเิวณอาคารอย่างเพียงพอ (รูปท่ี 2-22) 

- ไม่พบปัญหา 

9. สังคม และเศรษฐกิจ (1) พิจารณารับสมัครแรงงานท้องถิ่นที่มีความสามารถเหมาะสมกับ
ลกัษณะงานของโครงการ เขา้ท างานเป็นอนัดบัแรก 

- โค รงการมี ก ารพิ จารณารับสมั ครแรงงานท้องถิ่ นที่ มี
ความสามารถเหมาะสมเข้าท างานเป็นอันดับแรก ซึ่งปัจจุบัน     
มีพนักงานที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี 10 คน คิดเป็น      
45.45 % (ภาคผนวกที่ 39) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-48 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

9. สังคม และเศรษฐกิจ 
    (ต่อ) 

(2) ส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ การด าเนินงานเพื่อส่งเสริม
กิ จกรรมต่ างๆ ของชุ มชน เพื่ อสร้างความสัมพั นธ์ที่ ดี                   
กบักลุ่มเป้าหมายในพืน้ที่เป็นประจ าทกุปี 

1) การเขา้ร่วมกิจกรรมชุมชนที่เก่ียวกับพิธีกรรมภายในทอ้งถิ่น 
รวมทั้งงานกุศลต่างๆ เช่น งานทอดกฐิน และงานทอดผา้ป่า
สามคัคี เป็นตน้ 

2) การส่งเสรมิดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสขุ 
3) การส่งเสริมกิจกรรมการศึกษาและการกีฬา เช่น มอบ

ทนุการศกึษา บรจิาคอปุกรณก์ารกีฬา เป็นตน้ 
4) งานสาธารณประโยชน์อื่นๆ เช่น การสนับสนุนหรือบริจาค

ตามที่ไดร้บัการรอ้งขอ เป็นตน้ 

- โครงการไดจ้ดักิจกรรมเพื่อสงัคมและการมีส่วนร่วมกับชุมชนตาม
แผนมวลชนสัมพันธ์ ประจ าปี 2567 โดยในเดือนกรกฎาคม -
ธันวาคม 2567 ไดจ้ัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อสรา้งความสัมพันธ์อันดี
กบัชมุชน (ภาคผนวกที่ 23) ดงันี ้
ดา้นวฒันธรรมประเพณีทอ้งถิ่น เช่น 

1. ร่วมสนบัสนุนกิจกรรมคราดนา ควายดี ซึ่งเป็นกิจกรรมของ
ชุมชนในท้องถิ่นและด ารงไว้เพื่อเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
ต าบลนาป่า เมื่อวนัท่ี 4 สิงหาคม 2567 

2. ร่วมทอดกฐินสามัคคีประจ าปี  2567 ให้กับวัดโดยรอบ
โรงไฟฟ้า ร่วมกับประชาชนและหน่วยงานของทอ้งถิ่น เมื่อ
วนัท่ี 19, 20, 27 ตลุาคม 2567 

ดา้นการดแูลชีวิตความเป็นอยู่ของชมุชนรอบโรงไฟฟ้า  เช่น 
1. จัด โค รงการเลี ้ย งอาหารกลางวัน  ช่ วยน้อ งอิ่ ม ท้อ ง             

โดยพนักงานร่วมกันเตรียมอาหารกลางวัน ให้กับนักเรียน
โรงเรียนวัดศรีพโลทัย โดยวัตถุดิบส่วนหนึ่งมาจากผักสวน
ครวัที่ปลกูรว่มกนั ในโครงการปลกูผกัสวนครวั ปลอดสารพิษ 
มาปรุงอาหาร เมื่อวนัท่ี 10 ตลุาตม 2567 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-49 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

9. สังคม และเศรษฐกิจ 
    (ต่อ) 

 ดา้นการศกึษา เช่น 
1. จดัโครงการความสะอาดเป็นจุดเริ่มตน้ของความปลอดภัย 

ณ โรงเรียนวัดศรีพโลทัย โดยพนักงานโรงไฟฟ้าให้ความรู้
เก่ียวกับประเภทของขยะ การคดัแยกขยะ การประเมินความ
เส่ียงภายในบ้านและ นอกจากนี ้ยังได้มอบถังขยะให้แก่
โรงเรียน เพื่อใหน้กัเรียน ไดฝึ้กทกัษะเก่ียวกบัการจดัการขยะ
ที่ถกูกตอ้ง น าไปปรบัใชใ้นชีวิตประจ าวนัอนัน าไปสู่การสรา้ง
สังคมที่ สะอาด และน่ าอยู่ ร่วมกันต่อไป  เมื่ อวันที่  25 
กนัยายน 2567 

 

  ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
1. เขา้ร่วมโครงการพลิกฟ้ืนผืนป่าดว้ยพระบารมี ปีงบประมาณ 

2567 ปลกูป่าชายเลนเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจา้สิรกิิตพระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพนัปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา92 พรรษา ณ ศูนยเ์รียนรูเ้ชิงอนุรกัษ์ป่าชายเลน
ต าบลคลองต าหรุ อ าเภอเมืองชลบรุี จงัหวดัชลบรุี เมื่อวนัท่ี 7 
สิงหาคม 2567 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-50 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

9. สังคม และเศรษฐกิจ 
    (ต่อ) 

 ดา้นส่ิงแวดลอ้ม เช่น 
2. ลงพืน้ที่เพื่อส ารวจความคิดเห็นของประชาชนดา้น

ส่ิงแวดล้อมและการมีส่วนร่วมต่อสังคมและชุมชน 
รอบโรงไฟฟ้า รัศมี  5 กิโลเมตร เพื่ อน าข้อมูลมา
ปรบัปรุงพฒันาโครงการฯ และกิจกรรมต่างๆ ในการ
อยู่รว่มกนัในพืน้ท่ี เมื่อวนัท่ี 15-17 สิงหาคม 2567 

-  

(3) ก าหนดใหจ้ัดท าทะเบียนผูไ้ดร้บัผลกระทบโดยรวบรวมประเด็นจากขอ้
รอ้งเรียน หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึน้ รวมทั้งข้อมูลการพิสูจน์ ขอ้เท็จจริง 
การแก้ไขปัญหาพรอ้มทั้งขอ้ต่อรองต่างๆ เพื่อรวบรวมไวเ้ป็นหลักฐาน
ทะเบียนขอ้มูลจากการด าเนินงานของโรงไฟฟ้า และก าหนดมาตรการ
ป้องกนัปัญหาที่รดักมุยิ่งขึน้ 

- ในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ยงัไม่มีขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้ 
ทั้งนี ้หากเกิดข้อรอ้งเรียน โครงการจะจัดให้มีท าทะเบียนผู้
ไดร้บัผลกระทบตามที่มาตรการก าหนด (ภาคผนวกที่ 4) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-51 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน  

(1) ประชาสมัพนัธร์ายละเอียดโครงการ ผลดี-ผลเสียของโครงการ ผลการ
ด าเนินการตามมาตรการให้ชุมชนรบัทราบ เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ดี 
พรอ้มทั้งเปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ด าเนินการของโครงการตลอดอายกุารด าเนินโครงการ 

- โครงการไดด้  าเนินการจัดส่งข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการด้านส่ิงแวดล้อม ให้แก่ส านักงาน
เทศบาลต าบลหนองไม้แดง ทราบปีละ 2 ครัง้ และไดจ้ัดท า
แผ่นพับประชาสัมพันธ์ วารสาร รายละเอียดการด าเนินงาน
ของโครงการ (ภาคผนวกที่ 2 และ 40)  

- ไม่พบปัญหา 

(2) กรณีที่มีขอ้รอ้งเรียนของชมุชนต่อการด าเนินการของโครงการ บรษิัทฯ 
ตอ้งรีบแกไ้ขปัญหาดงักล่าวโดยเรว็และใหบ้นัทึกเป็นรายงานไวด้ว้ย 

- หากมีข้อรอ้งเรียนของชุมชนต่อการด าเนินการของโครงการ 
โครงการจะท าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยเร็วและมีการ
บันทึกเป็นรายงานไว ้โดยในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567    
ยงัไม่มีขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้ 

- ไม่พบปัญหา 

 (3) น าเสนอผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มต่อชมุชนและการแปลผล
ที่ชาวบ้านสามารถเข้าใจได้ง่ายในบริเวณศูนย์รวมของชุมชนโดย
ประสานงานผ่านผูน้  าชุมชนและองคก์ารปกครองส่วนทอ้งถิ่นในพืน้ที่
ศกึษาเป็นประจ าทกุ 6 เดือน 

- โครงการมีการน าเสนอผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    
ต่อชุมชน โดยประสานงานผ่านผู้น าชุมชนและองค์การ
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื ้นที่ศึกษาเป็นประจ าทุก 6 เดือน      
โดยในปี 2567 ได้ด  าเนินการครั้งที่  1 เมื่อวันที่  24 มิถุนายน 
2567 และครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2567 (ภาคผนวกที่ 41) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-52 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

(4) จัดใหม้ีกิจกรรมดา้นมวลชนสัมพันธ์เป็นการด าเนินการเพื่อเผยแพร่
ขอ้มลูเก่ียวกบัโครงการไปยงัส่ือมวลชนทอ้งถิ่น โดยการน าเสนอขอ้มลู
และความคืบหน้าของโครงการเป็นระยะๆ รวมทั้งข้อมูลด้านการ
จัดการส่ิงแวดล้อมของโครงการ เพื่ อสร้างความมั่ นใจในการ
ด าเนินงานของโครงการมากยิ่งขึน้และลดความวิตกกงัวลของชมุชน 

- โครงการไดด้  าเนินการจัดส่งข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติตามมาตรการดา้นส่ิงแวดลอ้ม ให้แก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้องทราบ ปีละ 2 ครัง้ (ภาคผนวกที่ 2) เพื่อสรา้งความ
เข้าใจอันดีกับประชาชนโดยรอบ และได้จัดท าเอกสาร
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการด าเนินงานของโครงการ 
(ภาคผนวกที่  39) นอกจากนี ้ยังได้ท าการส ารวจทัศนคติ       
ด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และความคิดเห็นที่มีต่อ
โครงการ ของกลุ่มประชาชน ผู้น าชุมชน สถานประกอบการ 
และตัวแทนหน่วยงานราชการที่อยู่บริเวณรอบๆ โครงการ       
ในรศัมี 5 กิโลเมตร เป็นประจ าทุกปี โดยครัง้ล่าสุดด าเนินการ
ในช่ วงเดื อน สิงหาคม -ตุลาคม  2567 (ภาคผนวกที่  42) 
เรียบรอ้ยแลว้ 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-53 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

(5) จัดให้มีหน่วยประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ขอ้มูลของโครงการ โดยมี
หนา้ที่รบัผิดชอบกิจกรรมการสรา้งความเขา้ใจต่อคนในชุมชน เพื่อลด
ความวิตกกังวลจากการพฒันาโครงการโรงไฟฟ้า โดยเผยแพร่ขอ้มลูที่
ถูกต้องและเพียงพอแก่ชุมชน พรอ้มทั้งเปิดรับข้อมูลข่าวสารจาก
ชมุชนอยู่เสมอๆ ส าหรบัชุมชนที่มีลกัษณะเป็นหมู่บา้นจดัสรรซึ่งอาจมี
กิจกรรมสาธารณะร่วมกับพืน้ที่อื่นๆ นอ้ย ใหจ้ัดส่งเจา้หนา้ที่มวลชน
สัมพันธ์เข้าไปร่วมชี ้แจงในการประชุมของหมู่บ้านตามวาระที่
เก่ียวขอ้ง 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ีทีมงานมวลชนสัมพันธ์ เพื่อประชาสมัพันธ์
และเผยแพร่ข้อมูลของโครงการ โดยมีหนา้ที่รบัผิดชอบกิจกรรม
การสรา้งความเขา้ใจต่อคนในชมุชน (ภาคผนวกที่ 40) 

- ไม่พบปัญหา 

(6) จดัใหม้ีทีมงานมวลชนสมัพนัธข์องโครงการ เขา้พบปะพดูคุยและสรา้ง
ความคุน้เคยกับประชาชน ผูน้  าชุมชน หน่วยงาน และองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ่นที่เก่ียวขอ้ง เพื่อติดตามเฝ้าระวงั และรบัเรื่องรอ้งเรียนและ
ความเดือดรอ้นร าคาญที่เกิดขึน้ตลอดระยะเวลาด าเนินการ โดยน า
ขอ้เสนอและกลับมาวิเคราะหส์าเหตุของปัญหาและวางแผนในการ
ด าเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ีทีมงานมวลชนสมัพนัธ ์เพื่อติดตามเฝา้ระวงั 
และรบัเรื่องรอ้งเรียนของประชาชน ผูน้  าชุมชน และหน่วยงาน
ราชการ และน าค าแนะน ามาวางแผนในการด าเนินการเพื่อลด
ผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-54 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

(7) การรอ้งเรียนเก่ียวกับความเดือดรอ้นของคนในชุมชนจากการด าเนิน
โครงการ ต้องได้รับการเอาใจใส่และให้ความส าคัญในการแก้ไข
ปัญหาให้เร็วที่ สุด ตามผัง/ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน และ
แบบฟอรม์ค ารอ้งเรียน หากไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุเบือ้งตน้และ
แก้ไขปัญหาได้ภายใน 24 ชั่ วโมง ต้องตรวจสอบสาเหตุและให้ผู้
รอ้งเรียนลงชื่อเป็นหลักฐาน โดยแจ้งผู้รอ้งเรียนภายใน 24 ชั่ วโมง 
พรอ้มทั้งแจง้ความคืบหนา้ในการแกไ้ขปัญหาทุก 7 วนั ในกรณีแกไ้ข
ปัญหาดงักล่าวไม่แลว้เสรจ็ 

- กรณีมีข้อรอ้งเรียนและพบว่าเกิดจากการด าเนินการของ
โครงการ โครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ขตามแผนปฏิบตัิการรบั
เรื่องรอ้งเรียน (ภาคผนวกที่ 4) และตามมาตรการที่ก าหนดไว ้
ซึ่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่าไม่มีข้อรอ้งเรียน
เกิดขึน้ 

- ไม่พบปัญหา 

(8) จดัท าแผนมวลชนสัมพันธแ์ละด าเนินการตามแผน พรอ้มกับสรุปผล
การด าเนินงานทุกครัง้เพื่อใชท้บทวนการท าแผนมวลชนสัมพันธ์ใน
ครัง้ถดัไปใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิภาพสงูสดุ 

- โครงการมีการจดัท าแผนมวลชนสมัพนัธแ์ละด าเนินการตามแผน
พรอ้มทัง้มีการทบทวนแผนเป็นประจ าทกุปี (ภาคผนวกที่ 23) 

- ไม่พบปัญหา 

(9) การส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมประชุมประจ าเดือนกับเทศบาลต าบล
หนองไม้แดง ซึ่งเป็นท่ีตั้งโครงการ เพื่อรบัฟังข้อคิดเห็น ขอ้รอ้งเรียน 
ชี ้แจงข้อซักถามและสรา้งความเข้าใจ ความมั่นใจต่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการตามความเหมาะสมหรือเมื่อไดร้บัการรอ้งขอ 

- โครงการมีการส่งตัวแทนบริษัทเข้าร่วมประชุมกับเทศบาล
ต าบลหนองไมแ้ดง เพื่อรบัฟังขอ้คิดเห็น ขอ้รอ้งเรียน ชีแ้จงขอ้
ซักถามและสร้างความเข้าใจ ความมั่ นใจต่อการจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการตามความเหมาะสมหรือเมื่อไดร้บัการ
รอ้งขอ 

- ไม่พบปัญหา 

 (10) ประสานความรว่มมือกับสถานีต ารวจภูธรในพืน้ที่ ในการกวดขนัดูแล
ความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชาชน 

- โครงการไดใ้หค้วามร่วมมือกบัสถานีต ารวจภธูรในพืน้ท่ี ในการ
ดแูลความปลอดภยัในชีวิตและทรพัยสิ์นของประชาชน 

- ไม่พบปัญหา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-55 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

(11) คณะท างานมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ จัดตั้งโดยการแต่งตั้งจาก
กรรมการผูจ้ดัการ ดงันี ้
1) องคป์ระกอบของคณะท างาน 

- ผูจ้ดัการโรงไฟฟ้าหรือตวัแทน เป็น ประธานคณะท างาน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต เป็น รองประธานคณะท างาน 
- ผูจ้ดัการฝ่ายบ ารุงรกัษา เป็น คณะท างาน 
- ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็น คณะท างาน

และเลขานกุาร 
- เจ้าหน้าที่ ความปลอดภั ย เป็ น คณะท างานและ

ผูช้่วยเลขานกุาร 
2) อ านาจหนา้ที่ 

- ศึกษา วางแผน และจัดท างบประมาณงานมวลชน
สมัพนัธข์องบรษิัท 

- เสริมสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทฯ ใน
การมีส่วนรว่มต่อสงัคมและชมุชน 

- รบัเรื่องรอ้งเรียนพรอ้มทัง้ประสานงานภายในบริษัทฯ เพื่อ
ตรวจสอบหาสาเหตแุละด าเนินการปรบัปรุงแกไ้ข 

- โครงการมีการแต่งตั้งคณะท างานมวลชนสัมพันธ์  โดยมี
หลักเกณฑ์ฯ การแต่งตั้ง และอ านาจหน้าที่ตามที่มาตรการ
ก าหนด (ภาคผนวกที่ 43) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-56 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ)  
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

- ชี ้แจงผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและแนวทางแก้ไข
ปัญหาใหช้มุชนและหน่วยงานต่างๆ รบัทราบ 

- ติดตามประเมินผลการด าเนินงานมวลชนสมัพนัธ ์
- จดัประชมุแผนงานมวลชนสมัพนัธท์กุ 2 เดือน 
- จัดท ารายงานผลการด าเนิ นงานมวลชนสัมพันธ์

ประจ าเดือนแก่กรรมการบรหิาร 
- ใหข้อ้คิดเห็น เสนอแนะและประชาสัมพันธ์กิจกกรมดา้น

มวลชนสมัพนัธใ์หช้มุชนและหน่วยงานต่างๆ รบัทราบ 
3) ระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง 

เนื่องจากการด ารงต าแหน่งจะเป็นไปตามผังโครงสรา้งการ
บริหารของบริษัท ดังนั้น ผู้ด  ารงต าแหน่งงานดังแสดงใน
องค์ประกอบของคณะกรรมการจึง้อยู่ตลอดช่วงเวลาในการ
ด ารงต าแหน่งและจะมีการเปล่ียนแปลงเมื่อเจา้หน้าที่คนเดิม
พน้จากต าแหน่งและจะท าการทบทวนใหม่ทกุ 2 ปี 

4) ความถ่ีในการประชมุ 
- ประชมุอย่างนอ้ยทกุ 2 เดือน 

  

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-57 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

5) การด าเนินงานของคณะท างาน 
- หลังรายงานฯ ได้รับการพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้จัด

ประชุมคณะท างานมวลชนสัมพันธ์ภายใน 3 เดือน เพื่อ
แจง้ความกา้วหนา้และอบรมใหค้วามรูเ้ก่ียวกับมาตรการ
ที่ โครงการต้องปฏิบัติ  รวมทั้ งบทบาทหน้าที่ ของ
คณะท างาน ฟ้ืนฟูความรู ้ความเขา้ใจในมาตรการ รวมทัง้
การศึกษาดูงานนอกสถานที่  เพื่อเป็นกรณีศึกษาเป็น
ประจ าทกุ 2 ปี 

- แหล่งเงินทุนสนับสนุนการด าเนินงานของคณะท างาน
มวลชนสมัพันธ ์(รวมการประชาสัมพนัธโ์ครงการ) ในช่วง
เริ่มตน้ใหม้าจากการจดัสรรของคณะกรรมการบริหารของ
บริษัท โดยเงินกองทุนท่ีเหลือจากปีก่อนหน้าให้เป็นเงิน
สะสมเพื่อใชใ้นการด าเนินการของคณะมวลชนสมัพนัธ ์

  

 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-58 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

(12) คณะกรรมการมวลชนสมัพนัธแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ของกลุ่มบริษัท บี.กริม 
เพาเวอร ์รว่มกบัการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ท างาน
ต่อเนื่ องจากช่วงก่อสร้าง เพื่ อให้มี ส่วนร่วมในการก ากับ ดูแล 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ของโครงการ รวมถึงมีส่วนร่วมในการเสนอแนะเก่ียวกับแนวทาง
ป้องกันและแกไ้ขขอ้รอ้งเรียนจากแต่ละภาคส่วน รวมทัง้มีส่วนร่วมใน
การเสนอแนะกิจกรรมมวลชนสัมพันธ์ และการชดเชยเยียวยา โดย
คณะกรรมการ ประกอบดว้ย ตัวแทนชุมชน ผูน้  าชุมชน ตัวแทนจาก
ภาคราชการ ตัวแทนโครงการ และผู้แทนการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย (กนอ.) ทัง้นีต้อ้งมีตวัแทนจากชุมชนมากกว่ากึ่งหนึ่งของ
องคป์ระกอบ และตัวแทนจากชุมชนจะตอ้งไม่มีต  าแหน่งบริหารหรือ
ต าแหน่งผู้น าชุมชน ซึ่งกระบวนการได้มาของตัวแทนชุมชนและ
ตัวแทนภาคราชการ ที่จะเขา้มาเป็นคณะกรรมการนั้น ใหท้าง กนอ. 
เป็นผูด้  าเนินการ 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ีคณะท างานมวลชนสมัพนัธแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 
ร่วมกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ท างาน
ต่อเนื่องจากช่วงก่อสรา้ง ในการก ากับ ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้ องกั นและแก้ ไขผลกระทบ ส่ิ งแวดล้อม               
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมีการ
จดัประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจ าทุกปี ปีละ 2 ครัง้ โดยใน
ปี พ.ศ. 2567 มีการจัดประชุมครัง้ที่  1 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2567 และครั้งที่  2 เมื่อวันที่  17 ธันวาคม 2567 (ภาคผนวก         
ที่ 41) 
 

- ไม่พบปัญหา 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-59 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

- วาระของกรรมการและการพน้สภาพ 
คณะกรรมการมีวาระในการด ารงต าแหน่งคราวละ 4 ปี  และ
ติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 2 วาระ คณะกรรมการ อาจพ้นสภาพเมื่อตาย 
ลาออก ยา้ยภูมิล าเนา (กรณีตัวแทนภาคประชาชน) หรือพน้สภาพ
จากพนกังานบรษิัทหรือหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง (กรณีตวัแทนโครงการ 
ตัวแทนหน่ วยงานราชการ และตั วแทนผู้ทรงคุณวุฒิ ด้าน
ส่ิงแวดลอ้ม) และขาดคุณสมบตัิของคณะกรรมการ หากมีกรรมการ
ท่านใดพ้นสภาพตามเงื่อนไขข้างต้น จะต้องด าเนินการคัดเลือก
คณะกรรมการท่านใหม่ทดแทนตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้แลว้เสร็จ
ภายใน 90 วนั 

- บทบาทหนา้ที่ส  าคญัของคณะกรรมการฯ มีดงันี ้
*       ก ากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โดยตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อตรวจสอบ
ผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านต่างๆ และกระบวนการ
ตรวจวดัคณุภาพส่ิงแวดลอ้ม 

*       ประสานงานและก ากับดูแลโครงการด าเนินการโดยไม่ส่งผล
กระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-60 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

*       ใหค้  าปรกึษา เสนอแนะแนวทาง และประสานงานแกไ้ขปัญหา
ส่ิงแวดล้อมและข้อรอ้งเรียนของชุมชน อันเนื่องมาจากการ
ด าเนินงานของโครงการ/กลุ่มบรษิัท 

*       ประสานงานและติดตามการแก้ไขปัญหาข้อรอ้งเรียนของ
โครงการ/กลุ่มบรษิัทฯ ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็ 

*       พิจารณาและใหข้อ้คิดเห็นต่อขัน้ตอนและวิธีการด าเนินงานที่
อาจก่อใหเ้กิดผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนประสานงานกับ
หน่วยงานอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

*       เชิญบุคคลหรือเจา้หนา้ที่ที่เก่ียวขอ้งเพื่อใหข้อ้มูล ค าปรกึษา 
หรือขอ้เสนอแนะไดต้ามความจ าเป็น 

*       ในกรณีที่มีการก่อสรา้งและทดลองเดินเครื่อง ให้บริษัทฯ 
น าเสนอความกา้วหนา้โครงการต่อคณะกรรมการฯ ตามความ
เหมาะสม 

*       จดัใหม้ีการส่งเสริมความรู ้หรือเสรมิสรา้งความเขา้ใจ เก่ียวกับ
การจัดการส่ิงแวดล้อมให้แก่ประชาชนและชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 

  

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-61 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

10. การประชาสัมพันธ ์ 
และการมีส่วนร่วม
ของประชาชน (ต่อ) 

*       พิจารณาจัดท าแผนงานประชาสัมพันธ์และความรบัผิดชอบ
ต่อสังคมของโครงการ ทั้งในระยะสั้น ระยะยาว และแบบ
ชั่วคราว ใหเ้หมาะสมกบัชมุชน 

*       พิจารณาการชดเชยและเยียวยา หากเป็นปัญหาที่พิสจูนแ์ลว้
ว่าเกิดจากการด าเนินงานของโครงการ 

*       จัดให้มีการอบรม/ให้ความรู/้การดูงาน ภายใน 6 เดือน หลัง
จัดตั้ง และทุก 2 ปี เพื่อเพิ่มเติมความรูใ้หม่ หรือตามความ
เหมาะสม 

- องคป์ระชมุและความถ่ีในการประชมุ 
ก าหนดใหม้ีวาระการประชุมอย่างนอ้ยปีละ 2 ครัง้ หรือมากกว่านั้น
หากมีเหตุจ าเป็นเร่งด่วน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและแผนมวลชนสมัพนัธ ์

  

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-62 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

11. สาธารณ สุขและ
สุขภาพ 

(1) จดัใหม้ีอุปกรณป์ฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และเวชภัณฑพ์รอ้มยานพาหนะ
ส าหรับพนักงานในกรณี จ าเป็นต้องน าส่งสถานพยาบาลหรือ
โรงพยาบาลที่อยู่ใกลท้ี่สดุไดท้นัที 

- โครงการไดจ้ดัใหม้ีอปุกรณป์ฐมพยาบาล เวชภณัฑ ์และจดัให้
มีตูย้าสามัญประจ าบ้านไวป้ระจ าทุกอาคารอย่างเพียงพอ 
และเหมาะสม (รูปที่  2-26) นอกจากนี ้ยังจัดให้มีรถฉุกเฉิน 
(รูปที่ 2-27) ไวส้  าหรบั รบั-ส่งผูป่้วยไปยงัสถานพยาบาล ซึ่งมี
การประสานงานในการส่งผู้ ป่ วย เข้ารับการรักษากับ
สถานพยาบาลใกลเ้คียงไว ้ไดแ้ก่ โรงพยาบาลวิภาราม อมตะ
นค ร โรงพ ยาบาลจุฬ ารัตน์  11 โรงพ ยาบ าล เอกชล 
โรงพยาบาลสมิติเวช ชลบรุี และโรงพยาบาลชลบรุี 

- ไม่พบปัญหา 

(2) จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าท างานและตรวจสุขภาพ
ประจ าปี โดยมีโปรแกรมการตรวจสขุภาพส าหรบัเจา้หนา้ที่ในโครงการ 
เช่น X-ray ปอด การไดย้ินของหู การมองเห็น สุขภาพทั่วไป และความ
สมบรูณข์องเม็ดเลือด เป็นตน้ 

- โครงการจดัใหม้ีการตรวจสขุภาพพนกังานใหม่ทกุคนก่อนเขา้
ท างาน และตรวจสขุภาพพนกังานเป็นประจ าทกุปี โดยมีการ
ตรวจสุขภาพโดยทั่วไปและตรวจสุขภาพเพิ่มเติม โดยในปี 
พ.ศ. 2567 ด าเนินการเมื่อวนัที่ 4 กันยายน 2567 โดยแพทย์
อาชี ว เวชศาสตร์ จากโรงพยาบาลพญ าไท  ศรีราชา 
(ภาคผนวกที่ 32)  

- ไม่พบปัญหา 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-63 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

11. สาธารณ สุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

(3) ประสานงานกับหน่วยงานดา้นสาธารณสุขท้องถิ่นเก่ียวกับการบันทึก
สถิติด้านสุขภาพ ความเจ็บป่วย หรือโรคที่อาจเกิดขึน้หรือมีความ
เก่ียวเนื่องกบัผลกระทบของโครงการต่อชมุชนที่อาศยัอยู่โดยรอบ 

- โครงการได้รวบรวมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชน
โดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร ของโครงการ ในการประเมิน
ปัญหาดา้นสาธารณสุข โครงการไดร้วบรวมขอ้มูลสถิติของ
โรคที่พบจากสถานพยาบาลในพืน้ที่ใกลเ้คียงโครงการ ไดแ้ก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนหัวฬ่อ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองต าหรุ โรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพต าบลหนองไมแ้ดง โรงพยาบาลส่งเสรมิสขุภาพต าบล
นาป่า และโรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพต าบลบา้นเก่า เพื่อใช้
เป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการประเมินปัญหาผลกระทบจากการ
ด าเนินงานของโครงการ และใชเ้ป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง
ปัญหาดา้นสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่ 
โดยรอบโครงการ โดยมีความถ่ีในการติดตามตรวจสอบ ปีละ 
1 ครั้ง โดยในปี พ.ศ. 2567 ได้ด  าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
(ภาคผนวกที่ 44) 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-64 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

11. สาธารณ สุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

(4) สนบัสนุนหน่วยงานสาธารณสขุในพืน้ที่ทัง้ในดา้นการส่งเสรมิ การฟ้ืนฟ ู
ป้องกนัและดแูลรกัษา เช่น การใหเ้งินลงทนุ และการใหค้วามรู ้เป็นตน้ 

- โครงการมีการจัดกิจกรรมเพื่อสังคมและการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนตามแผนมวลชนสัมพันธ์  ประจ าปี  พ .ศ . 2567           
โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม  2567 ได้ให้การ
สนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุข (ภาคผนวกที่  23) เช่น         
พนักงานกลุ่มโรงไฟฟ้าอมตะ บี .กริม เพาเวอร์ (ชลบุรี)         
ร่วมบริจาคโลหิต  ในโครงการ  Give Blood Save Lives        
เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัย ให้ผู้ป่วยใช้รักษาการเจ็บป่วย           
มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีปรมิาณโลหิตทีบรจิาคแลว้ทัง้หมดกวา่ 
433,900 ซีซี 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-65 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

11. สาธารณ สุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 

(5) สนับสนุนโครงการชุมชน ที่เนน้สรา้งเสริมสุขภาพ กิจกรรมนันทนาการ
เพื่อคนในชมุชน เช่น จดัหาอปุกรณอ์อกก าลงักาย เป็นตน้ 

- โครงการใหก้ารสนับสนุนสรา้งเสริมสขุภาพ และจัดกิจกรรม
นนัทนาการเพื่อคนในชมุชน (ภาคผนวกที่ 23) 

- ไม่พบปัญหา 

(6) ใหค้วามรูก้ับพนักงานในการป้องกันโรคติดต่อ และพฤติกรรมการสรา้ง
เสรมิสขุภาพ 

- โครงการไดจ้ัดอบรมใหค้วามรูแ้ละค าแนะน าแก่พนักงานใน
การป้องกันโรคติดต่อ โรคจากการท างาน และพฤติกรรมการ
สรา้งเสรมิสขุภาพ (ภาคผนวกที่ 45) 

- ไม่พบปัญหา 

(7) การสรา้งเครือข่ายการดูแลและการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน      
ให้การสนับสนุนและจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชนที่เน้นการป้องกันและ
ส่งเสรมิสขุภาพชมุชน 

- โครงการไดใ้หค้วามส าคญัในการดูแลและการเฝา้ระวงัภาวะ
สขุภาพของชุมชน โดยมีการสนบัสนนุและจดักิจกรรมรว่มกับ
ชมุชนที่เนน้การป้องกันและส่งเสริมสขุภาพชุมชนเป็นประจ า
ทุก ปี  ตามแผนมวลชนสัมพันธ์  ป ระจ า ปี  พ .ศ . 2567 
(ภาคผนวกที่ 23) 

- ไม่พบปัญหา 

 (8) ในกรณีที่มีการระบาดของโรคติดต่อรา้ยแรงในพืน้ที่ โครงการตอ้งปฏิบตัิ
ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายอื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง 
อย่างเครง่ครดั 

- หากมีการระบาดของโรคติดต่อรา้ยแรงในพืน้ที่ โครงการจะ
ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมาย
อื่นๆ ที่เก่ียวขอ้ง อย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา 

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

  

 

 จดัท าโดย                                          หนา้ 2-66 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่2-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 (ระยะด าเนินการ) 
 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง ปัญหาและแนวทางแก้ไข 

12. พื้นที่ สี เขียวและ
สุนทรียภาพ 

(1) จัดให้มีพื ้นที่ สีเขียวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของพื ้นที่ โครงการ (4,564 
ตารางเมตร) โดยรอบขอบเขตพืน้ที่โครงการในลกัษณะ Protection Strip 
โดยมีระยะห่างระหว่างตน้ประมาณ 2 เมตร ในรูปแบบ 2 แถวสลับฟัน
ปลา โดยเลือกพันธ์ไม้ที่สามารถลดปัญหามลพิษไดท้ี่มีใบหรือทรงพุ่ม
หนาแน่น เหมาะสมกับสภาพดินบริเวณพืน้ท่ีโครงการ และช่วยบังลม
และบดบงัสายตา โดยพนัธไ์มห้ลกั ไดแ้ก่ อโศกอินเดีย ตน้สนประดิพทัธ ์
หรือพนัธไ์มอ้ื่นที่เหมาะสม ส าหรบัพืน้ที่ส่วนคบัแคบไม่เพียงพอต่อการ
ปลูกรูปแบบสลับฟันปลาให้พิจารณาปลูกในรูปแบบอื่นตามความ
เหมาะสม 

- โครงการจัดให้มีพืน้ที่สีเขียวในบริเวณพืน้ที่ว่างในเขตพืน้ที่
โรงไฟฟ้า (รูปที่  2-38) ขนาดไม่น้อยกว่า 4,564 ตารางเมตร          
คิดเป็นรอ้ยละ 5.43 ของพื ้นที่ โครงการ (ภาคผนวกที่  46) 
พรอ้มทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อให้มีความสมบูรณ์     
อยู่เสมอ 

- ไม่พบปัญหา 

(2) จัดให้มีเจา้หน้าที่ดูแลตน้ไม้ในพืน้ที่สีเขียวเพื่อให้มีความสมบูรณ์อยู่
เสมอ ทั้งนี ้กรณีตน้ไม้ตายหรือเสียหายโครงการจะมีการปลูกทดแทน
ภายใน 1 เดือน 

- โครงการจัดใหม้ีเจา้หนา้ที่ค่อยดูแลพืน้ที่สีเขียวของโครงการ
เป็นประจ า (รูปท่ี 2-39) และกรณีมีตน้ไมเ้สียหายหรือตายลง 
โครงการจะด าเนินการปลกูทดแทนภายใน 1 เดือน 

- ไม่พบปัญหา 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-67 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

รูปภาพแสดงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

  

รูปท่ี 2-1 หอหล่อเย็น รูปท่ี 2-2 ระบบหวัฉีดเผาไหมแ้บบ Dry Low NOX (DLN) 

  

 รูปท่ี 2-3 เครื่องตรวจวดัคณุภาพอากาศ 
แบบต่อเนื่อง (CEMs) 

รูปท่ี 2-4 อปุกรณแ์ละอะไหล่ส ารอง 
ส าหรบัการซ่อมบ ารุง CEMs 

  

รูปท่ี 2-5 ระบบบ าบดัน า้เสียของโครงการ รูปท่ี 2-6 บ่อแยกน า้-น า้มนั (Oil Water Separator) 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-68 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
 

รูปท่ี 2-7 บ่อพกัน า้ทิง้ (Retention Pit)  

  

เครื่องมือวดัความเป็นกรดดา่ง (pH)  
และอณุหภมิู (Temperature)  

เครื่องมือวดัความน าไฟฟ้า (Conductivity) 

รูปท่ี 2-8 เครื่องมือวดัคณุภาพน า้แบบต่อเนื่อง 

  

รูปท่ี 2-9 บ่อพกัน า้ทิง้ฉกุเฉิน (Emergency Pit)  รูปท่ี 2-10 บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ (Inspection Pit) 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-69 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
  

รูปท่ี 2-11 อาคารปิดคลมุเครื่องจกัร รูปท่ี 2-12 อปุกรณล์ดระดบัเสียง (Silencer) 

  

รูปท่ี 2-13 ปา้ยเตือนบรเิวณที่มีเสียงดงัเกิน 85 เดซิเบล(เอ) รูปท่ี 2-14 ประตแูละผนงัทึบกัน้เสียงส าหรบัหอ้งควบคมุ 

  

รูปท่ี 2-15 ปา้ยเตือนใหส้วมใส่อปุกรณป์้องกนัเสยีงดงั  รูปท่ี 2-16 อปุกรณป์้องกนัเสยีงดงั 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-70 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
  

รูปท่ี 2-17 ปา้ยจ ากดัความเรว็ไมเ่กิน 20 กิโลเมตร/ชั่วโมง รูปท่ี 2-18 รางระบายน า้ฝน 

  

รูปท่ี 2-19 การท าความสะอาดทางระบายน า้ต่างๆ รูปท่ี 2-20 ถงัขยะมลูฝอย 

 

รูปท่ี 2-21 อาคารเก็บของเสีย 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-71 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
  

  

  

รูปท่ี 2-22 อปุกรณด์บัเพลิง 

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-72 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
  

รูปท่ี 2-23 ปา้ยเตือนในบรเิวณที่อาจก่อใหเ้กิดอนัตราย 

  

ระบบตรวจจบัความรอ้น ระบบตรวจจบักา๊ซรั่วไหล 

 

ระบบตรวจจบัแสงและประกายไฟ 

รูปท่ี 2-24 ระบบตรวจสอบ ตรวจจบั และสญัญาณเตือนภยัแบบอตัโนมตัิ  

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-73 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
  

รูปท่ี 2-25 อปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัส่วนบคุคล (PPE) 

  

รูปท่ี 2-26 อปุกรณป์ฐมพยาบาลเบือ้งตน้ และเวชภณัฑ ์

  

รูปท่ี 2-27 ยานพาหนะส ารองกรณีฉกุเฉิน รูปท่ี 2-28 บอรด์ประชาสมัพนัธด์า้นความปลอดภยั 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-74 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
  

รูปท่ี 2-29 พืน้ท่ีสบูบหุร่ี 
รูปท่ี 2-30 พืน้ท่ีจดัเก็บวตัถดุิบและสารเคมี 

และป้ายระบชุนดิของสารเคม ี

  

รูปท่ี 2-31 วสัดดุดูซบัสารเคมี 
รูปท่ี 2-32 อปุกรณว์าลว์ตดัแยกระบบ 

(Manual Isolation Valve) 

  

รูปท่ี 2-33 หมอ้ไอน า้ รูปท่ี 2-34 การแสดงใบอนญุาตผูค้วบคมุประจ าหมอ้ไอน า้ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-75 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
  

รูปท่ี 2-35 ป๊ัมน า้ส ารอง รูปท่ี 2-36 คนักัน้ป้องกนัสารเคมหีกรั่วไหล (Dike) 

 

รูปท่ี 2-37 ปา้ยเตือนหา้มก่อประกายไฟ 

  

รูปท่ี 2-38 พืน้ท่ีสีเขยีวของโครงการ 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                       หนา้ 2-76 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
  

รูปท่ี 2-38 พืน้ท่ีสีเขยีวของโครงการ (ต่อ) 

 

รูปท่ี 2-39 เจา้หนา้ที่ดแูลพืน้ท่ีสีเขียว 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

บทที ่3 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-1 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

 

 บทที ่3  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ไดท้ าการสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ตามที่เสนอในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่คณะกรรมการผูช้  านาญการพิจารณาดา้นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความรอ้น     
เป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดลอ้ม       
ที่ส  าคญัคือ  

 

1) คณุภาพอากาศ 
2) คณุภาพน า้ 
3) ระดบัเสียง 
4) คมนาคม 
5) การจดัการกากของเสีย 
6) อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
7) สงัคมและเศรษฐกิจ 
8) มวลชนสมัพนัธ ์และการมีส่วนร่วม 
9) สาธารณสุข 
10) สนุทรียภาพ 

 

 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 รายละเอียดแสดงดังตาราง 
ที่ 3-1 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-2 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คณุภาพอากาศในปล่องระบาย 

 

- HRSG11 

- HRSG12 

 
CEMs  

- NOx 
- O2 
- อณุหภมูิปลายปลอ่ง  
- อตัราการไหลของก๊าซ 

 
 

- Chemiluminescence Method 

- Electrochemical Sensor 

- Themocouple 

- Pilot tube Technique  

(U.S.EPA Method 2) 

 
 

ก.ค.-ธ.ค. 67 

- ตรวจสอบความถกูตอ้งของ    
การท างานระบบ CEMs 

- ตรวจสอบความถกูตอ้งของ         
การท างานและสรุปรายงานผล 

21, 22 ส.ค. 67 

ตรวจแบบสุ่ม  
- TSP 
- SO2 
- NOx 
- O2 
- อณุหภมูิปลายปลอ่ง  
- อตัราการไหลของก๊าซ 

 
- Isokinetic, Gravimetric Method 
- Barium Thorin Titrimetric 
- Chemical Absorption, Colorimetric 
- Electrochemical Sensor 
- Themocouple 
- Pilot tube Technique  

(U.S.EPA Method 2) 
 

 
21, 22 ส.ค. 67 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-3 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)     

1.2 คณุภาพอากาศในบรรยากาศ - A1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 

- A2: วดัดนด ารงธรรม 

- A3: วดัอู่ตะเภา 

- A4: โรงเรียนบา้นหว้ยสาริกา 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 

(PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
- ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 

1 ชั่วโมง และ 24 ชั่วโมง 
- ทิศทางและความเรว็ลม 

- Gravimetric Method 
- Gravimetric Method 

 
 

- Chemiluminescence Method 
 

- UV-Fluorescence Method  
 

- WS/WD Equipment 

20-27 ส.ค. 67 

2. คุณภาพน ้า 
2.1 การตรวจวดัโดยระบบติดตาม

ตรวจสอบคณุภาพน า้แบบต่อเน่ือง 
(Online Monitor) 

 

- บ่อพกัน า้ทิง้ของโครงการ 
 

- pH, Temperature และ Conductivity 
 

- Online Monitoring 
 

ก.ค.-ธ.ค. 67 

2.2   การตรวจวดัโดยการเก็บตวัอย่าง - บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ 
ของโครงการ 

-    pH, Temperature, TDS, TSS,  
Oil and Grease, BOD  
และอตัราการไหล 

- ตาม Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater 23rd Edition, 2017 
และ 24th Edition, 2023   

ก.ค.-ธ.ค. 67 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-4 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

3. ระดับเสียง 
3.1 ระดบัเสียงโดยทั่วไป 

 

- N1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 

- N1: ริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้

 
-     Leq 24 hr., L90, Lmax, Ldn 

 
- Integrated Sound Level Meter 

 
20-27 ส.ค. 67 

3.2 ระดบัเสียงรบกวน - N1: รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ -     ระดบัเสียงรบกวน - Integrated Sound Level Meter 20-27 ส.ค. 67 

4. คมนาคมขนส่ง - พืน้ท่ีโครงการ -   สถิ ติ อุบัติ เ หตุ ท่ี เ กิ ด ขึ ้นจากการ
คมนาคมขนส่งของโครงการ พรอ้มทัง้
บันทึกสาเหตุ สถานท่ี ช่วงเวลา และ
แนวทางแกปั้ญหาทกุครัง้ 

- บนัทึกสถิติการเกดิอบุตัิเหตภุายใน
โครงการ 

ก.ค.-ธ.ค. 67 

5. การจัดการกาก  
ของเสยี 

- พืน้ท่ีโครงการ - ชนิดชนิดและปรมิาณมลูฝอยทั่วไป 
- ชนิด และปริมาณกากของเสีย

อตุสาหกรรม 

- ส ารวจและจดบนัทึก ก.ค.-ธ.ค. 67 

6. อาชีวอนามยั 
และความปลอดภัย 

    

6.1  การตรวจรา่งกาย
โดยทั่วไป 

- พนกังานทกุคน - สขุภาพทั่วไป 
- ความสมบรูณข์องเม็ดเลือด 
- เอกซเรยป์อด 
- ตรวจปัสสาวะ 
- สมรรถภาพการมองเห็น 
- สมรรถภาพการไดย้ิน 

- ตรวจรา่งกายโดยคณะแพทย ์
และพยาบาล 

4 ก.ย. 67 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-5 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. อาชีวอนามยั 
และความปลอดภัย (ต่อ) 

    

6.2 สภาพแวดลอ้มการท างาน  
(1) ระดบัเสียงในพืน้ท่ีท างาน 

- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
- เครื่องอดัอากาศ 
- หอหล่อเย็น 

- Leq 8 hr. - Integrated Sound Level Meter 21 ส.ค. 67 
และ 

20 พ.ย. 67 
 

- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
- เครื่องอดัอากาศ 

- Noise Dose - Noise dosimeter 21 ส.ค. 67 
และ 

20 พ.ย. 67 

(2) จดัท าแผนท่ีเสน้ระดบัเสียง - ภายในพืน้ท่ีโครงการ - Noise Contour Map - Integrated Sound Level Meter 16-17 และ 21 ก.พ. 66 

(3) ระดบัความรอ้นในบรเิวณ 
     การท างาน 

- หมอ้ไอน า้ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 

- Heat stress - Wet Bulb Globe Temperature  18 เม.ย. 67 

6.3  รายงานอบุตัิเหต ุ - พืน้ท่ีโครงการ 

 

- สาเหตขุองอบุตัเิหต ุ
- ลกัษณะของอบุตัิเหต ุ
- จ านวนผูไ้ดร้บับาดเจ็บ 
- สภาพการความเสียหาย/สญูเสีย 
- การแกไ้ขปัญหา/ขอ้เสนอแนะ 

- บนัทึกสถิติการเกิดอบุตัิเหต ุ
ภายในโครงการ 

ก.ค.-ธ.ค. 67 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-6 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6.   อาชีวอนามยั 
และความปลอดภัย (ต่อ) 

    

6.4 มาตรการดา้นความปลอดภยั - พืน้ท่ีโครงการ - ติดตามและประเมินประสิทธิภาพของ
มาตรการดา้นความปลอดภยัและการ
ฝึกอบรมดา้นความปลอดภยัรวมทัง้การ
ฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน 

- จดัอบรมโดยหน่วยงานท่ีทาง
ราชการก าหนดหรือยอมรบัและ
จดัท ารายงาน 

20 มิ.ย. 67 
25 ก.ค. 67 

และ 2 ก.ย. 67 

7. สังคมและเศรษฐกิจ - ชมุชนโดยรอบโครงการ 
รศัมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตัง้โครงการ 

- สถานท่ีประกอบการท่ีอยู่ใกลเ้คียง 

- ศึกษาและส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม 
และความความคิดเห็นของประชาชนผูน้ า
ชุมชน/ผู้น าท้องถิ่น ตัวแทนหน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งและสถานประกอบการใกลเ้คียง
รวมทั้งกลุ่มอาชีพเฉพาะหรือวิสาหกิจ
ชุมชนโดยรอบพื ้นท่ีโครงการ พร้อมทั้ง
สภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้ ปัญหา 
และความต้องการ รวมถึงดัชนีความพึง
พ อ ใ จ ร ะ ดั บ ชุ ม ช น  (Community 
Satisfaction index)  

- บัน ทึกข้อมูล เชิ งลึก ท่ี เ ก่ียวข้อ งและ
ข้อเสนอแนะจากประชาชน ผู้น าชุมชน 
และหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สงัคม
โดยรอบโครงการรศัมี 5 กิโลเมตร 

ส.ค.-ต.ค. 67 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-7 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

7. สภาพเศรษฐกิจ-สงัคม (ต่อ)  - วิเคราะหป์ระเด็นขอ้รอ้งเรียน/ขอ้วิตก
กังวล และจัดท าเป็นฐานข้อมูลใน
การติดตามแก้ไขปัญหาและสร้าง
ความเขา้ใจของโครงการ 

  

8. มวลชนสัมพนัธ ์ 
และการมีส่วนร่วม 

- ชมุชนในพืน้ท่ีศกึษารศัมี 5 
กิโลเมตรจากท่ีตัง้โครงการ 

- สรุปแผนงานการติดตามตรวจสอบ
การปฏิบตัิงานตามมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และ
ม า ต ร ก า ร ติ ด ต า ม ต ร ว จ ส อ บ
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

- การจดบนัทึกและท ารายงาน ธ.ค. 67 

  - สรุปผลการด าเนินงานของ
คณะท างานมวลชนสมัพนัธ ์

- การจดบนัทึกและท ารายงาน ธ.ค. 67 

  - ส รุ ป ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น ข อ ง
คณะท างานมวลชนสัมพันธ์และ
สิ่งแวดลอ้ม 

- การจดบนัทึกและท ารายงาน ธ.ค. 67 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-8 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

9. สาธารณสุข - พืน้ท่ีใกลเ้คียงและชมุชน
ใกลเ้คียง 

- สถิตการเจ็บป่วยของประชาชนใน
รศัมี 5 กิโลเมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีตัง้
โครงการ 

- การจดบนัทึกและท ารายงาน ธ.ค. 67 

- สถิติอบุตัิเหต ุการเจ็บป่วย และการ
บาดเจ็บของพนกังาน 

- การจดบนัทึกและท ารายงาน ธ.ค. 67 

- ปัญหาสาธารณสขุ และสขุภาพของ
พนกังาน 

- การจดบนัทึกและท ารายงาน ธ.ค. 67 

10. สุนทรียภาพ - พืน้ท่ีสีเขียว - ตรวจสอบพื ้น ท่ีสี เ ขียวของพื ้น ท่ี
โครงการใหม้ีความสมบรูณอ์ยู่เสมอ 

- ตรวจสอบพืน้ท่ีสีเขียวของโครงการ
ใหม้ีความสมบรูณอ์ยู่เสมอ 

ก.ค.-ธ.ค. 67 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-9 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
3.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายด้วยระบบตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (CEMs) 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศในปล่องระบายดว้ยระบบตรวจวดัแบบอตัโนมติั (CEMs) ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท 
อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 2 ปลอ่ง คือ HRSG11 และ HRSG12 ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในปลอ่งระบาย
ดว้ยเครื่องตรวจวดัแบบอตัโนมติั (CEMs) แสดงดงัตารางที่ 3-2 (ภาคผนวกที่ 10) 
 
ตารางที ่3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายด้วยเคร่ืองตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (CEMs) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

เดือน 
HRSG 11 

CO (ppm) SO2 (ppm) O2 (% vol) NOX at 7% (ppm) TSP (mg/m3) 
Min Max Average Min Max Average Min Max Average Min Max Average Min Max Average 

กรกฎาคม 0.00 0.41 0.12 0.00 0.48 0.22 0.00 14.49 14.01 0.00 50.41 36.56 0.00 0.00 0.00 
สิงหาคม 0.00 1.14 0.03 0.00 0.35 0.14 0.00 14.58 14.07 0.00 48.87 34.66 0.00 11.07 1.51 
กนัยายน 0.00 0.32 0.05 0.00 0.59 0.36 0.00 14.63 14.15 0.00 47.09 36.10 0.00 4.74 0.79 
ตลุาคม 0.00 1.24 0.27 0.00 0.49 0.18 0.00 14.25 14.05 0.00 49.85 34.81 0.00 2.52 0.44 

พฤศจิกายน 0.00 0.48 0.08 0.00 0.28 0.07 0.00 14.53 14.11 0.00 48.52 35.42 0.00 1.01 0.10 
ธันวาคม 0.00 0.09 0.02 0.00 0.08 0.02 0.00 14.59 14.12 0.00 57.61 40.56 0.00 0.08 0.05 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-10 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 

ตารางที ่3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายด้วยเคร่ืองตรวจวัดแบบอัตโนมัติ (CEMs) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

เดือน 
HRSG 12 

CO (ppm) SO2 (ppm) O2 (% vol) NOX at 7% (ppm) TSP (mg/m3) 
Min Max Average Min Max Average Min Max Average Min Max Average Min Max Average 

กรกฎาคม 0.00 0.25 0.08 0.00 0.45 0.07 0.00 14.45 14.04 0.00 54.85 40.00 0.00 0.00 0.00 
สิงหาคม 0.00 0.28 0.14 0.00 0.55 0.12 0.00 14.15 13.97 0.00 56.24 41.68 0.00 5.18 2.54 
กนัยายน 0.00 2.25 0.11 0.00 1.15 0.60 0.00 14.47 14.01 0.00 57.31 43.86 0.00 4.89 0.76 
ตลุาคม 0.00 1.03 0.28 0.00 0.98 0.33 0.00 14.44 14.01 0.00 56.24 43.32 0.00 2.42 0.64 

พฤศจิกายน 0.00 0.63 0.27 0.00 0.75 0.23 0.00 14.48 14.11 0.00 59.06 45.14 0.00 0.87 0.46 
ธันวาคม 0.00 2.02 0.12 0.00 0.39 0.08 0.00 14.58 14.16 0.00 57.90 43.52 0.00 0.48 0.34 

ทีม่า : บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-11 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 

3.1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการท างานระบบ CEMs 

โครงการไดด้ าเนินการตรวจสอบการท างานของระบบ CEMs เป็นประจ าทุกปี โดยในปี พ.ศ. 
2567 ไดด้ าเนินการวนัที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2567 ซึ่งไดม้อบหมายใหบ้รษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 
จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบ (CEMs Audit) (ภาคผนวกที่ 13)  

 

3.1.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศในปล่องระบาย ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวนัที่ 21 และ 22 สิงหาคม 
2567 จ านวน 2 ปล่อง คือบริเวณ HRSG11 และบริเวณ HRSG12 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพ
อากาศในปล่องระบาย แสดงดังภาพที่ 3-1 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
แสดงดงัรูปที่ 3-1 ถึง 3-2 

 
แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 3-1 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปลอ่งระบาย 
 

Stack HRSG12 

Stack HRSG11 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-12 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-1  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปล่องระบาย บรเิวณ HRSG11 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-2  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในปล่องระบาย บรเิวณ HRSG12 

 
3.1.3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 

   การตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายด าเนินการตามวิธีมาตรฐานค่าปริมาณ
ของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 และวิธีการ
สากลที่ยอมรบัทั่วไปคือ US.EPA Method รายละเอียดวิธีการตรวจวดั แสดงดงัตารางที่ 3-3 

 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-13 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 

ตารางที ่3-3 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
ล าดับที่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการวิเคราะห ์

1 Total Suspended 
Particulate; TSP  

Isokinetic,  
Gravimetric Method 
(U.S. EPA Method 5) 
 

เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่อง
(Stack Sampler) เก็บตัวอย่างด้วยวิธี Isokinetic Method 
ตามวิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นจากปล่อง ตามวิธีมาตรฐาน
ของ U.S.EPA Method 5 

2 Sulfur Dioxide; SO2 Absorption, Barium -  
Thorin  Titrimetric 
Method (U.S. EPA 
Method 6) 
          

เก็บตัวอย่างโดยดูดอากาศดว้ยอัตราการไหลคงที่ดว้ย
ป๊ัมดูดอากาศผ่านชุดเก็บตัวอย่างที่มีการแยกละออง
กรดซัลฟูริกและก๊าซซัลเฟอร์ไตรออกไซด์ออกจาก 
ตัวอย่างอากาศดว้ย Glasswool และ Isopropyl Alcohol
ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์จะถูกดูดซึมสารละลาย
ไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ แล้วน าไปทดสอบด้วยวิ ธี  
Barium thorin titration ตามวิธีการมาตรฐานของ 
U.S.EPAMethod 6 

3 Oxide of Nitrogen; 
NOX 

Absorption, 
Phenoldisulfonic Acid 
(U.S. EPA Method 7) 
 

เก็บตัวอย่างโดยใช้ Round Bottom Flask ดูดตัวอย่าง
อากาศโดยท าให ้Flask เป็นสุญญากาศ แลว้เปิดวาลว์
ให้อากาศในปล่องเข้ามาในขวดเก็บตัวอย่าง ผ่าน
ส า ร ล ะ ล า ย  Sulfuric Acid-Hydrogen Peroxide              
ทิ ้งตัวอย่างไว้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่ให้โดนแสงสว่าง 
อย่างน้อย 16 ชั่ วโมงถ่ายตัวอย่างและน ามาหาค่า
ปริมาณ NO2 ไดโ้ดยวิธี Colorimetric ตามวิธีมาตรฐาน
ของ U.S. EPA Method 7 

4 Oxygen; O2 Electrochemical Sensor 
(U.S.EPA Method 3) 

ตรวจวัดโดยเครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer)  
ซึ่งสามารถท าการวิเคราะหห์าปริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซ
ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์ตามวิธี Instrumental Analyzer Method 

5 Temperature Themocouple 
(U.S.EPA Method 2) 

ตรวจวดัค่าอุณหภูมิ (Temperature) โดยใช ้Thermocouple 
Sensor แลว้จึงน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าค านวณหาค่าเฉลี่ยของ
อณุภมูิของกระแสอากาศท่ีอยู่ในปล่องระบาย 

6 Flow rate Pilot tube Technique 
(U.S.EPA Method 2) 

ตรวจวัดค่าอัตราการไหล(Flowrate)ของกระแสอากาศ
ภายในปล่องระบาย โดยใช ้Type S pitot tube ตรวจวัดค่า
ความหนาแน่นของกระแสอากาศแลว้น ามาค านวณหาค่า
ความเร็วเฉลี่ยของกระแสอากาศภายในปล่องจากนั้นจึงน า
ค่าความเร็วของกระแสอากาศภายในปล่องมาค านวนหาค่า
อตัราการไหลของกระแสอากาศ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-14 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
 

3.1.3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด จ านวน 2 ปล่อง คือ บริเวณ HRSG11 และบริเวณ 
HRSG12 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวนัที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2567 แสดงดังตารางที่ 3-3 และ
ผลการตรวจวดัประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงั
ตารางที่ 3-4 ถึง 3-6



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

       

 จดัท าโดย                           หนา้ 3-15 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

UTM ของปล่อง วันท่ี
ตรวจวัด 

จุดตรวจวัด 
ความสูงปล่อง 

(m.) 
เส้นผ่าศูนยก์ลาง 

(m.) 

ผลการตรวจวัด มาตรฐาน อัตราการ 
ระบายจริง  

(g/s) 

ค่าก าหนด
ใน EIA3/ 

(g/s) 
ชนิดเชือ้เพลิง 

อุปกรณ์
บ าบัด 

ลักษณะ 
ปากปล่อง 

ความเร็วก๊าซ 
(m/s) 

อัตราการไหลก๊าซ* 
(m3/s) 

อุณหภูมิ 
(oC) 

Actual 
%O2 

ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวัด* 

(7% O2) 
1/ 2/ 3/ 

X Y 

719274E 1484178N 21 ส.ค. 67 HRSG11 45.00 2.90 21.06 106.15 90.00 13.98 TSP mg/m3 2.6 60 320 20 0.1380 1.17 Natural Gas Dry Low 
NOx 

กลม 
     SO2 ppm <2.6 20 60 10 < 0.3609 1.53 
  21.18 105.90 92.00 13.81 NOx ppm 32.5 120 200 60 3.3147 6.59 

719262E 1484199N 22 ส.ค. 67 HRSG12 45.00 2.90 20.96 106.56 86.00 13.96 TSP mg/m3 1.6 60 320 20 0.0852 1.17 Natural Gas Dry Low 
NOx 

กลม 
     SO2 ppm <2.6 20 60 10 <0.3623 1.53 
  21.19 106.44 90.00 13.80 NOx ppm 35.8 120 200 60 3.6722 6.59 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

หมายเหตุ : <  =  นอ้ยกว่า,  -  = ไม่ก าหนดค่าไว,้ * =  Dry Basis (25 ° C, 760 mm.Hg) 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
  2/ = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม  พ.ศ. 2549 เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน   
  3/ = ค่าที่ก  าหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ฉบบัหลกั)  

ข้อมูลกระบวนการผลิต : HRSG11 = 40.13 เมกะวตัต,์ HRSG12 = 42.51 เมกะวตัต ์
ข้อมูลเชือ้เพลิง : ก๊าซธรรมชาติ 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นายนรากร ไวทยะเสวี  
ช่ือผู้บันทกึ : นายนรากร ไวทยะเสวี 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด         : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

       

 จดัท าโดย                หนา้ 3-16 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย บริเวณปล่อง Stack HRSG11 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

ข้อมูลระหว่างเก็บตัวอย่าง หน่วย 
ผลการตรวจวัด บริเวณ Stack HRSG11 

มาตรฐาน 
22 ก.พ. 66 14 พ.ย. 66@ 14 มี.ค. 67 21 ส.ค. 67 

ความสงูปล่อง m. 45.00 45.00 45.00 45.00 - 

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง m. 2.90 2.90 2.90 2.90 - 

อณุหภมูิภายในปลอ่ง oC 98.00 92.00 104.00 90.00 - 

ความเรว็ของก๊าซภายในปลอ่ง m/s 23.94 19.30 22.16 21.06 - 

อตัราการไหลของอากาศภายในปล่อง* m3/s 118.51 98.46 107.60 106.15 - 

รอ้ยละของออกซิเจน** % 14.14 13.99 13.76 13.98 - 

ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) mg/m3 1.6 1.6 2.7 2.6 601/, 3202/, 203/ 

g/s 0.0948 0.0788 0.1506 0.1380 1.173/ 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ppm < 1.3 0.6@ < 2.5 < 2.6 201/, 602/, 103/ 

g/s < 0.4029 0.0689@ < 0.3658 < 0.3609 1.533/ 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) ppm 47.9 40.7@ 35.6 32.5@ 1201/, 2002/, 603/ 

g/s 5.1907 3.9679@ 3.7122 3.3147@ 6.593/ 
 

หมายเหตุ : <  =  นอ้ยกว่า,  -  = ไม่ก าหนดค่าไว,้ * =  Dry Basis (25 ° C, 760 mm.Hg), ** = %O2 ของ SO2 และ NOx วนัที่ 14 พ.ย. 66 มีค่าเท่ากบั 13.60, %O2 ของ Nox วนัที่ 21 ส.ค. 67 มีค่าเท่ากบั 13.81,     
@ = ตรวจวดัโดยวิธี Instrumental Analyzer Method 

มาตรฐาน : 1/= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
  2/= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน   

  3/= ค่าที่ก าหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ฉบบัหลกั) 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

       

 จดัท าโดย                หนา้ 3-17 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3-6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย บริเวณปล่อง Stack HRSG12 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

ข้อมูลระหว่างเก็บตัวอย่าง หน่วย 
ผลการตรวจวัด บริเวณ Stack HRSG12 

มาตรฐาน 
24 ก.พ. 66 15 พ.ย. 66 15 มี.ค. 67 22 ส.ค. 67 

ความสงูปล่อง m. 45.00 45.00 45.00 45.00 - 

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง m. 2.90 2.90 2.90 2.90 - 

อณุหภมูิภายในปลอ่ง oC 100.00 92.00 105.00 86.00 - 

ความเรว็ของก๊าซภายในปลอ่ง m/s 21.59 20.86 22.04 20.96 - 

อตัราการไหลของอากาศภายในปล่อง* m3/s 118.51 106.35 106.57 106.56 - 

รอ้ยละของออกซิเจน** % 14.26 14.05 13.90 13.96 - 

ปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) mg/m3 1.5 0.6 1.8 1.6 601/, 3202/, 203/ 

g/s 0.0742 0.0319 0.0959 0.0852 1.173/ 

ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ppm < 1.3 0.4@ < 2.6 < 2.6 201/, 602/, 103/ 

g/s < 0.3605 0.0532@ < 0.3623 < 0.3623 1.533/ 

ก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) ppm 39.8 37.8@ 27.6 35.8@ 1201/, 2002/, 603/ 

g/s 3.7955 3.6797@ 2.7921 3.6722@ 6.593/ 
 

หมายเหตุ : <  =  นอ้ยกว่า,  -  = ไม่ก าหนดค่าไว,้ * =  Dry Basis (25 ° C, 760 mm.Hg), ** = %O2 ของ SO2 และ NOx วนัที่ 15 พ.ย. 66 มีค่าเท่ากบั 14.13, %O2 ของ Nox วนัที่ 22 ส.ค. 67 มีค่าเท่ากบั 13.80,     
@ = ตรวจวดัโดยวิธี Instrumental Analyzer Method 

มาตรฐาน : 1/= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
  2/= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน   

  3/= ค่าที่ก าหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ฉบบัหลกั) 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-18 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-2 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในปล่องระบาย 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในปลอ่งระบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX)ในปล่องระบาย 
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-19 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

3.1.3.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ของโครงการทดแทน

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
ในวันที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2567 จ านวน 2 ปล่อง คือ บริเวณ HRSG11 และบริเวณ HRSG12 ค่าความ
เขม้ขน้ที่สภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท และปรบัไปที่ 7% 
Oxygen พบว่า ทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 
เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังาน
ไฟฟ้า ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบาย
ออกจากโรงงาน และค่าที่ก าหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ฉบบัหลกั) ทกุประการ 

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 

- ปล่อง HRSG11 ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปริมาณก๊าซออกไซด์
ของไนโตรเจน (NOX) มีค่าลดงลงจากครัง้ที่ผ่านมา สว่นปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าเพิ่มขึน้ 

- ปล่อง HRSG12 ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
ปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง และปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX)    
มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา  

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-20 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

3.1.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวันที่ 20-27 สิงหาคม 2567 
จ านวน 4 สถานี คือ บรเิวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ บรเิวณวดัดอนด ารงธรรม บรเิวณวดัอู่ตะเภา และบรเิวณโรงเรียน
บา้นหว้ยสาลิกา แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดงัภาพที่ 3-5 และรูปภาพแสดง
การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงดงัรูปที่ 3-3 ถึง 3-6 

 
แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-5 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วดัดอนด ารงธรรม 

รพ.สต.ดอนหวัฬ่อ 

วดัอู่ตะเภา 

พืน้ที่โครงการ 

โรงเรียนบา้นหว้ยสาลิกา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-21 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

รูปที่ 3-3 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3-4 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณวดัดอนด ารงธรรม 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 3-5 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณวดัอู่ตะเภา 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-22 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3-6 การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณโรงเรียนบา้นหว้ยสาลิกา 

 
3.1.2.1  วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน ประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัที่ 10 พ.ศ. 2538 และ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 และตามวิธีการสากล 
ที่ยอมรบัทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; Method of Air Sampling and Analysis 
รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3-7 

 
ตารางที ่3-7 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์
1 Total Suspended  

Particulate ; TSP 
Gravimetric Method เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง โ ด ย ใ ช้  High Volume Air Sampler                 

ดูดตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด  Glass fiber 
filter ขนาด 8x10 นิว้ ดว้ย flow rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที 
เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ท าการวิเคราะห์หาปริมาณ
ความเขม้ขน้ของฝุ่ นละออง ตามวิธี Gravimetric Method 

2 Particulate Matter 
diameter less  than 
or equal 10 
Micrometers ;  
PM10 

Gravimetric Method เก็บตวัอย่างโดยใช ้High Volume Air Sampler ใชห้วัเก็บ
ตัวอย่างชนิด Size Selective Inlet ดูดตัวอย่างอากาศ
ดว้ย flow rate 1.13 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง 
ผ่านกระดาษกรอง ขนาด 8 x 10 นิว้ ซึ่งฝุ่ นขนาดต ่ากว่า
หรือเท่ากบั 10 ไมครอน จะถกูกรองไว ้ท าการวิเคราะหห์า
ปริมาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองตามวิธี Gravimetric 
Method 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย  หนา้ 3-23 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
 

ตารางที ่3-7 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์

3 Sulfur Dioxide; SO2 UV – Fluorescence 
Method 

ใช้รถตรวจอากาศเคล่ือนที่  (Mobile Air  Monitoring Unit) 
หรือเครื่องทดสอบก๊าซอัตโนมัติ (Gas Analyzer) ท าการ
วิ เคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์                  
ไดออกไซด์โดยใช้ SO2  Analyzer ซึ่ งสามารถท าการ
วิเคราะหป์ริมาณความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด์
ได้อย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 24 ชั่ วโมง ตามวิธี UV 
Fluorescence 

4 Nitrogen Dioxide; 
NO2 

Chemiluminescene 
Method 

ตรวจวดัโดยเครื่องทดสอบก๊าซอตัโนมตัิ (Gas Analyzer)
ซึ่งสามารถท าการวิเคราะหห์าปริมาณความเขม้ขน้ของ
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์ไดอ้ย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลา
24 ชั่วโมง ตามวิธี Chemiluminescence Method 

 
3.1.2.2   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า               
ก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ 
บริเวณวัดดอนด ารงธรรม บริเวณวัดอู่ตะเภา และบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ประจ าเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 ในระหว่างวันที่  20-27 สิงหาคม 2567 แสดงดังตารางที่  3-8 ถึง 3-10 และผลการตรวจวัด
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3-11



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-24 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่3-8 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ  
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

UTM 
จุดเก็บตัวอย่าง 

ระยะทางจากจุด
ก าเนิดมลพิษ (กม.) 

ผลการตรวจวัด 
หมายเหตุ 

X Y วันทีต่รวจวัด TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 

720218E 1484623N รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 0.8 20-21 ส.ค. 67 0.066 0.040 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ / เมฆนอ้ย 
21-22 ส.ค. 67 0.064 0.041 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ / เมฆนอ้ย 
22-23 ส.ค. 67 0.072 0.041 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าครึม้ / เมฆมาก 
23-24 ส.ค. 67 0.118 0.069 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าครึม้ / เมฆมาก 
24-25 ส.ค. 67 0.078 0.046 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ / เมฆมาก 
25-26 ส.ค. 67 0.064 0.036 ฟ้าครึม้ / เมฆมาก / ลมเบา 
26-27 ส.ค. 67 0.056 0.028 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ / เมฆมาก 

    ค่าต ่าสุด-คา่สูงสุด 0.056-0.118 0.028-0.069 - 

721037E 1484322N วดัดอนด ารงธรรม 1.6 20-21 ส.ค. 67 0.068 0.031 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ / เมฆนอ้ย 
21-22 ส.ค. 67 0.080 0.036 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง ฟ้าโปรง่ / เมฆนอ้ย 
22-23 ส.ค. 67 0.045 0.038 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าครึม้ / เมฆมาก 
23-24 ส.ค. 67 0.156 0.061 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าครึม้ / เมฆมาก 
24-25 ส.ค. 67 0.080 0.038 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ / เมฆมาก 
25-26 ส.ค. 67 0.111 0.041 ฟ้าครึม้ / เมฆมาก / ลมปานกลาง 
26-27 ส.ค. 67 0.160 0.045 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ / เมฆมาก 

    ค่าต ่าสุด-คา่สูงสุด 0.045-0.160 0.031-0.061 - 
    มาตรฐาน 0.33 0.12 - 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-25 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

ตารางที ่3-8 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) ในบรรยากาศ  
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

UTM จุดเก็บ
ตัวอย่าง 

ระยะทางจากจุด
ก าเนิดมลพิษ (กม.) 

ผลการตรวจวัด 
หมายเหตุ 

X Y วันทีต่รวจวัด TSP (mg/m3) PM10 (mg/m3) 
718336E 1483434N วดัอู่ตะเภา 1.4 20-21 ส.ค. 67 0.033 0.024 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ / เมฆนอ้ย 

21-22 ส.ค. 67 0.045 0.032 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ / เมฆนอ้ย 
22-23 ส.ค. 67 0.031 0.025 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าครึม้ / เมฆมาก 
23-24 ส.ค. 67 0.057 0.040 ฟ้าครึม้ / ลมนิ่ง / เมฆมาก 
24-25 ส.ค. 67 0.040 0.026 แดดอ่อน / ลมเบา / เมฆมาก / ฟ้าโปรง่ 
25-26 ส.ค. 67 0.037 0.025 ฟ้าครึม้ / เมฆมาก / ลมเบา 
26-27 ส.ค. 67 0.025 0.017 แดดปานกลาง / ลมเบา / ฟ้าโปรง่ / เมฆมาก 

    ค่าต ่าสุด-คา่สูงสุด 0.025-0.057 0.017-0.040 - 
716830E 1482255N โรงเรียน 

บา้นหว้ยสาลิกา 
3.4 20-21 ส.ค. 67 0.031 0.023 แดดปานกลาง ลมนิ่ง ฟ้าโปรง่ เมฆนอ้ย 

21-22 ส.ค. 67 0.036 0.022 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ / เมฆนอ้ย 
22-23 ส.ค. 67 0.029 0.025 แดดปานกลาง / ลมนิ่ง / ฟ้าครึม้ / เมฆมาก 
23-24 ส.ค. 67 0.064 0.042 ฟ้าครึม้ / ลมเบา / เมฆมาก 
24-25 ส.ค. 67 0.045 0.030 แดดอ่อน / ลมนิ่ง / เมฆมาก / ฟ้าครึม้ 
25-26 ส.ค. 67 0.036 0.023 ฟ้าครึม้ / เมฆมาก / ลมเบา 
26-27 ส.ค. 67 0.026 0.020 แดดอ่อน / ลมนิ่ง / ฟ้าโปรง่ / เมฆมาก 

    ค่าต ่าสุด-คา่สูงสุด 0.026-0.064 0.020-0.042 - 
    มาตรฐาน 0.33 0.12 - 

   



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-26 
บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ชื่อผูเ้ก็บตวัอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผูบ้นัทึก : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผูต้รวจสอบ/ควบคมุ : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์                          
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด    : - บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ : ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณหนา้บา้นพกัเจา้หนา้ท่ี ภายในพืน้ท่ีมีประชาชนเขา้ใชบ้ริการ และรถสญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 
  - บริเวณวัดดอนด ารงธรรม : ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณโบสถว์ดั ใกลพ้ืน้ท่ีจอดรถ ภายในวดัมีรถสญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 

- บริเวณวัดอู่ตะเภา : ตัง้เครื่องตรวจวดัใกลก้บัก าแพงทางทิศใตข้องวดั มีรถสญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 

- บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา : ตัง้เครื่องตรวจวดัในโรงเรียนใกลก้บัพืน้ท่ีจอดรถและชมุชน ภายในโรงเรียนมีรถสญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-27 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-9 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 720218E, 1484623N          ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวเิคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) : API Model M100E S/N 3138 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่/รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00 ppm  ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 ม ีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณ รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ (ppm) 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 

11:00 – 12:00 0.008 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
12:00 – 13:00 0.007 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
13:00 – 14:00 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 
14:00 – 15:00 0.006 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 
15:00 – 16:00 0.006 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
16:00 – 17:00 0.005 0.006 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 
17:00 – 18:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 
18:00 – 19:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 
19:00 – 20:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 
20:00 – 21:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
21:00 – 22:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
22:00 – 23:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
23:00 – 00:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
00:00 – 01:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
01:00 – 02:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 
02:00 – 03:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 
03:00 – 04:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
04:00 – 05:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
05:00 – 06:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
06:00 – 07:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
07:00 – 08:00 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
08:00 – 09:00 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
09:00 – 10:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
10:00 – 11:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 0.005-0.008 0.004-0.006 0.004-0.006 0.005-0.005 0.004-0.005 0.004-0.005 0.004-0.005 
ค่าเฉล่ีย 24 ชม. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

มาตรฐาน (1 ชม.)1/ 0.30 
มาตรฐาน (24 ชม.)2/ 0.12 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-28 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-9 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหนง่พิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 721037E,  1484322N         ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) : API Model T100 S/N 6458 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่/รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งองิในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00  ppm ความเขม้ขน้ทีท่  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569  

เวลา 
ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม (ppm) 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 

11:00 – 12:00 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004 
12:00 – 13:00 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
13:00 – 14:00 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
14:00 – 15:00 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
15:00 – 16:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
16:00 – 17:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
17:00 – 18:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
18:00 – 19:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
19:00 – 20:00 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 
20:00 – 21:00 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
21:00 – 22:00 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
22:00 – 23:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
23:00 – 00:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
00:00 – 01:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
01:00 – 02:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
02:00 – 03:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
03:00 – 04:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
04:00 – 05:00 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
05:00 – 06:00 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
06:00 – 07:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
07:00 – 08:00 0.005 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
08:00 – 09:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
09:00 – 10:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
10:00 – 11:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 0.003-0.005 0.004-0.005 0.004 0.004-0.005 0.004 0.004-0.006 0.004 
ค่าเฉล่ีย 24 ชม. 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

มาตรฐาน (1 ชม.)1/ 0.30 
มาตรฐาน (24 ชม.)2/ 0.12 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-29 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-9 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 718336E, 1483434N          ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวเิคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 1608 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่/รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00 ppm  ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 ม ีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณ วัดอูต่ะเภา (ppm) 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 

10:00 – 11:00 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
11:00 – 12:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
12:00 – 13:00 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 
13:00 – 14:00 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
14:00 – 15:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
15:00 – 16:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
16:00 – 17:00 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 
17:00 – 18:00 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 
18:00 – 19:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 
19:00 – 20:00 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 
20:00 – 21:00 0.005 0.005 0.005 0.006 0.006 0.005 0.005 
21:00 – 22:00 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
22:00 – 23:00 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
23:00 – 00:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
00:00 – 01:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
01:00 – 02:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
02:00 – 03:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
03:00 – 04:00 0.006 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
04:00 – 05:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
05:00 – 06:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
06:00 – 07:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
07:00 – 08:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
08:00 – 09:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
09:00 – 10:00 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 0.004-0.006 0.004-0.006 0.004-0.006 0.005-0.006 0.004-0.006 0.004-0.005 0.004-0.005 
ค่าเฉล่ีย 24 ชม. 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 

มาตรฐาน (1 ชม.)1/ 0.30 
มาตรฐาน (24 ชม.)2/ 0.12 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย หนา้ 3-30 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 

ตารางที ่3-9 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหนง่พิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 716830E,  1482255N         ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
รุน่ของเคร่ืองมอืตรวจวิเคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  API Model T100 S/N 5702 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่/รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ที่ใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งองิในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00  ppm ความเขม้ขน้ทีท่  าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.01 ppm 
วนัที่ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มีนาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569  

เวลา 
ผลการตรวจวัด SO2 บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา (ppm) 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 

10:00 – 11:00 0.017 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
11:00 – 12:00 0.017 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
12:00 – 13:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
13:00 – 14:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 
14:00 – 15:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 0.011 
15:00 – 16:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
16:00 – 17:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
17:00 – 18:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
18:00 – 19:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 
19:00 – 20:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
20:00 – 21:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
21:00 – 22:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
22:00 – 23:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
23:00 – 00:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
00:00 – 01:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
01:00 – 02:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
02:00 – 03:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
03:00 – 04:00 0.011 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.011 
04:00 – 05:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
05:00 – 06:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
06:00 – 07:00 0.013 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
07:00 – 08:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
08:00 – 09:00 0.013 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 
09:00 – 10:00 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.013 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 0.011-0.017 0.012-0.013 0.012 0.012 0.012 0.011-0.012 0.011-0.013 
ค่าเฉล่ีย 24 ชม. 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 0.012 

มาตรฐาน (1 ชม.)1/ 0.30 
มาตรฐาน (24 ชม.)2/ 0.12 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                              หนา้ 3-31  
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 

 

มาตรฐาน : 1/ = 
 

ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัท่ี 21 พ.ศ. 2544 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 
  2/ = 

 
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน 
คณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบ 
จุดตรวจวัด    

: - บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ : ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณหนา้บา้นพกัเจา้หนา้ท่ี ภายในพืน้ท่ีมีประชาชน
เขา้ใชบ้ริการ และรถสญัจรเขา้-ออก 

- บริเวณวัดดอนด ารงธรรม : ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณโบสถว์ดั ใกลพ้ืน้ท่ีจอดรถ ภายในวดัมีรถสญัจร
เขา้-ออกพืน้ท่ี 

- บริเวณวัดอู่ตะเภา : ตัง้เครื่องตรวจวดัใกลก้บัก าแพงทางทิศใตข้องวดั มีรถสญัจรไป-มา 

- บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา : ตัง้เครื่องตรวจวดัในโรงเรียนใกลก้บัพืน้ท่ีจอดรถและชมุชน ภายใน
โรงเรียนมีรถสญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                              หนา้ 3-32  
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 

 

ตารางที ่3-10  ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ในบรรยากาศ  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 720218E, 1484623N          ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวเิคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :   :   API Model M200E S/N 3998 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00 ppm ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มนีาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณ รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ (ppm) 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 

11:00 – 12:00 0.015 0.012 0.017 0.023 0.021 0.020 0.010 
12:00 – 13:00 0.014 0.016 0.012 0.021 0.022 0.021 0.009 
13:00 – 14:00 0.012 0.018 0.013 0.021 0.021 0.014 0.011 
14:00 – 15:00 0.019 0.017 0.014 0.022 0.023 0.017 0.021 
15:00 – 16:00 0.019 0.015 0.016 0.025 0.022 0.019 0.022 
16:00 – 17:00 0.018 0.015 0.008 0.028 0.017 0.022 0.022 
17:00 – 18:00 0.015 0.015 0.008 0.031 0.012 0.016 0.021 
18:00 – 19:00 0.013 0.015 0.015 0.028 0.012 0.010 0.013 
19:00 – 20:00 0.014 0.013 0.021 0.029 0.023 0.008 0.018 
20:00 – 21:00 0.015 0.020 0.023 0.028 0.021 0.018 0.019 
21:00 – 22:00 0.014 0.025 0.020 0.027 0.018 0.023 0.017 
22:00 – 23:00 0.014 0.027 0.016 0.023 0.017 0.022 0.020 
23:00 – 00:00 0.013 0.023 0.015 0.018 0.012 0.023 0.016 
00:00 – 01:00 0.011 0.021 0.013 0.016 0.013 0.018 0.012 
01:00 – 02:00 0.009 0.019 0.010 0.016 0.013 0.018 0.008 
02:00 – 03:00 0.009 0.017 0.007 0.014 0.009 0.019 0.008 
03:00 – 04:00 0.008 0.015 0.007 0.010 0.007 0.018 0.006 
04:00 – 05:00 0.007 0.014 0.007 0.010 0.007 0.017 0.005 
05:00 – 06:00 0.006 0.013 0.006 0.010 0.006 0.012 0.007 
06:00 – 07:00 0.007 0.016 0.007 0.009 0.009 0.008 0.013 
07:00 – 08:00 0.008 0.015 0.007 0.009 0.011 0.014 0.017 
08:00 – 09:00 0.007 0.016 0.010 0.011 0.015 0.017 0.017 
09:00 – 10:00 0.010 0.016 0.013 0.013 0.021 0.018 0.017 
10:00 – 11:00 0.011 0.023 0.019 0.021 0.020 0.017 0.017 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 0.006-0.019 0.012-0.027 0.006-0.023 0.009-0.031 0.006-0.023 0.008-0.023 0.005-0.022 
ค่าเฉล่ีย 24 ชม. 0.012 0.017 0.013 0.019 0.016 0.017 0.014 
มาตรฐาน (1 ชม.) 0.17 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                              หนา้ 3-33  
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 

 

ตารางที ่3-10  ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ในบรรยากาศ  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั              ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 721037E, 1484322N          ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวเิคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  :   API Model T200 S/N 7355 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00 ppm ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มนีาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม (ppm) 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 

11:00 – 12:00 0.004 0.008 0.005 0.011 0.007 0.006 0.005 
12:00 – 13:00 0.004 0.006 0.005 0.012 0.005 0.007 0.004 
13:00 – 14:00 0.004 0.007 0.004 0.013 0.003 0.007 0.004 
14:00 – 15:00 0.004 0.006 0.004 0.022 0.005 0.007 0.004 
15:00 – 16:00 0.003 0.006 0.005 0.020 0.007 0.006 0.008 
16:00 – 17:00 0.004 0.007 0.005 0.019 0.006 0.005 0.006 
17:00 – 18:00 0.003 0.006 0.008 0.022 0.008 0.006 0.008 
18:00 – 19:00 0.006 0.006 0.013 0.023 0.015 0.007 0.011 
19:00 – 20:00 0.011 0.008 0.016 0.021 0.013 0.012 0.012 
20:00 – 21:00 0.011 0.015 0.015 0.020 0.014 0.011 0.015 
21:00 – 22:00 0.011 0.020 0.013 0.018 0.013 0.018 0.016 
22:00 – 23:00 0.011 0.022 0.012 0.015 0.011 0.018 0.014 
23:00 – 00:00 0.010 0.019 0.011 0.015 0.011 0.018 0.012 
00:00 – 01:00 0.009 0.017 0.009 0.015 0.011 0.017 0.011 
01:00 – 02:00 0.008 0.015 0.009 0.014 0.008 0.018 0.006 
02:00 – 03:00 0.008 0.014 0.010 0.013 0.008 0.017 0.005 
03:00 – 04:00 0.007 0.013 0.007 0.010 0.008 0.014 0.005 
04:00 – 05:00 0.006 0.013 0.006 0.010 0.008 0.009 0.006 
05:00 – 06:00 0.007 0.014 0.005 0.010 0.009 0.008 0.012 
06:00 – 07:00 0.008 0.014 0.006 0.009 0.010 0.011 0.013 
07:00 – 08:00 0.011 0.014 0.006 0.008 0.011 0.013 0.011 
08:00 – 09:00 0.011 0.012 0.007 0.006 0.012 0.010 0.010 
09:00 – 10:00 0.010 0.008 0.009 0.007 0.012 0.006 0.010 
10:00 – 11:00 0.010 0.008 0.026 0.007 0.008 0.004 0.011 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 0.003-0.011 0.006-0.022 0.004-0.026 0.006-0.023 0.003-0.015 0.004-0.018 0.004-0.016 
ค่าเฉล่ีย 24 ชม. 0.008 0.012 0.009 0.014 0.009 0.011 0.009 
มาตรฐาน (1 ชม.) 0.17 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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ตารางที ่3-10  ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ในบรรยากาศ  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั               ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 718336E, 1483434N          ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวเิคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :   :   API Model T200 S/N 7874 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00 ppm ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มนีาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณ วัดอูต่ะเภา (ppm) 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 

10:00 – 11:00 0.001 0.001 0.001 0.002 0.002 0.003 0.002 
11:00 – 12:00 0.001 0.001 0.002 0.003 0.002 0.003 0.002 
12:00 – 13:00 0.001 0.001 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 
13:00 – 14:00 0.001 0.002 0.002 0.006 0.002 0.004 0.003 
14:00 – 15:00 0.001 0.002 0.002 0.008 0.002 0.004 0.003 
15:00 – 16:00 0.001 0.002 0.002 0.009 0.003 0.004 0.003 
16:00 – 17:00 0.002 0.002 0.003 0.009 0.003 0.003 0.004 
17:00 – 18:00 0.003 0.002 0.003 0.011 0.004 0.003 0.004 
18:00 – 19:00 0.005 0.003 0.006 0.011 0.007 0.004 0.006 
19:00 – 20:00 0.006 0.005 0.009 0.012 0.011 0.006 0.007 
20:00 – 21:00 0.004 0.007 0.008 0.012 0.006 0.010 0.007 
21:00 – 22:00 0.005 0.008 0.006 0.011 0.007 0.012 0.008 
22:00 – 23:00 0.003 0.009 0.005 0.008 0.007 0.010 0.008 
23:00 – 00:00 0.003 0.009 0.005 0.007 0.005 0.007 0.006 
00:00 – 01:00 0.003 0.006 0.004 0.006 0.005 0.006 0.006 
01:00 – 02:00 0.002 0.006 0.004 0.005 0.004 0.004 0.005 
02:00 – 03:00 0.001 0.005 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 
03:00 – 04:00 0.002 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 
04:00 – 05:00 0.003 0.003 0.004 0.004 0.004 0.003 0.005 
05:00 – 06:00 0.002 0.003 0.004 0.003 0.004 0.004 0.007 
06:00 – 07:00 0.003 0.002 0.004 0.003 0.005 0.004 0.008 
07:00 – 08:00 0.002 0.002 0.003 0.003 0.004 0.003 0.005 
08:00 – 09:00 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.002 0.005 
09:00 – 10:00 0.001 0.001 0.002 0.002 0.002 0.002 0.005 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 0.001-0.006 0.001-0.009 0.001-0.009 0.002-0.012 0.002-0.011 0.002-0.012 0.002-0.008 
ค่าเฉล่ีย 24 ชม. 0.002 0.004 0.004 0.006 0.004 0.005 0.005 
มาตรฐาน (1 ชม.) 0.17 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

จดัท าโดย                                                                                                                                                                              หนา้ 3-35  
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  

 

 

ตารางที ่3-10  ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ในบรรยากาศ  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั              ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 716830E, 1482255N          ผูค้วบคมุสถานีตรวจวดั (Site Operation) : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
รุน่ของเครื่องมือตรวจวเิคราะห ์(Analyzer Model และ Serial No.) :  :   API Model T200 S/N 2004 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) :  Dasibi Model 5008 S/N 665   
รุน่ / รหสัของอปุกรณ ์Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibrator Gas Cylinder ID) : EB0062815 (EPA Protocol)   
ความเขม้ขน้อา้งอิงในการสอบเทียบ (Requested Concentration) : 50.00 ppm ความเขม้ขน้ท่ีท าการสอบเทียบ (Concentration <ppm>) : 50.55 ppm 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 13 มนีาคม 2561, วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date) : 13 มีนาคม 2569 

เวลา 
ผลการตรวจวัด NO2 บริเวณ โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา (ppm) 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 

10:00 – 11:00 0.005 0.008 0.008 0.010 0.013 0.009 0.007 
11:00 – 12:00 0.004 0.008 0.005 0.008 0.011 0.010 0.004 
12:00 – 13:00 0.004 0.006 0.004 0.009 0.008 0.006 0.004 
13:00 – 14:00 0.005 0.006 0.004 0.010 0.006 0.008 0.004 
14:00 – 15:00 0.004 0.005 0.003 0.011 0.005 0.007 0.005 
15:00 – 16:00 0.003 0.004 0.004 0.013 0.005 0.006 0.004 
16:00 – 17:00 0.004 0.006 0.005 0.013 0.006 0.007 0.006 
17:00 – 18:00 0.005 0.005 0.006 0.013 0.006 0.007 0.006 
18:00 – 19:00 0.006 0.006 0.007 0.014 0.010 0.007 0.008 
19:00 – 20:00 0.007 0.007 0.008 0.014 0.014 0.009 0.011 
20:00 – 21:00 0.008 0.010 0.009 0.014 0.015 0.015 0.008 
21:00 – 22:00 0.008 0.013 0.009 0.014 0.017 0.013 0.009 
22:00 – 23:00 0.008 0.016 0.010 0.013 0.018 0.016 0.015 
23:00 – 00:00 0.010 0.016 0.010 0.013 0.017 0.013 0.011 
00:00 – 01:00 0.007 0.013 0.011 0.013 0.014 0.012 0.008 
01:00 – 02:00 0.006 0.015 0.008 0.012 0.014 0.013 0.007 
02:00 – 03:00 0.005 0.013 0.007 0.012 0.012 0.011 0.005 
03:00 – 04:00 0.003 0.011 0.007 0.012 0.010 0.010 0.003 
04:00 – 05:00 0.004 0.011 0.009 0.012 0.013 0.009 0.006 
05:00 – 06:00 0.003 0.010 0.010 0.010 0.012 0.007 0.005 
06:00 – 07:00 0.008 0.012 0.010 0.011 0.011 0.008 0.008 
07:00 – 08:00 0.008 0.012 0.010 0.011 0.011 0.008 0.010 
08:00 – 09:00 0.010 0.007 0.010 0.011 0.013 0.011 0.014 
09:00 – 10:00 0.010 0.006 0.011 0.014 0.012 0.010 0.014 
ค่าต ่าสุด-สูงสุด 0.003-0.010 0.004-0.016 0.003-0.011 0.008-0.014 0.005-0.018 0.006-0.016 0.003-0.015 
ค่าเฉล่ีย 24 ชม. 0.006 0.009 0.008 0.012 0.011 0.010 0.008 
มาตรฐาน (1 ชม.) 0.17 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) 

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์        
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด    : - บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ : ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณหนา้บา้นพกัเจา้หนา้ท่ี ภายในพืน้ท่ีมี

ประชาชนเขา้ใชบ้ริการ และรถสญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 

- บริเวณวัดดอนด ารงธรรม : ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณโบสถว์ดั ใกลพ้ืน้ท่ีจอดรถ ภายในวดัมีรถ
สญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 

- บริเวณวัดอู่ตะเภา : ตัง้เครื่องตรวจวดัใกลก้บัก าแพงทางทิศใตข้องวดั มีรถสญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 

- บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา : ตัง้เครื่องตรวจวดัในโรงเรียนใกลก้บัพืน้ท่ีจอดรถและชมุชน 
ภายในโรงเรียนมีรถสญัจรเขา้-ออกพืน้ท่ี 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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ตารางที ่3-11 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวดัคร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

มาตรฐาน 
รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ วัดดอนด ารงธรรม วัดอู่ตะเภา โรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา 

TSP mg/m3 20-27 ก.พ. 66 0.122-0.204 0.170-0.226 0.093-0.140 0.097-0.0157 0.331/ 

13-20 พ.ย. 66 0.059-0.094 0.086-0.125 0.040-0.077 0.048-0.080 

11-18 มี.ค. 67 0.062-0.087 0.073-0.111 0.048-0.057 0.048-0.161 

20-21 ส.ค. 67 0.056-0.118 0.045-0.160 0.025-0.057 0.026-0.064 
PM 10 mg/m3 20-27 ก.พ. 66 0.025-0.043 0.092-0.147* 0.071-0.097 0.076-0.108 0.121/ 

13-20 พ.ย. 66 0.024-0.047 0.043-0.075 0.022-0.060 0.013-0.062 
11-18 มี.ค. 67 0.055-0.077 0.035-0.067 0.036-0.048 0.035-0.077 
20-21 ส.ค. 67 0.028-0.069 0.031-0.061 0.017-0.040 0.020-0.042 

SO2 
(เฉลี่ย 24 ชม.) 

ppm 20-27 ก.พ. 66 0.002-0.003 0.006-0.009 0.004-0.005 0.002-0.006 0.121/ 
13-20 พ.ย. 66 0.002-0.006 0.002-0.003 0.016-0.017 0.018-0.019 
11-18 มี.ค. 67 0.002 0.007-0.008 0.025-0.027 0.017-0.018 
20-21 ส.ค. 67 0.005 0.004 0.005 0.012 

SO2 
(เฉลี่ย 1 ชม.) 

 

ppm 
 

20-27 ก.พ. 66 0.001-0.004 0.005-0.012 0.003-0.006 0.001-0.009 0.303/ 
13-20 พ.ย. 66 0.001-0.012 0.001-0.005 0.016-0.019 0.018-0.020 
11-18 มี.ค. 67 0.001-0.004 0.006-0.008 0.025-0.029 0.017-0.020 
20-21 ส.ค. 67 0.004-0.008 0.003-0.006 0.004-0.006 0.011-0.017 

NO2 
(เฉลี่ย 1 ชม.) 

 
 

ppm 
 

20-27 ก.พ. 66 0.004-0.029 0.004-0.047 0.005-0.032 0.004-0.046 0.172/ 
13-20 พ.ย. 66 0.005-0.038 0.002-0.041 0.003-0.020 0.007-0.035 
11-18 มี.ค. 67 <0.001-0.012 0.004-0.029 0.001-0.019 <0.001-0.016 
20-21 ส.ค. 67 0.005-0.031 0.003-0.023 0.001-0.012 0.003-0.018 

 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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หมายเหตุ : *  =   มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนด 
มาตรฐาน : 1/  =  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  2/  =  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  
  3/  =  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-6  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ 
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-6  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศ (ต่อ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3-7  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในบรรยากาศ  
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 3-7  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ในบรรยากาศ (ต่อ) 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-8  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ  
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-8  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ (ต่อ) 
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
  
 
 
 

  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-8  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ (ต่อ) 
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-8  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) ในบรรยากาศ (ต่อ) 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3-9  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ในบรรยากาศ 
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กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-9  กราฟแสดงผลการตรวจวดัปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ในบรรยากาศ (ต่อ) 
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3.1.3.3    สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ       

ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 
2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ บริเวณวดัดอนด ารงธรรม บริเวณวดัอู่ตะเภา และบริเวณโรงเรียน
บา้นสาลิกา พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
และปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป สว่นปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์
(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 
พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่ วโมง และปริมาณ            
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก าหนดไว ้ 

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  

- บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณก๊าซซลัเฟอร์
ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และปริมาณก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเพิ่มขึน้จากครั้งที่ผ่านมา ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  
(PM 10) มีค่าลดลง  

- บริเวณวัดดอนด ารงธรรม ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเพิ่มขึน้จากครั้ง 
ที่ผ่านมา ส่วนปริมาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 
ปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
มค่ีาลดลง 

- บริเวณวดัอู่ตะเภา ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่
ผ่านมา ส่วนปริมาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
มีค่าลดลง 

- บรเิวณโรงเรียนบา้นหว้ยสาลิกา ค่าปรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปรมิาณฝุ่ นละออง 
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณก๊าซ
ซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) มีค่าเพิ่มขึน้ 
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3.1.3 การตรวจวัดความเรว็ลมและทศิทางลม 
 

3.1.3.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
การตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลมมรีายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3-12 

 

ตารางที ่3-12 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and Wind 
Direction; WS / WD) 

WS / WD Equipment ด าเนินการบนัทึกขอ้มลูความเรว็และทิศทางโดยใช้
เครื่องตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind 
Speed and Wind Direction Equipment) เ ป็ น
ระยะเวลา 24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง น าข้อมูลมา
ประมวลผลและจดัท า Wind Rose Diagram. 

 
3.1.3.2    ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 

ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  
ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณวัดดอนด ารงธรรม ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในระหว่างวนัที่ 20-27 สิงหาคม 2567 แสดงดงัตารางที่ 3-13 และภาพที่ 3-10 
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ตารางที ่3-13  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
สถานีตรวจวดั วดัดอนด ารงธรรม 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 721037E, 1484322N   

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม 

20-21 ส.ค. 67 21-22 ส.ค. 67 22-23 ส.ค. 67 23-24 ส.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

11:00-12:00 0.0 - 0.0 - 0.4 SW 0.9 N 
12:00-13:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NW 0.9 N 
13:00-14:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NW 0.0 - 
14:00-15:00 0.0 - 0.0 - 0.4 SSW 0.0 - 
15:00-16:00 0.0 - 0.4 N 0.4 SSW 0.4 S 
16:00-17:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 1.3 S 
17:00-18:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.9 S 
18:00-19:00 0.4 SSW 0.0 - 0.9 SSW 0.4 S 
19:00-20:00 0.4 S 0.0 - 0.4 SSW 0.9 ESE 
20:00-21:00 0.4 S 0.0 - 0.4 S 0.4 ESE 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 0.4 E 
22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ESE 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ESE 
00:00-01:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.4 N 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.4 S 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.4 ESE 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.4 SE 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 E 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.4 ESE 
09:00-10:00 0.0 - 0.0 - 0.4 N 0.4 ESE 
10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.4 N 0.4 S 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.4 - 0.4 - 0.9 - 1.3 - 
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ตารางที ่3-13  ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
สถานีตรวจวดั วดัดอนด ารงธรรม 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 721037E, 1484322N   

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวัด บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม (ต่อ) 

24-25 ส.ค. 67 25-26 ส.ค. 67 26-27 ส.ค. 67 
WS (m/s) WD WS (m/s) WD WS (m/s) WD 

11:00-12:00 0.4 S 0.0 - 0.4 NNW 
12:00-13:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NW 
13:00-14:00 0.0 - 0.4 S 0.4 SSW 
14:00-15:00 0.4 WNW 0.4 SW 0.4 SW 
15:00-16:00 0.4 SSW 0.4 NW 0.4 SSW 
16:00-17:00 0.4 SSW 0.0 - 0.4 NW 
17:00-18:00 0.0 - 0.4 SW 0.4 WNW 
18:00-19:00 0.4 S 0.4 NNW 0.0 - 
19:00-20:00 0.4 SSW 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.4 ESE 0.0 - 0.4 SSW 
21:00-22:00 0.4 NNE 0.4 SSW 0.4 S 
22:00-23:00 0.4 NE 0.0 - 0.4 SSW 
23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 
00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
03:00-04:00 0.4 S 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.4 SE 
08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.4 S 
09:00-10:00 0.0 - 0.4 S 0.9 S 
10:00-11:00 0.0 - 0.4 SSW 0.9 S 

ความเร็วต ่าสุด 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด 0.4 - 0.4 - 0.9 - 
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หมายเหตุ : WS  =  wind Speed (เมตร/วินาที),  WD  =  Wind Direction 
  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์              
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
ข้อสรุป : - บริเวณ วัดดอนด ารงธรรม พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-1.3 เมตร/วินาที เป็นลมสงบ 

57.7 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศใต ้(S) 13.7 % รองลงมาคือ ทิศตะวันตกเฉียงใตค้่อนไปทาง 
ทิศใต้ (SSW) 8.3 % ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก (ESE) 4.8 % และทิศอื่นๆ     
บา้งประปราย 
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3.1.3.3    สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า                   

ก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในระหว่างวนัที่  
20-27 สิงหาคม  2567 จ านวน 1 สถานี คือ 

- บริเวณวัดดอนด ารงธรรม พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่ในช่วง 0.4-1.3 เมตร/วินาที         
เป็นลมสงบ 57.7 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจากทิศใต้ (S) 13.7 % รองลงมาคือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทาง 
ทิศใต้ (SSW) 8.3 % ทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางทิศตะวันออก (ESE) 4.8 % และทิศอ่ืนๆ บ้างประปราย 
ซึ่งโครงการตัง้อยู่ทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก (WNW) ของจุดตรวจวัด มีลมจากโครงการ     
พดัผ่าน ประมาณ 1.2 % ดงันัน้ บรเิวณดงักลา่วส่วนใหญ่จึงไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นคณุภาพอากาศหรือไดร้บัผลกระทบ
นอ้ยมากจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ และจากผลการตรวจสอบคณุภาพอากาศในปล่องระบาย พบว่า มลสาร
ทกุตวัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

    ภาพที่ 3-10  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม 
  
ทีม่า  :  ผลการตรวจวดัโดยบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด 

บรเิวณวดัดอนด ารงธรรม 

Project 
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3.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
 

3.2.1 การตรวจวัดคุณภาพน ้าโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแบบต่อเน่ือง (Online 
Monitor) 
การตรวจวัดคุณภาพน า้โดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน า้แบบต่อเนื่อง (Online Monitor) 

ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณ บ่อพักน ้าทิง้ของโครงการ เพื่อท าการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ้ง             
แบบอัตโนมัติ โดยมีรายการตรวจวัด ไดแ้ก่ ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และค่าการน าไฟฟ้า พบว่า ทัง้หมด     
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ภาคผนวกที่ 15 

 

3.2.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ  

บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั จ านวน 1 สถานี คือ บรเิวณ บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ของโครงการ แผนที่แสดงจดุเก็บ
ตวัอย่างน า้ทิง้ แสดงดงัภาพที่ 3-11 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ แสดงดงัรูปที่ 3-7 
 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-11 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ 

บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้
ของโครงการ 
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รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
รูปที่ 3-7 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณ บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ของโครงการ 

 
3.3.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า  

 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน APHA, AWWA and 
WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023  โดยมี รายละเอียด
วิธีการเก็บ และการรกัษาตัวอย่างน า้ แสดงดังตารางที่ 3-14 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ 
แสดงดงัตารางที่ 3-15 
 
ตารางที ่3-14 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 
       เก็บตวัอย่างน า้โดยวิธีการแบบจว้ง (Grab Sampling) โดยตวัอย่างที่เก็บไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทต่างๆ ดงันี ้

1. รายการทดสอบ Oil and Grease เก็บตวัอย่างดว้ยขวดแก้วขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพื่อรกัษาสภาพตัวอย่าง
โดยเติมกรดซลัฟรูิก 1 : 1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 

2. รายการทดสอบอื่นๆ เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 
 ทัง้นีค้่า Temperature, pH และ Flow Rate จะท าการตรวจวดัท่ีภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลบัมาวิเคราะหท่ี์
หอ้งปฏิบตัิการของบริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากัด โดยทัง้หมดจะถูกแช่ในถังน า้แข็งเพื่อเก็บรกัษาตัวอย่างก่อนน ามา
วิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการ ภายใน 24 ชั่วโมง 
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ตารางที ่ 3-15 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 Biochemical Oxygen Demand (BOD5) 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B) 
2 Oil and Grease Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (SM:5520B) 
3 pH (on site) Electrometric Method   
4 Temperature Laboratory and Field Method  (SM:2550B) 
5 Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (SM:2540C) 
6 Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (SM:2540D) 
7 Flow Rate Calculation Method   

 
3.2.2.2   ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ของโครงการ 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 แสดงดังตารางที่ 3-16 และผลการตรวจวัดประจ าเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3-17
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ตารางที ่3-16  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของ บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งที่ตรวจวดั บรเิวณ บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ของโครงการ พิกดัจดุตรวจวดั 719512E, 1484642N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวเิคราะห ์บริเวณ บ่อตรวจสอบคณุภาพน ้าทิง้ของโครงการ 

ค่าต ่าสุด-สงูสุด มาตรฐาน 
2 ก.ค. 67 1 ส.ค. 67 3 ก.ย. 67 3 ต.ค. 67 5 พ.ย. 67 12 ธ.ค. 67 

BOD5 mg/L 7.2 < 2.0 6.4 18.8 8.3 3.5 <2.0-18.8 < 500 
Oil and Grease mg/L < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0 <3.0 < 10 
pH (on site) - 7.4 7.3 7.4 7.1 8.0 7.3 7.1-8.0 5.5-9.0 
Temperature oC 31 30 29 31 29 27 27-31 < 45 
Total Dissolved Solids mg/L 2,000 1,096 1,764 1,354 1,178 1,700 1,096-2,000 < 3,000 
Total Suspended Solids mg/L 25 28 33 19 20 11 11-33 < 200 
Flow Rate m3/day 986.0 1,039 1,322 467.0 1,252 429.0 429-1,322 - 
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หมายเหตุ : -  =  ไม่มีมาตรฐานก าหนด, < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 
มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม  

(มาตรฐานคณุภาพน า้เสียท่ีผูป้ระกอบกิจการจะระบายเขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี) 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ และนางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ 
ชื่อผู้บันทกึ : นายภาคภมูิ บวัสวสัด์ิ และนางสาวพรพินนัท ์วิริยกศุลกลุ 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์  เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 
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ตารางที ่3-17  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ บ่อพักน า้ทิง้โครงการ 

มาตรฐาน 
ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ธ.ค. 66 ม.ค.-มิ.ย. 67 ก.ค.-ธ.ค. 67 

BOD5 mg/L < 2.0-8.7 3.0-11.8 7.6-10.2 <2.0-18.8 < 500 

Oil and Grease mg/L < 3.0 < 3.0 < 3.0 <3.0 < 10 

pH (on site) - 6.7-8.0 7.2-7.6 7.2-7.8 7.1-8.0 5.5-9.0 

Temperature oC 28-33 30-35 28-33 27-31 < 45 

Total Dissolved Solids mg/L 960-1,676 1,120-1,972 976-1,864 1,096-2,000 < 3,000 

Total Suspended Solids mg/L 15-67 31-54 13-27 11-33 < 200 

Flow Rate m3/day 593.0-1,638 924.0-1,415 356.0-1,044 429-1,322 - 
 

หมายเหตุ : -  =  ไม่มีมาตรฐานก าหนด, < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากับ 

มาตรฐาน : ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม  
(มาตรฐานคณุภาพน า้เสียท่ีผูป้ระกอบกิจการจะระบายเขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี) 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-12  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Biochemical Oxygen Demand ในน า้ทิง้ 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-13  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-14  กราฟแสดงผลการตรวจวดั pH (on site) ในน า้ทิง้ 
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กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-15 กราฟแสดงผลการตรวจวดั Temperature ในน า้ทิง้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Dissolved Solids ในน า้ทิง้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Suspended Solids ในน า้ทิง้ 
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3.2.2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
จากผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  

ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณ
บ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ของโครงการ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะหม์ีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานประกาศ
การนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้ เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสีย
ส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม (มาตรฐานคุณภาพน า้เสียที่ผูป้ระกอบกิจการจะระบายเขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสีย
สว่นกลางในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี) ที่ก าหนดไวท้กุประการ 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครั้งที่ผ่านมา พบว่า รายการทดสอบ 

Biochemical Oxygen Demand, pH (on site), Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids และ  Flow Rate    
มีค่าเพิ่มขึน้จากครั้งที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ Temperature มีค่าลดลง และรายการทดสอบ Oil and Grease        
มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 
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3.3 การตรวจวัดระดับเสียง 
 

3.3.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 
การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 

ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวนัที่ 20-27 สิงหาคม 2567 
จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดับ
เสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน แสดงดงัภาพที่ 3-18 และรูปภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและ
ระดบัเสียงรบกวน แสดงดงัรูปที่ 3-8 ถึง 3-9 

 

แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3-18 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รพ.สต.ดอนหวัฬ่อ 
บริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้
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รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-8 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน บรเิวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3-9 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและระดบัเสียงรบกวน บรเิวณ รมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้
 

3.3.1.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม

แห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2565 เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับ
เสียงพืน้ฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวนการตรวจวัด และค านวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การ
ค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวนและประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2567 เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่
เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานโดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียง แสดงดังตารางที่ 3-18 
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ตารางที ่3-18 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 
ล าดับที่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ร ะ ดั บ เ สี ย ง เ ฉ ลี่ ย  24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 

Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวัด
ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดย
วดัค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq1 hr.) ต่อเน่ือง 24 
ชั่วโมง เป็นเวลา 7 วันต่อเน่ือง จากนั้นน ามาค านวณ
เป็นระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2 ร ะ ดั บ เ สี ย ง ก ล า ง วั น 
กลางคืน (Ldn) 

Integrated Sound Level 
Meter 

ใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated 
Sound Level Meter โดยวัดค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 
ชั่วโมง (Leq 1 hr.) จากนัน้น ามาค านวณเป็นระดบัเสียง
กลางวนั กลางคืน (Ldn) 

3 ระดบัเสียงเปอรเ์ซ็นตไ์ทล์
ท่ี 90 (L90) 

Integrated Sound Level 
Meter 

ตรวจวัดโดยเครื่ องมือตรวจวัดเสียง  Integrated 
Sound Level Meter ต าม  International Standard 
ISO 1996 part 2 เครื่องมือจะท าการประมวลผลการ
ตรวจวดัท่ีเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 90 

4 ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวัด
ระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดย
วดัค่าระดบัเสียงสงูสดุต่อเนื่อง 7 วนั 

5 เสียงรบกวน Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดเสียงรบกวน ตรวจวัดโดย ใช้เครื่องมือ 
Sound Level Meter ตาม  International Standard 
ISO 11202 เครื่ อ งมือจะท าการประมวลผลการ
ตรวจวัดเป็นค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr)      
ซึ่งเป็นระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดขณะมีการรบกวน 
และระดับเสียงเปอรเ์ซ็นไทลท่ี์ 90 (L90) ซึ่งเป็นระดับ
เสียงพื ้นฐาน  และน าค่าดังกล่าวมาค านวณหาค่า
ความแตกต่าง หากค่าท่ีได้มีค่ามากกว่าระดับเสียง
รบกวนท่ีก าหนดไวท่ี้ 10 เดซิเบล(เอ) ใหถื้อว่าเป็นเสียง
รบกวน 

 
3.3.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและระดับเสียงรบกวน ของโครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต.         
ดอนหัวฬ่อ และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 20-27 
สิงหาคม 2567 แสดงดงัตารางที่ 3-19 และผลการตรวจวดัประเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกับผล
การตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3-20 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-64 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 720218E, 1484623N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120945 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] 
20-21 ส.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง
พืน้ฐาน 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 67.0 81.2 51.9 50.7 
(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

42.1 ถึง 76.5 -8.6 ถึง 25.8 
12:00 - 13:00 57.2 85.4 50.9 45.1 ถึง 62.0 -5.6 ถึง 11.3 
13:00 - 14:00 55.9 79.2 49.9 42.1 ถึง 62.6 -8.6 ถึง 11.9 
14:00 - 15:00 55.7 79.2 49.7 54.6 ถึง 58.8 3.9 ถึง 8.1 
15:00 - 16:00 53.8 72.5 50.9 54.2 3.5 

16:00 - 17:00 55.0 73.2 51.4 51.5 ถึง 54.2 3.5 
17:00 - 18:00 57.4 76.9 52.4 50.8 ถึง 59.0 0.1 ถึง 8.3 
18:00 - 19:00 56.2 81.3 52.5 42.1 ถึง 59.7 -8.6 ถึง 9.0 
19:00 - 20:00 58.4 81.1 55.1 54.9 ถึง 61.3 4.2 ถึง 10.6 

20:00 - 21:00 57.9 76.3 55.8 53.4 ถึง 59.0 2.7 ถึง 8.3 
21:00 - 22:00 56.0 73.2 54.2 44.8 

(19-20 ส.ค. 67) 
(23:05-23:10) 

42.1 ถึง 57.8 -8.6 ถึง 7.1 
22:00 - 23:00 51.4 66.8 48.4 44.9 ถึง 56.3 0.1 ถึง 11.5 
23:00 - 00:00 50.4 76.9 46.8 39.2 ถึง 54.8 -5.6 ถึง 10.0 

00:00 - 01:00 50.8 79.7 45.9 41.0 ถึง 57.9 -3.8 ถึง 13.1 
01:00 - 02:00 49.1 71.0 45.9 41.0 ถึง 54.1 -3.8 ถึง 9.3 
02:00 - 03:00 67.3 75.3 65.6 61.5 ถึง 74.5 16.7 ถึง 29.7 
03:00 - 04:00 56.0 68.0 54.6 54.8 ถึง 63.6 10.0 ถึง 18.8 

04:00 - 05:00 53.2 69.3 52.1 47.9 ถึง 55.1 9.8 ถึง 10.3 
05:00 - 06:00 52.8 69.9 49.4 50.7 

(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

46.6 ถึง 56.4 1.8 ถึง 11.6 
06:00 - 07:00 55.5 76.6 50.7 42.1 ถึง 56.3 -8.6 ถึง 5.6 
07:00 - 08:00 58.4 82.8 53.1 51.5 ถึง 62.9 0.8 ถึง 12.2 

08:00 - 09:00 56.1 76.0 51.4 45.1 ถึง 58.6 -5.6 ถึง 7.9 
09:00 - 10:00 55.1 77.8 49.6 50.1 ถึง 62.6 -0.6 ถึง 11.9 
10:00 - 11:00 54.3 78.6 49.8 55.5 ถึง 59.3 4.8 ถึง 8.6 

Leq 24 hr. 58.8 - - - - - 
Ldn 65.3 - - - - - 

Min-Max - 66.8-85.4 45.9-65.6 - 39.2 ถึง 76.5 -8.6 ถึง 29.7 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - -  102/, 3/ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-65 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 720218E, 1484623N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120945 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 
21-22 ส.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง
พืน้ฐาน 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 55.2 78.6 51.6 50.7 
(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

50.8 ถึง 59.1 0.1 ถึง 8.4 
12:00 - 13:00 54.9 78.3 49.9 42.1 ถึง 59.1 -8.6 ถึง 8.4 
13:00 - 14:00 54.0 77.9 49.1 54.2 ถึง 56.6 3.5 ถึง 5.9 
14:00 - 15:00 55.8 78.5 49.2 54.9 ถึง 61.9 4.2 ถึง 11.2 
15:00 - 16:00 54.9 77.0 49.5 55.2 ถึง 57.8 4.5 ถึง 7.1 

16:00 - 17:00 56.2 80.1 50.1 51.5 ถึง 62.0 4.5 ถึง 11.3 
17:00 - 18:00 57.6 80.8 54.0 46.9 ถึง 62.0 -3.8 ถึง 11.3 
18:00 - 19:00 56.5 74.7 52.5 46.9 ถึง 57.3 -3.8 ถึง 6.6 
19:00 - 20:00 57.4 78.5 53.8 49.3 ถึง 61.0 -1.4 ถึง 10.3 

20:00 - 21:00 57.1 78.9 53.6 50.1 ถึง 58.8 -0.6 ถึง 8.1 
21:00 - 22:00 53.8 75.7 50.7 44.8 

(19-20 ส.ค. 67) 
(23:05-23:10) 

48.2 -2.5 
22:00 - 23:00 52.6 76.4 47.1 43.4 ถึง 57.2 -1.4 ถึง 12.4 
23:00 - 00:00 50.7 77.4 46.0 39.2 ถึง 56.0 -5.6 ถึง 11.2 

00:00 - 01:00 56.0 87.2 48.6 39.2 ถึง 68.0 -5.6 ถึง 23.2 
01:00 - 02:00 50.7 69.9 49.6 36.2 ถึง 53.1 -8.6 ถึง 8.3 
02:00 - 03:00 50.6 72.5 49.2 42.3 ถึง 52.9 -2.5 ถึง 8.1 
03:00 - 04:00 54.6 72.5 52.1 49.0 ถึง 59.6 4.2 ถึง 14.8 

04:00 - 05:00 50.0 68.8 47.6 41.0 ถึง 48.3 1.8 ถึง 3.5 
05:00 - 06:00 52.9 76.1 48.4 50.7 

(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

42.3 ถึง 58.4 -2.5 ถึง 13.6 
06:00 - 07:00 56.1 77.7 51.2 42.1 ถึง 56.8 -8.6 ถึง 6.01 
07:00 - 08:00 57.9 76.4 53.4 53.4 ถึง 61.6 2.7 ถึง 10.9 

08:00 - 09:00 56.7 79.6 51.8 48.2 ถึง 59.7 -2.5 ถึง 9.0 
09:00 - 10:00 55.5 79.5 49.4 54.2 ถึง 61.2 3.5 ถึง 10.5 
10:00 - 11:00 54.4 78.8 49.4 46.9 ถึง 51.5 -3.8 ถึง 0.8 

Leq 24 hr. 55.2 - - - - - 
Ldn 60.2 - - - - - 

Min-Max - 68.8-87.2 46.0-54.0 - 36.2 ถึง 68.0 -8.6 ถึง 23.2 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - -  102/, 3/ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-66 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 720218E, 1484623N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120945 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 
22-23 ส.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง
พืน้ฐาน 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 56.1 78.2 51.4 50.7 
(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

42.1 ถึง 60.5 -8.6 ถึง 9.8 
12:00 - 13:00 55.1 78.3 49.5 58.4 ถึง 61.3 7.7 ถึง 10.6 
13:00 - 14:00 54.7 77.0 49.9 49.3 ถึง 58.4 -1.4 ถึง 7.7 
14:00 - 15:00 53.3 73.0 49.6 53.8 3.1 
15:00 - 16:00 55.4 75.7 50.8 45.1 ถึง 56.6 -5.6 ถึง 5.9 

16:00 - 17:00 55.4 79.2 50.5 46.9 ถึง 54.9 2.3 ถึง 4.2 
17:00 - 18:00 56.2 73.4 53.2 50.1 ถึง 57.3 -0.6 ถึง 6.6 
18:00 - 19:00 59.3 81.7 52.5 50.1 ถึง 68.8 -0.6 ถึง 18.1 
19:00 - 20:00 56.2 72.8 52.5 45.1 ถึง 58.6 -5.6 ถึง 7.9 

20:00 - 21:00 57.0 77.8 53.9 50.1 ถึง 58.4 -0.6 ถึง 7.7 
21:00 - 22:00 52.9 71.2 50.0 44.8 

(19-20 ส.ค. 67) 
(23:05-23:10) 

- - 
22:00 - 23:00 51.0 73.3 47.0 41.0 ถึง 52.7 -3.8 ถึง 7.9 
23:00 - 00:00 51.8 71.0 47.6 39.2 ถึง 55.3 -5.6 ถึง 10.5 

00:00 - 01:00 48.8 67.1 45.8 41.0 ถึง 48.7 -3.8 ถึง 3.9 
01:00 - 02:00 51.0 77.0 48.2 41.0 ถึง 55.4 -3.8 ถึง 10.6 
02:00 - 03:00 51.4 66.0 50.4 47.5 ถึง 51.9 2.7 ถึง 7.1 
03:00 - 04:00 51.1 68.4 49.8 47.9 ถึง 50.7 3.1 ถึง 5.9 

04:00 - 05:00 51.3 69.0 49.8 46.1 ถึง 53.8 3.1 ถึง 9.0 
05:00 - 06:00 53.2 75.3 48.2 50.7 

(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

46.1 ถึง 57.4 1.3 ถึง 12.6 
06:00 - 07:00 54.5 73.0 50.0 42.1 ถึง 50.1 -8.6 ถึง -0.6 
07:00 - 08:00 57.1 75.8 52.4 46.9 ถึง 59.9 -3.8 ถึง 9.2 

08:00 - 09:00 55.9 75.5 50.3 51.5 ถึง 59.0 0.8 ถึง 8.3 
09:00 - 10:00 53.4 75.7 49.4 45.1  -5.6 
10:00 - 11:00 54.2 78.0 49.6 54.2 3.5 

Leq 24 hr. 54.7 - - - - - 
Ldn 59.1 - - - - - 

Min-Max - 66.0-81.7 45.8-53.9 - 39.2 ถึง 68.8 -8.6 ถึง 18.1 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - -  102/, 3/ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-67 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 720218E, 1484623N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120945 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 
23-24 ส.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง
พืน้ฐาน 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 56.2 76.5 51.1 50.7 
(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

52.0 ถึง 61.3 1.3 ถึง 10.6 
12:00 - 13:00 53.7 73.7 49.5 45.1 ถึง 52.5 -5.6 ถึง 1.8 
13:00 - 14:00 52.4 74.1 48.6 - - 
14:00 - 15:00 53.2 76.9 48.4 55.2 4.5 
15:00 - 16:00 53.0 76.9 48.6 - - 

16:00 - 17:00 54.0 75.2 49.0 50.8 ถึง 53.0 0.0 ถึง 2.3 
17:00 - 18:00 56.7 79.1 51.4 46.9 ถึง 59.5 -3.8 ถึง 8.8 
18:00 - 19:00 56.0 75.7 51.0 42.1 ถึง 57.8 -8.6 ถึง 7.1 
19:00 - 20:00 57.9 79.3 53.2 52.5 ถึง 62.7 1.8 ถึง 12.0 

20:00 - 21:00 56.2 80.0 52.5 42.1 ถึง 58.6 -8.6 ถึง 7.9 
21:00 - 22:00 54.8 72.5 51.9 44.8 

(19-20 ส.ค. 67) 
(23:05-23:10) 

56.1  5.4  
22:00 - 23:00 53.7 70.7 51.4 51.2 ถึง 56.7 6.4 ถึง 11.9 
23:00 - 00:00 56.2 80.8 50.2 47.1 ถึง 67.5 2.3 ถึง 22.7 

00:00 - 01:00 53.4 79.8 50.5 48.3 ถึง 59.4 3.5 ถึง 14.6 
01:00 - 02:00 51.0 67.9 49.2 36.2 ถึง 53.4 -8.6  
02:00 - 03:00 49.0 73.1 47.0 51.2 6.4 
03:00 - 04:00 49.3 73.0 47.0 48.7 ถึง 54.0 3.9 ถึง 9.2 

04:00 - 05:00 51.1 74.9 47.8 43.4 ถึง 56.1 3.9 ถึง 11.3 
05:00 - 06:00 53.1 75.5 47.9 50.7 

(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

41.0 ถึง 57.8 -3.8 ถึง 13.0 
06:00 - 07:00 54.2 74.3 48.9 48.2 ถึง 53.4 -2.5 ถึง 2.7 
07:00 - 08:00 60.0 88.4 51.1 42.1 ถึง 68.6 -8.6 ถึง 17.9 

08:00 - 09:00 55.2 74.9 49.4 48.2 ถึง 58.2 -2.5 ถึง 7.5 
09:00 - 10:00 54.8 78.7 48.2 50.1 ถึง 58.4 -0.6 ถึง 7.7 
10:00 - 11:00 52.5 76.3 47.8 - - 

Leq 24 hr. 54.8 - - - - - 
Ldn 59.8 - - - - - 

Min-Max - 67.9-88.4 47.0-53.2 - 36.2 ถึง 68.6 -8.6 ถึง 22.7 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - -  102/, 3/ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-68 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 720218E, 1484623N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120945 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 
24-25 ส.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง
พืน้ฐาน 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 54.0 76.7 49.9 50.7 
(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

51.5 ถึง 54.2 0.8 ถึง 3.5 
12:00 - 13:00 54.6 74.1 50.5 42.1 ถึง 50.8 -8.6 ถึง 0.1 
13:00 - 14:00 55.3 77.0 49.3 42.1 ถึง 59.5 -8.6 ถึง 8.8 
14:00 - 15:00 53.7 75.8 48.4 46.9 ถึง 50.1 -3.8 ถึง -0.6 
15:00 - 16:00 53.5 78.2 48.2 42.1 ถึง 54.2 -8.6 ถึง 3.5 

16:00 - 17:00 54.9 71.6 51.1 49.3 ถึง 53.4 3.5 ถึง 2.7 
17:00 - 18:00 56.3 78.8 51.1 46.9 ถึง 58.6 -3.8 ถึง 7.9 
18:00 - 19:00 55.8 77.3 50.6 46.9 ถึง 57.3 -3.8 ถึง 6.6 
19:00 - 20:00 55.3 76.5 51.5 42.1 ถึง 55.8 -8.6 ถึง 5.1 

20:00 - 21:00 57.0 85.4 53.6 46.9 ถึง 62.0 -3.8 ถึง 11.3 
21:00 - 22:00 54.6 74.9 50.8 44.8 

(19-20 ส.ค. 67) 
(23:05-23:10) 

49.3 ถึง 52.5 -1.4 ถึง 1.8 
22:00 - 23:00 52.3 79.5 47.8 41.0 ถึง 54.8 -3.8 ถึง 10.0 
23:00 - 00:00 51.0 71.9 47.6 41.0 ถึง 53.6 -3.8 ถึง 8.8 

00:00 - 01:00 52.3 75.2 48.8 36.2 ถึง 56.6 -8.6 ถึง 11.8 
01:00 - 02:00 49.4 74.2 45.1 42.3 ถึง 54.0 -2.5 ถึง 9.2 
02:00 - 03:00 48.6 71.1 45.4 44.9 ถึง 47.9 0.1 ถึง 3.1 
03:00 - 04:00 50.1 70.4 48.3 36.2 ถึง 49.6 -8.6 ถึง 4.8 

04:00 - 05:00 49.1 73.3 46.1 39.2 ถึง 47.1 -8.6 ถึง 2.3 
05:00 - 06:00 53.9 76.7 46.8 50.7 

(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

45.6 ถึง 61.4 0.8 ถึง 16.6 
06:00 - 07:00 54.9 79.7 47.2 64.1 13.4 
07:00 - 08:00 53.8 75.6 48.3 49.3 -1.4 

08:00 - 09:00 54.9 81.1 49.0 45.1 ถึง 58.2 -5.6 ถึง 7.5 
09:00 - 10:00 54.1 76.9 49.4 50.1 ถึง 56.3 -0.61 ถึง 5.6 
10:00 - 11:00 54.8 78.6 48.9 42.1 ถึง 59.1 -8.6 ถึง 8.4 

Leq 24 hr. 54.0 - - - - - 
Ldn 58.8 - - - - - 

Min-Max - 70.4-85.4 45.1-53.6 - 36.2 ถึง 64.1 -8.6 ถึง 16.6 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - -  102/, 3/ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-69 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 720218E, 1484623N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120945 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 
25-26 ส.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง
พืน้ฐาน 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 54.5 75.1 50.1 50.7 
(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

46.9 ถึง 50.1 -3.8 ถึง -0.6 
12:00 - 13:00 55.6 74.5 50.4 46.9 ถึง 58.6 -3.8 ถึง 7.9 
13:00 - 14:00 54.7 75.9 48.5 49.3 ถึง 56.6 -1.4 ถึง 5.9 
14:00 - 15:00 54.5 75.2 48.7 46.9 ถึง 56.8 -3.8 ถึง 6.01 
15:00 - 16:00 57.0 81.5 49.8 53.4 ถึง 62.9 2.7 ถึง 12.2 

16:00 - 17:00 55.6 79.0 49.8 52.5 ถึง 56.6 2.7 ถึง 5.9 
17:00 - 18:00 55.9 77.3 49.5 51.5 ถึง 61.6 0.8 ถึง 10.9 
18:00 - 19:00 54.8 78.5 49.2 53.8 ถึง 57.1 3.1 ถึง 6.4 
19:00 - 20:00 57.2 80.1 51.0 49.3 ถึง 60.2 -1.4 ถึง 9.5 

20:00 - 21:00 56.6 77.5 51.8 50.8 ถึง 58.6 0.1 ถึง 7.9 
21:00 - 22:00 53.9 74.4 51.1 44.8 

(19-20 ส.ค. 67) 
(23:05-23:10) 

50.1  -0.6 
22:00 - 23:00 53.2 75.7 49.2 51.2 ถึง 57.4 6.4 ถึง 12.6 
23:00 - 00:00 51.2 74.8 47.8 44.2 ถึง 55.8 -0.6 ถึง 11.0 

00:00 - 01:00 52.8 69.3 51.0 48.7 ถึง 57.0 3.9 ถึง 12.2 
01:00 - 02:00 51.2 73.7 49.2 46.1 ถึง 54.5 1.3 ถึง 9.7 
02:00 - 03:00 47.9 69.9 45.8 49.3  4.5  
03:00 - 04:00 48.2 70.3 45.8 49.6  4.8  

04:00 - 05:00 47.9 65.8 45.7 - 4.80 
05:00 - 06:00 50.7 69.0 47.1 50.7 

(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

41.0 ถึง 53.6 -3.8 ถึง 8.8 
06:00 - 07:00 56.5 78.9 51.0 48.2 ถึง 60.0 -2.5 ถึง 9.3 
07:00 - 08:00 57.0 81.6 51.5 50.8 ถึง 58.8 0.1 ถึง 8.1 

08:00 - 09:00 54.6 79.4 49.3 50.1 ถึง 52.0 -0.6 ถึง 1.3 
09:00 - 10:00 53.4 76.2 49.3 42.1  -8.6  
10:00 - 11:00 54.3 74.9 49.8 51.5 ถึง 56.6 0.8 ถึง 5.9 

Leq 24 hr. 54.5 - - - - - 
Ldn 59.1 - - - - - 

Min-Max - 65.8-81.6 45.7-51.8 - 41.0 ถึง 62.9 -8.6 ถึง 12.6 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - -  102/, 3/ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-70 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 720218E, 1484623N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 01120945 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 

ผลการตรวจวัด บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ [dB(A)] (ต่อ) 
26-27 ส.ค. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 
ระดับเสียง
พืน้ฐาน 

ระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน 

ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 55.0 76.9 50.0 50.7 
(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

52.0 ถึง 57.5 1.3 ถึง 6.8 
12:00 - 13:00 54.7 78.3 49.2 50.1 ถึง 57.8 -0.6 ถึง 7.1 
13:00 - 14:00 54.8 76.8 49.5 42.1 ถึง 54.6 -8.6 ถึง 3.9 
14:00 - 15:00 55.2 80.1 49.9 46.9 ถึง 60.8 -3.8 ถึง 10.1 
15:00 - 16:00 55.6 77.3 51.7 45.1 ถึง 55.2 -5.6 ถึง 4.5 

16:00 - 17:00 57.2 78.6 51.3 52.5 ถึง 62.2 -5.6 ถึง 11.5 
17:00 - 18:00 56.6 75.5 51.8 48.2 ถึง 59.7 -2.5 ถึง 9.0 
18:00 - 19:00 55.4 76.5 51.3 48.2 ถึง 53.0 -2.5 ถึง 2.3 
19:00 - 20:00 56.3 75.9 52.3 45.1 ถึง 54.9 -5.6 ถึง 4.2 

20:00 - 21:00 56.9 79.2 54.0 48.2 ถึง 60.2 -2.5 ถึง 9.5 
21:00 - 22:00 54.7 78.5 49.9 44.8 

(19-20 ส.ค. 67) 
(23:05-23:10) 

42.1 ถึง 58.4 -8.6 ถึง 7.7 
22:00 - 23:00 51.7 77.7 46.7 41.0 ถึง 58.9 -3.8 ถึง 14.1 
23:00 - 00:00 49.5 68.1 45.6 44.9 ถึง 50.4 0.1 ถึง 5.6 

00:00 - 01:00 48.9 70.0 45.2 39.2 ถึง 50.2 -5.6 ถึง 5.4 
01:00 - 02:00 49.3 73.2 45.9 42.3 ถึง 54.6 -2.5 ถึง 9.8 
02:00 - 03:00 47.9 69.4 46.2 - - 
03:00 - 04:00 50.7 71.3 49.3 47.5 ถึง 53.1 2.7 ถึง 8.3 

04:00 - 05:00 52.3 72.2 50.8 50.4 ถึง 54.6 5.6 ถึง 9.8 
05:00 - 06:00 52.4 73.8 49.7 50.7 

(19-20 ส.ค. 67) 
(10:15-10:20) 

47.1 ถึง 55.6 2.3 ถึง 10.8 
06:00 - 07:00 55.4 76.6 49.9 46.9 ถึง 59.9 -3.8 ถึง 9.2 
07:00 - 08:00 57.7 76.7 52.6 46.9 ถึง 60.4 -3.8 ถึง 9.7 

08:00 - 09:00 55.8 77.2 50.7 45.1 ถึง 56.8 -5.6 ถึง 6.1 
09:00 - 10:00 55.4 75.7 49.9 53.4 ถึง 58.0 2.7 ถึง 7.3 
10:00 - 11:00 53.5 75.7 49.0 52.5   1.8  

Leq 24 hr. 54.6 - - - - - 
Ldn 58.8 - - - - - 

Min-Max - 68.1-80.1 45.2-54.0 - 39.2 ถึง 62.2 -8.6 ถึง 14.1 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - -  102/, 3/ 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-71 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120949 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] 

20-21 ส.ค. 67 
Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 - 11:00 59.5 78.2 58.2 
11:00 - 12:00 59.8 91.4 58.1 
12:00 - 13:00 59.4 71.0 58.2 
13:00 - 14:00 59.0 66.7 57.9 

14:00 - 15:00 59.2 72.4 58.2 
15:00 - 16:00 59.0 70.2 58.0 
16:00 - 17:00 59.0 64.3 58.2 
17:00 - 18:00 60.2 71.9 59.0 

18:00 - 19:00 61.3 74.5 60.5 
19:00 - 20:00 59.3 64.0 58.7 
20:00 - 21:00 59.1 63.8 58.6 
21:00 - 22:00 59.2 61.4 58.8 

22:00 - 23:00 59.3 65.7 58.8 
23:00 - 00:00 59.3 61.5 58.8 
00:00 - 01:00 59.6 62.4 59.2 
01:00 - 02:00 59.6 65.0 59.1 
02:00 - 03:00 62.2 67.2 61.7 

03:00 - 04:00 61.0 68.4 60.4 
04:00 - 05:00 62.1 70.3 61.4 
05:00 - 06:00 63.7 73.7 63.0 
06:00 - 07:00 61.9 74.0 61.2 

07:00 - 08:00 61.3 81.0 60.6 
08:00 - 09:00 61.7 81.7 60.9 
09:00 - 10:00 60.5 74.1 59.6 

Leq 24 hr. 60.5 - - 
Ldn 67.5 - - 

Min-Max - 61.4-91.4 57.9-63.0 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-72 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120949 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] (ต่อ) 

21-22 ส.ค. 67 
Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 - 11:00 60.1 72.6 59.4 
11:00 - 12:00 60.3 72.1 59.5 
12:00 - 13:00 60.8 73.4 59.5 
13:00 - 14:00 59.6 66.0 59.0 

14:00 - 15:00 59.9 74.1 58.8 
15:00 - 16:00 59.0 65.7 58.2 
16:00 - 17:00 59.3 75.2 58.3 
17:00 - 18:00 59.1 68.9 58.4 

18:00 - 19:00 62.1 75.0 60.9 
19:00 - 20:00 58.9 65.2 58.3 
20:00 - 21:00 58.3 62.7 57.8 
21:00 - 22:00 58.4 66.7 58.0 

22:00 - 23:00 58.5 69.9 58.0 
23:00 - 00:00 58.4 61.8 57.9 
00:00 - 01:00 60.2 67.4 59.6 
01:00 - 02:00 60.8 68.9 60.3 
02:00 - 03:00 61.4 64.7 60.8 

03:00 - 04:00 61.4 70.1 60.6 
04:00 - 05:00 65.0 76.3 64.2 
05:00 - 06:00 65.9 76.7 65.1 
06:00 - 07:00 60.4 82.0 58.4 

07:00 - 08:00 58.8 73.0 57.9 
08:00 - 09:00 59.7 81.0 57.7 
09:00 - 10:00 60.3 83.6 58.7 

Leq 24 hr. 60.8 - - 
Ldn 68.2 - - 

Min-Max - 61.8-83.6 57.7-65.1 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-73 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120949 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] (ต่อ) 

22-23 ส.ค. 67 
Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 - 11:00 61.6 83.4 58.6 
11:00 - 12:00 59.4 79.9 58.0 
12:00 - 13:00 59.4 75.2 58.7 
13:00 - 14:00 60.1 69.9 59.2 

14:00 - 15:00 59.6 72.9 58.7 
15:00 - 16:00 58.6 70.1 57.8 
16:00 - 17:00 59.4 81.6 57.5 
17:00 - 18:00 58.4 69.5 57.7 

18:00 - 19:00 62.0 79.1 60.6 
19:00 - 20:00 58.6 68.5 57.9 
20:00 - 21:00 58.3 62.8 57.8 
21:00 - 22:00 59.9 66.1 59.2 

22:00 - 23:00 60.8 67.4 60.1 
23:00 - 00:00 62.7 66.0 62.3 
00:00 - 01:00 62.2 66.1 61.7 
01:00 - 02:00 62.1 65.1 61.5 
02:00 - 03:00 62.9 69.0 62.3 

03:00 - 04:00 62.8 66.5 62.4 
04:00 - 05:00 61.2 73.1 60.2 
05:00 - 06:00 63.2 78.1 62.1 
06:00 - 07:00 59.1 72.7 58.1 

07:00 - 08:00 58.1 73.6 57.2 
08:00 - 09:00 59.1 71.4 58.3 
09:00 - 10:00 59.1 70.4 58.5 

Leq 24 hr. 60.7 - - 
Ldn 68.2 - - 

Min-Max - 62.8-83.4 57.2-62.4 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-74 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120949 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] (ต่อ) 

23-24 ส.ค. 67 
Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 - 11:00 59.4 69.4 58.7 
11:00 - 12:00 60.0 71.0 59.1 
12:00 - 13:00 59.6 67.5 58.9 
13:00 - 14:00 59.5 73.0 58.2 

14:00 - 15:00 58.8 68.5 58.2 
15:00 - 16:00 58.8 74.7 58.0 
16:00 - 17:00 58.7 78.9 57.8 
17:00 - 18:00 58.4 74.2 57.7 

18:00 - 19:00 61.8 74.9 60.6 
19:00 - 20:00 59.4 63.9 58.9 
20:00 - 21:00 58.1 61.5 57.5 
21:00 - 22:00 58.2 68.3 57.5 

22:00 - 23:00 59.9 63.8 59.6 
23:00 - 00:00 59.7 63.7 59.3 
00:00 - 01:00 57.8 64.2 57.2 
01:00 - 02:00 57.6 63.5 57.2 
02:00 - 03:00 58.5 70.0 57.0 

03:00 - 04:00 58.4 68.3 57.7 
04:00 - 05:00 61.8 74.9 60.4 
05:00 - 06:00 63.0 75.2 61.9 
06:00 - 07:00 59.5 77.9 58.0 

07:00 - 08:00 58.3 73.2 57.6 
08:00 - 09:00 58.0 68.9 57.2 
09:00 - 10:00 58.6 71.0 57.7 

Leq 24 hr. 59.5 - - 
Ldn 66.3 - - 

Min-Max - 61.5-78.9 57.0-61.9 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-75 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120949 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] (ต่อ) 

24-25 ส.ค. 67 
Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 - 11:00 58.0 66.6 57.2 
11:00 - 12:00 57.6 62.5 56.8 
12:00 - 13:00 57.3 66.3 56.6 
13:00 - 14:00 58.1 68.3 57.2 

14:00 - 15:00 57.6 73.7 56.9 
15:00 - 16:00 57.4 67.0 56.8 
16:00 - 17:00 57.9 72.6 57.0 
17:00 - 18:00 57.6 71.8 56.7 

18:00 - 19:00 61.9 81.7 60.3 
19:00 - 20:00 59.4 69.6 57.5 
20:00 - 21:00 57.3 62.0 56.8 
21:00 - 22:00 57.5 66.8 56.9 

22:00 - 23:00 57.3 62.2 56.8 
23:00 - 00:00 59.5 70.6 58.1 
00:00 - 01:00 59.6 70.8 58.4 
01:00 - 02:00 59.3 65.6 58.7 
02:00 - 03:00 60.4 65.0 59.8 

03:00 - 04:00 59.9 69.2 59.3 
04:00 - 05:00 61.0 75.9 59.2 
05:00 - 06:00 62.8 73.4 61.8 
06:00 - 07:00 58.2 77.2 57.2 

07:00 - 08:00 57.5 73.9 56.7 
08:00 - 09:00 58.9 66.1 57.9 
09:00 - 10:00 58.2 79.9 57.4 

Leq 24 hr. 59.1 - - 
Ldn 66.2 - - 

Min-Max - 62.0-81.7 56.6-61.8 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-76 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120949 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] (ต่อ) 

25-26 ส.ค. 67 
Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 - 11:00 57.6 65.9 56.8 
11:00 - 12:00 58.1 70.1 57.2 
12:00 - 13:00 57.3 70.3 56.3 
13:00 - 14:00 57.3 65.7 56.5 

14:00 - 15:00 57.6 73.4 56.6 
15:00 - 16:00 57.9 80.0 56.7 
16:00 - 17:00 57.7 69.8 56.9 
17:00 - 18:00 57.9 69.9 57.1 

18:00 - 19:00 62.0 78.3 60.6 
19:00 - 20:00 57.6 68.1 56.8 
20:00 - 21:00 59.1 65.3 58.2 
21:00 - 22:00 59.4 66.6 58.3 

22:00 - 23:00 59.4 69.0 58.0 
23:00 - 00:00 59.7 67.6 58.3 
00:00 - 01:00 62.0 65.6 61.5 
01:00 - 02:00 61.2 65.6 60.6 
02:00 - 03:00 60.6 67.8 59.9 

03:00 - 04:00 61.3 69.6 60.3 
04:00 - 05:00 60.5 76.4 59.3 
05:00 - 06:00 63.5 76.7 62.6 
06:00 - 07:00 60.3 78.5 58.4 

07:00 - 08:00 58.3 70.8 57.5 
08:00 - 09:00 59.6 66.5 59.1 
09:00 - 10:00 61.0 74.8 59.9 

Leq 24 hr. 59.8 - - 
Ldn 67.3 - - 

Min-Max - 65.3-80.0 56.3-62.6 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-77 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ตารางที ่3-19 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน  
 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบรษิัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 719367E, 1484188N   
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter  S/N 01120949 : Class 1 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC2307 

เวลา 
ผลการตรวจวัด บริเวณ ริมร้ัวโครงการด้านทิศใต้ [dB(A)] (ต่อ) 

26-27 ส.ค. 67 
Leq 1 hr. Lmax L90 

10:00 - 11:00 59.8 69.8 59.0 
11:00 - 12:00 59.4 70.3 58.5 
12:00 - 13:00 59.3 67.5 58.4 
13:00 - 14:00 61.2 73.2 60.4 

14:00 - 15:00 65.2 85.3 60.7 
15:00 - 16:00 61.4 72.8 60.8 
16:00 - 17:00 60.9 71.5 60.2 
17:00 - 18:00 60.1 70.8 59.7 

18:00 - 19:00 63.1 81.0 62.0 
19:00 - 20:00 59.8 66.6 59.4 
20:00 - 21:00 61.6 64.3 61.1 
21:00 - 22:00 62.2 65.0 61.8 

22:00 - 23:00 62.5 66.6 62.1 
23:00 - 00:00 63.1 69.5 62.5 
00:00 - 01:00 62.1 69.0 61.5 
01:00 - 02:00 61.5 66.1 60.8 
02:00 - 03:00 63.0 68.2 62.2 

03:00 - 04:00 64.4 68.5 64.0 
04:00 - 05:00 63.7 73.9 63.1 
05:00 - 06:00 64.8 82.0 63.5 
06:00 - 07:00 60.9 75.0 60.1 

07:00 - 08:00 59.8 72.3 59.2 
08:00 - 09:00 60.7 75.5 59.2 
09:00 - 10:00 60.9 74.0 60.3 

Leq 24 hr. 62.1 - - 
Ldn 69.3 - - 

Min-Max - 64.3-85.3 58.4-64.0 
มาตรฐาน   701/, 2/ 1151/, 2/ - 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-78 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ.2540 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
 : 2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิด

จากการ ประกอบกิจการโรงงาน  
  3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
ช่ือผู้ตรวจวัด : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธิ์ตนัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์      
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบ        
จุดตรวจวัด 

: - บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ : ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณหนา้บา้นพกัเจา้หนา้ที่ ใกลพ้ืน้ที่จอดรถ ภายใน
พืน้ที่มีผูค้น และรถเขา้-ออกพืน้ที่ และบริเวณดา้นหนา้ รพ.สต. มีการก่อสรา้งถนน 

- บริเวณริมร้ัวโครงการด้านทศิใต ้: ตัง้เครื่องตรวจวดับริเวณพืน้ที่โครงการ มีรถเขา้-ออกพืน้ที่ 

 
ตารางที ่3-20  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
   เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Lmax L90 Ldn 
เสียงรบกวน 

คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

รพ.สต.ดอนหวัฬ่อ 20-27 ก.พ. 66 54.1-56.1 65.1-94.2 41.0-56.9 57.1-60.1 0.2 ถึง 19.5* 0.0 ถึง 19.7* 

13-20 พ.ย. 66 56.3-57.7 67.9-91.2 42.7-61.1 59.9-61.9 0.2 ถึง 19.5* 0.0 ถึง 19.7* 

19-26 ก.พ. 67 55.7-59.6 66.8-89.4 40.4-55.1 59.8-61.7 -19.5 ถึง 25.2* -6.8 ถึง 25.3* 
20-27 ส.ค. 67 54.0-58.8 65.8-88.4 45.1-65.6 58.8-65.3 -8.6 ถึง 29.7* 

ริมรัว้โครงการ 
ดา้นทิศใต ้

20-27 ก.พ. 66 61.3-62.6 64.4-101.5 58.3-63.2 66.2-67.8 - - 

13-20 พ.ย. 66 61.2-63.1 63.2-83.4 59.1-64.0 67.3-68.8 - - 
19-26 ก.พ. 67 59.7-58.6 60.3-87.8 55.7-63.3 64.5-65.7 - - 
20-27 ส.ค. 67 59.1-62.1 61.4-91.4 56.3-65.1 66.2-69.3 - 

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/, 2/ - - 103/ 102/ 
 

มาตรฐาน : 1/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ.2540 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
2/ ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ ประกอบ
กิจการโรงงาน  

3/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
 

หมายเหตุ :  =  พบเสียงรบกวนบางช่วงเวลา 

 -   =  มาตรการไม่ไดก้ าหนดใหต้รวจวดั 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-79 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-19 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยไป (Leq 24 hr.) 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-20 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 
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ริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้

lep24 Std.
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A)dB(70 hr. = 24 eqL
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-80 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-20 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) (ต่อ) 
 

3.3.1.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 
จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่ วไป ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า               

ก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ในระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2567 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ และบริเวณริมรัว้
โครงการดา้นทิศใต ้พบว่า ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) 
มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง 
มาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียง
การรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน ส าหรบัระดับเสียงเฉลี่ยช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน (Ldn) และระดับเสียงเปอรเ์ซ็นตไ์ทล ์    
ที่ 90 (L90) มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้

ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณ รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบ
กิจการโรงงาน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน 
พบว่า มีเสียงรบกวนเกิดขึน้บางช่วงเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง  
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ริมรัว้โครงการดา้นทิศใต ้

lmax Std.

วนัท่ี

dB(A)

max L A)dB(115 = maxL



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-81 
  บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992  จ ากดั   

ขอ้สงัเกต 1) เสียงรบกวน คือระดบัเสียงจากแหลง่ก าเนิดขณะมีการรบกวน มีค่าสงูกว่าระดบัเสียง 
พืน้ฐาน และระดับการรบกวนมีค่าสูงเกินกว่าค่าระดับเสียงรบกวนที่ก าหนดไวต้ามมาตรฐานของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน และประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน 

 2) ผลการตรวจวัดพบว่า บริเวณ รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ มีเสียงรบกวนเกิดขึน้ แต่อย่างไร       
ก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax)      
ของทัง้ 2 สถานี พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไวทุ้กประการ จึงอาจกล่าวไดว้่าบริเวณ
โดยรอบอาจจะไม่ไดร้บัผลกระทบดา้นเสียง หรือไดร้บัผลกระทบนอ้ยมากจากการด าเนินกิจกรรมของบรษิัทฯ 

3) ผลกระทบของปัญหาเสียงรบกวนในชุมชน หากพิจารณาจากค่าระดบัเสียงที่ตรวจได้
ทัง้ในวนัท างานและวนัหยดุ พบว่า อยู่ในเกณฑค่์อนขา้งต ่า หมายความว่าสภาพโดยทั่วไปของชมุชนค่อนขา้ง
เงียบสงบ มีเพียงบางช่วงเวลาที่มีค่าระดบัเสียงสงูเนื่องจากการสญัจรของรถ ทัง้นี ้ระดบัเสียงที่ตรวจวดัไดม้ี
ค่าสูงบางช่วงเวลา คือ 06:00-09:00 น. และ 15:00-18:00 น. ซึ่งเป็นเวลาที่ประชาชนเดินทางไปและกลับ
จากที่ท างาน 

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 

- บรเิวณ รพ.สต.ดอนหวัฬ่อ ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับ
เสียงสงูสดุ (Lmax) มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา สว่นระดบัเสียงเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 90 (L90) ระดบัเสียงเฉลี่ยช่วงเวลา
กลางวนัและช่วงเวลากลางคืน (Ldn) และระดบัเสียงรบกวน มีค่าเพิ่มขึน้ 

- บริเวณริมรั้วโครงการด้านทิศใต้ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่ วโมง (Leq 24 hr.) 
ระดบัเสียงเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 90 (L90) ระดบัเสียงเฉลี่ยช่วงเวลากลางวนัและช่วงเวลากลางคืน (Ldn) และระดบัเสียง
สงูสดุ (Lmax) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
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3.4 คมนาคม 
โครงการไดจ้ดบนัทึกสถิติอบุติัเหตจุากการจราจรที่เกิดขึน้จากการคมนาคมขนส่งของโครงการเพื่อหา

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ า้ ทั้งนี ้ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า              
ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ (ภาคผนวกที่ 19) รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3-21 

 
ตารางที ่3-21 บันทกึสถิติอุบัติเหตุจากการจราจร ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

เดือน จ านวนการเกิดอุบตัิเหต ุ แนวทางการป้องกนั/แก้ไข 

กรกฎาคม 0 0 

สิงหาคม 0 0 

กนัยายน 0 0 

ตลุาคม 0 0 

พฤศจิกายน 0 0 

ธันวาคม 0 0 
 

ทีม่า : บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 
3.5 การจัดการขยะและกากของเสีย 

การจดัการขยะ และกากของเสีย ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ  
บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ด าเนินการจดัการแยกตามประเภท (ภาคผนวกที่ 21) ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

 
3.5.1 ขยะมูลฝอยท่ัวไป  

โครงการไดว้่าจา้งบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้เซอรว์ิส จ ากัด เขา้มาด าเนินการเก็บขน และก าจัด 
โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีปริมาณ 5,460 กิโลกรมั และขอ้มูลปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป 
รายละเอียดแสดงดงัตารางที่ 3-22 
 
ตารางที ่3-22   สรุปปริมาณขยะมูลฝอยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
                    เปรียบเทยีบกับคร้ังทีผ่่านมา 

เดือน 
ปริมาณขยะมูลฝอยทั่วไป (กโิลกรัม) 

2566 2567 
ม.ค.-มิ.ย. 6,180 5,460 
ก.ค.-ธ.ค. 8,220 5,460 

รวมทัง้หมด 14,400 10,920 
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ภาพที่ 3-21 กราฟแสดงปรมิาณขยะมลูฝอยทั่วไป 
 

3.5.2. ขยะอันตราย 
   โครงการได้จัดส่งขยะอันตราย ให้บริษัท เอเค เมคานิคอล แอนด์ รีไซคลิง จ ากัด              

บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากดั (มหาชน) และหา้งหุน้ส่วนจ ากัดถงัรุ่งเรือง เขา้มาด าเนินการเก็บขน และ
ก าจัดดว้ยวิธีที่เหมาะสม โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีปริมาณ 2,540 กิโลกรมั และขอ้มูล
ปรมิาณขยะอนัตราย แสดงดงัตารางที่ 3-23 

 

ตารางที ่3-23  สรุปปริมาณขยะอันตราย ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
                    เปรียบเทยีบกับคร้ังทีผ่่านมา 

เดือน 
ปริมาณขยะอันตราย (กิโลกรัม) 

2566 2567 
ม.ค.-มิ.ย. 7,888 ไม่มีการส่งก าจดั 
ก.ค.-ธ.ค. 3,615 2,540 

รวมทัง้หมด 11,503 2,540 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-22 กราฟแสดงปรมิาณขยะอนัตราย 
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3.5.3. กากอุตสาหกรรม 

โครงการไดจ้ัดส่งกากอุตสาหกรรม ใหบ้ริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด (มหาชน) เขา้มา
ด าเนินการเก็บขนและก าจัดดว้ยวิธีที่เหมาะสม โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีปริมาณ 450 
กิโลกรมั และขอ้มลูปรมิาณกากตะกอน แสดงดงัตารางที่ 3-24 

  
ตารางที ่3-24   สรุปปริมาณกากอุตสาหกรรม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
                    เปรียบเทยีบกับคร้ังทีผ่่านมา 

เดือน 
ปริมาณกากอุตสาหกรรม (กิโลกรัม) 

2566 2567 
ม.ค.-มิ.ย. 66 ไม่มีการส่งก าจดั ไม่มีการส่งก าจดั 
ก.ค.-ธ.ค. 66 1,100 450 
รวมทัง้หมด 1,100 450 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3-23 กราฟแสดงปรมิาณกากอตุสาหกรรม 
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3.6 การตรวจวัดด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.6.1 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน  
การตรวจสขุภาพพนกังานของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั โครงการด าเนินการตรวจสขุภาพเป็นประจ า

ทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2567 ไดด้ าเนินการเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2567 โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร ์จากโรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน 
แสดงดงัตารางที่ 3-25 และภาคผนวกที่ 32  
 
ตารางที ่3-24 รายละเอียดการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจ าปี พ.ศ. 2567 

ลักษณะการตรวจสุขภาพ สิ่งทีต่รวจ 

จ านวนลูกจ้าง ผลการตรวจ 
การด าเนินการกรณีผิดปกติ  
(ตรวจซ า้ รับการรักษา ฯลฯ) 

ชีแ้จง
รายละเอียด
ความผิดปกติ
อื่นเพ่ิมเติม 

ทีจ่ะต้องรับ 
การตรวจ 

(ราย) 

ทีเ่ข้ารับตรวจ  
(ราย) 

ปกติ  
(ราย) 

%  
ปกติ 

ผิดปกติ 
(ราย) 

% 
ผิดปกติ 

รายการตรวจสุขภาพตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ (EIA)  
ตรวจสขุภาพทั่วไปโดยแพทย ์(PE) รา่งกายโดยรวม 21 21 18 85.7 3 14.3 กรณีท่ีพบความผิดปกติใหป้ฏิบัติตาม

ค าแนะน าของแพทยอ์ย่างเครง่ครดั 
ภาคผนวกท่ี 31 

การตรวจเอ็กซเรยท์รวงอก (Chest x-ray) ทรวงอก 21 21 21 100.0 0 0.0 

การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) ปอด 21 21 20 95.2 1 4.8 
การตรวจปัสสาวะสมบรูณแ์บบ (UA) ปัสสาวะ 21 21 21 100.0 0 0.0 
ตรวจสมรรถภาพการไดย้ิน (Audiometry) ห ู 21 21 18 85.7 3 14.3 ด าเนินการตรวจซ ้า และเฝ้าระวัง        

ในกลุ่มที่มีความผิดปกติ 

ตรวจสายตาอาชีวอนามยั  
(Occupationlal Vision) 

ตา 21 21 19 90.5 2 9.5 ส ว ม ใ ส่ แ ว่ น เ มื่ อ โ ด น แ ส ง แ ด ด  
พกัสายตา หยอดน า้ตาเทียม  

ตรวจความสมบรูณข์องเม็ดเลือด (CBC) เม็ดเลือด 21 21 16 76.2 5 23.8 กรณีท่ีพบความผิดปกติใหป้ฏิบัติตาม
ค าแนะน าของแพทยอ์ย่างเครง่ครดั 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 
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3.6.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 
3.6.2.1 การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 

การตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างาน ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ 
ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวนัที่ 21 สิงหาคม และ 
20 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 4 สถาน ีคือ บรเิวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ บรเิวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหันไอ
น า้ บริเวณเครื่องอดัอากาศ และบริเวณหอหล่อเย็น แผนที่แสดงจุดตรวจวดัแสดงดงัภาพที่ 3-24 และรูปแสดง
การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างานแสดงดงัรูปที่ 3-10 ถึง 3-13 

 
แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน  

  
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-24 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน 
 
 
 
 
 
 

เครื่องอดัอากาศ 

หอหล่อเย็น 

เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 

เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 

เครื่องอดัอากาศ 
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รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างาน 
 

 
 

    
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3-10 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน บรเิวณ เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

รูปที่ 3-11 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน บรเิวณ เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-12 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน บรเิวณ เครื่องอดัอากาศ 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างาน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3-13 การตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน บรเิวณ หอหลอ่เย็น 
 

3.6.2.1.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างาน จะด าเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกับระดับ 
ความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ โดยมีรายละเอียดวิธีการ
ตรวจวดัแสดงดงัตารางที่ 3-26 
 

ตารางที ่3-26 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียง 
(Leq 8 hr., Lmax) 

Integrated Sound 
Level Meter 

การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวดัระดบั
เสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวดัค่าระดบั
เสียงเฉล่ีย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) จากนั้นน ามาค านวณเป็น
ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง และเสียงสงูสดุ (Lmax) ต่อเนื่อง 8 
ชั่วโมง 

 
3.6.2.1.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ท างาน ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ           
ABP1  บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ บริเวณ
เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ บริเวณเครื่องอัดอากาศ และบริเวณหอหล่อเย็น ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2567 ในวันที่ 21 สิงหาคม และ 20 พฤศจิกายน 2567 แสดงดังตารางที่ 3-27 และผลการตรวจวัดประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3-28 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-89 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่ 3-27  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน  
   ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  ต าแหน่งพิกดั UTM ของจดุตรวจวดั : 809765E 1490514N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00322744 และ 00222594  

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645  
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94, 39.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566, 26 กันยายน 2567  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC23037, ACC24043  

ผลการตรวจวัด บริเวณ เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ [dB(A)] 
21 ส.ค. 67 20 พ.ย. 67 

เวลา Leq 1 hr. Lmax เวลา Leq 1 hr. Lmax 
08:00-09:00 84 84 86 08:00-09:00 84 84 84 
09:00-10:00 83 83 84 09:00-10:00 84 84 85 
10:00-11:00 84 84 84 10:00-11:00 83 83 84 
11:00-12:00 84 84 84 11:00-12:00 83 83 84 
12:00-13:00 84 84 84 12:00-13:00 83 83 84 
13:00-14:00 83 83 85 13:00-14:00 83 83 84 
14:00-15:00 83 83 84 11:00-15:00 83 83 84 
15:00-16:00 83 83 84 15:00-16:00 83 83 84 

Leq 8 hr. 83 83 - Leq 8 hr. 83 83 - 
Lmax - - 84-86 Lmax - - 84-85 

มาตรฐาน 851/ 902/ 1402/, 1153/ มาตรฐาน 851/ 902/ 1402/, 1153/ 
 
  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-90 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่ 3-27  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  ต าแหน่งพิกดั UTM ของจดุตรวจวดั : 607512E 1490574N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00322755 และ 00322747 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645  
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94, 39.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566, 26 กันยายน 2567  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC23037, ACC24043  

ผลการตรวจวัด บริเวณ เคร่ืองผลิตไฟฟ้ากังหันไอน ้า [dB(A)] 
21 ส.ค. 67 20 พ.ย. 67 

เวลา Leq 1 hr. Lmax เวลา Leq 1 hr. Lmax 
08:00-09:00 78 78 81 08:00-09:00 78 78 81 
09:00-10:00 78 78 81 09:00-10:00 78 78 81 
10:00-11:00 79 79 81 10:00-11:00 78 78 81 
11:00-12:00 80 80 82 11:00-12:00 78 78 81 
12:00-13:00 80 80 82 12:00-13:00 80 80 88 
13:00-14:00 80 80 82 13:00-14:00 87 87 92 
14:00-15:00 79 79 81 11:00-15:00 78 78 81 
15:00-16:00 79 79 81 15:00-16:00 79 79 81 

Leq 8 hr. 79 79 - Leq 8 hr. 80 80 - 
Lmax - - 81-82 Lmax - - 81-92 

มาตรฐาน 851/ 902/ 1402/, 1153/ มาตรฐาน 851/ 902/ 1402/, 1153/ 
 
 
 
 
 
 
  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-91 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่ 3-27  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  ต าแหน่งพิกดั UTM ของจดุตรวจวดั : 548910E 1490603N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00222594 และ 00322755 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645  
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94, 39.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566, 26 กันยายน 2567  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC23037, ACC24043  

ผลการตรวจวัด บริเวณ เคร่ืองอัดอากาศ [dB(A)] 
21 ส.ค. 67 20 พ.ย. 67 

เวลา Leq 1 hr. Lmax เวลา Leq 1 hr. Lmax 
08:00-09:00 84 84 92 08:00-09:00 84 84 89 
09:00-10:00 84 84 91 09:00-10:00 84 84 88 
10:00-11:00 84 84 90 10:00-11:00 84 84 89 
11:00-12:00 84 84 91 11:00-12:00 84 84 88 
12:00-13:00 85 85 91 12:00-13:00 83 83 90 
13:00-14:00 84 84 90 13:00-14:00 83 83 90 
14:00-15:00 84 84 90 11:00-15:00 84 84 89 
15:00-16:00 84 84 90 15:00-16:00 84 84 90 

Leq 8 hr. 84 84 - Leq 8 hr. 83 83 - 
Lmax - - 90-92 Lmax - - 88-90 

มาตรฐาน 851/ 902/ 1402/, 1153/ มาตรฐาน 851/ 902/ 1402/, 1153/ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-92 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่ 3-27  ผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  ต าแหน่งพิกดั UTM ของจดุตรวจวดั : 534921E 1490607N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter S/N 00322756 และ 00322756 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645  
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.94, 39.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.00 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 16 ตลุาคม 2566, 26 กันยายน 2567  
เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No.: ACC23037, ACC24043  

ผลการตรวจวัด บริเวณ หอหลอ่เยน็ [dB(A)] 
21 ส.ค. 67 20 พ.ย. 67 

เวลา Leq 1 hr. Lmax เวลา Leq 1 hr. Lmax 
08:00-09:00 80 80 81 08:00-09:00 80 80 81 
09:00-10:00 80 80 81 09:00-10:00 80 80 82 
10:00-11:00 80 80 81 10:00-11:00 80 80 80 
11:00-12:00 80 80 81 11:00-12:00 80 80 81 
12:00-13:00 80 80 81 12:00-13:00 80 80 86 
13:00-14:00 80 80 81 13:00-14:00 80 80 81 
14:00-15:00 80 80 80 11:00-15:00 80 80 82 
15:00-16:00 79 79 80 15:00-16:00 80 80 81 

Leq 8 hr. 79 79 - Leq 8 hr. 80 80 - 
Lmax - - 80-81 Lmax - - 80-86 

มาตรฐาน 851/ 902/ 1402/, 1153/ มาตรฐาน 851/ 902/ 1402/, 1153/ 
 

มาตรฐาน : 1/= ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมให ้  
  ลกูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแตล่ะวนั 

  2/= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการ  
  ประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน 

3/ = กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ืองก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการ 
      ดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง 

ช่ือผู้ตรวจวัด/บันทึก : นางสาวพรนภา พงษ์เพชร และนางสาวจฑุทารตัน ์สขุษาเกต 
ช่ือผูต้รวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์                
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด 
และวิเคราะห ์

: บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั      ใบอนุญาตเลขที ่ :  0403-03-2564-0009 

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-93 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่ 3-28 ผลการตรวจวดัระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
  เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั Leq 8 hr. [dB(A)] 

บริเวณ เคร่ืองผลติ
ไฟฟ้ากังหนัก๊าซ 

บริเวณ เคร่ืองผลติ
ไฟฟ้ากังหนัไอน ้า 

บริเวณ  
เคร่ืองอดัอากาศ 

บริเวณ  
หอหล่อเยน็ 

21 ก.พ. 66 85 85 81 81 82 82 78 78 

26 พ.ค. 66 85 85 82 82 84 84 78 78 
24 ส.ค. 66 84 84 83 83  83 83 78 78 
16 พ.ย. 66 83 83 81 81 83 83 83 83 

20 ก.พ. 67 83 83 83 83 83 83 79 79 
  28 พ.ค. 67* 84 84 83 83 84 84 84 84 
21 ส.ค. 67 83 83 79 79 84 84 79 79 

20 พ.ย. 67 83 83 80 80 83 83 80 80 
มาตรฐาน 851/ 902/ 851/ 902/ 851/ 902/ 851/ 902/ 

 

หมายเหตุ : * = บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ ตรวจวดัในวนัที่ 13 มิถนุายน 2567 
มาตรฐาน : 

 

1/=  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลา
การท างานในแต่ละวนั 

  2/=  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546  เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับ
สภาวะแวดลอ้มในการท างาน   

 
กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-25  กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน (Leq 8 hr.) 
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   ก.พ.      พ.ค.      ส.ค.      พ.ย.      ก.พ.      พ.ค.     ม.ิย.      ส.ค.      พ.ย.   

บริเวณเครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ บริเวณเครื่องผลติไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ บริเวณเครื่องอดัอากาศ

บริเวณหอหลอ่เย็น Std.

dB (A)

วนัท่ี
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-94 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 3-25  กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงในพืน้ที่ท างาน (Leq 8 hr.) (ต่อ) 
 

3.6.2.1.3. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 
 จากผลการตรวจวดัระดับเสียงในพืน้ที่ท างาน ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  

ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวันที่ 21 สิงหาคม       
และ 20 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้า
กงัหนัไอน า้บริเวณเครื่องอดัอากาศ และบริเวณหอหล่อเย็น พบว่า ผลการตรวจวดั มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน
ตามประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน และประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 
เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

 
เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดบริเวณ 

เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ บรเิวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ และบรเิวณหอหล่อเย็น มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
สว่นบรเิวณเครื่องอดัอากาศ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง 
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dB (A)

วนัท่ี

A)dB (90 hr. = 8 eqL

0

5

10

80



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-95 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.6.2.2 การตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
การตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) โครงการทดแทนโรงไฟฟ้า          

ก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
โดยตรวจวดัในพืน้ที่การท างาน จ านวน 3 พืน้ที่ คือ บรเิวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ บรเิวณเครื่องผลิตไฟฟ้า
กงัหนัไอน า้ และบริเวณเครื่องอดัอากาศ จ านวน 6 ท่าน รูปภาพแสดงการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมที่ตวับุคคล 
(Noise Dose) แสดงดงัรูปที่ 3-14 

 
3.6.2.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 

   วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการตรวจวัด และวิเคราะหส์ภาวะการท างานเกี่ยวกับระดับความรอ้น แสง
สว่าง หรือเสียง รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ โดยเครื่องวัดปริมาณเสียงสะสม 
(Noise Dosimeter) ตอ้งไดม้าตรฐาน IEC 61252 : 2002 โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัด แสดงดังตาราง
ที่ 3-29 
 

ตารางที ่3-29 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียงสะสมแบบ 
ติดท่ีตวับคุคล  
(Noise Dose) 

Digital Noise 
dose Meter 

การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวดัระดบัเสียงชนิด 
Digital Noise dose Meter ติ ด ท่ี ตั ว บุ ค ค ล บ ริ เ วณ ไ ห ล่ ข อ ง
ผูป้ฏิบตัิงาน หรือบริเวณปกเสือ้ห่างจากหูออกมาในช่วง 0.1-0.3 ม. 
เมื่อครบก าหนดปิดเครื่องแลว้อ่านค่าท่ีวดัได ้

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-96 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
 

  

  

  

 
รูปที่ 3-14 การตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดตวับุคคล (Noise Dose) 

 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-97 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.6.2.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) ของโครงการทดแทน

โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั โดยตรวจวดัในพืน้ที่การท างาน จ านวน 3 
พืน้ที่ คือ บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซ บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหันไอน า้ และบริเวณเครื่องอดัอากาศ 
จ านวน 6 ท่าน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 แสดงดงัตารางที่ 3-30 และผลการตรวจวดัประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3-31  

 
ตารางที ่3-30  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 

  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อสีเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : S/N CB0642, CB0643, CB0644, CB1497, CB1498, CB1500 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, 73967 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 114.00 dB(A) 
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter : SLM Reading และ SLM Adjust dB(A)] : on site cal. 
วนัท่ีตรวจรบัรอง (Certified Date) : 19 มกราคม 2567  เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : 206905 

ชื่อจุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Time Weighted Average [dB(A)] Noise Dose  
(%) (TWA 8 hr.) (TWA 12 hr.)  

Plant Operator (คณุอนพุงษ์ ค  าพวง)   21 ส.ค. 67 - 81.4 66.06 
Plant Operator (คณุเจษฎา ชื่นดี) 21 ส.ค. 67 - 73.4 10.44 
Maintenance (คณุชนมช์นมั ยิม้ย่อง) 21 ส.ค. 67 71.3 - 4.22 

Plant Operator (คณุสรญัญ ูก ่ารมัย)์   20 พ.ย. 67 - 72.4 8.18 
Plan Operator (คณุฐิติพงศ ์ชลุีกราน) 20 พ.ย. 67 - 74.3 12.72 
Maintenance (คณุจตรุพล โพธิบาย)    20 พ.ย. 67 69.3 - 2.71 

มาตรฐาน 85 1/ 83 1/ 100 2/ 
 

มาตรฐาน : 1/ =  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

  2/ =  ค่าปริมาณการสมัผสัเสียงสะสม (%Dose) ที่ 100% เป็นค่าในระดบัสงูสดุที่สามารถยอมรบัไดต้าม  
Criterion Ievel ตามมาตรฐานของ Occupational Safety Noise Exposure Revised Criteria (1998) 

ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง/บันทกึ :  นางสาวจฑุารตัน ์สขุษาเกต 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์     
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด  
และวิเคราะห ์        

: บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั         ใบอนุญาตเลขที ่   :    0403-03-2564-0009     

เบอรโ์ทรศัพท ์ :    0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-98 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3-31   ผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 
  ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังที่ผ่านมา 

จุดตรวจวดั วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดั 

Time Weighted Average 
[dB(A)] 

Noise Dose (%) 

Plant Operator ม.ค.-มิ.ย. 66 73.5-82.7 7.00-88.80 

ก.ค.-ธ.ค. 66 70.9-81.9 5.80-72.90 
ม.ค.-มิ.ย. 67 75.7-81.8 17.74-71.50 
ก.ค.-ธ.ค. 67 72.4-81.4 8.18-66.06 

มาตรฐาน 831/ 1002/ 
Maintenance ม.ค.-มิ.ย. 66 71.7-75.4 4.70-11.00 

ก.ค.-ธ.ค. 66 74.1-79.6 8.20-29.00 
ม.ค.-มิ.ย. 67 76.2-84.3 13.26-85.80 
ก.ค.-ธ.ค. 67 69.3-71.3 2.71-4.22 

มาตรฐาน 851/ 1002/ 
 

มาตรฐาน : 1/ =  ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลี่ย
ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

  2/ =  ค่าปริมาณการสมัผสัเสียงสะสม (%Dose) ที่ 100% เป็นค่าในระดบัสงูสดุที่สามารถยอมรบัไดต้าม  
Criterion Ievel ตามมาตรฐานของ Occupational Safety Noise Exposure Revised Criteria (1998) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-99 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise dose)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3-26 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise dose) 
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-100 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise dose) (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3-26 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise dose) (ต่อ) 

 
3.6.2.2.3 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose)  

      ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตวับคุคล (Noise Dose) โครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
โดยตรวจวดัในพืน้ที่การท างาน จ านวน 3 พืน้ที่ คือ บรเิวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ บรเิวณเครื่องผลิตไฟฟ้า
กงัหนัไอน า้ และบริเวณเครื่องอัดอากาศ จ านวน 6 ท่าน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า 72.4-81.4 และ 69.3-71.3 
เดซิเบล(เอ) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่
ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั และเมื่อพิจารณาเสียงสะสม (% Noise Dose) 
ที่  Threshold 80 dB, Criterion 85 dB ; 3 dB Exchange Rate) ได้เปรียบเที ยบกับเกณฑ์มาตรฐานของ 
Occupational Safety Noise Exposure Revised Criteria (1998) พบว่ า มี ค่า  8.18-66.06 และ 2.71-4.22 % 
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ ที่ก าหนดไวเ้ช่นกัน ทัง้นี ้ส่วนใหญ่พนกังานท างานอยู่ในส านักงาน โดยพนักงาน    
จะเขา้ไปท างานในพืน้ที่เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหันไอน า้ และเครื่องอดัอากาศ ในช่วง
เวลาสัน้ๆ ประมาณ 5-12 นาท ี

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 

- พนกังาน Plant Operator มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- พนกังาน Maintenance มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
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โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-101 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.6.2.2.3    การติดตามตรวจวัดแผนทีเ่ส้นระดับเสียง 
   แผนที่เสน้ระดับเสียง ตรวจวัดโดย Integrated Sound Level Meter ตามประกาศ

กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เรื่อง หลกัเกณฑ ์วิธีการด าเนินการตรวจวดัและวิเคราะหส์ภาวะการท างาน
เก่ียวกบัระดบัความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียงภายในสถานประกอบกิจการ ระยะเวลา และประเภทกิจการที่ตอ้ง
ด าเนินการ พ.ศ. 2550 โดยเครื่องวัดเสียงยี่หอ้ RION รุ่น NL-21 และ ACO NOISE รุ่น 6226 ซึ่งไดม้าตรฐาน
ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศ ว่าดว้ยเทคนิคไฟฟ้า ( International Electro technical Commission)  
IEC 60651 : 1979 และ IEC 60804 : 1988 และตรวจวดัตามมาตรฐาน International Standard ISO 11200-
11205 โดยเครื่องมือจะท าการประมวลผลการตรวจวดัเป็นค่าระดบัเสียง 1 นาที และน าผลการตรวจวดัทัง้หมด
มาจัดท าแผนที่เสน้ระดับเสียงในรูป Noise Contour Map  ซึ่งเป็นการท านายจากการค านวณโดยโปรแกรม
ส าเรจ็รูป Winsurf รายละเอียดวิธีการตรวจวดั แสดงดังตารางที่ 3-32 

 

ตารางที ่3-32 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดแผนทีเ่ส้นระดับเสียง 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดวิธีการตรวจวัด 

1 ระดบัเสียง (Leq 1 min) Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือ
ตรวจวัดระดับเ สียงชนิด Integrated Sound 
Level Meter ตาม International Standard ISO 
11202 Acoustics เ ค รื่ อ ง มื อ จ ะ ท า ก า ร
ประมวลผลการตรวจวดัเป็นค่าระดบัเสียงเฉล่ีย 
1 นาที และน าค่าที่ไดม้าค านวณเป็นค่าเฉล่ีย 1 
นาที และใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป Winsurf 

 
3.6.2.3.1 ผลการตรวจวัดแผนทีเ่ส้นระดับเสียง 

 การตรวจวดัแผนที่เสน้ระดบัเสียง (Noise Contour Map) ของโครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ครั้งล่าสุดด าเนินการในระหว่างวันที่   
16-17 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จ านวนทั้งหมด 1,058 จุด พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 51.1-89.1 เดซิเบล (เอ) 
(ภาคผนวกที่ 15) ซึ่งพืน้ที่ที่มีระดบัเสียงมากกว่า 80.0 เดซิเบล (เอ) เป็นบริเวณที่พนกังานปฏิบติังานแค่เพียง             
ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เท่านัน้ และจะมีการทบทวนอีกครัง้ในปี พ.ศ.2569 

ทั้งนี ้ โครงการได้จัดท าป้ายเตือนสวมใส่อุปกรณ์กันเสียงดังในพื ้นที่ดังกล่าว  
(รูปที่ 2-15) เพื่อใหพ้นักงานไดต้ระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานในพืน้ที่ที่มีเสียงดัง และก าหนดให้
พนกังานสวมใสอ่ปุกรณค์ุม้ครองความปลอดภยัสว่นบุคคลในขณะเขา้ปฏิบติังานทกุครัง้  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย                                หนา้ 3-102 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 3-27 ผลการตรวจวดัแผนที่เสน้ระดบัเสียง 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-103 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.6.2.4 การตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
การตรวจวัดระดับความร้อนในพื ้นที่ท างาน ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าปี พ.ศ. 2567 ในวันที่ 18 เมษายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณ     
หมอ้ไอน า้ บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันก๊าซ และบริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากังหันไอน า้ แผนที่แสดงจุดตรวจวัด
แสดงดงัภาพที่ 3-28 และรูปแสดงการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างานแสดงดงัรูปที่ 3-15 ถึง 3-17 
 
แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3-28 แผนที่แสดงจดุตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน 
 
 
 
 
 
 
 

หมอ้ไอน า้ 

เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 

เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-104 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3-15  การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน บรเิวณ หมอ้ไอน า้ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที่ 3-16 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน บริเวณ เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3-17 การตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน บริเวณ เครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย     หนา้ 3-105 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.6.2.4.1 วิธีการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงในพื ้นที่ท างาน จะด าเนินการตามประกาศกรมสวัสดิการ 

และคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์ วิ ธีการตรวจวัด และการวิเคราะห์สภาวะการท างานเก่ียวกับระดับ  
ความรอ้น แสงสว่าง หรือเสียง รวมทัง้ระยะเวลาและประเภทกิจการที่ตอ้งด าเนินการ โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวัด
ดงัตารางที่ 3-33 

 
ตารางที ่3-33 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 
1. 

 
 
 

ระดบัความรอ้น 
( Heat Stress) 

Wet Bulb Globe 
Temperature 

ท าการตรวจวัดโดยใช้ชุดเครื่องมือตรวจวัดค่าดัชนี 
WBGT ซึ่งประกอบดว้ยเทอรโ์มมิเตอรก์ระเปาะแหง้ (Dry 
Bulb Temperature) เทอร์โมมิ เตอร์กระ เปาะ เ ปียก 
(Natural Wet Bulb Temperature) แ ล ะ โ ก ล บ
เทอรโ์มมิเตอร ์(Globe Temperature) ด าเนินการวัดค่า
อุณหภูมิต่าง ๆ แลว้น าค่าที่วัดไดม้าค านวณหาค่าดัชนี 
WBGT  

 
3.6.2.4.2 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 

ผลการตรวจวัดระดับความรอ้นในพืน้ที่ท างาน ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซ
ธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณหมอ้ไอน า้ บริเวณเครื่องก าเนิด
ไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ และบรเิวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ ประจ าปี พ.ศ. 2567 ในวนัที่ 18 เมษายน 2567 แสดงดงั
ตารางที่ 3-34 และผลการตรวจวดัประจ าประจ าปี พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา แสดง
ดงัตารางที่ 3-35 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-106 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่3-34 ผลการตรวจวดัระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน ประจ าปี พ.ศ. 2567  
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

UTM 
จุดตรวจวดั ลักษณะ/ประเภทของงาน วันทีต่รวจวดั เวลา 

ผลการตรวจวดั (oC) 
X Y NWB GT DB WBGT 

345136 1490501 บรเิวณหมอ้ไอน า้ เบา 18 เม.ย. 67 12:00-12:30 26.6 39.2 36.8 30.1 
12:30-13:00 26.5 38.9 36.9 30.0 
13:00-13:30 26.2 39.1 37.5 29.9 
13:30-14:00 26.8 39.8 37.5 30.5 

ค่าเฉลี่ย WBGT 12:00-14:00 - - - 30.1 
809765 1490514 บรเิวณเครื่องก าเนดิ

ไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
เบา 18 เม.ย. 67 12:00-12:30 28.0 42.8 37.1 31.9 

12:30-13:00 27.4 44.6 37.1 31.8 
13:00-13:30 27.0 44.0 37.2 31.4 
13:30-14:00 26.7 41.6 36.8 30.7 

ค่าเฉลี่ย WBGT 12:00-14:00 - - - 31.4 
มาตรฐาน (ลักษณะงานเป็นงานเบา) - - - 341/,2/ 

  



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-107 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่3-34 ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน ประจ าปี พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

UTM 
จุดตรวจวดั ลักษณะ/ประเภทของงาน วันทีต่รวจวดั เวลา 

ผลการตรวจวดั (oC) 
X Y NWB GT DB WBGT 

607512 1490574 บรเิวณเครื่องก าเนดิไฟฟ้า
กงัหนัไอน า้ 

เบา 18 เม.ย. 67 12:00-12:30 28.1 38.5 36.5 31.0 
12:30-13:00 27.1 38.5 36.4 30.3 
13:00-13:30 26.9 39.1 36.4 30.3 
13:30-14:00 26.9 42.3 36.4 30.9 

ค่าเฉลี่ย WBGT 12:00-14:00 - - - 30.6 
มาตรฐาน (ลักษณะงานเป็นงานเบา) - - - 341/,2/ 

 

หมายเหตุ : - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด  
มาตรฐาน : 1/=  1/ ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน  
  2/ กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบั    

  ความรอ้น แสงสว่าง และเสียง 
ช่ือผู้ตรวจวัด/บันทกึ : นางสาวอรอนงค ์ลีวงศศ์กัด์ิ 
ช่ือผู้ตรววจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์                
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห ์ : บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั      ใบอนุญาตเลขที ่ :  0401-03-2564-0009 
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0 -3876-30 31-2 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
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 จดัท าโดย หนา้ 3-108 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

ตารางที ่3-35   ผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน ประจ าปี พ.ศ. 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
จุดตรวจวดั วันที ่ NWB GT DB WBGT ค่าเฉลี่ย WBGT 

บรเิวณหมอ้ไอน า้ 10 เม.ย. 66 28.2-28.4 40.1-41.0 36.4-36.9 31.4-31.8 31.5 
18 เม.ย. 67 26.2-26.8 38.9-39.8 36.8-37.5 29.9-30.5 30.1 

บรเิวณเครื่องก าเนดิไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 10 เม.ย. 66 28.2-28.4 40.1-41.0 36.5-36.7 31.4-31.8 31.5 
18 เม.ย. 67 36.7-28.0 41.6-44.6 36.8-37.2 30.7-31.9 31.4 

บรเิวณเครื่องก าเนดิไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 10 เม.ย. 66 28.3-28.4 37.2-40.9 35.5-35.9 30.8-31.6 31.1 
18 เม.ย. 67 26.9-28.1 38.5-42.3 36.4-36.5 30.3-31.0 30.6 

มาตรฐาน (ลักษณะงานเบา) - - - - 34.0 1/, 2/ 

หมายเหตุ :  -  = ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
มาตรฐาน :    1/  =     1=   กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัอาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง  
    2/  =  

 

 

ประประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-109 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ที่ท างาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 ภาพที่ 3-29 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัความรอ้นในพืน้ที่ท างาน 

 
3.6.2.4.3   สรุปผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 

 จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื ้นที่ท างาน ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า        
ก๊าซธรรมชาติ ABP1 บรษิัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าปี พ.ศ. 2567 ในวนัที่ 18 เมษายน 2567 จ านวน 3 
สถานี คือ บริเวณหมอ้ไอน า้ บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหันก๊าซ และบริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหันไอน า้ พบว่า     
มีค่าระดบัความรอ้นที่วดัโดยดชันี Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) เฉลี่ย มีค่าอยู่ระหว่าง 30.1-31.4 เมื่อน า
ค่าที่ไดเ้ปรียบเทียบกบัเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุม้ครองความ
ปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดลอ้มในการท างาน และกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการดา้นความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม       
ในการท างานเก่ียวกับความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พบว่า ทุกสถานีมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไว้    
ทุกประการ ซึ่งมาตรฐานก าหนดไวต้ามความหนักเบาของงาน โดยลักษณะงานเป็นงานเบา มาตรฐานก าหนดไว ้       
ว่าตอ้งไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดบริเวณหม้อไอน า้ 
บรเิวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ และบรเิวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 

 
 
 
 
 

28.0
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   เม.ย.      เม.ย.   

บริเวณหมอ้ไอน า้ บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟา้กงัหนัก๊าซ
บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟา้กงัหนัไอน า้ Std.  ค่าเฉลี่ย WBGT = 34 องศาเซลเซียส

วนัท่ี
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 จดัท าโดย หนา้ 3-110 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

3.6.3 รายงานอุบัติเหตุ 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ได้ด าเนินการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุตามระเบียบ

ปฏิบัติการรายงานและการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติ จากการบันทึกข้อมูลในแบบรายงานสอบสวนอุบัติเหตุ  
เหตุการณท์ี่เกือบเกิดอุบติัเหตุ และเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร  ์1 โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึน้ภายใน
โครงการ (ภาคผนวกที่ 19) มีรายละเอียด ดงันี ้ 

1. เกิดขึน้โดยพนกังานโครงการ จ านวน 0 ครัง้ ไดแ้ก่ 
1) อบุติัเหตทุ าใหท้รพัยส์ินเสียหายเล็กนอ้ย - ครัง้ 
2) อบุติัเหตทุ าใหบ้าดเจ็บเล็กนอ้ย - ครัง้ 
3) อบุติัเหตกุ่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม - ครัง้ 
 

2. เกิดขึน้โดยบคุคลภายนอก จ านวน 0 ครัง้ ไดแ้ก่   
1) อบุติัเหตทุ าใหท้รพัยส์ินเสียหายเล็กนอ้ย - ครัง้ 
2) อบุติัเหตทุ าใหบ้าดเจ็บ - ครัง้ 
3) อบุติัเหตกุ่อใหเ้กิดผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้ม - ครัง้ 

 

 รวม 0   คร้ัง 
สรุปสถิติอบุติัเหตภุายในโครงการประจาเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทียบกบัที่ผ่านมา

แสดงดงัตารางที่ 3-36 
 

ตารางที ่3-36 สรุปสถิติการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับทีผ่่านมา 

เดือน 
จ านวนสถิติอุบัติเหตุ (คร้ัง) 

พนักงานโครงการ  บุคคลภายนอก 
1) 2) 3) 1) 2) 3) 

ม.ค.-มิ.ย. 66 1 0 0 0 1 0 

ก.ค.-ธ.ค. 66 0 1 0 0 1 0 
ม.ค.-มิ.ย. 67 0 0 0 0 0 0 
ก.ค.-ธ.ค. 67 0 0 0 0 0 0 

  ทีม่า  :  บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
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 จดัท าโดย หนา้ 3-111 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

3.6.4   มาตรการด้านความปลอดภัย 
โครงการมีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการด้านความปลอดภัยและ              

การฝึกอบรมต่างๆ อยู่เสมอ โดยมีการท าแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและมีการทบทวนเป็นประจ า นอกจากนีย้งัจดั
ให้มีการอบรมด้านความปลอดภัย และฝึกซ้อมกรณีฉุกเฉินให้กับพนักงานเป็นประจ า โดยในปี พ.ศ. 2567         
ไดด้ าเนินการฝึกซอ้มแผนการตอบโตเ้หตฉุุกเฉินต่างๆ (ภาคผนวกที่ 29) ดงันี ้

1) ฝึกซ้อมแผนเตรียมพร้อมและแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ ในวันที่  20 
มิถนุายน 2567 

2) ฝึกซอ้มแผนเตรียมพรอ้มและแผนฉุกเฉินกรณีหมอ้ไอน า้ระเบิดและสารเคมีหกรั่วไหล ในวนัที่ 
25 กรกฎาคม 2567 

3) ฝึกซอ้มแผนเตรียมพรอ้มและแผนฉกุเฉินกรณีน า้ท่วม ในวนัที่ 2 กนัยายน 2567 
 

3.7 สังคมและเศรษฐกิจ 
การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกับการด าเนินการก่อสรา้งโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ 1 จ ากัด มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นของประชาชน
สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนโดยรอบโครงการ พรอ้มทัง้ความคิดเห็นของ 
ผูน้  าชุมชน ผูน้  าทอ้งถิ่น หน่วยงานราชการ สถานประกอบการและพืน้ที่อ่อนไหวที่อยู่ใกลเ้คียง โดยใหค้รอบคลมุ
ชุมชนที่เก็บขอ้มูลดัชนีสิ่งแวดลอ้ม และชุมชนที่คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากโครงการอย่างน้อยปีละ 1 ครัง้ 
ตลอดระยะเวลาด าเนินการ โดยไดส้  ารวจในชุมชนภายในระยะรศัมี 5 กิโลเมตร จากที่ตั้งโครงการ โดยในปี      
พ.ศ. 2567 ไดด้ าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม-ตลุาคม 2567 โดยจ าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่รอบที่ตั้งโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ในระยะรัศมี 5 
กิโลเมตร จ านวน 41 หมู่บ้าน กลุ่มที่ 2 กลุ่มผู้น าชุมชน จ านวน 40 ชุมชน กลุ่มที่ 3 หน่วยงานราชการ 80 
หน่วยงาน และกลุ่มที่ 4 กลุ่มสถานประกอบการที่อยู่ใกลเ้คียงกับโครงการ จ านวน 4 แห่ง โดยใชแ้บบสอบถาม
เป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลู  

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนบริเวณโดยรอบพื ้นที่ โครงการ กลุ่มผู้น าชุมชน             
กลุม่หน่วยงานราชการ และกลุม่สถานประกอบการขา้งเคียงส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการก ากบัดแูลดา้น
สิ่งแวดลอ้มของโครงการ และคิดว่าการมีโครงการมีผลประโยชนด์า้นบวกมากกว่าผลกระทบดา้นลบ (ภาคผนวก
ที่ 42)  
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 จดัท าโดย หนา้ 3-112 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

ส ารวจความคิดเห็น (หน่วยงานราชการ และผูน้  าชมุชน) 
รูปที่ 3-18 ส  ารวจความคิดเห็น 
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 จดัท าโดย หนา้ 3-113 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ส ารวจความคิดเห็น (ชมุชนในรศัมี 0-3 กิโลเมตร) 
รูปที่ 3-18 ส  ารวจความคิดเห็น (ต่อ) 
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 จดัท าโดย หนา้ 3-114 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

ส ารวจความคิดเห็น (ชมุชนในรศัมี 3-5 กิโลเมตร) 
รูปที่ 3-18 ส  ารวจความคิดเห็น (ต่อ) 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

 จดัท าโดย หนา้ 3-115 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

3.7.1  บันทกึปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ของชุมชนทีม่ีต่อโครงการ 
  โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ไดท้ าการ
บนัทึกปัญหาขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ที่เกิดขึน้ของชุมชนชุมชนที่มีต่อโครงการ โดยไดม้ีการสรุปและรายงานผลการ
ด าเนินการทุก 6 เดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้จากการด าเนินกิจกรรม
ของทางโครงการแต่อย่างใด แสดงดงัตารางที่ 3-37 
 
ตารางที ่3-37 บันทกึข้อร้องเรียน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

เดือน จ านวนข้อร้องเรียน 
เร่ืองทีไ่ด้รับ 
การร้องเรยีน 

วิธีการแก้ไข หมายเหต ุ

กรกฎาคม 0 - - - 
สิงหาคม 0 - - - 
กนัยายน 0 - - - 
ตลุาคม 0 - - - 

พฤศจิกายน 0 - - - 
ธันวาคม 0 - - - 

  ทีม่า  :  บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 
3.8 มวลชนสัมพันธแ์ละการมีส่วนร่วม 

3.8.1 สรุปแผนงานและผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอย่างครบถ้วน ซึ่งมีการท าสรุปรายงานและเสนอใหห้น่วยงานอนุญาตทุก 6 
เดือน โดยครั้งล่าสุดได้ด าเนินการส่งเล่มรายงานฉบับประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 เมื่อวันที่  26 
กรกฎาคม 2567 (ภาคผนวกที่ 2) ส  าหรบัเล่มรายงานในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จะน าเสนอหน่วยงาน
อนญุาตในเดือนมกราคม 2568  

 
3.8.2 การด าเนินงานของคณะท างานมวลชนสัมพันธ ์

โครงการไดจ้ัดตัง้คณะท างานมวลชนสมัพันธ์ เพื่อใหโ้ครงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไปตาม
มาตรการฯ ก าหนด รวมทัง้รบัเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ ที่เกิดขึน้ต่อชุมชนโดยรอบในรศัมี 5 กิโลเมตร ของโครงการ
ทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด โดยในระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 พบว่า ไม่มีปัญหาขอ้รอ้งเรียนที่เกิดจากการด าเนินโครงการ  
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3.8.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธแ์ละส่ิงแวดล้อม 
โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดี       

พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหช้มุชนมีสว่นรว่มในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของโครงการตลอดอายกุารด าเนิน
โครงการ รวมทัง้โครงการก าหนดใหม้ีการจดัประชุมคณะกรรมการมวลชนสมัพนัธ ์และสิ่งแวดลอ้ม เป็นประจ า
ทุก 6 เดือน โดยในปี พ.ศ. 2567 มีการจดัประชุมครัง้ที่ 1 เมื่อวนัที่ 24 มิถุนายน 2567 และครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 17 
ธันวาคม 2567 (ภาคผนวกที่ 41)   

 
3.9 สาธารณสุข 

3.9.1 ข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพืน้ที ่
ในการประเมินปัญหาด้านสาธารณสุข โครงการได้รวบรวมข้อมูลสถิ ติของโรคที่พบจาก

สถานพยาบาลในพืน้ที่ใกลเ้คียงโครงการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนหัวฬ่อ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองต าหรุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไมแ้ดง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สขุภาพต าบลนาป่า เพื่อใชเ้ป็นขอ้มูลพืน้ฐานในการประเมินปัญหาผลกระทบจากการด าเนินงานของโครงการ 
และใชเ้ป็นแนวทางในการเฝา้ระวงัปัญหาดา้นสขุภาพอนามยัของประชาชนที่อาศยัอยู่ในพืน้ที่โดยรอบโครงการ 
เป็นประจ าทกุปี  ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2567 ไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูเรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 44)  

จากการศึกษารวบรวมผูป่้วยตามกลุม่สาเหต ุ(28 กลุม่โรค) ตามแบบ รง.504 พบว่า ไม่มีการจ าแนก
สาเหตุการเกิดโรคจึงไม่สามารถระบุได้สาเหตุของการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับการสัมผัสมลพิษที่ปล่อย              
จากโรงไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งมลพิษที่เก่ียวขอ้งกับโรงไฟฟ้าทัง้หมด คือ ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO), ฝุ่ นละอองรวม 
(TSP), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2), ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์ (SO2) และเสียงดังประชาชนในพืน้ที่สามารถ
สมัผสัไดท้ั่วไปจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) จากการเผาไหมไ้ม่สมบูรณ์
จากยานพาหนะ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) จากการคมนาคมขนส่ง หรือจากงานก่อสรา้ง ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) และก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) จากการเผาขยะ และเสียงดงัจากยานพาหนะที่สญัจรไปมาและกิจกรรม
การก่อสรา้งต่างๆ 

ทั้งนี ้ ไม่พบข้อร้องเรียนด้านสุขภาพที่เกิดจากจากด าเนินการของโครงการแต่อย่างใด ดังนั้น                  
จึงสามารถสรุปไดว้่าการด าเนินการของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยเป็นโรคของประชาชนในพืน้ที่
ดงักลา่ว 
 

3.9.2 ข้อมูลสถิตอิุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน 
โครงการมีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน  โดยบันทึก       

จากการเบิกจ่ายยา รวมทัง้อปุกรณป์ฐมพยาบาลต่างๆ (ภาคผนวกที่ 47) 
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3.9.3 สาธารณสุข และสุขภาพของพนักงาน 
โครงการมีการบนัทกึขอ้มลูดา้นสาธารณสขุและสขุภาพของพนกังานไวเ้ป็นประจ าทกุ 1 ปี ซึ่งในปี 

พ.ศ. 2567 ไดด้ าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 32)  
 

3.10 สุนทรียภาพ 
 โครงการจัดใหม้ีพืน้ที่สีเขียวในบริเวณพืน้ที่ว่างในเขตพืน้ที่ โรงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 4,564 ตารางเมตร          
คิดเป็นรอ้ยละ 5.43 ของพืน้ที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 46) พรอ้มทัง้จดัใหม้ีเจา้หนา้ที่คอยดแูลเพื่อใหม้ีความสมบูรณ์
อยู่เสมอ  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
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บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
จากผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร์ 1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เพื่ อน าเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งเพื่อพิจารณาผลการด าเนินงานของโครงการ 
พบว่า โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มอย่างเคร่งครดัทุกมาตรการ 
ส่วนผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คุณภาพอากาศในปล่องระบาย คุณภาพอากาศ      
ในบรรยากาศ คณุภาพน า้ ระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ระดับเสียงในบริเวณการท างาน และระดับ
ความรอ้นในบรเิวณการท างาน สว่นใหญ่มค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานของทางราชการก าหนด 

 
บทสรุปและข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
 

4.1 คุณภาพอากาศ 

4.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายด้วยเคร่ืองตรวจวัดคุณภาพอากาศ
แบบต่อเน่ือง (CEMs) 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบายด้วยเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบต่อเนื่อง 
(CEMs) ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 2 ปล่อง คือ HRSG11 และ HRSG12 เพื่อท าการตรวจวัดคุณภาพอากาศ         
จากปลอ่งระบายแบบอตัโนมติั (ภาคผนวกที่ 10) 

 

4.1.2 การตรวจสอบความถูกต้องของการท างานระบบ CEMS 

โครงการได้ด าเนินการตรวจสอบการท างานของระบบ CEMS เป็นประจ าทุกปี โดยในปี          
พ.ศ. 2567 ไดด้ าเนินการเมื่อวันที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2567 ซึ่งไดม้อบหมายใหบ้ริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอน
ซลัติง้ 1992 จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการตรวจสอบ (CEMS Audit) (ภาคผนวกที่ 13)  
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4.1.3 คุณภาพอากาศในปล่องระบายอากาศ 

จากผลการตรวจวัดวัดคุณภาพอากาศในปล่องระบาย ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า              
ก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี .กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด จ านวน 2 ปล่อง คือ บริเวณ HRSG11           
และบริเวณ HRSG12 ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวนัที่ 21 และ 22 สิงหาคม 2567 จ านวน 2 
ปล่อง คือ บริเวณ HRSG11 และบริเวณ HRSG12 ค่าความเขม้ขน้ที่สภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส ความดัน 760 มิลลิเมตรปรอท และปรบัไปที่ 7% Oxygen พบว่า ทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดค่าปรมิาณของสารเจือปนในอากาศ
ที่ระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลังงานไฟฟ้า ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2549 
เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออกจากโรงงาน และค่าที่ก าหนดตามรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม (ฉบบัหลกั) ทกุประการ 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- ปล่อง HRSG11 ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) และปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน 

(NOX) มีค่าลดงลงจากครัง้ที่ผ่านมา สว่นปรมิาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าเพิ่มขึน้ 
- ปล่อง HRSG12 ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ปริมาณ  

ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง และปริมาณก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) มีค่า
เพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา  
 

     การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการได้ท าการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMs)  

เพื่อตรวจสอบการระบายมลพิษจากปลอ่งอย่างต่อเนื่อง  
- ออกแบบระบบการเผาไหมใ้หเ้ป็นแบบ Dry low NOX ซึ่งจะช่วยลดความเขม้ขน้ของก๊าซ

ออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) ที่เกิดขึน้ในขัน้ตอนการเผาไหม ้
 
ข้อเสนอแนะ 
- โครงการควรท าการตรวจติดตามและเฝ้าระวังคุณภาพอากาศจากปล่องระบายอย่างต่อเนื่อง  

ตามที่มาตรการก าหนด 
- โครงการควรท าการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของปล่องระบาย 

อย่างสม ่าเสมอ เพื่อควบคมุค่ามลสารดงักล่าวใหอ้ยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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- โครงการควรท าการซ่อมบ ารุงและตรวจเช็คประสิทธิภาพการท างานของระบบควบคุม  
การเกิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX)  แบบ  Dry low NOx เพื่อควบคมุอุณหภูมิในหอ้งเผาไหมข้องเครื่อง
ก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซไม่ใหเ้กิดก๊าซออกไซดข์องไนโตรเจน (NOX) เกินค่าควบคมุ 

 
4.1.4 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท 
อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในระหว่างวันที่ 20-27 สิงหาคม 2567 
จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ บริเวณวดัดอนด ารงธรรม บริเวณวดัอู่ตะเภา และบริเวณโรงเรียน
บ้านสาลิกา พบว่า ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP), ปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) และปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  24 พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป          
ส่วนปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบับที่  12 พ.ศ. 2538 และฉบับที่  21 พ.ศ. 2544 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ใน
บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีค่าเป็นไปตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  33 พ.ศ. 2552 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจน                
ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก าหนดไว ้

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า  
- บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์-           

ไดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่ วโมง ปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง และปริมาณ      
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM 10) มีค่าลดลง 

- บริเวณวัดดอนด ารงธรรม ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
สว่นปริมาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ปรมิาณ
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง     
มีค่าลดลง 

- บริเวณวดัอู่ตะเภา ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
สว่นปริมาณฝุ่ นละออง ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ปรมิาณ
ก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณก๊าซซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง     
มีค่าลดลง 
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- บริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสาลิกา ค่าปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) ปริมาณฝุ่ นละออง        
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM 10) ปริมาณก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง และปริมาณ      
ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด์ (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนปริมาณก๊าซไนโตรเจน -       
ไดออกไซด ์(NO2) มีค่าเพิ่มขึน้ 
 

ข้อเสนอแนะ โครงการควรด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
อย่างต่อเนื่องตามมาตรการก าหนด เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
4.2 คุณภาพน ้า 

4.2.1   การตรวจวัดคุณภาพน ้าโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าแบบต่อเน่ือง (Online 
Monitor) 

การตรวจวดัคณุภาพน า้โดยระบบติดตามตรวจสอบคณุภาพน า้แบบต่อเนื่อง (Online Monitor) 
ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณ บ่อพักน ้าทิง้ของโครงการ เพื่อท าการตรวจวัด
คุณภาพน า้ทิง้แบบอัตโนมัติ โดยมีรายการตรวจวัด ไดแ้ก่  ค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ และค่าการน า
ไฟฟ้า พบว่า ทัง้หมดมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานก าหนด ภาคผนวกที่ 15 

 
4.2.2   การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 

จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณ
บ่อตรวจสอบคุณภาพน า้ทิง้ของโครงการ พบว่า ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบ
บ าบัดน า้เสียส่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม (มาตรฐานคุณภาพน า้เสียที่ผูป้ระกอบกิจการจะระบายเขา้สู่
ระบบบ าบดัน า้เสียสว่นกลางในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี) ที่ก าหนดไวท้กุประการ 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะห์ครัง้ที่ผ่านมา พบว่า รายการทดสอบ Biochemical 
Oxygen Demand, pH (on site), Total Dissolved Solids, Total Suspended Solids แล ะ  Flow Rate    มี ค่ า
เพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ Temperature มีค่าลดลง และรายการทดสอบ Oil and Grease        
มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากเดิม 

 
การปฏิบัติของโครงการ โครงการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพคุณภาพน ้าทิ ้ง 

อย่างต่อเนื่องตามที่มาตรการก าหนด เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัคณุภาพน า้ทิง้ของโครงการ 
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4.3 ระดับเสียง 
4.2.1 ระดับเสียงโดยท่ัวไปและระดับเสียงรบกวน 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในระหว่างวันที่  20-27 
สิงหาคม 2567 จ านวน 2 สถานี คือ บริเวณ รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ และบริเวณริมรัว้โครงการดา้นทิศใต้ พบว่า 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่ วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียง
โดยทั่วไป และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวนและระดับ
เสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส าหรบัระดบั
เสียงเฉลี่ยช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน (Ldn) และระดับเสียงเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่ 90 (L90) มาตรฐาน
ไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้

ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน บริเวณ รพ.สต. ดอนหัวฬ่อ ตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่องค่าระดับเสียงรบกวน พบว่า    
มีเสียงรบกวนเกิดขึน้บางช่วงเวลาแบบไม่ต่อเนื่อง  

 
เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 

- บริเวณ รพ.สต.ดอนหัวฬ่อ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนระดับเสียงเปอรเ์ซ็นไทลท์ี่ 90 (L90) ระดับเสียงเฉลี่ยช่วงเวลากลางวัน
และช่วงเวลากลางคืน (Ldn) และระดบัเสียงรบกวน มีค่าเพิ่มขึน้ 

- บริเวณรมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงเปอรเ์ซ็น
ไทลท์ี่ 90 (L90) ระดับเสียงเฉลี่ยช่วงเวลากลางวันและช่วงเวลากลางคืน (Ldn) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มีค่า
เพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 

 

 การปฏิบัติของโครงการ เพื่อป้องกันไม่ใหก้ารด าเนินการของโครงการส่งผลกระทบต่อชุมชน
โดยรอบทางโครงการไดท้ าการเฝา้ระวงัและติดตามตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปอย่างต่อเนื่อง 
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4.4 คมนาคม 
โครงการไดจ้ดบนัทึกสถิติอบุติัเหตจุากการจราจรที่เกิดขึน้จากการคมนาคมขนส่งของโครงการเพื่อหา

แนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดซ า้ ทั้งนี ้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า              
ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ (ภาคผนวกที่ 19) 

 
4.5 การจัดการขยะ และกากของเสีย 

การจดัการขยะ และกากของเสีย ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ  
บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ด าเนินการจดัการแยกตามประเภท (ภาคผนวกที่ 21) ซึ่งมีรายละเอียด ดงันี ้

 
4.5.1 ขยะมูลฝอยท่ัวไป 

โครงการได้ว่าจ้างบริษัท อมตะ ฟาซิลิตี ้เซอรว์ิส จ ากัด เข้ามาด าเนินการเก็บขน และก าจัด       
โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีปรมิาณ 5,460 กิโลกรมั 

 
4.5.2 ขยะอันตราย 

 โครงการได้จัดส่ งขยะอันตราย ให้บริษั ท  เอ เค  เมคานิคอล แอนด์  รี ไซคลิ ง  จ ากัด              
บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด (มหาชน) และหา้งหุน้ส่วนจ ากัดถังรุ่งเรือง เขา้มาด าเนินการเก็บขน และ
ก าจดัดว้ยวิธีที่เหมาะสม โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีปรมิาณ 2,540 กิโลกรมั 

 
4.5.3 กากอุตสาหกรรม 

โครงการได้จัดส่งกากอุตสาหกรรม ให้บริษัท เบตเตอร ์เวิลด ์กรีน จ ากัด (มหาชน) เข้ามา
ด าเนินการเก็บขนและก าจดัดว้ยวิธีที่เหมาะสม โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2567 มีปริมาณ 450 
กิโลกรมั 

 

4.6 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
4.6.1 ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน 

การตรวจสุขภาพพนักงานของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม 
เพาเวอร ์1 จ ากัด โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ 2567 ไดเ้นินการ
ในวนัที่ 4 กนัยายน 2567 โดยแพทยอ์าชีวเวชศาสตร ์จากโรงพยาบาล พญาไท ศรีราชา แสดงดงัภาคผนวกที่ 32   
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4.6.2 สภาพแวดล้อมในการท างาน 

4.6.2.1 ระดับเสียงในพืน้ทีท่ างาน 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงในพืน้ที่ท างาน ของโครงการโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ  
ABP1 บริษัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวนัที่ 20 กมุภาพนัธ,์ 
21 สิงหาคม และ 20 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 4 สถานี คือ บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ บริเวณ
เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน า้บริเวณเครื่องอัดอากาศ และบริเวณหอหล่อเย็น พบว่า ผลการตรวจวัด มีค่า       
อยู่ ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ .ศ. 2546 เรื่อง มาตรการคุ้มครอง              
ความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน และประกาศ             
กรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอด
ระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั 

 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดบริเวณ     
เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหันก๊าซ บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ และบริเวณหอหล่อเย็น มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่าน
มา สว่นบรเิวณเครื่องอดัอากาศ มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง 

 

4.6.2.2 การตรวจวัดระดับเสียงสะสมแบบติดทีต่ัวบุคคล (Noise Dose) 

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสะสมแบบติดที่ตัวบุคคล (Noise Dose) โครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
โดยตรวจวัดในพืน้ที่การท างาน จ านวน 3 พืน้ที่ คือ บริเวณเครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ บริเวณเครื่องผลิต
ไฟฟ้ากังหันไอน า้ และบริเวณเครื่องอัดอากาศ จ านวน 6 ท่าน พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า 72.4-81.4 และ 
69.3-71.3 เดซิเบล(เอ) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที่ยอมใหลู้กจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวัน และเมื่อพิจารณาเสียงสะสม     
(% Noise Dose) ที่  Threshold 80 dB, Criterion 85 dB ; 3 dB Exchange Rate) ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์
มาตรฐานของ Occupational Safety Noise Exposure Revised Criteria (1998) พบว่ า มี ค่ า  8.18-66.06      
และ 2.71-4.22 % เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานฯ ที่ก าหนดไว้เช่นกัน ทั้งนี ้ส่วนใหญ่พนักงานท างานอยู่ใน
ส านักงาน โดยพนักงานจะเขา้ไปท างานในพืน้ที่เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันก๊าซ เครื่องผลิตไฟฟ้ากังหันไอน า้     
และเครื่องอดัอากาศ ในช่วงเวลาสัน้ๆ ประมาณ 5-12 นาท ี

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจครัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- พนกังาน Plant Operator มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- พนกังาน Maintenance มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
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4.6.2.3 การติดตามตรวจวัดแผนที่เส้นระดับเสียง 

ผลการตรวจวัดแผนที่ เส้นระดับเสียง (Noise Contour Map) ของโครงการทดแทน
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ครั้งล่าสุดด าเนินการในระหว่างวันที่  
16-17 และ 21 กุมภาพันธ์ 2566 จ านวนทั้งหมด 1,058 จุด พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 51.1-89.1 เดซิเบล (เอ) 
(ภาคผนวกที่ 16) ซึ่งพืน้ที่ที่มีระดบัเสียงมากกว่า 80.0 เดซิเบล (เอ) เป็นบรเิวณที่พนกังานปฏิบติังานแค่เพียง             
ช่วงระยะเวลาสัน้ๆ เท่านัน้ และจะมีการทบทวนอีกครัง้ในปี พ.ศ.2569 

 
การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการไดจ้ัดเตรียมอปุกรณ์ป้องกนัเสียงดงั เช่น Ear Plugs และ Ear Muff ไวอ้ย่างเพียงพอ

กบัการใชง้าน 

- โครงการไดก้ าชบัใหพ้นกังานสวมใส่อปุกรณป์้องกนัเสียงดงัทุกครัง้ที่เขา้ไปปฏิบติังานในพืน้ที่
ที่มีเสียงดงั 

- การซ่อมบ ารุงเครื่องจักรอย่างสม ่าเสมอ และติดตั้งวัสดุดูดซับเสียง เพื่อช่วยในการลดระดับ
เสียง 

 

4.6.2.4 การตรวจวัดระดับความร้อนในพืน้ทีท่ างาน 
จากผลการตรวจวัดระดับความร้อนในพื ้นที่ท างาน ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า        

ก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าปี พ.ศ. 2567 ในวันที่  18 เมษายน 2567 
จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณหมอ้ไอน า้ บริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหันก๊าซ และบริเวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหัน
ไอน า้ พบว่า มีค่าระดับความรอ้นที่วัดโดยดัชนี Wet Bulb Globe Temperature (WBGT) เฉลี่ย มีค่าอยู่ระหว่าง 
30.1-31.4 เมื่อน าค่าที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2546 เรื่อง 
มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยในการประกอบกิจการโรงงานเก่ียวกับสภาวะแวดล้อมในการท างาน              
และกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานในการบริหารจัดการ และด าเนินการด้านความ
ปลอดภยัอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง พบว่า ทุกสถานี     
มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ทุกประการ ซึ่งมาตรฐานก าหนดไว้ตามความหนักเบาของงาน         
โดยลกัษณะงานเป็นงานเบา มาตรฐานก าหนดไวว้่าตอ้งไม่เกิน 34 องศาเซลเซียส 

เมื่อเปรียบเทียบกับผลตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ผลการตรวจวัดบริเวณหม้อไอน า้ 
บรเิวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ และบรเิวณเครื่องก าเนิดไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา 
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การปฏิบัติของโครงการ 
- ผลดัเปลี่ยนพนักงานที่ท างานบริเวณใกลแ้หล่งก าเนิดความรอ้นเป็นระยะ พรอ้มทั้งจัด  

น า้ด่ืมที่มีส่วนผสมของเกลือแร่ใหก้ับพนักงาน เพื่อชดเชยเกลือแร่ที่ร่างกายสูญเสียไป และจัดหาน า้เย็น  
เพื่อลดอณุหภมูิของรา่งกายพนกังาน 

- ควรให้พนักงานปรบัตัวให้เข้ากับบรรยากาศที่รอ้นก่อนเข้าท างานรวมถึงก าหนดให้
พนกังานสวมใสอ่ปุกรณป์อ้งกนัความรอ้น ก่อนเขา้ไปปฏิบติังานในบรเิวณพืน้ที่ที่มีระดบัความรอ้นสงู  

 
4.6.3 บันทกึสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ได้ด าเนินการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุตาม
ระเบียบปฏิบัติการรายงานและการสอบสวนเหตุการณ์ผิดปกติ  จากการบันทึกขอ้มูลในแบบรายงานสอบสวน
อุบัติเหตุ เหตุการณ์ที่ เกือบเกิดอุบัติเหตุ และเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้า             
ก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า              
ไม่มีอบุติัเหตเุกิดขึน้ภายในโครงการ (ภาคผนวกที่ 19) 

 
4.6.4 มาตรการด้านความปลอดภัย 
โครงการมีการติดตามและประเมินประสิทธิภาพของมาตรการดา้นความปลอดภัยและการ

ฝึกอบรมต่างๆ อยู่เสมอ โดยมีการท าแผนตอบโตภ้าวะฉุกเฉินและมีการทบทวนเป็นประจ า นอกจากนีย้งัจดั
ใหม้ีการอบรมด้านความปลอดภัย และฝึกซ้อมกรณีฉุกเฉินให้กับพนักงานเป็นประจ า โดยระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โดยในปี พ.ศ. 2567 ได้ด าเนินการฝึกซ้อมแผนการตอบโต้เหตุฉุกเฉินต่างๆ 
(ภาคผนวกที่ 29) ดงันี ้

1) ฝึกซอ้มแผนเตรียมพรอ้มและแผนฉุกเฉินกรณีเพลิงไหม้และอพยพหนีไฟ ในวันที่  20 
มิถนุายน 2567 

2) ฝึกซอ้มแผนเตรียมพรอ้มและแผนฉุกเฉินกรณีหมอ้ไอน า้ระเบิดและสารเคมีหกรั่วไหล ใน
วนัที่ 25 กรกฎาคม 2567 

3) ฝึกซอ้มแผนเตรียมพรอ้มและแผนฉกุเฉินกรณีน า้ท่วม ในวนัที่ 2 กนัยายน 2567 
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4.7 สังคมและเศรษฐกิจ 
การส ารวจความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินการก่อสรา้งโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 

ของบริษัท บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความคิดเห็นของประชาชน
สภาพแวดลอ้มที่เปลี่ยนแปลง ปัญหาและความตอ้งการของชุมชนโดยรอบโครงการ พรอ้มทัง้ความคิดเห็น
ของ ผูน้  าชุมชน ผูน้  าทอ้งถิ่น หน่วยงานราชการ สถานประกอบการและพืน้ที่อ่อนไหวที่อยู่ใกลเ้คียง โดยให้
ครอบคลมุชุมชนที่เก็บขอ้มลูดชันีสิ่งแวดลอ้ม และชมุชนที่คาดว่าจะไดร้บัผลกระทบจากโครงการอย่างนอ้ยปี
ละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลาก่อสรา้ง โดยไดส้  ารวจในชุมชนภายในระยะรศัมี 5 กิโลเมตร จากที่ตัง้โครงการ 
โดยในปี พ.ศ. 2567 ไดด้  าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม-ตลุาคม 2567 โดยจ าแนกกลุ่มเป้าหมายออกเป็น 4 
กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มที่ 1 กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่รอบที่ตัง้โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ใน
ระยะรศัมี 5 กิโลเมตร จ านวน 41 หมู่บา้น กลุ่มที่ 2 กลุ่มผูน้  าชุมชน จ านวน 40 ชุมชน กลุ่มที่ 3 หน่วยงาน
ราชการ 80 หน่วยงาน และกลุ่มที่ 4 กลุม่สถานประกอบการที่อยู่ใกลเ้คียงกบัโครงการ จ านวน 4 แห่ง โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บขอ้มลู 

สรุปผลการส ารวจความคิดเห็นของกลุ่มประชาชนบริเวณโดยรอบพื ้นที่โครงการ กลุ่มผู้น าชุมชน             
กลุ่มหน่วยงานราชการ และกลุ่มสถานประกอบการขา้งเคียงส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นในมาตรการก ากบัดแูล
ดา้นสิ่งแวดลอ้มของโครงการ และคิดว่าการมีโครงการมีผลประโยชนด์า้นบวกมากกว่าผลกระทบดา้นลบ 
(ภาคผนวกที่ 42)  

 
4.7.1     บันทกึปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ของชุมชนทีม่ีต่อโครงการ 

โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 ของบริษัท บี.กรมิ เพาเวอร ์1 จ ากดั ไดท้ า
การบนัทกึปัญหาขอ้รอ้งเรียนต่างๆ ที่เกิดขึน้ของชมุชนชมุชนที่มีต่อโครงการ โดยไดม้ีการสรุปและรายงานผล
การด าเนินการทุก 6 เดือน ซึ่งในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่พบขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้จากการด าเนิน
กิจกรรมของทางโครงการแต่อย่างใด 
 
4.8 มวลชนสัมพันธแ์ละการมีส่วนร่วม 

4.8.1 สรุปแผนงานและผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
โครงการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการ

ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน ซึ่งมีการท าสรุปรายงานและเสนอให้หน่วยงาน
อนุญาตทุก 6 เดือน โดยครัง้ล่าสุดไดด้ าเนินการส่งเล่มรายงานฉบบัประจ าเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567  
เมื่อวันที่  26 กรกฎาคม 2567 (ภาคผนวกที่  2) ส าหรับเล่มรายงานในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567              
จะน าเสนอหน่วยงานอนญุาตในเดือนมกราคม 2568 
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4.8.2 การด าเนินงานของคณะท างานมวลชนสัมพันธ ์
โครงการไดจ้ัดตัง้คณะท างานมวลชนสมัพันธ์ เพื่อใหโ้ครงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ เป็นไป

ตามมาตรการฯ ก าหนด รวมทั้งรับเรื่องรอ้งเรียนต่างๆ ที่ เกิดขึน้ต่อชุมชนโดยรอบในรัศมี 5 กิโลเมตร           
ของโครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด โดยในระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า ไม่มีปัญหาขอ้รอ้งเรียนที่เกิดจากการด าเนินโครงการ 

 
4.8.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธแ์ละส่ิงแวดล้อม 

โครงการไดจ้ัดตัง้คณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์ และสิ่งแวดลอ้ม เพื่อสรา้งความเขา้ใจที่ดี       
พรอ้มทัง้เปิดโอกาสใหชุ้มชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการด าเนินการของโครงการตลอดอายุการ
ด าเนินโครงการ รวมทัง้โครงการก าหนดใหม้ีการจัดประชุมคณะกรรมการมวลชนสมัพันธ์ และสิ่งแวดลอ้ม 
เป็นประจ าทุก 6 เดือน โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 มีการจัดประชุม เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 
2567 และครัง้ที่ 2 เมื่อวนัที่ 17 ธันวาคม 2567 (ภาคผนวกที่ 41)   

 
4.9 สาธารณสุข 

4.9.1 รวบรวมข้อมูลสถิติการเจ็บป่วยของประชาชนในพืน้ที ่
ในการประเมินปัญหาดา้นสาธารณสุข โครงการไดร้วบรวมขอ้มูลสถิติของโรคที่พบจาก

สถานพยาบาลในพืน้ที่ใกลเ้คียงโครงการ ไดแ้ก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนหัวฬ่อ โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลคลองต าหรุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองไมแ้ดง และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบลนาป่า เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื ้นฐานในการประเมินปัญหาผลกระทบจากการด าเนินงานของ
โครงการ และใชเ้ป็นแนวทางในการเฝ้าระวังปัญหาดา้นสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่ในพืน้ที่  
โดยรอบโครงการ เป็นประจ าทุกปี  ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี พ.ศ. 2567 ได้ท าการรวบรวมขอ้มูลเรียบรอ้ยแล้ว 
(ภาคผนวกที่ 44) 

จากการศึกษารวบรวมผูป่้วยตามกลุ่มสาเหต ุ(28 กลุ่มโรค) ตามแบบ รง.504 พบว่า ไม่มี
การจ าแนกสาเหตุการเกิดโรคจึงไม่สามารถระบุไดส้าเหตุของการเกิดโรคมีความสัมพันธ์กับการสมัผัสมลพิษ      
ที่ปล่อยจากโรงไฟฟ้าหรือไม่ ซึ่งมลพิษที่เก่ียวข้องกับโรงไฟฟ้าทั้งหมด คือ ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO),        
ฝุ่ นละอองรวม (TSP), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2), ก๊าซซัลเฟอรไ์ดออกไซด ์(SO2) และเสียงดังประชาชน    
ในพืน้ที่สามารถสมัผสัไดท้ั่วไปจากกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจ าวนั เช่น ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) จากการ
เผาไหม้ไม่สมบูรณ์จากยานพาหนะ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) จากการคมนาคมขนส่ง หรือจากงานก่อสร้าง          
ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) และก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) จากการเผาขยะ และเสียงดังจาก
ยานพาหนะที่สญัจรไปมาและกิจกรรมการก่อสรา้งต่างๆ 
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ทั้งนี ้ ไม่พบข้อรอ้งเรียนด้านสุขภาพที่เกิดจากจากด าเนินการของโครงการแต่อย่างใด 
ดงันัน้จึงสามารถสรุปไดว้่าการด าเนินการของโครงการฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการเจ็บป่วยเป็นโรคของประชาชน
ในพืน้ที่ดงักลา่ว 

 
4.9.2 รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน 

โครงการมีการบันทึกข้อมูลอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย และการบาดเจ็บของพนักงาน         
โดยบนัทกึจากการเบิกจ่ายยา รวมทัง้อปุกรณป์ฐมพยาบาลต่างๆ (ภาคผนวกที่ 47) 

4.9.3 สาธารณสุข และสุขภาพของพนักงาน 
โครงการมีการบันทึกข้อมูลด้านสาธารณสุขและสุขภาพของพนักงานไวเ้ป็นประจ า     

ทกุ 1 ปี ซึ่งในปี พ.ศ. 2567 ไดด้ าเนินการเรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 32)  
 

4.10 สุนทรียภาพ 
โครงการจดัใหม้ีพืน้ที่สีเขียวในบริเวณพืน้ที่ว่างในเขตพืน้ที่โรงไฟฟ้าขนาดไม่นอ้ยกว่า 4,564 ตารางเมตร          

คิดเป็นรอ้ยละ 5.43 ของพืน้ที่โครงการ (ภาคผนวกที่ 46) พรอ้มทั้งจัดให้มีเจา้หน้าที่คอยดูแลเพื่อให้มีความ
สมบรูณอ์ยู่เสมอ 
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ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถ่ีในการ 
ด าเนินการ 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบ 

หน่วย มาตรฐาน 
ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คณุภาพอากาศใน

ปล่องระบายดว้ย
เครื่องตรวจวดัคณุภาพ
อากาศแบบต่อเน่ือง 
(CEMs) 

 
- Stack HRSG11 
- Stack HRSG21 

 

 
- NOx 
- O2 
- อณุหภมูิปลายปลอ่ง  
- อตัราการไหลของก๊าซ 

 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

 
ด า เนิ น ก า ร ต ร ว จ วั ด
ต่อเน่ืองตลอดระยะด าเนิน
โครงการ (ภาคผนวกท่ี 10) 

 
- 

 
- 

 
- 
 

1.2 การตรวจสอบความ
ถกูตอ้งของการท างาน
ระบบ CEMs 

- Stack HRSG11 
- Stack HRSG21 

 

- ตรวจสอบความถูกตอ้งของการ
ท างานระบบ CEMs 

 ใ น ปี  พ .ศ .  2567 ไ ด้
ด  าเนินการวันท่ี  21 และ 
22 สิ ง ห า ค ม  2567 
(ภาคผนวกท่ี 13)  

- - - 
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ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถ่ีในการ 
ด าเนินการ 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบ 

หน่วย มาตรฐาน 
ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ        

1.3 คณุภาพอากาศ 
ในปล่องระบาย 

- Stack HRSG11 - TSP 
- SO2 
- NOx 
- O2 
- อณุหภมูิปลายปลอ่ง  
- อตัราการไหลของก๊าซ 

ปีละ 2 ครัง้ 2.6 
< 2.6 
32.5 

13.98, 13.81 
90.00 
106.15 

mg/m3 

ppm 
ppm 

% 
oC 

m3/s 

601/, 3202/, 203/ 

201/, 602/, 103/ 

1201/, 2002/, 603/ 

- 
- 
- 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

- 
- 
- 

- Stack HRSG12 - TSP 
- SO2 
- NOx 
- O2* 
- อณุหภมูิปลายปลอ่ง  
- อตัราการไหลของก๊าซ 

ปีละ 2 ครัง้ 1.6 
< 2.6 
35.8 

13.96, 13.80 
86.00 
106.56 

mg/m3 

ppm 
ppm 

% 
oC 

m3/s 

601/, 3202/, 203/ 

201/, 602/, 103/ 

1201/, 2002/, 603/ 

- 
- 
- 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

- 
- 
- 

  มาตรฐาน : 1/= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงานผลิต ส่ง หรือจ าหน่ายพลงังานไฟฟ้า  
2/= ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2549 เรื่อง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน  

  3/= ค่าท่ีก าหนดตามรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ฉบบัหลกั 
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บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-15 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถีใ่นการ
ด าเนินการ 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบ 

หน่วย มาตรฐาน 
ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
1.2 คณุภาพอากาศ 

ในบรรยากาศ 

- รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 
 
 

- Total Suspended Particulate (TSP) 
- Particulate Matter diameter less than or 

equal 10 Micrometers (PM10) 
- Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
- Sulfur Dioxide (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- Sulfur Dioxide (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ปีละ 2 ครัง้ / ครัง้ละ  
7 วนัต่อเน่ืองช่วงเวลา
เดียวกับการตรวจวดั
คณุภาพอากาศ 
จากปล่อง 

0.056-0.118 
0.028-0.069 

 
0.005-0.031 

0.005 
0.004-0.008 

mg/m3 

mg/m3 

 
ppm 
ppm 
ppm 

0.331/ 
0.121/ 

 
0.172/ 
0.121/ 
0.303/ 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

- วดัดอนด ารงธรรม - Total Suspended Particulate (TSP) 
- Particulate Matter diameter less than or 

equal 10 Micrometers (PM10) 
- Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
- Sulfur Dioxide (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- Sulfur Dioxide (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 
- Wind Speed and Wind Direction (WS/WD) 

ปีละ 2 ครัง้ / ครัง้ละ  
7 วนัต่อเน่ือง ช่วงเวลา
เดียวกับการตรวจวดั
คณุภาพอากาศ 
จากปล่อง 

0.045-0.160 
0.031-0.061 

 
0.003-0.023 

0.004 
0.003-0.006 

0.4-1.3 

mg/m3 

mg/m3 

 
ppm 
ppm 
ppm 
m/s 

0.331/ 
0.121/ 

 
0.172/ 
0.121/ 
0.303/ 

- 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

- 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  2/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  
  3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-16 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถีใ่นการ
ด าเนินการ 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบ 

หน่วย มาตรฐาน 
ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
1.2 คณุภาพอากาศ 

ในบรรยากาศ (ต่อ) 

- วดัอู่ตะเภา 
 
 

- Total Suspended Particulate (TSP) 
- Particulate Matter diameter less than or 

equal 10 Micrometers (PM10) 
- Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
- Sulfur Dioxide (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- Sulfur Dioxide (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ปีละ 2 ครัง้ / ครัง้ละ  
7 วนัต่อเน่ืองช่วงเวลา
เดียวกับการตรวจวดั
คณุภาพอากาศ 
จากปล่อง 

0.025-0.057 
0.017-0.040 

 
0.001-0.012 

0.005 
0.004-0.006 

mg/m3 

mg/m3 

 
ppm 
ppm 
ppm 

0.331/ 
0.121/ 

 
0.172/ 
0.121/ 
0.303/ 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

- โรงเรียนบา้นหว้ย 
สาลิกา 

- Total Suspended Particulate (TSP) 
- Particulate Matter diameter less than or 

equal 10 Micrometers (PM10) 
- Nitrogen Dioxide (NO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง  
- Sulfur Dioxide (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
- Sulfur Dioxide (SO2) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง 

ปีละ 2 ครัง้ / ครัง้ละ  
7 วนัต่อเน่ือง ช่วงเวลา
เดียวกับการตรวจวดั
คณุภาพอากาศ 
จากปล่อง 

0.026-0.064 
0.020-0.042 

 
0.003-0.018 

0.012 
0.011-0.017 

mg/m3 

mg/m3 

 
ppm 
ppm 
ppm 

0.331/ 
0.121/ 

 
0.172/ 
0.121/ 
0.303/ 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

มาตรฐาน : 1/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
  2/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 33 พ.ศ. 2552 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคา่ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไป  
  3/ = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 12 พ.ศ. 2538 และฉบบัที่ 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอรไ์ดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-17 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถ่ีในการ
ด าเนินการ 

ผลการติดตาม
ตรวจสอบ 

หน่วย มาตรฐาน 
ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

2. คุณภาพน ้า        

2.1 การตรวจวดัคุณภาพ
น า้โดยระบบติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพ
น ้ า แ บ บ ต่ อ เ น่ื อ ง 
(Online Monitor) 

- บ่อพกัน า้ทิง้ของโครงการ - pH 
- Temperature  
- Conductivity 

ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ด าเนินการตรวจวดั
ต่อเน่ืองตลอดระยะ
ด าเนินโครงการ  

(ภาคผนวกท่ี 15) 

- - - 

2.2 การตรวจวดัโดยการ
เก็บตวัอย่าง 

- บ่อตรวจสอบคณุภาพน า้
ทิง้ของโครงการ 

 

- BOD5 
- Oil and Grease 
- pH (on site) 
- Total Suspended Solids 
- Temperature 
- Total Dissolved Solids 
- Flow Rate 

เดือนละ 1 ครัง้ <2.0-18.8 
< 3.0 

7.1-8.0 
11-33 
27-31 

1,096-2,000 
429-1,322 

mg/L 
mg/L 

- 
mg/L 

oC 
mg/L 

m3/day 

< 5001/ 
< 101/ 

5.5-9.01/ 
< 2001/ 
< 451/ 

< 3,0001/ 
- 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

- 
มาตรฐาน : 1/ = ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม  

       (มาตรฐานคณุภาพน า้เสียที่ผูป้ระกอบกิจการจะระบายเขา้สู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรมอมตะซิตี ้ชลบรุี) 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-18 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถีใ่นการ
ด าเนินการ 

ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 
ผ่านมาตรฐาน/

ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

3. ระดับเสยีง 
ในบรรยากาศ 

 

- รพ.สต. ดอนหวัฬ่อ 
 

- Leq 24 hr. 
- L90 
- Ldn 
- Lmax 
- เสียงรบกวน 

ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 7 วนั
ต่อเน่ือง ให้ครอบคลุม
ทัง้วนัท าการและวนัหยดุ 

54.0-58.8 
45.1-65.6 
58.8-65.3 
65.8-88.4 

-8.6 ถึง 29.7* 

dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 

701/, 2/ 

- 
- 

1151/, 2/ 

102/, 3/ 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
- 
- 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
พบเสียงรบกวน 
บางช่วงเวลา 

- รมิรัว้โครงการดา้นทิศใต ้ - Leq 24 hr. 
- L90 
- Ldn 
- Lmax 

ปีละ 2 ครัง้ ครัง้ละ 7 วนั
ต่อเน่ือง ให้ครอบคลุม
ทัง้วนัท าการและวนัหยดุ 

59.1-62.1 
56.3-65.1 
66.2-69.3 
61.4-91.4 

dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 
dB(A) 

701/, 2/ 

- 
- 

1151/, 2/ 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
- 
- 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
มาตรฐาน : 1/ =   ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวนและระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

2/ =   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป 
3/ =  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-19 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถ่ีในการ
ด าเนินการ 

ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 
ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

4.   คมนาคม - พืน้ท่ีโครงการ - สถิติอบุตัิเหตุท่ีเกิดขึน้จาก
การคมนาคมขนส่งของ
โครงการ พรอ้มทัง้บนัทึก
สาเหต ุสถานท่ี ช่วงเวลา 
และแนวทางแกปั้ญหาทกุ
ครัง้ 

ทกุวนัตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567
พบว่า ไม่มีอุบตัิเหตุเกิดขึน้จากการจราจร
เกิดขึน้ (ภาคผนวกท่ี 19) 

- - - 

5.   การจัดการขยะ  
และกากของเสีย 

- พืน้ท่ีโครงการ - ชนิดชนิดและปรมิาณมลูฝอย
ทั่วไป 

- ชนิด และปรมิาณกากของ
เสียอตุสาหกรรม 

1 ครัง้ต่อเดือน 
ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

ขยะทั่วไป            ปริมาณ   5,460       
ขยะอนัตราย        ปริมาณ   2,540       
กากอตุสาหกรรม  ปริมาณ   450       

กิโลกรมั 
 
 

- - 

6. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย 

       

6.1 ตรวจสขุภาพ 
ของพนกังาน 

- พนกังานใหม่ทกุคน        
และการตรวจสขุภาพ
พนกังานประจ าปี 

- สขุภาพทั่วไป 
- ความสมบรูณข์องเม็ดเลือด 
- เอกซเรยป์อด 
- ตรวจปัสสาวะ 
- สมรรถภาพการมองเห็น 
- สมรรถภาพการไดย้ิน 

ปีละ 1 ครัง้ ในปี พ.ศ 2567 ด าเนินการตรวจสุขภาพใน
วันท่ี 4 กันยายน 2567 โดยแพทย์อาชีว-    
เวชศาสตร์ จากโรงพยาบาล พญาไท         
ศรีราชา (ภาคผนวกท่ี 31)  

- - - 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-20 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถ่ี 

ในการด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

6. อาชีวอนามัย 
และความปลอดภัย (ต่อ) 

       

6.2  ระดบัเสียง 
ในสถานท่ีท างาน 

- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
- เครื่องอดัอากาศ 
- หอหล่อเย็น 

- Leq 8 hr. ปีละ 4 ครัง้ 21 สิงหาคม 2567 
1) 831/,2/    2) 791/,2/   3) 841/ ,2/   4) 791/ ,2/ 
20 พฤศจิกายน 2567 
1) 831/,2/    2) 801/,2/   3) 831/ ,2/   4) 801/ ,2/ 

dB(A) 851/,902/ 

 
 
 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

 
 
 

 - เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 
- เครื่องอดัอากาศ 

- Noise Dose ปีละ 4 ครัง้ 21 สิงหาคม 2567 
1) 66.06/ %   และ  81.41/ dB(A)   
2) 10.443/ % และ  73.41/ dB(A)   
3) 4.223/ % และ  71.31/ dB(A)   
20 พฤศจิกายน 2567 
1) 8.183/ %   และ  72.41/ dB(A)   
2) 12.723/ % และ  74.31/ dB(A)   
3) 2.713/ %  และ  69.31/ dB(A)   

 
- 

 
1003/,831/ 

1003/,831/ 

1003/,851/ 

 
1003/,831/ 

1003/,831/ 

1003/,851/ 

 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

มาตรฐาน : 1/    = ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  
2/     = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน   
3/  = ค่าปริมาณการสมัผสัเสียงสะสม (%Dose) ที่ 100% เป็นค่าในระดบัสงูสดุที่สามารถยอมรบัไดต้าม Criterion Ievel ตามมาตรฐานของ Occupational Safety Noise Exposure Revised Criteria (1998) 

 

 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-21 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถ่ี 

ในการด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

5. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย (ต่อ) 

       

6.3 จดัท าแผนท่ีแสดงระดบั 
ความดงัของเสียง 

- บริเวณพืน้ท่ีโครงการ - Noise Contour Map หลงัเปิดด าเนินการ  
1 ครัง้ และท าซ า้ทกุ 

 3 ปี 

ครั้งล่าสุดด าเนินการระหว่าง
วนัท่ี 16-17 และ 21 กุมภาพันธ ์
2566 จ า น ว น  1,058 จุ ด
ตรวจวดั พบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 
51.1-89.1 dB(A) (ภาคผนวก    
ท่ี 16) และจะมีการทบทวนอีก
ครัง้ในปี พ.ศ.2569 

dB(A) 851/ เกินเกณฑม์าตรฐาน 
 

6.4 ระดบัความรอ้น - หมอ้ไอน า้ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัก๊าซ 
- เครื่องผลิตไฟฟ้ากงัหนัไอน า้ 

- Heat stress ปีละ 1 ครัง้ 30.1 
31.4 
30.6 

oC 
oC 
oC 

342/,3/ 

342/,3/ 

342/,3/ 

ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 
ผ่านเกณฑม์าตรฐาน 

มาตรฐาน : 1/    = ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2561 เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงที่ยอมใหล้กูจา้งไดร้บัเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั  
2/     = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2546 เร่ือง มาตรการคุม้ครองความปลอดภยัในการประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกบัสภาวะแวดลอ้มในการท างาน   

 3/     = กฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างานเกี่ยวกบัความรอ้น แสงสว่าง และเสียง 

 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-22 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถ่ี 

ในการด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

6. อาชีวอนามัย 
    และความปลอดภัย (ต่อ) 

       

6.5 รายงานอุบตัิเหตุ - พืน้ท่ีโครงการ  - สาเหตขุองอบุตัเิหต ุ
- ลกัษณะของอบุตัิเหต ุ
- จ านวนผูไ้ดร้บับาดเจ็บ 
- สภาพการความเสียหาย/

สญูเสีย 
- การแกไ้ขปัญหา/

ขอ้เสนอแนะ 

ทกุครัง้ที่มี
อบุตัิเหตุ 

เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่า ไม่มี
อุบัติเหตุเกิดขึน้ภายในโครงการ(ภาคผนวก
ท่ี 19) 

- - - 

6.6 มาตรการดา้นความ
ปลอดภยั 

- พืน้ท่ีโครงการ - ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพของ
มาตรการดา้นความ
ปลอดภยัและการ
ฝึกอบรมดา้นความ
ปลอดภยัรวมทัง้การ
ฝึกซอ้มแผนฉกุเฉิน 

ปีละ 1 ครัง้ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ฝึกซ้อม
แผนการตอบโตเ้หตุฉุกเฉินต่างๆ (ภาคผนวก
ท่ี 29) ดงันี ้
1) กรณีเพลิงไหมแ้ละอพยพหนีไฟ       
    ในวนัท่ี 20 มิถุนายน 2567 
2) กรณีหมอ้ไอน า้ระเบิดและสารเคมี 
    หกรั่วไหล ในวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2567 
3) กรณีน า้ท่วม ในวนัท่ี 2 กนัยายน 2567 

- - - 

 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-23 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถี ่
ในการ

ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 
7.1 ส ารวจความคิดเห็นของประชาชน

ในพื ้ น ท่ี ชุ ม ชน โดย รอบพื ้น ท่ี
โครงการ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง
ค วาม ห่ วงกั งวล ท่ี อ าจส่ งผ ล
กระทบจากการด าเนินงานของ
โครงการ 

 
- ชมุชนโดยรอบโครงการ 
รศัมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตัง้
โครงการ 

- สถานประกอบการท่ีอยู่
ใกลเ้คียง 

 
- ความคิดเห็น 
- ผลกระทบท่ีไดร้บั 
จากโครงการ 

- ปัญหาขอ้รอ้งเรียน 

 
ปีละ 1 ครัง้ 

 
ด าเนินการส ารวจความคิดเห็น
และติดตามผลกระทบท่ีได้รับ
จ าก โค รงก าร  ใน ช่ ว ง เดื อ น
สิ ง ห า ค ม -ตุ ล า ค ม  2567 
(ภาคผนวกท่ี 42)  

 
- 

 
- 

 
- 

7.2 ขอ้รอ้งเรียน - ชมุชนโดยรอบโครงการ 
รศัมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตัง้
โครงการ 

- สถานประกอบการท่ีอยู่
ใกลเ้คียง 

- ขอ้รอ้งเรียนจากการ
ด าเนินการของ
โครงการ 

ตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ไม่พบขอ้รอ้งเรียนเกิดขึน้ - - - 

 
 
 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-24 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถี ่
ในการ

ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

8. มวลชนสัมพันธแ์ละการมีส่วนร่วม        
8.1 สรุปแผนงานและผลการปฏิบตัิตาม

มาตรการฯ 
- ชมุชนโดยรอบโครงการ 
รศัมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตัง้
โครงการ 

- สรุปแผนงานและ
ผลการปฏิบตัิตาม
มาตรการฯ 

ทกุ 6 เดอืน
ตลอด

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ครั้งล่าสุดได้ด  าเนินการส่งเล่ ม
ร า ย ง า น ฉ บั บ ป ร ะ จ า เดื อ น
ม ก ร า ค ม -มิ ถุ น า ย น  2567         
เมื่ อ วัน ท่ี  26 ก รกฎาคม  2567 
(ภ าคผนวก ท่ี  2) ส าห รับ เล่ ม
รายงานใน เดื อน กรกฎ าคม -
ธั น ว า ค ม  2567 จ ะ น า เส น อ
ห น่ วย ง าน อ นุญ าต ใน เดื อ น
มกราคม 2568 

- - - 

8.2 การด าเนินงานของคณะท างาน
มวลชนสมัพนัธ ์

- ชมุชนโดยรอบโครงการ 
รศัมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตัง้
โครงการ 

- สรุปผลการ
ด าเนินงานของ
คณะท างานมวลชน
สมัพนัธ ์

ทกุ 6 เดอืน
ตลอด

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

โครงการด าเนินกิจกรรมต่างๆ 
เป็นไปตามมาตรการฯ และไม่พบ
ปัญหาขอ้รอ้งเรียนท่ีเกิดจากการ
ด าเนินโครงการ 

- - - 

 
 
 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-25 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถี ่
ในการ

ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

8. มวลชนสัมพันธแ์ละการมีส่วนร่วม 
(ต่อ) 

       

8.3 การด าเนินงานของคณะกรรมการ
มวลชนสมัพนัธแ์ละสิ่งแวดลอ้ม 

- ชมุชนโดยรอบโครงการ 
รศัมี 5 กิโลเมตร จากท่ีตัง้
โครงการ 

- สรุปผลการ
ด าเนินงานของ
คณะท างานมวลชน
สมัพนัธแ์ละ
สิ่งแวดลอ้ม 

ทกุ 6 เดอืน
ตลอด

ระยะเวลา
ด าเนินการ 

มีการตรวจสอบการด าเนินการ
ของโครงการอย่างต่อเน่ือง และ    
มี ก ารจั ด ป ระชุ ม ทุ ก  6 เดื อ น        
โด ย ในช่ วง เดื อน กรกฎ าคม -
ธันวาคม 2567 มีการจัดประชุม
ครั้ง ท่ี  1 เมื่ อวัน ท่ี  24 มิถุนายน 
2567 และครั้ง ท่ี  2 เมื่ อวัน ท่ี  17 
ธันวาคม 2567 (ภาคผนวกท่ี 41)   

- - - 

9. สุขภาพ        
9.1 ข้ อ มู ล ส ถิ ติ ก า ร เจ็ บ ป่ ว ย ข อ ง

ประชาชนในพืน้ท่ี 
- ชมุชนโดยรอบโครงการ    
รศัมี 5 กิโลเมตร 

- สถิติการเจ็บป่วยของ
ประชาชนในรศัมี 5 
กิโลเมตรจากขอบเขต
พืน้ท่ีโครงการ 

ปีละ 1 ครัง้ ใน ปี  พ .ศ . 2567 ได้ ท า ก า ร
รวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 
(ภาคผนวกท่ี 44)  

- - - 

9.2 ข้อมูลสถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย   
และการบาดเจ็บของพนกังาน 

- พืน้ท่ีโครงการ - สถิติอบุตัิเหต ุการ
เจ็บป่วย และการ
บาดเจ็บของพนกังาน 

ปีละ 2 ครัง้ จัดให้มีการบันทึกการเบิกจ่าย
ยา รวมทัง้อปุกรณป์ฐมพยาบาล
ต่างๆ (ภาคผนวกท่ี 47) 

- - - 



โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1 
บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากดั 

 

 

              จดัท าโดย            หนา้ 4-26 
              บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่4-1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการทดแทนโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ABP1  
                   บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร ์1 จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม จุดเก็บตัวอย่าง พารามิเตอร ์
ความถี ่
ในการ

ด าเนินการ 
ผลการติดตามตรวจสอบ หน่วย มาตรฐาน 

ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา 
อุปสรรค/การแก้ไข 

9. สุขภาพ (ต่อ)        
9.3 สาธารณสขุ และสขุภาพของพนกังาน - พืน้ท่ีโครงการ - ปัญหาสาธารณสขุ 

และสขุภาพของ
พนกังาน 

ปีละ 1 ครัง้ ใน ปี  พ .ศ .  2567 ได้ ท า ก า ร
รวบรวมข้อมูล เรียบร้อยแล้ว 
(ภาคผนวกท่ี 32)  

- - - 

10. สุนทรียภาพ - พืน้ท่ีสีเขียว พืน้ท่ีสีเขียว - ตรวจสอบพืน้ท่ีสีเขียว
ของพืน้ท่ีโครงการใหม้ี
ความสมบรูณอ์ยู่เสมอ 

ตลอด
ระยะเวลา
ด าเนินการ 

จัดให้มีพื ้นท่ีสี เขียวในบริเวณ
พื ้นท่ีว่างในเขตพื ้นท่ีโรงไฟฟ้า
ขนาดไม่นอ้ยกว่า 4,564 ตาราง
เมตร คิดเป็นรอ้ยละ 5.43 ของ
พืน้ท่ีโครงการ (ภาคผนวกท่ี 46) 
พรอ้มทั้งจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอย
ดูแลเพื่อให้มีความสมบูรณ์อยู่
เสมอ 

- - - 

 




