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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-1 

บทที ่3 
 

การปฏิบัตติามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) (ภายหลังการ
เปล่ียนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตเม็ด
พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) คร้ังท่ี 1) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากัด (มหาชน)     
ตั้งอยู่เลขท่ี 999 หมู่ 5 ถนนสุขุมวิท ต าบลเชิงเนิน อ าเภอเมืองระยอง จงัหวดัระยอง 21000 ไดว้่าจา้งบริษทั    
เอ็นไวร์โปร จ ากดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน     
ว-156 โดยส าเนาหนังสือข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการวิเคราะห์เอกชน ดังแสดงในภาคผนวก ก-2 ให้เป็น
หน่วยงานกลาง (Third Party) ในการจดัท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ
โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) (ภายหลงัการเปล่ียนแปลงรายละเอียด
โครงการในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิด
ความหนาแน่นต ่า (LDPE) คร้ังท่ี 1) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) พร้อมจดัท ารายงาน ฉบบั
ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม โดยมีรายละเอียดผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม ดงัต่อไปน้ี 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-2 

ตารางที ่3-1 รายละเอยีดการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
         ฉบับประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

บริเวณที่ท าการตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 ฝุ่ นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

 ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD) 
 เอธิลีน (Ethylene) 
 ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 
 โพรพิลีน (Propylene) 

 
- ตรวจวดัจ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ 
 ภายในบริเวณพ้ืนท่ีโรงงาน 

 

 
ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนั

ต่อเน่ือง 

 
9 - 16 ธ.ค. 67 

 ฝุ่ นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 
ไมครอน (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

 เอธิลีน (Ethylene) 
 ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

- ตรวจวดัจ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ 
 โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
 โรงพยาบาลส่ง เส ริมสุขภาพ
ต าบลบา้นหนองจอก 

ปีละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนั
ต่อเน่ือง 

9 - 16 ธ.ค. 67 

1.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย
อากาศ 

 ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  
 เอธิลีน (Ethylene) 

 
- ตรวจวดัจ านวน 4 ปล่อง ไดแ้ก่ 
 ปล่อง Extruder Stack LDPE 1 
 ปล่อง Extruder Stack LDPE 2 
 ปล่อง Silo Stack LDPE 1 
 ปล่อง Silo Stack LDPE 2 

 
ปีละ 2 คร้ัง ช่วงเดียวกนั
กบัการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

 
16 - 17 ธ.ค. 67 

 ฝุ่ นละอองรวม (TSP)  - ตรวจวดัจ านวน 1 ปล่อง ไดแ้ก่ 
 ปล่อง Bag Filter ของหน่วยผลิต
กาวผง (EVA Powder Unit) 

ปีละ 2 คร้ัง ช่วงเดียวกนั
กบัการตรวจวดัคุณภาพ
อากาศในบรรยากาศ 

2. ระดบัเสียง 
2.1 ตรวจวัดระดบัเสียงในรูป 

 Leq 24 ชัว่โมง 

 
- ตรวจวดัจ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ 
 โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 

 
ปีละ 2 คร้ังๆ ละ 7 วนั

ต่อเน่ือง 

 
9 - 16 ธ.ค. 67 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-3 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

บริเวณที่ท าการตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 

3. คุณภาพน ้า 
3.1 คุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสีย
แบบ SBR ของโรงงาน LDPE 

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
 สารแขวนลอย (SS) 
 อุณหภูมิ (Temperature) 
 สีหรือกล่ิน (Color or Odor) 
 น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
 บีโอดี (BOD) 
 ซีโอดี (COD) 

 
- ตรวจวดัจ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ 
 บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพ  
น ้ าทิ้ง (Inspection Pit) จาก
ระบบบ าบัดน ้ าเสียแบบ SBR 
ของโรงงาน LDPE (Outlet)  

 
เดือนละ 1 คร้ัง 

 
ก.ค. – ธ.ค. 67 

3.2 คุณภาพน ้าทิง้จากระบบบ าบัดน า้เสีย
แบบ SBR ของหน่วยผลติกาวน ้าและ   
กาวผง (EVA Emulsion & Powder Unit) 

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
 สารแขวนลอย (SS) 
 อุณหภูมิ (Temperature) 
 สีหรือกล่ิน (Color or Odor) 
 น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
 บีโอดี (BOD) 
 ซีโอดี (COD) 

- ตรวจวดัจ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ 
• บริเวณบ่อตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง 
(Inspection Pit) จากระบบบ าบัด   
น ้ าเสียแบบ SBR ของหน่วยผลิตกาว
น ้าและกาวผง (Outlet) 

เดือนละ 1 คร้ัง ก.ค. – ธ.ค. 67 

3.3 คุณภาพน ้าทิง้จากอาคารส านักงาน 
 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 บีโอดี (BOD) 
 สารแขวนลอย (SS) 
 ซลัไฟด ์(Sulfide) 
 สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
 ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
 น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
 ทีเคเอน็ (TKN) 

- ตรวจวดัจ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ 
• บริ เวณจุดปล่อยน ้ า ทิ้ งออก 
(Outlet) จากถังบ าบัดน ้ า เ สีย
ส าเร็จรูปจากอาคารส านักงานของ
โรงงาน LDPE 

เดือนละ 1 คร้ัง ก.ค. – ธ.ค. 67 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-4 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

บริเวณที่ท าการตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 

3. คุณภาพน ้า (ต่อ) 
3.4 คุณภาพน ้าทิง้จากรางระบายน า้ของ
โครงการ 

 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
 สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
 สารแขวนลอย (SS) 
 อุณหภูมิ (Temperature) 
 สีหรือกล่ิน (Color or Odor) 
 ซลัไฟด ์(Sulfide) 
 น ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
 บีโอดี (BOD) 
 ทีเคเอน็ (TKN) 
 ซีโอดี (COD) 

 
- ตรวจวดัจ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ 
• บริเวณจุดปล่อยน ้ าทิ้งออก (Outlet) จาก
จากรางระบายน ้ าของโครงการ ก่อน
ระบายสู่รางระบายน ้า 
ของเขตประกอบการฯ 

 
เดือนละ 1 คร้ัง 

 
ก.ค. – ธ.ค. 67 

4. กากของเสีย 
- เก็บบนัทึกขอ้มลูกากของเสียภายในโรงงาน 
ไดแ้ก่ ชนิด ปริมาณ และวธีิการก าจดั 
- สรุปสัดส่วนปริมาณกากของเสียท่ีจะน า
กลบัไปใชใ้หม่ (Recycle) ต่อปริมาณกากของ
เสียทั้งหมด 

 
- พ้ืนท่ีโครงการ 

 
เดือนละ 1 คร้ัง และ
รายงานผลทุก 6 

เดือน 

 
ก.ค. – ธ.ค. 67 

5. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
5.1 คุณภาพอากาศในสถานประกอบการ 

 เอธิลีน (Ethylene) 
 ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 
 โพรพิลีน (Propylene) 

 
- ตรวจวดัจ านวน 5 สถานี ไดแ้ก่ 
 บริเวณพ้ืนท่ีระหว่าง Reactor ของ
โรงงาน LDPE 1 และโรงงาน LDPE 2 

 บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 
 บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 
 บริเวณ Reactor ของหน่วยผลิตกาวน ้ า 
(EVA Emulsion Unit) 

 บริเวณลานถัง เก็บกักวัตถุ ดิบและ
เ ค มีภัณฑ์ภ า ย ใน พ้ืน ท่ี โคร งก า ร 
(Storage Tank) 

 
ปีละ 4 คร้ัง 

 
ก.ย. และ  
ธ.ค. 67 

 ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust)  
 

- ตรวจวดัจ านวน 1 สถานี ไดแ้ก่ 
 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑข์องโรงงาน 

LDPE 

ปีละ 4 คร้ัง ก.ย. และ  
ธ.ค. 67 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-5 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

บริเวณที่ท าการตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 

5. ด้านอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย (ต่อ) 
5.2 ระดบัเสียงในสถานประกอบการ 

 ระดบัเสียงเฉล่ียตลอด
ระยะเวลาการท างาน  
 

 
- ตรวจวดัพ้ืนท่ีกระบวนการผลิต จ านวน 
11 สถานี ไดแ้ก่ 
 บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  
 บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 
 บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 
 บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 
 บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 
 บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 
 บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน 

LDPE 1 
 บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน 

LDPE 2 
 บริเวณ Blower House อาคาร 8 
 บริเวณ Mixing Silo 
 บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิต
กาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 

 
ปีละ 4 คร้ัง 

(เป็นการตรวจวดัเพื่อเฝ้าระวงั 
ทั้งน้ีการเปรียบเทียบมาตรฐาน
จะตอ้งพิจารณาระยะเวลาสัมผสั
เสียงของพนกังาน ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง 
มาตรการคุม้ครองความ

ปลอดภยัในการประกอบกิจการ
โรงงานเก่ียวกบัสภาวะแวดลอ้ม

ในการท างาน พ.ศ. 2546) 

 
ก.ย. และ  
ธ.ค. 67 

 ตรวจวดัระดบัเสียงและค านวณ
ระดบัเสียงท่ีพนกังานไดรั้บ
เฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ท างาน (Time Weighted 
Average - TWA) (Noise 
Dosimeter) 
 

- พ นั ก ง า น ท่ี ป ฏิ บั ติ ง า น ใ น พ้ื น ท่ี
กระบวนการผลิต 

ปีละ 4 คร้ัง 
(เป็นการตรวจวดัเพื่อเฝ้าระวงั 
ทั้งน้ีการเปรียบเทียบมาตรฐาน
จะตอ้งพิจารณาระยะเวลาสัมผสั

เสียงของพนกังาน ตาม
กฎกระทรวง ก าหนดมาตรฐาน
ในการบริหารจดัการ และ

ด าเนินการดา้นความปลอดภยั 
อาชีวอนามยั และ

สภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง 

และเสียง พ.ศ. 2559) 

ก.ย. และ  
ธ.ค. 67 

5.3 จัดท าเส้นระดบัเสียง 
 จดัท าเส้นระดบัเสียง (Noise 

Contour Map) 
 

 
- พ้ืนท่ีโครงการ 

 
ทุก 3 ปี หรือกรณีท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงการผลิต ซ่ึงอาจ
ส่งผลใหร้ะดบัเสียง ในพ้ืนท่ี
โครงการมีการเปล่ียนแปลง 

 
26 - 28 มิ.ย 67 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-6 

ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 
และคุณค่าต่างๆ 

บริเวณที่ท าการตรวจวัด ความถี่การตรวจวัด วันที่ท าการตรวจวัด 

5.4 ระดบัความร้อนในสถานประกอบการ 
 ค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับโ์กลบ (WBGT) 

- บริเวณหน่วยท าใหเ้ป็นเมด็ 
 

ปีละ 1 คร้ัง 
(เดือนเมษายน) 

22 เม.ย. 67 

5.5 ตรวจสุขภาพพนักงาน 

5.5.1 ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเร่ิมงาน 
- ตรวจสุขภาพทัว่ไป 
- ตาบอดสี 
- ถ่ายภาพรังสีทรวงอกฟิลม์ใหญ่ 
- ความสมบูรณ์ของเมด็เลือด 
- ตรวจวดัความดนัโลหิต 
- ตรวจวดัการท างานของไต 
- ตรวจวดัการท างานของตบั 

 
- พนกังานใหม่ 

 
ก่อนเร่ิมงาน 

 
- 

5.5.2 ตรวจสุขภาพประจ าปีของพนักงาน 
- ตรวจวดัความดนัโลหิต 
- ตรวจความสมบูรณ์ของเมด็เลือด 
- ตรวจวดัการท างานของไต 
- ตรวจวดัการท างานของตบั 
- เอกซเรยท์รวงอก 
- ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ 
- ตรวจคล่ืนหวัใจไฟฟ้า 
- ตรวจระดบัไขมนัโคเลสเตอรอล 
- ตรวจระดบัไขมนัไตรกลีเซอไรด ์
- ตรวจระดบัไขมนัแอลดีแอล 
- ตรวจระดบัไขมนัเอชดีแอล 
- ตรวจระดบัน ้าตาล 

- พนกังานทุกคน ปีละ 1 คร้ัง ตรวจในช่วงเดือน 
ก.ค. – ธ.ค. 67 

5.5.3 ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเส่ียง 
- ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น 

 
- พนกังานทุกคน 

 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
ตรวจในช่วงเดือน 
ก.ค. – ธ.ค. 67 - ตรวจสมรรถภาพการไดย้นิ (Audiometry) - พนักงานก่อนเร่ิมงานและ

พนักงานประจ าท่ีปฏิบัติงานใน
บริเวณท่ีมีเสียงดงั 

- ตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry) - พนักงานก่อนเร่ิมงานและ
พนักงานประจ าท่ีปฏิบัติงานใน
บริเวณท่ีสัมผสัฝุ่ นละออง 
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ตารางที ่3-1 (ต่อ) 
องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม 

และคุณค่าต่างๆ 
บริเวณที่ท าการตรวจวัด 

ความถี่การ
ตรวจวัด 

วันที่ท าการตรวจวัด 

5.5.3 ตรวจสุขภาพพนักงานตามปัจจัยเส่ียง (ต่อ) 
- การตรวจระดบัสารเคมีในปัสสาวะ ประกอบดว้ย 

 ระดบัสารอะซีโตน 
 ระดบัสารเบนซีน 
 ระดบัสารไอโวโพรพานอล 
 ระดบัสารเมทานอล 
 ระดบัสารฟีนอล 
 ระดบัสารฟอร์มลัดีไฮด ์
 ระดบัสารครอโรฟอร์ม 
 ระดบัสารไซลีน 
 ระดบัสารโคบอลต ์

 
- พนั ก ง าน ก่ อน เ ร่ิ ม ง านแล ะ
พนักง านประจ า ท่ีป ฏิบั ติ ง าน
สัมผสัสารเคมี 

 
ปีละ 1 คร้ัง 

 
ตรวจในช่วงเดือน 
ก.ค. – ธ.ค. 67 

5.6 การบันทึกอุบัติเหตุ 
- สถิติอุบติัเหตุ สาเหตุ ความสูญเสีย การแกไ้ข และวธีิ
ป้องกนัไม่ใหเ้กิดซ ้า 

 
- พ้ืนท่ีโครงการ 

 
ทุกเดือน และ
รายงานผลทุก 

6 เดือน 

 
ก.ค. – ธ.ค. 67 

5.7 การเจ็บป่วยของพนักงาน 
- สถิติการเจบ็ป่วยของพนกังาน 

 
- พ้ืนท่ีโครงการ 

 
ทุกเดือน และ
รายงานผลทุก 

6 เดือน 

 
ก.ค. – ธ.ค. 67 

6. ด้านเศรษฐกจิ-สังคม 
- ขอ้ร้องเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินโครงการ วิธีการแกไ้ข
ปัญหา และมาตรการป้องกนัการเกิดซ ้า 

 
- พ้ืนท่ีโครงการ 

 
ทุกคร้ังท่ีมีขอ้
ร้องเรียน และ
รายงานผลทุก 

6 เดือน 

 
ก.ค. – ธ.ค. 67

ปัจจุบนัยงัไม่พบขอ้
ร้องเรียน 

- ผลการด าเนินงานดา้นมวลชนสัมพนัธ์  - พ้ืนท่ีโครงการ ปีละ 1 คร้ัง ก.ค. – ธ.ค. 67 
- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และภาวะการณ์เปล่ียนแปลง
ปัญหาและความตอ้งการระดบัชุมชน ตลอดจนความคิดเห็น
ของประชาชน ผู ้น าชุมชน ผู ้แทนหน่วยงานราชการท่ี
เก่ียวขอ้ง และสถานประกอบการท่ีอยูโ่ดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
รวมถึงประเมินดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) และแสดงแผนท่ีการกระจายตวัในการ
เก็บขอ้มลู 

- ชุมชนในพ้ืนท่ีโดยรอบโครงการ 
รัศมี 5 กิโลเมตร ชุมชนท่ีได้รับ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ชุมชนท่ี
ด า เ นิ นก า ร เ ก็ บดัช นี คุณภ าพ
ส่ิงแวดลอ้ม ชุมชนพ้ืนท่ีอ่อนไหว
พิเศษ เช่น ท่ีตั้งสถานพยาบาล วดั 
และโรงเรียน เป็นตน้ 

ปีละ 1 คร้ัง - 
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3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 3.1.1 บทน า 
 
 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ        
โพลีน จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ตามมาตรการก าหนดปีละ 
2 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง โดยตรวจวดัในช่วงเดือนมกราคม - มิถุนายน จ านวน 1 คร้ัง และตรวจวดัในช่วง
เดือนกรกฏาคม – ธันวาคม จ านวน 1 คร้ัง คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง ทั้งน้ีในระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม   
พ.ศ. 2567 ทางโครงการได้ด าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  ระหว่างวนัท่ี 9 - 16 ธันวาคม    
พ.ศ. 2567 
 

3.1.2 ดัชนีตรวจวดั 
 
ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ปริมาณฝุ่ นละอองรวม ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน 

(TSP), ความเร็วและทิศทางลม (WS/WD), เอธิลีน (Ethylene), ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) และโพรพิลีน 
(Propylene)  

 
3.1.3 จุดตรวจวดั  

 
 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน, 
โรงเรียนวดัปลวกเกตุ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองจอก ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1-1 ถึง รูปท่ี 
3.1-2 
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รูปที ่3.1-1 แผนที่แสดงจุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
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รูปที ่3.1-2 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
 
 
 
 
 
 

ภายในบริเวณพืน้ทีโ่รงงาน 

โรงเรียนวดัปลวกเกต ุ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
บ้านหนองจอก 
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3.1.4 ผลการตรวจวดั 
 

 การติดตามตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิ
ลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดั 
ระหว่างวนัท่ี 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 3 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน, 
โรงเรียนวดัปลวกเกตุ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองจอก แสดงในตารางท่ี 3.1-1 ถึง
ตารางท่ี 3.1-2 และรูปท่ี 3.1-3 ถึงรูปท่ี 3.1-5 ส่วนรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
แสดงในภาคผนวก ค-1 
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ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (คร้ังที ่2/2567) 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : บริเวณภายในบริเวณพ้ืนท่ีโรงงาน 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)  : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : GPS UTM 47P 750698 E, 1400394 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายนิพล  เก๊าพนั   

 

 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เด
อืน

กร
กฎ

าค
ม 
– ธ

ันว
าค
ม 
พ.
ศ.
 25

67
 9 - 10 ธ.ค. 67 0.036 

10 - 11 ธ.ค. 67 0.047 

11 - 12 ธ.ค. 67 0.034 

12 - 13 ธ.ค. 67 0.027 

13 - 14 ธ.ค. 67 0.016 

14 - 15 ธ.ค. 67 0.020 

15 - 16 ธ.ค. 67 0.027 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 0.016 – 0.047 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (คร้ังที ่2/2567) 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : บริเวณภายในบริเวณพ้ืนท่ีโรงงาน 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)  : สถานีท่ี 1 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : GPS UTM 47P 750698 E, 1400394 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายนิพล  เก๊าพนั   
 

วนัที่ตรวจวดั 

โพรพิลนี (Propylene) 
(ppm) 

เอธิลนี (Ethylene)  
(ppm) 

ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 
(ppm) 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน (ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เด
อืน

กร
กฎ

าค
ม 
– ธ

ันว
าค
ม 
พ.
ศ.
 25

67
 

9 - 10 ธ.ค. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

10 - 11 ธ.ค. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

11 - 12 ธ.ค. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

12 - 13 ธ.ค. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

13 - 14 ธ.ค. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

14 - 15 ธ.ค. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

15 - 16 ธ.ค. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด <0.100 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (คร้ังที ่2/2567) 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณภายในบริเวณพ้ืนท่ีโรงงาน 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)   : สถานีท่ี 1 
ต  าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : GPS UTM 47P 750698 E, 1400394 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายนิพล  เก๊าพนั   

ความเร็วและทิศทางลม (ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เวลา 

9-10 ธ.ค. 67 10-11 ธ.ค. 67 11-12 ธ.ค. 67 12-13 ธ.ค. 67 13-14 ธ.ค. 67 14-15 ธ.ค. 67 15-16 ธ.ค. 67 
WS WD WS WD WS WS WS WD WS WD WS WD WS 

(m/s) 
WD 

 (m/s)  (m/s)  (m/s) (m/s) (m/s)  (m/s)  (m/s)  

15.00 - 16.00 0.4 SSE 1.3 SSW 0.9 NNW 0.9 N 0.4 NW 0.9 N 0.9 NW 

16.00 - 17.00 0.4 SE 0.9 ENE 0.9 NNW 0.4 NW 0.4 NW 0.4 NNW 0.9 NNW 

17.00 - 18.00 0.9 ENE 0.9 ENE 0.9 ENE 0.4 NW 0.4 NW 0.4 NNW 0.4 NNW 

18.00 - 19.00 0.4 NE 0.9 ENE 0.9 SSW 0.4 NW 0.4 NW 0.4 NW 0.4 NW 

19.00 - 20.00 0.4 SSW 0.4 SSW 0.4 SSW 0.4 NW 0.4 N 0.4 NNW 0.4 NW 

20.00 - 21.00 0.0 Calm 0.4 E 0.0 Calm 0.4 NNW 0.9 N 0.4 NNW 0.4 NNW 

21.00 - 22.00 0.4 NW 0.4 NE 0.4 E 0.4 NNW 0.9 N 0.4 NNW 0.4 NNW 

22.00 - 23.00 0.4 NNW 0.4 NW 0.4 N 0.4 NNW 0.4 N 0.4 NW 0.4 WNW 

23.00 - 00.00 0.4 NNW 0.9 N 0.0 Calm 0.4 NNW 0.9 N 0.4 NW 0.4 NW 

00.00 - 01.00 0.4 NNW 0.9 N 0.0 Calm 0.4 N 0.4 N 0.4 N 0.4 N 

01.00 - 02.00 0.9 NNW 0.4 N 0.4 NNW 0.4 NNW 0.4 N 0.4 NNW 0.4 NW 

02.00 - 03.00 0.9 NNW 0.9 NNW 0.4 NNW 0.0 Calm 0.4 N 0.9 NW 0.4 NW 

03.00 - 04.00 0.9 N 0.9 N 0.4 N 0.0 Calm 0.9 N 0.4 NW 0.4 NW 

04.00 - 05.00 0.4 N 0.9 NNW 0.0 Calm 0.4 NW 0.9 N 0.4 NW 0.4 NNW 

05.00 - 06.00 0.4 N 0.9 NNW 0.4 NNW 0.4 NW 0.9 N 0.9 SSE 0.4 NW 

06.00 - 07.00 0.9 N 0.9 NNW 0.0 Calm 0.9 NW 0.9 N 0.9 SSE 0.4 NNW 

07.00 - 08.00 0.9 N 0.9 N 0.4 NNW 0.4 NW 0.9 N 0.9 NW 0.9 N 

08.00 - 09.00 0.9 N 0.4 N 0.4 WNW 0.4 NNW 0.9 NNW 0.9 NW 0.9 N 

09.00 - 10.00 0.9 N 0.9 N 0.4 NNW 0.9 N 0.4 N 0.9 N 0.9 N 

10.00 - 11.00 0.9 N 0.9 N 0.4 NW 0.4 N 0.4 N 0.9 N 1.3 N 

11.00 - 12.00 0.9 N 0.9 N 0.4 NW 0.9 N 0.9 NW 0.4 N 0.9 N 

12.00 - 13.00 0.9 N 0.9 NNW 0.9 NW 0.4 N 0.9 E 0.9 NW 0.9 NW 

13.00 - 14.00 0.9 N 0.9 NNW 0.4 NNW 0.9 NW 0.4 N 0.9 NW 0.9 N 

14.00 - 15.00 0.9 N 0.9 N 0.9 N 0.4 SE 0.9 N 0.9 N 0.9 NW 

Average 0.7 - 0.8 - 0.4 - 0.5 - 0.7 - 0.6 - 0.6 - 

Maximum 0.9 - 1.3 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 0.9 - 1.3 - 
Minimum 0.0 - 0.4 - 0.0 - 0.0 - 0.4 - 0.4 - 0.4 - 

 
ข้อสรุป :ทิศทางของลมส่วนใหญ่พดัมาเหนือ (N) 
 :ความเร็วลมส่วนใหญ่มีค่าอยูใ่นช่วง 0.4-1.0 m/s 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (คร้ังที ่2/2567) 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)  : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : GPS UTM 47P 751196 E, 1400765 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายนิพล  เก๊าพนั   
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เด
อืน

กร
กฎ

าค
ม 
– ธ

ันว
าค
ม 
พ.
ศ.
 25

67
 9 - 10 ธ.ค. 67 0.027 

10 - 11 ธ.ค. 67 0.024 

11 - 12 ธ.ค. 67 0.027 

12 - 13 ธ.ค. 67 0.021 

13 - 14 ธ.ค. 67 0.015 

14 - 15 ธ.ค. 67 0.018 

15 - 16 ธ.ค. 67 0.021 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 0.015-0.027 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (คร้ังที ่2/2567) 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)  : สถานีท่ี 2 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : GPS UTM 47P 751196 E, 1400765 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายนิพล  เก๊าพนั   
 

วนัที่ตรวจวดั 
เอธิลนี (Ethylene) (ppm) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) (ppm) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ (ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เด
อืน

กร
กฎ

าค
ม 
– ธ

ันว
าค
ม 
พ.
ศ.
 25

67
 

9 - 10 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

10 - 11 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

11 - 12 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

12 - 13 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

13 - 14 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

14 - 15 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

15 - 16 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (คร้ังที ่2/2567) 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองจอก 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)  : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : GPS UTM 47P 750389 E, 1402729 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายนิพล  เก๊าพนั   
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP)  
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เด
อืน

กร
กฎ

าค
ม 
– ธ

ันว
าค
ม 
พ.
ศ.
 25

67
 9 - 10 ธ.ค. 67 0.024 

10 - 11 ธ.ค. 67 0.030 

11 - 12 ธ.ค. 67 0.033 

12 - 13 ธ.ค. 67 0.025 

13 - 14 ธ.ค. 67 0.019 

14 - 15 ธ.ค. 67 0.024 

15 - 16 ธ.ค. 67 0.032 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด 0.019-0.033 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method 

 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป  
  ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (คร้ังที ่2/2567) 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองจอก 
เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)  : สถานีท่ี 3 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : GPS UTM 47P 750389 E, 1402729 N 
ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)  : นายนิพล  เก๊าพนั   
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene)  
(ppm) 

ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate)  
(ppm) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก  
(ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เด
อืน

กร
กฎ

าค
ม 
– ธ

ันว
าค
ม 
พ.
ศ.
 25

67
 

9 - 10 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

10 - 11 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

11 - 12 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

12 - 13 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

13 - 14 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

14 - 15 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

15 - 16 ธ.ค. 67 <0.100 <0.001 

ค่าต ่าสุด-ค่าสูงสุด <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ระหว่างปี 2563-ปัจจุบัน 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน  

47P 750698 E, 1400394 N) 

โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน   

47P 751196 E, 1400765 N) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน 

47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

63
 

14 - 15 เม.ย. 63 0.062 0.051 0.024 

15 - 16 เม.ย. 63 0.065 0.058 0.027 

16 - 17 เม.ย. 63 0.060 0.053 0.029 

17 - 18 เม.ย. 63 0.061 0.059 0.031 

18 - 19 เม.ย. 63 0.065 0.050 0.028 

19 - 20 เม.ย. 63 0.069 0.054 0.026 

20 - 21 เม.ย. 63 0.065 0.055 0.024 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

63
 

9 - 10 พ.ย. 63 0.057 0.032 0.027 

10 - 11 พ.ย. 63 0.043 0.029 0.022 

11 - 12 พ.ย. 63 0.035 0.021 0.017 

12 - 13 พ.ย. 63 0.057 0.035 0.028 

13 - 14 พ.ย. 63 0.047 0.022 0.015 

14 - 15 พ.ย. 63 0.059 0.038 0.027 

15 - 16 พ.ย. 63 0.060 0.045 0.035 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 

หน่วย mg/m3 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method 

 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

      * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน  

47P 750698 E, 1400394 N) 

โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน   

47P 751196 E, 1400765 N) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน 

47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

64
 

24 - 25 พ.ค. 64 0.061 0.045 0.035 

25 - 26 พ.ค. 64 0.051 0.038 0.029 

26 - 27 พ.ค. 64 0.053 0.035 0.022 

27 - 28 พ.ค. 64 0.062 0.042 0.032 

28 - 29 พ.ค. 64 0.057 0.047 0.038 

29 - 30 พ.ค. 64 0.065 0.055 0.032 

30 - 31 พ.ค. 64 0.059 0.049 0.035 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

64
 9 - 10 พ.ย. 64 0.061 0.044 0.036 

10 - 11 พ.ย. 64 0.069 0.052 0.043 

11 - 12 พ.ย. 64 0.057 0.041 0.035 

12 - 13 พ.ย. 64 0.070 0.051 0.047 

13 - 14 พ.ย. 64 0.067 0.056 0.048 

14 - 15 พ.ย. 64 0.058 0.037 0.022 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 

หน่วย mg/m3 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method 

 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

      * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                   3-21 

ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน  

47P 750698 E, 1400394 N) 

โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน   

47P 751196 E, 1400765 N) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน 

47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

6 - 7 พ.ค. 65 0.065 0.053 0.058 

7 - 8 พ.ค. 65 0.082 0.068 0.071 

8 - 9 พ.ค. 65 0.076 0.050 0.060 

9 - 10 พ.ค. 65 0.061 0.047 0.050 

10 - 11 พ.ค. 65 0.064 0.046 0.049 

11- 12 พ.ค. 65 0.053 0.039 0.040 

12 - 13 พ.ค. 65 0.061 0.045 0.059 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

65
 

7 - 8 พ.ย. 65 0.048 0.038 0.030 

8 - 9 พ.ย. 65 0.038 0.026 0.033 

9 - 10 พ.ย. 65 0.042 0.022 0.032 

10 - 11 พ.ย. 65 0.044 0.028 0.034 

11 - 12 พ.ย. 65 0.036 0.021 0.022 

12 - 13 พ.ย. 65 0.032 0.028 0.034 

13 - 14 พ.ย. 65 0.035 0.024 0.020 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 

หน่วย mg/m3 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method 

 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

      * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน  

47P 750698 E, 1400394 N) 

โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน   

47P 751196 E, 1400765 N) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน 

47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

19 - 20 มิ.ย. 66 0.057 0.039 0.034 

20 - 21 มิ.ย. 66 0.067 0.041 0.039 

21 - 22 มิ.ย. 66 0.059 0.043 0.031 

22 - 23 มิ.ย. 66 0.051 0.037 0.026 

23 - 24 มิ.ย. 66 0.058 0.041 0.034 

24 - 25 มิ.ย. 66 0.046 0.028 0.025 

25 - 26 มิ.ย. 66 0.042 0.031 0.029 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 พ
.ศ.
 25

66
 22 - 23 พ.ย. 66 0.046 0.051 0.052 

23 - 24 พ.ย. 66 0.041 0.047 0.044 

24 - 25 พ.ย. 66 0.036 0.033 0.039 

25 - 26 พ.ย. 66 0.024 0.022 0.023 

26 - 27 พ.ย. 66 0.020 0.028 0.027 

27 - 28 พ.ย. 66 0.024 0.030 0.040 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 

หน่วย mg/m3 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method 

 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

      * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน  

47P 750698 E, 1400394 N) 

โรงเรียนวัดปลวกเกตุ 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน   

47P 751196 E, 1400765 N) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
(พกิัดพืน้ท่ีโรงงาน 

47P 750389 E, 1402729 N) 

เด
อืน

มก
รา
คม

-ม
ิถุน

าย
น 
พ.
ศ.
 25

67
 21 - 22 มิ.ย. 67 0.037 0.031 0.021 

22 - 23 มิ.ย. 67 0.041 0.036 0.025 

23 - 24 มิ.ย. 67 0.048 0.038 0.027 

24 - 25 มิ.ย. 67 0.033 0.051 0.020 

25 - 26 มิ.ย. 67 0.060 0.048 0.022 

26 - 27 มิ.ย. 67 0.032 0.032 0.018 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 

หน่วย mg/m3 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method 

 
หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547)  
   เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 

      * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

โพรพิลนี (Propylene) เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

63
 

14 - 15 เม.ย. 63 0.969 1.430 0.114 

15 - 16 เม.ย. 63 0.476 3.460 0.001 

16 - 17 เม.ย. 63 0.517 1.240 <0.001 

17 - 18 เม.ย. 63 <0.100 <0.100 <0.001 

18 - 19 เม.ย. 63 <0.100 <0.100 0.001 

19 - 20 เม.ย. 63 <0.100 <0.100 0.001 

20 - 21 เม.ย. 63 <0.100 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

63
 

9 - 10 พ.ย. 63 <0.100 1.140 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 63 <0.100 3.050 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 63 <0.100 <0.100 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 63 <0.100 2.260 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 63 <0.100 0.743 <0.001 

14 - 15 พ.ย. 63 <0.100 2.220 <0.001 

15 - 16 พ.ย. 63 <0.100 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

  
     * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

โพรพิลนี (Propylene) เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

64
 

24 - 25 พ.ค. 64 <0.100 <0.100 <0.001 

25 - 26 พ.ค. 64 <0.100 <0.100 <0.001 

26 - 27 พ.ค. 64 <0.100 <0.100 <0.001 

27 - 28 พ.ค. 64 <0.100 <0.100 <0.001 

28 - 29 พ.ค. 64 <0.100 <0.100 <0.001 

29 - 30 พ.ค. 64 <0.100 <0.100 <0.001 

30 - 31 พ.ค. 64 <0.100 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

64
 9 - 10 พ.ย. 64 <0.100 1.05 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 64 <0.100 2.33 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 64 <0.100 1.48 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 64 <0.100 2.96 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 64 <0.100 2.45 <0.001 

14 - 15 พ.ย. 64 <0.100 4.26 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

  
     * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

โพรพิลนี (Propylene) เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

6 - 7 พ.ค. 65 <0.100 0.679 <0.001 

7 - 8 พ.ค. 65 <0.100 <0.100 <0.001 

8 - 9 พ.ค. 65 <0.100 0.501 <0.001 

9 - 10 พ.ค. 65 <0.100 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ค. 65 <0.100 <0.100 <0.001 

11- 12 พ.ค. 65 <0.100 0.263 <0.001 

12 - 13 พ.ค. 65 <0.100 0.318 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

65
 

7 - 8 พ.ย. 65 <0.100 0.622 0.008 

8 - 9 พ.ย. 65 <0.100 <0.100 <0.001 

9 - 10 พ.ย. 65 <0.100 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 65 <0.100 1.18 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 65 <0.100 0.985 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 65 <0.100 <0.100 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 65 <0.100 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

  
     * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

โพรพิลนี (Propylene) เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

19 - 20 มิ.ย. 66 <0.100 0.221 0.008 

20 - 21 มิ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

21 - 22 มิ.ย. 66 <0.100 0.968 <0.001 

22 - 23 มิ.ย. 66 <0.100 0.965 <0.001 

23 - 24 มิ.ย. 66 <0.100 1.06 <0.001 

24 - 25 มิ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

25 - 26 มิ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 พ
.ศ.
 25

66
 

22 - 23 พ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

23 - 24 พ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

24 - 25 พ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

25 - 26 พ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

26 - 27 พ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

27 - 28 พ.ย. 66 <0.100 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

  
     * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

โพรพิลนี (Propylene) เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 

เด
อืน

มก
รา
คม

-ม
ิถุน

าย
น 
พ.
ศ.
 25

67
 

21 - 22 มิ.ย. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

22 - 23 มิ.ย. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

23 - 24 มิ.ย. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

24 - 25 มิ.ย. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

25 - 26 มิ.ย. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

26 - 27 มิ.ย. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

27 - 28 มิ.ย. 67 <0.100 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

  
     * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                   3-29 

ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

63
 

14 - 15 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

15 - 16 เม.ย. 63 0.761 <0.001 

16 - 17 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

17 - 18 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

18 - 19 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

19 - 20 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

20 - 21 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

63
 

9 - 10 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 63 0.362 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

14 - 15 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

15 - 16 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

64
 

24 - 25 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

25 - 26 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

26 - 27 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

27 - 28 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

28 - 29 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

29 - 30 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

30 - 31 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 - ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

64
 9 - 10 พ.ย. 64 2.81 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 64 2.50 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

14 - 15 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

6 - 7 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

7 - 8 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

8 - 9 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

9 - 10 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

11- 12 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

12 - 13 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 - ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

65
 

7 - 8 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

8 - 9 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

9 - 10 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  

 

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                   3-32 

ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

19 - 20 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

20 - 21 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

21 - 22 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

22 - 23 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

23 - 24 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

24 - 25 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

25 - 26 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 พ
.ศ.
 25

66
 

22 - 23 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

23 - 24 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

24 - 25 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

25 - 26 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

26 - 27 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

27 - 28 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เด
อืน

มก
รา
คม

-ม
ิถุน

าย
น 
พ.
ศ.
 25

67
 

21 - 22 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

22 - 23 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

23 - 24 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

24 - 25 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

25 - 26 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

26 - 27 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

27 - 28 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 

 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
 (พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

63
 

14 - 15 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

15 - 16 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

16 - 17 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

17 - 18 เม.ย. 63 <0.100 0.001 

18 - 19 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

19 - 20 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

20 - 21 เม.ย. 63 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

63
 

9 - 10 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 63 0.520 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

14 - 15 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

15 - 16 พ.ย. 63 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 
 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
 (พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

64
 

24 - 25 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

25 - 26 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

26 - 27 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

27 - 28 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

28 - 29 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

29 - 30 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

30 - 31 พ.ค. 64 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 - ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

64
 9 - 10 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

14 - 15 พ.ย. 64 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 
 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
 (พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

6 - 7 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

7 - 8 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

8 - 9 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

9 - 10 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

11- 12 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

12 - 13 พ.ค. 65 <0.100 <0.001 

ดือ
นก

รก
ฎา
คม

 - ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

65
 

7 - 8 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

8 - 9 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

9 - 10 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

10 - 11 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

11 - 12 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

12 - 13 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

13 - 14 พ.ย. 65 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 
 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
 (พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

19 - 20 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

20 - 21 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

21 - 22 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

22 - 23 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

23 - 24 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

24 - 25 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

25 - 26 มิ.ย. 66 <0.100 <0.001 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 พ
.ศ.
 25

66
 

22 - 23 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

23 - 24 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

24 - 25 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

25 - 26 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

26 - 27 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

27 - 28 พ.ย. 66 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 
 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.1-2 (ต่อ) 
 

วนัที่ตรวจวดั 

เอธิลนี (Ethylene) ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านหนองจอก 
 (พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 750389 E, 1402729 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

67
 

21 - 22 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

22 - 23 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

23 - 24 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

24 - 25 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

25 - 26 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

26 - 27 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

27 - 28 มิ.ย. 67 <0.100 <0.001 

ค่ามาตรฐาน - 

หน่วย ppm 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sorbent Adsorption,Gas Chromatography-FID 
 

    * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน)  
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 
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โพรพลินี (Propylene) 

ภายในบริเวณพืน้ที่โรงงาน 
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ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate)  
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3.1.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชัว่โมง จ านวน 
3 สถานี ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2567 พบวา่ ภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน มีค่าอยูใ่นช่วง 
0.016 – 0.047 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), โรงเรียนวดัปลวกเกตุ มีค่าอยูใ่นช่วง 0.015 – 0.027 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองจอก มีค่าอยูใ่นช่วง 
0.019 – 0.033 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตาม
ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ
ในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงก าหนดให้ ค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาด ไม่เกิน 100 
ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนดทั้งหมด  

 
3.1.5.2 เอธิลนี (Ethylene) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณเอธิลีน (Ethylene) จ านวน 3 สถานี ประจ าเดือนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม พ.ศ. 2567 พบวา่ ภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน มีค่า <0.100 ส่วนในลา้นส่วน (ppm), โรงเรียนวดั
ปลวกเกตุ มีค่า <0.100 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองจอก มีค่า 
<0.100 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจาก
ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานในดชันีดงักล่าว  

 
3.1.5.3 โพรพลินี (Propylene) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณโพรพิลีน (Propylene) ภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน ประจ าเดือน

กรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2567 พบวา่ ภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน มีค่า <0.100 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) 
ไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานได้ เน่ืองจากปัจจุบันยงัไม่มีการก าหนด
มาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.1.5.4 ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) จ  านวน 3 สถานี ประจ าเดือนกรกฎาคม 

– ธนัวาคม พ.ศ. 2567 พบวา่ ภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน มีค่า <0.001 ส่วนในลา้นส่วน (ppm), โรงเรียนวดั
ปลวกเกตุ มีค่า <0.001 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบา้นหนองจอก มีค่า 
<0.001 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจากปัจจุบนั
ยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.1.5.5 ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind Direction) 
 

ผลการตรวจวดัความเร็วและทิศทางลม ภายในบริเวณพื้นท่ีโรงงาน (พิกดัพื้นท่ีโรงงาน 47P 750698 
E, 1400394 N) ตรวจวดัระหวา่งวนัท่ี 9 - 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปท่ี 3.1-6 พบวา่ ลมส่วนใหญ่จะ
พดัมาจากทิศเหนือ (N) โดยมีช่วงความเร็วลม ดงัน้ี ช่วง 0.4 - 1.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 94.0%, ช่วง 1.0 - 
2.0 เมตรต่อวินาที มีค่าเท่ากบั 1.2% และความเร็วลมท่ีมีค่าน้อยกว่า 0.4 เมตรต่อวินาที ถือว่าเป็นลมสงบ 
(Calms Wind) มีค่าเท่ากบั 4.8% ส่วนผลการตรวจวดัความเร็วลมเฉล่ียมีค่าเท่ากบั 0.61 เมตรต่อวนิาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที ่3.1-6 แผนผงัแสดงความเร็ว และทศิทางลม ภายในบริเวณพืน้ทีโ่รงงาน 
ระหว่างวนัที ่9 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567

WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

COMMENTS: COMPANY NAME:

ENVIRPRO CO., LTD.

MODELER:

DATE:

27-Jan-25

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

8%

16%

24%

32%

40%

WIND SPEED 

(m/s)

 >=  4.0

  3.0 -  4.0

  2.0 -  3.0

  1.0 -  2.0

  0.4 -  1.0

Calms: 4.76%

TOTAL COUNT:

168 hrs.

CALM WINDS:

4.76%

DATA PERIOD:

2024 
Dec 9 - Dec 16
00:00  -  23:00

AVG. WIND SPEED:

0.61 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)
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3.2 คุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 

3.2.1 บทน า 
 
 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ      
โพลีน จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ตามมาตรการก าหนด   
ปีละ 2 คร้ัง ช่วงเดียวกบัการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทั้งน้ีในระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 
พ.ศ. 2567 จ านวน 1 คร้ัง และตรวจวดัในช่วงเดือนกรกฏาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 1 คร้ัง ทาง
โครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหวา่งวนัท่ี 9 - 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 
3.2.2 ดัชนีตรวจวดั 

 
ดชันีตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม (TSP) และเอธิลีน (Ethylene) 
 
3.1.3 จุดตรวจวดั 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย จ านวน 5 ปล่อง ไดแ้ก่ ปล่อง Extruder Stack LDPE 1, 

ปล่อง Extruder Stack LDPE 2, ปล่อง Silo Stack LDPE 1, ปล่อง Silo Stack LDPE 2 และปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง (EVA Powder Unit) ดงัแสดงในรูปท่ี 3.2-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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รูปที ่3.2-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 

ปล่อง Extruder Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder Stack LDPE 2 ปล่อง Silo Stack LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack LDPE 2 ปล่อง Bag Filter ของหน่วยผลติกาวผง (EVA Powder Unit) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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3.2.4 ผลการตรวจวดั 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพ
ลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) ระหว่างวนัท่ี 16 - 17 
ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 5 ปล่อง ไดแ้ก่ ปล่อง Extruder Stack LDPE 1, ปล่อง Extruder Stack LDPE 2, 
ปล่อง Silo Stack LDPE 1, ปล่อง Silo Stack LDPE 2 และปล่อง Bag Filter ของหน่วยผลิตกาวผง (EVA Powder 
Unit) ทั้งน้ีผลการตรวจวดัแสดงในตารางท่ี 3.2-1 ถึงตารางท่ี 3.2-2 ส่วนรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอากาศ
จากปล่องระบายแสดงในภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที ่3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567
  (คร้ังที ่2/2567) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Extruder Stack LDPE 1 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
วนัที่ท่ีตรวจวดั  : 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง  : 11.00 – 11.45 น. 
ขอ้มลูลกัษณะของปล่อง : ความสูงของปล่อง 8.00 เมตร ต าแหน่งพิกดั ของสถานีตรวจวดั : GPS พิกดั X 750834.03 Y 1391798.01 
         : เส้นผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 0.10 เมตร 
         : อุณหภูมิภายในปล่อง 64.30 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 1.87 เมตร/วนิาที 
         : ร้อยละของออกซิเจน 20.8 ร้อยละของความช้ืน 3.51 
    

ดชันีคุณภาพอากาศ หน่วย ค่าความเข้มข้น/2 ค่ามาตรฐาน/1 อตัราการระบายจริง 
เกณฑ์อตัราการระบาย (กรัม/วนิาที) ที่

ก าหนดเป็นเงือ่นไขในรายงานการประเมินฯ 

TSP mg/m3 2.1 <400 0.00002764 g/s 0.00013 g/s 
Ethylene/3 ppm 186 - 0.0024138 g/s  0.00128 g/s 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
                       /2 ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะจริงขณะตรวจวดั  
                                      /3  ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะมาตรฐาน ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
                         ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis)  

 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567
  (คร้ังที ่2/2567) 
 

  การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Extruder Stack LDPE 2 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
วนัที่ท่ีตรวจวดั  : 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง  : 12.00 – 12.44 น. 
ขอ้มลูลกัษณะของปล่อง : ความสูงของปล่อง 8.00 เมตร ต าแหน่งพิกดั ของสถานีตรวจวดั : GPS พิกดั X 750712.23 Y 1400358.19 
         : เส้นผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 0.10 เมตร 
         : อุณหภูมิภายในปล่อง 58.3 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 1.05 เมตร/วนิาที 
         : ร้อยละของออกซิเจน 20.4 ร้อยละของความช้ืน 3.65 

   

ดชันีคุณภาพอากาศ หน่วย ค่าความเข้มข้น/2 ค่ามาตรฐาน/1 อตัราการระบายจริง 
เกณฑ์อตัราการระบาย (กรัม/
วนิาที) ที่ก าหนดเป็นเงือ่นไขใน

รายงานการประเมินฯ 

TSP mg/m3 2.74 <400 0.00002033 g/s  0.00013 g/s 
Ethylene/3 ppm 1,847 - 0.01370242 g/s 0.00128 g/s 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
                       /2 ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะจริงขณะตรวจวดั  
                                      /3  ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะมาตรฐาน ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
                         ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567
  (คร้ังที ่2/2567) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Silo Stack LDPE 1 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
วนัที่ท่ีตรวจวดั  : 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง  : 09.00 – 09.44 น. 
ขอ้มลูลกัษณะของปล่อง : ความสูงของปล่อง 16.00 เมตร ต าแหน่งพิกดั ของสถานีตรวจวดั : GPS พิกดั X 750717.53 Y 1400446.67 
         : เส้นผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 0.80 เมตร 
         : อุณหภูมิภายในปล่อง 58.30 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 1.39 เมตร/วนิาที 
         : ร้อยละของออกซิเจน 20.4 ร้อยละของความช้ืน 3.63 

   

ดชันีคุณภาพอากาศ หน่วย ค่าความเข้มข้น/2 ค่ามาตรฐาน/1 อตัราการระบายจริง 
เกณฑ์อตัราการระบาย (กรัม/
วนิาที) ที่ก าหนดเป็นเงือ่นไขใน

รายงานการประเมินฯ 

TSP mg/m3 3.76 <400 0.0023633 g/s 0.00707 g/s 
Ethylene/3 ppm 18.0 - 0.0115024 g/s 0.03370 g/s 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
                       /2 ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะจริงขณะตรวจวดั  
                                      /3  ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะมาตรฐาน ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
                         ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567
  (คร้ังที ่2/2567) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Silo Stack LDPE 2 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
วนัที่ท่ีตรวจวดั  : 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง  : 10.00 – 10.44 น. 
ขอ้มลูลกัษณะของปล่อง : ความสูงของปล่อง 10.00 เมตร ต าแหน่งพิกดั ของสถานีตรวจวดั : GPS พิกดั X 750697.43 Y 1400422.03 
         : เส้นผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 0.80 เมตร 
         : อุณหภูมิภายในปล่อง 38.00 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 2.65 เมตร/วนิาที 
         : ร้อยละของออกซิเจน 20.6 ร้อยละของความช้ืน 3.90 

   

ดชันีคุณภาพอากาศ หน่วย ค่าความเข้มข้น/2 ค่ามาตรฐาน/1 อตัราการระบายจริง 
เกณฑ์อตัราการระบาย (กรัม/
วนิาที) ที่ก าหนดเป็นเงือ่นไขใน

รายงานการประเมินฯ 

TSP mg/m3 1.72 <400 0.0021956 g/s 0.00707 g/s 
Ethylene/3 ppm 5.18 - 0.0066124 g/s 0.03370 g/s 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
                       /2 ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะจริงขณะตรวจวดั  
                                      /3  ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะมาตรฐาน ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
                         ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567
  (คร้ังที ่2/2567) 
 

การตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่อง Bag Filter ของหน่วยผลติกาวผง (EVA Powder Unit) 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
วนัที่ท่ีตรวจวดั  : 17 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
เวลาขณะเก็บตวัอยา่ง  : 13.00 – 13.44 น. 
ขอ้มลูลกัษณะของปล่อง : ความสูงของปล่อง 20.00 เมตร ต าแหน่งพิกดั ของสถานีตรวจวดั : GPS พิกดั X 750920.60 Y 1400427.1 
         : เส้นผา่นศูนยก์ลางของปล่อง ณ จุดตรวจวดั 0.476 เมตร 
         : อุณหภูมิภายในปล่อง 107.00 องศาเซลเซียส ความเร็วของก๊าซภายในปล่อง 0.47 เมตร/วนิาที 
         : ร้อยละของออกซิเจน 20.8 ร้อยละของความช้ืน 3.54 

   

ดชันีคุณภาพอากาศ หน่วย ค่าความเข้มข้น/2 ค่ามาตรฐาน/1 อตัราการระบายจริง 
เกณฑ์อตัราการระบาย (กรัม/
วนิาที) ที่ก าหนดเป็นเงือ่นไขใน

รายงานการประเมินฯ 

TSP mg/m3 0.40 <400 0.0000262 g/s 0.000001 g/s 
 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
                       /2 ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะจริงขณะตรวจวดั  
                                      /3  ผลการตรวจวดัค านวณท่ีสภาวะมาตรฐาน ท่ีความดนั 1 บรรยากาศ หรือท่ี 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  
                         ท่ีสภาวะแหง้ (Dry Basis)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย ระหว่างปี 2563-ปัจจุบัน 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง 

(EVA Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 Y 
1400446.67 

พกิัด X 750697.43 
Y 1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        
1.  วนัท่ีตรวจวดั 14 เมษายน 2563 14 เมษายน 2563 14 เมษายน 2563 14 เมษายน 2563 15 เมษายน 2563 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 14.30 – 15.18 น. 10.30 – 11.22 น. 13.30 – 14.18 น. 10.30 – 11.18 น. 09.20 – 10.08 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 46.00 35.00 33.80 31.60 78.00 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 11.9 13.9 20.7 20.8 17.9 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.63 3.02 1.96 0.59 0.003 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย 0.00001798 0.0000792 0.0016545 0.0005426 0.00000022 g/s  
Ethylene 11.20 18.37 10.63 5.94 - ppm - 
อตัราการระบาย 0.0003197 0.0004817 0.0089732 0.0054631 - g/s  

 

หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากัด 

              
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-2 (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง 

(EVA Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 Y 
1400446.67 

พกิัด X 750697.43 Y 
1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        
1.  วนัท่ีตรวจวดั 10 พฤศจิกายน 2563 11 ธนัวาคม 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 10 พฤศจิกายน 2563 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 13.50 – 14.34 น. 10.30 – 11.14 น. 11.05 – 11.49 น. 14.55 – 15.39 น. 09.50 – 10.34 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 54.60 38.00 38.20 38.00 69.50 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 12.6 12.6 20.7 20.6 18.2 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.91 0.45 1.17 0.65 0.029 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย 0.00003810 0.0000129 0.0000676 0.0004728 0.00000310 g/s - 
Ethylene 1.03 1.97 10.80 1.41 - ppm - 
อตัราการระบาย 0.0000431 0.0000566 0.0006239 0.0010256 - g/s - 

 
หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 *   * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-2 (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง 

(EVA Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 Y 
1400446.67 

พกิัด X 750697.43 Y 
1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        
1.  วนัท่ีตรวจวดั 27 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 27 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 28 พฤษภาคม 2564 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 14.50-15.34 น. 10.40-11.24 น. 13.40-14.24 น. 09.50-10.34 น. 11.50-12.34 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 53.10 48.30 56.30 35.30 98.70 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 5.7 10.6 20.8 20.6 19.5 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.31 0.29 0.47 0.55 0.021 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย 0.00001280 0.00001232 0.000523859 0.002004439 0.0000016 g/s - 
Ethylene 1.58 1.37 15.10 1.75 - ppm - 
อตัราการระบาย 0.00006521 0.00005819 0.016830373 0.006377761 - g/s - 

 
หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 *   * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากัด 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-2 (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง 

(EVA Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 Y 
1400446.67 

พกิัด X 750697.43 Y 
1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        
1.  วนัท่ีตรวจวดั 20 ธนัวาคม 2564 12 พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2564 12 พฤศจิกายน 2564 21 ธนัวาคม 2564 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 15.00 – 15.44 น. 15.30 – 15.44 น. 11.00 – 11.45 น. 13.30 – 14.14 น. 15.00 – 15.44 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 53.10 48.30 56.30 35.30 98.70 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 5.7 10.6 20.8 20.6 19.5 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.42 0.99 1.43 0.17 0.029 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย 0.0000158 0.00003785 0.0015068 0.0006964 0.0000013 g/s - 
Ethylene 3.21 1.37 8.32 3.44 - ppm - 
อตัราการระบาย 0.0001210 0.00005238 0.0087669 0.0140916 - g/s - 

 
หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 *   * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากัด 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                  3-61 

ตารางที ่3.2-2 (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง 

(EVA Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 Y 
1400446.67 

พกิัด X 750697.43 Y 
1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        
1.  วนัท่ีตรวจวดั 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2565 9 พฤษภาคม 2565 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 11.50 – 12.30 น. 13.00 – 13.40 น. 13.50 – 14.34 น. 14.10 – 15.54 น. 10.40 – 11.24 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 54.30 42.30 58.00 36.30 82.00 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 14.9 10.7 20.2 20.4 20.4 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.51 0.58 5.92 0.20 0.560 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย 0.00001835 0.000002196 0.0056535 0.0008040 0.0000276 g/s - 
Ethylene 10.0 1.47 1.84 36.10 - ppm - 
อตัราการระบาย 0.0003669 0.00005566 0.0017572 0.1451269 - g/s - 

 
หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 *   * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากัด 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-2 (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack  
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack  
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง (EVA 

Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 Y 
1400446.67 

พกิัด X 750697.43 Y 
1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        
1.  วนัท่ีตรวจวดั 11 พฤศจิกายน  2565 11 พฤศจิกายน  2565 11 พฤศจิกายน  2565 11 พฤศจิกายน  2565 8 พฤศจิกายน  2565 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 11.00 – 11.44 น. 13.10 – 13.54 น. 10.20 – 11.14 น. 14.30 – 15.14 น. 14.20 – 15.14 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 53.03 43.00 54.30 34.0 93.70 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 15.3 10.06 20.6 20.6 20.7 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.043 0.86 0.054 0.10 0.011 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย 0.00000193 0.00003306 0.0000484 0.0001049 0.0000006 g/s - 
Ethylene 15.7 28.1 6.85 21.6 - ppm - 
อตัราการระบาย 0.0007045 0.00108031 0.0061453 0.0226619 - g/s - 

 
หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากัด 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.2-2 (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง 

(EVA Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 Y 
1400446.67 

พกิัด X 750697.43 Y 
1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        
1.  วนัท่ีตรวจวดั 19 มิถุนายน 2566 20 มิถุนายน 2566 19 มิถุนายน 2566 19 มิถุนายน 2566 20 มิถุนายน 2566 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 15.00 – 15.44 น. 10.00 – 10.44 น. 13.00 – 13.44 น. 14.00 – 14.44 น. 11.00 – 11.44 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 55.30 44.33 53.00 34.00 98.60 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 14.6 12.6 20.6 20.6 20.7 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.45 0.31 0.55 0.56 0.14 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย 0.00001986 0.00001297 0.0004549 0.0007406 0.0000046 g/s - 
Ethylene 0.338 473 8.26 143 - ppm - 
อตัราการระบาย 0.0000149 0.01978315 0.0068325 0.1891078 - g/s - 

 
หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.2-2 (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง 

(EVA Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 
Y 1400446.67 

พกิัด X 750697.43 
Y 1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        

1.  วนัท่ีตรวจวดั 
22 พฤศจิกายน 

2566 
4 ธนัวาคม  

2566 
22 พฤศจิกายน 

2566 
22 พฤศจิกายน 

2566 
4 ธนัวาคม 

2566 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 14.40 – 15.24 น. 11.00 – 11.44 น. 11.30 – 12.14 น. 13.20 – 14.14 น. 13.00 – 13.44 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 55.00 44.00 55.0 35.00 94.00 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 14.6 12.6 20.6 20.6 20.7 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.30 0.15 0.16 0.42 0.13 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย/2 0.00001537 0.00000626 0.0000943 0.0005516 0.0000096 g/s - 
Ethylene 8,519 12,836 822 1.74 - ppm - 
อตัราการระบาย/2 0.4365175 0.53552697 0.4843174 0.0022851 - g/s - 

 

หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
    /2  ด าเนินการแกไ้ขอตัราการระบายของปล่องระบายอากาศ ท่ีด าเนินการตรวจวดัและรายงานในฉบบัประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 
   พ.ศ. 2566 โดยรายงานในหน่วย kg/day ซ่ึงไม่ตรงตามท่ีก าหนดเป็นเง่ือนไขในรายงานการประเมินฯ จึงไดด้ าเนินการแกไ้ขการรายงาน
   เป็นหน่วย g/s ตามท่ีรายงานการประเมินฯ ก าหนด ในรายงานฉบบัประจ าเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในบทท่ี 3 
   ตารางท่ี 3.2-2 (หนา้ท่ี 3-62)        
  * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                  3-65 

ตารางที ่3.2-2 (ต่อ) 
 

รายละเอยีด 

ผลการตรวจวดั 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1 
ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 1 

ปล่อง Extruder  
Stack LDPE 2 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack 
LDPE 2 

ปล่อง Bag Filter ของ
หน่วยผลิตกาวผง 

(EVA Powder Unit) 

พกิัด X 750834.03 Y 
1391798.01 

พกิัด X 750712.23 Y 
1400358.19 

พกิัด X 750717.53 Y 
1400446.67 

พกิัด X 750697.43 Y 
1400422.03 

พกิัด X 750920.60 Y 
1400427.1 

ข้อมูลทัว่ไป        
1.  วนัท่ีตรวจวดั 24 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 24 มิถุนายน 2567 25 มิถุนายน 2567 - - 

2.  เวลาท่ีตรวจวดั 14.00 – 14.40 น. 10.00 – 10.44 น. 13.00 – 13.44 น. 15.00 – 15.44 น. 11.00 – 11.44 น. - - 

3.  ชนิดเช้ือเพลิง - - - - - - - 

4.  ความสูงของปล่อง 8.00 8.00 16.00 10.00 20.00 m - 

5.  เสน้ผา่นศูนยก์ลางปล่อง 0.10 0.10 0.80 0.80 0.476 m - 

6.  อุณหภูมิอากาศในปล่อง 59.00 53.10 57.00 37.20 93.20 0 C - 

7.  ก๊าซออกซิเจน 16.3 12.7 20.6 20.6 20.7 % - 

รายการตรวจวดั         
TSP 0.27 0.32 0.43 0.48 0.12 mg/m3 <400 
อตัราการระบาย 0.00001460 0.00001367 0.0003689 0.0005471 0.0000141 g/s - 
Ethylene 3.42 <0.100 1.09 21.8 - ppm - 
อตัราการระบาย 0.0001849 0.00000427 0.0009352 0.0248467 - g/s - 

 
หมายเหตุ :/1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
 * ตรวจวดัโดย บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                    3-66 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
 

0.00

0.01

0.10

1.00

10.00

100.00

1,000.00

มิ.ย. 62 พ.ย. 62 เม.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ค. 64 พ.ย. 64 พ.ค. 65 พ.ย. 65 ม.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 ธ.ค. 67 

mg
/m

3 

ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate)  ไม่เกนิ 400 mg/m3 

ปล่อง Extruder Stack LDPE 1 ปล่อง Extruder Stack LDPE 2 ปล่อง Silo Stack LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack LDPE 2 ปล่อง Bag Filter ของหน่วยผลิตกาวผง (EVA Powder Unit) ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศจากปล่องระบาย 
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มิ.ย. 62 พ.ย. 62 เม.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ค. 64 พ.ย. 64 พ.ค. 65 พ.ย. 65 ม.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 ธ.ค. 67 

pp
m 

Ethylene ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

ปล่อง Extruder Stack LDPE 1 ปล่อง Extruder Stack LDPE 2 ปล่อง Silo Stack LDPE 1 ปล่อง Silo Stack LDPE 2 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบเกณฑ์อตัราการระบาย (กรัม/วนิาท)ี ปล่องระบายอากาศ 

0.000000
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0.010000

1.000000

มิ.ย. 62 พ.ย. 62 เม.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ค. 64 พ.ย. 64 พ.ค. 65 พ.ย. 65 ม.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 ธ.ค. 67 

mg
/m

3 

ปล่อง Extruder Stack LDPE 1 ปล่อง Extruder Stack LDPE 2 ปล่อง Silo Stack LDPE 1 

ปล่อง Silo Stack LDPE 2 ปล่อง Bag Filter ของหน่วยผลิตกาวผง (EVA Powder Unit) 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั                                                                                                                                                                                                    3-69 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบเกณฑ์อตัราการระบาย (กรัม/วนิาท)ี ปล่องระบายอากาศ 
 

0.000000

0.000001

0.000100

0.010000

1.000000

มิ.ย. 62 พ.ย. 62 เม.ย. 63 พ.ย. 63 พ.ค. 64 พ.ย. 64 พ.ค. 65 พ.ย. 65 ม.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 ธ.ค. 67 

mg
/m

3 

ปล่อง Extruder Stack LDPE 1 ปล่อง Extruder Stack LDPE 2 ปล่อง Silo Stack LDPE 1 ปล่อง Silo Stack LDPE 2 
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3.2.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

3.2.5.1 ปล่อง Extruder Stack LDPE 1 
 

บริเวณปล่อง Extruder Stack LDPE 1 ท่ีสภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 
บรรยากาศ ท่ีสภาวะแหง้ พบวา่ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าเท่ากบั 2.1 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), ปริมาณ 

Ethylene มีค่าเท่ากบั 186 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ซ่ึง
ก าหนดใหป้ริมาณฝุ่ นละอองมีค่าไดไ้ม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นวา่ ฝุ่ นละอองท่ีตรวจวดัไดมี้
ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส าหรับปริมาณ Ethylene ไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจาก
ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานในดชันีดงักล่าว 

 

3.2.5.2 ปล่อง Extruder Stack LDPE 2 
 

บริเวณปล่อง Extruder Stack LDPE 2 ท่ีสภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 
บรรยากาศ ท่ีสภาวะแห้ง พบว่า ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าเท่ากบั 2.74 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), 
ปริมาณ Ethylene มีค่าเท่ากบั 1,847 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
ซ่ึงก าหนดให้ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าไดไ้ม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นวา่ ฝุ่ นละอองท่ีตรวจวดั
ไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส าหรับปริมาณ Ethylene ไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัได้เปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจาก
ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานในดชันีดงักล่าว 

 

3.2.5.3 ปล่อง Silo Stack LDPE 1 
 

บริเวณปล่อง Silo Stack LDPE 1 ท่ีสภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 
บรรยากาศ ท่ีสภาวะแห้ง พบว่า ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าเท่ากบั 3.76 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), 
ปริมาณ Ethylene มีค่าเท่ากบั 18.3 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
ซ่ึงก าหนดให้ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าไดไ้ม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นวา่ ฝุ่ นละอองท่ีตรวจวดั
ไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส าหรับปริมาณ Ethylene ไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจาก
ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.2.5.4 ปล่อง Silo Stack LDPE 2 
 

บริเวณปล่อง ปล่อง Silo Stack LDPE 2 ท่ีสภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 
บรรยากาศ ท่ีสภาวะแห้ง พบว่า ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าเท่ากบั 1.72 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3), 
ปริมาณ Ethylene มีค่าเท่ากบั 5.18 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่าปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 
ซ่ึงก าหนดให้ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าไดไ้ม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร จะเห็นวา่ ฝุ่ นละอองท่ีตรวจวดั
ไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 

ส าหรับปริมาณ Ethylene ไม่สามารถน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจาก
ปัจจุบนัยงัไม่มีการก าหนดมาตรฐานในดชันีดงักล่าว 

 
3.2.5.5 ปล่อง Bag Filter ของหน่วยผลติกาวผง (EVA Powder Unit) 
 

บริเวณปล่อง Bag Filter ของหน่วยผลิตกาวผง (EVA Powder Unit) ท่ีสภาวะมาตรฐาน ณ อุณหภูมิ 
25 องศาเซลเซียส ความดนั 1 บรรยากาศ ท่ีสภาวะแห้ง พบวา่ ปริมาณฝุ่ นละออง มีค่าเท่ากบั 0.40 มิลลิกรัมต่อ
ลูกบาศกเ์มตร (mg/m3) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดค่า
ปริมาณของสารเจือปนในอากาศท่ีระบายออกจากโรงงาน พ.ศ. 2549 ซ่ึงก าหนดให้ปริมาณฝุ่ นละอองมีค่าได้
ไม่เกิน 400 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ฝุ่ นละอองท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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3.3 ระดับเสียงทัว่ไป 
  

 3.3.1 บทน า 
 

 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ      
โพลีน จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งท าการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงทัว่ไป ตามมาตรการก าหนดปีละ 2 คร้ัง    
คร้ังละ 7 วนัต่อเน่ือง ในช่วงเดียวกบัการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทั้งน้ีในระหวา่งเดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ. 2567 จ านวน 1 คร้ัง  และตรวจวดัในช่วงเดือนกรกฏาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 1 คร้ัง 
ทางโครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป ระหวา่งวนัท่ี 9 – 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

3.3.2 ดัชนีตรวจวดั 
  

ดชันีตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป คือ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq (24 hrs)) 
 

3.3.3 จุดตรวจวดั 
 

จุดตรวจวดัระดบัเสียง จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณโรงเรียนวดัปลวกเกตุ แสดงในรูปท่ี 3.3-1  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  
  

 
 

รูปที ่3.3-1 จุดตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
 
 

บริเวณโรงเรียนวดัปลวกเกต ุ



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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3.3.4 ผลการตรวจวดั 
 

 การติดตามตรวจสอบระดบัเสียงทัว่ไป ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความ
หนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดัระหว่างวนัท่ี 9 – 16 
ธนัวาคม พ.ศ. 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณโรงเรียนวดัปลวกเกตุ แสดงในตารางท่ี 3.3-1 ถึงตารางท่ี 3.3-2 
ส่วนรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ แสดงใน ภาคผนวก ค-3 
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ตารางที ่3.3-1 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั  : GPS UTM 47P 751196 E, 1400765 N 
  

ช่วงเวลา 
ผลการตรวจวดั ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ  (ตรวจวดัระหว่างวนัที่ 9 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

11.00 - 12.00 61.5 61.6 62.4 63.3 62.7 60.7 58.7 
12.00 - 13.00 61.0 59.9 61.3 63.1 62.9 61.3 62.3 
13.00 - 14.00 59.7 57.6 62.3 63.4 64.8 62.0 66.6 
14.00 - 15.00 61.6 61.3 66.6 65.0 66.7 62.1 62.4 
15.00 - 16.00 62.8 59.5 62.4 63.9 63.9 62.1 61.0 
16.00 - 17.00 60.5 59.7 61.0 62.0 61.2 60.1 60.8 
17.00 - 18.00 59.7 58.5 60.8 60.4 59.7 59.7 60.2 
18.00 - 19.00 59.3 58.2 60.2 58.7 58.5 58.7 59.5 
19.00 - 20.00 58.7 58.4 59.5 57.9 57.5 57.1 57.1 
20.00 - 21.00 58.0 58.6 57.1 56.2 56.6 56.8 55.5 
21.00 - 22.00 56.9 57.6 55.5 54.4 55.0 57.0 54.1 
22.00 - 23.00 55.5 57.3 54.1 53.4 54.1 55.0 54.5 
23.00 - 00.00 56.3 57.8 54.5 52.6 53.1 52.8 51.7 
00.00 - 01.00 54.5 53.9 51.7 51.4 51.6 52.8 51.6 
01.00 - 02.00 52.7 52.8 51.6 50.7 53.2 52.7 52.8 
02.00 - 03.00 53.0 52.5 52.8 52.2 53.3 53.7 54.8 
03.00 - 04.00 55.2 54.4 54.8 55.6 57.2 56.9 59.5 
04.00 - 05.00 57.4 58.5 59.5 64.5 61.3 60.4 63.1 
05.00 - 06.00 60.1 62.2 63.1 63.5 61.8 61.9 63.5 
06.00 - 07.00 65.4 65.9 63.5 63.8 61.2 61.7 62.8 
07.00 - 08.00 61.2 61.8 62.8 62.9 61.6 60.9 52.7 
08.00 - 09.00 60.3 62.3 62.7 62.6 61.6 56.8 53.7 
09.00 - 10.00 61.0 62.3 62.9 63.1 61.8 53.2 57.7 
10.00   11.00 60.0 63.0 62.4 63.0 63.1 55.3 58.9 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 59.9 60.1 61.0 61.4 61.0 59.1 60.0 

ค่ามาตรฐาน/1 <70 

หน่วย dB(A) 

วธิีการตรวจวเิคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ  :   /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป            

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.3-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียง ระหว่างปี 2563-ปัจจุบัน 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

63
 

14 - 15 เม.ย. 63 59.3 

15 - 16 เม.ย. 63 57.3 

16 - 17 เม.ย. 63 60.2 

17 - 18 เม.ย. 63 55.3 

18 - 19 เม.ย. 63 54.1 

19 - 20 เม.ย. 63 59.3 

20 - 21 เม.ย. 63 59.1 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

63
 

9 - 10 พ.ย. 63 60.2 

10 - 11 พ.ย. 63 57.8 

11 - 12 พ.ย. 63 59.9 

12 - 13 พ.ย. 63 57.6 

13 - 14 พ.ย. 63 60.0 

14 - 15 พ.ย. 63 59.5 

15 - 16 พ.ย. 63 54.0 

ค่ามาตรฐาน/1 <70 

หน่วย dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ  :   /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
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โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

64
 

24 – 25 พ.ค. 64 62.3 

25 – 26 พ.ค. 64 58.6 

26 – 27 พ.ค. 64 56.6 

27 – 28 พ.ค. 64 58.9 

28 – 29 พ.ค. 64 61.0 

29 – 30 พ.ค. 64 58.1 

30 – 31 พ.ค. 64 54.4 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

64
 9 - 10 พ.ย. 64 52.3 

10 - 11 พ.ย. 64 52.8 

11 - 12 พ.ย. 64 54.5 

12 - 13 พ.ย. 64 59.1 

13 - 14 พ.ย. 64 56.1 

14 - 15 พ.ย. 64 56 

ค่ามาตรฐาน/1 <70 

หน่วย dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ  :   /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                     

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

65
 

6 - 7 พ.ค. 65 56.2 

7 - 8 พ.ค. 65 58.3 

8 - 9 พ.ค. 65 58.7 

9 - 10 พ.ค. 65 56.4 

10 - 11 พ.ค. 65 56 

11- 12 พ.ค. 65 56.1 

12 - 13 พ.ค. 65 56.1 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

-ธ
นัว

าค
ม พ

.ศ.
 25

65
 

7 - 8 พ.ย. 65 61.3 

8 - 9 พ.ย. 65 60.1 

9 - 10 พ.ย. 65 66.6 

10 - 11 พ.ย. 65 55.8 

11 - 12 พ.ย. 65 57.4 

12 - 13 พ.ย. 65 55.1 

13 - 14 พ.ย. 65 54.7 

ค่ามาตรฐาน/1 <70 

หน่วย dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ  :   /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                     
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

66
 

19 - 20 มิ.ย. 66 59.6 

20 - 21 มิ.ย. 66 59.6 

21 - 22 มิ.ย. 66 60.9 

22 - 23 มิ.ย. 66 58.9 

23 - 24 มิ.ย. 66 57.5 

24 - 25 มิ.ย. 66 60.0 

25 - 26 มิ.ย. 66 60.2 

เดือ
นก

รก
ฎา
คม

 – 
ธนั

วา
คม

 พ
.ศ.
 25

66
 

22 - 23 พ.ย. 66 60.5 

23 - 24 พ.ย. 66 61.0 

24 - 25 พ.ย. 66 60.7 

25 - 26 พ.ย. 66 59.8 

26 - 27 พ.ย. 66 59.5 

27 - 28 พ.ย. 66 59.5 

ค่ามาตรฐาน/1 <70 

หน่วย dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ  :   /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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ตารางที ่3.3-2 (ต่อ) 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ 
(พกิดัพืน้ที่โรงงาน  47P 751196 E, 1400765 N) 

เดือ
นม

กร
าค
ม-
มิถุ

นา
ยน

 พ
.ศ.
 25

67
 

9 - 10 ธ.ค. 67 60.5 

10 - 11 ธ.ค. 67 59.7 

11 - 12 ธ.ค. 67 61.9 

12 - 13 ธ.ค. 67 61.9 

13 - 14 ธ.ค. 67 59.3 

14 - 15 ธ.ค. 67 57.4 

15 - 16 ธ.ค. 67 61.7 

ค่ามาตรฐาน/1 <70 

หน่วย dB(A) 

วิธีการตรวจวิเคราะห์ Sound Level Meter 
 

หมายเหตุ  :   /1 ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 ( พ.ศ. 2540 ) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
3.3.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงทัว่ไป จ านวน 1 จุด คือ บริเวณโรงเรียนวดัปลวกเกตุ ตรวจวดัตรวจวดั

ระหวา่งวนัท่ี 9 – 16 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 สามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  

- ระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs)) 
  

ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง พบวา่ บริเวณโรงเรียนวดัปลวกเกตุ มีค่าอยู่ในช่วง 
59.1 – 61.4 เดซิเบล (เอ) (dB (A)) เม่ือน าค่าท่ีตรวจวดัไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 พ.ศ. 2540 ก าหนดให้ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง        
มีค่าไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวา่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ทั้งหมด  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
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dB
(A

) 

มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))  70  dB(A) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ ค่ามาตรฐาน 
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กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดับเสียงทัว่ไป 
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(A

) 

มาตรฐานระดับเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq (24 hrs))  70  dB(A) 

โรงเรียนวดัปลวกเกตุ ค่ามาตรฐาน 
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3.4 การตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ทีท่ างาน 
 

3.4.1 บทน า 
 

 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ     
โพลีน จ ากดั (มหาชน) จะตอ้งท าการติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีท างาน ตามมาตรการ
ก าหนดปีละ 4 คร้ัง โดยประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 ทางโครงการได้ด าเนินการตรวจวดั
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีท างาน ระหวา่งวนัท่ี 23 - 24 กนัยายน และ 10 - 11 ธนัวาคม พ.ศ. 2567 (พิกดั
พื้นท่ีโรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 
 

3.4.2 ดัชนีตรวจวดั 
 

ดชันีคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีท างานท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust), เอธิลีน 
(Ethylene), ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate), โพรพิลีน (Propylene), ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)), 
ปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose) และปริมาณความร้อน 

 

3.4.3 จุดตรวจวดั 
 

จุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีท างาน ดงัแสดงในรูปท่ี 3.5-1 มีรายละเอียดดงัน้ี  
 1) จุดตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (Total Dust) จ  านวน 1 จุด  

2) จุดตรวจวดัปริมาณเอธิลีน (Ethylene), ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) และโพรพิลีน (Propylene) 
จ านวน 5 จุด  

3) จุดตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) จ  านวน 11 จุด  
4) จุดตรวจวดัปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose) จ านวน 19 จุด  
5) จุดตรวจวดัปริมาณความร้อน จ านวน 1 จุด (Heat)  
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รูปที่ 3.4-1 จุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ที่ท างาน 

ปริมาณเอธิลนี (Ethylene) ปริมาณฝุ่นละอองรวม (Total Dust) 
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รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) จุดตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ที่ท างาน 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) โพรพลินี (Propylene) 

ปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose) 
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3.4.4 ผลการตรวจวดั 
 
การติดตามตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีท างาน ของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพ

ลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) ซ่ึงด าเนินการตรวจวดั       
ระหว่างวนัท่ี 23 - 24 กนัยายน และ 10 - 11 ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยดชันีคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพื้นท่ี
ท างานท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวม (Total Dust), เอธิลีน (Ethylene), ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate), โพ
รพิลีน (Propylene), ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) และปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose) ทั้งน้ี
ผลการตรวจวดัแสดงในตารางท่ี 3.4-1 ถึงตารางท่ี 3.4-2 ส่วนรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณ
พื้นท่ีท างาน แสดงในภาคผนวก ค-4 
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ตารางที ่3.4-1  ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ทีท่ างาน  
         ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (พกิดัพืน้ทีโ่รงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 
 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
             

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

23 ก.ย.67 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.50 <15/1 mg/m3 
  10 ธ.ค. 67 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.50 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
23 ก.ย.67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 0.757 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.529 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
10 ธ.ค. 67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
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ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2567 
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
23 ก.ย.67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
10 ธ.ค. 67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

23 ก.ย.67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

10 ธ.ค. 67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
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ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-88 

ตารางที ่3.4-1  ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ทีท่ างาน  
         ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (พกิดัพืน้ทีโ่รงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit)      
 

ช่วงเวลา 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

24 ก.ย. 67 11 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

08.00 : 09.00 - - 77.7 87.7 
09.00 : 10.00 73.2 85.6 77.5 85.4 
10.00 : 11.00 71.9 91.1 77.5 85.4 
11.00 : 12.00 70.1 82.6 77.5 85.0 
12.00 : 13.00 72.5 96.8 77.2 84.7 
13.00 : 14.00 70.0 78.6 77.2 97.2 
14.00 : 15.00 72.0 97.1 80.4 87.5 
15.00 : 16.00 73.5 87.5 79.9 91.4 
16.00 : 17.00 77.1 89.5 - - 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 73.1 - 78.3 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 97.1 - 97.2 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-89 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : LDPE 1 บริเวณ Extruder 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

23 ก.ย. 67 10 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

08.00 : 09.00 82.7 89.0 - - 
09.00 : 10.00 82.8 88.4 81.5 88.1 
10.00 : 11.00 82.7 89.1 81.3 94.5 
11.00 : 12.00 82.9 91.8 81.2 91.3 
12.00 : 13.00 82.8 90.1 81.8 96.2 
13.00 : 14.00 82.7 89.0 81.3 83.9 
14.00 : 15.00 82.5 89.3 81.9 89.3 
15.00 : 16.00 82.4 88.0 82.8 88.0 
16.00 : 17.00 - - 82.7 85.2 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 82.7 - 81.9 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 91.8 - 96.2 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-90 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : LDPE 1 บริเวณ Recycle Gas System 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

23 ก.ย. 67 10 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

08.00 : 09.00 87.8 95.0 - - 
09.00 : 10.00 87.9 94.6 89.4 91.6 
10.00 : 11.00 87.9 89.4 89.4 90.6 
11.00 : 12.00 88.2 96.7 89.4 90.3 
12.00 : 13.00 88.0 94.5 89.4 90.7 
13.00 : 14.00 88.0 106.0 89.4 90.3 
14.00 : 15.00 87.9 91.1 89.5 95.1 
15.00 : 16.00 88.0 94.8 89.4 90.3 
16.00 : 17.00 - - 89.5 90.4 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 88.0* - 89.4* - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 106.0 - 95.1 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่งและเสียง 
                     * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-91 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : LDPE 1 บริเวณ Hot Water 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

23 ก.ย. 67 10 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

08.00 : 09.00 84.5 94.8 - - 
09.00 : 10.00 85.5 88.3 88.9 93.0 
10.00 : 11.00 85.5 90.7 88.9 89.5 
11.00 : 12.00 85.0 96.3 88.8 89.5 
12.00 : 13.00 84.8 96.2 88.8 89.7 
13.00 : 14.00 85.5 86.7 88.8 91.7 
14.00 : 15.00 84.9 89.7 88.8 91.5 
15.00 : 16.00 84.5 91.9 88.8 89.7 
16.00 : 17.00 - - 88.8 89.9 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 85.0* - 88.8* - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 96.3 - 93.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-92 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : LDPE 1 บริเวณ Compressor 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

23 ก.ย. 67 10 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

09.00 : 10.00 87.0 88.0 91.6 92.6 
10.00 : 11.00 87.0 88.3 91.6 92.4 
11.00 : 12.00 87.1 88.4 91.5 93.6 
12.00 : 13.00 87.2 93.7 91.4 92.2 
13.00 : 14.00 87.4 88.5 91.4 92.2 
14.00 : 15.00 88.0 89.9 91.3 92.2 
15.00 : 16.00 89.5 90.9 91.2 92.1 
16.00 : 17.00 89.7 91.1 91.3 92.7 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 88.0* - 91.4* - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 93.7 - 93.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-93 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณ Blower House อาคาร 8 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

23 ก.ย. 67 10 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

08.00 : 09.00 103.6 104.4 - - 
09.00 : 10.00 103.7 104.4 104.3 110.6 
10.00 : 11.00 102.9 104.3 103.9 111.1 
11.00 : 12.00 102.6 103.9 104.1 107.0 
12.00 : 13.00 102.7 103.9 104.1 105.6 
13.00 : 14.00 101.9 103.6 104.3 105.4 
14.00 : 15.00 102.0 103.5 103.9 104.8 
15.00 : 16.00 102.0 103.4 103.9 104.6 
16.00 : 17.00 - - 103.8 104.8 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 102.7* - 104.0* - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 104.4 - 111.1 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-94 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : LDPE 2 บริเวณ Extruder 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

24 ก.ย. 67 11 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

08.00 : 09.00 - - 84.8 94.5 
09.00 : 10.00 83.7 87.8 84.2 89.6 
10.00 : 11.00 83.7 89.0 84.1 89.3 
11.00 : 12.00 83.7 91.4 83.9 89.0 
12.00 : 13.00 83.6 88.1 83.9 89.4 
13.00 : 14.00 83.6 87.6 84.0 89.4 
14.00 : 15.00 82.8 87.8 85.7 109.7 
15.00 : 16.00 83.4 92.0 83.9 90.0 
16.00 : 17.00 83.3 88.0 - - 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 83.5 - 84.4 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 92.0 - 109.7 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-95 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : LDPE 2 บริเวณ Recycle Gas System 
  

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

24 ก.ย. 67 11 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

09.00 : 10.00 86.6 91.5 84.8 99.0 
10.00 : 11.00 86.5 90.5 85.3 93.8 
11.00 : 12.00 86.6 89.9 85.6 90.1 
12.00 : 13.00 87.1 90.9 84.2 94.1 
13.00 : 14.00 87.1 90.8 84.9 93.7 
14.00 : 15.00 86.7 94.4 84.8 90.1 
15.00 : 16.00 86.6 88.3 84.7 87.8 
16.00 : 17.00 86.7 89.6 84.3 86.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 86.7* - 84.8 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 94.4 - 99.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-96 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : LDPE 2 บริเวณ Hot Water 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

24 ก.ย. 67 11 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

09.00 : 10.00 83.9 86.2 85.7 100.6 
10.00 : 11.00 84.1 99.4 84.7 86.1 
11.00 : 12.00 84.1 85.3 84.8 86.0 
12.00 : 13.00 84.1 85.6 84.6 86.3 
13.00 : 14.00 85.1 90.4 84.6 85.9 
14.00 : 15.00 84.3 86.9 84.5 86.2 
15.00 : 16.00 84.0 98.1 84.5 98.6 
16.00 : 17.00 84.1 85.3 84.4 97.3 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 84.2 - 84.7 - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 99.4 - 100.6 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-97 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : LDPE 2 บริเวณ Compressor 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

24 ก.ย. 67 11 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

09.00 : 10.00 91.0 92.4 92.4 100.5 
10.00 : 11.00 90.9 92.4 92.1 93.2 
11.00 : 12.00 90.9 92.9 92.1 93.2 
12.00 : 13.00 91.0 92.5 92.1 93.6 
13.00 : 14.00 91.1 92.6 92.1 93.6 
14.00 : 15.00 91.0 92.5 92.3 93.8 
15.00 : 16.00 90.8 92.4 92.3 94.0 
16.00 : 17.00 90.9 92.4 92.3 93.5 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 91.0* - 92.2* - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 92.9 - 100.5 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-98 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณ Mixing Silo 
 

ช่วงเวลา 

ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

23 ก.ย. 67 10 ธ.ค. 67 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 
ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง 

(Leq (8 hrs)) 
ระดับเสียงสูงสุด 

 (Lmax)) 

08.00  09.00 84.8 86.9 - - 
09.00 : 10.00 84.6 86.6 88.2 90.3 
10.00 : 11.00 84.6 86.6 88.1 89.7 
11.00 : 12.00 84.5 86.2 88.0 91.0 
12.00 : 13.00 84.8 86.5 87.9 89.0 
13.00 : 14.00 85.0 86.5 86.7 88.8 
14.00 : 15.00 84.0 90.3 85.5 87.2 
15.00 : 16.00 83.8 85.8 85.6 88.9 
16.00 : 17.00 - - 85.4 86.6 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 84.5 - 87.1* - 

ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)) - 90.3 - 91.0 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียง 
เฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs))

/1 
<85 - <85 - 

ค่ามาตรฐานระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax))

/2 
- <115 - <115 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                   /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความปลอดภยั  
 อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-99 

ตารางที ่3.4-1  ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ทีท่ างาน  
         ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 (พกิดัพืน้ทีโ่รงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) 
 

โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

23 – 24 ก.ย. 67 10 - 11 ธ.ค. 67   

ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

BG Chief Operator  76.0 70.2 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  77.6 74.1 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  80.6 72.9 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   70.4 79.3 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  73.9 68.0 <85 dB(A) 
SH Clerk Shipping  68.6 77.0 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 67.3 69.1 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  74.3 68.2 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  58.0 76.4 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  63.5 69.0 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  68.6 68.6 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   70.2 68.2 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  67.8 68.4 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  79.6 71.8 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  78.7 80.0 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  75.8 73.8 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   68.6 76.3 <85 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  73.3 73.0 <85 dB(A) 
TF Opreator  61.0 70.4 <85 dB(A) 
UT Opreator  78.4 75.9 <85 dB(A) 
UT Chief Operator  81.1 65.0 <85 dB(A) 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                          ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 

 
  
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-100 

ตารางที ่3.4-1 (ต่อ) 
 
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย  : บริษทั เอน็ไวร์โปร จ ากดั 
ช่วงเวลาตรวจวดั  : ประจ าเดอืนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/2 หน่วย 

ความร้อน (Heat) 
บริเวณหน่วยท าให้เป็นเม็ด 

22 เม.ย. 67 LDPE 1 บริเวณ Extruder  31.1 ≤32 0C 

 

หมายเหตุ : /1 งานปานกลาง หมายความว่า ลกัษณะงานท่ีใช้แรงปานกลางหรือใช้ก  าลงังานท่ีท าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 200    
     กิโลแคลอรีต่อชัว่โมง ถึง 350 กิโลแคลอรีต่อชัว่โมง เช่น งานยก ลาก ดนัหรือเคล่ือนยา้ยส่ิงของดว้ยแรงปานกลาง งานตอกตะปู 
     งานตะไบ งานขบัรถบรรทุก งานขบัรถแทรกเตอร์ 
 /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
    ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-101 

ตารางที ่3.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ที ่ระหว่าง ปี 2563  - ปัจจุบัน 
             

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

14 เม.ย. 63 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.67 <15/1 mg/m3 
1 มิ.ย. 63 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.59 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 

14 เม.ย. 63 
 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 1.34 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 11.8 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 4.57 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 2.22 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 5.35 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
1 มิ.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 1.90 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 1.05 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 4.93 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 1.20 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 1.30 <200/3 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-102 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 

14 เม.ย. 63 
 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
1 มิ.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

14 เม.ย. 63 
 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 1.07 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 0.868 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.620 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 0.929 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

1 มิ.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-103 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
             

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

25 ก.ย. 63 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.50 <15/1 mg/m3 
10 พ.ย. 63 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.53 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
25 ก.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 3.56 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <1.00 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.986 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 0.848 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
10 พ.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 1.80 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 2.02 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.870 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 0.490 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 1.38 <200/3 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-104 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
25 ก.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
10 พ.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

25 ก.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

10 พ.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-105 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(16,17,20 เม.ย. 63) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  88.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 83.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 82.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 84.6 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 84.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 81.3 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 84.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 104.1* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 84.4 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 79.2 <85/4 dB(A) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(2, 4, 5 มิ.ย. 63) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  87.3* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 84.3 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 82.3 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 84.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 84.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 104.0* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 80.3 <85/4 dB(A) 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-106 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(25,28 ก.ย. 63) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  84.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 87.1* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 90.2* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 91.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 82.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 110.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 90.2* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 74.2 <85/4 dB(A) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(10-11 ธ.ค. 63) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 88.3* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 79.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 84.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 83.2 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 81.1 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 83.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 110.7* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 83.3 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 77.9 <85/4 dB(A) 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-107 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

16-17, 20 เม.ย. 63 1-2, 4–5 มิ.ย. 63   

ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

บริเวณ BG Chief Operator  77.1 76.3 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  77.8 75.0 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  80.9 74.4 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   71.9 71.2 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  71.1 74.7 <85 dB(A) 
SH Clerk Shipping  77.4 74.9 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 80.6 75.9 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  76.5 75.6 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  75.4 72.7 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  74.7 76.5 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  75.2 80.5 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   75.3 74.1 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  77.8 73.0 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  78.0 78.9 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  77.8 74.6 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  76.6 74.2 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   76.9 78.0 <85 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  77.6 75.5 <85 dB(A) 
บริเวณ TF Opreator  73.4 73.0 <85 dB(A) 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                          ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-108 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

25, 28-29 ก.ย. 63 10-12 พ.ย. 63, 11 ธ.ค. 63   

ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

บริเวณ BG Chief Operator  75.1 81.9 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  75.9 82.5 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  76.7 80.2 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   70.9 80.1 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  75.8 76.0 <85/1 dB(A) 
SH Clerk Shipping  74.3 72.1 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 76.5 69.3 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  77.0 79.7 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  77.0 77.4 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  79.6 79.8 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  81.6 71.4 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   77.9 79.9 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  76.3 79.8 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  79.2 76.8 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  76.4 69.4 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  74.9 77.4 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   78.7 68.8 <85/1 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  76.5 77.3 <85/1 dB(A) 
บริเวณ TF Opreator  70.0 72.2 <85/1 dB(A) 

ความร้อน (Heat) 
14 เม.ย. 63 

LDPE 1 บริเวณ Extruder ชั้น 1 28.1 ≤32/2 0C 
LDPE 1 บริเวณ Extruder ชั้น 2 30.9 ≤32/2 0C 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                          ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
    ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-109 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

28 เม.ย. 64 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.65 <15/1 mg/m3 
25 พ.ค. 64 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.67 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
28 เม.ย. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 3.68 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 5.61 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 1.63 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 3.25 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 0.474 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
25 พ.ค. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 5.55 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 

(Vinyl Acetate) 
ไวนิลอะซีเตท 

28 เม.ย. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

(Vinyl Acetate) 
ไวนิลอะซีเตท 

25 พ.ค. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 28 เม.ย. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 25 พ.ค. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
                   /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 
                               /3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
                                 /4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
                  * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-110 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(28, 30  เม.ย. 64 และ 5 พ.ค. 64) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  87.5* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 88.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 81.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 88.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 86.5* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 86.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 91.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 84.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 104.8* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 76.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 80.1 <85/4 dB(A) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(25-26 พ.ค. 64) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  84.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 91.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 91.3* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 83.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 90.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 83.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 84.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 105.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 79.1 <85/4 dB(A) 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-111 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

28, 30 เม.ย. 5 พ.ค. 64 25, 26, 28, 31 พ.ค. 64   
ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

บริเวณ BG Chief Operator  78.8 80.9 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  81.2 84.5 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  83.5 77.1 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   84.2 68.8 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  73.2 68.9 <85 dB(A) 
SH Clerk Shipping  79.2 74.9 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 69.4 71.0 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  69.3 73.1 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  71.8 69.1 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  83.3 70.3 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  69.9 72.1 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   69.3 74.9 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  72.8 84.3 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  76.1 79.7 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  68.9 74.1 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  71.0 68.2 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   77.9 81.3 <85 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  75.7 68.3 <85 dB(A) 
บริเวณ TF Opreator  72.4 84.5 <85 dB(A) 

ความร้อน (Heat) LDPE 1 บริเวณ Extruder ชั้น 1 27.8 - ≤32 0C 
 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                          ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
    ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-112 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

16 ส.ค. 64 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.59 <15/1 mg/m3 
1 พ.ย. 64 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.59 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
16 ส.ค. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 1.24 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 0.502 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.575 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 0.308 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 0.899 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
1 พ.ย. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 8.58 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.478 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 2.62 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

          * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-113 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
16 ส.ค. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
1 พ.ย. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

16 ส.ค. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

1 พ.ย. 64 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-114 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(16 – 18 ส.ค. 64) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  84.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 90.0* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 90.5* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 90.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 82.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 104.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 92.2* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 76.8 <85/4 dB(A) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs))  
(1 พ.ย. 64) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  81.5 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 83.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 88.8* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 83.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 84.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 83.3 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 105.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 84.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 78.9 <85/4 dB(A) 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-115 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

16-17 ส.ค. 64 1 พ.ย. 64   
ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

บริเวณ BG Chief Operator  78.8 84.3 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  85.0 84.8 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  84.9 83.4 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   74.4 82.8 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  84.9 83.4 <85 dB(A) 
SH Clerk Shipping  78.8 83.8 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 81.9 84.1 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  77.3 83.9 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  73.9 84.8 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  72.4 83.2 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  68.5 84.3 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   76.5 84.1 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  74.4 84.9 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  81.7 84.2 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  84.8 83.7 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  71.8 83.8 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   78.5 83.8 <85 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  77.0 84.9 <85 dB(A) 
บริเวณ TF Opreator  70.3 83.6 <85 dB(A) 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                          ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
    ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-116 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

18 เม.ย. 65 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  7.17 <15/1 mg/m3 
27 มิ.ย. 65 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.75 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
18 เม.ย. 65 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 0.522 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 1.63 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
27 มิ.ย. 65 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 3.39 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 1.20 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 0.832 <200/3 ppm 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

          * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-117 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
18 เม.ย. 65 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 0.030 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
27 มิ.ย. 65 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

18 เม.ย. 65 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 0.201 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

27 มิ.ย. 65 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-118 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(19 – 20 ส.ค. 65) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  86.8* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 86.2* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 86.2* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 86.7* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 83.4 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 90.0* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 81.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 105.3* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 91.1* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 81.3 <85/4 dB(A) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs))  
(27 - 28 พ.ย. 65) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  86.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 88.2* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 86.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 84.4 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 87.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 91.8* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 82.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 102.8* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 84.1 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 78.6 <85/4 dB(A) 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-119 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

18 – 20 เม.ย. 65 27-28 มิ.ย. 65   
ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

บริเวณ BG Chief Operator  82.5 83.8 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  84.9 83.9 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  83.3 84.4 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   84.6 83.6 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  83.0 84.3 <85/1 dB(A) 
SH Clerk Shipping  82.8 83.8 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 82.2 83.8 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  82.9 83.5 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  82.8 84.3 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  84.3 84.3 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  83.0 83.9 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   83.3 83.1 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  83.0 84.3 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  83.5 84.4 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  84.1 84.7 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  83.2 84.4 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   83.4 83.9 <85/1 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  83.1 84.5 <85/1 dB(A) 
บริเวณ TF Opreator  83.0 85.0 <85/1 dB(A) 

ความร้อน (Heat) 
บริเวณหน่วยท าให้เป็นเม็ด 

LDPE 1 บริเวณ Extruder ชั้น 1 (6 พ.ค. 65) 28.1 ≤32/2 0C 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                      ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
    ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-120 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

17 เม.ย. 66 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.67 <15/1 mg/m3 
22 มิ.ย. 66 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.56 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
17 เม.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 0.251 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 8.38 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.500 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 0.312 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
22 มิ.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 0.340 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

          * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-121 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
17 เม.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
22 มิ.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

17 เม.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

22 มิ.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

 
หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-122 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(17 – 18 เม.ย. 66) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  84.2 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 83.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 83.1 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 87.5* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 87.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 86.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 105.3* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 78.4 <85/4 dB(A) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs))  
(22 - 23 มิ.ย. 66) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 86.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 83.4 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 87.5* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 85.7* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 84.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 85.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 85.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 105.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 86.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 75.6 <85/4 dB(A) 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-123 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

17 – 18 เม.ย. 66 22 - 23 มิ.ย. 66   

ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

บริเวณ BG Chief Operator  77.8 77.6 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  84.8 77.2 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  77.5 83.0 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   75.3 76.9 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  76.2 72.1 <85 dB(A) 
SH Clerk Shipping  78.0 77.9 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 76.4 76.6 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  73.8 74.0 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  71.1 78.3 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  71.2 76.5 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  69.3 72.0 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   76.5 76.2 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  77.7 70.3 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  77.9 74.0 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  72.0 72.0 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  71.5 71.6 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   78.1 77.2 <85 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  71.5 71.9 <85 dB(A) 
บริเวณ TF Opreator  72.2 76.8 <85 dB(A) 

ความร้อน (Heat) 
บริเวณหน่วยท าให้เป็นเมด็ 

 LDPE 1 บริเวณ Extruder ชั้น 1  
(17 เม.ย. 66) 

30.4 ≤32 0C 

 
หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                      ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
    ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-124 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
              

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

23 ส.ค. 66 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.33 <15/1 mg/m3 
23 พ.ย. 66 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.42 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
23 ส.ค. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 0.242 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.269 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 0.362 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 0.157 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
23 พ.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 0.483 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-125 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
23 ส.ค. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
23 พ.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

23 ส.ค. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

23 พ.ย. 66 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-126 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(23 – 24 ส.ค. 66) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  74.6 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 84.5 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 75.7 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 83.3 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 78.2 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 87.2* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 71.2 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 84.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 103.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 83.9 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 75.7 <85/4 dB(A) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs))  
(23 - 24 พ.ย. 66) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  93.5* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 89.3* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 83.2 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 92.7* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 79.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 96.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 89.3* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 102.1* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 94.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 75.7 <85/4 dB(A) 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-127 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน หน่วย 

23 – 24 ส.ค. 66 23 - 24 พ.ย. 66   

ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

BG Chief Operator  84.0 72.2 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  77.5 80.1 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  73.3 77.9 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   84.3 70.6 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  84.2 76.0 <85/1 dB(A) 
SH Clerk Shipping  79.6 76.5 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 79.8 74.5 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  77.5 75.1 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  77.7 74.7 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  69.8 79.7 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  84.1 72.5 <85/1 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   72.4 74.6 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  84.0 74.1 <85/1 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  78.3 79.5 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  73.1 72.3 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  72.4 76.3 <85/1 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   75.3 76.0 <85/1 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  70.6 78.7 <85/1 dB(A) 
TF Opreator  80.6 78.5 <85/1 dB(A) 

ความร้อน (Heat) 
บริเวณหน่วยท าให้เป็นเม็ด 

LDPE 1 บริเวณ Extruder ชั้น 1 
(17 เม.ย. 67) 

30.4 ≤32/2 0C 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                      ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
    ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-128 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
             

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ปริมาณฝุ่ นละอองรวม 
(Total Dust) 

22 เม.ย.67 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  0.75 <15/1 mg/m3 
24 มิ.ย. 67 อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ ์ของโรงงาน LDPE  1.67 <15/1 mg/m3 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
22 เม.ย.67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder 0.833 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 0.796 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 0.778 <200/3 ppm 

ปริมาณเอธิลีน 
(Ethylene) 

 
24 มิ.ย. 67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <200/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 0.398 <200/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 0.867 <200/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor 0.643 <200/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder 1.25 <200/3 ppm 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-129 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั 
ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
22 เม.ย.67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

ไวนิลอะซีเตท 
(Vinyl Acetate) 

 
24 มิ.ย. 67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.001 <10/2 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.001 <10/2 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.001 <10/2 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.001 <10/2 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

22 เม.ย.67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) <0.100 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

โพรพิลีน (Propylene) 
 

24 มิ.ย. 67 

LDPE 1 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 
พ้ืนท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 <0.100 <500/3 ppm 
บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 2.74 <500/3 ppm 
หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor <0.100 <500/3 ppm 
 LDPE 2 บริเวณ Extruder <0.100 <500/3 ppm 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 

 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-130 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั ผลการ
ตรวจวดั 

ค่ามาตรฐาน หน่วย 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs)) 
(22 – 23 เม.ย. 67) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  84.4 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 88.8* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 84.3 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 84.8 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 88.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 83.3 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 90.9* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 87.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 99.4* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 91.7* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 77.7 <85/4 dB(A) 

ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง (Leq (8 hrs))  
(24 - 25 มิ.ย. 67) 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1  84.4 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2 88.0* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1 87.3* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2 85.0 <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 89.0* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2 91.5* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1 90.7* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2 87.6* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Blower House อาคาร 8 100.8* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Mixing Silo 95.1* <85/4 dB(A) 
บริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) 84.9 <85/4 dB(A) 

 

หมายเหตุ : /1 The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 
  /2 ประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 

/3 American Conference of Government Industrial Hygienists (ACGIH) 
/4 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

 การท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 * ค่าท่ีตรวจวดัไดไ้ม่อยูใ่นเกณฑท่ี์มาตรฐานก าหนด 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-131 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 
 

ดชันีตรวจวดั จุดตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

22 – 23 เม.ย. 67 24 - 25 มิ.ย. 67   
ปริมาณการสมัผสัเสียง
สะสม (Noise Dose) 

BG Chief Operator  73.9 71.4 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator  84.8 75.9 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator  79.3 80.5 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Shift Supervisor   76.3 73.8 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Silo Operator  79.6 66.1 <85 dB(A) 
SH Clerk Shipping  78.2 71.4 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Chief Operator 80.1 69.6 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Asst. Shift Sup  83.1 77.7 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator  82.9 66.8 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Silo Operator  82.8 77.7 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Extruder Operator  76.2 72.9 <85 dB(A) 
LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor   81.5 72.2 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup  77.6 67.3 <85 dB(A) 
LDPE 1 บริเวณ Chief Operator  78.7 79.5 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Chief Operator  77.7 63.5 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Storage Operator  78.4 75.7 <85 dB(A) 
VAE บริเวณ Shift Supervisor   75.8 78.0 <85 dB(A) 
VAE  บริเวณ Spray Dry Operator  79.5 81.2 <85 dB(A) 
TF Opreator  83.9 77.3 <85 dB(A) 
UT Opreator  76.6 68.0 <85 dB(A) 
UT Chief Operator  78.0 67.8 <85 dB(A) 

 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ีย 
                          ตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 
 

ตารางที ่3.4-2 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั วนั/เดอืน/ปี จุดตรวจวดั ผลการตรวจวดั ค่ามาตรฐาน/2 หน่วย 

ความร้อน (Heat) 
บริเวณหน่วยท าให้เป็นเม็ด 

22 เม.ย. 67 LDPE 1 บริเวณ Extruder  31.1 ≤32 0C 

 

หมายเหตุ : /1 งานปานกลาง หมายความว่า ลกัษณะงานท่ีใช้แรงปานกลางหรือใช้ก  าลงังานท่ีท าให้เกิดการเผาผลาญอาหารในร่างกายเกิน 200    
     กิโลแคลอรีต่อชัว่โมง ถึง 350 กิโลแคลอรีต่อชัว่โมง เช่น งานยก ลาก ดนัหรือเคล่ือนยา้ยส่ิงของดว้ยแรงปานกลาง งานตอกตะปู 
     งานตะไบ งานขบัรถบรรทุก งานขบัรถแทรกเตอร์ 
 /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานในการบริหาร จดัการ และด าเนินการดา้นความ
    ปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างานเก่ียวกบัความร้อน แสงสวา่ง และเสียง 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-132 

3.4.5 สรุปและวเิคราะห์ผล 
 

ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้มบริเวณพื้นท่ีท างาน ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม พ.ศ. 2567
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

 

 3.4.5.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Dust) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม อาคารไซโลเก็บผลิตภณัฑ์ ของโรงงาน LDPE พบว่า มีค่า
เท่ากบั 0.50 และ 0.50 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3) เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั The 
National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) ซ่ึงก าหนดให้ฝุ่ นละอองรวม มีค่าไดไ้ม่เกิน 
15 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร จะเห็นวา่ ปริมาณฝุ่ นละอองรวมท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ทั้งหมด  

 

 3.4.5.2 ปริมาณเอธิลนี (Ethylene) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณเอธิลีน (Ethylene) จ านวน 5 จุด ไดแ้ก่ LDPE 1 บริเวณ Extruder, พื้นท่ีระหวา่ง 
Reactor LDPE 1 และ 2, บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ์ (Storage Tank), หน่วยผลิตกาวน ้ า (EVA 
Emulsion Unit) บริเวณ Reactor และ LDPE 2 บริเวณ Extruder พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง <0.100-0.757 ส่วนใน
ลา้นส่วน (ppm) เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบั American Conference of Government Industrial 
Hygienists (ACGIH) ซ่ึงก าหนดให้เอธิลีน มีค่าไดไ้ม่เกิน 200 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นวา่ ปริมาณเอธิลีน ท่ี
ตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด  

 
 3.4.5.3 ไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณไวนิลอะซีเตท (Vinyl Acetate) จ  านวน 5 จุด ไดแ้ก่ LDPE 1 บริเวณ Extruder, 

พื้นท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2, บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ์ (Storage Tank), หน่วยผลิต
กาวน ้ า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor และ LDPE 2 บริเวณ Extruder พบวา่ มีค่า <0.001 ส่วนในลา้น
ส่วน (ppm) เท่ากนัทั้งหมด เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัประกาศกรมสวสัดิการและคุม้ครอง
แรงงาน เร่ือง ขีดจ ากดัความเขม้ขน้ของสารเคมีอนัตราย พ.ศ. 2560 ซ่ึงก าหนดให้ไวนิลอะซีเตท มีค่าไดไ้ม่เกิน 
10 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นวา่ ปริมาณไวนิลอะซีเตท ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด   

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-133 

 3.4.5.4 โพรพลินี (Propylene) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณโพรพิลีน (Propylene) จ านวน 5 จุด ไดแ้ก่ LDPE 1 บริเวณ Extruder, พื้นท่ี
ระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2, บริเวณลานถงัเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ์ (Storage Tank), หน่วยผลิตกาว
น ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor และ LDPE 2 บริเวณ Extruder พบวา่ มีค่า <0.100 ส่วนในลา้นส่วน 
(ppm) เท่ากนัทั้งหมด เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัประกาศ American Conference of Government 
Industrial Hygienists (ACGIH) ซ่ึงก าหนดใหโ้พรพิลีน มีค่าไดไ้ม่เกิน 500 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นวา่ ปริมาณ
โพรพิลีนท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนดทั้งหมด 

 
3.4.5.5 ระดับเสียงเฉลีย่ 8 ช่ัวโมง (Leq (8 hrs)) 

 
ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง จ านวน 11 จุด ไดแ้ก่ บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1, 

บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 2, บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 1, บริเวณ Extruder โรงงาน LDPE 2, 
บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1, บริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 2, บริเวณ Reactor Gas System 
โรงงาน LDPE 1, บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2, บริเวณ Blower House อาคาร 8, บริเวณ 
Mixing Silo และบริเวณ Compressor ของหน่วยผลิตกาวน ้ า (EVA Emulsion Unit) พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 73.1 
– 104.0 เดซิเบล (เอ) (dB (A)) เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ีได้มาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกรม
สวสัดิการและคุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการ
ท างานในแต่ละวนั พ.ศ. 2561 ก าหนดไวว้า่ ระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 
ชัว่โมง ตอ้งมีค่าไม่เกิน 85 เดซิเบล (เอ) จะเห็นวา่ ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ท่ีตรวจวดัไดส่้วนใหญ่มีค่าอยูใ่น
เกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ บริเวณ Blower House อาคาร 8, บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 1, 
บริเวณ Compressor โรงงาน LDPE 1, บริเวณ Reactor Gas System โรงงาน LDPE 2, บริเวณ Compressor 
โรงงาน LDPE 2, บริเวณ Mixing Silo และบริเวณ Hot Water โรงงาน LDPE 1 ท่ีมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-134 

3.4.5.6 ปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose) 
 
ผลการตรวจวดัปริมาณการสัมผสัเสียงสะสม (Noise Dose) จ  านวน 19 จุด ไดแ้ก่ บริเวณ BG Chief 

Operator, LDPE 1 บริเวณ Extruder Operator, LDPE 1 บริเวณ Compressor Operator, LDPE 1 บริเวณ Shift 
Supervisor , LDPE 1 บริเวณ Silo Operator, SH Clerk Shipping, LDPE 2 บริเวณ Chief Operator, LDPE 2 
บริเวณ Asst. Shift Sup, LDPE 2 บริเวณ Compressor Operator, LDPE 2 บริเวณ Silo Operator, LDPE 2 
บริเวณ Extruder Operator, LDPE 2 บริเวณ Shift Supervisor , LDPE 1 บริเวณ Asst. Shift Sup,  LDPE 1 
บริเวณ Chief Operator, VAE บริเวณ Chief Operator, VAE บริเวณ Storage Operator, VAE บริเวณ Shift 
Supervisor, VAE บริเวณ Spray Dry Operator และบริเวณ TF Opreator พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 58.0 - 81.1        
เดซิเบล (เอ) (dB (A)) เม่ือน าค่าตรวจวดัท่ีไดม้าเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศกรมสวสัดิการและ
คุม้ครองแรงงาน เร่ือง มาตรฐานระดบัเสียงท่ียอมให้ลูกจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างานในแต่ละวนั           
พ.ศ. 2561 ก าหนดไวว้า่ ระดบัเสียงท่ียอมใหลู้กจา้งไดรั้บเฉล่ียตลอดระยะเวลาการท างาน 8 ชัว่โมง ตอ้งมีค่าไม่
เกิน 85 เดซิเบล (เอ) จะเห็นว่า ระดบัเสียงเฉล่ีย 8 ชัว่โมง ท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานก าหนด
ทั้งหมด  

 
3.4.5.7 ระดับความร้อน (Heat Stress) 

 
ผลการตรวจวดัระดบัความร้อน หน่วยท าให้เป็นเม็ด บริเวณ LDPE 1 บริเวณ Extruder ด าเนินการ

ตรวจวดัวนัท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2567 พบว่า มีระดับความร้อนค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับ์โกลบ 31.1 องศา
เซลเซียส (oC) เม่ือน ามาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2559 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานในการบริหารและการจดัการดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการท างาน
เก่ียวกบัความร้อน แสงสว่าง และเสียง ซ่ึงก าหนดให้มีค่าไม่เกินค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับ์โกลบ 32 องศา
เซลเซียส จะเห็นวา่ ค่าเฉล่ียอุณหภูมิเวตบลับโ์กลบท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานก าหนด 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั   3-135 
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มาตรฐานฝุ่นละอองรวม (Total Dust)  ไม่เกนิ 15  mg/m3 

อาคารไซโลเกบ็ผลติภัณฑ์ ของโรงงาน LDPE ค่ามาตรฐาน 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั   3-136 

 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ที่ท างาน 
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ปริมาณเอธิลนี (Ethylene) ไม่เกนิ 200 ppm 

LDPE 1 บริเวณ Extruder พื้นท่ีระหวา่ง Reactor LDPE 1 และ 2 บริเวณลานถงัเกบ็กกัวตัถุดิบและเคมีภณัฑ ์(Storage Tank) 

หน่วยผลิตกาวน ้า (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor  LDPE 2 บริเวณ Extruder ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั   3-137 

 
 

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อมบริเวณพืน้ที่ท างาน 
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ไวนิลอะซีตท (Vinyl Acetate) ไม่เกนิ 10 ppm 

LDPE 1 บริเวณ Extruder พืน้ท่ีระหว่าง Reactor LDPE 1 และ 2 บริเวณลานถังเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภัณฑ์ (Storage Tank) 

หน่วยผลิตกาวน า้ (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor  LDPE 2 บริเวณ Extruder ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั   3-138 
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โพรพลินี (Propylene) ไม่เกนิ 500 ppm 

LDPE 1 บริเวณ Extruder พืน้ท่ีระหว่าง Reactor LDPE 1 และ 2 บริเวณลานถังเก็บกกัวตัถุดิบและเคมีภัณฑ์ (Storage Tank) 

หน่วยผลิตกาวน า้ (EVA Emulsion Unit) บริเวณ Reactor  LDPE 2 บริเวณ Extruder ค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-139 

3.5 การตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 
 

3.5.1 บทน า 
 

 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ      
โพลีน จ ากัด (มหาชน) จะต้องท าการติดตามตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง ตามมาตรการก าหนดเดือนละ 1 คร้ัง        
ประจ าเดือนมกราคม – มิถุนายน พ.ศ. 2567 ทางโครงการไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง เดือนละ 1 คร้ัง 
และประจ าเดือนกรกฎาคม  -ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตามท่ีมาตรการก าหนด (พิกัดพืน้ที่
โรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N) ทั้งน้ีผลการตรวจวดัแสดงในตารางท่ี 3.5-1 และ 3.5-2 
 

3.5.2 ดัชนีตรวจวดั 
 
ดชันีคุณภาพน ้ าทิ้งท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH), สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS), สาร

แขวนลอย (SS), อุณหภูมิ (Temperature), สีหรือกล่ิน (Color or Odor), น ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease), บีโอ
ดี (BOD), ซีโอดี (COD), ซลัไฟด ์(Sulfide) และทีเคเอน็ (TKN) 

 
3.5.3 จุดตรวจวดั 
 
จุดตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง จ  านวน 6 สถานี ไดแ้ก่ Inlet LDPE WWT, Outlet LDPE WWT, EVA 

Emulsion WWT Inlet, EVA Emulsion WWT Outlet,  อาคารส านกังาน และรางระบายน ้าของโครงการ           
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-140 

ตารางที ่3.5-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้  
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ประจ าเดอืนกรกฎาคม– ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : พิกดัพ้ืนท่ีโรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.92 6.79 6.80 6.83 6.85 7.42 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
454 160 4,568 236 634 1,100 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 644.00 6.00 20.00 ND 5.80 7.67 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 27.6 26.7 24.8 25.7 - 24.7 oC <40.0 
สี (Color Original) 2 6 4 8 - 18 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 4 6 9 7 - 18 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

70.20 1.40 1.60 ND 1.40 1.60 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 174.33 <2.00 270.00 <2.00 12.05 3.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 763.1 20.3 825.4 7.9 - 52.6 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - <0.10 0.13 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.98 0.94 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 
   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-141 

ตารางที ่3.5-1 (ต่อ)  
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ประจ าเดอืนกรกฎาคม– ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : พิกดัพ้ืนท่ีโรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่7 สิงหาคม พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.00 6.73 5.76 7.20 7.12 7.94 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
312 172 5,048 164 1,372 258 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 15.33 ND 23.67 15.20 7.80 5.40 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.3 28.6 27.9 28.8 - 26.3 oC <40.0 
สี (Color Original) 7 6 215 20 - 8 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 7 7 208 20 - 7 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 4 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

2.40 2.20 2.40 1.40 1.80 ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 101.40 ND 279.00 ND ND 2.79 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 139.1 16.3 964.0 23.5 - 67.4 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - <0.10 0.11 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.85 0.86 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

  * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-142 

ตารางที ่3.5-1 (ต่อ)  
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ประจ าเดอืนกรกฎาคม– ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : พิกดัพ้ืนท่ีโรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่11 กนัยายน พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.12 7.13 6.84 7.07 7.38 7.66 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
686 148 4,100 300 576 1,056 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 21.00 4.80 3.40 5.20 10.80 8.20 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 24.0 28.9 29.3 28.6 - 23.5 oC <40.0 
สี (Color Original) 5 8 2 5 - 16 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 6 7 6 3 - 15 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 4 1 4 1 - 4 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

10.40 ND 1.80 1.60 ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 129.40 ND 158.00 ND 3.35 2.36 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 226.7 12.2 330.3 11.1 - 18.6 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - ND ND mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 3.66 2.95 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-143 

ตารางที ่3.5-1 (ต่อ)  
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ประจ าเดอืนกรกฎาคม– ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : พิกดัพ้ืนท่ีโรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่9 ตุลาคม พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.35 6.94 9.47 7.84 7.86 6.99 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
14 150 4,728 178 950 1,072 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 15.00 ND 358.00 22.40 6.20 4.60 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 33.8 27.7 24.9 26.8 - 29.2 oC <40.0 
สี (Color Original) 8 6 >500 95 - 20 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 10 9 >500 93 - 24 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 4 1.4 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

3.80 1.80 3.40 2.60 2.40 ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 5.43 ND 298.00 ND ND ND mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 33.0 14.0 1,642.4 11.8 - 52.7 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.12 <0.10 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.64 0.50 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-144 

ตารางที ่3.5-1 (ต่อ)  
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ประจ าเดอืนกรกฎาคม– ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : พิกดัพ้ืนท่ีโรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.81 7.20 6.43 7.24 6.06 8.26 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
642 252 4,528 296 1,382 412 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 98.80 10.00 11.60 ND 8.40 29.67 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 24.5 25.3 24.9 25.3 - 26.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 9 9 19 6 - 35 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 6 9 7 7 - 33 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 20 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

57.40 2.40 1.80 2.40 2.00 4.60 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 93.20 ND 357.00 ND 16.14 10.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 363.2 12.4 981.0 12.8 - 97.2 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - ND ND mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 4.14 1.62 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-145 

ตารางที ่3.5-1 (ต่อ)  
โครงการ : โครงการโรงงานผลิตเมด็พลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) 
จดัท ารายงานโดย   : บริษทั ไออาร์พีซี จ  ากดั (มหาชน) 
ช่วงเวลาตรวจวดั   : ประจ าเดอืนกรกฎาคม– ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต  าแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั  : พิกดัพ้ืนท่ีโรงงาน 47P 750698 E, 1400394 N 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่4 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.96 7.18 7.20 7.55 6.99 8.40 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
522 250 5,016 2,682 1,066 456 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 8.40 4.20 3.20 4.60 15.20 18.80 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.1 27.5 29.3 27.1 - 27.3 oC <40.0 
สี (Color Original) 2 6 2 7 - 7 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 2 6 2 8 - 5 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

3.20 2.00 2.40 2.20 2.60 4.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 55.70 ND 242.67 ND 4.26 13.70 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 101.0 8.7 439.0 17.5 - 114.8 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.10 0.18 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 2.29 1.03 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-146 

ตารางที ่3.5-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ ระหว่าง ปี 2563  - ปัจจุบัน 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมกราคม 2563 (ตรวจวดัวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.42 7.82 7.02 7.82 7.92 8.56 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
880 1,002 3,136 444 202 1,034 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 6.0 <2.50 11.62 5.00 <2.50 4.62 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 24.0 24 24 24.0 - 24.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 10.5 8.8 50.6 13.1 - 27.8 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 9 8.1 48.2 12.1 - 26.4 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 <1.93 <1.93 <1.93 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 202.00 3.09 404.00 <2.00 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 317.4 21.5 1,808.2 20.2 - 47.04 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - <0.5 <0.5 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.54 0.41 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกมุภาพนัธ์ 2563 (ตรวจวดัวนัที ่12 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.12 7.73 5.51 7.80 7.40 7.03 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
536 752 2,854 422 184 1,326 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 390.00 26.20 22.60 4.80 <2.50 5.80 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.6 25.2 25.7 25.9 - 25.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 15 13 35 15 - 36 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 15 11 28 13 - 24 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 <1.93 <1.93 <1.93 2.00 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 95.80 2.49 659.00 <2.00 <2.00 4.42 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 559.3 39.3 1,430.9 29.0 - 56.80 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - <0.5 <0.5 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.59 0.78 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-147 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมนีาคม 2563 (ตรวจวดัวนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.78 7.86 5.66 7.90 7.82 7.64 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,122 502 2,412 362 182 1,416 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 26.60 6.50 11.60 3.90 <2.50 6.30 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 20.9 20.7 20.7 23.2 - 23.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 184 15.3 126 23.4 - 12.2 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 122 13.4 92.9 14.6 - 19.3 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

2.40 <1.93 3.00 2.20 <1.93 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 152.00 <2.00 286.67 2.32 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 298.2 82.6 411.6 16.2 - 19.40 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.7 0.36 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.51 1.63 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนเมษายน 2563 (ตรวจวดัวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.27 7..68 5.92 7.30 7.18 7.22 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
614 390 3,416 310 166 892 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 9.14 3.50 21.50 6.60 <2.50 4.70 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.7 25.7 25.5 25.9 - 25.6 oC <40.0 
สี (Color Original) 6.9 4.9 21.5 11.1 - 4.4 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 4.6 3.8 22.2 12.6 - 4.3 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

3.40 <1.93 2.00 <1.93 3.20 4.20 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 61.00 <2.00 2,820.00 <2.00 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 106.4 <6.9 2,377.4 53.4 - 39.08 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.42 0.61 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.89 1.38 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-148 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤษภาคม 2563 (ตรวจวดัวนัที ่20 พฤษภาคมพ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.03 7.88 6.05 7.48 7.62 8.26 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
826 836 3,470 518 166 1,130 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 12.00 17.00 27.80 3.70 <2.50 8.60 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 20.5 20.0 20.7 20.2 - 20.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 7.5 4.2 32.6 9.6 - 5.2 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 4.5 4.1 25.9 10.2 - 4.6 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

5.00 4.00 2.00 4.40 3.40 2.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 205.00 2.43 205.00 <2.00 <2.00 3.67 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 399.8 84.4 1,309.0 61.4 - 89.36 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.48 0.40 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 3.72 3.77 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมถุินายน 2563 (ตรวจวดัวนัที ่17 มถุินายน พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.10 7.94 8.59 7.41 6.89 7.27 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,116 950 4,290 218 142 904 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 9.00 16.86 87.33 <2.50 <2.50 10.00 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 29.8 29.5 29.3 28.0 - 27.9 oC <40.0 
สี (Color Original) 56 31.8 498 43.2 - 41.2 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 65.3 30.1 495 14.9 - 42.6 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 26.00 <1.93 <1.93 2.60 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 69.70 2.54 1,180.00 2.01 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 245.4 15.8 4,156.6 9.9 - 50.70 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.10 0.31 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.48 <0.29 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-149 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกรกฎาคม 2563 (ตรวจวดัวนัที ่8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.75 8.00 6.41 7.58 6.93 8.14 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
722 786 3,452 260 136 714 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 12.00 7.11 24.80 ND ND 5.20 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 27.0 27.1 28.0 28.1 - 27.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 120 14 288 14 - 49 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 108 13 277 12 - 49 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 3.00 2.20 <1.93 4.80 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 162.00 <2.00 732.00 <2.00 <2.00 2.22 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 496.0 40.1 1,017.4 10.6 - 28.95 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.92 0.54 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.67 1.44 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนสิงหาคม 2563 (ตรวจวดัวนัที ่5 สิงหาคม พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.35 8.11 7.32 8.11 7.04 7.34 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,086 304 3,164 1,110 116 1,120 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) ND 4.40 18.00 7.50 ND 12.90 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 31.2 29.1 29.2 29.3 - 32.4 oC <40.0 
สี (Color Original) 85 74 122 78 - 36 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 106 66 126 55 - 41 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 2.20 <1.93 <1.93 2.00 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 171.67 ND 409.00 15.00 <2.00 3.01 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 337.2 9.2 1,226.9 109.0 - 104.63 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.27 0.22 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - ND 6.00 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-150 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกนัยายน 2563 (ตรวจวดัวนัที ่10 กนัยายน พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.70 8.70 6.00 7.03 6.95 7.28 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
234 68 2,794 126 84 308 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 3 37.14 47.20 ND ND 26.67 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 27.1 27.0 27.0 26.9 - 25.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 6.5 157 45.7 19.2 - 13.2 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 26 128 121 6.8 - 17.3 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 3.20 ND 5.00 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 153.00 3.35 1,200.00 <2.00 <2.00 5.52 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 86.6 14.3 236.7 81.6 - 18.55 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.62 0.75 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.77 2.61 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนตุลาคม 2563 (ตรวจวัดวนัที ่21 ตุลาคม พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.50 7.18 6.24 7.82 7.07 7.40 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
212 56 5,056 2,040 82 234 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 2.80 6.90 37.38 11.20 ND 15.86 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 24.0 24.9 27.9 26.3 - 29.7 oC <40.0 
สี (Color Original) 37.7 10.8 40 26.5 - 104 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 51.3 9.8 73.2 26.6 - 112 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 2 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 <1.93 2.40 <1.93 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 86.60 <2.00 793.33 ND <2.00 5.85 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 210.3 <6.9 2,636.0 7.0 - 60.50 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.24 0.36 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.07 0.84 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-151 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤศจิกายน 2563 (ตรวจวดัวนัที ่11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.47 7.18 7.21 7.52 7.13 7.38 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
642 542 3,274 226 184 186 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 6.20 12.29 70.40 ND ND ND mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.1 26.3 24.3 26.6 - 26.5 oC <40.0 
สี (Color Original) 14.8 17.4 63.7 25.9 - 25.8 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 15.5 16.6 36.9 27 - 25 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 <1.93 <1.93 <1.93 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 231.00 3.17 438.57 <2.00 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 358.1 40.7 576.9 105.7 - 54.34 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.92 1 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.67 0.51 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนธันวาคม 2563 (ตรวจวดัวนัที ่9 ธันวาคม พ.ศ. 2563) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.25 7.48 5.11 7.60 6.70 6.70 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,090 644 2,200 740 168 972 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) <2.50 13.20 178.00 11.60 ND <2.50 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 23.8 23.8 23.7 24.0 - 23.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 26.3 30.9 390 33.7 - 39.7 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 26.2 30 439 33.9 - 39.9 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 3.00 <1.93 <1.93 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 37.80 <2.00 900.00 7.33 11.20 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 416.6 58.7 2,238.8 73.7 - 25.74 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.37 0.31 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.49 0.65 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-152 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมกราคม 2564 (ตรวจวดัวนัที ่15 มกราคม พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.30 7.40 7.94 7.42 6.80 7.77 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,720 270 2,590 180 140 770 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 5.40 6.80 7.4 ND 3.8 15.33 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 27.4 26.2 26.8 27.0 - 28.4 oC <40.0 
สี (Color Original) 20 12 60 14 - 14 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 12 11 49 10 - 15 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 ND <1.93 ND <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 302.00 <2.00 130.60 <2.00 6.77 4.38 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 522.5 44.5 275.2 8.3 - 26.18 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.44 0.47 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.22 0.75 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกมุภาพนัธ์ 2564 (ตรวจวดัวนัที ่23 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.73 7.71 5.94 7.32 7.29 6.98 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
878 422 3,262 568 284 1,138 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 16.60 14.80 9.20 8.20 ND 4.90 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.3 25.0 25.0 24.9 - 24.9 oC <40.0 
สี (Color Original) 27 20 56 17 - 13 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 24 18 50 15 - 12 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

2.60 2.20 2.40 <1.93 <1.93 4.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 14.60 13.73 99.80 4.23 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 102.3 46.8 699.0 39.6 - 35.7 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.92 0.95 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - <0.29 <0.29 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-153 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมนีาคม 2564 (ตรวจวดัวนัที ่12 มนีาคม พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.19 8.46 6.61 7.54 7.13 7.56 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
707 410 4,203 1,063 157 1,833 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 29.50 10.40 23.60 <2.0 ND 8.50 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 29.0 28.1 29.6 28.4 - 29.3 oC <40.0 
สี (Color Original) 26 21 68 19 - 31 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 27 19 62 21 - 29 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 <1.93 <1.93 <1.93 ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 68.70 <2.00 114.60 <2.00 5.65 2.32 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 123.7 40.5 714.0 21.6 - 56.3 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.32 0.35 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.30 1.81 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนเมษายน 2564 (ตรวจวดัวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.13 7.66 6.92 7.87 7.16 7.20 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
420 160 3,470 2ม807 163 207 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 7.60 8.40 13.60 6.40 4.00 10.80 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 31.4 29.3 28.9 28.9 - 33.6 oC <40.0 
สี (Color Original) 31 27 71 24 - 36 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 30 26 70 23 - 34 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

2.80 2.00 4.80 <1.93 <1.93 3.00 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 25.57 2.63 22.10 4.98 14.87 10.10 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 110.1 25.5 73.6 34.7 - 35.9 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - ND ND mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.92 0.40 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-154 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤษภาคม 2564 (ตรวจวดัวนัที ่19 พฤษภาคมพ.ศ. 2561) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.52 7.97 7.05 7.15 6.86 7.02 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,355 450 4,607 283 70 1,023 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 23.33 9.80 45.42 3.80 5.12 32.40 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 29.3 28.9 28.8 28.7 - 28.5 oC <40.0 
สี (Color Original) 39 29 110 45 - 51 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 32 27 98 43 - 49 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

14.20 <1.93 4.80 2.20 <1.93 4.00 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 589.00 4.10 684.00 <2.00 6.30 2.01 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 656.6 46.9 1,437.4 22.5 - 119.3 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.15 0.21 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.63 0.70 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมถุินายน 2564 (ตรวจวดัวนัที ่11 มถุินายน พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.42 7.45 7.23 8.69 7.68 7.74 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,823 153 12,917 2,653 267 1213 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 8.00 5.20 43.40 7.43 ND 6.50 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.8 25.8 25.5 26.0 - 26.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 35 24 130 47 - 38 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 29 20 89 40 - 35 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

3.60 <1.93 5.40 <1.93 2.40 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 9.47 <2.00 698.57 2.26 6.60 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 384.0 47.8 1,618.0 25.0 - 58.2 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.33 0.27 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.76 2.29 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-155 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจวดัวนัที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.09 7.57 6.97 25.7 7.26 7.83 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
80 136 10,550 356 482 132 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 27.67 3.72 27.20 ND ND 32.00 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 27.1 25.8 25.8 25.7 - 30.3 oC <40.0 
สี (Color Original) 17 20 318 17 - 18 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 18 17 302 15 - 17 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

2.20 <1.93 2.40 <1.93 <1.93 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 3.76 <2.00 347 <2.00 6.66 3.78 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 57.7 45.3 2,465.2 24.0 - 46.2 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.20 0.27 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.33 1.25 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจวดัวนัที ่11 สิงหาคม พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.04 6.90 7.63 7.80 6.68 6.76 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
592 158 4652 2288 286 916 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 42.57 5.40 20.80 <2.50 5.00 33.40 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 29.4 29.3 29.4 28.5 - 30.2 oC <40.0 
สี (Color Original) 52 24 324 25 - 34 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 50 22 315 21 - 30 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

10.00 4.00 4.40 2.40 2.20 3.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 104.00 <2.00 240.00 <2.00 6.34 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 296.5 53.3 491.6 90.1 - 50.5 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.13 0.15 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.56 0.84 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-156 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2564 (ตรวจวดัวนัที ่15 กนัยายน พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.65 6.86 6.70 7.65 6.93 6.42 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
66 144 5136 76 192 254 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 10.20 9.18 18.50 ND 3.54 6.90 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 23.6 23.9 24.2 24.3 - 23.5 oC <40.0 
สี (Color Original) 9 15 245 17 - 20 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 8 14 243 17 - 19 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

2.60 2.40 4.00 <1.93 2.80 3.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) <2.00 2.49 231.50 <2.00 2.22 4.12 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 48.2 26.4 986.1 58.4 - 75.2 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.24 0.34 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.33 0.46 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจวดัวนัที ่6 ตุลาคม พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.84 7.36 6.76 7.29 8.52 7.28 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1026 246 710 654 186 920 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 3.20 ND 102.80 9.20 2.80 2.90 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 27.1 27.7 27.3 28.1 - 27.2 oC <40.0 
สี (Color Original) 43 32 >500 31 - 35 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 38 29 >500 29 - 34 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

5.80 5.00 9.00 2.40 4.40 2.20 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 14.13 10.20 440.00 4.45 7.15 3.26 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 238.0 112.5 2643.9 119.0 - 76.9 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.24 0.17 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.42 0.64 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-157 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 (ตรวจวดัวนัที ่3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.53 7.02 7.31 7.24 6.96 7.20 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1068 154 4058 180 152 854 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 23.40 ND 57.60 ND 2.80 6.40 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.2 28.0 28.7 27.2 - 29.3 oC <40.0 
สี (Color Original) 52 18 97 15 - 28 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 49 15 96 14 - 25 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

8.00 <1.93 4.40 2.00 2.20 2.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 97.60 3.27 143.80 <2.00 7.32 2.93 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 106.0 117.0 38.8 112.1 - 87.7 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - ND ND mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.39 1.00 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2564 (ตรวจวดัวนัที ่1 ธันวาคม พ.ศ. 2564) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.11 6.97 7.34 7.53 8.22 6.83 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
658 156 1214 1964 182 662 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 5.64 ND 43.68 6.40 5.10 3.00 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.1 24.6 24.7 25.3 - 24.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 29 24 35 28 - 29 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 28 22 33 27 - 26 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

3.40 <1.93 3.00 <1.93 ND <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) <2.00 <2.00 66.60 <2.00 7.45 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 37.7 25.4 149.6 42.8 - 35.5 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.08 0.15 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.91 0.68 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-158 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมกราคม พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่5 มกราคม พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.13 7.23 5.89 7.34 7.98 7.10 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
932 96 512 480 192 198 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 6.70 ND 15.20 13.87 13.80 3.20 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.8 26.3 26.3 26.3 - 26.2 oC <40.0 
สี (Color Original) 35 34 65 32 - 34 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 33 32 63 29 - 32 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

4.20 <1.93 6.60 <1.93 <1.93 2.20 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 22.90 <2.00 69.30 <2.00 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 33.2 23.7 886.5 61.1 - 18.7 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.21 0.10 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.59 0.64 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่17 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.62 7.22 7.29 7.52 7.31 7.06 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
526 184 3,686 190 130 718 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 4.52 ND 2.90 ND 6.59 4.12 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 30.3 27.5 28.3 26.5 - 27.9 oC <40.0 
สี (Color Original) 9 11 13 8 - 15 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 7 6 14 6 - 12 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

<1.93 <1.93 <1.93 <1.93 <1.93 4.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 139.00 <2.00 5.50 <2.00 6.82 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 288.0 56.1 461.9 75.4 - 64.8 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.04 0.01 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.77 2.05 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-159 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.03 6.59 6.00 6.94 8.05 7.45 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
356 194 4,374 1,316 174 4.76 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 12.80 2.50 7.40 2.50 15.75 2.50 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.0 24.7 24.1 24.6 - 25.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 34.7 8.5 154 10.9 - 12.8 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 30.8 8.8 185 11.1 - 16.2 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

1.40 ND ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 90.57 2.31 312.00 2.51 6.13 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 95.7 73.5 566.5 85.6 - 42.5 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.17 0.11 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.05 1.05 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนเมษายน พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่20 เมษายน พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.37 7.11 6.10 6.57 6.93 6.67 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
974 716 5,168 512 1,422 1,042 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 9.80 12.86 334.67 3.60 5.67 3.80 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 24.5 24.7 24.7 24.6 - 24.7 oC <40.0 
สี (Color Original) 22 67 72 20 - 27 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 21 56 61 14 - 27 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

2.80 <1.93 2.60 2.20 2.20 <1.93 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 189.50 8.70 264.00 <2.00 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 291.4 97.9 662.5 83.9 - 59.1 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.19 0.12 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.06 0.74 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-160 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.25 7.19 7.70  7.25 8.64 7.00 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
2,000 504 7,604 174 348 344 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 10.50 5.50 9.40 ND 8.38 4.20 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 22.4 22.6 27.0 22.7 - 22.9 oC <40.0 
สี (Color Original) 29.9 7.7 110 11.4 - 10.6 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 28.8 8.7 108.1 9.9 - 13.5 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

1.60 1.40 1.60 2.00 ND 2.20 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 384.00 18.87 1,060.00 2.18 17.45 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 546.9 71.0 986.2 21.5 - 61.2 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.24 0.17 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.40 0.49 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่15 มถุินายน พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  

WWT Inlet 
EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.17 7.25 6.62 7.73 7.18 7.12 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
848 282 5,350 2,170 938 770 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 20.80 ND 28.33 2.88 7.12 14.00 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 28.9 28.9 28.7 28.5 - 29.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 14 15 98 22 - 123 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 20 16 75 24 - 132 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

3.20 ND 2.00 ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 258.00 2.28 291.43 2.11 12.53 19.07 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 274.1 19.1 708.8 43.3 - 54.8 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - <1 <1 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.93 3.04 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-161 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ)  
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.12 7.08 6.74 6.98 8.98 7.16 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
844 2,996 1,152 190 376 1,132 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 11.20 12.00 18.20 ND 27.00 10.00 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 28.9 29.4 29.5 29.2 - 33.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 163 156 321 79 - 126 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 99 144 263 98 - 101 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

ND ND ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 296.50 11.20 440.00 <2.00 19.15 8.74 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 306.8 32.9 828.7 33.1 - 33.1 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.35 0.15 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.31 0.95 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่24 สิงหาคม พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.53 7.17 6.32 7.51 7.15 7.10 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
466 140 3,730 2,238 504 880 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 10.60 8.40 12.60 13.80 11.40 8.00 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 29.1 30.2 28.1 28.1 - 33.7 oC <40.0 
สี (Color Original) 16 14 140 22 - 48 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 42 12 125 20 - 44 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

ND 1.80 ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 110.86 <2.00 662.00 <2.00 <2.00 7.15 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 332.3 54.2 2151.8 40.9 - 55.5 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.23 0.19 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.21 1.03 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-162 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ)  
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่21 กนัยายน พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.82 7.18 7.11 6.94 6.81 6.72 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
2024 1702 1544 182 1260 638 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 14.60 21.67 35.80 ND 33.0 17.33 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 24.7 25.0 26.2 24.8 - 24.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 98 14 110 12 - 26 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 56 23 112 13 - 28 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

1.60 ND ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 333.50 <2.00 324.00 2.63 74.33 6.81 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 374.2 51.2 471.2 55.2 - 108.9 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.49 0.20 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.40 <0.29 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่26 ตุลาคม พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.54 6.59 6.95 6.44 7.11 6.79 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
172 114 2438 92 336 312 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 6.80 ND 21.00 ND 7.80 ND mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 32.8 28.8 25.6 28.9 - 30.2 oC <40.0 
สี (Color Original) 12 13 14 10 - 25 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 13 14 15 12 - 26 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

ND ND ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 4.06 <2.00 34.00 <2.00 4.62 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 57.4 19.2 155.6 13.8 - 42.4 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.39 0.15 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - <0.29 0.58 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-163 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ)  
 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤศจิกายนพ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.72 7.02 6.86 7.55 7.07 7.04 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
572 624 2220 2436 1142 734 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 8.80 16.67 53.14 8.40 5.50 42.80 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.3 25.3 25.5 24.5 - 23.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 92 100 89 29 - 31 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 80 134 54 43 - 24 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

3.20 1.80 ND ND ND 3.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 243.00 18.77 27.20 <2.00 <2.00 3.32 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 303.0 71.1 229.8 43.2 - 51.1 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.33 0.40 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.53 2.20 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2565 (ตรวจวดัวนัที ่20 ธันวาคม พ.ศ. 2565) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.06 7.51 6.95 7.71 9.00 7.19 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
604 444 3198 2130 1124 294 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 11.88 8.80 44.57 44.20 12.60 47.40 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.1 26.1 26.6 26.1 - 26.7 oC <40.0 
สี (Color Original) 15 40 20 18 - 31 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 18 29 25 21 - 31 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

3.40 ND ND 3.40 ND 1.40 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 76.00 6.81 379.00 2.52 5.29 2.09 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 205.7 24.4 1586.2 53.5 - 31.6 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.20 0.27 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.06 <0.29 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-164 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ)  

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมกราคม พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่13 มกราคม พ.ศ. 2566) 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 
 WWT* 

Outlet LDPE 
 WWT 

EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคาร
ส านักงาน 

รางระบายน า้
ของโครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.59 7.70 6.83 7.58 6.83 7.39 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
268 1,024 6,200 414 1,346 506 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 50.80 3.30 15.20 24.40 4.10 11.80 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.3 26.5 27.7 26.4 - 27.1 oC <40.0 
สี (Color Original) 48 23 30 33 - 35 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 36 15 16 88 - 40 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

10.40 1.80 ND 2.20 ND 4.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 36.25 6.00 37.30 29.45 <2.00 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 244.2 25.44 868.3 112.3 - 22.1 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.73 0.53 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.17 1.53 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่15 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2566) 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 
 WWT* 

Outlet LDPE 
 WWT 

EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคาร
ส านักงาน 

รางระบายน า้
ของโครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.84 6.74 5.76 6.85 6.39 6.37 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
38 78 4,480 866 1,072 260 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 9.30 30.80 8.60 6.27 4.40 ND mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.7 26.9 27.0 26.8 - 26.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 8 7 71 11 - 51 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 7 7 21 23 - 56 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

6.20 3.60 ND ND ND 3.40 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 2.02 <2.00 126.00 <2.00 <2.00 7.30 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 166.8 85.4 282.1 30.8 - 23.1 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.52 0.50 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.88 0.56 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-165 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ)  

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่2 มนีาคม พ.ศ. 2566) 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 
 WWT* 

Outlet LDPE 
 WWT 

EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคาร
ส านักงาน 

รางระบายน า้
ของโครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.64 7.33 6.64 7.07 6.82 6.73 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
52 622 2,000 2,700 394 620 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 102.50 7.14 54.00 15.20 13.60 13.30 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.0 26.1 25.9 26.0 - 25.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 17 49 385 24 - 21 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 30 61 343 31 - 19 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

60.00 1.60 1.40 ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 94.00 18.00 339.50 18.33 17.13 5.35 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 257.4 118.6 925.2 94.9 - 95.0 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.64 0.56 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.32 1.32 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนเมษายน พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่04 เมษายน พ.ศ. 2566) 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 
 WWT* 

Outlet LDPE 
 WWT 

EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคาร
ส านักงาน 

รางระบายน า้
ของโครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 8.09 7.52 6.69 8.09 6.66 7.34 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
688 434 4,580 2,380 140 804 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 268.20 12.40 13.00 32.60 12.40 7.43 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 28.9 29.8 30.4 30.3 - 30.6 oC <40.0 
สี (Color Original) 6 13 118 22 - 20 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 7 16 162 20 - 21 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

9.40 3.80 1.60 ND ND 1.60 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 48.00 12.53 272.50 6.09 3.92 6.56 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 119.1 116.7 9.37.5 118.8 - 62.9 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.19 0.03 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.91 0.63 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-166 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ)  

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่09 พฤษภาคม พ.ศ. 2566) 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 
 WWT* 

Outlet LDPE 
 WWT 

EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคาร
ส านักงาน 

รางระบายน า้
ของโครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.73 7.45 6.26 7.22 6.94 6.99 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
522 494 5,770 2,112 562 338 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 22.80 5.60 23.40 15.20 12.80 8.70 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 28.6 27.9 28.4 27.5 - 28.6 oC <40.0 
สี (Color Original) 13 23 259 19 - 56 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 14 23 325 15 - 57 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

11.80 2.00 ND ND 2.00 ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 9.50 5.71 222.50 2.14 6.30 6.23 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 94.5 81.1 656.3 5.55 - 110.1 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.58 0.23 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.99 32.46 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่2 มถุินายน พ.ศ. 2566) 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 
 WWT* 

Outlet LDPE 
 WWT 

EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคาร
ส านักงาน 

รางระบายน า้
ของโครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.33 7.61 6.66 6.98 6.88 7.15 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
494 500 2,856 2,326 366 512 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 6.40 17.50 12.60 22.20 7.60 19.14 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 23.6 23.6 23.7 23.7 - 23.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 6 26 7 19 - 10 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 7 23 13 21 - 15 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

ND ND 2.00 1.60 ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 135.40 19.93 130.40 3.56 4.07 18.60 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 43.5 27.3 267.4 119.0 - 54.9 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.44 0.18 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.91 4.73 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-167 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2566) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.48 6.75 7.59 7.73 6.82 6.40 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
442 562 5,170 3,524 614 204 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 28.60 16.67 10.20 5.10 13.75 6.60 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.0 27.1 29.1 28.1 - 27.0 oC <40.0 
สี (Color Original) 7 15 6 13 - 12 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 9 17 19 12 - 11 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 2 1 1 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

12.60 1.60 ND ND 2.80 ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 103.50 19.10 37.70 4.13 4.73 8.03 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 142.1 90.1 675.1 67.4 - 18.1 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.03 0.12 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.58 0.42 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนสิงหาคม พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่9 สิงหาคม พ.ศ. 2566) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.04 7.53 7.24 7.75 8.18 7.62 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,186 224 3,272 3794 1,210 1,068 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 6.40 ND 12.20 4.50 10.20 8.20 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 29.7 30.5 30.5 29.9 - 30.5 oC <40.0 
สี (Color Original) 7 10 76 31 - 17 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 5 10 87 31 - 19 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 2 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

ND ND ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 297.00 2.09 112.00 3.05 14.70 18.83 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 374.2 71.8 243.6 89.3 - 115.3 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - ND 0.12 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.48 0.35 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 
   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-168 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกนัยายน พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่6 กนัยายน พ.ศ. 2566) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.94 7.10 6.91 7.03 6.57 7.50 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
1,220 786 5,800 362 1,216 1,434 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 27.43 8.80 5.60 ND 8.20 23.33 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 28.1 29.6 31.0 29.6 - 35.5 oC <40.0 
สี (Color Original) 4 9 30 8 - 76 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 4 10 34 8 - 80 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 2 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

1.40 ND 2.60 ND ND 3.40 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 248.00 18.13 331.00 5.26 6.70 18.67 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 329.7 110.1 725.7 19.8 - 118.2 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.01 0.03 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.70 1.45 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนตุลาคม พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่4 ตุลาคม พ.ศ. 2566) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.90 6.88 6.84 7.52 6.44 6.30 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
458 138 3336 1836 888 526 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 4.67 4.33 7.80 21.80 15.60 7.80 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 25.5 26.6 27.6 26.0 - 29.4 oC <40.0 
สี (Color Original) 4 7 3 12 - 26 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 5 8 8 13 - 26 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 2 1 2 1 - 2 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

1.40 ND ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 75.10 6.80 115.00 3.64 7.13 8.53 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 77.4 60.0 759.6 106.6 - 88.8 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.08 0.10 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.19 0.94 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน  



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-169 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่8 พฤศจิกายนพ.ศ. 2566) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.78 6.84 7.03 7.02 6.89 7.18 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
606 194 7,720 322 1,394 562 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 7.20 ND 11.67 10.71 4.93 5.40 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 24.7 24.0 25.4 24.5 - 24.9 oC <40.0 
สี (Color Original) 4 8 9 8 - 62 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 3 7 10 8 - 63 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 2 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

ND ND ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 122.00 2.24 735.00 2.71 6.90 6.50 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 62.9 22.9 2,028.4 30.9 - 42.8 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.08 0.03 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 1.09 0.75 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนธันวาคม พ.ศ. 2566 (ตรวจวดัวนัที ่19 ธันวาคม พ.ศ. 2566) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 5.34 6.89 12.44 8.36 7.76 8.66 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
598 704 5,690 616 1,526 840 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 4.17 17.80 33.60 ND 16.00 18.22 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.0 25.7 24.0 25.5 - 27.6 oC <40.0 
สี (Color Original) 15 41 87 7 - 27 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 15 58 56 6 - 25 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 2 1 2 - 2 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

1.60 4.20 2.00 ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 335.50 <2.00 18.60 <2.00 6.37 4.41 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 237.2 110.2 854.3 94.3 - 40.4 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.08 0.07 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.56 1.94 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-170 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมกราคม พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่17 มกราคม พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.38 7.18 6.43 7.89 7.33 6.28 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
590 268 5,940 280 1,128 326 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 19.20 5.20 27.67 7.07 9.60 14.86 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.9 28.0 27.9 26.3 - 26.9 oC <40.0 
สี (Color Original) 20 12 4 23 - 64 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 25 13 22 22 - 14 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 1 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

1.60 ND ND ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 142.20 <2.00 310.50 5.80 2.30 8.33 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 174.9 12.2 968.0 37.0 - 83.3 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - 0.20 0.38 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.60 1.48 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่9 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.24 6.60 10.49 7.26 7.75 7.11 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
130 226 3,068 1,888 1,072 6 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 16.00 25.33 49.67 5.87 5.40 6.20 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 26.9 29.3 29.5 26.6 - 27.9 oC <40.0 
สี (Color Original) 21 40 10 24 - 20 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 23 40 10 24 - 16 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 2 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

11.00 1.40 1.80 ND ND 1.40 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 61.00 11.06 119.80 2.49 4.01 5.44 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 65.0 54.2 516.2 93.4 - 44.7 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - <1.0 <1.0 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.58 1.69 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

  

บริษัท เอน็ไวร์โปร จ ากดั  3-171 

ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนมนีาคม พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่13 มนีาคม พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.00 6.89 6.73 7.02 7.07 6.56 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
510 288 5,970 306 1,478 698 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 5.80 ND 9.20 ND 14.00 9.60 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 29.0 29.8 30.5 28.6 - 29.8 oC <40.0 
สี (Color Original) 6 7 28 7 - 11 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 5 7 28 7 - 12 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 2 1 2 1 - 2 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

2.40 ND 1.60 ND ND ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 237.00 <2.00 443.00 <2.00 <2.00 2.74 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 354.5 18.2 1,029.4 14.3 - 68.6 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - ND 0.21 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 0.90 0.96 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนเมษายน พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่5 เมษายน พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.18 6.47 6.39 7.50 6.93 7.23 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
414 348 3,800 2,910 1,266 1,308 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 4.80 11.33 8.29 4.80 8.00 4.00 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 27.1 29.3 30.0 29.1 - 33.1 oC <40.0 
สี (Color Original) 2 7 6 17 - 17 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 2 7 11 16 - 17 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 1 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

4.40 4.00 4.20 3.00 ND 2.80 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 158.00 13.60 467.00 2.05 19.10 <2.00 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 215.2 115.7 1,136.6 69.4 - 66.5 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - ND ND mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 3.56 0.59 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางที ่3.5-2 (ต่อ) 

ดัชนีตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั เดอืนพฤษภาคม พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่8 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) 
หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 

 WWT* 
Outlet LDPE 

 WWT 
EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 6.60 6.88 5.89 7.16 7.62 7.63 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
160 402 5,172 460 608 1,482 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 40.00 10.40 140.0 ND 8.40 5.60 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 36.6 39.4 37.2 36.4 - 30.1 oC <40.0 
สี (Color Original) 8 15 60 7 - 22 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 8 16 94 7 - 21 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 1 1 2 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

17.00 1.40 1.40 1.60 1.60 ND mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 18.20 5.75 275.00 <2.00 10.86 7.20 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 225.6 36.3 909.5 26.0 - 70.8 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - ND ND mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 2.34 5.11 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

ดัชนีตรวจวดั 
ผลการตรวจวดั เดอืนมถุินายน พ.ศ. 2567 (ตรวจวดัวนัที ่12 มถุินายน พ.ศ. 2567) 

หน่วย ค่ามาตรฐาน/1, /2 Inlet LDPE 
 WWT* 

Outlet LDPE 
 WWT 

EVA Emulsion  
WWT Inlet* 

EVA Emulsion 
WWT Outlet 

อาคารส านักงาน 
รางระบายน ้าของ

โครงการ           

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 7.21 6.71 7.34 7.43 6.97 6.94 - 5.5-9.0 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด 

(TDS) 
432 184 1,294 2,424 1,390 1,268 mg/l <3,000 

สารแขวนลอย (SS) 88.00 ND 124.67 6.20 3.00 4.20 mg/l <50.00 
อุณหภูมิ (Temperature) 29.8 29.3 27.9 27.5 - 29.7 oC <40.0 
สี (Color Original) 3 6 90 23 - 26 ADMI <300 
สี (Color pH 7.0) 3 5 89 21 - 25 ADMI <300 
กล่ิน (Odor) 2 1 1 1 - 1 TON - 

น ้ามนัและไขมนั 
(Oil & Grease) 

13.60 ND 3.40 ND ND 2.20 mg/l <5.00 

บีโอดี (BOD) 190.50 <2.00 95.50 3.02 <2.00 3.50 mg/l <20 
ซีโอดี (COD) 569.9 <6.9 569.8 31.6 - 99.3 mg/l <120.00 

ซลัไฟด ์(Sulfide) - - - - <0.10 <0.10 mg/l <1.0 
ทีเคเอน็ (TKN) - - - - 2.46 2.26 mg/l <100.0 
ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 
- - - - 0.1 - %vol - 

หมายเหต:ุ /1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 

   /2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2559 

   * ไม่ไดเ้ทียบมาตรฐาน 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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3.6 การคมนาคมขนส่ง 
 

 โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ      
โพลีน จ ากดั (มหาชน) ไดท้  าการบนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุเน่ืองจากยานพาหนะในพื้นท่ีโครงการทุกคร้ังท่ี
เกิดอุบติัเหตุ อย่างไรก็ตามทางโครงการจะท าการติดตามและบนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุอย่างต่อเน่ืองและ
หากมีอุบติัเหตุเกิดข้ึนจะท าการหาสาเหตุและด าเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างเร่งด่วน นอกจากน้ีทาง
โครงการไดจ้ดัให้มีการอบรมพนกังานขบัรถเป็นประจ าอยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นการป้องกนัและระงบัเหตุฉุกเฉิน
ท่ีอาจจะเกิดจากการขนส่ง  
 

3.7 การจัดการขยะมูลฝอย 
 

โครงการไดจ้ดัให้มีถงัขยะท่ีมีฝาปิดมิดชิดอย่างเพียงพอ แยกประเภทตามความเหมาะสมไวภ้ายใน
พื้นท่ีโรงงาน เพื่อรอการเก็บขนโดยหน่วยงานทอ้งถ่ิน ไดแ้ก่ เทศบาล ต าบลเชิงเนิน ซ่ึงจะเขา้มาเก็บขนและ
น าไปก าจดัเป็นประจ าทุกสัปดาห์ เพื่อลดปริมาณของเสียจากแหล่งก าเนิดและเป็นการใชท้รัพยากรอยา่งคุม้ค่า
และเกิดประโยชน์สูงสุด  

 

3.8 การจัดท า Noise Contour Map 
 
 โครงการได้ตระหนกัถึงผลกระทบระดบัความดงัของเสียงท่ีเกิดข้ึน จึงไดก้ าหนดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบระดบัเสียงทัว่ไปในโรงงาน และด าเนินการจดัท าแผนผงัแสดงระดบัเสียง โดยมอบหมายให้บริษทั 
เอ็นไวร์โปร จ ากัด เป็นผูด้  าเนินตรวจสอบระดับเสียงและจัดท ารายงานแผนผงัแสดงระดับเสียง (Noise 
Contour Map) ทั้งน้ีเพื่อเป็นการตรวจสอบระดบัเสียงให้มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด ไม่เป็นอนัตราย
ต่อสุขภาพของพนกังาน และเพื่อป้องกนัไม่ให้พนกังานสัมผสัระดบัเสียงดงัเป็นเวลานาน โดยโครงการได้
ด าเนินการตรวจวดัล่าสุดในวนัท่ี 26 - 28 มิถุนายน 2567 ดงัแสดงภาคผนวก ข-5 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
ฉบับประจ าเดอืนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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3.9 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

3.9.1 บันทกึสถิติอุบัติเหตุ 
  

จากการบนัทึกสถิติการเกิดอุบติัเหตุของโครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความ
หนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ โพลีน จ ากดั (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม – 
ธนัวาคม พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแลว้ ทั้งน้ีโครงการไดมี้การสอบสวนอุบติัเหตุท่ีเกิดข้ึน และไดมี้การด าเนินการ
แก้ไข รวมถึงให้ค  าแนะน า ช้ีแจงแก่พนักงานในการปฏิบติังานอย่างปลอดภยั เพื่อป้องกนัการเกิดอุบติัเหตุ
ไม่ใหเ้กิดข้ึนอีกต่อไป  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงงานผลติเมด็พลาสตกิโพลเีอธิลนีชนิดความหนาแน่นต า่ (LDPE) ของบริษัท ทพีไีอ โพลนี จ ากดั (มหาชน) 
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3.9.2 การตรวจสุขภาพของพนักงาน 
 

โครงการโรงงานผลิตเม็ดพลาสติกโพลีเอธิลีนชนิดความหนาแน่นต ่า (LDPE) ของบริษทั ทีพีไอ      
โพลีน จ ากดั (มหาชน) ไดจ้ดัใหมี้การตรวจสุขภาพ ของคนงานเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 คร้ัง   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


