
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

บทที ่3 
           ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย  หนา้ 3-1 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

 บทที ่3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ครั้งที่1) (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท พัฒนา

อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบ      
ผลกระทบสิ่งแวดลอ้มที่ไดร้บัความเห็นชอบ โดยผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
ครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่ส  าคญั คือ  

• คณุภาพอากาศในบรรยากาศ 
• ระดบัเสียง 
• คณุภาพน า้ผิวดิน 
• คณุภาพน า้ใตดิ้น 
• คณุภาพตะกอนดิน 
• คณุภาพดิน 
• ทรพัยากรชีวภาพทางน า้ 
• คมนาคมขนสง่ 

           ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก  (ครั้งที่  1) (ระยะก่อสร้าง)  บริษัท               
พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567                 
ดังตารางที่ 3.1 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย               หนา้ 3-2 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ 
   ในบรรยากาศ 
          

- ตรวจวดัจ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่  

• บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ (A1) 

• บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการ (A2) 

• บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) 

 
- TSP 
- PM10 
- WS / WD 

 
- Gravimetric  
- Gravimetric 
- WS/WD Equipment 
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2. ระดับเสียง 

 
- ตรวจวดัจ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่  

• บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันตกของโครงการที่
ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) 

• บริเวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการที่ระยะ 15 
เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2) 

• บริเวณที่พักอาศยัดา้นทิศตะวันออกของโครงการที่
ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3) 

 
- Leq 24 hr 
- Leq 1 hr  
- Lmax 
- L90  
- ประเมินเสียงรบกวน 

 

 
- Integrated Sound Level Meter  
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-  เครื่องจกัร/เครื่องมือ ซึง่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง  - Leq 15 นาที  
- Lmax  

- Integrated Sound Level Meter 25 พ.ย. 67 

 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย               หนา้ 3-3 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

3. คุณภาพน ้าทิง้ - บ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูป - ตรวจสอบคณุภาพน า้ทิง้ก่อนระบายลงสู่
แหล่งน า้สาธารณะ ในดชันี pH, BOD, 
TKN, SS และ Oil&Grease 

- ตาม Standard Method for 
the examination of  Water 
and Wastewater 24th 
Edition, 2023 ของ APHA, 
AWWA and WEF 

ก.ค-ธ.ค 67 

4. คุณภาพน ้าผิวดิน 
 

 -  ตรวจวดัจ านวน 5 สถานี ไดแ้ก่ 

• ล าคลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิ ้งของโครงการ 
(SW1) 

• คลองชา้งตายจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW2) 

• คลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 
(SW3) 

• คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
(SW4) 

• คลองดอกกรายหลงับรรจบคลองควายขดุบ่อ (SW5) 

 
- ตรวจวดัคณุภาพน า้ผิวดิน ในดชันี pH, 

Temperature, TDS, SS, DO, BOD, 
NO3, NH, HCN, Phenol, 
Pesticide,Total Coliform Bacteria, 
Fecal Coliform Bacteria, Phosphorus 
โลหะหนกั ไดแ้ก่ Zn, Crot As, Cu, Total 
Hg, Cd , Pb, Ni และ Mn 

 
- ตาม Standard Method for 

the examination of Water 
and Wastewater 24th 
Edition, 2023  ของ APHA, 
AWWA and WEF 

 
18 พ.ย. 67 

 

 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย               หนา้ 3-4 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

5. คุณภาพน ้าใตด้ิน 
 

-  ตรวจวดัจ านวน 4 สถานี ไดแ้ก ่

• พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้น       
ทิศตะวนัตก (GW1) # 

• พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้น        
ทิศเหนือ (GW2) @ 

• พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้น       
ทิศใต ้(GW3) @ 

• พืน้ท่ีสีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศ
ตะวนัออก (GW4) # 

• ในกรณีที่บ่อสังเกตุการณท์ัง้ 4 บ่อ ไม่สอดคลอ้งกับทิศ
ทางการ ไหลของน ้า ใต้ดิ น  ให้พิ จ า รณา เพิ่ มบ่อ
สงัเกตการณอ์ีก 1 บ่อ และด าเนินการตรวจวดัคุณภาพ
น า้ใตด้ินดว้ย 

 
- ตรวจวดัคณุภาพน า้ใตด้ินในดชัน ีpH, Zn, 

Cr6+, As, Cu, Hg, Cd, Se, Pb, Ni, Mn 
และ Fe 

 
- ตาม Standard Method 

for the examination of 
Water and Wastewater 
24th Edition, 2023 ของ 
APHA, AWWA and 
WEF 

 
31 พ.ค. 67*, 20 พ.ย. 67 @ 

และ 14 ธ.ค. 67 # 

หมายเหตุ :    *   = ตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ในวนัที่ 31 พ.ค. 2567  
        @ = ตรวจวดัเพิ่มเติมในวนัท่ี 20 พ.ย. 2567  
  # = ตรวจวดัเพิ่มเติมในวนัท่ี 14 ธ.ค. 2567 

  
 

 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย               หนา้ 3-5 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

6. คุณภาพตะกอนดิน 
 

-  ตรวจวดัจ านวน 5 สถานี ไดแ้ก ่

• คลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิ ้งของโครงการ 
(SD1) 

• คลองชา้งตายจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SD2) 

• คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
3143 (SD3) 

• คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท  สตีล จ ากัด (มหาชน) 
(SD4) 

• คลองกะแมงหลงัผ่านบริษัท จี สดีล จ ากัด (มหาชน) 
(SD5) 

- ตรวจวดัคณุภาพตะกอนดินบรเิวณแหล่ง
น า้ผิวดินโดยรอบ พืน้ที่โครงการในดชันี 
Zn, Cr6+, As, Cu, Hg, Cd, Ba, Se, Pb, 
Ni, Mn, Ag และ Fe 

- United States Environmental 
Protection Agency. (SW-846) 

31 พ.ค. 66 
(ก่อนการก่อสรา้ง) 

10 พ.ย. 66 
(หลงัปรบัถมพืน้ท่ีเสรจ็) 

18 พ.ย. 67  
(ก่อนเปิดด าเนินการ) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย               หนา้ 3-6 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

7. คุณภาพดิน 
 

-  ตรวจวดับรเิวณพืน้ท่ีสีเขียวและแนวกนัชนของโครงการ
จ านวน 4 สถานี ไดแ้ก ่

• พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัตก (S1) 

• พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการ  
ดา้นทิศเหนือ (S2) 

• พืน้ที่สีเชียวและแนวกันขนเชิงนิเวศของโครงการ  
ดา้นทิศใต ้(S3) 

• พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการ 
ดา้นทิศตะวนัออก (S4) 

- ตรวจวัดคุณภาพดิน ท่ีระดับความลึก 5 
เซนติเมตร และ 30 เชนติเมตร ในดัชนี 
pH , Zn, Cr6+ ,As, Cu, Hs, Cd, Se, Pb, 
Ni และ Mn 

- United States Environmental 
Protection Agency. (SW-846) 

31 พ.ค. 66 
(ก่อนการก่อสรา้ง) 

10 พ.ย. 66 
(หลงัปรบัถมพืน้ท่ีเสรจ็) 

14 ธ.ค. 67  
(ก่อนเปิดด าเนินการ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย               หนา้ 3-7 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 ตารางที ่3.1 รายละเอียดการด าเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ระยะก่อสร้าง) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั/วิเคราะห ์ วันทีด่ าเนินการ 

8. ทรัพยากรชวีภาพทางน ้า 
 

-  ตรวจวดัจ านวน 5 สถานี ไดแ้ก ่

• คลองชา้งตายก่อนจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ (Bio1) 

• คลองชา้งตายบรเิวณจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ (Bio2) 

• คลองควายขุดบ่อหลังจุดระบายน ้าทิ ้งของโครงการ        
คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 
(Bio 3)      

• คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
(Bio4) 

• คลองกะแมงหลงัไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) 
(Bio5) 

- แพลงกต์อนพืช  
- แพลงกต์อนสตัว ์
-  สตัวห์นา้ดิน 
-  พืชน า้  
- สตัวน์ า้ 

- Counting chamber Method 31 พ.ค. 66 
(ก่อนการก่อสรา้ง) 

10 พ.ย. 66 
(หลงัปรบัถมพืน้ท่ีเสรจ็) 

18 พ.ย. 67  
(ก่อนเปิดด าเนินการ) 

 

8. คมนาคมขนส่ง 
 
 
 
 
 
 

-  ถนนภายในพืน้ท่ีโครงการบรเิวณเขา้-ออก 
 

- บนัทึกปริมาณยานพาหนะที่ใชข้นส่ง
วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง และคนงาน
ก่อสรา้งของโครงการ ระบุจุดเริ่มตน้
และปลายทาง 

- บันทึกปริมาณยานพาหนะ
ที่ ใ ช้ ข น ส่ ง วัส ดุ อุ ปก รณ์
ก่ อ ส ร้ า ง  แ ล ะ ค น ง า น
ก่อสรา้งของโครงการ 

ธ.ค. 67 

-  รวบรวมขอ้มลูจากสถานตี ารวจใกลเ้คียง 
 

- รวบรวมข้อมูลสถิติอุบัติเหตุบนทาง
หลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 

- บนัทึกสถิติอุบตัิเหตบุนถนน
ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

ธ.ค. 67 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย         หนา้ 3-8 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

3.1.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก 

(ครั้งที่  1) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 3 สถานี บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันตกของโครงการ 
(A1) บริเวณที่พกัอาศัยดา้นทิศใตข้องโครงการ (A2) และบริเวณที่พกัอาศัยดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ 
(A3) แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศแสดงดังภาพที่ 3.1 และรูปภาพแสดงการ             
เก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศแสดงดงัรูปที่ 3.1-3.3 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.1  แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ 

2 

 บริเวณท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ (A3) 

3 

 บริเวณท่ีพักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (A2) 

1 

 
บริเวณท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (A1) 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย         หนา้ 3-9 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.1  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ (A1) 

 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.2  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการ (A2) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

รูปที่ 3.3  การเก็บตวัอย่างคณุภาพอากาศในบรรยากาศ  
บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย         หนา้ 3-10 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
                           การตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศ จะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2538, ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 และ ฉบับที่ 33 
พ.ศ.2552 และตามวิธีการสากลที่ยอมรับทั่วไป คือ U.S. EPA หรือ APHA Intersociety Committee; 
Method of Air Sampling and Analysis รายละเอียด ดงัตารางที่ 3.2 

 
ตารางที ่3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารวิเคราะห ์
1 Total Suspended 

Particulate; TSP 
Gravimetric  เก็บตัวอย่างโดยใช้ High Volume Air Sampler ดูด

ตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิด Glass fiber 
filter ดว้ย flow rate 1.1-1.7 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 
24 ชั่วโมง  ท าการวิเคราะหห์าปริมาณความเขม้ขน้ของ
ฝุ่ นละออง ตามวิธี Gravimetric Method ตามวิธีการ
มาตรฐานของ U.S.EPA 

2 Particulate Matter 
diameter less than or 
equal 10 Micrometers; 
PM 10 
 

Gravimetric  เก็บตัวอย่างโดยใช ้High Volume Air Sampler ใชห้ัวเก็บ
ตวัอย่างชนิด Size Selective Inlet ดดูตวัอย่างอากาศ  ดว้ย 
flow rate 1.13 ลบ.ม./นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผ่าน
กระดาษกรอง ขนาด 8 x 10 นิว้ ซึ่งฝุ่ นขนาดต ่ากว่าหรือ
เท่ากับ 10 ไมครอน จะถูกกรองไว้ ท าการวิ เคราะห์             
หาปรมิาณความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองตามวิธี Gravimetric 
Method ตามวิธีการมาตรฐานของ U.S.EPA 

 
3.1.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

                        ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศของ โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรม
หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน 
จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในช่วงเดือนวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 3 สถานี 
บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ (A1) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (A2)            
และบรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) แสดงดงัตารางที่ 3.3  



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                                                                                                                                                                                    หนา้ 3-11 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 ตารางที ่3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (TSP, PM10) (ระยะก่อสร้าง) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
UTM 

จุดเก็บตัวอย่าง 
ระยะทางจาก 

จุดก าเนิดมลพิษ (ม.) 

ผลการตรวจวัด 
หมายเหตุ 

X Y วันทีต่รวจวัด TSP (mg/m3)  PM 10 (mg/m3) 

747299E 1416074N บริเวณที่พกัอาศยัดา้น         
ทิศตะวนัตกของโครงการ 

(A1) 

- 
 
 
 

22-23 พ.ย. 67 0.057 0.014 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 
23-24 พ.ย. 67 0.059 0.010 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 
24-25 พ.ย. 67 0.047 0.013 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆมาก 
25-26 พ.ย. 67 0.049 0.009 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆมาก 
26-27 พ.ย. 67 0.056 0.016 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 
27-28 พ.ย. 67 0.065 0.015 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 
28-29 พ.ย. 67 0.071 0.024 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 

743330E 1414653N บริเวณที่พกัอาศยัดา้น         
ทิศใตข้องโครงการ (A2) 

- 22-23 พ.ย. 67 0.108 0.032 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 
23-24 พ.ย. 67 0.086 0.023 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 
24-25 พ.ย. 67 0.067 0.020 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆมาก 
25-26 พ.ย. 67 0.084 0.018 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆมาก 
26-27 พ.ย. 67 0.125 0.033 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆบางส่วน 
27-28 พ.ย. 67 0.112 0.052 แดดจดั ลมเบา เมฆบางส่วน 
28-29 พ.ย. 67 0.099 0.038 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 

744943E 1415387N บริเวณที่พกัอาศยัดา้น         
ทิศตะวนัออกของโครงการ 

(A3) 

- 22-23 พ.ย. 67 0.075 0.035 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 
23-24 พ.ย. 67 0.087 0.033 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆบางส่วน 
24-25 พ.ย. 67 0.097 0.044 แดดปานกลาง ลมนิ่ง เมฆมาก 
25-26 พ.ย. 67 0.050 0.022 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆมาก 
26-27 พ.ย. 67 0.071 0.031 แดดปานกลาง ลมปานกลาง เมฆบางส่วน 
27-28 พ.ย. 67 0.085 0.038 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆบางส่วน 
28-29 พ.ย. 67 0.061 0.044 แดดปานกลาง ลมเบา เมฆบางส่วน 

- - มาตรฐาน 0.33 0.12 - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป           

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง   : นายอพิวตัร คลงัเพชร 
ชื่อผู้บันทกึ         : นายอพิวตัร คลงัเพชร 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์                                                        
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด :  บริเวณที่พักอาศัยด้านทศิตะวันตกของโครงการ (A1) : จดุตรวจวดัอยู่ใกลช้มุชน และมีรถสญัจรผ่านไปมา ในบางช่วงเวลา 

   บริเวณที่พักอาศัยด้านทศิใต้ของโครงการ (A2) : จดุตรวจวดัใกลก้บัลานจอดรถบรรทกุหวัลาก มีรถสญัจรผ่านไปมาตลอดเวลา  
 บริเวณที่พักอาศัยด้านทศิตะวันออกของโครงการ (A3) : จดุตรวจวดัอยู่ใกลช้มุชน และมีรถสญัจรผ่านไปมา ในบางช่วงเวลา 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-13 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.4  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ระยะก่อสร้าง)  
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 

จุดตรวจวัด วันทีเ่ก็บตัวอย่าง 
TSP  

(mg/m3) 
PM 10  
(mg/m3) 

บรเิวณที่พกัอาศยั 
ดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ 

 (A1) 

17-24 มิ.ย. 66 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.064-0.088 
 

0.023-0.052 
7-14 ก.ค. 66 

 
 
 

0.029-0.046 0.016-0.028 

1-8 ส.ค. 66 
 
 
 
 

0.026-0.044 0.015-0.034 

8-15 ก.ย. 66 
 
 
 

0.027-0.034 0.013-0.022 

14-21 ต.ค. 66 
 
 
 

0.044-0.078 0.015-0.029 

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 66 
 
 
 

0.064-0.088 0.023-0.052 

15-22 มิ.ย. 67 0.031-0.070 0.027-0.044 

22-29 พ.ย. 67 0.047-0.071 0.009-0.024 

บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการ 
(A2) 

17-24 มิ.ย. 66 
 
 
 

0.043-0.080 0.015-0.041 

7-14 ก.ค. 66 0.033-0.101 0.024-0.055 

1-8 ส.ค. 66 0.036-0.070 0.028-0.053 

8-15 ก.ย. 66 0.032-0.065 0.018-0.031 

14-21 ต.ค. 66 0.026-0.041 0.016-0.032 

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 66 0.043-0.080 0.015-0.041 

15-22 มิ.ย. 67 0.044-0.063 0.034-0.039 

22-29 พ.ย. 67 0.067-0.125 0.018-0.052 

บรเิวณที่พกัอาศยั 
ดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ  

(A3) 

17-24 มิ.ย. 66 0.031-0.065 0.020-0.053 

7-14 ก.ค. 66 0.025-0.044 0.019-0.036 

1-8 ส.ค. 66 0.026-0.052 0.018-0.039 

8-15 ก.ย. 66 0.022-0.034 0.009-0.023 

14-21 ต.ค. 66 0.050-0.076 0.031-0.045 

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 66 0.031-0.065 0.020-0.053 

15-22 มิ.ย. 67 0.033-0.070 0.026-0.046 

22-29 พ.ย. 67 0.050-0.097 0.022-0.044 
มาตรฐาน 0.33 0.12 

หมายเหตุ      : โครงการมีการปรบัถมท่ีดินตัง้แต่เดือน มิถนุายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2566 
มาตรฐาน      : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 พ.ศ. 2547  

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป           



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-14 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.2 กราฟแสดงผลการตรวจวดั  TSP ในบรรยากาศ 
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                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที่ 3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวดั PM 10 ในบรรยากาศ 
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                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-16 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.1.3 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
                        จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม 

หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในช่วงวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 3 สถานี บริเวณที่พักอาศัย          
ด้านทิศตะวันตกของโครงการ (A1) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (A2) และบริเวณที่พักอาศัย                        
ดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) พบว่า ค่า TSP และ PM 10 มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  24 พ.ศ. 2547                                
ที่ก าหนดไว ้

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา  
- บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันตกโครงการ (A1) ค่า TSP มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วน PM10              

มีคา่ลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  
- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้โครงการ (A2)  ค่า TSP และ PM10 มีค่าเพิ่มขึน้จาก       

ครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  
- บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันออกโครงการ (A3) ค่า TSP มีค่าเพิ่มขึน้ ส่วน PM10          

มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-17 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.2 การตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
 

3.1.2.1 วิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
  การตรวจวดัความเร็วลมและทิศทางลม มรีายละเอียด แสดงดงัตารางที่ 3.5 

 

  ตารางที ่3.5 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดวิธกีารตรวจวัด 

1 ความเรว็และทิศทางลม 
(Wind Speed and Wind 
Direction ; WS / WD) 

WS / WD Equipment ด าเนินการบนัทึกขอ้มลูความเรว็และทิศทางลมโดยใชเ้ครือ่ง
ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed and Wind 
Direction Equipment) เ ป็นระยะเวลา 24 ชั่ ว โมง 7 วัน
ต่อเนื่อง น าข้อมูลมาประมวลผลและจัดท า Wind Rose 
Diagram. 

 
3.1.2.2 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 

                ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม                      
หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในช่วงวนัที่ 22-29 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณที่พกัอาศยั
ด้านทิศตะวันตกของโครงการ (A1) บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (A2) และบริเวณที่พักอาศัย                       
ดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) แสดงดงัตารางที่ 3.6 และภาพที่ 3.4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-18 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
สถานีตรวจวดั บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ (A1) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานตีรวจวดั :742997E, 14160748N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณทีพ่ักอาศัยด้านทศิตะวนัตกของโครงการ (A1) 

22-23 พ.ย. 67 23-24 พ.ย. 67 24-25 พ.ย. 67 25-26 พ.ย. 67 
WS WD WS WD WS WD WS WD 

10:00-11:00 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 
11:00-12:00 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.0 - 

12:00-13:00 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.4 NE 

13:00-14:00 0.0 - 0.4 NE 0.0 - 0.4 E 

14:00-15:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

15:00-16:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

16:00-17:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

17:00-18:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

09:00-10:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
ความเร็วต ่าสุด (m/s) 0.0 - 0.4 - 0.0 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด (m/s) 0.0 - 0.4 - 0.0 - 0.4 - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
สถานีตรวจวดั บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ (A1) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานตีรวจวดั : 742997E, 14160748N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณทีพ่ักอาศัยด้านทศิตะวนัตกโครงการ (A1) (ตอ่) 

26-27 พ.ย. 67 27-28 พ.ย. 67 28-29 พ.ย. 67 
WS WD WS WD WS WD 

10:00-11:00 0.0 - 0.0 - 0.9 NE 

11:00-12:00 0.0 - 0.0 - 0.9 NE 

12:00-13:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 

13:00-14:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NE 

14:00-15:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

15:00-16:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
16:00-17:00 0.0 - 0.4 E 0.0 - 

17:00-18:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

00:00-01:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
01:00-02:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

02:00-03:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

03:00-04:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

04:00-05:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

05:00-06:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

06:00-07:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

07:00-08:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

08:00-09:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NNE 

09:00-10:00 0.0 - 0.4 N 0.4 NE 
ความเร็วต ่าสุด (m/s) 0.4 - 0.4 - 0.4 - 
ความเร็วสูงสุด(m/s) 0.4 - 0.4  - 0.9 - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-20 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
สถานีตรวจวดั บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการ (A2) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 743330E, 1414653N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณทีพ่ักอาศัยด้านทศิใต้ของโครงการ (A2) 

22-23 พ.ย. 67 23-24 พ.ย. 67 24-25 พ.ย. 67 25-26 พ.ย. 67 
WS WD WS WD WS WD WS WD 

11:00-12:00 1.8 NNW 2.2 NNW 1.8 WNW 1.8 N 
12:00-13:00 0.9 ENE 2.2 NW 1.8 N 1.8 NNE 

13:00-14:00 1.8 NE 1.8 NNE 1.3 NW 0.9 N 

14:00-15:00 0.9 N 1.8 N 1.3 NNE 1.3 N 

15:00-16:00 0.4 N 1.8 NNE 0.9 N 1.3 NNW 

16:00-17:00 0.9 NW 1.3 NNW 0.9 N 1.8 NW 

17:00-18:00 0.9 N 1.3 N 0.9 NNE 1.3 WNW 

18:00-19:00 1.3 NW 0.9 N 1.8 NNW 1.3 WNW 

19:00-20:00 1.8 NNW 0.9 WNW 0.9 N 1.8 NW 

20:00-21:00 0.9 NW 0.0 - 0.4 N 1.3 WNW 

21:00-22:00 0.4 NW 1.3 WNW 0.9 WNW 1.3 WNW 

22:00-23:00 0.0 - 1.3 WNW 0.4 WNW 0.4 WNW 

23:00-00:00 0.9 WNW 1.3 WNW 0.9 W 0.0 - 

00:00-01:00 1.3 WNW 1.8 NW 1.3 W 0.0 - 

01:00-02:00 1.8 NW 2.2 NNW 1.8 WNW 0.9 WNW 

02:00-03:00 2.2 NNW 1.8 NW 1.3 W 0.4 WNW 

03:00-04:00 0.9 WNW 1.8 NW 1.8 WNW 1.8 NW 
04:00-05:00 1.8 NNW 1.8 NW 1.3 W 1.8 NW 
05:00-06:00 0.9 WNW 1.3 WNW 1.3 W 2.2 NW 

06:00-07:00 0.9 WNW 1.3 WNW 0.9 W 1.8 NW 

07:00-08:00 2.2 NW 1.3 NW 1.8 WNW 2.2 NW 

08:00-09:00 2.2 NNW 2.2 WNW 2.2 WNW 1.8 NW 

09:00-10:00 2.2 NNW 1.3 NW 2.2 NW 1.8 N 

10:00-11:00 2.7 NNW 1.3 NW 1.8 NW 2.2 NNE 
ความเร็วต ่าสุด (m/s) 0.4  - 0.9  - 0.4  - 0.4  - 
ความเร็วสูงสุด (m/s) 2.7  - 2.2  - 2.2  - 2.2  - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-21 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
สถานีตรวจวดั บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการ (A2) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 743330E, 1414653N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณทีพ่ักอาศัยด้านทศิใต้ของโครงการ (A2) (ต่อ) 

26-27 พ.ย. 67 27-28 พ.ย. 67 28-29 พ.ย. 67 
WS WD WS WD WS WD 

11:00-12:00 1.3 NNW 1.8 NW 2.2 NNW 

12:00-13:00 1.3 NW 1.3 ENE 2.2 NW 

13:00-14:00 1.8 NW 1.8 NNE 1.8 N 

14:00-15:00 1.3 NW 1.3 NNE 2.2 N 

15:00-16:00 1.8 NW 1.3 NNE 1.8 NNW 

16:00-17:00 1.8 NW 0.4 E 1.8 N 
17:00-18:00 0.9 N 0.9 N 0.9 NNW 

18:00-19:00 0.4 N 0.9 N 1.8 NNW 

19:00-20:00 0.4 N 0.0 - 1.8 NNW 

20:00-21:00 0.0 - 0.9 N 1.3 NW 
21:00-22:00 0.0 - 1.8 NNW 1.8 NW 
22:00-23:00 0.0 - 1.8 NNW 1.8 NW 

23:00-00:00 0.0 - 1.3 NW 2.2 NW 

00:00-01:00 0.0 - 1.8 WNW 1.8 NW 

01:00-02:00 0.0 - 0.9 W 1.3 NW 
02:00-03:00 0.0 - 1.8 NW 1.8 NW 

03:00-04:00 0.9 WNW 2.2 NNW 2.2 NW 

04:00-05:00 1.3 WNW 1.8 NW 2.2 NW 

05:00-06:00 1.3 WNW 2.2 NW 1.8 NW 

06:00-07:00 1.8 WNW 2.2 NW 2.2 NW 

07:00-08:00 2.7 NW 2.7 NW 2.2 NW 

08:00-09:00 2.7 WNW 3.6 NNW 3.6 NW 

09:00-10:00 2.2 NW 3.1 NW 3.1 NW 

10:00-11:00 2.2 NW 2.7 N 3.1 NW 
ความเร็วต ่าสุด (m/s) 0.4  - 0.4  - 0.9  - 
ความเร็วสูงสุด(m/s) 2.7  - 3.6  - 3.6  - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-22 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
สถานีตรวจวดั บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 744943E, 1415387N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณทีพ่ักอาศัยด้านทศิตะวนัออกของโครงการ (A3) 

22-23 พ.ย. 67 23-24 พ.ย. 67 24-25 พ.ย. 67 25-26 พ.ย. 67 
WS WD WS WD WS WD WS WD 

09:00-10:00 1.3 N 1.3 NE 0.9 N 0.9 WNW 
10:00-11:00 1.3 N 1.3 NE 0.9 N 0.9 NE 

11:00-12:00 1.3 N 1.8 N 1.3 WNW 1.8 ENE 

12:00-13:00 1.3 NE 1.8 NE 1.3 N 1.3 ENE 

13:00-14:00 1.3 ENE 1.8 NE 1.3 NE 0.9 NE 

14:00-15:00 0.9 N 1.3 NE 1.3 NE 0.9 NE 

15:00-16:00 0.9 NE 0.9 ENE 0.9 ENE 0.4 N 

16:00-17:00 0.4 NE 0.4 NW 0.4 NE 0.4 N 

17:00-18:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NW 0.0 - 

23:00-00:00 0.0 - 0.4 WNW 0.0 - 0.0 - 

00:00-01:00 0.0 - 0.4 WNW 0.4 WNW 0.0 - 

01:00-02:00 0.4 N 0.4 WNW 0.4 WNW 0.0 - 
02:00-03:00 0.9 WNW 0.4 WNW 0.4 WNW 0.0 - 
03:00-04:00 0.9 WNW 0.4 WNW 0.9 WNW 0.4 WNW 

04:00-05:00 0.4 N 0.4 WNW 0.9 WNW 0.4 WNW 

05:00-06:00 0.4 WNW 0.4 WNW 0.9 N 0.4 WNW 

06:00-07:00 0.4 W 0.4 WNW 0.4 WNW 0.0 - 

07:00-08:00 0.9 WNW 0.4 WNW 0.4 N 0.4 N 

08:00-09:00 0.9 WNW 0.9 N 0.9 WNW 0.9 N 
ความเร็วต ่าสุด (m/s) 0.4  - 0.4  - 0.4  - 0.4  - 
ความเร็วสูงสุด (m/s) 1.3  - 1.8  - 1.3  - 1.8  - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-23 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   
สถานีตรวจวดั บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั : 744943E, 1415387N 

เวลาทีต่รวจวัด 
ผลการตรวจวดับริเวณทีพ่ักอาศัยด้านทศิตะวนัออกของโครงการ (A3) (ตอ่) 

26-27 พ.ย. 67 27-28 พ.ย. 67 28-29 พ.ย. 67 
WS WD WS WD WS WD 

09:00-10:00 1.3 NE 1.3 N 1.3 N 

10:00-11:00 1.8 NE 1.3 N 1.8 NE 

11:00-12:00 0.9 N 1.3 N 1.8 N 

12:00-13:00 1.3 W 1.8 ENE 1.8 ENE 

13:00-14:00 0.9 NNE 1.3 NE 1.3 NE 

14:00-15:00 0.9 NE 1.8 NE 1.3 NE 
15:00-16:00 0.9 N 0.9 ENE 1.3 NE 

16:00-17:00 0.4 N 0.9 ENE 1.3 NE 

17:00-18:00 0.0 - 0.0 - 0.4 NNE 

18:00-19:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 
19:00-20:00 0.0 - 0.0 - 0.4 N 
20:00-21:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

21:00-22:00 0.0 - 0.0 - 0.0 - 

22:00-23:00 0.0 - 0.0 - 0.4 WNW 

23:00-00:00 0.0 - 0.0 - 0.9 WNW 
00:00-01:00 0.0 - 0.4 W 0.9 N 

01:00-02:00 0.0 - 0.4 WNW 0.9 N 

02:00-03:00 0.0 - 0.4 NW 0.9 WNW 

03:00-04:00 0.0 - 0.4 N 1.3 N 

04:00-05:00 0.0 - 0.9 WNW 1.3 W 

05:00-06:00 0.0 - 2.2 WNW 0.9 N 

06:00-07:00 0.9 WNW 1.8 N 0.9 N 

07:00-08:00 0.9 WNW 1.8 N 0.9 N 

08:00-09:00 1.3 N 1.8 N 1.3 N 
ความเร็วต ่าสุด (m/s) 0.4  - 0.4  - 0.4  - 
ความเร็วสูงสุด(m/s) 1.8  - 2.2  - 1.8  - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 3-24 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

  N = 349-360-11 SE = 124-146 W = 259-270-281 
  NNE = 12-33 SSE = 147-168 WNW = 282-303 
  NE = 34-56 S = 169-180-191 NW = 304-326 
  ENE = 57-78 SSW = 192-213 NNW = 327-348 
  E = 79-90-101 SW = 214-236    
  ESE = 102-123 WSW = 237-258    

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายอพิวตัร คลงัเพชร 
ชื่อผู้บันทกึ         : นายอพิวตัร คลงัเพชร 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์    
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2  

 
            



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                                                                                                                                                                                                                                                                           หนา้ 3-25 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ (A1) บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการ (A2) บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) 
 
 
 

                                                   
ภาพที่ 3.4  ผลการตรวจวดัความเรว็ลมและทิศทางลม 

ทีม่า  :   ผลการตรวจวดัโดยบรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
   

Project 

Project Project 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-26 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.1.2.3 สรุปผลการตรวจวัดความเร็วลมและทศิทางลม 
จากผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมของ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม     

หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในช่วงวนัที่ 22-29 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ 

 

- บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันตกของโครงการ (A1) พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่
ในช่วง 0.4-0.9 เมตร/วินาที ลมที่พัดส่วนใหญ่เป็นลมเบา และเป็นลมสงบ 91.7 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจาก                 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 6.0 % รองลงมาคือ พัดมาจากทิศตะวันออก 1.2 % พัดมาจากทิศเหนือกับทิศ
ตะวนัออกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือ 0.6 % เท่ากนั เมื่อพิจารณาจุดตรวจวัด พบว่า โครงการตัง้อยู่ทางดา้นทิศ
ตะวันออกของจุดตรวจวัด ดังนัน้ บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันตกของโครงการ (A1) จึงอาจไดร้บัผลกระทบจาก
การด าเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากมีลมจากโครงการพัดผ่านประมาณ 4.2 % ทัง้นี ้ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศบริเวณที่พกัอาศัยดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ (A1) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกประการ จึงกล่าว 
ไดว้่าการด าเนินการของโครงการไม่สง่ผลกระทบหรืออาจสง่ผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดลอ้มนอ้ยมาก 
 

- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ (A2) พบว่า ความเร็วลมมีค่าอยู่                  
ในช่วง 0.4-3.6 เมตร/วินาที ลมที่พดัสว่นใหญ่เป็นลมเบา และเป็นลมสงบ 7.1 % สว่นใหญ่ลมพดัมาจากทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ 33.9 % รองลงมาคือ พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก 19.1 % พัดมาจาก                      
ทิศเหนือ 14.9 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย เมื่อพิจารณาจุดตรวจวัด พบว่า โครงการตั้งอยู่ทางด้าน                  
ทิศเหนือของจุดตรวจวดั ดงันัน้ บริเวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตโ้ครงการ (A2) จึงอาจไม่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนิน
กิจกรรมของโครงการ เนื่องจากไม่มีลมจากโครงการพัดผ่าน ทัง้นี ้ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศบริเวณที่พกัอาศัย
ดา้นทิศใตโ้ครงการ (A2) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกประการ จึงกล่าวไดว้่าการด าเนินการของโครงการ            
ไม่สง่ผลกระทบหรืออาจสง่ผลกระทบต่อคณุภาพสิ่งแวดลอ้มนอ้ยมาก 

 

- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ  (A3) พบว่า ความเร็วลม                           
มีค่าอยู่ในช่วง  0.4-2.2 เมตร/วินาที ลมที่พัดส่วนใหญ่เป็นลมเบา และเป็นลมสงบ 32.1 % ส่วนใหญ่ลมพัดมาจาก                   
ทิศเหนือ 22.6 % รองลงมาคือ พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศตะวันตก  20.2 % พัดมาจาก                             
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 14.3 % และพัดมาจากทิศอ่ืนๆ บา้งประปราย เมื่อพิจารณาจุดตรวจวัด พบว่า โครงการ
ตัง้อยู่ทางทิศตะวนัตกเฉียงเหนือค่อนไปทางทิศเหนือของจดุตรวจวดั ดงันัน้ บริเวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของ
โครงการ (A3) จึงอาจไม่ไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากไม่มีลมจากโครงการพดัผ่าน 
ทัง้นี ้ผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศบริเวณที่พักอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ (A3) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกประการ จึงกล่าวไดว้่าการด าเนินการของโครงการไม่ส่งผลกระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดลอ้มนอ้ยมาก 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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3.2  การตรวจวัดระดับเสียง 
3.2.1 การตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 

                    การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวนของโครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก 
(ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร         
จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N1) บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ 
(N2) และบริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่โครงการ (N3)                    
แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน แสดงดังภาพที่ 3.5 และรูปภาพแสดงการตรวจวัด              
ระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวนแสดงดงัรูปที่ 3.4-3.6 และการตรวจวดัระดบัเสียง 15 นาท ีจ านวน 3 จดุตรวจวดั 
คือบริเวณเครื่องจักร/เครื่องมือ ซึ่ ง เป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสร้าง  (N4-N5)  รูปแสดงการตรวจวัด                               
ระดบัเสียง 15 นาท ีแสดงดงัรูปที่ 3.7-3.9 

แผนทีแ่สดงจุดตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5  แผนที่แสดงจุดตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน 

N3 

N1 

N2 

N4 
N6 

N5 
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 รูปภาพแสดงการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.4  การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ 
 ที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N1)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.5  การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการ  
ที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N2)  

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.6  การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ  

ที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N3)  
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รูปที่ 3.7  การตรวจวัดระดบัเสียง 15 นาที บริเวณเครื่องจกัร/เครื่องมือ  
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N4) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.8  ตรวจวดัระดบัเสียง 15 นาที บริเวณ เครื่องจกัร/เครื่องมือ  
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N5) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.9 ตรวจวัดระดบัเสียง 15 นาที บริเวณ เครื่องจกัร/เครื่องมือ  
ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N6) 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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3.2.1.1  วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
                        วิธีการตรวจวัดระดับเสียงจะด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 และประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม พ.ศ. 2567 เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงการรบกวน 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุดที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานโดยมีรายละเอียดวิธีการ
ตรวจวดัระดบัเสียง แสดงดงัตารางที่ 3.7 
 

ตารางที ่3.7 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 hr) 

Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวดัระดบั
เสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวดัค่าระดบั
เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 7 วันต่อเนื่อง จากนั้นน ามาค านวณ
เป็นระดบัเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

2 ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax) Integrated Sound Level 
Meter 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) Integrated Sound Level Meter 
การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือ ตรวจวดัระดบั
เสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวดัค่าระดบั
เสียงสงูสดุ (Lmax ) รายชั่วโมง 7 วนัต่อเนื่อง 

3 ระดับเสียงเฉลี่ย 15 นาที 
(Leq 15 min) 

Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวดัระดบัเสียงจะท าการใชเ้ครื่องมือตรวจวดัระดบั
เสียงชนิด  Integrated Sound Level Meter โดยวัด ค่ า                  
ระดบัเสียงเฉลี่ย 15 นาที  

 
4 

ระดับเสียงสูงสุดเฉลี่ย 15 
นาที (Lmax15 min) 

Integrated Sound Level 
Meter 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) Integrated Sound Level Meter 
การตรวจวัดระดับเสียงจะท าการใช้เครื่องมือ  ตรวจวัด               
ระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter โดยวดัค่า               
ระดบัเสียงสงูสดุ (Lmax ) 15 นาที 

5 ร ะ ดั บ เ สี ย ง ก ล า ง วั น 
กลางคืน (Ldn) 

Integrated Sound Level 
Meter 

ใช้เครื่องมือตรวจวัดระดับเสียงชนิด Integrated Sound 
Level Meter โดยวดัค่าระดบัเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr.) 
จากนัน้น ามาค านวณเป็นระดบัเสียงกลางวนั กลางคืน (Ldn) 

6 ระดบัเสียงเปอรเ์ซ็นตไ์ทลท์ี่ 
90 (L90) 

Integrated Sound Level 
Meter 

ตรวจวัดโดยเครื่องมือตรวจวัดเสียง Integrated Sound 
Level Meter ตาม International Standard ISO 1996 part 
2 เครื่องมือจะท าการประมวลผลการตรวจวดัที่เปอรเ์ซ็นไทล์
ที่ 90 

7 เสียงรบกวน Integrated Sound Level 
Meter 

การตรวจวดัเสียงรบกวน ตรวจวดัโดยใชเ้ครื่องมือ ตรวจวดั
เสียง  Sound Level Meter ตาม  International Standard 
ISO 11202 เครื่องมือจะท าการประมวลผลการตรวจวดัเป็น
ค่าระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) ซึ่งเป็นระดับเสียง
จากแหล่งก าเนิดขณะมีการรบกวน และระดบัเสียงเปอรเ์ซ็น
ไทลท์ี่ 90 (L90) ซึ่งเป็นระดบัเสียงพืน้ฐาน  และน าค่าดงักล่าว
มาค านวณหาค่าความแตกต่าง หากค่าที่ไดม้ีค่ามากกว่า
ระดับเสียงรบกวนที่ก  าหนดไว้ที่ 10 เดซิเบล(เอ) ให้ถือว่า
เป็นเสียงรบกวน 
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3.2.1.2  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
              ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรม
หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณที่พักอาศยั
ดา้นทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N1) บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศใตข้อง
โครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N2) และบริเวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการที่
ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N3) และผลตรวจวัดระดับเสียง 15 นาที และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
จ านวน 3 จุดตรวจวัด คือบริเวณเครื่องจักร/เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N4-N6)  แสดงดัง
ตารางที่ 3.8 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-32 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743117E, 1415977N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณโรงเรียนท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทีระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) 

เวลา 
22-23 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 49.7 69.6 46.3 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 
11:00 - 12:00 50.4 71.1 45.7 - - 
12:00 - 13:00 50.4 76.2 46.3 - - 

13:00 - 14:00 49.7 71.5 45.6 - - 
14:00 - 15:00 53.5 74.1 47.6 50.4 6.7 
15:00 - 16:00 52.3 78.1 47.1 47.4 3.7 
16:00 - 17:00 51.7 74.8 47.8 45.2 1.5 

17:00 - 18:00 52.0 75.1 47.0 46.4 2.7 
18:00 - 19:00 52.1 72.5 48.9 46.8 3.1 
19:00 - 20:00 51.8 68.7 49.7 45.6 1.9 
20:00 - 21:00 53.0 75.2 49.8 49.3 5.6 
21:00 - 22:00 52.4 77.4 50.1 47.7 4.0 

22:00 - 23:00 51.5 83.7 48.9 45.0 
(30 พ.ย. 67 

01:55-02:00) 

46.3 ถึง 59.3 1.3 ถึง 14.3 
23:00 - 00:00 47.9 56.3 47.2 38.0 ถึง 48.6 -7.0 ถึง 3.6 
00:00 - 01:00 49.7 75.7 47.1 42.6 ถึง 57.2 -2.4 ถึง 12.2 
01:00 - 02:00 48.1 73.7 47.0 41.2 ถึง 49.7 -3.8 ถึง 4.7 

02:00 - 03:00 47.4 58.7 46.6 39.3 ถึง 45.7 -5.7 ถึง 0.7 
03:00 - 04:00 48.2 62.7 47.0 39.3 ถึง 51.3 -5.7 ถึง 6.3 
04:00 - 05:00 48.5 63.0 47.0 39.3 ถึง 52.1 -5.7 ถึง 7.1 
05:00 - 06:00 50.4 70.2 47.3 45.3 ถึง 53.7 0.3 ถึง 8.7 

06:00 - 07:00 57.9 90.7 46.9 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

57.0 13.3 
07:00 - 08:00 49.7 69.3 46.2 - - 
08:00 - 09:00 49.0 73.9 45.4 - - 
09:00 - 10:00 56.9 84.6 49.1 55.7 12.0 

Leq 24 hr. 51.9 - - - - - 
Ldn 58.0 - - - - - 

Min-Max - 56.3-90.7 45.4-50.1 - 38.0 ถึง 59.3 -7.0 ถึง 14.3 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-33 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743117E, 1415977N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณโรงเรียนท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทีระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) (ต่อ) 

เวลา 
23-24 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 51.8 72.0 47.7 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

45.6 1.9 
11:00 - 12:00 51.3 75.9 47.1 43.0 -0.7 
12:00 - 13:00 50.6 71.6 46.5 - - 

13:00 - 14:00 51.2 75.0 48.0 42.3 -1.4 
14:00 - 15:00 51.3 76.3 47.3 43.0 -0.7 
15:00 - 16:00 51.5 75.7 46.7 44.2 0.5 
16:00 - 17:00 50.9 74.6 46.2 39.1 -4.6 

17:00 - 18:00 53.0 74.6 48.2 49.3 5.6 
18:00 - 19:00 52.7 76.7 48.8 48.5 4.8 
19:00 - 20:00 52.7 74.9 49.9 48.5 4.8 
20:00 - 21:00 53.1 79.8 49.2 49.5 5.8 
21:00 - 22:00 51.5 76.8 48.8 44.2 0.5 

22:00 - 23:00 50.6 75.9 47.7 45.0 
(30 พ.ย. 67 

01:55-02:00) 

44.5 ถึง 59.8 -0.5 ถึง 14.8 
23:00 - 00:00 48.2 61.8 47.3 43.6 ถึง 48.2 -1.4 ถึง 3.2 
00:00 - 01:00 49.1 70.3 47.5 41.9 ถึง 52.8 -3.1 ถึง 7.8 
01:00 - 02:00 50.0 72.4 47.2 44.5 ถึง 56.3 -0.5 ถึง 11.3 

02:00 - 03:00 48.3 75.4 46.8 38.0 ถึง 53.1 -7.0 ถึง 8.1 
03:00 - 04:00 47.7 67.0 46.5 33.2 ถึง 50.6 -11.8 ถึง 5.6 
04:00 - 05:00 48.7 63.4 46.5 43.1 ถึง 52.1 -1.9 ถึง 7.1 
05:00 - 06:00 52.9 77.2 47.2 48.6 ถึง 61.0 3.6 ถึง 16.0 

06:00 - 07:00 53.9 78.2 46.2 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

51.2 7.5 
07:00 - 08:00 53.0 77.9 44.9 49.3 5.6 
08:00 - 09:00 50.3 76.2 44.7 - - 
09:00 - 10:00 51.4 70.1 47.6 43.7 - 

Leq 24 hr. 51.4 - - - - - 
Ldn 57.1 - - - - - 

Min-Max - 61.8-79.8 44.7-49.9 - 33.2 ถึง 61.0 -11.8 ถึง 16.0 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-34 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743117E, 1415977N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณโรงเรียนท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทีระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) (ต่อ) 

เวลา 
24-25 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 49.3 68.0 46.2 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 
11:00 - 12:00 49.4 70.8 44.9 - - 
12:00 - 13:00 51.1 73.5 46.3 41.5 -2.2 

13:00 - 14:00 54.2 70.2 48.8 51.7 8.0 
14:00 - 15:00 55.8 66.7 53.3 54.2 10.5 
15:00 - 16:00 51.8 69.8 48.3 45.6 1.9 
16:00 - 17:00 51.9 71.7 46.8 46.0 2.3 

17:00 - 18:00 51.3 78.0 48.1 43.0 -0.7 
18:00 - 19:00 51.0 70.5 49.1 40.4 -3.3 
19:00 - 20:00 52.7 69.4 50.6 48.5 4.8 
20:00 - 21:00 52.7 74.1 50.2 48.5 4.8 
21:00 - 22:00 57.2 66.9 54.6 56.1 12.4 

22:00 - 23:00 55.6 72.9 52.9 45.0 
(30 พ.ย. 67 

01:55-02:00) 

46.3 ถึง 62.8 1.3 ถึง 17.8 
23:00 - 00:00 47.2 59.2 46.5 39.3 ถึง 44.9 -5.7 ถึง -0.1 
00:00 - 01:00 47.3 57.8 46.3 38.0 ถึง 44.1 -7.0 ถึง -0.9 
01:00 - 02:00 47.2 68.3 46.2 38.0 ถึง 49.7 -7.0 ถึง 4.7 

02:00 - 03:00 47.6 63.3 46.3 33.2 ถึง 48.4 -11.8 ถึง 3.4 
03:00 - 04:00 47.2 63.2 46.1 33.2 ถึง 50.1 -11.8 ถึง 5.1 
04:00 - 05:00 47.9 65.0 46.1 36.2 ถึง 51.6 -8.8 ถึง 6.6 
05:00 - 06:00 50.1 65.0 47.3 43.6 ถึง 52.6 -1.4 ถึง 7.6 

06:00 - 07:00 52.5 73.6 46.9 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

48.0 4.3 
07:00 - 08:00 50.3 76.5 45.2 - - 
08:00 - 09:00 49.1 73.9 45.0 - - 
09:00 - 10:00 49.0 70.7 44.0 - - 

Leq 24 hr. 51.8 - - - - - 
Ldn 57.1 - - - - - 

Min-Max - 57.8-78.0 44.0-54.6 - 33.2 ถึง 62.8 -11.8 ถึง 17.8 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-35 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743117E, 1415977N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณโรงเรียนท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทีระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) (ต่อ) 

เวลา 
25-26 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 48.7 68.3 44.6 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 
11:00 - 12:00 53.3 78.0 47.1 50.0 6.3 
12:00 - 13:00 49.7 72.7 45.3 - - 

13:00 - 14:00 49.3 65.4 45.4 - - 
14:00 - 15:00 49.9 67.1 45.5 - - 
15:00 - 16:00 56.6 78.9 48.5 55.3 11.6 
16:00 - 17:00 54.7 78.9 47.5 52.6 8.9 

17:00 - 18:00 56.9 82.7 48.2 55.7 12 
18:00 - 19:00 51.8 77.7 49.2 45.6 1.9 
19:00 - 20:00 53.7 77.6 48.7 50.8 7.1 
20:00 - 21:00 51.8 77.0 48.0 45.6 1.9 
21:00 - 22:00 49.7 71.6 47.6 - - 

22:00 - 23:00 50.9 71.5 48.2 45.0 
(30 พ.ย. 67 

01:55-02:00) 

47.4 ถึง 58.5 2.4 ถึง 13.5 
23:00 - 00:00 49.3 69.9 48.2 47.4 ถึง 51.0 2.4 ถึง 6.0 
00:00 - 01:00 48.9 63.1 47.9 43.6 ถึง 50.2 -1.4 ถึง 5.2 
01:00 - 02:00 46.4 58.2 46.0 36.2 ถึง 36.2 -8.8 ถึง -8.8 

02:00 - 03:00 48.4 67.3 46.2 33.2 ถึง 54.9 -11.8 ถึง 9.9 
03:00 - 04:00 47.7 72.0 45.8 33.2 ถึง 55.4 -11.8 ถึง 10.4 
04:00 - 05:00 47.6 72.7 46.0 33.2 ถึง 51.8 -11.8 ถึง 6.8 
05:00 - 06:00 48.4 65.7 45.7 38 ถึง 51.6 -7 ถงึ 6.6 

06:00 - 07:00 53.6 76.9 46.0 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

50.6 6.9 
07:00 - 08:00 50.2 78.8 44.3 - - 
08:00 - 09:00 49.2 73.1 43.6 - - 
09:00 - 10:00 51.7 74.3 46.4 45.2 1.5 

Leq 24 hr. 51.7 - - - - - 
Ldn 56.6 - - - - - 

Min-Max - 58.2-82.7 43.6-49.2 - 33.2 ถึง 58.5 -11.8 ถึง 13.5 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-36 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743117E, 1415977N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณโรงเรียนท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทีระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) (ต่อ) 

เวลา 
26-27 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 50.6 71.7 46.2 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 

11:00 - 12:00 49.8 67.4 45.0 - - 
12:00 - 13:00 51.3 70.6 44.5 43.0 -0.7 
13:00 - 14:00 50.0 72.7 45.0 - - 
14:00 - 15:00 50.2 75.5 45.4 - - 
15:00 - 16:00 55.6 78.2 47.5 53.9 10.2 

16:00 - 17:00 56.4 82.7 47.5 55.1 11.4 
17:00 - 18:00 54.0 74.1 47.4 51.3 7.6 
18:00 - 19:00 52.7 74.2 48.4 48.5 4.8 
19:00 - 20:00 54.3 78.7 49.1 51.9 8.2 

20:00 - 21:00 52.7 74.3 50.7 48.5 4.8 
21:00 - 22:00 54.6 75.5 51.8 52.4 8.7 
22:00 - 23:00 51.5 61.9 49.6 45.0 

(30 พ.ย. 67 
01:55-02:00) 

36.2 ถึง 58.5 -8.8 ถึง 13.5 
23:00 - 00:00 48.5 68.2 47.6 39.3 ถึง 51.6 -5.7 ถึง 6.6 

00:00 - 01:00 52.6 64.9 50.4 49.3 ถึง 57.7 4.3 ถึง 12.7 
01:00 - 02:00 53.5 74.3 50.8 49.7 ถึง 59.8 4.7 ถึง 14.8 
02:00 - 03:00 49.4 60.7 47.5 42.6 ถึง 56.3 -2.4 ถึง 11.3 
03:00 - 04:00 47.6 60.6 47.0 33.2 ถึง 47.4 -11.8 ถึง 2.4 

04:00 - 05:00 49.2 62.7 47.5 42.6 ถึง 53.3 -2.4 ถึง 8.3 
05:00 - 06:00 50.6 71.7 47.6 49.1 ถึง 55.5 4.1 ถึง 10.5 
06:00 - 07:00 54.1 78.9 47.5 43.7 

(30 พ.ย. 67 
09:00-10:00) 

 

51.5 7.8 
07:00 - 08:00 54.3 81.9 46.3 51.9 8.2 

08:00 - 09:00 51.9 76.4 46.1 46 2.3 
09:00 - 10:00 50.4 74.5 46.1 - - 

Leq 24 hr. 52.5 - - - - - 
Ldn 58.0 - - - - - 

Min-Max - 60.6 ถึง 82.7 44.5 ถึง 51.8 - 33.2 ถึง 59.8 -11.8 ถึง 14.8 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-37 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743117E, 1415977N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณโรงเรียนท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทีระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) (ต่อ) 

เวลา 
27-28 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 50.6 78.7 45.5 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 
11:00 - 12:00 50.0 69.3 45.8 - - 
12:00 - 13:00 49.5 75.1 45.6 - - 

13:00 - 14:00 50.5 72.7 46.4 - - 
14:00 - 15:00 50.9 72.3 46.6 39.1 -4.6 
15:00 - 16:00 48.8 72.4 42.2 - - 
16:00 - 17:00 49.9 78.2 43.3 - - 

17:00 - 18:00 53.3 79.5 45.1 50.0 6.3 
18:00 - 19:00 53.9 82.6 47.0 51.2 7.5 
19:00 - 20:00 51.9 77.1 47.5 46.0 2.3 
20:00 - 21:00 48.8 71.1 46.2 - - 
21:00 - 22:00 53.4 78.0 50.4 50.2 6.5 

22:00 - 23:00 49.5 78.7 45.6 45.0 
(30 พ.ย. 67 

01:55-02:00) 

36.2 ถึง 58.9 -8.8 ถึง 13.9 
23:00 - 00:00 46.7 69.1 45.1 39.3 ถึง 49.9 -5.7 ถึง 4.9 
00:00 - 01:00 48.9 78.8 44.9 38.0 ถึง 59.5 -7.0 ถึง 14.5 
01:00 - 02:00 46.7 64.4 44.7 41.2 ถึง 44.9 -3.8 ถึง -0.1 

02:00 - 03:00 45.5 69.0 44.6 33.2 -11.8 
03:00 - 04:00 45.0 52.0 44.2 - - 
04:00 - 05:00 47.9 74.7 45.6 38.0 ถึง 51.3 -7.0 ถึง 6.3 
05:00 - 06:00 49.2 66.1 46.1 36.2 ถึง 51.8 -8.8 ถึง 6.8 

06:00 - 07:00 51.8 77.4 44.0 43.7 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

45.6 1.9 
07:00 - 08:00 51.5 77.0 42.7 44.2 0.5 
08:00 - 09:00 52.2 77.7 41.9 47.1 3.4 
09:00 - 10:00 53.5 77.4 46.7 50.4 6.7 

Leq 24 hr. 50.6 - - - - - 
Ldn 55.4 - - - - - 

Min-Max - 52.0 ถึง 82.6 41.9 ถึง 50.4 - 33.2 ถึง 59.5 -11.8 ถึง 14.5 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-38 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743117E, 1415977N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230985 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณโรงเรียนท่ีพักอาศัยด้านทิศตะวันตกของโครงการ ทีระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) (ต่อ) 

เวลา 
28-29 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 52.1 71.4 49.4 46.4 
(22-23 มิ.ย. 67 
15:00-16:00) 

 

46.8 3.1 
11:00 - 12:00 52.5 75.6 49.4 48.0 4.3 
12:00 - 13:00 51.3 77.0 46.0 43.0 -0.7 

13:00 - 14:00 50.0 71.7 46.5 - - 
14:00 - 15:00 49.6 71.8 45.7 - - 
15:00 - 16:00 50.6 71.0 46.1 - - 
16:00 - 17:00 53.3 76.4 47.2 50.0 6.3 

17:00 - 18:00 56.5 85.8 49.0 55.2 11.5 
18:00 - 19:00 51.5 69.0 47.6 44.2 0.5 
19:00 - 20:00 50.2 70.6 47.4 - - 
20:00 - 21:00 55.7 79.2 52.2 54.1 10.4 
21:00 - 22:00 51.8 76.7 49.4 45.6 1.9 

22:00 - 23:00 47.0 63.2 46.2 45.3 
(22-23 มิ.ย. 67 
02:20-02:25) 

33.2 ถึง 45.7 -11.8 ถึง 0.7 
23:00 - 00:00 46.4 59.2 45.7 36.2 ถึง 41.2 -8.8 ถึง -3.8 
00:00 - 01:00 44.5 53.5 44.0 - - 
01:00 - 02:00 44.7 53.6 44.0 - - 

02:00 - 03:00 44.8 59.4 43.9 - - 
03:00 - 04:00 45.9 63.0 44.5 38 ถึง 41.9 -7.0 ถึง -3.1 
04:00 - 05:00 47.9 70.6 45.0 33.2 ถึง 49.1 -11.8 ถึง 4.1 
05:00 - 06:00 49.9 71.7 46.7 46.3 ถึง 54.0 1.3 ถึง 9.0 

06:00 - 07:00 49.6 67.1 45.0 46.4 
(22-23 มิ.ย. 67 
15:00-16:00) 

 

- - 
07:00 - 08:00 51.2 76.0 46.7 42.3 -1.4 
08:00 - 09:00 53.6 76.5 49.1 50.6 6.9 
09:00 - 10:00 54.4 76.8 49.6 52.1 8.4 

Leq 24 hr. 51.4 - - - - - 
Ldn 55.0 - - - - - 

Min-Max - 53.5-85.8 43.9-52.2 - 33.2 ถึง 55.2 -11.8 ถึง 11.5 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-39 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743330E, 1414653N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ทีระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2)  

เวลา 
22-23 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 50.6 66.2 48.3 49.8 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 
12:00 - 13:00 50.5 64.7 48.3 - - 
13:00 - 14:00 51.5 66.5 48.3 - - 

14:00 - 15:00 50.7 71.7 48.2 - - 
15:00 - 16:00 51.3 68.0 49.0 - - 
16:00 - 17:00 51.7 67.0 49.5 - - 
17:00 - 18:00 52.8 67.8 50.6 45.5 -4.3 

18:00 - 19:00 52.5 68.2 51.0 43.6 -6.2 
19:00 - 20:00 53.0 62.5 52.0 46.5 -3.3 
20:00 - 21:00 52.7 63.4 51.8 45.0 -4.8 
21:00 - 22:00 50.6 66.3 49.0 - - 
22:00 - 23:00 51.5 67.3 49.7 49.2 

(30 พ.ย. 67 
00:05-00:10) 

37.5 ถึง 53.2 -11.7 ถึง 4.0 

23:00 - 00:00 53.6 68.3 52.5 48.4 ถึง 55.6 -0.8 ถึง 6.4 
00:00 - 01:00 50.7 66.3 49.3 50.0 0.8 ถึง 0.87 
01:00 - 02:00 49.7 67.3 47.9 - - 
02:00 - 03:00 48.7 65.8 47.2 - - 

03:00 - 04:00 50.6 61.4 48.8 37.5 ถึง 47.9 -11.7 ถึง -1.3 
04:00 - 05:00 53.1 65.0 51.3 46.2 ถึง 56.7 -3.0 ถึง 7.5 
05:00 - 06:00 54.2 67.6 51.9 50.9 ถึง 56.6 1.7 ถึง 7.4 
06:00 - 07:00 53.7 68.1 49.7 49.8 

(30 พ.ย. 67 
09:00-10:00) 

 

49.0 -0.8 

07:00 - 08:00 52.3 81.1 48.7 41.7 -8.1 
08:00 - 09:00 51.3 68.7 49.3 - - 
09:00 - 10:00 51.9 65.9 49.8 - - 
10:00 - 11:00 52.2 70.5 50.1 40.4 -9.4 

Leq 24 hr. 51.9 - - - - - 
Ldn 58.5 - - - - - 

Min-Max - 61.4-81.1 47.2-52.5 - 37.5 ถึง 56.7 -11.7 ถึง 7.5 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-40 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743330E, 1414653N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ทีระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2) (ต่อ) 

เวลา 
23-24 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 52.0 69.1 49.2 49.8 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

35.6 -14.2 
12:00 - 13:00 50.9 63.7 48.3 - - 
13:00 - 14:00 51.6 71.1 49.5 - - 

14:00 - 15:00 51.4 70.3 49.2 - - 
15:00 - 16:00 51.5 67.2 49.3 - - 
16:00 - 17:00 51.8 66.2 49.6 - - 
17:00 - 18:00 51.9 69.8 49.4 - - 

18:00 - 19:00 52.3 78.6 50.7 41.7 -8.1 
19:00 - 20:00 54.3 61.8 53.0 50.6 0.8 
20:00 - 21:00 53.1 62.9 52.4 46.9 -2.9 
21:00 - 22:00 52.7 64.8 51.8 45.0 -4.8 
22:00 - 23:00 51.0 62.5 49.9 49.2 

(30 พ.ย. 67 
00:05-00:10) 

44.7 ถึง 47.9 -4.5 ถึง -1.3 

23:00 - 00:00 56.5 66.3 55.5 58.0 ถึง 58.8 8.8 ถึง 9.6 
00:00 - 01:00 51.6 65.5 49.9 53.2 ถึง 57.7 4.0 ถึง 8.5 
01:00 - 02:00 49.2 62.8 47.9 - - 
02:00 - 03:00 48.3 61.6 46.7 - - 

03:00 - 04:00 52.3 66.9 49.4 43.6 ถึง 57.6 -5.6 ถึง 8.4 
04:00 - 05:00 51.4 61.8 49.9 42.3 ถึง 50.0 -6.9 ถึง 0.8 
05:00 - 06:00 54.0 69.2 50.9 43.6 ถึง 59.6 -5.6 ถึง 10.4 
06:00 - 07:00 51.1 69.0 48.2 49.8 

(30 พ.ย. 67 
09:00-10:00) 

 

45.5 -4.3 

07:00 - 08:00 52.8 80.7 49.1 43.6 -6.2 
08:00 - 09:00 52.5 69.5 49.8 45.0 -4.8 
09:00 - 10:00 52.7 76.0 48.6 - - 
10:00 - 11:00 50.7 71.7 47.7 41.7 -8.1 

Leq 24 hr. 52.3 - - - - - 
Ldn 58.8 - - - - - 

Min-Max - 61.6-80.7 46.7-55.5 - 35.6 ถึง 59.6 -14.2 ถึง 10.4 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-41 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743330E, 1414653N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ทีระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2) (ต่อ) 

เวลา 
24-25 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 49.7 65.6 47.0 49.8 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 
12:00 - 13:00 50.3 69.3 47.2 - - 
13:00 - 14:00 51.0 71.7 47.4 - - 

14:00 - 15:00 50.1 70.5 47.5 - - 
15:00 - 16:00 49.9 63.1 47.6 - - 
16:00 - 17:00 50.4 64.1 48.2 - - 
17:00 - 18:00 51.2 70.4 48.7 - - 

18:00 - 19:00 52.2 61.2 50.7 40.4 -9.4 
19:00 - 20:00 52.2 59.4 51.0 40.4 -9.4 
20:00 - 21:00 53.2 66.1 51.6 47.3 -2.5 
21:00 - 22:00 55.1 63.6 54.1 52.3 2.5 
22:00 - 23:00 54.8 61.7 54.0 49.2 

(30 พ.ย. 67 
00:05-00:10) 

54.7 ถึง 56.1 5.5 ถึง 6.9 

23:00 - 00:00 54.8 61.7 54.2 55.3 ถึง 56.1 6.1 ถึง 6.9 
00:00 - 01:00 54.5 64.5 53.7 54.5 ถึง 55.8 5.3 ถึง 6.6 
01:00 - 02:00 52.1 61.7 50.9 50.9 ถึง 55.4 1.7 ถึง 6.2 
02:00 - 03:00 51.8 64.2 50.6 46.2 ถึง 52.9 -3.0 ถึง 3.7 

03:00 - 04:00 53.9 70.1 51.9 46.2 ถึง 59.5 -3.0 ถึง 10.3 
04:00 - 05:00 50.8 66.2 48.0 37.5 ถึง 56.9 -11.7 ถึง 7.7 
05:00 - 06:00 52.9 68.1 49.1 42.3 ถึง 55.8 -6.9 ถึง 6.6 
06:00 - 07:00 52.3 67.8 49.8 49.8 

(30 พ.ย. 67 
09:00-10:00) 

 

41.7 -8.1 

07:00 - 08:00 52.6 67.8 50.2 44.3 -5.5 
08:00 - 09:00 51.2 66.6 48.6 - - 
09:00 - 10:00 50.7 69.2 48.1 - - 
10:00 - 11:00 50.8 69.1 48.7 - - 

Leq 24 hr. 52.3 - - - - - 
Ldn 59.5 - - - - - 

Min-Max - 59.4-71.7 47.0-54.2 - 37.5 ถึง 59.5 -11.7 ถึง 10.3 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-42 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743330E, 1414653N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ทีระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2) (ต่อ) 

เวลา 
25-26 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 51.7 67.1 49.2 49.8 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 
12:00 - 13:00 52.4 71.4 48.9 42.8 -7.0 
13:00 - 14:00 51.0 65.3 49.0 - - 

14:00 - 15:00 51.1 66.3 49.2 - - 
15:00 - 16:00 51.9 77.3 49.3 - - 
16:00 - 17:00 54.0 73.1 50.2 49.8 - 
17:00 - 18:00 53.4 67.6 50.3 48.1 -1.7 

18:00 - 19:00 53.1 70.6 49.7 46.9 -2.9 
19:00 - 20:00 51.8 70.9 49.8 - - 
20:00 - 21:00 51.1 70.2 49.8 - - 
21:00 - 22:00 52.3 61.8 51.2 41.7 -8.1 
22:00 - 23:00 53.5 66.7 52.2 49.2 

(30 พ.ย. 67 
00:05-00:10) 

50.3 ถึง 56.2 1.1 ถึง 7.0 

23:00 - 00:00 53.6 66.3 52.5 52.2 ถึง 54.7 3.0 ถึง 5.5 
00:00 - 01:00 50.6 64.3 49.3 42.3 ถึง 50.0 -6.9 ถึง 0.8 
01:00 - 02:00 48.9 63.5 48.0 - - 
02:00 - 03:00 47.9 67.4 45.5 49.2 - 

03:00 - 04:00 46.5 56.5 44.8 - - 
04:00 - 05:00 51.7 65.7 49.8 50.6 ถึง 55.9 1.4 ถึง 6.7 
05:00 - 06:00 51.7 68.8 46.8 40.5 ถึง 54.9 -8.7 ถึง 5.7 
06:00 - 07:00 50.7 71.2 47.1 49.8 

(30 พ.ย. 67 
09:00-10:00) 

 

- - 

07:00 - 08:00 51.1 73.6 48.2 - - 
08:00 - 09:00 51.5 72.1 49.2 - - 
09:00 - 10:00 51.8 70.5 49.2 - - 
10:00 - 11:00 50.4 61.7 48.3 - - 

Leq 24 hr. 51.7 - - - - - 
Ldn 57.7 - - - - - 

Min-Max - 56.5-77.3 44.8-52.5 - 40.5 ถึง 56.2 -8.7 ถึง 7.0 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-43 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743330E, 1414653N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ทีระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2) (ต่อ) 

เวลา 
26-27 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 50.6 66.5 47.3 49.8 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

- - 
12:00 - 13:00 50.7 67.0 47.9 - - 
13:00 - 14:00 50.4 67.7 48.2 - - 

14:00 - 15:00 51.5 65.9 49.4 - - 
15:00 - 16:00 52.7 72.2 50.2 45.0 -4.8 
16:00 - 17:00 53.1 68.8 50.8 46.9 -2.9 
17:00 - 18:00 53.0 70.9 50.5 46.5 -3.3 

18:00 - 19:00 53.9 67.5 52.4 49.6 -0.2 
19:00 - 20:00 50.9 70.7 48.6 - - 
20:00 - 21:00 52.2 72.5 50.5 40.4 -9.4 
21:00 - 22:00 53.1 71.5 51.0 46.9 -2.9 
22:00 - 23:00 51.9 65.9 50.0 49.2 

(30 พ.ย. 67 
00:05-00:10) 

37.5 ถึง 57.3 -11.7 ถึง 8.1 

23:00 - 00:00 51.5 62.2 49.9 37.5 ถึง 54.4 -11.7 ถึง 5.2 
00:00 - 01:00 49.9 61.3 48.7 - - 
01:00 - 02:00 48.8 64.6 47.4 - - 
02:00 - 03:00 49.7 79.2 47.8 40.5 ถึง 52.7 -8.7 ถึง 3.5 

03:00 - 04:00 53.9 64.3 52.9 52.9 ถึง 55.6 3.7 ถึง 6.4 
04:00 - 05:00 54.7 67.0 53.6 53.8 ถึง 57.7 4.6 ถึง 8.5 
05:00 - 06:00 54.1 69.6 51.8 50.0 ถึง 59.1 0.8 ถึง 9.9 
06:00 - 07:00 52.3 78.3 49.8 49.8 

(30 พ.ย. 67 
09:00-10:00) 

 

41.7 -8.1 

07:00 - 08:00 51.9 68.6 49.4 - - 
08:00 - 09:00 53.8 69.3 52.0 49.3 -0.5 
09:00 - 10:00 53.2 69.0 51.4 47.3 -2.5 
10:00 - 11:00 53.5 72.5 51.6 48.4 -1.4 

Leq 24 hr. 52.4 - - - - - 
Ldn 58.7 - - - - - 

Min-Max - 61.3-79.2 47.3-53.6 - 37.5 ถึง 59.1 -11.7 ถึง 9.9 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-44 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743330E, 1414653N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ทีระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2) (ต่อ) 

เวลา 
27-28 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 53.9 66.1 52.1 49.8 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

49.6 -0.2 
12:00 - 13:00 54.0 70.2 52.2 49.8 - 
13:00 - 14:00 54.4 72.3 52.1 50.8 1.0 

14:00 - 15:00 54.2 71.1 51.7 50.3 0.5 
15:00 - 16:00 53.1 69.4 50.2 46.9 -2.9 
16:00 - 17:00 53.8 73.5 51.3 49.3 -0.5 
17:00 - 18:00 54.1 69.8 51.6 50.1 0.3 

18:00 - 19:00 54.9 69.0 53.6 51.9 2.1 
19:00 - 20:00 51.1 61.8 49.5 - - 
20:00 - 21:00 50.3 64.3 48.2 - - 
21:00 - 22:00 50.4 69.5 49.2 - - 
22:00 - 23:00 52.4 60.6 51.3 49.2 

(30 พ.ย. 67 
00:05-00:10) 

43.6 ถึง 52.9 -5.6 ถึง 3.7 

23:00 - 00:00 52.6 66.5 51.3 52.0 ถึง 54.7 2.8 ถึง 5.5 
00:00 - 01:00 52.5 81.4 49.2 48.8 ถึง 60.3 -0.4 ถึง 11.1 
01:00 - 02:00 46.8 56.5 45.6 - - 
02:00 - 03:00 46.9 63.8 45.2 - - 

03:00 - 04:00 51.5 62.1 48.7 42.3 ถึง 52.5 -6.9 ถึง 3.3 
04:00 - 05:00 52.1 68.0 50.2 44.7 ถึง 54.0 -4.5 ถึง 4.8 
05:00 - 06:00 52.5 69.4 49.7 37.5 ถึง 55.3 -11.7 ถึง 6.1 
06:00 - 07:00 50.3 69.8 47.2 49.8 

(30 พ.ย. 67 
09:00-10:00) 

 

- - 

07:00 - 08:00 54.7 73.9 51.9 51.5 1.7 
08:00 - 09:00 55.4 72.3 53.1 52.8 3.0 
09:00 - 10:00 53.3 69.4 51.1 47.7 -2.1 
10:00 - 11:00 53.4 66.0 51.4 48.1 -1.7 

Leq 24 hr. 52.9 - - - - - 
Ldn 58.1 - - - - - 

Min-Max - 56.5-81.4 45.2-53.6 - 37.5 ถึง 60.3 -11.7 57’ 11.1 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-45 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 743330E, 1414653N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 01120948 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศใต้ของโครงการ ทีระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2) (ต่อ) 

เวลา 
28-29 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

11:00 - 12:00 52.8 74.3 50.0 49.8 
(30 พ.ย. 67 

09:00-10:00) 
 

45.5 -4.3 
12:00 - 13:00 52.1 65.3 49.8 38.6 -11.2 
13:00 - 14:00 52.5 68.6 50.3 43.6 -6.2 

14:00 - 15:00 53.1 81.0 50.1 46.9 -2.9 
15:00 - 16:00 53.1 73.8 50.7 46.9 -2.9 
16:00 - 17:00 53.4 70.6 51.2 48.1 -1.7 
17:00 - 18:00 52.9 66.9 50.6 46.0 -3.8 

18:00 - 19:00 53.6 70.9 52.4 48.7 -1.1 
19:00 - 20:00 55.0 68.8 53.9 52.1 2.3 
20:00 - 21:00 54.4 59.9 53.2 50.8 1.0 
21:00 - 22:00 53.3 58.5 52.4 47.7 -2.1 
22:00 - 23:00 48.4 59.2 46.8 49.2 

(30 พ.ย. 67 
00:05-00:10) 

- - 

23:00 - 00:00 50.9 59.8 49.7 50.6 ถึง 52.5 1.4 ถึง 3.3 
00:00 - 01:00 52.6 70.2 51.0 43.6 ถึง 55.4 -5.6 ถึง 6.2 
01:00 - 02:00 48.4 57.4 47.1 47.4 ถึง 53.8 -1.8 ถึง 4.6 
02:00 - 03:00 47.4 62.0 45.9 - - 

03:00 - 04:00 48.0 64.9 45.2 40.5 ถึง 51.2 -8.7 ถึง 2.0 
04:00 - 05:00 46.3 64.7 44.3 - - 
05:00 - 06:00 49.0 68.6 45.4 48.4 -0.8 
06:00 - 07:00 51.0 66.7 47.3 49.8 

(30 พ.ย. 67 
09:00-10:00) 

 

- - 

07:00 - 08:00 53.0 71.8 50.4 46.5 -3.3 
08:00 - 09:00 54.0 68.5 51.6 49.8 - 
09:00 - 10:00 53.5 73.5 51.3 48.4 -1.4 
10:00 - 11:00 53.7 66.3 51.7 49.0 -0.8 

Leq 24 hr. 52.3 - - - - - 
Ldn 56.8 - - - - - 

Min-Max - 57.4-81.0 44.3-53.9 - 38.6 ถึง 55.4 -11.2 ถึง 6.2 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-46 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 744847E, 1415366N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230987 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ทีระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3)  

เวลา 
22-23 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 53.2 75.8 45.7 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

49.2 8.1 
11:00 - 12:00 52.7 78.4 44.7 47.8 6.7 
12:00 - 13:00 54.0 74.1 43.4 51.0 9.9 

13:00 - 14:00 54.6 76.8 44.2 52.1 11.0 
14:00 - 15:00 55.0 76.0 44.0 52.8 11.7 
15:00 - 16:00 53.3 75.6 44.1 49.4 8.3 
16:00 - 17:00 54.6 79.0 44.3 52.1 11.0 

17:00 - 18:00 56.9 84.5 44.7 55.6 14.5 
18:00 - 19:00 55.3 76.9 51.9 53.3 12.2 
19:00 - 20:00 55.3 73.0 53.5 53.3 12.2 
20:00 - 21:00 53.6 70.9 52.6 50.1 9.0 
21:00 - 22:00 52.0 77.4 49.1 45.1 4.0 

22:00 - 23:00 49.7 74.0 47.7 41.7 
(31 พ.ย. 67 

02:55-03:00) 

47.9 ถึง 54.8 6.2 ถึง 13.1 
23:00 - 00:00 49.3 71.8 47.6 48.3 ถึง 55.8 6.6 ถึง 14.1 
00:00 - 01:00 47.7 67.3 46.4 42.2 ถึง 52.6 0.5 ถึง 10.9 
01:00 - 02:00 46.5 64.2 45.2 40.8 ถึง 49.2 -0.9 ถึง 7.5 

02:00 - 03:00 45.7 56.5 44.7 40.8 ถึง 46.8 -0.9 ถึง 5.1 
03:00 - 04:00 47.7 67.4 45.1 42.6 ถึง 54.9 0.9 ถึง 13.2 
04:00 - 05:00 48.5 70.7 44.3 37.0 ถึง 56.6 -4.7 ถึง 14.9 
05:00 - 06:00 50.6 74.1 45.0 47.6 ถึง 57.2 5.9 ถึง 15.5 

06:00 - 07:00 54.0 72.1 47.6 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

51.0 9.9 
07:00 - 08:00 57.1 79.9 46.9 55.9 14.8 
08:00 - 09:00 55.3 78.5 45.3 53.3 12.2 
09:00 - 10:00 55.9 86.4 45.4 54.2 13.1 

Leq 24 hr. 53.5 - - - - - 
Ldn 57.2 - - - - - 

Min-Max - 56.5-86.4 43.4-53.5 - 37.0 ถึง 57.2 -4.7 ถึง 15.5 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-47 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 744847E, 1415366N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230987 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ทีระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3) (ต่อ) 

เวลา 
23-24 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 55.1 81.4 44.6 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

53.0 11.9 
11:00 - 12:00 52.6 72.7 44.9 47.5 6.4 
12:00 - 13:00 52.3 75.3 43.0 46.4 5.3 

13:00 - 14:00 52.7 78.0 43.8 47.8 6.7 
14:00 - 15:00 50.6 74.8 43.7 - - 
15:00 - 16:00 55.2 81.0 44.9 53.1 12.0 
16:00 - 17:00 54.4 78.5 44.3 51.7 10.6 

17:00 - 18:00 52.6 73.5 43.8 47.5 6.4 
18:00 - 19:00 56.6 83.9 52.3 55.2 14.1 
19:00 - 20:00 54.5 74.0 51.8 51.9 10.8 
20:00 - 21:00 52.0 71.1 49.2 45.1 4.0 
21:00 - 22:00 50.9 75.7 46.7 - - 

22:00 - 23:00 47.6 71.5 45.7 41.7 
(31 พ.ย. 67 

02:55-03:00) 

44.9 ถึง 53.0 3.2 ถึง 11.3 
23:00 - 00:00 46.7 62.1 45.2 42.6 ถึง 50.3 0.9 ถึง 8.6 
00:00 - 01:00 49.6 77.4 47.1 41.8 ถึง 56.5 0.1 ถึง 14.8 
01:00 - 02:00 48.2 55.5 47.7 48.5 ถึง 50.5 6.8 ถึง 8.8 

02:00 - 03:00 48.5 61.5 47.6 48.3 ถึง 51.4 6.6 ถึง 9.7 
03:00 - 04:00 47.5 68.6 45.8 40.3 ถึง 51.5 -1.4 ถึง 9.8 
04:00 - 05:00 49.6 75.7 44.4 35.7 ถึง 60.1 -6.0 ถึง 18.4 
05:00 - 06:00 54.0 85.9 44.4 41.8 ถึง 65.1 0.1 ถึง 23.4 

06:00 - 07:00 53.8 82.1 45.8 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

50.6 9.5 
07:00 - 08:00 57.4 83.1 44.9 56.3 15.2 
08:00 - 09:00 56.9 80.4 49.3 55.6 14.5 
09:00 - 10:00 55.1 85.4 44.0 53 11.9 

Leq 24 hr. 53.3 - - - - - 
Ldn 57.6 - - - - - 

Min-Max - 55.5-85.9 43.0-52.3 - 35.7 ถึง 65.1 -6.0 ถึง 23.4 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-48 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 744847E, 1415366N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230987 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ทีระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3) (ต่อ) 

เวลา 
24-25 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 54.3 77.0 43.0 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

51.6 10.5 
11:00 - 12:00 54.2 77.3 42.6 51.4 10.3 
12:00 - 13:00 51.7 75.2 40.9 43.4 2.3 

13:00 - 14:00 54.1 81.0 42.5 51.2 10.1 
14:00 - 15:00 55.1 82.5 44.5 53.0 11.9 
15:00 - 16:00 55.5 84.6 44.8 53.6 12.5 
16:00 - 17:00 54.8 77.4 43.0 52.5 11.4 

17:00 - 18:00 54.1 81.1 42.2 51.2 10.1 
18:00 - 19:00 55.9 79.1 50.1 54.2 13.1 
19:00 - 20:00 56.4 87.5 49.3 54.9 13.8 
20:00 - 21:00 52.5 74.6 49.0 47.2 6.1 
21:00 - 22:00 52.3 75.7 50.9 46.4 5.3 

22:00 - 23:00 48.7 63.6 48.1 41.7 
(31 พ.ย. 67 

02:55-03:00) 

49.2 ถึง 51.4 7.5 ถึง 9.7 
23:00 - 00:00 48.8 67.8 47.6 45.9 ถึง 52.6 4.2 ถึง 10.9 
00:00 - 01:00 48.0 74.0 46.2 44.3 ถึง 54.3 2.6 ถึง 12.6 
01:00 - 02:00 47.2 55.2 46.2 42.2 ถึง 50.8 0.5 ถึง 9.1 

02:00 - 03:00 45.7 52.2 44.6 39.6 ถึง 45.1 -2.1 ถึง 3.4 
03:00 - 04:00 46.9 59.7 45.4 43.7 ถึง 48.7 2.0 ถึง 7.0 
04:00 - 05:00 46.4 63.3 44.6 41.3 ถึง 49.2 -0.4 ถึง 7.5 
05:00 - 06:00 48.6 66.5 44.3 40.3 ถึง 54.7 -1.4 ถึง 13 

06:00 - 07:00 53.4 79.8 45.7 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

49.7 8.6 
07:00 - 08:00 55.4 80.7 45.9 53.4 12.3 
08:00 - 09:00 55.0 83.8 45.0 52.8 11.7 
09:00 - 10:00 55.5 83.0 43.7 53.6 12.5 

Leq 24 hr. 53.2 - - - - - 
Ldn 56.7 - - - - - 

Min-Max - 52.2-87.5 40.9-50.9 - 39.6 ถึง 54.9 -2.1 ถึง 13.8 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-49 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 744847E, 1415366N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230987 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ทีระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3) (ต่อ) 

เวลา 
25-26 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 51.8 77.8 42.9 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

44.1 3.0 
11:00 - 12:00 54.7 81.6 42.9 52.3 11.2 
12:00 - 13:00 52.7 76.0 42.8 47.8 6.7 

13:00 - 14:00 51.8 74.1 44.0 44.1 3.0 
14:00 - 15:00 51.1 74.1 44.5 34.7 -6.4 
15:00 - 16:00 50.6 73.1 45.5 - - 
16:00 - 17:00 55.7 82.7 46.5 53.9 12.8 

17:00 - 18:00 56.8 80.9 46.1 55.5 14.4 
18:00 - 19:00 54.3 78.1 50.6 51.6 10.5 
19:00 - 20:00 53.8 75.3 51.8 50.6 9.5 
20:00 - 21:00 52.3 73.2 50.1 46.4 5.3 
21:00 - 22:00 50.2 73.5 48.0 - - 

22:00 - 23:00 48.8 69.2 46.8 41.7 
(31 พ.ย. 67 

02:55-03:00) 

44.6 ถึง 53.2 2.9 ถึง 11.5 
23:00 - 00:00 47.2 65.6 45.7 44.0 ถึง 50.3 2.3 ถึง 8.6 
00:00 - 01:00 47.4 69.6 45.6 42.2 ถึง 51.8 0.5 ถึง 10.1 
01:00 - 02:00 45.7 59.5 44.5 33.9 ถึง 47.6 -7.8 ถึง 5.9 

02:00 - 03:00 51.5 75.7 44.2 35.7 ถึง 63.7 -6.0 ถึง 22 
03:00 - 04:00 45.4 66.4 43.5 30.9 ถึง 51.3 -10.8 ถึง 9.6 
04:00 - 05:00 47.1 69.3 44.0 30.9 ถึง 53.8 -10.8 ถึง 12.1 
05:00 - 06:00 50.4 71.9 43.7 45.6 ถึง 59.1 3.9 ถึง 17.4 

06:00 - 07:00 53.0 73.7 47.0 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

48.7 7.6 
07:00 - 08:00 56.3 85.1 44.3 54.8 13.7 
08:00 - 09:00 52.6 74.0 44.5 47.5 6.4 
09:00 - 10:00 52.8 74.7 42.2 48.1 7.0 

Leq 24 hr. 52.4 - - - - - 
Ldn 56.6 - - - - - 

Min-Max - 59.5-85.1 42.2-51.8 - 30.9 ถึง 63.7 -10.8 ถึง 22.0 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-50 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 744847E, 1415366N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230987 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ทีระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3) (ต่อ) 

เวลา 
26-27 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 50.9 75.6 41.5 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

- - 
11:00 - 12:00 53.1 75.7 41.6 48.9 7.8 
12:00 - 13:00 52.6 77.0 41.4 47.5 6.4 

13:00 - 14:00 50.9 75.5 40.7 - - 
14:00 - 15:00 52.2 76.3 41.0 46.0 4.9 
15:00 - 16:00 49.9 74.5 41.0 - - 
16:00 - 17:00 51.4 74.9 42.2 40.8 -0.3 

17:00 - 18:00 56.4 78.4 45.1 54.9 13.8 
18:00 - 19:00 54.0 81.8 48.2 51.0 9.9 
19:00 - 20:00 51.7 70.8 48.1 43.4 2.3 
20:00 - 21:00 53.4 82.3 47.5 49.7 8.6 
21:00 - 22:00 49.2 76.8 45.9 - - 

22:00 - 23:00 50.5 76.3 47.1 41.7 
(31 พ.ย. 67 

02:55-03:00) 

47.9 ถึง 58.7 6.2 ถึง 17.0 
23:00 - 00:00 48.2 64.4 47.1 46.8 ถึง 51.7 5.1ถึง 10.0 
00:00 - 01:00 46.8 61.7 45.7 44.0 ถึง 48.1 2.3 ถึง 6.4 
01:00 - 02:00 46.4 63.5 45.3 39.6 ถึง 51.1 -2.1 ถึง 9.4 

02:00 - 03:00 46.2 59.0 45.1 38.9 ถึง 48.7 -2.8 ถึง 7.0 
03:00 - 04:00 49.5 73.8 46.3 44.6 ถึง 57.2 2.9 ถึง 15.5 
04:00 - 05:00 47.5 69.2 44.5 41.8 ถึง 51.1 0.1 ถึง 9.4 
05:00 - 06:00 50.6 74.8 44.4 47.2 ถึง 59.4 5.5 ถึง 17.7 

06:00 - 07:00 55.0 82.2 48.7 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

52.8 11.7 
07:00 - 08:00 56.7 79.1 49.9 55.3 14.2 
08:00 - 09:00 53.8 77.3 43.7 50.6 9.5 
09:00 - 10:00 53.4 77.7 43.5 49.7 8.6 

Leq 24 hr. 52.2 - - - - - 
Ldn 57.0 - - - - - 

Min-Max - 59.0-82.3 40.7-49.9 - 38.9 ถึง 59.4 -2.8 ถึง 17.7 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-51 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 744847E, 1415366N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230987 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ทีระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3) (ต่อ) 

เวลา 
27-28 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 51.5 76.3 44.8 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

41.9 0.8 
11:00 - 12:00 53.7 81.1 43.3 50.4 9.3 
12:00 - 13:00 51.1 74.0 41.4 34.7 -6.4 

13:00 - 14:00 51.2 74.7 42.0 37.7 -3.4 
14:00 - 15:00 50.7 69.0 43.8 - - 
15:00 - 16:00 53.0 75.4 42.1 48.7 7.6 
16:00 - 17:00 53.0 79.6 43.0 48.7 7.6 

17:00 - 18:00 57.6 87.5 44.2 56.5 15.4 
18:00 - 19:00 53.5 74.9 49.3 49.9 8.8 
19:00 - 20:00 52.9 76.1 46.9 48.4 7.3 
20:00 - 21:00 53.5 79.1 46.2 49.9 8.8 
21:00 - 22:00 51.7 79.7 44.4 43.4 2.3 

22:00 - 23:00 48.1 72.0 44.5 41.7 
(31 พ.ย. 67 

02:55-03:00) 

39.6 ถึง 55.5 -2.1 ถึง 13.8 
23:00 - 00:00 45.6 61.9 44.8 37.0 ถึง 46.8 -4.7 ถึง 5.1 
00:00 - 01:00 45.6 70.9 43.7 33.9 ถึง 51.5 -7.8 ถึง 9.8 
01:00 - 02:00 45.5 68.9 43.1 33.9 ถึง 50.5 -7.8 ถึง 8.8 

02:00 - 03:00 47.1 75.4 42.8 47.4 ถึง 56 5.7 ถึง 14.3 
03:00 - 04:00 44.1 59.0 42.5 33.9 ถึง 43.4 -7.8 ถึง 1.7 
04:00 - 05:00 45.8 63.0 42.8 30.9 ถึง 51.4 -10.8 ถึง 9.7 
05:00 - 06:00 49.9 72.3 44.1 41.3 ถึง 57.3 -0.4ถึง 15.6 

06:00 - 07:00 54.7 79.8 45.9 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

52.3 11.2 
07:00 - 08:00 58.3 87.1 47.3 57.4 16.3 
08:00 - 09:00 52.5 77.9 43.4 47.2 6.1 
09:00 - 10:00 53.1 74.9 44.2 48.9 7.8 

Leq 24 hr. 52.5 - - - - - 
Ldn 56.4 - - - - - 

Min-Max - 59.0-87.5 41.4-49.3 - 30.9 ถึง 57.4 -10.8 ถึง 16.3 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                          หนา้ 3-52 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
ของบริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
ต าแหน่ง UTM ของสถานี : 744847E, 1415366N 
รุน่ของอปุกรณต์รวจวดั (SLM Model และ Serial No.) : Integrated Sound Level Meter, S/N 00230987 : Class 1 
 

รุน่ของอปุกรณส์อบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.) : NC-75, S/N 34802645 
ระดบัเสียงอา้งอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A)) : 93.97 dB(A)  
ค่าท่ีอ่านไดจ้ากเครื่องวดัเสียง Sound Level Meter [SLM Reading dB(A) 94.0 dB(A) 
ตรวจรบัรอง (Certified Date) : 26 กนัยายน 2567 เลขท่ีเอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.) : Cert. No. : ACC24043 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] บริเวณท่ีพกัอาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ ทีระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3) (ต่อ) 

เวลา 
28-29 พ.ย. 67 

Leq 1 hr. Lmax L90 ระดับเสียงพืน้ฐาน 
ระดับเสียงขณะมี 

การรบกวน 
ระดับการรบกวน 

10:00 - 11:00 52.1 78.8 44.9 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

45.6 4.5 
11:00 - 12:00 53.5 72.2 46.0 49.9 8.8 
12:00 - 13:00 56.7 87.2 42.4 55.3 14.2 

13:00 - 14:00 52.8 75.9 43.8 48.1 7.0 
14:00 - 15:00 52.4 76.3 44.2 46.8 5.7 
15:00 - 16:00 52.1 75.7 44.3 45.6 4.5 
16:00 - 17:00 53.0 76.7 45.6 48.7 7.6 

17:00 - 18:00 54.9 79.1 43.2 52.6 11.5 
18:00 - 19:00 55.1 75.2 51.8 53 11.9 
19:00 - 20:00 53.6 73.7 51.4 50.1 9.0 
20:00 - 21:00 53.3 79.0 50.2 49.4 8.3 
21:00 - 22:00 48.6 73.9 44.2 - - 

22:00 - 23:00 44.6 52.8 44.1 41.7 
(31 พ.ย. 67 

02:55-03:00) 

30.9 ถึง 41.3 -10.8 ถึง -0.4 
23:00 - 00:00 45.2 65.0 44.1 30.9 ถึง 50.8 -10.8 ถึง 9.1 
00:00 - 01:00 47.0 70.9 44.5 30.9 ถึง 55.2 -10.8 ถึง 13.5 
01:00 - 02:00 47.0 71.6 45.2 42.2 ถึง 53.7 0.5 ถึง 12.0 

02:00 - 03:00 46.1 71.1 45.1 40.8 ถึง 50.3 -0.9ถึง 8.6 
03:00 - 04:00 45.4 57.7 44.5 37 ถึง 47.8 -4.7 ถึง 6.1 
04:00 - 05:00 47.9 76.9 43.3 35.7 ถึง 57.2 -6 ถงึ 15.5 
05:00 - 06:00 49.5 72.2 43.5 41.8 ถึง 55.4 0.1 ถึง 13.7 

06:00 - 07:00 53.6 84.6 45.5 41.1 
(30 พ.ย. 67 

07:00-08:00) 
 

50.1 9.0 
07:00 - 08:00 55.4 78.7 45.8 53.4 12.3 
08:00 - 09:00 55.1 76.8 45.7 53 11.9 
09:00 - 10:00 55.1 77.1 45.5 53 11.9 

Leq 24 hr. 52.6 - - - - - 
Ldn 56.2 - - - - - 

Min-Max - 52.8-87.2 42.4-51.8 - 30.9 ถึง 57.2 -10.8 ถึง 15.5 
มาตรฐาน   70/1, /2 115/1, /2 - - - 10/1, /2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                                   หนา้ 3-53 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.9 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 15 นาท ี(Leq 15 min) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
UTM 

บริเวณจุดตรวจวัด (Leq15min) (dB(A)) วันทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวัด (dB(A)) 

X Y Leq 15 min Lmax 
743675 1416934 เครื่องจกัร/เครื่องมือ ซึง่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N4) 25 พ.ย. 67 58.7 66.4 
743690 1416935 เครื่องจกัร/เครื่องมือ ซึง่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N5) 25 พ.ย. 67 56.6 65.2 
743706 1434936 เครื่องจกัร/เครื่องมือ ซึง่เป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N6) 25 พ.ย. 67 61.4 72.0 

 

ช่ือผู้ควบคุมการตรวจวัด : นายเสกสรรค ์ปลืม้วงษ์ 
ช่ือผู้บันทกึ : นายธรรมรตัน ์โพธ์ิตนัค า 
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวัด : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์  

  

เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197, 0-3876-3031-2 
กิจกรรมโดยรอบจุดตรวจวัด : เครื่องจักร/เครื่องมือ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสร้าง (N4) : บริเวณจดุตรวจวดัเป็นพืน้ที่โล่ง มีรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ก าลงัขดุดินและตกัดินใส่รถบรรทกุ มีการบีบแตร

เป็นสญัญาณเม่ือตกัดินใส่รถบรรทกุเสรจ็ และมีรถบรรทกุดินวิ่ง-เขา้ออก และมีการก่อสรา้งโรงงาน 
  เครื่องจักร/เครื่องมือ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสร้าง (N5) : บริเวณจดุตรวจวดัเป็นพืน้ที่โล่ง มีรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ก าลงัขดุดินและตกัดินใส่รถบรรทกุ มีการบีบแตร

เป็นสญัญาณเม่ือตกัดินใส่รถบรรทกุเสรจ็ และมีรถบรรทกุดินวิ่ง-เขา้ออก และมีการก่อสรา้งโรงงาน 
  เครื่องจักร/เครื่องมือ ซ่ึงเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสร้าง (N6) : บริเวณจดุตรวจวดัเป็นพืน้ที่โล่ง มีรถแบ็คโฮขนาดใหญ่ก าลงัขดุดินและตกัดินใส่รถบรรทกุ มีการบีบแตร

เป็นสญัญาณเม่ือตกัดินใส่รถบรรทกุเสรจ็ และมีรถบรรทกุดินวิ่ง-เขา้ออก และมีการก่อสรา้งโรงงาน 

 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                                   หนา้ 3-54 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา  

ช่ือจุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Lmax Ldn L90 
เสียงรบกวน 

Leq  
15 min 

Lmax  
15 min 

คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

บริเวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร  
จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N1) 

17-24 มิ.ย. 66 53.1-56.4 53.3-101.2 57.5-72.7 38.1-66.2 0.0-30.7 0.1-30.7 - - 

25 พ.ย.- 2 ธ.ค. 66 45.6-50.3 52.6-87.5 54.8-56.3 42.9-50.0 0.0-6.5 1.1-6.2 - - 

15-22 มิ.ย. 67 49.8-52.3 54.3-94.5 55.2-58.6 42.7-52.3 - -25.8 ถึง 22.6 - - 

22-29 พ.ย. 67 50.6-52.5 52.0-90.7 55.0-58.0 41.9-51.8 - -11.8 ถึง 17.8 - - 

บริเวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการที่ระยะ 15 เมตร  
จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N2) 

17-24 มิ.ย. 66 55.6-69.6 62.9-111 59.6-79.4 42.9-72.1 0.0-33.2 0.2-33.2 - - 

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 66 59.0-62.3 68.4-96.8 63.4-66.8 46.0-67.1 0.0-17.0 0.0-17.1 - - 

15-22 มิ.ย. 67 53.2-55.5 59.0-93.1 57.9-62.5 45.3-52.2 - -22.1 ถึง 24.1 - - 

22-29 พ.ย. 67 51.7-52.3 56.5-81.4 56.8-59.5 44.3-55.5 - -14.2 ถึง 11.1 - - 

บริเวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร  
จากขอบเขตพืน้ท่ีโครงการ (N3) 

17-24 มิ.ย. 66 84.8-64.7 49.8-107.5 57.8-74.2 38.8-69.4 0.0-25.1 0.0-25.1 - - 

25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 66 46.7-48.4 47.9-87.5 52.2-55.0 39.1-47.4 0.0-9.0 - - - 

15-22 มิ.ย. 67 52.6-55.1 54.7-98.5 56.7-61.5 39.4-49.9 - -23.4 ถึง 25.9 - - 

22-29 พ.ย. 67 52.2-53.5 52.2-87.5 56.2-57.6 40.7-53.5 - -10.8 ถึง 23.4 - - 

เครื่องจกัร/เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N4) 20 มิ.ย. 66 - - - - - - 56.8 77.1 

28 พ.ย. 66 - - - - - - 63.0 76.6 

15-22 มิ.ย. 67 - - - - - - 65.6 83.3 

25 พ.ย. 67 - - - - - - 58.7 66.4 

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/,2/ - - 102/,3/ - - 
 

 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                                                                                   หนา้ 3-55 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

ช่ือจุดตรวจวัด วันทีต่รวจวัด 

ผลการตรวจวัด [dB(A)] 

Leq 24 hr. Lmax Ldn L90 
เสียงรบกวน 

Leq  
15 min 

Lmax  
15 min 

คณะกรรมการ
ควบคุมมลพิษ 

กรมโรงงาน
อุตสาหกรรม 

เครื่องจกัร/เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N5) 20 มิ.ย. 66 - - - - - - 59.3 73.5 

28 พ.ย. 66 - - - - - - 64.1 87.6 

15-22 มิ.ย. 67 - - - - - - 60.7 76.9 

25 พ.ย. 67 - - - - - - 56.6 65.2 

เครื่องจกัร/เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหล่งก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N6) 20 มิ.ย. 66 - - - - - - 59.3 78.3 

28 พ.ย. 66 - - - - - - 58.1 70.2 

15-22 มิ.ย. 67 - - - - - - 48.7 60.4 

25 พ.ย. 67 - - - - - - 61.4 72.0 

มาตรฐาน 701/, 2/ 1151/,2/ - - 102/,3/ - - 

 
 

หมายเหตุ : -  =  ไม่มีมาตรฐานก าหนด/มาตรการไมไ่ดก้ าหนดใหต้รวจวดั 

มาตรฐาน : 1/= ประกาศคณะกรรมการสิง่แวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15  พ.ศ. 2540 เรื่อง มาตรฐานระดบัเสียงโดยทั่วไป  
  2/  = ประกาศกระทรวงอตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน  

  3/  = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดบัเสียงรบกวน  



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-56 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไป (Leq 24 hr.)  
 

 3.2.1.3  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไปและเสียงรบกวน 
                จากผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรม

หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในระหว่างวันที่  22-29 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณ                
ที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N1) บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใต้
ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N2) และบริเวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ 
ที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N3) พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 ชม.)                 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ทุกสถานี มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่องมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนด 
ค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน ส่วนผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
ทัง้ 3 สถานีตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และ
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการ
ประกอบกิจการโรงงาน พบเสียงรบกวนเป็นบางช่วงเวลา ทัง้นี ้บริเวณใกลเ้คียงจุดตรวจวดั ติดกบัถนน และบา้นพกั
อาศัยของชุมชนมีกิจกรรมการก่อการก่อสรา้ง มีรถบรรทุกหัวลากใกล้บริเวณจุดตรวจวัด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึน้ใน
ช่วงเวลากลางวนัจึงอาจก่อใหเ้กิดเสียงรบกวนในบางช่วงเวลา 
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บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัตกของโครงการ ทีระยะ   เมตร จากขอบเขต
พืน้ที่โครงการ  N1) 

บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศใตข้องโครงการ ทีระยะ    เมตร จากขอบเขตพืน้ที่
โครงการ  N2)

บรเิวณที่พกัอาศยัดา้นทิศตะวนัออกของโครงการ ทีระยะ    เมตร จาก
ขอบเขตพืน้ที่โครงการ  N3) 

Leq 24 Std.

dB(A)

วนัท่ี

A)dB(70  hr.  =  24  eqLhr.24  eqL
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ขอ้สงัเกต 1) เสียงรบกวน คือระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดขณะมีการรบกวน มีค่าสูงกว่าระดับเสียง  
พื ้นฐาน และระดับการรบกวนมีค่าสูงเกินกว่าค่าระดับเสียงรบกวนที่ก าหนดไว้ตามมาตรฐานของประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวง
อตุสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 2) ผลการตรวจวัดพบว่ามี เสียงรบกวนเกิดขึ ้น ในบางช่วงเวลา ซึ่ ง เ ป็นช่วงเวลาสั้นๆ                             
แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
พบว่า มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานที่ก าหนดไวทุ้กประการ จึงอาจกล่าวไดว้่าบริเวณโดยรอบอาจจะไม่ไดร้ับ
ผลกระทบดา้นเสียง หรือไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก จากการด าเนินกิจกรรมของบรษิัท ฯ 

 3) โครงการมีขอ้ก าหนดในการเขา้ปฏิบติังานในพืน้ที่โครงการ โดยก าหนดช่วงระยะเวลาในการ
ก่อสรา้ง ระหว่าง 08:00-17:00 น. และใหป้ฏบติัตามมาตรการดา้นเสียง ตามที่มาตรการก าหนดอย่างเครง่ครดั 

4) สถานภาพการด าเนินการ ปัจจุบนัโครงการอยู่ระหว่างก่อสรา้งระบบสาธารณูปโภคส่วนกลาง 
และถนนภายในพืน้ที่โครงการ ซึ่งคาดว่าจะเปิดด าเนินการในปี 2568 

ส าหรบัผลการตรวจวัดระดับเสียง 15 นาที (Leq 15 นาที) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) บริเวณเครื่องจักร
เครื่องมือ ซึ่งเป็นแหลง่ก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N4-N6) พบว่า มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้ 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครัง้ที่ผ่านมา พบว่า บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันตกของโครงการที่
ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N1) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนบริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศใตข้อง
โครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N2) และบริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันออกของโครงการที่
ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N3) มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ 
ก าหนด 
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3.3  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
        การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า จะด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA and WEF Standard 
Methods for the Examination of Water and Wastewater 24th Edition, 2023  โดยมีรายละเอียดวิธีการเก็บและ
รกัษาตวัอย่างน า้ แสดงดงัตารางที่ 3.11 และรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ แสดงดงัตารางที่ 3.12 
 

  ตารางที ่3.11 วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 
วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน ้า 

เก็บตวัอย่างน า้โดยวิธีการแบบจว้ง (Grab Sampling) โดยตวัอย่างท่ีเก็บไดจ้ะบรรจใุส่ขวดประเภทต่างๆ ดงันี ้
1. รายการทดสอบ Oil  and Grease เก็บตวัอย่างดว้ยขวดแกว้ขนาด 1,000 มิลลิลิตรและเติมสารเคมี เพื่อรกัษาสภาพตวัอย่าง

โดยเติมกรดซลัฟรูิก 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 1,000 มิลลิลิตร 
2. รายการทดสอบ COD เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 500 มิลลิลิตรและเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพตวัอย่างโดยเติม

กรดซลัฟรูิก 1:1 ในอตัราส่วน 5 มิลลิลิตรต่อน า้ตวัอย่าง 500 มิลลิลิตร 
3. รายการทดสอบกลุ่มโลหะหนักเก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด  500 มิลลิลิตร (ท่ีท าความสะอาดดว้ยกรดไนตริก 10 % 

แลว้ตามดว้ยน า้กลั่น) และเติมสารเคมีเพื่อรกัษาสภาพตวัอย่างโดยเติมกรดไนตริกเขม้ขน้ในอตัราส่วน  2.5 มิลลิลิตรต่อน า้ตัวอย่าง 500 
มิลลิลิตร 

4. รายการทดสอบ Bacteria เก็บตวัอย่างดว้ยขวดแกว้ขนาด 250 มิลลิลิตรท่ีผ่านการฆ่าเชือ้ดว้ยวิธี Sterile Technique 
5. รายการทดสอบ Volatile Organic Compounds เก็บตัวอย่างด้วยขวดแก้วสีชา ขนาด  2,500 มิลลิลิตร โดย ไม่ต้องเติม

สารเคมีใด ๆ เพื่อรกัษาสภาพตวัอย่าง (แช่เย็นเท่านัน้) 
6. รายการทดสอบอื่นๆ เก็บตวัอย่างดว้ยขวดพลาสติกขนาด 1,800 มิลลิลิตร 

ทัง้นีค้่า Temperature, Flow rate และ pH จะท าการตรวจวดัท่ีภาคสนาม ส่วนรายการทดสอบอื่น ๆ จะน ากลบัมาวิเคราะหท่ี์หอ้งปฏิบตัิการ
ของบริษัท อีสเทิรน์ไทยคอนซลัติง้ 1992 จ ากดั โดยทัง้หมดจะถกูแช่ในถงัน า้แข็งเพื่อเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนน ามาวิเคราะหใ์นหอ้งปฏิบตัิการ 
ภายใน 24 ชั่วโมง 
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ตารางที ่3.12 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้า 
ล าดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 Arsenic Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3114B) 

2 BOD5 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (SM:5210B) 
3 Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B) 
4 Coliform Bacteria MPN Test Method (SM:9221B) 

5 Copper Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B) 
6 Cyanide Distillation, Colorimetric Method (SM:4500 CN-C, E) 
7 DO Azide Modification Method (SM:4500-O C) 

8 Fecal Coliform Bacteria  MPN Test Method (SM:9221E) 
9 Hexavalent Chromium Filtration,Colorimetric Method (SM:3500-Cr B) 

10 Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B) 

11 Manganes Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B) 
12 Mercury Cold-Vapor Atomatic Absorption Spectrometric Method (SM:3112B) 
13 Nickel Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B) 

14 Nitrate Cadmium Reduction Method (SM:4500-NO3-B) 
15 pH  Electrode Method 
16 Phenol Distillation, Direct Photometric Method (SM:5530B,D) 

17 Phosphorus Ascorbic Acid Method (SM:4500 -P B) 
18 Temperature Labortory and Field Method 
19 Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (SM:2540C) 

20 Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (SM:2540D) 
21 Zinc Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B) 
22 Amonia Nitrogen Spectrophotometer 

23 Organochlorine pesticides Liquid- Liquid Extraction Gas Chromatography 
24 Selenium Continuous Hydride Generation/AAS Method (SM:3030F, 3120B) 

25 Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (SM:3030F,3120B) 
26 Phytoplankton Couting Chamber 
27 Zooplankton Couting Chamber 

28 Benthos Couting Chamber 
29 Aquatic animal Couting Chamber 
30 COD Close Reflux, Trimeteic Method (SM:5220C) 
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3.3.1  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
           การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ครั้งที่  1)                  

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณบ่อพักน า้ทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน า้เสียส าเร็จรูป แสดงดังภาพที่ 3.7   
และรูปภาพแสดงเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ แสดงดงัรูปที่  3.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.7  แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริเวณบ่อพักน ้าทิง้หลังผ่าน
ระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป 
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 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิง้ 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 3.10  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ทิง้ บรเิวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูป 

 

3.3.1.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้  
                  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ทิง้ ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก                     
(ครั้งที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณบ่อพักน ้าทิ ้งหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป                           
แสดงดงัตารางที่ 3.13 
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ตารางที ่3.13 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 743147E, 1415908N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
บริเวณบ่อพักน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป 

ค่าต ่าสุด-สูงสุด มาตรฐาน  
ก.ค. 67 ส.ค. 67 ก.ย. 67 ต.ค. 67 พ.ย. 67 ธ.ค. 67 

BOD5 mg/L 97.4 28.2 36.8 29.7 17.8 11.1 11.1-97.4 < 500 
Oil and Grease mg/L 4.5 4.1 3.3 < 3.0 < 3.0 < 3.0 < 3.0-4.5 < 10 
pH (on site) - 7.8 8.2 7.4 7.3 6.8 8.5 6.8-8.5 5.5-9.0 
Temperature oC 28 30 28 30 28 28 28-30 < 45 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L as NH3-N 252 193 202 134 45 82 45-252 < 100 
Total Suspended Solids mg/L 63 33 119 47 32 7 7-119 < 200 

หมายเหตุ  : <  = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
มาตรฐาน  : ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ที่ 029/2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสยีส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม 

(บงัคบัใชเ้ม่ือวนัที่ 28 พฤษภาคม 2567) 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทกึ    : นายภาคภมิู บวัสวสัดิ์ และนายศภุฤกษ์ พาดกลาง  
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม  : นายภาคภมิู บวัสวสัดิ์ และนายศภุฤกษ์ พาดกลาง  
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์  : ผลการตรวจวิเคราะหโ์ดย บรษิัท อีสเทริน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม  : นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์                               เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค 0004 
เบอรโ์ทรศัพท ์  : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 
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                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย                หนา้ 3-63 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.14 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

หมายเหตุ :  <  = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั 
มาตรฐาน :  ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม 

ประกาศการนิคมอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่ี 029/2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน า้เสียลงสู่ระบบบ าบดัน า้เสียส่วนกลางในนิคมอตุสาหกรรม 
(บงัคบัใชเ้มื่อวนัท่ี 28 พฤษภาคม 2567) 

 
 
 
 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหบ์ริเวณบ่อพักน ้าทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป 

มาตรฐาน 
ม.ค.-มิ.ย. 66 ก.ค.-ธ.ค. 66 ม.ค.-มิ.ย. 67 ก.ค.-ธ.ค. 67 

BOD5 mg/L 446 240-493 20.4-87.2 11.1-97.4 < 500 
Oil and Grease mg/L 5.8 8.7-9.7 < 3.0-48.4 < 3.0-4.5 < 10 
pH (on site) - 7.0 7.9-8.1 6.0-8.0 6.8-8.5 5.5-9.0 

Temperature oC 31 29-33 30-39 28-30 < 45 
Total Kjeldahl Nitrogen mg/L as NH3-N 470 423-606 23-269 45-252 < 100 
Total Suspended Solids mg/L 60 35-49 51-1,004 7-119 < 200 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-64 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil and Grease ในน า้ทิง้ 

 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวดั pH (on site) ในน า้ทิง้ 
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                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-65 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ (ต่อ) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Temperature ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Kjeldahl Nitrogen ในน า้ทิง้ 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Suspended Solids ในน า้ทิง้ 
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                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-66 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.1.2  สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าทิง้ 
           จากผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ทิง้ของโครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก         

(ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บริเวณบ่อพักน า้ทิง้หลังผ่านระบบบ าบัดน า้เสียส าเร็จรูป พบว่า           

ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่ 76/2560 และ 029/2567     

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน ้า เสียลงสู ่ระบบบ าบดัน ้าเสียส ่วนกลางในนิคมอุตสาหกรรม                     
ยกเว้น รายการทดสอบ Total Kjeldahl Nitrogen (ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) และTotal Suspended Solids                                  
(ในเดือนกนัยายน) ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดแต่อย่างไรก็ตามทางโครงการไม่มีการระบายน า้ออก
สูแ่หลง่น า้สาธารณะ และมีการติดตามตรวจสอบเฝา้ระวงัอย่างต่อเนื่อง 

       เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา พบว่า บริเวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดั              
น า้เสียส าเร็จรูป รายการทดสอบ Oil and Grease, Temperature, Total Suspended Solids และ Total Kjeldahl 
Nitrogen มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา สว่นรายการทดสอบ BOD5 และpH (on site) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-67 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

3.3.2  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดินโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ครั้งที่  1)           

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ประจ าเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 จ านวน 5 สถานี คือ คลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW1) คลองชา้งตายจุดระบาย
น า้ทิง้ของโครงการ (SW2) คลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) คลองกะแมงก่อนผ่าน 
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW4) และคลองกะแมงหลงัผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)( (SW5) แสดงดัง   
ภาพที่ 3.14 และรูปภาพแสดงเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน แสดงดงัรูปที่ 3.11-3.15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.14 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน 
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                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-68 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าผิวดิน 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 3.11  การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน บรเิวณคลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW1) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.12 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน บรเิวณคลองชา้งตายจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW2) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.13 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน บรเิวณคลองชา้งตายบรเิวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-69 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
รูปที่ 3.14  การเกบ็ตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน บรเิวณคลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SW4) 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.15 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน บรเิวณคลองกะแมงหลงัผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SW5) 

 
 

3.3.2.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน  
                  ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพน า้ผิวดิน ของโครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก 
(ครั้งที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ คลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้            
ของโครงการ (SW1) คลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW2) คลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3143 (SW3) คลองกะแมงก่อนผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW4) และคลองกะแมงหลังผ่าน 
บรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SW5) แสดงดงัตารางที่ 3.15 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-70 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 742671E, 1416716N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ (SW1) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/L < 0.0020 0.0035 0.0058 0.0063 < 0.01 

BOD5 mg/L < 2.0 6.7 6.1 36.8 < 2 

Cadmium mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.005 

Coliform Bacteria MPN : 100 mL 17,000 54,000 54,000 >160,000 < 20,000 

Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Cyanide mg/L as HCN 0.001 0.001 0.001 0.001 < 0.005 

DO mg/L 7.4 6.4 7.2 7.0 > 4 

Fecal Coliform Bacteria  MPN : 100 mL 7,000 24,000 35,000 >160,000 < 4,000 

Hexavalent Chromium mg/L as Cr6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 

Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.05 

Manganese mg/L 0.15 0.30 0.47 0.43 < 1 

Mercury mg/L < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.002 

Nickel mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Nitrate mg/L as NO-
3 1.25 1.02 1.10 0.56 < 5 

pH (on site) - 7.5 6.7 6.6 6.9 5.0-9.0 

Phenol mg/L < 0.005 0.021 < 0.005 < 0.005 < 0.005 

Phosphorus mg/L < 0.15 0.24 < 0.15 < 0.15 - 

Temperature oC 29 28 29 29 ธ*** 

Total Dissolved Solids mg/L 73 94 125 108 - 

Total Suspended Solids mg/L < 5 18 22 76 - 

Zinc mg/L 0.17 0.31 0.53 0.34 < 1 

Amonia Nitrogen mg/L 0.28 0.24 0.28 0.26 < 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-71 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 742671E, 1416716N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ (SW1) (ต่อ) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Organochlorine pesticides  
alpha-BHC 

 

𝜇g/L ND ND ND ND <0.02 

beta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

gamma-BHC (Lindane) 𝜇g/L ND ND ND ND - 

delta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Heptachlor 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

Aldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

Heptachlor-epoxide (isomer B) 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

trans-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan I 𝜇g/L ND ND ND ND - 

cis-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Dieldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

4,4'-DDE 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin 𝜇g/L ND ND ND ND **** 

Endosulfan II 𝜇g/L ND ND ND ND - 

4,4'-DDD 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin aldehyde 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan Sulfate 𝜇g/L ND ND ND ND - 

4,4'-DDT 𝜇g/L ND ND ND ND <1.0 

Endrin ketone 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Methoxychlor 𝜇g/L ND ND ND ND - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-72 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 743029E,1416064N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ (SW2) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/L < 0.0020 0.0027 0.0050 0.0060 < 0.01 

BOD5 mg/L 2.6 3.1 7.6 20.5 < 2 

Cadmium mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.005 

Coliform Bacteria MPN : 100 mL 92,000 35,000 7,900 92,000 < 20,000 

Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Cyanide mg/L as HCN 0.001 0.001 0.002 0.001 < 0.005 

DO mg/L 7.1 7.0 7.7 6.9 > 4 

Fecal Coliform Bacteria  MPN : 100 mL 22,000 7,900 4,900 92,000 < 4,000 

Hexavalent Chromium mg/l as Cr6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 

Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.05 

Manganese mg/L 0.21 0.24 0.47 0.35 < 1 

Mercury mg/L < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.002 

Nickel mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Nitrate mg/L as NO-
3 0.91 1.02 1.16 0.51 < 5 

pH (on site) - 7.3 6.4 6.6 7.0 5.0-9.0 

Phenol mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.063 < 0.005 

Phosphorus mg/L 0.15 < 0.15 < 0.15 < 0.15 - 

Temperature oC 29 28 30 31 ธ*** 

Total Dissolved Solids mg/L 76 92 122 115 - 

Total Suspended Solids mg/L 6 10 16 83 - 

Zinc mg/L 0.13 0.21 0.41 0.25 < 1 

Amonia Nitrogen mg/L 0.20 0.20 0.30 0.28 < 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-73 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 743029E,1416064N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ (SW2) (ต่อ) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Organochlorine pesticides  
alpha-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND <0.02 

beta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

gamma-BHC (Lindane) 𝜇g/L ND ND ND ND - 

delta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Heptachlor 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

Aldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

Heptachlor-epoxide (isomer B) 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

trans-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan I 𝜇g/L ND ND ND ND - 

cis-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Dieldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

4,4'-DDE 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan II 𝜇g/L ND ND ND ND **** 

4,4'-DDD 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin aldehyde 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan Sulfate 𝜇g/L ND ND ND ND - 

4,4'-DDT 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin ketone 𝜇g/L ND ND ND ND <1.0 

Methoxychlor 𝜇g/L ND ND ND ND - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-74 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 742840E, 1414749N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/L < 0.0020 0.0041 0.0039 0.0068 < 0.01 

BOD5 mg/L 2.5 < 2.0 5.2 < 2.0 < 2 

Cadmium mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.005 

Coliform Bacteria MPN : 100 mL 7,900 17,000 7,900 160,000 < 20,000 

Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Cyanide mg/L as HCN < 0.020 0.004 0.002 0.001 < 0.005 

DO mg/L 5.1 6.6 5.0 6.5 > 4 

Fecal Coliform Bacteria  MPN : 100 mL 2,200 13,000 2,300 92,000 < 4,000 

Hexavalent Chromium mg/l as Cr6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 

Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 0.024 < 0.05 

Manganese mg/L 0.15 0.26 0.28 0.48 < 1 

Mercury mg/L < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.002 

Nickel mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Nitrate mg/L as NO-
3 0.70 0.88 0.85 0.69 < 5 

pH (on site) - 7.5 6.5 6.7 7.2 5.0-9.0 

Phenol mg/L < 0.005 < 0.005 < 0.005 0.070 < 0.005 

Phosphorus mg/L < 0.15 0.19 < 0.15 < 0.15 - 

Temperature oC 29 32 30 29 ธ*** 

Total Dissolved Solids mg/L 148 284 134 262 - 

Total Suspended Solids mg/L < 5 26 9 188 - 

Zinc mg/L 0.09 0.17 0.32 0.47 < 1 

Amonia Nitrogen mg/L 0.24 0.31 0.31 0.30 < 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-75 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 742840E, 1414749N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) (ต่อ) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Organochlorine pesticides  
alpha-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND <0.02 

beta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

gamma-BHC (Lindane) 𝜇g/L ND ND ND ND - 

delta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Heptachlor 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

Aldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

Heptachlor-epoxide (isomer B) 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

trans-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan I 𝜇g/L ND ND ND ND - 

cis-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Dieldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

4,4'-DDE 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan II 𝜇g/L ND ND ND ND **** 

4,4'-DDD 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin aldehyde 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan Sulfate 𝜇g/L ND ND ND ND - 

4,4'-DDT 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin ketone 𝜇g/L ND ND ND ND <1.0 

Methoxychlor 𝜇g/L ND ND ND ND - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-76 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ)  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 743953E,1416218N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW4) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 0.0802 < 0.01 

BOD5 mg/L 2.3 < 2.0 6.8 27.0 < 2 

Cadmium mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.005 

Coliform Bacteria MPN : 100 mL 4,900 1,300 790 13,000 < 20,000 

Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Cyanide mg/L as HCN 0.001 0.004 0.001 0.001 < 0.005 

DO mg/L 5.4 5.5 3.9 6.9 > 4 

Fecal Coliform Bacteria  MPN : 100 mL 1,300 490 490 940 < 4,000 

Hexavalent Chromium mg/l as Cr6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 

Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.05 

Manganese mg/L 0.15 0.15 0.36 0.23 < 1 

Mercury mg/L < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.002 

Nickel mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Nitrate mg/L as NO-
3 0.18 0.66 0.27 0.74 < 5 

pH (on site) - 7.0 5.6 5.8 7.0 5.0-9.0 

Phenol mg/L < 0.005 0.020 0.057 0.066 < 0.005 

Phosphorus mg/L < 0.15 0.38 < 0.15 < 0.15 - 

Temperature oC 30 30 32 29 ธ*** 

Total Dissolved Solids mg/L 42 43 33 65 - 

Total Suspended Solids mg/L 27 8 25 68 - 

Zinc mg/L 0.04 < 0.03 0.03 < 0.03 < 1 

Amonia Nitrogen mg/L 0.20 0.23 0.25 0.26 < 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-77 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ)  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 743953E,1416218N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW4) (ต่อ) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Organochlorine pesticides  
alpha-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND <0.02 

beta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

gamma-BHC (Lindane) 𝜇g/L ND ND ND ND - 

delta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Heptachlor 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

Aldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

Heptachlor-epoxide (isomer B) 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

trans-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan I 𝜇g/L ND ND ND ND - 

cis-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Dieldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

4,4'-DDE 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan II 𝜇g/L ND ND ND ND **** 

4,4'-DDD 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin aldehyde 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan Sulfate 𝜇g/L ND ND ND ND - 

4,4'-DDT 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin ketone 𝜇g/L ND ND ND ND <1.0 

Methoxychlor 𝜇g/L ND ND ND ND - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-78 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 744288E, 1415290N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองกะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW5) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที่ 3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 

BOD5 mg/L < 2.0 13.9 < 2.0 3.4 < 2 

Cadmium mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.005 

Coliform Bacteria MPN : 100 mL 79 2,300 700 11,000 < 20,000 

Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Cyanide mg/L as HCN 0.001 0.002 0.001 0.001 < 0.005 

DO mg/L 4.8 6.0 5.6 6.3 > 4 

Fecal Coliform Bacteria  MPN : 100 mL 79 330 170 790 < 4,000 

Hexavalent Chromium mg/l as Cr6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 

Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.05 

Manganese mg/L 0.55 0.20 0.31 0.21 < 1 

Mercury mg/L < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.002 

Nickel mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.1 

Nitrate mg/L as NO-
3 0.12 0.21 0.17 0.35 < 5 

pH (on site) - 7.1 6.8 6.6 7.1 5.0-9.0 

Phenol mg/L < 0.005 0.015 < 0.005 0.016 < 0.005 

Phosphorus mg/L < 0.15 0.34 < 0.15 < 0.15 - 

Temperature oC 30 33 30 30 ธ*** 

Total Dissolved Solids mg/L 210 156 182 176 - 

Total Suspended Solids mg/L < 5 10 6 20 - 

Zinc mg/L 0.05 < 0.03 0.06 < 0.03 < 1 

Amonia Nitrogen mg/L 0.18 0.18 0.22 0.24 < 0.5 

 
 
 
 
 
 
 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-79 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

ตารางที ่3.15 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 744288E, 1415290N 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองกะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW5) (ต่อ) มาตรฐาน  

น ้าผิวดินประเภทที ่3 7 มิ.ย. 66 10 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67 18 พ.ย. 67 

Organochlorine pesticides  
alpha-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND <0.02 

beta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

gamma-BHC (Lindane) 𝜇g/L ND ND ND ND - 

delta-BHC 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Heptachlor 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

Aldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

Heptachlor-epoxide (isomer B) 𝜇g/L ND ND ND ND <0.2 

trans-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan I 𝜇g/L ND ND ND ND - 

cis-Chlordane 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Dieldrin 𝜇g/L ND ND ND ND <0.1 

4,4'-DDE 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan II 𝜇g/L ND ND ND ND **** 

4,4'-DDD 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin aldehyde 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endosulfan Sulfate 𝜇g/L ND ND ND ND - 

4,4'-DDT 𝜇g/L ND ND ND ND - 

Endrin ketone 𝜇g/L ND ND ND ND <1.0 

Methoxychlor 𝜇g/L ND ND ND ND - 
หมายเหตุ :   - = ไมม่ีมาตรฐานก าหนด, <  = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, <  = นอ้ยกวา่,  

> = มากกว่า, ND = Not detected,  
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 พ.ศ. 2537 

เรื่อง มาตรฐานคณุภาพน า้ในแหล่งน า้ผิวดิน ประเภทท่ี 3 (เพื่อการเกษตร) 
ธ**=  อณุหภมูิของน า้จะตอ้งไม่สงูกว่าอณุหภมูิตามธรรมชาติเกิน 3 องศาเซลเซียส 
**** = ตอ้งตรวจไม่พบตามวิธีตรวจสอบท่ีก าหนด 

ผลการตรวจวิเคราะหป์ระจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง/ผู้บันทึก   :  นายทรงพล ผิวอว้น 

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม :  นายทรงพล ผิวอว้น 

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ :  ผลการตรวจวเิคราะหโ์ดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

  ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม   :  นายกะวีร ์สธุาทรพัย ์                               
  เบอรโ์ทรศัพท ์   :  0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-80 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Arsenic ในน า้ผิวดิน 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 ในน า้ผิวดิน 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.17 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Cadmium ในน า้ผิวดิน 
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Lmg/0.005 <= Cadmium 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-81 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน (ต่อ) 

 
ภาพที่ 3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Coliform Bacteria ในน า้ผิวดิน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Copper ในน า้ผิวดิน 
     
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Cyanide ในน า้ผิวดิน 
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                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

   

                        จดัท าโดย          หนา้ 3-82 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน (ต่อ) 
 
  
  
 
 
 
 
 
 

 

 ภาพที่ 3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์DO ในน า้ผิวดิน 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Lead ในน า้ผิวดิน 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Manganese ในน า้ผิวดิน 
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                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                         หนา้ 3-83 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน (ต่อ) 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวดั pH (on site) ในน า้ผิวดิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 ภาพที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Nickelในน า้ผิวดิน 
 
  
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Zincในน า้ผิวดิน 

7.5
6.7 6.6 6.97.3 6.4 6.6 7.07.5

6.5 6.7 7.27.0
5.6 5.8

7.07.1
6.8 6.6 7.1

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

  มิ ย       พ ย       พ ค       พ ย    

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5 STD

วนัท่ี

pH = 5.0-9.0

                                                      8      2537                                                                     

0.
17 0.

31 0.
53

0.
34

0.
13 0.
2 0.

41

0.
25

0.
09 0.

31

0.
32 0.
47

0.
04

< 
0.

03

0.
03

< 
0.

03

0.
05

< 
0.

03

0.
06

< 
0.

03

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

  ม ิย       พ ย       พ ค       พ ย    

SW1 SW2 SW3 SW4 SW5

mg/L

วนัท่ี

Lmg/   <=  STD  Zinc

                                                      8      2537                                                                     
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3.3.2.2  สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าผิวดิน 
                  จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดินของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม                
หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณคลองชา้งตาย
ก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW1) บริเวณคลองช้างตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW2) บริเวณ                  
คลองชา้งตายบรเิวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) บรเิวณคลองกะแมงก่อนผ่าน บรษิัท จี สตีล จ ากดั 
(มหาชน) (SW4) และบรเิวณคลองกะแมงหลงัผ่าน บรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SW5) น าผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน า้ผิวดินที่ท าการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่  8 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ประเภทที่  3 (เพื่อการเกษตร) พบว่า                             
ทกุจดุตรวจวดั ไม่มีคณุสมบติัเป็นน า้ผิวดินประเภทที่ 3 (เพื่อการเกษตร) รายละเอียด ดงันี ้

- บริเวณคลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิ ้งของโครงการ (SW1) พบว่า ส่วนใหญ่                                                     
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ รายการทดสอบ BOD5 

- บริเวณคลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW2) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไป
ตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ BOD5 และ Coliform Bacteria  

- บริเวณคลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) พบว่า ส่วนใหญ่          
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด รายการทดสอบ Coliform Bacteria  

- บริเวณคลองกะแมงก่อนผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW4) พบว่า ส่วนใหญ่     
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ รายการทดสอบ Arsenic และ BOD5  

- บริเวณคลองกะแมงหลังผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  (SW5) พบว่า ส่วนใหญ่                
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ รายการทดสอบ BOD5  
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เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- บริเวณคลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW1) ผลการตรวจวิเคราะห ์         

สว่นใหญ่มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณคลองช้างตายจุดระบายน ้าทิ ้งของโครงการ (SW2) ผลการตรวจวิเคราะห์          

สว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) ผลการตรวจ

วิเคราะหส์ว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณคลองกะแมงก่อนผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW4) ผลการตรวจ

วิเคราะหส์ว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณคลองกะแมงหลังผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  (SW5) ผลการตรวจ

วิเคราะหส์ว่นใหญ่มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา 

  ค่า BOD5 ที่มีค่าสูงขึน้ ทัง้นี ้อาจเนื่องมาจากสภาพตามธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน      
เช่น บ้านพักอาศัย ร้านค้า/ร้านอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม และการเลีย้งสัตว์ ที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการ                       
ซึ่ งมีการขยายตัวของชุมชน หอพัก ร้านค้า และโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยทั้ง  5 จุดตรวจวัด                               
อยู่ภายนอกโครงการทัง้หมด 

 
ทัง้นี ้โครงการยงัไม่มีการระบายน า้ทิง้ลงสูแ่หลง่น า้สาธารณะ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างก่อสรา้ง

ระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง และถนนภายในพืน้ที่โครงการ 
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3.3.3  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
         การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดินของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก                           

(ครั้งที่  1) (ระยะก่อสร้าง)  บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด                           
ตรวจวัด 1 ครัง้ ภายหลังปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ด าเนินการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และการตรวจวัด
เพิ่มเติม ด าเนินการในวนัที่ 20 พฤศจิกายน และ 14 ธันวาคม 2567 จ านวน 4 สถานี คือ พืน้ที่สีเขียวและแนวกนั
ชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวันตก (GW1) พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศเหนือ 
(GW2) พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศใต้ (GW3) และพืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิง
นิเวศของโครงการดา้นทิศตะวันออก (GW4) แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน า้ใตดิ้น แสดงดังภาพที่ 3.27 
และรูปภาพแสดงเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ผิวดิน แสดงดงัรูปที่ 3.16-3.18 
 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าใต้ดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพที่ 3.27 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น 

GW1 

GW2 

GW3 

GW4 
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รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าใต้ดิน 
 
 
 
 
 

 
 
 

บรเิวณ Up Gradient 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
บรเิวณ Down Gradient 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณ Down Gradient 2 
รูปที่ 3.16 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น  

บรเิวณ พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวันตก (GW1) 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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บรเิวณ Up Gradient 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
บรเิวณ Down Gradient 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณ Down Gradient 2 
รูปที่ 3.17 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น  

บรเิวณ พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศเหนือ (GW2) 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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บรเิวณ Up Gradient 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
บรเิวณ Down Gradient 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณ Down Gradient 2 
รูปที่ 3.18 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น  

บรเิวณ พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศใต ้(GW3) 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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บรเิวณ Up Gradient 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
บรเิวณ Down Gradient 1 

 
 
 
 
 
 

 
 

บรเิวณ Down Gradient 2 
รูปที่ 3.19 การเก็บตวัอย่างคณุภาพน า้ใตดิ้น  

บรเิวณ พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัออก (GW4) 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                         หนา้ 3-91 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 3.3.2.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดินของ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม           

หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
ตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ด าเนินการในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2567 จ านวน 4 สถานี คือ 
พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัตก (GW1) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของ
โครงการดา้นทิศเหนือ (GW2) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศใต ้(GW3) และพืน้ที่สีเขียว
และแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัออก (GW4) และมีการตรวจวดัเพิ่มเติม ในวนัที่ 20 พฤศจิกายน 
2567 บรเิวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศเหนือ (GW2) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิง
นิเวศของโครงการดา้นทิศใต ้(GW3) และวนัที่ 14 ธันวาคม 2567 บริเวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของ
โครงการดา้นทิศตะวนัตก (GW1) และพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัออก (GW4)  
แสดงดงัตารางที่ 3.16 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

พืน้ทีสี่เขยีวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทศิตะวันตก (GW1) 

มาตรฐาน 

31 พ.ค. 67 14 ธ.ค. 67 

Up Gradient 
(743150E, 
1415790N) 

Down Gradient 1 
(743149E, 
1415798N) 

Down Gradient 2 
(743149E, 
1415805N) 

Up Gradient 
(743150E, 
1415790N) 

Down 
Gradient 1 
(743149E, 
1415798N) 

Down 
Gradient 2 
(743149E, 
1415805N) 

Arsenic mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 0.0034 0.0034 < 0.0020 < 0.01 
Cadmiun mg/L 0.007 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 
Hexavalent Chromium mg/L as Cr 6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 
Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.01 
Manganese mg/L 0.47 1.15 0.24 0.29 0.32 0.23 < 0.5 
Mercury mg/L < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.001 
pH - 5.8 5.5 6.0 5.5 5.7 5.4 - 
Selenium mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 
Zinc mg/L 3.43 1.44 0.41 0.12 0.09 0.18 < 5 
Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 1 
Iron mg/L 0.48 0.99 1.23 8.16 9.10 5.55 - 
Nikel mg/L ND 0.03 ND ND ND ND < 0.02 
Temperature oC 31 32 32 29 30 30 - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                หนา้ 3-93 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

พืน้ทีส่ีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทศิเหนือ (GW2) 

มาตรฐาน 
31 พ.ค. 67 20 พ.ย. 67 

Up Gradient 
(744311E, 
1417075N) 

Down Gradient 1 
(7443362E, 
1417063N) 

Down Gradient 2 
(744381E, 
1417066N) 

Up Gradient 
(744311E, 
1417075N) 

Down Gradient 1 
(7443362E, 
1417063N) 

Down Gradient 2 
(744381E, 
1417066N) 

Arsenic mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 
Cadmiun mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 

Hexavalent Chromium mg/L as Cr 6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 
Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.01 
Manganese mg/L 0.95 0.60 0.19 0.18 0.31 0.11 < 0.5 

Mercury mg/L 0.0058 < 0.0010 0.0014 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.001 
pH - 6.0 5.1 4.9 5.0 4.8 4.9 - 
Selenium mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 

Zinc mg/L 0.27 0.51 0.70 0.58 0.44 0.32 < 5 
Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 1 

Iron mg/L 0.07 < 0.03 0.03 0.20 0.08 0.19 - 
Nikel mg/L ND ND ND ND ND ND < 0.02 
Temperature oC 30 31 32 32 29 30 - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                หนา้ 3-94 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

พืน้ทีส่ีเขียวและแนวกนัชนเชงินิเวศของโครงการด้านทศิใต ้(GW3) 

มาตรฐาน 

31 พ.ค. 67 20 พ.ย. 67 

Up Gradient 
(744112E, 
1415906N) 

Down Gradient 1 
(744191E, 
1415806N) 

Down Gradient 2 
(744154E, 
1415773N) 

Up Gradient 
(744112E, 
1415906N) 

Down 
Gradient 1 
(744191E, 
1415806N) 

Down 
Gradient 2 
(744154E, 
1415773N) 

Arsenic mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 0.0040 < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 
Cadmiun mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 
Hexavalent Chromium mg/L as Cr 6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 
Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.01 
Manganese mg/L 0.03 0.49 0.14 < 0.03 3.56 0.17 < 0.5 
Mercury mg/L 0.0011 0.0031 0.0019 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.001 
pH - 5.9 6.4 6.7 5.1 6.4 5.8 - 
Selenium mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 
Zinc mg/L 0.43 0.47 0.31 0.31 0.32 0.49 < 5 
Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 1 
Iron mg/L < 0.03 1.37 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 - 
Nikel mg/L ND ND ND ND ND ND < 0.02 
Temperature oC 33 32 31 31 30 29 - 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                หนา้ 3-95 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.16 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

พืน้ทีสี่เขยีวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทศิตะวันออก (GW4) 

มาตรฐาน 

31 พ.ค. 67 14 ธ.ค. 67 

Up Gradient 
(745072E, 
1416529N) 

Down Gradient 1 
(745078E, 
1416504N) 

Down Gradient 2 
(745080E, 
1416489N) 

Up Gradient 
(745072E, 
1416529N) 

Down 
Gradient 1 
(745078E, 
1416504N) 

Down 
Gradient 2 
(745080E, 
1416489N) 

Arsenic mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 
Cadmiun mg/L < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 < 0.003 
Hexavalent Chromium mg/L as Cr 6+ < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.050 < 0.05 
Lead mg/L < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.010 < 0.01 
Manganese mg/L 0.14 0.06 0.11 0.10 0.08 0.08 < 0.5 
Mercury mg/L < 0.0010 0.0023 0.0013 < 0.0010 < 0.0010 < 0.0010 < 0.001 
pH - 5.5 6.1 5.4 5.7 5.7 5.6 - 
Selenium mg/L < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.0020 < 0.01 
Zinc mg/L 0.24 0.20 0.87 0.16 0.18 0.27 < 5 
Copper mg/L < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 0.03 < 1 
Iron mg/L 0.04 < 0.03 0.39 0.66 0.52 0.58 - 
Nikel mg/L ND ND ND ND ND ND < 0.02 
Temperature oC 31 32 32 30 30 30 - 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

                        จดัท าโดย                                                          หนา้ 3-96 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

หมายเหตุ : ND = Not Detected, < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, - = ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 20 พ.ศ. 2543  

เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ใตด้ิน 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายศภุฤกษ์ พาดกลาง 
ชื่อผู้บันทกึ : นายศภุฤกษ์ พาดกลาง 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ  เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์ เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-003-ค-0004 

 
 

3.3.2.2  สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน ้าใต้ดิน  
                          จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดิน ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม                   

หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด 
ตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ด าเนินการในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2567 จ านวน 4 สถานี คือ พืน้ที่
สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัตก (GW1) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการ                  
ด้านทิศเหนือ (GW2) พื ้นที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศใต้ (GW3) และพื ้นที่สีเขียวและ                        
แนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัออก (GW4) และมีการตรวจวดัเพิ่มเติม ในวนัที่ 20 พฤศจิกายน 2567 
บริเวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศเหนือ (GW2) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของ
โครงการดา้นทิศใต ้(GW3) และวันที่ 14 ธันวาคม 2567 บริเวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการ                
ด้านทิศตะวันตก (GW1) และพืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศตะวันออก (GW4) พบว่า  
ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  20 พ.ศ. 2543  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพน า้ใตดิ้น ยกเวน้ บริเวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศใต ้
(GW3), Down Gradient 1 วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2567 มค่ีา Manganese สงูเกินเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้
             
         
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                         หนา้ 3-97 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

3.4  การตรวจวิเคราะหด์ินและโลหะหนักในตะกอนดิน 
        การตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน จะด าเนินการตาม  United States Environmental Protection 
Agency. (SW-846) โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห ์แสดงดงัตารางที่ 3.17 

 
ตารางที ่3.17 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหด์ินและโลหะหนักในตะกอนดิน 

ล าดับ พารามิเตอร ์
วิธีการตรวจวิเคราะห ์

(วิเคราะหห์าความเข้มขน้ทัง้หมด) 
1 Arsenic  Digestion, Inductively Coupled Plasma 
2 Barium Digestion, Inductively Coupled Plasma 
3 Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma 
4 Hexavalent Chromium Alkaline Digestion, Colorimetric Method 
5 Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma 
6 Manganese Digestion, Inductively Coupled Plasma 
7 Mercury Digestion, Cold-Vapor Atomic Absorption Spectrometric 
8 Nickel Digestion, Inductively Coupled Plasma 
9 Selenium Digestion, Inductively Coupled Plasma 
10 Copper Digestion, Inductively Coupled Plasma 
11 Silver   Digestion, Inductively Coupled Plasma 

12 Zinc Digestion, Inductively Coupled Plasma 
13 Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma 
14 pH Electrometric Method 

 
 3.4.1  การตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน 

         การตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน ของโครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก 
(ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั ตรวจวดั 1 ครัง้
ก่อนการก่อสรา้ง ตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ และมีการตรวจวัด 1 ครัง้ ก่อนเปิดด าเนินการ 
จ านวน 5 สถานี คือ คลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SD1), คลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของ
โครงการ (SD2), คลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SD3) คลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล 
จ ากดั (มหาชน) (SD4) และคลองกะแมงหลงัผ่านบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SD5) แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่าง
ตะกอนดิน แสดงดงัภาพที่ 3.28 และรูปแสดงการเก็บตวัอย่างตะกอนดิน แสดงดงัรูปที่ 3.20-3.24 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                         หนา้ 3-98 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างโลหะหนักตะกอนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.28 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างโลหะหนกัในตะกอนดิน 
 

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.20  การเก็บตวัอย่างโลหะหนกัในตะกอนดิน  
บรเิวณคลองชา้งตายก่อนจดุระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SD1) 

SD1 

SD2 

SD3 

SD4 

SD5 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                         หนา้ 3-99 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.21 การเก็บตวัอย่างโลหะหนกัในตะกอนดิน บรเิวณคลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SD2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.22 การเก็บตวัอย่างโลหะหนกัในตะกอนดิน  
บรเิวณคลองชา้งตายบรเิวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SD3) 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.23 การเก็บตวัอย่างโลหะหนกัในตะกอนดิน  
บรเิวณคลองกะแมงก่อนผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SD4) 

 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                         หนา้ 3-100 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างโลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.24 การเก็บตวัอย่างโลหะหนกัในตะกอนดิน  
บรเิวณคลองกะแมงหลงัผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SD5) 

 

  3.4.1.1  ผลการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน 
 ผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดิน ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม             

หนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด                 
ตรวจวัด 1 ครัง้ ก่อนการก่อสรา้ง ด าเนินการในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตรวจวัด 1 ครัง้ ภายหลังปรบัถมพืน้ที่
เรียบร้อยแล้ว ในวันที่  10 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี ้ การตรวจวัดครั้งล่าสุดเป็นการตรวจวัดก่อนเปิดด าเนินการ                
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณคลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SD1) 
บริเวณคลองช้างตายจุดระบายน ้าทิ ้งของโครงการ (SD2)  บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดิน                              
หมายเลข 3143 (SD3) บริเวณคลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SD4) และบริเวณคลองกะแมง
หลงัผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SD5) แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างตะกอนดิน แสดงดงัตารางที่ 3.18 

 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-101 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 742671E, 1416716N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ (SD1) 

มาตรฐาน1/ 

31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 10 
Barium mg/kg 2.86 1.38 18.2 - 

Cadmium mg/kg < 0.15 < 0.15 0.29 < 1 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 - 
Copper mg/kg < 1.00 < 1.00 3.51 < 31.5 

Lead mg/kg 1.72 1.85 8.02 < 36 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.2 
Nickel mg/kg < 1.00 < 1.00 1.98 < 23 

Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 - 
Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 
Zinc mg/kg 24.7 24.6 12.2 < 120 

Iron mg/kg 1,949 1,032 6,318 - 
Manganese mg/kg 45.3 7.62 369 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-102 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 743029E, 1416069N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ (SD2) 

มาตรฐาน1/ 
31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 10 
Barium mg/kg 13.5 3.03 4.22 - 

Cadmium mg/kg 0.20 < 0.15 < 0.15 < 1 

Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 - 

Copper mg/kg 2.13 < 1.00 < 1.00 < 31.5 

Lead mg/kg 6.74 1.82 3.03 < 36 

Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.2 
Nickel mg/kg 1.75 < 1.00 < 1.00 < 23 

Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 - 

Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 

Zinc mg/kg 253 22.2 50.4 < 120 

Iron mg/kg 4,198 1,476 1,720 - 

Manganese mg/kg 190 65.3 49.1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-103 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 742840E, 1414749N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SD3) 

มาตรฐาน1/ 
31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 10 
Barium mg/kg 2.07 10.9 3.47 - 

Cadmium mg/kg < 0.15 0.86 < 0.15 < 1 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 - 
Copper mg/kg < 1.00 3.13 < 1.00 < 31.5 

Lead mg/kg 1.81 14.0 2.26 < 36 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.2 
Nickel mg/kg < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 23 

Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 - 
Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 

Zinc mg/kg 15.1 188 41.0 < 120 

Iron mg/kg 1,906 7,874 1,334 - 

Manganese mg/kg 17.0 114 35.1 - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-104 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 742937E, 1425907N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
คลองกะแมงก่อนผ่านบริษทั จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SD4) 

มาตรฐาน1/ 
31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/kg 13.2 < 5.00 < 5.00 < 10 
Barium mg/kg 16.3 11.9 4.40 - 

Cadmium mg/kg 0.73 1.07 < 0.15 < 1 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 - 
Copper mg/kg 1.79 8.05 < 1.00 < 31.5 

Lead mg/kg 12.3 20.0 2.64 < 36 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.2 
Nickel mg/kg 3.00 2.37 < 1.00 < 23 

Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 - 
Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 

Zinc mg/kg 76.1 210 54.6 < 120 

Iron mg/kg 13,129 8,087 1,710 - 

Manganese mg/kg 93.4 132 50.6 - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-105 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.18 ผลการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท  พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 744288E, 1415290N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
บริเวณคลองกะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตลี จ ากดั (มหาชน) (SD5) 

มาตรฐาน 
31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 18 พ.ย. 67 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 10 
Barium mg/kg 6.28 6.04 5.60 - 

Cadmium mg/kg < 0.15 0.45 < 0.15 < 1 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 - 
Copper mg/kg < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 31.5 

Lead mg/kg 4.18 4.83 3.04 < 36 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.2 
Nickel mg/kg < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 23 

Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 - 
Silver mg/kg < 2.50 < 2.50 < 2.50 - 

Zinc mg/kg 9.68 18.9 68.9 < 120 

Iron mg/kg 2,807 5,355 1,845 - 

Manganese mg/kg 24.1 23.3 68.2 - 
หมายเหตุ : ผลการตรวจวดัวนัท่ี 31 พ.ค. 66 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ก่อนการก่อสรา้ง 

ผลการตรวจวดัวนัท่ี 10 พ.ย. 66 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ท่ีเรียบรอ้ยแลว้ 
ผลการตรวจวดัวนัท่ี 18 พ.ย. 67 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ก่อนเปิดด าเนินการ 
- = ไม่มีมาตรฐานก าหนด, <  = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั,  <  = นอ้ยกว่า, ND = Not detected 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพตะกอนดินในแหล่งน า้ผิวดิน 
พ.ศ. 2565 (เพื่อปกป้องสตัวห์นา้ดิน) 

  ผลการตรวจวิเคราะห ์ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายทรงพล ผิวอว้น 
ชื่อผู้บันทกึ : นายทรงพล ผิวอว้น 
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์  
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัด       : ผลการตรวจวดัโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายกะวีร ์ สธุาทรพัย ์
เบอรโ์ทรศัพท ์ : 0-3848-1197-8, 0-3876-3031-2 

                                   

 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-106 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพโลหะหนักในตะกอนดิน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Arsenic ในตะกอนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Cadmium ในตะกอนดิน 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Lead ในตะกอนดิน 
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   พ ค       พ ย       พ ย  และ    ธ ค    
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วนัท่ี

Std. Cadmium < 1 mg/kg  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพตะกอนดนิในแหลง่น า้ผิวดนิ พ ศ        เพ่ือปกปอ้งสตัวห์นา้ดนิ 
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วนัท่ี

mg/kg

Std. Lead < 36 mg/kg  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพตะกอนดนิในแหลง่น า้ผิวดนิ พ ศ        เพ่ือปกปอ้งสตัวห์นา้ดนิ 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-107 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพโลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Mercury ในตะกอนดิน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Zinc ในตะกอนดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.34 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Manganese ในตะกอนดิน 
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   พ ค       พ ย       พ ย  และ    ธ ค    

SD1 SD2 SD3 SD4 SD5

วนัท่ี

mg/kg

Std. Mercury < 0.2 mg/kg  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพตะกอนดนิในแหลง่น า้ผิวดนิ พ ศ        เพ่ือปกปอ้งสตัวห์นา้ดนิ 
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   พ ค       พ ย       พ ย  และ    ธ ค    
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mg/kg 

วนัท่ี

Std. Zinc < 120 mg/kg  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพตะกอนดนิในแหลง่น า้ผิวดนิ พ ศ        เพ่ือปกปอ้งสตัวห์นา้ดนิ 
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วนัท่ี 

mg/kg

Std. Manganese = มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดคา่ไว้



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-108 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพโลหะหนักในตะกอนดิน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 3.35 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Nickel ในตะกอนดิน 
 

   3.4.1.2  สรุปผลการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน 
                                 จากผลการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนกัในตะกอนดินของ การตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนกั               
ในตะกอนดิน ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ครั้งที่  1) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด ตรวจวัด 1 ครั้งก่อนการก่อสร้าง  ด าเนินการ                      
ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ตรวจวัด 1 ครัง้ ภายหลังปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแล้ว ในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2566               
ทัง้นี ้การตรวจวัดครัง้ล่าสุดเป็นการตรวจวัดก่อนเปิดด าเนินการ ในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ 
บริเวณคลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SD1) บริเวณคลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ 
(SD2) บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SD3) บริเวณคลองกะแมงก่อนผ่าน                    
บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SD4) และบริเวณคลองกะแมงหลังผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SD5)                   
พบว่า ทุกสถานีมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคณุภาพตะกอนดินในแหลง่น า้ผิวดิน พ.ศ. 2565 (เพื่อปกปอ้งสตัวห์นา้ดิน)  
                                ทั้งนี ้ โครงการยังไม่มีการระบายน ้าทิง้ลงสู่แหล่งน ้าสาธารณะ เนื่องจากโครงการ               
อยู่ระหว่างก่อสรา้งระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง และถนนภายในพืน้ที่โครงการ 
                                แต่อย่างไรก็ตามการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนกัในตะกอนดินเป็นการศึกษาความเป็นพิษ
ของสารวัตถุอันตรายในตะกอนดินที่อาจส่งผลกระทบต่อสตัวห์นา้ดินและตัวอ่อนของสตัวน์ า้ เพื่อรกัษาระบบนิเวศ
ของแหล่งน า้ และเพื่อติดตามแนวโนม้และเฝ้าระวงัไม่ใหชุ้มชนโดยรอบไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการ  
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   พ ค       พ ย       พ ย  และ    ธ ค    
SD1 SD2 SD3 SD4 SD5

Std. Nickel < 23 mg/kg  ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิเรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพตะกอนดนิในแหลง่น า้ผิวดนิ พ ศ        เพ่ือปกปอ้งสตัวห์นา้ดนิ 

mg/kg

วนัท่ี



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-109 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 3.4.2  การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
              การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน ของการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน ของโครงการจัดตั้ง

นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง       
ไทย-จีน จ ากดั ตรวจวดั 1 ครัง้ ก่อนการก่อสรา้ง และตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ และตรวจวดั 
1 ครัง้ ก่อนเปิดด าเนินการ จ านวน 4 สถานี คือ พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัตก (S1) 
พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศเหนือ (S2) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการ
ดา้นทิศใต ้(S3) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวันออก (S4) ระดบัความลึก 5 ซม. และ
ระดับความลึก 30 ซม. แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน แสดงดังภาพที่ 3.36 และรูปแสดงการเก็บตัวอย่าง
คณุภาพดิน แสดงดงัรูปที่ 3.25-3.28 

 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.36 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน 

S2 

S4 

S3 

S1 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-110 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
   

รูปที่ 3.25  การเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน  
บรเิวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัตก (S1) 

 
 

 
 
 
 
 
          
รูปที่ 3.26 การเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน บรเิวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศเหนือ (S2) 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.27 การเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน บรเิวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศใต ้(S3) 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                        หนา้ 3-111 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 
รูปแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพดิน (ต่อ) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.28 การเก็บตวัอย่างคณุภาพดิน  
บรเิวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัออก (S4) 

 
 

3.4.2.1  ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
    ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก        

บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ตรวจวัด        
1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง ในวันที่  31 พฤษภาคม 2566 และตรวจวัด 1 ครั้ง ภายหลังปรับถมพื ้นที่ เรียบร้อยแล้ว                
ในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทัง้นี ้การตรวจวดัครัง้ลา่สดุเป็นการตรวจวดัก่อนเปิดด าเนินการ วนัที่ 14 ธันวาคม 2567 
จ านวน 4 สถานี คือ พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัตก (S1) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชน
เชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศเหนือ (S2) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศใต ้ (S3) พืน้ที่สีเขียว
และแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศตะวันออก (S4) ระดับความลึก 5 ซม. และระดับความลึก 30 ซม.                   
แสดงดงัตารางที่ 3.19 

  



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                              หนา้ 3-112 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 743181E, 1415811N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

พืน้ทีสี่เขยีวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทศิตะวันตก (S1) 

มาตรฐาน 
31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 67 

ระดับความ
ลึก 5 ซม. 

ระดับความ
ลึก 30 ซม. 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

Arsenic mg/kg 10.8 < 5.00 < 5.00 < 5.00 6.65 < 5.00 < 25 
Cadmium mg/kg 3.51 0.72 29.5 9.62 2.97 2.72 < 762 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 212 
Lead mg/kg 120 16.4 938 351 57.4 745 < 800 
Mangnese mg/kg 1,563 75.4 1,736 496 95.7 152 < 19,640 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 263 
Nickel mg/kg 9.60 2.28 14.1 7.36 1.71 3.05 < 5,205 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 4,380 
Zinc mg/kg 1,036 55.7 21,301 5,153 422 835 - 
Copper mg/kg 24.8 2.92 140 56.2 11.5 13.5 < 35,040 
pH - 8.3 7.8 8.5 8.6 8.0 8.1 - 

 

 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                              หนา้ 3-113 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 743986E, 1416913N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

พืน้ทีสี่เขยีวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทศิเหนือ (S2) 

มาตรฐาน 
31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 67 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 25 
Cadmium mg/kg < 0.15 < 0.15 0.37 0.19 0.88 1.25 < 762 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 212 
Lead mg/kg 3.63 3.55 6.02 5.16 6.30 7.90 < 800 
Mangnese mg/kg 84.0 77.3 191 54.5 75.9 92.0 < 19,640 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 263 
Nickel mg/kg 1.65 1.36 < 1.00 < 1.00 1.31 2.07 < 5,205 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 4,380 
Zinc mg/kg 6.25 8.64 16.4 12.3 10.4 15.8 - 
Copper mg/kg < 1.00 < 1.00 1.17 1.11 1.99 4.00 < 35,040 
pH - 4.7 4.7 4.8 4.6 8.0 7.8 - 

 
 
 

 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                              หนา้ 3-114 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 744277E, 1415730N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

พืน้ทีสี่เขยีวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทศิใต้ (S3) 

มาตรฐาน 
31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 67 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 25 
Cadmium mg/kg 0.20 0.47 0.20 0.39 1.35 0.80 < 762 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 212 
Lead mg/kg 4.81 9.84 3.40 5.75 14.7 14.4 < 800 
Mangnese mg/kg 52.4 125 36.6 45.5 184 176 < 19,640 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 263 
Nickel mg/kg 1.39 1.93 < 1.00 < 1.00 1.89 1.95 < 5,205 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 4,380 
Zinc mg/kg 8.71 79.2 3.90 18.5 94.3 76.8 - 
Copper mg/kg < 1.00 1.06 < 1.00 < 1.00 5.64 6.56 < 35,040 
pH - 4.9 5.2 4.8 6.6 8.0 8.3 - 

 
 
 

 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                              หนา้ 3-115 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.19 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
บรษิัท พฒันาอสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
จดัท ารายงานโดย บรษิัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั  ต าแหน่งพิกดั UTM ของสถานี : 738084E, 1423911N 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

พืน้ทีสี่เขยีวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทศิตะวันออก (S4) 

มาตรฐาน 
31 พ.ค. 66 10 พ.ย. 66 14 ธ.ค. 67 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

ระดับความลึก 
5 ซม. 

ระดับความลึก 
30 ซม. 

Arsenic mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 25 
Cadmium mg/kg < 0.15 < 0.15 < 0.15 < 0.15 0.27 0.19 < 762 
Hexavalent Chromium mg/kg < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 2.00 < 212 
Lead mg/kg 3.09 2.85 3.45 5.09 4.30 3.91 < 800 
Mangnese mg/kg 33.8 29.0 35.7 147 53.1 42.5 < 19,640 
Mercury mg/kg < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 0.20 < 263 
Nickel mg/kg < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 5,205 
Selenium mg/kg < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 5.00 < 4,380 
Zinc mg/kg 2.96 5.72 2.44 3.44 4.83 4.88 - 
Copper mg/kg < 1.00 < 1.00 < 1.00 < 1.00 1.33 < 1.00 < 35,040 
pH - 4.7 4.6 4.9 7.4 5.1 5.2 - 
หมายเหตุ : ผลการตรวจวดัวนัที่ 31 พ.ค. 66 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง 

ผลการตรวจวดัวนัที่ 10 พ.ย. 66 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ 
ผลการตรวจวดัวนัที่ 14 ธ.ค. 67 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ก่อนเปิดด าเนินการ 
- = ไม่มีมาตรฐานก าหนด, <  = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั,  <  = นอ้ยกว่า, ND = Not detected  

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2564 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดิน (เพ่ือการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ) 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-116 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.37 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห ์Arsenic ในคณุภาพดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.38 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห ์Cadmium ในคณุภาพดิน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.39 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห ์Lead ในคณุภาพดิน 
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   พ ค       พ ย       ธ ค       พ ค       พ ย       ธ ค    

ระดบัความลกึ   ซม ระดบัความลกึ    ซม 

S1 S2 S3 S4

mg/kg

วนัท่ี

Std. Arsenic < 25 mg/kg (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ พ ศ  2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดิน  เพ่ือการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ)
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   พ ค       พ ย       ธ ค       พ ค       พ ย       ธ ค    

ระดบัความลกึ   ซม ระดบัความลกึ    ซม 

S1 S2 S3 S4

mg/kg

วนัท่ี

Std. Cadmium < 762 mg/kg (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ ศ  2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดนิ  เพ่ือการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ)

   
   
   
   

12
0

93
8

57
.4

16
.4

35
1

74
5

3.
63

6.
02

6.
30

3.
55

5.
16

7.
90

4.
81

3.
4 14
.7

9.
84

5.
75 14
.4

3.
06

3.
45

4.
30

2.
85

5.
09

3.
91

0
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1,000

   พ ค       พ ย       ธ ค       พ ค       พ ย       ธ ค    

ระดบัความลกึ   ซม ระดบัความลกึ    ซม 
S1 S2 S3 S4

mg/kg

วนัท่ี

Std. Lead < 800 mg/kg (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ ศ  2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดนิ  เพ่ือการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ)



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-117 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.40 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห ์Manganese ในคณุภาพดิน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.41 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห ์Mercury ในคณุภาพดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.42 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห ์Zinc ในคณุภาพดิน 
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   พ ค       พ ย       ธ ค       พ ค       พ ย       ธ ค    

ระดบัความลกึ   ซม ระดบัความลกึ    ซม 

S1 S2 S3 S4

mg/kg

วนัท่ี

Std. Manganese <       mg/kg (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ ศ  2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดนิ  เพ่ือการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ)
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   พ ค       พ ย       ธ ค       พ ค       พ ย       ธ ค    

ระดบัความลกึ   ซม ระดบัความลกึ    ซม 

S1 S2 S3 S4

mg/kg

วนัท่ี

Std. Mercury < 263 mg/kg (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ ศ  2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดนิ  เพ่ือการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ)
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   พ ค       พ ย       ธ ค       พ ค       พ ย       ธ ค    

ระดบัความลกึ   ซม ระดบัความลกึ    ซม 

S1 S2 S3 S4

mg/kg

วนัท่ี

S1 Std. Zinc = มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดคา่ไว้



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-118 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.43 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห ์Nickel ในคณุภาพดิน 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.44 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห ์Copper ในคณุภาพดิน 
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ระดบัความลกึ   ซม ระดบัความลกึ    ซม 

S1 S2 S3 S4

mg/kg

วนัท่ี

Std. Nickel < 5,205 mg/kg (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ ศ  2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดนิ  เพ่ือการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ)
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ระดบัความลกึ   ซม ระดบัความลกึ    ซม 

S1 S2 S3 S4

mg/kg

วนัท่ี

Std. Copper < 35 040 mg/kg (ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแหง่ชาต ิพ ศ  2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดนิ  เพ่ือการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืนๆ)
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              3.4.2.2  สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพดิน 
       ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก 
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ตรวจวัด 1 ครัง้ก่อนการก่อสร้าง                  
ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2566 และตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2566 
ทั้งนี ้การตรวจวัดครั้งล่าสุดเป็นการตรวจวัดก่อนเปิดด าเนินการ วันที่ 14 ธันวาคม 2567 จ านวน 4 สถานี คือ                
พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศตะวันตก (S1) พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของ
โครงการด้านทิศเหนือ (S2) พื ้นที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศใต้ (S3) พื ้นที่สีเขียวและ              
แนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศตะวันออก (S4) ระดับความลึก 5 ซม. และระดับความลึก 30 ซม.                        
พบว่า คุณภาพดิน ทุกสถานีมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ                  
พ.ศ. 2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคณุภาพดิน (เพื่อการคา้ขาย เกษตรกรรม และกิจการอ่ืน ๆ)  
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3.5   การตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า 
         การตรวจวิเคราะห์ชีวภาพทางน ้าของ โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ตรวจวัดตรวจวัด 1 ครั้ง ก่อนการก่อสร้าง  
ตรวจวัด 1 ครัง้ ภายหลังปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ และตรวจวัด 1 ครัง้ ก่อนเปิดด าเนินการ จ านวน 5 สถานี คือ 
บริเวณคลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (Bio1) บริเวณคลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ 
(Bio2) บริเวณคลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) บริเวณคลองกะแมงก่อนผ่านบริษัท จี 
สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio4) และบริเวณคลองกะแมงหลงัผ่านบริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio5) แผนที่แสดงจุด
เก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้แสดง ดงัภาพที่ 3.45 และรูปภาพแสดงการเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้แสดงดงัรูปที่ 3.29 - 
3.33  
 
 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างชีวภาพทางน ้า 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ภาพที่ 3.45  แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ 
 

Bio1 

Bio2 

Bio3 

Bio4 

Bio5 
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รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างชีวภาพทางน ้า 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 3.29 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (Bio1) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปที่ 3.30 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (Bio2) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 3.31 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้  
บรเิวณคลองชา้งตายบรเิวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) 
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รูปที่ 3.32 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองกะแมงก่อนผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio4) 

 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3.33 การเก็บตวัอย่างชีวภาพทางน า้ บรเิวณคลองกะแมงหลงัผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio5) 

 
  3.5.1   ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า 

ผลการตรวจวิเคราะห์ชีวภาพทางน ้า โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก              
บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ตรวจวัด 1 ครัง้ก่อนการก่อสร้าง 
ด าเนินการเมื่อวนัที่ 1 มิถนุายน 2566 และตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ในวนัที่ 31 พฤศจิกายน 
2566 ทัง้นี ้การตรวจวัดครัง้ล่าสุดเป็นการตรวจวัดก่อนเปิดด าเนินการ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 5 สถานี 
คือ คลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้โครงการ (Bio1) คลองชา้งตายบริเวณจุดระบายน า้ทิง้โครงการ (Bio2) คลองชา้ง
ตายบรเิวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบรษิัท  จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio4) 
และคลองกะแมงหลงัไหลผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio5) แสดงดงัตารางที่ 3.20-3.22 
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                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-123 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ังก่อนการก่อสร้าง) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 
Phytoplankton       
Division Cyanophyta 
  Calothrix  sp. cell/l 30 - 14 24 - 

  Lyngbya  sp. cell/l 40 71 131 65 25 

  Oscillatoria  sp. cell/l 119 87 21 24 50 

  Raphidiopsis  sp. cell/l 10 - - - - 

Division Chlorophyta 
 

     

  Closterium  sp. cell/l 40 40 276 616 100 
  Coelastrum  sp. cell/l - 8 - - - 
  Cosmarium  sp. cell/l 30 - 7 16 67 
  Eudorina  sp. cell/l - 103 - - - 
  Euglena  sp. cell/l 199 32 76 49 401 
  Hyalotheca  sp. cell/l - - - - 33 
  Lepocinclis  sp. cell/l 90 126 248 138 58 
  Micrasterias  sp. cell/l - 16 - - - 
  Pediastrum  sp. cell/l 90 8 21 - - 
  Phacus  sp. cell/l 358 119 166 203 67 
  Scenedesmus  sp. cell/l 10 24 - - - 
  Spirogyra  sp. cell/l 10 - 41 - 8 
  Strombomonas  sp. cell/l 20 - - - - 
  Tetraedron  sp. cell/l 10 - - - - 
  Trachelomonas  sp. cell/l 517 158 173 122 67 
  Ulothrix  sp. cell/l - 32 - - 25 

Division Chromophyta 
 

     
  Amphora  sp. cell/l - 16 - - - 
  Cyclotella  sp. cell/l - - - 24 - 
  Eunotia  sp. cell/l 90 - 55 194 75 
  Fragilaria  sp. cell/l 80 8 48 - 33 
  Gomphonema  sp. cell/l 10 - - - 200 
  Gyrosigma  sp. cell/l - - - 16 - 
  Mallomonas  sp. cell/l - 8 - - - 
  Navicula  sp. cell/l - - 14 - - 
  Nitzschia  sp. cell/l - - - 8 - 
  Peridinium  sp. cell/l - - - - 50 
  Pinnularia  sp. cell/l 40 55 83 8 33 
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                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ังก่อนการก่อสร้าง) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 
Division Chromophyta             
Surirella  sp. cell/l 10 95 28 41 - 
Synedra  sp. cell/l 70 63 152 130 25 
ชนิดแพลงกต์อนพืช - 21 19 17 16 17 
ปริมาณแพลงกต์อนพืช cell/l 1,873 1,069 1,554 1,678 1,317 
ดัชนีความหลากหลาย 
แพลงกต์อนพืช 

- 
2.37 2.61 2.44 2.11 2.38 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
แพลงกต์อนพืช 

- 
0.78 0.89 0.86 0.76 0.84 
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                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ังก่อนการก่อสร้าง) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 
Zooplankton Phylum 
Phylum Protozoa 
     Arcella  sp. ind./l 40 79 35 57 8 

  Centroptxis  sp. ind./l 10 - - - 8 
  Coleps  sp. ind./l 10 8 14 8 - 
  Euglypha  sp. ind./l 10 32 21 16 8 
  Vorticella  sp. ind./l - - - 16 - 

Phylum Rotifera ind./l      
  Anuraeopsis  sp. ind./l - 8 - - 8 
  Asplanchna  sp. ind./l 10 8 69 16 - 
  Brachionus  sp. ind./l - - - 8 - 

  Cephalodella  sp. ind./l - 8 7 24 17 
  Colurella  sp. ind./l 10 16 - - - 

  Filinia  sp. ind./l - - 21 41 - 
  Lecane  sp. ind./l 20 8 7 16 8 
  Lepadella  sp. ind./l - 24 - 8 - 
  Polyarthra  sp. ind./l - - - - 8 
  Trichocerca  sp. ind./l - - 62 16 17 
Phylum Arthropoda ind./l      
  Bosminopsis  sp.   ind./l - - - 8 - 

  Copepod nauplii ind./l 20 8 - - - 
ชนิดแพลงกต์อนสัตว ์ - 8 10 8 12 8 
ปริมาณแพลงกต์อนสัตว ์ ind./l 130 199 236 234 82 
ดัชนีความหลากหลาย 
แพลงกต์อนสัตว ์

- 1.93 1.89 1.80 2.26 2.01 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
แพลงกต์อนสัตว ์

- 0.93 0.82 0.87 0.91 0.97 

 

 

 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-126 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ังก่อนการก่อสร้าง) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 
Benthos       
Phylum Arthropoda 
Class Insecta 
Order Diptera 
Family Chironomidae 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

     Chironomus sp. (หนอนแดง) ind./m2 30 45 238 30 30 
  Order Trichoptera 
     Family Polycentropodidae 

 
 

 
 

 
 

   

Polycentropus sp.  
(ตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน ำ้) 

ind./m2 - - 15 - - 

Family Psychomyiidae       
Psychomyia sp.  
(ตวัอ่อนแมลงหนอนปลอกน า้) 

ind./m2 - - 15 - - 

Phylum Mollusca 
 Class Gastropoda 
   Order Architaenioglossa 
     Family Thiaridae 

 

  

   

Melanoides sp. (หอยเจดีย)์ ind./m2 - - - - 312 
ชนิดสัตวห์น้าดิน - 1 1 3 1 2 
ปริมาณสัตวห์น้าดิน ind./m2 30 45 268 30 342 
ดัชนีความหลากหลาย 
สัตวห์น้าดิน 

- 0.00 0.00 0.43 0.00 0.30 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
สัตวห์น้าดิน 

- - - 0.39 - 0.43 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-127 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ังก่อนการก่อสร้าง) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 
Aquatic animal       
Phylum Chordata 
Class Actinopterygii  
Order Anabantiformes 
Family Osphronemidae     

  

Trichopodus  trichopterus (ปลากระดี่หมอ้) ตวั - - - 5 3 
Order Cypriniformes       
 Family Cyprinidae       
Esomus  metallicus (ปลาซิวหนวดยาว) ตวั 1 - - - - 
Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) ตวั 6 4 5 5 4 
Rasbora  paviana (ปลาซิวควายแถบด า) ตวั 5 5 3 2 6 
Order Perciformes       
Family Ambassidae       
Parambassis  siamensis (ปลาแป้นแกว้) ตวั - - 2 - - 
ชนิดสัตวน์ ้า - 3 2 3 3 3 
ปริมาณสัตวน์ ้า ตัว 12 9 10 12 13 
ดัชนีความหลากหลายสัตวน์ ้า - 0.92 0.69 1.03 1.03 1.06 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-128 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ังก่อนการก่อสร้าง) (ต่อ)  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 

พืชใต้น ้ำ 
Ceratophyllaceae 
Ceratophyllum  demersum (สาหรา่ยพงุชะโด) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ปานกลาง ไม่พบ 
Hydrocharitaceae       
Hydrilla verticillate (สาหรา่ยหางกระรอก) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
พืชลอยน ้า      
Convolvulaceae      
Ipomoea  aquatica (ผกับุง้) ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Pontederiaceae       
Eichhornia  crassipes (ผกัตบชวา) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 
พืชชำยน ้ำ 
Amaranthaceae 
Alternanthera  sessilis (ผกัเป็ดไทย) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 

Araceae      
Colocasia esculenta (บอน) ไม่พบ ปานกลาง นอ้ย นอ้ย ปานกลาง 
Lasia  spinosa (ผกัหนาม) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 

Asteraceae      
Eclipta prostate (กะเม็ง) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Emilia sonchifolia (หางปลาช่อน) ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Tridax procumbens (ตีนตุ๊กแก) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Wedelia trilobata (กระดมุทองเลือ้ย) มาก มาก นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 

Athyriaceae      
Diplazium esculentum (ผกักดู) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ นอ้ย 

Butomaceae      
Limnocharis flava (ตาลปัตรฤาษี) นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย 

Commelinaceae      
Commelina diffusa (ผกัปลาบฝบแคบ) นอ้ย ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ นอ้ย 

 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-129 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.20 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ังก่อนการก่อสร้าง) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 1 มิ.ย. 66 
Cyperaceae      
Cyperus  compactus (หญา้ใบคม) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Cyperus  imbricatus (กกสามเหลี่ยมเล็ก) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Cyperus  iria (กกทราย) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย 
Cyperus  pigmaeus (กกรงักา) ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Cyperus  pilosus (กกสามเหลี่ยม) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Cyperus  rotundus (หญา้ขนหน)ู นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Fimbristylis  dichotoma (หญา้หนวดดุก) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Scirpus  grossus (กกสามเหลี่ยมแหว้กระดาน) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Mimosaceae      
Mimosa  pigra (ไมรายยกัษ์) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย 
Onagraceae      
Jussiaea  linifolia (เทียนนา) นอ้ย นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Poaceae      
Brachiaria  mutica (หญา้ขน) ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง 
Brachiaria  reptansv (หญา้ตน้ติด) นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
Erianthus arundinaceus (พง) นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Leptochloa  chinensis (หญา้ดอกขาว) มาก มาก มาก มาก มาก 
Phragmites australis (ออ้) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
Saccharum spontaneum (แขม) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ปานกลาง ไม่พบ 

Polygonaceae      
Polygonum  glabrum (ผกัไผ่น า้) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Polygonum  tomentosum (เอือ้งเผ็ดมา้) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Typhaceae       
Typha angustifolia (ธูปฤาษี) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย 

รวมชนิดพืชน ้าท่ีพบท้ังหมด 9 9 13 21 17 
หมายเหตุ : ผลการตรวจวดัวนัที่ 1 มิ.ย. 66 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ก่อนการก่อสรา้ง 
หมายเหตุ : -     = ตรวจไม่พบ 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์
ชื่อผู้บันทกึ : นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : สถานีวิจัยประมงศรีราชา 
ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายอลงกต  อินทรชาติ  



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-130 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 3.5.2   สรุปผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ังก่อนการก่อสร้าง) 
    จากผลการตรวจวิ เคราะห์นิ เวศวิทยาทางน ้า ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม                      
หนองละลอก (ระยะก่อสร้าง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด                     
ช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 ตรวจวัด 1 ครั้งก่อนการก่อสร้าง ด า เนินการในวันที่  1 มิถุนายน 2566                        
จ านวน 5 สถานี คือ คลองช้างตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้โครงการ (Bio1) คลองช้างตายบริเวณจุดระบายน า้ทิง้
โครงการ (Bio2) คลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท              
จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio4) และคลองกะแมงหลงัไหลผ่านบรษิัท จี สตีล จากดั (มหาชน) (Bio5) พบว่า 

 

บริเวณคลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิง้โครงการ (Bio1) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 12 ชนิด มีความหนาแน่น

ทัง้หมด 1,873 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Trachelomonas sp. มีความหนาแน่น 517 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด         
คือ Raphidiopsis sp., Scenedesmus sp., Spirogyra sp., Tetraedron sp., Gomphonema sp. และ Surirella  sp. 
มีความหนาแน่น 10 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 8 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 130 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ  Arcella sp. มีความหนาแน่น 40 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ   
Centroptxis sp. , Coleps sp., Euglypha sp.,  Asplanchna sp. และ  Colurella sp. มีความหนาแน่น 10 ind./l 
เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 1 ไฟลมั 1 ชนิด มีความหนาแน่นทัง้หมด 30 ind./m2 
ชนิดที่พบมากท่ีสดุ คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 30 ind./m2  

- สัตว์น า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 3 ชนิด จ านวน 3 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Puntius brevis (ปลำตะเพียนทรำย) มีความหนาแน่น 6 ตัว ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด คือ Esomus metallicus (ปลำซิว
หนวดยำว) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 9 ชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-131 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 บริเวณคลองช้างตายบริเวณจุดระบายน ้าทิง้โครงการ (Bio2) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 19 ชนิด มีความหนาแน่น

ทัง้หมด 1,069 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Trachelomonas sp. มีความหนาแน่น 158 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด         
คือ Coelastrum sp., Pediastrum  sp., Fragilaria  sp. และ Mallomonas sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทัง้หมด 3 ไฟลมั จ านวน 10 ชนิด มีความหนาแน่น
ทัง้หมด 199 ind./l ชนิดที่พบมากท่ีสดุ คือ Arcella sp. มีความหนาแน่น 79 ind./l ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ     Coleps  
sp., Anuraeopsis  sp., Asplanchna  sp., Lecane  sp. และ  Copepod  nauplii ind./l มีความหนาแน่น 8 ind./l 
เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 1 ไฟลมั 1 ชนิด คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) 
มีความหนาแน่น 45 ind./m2  

- สัตว์น า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 2 ชนิด จ านวน 9 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Rasbora  paviana (ปลำซิวควำยแถบด ำ) มีความหนาแน่น 5 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Puntius  brevis (ปลำ
ตะเพยีนทรำย) มีความหนาแน่น 4 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 9 ชนิด  
 
 บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) 

- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 17 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 1,554  Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Closterium  sp. มีความหนาแน่น 276 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด            
คือ Cosmarium sp. มีความหนาแน่น 7 Cell/l   

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 8 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 236 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ   Asplanchna  sp. มีความหนาแน่น 69 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด                 
คือ Cephalodella sp. และ  Lecane  sp. มีความหนาแน่น 13 ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม  3 ชนิด มีความหนาแน่นทั้งหมด                        
268 ind./m2 ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 45 ind./m2 ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ                  
คือ Polycentropus sp. (ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้า)  และ Psychomyia sp. (ตัวอ่อนแมลงหนอนปลอกน ้า)                        
มีความหนาแน่น 15 ind./l เท่ากนั 

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 3 ชนิด จ านวน 10 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุดคือ        
Puntius brevis (ปลำตะเพียนทรำย)  มีความหนาแน่น 5 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Parambassis  siamensis       
(ปลำแป้นแกว้) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 13 ชนิด 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-132 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

บริเวณคลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (Bio4) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 16 ชนิด มีความหนาแน่น

ทั้งหมด 1,678 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Closterium sp.มีความหนาแน่น 616 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ 
Nitzschia sp. และ Pinnularia sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทัง้หมด 3 ไฟลมั จ านวน 12 ชนิด มีความหนาแน่น
ทัง้หมด 234 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Arcella sp. มีความหนาแน่น 57 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Coleps  
sp.,  Brachionus  sp.,  Lepadella  sp. และ Bosminopsis  sp. มีความหนาแน่น 8 ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม 1 ชนิด มีความหนาแน่นทั้งหมด                 
30 ind./m2 ชนิดที่พบมากท่ีสดุ คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 30 ind./m2  

- สัตว์น ้า (Aquatic animal) พบทั้งหมด 3 ชนิด จ านวน 12 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด        
คือ Trichopodus  trichopterus (ปลำกระดีห่มอ้) และ Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) มีความหนาแน่น 5 ตวั 
เท่ากนั ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Rasbora  paviana (ปลำซิวควำยแถบด ำ) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 21 ชนิด 
 

บริเวณคลองกะแมงหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (Bio5)  
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 17 ชนิด มีความหนาแน่น

ทั้งหมด 1,317 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ  Euglena sp. มีความหนาแน่น 401 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด                        
คือ Spirogyra  sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 8 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 82 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Cephalodella  sp. และ Trichocerca  sp. มีความหนาแน่น 17 ind./l 
เท่ากัน ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Arcella  sp., Centroptxis  sp., Euglypha  sp., Anuraeopsis  sp., Lecane  sp. 
และ Polyarthra  sp.  มีความหนาแน่น 8 ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม 2 ชนิด มีความหนาแน่นทั้งหมด                        
342 ind./m2 ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Melanoides sp. (หอยเจดีย์) มีความหนาแน่น 312 ind./m2 ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ                
คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 30 ตวั 

- สัตว์น ้า (Aquatic animal) พบทั้งหมด 3 ชนิด จ านวน 13 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด        
คือ Rasbora  paviana (ปลำซิวควำยแถบด ำ)  มีความหนาแน่น 6 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Trichopodus  
trichopterus (ปลำกระดีห่มอ้) มีความหนาแน่น 3 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 17 ชนิด 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-133 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ภายหลังปรับถมพืน้ที่)  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 
Phytoplankton       
Division Cyanophyta       

  Calothrix sp. cell/l 439 15 18 - - 

  Cylindrospermum sp. cell/l 59 - - 19 - 

  Microcystis sp. cell/l - - 73 75 103 

  Oscillatoria sp. 
 

42 29 37 4,136 291 

  Pseudanabaena sp. cell/l - - - - 34 
  Raphidiopsis sp. cell/l - - 37 75 - 
  Spirulina sp. cell/l - - 9 226 - 
Division Chlorophyta cell/l      
  Ankistrodesmus sp.  cell/l 135 51 37 - - 
  Closterium sp. cell/l 93 44 37 28 17 
  Coelastrum sp. cell/l - - 18 28 9 
  Cosmarium sp. cell/l - - 64 1,081 68 
  Desmidium sp. cell/l - - - 273 - 
  Dictyosphaerium sp. cell/l 68 348 92 - 17 
  Eudorina sp. cell/l - - 73 - 34 
  Euglena sp. cell/l 93 15 128 122 17 
  Gonatozygon sp. cell/l - - - - 26 
  Hyalotheca sp. cell/l - - - 1,410 - 
  Kirchneriella sp. cell/l 17 - 18 - - 
  Lepocinclis sp. cell/l 59 36 55 - 9 
  Micractinium sp. cell/l - - 9 - - 
  Micrasterias sp. cell/l - - - 6,458 180 
  Oocystis sp. cell/l - - - - 9 
  Pandorina sp. cell/l - - - - 26 
  Pediastrum sp. cell/l - - - - 43 
  Penium sp. cell/l - - 9 310 - 
  Phacus sp. cell/l 211 44 9 - 77 
  Pleurotaenium sp. cell/l - - - 799 9 
  Scenedesmus sp. cell/l - - 1,363 - 17 
  Schroederia sp. cell/l - - - - 9 

 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-134 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ภายหลังปรับถมพืน้ที่) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 
Division Chlorophyta 

      
  Selenastrum sp. cell/l - 15 - - - 

  Spirogyra sp. cell/l 25 29 - 2,162 214 

 Division Chromophyta 
Staurastrum sp. 

 
cell/l - - - 3,967 34 

  Strombomonas sp. cell/l 25 - - - - 
  Tetraedron sp. cell/l - - 9 - - 
  Trachelomonas sp. cell/l 355 442 137 56 26 
  Triploceras sp. cell/l - - - 66 - 
  Achnanthes sp. cell/l - - 18 - - 
  Aulacoseira sp. cell/l 8 7 73 - - 
  Eunotia sp. cell/l 68 87 - 282 51 
  Fragilaria sp. cell/l 718 58 82 658 - 
  Frustulia sp. cell/l 169 174 - - - 

  Gomphonema sp. cell/l 693 116 137 1,222 26 
  Mallomonas sp. cell/l 25 36 - - - 
  Navicula sp. cell/l 482 51 137 1,034 - 
  Nitzschia sp. cell/l - - 9 38 9 
  Peridinium sp. cell/l 1,622 36 - 28 26 
  Pinnularia sp. cell/l - 798 293 38 - 
  Surirella sp. cell/l 110 51 92 - - 
  Synedra sp. cell/l - 7 64 94 51 
ชนิดแพลงกต์อนพืช - 22 22 29 26 27 
ปริมาณแพลงกต์อนพืช cell/l 5,516 2,489 3,137 24,685 1,432 
ดัชนีความหลากหลาย 
แพลงกต์อนพืช 

- 
2.36 2.28 2.35 2.31 2.73 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
แพลงกต์อนพืช 

- 
0.76 0.74 0.70 0.71 0.83 

 

 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-135 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ภายหลังปรับถมพืน้ที่) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 
Zooplankton Phylum 
Phylum Protozoa       
  Arcella sp. ind./l 118 109 82 56 34 

  Centropyxis sp. ind./l 17 - - 9 - 
  Coleps sp. ind./l - - - - 17 
  Didinium sp. ind./l 8 - - - - 
  Difflugia sp. ind./l 8 15 18 - 9 
  Euglypha sp. ind./l 25 15 9 - 17 
  Vorticella sp. ind./l - - 18 - - 

Phylum Rotifera ind./l      

  Asplanchna sp. ind./l 17 7 - 9 - 
  Cephalodella sp. ind./l - - - 28 - 

  Colurella sp. ind./l 8 - - - - 

  Lecane sp. ind./l 8 - 9 - - 

  Lepadella sp. ind./l 8 - 18 - - 

  Polyarthra sp. ind./l 17 - 18 9 9 

  Rotaria sp. ind./l 8 7 - - - 

  Trichocerca sp. ind./l - - 9 - - 

Phylum Arthropoda ind./l      
  Alona sp. ind./l - - - 9 - 
  Copepod nauplius ind./l 8 15 - 19 - 
  Cyclopoid copepod ind./l - - - 9 - 
  Cypridopsis sp. ind./l - - 9 - - 
ชนิดแพลงกต์อนสัตว ์ - 12 6 9 8 5 
ปริมาณแพลงกต์อนสัตว ์ ind./l 250 168 190 148 86 
ดัชนีความหลากหลาย 
แพลงกต์อนสัตว ์

- 1.90 1.19 1.83 1.80 1.48 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
แพลงกต์อนสัตว ์

- 0.76 0.66 0.83 0.87 0.92 

 
 

 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-136 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ภายหลังปรับถมพืน้ที่) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 
Benthos       
Phylum Annelida       

  Class Clitellata       

   Order Lumbriculida 
 

     

     Family Lumbriculidae       
        Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) ind./m2 - - 75 - - 
Phylum Arthropoda       
 Class Insecta       
  Order Diptera       
     Family Chironomidae       
        Chironomus sp. (หนอนแดง) ind./m2 89 119 208 45 30 
Phylum Mollusca       
 Class Gastropoda       
   Order Architaenioglossa       
     Family Thiaridae       
        Melanoides sp. (หอยเจดีย)์ ind./m2 - - - - 60 
ชนิดสัตวห์น้าดิน - 1 1 2 1 2 
ปริมาณสัตวห์น้าดิน ind./m2 89 119 283 45 90 
ดัชนีความหลากหลาย 
สัตวห์น้าดิน 

- 0.00 0.00 0.58 0.00 0.64 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
สัตวห์น้าดิน 

- - - 0.84 - 0.92 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-137 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ภายหลังปรับถมพืน้ที่) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 
Aquatic animal       
Phylum Chordata       
  Class Actinopterygii        
      Order Cypriniformes       
        Family Cyprinidae       
           Barbonymus  gonionotus (ปลาตะเพียนขาว) ตวั - - 2 - - 
           Cyclocheilichthys  apogon (ปลาไสต้นัตาแดง) ตวั - - - - 1 
           Hampala  macrolepidota  (ปลากระสบูขีด) ตวั - - 1 - - 
           Labiobarbus  leptocheilus (ปลาซ่า) ตวั - - 4 - - 
          Osteochilus  vittatus (ปลาสรอ้ยนกเขา) ตวั - - 2 - - 
          Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) ตวั 6 5 6 5 2 
          Rasbora  paviana (ปลาซิวควายแถบด า) ตวั 4 4 2 1 5 
          Systomus  rubripinnus (ปลาแกม้ช า้) ตวั - 2 - - - 
   Order Perciformes       
       Family Ambassidae       
          Parambassis  siamensis (ปลาแป้นแกว้) ตวั 1 - - - - 
ชนิดสัตวน์ ้า - 3 3 6 2 3 
ปริมาณสัตวน์ ้า ตัว 11 11 17 6 8 
ดัชนีความหลากหลายสัตวน์ ้า - 0.92 1.04 1.63 0.45 0.90 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-138 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ภายหลังปรับถมพืน้ที่) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 

พืชโผล่เหนือน ้ำ 
Nymphaeaceae  
Nymphaea  lotus (บวัสาย) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
พืชใต้น ้า 
Ceratophyllaceae 
Ceratophyllum  demersum (สาหรา่ยพงุชะโด) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Hydrocharitaceae 
Hydrilla  verticillata (สาหรา่ยหางกระรอก) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ปานกลาง นอ้ย 

พืชลอยน ้ำ 
Convolvulaceae 
Ipomoea aquatica (ผกับุง้) ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Onagraceae 
Ludwigia adscendens (แพงพวยน า้) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 
Pontederiaceae 
Eichhornia crassipes (ผกัตบชวา) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 
Monochoria hastata (ผกัตบไทย) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 

พืชชำยน ้ำ 
Amaranthaceae 

Alternanthera sessilis (ผกัเป็ดไทย) นอ้ย นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 

Araceae 
Colocasia esculenta (บอน) นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย ปานกลาง 

Asteraceae 
Eclipta prostate (กะเม็ง) นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
Tridax procumbens (ตีนตุ๊กแก) ไม่พบ นอ้ย นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Wedelia trilobata (กระดมุทองเลือ้ย) มาก ปานกลาง  นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Athyriaceae 
Diplazium esculentum (ผกักดู) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
Butomaceae 
Limnocharis flava (ตาลปัตรฤาษี) นอ้ย ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ นอ้ย 

Commelinaceae 
Commelina benghalensis (ผกัปลาบใบกวา้ง) นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Commelina diffusa (ผกัปลาบใบแคบ) ปานกลาง นอ้ย นอ้ย ไม่พบ นอ้ย 

 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-139 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.21 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ภายหลังปรับถมพืน้ที่) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

พารามิเตอร ์

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 10 พ.ย. 66 

พืชชายน ้า (ต่อ) 
Cyperaceae 

Cyperus compactus (หญา้ใบคม) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Cyperus iria (กกทราย) นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
Cyperus pigmaeus (กกรงักา) ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ 
Cyperus pilosus (กกสามเหลี่ยม) นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Cyperus rotundus (หญา้ขนหม)ู นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Fimbristylis dichotoma (หญา้หนวดปลาดกุ) ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 

Mimosaceae 
Mimosa pigra (ไมยราบยกัษ์) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย 

Onagraceae 
Jussiaea linifolia (เทียนนา) นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย 

Poaceae 
Brachiaria mutica (หญา้ขน) ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
Brachiaria reptans (หญา้ตน้ติด) นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย ปานกลาง 
Echinochloa colonum (หญา้ขา้วนก) นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Erianthus arundinaceus (พง) นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Leptochloa chinensis (หญา้ดอกขาว) มาก มาก มาก ปานกลาง มาก 
Phragmites australis (ออ้) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Saccharum spontaneum (แขม) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ปานกลาง นอ้ย 
Polygonaceae 
Polygonum glabrum (ผกัไผ่น า้) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Typhaceae 
Typha angustifolia (ธูปฤาษี) ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ปานกลาง 
รวมชนิดพืชน ้าท่ีพบท้ังหมด 16 11 18 23 18 
หมายเหตุ : ผลการตรวจวดัวนัที่ 10 พ.ย. 66 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ 

- = ตรวจไม่พบ 
ช่ือผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์
ช่ือผู้บันทกึ : นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์
ช่ือผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์
ช่ือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : สถานีวิจยัประมงศรีราชา 
ช่ือผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายอลงกต  อินทรชาติ  

 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-140 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

3.5.3   สรุปผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ภายหลังปรับถมพืน้ที)่   
           จากผลการตรวจวิเคราะห์นิเวศวิทยาทางน า้ ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนอง
ละลอก (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัยเ์พื่อการนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากัด ช่วงเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ตรวจวัด 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ด าเนินการในวันที่ 10 พฤศจิกายน 
2566 จ านวน 5 สถานี คือ คลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้โครงการ (Bio1) คลองชา้งตายบริเวณจุดระบายน า้ทิง้
โครงการ (Bio2) คลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท                     
จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio4) และคลองกะแมงหลงัไหลผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio5) พบว่า 
 

บริเวณคลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิง้โครงการ (Bio1) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 4 ดิวิชั่น จ านวน 22 ชนิด มีความหนาแน่น

ทั้งหมด 5,516 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Peridinium sp. มีความหนาแน่น 1,622 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด         
คือ Aulacoseira sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l  

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทัง้หมด 3 ไฟลมั จ านวน 12 ชนิด มีความหนาแน่น
ทัง้หมด 250 ind./l ชนิดที่พบมากท่ีสดุ คือ Arcella sp. มีความหนาแน่น 118 ind./l ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Didinium  
sp., Difflugia  sp., Colurella  sp., Lecane  sp., Lepadella  sp., Rotaria  sp. และ Copepod nauplius มีความ
หนาแน่น 8 ind./l เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 1 ไฟลมั 1 ชนิด มีความหนาแน่นทัง้หมด 89 ind./m2 
ชนิดที่พบมากท่ีสดุ คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 89 ind./m2  

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 3 ชนิด จ านวน 11 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Puntius brevis (ปลำตะเพียนทรำย)  มีความหนาแน่น 6 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Parambassis siamensis       
(ปลาแปน้แกว้) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 16 ชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 บริเวณคลองช้างตายบริเวณจุดระบายน ้าทิง้โครงการ (Bio2) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 4 ดิวิชั่น จ านวน 22 ชนิด มีความหนาแน่น

ทั้งหมด 2,489 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Pinnularia sp. มีความหนาแน่น 798 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ 
Aulacoseira sp. และ Synedra sp. มีความหนาแน่น 7 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 6 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 168 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ  Arcella sp. มีความหนาแน่น 109 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ     
Asplanchna sp. และ Rotaria sp. มีความหนาแน่น 7 ind./l เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 1 ไฟลมั 1 ชนิด คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) 
มีความหนาแน่น 119 ind./m2  

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 3 ชนิด จ านวน 11 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Puntius  brevis (ปลำตะเพียนทรำย)  มีความหนาแน่น 5 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Systomus rubripinnus          
(ปลาแกม้ช า้) มีความหนาแน่น 2 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 11 ชนิด  
 

 บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 4 ดิวิชั่น จ านวน 29 ชนิด มีความหนาแน่น

ทัง้หมด 3,137  Cell/l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Scenedesmus sp. มีความหนาแน่น 1,363 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด      
คือ Spirulina sp., Micractinium  sp., Penium  sp., Phacus  sp., Tetraedron  sp. และ Nitzschia  sp. มีความ
หนาแน่น 9 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 9 ชนิด มีความหนาแน่น
ทัง้หมด 190 ind./l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Arcella sp. มีความหนาแน่น 82 ind./l ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Euglypha  
sp., Lecane sp., Trichocerca sp. และ Cypridopsis sp.  มีความหนาแน่น 9 ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม 2 ชนิด มีความหนาแน่นทั้งหมด 283 
ind./m2 ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 208 ind./m2 ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ 
Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) มีความหนาแน่น 75 ind./l  

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 6 ชนิด จ านวน 17 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุดคือ        
Puntius brevis (ปลำตะเพียนทรำย) มีความหนาแน่น 6 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Hampala macrolepidota  
(ปลากระสบูขีด) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 18 ชนิด 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

  บริเวณคลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (Bio4) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 4 ดิวิชั่น จ านวน 26 ชนิด มีความหนาแน่น

ทัง้หมด 24,685 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Micrasterias sp. มีความหนาแน่น 6,458 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด 
คือ Cylindrospermum sp. มีความหนาแน่น 19 Cell/l  

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 8 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 148 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ  Arcella sp. มีความหนาแน่น 56 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด  คือ 
Centropyxis sp., Asplanchna sp., Polyarthra sp., Alona sp. และ  Cyclopoid copepod มีความหนาแน่ น  
9 ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม 1 ชนิด มีความหนาแน่นทั้งหมด                 
45 ind./m2 ชนิดที่พบมากท่ีสดุ คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 45 ind./m2  

- สัตว์น า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 2 ชนิด จ านวน 6 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) มีความหนาแน่น 5 ตวั เท่ากนั ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Rasbora paviana (ปลา
ซิวควายแถบด า) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 23 ชนิด 
 

  บริเวณคลองกะแมงหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (Bio5)  
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 4 ดิวิชั่น จ านวน 27 ชนิด มีความหนาแน่น

ทั้งหมด 1,432 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Oscillatoria sp. มีความหนาแน่น 291 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ 
Coelastrum sp., Lepocinclis  sp., Oocystis  sp., Schroederia  sp. และ Nitzschia  sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 5 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 86 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Arcella sp. มีความหนาแน่น 34 ind./l เท่ากัน ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ   
Difflugia sp. และ Polyarthra sp. มีความหนาแน่น 9 ind./l เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 2 ไฟลมั 2 ชนิด มีความหนาแน่นทัง้หมด 90 ind./m2 
ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Melanoides sp. (หอยเจดีย์)  มีความหนาแน่น 60 ind./m2 ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ      
Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 30 ตวั 

- สัตว์น า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 3 ชนิด จ านวน 8 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Rasbora paviana (ปลาซิวควายแถบด า) มีความหนาแน่น 5 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Cyclocheilichthys  
apogon (ปลาไสต้นัตาแดง) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 18 ชนิด 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-143 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ก่อนเปิดด าเนินการ)  
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 
Phytoplankton       
Division Cyanophyta       

  Calothrix  sp. cell/l 18 - - 10 - 

  Cylindrospermum  sp. cell/l 9 - - - - 

  Lyngbrya  sp. cell/l 27 30 - - - 

  Oscillatoria  sp. 
 

328 239 207 470 338 

  Raphidiopsis  sp. cell/l - - - - 9 
  Scytonema  sp. cell/l - - - 10 19 
  Spirulina  sp. cell/l - - - 20 - 
Division Chlorophyta cell/l      
  Actinastrum  sp. cell/l - 10 - - - 
  Ankistrodesmus  sp.   cell/l 9 - - - - 
  Closterium  sp. cell/l - 557 331 59 19 
  Coelastrum  sp. cell/l - 10 21 - 19 
  Cosmarium  sp. cell/l - - - 20 - 
  Dictyosphaerium  sp. cell/l 9 20 - - - 
  Eudorina  sp. cell/l - - 10 - - 
  Euglena  sp. cell/l 109 179 135 392 207 
  Gonatozygon  sp. cell/l 27 - - - 9 
  Kirchneriella  sp. cell/l - 30 - - - 
  Lepocinclis  sp. cell/l - 10 21 29 - 
  Pediastrum  sp. cell/l  - 169 21  -  - 
  Phacus  sp. cell/l 146 6,468 1,201 20 47 
  Scenedesmus  sp. cell/l  -  - 62  -  - 
  Spirogyra  sp. cell/l  - 40 -   - 75 
  Staurastrum  sp. cell/l 36 20 10  -  - 
  Strombomonas  sp. cell/l 9 10  -  -  - 
  Tetraedron  sp. cell/l  - 10  -  -  - 
  Trachelomonas  sp. cell/l 364 896 166 167 188 
  Ulothrix  sp. cell/l  -  -  -  - 19 

 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-144 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ก่อนเปิดด าเนินการ) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 

Division Chromophyta       
  Amphora  sp. cell/l 9 - - - - 

  Aulacoseira  sp. cell/l 9 149 124 - 19 
  Ceratium  sp. cell/l 9 30 - - - 
  Cyclotella  sp. cell/l 9 20 - - - 
  Epithemia  sp. cell/l - 10 - - - 
  Eunotia  sp. cell/l 346 129 259 - 47 
  Fragilaria  sp. cell/l 9 - 21 118 - 
  Gomphonema  sp. cell/l 27 10 10 10 - 
  Gyrosigma  sp. cell/l - - 31 - - 
  Mallomonas  sp. cell/l 9 20 21 - - 
  Navicula  sp. cell/l 18 20 21 - - 
  Nitzschia  sp. cell/l 18 - - 10 - 
  Peridinium  sp. cell/l 4,095 4,278 238 127 263 
  Pinnularia  sp. cell/l 255 159 72 - - 
  Surirella  sp. cell/l - 20 - - - 
  Synedra  sp. cell/l 36 119 52 10 28 
  Tabellaria  sp. cell/l 9 10 31 - - 
ชนิดแพลงกต์อนพืช - 26 29 22 15 15 
ปริมาณแพลงกต์อนพืช cell/l 5,949 13,672 3,065 1,472 1,306 
ดัชนีความหลากหลาย 
แพลงกต์อนพืช 

- 1.35 1.55 2.21 1.93 2.11 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
แพลงกต์อนพืช 

- 0.41 0.46 0.71 0.71 0.78 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-145 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ก่อนเปิดด าเนินการ) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 
Zooplankton Phylum        
Phylum Protozoa ind./l      
  Arcella  sp. ind./l 9 60 41 - 9 
  Centropyxis  sp. ind./l - - - - 28 
  Difflugia  sp. ind./l 9 - - - 19 
  Euglypha  sp. ind./l 64 90 52 - 28 
  Pyxicola  sp. ind./l - - 10 - - 
  Vorticella  sp. ind./l - 10 - - - 

Phylum Rotifera ind./l      

  Anuraeopsis  sp. ind./l - 20 10 - - 
  Asplanchna  sp. ind./l - 20 - - - 

  Brachionus  sp. ind./l - 10 - 10 - 

  Cephalodella  sp. ind./l - 20 - 10 - 

  Colurella  sp. ind./l - - 10 - - 

  Filinia  sp. ind./l - - - 10 - 

  Lecane  sp. ind./l - 10 31 - - 

  Philodina  sp. ind./l - - - 20 - 

  Polyarthra  sp. ind./l - 60 21 - 19 
  Rotaria  sp. ind./l - 20 - 10 - 
  Trichocerca  sp. ind./l - - 10 - - 

Phylum Arthropoda       
  Copepod  nauplius ind./l 46 10 - - - 
ชนิดแพลงกต์อนสัตว ์ - 4 11 8 5 5 
ปริมาณแพลงกต์อนสัตว ์ ind./l 128 330 185 60 103 
ดัชนีความหลากหลาย 
แพลงกต์อนสัตว ์

- 1.09 2.08 1.87 1.56 1.54 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
แพลงกต์อนสัตว ์

- 0.79 0.87 0.90 0.97 0.97 

 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ก่อนเปิดด าเนินการ) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 
Benthos       
Phylum Annelida       
Class Clitellata       
Order Lumbriculida 

 
     

Family Lumbriculidae       
Lumbriculus sp. (ไสเ้ดือนน า้) ind./m2 - - - 15 - 
Phylum Arthropoda       
Class Insecta       
Order Diptera       
Family Chironomidae       
Chironomus sp. (หนอนแดง) ind./m2 45 89 60 193 60 
Phylum Mollusca       
Class Gastropoda       
Order Architaenioglossa       
Family Thiaridae       
Melanoides sp. (หอยเจดีย)์ ind./m2 - - - - 178 
ชนิดสัตวห์น้าดิน - 1 1 1 2 2 
ปริมาณสัตวห์น้าดิน ind./m2 45 89 60 208 238 
ดัชนีความหลากหลาย 
สัตวห์น้าดิน 

- 0.00 0.00 0.00 0.26 0.56 

ดัชนีความสม ่าเสมอ 
สัตวห์น้าดิน 

- - - - 0.38 0.81 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-147 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ก่อนเปิดด าเนินการ) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 
Aquatic animal       
Phylum Chordata       
Class Actinopterygii       
Order Anabantiformes       
Family Channidae       
Channa  striata (ปลาชอ่น) ตวั - - - - 1 
Family Osphronemidae 

 
     

Trichopodus  trichopterus (ปลากระดี่หมอ้) ตวั 1 1 2 2 1 
Family Pristolepididae       
Pristolepis  fasciata  (ปลาหมอชา้งเหยียบ) ตวั - - - - 1 
Order Cichliformes       
Family Cichlidae       
Oreochromis  niloticus  (ปลานิล) ตวั 3 2 - - - 
Order Cypriniformes       
Family Cyprinidae       
Osteochilus  vittatus (ปลาสรอ้ยนกเขา) ตวั - - 1 - - 
Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) ตวั 8 10 7 8 6 
Rasbora  paviana (ปลาซิวควายแถบด า) ตวั - 1 6 1 2 
Systomus  rubripinnus (ปลาแกม้ช า้) ตวั - - 1 - - 
Order Perciformes       
Family Ambassidae       
Parambassis  siamensis (ปลาแป้นแกว้) ตวั 2 - - - - 
Order Siluriformes       
Family Bagridae       
Hemibagrus  filamentus  (ปลากดเหลือง) ตวั 1 - 2 - - 
Family Clariidae       
Clarias  batrachus (ปลาดกุดา้น) ตวั 3 - - - - 
ชนิดสัตวน์ ้า - 6 4 6 3 5 
ปริมาณสัตวน์ ้า ตัว 18 14 19 11 11 
ดัชนีความหลากหลายสัตวน์ ้า - 1.52 0.90 1.52 0.76 1.29 

 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-148 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ก่อนเปิดด าเนินการ) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

พารามิเตอร ์

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 
พืชโผล่เหนือน ้า      
Nymphaea  lotus บวัสำย ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
พืชใต้น ้า      
Ceratophyllum  demersum สำหร่ำยพงุชะโด ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Hydrilla  verticillate สาหรา่ยหางกระรอก ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
พืชลอยน ้ำ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Ipomoea  aquatica ผกับุง้      
Ludwigia  adscendens แพงพวยน า้ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 
Eichhornia  crassipes ผกัตบชวา ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 
Monochoria  hastata ผกัตบไทย ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ 
พืชชายน ้า      
Alternanthera  sessilis ผกัเป็ดไทย นอ้ย นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Colocasia  esculenta บอน นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
Eclipta  prostate กะเม็ง นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
Tridax  procumbens ตีนตุ๊กแก ไม่พบ นอ้ย นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Wedelia  trilobata กระดมุทองเลือ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Diplazium  esculentum ผกักดู ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Limnocharis  flava ตาลปัตรฤาษี นอ้ย ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ นอ้ย 
Commelina  diffusa ผกัปลาบใบแคบ ปาน นอ้ย นอ้ย ไม่พบ นอ้ย 
Cyperus  compactus หญา้ใบคม ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Cyperus  iria กกทราย นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Cyperus  pilosus กกสามเหลี่ยม นอ้ย ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Fimbristylis  dichotoma หญา้หนวดปลาดกุ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย ไม่พบ 
Mimosa  pigra ไมยราบยกัษ์ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย 
Jussiaea  linifolia เทียนนา นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย 
Brachiaria  mutica หญา้ขน ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
Brachiaria  reptans หญา้ตน้ติด นอ้ย นอ้ย นอ้ย นอ้ย ปานกลาง 
Echinochloa  colonum หญา้ขา้วนก นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 
Erianthus arundinaceus พง นอ้ย ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย ไม่พบ 

 

 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-149 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.22 ผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ก่อนเปิดด าเนินการ) (ต่อ) 
โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการนิคมอตุสาหกรรมระยอง ไทย- จีน จ ากดั  
จดัท ารายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

พารามิเตอร ์

ผลการตรวจวเิคราะห ์
Bio 1 

7426714E,  
1416716N 

Bio 2 
743029E, 
1416064N 

Bio 3 
742840E, 
1414749N 

Bio 4 
743953E, 
1416218N 

Bio 5 
744288E,  
1415290N 

18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 18 พ.ย. 67 

พืชชายน ้า (ต่อ)      
Leptochloa  chinensis หญา้ดอกขาว มาก มาก มาก มาก มาก 
Phragmites australis ออ้ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย นอ้ย 
Saccharum spontaneum  แขม ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ปานกลาง นอ้ย 
Polygonum  glabrum ผกัไผ่น า้ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ นอ้ย 
Typha angustifoliaธูปฤาษี ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ไม่พบ ปานกลาง 
รวมชนิดพืชน ้าท่ีพบท้ังหมด 14 10 17 22 17 
หมายเหตุ : ผลการตรวจวดัวนัท่ี 18 พ.ย. 67 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ก่อนเปิดด าเนินการ 

- = ตรวจไม่พบ 
ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์

ชื่อผู้บันทึก : นางสาวจนัทนี สายพนัธ ์

ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางวรรณเพ็ญ เหลาจินดาวฒัน ์

ชื่อบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห ์ : สถานีวิจยัประมงศรีราชา 

ชื่อผู้วิเคราะห/์ควบคุม : นายอลงกต  อินทรชาติ  
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-150 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

3.5.4   สรุปผลการตรวจวิเคราะหช์ีวภาพทางน ้า (ตรวจวัด 1 คร้ัง ก่อนเปิดด าเนินการ) 
           จากผลการตรวจวิ เคราะห์นิ เวศวิทยาทางน ้า ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม                      
หนองละลอก (ระยะก่อสร้าง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด                    
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ตรวจวัด 1 ครัง้ ก่อนเปิดด าเนินการ ด าเนินการในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567                          
จ านวน 5 สถานี คือ คลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้โครงการ (Bio1) คลองชา้งตายบริเวณจุดระบายน า้ทิง้โครงการ 
(Bio2) คลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากดั 
(มหาชน) (Bio4) และคลองกะแมงหลงัไหลผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio5) พบว่า 
 

บริเวณคลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิง้โครงการ (Bio1) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 26 ชนิด มีความหนาแน่น

ทั้งหมด 5,949 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Peridinium  sp. มีความหนาแน่น 4,095 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด         
คือ Cylindrospermum  sp.,   Ankistrodesmus  sp., Dictyosphaerium  sp, Strombomonas  sp., Amphora  sp., 
Aulacoseira  sp., Ceratium  sp., Cyclotella  sp., Fragilaria  sp.,  Mallomonas  sp. และ Tabellaria  sp. มีความ
หนาแน่น 9 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 4 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 128 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Euglypha  sp. มีความหนาแน่น 64 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ   
Arcella  sp. และ Difflugia  sp. มีความหนาแน่น 9 ind./l เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 1 ไฟลมั 1 ชนิด คือ Chironomus sp. (หนอนแดง)
มีความหนาแน่น 45 ind./m2  

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 6 ชนิด จ านวน 18 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Puntius  brevis (ปลำตะเพียนทรำย) มีความหนาแน่น 8 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Trichopodus  trichopterus 
(ปลำกระดีห่มอ้) และ Hemibagrus  filamentus  (ปลากดเหลือง)  มีความหนาแน่น 1 ตวั เท่ากนั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 14 ชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-151 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 บริเวณคลองช้างตายบริเวณจุดระบายน ้าทิง้โครงการ (Bio2) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 29 ชนิด มีความหนาแน่น

ทั้งหมด 13,762 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Phacus  sp. มีความหนาแน่น 6,468 Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด         
คือ Actinastrum  sp. ,Coelastrum  sp., Lepocinclis  sp., Strombomonas  sp., Tetraedron  sp., Epithemia  sp., 
Gomphonema  sp. และ Tabellaria  sp. มีความหนาแน่น 10 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทัง้หมด 3 ไฟลมั จ านวน 11 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 330 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ   Euglypha  sp. มีความหนาแน่น 90 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ     
Vorticella  sp., Brachionus  sp., Lecane  sp., และ Copepod  nauplius มีความหนาแน่น 8 ind./l เท่ากนั 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 1 ไฟลมั 1 ชนิด คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) 
มีความหนาแน่น 89 ind./m2  

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 4 ชนิด จ านวน 14 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด คือ 
Puntius  brevis (ปลำตะเพียนทรำย) มีความหนาแน่น 10 ตวั ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด คือ Trichopodus  trichopterus 
(ปลำกระดีห่มอ้) และ Rasbora  paviana (ปลาซิวควายแถบด า) มีความหนาแน่น 1 ตวั เท่ากนั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 10 ชนิด  
 
 บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) 

- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 22 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 3,065  Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ  Phacus  sp. มีความหนาแน่น 1,201Cell/l ชนิดที่พบน้อยที่สุด       
คือ   Eudorina  sp., Staurastrum  sp. และ Gomphonema  sp.  มีความหนาแน่น 10 Cell/l   

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 8 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 185 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Euglypha  sp.. มีความหนาแน่น 52 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ   
Pyxicola  sp., Anuraeopsis  sp., Colurella  sp. และTrichocerca  sp.  มีความหนาแน่น 10 ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม 1 ชนิด มี คือ Chironomus sp. (หนอน
แดง) มีความหนาแน่น 60 ind./l  

- สัตวน์ า้ (Aquatic animal) พบทั้งหมด 6 ชนิด จ านวน 19 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุดคือ        
Puntius  brevis (ปลำตะเพียนทรำย) มีความหนาแน่น 7 ตัว ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด คือ Rasbora  paviana (ปลำซิว
ควำยแถบด ำ) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 17 ชนิด 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                          หนา้ 3-152 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

บริเวณคลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (Bio4) 
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 15 ชนิด มีความหนาแน่น

ทัง้หมด 1,472 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Oscillatoria  sp. มีความหนาแน่น 407 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด คือ 
Calothrix  sp., Scytonema  sp., Gomphonema  sp., Nitzschia  sp. และ Synedra  sp. มีความหนาแน่น 10 Cell/l 
เท่ากนั 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 5 ชนิด มีความหนาแน่น
ทั้งหมด 60 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ  Philodina  sp. มีความหนาแน่น 20 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ   
Brachionus  sp., Cephalodella  sp., Filinia  sp. และ Rotaria  sp.  มีความหนาแน่น 8 ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม 2 ชนิด ind./m2 คือ  Chironomus sp. 
(หนอนแดง) มีความหนาแน่น 193 ind./m2 และ  Lumbriculus sp. (ไสเ้ดอืนน ำ้) มีความหนาแน่น 15 ind./m2  

- สัตว์น ้า (Aquatic animal) พบทั้งหมด 3 ชนิด จ านวน 11 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด        
คือ Puntius  brevis (ปลำตะเพยีนทรำย)  มีความหนาแน่น 8 ตวั เท่ากนั ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Rasbora  paviana 
(ปลำซิวควำยแถบด ำ) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 22 ชนิด 
 

บริเวณคลองกะแมงหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (Bio5)  
- แพลงคต์อนพืช (Phytoplankton) พบทัง้หมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 15 ชนิด มีความหนาแน่น

ทัง้หมด 1,306 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Oscillatoria  sp. มีความหนาแน่น 338 Cell/l ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด คือ 
Raphidiopsis  sp. และ Gonatozygon  sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l 

- แพลงคต์อนสัตว ์(Zooplankton) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 5 ชนิด มีความหนาแน่น
ทัง้หมด 103 ind./l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Centropyxis  sp. และ Euglypha  sp. มีความหนาแน่น 28 ind./l เท่ากนั 
ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Arcella  sp. มีความหนาแน่น 9 ind./l  

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) พบทัง้หมด 2 ไฟลมั 2 ชนิด คือ Melanoides sp. (หอยเจดีย์)  
มีความหนาแน่น 178 ind./m2 ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 60 ind./m2 

- สัตว์น ้า (Aquatic animal) พบทั้งหมด 5 ชนิด จ านวน 11 ตัว ชนิดที่พบมากที่สุด        
คือ Puntius  brevis (ปลำตะเพียนทรำย) มีความหนาแน่น 11 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Channa  striata (ปลำ
ช่ อ น ) , Trichopodus  trichopterus (ปลากระ ด่ีหม้อ )  และ  Pristolepis  fasciata  (ปลาหมอช้า ง เหยี ยบ )  
ความหนาแน่น 3 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic Plant) พบทัง้หมด 17 ชนิด



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท าโดย                                                                                                                                                                                  หนา้ 3-153 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.23 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio1 

Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 
Aquatic 
plant 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครัว 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

1 มิ.ย. 66 3 21 1,873 2.37 0.78 3 8 130 1.93 0.93 1 1 30 0.00 - 2 3 12 0.92 9 
10 พ.ย. 66 4 22 5,516 2.36 0.76 3 12 250 1.90 0.76 1 1 89 0.00 - 2 3 11 0.92 16 
18 พ.ย. 67 3 26 5,949 1.35 0.41 2 4 128 1.09 0.79 1 1 45 0.00 - 2 6 18 1.52 14 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio2 
Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

Aquatic 
plant 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครัว 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

1 มิ.ย. 66 3 19 1,069 2.61 0.89 3 10 199 1.89 0.82 1 1 45 0.00 - 2 2 9 0.69 9 
10 พ.ย. 66 4 22 2,489 2.28 0.74 3 6 168 1.19 0.66 1 1 119 0.00 - 1 3 11 1.04 11 
18 พ.ย. 67 3 29 13,672 1.55 0.46 3 11 330 2.08 0.87 1 1 89 0.00 - 2 4 14 0.90 10 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio3 
Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

Aquatic 
plant จ านวน 

ดิวิช่ัน 
จ านวน 
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครัว 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตว์
น ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

1 มิ.ย. 66 3 17 1,554 2.44 0.86 3 8 236 1.80 0.87 1 3 268 0.43 0.39 2 3 10 1.03 13 
10 พ.ย. 66 4 29 3,137 2.35 0.70 3 9 190 1.83 0.83 2 2 283 0.58 0.84 1 6 17 1.63 18 
18 พ.ย. 67 3 22 3,065 2.21 0.71 3 8 185 1.87 0.90 1 1 60 0.00 - 2 6 19 1.52 17 

 
 
 

 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

ตารางที ่3.23 ผลการตรวจวิเคราะหนิ์เวศวิทยาทางน ้า เปรียบเทียบกับผลการตรวจวิเคราะหค์ร้ังทีผ่่านมา (ต่อ) 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio4 

Aquatic 
plant 

Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน 
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครัว 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตว์
น ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

1 มิ.ย. 66 3 16 1,678 2.11 0.76 3 12 234 2.26 0.91 1 1 30 0.00 - 3 3 12 1.03 21 
10 พ.ย. 66 4 26 24,685 2.31 0.71 3 8 148 1.80 0.87 1 1 45 0.00 - 1 2 6 0.45 23 
18 พ.ย. 67 3 15 1,472 1.93 0.71 2 5 60 1.56 0.97 2 2 208 0.26 0.38 2 3 11 0.76 22 

ผลการตรวจวิเคราะห ์บริเวณ Bio5 

วันท่ีเก็บ
ตัวอย่าง 

Phytoplankton Zooplankton Benthos Aquatic animal 
Aquatic 
plant 

จ านวน 
ดิวิช่ัน 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(cell/l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./l) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

จ านวน
ไฟล่ัม 

จ านวน
ชนิด 

ปริมาณรวม 
(ind./m2) 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

ดัชนีความ
สม ่าเสมอ 

ครอบครัว 
(วงศ)์ 

ชนิด 
สัตวน์ ้า 

ปริมาณ 
สัตวน์ ้า 

ดัชนีความ
หลากหลาย 

1 มิ.ย. 66 3 17 1,317 2.38 0.84 3 8 82 2.01 0.97 2 2 342 0.30 0.43 3 3 13 1.06 17 
10 พ.ย. 66 4 27 1,432 2.73 0.83 3 5 86 1.48 0.92 2 2 90 0.64 0.92 1 3 8 0.90 18 
18 พ.ย. 67 3 15 1,306 2.11 0.78 2 5 103 1.54 0.97 1 2 238 0.56 0.81 2 5 11 1.29 17 

หมายเหตุ : ผลการตรวจวดัวนัที่ 1 มิ.ย. 66 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ก่อนการก่อสรา้ง 
     ผลการตรวจวดัวนัที่ 10 พ.ย. 66 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ 
    ผลการตรวจวดัวนัที่ 18 พ.ย. 67 คือ ตรวจวดั 1 ครัง้ ก่อนเปิดด าเนินการ  

 
 
 
 
 
 
 
 



                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท า   หนา้ 3-155 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

กราฟแสดงความหนาแน่นของนิเวศวิทยาทางน ้า 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.46 กราฟแสดงความหนาแน่นของ Phytoplankton 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

ภาพที่ 3.47 กราฟแสดงความหนาแน่นของ Zooplankton 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 3.48 กราฟแสดงความหนาแน่นของ Benthos 
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                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
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กราฟแสดงความหนาแน่นของนิเวศวิทยาทางน ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.49 กราฟแสดงความหนาแน่นของชนิดสตัวน์ า้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.50 กราฟแสดงความหนาแน่นของชนิดพืชน า้ 

 จากการตรวจวิเคราะหน์ิเวศวิทยาทางน า้ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 (ก่อนปิดด าเนินการ) จ านวน  
5 สถานี พบว่า แพลงกต์อนพืชที่พบทั่วไปในแหล่งน า้ มีค่าดชันีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.35-2.21 เมื่อพิจารณา
ความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดจ้ะบ่งชีคุ้ณภาพน า้  ไดต้าม Wilhm and Dorris (1968) พบว่า คุณภาพน า้อยู่ใน
เกณฑป์านกลาง และมีค่าดชันีความสม ่าเสมออยู่ในช่วง 0.41-0.78 แพลงกต์อนพืชที่พบมากที่สดุในการศึกษาครัง้นี ้             
ไดแ้ก่ Phacus sp. พบว่า บริเวณคลองชา้งตายบริเวณจุดระบายน า้ทิง้โครงการ (Bio2) ซึ่งเป็นแพลงกต์อนพืชที่พบ
ทั่วไปในแหล่งน า้ สามารถใชเ้ป็นดชันีที่บ่งบอกความอดุมสมบูรณข์องแหล่งน า้นัน้ๆ ได ้เนื่องจากแพลงกต์อนพืชเป็น
กลุ่มผู้ผลิตขั้นต้นซึ่งจะเป็นแหล่งอาหารของแพลงก์ตอนสัตว์ ลูกสัตว์น า้วัยอ่อน รวมทั้งสัตว์น า้ขนาดใหญ่ เช่น            
กุ้ง หอย ปู ปลา เป็นต้น การแปรผันขององค์ประกอบของชุมชนแพลงก์ตอนพืชสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพแวดลอ้ม (ที่มา : สถานีวิจยัประมงศรีราชา) 
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                    โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที ่1) (ระยะก่อสรา้ง) 
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
  

 

 จดัท า   หนา้ 3-157 
 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั    

 - แพลงก์สัตวท์ี่พบทั่วไปในแหล่งน า้ มีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.09-2.08 และมีค่าดัชนี
ความสม ่าเสมออยู่ในช่วง 0.79-0.97 

 - สตัวห์นา้ดินที่พบทั่วไปในแหล่งน า้ มีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 0.25-0.56 และมีค่าดัชนี
ความสม ่าเสมออยู่ในช่วง 0.38-0.81 

 - สตัวน์ า้ที่พบทั่วไปในแหลง่น า้ มีค่าดชันีความหลากหลายอยู่ในช่วง 0.76-1.52 

 - พืชน า้ที่พบทั่วไปในแหลง่น า้ มีความหลากหลายของชนิดพืชน า้ประมาณ 10-22 ชนิด 

3.6   คมนาคมขนส่ง  
 โครงการจัดให้มีการบันทึกปริมาณยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสรา้ง และคนงานก่อสรา้งของ

โครงการ โดยระบุจุดเริ่มต้นและปลายทาง  พรอ้มทั้งโครงการมีการรวบรวมสถิติอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3143 ประจ าปี 2567 โครงการไดม้ีการประสานงานเพื่อขอขอ้มูลกับหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง เรียบรอ้ยแลว้ 
(ภาคผนวกที่ 20)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที ่4 
                                  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 4-1 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 

บทที ่4 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม ของบริษัท  พัฒนา
อสังหาริมทรพัย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่ งแวดล้อม  ส รุปผลการด า เน ิน งาน  ประจ าเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2567 เพื่ อน าเสนอต่อการ                          
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง พบว่า โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกัน 
และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ไดอ้ย่างต่อเนื่อง 

ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม ได้แก่  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ                 
ระดับ เสียง คุณภาพน ้าทิ ้ง  คุณภาพน ้าผิวดิน  คุณภาพน ้าใต้ดิน  โลหะหนักในตะกอนดินและดิน                   
และทรพัยากรชีวภาพทางน า้ พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานของทางราชการ เพื่อให้การด าเนิน
โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มนอ้ยที่สดุ และโครงการจะด าเนินการติดตามตรวจสอบพรอ้มทัง้น าเสนอ
ต่อหน่วยงานอนญุาตอย่างต่อเนื่องต่อไป  
 

สรุปและข้อเสนอแนะการปรับปรุง 
 

1. คุณภาพอากาศ 
 

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
      จากผลการตรวจวดัคณุภาพอากาศในบรรยากาศของโครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก       

(ครั้งที่  1) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในช่วงวันที่ 22-29 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 3 สถานี บริเวณที่พัก
อาศัยดา้นทิศตะวันตกของโครงการ (A1) บริเวณที่พักอาศัยดา้นทิศใต้ของโครงการ (A2) และบริเวณที่พัก
อาศัยด้านทิศตะวันออกของโครงการ (A3) พบว่า ค่า TSP และ PM 10 มี ค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน                      
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ                   
ฉบบัที่ 24 พ.ศ. 2547 ที่ก าหนดไว ้

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวดัครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณที่ พักอาศัยด้านทิศตะวันตกโครงการ (A1) ค่า TSP มี ค่าเพิ่ มขึ ้น                  

สว่น PM10 มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศใต้โครงการ (A2) ค่า TSP และ PM10 มีค่าเพิ่มขึน้                     

จากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 
- บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันออกโครงการ  (A3) ค่า TSP มีค่าเพิ่มขึ ้น               

สว่น PM10 มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 4-2 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

การปฏิบัติของโครงการ 
- โครงการไดท้ าการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง เพื่อเฝ้าระวังไม่ใหก้ารด าเนินการของ

โครงการส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการ หรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอก
โครงการใหน้อ้ยที่สดุ 

 

2. ระดับเสียง 
       จากผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปและเสียงรบกวน ของโครงการจัดตัง้นิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก 
(ครั้งที่  1) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในระหว่างวนัที่ 22-29 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 3 สถานี คือ บริเวณ                
ที่พักอาศัยดา้นทิศตะวันตกของโครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N1) บริเวณที่พักอาศัย
ด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่ โครงการ (N2) และบริเวณที่พักอาศัยด้าน                  
ทิศตะวันออกของโครงการ ที่ ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่ โครงการ (N3) พบว่า ผลการตรวจวัด                    
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชม. (Leq 24 ชม.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  15 พ.ศ. 2540 เรื่องมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป                           
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนด ค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจาก
การประกอบกิจการโรงงาน ส่วนผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน ทั้ง 3 สถานีตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่ เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน                    
พบเสียงรบกวนเป็นบางช่วงเวลา  
 ทั้งนี ้ บริเวณใกล้เคียงจุดตรวจวัด ติดกับถนน และบ้านพักอาศัยของชุมชนมีกิจกรรมการก่อการ
ก่อสรา้ง มีรถบรรทุกหัวลากใกลบ้ริเวณจุดตรวจวัด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดขึน้ในช่วงเวลากลางวันจึงอาจก่อใหเ้กิด
เสียงรบกวนในบางช่วงเวลา 

ขอ้สงัเกต  
1) เสียงรบกวน คือระดับเสียงจากแหล่งก าเนิดขณะมีการรบกวน มีค่าสูงกว่าระดับเสียงพืน้ฐาน 

และระดบัการรบกวนมีค่าสงูเกินกว่าค่าระดบัเสียงรบกวนที่ก าหนดไวต้ามมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  29 พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม          
พ.ศ. 2548 เรื่อง ก าหนดค่าระดบัเสียงการรบกวน และระดบัเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน 

 2) ผลการตรวจวดัพบว่ามีเสียงรบกวนเกิดขึน้ในบางช่วงเวลา ซึ่งเป็นช่วงเวลาสัน้ๆ แต่อย่างไรก็
ตามเมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) พบว่า             
มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไวทุ้กประการ จึงอาจกล่าวได้ว่าบริเวณโดยรอบอาจจะไม่ได้รบั
ผลกระทบดา้นเสียง หรือไดร้บัผลกระทบนอ้ยมาก จากการด าเนินกิจกรรมของบรษิัท ฯ 



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 4-3 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

 3) โครงการมีขอ้ก าหนดในการเขา้ปฏิบติังานในพืน้ที่โครงการ โดยก าหนดช่วงระยะเวลาในการ
ก่อสรา้ง ระหว่าง 08:00-17:00 น. และใหป้ฏิบติัตามมาตรการดา้นเสียง ตามที่มาตรการก าหนดอย่างเครง่ครดั 

 4) โครงการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค ถนนภายในโครงการเรียบรอ้ยแล้ว ในรอบเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการอยู่ระหว่างเก็บรายละเอียดงาน และรอทางการนิคมอุตสาหกรรม              
แห่งประเทศไทยเขา้มาตรวจสอบเพื่ออนญุาตเปิดด าเนินการ 

ส าหรับผลการตรวจวัดระดับเสียง 15 นาที (Leq 15 นาที) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax ) บริเวณ
เครื่องจกัรเครื่องมือ ซึ่งเป็นแหลง่ก าเนิดเสียงในการก่อสรา้ง (N4-N6) พบว่า มาตรฐานไม่ไดก้ าหนดค่าไว ้

เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า บริเวณที่พักอาศัยด้านทิศตะวันตกของ
โครงการที่ระยะ 6 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N1) มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ส่วนบรเิวณที่พักอาศัย
ด้านทิศใต้ของโครงการที่ระยะ 15 เมตร จากขอบเขตพื ้นที่ โครงการ (N2) และบริเวณที่พักอาศัยด้าน                   
ทิศตะวันออกของโครงการที่ระยะ 90 เมตร จากขอบเขตพืน้ที่โครงการ (N3) มีค่าลดลงจากครัง้ที่ผ่านมา              
ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานฯ ก าหนด 

 
การปฏิบัติของโครงการ 

- ทางโครงการได้ก าหนดให้โรงงานปลูกต้นไม้โดยรอบโรงงาน เพื่อเป็นการลดระดับเสียงสู่
ภายนอกโรงงาน นอกจากนีย้งัจดัใหม้ี Buffer Zone เพื่อปอ้งกนัเสียงไม่ใหช้มุชนโดยรอบไดร้บั
ผลกระทบ 

- ทางโครงการไดท้ าการเฝา้ระวงัและติดตามผลการตรวจวดัอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกนัไม่ใหก้าร
ด าเนินการของโครงการสง่ผลกระทบต่อชมุชนโดยรอบ 
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3. คุณภาพน ้าทิง้ 
      จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1)       
(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด ประจ าเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 1 สถานี คือ บรเิวณบ่อพกัน า้ทิง้หลงัผ่านระบบบ าบดัน า้เสียส าเรจ็รูป พบว่า           
ส่วนใหญ่มี ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยที่  76/2560                      
และ 029/2567 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่ วไปในการระบายน ้าเสียลงสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียส่วนกลาง                           
ในนิคมอุตสาหกรรม ยกเว้น รายการทดสอบ Total Kjeldahl Nitrogen (ในเดือนกรกฎาคม-ตุลาคม) และ               
Total Suspended Solids (ในเดือนกันยายน) ที่มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนดแต่อย่างไรก็ตาม
ทางโครงการไม่มีการระบายน า้ออกสูแ่หลง่น า้สาธารณะ และมีการติดตามตรวจสอบเฝา้ระวงัอย่างต่อเนื่อง 

   เมื่อเปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา พบว่า บริเวณบ่อพักน ้าทิ ้งหลังผ่าน                  
ระบบบ าบัดน ้าเสียส าเร็จรูป รายการทดสอบ Oil and Grease, Temperature, Total Suspended Solids     
และ Total Kjeldahl Nitrogen มีค่าลดลงจากครั้งที่ผ่านมา ส่วนรายการทดสอบ BOD5 และpH (on site)                        
มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
 
4. คุณภาพน ้าผิวดิน 
      จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดินของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก                                                       
(ครั้งที่  1) (ระยะก่อสร้าง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด 
ประจ าเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณคลอง                     
ชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW1) บริเวณคลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW2) 
บริเวณคลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) บริเวณคลองกะแมงก่อนผ่าน บริษัท                  
จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW4) และบริเวณคลองกะแมงหลังผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  (SW5)                  
น าผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน า้ผิวดินที่ท าการตรวจวิเคราะห์เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่  8 เรื่อง มาตรฐานคุณภาพน ้าในแหล่งน ้าผิวดิน ประเภทที่  3                   
(เพื่อการเกษตร) พบว่า ทุกจุดตรวจวดั ไม่มีคุณสมบติัเป็นน า้ผิวดินประเภทที่ 3 (เพื่อการเกษตร) รายละเอียด 
ดงันี ้
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- บริเวณคลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิ ้งของโครงการ (SW1) พบว่า ส่วนใหญ่                                                     
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ รายการทดสอบ BOD5 

- บริเวณคลองช้างตายจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ (SW2) พบว่า ส่วนใหญมีค่า
เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ BOD5 และ Coliform Bacteria  

- บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) พบว่า                          
ส่วนใหญ่มี ค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานก าหนด รายการทดสอบ Coliform 
Bacteria  

- บรเิวณคลองกะแมงก่อนผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SW4) พบว่า ส่วนใหญ่     
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ รายการทดสอบ Arsenic และ BOD5  

- บริเวณคลองกะแมงหลงัผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SW5) พบว่า ส่วนใหญ่                
มีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด ยกเวน้ รายการทดสอบ BOD5  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลการตรวจวิเคราะหค์รัง้ที่ผ่านมา พบว่า 
- บริเวณคลองชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SW1) ผลการตรวจวิเคราะห ์         

สว่นใหญ่มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณคลองช้างตายจุดระบายน ้าทิง้ของโครงการ (SW2) ผลการตรวจวิเคราะห ์            

สว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณคลองชา้งตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SW3) ผลการตรวจ

วิเคราะหส์ว่นใหญ่ มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณคลองกะแมงก่อนผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SW4) ผลการตรวจ

วิเคราะหส์ว่นใหญ่มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา 
- บริเวณคลองกะแมงหลังผ่าน บริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน)  (SW5) ผลการตรวจ

วิเคราะหส์ว่นใหญ่ มีค่าใกลเ้คียงจากครัง้ที่ผ่านมา 

  ค่า BOD5 ที่มีค่าสงูขึน้ ทัง้นี ้อาจเนื่องมาจากสภาพตามธรรมชาติ และกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน      
เช่น บ้านพักอาศัย รา้นค้า/รา้นอาหารต่างๆ การเกษตรกรรม และการเลีย้งสัตว์ ที่ตั้งอยู่โดยรอบโครงการ                       
ซึ่งมีการขยายตัวของชุมชน หอพัก ร้านค้า และโรงงานนอกนิคมอุตสาหกรรม โดยทั้ง 5 จุดตรวจวัด                               
อยู่ภายนอกโครงการทัง้หมด 
 
  ทั้งนี ้โครงการยังไม่มีการระบายน า้ทิง้ลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่าง
ก่อสรา้งระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง และถนนภายในพืน้ที่โครงการ  
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5. คุณภาพน ้าใต้ดิน 
จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน า้ใตดิ้น ของโครงการจัดตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) 

(ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสังหาริมทรพัยเ์พื่อการอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด ตรวจวัด 1 ครัง้ 
ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ด าเนินการในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2567 จ านวน 4 สถานี คือ พืน้ที่สีเขียว
และแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัตก (GW1) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการ
ดา้นทิศเหนือ (GW2) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศใต ้(GW3) และพืน้ที่สีเขียวและ
แนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศตะวนัออก (GW4) และมีการตรวจวดัเพิ่มเติม ในวนัที่ 20 พฤศจิกายน 
2567 บรเิวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชนเชิงนิเวศของโครงการดา้นทิศเหนือ (GW2) พืน้ที่สีเขียวและแนวกนัชน                
เชิงนิเวศของโครงการด้านทิศใต้ (GW3) และวันที่  14 ธันวาคม 2567 บริเวณพื ้นที่สีเขียวและแนวกันชน                  
เชิงนิเวศของโครงการด้านทิศตะวันตก (GW1) และพื ้นที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้าน                 
ทิศตะวันออก (GW4) พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้ม
แห่งชาติ ฉบบัที่ 20 พ.ศ. 2543 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน า้ใตดิ้นบริเวณพืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิง
นิเวศของโครงการดา้นทิศใต ้(GW3) Down Gradient 1 วนัที่ 20 พฤศจิกายน 2567 มีค่า Manganese สงูเกิน
เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดไว ้
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6. โลหะหนักในตะกอนดิน 
      จากผลการตรวจวิเคราะห์โลหะหนักในตะกอนดินของ การตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดิน                 
ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง) บริษัท พัฒนาอสงัหาริมทรพัย ์
เพื่อการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั ตรวจวดั 1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง ด าเนินการในวนัที่ 31 พฤษภาคม 
2566 ตรวจวัด 1 ครัง้ ภายหลังปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2566 ทั้งนี ้การตรวจวัด           
ครัง้ล่าสดุเป็นการตรวจวดัก่อนเปิดด าเนินการ ในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ บริเวณคลอง
ชา้งตายก่อนจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SD1) บริเวณคลองชา้งตายจุดระบายน า้ทิง้ของโครงการ (SD2) 
บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (SD3) บริเวณคลองกะแมงก่อนผ่าน                    
บริษัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (SD4) และบริเวณคลองกะแมงหลงัผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (SD5)                   
พบว่า ทุกสถานีมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคณุภาพตะกอนดินในแหลง่น า้ผิวดิน พ.ศ. 2565 (เพื่อปกปอ้งสตัวห์นา้ดิน)  

 ทัง้นี ้โครงการยังไม่มีการระบายน า้ทิง้ลงสู่แหล่งน า้สาธารณะ เนื่องจากโครงการอยู่ระหว่างก่อสรา้ง
ระบบสาธารณปูโภคสว่นกลาง และถนนภายในพืน้ที่โครงการ 

 แต่อย่างไรก็ตามการตรวจวิเคราะหโ์ลหะหนักในตะกอนดินเป็นการศึกษาความเป็นพิษของสารวัตถุ
อันตรายในตะกอนดินที่อาจส่งผลกระทบต่อสัตวห์น้าดินและตัวอ่อนของสัตวน์ า้ เพื่อรกัษาระบบนิเวศของ
แหล่งน า้ และเพื่อติดตามแนวโนม้และเฝา้ระวงัไม่ใหช้มุชนโดยรอบไดร้บัผลกระทบจากการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



                     โครงการจดัตัง้นิคมอตุสาหกรรมหนองละลอก (ครัง้ที่ 1) (ระยะก่อสรา้ง)  
                     บริษัท พฒันาอสงัหาริมทรพัยเ์พ่ือการอตุสาหกรรมระยอง ไทย-จีน จ ากดั 
 

 

                        จดัท าโดย                         หนา้ 4-8 
                        บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จ ากดั   

7. คุณภาพดิน 
      ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพดิน ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก บริษัท พัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพื่ อการนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน จ ากัด ตรวจวัด 1 ครั้งก่อนการก่อสร้าง                  
ในวนัที่ 31 พฤษภาคม 2566 และตรวจวดั 1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 
2566 ทัง้นี ้การตรวจวดัครัง้ลา่สดุเป็นการตรวจวดัก่อนเปิดด าเนินการ วนัที่ 14 ธันวาคม 2567 จ านวน 4 สถานี 
คือ พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศตะวันตก (S1) พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิง                  
นิเวศของโครงการด้านทิศเหนือ (S2) พื ้นที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศใต้ (S3)                     
พืน้ที่สีเขียวและแนวกันชนเชิงนิเวศของโครงการด้านทิศตะวันออก (S4) ระดับความลึก 5 ซม. และระดับ                   
ความลึก 30 ซม. พบว่า คุณภาพดิน ทุกสถานีมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2564 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพดิน (เพื่อการค้าขาย เกษตรกรรม  และ                
กิจการอ่ืน ๆ) 
 
8. ทรัพยากรชีวภาพทางน ้า 
      จากผลการตรวจวิเคราะห์นิ เวศวิทยาทางน ้า ของโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมหนองละลอก                
(ระยะก่อสร้าง) บริษัท  พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่ อการนิคมอุตสาหกรรมระยอง ไทย -จีน  จ ากัด                       
ช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ตรวจวัด 1 ครัง้ก่อนการก่อสรา้ง ในวนัที่ 1 มิถุนายน 2566 และตรวจวัด            
1 ครัง้ ภายหลงัปรบัถมพืน้ที่เรียบรอ้ยแลว้ ในวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ทัง้นี ้การตรวจวดัครัง้ล่าสดุเป็นการ
ตรวจวดัก่อนเปิดด าเนินการ ในวนัที่ 18 พฤศจิกายน 2567 จ านวน 5 สถานี คือ คลองชา้งตายก่อนจุดระบาย
น า้ทิง้โครงการ (Bio1) คลองชา้งตายบริเวณจุดระบายน า้ทิง้โครงการ (Bio2) คลองชา้งตายบริเวณทางหลวง
แผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) คลองกะแมงก่อนไหลผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio4) และคลองกะ
แมงหลงัไหลผ่านบรษิัท จี สตีล จ ากดั (มหาชน) (Bio5) พบว่า 

 
 

บริเวณคลองช้างตายก่อนจุดระบายน ้าทิง้โครงการ (Bio1) 
- แพลงค์ตอนพื ช  (Phytoplankton) พบทั้ งหมด 3 ดิ วิ ชั่ น  จ านวน 26 ชนิ ด                   

มีความหนาแน่นทัง้หมด 5,949 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Peridinium  sp. มีความหนาแน่น 4,095 Cell/l  ชนิดที่พบ
นอ้ยที่สดุ คือ Cylindrospermum  sp.,  Ankistrodesmus  sp., Dictyosphaerium  sp, Strombomonas  sp., Amphora  
sp., Aulacoseira  sp., Ceratium  sp., Cyclotella  sp., Fragilaria  sp.,  Mallomonas  sp. แ ล ะ  Tabellaria  sp.                          
มีความหนาแน่น 9 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงค์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 4 ชนิด มีความ
หนาแน่นทั้งหมด 128 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Euglypha  sp. มีความหนาแน่น 64 ind./l ชนิดที่พบน้อยที่สุด 
คือ   Arcella  sp. และ Difflugia  sp. มีความหนาแน่น 9 ind./l เท่ากนั 
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-  สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม 1 ชนิด คือ Chironomus sp. 
(หนอนแดง) มีความหนาแน่น 45 ind./m2 

-  สัตว์น ้า (Aquatic animal) พบทั้งหมด 6 ชนิด จ านวน 18 ตัว ชนิดที่พบมาก
ที่สดุ คือ Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) มีความหนาแน่น 8 ตัว ชนิดที่พบนอ้ยที่สุด คือ Trichopodus  
trichopterus (ปลากระดีห่มอ้) และ Hemibagrus  filamentus  (ปลากดเหลือง) มีความหนาแน่น 1 ตวั เท่ากนั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 14 ชนิด  
 

 บริเวณคลองช้างตายบริเวณจุดระบายน ้าทิง้โครงการ (Bio2) 
- แพลงค์ตอนพื ช  (Phytoplankton) พบทั้ งหมด 3 ดิ วิ ชั่ น  จ านวน 29 ชนิ ด                     

มีความหนาแน่นทั้งหมด 13,762 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Phacus  sp. มีความหนาแน่น 6,468 Cell/l 
ชนิ ดที่ พ บน้ อยที่ สุ ด คื อ  Actinastrum  sp. ,Coelastrum  sp., Lepocinclis  sp., Strombomonas  sp., 
Tetraedron  sp., Epithemia  sp., Gomphonema  sp. และ  Tabellaria  sp. มีความหนาแน่น  10 Cell/l 
เท่ากนั 

- แพลงค์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 11 ชนิด มีความ
หนาแน่นทั้งหมด 330 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ   Euglypha  sp. มีความหนาแน่น 90 ind./l ชนิดที่พบ
นอ้ยที่สดุ คือ Vorticella  sp., Brachionus  sp., Lecane  sp., และ Copepod  nauplius มีความหนาแน่น 8 
ind./l เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม  1 ชนิด คือ Chironomus sp. 
(หนอนแดง) มีความหนาแน่น 89 ind./m2  

 
- สตัวน์ า้ (Aquatic animal) พบทัง้หมด 4 ชนิด จ านวน 14 ตวั ชนิดที่พบมากที่สดุ 

คือ Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) มีความหนาแน่น 10 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Trichopodus  
trichopterus (ปลากระดีห่มอ้) และ Rasbora  paviana (ปลาซิวควายแถบด า) มีความหนาแน่น 1 ตวั เท่ากนั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 10 ชนิด  
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 บริเวณคลองช้างตายบริเวณทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3143 (Bio3) 
- แพลงค์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 22 ชนิด มีความ

หนาแน่นทัง้หมด 3,065  Cell/l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Phacus  sp. มีความหนาแน่น 1,201Cell/l ชนิดที่พบ
นอ้ยที่สดุ คือ Eudorina  sp., Staurastrum  sp. และ Gomphonema  sp. มีความหนาแน่น 10 Cell/l   

- แพลงค์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 3 ไฟลัม จ านวน 8 ชนิด มีความ
หนาแน่นทัง้หมด 185 ind./l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Euglypha  sp.. มีความหนาแน่น 52 ind./l ชนิดที่พบนอ้ย
ที่สุด คือ Pyxicola  sp., Anuraeopsis  sp., Colurella  sp. และTrichocerca  sp. มีความหนาแน่น 10 ind./l 
เท่ากนั 

- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม  1 ชนิด มี  คือ Chironomus sp. 
(หนอนแดง) มีความหนาแน่น 60 ind./l 

- สตัวน์ า้ (Aquatic animal) พบทัง้หมด 6 ชนิด จ านวน 19 ตวั ชนิดที่พบมากที่สดุ
คือ Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) มีความหนาแน่น 7 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Rasbora paviana 
(ปลาซิวควายแถบด า) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 17 ชนิด 
 

บริเวณคลองกะแมงก่อนไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (Bio4) 
- แพลงค์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 15 ชนิด มีความ

หนาแน่นทัง้หมด 1,472 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Oscillatoria  sp. มีความหนาแน่น 407 Cell/l ชนิดที่พบ
น้อยที่สุด คือ Calothrix  sp., Scytonema  sp., Gomphonema  sp., Nitzschia  sp. และ Synedra  sp. มี
ความหนาแน่น 10 Cell/l เท่ากนั 

- แพลงค์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 5 ชนิด มีความ
หนาแน่นทัง้หมด 60 ind./l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Philodina sp. มีความหนาแน่น 20 ind./l ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ   
Brachionus  sp., Cephalodella  sp., Filinia  sp. และ Rotaria  sp.  มีความหนาแน่น 8 ind./l เท่ากนั 

 
- สัตว์หน้าดิน (Benthos) พบทั้งหมด 1 ไฟลัม 2 ชนิด ind./m2 คือ Chironomus 

sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 193 ind./m2 และ Lumbriculus sp. (ไส้เดือนน ้า) มีความหนาแน่น 15 
ind./m2 

- สตัวน์ า้ (Aquatic animal) พบทัง้หมด 3 ชนิด จ านวน 11 ตวั ชนิดที่พบมากที่สดุ        
คือ Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) มีความหนาแน่น 8 ตัว เท่ากัน ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Rasbora  
paviana (ปลาซิวควายแถบด า) มีความหนาแน่น 1 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 22 ชนิด 
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บริเวณคลองกะแมงหลังไหลผ่านบริษัท จี สตีล จ ากัด (มหาชน) (Bio5)  
- แพลงค์ตอนพืช (Phytoplankton) พบทั้งหมด 3 ดิวิชั่น จ านวน 15 ชนิด มีความ

หนาแน่นทัง้หมด 1,306 Cell/l ชนิดที่พบมากที่สดุ คือ Oscillatoria  sp. มีความหนาแน่น 338 Cell/l ชนิดที่พบ
นอ้ยที่สดุ คือ Raphidiopsis  sp. และ Gonatozygon  sp. มีความหนาแน่น 8 Cell/l 

- แพลงค์ตอนสัตว์ (Zooplankton) พบทั้งหมด 2 ไฟลัม จ านวน 5 ชนิด มีความ
หนาแน่นทั้งหมด 103 ind./l ชนิดที่พบมากที่สุด คือ Centropyxis sp. และ Euglypha  sp. มีความหนาแน่น 
28 ind./l เท่ากนั ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Arcella  sp. มีความหนาแน่น 9 ind./l 

- สตัวห์นา้ดิน (Benthos) ) พบทัง้หมด 2 ไฟลมั 2 ชนิด คือ Melanoides sp. (หอย
เจดีย์) มีความหนาแน่น 178 ind./m2 ชนิดที่พบนอ้ยที่สดุ คือ Chironomus sp. (หนอนแดง) มีความหนาแน่น 
60 ind./m2 

- สตัวน์ า้ (Aquatic animal) พบทัง้หมด 5 ชนิด จ านวน 11 ตวั ชนิดที่พบมากที่สดุ        
คือ Puntius  brevis (ปลาตะเพียนทราย) มีความหนาแน่น 11 ตัว ชนิดที่พบน้อยที่สุด คือ Channa  striata 
(ปลาช่อน), Trichopodus  trichopterus (ปลากระด่ีหมอ้) และ Pristolepis  fasciata  (ปลาหมอชา้งเหยียบ)  
ความหนาแน่น 3 ตวั 

- พืชน า้ (Aquatic plant) พบทัง้หมด 17 ชนิด 

 จากการตรวจวิเคราะหน์ิเวศวิทยาทางน า้ วนัที่ 18 พฤศจิกายน 2567 (ก่อนปิดด าเนินการ) 
จ านวน 5 สถานี พบว่า แพลงกต์อนพืชที่พบทั่วไปในแหล่งน า้ มีค่าดชันีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.35-2.21 
เมื่อพิจารณาความหลากหลายทางชีวภาพที่ไดจ้ะบ่งชีคุ้ณภาพน า้  ไดต้าม Wilhm and Dorris (1968) พบว่า 
คณุภาพน า้อยู่ในเกณฑป์านกลาง และมีค่าดชันีความสม ่าเสมออยู่ในช่วง 0.41-0.78 แพลงกต์อนพืชที่พบมาก
ที่สดุในการศกึษาครัง้นี ้ไดแ้ก่ Phacus sp. พบว่า บรเิวณคลองชา้งตายบรเิวณจดุระบายน า้ทิง้โครงการ (Bio2) 
ซึ่งเป็นแพลงกต์อนพืชที่พบทั่วไปในแหล่งน า้ สามารถใชเ้ป็นดชันีที่บ่งบอกความอดุมสมบูรณข์องแหลง่น า้นัน้ๆ 
ได ้เนื่องจากแพลงกต์อนพืชเป็นกลุ่มผูผ้ลิตขัน้ตน้ซึ่งจะเป็นแหลง่อาหารของแพลงกต์อนสตัว ์ลกูสตัวน์ า้วยัอ่อน 
รวมทัง้สตัวน์ า้ขนาดใหญ่ เช่น กุง้ หอย ปู ปลา เป็นตน้ การแปรผนัขององคป์ระกอบของชุมชนแพลงกต์อนพืช
สะทอ้นถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอ้ม (ที่มา : สถานีวิจยัประมงศรีราชา) 
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 - แพลงกส์ตัวท์ี่พบทั่วไปในแหล่งน า้ มีค่าดัชนีความหลากหลายอยู่ในช่วง 1.09-2.08 และ 
มีค่าดชันีความสม ่าเสมออยู่ในช่วง 0.79-0.97 

 - สตัวห์นา้ดินที่พบทั่วไปในแหล่งน า้ มีค่าดชันีความหลากหลายอยู่ในช่วง 0.25-0.56 และ
มีค่าดชันีความสม ่าเสมออยู่ในช่วง 0.38-0.81 

 - สตัวน์ า้ที่พบทั่วไปในแหลง่น า้ มีค่าดชันีความหลากหลายอยู่ในช่วง 0.76-1.52  

 - พืชน า้ที่พบทั่วไปในแหลง่น า้ มีความหลากหลายของชนิดพืชน า้ประมาณ 10-22 ชนิด 

9. คมนาคมขนส่ง 
 โครงการจดัใหม้ีการบนัทึกปรมิาณยานพาหนะที่ใชข้นสง่วสัดอุปุกรณก์่อสรา้ง และคนงานก่อสรา้งของ

โครงการ โดยระบุจุดเริ่มตน้และปลายทาง พรอ้มทัง้โครงการมีการรวบรวมสถิติอบุติัเหตุบนทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข 3143 ประจ าปี 2567 ทัง้นี ้ทางโครงการไดม้ีการประสานงานเพื่อขอขอ้มูลกบัหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง
เรียบรอ้ยแลว้ (ภาคผนวกที่ 20)  

 




