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แขวงทุ่งสองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรงุเทพมหานคร 
ของบรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 
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จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

บญัชีรายชืÉอผูร้ว่มจดัทาํรายงาน Monitor 
โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

 

ลาํดบัทีÉ ชืÉอ-นามสกลุ วฒุิการศึกษา หวัข้อทีÉทาํการศึกษา สดัส่วนงาน 

คิดเป็น % 
ทีÉอยู่/ทีÉทาํงานปัจจบุนั 

1 นางสาวปณิชา  พรมชยั วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 

(สาขาเทคโนโลยสีิÉงแวดลอ้ม) 
ควบคุมดูแลการวิเคราะห์คุณภาพ
สิÉงแวดลอ้ม 

10% 

25/114 หมู่  6 ซอยชิน
เขต 1 ถนนงามวงศ์วาน 
แขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลกัสีÉ กทม 10210.

2 นางสาวธนิดา  บญุรุง่เรอืง 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ 
(สาขาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

(สาขาวทิยาศาสตรส์ิÉงแวดลอ้ม) 

ควบคุมตรวจสอบผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ 

10% 

3 นางสาวสภุาวรรณ  สวุรรณภา 1. สาธารณสขุศาสตรบณัฑติ  
(สาขาอาชวีอนามยัและความ
ปลอดภยั) 
2. วทิยาศาสตรบณัฑติ 

(สาขาอนามยัสิÉงแวดลอ้ม) 

ควบคมุดแูลการจดัทาํรายงานฯ 20% 

4 นางสาวทกัษพร  ไกรสงิห ์ วทิยาศาสตรบณัฑติ  

(สาขาวทิยาศาสตร์
สิÉงแวดลอ้ม) 

ตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม 

20% 

5 นางสาวเบญจวรรณ  คาํหงษา วทิยาศาสตรบณัฑติ 

(สาขาสาธารณสขุศาสตร)์ 
ตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม
และจดัทาํรายงาน 

40% 
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 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนิน)  
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
I 

 รายงานผ

รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK 
 

1. ชืÉอโครงการ CP TOWER NORTH PARK 

   
 ชืÉอเดิมโครงการ - 
   
2. สถานทีÉตั Êง โครงการ นอรธ์ ปารค์ ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรงุเทพมหานคร 

   
3. ชืÉอเจ้าของโครงการ บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 
   
4. สถานทีÉติดต่อ เลขทีÉ śřś อาคาร ซ.ีพ.ี ทาวเวอร ์ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรกั กรงุเทพฯ řŘŝŘŘ 

  โทรศพัท ์ :  065-893-3777          โทรสาร  :  - 
  e-mail  : sitthisak@cpland.co.th; sakorn@cpland.co.th 

   

5. จดัทาํโดย บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

   
6. โครงการได้รบัความเหน็ชอบในรายงานผลกระทบสิÉงแวดล้อมเบืÊองต้น เมืÉอ 
  วนัทีÉ 13 กรกฎาคม 2559 

   
7. โครงการได้นําเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครั Êงสดุท้าย เมืÉอ 
  วนัทีÉ 17 กรกฎาคม 2567 

   
8. รายละเอียดโครงการ   แสดงดงัรายละเอยีดโครงการในบททีÉ 2 
  

 

แบบ ตต.2 
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    ราย

สารบญั 
 

 หน้า 
  

สารบญั I 
สารบญัตาราง III 
สารบญัรปู IV 
   

1. บทนํา 1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจดัทาํรายงาน 1-1 

 1.2 วตัถุประสงคข์องการจดัทาํรายงาน 1-2 

 1.3 ขอบเขตการศกึษา 1-2 

 1.4 วธิกีารศกึษาและจดัทาํรายงาน 1-2 

 1.5 แผนการดาํเนินการประจาํปี พ.ศ. 2567 1-3 

   

2. รายละเอียดของโครงการ 2-1 
 2.1 ทีÉตั Êงโครงการและการเดนิทางเขา้สูพ่ ืÊนทีÉโครงการ 2-1 

 2.2 ประเภทและขนาดของโครงการ 2-3 

 2.3 พืÊนทีÉสเีขยีว 2-3 

 2.4 รายละเอยีดภายในโครงการ 2-3 

       2.4.1 ระบบนํÊาใช ้ 2-3 

       2.4.2 การบาํบดันํÊาเสยี 2-3 

       2.4.3 การระบายนํÊาและการป้องกนันํÊาทว่ม 2-3 

       2.4.4 การจดัการมลูฝอย 2-4 

       2.4.5 ระบบไฟฟ้า 2-4 

       2.4.6 ระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั 2-4 

       2.4.7 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 2-4 

       2.4.8 การจราจร 2-5 

   

3. การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 3-1 
   
4. การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 4-1 
 4.1 ดชันีคณุภาพนํÊาทีÉตรวจวเิคราะหแ์ละคา่มาตรฐานทีÉใชใ้นการเปรยีบเทยีบ 4-1 

 4.2 วธิกีารเกบ็ตวัอยา่ง การรกัษาสภาพตวัอยา่ง และการตรวจวเิคราะหต์วัอยา่ง 4-16 

       4.2.1 วธิกีารเกบ็ตวัอยา่ง และรกัษาสภาพตวัอยา่งนํÊา 4-16 

       4.2.2 การตรวจวเิคราะหต์วัอยา่งนํÊา 4-17 

 4.3 การตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํÊา 4-18 

4.3.1 การวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบดัและหลงัการบาํบดั 4-18

              4.3.1.1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดัและหลงัการบาํบดั 4-18 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
II 

    ราย

สารบญั (ต่อ) 
 

  หน้า 
4. การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม ต่อ 
                4.3.1.2 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดัและหลงัการบาํบดั 4-21 

       Ŝ.ś.Ś การตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ 4-34 

               4.3.2.1 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ 4-34 

               4.3.2.2 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ 4-36 

   

5. บทสรปุและข้อเสนอแนะ 5-1 
 5.1 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 5-1 

 5.2 สรปุผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 5-2 

 5.2.1 คณุภาพนํÊาทิÊง 5-2 

   
ภาคผนวก  
ภาคผนวกทีÉ ř สาํเนาหนงัสอืเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK 

 

ภาคผนวกทีÉ 2 สาํเนาใบอนุญาตก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืรืÊอถอนอาคาร (อ.ř)/ 
สาํเนาใบรบัรองการก่อสรา้งอาคาร ดดัแปลงอาคาร หรอืเคลืÉอนยา้ยอาคาร (อ.Ş) 

 

ภาคผนวกทีÉ 3 ใบรายงานผลการวเิคราะหจ์ากหอ้งปฏบิตักิาร  

ภาคผนวกทีÉ 4 สาํเนาเอกสารขึÊนทะเบยีนหอ้งปฏบิตักิารวเิคราะหเ์อกชน 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

 

ภาคผนวกทีÉ 5 เอกสารสอบเทยีบเครืÉองมอืตรวจวดั  

ภาคผนวกทีÉ 6 เอกสารประกอบมาตรการ  

 6.1 เอกสารคูม่อืระบบบาํบดันํÊาเสยี  

 6.2 เอกสารแบบฟอรม์การตรวจสอบระบบบาํบดันํÊาเสยี/ 

      เอกสารการตรวจสอบระบบบาํบดันํÊาเสยี 

 

 6.3 เอกสารการตรวจสอบรอยรั Éวของอุปกรณ์ (เสน้ทอ่ประปา ถงัเกบ็นํÊาใช ้วาลว์ควบคมุการจา่ยนํÊา)  

 6.4 เอกสารการประสานงานใหส้าํนกังานเขตหลกัสีÉเขา้มาเกบ็มลูฝอยภายในโครงการ   

 6.5 เอกสารการฝึกซอ้มดบัเพลงิ   

 6.6 เอกสารการตรวจสอบป้ายแสดงตาํแหน่งจดุจอดรถจกัรยานยนต ์และลกูศรแสดงทศิทาง  

 6.7 เอกสารคูม่อืสาํหรบัผูเ้ชา่และผูใ้ชบ้รกิาร  

 6.8 เอกสารแบบฟอรม์การตรวจสอบระบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียัภายในโครงการ  

 6.9 เอกสารแบบสาํรวจความพงึพอใจผูเ้ชา่  

 6.10 เอกสารแบบบนัทกึรายละเอยีดของสถติแิละขอ้มลูแสดงผลการทาํงานของ 
ระบบบาํบดั นํÊาเสยีของแหลง่กาํเนิดมลพษิ (ทส.ř)

 

 6.11 เอกสารรายงานสรปุผลการทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสยี (ทส.2)  
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III

    ราย

สารบญัตาราง 
 

ตารางทีÉ หน้า 
  

1.5-1 แผนการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม โครงการ CP TOWER NORTH PARK 

(ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ. 2567 

1-4 

3.1 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) 3-2 

3-2  สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

3-91 

4.1-1 สรปุผลการปฏบิตัติามมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

4-2 

4.2 สรปุจดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพนํÊาทีÉตรวจวเิคราะห ์

และวธิกีารตรวจวเิคราะหนํ์Êาเสยี และนํÊาทิÊงจากระบบบาํบดันํÊาเสยี 

4-17 

4.3 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 
คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 

(เกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

4-19 

4.4 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 
คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
(เกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

4-20 

4.5 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK  

(ระยะดาํเนินการ) คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล  

ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-22 

4.6 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK  

(ระยะดาํเนินการ) คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-25 

4.7 ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 
คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ : บรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 
(เกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

4-35 

4.8 เปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK  

(ระยะดาํเนินการ) คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ :  
บรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-37 
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2.1-1 แผนทีÉตั Êงโครงการโดยสงัเขป และการเดนิทางเขา้ – ออกโครงการ 2-2 

3-1 รั ÊวรอบพืÊนทีÉโครงการ 3-96 

3-2 พืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ 3-96 

3-3 พชืคลมุดนิภายในโครงการ 3-97 

3-4 ป้ายจาํกดัความเรว็ 30 กม./ชม. 3-97 

3-5 พนกังานทาํความสะอาดและฉีดลา้งถนนภายในโครงการ 3-97 

3-6 พืÊนทีÉจอดรถภายในอาคาร 3-98 

3-7 ป้ายหา้มตดิเครืÉองยนตท์ิÊงไวภ้ายในบรเิวณพืÊนทีÉจอดรถ 3-98 

3-8 สญัลกัษณ์จราจรบนพืÊน 3-98 

3-9 ป้ายสญัลกัษณ์ภายในโครงการ 3-98 

3-10 ป้ายรณรงคใ์หพ้นกังานในสาํนกังานตรวจสภาพรถยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพด ี 3-99 

3-11 ผนงัไมเ้ลืÊอยบรเิวณชอ่งโล่งของชั Êนจอดรถ 3-99 

3-12 กาํแพงกนัตกบรเิวณทางเดนิรถภายในโครงการ 3-99 

3-13 เจา้หน้าทีÉรกัษาความปลอดภยับรเิวณทางเขา้-ออก 3-99 

3-14 ระบบบาํบดันํÊาเสยี 3-99 

3-15 เจา้หน้าทีÉดแูลระบบบาํบดันํÊาเสยี/ชา่งซ่อมบาํรงุประจาํโครงการ 3-99 

3-16 พืÊนทีÉกาํจดัก๊าซมเีทน 3-100 

3-17 ระบบมเิตอรไ์ฟฟ้าของระบบบาํบดันํÊาเสยี 3-100 

3-18 ระบบสบูนํÊาภายในหอ้งระบบบาํบดันํÊาเสยี 3-100 

3-19 ถงัสาํรองนํÊาใตด้นิ 3-100 

3-20 ถงัสาํรองนํÊาชั Êนดาดฟ้า 3-100 

3-21 ระบบสบูนํÊาภายในโครงการ 3-101 

3-22 เจา้หน้าทีÉคอยดแูลรกัษาระบบเสน้ท่อประปา 3-101 

3-23 ก๊อกประหยดันํÊาและอ่างลา้งมอื 3-101 

3-24 ชกัโครกและหวัฉีดประหยดันํÊา 3-101 

3-25 ป้ายรณรงคก์ารประหยดันํÊา 3-101 

3-26 ระบบบอ่หน่วงนํÊาภายในโครงการและบรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 3-102 

3-27 ตูค้วบคมุเครืÉองสบูนํÊา 3-102 

3-28 ป้ายประชาสมัพนัธก์ารเฝ้าระวงั และการตดิตามขา่วสารเหตุการณ์นํÊาทว่ม 3-102 

3-29 ถงัขยะแยกประเภทภายในอาคาร   3-102 

3-30 บอรด์ประชาสมัพนัธก์ารอนุรกัษ์พลงังาน 3-102 

3-31 หอ้งขยะแหง้ 3-103 

3-32 หอ้งขยะเปียก 3-103 

3-33 หอ้งขยะอนัตราย 3-103 

3-34 พนกังานทาํความสะอาดหอ้งพกัขยะมลูฝอย 3-103 
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3-36 มเิตอรร์ะบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 3-103 

3-37 ตดิตั Êงวสัดกุั Êนเสยีงภายในหอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า 3-104 

3-38 หมอ้แปลงไฟฟ้า 3-104 

3-39 พนกังานตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 3-104 

3-40 เครืÉองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) ภายในหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 3-104 

3-41 ป้ายอนัตรายไฟฟ้าแรงสงู 3-104 

3-42 หลอดไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณชั Êนจอดรถ 3-104 

3-43 พนกังานทาํความสะอาดเครืÉองปรบัอากาศ 3-105 

3-44 เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลงิ 3-105 

3-45 ระบบทอ่ดบัเพลงิ 3-105 

3-46 หวัรบันํÊาดบัเพลงิภายนอกอาคาร 3-106 

3-47 ตูเ้กบ็สายฉีดนํÊาดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ 3-106 

3-48 ถงัดบัเพลงิภายในโครงการ 3-106 

3-49 ป้ายแสดงรายละเอยีดวธิกีารใชง้านถงัดบัเพลงิ 3-106 

3-50 ระบบหวักระจายนํÊาดบัเพลงิ 3-106 

3-51 ลฟิตด์บัเพลงิ 3-106 

3-52 แผงควบคมุ (Fire Alarm Control Panel : FCP) 3-107 

3-53 เครืÉองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 3-107 

3-54 เครืÉองตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 3-107 

3-55 เครืÉองแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ (Manual Station) 3-107 

3-56 ลาํโพงแจง้สญัญาณเตอืนอคัคภียั (Alarm Horn With Strobe Light) 3-107 

3-57 บนัไดหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟ 3-108 

3-58 พืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศ 3-108 

3-59 แบบแปลนแผนผงัของอาคารแต่ละชั Êน 3-108 

3-60 อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ 3-108 

3-61 ไฟสอ่งสวา่งบรเิวณดา้นหน้าโครงการ 3-108 

3-62 ป้ายแนะนําทางเขา้-ออก   3-109 

3-63 ทางเขา้-ออก รบั-คนืบตัรอนุญาตสาํหรบัพนกังาน และผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 3-109 

3-64 ป้ายแสดงรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยในการจอดรถภายในพืÊนทีÉโครงการ 3-109 

3-65 พืÊนทีÉจอดรถจกัรยานยนต ์ 3-109 

3-66 ไฟฟ้าสอ่งสวา่งบรเิวณจดุจอดรถจกัรยานยนต์ 3-109 

3-67 ตะแกรงปิดรทูอ่ระบายนํÊา 3-109 

3-68 ออกแบบอาคารใหม้ชีอ่งเปิดโลง่ 3-110 

3-69 พนกังานทาํความสะอาดภายในอาคาร 3-110 

3-70 ประตชูั Êนลา่งของอาคารแบบผลกั 3-110 

3-71 ชอ่งทางการรบัขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ 3-110 
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3-72 อาคารสโีทนอ่อน 3-110 

3-73 ระบบโทรทศัน์ (CCTV) 3-110 

3-74 อาคารพืÊนผวิกระจก 3-111 

3-75 ป้ายจดุรวมพล 3-111 

4-1 แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพนํÊา โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 4-11 

4-2 แสดงการจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพนํÊาทิÊง 
คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 

ดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

4-13 

4-3 แสดงการจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพนํÊาทิÊง 
คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

4-14 

4-4 แสดงการจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพนํÊาทิÊง 
คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ : บรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 
ดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

4-15 

4-5 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคา่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-29 

4-6 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคา่ความสกปรกในรปูบโีอด ี 

(Biochemical Oxygen Demand) คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดลุ 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-29 

4-7 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-30 

4-8 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-30 

4-9 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด  

(Total Dissolved Solids) คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-31 
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รปูทีÉ หน้า 
  

4-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-31 

4-11 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณนํÊามนัและไขมนั (Oil & Grease) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

4-32 

4-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหไ์นโตรเจนในรปูทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)  
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4-13 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Total Coliform Bacteria)  
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ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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4-14 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี  

(Fecal Coliform Bacteria)  คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 
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4-15 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัคา่ความเป็นกรด – ดา่ง (pH) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ : บรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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4-16 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณคา่ความสกปรกในรปูบโีอด ี 

(Biochemical Oxygen Demand) คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ :  
บรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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4-17 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ : บรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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4-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสูภ่ายนอกโครงการ : บรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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4-20 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
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4-21 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณนํÊามนัและไขมนั (Oil & Grease) 
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4-22 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนในรปูทเีคเอน็  
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4-23 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Total Coliform Bacteria) 
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บททีÉ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาของการจดัทาํรายงาน 

 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK ตั Êงอยู่ทีÉถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสีÉ กรุงเทพมหานคร 
ตั Êงอยู่ภายในพืÊนทีÉโครงการ นอร์ธ ปารค์ ดําเนินการโดยบรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด์ จํากดั (มหาชน) โดยโครงการเป็นอาคาร
สํานักงาน ขนาดความสูง 18 ชั Êน และชั Êนใต้ดิน 1 ชั Êน ความสูง 74.60 เมตร (ความสูงวดัถึงระดบัพืÊนชั Êนหลงัคา)  
จาํนวน 1 อาคาร โดยจะปลกูสรา้งบนโฉนดทีÉดนิเลขทีÉ 1392 เลขทีÉดนิ 1593 ขนาดพืÊนทีÉดนิ 4-0-75.1 ไร ่หรอื 6,700.4 

ตารางเมตร ซึÉงโฉนดทีÉดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ Íของบริษัท นอร์ธ ปาร์ค เรียลเอสเตท จํากัด ซึÉงข้อมูล ณ  

เดอืนสงิหาคม 2558 บรษิทั นอร์ธ ปาร์ค เรยีลเอสเตท จํากดั ได้ทําหนังสอืสญัญาจะซืÊอ -จะขายแปลงทีÉดนิดงักล่าว
ใหก้บับรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

 
โครงการดงักล่าวอยู่ในข่ายทีÉจะต้องศึกษาและจดัทํารายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม ตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม เรืÉอง “กําหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือกิจการซึ Éงต้อง
จดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบติั และแนวทางการ
จดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม” พ.ศ.2555 ประเภทโครงการ “อาคารทีÉใชเ้ป็นสาํนกังานหรอืทีÉ
ทาํการของเอกชน ความสงูตั Êงแต่ Śś.ŘŘ เมตรขึÊนไป หรอืมพีืÊนทีÉรวมกนัทุกชั Êน หรอืชั ÊนหนึÉงชั Êนใดในหลงัเดยีวกนั ตั Êงแต่ 
řŘ,ŘŘŘ ตารางเมตรขึÊนไป” ตอ้งจดัทาํรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม (EIA) และเสนอต่อสาํนกังานนโยบาย
และแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อมเพืÉอประกอบการพิจารณาก่อนดําเนินการก่อสร้าง ซึÉงโครงการได้
ดําเนินการจดัทํารายงานฯ ส่งให้ สผ. พจิารณาจนไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ตามหนังสอืทีÉ ทส 1009.5/8086 ลงวนัทีÉ 
13 กรกฎาคม 2559 (สาํเนาหนงัสอืเหน็ชอบแสดงไวใ้นภาคผนวกทีÉ 1)  

 

ภายหลงัจากไดร้บัการเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้มจาก สผ. บรษิทัฯ มหีน้าทีÉปฏบิตัิ
ตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดลอ้มทีÉกาํหนดไวใ้น
เงืÉอนไข แนบท้ายหนังสือเห็นชอบ และส่งรายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการให้ สผ. และหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง
รบัทราบเป็นประจาํ ปีละ 2 ครั Êง โดยรายงานฉบบัล่าสุดทีÉส่งให ้สผ. พจิารณา เป็นรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการ
ด้านสิÉงแวดล้อม ครั ÊงทีÉ 1 ประจําปี 2567 รายงานสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดลอ้มระหวา่งเดอืนมกราคม – มถิุนายน 2567 

 

สาํหรบัการตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดลอ้มประจาํปี 2567 ของบรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ไดม้อบหมายให ้ 

บรษิทั เอ็นไวรอนเมนท์ รเีสรชิ แอนด์ เทคโนโลย ีจํากดั ซึÉงเป็นห้องปฏบิตัิการวเิคราะห์เอกชนทีÉได้รบัอนุญาตจาก 

กรมโรงงานอุตสาหกรรม เป็นผู้ตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดล้อมและจดัทํารายงานเพืÉอนําเสนอหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง
พิจารณาให้ความเห็นต่อไป โดยรายงานฉบับนีÊ เป็นการนําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิÉงแวดล้อม 

ระยะดําเนินการ ครั ÊงทีÉ 2 ประจําปี 2567 จดัทํารายงานสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดลอ้มระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
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 รายงานผลกา

1.2 วตัถปุระสงคข์องการจดัทาํรายงาน 

 

1) เพืÉอสรุปผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม (ระยะดาํเนินการ) โครงการ  
CP TOWER NORTH PARK บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

2) เพืÉอสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดําเนินการ) โครงการ  
CP TOWER NORTH PARK บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

3) เพืÉอนําผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม มาเปรยีบเทยีบกบัค่ามาตรฐานทีÉหน่วยงานราชการ
กําหนด และนําไปเป็นแนวทางในการจดัระบบการจดัการสิÉงแวดล้อม  เพืÉอลดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิÉงแวดลอ้มทั Êงภายในโครงการและต่อพืÊนทีÉโดยรอบ 

4) เพืÉอสรปุเป็นขอ้มลูคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม นําเสนอต่อผูร้บัผดิชอบของโครงการเอง และหน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 
 

1.3 ขอบเขตการศึกษา 

 

ศกึษาขอ้มลูรายละเอยีดโครงการ CP TOWER NORTH PARK บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ทีÉเสนอไว ้
ในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และเอกสารขอ้กาํหนดดา้นสิÉงแวดลอ้มของหน่วยงานราชการทีÉเกีÉยวขอ้ง  
และทาํการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ประเมนิผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ พรอ้มทั Êงเสนอแนะมาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบเพิÉมเตมิกรณีทีÉผลการตรวจวดัมแีนวโน้มวา่ การดาํเนินกจิการของโครงการอาจจะก่อใหเ้กดิ
ผลกระทบต่อคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม 

 

1.4 วิธีการศึกษาและจดัทาํรายงาน 

 

การจดัทํารายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม ดําเนินการตาม “ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม 

เรืÉอง หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัทํารายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการทีÉกําหนดไวใ้นรายงานการประเมนิผลกระทบ
สิÉงแวดลอ้มซึÉงผูด้าํเนินการ หรอืผูข้ออนุญาตจะตอ้งจดัทาํเมืÉอไดอ้นุญาตใหด้าํเนินโครงการหรอืกจิการแลว้ พ.ศ. 2561 

และฉบบัทีÉ 2 พ.ศ. 2564” มรีายละเอยีดดงันีÊ 
 

1.4.1 นําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมทีÉเสนอไว้ในรายงาน  

การวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม และขอ้กําหนดเพิÉมเตมิ โดยคณะกรรมการผูช้าํนาญการสิÉงแวดลอ้มของสาํนกังาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม โดยบรษิทัทีÉปรกึษาจะตรวจสอบมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิÉงแวดล้อมทีÉโครงการปฏิบตัิเปรียบเทียบกับทีÉเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

อยา่งละเอยีด โดยการดาํเนินการดงันีÊ 
 

1) จดัทาํตารางเปรยีบเทยีบมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มทีÉกาํหนดไวใ้นรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

2) เหตุผลทีÉไมส่ามารถปฏบิตัติามไดห้รอืไมส่ามารถปฏบิตัไิดอ้ยา่งครบถว้น 

3) เสนอรายละเอียดของโครงการในปัจจุบนั ทีÉเปลีÉยนแปลงจากรายละเอยีดทีÉเสนอไวใ้นรายงานการ
วเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย  

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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 รายงานผลกา

4) เสนอมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมในสภาพปัจจุบันทีÉเปลีÉยนแปลงไปจาก
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมทีÉได้เสนอไว้ในรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบ
สิÉงแวดลอ้ม พรอ้มทั Êงใหเ้หตุผลประกอบการเปลีÉยนแปลงดงักลา่ว 

1.4.2 นําเสนอผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อมตามทีÉกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม โดยทาํการตรวจวดัและวเิคราะห์คุณภาพสิÉงแวดลอ้ม พรอ้มทั Êงประเมนิผลการตรวจสอบสภาพ
สิÉงแวดลอ้มต่าง ๆ ตามทีÉกําหนดไวใ้นรายงานการวเิคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดลอ้มอย่างละเอยีด โดยมขีอ้มลูของการ
นําเสนอดงันีÊ 
 

1) แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพสิÉงแวดลอ้ม ไดแ้ก่ คณุภาพนํÊาทิÊง โดยใชแ้ผนทีÉประกอบ 

2) แสดงดชันีในการตรวจวเิคราะห์, วิธีการเก็บตัวอย่าง, วิธกีารวิเคราะห์ตวัอย่างตามทีÉกําหนดใน
รายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิÉงแวดลอ้ม หรอืมาตรการทีÉเป็นทีÉยอมรบัของหน่วยงานราชการไทย 

3) สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพสิÉงแวดล้อม วิเคราะห์ผล และเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพ
สิÉงแวดลอ้มของหน่วยงานราชการไทย 

4) แสดงภาพถ่ายขณะทําการเก็บตวัอย่าง, ภาพถ่ายเครืÉองมอืขณะตรวจวดั โดยการถ่ายภาพจะเป็น
การแสดงให้เห็นว่าเป็นการตรวจวดัตามสถานทีÉทีÉกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิÉงแวดลอ้ม 

 

1.5 แผนการดาํเนินการประจาํปี พ.ศ. 2567 

 

จากรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม  CP TOWER NORTH PARK บริษัท ซี.พี.แลนด์ จํากัด (มหาชน)  

ทีÉผ่านความเห็นชอบจากสํานักนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม  เมืÉอเดือนกรกฎาคม 2559  

ซึÉงกําหนดใหโ้ครงการตอ้งทาํการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํÊาเป็นประจาํทุกเดอืน และตอ้งรายงานผลการปฏบิตัติาม
มาตรการให้ สผ. ทราบทุก 6 เดือน บริษัทฯ จึงได้จัดทําแผนงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

ประจาํปี 2567 แสดงดงัตารางทีÉ 1.5-1 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั1/ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. การตรวจสอบผลการปฏิบตัิตามมาตรการ
ป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

   
   

 
  

    
 

 

2. คณุภาพอากาศ              
Ś.ř ฝุ่ นละออง              

ř) ถนนภายในพืÊนทีÉโครงการ - ความสะอาด - ทุ กวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดดาํเนินการ 

           

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืÊนทีÉโครงการ - ความ เสียหาย /ผลกระทบหรือ 

เรืÉองรอ้งเรยีนจากผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

Ś.Ś มลพษิทางอากาศ              
1) ถนนภายในพืÊนทีÉโครงการ - ความสะอาด -- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 

เปิดดาํเนินการ 
           

2) พืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ - ความสมบรูณ์ของพนัธุไ์มแ้ต่ละชนิด -- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา 
เปิดดาํเนินการ 

           

ś) ป้ายและสญัลกัษณ์ต่างๆ อาทิเช่น 

ป้ายห้ามติดเครืÉองยนต์ ป้ายจํากัด
ความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพด ีมองเหน็ได้ชดัเจน และไม่
ลบเลอืน 

- เดื อนละ ř  ครั Êง ตลอด 

ระยะเปิดดาํเนินการ 
           

4) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืÊนทีÉโครงการ - ความเสยีหาย/ผลกระทบหรอืเรืÉอง
รอ้งเรยีนจากผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบ 

- สัปดาห์ละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ       



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-1) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. เสียง               
ř) ภายในพืÊนทีÉโครงการ              

- ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ  อาทิเช่น  

ป้ายห้ามติดเครืÉองยนต์ ป้ายจํากัด
ความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัด เจน 

และไมล่บเลอืน 

- เดื อน ล ะ  ř  ค รั Êง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

2) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืÊนทีÉโครงการ - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เรืÉ อ งร้อ ง เรียน จากผู้ ทีÉ ได้ ร ับ
ผลกระทบ 

- สัปดาห์ ละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

4. นํÊาใช้               
1) เสน้ท่อประปา - การแตกหรือรั Éวซึมของท่ อ

ประปา 
- เดื อน ล ะ  ř  ค รั Êง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

2) ถงัเกบ็นํÊาใช ้ - ความสะอาด - ปีละ Ś ครั Êง (Ş เดือน/ครั Êง)
ตลอดระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

โครงการอยูร่ะหวา่งการเสนอราคา 
ในการจดัจา้งลา้งทาํความสะอาด 

3) วาลว์ควบคมุการจา่ยนํÊา - การปิดวาล์วในช่ วง Řş .00-

10.00 น. และช่วงเวลา řš.śŘ-

Śř.ŘŘ น. 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิด
ดาํเนินการ 

            

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ      



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-2) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

5. นํÊาเสีย              
ŝ.ř) ประสิทธิภาพของระบบ

บาํบดันํÊาเสยี 

(ř) คุณภาพนํÊ าทิÊ งก่อน
การบาํบดั 

- บ่อปรบัสมดุล 

 

 

 

 

- pH - เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            
- BOD             
- Suspended Solids             
- Sulfide             
- Total Dissolved Solids             
- Settleable Solids             
- Fat Oil & Grease             
- TKN             
- Total Coliform Bacteria             
- Fecal Coliform Bacteria             

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ   ดาํเนินการตามมาตรการ      



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-3) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั1/ 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ŝ. นํÊาเสีย (ต่อ)              
ŝ.ř) ประสิทธิภาพของระบบ

บาํบดันํÊาเสยี (ต่อ) 

(Ś ) คุณภาพนํÊ าทิÊ งหลัง 
การบาํบดั 

- บ่อพกันํÊาทิÊง 

- pH - เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            
- BOD             
- Suspended Solids             
- Sulfide             
- Total Dissolved Solids             
- Settleable Solids             
- Fat Oil & Grease             
- TKN             
- Total Coliform Bacteria             
- Fecal Coliform Bacteria             

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ     



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-4) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ŝ. นํÊาเสีย (ต่อ)              
ŝ.ř) ประสิทธิภาพของระบบ

บาํบดันํÊาเสยี (ต่อ) 

(ś) คุณภาพนํÊ าทิÊ งก่อน
ระบายออกสู่ภายนอก
โครงการ 
- บ่อดักขยะและบ่อ
ตรวจระบายนํÊา 

- pH - เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            
- BOD             
- Suspended Solids             
- Sulfide             
- Total Dissolved Solids             
- Settleable Solids             
- Fat Oil & Grease             
- TKN             
- Total Coliform Bacteria             
- Fecal Coliform Bacteria             

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ       
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-5) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ŝ. นํÊาเสีย (ต่อ)              
ŝ.Ś) การทํางานของระบบบําบดั

นํÊาเสยี 

- ระบบบําบัดนํÊ าเสียของ
โครงการ 

ř. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ
บาํบดันํÊาเสยี (หน่วย)  

- เก็บสถติแิละขอ้มูลการ
ทํางานของระบบบําบัด
นํÊาเสียทุกวนัและบนัทึก
ร า ย ล ะ เอี ย ด เก็ บ ไ ว้
ภายในพืÊนทีÉ โครงการ
เป็ น ร ะ ย ะ เว ล า  Ś  ปี 

นับตั Êงแต่วนัทีÉมีการเก็บ
สถิติและข้อมูลนั Êน และ
จัดทํ ารายงานสรุปผล
การทํ างานของระบบ
บํ าบัด นํÊ าเสีย ในแต่ละ
เดือน และเสนอรายงาน
ต่อเจ้าพนักงานท้องถิÉน 

(ผู้อํานวยการเขตหลกัสีÉ) 
ภายในวันทีÉสิบห้าของ
เดอืนถดัไป 

            

2. ปรมิาณนํÊาใช้ในทุกกิจกรรมของ
แหลง่กําเนิดมลพษิ (ลกูบาศกเ์มตร) 

            

ś. ปรมิาณนํÊาเสยีทีÉเขา้สู่ระบบบําบดั
นํÊาเสยี (ลกูบาศกเ์มตร) 

            

Ŝ. การระบายนํÊาทิÊงจากระบบบําบดั
นํÊาเสยี (ระบาย/ไมร่ะบาย) 

            

5. ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด
ชวีภาพทีÉใช้ (ชืÉอ/ปรมิาณ) (ลติรหรอื
กโิลกรมั) 

            

Ş. การทํางานของระบบบําบดันํÊาเสยี 

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

            

ş . การทํ างานของเครืÉ อ งสูบ นํÊ า 
(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

            

8. การทํางานของเครืÉองเติมอากาศ 

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

            

š. การทํางานของเครืÉองกวนผสม 

นํÊาเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

            

řŘ. การทํางานของเครืÉองกวนผสม
สารเคม ี(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

            

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ    



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-6) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ŝ. นํÊาเสีย (ต่อ)              
ŝ.Ś) การทํางานของระบบบําบดั

นํÊาเสยี (ต่อ) 

- ระบบบําบัดนํÊ าเสียของ
โครงการ 

řř. เครืÉองสบูตะกอน (ปกต/ิผดิปกต)ิ              

řŚ. อืÉนๆ (ระบุ) (ปกต/ิผดิปกต)ิ             
13. ปรมิาณตะกอนส่วนเกนิทีÉเกดิขึÊน
จากระบบบําบดันํÊาเสยีทีÉนําไปกําจดั 

(ลกูบาศกเ์มตร) 

            

řŜ. ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกไ้ข 

            

Ş. การระบายนํÊา              
ř )  บ่ อ พั ก นํÊ า ภ าย ใน พืÊ น ทีÉ

โครงการ 
- การสะสมของตะกอนดินในบ่อ 

พกันํÊา 
- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

Ś ) บ่ อดั ก ขย ะและบ่ อต รวจ 
ระบายนํÊา 

- เครืÉองสูบ นํÊ าอยู่ ในสภาพพร้อม 

ใชง้าน 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

ş. มลูฝอย              
1) พืÊนทีÉโครงการ 

- บริเวณทีÉตั Êงถังมูลฝอยและ
หอ้งพกัขยะมลูฝอย 

 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง 
 

- ทุกวนั ตลอดระยะเปิด
ดาํเนินการ 

            
- ความสะอาด             

Ś) ผู้พักอาศัยข้างเคียงพืÊนทีÉ
โครงการ 

- กลิÉน และทศันียภาพ - ทุกวนั ตลอดระยะเปิด
ดาํเนินการ 

            

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ    
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-7) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

8. ระบบไฟฟ้า              
ř) หมอ้แปลงไฟฟ้า 

- ป้ายเตอืนระวงัอนัตราย 

- บรเิวณโดยรอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัด เจน  

ไมล่บเลอืน 

- มสีภาพโลง่ ไมม่สีิÉงกดีขวาง 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

            

Ś) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายกุารใชง้าน 

- ś เดอืน/ครั Êง ตลอดระยะ
เปิดดาํเนินการ 

           

š. การอนุรกัษ์พลงังาน              
1) ระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง 
Ś) ระบบปรบัอากาศ 

ś) เครืÉองจักร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

ลฟิต ์เครืÉองสบูนํÊา เป็นตน้ 

- เครืÉองหมายแสดงประสิทธิภาพ
การประหยดัพลงังานทีÉระบุมากับ
อุปกรณ์เครืÉองใชไ้ฟฟ้า 
- อายกุารใชง้านของอุปกรณ์ไฟฟ้า 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

řŘ. ระบบป้องกนัอคัคีภยั              
1) อุปกรณ์ ในระบบป้องกันและ

สญัญาณเตอืนอคัคภียั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- ś  เดื อน / ครั Êง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

Ś) ระบบจา่ยไฟฟ้าสาํรอง - มีแบตเตอรีÉสํารองอยู่ตลอดเวลา 
และมสีภาพพรอ้มใชง้าน 

- ś  เดื อน / ครั Êง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

ś) ป้ายและเครืÉองหมายแสดงการ
หนีไฟและแผนผังเส้นทางการ
หนีไฟ 

- สภาพดี  มองเห็ นได้ ชัด เจน  

และไมล่บเลืÉอน 

- ś  เดื อน / ครั Êง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ    
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-8) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

řŘ. ระบบป้องกนัอคัคีภยั (ต่อ)              
Ŝ) อุปกรณ์ดบัเพลงิ              

- เครืÉองดบัเพลงิแบบหิÊวได ้ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายกุารใชง้าน 

- ś  เดื อน / ครั Êง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

- หวัรบันํÊาดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- 3 เดื อน / ครั Êง  ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

- สายฉีดนํÊาดบัเพลงิ และตู้เก็บ 

สายฉีด (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

- ถงัเกบ็นํÊาใช ้และนํÊาดบัเพลงิ 
 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ

  Sprinkler System 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

- เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลงิ  
  (Fire Pump) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

- ลฟิตด์บัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

ŝ) บันไดหนีไฟ เส้นทางในการหนี
ไฟ และจดุรวมคนเบืÊองตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- ไมม่สีิÉงกดีขวาง 
- เดือนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

           

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ      



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
1-13 

 

ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-9) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

řř. ระบบระบายอากาศ/ปรบัอากาศ              
ř) ช่องระบายอากาศธรรมชาต ิ

เช่น หน้าต่าง และประต ู

- ไมม่วีตัถุหรอืสิÉงกดีขวาง - เดอืนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

Ś) พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- เดอืนละ ř ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

řŚ. การจราจร              
ř) พืÊนทีÉโครงการ               

- ป้ายและเครืÉองหมายการจราจร
ภายในโครงการและบริเวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพดี มองเห็นชัดเจน และไม่ 
ลบเลอืน 

- ś เดอืน/ ครั Êง ตลอด
ระยะเวลาเปิดดาํเนินการ 

            

- ถนนภาย ใน โครงก ารและ
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตวัในการเดินรถ
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

            

- สนัชะลอความเรว็ - สภาพดไีมช่าํรดุ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

            

Ś) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงโครงการ - เรืÉองรอ้งเรยีนจากผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

            

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ     



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
1-14 

 

ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-10) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

řś. อาชีวอนามยัและความปลอดภยั                
1) พืÊนทีÉโครงการ               

- กรณีทีÉภายในโครงการมีการ
ปรบัปรุง/ซ่อมแซม เช่น การ
ทาสภีายนอกอาคาร การซ่อม
บํารุงผวิจราจร การขุดลอกท่อ
ระบายนํÊา เป็นตน้ 

- ติดตั Êงป้ายเตือนให้ระวงับริเวณทีÉ
ปรบัปรงุ/ซ่อมแซม 

- ไมม่สีิÉงกดีขวาง 
 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

          

Ś ) ผู้ พัก อาศัยข้ าง เคีย งพืÊ น ทีÉ
โครงการ 

- เรืÉองรอ้งเรยีนจากผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดดาํเนินการ 

          

řŜ. ทศันียภาพ               
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืÊนทีÉโครงการ - เรืÉองรอ้งเรยีนจากผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา

เปิดดาํเนินการ 
          

řŝ. การบดบงัแสงแดดและทิศทางลม 

       - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืÊนทีÉโครงการ
 

 

- เรืÉองรอ้งเรยีนจากผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบ 

 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ ภายใน  

ř  ปี  นั บ ตั Ê ง แ ต่ ว ั น ทีÉ
โครงการเปิดดาํเนินการ 

            

ปัจจุบนัโครงการยงัไมม่เีรืÉองรอ้งเรยีน 

ในเรืÉองการบดบงัแสงแดดและทศิทางลม 

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ     



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

 โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั
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ตารางทีÉ 1.5-1 (ต่อ-11) 
แผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ประจาํปี พ.ศ.2567 

 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม/ 

ตาํแหน่งตรวจวดั 
พารามิเตอร ์ ความถีÉในการตรวจวดั 

แผนการตรวจวดั 
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

16. การบดบงัคลืÉนวิทย/ุโทรทศัน์              
- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืÊนทีÉโครงการ - เรืÉองรอ้งเรยีนจากผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลา

เปิดดําเนินการ ภายใน  

ř  ปี  นั บ ตั Ê ง แ ต่ ว ั น ทีÉ
โครงการเปิดดาํเนินการ 

ปัจจุบนัโครงการยงัไมม่เีรืÉองรอ้งเรยีน 

ในเรืÉองการบดบงัคลืÉนวทิยุ/โทรทศัน์ 

řş. คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจ
ของพนักงานภายในโครงการ 
และผู้มาติดต่อ และผู้พักอาศัย
ข้างเคียงพืÊนทีÉโครงการ  

             

- พนักงานภายในโครงการและผูม้า
ตดิต่อ 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืÊนทีÉโครงการ 

- ป ร ะ เมิ น เ รืÉ อ ง ร า ว ร้ อ ง ทุ ก ข ์

ข้อเสนอแนะ และข้อคิดเห็นของ
พนกังานและผูม้าตดิต่อ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเปิด
ดาํเนินการ  

            

หมายเหต ุ:   แผนการตดิตามการตรวจวดัตามมาตรการ         ดาํเนินการตามมาตรการ     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บททีÉ Ś 
รายละเอียดโครงการโดยสงัเขป 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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 รายงานผ

บททีÉ 2
รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 

 
2.1 ทีÉตั Êงและการคมนาคมเข้าสู่โครงการ 
 

2.1.1 ทีÉตั Êงโครงการ 

โครงการ  CP TOWER NORTH PARK ตั Êงอยู่ ทีÉ ถนนวิภ าวดีร ังสิต  แขวงทุ่ งสองห้อง  เขตหลักสีÉ
กรุงเทพมหานคร (แสดงดงัรูปทีÉ 2.1-1) ตั Êงอยู่ภายในพืÊนทีÉโครงการ นอร์ธ ปาร์ค ดําเนินการโดยบรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด์ จาํกดั 
(มหาชน) โดยโครงการเป็นอาคารสาํนกังาน ขนาดความสงู 18 ชั Êน และชั Êนใตด้นิ 1 ชั Êน ความสงู 74.60 เมตร (ความสงูวดั
ถึงระดบัพืÊนชั Êนหลงัคา) จํานวน 1 อาคาร โดยจะปลูกสร้างบนโฉนดทีÉดินเลขทีÉ 1392 เลขทีÉดิน 1593 ขนาดพืÊนทีÉดิน  
4-0-75.1 ไร่ หรอื 6,700.4 ตารางเมตร ซึÉงโฉนดทีÉดนิดงักล่าวเป็นกรรมสทิธิ Íของบรษิทั นอร์ธ ปาร์ค เรยีลเอสเตท จํากดั  
ซึÉงขอ้มูล ณ เดอืนสงิหาคม 2558 บรษิทั นอร์ธ ปาร์ค เรยีลเอสเตท จํากดั ได้ทําหนังสอืสญัญาจะซืÊอ-จะขายแปลงทีÉดนิ
ดงักลา่วใหก้บับรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) ผูพ้ฒันาโครงการแลว้  

สภาพพืÊนทีÉโครงการปัจจุบนัเป็นพืÊนทีÉว่าง ซึÉงอยู่ภายในพืÊนทีÉโครงการ นอรธ์ ปาร์ค สําหรบัสภาพแวดลอ้ม
บริเวณโดยรอบภายในโครงการ  นอร์ธ  ปาร์ค  ประกอบด้วย  พืÊ นทีÉว่าง พืÊนทีÉสนามกอล์ฟ  อาคารสํานักงาน  
และสภาพแวดลอ้มบรเิวณโดยรอบภายนอกโครงการ นอรธ์ ปารค์ ประกอบดว้ย กลุ่มบา้นพกัอาศยั ขนาดความสงู ř-Ś ชั Êน 
ภายในหมูบ่า้นการเคหะชมุชนทา่ทราย ทั ÊงนีÊ โครงการมอีาณาเขตตดิต่อกบัพืÊนทีÉอืÉนโดยรอบ ดงันีÊ  

 

ทศิเหนือ  ตดิกบั บา้นพกัอาศยั ขนาดความสูง 2 ชั Êน จํานวน 4 หลงั และพืÊนทีÉว่างของ
บ้านพกัอาศยั ขนาดความสูง 2 ชั Êน จํานวน 1 หลงั (ภายในหมู่บ้าน 
การเคหะชมุชนทา่ทราย) 

ทศิตะวนัออก ตดิกบั พืÊนทีÉวา่ง (ภายในโครงการ นอรธ์ ปารค์) 
ทศิใต ้ ตดิกบั ถนนภายในโครงการนอรธ์ ปารค์ เขตทางกวา้งประมาณ 22.44-38.50 

เมตร (ตั Êงแต่บรเิวณหน้าโครงการจนถงึถนนวภิาวดรีงัสติ) ถดัไปเป็น
พืÊนทีÉสนามกอลฟ์ราชพฤกษ์ (ภายในโครงการ นอรธ์ ปารค์) 

ทศิตะวนัตก ตดิกบั พืÊนทีÉวา่ง (ภายในโครงการ นอรธ์ ปารค์) 
 

2.1.2 การคมนาคมเข้าสู่พืÊนทีÉโครงการ 
 

เส้นทางในการเดินทางเข้า – ออกพืÊนทีÉโครงการสามารถเดินทางโดยใช้รถยนต์ ซึÉงโครงการจดัให้มี 
ทางเข้า – ออก จํานวน 1 แห่ง มีความกว้าง 8 เมตร เชืÉอมต่อกับถนนส่วนบุคคลภายในพืÊนทีÉโครงการ นอร์ธ ปาร์ค  
เพืÉอออกถนนวภิาวดรีงัสติ (แสดงดงัรปูทีÉ 2.1-1)  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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 รายงานผ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รปูทีÉ 2.1-1  แผนทีÉตั Êงโครงการโดยสงัเขป และการเดนิทางเขา้ – ออกโครงการ 

03/10/2024 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

  โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนิน)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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 รายงานผลการ

2.2 ประเภทและขนาด ของโครงการ 
 

โครงการเป็นอาคารสาํนกังาน ขนาดความสงู 18 ชั Êน และชั Êนใตด้นิ 1 ชั Êน ความสงู 74.60 เมตร (ความสงูวดัถงึ 
ระดบัพืÊนชั Êนหลงัคา) จํานวน ř อาคาร มพีืÊนทีÉอาคารรวม 47,998 ตารางเมตร และมพีืÊนทีÉอาคารทีÉใชค้ดิอตัราส่วนกบั 
พืÊนทีÉดนิ 46,638 ตารางเมตร  
 
2.3 พืÊนทีÉสีเขียว 
 

โครงการจะจดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวอยู่บรเิวณดา้นล่างภายนอกอาคารทั Êงหมด ขนาดพืÊนทีÉรวม 1,158 ตารางเมตร 
แบ่งเป็นพืÊนทีÉปลูกไมย้นืต้นขนาดพืÊนทีÉ 1,145 ตารางเมตร และเป็นพืÊนทีÉปลูกไมพุ้่มและไมค้ลุมดนิ (นอกทรงพุ่มของ 
ไมย้นืตน้) ขนาดพืÊนทีÉ 13 ตารางเมตร ซึÉงพนัธุไ์มท้ีÉจะนํามาปลกู ไดแ้ก่ แคนา สาละลงักา บุหงาสา่หร ีเหลอืงปรดียีาธร  
ไทรเกาหล ีจั ÌงญีÉปุ่ น จั Ìงแคระ ขงิแดง พลบัพลงึหนู หนวดปลาหมกึ ซกิา้ และหญา้มาเลเซยี 

 

Ś.Ŝ รายละเอียดภายในโครงการ 
 
 Ś.Ŝ.ř ระบบนํÊาใช้ 
 

โครงการจะใชนํ้Êาจากการประปานครหลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชืÉน โดยสามารถจําแนกออกเป็น  
2 ประเภท คอื 

- นํÊาใชเ้พืÉอการอุปโภคและบรโิภค ไดแ้ก่ ถงัเกบ็นํÊาใตด้นิ และถงัเกบ็นํÊาชั Êนดาดฟ้า 
- นํÊาใชเ้พืÉอการดบัเพลงิ  
 

2.4.2 การบาํบดันํÊาเสีย 
 

โครงการจัดให้มีระบบบําบัดนํÊ าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จํานวน ř ชุด 
ประกอบดว้ย 

- บอ่ดกัไขมนั (Grease Trap Tank) 
- บอ่ปรบัสมดลุย ์(Equalization Tank) 
- บอ่ตกตะกอน (Sedimentation Tank) 
- บอ่สบูตะกอน (Sludge Tank) 
- บอ่เกบ็ตะกอน (Sludge holding Tank) 
- บอ่พกันํÊาใส (Effluent Tank) 
 

2.4.3 การระบายนํÊาและการป้องกนันํÊาท่วม 
 

 ระบบระบายนํÊาของโครงการ มดีงันีÊ 
ř) ระบบระบายนํÊาฝนจากหลงัคา
Ś) ระบบระบายนํÊ าภายในอาคาร ประกอบด้วย ท่อระบายนํÊ าเสีย (Waste Pipe) ท่อระบายนํÊ าโสโครก  

(Soil Pipe) และทอ่ระบายนํÊาเสยีจากการประกอบอาหาร (kitchen Waste Pipe)
3) ระบบระบายนํÊาภายนอกอาคาร ประกอบดว้ย ระบบระบายนํÊาฝน และระบบระบายนํÊาเสยี 
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2.4.4 การจดัการมลูฝอย 
 

ř) ปรมิาณมลูฝอย มลูฝอยทีÉเกดิจากการดาํเนินโครงการ ประกอบดว้ย  
- มลูฝอยเปียก ไดแ้ก่ เศษอาหาร 
- มลูฝอยแหง้ ไดแ้ก่ เศษกระดาษ และถุงพลาสตกิ 

Ś) การจดัการฝลูฝอย  
 โครงการจดัให้มหี้องพกัมูลฝอยประจําชั Êนภายในอาคารสํานักงานตั Êงแต่ชั ÊนทีÉ 4-18 จํานวน 1 ห้อง/ชั Êน  

ซึÉงภายในห้องพักมูลฝอยประจําชั Êนจะตั Êงถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จํานวน 2 ถัง/ชั Êน (ถังมูลฝอยแห้ง 1 ถัง  
และถงัมลูฝอยเปียก 1 ถงั) และถงัมลูฝอยขนาด 50 ลติร จํานวน 2 ถงั/ชั Êน (ถงัมลูฝอยอนัตราย 1 ถงั และถงัมูลฝอย 
รไีซเคลิ 1 ถงั)  

 

2.4.5 ระบบไฟฟ้า 
 

 โครงการใชไ้ฟฟ้าโดยรบักระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุร ีประกอบดว้ย ระบบไฟฟ้าปกต ิ
และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

 
2.4.6 ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั 
 

 โครงการจดัใหม้รีะบบป้องกนัและเตอืนอคัคภียั ดงันีÊ 
ř) ระบบป้องกนัอคัคภียั ประกอบดว้ย เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลงิ ระบบทอ่ยนื หวัรบันํÊาดบัเพลงิภายนอกอาคาร 
Ś) ระบบเตอืนอคัคภียั ประกอบดว้ย แผงควบคมุ เครืÉองตรวจจบัควนั เครืÉองตรวจจบัความรอ้น เครืÉองแจง้เหตุ

โดยใชม้อืดงึ ลาํโพงแจง้สญัญาณเตอืนอคัคภียั 

ś) การสาํรองนํÊาดบัเพลงิ  
โครงการจดัใหม้นํีÊาสาํรองดบัเพลงิไวใ้นถงัเกบ็นํÊาดบัเพลงิใตด้นิ  

Ŝ) ทางหนีไฟ  
โครงการจดัใหม้บีนัไดทีÉสามารถใชห้นีไฟได ้ประกอบดว้ย 

(ř) บนัได MST-01 (บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ) 
(Ś) บนัได FST-02 (บนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟ) 

5) แผนการอพยพหนีไฟ 

  โครงการจะจดัใหม้กีารซกัซอ้มการอพยพหนีไฟเป็นประจาํอยา่งน้อยปีละ 1 ครั Êง 
Ş) การกาํหนดจดุรวมคน 

ş) พืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศ 
 

2.4.7 ระบบปรบัอากาศและระบบระบายอากาศ 
 
 โครงการจดัใหม้รีะบบระบายอากาศของโครงการ ประกอบดว้ย 

ř) ระบบปรบัอากาศ ระบบปรบัอากาศของโครงการ ดงันีÊ
- ระบบปรบัอากาศแบบ Air Cooled Split Type  

- ระบบปรบัอากาศแบบ Variable Refrigerant Flow
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2) ระบบระบายอากาศ ดงันีÊ
- ระบบระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาต ิเชน่ ประต ูหน้าต่าง 
- ระบบระบายอากาศโดยวธิกีล เชน่ พดัลมระบายอากาศ 

2.4.8 การจราจร 

 
 1) การเดนิทางเขา้-ออกพืÊนทีÉโครงการ 

สําหรบัการเดนิทางเขา้-ออกพืÊนทีÉโครงการ สามารถเดนิทางโดยใชร้ถยนต์ ซึÉงโครงการจดัให้มทีางเข้า-
ออก จํานวน 1 แห่ง มคีวามกว้าง 8 เมตร เชืÉอมต่อกบัถนนบุคคลภายนอกในโครงการ นอร์ธ ปาร์ค ด้านทศิใต้ของ
โครงการ 

2) ถนนและทีÉจอดรถภายในโครงการ 
โครงการจดัให้มีทางเข้า-ออก จํานวน 1 แห่ง ความกว้าง 8 เมตร และจดัให้มีทางวิÉงโดยรอบอาคาร  

ความกว้าง 6 เมตร ซึÉงจะเชืÉอมต่อกับถนนส่วนบุคคลภายในโครงการ นอร์ธ ปาร์ค ด้านทิศใต้ของโครงการ  
มกีารจดัการเดนิรถภายในโครงการเป็นแบบทศิทางเดยีว (One Way) และ 2 ทศิทางสวนกนับรเิวณปากทางเขา้-ออก  
ซึÉงมลีกูศรบอกทศิทางการจราจรอยา่งชดัเจน 

สาํหรบัทีÉจอดรถยนต์โครงการจะจดัเตรยีมไวภ้ายในโครงการ จํานวนรวมทั ÊงสิÊน 437 คนั แบ่งเป็น ทีÉจอด
รถสาํหรบับคุคลทั Éวไป จาํนวน 431 คนั และทีÉจอดรถยนตส์าํหรบัผูพ้กิารหรอืทพุพลภาพและคนชรา จาํนวน 6 คนั 
 

 

…………………………………………………………………… 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บททีÉ ś 
การปฏิบตัติามมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 
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รายงานผ

บททีÉ ś 
การปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 

 

 

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดําเนินการ) ทีÉกําหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิÉงแวดลอ้มซึÉงไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม ในเดอืนกรกฎาคม  

2559 และไดต้รวจสอบผลการดาํเนินงานตามทีÉมาตรการฯ กําหนดโดยวธิกีารสอบถามจากเจา้หน้าทีÉผูร้บัผดิชอบ การเดนิ
สาํรวจพืÊนทีÉโครงการซึÉงปัจจุบนัไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้รวมถงึการตรวจสอบจากเอกสารต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งโดยผลการปฏบิตัิ
ตามมาตรการในระยะดําเนินการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 มรีายละเอยีดผลการดําเนินงานตามมาตรการฯ 

แสดงดงัตารางทีÉ ś-1 และตารางทีÉ 3-2 
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) 
 

โครงการ : โครงการ CP TOWER NORTH PARK 

เจ้าของโครงการ : บรษิทั ซ.ีพ.ีแลนด ์จาํกดั (มหาชน) 

ทีÉตั Êงโครงการ : ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงทุง่สองหอ้ง เขตหลกัสีÉ กรงุเทพมหานคร (ภายในพืÊนทีÉโครงการ นอรธ์ ปารค์) 

จดัทาํรายงานโดย : บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

ชว่งเวลาทีÉรายงาน : ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

ประเภทโครงการ : มพีืÊนทีÉใชส้อยตั Êงแต่ 4,000 ตารางเมตรขึÊนไป 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ช่วงเปิดดาํเนินการ 

1.1 ทรพัยากรสิÉงแวดล้อม
กายภาพ 

 

 

 

 

 

 

   

1.ř.ř ลกัษณะภมูปิระเทศ เมืÉอก่อสรา้งโครงการแล้วเสรจ็ บรเิวณ
พืÊนทีÉโครงการจะเป็นทีÉตั Êงของอาคาร
สํานักงาน ขนาดความสูง řŠ ชั Êน และชั Êน
ใต้ดิน ř ชั Éน จํานวน ř อาคาร (ดูรูปทีÉ ś 
ประกอบ ) แทนพืÊ นทีÉ ว่ างรอการใช้
ประโยชน์ โดยโครงการจะมกีารปรบัพืÊนทีÉ
ให้มีค่าระดับสูงกว่าทางเท้าถนนส่วน
บุ คคลภายในโครงการนอร์ธ  ปาร์ค 

ประมาณ Ř.ŘŘ เมตร ทีÉระดับทางเท้ารมิ
ถนนส่วนบุคคลภายในโครงการนอร์ธ 
ปาร์ค) ดังนั Êน โครงการต้องกําหนดให้มี
มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบทีÉ
อาจเกดิขึÊน 

1. จดัให้มรี ั ÊวรอบพืÊนทีÉโครงการเพืÉอกั Êนขอบเขต
พืÊนทีÉอย่างชัดเจน เพืÉอป้องกนัการพงัทลาย
ของดนิสูพ่ ืÊนทีÉขา้งเคยีง 

- โครงการจดัให้มแีนวรั ÊวรอบพืÊนทีÉโครงการ เพืÉอกั Êน
ขอบเขตพืÊนทีÉของโครงการอยา่งชดัเจน 

- รปูทีÉ 3-1 

2. จดัให้มีการปลูกไม้ยืนต้นไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 

ภายในโครงการโดยเฉพาะบรเิวณแนวเขต
ทีÉดนิเพืÉอใหพ้ชืชว่ยยดึหน้าดนิ 

- โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดิน
ภายในโครงการ 

 

 

 

 

 

- รปูทีÉ 3-2 

รปูทีÉ 3-3 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-3 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-1) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.ř.Ś คุณภาพอากาศ      

ř) ฝุ่ นละออง ความเขม้ข้นของฝุ่ นละอองทีÉเกดิขึÊนจาก
ท่อไอเสียรถยนต์ของอาคารโครงการจะมีค่า 
Ř.ŘŘŞ มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตรโดยเมืÉอรวมกบั
ปรมิาณฝุ่ นละอองในบรรยากาศปัจจุบนับรเิวณ
พืÊนทีÉโครงการ ซึÉงตั Êงอยู่อยู่ ใกล้เคียงพืÊนทีÉ
โครงการ และผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศ
ข อ งก รม ค วบ คุ ม ม ลพิ ษ บ ริ เวณ ส ถ านี
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช อําเภอปาก
เกรด็ จงัหวดันนทบุร ีปี Śŝŝş จะสามารถหา
ความเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน řŘ 
ไมครอน (PM10) ไดด้งันีÊ  
(1) ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

- ผ ล ก า รต รว จ วัด บ ริ เวณ พืÊ น ทีÉ
โครงการ พบวา่มปีรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) 

0.105 มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตรโดยเมืÉอรวมกบั
ปริมาณฝุ่ นละอองทีÉเกิดขึÊนจากการดําเนิน
โครงการปริมาณ Ř.ŘŘŚ มิลลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร จะทําให้มฝีุ่ นละอองรวม (TSP) เท่ากบั 

Ř.řŘş มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร ซึÉงมคี่าไม่เกนิ
มาตรฐานคุณภาพอากาศ  (ค่าเฉลีÉย ) ŚŜ 
ชั Éวโมง) ทีÉกําหนดไว้เท่ากับ Ř.śś มิลลิกรมั/

ลูกบาศกเ์มตร 

1. ควบคุมความเร็วของรถในโครงการ เช่น ป้าย
จํากดัความเร็ว สนันูนลดความเร็ว เพืÉอไม่ให้
เกดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน โดยสนั
ชะลอความเร็วจะมีขนาดความสูง ไม่ เกิน  

şŘ มลิลเิมตร ความกวา้ง ś,ŞŘŘ มลิลเิมตร ซึÉงมี
ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการกอ่สรา้งสนัชะลอ
ความเร็วของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.ŚŝŝŞ 

- โครงการมกีารตดิตั Êงป้ายจาํกดัความเรว็ไมเ่กนิ 

30 กม ./ชม . และจัดทําสันสูนลดความเร็ว  
เพืÉ อควบคุมความเร็วของรถทีÉข ับภายใน
โครงการ  

- รปูทีÉ 3-4

2. ดูแลรักษาความสะอาดถนนภายในโครงการ 
โดยฉดีลา้งถนนเป็นประจาํสมํÉาเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด 

และฉดีลา้งถนนภายในโครงการเป็นประจาํ 
- รปูทีÉ 3-5

3. จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ ขนาดพืÊนทีÉ
รวม ř,řŝŠ ตารางเมตร (ดูภาคผนวกประกอบ) 

โดยปลูกพชืคลุมพืÊนทีÉวา่งทั Êงหมด เพืÉอไมใ่หเ้กดิ
พืชคลุมพืÊนทีÉว่างทั Êงหมด เพืÉอไม่ให้เกิดฝุ่ น
ละออง 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

4. โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีÉควบคุมและ
ตรวจสอบการปฎบิตัติามมาตรการอยา่งจรงิจงั 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบและ
ดูแลเรืÉองการปฏบิตัติามมาตรอยา่งเครง่ครดั 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-4 

 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-2) 
องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř) ฝุ่ นละออง (ต่อ) - ผลการตรวจวัดของกรมควบคุม
มลพษิบรเิวณสถานีมหาวทิยาลยั สุโขทยัธรร
มาธิราช อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร ีปี 

Śŝŝş  ปริม าณ ฝุ่ น ล ะอองรวม  (TSP) ใน
บรรยากาศปัจจุบนัมปีรมิาณ Ř.řšŘ มลิลกิรมั/

ลูกบาศก์เมตร โดยเมืÉอรวมกับปริมาณฝุ่ น
ละอองรวม (TSP) ทีÉเกดิขึÊนจากการดําเนินการ
โครงการปริมาณ Ř.ŘŘŚ มิลลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร จะทําให้มปีรมิาณฝุ่ นละอองรวม (TSP)  

ปรมิาณ Ř.řšŚ มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร ซึÉงค่า
ไม่เกนิมาตรฐานคุณภาพอากาศ (ค่าเฉลีÉย ŚŜ 
ชั Éวโมง) ทีÉกําหนดไว้เท่ากับ Ř.śś มิลลิกรมั/

ลูกบาศกเ์มตร 
(2) ฝุ่ นละอองขนาดไม่ เกิน  řŘ ไมครอน
(PM10) 

- ผ ล ก า รต รว จ วัด บ ริ เวณ พืÊ น ทีÉ
โครงการ พบว่ามปีรมิาณฝุ่ นละอองขาดไม่เกนิ 

řŘ ไมครอน  (PM10) Ř.Řš มลิลกิรมั/ลูกบาศก์
เมตร โดยเมืÉอรวมกับปริมาณฝุ่ นละอองทีÉ
เกดิขึÊนจากการดําเนินโครงการปรมิาณ Ř.ŘŘŚ 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร  

    

 
 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-5 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-3) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř) ฝุ่ นละออง (ต่อ) จะทาํใหม้ปีรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไมเ่กนิ řŘ 
ไมครอน  (PM10) เท่ ากับ  Ř .ŘšŚ  มิลลิกรัม /

ลูกบาศก์เมตรซึÉงค่าไม่เกินมาตรฐานคุณภาพ
อากาศ (ค่าเฉลีÉย ŚŜ ชั Éวโมง) ทีÉกําหนดไวเ้ท่ากบั 

Ř.řŚ มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 
- ผลการตรวจวดัของกรมควบคุมมลพษิ

บริเวณสถานีมหาวิทยาลัยสุ โขทัยธรรมาธิราช 

อําเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร ีŚŝŝş พบว่า  
มีปรมิาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน řŘ ไมครอน 

(PM10) Ř.řŞŞ มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึÉงมคี่า
เกิน ม าต รฐานคุณ ภ าพอาก าศ  (ค่ า เฉ ลีÉ ย  

ŚŜ ชั Éวโมง) ทีÉกําหนดไว้เท่ากบั Ř.řŚ มลิลกิรมั/

ลูกบาศกเ์มตร โดยเมืÉอรวมกบัปรมิาณฝุ่ นละออง
ทีÉเกดิขึÊนจากการดําเนินโครงการปรมิาณ Ř.ŘŘŚ 
มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร จะทําให้มีฝุ่ นละออง
ขนาดไม่เกนิ řŘไมครอน (PM10) เท่ากบั 0.168 

มิลลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร ซึÉงมีค่าเกินมาตรฐาน
คุณภาพอากาศ (ค่าเฉลีÉย ŚŜ ชั Éวโมง) ทีÉกําหนด
ไวเ้ท่ากบั Ř.řŚ มลิลกิรมั/ลูกบาศก์เมตร เช่นกนั
ทั ÊงนีÊ โครงการต้องกําหนดให้มมีาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-6 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-4) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2) มลพษิทางอากาศ โครงการเป็นอาคารสํ านั กงาน  ดังนั Êน 

ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศส่วนใหญ่จะเกดิ
จากยานพาหนะทีÉเขา้-ออกพืÊนทีÉโครงการ โดย
จะมกีารปล่อยก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) 

สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) และก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) รายละเอยีดดงันีÊ 
-  ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

ความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

(NO2) ทีÉเกิดขึÊนจากท่อไอเสียรถยนต์ของ
อาคารโครงการจะมีค่า Ř .ŘŜş  มิลลิกรัม /

ลูกบาศก์เมตร ซึÉงเมืÉอรวมกบัก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ (NO2) ในบรรยากาศปัจจุบัน 

บริเวณพืÊนทีÉโครงการและผลการตรวจวัด
คุณภาพอากาศของกรมควบคุมมลพษิ บรเิวณ
สถานีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช อําเภอ
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีปี Śŝŝş ไดด้งันีÊ 

- ผลการตรวจวัดบริเวณพืÊนทีÉโครงการ 
พบว่า ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) มี
ปรมิาณ Ř.ŘŚš มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร โดย
เมืÉอรวมกบัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 

ทีÉเกดิจากการดําเนินโครงการปรมิาณ Ř.ŘŜş 
มิลลิกรัม /ลูกบาศก์ เมตร  จะทํ าให้มี ก๊ าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) รวมเท่ากับ 

ŘŘşŞ มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร  

(1) ออกแบบให้ชั Êนจอดรถ สามารถระบายอากาศ
ได้อย่างสะดวกตลอดเวลาไม่ใหเ้กดิการสะสม
มลพษิ 

- โครงการจัดให้มีพืÊนทีÉจอดรถภายในอาคาร 
ทีÉสามารถระบายอากาศไดอ้ยา่งสะดวก 

- รปูทีÉ 3-6

(2) ติดตั Êงป้ายห้ามติดเครืÉองยนต์ทิÊงไว้ภายใน
บรเิวณพืÊนทีÉจอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตได้อยา่ง
ชดัเจนและทั Éวถงึ 

- โครงการมกีารตดิป้ายห้ามตดิเครืÉองยนต์ทิÊงไว้
บรเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-7

(3) จดัทําป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพืÊนทางให้
ชัดเจน  และไม่ก่อให้เกิดความสับสนของ 
ผูข้บัขีÉ ทําให้การเคลืÉอนตวัของรถในโครงการ 
และบริเวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถ 

ทาํไดอ้ยา่งดแีละปลอดภยั 

- โครงการมีก ารติด ป้ ายสัญ ลักษ ณ์ จราจร  
ภายในโครงการอยา่งชดัเจน 

- รปูทีÉ 3-8

รปูทีÉ 3-9

(4) ติดตั Êงป้ายรณรงค์ให้พนักงานในสํานักงาน
ตรวจสภาพรถยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพดตีลอดเวลา 
เพืÉอชว่ยลดมลพษิทีÉเกดิจากเครืÉองยนต์ 

- โครงการมปี้ายรณรงค์ให้พนักงานในสํานักงาน
ตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีบริเวณ
ภายในอาคาร 

- รปูทีÉ 3-10 

(5) จดัให้มีผนังไม้เลืÊอยบริเวณช่องโล่งของชั Êน
จอดรถชั Êนล่างถึงชั ÊนทีÉ 3 เพืÉอเป็นแนวกนัชน
ช่วยดูดซับมลพิษจากทีÉจอดรถยนต์ของ
โครงการ ซึÉงต้นไมท้ีÉนํามาปลูก ได้แก่ พลูด่าง 
มขีนาดพืÊนทีÉ Śŝś.Š เมตร ซึÉงโครงการไม่ได้
นําพืÊนทีÉสีเขยีวบรเิวณดงักล่าวมาคดิรวมกบั
พืÊนทีÉสเีขยีวของโครงการแต่อยา่งใด 

- โครงการจดัใหม้ผีนงัไมเ้ลืÊอยบรเิวณชอ่งโล่งของ
ชั Êนจอดรถ  เพืÉอเป็นแนวกันชนช่วยดูดซับ
มลพษิจากทีÉจอดรถยนต ์

- รปูทีÉ 3-11 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-7 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-5) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2) มลพษิทางอากาศ 

(ต่อ) 

ซึÉงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศ
ค่าเฉลีÉย ř ชั Éวโมง ทีÉกําหนดไว้เท่ากบั Ř.śŚ 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 

- ผลการตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ
สถานีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช อําเภอ
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีปี Śŝŝş พบว่า ก๊าซ
ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ในปัจจุบันมี
ปรมิาณ Ř.řŞš มลิลิกรมั/ลูกบาศก์เมตร โดย
เมืÉอรวมกบัปรมิาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

(NO2) โดยเมืÉอรวมกบัปรมิาณก๊าซไนโตรเจน
ไดออกไซด์  (NO2) ทีÉ เกิดจากการดํ าเนิน
โครงการปริมาณ Ř.ŘŜş มิลลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร จะทําให้มีก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

(NO2) รวมเท่ากบั Ř.ŚřŞ มลิลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร ซึÉงมีค่าไม่เกินค่ามาตรฐานคุณภาพ
อากาศค่าเฉลีÉย ř ชั Éวโมง ทีÉกําหนดไว้เท่ากบั 

Ř.śŚ มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 
-  สารประกอบไฮโดรคารบ์อน (HC) 

ค ว า ม เ ข้ ม ข้ น ข อ ง ส า ร ป ร ะ ก อ บ
ไฮโดรคาร์บอน (HC) ทีÉเกดิขึÊนจากท่อไอเสยี
รถยนต์ของอาคารโครงการจะมีค่า Ř .Śśš 
มิลลิกรัม /ลูกบาศก์ เมตร ซึÉ ง เมืÉ อรวมกับ
ส า รป ระก อบ ไฮ โด รค าร์บ อน  (HC) ใน
บรรยากาศปัจจุบัน จากตรวจวัดบริ เวณ
โครงการ  

(6) จดัให้มีพืÊนทีÉสีเขียวภายในโครงการ ขนาด
พืÊนทีÉรวม 1,158 ตาตรางเมตร เพืÉอให้ต้นไม้
ดังกล่าวช่วยดูดซับมลพิษจากทีÉจอดรถของ
โครงการ โดยพนัธุ์ไม้ทีÉโครงการเลือกปลูกมี
อตัราการสงัเคราะห์แสง Śš โมล หรอืคดิเป็น 

1,276 กรมั (คํานวณจาก โมล x มวลโมเลกุล 

CO2 = 29 x 44) ซึÉ งมากกว่าปริมาณก๊าซ
คารบ์อนมอนอกไซด์ทีÉเกดิจากรถยนต์ ŜŚř.ş 
กรมั/ชั Éวโมง ต้นไม้ในโครงการจึงดูดซับได้
เพยีงพอ 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-6) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2) มลพษิทางอากาศ 

(ต่อ) 

เนืÉองจากจุดตรวจวดัของกรมควบคุมมลพิษ
บรเิวณสถานีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช 

อําเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี ปี Śŝŝş 
ไมไ่ดต้รวจวดั โดยผลการตรวจวดับรเิวณพืÊนทีÉ
โครงการ พบว่า สารประกอบไฮโดรคาร์บอน 

(HC) บรเิวณพืÊนทีÉโครงการ มปีรมิาณ Ś.ŝšŘ 
มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร โดยเมืÉ อรวมกับ
สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ทีÉเกิดจาก
การดําเนินโครงการ จะทําให้มีสารประกอบ
ไฮโดรคาร์บอน  (HC) รวมเท่ ากับ  Ś .ŠŚš 
มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร 
-  ก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด ์(CO) 

ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

(CO) ทีÉ เกิดขึÊนจากท่อไอเสียรถยนต์ของ
อาคารโครงการจะมีค่า Ř .ŘŚŝ  มิลลิกรัม /

ลู ก บ า ศ ก์ เ ม ต ร  ซึÉ ง เมืÉ อ ร ว ม กั บ ก๊ า ซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ในบรรยากาศ
ปั จ จุ บัน  แ ล ะผ ลก ารต รวจ วัด ข อ งก รม 

ค ว บ คุ ม ม ล พิ ษ บ ริ เ ว ณ ส ถ า นี
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อําเภอปาก
เกรด็ จงัหวดันนทบุร ีปี Śŝŝş ไดด้งันีÊ 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-7) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2) มลพษิทางอากาศ 

(ต่อ) 

- ผลการตรวจวัดบริเวณพืÊนทีÉโครงการ 
พบว่ า  ก๊ าซ คาร์บ อนมอนอกไซด์  (CO)  

มปีรมิาณ Ř.ŝŜř มลิลกิรมั/ลูกบาศกเ์มตร โดย
เมืÉอรวมกับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)  

ทีÉเกดิจากการดําเนินโครงการ ปรมิาณ Ř.ŘŚŝ 
มิลลิกรัม /ลูกบาศก์ เมตร  จะทํ าให้มี ก๊ าซ
คารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากบั Ř.ŝŞŞ 
มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร ซึÉงมีค่าไม่เกินค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศ (ค่าเฉลีÉย ř ชั Éวโมง) 
ทีÉกําหนดไว้เท่ากบั śŜ.Ś มลิลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร 

- ผลการตรวจวัดของกรมควบคุมมลพิษ
สถานีมหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช อําเภอ
ปากเกรด็ จงัหวดันนทบุร ีปี Śŝŝş พบว่า ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) มีปริมาณ  3.6 

มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร โดยเมืÉ อรวมกับ
ปรมิาณก๊าซคารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) ทีÉเกดิ
จากการดํ าเนินโครงการ  ปริมาณ  0.025 

มิลลิกรัม /ลูกบาศก์ เมตร  จะทํ าให้มี ก๊ าซ
คารบ์อนมอนอกไซด์ (CO) รวมเท่ากบั 3.625 

มิลลิกรัม /ลูกบาศก์เมตร ซึÉงมีค่าไม่เกินค่า
มาตรฐานคุณภาพอากาศ (ค่าเฉลีÉย ř ชั Éวโมง) 
ทีÉกําหนดไว้เท่ากบั 34.2 มลิลิกรมั/ลูกบาศก์
เมตร 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-8) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2) มลพษิทางอากาศ 

(ต่อ) 
สําหรับในการประเมินผลกระทบจาก

ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์นั Êน บริษัท 

ทีÉ ป รึก ษ า ไม่ ได้ ป ร ะ เมิ น เนืÉ อ ง จ าก ก า ร
ดําเนินงานทีÉผ่านมาของกรมควบคุมมลพิษ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดล้อม 

ร่วมกับหน่วยงานทีÉเกีÉยวข้อง ได้ปรับปรุง
คุณภาพนํÊามนัเชืÊอเพลิงมาเป็นระยะ เพืÉอลด
ปัญหามลพษิทางอากาศทีÉเกดิจากการเผาไหม้
เชืÊอ เพลิง และสอดคล้องกับการปรับปรุง
มาตรฐานการระบายไอเสียจากรถทีÉผลิตขึÊน
ใหม่ โดยอ้างอิงมาตรฐานของสหภาพยุโรป 

ซึÉงเป็นมาตรฐานสากลทั Éวโลก และสอดคล้อง
กับ เทคโน โลยีการผลิตรถยนต์ส่ งผล ให้
ยานพาหนะใหม่ในประเทศไทย มกีารระบาย
มลพิษน้อยและมีประสิทธิภาพการทํางาน 

มากขึÊน 

ทั ÊงนีÊ โครงการต้องกําหนดให้มมีาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และมาตรการ
ตดิตามตรวจสอบผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-11 

ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-9) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ř.ś เสยีง เนืÉ อ งจากเป็นอาคารสํ านั กงาน  ซึÉ งทีÉ ตั Êง
โครงการอยู่ภายในโครงการ นอร์ธ ปาร์ค รมิ
ถนนวิภ าวดีร ังสิต  โดย เสียงทีÉคาดว่าจะ
ก่อให้เกดิการรบกวนผูพ้กัอาศยัทีÉอยู่ขา้งเคยีง
จะเป็นเสยีงจากการสญัจรเขา้-ออกของรถยนต์
ภายในโครงการซึÉ งบางครั Êงอาจมีการเร่ง
เครืÉองยนต ์และใชค้วามเรว็ทีÉกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงั 
ซึÉงเป็นระดับเสียงทีÉเกิดขึÊนโดยทั Éวๆ ไปใน
ชวีติประจําวนั โดยในแต่ละวนัเสยีงทีÉเกดิจาก
การเดินรถเข้า-ออก ส่วนใหญ่จะเกิดขึÊนใน
ช่วงเวลาช้า ซึÉงพนักงานภายในโครงการจะ
ทยอยเขา้ทํางาน ช่วงเวลา Řş.ŘŘ – Řš.ŘŘ น. 

และในช่วงเวลาเย็นหลังเลิกงานจะเดินทาง
กลับทีÉพ ักอาศัยของตนในลักษณะค่อยๆ 

ทยอยออกจากอาคารโครงการใน เวลา
ประมาณ řş.ŘŘ – řš.ŘŘ น. 

ทั ÊงนีÊ  จากผลการตรวจวัดระดับเสียง
บริเวณพืÊนทีÉโครงการ พบว่า ระดับเสียงใน
บรเิวณพืÊนทีÉโครงการดังกล่าวมีค่าเฉลีÉย ŚŜ 
ชั Éวโมง (Leq 24 hr.) เท่ากบั 58.7 dB(A) และ
มรีะดบัเสยีงสูงสุด (Lmax) เท่ากบั šŚ.ş dB(A) 

เมืÉอเปรยีบเทยีบกบัมาตรฐานระดบัเสยีงทั Éวไป 

1. ตดิตั Êงป้ายหา้มเรง่เครืÉองยนตไ์วบ้รเิวณทีÉจอดรถ
และทางวิÉงภายในโครงการใหเ้หน็อยา่งชดัเจน 

- โครงการมกีารตดิป้ายห้ามตดิเครืÉองยนต์ทิÊงไว้
บรเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-7

2. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น 

ป้ายกาํจดัความเรว็ สนันูนเพืÉอลดเรว็ เพืÉอไมใ่ห้
เกดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ นบนผวิถนน โดยสนั
ชะลอความ เร็วมีขนาดความสู ง  ไม่ เกิน  

şŘ มลิลเิมตร ความกวา้ง ś,ŞŘŘ มลิลเิมตร ซึÉงมี
ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างชะลอ
ความเร็วของกรมโยธาธิการและผังเมือง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ŚŝŝŞ  

- โครงการมกีารตดิตั Êงป้ายจาํกดัความเรว็ไมเ่กนิ 

30 กม ./ชม . และจัดทําสันสูนลดความเร็ว  
เพืÉ อควบคุมความเร็วของรถทีÉข ับภายใน
โครงการ  

- รปูทีÉ 3-4

3. ผลกระทบด้านเสียงจากการเดินรถภายใน 

ชั Êนจอดรถ 

(1) กําแพงกันตกทีÉใช้จะมีลักษณะเป็นแผ่น
คอนกรีตทึบ  (ความสู ง  ř .řŘ  เมตร )  

เป็น Barrier ซึÉงสามารถลดระดบัเสยีงลงได ้

 

 

- โครงการจดัให้มกีําแพงกนัตกบรเิวณทางเดิน
รถภายในโครงการ 

 

 

- 

 

 

รปูทีÉ 3-12 

(2) ตดิป้ายจํากดัความเรว็ในการเดนิรถภายใน
โครงการเพืÉอป้องกันการใช้ความเร็วไม่
เหมาะสม 

- โครงการมกีารตดิตั Êงป้ายจาํกดัความเรว็ไมเ่กนิ 

30 กม./ชม. ภายในโครงการ  
- รปูทีÉ 3-4

(3) จัดให้มีพนักงานดูแลการเดินรถภายใน
อาคารโครงการให้เดินรถได้อย่างสะดวก 

ไมเ่กดิการเดนิรถในเสน้ทางทีÉไมจ่าํเป็น 

 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
คอยอาํนวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออก 

- รปูทีÉ 3-13 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-10) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ř.ś เสยีง (ต่อ) ตามประกาศคณะกรรมการสิÉงแวดล้อม
แห่งชาตฉิบบัทีÉ řŝ (พ.ศ. ŚŝŜŘ) เรืÉอง กําหนด
ฐานระดบัเสยีงโดยทั Éวไป ลงวนัทีÉ řŚ มนีาคม 

พ.ศ. ŚŝŜŘ ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม řřŜ 

ต อน ทีÉ  Ś ş  ล งวัน ทีÉ  ś  เม ษ าย น  Ś ŝ Ŝ Ř 
กํ าห น ด ให้ มี ค่ า ร ะดั บ เสี ย ง เฉ ลีÉ ย  (Leq)  

ŚŜ ชั Éวโมง şŘ dB(A) และมีระดับเสียงสูงสุด 

(Lmax) ไมเ่กนิ řřŝ dB(A) จงึมคีา่ระดบัเสยีงไม่
เกนิค่ามาตรฐานทีÉกําหนด ดงันั Êน คาดว่าเมืÉอ
โครงการเปิดดําเนินการจะไม่ส่งผลกระทบทีÉมี
นัยสําคัญด้านระดับเสียงนอกจากนีÊ  หาก
พจิารณาในแง่ของผลกระทบจากโครงการต่อ
พืÊนทีÉข่างเคยีง คาดว่าพืÊนทีÉข้างเคยีงจะไม่ได้
รบัผลกระทบจากการดําเนินการ 
อนึÉง โครงการตั Êงอยู่ในเขปลอดภยัในอากาศ
บริเวณใกล้เคียงสนามบินดอนเมือง ซึÉงจาก
การตรวจสอบทีÉตั Êงโครงการ พบว่า โครงการ
เป็นอาคารทีÉอยู่ในพืÊนทีÉระหว่างเส้น NEF -śŘ 
และ NEF -ŜŘ โดยจากผลการตรวจวดัระดับ
เสยีงภายในพืÊนทีÉโครงการปัจจุบนั  

(4) กําหนดให้เจ้าหน้าทีÉอํานวยความสะดวก
ด้ านการจราจรโดยใช้ ภ าษ าท่ าท าง  
แทนการใชน้กหวดี 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
คอยอาํนวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออก 

- รปูทีÉ 3-13 

4. จดัให้วสัดุก่อสร้างทีÉสามารถลดผลกระทบด้าน
เสียงได้แก่  ผนั งคอนกรีตความหนา řŚŘ 
มลิลเิมตร ซึÉงช่วยลดเสยีงลงได้ Ŝş dB(A) และ
กระจกลามเินต ความหนา Ŝ+Ŝ มลิลิเมตร ซึÉง
เป็นกระจกสองชั Êนรวมความหนา Š มลิลิเมตร 
ซึÉงสามารถลดเสยีงลงได ้śŚ dB(A)  

- โครงการจดัให้มกีําแพงผนังคอนกรตี เพืÉอช่วย
ในการลดผลกระทบดา้นเสยีง 

- - 

5. จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีว โดยปลูกไมย้นืต้น อาทเิช่น 

แคนาสาละลงักา บุหงาส่าหร ีเหลอืงปรดียีาธร 
เป็นต้น (ดูภาคผนวกประกอบ) ซึÉงไม้ยืนต้น
ดงักล่าวเป็นแนวกนัชนช่วยลดระดบัเสยีงจาก
โครงการและเสยีงจากแนวการขึÊนลงเครืÉองบนิ 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-13 

ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-11) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ř.ś เสยีง (ต่อ) ซึÉงครอบคลุมช่วงทีÉสนามบินดอนเมืองเปิด
ให้บรกิาร พบว่า มีค่าระดับเสียงเฉลีÉย ŝŞ.ś 
dB(A) ซึÉงไม่เกนิค่ามาตรฐานระดบัเสยีงเฉลีÉย
ทีÉกําหนดไว้เท่ากบั şŘ dB(A) ทั ÊงนีÊ โครงการ
ต้องกําหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบ  ตลอด จนม าตรการติด ต าม
ตรวจสอบผลกระทบด้านเสียงรบกวนทีÉอาจ
เกดิขึÊน 

    

ř.ř.Ŝ คุณภาพนํÊา เมืÉ อ โครงการเปิดดํ า เนินการจะมีนํÊ า เสีย
ประมาณ ŚŘš ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึÉงโครงการ
จดัใหม้รีะบบบาํบดันํÊาเสยีชนิดเตมิอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จํานวน ř ชุด 

ออกแบบให้รองรบันํÊ าเสียได้ śŘŘ ลูกบาศก์
เม ต ร /วัน  โด ย ระบ บบํ าบั ด นํÊ า เสีย จ ะมี
ประสทิธภิาพร้อยละ šś คิดค่าความสกปรก
เฉลีÉย (BOD) ของนํÊาเสยีทีÉเขา้ระบบบําบดันํÊา
เสยีเท่ากบั śřŝ มลิลกิรมั/ลติร และมคี่า BOD

ทีÉออกจากระบบไมเ่กนิ ŚŘ มลิลกิรมั/ลติร 
 

1. โครงการจะจดัให้มรีะบบบําบดันํÊาเสยีชนิดเติม
อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

จํานวน ř ชุด ออกแบบให้รองรับนํÊ าเสียได ้ 

śŘŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยระบบบําบดันํÊาเสยี
จะมปีระสทิธภิาพรอ้ยละ šś คดิคา่ความสกปรก
เฉลีÉย (BOD) ของนํÊ าเสียทีÉ เข้าระบบบําบัด 

นํÊ าเสียเท่ากับ śřŝ มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า 
BOD ทีÉออกจากระบบไมเ่กนิ ŚŘ มลิลกิรมั/ลติร 

- โครงการมีการติตตั Êงระบบ บํ าบัด นํÊ า เสีย 

แบบตะกอนเร่ง และจากการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํÊ าทิÊง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ ใน
เกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 

 

-  รปูทีÉ 3-14 

2. โครงการจะนํานํÊาทิÊงทีÉผ่านการบําบดัแล้วของ
โครงการปรมิาณ ŚŘš ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะถูก
นํามาใช้รดนํÊ าต้นไม้ปริมาณ ŚŜ.ŝ ลูกบาศก์
เมตร/วัน สําหรบันํÊ าทิÊงส่วนทีÉเหลือประมาณ 

řŠŜ.ŝ ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะไหลเขา้สู่ท่อระบาย
นํÊ าริมถนนส่วนบุคคลภายในโครงการนอร์ธ 
ปาร์ค ด้านหน้าโครงการ จากนั Êนจะไหลลงสู่
คลองเปรมประชากรและแมน่ํÊาเจา้พระยาต่อไป 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่ได้มกีารนํานํÊาทิÊงทีÉผ่าน
การบํ าบัดแล้ วมาใช้ รด นํÊ าต้น ไม้ภ ายใน
โครงการจะทํ าการระบายนํÊ าทิÊ ง เข้าสู่ท่ อ 

ระบายนํÊารมิถนนส่วนบุคคลภายในโครงการ
นอรค์ ปารค์ ดา้นหน้าโครงการ 

- - 

 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-14 

ตารางทีÉ 3-1 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัละแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-12) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ř.Ŝ คุณภาพนํÊา (ต่อ) อนึÉง นํÊาทิÊงจากโครงการจะมีคุณภาพเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิÉงแวดล้อม เรืÉอง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (พ.ศ. ŚŝŜŠ) ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาฉบบัประกาศทั Éวไป เล่มทีÉ řŚŚ ตอนทีÉ 
řŚŝ ง ลงวนัทีÉ Śš ธนัวาคม ŚŝŜŠ ทีÉกาํหนดให ้

“นํÊาทิÊงจากอาคารทีÉทําการของทางราชการ รฐั
วิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศหรือของ
เอกชนทีÉมีพืÊนทีÉใช้สอยรวมกันทุกชั Êนของ
อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั Êงแต่ řŘ ,ŘŘŘŘ 
ตารางเมตร แต่ไม่ถึง ŝŝ ,ŘŘŘ ตารางเมตร 
จดัเป็นนํÊาทิÊงจากอาคารประเภท ข กําหนดให้
มคี่า BOD ไม่เกนิ  śŘ มลิลกิรมั/ลติร” โดยนํÊา
ทิÊงภายหลงัการบําบดัแล้วบางส่วนจะนํามาใช้
รดนํÊ าต้นไม้ภายในโครงการ เพืÉอเป็นการใช้
ทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด สาํหรบันํÊาทิÊง
ส่วนทีÉเหลือจะไหลผ่านบ่อตรวจคุณภาพนํÊ า 
ก่อนระบายสู่ท่อระบายนํÊ าริถนนส่วนบุคคล
ภายในโครงการ นอรธ์ ปารค์ บรเิวณด้านหน้า
โครงการ จากนั Êนจะไหลเข้าสู่คลองเปรม
ป ระช าก ร  แ ล ะแม่ นํÊ า เจ้ าพ ระย าต่ อ ไป  

ซึÉงโครงการต้องกําหนดให้มมีาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉทีÉมีความรู้ความชํานาญ  

ดูแลรกัษาและควบคุมระบบบําบดันํÊาเสยีของ
โครงการให้ทํางานได้อย่างต่อเนืÉ องและมี
ประสทิธภิาพ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบระบบ
บาํบดันํÊาเสยีเป็นประจาํ 

- รปูทีÉ 3-15 

4. จดัทําคู่มือการดูแลรกัษาระบบบําบัดนํÊ าเสีย 

เพืÉ อ ให้ เจ้ าห น้ าทีÉ ฝ่ ายช่ างปฏิ บั ติ ให้ ได้
ประสทิธภิาพ 

- โครงการจดัให้มคีู่มอืการดูแลรกัษาระบบบําบดั
นํÊาเสยี  

- ภาคผนวกทีÉ 6.1 

 

5. ประสานให้รถสูบสิÉงปฏิกูลของสํานักงาน 

เขตหลักสีÉมาสูบตะกอนส่วนเกินไปกําจดัทุก
เดอืน 

-  ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการเรียกรถสูบสิÉง
ปฏิกูลเข้ามาสูบสิÉงปฏิกูลภายในโครงการ 
เนืÉองจากยงัมปีรมิาณน้อย 

- - 

6. จัดให้มีพนักงานตักไขมันจากบ่อดักไขมัน 

ทุก Ś-ś วนั และจดบนัทึกทุกครั Êง โดยนํากาก
ไขมนัมาใส่ในกระถางทีÉมกีระดาษทชิชูร่องทีÉกน้
กระถาง เพืÉอให้ส่วนทีÉเป็นนํÊาซมึออกจากไขมนั 

และทิÊงไว้จนแห้งเป็นก้อน ก่อนนําใส่ถุงดํา
จากนั Êน นํ าไปทิÊ งรวมกับมู ลฝอยแห้ งของ
โครงการ เพืÉอนําไปกาํจดัต่อไป 

- โครงการจดัใหม้พีนกังานคอยตรวจสอบปรมิาณ
ไขมนัจากบอ่ไขมนัประจาํโครงการ  

- - 

7. โครงการจะบําบัดก๊าซมีเทนทีÉเกิดขึÊนปรมิาณ 

ř.Ŝ ลูกบาศก์เมตร/วัน ซึÉงโครงการจะบําบัด 

ก๊าซมีเทนทีÉเกิดขึÊนด้วยวธิีการซึมดิน โดยจะ
รวบรวมก๊าซมเีทนจากบ่อดกัไขมนัมาตามท่อ 

PVC ขนาดเส้นผ่านศูยน์กลาง 100 มลิลิเมตร 
ต่อลงดนิบรเิวณทีÉจดัพืÊนทีÉสเีขยีว โดยโครงการ
จัดให้มีบ่อดินบริเวณด้านทิศเหนือ จํานวน  

ř บ่อ ขนาดพืÊนทีÉ Ś.Śŝ ตารางเมตร ความลึก 

ř.ŝ เมตร 

- โครงการจดัให้มีพืÊนทีÉกําจดัก๊าซมีเทนบรเิวณ
ดา้นทศิเหนือ 

- รปูทีÉ ś-16 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-15 

ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-13) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ř.Ŝ คุณภาพนํÊา (ต่อ)  ทั ÊงนีÊ ภายในบ่อดินดังกล่าวจะเดินท่อ PVC 

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ŝŝ มิลลิเมตร เจาะรู
โด ย รอบขน าด  10 มิ ล ลิ เมต ร  ทุ ก ระย ะ  
řŝ  เซนติ เมตร ซึÉ งเพียงพอในการบํ าบัด 

ก๊าซมเีทนทีÉเกดิขึÊน 

   

8. โ ค ร ง ก า ร จ ะ บํ า บั ด  Aerosol ป ริ ม า ณ  

27 ลูกบาศก์เมตร/ชั Éวโมง โดยรวบรวมอากาศ
จากบ่อปรับสมดุล และบ่อเติมอากาศผ่าน 

เข้าท่อระบายอากาศ (ท่อ Vent) ขนาด řŝŘ 
มลิลเิมตร และทีÉปลายทอ่จะตดิตั Êงกระบอกบรรจุ
ถ่ าน  (Activated Carbon) ขน าด เส้ น ผ่ าน
ศูนย์กลาง śŘŘ มลิลเิมตร เพืÉอกรองอากาศและ
ดูดซับละอองนํÊา โดยจะเปลีÉยนถ่านใหม่ทุกๆ  

Ś เดอืน ทั ÊงนีÊ โครงการจะกําหนดใหม้มีาตรการ
ดูแลบาํรุงรกัษาระบบบาํบดั Aerosol ดงันีÊ 

- โครงการได้ดําเนินการตดิตั Êงถงับําบดั Aerosol 

เพืÉอกรองอากาศและดูดซบัละอองนํÊา 
- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-16 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-14) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ř.Ŝ คุณภาพนํÊา (ต่อ)  - กําหนดให้มีการถอดแผ่น Filter เพืÉอล้างทํา
ความสะอาดทุกๆ Ś เดอืน  

- โครงการจดัให้มีการล้างทําความสะอาดแผ่น 

Filter เป็นประจาํ 
- - 

- กํ าหนดให้มีการเปลีÉยนถ่ านและฟองนํÊ า 
ทุก Ś เดอืน สําหรบัการกําจดัถ่านทีÉเปลีÉยนนั Êน 

จะใช้วิธฝีังกลบในพืÊนทีÉจดัสวน ซึÉงจะถูกย่อย
สลายเป็นธาตุอาหารใหแ้กด่นิและพชืต่อไป 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ทําการเปลีÉยนถ่าน 

และฟองนํÊา  
- - 

9. จดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรบัระบบบําบดั 

นํÊ าเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอืÉนๆ 

เพืÉอให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน
ระบบบําบัดนํÊ าเสีย และให้เกิดความมั Éนใจว่า
โครงการจะเดินระบบบําบดันํÊาเสียตลอดเวลา 
ทีÉเปิดดําเนินโครงการ 

- โครงการจดัใหม้รีะบบมเิตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัระบบ
บําบดันํÊาเสียทีÉแยกออกจากระบบไฟฟ้าอืÉนๆ 

ภายในโครงการ 

-  รปูทีÉ ś-17 

รปูทีÉ ś-18 

1.Ś ทรัพยากรสิÉ งแวดล้อม 
ทางชีวภาพ

     

ř.Ś.ř นิเวศวทิยาทางบก โครงการตั Êงอยู่ภายในพืÊนทีÉโครงการ นอร์ธ 

ปาร์ค  ซึÉงสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
ภายในโครงการ นอร์ธ ปาร์ค ประกอบด้วย 

พืÊนทีÉว่างรอการใชป้ระโยชน์ พืÊนทีÉสนามกอล์ฟ 

อาคารสํานักงาน ได้แก่ อาคารสํานักงานของ 
บรษิทั เบทาโกร จาํกดั  (มหาชน) ขนาดความ
สูง řŚ ชั Êน อาคารสํานักงานบริษัท  สามัคคี
ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ขนาดความสูง řŞ 
ชั Êน อาคารสาํนกังานบรษิทั ไทยนํÊาทพิย ์จาํกดั  

- ดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่ อทรัพยากรสิÉ งแวดล้อมทาง
กายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศเสยีงและความ
สั Éนสะเทือน คุณภาพนํÊ า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนาย ์อยา่งเครง่ครดั 

- โครงการมกีารตดิตามตรวจสอบและดําเนินการ
ตามทีÉมาตรการกาํหนด 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อř5) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ś.ř นิเวศวทิยาทางบก 
(ต่อ) 

ขนาดความสูง řř ชั Êน อาคารสํานักงานบรษิทั 

ผลติไฟฟ้า จํากดั (มหาชน) ขนาดความสูง řš 
ชั Êน และอาคารสํานักงานสถาบันวิทยาการ
ตลาดทุน ขนาดความสูง Ŝ-ŝ ชั Êน เป็นต้น และ
อาคารชุดพกัอาศยัโครงการ NORTH PARK 

PLACE ขน าด ความสู ง  řş  ชั Êน  สํ าห รับ
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบภายนอก
โครงการ นอร์ธ ปาร์ค  ประกอบด้วยกลุ่ม
บา้นพกัอาศยั ขนาดความสงู ř-Ś ชั Êน ของการ
เคหะชุมชนท่าทราย โดยกลุ่มบ้านพกัอาศัย
ดงักล่าว ตั Êงอยู่ด้านทศิเหนือของโครงการ จดั
ได้ว่าเป็นระบบนิเวศวทิยาสงัคมเมอืง (Urban 

Ecology) จึ ง ไม่ พ บ ว่ า มี ท รัพ ย าก รท า ง
นิเวศวทิยาทางบกทีÉสําคญัในพืÊนทีÉโครงการ
และพืÊนทีÉโดยรอบแต่อย่างใด ทั ÊงนีÊ โครงการ
ต้องกํ าหนดให้มีมาตรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

    

ř.Ś.Ś นิเวศวทิยาทางนํÊา เนืÉ องจากโครงการจะบําบัดนํÊ าเสียทีÉเกิดขึÊน 

โดยโครงการจะนํานํÊ าทิÊงภายหลังการบําบัด
แล้วปรมิาณ ŚŜ.ŝ ลูกบาศก์เมตร/วนั มาใช้รด
นํÊาต้นไม้ภายในโครงการ เพืÉอป้องกนัการใช้
ทรพัยากรใหเ้กดิประโยชน์สูงสุด สาํหรบันํÊาทิÊง
สว่นทีÉเหลอืปรมิาณ řŠŜ.ŝ ลูบาศกเ์มตร/วนั  

- ดูแลรกัษาระบบบําบดันํÊาเสยีใหส้ามารถทํางานได้
อยา่งต่อเนืÉองและมปีระสทิธภิาพ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบระบบ
บาํบดันํÊาเสยีเป็นประจาํ 

- รปูทีÉ 3-15 

ภาคผนวกทีÉ 6.2 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-18 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-16) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ś.Ś นิเวศวทิยาทางนํÊา 
(ต่อ) 

โดยนํÊ าทิÊงของโครงการจะมีคุณภาพตาม
มาตรฐานทีÉกฎหมายกาํหนด และโครงการมไีด้
มกีารระบายนํÊาเสยีลงสู่แหล่งนํÊาผวิดนิโดยตรง 
แต่จดัให้ มกีารบําบดันํÊาเสยีก่อนระบายออกสู่
ท่อระบายนํÊารมิถนนส่วนบุคคลภายโครงการ 
นอร์ธ ปาร์ค บริเวณด้านหน้าของโครงการ 
จากนั Êนจะไหลเข้าสู่คลองเปรมประชากร และ
แม่ นํÊ า เจ้าพระยาต่อไป  ซึÉ งโครงการต้อง
กําหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

    

ř.ś คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย ์

     

ř.ś.ř การใชน้ํÊา  โครงการมคีวามต้องการใช้นํÊารวมทั ÊงสิÊน ŚŞř 
ลูกบาศก์ เมตร /วัน  โดยแหล่ ง นํÊ า ใช้ของ
โครงการ มาจากนํÊาประปาของการประปานคร
หลวง สํานักงานประปาสาขาประชาชืÉน ซึÉงมี
พืÊนทีÉรบัผิดชอบจ่ายนํÊ าประปาทั ÊงสิÊน  ŝŠ.řř 
ตารางกโิลเมตร มจีํานวนผูใ้ช้นํÊา Šš,Śřš ราย 

โดยสํานักงานประปาสาขาประชาชืÉน รบันํÊามา
จากโรงผลิตนํÊาบางเขน มีปรมิาณนํÊาทีÉรบัมา
ทั ÊงสิÊน Şŝ.Š ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี และมีนํÊ า
จําหน่ายปรมิาณ ŝŚ.Ś ล้านลูกบาศก์เมตร/ปี 

โดยมีอัตราการสูญเสียร้อยละ ŚŘ.ŞŞ ของ
ปรมิาณนํÊา 

1. จัดให้มีนํÊ าสํารองเก็บไว้ในถังเก็บนํÊ าใต้ดิน  

และถังเก็บนํÊ าชั Êนดาดฟ้าของอาคารโครงการ 
โดยสาํรองนํÊาใชไ้ดน้าน Ś.ŝ วนั 

- โครงการจัด ให้ มีถั งสํ า รอง นํÊ า ใต้ ดิ น และ 
ถงัสาํรองนํÊาชั Êนดาดฟ้า 

-  รปูทีÉ 3-19 

รปูทีÉ 3-20 

2. จัดให้มีระบบสูบนํÊ าในอาคารซึÉ งทําหน้าทีÉ 
สูบจ่ายนํÊ า โดยไม่ดึงนํÊ าใช้มาจากท่อประปา
โดยตรง และควบคุมการจ่ายนํÊ าด้วยระบบ 

ตั Êงเวลา ซึÉงกาํหนดเวลาการสบูนํÊาในชว่ง ŚŜ.ŘŘ-
Řŝ.ŘŘ น. ซึÉงอยูน่อกช่วงเวลาทีÉผูอ้าศยัใกลเ้คยีง
มกีารใชน้ํÊามาก 

- โครงการจดัใหม้รีะบบสบูนํÊาภายในโครงการ - รปูทีÉ 3-21 

3. จดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลรกัษาระบบเส้นท่อ
ประปาใหอ้ยูใ่นสภาพด ี

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลรกัษาระบบ
เสน้ทอ่ประปาและทาํการตรวจสอบเป็นประจาํ 

- รปูทีÉ 3-22 

ภาคผนวกทีÉ 6.3 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-19 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-17) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.ř การใชน้ํÊา (ต่อ) ทีÉร ับมาทั Êงหมด คิดเป็นปริมาณนํÊ าสูญเสีย
ประมาณ řś.Ş ลูกบาศก์เมตร/ปี ซึÉงเพยีงพอ
กบัการให้บรกิารในพืÊนทีÉรบัผดิชอบในปัจจุบนั 

ทั ÊงนีÊ จากการประสานไปยงัสาํนกัการประปา ฯ 

เพืÉอสอบถามแนวทางในการแกไ้ขได้รบัแจง้ว่า 
ในกรณีทีÉมีผู้ขอใช้นํÊ าเพิÉม สํานักงานประปา
สาขาประชาชืÉน จะประสานไปยงัโรงงานผลิต
นํÊาบางเขน เพืÉอขอให้เพิÉมกําลงัการจ่ายนํÊาให้
ส าม ารถ รองรับ ได้ อย่ า ง เพี ย งพ อ  ทั ÊงนีÊ 
โครงการต้องกําหนดใหม้มีาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

4. ในการออกแบบโดยเลือกใช้ สุ ขภัณ ฑ์ ทีÉ 
ประหยดันํÊา หรอือุปกรณ์ทีÉมีประสิทธภิาพสูง 
ทั Êงก๊ อกประหยัด นํÊ า ชักโครกและหัวฉี ด 

ประหยดันํÊา 

- โครงการได้เลือกใช้สุขภัณฑ์ทีÉประหยัดนํÊ า 
และเป็นอุปกรณ์ทีÉมปีระสทิธภิาพ 

- รปูทีÉ 3-23 

รปูทีÉ 3-24 

5. ติดป้ายรณรงค์การประหยัดนํÊ าภายในพืÊนทีÉ
โครงการ 

- โครงการมกีารติดป้ายรณรงค์การประหยดันํÊา
ภายในพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-25 

6. กาํหนดใหพ้นกังานใชภ้าชนะรองนํÊาและซกัล้าง
อุปกรณ์ ในภาชนะก่ อนทีÉ จ ะนํ าไป เช็ ด ถู  

ซึÉงจะใช้นํÊ าน้อยกว่าการใช้สายยางฉีดล้างทํา
ความสะอาดโดยตรง 

- โครงการมีการกําชับให้พนักงานใช้ภาชนะ 
รองนํÊ าและซักล้างอุปกรณ์ในภาชนะก่อนทีÉจะ
นําไปเชด็ถูเพืÉอชว่ยในการประหยดันํÊา 

- - 

7. จดัให้มีช่างซ่อมบํารุง ซึÉงทําหน้าทีÉตรวจสอบ
รอยรั Éวของอุปกรณ์ทีÉใช้อย่างสมํÉ าเสมอเป็น
ประจํ าทุ ก เดือนหากพบการรั Éวซึ มให้ รีบ
ซ่อมแซมทนัท ี

- โครงการจดัใหม้ชี่างซ่อมบํารุงตรวจสอบอุปกรณ์
ภายในโครงการ 

-  รปูทีÉ 3-15 

ภาคผนวกทีÉ 6.3 

8. โครงการจะต้องควบคุมพนักงานของโครงการ
ใหป้ฏบิตัติามมาตรการอยา่งเครง่ครดั 

- โครงการมีการกําชับให้พนักงานปฏิบัติตาม 

ทีÉมาตรการกาํหนด 

- - 

9. ถังเก็บนํÊ าชั Êนใต้ดินจะตั Êงอยู่บนฐานรากของ
อาคารและมโีครงสร้างเสาอยู่ภายในถงัเก็บนํÊา 
โดยภายในถังเก็บนํÊ าจะทาเคลือบคอนกรีต 

ทีÉ ส ั ม ผั ส กั บ นํÊ า ด้ ว ย ส า ร  NON-TOXIC 

(CHEMICRETE E) เพืÉอป้องกนัซมึเขา้ไปจนถงึ
เหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิม และออกมา
ปนเปืÊอนกบันํÊาใชภ้ายในถงัเกบ็นํÊาดงักล่าว 

- โครงการติดตั Êงถังเก็บนํÊ าชั Êนใต้ดินบนฐานราก
ของอาคารและมี โครงสร้างเสาอยู่ ภายใน 

ถงัเกบ็นํÊา 

- รปูทีÉ 3-19 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-20 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-18) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.ř การใชน้ํÊา (ต่อ)  10. กําหนดใหม้กีารทําความสะอาดถงัเกบ็นํÊาแต่ละ
ถังเพืÉอสร้างตะกอน สนิม และคราบสกปรก 

ทีÉเกาะตามผนังหรือซอกมุมของถังสํารองนํÊ า 
โดยในการทํ าความสะอาดถังเก็บนํÊ าของ
โครงการจะกวาดตะกอน ขดัสนิม หรอืคราบทีÉ
เกาะตามผนังหรอืซอกมุมของถงันํÊาทีÉไม่มกีาร
หมุนเวียน โดยใช้แปรงขดัไม่ใช้นํÊ ายาล้างทีÉมี
สารเคมซีึÉงอาจตกคา้ง 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในการจดัจา้ง
ลา้งทําความสะอาด และจะดําเนินการทาํความ
สะอาดถงัเกบ็นํÊาตามแผนงานในปี 2568 

- - 

11. ในการทําความสะอาดถงัเกบ็นํÊาของโครงการจะ
ปิดทาํความสะอาดทลีะถงั และกําหนดใหล้า้งถงั
เกบ็นํÊาในชว่งนอกวนัและเวลาทาํการ วนัจนัทร์-
วนัศุกร์ (ทีÉจะมีพนักงานทํางานจํานวนมาก) 

โดยจะกําหนดใหอ้ยูใ่นชว่งวนัหยุดเสาร-์อาทติย ์

ช่วงเวลาปรับได้ตามความเหมาะสมเพืÉอไม่
ส่งผลกระทบต่อการใช้นํÊ าของพนักงาน โดยมี
ความถีÉ ในการทําความสะอาดปีละ Ś ครั Êง  
(Ş เดือน /ř ครั Êง) เพืÉอสุขภาพอนามัยทีÉดีของ
พนกังาน 

- โครงการอยูร่ะหวา่งการเสนอราคาในการจดัจา้ง
ลา้งทําความสะอาด และจะดําเนินการทาํความ
สะอาดถงัเกบ็นํÊาตามแผนงานในปี 2568 

- - 

12. ออกแบบให้มีฝาถังเก็บนํÊ า จํานวน Ś ฝา/ถัง 
เพืÉอความสะดวกและปลอดภยัในการเขา้ไปดูแล
บาํรุงรกัษาถงัเกบ็นํÊาแต่ละถงั 

- โครงการออกแบบให้มีฝาถังเก็บนํÊ า จํานวน  

2 ฝา/ถัง เพืÉ อความสะดวกและปลอดภัยใน 

การเขา้ไปดูแล 

- รปูทีÉ 3-19 

รปูทีÉ 3-20 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-21 

ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-19) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř .ś .Ś  การบาํบัด นํÊา
เสีย  

เมืÉ อ โครงการเปิดดํ า เนินการจะมีนํÊ า เสีย
ประมาณ ŚŘš ลูกบาศก์เมตร/วนั ซึÉงโครงการ
จดัใหม้รีะบบบาํบดันํÊาเสยีชนิดเตมิอากาศแบบ
ตะกอนเร่ง (Activated Sludge) จํานวน ř ชุด 

ออกแบบให้รองรบันํÊ าเสียได้ śŘŘ ลูกบาศก์
เม ต ร /วัน  โด ย ระบ บบํ าบั ด นํÊ า เสีย จ ะมี
ประสทิธภิาพร้อยละ šś คิดค่าความสกปรก
เฉลีÉย (BOD) ของนํÊาเสยีทีÉเขา้ระบบบําบดันํÊา
เสยีเท่ากบั śřŝ มลิลกิรมั/ลติร และมคี่า BOD 

ทีÉออกจากระบบไมเ่กนิ ŚŘ มลิลกิรมั/ลติร 
อนึÉง นํÊาทิÊงจากโครงการจะมีคุณภาพเป็นไป
ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละ
สิÉงแวดล้อม เรืÉอง กําหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด (พ.ศ. ŚŝŜŠ) ประกาศในราชกจิจา
นุเบกษาฉบบัประกาศทั Éวไป เลขทีÉ řŚŚ ตอนทีÉ 
řŚŝ ลงวนัทีÉ Śš ธนัวาคม ŚŝŜŠ ทีÉกําหนดให ้

“นํÊ าทิÊงจากอาคารทีÉทําการของทางราชการ 
รฐัวสิาหกจิ องค์การระหว่างประเทศหรอืของ
เอกชนทีÉมีพืÊนทีÉใช้สอยรวมกันทุกชั Êนของ
อาคารหรือกลุ่มของอาคารตั Êงแต่  řŘ ,ŘŘŘ 
ตารางเมตร แต่ไมถ่งึ ŝ5,ŘŘŘ ตารางเมตร  

1. โครงการจะจดัให้มรีะบบบําบดันํÊาเสยีชนิดเติม
อากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 

จาํนวน ř ชุด ออกแบบให้รองรบันํÊาเสยีได้ śŘŘ 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยระบบบําบดันํÊาเสยีจะมี
ประสิทธิภาพร้อยละ šś คิดค่าความสกปรก
เฉลีÉย (BOD) ของนํÊ าเสียทีÉ เข้าระบบบําบัด 

นํÊ าเสียเท่ากับ śřŝ มิลลิกรัม/ลิตร และมีค่า 
BOD ทีÉออกจากระบบไม่เกนิ ŚŘ มลิลกิรมั/ลติร 
 

- โครงการมีการติตตั Êงระบบ บํ าบัด นํÊ า เสีย 

แบบตะกอน เร่ ง  และการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํÊ าทิÊง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ ใน
เกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 

 

-  รปูทีÉ 3-14 

2. โครงการจะนํานํÊาทิÊงทีÉผ่านการบําบดัแล้วของ
โครงการปรมิาณ ŚŘš ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะถูก
นํามาให้รดนํÊ าต้นไม้ปริมาณ ŚŜ.ŝ ลูกบาศก์
เมตร/วัน สําหรบันํÊ าทิÊงส่วนทีÉเหลือประมาณ 

řŠŜ.ŝ ลูกบาศกเ์มตร/วนั จะไหลเขา้สู่ท่อระบาย
นํÊ าริมถนนส่วนบุคคลภายในโครงการ นอร์ธ 
ปาร์ค ด้านหน้าโครงการ จากนั Êนจะไหลลงสู่
คลองเปรมประชากรและแมน่ํÊาเจา้พระยาต่อไป 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่ได้มกีารนํานํÊาทิÊงทีÉผ่าน
การบํ าบัดแล้ วมาใช้ รด นํÊ าต้น ไม้ภ ายใน
โครงการจะทํ าการระบายนํÊ าทิÊ ง เข้าสู่ท่ อ 

ระบายนํÊารมิถนนส่วนบุคคลภายในโครงการ 
นอรธ์ ปารค์ ดา้นหน้าโครงการ 

- - 

3. จดัให้มเีจา้หน้าทีÉทีÉมคีวามรู้ความชํานาญ ดูแล
รักษาและควบคุมมระบบบําบัดนํÊ าเสียของ
โครงการให้ทํางานได้อย่างต่อเนืÉ องและมี
ประสทิธภิาพ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบระบบ
บาํบดันํÊาเสยีเป็นประจาํ 

- รปูทีÉ 3-15 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-22 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-20) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř .ś .Ś  การบาํบัด  
    นํÊา เสีย  (ต่อ )  

จดัเป็นนํÊาทิÊงจากอาคารประเภท ข กําหนดให้
มคีา่ BOD ไมเ่กนิ śŘ มลิลเิมตร/ลติร” 

4. จดัทําคู่มือการดูแลรกัษาระบบบําบัดนํÊ าเสีย 

เพืÉ อ ให้ เจ้ าห น้ าทีÉ ฝ่ ายช่ างปฏิ บั ติ ให้ ได้
ประสทิธภิาพ 

- โครงการจดัให้มคีู่มอืการดูแลรกัษาระบบบําบดั
นํÊาเสยี  

- ภาคผนวกทีÉ 6.1 

5. ประสานให้รถสูบสิÉงปฏิกูลของสํานักงานเขต
หลกัสีÉมาสบูตะกอนสว่นเกนิไปกาํจดัทุกเดอืน 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไมม่กีารเรยีกรถสูบสิÉงปฏกิูล
เขา้มาสูบสิÉงปฏกิูลภายในโครงการ เนืÉองจากยงั
มปีรมิาณน้อย 

- - 

6. จดัให้มพีนักงานดกัไขมนัจากบ่อดกัไขมนัทุก 

Ś-ś วนั และจดบนัทกึทุกครั Êง โดยนํากากไขมนั
มาใส่ ในกระถางทีÉมีกระดาษทิชชู่รองทีÉก้น
กระถาง เพืÉอให้ส่วนทีÉเป็นนํÊาซมึออกจากไขมนั 

และทิÊงไว้จนแห้งเป็นก้อน ก่อนนําใส่ถุงดํา
จากนั ÊนนําไปทิÊงรวมกับมูลฝอยทีÉห้องพักมูล
ฝอยแหง้ของโครงการ เพืÉอนําไปกาํจดัต่อไป 

- โครงการจดัใหม้พีนกังานคอยตรวจสอบปรมิาณ
ไขมนัจากบอ่ไขมนัประจาํโครงการ  

- - 

7. โครงการจะบําบัดก๊าซมีเทนทีÉเกิดขึÊนปรมิาณ 

ř.Ŝ ลูกบาศกเ์มตร/วนั ซึÉงโครงการจะบาํบดัก๊าซ
มีเทนทีÉ เกิดขึÊนด้ วยวิธีการซึมดิน  โดยจะ
รวบรวมก๊าซมีเทนจากบ่อดักไขมันตามท่อ 

PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง řŘŘ มลิลิเมตร 
ต่อลงดนิบรเิวณทีÉจดัพืÊนทีÉสเีขยีว โดยโครงการ
จัดให้มีบ่อดินบริเวณด้านทิศเหนือ จํานวน 

 ř บ่อ ขนาดพืÊนทีÉ Ś.Śŝ ตารางเมตร ความลึก 

ř.ŝ เมตรทั ÊงนีÊ ภายในบ่อดนิดงักล่าวจะเดนิท่อ 

PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ŝŝ มิลลิเมตร 
เจาะรูโดยรอบขนาด řŘ มิลลิเมตร ทุกระยะ  
řŝ  เซนติ เมตร ซึÉ งเพียงพอในการบํ าบัด 

ก๊าซมเีทนทีÉเกดิขึÊน 

- โครงการจดัให้มพีืÊนทีÉกําจดัก๊าซมเีทน บรเิวณ
ดา้นทศิเหนือ 

- รปูทีÉ ś-16 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-23 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-21) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř .ś .Ś  การบาํบัด  
 นํÊา เสีย  (ต่อ )  

 8. โค รงการจะบํ าบั ด  Aerosol ป ริม าณ  Śş 
ลูกบาศก์เมตร/ชั Éวโมง โดยรวบรวมอากาศจาก
บ่อปรบัสมดุล และบ่อเติมอากาศผ่านเข้าท่อ
ระบายอากาศ (ท่อ Vent) ขนาด řŝŘ มลิลเิมตร 
และทีÉปลายท่อจะติดตั Êงกระบอกบรรจุ ถ่าน  

(Activated Carbon) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
śŘŘ มิลลิเมตร เพืÉอกรองอากาศและดูดชับ
ละอองนํÊาโดยจะเปลีÉยนถ่านใหม่ทุกๆ Ś เดือน 

ทั ÊงนีÊ  โครงการจะกําหนดให้มีมาตรการดูแล
บาํรุงรกัษาระบบบาํบดั Aerosol ดงันีÊ 

- โครงการได้ดําเนินการตดิตั Êงถงับําบดั Aerosol 

เพืÉอกรองอากาศและดูดซบัละอองนํÊา 
- - 

- กําหนดให้มีการถอดแผ่น Filter เพืÉอล้างทํา
ความสะอาดทุก ๆ Ś เดอืน 

- โครงการจดัให้มีการล้างทําความสะอาดแผ่น 

Filter เป็นประจาํ 
- - 

- กําหนดให้มกีารเปลีÉยนถ่านและฟองนํÊาทุก Ś 
เดอืน สําหรบัการกําจดัถ่านทีÉเปลีÉยนนั Êน จะใช้
วธิฝีังกลบในพืÊนทีÉจดัสวน ซึÉงจะถูกย่อยสลาย
เป็นธาตุอาหารใหแ้กด่นิและพชืต่อไป 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่ได้ทําการเปลีÉยนถ่าน 

และฟองนํÊา 
- - 

9. จดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าสําหรบัระบบบําบดั 

นํÊ าเสียโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอืÉนๆ  

เพืÉอให้สามารถติดตามตรวจสอบการใช้งาน
ระบบบําบัดนํÊ าเสีย และให้เกิดความมั Éนใจว่า
โครงการจะเดนิระบบบําบดันํÊาเสยีตลอดเวลาทีÉ
เปิดดําเนินโครงการ 

- โครงการจดัใหม้รีะบบมเิตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัระบบ
บําบดันํÊาเสียทีÉแยกออกจากระบบไฟฟ้าอืÉนๆ 

ภายในโครงการ 

-  รปูทีÉ ś-17 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-24 

ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-22) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.ś การระบายนํÊา การพฒันาพืÊนทีÉโครงการ มผีลทําให้อตัราการ
ระบายนํÊาออกจากโครงการเพิÉมขึÊนจาก Ř.ŘŝŠ 
ลูกบาศก์เมตร/วินาที เป็น Ř.řŞŞ ลูกบาศก์
เมตร/วนิาท ีมปีรมิาณนํÊาสว่นเกนิทีÉตอ้งกกัเกบ็
ไว้ภายในโครงการปรมิาณ ŞŘ ลูกบาศก์เมตร
โดยโครงการจัดให้มีระบบหน่วงนํÊ าหลาก
สว่นเกนิและควบคุมอตัราการระบายไม่ใหเ้กนิ
ก่อนพัฒนาสําหรับผลกระทบด้านนํÊ าท่วม 

โครงการตั ÊงทีÉแขวงทุ่งสองห้อง  เขตหลักสีÉ 
กรุงเทพมหานคร ทั ÊงนีÊ จากการประสานกับ
เจ้าหน้าทีÉสํานักงานเขตหลกัสีÉ เพืÉอสอบถาม
ข้อมูลนํÊาท่วมบรเิวณพืÊนทีÉโครงการ ได้รบัคํา
ชีÊแจงว่า จุดทีÉเกดิปัญหานํÊาท่วมภายในพืÊนทีÉ
รบัผดิชอบของเขตหลกัสีÉ ได้แก่ พืÊนทีÉบรเิวณ
หมูบ่า้นเมอืงทอง โดยในช่วงทีÉฝนตกนํÊาระบาย
ไม่ทนัทําให้เกดิปัญหานํÊาท่วมขงัในพืÊนทีÉ ซึÉง
ทางสํานักงาน เขตหลักสีÉได้แก้ ไข ปัญหา
ดงักล่าว โดยการติดตั ÊงเครืÉองสูบนํÊา เพืÉอช่วย
ในการระบายนํÊา ซึÉงใชร้ะยะเวลาการระบายนํÊา
ออกจากพืÊนทีÉประมาณ ř-Ś ชั Éวโมง จึงเข้าสู่
สภาวะปกติ สําหรบับรเิวณพืÊนทีÉโครงการไม่
เคยประสบปัญหานํÊาท่วม นอกจากนีÊจากการ
ตรวจสอบความสูงของพืÊนทีÉโครงการ จากกรม
แผนทีÉทหาร 

1. โครงการต้องจัดให้มีระบบหน่วงนํÊ าภายใน
โครงการโดยใช้ระบบท่อระบายนํÊ าภายใน
โครงการ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Ř.Š เมตร 
ความลาดเอียง ř : 200 ซึÉงท่อระบายนํÊ าของ
โครงการกกัเกบ็นํÊาได้รวม řŜŝ ลูกบาศก์เมตร 
เพยีงพอต่อปรมิาณนํÊาหลากส่วนเกนิทีÉต้องเกบ็
ไวภ้ายในพืÊนทีÉโครงการ  

- โครงการจดัให้มีบ่อหน่วงนํÊ าภายในโครงการ 
ซึÉงเป็นบรเิวณเดียวกนักบับรเิวณบ่อดักขยะ
และบอ่ตรวจคุณภาพนํÊา 

- รปูทีÉ 3-26 

2. ในการระบายนํÊ าออกจากโครงการจะควบคุม
ไม่ให้มีอัตราการระบายนํÊ าก่อนการพัฒนา 
(Ř .ŘŝŠ ลูกบาศก์ เมตร) โดยติดตั ÊงเครืÉอง 
สูบนํÊา จํานวน Ś เครืÉอง (ใช้งานจริง ř เครืÉอง 
สํารอง ř เครืÉอง) แต่ละเครืÉองมอีตัราการสูบ ŜŘ
ลูกบาศก์เมตร/ชั Éวโมง หรือ Ř.Řřř ลูกบาศก์
เมตร/วนิาท ีและการจํากดัขนาดท่อ โดยใช้ท่อ
ระบายนํÊาขนาดเสน้ผา่นศูนยก์ลาง Ř.řŚŝ เมตร 
มีอตัราการระบายนํÊา Ř.ŘŞŜş ลูกบาศก์เมตร/
วนิาท ีรวมอตัราการระบายนํÊาออกจากโครงการ 
Ř.Řşŝş ลูกบาศกเ็มตร/วนิาท ีซึÉงไม่เกนิ Ř.ŘŝŠ 
ลูกบาศกเ์มตร/วนิาท ี

 

- โค รงการมีก ารติด ตั Êง เค รืÉ อ งสูบ นํÊ า  2 ชุ ด  

และตดิตั Êงตูค้วบคุมภายในโครงการ  
-  รปูทีÉ 3-21 

รปูทีÉ 3-27 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-25 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-23) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.ś การระบายนํÊา 
(ต่อ) 

พบว่า มคีวามสูงจากระดบันํÊาทะเลปานกลาง 
0.5 ถึง ř.Ř เมตร หรืออยู่ทีÉระดับ +Ř.ŝ ถึง+
ř .ŘŘ  เมตร จากระดับนํÊ าทะเลปานกลาง 
รวมทั Êงจากเหตุการณ์มหาอุทกภยั ปี ŚŝŝŜ ทีÉ
ผา่นมาบรเิวณพืÊนทีÉโครงการไม่ได้อยู่ในเขตทีÉ
ไดร้บัผลกระทบดงักล่าว ทั ÊงนีÊ โครงการต้องจดั
ให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีÉ
อาจเกดิขึÊน 

3. จดัให้มีการเฝ้าระวงั และการติดตามข่าวสาร
เหตุการณ์นํÊ าท่วม หากมีแนวโน้มทีÉทําให้มี
ระดบันํÊาท่วมสงูโครงการจะแจง้พนักงานภายใน
โครงการทราบ และประชุมทมีสํานักงานเพืÉอหา
แนวทางป้องกนัรว่มกนัต่อไป 

 

- โครงการมีการติดป้ายประชาสัมพันธ์การ 
เฝ้าระวงั และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์ 

นํÊาท่วม หากมแีนวโน้มทีÉทําให้มรีะดบันํÊาท่วม
สูงโครงการจะแจ้งพนักงานภายในโครงการ
ทราบ 

- รปูทีÉ 3-28 

ř.ś.Ŝ การจดัการ 
   มลูฝอย 

เมืÉอโครงการเปิดดํ าเนินการจะมีปริมาณ 

มลูฝอยประมาณ ş ลูกบาศกเ์มตร/วนั แบง่เป็น 

มลูฝอยทั Éวไป ปรมิาณ Ř.Śř ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

มูลฝอยรไึซเคลิ ปรมิาณ Ś.šŜ ลูกบาศก์เมตร/
วนั มูลฝอยอนัตราย ปรมิาณ Ř.Şś ลูกบาศก์
เมตร/วนั และมูลฝอยย่อยสลายได้ ปริมาณ 

ś.ŚŚ ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยโครงการจะต้อง
จดัให้มกีารรวบรวมมูลฝอยทีÉเกดิขึÊนเพืÉอไมให้
มูลฝอยตกค้างและส่งผลกระทบต่อพืÊ นทีÉ
ขา้งเคยีงสําหรบัความสะดวกในการจดัเกบ็มูล
ฝอยของสํานักงานเขตหลกัสีÉนั Êน รถเกบ็ขนมูล
ฝอยสามารถจอดรถบรเิวณทีÉจอดรถรบั-ส่งของ 
ซึÉงอยูด่า้นหน้าหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

1. จดัให้มหี้องพกัมูลฝอยประจําชั Êนภายในอาคาร
สาํนกังานตั Êงแต่ชั ÊนทีÉ Ŝ-řŠ (ชั ÊนพืÊนทีÉสาํนกังาน) 

จํานวน ř หอ้ง/ชั Êน ตั Êงอยู่ใกล้กบับนัใด FST-ŘŚ 
มีความกว้าง ř.šŝ เมตร ความยาว Ŝ.ŝ เมตร 
ขนาดพืÊนทีÉ Š.Š ตารางเมตร ซึÉงภายในห้องพกั
มูลฝอยประจําชั Êนจะตั ÊงถงัมูลฝอยเกดิขึÊนขนาด 

ŚŜŘ ลิตร จํานวน Ś ถงั/ชั Êน (ถงัมูลฝอยแห้ง ř 

ถงั และถงัมูลฝอยเปียก ř ถงั) และถงัมูลฝอย 

ขนาด ŝŘ ลิตร จํานวน Ś ถัง/ชั Êน (ถังมูลฝอย
อนัตราย ř ถงั และถงัมลูฝอยรไึซเคลิ ř ถงั) 

- โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทบริเวณ 

ต่างๆ ภายในอาคาร 
- รปูทีÉ 3-29 

 

2. จดัใหม้ถีงัรองรบัมูลฝอยขนาด řŘŘ ลติร พรอ้ม
ฝาปิดในส่วนชั Êนจอดรถชั Êนใต้ดิน -ชั ÊนทีÉ ś  
โดยแต่ละจุดตั Êงถังมูลฝอย จํานวน Ŝ ถัง/ชั Êน 

(ถังมูลฝอยแห้ง ř ถังถังมูลฝอยเปียก ř ถัง  
ถงัมลูฝอยอนัตราย ř ถงั และถงัมลูฝอยรไีซเคลิ 

ř ถงั) ไวบ้รเิวณดา้นหน้าบนัได MST-01 

- โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทบริเวณ 

ต่างๆ ภายในอาคาร 
- รปูทีÉ 3-29 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-26 

ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-24) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.Ŝ การจดัการ 
มลูฝอย (ต่อ) 

ซึÉงจากการสอบถามกับสํานักงานเขตหลักสีÉ 
ได้รบัแจ้งว่ารถเก็บขนมูลฝอยจะมาโครงการใน
ช่วงเวลา ŘŜ.ŘŘ - ŘŞ.ŘŘ น. โดยในช่วงเวลาทีÉมี
การเก็บขนมูลฝอย โครงการจะจดัให้มพีนักงาน
คอยอํานวยความสะดวกดา้นการจราจรสาํหรบัรถ
เก็บขนมูลฝอย นอกจากนีÊ โครงการจะควบคุม
ไมใ่หพ้นกังานนํามลูฝอยมากองไวเ้พืÉอรอการเกบ็
ขนจากสํานักงานเขตหลกัสีÉ เนืÉองจากการกระทํา
ดงักล่าวอาจก่อใหเ้กดิผลกระทบด้านทศันียภาพ 

และอาจส่งกลิÉนรบกวนพนักงานภายในโครงการ
ตลอดจนผู้พ ักอาศัยข้างเคียง ทั ÊงนีÊ  โครงการ
จะต้องกําหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

3. โครงการจะมกีารประชาสมัพนัธ์รณรงค์และ
สร้างจิตสํานึกรกัษ์สิÉงแวดล้อม โดยทําเป็น
แผ่นพบั/ติดป้ายประชาสมัพนัธ์ เพืÉอให้ผู้มา
ติดต่อและพนักงานของสํานักงานภายใน
โครงการ คดัแยกมูลผ่อยแต่ละประเภทตั Êงแต่
ตน้ทาง คอื ภายในหอ้งสาํนกังาน 

-  โครงการมกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธร์ณรงคใ์ห้
พนกังานภายในอาคารอนุรกัษส์ิÉงแวดลอ้ม 

- รปูทีÉ 3-30 

4. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมตั Êงอยู่บริเวณ 

ชั Êนล่าง ซึÉงอยู่ใกล้กับทีÉจอดรถส่วนบริการ 
บรเิวณดา้นทศิเหนือของโครงการโดยแบง่เป็น 

หอ้งพกัมูลฝอยทั Éวไป/รไีซเคลิ หอ้งพกัมลูฝอย
เปียก และห้องพกัมูลฝอยอนัตราย แยกกัน
อยา่งชดัเจน โดยมรีายละเอยีดดงันีÊ  
(1) ห้องพักมูลฝอยทั Éวไป /รีไซเคิล  แบ่ง

ออกเป็น 

- พืÊนทีÉพ ักมูลฝอยทั Éวไป ขนาดพืÊนทีÉ Ś 
ตารางเมตร ความจุ ś ลูกบาศก์เมตร (คิดทีÉ
ความสูงกองมูลฝอยř.ŝ เมตร) ซึÉงสามารถ
รองรบัมูลฝอยทั Éวไป ปรมิาณ Ř.Śř ลูกบาศก์
เมตร/วัน ได้อย่างเพียงพอ řŜ .ś เท่าของ
ปรมิาณมลูฝอยทั ÉวไปทีÉเกดิขึÊน 

-  โครงการจดัให้มีห้องพกัขยะแยกประเภทไว้
บริเวณชั Êนล่างของอาคาร โดยแยกเป็นห้อง
ขยะแหง้ หอ้งขยะเปียก และหอ้งขยะอนัตราย 

- รปูทีÉ 3-31 

รปูทีÉ 3-32 

รปูทีÉ 3-33 
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-25) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ř.ś.Ŝ การจดัการ 
มลูฝอย (ต่อ) 

 - พืÊนทีÉพ ักมูลฝอยรีไซเคิล ขนาดพืÊนทีÉ  
9 ตารางเมตร ความจุ řś.ŝ ลูกบาศก์เมตร 
(คิดทีÉ ค วาม สู งกองมู ล ฝอย  ř .ŝ  เม ต ร )  

ซึÉงสามารถรองรบัมูลฝอยรไึซเคลิหรอืมูลฝอย
ทีÉสามารถนําไปขายได้ปรมิาณ Ś.šŜ ลูกบาศก์
เมตร /วัน  ได้อย่างเพียงพอ Ŝ .Ş  เท่าของ
ปรมิาณมลูฝอยรไีซเคลิทีÉเกดิขึÊน 

(2) ห้ อ งพักมู ลฝอย เปี ยก  ขน าดพืÊ น ทีÉ 
řř ตารางเมตรความจุ řŞ.ŝ ลูกบาศก์เมตร 
(คิดทีÉ ค วาม สู งกองมู ล ฝอย  ř .ŝ  เม ต ร )  

ซึÉงสามารถรองรบัมลูฝอยเปียก ได้แก ่มลูฝอย
ยอ่ยสลายได ้ปรมิาณ ś.ŚŚ ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ได้อย่างเพยีงพอ ŝ.ř เท่าของปรมิาณมูลฝอย
ทีÉเกิดขึÊน โดยภายในจะตั Êงถังมูลฝอยขนาด 

ŚŜŘ ลิตร จํานวน řŜ ถัง  เพืÉอรองรบัถุงมูล
ฝอยอีกชั ÊนหนึÉง ป้องกนัการกระจดักระจาย
ของมลูฝอยกรณถีุงบรรจุมลูฝอยฉกีขาด 

(3) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ขนาดพืÊนทีÉ 
5.72 ตารางเมตร ความจุ Š.ŝŠ ลูกบาศกเ์มตร 
(คิดทีÉ ค วามสู งกองมู ลฝอย  ř .ŝ   เมตร )  

ซึÉงสามารถรองรบัมูลฝอยอันตรายปริมาณ 

Ř.Şś ลูกบาศก์เมตร/วัน  ได้อย่างเพียงพอ 

řś.Ş เทา่ของปรมิาณมลูฝอยอนัตราย 
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โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-26) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.Ŝ การจดัการ 
มลูฝอย (ต่อ) 

 5. จดัใหม้กีารลา้งทําความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอย
รวมสปัดาห์ละ ř ครั Êง โดยนํÊ าเสียทีÉเกิดจาก
การล้างพืÊนหอ้งพกัมูลฝอยรวม จะถูกรวบรวม
เข้าสู่ระบบบําบัดนํÊ าเสียรวมของโครงการ 
กอ่นระบายออกสูภ่ายนอกโครงการต่อไป 

-  โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด
ห้องพกัมูลฝอยเป็นประจําทุกครั ÊงหลังจากทีÉ
เจ้าหน้าทีÉของสํานักงานเขตเขา้มาขนยา้ยขยะ
ออกจากพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-34 

ภาคผนวกทีÉ 6.4 

6. ให้พนักงานทําความสะอาดคัดแยกมูลฝอย 

แต่ละประเภทใส่ถุงมูลฝอย และตดิฉลากบอก
ประเภทของมูลฝอยนั Êนๆ  ก่อนรวมไว้ใน
หอ้งพกัมลูฝอยรวมแต่ละประเภทต่อไป 

- โครงการจดัให้มถีงัขยะแยกประเภทและกําชบั
ใหพ้นักงานทําความสะอาดแยกประเภทก่อนทีÉ
เจ้าหน้าทีÉของสํานักงานแขตจะเขา้มาขนย้าย
ขยะออกจากพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-29 

7. การเกบ็มูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มปีรมิาณ หรอื
นํÊาหนักมากเกนิไป ซึÉงบรรจุปรมิาณมูลฝอย
ประมาณ ś ใน Ŝ ของถุง 

- โครงการจดัให้มแีม่บา้นคอยดูแลและตรวจสอบ
ปรมิาณมลูฝอยภายในโครงการ พรอ้มทั Êงมกีาร
จดัเกบ็และบรรจุในปรมิาณทีÉเหมาะสม 

- - 

8. ต้องมดัปากถุงดําให้แน่นเพืÉอป้องกนัมูลฝอย
กระจดัการจาย 

- โครงการกําชบัให้พนักงานทําความสะอาดต้อง
มดัปากถุงดําให้แน่นก่อนจะรวบรวมไว้เพืÉอรอ
ให้เจ้าหน้าทีÉของสํานักงานเขตมาขนย้ายขยะ
ออกจากพืÊนทีÉโครงการ 

- - 

9. ตรวจสอบรอยรั Éวของถุงบรรจุมูลฝอยทั Êงก่อน
และหลังก ารบรรจุ มู ลฝอย  เพืÉ อ ไม่ ให้ ม  ี

นํÊาชะมลูฝอยรั Éวไหลออกมาภายนอก 

- โครงการมีพนักงานคอยตรวจสอบและดูแล
ความสะอาดพร้อมทั Êงตรวจสอบรอยรั Éวของถุง
บรรจุมลูฝอยทั Êงกอ่นและหลงัการบรรจุมลูฝอย 

- - 

10. กําหนดให้พนักงานเปิดห้องพกัมูลฝอยรวม
เฉพาะในช่วงเวลาทีÉมกีารเกบ็ขนมูลฝอยจาก
สํานักงานเขตหลกัสีÉเท่านั Êน และจะกําหนดให้
มีการล้างทําความสะอาดห้องพักมูลฝอย 

ทุ กครั Êงภ ายห ลังจัด เก็บ แล้ ว เส ร็จทัน ที 
เพืÉอป้องกนักลิÉนทีÉอาจเกิดจากนํÊาชะมูลฝอย
จากรถเกบ็ขนมูลฝอย ควบคุมไม่ให้พนักงาน
นํามลูฝอยมากองไว ้

- โครงการกาํหนดใหพ้นกังานเปิดหอ้งพกัมลูฝอย
เฉพาะในช่วงเวลาทีÉมีการเก็บขนมูลฝอยจาก
สาํนกังานเขตหลกัสีÉเทา่นั Êน 

- - 
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-27) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.Ŝ การจดัการ 
มลูฝอย (ต่อ) 

 เพืÉอรอการเก็บขนจากสํานักงานเขตหลักสีÉ 
เนืÉ องจากการกระทําดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ผลกระทบด้านทัศนียภาพ และอาจส่งกลิÉน
รบกวนพนักงานภายในโครงการตลอดจน 

ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

   

11. ทีÉตั Êงหอ้งพกัมูลฝอยรวมของโครงการ จะตั Êงอยู่
ติดกับทางวิÉงรถ  Ş  เมตร  โดยรอบอาคาร  
และถดัมาจากทางวิÉงจะเป็นพืÊนทีÉสเีขยีวของ
โครงการ โดยบรเิวณแนวรั Êวโครงการด้านทศิ
เหนือจะมกีารปลูกตน้แคนา ความสูงประมาณ 

Š-š เมตร ต้นพลับพลึงหนู ต้นขิงแดง และ
ต้นจั ÉงญีÉปุ่ น เพืÉอเป็นแนวกันชนอีกทางหนึÉง
เพืÉอช่วยป้องกนักลิÉนและการแพร่กระจายของ
เชืÊอโรคออกสูภ่ายนอก 

- โครงการจัด ให้มีห้องพักมูลฝอย รวมของ
โครงการอยูบ่รเิวณชั Êนล่างของอาคาร 

- รปูทีÉ 3-31 

รปูทีÉ 3-32 

รปูทีÉ 3-33 

12. ติดตามประสานงานการจดัเก็บมูลฝอยของ
สํานักงานเขตหลักสีÉ ให้ เก็บมูลฝอยจาก
โครงการอยา่งสมํÉาเสมอโดยไมม่กีารตกคา้ง 

- โครงการมีการติด ต่ อและประสานงานให้
สํานักงานเขตหลักสีÉเข้ามาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการเป็นประจาํ  

-  ภาคผนวกทีÉ 6.4 

13. ประสานกับร้านซืÊอของเก่าบรเิวณใกล้เคียง 
ให้มารบัซืÊอมูลฝอยทีÉสามารถนํากลบัมาใช้ได้
อกีโดยตรง 

- โครงการมกีารคดัแยกขยะไว้ภายในโครงการ 
หากมีป ริม าณ มาก เพีย งพอต่ อการขาย 

โครงการจะประสานกบัร้านซืÊอของเก่าบรเิวณ
ใกล้เคียง ให้มารับซืÊอมูลฝอยทีÉสามารถนํา
กลบัมาใชไ้ด ้

- -  
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-28) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.ŝ ระบบไฟฟ้า โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั ÊงสิÊน
ประมาณ ś,974.6 KVA โดยจะรบักระแสไฟฟ้ามา
จากการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุร ีซึÉงเป็นระบบ
จําหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้านครหลวง มี
ความสามารถให้บริการไฟฟ้าแก่ชุมชนและ
โครงการได้อย่างเพียงพอ ซึÉ งโครงการต้อง
กาํหนดใหม้มีาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ทีÉอาจเกดิขึÊน 

1. โครงการตดิตั Êงระบบไฟฟ้า ดงันีÊ 
(1) ระบบไฟ ฟ้ าปกติ  โครงการจะรับ

กระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง
เข ต น น ท บุ รี  ขน าด  Ś Ŝ  KV ผ่ าน 

Transformer ชนิ ด  Dry Type ขน าด 

2,500 KVA จํานวน Ś ชุด แปลงไฟ ŚŜ 

KV เป็น  ŜŘŘ /ŚśŘ  V เพืÉอจ่ายไปยัง 
Load ต่างๆ ในภาวะปกต ิ

อนึÉ ง โครงการจะเลือกใช้หลอดไฟ 

แ บ บ  Light Emitting Diode (LED)  

เพืÉอประหยดัพลงังานภายในอาคาร 
(2) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โครงการจะจดัให้

มีเครืÉองกําเนิดไฟฟ้าขนาด ŞśŘ KVA 

จาํนวน ř ชุด สามารถสํารองไฟไดน้าน 

Š  ชั Éว โมง  และ  Battery ขนาด  řŚ v 

สามารถสาํรองไฟไดน้าน Ś ชั Éวโมง 

 

-  โครงการจดัให้มรีะบบมเิตอร์ไฟฟ้าและระบบ
มเิตอรไ์ฟฟ้าของระบบสาํรองไฟฉุกเฉนิ 

 

- 

 

รปูทีÉ 3-35 

รปูทีÉ 3-36 

2. รณรงค์ให้ผู้มาติดต่อและพนักงานใช้ไฟฟ้า
อยา่งประหยดั 

-  โครงการมกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธร์ณรงคใ์ห้
พนกังานภายในอาคารอนุรกัษส์ิÉงแวดลอ้ม 

- รปูทีÉ 3-30 

3. การตดิตั Êงระบบไฟฟ้าสํารองอาจส่งผลกระทบ
ในด้านมลพษิ ความรอ้น และเสยีงจากเครืÉอง
กํ า เนิ ด ไฟ ฟ้ าดั งกล่ าว  โด ยมีร าย เอีย ด
มาตรการแกไ้ขผลกระทบดงันีÊ 
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จดัทาํโดย 
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-29) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.ŝ ระบบไฟฟ้า (ต่อ)  (1) ผลกระทบต่อคุณภาพอากาศ จาก 

ไอ เสีย ทีÉ ป ล่ อ ย ออกม า  โค รงก าร
กําหนดให้มีมาตรการแก้ไขผลกระทบ
ดงันีÊ 

   

-  จดัให้มกีารปลูกไม้ยนืต้นภายในพืÊนทีÉ
โค รงการเพืÉ อ เป็ นการช่ วยระบาย 

ความร้อนและไอเสียทีÉเกิดขึÊนออกสู่
ภายนอกโครงการโดยไม่ส่งผลกระทบ
ต่อพนกังานภายในโครงการ ผูม้าตดิต่อ
โครงการ และผูพ้กัอาศยัใกลเ้คยีง 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกไม้ยนืต้นภายในพืÊนทีÉ
โครงการเพืÉอเป็นการช่วยระบายความร้อน 

และไอเสยีทีÉเกดิขึÊนออกสูภ่ายนอกโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

- ตรวจสอบ และดูแลระบบท่อไอเสยีจาก
ห้องเครืÉองกําเนิดไฟฟ้าเป็นประจํา
สมํÉาเสมอ เพืÉอป้องกนัการรั Éวซมึ 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉตรวจสอบและดูแล
ระบบท่อไอเสียจากห้องเครืÉองกําเนิดไฟฟ้า 

เป็นประจาํ 

- - 

(2) ผลกระทบด้านเสียงจากเครืÉอ ง
กําเนิดไฟฟ้า โครงการกําหนดให้มี
มาตรการแก้ไขผลกระทบโดยบุผนัง 
ทุกด้านและเพดานของห้องเครืÉอง
กําเนิดไฟฟ้าด้วยวสัดุกนัเสยีง และใช้
ประตูเหล็กทีÉมกีารบุด้วยวสัดุกั Êนเสียง
เชน่เดยีวกนั 

- โครงการมีการติดตั Êง วัส ดุกั Êน เสียงภายใน 

ห้องเครืÉองกําเนิดไฟฟ้า  โดยใช้ว ัสดุ บุผนัง 
ทุกด้านและเพดานของห้อง  เพืÉ อ ป้องกัน
ผลกระทบดา้นเสยีงทีÉเกดิขึÊน 

- รปูทีÉ 3-37 
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ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-30) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.ŝ ระบบไฟฟ้า (ต่อ)  4. โครงการจัดให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Dry Type 

(ชนิดแห้ง ) ติดตั Êงภายในห้องบริเวณชั Êนล่างมี
ระยะห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าถงึผนังหอ้งแต่ละด้าน
อย่างน้อย ř.Ś เมตร (ไม่น้อยกว่า ř เมตร) และมี
ระยะหา่งระหวา่งหมอ้แปลงไฟฟ้า ř.ŝ เมตร (ไมน่้อย
กวา่ Ř.Ş เมตร) และจดัใหม้รีะบบปรบัอากาศ ซึÉงเป็น
การลดความร้อนจากการทํางานของหม้อแปลงได ้

ทั ÊงนีÊ  ในการติดตั Êงหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการจะ
ประสานให้การไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุรีเป็น
ผู้ดํ าเนินการ ซึÉ งการไฟฟ้านครหลวงจะเป็นผู้
พจิารณาความเหมาะสมอกีทางหนึÉง อย่างไรกต็าม
ในสว่นของโครงการจะกาํหนดใหม้มีาตรการ ดงันีÊ 

-  โครงการจดัให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าและจดัให้มี
ระบบปรบัอากาศภายในหอ้ง เพืÉอลดความรอ้น
จากการทาํงานของหมอ้แปลง 

- รปูทีÉ 3-38 

 

1) จดัให้มพีนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวงั
กรณีพบสิÉงผดิปกติกบัหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสาน
กบัการไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุร ีเพืÉอเขา้มาแกไ้ข
โดยทนัท ี

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยดูแล เฝ้าระวัง
กรณีพบสิÉงผดิปกติกบัหม้อแปลงไฟฟ้า ทั ÊงนีÊ
หากพบความผดิปกตจิะประสานกบัการไฟฟ้า
นครหลวงเขตนนทบุร ีเพืÉอเขา้มาแกไ้ขโดยทนัท ี

- รปูทีÉ 3-39 

 

Ś) จัดให้มีเครืÉองตรวจจับควนั (Smoke Detector) 

ภายในหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 
- โครงการจดัให้มีเครืÉองตรวจจบัควนั (Smoke 

Detector) ภายในหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 
- รปูทีÉ 3-40 

ś) ตดิป้ายเตอืนแสดงขอ้ความ "อนัตรายไฟฟ้าแรงสูง" 
และ "เฉพาะเจ้าหน้าทีÉทีÉเกีÉยวข้องเท่านั Êน" ให้เห็น
ชดัเจนตดิไวท้ีÉจุดตดิตั Êงหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- โครงการมกีารตดิป้ายอนัตรายไฟฟ้าแรงสูงไว้
บรเิวณภายในหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 

- รปูทีÉ 3-41 

5. โครงการติดตั Êงหลอดไฟ ฟ้ าแสงสว่างบริเวณ 

ชั Êนจอดรถเท่าทีÉจําเป็น เพืÉอให้ส่องสว่าง โดยไม่ให้
กระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบ 

- โครงการจดัใหม้กีารตดิตั Êงหลอดไฟฟ้าแสงสวา่ง
บรเิวณชั Êนจอดรถเทา่ทีÉจาํเป็น เพืÉอใหส้อ่งสวา่ง 
โดยไมใ่หก้ระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบ 

- รปูทีÉ 3-42 
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ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-31) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.Ş การอนุรกัษ์
พลงังาน 

ในการดําเนินโครงการจะมีความต้องการใช้
พลังงานเพืÉอกิจกรรมต่างๆ ทีÉเกิดขึÊนภายใน
อาคารมาก โดยแนวความคดิในการออกแบบ
อาคาร นอกจากรปูลกัษณ์อาคารและประโยชน์
ใช้สอยแล้ว ได้คํานึงแนวคดิในการออกแบบ
เพืÉอช่วยประหยัดในการใช้พลังงานภายใน
อาคาร โดยการลดพืÊนผิวคอนกรีตโดยรอบ
อ า ค า ร ด้ ว ย ก า ร ใช้ ก า ร อ อ ก แ บ บ ภู มิ
สถาปัตยกรรมเพืÉอความร่มรืÉน และช่วยลด 

การนําพาและถ่ายเทความรอ้นเขา้สูอ่าคาร 
ทั ÊงนีÊ ตามกฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือ
ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน หลักเกณฑ ์

และวิธีการในการออกแบบอาคารเพืÉอการ
อนุรกัษ์พลังงาน พ.ศ. ŚŝŝŚ กําหนดให้การ
กอ่สรา้งอาคารสาํนักงานทีÉมขีนาดพืÊนทีÉรวมกนั
ทุ ก ชั Êน ใน ห ลั ง เดี ย ว กั น ตั Ê ง แ ต่  Ś ,Ř Ř Ř  
ตาราง เมต รขึÊ น ไป  ต้ อ งมีก ารออกแบบ 

เพืÉอการอนุรกัษ์พลังงานตามกฎกระทรวงนีÊ 
ดงันั ÊนอาคารโครงการมีพืÊนทีÉมากกว่า Ś,ŘŘŘ 

ตารางเมตร จงึออกแบบอาคารตามขอ้กําหนด
ของกฎกระทรวงฉบบั 

1. ออกแบบอาคารโครงการตามกฎกระทรวง
กําหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร และ
มาตรฐาน  หลักเกณฑ์ และวิธีการในการ
ออกแบบอาคารเพืÉอการอนุรักษ์พลังงาน  

พ.ศ. ŚŝŝŚ รายละเอยีดดงันีÊ 
- ค่ า  OTTV ของอาค าร  เท่ ากับ  4 7 .0 3  

วตัต/์ตารางเมตร (ไมเ่กนิ ŝŘ วตัต/์ตารางเมตร) 
- ค่า RTTV ของอาคาร เท่ากับ ř.śŚ วตัต์/
ตารางเมตร (ไมเ่กนิ řŝ วตัต/์ตารางเมตร) 

- โครงการได้ออกแบบอาคารโครงการตาม
กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอืขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร
ในการออกแบบอาคารเพืÉอการอนุรกัษ์พลงังาน  

พ.ศ. 2552 

- - 

2. การใชไ้ฟฟ้าสอ่งสวา่งภายในอาคาร 
- การใชไ้ฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคาร ต้องให้
ได้ระดับความส่องสว่างสําหรับงานแต่ละ
ประเภทอย่ างเพีย งพอและเป็น ไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหรือ
กฎหมายเฉพาะวา่ดว้ยการนั Êนกาํหนด 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าสําหรบัใช้ส่องสว่างภายใน
อาคาร มคี่ากําลงัไฟฟ้าส่องสว่างสูงสุดไม่เกนิ 

řŚ วตัตต์่อตารางเมตร ของพืÊนทีÉใชง้าน 

 

 

- โครงการมีการควบคุมการใช้ไฟฟ้าส่องสว่าง
ภายในอาคารใหเ้พยีงพอต่อการใชง้าน 

 

- 

 

 

- 
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ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-32) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปัญหา/อปุสรรค

การแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.Ş การอนุรกัษ ์

พลงังาน (ต่อ) 

ดังกล่าว นอกจากนีÊ โครงการต้องกําหนดให้มี
มาตรการอนุรกัษพ์ลงังานอืÉน ๆ รว่มดว้ย 

3. การอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าสําหรับระบบ 

ทาํความเยน็ปรบัอากาศ มดีงันีÊ 
1) ปลูกต้นไม้ภายในโครงการในบริเวณ 

พืÊนทีÉว่าง ซึÉงไม่ใช่ถนนและทางวิÉง เพืÉอลด
ภาระการทาํงานของเครืÉองปรบัอากาศ 

 

 

- โครงการมีการปลูกต้นไม้ภายในโครงการใน
บรเิวณพืÊนทีÉว่างภายในโครงการ เพืÉอลดภาระ
การทาํงานของเครืÉองปรบัอากาศ 

 

 

- 

 

 

รปูทีÉ 3-2

 

2) ใช้ฉนวนบุเพดาน ซึÉงสามารถลดกําลัง 
การใช้ระบบปรบัอากาศลงได้ ř ตันความ
เยน็ต่อพืÊนทีÉ řŘŘ ตารางเมตร 

- โครงการใชฉ้นวนบุเพดานเพืÉอใหส้ามารถลดกาํลงั
การใชร้ะบบปรบัอากาศลงได ้

- - 

ś) เลอืกใช้เครืÉองปรบัอากาศประสทิธภิาพ
สงูและประหยดัพลงังาน 

- โครงการเลอืกใชเ้ครืÉองปรบัอากาศประสทิธภิาพสูง
และประหยดัพลงังาน 

- - 

4) ทําความสะอาดแผ่นกรองอากาศด้านหน้า 
และแผน่ระบายความรอ้นดา้นหลงัทุกเดอืน 

- โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดแผ่น
กรองอากาศด้านหน้า และแผน่ระบายความรอ้น
ดา้นหลงัเป็นประจาํ 

- รปูทีÉ 3-43 

 

ŝ) จดัใหม้กีารรณรงคก์ารประหยดัพลงังาน 

โดยการติดป้ายประชาสัมพันธ์/แผ่นพับ  

ซึÉงมีข้อความให้พนักงานในโครงการช่วย
ประหยดัพลงังาน เชน่ 

- ตั Êงอุณหภูมิใน เครืÉองปรับอากาศให้
เหมาะสมประมาณ Śŝ-ŚŞ องศาเซลเซยีส 

เปิดเครืÉองระบายอากาศเทา่ทีÉจาํเป็น 

- ปิ ด เครืÉ อ งป รับ อากาศภาย ในห้ อ ง
สํานักงานในช่วงเวลาพักเทีÉยง และให้ใช้
วธิกีารลดการทาํงานของคอมเพรสเชอรโ์ดย
ปรับเทอร์โมสตัสให้อยู่ทีÉ อุณหภูมิสูงสุด 

เพืÉอใหค้อมเพรสเซอรห์ยุดทาํงาน 

-  โครงการมกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้
พนกังานภายในอาคารอนุรกัษส์ิÉงแวดลอ้ม 

- รปูทีÉ 3-30 

Ş ) บํ ารุ งรักษาเครืÉองปรับอากาศอย่ าง
สมํÉาเสมอ 

- โครงการมกีารดูแลและบํารุงรกัษาเครืÉองปรบัอากาศ
อยา่งสมํÉาเสมอ 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-35 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-33) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.Ş การอนุรกัษ ์     

พลงังาน (ต่อ) 

 4. การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรบัระบบไฟฟ้า
แสงสวา่งมดีงันีÊ 
1) แยกสวติซ์ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่าง 
แทนการใช้หนึÉ งตัวควบคุมหลอดแสงสว่าง
จาํนวนมาก 

2) ติดตั ÊงเครืÉองปรบัระดบัแสงสว่าง (Dimmer) 

บริเวณห้องทีÉ ใช้สําหรับงานอเนกประสงค ์ 

ซึÉงบางครั Êงต้องการแสงสว่างมาก แต่บางครั Êง
ตอ้งการน้อย 

ś) คํานวณและเลือกขนาดสายไฟให้มีความ
สูญเสยีตํÉาทําได้โดยเพิÉมขนาดสายให้ใหญ่ขึÊน 

เนืÉองจากสายมคีวามต้านทานตํÉากว่า จงึทําให้
สามารถลดความสูญเสยีเนืÉองจากแรงดนัไฟฟ้า
ตกและลดคา่ไฟฟ้าลงได ้

Ŝ) ในการตดิตั Êงระบบไฟฟ้าใหเ้ลอืกใช้บลัลาสต์
อเิลก็ทรอนิกสซ์ึÉงชว่ยประหยดัไฟได ้řŘ 
วัตต์ /หลอดประหยัดพลังงานได้ร้อยละ śŘ  

เมืÉอเทยีบกบับลัลาสตช์นิดแกนเหลก็ธรรมดา 
ŝ) ใช้หลอดไฟประหยัดพลังงานแบบขด 

ทีÉเรียกว่า Light Emitting Diode (LED) ติดตั Êง
ภายในอาคารโครงการ 
Ş) เลือกใช้หลอดไฟฟ้าชนิดทีÉมีประสิทธิภาพ 

ให้ ค่ าส่ องสว่ างสู งใช้พ ลังงาน ไฟ ฟ้ าตํÉ า 
(High Efficiency) 

 

 

-  โครงการมกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์รณรงค ์

ให้พนักงานภายในอาคารอนุรกัษ์สิÉงแวดล้อม
และทางอาคารไม่ได้ติดตั Êงอุปกรณ์เครืÉองปรบั
ระดับ ค วาม สว่ าง  (Dimmer) ระบบ  Light 

Sensor และ Movement Sensor ควบคุมการ
เปิ ด -ปิ ด ไฟ ฟ้ า  เนืÉ อ งจ ากท างอาคาร ใช ้

comouter ตั Ê ง เว ล า  ใน ก า ร ค ว บ คุ ม ก า ร 
เปิด-ปิดไฟแสงสวา่ง 

 

 

- 

 

 

รปูทีÉ 3-30 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-36 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-34) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.Ş การอนุรกัษ ์  

พลงังาน (ต่อ) 

 ş) ติดตั Êงระบบ Light Sensor ทีÉโคมไฟและ
โคมทีÉตดิตั Êงบรเิวณขอบอาคาร เพืÉอปรบัลดค่า
สอ่งสวา่งของโคม 

Š) ใช้ Movement Sensor ควบคุมการเปิด -

ปิดไฟฟ้า แสงสว่างภายในห้องนํÊาตามสภาวะ
การใชง้านเพืÉอประหยดัพลงังานไฟฟ้า 
š ) กํ าหนดตํ าแห น่ งติด ตั Êงห ลอด ไฟ ให้
เหมาะสมโดยไม่ให้มจีํานวนทีÉมากเกนิความ
จาํเป็นแต่ไมน่้อยจนมแีสงสวา่งไมเ่พยีงพอ 

řŘ) หมั ÉนดูแลทําความสะอาดเรืÉองฝุ่ นละออง
หรอืบํารุงรกัษาอุปกรณ์ไฟฟ้าแสงสว่างอย่าง
ต่อเนืÉองและสมํÉาเสมอ 

řř) ปิดไฟฟ้าแสงสว่างเวลาพกัเทีÉยงสําหรบั
พืÊนทีÉสาํนกังาน 

   

5. การอนุรกัษ์พลงังานไฟฟ้าสําหรบัอุปกรณ์อืÉน ๆ 

1) เครืÉองคอมพวิเตอร ์
- ปิดจอภาพในเวลาพักเทีÉยง หรือเมืÉอ 

ไมม่กีารใชง้านเกนิ řŝ นาท ี

- ปิดคอมพิวเตอร์หลังเลิกการใช้งาน 

และถอดปลั Ëกออกดว้ย 

- ใช้คอมพิวเตอร์ทีÉ เป็นจอภาพแบบ 

Light-Emitting Diode (LED) แ ท น แ บ บ  

CRT โด ยจอ  LED ใช้พ ลัง งาน น้ อยกว่ า  
รอ้ยละ ŝŘ-60 

-  โครงการมกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธร์ณรงคใ์ห้
พนักงานภายในอาคารอนุรักษ์สิÉงแวดล้อม 

พร้อมทั Êงได้มีการกําชับให้พนักงานทุกคน
ชว่ยกนัใชไ้ฟฟ้าอยา่งประหยดั 

- รปูทีÉ 3-30 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-37 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-35) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.Ş การอนุรกัษ ์  

พลงังาน (ต่อ) 

 2) เครืÉองถ่ายเอกสาร 
- กด ปุ่มพัก  (Standby mode) เครืÉอ งถ่ าย

เอกสาร เมืÉอใชง้านเสรจ็ 

- ควบคุมการถ่ายเอกสารเฉพาะเทา่ทีÉจาํเป็น 

- ไม่วางเครืÉองถ่ายเอกสารไว้ในห้องทํางาน
ปรบัอากาศ 

- ปิดเครืÉองถ่ายเอกสารหลงัเลกิการใชง้านและ
ถอดปลั Ëกออกดว้ย 

3) เครืÉองโทรสาร 
- กระดาษทีÉไวต่อความรอ้นทําใหเ้ครืÉองโทรสารใช้

พลงังานน้อยลง 
- การใช้อุปกรณ์โทรสารผ่านคอมพวิเตอร์จะ

ชว่ยลดการใชพ้ลงังานลฟิต ์

4) ลฟิต ์

- ตั Êงเวลาใหป้ระตูลฟิตป์ิดเองในชว่งเวลาอยา่ง
น้อย řŘ วนิาที จะช่วยลดความจําเป็นในการใช้
พลงังานไฟฟ้าของการขบัเคลืÉอนมอเตอร์เปิด-ปิด
ประตู 

- ส่งเสรมิ รณรงคก์จิกรรมให้มกีารเดนิขึÊน-ลง
แทนการใชล้ฟิต ์

- แสดงเลขชั ÊนทีÉชดัเจน สามารถมองเห็นได้
ง่ายจะช่วยลดการเดินทางหลงชั Êนและลดการใช้
ลฟิตท์ีÉไมจ่าํเป็น 

- เลอืกใชล้ฟิตโ์ดยสารทีÉมปีระสทิธภิาพสงู 
(Emergency Saving) ซึÉงจะใช้พลังงานตํÉาเครืÉอง
สูบนํÊ าติดตั Êงอุปกรณ์ปรบัความเร็วรอบมอเตอร์ 
VSD เพืÉอลดการใชพ้ลงังานไฟฟ้าทีÉเครืÉองสบูนํÊา 

   

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-36) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั     

อคัคภียั 

โครงการเป็นอาคารสํานักงาน ขนาดความสูง řŠ 
ชั Êน และชั Êนใต้ดิน ř ชั Êน ความสูง şš.ŞŘ เมตร 
(ความสูงวดัถึงระดบัพืÊนชั Êนหลังคา ) จํานวน ř 
อาคาร มถีนน Ş เมตร โดยรอบอาคารในกรณีเกดิ
เหตุเพลิงไหม้รถดับเพลิงสามารถเข้าถึงได้
โดยรอบ และโครงการจดัให้มรีะบบป้องกนัและ
เตือนอัคคีภัยตามข้อกําหนดของกฎกระทรวง
ฉบับทีÉ śś (พ .ศ .Śŝśŝ) แก้ไขเพิÉมเติมตาม
กฎกระทรวงฉบับทีÉ ŝŘ (พ.ศ.ŚŝŜŘ) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 

ŚŝŚŚ และโครงการจัดให้มีการติดตั ÊงหัวรบันํÊ า
ดับ เพลิงภายนอกอาคาร (Fire Department 

Connector : FDC) ข น าด  Ş ŝ  x 6 5  x ř Ř Ř 
มิลลิเมตร พร้อม Check Valve จํานวน Ŝ ชุด 

สําหรบัจ่ายนํÊ าเข้าระบบท่อยืนโดยตรงจํานวน 

Ś ชุด และจ่ายนํÊ าเข้าถังเก็บนํÊ าดับเพลิงใต้ดิน 

จํานวน Ś ชุด โดยตําแหน่งการติดตั ÊงหวัรบันํÊ า
ดบัเพลงิภายนอกอาคาร ดงักล่าว อยูบ่รเิวณดา้น
ทิศตะวันตกของอาคารใกล้กับทางวิÉงรถยนต์
ภายในโครงการ ซึÉงมีความสะดวกในการรบันํÊา
จากรถดบัเพลงิของสถานีดบัเพลงิลาดยาว ทั ÊงนีÊ 
โครงการจัดให้มีระบบหัวกระจายนํÊ าดับเพลิง
อตัโนมตั ิ(Sprinkler System) เครืÉองตรวจจบัควนั 

(Smoke Detector) เครืÉองตรวจจับความร้อน 

(Heat Detector) และเครืÉองแจ้งเหตุโดยใช้มอืดึง 
(Manual Station) รวมทั Êงจดัใหม้นีํÊาสํารองเพืÉอใช้
ในการดบัเพลงิเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็นํÊาใตด้นิ 

1. จดัใหม้รีะบบป้องกนัอคัคภียัและเตอืนอคัคภียั 

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีÊ 
ř) ระบบป้องกนัอคัคภียั 

(ř ) เครืÉ องสูบ นํÊ าดับ เพ ลิง  (Fire Pump) 

ติดตั ÊงเครืÉองสูบนํÊ าดับเพลิงแบบ Horizontal 

Split Case จํานวน Ś เครืÉอง ขบัเคลืÉอนด้วย
เครืÉองยนต์ดี เซล  จํานวน  ř  เครืÉอง  และ
ขบัเคลืÉอนดว้ยมอเตอรไ์ฟฟ้า จาํนวน ř เครืÉอง 
แต่ละเครืÉองมีอัตราการสูบ ś.şŠ ลูกบาศก์
เมตร/นาท ีทีÉ TDH řśř เมตร ทํางานร่วมกบั
เครืÉองสูบนํÊารกัษาความดนันํÊาในระบบท่อให้
คงทีÉ (Jockey Pump) จํานวน ř เครืÉอง อตัรา
การสบู Ř.ŘŠ ลูกบาศกเ์มตร/นาท ีทีÉ TDH řśř 
เมตร เพืÉ อสูบ นํÊ าดับ เพลิงจากถังเก็บ นํÊ า
ดบัเพลิงใต้ดิน ไปยงัส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
กรณีเกดิเหตุเพลงิไหม้ อนึÉง ในการออกแบบ
เครืÉองสูบนํÊ าดับเพลิงทีÉติดตั Êง ได้คํานวณ
แรงดนัทั ÊงหมดทีÉเกีÉยวขอ้ง พบว่ามแีรงดนันํÊา
สถิตย์ (Static Head ) şş .ś เมตร แรงดัน
เสยีดทาน ş.Ş เมตร และแรงดนัทีÉสายฉีดนํÊา
ดับเพลิงชั Êนสูงสุด ŜŜ.Š เมตร รวมเท่ากับ 

řŚš.ş เมตร ซึÉงโครงการออกแบบแรงดัน
เครืÉองสบูนํÊาเทา่กบั řśř เมตร  
สําหรับห้องเครืÉองสูบนํÊ าดับเพลิงจะตั Êงอยู่
บริเวณเดียวกับถังเก็บนํÊ าดับเพลิงใต้ดิน มี
ความสูง š.Ś เมตร โดยพืÊนห้องเครืÉองอยู่ทีÉ
ระดบั š.Ś เมตร 

 

 

 

- โครงการจดัใหม้กีารตดิตั ÊงเครืÉองสูบนํÊาดบัเพลงิ
บรเิวณด้านล่างของอาคาร เพืÉอสูบนํÊาดบัเพลงิ
จากถงัเกบ็นํÊาดบัเพลงิใต้ดนิ ไปยงัส่วนต่าง ๆ 

ของอาคารกรณเีกดิเหตุเพลงิไหม ้

 

 

 

- 

 

 

 

รปูทีÉ 3-44 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-39 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-37) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั    

อคัคภียั (ต่อ) 

โดยสามารถสํารองนํÊาดับเพลิงได้นาน Šŝ นาท ี

(ไม่น้อยกว่า śŘ นาที) ซึÉงจะทําให้โครงการมี
ความสามารถทีÉจะช่วยเหลอืตนเองได้ในเบืÊองต้น 

ในช่วงทีÉรถดบัเพลิงยงัมาไม่ถึง รวมทั Êงจากการ
คาํนวณระยะเวลาหนีไฟของโครงการพบว่า จะใช้
เวลาในการอพยพหนีไฟประมาณ řŠ นาท ีซึÉงไม่
เกินค่ามาตรฐานทีÉกําหนด คือ ŞŘ นาที ดังนั Êน 

โครงการมีความสามารถและมีประสิทธิภาพ
เพียงพอในการป้ องกันอัคคีภั ยโดยไม่ มี
ผลกระทบทีÉสําคญัต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน
ใกล้เคยีงซึÉงโครงการต้องกําหนดให้มมีาตรการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

(Ś) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) จดัใหม้ทีอ่ยนื
(Stand Pipe) จํานวน ś ท่อ แบ่งเป็น ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง řŝŘ มลิลเิมตร จํานวน Ś 
ท่ อ  และขนาด เส้น ผ่ านศูน ย์ก ลาง  řŘŘ 
มลิลเิมตร จาํนวน ř ทอ่ 

- โครงการจัดให้มีการติดตั Êงระบบท่อยืนและ
ระบบทอ่ดบัเพลงิรอบพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-45 

(ś) หวัรบันํÊาดบัเพลิงภายนอกอาคาร (Fire 
Department Connector : FDC) ติดตั Êงหัว
รบันํÊาดบัเพลงิภายนอกอาคาร (FDC) ขนาด 

65  x 65  x 100 มิสลิเมตร พร้อม  Check 

valve จํานวน Ŝ ชุด เพืÉอรบันํÊาดับเพลิงจาก
รถดบัเพลงิของสถานีดบัเพลงิลาดยาวสําหรบั
เตมินํÊาไปยงัถงัเกบ็นํÊาดบัเพลงิใต้ดนิ จํานวน 

Ś ชุด และสําหรับจ่ายนํÊ าเข้าสู่ระบบท่อยืน 

จาํนวน Ś ชุด โดยตําแหน่งการตดิตั ÊงหวัรบันํÊา
ดบัเพลิงภายนอกอาคารดังกล่าว อยู่บรเิวณ
ด้านทิศตะวันตกของอาคารใกล้กับทางวิÉง
รถยนต์ภายในโครงการ ซึÉงตําแหน่งดงักล่าวมี
ความสะดวกในการรับ นํÊ าดับ เพลิงของ
รถดบัเพลงิจากสถานีลาดยาว 

- โครงการจัดให้มีการติดตั ÊงหัวรบันํÊ าดับเพลิง
ภายนอกอาคาร 

- รปูทีÉ 3-46 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-40 

ตารางทีÉ 3-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-38) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั    

อคัคภียั (ต่อ) 

 (Ŝ) ตู้เกบ็สายฉีดนํÊาดบัเพลิงพร้อมอปุกรณ์ 

(Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย
สายฉีดนํÊาดบัเพลงิ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
Śŝ มิลลิเมตร (ř นิÊ ว) ความยาว śŘ เมตร
หวัต่อสายฉีดนํÊาดบัเพลิงชนิดหวัต่อสวมเร็ว
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง Şŝ มลิลิเมตร (Ś.ŝ 
นิÊว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อยถังดับเพลิง
แบบมือถือ ขนาด řŘ ปอนด์  โครงการจะ
ตดิตั Êงตู้เกบ็สายฉีดนํÊาดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ 

(Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้บริเวณโถง
ทางเดินหน้าบัน ไดหนี ไฟ  ห้องเก็บของ  
และโถงลฟิต์ดบัเพลงิจํานวนรวมทั ÊงสิÊน šś ตู ้
โดยแต่ละตู้มรีะยะห่างกนัมากทีÉสุด śř เมตร 
(ไม่เกิน ŞŜ เมตร) นอกจากนีÊ  จะติดตั Êงถัง
ดบัเพลงิเคมภีายนอกตู้เกบ็สายฉดีนํÊาตบัเพลงิ
พรอ้มอุปกรณ์ (FHC) โดยจะตดิตั Êงถงัดบัเพลงิ
ช นิ ด แ ห้ ง  (Dry Chemical Extinguisher) 

บรเิวณห้องเกบ็ก๊าซหุงต้มชั ÊนทีÉ ř ห้องพดัลม
อดัอากาศชั Êนดาดฟ้า และติดตั Êงถังตับเพลิง
เคมีชนิด  CO2 (CO2Portable Extinguisher) 

บริเวณหน้าห้องไฟฟ้า/สืÉอสารของแต่ละชั Êน 

บรเิวณหน้าห้องควบคุม ห้อง MDB และห้อง
หมอ้แปลงไฟฟ้าชั ÊนทีÉ 1 

- โครงการจัดให้มีการติดตั Êงตู้ เก็บสายฉีดนํÊ า
ดบัเพลงิพร้อมอุปกรณ์ และตดิตั Êงถงัดบัเพลิง 
พร้อมทั Êงมีการติด ป้ายแสดงรายละเอียด
วธิกีารใชง้านถงัดบัเพลงิ 

- รปูทีÉ 3-47 

รปูทีÉ 3-48 

รปูทีÉ 3-49 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-41 

ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-39) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั  

อคัคภียั (ต่อ) 

  (ŝ )  ร ะบ บ หั ว ก ร ะ จ า ย นํÊ า ดั บ เพ ลิ ง 
(Sprinkler System) เป็นระบบท่อเปียก มนีํÊา
อยู่ในท่อตลอดเวลาซึÉงสามารถทํางานได้ทนัที
เมืÉอเกดิเพลงิไหม ้โดยสามารถเปิดออกทนัททีีÉ
มคีวามรอ้นสูงขึÊนจนถงึอุณหภูมทิํางานฉีดนํÊา
บรเิวณทีÉเกดิเหตุครอบคลุมพืÊนทีÉ řŞ ตาราง
เมตร /จุด  โดยจะติดตั Êงทั Éวทั Êงอาคารตาม
มาตรฐาน ว.ส.ท. และ NFPA ได้แก่ บรเิวณ
พืÊนทีÉจอดรถยนต์ ร้านค้า ห้องหม้อแปลง
ไฟฟ้า ห้องเครืÉองกําเนิดไฟฟ้า ห้องไปรษณีย ์

โถงลิฟต์ ห้องพักวิศวกร สํานักงาน  ส่วน
รบัประทานอาหาร ห้องนํÊาชาย ห้องนํÊาหญิง
ห้องนํÊ าสําหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและ
คนชรา  ห้องเก็บ เอกสาร  ห้องโครงข่าย
คอมพวิเตอร์ ห้องเก็บของ ห้องเก็บอุปกรณ์ 

หอ้งเครืÉอง หอ้งปั Ëม หอ้งพดัลมอดัอากาศ และ
บรเิวณทางเดนิทั Éวทั Êงอาคาร เป็นตน้ 

- โครงการจัดให้มีการติดตั Êงระบบหัวกระจาย 

นํÊาดบัเพลงิภายในอาคารและภายนอกอาคาร 
- รปูทีÉ 3-50 

(Ş ) ลิฟต์ดับ เพลิง จัดให้มีลิฟต์ดับ เพลิง 
จํานวน ř ชุด ซึÉงลิฟต์ดับเพลิงมีคุณสมบัติ
ตามกฎกระทรวงฉบับทีÉ śś (พ .ศ . Śŝśŝ) 

แก้ไขเพิÉมเติมตามกฎกระทรวงฉบับทีÉ ŝŘ 
(พ.ศ. ŚŝŜŘ) ออกตามความในพระราชบญัญตั ิ

ควบคุมอาคาร พ.ศ. ŚŝŚŚ 

- โครงการจัด ให้มีการติดตั Êง ลิฟต์ดับ เพลิง  
ซึÉงมคีุณสมบตัเิป็นไปตามมาตรการกาํหนด 

- รปูทีÉ 3-51 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-42 

ตารางทีÉ 3-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-40) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั   

อคัคภียั (ต่อ) 

 Ś) ระบบเตือนอคัคีภยั 

(ř) แผงควบคุม  (Fire Alarm Control 

Panel : FCP) ทําหน้าทีÉเป็นจุดศูนย์รวมการ
รบั-ส่งสญัญาณตรวจรบั โดยเมืÉออุปกรณ์ชุด
แจง้เหตุทีÉตดิตั Êงไวเ้ริÉมทํางานจะสง่สญัญาณไป
ยั ง แ ผ ง ค ว บ คุ ม  เพืÉ อ ให้ เจ้ า ห น้ า ทีÉ ใ น
หอ้งควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลงิ
ไหมจ้ะสง่สญัญาณแจง้เหตุใหท้ราบทั Éวอาคาร 

 

- โค รงก ารจัด ให้ มีก ารติด ตั Êง แผ งควบคุ ม  

(Fire Alarm Control Panel : FCP) เพืÉ อ ให้
เจา้หน้าทีÉในหอ้งควบคุมตรวจสอบ 

 

- 

 

รปูทีÉ 3-52 

(Ś) เครืÉองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

เป็นตัวรบักลุ่มควนัทีÉเกิดจากเพลิงไหม้
ภายในอาคารและส่งสัญญาณไปยังแผง
ควบคุม เพืÉอให้เจา้หน้าทีÉในหอ้งควบคุมทราบ 

และส่งสญัญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั Éวทั Êงอาคาร 
โดยจะติดตั ÊงเครืÉองตรวจจบัควนับรเิวณโถง
บัน ได  ชานพักบัน ได  โถงลิฟต์ดับ เพลิง  
ห้องไฟ ฟ้ า /สืÉ อสาร  ร้านค้ า  ห้ องสืÉ อส าร  
ห้องเก็บอุปกรณ์  ห้องปั Ëม  ห้องรกัษาความ
ปลอดภัย  ห้ อ งควบคุ ม  ห้ อ ง  MDB โถ ง
ทางเดิน  ห้องพักวิศวกร พืÊนทีÉสํานักงาน  

หอ้งเกบ็เอกสาร ส่วนรบัประทานอาหาร ห้อง
โครงข่ายคอมพวิเตอร์ ส่วนพกัผ่อนพนักงาน 

หอ้งเครืÉอง หอ้งเกบ็ของ หอ้งพดัลมอดัอากาศ 

และหอ้งเครืÉองลฟิต ์

- โครงการจดัให้มกีารติดตั ÊงเครืÉองตรวจจบัควนั 

(Smoke Detector) บรเิวณต่างๆ ทั Êงอาคาร 
- รปูทีÉ 3-40 

รปูทีÉ 3-53 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-43 

 ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-41) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 (3) เครืÉองตรวจจบัความร้อน (Heat Detector) 
เป็นตวัจบัความร้อนทีÉเกดิจากเพลิงไหม้

ภายในโครงการและส่งสญัญาณไปตามแผง
ควบคุม โดยจะตดิตั Êงบรเิวณหอ้งเกบ็ของ โถง
รอลฟิต์โดยสาร ห้องพกัมูลฝอยรวม ห้องนํÊา
ชาย-หญิง ห้องนํÊา สําหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพล
ภาพและซรา ทางวิÉงรถ พืÊนทีÉจอดรถยนต ์หอ้ง
เตรยีมอาหาร ห้องเก็บอุปกรณ์ และห้องพกั
มลูฝอยประจาํชั Êน 

- โครงการจัดให้มีการติดตั Êง เครืÉองตรวจจับ 

ความร้อน (Heat Detector) บรเิวณต่างๆ ทั Êง
อาคาร 

- รปูทีÉ 3-54 

(Ŝ) เครืÉองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual 

Station) 

เป็นตวัส่งสญัญาณเตอืนภยั โดยจะตดิตั Êง
เครืÉองแจ้งเหตุโดยใช้มือดึงบรเิวณด้านหน้า
บนัไดหนีไฟ บนัไดหลกัโถงทางเขา้ โถงลฟิต์
ดับเพลิง โถงลิฟต์โดยสาร พืÊนทีÉสํานักงาน 

และทางเดนิ 

- โครงการจดัใหม้กีารตดิตั ÊงเครืÉองแจง้เหตุโดยใช้
มือดึง  (Manual Station) บริเวณต่างๆ  ทั Êง
อาคาร 

- รปูทีÉ 3-55 

(ŝ) ลาํโพงแจ้งสญัญาณเตือนอคัคีภยั 
( Alarm Horn With Strobe Light) ติ ด ตั Ê ง
บรเิวณหน้าห้องเก็บของ หน้าห้องไปรษณีย ์

ร้านค้า หน้าห้องไฟฟ้า/สืÉอสาร หน้าบันได 

หนีไฟหน้าห้องโครงข่ายคอมพิวเตอร์หน้า
หอ้งนํÊาหญงิ หอ้งนํÊาสาํหรบัผูพ้กิารหรอืทุพพล
ภาพและคนชรา พืÊนทีÉสํานกังาน ทางเดนิ ทาง
วิÉงรถยนตส์ว่นพกัผอ่นพนกังาน 

- โครงการจดัให้มกีารตดิตั Êงลําโพงแจ้งสญัญาณ
เตื อ น อั ค คี ภั ย  (Alarm Horn With Strobe 

Light) บรเิวณบรเิวณต่างๆ ทั Êงอาคาร 

- รปูทีÉ 3-56 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-44 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-42) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั
อคัคภียั (ต่อ) 

 2. โครงการจดัให้มบีนัไดทีÉสามารถใช้หนีไฟได ้

จาํนวน ś แหง่ รายละเอยีดดงันีÊ 
(ř) บันได MST-Řř (บันไดหลักและบันได 

หนีไฟ) เป็นบนัไดทีÉสามารถขึÊนและลงจากชั Êน
ดาดฟ้าถงึขั Êนใต้ดินตวับนัใดทําด้วยคอนกรตี
เสริมเหล็ก  ความกว้าง ř .ŝŜ -ř .ŝŝ  เมตร  
ลูกนอนกว้าง Ř.śŘ เมตร ลูกตั Êงสูง Ř.řŜ-Ř.řŝ 
เมตร มีชานพักกว้างอย่างน้อย ř.ŝŜ เมตร 
มรีาวบนัได Ś ด้าน (ออกแบบรองรบัผู้พกิาร
หรือทุพพลภาพและคนขรา) จัดให้มีระบบ
ระบายอากาศเป็นแบบวิธีกล โดยพดัลมอดั
อากาศทํางานโดยอัตโนมัติ จํานวน  Ś ชุด  

โดยแต่ละชุดมอีตัราการอดัอากาศไม่น้อยกว่า
řŝ,ššŘ ลูกบาศกฟ์ุต/นาท ี

(Ś) บนัได FST-0Ś (บนัไดหลกัและบนัไดหนี
ไฟ) เป็นบนัไดทีÉสามารถขึÊนและลงจากชั Êนหอ้ง
เครืÉองลิฟต์ถึงชั Êนใต้ดิน  ตัวบันไดทําด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง1.33 เมตร  
ลู ก น อ น ก ว้ า ง  0.25 เ ม ต ร  ลู ก ตั Ê ง สู ง  
0.164-0.177 เ ม ต ร  มี ช า น พั ก ก ว้ า ง  
1.33 - 1.42 เมตร มรีาวบนัได 1 ด้าน จดัใหม้ี
ระบบระบายอากาศเป็นแบบวธิกีลโดยพดัลม
อดัอากาศทํางานโดยอตัโนมตัิ จํานวน 2 ชุด 

โดยแต่ละชุดมอีตัราการอดัอากาสไม่น้อยกว่า 
15,990 ลูกบาศก์ฟุต/นาท ีและมคีวามดนัลม
ขณะใชง้านไมน่้อยกวา่ 38.6 ปาสกาลมาตร 

 

 

- โครงการจดัให้มีบนัไดหลกัและบนัไดหนีไฟทีÉ
สามารถขึÊน-ลงจากชั Êนดาดฟ้าถึงชั Êนใต้ดนิดิน 

และยงัสามารถขึÊนลงจากชั Êนหอ้งเครืÉองลฟิทถ์งึ
ชั Êนใตด้นิได้ 

 

 

- 

 

 

รปูทีÉ 3-57 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-45 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-43) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั   

อคัคภียั (ต่อ) 

 นอกจากนีÊ  จัดให้มีบันได  FST-01 

เป็นบนัไดทีÉใชห้นีไฟสามารถขึÊนและลงจากชั Êน
ใต้ดินถึงชั ÊนทีÉ 3 ตัวบันไดทําด้วยคอนกรีต
เสรมิเหล็ก ความกว้าง 0.925 เมตร ลูกนอน
กว้า ง  0.25 เมต ร  ลู กตั Êงสู ง  0.167 เม ต ร  
มีชานพักกว้าง 1.025 เมตร มีราวบันได 1 

ด้ าน  จัด ให้ มี ร ะบ บ ระบ าย อ าก าศ เป็ น 

แบบวิธีกล  โดยพัดลมอัดอากาศทํ างาน 

โดยอัตโนมัติ จํานวน  1 ชุด โดยแต่ละชุด 

มีอัตราการอัดอากาศไม่ น้อยกว่า 17,500 

ลูกบาศก์ฟุต/นาที และมีความดันลมขณะใช้
งานไมน่้อยกวา่ 38.6 ปาสกาลมาตร 

ทั ÊงนีÊ โครงการจดัให้มบีนัไดทีÉสามารถใช้
หนีไฟไดจ้าํนวน 3 แหง่ ไดแ้ก ่บนัได MST-01 

บนัได FST-01 และบนัใด FST-02 ซึÉงแต่ละ
แห่งจะจดัให้มปีระตูหนีไฟ แบบเปิดยอ้นกลบั
เข้ามาภาย ในอาคารได้  (Re-Entry) โดย
สามารถยอ้นกลบัเขา้มาภายในอาคารไดใ้นชั Êน
ทีÉ 5 10 และ 15 โดยจะมกีารกาํหนดมาตรการ
หา้มลอ็คกุญแจของประตูเขา้-ออกสู่บนัไดหนี
ไฟ  รวมทั Êงจ ัดทําป้ายบอกทางไปยังจุดทีÉ
สามารถย้อนกลบัเขา้ภายในอาคารได้โดยตดิ
ไวบ้รเิวณประตูหนีไฟทุกจุดภายในอาคาร 

   

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-46 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-44) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั   

อคัคภียั (ต่อ) 

 3. โครงการกําหนดใหพ้ืÊนทีÉสเีขยีวบรเิวณด้านทศิ
เหนื อ  ทิศใต้และทิศตะวันออกของพืÊนทีÉ
โครงการ ซึÉงจะอพยพออกสูภ่ายนอกโครงการ
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  โดยบริเวณ
ดงักล่าวจะมไีม้ยนืต้น ได้แก่ ต้นบุหงาสาหร ี
ต้นเหลืองปรดีียาธร ต้นสาละลังกา และต้น 

แคนา  โดยด้ านล่ างปลูกหญ้ ามาเล เชีย  

ซึÉงผูอ้พยพหนีไฟสามารถยนืได้ โดยโครงการ
จะดูแลตัดแต่งทรงพุ่มให้โปร่งอยู่เสมอ เพืÉอ
ไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการยนืโดยมขีนาดพืÊนทีÉ
ประมาณ ŞśŘ.ŝŘ ตารางเมตร โดย ř คน จะ
ใชพ้ืÊนทีÉยนืประมาณ Ř.Śŝ ตารางเมตร ดงันั Êน 

สามารถรองรับจํานวนคนได้  Ś ,ŝŚŚ  คน  

ซึÉงเพียงพอต่อพนักงานส่วนสํานักงานและ
พนักงานโครงการทีÉมีจํานวน  Ś ,ŚřŠ  คน 

(คํานวณจากพนักงานสํานักงาน Ś,řšŠ คน 

และพนักงานโครงการ ŚŘ คน) อย่างไรกต็าม 

จุดรวมคนดังกล่าวข้างต้น เป็นจุดรวมคนทีÉ
กาํหนดไวใ้นเบืÊองต้นเท่านั ÊนซึÉงหากในอนาคต 

เมืÉอโครงการเปิดดําเนินการ จะจดัใหม้กีารซกั
ขอ้มอพยพหนีไฟเป็นประจําอย่างน้อยปีละ ř 
ครั Êงโดยในการซกัซ้อมอพยพหนีไฟ โครงการ
จะประสานกับเจ้าหน้าทีÉของสถานีดับเพลิง
ลาดยาว ในการกําหนดจุดรวมคนทีÉเหมาะสม
ในสภาวการณ์ขณะนั Êนต่อไป 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ พร้อมทั Êงกําหนดจุดรวมคน
เบืÊองตน้ไวบ้รเิวณดงักล่าว 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

รปูทีÉ 3-58 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-45) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั   

อคัคภียั (ต่อ) 

 4. จดัให้มพีืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศไว้ทีÉช ั Êนดาดฟ้า 
ความกว้าง 10 เมตร ความยาว 12 เมตร ซึÉง
การเข้าถึงพืÊนทีÉดังกล่าวสามารถใช้บันได 

จํานวน 2 แห่ง ได้แก่ บันได MST-01 และ
บันได  FST-02 เพืÉ อ เข้าสู่พืÊนทีÉหนี ไฟทาง
อากาศไดอ้ยา่งสะดวก 

- โครงการจัดให้มีพืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศไว้
บรเิวณทีÉช ั Êนดาดฟ้า 

- รปูทีÉ 3-59 

5. โครงการจะติดตั Êงแบบแปลนแผนผังของ
อาคารแต่ละชั Êนแสดงตําแหน่งห้องต่าง ๆ  

ทุกห้อง ตําแหน่งทีÉติดตั Êงอุปกรณ์ดับเพลิง 
ต่าง ๆ ประตูหรอืทางหนีไฟของชั Êนนั Êนตดิไวท้ีÉ
บรเิวณหน้าโถงลฟิต์โดยสารและโถงทางเดิน
ทุกชั ÊนซึÉงเป็นตําแหน่งทีÉเห็นชดัเจน และจะ
เกบ็แปลนแผนผงัของอาคารทุกชั Êนไว้ภายใน
ห้องตรวจสอบความปลอดภยัระบบอคัคีภัย
ของโครงการ เพืÉ อให้สามารถตรวจสอบ
ตําแหน่งต่าง ๆ ภายในอาคารกรณีเกิดเหตุ
เพ ลิ ง ไห ม้ ได้ โด ย ส ะด วก  เป็ น ไป ต าม
ขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงดงักล่าว 

- โครงการจดัให้มกีารติดตั Êงแบบแปลนแผนผงั
ของอาคารและแผนผงัทางหนีไฟแต่ละชั Êนไว้
บรเิวณหน้าลฟิตข์องอาคารทุกชั Êน 

- รปูทีÉ 3-60 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-46) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.7 การป้องกนั    

อคัคภียั (ต่อ) 

 6. ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้
บรเิวณทีÉอุปกรณ์ตดิตั Êงอยู่ เพืÉอใหผู้ท้ ีÉอยู่ใกล้ทีÉ
เกดิเหตุสามารถใชไ้ดท้นัท ี

- โครงการจดัให้มกีารติดป้ายแสดงรายละเอยีด
วธิกีารใชง้านถงัดบัเพลงิ 

- รปูทีÉ 3-49 

7. จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณเีพลงิไหม้
อย่างน้อยปีละ 1 ครั Êง โดยตดิต่อประสานงาน
กบัสถานีดบัเพลงิลาดยาว ใหม้าจดัอบรมและ
ซกัซอ้มแผนอพยพหนีไฟใหก้บัโครงการ 

- โครงการได้ดําเนินการจดัอบรมและซ้อมการ
อพยพคนกรณี เพลิงไหม้  โดยดําเนินการ
ฝึกซอ้มเมืÉอวนัทีÉ Š พฤศจกิายน 2567 

- ภาคผนวกทีÉ 6.5 

 

8. จดัเตรยีมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้
เพืÉอใหค้วามชว่ยเหลอืเบืÊองต้นแกผู่ป้ระสบภยั 

และนําผูท้ีÉไดร้บับาดเจบ็สง่โรงพยาบาลต่อไป 

- โครงการได้จ ัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบืÊองต้น เพืÉอให้ความช่วยเหลือเบืÊองต้นแก่
ผู้ประสบภัย  และนําผู้ทีÉ ได้ ร ับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 

- รปูทีÉ 3-61 

1.3.8 ระบบปรบัอากาศ  

และระบบระบาย   

อากาศ 

ความร้อนทีÉเกิดขึÊนจากกิจกรรมการดําเนิน
โครงการเป็นความร้อนทีÉเกดิขึÊนจากระบบปรบั
อากาศ ไอความร้อนของรถยนต์และความร้อน
จากการถ่ายเทความรอ้นผา่นพืÊนผวิวสัดุซึÉงทาํให้
อุณหภูมิผสมของบรรยากาศบริเวณพืÊนทีÉ
โครงการสูงขึÊนจากเดมิ śŝ.ř องศาเซลเซยีส เป็น 

śŝ.śś องศาเซลเซยีส ซึÉงยงัคงเป็นอุณหภมูปิกต ิ

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ทีÉใช้ระบายอากาศ  

ให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอโดยตรวจสอบ
ช่องเปิดต่างๆ  ไม่ให้มีสิÉงกีดขวางกั Êนการ
ระบายอากาศ 

- โครงการจดัให้มพีนักงานทําความสะอาดและ
ตรวจสอบ อุปกรณ์ ทีÉ ใช้ ระบายอากาศ ให้
สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

- รปูทีÉ 3-43 

2. ติดตั Êงป้ายห้ามติดเครืÉองยนต์ทิÊงไว้ภายใน
บริเวณทีÉจอดรถให้สามารถสังเกตได้อย่าง
ชดัเจนและทั Éวถงึ 

- โครงการมกีารตดิป้ายห้ามตดิเครืÉองยนต์ทิÊงไว้
บรเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-7

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-47) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.3.8 ระบบปรบัอากาศ 

และระบบระบาย 

อากาศ (ต่อ) 

ของบรรยากาศบรเิวณพืÊนทีÉโครงการ จงึไม่ส่งผล
กระทบทีÉมนีัยสําคญั อย่างไรกต็ามโครงการต้อง
กําหนดให้มีมาตรการป้องกนัผลกระทบทีÉอาจ
เกดิขึÊน 

3. จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ โดยจดัให้
มีพืÊนทีÉสีเขียวขนาดพืÊนทีÉรวมทั ÊงสิÊน ř,řŝŠ 
ตารางเมตร (ดูภาคผนวกประกอบ) 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

ř.ś.š การจราจร จากการประเมินผลกระทบด้านจราจรช่วงเปิด
ดําเนินการบนถนนสายต่าง ๆ บรเิวณโครงการ 
ไดแ้ก ่ถนนวภิาวดรีงัสติถนนกาํแพงเพชร Ş ถนน
ประชาชืÉน และถนนส่วนบุคคลภายในโครงการ
นอร์ธ ปาร์ค พบว่า ปริมาณจราจรทีÉเกิดจาก
โครงการจะไม่ทําใหส้ภาพการจราจรบนถนนสาย
ต่างๆ บรเิวณโครงการเปลีÉยนไปอยา่งมนีัยสาํคญั 

ทั ÊงนีÊ โครงการต้องกําหนดให้มมีาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

1. ติดตั Êงไฟส่องสว่างเพิÉมเติมบริเวณโดยรอบ
โครงการบนถนนส่วนบุคคลภายในโครงการ
นอร์ธ ปาร์ค เพืÉออํานวยความสะดวกแก่คน
เดนิเทา้และรถทีÉมาใชบ้รกิาร 

- โครงการมีการติดตั Êงไฟส่องสว่างตลอดแนว
ดา้นหน้าของพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-62 

2. ติดตั Êง ป้ ายแน ะนํ าท างเข้า -ออกภาย ใน
โครงการให้ผู้ข ับขีÉทราบ เพืÉอการเดินรถทีÉ
เหมาะสม 

- โครงการมกีารตดิตั Êงป้ายแนะนําทางเขา้-ออก
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-63 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉให้บริการงานด้านจราจร
สําหรบัรถทีÉเข้า-ออกโครงการ เพืÉอบรรเทา
ปัญหาการตดักระแสจราจรดา้นหน้าโครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
ประจาํอยูท่ีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-13 

4. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบรเิวณทางเข้า-ออก
ของโครงการเพืÉอให้เกดิความคล่องตวัในการ
เดนิรถ และไม่กดีขวางการจราจรของรถทีÉจะ
เขา้หรอืออกจากโครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
ประจําอยู่ทีÉ โครงการ  และดูแลการจราจร
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-13 

5. ออกบตัรอนุญาตสําหรบัพนักงานและผูม้าใช้
บรกิารภายในโครงการ เพืÉอให้ทราบจํานวน
การเดนิทางเขา้-ออก และการควบคุมการใชท้ีÉ
จอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับความ
ตอ้งการ 

- โครงการจดัให้มีทางเข้า-ออก รบั-คนืบตัรและ 
มเีจ้าหน้าทีÉออกบตัรอนุญาตสําหรบัพนักงาน 

และผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-64 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-50 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-48) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.š การจราจร (ต่อ)  6. กําหนดการบริหารจัดการทีÉ จอดรถของ
โครงการ (Parking Management) โดยจดัให้
มกีารแบง่พืÊนทีÉการจอดรถใหเ้หมาะสม คอื 

- สําหรับพนักงานในโครงการจะไม่มีการ
กําหนดเป็นทีÉจอดรถประจํา ซึÉงจะทําให้มกีาร
หมุนเวียนพืÊนทีÉจอดรถได้เพิÉมมากกว่าแบบ
กาํหนดทีÉจอดรถประจาํ 
- สําหรบัผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการจะแจก
บตัรอนุญาตชั Éวคราว และให้จอดรถได้ไม่เกนิ 

Ś ชั Éวโมง (โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) 

หลงัจากนั Êนจะกําหนดให้เสยีค่าจอดรถ ทั ÊงนีÊ 
เพืÉอเป็นการกําจดัการนํารถนอกโครงการมา
จอดในพืÊนทีÉโครงการ และใช้พืÊนทีÉจอดรถ
ภายในโครงการโดยไมจ่าํเป็น 

- โครงการมีการจัดสรรพืÊนทีÉจอดรถ สําหรับ
พนักงาน, พืÊนทีÉสําหรบัจอดรบั-สง และจดัให้มี
การรบั-คนืบตัรโดยจดัใหม้มีเีจา้หน้าทีÉออกบตัร
อนุญาตสําหรบัพนักงาน และผู้มาใช้บริการ
ภายในโครงการพร้อมทั Êงมีการติดป้ายแสดง
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยในการจอดรถ 

- รปูทีÉ 3-63 

รปูทีÉ 3-64 

รปูทีÉ 3-65 

 

7. กําหนดให้บรษิัททีÉอยู่ในอาคารต้องมกีารทํา
บตัรจอดรถเพืÉอตรวจสอบความเพยีงพอของ
รถทีÉ จอด  และปริม าณ รถทีÉ จะ เข้าม าใน
โครงการได้ เพืÉอเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าทีÉ
รกัษาความปลอดภยัให้สามารถดูแลและคอย
อาํนวยความสะดวกไดง้า่ยยิÉงขึÊน 

- โครงการจดัให้มทีางเข้า-ออก รบั-คนืบตัรและ 
มเีจ้าหน้าทีÉออกบตัรอนุญาตสําหรบัพนักงาน 

และผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-64 

8. โครงการจดัให้มีคันชะลอความเร็วประเภท 

ลูกระนาดจํานวน Ś จุด บรเิวณทางวิÉงรถยนต์
ด้านทศิใต้ของโครงการ ขนาดความสูงไม่เกนิ 

şŘ มิลลิเมตร ความกว้าง 3,ŞŘŘ เมตร ซึÉงมี
ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสัน
ชะลอความเร็ว ของกรมโยธาธิการและผัง
เมอืงกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ŚŝŝŞ 

- โครงการดําเนินการจดัทําคันชะลอความเร็ว 

เพืÉ อควบคุมความเร็วของรถทีÉข ับ ภายใน
โครงการ 

- รปูทีÉ 3-4



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-51 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-49) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.š การจราจร (ต่อ)  9. โครงการจดัใหม้ทีีÉจอดรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 

ŚŞ คนั ตั Êงอยู่บรเิวณด้านทศิใต้ตดิกบัทางเดนิ
รถยนต์ เพืÉ ออํ าน วยความสะดวกให้กับ
พนักงาน  เจ้าหน้าทีÉ หรือผู้มาติด ต่องาน  

ซึÉงโครงการต้องกําหนดให้มมีาตรการป้องกนั
และลดผลกระทบทีÉอาจเกิดขึÊนจากการใช้ทีÉ
จอดรถจกัรยานยนต ์ดงันีÊ 

- โครงการจัดให้มีพืÊนทีÉจอดรถจักรยานยนต์
ภายในอาคาร 

- รปูทีÉ 3-66 

 ř )  ติ ด ตั Êง ป้ า ย แ ส ด งตํ า แ ห น่ ง จุ ด จ อ ด
รถจักรยานยนต์และลูกศรแสดงทิศทาง 
บรเิวณทางเขา้-ออกทีÉจอดรถจกัรยานยนต์ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ใน
ระยะทางพอสมควรทีÉ จ ะชะลอรถได้ทัน  

เพืÉ อ เข้าสู่ทีÉจอดรถจักรยานยนต์ได้อย่าง
ปลอดภยั และลดการเดินรถทีÉใช้ความเรว็ไม่
เหมาะสมอนัเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและ
อุบตัเิหตุได ้

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงตําแหน่งจุดจอด
รถจกัรยานยนตแ์ละลูกศรแสดงทศิทาง บรเิวณ
ทางเขา้-ออกทีÉจอดรถจกัรยานยนต ์และทาํการ
ตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณ์เป็นประจาํ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.6 

2) จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอย
อํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีÉ
หรอืผูท้ ีÉมาตดิต่องานในการเขา้-ออกบรเิวณจุด
จอดรถจักรยานยนต์ โดยไม่ให้เกิดการกีด
ขวางกระแสจราจรของรถยนต์ภายในโครงการ
และขอความร่วมมอืใหพ้นักงานเจา้หน้าทีÉหรอื
ผู้ทีÉมาติดต่องานภายในโครงการเดินรถตาม
การจดัจราจรอย่างเคร่งครดัเพืÉอความสะดวก
และปลอดภยัในการเดนิรถ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
ประจาํอยูท่ีÉโครงการ  

- รปูทีÉ 3-64 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-52 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-50) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.š การจราจร (ต่อ)  ś ) ติดตั Êงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดจอด
รถจกัรยานยนต์ทุกจุด ให้สามารถมองเหน็รถ
ทีÉเข้าและออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลา
กลางคนื 

- โครงการมกีารตดิตั Êงไฟส่องสว่างบรเิวณจุดจอด
รถจกัรยานยนต ์

- รปูทีÉ 3-67 

4) จดัใหม้กีารตรวจสอบป้ายแสดงตําแหน่งจุด
จอดรถจกัรยานยนต์ และลูกศรแสดงทศิทาง 
บรเิวณทางเขา้-ออกทีÉจอดรถจกัรยานยนต์ ให้
อยู่ในสภาพทีÉสมบูรณ์อยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชาํรุดเสยีหายใหร้บีดําเนินการแกไ้ขทนัท ี

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงตําแหน่งจุดจอด
รถจกัรยานยนตแ์ละลูกศรแสดงทศิทาง บรเิวณ
ทางเขา้-ออกทีÉจอดรถจกัรยานยนต ์และทาํการ
ตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณ์เป็นประจาํ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.6 

ŝ) จดัใหม้กีารตรวจสอบระบบไฟฟ้าสอ่งสวา่ง 
บริเวณตําแหน่งจุดจอดรถจักรยานยนต์ให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบ 

ระบบไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณตําแหน่งจุดจอด
รถจกัรยานยนตเ์ป็นประจาํ 

- - 

ř.ś.řŘ การใชด้นิ จากการตรวจสอบทีÉตั Êงโครงการ ตามกฎกระทรวง
ให้ ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร  
พ.ศ. ŚŝŝŞ ออกตามความในพระราชบญัญัติผงั
เมอืง พ.ศ. ŚŝřŠ พบว่า "โครงการตั Êงอยู่ในพืÊนทีÉ
ประเกทพาณิชยกรรม พ. ś-ś (สีแดง) (ให้ใช้
ประโยชน์ทีÉดนิเป็นศนูยพ์าณชิยกรรมของเมอืง  

- ออกแบบอาคารให้เป็นไปตามขอ้กําหนดตาม
กฎ กระท รว งฉบับ ทีÉ  śś  (พ .ศ . Ś ŝś ŝ )  

แก้ไขเพิÉมเติมตามกฎกระทรวงฉบับทีÉ ŝŘ 
(พ .ศ . Śŝ Ŝ Ř ) กฎก ระท รว งฉบับ ทีÉ  ŝ ŝ  
(พ.ศ.ŚŝŜś) แก้ไขเพิÉมเติมตามกฎกระทรวง
ฉ บั บ ทีÉ  Ş ř  (พ .ศ .Ś ŝ ŝ Ř )  ข้ อ บั ญ ญั ติ
ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร  พ .ศ .  Ś ŝ Ŝ Ŝ  แ ล ะ
กฎ ก ระท รว ง ให้ ใช้ บั ง คับ ผัง เมื อ ง รว ม 

กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ŚŝŝŞ 

- โครงการได้ออกแบบอาคารโครงการตาม
กฎกระทรวงกําหนดประเภทหรอืขนาดของ
อาคาร และมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีาร
ในการออกแบบอาคารเพืÉอการอนุรกัษ์พลงังาน  

พ.ศ. 2552 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-53 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-51) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.řŘ การใชด้นิ (ต่อ) เพืÉอรองรบัการประกอบธุรกจิ การคา้ การบรกิาร 
และนั นทนาการทีÉ ให้บริการแก่ประชาชน
โดยทั Éวไป" โครงการเป็นอาคารสํานักงาน ขนาด
ความสูง řŠ ชั Êนและชั Êนใต้ดิน ř ชั Êน ความสูง 
şš.ŞŘ เมตร (ความสูงวดัถงึระดบัพืÊนชั Êนหลงัคา) 
จํานวน ř อาคาร มีพืÊนทีÉอาคารรวม Ŝş,ššŠ 
ตารางเมตร และมพีืÊนทีÉอาคารทีÉใช้คดิอตัราส่วน
กบัพืÊนทีÉดนิ ŜŞ,ŞśŠ ตารางเมตร จดัเป็นกจิการทีÉ
ได้รบัยกเว้นกรณีทีÉตั Êงอยู่รมิถนนสาธารณะทีÉมี
ขนาดเขตทางไม่น้อยกว่า śŘ เมตร ซึÉงจะต้อง
เป็นไปตามทีÉกําหนด ดังนีÊ  ข้อ śŞ (Ŝ) ถนน
สาธารณะทีÉมขีนาดเขตทางไม่น้อยกว่า śŘ เมตร 
การใช้ประโยชน์ทีÉดินต้องเป็นกรณีทีÉตั Êงอยู่บน
ทีÉดนิแปลงใดแปลงหนึÉงซึÉงมดีา้นใดดา้นหนึÉงกวา้ง
ไมน่้อยกวา่ śŘ เมตร ตดิถนนสาธารณะซึÉงใชเ้ป็น
ทางเขา้ออกทีÉมเีขตทางไมน่้อยกวา่ śŘ เมตร ยาว
ต่อเนืÉ องกันโดยตลอดจนไปเชืÉอมต่อกับถนน
สาธารณะอืÉน โดยดา้นหนึÉงตอ้งมขีนาดเขตทางไม่
น้อยกว่า śŘ เมตร และอกีด้านหนึÉงต้องมขีนาด
เขตทางไม่น้อยกว่า řŞ เมตร และทีÉดนิแปลงนั Êน
ตั Êงอยู่ในระยะไม่เกนิ ŝŘŘ เมตร จากรมิเขตทาง
นั Êน ซึÉงอาคารโครงการตั Êงอยู่ริมถนนภายใน
โครงการ นอรธ์ ปารค์ เขตทางกวา้ง ŚŚ.ŜŜ-śŠ.ŝ
เมตร ซึÉงในการขออนุญาตกอ่สรา้งโครงการได้รบั
อนุญาตจากเจา้ของกรรมสทิธิ ÍทีÉดนิใหใ้ชเ้ป็น 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-54 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-52) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.ś.řŘ การใชด้นิ (ต่อ) ทางผ่ าน เข้ า -ออกสู่ ท างสาธารณ ะ (ถนน 

วภิาวดรีงัสติ ได ้ทั ÊงนีÊ ถนนภายในโครงการนอรธ์ 
ปารค์ ช่วงทีÉมอีาณาเขตตดิกบัถนนวภิาวดรีงัสติ
มีความกว้าง śŠ.ŝ เมตร (ซึÉงไม่น้อยกว่า śŘ 
เมตร) และถนนวภิาวดีรงัสติมเีขตทางกว้าง Šř 
เมตร (ไม่น้อยกว่า śŘเมตร) ยาวต่อเนืÉองไปเชืÉอม
กบัถนนแจ้งวฒันะ เขตทางกว้าง śş-śš เมตร  
(ไม่น้อยกว่า śŘ เมตร) และอกีด้านหนึÉงไปเชืÉอม
กบัถนนงามวงศ์วาน เขตทางกว้าง śŝ-śŠ เมตร  
(ไม่ น้ อยกว่ า řŞ  เมตร) ซึÉ งสอดคล้ องกับ
ข้อกํ าหนดผังเมืองรวมกรุ งเทพมหานคร  
พ.ศ. ŚŝŝŞ 

ทั ÊงนีÊ อาคารโครงการมีอัตราส่วนพืÊนทีÉ
อาคารรวมต่อพืÊนทีÉดิน Ş.šŞ : ř (ไม่เกิน ş : ř)  

มอีตัราส่วนของทีÉว่างต่อพืÊนทีÉอาคารรวมร้อยละ 
8.27 (ไม่น้อยกว่าร้อยละ Ŝ.ŝ) มทีีÉว่างปราศจาก
สิÉงปกคลุมร้อยละ ŝš.ś ของพืÊนทีÉ โครงการ 
(ไม่น้อยกว่าร้อยละ śŘ) และมีพืÊนทีÉนํÊ าซึมผ่าน  

(พืÊนทีÉสีเขียวชั ÊนทีÉ ř) ř,řśŘ.Śś ตารางเมตร  
ซึÉงไมน่้อยกวา่ ř,Řşš.šŞ ตารางเมตร และคดิเป็น
ร้อยละ ŝŚ.śś ของพืÊนว่างต่อพืÊนทีÉอาคารรวม 

จงึมคีวามสอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดดงักล่าว 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-53) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

Ś.Ŝ คุณคา่คุณภาพ
ชวีติ 

     

Ś.Ŝ.ř ผลกระทบ
ทางสงัคม 

จากลักษณะของโครงการและข้อมูลจากการ
สํารวจด้านสังคมบริเวณโครงการ สามารถ
ประเมนิผลกระทบทางสงัคมทีÉคาดว่าจะเกิดขึÊน
จากการเปิดดําเนินโครงการต่อผู้ทีÉอยู่ข้างเคยีง
โครงการ ไดด้งันีÊ 
(1) ผลกระทบดา้นประชากรและการโยกยา้ย 

ผลกระทบต่อการเปลีÉยนแปลงโครงสร้าง
ทางประชากรทีÉ คาดว่ าจะเกิ ดขึÊ น ในช่ วง
ดําเนินการ จะเกิดจากการเพิÉมขึÊนของจํานวน
พนักงานทีÉทํ างานในโครงการ CP TOWER 

NORTH PARK ซึÉ งมี ลั ก ษ ณ ะเป็ น อ าค าร
สาํนักงาน ขนาดความสูง řŠ ชั Êน และชั Êนใต้ดนิ ř 
ชั Êน ความสูง şš.ŞŘ เมตร (ความสูงวดัถึงระดับ
พืÊนชั Êนหลงัคา) จํานวน ř อาคาร โดยคาดว่าจะมี
พนักงานบรษิทัและพนักงานในโครงการจํานวน 

Ś,ŜŞŚ คน ประชากรทีÉคาดว่าจะเพิÉมขึÊนจากการ
เข้ามาทํางานภายในโครงการ ซึÉงส่วนใหญ่เป็น
ประชากรในวัยแรงงานจะเห็นได้ว่าแนวโน้ม
ประชากรในพืÊนทีÉบรเิวณโครงการทีÉเพิÉมขึÊนจะเป็น
ประชากรในส่วนของวัยแรงงาน เป็นกลุ่มทีÉมี
ความสามารถในการหารายได้ซึÉงจะช่วยเพิÉมการ
หมุนเวยีนของเศรษฐกจิในพืÊนทีÉ ดังนั Êน คาดว่า
ผลกระทบทางดา้นประชากรในระยะดําเนินการจะ
เป็นผลกระทบทางบวก 

 

1. กําหนดให้มีระเบียบปฏิบตัิควบคุมพนักงาน
และผูม้าตดิต่อ 

- โค รงก ารจัด ให้ มี คู่ มื อ สํ าห รับ ผู้ เช่ า แ ล ะ
ผูใ้ชบ้รกิาร 

- ภาคผนวกทีÉ 6.7 

2. ปฏิบัติต ามมาตรการป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบด้านต่าง ๆ ได้แก่ ด้านกายภาพ 

ชวีภาพ และคุณคา่การใชป้ระโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครดั เพืÉอไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
ชุมชนใกลเ้คยีง 

- โครงการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกําหนดอย่าง
เครง่ครดั 

- - 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-54) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

Ś.Ŝ.ř ผลกระทบทางสงัคม 

(ต่อ) 
 (Ś) ความแตกต่ างด้านอายุ  เพศ เชืÊอชาต ิ 

และความแตกต่างของชาตพินัธุ ์
จากการสอบถามความคิดเห็นโดยรอบ

พืÊ นทีÉ โครงการในรัศมี  1 กิ โลเมตร พบว่ า  
สว่นใหญ่มสีดัสว่นของผูท้ีÉเกดิทีÉกรุงเทพมหานคร
มากกว่าผูท้ ีÉย้ายเขา้มา ทําให้ความแตกต่างด้าน
เชืÊอชาติและความแตกต่างของชาติสายพนัธุ์ไม่
แตกต่างจากสภาพทางสงัคมปัจจุบนั อย่างไรก็
ตามสภาพทางสงัคมบรเิวณพืÊนทีÉโครงการเป็น
สงัคมทีÉเกดิขึÊนจากการผสมผสานของผูท้ีÉยา้ยเขา้
มาอยู่ของบุคคลต่างถิÉนและผู้ทีÉ เกิดในพืÊนทีÉ  
ซึÉ งไม่ ได้มีความขัดแย้งกันแต่อย่างใดและ
โครงการจะจัดให้มีระเบียบปฏิบัติในการอยู่
ร่วมกนัจงึคาดว่าการดําเนินโครงการจะไม่ส่งผล
กระทบต่อชุมชนใกลเ้คยีง 
(3 ) สุ ขภาพอนามัยและบริก ารทางด้ าน
สาธารณสุข 

ในระยะดําเนินโครงการจะมพีนักงานบรษิทั
และพนักงานในโครงการ ซึÉงอาจจะส่งผลต่อ
ปัญหาสําคญั ได้แก่ ปัญหาผลกระทบจากนํÊาเสยี 

ขยะมลูฝอย การเกดิอคัคภียั เป็นตน้  

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-55) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.Ŝ.ř ผลกระทบทางสงัคม 

(ต่อ) 
ซึÉงหากมกีารจดัการทีÉไมถู่กตอ้งจะมผีลกระทบต่อ 
สุขภาพต่อชุมชนข้างเคียงและโดยร้อบ ทั ÊงนีÊ 
โครงการจัดให้มีระบบสุขาภิบาลสิÉงแวดล้อม
ต่างๆ ได้แก่ ระบบบําบดันํÊาเสยีการจดัเก็บและ
กําจดัมูลฝอย อย่างถูกสุขลกัษณะอนามยัพร้อม
ทั Êงจดัให้มรีะบบป้องกนัทีÉถูกสุขลกัษณะ ดงันั Êน 

คาดว่าในระยะดําเนินการจะไม่ส่งผลกระทบด้าน
สุขภาพอนามยัต่อชุมชนขา้งเคยีง อย่างไรกต็าม 

จํ าเป็ นต้ องมีมาตรการป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบด้านระบบสุขาภิบาลต่างๆ เพืÉอให้
ผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊนน้อยทีÉสุด 

สํ าหรับด้ านการบริการสาธารณสุ ข 

ในพืÊนทีÉโครงการพบว่า มสีถานพยาบาล ได้แก ่

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์นอกจากนีÊ  ยังมีคลินิก 

ต่าง ๆ ทีÉเปิดให้บริการบริเวณพืÊนทีÉโครงการ  
โดยหากเจบ็ป่วยเลก็น้อยสามารถไปใชบ้รกิารได้
ตามคลินิ กใกล้บ้ าน  และทีÉ มีศู นย์บริการ
สาธารณสุข ŝś ทุ่ งสองห้อง ซึÉงอยู่ห่ างจาก
โครงการไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 
ระยะทางประมาณ  ś.š กิโลเมตร และหาก
เจบ็ป่วยหรอือุบตัิเหตุทีÉศูนย์บรกิารสาธารณสุข 

ŝś  ทุ่ ง ส อ งห้ อ ง  ไม่ ส าม ารถ รอ งรับ ได ้ 

จะมีโรงพยาบาลทีÉใกล้พืÊนทีÉโครงการมากทีÉสุด  

คอื โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตั Êงอยูห่า่ง 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-58 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-56) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.Ŝ.ř ผลกระทบทางสงัคม 

(ต่อ) 
จากโครงการไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ระยะทางประมาณ Ś กิโลเมตร จะเห็นได้ว่า  
ด้านการบริการสาธารณสุขเมืÉอโครงการเปิด
ดําเนินการจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ทีÉอยู่โดยรอบ
แต่อยา่งใด 

(4) ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ 

หน่วยงานด้านความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิอยู่ในพืÊนทีÉรบัผดิชอบของสถานีตํารวจ
ทุ่งสองห้อง โดยสถานีตํารวจทุ่งสองห้องอยู่ห่าง
จากพืÊนทีÉโครงการประมาณ 1 กิโลเมตร และมี
การตรวจตราความปลอดภยัในพืÊนทีÉตลอด 24 

ชั Éวโมง เพืÉอปฏบิตัิหน้าทีÉในด้านการรกัษาความ
สงบและความปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของ
ประชาชน สําหรับในกรณี เกิดเหตุอัคคีภัย
หน่วยงานหลกัทีÉรบัผดิชอบบรเิวณพืÊนทีÉโครงการ 
คอื สถานีดบัเพลงิลาดยาว มเีจ้าหน้าทีÉดบัเพลงิ
จํานวน Ŝś คน ระยะทางระหว่างสถานีดบัเพลิง
ลาดยาวถึงโครงการประมาณ Ş กโิลเมตร (ตาม
เส้นทางวิÉงรถ) ใช้เวลาเดินทางประมาณ Š-řŘ 
นาท ีทั ÊงนีÊ ขึÊนอยูก่บัสภาพการจราจรดว้ย 

สําหรบัมาตรการด้านความปลอดภัยในชวีิต
และทรพัยส์นิทีÉโครงการจดัม ีไดแ้ก ่

ř. จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉร ักษาความปลอดภัย
ภายในโครงการ ตลอด 24 ชั Éวโมง 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-59 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-57) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.Ŝ.ř ผลกระทบทางสงัคม 

(ต่อ) 
Ś. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย

ภายในโครงการ และมีการประสานไปยงัสถานี
ดบัเพลงิลาดยาวเพืÉอและอพยพหนีไฟปีละ ř ครั Êง 
ś. ติดตั Êงระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV 

System) ซึÉงเป็นระบบโทรทศัน์วงจรปิดทีÉสามารถ
เฝ้าดูพืÊนทีÉ เพืÉอป้องกนัความปลอดภัยตามจุด
ต่าง ๆ ทั Êงภายนอกและภายในอาคาร 
ดังนั Êน จึงคาดว่าการพัฒนาโครงการจะไม่

ส่งผลกระทบในด้านความปลอดภยัในชีวติและ
ทรพัยส์นิของชุมชนขา้งเคยีง 
อนึÉง การดําเนินโครงการจะจดัให้มไีฟฟ้าส่อง

สว่างบรเิวณด้านหน้าโครงการ และมเีจ้าหน้าทีÉ
รกัษาความปลอดภยัตลอด ŚŜ ชั Éวโมง ดงันั Êน ใน
ระยะดําเนินโครงการจะช่วยเพิÉมความปลอดภยั
สาธารณะใหก้บัชุมชนขา้งเคยีงไดอ้กีทางหนึÉง 
(ŝ) ดา้นสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 

โครงการตั Êงอยู่ ในแขวงทุ่ งสองห้ อง  
เขตหลักสีÉกรุงเทพมหานคร ตั Êงอยู่ในบริเวณ 

เขตเมอืงของกรุงเทพมหานคร โดยศกัยภาพของ
ระบบสาธารณูปโภคพืÊนฐาน ทีÉสามารถรองรบัการ
พัฒนาโครงการ ร่วมทั Êงความสามารถในการ
รองรบัปรมิาณการจราจร การใหบ้รกิารไฟฟ้า  

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-60 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-58) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.Ŝ.ř ผลกระทบทางสงัคม  
(ต่อ) 

ประปา โทรศพัท์ บรกิารด้านการจดัเกบ็มูลฝอย
แ ล ะอืÉ น ๆ  โด ย โค รงก ารจั ด ให้ มี ร ะบ บ
สาธารณูปโภคต่างๆ  ภายในโครงการอย่าง
ครบถ้วน และได้ประสานไปยังหน่วยงานผู้
ใหบ้รกิารสาธารณูปโภค อาทเิช่น การไฟฟ้านคร
หลวงเขตนนทบุ รี การประปานครหลวง 
สํานักงานประปาสาขาประชาชืÉน สํานักงานเขต
หลกัสีÉ ในเรืÉองของการจดัเกบ็มูลฝอย เพืÉอเตรยีม
ความพรอ้มในการรองรบัการเกดิขึÊนของโครงการ 
(6) การใชท้ีÉดนิ 

โครงการตั Êงอยู่ในพืÊนทีÉโครงการ นอรธ์ ปารค์ 

สภาพแวดล้อมบรเิวณโดยรอบภายในโครงการ 
นอร์ธ ปาร์ค ประกอบด้วย พืÊนทีÉว่างรอการใช้
ประโยชน์ พืÊนทีÉสนามกอล์พ อาคารสํานักงาน 

ได้แก่ อาคารสํานักงานของ บริษัท เบทาโกร 
จํากัด (มหาชน) ขนาดความสูง řŚ ชั Êนอาคาร
สํานักงานบริษัท สามัคคีประกันภัย จํากัด 

(มหาชน) ขนาดความสงู řŞ ชั Êน อาคารสาํนักงาน
บรษิทั ไทยนํÊาทพิย ์จํากดั ขนาดความสงู řř ชั Êน 

อาคารสํานักงานบริษัท  ผลิตไฟฟ้า จํากัด 

(มหาชน) ขนาดความสูง řš ชั Êน และอาคาร
สาํนักงานสถาบนัวทิยาการตลาดทุน ขนาดความ
สูง š-ŝ ชั Êน เป็นต้น และอาคารชุดพักอาศัย
โครงการ NORTH PARK PLACE ขนาดความสงู  

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-61 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-59) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.Ŝ.ř ผลกระทบทางสงัคม 

(ต่อ) 
řş ชั Êน สําหรบัสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบ
ภายนอกโครงการ นอรธ์ ปารค์ ประกอบด้วยกลุ่ม
บ้านพกัอาศยั ขนาดความสูง ř-Ś ชั Êน ของการ
เคหะชุมชนท่าทราย ซึÉงโครงการเป็นอาคาร
สํานักงาน  จงึเป็นการใช้ทีÉดนิทีÉไม่แตกต่างจาก
พืÊนทีÉข้างเคียงภายในโครงการ นอร์ธ ปาร์ค 

ดังนั Êน  โครงการจึงไม่ส่ งผลกระทบต่อการ
เปลีÉยนแปลงรปูแบบการใชป้ระโยชน์ทีÉดนิ 

(7) ดา้นการคมนาคมขนสง่ 
บริเวณพืÊนทีÉโครงการเป็นบริเวณทีÉมี

ศักยภาพด้านการคมนาคมทีÉสะดวกหลาย
เส้ นทาง ได้ แก่  ถนนวิภาวดี ร ังสิต  ถนน
กาํแพงเพชร 6 ถนนงามวงศว์าน ถนนแจง้วฒันะ
ถนนประชาชืÉน และถนนส่วนบุคคลภายใน
โครงการนอร์ธ ปาร์ค ซึÉงการดําเนินโครงการ
จะต้องกําหนดให้มีมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบดา้นการจราจร 
(8) การเปลีÉยนแปลงทางสงัคม 

เมืÉอโครงการเปิดดําเนินการทําใหเ้กดิการ
เพิÉมขึÊนของประชากรทีÉมาทํางานในโครงการแต่
เป็นการเพิÉมประชากรแบบชั Éวคราวไปเช้าเย็น
กลับ ดังนั Êน ความสมัพนัธ์ทางสงัคมและความ
เป็นอยูใ่นชวีติประจาํวนัทีÉมอียูเ่ดมิ จงึไมแ่ตกต่าง 
มากนกัหากมกีารพฒันาโครงการ 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-62 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-60) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1.4.2 สภาพเศรษฐกจิ โครงการตั Êงอยู่ ในพืÊนทีÉ โครงการ นอร์ธ ปาร์ค 

สภาพแวดล้อมบรเิวณโดยรอบภายในโครงการ นอรธ์ 
ปารค์ ประกอบดว้ยพืÊนทีÉว่างรอการใชป้ระโยชน์ พืÊนทีÉ
สนามกอล์ฟ อาคารสํานกังาน ไดแ้ก่ อาคารสํานกังาน
ของบรษิทั เบทาโกร จํากดั (มหาชน) ขนาดความสูง 
12 ชั Êน อาคารสํานักงานบริษัท สามัคคีประกันภัย 

จํากัด  (มหาชน ) ขนาดความสูง16 ชั Êน  อาคาร
สํานักงานบรษิทั ไทยนํÊาทพิย์ จํากดั ขนาดความสูง 
11 ชั Êน อาคารสํานักงานบริษัท ผลิตไฟฟ้า จํากัด 

(มหาชน) ขนาดความสูง 19 ชั Êน และอาคารสํานักงาน
สถาบันวิทยาการตลาดทุน ขนาดความสูง Ŝ-ŝ ชั Êน 

เป็นต้น และอาคารชุดพักอาศัยโครงการ NORTH 

PARK PLACE ขนาดความสูง řş ชั Êน สําหรบัสภาพ
แวคล้อมบริเวณโดยรอบภายนอกโครงการ นอร์ธ 
ปารค์ ประกอบด้วย กลุ่มบา้นพกัอาศยั ขนาดความสูง 
ř-Ś ชั Êน ของการเคหะชุมชนทาํทรายซึÉงจากการสาํรวจ
สภาพเศรษฐกจิบรเิวณโดยรอบพืÊนทีÉโครงการในระยะ 
ř กิโลเมตร พบว่า ประกอบธุรกิจส่วนตัว ค้าขาย 

พนักงานบริษัท/ลูกจ้าง รบัจ้างทั Éวไป รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ และอืÉน ๆ ได้แก่ นักศึกษา
แม่บ้าน เกษียณ โดยส่วนมากมีรายได้ต่อครวัเรอืน
เฉลีÉ ยอยู่ ในระดั บปานกลางถึ งระดับสู ง ทั ÊงนีÊ  
การพฒันาของโครงการถือได้ว่าเป็นการสร้างแหล่ง
งานใหก้บัแรงงานและธุรกจิการทั Êงระบบ และเป็นการ
เพิÉมมูลค่าให้กบัทีÉดินทําให้มีเงินหมุนเวียนภายใน
ระบบ จงึเป็นการกระตุน้ระบบเศรษฐกจิโดยรวม 
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บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-61) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.ś การสารธารณสุข บริษัททีÉปรึกษาได้วิเคราะห์ผลกระทบด้าน
สุขภาพทีÉอาจเกดิขึÊนจากการก่อสรา้งโครงการต่อ
พืÊนทีÉ ใกล้ เคียง จากข้อมู ลสถิติผู้ ป่ วยของ
ศูนยบ์รกิารสาธารณสุข ŝś ทุ่งสองห้อง เกีÉยวกบั
สถติิขอ้มูล จํานวนผู้เจบ็ป่วยนอกแยกตามกลุ่ม
สาเหตุการป่วย (Śř กลุ่มโรค) ย้อนหลัง ŝ ปี 

ตั Êงแต่ปี ŚŝŝŚ-ŚŝŝŞ พบว่า กลุ่มสาเหตุของโรคทีÉ
เป็นสาเหตุการป่วยมากทีÉสุด ś ลําดบัแรก ดงันีÊ 

ř) ลาํดบัทีÉ ř กลุ่มอาการ อาการแสดง
และสิÉ งผิดปกติทีÉพบได้จากการตรวจทาง
คลินิกและทางห้องปฏิบตัิการทีÉไม่สามารถ
จาํแนกโรคในกลุ่ม อืÉนได้ 

2) ลําดับทีÉ  Ś กลุ่มโรคระบบทางเดิน
หายใจ อาทเิช่น โรคหวดั โรคภมูแิพ ้จะมสีาเหตุ
มาจากสภาพอากาศทีÉมกีารเปลีÉยนแปลงไปตาม
ฤดูกาล และมาจากฝุ่ นละอองโดยฝุ่ นละอองส่วน
หนึÉงมาจากการจราจรบนถนน และการก่อสร้าง
โครงการต่าง ๆ เป็นตน้ 

1. ดํ าเนิ นการตามมาตรการด้ านกายภาพ 

ชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์
อย่างเคร่งครัดเพืÉอป้องกันผลกระทบด้าน
สุขภาพ 

- โครงการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกําหนดอย่าง
เครง่ครดั 

- - 

2. จดัให้มมีาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
ดา้นสุขภาพกาย และสุขภาพจติ 

- โครงการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกําหนดอย่าง
เครง่ครดั 

- - 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-62) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.ś การสารธารณสุข  

(ต่อ) 

3) ลาํดบัทีÉ  ś กลุ่มโรคระบบไหลเวียน
เลือด อาทิเช่น โรคความดันโลหิตสูง มีสาเหตุ
ส่ วนหนึÉ งม าจากความ เครียด โดยภาว ะ
ความเครยีดต่าง ๆ ส่วนหนึÉงมาจากการจราจรบน
ถนน และการกอ่สรา้งโครงการต่าง ๆ เป็นตน้ 

ทั ÊงนีÊ  กลุ่มอาการ อาการแสดงและสิÉง
ผดิปกตทิีÉพบได้จากการตรวจทางคลนิิกและทาง
หอ้งปฏบิตักิารทีÉไมส่ามารถจาํแนกโรคในกลุ่มอืÉน
ได้มีแนวโน้มแตกต่างกนัในแต่ละปีสําหรบัโรค
ระบบหายใจมแีนวโน้มลดลงในช่วงปี ŚŝŝŚ-Śŝŝŝ 
แล ะมี แน ว โน้ ม เพิÉ ม ขึÊ น ใน ช่ ว ง ปี  Śŝŝ Ş  
และโรคระบบไหลเวียนเลือดมีแนวโน้มลดลง
ในช่วงปี ŚŝŝŚ-2554 และมีแนวโน้มเพิÉมขึÊน
ในชว่งปี Śŝŝŝ-2556  

นอกจากนีÊ จากการสาํรวจสภาพเศรษฐกจิ
สงัคมประชาชนทีÉอยู่ในรศัม ีř กโิลเมตร โดยรอบ
โครงการ และสอบถามเกีÉยวกับการเจ็บป่วย 

ของคนในครอบครัวในรอบปีทีÉผ่านมา พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างในระยะ Ř-řŘŘ เมตรจากแนวเขต
ทีÉดนิโครงการ หากมกีารเจบ็ป่วยจะป่วยเป็นโรค
ทางเดินหายใจ/โรคหวดั มากทีÉสุด สําหรบักลุ่ม
ตัวอย่างในรศัมี řŘř-1,000 เมตรจากโครงการ 
หากมกีารเจบ็ป่วยจะป่วยเป็นโรคทางเดนิหายใจ/
โรคหวดัมากทีÉสุดเชน่กนั 
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จดัทาํโดย 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-63) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.ś การสารธารณสุข  

(ต่อ) 

อนึÉง เมืÉอวเิคราะห์ขอ้มูลของศูนย์บรกิาร
สาธารณสุข ŝś ทุ่งสองห้อง ซึÉงมผีู้ป่วยเป็นโรค
ระบบทางเดินหายใจเป็นลําดับทีÉ Ś โดยหาก
พิจารณากลุ่มโรคระบบทางเดินหายใจตั Êงแต่ปี 

Śŝŝŝ-ŚŝŝŞ มแีนวโน้มเพิÉมขึÊน โดยในปี ŚŝŝŞ ซึÉง
เป็นปีล่าสุด พบว่า มีผู้ป่วยทีÉเข้ารบัการรกัษา
ด้วยกลุ่มโรคระบบทางเดนิหายใจ จํานวน ś,Ŝśš 
ราย ซึÉงจํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร์
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสีÉในเดือนธนัวาคมปี 

Śŝŝş มีจํานวนทั ÊงสิÊน şš,śŠŞ คน (อ้างอิงจาก
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, ธนัวาคม
Śŝŝş) จะเห็นได้ว่า อตัราส่วนผู้ทีÉป่วยเป็นโรค
ระบบทางเดนิหายใจมปีระมาณร้อยละ Ŝ.ś ของ
จํานวนประชากรทีÉอยู่ในแขวงทุ่งสองห้อง เขต
หลักสีÉ ทั ÊงนีÊ  เนืÉ องจากพืÊนทีÉร ับผิดชอบของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข ŝś ทุ่งสองห้อง เป็น
ชุมชนเมืองหากมกีารเจ็บป่วยจึงมีทางเลือกใน
การรกัษาเพิÉมมากขึÊน อาทเิช่น โรงพยาบาลของ
รฐั โรงพยาบาลของเอกขน คลินิกและซืÊอยากิน
เอง ดงันั Êน จงึทําใหผู้ท้ ีÉเขา้รบัการรกัษาด้วยกลุ่ม
โรคระบบทางเดินหายใจมีอัตราส่วนไม่มาก 

นอกจากนีÊบริษัททีÉปรึกษาจะวิเคราะห์รวมถึง
สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบโครงการทีÉอาจ
สง่ผลกระทบและเป็นปัจจยัทีÉทาํให ้
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จดัทาํโดย 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-64) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.ś การสารธารณสุข  

(ต่อ) 

อตัราการป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจใน
พืÊนทีÉ บริเวณโครงการเพิÉมมากขึÊน  โดยจะ
พิจารณาจากกิจกรรมการก่อสร้างในปัจจุบัน  

และอาคารทีÉก่อสร้างแล้วเสร็จภายใน ś ในรศัม ี 

1 กิโลเมตร พบว่า อาคารทีÉก่อสร้างแล้วเสร็จ
ภายใน ś ปี และอาคารทีÉกาํลงักอ่สรา้ง อาทเิชน่ 

- อาคารทีÉกอ่สรา้งแล้วเสรจ็ยอ้นหลงั ś ปี อาทิ
เชน่ อาคารอยูอ่าศยัรวม (แนเชอรลัเพลส) อาคาร
ชุดพกัอาศยั (นอรธ์ ปารค์ เพลส) อาคารโรงแรม 

(The Riche Boutique Hotel) และอาคารอยู่อาศยั
รวม (Getec Place) 

- อาคารทีÉกําลงัก่อสร้าง อาทเิช่น พืÊนทีÉก่อสร้าง
อาคารอยู่อาศยัรวม (The Riche Boutique) และ
พืÊนทีÉก่อสร้างอาคารจอดรถของอาคารอยู่อาศยั
รวม  (แนเชอรัลเพลส ) สํ าหรับในช่ วงเปิ ด
ดําเนินการ เนืÉองจากกจิกรรมหลกัของโครงการ
เป็นอาคารสํานักงานทีÉอาจก่อให้เกดิผลกระทบ
ด้านสุขภาพต่อข้างเคยีง ได้แก่ การจราจร เมืÉอ
โครงการเปิดดําเนินการจะทําให้มีปรมิาณรถทีÉ
เพิÉมมากขึÊน  อาจทํ าให้ เกิดฝุ่ นละออง และ
การจราจรติดขดัเพิÉมขึÊน ทําให้เกดิความเครยีด 

ซึÉงกจิกรรมดงักล่าวอาจมสี่วนทําให้ผูพ้กัอาศยัทีÉ
อยู่ใกล้เคยีงโครงการเจบ็ป่วย หรอืมสี่วนกระตุ้น
ให้ผู้ป่วยบางรายทีÉหายป่วยกลับมาป่วยด้าน
สุขภาพอกี 

    

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-67 

ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-65) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.ś การสารธารณสุข  

(ต่อ) 

อนึÉง บรษิทัทีÉปรกึษาได้ประเมนิผลกระทบต่อ
สุขภาพทีÉเกดิจากกิจกรรมของโครงการ ในช่วง
เปิดดําเนินการ ตามแนวทางการประเมินผล
กระทบทางสุขภาพ ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิÉงแวดล้อมของประเทศไทย ของสํานัก
วิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อม สํานักงาน
นโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวต
ล้อม ซึÉงตามทีÉโครงการกําหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีÉอาจเกิดขึÊนจาก
โครงการในชว่งเปิดดําเนินการ มาตรการดงักล่าว
จะสามารถช่วยป้องกนัและแก้ไขผลกระทบด้าน
สุขภาพอนามยัของประชาชนโดยรอบได้อกีทาง
หนึÉ ง เช่ น  มาตรการในการจัดการนํÊ าเสีย 

มาตรการด้านการจัดการมูลฝอย มาตรการ 
ด้านการจราจร เป็นต้น ดังนั Êน เมืÉอโครงการได้
ปฏบิตัิตามมาตรการต่างๆ ทีÉกําหนดไว้ คาดว่า
โครงการจะไม่ก่อใหเ้กดิผลกระทบด้านสุขภาพทีÉ
มนียัสาํคญัต่อประชาชนทีÉอยูโ่ดยรอบ 

    

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-68 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-66) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.Ŝ สขุภาพ 

ř) ดา้นสุขภาพกาย 
     

- โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ 

ř. การระบายมลสารทางอากาศ 

โครงการเป็นอาคารสํานักงาน ดังนั Êน
แหล่งกําเนิดมลสารทางอากาศจะมาจากท่อไอ
เสยีรถยนต์ซึÉงเกดิจากการสญัจรของรถยนต์
ภายในโครงการ โดยเฉพาะบรเิวณทีÉจอดรถ
และทางวิÉงรถภายในโครงการ ได้แก่ ก๊าซ
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ก๊าซไนโตรเจนได
ออกไซด์ (NO2) และฝุ่ นละอองซึÉงมลพิษทีÉ
เกดิขึÊนอาจสง่ผลกระทบดา้นต่อสุขภาพอนามยั
ของพนักงานภายในโครงการหรอืผูท้ ีÉพกัอาศยั
อยู่ ใกล้ เคีย งได้  ดังนั Êน  โครงการจึงต้ อ ง
กําหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบดงักล่าว 

 

1. มาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นฝุ่ นละออง 
(ř) ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
เช่น  ป้ ายจํากัดความ เร็ว  สัน นูน เพืÉ อลด
ความเรว็ เพืÉอไม่ใหเ้กดิการฟุ้งกระจายของฝุ่ น
บนผวิถนน โดยสนัชะลอความเรว็จะมขีนาด
ความสูง ไม่เกิน şŘ มิลลิเมตร ความกว้าง
ś ,ŞŘŘ  มิลลิเมตร ซึÉ งมีขนาดเป็นไปตาม
มาตรฐานการก่อสร้างสนัชะลอความเร็วของ
ก ร ม โ ย ธ า ธิ ก า ร แ ล ะ ผั ง เ มื อ ง
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ŚŝŝŞ 

 

- โครงการมกีารตดิตั Êงป้ายจาํกดัความเรว็ไมเ่กนิ 

30 กม ./ชม . และจัดทําสันสูนลดความเร็ว  
เพืÉ อควบคุมความเร็วของรถทีÉข ับภายใน
โครงการ  

 

- 

 

รปูทีÉ 3-4

(Ś ) ดู แลรักษาความสะอาดถนนภายใน
โครงการ โดยฉดีลา้งถนนเป็นประจาํสมํÉาเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด 

และฉดีลา้งถนนภายในโครงการเป็นประจาํ 
- รปูทีÉ 3-5

(ś) จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ ขนาด
พืÊนทีÉรวม ř,řŝŠ ตารางเมตร (ดูภาคผนวก
ประกอบ) โดยปลูกพชืคลุมพืÊนทีÉว่างทั Êงหมด 

เพืÉอไมใ่หเ้กดิฝุ่ นละออง 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

(Ŝ) โครงการตอ้งจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉควบคุมและ 
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
จรงิจงั 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบและ
ดูแล เรืÉอ งการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เครง่ครดั 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-67) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ 
(ต่อ) 

 2. มาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นมลพษิ 

(ř) ออกแบบให้ชั Êนจอดรถ สามารถระบาย
อากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิด
การสะสมมลพษิ 

 

- โครงการจัดให้มีพืÊนทีÉจอดรถภายในอาคาร 
ทีÉสามารถระบายอากาศไดอ้ยา่งสะดวก 

 

- 

 

รปูทีÉ 3-6

(2) ตดิตั Êงป้ายห้ามตดิเครืÉองยนต์ทิÊงไวภ้ายใน
บรเิวณพืÊนทีÉจอดรถ ใหส้ามารถสงัเกตได้อยา่ง
ชดัเจนและทั Éวถงึ 

- โครงการมกีารตดิป้ายห้ามตดิเครืÉองยนต์ทิÊงไว้
บรเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-7

(ś) จดัทําป้ายและสญัลกัษณ์จราจรบนพืÊนทาง
ให้ชดัเจน และไม่ก่อให้เกดิความสบัสนของผู้
ขบัขีÉ ทําให้การเคลืÉอนตวัของรถในโครงการ 
และบรเิวณทางเข้า-ออกโครงการสามารถทํา
ไดอ้ยา่งดแีละปลอดภยั 

- โครงการมีก ารติด ป้ ายสัญ ลักษ ณ์ จราจร  
ภายในโครงการอยา่งชดัเจน 

- รปูทีÉ 3-8

รปูทีÉ 3-9

(Ŝ) ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานในสํานักงาน
ตรวจสภาพรถยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพดตีลอดเวลา 
เพืÉอชว่ยลดมลพษิทีÉเกดิจากเครืÉองยนต์ 

- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานใน
สํานักงานตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี
บรเิวณภายในอาคาร 

- รปูทีÉ 3-10 

(ŝ) จดัใหม้ผีนังไมเ้ลืÊอยบรเิวณชอ่งโล่งของชั Êน
จอดรถชั Êนล่างถึงชั ÊนทีÉ ś เพืÉอเป็นแนวกนัชน
ช่วยดูดชับมลพิษจากทีÉจอดรถยนต์ของ
โครงการ ซึÉงต้นไมท้ีÉนํามาปลูก ได้แก่ พลูต่าง 
มีขนาดพืÊนทีÉ Śŝś .Š  เมตร (ดูภาคผนวก
ประกอบ) ซึÉงโครงการไม่ใด้นําพืÊนทีÉสีเขียว
บรเิวณดงักล่าวมาคดิรวมกบัพืÊนทีÉสเีขยีวของ
โครงการแต่อยา่งใด 

- โครงการจดัใหม้ผีนงัไมเ้ลืÊอยบรเิวณชอ่งโล่งของ
ชั Êนจอดรถ  เพืÉอเป็นแนวกันชนช่วยดูดซับ
มลพษิจากทีÉจอดรถยนต ์

- รปูทีÉ 3-11 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-70 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-68) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- โรคระบบ
ทางเดนิหายใจ 
(ต่อ) 

 (Ş) จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ ขนาด
พืÊนทีÉรวม ř,řŝŠ ตารางเมตร (ดูภาคผนวก
ประกอบ) เพืÉอให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดชับ
มลพษิจากทีÉจอดรถของโครงการโดยพนัธุไ์มท้ีÉ
โครงการเลอืกปลูกมอีตัราการสงัเคราะห์แสง
Śš โมล หรอืคดิเป็น ř,ŚşŞ กรมั (คํานวณจาก 

โมล x มวล โมเลกุล C02 = 29  x ŜŜ) ซึÉง
มากกว่าปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ทีÉ
เกดิจากรถยนต์ ŜŚř.ş กรมั/ชั Éวโมงต้นไม้ใน
โครงการจงึดูดชบัไดเ้พยีงพอ 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

 2. ผลกระทบจากระบบปรบัอากาศของโครงการ 
โครงการใชร้ะบบปรบัอากาศของโครงการ

เป็นแบบโครงการจะใช้ระบบปรบัอากาศแบบ  

Air Cooled Split Type ตดิตั ÊงในพืÊนทีÉช ั Êนล่างและ
ชั ÊนลอยบริเวณพืÊนทีÉ สํ านั กงาน  และอืÉน  ๆ  

และระบบปรบัอากาศแบบ Variable Refrigerant  

Flow ติดตั ÊงในพืÊนทีÉช ั ÊนทีÉ Ŝ-řŠ บริเวณพืÊนทีÉ
สํานักงาน และอืÉนๆ ซึÉงเป็นระบบปรบัอากาศ
ชนิดเป่าลมเยน็ โดยการใช้นํÊาในการแลกเปลีÉยน
ความรอ้นและใชพ้ดัลมระบายความรอ้นออก หาก
ไม่มกีารดูแลรกัษาอาจทําให้เป็นแหล่งแพร่เชืÊอ
โรคได้ ซึÉงโดยทั ÉวไปโรคทีÉพบบ่อยจากการใช้
เครืÉองปรบัอากาศ คอื โรคภมูแิพ ้ดงันั Êน โครงการ
ต้องมีการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีÉอาจ
เกดิขึÊน 

- ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคาร 
การระบายอากาศไมใ่หม้สีิÉงกดีขวาง 
 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉตรวจสอบชอ่งระบาย
อากาศภายในอาคารเป็นประจาํ 

- - 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-69) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- โรคผวิหนงั 1. การแพรก่ระจายของเชืÊอโรคจากถงัเกบ็นํÊาใช ้     

 โครงการจดัให้มกีารสํารองนํÊาใช้ไว้ในถงั
เกบ็นํÊาใต้ดนิ ถงัเกบ็นํÊาชั Êนดาดฟ้า และถงัเกบ็นํÊา
เพืÉอการดบัเพลิงใต้ดินซึÉงการสะสมของตะกอน 

สนิม และคราบสกปรกทีÉเกาะตามผนังหรอืซอก
มุมของถังทีÉนํÊ าไม่มีการหมุนเวียน อาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพอนามยัของพนักงานและผูม้า
ติดต่อโครงการทีÉใช้นํÊ าเพืÉอกิจกรรมต่าง ๆ ได ้

ดงันั Êน เพืÉอไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการใช้นํÊ าของ
พนั กงานและผู้ มาติ ด ต่ อโครงการจึงต้ อง
กาํหนดใหม้มีาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบ
ทีÉอาจเกดิขึÊน 

1. ถงัเกบ็นํÊาชั Êนใตด้นิจะตั Êงอยู่บนฐานรากของอาคารและ
มีโครงสร้างเสาอยู่ภายในถังเก็บนํÊ า โดยภายในถัง
เก็บนํÊาจะทาเคลือบผวิคอนกรตีทีÉสมัผสักบันํÊาด้วย
สาร NON-TOXIC  (CHEMICRETE E) เพืÉอป้องกัน
นํÊาซึมเข้าไปจนถึงเหล็กเส้นภายในเสาจนเกิดสนิม
และออกมาปนเปืÊ อนกับนํÊ าใช้ภายในถังเก็บนํÊ า
ดงักล่าว 

- โครงการออกแบบและก่อสร้างถังเก็บนํÊ า
ชั Êนใต้ ดินบนฐานรากของอาคารและมี
โครงสรา้งเสาอยูภ่ายในถงัเกบ็นํÊา 

- รปูทีÉ 3-19 

2. กําหนดให้มีการทําความสะอาดถงัเก็บนํÊาแต่ละถัง
เพืÉอล้างตะกอน สนิม และคราบสกปรกทีÉเกาะตาม
ผนงัหรอืซอกมุมของถงัสํารองนํÊา โดยในการทาํความ
สะอาดถังเก็บนํÊ าของโครงการจะกวาดตะกอน ขดั
สนิม หรอืคราบทีÉเกาะตามผนังหรอืซอกมุมของถงันํÊา
ทีÉไม่มกีารหมุนเวยีนโดยใชแ้ปรงขดัไมใชน้ํÊายาล้างทีÉ
มสีารเคมซีึÉงอาจตกคา้ง 

- โครงการอยู่ระหว่างการเสนอราคาในการ
จัด จ้ า งล้ า งทํ าค วาม ส ะอาด  แล ะจ ะ
ดําเนินการทําความสะอาดถงัเกบ็นํÊาตาม
แผนงานในปี 2568 

- - 

3. ในการทําความสะอาดถงัเก็บนํÊาของโครงการจะปิด
ล้ างทํ าความสะอาดที ล ะถั งและกํ าหนด ให้ 
ล้างถังเก็บนํÊ าในช่วงนอกวันและเวลาทํ าการ  
วนัจนัทร-์วนัศุกร ์(ทีÉจะมพีนกังานทาํงานจาํนวนมาก) 

โดยจะกําหนดให้อยู่ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย ์

ช่วงเวลาปรบัได้ตามความเหมาะสม เพืÉอไม่ส่งผล
กระทบต่อการใชน้ํÊาของพนักงาน โดยมคีวามถีÉในการ
ทําความสะอาดปีละ Ś ครั Êง (Ş เดือน  / ř  ครั Êง)  
เพืÉอสุขภาพอนามยัทีÉดขีองพนกังาน 

- โครงการอยู่ระหว่างการเสนอราคาในการ
จัด จ้ า งล้ า งทํ าค วาม ส ะอาด  แล ะจ ะ
ดําเนินการทําความสะอาดถงัเก็บนํÊาตาม
แผนงานในปี 2568 

- - 

4. ออกแบบให้ มีฝาถังเก็บนํÊ า จํ านวน  Ś ฝา/ถัง 
เพืÉอความสะดวกและปลอดภัยในการเข้าไปดูแล
บาํรุงรกัษาถงัเกบ็นํÊาแต่ละถงั 

- โครงการออกแบบให้มฝีาถงัเกบ็นํÊา จํานวน 

2 ฝา/ถัง เพืÉอความสะดวกและปลอดภัยใน
การเขา้ไปดูแลบาํรุงรกัษาถงัเกบ็นํÊาแต่ละถงั 

- รปูทีÉ 3-19 

รปูทีÉ 3-20 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-70) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- โร ค ผิ ว ห นั ง 
(ต่อ) 

2. การแพร่กระจายของเชืÊอโรคจากระบบบําบดั
นํÊาเสยี 

    

 นํÊ าเสียส่วนใหญ่มาจากกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในอาคาร ได้แก่ นํÊาซกัล้าง และนํÊาซกัโครก 

เป็นต้น ทั ÊงนีÊ โครงการจดัใหม้รีะบบบําบดันํÊาเสยี
รวมทีÉสามารถรองรบันํÊาเสยีทีÉเกดิจากโครงการได้
เพียงพอ และมีประสิทธภิาพสามารถบําบัดนํÊ า
เสียให้เป็นไปตามมาตรฐานนํÊ าทิÊงจากอาคาร 
กอ่นระบายออกสู่ทอ่ระบายนํÊารมิถนนส่วนบุคคล
ภายในโครงการ นอร์ธ ปาร์ค ด้านหน้าโครงการ 
จากนั Êนจะไหลลงสูค่ลองเปรมประชากรและแม่นํÊา
เจ้าพระยาต่อไป จงึคาดว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อ
พนักงานและผู้มาติดต่อโครงการหรือผู้ทีÉอยู่
ใกลเ้คยีง 

1. โครงการจะจดัให้มรีะบบบําบดันํÊาเสยีชนิดเติม
อากาศแบบตะกอนเร่ ง (Activated Sludge) 

จํานวน ř ชุด ออกแบบให้รองรบันํÊาเสยีได้ śŘŘ 
ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยระบบบําบดันํÊาเสยีจะมี
ประสทิธภิาพรอ้ยละ šś คดิคา่ความสกปรกเฉลีÉย 

(BOD) ของนํÊ าเสียทีÉ เข้าระบบบําบัดนํÊ าเสีย
เท่ ากับ śřŝ มิลลิกรัม /ลิตร และมีค่ า BOD  

ทีÉออกจากระบบไม่ เกิน  ŚŘ มิลลิกรัม /ลิตร  
(ดูรปูทีÉ Ŝ และ ŝ ประกอบ) 

- โครงการมีการติตตั Êงระบบ บํ าบัด นํÊ า เสีย 

แบบตะกอนเร่ง และจากการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํÊ าทิÊง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ ใน
เกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 

 

-  รปูทีÉ 3-14 

2. จดัให้มเีจ้าหน้าทีÉทีÉมคีวามรู้ ความชํานาญ ดูแล
รกัษาและควบคุมระบบบาํบดันํÊาเสยีใหท้าํงานได้
อยา่งต่อเนืÉองและมปีระสทิธภิาพ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบระบบ
บาํบดันํÊาเสยีเป็นประจาํ 

- รปูทีÉ 3-15 

3. จัดทําคู่มือการดูแลรักษาระบบบําบัดนํÊ าเสีย 

เพืÉ อ ให้ เจ้ าห น้ าทีÉ ฝ่ ายช่ างปฏิ บั ติ ให้ ได้
ประสทิธภิาพ 

- โครงการจดัให้มคีู่มอืการดูแลรกัษาระบบบําบดั
นํÊาเสยี  

- ภาคผนวกทีÉ 6.1 

4. โครงการจะนํานํÊ าทิÊงบางส่วนจากระบบบําบัด 

นํÊ า เสี ยม ารด นํÊ าต้ น ไม้ ภ าย ใน โครงการ  
โดยออกแบบระบบรดนํÊ าต้นไม้ให้เป็นระบบ 

ซมึดนิ เพืÉอป้องกนัไมใ่หม้ผีูไ้ปสมัผสักบันํÊาทิÊง 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่ได้มกีารนํานํÊาทิÊงทีÉผ่าน
การบํ าบัดแล้ วมาใช้ รด นํÊ าต้น ไม้ภ ายใน
โครงการ 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-71) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- โรคผวิหนงั  
(ต่อ) 

ś. การแพร่กระจายของเชืÊ อโรคจากระบบ 

    ระบายนํÊา 
    

 ในกรณีทีÉฝนตกหากโครงการไม่มีระบบการ
ระบายนํÊ า ทีÉดีอาจทําให้เกิดนํÊ าท่วมขงัในพืÊนทีÉ
โครงการได้ ดังนั Êน โครงการต้องกําหนดให้มี
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบทีÉอาจ
เกดิขึÊน 

- จดัให้มรีะบบท่อระบายนํÊา เพืÉอรองรบันํÊาหลาก
ภายในโครงการ เพืÉอมิให้ท่วมขงัภายในพืÊนทีÉ
โครงการ 
 

- โครงการจดัใหม้บี่อหน่วงนํÊาภายในโครงการซึÉง
เป็นบรเิวณเดียวกนักบับรเิวณบ่อดกัขยะและ
บอ่ตรวจคุณภาพนํÊา 

- รปูทีÉ 3-26 

- โรค ทีÉ มี ส ั ต ว์
เป็นพาหะนําโรค 

พนักงานภายในโครงการและผูม้าตดิต่อโครงการ 
อาจมโีอกาสในการเกดิโรคต่างๆ ได้ เนืÉองจากมี
สัตว์ทีÉ เป็นพาหะนําโรค เช่น  หนู  แมลงสาบ 

แมลงวนัอยู่ภายในโครงการหรือถูกแมลงหรือ
สตัวท์ีÉเป็นพาหะนําโรคกดั  เชน่ ยุงลายทาํใหเ้กดิ
โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั Êน เพืÉอเป็นการ
ป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊนโครงการ
ต้องจัดให้มีระบบการจัดการด้านสุขาภิบาล
ภายในโครงการ ได้แก่ ระบบระบายนํÊาระบบการ
จดัการมลูฝอย เป็นตนั 

1. จัด ให้ มีการทํ าลายแหล่ งเพาะพันธุ์ ส ัตว์ 
พาหะนําโรค เช่น  การกําจัดลูกนํÊ ายุ งลาย  

เป็นตน้ ภายในพืÊนทีÉโครงการ 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการกําจัดสตัว์ทีÉเป็น
พาหะนําโรคภายในโครงการ ซึÉงมีแผนจะ
ดําเนินการในปีถดัไป 

- - 

2. ทําความสะอาดท่อนํÊ าทิÊงไม่ให้มีเศษอาหาร
คา้งหรอือุดตนัโรค 

- โครงการจดัให้มพีนักงานทําความสะอาดและ
พนักงานคอยตรวจสอบท่อ นํÊ าทิÊ งภายใน
โครงการ เพืÉอไมใ่หเ้กดิการอุดตนั 

- - 

3. ใชต้ะแกรงครอบตามรูท่อระบายนํÊาทั Êงภายใน
และภายนอกอาคาร 

- โครงการจดัให้มตีะแกรงปิดรูบรเิวณท่อระบาย
นํÊาของโครงการ 

- รปูทีÉ 3-68 

4. ประสานกบัสํานักงานเขตหลกัสีÉ ให้มากําจดั
สตัว์ทีÉเป็นพาหะนําโรคให้กบัโครงการ เช่น 

ฉดีพน่ยากาํจดัยุง เป็นตน้ 

- ปัจจุบันโครงการยังไม่มีการกําจัดสตัว์ทีÉเป็น
พาหะนําโรคภายในโครงการ ซึÉงมีแผนจะ
ดําเนินการในปีถดัไป 

- - 

5. จดัให้มถีงัมูลฝอยทีÉมฝีาปิดไว้ ตั Êงตามจุดต่างๆ 

ภายในอาคาร พรอ้มทั Êงจดัใหม้พีนักงานทาํความ
สะอาดจดัเกบ็มูลฝอยไปยงัห้องพกัมูลฝอยรวม
ของโครงการ 

- โครงการจัดให้มีถังขยะแยกประเภทบริเวณ 

ต่างๆ ภายในตึกและบริเวณอาคารจอดรถ 

และจัดให้มีพนักงานทําความสะอาดจัดเก็บ 

มลูฝอยไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- รปูทีÉ 3-29 

 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-74 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-72) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- โรคทีÉมสีตัว์
เป็นพาหะนํา
โรค (ต่อ) 

 6. หอ้งพกัมลูฝอยตอ้งปิดมดิชดิ เปิดเฉพาะชว่งทีÉมี
เกบ็ขนมลูฝอยเท่านั Êน เพืÉอป้องกนัการเกดิแหล่ง
เพาะพนัธุ์สตัว์พาหะนําโรค เช่น หนู แมลงวนั 

แมลงสาบ เป็นตน้ 

-  โครงการจดัให้มีห้องพกัขยะแยกประเภทไว้
บรเิวณชั Êนล่างของอาคารและเปิดเฉพาะช่วงทีÉ
มเีกบ็ขนมลูฝอยเทา่นั Êน 

- รปูทีÉ 3-31 

รปูทีÉ 3-32 

รปูทีÉ 3-33 

7. ทําความสะอาดห้องพกัมูลฝอย ด้วยนํÊายาฆ่า
เชืÊอโรคทุกครั Êง 

-  โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด
ห้องพกัมูลฝอยเป็นประจําทุกครั ÊงหลังจากทีÉ
เจ้าหน้าทีÉของสํานักงานเขตจะเข้ามาขนย้าย
ขยะออกจากพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-34 

8. จดัให้มพีนักงานคอยดูแลรกัษาความสะอาด
บริเวณทางเดินภายในห้องพักมูลฝอยรวม
อยา่งสมํÉาเสมอ 

-  โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด
ห้องพกัมูลฝอยเป็นประจําทุกครั ÊงหลังจากทีÉ
เจ้าหน้าทีÉของสํานักงานเขตจะเข้ามาขนย้าย
ขยะออกจากพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-34 

9. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของ
สํานักงานเขตหลักสีÉ ให้มาเก็บขนมูลฝอยจาก
โครงการอย่างสมํÉ าเสมอเพืÉอไม่ ให้มีมูลฝอย
ตกคา้ง 

- โครงการมีการติด ต่อและประสานงานให้
สํานักงานเขตหลักสีÉเข้ามาเก็บมูลฝอยจาก
โครงการเป็นประจาํ 

-  ภาคผนวกทีÉ 6.2 

- โรคทีÉมคีนเป็น  

 พาหะนําโรค 
1. สมัผสัหรอือยู่ร่วมกบัผู้ป่วยโดยสมัผสันํÊามูก 

นํÊาลายของผู้ป่วยหรอืผู้ติดเชืÊอไวรสัของโรค
หลายชนิด 

2. การระบายอากาศภายในห้องไม่ด ีมคีวามชืÊน 

แสงแดดสอ่งไมถ่งึ 
3. ประชากรอยูอ่าศยักนัอยา่งแออดั 

1. ออกแบบอาคารให้มชี่องเปิดโล่ง เพืÉอให้อากาศ
ภายในอาคารถ่ายเทได้สะดวกลดปรมิาณการ
สะสมของเชืÊอโรคทีÉสอยอยู่ในอากาศ จากการไอ
หรอืจามของผูป้่วย 

- โครงการมกีารออกแบบอาคารใหม้ชี่องเปิดโล่ง 
เพืÉอใหอ้ากาศภายในอาคารถ่ายเทไดส้ะดวก 

- รปูทีÉ 3-69 

2. ทาํความสะอาดภายในอาคารอยา่งสมํÉาเสมอ - โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด
ภายในอาคารเป็นประจาํ 

-   รปูทีÉ 3-70 

3. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัวของพนักงาน 

ต่าง ๆ ภายในโครงการ เช่น ใหล้า้งมอืบอ่ย ๆ  

ด้วยสบู่โดยเฉพาะหลงัจากไอ จาม เชด็นํÊามูก  

ไม่ควรใชม้อืขยีÊตาจมูกหรอืปาก ใช้ผา้ปิดปาก
ปิดจมกูทุกครั ÊงเมืÉอไอหรอืจาม 

- โครงการมีการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติตัว 

ของพนกังานภายในโครงการ 
- รปูทีÉ 3-25 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-75 

ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-73) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- อุบตัเิหตุ ř. การจราจร     

 การสญัจรของรถยนตข์องพนกังานภายใน
โครงการและผู้มาติดต่อ โดยเฉพาะบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการและทางลาด (Ramp) 

บริเวณชั Êนจอดรถ อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได ้

ดงันั Êน โครงการต้องจดัใหม้มีาตรการป้องกนัและ
แกไ้ขผลกระทบทีÉอาจเกดิขึÊน 

1. ติดตั Êงไฟส่องสว่างเพิÉมเติมบริเวณโดยรอบ
โครงการบนถนนส่วนบุคคลภายในโครงการ
นอร์ธ ปาร์ค เพืÉออํานวยความสะดวกแก่คน
เดนิเทา้และรถทีÉมาใชบ้รกิาร 

- โครงการมีการติดตั Êงไฟส่องสว่างตลอดแนว
ดา้นหน้าของพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-62 

2. ติดตั Êง ป้ ายแน ะนํ าท างเข้า -ออกภาย ใน
โครงการให้ผู้ข ับขีÉทราบ เพืÉอการเดินรถทีÉ
เหมาะสม 

- โครงการมกีารตดิตั Êงป้ายแนะนําทางเขา้-ออก
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-63 

3. จดัเจ้าหน้าทีÉให้บรกิารงานด้านจราจรสําหรบั
รถทีÉเขา้-ออกโครงการ เพืÉอบรรเทาปัญหาการ
ตดักระแสจราจรดา้นหน้าโครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
ประจาํอยูท่ีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-13 

4. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบรเิวณทางเข้า-ออก
ของโครงการเพืÉอให้เกดิความคล่องตวัในการ
เดนิรถ และไม่กดีขวางการจราจรของรถทีÉจะ
เขา้หรอืออกจากโครงการ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
ประจําอยู่ทีÉ โครงการ  และดูแลการจราจร
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-13 

5. ออกบตัรอนุญาตสําหรบัพนักงานและผูม้าใช้
บรกิารภายในโครงการ เพืÉอให้ทราบจํานวน
การเดนิทางเขา้-ออก และการควบคุมการใชท้ีÉ
จอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมกับความ
ตอ้งการ 

- โครงการจดัให้มีทางเข้า-ออก รบั-คืนบัตรซึÉง 
มเีจ้าหน้าทีÉออกบตัรอนุญาตสําหรบัพนักงาน 

และผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-64 

6. กําหนดการบริหารจัดการทีÉ จอดรถของ
โครงการ (Parking Management) โดยจดัให้
มกีารแบง่พืÊนทีÉการจอดรถใหเ้หมาะสม คอื 

- โครงการมีการจัดสรรพืÊนทีÉจอดรถ สําหรับ
พนักงาน, พืÊนทีÉสําหรบัจอดรบั-สง และจดัให้มี
การรบั-คนืบตัรโดยจดัใหม้มีเีจา้หน้าทีÉออกบตัร
อนุญาตสําหรบัพนักงาน และผู้มาใช้บริการ
ภายในโครงการพร้อมทั Êงมีการติดป้ายแสดง
รายละเอยีดคา่ใชจ้า่ยในการจอดรถ 

- รปูทีÉ 3-63 

รปูทีÉ 3-64 

รปูทีÉ 3-65 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-76 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-74) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- อุบตัเิหตุ (ต่อ)  - สําหรับพนักงานในโครงการจะไม่มีการ
กําหนดเป็นทีÉจอดรถประจํา ซึÉงจะทําให้มกีาร
หมุนเวียนพืÊนทีÉจอดรถได้เพิÉมมากกว่าแบบ
กาํหนดทีÉจอดรถประจาํ 
- สําหรบัผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการจะแจก
บตัรอนุญาตชั Éวคราว และให้จอดรถได้ไม่เกนิ 

2 ชั Éวโมง (โดยไม่คดิค่าใช้จ่ายในการจอดรถ) 

หลงัจากนั Êนจะกําหนดให้เสยีค่าจอดรถ ทั ÊงนีÊ 
เพืÉอเป็นการกําจดัการนํารถนอกโครงการมา
จอดในพืÊนทีÉโครงการ และใช้พืÊนทีÉจอดรถ
ภายในโครงการโดยไมจ่าํเป็น 

   

7. กําหนดให้บรษิัททีÉอยู่ในอาคารต้องมกีารทํา
บตัรจอดรถเพืÉอตรวจสอบความเพยีงพอของ
รถทีÉ จอด  และปริม าณ รถทีÉ จะ เข้าม าใน
โครงการได้ เพืÉอเป็นการช่วยให้เจ้าหน้าทีÉ
รกัษาความปลอดภยัให้สามารถดูแลและคอย
อาํนวยความสะดวกไดง้า่ยยิÉงขึÊน 

- โครงการจดัใหม้ทีางเขา้-ออก รบั-คนืบตัรและมี
เจ้าหน้าทีÉออกบัตรอนุญาตสําหรบัพนักงาน 

และผูม้าใชบ้รกิารภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-64 

8. โครงการจดัใหม้คีนัชะลอความเรว็ประเภทลูก
ระนาด จํานวน 2 จุด บรเิวณทางวิÉงรถยนต์
ด้านทศิใต้ของโครงการ ขนาดความสูงไม่เกนิ 

70 มิลลิเมตร ความกว้าง 3,600 เมตร ซึÉงมี
ขนาดเป็นไปตามมาตรฐานการก่อสร้างสัน
ชะลอความเร็ว ของกรมโยธาธิการและผัง
เมอืงกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2556 

- โครงการดําเนินการจดัทําคันชะลอความเร็ว 

เพืÉ อควบคุมความเร็วของรถทีÉข ับ ภายใน
โครงการ 

- รปูทีÉ 3-4

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-77 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-75) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- อุบตัเิหตุ (ต่อ)  9. โครงการจดัใหม้ทีีÉจอดรถจกัรยานยนต ์จาํนวน 

26 คนั ตั Êงอยู่บรเิวณด้านทศิใต้ตดิกบัทางเดนิ
รถยนต์ เพืÉ ออํ าน วยความสะดวกให้กับ
พนักงาน  เจ้าหน้าทีÉ หรือผู้มาติด ต่องาน  

ซึÉงโครงการต้องกําหนดให้มมีาตรการป้องกนั
และลดผลกระทบทีÉอาจเกิดขึÊนจากการใช้ทีÉ
จอดรถจกัรยานยนต ์ดงันีÊ 

- โครงการจัดให้มีพืÊนทีÉจอดรถจักรยานยนต์
ภายในอาคาร 

- รปูทีÉ 3-13 

รปูทีÉ 3-66 

1) ติ ด ตั Ê ง ป้ า ย แ ส ด งตํ า แ ห น่ ง จุ ด จ อ ด
รถจักรยานยนต์และลูกศรแสดงทิศทาง 
บรเิวณทางเขา้-ออกทีÉจอดรถจกัรยานยนต์ให้
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และอยู่ใน
ระยะทางพอสมควรทีÉจะชะลอรถได้ทนั เพืÉอ
เขา้สู่ทีÉจอดรถจกัรยานยนต์ได้อย่างปลอดภยั 

และลดการเดินรถทีÉใช้ความเร็วไม่เหมาะสม
อัน เป็ น ส า เห ตุ ข อ ง ปั ญ ห าจ ร าจ รแ ล ะ 
อุบตัเิหตุได ้

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงตําแหน่งจุดจอด
รถจกัรยานยนตแ์ละลูกศรแสดงทศิทาง บรเิวณ
ทางเขา้-ออกทีÉจอดรถจกัรยานยนต ์และทาํการ
ตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณ์เป็นประจาํ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.6 

2) จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอย
อํานวยความสะดวกให้แก่พนักงานเจ้าหน้าทีÉ
หรอืผูท้ ีÉมาตดิต่องานในการเขา้-ออกบรเิวณจุด
จอดรถจักรยานยนต์ โดยไม่ให้เกิดการกีด
ขวางกระแสจราจรของรถยนต์ภายในโครงการ 
และขอความร่วมมอืใหพ้นักงานเจา้หน้าทีÉหรอื
ผู้ทีÉมาติดต่องานภายในโครงการเดินรถตาม
การจดัจราจรอย่างเคร่งครดัเพืÉอความสะดวก
และปลอดภยัในการเดนิรถ 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
ประจาํอยูท่ีÉโครงการ  

- รปูทีÉ 3-13 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-78 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-76) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- อุบตัเิหตุ (ต่อ)  ś ) ติดตั Êงไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณจุดจอด
รถจกัรยานยนต์ทุกจุด ให้สามารถมองเหน็รถ
ทีÉเข้าและออกได้อย่างชัดเจนในช่วงเวลา
กลางคนื 

- โครงการมกีารตดิตั Êงไฟส่องสว่างบรเิวณจุดจอด
รถจกัรยานยนต ์

- รปูทีÉ 3-67 

Ŝ) จดัใหม้กีารตรวจสอบป้ายแสดงตําแหน่งจุด
จอดรถจกัรยานยนต์ และลูกศรแสดงทศิทาง 
บรเิวณทางเขา้-ออกทีÉจอดรถจกัรยานยนต์ ให้
อยู่ในสภาพทีÉสมบูรณ์อยู่เสมอ หากพบว่ามี
การชาํรุดเสยีหายใหร้บีดําเนินการแกไ้ขทนัท ี

- โครงการจัดให้มีป้ายแสดงตําแหน่งจุดจอด
รถจกัรยานยนตแ์ละลูกศรแสดงทศิทาง บรเิวณ
ทางเขา้-ออกทีÉจอดรถจกัรยานยนต ์และทาํการ
ตรวจสอบใหอ้ยูใ่นสภาพสมบรูณ์เป็นประจาํ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.6 

ŝ) จดัให้มกีารตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสว่าง
บริเวณตําแหน่งจุดจอดรถจักรยานยนต์ให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่ามีการ
เสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดําเนินการ
แกไ้ขทนัท ี

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบระบบ
ไฟ ฟ้ าส่องสว่างบริเวณ ตํ าแห น่ งจุดจอด
รถจกัรยานยนตเ์ป็นประจาํ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.6 

 Ś. การพลดัตก หกล้ม - จดัให้มีพนักงานคอยดูแลความสะอาดและ
ความเป็นระเบยีบเรยีบร้อย บรเิวณทางเดิน
ภายในอาคาร และบนัไดแต่ละแห่ง ไม่ให้พืÊน
ทางเดินเปียกนํÊ า หรือมีการวางสิÉงของกีด
ขวาง อนัจะกอ่ใหเ้กดิอุบตัเิหตุได้ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด
ภายในอาคารเป็นประจาํ 

-   รปูทีÉ 3-70 

 ś. อบุตัิเหตจุากการตกจากทีÉสงู - จดัให้มรีาวกนัตกความสูง Ř.š เมตร บรเิวณ
ระเบยีง 

- โครงการจดัให้มีกําแพงกั Êนบรเิวณรมิระเบียง
ป้องกนัการพลดัตกจากทีÉสงู 

- รปูทีÉ 3-12 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-79 

ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-77) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- อุบตัเิหตุ (ต่อ) Ŝ. อบุตัิเหตจุากการเกิดเพลิงไหม้ 1. ติดตั Êงไฟฟ้าส่องสว่างเพืÉอให้มองเห็นช่อง
ทางเดิน ได้และจัด ให้มีป้ ายทางหนี ไฟทีÉ
มองเห็นชดัเจน ตัวอกัษรสูง řŝ เซนติเมตร 
รวมทั Êงติดตามตรวจสอบระบบเป็นประจําทุก 

ś เดอืน 

- โครงการมีการติดตั Êงไฟส่องสว่างตลอดแนว
ดา้นหน้าของพืÊนทีÉโครงการ 

- รปูทีÉ 3-6

2. จดัให้มกีารตรวจสอบระบบป้องกนัและเตือน
อัคคีภัยให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หาก
พบว่ามีการเสียหายหรอืใช้การไม่ได้ ให้รีบ
ดําเนินการแกไ้ขทนัท ี

- โครงการจดัให้มกีารติดป้ายแสดงรายละเอยีด
วธิกีารใชง้านถงัดบัเพลงิ และทําการตรวจสอบ
ระบบป้องกนัและเตือนอคัคภียัให้สามารถใช้
งานไดอ้ยูเ่สมอ 

- รปูทีÉ 3-49 

ภาคผนวกทีÉ 6.8 

3. จดัอบรมและซอ้มการอพยพคนกรณเีพลงิไหม้
อย่างน้อยปีละ ř ครั Êง โดยตดิต่อประสานงาน
กบัสถานีดบัเพลงิลาดยาว ใหม้าจดัอบรมและ
ซกัซอ้มแผน 

- โครงการได้ดําเนินการจดัอบรมและซ้อมการ
ภาคผนวกทีÉ คนกรณเีพลงิไหม ้โดยดําเนินการ
ฝึกซอ้มเมืÉอวนัทีÉ Š พฤศจกิายน 2567 

- ภาคผนวกทีÉ 6.5 

 

4. จดัเตรยีมหน่วยพยาบาลและรถพยาบาลไว้
เพืÉอช่วยเหลอืเบืÊองต้นแก่ผูป้ระสบภยั และนํา
ผูท้ีÉไดร้บับาดเจบ็สง่โรงพยาบาลต่อไป 

- โครงการได้จ ัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล
เบืÊองต้น เพืÉอให้ความช่วยเหลือเบืÊองต้นแก่
ผู้ประสบภัย  และนําผู้ทีÉ ได้ ร ับบาดเจ็บส่ง
โรงพยาบาลต่อไป 

- รปูทีÉ 3-61 

5. โครงการออกแบบประตูชั Êนล่างของอาคารทีÉ
สามารถออกสู่ภายนอกอาคารเป็นแบบ 

ผลกัออก เพืÉอความปลอดภยัในกรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉนิ 

- โครงการได้ออกแบบประตูชั Êนล่างของอาคาร 
ทีÉสามารถออกสู่ภายนอกอาคารเป็นแบบ 

ผลกัออก 

- รปูทีÉ 3-71 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-80 

ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-78) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2) ดา้นสุขภาพจติ 

ไดแ้ก ่ความเครยีด 

ความกงัวล เป็นตน้ 

โครงการเป็นอาคารสํานักงาน ซึÉงมกีจิกรรมการ
ใชป้ระโยชน์หลายประเภทเมืÉอเปิดดําเนินการจะมี
ผู้มาในอาคารเป็นจํานวนมาก ซึÉงการทีÉมีคน
จํานวนมากอยู่รวมกนัภายในอาคารเดยีวกนัอาจ
ก่อให้เกดิความขดัแย้งหรอืข้อพพิาทซึÉงกนัและ
กนัหรอือาจมกีจิกรรมร่วมกนัทีÉกอ่ใหเ้กดิเสยีงดงั
รบกวนเกดิความเดอืดร้อนรําคาญความรู้สกึอดึ
อดั วุ่นวายภายในโครงการ แต่ทั ÊงนีÊ คาดว่าจะไม่
ส่งผลกระทบทีÉมนีัยสําคญัเนืÉองจากการใช้พืÊนทีÉ
ภายในอาคาร มีการแบ่งกั ÊนพืÊนทีÉอย่างเป็น
สดัส่วนและจะอยู่ภายในหอ้งทีÉมกีารปิดล้อมด้วย
ผนงัประตู หน้าต่างทีÉมดิชดิป้องกนัเสยีงดงัออกสู่
ภายนอกอาคาร 

1. จดัใหม้กีารตดิตั Êงกล่องรบัความคดิเหน็บรเิวณ
ประชาสัมพันธ์ เพืÉ อ รับข้อร้องเรียน จาก
พนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ ์

เพืÉอรบัขอ้รอ้งเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็จาก
พนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-72 

 

2. จดัให้มพีืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการเพืÉอเป็นทีÉ
พกัผอ่นหยอ่นใจ ทาํใหเ้กดิความผอ่นคลาย 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

3. ดู แลสภาพพืÊนทีÉ สีเขียวของโครงการให้
สวยงามและมคีวามสมบรูณ์อยูต่ลอดเวลา 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานคอยดูแลพืÊนทีÉสเีขยีว
ของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์
เป็นประจาํ 

- - 

4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร มใิห้เกดิ
ทศันียภาพทีÉไมด่ตี่อผูพ้บเหน็ 

 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าคอยตรวจสอบความ
เรยีบรอ้ยภายในโครงการ 

- - 

ř.Ŝ.ŝ ทศันียภาพ เมืÉอก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จ โครงการเป็น
อาคารสํานกังานขนาดความสงู řŠ ชั Êน และชั Êนใต้
ดิน ř ชั Êน จํานวน ř อาคาร ดังนั Êน เพืÉ อให้
สามารถเหน็การประเมนิชดัเจนยิÉงขึÊน บรษิทั 

ทีÉปรกึษาไดแ้บง่การประเมนิ ดงันีÊ 
(ř) แหล่งโบราณสถานและแหล่งทรพัยากร 
ธรรมชาตทิีÉควรคา่แกก่ารอนุรกัษ ์

จากการตรวจสอบแหล่งโบราณสถาน จาก
ทะเบยีนแหล่งโบราณสถานแหง่ประเทศไทย 

1. จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ โดยจดัให้
มีพืÊนทีÉสีเขียวอยู่ทีÉบริเวณชั ÊนทีÉ ř ทั Êงหมด
ขนาดพืÊนทีÉ ตาม เกณฑ์ ประมาณ  ř ,řŝŠ  
ตารางเมตร (ดูภาคผนวกประกอบ) โดยเป็น
พืÊนทีÉปลูกไม้ยนืต้นขนาดพืÊนทีÉ ř,řŜŝ ตาราง
เมตรคดิเป็นร้อยละ řşŘ.š ของพืÊนทีÉว่างตาม
กฎหมายควบคุมอาคาร 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

 2. ดู แลสภาพพืÊนทีÉ สีเขียวของโครงการให้
สวยงามและมคีวามสมบรูณ์อยูต่ลอดเวลา 

- โครงการจดัใหม้พีนักงานคอยดูแลพืÊนทีÉสเีขยีว
ของโครงการให้สวยงามและมีความสมบูรณ์
เป็นประจาํ 

- - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-81 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-79) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.ŝ ทศันียภาพ (ต่อ) ประกาศในราชกจิจานุเบกษา ของฝ่ายทะเบยีน
กองโบราณคดี กรมศิลปากรไม่พบว่ามีแหล่ง
โบราณสถานทีÉข ึÊนทะเบียนอยู่ภายในพืÊนทีÉรศัม ี 

ř กโิลเมตร โดยรอบโครงการ 
(Ś) โครงสรา้งทางสถาปัตยกรรม  

โครงการตั Êงอยู่ในพืÊนทีÉโครงการ นอร์ธ 
ปาร์ค สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบภายใน
โครงการ นอรธ์ ปาร์ค ประกอบด้วย พืÊนทีÉว่างรอ
การใช้ประโยชน์  พืÊนทีÉ สนามกอล์ฟอาคาร
สาํนกังานต่าง ๆ จะพบวา่ ดา้นทศิเหนือจะตดิกบั
กลุ่มบ้านพกัอาศยั ขนาดความสูง Ś ชั Êน ภายใน
โครงการการเคหะชุมชนท่าทราย ด้านทิศ
ตะวนัออกเป็นทีÉว่าง ด้านทศิใต้ถดัจากถนนส่วน
บุคคลภายในโครงการ นอร์ธ ปาร์ค เป็นสนาม
กอล์ฟราชพฤกษ์ และด้านทศิตะวนัตกเป็นพืÊนทีÉ
ว่าง รวมทั Êงบรเิวณใกล้เคยีงโครงการยงัมอีาคาร
สํานักงานอีกหลายแห่ง เช่น อาคารสํานักงาน
ของบรษิทั เบทาโกร จาํกดั (มหาชน) ขนาดความ
สูง řŚ ชั Êน อาคารสํานักงานบริษัท สามัคคี
ประกนัภยั จํากดั (มหาชน) ขนาดความสูง řŞ 
ชั Êน อาคารสํานักงานบรษิัท ไทยนํÊาทพิย์ จํากดั 

ขนาดความสูง řř ชั Êน อาคารสํานักงานบริษัท 

ผลิตไฟฟ้า จํากัด (มหาชน) ขนาดความสูง řš 
ชั Êน และอาคารสาํนกังานสถาบนัวทิยาการตลาด 

3. เลอืกใชส้ขีองอาคารเป็นโทนสอีอ่นทีÉเยน็สบาย
ตาไม่ก่อให้เกิดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

มากนกั 

- โครงการเลอืกใช้สขีองอาคารเป็นโทนสอี่อนทีÉ
เย็นสบายตาไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบด้าน
ทศันียภาพต่อผูพ้บเหน็ 

- รปูทีÉ 3-73 

4. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของ
พนกังาน มใิหเ้กดิทศันียภาพไมด่ตี่อผูพ้บเหน็ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉคอยตรวจสอบความ
เรยีบรอ้ยภายโครงการ 

- - 

5. ติ ด ตั Ê ง ร ะบ บ โท รทั ศ น์  (CCTV Systern)  

ซึÉงเป็นระบบโทรทศัน์วงจรปิตทีÉสามารถเฝ้าดู
พืÊนทีÉเพืÉอป้องกนัความปลอดภยัตามจุดต่าง ๆ 

โดยในกรณีทีÉเกิดการเตือนภัยจากอุปกรณ์
เซ็นเซอร์ระบบควบคุมจะสามารถแสดงภาพ
บรเิวณพืÊนทีÉจุดนั Êน ๆ ไดท้นัท ี

- โครงการมีการติดตั Êงระบบโทรทัศน์ (CCTV 

Systern) เพืÉอป้องกันความปลอดภัยตามจุด
ต่าง ๆ ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-74 

6. จัดให้มีเจ้าหน้าทีÉร ักษาความปลอดภัยอยู่
ประจาํการตลอด ŚŜ ชั Éวโมง 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
ประจาํอยูท่ีÉโครงการตลอด 24 ชั Éวโมง 

- รปูทีÉ 3-13 

7. ในการออกแบบอาคารโครงการ มลีกัษณะเป็น
พืÊนผวิกระจกประมาณร้อยละ ŝş.ŝ ของผนัง
ภายนอกอาคารโดยกระจกทีÉโครงการเลอืกใช ้

คอื ผนังกระจกลามเินตหนา Ŝ+Ŝ มิลลิเมตร 
ฟิล์ม PVB เคลอืบกระจกหนา Ř.şŘ มลิลเิมตร 
ค่าการสะท้อนแสงร้อยละ řř ค่าการถ่ายเท
คว าม ร้อน  (U-Value) 2 .7 2  W/m2 -K ค่ า
สัม ป ระสิ ท ธิ Íก า รส่ ง ผ่ าน ค ว าม ร้อ น ต่ อ
แสงอาทิตย์ (SHGC) Ř.ŚŞ ติดตั Êงบนโครง
อะลูมเินียม ขนาด ř,ŚŘŘ x 1,800 มลิลเิมตร 
สาํหรบัดา้นหลงัผนงักระจกสว่นสาํนกังาน 

- โครงการออกแบบอาคารโครงการ มลีกัษณะ
เป็นพืÊนผวิกระจกบรเิวณรอบๆ ตวัอาคาร 

- รปูทีÉ 3-75 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-82 

ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-80) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.ŝ ทศันียภาพ (ต่อ) ทุน ขนาดความสงู Ŝ-ŝ ชั Êน เป็นตน้ และอาคารชุด
พักอาศั ย โครงการ NORTH PARK PLACE 

ขนาดความสู ง řş  ชั Êน  นอกจากนีÊ  บริเวณ
ใกล้ เคียงโครงการมี อาคารอยู่ อาศัยรวม  

(แนชเชอรัลเพลล) ขนาดความสูง ş ชั Êน และ
อาคารอยูอ่าศยัรวม (The Riche Boutique) ขนาด
ความสงู Š ชั Êน เป็นต้น อาคารโครงการจงึมคีวาม
กลมกลนืกบักลุ่มอาคารโดยรอบและไม่เกดิความ
โดดเด่นจากพืÊนทีÉขา้งเคยีง 
(3) การสะทอ้นแสงจากอาคารโครงการ 

อาคารโครงการมีพืÊนทีÉผ ิวบางส่วนเป็น
กระจก ซึÉงตามกฎกระทรวงฉบบัทีÉ Ş (พ.ศ. ŚŝŚş) 
แก้ไขตามกฎกระทรวงฉบับทีÉ ŜŠ (พ.ศ. ŚŝŜŘ) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร 
พ.ศ. ŚŝŚŚ ขอ้ Śş ทีÉระบุวา่ "ขอ้ Śş วสัดุทีÉเป็นผวิ
ของผนังภายนอกอาคารหรือทีÉใช้ตกแต่งผิว
ภายนอกอาคารต้องมปีรมิาณการสะท้อนแสงได้
ไม่เกินร้อยละสามสิบ " ดังนั Êน โครงการต้อง
เลือกใช้กระจกให้สอดคล้องกบัข้อกําหนดของ
กฎหมายดงักล่าว 

ติดตั Êงซีเมนต์บอร์ดและฉนวน เพืÉอช่วยลด
ผลกระทบด้านเสียงและความร้อนสู่ภายใน
อาคาร ทั ÊงนีÊ ค่าการสะท้อนของแสงทีÉเลอืกใช้
ไม่ เกินทีÉกฎหมายกํ าหนด  (ร้อยละ  śŘ )  

ไมส่ง่ผลกระทบต่อผูอ้ยูใ่กลเ้คยีง 

   

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-83 

ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-81) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.Ş การบดบงั
แสงแดดและ
ทศิทางลม 

จากการประเมินการบดบังแสงแดดของอาคาร
โครงการจะเห็นได้ว่าการบดบังแสงแดดของ
โครงการทีÉมีต่อพืÊนทีÉข้างเคียงจะเกิดขึÊนใน
ชว่งเวลาทีÉพระอาทติยท์าํมุมตํÉากบัทอ้งฟ้า ได้แก ่

ชว่งเวลา ŘŞ.ŘŘ - řŘ.ŘŘ น. และ řŜ.ŘŘ - řŠ.ŘŘ น.

เนืÉองจากเงาของอาคารโครงการจะทอดตวัไปยงั
พืÊนทีÉขา้งเคยีงในระยะทางยาว แต่ทั ÊงนีÊ การบดบงั
แสงแดดในแต่ ละพืÊ นทีÉ จะเกิดขึÊน เป็นช่ วง
ระยะเวลาสั Êน ๆ ในแต่ละวันเท่านั Êนตามการ
เคลืÉอนตวัของดวงอาทติยม์ไีดบ้ดบงัพืÊนทีÉใดพืÊนทีÉ
หนึÉงตลอดทั Êงวนั สําหรบัด้านผลกระทบจากการ
บดบงัทิศทางสมนั Êน พบว่า ส่วนใหญ่ผู้ทีÉได้รบั
ผลกระทบจะเป็นผูท้ีÉอยู่อาศยัด้านทศิเหนือ และ
ทศิตะวนัออกเฉียงเหนือ เนืÉองจากส่วนใหญ่พดั
ม าจากทิ ศ ใต้  และทิ ศต ะวัน ตก เฉี ย งใต ้ 

อย่างไรก็ตาม ลมทีÉพดัผ่านในแต่ละฤดูกาลจะ
หมุนเวียนเปลีÉยนไปในแต่ละช่วง จึงไม่ส่งผล
กระทบทีÉมีนัยสําคัญ นอกจากนีÊ โครงการจะมี
ระยะร่นโดยรอบแนวเขตทีÉดินด้านทิศเหนืออยู่
ในช่วงřś.Řš-řŜ.Śř เมตร ทั ÊงนีÊ โครงการต้องจดั
ให้มีมาตรการชดเชยเยียวยาหากมีผู้ได้ร ับ
ผลกระทบ 

- โครงการจะกําหนดมาตรการชดเชยความ
เสียหายอนัเนืÉองมาจากผลกระทบทีÉอาจเกิด
จากอาคารโครงการในช่วงเปิดดําเนินการซึÉง
โครงการจะทําหนังสือแจ้งอาคารข้างเคียงทีÉ
อาจได้รบัผลกระทบด้านการบดบงัแสงแดด
และทศิทางลม ณ วนัทีÉเริÉมลงมอืก่อสรา้ง โดย
ในหนังสือดังกล่าวจะระบุชืÉอและหมายเลข
โทรศัพท์ของบุคคลทีÉจะเป็นผู้ร ับเรืÉอง ผู้ทีÉ
ได้รบัผลกระทบสามารถตดิต่อกบัโครงการได้
โดยตรง อนึÉง เงืÉอนไขในการดําเนินการตาม
มาตรการดังกล่าว บรษิัท ชี.พ .ีแลนด์ จํากดั 

(มหาชน) ในฐานะผู้พฒันาโครงการ จะเป็น
ผู้รบัผิดชอบผลกระทบทีÉเกิดขึÊนต่อบ้านพัก
อาศยัหรอือาคารทีÉอยูใ่กลเ้คยีง ทั ÊงนีÊ เนืÉองจาก
ผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบจากการบดบงัแสงแดดและ
ทิศทางลมอาจจะได้รบัผลกระทบไม่เท่ากัน 

และลกัษณะของผลกระทบทีÉได้รบัแตกต่างกนั 

ดงันั Êน หลกัเกณฑ์และเงืÉอนไขในการจ่ายเงนิ
ชดเชยค่าเสียหายหรอืการดําเนินการแก้ไข
ผลกระทบใหก้บับุคคลทีÉไดร้บัความเสยีหาย 

ให้เป็นไปตามขอ้ตกลงระหว่างผูท้ ีÉได้รบัความ
เสยีหายจากเหตุดงักล่าวกบับรษิทั แต่หากทั Êง 
Ś  ฝ่ าย  ได้แก่  บริษัท  ซี .พี .แลนด์  จํากัด
(มหาชน) และผูพ้กัอาศยัทีÉอยู่ข้างเคยีงทีÉอาจ
ได้รบัผลกระทบ ไม่สามารถตกลงร่วมกนัได ้

ให้ใช้ลักษณะแต่งตั Êงคณะกรรมการประสาน
แกไ้ขปัญหาจากการพฒันาโครงการ  

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ ์

เพืÉอรบัขอ้รอ้งเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็จาก
พนักงานและผู้พกัอาศยัข้างเคยีง ซึÉงปัจจุบนั
ทางโครงการยงัไม่ไดร้บัเรืÉองรอ้งเรยีนจากผูพ้กั
อาศยับรเิวณขา้งเคยีงโครงการ 

- รปูทีÉ 3-72 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-84 

ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-82) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.Ş การบดบงั
แสงแดดและ
ทศิทางลม (ต่อ) 

 เพืÉอเจรจาหาข้อตกลงร่วมกนั ซึÉงเงืÉอนไขใน
การดําเนินการตามมาตรการต่าง ๆ โครงการ
จะเป็นผู้ร ับผิดชอบค่าใช้จ่าย  โดยความ
รบัผดิชอบจะสิÊนสุดลงภายในระยะเวลา ř ปี 

นบัตั Êงแต่วนัทีÉโครงการเปิดดําเนินการ 

   

1.4.7 การดูดกลนื
คลืÉนวทิยุ และ
บดบงัสญัญาณ
โทรทศัน์ 

ในการดํ าเนิ นโครงการซึÉ งประเภทอาคาร
สาํนักงาน ขนาดความสูง řŠ ชั Êน และชั Êนใต้ดนิ ř 
ชั Êน จํานวน ř อาคารตวัอาคารโครงการอาจสง่ผล
กระทบต่อผู้พ ักอาศัยโดยรอบจากการลดทอน
ความเข้มสญัญาณวทิยุและโทรทศัน์ลงส่งผลให้
ภาครับของเครืÉองวิทยุ และโทรทัศน์ ได้ ร ับ
สญัญาณทีÉมคีวามเขม้ลดลง ดงันั Êน เพืÉอเป็นการ
ลดผลกระทบดังกล่าวโครงการจึงต้องจัดให้มี
มาตรการแกไ้ขกระทบทีÉเกดิขึÊน 

- โครงการจะทําหนังสือแจ้งผู้พ ักอาศัยทีÉอยู่
ใกล้เคียงพืÊนทีÉโครงการในรัศมี řŘŘ เมตร  
ซึÉงอาจเป็นผูท้ีÉได้รบัผลกระทบด้านการบดบงั
คลืÉนสญัญาณโทรทศัน์จากอาคารโครงการ ณ 

วนัทีÉเริÉมกอ่สรา้งเพืÉอใหท้ีÉอยู่ใกลเ้คยีงโครงการ
ทีÉได้รบัผลกระทบดงักล่าวสามารถติดต่อกบั
โครงการได้ โดยโครงการจะดําเนินการตดิตั Êง
กล่องรับสัญญาณโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

อุปกรณ์แปลงระบบดจิติอล (Set – Top Box) 

ซึÉงเป็นอุปกรณ์รบัเชืÉอมกบัโทรทศัน์ทีÉมอียู่เดมิ
เพืÉอใหส้ามารถรบัสญัญาณวทิยุโทรทศัน์ระบบ
ดิจิตอลให้กับผู้ทีÉ ได้ ร ับผลกระทบเหล่านีÊ
ภ าย ใน  Ś  สับ ด าห์ ห ลั ง จ าก ไ ด้ ร ับ แ จ้ ง  
ซึÉงเงืÉอนไขในการดําเนินการตามมาตรการ
ดังกล่ าว  โค รงการจะเป็ น ผู้ ร ับ ผิด ชอบ
ค่าใช้จ่าย โดยความรบัผิดชอบจะสิÊนสุดลง
ภายในระยะเวลา ř ปี หลงัจากโครงการเปิด
ดําเนินการ กรณทีั Êง Ś ฝ่าย ตกลงกนัไมไ่ดต้อ้ง
จัดตั Êงแต่งตั Êงคณะกรรมการประสานแก้ไข
ปัญ ห าจากการพัฒ น าโค รงก าร  ขึÊน ม า 
เพืÉอเจรจาหาขอ้ยุตทิีÉเป็นธรรมต่อทั Êง Ś ฝ่าย 

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ ์

เพืÉอรบัขอ้รอ้งเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็จาก
พนักงานและผู้พกัอาศยัข้างเคยีง ซึÉงปัจจุบนั
ทางโครงการยงัไม่ไดร้บัเรืÉองรอ้งเรยีนจากผูพ้กั
อาศยับรเิวณขา้งเคยีงโครงการ 

- รปูทีÉ 3-72 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-85 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-83) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.Š ผลกระทบจาก 
ชั Êนจอดรถอาคาร 

บรษิทัทีÉปรกึษาได้ประเมนิผลกระทบจากแสงไฟ
รถ เสยีงและผลกระทบด้านคุณภาพอากาศ จาก
การเดนิรถภายในอาคารโครงการ และแสงสว่าง
ต่อพืÊนทีÉโดยรอบ ซึÉงอาคารโครงการจดัให้มชี ั Êน
จอดรถบนอาคาร ตั Êงแต่ชั Êนล่างถงึชั ÊนทีÉ ś โดยมี
รายละเอยีดการประเมนิ พรอ้มมาตรการป้องกนั
และแกไ้ขผลกระทบ ดงันีÊ 
ř) ผลกระทบด้านแสงไฟจากการเดินรถ

ภายในอาคารโครงการ 

โครงการออกแบบตําแหน่งทางลาดขึÊน-ลง
ชั Êนจอดรถอยู่บรเิวณด้านทศิตะวนัตกของอาคาร 
โดยทางลาดมลีกัษณะวนขึÊน-ลงตามเขม็นาฬิกา 
และในการเดนิรถเขา้ช่องจอดจะเดนิรถตามแนว
ตะวนัออก-ตะวนัตก เพืÉอเข้าช่องจอดด้านข้าย
และขวา (แนวทศิเหนือ-ใต)้ ดงันั Êน ผลกระทบดา้น
แสงไฟจากรถทีÉเกิดจากการเดินรถอาจส่งผล
กระทบต่อ 

- จัดให้มีกําแพงกันความสูง ř.ř เมตร และ 
จัด ให้มีแผงไม้ เลืÊ อยความสู ง  ř .Ś  เมตร  
ต่อขึÊนไปจากกําแพงกันตกถึงพืÊนชั Êนถัดไป 

ชว่ยกนัแสงไฟจากรถได ้

- โครงการจัดมีผนังไม้เลืÊอยบริเวณช่องโล่ง 
ของชั Êนจอดรถ เพืÉอเป็นแนวกาํแพงและชว่ยกนั
แสงไฟจากรถยนต์จากการเดินรถภายใน
อาคารโครงการ 

- รปูทีÉ 3-11 

รปูทีÉ 3-12 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-86 

ตารางทีÉ ś-1 ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-84) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.Š ผลกระทบจากชั Êน
จอดรถอาคาร (ต่อ) 

บา้น/อาคาร ขา้งเคยีงต้านทศิเหนือ ซึÉงอยูใ่กลก้บั
บรเิวณขึÊน-ลงทางลาด โดยแสงไฟจากรถบางสว่น
จะถูกกั Êนด้วยกําแพงกนัตก และบางส่วนจะลอด
ไปสู่พืÊนทีÉขา้งเคยีงตามช่องเปิดเหนือกําแพงกนั
ตกและพืÊนของชั Êนถดัไป รายละเอยีด 

- ด้านทิศเหนือ พืÊนทีÉข้างเคียงเป็นบ้านพัก
อาศยั ขนาดความสูง Ś ชั Êน (ความสูงประมาณ 

ş เมตร) โดยระดับพืÊนชั ÊนทีÉ ř ทีÉเป็นชั Êนจอดรถ 

จะอยู่ทีÉ + Ş.śŘ เมตร (อ้างอิงค่าระดับ + Ř.ŘŘ 
เมตร ทีÉถนนส่วนบุคคลภายในโครงการ นอร์ธ 
ปาร์ค) และกําแพงกนัตกมีความสูง ř.řŘ เมตร 
นอกจากนีÊโครงการจดัให้มแีผงไมเ้ลืÊอย ความสูง
ประมาณ ř.Ś เมตร จงึไม่มชี่องเปิดเหนือกําแพง
กนัตกถงึพืÊนชั Êนถดัไป ซึÉงจะชว่ยกรองแสงไฟจาก
ตัวรถยนต์ไม่ให้ลอดออกไปภายนอกอาคาร 
มากนกั 

สําหรบัด้านทศิตะวนัออก ทศิใต้ ทศิตะวนัตก 

การเดินรถเข้าช่องจอดจะไม่ส่ งผลกระทบ 

เนืÉองจากไมม่อีาคาร/บา้นพกัขา้งเคยีง 

    

 2)  ผลกระทบด้านเสียงจากการเดินรถ
ภายในชั Êนจอดรถ 

การเสยีดสขีองยางลอ้รถทีÉใชค้วามเรว็และ
เลีÊยวโค้งซึÉงจะเกิดบรเิวณทางลาดขึÊน - ลงชั Êน
จอดรถ ทีÉอยู่บรเิวณด้านทศิตะวนัตกของอาคาร
โครงการ ดงันั Êน หากไม่มกีารควบคุมการเดนิรถ
ในโครงการ จะก่อให้เกดิผลกระทบด้านเสยีงต่อ
อาคาร/บา้นดา้นทศิเหนือ 

1. กําแพงกันตกทีÉ ใช้จะมีลักษณะเป็นแผ่น
คอนกรีตทึบ  (ความสูง ř .řŘ เมตร) เป็น 

Barrier ซึÉงสามารถลดระดบัเสยีงลงได้ 

- โครงการจดัให้มกีําแพงกันตกบรเิวณทางเดิน
รถภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-12 

2. ติดป้ายจํากดัความเร็วในการเดินรถภายใน
โครงการเพืÉ อ ป้องกันการใช้ความเร็วไม่
เหมาะสม 

- โครงการมกีารตดิตั Êงป้ายจาํกดัความเรว็ไมเ่กนิ 

30 กม./ชม. ภายในโครงการ  
- รปูทีÉ 3-4



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-87 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-85) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.Š ผลกระทบจากชั Êน
จอดรถอาคาร (ต่อ) 

ดังนั Êน เพืÉอป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้าน
ดงักล่าว โครงการจงึต้องจดัให้มมีาตรการแก้ไข
ผลกระทบทีÉเกดิขึÊน 

3. จดัให้มพีนักงานดูแลการเดนิรถภายในอาคาร
โครงการให้เดนิรถได้อย่างสะดวก ไม่เกดิการ
เดนิรถในเสน้ทางทีÉไมจ่าํเป็น 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
คอยอาํนวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออก 

- รปูทีÉ 3-13 

4. กําหนดให้เจ้าหน้าทีÉอํานวยความสะดวกด้าน
การจราจรโดยใช้ภาษาท่าทาง แทนการใช้
นกหวดี 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
คอยอาํนวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออก 

- รปูทีÉ 3-13 

 ś) ผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศจาก
การเดินรถ 

จากการคาํนวณปรมิาณมลพษิทางอากาศ 

จากการเดินรถภายในโครงการ พบว่า จํานวนทีÉ
จอดรถของโครงการ 437 คัน จะก่อให้เกิดฝุ่ น
ละออง TSP และฝุ่ นละอองขนาดเล็ก PM10 ก๊าซ
ไน โต ร เจ น ได อ อ ก ไซ ด์  ส า รป ระก อ บ
ไฮโดรคาร์บอน และก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

สามารถสรุปปรมิาณมลพิษเทียบกบัมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

มาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นฝุ่ นละออง 
1.  ควบคุมความเรว็ของรถภายในโครงการ เช่น 

ป้ายจํากดัความเรว็ สนันูนเพืÉอลดความเรว็ เพืÉอ
ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ฟุ้ ง ก ร ะ จ า ย ข อ ง 
ฝุ่ นบนผวิถนน โดยสนัชะลอความเรว็จะมขีนาด
ความสูง ไม่เกิน  şŘ มิลลิเมตร ความกว้าง 
3 ,600  มิลลิ เมต ร  ซึÉ งมีขน าด เป็น ไปตาม
มาตรฐานการกอ่สรา้งสนัชะลอความเรว็ของกรม
โยธาธกิารและผงัเมอืงกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 

2556 

 

- โครงการมกีารตดิตั Êงป้ายจาํกดัความเรว็ไมเ่กนิ 

30 กม ./ชม . และจัดทําสันสูนลดความเร็ว  
เพืÉ อควบคุมความเร็วของรถทีÉข ับภายใน
โครงการ  

 

- 

 

รปูทีÉ 3-4

2.  ดูแลรกัษาความสะอาดถนนภายในโครงการ โดย
ฉดีลา้งถนนเป็นประจาํสมํÉาเสมอ 

- โครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด 

และฉดีลา้งถนนภายในโครงการเป็นประจาํ 
- รปูทีÉ 3-5

3.  จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ ขนาดพืÊนทีÉ
ทั Êงหมด ř,řŝŠ ตารางเมตรโดยปลูกพืชคลุม
พืÊนทีÉวา่งทั Êงหมด เพืÉอไมใ่หเ้กดิฝุ่ นละออง 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไม้และพชืคลุมดิน
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-88 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-86) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.Š ผลกระทบจากชั Êน
จอดรถอาคาร (ต่อ) 

 4.  โครงการต้องจัดให้มีเจ้าหน้าทีÉควบคุมและ
ตรวจสอบการปฏบิตัติามมาตรการอยา่งจรงิจงั 

- โครงการจดัให้มีเจ้าหน้าทีÉคอยตรวจสอบและ
ดูแล เรืÉอ งการปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
เครง่ครดั 

- - 

มาตรการป้องกนัผลกระทบดา้นมลพษิ 

1. ออกแบบใหช้ั Êนจอดรถ สามารถระบายอากาศได้
อย่างสะดวกตลอดเวลาไม่ให้เกิดการสะสม
มลพษิ 

 

- โครงการจัดให้มีพืÊนทีÉจอดรถภายในอาคาร 
ทีÉสามารถระบายอากาศไดอ้ยา่งสะดวก 

 

- 

 

รปูทีÉ 3-6

2. ติดตั Êงป้ายห้ามติดเครืÉองยนต์ทิÊ งไว้ภายใน
บรเิวณพืÊนทีÉจอดรถ ให้สามารถสงัเกตได้อย่าง
ชดัเจนและทั Éวถงึ 

- โครงการมกีารตดิป้ายห้ามตดิเครืÉองยนต์ทิÊงไว้
บรเิวณลานจอดรถในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-7

3. จดัทําป้ายและสญัลักษณ์จราจรบนพืÊนทางให้
ชัด เจน  และไม่ก่อให้ เกิดความสับสนของ 
ผู้ขบัขีÉ ทําให้การเคลืÉอนตัวของรถในโครงการ 
และบรเิวณทางเข้า-ออกโครงกรสามารถทําได้
อยา่งดแีละปลอดภยั 

- โครงการมีก ารติด ป้ ายสัญ ลักษ ณ์ จราจร  
ภายในโครงการอยา่งชดัเจน 

- รปูทีÉ 3-8

รปูทีÉ 3-9

4. ติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานในสํานักงานตรวจ
สภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลา เพืÉอ
ชว่ยลดมลพษิทีÉเกดิจากเครืÉองยนต์ 

- โครงการมีการติดป้ายรณรงค์ให้พนักงานใน
สํานักงานตรวจสภาพรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี
บรเิวณภายในอาคาร 

- รปูทีÉ 3-10 

5. จดัให้มผีนังไม้เลืÊอยบรเิวณช่องโล่งของชั Êนจอด
รถชั Êนล่างถงึข ั ÊนทีÉ ś เพืÉอเป็นแนวกนัชนช่วยดูด
ซับมลพิษจากทีÉจอดรถยนต์ของโครงการ ซึÉง
ต้นไม้ทีÉนํามาปลูก ได้แก่ พลูด่าง มขีนาดพืÊนทีÉ 
Śŝś.Š เมตร (ดูภาคผนวกประกอบ) ซึÉงโครงการ
ไม่ได้นําพืÊนทีÉสเีขยีวบรเิวณดงักล่าวมาคิดรวม
กบัพืÊนทีÉสเีขยีวของโครงการแต่อยา่งใด 

- โครงการจดัใหม้ผีนงัไมเ้ลืÊอยบรเิวณชอ่งโล่งของ
ชั Êนจอดรถ  เพืÉอเป็นแนวกันชนช่วยดูดซับ
มลพษิจากทีÉจอดรถยนต ์

- รปูทีÉ 3-11 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-89 

ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-87) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.Š ผลกระทบจากชั Êน  
จอดรถอาคาร (ต่อ) 

 6. จดัใหม้พีืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ ขนาดพืÊนทีÉ
ทั Êงหมด  ř ,řŝŠ  ตารางเมตร (ดูภาคผนวก
ประกอบ) เพืÉอให้ต้นไม้ดังกล่าวช่วยดูดซับ
มลพิษจากทีÉจอดรถของโครงการโดยพันธุ์ไม้ 
ทีÉโครงการเลือกปลูกมอีตัราการสงัเคราะห์แสง 
Śš โมล หรอืคดิเป็น ř,ŚşŞ กรมั (คํานวณจาก 

โ ม ล  x ม ว ล โม เล กุ ล  CO, = 2 9  x 4 4 )  

ซึÉงมากกว่าปรมิาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต์ทีÉ
เกิดจากรถยนต์ ŜŚř.ş กรมั /ชั Éวโมงต้นไม้ใน
โครงการจงึดูดซบัไดเ้พยีงพอ 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

Ŝ) ผลกระทบด้านไฟฟ้าและแสงสว่างต่อพืÊนทีÉ
โดยรอบ 

- ในการติดตั Êงหลอดไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณ 

ชั Êนจอดรถโครงการจะติดตั Êงเท่าทีÉจําเป็น 

เพืÉอให้ส่องสว่าง โดยไม่ให้กระทบต่อผู้อยู่
อาศยัโดยรอบ 

- โครงการจดัใหม้กีารตดิตั Êงหลอดไฟฟ้าแสงสวา่ง
บรเิวณชั Êนจอดรถเทา่ทีÉจาํเป็น เพืÉอใหส้อ่งสวา่ง 
โดยไมใ่หก้ระทบต่อผูอ้ยูอ่าศยัโดยรอบ 

- รปูทีÉ 3-42 

ř.Ŝ.š ผลกระทบต่อ  

สนามกอลฟ์ 

ราชพฤกษ์ 

เนืÉ องจากโครงการเป็นอาคารสํ านั กงานมี
พนกังานและผูม้าตดิต่อในชว่งเวลากลางวนัไมไ่ด้
มกีารอยู่ประจํา และสนามกอล์ฟอยู่ถดัจากถนน
ส่วนบุคคลภายในโครงการ นอรธ์ ปารค์ เขตทาง
กว้างประมาณ ŚŚ.ŜŜ เมตร ผลกระทบทีÉอาจ
เกดิขึÊนต่อผูม้าใช้บรกิารสนามกอล์ฟจะมเีฉพาะ
เรืÉองการจราจรทีÉสญัจรผา่นพืÊนทีÉโครงการเทา่นั Êน 

1. กาํหนดใหม้มีาตรการดา้นการจราจรโดยจดัให้
มีเจ้าหน้าทีÉคอยดูแลการเข้า-ออกโครงการ
ไม่ให้เกิดการจดักระแสจราจรของรถบรเิวณ
ด้านโครงการ และให้เจ้าหน้าทีÉอํานวยความ
สะดวกโดยไม่ เน้น ให้ผู้ม าใช้บริการและ
พนักงานเขา้-ออกโครงการเป็นหลกั แต่จะให้
ดูจงัหวะและคํานึงถึงรถยนต์ทีÉผู้ส ัญจรผ่าน
เป็นสาํคญั 

- โครงการจดัให้มเีจ้าหน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
ประจําอยู่ทีÉโครงการและคอยอํานวยความ
สะดวกดา้นจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก 

- รปูทีÉ 3-13 
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จดัทาํโดย 
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ตารางทีÉ ś-ř ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) (ต่อ-88) 
 

องคป์ระกอบทางสิÉงแวดล้อม 

และคณุค่าต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิÉงแวดล้อมทีÉสาํคญั มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบตัิตามมาตรการ 

ปัญหา/อปุสรรค
การแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ř.Ŝ.š ผลกระทบต่อ 

สนามกอลฟ์ 

ราชพฤกษ ์(ต่อ) 

แต่ เนืÉ องจากโครงการเป็นอาคารสํานักงาน
การจราจรเข้า-ออกโครงการจะมีมากเฉพาะใน
ช่วงเวลาเช้า และในช่วงเวลาเยน็เท่านั Êน สําหรบั
ผลกระทบดา้นอืÉน ๆ จากโครงการต่อสนามกอล์ฟ
คาดวา่จะไมม่แีต่อยา่งใด 

นอกจากนีÊ ผลกระทบทีÉคาดวา่จะเกดิขึÊนจากพืÊนทีÉ
สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ต่อโครงการ ซึÉงพืÊนทีÉของ
สนามกอล์ฟบรเิวณใกล้เคยีงโครงการมคีวามลาด
ชนัไปทางทิศตะวนัออกทําให้แฟร์เวย์จะมีการ
ปลูกต้นไม้ขนาดใหญ่ เพืÉอใช้เป็นแนวกันชน
ระหว่างพืÊนทีÉภายในสนามกอล์ฟและพืÊนทีÉ
โดยรอบอนัเป็นมาตรการปฏบิตัขิองสนามกอล์ฟ
โดยทั ÉวไปนอกจากนีÊ  จากลักษณะการวางผัง  
Lay Out ของสนามกอล์ฟราชพฤกษ์  พบว่า 
บรเิวณทีÉตั Êงโครงการจะอยูใ่กล้กบับรเิวณกรนีของ
หลุมพาร์ ŝ โดยมีถนนภายในโครงการ นอร์ธ 
ปารค์ เขตทางกวา้งประมาณ ŚŚ.ŜŜ เมตร คั Éนอยู่
รวมทั Êงการจดัใหม้ตี้นไมใ้หญ่และจดัใหม้กีารปลูก
ตน้โมกขนาดความสงูประมาณ ř.ŝ-Ś เมตร ตลอด
แนวเขตทีÉดนิด้านทศิเหนือบรเิวณด้านหน้าพืÊนทีÉ
โครงการ เพืÉอใช้เป็นแนวกนัชนของสนามกอล์ฟ 

จงึคาดว่าโอกาสทีÉจะเกดิอุบตัเิหตุต่อผู้มาตดิต่อ 
พนักงานภายในโครงการ และผู้ทีÉสญัจรไปมามี
โอกาสเกดิขึÊนในระดบัตํÉา ทั ÊงนีÊ โครงการต้องจดั
ใหม้มีาตรการแกไ้ขกระทบทีÉเกดิขึÊน 

2. โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น  ได้แก่ 
ต้นบุหงาส่าหรตี้นเหลืองปรดีิยาธร และต้น
สาละลงักา ซึÉงมคีวามสูงประมาณ ş-š เมตร  
ตลอดแนวเขตทีÉดนิบรเิวณด้านหน้าโครงการ 
เพืÉอเป็นแนวกนัชนจากพืÊนทีÉสนามกอลฟ์ 

- โครงการจดัให้มกีารปลูกต้นไมแ้ละพชืคลุมดนิ
ภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-2

รปูทีÉ 3-3

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 
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ตารางทีÉ 3-2 
 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม 

จาํนวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ หมายเหต ุ

ปฏิบตัิ
ครบถ้วน 

ปฏิบตัิไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ทีÉไม่ได้
ปฏิบตัิ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิ
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ทีÉยงัไม่ถึง
เวลาปฏิบตัิ 

 

1.1 ทรพัยากรสิÉงแวดล้อมทางกายภาพ         

1.1.1 ลกัษณะภมูปิระเทศ 2 2 - - - - - - 

1.1.2 คุณภาพอากาศ         

1) ฝุ่ นละออง 4 4 - - - - - - 

2) มลพษิทางอากาศ 6 6 - - - - - - 

1.1.3 เสยีง 5 5 - - - - - - 
1.1.4 คุณภาพนํÊา 9 6 - 2 - 1 - - โครงการมกีารตติตั ÊงระบบบําบดันํÊาเสยีแบบตะกอนเร่ง 

และจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊ าทิÊ ง พบว่า 
สว่นใหญ่มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 
- โครงการมีตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊ าทิÊงทีÉผ่านการ
บําบดั ปัจจุบนัโครงการใช้นํÊาจากการประปาในการรด
นํÊ าต้นไม้ หากพบว่านํÊ าทีÉผ่านการบําบัดแล้ว มีค่าทีÉ
เหมาะสมโครงการจะนํานํÊามาใช้หมุนเวยีนในการรดนํÊา
ตน้ไมภ้ายในโครงการตามทีÉมาตรการกาํหนด 
- โครงการยงัไมไ่ดท้าํการเปลีÉยนถ่านและฟองนํÊา 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 
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ตารางทีÉ 3-2 (ต่อ-1) 
 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิÉงแวดล้อม 

จาํนวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตัิ
ครบถ้วน 

ปฏิบตัิไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ทีÉไม่ได้
ปฏิบตัิ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิ
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภา
พ 

มาตรการ 
ทีÉยงัไม่ถึง
เวลาปฏิบตัิ 

1.2 ทรพัยากรสิÉงแวดล้อมทางชีวภาพ         

1.2.1 นิเวศวทิยาทางบก 1 1 - - - - - - 

1.2.2 นิเวศวทิยาทางนํÊา 1 1 - - - - - - 

1.3 คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์         

1.3.1 การใชน้ํÊา 12 12 - - - - - - 

1.3.2 การบาํบดันํÊาเสยี 9 5 - 3 - 1 - - โครงการมกีารตติตั ÊงระบบบําบดันํÊาเสยีแบบตะกอนเร่ง และการ
ตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊง พบว่า ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์ 
ทีÉมาตรฐานกาํหนด 
- โครงการมตีรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํÊาทิÊงทีÉผา่นการบําบดั ปัจจุบนั
โครงการใช้นํÊาจากการประปาในการรดนํÊาต้นไม้ หากพบว่านํÊาทีÉ
ผ่านการบําบัดแล้ว มีค่าทีÉ เหมาะสมโครงการจะนํานํÊ ามาใช้
หมุนเวยีนในการรดนํÊาตน้ไมภ้ายในโครงการตามทีÉมาตรการกาํหนด 
- โครงการยงัไมม่กีารประสานงานเรยีกรถสบูสิÉงปฏกิลูเขา้มาสบูสิÉง
ปฏกิลูภายในโครงการ 
- โครงการยงัไมไ่ดท้าํการเปลีÉยนถ่านและฟองนํÊา 

1.3.3 การระบายนํÊา 3 3 - - - - - - 

1.3.4 การจดัการมลูฝอย 13 13 - - - - - - 
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โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 
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ตารางทีÉ 3-2 (ต่อ-2) 
 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
สิÉงแวดล้อม 

จาํนวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตัิ
ครบถ้วน 

ปฏิบตัิไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ทีÉไม่ได้
ปฏิบตัิ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิ
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ทีÉยงัไม่ถึง
เวลาปฏิบตัิ 

ř.ś คณุค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์(ต่อ)         

1.3.5 ระบบไฟฟ้า 5 5 - - - - - - 
1.3.6 การอนุรกัษพ์ลงังาน 5 5 - - - - - - 
1.3.7 การป้องกนัอคัคภียั 8 8 - - - - - - 

1.3.8 ระบบปรบัอากาศ และระบบระบายอากาศ 3 3 - - - - - - 

1.3.9 การจราจร 9 9 - - - - - - 

1.3.10 การใชด้นิ 1 1 - - - - - - 

1.4 คณุค่าคณุภาพชีวิต         

1.4.1 ผลกระทบทางสงัคม 2 2 - - - - - - 

1.Ŝ.Ś สภาพเศรษฐกจิ - - - - - - - - 

1.4.3 การสาธารณสุข 2 2 - - - - - - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

จดัทาํโดย 
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ตารางทีÉ 3-2 (ต่อ-3) 
 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
สิÉงแวดล้อม 

จาํนวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตัิ
ครบถ้วน 

ปฏิบตัิไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ทีÉไม่ได้
ปฏิบตัิ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิ
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ทีÉยงัไม่ถึง
เวลาปฏิบตัิ 

1.Ŝ คณุค่าคณุภาพชีวิต (ต่อ)         

1.4.4 สขุภาพ         

1) ดา้นสุขภาพกาย         

- โรคระบบทางเดนิหายใจ 2 2 - - - - - - 

- โรคผวิหนงั 9 7 - 1 - 1 - - โครงการมกีารตติตั ÊงระบบบําบดันํÊาเสยีแบบตะกอนเร่ง 
และจากการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊ าทิÊ ง  พบว่า  
สว่นใหญ่มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด
- โครงการมีตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊ าทิÊงทีÉผ่านการ
บาํบดั ปัจจุบนัโครงการใชน้ํÊาจากการประปาในการรดนํÊา
ตน้ไม ้หากพบวา่นํÊาทีÉผา่นการบาํบดัแลว้ มคีา่ทีÉเหมาะสม
โครงการจะนํานํÊามาใชห้มุนเวยีนในการรดนํÊาตน้ไมภ้ายใน
โครงการตามทีÉมาตรการกาํหนด 

- โรคทีÉมสีตัวเ์ป็นพาหะนําโรค 9 9 - - - - - - 

- โรคทีÉมคีนเป็นพาหะนําโรค 3 3 - - - - - - 

 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย 

บริษทั เอน็ไวรอนเมนท ์รีเสริช แอนด ์เทคโนโลยี จาํกดั 

3-95 

ตารางทีÉ 3-2 (ต่อ-4) 
 สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ 
สิÉงแวดล้อม 

จาํนวน
มาตรการ 

ผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตัิ
ครบถ้วน 

ปฏิบตัิไม่
ครบถ้วน 

มาตรการ 
ทีÉไม่ได้
ปฏิบตัิ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิ
ไม่ได้ 

มาตรการ 
ทีÉปฏิบตัิได้ 
แต่ไม่มี

ประสิทธิภาพ 

มาตรการ 
ทีÉยงัไม่ถึง
เวลาปฏิบตัิ 

1.Ŝ คณุค่าคณุภาพชีวิต (ต่อ)         

1.4.4 สขุภาพ         

1) ดา้นสุขภาพกาย         

- อุบตัเิหตุ 14 14 - - - - - - 
Ś) ดา้นสุขภาพจติ 4 4 - - - - - - 

1.4.5 ทศันียภาพ 7 7 - - - - - - 

1.4.6 การบดบงัแสงแดดและทศิทางลม 1 1 - - - - - - 

1.4.7 การดูดกลนืคลืÉนวทิยุและบดบงัสญัญาณ
โทรทศัน์ 

1 1 - - - - - - 

1.4.8 ผลกระทบจากชั Êนจอดรถบนอาคาร 16 16 - - - - - - 

1.4.9 ผลกระทบต่อสนามกอลฟ์ราชพฤกษ์ 2 2 - - - - - - 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย  3-96 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

 

รปูทีÉ 3-1 รั ÊวรอบพืÊนทีÉโครงการ 

รปูทีÉ 3-2 พืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย  3-97 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-3 พชืคลมุดนิภายในโครงการ 

รปูทีÉ 3-4 ป้ายจาํกดัความเรว็ 30 กม./ชม. และสนันูนลดความเรว็ 

รปูทีÉ 3-5 พนกังานทาํความสะอาดและฉีดลา้งภายในโครงการ 
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จดัทาํโดย  3-98 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-6 พืÊนทีÉจอดรถภายในอาคาร 

รปูทีÉ 3-7 ป้ายหา้มตดิเครืÉองยนตท์ิÊงไวภ้ายใน 

บรเิวณพืÊนทีÉจอดรถ 
รปูทีÉ 3-8 สญัลกัษณ์จราจรบนพืÊน 

รปูทีÉ 3-9 ป้ายสญัลกัษณ์ภายในโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย  3-99 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-10 ป้ายรณรงคใ์หพ้นกังานในสาํนกังาน 

  ตรวจสภาพรถยนตใ์หอ้ยูใ่นสภาพด ี

รปูทีÉ 3-11 ผนงัไมเ้ลืÊอยบรเิวณชอ่งโลง่ของชั Êนจอดรถ 

 

รปูทีÉ 3-12 กาํแพงกนัตกบรเิวณทางเดนิรถภายใน
โครงการ 

 

รปูทีÉ 3-13  เจา้หน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
    บรเิวณทางเขา้-ออก 

รปูทีÉ 3-14 ระบบบาํบดันํÊาเสยี 

 

รปูทีÉ 3-15 เจา้หน้าทีÉดแูลระบบบาํบดันํÊาเสยี/ 

ชา่งซ่อมบาํรงุประจาํโครงการ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
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จดัทาํโดย  3-100 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

 

รปูทีÉ 3-16 พืÊนทีÉกาํจดัก๊าซมเีทน 

 

รปูทีÉ 3-17 ระบบมเิตอรไ์ฟฟ้าของระบบบาํบดันํÊาเสยี 

 

รปูทีÉ 3-18 ระบบสบูนํÊาภายในหอ้งระบบบาํบดันํÊาเสยี 

 

รปูทีÉ 3-19 ถงัสาํรองนํÊาใตด้นิ 

 

รปูทีÉ 3-20 ถงัสาํรองนํÊาชั Êนดาดฟ้า 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย  3-101 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

 

รปูทีÉ 3-21 ระบบสบูนํÊาภายในโครงการ 
 

รปูทีÉ 3-22 เจา้หน้าทีÉคอยดแูลรกัษาระบบเสน้ทอ่ประปา 
 

รปูทีÉ 3-23 ก๊อกประหยดันํÊาและอ่างลา้งมอื 

 

รปูทีÉ 3-24 ชกัโครกและหวัฉดีประหยดันํÊา 
 

 

รปูทีÉ 3-25 ป้ายรณรงคก์ารประหยดันํÊา 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย  3-102 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-26  ระบบบอ่หน่วงนํÊาภายในโครงการและบรเิวณ
บอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 

รปูทีÉ 3-27  ตูค้วบคมุเครืÉองสบูนํÊา 
 

รปูทีÉ 3-28   ป้ายประชาสมัพนัธก์ารเฝ้าระวงั  
  และการตดิตามขา่วสารเหตุการณ์นํÊาทว่ม 

รปูทีÉ 3-29 ถงัขยะแยกประเภทภายในโครงการ  
 

รปูทีÉ 3-30 บอรด์ประชาสมัพนัธก์ารอนุรกัษ์พลงังาน/และป้ายรณรงคป์ระหยดัไฟ 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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จดัทาํโดย  3-103 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

 

รปูทีÉ 3-32  หอ้งขยะเปียก 

รปูทีÉ 3-33  หอ้งขยะอนัตราย 

 

รปูทีÉ 3-34  พนกังานทาํความสะอาดหอ้งพกัขยะมลูฝอย 

 

รปูทีÉ 3-35  ระบบมเิตอรไ์ฟฟ้าสว่นกลาง 
 

รปูทีÉ 3-31  หอ้งขยะแหง้ 

 

รปูทีÉ 3-36  มเิตอรร์ะบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
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จดัทาํโดย  3-104 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

 

รปูทีÉ 3-37  ตดิตั Êงวสัดกุั Êนเสยีงภายใน 

 หอ้งเครืÉองกาํเนิดไฟฟ้า 

รปูทีÉ 3-42  หลอดไฟฟ้าแสงสวา่งบรเิวณชั Êนจอดรถ 

 

รปูทีÉ 3-38  หมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

รปูทีÉ 3-39  พนกังานตรวจสอบหมอ้แปลงไฟฟ้า 
 

รปูทีÉ 3-40 เครืÉองตรวจจบัควนั (Smoke Detector)  

ภายในหอ้งหมอ้แปลงไฟฟ้า 

รปูทีÉ 3-41 ป้ายอนัตรายไฟฟ้าแรงสงู 
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จดัทาํโดย  3-105 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-43  พนกังานทาํความสะอาดเครืÉองปรบัอากาศ 

 

รปูทีÉ 3-44 เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลงิ 
 

รปูทีÉ 3-45  ระบบทอ่ดบัเพลงิ 
 

10-8-67 10-8-67 
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จดัทาํโดย  3-106 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-46 หวัรบันํÊาดบัเพลงิภายนอกอาคาร 
 

รปูทีÉ 3-47  ตูเ้กบ็สายฉีดนํÊาดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ 

 

รปูทีÉ 3-48  ถงัดบัเพลงิภายในโครงการ 
 

รปูทีÉ 3-49  ป้ายแสดงรายละเอยีดวธิกีารใชง้าน 

 ถงัดบัเพลงิ 

 

รปูทีÉ 3-50  ระบบหวักระจายนํÊาดบัเพลงิ 
 

รปูทีÉ 3-51  ลฟิตด์บัเพลงิ 
 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม  
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ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม Ś567 

จดัทาํโดย  3-107 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-52  แผงควบคมุ  

(Fire Alarm Control Panel : FCP) 

รปูทีÉ 3-53  เครืÉองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

 

รปูทีÉ 3-54  เครืÉองตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 

 

รปูทีÉ 3-55  เครืÉองแจง้เหตุโดยใชม้อืดงึ  
 (Manual Station) 

รปูทีÉ 3-56  ลาํโพงแจง้สญัญาณเตอืนอคัคภียั (Alarm Horn With Strobe Light) 
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จดัทาํโดย  3-108 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-57 บนัไดหนีไฟและป้ายบอกทางหนีไฟ 

 

รปูทีÉ 3-59  พืÊนทีÉหนีไฟทางอากาศ 

 

รปูทีÉ 3-60  แผนผงัทางหนีไฟแต่ละชั Êน 

 
รปูทีÉ 3-61   อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบืÊองตน้ 

 

รปูทีÉ 3-58 จดุรวมพล 

 



  

 CP TOWER NORTH PARK ( )  

 2  2567  –  567 

  3-109 
     

 3-64  -  -

  

 3-65 

 

 3-66   

 

 3-67   

  

 3-62   

 
 3-63 -    
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จดัทาํโดย  3-110 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-68 ตะแกรงปิดรทูอ่ระบายนํÊา 
 

รปูทีÉ 3-69 ออกแบบอาคารใหม้ชีอ่งเปิดโลง่ 
 

รปูทีÉ 3-70 พนกังานทาํความสะอาดภายในอาคาร 
 

รปูทีÉ 3-73 อาคารสโีทนอ่อน 

รปูทีÉ 3-71 ประตชูั Êนลา่งของอาคารแบบผลกั 

 

รปูทีÉ 3-72 ชอ่งทางการรบัขอ้เสนอแนะและความคดิเหน็ 
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จดัทาํโดย  3-111 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

รายงานผลการป

รปูทีÉ 3-74 ระบบโทรทศัน์ (CCTV) 

 

รปูทีÉ 3-75 อาคารพืÊนผวิกระจก 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

บททีÉ Ŝ 
การปฏิบตัติามมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 
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จดัทาํโดย         4-1 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผ

 บททีÉ Ŝ 

การปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
 

จากมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) ไดร้ะบุ
ใหโ้ครงการตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํÊาทิÊง ไดแ้ก่ คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล คณุภาพนํÊาทิÊงหลงั
การบําบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง และคุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจ
คุณภาพนํÊา โดยกําหนดใหเ้กบ็ตวัอย่างทุกๆ เดอืน ทางโครงการจงึไดย้ดึถอืและปฏบิตัติามมาตรการ ดงันั Êน จะนําเสนอ 

ผลการตรวจวดัระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 รายละเอยีดการดาํเนินงานดงันีÊ 
 

Ŝ.ř ดชันีคณุภาพนํÊาทีÉตรวจวิเคราะหแ์ละค่ามาตรฐานทีÉใช้ในการเปรียบเทียบ 
 

จากมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํÊาทิÊงของโครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) กาํหนดให้
ทาํการเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั (บอ่ปรบัสมดลุ) คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั (บอ่พกันํÊาทิÊง) และคณุภาพนํÊาทิÊง
ก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา) โดยมดีชันีคุณภาพนํÊาทีÉต้องตรวจวเิคราะห์ คอื 

pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, Sulfide, Total Dissolved Solids, settleable solids,  

Fat Oil and Grease, Total Kjeldahl Nitrogen, Total Coliform Bacteria และ  Fecal Coliform Bacteria โดยมีตําแหน่ง 
จุดเก็บตวัอย่างนํÊาของโครงการ แสดงดงัรูปทีÉ 4-1 ในการเปรยีบเทียบค่ามาตรฐานเป็นไปตามทีÉกําหนดไว้ในรายงาน 

การวเิคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดล้อมระบุว่าโครงการจะต้องควบคุมคุณภาพนํÊาใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานนํÊาทิÊงอาคารประเภท ก. 

ตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดล้อม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด ซึÉงเป็นมาตรฐานฉบบัลา่สดุ 

 

 

 

             



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 
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จดัทาํโดย               4-2 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.1-1 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อมโครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค 

และการแก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ř. คณุภาพอากาศ      

ř.ř ฝุ่นละออง ř) ถนนภายในพืÊนทีÉโครงการ - ความสะอาด - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ - โครงการจดัให้พนักงานทาํความสะอาดและฉดีลา้ง
ถนนภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-5 

 2) ผู้พ ักอาศัยข้างเคียงพืÊนทีÉ
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เ รืÉ อ ง ร้ อ ง เ รียนจากผู้ทีÉ ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบ 

- สปัดาหล์ะ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์  
เพืÉอรบัขอ้ร้องเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็จาก
พนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 

ř.Ś มลพษิทางอากาศ 1) ถนนภายในพืÊนทีÉโครงการ - ความสะอาด - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ - โครงการจดัให้พนักงานทาํความสะอาดและฉดีลา้ง
ถนนภายในโครงการ 

- รปูทีÉ 3-5 

2) พืÊนทีÉสเีขยีวภายในโครงการ -  ความสมบู ร ณ์ของพันธุ์ ไม ้

แต่ละชนิด 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ - โครงการจดัให้มพีนักงานคอยดูแลพืÊนทีÉสเีขยีว
และตรวจสอบความเรยีบรอ้ยภายในโครงการ  

- - 

3) ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ 

อาทเิช่น ป้ายหา้มตดิเครืÉองยนต์ 
ป้ายจาํกดัความเรว็ เป็นตน้ 

- สภาพดี มองเห็นได้ชัด เจน  

และไมล่บเลอืน 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการจัดให้พนักงานตรวจสอบป้ายและ
สัญลักษณ์ต่างๆ ให้อยู่สภาพดี มองเห็นได้
ชดัเจน 

- - 

Ŝ) ผู้พ ักอาศัยข้างเคียงพืÊนทีÉ
โครงการ 

- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือ
เ รืÉ อ ง ร้ อ ง เ รียนจากผู้ทีÉ ไ ด้ ร ับ
ผลกระทบ 

- สปัดาหล์ะ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์  
เพืÉอรบัขอ้ร้องเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็จาก
พนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 
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จดัทาํโดย               4-3 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

 

ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-1) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อมโครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

Ś. เสียง ř) ภายในพืÊนทีÉโครงการ 
- ป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ อาทิ
เช่น ป้ายห้ามตดิเครืÉองยนต์ ป้าย
จาํกดัความเรว็ เป็นตน้ 

 

- สภาพดี  มอง เห็น ได้ ชัด เ จ น  

และไมล่บเลอืน 

 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

 

- โครงการจดัใหพ้นกังานตรวจสอบป้ายและสญัลกัษณ์
ต่างๆ ใหอ้ยูส่ภาพด ีมองเหน็ไดช้ดัเจน 

 

- 

 

- 

Ś )  ผู้พ ักอาศัยข้างเคียงพืÊนทีÉ
โครงการ 

- ความเสยีหาย/ผลกระทบหรอืเรืÉอง
รอ้งเรยีนจากผูท้ีÉไดร้บัผลกระทบ 

- สปัดาหล์ะ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

- โครงการจดัให้มกีารติดป้ายประชาสมัพนัธ์ เพืÉอรบั 

ขอ้รอ้งเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็จากพนักงานและ 
ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 

 

3. นํÊาใช้ 1) เสน้ทอ่ประปา - การแตกหรอืรั Éวซมึของทอ่ประปา - เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

- โครงการจดัให้มีพนักงานตรวจสอบเส้นท่อประปา
เป็นประจาํ 

- - 

2) ถงัเกบ็นํÊาใช ้ - ความสะอาด - ปีละ Ś ครั Êง (Ş เดอืน/ครั Êง) ตลอด
ระยะเปิดดําเนินการ 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไมม่กีารทาํความสะอาดถงัเกบ็นํÊา
ใช ้ทางโครงการจะทาํความสะอาดในรอบถดัไป 

- - 

3) วาลว์ควบคุมการจา่ยนํÊา - การปิดวาลว์ในชว่ง 07.00-10.00 น. 

และชว่งเวลา 19.30-21.00 น. 

-  ทุกวัน  ตลอดระยะ เวลา เ ปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมกีารควบคุมการจ่ายนํÊาภายในโครงการ 
โดยทําการปิดวาล์วในช่วง 07.00-10.00 น. และ
ชว่งเวลา 19.30-21.00 น. 

- - 

4. นํÊาเสีย       

4 .1 )  ประสิทธิภาพ
ข อ ง ร ะ บ บ
บาํบดันํÊาเสยี 

(ř) คุณภาพนํÊา
ทิÊ ง ก่ อ น
การบาํบดั 

- บอ่ปรบัสมดุล - pH 

- BOD 

- Suspended Solids 

- Sulfide 

- Total Dissolved Solids 

- Settleable Solids 

- Fat Oil & Grease 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลา
เปิดดําเนินการ 

- โครงการทําการเก็บตัวอย่างเพืÉอตรวจวิเคราะห์
คุณภาพนํÊ าทิÊ ง เ ป็นประจํ า ทุก เดือน  ปั จ จุ บัน 

นํÊ าก่อน เข้า ระบบบําบัด นํÊ า เสีย  ประ เทศไทย 

ยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด 

- ภาคผนวกทีÉ 3 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-2) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อมโครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. นํÊาเสีย (ต่อ)       

Ŝ .ř )  ประสิทธิภาพ
ข อ ง ร ะ บ บ
บาํบดันํÊาเสยี 

(Ś) คุณภาพนํÊา
ทิÊงหลงัการ
บาํบดั 

- บอ่พกันํÊาทิÊง - pH 

- BOD 

- Suspended Solids 

- Sulfide 

- Total Dissolved Solids 

- Settleable Solids 

- Fat Oil & Grease 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการทําการเกบ็ตวัอย่างเพืÉอตรวจวเิคราะห์
คุณภาพนํÊาทิÊงเป็นประจําทุกเดอืน ระหวา่งเดอืน
ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 พบวา่ 
สว่นใหญ่มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

- ภาคผนวกทีÉ 3 

Ŝ .ř )  ประสิทธิภาพ
ข อ ง ร ะ บ บ
บาํบดันํÊาเสยี 

( 3 )  คุณภาพ 

นํÊ าทิÊงก่อน
ระบายออก
สู่ภายนอก
โครงการ 

- บ่อดักขยะและบ่อตรวจคุณภาพ
นํÊา 

- pH 

- BOD 

- Suspended Solids 

- Sulfide 

- Total Dissolved Solids 

- Settleable Solids 

- Fat Oil & Grease 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Fecal Coliform Bacteria 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการทําการเกบ็ตวัอย่างเพืÉอตรวจวเิคราะห์
คุณภาพนํÊาทิÊงเป็นประจําทุกเดอืน ระหวา่งเดอืน
กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 พบว่า ส่วนใหญ่ 

มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

- ภาคผนวกทีÉ 3 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-3) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อมโครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. นํÊาเสีย (ต่อ)      

4.2) การทํางานของ
ร ะ บ บ บํ า บั ด 

นํÊาเสยี 

 

- ระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการ ř. ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบ
บาํบดันํÊาเสยี (หน่วย)  

2. ปรมิาณนํÊาใช้ในทุกกจิกรรมของ
แหล่งกาํเนิดมลพษิ (ลูกบาศกเ์มตร) 
3. ปรมิาณนํÊาเสยีทีÉเขา้สูร่ะบบบาํบดั
นํÊาเสยี (ลูกบาศกเ์มตร) 
Ŝ. การระบายนํÊาทิÊงจากระบบบําบดั
นํÊาเสยี (ระบาย/ไมร่ะบาย) 

ŝ . ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัด
ชี ว ภ า พ ทีÉ ใ ช้  ( ชืÉ อ / ป ริ ม า ณ )  

(ลติรหรอืกโิลกรมั) 

Ş. การทํางานของระบบบําบดันํÊา
เสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

ş .  การทํางานของเครืÉองสูบนํÊ า  

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

Š. การทํางานของเครืÉองเตมิอากาศ 

(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

š. การทํางานของเครืÉองกวนผสม
นํÊาเสยี (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

řŘ. การทํางานของเครืÉองกวนผสม
สารเคม ี(ปกต/ิผดิปกต)ิ 

- เก็บสถิติและข้อมูลการทํางานของ
ระบบบําบัดนํÊ าเสียทุกวันและบันทึก
รายละเอยีดเกบ็ไวภ้ายในพืÊนทีÉโครงการ
เป็นระยะเวลา Ś ปี นับตั Êงแต่วนัทีÉมกีาร
เก็บสถิติและข้อมูลนั Êน  และจัดทํ า
รายงานสรุปผลการทํางานของระบบ
บําบดันํÊาเสียในแต่ละเดือน และเสนอ
ร า ย ง านต่ อ เ จ้ า พนั ก ง านท้ อ ง ถิÉ น 

(ผูอ้าํนวยการเขตหลกัสีÉ) ภายในวนัทีÉสบิ
หา้ของเดอืนถดัไป 

- โครงการมีการตรวจสอบและเก็บสถิติ 
และขอ้มลูการทาํงานของระบบบําบดันํÊาเสยี 

ทุกวนัและจดัทํารายงานสรุปผลการทํางาน
ของระบบบําบดันํÊาเสียในแต่ละเดือนและ
นําสง่หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้ง 

- ภาคผนวกทีÉ 6.13 

ภาคผนวกทีÉ 6.14 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-4) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อมโครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. นํÊาเสีย (ต่อ)      

4.2) การทํางานของ
ร ะ บ บ บํ า บั ด 

นํÊาเสยี 

 

- ระบบบาํบดันํÊาเสยีของโครงการ řř. เครืÉองสบูตะกอน  

  (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

řŚ. อืÉนๆ (ระบุ) (ปกต/ิผดิปกต)ิ 

13 .  ปริม า รตะกอนส่วน เกิน 

ทีÉเกดิขึÊนจากระบบบําบดันํÊาเสีย 

ทีÉนําไปกาํจดั (ลูกบาศกเ์มตร) 
řŜ. ปัญหาอุปสรรค และแนวทาง
แกไ้ข 

 - โครงการจดัใหม้พีนักงานคอยตรวจสอบการ
ทาํงานของระบบบาํบดันํÊาเสยีเป็นประจาํ 

- ภาคผนวกทีÉ 6.1 

ŝ. การระบายนํÊา ř) บอ่พกันํÊาภายในพืÊนทีÉโครงการ - การสะสมของตะกอนดนิในบ่อ 

พกันํÊา 
-  เดือนละ  1 ครั Êง  ตลอดระยะเ ปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมีเจ้าหน้าทีÉคอยดูตรวจสอบระบบ 

ระบายนํÊาเป็นประจาํ เพืÉอป้องกนัการอุดตนั 

- - 

Ś) บอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจระบายนํÊา - เครืÉองสูบนํÊาอยู่ในสภาพพร้อม 

ใชง้าน 

-  เดือนละ  1 ครั Êง  ตลอดระยะเ ปิด
ดําเนินการ 

Ş. มลูฝอย 1) พืÊนทีÉโครงการ 
-  บริเวณทีÉตั Êงถังมูลฝอยและ

หอ้งพกัมลูฝอยรวม 

- ปรมิาณมลูฝอยตกคา้ง - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ - โครงการมพีนักงานคอยตรวจสอบปรมิาณ
มูลฝอยตกค้างภายในโครงการบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยรวม และภาชนะรองรับ 

มลูฝอยเป็นประจาํ 

- - 

- ความสะอาด 

2 )  ผู้ พ ัก อ า ศัย ข้ า ง เ คีย งพืÊ น ทีÉ
โครงการ 

- กลิÉน และทศันียภาพ - ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย               4-7 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-5) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อมโครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ş. ระบบไฟฟ้า ř) หมอ้แปลงไฟฟ้า 
- ป้ายเตอืนระวงัอนัตราย 

- บริเวณโดยรอบหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

-  สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน  

ไมล่บเลอืน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ - โครงการจดัให้มพีนักงานคอยดูแล เฝ้าระวงั
กรณีพบสิÉงผดิปกตกิบัหมอ้แปลงไฟฟ้า ทั ÊงนีÊ
หากพบความผิดปกติจะประสานกับการ
ไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุร ีเพืÉอเขา้มาแกไ้ข 

โดยทนัท ี

- รปูทีÉ 3-40 

 

2) อุปกรณ์ไฟฟ้า - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ - โครงการมกีารตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าให้
อยูใ่นสภาพดแีละพรอ้มใชง้าน 

- - 

Š. การอนุรกัษ์พลงังาน 1) ระบบไฟสอ่งสวา่ง - เครืÉองหมายแสดงประสทิธภิาพ
การประหยดัพลงังานทีÉระบุมากบั
อุปกรณ์เครืÉองใชไ้ฟฟ้า 

-  เดือนละ  1 ครั Êง  ตลอดระยะเ ปิด
ดําเนินการ 

- โครงการจดัให้มพีนักงานคอยดูแล เฝ้าระวงั
กรณีพบสิÉงผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้า  
ทั ÊงนีÊหากพบความผดิปกตจิะประสานกบัการ
ไฟฟ้านครหลวงเขตนนทบุร ีเพืÉอเขา้มาแกไ้ข 

โดยทนัท ี

- - 
Ś) ระบบปรบัอากาศ 

3) เครืÉองจกัร อุปกรณ์ต่างๆ เช่น 

ลฟิต ์เครืÉองสบูนํÊา เป็นตน้ 

-  อายุการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้า 

š. ระบบป้องกนัอคัคีภยั ř) อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สญัญาณเตอืนอคัคภียั 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- 3 เดือน/ ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบ
ป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยเ ป็น
ประจาํ เพืÉอใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

- - 

Ś) ระบบจา่ยไฟฟ้าสาํรอง - มแีบตเตอรีÉสาํรองอยูต่ลอดเวลา 
และมสีภาพพรอ้มใชง้าน 

- 3 เดือน/ ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้า
สํารองเป็นประจํา เพืÉอป้องกนั กรณีเกดิเหตุ
ฉุกเฉนิ 

- - 

3) ป้ายและเครืÉองหมายแสดง 
การหนีไฟและแผนผังเส้นทาง
การหนีไฟ 

-  สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน  

และไมล่บเลืÉอน 

- 3 เดือน/ ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ ป้ า ย แ ล ะ
เครืÉองหมายแสดงการหนีไฟและแผนผัง
เสน้ทางการหนีไฟเป็นประจาํ 

- - 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-6) 
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š. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

(ต่อ) 

Ŝ) อุปกรณ์ดบัเพลงิ      

- เครืÉองดบัเพลงิแบบหิÊวได ้ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- อายุการใชง้าน 

- 3 เดือน/ ครั Êง ตลอดระยะ เวลา เ ปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบถังดับเพลิงเป็น
ประจาํ เพืÉอใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

- - 

- หวัรบันํÊาดบัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- 3 เดือน/ ครั Êง ตลอดระยะ เวลา เ ปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบหวัรบันํÊาดบัเพลิง
เป็นประจาํ เพืÉอใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

- - 

- สายฉดีนํÊาดบัเพลงิ และตูเ้กบ็
สายฉดี (FHC) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบสายฉีดนํÊาดบัเพลงิ 
และตู้เก็บสายฉีดเป็นประจํา เพืÉอให้อยู่ใน
สภาพพรอ้มใชง้าน 

- - 

- ถงัเกบ็นํÊาใช ้และนํÊาดบัเพลงิ 
 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบถงัเก็บนํÊาใช้ และ
นํÊ าดับเพลิงเป็นประจํา เพืÉอให้มีปริมาณ
เพยีงพอ กรณเีกดิเหตุฉุกเฉนิ 

- - 

- ระบบดบัเพลงิอตัโนมตั ิ

  Sprinkler System 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบระบบดับเพลิง 
อัตโนมัติเป็นประจํา เพืÉอให้อยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้าน 

- - 

- เครืÉองสบูนํÊาดบัเพลงิ  
  (Fire Pump) 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบเครืÉองสูบ นํÊ า
ดับเพลิงเป็นประจํา เพืÉอให้อยู่ในสภาพ
พรอ้มใชง้าน 

- - 

- ลฟิตด์บัเพลงิ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

- เขา้ถงึไดส้ะดวก 

- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมกีารตรวจสอบลฟิต์ดบัเพลิงเป็น
ประจาํ เพืÉอใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

- - 

ŝ )  บัน ไดหนี ไฟ  เ ส้นทาง ใน 

การหนีไฟ และจุดรวมคนเบืÊองตน้ 

- สภาพพรอ้มใชง้าน 

- ไมม่สีิÉงกดีขวาง 
- เดือนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการมีการตรวจสอบบันไดหนี ไฟ 

เส้นทางในการหนีไฟ และจุดรวมคนเป็น
ประจาํ เพืÉอป้องกนัไมใ่หม้สีิÉงกดีขวาง 

- - 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย               4-9 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-7) 
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ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

10. ระบบระบายอากาศ/   

ปรบัอากาศ 

ř) ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เชน่ หน้าต่าง และประตู 

- ไมม่วีตัถุหรอืสิÉงกดีขวาง - เดอืนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการจดัให้มพีนักงานทําความสะอาดและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ทีÉ ใช้ ระบายอากาศ ให้
สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

- รปูทีÉ 3-44 

Ś) พดัลมระบายอากาศ - สภาพพรอ้มใชง้าน 

 

- เดอืนละ ř ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการจดัให้มพีนักงานทําความสะอาดและ
ตรวจสอบอุปกรณ์ทีÉ ใช้ ระบายอากาศ ให้
สามารถใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

- รปูทีÉ 3-44 

řř. การจราจร ř) พืÊนทีÉโครงการ 
- ป้ายและเครืÉองหมายการจราจร
ภายในโครงการและบรเิวณ
ทางเขา้-ออกโครงการ 

 

- สภาพด ีมองเหน็ชดัเจน และไม่ 
ลบเลอืน 

 

- 3 เดือน/ ครั Êง ตลอดระยะเวลาเปิด
ดําเนินการ 

 

- โครงการมกีารติดตั Êงป้ายจํากดัความเร็วไม่เกนิ 

30 กม./ชม. ภายในโครงการ และติดป้าย
สญัลกัษณ์จราจร ภายในโครงการอยา่งชดัเจน 

 

- 

 

รปูทีÉ 3-4 

รปูทีÉ 3-8 

รปูทีÉ 3-9 

- ถนนภายในโครงการและ
บรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

- สภาพความคล่องตวัในการเดนิ
รถบรเิวณทางเขา้-ออกโครงการ 

-  ทุ กวัน  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดําเนินการ 

- โครงการจดัใหม้เีจา้หน้าทีÉรกัษาความปลอดภยั
คอยอาํนวยความสะดวกบรเิวณทางเขา้-ออก 

- รปูทีÉ 3-13 

- สนัชะลอความเรว็ - สภาพดไีมช่าํรุด -  ทุ กวัน  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดําเนินการ 

- โครงการมแีผนจะดําเนินการจดัทําสนัชะลอ
ความเรว็ในรอบถดัไป 

- - 

Ś) ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงโครงการ -  เรืÉองร้องเรียนจากผู้ทีÉได้ร ับ
ผลกระทบ 

-  ทุ กวัน  ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า เ ปิ ด
ดําเนินการ 

- โครงการจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพนัธ์ 
เพืÉอรบัขอ้รอ้งเรยีน และรบัฟังความคดิเหน็จาก
พนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 
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ตารางทีÉ 4.1-1 (ต่อ-8) 

สรปุผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิÉงแวดล้อมโครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 
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คณุภาพสิÉงแวดล้อม บริเวณทีÉตรวจสอบ พารามิเตอร/์วิธีตรวจสอบ ความถีÉของการตรวจสอบ ผลการปฏิบตัิตามทีÉมาตรการกาํหนด 
ปัญหาอปุสรรค
และการแก้ไข เอกสารอ้างอิง 

12 .  อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภยั 

ř) พืÊนทีÉโครงการ 
-  กรณีทีÉภายในโครงการม ี

การปรบัปรุง/ซ่อมแซม เช่น  

การทาสีภายนอกอาคาร  
การซ่ อมบํ า รุ งผิวจ ราจ ร  
การขุดลอกท่อระบายนํÊ า 

เป็นตน้ 

 

- ติดป้ายเตือนให้ระวังบริเวณ 

ทีÉปรบัปรุง/ซ่อมแซม 

- ไมม่สีิÉงกดีขวาง 
 

 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ 
 

- ปัจจุบนัโครงการยงัไม่มกีารซ่อมแซมหรือ
ปรับปรุงภายในโครงการ  กรณีทีÉมีการ
ปรบัปรุงหรือซ่อมแซมภายในโครงการจะ
ดําเนินการตามทีÉมาตรการกาํหนด 

 

- 

 

- 

Ś )  ผู้พ ักอาศัยข้าง เคียงพืÊนทีÉ
โครงการ 

- เรืÉ องร้องเรียนจากผู้ทีÉ ได้ ร ับ
ผลกระทบ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ - โครงการจดัให้มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ 
เพืÉอรบัขอ้ร้องเรยีน และรบัฟังความคดิเห็น
จากพนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 

13. ทศันยภาพ -  ผู้ พ ักอาศัยข้ า ง เคีย งพืÊ น ทีÉ
โครงการ 

- เรืÉ องร้องเรียนจากผู้ทีÉ ได้ ร ับ
ผลกระทบ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ - โครงการจดัให้มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ 
เพืÉอรบัขอ้ร้องเรยีน และรบัฟังความคดิเห็น
จากพนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 

14. การบดบงัแสงแดด   

และทิศทางลม 

-  ผู้ พ ักอาศัยข้ า ง เคีย งพืÊ น ทีÉ
โครงการ 

- เรืÉ องร้องเรียนจากผู้ทีÉ ได้ ร ับ
ผลกระทบ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ 
ภายใน ř ปี นับตั Êงแต่วนัทีÉโครงการเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการจดัให้มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ 
เพืÉอรบัขอ้ร้องเรยีน และรบัฟังความคดิเห็น
จากพนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 

řŝ. การบดบงัคลืÉนวิทย/ุ 

โทรทศัน์ 

-  ผู้ พ ักอาศัยข้ า ง เคีย งพืÊ น ทีÉ
โครงการ 

- เรืÉ องร้องเรียนจากผู้ทีÉ ได้ ร ับ
ผลกระทบ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ 
ภายใน ř ปี นับตั Êงแต่วนัทีÉโครงการเปิด
ดําเนินการ 

- โครงการจดัให้มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ 
เพืÉอรบัขอ้ร้องเรยีน และรบัฟังความคดิเห็น
จากพนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 

16. คณุภาพชีวิตและความ 

  พึงพอใจของพนักงาน 

  ภายในโครงการ และ 

  ผู้มาติดต่อ และผู้พ ัก  

  อาศัยข้างเคียงพืÊนทีÉ   
  โครงการ 

- พนักงานภายในโครงการและ 
ผูม้าตดิต่อ 

-  ประ เมิน เ รืÉ อ ง ราวร้องทุกข์ 
ข้อเสนอแนะ และข้อคดิเหน็ของ
พนกังานและผูม้าตดิต่อ 

- ทุกวนั ตลอดระยะเวลาเปิดดําเนินการ  - โครงการจดัให้มกีารตดิป้ายประชาสมัพนัธ์ 
เพืÉอรบัขอ้ร้องเรยีน และรบัฟังความคดิเห็น
จากพนกังานและผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีง 

- รปูทีÉ 3-73 

 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคยีงพืÊนทีÉโครงการ 
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รปูทีÉ 4-1 แสดงจดุเกบ็ตวัอยา่งคณุภาพนํÊา โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

                   

A 

B 

     บรเิวณบอ่ปรบัสมดุล 
 

     บรเิวณบอ่พกันํÊาทิÊง B 

บA  
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รปูทีÉ 4-1 (ต่อ) แสดงจดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํÊา โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

                    

C 

     บรเิวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคุณภาพนํÊา บC  
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รปูทีÉ 4-2  แสดงการจดุเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพนํÊาทิÊง 
คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล

   ดาํเนินการเกบ็ตวัอย่างระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เดือนสิงหาคม 2567 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 

 

เดือนธนัวาคม 2567 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตลุาคม 2567 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 
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รปูทีÉ 4-3  แสดงการจดุเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพนํÊาทิÊง 
             คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
   ดาํเนินการเกบ็ตวัอย่างระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

 

เดือนสิงหาคม 2567 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 

 

เดือนธนัวาคม 2567 

  

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตลุาคม 2567 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 
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รปูทีÉ 4-4  แสดงการจดุเกบ็ตวัอยา่งคุณภาพนํÊาทิÊง 
             คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคณุภาพนํÊา 
   ดาํเนินการเกบ็ตวัอย่างระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เดือนสิงหาคม 2567 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 

 

เดือนธนัวาคม 2567 

  

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตลุาคม 2567 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 
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4.2 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง การรกัษาสภาพตวัอย่าง และการตรวจวิเคราะหต์วัอย่าง 

 

4.2.1 วิธีการเกบ็ตวัอย่าง และรกัษาสภาพตวัอย่างนํÊา 

 

 เก็บตัวอย่างนํÊ าโดยวิธี Grab Sampling โดยตัวอย่างทีÉ เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก  ขนาด  

1,000 มลิลลิติร ชนิด Polyethylene ในกรณีทีÉวเิคราะหนํ์Êามนัและไขมนั (Oil&Grease) จะทาํการแยกภาชนะทีÉบรรจุใสข่วดแกว้ 
ขนาด 500 มิลลิลิตร และแบคทีเรีย ได้แก่ Coliform Bacteria จะเก็บตัวอย่างบรรจุใส่ขวดแก้วทีÉผ่านการฆ่าเชืÊอด้วยวิธี 
Sterile Technique ในขณะเก็บตวัอย่างไม่จบัปากขวดหรือคอขวด เพืÉอป้องกนัการปนเปืÊ อน และเก็บนํÊาให้เหลือทีÉว่างไว้
ประมาณ 2.5 เซนตเิมตร หรอื 1 นิÊว จากปากขวดเพืÉอความสะดวกในการเขยา่ตวัอยา่งก่อนวเิคราะห ์ปิดฝาขวดดว้ยอลมูเินียม
ฟอยด์ นําขวดตวัอย่างเก็บใส่ถุงซิปพลาสติก เพืÉอป้องกันการปนเปืÊ อนจากนํÊาแข็งทีÉแช่เย็น ตวัอย่างทั Êงหมดจะถูกแช่ใน 

ถงันํÊาแขง็เพืÉอเก็บรกัษาตวัอย่างก่อนนํามาวเิคราะห์ในห้องปฏบิตักิารภายใน 24 ชั Éวโมง สําหรบับางดชันีจะทําการตรวจวดั 

ทีÉภาคสนาม ไดแ้ก่ pH ตวัอย่างทีÉนํากลบัไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯ ไดปิ้ดฉลากแสดงรายละเอยีดของตวัอย่าง
โดยละเอยีด พรอ้มทั Êงจดบนัทกึขอ้มลูในแบบกํากบัตวัอย่าง (Chain of Custody) ทีÉใชค้วบคุมคุณภาพภายนอกหอ้งปฏบิตักิาร
วเิคราะห ์(External Quality Control) และนําสง่ไปวเิคราะหย์งัหอ้งปฏบิตักิารของบรษิทัฯต่อไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย            4-17 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

ราย

4.2.2 การตรวจวิเคราะหต์วัอย่างนํÊา 

 

วิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของ APHA – AWWA – WPCE American 

Public Health Association; Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ร ายล ะ เ อีย ดกา รต ร ว จ
วเิคราะหด์งัแสดงในตารางทีÉ 4.2 

 

ตารางทีÉ 4.2 

สรปุจดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพนํÊาทีÉตรวจวิเคราะห ์

และวิธีการตรวจวิเคราะหนํ์Êาเสีย และนํÊาทิÊงจากระบบบาํบดันํÊาเสีย 
 

จดุตรวจสอบ ดชันีคณุภาพนํÊาทีÉตรวจวิเคราะห ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

- คุณภาพนํÊ าทิÊงก่อนการบําบัด : 

บรเิวณบ่อปรบัสมดุล  

- คุณภาพนํÊ าทิÊงหลังการบําบัด : 

บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
- คุณภาพนํÊ าทิÊงก่อนระบายออกสู่

ภ ายนอก โค ร งก า ร  : บริ เ วณ 

บ่อดกัขยะและบ่อตรวจคณุภาพนํÊา 

- pH Electrometric Method  

-  Biochemical Oxygen Demand 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method 

- Total Suspended Solids Dried at 103-105°C 

- Sulfide ZnS Precipitation, Iodometric Method 

- Total Dissolved Solids Dried at 180°C 

- Settleable Solids Volumetric Method 

- Fat Oil and Grease Liquid-Liquid Partition, Gravimetric Method 

- Total Kjeldahl Nitrogen Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method 

- Total Coliform Bacteria Most Probable Number Method 

- Fecal Coliform Bacteria Most Probable Number Method 
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4.3   ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํÊา 

 

4.3.1 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดัและหลงัการบาํบดั 

 

4.3.ř.ř ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดัและหลงัการบาํบดั 

 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊงจํานวน 2 บริเวณ ได้แก่ คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบําบดั :  

บรเิวณบ่อปรบัสมดุล และคุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 

2567 แสดงดงัตารางทีÉ 4.3 ถงึตารางทีÉ 4.4 และรปูทีÉ 4-2 ถงึรปูทีÉ 4-3 เมืÉอเปรยีบเทยีบคุณภาพนํÊาทิÊงกบัมาตรฐานตามประกาศ
กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม (พ.ศ.2548 และพ.ศ. 2567) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊง 
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) สรุปไดด้งันีÊ 

 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 สารทีÉละลายได้ทั Êงหมด (Total Dissolved Solid) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด  

 นํÊามนัและไขมนั (Oil & Grease) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) พบวา่ สว่นใหญ่มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 โคลิฟอรม์แบคทีเรียทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria) พบวา่ ปัจจบุนัยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด  

 ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) พบวา่ ปัจจบุนัยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด 
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ตารางทีÉ 4.3 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บริเวณบอ่ปรบัสมดลุ  

 (เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห์1/ 

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

สารทีÉละลาย
ได้ทั Êงหมด  

(Total 

Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

((Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100ml) 

6 ก.ค. 67 7.7 163 60 456 11 107 11 0.1 >1,600,000 >1,600,000

3 ส.ค. Ş7 7.8 151 95 346 9.4 97 11 2.0 >1,600,000 920,000

7 ก.ย. 67 7.3 156 87 358 15 105 7.8 2.0 160,000 92,000 

5 ต.ค. 67 7.6 165 80 402 12 105 15 4.0 540,000 240,000

2 พ.ย. 67 7.0 137 67 324 9.2 88 11 1.4 1,600,000 920,000

24 ธ.ค. 67 8.0 56 52 469 1.9 80 1.9 0.2 >1,600,000 >1,600,000

หมายเหต ุ : 1/ นํÊากอ่นเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด 

 

 

 

 

ชืÉอผูเ้กบ็ตวัอย่าง     :     นายนิกุล โพธิ Íคาํลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู 
ชืÉอผูบ้นัทึก      :    นายอภชิาต ิ พลูพล, นายธนากร อรยิพงษโ์สภณ, นายฉนัทวชิญ ์เหลวกลู, นายสุชาพงศ ์รุง่เรอืง, นายฉตัรชยั โยวะผยุ, นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ชืÉอผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ   :   นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 

ชืÉอบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :    บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั เลขทะเบยีน ว-099 

เบอรโ์ทรศพัท ์     :    0-2954-7745-6 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.4 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บริเวณบอ่พกันํÊาทิÊง  

   (เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total 

Suspended 

Solids) (mg/l) 

สารทีÉละลาย 

ได้ทั Êงหมด  

(Total 

Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform  

Bacteria)

(MPN/100 ml) 

6 ก.ค. 67 8.0 62* 48* 432 1.3* 92* 5.7 <0.1 540,000 350,000 

3 ส.ค. 67 8.2 50* 32* 363 4.1* 78* 7.3 0.5 170,000 110,000 

7 ก.ย. 67 7.5 63* 35* 358 0.5 70* 1.1 <0.1 >1,600,000 >1,600,000 

5 ต.ค. 67 7.9 83* 33* 396 <0.4 63* 2.0 0.2 35,000 24,000 

2 พ.ย. 67 7.3 102* 61* 278 <0.4 60* <1.0 2.5* 54,000 17,000 

24 ธ.ค. 67 8.0 11 13 322 1.2* 21 1.1 <0.1 4,900 2,300 

มาตรฐาน 
25481/ 5-9 20 30 631-7602/ 1.0 35 20 0.5 - - 

25673/ 5.5-9.0 20 30 1,000 1.0 35 20 - - - 

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
      2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-260 มลิลกิรมัต่อลติร 

  3/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

              -  ตั Êงแต่เดอืน 27 ส.ค. 67 เป็นตน้ไป เทยีบมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดล้อม (พ.ศ.2567) 

* มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

ชืÉอผูเ้กบ็ตวัอย่าง     :     นายนิกุล โพธิ Íคาํลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู 
ชืÉอผูบ้นัทึก      :    นายอภชิาต ิ พลูพล, นายธนากร อรยิพงษโ์สภณ, นายฉนัทวชิญ ์เหลวกลู, นายสุชาพงศ ์รุง่เรอืง, นายฉตัรชยั โยวะผยุ, นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ชืÉอผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ   :   นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 

ชืÉอบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :    บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั เลขทะเบยีน ว-099 

เบอรโ์ทรศพัท ์     :    0-2954-7745-6 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผ

4.3.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดัและหลงัการบาํบดั 

 

      เมืÉอเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบําบดัและหลงัการบําบดัตั Êงแต่เดือน
สงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางทีÉ 4.5 ถงึตารางทีÉ 4.6 และรปูทีÉ 4-5 ถงึรปูทีÉ 4-14 พบวา่ มแีนวโน้มไมค่งทีÉ 
และมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.5 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บริเวณบอ่ปรบัสมดลุ  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห์1/ 

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

((Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100ml) 

30 ส.ค. 64 7.5 12 6.1 <0.4 272 0.3 <1.0 36 >1,600,000 >1,600,000

16 ก.ย. 64 7.0 66 61 0.9 420 40 4.0 7.3 >1,600,000 >1,600,000

20 ต.ค. 64 7.6 53 73 <0.4 436 1.0 3.0 12 35,000 17,000 

13 พ.ย. 64 7.6 <2.0 <5.0 <0.4 408 <0.1 1.6 1.1 330 110 

10 ธ.ค. 64 8.0 55 29 <0.4 268 <0.1 3.8 18 >1,600,000 1,600,000.0

10 ม.ค. 65 7.4 11 29 <0.4 378 0.2 1.2 <1.0 92,000 54,000 

8 ก.พ. 65 7.3 18 34 <0.4 454 <0.1 1.8 7.1 >1,600,000 920,000

3 ม.ีค. 65 7.1 18 21 0.8 458 <0.1 <1.0 <4.7 54,000 92,000 

18 เม.ย. 65 7.7 38 46 <0.4 490 0.1 2.5 9.7 >1,600,000 >1,600,000

18 พ.ค. 65 7.7 19 50 1.3 442 <0.1 4.4 7.7 920,000 540,000

11 ม.ิย. 65 7.9 69 244 2.5 438 5.0 5.9 54 540,000 350,000

2 ก.ค. 65 7.3 7.9 30 0.5 368 0.3 2.8 4.7 1,600,000 920,000

1 ส.ค. 65 7.5 15 7.8 <0.4 344 0.1 2.0 5.9 92,000 54,000 

2 ก.ย. 65 7.9 41 34 0.7 340 1.5 3.1 19 160,000 92,000 

30 ส.ค. 64 7.7 10 16 <0.4 190 0.1 <1.0 1.2 160,000 92,000 

16 ก.ย. 64 7.4 <2.0 <5.0 <0.4 268 <0.1 1.6 <1.0 2,300 450 

หมายเหต ุ : 1/ นํÊากอ่นเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.5 (ต่อ-1) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บริเวณบอ่ปรบัสมดลุ  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห์1/ 

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

((Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100ml) 

2 ธ.ค. 65 7.9 70 21 <0.4 278 0.5 3.2 20 1,600,000 920,000

23 ม.ค. 66 7.2 96 113 0.8 396 14 12 12 540,000 350,000

22 ก.พ. 66  7.1 43 108 0.6 384 14 8.4 12 350,000 130,000

21 ม.ีค. 66 6.9 41 112 0.5 470 11 1.0 11 540,000 350,000

24 เม.ย. 66 7.2 36 84 <0.4 428 7.0 1.8 12 1,600,000 920,000

22 พ.ค. 66 6.9 52 116 <0.4 336 10 2.4 9.2 1,600,000 350,000

8 ม.ิย. 66 7.7 69 52 5.7 396 <0.1 7.8 69 >1,600,000 >1,600,000

4 ก.ค. 66 8.0 67 43 7.3 386 0.5 6.3 66 >1,600,000 920,000

3 ส.ค. 66 8.4 68 82 2.8 420 0.7 11 69 >1,600,000 >1,600,000

5 ก.ย. 66 8.2 79 50 6.9 410 0.9 18 65 >1,600,000 920,000

7 ต.ค. 66 6.8 87 35 8.7 450 0.1 16 98 350,000 240,000

1 พ.ย. 66 7.5 84 53 4.0 373 2.0 15 81 >1,600,000 >1,600,000

1 ธ.ค. 66 7.6 58 28 1.0 302 0.5 11 43 1,600,000 920,000

หมายเหต ุ : 1/ นํÊากอ่นเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด 
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ตารางทีÉ 4.5 (ต่อ-2) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บริเวณบอ่ปรบัสมดลุ  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห์1/ 

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

((Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100ml) 

26 ม.ค. 67 7.2 144 50 6.7 514 0.1 9.0 91 >1,600,000 >1,600,000

23 ก.พ. 67 7.8 127 43 5.7 474 2.0 19 92 >1,600,000 >1,600,000

22 ม.ีค. 67 7.6 146 53 11 480 <0.1 12 88 >1,600,000 >1,600,000

26 เม.ย. Şş 8.2 136 64 7.4 354 2.0 12 90 1,600,000 920,000

31 พ.ค. 67 7.2 164 64 8.9 504 0.4 17 104 >1,600,000 >1,600,000

8 ม.ิย. 67 8.2 89 49 2.7 381 0.4 9.5 4.3 >1,600,000 >1,600,000

6 ก.ค. 67 7.7 163 60 11 456 0.1 11 107 >1,600,000 >1,600,000

3 ส.ค. Ş7 7.8 151 95 9.4 346 2.0 11 97 >1,600,000 920,000

7 ก.ย. 67 7.3 156 87 15 358 2.0 7.8 105 160,000 92,000 

5 ต.ค. 67 7.6 165 80 12 402 4.0 15 105 540,000 240,000

2 พ.ย. 67 7.0 137 67 9.2 324 1.4 11 88 1,600,000 920,000

24 ธ.ค. 67 8.0 56 52 1.9 469 0.2 1.9 80 >1,600,000 >1,600,000

หมายเหต ุ : 1/ นํÊากอ่นเขา้ระบบบาํบดันํÊาเสยี ปัจจุบนัประเทศไทยยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด 

 

 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย                  4-25 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.6 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บริเวณบอ่พกันํÊาทิÊง  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

30 ส.ค. 64 7.8 <2.0 <5.0 <0.4 304 <0.1 <1.0 <1.0 17,000 11,000 

16 ก.ย. 64 7.4 <2.0 <5.0 0.6 338 <0.1 <1.0 <1.0 24,000 24,000 

20 ต.ค. 64 8.4 <2.0 <5.0 <0.4 354 <0.1 <1.0 <1.0 2,400 2,400 

13 พ.ย. 64 7.8 7.9 11 <0.4 428 <0.1 2.2 4.7 54,000 54,000 

10 ธ.ค. 64 7.4 3.2 <5.0 <0.4 400 <0.1 <1.0 <1.0 16,000 5,400 

10 ม.ค. 65 7.4 2.1 <5.0 0.5 426 <0.1 <1.0 <1.0 9,200 3,500 

8 ก.พ. 65 7.9 <2.0 <5.0 <0.4 432 <0.1 <1.0 <1.0 1,600,000 540,000

3 ม.ีค. 65 7.9 <2.0 <5.0 0.7 418 <0.1 <1.0 1.2 9,200 5,400 

18 เม.ย. 65 7.9 <2.0 <5.0 <0.4 476 <0.1 <1.0 <1.0 33 23 

18 พ.ค. 65 7.9 <2.0 <5.0 0.7 450 <0.1 <1.0 1.3 9,200 5,400 

11 ม.ิย. 65 8.1 <2.0 <5.0 <0.4 440 <0.1 <1.0 <1.0 920 540 

2 ก.ค. 65 7.6 <2.0 <5.0 <0.4 474 <0.1 <1.0 1.4 3,500 1,700 

1 ส.ค. 65 8.0 <2.0 <5.0 <0.4 426 <0.1 <1.0 <1.0 3,500 2,400 

2 ก.ย. 65 8.0 <2.0 11 <0.4 360 <0.1 <1.0 1.0 4,900 2,200 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 662-7982/ 0.5 20 35 - -

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-298 มลิลกิรมัต่อลติร  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย                  4-26 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.6 (ต่อ-1) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บริเวณบอ่พกันํÊาทิÊง 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

1 ต.ค. 65 7.4 2.6 6.2 <0.4 260 <0.1 <1.0 <1.0 9,200 5,400 

1 พ.ย. 65 7.3 8.1 11 <0.4 222 0.2 <1.0 6.4 160,000 92,000 

2 ธ.ค. 65 7.4 2.1 <5.0 <0.4 298 <0.1 2.4 1.2 160,000 92,000 

23 ม.ค. 66 7.1 2.5 12 0.5 444 0.9* 1.0 1.4 7,900 3,300 

22 ก.พ. 66  6.7 2.3 18 1.3* 422 0.8* <1.0 7.9 240,000 79,000 

21 ม.ีค. 66 7.4 <2.0 <5.0 <0.4 428 <0.1 <1.0 1.1 2,200 1,400 

24 เม.ย. 66 7.5 <2.0 13 0.5 430 0.5 <1.0 2.4 4,900 3,300 

22 พ.ค. 66 7.4 11 <5.0 <0.4 336 <0.1 <1.0 4.8 920,000 240,000

8 ม.ิย. 66 7.6 6.9 21 <0.4 336 0.5 1.3 16 >1,600,000 >1,600,000

4 ก.ค. 66 7.0 22* 14 <0.4 428 1.1* <1.0 7.9 24,000 2,300 

3 ส.ค. 66 6.9 12 9.2 <0.4 530 0.1 1.2 5.1 24,000 13,000 

5 ก.ย. 66 7.1 6.8 16 <0.4 440 0.6* 4.7 2.7 4,900 2,300 

7 ต.ค. 66 6.9 19 13 0.8 450 <0.1 2.0 67* 160,000 92,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 662-7982/ 0.5 20 35 - -

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
     2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนสงิหาคม ŚŝŞŜ – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-298 มลิลกิรมัต่อลติร 

              *   มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย                  4-27 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.6 (ต่อ-2) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บริเวณบอ่พกันํÊาทิÊง  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

1 พ.ย. 66 7.4 46* 16 <0.4 398 0.1 <1.0 65* 160,000 92,000 

1 ธ.ค. 66 7.3 15 7.9 <0.4 285 <0.1 6.6 40* >1,600,000 1,600,000 

26 ม.ค. 67 7.3 63* 35* 1.6* 458 0.3 14 79* 170,000 34,000 

23 ก.พ. 67 7.6 61* 56* 4.6* 462 1.0* 16 83* 92,000 54,000 

22 ม.ีค. 67 7.8 70* 45* 5.5* 428 <0.1 8.4 84* 110,000 70,000 

26 เม.ย. Şş 8.2 91* 46* 2.1* 372 0.2 14 88* 180,000 70,000 

31 พ.ค. 67 7.4 68* 41* 1.5* 490 0.2 4.1 95* 92,000 54,000 

8 ม.ิย. 67 8.4 73* 42* 3.1* 488 <0.1 15 4.8 160,000 92,000 

6 ก.ค. 67 8.0 62* 48* 1.3* 432 <0.1 5.7 92* 540,000 350,000

3 ส.ค. 67 8.2 50* 32* 4.1* 363 0.5 7.3 78* 170,000 110,000

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 662-7982/ 0.5 20 35 - -

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
 2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนสงิหาคม ŚŝŞŜ – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-298 มลิลกิรมัต่อลติร 

 *   มคีา่สงูเกนิเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย                  4-28 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.6 (ต่อ-3) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บริเวณบอ่พกันํÊาทิÊง  

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total 

Suspended 

Solids) (mg/l) 

สารทีÉละลาย 

ได้ทั Êงหมด  

(Total 

Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

7 ก.ย. 67 7.5 63* 35* 358 0.5 70* 1.1 <0.1 >1,600,000 >1,600,000 

5 ต.ค. 67 7.9 83* 33* 396 <0.4 63* 2.0 0.2 35,000 24,000 

2 พ.ย. 67 7.3 102* 61* 278 <0.4 60* <1.0 2.5* 54,000 17,000 

24 ธ.ค. 67 8.0 11 13 322 1.2 21 1.1 <0.1 4,900 2,300 

มาตรฐาน 
25481/ 5.9 20 30 662-7982/ 1.0 35 20 0.5 - - 

25672/ 5.5-9.0 20 30 1,000 1.0 35 20 - - - 

หมายเหต ุ :  1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
           2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนสงิหาคม ŚŝŞŜ – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-298 มลิลกิรมัต่อลติร 

                   -  ตั Êงแต่เดอืน 27 ส.ค. 67 เป็นตน้ไป เทยีบมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-29 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std. pH = 5.0-9.0 Std. pH = 5.5-9.0

รปูทีÉ 4-5  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

  คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล 

  คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
             ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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7
ค่าความสกปรกในรปูบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std. BOD = 20 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-6   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณค่าความสกปรกในรปูบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 

  คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล  

  คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
             ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-30 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std. TSS = 30 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-7  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

  คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล 

  คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
             ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณสารทีÉละลายได้ทั Êงหมด (Total Dissolved Solid) 

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std.TDS  = result นํÊาใช ้+ 500 mg/l

รปูทีÉ 4-8  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด (Total Dissolved Solids) 

    คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุลย ์ 

  คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
             ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-31 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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ปริมาณซลัไฟต ์(Sulfide)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std. Sulfide = 1.0 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-9  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) 
  คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล  

  คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
             ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณไนโตรเจนในรปูทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std. TKN = 35 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-10 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนในรปูทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 

  คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล  

  คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-32 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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ปริมาณนํÊามนัและไขมนั (Oil and Grease)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std. Oil&Grease = 20 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-11  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณนํÊามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

   คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล  

   คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
              ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std. Settleable Solids = 0.5 ml/l

m
l/l

รปูทีÉ 4-12 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

              คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล  

   คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
              ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-33 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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โคลิฟอรม์แบคทีเรียทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 

Std.  = No Std.

M
PN

/1
00

 m
l

รปูทีÉ 4-13  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Total Coliform Bacteria) 

   คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล 

   คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
              ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง 
Std.  = No Std.

M
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รปูทีÉ 4-14  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณฟีคอลโคลฟิอรม์แบคทเีรยี (Fecal Coliform Bacteria) 

   คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนการบาํบดั : บรเิวณบ่อปรบัสมดุล 

   คณุภาพนํÊาทิÊงหลงัการบาํบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง  
              ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-34 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก

 

4.3.2 การตรวจวิเคราะห์คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ
 

4.3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ 

 

จากผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะ
และบ่อตรวจคุณภาพนํÊา เก็บตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางทีÉ 4.7 และรูปทีÉ 4-4 

เมืÉอเปรียบเทียบคุณภาพนํÊาทิÊงกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม (พ.ศ. 2548  

และพ.ศ.2567) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) 

สรปุไดด้งันีÊ 
 ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 สารแขวนลอย (Total Suspended Solids) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 ค่าซลัไฟด ์(Sulfide) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 สารทีÉละลายได้ทั Êงหมด (Total Dissolved Solid) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 ค่าตะกอนหนัก (Settleable Solids) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 นํÊามันและไขมัน (Oil & Grease) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) พบวา่ ทกุเดอืนมคีา่อยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกาํหนด 

 โคลิฟอรม์แบคทีเรียทั Êงหมด (Total Coliform Bacteria) พบวา่ ปัจจบุนัยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด  

 ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) พบวา่ ปัจจบุนัยงัไมม่มีาตรฐานกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย                  4-35 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.7 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บริเวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 

(เกบ็ตวัอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567) 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย

(Fecal Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

6 ก.ค. 67 8.2 18 9.5 441 0.6 24 1.4 <0.1 350,000 240,000 

3 ส.ค. 67 8.4 8.1 18 140 <0.4 12 3.2 0.1 92,000 35,000 

7 ก.ย. 67 7.7 6.6 6.5 208 <0.4 14 1.2 <0.1 >1,600,000 >1,600,000 

5 ต.ค. 67 8.0 4.0 11 683 <0.4 10 2.4 <0.1 54,000 35,000 

2 พ.ย. 67 7.3 3.4 13 420 <0.4 17 2.2 0.1 7,900 2,300 

24 ธ.ค. 67 8.2 3.6 13 633 0.5 3.5 <1.0 <0.1 >1,600,000 >1,600,000 

มาตรฐาน 
25481/ 5-9 20 30 674-7832/ 1.0 35 20 0.5 - - 

25673/ 5.5-9.0 20 30 1,000 1.0 35 20 - - - 

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
      2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-260 มลิลกิรมัต่อลติร 

  3/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

               -  ตั Êงแต่เดอืน 27 ส.ค. 67 เป็นตน้ไป เทยีบมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) 

 

ชืÉอผูเ้กบ็ตวัอย่าง     :     นายนิกุล โพธิ Íคาํลา, นายวชัรนิทร ์จรญูสทิธางกรู 
ชืÉอผูบ้นัทึก      :    นายอภชิาต ิ พลูพล, นายธนากร อรยิพงษโ์สภณ, นายฉนัทวชิญ ์เหลวกลู, นายสุชาพงศ ์รุง่เรอืง, นายฉตัรชยั โยวะผยุ, นายรอมซ ี กาเต๊ะ 
ชืÉอผูค้วบคมุ/ตรวจสอบ   :   นายวริฐั เหมวรรณานุกลู 

ชืÉอบริษทัผูต้รวจวดัและวิเคราะหต์วัอย่าง :    บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั เลขทะเบยีน ว-099 

เบอรโ์ทรศพัท ์     :    0-2954-7745-6 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย       4-36 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผ

 

4.3.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ
 

      เมืÉอเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ตั Êงแต่เดอืน
สงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 แสดงดงัตารางทีÉ 4.8 และรปูทีÉ 4-15 ถงึรปูทีÉ 4-23 พบวา่ มแีนวโน้มไมค่งทีÉ 
  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย            4-37 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.8 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บริเวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

30 ส.ค. 64 7.7 <2.0 9.2 <0.4 272 <0.1 <1.0 <1.0 3,300 1,100 

16 ก.ย. 64 8.4 <2.0 8.0 <0.4 380 <0.1 1.6 1.2 3,400 1,600 

20 ต.ค. 64 8.1 <2.0 <5.0 <0.4 218 <0.1 <1.0 <1.0 2,400 1,300 

13 พ.ย. 64 7.8 <2.0 6.4 <0.4 304 <0.1 <1.0 1.1 490 170 

10 ธ.ค. 64 7.8 <2.0 <5.0 <0.4 406 <0.1 <1.0 <1.0 16,000 9,200 

10 ม.ค. 65 7.9 <2.0 <5.0 <0.4 436 <0.1 <1.0 <1.0 790 490 

8 ก.พ. 65 8.0 <2.0 6.0 <0.4 390 <0.1 <1.0 1.0 1,700 790 

3 ม.ีค. 65 7.9 3.3 <5.0 <0.4 288 <0.1 2.9 1.6 5,400 1,300 

18 เม.ย. 65 7.8 2.7 <5.0 <0.4 474 <0.1 <1.0 <1.0 2,300 450 

18 พ.ค. 65 8.2 2.4 8.6 1.0 155 <0.1 2.2 1.6 92,000 13,000 

11 ม.ิย. 65 8.3 <2.0 5.8 <0.4 304 <0.1 <1.0 <1.0 11,000 3,300 

2 ก.ค. 65 7.8 <2.0 5.0 <0.4 208 0.2 1.2 1.2 3,300 2,300 

1 ส.ค. 65 7.8 <2.0 <5.0 <0.4 62 <0.1 1.2 <1.0 9,200 5,400 

2 ก.ย. 65 7.8 <2.0 33* <0.4 250 <0.1 <1.0 <1.0 9,200 5,400 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 662-7982/ 0.5 20 35 - -

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-298 มลิลกิรมัต่อลติร 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย            4-38 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.8 (ต่อ-1) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บริเวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

1 ต.ค. 65 7.2 <2.0 <5.0 <0.4 252 <0.1 <1.0 <1.0 16,000 3,500 

1 พ.ย. 65 7.1 <2.0 8.5 <0.4 268 <0.1 2.6 1.2 3,300 1,300 

2 ธ.ค. 65 7.7 3.3 6.8 <0.4 246 0.2 2.8 1.1 54,000 35,000 

23 ม.ค. 66 7.9 <2.0 <5.0 <0.4 364 <0.1 <1.0 <1.0 3,300 2,200 

22 ก.พ. 66  7.9 <2.0 <5.0 0.6 364 <0.1 <1.0 1.5 4,900 2,300 

21 ม.ีค. 66 7.6 2.1 <5.0 <0.4 736* <0.1 <1.0 18 780 450 

24 เม.ย. 66 7.4 6.4 <5.0 <0.4 608 <0.1 <1.0 11 3,500 790 

22 พ.ค. 66 8.5 2.4 <5.0 <0.4 386 <0.1 <1.0 2.5 920,000 240,000

8 ม.ิย. 66 7.8 3.1 5.9 <0.4 234 <0.1 <1.0 5.3 4,900 3,300 

4 ก.ค. 66 7.4 8.1 <5.0 <0.4 450 <0.1 <1.0 5.0 24,000 7,900 

3 ส.ค. 66 7.6 2.3 <5.0 <0.4 382 <0.1 1.3 3.1 920,000 540,000

5 ก.ย. 66 8.4 <2.0 31* <0.4 274 0.5 1.7 <1.0 35,000 7,900 

7 ต.ค. 66 6.6 <2.0 <5.0 <0.4 302 <0.1 1.0 2.5 54,000 35,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 662-7982/ 0.5 20 35 - -

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
      2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-298 มลิลกิรมัต่อลติร 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย            4-39 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.8 (ต่อ-2) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บริเวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ตะกอนหนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal  

Coliform Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

1 พ.ย. 66 7.6 6.6 8.1 <0.4 298 <0.1 3.5 14 35,000 24,000 

1 ธ.ค. 66 7.2 12 7.1 <0.4 238 <0.1 6.4 11 4,900 2,300 

26 ม.ค. 67 7.3 9.7 <5.0 <0.4 364 0.1 <1.0 17 35,000 11,000 

23 ก.พ. 67 7.8 6.6 <5.0 <0.4 519 <0.1 2.2 3.5 >1,600,000 >1,600,000

22 ม.ีค. 67 8.1 12 26 0.7 370 <0.1 4.0 32 92,000 54,000 

26 เม.ย. 67 8.2 24* 10 <0.4 278 1.0* 4.6 41* 350,000 79,000 

31 พ.ค. 67 7.5 2.0 6.6 <0.4 250 <0.1 4.3 2.3 54,000 35,000 

8 ม.ิย. 67 8.3 19 8.4 <0.4 372 <0.1 2.3 32 92,000 54,000 

6 ก.ค. 67 8.2 18 9.5 0.6 441 <0.1 1.4 24 350,000 240,000

3 ส.ค. 67 8.4 8.1 18 <0.4 140 0.1 3.2 12 92,000 35,000 

มาตรฐาน1/ 5-9 20 30 1.0 631-7982/ 0.5 20 35 - -

หมายเหต ุ : 1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2548) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
      2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-298 มลิลกิรมัต่อลติร 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย            4-40 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั

ตารางทีÉ 4.8 (ต่อ-3) 

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํÊาทิÊง โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บริเวณบอ่ดกัขยะและบอ่ตรวจคณุภาพนํÊา 

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

วนั เดือน ปี 

ดชันีทีÉวิเคราะห/์ผลการวิเคราะห ์

ความเป็น 

กรด-ด่าง  
(pH) 

บีโอดี 

(Biochemical 

Oxygen Demand) 

(mg/l) 

สารแขวนลอย
(Total Suspended 

Solids) (mg/l) 

สารทีÉละลายได้
ทั Êงหมด  

(Total Dissolved 

Solid) (mg/l) 

ซลัไฟด ์

(Sulfide) 

(mg/l) 

ทีเคเอน็ 

(Total Kjeldahl 

Nitrogen) 

(mg/l) 

นํÊามนั 

และไขมนั  

(Oil & Grease) 

(mg/l) 

ตะกอน
หนัก 

(Settleable 

Solids) 

(ml/l) 

โคลิฟอรม์
แบคทีเรียทั Êงหมด 

(Total Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

ฟีคอลโคลิฟอรม์
แบคทีเรีย 

(Fecal Coliform 

Bacteria) 

(MPN/100 ml) 

7 ก.ย. 67 7.7 6.6 6.5 208 <0.4 14 1.2 <0.1 >1,600,000 >1,600,000 

5 ต.ค. 67 8.0 4.0 11 683 <0.4 10 2.4 <0.1 54,000 35,000 

2 พ.ย. 67 7.3 3.4 13 420 <0.4 17 2.2 0.1 7,900 2,300 

24 ธ.ค. 67 8.2 3.6 13 633 0.5 3.5 <1.0 <0.1 >1,600,000 >1,600,000 

มาตรฐาน 
25481/ 5.9 20 30 662-7982/ 1 35 20 0.5 - - 

25673/ 5.5-9.0 20 30 1,000 1 35 20 - - - 

หมายเหต ุ :  1/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 
           2/  ปรมิาณสารทีÉละลายไดท้ั ÊงหมดในนํÊาใช ้ระหวา่งเดอืนสงิหาคม ŚŝŞŜ – สงิหาคม 2567 มคีา่ระหวา่ง 131-298 มลิลกิรมัต่อลติร 

       3/  มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) เรืÉอง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

                       -  ตั Êงแต่เดอืน 27 ส.ค. 67 เป็นตน้ไป เทยีบมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิÉงแวดลอ้ม (พ.ศ.2567) 

  



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-41 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            

Std. pH = 5.0-9.0

รปูทีÉ 4-15  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวดัค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา           
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

  

0

20

40

60

80

100

30
ส.ค

. 6
4

16
ก.ย

. 6
4

20
ต.ค

. 6
4

13
พ.
ย. 

64
10

ธ.ค
. 6

4
10

ม.ค
. 6

5
8
ก.พ

. 6
5

3
ม.ีค

. 6
5

18
เม

.ย.
 6

5
18

พ.
ค. 

65
11

ม.ิย
. 6

5
2
ก.ค

. 6
5

1
ส.ค

. 6
5

2
ก.ย

. 6
5

30
ส.ค

. 6
4

16
ก.ย

. 6
4

2
ธ.ค

. 6
5

23
ม.ค

. 6
6

22
ก.พ

. 6
6

21
ม.ีค

. 6
6

24
เม

.ย.
 6

6
22

พ.
ค. 

66
8
ม.ิย

. 6
6

4
ก.ค

. 6
6

3
ส.ค

. 6
6

5
ก.ย

. 6
6

7
ต.ค

. 6
6

1
พ.
ย. 

66
1
ธ.ค

. 6
6

26
ม.ค

. 6
7

23
ก.พ

. 6
7

22
ม.ีค

. 6
7

26
เม

.ย.
 6

7
31

พ.
ค. 

67
8
ม.ิย

. 6
7

6
ก.ค

. 6
7

3
ส.ค

. 6
7

7
ก.ย

. 6
7

5
ต.ค

. 6
7

2
พ.
ย. 

67
24

ธ.ค
. 6

7

ค่าความสกปรกในรปูบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            
Std. BOD = 20 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-16   กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณค่าความสกปรกในรปูบโีอด ี(Biochemical Oxygen Demand) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา           
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-42 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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ปริมาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            
Std. TSS = 30 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-17  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารแขวนลอย (Total Suspended Solids) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา           
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณสารทีÉละลายได้ทั Êงหมด (Total Dissolved Solid) 

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            
Std.TDS  = result นํÊาใช ้+ 500 mg/l

รปูทีÉ 4-18 กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณสารทีÉละลายไดท้ั Êงหมด (Total Dissolved Solids) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา           
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-43 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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ปริมาณซลัไฟต ์(Sulfide)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            

Std. Sulfide = 1.0 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-19  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณซลัไฟต ์(Sulfide) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา           
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 

  

0

10

20

30

40

50

30
ส.ค

. 6
4

16
ก.ย

. 6
4

20
ต.ค

. 6
4

13
พ.
ย. 

64
10

ธ.ค
. 6

4
10

ม.ค
. 6

5
8
ก.พ

. 6
5

3
ม.ีค

. 6
5

18
เม

.ย.
 6

5
18

พ.
ค. 

65
11

ม.ิย
. 6

5
2
ก.ค

. 6
5

1
ส.ค

. 6
5

2
ก.ย

. 6
5

30
ส.ค

. 6
4

16
ก.ย

. 6
4

2
ธ.ค

. 6
5

23
ม.ค

. 6
6

22
ก.พ

. 6
6

21
ม.ีค

. 6
6

24
เม

.ย.
 6

6
22

พ.
ค. 

66
8
ม.ิย

. 6
6

4
ก.ค

. 6
6

3
ส.ค

. 6
6

5
ก.ย

. 6
6

7
ต.ค

. 6
6

1
พ.
ย. 

66
1
ธ.ค

. 6
6

26
ม.ค

. 6
7

23
ก.พ

. 6
7

22
ม.ีค

. 6
7

26
เม

.ย.
 6

7
31

พ.
ค. 

67
8
ม.ิย

. 6
7

6
ก.ค

. 6
7

3
ส.ค

. 6
7

7
ก.ย

. 6
7

5
ต.ค

. 6
7

2
พ.
ย. 

67
24

ธ.ค
. 6

7

ปริมาณไนโตรเจนในรปูทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            
Std. TKN = 35 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-20  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณไนโตรเจนในรปูทเีคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา           
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-44 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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ปริมาณนํÊามนัและไขมนั (Oil and Grease)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            
Std. Oil&Grease = 20 mg/l

m
g/

l

รปูทีÉ 4-21  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณนํÊามนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา           
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)

คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            
Std. Settleable Solids = 0.5 ml/l

m
l/l

รปูทีÉ 4-22  กราฟเปรยีบเทยีบผลการตรวจวเิคราะหป์รมิาณตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

คณุภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา           
ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 



รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จดัทาํโดย     4-45 
บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 

รายงานผลก
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คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา            
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ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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ฟีคอลโคลิฟอรม์แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)
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ระหวา่งเดอืนสงิหาคม 2564 – ธนัวาคม 2567 
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รายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม 

   โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดาํเนินการ)  
ครั ÊงทีÉ 2 ประจาํปี 2567 ระหวา่งเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
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บรษิทั เอน็ไวรอนเมนท ์รเีสรชิ แอนด ์เทคโนโลย ีจาํกดั 
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บททีÉ ŝ 
บทสรปุและข้อเสนอแนะ 

 

จากการตรวจสอบผลการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มและมาตรการตดิตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม โครงการ CP TOWER NORTH PARK (ระยะดําเนินการ) รายงานผลการปฏบิตั ิ

ตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 พบว่า โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามเงืÉอนไข 

ตามทีÉมาตรการกําหนดได้เป็นส่วนใหญ่ แสดงให้เห็นถึงความตระหนักถึงการให้ความสําคญัในการดูแลรกัษา
สภาพแวดลอ้มของโครงการ สามารถสรุปผลการตรวจวดัในแต่ละประเดน็ไดด้งันีÊ 

 

5.1   สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
 

  จากการสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม  โครงการ CP TOWER 

NORTH PARK (ระยะดําเนินการ) พบว่า ส่วนใหญ่ทางโครงการสามารถปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบไดค้รบถว้น  

1) มาตรการทีÉไมไ่ดป้ฏบิตั ิ6 ขอ้ คอื  

- โครงการมตีรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํÊาทิÊงทีÉผา่นการบาํบดั ปัจจุบนัโครงการใชนํ้Êาจากการประปาในการรด
นํÊาต้นไม้ หากพบว่านํÊาทีÉผ่านการบําบดัแลว้ มคี่าทีÉเหมาะสมโครงการจะนํานํÊามาใชห้มุนเวยีนในการรดนํÊาต้นไม้
ภายในโครงการตามทีÉมาตรการกําหนด 

- โครงการยงัไมม่กีารประสานงานเรยีกรถสบูสิÉงปฏกิูลเขา้มาสบูสิÉงปฏกิูลภายในโครงการ 
- โครงการยงัไมไ่ดท้าํการเปลีÉยนถ่านและฟองนํÊา 
- โครงการยงัไมม่กีารกําจดัสตัวท์ีÉเป็นพาหะนําโรคภายในโครงการ ซึÉงจะดาํเนินการในปีถดัไป 

2) มาตรการทีÉยงัไมถ่งึเวลาปฏบิตั ิ3 ขอ้ คอื  

- โครงการมแีผนจะดาํเนินการจดัทาํคนัชะลอความเรว็ในรอบถดัไป 

- โครงการมแีผนจะดาํเนินการตดิตั Êงป้ายแสดงตําแหน่งจุดจอดรถจกัรยานยนต์ และลูกศรแสดงทศิทาง
บรเิวณทางเขา้-ออก ทีÉจอดรถจกัรยานยนตใ์นรอบถดัไป 

ทั ÊงนีÊ แสดงใหเ้หน็ว่าบรษิทัฯ มคีวามตระหนักถงึการรกัษาสภาพแวดลอ้ม เพืÉอเป็นแนวทางป้องกนัและลด
มลภาวะทีÉอาจจะมผีลต่อคุณภาพสิÉงแวดลอ้มภายในโครงการและต่อพืÊนทีÉโดยรอบ 
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5.2 สรปุผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม
 

5.2.1 คณุภาพนํÊาทิÊง 
 

 จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํÊาทิÊงจํานวน 3 บรเิวณ ได้แก่ คุณภาพนํÊาทิÊงก่อนการบําบดั :  

บรเิวณบ่อปรบัสมดุล คุณภาพนํÊาทิÊงหลงัการบําบดั : บรเิวณบ่อพกันํÊาทิÊง และคุณภาพนํÊาทิÊงก่อนระบายออก  

สู่ภายนอกโครงการ : บรเิวณบ่อดกัขยะและบ่อตรวจคุณภาพนํÊา เกบ็ตวัอยา่งระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 

2567 เมืÉอเปรียบเทียบคุณภาพนํÊาทิÊงกบัมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิÉงแวดล้อม  

(พ.ศ.2567) เรืÉอง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํÊาทิÊงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก.) 

พบวา่ ดชันีคุณภาพนํÊาทิÊงทีÉทําการตรวจวเิคราะห์ส่วนใหญ่มคี่าอยูใ่นเกณฑท์ีÉมาตรฐานกําหนด ทั ÊงนีÊคุณภาพนํÊาทิÊง 
มคี่าเปลีÉยนแปลงไม่คงทีÉ ขึÊนอยู่กบัการดําเนินกิจกรรมของโครงการ อย่างไรก็ตาม ผูร้บัผดิชอบควรตรวจสอบ 

การทํางานของระบบบําบดันํÊาเสยี และสภาพทั Éวๆ ไปของระบบ เพืÉอควบคุมใหร้ะบบทํางานตามทีÉไดอ้อกแบบไว ้
นอกจากนีÊ ควรจดัใหม้กีารตรวจสอบคุณภาพนํÊาทิÊงอยูเ่ป็นประจํา เพืÉอเฝ้าระวงัและใชเ้ป็นขอ้มูลสาํหรบัการควบคุม
และจดัการนํÊาเสยีต่อไป  
 

 

…………............................................. 


