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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม  ของโครงการ โรงแรม  ลายั น  กรีน  พ าร์ค  เฟส  2  (ระยะก่ อสร้ าง )  
ของ บริษัท เดอะ ภูเก็ต แฟมมิลี่ การ์เด้น จ ากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยได้เข้า
ท าการตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตรวจวัดระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงระยะก่อสร้างของโครงการ
สามารถสรุปผลการปฏิบัติได้ดังนี้ (รายละเอียดดังตารางท่ี 2.1-1) 
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ตารางท่ี 2.1-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ - - - 
1.2 ทรัพยากรดินและ 
การเกิดดินถล่ม 

1. ควบคุมการปรับพ้ืนท่ีให้อยู่ภายในพ้ืนท่ีโครงการเท่าน้ัน - โครงการควบคุมการปรับพื้นที่ให้อยู่ภายในพื้นที่โครงการ
เท่านั้น 

- 

2. จัดให้มีก าแพงกันดินซึ่งเป็นแนวเดียวกันโครงการสร้างอาคาร 
ใต้ดิน ขนาดความสูงของก าแพงกันดิน 3.50 -4.30 เมตร          
ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรมภายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีก าแพงกันดินซึ่งเป็นแนวเดียวกันโครงการ
สร้างอาคารใต้ดิน ขนาดความสูงของก าแพงกันดิน 3.50-
4.30 เมตร ท่ีออกแบบตามหลักวิศวกรรมภายในโครงการ 

 

รูปที่ 2.1-1 รั้ว Metal Sheet 
โดยรอบเขตก่อสร้าง 

3 . โค รงก ารจั ด ให้ มี ก ารตอก เข็ ม พื ด  ( sheet pile) แล ะ                
ค้ ายันเหล็ก (steel bracing) ที่ออกแบบตามหลักวิศวกรรม   
เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ท าฐานรากและก่อสร้าง                
ถังเก็บน้ าใต้ดิน 

- โครงการจัดให้มีการตอกเข็มพืด (sheet pile) และค้ ายัน
เหล็ก  (steel bracing) ที่ ออกแบบตามหลักวิศวกรรม          
เพื่อป้องกันการพังทลายของดินในช่วงที่ท าฐานรากและ
ก่อสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน 

- 

4. โครงการจะมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการ  
โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพราะบริเวณที่มีการก่อสร้างเท่านั้น 

- โครงการจะมีการปรับพื้นที่เพื่อก่อสร้างอาคารในโครงการ         
โดยจะมีการเปิดหน้าดินเฉพราะบริเวณที่มีการก่อสร้าง
เท่านั้น 

- 

5. เร่งด าเนินการปลูกหญ้าคลุมดินทันทีที่มีการปรับพื้นที่         
แล้วเสร็จ เพื่อช่วยดูดซับน้ าฝน ชะลอการไหลของน้ าฝนและ   
ลดการกัดเซาะหน้าดิน 

- โครงการอยู่ในช่วงระยะก่อสร้าง ยังไม่มีการปลูกหญ้า         
คลุมดิน หากด าเนินการแล้วเสร็จ จะจัดท าในเล่มรายงาน
ฉบับถัดไป 

- 

6. ผู้ รับเหมาได้ วางแผนให้ ก่ อสร้างถนนและท่ อระบายน้ า              
ในช่วงแรก ๆ ของแผนการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อเป็นการควบคุม
และรองรับน้ าฝน 

- ทางผู้รับเหมาได้วางแผนให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ า      
ในช่วงแรก ๆ ของแผนการก่อสร้างทั้งหมด เพื่อเป็นการ
ควบคุมและรองรับน้ าฝน 
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7. ดินที่ขุดออกจากการก่อสร้างฐานรากอาคาร ช้ันใต้ดิน          
และการขุดถังเก็บน้ า โครงการจะก าหนดให้ผู้รับเหมาเป็น
ผู้ด าเนินการขนย้ายไปถมภายนอกโครงการ 

- โครงการจะขุดดินออกจากการก่อสร้างฐานรากอาคาร                 
ช้ันใต้ดิน และการขุดถังเก็บน้ า โครงการจะก าหนดให้
ผู้รับเหมา เป็นผู้ด าเนินการขนย้ายไปถมภายนอกโครงการ 

- 

8. จัดเตรียมป้าย หรือสัญญาณเตือนอันตรายไว้ตลอดเวลา
ท างาน 

- โครงการจัดเตรียมป้าย หรือสัญญาณเตอืนอันตรายไว้ตลอด  
เวลาท างาน 

รูปที่ 2.1-20 
ป้ายเตือนพื้นที่อันตราย 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

1.2 ทรัพยากรดินและ 
การเกิดดินถล่ม (ต่อ) 

9. ก่อนเริ่มงานขุดถมดินจะท าการขุดหรือเคลื่อนย้ายต้นไม้ ก้อนหิน 
หรือสิ่งขีดขวางต่าง ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 

- โครงการจะท าการขุดหรือ เคลื่อนย้ายต้นไม้ ก้อนหิน 
หรือสิ่ งขีดขวางต่าง ๆ ก่อนเริ่มงานขุดถมดิน ซึ่ งอาจ
ก่อใหเ้กิดอันตรายในขณะปฏิบัติงาน 

- 

10. ให้ท าการปรับพื้นที่เฉพราะช่วงเวลากลางวันของวันธรรมดา 
(เวลา 08.00-17.30 น.) และในช่วงฤดูฝน งดการปรับพื้นที่       
และการขนย้ายดินในช่วงที่ฝนตกหนัก 

- โครงการให้ท าการปรับพื้นที่เฉพราะช่วงเวลากลางวัน
ของวันธรรมดา (เวลา 08.00-17.30 น.) และในช่วงฤดูฝน 
งดการปรับพื้นท่ี และการขนย้ายดินในช่วงที่ฝนตกหนัก 

- 

1.3 ธรณีวิทยา  
และการเกิดแผ่นดินไหว 

1) สภาพธรณีวิทยา 
2) การเกิดแผ่นดินไหว 
1. จัดเส้นทางหนีภัยโดยมีป้ายบอกเป็นระยะไว้ภายในบริเวณโครงการ 
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติขึ้นคนงานก่อสร้างในพื้นที่ท างานก็อพยพ            
ไปยังจุดที่ปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว และไม่เกิดการชุลมุน 

 
 
- ปัจจุบันโครงการอยู่ ระหว่างการจัดเส้นทางหนีภัย 
เนื่องจากโครงการเพิ่งเริ่มก่อสร้างอยู่ในช่วงระยะก่อสร้าง 
หากด าเนินการแล้วเสร็จจะจัดท าในเล่มรายงานฉบับถัดไป 

- 

2 . เต รี ย ม พ ร้ อม ป ระส าน งาน กั บ ห น่ วย งาน ที่ รั บ ผิ ด ชอบ               
หากเกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่  หน่วยงานบรรเทาสาธารณะภัย           
เพื่อให้การช่วยเหลือเจ้าหน้าท่ีฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในการ
อพยพออกจากอาคารได้ทันท่วงที 
 

- โครงการได้เตรียมพร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่
รับผิดชอบหากเกิดธรณีพิบัติภัย ได้แก่  หน่วยงาน
บรรเทาสาธารณภัย เพื่อให้ความช่วยเหลือเจ้าหน้าที่
ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้างในการอพยพออกจาก
อาคารได้ทันท่วงท ี

- 

3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้านการปฏิบัติตนกรณี        
เกิดธรณีพิบัติภัยแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้าง 
 

- โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อให้ความรู้ด้าน
การปฏิบัติตนกรณี เกิดธรณี ภัยพิบัติแก่ เจ้ าหน้าที่      
ฝ่ายต่าง ๆ และคนงานก่อสร้าง 

- 

4. จัดให้มีการซ้อมแผนอพยพเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่          
ฝ่ายต่าง ๆ และโครงงานก่อสร้างในโครงการด้วย หรือหากจังหวัด  
มีการฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ และคนงานก่อสร้าง  
ของโครงการจะต้องเข้าร่วมการฝึกดังกล่าวด้วย เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงขึ้น โดยก าหนดให้
ใช้แผนอพยพผู้พั กอาศัยภายในอาคารออกนอกตั วอาคาร
เช่นเดียวกับแผนอพยพนีไฟ และให้มีการซักซ้อมอย่างน้อยปีละครั้ง 

- ปัจจุบันโครงการอยู่ระหว่างการจัดอบรมการอพยพ 
เนื่องจากโครงการยู่ในช่วงระยะก่อสร้าง หากด าเนินการ
แล้วเสร็จจะจัดท าในเล่มรายงานฉบับถัดไป 

ภาคผนวก 12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เดอะ ภเูก็ต แฟมมิลี่ การ์เด้น จ ากัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 
 

  
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากดั                                                                                                                                               2-4 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

1.3 ธรณีวิทยาและ  
การเกิดแผ่นดินไหว (ต่อ) 

5. ออกแบบการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ 
และผังเมืองตามมาตรฐานการออกแบบอาคารที่สภาวิศวกรรับรอง 
 
 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรผู้ดูแลโครงการออกแบบ     
การก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมโยธาธิการ
และผังเมืองและมาตรฐานการออกแบบอาคารที่     
สภาวิศวกรรับรอง 

รูปที่ 2.1-10 วิศวกรดูแลการ
ก่อสร้างและควบคุมการก่อสรา้ง 

6. ต้องจัดการก่อสร้างโดยปฏิบัติตามข้อก าหนดของท้องถิ่นอย่าง
เคร่งครัด 

- โค ร งก า รป ฏิ บั ติ ต าม ข้ อ ก า ห น ด ข อ งท้ อ งถิ่ น             
อย่างเคร่งครัด 

- 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยา และ 
คุณภาพอากาศ 

1. จัดให้มีรั้วทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้างและใช้ผ้าใบก่อสร้าง  
(Mesh sheet) ในการคลุมตัวอาคารก่อสร้าง เพื่อป้องกันวัสดุ
สิ่งก่อสร้างตกลงมา รวมถึงป้องกันการกระจายของฝุ่นละอองที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงโครงการและผู้ที่สัญจรผ่านไปมา 
 

- โครงการได้จัดให้มีรั้วทึบกันบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง    
เพื่ อบดบั งทั ศนี ยภาพ ส าหรับการใช้ผ้ าใบก่อสร้าง           
(Mesh sheet) ในการคลุมตั วอาคารก่อสร้างยั งไม่ถึ ง
ด าเนินการเนื่องจากโครงการเพิ่งเริ่มก่อสร้างอยู่ในช่วง
ระยะฐานราก หากด าเนินการแล้วเสร็จจะจัดท าในเล่ม
รายงานฉบับถัดไป 

รูปที่ 2.1-40 ผ้าใบ Mesh Sheet 

2. ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจัดท าโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ 
ที่มิดชิด มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 

- โครงการจัดท าโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ปูนซีเมนต์ที่มิดชิด 
มีหลังคาคลุมทุกด้าน เพื่อป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจาย 

รูปที่ 2.1-2 ห้องเก็บวัสดุ
อุปกรณ ์

3. จัดท าปล่องส าหรับท้ิงวัสดุ จากช้ันบนลงมาชั้นล่าง - โครงการไม่ได้จัดท าปล่องหรับทิ้งวัสดุ จากช้ันบนลงมา
ช้ันล่าง แต่จะมีจุดพักขยะในแต่ละช้ันและใช้รถเครน       
ขนลงมาแทน 

- 

4. ฉีดพรมน้ าในพื้นที่ก่อสร้างและเส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่ 
โครงการ รวมถึงบริเวณทางเข้า-ออก โครงการ และบริเวณถนนที่
รถบรรทุกแล่นผ่าน เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง อย่างน้อย
วันละ 3 ครั้ง 

- โครงการจัดให้มีคนงานฉีดพรมน้ าในพื้นท่ีก่อสร้างและ
เส้นทางขนส่งวัสดุภายในพื้นที่โครงการ รวมถึงบริเวณ
ทางเข้า-ออก โครงการ อย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง 

รูปที่ 2.1-4 ฉีดพรมน้ าบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยา และ 
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

5. ท าความสะอาดล้อรถบรรทุกก่อนออกสู่ถนนทุกครั้ง เช่น               
จัดให้ล้างล้อ เพื่อให้ดินหลุดจากล้อทั้งหมด โดยการฉีดล้างล้อ    
ด้วยสายยางฉีดน้ า บริเวณจ าแหน่งจุดล้างรถ เป็นต้น 

- โครงการจัดให้มีคนงานท าความสะอาดล้อรถบรรทุก  
ก่อนออกสู่ถนนทุกครั้งเพื่อให้ดนิหลุดจากล้อให้หมด 

รูปที่ 2.1-7 
ท าความสะอาดล้อรถ 

ก่อนออกสู่ถนน 
6. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องจักร และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพ  
ที่เหมาะสมเสมอ หากมีปัญหาต้องรีบแก้ไข เพื่อลดเขม่าหรือควัน       
ที่จะเกิดขึ้น 
 

- โครงการมีการบันทึกการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องจักร 
และยานพาหนะให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมเสมอ หากมี
ปัญหาทางโครงการจะรีบแก้ไขในทันท่วงท ีเพื่อลดเขม่า
หรือควันท่ีจะเกิดขึ้น 
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7. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตกหล่นบริเวณปากทาง 
เข้า-ออก โครงการ และพื้นที่ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มี เศษ
ดินเปียกตกหล่นต้องท าความสะอาดโดยใช้น้ าฉีด และกวาดพื้น    
ให้สะอาดโดยทันที 
 

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษดิน ทรายที่ตก
หล่นบริเวณปากทางเข้า-ออก โครงการ และพื้นที่
ข้างเคียงโดยรอบ โดยในกรณีที่มีเศษดินเปียกตกหล่น
ต้องท าความสะอาดโดยใช้น้ าฉีด และกวาดพื้นให้
สะอาดโดยทันที 

รูปที่ 2.1-5 คนงานกวาดถนน 

8. ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันการร่วงหล่น
ของวัสดุที่บรรทุก 
 

- โครงการก าชับให้ ผู้ รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้ มี       
ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถที่ขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิด             
ตลอดเส้นทางการขนส่ง เพื่อป้องกันการร่วงหล่นของ
วัสดุที่บรรทุก 

รูปที่ 2.1-6 ผ้าใบปิดคลุมกระบะ
หลังรถบรรทุกทุกครั้งท่ีมีการ           

ขนวัสดุก่อสร้างเข้า – ออกพื้นที่
โครงการ 

10. ห้ามไม่ให้เผาขยะหรือเศษวัสดุภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง - โครงการมีการแจ้งคนงานทุกคนห้ามไม่ให้เผาขยะ
หรือเศษวัสดุภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- 

11. หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพอากาศต่อ
บ้านอยู่อาศัย หรือพ้ืนท่ีอ่อนไหว หรือหน่วยงานราชการที่อยู่บริเวณ
โดยรอบโครงการ ในกรณีที่ทั้ง 2 ฝ่ายหาข้อตกลงกันไม่ได้ให้ใช้
คณะกรรมการประสานงานเพื่อการแก้ไขปัญหาจากการพัฒนา
โครงการเพื่อเจรจาหาข้อตกลงกัน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ 
ผู้ก่อให้เกิดผลกระทบ (บริษัท เดอะ ภูเก็ต แฟมมิลี่ การ์เด้น จ ากัด) 
และคนกลาง คือ หน่วยงานท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล) 

- หากการก่อสร้างโครงการส่งผลกระทบด้านคุณภาพ
อากาศต่อบ้านอยู่อาศัย หรือพื้นที่ อ่อนไหว หรื อ
หน่วยงานราชการที่อยู่บริเวณโดยรอบโครงการ ในกรณี
ที่ทั้ง 2 ฝ่าย หาข้อตกลงกันไม่ได้โครงการจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการประสานเพื่อแก้ ไขปัญหาที่ เกิดขึ้น         
เพื่อเจรจาหาข้อตกลงประกอบด้วยผู้ได้รับผลกระทบผู้
ก่อให้เกิดผลกระทบ 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เดอะ ภเูก็ต แฟมมิลี่ การ์เด้น จ ากัด 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ระยะก่อสร้าง) อ้างองิ 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยา และ 
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

มาตรการด้านการประชาสัมพันธ ์
1. ท าป้ายขนาดไม่น้อยกว่า 2 × 4 เมตร แสดงระยะเวลาที่ใช้ใน 
การก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุดกิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน 
พร้อมระบุช่ือและเบอร์โทรศัพท์ ของผู้รับผิดชอบในการควบคุม 
การก่อสร้าง เขตหรือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุม
การก่อสร้าง และรหัสบอกมาตรการควบคุมและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่างชัดเจน 
 

 
- โครงการได้จัดท าป้ ายขนาดไม่น้อยกว่า 2 x 4 เมตร            
แสดงระยะเวลาที่ใช้ในการก่อสร้าง และเวลาเริ่มและหยุด
กิจกรรมก่อสร้างในแต่ละวัน พร้อมระบุ ช่ือ และเบอร์
โทรศัพท์ของผู้รับผิดชอบในการควบคุมการก่อสร้าง เขตหรือ
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีหน้าที่ควบคุมการก่อสร้าง 
และรหัสบอกมาตรการการควบคุมและลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยติดไว้บริเวณที่มีการก่อสร้างให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

รูปที่ 2.1-11  
ป้ายประชาสัมพันธ์บรเิวณ 

หน้าโครงการ 

มาตรการด้านการจัดการพ้ืนที่ก่อสร้าง 
1. จัดท าระบบบันทึกข้อร้องเรียน เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น เสียง และ
สั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง และระบุผลการแก้ไข ที่สามารถ
ตรวจสอบระบบบันทึกดังกล่าว เมื่อมีการร้องขอหรือ ตรวจสอบ
ทั้งนี้ต้องระบุช่ือ วัน และเวลาที่ร้องเรียน รวมทั้งกิจกรรมที่ได้
ด าเนินการตามข้อร้องเรียนดังกล่าว 

 
- หากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับผลกระทบ
จากโครงการ สามารถร้องเรียนปัญหาดังกล่าวได้ที่        
ป้อมรปภ. หรือท่ีวิศวกรรมผู้ควบคุมโครงการได้ทันที 
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2. จัดท าระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ ที่ท าให้เกิดฝุ่น          
โดยระบุสาเหตุและเวลา 

- โครงการจัดท าระบบบันทึก เมื่อมีเหตุการณ์ผิดปกติ   
ที่ท าให้เกิดฝุ่น โดยระบุสาเหตุและเวลา 

- 

มาตรการด้านการติดตามตรวจสอบ 
1. ติดตั้งระบบตรวจวัดและบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน  
ทุกวันที่มีฐานราก  และรายงานผลทุกสัปดาห์หลังจากนั้นตรวจ 
เดื อนละ  1  ค รั้ ง  ตลอดระยะ เวลาก่ อส ร้ า ง พ ร้อมบั น ทึ ก             
ผลการตรวจสอบ และรายงานผลต่อองค์การบริหารส่วนต าบล       
เชิงทะเล 

 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดโดยในช่วง
ก่อสร้างฐานรากจะมีการได้จัดติดตั้งระบบตรวจวัด 
และบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือนประจ าวัน และ 
ช่วงก่อสร้างโครงสร้างอาคารจะมีจัดติดตั้งระบบตรวจวัด 
และบันทึกฝุ่น เสียง และสั่นสะเทือน เป็นประจ าทุกเดือน 
และมีการรายงานผลให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ 

ภาคผนวก 17 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยา และ 
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

มาตรการด้านการเตรียมและดูแลพื้นที่ก่อสร้าง 
1. การกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่ เหลือใช้ภายในโครงการ     
ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 

 
- โครงการได้จัดกองวัสดุที่มีฝุ่นหรือเศษวัสดุที่เหลือใช้
ภายในโครงการ ต้องปิดหรือคลุมด้วยผ้าใบให้มิดชิด 

- 

2. ผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการก่อสร้างต้องบรรจุในภาชนะ  
ที่ปิดมิดชิด หากมีผงซีเมนต์มากกว่า 20 ถุง ต้องคลุมด้วยผ้าคลุม
หรือเก็บในพ้ืนท่ีปิดล้อม 

- โครงการบรรจุผงซีเมนต์หรือเคมีภัณฑ์ที่ ใช้ในการ
ก่อสร้างในภาชนะที่ปิดมิดชิด หากมีผงซีเมนต์มากกว่า 
20 ถุง จะคลุมด้วยผ้าคลุมหรือเก็บในพ้ืนท่ีปิดล้อม 

- 

3. การผสมคอนกรีต การใสไม้ หรือการกระท าใด ๆ ที่ก่อให้เกิด
มลพิษต้องจัดท าในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วยผ้าคลุมหรือในห้องที่มีหลังคา
และผนังปิดด้านข้างอีก 3 ด้าน หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม 

- โครงการมีการผสมคอนกรีต การใสไม้ หรือการกระท า
ใด ๆ ที่ก่อให้เกิดมลพิษ จะจัดท าในพื้นที่ที่ได้คลุมด้วย
ผ้าคลุมหรือในห้องที่มีหลังคาและผนังปิดด้านข้างอีก    
3 ด้าน หรือวิธีการอื่นท่ีเหมาะสม 

- 

4. รณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้ าอย่างประหยัด เพื่อลดปริมาณ 
น้ าไหล และน้ าโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 

- โครงการรณรงค์ให้คนงานก่อสร้างใช้น้ าอย่างประหยัด 
เพื่อลดปริมาณน้ าไหล และน้ าโคลนบนพื้นที่ก่อสร้าง 

รูปที่ 2.1-34 ป้ายรณรงค์ใช้น้ า 
อย่างประหยัด 

5. จัดให้มีรถบรรทุกมารับกองวัสดุที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นที่
ก่อสร้างไปก าจัดเป็นประจ า 

- โครงการจัดให้มีรถบรรทุกมารับกองวัสดุที่อาจก่อให้ 
เกิดฝุ่นในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างไปก าจัดเป็นประจ า 

- 

มาตรการด้านการเดินและใช้เคร่ืองจักร 
1. ใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุก่อสร้างหินทราย  
เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนท่ีใช้เป็นเส้นทางขนส่ง 

 
- โครงการใช้ผ้าใบคลุมรถบรรทุกที่ใช้ขนส่งเศษวัสดุ
ก่อสร้างหินทราย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นลงบนถนนที่
ใช้เป็นเส้นทางขนส่ง 

รูปที่ 2.1-6 ผ้าใบปิดคลุมกระบะ
หลังรถบรรทุกทุกครั้งท่ีมีการ 

ขนวัสดุก่อสร้างเข้า – ออกพ้ืนท่ี
โครงการ 

2. ต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักรทกุครั้ง กรณีหยุดใช้งาน - โครงการก าชับคนงานต้องดับเครื่องยนต์ เครื่องจักร
ทุกครั้ง กรณีหยุดใช้งาน 

รูปที่ 2.1.9 ป้ายรณรงค์ให้ดับ
เครื่องยนต์ขณะที่ไม่ใช้งาน 

3. ใช้เครื่องจักร ได้แก่ เครื่องตัด/ดัดเหล็กที่ใช้ระบบไฟฟ้าแทน
เครื่องจักรที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 

- โครงการใช้เครื่องจักร ได้แก่ เครื่องตัด/ดัดเหล็กที่ใช้
ระบบไฟฟ้าแทนเครื่องจักรที่ใช้น้ ามันเป็นเชื้อเพลิง 

- 

4. ตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่งและเครื่องจักรกล
อื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลดการเกิดมลพิษ 

- โครงการตรวจสอบเครื่องยนต์ของรถที่ใช้ในการขนส่ง
และเครื่องจักรกลอื่น ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอเพื่อลด
การเกิดมลพิษ 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยา และ 
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

5. ควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า-ออก หน่วยงาน โดยจะมีการ
วางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่พื้นที่โครงการพร้อม ๆ กัน หลายคัน 
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการจอดรถในขณะล าเลียงวัสดุและอุปกรณ์
ก่อสร้าง  

- โครงการควบคุมการขนส่งของรถบรรทุกเข้า -ออก 
หน่วยงาน โดยจะมีการวางแผนให้รถขนส่งทยอยเข้าสู่
พื้นที่โครงการพร้อม ๆ กัน หลายคัน เพื่อป้องกันไม่ให้
เกิดการจอดรถในขณะล าเลียงวัสดุและอุปกรณ์ก่อสร้าง 

- 

6. มีการก าชับเรื่องเวลาการขนย้ายเศษวัสดุ โดยจะให้มีการขนย้าย
ในช่วงเวลา 10.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบางเพื่อ
ลดผลกระทบต่อจราจรภายนอกโครงการ 

- โครงการก าชับคนงานเรื่องเวลาการขนย้ายเศษวัสดุ 
โดยจะให้มีการขนย้ายในช่วงเวลา 10.00-15.00 น.  
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการจราจรเบาบางเพื่อลดผลกระทบต่อ
จราจรภายนอกโครงการ 

- 

7. จัดให้มีรถรับส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีรถรับส่งคนงานก่อสร้างเข้าสู่พื้นที่
ก่อสร้าง 

- 

มาตรการด้านการใช้เคร่ืองมือก่อสร้าง 
1. ใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบ ารุงรักษาอย่างดีเท่านั้น และ
ต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอในระหว่างการก่อสร้าง 

 
- โครงการใช้อุปกรณ์เครื่องจักรที่ได้รับการบ ารุงรักษา
อย่างดีเท่านั้น และต้องได้รับการดูแลอย่างสม่ าเสมอ   
ในระหว่างการก่อสร้าง 

- 

2. จัดเตรียมรถบรรทุกน้ า เพื่อเป็นแหล่งน้ าส ารองส าหรับการฉีดพรม
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างหรือบริเวณที่ท าให้เกิดฝุ่น 
 

- โครงการจัดเตรียมรถบรรทุกน้ า เพื่อเป็นแหล่งน้ าส ารอง
ส าหรับการฉีดพรมบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือบริเวณ      
ที่ท าให้เกิดฝุ่น 

- 

3. เลือกใช้รถขนส่งปูนผสมส าเร็จ แทนการผสมปูนในที่ - โครงการเลือกใช้รถขนส่งปูนผสมส าเร็จ แทนการผสม
ปูนในท่ี 

- 

4. จัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษวัสดุที่ตกหล่นบริเวณด้านหน้า
โครงการและบริเวณใกล้เคียง โดยในกรณีที่มีเศษวัสดุตกหล่นต้อง 
ท าความสะอาดโดยทันที 

- โครงการจัดให้มีพนักงานคอยกวาดเศษวัสดุที่ตกหล่น
บ ริ เวณ ด้ าน ห น้ า โค รงก ารและบ ริ เวณ ใกล้ เคี ย ง          
โดยในกรณีที่มีเศษวัสดุตกหล่นต้องท าความสะอาดโดย
ทันท ี

รูปที่ 2.1-5 คนงานกวาดถนน 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยา และ 
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 
 

มาตรการด้านการจัดการของเสีย 
1. ละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

 
- โครงการละเว้นการเผาขยะและวัสดุก่อสร้างภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง 

- 

มาตรการเฉพาะด้านการก่อสร้าง 
1. หลีกเลี่ยงการขูดผิดคอนกรีต ถ้าต้องท าต้องท าให้ผิวคอนกรีต
เปียกก่อน 

 
- ปัจจุบันโครงการหลีกเลี่ยงการขูดผิดคอนกรีต ถ้าต้อง
ท าต้องท าให้ผิวคอนกรีตเปียกก่อน 

- 

2. การเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บในบัน (Bund)             
และฉดีพรมน้ าให้เปียกชื้นเสมอ 

- โครงการเก็บกองทรายในพื้นที่ก่อสร้างต้องเก็บ       
ในบัน (Bund) และฉีดพรมน้ าให้เปียกชื้นเสมอ - 

3. การน าปูนซี เมนต์ผงเข้ามาในพื้ นที่ ก่อสร้างต้องน าเข้ามา        
โดยบรรจุภาชนะท่ีมิดชิด 
 

- โครงการจัดให้มีรถบรรทุกปูนซีเมนต์ผงเข้ามาในพื้นที่
ก่อสร้างและต้องบรรจุในภาชนะปิดมิดชิด - 

4. ในกรณีที่ต้องใช้ปูนผงปริมาณน้อยจากถุง หลังจากใช้แล้วต้องเก็บ
ในถุงให้มิดชิด 

- โครงการมีผ้าใบคลุมปูนผงที่เหลือหลังจากการใช้งาน
เสร็จแล้ว - 

5. คลุมตั วอาคารก่อสร้างด้วยผ้าใบก่อสร้าง (Mesh Sheet)    
ตั้งแต่ช้ันล่างจนถึงช้ันสูงสุดของอาคาร และรอบอาคาร 

- โครงการคลุมตัวอาคารก่อสร้างด้ วยผ้าใบก่อสร้าง         
(Mesh Sheet) ตั้งแต่ช้ันล่างจนถึงช้ันสูงสุดของอาคาร 
และรอบอาคาร 

รูปที่ 2.1-40 ผ้าใบก่อสร้าง  
(Mesh Sheet)     
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ (ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

1.4 สภาพภูมิอากาศ 
อุตุนิยมวิทยา และ 
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 

มาตรการเฉพาะด้านการขนดิน 
1. ขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน โดยขนส่งนอกเวลาเร่งด่วน
และให้สอดคล้องกับประกาศเจ้าพนักงานจราจร หากมีการขนส่ง  
ในเวลากลางคืนต้องไม่เกินเวลา 22.00 น. ทั้งนี้ ต้องได้รับอนุญาต
จากเจ้าพนักงานจราจรในแต่ละกรณี 

 
- โครงการก าหนดช่วงเวลาขนส่งวัสดุก่อสร้างในช่วงเวลา
กลางวัน โดยขนส่งนอกเวลาเร่งด่วน - 

2. ล้างล้อรถบรรทุก ๆ ครั้งที่น ารถออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
 

- โครงการจัดให้มีคนงานล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง       
ที่น ารถออกนอกพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

รูปที่ 2.1-7 
ท าความสะอาดล้อรถ                

ก่อนออกสู่ถนน 
3. ปรับปรุงถนนในพ้ืนท่ีก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 
 

- โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยดูแลปรับปรุงถนน     
ในพื้นที่ก่อสร้างให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ 

- 

4. ใช้น้ าฉีดพ่นถนนถ้ามีการขนส่งในหน้าแล้ง หรือกรณีที่ถนนแห้ง 
 

- โครงการมีการฉีดพรมน้ าบริเวณพื้นที่ก่อสร้างหรือ
บริเวณที่ท าให้เกิดฝุ่น ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

รูปที่ 2.1-4 ฉีดพรมน้ าในพ้ืนท่ี 

5. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดทึบตลอดเวลา โดยเปิดเฉพาะ
เมื่อมี รถเข้า -ออก และต้องรักษาพื้ นผิ วให้สะอาดปราศจาก        
เศษหิน ดินทรายหรือฝนตกค้างจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ 

- โครงการจัดท าประตูเข้าออกของรถบรรทุกจากพื้นที่ 
โดยมีระยะห่างไม่น้อยกว่า 10 เมตร จากบ้านเรือน  
ของผู้รับผลกระทบ 

- 

1.5 เสียง 
และความสัน่สะเทือน 

เสียง 
1. จัดให้มีรั้วเมทลั ชีท สูง 2.40 เมตร กั้นรอบแนวเขตที่ดินโครงการ 
โรงแรมและคอนโด 

 
- โครงการจัดให้มีรั้วเมทัลชีท สูง 2.40 เมตร กั้นรอบ
แนวเขตที่ดินโครงการโรงแรมและคอนโด 

รูปที่ 2.1-1 รั้ว Metal Sheet 
โดยรอบเขตก่อสร้าง 

2. จัดให้มีผนังกันเสียงช่ัวคราว เป็นเมทัลชีท (หรือเทียบเท่า)       
สู ง 2 .4 เมตร โดยรอบแหล่ งก า เนิ ด เสียงช่วงขึ้น โครงสร้าง         
ด้านทิศเหนือ 

- โครงการจะจัดให้มีก าแพงกันเสียงช่ัวคราวชนิด
เคลื่อนย้ายได้เป็นเมทัลชีทที่มีตัวดูดซับ โดยรอบอาคาร
โดยปิดตลอดแนว ด้านทิศเหนือ ช่วงขึ้นโครงสร้าง 

รูปที่ 2.1-1 รั้ว Metal Sheet 
โดยรอบเขตก่อสร้าง 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

1.5 เสียง 
และความสั่นสะเทือน (ต่อ) 

3. ให้ก่อสร้างท าเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์   
ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะท าเพียง 
เทคอนกรีตระบบฐานรากเท่านั้น และด าเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. 
โดยจะจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้อาศัยอยู่
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิลทะเล ส าหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักฤกษ์ จะ
หยุดด าเนินการการก่อสร้าง 
 

- ปัจจุบันให้ก่อสร้างท าเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. 
ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลา
ดังกล่าวโครงการจะท าเพียงเทคอนกรีตระบบฐานราก
เท่านั้น และด าเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้
มีแสงสว่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้อาศัย 
อยู่ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขอ
อนุญาตไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ส าหรับ
วันอาทิตย์และวันหยุดนักฤกษ์ จะหยุดด าเนินการการ
ก่อสร้าง 

- 

4. เลือกใช้วัสดุที่ประกอบส าเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรมการตัด เจาะเจียร 
หรือไส ท่ีท าให้เกิดเสียงดังรบกวน 

- โครงการเลือกใช้วัสดุที่ประกอบส าเร็จรูป เพื่อลดกิจกรรม
การตัดเจาะ เจีย หรือไส ที่ท าให้เกิดเสียงดังรบกวน 

- 

5. อุปกรณ์และเครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องให้มีการ
ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยอุปกรณ์และ
เครื่องจักรกลที่มีการใช้งานครั้งคราว จะต้องให้มีการ           
ดับเครื่องหรือเบาเครื่องลงระหว่างการพัก 

- 

6. ไม่ใช้เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป - โครงการไม่ใช้เครื่องจักรหรอืเครื่องยนต์ที่มีอัตราเร็วเกินไป 
และมีการจัดท าป้ายก าจัดความเร็วไม่เกิน 20 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง 

 

รูปที่ 2.1-37 ป้ายก าจัด
ความเร็ว 20 กิโลเมตรตอ่ช่ัวโมง 

7. ตรวจสอบและบ ารุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่
ในสภาพดีและเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ เสมอ รวมทั้ งควรมี             
การหล่อลื่นให้เครื่องจักรท างานได้ดี 
 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าทีต่รวจสอบและบ ารุงรักษา
เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้างให้อยู่ ในสภาพ ด ี       
และเหมาะสมกับการใช้งานอยู่ เสมอ รวมทั้งควรมี           
การหล่อลื่นให้เครื่องจักรท างานได้ดี 

ภาคผนวก 5 

8. ติดตั้งอุปกรณ์ลดเสียงตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักร 
 

- โครงการได้ติดตั้ งอุปกรณ์ลดเสียงตามค าแนะน า             
ของผู้ผลิตเครื่องจักร - 

9. จัดเครื่องมือก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนท่ีต่าง ๆ ให้หันไปทาง         
ทิศใต้เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยจัดเครื่องมือ
ก่อสร้าง หรือเครื่องจักรเคลื่อนที่ต่างๆ ให้หันไปทาง           
ทิศใต้เพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียง 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

1.5 เสียง 
และความสั่นสะเทือน (ต่อ) 

10. ไม่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้เกิดเสียดังพร้อมกันในเวลาเดียวกัน 
 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดย
โครงการไม่ท ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ก่อให้ เกิดเสียงดัง   
พร้อมกันในเวลาเดียวกัน 

- 

11. ก าหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่ เหมาะสม            
เช่น จัดให้เครื่องจักรกลที่มีเสียดังท างานในเวลากลางวัน 

- โครงการก าหนดแผนงานก่อสร้างและวิธีการก่อสร้างที่
เหมาะสม เช่น จัดให้เครื่องจักรกลที่มีเสียงดังท างาน  
ในเวลากลางวัน 

ภาคผนวก 15 

12. จัดหาอุปกรณ์กันเสียง เช่น Ear Plug หรือ Ear Muffs ให้แก่
คนงานก่อสร้างที่อยู่ในบริเวณที่ก่อให้เกิดเสียงดัง และจ ากัดระยะเวลา
ท างานที่สัมผัสกับระดับเสียงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ฉบับที่ 2 
เรื่องความปลอดภัยในการท างานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2549 

- โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ที่เหมาะสมตามประเภทงานที่ท า และจัดหาอุปกรณ์ 
กันเสียง ให้เหมาะสมตามประเภทงานท่ีท า 

- 

13. ติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ 
เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบทราบพร้อมระบุสถานที่ 
และหมายเลขโทรศัพท์ ส าหรับรับเรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็น
เกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้งจัดให้มี การสอบถามเพื่อค้นหา
ข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา   

- โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์แสดงรายละเอียดการ
ก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนโดยรอบ
ทราบพร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ ส าหรับ
รับเรื่องร้องเรียน และข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง 
พร้อมทั้งจัดให้มีการสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง         
และสาเหตุเพื่อก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหา 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

1.5 เสียง  
และความสั่นสะเทือน (ต่อ) 

ความสั่นสะเทือน 
1. ใช้เสาเข็มเจาะแทนการตอกเสาเข็มเพื่อลดแรงสั่นสะเทือนที่  
จะเป็นอันตรายต่ออาคารข้างเคียง 
 

 
- โครงการจะเจาะดินออกก่อนตอกเสาเข็ม ซึ่งจะ
ช่วยลดแรงสั่นสะเทือนและการเคลื่อนตัวที่เกิดจาก
การแทนที่ดินของเสาเข็ม และโครงการได้ตรวจวัด
ความสั่นสะเทือนตลอดระยะก่อสร้าง 

- 

2. ใช้เสาเข็มพืด (Speet pile) เพื่อแก้ปัญหาเสถียรภาพของผนัง
ด้านข้าง 

- โค ร งก าร ใ ช้ เส า เข็ ม พื ด  (Speet pile) เพื่ อ
แก้ปัญหาเสถียรภาพของผนังด้านข้าง 

- 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้ที่อยู่ติดกับโครงการ  
โดยต้องแจ้งก าหนดการตอกเสาเข็ม ระบุวัน เวลาให้ชัดเจน รวมทั้ง
ให้หมายเลขโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้
สามารถติดต่อโครงการได้ 
 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้อยู่
อาศัยบริ เวณพื้นที่ ก่อสร้างทราบถึ งก าหนดการ
ก่อสร้างโครงการระยะเวลาการก่อสร้างพร้อมทั้ง
จัดท าเป็นป้ายประกาศติดตั้งบริเวณทางเข้า-ออก 
โครงการ มีขนาดตัวอักษรที่มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- 

4. จัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และควบคุมงานก่อสร้าง 
ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียง 
ให้น้อยท่ีสุด 

- โครงการจัดให้มีวิศวกรคอยดูแลอย่างใกล้ชิด และ
ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม 
เพื่อป้องกันผลกระทบต่อข้างเคียงให้น้อยท่ีสุด 

รูปที่ 2.1-10 วิศวกรดูแลการ
ก่อสร้างและควบคุมการก่อสรา้ง 

ภาคผนวก 3 
5. อุปกรณ์ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระท าเฉพาะเวลากลางวัน 
ของวันธรรมดา และงดกระท าการดังกล่าวในเวลากลางคืน 
 
 

- ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยอุปกรณ์        
ที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนให้กระท าเฉพาะเวลา
กลางวันของวันธรรมดา และงดกระท าการดังกล่าว    
ในเวลากลางคืน 

- 

6. หลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เป็นแหล่งก าเนิด 
ความสั่นสะเทือนในระดับสูงพร้อมกัน 

- โครงการหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องจักรหรือ
อุปกรณ์ ที่เป็นแหล่งก าเนิดความสั่นสะเทือนใน
ระดับสูงพร้อมกัน 

- 

7. ติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือนตามค าแนะน าของผู้ผลิต 
เครื่องจักร 

- โครงการติดตั้งอุปกรณ์เพื่อลดความสั่นสะเทือน    
ตามค าแนะน าของผู้ผลิตเครื่องจักร 

- 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

1.5 เสียง  
และความสั่นสะเทือน (ต่อ) 

8. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็น เพื่อรับเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น - โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องข้อร้องเรียนไว้หน้า
โครงการ เพื่ อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์         
ที่มีข้อร้องเรียนขึ้นจะได้ท าการบันทึกได้ทันที 

รูปที่ 2.1-41 การติดตั้งกล่องรับเรื่อง
ร้องเรียนหน้าป้อมยาม 

9. โครงการจะมีการตรวจสอบอาคารข้างเคียงก่อนก่อสร้างกรณีที่การ
ก่อสร้างของโครงการการก่อให้เกิดความเสียหายจากความสั่นสะเทือน 
โครงการจัดให้มีการชดใช้ค่ าเสียหายที่ เกิดขึ้นจากโครงการ        
และโครงการจะท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม กรณีมีบุคคลใด
ได้ รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการต้ องเข้ าไปแก้ ไข          
และให้ความช่วยเหลือทันที 

- โครงการโครงการจะมีการตรวจสอบอาคาร
ข้างเคียงก่อนก่อสร้างกรณีที่การก่อสร้างของโครงการ            
การก่อให้เกิดความเสียหายจากความสั่นสะเทือน 
โครงการจัดให้มีการชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นจาก
โครงการและโครงการจะท าการซ่อมแซมให้อยู่ใน   
สภาพเดิมกรณีมีบุคคลใดได้รับผลกระทบจากการ
ก่อสร้างโครงการต้องเข้าไปแก้ไข และให้ความ
ช่วยเหลือทันที 

- 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ 
ของมนุษย์ 
    3.1 การใช้น้ า 

 
 
1. รณรงค์ให้คนงานมีการใช้น้ าอย่างประหยัด 

 
 

- โครงการติดป้ายรณรงค์ให้คนงานมีการใช้น้ าอย่าง
ประหยัด 

 
 

รูปที่ 2.1-34 ป้ายรณรงค์ใช้น้ า 
อย่างประหยัด 

2. จัดให้มีถังเก็บน้ าส ารอง ปริมาตร 2 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ถัง 
และถังเก็บน้ าส ารอง ปริมาตร 3 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ถัง 
ส าหรับพื้นที่ ก่อสร้าง และบ่อปูนซี เมนต์ ช่ัวคราว มีปริมาตร          
30 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 4 บ่อ ส าหรับบ้านพักคนงาน 

- โครงการจัดให้มีถังเก็บน้ าส ารอง ปริมาตร 2 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 5 ถัง และถังเก็บน้ าส ารอง ปริมาตร          
3 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 5 ถัง ส าหรับพื้นที่ก่อสร้าง 
และบ่อปูนซีเมนต์ช่ัวคราว มีปริมาตร 30 ลูกบาศก์
เมตร จ านวน 4 บ่อ ส าหรับบ้านพักคนงาน 

 
 

รูปที่ 2.1-33 ถังน้ าส ารอง 
 

3. จัดเตรียมกระบะส าหรับล้างอุปกรณ์ก่อสร้างเพื่อให้สามารถล้าง 
อุปกรณ์ได้ในปริมาณมากโดยไม่ปล่อยน้ าท้ิงอย่างเปล่าประโยชน์ 

- โครงการได้จัดเตรียมกระบะส าหรับล้างอุปกรณ์
ก่อสร้างเพื่อให้สามารถล้างอุปกรณ์ได้ในปริมาณมาก 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

3.2 การจัดการน้ าเสีย 
และสิ่งปฏิกูล 
 

1. จัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอจ านวน 17 ห้อง 
ส าหรับพื้นที่ก่อสร้าง และจ านวน 20 ห้อง ส าหรับบ้านพักคนงาน 

- โครงการจัดให้มีห้องส้วมที่ถูกหลักสุขาภิบาล          
ให้เพียงพอส าหรับพ้ืนท่ีก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน 

รูปที่ 2.1-28 ห้องน้ าในบา้นพักคนงาน 
รูปที่ 2.1-38 หอ้งส้วมที่ถูกสุขลกัษณะ 

2. จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จ านวน 5 ชุด
สามารถรองรับน้ าเสียได้ ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร/ถัง/วัน ส าหรับ
พื้นที่ก่อสร้าง น้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะปล่องลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป และจัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสีย
ส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จ านวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้ 
60.00 ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับบ้านพักคนงาน น้ าเสียที่ผ่าน       
การบ าบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะต่อไป 

- โครงการจัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติม
อากาศ จ านวน 5 ชุดสามารถรองรับน้ าเสียได้          
ขนาด 1.60 ลูกบาศก์เมตร/ถัง/วัน ส าหรับพื้นที่
ก่อสร้างน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะปล่องลงสู่ท่อ
ระบายน้ าสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป และ 
จัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ 
จ านวน 1 ชุด สามารถรองรับน้ าเสียได้  60.00 
ลูกบาศก์เมตร/วัน ส าหรับบ้านพักคนงาน น้ าเสียที่
ผ่านการบ าบัดแล้วจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณะต่อไป 

รูปที่ 2.1-23 ถังบ าบัดน้ าเสีย 

3. จัด ให้มีคนงานตรวจสอบระบบบ าบัดน้ า เสียเป็นประจ า        
หากน้ าโสโครกในถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปเต็มจะต้องติดต่อรถสูบ 
สิ่งปฏิกูลมาสูบไปก าจัดต่อไป 
 

- โครงการอยู่ ในระหว่างจัดท าถังบ าบัดน้ าเสีย         
แบบเติมอากาศ เนื่องจากโครงการเพิ่งเริ่มก่อสร้าง
อยู่ในช่วงระยะฐานราก หากด าเนินการแล้วเสร็จ 
จะจัดท าในเล่มรายงานฉบับถัดไป 

ภาคผนวก 14 

4. จัดให้มีคนงานคอยดูแลท าความสะอาดห้องส้วมเป็นประจ า   
และก าชับให้คนงานรักษาความสะอาดบริเวณห้องส้วมเพื่อป้องกัน
ไม่ให้ส่งกลิ่นรบกวนผู้อยูอ่าศัยข้างเคียง 
 

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยดูแลท าความสะอาด
ห้องส้วมเป็นประจ า และก าชับให้คนงานรักษา
ความสะอาดบริเวณห้องส้วม เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ง
กลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยข้างเคียง 

รูปที่ 2.1-24 กิจกรรมท าความ 
สะอาดห้องน้ า 
ภาคผนวก 16 

5. เมื่อการก่อสร้างเสร็จแล้ว ก าชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างจะต้องให้ 
รถสูบปฏิกูลมาสูบสิ่ งปฏิกูลออกจากถังบ าบัดน้ าเสียให้หมด          
และปรับปรุงพื้นที่ให้เรียบร้อย 

- หากก่ อสร้ างแล้ วเสร็ จผู้ รั บ เหมาก่ อสร้ างจะ
ด าเนินการให้รถสูบสิ่งปฏิกูลมาสูบสิ่งปฏิกูลออกจาก
ถังบ าบัดน้ าเสียให้หมด และปรับปรุงพื้ นที่ ให้
เรียบร้อย 

ภาคผนวก 14 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

3.3 การระบายน้ า 
และการป้องกันน้ าท่วม 

1. จัดให้มีรางระบายน้ าช่ัวคราวขนาด 1.50– 2.0 เมตร และท่อระบายน้ า
ขนาด 0.8 เมตร เพื่อรวบรวบน้ าเข้าสู่บ่อดักขยะ/ดักตะกอน/บ่อหน่วงน้ า 
จ านวน 2 บ่ อ ปริ มาตร 423  ลู กบาศก์ เมตร จ านวน 1 บ่ อ 
และปริมาตร 361 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อ ส าหรับดักตะกอนดิน 
กรวด ทราย และเศษขยะ ก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 
ด้านหน้าโครงการต่อไป 

- โครงการจัดให้มีรางระบายน้ าช่ัวคราวขนาด 1.50– 
2.0 เมตร และท่อระบายน้ าขนาด 0.8 เมตร เพื่อรวบ
รวบน้ าเข้าสู่บ่อดักขยะ/ดักตะกอน/บ่อหน่วงน้ า 
จ านวน 2 บ่อ ปริมาตร 423 ลูกบาศก์เมตร จ านวน     
1 บ่อและปริมาตร 361 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 บ่อ 
ส าหรับดักตะกอนดิน กรวด ทราย และเศษขยะ             
ก่อนจะปล่อยลงสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ ด้านหน้า
โครงการต่อไป 

รูปที่ 2.1-31 รางระบายน้ าช่ัวคราว 

2. โครงการจัดให้มีการขุดลอกบ่อหน่วงน้ า/ดักตะกอน เป็นประจ า        
ทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับ 
ได้อย่างเพียงพอ 

- โครงการจัดให้มีการขุดลอกบ่อหน่วงน้ า/ดักตะกอน 
เป็นประจ าทุกเดือน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง เพื่อเพิ่ม
ประสิทธภาพในการรองรับได้อย่างเพียงพอ 

- 

3. จัดให้มีคนงานคอยท าความสะอาดบริเวณพื้นที่ก่อสร้างเพื่อป้องกัน 
มิให้เศษดิน เศษขยะ หรือเศษวัสดุก่อสร้างอุดตันหรือกีดขวางทางไหล
ของน้ า 

- โครงการจัดให้มีคนงานคอยท าความสะอาดบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้เศษดิน เศษขยะ หรือ
เศษวัสดุก่อสร้าง อุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ า 

รูปที่ 2.1-5 คนงานกวาดถนน 

3.4 การจัดการขยะมลูฝอย 1. ก าหนดให้รับผู้รับเหมาเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดการเศษวัสดุจาก       
การก่อสร้าง โดยเศษไม้ และกระเบื้องหลังคา จะถูกรวบรวมเพื่อน าไปใช้
ในโครงการอื่นต่อไป ส าหรับเศษคอนกรีต เศษอิฐ เศษกระเบื้องเซรามิก 
และยิปช่ัมบอรด์ โครงการจะก าหนดให้ผู้รบัเหมาเป็นผูด้ าเนินการขนยา้ย
ไปใช้ปรับพื้นที่ภายนอกโครงการ ส่วนเศษเหล็กจะขายให้กับคนรับซื้อ
ของเก่า 

- โครงการจัดให้ มี บริ เวณรวบรวมเศษวัสดุ จาก           
การก่อสร้าง และโครงการจะก าหนดให้ผู้รับเหมา            
เป็นผู้ด าเนินการขนย้ายไปใช้ปรับพื้นที่ภายนอก
โครงการ ส่วนเศษเหล็กจะขายให้กับคนรับซื้อของเก่า 

- 

2. จัดให้มี ถั งขยะ ขนาด 240 ลิตร จ านวน 8 ถัง โดย แบ่ งเป็น 
ถังขยะอินทรีย์ จ านวน 3 ถัง ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป อย่างละ 2 ถัง 
และ และถังขยะอันตราย จ านวน 1 ถัง ส าหรับพื้นที่ก่อสร้าง และถังขยะ 
ขนาด 240 ลิตร จ านวน 13 ถัง โดยแบ่งเป็นถังขยะอินทรีย์ จ านวน 6 ถัง 
ถังขยะรีไซเคิล ถังขยะทั่วไป อย่างละ 3 ถัง และถังขยะอันตราย 1 ถัง 

- โครงการได้จัดตั้งถังขยะรวมโดยมีถังขยะอินทรีย์  
ถังขยะทั่วไป ถังขยะรีไซเคิล และถังขยะอันตราย     
โดยวางไว้ตามจุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้ 
รถเก็บขนมูลฝอยเก็บขนได้อยา่งสะดวก และเพื่อให้การ
รวบรวบมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 

รูปที่ 2.1-25 ถังขยะมูลฝอย
ช่ัวคราวภายในโครงการ 

รูปที่ 2.1-26 ป้ายคัดแยกขยะ 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

3.4 การจัดการขยะมลูฝอย 
(ต่อ) 

3. ผู้รับเหมาโครงการจะประสานงานให้หน่วยงานเอกชนที่ขึ้นทะเบียน
กับองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลเข้ามาด าเนินการเก็บขนมูลฝอย
แนะน าไปก าจัดต่อไป 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานจาก
ทางองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเลให้ มา
ด าเนินการเก็บขนขยะไปก าจัดต่อไป 

ภาคผนวก 8 

4. ขยะอันตรายโครงการจะรวบรวมใส่ถุงขยะอันตราย เมื่อมีปรมิาณ 
มากพอแล้วจะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- โครงการได้จัดตั้งถังขยะอันตราย โดยจะรวบรวม
ใส่ถุงขยะอันตราย เมื่อมีปริมาณมากพอแล้ว         
จะส่งไปให้เทศบาลนครภูเก็ตเพื่อน าไปก าจัดต่อไป 

- 

5. ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
 

- โครงการได้ตรวจสอบภาชนะรองรับขยะมูลฝอย
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- 

6.ก าชับคนงานก่อสร้างให้ทิ้งขยะมูลฝอยลงภาชนะรองรับที่ได้ 
จัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 
 
 

- ทางโครงการได้จัดตั้งถังขยะมูลฝอยโดยวางไว้ตาม    
จุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้รถเก็บขน 
มูลฝอยเก็บขนได้อย่างสะดวก และเพื่อให้การ
รวบรวมมูลฝอยมีประสิทธิภาพ 

รูปที่ 2.1-25 ถังขยะมูลฝอย
ช่ัวคราวภายในโครงการ 

รูปที่ 2.1-26 ป้ายคัดแยกขยะ 

7. คัดแยกขยะที่สามารถน ามาขาย เพื่อลดปริมาณมูลฝอยที่ต้อง 
น าไปก าจัด 
 
 

- ทางโครงการได้จัดตั้งถังขยะมูลฝอยโดยวางไว้ 
ตามจุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ คัดแยกขยะที่สามารถน ามาขาย เพื่อลด
ปริมาณมูลฝอยท่ีต้องน าไปก าจัด 

รูปที่ 2.1-25 ถังขยะมูลฝอย
ช่ัวคราวภายในโครงการ 

รูปที่ 2.1-26 ป้ายคัดแยกขยะ 

8. ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะ โดยติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะ 
ไว้ท่ีถังขยะให้ชัดเจน 

- โครงการได้ติดตั้งป้ายแยกประเภทของขยะไว้ที่ 
ถังขยะให้ชัดเจน 

รูปที่ 2.1-26 ป้ายคัดแยกขยะ 

9. รวบรวมมูลฝอยหรือเศษวัสดุก่อสร้างเพื่อน ากลับไปใช้ใหม ่ - โครงการได้ให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมมูลฝอยหรือ 
เศษวัสดุก่อสร้าง เพื่อน ากลับไปใช้ใหม่ 

- 

10. ส ารวจปริมาณมูลฝอย เมื่อพบว่ามีปริมารมากขึ้นต้องเพิ่ม 
จ านวนถังรองรับมูลฝอย 

- ทางโครงการได้จัดตั้งถังขยะมูลฝอยโดยวางไว้ตาม
จุดต่าง ๆ บริเวณพื้นที่โครงการ อย่างเพียงพอต่อความ
ต้องการ 

รูปที่ 2.1-25 ถังขยะมูลฝอย
ช่ัวคราวภายในโครงการ 

11. ก าชับให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้างท าความสะอาดที่พักและ 
สถานท่ีก่อสร้าง 

- โครงการก าชับให้ผู้รับเหมาและคนงานก่อสร้าง 
ท าความสะอาดที่พักและสถานท่ีก่อสร้าง 

รูปที่ 2.1-5 คนงานกวาดถนน 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

3.5 พลังงานและไฟฟ้า 1. เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบประหยัด 
พลังงาน 

- โครงการได้เลือกใช้ไฟฟ้าส่องสว่างและอุปกรณ์
ไฟฟ้าต่าง ๆ แบบประหยัดพลังงาน 

รูปที่ 2.1-36 ไฟฟ้าส่องสว่าง 
รอบโครงการ 

2. การติดตั้งอุปกรณ์และการจ่ายไฟฟ้าต้องถูกต้องตามมาตรฐาน - โครงการติดตั้งอุปกรณ์และระบบจ่ายไฟฟ้า รูปที่ 2.1-39 หม้อแปลงไฟฟ้าส ารอง 
3. ก าชับให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด - โครงการติดป้ายแบบประหยัดพลังงาน และก าชับ

ให้คนงานใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 
รูปที่ 2.1-43 ป้ายรณรงค์ใช้ไฟอย่าง

ประหยัด 
3.6 การจราจร 1. โครงการจะก าหนดช่วงเวลาของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 

ระบุเวลาการขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 น. ในวันจันทร์ถึง 
วันเสาร์ โดยโครงการจะไม่ขนส่งในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 
06.00-09.00 น. และช่วงเย็น 16.00-17.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป หากมีความจ าเป็นต้องมีกาขนส่ง เช่น รถขนส่งคอนกรีต
ผสมเสร็จ เป็นต้น จะด าเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มี
แสงสว่างอย่างเพียงพอ รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่ อาศัยอยู่
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้า
พนักงานจราจรส าหรับวันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุด
ด าเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน 

- โครงการจะก าหนดช่วงเวลาของรถขนส่งวัสดุอุปกรณ์
ก่อสร้าง ระบุเวลาการขนส่ง ในช่วงเวลา 09.00-16.00 
น. ในวันจันทร์ถึงวันเสาร์ โดยโครงการจะไม่ขนส่ง
ในช่วงช่ัวโมงเร่งด่วน เช่น ช่วงเช้า 06.00-09.00 น. 
และช่วงเย็น 16.00-17.00 น. หลังจากเวลา 17.00 น. 
เป็นต้นไป หากมีความจ าเป็นต้องมีกาขนส่ง เช่น      
รถขนส่งคอนกรีตผสมเสร็จ เป็นต้น จะด าเนินการได้ไม่
เกิน 20.00 น. โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ 
รวมทั้งโครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่ใกล้เคียงทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังเจ้า
พนักงานจราจรส าหรับ วันอาทิตย์ และวันหยุดนัก     
ขัตฤกษ์จะหยุดด าเนินการขนส่งวัสดุก่อสร้าง เช่นกัน 

- 

2. ติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้างของรถขนส่งดิน วัสดุ
ก่อสร้าง และรถรับ-ส่ง คนงาน โดยระบุช่ือบริษัทผู้รับเหมาพร้อม
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจร    
โดยใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้ทราบข้อมูล และสามารถติดต่อ
กับผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับความเดือดร้อนจากการขนส่ง
ดิน วัสดุก่อสร้าง และรับ-ส่ง คนงาน 

 

- โครงการติดป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านข้าง
ของรถขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และรถรับ-ส่ง คนงาน 
โดยระบุช่ือบริษัทผู้รับเหมาพร้อมเบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยใกล้เคียง และผู้ที่สัญจรโดย
ใช้เส้นทางร่วมกับรถบรรทุกได้ทราบข้อมูล และ
สามารถติดต่อกบัผู้รับเหมาได้โดยตรง ในกรณีที่ได้รับ
ความเดือดร้อนจากการขนส่งดิน วัสดุก่อสร้าง และ
รับ-ส่ง คนงาน 

รูปที่ 2.1.8 รถบรรทุกจะต้องติดปา้ย
ช่ือโครงการ ผู้รบัผิดชอบ/ช่อง
ทางการติดต่อ/เบอรโ์ทรศัพท์           

ทั้งด้านหน้ากระจกท้ายหลังและ
ด้านข้างของรถทุกคันท่ีเข้าออก

โครงการ 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) 3. จัดให้มีป้ายชื่อโครงการ และลูกศรแสดงทิศทางเข้า-ออก โครงการ 
ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอเพื่อเลี้ยว
รถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

- โครงการจัดให้มีป้ายช่ือโครงการ และลูกศร
แสดงทิศทางเข้า -ออก โครงการให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน ในระยะที่สามารถชะลอ
เพื่อเลี้ยวรถเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

รูปที่ 2.1-12 ป้ายและลูกศร
ทางเข้า-ออก โครงการ 

4. ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และเครื่องจักรต่าง ๆ ที่น ามาใช้งาน
ให้มีสภาพดีอยู่ เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ เครื่องจักรเกิดช ารุดหรือ
บกพร่องขณะใช้งาน 

- โครงการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ และ
เครื่องจักรต่าง ๆ ที่น ามาใช้งานให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 
เพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องจักรเกิดช ารุดหรือบกพร่อง
ขณะใช้งาน 

รูปที่ 2.1-13 ตรวจสอบ
ยานพาหนะ 

5. จัดให้มีการท าความสะอาดล้อรถบรรทุก ก่อนเข้า-ออก โครงการ
เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก 

- โค รงการจั ด ให้ มี ก ารท าความสะอาดล้ อ
รถบรรทุก ก่อนเข้า-ออก โครงการเพื่อป้องกัน 
การฟุ้งกระจาย ของฝุ่นละอองจากรถบรรทุก 

รูปที่ 2.1-14 พืน้ท่ีล้างท าความ
สะอาดล้อกิจกรรมท าความสะอาด

ช่วงล่าง 
6. จัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมาย และสัญญาณจราจรตามรูปแบบ          
และแนวทางการติดตั้งเครื่องหมายและสัญญาณส าหรับการก่อสร้าง
โครงการ ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน 

- โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมาย และ
สัญญาณจราจรตามรูปแบบและแนวทางการ
ติดตั้ งเครื่องหมายและสัญญาณส าหรับการ
ก่อสร้างโครงการ ท้ังในเวลากลางวันและกลางคืน 

- 

7. ติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและป้ ายจราจรช่ัวคราว  
บริเวณทางเข้า-ออก โครงการในระหว่างการก่อสร้าง 
 

- โครงการติดตั้งไฟเตือน สัญญาณไฟกระพริบและ 
ป้ายจราจรช่ัวคราว บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ 
ในระหว่างการก่อสร้าง 

รูปที่ 2.1-15 ติดตั้งไฟสัญญาณ
เตือนและป้ายการจราจรชั่วคราว 

บริเวณทางเข้า-ออก 
8. ห้ามจอดรถบรรทุกเพื่อรอขนส่งดิน รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง 
หรือรับ-ส่ง คนงานบนถนนสาธารณะบริเวณ ใกล้เคียงโครงการ     
โดยเด็ดขาด 

- โครงการก าชับคนงานห้ามจอดรถบรรทุกเพื่อรอ
ขนส่งดิน รถขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง หรือรับ-ส่ง
คนงานบนถนนสาธารณะบริเวณ ใกล้เคียงโครงการ 
โดยเด็ดขาด 

รูปที่ 2.1-16 ป้ายห้ามจอดรถบน
ถนนสาธารณะ 

9. ควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัด และก าชับให้ผู้ขับรถบรรทุก
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจราจรทางบก และให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง 

- โครงการควบคุมน้ าหนักรถบรรทุกตามพิกัด และ
ก าชับให้ผู้ขับรถบรรทุกปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก และให้ ขับ รถด้ วยความ
ระมัดระวัง 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

3.6 การจราจร (ต่อ) 10 ควบคุมการเข้า-ออก รถขนส่งคอนกรีตไม่ให้ส่งผลกระทบต่อ
การจราจร โดยผู้รับเหมาต้องประสานกับหน่วยงานผู้จ าหน่ายคอนกรีต 
และคนขับรถขนส่งคอนกรีตทุกคัน เพื่อควบคุมเวลาในการเดินทาง
จากโรงผลิต โดยออกสลับกันไม่มาพร้อมกันในเวลาเดียว ในขณะที่
พื้นที่ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ภายในพื้นที่ก่อสร้างเป็นระยะ 
เพื่อปรับแผนขนส่งคอนกรีตให้สัมพันธ์กันมากที่สุด 

- โครงการควบคุมการเข้า-ออกรถขนส่งคอนกรีต
ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการจราจร โดยผู้รับเหมา
ต้องประสานกับหน่วยงานผู้จ าหน่ายคอนกรีต 
และคนขับรถขนส่งคอนกรีตทุกคัน เพื่อควบคุม
เวลาในการเดินทางจากโรงผลิต โดยออกสลับกัน
ไม่มาพร้อมกันใน เวลาเดียว ในขณะที่พื้นที่
ก่อสร้างจะรายงานสถานการณ์ภายในพื้นที่
ก่อสร้างเป็นระยะ เพื่อปรับแผนขนส่งคอนกรีต 
ให้สัมพันธ์กันมากท่ีสุด 

- 

4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
   4.1 ผลกระทบที่อาจ
ขึ้นจากการมีโครงการต่อ
คุณภาพชีวิต (ต่อ)  
    
 

 
ผลกระทบต่อวิถีของคนในชุมชน 
1. ก าชับผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแล
พฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อน
ร าคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 
หากคนงานประพฤติผิดต้องมีการว่ากล่าวตักเตือนลงโทษหรือ            
ถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

 
 
- โครงการก าชับผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของ
คนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความ
เดือนร้อนร าคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พัก
อาศัยในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง 

รูปที่ 2.1-10 วิศวกรดูแลการ
ก่อสร้างและควบคุมการก่อสรา้ง 

2. จัดให้มีหัวหน้าคนงานส าหรับควบคุมงานก่อสร้างไม่ให้สร้าง 
ความเดือดร้อนกับประชาชนโดยรอบ 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแล
คนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะ 

- 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พั ก
อาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนด าเนินการก่อสร้าง และตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ท่ีสามารถ
ติดต่อได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน 

- โครงการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ เกี่ยวข้อง
เข้าพบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนด าเนินการ
ก่อสร้างและให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ
ได้ทันทีที่ได้รับความเดือดร้อน 

- 

4. หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการ 
ก่อสร้าง โครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข 

- โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องข้อร้องเรียนไว้
หน้าโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์
ที่มีข้อร้องเรียนขึ้นจะได้ท าการบันทึกได้ 

รูปที่ 2.1-41 การติดตั้งกล่องรับ
เรื่องร้องเรียนหนา้ป้อมยาม 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

4. ผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต 
   4.1 ผลกระทบที่อาจ
ขึ้นจากการมีโครงการต่อ
คุณภาพชีวิต (ต่อ)  
 

5. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ 
ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่ประสานผู้อยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลาก่อสร้าง 
เพื่อป้องกันความขัดแย้ง 

- โครงการปฏิบัติตามาตรการการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบดา้นกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

 
 

ภาคผนวก 2 

4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้น
จากการมี โครงการต่อ
คุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

ผลกระทบต่อด้านเชื้อชาติ 
1. พิจาราณาเลือกคนในท้องถิ่นท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามา
ท างานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน 

 
- โครงการพิจาราณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในโครงการ เพื่อให้
เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน 

- 

2. กรณีที่มีแรงงานต่างด้าว เลือกคนงานที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง
ตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว และมีการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว 
เพื่อให้ตรวจสอบประวัติคนงานได้ 

- โครงการมีการเลือกคนงานต่างด้าวที่ ได้รับ
อนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงานต่างด้าว 
และตรวจสอบประวัติคนงาน 

รูปที่ 2.1-32 แรงงานต่างด้าว 
ภาคผนวก 7 

3. ควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้าง และก าหนด
รูปแบบสีเสื้อผ้าชุดปฎิบัติงานก่อสร้างของคนงานให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน พร้อมทั้งระบุป้าย ช่ือนามสกุล รหัสของคนงานก่อสร้าง 

- โครงการควบคุมคนงานก่อสร้างให้อยู่ภายใน
พื้นที่ก่อสร้าง และก าหนดรูปแบบสีเสื้อผ้าชุด
ปฎิบัติงานก่อสร้างของคนงานให้อยู่ในรูปแบบ
เดียวกัน พร้อมทั้งระบุป้ายช่ือนามสกุล รหัสของ
คนงานก่อสร้าง 

รูปที่ 2.1-21 คนงานก่อสร้างแต่ง
กายชุดปฏิบัติงานให้ถูกต้อง        

สวมใส่ชุด PPE 

ผลกระทบต่อด้านสุขภาพอนามัยและการบริการด้านสาธารณสุข 
1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับท างาน 

 
- โครงการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับ
ท างาน 

- 

2. จัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้าง
อย่างถูกสุขลักษณะ 

 - โค ร งก ารจั ด ระบ บ ส าธารณู ป โภ ค แล ะ
สาธารณูปการให้แก่ คนงานก่อสร้างอย่างถูก
สุขลักษณะ 

- 

3. จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน - โครงการจัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย              
และสะอาดให้คนงาน 

รูปที่ 2.1-27 บ้านพักคนงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  โครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) ของบริษัท เดอะ ภเูก็ต แฟมมิลี่ การ์เด้น จ ากัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธันวาคม 2567 
 

  
บริษัท ท็อปส์-แลบ คอนซัลแตนท์ จ ากดั                                                                                                                                               2-22 

ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

4.1 ผลกระทบที่อาจขึ้น
จากการมี โครงการต่อ
คุณภาพชีวิต (ต่อ) 
 

4. แบ่งเวลาการท างานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม - โครงการแบ่งเวลาการท างานและการพักผ่อน 
ให้มีความเหมาะสม 

- 

5. วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่
นอกโครงการ 

- โครงการวางมาตรการกับดูแลและควบคุม
คนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ 

- 

6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องการดูแลปลอดภัยในการก่อสร้าง - ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
วิชาชีพ (จป.) คอยตรวจสอบการปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 

- 

7. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด 

ภาคผนวก 2 

มาตรการแก้ไขและป้องกัน 
1. ปฏิบั ติตามาตรกี่ป้ องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม          
การป้องกันอัคคีภัย 

 
- โครงการปฏิบั ติ ตามาตรกี่ป้ องกันและแก้ ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม การป้องกันอัคคีภัย 

ภาคผนวก 2 

2. ปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม       
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (มาตรการด้านความปลอดภัยจาก
คนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง) 

- โครงการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่ งแวดล้อมความปลอดภั ยและ             
อาชีว อนามัย (มาตรการด้านความปลอดภัย          
จากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง) 

- 

4.2 การสาธารณสุข  โรคระบบทางเดินหายใจ 
1. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
เรื่องคุณภาพอากาศอย่างเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เรื่องคุณภาพอากาศอย่าง
เคร่งครัด 

ภาคผนวก 2 

โรคท่ีสัตว์และแมลงเป็นพาหะโรค 
1. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าท างาน 

 
- โครงการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าท างาน 

- 

2. จัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ ระบบรวบรวมและก าจัดขยะ น้ าเสียสิ่งปฏิกูลที่
ถูกสุขลักษณะไว้อย่างเพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรค 

- โครงการจัดหาน้ าดื่มน้ าใช้ ระบบรวบรวมและ
ก าจัดขยะ น้ าเสียสิ่งปฏิกูลที่ถูกสุขลักษณะไว้อย่าง
เพียงพอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์โรค 

รูปที่ 2.1-29 ถังน้ าดื่มส าหรับคนงาน 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 3. ดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณที่พัก ห้องส้วม และห้องอาบน้ า
อย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการดูแลและรักษาความสะอาดบริเวณ      
ที่พัก ห้องส้วม และห้องอาบน้ าอย่างสม่ าเสมอ 

รูปที่ 2.1-24 กิจกรรมท าความ  
สะอาดห้องน้ า 

4. ดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ าท่วมขังในบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง และบ้านพัก
คนงาน เพื่อป้องกันการเกิดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงหรือแหล่งเช้ือโรคต่าง ๆ 

- โครงการดูแลไม่ให้มีแหล่งน้ าท่วมขังในบริเวณ
พืน้ท่ีก่อสร้าง และบ้านพักคนงาน เพื่อป้องกันการ
เกิดแหล่งเพาะพันธ์ุยุงหรือแหล่งเช้ือโรคต่าง ๆ 

- 

5. ฉีดพ่นยาก าจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน และแหล่งเพาะพันธุ์     
ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพักคนงาน ห้องน้ าห้องส้วม 

- โครงการฉีดพ่นยาก าจัดยุง แมลงสาบ แมลงวัน 
และแหล่งเพาะพันธุ์ ก่อนและหลังรื้อถอนบ้านพัก
คนงาน ห้องน้ าห้องส้วม 

ภาคผนวก 13 

โรคเครียด 
1. จัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย และสะอาดให้คนงาน 

 
- โครงการจัดหาที่พักอาศัยที่แข็งแรง ปลอดภัย 
และสะอาดให้คนงาน 

รูปที่ 2.1-27 บ้านพักคนงาน 

2. แบ่งเวลาท างานและการพักผ่อนให้มีความเหมาะสม - โครงการ แบ่งเวลาท างานและการพักผ่อนให้มีความ
เหมาะสม 

- 

3. วางมาตรการกับดูแลและควบคุมคนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่
นอกโครงการ เช่น 

- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันปัญหา    
การลักขโมยกับท าร้ายร่างกาย และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงาน
ด้วยกันเอง หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 

- ก าหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงานไว้ไม่เกิน 22.00 น. 
และต้องมีการเซ็นชื่อเข้า-ออก บ้านพัก  

- บริษัท ฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพักอาศัยที่บริเวณโครงการ 
- มีจัดการแคมป์ดูแลรับผิดชอบโดยตรง ตรวจสอบผู้พัก

อาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
- ห้ามเล่นพนัน ดื่มสุรา พกอาวุธผิดกฎหมายและมียาเสพติด

ในบริเวณบ้านพักคนงาน 

- โครงการวางมาตรการกับดูแลและควบคุม
คนงานรบกวนหรือบุกรุกพื้นที่นอกโครงการ เช่น 

- ดูแลควบคุมคนงานอย่างเข้มงวด       
เพื่อป้องกันปัญหาการลักขโมยกับท าร้ายร่างกาย  
และการทะเลาะวิวาทระหว่างคนงานด้วยกันเอง   
หรือระหว่างคนงานกับคนในชุมชนใกล้เคียง 

- ก าหนดเวลาเข้า-ออก บ้านพักคนงาน
ไว้ไม่เกิน 22.00 น. และต้องมีการเซ็นช่ือเข้า-ออก 
บ้านพัก  

- บริษัท ฯ จะไม่อนุญาตให้คนงานพัก
อาศัยที่บริเวณโครงการ 

 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ)             - หากคนงานฝ่ าฝืนกฎระเบี ยบหรือท าผิดกฎหมาย     
บริษัทผู้รับเหมาจะต้องลงโทษตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

- มีจัดการแคมป์ดูแลรับผดิชอบโดยตรง 
ตรวจสอบผู้พักอาศัยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 

- ห้ ามเล่นพนัน ดื่ มสุ รา พกอาวุธผิ ด
กฎหมายและมียาเสพติดในบริเวณบ้านพักคนงาน 
             - หากคนงานฝ่าฝืนกฎระเบียบหรือท าผิด
กฎหมาย บริษั ทผู้ รับเหมาจะต้ องลงโทษตาม
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด 

- 

อุบัติเหตุ 
1. ปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ 
เรื่องอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

 
- โครงการปฏิบัติตามาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุ เรื่องอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด 

ภาคผนวก 2 

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 
1. พิจารณรับคนในท้องถื่นเป็นอันดับแรก กรณีรับคนงานต่างด้าว  
เข้ าท างาน ต้ องรับคนงานต่ างด้ าวที่ มี ใบอนุญ าต เข้ าท างาน         
อย่างถูกกฎหมาย 

 
- โครงการพิจารณรับคนในท้องถื่นเป็นอันกฃล้องแรก 
กรณีรับคนงานต่างด้าวเข้าท างาน ต้องรับคนงานต่าง
ด้าวที่มีใบอนุญาตเข้าท างานอย่างถูกกฎหมาย 

ภาคผนวก 7 

2. ตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าท างาน -  โครงการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนรับเข้าท างาน - 
3. ให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่ก าลังท างานก่อสร้าง  
หรืออยู่ในสถานท่ีแออัด 

- โครงการให้คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะที่
ก าลังท างานก่อสร้าง หรืออยู่ในสถานที่แออัด 

- 

4. ประชาสัมพันธ์ให้คนงาน ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยสบู่และน้ าหรือ       
เจลล้างมือท่ีมีส่วนผสมของแอลกอฮอล ์
 

- โครงการประชาสัมพันธ์ให้คนงานล้างมือบ่อย ๆ  
เป็นเวลา 20 วินาที ด้วยสบู่และน้ าหรือเจลล้างมือ       
ที่มสี่วนผสมของแอลกอฮอล ์

- 

5. ประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้กระดาษทิชชู่หรือข้อพับตรงข้อศอก 
ด้านในปิดปากและจมูกขณะไอหรือจาม 
 

- โครงการประชาสัมพันธ์ให้คนงานใช้กระดาษ
ทิชชู่หรือข้อพับตรงข้อศอกด้านในปิดปากและ
จมูก ขณะไอหรือจาม 

- 

6. ประชาสัมพันธ์ให้คนงานหลีกเลี่ยงการพบปะใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตร 
หรือ 3 ฟุต) กับคนท่ีไม่สบาย 

- โครงการประชาสัมพันธ์ให้คนงานหลีกเลี่ยงการพบปะ
ใกล้ชิด (ระยะ 1 เมตร หรือ 3 ฟุต) กับคนที่ไม่สบาย 

- 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

4.2 การสาธารณสุข (ต่อ) 7. จัดให้มี เจลล้างมือที่มี ส่วนผสมแอลกอฮอล์  70% ถึง 80%          
ไว้ในบริเวณต่าง ๆ ท่ัวพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจลล้างมือที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์  
70% ถึง 80% ไว้ในบริเวณต่าง ๆ ท่ัวพ้ืนท่ีโครงการ 

- 

4.3 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย  

การป้องกันอัคคีภัย 
1. ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด 

 
- โครงการได้ก าชับให้พนักงาน ห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณ
พื้นที่ก่อสร้าง 

รูปที ่2.1.18 ป้ายห้ามสูบบุหรี ่

2. ห้ามเผาขยะในพ้ืนท่ีก่อสร้างอย่างเด็ดขาด - โครงการได้ก าชับพนักงาน ห้ามเผาขยะในพื้นที่ก่อสร้าง - 
3. ติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย  
เช่น “เขตก่อสร้าง” “ห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต” “ห้ามสูบบุหรี่” 
เป็นต้น ซึ่งขนาดของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 

- โครงการจัดติดตั้งป้ายสัญลักษณ์ ป้ายเตือนในบริเวณ 
ที่อาจจะเกิดอันตราย เช่น "เขตก่อสร้าง" "ห้ามเข้า    
ก่อนได้รับอนุญาต" "ห้ามสูบบุหรี่" เป็นต้น ซึ่งขนาด
ของป้ายเตือนต้องมีขนาดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

รูปที่ 2.1.18 ป้ายห้ามสูบบุหรี ่
รูปที่ 2.1-20 ป้ายเตือนพ้ืนท่ี

อันตราย 

4. ห้ามน าวัตถุไวไฟเข้าใกล้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประกายไฟโดยเด็ดขาด - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีส าหรับวัตถุไวไฟ - 
5. ใช้อุปกรณ์ตัดไฟฟ้าอัตโนมัติ เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร - โค รงก ารจั ด ให้ มี อุ ป ก รณ์ ตั ด ไฟ ฟ้ าอั ต โน มั ติ         

เมื่อเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจร 
- 

6. ตรวจเช็คอุปกรณ์/เครื่องมือให้อยู่ในสภาพปกติก่อนและหลังใช้งาน 
อย่างสม่ าเสมอ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์/
เครื่องมืออย่างสม่ าเสมอ 

ภาคผนวก 5 
ภาคผนวก 6 

7. การเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้างทุกข้ันตอนต้องกระท าอย่างถูก 
หลักวิชาการ 

- โครงการจดให้มีการเดินสายไฟบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
ทุกขั้นตอนต้องกระท าอย่างถูกหลักวิชาการ 

- 

8. อบรมคนงานให้มีความรู้ในเรื่องสาเหตุแห่งอัคคีภัยอยู่ เสมอ      
และต้องไม่ประมาทในการท างาน 
 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ในเรื่องสาเหตุ
แห่งอัคคีภัยอยู่เสมอ และก าชับคนงานไม่ประมาท   
ในการท างาน 

ภาคผนวก 12 

9. ก าชับให้ผู้รับเหมาจะจัดเตรียมถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง 
ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้ตามจุดที่คาดว่าจะเกิดเพลิงไหม้ได้ง่าย    
อยู่ในต าแหนง่ที่สามารถมองเห็นได้ง่าย 

- โครงการจัดให้มีถังดับเพลิงแบบมือถือชนิดผงเคมีแห้ง
ขนาด 4 กิโลกรัม ติดตั้งไว้อยู่ในต าแหน่งที่สามารถ
มองเห็นได้ง่าย 

รูปที่ 2.1-17 ถังดับเพลิงแต่ละ
จุดในโครงการ 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

10. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัย ตลอด 24 ช่ัวโมง รวมทั้งเตรียม
ความพร้อมประสานานกับหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ตลอด 
24 ช่ัวโมง บริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ รวมทั้ง
เตรียมความพร้อมประสานงานกับหน่วยป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยขององค์การบริหารสว่นต าบลเชิงทะเล 

รูปที่ 2.1-19 
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. ก าหนดให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างในโครงการต้องมีการพิจารณา 
การจัดการด้านคมปลอดภัยประกอบด้วย สัญญาว่าจ้างระหว่าง
เจ้าของโครงการ และบริษัทรับเหมาก่อสร้างจะต้องระบุครอบคลุมถึง
วิธีการคุ้มครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของคนงานที่
ปฏิบัติงานในโครงการ โดยควรมีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

- กฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในการท างาน 
- การจัดให้มีและควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ ป้ องกันอันตราย         

ส่วนบุคคลต่าง ๆ   
- การตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความปลอดภัย 

ในการท างาน 

 
- โครงการได้ให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างในโครงการ
ปฏิบัติกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติ เพื่อความปลอดภัย    
ในการท างานมีการควบคุมดูแลการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลต่าง ๆ และจัดให้มี เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ/อุปกรณ์ทุกชนิด เพื่อความ
ปลอดภัยในการท างาน 
 
 

- 

2. จัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับสภาพ  
การท างานให้เพียงพอกับจ านวนผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ 

- โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 
ที่เหมาะสมกับสภาพการท างานให้เพียงพอกับจ านวน
ผู้ปฏิบัติงานท่ีต้องใช้ 

- 

3. ให้ก่อสร้างท าเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวันจันทร์ 
ถึงวันเสาร์ หากมีการก่อสร้างเกินเวลาดังกล่าวโครงการจะท าเพียง  
เทคอนกรีตระบบฐานรากเท่านั้น และด าเนินการได้ไม่เกิน 20.00 น.  
โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ โครงการจะแจ้งให้ผู้ที่อาศัยอยู่
ใกล้เคียงทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน และขออนุญาตไปยังองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชิงทะเล ส าหรับวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
จะหยุดก าเนินการการก่อสร้าง 

- โครงการมีการก าหนดช่วงเวลาในการท างานอย่าง
ชัดเจนเฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ในวัน
จันทร์ถึงวันเสาร์ หลังจากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  
และขออนุญาตไปยังองค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 
โดยจะจัดให้มีแสงสว่างอย่างเพียงพอ ส าหรับวันอาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์จะหยุดด าเนินการการก่อสร้าง 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

 
 

องค์ประกอบ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

4. ตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย  
ส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและเหมาะสมกับประเภทของงาน 
 

- โครงการตรวจสอบและควบคุมดูแลให้มีการใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างถูกต้องและ
เหมาะสมกับประเภทของงาน 

- 

5. ก าหนดขอบเขตและจัดท าแนวรั้วของบริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
ให้ชัดเจน พร้อมท้ังก าหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการ 

- โครงการได้ติดตั้งรั้วบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ 
พร้อมทั้งก าหนดจุดเข้า-ออก ของโครงการอย่างชัดเจน 

รูปที่ 2.1-1 รั้ว Metal Sheet 
โดยรอบเขตก่อสร้าง 

รูปที่ 2.1-12 ป้ายและลูกศร
ทางเข้า-ออก โครงการ 

6. ป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตั้งนั่งร้านเหล็กโดยรอบอาคาร ขึงด้วย
ผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่นโดยรอบอาคาร ส่วนทางเดินภายนอก         
ใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ”1 × 8” และ ขนาด ”1 × 10” ปูเป็นทางเดิน
และกันวัสดุร่วงหล่น 

- โครงการป้องกันเศษวัสดุร่วงหล่น โดยตั้งนั่งร้านเหล็ก
โดยรอบอาคาร ขึงด้วยผ้าใบหรือตาข่ายกันฝุ่นโดยรอบ
อาคาร ส่วนทางเดินภายนอกใช้ไม้เนื้อแข็ง ขนาด ”1× 8” 
และ ขนาด ”1 × 10” ปูเป็นทางเดินและกันวสัดุร่วงหล่น 

 
รูปที่ 2.1-1 รั้ว Metal Sheet 

โดยรอบเขตก่อสร้าง 
 

7. Tower Crane ที่ใช้ในการก่อสร้าง ควบคุมให้อยู่เฉพาะในพื้นที่
ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกันความเสียหายจากชีวิตทรัพย์สินของ     
ผู้พักอาศัยท่ีอยู่ข้างเคียงโครงการ 

- โครงการ Tower Crane ที่ใช้ในการก่อสร้าง ควบคุม 
ให้อยู่ เฉพาะในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อป้องกัน
ความเสียหายจากชีวิตทรัพย์สินของผู้พักอาศัยที่อยู่
ข้างเคียงโครงการ 

ภาคผนวก 11 

8. ติดป้ายแนะน าการท างาน ป้ายเตือน เพื่อให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง 

- โครงการติดป้ายแนะน าการท างาน ป้ายเตือนเพื่อ 
ให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 

- 

9. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่างการท างานให้กับ
คนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย เป็นต้น 

- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอุบัติเหตุในระหว่าง
การท างานให้กับคนงาน เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย 
เป็นต้น 

- 

10. ติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานที่ปลอดภัยในบริเวณ 
ที่จ าเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง” “ลดความเร็วรถยนต์” และ“เขตสวม 
หมวกนิรภัย” เป็นต้น 

- โครงการติดป้ายเตือน หรือโปสเตอร์เพื่อการปฏิบัติงาน
ที่ปลอดภัยในบริเวณที่ จ าเป็น เช่น “เขตก่อสร้าง”  
“ลดความเร็วรถยนต์” และ “เขตสวม หมวกนิรภัย”                
เป็นต้น 

รูปที่ 2.1-20 ป้ายเตือน 
พื้นที่อันตราย 

รูปที่ 2.1-38 ป้ายก าจัด
ความเร็ว 20 กิโลเมตรต่อช่ัวโมง 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

 11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัตงิาน สภาพของเครื่องจักร
อุปกรณ์  รวมทั้งสภาพแวดล้อมในการท างาน เพื่อให้ปฎิบัติงาน       
ได้อย่างปลอดภัย 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวิธีการปฏิบัติงาน 
สภาพของเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมทั้งสภาพแวดล้อม 
ในการท างาน เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างปลอดภัย 

 
- 

4.3 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

12. ก าหนดให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องมีการจัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็น 
ระเบียบเรียบร้อย 

- โครงการก าหนดให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้องมีการ
จัดเก็บอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

รูปที่ 2.1-2 โรงเก็บวัสด ุ

13. จัดเวรยามรักษาความปลอดภัยของโครงการ เพื่อมิให้บุคคลภายนอก 
ผ่านเข้า-ออก ก่อนได้รับอนุญาตและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ 

- โครงการจัดให้มี เจ้ าหน้ าที่ รักษาความปลอดภั ย    
ตลอด 24 ช่ัวโมง บริเวณทางเข้า-ออก ของโครงการ 

รูปที่ 2.1-.19 เจ้าหน้าท่ีรักษา
ความปลอดภัยประจ าโครงการ 

14. ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและ 
ท าความสะอาดพื้นท่ีก่อสร้างอยู่เสมอ 

- โครงการก าชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างรักษาดูแลพื้นที่
ก่อสร้างให้เป็นระเบียบและท าความสะอาดพื้นที่
ก่อสร้างอยู่เสมอ 

- 

มาตรการด้านความปลอดภัยจากคนงานก่อสร้างต่อชุมชนใกล้เคียง 
1. ติ ดป้ ายประชาสัมพั นธ์ ไว้บ ริ เวณ ด้ านหน้ าพื้ นที่ โครงการ          
แสดงรายละเอียดการก่อสร้างโครงการ เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนโดยรอบทราบ พร้อมระบุสถานที่และหมายเลขโทรศัพท์ 
ส าหรับรับเรื่องร้องเรียนและข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสร้าง พร้อมทั้ง
จัดให้มี การสอบถามเพื่อค้นหาข้อเท็จจริง และสาเหตุเพื่อก าหนดแนว
ทางแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีกับผู้อยู่อาศัยข้างเคียง  
เป็นระยะ ๆ ตามความเหมาะสม 

 
- โครงการได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณด้านหน้า
พื้นที่โครงการ และจัดให้มีกล่องรับเรื่องข้อร้องเรียนไว้
หน้าโครงการ เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์    
ที่มีข้อร้องเรียนขึ้นจะได้ท าการบันทึกได้ทนัที 

 
รูปที่ 2.1-41 การติดตั้งกล่องรับ

เรื่องร้องเรียนหนา้ป้อมยาม 

2. ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่บ้านพักคนงาน โดยระบุ
ช่ือบริษัทผู้รับเหมา ช่ือผู้รับเหมา/ผู้ควบคุม พร้อมเบอร์โทรศัพท์ 
ติดต่อ เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่บ้านพักโครงงานก่อสร้าง
ได้รับทราบข้อมูล และสามารถติดต่อกับผู้รับเหมา/ผู้ควบคุมได้
โดยตรง ในกรณีได้รับความเดือดร้อนจากบ้านพักคนงาน 

- โครงการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าพื้นที่
บ้านพักคนงาน เพื่อติดต่อให้ผู้อาศัยที่อยู่ใกล้เคียงให้ทราบ 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

3. พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ต้องการเข้ามา
ท างานในโครงการ เพื่อให้เกิดการจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหา
ความขัดแย้งระหว่างโครงการกับชุมชน 

- โครงการได้พิจารณาเลือกคนในท้องถิ่นท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ต้องการเข้ามาท างานในโครงการ เพื่อให้เกิด
การจ้างงานในชุมชน และป้องกันปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างโครงการกับชุมชน 

- 

4. ก าชับให้ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนดกฎเกณฑ์และคอยสอดส่อง
ดูแลพฤติกรรมของคนงานก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความ
เดือดร้อนร าคาญ และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชน    
และพื้นที่ ใกล้เคียง หากคนงานพฤติกรรมผิดต้องมีการว่ากล่าว
ตักเตือนลงโทษหรือถึงขั้นไล่ออก โดยพิจารณาจากความเหมาะสม           
ของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

- โครงการก าชับให้ผู้ รับเหมาก่อสร้างต้องก าหนด
กฎเกณฑ์และคอยสอดส่องดูแลพฤติกรรมของคนงาน
ก่อสร้างให้อยู่ในระเบียบ มิให้ก่อความเดือดร้อนร าคาญ 
และปัญหาต่าง ๆ ให้กับผู้ที่พักอาศัยในชุมชนและพื้นท่ี
ใกล้เคียง หากคนงานพฤติกรรมผิดต้องมีการว่ากล่าว
ตักเตือนลงโทษหรือถึงขั้น ไล่ออก  โดยพิจารณา       
จากความเหมาะสมของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 

- 

5. จัดให้มีรั้วเมทัลชีททึบช่ัวคราว ความสูง 2.4 เมตร กั้นบริเวณโดยรอบ 
แนวเขตที่ดิน 

- โครงการจัดให้มีรั้วเมทัลชีททึบช่ัวคราว ความสูง  
2.4 เมตร ก้ันบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดิน 

รูปที่ 2.1-1 รั้ว Metal Sheet 
โดยรอบเขตก่อสร้าง 

6. จัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed Circuit Television 
System : CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบ
ความเรียบร้อยและปลอดภัย 

- โครงการจัดให้มีระบบโทรทัศน์วงจรปิด (Closed 
Circuit Television System : CCTV) ไว้บริเวณโดยรอบ
พื้นที่โครงการ เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยและ
ปลอดภัย 

รูปที่ 2.1-35 กล้องโทรทัศน์        
วงจรปิด (CCTV) 

7. จัดให้มีไฟฟ้าสว่างไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการ - โครงการจัดให้มีไฟฟ้าสว่างไว้บริเวณโดยรอบพื้นที่
โครงการ 

รูปที่ 2.1-29 ไฟฟ้าส่องสว่าง 
รอบโครงการ 

8. จัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแลคนงานก่อสร้างไม่ ให้ 
ประพฤติตนไม่เหมาะสม อันจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่  
 ใกล้เคียง 

- โครงการจัดให้มีหัวหน้าคนงานคอยควบคุมดูแล
คนงานก่อสร้างไม่ให้ประพฤติตนไม่เหมาะสมอันจะ
ก่อให้เกิดความเดือดร้อนต่อผู้ที่อยู่ใกล้เคียง 

- 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการและบริษัทผู้รับเหมาเข้าพบผู้พัก
อาศัยที่อยู่ข้างเคียง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง ทุกระยะ 1 ครั้ง/
สัปดาห์ และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันทีที่ได้รับ
ความเดือดร้อน 

- โครงการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้า
พบผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงก่อนด าเนินการก่อสร้าง
และให้หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทันที     
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
(ระยะก่อสร้าง) อ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

10. หากเกิดความเสียหายแก่สิ่งปลูกสร้างบริเวณข้างเคียงจากการ 
ก่อสร้างโครงการ/ผู้รับเหมาก่อสร้างต้องรับผิดชอบในการแก้ไข 

- โครงการจัดให้มีกล่องรับเรื่องข้อร้องเรียนไว้หน้า
โครงการ เพื่อเตรียมพร้อมหากเกิดเหตุการณ์ที่มี    
ข้อร้องเรียนขึ้นจะได้ท าการบันทึกได้ 

รูปที่ 2.1-41 การติดตั้งกล่องรับ
เรื่องร้องเรียนหนา้ป้อมยาม 

11. จัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพักคนงานก่อสร้าง เพื่อดูแล
ความปลอดภัย 24 ช่ัวโมง 

- โครงการจัดให้มียามรักษาการณ์บริเวณบ้านพัก
คนงานก่อสร้าง เพื่อดูแลความปลอดภัยตลอด 24 ช่ัวโมง 

รูปที่ 2.1-15 
เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

12. ไม่อนุญาตให้คนงานก่อสร้างพักในพื้นที่ก่อสร้าง 
 

- โครงการได้ติดป้ายกฎระเบียบการปฏิบัติตนภายใน
บ้านพักคนงาน ให้คนงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

รูปที่ 2.1-42 ป้ายกฎระเบยีบ 

13. จัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน เพี่อสะดวกต่อการควบคุมดูแล - โครงการจัดบ้านพักคนงานให้เป็นสัดส่วน เพี่อสะดวก
ต่อการควบคุมดูแล 

รูปที่ 2.1-24 บ้านพักคนงาน 

14. ออกกฎระเบียบการปฎิบัติตนภายในบ้านพักคนงาน - โครงการได้ออกกฎระเบียบการปฏิบัติภายในบ้านพัก
คนงาน ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

รูปที่ 2.1-42 ป้ายกฎระเบยีบ 

15. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ 
ชีวภาพ และคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด          
และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประสานอยู่ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลา
ก่อสร้างเพื่อป้องกันความขัดแย้ง 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านกายภาพ ชีวภาพ และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด และจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ประสานผู้ข้างเคียงโครงการตลอดช่วงเวลา
ก่อสร้าง เพื่อป้องกันความขัดแย้ง 

- 

16. จัดให้มีการตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจสุขภาพพนักงาน
ก่อรับเข้าปฏิบัติงาน โดยพนักงานที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องให้  
หยุดงานจนกว่าจะหายขาด 

- โครงการได้การตรวจสอบประวัติคนงาน และตรวจ
สุขภาพพนักงานก่อนรับเข้าปฏิบัติงาน - 

17. ก าหนดกฎระเบียบให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด    
และก าหนดบทลงโทษกรณีฝ่าฝืนกฎระเบียบ เพื่อไม่ให้ลงผลกระทบ
ตอ่ผ ู ้พักอาศัยใกล้เคียง ดังนี้ 

- จัดให้มีหัวหน้าคนงานดูแลคนงานก่อสร้าง ไม่ให้ส่งเสียงดัง   
หรือก่อความรบกวนต่อชุมชนข้างเคียง 

- ระมัดระวัง ดูแลความประพฤติของคนงานเกี่ยวกับปัญหา    
การลักขโมย และมิจฉาชีพอื่น ๆ  

- โครงการได้ออกกฎระเบียบการปกปฏิบัติภายในบ้านพัก
คนงาน ให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

รูปที่ 2.1-42 ป้ายกฎระเบยีบ 
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ของโครงการ โรงแรม ลายัน กรีน พาร์ค เฟส 2 (ระยะก่อสร้าง) 

องค์ประกอบ 
มาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

(ระยะก่อสร้าง) 
อ้างอิง 

4.3 อาชีวอนามัยและ 
ความปลอดภัย (ต่อ) 

- ห้ามมิให้คนงานออกนอกบริเวณที่พักคนงานนอกเวลา 22.00 น. 
- ห้ามน าสุรา และยาเสพติดทุกชนิดเข้ามาดื่มหรือเสพภายในพื้นทีบ่้านพัก 
- ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด 
- ห้ามส่งเสียงดังรบกวนบุคคลข้างเคียง 
- ห้ามทะเลาะวิวาทภายในพื้นที่บ้านพัก 
- ห้ามเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด 
- ช้ันกันรักษาความสะอาด 

 

- 

18. จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ส าหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุ
ในเบื้องต้นไว้ โดยจัดไว้บริเวณห้องปฐมพยาบาลภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการจัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้
ส าหรับผู้ได้รับอุบัติเหตุในเบื้องต้นไว้ โดยจัดไว้บริเวณ
ห้องปฐมพยาบาลภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

รูปที่ 2.1-26 อุปกรณ์         
ปฐมพยาบาล 

4.4 สุนทรียภาพ 1. จัดให้มีรั้วเมทัลชีททึบช่ัวคราว ความสูง 2.4 เมตร กั้นบริเวณ 
โดยรอบแนวเขตที่ดิน 

- โครงการจัดให้มีรั้วเมทัลชีททึบช่ัวคราว ความสูง  
2.4 เมตร กั้นบริเวณโดยรอบแนวเขตที่ดิน 

รูปที่ 2.1-1 รั้ว Metal Sheet 
โดยรอบเขตก่อสร้าง 

2. ก าหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้นท่ีโครงการเท่าน้ัน 
 

- โครงการก าหนดให้มีการก่อสร้างในเขตพื้ นที่ 
โครงการเท่าน้ัน 

- 

3. โครงการใช้วัสดุและสีของวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในขณะก่อสร้าง     
เช่น ตาข่ายกันฝุ่น นั่งร้าน ที่เป็นโทนอ่อนและมีความกลมกลืนกับ        
สีของอาคารข้างเคียง รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบของ
โครงการ เช่น สีขาว และสีครีม เป็นต้น  

- โครงการจัดให้มีการใช้วัสดุและสีของวัสดุและ
อุปกรณ์ที่ ใช้ในขณะก่อสร้าง เช่น ตาข่ายกันฝุ่น 
นั่ งร้าน ที่ เป็นโทนอ่อนและมีความกลมกลืนกับ        
สีของอาคารข้างเคียง รวมทั้งสภาพแวดล้อมบริเวณ
โดยรอบของโครงการ เช่น สีขาว และสีครีม เป็นต้น 

- 

4. เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ออกจากพื้นที่
โครงการพร้อมทั้งปรับสภาพพื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย 
 

- เมื่อโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องขนย้ายวัสดุ
อุปกรณ์ออกจากพื้นที่โครงการพร้อมทั้งปรับสภาพ
พื้นที่โครงการให้ดูสะอาดเรียบร้อย 

- 
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รูปที่ 2.1-1 รัว้ Metal Sheet โดยรอบเขตก่อสร้าง รูปที่ 2.1-2 โรงเก็บวัสด ุ
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-3 ป้ายชือ่โครงการ รูปที่ 2.1-4 ฉีดพรมน้ าในพื้นที ่
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-5 คนงานกวาดถนน รูปที่ 2.1-6 ผา้ใบปิดคลุมกระบะหลงัรถบรรทุกทุกครั้งที่มี 
การขนวัสดุกอ่สร้างเข้า – ออกพื้นที่โครงการ 

 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-7 ท าความสะอาดล้อรถบรรทุก รูปที่ 2.1.8 รถบรรทุกจะต้องติดป้ายชือ่โครงการ ผู้รับผิดชอบ/ช่องทาง     
การติดต่อ/เบอร์โทรศัพท์ ทั้งด้านหนา้กระจกท้ายหลังและด้านขา้งของรถทุก

คันที่เข้าออกโครงการ 
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รูปที่ 2.1.9 ป้ายรณรงค์ให้ดับเครื่องยนต์ขณะที่ไม่ใช้งาน รูปที่ 2.1-10 วิศวกรดูแลการก่อสร้างและควบคุมการกอ่สร้าง/หัวหนา้คนงาน 
 

 
 

 
 

รูปที่ 2.1-11 ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณหน้าโครงการ รูปที่ 2.1-12 ป้ายและลูกศรทางเข้า-ออก โครงการ 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 2.1-13 ตรวจสอบยานพาหนะ รูปที่ 2.1-14 พื้นที่ล้างท าความสะอาดล้อกิจกรรมท าความสะอาดช่วงล่าง 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-15 ติดต้ังไฟสัญญาณเตือนและป้ายการจราจรชั่วคราว  
บริเวณทางเข้า-ออก 

รูปที่ 2.1.16 ปา้ยหา้มจอดรถบนถนนสาธารณะ 

tlc3
Rectangle
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รูปที่ 2.1-17 ถังดับเพลิงแต่ละจุดในโครงการ รูปที่ 2.1-18 ป้ายห้ามสูบบุหรี ่
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-19 เจ้าหนา้ที่รักษาความปลอดภัยประจ าโครงการ รูปที่ 2.1-20 ป้ายเตือนพื้นที่อันตราย 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-21 คนงานก่อสร้างแต่งกายชุดปฏิบัติงานให้ถูกต้อง สวมใส่ชุด PPE รูปที่ 2.1-22 ห้องน้ าคนงานบริเวณพื้นที่โครงการ 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-23 ถังบ าบัดน้ าเสีย รูปที่ 2.1.24 กจิกรรมท าความสะอาดหอ้งน้ า 

tlc3
Rectangle

tlc3
Rectangle
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รูปที่ 2.1-25 ถังขยะภายในโครงการ รูปที่ 2.1-26 ป้ายคัดแยกขยะ 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-27 บ้านพักคนงาน รูปที่ 2.1-28 ห้องน้ าในบา้นพักคนงาน 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-29 ถังน้ าดื่มส าหรับคนงาน รูปที่ 2.1-30 อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-31 รางรายน้ าชั่วคราว รูปที่ 2.1-32 แรงงานต่างด้าว 
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รูปที่ 2.1-33 ถังน้ าส ารอง รูปที ่2.1-34 ป้ายรณรงค์ใช้น้ าอย่างประหยัด 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-35 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) รูปที่ 2.1-36 ไฟฟ้าส่องสว่างรอบโครงการ 
 

 
 

 

 
 

รูปที่ 2.1-37 ป้ายก าจัดความเร็ว 20 กโิลเมตรต่อชั่วโมง รูปที่ 2.1-38 ห้องส้วมที่ถกูสุขลักษณะ 
 

 
 

 

 
 

 

รูปที่ 2.1-39 หม้อแปลงไฟฟ้าส ารอง รูปที่ 2.1-40 ผ้าใบกอ่สร้าง (Mesh Sheet)     
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รูปที่ 2.1-41 การติดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนหน้าป้อมยาม รูปที ่2.1-42 ปา้ยกฎระเบยีบ 
 

 
 

รูปที่ 2.1-43 ป้ายรณรงค์ใช้ไฟอย่างประหยัด 
 
 


