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จัดทําโดย
บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จํากัด

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมกอสราง 
ประทานบัตรท่ี 21378/15248 ของหางหุนสวนจํากัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จํากัด 
รับชวงทําเหมือง) รวมแผนผังโครงการทําเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 21380/15246
ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จํากัด และประทานบัตรท่ี 21379/15245
ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จํากัด ตําบลเหมือง อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
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บทที่ 2   

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

บริษัท ศิลาธนดล จำกัด ไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือแจงผลการพิจารณารายงาน
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 
21878/15248 ของหางหุนสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมือง) รวมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 
21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด ตั้งอยู ที ่ ตำบลเหมือง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยให 
ผูถือประทานบัตรปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 (เอกสารแนบ 1) และมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดใหสอดคลองกับแผนการทำเหมืองและสภาพแวดลอมของพื้นที่ในการตออายุ
ประทานบัตร ตามหนังสือที่ อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 (เอกสารแนบ 6) และมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองเพื่อรวมแผนผังโครงการทำเหมือง
เดียวกันกับประทานบัตรที ่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 
21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด ตามหนังสือที่ อก 0506/ป(2) 124 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 
(เอกสารแนบ 7) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที ่2-4 
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่เสนอในรายงานฯ ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหเปดหนาเหมืองในลักษณะขั้นบันได ใหมีความกวางของ
ขั้นบันไดไมนอยกวา 10 เมตร สูงไมเกิน 10 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันหนาเหมืองรวมไมเกิน 45 องศา 

• จากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปล่ียนแปลงแผนผังโครงการ 
ทำเหมือง ตามหนังสือท่ี อก 0506/ป(2) 124 ลงวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2564 วิศวกรควบคุมการทำเหมืองไดดำเนินการ
เปดหนาเหมืองของพื้นท่ีโครงการในลักษณะขั้นบันได 
ควบคุมความสูงความสูงไมเกิน 10 เมตร ความกวางไมนอย
เกิน 5 เมตร ความลาดชันสุดทายของหนาเหมืองไมเกิน 60 
องศา พรอมท้ังทำการตรวจสอบบริเวณหนาเหมืองใหมี
ความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยอยางตอเนื่อง เพื่อปองกัน
การพังทลายของหนาเหมือง 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 1 

2. ใหใชวัตถุระเบิด AN-FO ในการเปดหนาเหมืองและใหทำ
การระเบิดวันละไมเกิน 1 คร้ัง ในชวงเวลา 16.00-17.00 
นาิกา และกอนการระเบิดตองมีสัญญาณแจงเตือนกอน
ในรัศมีไมนอยกวา 500 เมตร พรอมท้ังตองมีวิศวกรควบคุม
ตลอดเวลา 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและออกแบบการ 
ใชปริมาณวัตถุระเบิดเปนไปตามแผนผังโครงการกำหนด 
โดยทำการระเบิดวันละ 1 คร้ัง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. 
และกอนการระเบิดทุกคร้ังไดมีการเปดสัญญาณเตือนใหได
ยินในรัศมี 500 เมตร และติดปายเตือนเวลาระเบิดให
มองเห็นชัดเจน พรอมท้ังสรางสถานท่ีเก็บรักษายุทธภัณฑ 
ใหเปนเขตหวงหามเฉพาะตามระเบียบวาดวยการควบคุม
ยุทธภัณฑ 
 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 2 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. ในการเปดหนาเหมืองใหเปดหนาเหมือง จำนวน 4 หนา 
ตามแผนผังโครงการ บริเวณใดท่ีเปดหนาเหมืองยังไมถึง
หรือบริเวณท่ีไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการทำเหมือง ตอง
รักษาสภาพเดิมไวมากท่ีสุด 

• บริเวณใดท่ีหนาเหมืองยังไมถึงหรือบริเวณท่ีไมเกี่ยวของกับ
กิจกรรมการทำเหมือง ผูถือประทานบัตรไดรักษาสภาพเดิม
ไวมากท่ีสุด 

- - 

4. ใหจัดเตรียมพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดินจำนวน 4 แหง โดยมี
ขนาด 15, 9, 2 และ 4 ไร ใหเก็บกองสูงไมเกิน 7 เมตร 
และสรางคันทำนบและคูเบี่ยงเบนทางน้ำลอมรอบเพื่อ
ระบายน้ำลงสูบอดักตะกอน โดยคูระบายน้ำมีขนาดกวาง 
1.5 เมตร ทองรองกวาง 1 เมตร ลึก 1 เมตร คันทำนบมี
ขนาดฐานกวาง 1.5 เมตร สูง 1 เมตร ดานบนกวาง 0.50 
เมตร สำหรับบอดักตะกอนกำหนดใหมีจำนวน 4 บอ ตาม
พื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน โดยมีขนาด 30x30x5 25x25x4 
20x20x5 และ 10x10x4 ลูกบาศกเมตร ตามลำดับ 

• ปจจุบันเปลือกดินท่ีไดจากการทำเหมืองทางโครงการ 
ไดนำไปปรับปรุงสภาพพื้นท่ีภมูิประเทศปรับสภาพภูมิประเทศ
ของพื้นท่ีท่ีผานการทำเหมือง แนวปองกันสถานท่ีเก็บรักษา
ยุทธภัณฑ ปรับปรุงซอมแซมเสนทางขนสงแร และจัดสราง
คันทำนบดิน และคูเบี่ยงเบนน้ำ 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 2 
รูปท่ี 3 
รูปท่ี 4 

5. ใหปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นท่ีเก็บกองดิน และใหปลูกหญา
แฝกโดยรอบพื้นท่ีเก็บกองคูเบี่ยงเบนทางน้ำ คันทำนบ  
และบริเวณโดยรอบบอดักตะกอน 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกพืชคลุมดินบริเวณพื้นท่ีเก็บกอง
เปลือกดิน และไมยืนตนโดยรอบพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน  
คันทำนบดิน คูเบี่ยงเบนทางน้ำ และบริเวณโดยรอบบอ 
ดักตะกอน  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 4  
รูปท่ี 5 

6. โรงโมหินจะตองสรางเปนระบบปด และใหติดตั้งระบบ
สเปรยน้ำตามจุดตนกำเนิดฝุน และใหทำการสเปรยน้ำ
ตลอดเวลาท่ีมีการบดและยอยหิน รวมท้ังการฉีดพรมน้ำ
บริเวณลานกองแร และตองปฏิบัติตามประกาศกรม-

• ผูถือประทานบัตรมีการปรับปรุงโรงโมหินเปนระบบปด  
มีระบบปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใหครบถวน
ตามขอกำหนดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร เร่ือง ใหโรงโมบดหรือยอยหนิมีระบบปองกัน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 ดังนี้  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 6 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ทรัพยากรธรณี เร่ือง การประกอบกิจการโรงโมหิน อยาง
เครงครัด 

- สรางอาคารปดคลุมโรงโมหิน 3 ดาน 
- สรางหลังคาปดคลุมสายพานลำเลียง 
- สรางอาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ 
- มีถุงครอบปลายสายพานลำเลียง 
- ติดตั้งสเปรยน้ำบริเวณแหลงกำเนิดฝุนละออง 
- พรอมท้ังมีการบำรุงรักษาและใชระบบในขณะทำการ

ผลิตแร ตัก และขนหินอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบ
ปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละออง 

7. ใหปลูกไมยืนตนลอมรอบโรงโมหิน และตามแนวขอบ
ประทานบัตรดานทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต และ
ตะวันตกเฉียงเหนือ โดยปลูกใหมีระยะ 2x2 เมตร จำนวน
อยางนอย 2 แถว และใหปลูกหญาแฝกในบริเวณชองวาง
ระหวางไมยืนตนโดยปลูกใหมีระยะ 20x20 เซนติเมตร 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกไมยืนตนลอมรอบโรงโมหินและ
ตามแนวขอบประทานบัตรดานทิศตะวันตก ตะวันตกเฉียง
ใต และตะวันตกเฉียงเหนือ พรอมท้ังจัดสรางกำแพงเสริม
เพื่อปองกันฝุนละอองบริเวณดานหนาโครงการ  

- • เอกสารแนบ  
รูปท่ี 5 
รูปท่ี 7 

8. ในการขนสงแรตองควบคุมน้ำหนักบรรทุกและความเร็ว
ตามท่ีทางราชการกำหนด โดยในชวงท่ีผานชุมชนใหใช
ความเร็วไมเกิน 25 กิโลเมตรตอช่ัวโมง และใหใชผาใบปด
คลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิด พรอมท้ังใหฉีดพรมน้ำบริเวณ
เสนทางขนสงแร เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบในการขนสงแร โดย
ควบคุมน้ำหนักและความเร็วของรถบรรทุกใหเปนไปตามท่ี
ทางราชการกำหนด ใหใชความเร็วไมเกิน 25 กิโลเมตรตอ
ช่ัวโมง และใชผาใบปดคลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิด พรอมให
มีการฉีดพรมน้ำบริเวณเสนทางขนสงแร เพื่อปองกันการ 
ฟุงกระจายของฝุนละออง 
 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 8 
รูปท่ี 9 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

9. ใหจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลให
เหมาะสมกับประเภทงานใหกับคนงานทุกคน พรอมท้ัง
ตรวจสุขภาพคนงาน อยางนอยปละ 2 คร้ัง 

• จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
และมาตรการปองกันแกไข สำหรับคำขอตออายุประทาน
บัตรท่ี 21378/15248 ตามหนังสือท่ี อก 0508/132 ลง
วันท่ี 11 มกราคม 2560 ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแรไดกำหนดให ผูถือประทานบัตรจัดเตรียม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเหมาะสมกับประเภท
งานใหกับคนงานทุกคน อุปกรณปฐมพยาบาลเบื้องตนเพื่อ
เตรียมพรอมหากเกิดอุบัติเหตุหรือการไดรับบาดเจ็บตอ
คนงาน และจัดใหมีการตรวจสุขภาพคนงาน ปละ 1 คร้ัง 
โดยไดดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงานคร้ังลาสุด ประจำป 
2567 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 10 

• เอกสารแนบ 9 

10. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศทุก 4 เดือน จำนวน 5 
สถานี คือ บริเวณชุมชนบานไรไหหลำ บานดอนบน วัดหนา
เขาบอยาง สำนักงานโรงโมผลิตภัณฑศิลาแสนสุข และ
สำนักงานโรงโมไทพิพัฒน พรอมท้ังรายงานผลการตรวจวัด
ใหสำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ทราบทุกคร้ัง 

• จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 
มกราคม 2542 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการปองกันแกไข สำหรับ
การตออายุประทานบัตร ตามหนังสือท่ี อก 0508/132  
ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 กำหนดใหผูถือประทานบัตร 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ จำนวน 6 สถานี คือ 
บริเวณชุมชนบานไรไหหลำ บานดอนบน วัดหนาเขาบอยาง 
สำนักงานโรงโมผลิตภัณฑศิลาแสนสุข สำนักงานโรงโมหิน
ของโครงการ และชุมชนบานดอนกลาง ระหวางวันท่ี 5-6 
ตุลาคม 2567 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 
 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 11 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

11. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทุก 4 เดือน จำนวน 6 
สถานี คือ บริเวณน้ำบอตื้นบานไรไหหลำ น้ำบอตื้น 
บานดอนบน น้ำบอตื้นบานดอนกลาง สระน้ำบานดอนบน 
คลองบางโปรง และน้ำบาดาลบานดอนบน โดยทำการ
ตรวจวัดคา pH ปริมาณตะกอนแขวนลอย ปริมาณตะกอน
ละลายน้ำ คาความกระดาง คาความขุน ปริมาณเหล็กรวม 
และปริมาณซัลเฟต พรอมท้ังรายงานผลการตรวจวัดให
สำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ทราบทุกคร้ัง 

• จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 
มกราคม 2542 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการปองกันแกไข สำหรับ
การตออายุประทานบัตร ตามหนังสือท่ี อก 0508/132  
ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 กำหนดใหผูถือประทานบัตร 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพนำ้ จำนวน 7 สถานี ไดแก  
น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ น้ำบอตื้นบานดอนบน น้ำบอตื้น
บานดอนกลาง สระนำ้บานดอนบน คลองบางโปรง  
น้ำบาดาลบานดอนบน และสระน้ำบานดอนกลาง  
โดยดำเนินการเก็บตัวอยาง ในวันท่ี 6 ตลุาคม 2567  
พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 
ท่ีเหมาะสม และมีบางพารามิเตอรไมอยูในเกณฑท่ีเหมาะสม
แตอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 12 

12. ใหดำเนินการฟนฟูพืน้ท่ีภายหลังการทำเหมืองแรแลว  
โดยการปรับความลาดชัน ปรับสภาพภูมิประเทศของพื้นท่ี
ท่ีผานการทำเหมืองแลว โดยรายละเอียดใหปฏบิัติตามท่ี
เสนอไวในรายงานฯ 

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการฟนฟูพื้นท่ีภายหลังการ 
ทำเหมืองแรแลว โดยการปรับความลาดชัน ปรับสภาพ 
ภูมิประเทศของพื้นท่ีท่ีผานการทำเหมืองแลว ใหปฏิบัติ
ตามท่ีเสนอไวในรายงานฯ 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 13 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-7 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมที่กำหนดโดยสำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม ตามหนังสือที่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหดำเนินการติดตั้งระบบสเปรยน้ำใหเรียบรอยภายใน 6 
เดือน นับแตวันท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตรแลว จะตองทำ
การปลูกไมยืนตนโตเร็วแบบสลับฟนปลาจำนวนอยางนอย 
2 แถว ตามแนวถนนหมายเลข 3144 ดานท่ีอยูติดตอกับ
โรงโมหินและพื้นท่ีโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดปลูกไมยืนตนโตเร็ว ตามแนวถนน
หมายเลข 3144 ดานท่ีอยูตดิตอกับโรงโมหินและพื้นท่ี
โครงการ เพื่อใชเปนแนวกันชน (Buffer Zone) ปองกัน
ผลกระทบดานส่ิงแวดลอม ดานฝุนละออง เสียงและ 
ปรับทัศนียภาพใหสวยงาม 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 14 

2. ใหติดตามตรวจสอบแรงส่ันสะเทือนและแรงอัดอากาศ 
ทุก 4 เดือน จำนวน 3 สถานี คือ บานไรไหหลำ บานดอน
บน วัดหนาเขาบอยาง พรอมท้ังแจงใหสำนักงานนโยบาย
และแผนส่ิงแวดลอม ทราบทุกคร้ัง 

• จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 
มกราคม 2542 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการปองกันแกไข สำหรับ
การตออายุประทานบัตรท่ี ตามหนังสือท่ี อก 0508/132  
ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 กำหนดใหผูถือประทานบัตร 
ติดตามตรวจสอบคาความส่ันสะเทือนและแรงอัดอากาศ 
จำนวน 4 สถานี คือ บานไรไหหลำ บานดอนบน  
วัดหนาเขาบอยาง และบานดอนกลาง ในวันท่ี 4 ตุลาคม 
2567 พบวา ผลการตรวจวัดท้ัง 4 สถานีมีคาต่ำกวาขีด
ความสามารถท่ีเคร่ืองตรวจวัดความส่ันสะเทือนจะตรวจวัด
ได คือ มีคาความถี่นอยกวา 1 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาค
สูงสุดนอยกวา 0.130 มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัด 
นอยกวา 0 มิลลิเมตร 
 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 15 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-8 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. ในบริเวณดานเหนือของแปลงคำขอประทานบัตรท่ี 
15/2540 จะติดตอกับสภาพภูเขาท่ียังคงความอุดมสมบูรณ 
จึงใหเวนระยะไมทำเหมืองในแปลงหมุดหลักฐานท่ี 2, 3, 4, 
5 และ 6 เพื่อกันไวเปนพื้นท่ี Buffer Zone และใหปลูกไม
ยืนโตเร็วในพื้นท่ีท่ีเวนไว รวมท้ังใหจัดทำแนวเวนพื้นท่ีท่ี
หามมีการทำเหมืองใหชัดเจน 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดเวนระยะไมทำเหมือง  
เพื่อกันไวเปนพื้นท่ี Buffer Zone และปลูกไมยืนตนโตเร็ว
ในพื้นท่ีท่ีเวน รวมท้ังไดจัดทำแนวเวนพื้นท่ีท่ีหามมีการ 
ทำเหมืองใหชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 16 

4. ใหเสนอแผนผังการทำเหมืองแรรวมของการทำเหมืองท่ีต่ำ
กวาระดับผิวดิน พรอมกับมาตรการปองกันผลกระทบ 
ผนวกกับรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม
ท่ีตองรายงานใหสำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม 

• ผูถือประทานบัตรไดเสนอแผนผังการทำเหมืองแรรวมของ
การทำเหมืองท่ีต่ำกวาระดับผิวดิน พรอมกับมาตรการ
ปองกันผลกระทบ ผนวกกับรายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีตองรายงานใหสำนักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

- - 

5. ในการใชวัตถุระเบิดเปดหนาเหมืองใหใชปริมาณไมเกิน 
150 กิโลกรัมตอจังหวะถวง และใหทำการระเบิดใน
ชวงเวลา 17.00 น. 

• จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและมาตรการปองกันแกไข สำหรับการตออายุ
ประทานบัตรท่ี ตามหนังสือท่ี อก 0508/132 ลงวันท่ี 11 
มกราคม 2560 ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แรไดกำหนดให ใชวัตถุระเบดิตอจังหวะถวงไมเกิน 96 
กิโลกรัม โดยทำการระเบิดวันละ 1 คร้ัง ในชวงเวลา  
16.00-17.00 น. และกอนการระเบิดทุกคร้ังไดมีการเปด
สัญญาณเตือนใหไดยินในรัศมี 500 เมตร เปนเวลานาน  
5 นาที พรอมท้ังติดตั้งปายเตอืนเวลาและเขตการใชวัตถุ
ระเบิดไวท่ีปากทางเขาเหมืองหรือริมทางหลวงหมายเลข 
3144  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 2 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-9 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

6. ในบริเวณแปลงคำขอประทานบัตรท่ี 14/2540 เปนพื้นท่ี 
ท่ียังไมเคยผานการทำเหมืองแรมากอน และยังมีสภาพท่ี
สมบูรณ จึงใหเวนระยะไมทำเหมืองในระหวางหมุด
หลักฐานท่ี 5-11 สำหรับการปองกันผลกระทบตอพื้นท่ี 
ท่ีอยูตอเนื่องกับกลุมแปลงคำขอฯ ซึ่งยังมีสภาพท่ีสมบูรณ
อยู และใหจัดทำแนวเวนพื้นท่ีท่ีหามมีการทำเหมืองให
ชัดเจน 

• วิศวกรผูควบคุมการทำเหมืองของโครงการ ไดวางแผนและ
ออกแบบบริเวณแนวเวนไมทำเหมืองใหเปนไปตามแผนผัง
โครงการและสอดคลองกับเง่ือนไขมาตรการเพิ่มเติมการขอ
เปล่ียนแปลงแผนผังโครงการท่ีกำหนดไว โดยจะเวนแนวกั้น
เขตไมทำเหมืองจากของประทานบัตร ไมนอยกวา 10 เมตร 
ดานท่ีรวมแผนผังไดเวนแนวเขตไมทำเหมืองจากขอบแปลง
ประทานบัตรดานทิศตะวันตก ทิศใต และเวนพื้นท่ีไมทำ
เหมืองดานทิศตะวันออกติดกับยอดเขา ระยะไมนอยกวา 
10 เมตร เพื่อเปน Buffer Zone พื้นท่ีการทำเหมือง  
และดูแลพืชพันธุไมใหคงเดิมอยูเสมอ 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 16 

7. ใหดำเนินการปลูกตนไมยืนตนโตเร็วภายหลังจากได
รับประทานบัตรแลว และกอนท่ีจะมีการดำเนินโครงการ 
โดยปลูกใหมีระยะ 2x2 เมตร ในพื้นท่ีเวนการทำเหมือง 
รวมท้ังใหมีการบำรุงรักษาตนไมเหลานั้นใหมีความ
เจริญเติบโตท่ีด ี

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการปลูกตนไมยืนตนโตเร็ว  
เพิ่มเติมในสวนท่ีตนไมของพื้นท่ีเดิมตายลงท้ังในพื้นท่ี
โครงการ ในพื้นท่ีเวนการทำเหมือง รวมท้ังใหมีการ
บำรุงรักษาแนวตนไมเดิม ตนไมท่ีปลูกเสริมใหมีความ
เจริญเติบโตท่ีด ี 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 5 
รูปท่ี 7 

8. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณ
ใกลเคียงวา ไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร และสำนักงานนโยบายและส่ิงแวดลอม
ไดตรวจพบวา ไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีกำหนดไว ผูถือ
ประทานบัตรจะตองยินยอมยุติการทำเหมืองตามคำส่ังของ
ทางราชการ แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จส้ิน
กอนท่ีจะดำเนินการตอไป 

• ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณ
ใกลเคียง วาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร ผูถือประทานบัตรจะยุติการทำเหมือง
ตามคำส่ังของทางราชการ แลวแกไขเหตุแหงความ
เดือดรอนใหเสร็จส้ินกอนท่ีจะดำเนินการตอไป ท้ังนี้  
ผูถือประทานบัตรไดติดตั้งกลองรับเร่ืองรองเรียนจากราษฎร 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 17 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงไวบริเวณสำนักงานโครงการ 
 ใหสามารถเขาถึงไดงาย 

9. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคท่ีจะเปล่ียนแปลง
วิธีการทำเหมืองหรือเปล่ียนแปลงเพิ่มเติมชนิดแรหรือการ
ดำเนินงานท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ จะตอง
เสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำเหมืองและการ
ดำเนินงานในการเปล่ียนแปลงดังกลาว ประกอบกับ
มาตรการปองกันผลกระทบท่ีสอดคลองกับการ
เปล่ียนแปลงใหมใหสำนักงานนโยบายและแผนส่ิงแวดลอม
พิจารณาใหความเห็นชอบดานส่ิงแวดลอมกอน 

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
ท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ ผูถือประทานบัตรจะ
ดำเนินการแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ และแจง
รายละเอียดท่ีจะเปล่ียนแปลงใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร พิจารณาใหความเห็นชอบดานส่ิงแวดลอม
กอน 

- - 

10. ใหทำการปรับปรุงฟนฟูพื้นท่ีโครงการฯ ท่ีผานการทำเหมือง
แรแลว พรอมท้ังใหรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงาน
นโยบายและแผนส่ิงแวดลอมและกรมทรัพยากรธรณีทราบ
ทุก 3 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตประทานบัตร   

• จากผลการพิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม
และมาตรการปองกันแกไข สำหรับคำขอตออายุประทาน
บัตรท่ี 2/2559 ตามหนังสือท่ี อก 0508/132 ลงวันท่ี 11 
มกราคม 2560 ทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ 
เหมืองแรไดกำหนดให ผูถือประทานบัตรดำเนินการ
ปรับปรุงฟนฟูพืน้ท่ีโครงการฯ ท่ีผานการทำเหมืองแรแลว 
พรอมท้ังรายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ
ทุก 2 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตตออายปุระทานบัตร  
ซึ่งผูถือประทานบัตรไดรับอนุญาตตออายุประทานบัตรเมื่อ
วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 โดยไดจัดทำรายงานคร้ังลาสุดในป 
พ.ศ. 2566 

- • เอกสารแนบ 10 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

11. ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณ หรือ
รองรอยของโบราณคดี ไมวาเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความ
รวมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในทองท่ีเขาไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นท่ี ท้ังนี้ในระหวางการสำรวจ
จะตองหยุดการทำเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจนแลววา
เปนแหลงโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตาม
เง่ือนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

• ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบ โบราณวัตถุ หรือ
รองรอยโบราณคด ีผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอ
ความรวมมือจากกรมศิลปากรในทองท่ีเขาไปดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นท่ี และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- - 

ตารางที่ 2-3 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม ตามหนังสือที่ อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหเวนแนวเขตไมทำเหมืองจากขอบแปลงประทานบัตร 
ดานทิศตะวันตก และทิศใต ตั้งแตหมุดหลักเขตท่ี  
2-1-10-9-8-7 เปนระยะ 10 เมตร และเวนพื้นท่ีไมทำ
เหมืองทางดานทิศตะวันออกท่ีติดกับยอดเขา ท่ีระดับความ
สูงประมาณ 130 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางขึ้นไป 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดเวนแนวเขตไมทำ-
เหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรดานทิศตะวันตก ทิศใต 
และเวนพื้นท่ีไมทำเหมืองทางดานทิศตะวันออกท่ีติดกับ 
ยอดเขา เพื่อเปน Buffer Zone พื้นท่ีการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 16 

2. กำหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและลำดับขั้นตอน 
ตลอดจนขอบเขตพื้นท่ีทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำ
เหมืองโดยเครงครัด เปดหนาเหมืองในลักษณะเปนแบบ
ขั้นบันได มีความสูงของขั้นบันไดไมเกิน 10 เมตร ความ

• จากมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
(เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปล่ียนแปลงแผนผังโครงการ 
ทำเหมือง ตามหนังสือท่ี อก 0506/ป(2) 124 ลงวันท่ี 29 
กรกฎาคม 2564 วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผน

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 1 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

กวางของขั้นบันไดไมนอยกวา 10 เมตร และควบคุมความ
ลาดชันโดยรวมไมเกิน 45 องศา 

ในการเปดหนาเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนด โดยเปด
หนาเหมืองใหมีทิศทางและลำดับขั้นตอน ตลอดจนขอบเขต
พื้นท่ีทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองโดยเครงครัด 
เปดหนาเหมืองในลักษณะเปนแบบขั้นบันได และควบคุม
ความลาดชันรวมของหนาเหมืองไมเกิน 60 องศา เพื่อ
ปองกันการพังทลายของหนาเหมือง  

3. ใชเคร่ืองเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบท่ีมีเคร่ืองดูดฝุนติดตั้ง
ท่ีบริเวณหัวเจาะหรือใชน้ำหลอลงในรูเจาะ เพื่อปองกันและ
ลดการฟุงกระจายของฝุนละอองท่ีเกิดจากการเจาะรูระเบิด 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดใชเคร่ืองเจาะรูระเบิดแบบ
ตีนตะขาบท่ีมีเคร่ืองดูดฝุนติดตั้งท่ีบริเวณหัวเจาะ เพื่อ
ปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละอองท่ีเกิดจากการ
เจาะรูระเบิด  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 18 

4. ใชปริมาณวัตถุระเบิดตอจังหวะถวงไมเกิน 96 กิโลกรัม  
โดยใชปุยแอมโมเนียไนเตรทผสมน้ำมันดีเซล (AN-FO) 
อัตราสวน 94:6 โดยน้ำหนัก และใชแกปแบบหนวงเวลา 
จุดระเบิดระหวางเวลา 16.00-17.00 น. วันละ 1 คร้ัง  
ใหมีสัญญาณเตือนภัยใหมองเห็นชัดเจนและมีสัญญาณเสียง
กอนการระเบิดใหไดยินในระยะ 500 เมตร เปนเวลานาน 5 
นาที พรอมจัดทำปายเตือนเวลาทำการระเบิดหินและเขต
การใชวัตถุระเบิดไวท่ีบริเวณปากทางเขาเหมืองหรือริมทาง
หลวงหมายเลข 3144 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนและออกแบบการใช
ปริมาณวัตถุระเบิดเปนไปตามแผนผังโครงการกำหนด โดย
ใชวัตถุระเบิดตอจังหวะถวงไมเกิน 96 กิโลกรัม ทำการ
ระเบิดวันละ 1 คร้ัง ในชวงเวลา 16.00-17.00 น. และกอน
การระเบิดทุกคร้ังไดมีการเปดสัญญาณเตือนใหไดยินในรัศมี 
500 เมตร เปนเวลานาน 5 นาที พรอมท้ังติดตั้งปายเตือน
เวลาและเขตการใชวัตถุระเบิดไวท่ีปากทางเขาเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 2 

5. ใหหลีกเล่ียงการระเบิดยอยหินท่ีมีขนาดใหญ ใหใชเคร่ือง
เจาะกระแทกหรือเคร่ืองกระแทกทุบยอยหินแทน 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดมีการหลีกเล่ียงการระเบิด
ยอยหินท่ีมีขนาดใหญ โดยใชเคร่ืองเจาะกระแทกหรือเคร่ือง
กระแทกทุบยอยหินแทน 

- - 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-13 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

6. ใชบอเหมืองเกาทางดานทิศตะวันตกเปนบอดักตะกอน 
ของโครงการ และใหมีคูระบายน้ำขนาดความกวาง 1.5 
เมตร ความลึก 1 เมตร ทองรองกวาง 0.5 เมตร เพื่อรองรับ
ปริมาณน้ำฝนชะลางบริเวณหนาเหมือง และพื้นท่ีโรงโมหิน
ใหไหลลงสูบอดักตะกอน 

• ผูถือประทานบัตรไดกำหนดใหใชบอขุมเหมืองเปนบอดัก
ตะกอนของโครงการ เพื่อรองรับน้ำท่ีไหลบาจากหนาเหมือง 
พรอมท้ังจัดทำคูระบายน้ำ เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนชะลาง
บริเวณพื้นท่ีโรงโมหินใหไหลลงสูบอดักตะกอน  

- - 

7. ออกแบบใหมีบอรับน้ำ (Sump) บริเวณท่ีต่ำสุดของพื้นท่ี
บอเหมืองใหเปนพื้นท่ีรวมน้ำไหลบาจากพื้นท่ีทำเหมือง 
และติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำไปใชประโยชนในกิจกรรม
ตางๆ พรอมท้ังขุดลอกตะกอนดินจากบอและคูระบายน้ำ
อยางนอยปละ 1 คร้ัง เพื่อใชรองรับปริมาณน้ำฝนชะลางได
อยางมีประสิทธิภาพ 

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดออกแบบใหมีบอรับน้ำ 
(Sump) บริเวณท่ีต่ำสุดของพื้นท่ีบอเหมืองใหเปนพื้นท่ีรวม
น้ำไหลบาจากพื้นท่ีทำเหมือง และนำน้ำไปใชประโยชน 
ในกิจกรรมตางๆ พรอมท้ังขุดลอกตะกอนดินจากบอและ 
คูระบายน้ำ เพื่อใชรองรับปริมาณน้ำฝนชะลางไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 19 

8. จัดใหมีรถบรรทุกน้ำเพื่อใชฉีดพรมเสนทางลำเลียงหินจาก
พื้นท่ีโครงการฯ ถึงโรงโมหิน และในบริเวณโรงโมหินชวงท่ี
เปนถนนลูกรัง อยางนอยวันละ 4 คร้ัง หรือตามความ
เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุงกระจายของ
ฝุนละออง พรอมท้ังใหความรวมมือกับประทานบัตร
ขางเคียงปรับปรุงสภาพเสนทางสาธารณะท่ีใชประโยชนใน
การขนสงแรใหมีสภาพใชงานไดดีและปลอดภัยอยูเสมอ 

• การดำเนินการของโครงการไดมีมาตรการลดผลกระทบ 
ดานการฟุงกระจายของฝุนละอองจากการขนสงแรภายใน
พื้นท่ีโครงการ โดยไดจัดใหมีรถบรรทุกน้ำเพื่อใชฉีดพรม
เสนทางลำเลียงหินจากพื้นท่ีโครงการฯ ถึงโรงโมหิน และใน
บริเวณโรงโมหินชวงท่ีเปนถนนลูกรัง อยางนอยวันละ 4 คร้ัง 
หรือตามความเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศ เพื่อลดการฟุง
กระจายของฝุนละออง พรอมท้ังใหความรวมมือกับประทาน
บัตรขางเคียงปรับปรุงสภาพเสนทางสาธารณะท่ีใชประโยชน
ในการขนสงแรใหมีสภาพใชงานไดดีและปลอดภัยอยูเสมอ 
และจัดสรางลานลางลอรถบรรทุกกอนออกนอกพื้นท่ี
โครงการ เพื่อลดการนำฝุนโคลนติดไปกับลอรถบรรทุก  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 9 
รูปท่ี 20 
รูปท่ี 21 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-14 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

9. การขนสงแรจะตองใชความเร็วและน้ำหนักของรถบรรทุก
ใหเปนไปตามท่ีทางราชการกำหนด และควบคุมความเร็วไม
เกิน 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในชวงท่ีเปนถนนลูกรังและผาน
ชุมชน พรอมท้ังใหปดคลุมกระบะบรรทุกใหมิดชิดกอนออก
นอกพื้นท่ีโรงโมหิน ท้ังนี้ ใหหลีกเล่ียงการขนสงแรใน
ชวงเวลาราษฎรและนักเรียนเดินทางไป-กลับท่ีทำงานและ
โรงเรียน (เวลา 07.00-08.00 น. และ 15.30-16.30 น.) 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบควบคุมความเร็วและ
น้ำหนักของรถบรรทุกใหเปนไปตามท่ีทางราชการกำหนด 
โดยควบคุมความเร็วไมเกิน 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในชวงท่ี
เปนถนนลูกรังและผานชุมชน พรอมท้ังใหปดคลุมกระบะ
บรรทุกใหมิดชิดกอนออกนอกพื้นท่ีโรงโมหิน ท้ังนี้ ได
หลีกเล่ียงการขนสงแรในชวงเวลาราษฎรและนักเรียน
เดินทางไป-กลับท่ีทำงานและโรงเรียน 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 8 

10. จัดทำปายสัญญาณจราจรเตือนความเร็วและใหระมัดระวัง
รถบรรทุกบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3144 กอนถึงทาง
แยกเขา-ออกพื้นท่ีโรงโมหินใหเห็นชัดเจน ชวงหางจากทาง
เล้ียวเปนระยะทางขางละ 100 เมตร 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดทำปาย
สัญญาณจราจรเตือนความเร็วและใหระมัดระวังรถบรรทุก
บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 3144 กอนถึงทางแยก  
เขา-ออกพื้นท่ีโรงโมหินใหชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 22 

11. จัดหาและกำชับใหพนักงานสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคล เชน หมวกนิรภัย รองเทากันภัย ถุงมือนิรภัย 
หนากากกันฝุน เคร่ืองปองกันตาและหู ฯลฯ ตามความ
เหมาะสมของลักษณะงานอยางสม่ำเสมอ และจัดใหมีการ
ตรวจสุขภาพของคนงาน อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยการ
ตรวจสอบรางกายโดยท่ัวไป ไดแก ความสามารถของการได
ยิน ระบบทางเดินหายใจ การเอ็กซเรยปอด และโรคปอด
ฝุนหิน (Silicosis) พรอมท้ังรายงานสรุปผลใหกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร และสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดเตรียม
อุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหพนักงานสวมใสตาม
ความเหมาะสมของลักษณะงาน และจัดใหมีการตรวจ
สุขภาพคนงาน ปละ 1 คร้ัง โดยดำเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานคร้ังลาสุด ประจำป 2567 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 10 

• เอกสารแนบ 9 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-15 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

12. ใหปรับปรุงโรงโมหินเปนระบบปด และจัดใหมีระบบ
ปองกันผลกระทบส่ิงแวดลอมใหครบถวน ตามขอกำหนด
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  
เร่ือง ใหโรงโมบดหรือยอยหินมีระบบปองกันผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 พรอมท้ังให
บำรุงรักษาและใชระบบในขณะทำการผลิตแร ตัก และขน
หินอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบปองกันและลดการฟุง
กระจายของฝุนละออง 

• ผูถือประทานบัตรมีการปรับปรุงโรงโมหินเปนระบบปด  
มีระบบปองกันและลดผลกระทบส่ิงแวดลอมใหครบถวน 
ตามขอกำหนดประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร เร่ือง ใหโรงโมบดหรือยอยหนิมีระบบปองกัน
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ลงวันท่ี 12 มกราคม 2548 ดังนี้  
- สรางอาคารปดคลุมโรงโมหิน 3 ดาน 
- สรางหลังคาปดคลุมสายพานลำเลียง 
- สรางอาคารปดคลุมยุงรับหินใหญ 
- มีถุงครอบปลายสายพานลำเลียง 
- ติดตั้งสเปรยน้ำบริเวณแหลงกำเนิดฝุนละออง 
- พรอมท้ังมีการบำรุงรักษาและใชระบบในขณะทำการ

ผลิตแร ตัก และขนหินอยางสม่ำเสมอ โดยเฉพาะระบบ
ปองกันและลดการฟุงกระจายของฝุนละออง  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 6 

13. ใหผูถือประทานบัตรดำเนินการ ดังนี้ 

- จัดตั้งกองทุนฟนฟูพื้นท่ีเหมอืงแร โดยประเมินคาใชจาย 
ประมาณ 34,000 บาท ตอไรของพื้นท่ีท่ีตองฟนฟูในแต
ละปหรือแตละชวงเวลา เพื่อใชจายสำหรับดำเนินงาน
ดานการฟนฟูพืน้ท่ีท่ีผานการทำเหมืองแรแลวและพื้นท่ี
เกี่ยวของ 
 
 
 

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการ ดังนี้ 
- วางหลักประกันการฟนฟูสภาพพื้นท่ีการทำเหมืองและ

เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 2562 
ตอกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร  
ตามประกาศคณะกรรมการแร  
 

- • เอกสารแนบ 11 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-16 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- จัดตั้งกองทุนเฝาระวังสุขภาพ กำหนดจากอัตราการผลิต
แตละปในอัตรา 0.50 บาทตอเมตริกตัน แตตองไมนอย
กวาปละ 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) เพื่อเปน
งบประมาณในการเฝาระวังหรือตรวจสุขภาพสำหรับ
ประชาชนรอบพื้นท่ีเหมืองแร 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนเฝาระวังสุขภาพ เพื่อเปนงบประมาณในการ 
เฝาระวังหรือตรวจสุขภาพสำหรับประชาชนรอบพื้นท่ี 
เหมืองแร  

- • เอกสารแนบ 12 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ีเหมืองแร กำหนด
จากอัตราการผลิตแตละปในอัตรา 1 บาทตอเมตริกตัน 
แตตองไมนอยกวาปละ 500,000 บาท (หาแสนบาท
ถวน) เพื่อเปนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมดาน
มวลชนสัมพันธ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

- ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ีเหมืองแร เพื่อเปน
งบประมาณในการดำเนินกิจกรรมดานมวลชนสัมพันธ 
และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน นอกจากทาง
โครงการไดแตงตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธและ 
มีการประชุมอยางตอเนื้อ เพื่อทำหนาท่ีบริหารจัดการ
กองทุนและประสานงานกับพื้นท่ีชุมชน เพื่อดูแล
ชวยเหลือและสรางสัมพันธอันดีระหวางโครงการ 
กับชุมชน 

- • เอกสารแนบ 13 

• เอกสารแนบ 14 

- ท้ังนี้ ใหรายงานผลการดำเนินงานของแตละกองทุนตาม
แนวทางท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร
กำหนด ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร 
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุกป 

- ผูถือประทานบัตรไดรายงานผลการดำเนินงานของแตละ
กองทุนตามแนวทางท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแรกำหนด ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ทราบอยางตอเนื่อง 
 
 

- • เอกสารแนบ 15 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

14. ใหติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม ปละ 2 คร้ัง 
ในชวงเดือนกุมภาพันธ-เมษายน และเดือนกันยายน-
พฤศจิกายน และรายงานผลใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในอากาศ (TSP) จำนวน 

4 สถานี ไดแก บริเวณสำนักงานโรงโมหินของโครงการ 
ชุมชนบานดอนกลาง บานดอนบน และวดัหนาเขา 
บอยาง 

• จากผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ตามหนังสือท่ี วว 0804/980 ลงวันท่ี 21 
มกราคม 2542 และผลการพิจารณารายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการปองกันแกไข สำหรับ
การตออายุประทานบัตร ตามหนังสือท่ี อก 0508/132  
ลงวันท่ี 11 มกราคม 2560 และรายงานผลใหกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงาน
ท่ีเกี่ยวของทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณชุมชนบานไร
ไหหลำ บานดอนบน วัดหนาเขาบอยาง สำนักงาน 
โรงโมหินผลิตภัณฑศิลาแสนสุข สำนักงานโรงโมหิน 
ของโครงการ และชุมชนบานดอนกลาง ระหวางวันท่ี  
5-6 ตุลาคม 2567 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 11 

- ตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป และแรงส่ันสะเทือนจาก
การใชวัตถุระเบิด จำนวน 3 สถานี ไดแก บริเวณชุมชน
บานดอนกลาง บานดอนบน และวัดหนาเขาบอยาง 

- ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป จำนวน 3 สถานี 
ไดแก ชุมชนบานดอนกลาง บานดอนบน และวัดหนาเขา 
บอยาง ระหวางวันท่ี 5-6 ตุลาคม 2567 พบวา  
ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 23 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-18 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

- ดำเนินการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือน จำนวน 4 สถานี 
ไดแก บานไรไหหลำ บานดอนบน วัดหนาเขาบอยาง 
และบานดอนกลาง ในวันท่ี 4 ตุลาคม 2567 พบวา  
ผลการตรวจวัดท้ัง 4 สถานีมีคาต่ำกวาขีดความสามารถ 
ท่ีเคร่ืองตรวจวัดความส่ันสะเทือนจะตรวจวัดได คือ  
มีคาความถี่นอยกวา 1 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาคสูงสุด
นอยกวา 0.130 มิลลิเมตรตอวินาที และการขจัดนอย
กวา 0 มิลลิเมตร 

- - 
 
 
 

 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใตดิน จำนวน 6 สถานี 
ไดแก คลองบางโปรง สระน้ำบานดอนกลาง น้ำบอตื้น
บานไรไหหลำ น้ำบอตื้นบานดอนบน นำ้บอตื้นบานดอน
กลาง และน้ำบาดาลบานดอนบน โดยใหตรวจวิเคราะห
หาคา ความเปนกรด-ดาง ความกระดางรวม ของแข็ง
แขวนลอย ของแข็งละลายท้ังหมด ความขุน ปริมาณ
เหล็กรวม และปริมาณซัลเฟต 

- ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดินและน้ำใตดิน 
จำนวน 7 สถานี ไดแก น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ น้ำบอตื้น
บานดอนบน น้ำบอตืน้บานดอนกลาง สระน้ำบานดอนบน 
คลองบางโปรง น้ำบาดาลบานดอนบน และสระน้ำ 
บานดอนกลาง โดยดำเนินการเก็บตัวอยางในวันท่ี  
6 ตุลาคม 2567 พบวา ผลการวิเคราะหมีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานกำหนดท่ีเหมาะสม และมีบางพารามิเตอร 
ไมอยูในเกณฑท่ีเหมาะสมแตอยูในเกณฑอนุโลมสูงสุด 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 12 

15. ใหทำการฟนฟูพื้นท่ีท่ีใชทำเหมืองและพื้นท่ีเกี่ยวของควบคู
ไปกับการทำเหมือง ดังนี ้
- ดูแลรักษาพืชพันธุไมท่ีมีอยูเดิม และปลูกตนไมทองถิ่น

หรือไมโตเร็วทรงสูงเสริมทดแทนตนไมท่ีตายลง เชน ยูคา
ลิปตัส ตนสนทะเลหรือสนประดิพัทธ เปนตน ในพื้นท่ีท่ี
เวนไมทำเหมืองระยะ 10 เมตร และรอบพื้นท่ีโรงโมหิน 

• ผูถือประทานบัตรไดทำการฟนฟูพืน้ท่ีท่ีใชทำเหมืองและ
พื้นท่ีเกี่ยวของควบคูไปกับการทำเหมือง ดังนี้ 
- ดูแลรักษาพืชพันธุไมท่ีมีอยูเดิมและปลูกตนไมทองถิ่น

หรือไมโตเร็วทรงสูงเสริมทดแทนตนไมท่ีตายลง ในพื้นท่ี
เวนไมทำเหมือง และรอบพื้นท่ีโรงโมหิน พรอมท้ัง
บำรุงรักษาตนไมเหลานั้นใหมีความเจริญเติบโตท่ีดี  
เพื่อลดผลกระทบตอพื้นท่ีขางเคียง  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 7 
รูปท่ี 13 
รูปท่ี 16 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-19 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

พรอมท้ังบำรุงรักษาตนไมเหลานั้นใหมีความเจริญเติบโต
ท่ีดี เพื่อลดผลกระทบตอพื้นท่ีขางเคียง 

- ขุดหลุมหรือรองบนขั้นบันไดหนาเหมืองบนภูเขาท่ีทำถึง
ขอบเขตท่ีทำเหมืองแลว พรอมนำเปลือกดินมาใสหลุม
หรือรองดังกลาว รวมท้ังพื้นขั้นบันไดใหเต็มแลวปลูกพืช
คลุมดิน และไมพุม ตนไมทองถิ่นหรือไมโตเร็ว ระยะปลูก 
2x2 เมตร แบบสลับฟนปลา เพื่อลดผลกระทบดาน
ทัศนียภาพพื้นท่ีโครงการ 

- พื้นท่ีทำเหมืองซึ่งมีลักษณะเปนบอเหมืองลึกลงไปจาก
พื้นดินโดยรอบ ใหปรับแตงความลาดชันผนังและพื้นของ
ขั้นบันไดใหมีเสถียรภาพแข็งแรงและความปลอดภัย โดย
นำเปลือกดินมาปดทับบนพื้นขั้นบันได พรอมปลูกพืช
คลุมดินหรือหญาแฝก เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของดินและพัฒนาเปนบอกักเก็บน้ำเพื่อใชสอยตอไป 

- บริเวณขั้นบันไดหนาเหมืองหากส้ินสุดการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการทำเหมืองแลว จะดำเนินการโดยทำการ
ปรับลดความลาดชันหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ีแข็งแรง
และปลอดภัย และขุดหลุมหรือรองบนขั้นบันไดแลวนำ
เปลือกดินใส รวมท้ังพื้นขั้นบันไดใหเต็มแลวปลูกพืช 
คลุมดิน และไมพุม ตนไมทองถิ่นหรือไมโตเร็ว เพื่อลด
ผลกระทบดานทัศนียภาพพืน้ท่ีโครงการ 

- เมื่อส้ินสุดการทำเหมืองแลว พื้นท่ีใดท่ีเปนบอเหมือง  
ผูถือประทานบัตรจะไดทำการปลูกพืชคลุมดินหรือหญา
แฝกบนขั้นบันไดและผนังขั้นบันได เพื่อปองกันการชะ
ลางพังทลายของดินและพัฒนาเปนบอกักเก็บน้ำเพื่อใช
สอยตอไป  

- ท้ังนี้ ใหจัดทำแผนและรายงานผลการดำเนินงานฟนฟู
พื้นท่ีเหมืองแรใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
ทราบทุก 2 ป นับจากวันท่ีไดรับอนุญาตการตออายุ
ประทานบตัร 

- ผูถือประทานบัตรรวมกับวิศวกรของโครงการไดจัดทำ
แผนและรายงานผลการดำเนินงานฟนฟพูื้นท่ีเหมืองแร
ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบทุก 2 ป นับจากวันท่ี
ไดรับอนุญาตตออายุประทานบัตร ซึ่งผูถือประทานบัตร
ไดรับอนุญาตตออายุประทานบัตรเมื่อวันท่ี 9 สิงหาคม 
2562 โดยไดจัดทำรายงานคร้ังลาสุดในป พ.ศ. 2566 

- • เอกสารแนบ 10 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-20 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

16. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะปรับเปล่ียน
แผนงานการฟนฟูสภาพพืน้ท่ีท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงหรือ
การปรับปรุงแผนงานใหดีกวาเดิม ใหดำเนินการจัดทำ
แผนการฟนฟูพื้นท่ีฉบับใหม พรอมงบประมาณกองทุนท่ี
สอดคลองกัน สงใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบกอนดำเนินการ 

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะปรับเปล่ียน
แผนงานการฟนฟูสภาพพืน้ท่ีท่ีสอดคลองกับขอเท็จจริงหรือ
การปรับปรุงแผนงานใหดีกวาเดิม ผูถือประทานบัตรจะได
ดำเนินการจัดทำแผนการฟนฟูพื้นท่ีฉบับใหม พรอม
งบประมาณกองทุนท่ีสอดคลองกัน ใหกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร พิจารณาใหความเห็นชอบกอน
ดำเนินการ 

- - 

17. ใหร้ือถอนอาคารหรือส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใช
ในการทำเหมืองออกจากบริเวณพื้นท่ีทำเหมือง แลวปรับ
สภาพฟนฟพูื้นท่ีท่ีผานการทำเหมืองแรแลว ตามแผนงานท่ี
ไดเสนอไวในรายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม 
สำหรับคำขอตออายุประทานบัตร โดยดำเนินงานใหแลว
เสร็จกอนประทานบัตรจะส้ินอายุไมนอยกวา 1 เดือน 

• เมื่อส้ินสุดการทำเหมืองหรือในกรณีท่ีอายุประทานบัตร 
จะส้ินสุดในปนั้นๆ ผูถือประทานบัตรจะร้ือถอนอาคารหรือ 
ส่ิงปลูกสราง เคร่ืองจักรอุปกรณท่ีใชในการทำเหมืองออก
จากบริเวณพื้นท่ีทำเหมือง แลวปรับสภาพฟนฟพูื้นท่ีท่ีผาน
การทำเหมืองแรแลว ตามแผนงานท่ีไดเสนอไวในรายงาน
การศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม สำหรับคำขอตออายุ
ประทานบตัร โดยดำเนินงานใหแลวเสร็จกอนประทานบัตร
จะส้ินอายุไมนอยกวา 1 เดือน 

- - 

18. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมท่ีกำหนดไวใหกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบและตรวจสอบทุก 6 เดือน 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง  
คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 
ระหวางวันท่ี 5-6 ตุลาคม 2567 และไดสงรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมท่ีกำหนดไวใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ 
การเหมืองแร สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 

- - 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-21 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และหนวยงานท่ีเกี่ยวของได
พิจารณา 

19. ใหเผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ปละ 2 คร้ัง ผานชองทางท่ีชุมชนสามารถไดรับ
ขอมูลอยางท่ัวถึง เชน การประกาศเสียงตามสาย การทำ-
แผนพับประชาสัมพันธหรือการจัดทำบอรดแสดงขอมูล 
บริเวณศาลาประชาคมหมูบานหรือท่ีทำการผูใหญบาน  
วัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล เปนตน 

• ผูถือประทานบัตรไดเผยแพรขอมูลผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอม ผานชองทางท่ีชุมชนสามารถไดรับ
ขอมูลอยางท่ัวถึง เชน สำนักงานโครงการ การจัดทำบอรด
แสดงขอมูลบริเวณเทศบาลตำบลเหมือง  

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 24 

20. หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรในบริเวณใกลเคียงวา
ไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนินโครงการหรือ 
สาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวเนื่อง และทางราชการไดตรวจพบวา  
ไมปฏิบัติตามมาตรการท่ีไดกำหนดไว ผูถือประทานบัตร
จะตองยุติการทำเหมืองตามคำส่ังของทางราชการ  
แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร็จส้ินกอนท่ี 
จะดำเนินการตอไป 

• ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณ
ใกลเคียง วาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ หรือสาธารณสมบัติไดรับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร ผูถือประทานบัตรจะยุติการทำเหมือง
ตามคำส่ังของทางราชการ แลวแกไขเหตุแหงความ
เดือดรอนใหเสร็จส้ินกอนท่ีจะดำเนินการตอไป ท้ังนี้  
ผูถือประทานบัตรไดติดตั้งกลองรับเร่ืองรองเรียนจากราษฎร 
ท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียงไวบริเวณสำนักงานโครงการ  
ใหสามารถเขาถึงไดงาย 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 17 

21. หากผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรม
เกี่ยวเนื่องท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานการศึกษา
ผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการปองกันแกไขสำหรับ 
คำขอตออายุประทานบัตร จะตองเสนอรายละเอียดท่ีจะ

• ในกรณีท่ีผูถือประทานบัตรมีความประสงคจะเปล่ียนแปลง
รายละเอียดการทำเหมืองหรือการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่อง
ท่ีแตกตางจากท่ีเสนอไวในรายงานฯ ผูถือประทานบัตรจะได
ดำเนินการแจงใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ และแจง

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

เปล่ียนแปลงดังกลาว พรอมท้ังขอมูลเหตุผลความจำเปน
และมาตรการปองกันแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ี
สอดคลองกับการเปล่ียนแปลง ใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

รายละเอียดท่ีจะเปล่ียนแปลงใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร พิจารณาใหความเห็นชอบกอน 

22. ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือรองรอย
โบราณคดี ไมวาเปนภาพเขียนสีหรืออ่ืนๆ ท่ีมีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร จะตองรายงานและขอความรวมมือกรม
ศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรในทองท่ีเขาไปดำเนินการ
ตรวจสอบพืน้ท่ี ท้ังนี้ในระหวางการสำรวจจะตองหยุดการ
ทำเหมืองช่ัวคราวและหากพิสูจนแลววาเปนแหลงโบราณคดี 
ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติตามเง่ือนไขของหนวยงาน 
ท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

• ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบ โบราณวัตถุ หรือ
รองรอยโบราณคด ีผูถือประทานบัตรจะรายงานและขอ
ความรวมมือจากกรมศิลปากรในทองท่ีเขาไปดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นท่ี และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของหนวยงานท่ี
เกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- - 

 
ตารางที่ 2-4  มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (เพิ่มเติม) สำหรับการขอเปล่ียนแปลงแผนผังโครงการทำเหมือง ตามหนังสือที่ อก 0506/ป(2) 124 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหเวนพื้นท่ีโครงการไมทำเหมืองจากขอบแปลงประทาน
บัตร เปนระยะไมนอยกวา 10 เมตร ยกเวน ดานท่ีรวม
แผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรขางเคียง 
และใหเวนพื้นท่ีไมทำเหมืองทางดานทิศตะวันออกท่ีติดกับ
ยอดเขาท่ีระดับความสูง 130 เมตร จากระดับน้ำทะเล 
ปานกลางขึ้นไป พรอมท้ังดูแลรักษาพันธุไมท่ีมีอยูเดิมใหมี

• การดำเนินการทำเหมืองทางโครงการไดเวนแนวเขตไมทำ
เหมืองจากขอบแปลงประทานบัตรดานทิศตะวันตก ทิศใต 
และเวนพื้นท่ีไมทำเหมืองทางดานทิศตะวันออกท่ีติดกับ 
ยอดเขา ระยะไมนอยกวา 10 เมตร เพื่อเปน Buffer Zone 
พื้นท่ีการทำเหมือง และดูแลพืชพันธุไมใหคงเดิมอยูเสมอ 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 16 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

การเจริญเติบโตท่ีดี และจัดทำหลักแนวเขตแสดงพื้นท่ีไมทำ
เหมืองใหเห็นชัดเจน 

2. กำหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางลำดับขั้นตอน 
ตลอดจนขอบเขตพื้นท่ีทำเหมืองตามแผนผังโครงการ 
การทำเหมืองโดยเครงครัด โดยเปดหนาเหมืองในลักษณะ
ขั้นบันได มีความสูงของขั้นบันไดไมเกิน 10 เมตร ความ
กวางของขั้นบันไดไมนอยกวา 5 เมตร แตกตางกันในแตละ
หนางานตามการวิเคราะหเสถียรภาพหนาเหมือง โดย
ควบคุมความลาดชันรวมไมเกิน 60 องศา และ 45 องศา 
ตามลำดับ พรอมท้ังตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหนา
เหมืองของโครงการฯ ใหมีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยอยูเสมอ 

• วิศวกรควบคุมการทำเหมืองไดดำเนินการเปดหนาเหมือง 
ของพื้นท่ีโครงการในลักษณะขั้นบันได ควบคุมความสูง
ความสูงไมเกิน 10 เมตร ความกวางไมนอยเกิน 5 เมตร 
ความลาดชันสุดทายของหนาเหมืองไมเกิน 60 องศา และ 
45 องศา ตามลำดับ พรอมท้ังทำการตรวจสอบบริเวณหนา
เหมืองใหมีความมั่นคงแข็งแรง และปลอดภัยอยางตอเนื่อง 

- • เอกสารแนบ 8 
รูปท่ี 1 

3. ใหผูถือประทานบัตรปฏิบัติตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ืองหลักเกณฑ  
และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนดไวไวในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ซึ่งผูดำเนินการหรือผูขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับ
อนุญาตใหดำเนินโครงการหรือกิจการแลว พ.ศ. 2561  
ซึ่งไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันท่ี 4 มกราคม 
2562 

• ผูถือประทานบัตรจะดำเนินการปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง
หลักเกณฑ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกำหนดไวไวในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และรายงานตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 
ทุก 6 เดือน 

- - 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ตามที่ระบุไวในหนังสือแจงผลการ
พิจารณารายงานการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมกอสราง 
ประทานบัตรที่ 21378/15248 ของหางหุนสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมือง) รวมแผนผัง
โครงการทำเหมืองเด ียวกันกับประทานบัตรที ่ 21380/15246 ของบริษ ัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด  
และประทานบัตรที ่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด ตั ้งอยู ที่ ตำบลเหมือง อำเภอเมือง 
จังหวัดชลบุรี ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ตามหนังสือที ่ วว 0804/980 ลงวันที่ 21 มกราคม 2542 และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมที ่กำหนดใหสอดคลองกับแผนการทำเหมืองและสภาพแวดลอมของพื ้นที ่ในการตออายุประทานบัตร  
ตามหนังสือที่ อก 0508/132 ลงวันที่ 11 มกราคม 2560 และมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม (เพิ่มเติม) 
สำหรับการขอเปลี่ยนแปลงแผนผังโครงการทำเหมืองเพื ่อรวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑ
ศิลาแสนสุข จำกัด ตามหนังสือที ่ อก 0506/ป(2) 124 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 รายละเอียดการดำเนินการ 
สรุปไดดังนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 

- ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 

2) ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังรูปที่ 2-1 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- สำนักงานโรงโมหินของโครงการ  : UTM 47 P 0712960 E, 1466140 N. 
- ชุมชนบานดอนกลาง   : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 
- บานดอนบน    : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหนาเขาบอยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 
- ชุมชนบานไรไหหลำ   : UTM 47 P 0713740 E, 1469942 N. 
- สำนักงานโรงโมหินผลิตภัณฑศิลาแสนสุข  : UTM 47 P 0713098 E, 1466552 N. 

3) วิธีการตรวจวัด  
ฝุนละอองแขวนลอยรวมที่อยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอร ที่ผานการ

อบ-ชั่ง (Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 ลูกบาศกฟุต 
ตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั ่วโมง จากนั ้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั ่ง (Equilibrate) อีกคร้ัง  
เพื่อทราบน้ำหนักของฝุนละออง แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุ นละอองแขวนลอยรวม (TSP) โครงการ 

เหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที่ 21378/15248  
ของหางหุนสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด  
และประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด โดยดำเนินการตรวจวัด 
จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณชุมชนบานไรไหหลำ บานดอนบน วัดหนาเขาบอยาง สำนักงานโรงโมหิน
ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข สำนักงานโรงโมหินของโครงการ และชุมชนบานดอนกลาง ระหวางวันที่ 5-6 
ตุลาคม 2567 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการ 
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ดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียน
หองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 18 

ตารางที ่2-5 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) ระหวางวันที่ 5-6 ตุลาคม 2567 

สถานีตรวจวดั ปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) : mg/m3 

สำนักงานโรงโมหินของโครงการ 0.013 

ชุมชนบานดอนกลาง 0.029 

บานดอนบน 0.018 

วดัหนาเขาบอยาง 0.032 

ชุมชนบานไรไหหลำ 0.087 

สำนักงานโรงโมหินผลิตภัณฑศิลาแสนสุข 0.073 

คามาตรฐาน1) 0.330 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหนงตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ :  
 

พื้นที่โครงการ  
ประทานบัตรที่ 21378/15248  

ประทานบัตรที่ 33191/16103  

ประทานบัตรที่ 21380/15246  

ประทานบัตรที่ 21379/15245  

จุดตรวจวัดอากาศ  
1. ชุมชนบานไรไหหลำ 
2. บานดอนบน 
3. วัดหนาเขาบอยาง 
4. สำนักงานโรงโมหิน 

ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข 
5. สำนักงานโรงโมหิน

ของโครงการ 
6. ชุมชนบานดอนกลาง 

จุดตรวจวัดเสียง 
1.ชุมชนบานดอนกลาง 
2. บานดอนบน 
3. วัดหนาเขาบอยาง 
จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 
1. ชุมชนบานไรไหหลำ 
2. วัดหนาเขาบอยาง 
3. บานดอนบน 
4. บานดอนกลาง 

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน 
1. คลองบางโปรง 
2. สระน้ำบานดอนกลาง 
3. สระน้ำบานดอนบน 
จุดตรวจวัดน้ำใตดิน 
1. น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ 
2. น้ำบอตื้นบานดอนบน 
3. น้ำบอตื้นบานดอนกลาง 
4. น้ำบาดาลบานดอนบน 
 
 
 
 
 

ที่มา : กรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5135 I (กรมแผนที่ทหาร, 2542) 
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2.2.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 

- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

- ชุมชนบานดอนกลาง   : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 
- บานดอนบน     : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหนาเขาบอยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 

3) อุปกรณในการตรวจวัด 

- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

4) วิธีการตรวจวัด 
ติดตั ้งเครื ่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื ้นไมนอยกวา 1.20 เมตร  

และหางจากกำแพงหรือส่ิงกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กำหนดให
ดานไมโครโฟนหันไปทางแหลงกำเนิดเสียงที ่ตรวจวัด โดยกำหนดใหอยู ในวงจรถวงน้ำหนัก เอ 
(Weighting A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq กำหนดชวงเวลาเฉล่ีย 1 ชั่วโมง โดยมีการ
ปรับเทียบคาความถูกตองทั้งภายในเคร่ือง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากนั้นเปดเคร่ือง
กำหนดชวงของระดับเสียงใหเหมาะสมและตั้งเคร่ืองทิ้งไว 1 ชั่วโมง เมื่อเคร่ืองทำงานตามคาบเวลาที่ตั้ง
ไวจึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายชั่วโมงใหครบจำนวน 24 ชั่วโมง  
เพื ่อนำมาคำนวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตร แลวจะไดคาเฉลี ่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ ่งการ
คำนวณคาระดับเสียงเปนวิธ ีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที ่15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

โครงการเหมืองแร ห ินอ ุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ ื ่ออ ุตสาหกรรมกอสร าง ประทานบัตรที่  
21378/15248 ของหางหุ นสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ)  
รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษทั เอส. เอส. (1995) 
การศิลา จำกัด และประทานบัตรที ่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด  
โดยดำเน ินการตรวจว ัด จำนวน 3 สถานี ได แก  บร ิเวณชุมชนบานดอนกลาง บานดอนบน  
และว ัดหน าเขาบ อยาง ระหว างว ันท ี ่  5-6 ต ุลาคม 2567 ผลการตรวจว ัดด ังตารางที่ 2-6  
หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือ 
ดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 18 
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ตารางที ่2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันที่ 5-6 ตุลาคม 2567 

สถานีตรวจวดั 

ผลการตรวจวัด [dB (A)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง  
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ชุมชนบานดอนกลาง 63.1 91.3 

บานดอนบน 65.0 98.5 

วัดหนาเขาบอยาง 60.0 95.6 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรือ่ง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  

2.2.3 คาความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 

- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec)   
- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure Level, pa.(L)) 

2) ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

- ชุมชนบานไรไหหลำ   : UTM 47 P 0713740 E, 1466140 N. 
- บานดอนบน     : UTM 47 P 0713218 E, 1467643 N. 
- วัดหนาเขาบอยาง    : UTM 47 P 0712731 E, 1467744 N. 
- บานดอนกลาง    : UTM 47 P 0712833 E, 1466473 N. 

3) อุปกรณในการตรวจวัด 

- MiniMate Plus Series III   : ระดับน้ำ  
- Global Positioning System 
- คอมพิวเตอร     : ตลับเมตร 

4) วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบดานนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใชมาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองคการ
ระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนใหเปนไปตามมาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 
จะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เทากันโดยตองทำใหหัววัดความสั่นสะเทือนไมสามารถขยับ 
หรือเคล่ือนไหวจากตำแหนงที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดไดหรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีต 
ที่มีความสูงจากพื้นดินไมเกิน 0.5 เมตร ตามคำแนะนำของคณะกรรมการควบคุมมลพิษในประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและ 
ความส่ันสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 
ธันวาคม 2548 
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5) ผลการตรวจวัดคาความสั่นสะเทือน 
จากการตรวจวัดคาความสั ่นสะเทือนจากการระเบิดหนาเหมืองโดยดำเนินการตรวจวัด 

คาความสั่นสะเทือน (ความถี่ ความเร็วของอนุภาค การขจัด และแรงอัดอากาศ) โครงการเหมืองแร 
หินอ ุตสาหกรรมชน ิดห ินป ูน เพ ื ่ออ ุตสาหกรรมก อสร าง ประทานบัตรท ี ่  21378/15248  
ของหางหุ นสวนจำกัด ไทพิพัฒน (บริษ ัท ศิลาธนดล จำกัด ร ับชวงทำเหมืองฯ) ร วมแผนผัง 
โครงการทำเหมืองเดยีวกันกับประทานบัตรที่ 21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด 
และประทานบัตรที่ 21379/15245 ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด ดำเนินการตรวจวัด 
จำนวน 4 สถานี ไดแก บริเวณชุมชนบานไรไหหลำ บานดอนบน วัดหนาเขาบอยาง และบานดอนกลาง 
ในว ันท ี ่  4 ต ุลาคม 2567 ผลการตรวจว ัดด ังตารางท ี ่  2-7 หนังส ือร ับรองผลการตรวจวัด 
ทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสาร
อนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 18 

ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดคาความส่ันสะเทือนขณะระเบิดหนาเหมือง ในวันที่ 4 ตุลาคม 2567 

สถาน ี ดัชน ี
ความถี่ 
(เฮิรตซ) 

ความเร็วอนุภาค 
(มม./วินาที) 

คามาตรฐาน1) 
ระยะขจัด 

(มม.) 
คามาตรฐาน1) 

แรงอัด
อากาศ 

บานไรไหหลำ 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

วัดหนาเขาบอยาง 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บานดอนบน 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

บานดอนกลาง 

TRANSVERSE N/A <0.130 - 0.000 - 

<0.500 VERTICAL N/A <0.130 - 0.000 - 

LONGITUDINAL N/A <0.130 - 0.000 - 

หมายเหตุ :  1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548 

 N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity < 0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm 
 เวลาระเบิดเหมือง 16.20 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-30 | ห น้ า  

 

2.2.4 คุณภาพน้ำ 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
ดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำแสดงรายละเอียดดังตารางที ่2-8 

ตารางที ่2-8 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ำ  

ดัชน ี วิธีการตรวจวัด1) 

pH @ 25 Co Electrometric Method (4500-H+ B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
 2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหต ุ:  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 

2) ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด 
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงไดดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

- คลองบางโปรง   : UTM 47 P 0712387 E, 1469225 N. 
- สระน้ำบานดอนกลาง  : UTM 47 P 0712740 E, 1466760 N. 
- สระน้ำบานดอนบน  : UTM 47 P 0712662 E, 1466235 N. 
- น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ   : UTM 47 P 0714075 E, 1469637 N. 
- น้ำบอตื้นบานดอนบน  : UTM 47 P 0713028 E, 1466275 N. 
- น้ำบาดาลบานดอนบน  : UTM 47 P 0712718 E, 1466229 N. 
- น้ำบอตื้นบานดอนกลาง  : UTM 47 P 0713203 E, 1467545 N. 

3) ผลการวิเคราะห 
(1) คุณภาพน้ำผิวดิน  
จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดินรอบโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที ่ 21378/15248 ของหางหุ นสวนจำกัด ไทพิพัฒน  
(บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 21379/15245  
ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด โดยดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำผิวดิน จำนวน 3 สถานี ไดแก
บริเวณคลองบางโปรง สระน้ำบานดอนกลาง และสระน้ำบานดอนบน ในวันที่ 6 ตุลาคม 2567  
ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 2-9 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 
เอกสารสอบเทียบเครื ่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ ้นทะเบียนหองปฏิบัติการ
วิเคราะหดังเอกสารแนบ 18 
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(2) คุณภาพน้ำใตดิน  
จากการวิเคราะหค ุณภาพน้ำใตด ินรอบโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  

เพื ่ออุตสาหกรรมกอสราง ประทานบัตรที ่ 21378/15248 ของหางหุ นสวนจำกัด ไทพิพัฒน  
(บริษัท ศิลาธนดล จำกัด รับชวงทำเหมืองฯ) รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
21380/15246 ของบริษัท เอส. เอส. (1995) การศิลา จำกัด และประทานบัตรที่ 21379/15245  
ของบริษัท ผลิตภัณฑศิลาแสนสุข จำกัด โดยดำเนินการเก็บตัวอยาง จำนวน 4 สถานี ไดแก  
น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ น้ำบอตื้นบานดอนบน น้ำบอตื้นบานดอนกลาง และน้ำบาดาลบานดอนบน 
ในวันที ่ 6 ต ุลาคม 2567 ผลการวิเคราะหดังตารางที ่ 2-10 หนังสือร ับรองผลการวิเคราะห 
ทางหองปฏิบัติการ ดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และหนังสือ
อนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 18 

ตารางที ่2-9 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำผิวดิน เก็บตัวอยางในวันที่ 6 ตุลาคม 2567 

ดัชน ี หนวย 

ผลการวิเคราะห 

คามาตรฐาน1) คลอง 
บางโปรง 

สระน้ำ 
บานดอนกลาง 

สระน้ำ 
บานดอนบน 

pH @ 25 Co - 7.8 8.2 7.9 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 13.1 - 

Total Dissolved Solids mg/L 600 439 583 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 361 281 282 - 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 2.1 - 

Sulfate mg/L 133.8 65.4 45.8 - 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 <0.01 - 

หมายเหต ุ:   1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอม
แหงชาติ พ.ศ. 2535  เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหลงน้ำผิวดิน ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 
กุมภาพนัธ 2537 (ประเภทที่ 3) 
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ตารางที ่2-10 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เก็บตัวอยางในวันที่ 6 ตุลาคม 2567 

ดัชน ี หนวย 

ผลการวิเคราะห คามาตรฐาน1) 

GW.1 GW.2 GW.3 GW.4 
เกณฑกำหนด
ท่ีเหมาะสม 

เกณฑอนุโลม 
สูงสุด 

pH @ 25 Co - 7.9 7.5 8.1 7.8 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 560 289 590 797 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 283 80 342 392 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 82.7 46.9 58.6 43.0 ไมเกิน 200 250 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 <0.01 <0.01 ไมเกิน 0.5 1.0 

หมายเหต ุ:  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกัน 
ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125  

 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 
 GW.1 คือ น้ำบอตื้นบานไรไหหลำ  
 GW.2 คือ น้ำบอตื้นบานดอนบน 
 GW.3 คือ น้ำบอตื้นบานดอนกลาง  
 GW.4 คือ น้ำบาดาลบานดอนบน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




