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ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 

4.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ดี คอนโด พนา ในระยะด าเนินการระหว่างเดือน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบว่าโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการโดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบางมาตรการ ที่ทาง
โครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดยสามารถสรุปได้ดัง
ตารางท่ี 4.1-1  

ตารางที่ 4.1-1 มาตรการที่ทางโครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติ 

ฉบับเดือน 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
X    X    

ก.ค. - ธ.ค. 67 3 - 6 - 1 - - - 
หมายเหต ุ:  X = ไม่ได้ปฏิบัต ิ       = ปฏิบัติไม่ได้  = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธภิาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัต ิ

 

 บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี ้ จ ากัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้
น าเสนอแนวทางการปฏิบัติส าหรับมาตรการที่ทางโครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ 
และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ เพ่ือให้ทางโครงการสามารถน าไปปฏิบัติตาม เพ่ือความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามมาตรการ
ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 4.1-2 และแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางท่ี 4.1-3  
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1.7 คุณภาพน ้า 2. ก าหนดให้มีการสูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะทุก 4 เดือน/ครั้ง การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังส านักงานเขต
บางกอกน้อยให้เข้ามาด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอทุก 6 เดือน รวมถึงจัดให้มีช่างเทคนิคประจ าโครงการคอย
ตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกินในระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยหากพบว่ามีปริมาณตะกอน
สะสมในปริมาณที่มากเกินไปจะด าเนินการประสานงานไปยังส านักงานเขตบางกอกน้อย
ให้เข้ามาด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทันที 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังส านักงานเขตบางกอกน้อยให้เข้ามา
ด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ
ทุก 4 เดือน ร่วมกับการจัดให้มีช่างเทคนิคประจ าโครงการคอยตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนส่วนเกินในระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยหากพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสมในปริมาณที่
มากเกินไปจะด าเนินการประสานงานไปยังส านักงานเขตบางกอกน้อยให้เข้ามา
ด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทันที 

3. ผลกระทบคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 3. สูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะเป็นประจ า 4 เดือน/ครั้ง การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังส านักงานเขต
บางกอกน้อยให้เข้ามาด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอทุก 6 เดือน รวมถึงจัดให้มีช่างเทคนิคประจ าโครงการคอย
ตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกินในระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยหากพบว่ามีปริมาณตะกอน 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ)  สะสมในปริมาณที่มากเกินไปจะด าเนินการประสานงานไปยังส านักงานเขตบางกอกน้อย
ให้เข้ามาด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทันที 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีการประสานงานไปยังส านักงานเขตบางกอกน้อยให้เข้ามา
ด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียไปก าจัดเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ
ทุก 4 เดือน ร่วมกับการจัดให้มีช่างเทคนิคประจ าโครงการคอยตรวจสอบปริมาณ
ตะกอนส่วนเกินในระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยหากพบว่ามีปริมาณตะกอนสะสมในปริมาณที่
มากเกินไปจะด าเนินการประสานงานไปยังส านักงานเขตบางกอกน้อยให้เข้ามา
ด าเนินการสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทันที 

 ก าจัดละอองแขวนลอยในอากาศ 

8. โครงการได้ก าหนดขนาดพื้นที่บ่อก าจัดแอโรซอลส าหรับระบบบ าบัดน ้า
เสียอาคาร A เท่ากับ 1.00 ตร.ม. และระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร B เท่ากับ 
1.00 ตร.ม. 

การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการจัดท าบ่อก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบ
บ าบัดน ้าเสีย (Aerosol) ตั้งแต่ในระยะก่อสร้างโครงการ 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีการศึกษาข้อมูล และด าเนินการส ารวจพื ้นที ่โครงการ เพื่อ
ออกแบบและจัดท าบ่อก าจัดละอองลอยที่เกิดจากระบบบ าบัดน ้าเสีย (Aerosol) ตาม
มาตรการก าหนด ทั้งนี้ หากทางโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้
ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.4 การจัดการมูลฝอย 2. โครงการจัดให้มีอาคารพักมูลฝอยรวม จ านวน 1 แห่ง ตั ้งอยู ่บริเวณ

ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ โดยแม่บ้านจะคัดแยกมูลฝอยก่อน

น าไปเก็บตามห้องแยกประเภท โดยภายในห้องพักขยะซึ่งจะแบ่งเป็น 4 

ห้อง มีรายละเอียดดังนี้ 

   2.1) ห้องพักมูลฝอยย่อยสลายได้ (ขนาดพื้นที่xสูง) 9.38x1.20 ความจุ

ของห้องพักมูลฝอย 11.256 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 

3.03 วัน 

   2.2) ห้องมูลฝอยรีไซเคิล (ขนาดพื ้นที่xสูง) 4.06x 1.20 ความจุของ

ห้องพักมูลฝอย 4.872 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 3.03 

วัน 

   2.3) ห้องมูลฝอยท่ัวไป (ขนาดพื้นท่ีxสูง) 12.36 x 1.20ความจุของห้องพัก

มูลฝอย 14.832 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 3.04 วัน 

   2.4) ห้องมูลฝอยอันตราย (ขนาดพื้นที่xสูง) 3.68 x 1.20 ความจุของ

ห้องพักมูลฝอย 4.416 ลูกบาศก์เมตรสามารถรองรับมูลฝอยได้นาน 15.77 

วัน ทั้งนี้ภายในห้องพักมูลฝอยอันตราย โครงการได้ก าหนดให้มีการติดตั้ง

ระบบกันซึมในห้องพักขยะอันตรายโดยใช้ Epoxy Resin เป็นวัสดุทากันซึม

หนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร ซึ่งภายในห้องพักขยะออกแบบเป็นพื้น

คอนกรีตเสริมเหล็กและผนังก่ออิฐฉาบปูนเรียบ สูงจรดฝ้าเพดาน จะผสม

น ้ายากันซึมผิวขัดมันเคลือบผวิหน้าด้วย Epoxy Resin ทนการกัดกร่อนและ 

การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม จ านวน 1 แห่ง 
โดยภายในจะแบ่งเป็น 2 ห้อง แยกเป็นมูลฝอยเปียก และมูลฝอยแห้ง ทั้งนี้ โครงการจัด
ให้มีแม่บ้านประจ าโครงการท าหน้าท่ีรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน และ
ถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อขนย้ายมูลฝอยมายังห้องพักมูลฝอยรวมเป็น
ประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน โดยจะน ามูลฝอยทั้งหมดมาพักไว้ยังห้องพักมูลฝอยรวม 
และมีการคัดแยกมูลฝอยทุกครั้ง ทั้งนี้ จัดให้มีการประสานงานส านักงานเขตบางกอก
น้อยใหเ้ข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการไปก าจัดอย่างถูกวิธีต่อไป 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีการส ารวจพื้นที่บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อออกแบบและ
ก่อสร้าง หรือ ต่อเติมห้องพักมูลฝอยรวม ที่สามารถแบ่งเป็น 4 ห้อง ส าหรับแยกตาม
ประเภทมูลฝอยอย่างชัดเจน ตามมาตรการก าหนด ทั้งนี้ หากทางโครงการต้องการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
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สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.4 การจ ัดการม ูลฝอย 
(ต่อ) 

กันลื่น หนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร เพื่อป้องกันน ้าเสียจากห้องพักขยะ

รั่วไหลลงสู่พื้นดิน 

 

3.6 การอนุรักษ์พลังงาน 3. ติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้ส าหรับงาน

เอนกประสงค์ ซึ่งบางครั้งต้องการแสงสว่างมากแต่บางครั้งต้องการน้อย 

การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั ้งติดตั ้งเครื ่องปรับระดับแสงสว่าง 
(Dimmer) บริเวณห้องที่ใช้ส าหรับงานเอนกประสงค์ ทั้งนี้ จัดให้มีเจ้าหน้าที่ภายใน
โครงการควบคุมให้มีการเปิดไฟเฉพาะยามจ าเป็น และปิดเมื่อไม่ใช้งาน เป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอทุกวัน 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีการติดตั้งติดตั้งเครื่องปรับระดับแสงสว่าง (Dimmer) บริเวณหอ้ง
ที่ใช้ส าหรับงานเอนกประสงค์ ตามมาตรการก าหนด ร่วมกับการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ภายใน
โครงการควบคุมให้มีการเปิดไฟเฉพาะยามจ าเป็น และปิดเมื่อไม่ใช้งาน เป็นประจ าอย่าง
สม ่าเสมอทุกวัน 

3.7 ความปลอดภัยและ

การป้องกันอัคคีภัย 

6. จุดรวมพล โครงการจัดให้มีจุดรวมพลจ านวน 2 แห่ง ขนาดพื้นที่รวม

ทั้งหมด 442.78 ตารางเมตร 

   - จุดรวมพลที่ 1 ส าหรับรองรับผู้อพยพจากอาคาร A อยู่บริเวณพื้นที่สี

เขียวทางทิศใต้ของโครงการ ขนาดพื้นท่ี 228.1 ตารางเมตร สามารถรองรับ

จ านวนคนได้ 912 คน (1 คน จะใช้พื้นที่ยืนประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่ง

จุดรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผู้พักอาศัยจากอาคาร A ที่มีจ านวนผู้พัก

อาศัยและพนักงานท้ังหมดจ านวน 831 คนได้อย่างเพียงพอ คิดเป็นสัดส่วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีจุดรวมพลจ านวน 1 แห่ง ใกล้ทางเข้า 
- ออกโครงการ เพื่อความสะดวกในการอพยพคนออกจากพื้นที่กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน
ภายในโครงการ 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีการส ารวจพ้ืนท่ีภายในโครงการ ส าหรับก าหนดจุดรวมพลแห่งที่ 2 
เพิ่มเติมจากที่มีอยู่ จ านวน 1 แห่ง เพื่อให้มีจุดรวมพลภายในโครงการ จ านวน 2 แห่ง 
ตามมาตรการก าหนด ร่วมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการวางสิ่งของ  



รายงานผลการปฏ ิบ ั ต ิต ามมาตรการป ้อ งก ันและแก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้ อมและมาตรการต ิ ดตามตรวจสอบผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม โครงการ  ดี  คอนโด  พนา  ( ระยะด  า เน ินการ)  
ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 4-6 
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องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.7 ความปลอดภัยและ

การป้องกันอัคคีภัย (ต่อ) 

พื้นที่รวมต่อผู้พักอาศัยท้ังหมด 0.27 ตารางเมตร/คน 

- จุดรวมพลที่ 2 ส าหรับรองรับผู้อพยพจากอาคาร B อยู่บริเวณพื้นที่สี

เขียวกลางโครงการใกล้กับทางเข้า - ออกโครงการขนาดพื้นที่ 214.64 

ตารางเมตร สามารถรองรับจ านวนคนได้ 858 คน (1 คน จะใช้พื้นที ่ยืน

ประมาณ 0.25 ตารางเมตร) ซึ่งจุดรวมพลดังกล่าวสามารถรองรับผูพ้ักอาศยั

จากอาคาร B ที่มีจ านวนผู้พักอาศัยจ านวน 842 คนได้อย่างเพียงพอ คิดเป็น

สัดส่วนพ้ืนท่ีรวมต่อผู้พักอาศัยทั้งหมด 0.25 ตารางเมตร/คน 

หรือ มีการก่อสร้างสิ่งกีดขวาง บริเวณพื้นที่จุดรวมพล ที่อาจส่งพลให้พื้นที่จุดรวมพล
ภายในโครงการลดลง ทั้งนี้ หากทางโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
ให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4. ผลกระทบต่อคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.3 อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย 

   - ความปลอดภัยจากการ

ใช้สระว่ายน ้า 

คุณภาพน ้าในสระ 

1. ต้องมีการจัดการและควบคุมคุณภาพน ้าให้อยู่ในเกณฑ์ 

มาตรฐาน ดังน้ี 

  (1) ค่าความเป็นกรด - ด่าง 7.2 - 8.4 

  (2) คลอรีนอิสระ (Free chlorine) 0.6-1.0 ส่วนในล้านส่วน 

  (3) คลอรีนที ่รวมกับสารอื ่น 0.5 - 1.0 ส่วนในล้านส่วน(Combined 

chlorine) 

  (4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 80-100 ส่วนในล้านส่วน 

  (5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 250 - 600 ส่วนในล้านส่วน 

  (6) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 30-60 ส่วนในล้านส่วน 

การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีช่างเทคนิคประจ าโครงการท าหนา้ที่
ตรวจวัดค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ (Free chlorine) เป็นประจ า
อย่างสม ่าเสมอทุกวัน รวมถึงจัดให้มีป้ายแสดงค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) และคลอรนี
อิสระ (Free chlorine) บริเวณสระว่ายน ้า ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี
ยังจัดให้มีการจัดจ้างบริษัทเอกชนท่ีเชื่อถือได้ให้เข้ามาด าเนินการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่าย
น ้า ไปตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ในพารามิเตอร์ โคลิฟอร์ม
แบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) และแบคทีเรียกลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform Bacteria) เป็นประจ าทุกเดือน ทั้งนี้ ไม่ได้จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน ้า
สระว่ายน ้า ไปตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ในพารามิเตอร์ที่ต้อง
ตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง 
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สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

   - ความปลอดภัยจากการ

ใช้สระว่ายน ้า (ต่อ) 

  (7) คลอไรด์ (Chloride) ไม่เกิน 600 ส่วนในล้านส่วน 

  (8) แอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ส่วนในล้านส่วน 

  (9) ไนเตรท (Nitrate) ไม่เกิน 50 ส่วนในล้านส่วน 

  (10) โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) น้อยกว่า 10 ต่อน ้า 

100 มิลลิลิตร โดยวิธีเอ็มพีเอ็น (Most Probable Number) ในอัตราส่วน 

100 มิลลิลิตร 

  (11) ตรวจไม่พบฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform) 

  (12) ตรวจไม่พบจุลินทรยี์หรือตวับ่งช้ีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค (ไดแ้ก่ 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas 

aeruginosa) 

แนวทางการด าเนินการ 
 - ให ้โครงการจัดให้ม ีการเก ็บต ัวอย ่างน  ้าสระว ่ายน ้า ไปตรวจวิเคราะห์โดย
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ในพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาเปิดด าเนินการ ตามมาตรการก าหนด 

 3. กระดานกระโดดน ้า จะต้องเป็นกระดานส าหรับกระโดดน ้าท่ีได้มาตรฐาน 

พื ้นกระดานกระโดดต้องปูด ้วยแผ่นยางก ันล ื ่น (Corrugated sheet 

rubber) ความสูงของกระดานกระโดดต้องมีความสัมพันธ์กับความลึกของ

น ้าบริเวณที่ใช้กระโดดน ้าที่ก าหนด 

การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีกระดานกระโดดน ้า บริเวณสระว่ายน ้าของ
โครงการ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลความตลอดภัยบริเวณสระว่ายน ้า 
ตลอดระยะเวลาเปิดให้บริการ และจัดให้มีช่างเทคนิคประจ าโครงการคอยตรวจสอบ
ดูแลโครงสร้าง และอุปกรณ์บริเวณสระว่ายน ้าให้อยู่ในสภาพดีพร้อมส าหรับการใช้งาน 
รวมถึงจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบดูแลความสะอาดเรียบร้อยบริเวณ
สระว่ายน ้า เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกวัน เพื่อความปลอดภัยป้องกันอุปบัติเหตุที่อาจ
เกิดขึ้นบริเวณสระว่ายน ้า และความพร้อมในการเปิดให้บริการสระว่ายน ้า 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

   - ความปลอดภัยจากการ

ใช้สระว่ายน ้า (ต่อ) 

5. จัดให้มีอุปกรณ์ประจ าสระว่ายน ้า ดังนี้ 

  5.1 ไม้ช่วยชีวิตหรือวัตถุอื่นใดยาวไม่ น้อยกว่า 3.5 เมตร มีน ้าหนักเบา

อย่างน้อย 1 อัน วางไว้ท่ีปลายลู่ส่วนลึก 

  5.2 ห่วงชูชีพ เช่น ยางในรถยนต์ เส้นผ่าศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า 15 

นิ้ว ผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน ้า 

  5.3 โฟมช่วยชีวิต (Kick Board) อย่างน้อย 2 อัน 

  5.4 เครื่องช่วยหายใจ ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างน้อยอย่างละ 1 เครื่อง 

อุปกรณ์ดังกล่าวต้องวางไว้ในต าแหน่งที่เห็นได้ชัดเจน และน ามาใช้ได้ทันที 

  5.5 มีโทรศัพท์สายตรงไว้ใช้ในบริเวณสระว่ายน ้าและแจ้งหมายเลขของ

สถานท่ีส าคัญ ๆ ไว้ เช่น โรงพยาบาล สถานีต ารวจ 

  5.6 แสดงความลึกของสระว่ายน ้าไว้ให้เห็นชัดเจน 

การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการออกแบบให้บริเวณขอบสระว่าย
น ้ามีตัวเลขบอกระดับความลึกที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน รวมถึงจัดให้มีอปุกรณ์
ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้า ได้แก่ ห่วงช่วยชีวิต จ านวน 2 อัน ติดตั้งบริเวณสระว่ายน ้า
ในต าแหน่งท่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจน และสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน ้าอย่างครบถ้วน ตามมาตรการ
ก าหนด   
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ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ  

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

15. สระว่ายน ้า 
   15.2 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้า
ของสระว่ายน ้า 
          - สระว่ายน ้าของโครงการ 

สถานีตรวจวัด 
- จุดที่ลึกสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน ้ามากท่ีสุด 
- จุดที่ตื้นสุด 1 จุด และช่วงที่มีผู้ใช้บริการสระว่ายน ้ามากที่สดุ 
พารามิเตอร ์
- ตรวจวิเคราะห์คลอรีนท่ีรวมกับสารอื่น (Combined chlorine) ได้แก่ 
1) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
2) ความกระด้าง (Calcium hardness) 
3) กรดไซยานูริก (Cyanuric acid) 
4) คลอไรด์ (Chloride) 
5) แอมโมเนีย (Ammonia) 
6) ไนเตรท (Nitrate) 
7 จุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรีย์ทีท่ าให้เกิดโรค (ได้ แก่ Escherichia 
coli Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa) 
ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

การด าเนินการในปัจจุบัน   
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่ายน ้า ไป
ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ในพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจ
วิเคราะห์ปีละ 1 ครั้ง 
แนวทางการด าเนินการ 
 - ให้โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่ายน ้า ไปตรวจวิเคราะห์โดย
ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน ในพารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวิเคราะห์ปีละ 1 
ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ ตามมาตรการก าหนด 
 

 




