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ตําบลชากโดน อําเภอแกลง จังหวัดระยอง



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

2.1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

หางหุนสวนจำกัด กรุงเกษม ไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจสอบผล
การปฏิบัต ิตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรที่ 
31012/16231 ของหางหุ นสวนจำกัด กรุงเกษม ตั ้งอยู ที ่ ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแร 
ทรายแกว หรือทรายซิลิกา ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-3  
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ตารางที่ 2-1 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมทั่วไป 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. จัดทำปายประชาสัมพันธท่ีระบุถึงสาระสำคัญของโครงการ 
ประกอบดวย ขอมูลท่ีเกี่ยวกับหมายเลขประทานบัตร  
ชนิดแร เนื้อท่ี ระยะเวลาการอนุญาตโครงการ และ
ผูรับผิดชอบ ขนาดกวาง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ติดตั้งไว
บริเวณดานหนาพื้นท่ีโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดจัดทำและติดตั้งปายแสดงขอมูลของ
โครงการ โดยติดตั้งไวบริเวณดานหนาพื้นท่ีโครงการใน
บริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดอยางชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 1 

2. จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ โดยมีตัวแทนจาก
โครงการ 3 คน ตัวแทนจากชุมชนท่ีตั้งโครงการและ
ใกลเคียง ไมเกิน 5 คน และตัวแทนจากองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมกำนัน ผูใหญบาน ไมเกิน 3 คน เพื่อทำ
หนาท่ีประชาสัมพันธโครงการ สรางสัมพันธท่ีดีกับชุมชน 
และรับเร่ืองรองเรียนจากชุมชน 

• ผูถือประทานบัตรไดแตงตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ 
โดยมีตัวแทนจากโครงการ ตัวแทนจากชุมชนท่ีตั้งโครงการ
และใกลเคียง และตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อทำหนาท่ีประชาสัมพันธโครงการ สรางสัมพันธท่ีดีกับ
ชุมชน และรับเร่ืองรองเรียนจากชุมชน  

- • เอกสารแนบ 4 

3. กรณีท่ีมีการพบซากโบราณวัตถุหรือรองรอยทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดี หรือซากดึกดำบรรพท่ีมีคุณคา
จากการทำเหมือง จะตองรายงานและขอความรวมมือจาก
สำนักงานศิลปากรทองท่ี หรือกรมทรัพยากรธรณี แลวแต
กรณี เขาไปดำเนินการตรวจสอบ ท้ังนี้ ในระหวางการ
สำรวจจะตองหยุดการทำเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจน
แลวพบวา เปนแหลงท่ีมีความสำคัญทางโบราณคดี หรือ
ซากดึกดำบรรพท่ีมีคุณคา ผูถือประทานบัตรจะตองปฏิบัติ
ตามเง่ือนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของ 

• ในระหวางการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุหรือรองรอย
ทางประวัติศาสตรโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะรายงาน
และขอความรวมมือจากกรมศิลปากรในทองท่ีเขาไป
ดำเนินการตรวจสอบพื้นท่ี และจะปฏิบัติตามเง่ือนไขของ
หนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไมมีขอเรียกรองใดๆ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

4. กรณีท่ีมีการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยูบริเวณใกลเคียง
วาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากกิจกรรมของโครงการ 
และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ได
ตรวจสอบแลวพบวา ผูถือประทานบัตรไมปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีกำหนด 
จะตองหยุดการทำเหมืองแลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอน
ใหเสร็จส้ินกอนท่ีจะดำเนินการตอไป 

• ผูถือประทานบัตรไดติดตั้งกลองรับเร่ืองราวรองทุกข  
พรอมท้ังติดตั้งปายแสดงรายละเอียดโครงการ ไดแก ท่ีอยู 
เบอรโทรศัพท ท่ีสามารถติดตอได ไวบริเวณดานหนา
โครงการ ในกรณีท่ีไดรับการรองเรียนจากราษฎรท่ีอาศัยอยู
บริเวณใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการ
ดำเนินโครงการ ผูถือประทานบัตรจะหยุดการทำเหมือง 
ตามคำส่ังของทางราชการแลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอน
ใหเสร็จส้ินกอนท่ีจะดำเนินการตอไป 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 2 

5. จัดทำแผนการฟนฟูพื้นท่ีเหมืองแรใหสอดคลองกับแผนผัง
โครงการทำเหมืองและใหจัดตั้งกองทุนฟนฟูสภาพพื้นท่ีทำ
เหมือง โดยกำหนดเงินงบประมาณกองทุนตามแผนงานการ
ฟนฟูพืน้ท่ีทำเหมืองท่ีผานการเห็นชอบจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร ท้ังนี้ การบริหาร
จัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัต ิ
ท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกำหนด  
พรอมท้ังรายงานผลการดำเนินงานใหกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ
ทุกป 

• ผูถือประทานบัตรไดรวมกับวิศวกรผูควบคุมของโครงการ
วางแผนและดำเนินการฟนฟูพื้นท่ีทำเหมืองควบคูไปกับการ
ทำเหมืองใหสอดคลองกับแผนผังโครงการทำเหมือง พรอม
ท้ังรายงานผลการดำเนินงานใหหนวยงานท่ีเก่ียวของทราบ 
และไดมีการจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุนฟนฟู
พื้นท่ีทำเหมือง ตามแผนงานการฟนฟูสภาพพืน้ท่ีการทำ
เหมืองท่ีผานการเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร 

- • เอกสารแนบ 5 

• เอกสารแนบ 6 

6. จัดตั้งกองทุนเฝาระวังสุขภาพ โดยจัดสรรเงินงบประมาณ
เขากองทุนไมนอยกวาปละ 50,000 บาท ตลอดอายุ
ประทานบัตร เพื่อดำเนินการกิจกรรมเฝาระวังสุขภาพและ
กิจกรรมดานสาธารณสุข ท้ังนี้ การจัดเก็บและบริหาร
จัดการกองทุนใหเปนไปตามระเบียบหรือแนวทางปฏิบัต ิ

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
เฝาระวังสุขภาพ เพื่อดำเนินการกิจกรรมเฝาระวังสุขภาพ
และกิจกรรมดานสาธารณสุข 

- • เอกสารแนบ 7 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ท่ีกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกำหนด  
พรอมท้ังรายงานผลการดำเนินงานใหกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ
ทุกป 

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมดานวิศวกรรมและความปลอดภัย 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

1. ใหเวนพื้นท่ีไมทำเหมืองหรือกิจกรรมใดๆ จากแนวเขต
ประทานบตัร เปนระยะอยางนอย 10 เมตร กันเขตไมทำ
เหมือง ระยะ 50 เมตร จากทางสาธารณประโยชนท่ีติด
พื้นท่ีโครงการตามท่ีเสนอไวในแผนผังโครงการ พรอมท้ัง
รักษาสภาพปาไมและปลูกเพิ่มเติมในพื้นท่ีบริเวณดังกลาว 

• ผูถือประทานบัตรไดรวมกับวิศวกรผูควบคุมของโครงการ
กำหนดพื้นท่ีไมทำเหมืองหรือกิจกรรมใดๆ จากแนวเขต
ประทานบัตรอยางนอย 10 เมตร กันเขตไมทำเหมือง ระยะ 
50 เมตร จากทางสาธารณประโยชนท่ีติดพื้นท่ีโครงการ
ตามท่ีเสนอไวในแผนผังโครงการ พรอมท้ังรักษาสภาพปาไม
และปลูกเพิ่มเติมในพื้นท่ีบริเวณดังกลาว เพื่อเปนพื้นท่ีกัน
ชน (Buffer Zone) พื้นท่ีการทำเหมือง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 3 

2. กำหนดการเปดหนาเหมืองใหมีทิศทางและลำดับขั้นตอน 
ตลอดจนขอบเขตพื้นท่ีทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำ
เหมืองโดยเครงครัด เปดหนาเหมืองในลักษณะขั้นบันได 
ความลึกสูงสุดของบอเหมืองเฉล่ีย 7 เมตร จากระดับผิวดิน 
ความลาดชันสุดทายรวมไมเกิน 38 องศา พรอมท้ังมีการ

• วิศวกรผูควบคุมของโครงการไดวางแผนในการเปดหนา
เหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยควบคุมความลึก
ของบอเหมืองไมเกิน 7 เมตร และความลาดชันสุดทาย 
ไมเกิน 38 องศา เพื่อปองกันการพังทลายของหนาเหมือง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 4 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-5 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

จัดทำระบบปองกันการพังทลายของขอบบอและผนังบอ 
เชน การปลูกหญาแฝก การทำผนังคอนกรีต เปนตน 

3. จัดทำแผนและสรุปผลการตรวจสอบเสถียรภาพบอใหมี
ความมั่นคงปลอดภัย ในระหวางการประกอบกิจการ 
อยางนอยปละ 1 คร้ัง โดยใหวิศวกรควบคุมเปนผูรับรอง
ความปลอดภัย ท้ังนี้ หากมีการพังทลายของขอบบอเหมือง
ท่ีอาจกระทบตอพื้นท่ีใกลเคียงใหหยดุการทำเหมืองใน
บริเวณดังกลาว และทำการถมดินหรือวิธีการอ่ืนเพิ่มเติม
เพื่อใหมีความปลอดภัย 

• ในระหวางการทำเหมืองวิศวกรผูควบคุมของโครงการไดมี
การตรวจสอบเสถียรภาพของบอเหมืองใหมีความมั่นคง
ปลอดภัย หากมีการพังทลายของขอบบอเหมืองท่ีอาจ
กระทบตอพื้นท่ีใกลเคียง ผูถือประทานบัตรจะหยุดการ 
ทำเหมืองในบริเวณดังกลาว และแกไขปรับปรุงกอน
ดำเนินการตอไปเพื่อใหมีความปลอดภัย 

- - 

4. จัดทำคันดินโดยรอบพื้นท่ีประทานบัตร พรอมปลูกตนไม
หรือหญาปดคลุมคันทำนบ เพื่อปองกันน้ำไหลบาออกนอก
พื้นท่ีประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดดำเนินการสรางคันทำนบดิน  
ขุดคูระบายน้ำ พรอมท้ังปลูกพืชคลุมดินและไมยืนตนไว
บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ เพื่อปองกันน้ำไหลบาออก
นอกพื้นท่ีประทานบัตร 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 5 

5. การทำเหมืองใหทำไดในชวงเวลา 08.00 น. จนถึงเวลา 
17.00 น. ถาจะดำเนินกิจกรรมนอกเวลาท่ีกำหนดไวจะตอง
ไดรับความเห็นชอบเปนหนังสือจากองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและรายงานใหเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำ
ทองท่ีทราบ โดยคำนึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุเดือดรอน
รำคาญความเสียหายหรืออันตรายตอชุมชนดวย 
 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดดำเนินการเฉพาะ 
ในชวงเวลา 08.00-17.00 น. เทานั้น เพื่อปองกันผลกระทบ
ความเดือดรอนรำคาญ และความเสียหายหรืออันตรายตอ
ชุมชนใกลเคียงพื้นท่ีโครงการ ท้ังนี้ หากมีความจำเปนท่ี
จะตองดำเนินกิจกรรมนอกเวลาท่ีกำหนดไว ผูถือประทาน-
บัตรจะแจงใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทราบ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-6 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

6. จัดทำบอดักตะกอนหรือระบบรองรับน้ำในบอขุมเหมือง 
เพื่อรองรับใหอยูในพื้นท่ีโครงการ โดยหลีกเล่ียงการระบาย
น้ำออกนอกพื้นท่ี และใหนำน้ำไปใชประโยชนในกิจกรรม
ของโครงการ กรณีมีความจำเปนตองระบายน้ำออกตอง
ปรับคุณภาพน้ำใหอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหลงน้ำผิวดินตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอม
แหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2537) รวมท้ังรายงานใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นท่ีตั้งโครงการทราบ 

• ผูถือประทานบัตรไดกำหนดใหพื้นท่ีต่ำสุดของหนาเหมือง 
เปนจุดรองรับน้ำใหอยูในพื้นท่ีโครงการ โดยหลีกเล่ียงการ
ระบายน้ำออกนอกพื้นท่ี และนำน้ำไปใชประโยชนใน
กิจกรรมตางๆ ของโครงการ 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 6 

7. ดำเนินกิจกรรมในพื้นท่ีโครงการเปดการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการท่ีผานความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร หากมีการเปล่ียนแปลงแผนผัง
โครงการทำเหมือง ตองไดรับอนุญาตจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรกอน 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการไดดำเนินการ 
ทำเหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการทำเหมืองเฉพาะ
บริเวณพื้นท่ีโครงการเปดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการ
ท่ีผานความเห็นชอบจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแรเทานั้น 

- - 

8. สรางเสนทางขนสงแรสายหลักภายในพื้นท่ีโครงการใหเปน
ถนนลูกรังหรือหินบดอัดแนนหรือประเภทอ่ืนท่ีดีกวา  
เพื่อลดผลกระทบดานฝุนละออง พรอมจัดรถราดพรมน้ำ
บนเสนทางดังกลาวในชวงเวลาดำเนินกิจกรรม รวมท้ัง
จัดทำท่ีลางลอกอนออกจากพื้นท่ีโครงการ 

• ผูถือประทานบัตรไดพัฒนาเสนทางขนสงแรภายในพื้นท่ี
โครงการเปนถนนบดอัดแนน พรอมท้ังมีการฉีดพรมน้ำบน
เสนทางขนสงแร และควบคุมใหมีการลางลอกอนออกนอก
พื้นท่ีโครงการ เพื่อปองกันและลดผลกระทบดานฝุนละออง 

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 7 

9. ใหการสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการ
ดำเนินการพัฒนาเสนทางขนสงแรภายนอกโครงการเปน
ลาดยางหรือคอนกรีตหรือตามความเห็นของทองถิ่น  

• ผูถือประทานบัตรไดจัดสรรงบประมาณในการจัดตั้งกองทุน
พัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ีโครงการ เพื่อสนับสนุนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และมีสวนรวมในการปรับปรุงพัฒนา 
 

- • เอกสารแนบ 8 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-7 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

เพื่อลดผลกระทบดานฝุนละอองตอสภาพแวดลอมใกลเคียง 
และตองปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีทองถิ่นกำหนดเพิ่มเติม (ถามี) 

เสนทางขนสงแรภายนอกพื้นท่ีโครงการใหเปนถนนลาดยาง
หรือถนนคอนกรีต เพื่อปองกันและลดผลกระทบดานฝุน
ละอองตอสภาพแวดลอมใกลเคียง  

10. จัดทำปายสัญญาณจราจร เชน ปายเตือนระวังรถบรรทุก 
ปายชะลอความเร็ว บริเวณกอนเล้ียวเขา-ออกจากพื้นท่ี
โครงการ ชวงเช่ือมตอกับถนนสาธารณะ 

• ผูถือประทานบัตรไดติดตั้งปายเตือนระวังรถบรรทุก ไว
บริเวณทางเขาพื้นท่ีโครงการชวงเช่ือมตอกับถนนสาธารณะ 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 8 

11. ใชผาใบปดคลุมกระบะรถบรรทุกแรใหมิดชิดกอนขนสงแร
ออกนอกพื้นท่ีโครงการ และควบคุมความเร็วรถบรรทุกท่ีวิ่ง
ผานชุมชน ไมเกิน 25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในชวงถนนลูกรัง 

• ผูถือประทานบัตรไดออกกฎระเบียบท่ีชัดเจนและเขมงวด 
ใหพนักงานขับรถบรรทุกปดคลุมผาใบกระบะรถบรรทุกให
มิดชิดทุกคร้ังกอนมีการขนสงแรออกนอกพื้นท่ีโครงการ 
พรอมท้ังควบคุมความเร็วรถบรรทุกท่ีวิ่งผานชุมชน ไมเกิน 
25 กิโลเมตร/ช่ัวโมง ในชวงถนนลูกรัง 

- - 

12. การขนสงแรใหทำไดเฉพาะในชวงเวลา 08.00 น. จนถึง
เวลา 17.00 น. โดยหลีกเล่ียงการขนสงแรในชวงเวลาท่ี
นักเรียนเดินทางไปและกลับโรงเรียน โดยคำนึงถึง
ผลกระทบท่ีจะเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญ ความเสียหายหรือ
อันตรายตอชุมชน 

• การขนสงแรของโครงการไดดำเนินการเฉพาะในชวงเวลา 
08.00-17.00 น. โดยหลีกเล่ียงการขนสงแรในชวงเวลาท่ี
นักเรียนเดินทางไปและกลับโรงเรียน เพื่อปองกันผลกระทบ
ท่ีจะเกิดเหตุเดือดรอนรำคาญ ความเสียหายหรืออันตราย 
ตอชุมชน 

- - 

13. ปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแกคนงาน และความ
ปลอดภัยแกบุคคลภายนอกตามกฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 
(พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) 
ออกตามความในมาตราท่ี 17 แหงพระราชบัญญัติแร  

• ผูถือประทานบัตรไดปฏิบัติตามวิธีการใหความคุมครองแก
คนงาน และความปลอดภัยแกบุคคลภายนอกตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวง  
ฉบับท่ี 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตราท่ี 17  
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

พ.ศ. 2510 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการทำเหมืองโดย
เครงครัด 

แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ในสวนท่ีเกี่ยวของกับ
การทำเหมืองโดยเครงครัด 

14. จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนกังานกอนรับเขาทำงานและทำ
การตรวจสุขภาพพนักงานประจำป อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
พรอมท้ังรายงานสรุปผลใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร และหนวยงานท่ีเกี่ยวของทราบ 

• ผูถือประทานบัตรไดกำหนดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงาน
กอนรับเขาทำงานและทำการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป 
ปละ 1 คร้ัง เพื่อเปนการตรวจคัดกรองโรคเบื้องตน และเปน
ขอมูลพื้นฐานในการเปรียบเทียบผลตรวจสุขภาพประจำป 
ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

- • เอกสารแนบ 9 

 
ตารางที่ 2-3 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอม 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายใหบริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

 คุณภาพอากาศ 

1. ตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวมในอากาศ (TSP) และ
ปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10)  
ปละ 2 คร้ัง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม จำนวน 3 สถานี ไดแก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค วัดสมอโพรง และท่ี
ทำการองคการบริหารสวนตำบลชากโดน 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปริมาณฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 3 สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล
บานวัดบุญนาค วัดสมอโพรง และท่ีทำการองคการบริหาร
สวนตำบลชากโดน ระหวางวันท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2567
พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 9 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

 ระดับเสียง 

1. ตรวจวัดระดับความดังของเสียงเฉล่ียโดยท่ัวไปในรอบ 24 
ช่ัวโมง ปละ 2 คร้ัง ในชวงเดือนมีนาคม-เมษายน และเดือน
พฤศจิกายน-ธันวาคม จำนวน 3 สถานี ไดแก โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค วัดสมอโพรง และท่ี
ทำการองคการบริหารสวนตำบลชากโดน 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 3 สถานี ไดแก 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค  
วัดสมอโพรง และท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบล 
ชากโดน ระหวางวันท่ี 9-10 พฤศจิกายน 2567 พบวา  
ผลการตรวจวัดมคีาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 10 

 คุณภาพน้ำ 

1. ตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน ปละ 2 คร้ัง ในชวงเดือนมีนาคม-
เมษายน และเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จำนวน 2 สถานี 
ไดแก น้ำบาดาลโรงเรียนวัดสมอโพรง และน้ำบาดาลบาน
สันติวัน โดยใหวิเคราะหหาคา pH, Turbidity,  
Total Suspended Solids, Total Dissolved Solids, 
Total Hardness, Sulfate, Total Iron, Arsenic, 
Cadmium และ Lead 

• ดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำใตดิน จำนวน 2 สถานี ไดแก  
น้ำบาดาลโรงเรียนวัดสมอโพรง และน้ำบาดาลบานสันติวัน 
ในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2567 พบวา ผลการวิเคราะห 
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน  

- • เอกสารแนบ 3 
รูปท่ี 11 

2. ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำกอนเสร็จส้ินการทำเหมืองใน
พื้นท่ีบอเหมืองสุดทาย โดยดัชนีท่ีทำการตรวจวัด คือ pH, 
Turbidity, Total Suspended Solids, Total Dissolved 
Solids, Total Hardness, Total Iron, Arsenic, 
Cadmium และ Lead 

• กอนเสร็จส้ินการทำเหมือง ผูถือประทานบัตรจะดำเนินการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำในบอเหมืองสุดทาย ในกรณีท่ีมีการ
ตรวจวิเคราะหน้ำในบอเหมืองแลว พบวา มีคาไมอยูใน
เกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำผิวดิน ทางโครงการจะเฝาระวัง
ไมใหมีการนำน้ำจากบอเหมืองมาใช และไมระบายน้ำจาก
แหลงน้ำดังกลาวออกสูทางน้ำสาธารณะ 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหา อุปสรรค ที่ไมสามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแกไข 

เอกสารอางอิง 

3. จัดทำปายแสดงผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
ส่ิงแวดลอมและผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมท่ีกำหนด ติดตั้งไวบริเวณ
ดานหนาโครงการ และสำนักงานองคการบริหารสวนตำบล
ชากโดน 

• ผูถือประทานบัตรจะดำเนินการติดตั้งปายประชาสัมพันธ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม และผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม  
โดยติดตั้งไวบริเวณดานหนาโครงการ และสำนักงาน
องคการบริหารสวนตำบลชากโดน 

- - 

4. ใหผูถือประทานบัตรสงรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมตามท่ีกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกำหนด ใหกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบปละคร้ัง 
ตลอดอายุประทานบัตร 

• ผูถือประทานบัตรไดมอบหมายให บริษัท ไมน เอ็นจิเนียร่ิง  
คอนซัลแตนท จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอม และรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมใหกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรทราบ ตลอดอายุประทานบัตร 
 

- - 

 

 



รายงานผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    

 บทท่ี 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท ์จาํกดั 2-11 | ห น้ า  

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรที่ 31012/16231  
ของหางหุนสวนจำกัด กรุงเกษม ตั้งอยูที่ ตำบลชากโดน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร เรื่อง มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรทรายแกว หรือทรายซิลิกา 
ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2556 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

 ดัชนีตรวจวัด 

 ฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
 ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) 

 ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค UTM 47 P 782918 E, 1405285 N. 
 วัดสมอโพรง    UTM 47 P 780445 E, 1403911 N. 
 ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลชากโดน  UTM 47 P 782533 E, 1402983 N. 

 วิธีการตรวจวัดฝุนละออง  
ฝุนละอองแขวนลอยรวมซึ่งแขวนลอยอยูในอากาศจะถูกดูดผานกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอร  

ที่ผานการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อยางนอย 24 ชั่วโมง ดวยอัตราการไหลของอากาศในชวง 40-60 
ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate)  
อีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนักของฝุนละออง แลวนำมาคำนวณคาความเขมขนของฝุนละอองรวมเฉลี่ย 24 
ชั่วโมง  

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอนจะถูกดูดผานหัวคัดขนาดซึ่งมีลักษณะเปน Acceleration 
Jet ผานลงไปที ่กระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรที ่ผ านการอบ-ชั ่งแลวด วยอัตราการไหล 40  
ลูกบาศกฟุตตอนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดกลาสไฟเบอรที่เก็บ
ตัวอยางแลวไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุนละอองเพิ่มขึ้น แลวนำมาคำนวณคาความเขมขน 
ฝุนละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมง  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปปริมาณฝุนละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณ 

ฝุ นละอองขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรที่  
31012/16231 ของหางหุ นสวนจำกัด กรุงเกษม โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 3 สถานี ไดแก 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค วัดสมอโพรง และที่ทำการองคการบริหารสวนตำบล
ชากโดน ระหวางวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-4 หนังสือรับรองผลการ
ตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 และ
เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 12 
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รูปที่ 2-1 ตำแหนงติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

สัญลักษณ : 

พื้นที่โครงการ ประทานบัตรที่ 31012/16231 

พื้นที่ประทานบัตรขางเคียง 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค 

2. วัดสมอโพรง 

3. ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลชากโดน 

จุดตรวจวัดน้ำใตดิน 

1. น้ำบาดาลโรงเรียนวัดสมอโพรง 

2. น้ำบาดาลบานสันติวัน 

 

 

ที่มา : กรมแผนท่ีทหาร (2542)  

1 

2 

3 

1 

2 
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ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ระหวางวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 

สถานีตรวจวดั 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร) 

ฝุนละอองแขวนลอยรวม  
(TSP) 

ฝุนละอองขนาดเล็กกวา  
10 ไมครอน (PM-10) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค 0.044 0.016 

วัดสมอโพรง 0.051 0.017 

ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลชากโดน 0.052 0.019 

คามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

หมายเหต ุ: 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 

2.2.2 ระดับเสียง 

 ดัชนีในการตรวจวัด 

 ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
 ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   
ตำแหนงสถานีตรวจวัดแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค UTM 47 P 782918 E, 1405285 N. 
 วัดสมอโพรง    UTM 47 P 780445 E, 1403911 N. 
 ที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลชากโดน  UTM 47 P 782533 E, 1402983 N. 

 อุปกรณในการตรวจวัด   

 Sound Level Meter 
 Acoustic Calibrator 
 ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
 ตลับเมตร 
 Global Positioning System 

 วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเคร่ืองวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ใหสูงจากพื้นไมนอยกวา 1.20 เมตร และหาง

จากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 เมตร เพื่อปองกันการสะทอนกลับของเสียง กำหนดใหดาน
ไมโครโฟนหันไปทางแหลงกำเนิดเสียงที่ตรวจวัด โดยกำหนดใหอยูในวงจรถวงน้ำหนัก เอ (Weighting 
A) การตอบสนองแบบฟาสต (Fast) Mode Leq กำหนดชวงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบคา
ความถูกตองทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร จากนั้นเปดเครื่องกำหนดชวง
ของระดับเสียงใหเหมาะสมและตั้งเครื ่องทิ ้งไว 1 ชั่วโมง เมื ่อเคร่ืองทำงานตามคาบเวลาที่ตั ้งไว  
จึงบันทึกคาระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกคาเฉลี่ยรายชั่วโมงใหครบจำนวน 24 ชั่วโมง  
เพื ่อนำมาคำนวณโดยใชสูตรทางคณิตศาสตร แลวจะไดคาเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.) ซึ่งการ
คำนวณคาระดับเสียงเปนวิธีการขององคการระหวางประเทศวาดวยมาตรฐาน (International 
Organization of Standardization, ISO) เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ 
ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทานบัตรที ่ 31012/16231 ของหางหุ นสวนจำกัด กรุงเกษม  
โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 3 สถานี ไดแก โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค  
วัดสมอโพรง และที่ทำการองคการบริหารสวนตำบลชากโดน ระหวางวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567  
ผลการตรวจวัดดังตารางที่ 2-5 หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 
เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห
ดังเอกสารแนบ 12 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหวางวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2567 

สถานีตรวจวดั 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด  
(Lmax) 

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานวัดบุญนาค 58.0 91.4 

วดัสมอโพรง 55.6 88.6 

ท่ีทำการองคการบริหารสวนตำบลชากโดน 57.0 92.3 

คามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

2.2.3 คุณภาพน้ำใตดิน 

 ดัชนีและวิธีการวิเคราะห   
ดัชนีและวิธีการวิเคราะหแสดงรายละเอียดในตารางที ่2-6 

ตารางที่ 2-6 แสดงดัชนีและวิธีการวิเคราะห 

ดัชน ี วิธีการวิเคราะห 1) 

pH @ 25 ˚C Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Suspended Solids Dried at 103-105 ˚C (2540 D) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 ˚C (2540 C) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500- SO4
2- E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ :  1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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 สถานีเก็บตัวอยาง 
ตำแหนงสถานีเก็บตัวอยางแสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 น้ำบาดาลโรงเรียนวัดสมอโพรง  UTM 47 P 780499 E, 1403948 N. 
 น้ำบาดาลบานสันติวัน   UTM 47 P 780888 E, 1401450 N. 

 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน 
จากการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินบริเวณใกลเคียงพื้นที่โครงการเหมืองแรทรายแกว ประทาน

บัตรที่ 31012/16231 ของหางหุนสวนจำกัด กรุงเกษม โดยดำเนินการเก็บตัวอยางน้ำบาดาลโรงเรียน
วัดสมอโพรง และน้ำบาดาลบานสันติวัน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 ผลการวิเคราะหดังตารางที่  
2-7 หนังสือรับรองผลการวิเคราะหทางหองปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 10 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ
ดังเอกสารแนบ 11 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหดังเอกสารแนบ 12 

ตารางที่ 2-7 ผลการวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เก็บตัวอยางในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2567 

ดัชนีวิเคราะห หนวย 

สถานีเก็บตัวอยาง คามาตรฐาน1) 

น้ำบาดาลโรงเรียน
วัดสมอโพรง 

น้ำบาดาล 
บานสันติวนั 

เกณฑกำหนด 
ท่ีเหมาะสม 

เกณฑอนุโลม 
สูงสุด 

pH - 7.0 7.8 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 420 114 ไมเกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 50 42 ไมเกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 <1.0 5 20 

Sulfate mg/L 81.0 23.8 ไมเกิน 200 250 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.01 

Total Iron mg/L 0.05 <0.01 ไมเกิน 0.5 1.0 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ตองไมมีเลย 0.05 

หมายเหตุ :  1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกัน 
ดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ.2551 ตีพิมพในราชกิจจานุเบกษา เลม 125 ตอนพิเศษ 85 ง  
ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551 

 

  




