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ผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม



MM-C21  หน้า 2-1 

บทที่    ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อม  

2.1 ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป นําเสนอดังตารางที่ 2.1-1  
  
2.2 ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในระยะเตรียมการทําเหมือง 

ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทําเหมือง 
นําเสนอดังตารางที่ 2.2-1  

 
2.3 ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ในระยะดําเนินการทําเหมือง 

ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดําเนินการทําเหมือง 
นําเสนอดังตารางที่ 2.3-1  
 
2.4 ผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

ผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม นําเสนอดังตารางที่ 2.4-1  
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ตารางที่ 2.1-1  ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. ให้มีจุดรับเรื ่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที ่เกิดจากกิจกรรมการทําเหมืองแร่ และ
กิจกรรมที ่เกี ่ยวข้อง และในกรณีที ่มีผู ้ร ้องเรียนผู ้ถือ
ประทานบัตรจะต้องดําเนินการแก้ไข และให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม  

- ทางโครงการได้ติดตั ้งจุดเรื ่องราวร้องทุกข์ไว้
บริเวณสํานักงาน พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับ
เรื่องราวร้องเรียน และจัดทําบันทึกข้อร้องเรียน ดัง
เอกสารแนบ 3 

- ประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในชุมชนรอบโครงการ
ให้รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งต่อโครงการเพื่อแก้ไข
ในลําดับต่อไป 

- การดําเนินโครงการที่ผ่านมาไม่ได้รับข้อร้องเรียน
จากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากโครงการ  

- ไม่มี  อ- 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
บริเวณใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรําคาญจากการ
ดําเนินโครงการ และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ หรือสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่ก ําหนดจะต้องหยุดการทํา
เหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้น
ก่อนที่จะดําเนินการต่อไป 

- การดําเนินงานของโครงการที่ผ่านมาไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบจากการ
ดําเนินโครงการ 

- ไม่มี - 

3. ให้ทําการปรับปรุงพื้นที่โครงการที่ผ่านการทําเหมือง
แร่แล้ว และพื ้นที ่ส ิ ้นส ุดการใช ้ประโยชน์แล้วตาม
แผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ 

- แผนการฟื ้นฟูในช่วงที ่ 2 (ปีที ่ 4 : 2567) ของ
โครงการ กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่
ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 140 ม. (รทก.)  

- ไม่มี - 

 

กล่องรับเรื่องร้องเรียน

18/09/67 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้รายงานผลการดําเนินงานให้
สํานักงานโยบาย และแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื ้นฐานและการ
เหมืองแร่ทราบทุกปี 

จนถึงระดับ 130 ม. (รทก.) โดยมีพื้นที่ทําการฟื้นฟู
ประมาณ 2 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืชคลุมดินและ
ไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูกพันธุ์ไม้
ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 

3.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 5.95 ไร่  
- การดําเนินการที่ผ่านมาทางโครงการดําเนินการ
จ ัดท ําแนวค ันท ํานบด ินบร ิ เวณทางด ้านทิศ
ตะวันออก โดยมีขนาดความสูง 1.5 ม. ฐานกว้าง 
2 ม. สันบนกว้าง 1 เมตร และจะดําเนินการปลูก
พืชคลุมดินเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้าดินคัน
ทํานบดิน ดูแลแนวต้นไม้เดิมซึ่งเป็นแนวต้นยูคาลิ
ปตัสบริเวณโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่หินศิลา
มิตรเจริญ (อู ่ทอง)) ตลอดจนแนวต้นไม้บริเวณ 

สํานักงาน และบ้านพักพนักงาน 

-  ทางโครงการได้รายงานผลการดําเนินงานให้
หน่วยงานที ่เกี ่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุพรรณบุรี สํานักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ 7 ราชบุรี เพื่อส่งให้สํานักงาน
นโยบายและแผนทร ัพยากร  ธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและ
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

สิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีทราบทุกปี จัดส่งครั้ง
ล่าสุดเมื่อเดือน พฤศจิกายน 2567 (เอกสารแนบ 4) 

4. กรณีท ี ่ผ ู ้ถ ือประทานบ ัตรม ีความจ ําเป ็นต ้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อมตามที ่ได้เสนอไว้ใน
รายงานประเมินผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่ได้รับความ
เห็นชอบไว้แล้วให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มี
อ ํานาจหน้าท ี ่ ในการพิจารณาอนุม ัต ิหร ืออน ุญาต
ดําเนินการดังนี้ 

4.1 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่า การ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า
หรือเทียบเท่ามาตรการที ่ก ําหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้
แล้วให้หน่วยงานผู ้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้
เป ็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง ื ่อนไขที ่ก ําหนดไว ้ใน
กฎหมายนั ้นๆต่อไป พร้อมกับให้จ ัดทําส ําเนาการ
เปลี ่ยนแปลง ดังกล่าวข้างต้นที ่ร ับจดแจ้งไว้แจ้งให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 

4.2 หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี ่ยนแปลงดังกล่าว อาจกระทบต่อสาระสําคัญใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความ

- ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ หรือมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหากประสงค์จะเปลี่ยนแปลง
จะปฏิบัติตามเงื่อนไข  

 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

เห็นชอบไว้แล้วในหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตจัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอ
ให้คณะกรรมการผู ้ช ํานาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมโครงการเหมืองแร่ 

ให้ความเห็นชอบประกอบก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง 
และเมื ่อโครงการได้ร ับอนุมัติหรืออนุญาตให้ม ีการ
เปลี่ยนแปลงให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผล
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สํานักงานนโยบาย และแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อทราบ 

5. ในระหว ่างการท ําเหม ืองหากพบโบราณว ัต ถุ  

ร่องรอยทางประวัต ิศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้อง
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไป
ดําเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการสํารวจ
จะต้องหยุดการทําเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้ว 
พบว่าเป็นแหล่งที ่ม ีความสําคัญทางประวัต ิศาสตร์
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- หากระหว ่างการท ําเหม ืองพบร ่องรอยของ
โบราณว ัตถ ุหร ือร ่องรอยทางประว ัต ิศาสตร์ 

โบราณคดี ยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไข 

- ไม่มี - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการตรวจสอบ
คุณภาพสิ ่งแวดล้อมให้ส ํานักงานนโยบายและแผน
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม  และกรม

- นําเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก ้ ไขผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อม  และมาตรการ
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ สํานักงานอุตสาหกรรม

- ไม่มี  - 
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ตารางที่ 2.1-1 (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม    

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อย
ปีละ 2 ครั้ง 

จังหวัดสุพรรณบุรี และสํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองเขต 7 ราชบุรีเพื ่อจัดส่ง
ให ้ก ับ  ส ําน ักงานทร ัพยากร  ธรรมชาต ิและ
สิ ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุร ี และสํานักงาน
นโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิ และ
สิ่งแวดล้อมต่อไป โดยจัดส่งปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งมี
การประชาส ัมพ ันธ ์ผลการต ิดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านห้วยหิน และองค์การบริหารส่วนตําบล
หนองโอ่ง ให้ทราบปีละ 2 ครั้ง 
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MM-C21 

ตารางที่ 2.2-1  ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะเตรียมการทําเหมือง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

1) ให้กําหนดขอบเขตพื ้นที ่กิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนผังโครงการทําเหมืองให้ชัดเจน ได้แก่ พื้นที่เปิดทํา
เหมือง พื้นที่บ่อตกตะกอน พื้นที่คันทํานบดิน และคู
ระบายนํ้า และให้เปิดทําเหมืองตามแผนผังโครงการ
กําหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 
- ได้จ ัดสร้างคันทํานบดินบริเวณทางด้านทิศ
ตะวันออก 

- เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่กําหนดให้มีการจัดสร้าง
บ ่อดักตะกอนมีล ักษณะเป ็นเน ินส ูงจ ึงย ังไม่
สามารถจัดสร้างได้ 
- จะดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังโครงการ
อย่างเคร่งครัด 

 
  
- ไม่มี 

 

 

 

2) ให้ปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว และหญ้า
แฝก และปลูกพันธุ ์ไม้ท้องถิ ่น ได้แก่ งิ ้วป่า สะแกนา 
ตะแบกนา และประดู่ป่า และพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็นอาหารสัตว์
ป่าและนก ได้แก่ ตะขบฝรั่ง อ้อยช้าง และพุทรา บนแนว
คันทํานบดินในเขตพื้นที่เว้นไม่ทําเหมืองระยะ 50 เมตร 
ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ โดยปลูกเป็นแถวสลับ
ฟันปลาระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 2x2 เมตร 

- ทางโครงการได้จ ัดสร ้างค ันท ํานบบร ิ เวณ
ทางด้านทิศตะวันออก และจะดําเนินการปลูกพืช
คลุมดินปลูกต้นไม้ตามมาตรการกําหนด 

- ไม่มี 

  
 

 

 

 

 

 

 

หน้าเหมืองปัจจุบัน

18/09/67 

คันทํานบดิน 

18/09/67 
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MM-C21 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.2 คุณภาพอากาศ 
1) ให้ดูแลรักษาแนวต้นไม้บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทํา

เหมืองและปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น และพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็น
อาหารของสัตว์ป่าและนกบนคันทํานบดินและที่ว่าง
ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ เพื่อเป็นแนวกันชน
ป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจายออกสู่ภายนอก 

 

- ทางโครงการได้ดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณแนว
เว้นไม่ทําเหมืองและจะดําเนินการปลูกต้นไม้
เพิ ่มเติมเพื ่อเป็นแนวกันชนป้องกันฝุ ่นละออง
แพร่กระจายภายนอก 

 

- ไม่มี 

 

 

2) ให้ปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
บริเวณโรงโม่หิน ตามระเบียบกําหนดของประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่
บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- ทางโครงการได้ใช้โรงโม่หิน ของบริษัท โรงโม่หิน
ศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง) จํากัด และได้ปฏิบัติตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ โดยระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โรงโม่หิน มีดังนี้ 
- มีการสร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน พร้อมหลังคา
และหลังคาสําหรับเครื่องบดชุดแรก ยุ้งรับหินใหญ่
และตะแกรงร่อน  

- มีการติดตั ้งสเปรย์นํ ้าเพื ่อลดฝุ ่นละอองและ
บําร ุงร ักษาระบบป้องก ันและกําจ ัดฝ ุ ่นให ้ มี
ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

- มีการปิดคลุมเครื่องบดชุดที่ 2 เครื่องบดชุดที่ 3 

ตะแกรงสั่นและตะแกรงคัดขนาด รวมทั้งปิดคลุม
เครื่องจักรทั้งหมดและติดตั้งระบบสเปรย์นํ้าตาม
จุดต่าง ๆ 

- ไม่มี 

 

 

 

18/09/67 

ระบบสเปรย์นํ้าบริเวณยุ้งรับหินใหญ่ 

ระบบสเปรย์นํ้าบริเวณด้านบนอาคารปิดคลุม 

18/09/67 

แนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวเว้นไม่ทําเหมือง 

18/09/67 
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MM-C21 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

 - มีการปิดคลุมระบบสายพานลําเลียงพร้อมทั้ง
ติดตั ้งเครื ่องฉีดสเปรย์นํ ้าบริเวณจุดต่างๆ ที่
ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคาร 
- ปัจจุบันถนนภายในโรงโม่หินเป็นถนนหินบดอัด
แน่นแต่อย่างไรก็ตามโครงการได้มีการฉีดพรมนํ้า
และมีระบบล้างล้อซึ่งสามารถควบคุมไม่ให้ฝุ่นติด
ล้อรถบรรทุกออกไปนอกโครงการได้ 

- พนักงานที่ทํางานในเขตโรงโม่หินสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสมของงานตลอดการ
ทํางาน 

- กําชับให้พนักงานขับรถบรรทุกปิดคลุมท้าย
กระบะให้เรียบร้อยและตรวจสอบไม่ให้มีร่องร่วง
หล่นได้ก่อนออกจากโรงโม่หินพร้อมทั้งติดป้าย
เตือนให้ปิดคลุมผ้าใบ 

  

 

 

 
 
 

18/09/67 

การปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 
18/09/67 

ต้นยูคาลิปตัสบริเวณโรงโม่หิน 

การปิดคลุมอาคารโรงโม่หิน 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

   
 

 

1.3 ระดับเสียงแรงสั่นสะเทือน และหิวปลิว 
1) ให้จัดทําป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด”

พร้อมทั ้งระบุช่วงเวลาที ่ทําการระเบิด ติดตั ้งไว้ริม
เส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการและตามแนวเขตพื้นที่
โครงการ บริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- จัดทําป้ายเตือนอันตรายจากการระเบิดพร้อมทั้ง
ระบุช่วงเวลาระเบิดบริเวณพื้นที่โครงการ และริม
เส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการ  

 

- ไม่มี  

 

 

2) ให ้ด ํ า เน ินการตรวจว ัดแรงส ั ่ นสะ เท ือน 

(Vibration Meter) โดยทําการตรวจวัดค่าความเร็ว
อนุภาค (Particle Velocity) ค่าความถี่ (Frequency) 

ค่าการขจัด (Displacement) และแรงอัดอากาศ (Air 

Pressure) บริเวณสํานักสงฆ์อ่างแก้วเขาชายธง เพื่อ
เป็นข้อมูลพื้นฐานก่อนการดําเนินโครงการ 

- ผลการตรวจวัดความสั ่นสะเทือนว ันที ่ 28 

กันยายน 2567 จํานวน 1 สถานี คือ สํานักสงฆ์
อ่างแก้วเขาชายธง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่
ในเกณฑ ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กําหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
จากการทําเหมืองหิน 

- ไม่มี 

 
- 

 
 

ระบบล้างล้อก่อนออกนอกโครงการ 

18/09/67 

ป้ายแจ้งเตือนเวลาระเบิด 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพ 
1) ให้จัดทําบ่อดักตะกอนจํานวน 1 บ่อ บริเวณ

หมายอักษร บ ขนาดความกว้าง 20 เมตร ความยาว 
20 เมตร ความลึก 2 เมตร 

 
- การดําเนินการทําเหมืองปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนาหน้าเหมือง นํ้าชะล้างต่างๆ ในบริเวณ
หน้าเหมืองจะไหลซึมลงตามแนวรอยแตก รอย
แยกของหิน และแห้งไปตามธรรมชาติ ประกอบ
กับพื้นที่ที่กําหนดให้มีการจัดสร้างบ่อดักตะกอนมี
ลักษณะเป็นเนินสูงจึงยังไม่สามารถจัดสร้างได้
เมื่อสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมจะปรับให้มีบ่อ
ดักตะกอนหรือบ่อรับนํ้า (Sump) ต่อไป 

 

- ไม่มี 

 

 

- 

2) ให้สร้างคันทํานบดินมีหน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมู 

โดยแนวคันทํานบดินบริเวณหลักหมุดหมายเลข 5,6,7 

และ 9 มีขนาดฐานกว้าง 6 เมตร สันกว้าง 2 เมตร สูง 
1.5 เมตร สําหรับร่องระบายนํ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมี
ความกว้างท้องร่องประมาณ 1 เมตร ความกว้างปาก
ร ่องระบายน ํ ้าประมาณ 1.5 เมตร และความลึก
ประมาณ 1 เมตร 

- จัดสร้างคันทํานบดินได้เฉพาะบริเวณหลักหมุด
หมายเลข 6-7 แต่ส ําหร ับบร ิ เวณหล ักหมุด
หมายเลข 5 และ 9 ย ังไม ่สามารถสร ้างได้
เนื่องจากปัจจุบันลักษณะภูมิประเทศบริเวณนั้น
ไม่เอื้อต่อการสร้าง 
 

- ไม่มี 

 

 

1.5 ทรัพยากรดิน 
     1) ให้นําดินที่เกิดขึ้นจากการเปิดหน้าดินไปจัดสร้าง
คันทํานบดินโดยรอบพื้นที่โครงการและนําไปเก็บกอง
บริเวณพื้นที่เก็บกองเปลือกดินตามที่แผนผังโครงการ
กําหนด 

 
- ทางโครงการจะนําดินจากการเปิดหน้าดินมา
จัดสร้างคันทํานบดิน  

 

- ไม่มี 

 

- 

คันทํานบดิน 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

     2) ให้ปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว และหญ้า
แฝก และปลูกพันธุ ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ งิ ้วป่า สะแกนา 
ตะแบกนา และประดู่ป่า และพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็นอาหาร
สัตว์ป่าและนก ได้แก่ ตะขบฝรั่ง อ้อยช้าง และพุทรา 
บนแนวคันทํานบดินในเขตพื้นที่เว้นไม่ทําเหมืองระยะ 

50 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ เพื่อลด
การกัดเซาะพังทลายจากนํ้าฝนและช่วยรักษาความอุดม
สมบูรณ์ของดิน 

- ปัจจุบันการจัดสร้างคันทํานบดินดําเนินการได้
เพียงบางส่วนและเมื่อแล้วเสร็จจะดําเนินการปลูก
พืชคลุมดิน ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ที่มีผล
เป็นอาหารสัตว์ตามมาตรการกําหนด 

- ไม่มี 

 

- 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ 

1) ให้กําหนดขอบเขตพื ้นที ่กิจกรรมต่างๆ ตาม
แผนผังโครงการทําเหมืองให้ชัดเจน ได้แก่ พื้นที่เปิดทํา
เหมือง พื้นที่บ่อดักตะกอน และพื้นที่คันทํานบดิน และ
คูระบายนํ้า และให้เปิดทําเหมืองตามแผนผังโครงการ
กําหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 

- ดําเนินการกําหนดขอบเขตพื้นที่กิจกรรมต่างๆ 

ตามแผนผังโครงการกําหนด และดําเนินการทํา
เหมืองตามแผนผังกําหนดอย่างเคร่งครัด 

 
 
- ไม่มี  

 
 

- 

2) ให้ปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ พืชตระกูลถั ่ว และ
หญ้าแฝก และปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ งิ้วป่า สะแก
นา ตะแบกนา และประดู่ป่า และพันธุ์ที่มีผลเป็นอาหาร
สัตว์ป่าและนก ได้แก่ ตะขบฝรั่ง อ้อยช้าง และพุทรา 
บนแนวคันทํานบดินในเขตพื้นที่เว้นไม่ทําเหมืองระยะ 

50 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกของโครงการ โดยปลูก

- ปัจจุบันการจัดสร้างคันทํานบดินดําเนินการได้
เพียงบางส่วนและเมื่อแล้วเสร็จจะดําเนินการปลูก
พืชคลุมดิน ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้ที่มีผล
เป็นอาหารสัตว์ตามมาตรการกําหนด 

- ให้ปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ พืชตระกูล
ถั่ว และหญ้าแฝก และปลูกพันธุ์ไม้
ท ้องถ ิ ่น ได ้แก ่ ง ิ ้วป ่า สะแกนา 
ตะแบกนา และประดู่ป่า และพันธุ์ที่
มีผลเป็นอาหารสัตว์ป่าและนก ได้แก่ 
ตะขบฝรั่ง อ้อยช้าง และพุทรา บน

- 



 

 

หน้า 2-13
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

เป็นแถวสลับฟันปลาระยะห่างระหว่างต้นและแถว
ประมาณ 2x2 เมตร   

แนวคันทํานบดินในเขตพื้นที่เว้นไม่
ทําเหมืองระยะ 50 เมตร ทางด้าน
ทิศตะว ันออกของโครงการ โดย
ดําเนินการปลูกบนคันทํานบดินส่วน
ที ่ได ้จ ัดสร้างไว ้แล้ว และให้ปลูก
เพิ่มเติมเมื่อมีการจัดสร้างเพิ่ม 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การคมนาคม 
      1) ให้จัดทําป้ายสัญญาณเตือนภัย เช่น “ป้ายชะลอ
ความเร็ว” “ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก” หรือสัญญาณ
ไฟกระพริบบริเวณทางแยกถนนลาดยางหมายเลข 

3472 ช่วงก่อนเลี้ยวเข้าออกจากโรงโม่หินของโครงการ 
ในระยะ 100 เมตร และ 200 เมตร พร้อมทั้งดูแลป้าย
และสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

 
 
- ทางโครงการได้ร่วมมือกับกลุ่มโรงโม่จัดทําป้าย
เตือนระวังระบรรทุกเข้า-ออก บริเวณทางแยก
ถนนลาดยางหมายเลข 3472 ในระยะ 50 ม. 

100 ม. และ 200 ม . พร้อมติดต ั ้งป ้ายระวัง
รถบรรทุกเข้า-ออกริมถนนทางหลวง 3472 

 

 

- ไม่มี    

 
18/09/67 

ป้ายระวังรถบรรทุก ระยะ 100 ม. 

  18/09/67 

ป้ายระวังรถบรรทุก ระยะ 50 ม.  



 

 

หน้า 2-14
MM-C21 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

   

 

 
    2) ให้จัดทําป้ายเตือนจํากัดความเร็วของรถบรรทุก
แร่ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง บริเวณ
เส้นทางจากหน้าเหมืองไปโรงโม่หินของโครงการ และ
บนถนนลาดยางหมายเลข 3472 

- ทางโครงการได้ร่วมมือกับกลุ่มโรงโม่จัดทําป้าย
กําจัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้ใช้ความเร็วไม่
เกิน 30 กม./ชม. ตามเส้นทางขนส่งแร่  

- ไม่มี  

 
 
 

18/09/67 

ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก บริเวณริมทาง
หลวงหมายเลข 3472 

ป้ายระวังรถบรรทุก ระยะ 200 ม. 

 18/09/67 

18/09/67 

ป้ายจํากัดความเร็ว 30 กม./ชม. 



 

 

หน้า 2-15
MM-C21 

ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

     3) ให้จัดป้ายแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับรถบรรทุกแร่
ของโครงการ ได้แก่ ชื ่อผู ้ประกอบการ เบอร์โทรศัพท์
ติดต่อ ชื่อพนักงานขับรถ และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้
ตัวรถในตําแหน่งที่สามารถมองเห็นชัดเจน เพื่อให้ราษฎร
ที่อยู่ริมเส้นทางสามารถร้องเรียนได้ในกรณีที่มีการขับรถ
เร็วและสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางร่วมกับ
โครงการ 

- เนื่องจากรถบรรทุกของโครงการใช้เฉพาะขน
ย้ายแร่จากหน้าเหมืองไปยังโรงโม่เท่านั้น ไม่มี
การวิ่งภายนอกโครงการ และรถบรรทุกที่ขนส่ง
แร่ออกสู่ภายนอกเป็นของผู้รับซื้อโดยจากการ
ดําเนินการที่ผ่านมาพบว่าไม่มีข้อร้องเรียนจาก
ราษฎรที่ใช้เส้นทางร่วมกัน 

- ไม่มี  

 
4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1) ให้จ้างแรงงานในท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้อัตรา
ค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานกําหนด 

 
 
- ปัจจ ุบ ันพน ักงานของโครงการเป ็นกลุ่ม
เดียวกับบริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง) 
ซึ ่งส ่วนใหญ่เป ็นคนในท้องถิ ่น ยกเว ้นบาง
ตําแหน่งงานที่ต้องการความชํานาญจําเป็นต้อง
หาจากภายนอกท้องถิ ่น สําหรับอัตราค่าจ้าง
เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด 

 

 

- ไม่มี 

 

 

- 

2) ให้กําหนดกฎระเบียบหรือข้อบังคับที่ชัดเจนและ
เข้มงวด เพื ่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อ
ปัญหาแก่ชุมชน 

- ทางโครงการได ้ก ําหนดกฎระเบ ียบเพื่อ
ควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหา
แก่ชุมชน 

- ไม่มี - 

18/09/67 

รถบรรทุกแร่ของโครงการ
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

3) ให้จัดทําป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ 
หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการทําเหมือง 
และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที ่โครงการหรือ
บริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไปให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการ
ทําเหมือง 

- ทางโครงการได้จัดทําป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการประกอบไปด้วยหมายเลขประทาน
บัตร เนื้อที่ ที่อยู่ และผู้รับผิดชอบ 

- ไม่มี    

 
4) ให้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

ประกอบด้วยเจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐหน่วยงาน
ท้องถิ่น และผู้แทนภาคประชาชน จากชุมชน โรงเรียน วัด 

และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการทํา
หน้าที่บริหารจัดการ “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ 

“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” และเพื่อทํา
หน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการตรวจสอบและแก้ไขข้อร้องเรียน ประสานงานกับ
ผู ้น ําชุมชน และติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง
ให้เสนอรายงานการดําเนินการของคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าว
ได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง 

- มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

และมีการประชุมปีละ 1 ครั้ง (เอกสารแนบ 5) 
- เ สนอราย ง านผลการด ํ า เ น ิ น ง านของ
คณะกรรมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก
ปี (เอกสารแนบ 6) 

- ไม่มี - 

 

 

18/09/67 

ป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

5) ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ติดตามแผนงาน
ด้านประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและสร้าง
สัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง ซึ่ง
ประกอบด้วย 

- แผนงานการจัดการสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานด้านประชาสัมพันธ์ 
- แผนสร้างความรู้ความเข้าใจ 

- แผนปฏิบัติการด้านสิ่งแวดล้อม 

- แผนงานจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ กองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนฟื้นฟูที่จาก
การทําเหมืองแร่ 

- มอบหมายให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ทํา
หน้าที่ติดตามแผนงานด้านประชาสัมพันธ์ เพื่อ
สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างโครงการและชุมชน  

- ไม่มี - 

6) ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
- ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนา

หม ู ่ บ ้ านรอบพ ื ้ นท ี ่ เหม ื องแ ร่” ตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร่ เรื ่องแนวทาง
บริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

พ.ศ.2559 เพื ่อเป็นงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่
ประทานบัตร 

- วัตถุประสงค์เพื ่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนิน
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร 
และพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร โดยมีคณะกรรมการ

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
สําหรับเป็นงบประมาณในการดําเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนในช ุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ โดยจํานวนเงินที่นําเข้า
กองทุนครั้งแรก ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

จํานวน 500,000 บาท สถานะทางการเงินของ
กองทุนล ่าส ุด เม ื ่อวันที ่ 19 สิงหาคม 2567 

จํานวน 82,777.33 บาท ดังเอกสารแนบ 7 
พร้อมจ ัดส ่งรายงานผลการด ําเน ินงานของ
คณะกรรมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี 
(เอกสารแนบ 6)

- ไม่มี -
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

มวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กํากับดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณ
ในแต่ละปี ทั้งนี้ การบริหารจัดการกองทุนและการจัดการ
เงินกองทุนให้เป็นไปตามแนวทางที ่กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่กําหนด 

4.2 สาธารณสุข 
1) ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 

- ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพ” ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้า
ระวังสุขภาพสําหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 เพื่อใช้
ในกิจกรรมเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของชุมชน 

- วัตถุประสงค์เพื่อเปน็ค่าใช้จ่ายสําหรับการดําเนิน
กิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพ
ของประชาชนรวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับ
สาธารณสุขของชุมชน โดยมีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
เป็นผู้กํากับดูแลในการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละปี ทั้งนี้ 
การบริหารจัดการกองทุนและการจัดการเงินกองทุนให้
เป็นไปตามแนวทางที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่กําหนด 

 
 
- จัดตั ้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื ่อจัดสรร
งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง
สุขภาพของประชาชนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับสาธารณสุขของ ชุมชน โดยจํานวนเงินที่
จัดเก็บครั้งแรก ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 

จํานวน 200,000 บาทสถานะทางการเงินของ
กองทุนล่าสุด เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2567 

จํานวน 99,874.31 บาท ดังเอกสารแนบ 7 

พร้อมจ ัดส ่งรายงานผลการด ําเน ินงานของ
คณะกรรมการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี 
(เอกสารแนบ 6) และได้นําจัดสรรเงินกองทุน
เพื ่อสนับสนุน ด้านสาธารณสุขเพื ่อประชาชน
รอบพื้นที่เหมืองแร่ต่อไป (เอกสารแนบ 8)   

 

 

- ไม่มี 

 

 

- 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1) ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทํางาน 

และการตรวจสุขภาพประจําปีทุกปี โดยประกอบไปด้วย 

การตรวจโรคทั่วไป และการตรวจตามความเสี่ยงเฉพาะ
ด้าน ได้แก่ สมรรถภาพปอด และสมรรถภาพการได้ยิน 

เพื ่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื ้องต้นและเป็นข้อมูล
พื้นฐานสําหรับเปรียบเทียบกับผลตรวจสุขภาพประจําปี
ตลอดระยะเวลาที่มีการดําเนินโครงการ 

 
- พนักงานของโครงการเป็นพนักงานคนเดิมที่อยู่
ในบริษัทฯ และมีการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุก
ปี 
- หากมีการรับพนักงานใหม่ทางโครงการจะ
ดําเนินการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางานเพื่อใช้
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพพนักงาน 

 

- ไม่มี 

 

- 

2) ให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่าด้วย
ความปลอดภัยในการทํางานให้ก ับพนักงานใหม่หรือ
พนักงานที่มีการเปลี่ยนหน้าที่การทํางานเพื่อให้พนักงาน
สามารถปฏิบัต ิหน้าที ่ได ้อย่างถูกต้อง และปลอดภัย
ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตรายและวิธี
ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการทํางานให้ทราบ
ก่อนปฏิบัติงานตลอดจนให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึง
วิธีการทํางานของเครื่องจักรกลแต่ละชนิดและอุปกรณ์แต่
ละประเภทหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่จน
มั่นในว่าพนักงานสามารถทํางานได้อย่างปลอดภัย 

- มีการอบรมพนักงานเกี ่ยวกับความปลอดภัย
เป็นประจํา หากมีพนักงานใหม่ทางโครงการจะ
ดําเนินการอบรมเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3) ให ้จ ัดท ําป ้ายมาตรการ/นโยบายด ้านความ
ปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนป้ายเตือน
ต่างๆ เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้
มองเห็นชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ และ
พื้นที่เสี่ยงของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ของพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว โดยพนักงานต้องมีการ
สวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะเวลาการทํางาน
ในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

- ได้จัดทําป้ายเตือนความปลอดภัย ไว้บริเวณ
พื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว และทางโครงการอยู่
ระหว่างจัดทําป้ายมาตรการ/นโยบายด้านความ
ปลอดภัย และนโยบายด้านสิ ่งแวดล้อมหาก
ดําเนินการเสร็จแล้วจะนําเสนอให้ทราบต่อไป 

- ให้ดําเนินการจัดทําป้ายมาตรการ/
นโยบายด้านความปลอดภัย และ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม บริเวณพื้นที่
เหมืองแร่ และพื้นที่เสี่ยงของโครงการ

4) ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กําหนด โดยให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภทของงานที่
พนักงานปฏิบัต ิ นอกจากนี ้โครงการต้องกําหนดเป็น
ระเบียบปฏิบัติพนักงานของโครงการทุกคนต้องสวมใส่
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน และ
ถูกต้องตามป้ายเตือนทุกครั้งก่อนเข้าเขตการทําเหมือง
หรือพื ้นที ่เส ี ่ยงอันตราย และมีการจัดอบรมเกี ่ยวกับ
วิธีการใช้และการบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่าง
ถูกวิธี ตลอดจนการบํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

- ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
และกําชับให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและถูกต้อง 
- จัดให้มีการจัดอบรมเกี่ยวกับวิธีการใช้และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายอย่างถูกวิธี 

- ไม่มี  - 

 

 

  

ป้ายเตือนความปลอดภัย 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.2-1  (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4.4 ทัศนียภาพ 
ให้ปลูกพันธุ์ไม้โตและพันธุ์ไม้ท้องถิ่น ได้แก่ กระถิน

ณรงค์ สะเดา เต็ง และรัง และพันธุ์ไม้ที่มีผลเป็นอาหาร
ของสัตว์ป่า และนก ได้แก่ ตะขบฝรั่ง และหว้า บนแนวคัน
ทํานบในเขตพื้นที่เว้นไม่ทําเหมืองระยะ 50 เมตร ทางด้าน
ทิศตะวันออกของโครงการ โดยปลูกเป็นแถวสลับฟันปลา
ระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2x2 เมตร เพื่อเป็นแนวบด
บังทัศนียภาพจากการทําเหมืองของโครงการ 

 
- ปัจจุบันการจัดสร้างคันทํานบดินดําเนินการได้
เพียงบางส่วนและเมื่อแล้วเสร็จจะดําเนินการ
ปลูกพืชคลุมดิน ปลูกพันธุ์ไม้ท้องถิ่นและพันธุ์ไม้
ที่มีผลเป็นอาหารสัตว์ตามมาตรการกําหนด 

- ดูแลรักษาแนวต้นไม้เดิมในพื้นที่เว้นการทํา
เหมือง 

 

- ให้ปลูกพืชคลุมดิน ได้แก่ พืชตระกูล
ถั ่ว และหญ้าแฝก และปลูกพันธุ ์ไม้
ท้องถิ่น ได้แก่ งิ้วป่า สะแกนา ตะแบก
นา และประดู่ป่า และพันธุ์ที่มีผลเป็น
อาหารสัตว์ป่าและนก ได้แก่ ตะขบฝรั่ง 
อ้อยช้าง และพุทรา บนแนวคันทํานบ
ดินในเขตพื้นที่เว้นไม่ทําเหมืองระยะ 

50 เมตร ทางด้านทิศตะวันออกของ
โครงการ โดยดําเนินการปลูกบนคัน
ทํานบดินส่วนที่ได้จัดสร้างไว้แล้ว และ
ให้ปลูกเพิ่มเติมเมื่อมีการจัดสร้างเพิ่ม 

 

  

แนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวเว้นไม่ทําเหมือง 

18/09/67 

คันทํานบดิน 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.3-1  ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะดําเนินการทําเหมือง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

1) ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได 

(Benching Method) ให้มีความสูงประมาณ 10 เมตร 
และมีความกว้างประมาณ 12 เมตร แต่ขั้นบันไดสุดท้ายจะ
มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 
10 เมตร และควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) 

ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้
อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยจากการพังทลายก่อนเข้าปฏิบัติงาน
ในแต่ละวัน 

 
- โครงการมีการออกแบบหน้าเหมืองให้เป็น
ขั้นบันได และพัฒนาหน้าเหมืองให้มีลักษณะ
ขั้นบันได  
 

 

 

- ไม่มี  

 

 

2) ให้ตรวจสอบเสถียรภาพหน้าเหมืองอยู่เสมอ หาก
พบว่าบริเวณใดไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลาย ให้
ดําเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร็ว 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบเสถียรภาพ
หน้าเหมืองหากพบว่าบริเวณใดไม่ปลอดภัยจะ
ดําเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัย

- ไม่มี -

3) ให้ดูแลรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้ให้เจริญเติบโตอย่าง
สมํ่าเสมอ หากพบว่าต้นใดตายหรือไม่เจริญเติบโตให้ปลูก
ทดแทนทันที 

- ปัจจุบันทางโครงการยังไม่ได้ดําเนินการปลูก
ต้นไม้เพิ่มเติม แต่อย่างไรก็ตามทางโครงการได้
ดําเนินการดูแลแนวต้นไม้เดิมให้มีการเติบโต
ได้ดี 
- เมื่อดําเนินการปลูกต้นไม้แล้วจะดูแลให้มีการ
เจริญเติบโตที่ดี และปลูกทดแทนหากมีต้นไม้
ตายลง

- ไม่มี 

 

 

  

 

 

 
 
 

หน้าเหมืองปัจจุบัน

18/09/67 

แนวต้นไม้เดิมบริเวณแนวเว้นไม่ทําเหมือง 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.2 คุณภาพอากาศ
1) ให้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้

กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะ
ทําการเจาะรูระเบิด 

- ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติด
ไว้กับหัวเจาะ 

- ไม่มี 

 
2) ให้ฉีดพรมนํ้าบนเส้นถนนลูกรังที่ใช้ขนส่งแร่จาก

พื้นที่หน้าเหมืองไปโรงโม่หินของโครงการ อย่างน้อยวันละ 

4 ครั้ง หรือตามสภาพอากาศในแต่ละวัน และหมั่นดูแล
สภาพผิวถนนให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

- ทางโครงการได้จัดเตรียมรถฉีดพรมนํ้าไว้
สําหรับฉีดพรมเส้นทางขนส่งแร่โดยฉีดพรม
วันละ 3-4 ครั้ง หรือขึ้นอยู่กับสภาพอากาศใน
แต่ละวัน  

- ไม่มี 

3) ให้ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที ่วิ ่ง-มา 
ระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน และการขนส่งหินออกสู่
แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงถนนลาดยางหมายเลข 3472 

ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดตั้ง
ป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ทางโครงการได้ร่วมมือกับกลุ่มโรงโม่จัดทํา
ป้ายจํากัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ให้ใช้
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. ตามเส้นทาง
ขนส่งแร่ 
 

 

- ไม่มี  

 

อุปกรณ์เก็บฝุ่นบริเวณหัวเจาะ 

18/09/67 

ป้ายจํากัดความเร็ว 30 กม./ชม. 

18/09/67 

รถฉีดพรมนํ้า 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4) ให้รถบรรทุกที ่ขนส่งแร่ออกไปยังแหล่งรับซื้อ
ภายนอกต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอยรั่วให้หินร่วงหล่นได้
โดยการปิดคลุมผ้าใบอย่างมิดชิด และมีระบบล้างล้อรถ
ก่อนขนส่งแร่ออกไปยังแหล่งรับซื้อภายนอก 

- รถบรรทุกส ่วนใหญ่ท ี ่มาร ับซื ้อหินจาก
โครงการจะเป็นรถบรรทุกของผู ้ร ับซื ้อ ซึ่ง
โครงการได้ขอความร่วมมือให้มีการปิดคลุม
รถบรรทุกก่อนออกจากโรงโม่ห ินทุกครั้ง 
พร้อมทั ้งจัดทําป้ายให้ปิดคลุมผ้าใบอย่าง
มิดชิด และจัดให้มีจุดล้างล้อรถก่อนขนส่งแร่
ไว้เรียบร้อยแล้ว 

- ไม่มี 

 

5) ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมของโรงโม่หินให้เป็นไปตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บด
หรือบ่อยมีระบบป้องกันผลกระทบสิ ่งแวดล้อมอย่าง
เคร่งครัด 

- แร่ที่ได้จากโครงการจะนําไปบดย่อยที่โรงโม่
หินของ บริษ ัท โรงโม ่ห ินศ ิลามิตรเจริญ 

(อู่ทอง) จํากัด และได้ปฏิบัติตามประกาศกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ในการ
ปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของโรงโม่หิน ดังนี้ 
- มีการสร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน พร้อม
หลังคาและหลังคาสําหรับเครื่องบดชุดแรก 

ยุ้งรับหินใหญ่และตะแกรงร่อน 

- ไม่มี 

 

บ่อล้างล้อ 

18/09/67 

18/09/67 

ป้าย “กรุณาปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด” 

18/09/67 

การปิดคลุมอาคารโรงโม่หิน 



 

 

หน้า 2-25
MM-C21 

ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

 - มีการติดตั ้งสเปรย์นํ ้าเพื ่อลดฝุ ่นละอองและ
บําร ุงร ักษาระบบป้องก ันและกําจ ัดฝ ุ ่นให ้ มี
ประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 
- มีการปิดคลุมเครื่องบดชุดที่ 2 เครื่องบดชุดที่ 3
ตะแกรงสั่นและตะแกรงคัดขนาด รวมทั้งปิดคลุม
เครื่องจักรทั้งหมดและติดตั้งระบบสเปรย์นํ้าตาม
จุดต่าง ๆ 

- มีการปิดคลุมระบบสายพานลําเลียงพร้อมทั้ง
ติดตั้งเครื่องฉีดสเปรย์นํ้าบริเวณจุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิด
ฝุ่นละอองภายนอกอาคาร 
- ปัจจุบันถนนภายในโรงโม่หินเป็นถนนหินบดอัด
แน ่นส ่วนถนนด ้านหน ้าโรงโม ่ห ินเป ็นถนน
คอนกรีต และได้จัดให้มีระบบล้างล้อรถบรรทุก
ก่อนออกสู่ถนนภายนอกโรงโม่หิน 

- พนักงานที่ทํางานในเขตโรงโม่หินสวมใส่อุปกรณ์
ป้องกันตามความเหมาะสมของงานตลอดการ
ทํางาน 

- กําชับให้พนักงานขับรถบรรทุกปิดคลุมท้าย
กระบะให้เรียบร้อยและตรวจสอบไม่ให้มีการร่วง
หล่นได้ก่อนออกจากโรงโม่หินพร้อมทั้งติดป้าย
เตือนให้ปิดคลุมผ้าใบ 

 

 

 

18/09/67 

ระบบสเปรย์นํ้าบริเวณด้านบนอาคารปิดคลุม 

การปิดคลุมสายพานลําเลียง 

18/09/67 

18/09/67 

การปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

  
 

  
 

  

18/09/67 

รถปิดคลุมผ้าใบ

18/09/67 

ต้นยูคาลิปตัสบริเวณโรงโม่หิน 

ถนนภายในโรงโม่ 

18/09/67 



 

 

หน้า 2-27
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1.3 ระดับเสียงแรงสั่นสะเทือนและหินปลิว 
1) ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ เพื่อ
ลดระดับเสียงจากการทํางานของเครื่องจักรต่างๆ 

 
- ยานพาหนะและเครื่องจักรของโครงการได้ทํา
การตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้ดีอยู ่เสมอ
ตามรอบการบํารุงรักษา (เอกสารแนบ 9) 

 

- ไม่มี 

 

-  

2) ห้ามทําเหมืองกิจกรรมที่เกี ่ยวข้องในช่วงเวลา
กลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง

- โครงการทํางานเฉพาะตอนกลางวันเท่านั้นซึ่ง
ทําเหมืองและทําการโม่หินในช่วงเวลา 08.00-

17.00 น. 

- ไม่มี - 

3) ให้ปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบจากการให้
วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด 

3.1) กําหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู ้ผ่านการ
อบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 
 

- มีผ ู ้ ที่ผ ่านการอบรมจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังเอกสารแนบ 10
ทําหน้าที ่ควบคุม การดําเนินการเจาะระเบิด
หน้าเหมือง และการจุดระเบิด  

 

 

- ไม่มี 

 

 

- 

3.2) ทําบันทึกหรือรายงายการเจาะระเบิดไว้
ตรวจสอบทุกครั้งพร้อมตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยา 
เพื่อให้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดใน
ครั้งต่อไป 

- ทางโครงการจะจัดทําบันทึกการเจาะระเบิด
ทุกครั้ง (เอกสารแนบ 11) เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การระเบิดครั้งต่อไป พร้อมตรวจสอบระยะหิน
ปลิวภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูล
ในการออกแบบการเจาะระเบิด ให้ม ีความ
เหมาะสมและปลอดภัย  

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ 
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3.3) การเจาะระเบิดต้องควบคุมทิศทางการเจาะ
ให้แน่นอนไม่เบี่ยงเบนจนทําให้ความหนาของการระเบิด 

(Burden) และระยะอัดปิดรู (Stemming) มากหรือน้อย
กว่าที่ออกแบบไว้ในแผนผังการทําเหมืองของโครงการ 
โดยก ําหนดให ้ความหนาของการระเบ ิด (Burden) 

ประมาณ  3 เมตร และระยะอ ัดป ิดร ู (Stemming) 

ประมาณ 3 เมตร เพื่อควบคุมทิศทางการปลิวกระเด็น
ของหินไม่ให้ส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนราษฎรที่ตั ้งอยู่
ใกล้เคียง 

- ในการเจาะระเบิดของโครงการจะควบคุมให้มี
ท ิศทางของแนวเจาะระเบิดที ่แน่นอนและ
กําหนดให้ความหนาของการระเบิด (Burden) 

ประมาณ 3 เมตร และระยะอัดปิดรู (Stemming)

ประมาณ 3 เมตร 
- การดําเนินการที่ผ่านมาไม่ส่งผลกระทบด้าน
การปลิวกระเด็นของหินต่อพื ้นที ่ภายนอก
แต่อย่างใด 

- ไม่มี - 

3.4) การเจาะระเบิดต้องตรวจสอบหน้าเหมืองว่า
มีรอยเว้า หรือความหนามากกว่าปกติหรือไม่ และต้อง
สังเกต พร้อมทําบันทึกชั ้นหินบริเวณหน้าเหมืองอย่าง
ละเอียด โดยหากพบว่าเป็น weak zone ในช่วงใดควร
หลีกเลี่ยงการบรรจุวัตถุระเบิดในบริเวณชั้นนั้น เพื่อจะได้
วางตําแหน่งทิศทางและรูเจาะให้เหมาะสม 

- มีผ ู ้ ที่ผ ่านการอบรมจากกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ (เอกสารแนบ 9) ทํา
หน้าที่ควบคุม การดําเนินการเจาะระเบิดหน้า
เหมือง และการจุดระเบิดรวมทั้งมีการบันทึก
ข้อมูลการเจาะระเบิดทุกครั้ง 

- ไม่มี - 

3.5) ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา 
และกําหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 149.30 

กิโลกรัม/จังหวะถ่วง และหลีกเลี ่ยงการบรรจุ Primer 

บริเวณปากรูเจาะ 

- การระเบิดของโครงการจะระเบิดแบบถ่วง
จังหวะเวลา และกําหนดให้ใช ้ปริมาณวัตถุ
ระเบิดสูงสุดไม่เกิน 149.30 กก./จังหวะถ่วง
และหลีกเลี ่ยงการบรรจุ Primer บริเวณปาก
รูเจาะ 

- ไม่มี - 
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3.6) ตรวจสอบระยะหินปลิวหลังการระเบิดทุก
ครั ้ง เพื ่อให้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด
ให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป 

- ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุก
ครั้ง  

ไม่มี - 

3.7) ทําการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เวลา 16.00-17.00 น. ก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องให้มี
พนักงานตรวจสอบพื้นที่ใกล้เคียงโดยรอบในรัศมี 100 

เมตร เปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร 
และติดตั้งป้ายเตือนบอกช่วงเวลาการระเบิดไว้ริมเส้นทาง
ให้ผู้สัญจรไปมามองเห็นชัดเจน 

- ทําการระเบ ิดว ันละ 1 คร ั ้ง ในช ่วงเวลา 
16.00-17.00 น. พร้อมจัดให้มีเจ้าหน้าคอย
ตรวจสอบความปลอดภัยก่อนทําการระเบิด 

พร้อมทั้งเปิดสัญญาณเตือนก่อนการระเบิด 

- ติดป้ายแจ้งเตือนระเบิดไว้บริเวณริมเส้นทาง
ด้านทิศตะวันออก 

- ไม่มี 

 
4) กรณีที่มีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด

ของโครงการทางโครงการต้องรีบดําเนินการแก้ไข และ
ชดเชยค่าเสียหายแก่ผู ้ได้รับผลกระทบโดยเร็วภายหลัง
จากที่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

- หากมีผู้ได้รับผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด
ทางโครงการยินดีดําเนินการแก้ไขและชดเชย
ค่าเสียหายแก่ผู ้ที ่ได้รับผลกระทบอย่างเป็น
ธรรม 

- ไม่มี - 

1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพนํ้า 
1) ให้ตรวจสอบและปรับปรุงสภาพของคันทํานบดิน

อัดแน่น ร่องระบายนํ้า และบ่อดักตะกอนให้สามารถใช้
งานหรือรองรับนํ้าได้ดีอยู่เสมอ โดยการตรวจสอบความ
แข็งแรงของคันทํานบดิน และขุดลอกตะกอนดินออกจาก
ร่องระบายนํ้าและบ่อตกตะกอนประมาณปีละ 1 ครั้ง 

 
- ตรวจสอบคันทํานบดินที่จัดสร้างไว้แล้วให้มี
สภาพดีอยู ่เสมอ และเมื่อดําเนินการจัดสร้าง 
ร่องระบายนํ ้าและบ่อดักตะกอนแล้วเสร็จ
จะทําการตรวจสอบให้สามารถระบายนํ ้าได้
อย่างดี รวมทั้งขุดลอกตะกอนดินอยู่เสมอ 

 

- ไม่มี 

 

- 

ป้ายแจ้งเตือนเวลาระเบิด 
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2) ให้จัดทําบ่อนํ ้าภายในบ่อเหมือง (Sump) ซึ่ง
กําหนดให้ใช้พื้นที่จุดที่ตํ่าที่สุดของบ่อเหมืองเป็นพื้นที่รับ
นํ้า เนื้อที่ประมาณ 0.3 ไร่ ความลึก 3 เมตร ในการรองรับ
นํ้าที่จะไหล่บ่าในบริเวณหน้าเหมือง เพื่อป้องกันการชะ
ล้างตะกอนมูลดินทรายออกสู่ภายนอก 

- การดําเนินการทําเหมืองปัจจุบันยังอยู่ระหว่าง
การพัฒนาหน้าเหมือง นํ ้าชะล้างต่างๆ ใน
บริเวณหน้าเหมืองจะไหลซึมลงตามแนวรอย
แตก รอยแยกของหิน และแห้งไปตามธรรมชาติ 

ประกอบกับพื้นที่ที่กําหนดให้มีการจัดสร้างบ่อ
ดักตะกอนมีลักษณะเป็นเนินสูงจึงยังไม่สามารถ
จัดสร้างได้ เมื่อสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมจะ
ปรับให้มีบ่อดักตะกอนหรือบ่อรับนํ้า (Sump) 

ต่อไป 

- เมื่อสภาพพื้นที่มีความเหมาะสมให้
จัดสร้างบ่อดักตะกอนหรือบ่อรับนํ้า 

(Sump) ที่บริเวณจุดตํ ่าสุดของหน้า
เหมืองในแต่ละช่วงปี เพื่อรองรับนํ้า
ชะล้างต่างๆ 

- 

3) ภายหลังส ิ ้นส ุดการทําเหม ืองให ้ตรวจสอบ
คุณภาพนํ้าในขุมเหมืองหลังจากที่ไม่มีการทําเหมืองแล้ว 
โดยมีพารามิเตอร์ตรวจวิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความเป็นกรด-

ด ่ า ง  (pH)  ความข ุ ่ น  (Turbidity)  ปร ิมาณตะกอน
แขวนลอยทั้งหมด (TSS) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 

(TDS) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ซัลเฟต 

(SO)4-2 เหล็กทั้งหมด (Fe) สารหนู (As) แคดเมียม (Cd) 

และตะกั ่ว (Pd) หากพบว่ามีค ุณภาพไม่อยู ่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพนํ้าผิวนํ ้าผิวดินจะต้องติดป้ายเตือน 

“ห้ามใช้นํ้า” ให้เห็นอย่างชัดเจน 

- หากสิ้นสุดการทําเหมืองแล้วจะดําเนินการ
ตรวจสอบคุณภาพนํ้าตามมาตรการกําหนด 

- ไม่มี - 
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1.5 ธรณีวิทยา หินถล่ม และหลุมยุบ 
1) ให้มีวิศวกรควบคุมการทําเหมืองอย่างเคร่งครัด 

เพื่อให้การทําเหมืองเป็นไปตามที่แผนผังโครงการกําหนด 

- มีวิศวกรรมควบคุมการทําเหมือง ให้เป็นไป
ตามที่แผนผังโครงการที่กําหนด  

 

- ไม่มี - 

2) ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได โดยให้แต่
ละขั้นมีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อย
กว่า 12 เมตร และต้องควบคุมความลาดเอียงทั้งหมดของ
หน้าเหมือง (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา เพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการพังถล่มหรือการร่วงหล่นของดินและ
เศษหิน ซึ่งทําให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยอยู่
เสมอ 

- โครงการมีการออกแบบหน้าเหมืองให้เป็น
ขั้นบันได และพัฒนาหน้าเหมืองให้มีลักษณะ
ขั้นบันได  

- ไม่มี  

 

 

 

 

 
 

3) ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มี
ความมั่นคงแข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ โดยสังเกตจาก
สิ่งบอกเหตุที่มักเกิดขึ้นก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง 
ดังนี้ 

3.1 เก ิดรอยแยกบนหร ือด ้ านหล ั งยอดของ
ขั้นบันไดหรือหน้าความลาดชันมีนํ้าไหลออกมา 

3.2 หน้าความลาดชันเกิดการโป่งบวมหรือมีการ
เคลื่อนที่ขยับออกจากกันของรอยชั้นไม่ต่อเนื่อง 

3.3 มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีนํ้าไหลซึมออกจาก
หน้าเหมือง 

-  มีการตรวจสอบเสถียรภาพของหน้าเหมืองให้
มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอ หากพบสิ่งบอก
เหตุที่อาจไม่มีความปลอดภัยจะหลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติตามงานบริเวณดังกล่าว 

- ไม่มี -

หน้าเหมืองปัจจุบัน

18/09/67 



 

 

หน้า 2-32
MM-C21 

ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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3.4 มีมวลวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีนํ้าไหลออก
บริเวณด้านหน้าของตีนขั้นบันไดหรือหน้าความลาดชัน 

3.5 หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สมํ่าเสมอ
หรือมีความราบเรียบเป็นเงามัน 

4) เม ื ่อมีการสังเกตเห็นสิ ่งบอกเหตุข ้างต้นอาจ
ก่อให้เกิดความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ให้
หล ีกเล ี ่ยงการปฏ ิบ ัต ิงานในบร ิ เวณด ังกล ่าว แล้ว
ดําเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้าเหมืองโดย
ละเอียดเพื ่อประเมินว่าการทํางานในสภาพดังกล่าวมี
ความปลอดภ ัยหร ือไม ่หากไม ่ม ีความปลอดภัยให้
ดําเนินการปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมืองใหม่ให้
สามารถทํางานได้โดยปลอดภัย 

- หากตรวจสอบสิ ่งบอกเหตุที ่อาจไม่มีความ
ปลอดภัยจะหลีกเลี ่ยงการปฏิบัติงานบริเวณ
ดังกล่าว  

- ไม่มี - 

5) กําชับพนักงานเจาะรูระเบิดให้คอยสังเกต และจด
บันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง หาก
พบว่าในพื้นที่ปฏิบัติการมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมี
โพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจากเนื้อหิน เป็นต้น 

ต้องมีการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดความ
ต้านทานไฟฟ้า (Resistivity Survey) เพื่อพิสูจน์ความเป็น
โพรงจากนั้นให้ดําเนินการกันเขตเป็นพื้นที่อันตรายโดยทํา
สัญลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจนและห้าม
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีนํ้าหนักมากเข้าไป

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่สังเกตการเจาะรูระเบิดและ
บันทึกข้อมูลไว้ตรวจสอบทุกครั้ง 
- การดําเนินงานที ่ผ่านมายังไม่พบพื ้นที ่ที ่มี
แนวโน้มจะเกิดโพรงขนาดใหญ่แต่อย่างใด 

- ไม่มี - 
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ในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั ้งทําการตรวจสอบความ
ปลอดภัยโดยวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการทําเหมือง
ของโครงการให้เรียบร้อยก่อนดําเนินการทําเหมืองใน
บริเวณดังกล่าวต่อไป 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
2.1 ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

1) ให้ทําเหมืองเฉพาะในเขตพื้นที ่ที ่ได้รับอนุญาต
ประทานบัตรที่กําหนดไว้ในแผนผังการทําเหมืองเท่านั้น
โดยให้เปิดดําเนินการทําเหมืองตามแผนผังโครงการที่
กําหนดไว้ในแต่ละช่วงเวลาอย่างเคร่งครัด 

 
 
- กําหนดขอบเขตพื้นที่ทําเหมืองเฉพาะในเขต
พื้นที่ที ่ได้รับอนุญาตประทานบัตรและเป็นไป
ตามแผนผังโครงการกําหนด 

 

 

- ไม่มี 

 

 

- 

2) ควบคุมมิให้พนักงานหรือคนงานลักลอบตัดต้นไม้ 

ล่าสัตว์ป่า รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าในขอบเขต
พื้นที่โครงการ และพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณใกล้เคียงอย่าง
เด็ดขาด 

- ออกกฎควบคุมไม่ให้พนักงานลักลอบตัดต้นไม้ 

และล่าสัตว์รวมทั้งไข่และตัวอ่อนของสัตว์ป่าใน
เขตพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียง 

- ไม่มี - 

3) ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ตลอดจน
กฎกระทรวงข้อกําหนด ประกาศ ระเบียบข้อบังคับและ
เงื่อนไขอื่นๆ ซึ่งออกตามกฎหมายดังกล่าวทั้งที่ใช้อยู่ใน
ขณะนี้ และที่จะประกาศใช้ต่อไป 

- ยินดีปฏิบัต ิตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
ตลอดจนข้อกําหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- ไม่มี - 

4) จัดให้มีเจ้าหน้าที ่เหมืองคอยตรวจตราบริเวณ
พื ้นที ่โครงการและใกล้เคียงและจัดให้มีรถบรรทุกนํ ้า
เตรียมพร้อมในกรณีที่เกิดไฟป่า หากพบเห็นไฟป่าในพื้นที่

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราบริเวณพื้นที่
โครงการและจัดให้มีรถบรรทุกนํ้าเตรียมพร้อม
ในกรณีที่เกิดไฟป่าเพื่อทําการดับไฟป่าเบื้องต้น 

- ไม่มี - 
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ป่าไม้ให้ดําเนินการดับไฟในเบื้องต้นและรีบแจ้งหน่วยงาน
ภาคสนามที่เกี่ยวข้องของฝ่ายป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียงโดยทันที

5) คอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุก
แผ้วถางป่าในพื้นที่ที ่ไม่ได้รับอนุญาตและบริเวณติดต่อ
ใกล้เค ียง รวมทั ้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเข้าใจถึง
กฎหมายป่าไม้และบทลงโทษต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้และ
การล่าสัตว์ป่า รวมทั้งชนิดของสัตว์ป่าคุ้มครองที่สํารวจ
พบในพื้นที่ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราไม่ให้มีการ
บุกรุกแผ้วถางป่าในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตและ
บริเวณใกล้เคียง 

- ไม่มี - 

6) ดําเนินการฟื้นฟูพื ้นที ่ที ่ผ่านการทําเหมืองตาม
แผนการฟื้นฟูที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยปลูกพืชคลุม
ดิน ได้แก่ พืชตระกูลถั่ว และหญ้าแฝก และปลูกพันธุ์ไม้
ท้องถิ่น ได้แก่ งิ้วป่า สะแกนา ตะแบกนา และประดู่ป่า 
และพันธุ ์ไม้ที ่ม ีผลเป็นอาหารสัตว์ป ่าและนก ได้แก่ 
ตะขบฝรั่ง อ้อยช้าง และพุทรา 

- ตามแผนการฟื้นฟูในช่วงที่ 2 (ปีที่ 4:2567)

ของโครงการกําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟูบริเวณ
พื ้นที ่ข ั ้นบันไดที ่ผ ่านการทําเหมืองที ่ระดับ 

140 ม. (รทก.) จนถึงระดับ 130 ม. (รทก.) โดย
มีพื ้นที ่ทําการฟื ้นฟูประมาณ 2 ไร่ และดูแล
รักษาปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่
ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูกพันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตาย
ในช่วงที ่ผ ่านมา เน ื ้อท ี ่ประมาณ 3.95 ไร่
คิดเป็นเนื้อที่รวม 5.95 ไร่ 
-  การดําเนินการฟื้นฟูที ่ผ่านมาทางโครงการ
ดําเน ินการจัดทําแนวคันทํานบดินบริเวณ
ทางด้านทิศตะวันออก โดยมีขนาดความสูง 

- ไม่มี - 
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1.5 ม. ฐานกว้าง 2 ม. สันบนกว้าง 1 ม. และจะ
ดําเนินการปลูกพืชคลุมดินเพื ่อป้องกันการ
พังทลายของหน้าดินคันทํานบดิน ดูแลแนว
ต้นไม้เดิมซึ่งเป็นแนวต้นยูคาลิปตัสบริเวณโรงโม่
หินของโครงการ (โรงโม่ห ินศิลามิตรเจริญ 

(อู่ทอง)) ตลอดจนแนวต้นไม้บริเวณ สํานักงาน 

และบ้านพักพนักงาน 

-  ทางโครงการได้รายงานผลการดําเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรม
พ ื ้ น ฐ านและการ เหม ื อ งแ ร่  ส ํ าน ั ก ง าน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุร ี สํานักงาน
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหมืองแร ่ 7 

ราชบุรี เพื่อส่งให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และ
สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัดสุพรรณบุรี ทราบทุกปี (เอกสารแนบ 4)

7) หากพบการกระทําผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้
แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่
ต่อไป 

- ยินดีปฏิบัติตามมาตรการ - ไม่มี - 

 

 



 

 

หน้า 2-36
MM-C21 

ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การเกษตรกรรม 

กรณีที ่เกิดความเสียหายแก่พื ้นที ่เกษตรกรรมที ่อยู่
ใกล้เคียง จะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ เพื่อชดเชย
ความเสียหายที ่เกิดขึ ้นถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้
จะต้องแจ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทและให้มีการชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว 

 
 
- หากการปฏิบัติงานของโครงการทําให้เกิด
ความเสียหายต่อพื้นที่เกษตรกรรมที่ใกล้เคียง
ทางโครงการจะด ําเน ินการตามมาตรการ
กําหนด 

 

 

 

- ไม่มี 

 

 

- 

3.2 การคมนาคม 
1) ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ขับรถด้วย

ความระมัดระวัง มีมารยาท ในการใช้รถในถนน และ
ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมี
การใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมี
ลดลงโทษอย่างเข้มงวด 

 

- ทาง โครงการม ี การอบรมพน ั ก งาน ขับ
รถบรรทุกของโครงการให้ปฏิบัติงานด้วยความ
ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายการจราจร
อย่างเคร่งครัด 

- ออกกฎห้ามคนงานใช้สารเสพติด 

 

- ไม่มี 

 

- 

2) ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช ่น ระบบห้ามล้อ 

ระบบไฟฟ้า การทํางานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อม
ทั ้งตัวถังรถและอื ่นๆ ให้อยู ่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

- ยานพาหนะและเครื่องจักรของโครงการได้ทํา
การตรวจสอบ และบํารุงรักษาให้สามารถใช้
งานได้ดีอยู่เสมอตามรอบการบํารุงรักษา 

- ไม่มี - 
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3) ให้ด ูแลร ักษาเส ้นทางขนส่งแร ่ช ่วงจากพื ้น ที่
โครงการถึงโรงโม่หิน และถนนลาดยางหมายเลข 3472 

ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการชํารุด
เสียหายทางโครงการต้องประสานงานกลับกลุ่มโรงโม่หินที่
ใช้เส้นทางเดียวกันร่วมกันปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

- ปรับปรุงดูแลเส้นทางขนส่งแร่จากหน้าเหมือง
ถึงโรงโม่หินให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทางโครงการ
ได้ร่วมมือกับกลุ ่มโรงโม่ทําการดูแลเส้นทาง
ขนส่งแร่ให้มีสภาพที่พร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

หากตรวจสอบพบมีการชํารุดจะปรับปรุง และ
ซ่อมแซมให้พร้อมใช้งาน 

- ไม่มี  

4) ให้หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาราษฎรและ
นักเรียนเดินทางไป-กลับ ไปทํางานและโรงเรียน (เวลา 
07.00-08.00 นาฬิกา และ 15.30-16.30 นาฬิกา) 

- รถบรรทุกแร่ออกจากโรงโม่หินเป็นของผู้รับ
ซื ้อและโครงการขอความร ่วมมือให้คนขับ
หลีกเลี ่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลาที ่ราษฎร
และนักเรียนเดินทางไปกลับจากทํางานและ
โรงเรียน 

- ไม่มี - 

5) ให้ควบคุมรถบรรทุกแร่ไม่ให้วิ่งต่อติดกันหลายคัน 

เพื่อความคล่องตัวของผู้ใช้เส้นทางร่วมกัน 

- ทางโครงการจะควบคุมไม่ให้รถบรรทุกวิ่ง
ติดต่อกันหลายคัน 

- ไม่มี - 

6) ให้ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่วิ่งไป-มา 
ระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หิน และการขนส่งหินออกสู่
แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงถนนลาดยางหมายเลข 3472 

ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรชั่วโมง โดยการติดตั้ง
ป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ควบคุมคนขับรถบรรทุกให้ใช้ความเร็วไม่ให้
เกิน 30 กม./ชม.ที่วิ่งไป-มา ระหว่างหน้าเหมือง
ถึงโรงโม่หิน ส่วนบริเวณชุมชนก่อนถึงทางหลวง
หมายเลข 3472 ในช่วงที่ผ่านชุมชนขอความ
ร่วมมือให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

- ทางโครงการได้ร่วมกับกลุ่มโรงโม่หินทําการ
ติดป้ายจํากัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.

ได้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ 

- ไม่มี - 

18/09/67 

เส้นทางขนส่งแร่ก่อนถึงถนนหมายเลข 3472 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

7) ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อน
ลําเลียงแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน 

- กําชับผู ้ที ่มาซื ้อหินให้มีการปิดคลุมกระบะ
บรรทุกแร่ก่อนลําเลียงแร่ออกสู่ภายนอก พร้อม
ทั้งได้ติดป้ายเตือนให้มีการปิดคลุมผ้าใบก่อน
ออกนอกพื้นที่ 

- ไม่มี 

 

 

 

 

 

  

8) ให้ควบคุมนํ้าหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคันไม่ให้มี
การบรรทุกนํ้าหนักเกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 

- ก ่อนออกจากพ ื ้น ที่โครงการจะม ีการชั่ ง
นํ ้าหนักรถบรรทุกเพื ่อควบคุมนํ ้าหนักของ
รถบรรทุกแร่ไม่ให้เกินอัตราที่กฎหมายกําหนด 

- ไม่มี - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 เศรษฐกิจและสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1) ให้จัดจ้างแรงงานท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้อัตรา
ค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน  

 
 
- ป ัจจ ุบ ันพน ักงานของโครงการเป ็นกลุ่ม
เดียวกับบริษัท โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง) 
ซึ ่งส ่วนใหญ่เป ็นคนในท้องถิ ่น ยกเว ้นบาง
ตําแหน่งงานที่ต้องการความชํานาญจําเป็นต้อง
หาจากภายนอกท้องถิ ่น สําหรับอัตราค่าจ้าง
เป็นไปตามที่กฏหมายกําหนด 

 

 

- ไม่มี 

 

 

 

- 

2) ให ้ด ําเน ินการตามแผนมวลชนสัมพันธ ์อย ่าง
ต่อเนื่อง และสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ช ุมชน โดยการสนับสนุนเง ินงบประมาณช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชนการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การ

- จัดทําแผนมวลชนสัมพันธ์และจะดําเนินการ
ตามแผนมวลชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อันดีกับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

- ไม่มี - 

18/09/67 

ป้าย “กรุณาปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิด” 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

บริจาควัสดุอุปกรณ์การส่งเสริมการศึกษาแก่เด็กนักเรียน 

และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน 

เป็นต้น 
3) กรณีที่การทําเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ประชาชนให้ผู ้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้
ค่าเสียหายอย่างยุติธรรมตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
อย่างรวดเร็ว 

- หากตรวจสอบพบว่าการทําเหมืองก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนทางโครงการยินดี
ร ับผ ิดชอบชดเชยค่าเส ียหายแก ่ผ ู ้ท ี ่ ได ้ รับ
ผลกระทบ 

- ไม่มี - 

4) ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการติด
ประกาศไว้ในสถานที่ที ่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ได้แก่ ที่ทําการผู้ใหญ่บ้าน ศาลาประชาคมหมู่บ้าน ศาลา
อเนกประสงค์ และหน่วยงานสาธารณสุขในพื ้นที ่ให้
ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นเพื่อ
ปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
ต่อไป 

- ดําเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานของโครงการและมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยทําการติด
ประกาศไว้ในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเขา้ถึง
ได ้ง ่าย ได ้แก ่ ที ่ท ําการผ ู ้ ใหญ่บ ้าน ศาลา
ประชาคมหมู่บ้าน และหน่วยงานสาธารณสุขใน
พื้นที่ 

- จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

ให้ก ับหน่วยงานสาธารณสุขในพื ้นที ่ ได้แก่ 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านห้วยหิน
และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านโป่ง
พรานอินทร์ ปีละ 2 ครั้ง  

- ไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ประชาสัมพันธ์ผลการติดตามตรวจสอบสิ่งแวดล้อม 

รพ.สต.ห้วยหิน 

18/09/67 
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MM-C21 

ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

5) การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร ้องเร ียน 

เมื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้รับการร้องเรียน
จากประชาชนแล้วต้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ขณะเดียวกันก็ต้องประสานเจ้าหน้าที ่ของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบด้วย การแก้ไขปัญหา
ต้องมีความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องแล้วเสร็จ
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

- จากการดําเนินการที่ผ่านมายังไม่มีข้อร้องเรียน
แต่อย่างใดหากมีข้อร้องเรียนทางโครงการยินดี
ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี -

4.2 สาธารณสุข
1) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน
และหินปลิว และการคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทอืน
และหินปลิว และการคมนาคมอย่างเคร่งครัด

 

- ไม่มี - 

2) เผยแพร ่ข ้อม ูลผลการต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลโป่งพรานอินทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลบ้านห้วยหิน พร้อมทั ้งติดตั ้งป้ายแสดงผลการ
ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณศาลาประชาคม
หมู่บ้าน บ้านช้างดําหัว บ้านหนองมะขอ บ้านโป่งพราน
อินทร์ บ้านเขาตาก้าว และบ้านพวนให้สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจนปีละ 2 ครั้ง 

- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลโป่งพราน
อินทร์ 
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลบ้านห้วยหิน

- ทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์โครงการ ด้าน
การทําเหมือง การบริหารกองทุนต่าง ๆ จากการ
ทําเหมืองแร่ ผลการดําเนินการตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

โดยจัดทําเป็นเอกสารประชาสัมพันธ์ (เอกสาร
แนบ 12) เผยแพร่ต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตําบลโป่งพรานอินทร์ และโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตําบลบ้านห้วยหิน พร้อมทั้งจัดส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 2 ครั้ง  

- ไม่มี -
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

3) ปฏิบัติตามแผนผังมวลสัมพันธ์อย่างต่อเนื ่อง 
เพื่อรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ เพื่อลดความตึงเครียดหรือ
ความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก
การทําเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ

- ยินดีปฏิบัติตามแผนงานมวลชนสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 

- ไม่มี -

4.3 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1) ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้า

ทํางาน ได้แก่ การตรวจโรคทั่วไป และการตรวจตาม
ความเสี ่ยงเฉพาะด้าน ได้แก่ สมรรถภาพปอด และ
สมรรถภาพการได้ยิน เพื ่อเป็นการตรวจคัดกรองโรค
เบื้องต้น และเป็นข้อมูลพื้นฐานสําหรับเปรียบเทียบกับ
ผลตรวจสุขภาพประจําปี ตลอดระยะเวลาที ่ม ีการ
ดําเนินการโครงการ

- พนักงานของโครงการเป็นพนักงานคนเดิมที่อยู่
ในบริษัทฯ และมีการตรวจสุขภาพเป็นประจําทุก
ปี 
- หากมีการร ับพนักงานใหม่ทางโครงการจะ
ดําเนินการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางานเพื่อใช้
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพพนักงาน 

 

- ไม่มี - 

2) ให้มีการฝึกอบรมเกี่ยวกับข้อบังคับและคู่มือว่า
ด้วยความปลอดภัยในการทํางานให้กับพนักงานใหม่หรือ
พนักงานที ่ม ีการเปลี ่ยนหน้าที ่การทํางาน เพื ่อให้
พนักงานสามารถปฏิบัติหน้าที ่ได ้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยตลอดจนแจ้งให ้ทราบถึงข ้อม ูลเก ี ่ยวกับ
อันตรายและวิธีการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจาก
การทํางานให้ทราบก่อนปฏิบัติงานตลอดจนให้อบรม
พนักงานถึงวิธีการทํางานของเครื่องจักรกลแต่ละชนิด
และอุปกรณ์แต่ละประเภทหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

- มีการอบรมพนักงานเกี่ยวกับความปลอดภัยเป็น
ประจ ํา หากมีพนักงานใหม่ทางโครงการจะ
ดําเนินการอบรมเพื่อให้พนักงานสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างถูกต้อง 

- ไม่มี -
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

เครื่องจักรใหม่จนมั่นใจพนักงานสามารถทํางานได้อย่าง
ปลอดภัย 

3) ให้จัดทําป้ายมาตรการ/นโยบายความปลอดภัย
และนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมตลอดจนป้ายเตือนต่างๆ 

เช่น เสียงดัง ฝุ ่นละออง เป็นต้น เพื ่อให้พนักงานได้
มองเห็นชัดเจนก่อนที่จะเข้าไปบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ 

และพื้นที่เสี่ยงของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติของพนักงานก่อนเข้าพื้นที่ดังกล่าว โดยพนักงาน
ต้องมีการสวมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายตลอดระยะเวลา
การทํางานในบริเวณพื้นที่ดังกล่าว 

- ได้จัดทําป้ายเตือนความปลอดภัย ไว้บริเวณ
พื้นที่โครงการเรียบร้อยแล้ว และทางโครงการอยู่
ระหว่างจัดทําป้ายมาตรการ/นโยบายด้านความ
ปลอดภัย และนโยบายด้านสิ ่งแวดล้อมหาก
ดําเนินการเสร็จแล้วจะนําเสนอให้ทราบต่อไป 

- ให้ดําเนินการจัดทําป้ายมาตรการ/

นโยบายด้านความปลอดภัย และ
นโยบายด้านสิ ่งแวดล้อม บริเวณ
พื้นที่เหมืองแร่ และพื้นที่เสี่ยงของ
โครงการ 

-

4) ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่ได้
มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุ ้มครอง
แรงงานกําหนด โดยให้เหมาะสมกับชนิดหรือประเภท
ของงานที่พนักงานปฏิบัติ

- ทางโครงการได ้จ ัดเตร ียมอ ุปกรณ์ป ้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล ไว ้ส ําหรับพนักงานและ
ควบคุมให้สวมใส่ขณะปฏิบัติงาน 

- ไม่มี -

5) ให้กําหนดเป็นระเบียบปฏิบัติให้พนักงานของ
โครงการทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลอย่างครบถ้วน และถูกต้องตามป้ายเตือนทุกครั้ง
ก่อนเข้าเขตการทําเหมืองหรือพื้นที่เสี่ยงอันตราย และมี
การจัดอบรมเกี ่ยวกับวิธีการใช้ และการบํารุงรักษา
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอดระยะเวลาการ
ใช้งาน 

- ได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและ
กําชับให้พนักงานต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคลให้ครบถ้วนและถูกต้อง และมี
การจ ัดอบรมเก ี ่ ยวก ับว ิธ ีการใช ้  และการ
บํารุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตลอดระยะเวลาการใช้งาน 

- ไม่มี   การสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล 

18/09/67 

ป้ายเตือนความปลอดภัย 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

6) ให้มีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทํางาน
เกี่ยวกับระดับเสียงและระดับความเข้มข้นของฝุ่นละออง
ภายในบริเวณดําเนินโครงการ 

- ได ้ม ีการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการ
ทํางานเกี่ยวกับระดับเสียงและระดับความเข้มข้น
ของฝุ่นละอองภายในบริเวณดําเนินโครงการ  
- ผลการตรวจวัดอนุภาคขนาดเล็กที่อาจสูดเข้าสู่
ระบบทางเด ินหายใจได ้  (Respirable Dust)

ในขณะปฏ ิบ ัต ิ งานบร ิ เวณหน ้าเหม ืองของ
คนขับรถแบคโฮ คนขับรถเจาะระเบิด และคนขับ
รถบรรทุก ผลการตรวจวัดในวันที่ 28 กันยายน
2567 พบว่า มีค ่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตาม
ประกาศกรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน 

เรื่อง ขีดจํากัดความเข้มข้นของสารเคมีอันตราย
ที่กําหนดไว้ไม่เกิน 5 มก./ลบ.ม.  

- ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการ
ทํางาน 8 ชั ่วโมง ในวันที ่ 28 กันยายน 2567 

พบว่า มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที ่ยอมให้ลูกจ้างได้ร ับเฉลี ่ยตลอด
ระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน ที่กําหนดไว้ไม่
เกิน 85 เดซิเบล(เอ)

- ไม่มี -

7) ให้ลดระยะเวลาที่ต้องทํางานอยู่กับเสียงดังให้
น้อยลง โดยให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้
ทํางานในแหล่งที ่มีระดับเสียงเกิน 85 เดซิเบล (เอ) 

- ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการ
ทํางาน 8 ชั ่วโมง ในวันที ่ 28 กันยายน 2567 

พบว่า มีค่าอยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ

- ไม่มี  - 



 

 

หน้า 2-44
MM-C21 

ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ชั ่วโมง ตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื ่องมาตรฐานระดับ
เสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางาน
ในแต่ละวัน พ.ศ.2561 เพื่อลดอัตราเสี่ยงต่ออันตราย
จากเสียงดังต่อพนักงาน 

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐาน
ระดับเสียงที ่ยอมให้ลูกจ้างได้ร ับเฉลี ่ยตลอด
ระยะเวลาการทํางานในแต่ละวัน ที่กําหนดไว้ไม่
เกิน 85 เดซิเบล(เอ) 
- จัดอุปกรณ์ป้องกันเสียงให้พนักงานสวมใส่ขณะ
ปฏิบัติงานและทําการสลับปรับเปลี่ยนหน้าที่ของ
พนักงานที่ทํางานอยู่กับเสียงดัง เช่น บริเวณโรง
โม่หิน บริเวณที่มีการเจาะระเบิด เพื่อลดความ
เสี่ยงต่อเสียงดัง   

8) ให้ดูแลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์พร้อมให้งานได้ดี 

- ยานพาหนะและเครื่องจักรของโครงการได้ทํา
การตรวจสอบสภาพให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่
เสมอตามรอบการบํารุงรักษา  

- ไม่มี - 

9) ให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื ้องต้น เพื่อ
ช่วยเหลือคนงานได้ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และ
มีรถสําหรับนําผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันทีท่วงที 

- จัดให้มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีรถ
สําหรับคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- ไม่มี   

10) ให้จัดหานํ้าดื่มนํ้าใช้ ที่พักอาศัย และส้วมที่ถูก
ลักษณะแก่คนงาน 

- มีนํ้าดื่ม นํ้าใช้ให้แก่คนงานอย่างเพียงพอ โดยมี
จุดให้บริการนํ้าดื่มอยู่ที ่สํานักงานโครงการและ
โรงโม่หินของโครงการ  

- ไม่มี  

อุปกรณ์ปฐมพยาบาล 

18/09/67 
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ตารางที่ 2.3-1 (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

- จัดให้มีห้องนํ้า-ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะโดยมี
จํานวนห้อง 5 ห้อง ซึ่งเพียงพอต่อจํานวนคนงาน 

ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ.2551) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารประเภท
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่มีคนงาน
ชายตั้งแต่ 16 คน แต่ไม่เกิน 40 คน จะต้องมีห้อง
ถ่ายอุจจาระและที่ถ่ายปัสสาวะ 2 ห้อง คนงาน
หญิงตั้งแต่ 16 คน แต่ไม่เกิน 40 คน จะต้องมี
ห้องถ่ายอุจจาระ 4 ห้องจัดเตรียมถังขยะไว้ภาย
บริเวณหน้าสํานักงาน ไม่กีดขวางการทํางาน 

- จัดให้มีบ้านพักพนักงาน จํานวน 40 ห้อง 
11) ให้มีหัวหน้างานหรือผู้ที่ควบคุมการดําเนินงาน

แต่ละส่วนที่ผ่านการฝึกอบรมกับสถาบันส่งเสริมความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 

หรือหน่วยงานที ่กรมสวัสดิการและคุ ้มครองแรงงาน
กําหนดหรือยอมรับ หรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการ
ทํางานวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) เป็นผู้ควบคุมการดําเนินงาน
ประจําเพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุสําหรับ
การทําเหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน 

เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยควบคุมการดําเนินงาน
เพื่อความปลอดภัย และป้องกันอุบัติเหตุสําหรับ
การทําเหมือง 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ)

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

12) ปฏิบัติตามพระบัญญัติความปลอดภัย อาชีว 
อนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน พ.ศ.2554 

ตามกฎหมายกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดําเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดล้อมในการทํางานเกี่ยวกับความร้อน แสง
สว่าง และเสียง พ.ศ.2559 ตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ ้มครองแรงงาน พ .ศ .2561 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติเงินทดแทน 

พ .ศ .2537 และพระราชบ ัญญัต ิค ุ ้มครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 อย่างเคร่งครัด 

- ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด - ไม่มี - 

13) ให้มีโครงการอนุรักษ์การได้ยิน โดยกําหนด
นโยบายการอนุรักษาการได้ยิน การเฝ้าระวังเสียงดัง 
การเฝ้าระวังการได้ย ิน และกําหนดหน้าที ่ของผู ้ ที่
เกี่ยวข้องในการดําเนินโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ตาม
ประกาศกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์
และวิธีการจัดทําโครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถาน
ประกอบกิจการ พ.ศ.2553 

- ทางโครงการจะดําเนินการจัดให้มีโครงการ
อนุรักษ์การได้ยินให้กับพนักงาน โดยจะทดสอบ
สมรรถภาพการได้ยินแก่พนักงานที่สัมผัสเสียง
ดังที่ได้รับตลอดระยะเวลาการทํางาน 8 ชั่วโมง 
หากมีผลการตรวจวัดตั ้งแต่ 85 เดซิเบล(เอ)

ขึ้นไป  

- ปัจจ ุบ ันได้จ ัดให ้ม ีอ ุปกรณ์ค ุ ้มครองความ
ปลอดภัยส่วนบุคคลที ่สามารถลดระดับเสียง 
เช่น Ear Plug, Ear Muff และมีการสลับหน้าที่
พนักงานที่ได้รับเสียงดัง ทุก ๆ 4 ชั่วโมง 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

4.4 ประวัติศาสตร์โบราณคดี โบราณสถาน  
และศาสนสถาน 
กําชับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้

หมั่นสังเกต หากพบโบราณวัตถุอย่างหนึ่งอย่างใดที่ฝัง
อยู่ใต้ดินหรือในชั้นแร่จะต้องหยุดดําเนินการทําเหมือง 
และรีบแจ้งต่อสํานักศิลปากรที ่ 2 สุพรรณบุรี เพื่อ
ตรวจสอบก่อนที่จะดําเนินการทําเหมืองต่อไป 

 
 
- หากพบร่องรอยของโบราณวัตถุหรือร่องรอย
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ยินดีปฏิบัติตาม
เงื่อนไข 

 

 

- ไม่มี 

 

 

- 

4.5 ทัศนียภาพ 
1) ให้ดําเนินการฟื ้นฟูสภาพพื ้นที ่ที ่ผ ่านการทํา

เหมืองตามแผนผังการฟื้นฟูที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

เพื่อปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ข้างเคยีง 
และสามารถให้ประโยชน์พื้นที่ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม
ดังนี้ 

ช่วงที่ 1 (ปีที่1-3) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู
บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทําเหมืองของโครงการทางด้านทิศ
ตะวันออก เนื ้อที ่ประมาณ 3.25 ไร่ และบริเวณพื้นที่
ข ั ้นบันไดที ่ผ ่านการทําเหมืองที ่ระดับ 140 ม. จาก
ระดับนํ้าทะเลปานกลาง เนื้อที่ประมาณ 0.7 ไร่ และดูแล
รักษาปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น โดยใส่ปุ๋ยบํารุงดิน 

หรือปลูกพันธุ ์ไม้ซ่อมแซมต้นที ่ตาย เนื ้อที ่ประมาณ 

3.95 ไร่ 

 

- แผนการฟื ้นฟูในช่วงที ่ 2 (ปีที ่ 4:2567) ของ
โครงการกําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่
ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 140 ม.(รทก.)

จนถึงระดับ 130 ม. (รทก.) โดยมีพื ้นที ่ทําการ
ฟื้นฟูประมาณ 2 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืชคลุม
ดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่
ประมาณ 3.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 5.95 ไร่  
- การดําเนินการฟื ้นฟูที ่ผ ่านมาทางโครงการ
ดําเนินการจัดทําแนวคันทํานบดินบริเวณทางด้าน
ทิศตะวันออก โดยมีขนาดความสูง 1.5 ม. ฐาน
กว้าง 2 ม. สันบนกว้าง 1 ม. และจะดําเนินการ
ปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการพังทลายของหน้า

 

- ไม่มี 

 

- 
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ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-6) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู
บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 140-

130 ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และดูแลรักษาปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือ
ปลูกพันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่
ประมาณ 3.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 5.95 ไร่ 

ช่วงที่ 3 (ปีที่ 7-9) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู
บริเวณพื้นที่ที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 130-

120 ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ และดูแลรักษาปลูก
พืชคล ุมด ินและไม้ย ืนต ้น โดยการใส ่ป ุ ๋ยบ ําร ุงดิน 

หรือปลูกพันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อ
ที่ประมาณ 5.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 9.95 ไร่ 

ช่วงที่ 4 (ปีที ่ 10-12) กําหนดให้ดําเนินการ
ฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ
ความสูง 120-110 ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และ
ดูแลรักษาปลุกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ย
บํารุงดิน หรือปลูกพันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่
ผ่านมา เนื ้อที ่ประมาณ 9.95 ไร่ คิดเป็นเนื ้อที ่รวม 

15.95 ไร่ 
ช่วงที่ 5 (ปีที่ 13-15) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู

บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 110-

ดินคันทํานบดิน ดูแลแนวต้นไม้เดิมซึ่งเป็นแนวต้น
ยูคาลิปตัสบริเวณโรงโม่หินของโครงการ (โรงโม่
หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง) ตลอดจนแนวต้นไม้
บริเวณสํานักงาน และบ้านพักพนักงาน 

-  ทางโครงการได้รายงานผลการดําเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ สํานักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดสุพรรณบุร ี สํานักงานอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ 7 ราชบุรี เพื่อส่งให้
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และสํานักงานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุพรรณบุรีทราบทุกปี 
(เอกสารแนบ 4) 



 

 

หน้า 2-49
MM-C21 

ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

100 ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 6.5 ไร่ และดูรักษาปลกูพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ์ไม้ซ่อมแซมที่ดายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 

15.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 22.45 ไร่ 
ช่วงปี 6 (ปีที ่ 16-18) กําหนดให้ดําเนินการ

ฟื้นฟูบริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 

100 ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 5.5 ไร่ และดูแลรักษาปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 

22.45 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 27.95 ไร่ 
ช่วงที่ 7 (ปีที่ 19-21) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู

บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 90-80 

ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 

27.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 45.95 ไร่ 
ช่วงที่ 8 (ปีที่ 22-24) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู

บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 70-60 

ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 

49.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 102.95 ไร่ 



 

 

หน้า 2-50
MM-C21 

ตารางที่ 2.3-1  (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

ช่วงที่ 9 (ปีที่ 25) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู
บริเวณพื้นที่ขั ้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 50

ม.(รทก.) เนื้อประมาณ 30.4 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผา่นมา เนื้อที่ประมาณ 

102.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 133.35 ไร่ 
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ตารางที่ 2.4-1  ผลการดําเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบมาตรการ 

1) คุณภาพอากาศ 
ใช้เครื่องมือ High Air Sampler ตรวจวัดปริมาณฝุ่น

ละอองทั ้งหมดในบรรยากาศ (TSP)  และปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี ่ยใน
คาบ 24 ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง จํานวน 

4 สถานี ได้แก่  
- โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง)  
- สํานักสงฆ์อ่างแก้วเขาชายธง 
- บ้านพวนทางด้านทิศตะวันตก 

- บ้านพวนทางด้านทิศใต้ (กลุ่มบ้านห้วยหิน) 

ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมและช่วงเดือน
กันยายน 

 

- ทําการตรวจวัดฝุ ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่น
ละอองขนาดไม ่ เก ิน  10 ไมครอน  (PM-10) 

ระหว่างวันที่ 27-30 กันยายน 2567 บริเวณบ้าน
พวนทางด้านทิศตะวันตก สํานักสงฆ์อ่างแก้วเขา
ชายธง โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง) และบ้าน
พวนทางด้านทิศใต้ (กลุ่มบ้านห้วยหิน) พบว่ามีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

- ไม่มี 

 

- 

2) ระดับเสียง 
ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 

ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี ่ยในคาบ 24 ชั ่วโมง (Leq 24 

hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วัน 

ต่อเนื่อง จํานวน 4 สถานี ได้แก่  
- โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง)  
- สํานักสงฆ์อ่างแก้วเขาชายธง 
- บ้านพวนทางด้านทิศตะวันตก 

- บ้านพวนทางด้านทิศใต้ (กลุ่มบ้านห้วยหิน) 

 

- ทําการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq

24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระหว่าง
วันที่ 27-30 กันยายน 2567 บริเวณบ้านพวน
ทางด้านทิศตะวันตก สํานักสงฆ์อ่างแก้วเขา
ชายธง โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่ทอง) และบ้าน
พวนทางด้านทิศใต้ (กลุ่มบ้านห้วยหิน) พบว่า มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 

- ไม่มี 

 

-  
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ตารางที่ 2.4-1  (ต่อ)   
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

3) แรงสั่นสะเทือน 
ใช้เครื ่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter) 

ทําตรวจวัดค ่าความเร ็วอนุภาค (Particle Velocity) 

ค่าความถี่ (Frequency) ค่าการขจัด (Displacement) 

และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหิน
บริเวณหน้าเหมืองโครงการ จํานวน 1 สถานี คือ สํานัก
สงฆ์อ่างแก้วเขาชายธง 

 
- ผลการตรวจวัดความสั ่นสะเทือนวันที ่ 28 

กันยายน 2567 จํานวน 1 สถานี คือ สํานักสงฆ์
อ่างแก้วเขาชายธง พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่า
อยู ่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง
ทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล ้อม เร ื ่อง 
กําหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทําเหมืองหิน 

 

- ไม่มี 

 

- 

4) คุณภาพนํ้า 
เก็บตัวอย่างนํ้าผิวดินและนํ้าใต้ เพื่อนําไปวิเคราะห์

ดัชนีคุณภาพนํ ้า ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง ความขุ่น 

ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด ปริมาณตะกอนละลาย
ทั ้งหมด ความกระด้างทั ้งหมด ซัลเฟต เหล็ก ตะกั่ว 
แคดเมียม และสารหนู 

นํ้าผิวดิน จํานวน 2 สถานี ได้แก่ 
- บ่อดักตะกอนของโครงการ 
- อ่างเก็บนํ้าเขาชายธง (ห้วยคู้) 
นํ้าใต้ดิน จํานวน 3 สถานี 

- บ่อบาดาลบ้านชา้งดําหัว 
- บ่อบาดาลบ้านพวน 

- บ่อบาดาลบ้านหนองมะขอ 

 
- ผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าผิวดิน จํานวน 1 

สถานี อ่างเก็บนํ้าเขาชายธง (ห้วยคู้) วันที่ 28 

กันยายน 2567 บริเวณอ่างเก็บนํ้าเขาชายธง 
(ห้วยคู ้) เมื ่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง กําหนดมาตรฐาน
คุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าผิวดิน พบว่า ดัชนีที่ตรวจ
วิเคราะห์ทุกดัชนีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ ้าใต ้ด ิน จํานวน 

3 สถานี ในวันที่ 28 กันยายน 2567 บริเวณบ่อ
บาดาลบ้านช้างดําหัว บ่อบาดาลบ้านพวน และ
บ่อบาดาลบ้านหนองมะขอ เมื่อเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากร

 

- บ่อดักตะกอนของโครงการเนื่องจาก
พื้นที่ที่กําหนดให้มีการจัดสร้างบ่อดัก
ตะกอนมีลักษณะเป็นเนินสูงจึงยังไม่
สามารถจัดสร้างได้ เมื่อสภาพพื้นที่มี
ความเหมาะสมจะปรับให้ม ีบ ่อดัก
ตะกอนหรือบ่อรับนํ้า (Sump) ต่อไป 

 

- 
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ตารางที่ 2.4-1  (ต่อ)   
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

ธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม เร ื ่อง ก ําหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสําหรับ
การป ้องก ันด ้านสาธารณส ุขและป ้องกัน
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.2551 พบว่า ดัชนีส่วน
ใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์กําหนดที่เหมาะสม ยกเว้น
ค ่าปร ิมาณสารทั ้งหมดที ่ละลายได ้ของบ่อ
บาดาลบ้านช้างดําหัวและบ่อบาดาลบ้านหนอง
มะขอ และค่าความกระด้างทั ้งหมดของบ่อ
บาดาลบ้านพวน ที่มีค่าอยู่เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

5) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต
1. สํารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทาง

สิ่งแวดล้อมจากโครงการ และความคิดเห็นต่อโครงการ
และวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ความวิตกกังวล ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

2. สถิติอุบัติเหตุจากโครงการต่อชุมชนหรือประชาชน
บริเวณใกล้เคียงโครงการ สาเหตุและการป้องกัน 

3. สถิติข้อร้องเรียน สาเหตุ และการป้องกันแก้ไข
สถานที่ดําเนินการดําเนินการได้แก่ 

- กลุ่มผู้นําชุมชน 
        - พื้นที่อ่อนไหว ได้แก่ รพ.สต. โป่งพรานอินทร์ 
รพ .สต .บ้านห้วยหิน สําน ักสงฆ์อ ่างแก้วเขาชายธง

- การส ํ า รวจสภาพ เศรษฐก ิ จและส ั งคม
ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการ และ
ความคิดเห็นต่อโครงการ แบบฟอร์มการสํารวจ
ดังเอกสารแนบ 13 ในปี 2567 ได้ดําเนินการ
สํารวจเมื่อวันที่ 20-25 ธันวาคม 2567 ผลการ
สํารวจอยู่ระหว่างประมวลผล และจะเสนอให้
ทราบในรายงานรอบ มกราคม-มิถุยายน 2568 
- จากการดําเนินงานที่ผ่านมาไม่ข้อร้องเรียน
และอุบัติเหตุแต่อย่างใด  

 
- ไม่มี - 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

วัดเขากําแพง วัดห้วยคู้ สํานักสงฆ์เขาตาก้าว วัดหนอง
กระทิง ว ัดโป ่งพรานอินทร์ โรงเร ียนว ัดเขากําแพง 
โรงเรียนวัดห้วยคู้สามัคคี และโรงเรียนบ้านโปร่งพราน
อินทร์ 

- ชุมชนในรัศมี 3 กม. ได้แก่  
- ตําบลดอนคา หมู่ที่ 12 บ้านช้างดําหัว หมู่ที่ 5 

บ้านห้วยคู้ หมู่ที ่ 8 บ้านหนองมะขอ หมู่ที ่ 9 บ้านเขา
กําแพง และหมู่ที่ 14 บ้านโป่งพรานอินทร์ 

- ตําบลหนองโอ่ง หมู่ที่ 12 บ้านเขาตาก้าว และ
หมู่ที่ 13 บ้านพวน
6) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

- ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทํางานกับโครงการ 
เพื่อเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูล
พื้นฐานสําหรับเปรียบเทียบระหว่างการดําเนินโครงการ
ต่อไป 

- การตรวจสุขภาพประจําปีของพนักงานของโครงการ
ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การมองเห็น สมรรถภาพปอด การ
เอกซเรย์ และสมรรถภาพการได้ยิน ซึ ่งก่อนทําการ
ทดสอบสมรรถภาพการได้ยินจะต้องให้พนักงานงดสัมผัส
เสียงดัง อย่างน้อย 14 ชั่วโมง รวมทั้งจัดทําบันทึกสถิติ
การเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ และสรุปรายงานเป็นประจําทุกปี
ตลอดระยะเวลาดําเนินโครงการ 

 
- ทางโครงการจะดําเนินการตรวจสุขภาพ
พนักงานปีละ 1 ครั้ง ในปี 2567 ดําเนินการ
ตรวจสุขภาพพนักงานในวันที ่ 26 เมษายน 

2567 ทําการตรวจโดยโรงพยาบาลธนบุรี-อู่ทอง 
สําหรับการตรวจสุขภาพพนักงานในปี 2567

นําเสนอดังเอกสารแนบ 14 และตารางที่ 3.7-1 
- หากมีการรับพนักงานใหม่ทางโครงการจะ
ดําเนินการตรวจสุขภาพก่อนเข้าทํางานเพื่อใช้
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสุขภาพพนักงาน 

 

- ไม่มี 

 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

- ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (Respirable 

Dust) ที่ตัวบุคคลของพนักงานในขณะปฏิบัติงานบริเวณ
หน้าเหมือง 

- ให้ตรวจวัดระดับเสียงและวิเคราะห์สภาวะการ
ทํางานที ่เกี ่ยวข้องกับเสียงด้วยเครื ่องวัดปริมาณเสียง
สะสม  (Noise Dosimeter)  ในขณะปฏ ิบ ัต ิ งานของ
พนักงานบริเวณหน้าเหมือง 

- จัดทําบันทึกอุบัติเหตุในช่วงเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2567 พบว่า ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใน
การทํางาน (เอกสารแนบ 15) 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในการทํางาน 

โดยตรวจวัดปริมาณฝุ่นขนาดเล็ก (Respirable 

Dust) เมื่อเปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นของ
สารเคมีอ ันตรายของอนุภาคขนาดเล็กของ
แคลเซียมคาร์บอเนต ที่อาจเข้าสู่ระบบทางเดิน
หายใจได้ ทําการตรวจวัดบริเวณคนขับรถ
แบคโฮ  คนข ับรถเจาะระเบ ิด และคนขับ
รถบรรทุก ในว ันที่ 28 กันยายน 2567 เมื่อ
เปรียบเทียบกับค่าความเข้มข้นของสารเคมี
อันตราย มาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการ
และคุ ้มครองแรงงาน เร ื ่อง ขีดจํากัดความ
เข้มข้นของสารเคมีอันตราย ที่กําหนดไว้ไม่เกิน 

5 มก./ลบ.ม. พบว่าผลการตรวจวัดมีค่าอยู ่ใน
เกณฑ์ดังกล่าว 
- ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยตลอดเวลาการ
ทํางาน 8 ชั่วโมง ในวันที่ 28 กันยายน 2567 

พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
กรมสว ัสด ิการและค ุ ้มครองแรงงาน เร ื ่อง 
มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให้ลูกจ้างได้รับเฉลี่ย
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

ตลอดระยะเวลาการทํางานในแต่ละวันที่กําหนด
ไว้ไม่เกิน 85 เดซิเบล(เอ)  

7) ทัศนียภาพ 
- ให้รายงานผลการดําเนินงานปลูกไม้ยืนต้นตามแผน

ฟื้นฟูพื้นที่เพื่อลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ ดังนี้ 
ช่วงที ่ 1 (ปีที ่ 1-3) กําหนดให้ดําเนินการฟื ้นฟู

บริเวณพื้นที่เว้นไม่ทําเหมืองของโครงการทางด้านทิศ
ตะวันออกเนื ้อที ่ประมาณ 3.25 ไร่ และบริเวณพื ้นที่
ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 140 ม.(รทก.) เนื้อที่
ประมาณ 0.7 ไร่ และดูรักษาปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น 

โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูกพันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตาย 

เนื้อที่ประมาณ 3.95 ไร่ 
ช่วงที่ 2 (ปีที่ 4-6) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟบูริเวณ

พื ้นที ่ข ั ้นบันไดที ่ผ ่านการทําเหมืองที ่ระดับ 140-130 

ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืชคลุม
ดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูกพันธุ์ไม้
ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 3.95 ไร่ 
คิดเป็นเนื้อที่รวม 5.95 ไร่ 

ช่วงที ่ 3 (ปีที ่ 7-9) กําหนดให้ดําเนินการฟื ้นฟู
บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 130-

120 ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก

 

- แผนการฟื้นฟูในช่วงที่ 2 (ปีที่ 4:2567) ของ
โครงการกําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟูบริเวณพื้นที่
ขั ้นบันไดที ่ผ ่านการทําเหมืองที ่ระดับ 140 

ม.(รทก.) จนถึงระดับ 130 ม.(รทก.) โดยมีพื้นที่
ทําการฟื้นฟูประมาณ 2 ไร่ และดูแลรักษาปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน 

หรือปลูกพันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่าน
มา เนื้อที่ประมาณ 3.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 

5.95 ไร่ - การดําเนินการฟื้นฟูที ่ผ่านมาทาง
โครงการดําเนินการจัดทําแนวคันทํานบดิน
บริเวณทางด้านทิศตะวันออก โดยมีขนาดความ
สูง 1.5 ม. ฐานกว้าง 2 ม. สันบนกว้าง 1 เมตร 
และจะดําเนินการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกัน
การพังทลายของหน้าดินคันทํานบดิน ดูแลแนว
ต้นไม้เดิมซึ่งเป็นแนวต้นยูคาลิปตัสบริเวณโรงโม่
หินของโครงการ (โรงโม่หินศิลามิตรเจริญ (อู่
ทอง) ตลอดจนแนวต้นไม้บริเวณ สํานักงาน 

และบ้านพักพนักงาน 

 

- ไม่มี 

 

- 
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ตารางที่ 2.4-1  (ต่อ)   
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

พันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 

5.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 9.95 ไร่ 
ช่วงที่ 4 (ปีที่ 10-12) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู

บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับความสูง 
120-110 ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ และดูแลรักษา
ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือ
ปลูกพันธุ ์ไม้ซ่อมแซมต้นที ่ตายในช่วงที ่ผ่านมา เนื ้อที่
ประมาณ 9.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 15.95 ไร่ 

ช่วงที่ 5 (ปีที่ 13-15) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู
บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 110-

100 ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 6.5 ไร่ และดูแลรักษาปลูก
พืชคลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 

15.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 22.45 ไร่ 
ช่วงที่ 6 (ปีที่ 16-18) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู

บริเวณพื้นที่ขั ้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 100 

ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 5.5 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ์ไม้ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 

22.45 ไร่ คิดเป็นเนื้อรวม 27.95 ไร่ 
ช่วงที่ 7 (ปีที่ 19-21) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู

บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 90-80 

-  ทางโครงการได้รายงานผลการดําเนินงานให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมอุตสาหกรรม
พ ื ้ น ฐ านและการ เหม ื อ งแ ร ่  ส ํ าน ั ก ง าน
อุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุร ี สํานักงาน
อุตสาหกรรมพื ้นฐานและการเหม ืองแร ่ 7 

ราชบุรี เพื่อส่งให้สํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสํานัก
งาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด
สุพรรณบุรีทราบทุกปี (เอกสารแนบ 4) 
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ตารางที่ 2.4-1  (ต่อ)   
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหา อุปสรรคที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข ภาพประกอบมาตรการ 

ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 18 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืช
คลุมดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูก
พันธุ ์ไม้ซ่อมแซมที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื ้อที่ประมาณ 

27.95 ไร่ คิดเป็นเนื้อที่รวม 5-95 ไร่ 
ช่วงที่ 8 (ปีที ่ 22-24) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟู

บริเวณพื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 70-60 

ม.(รทก.) เนื้อที่ประมาณ 57 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืชคลุม
ดินและไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดิน หรือปลูกพันธุ์ไม้
ซ่อมแซมต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 45-95 ไร่ 
คิดเป็นเนื้อที่รวม 102.95 ไร่ 

ช่วงที่ 9 (ปีที่ 25) กําหนดให้ดําเนินการฟื้นฟูบริเวณ
พื้นที่ขั ้นบันไดที่ผ่านการทําเหมืองที่ระดับ 50 ม.(รทก.) 

เนื้อที่ประมาณ 30.4 ไร่ และดูแลรักษาปลูกพืชคลุมดนิและ
ไม้ยืนต้น โดยการใส่ปุ๋ยบํารุงดินหรือปลูกพันธุ์ไม้ซ่อมแซม
ต้นที่ตายในช่วงที่ผ่านมา เนื้อที่ประมาณ 102.95 ไร่ คิดเป็น
เนื้อที่รวม 133.35 ไร่ 
 
 
 


