
รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL จงัหวดัเชยีงใหม ่ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั                   
  1

 

บทที� 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ 

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมและมาตรการ 

ตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL อําเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โครงการฯ ไดด้ําเนินนโยบายในการตรวจสอบและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดลอ้มควบ      

คู่กบัการดําเนินกิจการของโครงการฯ เพื�อตอบสนองพระราชบัญญัติส่งเสริมและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมแห่งชาต ิ        

พ.ศ. 2535 ทางโครงการฯ จงึไดด้าํเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มตามแนวทางในหนังสอืแจง้ผลการพจิารณา

รายงานที� ทส.1009 / 8617 ลงวนัที� 23 สงิหาคม 2548 ของสาํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม 

(หน้าที� ง-2 ภาคผนวก ง) โดยทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตดิตามตรวจสอบและจดัทํารายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของ

มาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมระยะดําเนินการ 

เพื�อนําเสนอสาํนกังานฯ พจิารณาเป็นประจาํทุก 6 เดอืน 

 

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสงัเขป 

ชื�อโครงการ โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ชื�อเดมิโครงการก่อนมกีารเปลี�ยนแปลง โครงการโรงแรมขนาด 153 หอ้ง (หน้าที� 1 ภาคผนวก ง) 

สถานที�ตั Qง ถนนนิมมานเหมนิทร ์ตําบลสเุทพ อาํเภอเมอืงเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่ 

ชื�อเจา้ของโครงการ บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั 

สถานที�ตดิต่อ 120 ถนนสลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 10500 

จดัทาํโดย บรษิทั เมทรกิซ ์แอสโซซเิอทซ ์จาํกดั 

โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มเมื�อ 23 สงิหาคม 2548 

โครงการไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯ ครั Qงสดุทา้ยเมื�อ มกราคม – มถุินายน 2567   

 

1.2.1 ลกัษณะ / ประเภทโครงการ 

โครงการ KANTARY HILLS HOTEL ตั Qงอยู่บนถนนนิมมานเหมนิทร์ ตําบลสุเทพ อําเภอเมอืงเชยีงใหม่ 

จงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นอาคารโรงแรมของบรษิทั เกษมกจิ จํากดั (ภาพที� 1-1) ประกอบไปดว้ยอาคารจํานวน 3 อาคาร ไดแ้ก่ 

อาคารโรงแรม 5 ชั Qน ที�มชี ั Qนใต้ดนิเป็นลานจอดรถ อาคารสมัมนาและอาคารพกัอาศยัของพนักงาน โครงการฯ ดงักล่าวนีQ

ก่อสร้างขึQนเพื�อรองรบัความต้องการเช่าพกัอาศยัของนักท่องเที�ยวทั Qงชาวไทยและชาวต่างชาติที�เดนิทางเขา้มาท่องเที�ยว

ภายในจงัหวดัเชยีงใหม่ เนื�องจากจงัหวดัเชยีงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้า การคมนาคมขนส่ง และการศกึษาของภาคเหนือ

ตอนบน เป็นเมืองที�รวมรวมศิลปกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวฒันธรรมล้านนาไทยเอาไว้โดยโครงการฯ  

มอีาณาเขตตดิต่อกบัพืQนที�โดยรอบดงันีQ 
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ทศิเหนือ ซอยนิมมานเหมนิทร ์8 และฮลิไซดค์อนโดมเินียม 

ทศิใต ้ ซอยนิมมานเหมนิทร ์12, บา้นพกัอาศยั และรา้นคา้ 

ทศิตะวนัออก ถนนนิมมานเหมนิทร ์และบา้นพกัเจา้หน้าที�สถานกงสลุใหญ่แห่งสหรฐัอเมรกิา 

ทศิตะวนัตก ทาวน์เฮาส ์และพืQนที�ว่างรอพฒันา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-1 ที�ตั Qงของโครงการ KANTARY HILLS HOTEL 
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1.2.2 ขนาดพื&นที�โครงการ 

โครงการ KANTARY HILLS HOTEL มพีืQนที�ทั Qงหมด 10,576 ตารางเมตร ประกอบดว้ย พืQนที�ใชส้อยภายใน

อาคารรวมทั Qง 3 อาคารเท่ากบั 18,241.95 ตารางเมตร (ภาพที� 1-2) ดงันั Qนอตัราส่วนของพืQนที�อาคารรวมกนัทุกชั Qนต่อพืQน

ที�ดนิทั Qงหมดของโครงการฯ เท่ากบั 1.72 : 1 (ต้องมค่ีาสงูสุดของอตัราส่วนพืQนที�อาคารรวมกนัทุกชั Qนต่อพืQนที�ดนิของอาคาร 

ทุกหลงัที�ก่อสรา้งขึQนในแปลงเดยีวกนัไม่เกนิ 10 : 1 ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัที� 50 (2540) และพืQนที�สรา้งอาคาร 

ปกคลุมดนิของอาคารรวมกนัเท่ากบั 3,870.35 ตารางเมตร ดงันั QนพืQนที�ว่างของโครงการฯ เท่ากบั 6,705.65 ตารางเมตร  

ร้อยละของพืQนที�ปราศจากสิ�งปกคลุมของโครงการฯ เท่ากบั 63.40% (ต้องมีที�ว่างอนัปราศจากสิ�งปกคลุมไม่น้อยกว่า 

รอ้ยละ 30 ของพืQนที�ดนิแปลงนั Qน ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ฉบบัที� 50 (2540) ซึ�งจะมรีายละเอยีดดงัต่อไปนีQ 

(1) อาคารโรงแรมสูง 5 ชั &น 

1.1) ชั &นใต้ดิน ใชส้ําหรบัเป็นพืQนที�จอดรถยนต์จํานวน 72 คนั โรงอาหารพนักงาน ห้องเกบ็ของ ลฟิต ์

และทางเทา้ งานระบบ และอื�น ๆ 

1.2) ชั &นที� 1 ประกอบด้วย ส่วนบรกิารแขกผู้มาพกั (หอ้งครวั, Coffee shop, Restaurant และLobby) 

สาํนกังาน หอ้งพกั และBusiness Center 

1.3) ชั &นที� 2 ประกอบดว้ย หอ้งพกั หอ้งเครื�อง โถงลฟิต ์และทางเดนิ 

1.4) ชั &นที� 3 ประกอบดว้ย หอ้งพกั สระว่ายนํQา หอ้งเครื�อง โถงลฟิต ์และทางเดนิ 

1.5) ชั &นที� 4-5 ประกอบดว้ย หอ้งพกั หอ้งเครื�อง โถงลฟิต ์และทางเดนิ 

1.6) ชั &นดาดฟ้า ประกอบดว้ย หอ้งโถงและบนัได งานระบบ และอื�น ๆ 

(2) อาคารสมัมนาสูง 2 ชั &น 

2.1) ชั &นที� 1 ประกอบดว้ย หอ้งควบคุม สว่นบรกิาร หอ้ง Break Out หอ้งนํQา ทางเดนิ และบนัได 

2.2) ชั &นที� 2 ประกอบดว้ย สวนหย่อม หอ้งประชุม ทางเดนิ และหอ้งพกั 

(3) อาคารพกัอาศยัพนักงานสูง 4 ชั &น 

3.1) ชั &นที�  1 ประกอบด้วย ห้องควบคุมและห้องเครื�อง ห้องเกบ็ของ ห้องซกัรีด ห้องแม่บ้าน ระเบยีง 
ทางเดนิ และบนัได 

3.2) ชั &นที� 2 ประกอบด้วย ห้องเกบ็ของ หอ้งนํQา หอ้งพกัคอย หอ้ง Slab และ Squash ทางเดนิ และ
บนัได 

3.3) ชั &นที� 3 ประกอบดว้ย หอ้งพกั และทางเดนิ 
3.4) ชั &นที� 4 ประกอบดว้ย หอ้งพกั และทางเดนิ 
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ภาพที� 1-2 ทศันียภาพภายในโครงการ KANTARY HILLS HOTEL 
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1.2.3 กิจกรรมในโครงการ 

การบาํบดันํ&าเสีย 

(1) ปริมาณและลกัษณะนํ&าเสีย 

การดําเนินกจิการของโครงการฯ ก่อให้เกดินํQาเสยีเขา้สู่ระบบประมาณ 163.80 ลูกบาศก์เมตรต่อวนั     

โดยแบ่งเป็นนํQาเสียที�เกิดขึQนจากการดําเนินกิจกรรมภายในอาคารโรงแรมประมาณ 135 ลูกบาศก์เมตร/วัน จากการดําเนิน

กจิกรรมภายในอาคารสมัมนาประมาณ 13.5 ลูกบาศกเ์มตร/วนั และจากการดําเนินกจิกรรมภายในอาคารพกัอาศยัของพนักงาน

และบรกิาร 15.30 ลกูบาศกเ์มตร/วนั (อตัราการเกดินํQาเสยีคดิเป็นรอ้ยละ 90 ของปรมิาณนํQาใช)้ 

(2) ชนิดและรายละเอียดของระบบบาํบดันํ&าเสีย 

โครงการฯ ได้ทําการติดตั QงระบบบําบดันํQาเสยีจํานวน 3 ระบบ (ภาพที� 1-3) เพื�อรองรบันํQาเสยีจาก    

แต่ละอาคารภายในโครงการฯ โดยระบบบําบดัที�ติดตั Qงนั Qนจะมลีกัษณะและขั QนตอนการบําบดันํQาเสยีเหมอืนกนั คือ ระบบ

บาํบดันํQาเสยีแบบเตมิอากาศชนิดมตีวักลาง (Contact Aeration System) ซึ�งเป็นระบบบําบดันํQาเสยีที�เกดิจากการผสมผสาน

ส่วนดขีองระบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) และระบบโปรยกรอง (Trickling Filter) โดยมกีารเติมอากาศเพื�อให ้        

เกดิการบําบดันํQาเสยีแบบใช้อากาศ (Aerobic Treatment) ทําให้ไม่เกดิกลิ�นเหมน็ภายในระบบ และมกีารใช้ตวักลางให้

จุลนิทรยีท์ําหน้าที�ย่อยสลายสารอนิทรยีใ์นนํQาเสยีสามารถยดึเกาะได้เหมอืนระบบโปรยกรอง จงึทําใหไ้ม่เกดิปญัหาตะกอน

ลอยตวัในระบบ (Sludge Bulking) 

ระบบบําบดันํQาเสยีของโครงการฯ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ ส่วนดกัไขมนั (Grease Trap Part)  

ส่วนแยกตะกอน (Solid Separation Part) ส่วนเตมิอากาศแบบมตีวักลาง (Contact Aeration Part) และส่วนตกตะกอน 

(Sedimentation Part) โดยมรีายละเอยีดดงันีQ 

2.1) ถงัดกัไขมนั รบันํQาเสยีจากอาคารพกัอาศยัที�ต้องผ่านการดกัไขมนั ไดแ้ก่ นํQาเสยีส่วนที�ผ่านซงิก์

ของแต่ละหอ้งพกั และนํQาเสยีจากห้องครวัของ Coffee Shop ทําหน้าที�แยกนํQามนัและไขมนัออกจากนํQาทิQง เพื�อให้นํQาทิQง

ปราศจากนํQามนัและไขมนัก่อนถ่ายสู่ส่วนแยกตะกอน โดยจดัเตรยีมปรมิาตรความจุรวมไวอ้ย่างเพยีงพอต่อปรมิาณนํQาที�จะ

บาํบดั มรีะยะเวลากกันํQาเสยี 6 ชั �วโมง (ภาพที� 1-4) 

2.2) ส่วนแยกตะกอน มหีน้าที�ลดปรมิาณและแยกของแขง็ และกากปฏกิูลออกจากนํQาเสยีก่อนเขา้สู่

ส่วนเตมิอากาศแบบมตีวักลาง โดยทําใหข้องแขง็และกากปฏกิูลจมตวัลงสู่กน้ถงัดว้ยแรงดงึดูดของโลก มรีะยะเวลาเกบ็กกั  

12 ชั �วโมง 

2.3) ส่วนเติมอากาศแบบมีตัวกลาง เป็นระบบบําบัดโดยใช้จุลินทรีย์ชนิดใช้อากาศ (Aerobic 

Bacteria) ซึ�งถูกเลีQยงบนผวิตวักลางแบบยดึตดิกบัที� (Fixed Film Media) ในการเตมิอากาศใหร้ะบบฯ จะใชเ้ครื�องเตมิอากาศ

จ่ายอากาศจากภายนอกเข้าสู่ตัวถังและเครื�องเติมอากาศชนิดจุ่มในถัง โดยมีการจัดเตรียมปริมาตรความจุรวมไว ้

อย่างเพยีงพอต่อปรมิาณนํQาที�จะบาํบดั มปีระสทิธภิาพในการบาํบดั 80% 

นํQาทิQงหลังการบําบัดด้วยระบบบําบดันํQาเสยีแล้ว จะถูกนํากลับมาใช้ประโยชน์ในการรดนํQาต้นไม ้  

บรเิวณพืQนที�สเีขยีวโครงการฯ ทั Qงหมด (ภาพที� 1-5) 
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ภาพที� 1-3 ระบบบาํบดันํQาเสยีภายในโครงการฯ 

ภาพที� 1-4 บ่อดกัไขมนัภายในโครงการฯ ภาพที� 1-5 นํQาทิQงที�ผ่านการบาํบดั 
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การระบายนํ&า 

(1) ระบบระบายนํ&าเสีย 

นํQาเสยีทุกชนิดที�ระบายออกจากเครื�องสุขภณัฑ์ ห้องนํQา และส่วนอื�น ๆ จะถูกรวบรวมโดยระบบท่อ

ภายในอาคารก่อนเขา้สูร่ะบบบาํบดันํQาเสยี และระบบระบายนํQาของแต่ละอาคาร 

(2) ระบบระบายนํ&าฝน 

ระบบระบายนํQาของทางโครงการฯ เป็นระบบท่อแยก (Separated System) โดยท่อระบายนํQาฝนเป็น

ท่อคอนกรตีเสรมิเหลก็ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 80 เซนตเิมตร (ภาพที� 1-6) และมบี่อพกันํQาทุกระยะ 2-7.3 เมตร ทั QงนีQ  นํQาฝน

ทั Qงหมดที�เกดิขึQนในพืQนที�โครงการฯ เป็นเวลา 3 ชั �วโมง จะถูกรวบรวมเขา้สู่บ่อหน่วงนํQาที�มปีรมิาตรกกัเกบ็เท่ากบั 536.25 

ลกูบาศกเ์มตร โดยบ่อหน่วงนํQาจะทําหน้าที�หน่วงนํQาฝน และทยอยระบายนํQาฝนออกสู่ระบบระบายนํQารวมของ  เทศบาลนคร

เชยีงใหม่ต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระบบนํ&าใช้ของโครงการฯ 

แหล่งนํQาใชข้องโครงการฯ ช่วงเปิดดาํเนินการนั Qน ไดจ้ากสาํนกังานประปาเชยีงใหม่ จงัหวดัเชยีงใหม่  โดยทาง

โครงการฯ จดัเกบ็ไวใ้นถงัเกบ็นํQาใต้ดนิของอาคารโรงแรมขนาด 276 ลูกบาศก์เมตร (ภาพที� 1-7) จากนั Qน จงึใช้ป ั |มสูบแยก

จ่ายไปยงัถงัเกบ็นํQาใตด้นิของอาคารพกัอาศยัของพนกังาน และอาคารสมัมนาต่อไป โดยมปีรมิาณความตอ้งการนํQาใชด้งันีQ 

(1) ปริมาณความต้องการนํ&าใช้ทั �วไป 

จากลกัษณะกิจกรรมในแต่ละส่วนภายในโครงการฯ สามารถประเมินปริมาณการใช้นํQาของอาคาร

โรงแรมได้เฉลี�ยเท่ากบั 150 ลูกบาศก์เมตร/วนั อาคารสมัมนา 15 ลูกบาศก์เมตร/วนั และอาคารพกัอาศยัของพนักงาน  

17 ลูกบาศก์เมตร/วนั รวมทั Qงโครงการมคีวามต้องการปรมิาณนํQาใช้เฉลี�ยเท่ากบั 182 ลูกบาศก์เมตร/วนั ประเมนิปรมิาณ    

การใช้นํQาในชั �วโมงสูงสุดเท่ากบั 409.50 ลูกบาศก์เมตร/วนั (คิดเทียบเท่าที� 2.25 เท่าของปริมาณนํQาใช้เฉลี�ย) โดยทาง

โครงการ ฯ จดัใหม้ถีงัเกบ็นํQาสาํรองดงันีQ 

ภาพที� 1-6 ระบบระบายนํQาฝน 
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1.1) ถงัเกบ็นํ&าใต้ดินอาคารโรงแรม มปีรมิาตรกกัเกบ็นํQา 276 ลกูบาศกเ์มตร 

1.2) ถงัเกบ็นํ&าดาดฟ้าอาคารโรงแรม มปีรมิาตรกกัเกบ็นํQา 200 ลกูบาศกเ์มตร 

1.3) ถงัเกบ็นํ&าใต้ดินอาคารสมัมนา มปีรมิาตรกกัเกบ็นํQา 15 ลกูบาศกเ์มตร 

1.4) ถงัเกบ็นํ&าใต้ดินอาคารพกัอาศยัของพนักงาน มปีรมิาตรกกัเกบ็นํQา  17 ลกูบาศกเ์มตร 

ดังนั Qนโครงการฯ มีการสํารองนํQาใช้ทั �วไปทั Qงถังเก็บนํQาชั Qนใต้ดิน และชั Qนดาดฟ้ารวมกันประมาณ  

508 ลกูบาศกเ์มตร สามารถสาํรองไดน้านในชั �วโมงการใชนํ้Qาสงูสดุ 29.77 ชั �วโมง 

(2) นํ&าใช้สาํรองดบัเพลิง 

ทางโครงการฯ ได้รองรบันํQาสําหรบัดบัเพลิงไว้ในถังเก็บนํQาใต้ดนิ และถงัเกบ็นํQาบนดาดฟ้าเพื�อจ่าย

ให้กบัท่อดบัเพลิงในแต่ละชั Qน โดยตั Qงระดบัการทํางานของเครื�องสูบนํQาและระดบัท่อจ่าย เพื�อให้มีปริมาณสํารองสําหรบั        

นํQ าใช้ในกรณีนํQ าประปาขัดข้อง และมีนํQ าสํารองดังเพลิงแยกต่างหาก โดยมีปริมาณนํQ าที�สํารองไว้สําหรับดับเพลิง             

รวม 226 ลูกบาศกเ์มตร โดยใชเ้ครื�องสบูนํQาขนาด 1750 GPM สามารถสาํรองนํQาดบัเพลงิทั Qง 3 อาคารไวไ้ด้นาน 30 นาท ี

เพยีงพอต่อการจ่าย โดยตามกฎกระทรวงฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามใบพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 

กาํหนดใหส้าํรองอย่างน้อย 30 นาท ี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบไฟฟ้า 

(1) ระบบไฟฟ้าหลกั 

เมื�อเปิดดาํเนินโครงการฯ จะมปีรมิาณความต้องการใช้ไฟฟ้าประมาณ 1000 KVA ซึ�งจะได้รบัการ

บรกิารกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค จงัหวดัเชยีงใหม่โดยโครงการฯ จะติดตั Qงหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด  

1600 KVA (ภาพที� 1-8) เพื�อลดแรงดนัไฟฟ้าจากไฟฟ้าแรงสูงเป็นแรงดนัตํ�าเขา้สู่แผงไฟฟ้าหลกั ซึ�งจะจ่ายไฟฟ้าไปยงั 

แต่ละส่วนของโครงการฯ ต่อไป 

ภาพที� 1-7 นํQาใชอ้าคาร 
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(2) ระบบไฟฟ้าสาํรอง 

ทางโครงการฯ จดัให้มรีะบบไฟฟ้าสาํรอง ในกรณีที�เกดิเหตุไฟฟ้าดบัหรอืขดัขอ้งโดยติดตั Qงเครื�อง

กาํเนิดไฟฟ้า (Generator) จาํนวน 1 เครื�อง ขนาด 250 KVA (ภาพที� 1-9) เพื�อจ่ายไฟฟ้าครอบคลุมพืQนที�ในโครงการฯ 

ได้แก่ ระบบไฟส่องสว่าง ระบบสุขาภิบาล ระบบสื�อสาร ระบบบาํบดันํQาเสยี ลฟิต์ เป็นต้น  

นอกจากนีQยงัจดัให้มรีะบบสาย และเสาล่อฟ้า (ภาพที� 1-10) เพื�อป้องกนัฟ้าผ่า ให้เป็นไปตาม

ขอ้กาํหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบรกัษาความปลอดภยัและป้องกนัอคัคีภยั 

(1) การรกัษาความปลอดภยั 

โครงการฯ ได ้จดัให ้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยั เพื�อให ้ทําการตรวจตราทรพัย ์สนิและ 

ความปลอดภยัของนักท่องเที�ยวที�เขา้มาพกัอาศยัในโครงการตลอด 24 ชั �วโมง และจดัให้มป้ีอมตรวจการบรเิวณ  

ทางเขา้ - ออกของโครงการฯ (ภาพที� 1-11)   

ภาพที� 1-8 ระบบไฟฟ้าหลกั ภาพที� 1-9 เครื�องกาํเนิดไฟฟ้า (Generator) 

ภาพที� 1-10 เสาล่อฟ้า 
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(2) การป้องกนัอคัคีภยั 

โครงการฯ ได้จดัให้มกีารติดตั Qงระบบป้องกนัอคัคภียัในอาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมายกระทรวง 

ฉบบัที� 33 (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบญัญตัิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมรีายละเอยีดของระบบป้องกนั

อคัคภียัชนิดต่าง ๆ ดงันีQ 

2.1) ระบบสญัญาณเตือนเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย 

(ก) แผงควบคุมระบบสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm Control Panel) และ

แผงแสดงสญัญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Graphic Anunciator) ทําหน้าที�เป็นจุดศูนย์รวมการรบัส่งสญัญาณตรวจจบั

โดยระบบจะส่งเสยีงสญัญาณเตือนไปยงับรเิวณที�เกดิเพลงิไหม้ หรอืบรเิวณอื�นพร้อมกนัหมด (ภาพที� 1-12) 

(ข) อุปกรณ์แจ้งเหตุ ทํางานโดยติดตั Qงทั Qงระบบอตัโนมตั ิ และระบบแจ้งเหตุที �ใช ้มอื  

ซึ�งประกอบไปด้วย ชุดกดแจ้งเหตุแบบใช้มอื (Manual Push Station) (ภาพที� 1-13) ทางโครงการเลอืกใช้แบบทุบกระจก 

(Break glass Station) เครื�องตรวจจบัควนั (Smoke Detector) (ภาพที� 1-14) และเครื�องตรวจจบัความร้อน (Heat 

Detector) (ภาพที� 1-15) 

(ค) อุปกรณ์ส่งสญัญาณเตือนเพลิงไหม้ (Alarm Bell) เป็นแบบกระดิ�งโดยจะติดตั Qงคู่กบั

ชุดกดแจ้งเหตุ (ภาพที� 1-13) 

ภาพที� 1-11 ระบบรกัษาความปลอดภยั 
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2.2) ระบบผจญเพลิง ประกอบด้วย 

(ก) ท่อยืน (Stand Pipe System) ใช้ระบบ Wet Pipe System ติดตั Qงที�ช ั Qนล่างสุดไปยงัชั Qน

บนสุดของอาคาร เชื�อมกบัหวัรบันํQ าดบัเพลงิภายนอกอาคาร และถงัเกบ็นํQาใต ้ดนิโดยมปีรมิาณการจ่ายนํQารวม            

45 ลติร/วนิาท ี(ภาพที� 1-16) 

(ข) ตู้หวัฉีดนํ&าดบัเพลิง (Fire Hose Cabinet) ประกอบด้วยหวัต่อสายฉีด 

นํQาดบัเพลงิ และสายฉีดนํQาดบัเพลงิขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 4 นิQว สายฉีดนํQาดบัเพลงิยาว 30 เมตร หวัต่อสายฉีด 

นํQาดบัเพลงิชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ขนาดเสน้ผ่านศูนย์กลาง 65 มลิลเิมตร และเครื�องดบัเพลงิมอืถือ (ภาพที� 1-17) 

(ค) หวัรบันํ&าดบัเพลิงนอกอาคาร (Fire Department Connector) มขีนาดเสน้ผ่าน

ศูนย์กลาง 2.5 นิQว ติดตั Qงไว้เพื�อรบันํQาจากรถนํQาดบัเพลงิ (ภาพที� 1-18) 

(ง) นํ&าสาํรองดบัเพลิง โดยเกบ็ไว้ในถงัเกบ็นํQาใต้ดนิ และชั Qนดาดฟ้า มปีรมิาณสํารองทั Qงหมด  

226 ลกูบาศกเ์มตร สาํรองในขณะเกดิเพลงิไหม้ทั Qง 3 อาคาร ได้นาน 30 นาท ี

ภาพที� 1-14 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ภาพที� 1-15 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น 

ภาพที� 1-12 แผงควบคุม ภาพที� 1-13 อุปกรณ์แจง้เหตุ 
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2.3) เครื�องดบัเพลิงแบบมือถือ 

เครื�องดบัเพลงิแบบมอืถือ เป็นชนิดผงเคมแีห้งขนาด 4 กโิลกรมั ติดตั QงสูงจากระดบัพืQน 

1.50 เมตร และในตู้หวัฉีดนํQาดบัเพลงิทุกตู้ (ภาพที� 1-17 และภาพที� 1-19) 

2.4) ระบบจ่ายนํ&าอตัโนมติั (Sprinkler System) 

เป็นระบบที�ทาํงานอตัโนมตัิเมื�ออุณหภูมภิายในห้องสูงขึQนประมาณ 50 องศาเซลเซยีส และ

จะมสีญัญาณแจ้งมายงัห้องควบคุมให้ทราบว่าเกดิเพลงิไหม้ชั Qนใด โดยจะติดตั QงครอบคลุมพืQนที�ในแต่ละชั Qนของอาคาร 

(ภาพที� 1-20) 

2.5) บนัไดหนีไฟ (Stairwell) 

ทางโครงการฯ จดัให้มบีนัไดหนีไฟจาํนวน 2 บนัได ภายในอาคาร อยู่บรเิวณปีกซ้ายและปีก

ขวาของอาคาร ประตูทางออกเป็นชนิดบานเปิดออกสู่ภายนอกทาํจากวสัดุทนไฟ และมอุีปกรณ์บงัคบัใหป้ระตูสามารถปิด 

ได้เอง (ภาพที� 1-21) 

2.6) ห้องบรรเทาสาธารณภยั 

มพีืQนที�มากกว่า 6 ตารางเมตร อยู่ติดกบัลฟิต์ดบัเพลงิ ซึ�งเป็นช่องเฉพาะสาํหรบัพนักงาน

ดบัเพลงิเขา้ไปบรรเทาสาธารณภยัที�เกดิขึQนในอาคารทุกชั Qน และเป็นบรเิวณที�ปลอดจากเปลวไฟและควนัไฟ เนื�องจากอยู่

ติดกบับนัไดหนีไฟซึ�งมรีะบบอดัอากาศ 

ภาพที� 1-16 ท่อยนื ภาพที� 1-17 ตูด้บัเพลงิ 

ภาพที� 1-18 หวัรบันํQาดบัเพลงินอกอาคาร 
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2.7) ป้ายบอกทางหนีไฟ (Fire Exit Light) 

เป็นป้ายพลาสติกชนิดเรอืงแสงและมตีวัอกัษร Fire Exit ที�เปล่งสะท้อนออกมาให้เหน็ได้ชดั

เมื�อไฟดบั ป้ายมลีกัษณะเป็นกล่อง ภายในบรรจุหลอดฟลูออเรสเซนต์ มตีําแหน่งติดตั Qงบรเิวณทางเขา้-ออก ของบนัได

หนีไฟ (ภาพที� 1-22) 

2.8) ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light) 

เป็นชนิดใช ้พลงังานแบตเตอรี�แห ้ง สามารถสํารองไฟได้นาน 2 ชั �วโมง ในกรณีไฟดบั  

เครื�องจะทาํงานอตัโนมตัิโดยส่องแสงออกมาเพื�อให้มองเหน็ทางเดนิได้ (ภาพที� 1-23) 

2.9) พื&นที�อพยพกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 

ทางโครงการฯ จดัให้พืQนที�สนามด้านหน้าอาคารเป็นที�รวบรวมคนที�อยู่ในพืQนที�โครงการฯ 

แล้วจงึทาํการอพยพผู้คนออกนอกพืQนที�โครงการฯ ไปยงัทางเดนิเท้ารมิถนนนิมมานเหมนิทร์ ซึ�งอยู่ด้านหน้าอาคารต่อไป  

(ภาพที� 1-24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

ภาพที� 1-20 ระบบจ่ายนํQาอตัโนมตั ิภาพที� 1-19 ถงัดบัเพลงิ 

ภาพที� 1-21 บนัไดหนีไฟ ภาพที� 1-22 ป้ายบอกทางหนีไฟ 
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ระบบการจราจรภายในโครงการฯ 

(1) ทางเข้า – ออกหลกัของโครงการฯ 

โครงการฯ จดัใหม้ทีางเขา้ - ออก อยู่บรเิวณดา้นหน้าของพืQนที�โครงการฯ ตดิกบัถนนนิมมานเหมนิทร ์

(ทางหลวงจงัหวดัหมายเลข 1185) มผีวิจราจรเป็นถนนคอนกรตีเสรมิเหลก็กวา้ง 6 เมตร (บางส่วนมากกว่าแลว้แต่ขนาด

พืQนที�ว่าง) แบ่งเป็น 2 ช่องจราจร เดนิรถ 2 ทศิทาง ภายในมถีนนรอบโครงการ เดนิรถแบบวนทางเดยีว (ภาพที� 1-25 และ

หน้าที� ง-14 ภาคผนวก ง) สว่นถนนนิมมานเหมนิทร ์ซึ�งเป็นถนนที�เชื�อมตดิกบัทางเขา้ - ออกโครงการฯ นั Qนมผีวิจราจรเป็น

ถนนลาดยางกวา้ง 12 เมตร 

(2) ลานจอดรถ 

โครงการฯ จัดให้มีที�จอดรถยนต์ทั Qงหมด 96 คนั โดยที�จอดรถใต้ดินจอดได้ 72 คนั และที�จอดรถ

ดา้นหน้า และดา้นขา้งของอาคารโรงแรมอกี 24 คนั (ภาพที� 1-26 และหน้าที� ง-15 ภาคผนวก ง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 1-25 ถนนภายในโครงการฯ 

ภาพที� 1-23 ไฟฉุกเฉิน ภาพที� 1-24 จุดรวมพล 
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ระบบเกบ็รวบรวมและกาํจดัมูลฝอย 

(1) ลกัษณะและปริมาณมูลฝอย 

1.1) มูลฝอยเปียก ไดแ้ก่ เศษอาหารจากครวั 

1.2) มูลฝอยแห้ง ไดแ้ก่ เศษกระดาษ, ถุงพลาสตกิ เป็นตน้ 

ปรมิาณมลูฝอยที�เกดิขึQนทั Qงหมด 2.225 ลกูบาศกเ์มตร/วนั 

(2) การรวบรวมมูลฝอยในโครงการฯ 

ทางโครงการฯ จดัใหม้พีนักงานคอยเกบ็รวบรวมขยะจากแต่ละชั Qนของโครงการฯ ไปไวท้ี�หอ้งพกัขยะ 

โดยห้องพักขยะตั Qงอยู่บริเวณชั Qนที�  1  ของอาคารโรงแรม โดยมีขนาดพืQนที�  ของห้องพักขยะ (19.0x2.7x2.0)                 

10.26 ลูกบาศก์เมตร แยกออกเป็น 2 ห้อง คือ ห้องพักขยะเปียก ที�มีการติดตั Qงเครื�องทําความเย็นภายในห้อง                     

(หน้าที� ง-25 ภาคผนวก ง) เพื�อป้องกนัเรื�องกลิ�นเหมน็รบกวนแขกผูม้าพกัในโครงการฯ และส่วนหอ้งพกัขยะแหง้ ซึ�งหอ้งพกั

ขยะจะสามารถรองรับขยะจากทั Qงโครงการฯ ได้นาน 3 วนั ซึ�งจะมีปริมาณขยะรวม 6.68 ลูกบาศก์เมตร นอกจากนีQยัง        

จดัให้มถีงัขยะวางไว้ตามจุดต่าง ๆ ภายนอกอาคาร (ภาพที� 1-27) เพื�อใหส้ามารถรองรบัขยะจากภายนอกอาคาร แล้วจงึ

นําไปยังที�ห้องขยะรวมทุกวัน เพื�อรอการเก็บขนไปกําจัดโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ซึ�งให้บริการจัดเก็บทุกวัน                         

และลา้งทาํความสะอาดทุกวนัหลงัการจดัเกบ็ 

ภาพที� 1-26 ลานจอดรถภายในโครงการฯ 
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ภาพที� 1-27 ระบบการจดัการขยะภายในโครงการฯ 
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1.3 แผนดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

สําหรบัแผนดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมจะดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งนํQาใช ้ 

การจดัการมูลฝอย ระบบระบายนํQาเสยี/นํQาฝน คุณภาพนํQาระบบบําบดันํQาเสยี และระบบป้องกนัอคัคภีัย ทั QงนีQการกําหนด   

ดัชนีคุณภาพสิ�งแวดล้อมที�ดําเนินการตรวจวิเคราะห์อ้างอิงจากรายงานผลการศึกษาผลกระทบสิ�งแวดล้อมโครงการ 

KANTARY HILLS HOTEL และตามแนวทางในหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณารายงาน ที� ทส.1009 / 8617 ลงวนัที� 23 สงิหาคม 

2548 ของสาํนกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม (หน้าที� ง-2 ภาคผนวก ง) 

 

1.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบแหล่งนํ&าใช้ 

ในขณะที�เปิดดาํเนินการควรตดิตามตรวจสอบการทํางานของป ั |มนํQา ระบบท่อส่งนํQาประปา การจ่ายนํQาประปา 

สภาพทั �วไปของถงัเก็บนํQาให้อยู่ในสภาพด ีเพื�อป้องกนัการชํารุดและรั �วไหลของนํQา พร้อมทั Qงทําการบนัทกึการตรวจสอบ   

และการแจ้งขอ้ชํารุดบกพร่องต่าง ๆ ในกรณีที�มีการแตกหกัเสยีหายหรือรั �วไหลของนํQาที�ต้องดําเนินการแก้ไขโดยทนัท ี      

(หน้าที� ง-28 ภาคผนวก ง) 

 

1.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบการจดัการมูลฝอย 

จดัใหม้ภีาชนะรองรบัขยะมูลฝอยที�เพยีงพอ  มเีจา้หน้าที�ทําความสะอาดหอ้งพกัมูลฝอยรวม พรอ้มทั Qงทําการ

ตรวจสอบถังและห้องพกัมูลฝอยรวมให้มีสภาพดอียู่เสมอ หากมีการผุกร่อนหรือชํารุดต้องทําการดําเนินการแก้ไขทนัท ี 

พร้อมทั Qงตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ บริเวณที�พักมูลฝอยรวมและภาชนะรองรับมูลฝอยภายใน

โครงการฯ หากพบว่ามมีลูฝอยตกคา้งตอ้งรบีดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี(หน้าที� ง-42 ภาคผนวก ง) 

 

1.3.3 มาตรการติดตามตรวจสอบระบบระบายนํ&าเสีย/นํ&าฝน 

ในขณะที�เปิดดําเนินการควรติดตามตรวจสอบการทํางานของป ั |มระบายนํQา ระบบท่อระบายนํQาเสยี/นํQาฝน 

สภาพทั �วไปใหอ้ยู่ในสภาพด ีเพื�อป้องกนัการชาํรุด พรอ้มทั Qงทําการบนัทกึการตรวจสอบและการแจง้ขอ้ชํารุดบกพร่องต่าง ๆ 

ในกรณีที�มกีารแตกหกัเสยีหายหรอืรั �วไหลของนํQาที�ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี(หน้าที� ง-30 ภาคผนวก ง) 

 

1.3.4 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ&าทิ&ง 

ในขณะที�เปิดดําเนินการควรตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQงจากระบบบําบัดนํQาเสียอาคาร A, B และC 

ของโครงการฯ โดยดําเนินการเก็บต ัวอย่างนํQาทิQงก่อนผ่านการบําบ ัด (Influent) และหล ังผ่านการบําบ ัด 

(Effluent) ไปทําการตรวจวิเคราะห์ซึ�งด ัชนีคุณภาพที�ต้องทําการตรวจวเิคราะหค์อื pH, Biochemical Oxygen 

Demand (BOD), Total Suspended Solids (TSS), TKN และ Oil & Grease (ภาคผนวก ก) เพื�อเปรยีบเทยีบคุณภาพนํQาทิQง

กบัมาตรฐานนํQาทิQงอาคารประเภท ข (ภาคผนวก ข) พรอ้มทั Qงสรุปผล และทําการตรวจสอบประสทิธภิาพในการบําบดันํQาเสยี

และสภาพการทํางานทั �วไปของระบบบําบดั พร้อมทั Qงทําการบนัทึกการตรวจสอบการทํางานของระบบ รวมถึงเครื�องมือ    

และอุปกรณ์ และการแจง้ขอ้ชํารุดบกพร่องต่าง ๆ ในกรณีที�มกีารแตกหกัเสยีหายหรอืรั �วไหลของนํQาที�ต้องดําเนินการแกไ้ข 

โดยทนัท ี(หน้าที� ง-29 ภาคผนวก ง) 
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1.3.5 มาตรการติดตามตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั 

ทําการตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ และทําการ

ตรวจสอบประสทิธิภาพการทํางานของระบบป้องกนั และสภาพการทํางานทั �วไปของระบบ พร้อมทั Qงทําการบนัทึกการ

ตรวจสอบการทํางานของระบบ รวมถงึเครื�องมอืและอุปกรณ์ และการแจ้งขอ้ชํารุดบกพร่องต่าง ๆ ในกรณีที�มกีารแตกหกั

เสยีหายที�ตอ้งดาํเนินการแกไ้ขโดยทนัท ี(หน้าที� ง-31 ถงึ ง- 40 ภาคผนวก ง) 

 

ตารางที� 1-1 แผนดาํเนินการติดตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 

แผนการดาํเนินการ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การติดตามมาตรการ

ป้ อ ง กั น แ ล ะ แ ก้ ไ ข

ผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

            

 

ตารางที� 1-2 สรปุแผนดาํเนินการมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อมโครงการฯ 

 

มาตรการติดตาม
ตรวจสอบและบริเวณ

ที�ทาํการตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 

ความถี�ใน
การตรวจวดั 

ช่วงเวลาที�ทาํการ 

ตรวจวดั 

1. แหล่งนํQาใช ้
1.1 ระบบท่อประปา

(ท่อสง่นํQา/จ่ายนํQา) 

 
- ตรวจสอบรอยแตก/ชาํรุด 

 
- ตรวจสอบระบบท่อส่งนํQา/
จ่ายนํQาประปา สภาพทั �วไป 

 
ทุก 1 ปี 

กรกฎาคม–ธนัวาคม 
2567 

2. การจดัการมลูฝอย 
2.1 ถงัขยะ 
 
2.2 หอ้งพกัขยะรวม 

 
- ความเพยีงพอและความ
เรยีบรอ้ย 
- การทํางานของเครื�องทํา
ความเยน็ 

 
- ตรวจสอบความเพยีงพอ
และความเรยีบรอ้ย 
- ตรวจสอบการทาํงานของ
เครื�องทาํความเยน็ 

 
ทุก 1 สปัดาห ์

 
ทุก 1 เดอืน 

กรกฎาคม–ธนัวาคม 

2567 

3. ระบบระบายนํQาเสยี/
นํQาฝน 

3.1 บริเวณท่อ
ระบายนํQ า เสีย / นํQ าฝน
และป ั |มระบายนํQา 

 
 
- สภาพทั �วไปและรอยแตก/
ชาํรุด 

 
 
- ตรวจสอบสภาพทั �วไป 
และรอยแตก/ชาํรุด 

ทุก 1 ปี 
กรกฎาคม–ธนัวาคม 

2567 
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มาตรการติดตาม
ตรวจสอบและบริเวณ

ที�ทาํการตรวจวดั 
ดชันีคณุภาพ วิธีการตรวจวดั 

ความถี�ใน
การตรวจวดั 

ช่วงเวลาที�ทาํการ 

ตรวจวดั 

4. คุณภาพนํQาทิQง 
4.1 ระบบบําบดันํQา

เสยีอาคาร A/B/C (ก่อน
เขา้-หลงัผ่านระบบฯ) 

 
- pH 
- BOD 
 
- TKN 
- Suspended Solids (SS) 
- Oil and Grease 
- ประสทิธภิาพการทํางาน
ของระบบ รวมทั Qงเครื�องมอื
และอุปกณ์ 

 
- Electrometric Method 
- AzideModification 
Method 
- Total Kjeldahl Method 
- Dried 103-105°C 
 
- Soxhel Extraction 
- ตรวจสอบประสทิธภิาพ
กา ร ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ 
ร ว ม ทั Qง เ ค รื� อ ง มื อ แ ล ะ
อุปกณ์ 

ทุก 3 เดอืน 
กรกฎาคม–ธนัวาคม 

2567 

5. ระบบป้องกนัอคัคภียั 

5.1 บริเวณติดตั Qง
อุปกรณ์ในระบบป้องกนั
อคัคภียั 

 
- ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ ชํ า รุ ด
เสยีหาย 

 
- ตรวจสอบความผดิปกติ
ชาํรุดเสยีหาย 

 
ทุก 3 เดอืน กรกฎาคม–ธนัวาคม 

2567 
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บทที� 2 

ผลปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
โรงแรม Kantary Hills Hotel Chiangmai 

2.1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 
ตารางที� 2-1 แสดงผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

1. ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มดา้นกายภาพ 
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 

- จดัให้มีพืQนที�สเีขยีวขนาด 1,632.30 ตร.ม.โดยปลูก
ต้นไม้ เช่น เฟื�องฟ้า โมก และหญ้า เพื�อให้เกิดความ
สวยงามและทศันียภาพที�ด ี
 
- จดัให้มเีจ้าหน้าที�ดูแลพืQนที�สเีขยีวให้มสีภาพสมบูรณ์ 
และสวยงามตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 
 
- คงสภาพต้นไม้บริเวณโครงการไว้ให้มากที�สุด       
เพื�อเป็นร่มเงาและปกคลุมดนิ 

 
� 
 
 
 
� 
 
 
� 

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการ จดัใหม้ี

พืQนที�สเีขยีวขนาด 1,632.30 ตร.ม. 
โดยทาํการปลกูตน้ไมแ้ละจดัใหม้ี

เจา้หน้าที�ดแูลพืQนที�สเีขยีวใหม้สีภาพสวยงาม
และสมบรูณ์ เพื�อใหเ้กดิทศันียภาพที�ด ี

 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
 
 

ภาพที� 2-1 
และ 

หน้าที� ง-13 
ภาคผนวก ง 

1.2 สภาพภูมอิากาศ / คุณภาพอากาศ - - - - - 
1.3 เสยีงและความสั �นสะเทอืน - - - - - 
1.4  ทรพัยากรดนิและการชะลา้งพงัทลายของดนิ - - - - - 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

1.4 ทรพัยากรดนิและการชะลา้งพงัทลายของดนิ - - - - - 
1.5 ทรพัยากรนํQาผวิดนิ 

- จดัใหต้ดิตั QงระบบบําบดันํQาเสยีชนิดเตมิอากาศแบบมี
ตวักลาง (Contact Aeration System) ซึ�งประกอบดว้ย 
4 ส่วนบําบดัคอื ส่วนดกัไขมนั ส่วนแยกตะกอน ส่วน
เติมอากาศแบบมีตัวกลาง และส่วนตกตะกอน ซึ�งมี
ประสทิธภิาพในการบําบดัไดร้อ้ยละ 90 จํานวน 3 ชุด
ประกอบด้วยระบบบําบดันํQาเสยีขนาด 135 ลบ.ม./วนั 
สําหรบัอาคารโรงแรมขนาด 13.5 ลบ.ม./วนั สําหรบั
อาคารสมัมนา และขนาด 15.30 ลบ.ม./วัน สําหรับ
อาคารพกัอาศยัของพนกังานเพื�อบาํบดันํQาเสยีที�เกดิขึQน
จากแต่ละอาคาร 
 
- จดัให้มีการนํานํQาทิQง (นํQาเสยีที�ผ่านการบําบดัแล้ว)  
มาหมุนเวียนใช้เป็นนํQ าสําหรับรดนํQ าต้นไม้บริเวณ  
พืQนที�สีเขียวภายในโครงการโดยไม่มีการระบาย 
นํQาทิQงออกนอกโครงการ ยกเวน้ในช่วงฤดฝูน 

 
� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
� 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดตั Qงระบบ

บําบัดนํQ าเสียภายในโครงการฯ เพื�อบําบัด 
นํQ าเสียที�เกิดขึQนจากอาคารต่าง ๆ ภายใน
โครงการฯ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
 
 
 
 
 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการนํานํQาทิQงที�

ผ่านการบําบัดจากระบบบําบัดนํQ าเสียของ
โครงการฯ กลับมาหมุน เวียนใช้เ ป็น นํQ า    
สํ าหรับรด นํQ าต้นไม้บริ เ วณพืQ นที� สี เ ขีย ว     
ภายในโครงการฯ 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 
ภาพที� 1-3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-5 

2. ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มดา้นชวีภาพ - - - - - 
3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์

3.1 การใชน้ํQา 
- จดัใหม้ถีงัเกบ็นํQาใต้อาคารโรงแรมขนาด 276 ลบ.ม.
เพื�อรบันํQาจากสาํนกังานประปาเชยีงใหม่ 

 
� 

 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการเก็บนํQาไว ้

ใตอ้าคารและมถีงัเกบ็นํQาชั Qนดาดฟ้าของอาคาร 

 
- 

 
ภาพที� 1-7 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

 

 

 

- จดัใหม้ถีงัเกบ็นํQาดาดฟ้าของอาคารโรงแรมขนาด 200 
ลบ.ม. เพื�อเก็บนํQ าไว้ใช้สําหรับอาคารโรงแรมและ
แจกจ่ายนํQาไปยงัสว่นต่าง ๆ ของโครงการ 
 
- จดัให้มถีงัเกบ็นํQาใต้อาคารสมัมนาขนาด 15 ลบ.ม. 
เพื�อกกัเกบ็นํQาไวใ้ชส้าํหรบัอาคารสมัมนา 
 
- จัดให้มีถังเก็บนํQาใต้อาคารสมัมนาขนาด15 ลบ.ม.  
เพื�อกกัเกบ็นํQาไวใ้ชส้าํหรบัอาคารพกัพนกังาน 
 
- รณรงคใ์หผู้้เขา้พกัอาศยัใชน้ํQาประปาอย่างประหยดั 
โดยตดิป้ายไวใ้นหอ้งพกัและตามจุดต่างๆ ที�มกีารใชน้ํQา 

 
 
� 
 
 
 
� 
 
 
� 
 
 
� 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 

โครงการฯ เพื�อรับนํQ าจากสํานักงาน
ประปา 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการเก็บนํQ า     

ไว้ใต้อาคาร และมีถัง เก็บนํQ าชั Qนดาดฟ้า    
ของอาคารโครงการฯ เพื�อสํารองนํQาไว้ใช้
ภายในโครงการฯ 

 
 

 
 
 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัทําป้าย

รณรงคป์ระหยดันํQาภายในหอ้งพกั 

 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
 
- 

 
 

 
 

ภาพที� 1-7 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที� 2-2 

3.2 การใชท้ี�ดนิ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที�คอยดูแลการจราจร เข้า-ออก     
ซอยนิมมานเหมินทร์ 12 เพื�อให้เกิดความคล่องตัว   
ของการจราจร 
 
 
- จดัใหม้กีารจดัระบบการจราจรทศิทางเดยีว เพื�อความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภยัของบุคคลที�
เขา้ออกพืQนที�โครงการ 
 
 

 
� 
 
 
 
 
� 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้มี
เจ้าหน้าที�ดูแลการจราจรบริเวณทางเขา้-ออก
ของโครงการฯ เพื�อให้เกิดความคล่องตัว     
ของจราจร 

 
ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้มี

การจราจรทศิทางเดยีว และดําเนินการติดตั Qง
ป้ายจราจร เพื�อความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
แ ล ะ ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ต่ อ ผู้ ใ ช้ ถ น น ภ า ย           
ในโครงการฯ 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 

 

ภาพที� 1-11 
 
 
 
 

ภาพที� 1-25 
และภาพที� 2-4 
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- จัดให้มีที�จอดรถสําหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ที�ร ับส่ง
ผู้ใช้บริการของโรงแรม จํานวน 5 คัน เพื�อลดการกีดขวาง
การจราจรภายในซอยนิมมานเหมนิทร ์12 
 
 
- จดัให้มปี้ายดบัเครื�องยนต์บรเิวณพืQนที�จอดรถของ
โครงการฯ 

 
� 
 
 
 
 
� 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้ทีี�จอด

รถโดยสาร เพื�อรบัส่งผู้ใช้บริการของโรงแรม
เพื�อลดการกีดขวางการจราจรภายในซอย
นิมมานเหมนิทร ์12 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดป้ายห้าม

ตดิเรื�องยนตข์ณะจอดรถ 

 
- 
 
 
 
 
- 

 
ภาพที� 1-26 

 
 
 
 

ภาพที� 2-5 

3.5 การจดัการมลูฝอย 
- จดัให้มีถุงดําสําหรับรวบรวมขยะแต่ละชั Qนและแยก
ประเภทขยะเปียก ขยะแหง้ เพื�อใหพ้นักงานนําไปทิQงใน
ห้องพักขยะรวมเพื�อรอการเก็บขนจากเทศบาลนคร
เชยีงใหม่ 
 
 
- จดัใหม้ถีงัขยะขนาด 50 ลติร ไวอ้ย่างน้อยจุดละ 2 ถงั 
(ถงัขยะเปียก 1 ถงั และถงัขยะแห้ง 1 ถงั) เพื�อรองรบั
ขยะมลูฝอยนอกอาคาร 

 
� 
 
 
 
 
 
� 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหใ้ชถุ้งดํา

สาํหรบัรวบรวมขยะภายในโครงการฯ และแยก
ประเภทขยะเปียก ขยะแห้ง เพื�อรวบรวมไป
เก็บไว้ที�ห้องพักขยะ เพื�อรอการเก็บขนจาก
เทศบาลนครเชยีงใหม่ 

 
ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้ม ี

ถังขยะขนาด 50 ลิตร ไว้ในจุดต่าง ๆ เพื�อ
รองรบัขยะมลูฝอยภายนอกอาคาร 

 

 
- 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 

 
ภาพที� 1-27 

- จัดให้มีห้องพักขยะรวมขนาด 10.26 ลบ.ม.สามารถ
รองรบัได ้3 วนั 
 
 
 
- ประสานงานให้เทศบาลนครเชียงใหม่เข้ามาเกบ็ขน

� 
 
 
 
 
� 

- 
 
 
 
 
- 

ทางโครงการฯ ได้ดํา เ นินการจัดให้มี
หอ้งพกัขยะ สาํหรบัรวบรวมขยะจากจุดต่าง ๆ 
ภายในโครงการฯ ซึ�งสามารถรองรบัได ้3 วนั 

 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการประสานงาน

- 
 
 
 
 
- 

ภาพที� 1-27 
 
 
 
 

ภาพที� 1-27 
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ผลการปฏิบตัิตาม
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ขยะมลูฝอยในพืQนที�โครงการ 3 วนั/ครั Qง กับเทศบาลนครเชียงใหม่  เพื� อให้ เข้ามา
ดําเนินการเก็บและทําการขนขยะมูลฝอย 
ภายในพืQนที�ของโครงการฯ 

3.6 การระบายนํQาและป้องกนันํQาท่วม 
- จัดให้มีบ่อหน่วงนํQาฝนที�มีปริมาตรกักเก็บ 536.25  
ลบ.ม. เพื�อชะลอการไหลของนํQาและระบายนํQาลงราง
ระบายนํQาของโครงการก่อนระบายลงสู่ท่อสาธารณะ
บรเิวณถนนนิมมานเหมนิทร ์
 
- จดัให้มีท่อระบายนํQาฝนเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 เซนติเมตรและมีบ่อ 
พกันํQาทุกระยะ 2.0 - 7.3 เมตร 
 
- จดัให้มีการวางรางระบายนํQาของโครงการขนาดเส้น
ผ่านศนูยก์ลาง 0.8 เมตร ขนานกบัรางระบายนํQาในซอย
นิมมานเหมนิทร1์2 เพื�อระบายนํQาทิQงจากโครงการลงราง
ระบายนํQาสาธารณะบรเิวณถนนนิมมานเหมนิทร ์

 

- ใช้ป ั |มสูบระบายนํQาฝน ซึ�งมีอัตราการสูบนํQาเท่ากับ 
0.12 ลกูบาศกเ์มตร/วนิาท ี

 
� 
 
 
 
 
� 
 
 
 
� 
 
 
 
 
� 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีบ่อ

หน่วงนํQาภายในโครงการฯ เพื�อกักเก็บและ
ชะลอการไหลของนํQาฝนภายในโครงการฯ ก่อน
จะระบายออกสูท่่อระบายนํQาสาธารณะ 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีท่อ
ระบายนํQ าฝนภายในโครงการฯ ซึ�งเป็นท่อ
คอนกรตี 

 
ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการวางรางระบาย

นํQาภายในโครงการฯ ใหข้นานกบัรางระบายนํQา
ในซอยนิมมานเหมินทร์ 12 เพื�อระบายนํQาทิQง
จากโครงการฯ ลงสูร่างระบายนํQาสาธารณะ 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดตั Qงป ั |ม    
สบูนํQา เพื�อระบายนํQาออกสู่ภายนอกโครงการฯ 
ซึ�งมีอัตราการสูบนํQาเท่ากับ 0.12 ลูกบาศก์
เมตร/วนิาท ี

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 

 
 

- 

 
หน้าที� ง-30 
ภาคผนวก ง 

 
 
 

ภาพที� 1-6 
 
 
 

ภาพที� 1-6 
 
 

 
 

ภาพที� 2-6 
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4. คุณค่าคุณภาพชวีติ 
4.1 อาชวีอนามยัและความปลอดภยั 

- จดัใหม้หีน่วยรกัษาความปลอดภยัเพื�อคอยตรวจตรา
ดแูลความเรยีบรอ้ยภายในโครงการตลอด 24 ชั �วโมง 
 
 
- ตดิตั Qงโทรทศัน์วงจรปิดเพื�อช่วยตรวจตราดูแลความ
เรยีบรอ้ยภายในโครงการ 

 
� 
 

 
 
� 

 
- 
 

 
 

- 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มี
เจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั เพื�อดูแลความ
เรยีบรอ้ยภายในโครงการตลอด 24 ชั �วโมง 

 
นอกจากจะจัดให้มีพนักงานรักษาความ

ปลอดภยัแล้ว ทางโครงการฯ กไ็ด้ดําเนินการ
ติดตั Qงกล้องวงจรปิดภายในโครงการฯ เพื�อ 
ดแูลความเรยีบรอ้ยอกีดว้ย 

 
- 
 

 
 

- 

 
ภาพที� 1-11 

 
 
 

ภาพที� 1-11 

4.2 การบรรเทาสาธารณภัยและการป้องกัน
อคัคภียั 

- จดัใหม้กีารตดิตั Qงอุปกรณ์เตอืนภยั อนัไดแ้ก่ อุปกรณ์
แจ้งเหตุด้วยมือ กระดิ�งไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจจบัควัน 
อุปกรณ์ปลายสายวงจร แผงควบคุมระบบแจง้เหตุเพลงิ
ไหม ้

 

- จดัใหม้อีุปกรณ์ช่วยในการดบัเพลงิ อนัได้แก่ ระบบ
ท่อยืนนํQ าดับเพลิง ตู้หัวฉีดนํQ าดับเพลิง หัวรับนํQ า
ดบัเพลงินอกอาคาร  ระบบจ่ายนํQาอตัโนมตั ิถงัเกบ็นํQา
สาํรองดบัเพลงิ 

 
 
� 
 
 
 
 
� 
 

 

 
 
- 
 
 
 
 
- 

 
 

ทางโครงการฯ ได้ดํ า เ นินการติดตั Qง
อุปกรณ์เตือนภัยและระบบป้องกันอัคคีภัย 
ได้แก่อุปกรณ์แจ้งเหตุ อุปกรณ์ตรวจจบัควัน 
แผงควบคุมระบบเพลงิไหม ้เรยีบรอ้ยแลว้ 

 

ทางโครงการฯ ได้ดํ า เ นินการติดตั Qง
อุปกรณ์ช่วยในการดับเพลิง ได้แก่ ระบบ 
ท่อยืนนํQาดบัเพลงิ ตู้หวัฉีดนํQาดบัเพลงิ หวัรบั
นํQาดบัเพลงินอกอาคาร ระบบจ่ายนํQาอตัโนมตั ิ
ถงัเกบ็นํQาสาํรองดบัเพลงิ เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 

 
 

ภาพที� 1-12 
ถงึ 

ภาพที� 1-15 
 
 

ภาพที� 1-16 
ถงึ 

ภาพที� 1-20 
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ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

- จดัให้มรีะบบสาํรองนํQาดบัเพลงิ ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน
และ อุปกรณ์อื� น  ๆ ตามกฎกระทรวงฉบับที�  33     
(พ.ศ. 2535) 
 
 
- จดัใหม้กีารตรวจสอบคําแนะนําการใชข้องผูจ้ําหน่าย
อุปกรณ์บรรเทาและป้องกนัอคัคภียัอย่างเคร่งครดั 
 
 
- จดัใหม้กีารกําหนดหน้าที�รบัผดิชอบของบุคลากรใน
โครงการเพื�อป้องกนัและดําเนินการในกรณีเกิดเหตุ
อคัคภียัในโครงการ 
 
 

- จดัให้มแีผนในการอพยพหนีไฟ และแสดงเส้นทาง
การอพยพไปยังจุดปลอดภัยในโครงการจนถึงจุด
ปลอดภยัในโครงการจนถงึจุดปลอดภยันอกโครงการ 
 

 

- จดัให้มกีารซ้อมระงบัอคัคภีัยและอพยพหนีไฟของ
โครงการปีละ 1 ครั Qง 
 
 
- จดัให้มีการแสดงผงัติดตั Qงอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภัย
ภายในอาคารของทุกอาคารในโครงการ 
 

� 
 
 
 
 
� 
 
 
 
� 
 
 
 
 
� 
 
 

 
 
� 
 

 
 
� 
 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 

 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้ม ี
นํQาสาํรองสาํหรบัการดบัเพลงิ โดยสาํรองนํQาไว้
ใต้อาคารและแท็งก์เก็บนํQาดาดฟ้า และได้
ดาํเนินการจดัใหม้รีะบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบ

คําแนะนําการใช้อุปกรณ์บรรเทาและป้องกนั
อคัคภียัอย่างเคร่งครดั 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มกีาร

ซ้ อ ม ดับ เพ ลิ ง แ ล ะ มีก า รกํ า ห นดห น้ า ที�
ร ับผิดชอบของบุคลากรเพื�อป้องกันการเกิด
เหตุอคัคภียัเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มแีผน

อพยพหนีไฟ และวางเสน้ทางสาํหรบัอพยพไป
ยงัจุดที�ปลอดภยั 

 

ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการซอ้มดบัเพลงิ
และอพยพหนีไฟของโครงการฯ เป็นประจํา 
ปีละ 1 ครั Qง 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดตั Qงป้าย

บอกตําแหน่งอุปกรณ์ป้องกนัอคัคีภัยภายใน
อาคารทุกอาคาร 

- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 

ภาพที� 1-7 
 
 
 
 

ภาพที� 2-7 
 
 
 

หน้าที� ง-45 และ ง-46  
ภาคผนวก ง 

 
 
 

หน้าที� ง-46  
ภาคผนวก ง 

 

 

หน้าที� ง-45 และ 
หน้าที� ง-46  
ภาคผนวก ง 

 

 

ภาพที� 2-8 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 

คุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL จงัหวดัเชยีงใหม ่ประจาํเดอืน กรกฎาคม  – ธนัวาคม 2567  

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั         

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและแนว
ทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

4.3 สาธารณสขุ - - - - - 
4.4 ทศันียภาพและสนุทรยีภาพ - - - - - 
4.5 สภาพเศรษฐกจิและสงัคม - - - - - 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL จงัหวดัเชยีงใหม ่ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั                   
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ภาพที� 2-1 พืQนที�สเีขยีวภายในโครงการฯ 

ภาพที� 2-2 ป้ายรณรงคป์ระหยดันํQา ภาพที� 2-3 อุปกรณ์ประหยดัไฟของโครงการฯ 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 
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บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั                   
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ภาพที� 2-4 สญัลกัษณ์การจราจรภายในโครงการฯ 

ภาพที� 2-5 ป้ายหา้มตดิเครื�องยนตข์ณะจอดรถยนต ์

 

ภาพที� 2-6 ป ั |มสบูนํQาเพื�อระบายนํQาออกสูภ่ายนอก

โครงการฯ 

ภาพที� 2-7 ป้ายคาํแนะนําการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคภียั ภาพที� 2-8 ป้ายบอกตําแหน่งอุปกรณ์ดบัเพลงิ 



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 

คุณ
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บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั         

บทที� 3 

มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
โรงแรม Kantary Hills Hotel Chiangmai 

ตารางที� 3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

 

เงื�อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิงานตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
1. แหล่งนํ&าใช้ 

ตรวจสอบรอยแตกชํารุด ระบบท่อประปา 
(ท่อสง่นํQา/จ่ายนํQา) 

 
� 

 
- 

 
ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตรวจสอบรอยแตก

รอยชํารุดระบบท่อประปาเป็นประจํา โดยจัดให้มี
เจา้หน้าที�ประจาํอาคารเป็นผูต้รวจสอบดแูล 

 
ภาพที� 3-1 และ 

หน้าที� ง-28  
ภาคผนวก ง 

2. การจดัการมูลฝอย 
ตรวจสอบความเพยีงพอและความเรยีบรอ้ย

ของถงัขยะ และการทํางานของเครื�องทําความ
เยน็ในหอ้งพกัขยะรวม 

 
� 

 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบความ

เพยีงพอ และความเรยีบรอ้ยของถงัขยะในโครงการฯ 
และมีการดําเนินการจัดทําเอกสารเพื�อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของแอร์ภายในห้องเก็บขยะเปียก 
อย่างสมํ�าเสมอ 

 
ภาพที� 1-27 และ 

หน้าที� ง-42  
ภาคผนวก ง 

3. การระบายนํ&า 
ตรวจสอบสภาพทั �วไป และรอยแตก/ชํารุด 

บรเิวณท่อระบายนํQาเสยี/นํQาฝน และป ั Qมระบาย
นํQา 

 
� 

 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบสภาพ

ทั �วไป และรอยแตกชํารุดบริเวณท่อระบายนํQาเสีย/
นํQาฝน ภายในโครงการฯ อย่างสมํ�าเสมอ 

 
ภาพที� 1-6 และ 

หน้าที� ง-29 และ ง-30 

ภาคผนวก ง 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 

คุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL จงัหวดัเชยีงใหม ่ประจาํเดอืน กรกฎาคม  – ธนัวาคม 2567 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั         

 

เงื�อนไขมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิงานตามเงื�อนไข 
รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
4. คณุภาพนํ&าทิ&ง 

• ระบบบาํบดันํQาเสยีอาคาร A 
- หลงัผ่านระบบบาํบดันํQาเสยี 

• ระบบบาํบดันํQาเสยีอาคาร B 
- หลงัผ่านระบบบาํบดันํQาเสยี 

• ระบบบาํบดันํQาเสยีอาคาร C 
- หลงัผ่านระบบบาํบดันํQาเสยี 

 
� 

 
- 

 
ทางโครงการ ฯ ไดด้ําเนินการเกบ็นํQาทิQงก่อนเขา้

ระบบบําบัดนํQาเสยี และหลงัเข้าระบบบําบดันํQาเสีย
ของโครงการฯ มาตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํQ าทิQง    
โดยหอ้งปฏบิตักิารที�ไดร้บัรองมาตรฐานฯ 

 
ภาคผนวก ก และ 

ภาคผนวก ค 

5. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 
ตรวจสอบความผิดปกติ ชํารุด เสียหาย 

บรเิวณที�ตดิตั Qงอุปกรณ์ในระบบป้องกนัอคัคภียั 

 
� 

 
- 

 
ทางโครงการ ฯ ได้ดําเนินการตรวจสอบความ

ผิดปกติ ชํา รุดและเสียหายของอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยอย่างสมํ� า เสมอ โดยการจัดทําเอกสาร 
Preventive Maintenance 

 
หน้าที� ง-31 ถงึ ง-40 

ภาคผนวก ง 
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คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL จงัหวดัเชยีงใหม ่ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั                   
  32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํ&าทิ&งของโครงการ 

การวเิคราะหคุ์ณภาพนํQาทิQงของโครงการ KANTARY HILLS HOTEL ประจําเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เพื�อตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQง และประสทิธภิาพในการบาํบดันํQาเสยี แสดงดงัภาพที� 3-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 3-2 จุดเกบ็ตวัอย่างนํQาทิQงของโครงการ 

ระบบบาํบดันํQาเสยีอาคาร A 

ระบบบาํบดันํQาเสยีอาคาร B ระบบบาํบดันํQาเสยีอาคาร C 

ภาพที� 3-1 ช่างประจาํอาคาร 
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3.2 สรปุผลการวิเคราะหนํ์&าทิ&งของโครงการ 

โครงการฯ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQงทุกเดอืน และตรวจสอบนํQาทิQงทั Qงก่อนและหลงัผ่านระบบ

บําบดันํQาเสยี จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQงจากระบบบําบดันํQาเสยีทั Qง 3 อาคาร ไดแ้ก่ อาคาร A, อาคาร B และ

อาคาร C ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 (ภาคผนวก ก) ส่งวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร ทําการตรวจวเิคราะห์

โดยบรษิทัเอกชน (ภาคผนวก ค) เพื�อทําการประเมนิผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร เทยีบกบัค่ามาตรฐานนํQาทิQง

อาคารประเภท ข (ภาคผนวก ข) สามารถสรุปผลไดด้งัตารางที� 3-2 ถงึตารางที� 3-4 

 



 

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 

คุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL จงัหวดัเชยีงใหม ่ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 
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 ตารางที� 3-2 สรุปผลการตรวจวเิคราะหน์ํQาทิQงที�ผ่านการบาํบดันํQาเสยีของโครงการ KANTARY HILLS HOTEL CHIANGMAI อาคาร A 

 

Parameter หน่วย 
มาตรฐาน 

คณุภาพนํ&าอาคาร
ประเภท ข (1) 

กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

Effluent Effluent Effluent Effluent Effluent Effluent 

pH 
BOD 
SS 
TKN 

Oil & Grease 

- 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

5.5-9.0 
≤ 30 
≤ 40 
≤ 35 
≤ 20 

6.8 
13.5 
10.3 
8.4 
ND 

6.9 
7.9 
22.7 
9.0 
ND 

6.9 
13.6 
5.8 
6.6 
ND 

6.8 
15.6 
12.8 
6.6 
ND 

6.9 
6.3 
7.4 

<LOQ 
<3 

7.1 
19.7 
7.2 
13.6 
<3 

 

 ตารางที� 3-3 สรุปผลการตรวจวเิคราะหน์ํQาทิQงที�ผ่านการบาํบดันํQาเสยีของโครงการ KANTARY HILLS HOTEL CHIANGMAI อาคาร B 

 

Parameter หน่วย 
มาตรฐาน 

คณุภาพนํ&าอาคาร
ประเภท ข (1) 

กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

Effluent Effluent Effluent Effluent Effluent Effluent 

pH 
BOD 
SS 
TKN 

Oil & Grease 

- 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

5.5-9.0 
≤ 30 
≤ 40 
≤ 35 
≤ 20 

6.1 
6.6 
10.3 
11.1 
ND 

7.0 
<2.0 
11.0 
5.0 
ND 

6.4 
2.7 
14.1 
7.8 
ND 

7.2 
2.2 
5.6 
29.0 
ND 

6.4 
3.2 
7.4 

<LOQ 
<3 

6.6 
2.6 
<5.0 

<LOQ 
<3 
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คุณ
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 ตารางที� 3-4 สรุปผลการตรวจวเิคราะหน์ํQาทิQงที�ผ่านการบาํบดันํQาเสยีของโครงการ KANTARY HILLS HOTEL CHIANGMAI อาคาร C 

Parameter หน่วย 
มาตรฐาน 

คณุภาพนํ&าอาคาร
ประเภท ข (1) 

กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

Effluent Effluent Effluent Effluent Effluent Effluent 

pH 
BOD 
SS 
TKN 

Oil & Grease 

- 
mg/L 
mg/L 
mg/L 
mg/L 

5.5-9.0 
≤ 30 
≤ 40 
≤ 35 
≤ 20 

6.1 
<2.0 
ND 
5.9 
ND 

5.8 
<2.0 
ND 

<LOQ 
ND 

6.8 
<2.0 
ND 

<LOQ 
ND 

6.6 
<2.0 
ND 
14.4 
ND 

6.4 
2.4 
<5.0 
14.1 
<3 

6.4 
2.5 
5.7 
15.5 
<3 

 
หมายเหต ุ  ND หมายถงึ Non-Detectable คอืมคี่าน้อยมากจนไมส่ามารถทาํการตรวจวดัได ้โดย Suspended Solids (SS) มคี่าไมม่ากกว่า 5 มลิลกิรมัต่อลติร (<5 mg/L)  
    Sulphide มคี่าไมม่ากกว่า 0.13 มลิลกิรมัต่อลติร (<0.13 mg/L) และ Oil & Grease (O&G) มคี่าไมม่ากกว่า 3.0 มลิลกิรมัต่อลติร (<3.0 mg/L) 
   <LOQ หมายถงึ (Level of Quantitation) คอืปรมิาณตํ�าสุดที�สามารถรายงานค่าเป็นตวัเลขได ้โดย TKN มคี่ามากกว่าหรอืเท่ากบั 1.5 แต่มคี่าไมม่ากกว่า 5.0 mg/L) 

 
ที�มา  (1) ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํQาทิQงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา เล่มที� 141 ตอนที�พเิศษ 233 วนัที� 27 สงิหาคม 2567  

 

35 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL จงัหวดัเชยีงใหม ่ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั                   
  36

 

จากตารางสามารถสรุปคุณภาพนํQาทิQงหลงัจากผ่านการบาํบดัดว้ยระบบบาํบดันํQาเสยีทั Qง 3 อาคาร ไดด้งันีQ 

(1) คณุภาพนํ&าทิ&งจากระบบบาํบดันํ&าเสียอาคาร A ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จากตารางที� 3-2 พบว่า มค่ีาดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี ์(BOD5) ปรมิาณ

ของแขง็ทั Qงหมด (SS) นํQามนัและไขมนั (Oil & Grease) และTotal Kjeldahl Nitrogen (TKN) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํQาทิQงที�

กาํหนดทุกค่า 

(2) คณุภาพนํ&าทิ&งจากระบบบาํบดันํ&าเสียอาคาร B ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จากตารางที� 3-3 พบว่า มค่ีาดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี ์(BOD5) ปรมิาณ

ของแขง็ทั Qงหมด (SS) นํQามนัและไขมนั (Oil & Grease) และTotal Kjeldahl Nitrogen (TKN) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํQาทิQงที�

กาํหนดทุกค่า 

(3) คณุภาพนํ&าทิ&งจากระบบบาํบดันํ&าเสียอาคาร C ระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

จากตารางที� 3-4 พบว่า มค่ีาดชันีความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของสารอนิทรยี ์(BOD5) ปรมิาณ

ของแขง็ทั Qงหมด (SS) นํQามนัและไขมนั (Oil & Grease) และTotal Kjeldahl Nitrogen (TKN) อยู่ในเกณฑม์าตรฐานนํQาทิQงที�

กาํหนดทุกค่า 

 

3.3 สรปุผลการตรวจวดัคณุภาพนํ&าทิ&งของโครงการฯ ที�ผา่นมา 

ผลการวเิคราะหนํ์QาทิQงหลงัผ่านระบบบําบดันํQาเสยีในช่วงเวลาปี 2565 – 2567 ของอาคาร A โครงการ KANTARY 

HILLS HOTEL แสดงดงักราฟที� 3-1 ถงึกราฟที� 3-15 

(1) pH 

 

 
 

กราฟที� 3-1 ผลวเิคราะหค่์า pH ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร A โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐานช่วง pH 5.5-9 
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กราฟที� 3-2 ผลวเิคราะหค่์า pH ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร B โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐานช่วง pH 5.5-9 

กราฟที� 3-3 ผลวเิคราะหค่์า pH ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร C โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐานช่วง pH 5.5-9 
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(2) BOD 
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กราฟที� 3-4 ผลวเิคราะหค่์า BOD ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร A โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 30 mg/L 

กราฟที� 3-5 ผลวเิคราะหค่์า BOD ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร B โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 30 
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(3) SS 

 
 

 

กราฟที� 3-6 ผลวเิคราะหค่์า BOD ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร C โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 30 mg/L 

กราฟที� 3-7 ผลวเิคราะหค่์า SS ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร A โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 40 mg/L 
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ค่ามาตรฐาน ≤ 40 mg/L 

กราฟที� 3-9 ผลวเิคราะหค่์า SS ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร C โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 40 mg/L 

กราฟที� 3-8 ผลวเิคราะหค่์า SS ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร B โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 
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(4) TKN 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

กราฟที� 3-10 ผลวเิคราะหค่์า TKN ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร A โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 35 mg/L 

กราฟที� 3-11 ผลวเิคราะหค่์า TKN ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร B โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 35 mg/L 
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(5) Oil & Grease 

 

 
 

 

กราฟที� 3-12 ผลวเิคราะหค่์า TKN ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร C โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 35 mg/L 

กราฟที� 3-13 ผลวเิคราะหค่์า Oil & Grease ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร A โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 20 mg/L 
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กราฟที� 3-14 ผลวเิคราะหค่์า Oil & Grease ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร B โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 20 mg/L 

กราฟที� 3-15 ผลวเิคราะหค่์า Oil & Grease ช่วงปี 2565 – 2567 ของอาคาร C โครงการ KANTARY HILLS HOTEL 

ค่ามาตรฐาน ≤ 20 mg/L 
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บทที� 4 

สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

4.1 การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ&า 

โครงการฯ ได้ทําการติดตามตรวจสอบและจัดทําบันทึกการทํางาน การตรวจสอบ การซ่อมแซมระบบบําบัด 

นํQาเสยีของโครงการฯ ตามกาํหนดการตรวจสอบของระบบ (หน้าที� ง-29 ภาคผนวก ง) 

 

4.2 การติดตามตรวจสอบแหล่งนํ&าใช้ 

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โครงการฯ ไดท้าํการตดิตาม

ตรวจสอบการทาํงานของป ั |ม ระบบท่อสง่นํQาประปา สภาพทั �วไปของถงัเกบ็นํQา เพื�อป้องกนัการชาํรุดและรั �วไหลของนํQา 

พรอ้มทั Qงทาํการบนัทกึการตรวจสอบเป็นประจาํ ตามกําหนดการตรวจสอบประจาํเดอืน (ภาพที� 1-7 และ หน้าที� ง-28 ภาคผนวก ง) 

 

4.3 การติดตามตรวจสอบการป้องกนัอคัคีภยั 

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ไดท้าํการตดิตามตรวจสอบ 

การป้องกนัอคัคภียั โดยทางโครงการฯ ทาํการตดิตั Qงระบบป้องกนัอคัคภียัตามกฎกระทรวงฉบบัที� 33 (พ.ศ.2535) ฉบบัที� 47  

(พ.ศ. 2540) และฉบบัที� 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบญัญตัคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โดยมชีนิด จาํนวน  

และตําแหน่งที�ตดิตั Qงไม่น้อยกว่าที�ระบุ และจดัใหม้กีารตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัเสมอ (หน้าที� ง-31 ภาคผนวก ง)  

พรอ้มทั Qงตดิตั Qงแผนผงัตําแหน่งที�ตั Qงอุปกรณ์ดบัเพลงิ และป้ายแนะนําการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิ ตรวจสอบเสน้ทางการหนีไฟ 

และจดัใหม้กีารอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิและอบรมการซอ้มอพยพยา้ยคน เมื�อเกดิเพลงิไหม ้1 ครั Qง/ปี โดยทาง   

โครงการฯ ไดด้าํเนินการใน วนัที� 18 ธนัวาคม 2567 (หน้าที� ง-45 ภาคผนวก ง) รวมถงึจดัทาํแผนการป้องกนัอคัคภียัและ

แผนซอ้มดบัเพลงิ โดยกาํหนดจดุรวมพลเบืQองตน้ใหอ้ยู่บรเิวณดา้นนอกโรงแรมในซอยนิมมานเหมนิทร ์(หน้าที� ง-46 ภาคผนวก ง) 

 

4.4 การติดตามตรวจสอบการจดัการมูลฝอยและสิ�งปฏิกลู 

จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โครงการฯ จดัใหม้พีนกังาน  

ทาํความสะอาดประจาํโครงการฯ เพื�อทาํการรวบรวมมลูฝอย และทาํการแยกมลูฝอยเปียกและมลูฝอยแหง้ ตรวจสอบและ 

ทาํความสะอาดของถงัมลูฝอย และหอ้งพกัรวมมลูฝอยใหม้สีภาพดเีป็นประจาํทุกวนั เพื�อไมใ่หม้มีลูฝอยตกคา้ง ใชบ้รกิาร  

การจดัเกบ็มลูฝอยของเทศบาลนครเชยีงใหม่อย่างสมํ�าเสมอ (ภาพที� 1-27) และทาํความสะอาดพืQนที�จดัเกบ็หลงัการเกบ็ขน

ทุกครั Qง (หน้าที� ง-41 และ ง-42 ภาคผนวก ง) 



รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL จงัหวดัเชยีงใหม ่ระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

บรษิทั เกษมกจิ จาํกดั                   
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4.5 การติดตามตรวจสอบการระบายนํ&า 

จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมระหว่างเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โครงการฯ ได้ทําการ

ตรวจสอบบ่อพกัท่อระบายนํQารอบโครงการฯ และบ่อดกัมูลฝอยบรเิวณจุดเชื�อมท่อของโครงการฯ กบัท่อสาธารณะ โดยจดั

เจ้าหน้าที� คอยดูแลทําความสะอาดทั �วบรเิวณโรงแรม ไม่ให้เกดิการอุดตนั พร้อมทั Qงให้มกีารทําความสะอาดท่อระบายนํQา 

เดอืนละครั Qง และตดิตามตรวจสอบประสทิธภิาพการทาํงานของบ่อหน่วงนํQาอยู่สมํ�าเสมอ (หน้าที� ง-29 ภาคผนวก ง) 

 

4.6 ผลการพิจารณารายงานการปฏิบติัตามมาตรการและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

 อา้งองิจากหนังสอืเลขที� ทส 1007.5/11497 เรื�องการพจิารณารายงานผลการปฏบิตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ข

ผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม โครงการ KANTARY HILLS HOTEL ของ

บรษิทั เกษมกจิ จํากดั ประจําเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2566 (หน้าที� ง-47 ภาคผนวก ง) ที�ทางสาํนักงานมคีวามเหน็ว่า

โครงการปฏบิตัติามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม มาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และ

ผลการตรวจวดัตามมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม เป็นไปตามที�กําหนดไวใ้นรายงานวเิคราะหผ์ลกระทบ

สิ�งแวดลอ้ม  

 

 

 


