
โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-1 Monitor_2-67/CH3_BRL 

บทที่ 3 

ผลการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

3.1 ขอบเขตการด าเนินงานและมาตรฐานวิธีการตรวจวัด 

โครงการได้ให้บริษัทฯ ท่ีปรึกษาท าการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมตามเงื่อนไขการ

เห็นชอบขอโครงการ ซึ่งประกอบด้วย การตรวจประเมินและรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินการลดผลกระทบ 

และการตรวจวัดคุณภาพคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามมาตรฐาน โดยแสดงดังรายละเอียดในตารางที่ 3.1-1 

3.2 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมและสภาพแวดล้อมในการท างาน ช่วงระยะด าเนินการ

ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิง และคุณภาพสระว่าย

น้ า จากการเก็บตัวอย่างและน าไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของบริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ 

เคมีคัล จ ากัด (เลขทะเบียน ว-270 สถานท่ีต้ังเลขท่ี 9/40-41 ต าบลบางคูเวียง อ าเภอบางกรวย จังหวัด

นนทบุรี) ซึ่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนดังกล่าวข้างต้นได้ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมเรียบร้อย

แล้ว (ส าเนาหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนแสดงในภาคผนวก ค ส่วนผลการวิเคราะห์จาก

ห้องปฏิบัติการแสดงในภาคผนวก ง ส าหรับผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

ส่ิงแวดล้อม ช่วงระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 แสดงดังตาราง 3.1-1 

 

 

 

 

 

 

  



โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-2 Monitor_2-67/CH3_BRL 

 

ตารางท่ี 3.1-1 วิธีการเก็บตัวอย่าง และมาตรฐานวิธีการตรวจวัดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พารามิเตอร์ วิธีเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห ์

1. คุณภาพน้ าทิ้ง - pH Value Grab Sampling Electrometric Method 
 - Total Suspended Solids 

(TSS) 
 Dried at 103 -105 o C 

 
- Oil and Grease 

 Liquid-Liquid, Partition 
- Gravimetric 

 - Biochemical Oxygen 
Demand (BOD) 

 5- Day BOD Test, Azide 
Modification 

 - Total Kjeldahl Nitrogen 
(TKN) 

 Semi-Maccro-Kjeldahl, 
Titrimetric  

 - Total Dissolve Solids  Dried at 180 oC 
 - Settleable Solids  Volumetric Method 
 - Sulfide  Iodometric Method 
1. คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า  - pH value  Electrometric Method 
  - Fecal Coliform Bacteria  Multiple Tube 

Fermentation 
  - Escherichia coli  Multiple Tube 

Fermentation 
  - Staphylococcus Aureus  FDA Bacteriological 
  - Pseudomonas Aeruginosa  Membrane Filter 

Technique 
 - Sulfide  Iodometric Method 

http://www.norweco.com/html/lab/test_methods/4500norgbfp.htm
http://www.norweco.com/html/lab/test_methods/4500norgbfp.htm


โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-3 Monitor_2-67/CH3_BRL 

ตารางท่ี 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ช่วงระยะด าเนินการ ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอา้งอิง 

1.ภูมิประเทศ     
- ส ารวจต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูก

ภายในโครงการให้เจริญเติบโตงอกงามอยู่
เสมอ 

- ต้นไม้และ พืชคลุม ดินที่ ปลู ก
ภายในโครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - โครงการมีการปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินที่
ปลูกภายในโครงการ 

อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 1 

2.สภ า พ ท า ง ธร ณี วิ ท ย า แล ะ ก า ร เ กิ ด
แผ่นดินไหว 

    

- ตรวจสอบให้มีการฝึกซ้อมแผนการ
อพยพกรณีมีเหตุฉุกเฉิน 

- ภายในพ้ืนที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีการฝึกซ้อมแผนการอพยพกรณี
มีเหตุฉุกเฉิน 

- 

3.ไฟฟ้า     
- ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า 

และซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 
หากพบการช ารุดให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- อุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟฟ้า - ทุก 1 เดือน - โครงการตรวจสอบการท างานของระบบ
ไฟฟ้า และซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า 

อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 7 

4.การจัดการของเสีย     
- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มีสภาพดี

อยู่เสมอทุกวัน หากพบว่าถังรองรับมูลฝอย
ช ารุด ต้องด าเนินการแก้ไขทันที 

- ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

- ทุกวัน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 
16 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอยตกค้างบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ หากพบว่ามีมูลฝอยตกค้าง
ต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

- ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นและ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

- ทุกวัน - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีท าความสะอาด อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 
16 

 
  



โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-4 Monitor_2-67/CH3_BRL 

 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอา้งอิง 

5.คุณภาพน้ า     
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าท้ิงของโครงการ 

* pH 
* BOD 
* Suspended Solids 
* Total Dissolve Solids 
* Settleable Solid 
* TKN 
* Oil & Grease 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน้ า - เดือนละ 1 ครั้ง - ผลการตรวจวัดอ้างถึงตารางที่ 
3.2.2-2 
 

อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 
43 

- จัดเก็บสถิติข้อมูลและรายงานผลตรวจวัด
คุณภาพน้ าที่ผ่านการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ 
และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท า
บันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ.2555 และ
รายงานผลตามแบบ ทส.1 และ ทส.2 หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยรายงานต่อส านักงานเขต
จตุจักรเป็นประจ าเดือนละ 1 ครั้ง 

- ภายในพ้ืนที่โครงการ - เดือนละ 1 ครั้ง โครงการจัดเก็บสถิติ ข้อมูลและ
รายงานผลตรวจวัดคุณภาพน้ าที่
ผ่านการบ าบัดน้ าเสียให้เป็นไปตาม
กฎกระทรวง 

- 

6.การระบายน้ า     
- จัดให้มีการตรวจสอบเศษดิน ตะกอนในท่อ

ระบายน้ า และบ่อดักขยะ 
- ภายในพ้ืนที่โครงการ - ทุก 1 เดือน ในช่วงฤดูฝน -โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความ

สะอาด 
อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 
16 

- ตรวจสอบสภาพเครื่องสูบน้ าฝนของโครงการ - ภายในพ้ืนที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง   



โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-5 Monitor_2-67/CH3_BRL 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอา้งอิง 

7.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย     
- ตรวจสอบให้มีการฝึกซ้อมแผนการอพยพ

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน 
- ภายในพ้ืนที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง - โครงการมีการฝึกซ้อมแผนอัคคีภัย - 

- ตรวจสอบการท างานของระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือนภัย 

- ภายในพ้ืนที่โครงการ - ทุก 3 เดือน - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ดูแล
ระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ
สัญญาณเตือนภัย 

อ้างถึงภาคผนวก ซ 

- จัดอบรมและซ้อมการอพยพหนีไฟอย่าง
น้อยโดยติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจัด
อบรมให้กับโครงการ 

- ภายในพ้ืนที่โครงการ - ปีละ 1 ครั้ง - โครงการจัดอบรมและซ้อมการ
อพยพหนีไฟอย่างน้อยโดยติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจัดอบรม
ให้กับโครงการ 

- 

8.ด้านสระว่ายน้ า     
- ก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพของสระ

ว่ายน้ าพ้ืนที่ทางเดิน โดยรอบสระว่ายน้ า และ
รางระบายน้ าเป็นประจ า เพ่ือให้พ้ืนที่ดังกล่าวอยู่
ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- สระว่ายน้ า - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - โ ค ร ง ก า ร จั ด ใ ห้ มี เ จ้ า ห น้ า ที่
ตรวจสอบสระว่ายน้ า 

- 

- ก าหนดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ
และสถิติการจมน้ า โดยระบุรายละเอียดวันเวลา
และส า เห ตุการ เกิ ดตลอดระยะ เวล า เปิ ด
ด าเนินการ 

- สระว่ายน้ า - ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

- โครงการก าหนดให้มีการบันทึก
สถิติการเกิดอุบัติเหตุและสถิติการ
จมน้ า 

- 

- ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ า โดยก าหนดพารามิเตอร์ ได้แก่ ค่าความ
เป็นกรด-ด่าง และคลอรีนอิสระ 

- สระว่ายน้ า - วันละ 2 ครั้ง (ก่อนเปิด
บริการและหลังปิดบริการ) 

- ผลการตรวจวัดอ้างถึงตารางที่ 
3.2.2-2 
 

อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 
44 



โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-6 Monitor_2-67/CH3_BRL 

ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอา้งอิง 

8.ด้านสระว่ายน้ า (ต่อ)     
- ก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าในสระ

ว่ายน้ า โดยก าหนดพารามิเตอร์ ได้แก่ แบคทีเรีย
กลุ่มฟีคอลโคลิฟอร์ม และจุลินทรีย์กลุ่มที่ท าให้
เ กิ ด โ ร ค  ไ ด้ แ ก่  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus, Pseudomonas 
aeruginosa 

- สระว่ายน้ า - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - ผลการตรวจวัดอ้างถึงตารางที่ 
3.2.2-2 
 

อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 
44 

- ก าหนดให้มีการตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อ
ปฏิบัติบริเวณพ้ืนที่สระว่ายน้ าให้อยู่สภาพดี ไม่
ลบเลือน 

- สระว่ายน้ า - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - โ ค ร ง ก า ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ตรวจสอบป้ายแสดงกฎข้อปฏิบัติ
บริเวณพ้ืนที่สระว่ายน้ าให้อยู่สภาพ
ดี 

- 

- ก าหนดให้มีการตรวจสอบสภาพและความ
พอเพียงของอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น 
ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ เป็นต้น 

- สระว่ายน้ า - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - โ ค ร ง ก า ร ก า ห น ด ใ ห้ มี ก า ร
ตรวจสอบสภาพและความพอเพียง
ของอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย  

- 

- ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าสระว่ายน้ า 
เพ่ือควบคุม ดูแล และให้ความช่วยเหลือในกรณี
เกิดเหตุฉุกเฉิน 

- สระว่ายน้ า - ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

- โครงการก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่
ประจ าสระว่ายน้ า 

- 

9.เรื่องร้องเรียน     
- จัดให้มีแผนการรับเรื่องร้องเรียนโดยระบุ

ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุกข้ันตอนหรือวิธีการ 
ระบุระยะเวลาด าเนินการ 

- ผู้พักอาศัยพ้ืนที่ใกล้เคียงพ้ืนที่
โครงการ 

- ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล า
ด าเนินการ 

- โครงการจัดให้มีกล่องรับความ
คิดเห็นหน้าโครงการ 

- 
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ตารางท่ี 3.2-1 (ต่อ) 
ดัชนีตรวจวัด สถานที่ตรวจสอบ ความถ่ี ผลการตรวจวัดตามมาตรการฯ เอกสารอา้งอิง 

10.สังคม-เศรษฐกิจ     
- จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะครัวเรือนที่อยู่

ติดกับพ้ืนที่โครงการ เพ่ือสอบถามปัญหาด้าน
ต่างๆ เช่น การบดบังคลื่นวิทยุ และโทรทัศน์ 
เป็นต้น 

- ภายใน พ้ืนที่ โ ค รงการ และ
ชุมชนโดยรอบ 

- ทุก 3 เดือน - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ เ ข้า
พบปะครัวเรือนที่อยู่ติดกับพ้ืนที่
โครงการ 

- 

11.สุนทรียภาพและการท่องเที่ยว     
- ดูแลสภาพของต้นไม้บริ เวณต่างๆ ใน

โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากต้นไม้ใด
ตายหรือไม่เจริญเติบโตต้องปลูกทดแทน 

- ต้นไม้และพืชคลุมดินที่ปลูก
ภายในโครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง - โครงการจัดให้ ดูแลสภาพของ
ต้นไม้บริเวณต่างๆ 

อ้างถึงภาคผนวก ง ภาพที่ 
16 
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3.2.1 คุณภาพน้ า 

1. คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ 

 น้ าเสียที่เกิดขึ้นจากช่วงด าเนินการของโครงการ ส่วนใหญ่จะเป็นน้ าเสียจากอาคารพักอาศัย
ของโครงการจึงจัดให้มีบ่อบ าบัดน้ าเสียและมีการตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งบริเวณบ่อ
พักน้ าทิ้งของโครงการ เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็นประจ าทุกเดือน ก่อนจะระบายน้ า
ลงสู่แหล่งสาธารณะ โดยดัชนีคุณภาพที่ท าการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ แสดงดังตารางท่ี 3.2.3-1     

ตารางท่ี 3.2.1-1 ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจและวิธีวิเคราะห์ 
ดัชนีคุณภาพ วิธีวิเคราะห ์
pH Value Electrometric Method 

Total Suspended Solids (TSS) Dried at 103 -105 oC 
Oil and Grease Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric 

Biochemical Oxygen Demand (BOD) 5- Day BOD Test, Azide Modification 
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) Semi-Maccro-Kjeldahl, Titrimetric  

Total Dissolve Solids Dried at 180 oC 
Sulfide Iodometric Method 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 จุดบ่อตรวจคุณภาพน้ า

ทิ้งบ่อพักหลังบ าบัด แสดงดังตารางที่ 3.2.2-2 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 6.3-7.1 BOD มีค่าอยู่ในช่วง 

8.6-31.5 มิลลิกรัม/ลิตร TSS มีค่าอยู่ในช่วง 24.3-62.5 มิลลิกรัม/ลิตร TDS มีค่าอยู่ในช่วง 364-3,676 

มิลลิกรัม/ลิตร TKN มีค่าอยู่ในช่วง 7.5-44.7 มิลลิกรัม/ลิตร Settle able Solid มีค่าอยู่ในช่วง 0.2-2.0 

มิลลิกรัม/ลิตร Oil & Grease มีค่าอยู่ในช่วง 1.5-38.8 มิลลิกรัม/ลิตร และ Sulfide มีค่าอยู่ในช่วง 0.4-

2.44 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งพบว่ามีค่า pH และ อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ส่วน BOD, TSS, TDS,  

Oil & Grease, TKN, Settle able Solid และ Sulfide ในบางเดือนมีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ า

ทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัดย้อนหลังล่าสุด พบว่า มีแนวโน้ม

ใกล้เคียงกัน และมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.1-2  

  

  
 

 

http://www.norweco.com/html/lab/test_methods/4500norgbfp.htm
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ตารางที่ 3.2.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 บ่อพักหลังบ าบัด 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1/ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

pH - 6.7 6.9 6.9 6.3 7.1 7.0 5.0 -9.0 
BOD mg/l 26 16.0 8.8 8.6 10.0 31.5 30 

SS mg/l 40.5 57.0 49.0 32.5 62.5 24.3 40 

 Settle able  Solids mg/l 2.0 0.5 0.4 1.0 0.2 0.3 0.5 
TDS mg/l 364 422 417 484 3,676 503 500 
TKN mg/l 44.35 32.7 43.6 44.7 7.5 41.8 35 

Oil & Grease mg/l 2.3 1.5 1.5 2.0 3.1 38.8 20 
Sulfide mg/l 2.44 0.8 0.4 1.0 1.1 1.3 1.0 

หมายเหตุ : 1/
ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวง 

    ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง  

    ประเภทและบางขนาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-10 Monitor_2-67/CH3_BRL 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง  
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รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-12 Monitor_2-67/CH3_BRL 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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รูปที่ 3.2.1-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งย้อนหลัง (ต่อ) 
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2. คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าของโครงการ 

โครงการมีการจัดการสระว่ายน้ า เพื่อควบคุมน้ าในสระให้ถูกลักษณะ และได้มาตรฐาน
ทางด้านสุขาภิบาล โครงการจึงจัดให้มีมีการตรวจสอบคุณภาพน้ า โดยเก็บตัวอย่างน้ าจากสระว่ายน้ า
บริเวณ 1 จุด คือ บริเวณที่มีผู้ใช้บริการของสระว่ายน้ า เพื่อวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เป็น
ประจ าทุกเดือน โดยดัชนีคุณภาพที่ท าการตรวจวัดและวิธีวิเคราะห์ แสดงดังตารางท่ี 3.2.2-1     

ตารางท่ี 3.2.2-1 ดัชนีคุณภาพน้ าที่ตรวจและวิธีวิเคราะห์ 
ดัชนีคุณภาพ วิธีวิเคราะห ์
pH value Electrometric Method 

Fecal Coliform Bacteria Multiple Tube Fermentation 
Escherichia coil Colonies Count 

Staphylococcue azures FDA Bacteriological 
Pseudomonas Aeruginosa Membrane Filter Technique 

Sulfide Iodometric Method 

 

 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่าย พบว่า บริเวณสระว่ายน้ า ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 

พ.ศ. 2567 แสดงดังตารางที่ 3.2.2-2 พบว่า pH มีค่าอยู่ในช่วง 7.2-7.6 Escherichia coil มีค่าอยู่

ในช่วง ตรวจไม่พบ CFU/ml Staphylococcue Azures มีค่าอยู่ในช่วง ตรวจไม่พบ CFU/ml 

Pseudomonas มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ 1 In 100 ml Fecal Coliform Bacteria มีค่าอยู่ในช่วง

ตรวจไม่พบ MPN/100 ml และ Sulfide มีค่าอยู่ในช่วงตรวจไม่พบ - 0.55มิลลิกรัม/ลิตร พบว่าทั้งหมด

มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ือง การ

ควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน เมื่อพิจารณาผลการตรวจวัด

ย้อนหลังล่าสุด พบว่า มีแนวโน้มใกล้เคียงกัน และมีค่าอยู่ในมาตรฐานก าหนดไว้ แสดงดังรูปที่ 3.2.2-1  

 

 

 

 



โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-15 Monitor_2-67/CH3_BRL 

 

ตารางท่ี 3.2.2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ดัชนีคุณภาพ หน่วย 
ผลการตรวจวัด ค่ามาตรฐาน1/ 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.  

pH value - 7.5 7.5 7.5 7.2 7.3 7.6 7.2 – 8.4 

Escherichia coil CFU/ml ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 
Staphylococcue azures CFU/ml ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 

Pseudomonas In 100 ml ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 
Fecal Coliform Bacteria MPN/100 ml ND ND ND ND ND ND ตรวจไม่พบ 

Sulfide mg/l 0.55 0.1 ND ND ND 0.3 - 
หมายเหตุ :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือ

กิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

ND.= (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 
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รูปที่ 3.2.2-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าย้อนหลัง  
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ผลการตรวจวิเคราะห์ pH มาตรฐาน 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ Escherlchia coil 



โครงการ เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 (ช่วงระยะด าเนินการ) นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15 

บริษัท ซี.ที.เอ็นไวร์รอนเมนท์ แอนด์ เคมีคัล จ ากัด 3-17 Monitor_2-67/CH3_BRL 

 

 

รูปที่ 3.2.2-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าย้อนหลัง (ต่อ) 
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สระว่ายน  า 

ผลการตรวจวิเคราะห์ Pseudomonas 

มาตรฐาน ตรวจไม่พบ  (ln 100ml) 
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Staphylococcus aures 

สระว่ายน  า 

ผลการตรวจวิเคราะห์ Staphylococcus aures 

มาตรฐาน ตรวจไม่พบ (CFC/ml) 
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   รูปที่ 3.2.2-1 ผลการตรวจวัดตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ าย้อนหลัง (ต่อ) 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide 
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Fecal Coliform Bacteria 

สระว่ายน  า 

ผลการตรวจวิเคราะห์ Fecal Coliform Bacteria 

มาตรฐาน  ตรวจไม่พบ 


