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บทท่ี 1  
บทนำ 

 
1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1.1.1 ช่ือโครงการ โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) 
1.1.2 สถานท่ีตั้งโครงการ ตั้งอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว 

เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในรูปท่ี 1.1-1 
1.1.3 ช่ือเจาของโครงการ บริษัท พพีีทีซี จำกัด (PPTC) 
1.1.4 จัดทำโดย บริษัท เอ็ม อ ีท ีจำกัด  
1.1.5 โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานผลการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ในป พ.ศ. 2555 โครงการไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม ตามหนังสือที ่ทส 1009.7/8850 ลงวันที่ 7 กันยายน 2555 (เอกสารแนบท่ี 1) 

- ในป พ.ศ. 2558 โครงการไดขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ ซึ่งไดรับความ
เห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม ตามหนังส ือที ่  ทส 
1009.7/7719 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2558 (เอกสารแนบท่ี 1) 

- ในป พ.ศ. 2566 โครงการไดขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ โดยไดจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของ
บริษัท พีพีทีซี จำกัด ซึ ่งไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/1493 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 (เอกสารแนบที่ 1) 

สำหรับรายงานฉบับนี้ไดนำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการที่เสนอไวในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของ 
บริษัท พีพีทีซี จำกัด ตามหนังสือเห็นชอบเลขท่ี ทส 1009.7/1493 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566 

1.1.6 โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งสดุทายเมื่อ  

รายงานฉบับเด ือนมกราคม-มิถ ุนายน 2567 เม ื ่อว ันที ่  30 กรกฎาคม 2567  
(เอกสารแนบที่ 2) 
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รูปท่ี 1.1-1 แสดงตำแหนงท่ีตั้งโครงการ 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย), 2566 

User
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                         บทท่ี 1 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                   บทนำ 

 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                 1-3                                       RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC                                      

บริษัท พีพีทีซี จำกัด     

1.2 รายละเอียดโครงการ 

1.2.1 สถานภาพการดำเนินการปจจุบัน 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด  
เริ่มดำเนินการตั้งแตเดือนเมษายน 2559 จนถึงปจจุบัน รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะ
ดำเนินการ ฉบับน้ี เปนการนำเสนอผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในชวงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  

1.2.2 ท่ีตั้งโครงการ 

โครงการตั้งอยูภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร มีขนาดพื้นที่ 11.35 ไร หรือ 18,159.60 ตารางเมตร (ปรับปรุงขนาดพื้นที่จากรายงานที่
ไดรับความเห็นชอบเดิม ซ่ึงระบุวามีขนาดพื้นที่ 11 ไร หรือ 17,600 ตารางเมตร ใหสอดคลองกับรายละเอียด
ตามโฉนดที่ดิน) (ดังตารางท่ี 1.2-1 รูปท่ี 1.1-1 และรูปท่ี 1.2-1) โดยมีสภาพพื้นที่ปจจุบันและอาณาเขตติดตอ
โดยรอบ ดังน้ี 
   ทิศเหนือ  ติดกับ พื้นที่อุตสาหกรรม คือโรงงาน บจก. แอนเซลล (ประเทศไทย) 
         (ผลิตและจำหนายถุงมือและถุงมือยาง) 
   ทิศใต   ติดกับ พื้นที่สำนักงานนิคมฯ  
   ทิศตะวันออก ติดกับ พื้นที่บริเวณที่พักอาศัยพนักงานการนิคม 
   ทิศตะวันตก  ติดกับ พื้นที่อุตสาหกรรม คือโรงงาน บจก. แดนซแมน  
         (ผลิตและจำหนายรองเทา) 

การเดินทางจากกรุงเทพมหานครเขาสูพื้นที่โครงการซึ่งอยูในนิคมฯ สามารถไปได
หลายเสนทาง เชน ไปทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 (มอเตอรเวย กรุงเทพฯ-ชลบุรี) ถึงแยกตางระดับที่เขาสู
สนามบินสุวรรณภูมิแตใหเบี่ยงซายเขาสูถนนรมเกลา ถึงสี่แยกตัดถนนเจาคุณทหารไปตามถนนเจาคุณทหาร
จนถึงสามแยกตัดถนนฉลองกรุง ไปตามถนนฉลองกรุงจนถึงซอยฉลองกรุง 31 แลวเลี้ยวเขานิคมฯ พื้นที่
โครงการตั้งอยูดานหลังสำนักงานนิคมฯ สวนการเดินทางอีกเสนทางหนึ่งคือตามถนนรมเกลา สามารถมาถึง
ไดโดยผานมาทางเขตมีนบุรี หรือเชื่อมตอจากถนนสุวินทวงศ เลี้ยวขวาเขาถนนรมเกลา หรือตามทางหลวง
แผนดินหมายเลข 304 จากแยกสุวินทวงศมาจนถึงแยกตัดถนนฉลองกรุงเลี้ยวขวาเขาถนนฉลองกรุงมายัง
นิคมฯ ไดเชนกัน  

ตารางท่ี 1.2-1 การใชประโยชนพ้ืนท่ีภายในโครงการ 

การใชประโยชนพ้ืนท่ี 
ขนาดพ้ืนท่ี 

รอยละ 
ตารางเมตร ไร 

- พื้นท่ีเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซและกังหันไอน้ำ 3,917.93 2.45 21.57 
- อาคารควบคุม/ระบบหมอแปลงไฟฟา 780.22 0.49 4.30 
- สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรกาซฯ/อาคารควบคุมระบบ GIS 2,784.94 1.74 15.34 
- อาคารซอมบำรุง/หอหลอเย็น/อาคารอ่ืน ๆ 2,953.15 1.85 16.26 
- อาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ/ผลิตน้ำเย็น/หมอไอน้ำสำรอง 1,350.35 0.84 7.44 
- พื้นท่ีสีเขียว 921.00 0.58 5.07 
- พื้นท่ีวางและถนน 5,452.01 3.41 30.03 

รวม 18,159.60 11.35 100.00 

ท่ีมา : บริษัท พีพีทีซี จำกัด, 2567 
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รูปท่ี 1.2-1 แสดงผังการใชประโยชนที่ดินของโครงการ 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย), 2566 
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 อาคารสำนักงาน 

อาคารควบคุม
 

Oil Separator 

บอพักน้ำทิ้งขนาด 3 ลบ.ม. 

บอพักน้ำทิ้งขนาด 1,000 ลบ.ม. 

อาคารที่ดำเนินการติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา 

 

หมอน้ำ

 

 

เครื่องผลิตไอน้ำ 

เครื่องกำเนิดไฟฟากังหันกาซ 
 
เครื่องกำเนิดไฟฟากังหันไอน้ำ 

หอหลอเย็น 

ถังเก็บน้ำ Demin & Rececycle Water 

อาคารระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
 

ถังเก็บน้ำ Service Water 
 
อาคารอเนกประสงค 

หมอแปลงไฟฟา 

อาคารซอมบำรุง 

เครือ่งอัดกาซธรรมชาติ 

สถานีควบคุมความดัน 
และวัดปริมาตรกาซฯ 
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1.2.3 รูปแบบการผลิต 

ลักษณะของโครงการเปนโรงไฟฟาพลังความรอนรวม (Combine Cycle Power  
Plant: CCPP) ที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเพื่อผลิตกระแสไฟฟาสูงสุด 136.44 เมกะวัตต องคประกอบ
หลักของโครงการ ประกอบดวย 

1) หนวยผลิตไฟฟากังหันกาซ (GT) หนวยผลิตไฟฟากังหันกาซ ประกอบดวย เครื ่อง 
กังหันกาซ (Gas Turbine) จำนวน 2 ชุด และเครื่องกำเนิดไฟฟา (Generator) จำนวน 2 ชุด สามารถผลิต
กระแสไฟฟาไดชุดละประมาณ 48.1 เมกะวัตต การผลิตกระแสไฟฟา เริ่มตนจากอัดอากาศใหมีความดันสูง
แลวนำไปผสมกับกาซธรรมชาติในหองเผาไหม เมื่อสวนผสมระหวางกาซธรรมชาติและอากาศเกิดการเผา
ไหมแลวจะกลายเปนกาซรอนที่มีการขยายตัวและถูกนำไปขับดันใบพัด (Blade) ของเครื ่องกังหันกาซ  
โดยใบพัดดังกลาวจะเชื่อมติดอยูกับแกนเพลาจึงทำใหเพลาหมุนและเกิดแรงบิด ซึ่งที่ปลายเพลาอีกดานหน่ึง
จะเชื่อมติดอยูกับเครื่องกำเนิดไฟฟาและฉุดใหโรเตอรของเครื่องกำเนิดกระแสไฟฟาหมุนตามแกนเพลาและ
เหน่ียวนำทำใหเกิดกระแสไฟฟาข้ึน 

2) กาซรอนที่ผานการขับดันใบพัดของ GT แลวยังมีอุณภูมิและพลังงานเหลืออยู 
คอนขางสูง (ประมาณ 500-600  องศาเซลเซียส) โครงการจึงปอนกาซรอนดังกลาวเขาสูหนวยผลิตไอน้ำโดย
การนำความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (Heat Recovery Steam Generator ; HRSG) จำนวน 2 ชุด  
เพื่อถายเทพลังงานความรอนใหกับน้ำปราศจากแรธาต ุจนทำใหน้ำปราศจากแรธาตุกลายเปนไอน้ำแรงดันสงู 
โดยที่ HRSG จะรับกาซรอนจาก GT ของแตละชุดมาเปนแหลงพลังงาน และเมื่อกาซรอนถายเทพลังงาน
ใหกับน้ำปราศจากแรธาตุแลวจะมีอุณหภูมิลดลงกอนถูกรระบายออกปลองของ HRSG แตละชุดตอไป  
สวนไอน้ำแรงดันสูงที่ผลิตไดสวนใหญจะถูกปอนเขาสูหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (ST) เพ่ือผลิตกระแสไฟฟา
อีกครั้ง 

3) หนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (ST) ไอน้ำแรงดันสูงที ่เกิดขึ ้นจาก HRSG 
จะถูกแบงเปน 2 สวน สวนหนึ่งจำหนายใหกับโรงงานอื่น ๆ ที่อยูภายในนิคมฯ ประมาณ 30 ตัน/ชั่วโมงและ 
อีกสวนหนึ่งจะถูกรวบรวมเขาสูหนวยผลิตไฟฟากังหันไอน้ำ ซ่ึงประกอบดวยเครื่องกังหันไอน้ำ 1 ชุด และ
เครื่องกำเนิดไฟฟา 1 ชุด โดยไอน้ำจะถูกสงเขาไปหมุนเครื่องกังหันไอน้ำมีเพลาเชื่อมตอกันอยูกับเครื่อง
กำเนิดไฟฟาทำใหโรเตอรหมุน เกิดการเหน่ียวนำเกิดเปนกระแสไฟฟาข้ึนโดยที่ ST ของโครงการสามารถผลิต
กระแสไฟฟาได 40.1 เมกะวัตต สำหรับไอน้ำที่ผานการผลิตกระแสไฟฟาดวย ST แลว จะถูกแลกเปลี่ยน
ความรอนกับน้ำจากหอหลอเย็น เพื่อควบแนนไอน้ำใหกลายเปนน้ำกอนหมุนเวียนกลับไปใชใน HRSG จาก
รูปแบบการผลิตขางตนทำใหโครงการไดกระแสไฟฟาและไอน้ำ โดยกระแสไฟฟาจะถูกสงจำหนายใหกับ 
กฟผ. ซึ่งจะสงไปตามแนวสายสงไฟฟาขนาด 115 กิโลโวลต ของ กฟผ. สวนโรงงานลูกคาภายในนิคมฯ  
ผานสายสงภายในนิคมฯ (สำหรับกระแสไฟฟา) และระบบทอขนสง (สำหรับไอน้ำ) โดยทอจายไอน้ำจะตั้งอยูบน
ฐานรองทอ (pipe rack) อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกลุมลูกคาหลักของโครงการ ไดแก โรงงานภายในอุตสาหกรรม
นิคมฯ ดังน้ัน การวางสายสงและระบบทอขนสงขางตนจึงอยูเฉพาะภายในพื้นที่นิคมฯ เทาน้ัน  

กระแสไฟฟาที่ผลิตไดแบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่จำหนายใหกับ กฟผ. จะถูกปรับ
แรงดันจาก 11.5 กิโลโวลต เปน 115 กิโลโวลต เปน 24 กิโลโวลต ตามลำดับ แลวเขาระบบจำหนายไฟฟา
ของโครงการขนาด 115 กโิลโวลต และ 24 กิโลโวลต ตามลำดับ โดยมีลูกคาที่สนใจจะซ้ือไฟฟาและไอน้ำจาก
โครงการ จำนวน 13 ราย มีความตองการกระแสไฟฟารวม 43.23 เมกะวัตต และปริมาณไอน้ำรวมประมาณ  
30 ตันตอชั่วโมง 
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ทั้งนี้ การวางแผนการผลิตและรูปแบบการเดินเครื่องของโครงการ ขึ้นอยูกับไฟฟาที่
จำหนายใหกับ กฟผ. ตามสัญญาการซื้อ-ขาย และความตองการไฟฟาและไอน้ำของลูกคาที่เปนโรงงาน
อุตสาหกรรมในนิคมฯ 

1.2.4 ลักษณะการจายไฟฟา 

การจำหนายไฟฟาเขาสูระบบของ กฟผ. จะเปนไปตามสัญญาซื้อ-ขาย โดยโครงการ
กำหนดแผนการผลิตไฟฟาเผื่อจำหนายตามสัญญา สูงสุด 90 เมกะวัตตในชวง Peak Load ระหวางเวลา 
07.30-23.30 น. ของวันจันทรถึงวันเสาร และไมนอยกวา 60% ของพลังงานไฟฟาสูงสุดตามสัญญาฯ  
กับ กฟผ. ในชวง Off Peak Load ระหวางเวลา 23.30-07.30 น. ของวันจันทรถึงวันเสาร วันอาทิตย และ
วันหยุดราชการทั้งวัน ซ่ึงแผนการเดินเครื่องเพื่อจำหนายพลังไฟฟาทั้งสองรูปแบบ ประกอบดวย 
   1) การเดินระบบเต็มกำลังการผลิต (Full Load) สำหรับชวงเวลาที่มีความตองการใช
ไฟฟาสูงสุด (Peak Load) คือ วันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 07.30-23.30 น. มีพลังไฟฟาที่จายเขา
ระบบเทากับ 90 เมกะวัตต 
   2) การเดินทางระบบเพียงบางสวน (Partial Load) สำหรับชวงเวลาทีมีความตองการ
ใชไฟฟาต่ำ (Off Peak Load) คือวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 23.30-07.30 น. และวันอาทิตย และ
วันหยุดราชการทั้งวัน มีพลังไฟฟาที่จายเขาระบบเทากับ 59 เมกะวัตต หรือไมต่ำกวา 60% 

1.2.5 ลักษณะการจายไฟฟาและไอน้ำ 

จากการประเมินความตองการใชไฟฟาสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมฯ ประมาณ  
30 เมกะวัตต โดยมีรูปแบบในชวง (Peak Load) ตลอด 24 ชั่วโมงของวันจันทรถึงวันอาทิตย สำหรับการ
จำหนายไอน้ำ โครงการจะจำหนายไอน้ำประมาณ 30 ตัน/ชัว่โมง 

1.2.6 รูปแบบการเดินเครื่อง 

แนวทางการดำเนินการผลิตของโครงการประกอบไปดวย  

กรณีที ่ 1 เดินระบบเต็มกำลังการผลิต (Full Load) โดยผลิตไฟฟาสูงสุดประมาณ 
136.44 เมกะวัตต และไอน้ำสูงสุด 30 ตัน/ชั่วโมง สำหรับชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟาสูงสุด (Peak 
Load) คือวันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 07.30-23.30 น. เปนแนวทางการดำเนินการผลิตที่สวนจะเดิน
ระบบดวยกรณีน้ี 

กรณีที่ 2 เดินระบบรอยละ 75 ของกำลังการผลิตสูงสุดเปนการเดินระบบสำหรับ
ชวงเวลาที่มีความตองการใชไฟฟาต่ำ (Off Peak Load) คือ วันจันทรถึงวันเสาร ระหวางเวลา 23.30-07.30 น. 
วันอาทิตย และวันหยุดราชการทั้งวัน ที่มีความตองการใชไฟฟาลดลงกวาปกติ การดำเนินการผลิตขางตนมี
ความตองการเชื้อเพลิง และการใชน้ำที่แตกตางกันไป  

โดยทุกแนวทางการดำเนินการผลิตโครงการจะทำการควบคุมอัตราการระบายมลพิษ
ไมใหเกินคาที่กำหนดไว รายละเอียดในแตละกรณีมี ดังน้ี 

- การผลิตสูงสุด (ไฟฟาสูงสุด 136.44 เมกะวัตต และไอน้ำประมาณ 30 ตัน/ 
ชั่วโมง) มีอัตราการใชเชื้อเพลิงทั้งที่ GT และ HRSG เต็มกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มพลังงานใหไอน้ำที่จะไปยัง
กังหันน้ำ มีอัตราการใชเชื้อเพลิงประมาณ 0.97 ลานลูกบาศกฟุต/ชั่วโมง มีความเขมขนของไนโตรเจน 
ไดออกไซดที่ระบายออกสูบรรยากาศไมเกิน 60 สวนในลานสวน โดยดุลมวลและพลังงานที่การผลิต 
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- การผลิตรอยละ 75 ของกำลังการผลิตสูงสุด (ไฟฟา 91.19 เมกะวัตต และไอน้ำ 

ประมาณ 30 ตัน/ชั่วโมง) มีอัตราการใชเชื้อเพลิงประมาณ 0.71 ลานลูกบาศกฟุต/ชั่วโมง มีความเขมขนของ

ไนโตรเจนไดออกไซด  ที่ระบายออกสูบรรยากาศไมเกิน 60 สวนในลานสวน โดยดุลมวลและพลงังานทีก่ารผลิต 

สำหรับการดำเนินการผลิตจริงของโครงการจะผลิตไฟฟาและไอน้ำใหสอดคลองกับ
ความตองการของลูกคาในขณะนั้น โดยปริมาณการผลิตและการจำหนายไฟฟาและไอน้ำจะเปนอิสระตอกัน
โดยโครงการยืนยันวาไมสามารถผลิตไฟฟาและไอน้ำไดเกินกำลังการผลิตสูงสุดของเครื่องจักรตามที่กำหนดไว 
คือ ผลิตไฟฟา 136.44 เมกะวัตต และไอน้ำประมาณ 30 ตัน/ชั่วโมง 

1.2.7 การผลิตไอน้ำ 

หนวยผลิตไอน้ำโดยการนำความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (HRSG) โดยสามารถผลิต

ไอน้ำแรงดันสูง 2 ระดับ คือ 

1) ไอน้ำแรงดันสูง (High Pressure Steam) แรงดัน 75 บาร อุณภูมิ 528 องสา

เซลเซียส โดย HRSG แตละเครื่องมีความสามารถผลิตไอน้ำสูงสุดอัตราประมาณ 123.4 ตัน/ชั่วโมง 

2) ไอน้ำความดันต่ำ (Low Pressure Steam) แรงดัน 7.48 บาร อุณหภูมิ 240.9  

องศาเซลเซียส โดย HRSG แตละเครื่องมีความสามารถผลิตไอน้ำสูงสุดอัตราประมาณ 21.13 ตัน/ชั่วโมง 

               ไอน้ำทั้งหมดจะถูกสงปอนเขาสู ST เพื่อผลิตกระแสไฟฟาโดยพลังงานความรอนจาก

ไอน้ำจะถูกเปลี่ยนเปนพลังงานกลเพื่อไปขับเคลื่อนกังหันไอน้ำ เมื่อไอน้ำขับเคลื่อนกังหันไอน้ำแลวจะทำให

ความดันลดลง โดยโครงการจะแยกไอน้ำที่มีความดันขนาด 16 บาร อุณหภูมิ 205 องศาเซลเซียส สงไป

จำหนายใหกับโรงงานในนิคมฯ ดวยปริมาณสูงสุด 30 ตัน/ชั่วโมง สวนไอน้ำที่ไมสงจำหนายจะถูกสงเขา

ควบแนนในเครื่องแรกเปลี่ยนความรอน และรวบรวมน้ำควบแนนนำกลับมาใชใหมสวนน้ำคบแนนจากแหลง

อื่น เชน การควบแนนในระบบทอ น้ำควบแนนจากลูกคา จะถูกรวบรวมเขาสูถังพักน้ำรอนสงผานเขาถัง 

Deaerator เพื่อกำจัดออกซิเจนปอนกลับเขาสูเครื่องผลิตไอน้ำอีกครั้ง 

1.2.8 การผลิตไฟฟาจากเซลลแสงอาทิตย 

โครงการไดมีการออกแบบระบบผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยโดยการติดตั้งเซลล

แสงอาทิตยชนิดติดตั้งบนหลังคาบริเวณอาคารสำนักงาน อาคารควบคุมการผลิต อาคารระบบปรับปรุงคุณภาพ

น้ำ และอาคารระบบหมอแปลงไฟฟา รวมพื้นที่ติดตั้งประมาณ 1,598 ตารางเมตร โดยมีกำลังการผลติรวม 400 

kWAC (408.87 kWp) ซึ ่งไฟฟาที่ผลิตไดจะถูกนำมาใชงานภายในโครงการทั้งหมดโดยไมมีการสงจำหนาย

ภายนอกแตอยางใด 
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1.3 เชื้อเพลิงและสารเคมี 

1.3.1 เช้ือเพลิง 

โครงการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลักและไมไดสำรองเชื้อเพลิงชนิดอื่นเพื่อใชแทน
กาซธรรมชาติ เนื่องจากเครื่องจักรไมสามารถรองรับการใชเชื้อเพลิงจากแหลงอื่นได อีกทั้งระบบขนสงและ
จัดจำหนายกาซธรรมชาติของ ปตท. มีความมั่นคงสูง สำหรับกรณีฉุกเฉินที่ระบบสงจายกาซธรรมชาติขัดของ 
(อาจเกิดจากอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือการกอวินาศกรรมไมสามารถสงจายกาซธรรมชาติใหโครงการได) 
ทำใหโครงการไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาไดนั้น โครงการจะปรับเปลี่ยนระบบโดยรับพลังไฟฟาจาก กฟผ. 
เขามาจายใหกลุมลูกคาภายในนิคมฯ จนกวาระบบสงจายกาซธรรมชาติเขาสูภาวะปกติ 

1) การใชเช้ือเพลิง (กาซธรรมชาติ) 

กาซธรรมชาติที่โครงการใชมีแหลงที่มาจากอาวไทย โดยมีลักษณะสมบัติ ระบุคา
ความรอนต่ำของเชื้อเพลิง เทากับ 900 บีทียู/ลูกบาศกฟุต ซึ่งสามารถคำนวณหาปริมาณกาซธรรมชาติที่
โครงการใชไดดังน้ี 
    - กรณีเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต (Full Load) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ 
(GT) 2 เครื่อง ประมาณ 0.97 ลานลูกบาศกฟุต/ชั่วโมง  
    - กรณีเดินเครื่องบางสวน (Partial Load) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ 
(GT) 2 เครื่อง ประมาณ 0.67 ลานลูกบาศกฟุต/ชั่วโมง 

2) แหลงกาซธรรมชาต ิ

แหลงพลังงานที ่สำคัญในการผลิตกระแสไฟฟา ไดแก เชื ้อเพลิงซึ ่งโครงการใช 
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โดยโครงการรับกาซธรรมชาติจาก ปตท. ผานระบบทอสงกาซธรรมชาติที่เชื่อมตอ
จากสถานีควบคุมกาซธรรมชาติที่ WN3 ตั้งอยูใกลแยกถนนสุวินทวงศตัดกับถนนฉลองกรุง ซึ่งมีขนาดเสน
ผานศูนยกลาง 10 น้ิว โดยมีระยะทางจาก WN3 ถึงโครงการประมาณ 5.5 กิโลเมตร คาดวาจะมีอัตราการใช       
กาซธรรมชาติประมาณ 20.24 ลานลูกบาศกฟุต/วัน โดย ปตท.ไดจัดสรางสถานีควบคุมความดันและ                   
วัดปริมาตรกาซ (Metering and Regulating Station; MRS) ที่ตั้งอยูบริเวณพื้นที่โครงการโดยการกอสราง
และ การซอมบำรุงรักษาระบบทอดังกลาวจะอยูในความรับผิดชอบของปตท. 

กาซธรรมชาติที ่เขาสู โครงการจะถูกควบคุมดวย MRS ซึ ่งตั ้งอยู ภายในพื้นที่
โครงการ โดยที่ภายใน MRS จะมีการติดตั้งอุปกรณควบคุมการขนสงกาซธรรมชาต ิเชน อุปกรณวัดอัตราการ
ไหล อุปกรณควบคุมและตรวจวัดแรงดันวาลวฉุกเฉิน (Safety Shut Off Valve; SSV) เปนตน ทั้งน้ี หาก
ความดันในระบบทอมีคาผิดปกติหรือแสดงใหเห็นวาระบบทอขนสงดังกลาวอาจมีการรั่วไหล วาลวฉุกเฉินที่
ติดตั้งภายใน MRS จะตัดการจายกาซธรรมชาตโิดยอัตโนมัติภายใน 1 นาที อีกทั้งเครื่องมือวัดอัตราการไหล
และความดันของระบบทอจายกาซธรรมชาติขางตนสามรถแสดงผลไปยังหองควบคุมสวนกลางของโครงการ
ซึ่งพนักงานที่หองควบคุมสวนกลางสามารถสงสัญญาณเพื่อแสดงผลไปยังหองควบคุมสวนกลางที่ศูนย
ปฏิบัติการของ ปตท. ไดเชนกัน ซึ่งเปนผูควบคุมการจายกาซธรรมชาติที่ตนทาง โดยสามารถควบคุมและ
ตรวจสอบการจายกาซดวยระบบควบคุมอัตโนมัติ (Supervisory Control and Data Acquisition; SCADA) 
ผานระบบควบคุมระยะไกล (Remote Terminal Units; RTUs) 
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1.3.2 สารเคมี 

สารเคมีในกระบวนการผลิตไอน้ำและไฟฟาเปนสารเคมีที่ใชในการปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
ซ่ึงน้ำใสรับจากนิคมฯ มีคุณภาพเพียงพอจะนำมาปรับปรุงคุณภาพใหเหมาะสมกับการปองกันเขาระบบผลิตไอน้ำ
ในระดับหนึ่ง อีกทั้งมีการใชสารเคมีอีกบางสวนเพื่อควบคุมคุณภาพน้ำของหนวยผลิตไอน้ำใหเหมาะสม ทั้งน้ี
เพื่อชวยใหขั้นตอนการกรองสิ่งเจือปนไมวาจะเปนการเจือปนมาจากกระบวนการผลิตน้ำจากทางนิคมฯ หรือ
เกิดการปนเปอนในทอขนสงสารเคมีเพื่อใชปรับปรุงคุณภาพน้ำ เชน ปองกันการเกิดตะกรัน (Scale Inhibitor) 
ปองกันการเกิดสนิม (Corrosion Inhibitor) ควบคุมคาความเปนกรดเปนดางของน้ำในระบบ สารเคมีที่ใช
ระบบหลอเย็น เชน สารปองกันตะไคร ปองกันการเกิดการกัดกรอนตอระบบทอและเครื่องจักรในกระบวนการ
ผลติไอน้ำ อีกทั้งยังมีสารเคมีเพื่อการฟนฟูสารตัวกลางหรือเรซินของหนวยผลิตน้ำปราศจากแรธาตุ เปนตน ซ่ึง
สวนใหญมีการขนสงสารเคมีตาง ๆ เขาสูพื้นที่โครงการโดยรถบรรทุกโดยนำไปเก็บไวในอาคารเก็บสารเคมี 
นอกจากน้ีมีการนำสารเคมีบางสวนมาเก็บไวในถังเก็บกักบริเวณใกลกับจุดที่จะใชงาน สำหรับองคประกอบและ
ลักษณะของสารเคม ี

1) สารเคมีที่ใชในระบบผลิตน้ำปราศจากแรธาตุ ไดแก โซเดียมไฮดรอกไซด (NaOH), 
กรดไฮโดรคลอริก (HCl), Sodium Metabisulfite, Antiscalant, Citric Acid, Biocide และ Sodium Chloride 
(NaCl) 

2) สารเคมีที ่ใช ในระบบผลิตไอน้ำ (Chemical for Boiler Feed Water) ไดแก  
โตรโซเดียมฟอสเฟต (Na3PO4) และ Oxygen Scavenger และแอมโมเนียมไฮดรอกไซด (NH4OH) 

3) สารเคมีที่ใชในระบบหลอเย็น ไดแก โซเดียมไฮโปคลอไรท (NaOCl) สารปองกัน
การกัดกรอน (Corrosion Inhibitor), สารปองกันการเกิดตะกรัน (Scale Inhibitor), กรดซัลฟวริก (H2SO4), 
Potassium Monopersulfate, Biodispersant และ Nitrite Based Corrosion Treatment 

สารเคมีและสารเติมแตงทั ้งหมดจะถูกจัดเก็บไวบริเวณพื้นที ่ใชงานโดยกำหนด
มาตรการเกี่ยวกับการจัดเก็บ ดังน้ี 

- จัดหาขอมูลความปลอดภัยของเคมีภัณฑทุกชนิดที่มีการใชงานและมีแผนปายหรือ
ฉลากแจงรายละเอียดเกี่ยวกับเคมีภัณฑติดไวที่ภาชนะบรรจุทุกชนิด 

- แยกชนิดของสารเคมีที่ไวตอการเกิดปฏิกิริยาตอกัน เชน กรด-ดาง หรือสารเคมีที่
ไมสามารถจัดเก็บไวใกลกันได เชน สารเคมีไวไฟ เปนตน 

- พื้นที่ทำงานตองเปนระบบระบายอากาศที่ดี เพื ่อใหการไหลเวียนถายเทของ
อากาศ 

- จัดภาชนะรองรับถังบรรจุสารเคมีชนิดตาง ๆ สำหรับกรณีที่มีการรั่วไหลของบรรจุ
ภัณฑเกิดขึ้นจะสามารถปองกันการรั่วไหลไปตามพื้นอาคารหรือรางระบายน้ำอันจะกอใหเกิดความเสียหาย
ตอสิ่งแวดลอมได 

- จัดหาอุปกรณดับเพลงที่เหมาะสมติดตั้งไวในบริเวณพื้นที่ใชงานอยางเพียงพอ 
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1.4 กระบวนการผลิต 

โรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมเปนโรงไฟฟาที่มีระบบการทำงานรวมกัน 2 ระบบ คือ พลังความ
รอนกังหันกาซและพลังงานความรอนกังหันไอน้ำ โดยการนำอากาศเสียที่ยังคงมีความรอนสูงจากเครื่อง
กังหันกาซไปใชในการตมน้ำที่เครื่องผลิตไอน้ำของกังหันไอน้ำ แลวถายเทความรอนใหกับน้ำทำใหน้ำเดือด
กลายเปนไอ เพื่อขับกังหันไอน้ำที่ตอเพลากับเครื่องกำเนิดไฟฟาผลิตพลังงานไฟฟาไดอีกครั้งหน่ึง เปนการใช
ประโยชนไมใหความรอนสูญเปลาไปในบรรยากาศ 

สำหรับโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมของโครงการ มีผังองคประกอบของหนวยผลิตไฟฟา   
ดังแสดงในรูปท่ี 1.4-1 ประกอบดวย 

1) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GT) ซึ่งเปนกังหันกาซอุตสาหกรรมแบบ Dry Low 
NOx จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟาเครื่องละประมาณ 48.17 เมกะวัตต 

2) เครื่องผลิตไอน้ำโดยนำความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (HRSG) จำนวน 2 เครื่อง 

3) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหนัน้ำ (ST) ชนิด 2 ระดับความดัน จำนวน 1 เครื่อง กำลังการ
ผลิตใชงานประมาณ  40.1 เมกะวัตต 

 
 

รูปท่ี 1.4.1 ผังองคประกอบของหนวยผลิตไฟฟา 

ที่มา : รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย), 2566 
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1.4.1 การเริ่มตนเดินระบบ (Startup) 

การ Startup ของโรงไฟฟาพลังงานความรอนรวมที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง  
เริ่มจากการทำงานของกังหันกาซ (Gas Turbine) โดยการขับเคลื่อนเพลาของกังหันดวยมอเตอรไฟฟาดวย
ความเร็วรอบที่สูงทำใหเครื่องอัดอากาศ (Air Filter House) เขาสูเครื่องอัดอากาศซึ่งจะอัดอากาศใหมีความดัน
สูงและไหลเขาสูหองเผาไหม (Combustion Chamber) ในขณะที่เชื้อเพลิงจะถูกปอนเขาสูหองเผาไหม  
เพื่อผสมกับอากาศที่มีความดันสูง จากนั้นระบบจุดประกายไฟ (Igniter) จะเริ่มจุดประกายไฟทำใหเกิดการ
สันดาป (Combustion) ระหวางเชื้อเพลิงกับอากาศในหองเผาไหมอยางตอเน่ือง และเกิดเปนพลังงานความ
รอนที่ไหลไปขับเคลื่อนกังหันกาซใหไดความเร็วรอบสูงสุดปลายของเพลากังหันกาซอีกดานหนึ่งตอเชื่อมกับ
เพลากำเนิดไฟฟา (Generator) จึงทำใหแรงขับเคลื่อนกำเนิดไฟฟาอยางตอเนื่องเกิดพลังงานไฟฟาไหลผาน 
หม อแปลงไฟฟ า (Transformer) เพ ื่อยกระด ับแรงด ันไฟฟาและไหลไปที ่ ลานไฟฟา (Switchyard) 
เพ่ือเช่ือมโยงเขากับระบบสงของการไฟฟา ทั้งนี้โรงไฟฟาของโครงการไมมีการใช Supplementary firing แต
อยางใด ข้ันตอนตั้งแตเริ่มทำงานของกังหันกาซจนถึงจุดเริ่มการสันดาปจะใชเวลาประมาณ 10 นาที  เมื่อเริ่ม
มีการสันดาปจนเครื่องกังหันกาซหมุนดวยความเร็วรอบสูงสุดและเชื่อมโยงเขากับระบบสงของการไฟฟาจะ
ใชระยะเวลาอีกประมาณ 10 นาที การเชื ่อมโยงกับระบบการไฟฟาจะเริ ่มที่จาย load ที่ 5 เมกะวัตต 
แลวเพิ่ม load จนถึง Half load (50-60%) หรือที่ 28.902 เมกะวตัต ใชเวลาประมาณ 3 นาที และตอเน่ือง
จนถึง Full ที่ 48.17 เมกะวัตต ใชเวลาประมาณ 5 นาที โดยใชเวลารวมทั้งสิ้นประมาณ 25 นาที 

1.4.2 การหยุดเดินระบบ (Shut Down) 

โครงการมีเครื่องกังหันกาซ 2 เครื่อง ซึ่งโดยปกติการจะ Shut Down เครื่องกังหัน
กาซของโครงการ เพื่อทำการตรวจซอมบำรุงรักษาเครื่องจักอุปกรณ โดยสามารถหยุดเดินเครื่องกังหันไอน้ำที่
รอยละ 50 ของกำลังการผลิตสูงสุด จะไดพลังไฟฟารวม ประมาณ 62 เมกะวัตต เพยีงพอตอความตองการใช
งานขั้นต่ำคิดเปนพลังงานไฟฟารวมประมาณ 62 เมกะวัตต เพียงพอตอความตองการใชงานขั้นต่ำ คิดเปน
พลังงานไฟฟาซึ่งไมนอยกวา 57 เมกะวัตต ประกอบดวยการจำหนายไฟฟาเขาสูระบบ กฟผ. 21 เมกะวัตต 
การจำหนายไอน้ำอุตสาหกรรม 30 ตัน/ชั่วโมง (คิดเปนพลังไฟฟา 6 เมกะวัตต) และการจำหนายพลังงาน
ไฟฟาใหลกูคาภายในนิคมฯ โดยตรงประมาณ 30 เมกะวัตต 

หลักการทำงานของเครื่องกังหันกาซที่จะ Shut Down ตองลดกำลังการผลิตจาก Full 
Load (48.17 เมกะวัตต ) ถึง No Load โดยใชเวลาทั้งสิ้น 5 นาที  จึงทำการปลดออกจากระบบการเชื่อมโยง
กับระบบ 

1.4.3 เครื่องจักรและอุปกรณสำคัญ 

เครื่องจักรและอุปกรณที่สำคัญของโครงการ สามารถสรุปไดโดยพอสังเขป ดังน้ี 

1) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ   

มีหลักการทำงานโดยเปลี่ยนพลังงานความรอนจากการเผาไหมกาซธรรมชาติเปน 
พลังไฟฟา ประกอบดวยอุปกรณหลักที่สำคัญ 2 สวน คือ เครื่องกังหันกาซ และเครื่องกำเนิดไฟฟาโครงการมี 
GT จำนวน 2 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟาเครื่องละ 48.17 เมกะวัตต เปนกังหันกาซอุตสาหกรรมแบบ Dry Low 
NOx Combustor รุ น Dual Fuel Burner หรือเทียบเทา กระบวนการผลิตที ่เครื ่องกำเนิดกาซ ซึ ่งเปน
เครื่องยนตสันดาปภายใน เริ่มตนจากการกรองอากาศดวยเครื่องกรองอากาศดวยเครื่องกรองอากาศ (Air Filter) 
ผานเครื่องอัดอากาศ (Air Compressor) ใหมีความดันสูง และสงตอไปยังหองเผาไหม (Combustion Chamber) 
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ภายในหองเผาไหมมีหองปอนเชื ้อเพลิง มีลักษณะเปนหัวฉีดในลักษณะกระจายแบบ Dry Low NOx 
Combustor เมื่อมีการจุดระเบิดและเชื้อเพลิงติดไฟจะเกิดปฏิกิริยาการสันดาป ภายในหองเผาไหมอุณหภูมิ
สูงประมาณ 1,000 องศาเซลเซียส ไดกาซรอนมีความดันและการขยายตัวสูง สงออกจากหองเผาไหมไป
ขับเคลื่อนชุดใบพัดอีกชุดหนึ่งที่ตั ้งอยูบนเพลาเดียวกันกับเครื่องอัดอากาศใหหมุน เรียกวาเครื่องกังหัน 
(Turbine) นำการถายเทพลังงานดวยการหมุนเปนกระบวนการที่ตอเน่ืองไปฉุดเพลาโรเตอรของเครื่องกำเนิด
ไฟฟาใหหมุนจายกระแสไฟฟาตามปกติ ทั้งนี้ กาซรอนที่ระบายออกจากเครื่องกังหันกาซ อุณหภูมิประมาณ 
581.2 องศาเซลเซียส 

2) เครื่องผลิตไอน้ำโดยนำความรอนท่ีเหลือกลับมาใชใหม (HRSG) 

เครื่องผลิตไอน้ำโดยนำความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (HRSG) เปนหมอกำเนิดไอ
น้ำซึ่งออกแบบโดยเฉพาะสำหรับการใชความรอนของกาซเสียจาก GT เปนแหลงพลังงานเรียกวา Water 
Heat Boiler ทั ้งนี ้ HRSG ที ่ใชในโครงการเปนแบบติดตั ้งภายนอกโครงการ ชนิด Horizontal Flow 
สามารถผลิต ไอน้ำความดัน 2 ระดับ คือ ไอน้ำความดันสูง  (High Pressure Steam) และไอน้ำความดันต่ำ 
(Low Pressure Steam) HRSG เปนโครงสรางเหล็กที่แข็งแรง ภายในติดตั้งขดทอเหล็กทนความรอนสูง
หลายชุด เปนทางผานของกาซรอน (Gas Duct) จากเครื่องกังหันกาซที่ปลอยเขามาในหมอไอน้ำ เกิดการ
ถายเทความรอนใหกับน้ำและไอน้ำภายในทอกับกาซรอนที่อยูภายนอก ซึ่งขดทอภายในหมอน้ำสามารถ
จำแนกไดเปน 3 สวน ประกอบดวย 

- แผงทอรับความรอน (Economizer) เปนขดตอใหความรอนแกน้ำที่มาจาก
ระบบ (Feed Water) คือ น้ำที่ไดจากการกลั่นตัวของไอน้ำผสมกับน้ำที่เติมเขาไปในระบบผสมเครื่องควบแนน 

- เครื่องผลิตไอน้ำ (Evaporator) เปนขดทอใหความรอนแกน้ำที่ผานมาจาก
แผงทอรับความรอนทางดานลางของตัวเครื่องแยกไอน้ำ (Boiler Drum) ทั้งนี้ตองมีการรักษาระดับน้ำในขด
ทอไวใหไมแหงเปนไอน้ำทั้งหมด เนื่องจากขดลวดไมสามารถทนความรอนที่สูงมาก ดังนั้น ภายในทอจึงคง
สภาพน้ำผสมไอน้ำจะถูกส งเข าเคร ื ่องทว ีความร อน (Superheater) ผล ิตไอน้ำย ิ ่ งยวดหรือไอดง 
(Superheated Steam) สงไปขับเคล่ือนกังหันเคร่ืองกำเนิดไฟฟา สวนน้ำจะถูกหมุนเวียนเขาสูหมอน้ำอีกครั้ง 

- เครื่องทวีความรอน (Superheater) มีหนาที่ผลิตไอน้ำยิ่งยวด ลักษณะเปนขด
ทอที่แขวนไวในหมอน้ำ ปลายแตละดานตอกับทอรวมที่เรียกวา Header โดยดานหนึ่งของ Header จะยึด
ตอเขากับหมอไอน้ำ สวนปลายอีกดานหนึ่งจะไมยึดติดตายตัวเพื่อการขายตัวเมื่อทอรอนและสงไอน้ำไป
ขับเคลื่อนกังหันไอน้ำตอไป ทั้งน้ี เครื่องทวคีวามรอนแบงออกเปน 2 วงจร คือ ไอน้ำความดันสูง (High Pressure 
Steam) ขนาด 77.98 บาร และไอน้ำความดันต่ำ (Low Pressure Steam) ขนาด 7.48 บาร ซึ่งจะนำไปใชใน
การขับเคลื่อนกังหันเพื่อผลิตไฟฟา 

3) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (ST) 

โครงการมีเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ จำนวน 1 เครื่อง กำลังผลิตไฟฟา
สูงสุดประมาณ 40.1 เมกะวัตต ติดตั้งไวภายในอาคาร เครื่องกังหันไอน้ำของโครงการเปนแบบ Multi-Shaft, 
Combine Cylinder Hp & LP ทำหนาที่เปลี่ยนพลังงานความรอนจากไอน้ำใหเปนพลังงานกล สามารถแบง
ออกไดเปน 2 สวน ตามระดับความดันที่ใชคือ ไอน้ำความดันสูง (High Pressure Steam) และไอน้ำความ
ดันต่ำ (Low Pressure Steam) การทำงานเริ่มจากไอน้ำความดันสูง (HP) และไอน้ำความดันต่ำ (LP) ที่ผาน
เครื่องทวีความรอนจะถูกสงมาขับเครื่องกังหันไอน้ำโดยผานวาลวควบคุมปริมาณไอน้ำ เมื่อไอน้ำผานกังหัน
จะทำใหกังหันหมุนกำเนิดกระแสไฟฟา เพื่อแปลงเปนพลังไฟฟาไอน้ำหลังผานหนวยผลิตพลังไฟฟากังหันไอน้ำ
จะถูกสงมาควบแนนที่หนวยควบแนน โดยคอนเดนเสทจากหนวยควบแนนจะถูกหมุนเวียนกลับมาใชใหม 
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สวนไอน้ำที่มีแรงดันและอุณหภูมิลดลงจนกลั่นตัวเปนหยดน้ำภายในเสนทอเรียกวาน้ำคอนเดนเสท ซึ่งน้ำ
คอนเดนเสทจากเสนทอจากหนวยผลิตไฟฟาและน้ำคอนเดนเสทจากเสนทอที่สงจำหนายกลุมโรงงาน
อุตสาหกรรมที่เปนลูกคาไอน้ำของโครงการทั้งหมดจะถูกรวบรวมสงเขาสูถังพักน้ำรอนและสงเขาสูถัง  
Deaerator เพื่อกำจัดออกซิเจนในน้ำกอนสงเขาสูเครื่องผลิตไอน้ำ โดยใชเปนน้ำชดเชยในหมอไอน้ำ (Make up) 
อีกครั้ง 

4) เครื่องควบแนน 

เครื ่องควบแนนของโครงการ มีจำนวน 1 เครื ่อง เปนเครื ่องแบบ Surface 
Condenser, Horizontal Single Shell ทำหนาที่ควบแนนไอน้ำที่ออกมาจาก ST โดยการแลกเปลี่ยนและ
ถายเทความรอนกับน้ำเย็นที่สงมาจากหอหลอเย็นภายเสนทอ ทำใหไอน้ำภายนอกเสนทอเกิดการควบแนน
กลายเปนน้ำ และหมุนเวียนสงกลับเขาสู HRSG ตอไป ทั้งนี้ น้ำจากหอหลอเย็น เมื่อผานการแลกเปลี่ยน
ความรอนกับไอน้ำที่เครือ่งควบแนนแลวมีอุณหภูมิสูงขึ้นประมาณ 45.79 องศาเซลเซียส จะถูกสงกลับไปยัง
หอหลอเย็นเพื่อแลกเปลี่ยนความรอนกับอากาศ จากนั้น จะหมุนเวียนกลับไปแลกเปลี่ยนความรอนที่เครื่อง
ควบแนนตอไป ระบบระบายน้ำ เรียกวา ระบบระบายน้ำแบบวงจรปด (Closed Cycle System) 

5) หอหลอเย็น (Cooling Tower) 

ระบบหลอเย็นของโครงการเปนระบบปด (Close System) ประกอบดวย เครื ่อง
ควบแนน (Condenser) และหลอเย็น (Cooling tower) เครื่องควบแนนทำหนาที่ควบแนนไอน้ำที่ผานออกมา
จากเครื่องกำเนิดไฟฟากังหันไอน้ำ (Steam Turbine : ST) โดยการแลกเปลี่ยนความรอน ซึ่งไอน้ำระบาย
ความรอนใหกับน้ำหลอเย็นแลวเปลี่ยนสถานะกลายเปนน้ำ condensate และนำกลับไปใชในกระบวนการผลิต
อีกครั้ง สวนน้ำหลอเย็นที่ผานเครื่องควบแนนแลวจะมีอุณหภูมิสูงขึ้นแลวไหลเขาสูดานบนของหอหลอเย็น น้ำ
จะถูกฉีดพนออกเปนละอองฝอยตกลงสูดานลางของหอหลอเย็น ละอองน้ำจะถูกแลกเปลี่ยนความรอนกับ
บรรยากาศรวมทั้งลมจากพัดลมขยาดใหญที่ติดตั้งอยูดานบนหอหลอเย็น น้ำที่ผานการแลกเปลี่ยนความรอน
แลว มีอุณหภูมิประมาณ 38 องศาเซลเซียส) จะตกลงสูบอน้ำที่อยูใตหอหลอเย็นซึ่งจะถูกหมุนเวียนหลับไปใช
อีกครั้ง อยางไรก็ตาม น้ำสวนหนึ่งจะระเหยหายไปในอากาศ อีกสวนหนึ่งปลิวเปนละอองหายไป ทำใหความ
เขมขนของสารตาง ๆ รวมทั้งความขุนในน้ำหลอเย็นเขมขนขึ้น เพื่อเปนการรักษาคุณภาพน้ำหลอเย็นใน
ระบบจึงจำเปน ตองระบายน้ำบางสวนทิ้งไป (Blowdown Cooling) และตองมีน้ำชดเชยเขามา (Make Up 
Water) หอหลอเย็นของโครงการเปนแบบ Induce Draft Flow Cooling Tower จำนวน 1 ชุด อัตราการ
หมุนเวียนน้ำในระบบเครื่องควบแนน (Condenser)  เทากับ 7,373 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง และอัตราการ
หมุนเวียนน้ำในระบบของเครื่อง GT 2 เครื่อง และเครื่อง ST 1 เครื่อง เทากับ 882 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 
ทั้งนี ้น้ำมีสวนที่จะระเหยไปในอากาศ (Evaporation Loss) และน้ำสวนที่จะกระเด็นออก (Drift Loss) 
ประมาณ 148.75 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ทำใหความเขมขนของสารตาง ๆ รวมทั้งความขุนของน้ำหมุนเวียน
มีความเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามเพื่อเปนการลดปริมาณการใชน้ำและอัตราการระบายน้ำทิ้งโครงการสามารถ
หมุนเวียนน้ำในระบบกอนระบายน้ำบางสวนไปทิ้งเรียกวา Blowdown Water ปริมาณ 99.17 ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง สำหรับการหมุนเวียนน้ำกลับไปใชในระบบหลอเย็นสามารถหมุนเวียนน้ำไปใชไดประมาณ  
2.5 รอบ ตอการะบายน้ำทิ้ง (Blowdown Cooling) 99.17 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง โดยออกแบบจากคาเฉลี่ย
ของคาของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ประมาณ 1,200  มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้การระบายน้ำทิ้งจากระบบหลอ
เย็นตองมีคา TDS ไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้การระบายน้ำทิ้งจากระบบหลอเย็นตองมีคา TDS  
ไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร เพื่อควบคุมคุณสมบัติของน้ำหลอเย็นและน้ำระบายทิ้งใหเปนไปตามคา
ออกแบบ  
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6) ระบบควบคุมและอุปกรณ (Control System and Instrument)  

โครงการมีหองควบคุมสวนกลาง (Central Control Room, CCR) ทำหนาที่เปน
ศูนยกลางควบคุมการทำงานของอุปกรณและระบบตาง ๆ ภายในโรงไฟฟาในสวนของการสั่งเดินเครื่อง 
(Startup) การเพิ่มและลดกำลังการผลิต (Load และ Unload) การหยุดเดินเครื่อง (Shut Down) ตลอดจน
ทำการตรวจวัด ทดสอบการทำงานของอุปกรณการผลิตตาง ๆ การเชื่อมโยงระบบควบคุมระหวางโรงไฟฟา
โดยใชระบบควบคุมชนิด Distributed Control Information System (DCIS) 

7) ระบบหมอแปลงไฟฟา และสายสงไฟฟา 

หมอแปลงไฟฟาเปนระบบควบคุมปรับเปลี่ยนระบบแรงดันใหสูงขึ้นหรือต่ำลงโดย
การจะติดตั้งหมอแปลงไฟฟาชนิด Force Oil, Force Air Cooled (OFAF) ซึ่งไมมีการใชสาร PCB ในหมอ
แปลงไฟฟา ดังน้ี     

- หมอแปลงไฟฟา 3 ชุด สำหรับปรับแรงดันไฟฟาจากเครื่องกำเนิดไฟฟาจาก 
11.5 กิโลโวลต ใหเพิ่มเปน 115 กิโลโวลต สำหรับจายไฟฟาให กฟผ. 

- หมอแปลงไฟฟา 2 ชุด สำหรับปรับแรงดันไฟฟาจากเครื่องกำเนิดไฟฟาจาก 
115 กิโลโวลต ใหลดเปน 24 กิโลโวลต สำหรับจำหนายไฟฟาใหกลุมลูกคาโรงงานภายในนิคมฯ 

- หมอแปลงไฟฟาสำรอง (Auxiliary Transformer) 2 ชุด สำหรับคงสภาพ
ระบบสวนตาง ๆ ในโครงการ 

8) เครื่องผลิตไอน้ำสำรอง (Auxiliary boiler)  

เครื่องผลิตไอน้ำสำรอง (Auxiliary Boiler) มีความสามารถผลิตไอน้ำไดสูงสุด 30 
ตัน/ชั่วโมง ไอน้ำที่ผลิตไดมีขนาดความดัน 16 บาร และอุณหภูมิประมาณ 205 องศาเซลเซียส เปนหนวย
ผลิตไอน้ำที่ไมเดินระบบในกรณีปกติจะใชผลิตไอน้ำปอนใหโรงงานอุตสาหกรรมที่เปนลูกคาไอน้ำในกรณีที่
เครื่องกำเนิดไฟฟากังหันกาซและหนวยผลิตไอน้ำขัดของหรือหยุดเดินระบบเพื่อซอมบำรุงเทาน้ัน ทั้งน้ีเครื่อง
ผลิตไอน้ำสำรองของโครงการฯ ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงเทานั้น การดำเนินงานของโครงการฯ จะใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงในการผลิตไอน้ำของเครื่อง HRSG โดยโครงการฯ เลือกใชเทคโนโลยี Dry Low 
NOx Burner ในการควบคุม NOx ซึ่งไดมีการออกแบบและติดตั้งอยูกับเครื่องกังหันกาซ หากเกิดเหตุขัดของ
กับ Dry Low NOx Burner หรือกลไกการทำงานของเครื่องจักรใด ๆ เชน เครื่องกังหันกาซ เครื่องกังหันไอน้ำ  
ก็จะสงผลให HRSG หยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ดังนั้นโครงการจะหยุดการผลิตชั่วคราวจนกวา Dry Low NOx 
Burner หรือกลไกการทำงานของเครื่องจักรใด ๆ จะไดรับการปรับปรุงแกไขหรือซอมแซมจนเสร็จเรยีบรอย 
โครงการจึงจะดำเนินการผลิตเหมือนเดิม ทั้งนี้โครงการมีแผนจะใชเครื่องผลิตไอน้ำสำรองไวผลิตไอน้ำใน
กรณี HRSG หยุดทำงานและเมื่อเครื ่อง HRSG ตองหยุดบำรุงรักษาโดยปกติโรงไฟฟาฯ จะมีแผนในการ
ตรวจสอบและบำรุงรักษาประจำป โดยแผนดังกลาวตองเสนอตอ กฟผ. เพื ่อใหสัมพันธกับการจาย
กระแสไฟฟา และไมใหกระทบตอลูกคาของโครงการฯ ในแตละครั้งของการบำรุงรักษาจะใชเวลาระหวาง 
10-30 วัน อีกทั ้งในทางปฏิบัติโครงการจะมีการบำรุงร ักษาเครื ่องจักรในเชิงปองกัน (Preventive 
Maintenance) ทั้งนี้เพื่อปองกันเครื่องจักรและอุปกรณควบคุมพิเศษชำรุดหรือปองกันการหยุดผลิตแบบ 
ไมคาดคิด จึงมีโอกาสนอยที่จะทำใหหัวเผาหรืออุปกรณควบคุมสารมลพิษดังกลาวขัดของหรือชำรุด 
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9) สถานีควบคุมความดันและวัดปริมาณกาซ (Metering & Reducing Station; MRS) 

    สถานี MRS ตั้งอยูในพื้นที่โครงการโดยพิจารณาพื้นที่ที่อยูใกลแนวทอและสภาพ
ปจจุบันไมมีการใชประโยชน เปนพื้นที่โลงมีการระบายอากาศดี บริเวณสถานีจะมีรั ้วลอมรอบที่มีความ
ปลอดภัย รวมทั้ง มีหลังคาคุมเพื่อปองกันความเสียหายจากแสงแดดและฝนตอเครื่องมือและอุปกรณที่ติด
ตั้งอยูภายในสถานี MRS จะติดตั้งอุปกรณควบคุมแรงดัน จำนวน 2 ชุด โดยชุดหน่ึงทำงานอีกชุดหน่ึงเปนชุด
สำรอง แตละชุดมีอุปกรณความปลอดภัย ดังน้ี 

- Regulator เปนอุปกรณลดแรงดังและรักษาระดับแรงดันกาซที่ใชในโรงงาน 

- วาลวบดความดัน (Relief Valve) ทำหนาที่ในการระบายกาซ ถาแรงดันจาก
กาซสูงกวาแรงดันที่ตองใชสำหรับ Regulator 10% ของคาออกกแบบสูงสุด  

- Shut Off Valve ทำหนาที่ปดการจายเมื่อรงดันของกาซสูงกวาลดวาลวลด
แรงดัน (Relief Valve) 10% 

    นอกจากนี้ ภายในสถานียังมีเครื่องดับเพลิงชนิด (Power Extinguisher) ขนาด  
15 กิโลกรมั จำนวน 1 เครื่อง ติดตั้งไวที่สะดวกตอการใชงาน และมีปายบอกใหเห็นชัดเจน 

1.4.4 คาการออกแบบโรงไฟฟา (Plant Design Data) 

โรงไฟฟามีเวลาในการเดินระบบประมาณ 8,760 ชั่วโมง/ป การหยุดซอมแซมและเดิน
ระบบใหมในสภาพปกติมีประมาณ 1 ครั้ง/ป ซึ่งเทากับสภาวะฉุกเฉิน ระบบสามารถทำงานไดกำลังสูงสุด
จนถึงข้ันผลิตในระดับกำลังสูงสุดของความสามารถของระบบ สำหรับแผนการบำรุงรักษาและซอมอุปกรณใน
โรงไฟฟา ข้ึนอยูกับอายุการใชงานของเครื่องจักรแตละประเภท สรุปไดดังน้ี  

1) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GT) มีแผนการซอมบำรุงเปนชวงเวลาทุก ๆ 

10,000 ชั่วโมง โดยทำการตรวจสอบระบบหองเผาไหม ตรวจสอบเพลาระบบการสงกำลัง ตรวจสอบความ

สมบูรณชุดใบพัดของระบบอัดอากาศเย็นและอากาศรอน ตรวจสอบระบบการควบคุมจุดเชื้อเพลิง ตรวจสอบ

ระบบการหลอลื่น ตรวจสอบระบบการปองกันภัยดับเพลิง ตรวจสอบการรั่วไหลของกาซรอน ทั้งนี้ ในชวง

ซอมประจำปจะทำการอะไหลของเครื่องกังหันกาซ เชน ชุดเพลาขับหมุน (Bearing) ชุดซีลกันการรั่วซึม เปนตน 

โดยเปนไปตามมาตรฐานที่บริษัทผูผลิตกำหนดไว 

2) เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (ST) มีแผนการซอมบำรุงเปนชวงเวลาทุก ๆ  

6 ป เพื่อทำการตรวจสอบวัสดุและอุปกรณชุดใบพัดกังหันไอน้ำทั้งชุดอยูกับที่และชุดหมุน ตรวจสอบชุดเพลา

สงกำลัง ตรวจสอบชุดซีลกันรั่วซึม ตรวจสอบระบบกันหลอลื่น พรอมทั้ง เปลี่ยนอะไหลบางชุดของเครื่อง

กังหันไอน้ำ เชน ชุดรับเพลาขับการหมุน (Bearing) ชุดซีลกันการรั่วซึม เปนตน โดยเปนไปตามมาตรฐานที่

บริษัทผูผลิตกำหนดไว 

3) เครื่องจักรผลิตไอน้ำ (HRSG) มีแผนการซอมบำรุงเปนชวงเวลาทุก ๆ ป โครงการ

จะจัดใหการตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของหมอไอน้ำ โดยหยุดเดินเครื่องเพื่อตรวจสภาพระบบ

ทอระบบน้ำทิ้งทั้งภายในและภายนอก ทดสอบสภาพการทำงานของวาลวนิรภัยและทำการทดสอบแรงดัน

ดวยน้ำ หรือหลังจากมีการซอมบำรุงหมอไอน้ำทุกครั ้ง โดยการทดสอบความปลอดภัยจะจัดใหมีการ

ตรวจสอบโดยสามัญวิศวกรหรือผูที่ไดรับอนุญาตใหตรวจสอบหมอไอน้ำตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 
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1.5 ระบบเสริมการผลิต 

1.5.1 ระบบน้ำท่ีใช 

กิจกรรมการใชน้ำของโครงการในระยะดำเนินการ สามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก  
น้ำที่ใชสำหรับพนักงาน น้ำที่ใชในกระบวนการผลิต และน้ำที่ใชในระบบเสริมการผลิตและสาธารณูปโภค           
ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

1) น้ำสำหรับพนักงาน น้ำใชทั่วไปในสำนักงานและน้ำใชทั่วไปในพื้นที่สวนการผลิต
ประกอบดวยน้ำลางทำความสะอาด และซอมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ น้ำลางมือและฝกบัวฉุกเฉินทำ
ความสะอาดพื้นที่ปฏิบัติงานและอื่น ๆ ปริมาณ 0.66 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

2) น้ำใชในกระบวนการผลิต สวนใหญจะใชน้ำประปามาปรับปรุงเปนน้ำปราศจาก 
แรธาตุหลัก ระบบผลิตน้ำปราศจากแรธาตุของโครงการมีกำลังการผลิตสูงสุด 43 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง  
ซึ่งลักษณะสมบัติและเกณฑคุณภาพน้ำปราศจากแรธาตุที่ใชในโครงการ ทั้งนี้ โครงการมีความตองการใชน้ำ
ปราศจากแรธาตุ 40.27 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมงนำไปใชสำหรับหนวยผลิตไฟฟาแบบกังหันกาซ และอีกสวน
เปนน้ำชดเชยในหมอไอน้ำ (Boiler Makeup and Process Steam Makeup) เนื่องจากการดำเนินงานของ
โครงการจะมีน้ำบางสวนสูญเสียไปใชในระบบการผลิตระบบทอจำหนายและหมุนเวียนไอน้ำ (Boiler 
Blowdown) บางสวนเพื่อรักษาระดับความเขมขนของตะกอนและสิ่งเจือปนในน้ำใหอยูในเกณฑที่กำหนด  

3) น้ำใชในระบบเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค  

ระบบหลอเย็น หอหลอเย็นของโครงการเปนแบบ Induce Draft Flow Cooling 
Tower จำนวน 1 ชุด อัตราการหมุนเวียนน้ำในระบบเครื่องควบแนน (Condenser)  เทากับ 7,373 ลูกบาศก
เมตร/ชั่วโมง และอัตราการหมุนเวียนน้ำในระบบของเครื่อง GT 2 เครื่อง และเครื่อง ST 1 เครื่อง เทากับ 882 
ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ทั้งนี้น้ำมีสวนที่จะระเหยไปในอากาศ (Evaporation Loss) และน้ำสวนที่จะกระเด็น
ออก (Drift Loss) ประมาณ 148.75 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ทำใหความเขมขนของสารตาง ๆ รวมทั้งความ
ขุนของน้ำหมุนเวียนมีความเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามเพื่อเปนการลดปริมาณการใชน้ำและอัตราการระบายน้ำทิ้ง
โครงการสามารถหมุนเวียนน้ำในระบบกอนระบายน้ำบางสวนไปทิ้ง เรียกวา Blowdown Water ปริมาณ 
99.17 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง สำหรับการหมุนเวียนน้ำกลับไปใชในระบบหลอเย็นสามารถหมุนเวียนน้ำ 
ไปใชไดประมาณ 2.5 รอบ ตอการะบายน้ำทิ ้ง (Blowdown Cooling) 99.17 ลูกบาศกเมตร/ชั ่วโมง  
โดยออกแบบจากคาเฉลี่ยของคาของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) ประมาณ 1,200  มิลลิกรัม/ลิตร ทั้งนี้การ
ระบายน้ำทิ้งจากระบบหลอเย็นตองมีคา TDS ไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร 

ซึ่งความตองการและรายละเอียดการใชน้ำและแหลงน้ำแตละประเภท ไดแก น้ำที่
ผานการปรบัปรุงคุณภาพน้ำแลวนำกลับมาใชใหม โครงการมีความตองการใชน้ำที่ผานการปรับปรุงคุณภาพ
แลว สำหรับน้ำประปาโครงการมีความตองการใชน้ำประปา 40.86 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ซึ่งจะถูกสงตอไป
ยังระบบผลิตน้ำปราศจากแรธาตุและเปนน้ำใชในสำนักงาน โดยโครงการรับน้ำมาจากนิคมฯ ซ่ึงปจจุบันนิคมฯ 
ไดขอรับบริจาคการประปานครหลวง สาขามีนบุรี โดยเดินทอสงจายน้ำตรงจากสถานีจายน้ำประปามายัง
นิคมฯ และปริมาณความตองการใชน้ำของโรงงานตาง ๆ ภายในนิคมประมาณ 19.250 ลูกบาศกเมตร/วัน 
(ขอมูลระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554) มากักเก็บยังสถานีสูบจายน้ำ ซึ่งมีลักษณะเปนหอถังสูง ขนาด 
ความจุ 1,300 ลูกบาศกเมตร จำนวน 2 หอถัง และถังเก็บน้ำใตดิน ขนาดความจุ 1,000 ลูกบาศกเมตร 
จำนวน 5 ถัง ดวยแรงสงจายน้ำ 2.0-3.0 บาร นอกจากน้ีนิคมฯ ยังมีระบบน้ำประปาบาดาลเพื่อเปนแหลงน้ำ
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สำรองจำนวน 5 แหง ซึ่งไดรับอนุญาตใหสูบน้ำบาดาลอัตราวันละ 2,000 ลูกบาศกเมตร/วัน/แหง รวม
ปริมาณน้ำสำรองทั้ง 2 แหลงประมาณ 17,600 ลูกบาศกเมตร หรือสามารถสำรองน้ำไดประมาณ 0.95 วัน 
ดังนั้นระบบน้ำประปาของนิคมฯ จึงยังคงมีศักยภาพสามารถรองรับความตองการใชน้ำของโรงไฟฟาไดอยาง
เพียงพอ ซ่ึงมีความตองการใชน้ำ 40.86 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง 

1.5.2 ระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ 

โครงการไดออกแบบระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใชภายในโครงการโดยแยกจากระบบ
ผลิตน้ำประปาของนิคมฯ ระบบผลิตน้ำปราศจากแรธาตุ ใชเทคโนโลยีการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange) 
จำนวน 2 ชุด ทำการติดตั้งแบบขนานกันกำลังการผลิตรวมเทากับ 43 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอตอ
ความตองการใชน้ำปราศจากแรธาตุของโครงการ โดยมีข้ันตอนการผลิตน้ำปราศจากแรธาตุแตละชุด  

ขั้นตอนหลักของการผลิตน้ำปราศจากแรธาตุหลักอาศัยการแลกเปลี่ยนประจุไอออน
ของสารประกอบในน้ำ โดยโครงการไดออกแบบระบบผลิตน้ำปราศจากแรธาตุใหสามารถรองรับน้ำที่ผาน
การปรับปรุงคุณภาพเบื้องตนแลว โดยน้ำกรองจะถูกสูบเขาถังกรองดวยคารบอน (Carbon Filter) กอน
ระบายเขาสูถังแลกเปลี่ยนประจุบวก (Cation Exchange) ที่ภายในบรรจุเรซินซึ่งสามารถจับไอออนบวก 
หลังจากนั้นจะเขาสูถังกำจัดกาซละลายน้ำ (Degasifier) เพื่อไลกาซคารบอนไดออกไซดในน้ำออกกอนผาน
เขาสูถังแลกเปลี่ยนประจุลบ (Anion Exchanger) ซึ่งภายในบรรจุเรซินที่สามารถจับไอออนลบ น้ำที่ผาน
ออกจากถังนี้จะถูกสงไปยัง Mixed Bed Polisher ภายในบรรจุเรซินซึ่งสามารถจับไอออนบวกและไอออน
ลบเพ ื ่อจ ับไอออนที ่อาจหลงเหลืออยู  ได เป น High Purity Demineralized ก อนนำไปเก ็บไว ในถัง 
Demineralized Water Storage Tanks ขนาด 6,000 ลูกบาศกเมตร จำนวน 1 ถัง น้ำปราศจากแรธาตุที่
ผลิตไดจะถูกนำไปใชเติมเขาสูระบบ Make up Water to The Steam Cycle ในหนวยผลิตไอน้ำทั้งหมด 

1.5.3 ระบบไฟฟา   

เน่ืองจากลักษณะของโครงการเปนการผลิตกระแสนไฟฟาเพื่อจำหนาย ดังน้ัน เมื่อเปด
ดำเนินการจึงสามารถใชกระแสไฟฟาโดยตรงจากการผลิตของโครงการไดเอง ทั้งน้ี ในกรณีฉุกเฉินที่โครงการ
ไมสามารถผลิตกระแสไฟฟาได หรือกรณทีี่โครงการหยุดดำเนินการผลิตเพื่อทำการซอมบำรุงเครื่องจักรและ
อุปกรณ โครงการมีความตองการใชพลังไฟฟาสูงสุด (สำหรับการ Startup) ประมาณ 3.16 เมกะวัตต ซ่ึง
แหลงไฟฟาดังกลาวโครงการสามารถเชื่อมตอมาจาก กฟน. ในระบบ 115 กิโลโวลต 

1.5.4 ระบบระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

ระบบระบายน้ำของโครงการไดแยกระบบระบายน้ำฝนออกจากระบบระบายน้ำเสีย
อยางชัดเจนซึ่งแนวทางการออกแบบระบบระบายน้ำฝนจะพิจารณาจากการใชประโยชนพื ้นที่ภายใน
โครงการ         ซ่ึงสามารถแบงไดเปน 2 สวน คือ น้ำฝนไมปนเปอนและน้ำในที่อาจปนเปอน ดังน้ี 

1) น้ำฝนท่ีมาปนเปอน บริเวณโดยรอบพื้นทีโ่ครงการจะติดตั้งรางระบายน้ำรูปตัวยูมี
ตระแกรงเหล็กปด วางขนานไปกับแนวถนนในโครงการเพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงในบริเวณพื้นที่อาคารที่มี
หลังคาปกคลุมถนน และพื ้นที ่อื ่น ๆ เพื ่อระบายน้ำฝนทั ้งหมดลงสู ระบบระบายน้ำโดยรอบโครงการ 
ซ่ึงเชื่อมตอกับระบบรวบรวมน้ำฝนของนิคมฯ เพื่อระบายน้ำฝนทั้งหมดออกสูภายนอกตอไป 

2) น้ำฝนที่อาจปนเปอน พื้นที่ของโครงการซึ่งอาจมีการปนเปอนคราบน้ำมัน ไดแก 
บริเวณพื้นที่หมอแปลงไฟฟา สวนเครื่องจักรในการผลิตอื่น ๆ ที่อาจมีการหกรั่วไหลของน้ำมันในระหวางการ
ซอมบำรุงไดถูกติดตั ้งไวภายในอาคาร ดังนั ้น พื ้นที ่ดังกลาวจึงปลอดภัยจากการปนเป อนของน้ำฝน  
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ทางโครงการไดติดตั้งรางระบายน้ำรูปตัวยูโดยรอบบริเวณพื้นที่สวนผลิตทั้งหมด เพื่อรวบรวมน้ำฝนที่ตกลงใน
พื้นที่ดังกลาวจะถูกรวบรวมไปบำบัดดวยถังแยกน้ำ-น้ำมัน ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำ 
ซึ่งมีปริมาณ 37.08 ลูกบาศกเมตร โครงการจะทยอยรวบรวมน้ำฝนขางตนเขาสูถังแยกน้ำ-น้ำมันใหหมด
ภายใน 6 ชั่วโมง หรือมีอัตราการไหล 0.8 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง  

    กรณีที ่ฝนตกในพื้นที่ดังกลาว น้ำฝนมีโอกาสสัมผัสกับอุปกรณและเครื ่องจักร
โดยตรงอาจเกิดการชะลางและปนเปอนน้ำมัน น้ำปนเปอนน้ำมัน น้ำปนเปอนน้ำมันขางตนจะผานการบำบัด
เบื้องตนที่บอดักน้ำมัน (Oil Separator) ที่อยูในแตละบริเวณที่มีโอกาสปนเปอนน้ำมันรวม 3 บอ เพื่อแยก
น้ำมันออกจากน้ำเสียกอนระบายลงสูบอพักน้ำทิ้งขนาด 3 ลูกบาศกเมตร และสงน้ำเสียเขาสูระบบรวบรวม
น้ำเสียของนิคมฯ ตอไป หากสถานการณเมื่อทีมงานประเมินแลวไมอาจไววางใจใหประธานเจาหนาที่บริหาร
ระดมกำลังทั้งพนักงาน คนงาน และผูรับเหมา เพื่อจัดทำเข่ือนดิน แนวกระสอบทรายปองกันเตรียมเครื่องสูบน้ำ 
ใหสามารถรองรับกับสถานการณไดอยางทั่วถึง 

1.6 มลพิษและการควบคุม 

1.6.1 มลพิษทางอากาศ 

1) แหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศ 

แหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศประกอบดวย ปลองระบายอากาศจากเครื่องผลิตไอน้ำ 
(HRSG Stack) จำนวน 2 ปลอง ในสภาวะการผลิตปกตโิครงการจะมีระบบระบายมลพิษทางอากาศที่ HRSG 
Stack เทานั้น โดยกาซรอนที่ผานออกจาก GT จะมีความรอนเหลืออยู และถูกสงเขาสู HRSG เพื่อนำความ
รอนที่เหลือมาใชตมน้ำผลิตไอน้ำ จากนั้นกาซรอนจึงถูกระบายออกที่ปลองระบายอากาศของ HRSG ทั้งน้ี 
กรณีที่เครื ่องกังหันกาซทุกตัวหยุดเดินเครื ่อง หรือชวงที่โรงไฟฟาหยุดดำเนินการเพื่อซอมบำรุงประจำป 
โครงการจะไมมีการผลิตพลังไฟฟา อยางไรก็ตาม โครงการจำเปนตองมีการผลิตไอน้ำจายใหกับโรงงาน
อุตสาหกรรมซึ่งเปนลูกคาไอน้ำของโครงการอยางตอเนื่อง ซึ่งโครงการจะใช Backup Boiler จำนวน 1 ชุด 
โดยใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง มีหนาที่ในการผลิตไอน้ำกรณีที่เครื่องผลิตไอน้ำเกิดการขัดของ ตามปกติ
โครงการมีมีอัตราการจายไอน้ำใหกับโรงงานในนิคมฯ ประมาณ 30 ตัน/ชั่วโมง ซ่ึงเหตุการณที่คาดวาจะตอง
ใชงาน Backup Boiler นั้นเกิดข้ึนในกรณีที่โครงการซอมบำรุงหนวยหนวยผลิตไฟฟาและไอน้ำ 1 ชุด (เปน
การซอมบำรุงตามระยะเวลาที่กำหนด) มีการเดินเครื่องหนวยผลิตไอน้ำที่เหลืออีก 1 ชุด เทานั้น หากหนวย
ผลิตไอน้ำชุดที่ 2 เกิดการขัดของ จะสงผลใหปริมาณไอน้ำไมเพียงพอ โครงการจึงจำเปนตองเดินเครื่อง 
Backup Boiler เพื่อผลิตไอน้ำในระหวางการซอมเครื่องผลิตไอน้ำชุดที่ 2 ภายหลังจากที่เครื่องไอน้ำชุดที่ 2 
ซอมแลวเสร็จและเดินเครื่องผลิตไอน้ำเปนปกติแลว ทางโครงการจะหยุดเดินเครื่อง Backup Boiler ทันที 
ดังนั้น จึงมีการระบายมลพิษออกทางปลองระบายอากาศของหนวยผลิตไอน้ำสำรองในชวงระยะเวลาสั้น ๆ 
เทาน้ัน 

2) มลพิษและการควบคุม 

แหลงกำเนิดมลพิษทางอากาศจากกระบวนการเผาไหมเชื้อเพลิงที่ GT ซ่ึงกาซรอน 
จะถูกสงเขาสู HRSG เพื่อนำความรอนที่เหลือมาใชตมน้ำ และระบายออกที่ปลองระบายอากาศของ HRSG 
ทั้งนี้โครงการไดเลือกกาซธรรมชาติเพียงชนิดเดียวเปนเชื้อเพลิงเทานั้น ซึ่งกาซธรรมชาติจัดเปนเชื้อเพลิง
สะอาด เน่ืองจากมีซัลเฟอรและเถาเปนองคประกอบในปริมาณต่ำ ดังน้ัน จึงมีกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
และฝุนละออง (TSP) ที่เกิดจากเชื้อเพลิงจึงมีปริมาณที่ต่ำ อีกทั้งกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงที่มีคาความรอนสูง 
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สามารถเผาไหมไดอยางสมบูรณ สงผลใหกาซคารบอนมอนนอกไซด (CO) และสารไฮโดรคารบอน 
ที่เผาไหมไมหมด (Incomplete Combustible Hydrocarbon) และฝุนละอองที่เกิดขึ้นในปริมาณต่ำดวย 
ดังนั้น กาซคารบอนมอนอกไซด และสารไฮโดรคารบอนจากการเผาไหมจึงมิใชมลพิษหลักที่เกิดขึ้นจาก
โครงการเชนเดียวกัน อยางไรก็ตาม เมื่ออุณหภูมิการเผาไหมสูง ยอมสงผลใหเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน 
(Thermal NOx) สูงขึ้นตามไปดวย จึงกลาวโดยสรุปไดวามลพิษหลักที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตของ
โครงการ ไดแก กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) โดยการติดตั้งหัวฉีดเผาไหมแบบ Dry Low NOx Burner 
สำหรับควบคุมการเกดิกาซออกไซดของไนโตรเจนกรณีใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงมีการควบคุมทุกระบบ
เปนไปโดยอัตโนมัติ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระบบควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ระหวางระบบ
ควบคุม NOx แบบแหง (Dry Low NOx Burner) และระบบควบคุม NOx แบบเปยก (Steam/Water Inject) 
ทั้งนี้ Dry Low NOx Burner เปนวิธีการลดกาซออกไซดของไนโตรเจนดวยวิธีการลดอุณหภูมิการเผาไหม 
(Reducing Peak Temperature) เหมาะสำหรับการควบคุมกาซออกไซดชองไนโตรเจนจากเครื ่องผลิต
ไฟฟาแบบกังหันกาซ (GT) ที ่ตองการเชื ้อเพลิงที ่ น่ิง และไมมีการปรับเปลี ่ยนสภาวะการดำเนินงาน 
(Operating Condition)  อีกทั้งดวยประสิทธิภาพในการควบมุม NOx ไดสูงกวาไมจำเปนตองใชน้ำในระบบ 
และเมื่อพิจารณาการควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจนโดยการฉีดไอน้ำ (Steam Injection) เพื่อนลด
อุณหภูมิการเผาไหมก็มักประสบปญหามีการใชน้ำปริมาณมาก อีกทั้งยังตองติดตั้งระบบบำบัดกาซออกไซด
ของไนโตรเจนแบบอื่น ๆ เสริมดวย เชน Selective Catalytic Reduction (RCS) อันเปนการเพิ่มขึ้นจาก
การจัดการสารเคมีที่นำมาใช เชน แอมโมเนีย ตามมาตรฐานความปลอดภัยในการจัดเก็บและใชงานที่สูงแลว
ยังมีคาใชจายในการดำเนินงาน (Operating Cost) ที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน เนื่องจากตองมีการใชสารละลาย
แอมโมเนียและคาใชจายการจัดการตัวเรงปฏิกิริยาที่หมดอายุ (ทุก ๆ 5-7 ป) เมื่อเปรียบเทียบขอมูลของทั้ง
สองระบบแลวโครงการจึงเลือกใช Dry Low NOx Burner สำหรับควบคุมการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจน
กรณีที่ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง โดยมีการควบคุมระบบเปนไปอัตโนมัติ จากหองควบคุมสวนกลาง 
(Central  Control Room) สำหรับรูปแบบการเดินเครื่องกังหันที่รอยละ 65-100 ของ กำลังการผลิตสูงสุด 
และมีการ ติดตั ้งระบบคุมการของกาซไนโตรเจน (NOx) ซึ ่งเปนระบบหัวฉีดและเผาไหมแบบ Dry Low 
Emission Burner (DLE) หรือ Dry Low NOx Burner มาเปนที่เรียบรอยแลว DLE ซึ่งสามารถปรับปริมาณ
การปอนกาซธรรมชาติและอากาศอยางเหมาะสม เพื่อควบคุมการเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนใหเปนไป
ตามคาการันตีมีความเหมาะสมสำหรับการควบคุมกาซออกไซดของไนโตรเจนจาก GT ที่ตองการการปอน
เชื้อเพลิงที่น่ิงและไมมีการปรับเปลี่ยนสภาวะการดำเนินงาน (Operating Condition)  

หลักการทำงาน DLE มีประสิทธิภาพในการลดกาซคารบอนไดออกไซดของ
ไนโตรเจนไดประมาณรอยละ 70.85 การทำงานของ DLE เปนการปรับสภาวะการเผาไหมเพื่อใหเกิด NOx 
นอยที่สุด อาศัยหลักการที่สำคัญเพื่อการกำหนดสัดสวนเชื้อเพลิงและอากาศที่ปอนเขาสูหองเผาไหมให
เหมาะสมเพื่อลดการเกิดการเผาไหมที่สมบูรณและปริมาณออกซิเจนที่มาเกินไป (Peak Gas Temperature 
and Peak Oxygen Concentration) โดยทั่วไปจะกำหนดการเผาไหมที่ปริมาณออกซิเจนในระดับที่ต่ำที่สุด
ที่จะทำใหเกิดการเผาไหมอยางสมบูรณและเกิด NOx นอยที่สุด ซึ่งทำใหปริมาณเชื้อเพลิงทีใชเพิ่มมากข้ึน 
การควบคุมขั้นตอนการเผาไหมเปนวิธีที่ใชประโยชนในการลดปริมาณ NOx ในอากาศที่ระบายออกขากหอง
เผาไหมไดอยางมีประสิทธิภาพสำหรับการลดการเกิด NOx ในเชิงความรอนที่เกิดข้ึนในบริเวณที่รอนที่สุดของ
กระบวนการเผาไหม การเกิดของ NOx เปนผลมาจากอุณหภูมิของเปลวไฟ เวลาที่ใชเผาไหม และอัตราสวน
ระหวางกาซธรรมชาติกับอากาศเมื่อมีการลดอุณหภูมิเปลวไฟ สำหรับอุณหภูมิเปลวไฟเปนผลมาจากภาระ
อัตราการปลอยความรอนของเตา ทั้งตั้งหัวเผา และการหมุนเวียนของกาซเผาไหม อีกทั้งยังใชเทคนิคการ
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ควบคุมการเผาไหมในการลดปริมาณ NOx โดยการกำหนดใหมีการเผาไหมเปนระยะ (Stage Combustion) 
จุดมุงหมายของการเผาไหมลักษณะนี้เพื่อตองการใหเกิดการรวมตัวของการผสมระหวางอากาศและกาซ
ธรรมชาติ (Substoichiometric) ที ่ต่ำเกิดขึ ้นในบริเวณแรกของเผาไหมแตจะเกิดการสันดาปที่สมบูรณ
ในชวงตอมาของหัวเผา การเผาไหมในระยะน้ีสามารถลด NOx ไดถึงรอยละ 50 

3) อัตราการระบายมลพิษทางอากาศ 

ขอมูลอัตราการระบายมลพิษทางอากาศของโครงการ อุณหภูมิและอัตราการไหล
ของกาซ เปนคาที่ไดจากดุลความรอนของการเดินเครื่องรูปแบบตาง ๆ สวนคาความเขมขนมลพิษ สรุปได
ดังน้ี 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ของโครงการเปนผลมาจากปริมาณซัลเฟอรที่
เจ ือปนอยู ในกาซธรรมชาติโดยตรงโดยปริมาณซัลเฟอรที ่เจ ือปนอยู ในกาซธรรมชาติจะในรูปของ 
กาซไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) ตามที่บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ระบุไวในสัญญาซื้อขายกาซธรรมชาติซ่ึง
ปจจุบัน ปตท. ไดยืนยันคา H2S วาจะมีคาไมเกิน 50 สวนในลานสวน (พีพีเอ็ม) ซึ่งเมื่อคำนวณคาการันตี
สูงสุดจาก ปตท.แลวพบวาจะทำใหโครงการมีคาอัตราการะบายของกาซซัลเฟอรไดออกไซดไมเกิน 5 พีพีเอ็ม 
อยางไรก็ตามจากการรวบรวมคาความเขมขนของ H2S ในกาซธรรมชาติตลอดป พ.ศ. 2554 ที่ผานมาจาก
แหลงเดียวกับที่จะจายมายังโครงการพบวาปริมาณ H2S ในกาซธรรมชาติมีคาสูงสุดไมเกิน 15 พีพีเอ็ม ซ่ึง
พบวา มีคาอยูในเกณฑที่ ปตท. ยืนยัน อัตราการเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง (TSP) 
ของโครงการกรณีเดินเครื่องเต็มกำลังการผลิต (Full Load) กรณีจำหนายไอน้ำประมาณ 30 ตัน/ชั่วโมง 
อัตราการใชกาซธรรมชาติสำหรับเดินเครื่อง GT 2 เต็มกำลังการผลิตประมาณ 0.97 ลานลูกบาศกฟุต/ชั่วโมง 
ทำใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละออง (TSP) เทากับ 1.2 และ 0.92 กรัม/วินาที หรือคิด
เปนความเขมขนไดเทากับ 5 พีพีเอ็ม และ10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก ตามลำดับ กรณีเดินเครื่องบางสวน (Partial 
Load) อัตราการใชกาซธรรมชาติ สำหรับการเดินเครื่อง GT 2 เครื่อง ที่รอยละ 65 ของกำลังการผลิตหรื
อประมาณ 0.71 ลานลูกบาศกฟุต/ชั่วโมง ทำใหเกิดกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) และฝุนละอองรวม (TSP) 
เทากับ 1.1 และ 0.84 กรัม/วินาที หรือคิดเปนความเขมขนไดเทากับ 5 พีพีเอ็ม และ 10 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร ตามลำดับ  

จากขอมูลความเขมขนและอัตราการระบายกาซซัลเฟอรไดออกไซดและฝุนละออง
ของเครื่องกังหันกาซขางตน สามารถสรุปไดดังน้ี 

- ความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ที่เกิดขึ้นมีคาสูงสุดเทากับ  
5 พีพีเอ็ม หรือเทากับรอยละ 25 ของคามาตรฐานความเขมขนกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ตามประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดคาปริมาณของสสารเจือปนในอากาศในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานผลิต สง หรือจำหนายพลังงานไฟฟา ที่กำหนดความเขมขนของกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2)  
ไมเกิน 20 พีพีเอ็ม 

- คาความเขมขนของฝุ นละออง (TSP) ที ่เกิดขึ ้นมีคาสูงสุดเทากับ 10 
มิลลิกรัมตอลูกบาศกเมตร หรือเทากับรอยละ 17 ของคามาตรฐานความเขมขนฝุนละอองรวม (TSP) ตาม
ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2547 เรื่องกำหนดคาปริมาณของสารเจือปนในอากาศที่ระบายออก
จากโรงงานผลิต สง หรือจำหนายพลังไฟฟา ที่กำหนดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ไมเกิน 60 
มิลลิกรัมลูกบาศกเมตร 
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- กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) โครงการได ใช ห ัวเผาของบริษัท 
SIEMENS รุน SGT-800B ซ่ึงแบงการเผาไหมออกเปนหองเผาไหมแรก (Primary (Zone) และหองเผาไหมที่
สอง (Secondary Zone) เพื่อแบงแยกสัดสวนของกาซธรรมชาติที่เปนเชื้อเพลิงและอากาศที่เขาทำการเผา
ไหม การแบงหองเผาไหมและการแบงสัดสวนระหวางเชื้อเพลิงและกาซธรรมชาติเปนการควบคุมอุณหภูมิใน
การเผาไหม  เพราะอ ุณหภ ูม ิ ในการเผาไหม จะเป นต ัวควบค ุมการเก ิด NOx โดยตรงโดยเฉพาะ 
กาซธรรมชาติที่เปนเชื้อเพลิงเมื่อสามารถควบคุมอุณหภูมิการเผาไหมก็จะทำใหเกิดการสรางตัว NOx ที่เกิด
ดวยความรอน (Thermal NOx Formation) เกิดขึ ้นไดยากซึ ่งการควบคุมอุณหภูมิของเปลวไฟมาจาก 
การควบคุมเวลาในการเผาไหมที่แบงหองเผาไหม และการควบคุมสัดสวนการเผาไหมของกาซธรรมชาติกับ
อากาศก็เปนการลดอุณหภูมิของเปลวและจัดชวงการเผาไหมใหเกิดความรอนสูงแตอุณหภูมิเปลวไมสูงเพียง
พอที่จะทำใหเกิดการกอตัวของ NOx จากหลักการทำงานของ DLE ที่ผู ออกแบบใชในการอางอิงคาการ
ออกแบบเครื่องจักรของโครงการ โครงการไดออกแบบใหมีการควบคุมอุณหภูมิในหองเผาไหมไมใหเกิน 
1,300 องศาเซลเซียส เนื ่องจาก NOx สวนใหญเกิดจาก Thermal NOx ซึ ่งเกิดจากการทำปฏิกิริยากัน
ระหวางออกซิเจนและไนโตรเจนที่อุณหภูมิสูง ดังนั้น การควบคุมการเกิด NOx อาจเปนการควบคุมอุณหภูมิ
การเผาไหมไมใหสูงมากนัก โดยปกติควรควบคุมไมใหเกิน 1,300 องศาเซลเซียส (อางอิงตามเอกสาร Nitrogen 
Oxides (NOx), Why and How They are Controlled. Clean Air Technology Center Information 
Transfer and Program Integration Division, Office of Air Quality Planning and Standards, U.S. 
Environmental Protection Agency, Research Triangle Park, North Carolina,1999.) ส ำหร ับการ
กำหนดคาการันตีครอบคลุมที ่กำลังการผลิตรอยละ 50-100 ของ GT Load โดยพบวา การเดินเครื ่องที่ 
Full Load และ Partial Load ของโครงการทุกกรณีมีคาความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจนที่
เกิดขึ้นไมเกิน 60 พีพีเอ็ม ที่ปริมาณออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 ปริมาณออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 เปนคา
ควบคุม โดยเผื่อคาความปลอดภัยใหครอบครอบคลุมชวงเริ่มเดินระบบและชวงลด Load เพื่อหยุดการผลิต 
หรือมีความผิดปกติในระบบเปนที่เรียบรอยแลว 

จากรายละเอียดรูปแบบการเดินเครื่องกังหันกาซและอัตราการระบายมลพิษทาง
อากาศที่เกิดข้ึนตามรูปแบบการเดินเครื่องกรณีตาง ๆ พบวา โครงการมีการเดินเครื่องกังหันกาซที่ รอยละ 65 -
100 ของกำลังการผลิตสูงสุด ซึ่งในการออกแบบเครื่องจักรของโครงการ ไดพิจารณาถึงอัตราการระบายกาซ
ออกไซดของไนโตรเจนซึ่งเปนมลพิษหลักที่เกิดขึ ้นจากการเดินเครื ่องทั้ง Full Load และ Partial Load 
ครอบคลุมทุกรูปแบบการผลิตดังกลาวเปนที่เรียบรอยแลว ทั้งนี้ จากเอกสารของผูออกแบบไดยืนยันอัตรา
การเกิดกาซออกไซดของไนโตรเจนจาก GT ของโครงการ ที่รอยละ 50-100 ของกำลังการผลิตสูงสุด หรือ 
22-44 เมกะวัตต วามีการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจนต่ำกวา 60 พีพีเอม็ ที่ปริมาณออกซิเจนสวนเกิน
รอยละ 7 สำหรับคาควบคุมความเขมขนของกาซออกไซดของไนโตรเจนที่ระบายออกในทุกกรณีไมเกิน 60 พี
พีเอ็ม ที่ปริมาณออกซิเจนสวนเกินรอยละ 7 เพื่อใหครอบคลุมทุกรูปแบบการเดินเครื่อง โดยเฉพาะชวงเริ่ม
เดินระบบ (Startup) ประมาณ 20 นาท ีกอนที่ลักษณะการเดินระบบจะเขาสู Half Load ที่ 24 เมกกะวัตต 
หรือเทากับกำลังการผลิตที่รอยละ 50-60 ซ่ึงอยูในชวงคาการันตีจากผูออกแบบ และชวง 5 นาที ระหวางการ
ลด Load จาก Full  ที่ 30 เมกกะวัตต ถึง Full Speed No Load เพื่อหยุดเดินเครื่อง (Shut down) รวมทัง้
ชวงที่ระบบยังเดินเครื่องไมคงที่ 

4) ระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศอยางตอเน่ือง (CEMs) 

โครงการมีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่องที่ปลองของ HRSG  
ทั้ง 2 ปลองตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดใหโรงงานประเภทตาง ๆ ตองติดตั้งเครื่องมือ
หรืออุปกรณพิเศษ เพื่อตรวจสอบคุณภาพอากาศจากปลองแบบอัตโนมัติ พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 
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พ.ศ. 2544 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 999 ตอนที่ 7ง เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2545 ที่กำหนดให
หนวยผลิตพลังงานไฟฟาที่มีกำลังการผลิตตอหนวย ตั้งแต 29 เมกะวัตต ขึ้นไปตองติดตั้งระบบตรวจวัด
คุณภาพอากาศแบบตอเน่ือง 

ดัชนีตรวจวัดและการตั้งคาควบคุม ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเบื้องตน 
กำหนดดัชนีตรวจวัดสำหรับระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบตอเนื่อง โดยหนวยผลิตพลังงานไฟฟาซึ่งใช
กาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงตองตรวจวัด 2 ดัชนี ไดแก กาซออกซิเจน (O2) และกาซออกไซดของไนโตรเจน 
(NOx) แตโครงการกำหนดดัชนีตรวจวัดเพิ่มเติมอีก 3 ดัชนี คือ ฝุนละออง กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) 
และกาซคารบอนมอนอกไซด (CO) สำหรับการตั้งคาสัญญาณเตือนความผิดปกติจาก CEMs (CEMs Alarm)               
ไดกำหนดไวที่รอยละ 85 และรอยละ 90 ของคาควบคุม 

1.6.2 เสียง 

1) แหลงกำเนิดมลพิษทางเสียง 

โครงการไดกำหนดใหอุปกรณที่กอใหเกิดเสียงดังทุกชนิด มีระดับความดังของเสียง 
ไมเกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะหางจากจุดกำเนิดเสียง 1 เมตร ในแนวนอนและสูงจากพื้นที ่ 1.2 เมตร  
ตามขอกำหนดของคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ สำหรับแหลงกำเนิดเสียงดังที่สำคัญประกอบดวย 

- GT มีระดับเสียงเกิดขึ้นจากทอไอดี ทอไอเสีย และเครื่องกังหันกาซซึ่งอยู
ภายในอาคารปด 

- HRSG กอใหเกิดเสียงดังในระดับต่ำ เสียงดังที่เกิดขึ้นจากการลดแรงดันไอน้ำ
และการ Blow Down จะถูกควบคุมไมเกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะ 1 เมตร ทั้งนี้เสียงดังจากวาลวนิรภัยที่
ระดับ 90 เดซิเบลเอ อาจจะเกิดข้ึนเปนครั้งคราว 

- ST และเครื่องควบแนน (Condenser) ถูกติดตั้งภายในอาคารทำใหบริเวณ
ภายนอกอาคารมีระดับเสียงลดลง 

- หอหลอเย็น (Cooling Tower) มีเสียงดังเกิดขึ้นจากพัดลม น้ำ และมอเตอร
ขับเคลื่อนพัดลม โดยควบคุมคาระดับเสียงไมเกิน 85 เดซิเบลเอ ที่ระยะทาง 1 เมตร 

2) การควบคุมและปองกันทางเสียง 

โครงการไดกำหนดทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานและลดระดับ
เสียงจากแหลงกำเนิด โดยการจัดวางผังติดตั ้งเครื ่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ตามหลักวิศวกรรมความ
ปลอดภัยการกำหนดใหมีอาคารปดคลมุเครื่องจักรที่เปนแหลงกำเนิดเสียงดังไวภายในเชน GT และ ST ติดตัง้
อยูในพื้นที่ปดสามารถจำกัดระดับเสียงไดในระดับหนึ่ง การติดตั้งอุปกรณลดระดับเสียง เชน Safety Value 
หรือ Insulation บริเวณ Main Steam Line และ Hot Reheat Line การกำหนดแผนการตรวจสอบและ
ซอมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณอยางสม่ำเสมอ เพื่อปองกันมิใหเปนแหลงกำเนิดของเสียงดัง การปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่โครงการในพื้นที่สวนการผลิตน้ันโดยทั่วไปตลอดระยะเวลาการทำงานตอวันจะปฏิบัติงานอยูเฉพาะ
ภายในหองควบคุม (Control Room) เปนสวนใหญกรณีท่ีพนักงานเขาไปปฏิบัติงาน ในพ้ืนท่ีที่มีระดับเสียงดังเกนิ 
80 เดซิเบลเอ เปนครั้งคราว เชน การตรวจสอบสภาพความพรอม และความผิดปกติตลอดจนจดบันทึก 
ผลการตรวจสอบตาม Log Sheet ทางโครงการไดจัดใหมีระบบการขออนุญาตทำงานในพื้นที่ที่มีเสียงดัง รวมทั้งมี
ระบบการติดปายเตือนใหสวมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ที่อุดหู (Ear Plug) และที่ครอบบหู (Ear 
Muff) กอนเขาพื้นที่  
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1.6.3 น้ำเสียและการจัดการ 

1) แหลงกำเนิดน้ำเสีย 

น้ำเสียที่เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการมีปริมาณรวมทั้งสิ้น 106.88 ลูกบาศกเมตร/
ชั่วโมง ไดแก 

- น้ำเสียจากกิจวัตรประจำวันของพนักงาน 

โครงการมีพนักงานประมาณ 56 คน มีน้ำเสียที่เกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวัน
ประมาณ 0.66 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง ซึ่งน้ำเสียสวนนี้จะไดรับการบำบัดขั้นตนดวยถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป
ใหมีคาเปนไปตามมาตรฐานกอนระบายลงสูบอพักน้ำทิ้ง ขนาด 3 ลูกบาศกเมตร และระบบรวบรวมน้ำเสียของ
นิคมฯ ตอไป 

- น้ำเสียจากกระบวนการผลิต  

แบงเปนน้ำเสียจากการซอมบำรุงหรือการลางทำความสะอาดเครื ่องจักร
อุปกรณ ตามกำหนดเวลาที่หยุดบำรุงรักษา ประมาณ 0.5 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง น้ำฝนที่ตกลงในบริเวณ
พื้นที่ผลิตเฉพาะสวนที่ไมมีหลังคา เชน บริเวณหมอแปลงไฟฟาถูกรวบรวมไปบำบัดดวยถังแยกน้ำ-น้ำมัน 
เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำ โดยที่น้ำฝนของพื้นที่หมอแปลงไฟฟามีปริมาณ 37.08 ลูกบาศกเมตร โครงการจะ
ทยอยรวบรวมน้ำฝนขางตนเขาสูการบำบัดขั้นตนดวยถังแยกน้ำ-น้ำมัน ใหมีคาเปนไปตามมาตรฐานกอน
ระบายลงสูบอพักน้ำทิ้งขนาด 3 ลูกบาศกเมตรและสงน้ำเสียเขาสูระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ตอไป  
น้ำเสียจากการทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตย ประมาณ 3.5 ลูกบาศกเมตร/ครั้ง โดยน้ำทิ้งจากการทำ
ความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยจะไหลตามรางรวบรวมน้ำฝนบนหลังคาลงสูรางระบายน้ำฝนภายในพื้นที่
โครงการ กอนระบายไปยังรางระบายน้ำฝนของนิคมฯ ตอไป น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ มีปริมาณ  
1 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง โดยน้ำเสียจำเปนตองปรับคาความเปนกรดเปนดางของน้ำเสียใหเปนกลางดวย
สารเคมี โดยดำเนินการภายในบอปรับสภาพน้ำเสีย (Neutralization Basin) กอนระบายลงสูบอพักน้ำทิ้ง
ขนาด 3 ลูกบาศกเมตร เชนเดียวกับน้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำของระบบกรองน้ำกอนที่จะสงเขาสู
ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ตอไป และน้ำระบายทิ้งจากหอหลอเย็น มีปริมาณ 105.22 ลูกบาศกเมตร/
ชั่วโมง ซึ่งมีปริมาณสิ่งเจือปนประเภทสารอินทรียสูงกวา โดยน้ำทิ้งจากหอหลอเย็นจะระบายรวมกับน้ำทิ้งจาก
สวนอื่น ๆ ลงสูบอพักน้ำทิ้ง ขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร กอนที่จะสงเขาสูระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ตอไป 

2) การจัดการน้ำทิ้งหลังการบำบัด 

น้ำเสียที ่เกิดขึ ้นเนื ่องจากโครงการมีการระบายลงสู บอพักน้ำขนาด 1,000 
ลูกบาศกเมตร ซึ่งสามารถรองรับน้ำเสียไดและเก็บกักไดนานประมาณ 10 ชั่วโมง สำหรับน้ำฝนที่ตกลงใน
บริเวณพื้นที่ผลิตเฉพาะสวนที่ไมมีหลังคา เชน บริเวณหมอแปลงไฟฟาถูกรวบรวมไปบำบัดดวยถังแยก 
น้ำ-น้ำมัน เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำ โดยที่น้ำฝนของพื้นที่หมอแปลงไฟฟา จะมีปริมาณ 37.08 ลูกบาศก
เมตร โครงการจะทยอยรวบรวมน้ำฝนขางตนเขาสูถังแยกน้ำ-น้ำมันใหหมดภายใน 6 ชั่วโมง หรือมีอัตราการ
ไหล 0.8 ลูกบาศกเมตร/ชั่วโมง โดยโครงการออกแบบถังแยกน้ำ-น้ำมันใหมีขนาด 45 ลูกบาศกเมตร หลังจาก
น้ันจะรวบรวมน้ำฝนที่อาจเกิดการปนเปอนน้ำมันดังกลาวไปบำบัดเบ้ืองตน น้ำปนเปอนน้ำมันขางตนจะผาน
การบำบัดเบื้องตนที่บอดักน้ำมัน (Oil Separator) ที่อยูในแตละบริเวณที่มีโอกาสปนเปอนน้ำมันรวม  
3 บอ เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสียกอนระบายลงสูบอพักน้ำทิ้งขนาด 3 ลูกบาศกเมตร และสงน้ำเสีย
เขาสูระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ น้ำทิ้งที่จะระบายออกจากระบบบำบัดน้ำเสียของนิคมอุตสาหกรรม
ลาดกระบังตองมีลักษณะสมบัติเปนไปตามเกณฑมาตรฐานน้ำทิ้งอุตสาหกรรม ตามประกาศการนิคม
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบ
บำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
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3) การแกไขกรณีคุณภาพน้ำในบอไมไดมาตรฐาน 

ขั้นตอนการจัดการน้ำเสียจะเนนการควบคุมคาการนำไฟฟาในบอพักน้ำทิ้งขนาด 
1,000 ลูกบาศกเมตร ซึ่งตองมีคาไมเกินคามาตรฐานที่ 4,500 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร (คาทีดีเอส ไมเกิน 
3,000 มิลลิกรัม/ลิตร) การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งในบอพักน้ำทิ้งจะทำการตรวจสอบวันละ 3 ครั้ง (ชวงเชา 
ชวงบายและชวงกลางคืน) โดยจะทำการบันทึกคี ่ตรวจสอบไดลงในสมุดบันทึก (Log Sheet) ซึ ่งคาที่
ตรวจสอบและควบคุมคาการนำไฟฟา อยูในชวง 2,000-4,500 ไมโครซีเมนต/เซนติเมตร (คาทีดีเอส ไมเกิน 
3,000 มิลลิกรัม/ลิตร) คาความเปนกรดเปนดางอยูในชวง 5.5-9.0 และอุณหภูมิอยูในชวง 45 องศาเซลเซียส 

1.6.4 การจัดการมูลฝอยและกากของเสีย 

1) ประเภทและแหลงกำเนิด 

วัสดุที่ไมใชแลว ขยะมูลฝอย และกากของเสียที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของ
โครงการ สามารถจำแนกไดเปน 2 ประเภทหลัก คือ 

1.1) วัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไดรับการยกเวนไมตองขออนุญาตนำออกนอกบริเวณโรงงาน 
ได แก  ขยะมูลฝอยทั ่วไป ตาม พรบ. สาธารณสุข พ.ศ. 2535 ส วนใหญจะเปนพวกเศษกระดาษ  
เศษวัสดุเหลือใช และเศษอาหาร โครงการมีพนักงานจำนวนทั้งสิ้น 55 คน มีมูลฝอยเกิดขึ้นในปริมาณเฉลี่ย 
44 กิโลกรัม/วัน มูลฝอยดังกลาวในสวนที่สามารถนำกลับมาใชใหมไดทางโครงการมีนโยบายในการมาใชได
นำกลับมาใชใหมมากที่สุดเทาที่จะทำได อาทิ การใชกระดาษ 2 หนา การคัดแยกจำหนาย เปนตน สวนที่
เหลือหลังจากการคัดแยก ณ จุดกำเนิดแลว โครงการจะจัดหาภาชนะรองรับที่มีฝาปดมิดชิดวางไวในบริเวณตาง 
ๆ อยางเพียงพอ โดยทุกวันจะรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดใสถุงพลาสติกสีดำมัดปากถุงมิดชิดและเก็บขนไปไว
บริเวณ ณ จุดเก็บขยะ และติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการมาทำการเก็บขนไปกำจัดโดยวิธี
ฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตอไป 

1.2) วัสดุท่ีไมใชแลวท่ีตองขออนุญาตนำออกนอกบริเวณโรงงาน 

 วัสดุท่ีไมใชแลวท่ีไมถือเปนของเสียอันตราย (Non Hazardous Wastes) 
ไดแก กากของเสียที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566 ซึ่งตองมี
การขออนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำออกนอกพื้นที่โรงงาน ทั้งนี้ ตองไมมีองคประกอบใดของกาก
ของเสียที่เขาขายเปนของเสียอันตราย วัสดุที่ไมใชแลวที่ไมถือเปนของเสียอันตราย (Hazardous Wastes 
Material) ประกอบดวย 

- วัสดุที ่ใชใชแลวที ่ไมถือเปนของเสียอันตราย ชนิดมีมูลคา 
โครงการทำการแยกวัสดุประเภทที่สามารถนำกลับมาใชใหม เชน เศษกระดาษ เศษพลาสติก เศษไม เศษเหล็ก 
และเศษชิ้นสวนเครื่องจักรจากการซอมบำรุง ไวในบริเวณอาคารจัดเก็บของเสีย และติดตอบริษัทที่ไดรับ
อนุญาตจากทางราชการ ประเภทโรงงานลำดับที่ 105 มาทำการเก็บขนไปทำการคัดแยกและจำหนายตอไป 

- วัสดุท่ีใชใชแลวท่ีไมถือเปนของเสียอันตราย ชนิดไมมีมูลคา 
ตะกอนจากระบบปรับปรุค ุณภาพน้ำใช ถังปรับสภาพน้ำทิ้ง  

บอพักน้ำทิ้ง หอหลอเย็นและการลางหมอไอน้ำ โครงการจะรวบรวมไวภายในกระบะเหล็ก เพื่อรอหารขนสง
ไปกำจัดโดยการใชเปนวัตถุดิบในการทดแทนในโรงงานปูนซีเมนตตอไป 

- เรซินเสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ำปราศจากแรธาตุ ถานกัมมันต
ที่ใชงานแลว และซิลิกาเจลที่ใชในหมอแปลงไฟฟา โครงการตะรวบรวมไวภายในอาคารจัดเก็บของเสีย  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                         บทท่ี 1 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                                                                                                   บทนำ 

 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                 1-25                                       RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC                                      

บริษัท พีพีทีซี จำกัด     

ซึ่งแบงประเภทพื้นที่ เพื่อรอสงใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากหนวยงานราชการประเภทโรงงาน ลำดับที่ 105  
มาทำการเกบ็ขนไปกำจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาลตอไป 

- ไสกรองอากาศ GT จะรวบรวมใหบริษัทที่รับซื้อของเกานำไป
กำจัดหรือนำไปใชประโยชนใหม สวนที่อาจจะเปนอันตราย เชน ไฟเบอรกลาสจะใหหนวยที่รับอนุญาตจาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 

 วัสดุที ่ไมใชแลวที่เปนของเสียอันตราย (Hazardous Wastes) 
ไดแก กากของที่เกิดขึ้นกระบวนการผลิต ซึ่งมีองคประกอบหรือคุณสมบัติเขาขายเปนของเสียอันตราย 
(Hazardous Wastes Material) ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม พ.ศ. 2566 ซึ่งตองมีการขออนุญาต
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมนำออกนอกพื้นที่โรงงาน รวมทั้งแจงรายละเอียดของวัสดุที่ไมใชแลวทั้งที่
ดำเนินการจัดการภายใน และที่ขอออกไปกำจัดภายนอก ประกอบดวย 

- น้ำมันไฮโดรลิก น้ำมันหลอลื ่นที ่ใช แลวจากงานซอมบำรุง
เครื่องจักรที่เสื่อมสภาพ น้ำมันที่ใชแลวจากการลางเครื่องจักรอุปกรณ งานกลึง ตะไบ และเจียร รวมทั้ง 
คราบน้ำมันจากถังแยกน้ำ-น้ำมัน โครงการจะรวบรวมใสถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปดมิดชิด และจัดเก็บไว
บริเวณลานถัง เพื่อติดตอใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากราชการ ประเภทโรงงานลำดับที่ 101 หรือ 108 มา
รับไปกำจัด โดยวิธีการใชเปนเชื ้อเพลิงทนแทนในเตาเผาปูนซีเมนตหรือใชในการผสมเชื้อเพลิง (Fuel 
Blending) เปนตน 

- บรรจุผลิตภัณฑและภาชนะที่ใชบรรจุสารเคมี วัสดุถูกดูดซับ ถุง
มือเศษผาที่มีการปนเปอนน้ำมันจากงานซอมบำรุงเครื่องจักร รวมทั้งฉนวนกันความรอนโครงการจะรวบรวม
ใสถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปดมิดชิด และจัดเก็บไวบริเวณอาคารเก็บกากของเสียเพื่อติดตอใหหนวยงานที่
ไดรับอนุญาตจากทางราชการประเภทโรงงานลำดับที่ 101 มารับไปกำจัดโดยวิธีการฝงกลบ หรือการเผา
ทำลายรวมเตาเผาปูนซีเมนตตอไป 

2) อาคารเก็บกากของเสีย 

โครงการไดจัดใหมีอาคารเก็บกากของเสีย และการคัดแยกกากของเสียประเภท
ตาง ๆ กอนประสานงานใหกับหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัด มีลักษณะเปนอาคาร
ชั้นเดียว กากของเสียแตละชนิดจะถูกจัดเก็บแยกประเภท และมีปายบงบอกชนิดของกากของเสียอยาง
ชัดเจน อยางไรก็ตาม โครงการจะมีการประสานงานกับบริษัทที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมไว
ลวงหนา ซึ่งสามารถกำหนดชวงเวลาที่จะมารับและขนสงกากของเสียออกจากโครงการในชวงเวลาที่มีการ
เปลี่ยนถายหรือมีของเสียอันตรายเกิดข้ึนในโครงการไดทันที ทั้งน้ี พื้นที่เก็บพักน้ีจะใชเก็บชั่วคราวในชวงเวลา
นั้น ๆ กรณีที่บริษัทรับกำจัดมารับไมทันเทานั้นประกอบกับในปจจุบันมีบริษัทรับกำจัดหลายแหง ดังน้ัน  
ทางโครงการจึงมีทางเลือกในการนำออกไปกำจัดไดมากขึ้น โดยไมตองเก็บพักไวในโครงการเปนเวลานาน
เพื่อรอการนำออกไปกำจดั 

1.7 พนักงานและการบริหารโครงการ 

การดำเนินงานของโครงการมีพนักงาน จำนวน 45 คน ประกอบดวย ฝายผลิต ฝายซอมบำรุง  
ฝายความปลอดภัย โดยจะแบงการทำงานเปนวันละ 3 กะ ๆ ละ 12 ชั่วโมง ซ่ึงจัดระดับการบริหารเปนระดับ
ผูจัดการ ระดับฝาย และระดับตามแผนก 
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1.8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

1.8.1 การบริหารงานดานอาชีวอนามัย 

ในการบริหารงานอาชีวอนามัยโครงการจะปฏิบัติตามคู ม ือขั ้นตอนการทำงาน 
(Procedure Manual) เรื่องการบริหารงานอาชีวอนามัย (Occupational Management) ที่โครงการจัดทำ 
เพื ่อวางแผนการดำเนินงาน การวิเคราะหผล และประปรุงแกไข เพื ่อใหพนักงานมีสุขภาพอนามัยที ่ดี  
มีสภาพแวดลอมในการทำงานที่เหมาะสม และมีความปลอดภัยในการทำงาน  

1.8.2 อุปกรณตรวจสอบความปลอดภัย 

ภายในพื้นที่โครงการจะมีระบบตรวจสอบความปลอดภัย เพื่อแจงผูที่กำลังปฏิบัติงาน
อยูในพื้นที่ที่เกี ่ยวของอื่น ๆ เปนตน เพื่อใหทราบถึงอันตรายตาง ๆ เชน เพลิงไหม กาซรั่ว การระเบิด 
เหตุการณฉุกเฉินอื่น ๆ เปนตน ซึ่งการทำงานของระบบตรวจสอบความปลอดภัยจะถูกควบคุมดวยระบบ
อัตโนมัติโดยสงสัญญาณไปยังหองควบคุม ซึ่งจะรับสัญญาณดังกลาวในบริเวณตาง ๆ โดยอุปกรณตรวจสอบ
ความปลอดภัยของโครงการแบงออกเปน 4 ประเภท ซ่ึงมีรายละเอียดดังน้ี 

- ระบบตรวจจับกาซ (Fixed Gas Detection System) โครงการมีการติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับกาซ (Gas Detector) ประเภทเครื่องตรวจจับกาซที่สามารถติดไฟได (Flammable Gas Detector) 
โดยตั้งคาการเตือน (Alarm) ไว 2 ระดับ เพื่อเปนการแจงเตือนกรณีที่อาจเกิดการติดไฟที่ 20% LEL และ
40% LEL โดยติดตั้งไวในบริเวณที่มีความเสี่ยงสูง ไดแก สถานีควบคุมความดันและปริมาตรกาซธรรมชาติ 
เปนตน 

- เครื ่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ติดตั ้งตามอาคารหองควบคุม CCR, 
Cabinet room และจะใชคูกับระบบดับเพลิงอัตโนมัติ (Automatic Fire Suppression System) โดย
ติดตั้งตามมาตรฐานสมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA72) 

1.8.3 อุปกรณปองกันระงับอัคคีภัย 

โครงการมีการติดตั้งอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยของโครงการอยางเพียงพอ 
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานของสมาคมปองกันอัคคีภัยแหงชาติของสหรัฐอเมริกา (NFPA) ซึ ่งกำหนดเปน
มาตรฐานขั้นต่ำสำหรับการติดตั้งระบบดับเพลิงหลักและระบบเสริมตาง ๆ ทำใหโครงการมีความพรอม
สำหรับกรณีการเกิดอัคคีภัย และมีการกำหนดแผนการปองกันและระงับอัคคีภัยรวมกับโรงงานขางเคียง 
จำนวนและตำแหนงที่ตั้งของอุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย 

- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Water Pump) และปริมาณน้ำสำรองดับเพลิง (Fire 
Water Tank) โครงการจัดใหมีการสำรองน้ำดับเพลิงและเครื่องสูบน้ำดับเพลิงสวนกลาง ไดแก ถังสำรองน้ำ
ดับเพลิง (Water Tank) ทางโครงการไมมีถังสำรองน้ำดับเพลิงภายในพื้นที่แตจะรับน้ำดับเพลิงมาจากนิคมฯ 
พรอมเครื่องสูบน้ำดับเพลิง (Fire Pump) โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เพื่อสงน้ำดับเพลิงและสราง
แรงดันน้ำใหกับ Hydrant & Hose Cabinet, Sprinkler System และ Deluge Sprinkler System ซ่ึงจะ
ประกอบดวยเครื่องสูบ 2 ชนิด ไดแก เครื่องสูบน้ำดับเพลิงหลัก (Fire Pump) และเครื่องสูบน้ำรักษาความดัน 
(Jockey Pump) ซึ ่งเครื ่องสูบน้ำดับเพลิงหลักมีความสามารถในการจายน้ำได 500 แกลลอนตอนาที  
ที่แรงดันขณะทำงานประมาณ 10 บาร สำหรับเครือ่งสูบน้ำรักษาความดันเปนเครื่องสูบขนาดเล็ก ติดตั้งเพื่อ
สูบน้ำทดแทนสวนที่รั่วออกจากระบบซ่ึงทำงานโดยอัตโนมัติดวย Pressure Switch เชนกัน 
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- ทีมดับเพลิง พรอมปฏิบัติงาน 24 ชั่วโมงซึ่งแบงทีมดับเพลิงได 2 ลักษณะ คือ  
ทีมดับเพลิงหลัก และทีมดับเพลิงสนับสนุน ซึ่งทีมดับเพลิงหลักนั้นเปนพนักงานสังกัดแผนกรักษาความ
ปลอดภัยและพนักงานดับเพลิง มีจำนวนเจาหนาที่ดับเพลิง 6 คน โดยแบงการทำงานเปน 2 กะ ๆ ละ 2 คน  
สวนทีมดับเพลิงสนับสนุนนั้นประกอบดวย พนักงานระดับปฏิบัติการประจำพื้นที่ตาง ๆ ของโรงงาน ซึ่งผาน
การอบรมการดับเพลิงตามขอกำหนดของกฎหมายและหลักสูตรของโรงงาน และพนักงานรักษาความ
ปลอดภัย โดยแบงการทำงานเปน 2 กะ มีพนักงานทั้งสิ้น 6 คน 

- ศูนยควบคุมภาวะฉุกเฉิน ปฏิบัติหนาที่ในการประสานงานกับหนวยงานภายใน
และภายนอกโครงการ เปนศูนยกลางระบบสื ่อสาร ศูนยรวบรวมขอมูลความปลอดภัยและเปนศูนย
บัญชาการของผูบริหารในการระงับเหตุฉุกเฉิน ซึ่งศูนยแหงนี้ปฏิบัติงานตลอด 24 ชั่วโมง มีพนักงานทั้งหมด 
9 คน แบงการทำงานเปน 2 กะ ๆ ละ 3 คน โดยมีผูอำนวยการศูนยควบคุมภาวะฉุกเฉินคือ ผูจัดการ หรือ
ผูจัดการฝาย 

1.9 แผนการดำเนินงาน 

การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการ สามารถแบงไดดังน้ี 

1.9.1 การติดตามตรวจสอบการปฏิบัต ิตามมาตรการปองก ันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอม ในระยะดำเนินโครงการตามมาตรการที่ไดกำหนดไวในรายงาน EIA ของโครงการ จำนวน 2 
ครั้งตอป ทางบริษัทที่ปรึกษาจะทำการตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลการปฏิบัติตามเงื่อนไขในมาตรการที่
กำหนด พรอมทั้งเสนอปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการแกไข 

1.9.2 การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ในระยะดำเนินโครงการ ทางบริษัทที่
ปรึกษาไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมดานตาง ๆ พรอมทั้งสรุปผลการตรวจวัดเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานที่กำหนด และผลการตรวจวัดในชวงที่ผานมา สำหรับรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด ดังแสดงในตารางท่ี 1.9-1 

 
1.9.3 การจัดทำรายงาน ทางบริษัทที่ปรึกษาจะรวบรวมขอมูลผลการตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมใน
ระยะดำเนินโครงการ โดยจัดทำเปนรายงานผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ปละ 2 ครั้ง 

สำหรับแผนการดำเนินงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม และตรวจสอบการ

ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการ โครงการผลิตพลังงานไอน้ำ

และไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบรษัิท พีพีทีซี จำกัด ดังตารางท่ี 1.9-2 
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มาตรการติดตามติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการติดตามตรวจสอบ ความถี่ 

1. คุณภาพอากาศ 
1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 
ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี  
- A1  โรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 
- A2  วัดบึงบัว 
- A3  ที่ทำการชุมชนทิวไผพัฒนา 
- A4  ที่ทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 
- A5  ศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว 
 

 
- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง  

และเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 
- ทิศทางและความเร็วลม (จำนวน 1 สถาน)ี 

 
- ปละ 2 ครั ้ ง  ครั ้ งละ 7 วันตอเนื ่อง โดย

พิจารณาตรวจวัดในชวงเดียวกับการตรวจวัด
คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด 

 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด 
- ตรวจวัดดวยระบบติดตามตรวจวดั

มลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ 
(CEMs) 

  
- ปลองระบายของหนวยผลิตไอน้ำโดยการนำ

ความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (HRSG) จำนวน 
2 ปลอง  

 

  
- กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) 
- กาซออกซิเจน (O2)  

  
- ตรวจวัดดวยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทาง

อากาศจากอุตสาหกรรม (CEMs) อยางตอเนื่อง
พรอมเสนอผลตอ สผ. ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

- ตรวจวัดแบบ Stack Sampling - ปลองระบายของหนวยผลิตไอน้ำโดยการนำ
ความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (HRSG) จำนวน 
2 ปลอง 

- กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 
- ฝุนละอองรวม (TSP)  

โดยทุกครั้งทำการจดบันทึกปริมาณการใชเช้ือเพลิงเมื่อมี
การตรวจคุณภาพอากาศจากปลอง 

- ตรวจวัดทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลาดำเนินการ
ในชวงเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศ 

 
 

2. คุณภาพน้ำ 
2.1 น้ำที่ผานการบำบัดแลวจากระบบ

บำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ 

  
- บอพักน้ำสำรอง 6,000 ลูกบาศกเมตร 

  
- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- คาสารละลายทั้งหมด (TDS) 
- คาของแข็งแขวนลอย (SS) 

 
- ตรวจวัดวันละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 

  - คาคลอไรด (Cl- ) - ตรวจวัดส ั ปดาห  ละ  1  คร ั ้ ง  ตลอดระยะ 
ดำเนินการ 
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มาตรการติดตามติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการติดตามตรวจสอบ ความถี่ 

2.2 น้ำที่รวบรวมเขาสูบอตรวจสอบคุณภาพ
น้ำทิ้งสุดทายกอนระบายเขาสูระบบ
บำบัดสวนกลางของนิคมฯ 

    

- ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบ
คุณภาพน้ำแบบตอเนื่อง 

- บอพักน้ำทิ้งขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร
ของโครงการ 

- คาการนำไฟฟา (Electrical conductivity) 
- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 

- ตรวจวัดอยางตอเนื่องโดยทำการบันทึกขอมูล
วันละ 3 ครั้ง (ชวงเชา ชวงบาย และชวงกลางคืน) 
ลงในสมุดบันทึก (Log Sheet) 

- ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอยาง - บอตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนระบายเขา
สูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ 
ลาดกระบัง 

 

- อัตราการไหลอัตราการไหล (Flow Rate) 
- บีโอดี (BOD) 
- คาของแข็งแขวนลอย (SS) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- คาของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 
- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ 

  - สาร Trihalomethane - ตรวจวัดปละ 4 ครั้งตลอดระยะดำเนินการ 

 - บอพักน้ำทิ ้งขนาด 3 ลูกบาศกเมตรของ
โครงการ 

- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 
- คาของแข็งแขวนลอย (SS) 

- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั ้งตลอดระยะดำเนิน 
การ 

3. การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

  

 

- ภายในพ้ืนที่โครงการ - บันทึกสถิติน้ำทวมบริเวณพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่
ใกลเคียงโดยบันทึกระยะเวลาและระดับน้ำทวมขัง 
เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนปองกันน้ำทวม
ของโครงการตอไป 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ 
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. 

มาตรการติดตามติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการติดตามตรวจสอบ ความถี่ 

4. ระดับเสียง ตรวจวัด 4 สถานี บริเวณพ้ืนที่ตอไปนี้ 
- N1 ริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนที่โรงไฟฟา 
- N2 ริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนที่โรงไฟฟา 
- N3 ริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนที่โรงไฟฟา 
- N4 ริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนที่โรงไฟฟา 
 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (Leq 24) 
- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L90) 
- ระดับเสียงพ้ืนฐาน (L5) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงหลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

- ปละ 2 ครั ้ง ครั ้งละ 7 วันตอเนื ่อง
ครอบคลุมว ันหยุดและวันทำการ 
ตลอดระยะดำเนินการ 

5. ดานคมนาคมขนสง - ภายในพ้ืนที่โครงการและเสนทางการขนสง - กำหนดใหมีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจาก
การขนสงกากของเสียและสารเคมีของโครงการเพ่ือ
หาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการเกิด
ซ้ำตอไป 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

6. การจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดทุี่ไมใชแลว - ภายในพ้ืนที่โครงการ - เก็บขอมูลปริมาณ ชนิดการขนสง และการจัดการ
กากของเสียอันตรายที่เกิดจากการดำเนินโครงการ
อยางตอเนื่อง และแจงผลการจัดสงกากของเสีย
อันตรายไปกำจัดตามที่ไดกำหนดไวในมาตรการฯ 
และเปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

- ตลอดระยะดำเนินการ 

7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

ผูนำชุมชน ครัวเรือนในชุมชนที่มีการตรวจติดตาม
ผลกระทบสิ่งแวดลอม ไดแก 
- ชุมชนวัดเวฬุวันพัฒนา 
- ชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 
- ชุมชนบึงบัว 
- ชุมชนมิตรสัมพันธ หมู 9 
- ชุมชนทิวไผพัฒนา 
- ชุมชนริมคลองลำปลาทิว 
- ชุมชนวัดสุทธาวาส 

- การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความเห็น
ของประชาชน ผูนำชุมชน/ผูนำทองถ่ิน และตัวแทน
หน วยงานท ี ่ เก ี ่ ยวข อง พร อมท ั ้ งสภาพการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ปญหาและความตองการ 
รวมถึงดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) 

- ปละ 1 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 
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มาตรการติดตามติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการติดตามตรวจสอบ ความถี่ 

7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของ
ประชาชน (ตอ) 

- ชุมชนหมูบานพัฒนา 
- ชุมชนหลวงพรต-ทานเลี่ยม 
- ชุมชนรวมใจพัฒนา 
- ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา 
- ชุมชนเลียบคลองมอญ 
- ชุมชนวัดสุทธาโภชนสุนทรอุปถัมภ 
- ชุมชนนำไกร หมู 9 ทับยาว 
- ชุมชนมาเรียลัย 
- ชุมชนบำรุงรื่น 
- ชุมชนอับดุลเลาะห 
- ชุมชนแผนดินทองวัดลำพะอง 
- หนวยงานราชการภายในพ้ืนที่รัศมี 5 กิโลเมตร 

  

- ภายในพ้ืนที่โครงการ - บันทึกปญหาขอรองเรียนตาง ๆ ที่เกิดข้ึนของชุมชน
ที่มีตอโครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการ
ดำเนินการแกไข โดยใหมีการสรุปและรายงานผล
การดำเนินการทุก 6 เดือน 

- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการงานรวมกับ
ชุมชนในพื้นที่ โดยใหมีการสรุปและรายงานผลการ
ดำเนินการทุก 6 เดือน 

- ท ุ ก  6  เ ด ื อ น  ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ดำเนินการ 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
8.1 ความรอนในที่ทำงาน (Heat Stress Index) 

 
- เครื่องกำเนิดไฟฟากังหันไอน้ำและหนวยผลิต

ไอน้ำโดยการนำความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม 
(HRSG) ทั้ง 2 ชุด 

 
- ตรวจวัดอุณหภูมิกระเปาะเปยก (Wet Bulb Globe 

Thermmeter (WBGT)) 

 
- ตรวจวัดทุก 3 เดือน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม    บทท่ี 1 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม    บทนำ  

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                                                                                                                                                              RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC                                      
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 1.9-1 (ตอ) 

มาตรการติดตามติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 

สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการติดตามตรวจสอบ ความถี่ 

8.2 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ตรวจวัด 6 สถานี บริเวณพ้ืนที่ตอไปนี ้
- NW1 บริเวณริมรั้วดานทิศเหนือ 
- NW2 บริเวณหอหลอเย็น 
- NW3 บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ 
- NW4 บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ 
- NW5 บริเวณเครื่องอัดอากาศ 
- NW6 บริเวณริมรั้วดานทิศใต 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง (Leq-8 ช่ัวโมง) - ปละ 2 ครั้ง 

8.3 สุขภาพพนักงาน - พนักงานทุกคน - ตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับพนักงานและตรวจสุขภาพ
พิเศษใหกับพนักงานที่สัมผัสสิ่งแวดลอมรุนแรง เชน 
สมรรถภาพปอด การตรวจวัดสายตา และความสามารถ 
ในการไดยิน เปนตน 

- กอนเขาทำงาน 1 ครั ้งหลังจากนั้น
ตรวจปละ 1 ครั้ง 

 - พนักงานที่ทำงานในสถานที่เสียงดังเกิน 85 เดซิเบลเอ - การไดยิน - กอนเขาทำงาน 1 ครั ้งหลังจากนั้น
ตรวจปละ 1 ครั้ง 

8.4 สถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย - ภายในพ้ืนที่โครงการ - ตรวจสอบบันทึกการเกิดอุบัติเหตุและความรุนแรง
ลักษณะการเจ็บปวยและบาดเจ็บในระหวางปฏิบัติงาน
ของพนักงาน 

- ปละ 1 ครั้ง 

8.5 การฝกซอมแผนฉุกเฉิน - ภายในพ้ืนที่โครงการ - จัดทำรายงานการฝกซอมแผนฉุกเฉินและรายงานการ
เกิดอุบัติเหตุตาง ๆ โดยระบุถึงสาเหตุความเสียหายและ
แนวทางในการแกไข 

- ปละ 4 ครั้ง 

8.6 สุขภาพของประชาชน - ชุมชนบึงบัว - สำรวจสุขภาพและวิเคราะหผลของประชาชนที่อาศัยอยู
บริเวณที่เปนจุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่
สำคัญของโครงการ 

- ปละ 2 ครั้ง ตลอดระยะดำเนินการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม    บทท่ี 1 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม    บทนำ  

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                                                                                                                                                              RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC                                      
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 1.9-2 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม ประจำป 2567 

รายการตรวจวัด ความถี่ 
ชวงเวลาดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศ 

1.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 

ปละ 2 ครั้ง* 

   

X 

   

 

   

X 

   

 

1.2 คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด              

- ตรวจวัดดวยระบบ CEMs ตอเนื่อง             

- ตรวจวัดแบบ Stack Sampling ทุก 6 เดือน*   X      X    

2. คุณภาพน้ำ              

2.1 น้ำที่ผานการบำบัดแลวจากระบบบำบดัน้ำเสีย

สวนกลางของนิคม 

วันละ 1 ครั้ง*             

 สัปดาหละ 1 ครั้ง*             

2.2 น้ำที่รวบรวมเขาสูบอตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งสุดทาย

กอน 

             

ระบายเขาสูระบบบำบัดสวนกลางของนิคมฯ 

- ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ

แบบตอเนื่อง 

 

วันละ 3 ครั้ง 

            

- ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอยาง เดือนละ 1 ครั้ง* X X X X X X X X X X X X 

 ปละ 4 ครั้ง* X   X   X   X   

 เดือนละ 1 ครั้ง*             

3. การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม ตลอดระยะดำเนินการ             

4. ระดับเสียง ปละ 2 ครั้ง*   X      X    

5. ดานคมนาคมขนสง ตลอดระยะดำเนินการ             
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม    บทท่ี 1 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม    บทนำ  

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                                                                                                                                                              RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 1.DOC                                      
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                                                                                                                                                                                                        

ตารางท่ี 1.9-2 (ตอ) 

รายการตรวจวัด ความถี่ 
ชวงเวลาดำเนินการ 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. การจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดทุี่ไมใชแลว ตลอดระยะดำเนินการ             

7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของ

ประชาชน 

ปละ 1 ครั้ง*         X    

ทุก 6 เดือน*   X      X    

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

8.1 ความรอนในที่ทำงาน (Heat Stress Index) 

 

ทุก 3 เดือน* 

   

X 

   

X 

   

X 

   

X 

8.2 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน ปละ 2 ครั้ง   X      X    

8.3 สุขภาพพนักงาน ปละ 1 ครั้ง            X 

8.4 สถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย ปละ 1 ครั้ง            X 

8.5 การฝกซอมแผนฉุกเฉิน ปละ 4 ครั้ง    X   X   X  X 

8.6 สุขภาพของประชาชน ปละ 2 ครั้ง*       X    X  

 

หมายเหตุ : * บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด เปนผูดำเนินการ 

  



บทที่ 2 
การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                              บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                        RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC   

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

บทท่ี 2  

ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
 

2.1 การดำเนินการ 

การปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด ระยะดำเนินการ 

ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ทางบริษัท พีพีทีซี จำกัด ไดมอบหมายใหบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 

เปนผู ดำเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที ่กำหนดไวในรายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอมของโครงการ โดยวิธี Walk-Through Survey เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2567 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป 

การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการทั ่วไป โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก  

(สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการทั่วไป ที่กำหนดใหตองปฏิบัติ

ตามทุกระยะตลอดการดำเนินโครงการ ไดดังตารางท่ี 2.2-1 

2.3 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) 

ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด สามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ชวงดำเนินการ ไดดังตารางท่ี 2.3-1 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                 บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                             RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                       

ตารางท่ี 2.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการท่ัวไป  
โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 

มาตรการทั่วไป รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

(1) ปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมและ

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมในรูปแผนปฏิบัติการ

ดานสิ่งแวดลอม ตามที่เสนอในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของ

บริษัท พีพีทีซี จำกัด ตั้งอยูที่นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำ

ปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร อยางเครงครัด และใชเปน

แนวทางในการกำกับควบคุม ติดตามตรวจสอบของหนวยงาน ประชาชน 

และองคกรทีเ่ก่ียวของ 

- โครงการฯ ไดยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ตามที่เสนอในรายงาน EIA ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/1493 ลงวันที่ 

24 มกราคม 2566 อยางเครงครัด  

- เอกสารแนบที่  1  สำเนาหน ังสือ

เห็นชอบฯ และตารางมาตรการฯ 

(2) ใหบริษัท พีพีทีซี จำกัด นำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการ

ดานสิ่งแวดลอมไปกำหนดเปนเง่ือนไขในสัญญาจางบริษัทผูรับจางและ

ใหถือปฏิบัติโดยเครงครัดเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลในทางปฏิบัต ิ

- โครงการฯ ไดนำรายละเอียดมาตรการในแผนปฏิบัติการดานสิ่งแวดลอม

ไปกำหนดเปนเงื ่อนไขในสัญญาจางบริษัทผูรับจางและใหถือปฏิบัติ 

โดยเครงครัด 

- - 

(3) ใหบริษัท พีพีทีซี จำกัด รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 

ดานสิ ่งแวดลอมใหหนวยงานที่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต

พิจารณาทุก 6 เดือน ทั้งในชวงกอสรางและดำเนินการ โดยใหเปนไป

ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกำหนด 

- โครการฯ ไดมอบหมายใหบริษัท บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด เปนผูรวบรวม

ขอมูลและจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ เพื ่อเสนอ

รายงานใหแกหนวยงานที่เก่ียวของตามระยะเวลาที่กำหนด โดยโครงการ

ไดนำสงรายงานใหแกหนวยงานที่เกี่ยวของรับทราบผลการดำเนินการ

ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 

- เอกสารแนบที่ 2 สำเนาหนังสือนำสง

รายงานฯ 

(4) ใหบริษัท พีพีทซีี จำกัด บำรุงรกัษา ดแูลการทำงานของระบบหลอเย็น

ใหอยู ในสภาพที ่ใชงานไดดีเปนประจำ และมีความปลอดภัยตอ

ผูปฏิบัติงานและประชาชนบริเวณใกลเคียง 

- โครงการฯ ไดบำรุงรักษา ดูแลการทำงานของระบบหลอเย็นใหอยูใน

สภาพที่ใชงานไดดีเปนประจำ  

- เอกสารแนบที่ 3 บันทึกการบำรุงรักษา

ระบบหลอเย็น 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                 บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ตอ)  

มาตรการทั่วไป รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

(5) กรณีที่ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมมีแนวโนมที่จะเกิด
ปญหา รวมถึงกรณีที่มีการรองเรียนจากชุมชนที่มีสาเหตุมาจากการดำเนิน
โครงการใหบริษัท พีพีทีซี จำกัด ปรับปรุงแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และ
แจงใหสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน การนิคมอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดลอม และกรุงเทพมหานคร ทราบทุกครั้ง เพื่อใหประสานความรวมมือ
ในการแกไขปญหา 

- โครงการฯ ไดมีระเบียบขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนและการ
แกไขปญหาดานสิ ่งแวดลอม จากนั ้นโครงการจะดำเนินการ
ตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียนโดยเร็วที่สุดและแจงหนวยงาน
ที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งจากการดำเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไมพบขอรองเรียนที่เกิดจากกิจกรรมการ
ดำเนินการของโครงการแตอยางใด 

- เอกสารแนบที่ 4 ขั้นตอนการรับเรื่อง
รองเรียนและการแกไขปญหาดาน
สิ่งแวดลอม และสรุปขอรองเรียนดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดลอม 

(6) หากบริษัท พีพีทีซี จำกัด มีความประสงคจะขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการและ/หรือมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหแตกตางไปจากที่ได
เสนอไวในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่คณะกรรมการ
ผูชำนาญการฯ ไดใหความเห็นชอบไวแลว ใหแจงหนวยงานที่มีอำนาจหนาที่
ในการพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตเปนผูพิจารณา ดังนี้ 
• หากเห็นวาการแกไขเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ และ/หรือ

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม หรือมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมดังกลาว ไมกระทบตอสาระสำคัญของ
การประเมินผลกระทบสิ ่งแวดลอมในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอม และเปนมาตรการที่เกิดผลดีตอสิ่งแวดลอมมากกวา หรือ
เทียบเทามาตรการที่กำหนดไวในรายงานฯ ที่ผานการพิจารณาใหความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการฯ แลว ใหหนวยงานที่มีอำนาจ
อนุมัติหรืออนญุาต รับจดแจงการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาวให
เปนไปตามหลักเกณฑและเงื ่อนไขที่กำหนดไวในกฎหมายนั้นๆตอไป 
พรอมกับใหจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวที่รับจดแจงไวสงให
สำน ักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ ่งแวดลอม 
เพ่ือทราบ 

- โครงการฯ ไดมีการจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม
โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) 
เสนอตอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส ิ ่งแวดล อม และได ร ับความเห ็นชอบตามหน ังส ือท ี ่  ทส 
1009.7/1493 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 เรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที่  1  สำเนาหน ังสือ
เห็นชอบฯ และตารางมาตรการฯ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                 บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                             RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                       

ตารางท่ี 2.2-1 (ตอ)  

มาตรการทั่วไป รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

• หากหนวยงานที ่มีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตมีความเห็นวาการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวอาจกระทบตอสาระสำคัญในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผูชำนาญการฯ 
ใหหนวยงานที ่ม ีอำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาต จัดสงรายงานการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการและ/หรือมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล อม หร ือมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดังกลาว ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการผูชำนาญการฯ คณะที่เกี ่ยวของ
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการหรือ
กิจการมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือปรับปรุงแกไขมาตรการฯ ตามที่
คณะกรรมการผูชำนาญการฯ ใหความเห็นชอบประกอบแลว หนวยงานที่มี
อำนาจในการอนุมัติหรืออนุญาตตองแจงผลการแกไขเปลี่ยนแปลงดังกลาว
ใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทราบดวย 

   

(7) กรณีที ่มีขอรองเรียนของชุมชนตอการดำเนินการของโครงการ บริษัทฯ  
ตองรีบดำเนินการแกไขปญหาดังกลาวโดยเร็ว และบันทึกเปนรายงานไวดวย 

- โครงการฯ ไดมีระเบียบขั้นตอนการรับเรื่องรองเรียนและการ
แกไขปญหาดานสิ ่งแวดลอม จากนั ้นโครงการจะดำเนินการ
ตรวจสอบและแกไขเรื่องรองเรียนโดยเร็วที่สุดและแจงหนวยงาน
ที ่เกี ่ยวของ ซึ ่งจากการดำเนินการในชวงเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไมพบขอรองเรียนที่เกิดจากกิจกรรมการ
ดำเนินการของโครงการแตอยางใด  

- เอกสารแนบที ่ 4 ขั ้นตอนการรับ
เรื ่องรองเรียนและการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม และสรุปขอรองเรียน
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม 

(8) เมื ่อโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว (Steady State) 
แลวพบวาคาการระบายสารมลพิษทางอากาศมีคาที่ต่ำกวา ใหใชคาดังกลาว
เปนคาควบคุม และแจงใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมทราบโดยเร็ว 

- หากโครงการฯ ดำเนินการผลิตและมีสภาพการผลิตคงตัว 
(Steady State) แลว พบวา คาการระบายสารมลพิษทางอากาศ
มีคาที่ต่ำกวา โครงการจะพิจารณาคาดังกลาวเปนคาควบคุม 

- - 

(9) ใหบริษัท พีพีทีซี จำกัด วาจางหนวยงานกลาง (Third Party) เพื่อดำเนินการ
ตรวจวัดผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- โครงการไดวาจางบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด ซึ่งเปนหนวยงานกลาง 
(Third Party) ที่ไดรับการรับรองอนุญาตการขึ้นทะเบียนจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมและกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เพื่อดำเนินการตรวจวัดผลการปฏิบัติตามมาตรการการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

- ภาคผนวกที่ 2 สำเนาหนังสือข้ึน
ทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะห
เอกชน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                 บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                             RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                       

ตารางท่ี 2.3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด (ชวงดำเนินการ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

1. คุณภาพอากาศ    
(1) การควบคุมอัตราการระบายมลพิษทางปลองระบายอากาศ    

1) ควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปลองระบายอากาศ กรณีที่ใช
กาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง มีคาควบคุมแตละปลอง ดังนี้ 
∗ กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ไมเกิน 60 ppm และ 10.33 กรัม/วินาที/

ปลอง  
∗ กาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไมเกิน 5 ppm และ 1.20 กรัม/วินาที/ปลอง 
∗ ฝุนละอองรวม (TSP) ไมเกิน 10 mg/m3 และ 0.92 กรัม/วินาที/ปลอง 

อ างอ ิงท ี ่สภาวะมาตรฐาน อ ุณหภูม ิ  25 องศาเซลเซ ียส ความดัน  
1 บรรยากาศ ที่สภาวะแหง โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม 
(% Excess Air) รอยละ 50 หรือมีปริมาตรอากาศเสียที่ออกซิเจนสวนเกิน 
(%Excess Oxygen) รอยละ 7 

- โครงการไดควบคุมการระบายสารมลพิษทางอากาศจากปลอง 
โดยผลการตรวจวัดปลอง HRSG 1 (11) และปลอง HRSG 2 (12) 
พบวา  
(1) NOx มีคาเทากับ 3.47 และ 3.63 ppm มีอัตราการ

ระบายเทากับ 0.218 และ 0.204 กรัม/วินาที ตามลำดับ 
ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด  

(2) SO2  มีคาเทากับ <0.2 และ <0.2 ppm มีอัตราการระบาย
เทากับ <0.018 และ <0.016 กรัม/วินาที ตามลำดับ  
ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด  

(3) TSP มีคาเทากับ 2 และ 4 mg/m3 และมีอัตราการ
ระบายเทากับ 0.070 และ 0.123 กรัม/วินาที ตามลำดับ 
ซึ่งมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 

- ภาพที่  2.3-1 ปลองระบายอากาศ 
HRSG 1 (11) และ HRSG 2 (12) 
รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ
จากปลองในภาคผนวกที่ 3 

2) ควบคุมคาอัตราการระบายกาซออกไซดของไนโตรเจนรวมของโครงการ 
(Total NOx Loading) ไมเกิน 20.66 กรัม/วินาท ี

- อัตราการระบาย NOx รวมของโครงการมีคาเทากับ 0.422
กรัม/วินาที ซึ่งไมเกินคาที่ EIA กำหนดไว 

- - 

3) จัดใหมีการติดตั้งระบบหัวฉีดเผาไหมแบบระบบหัวฉีดเผาที่มีประสิทธิภาพ
(Dry Low NOx Combustor) สำหรับควบคุมการเกิดกาซออกไซดของ
ไนโตรเจน กรณีที่ใชกาซธรรมชาติเปนเช้ือเพลิง โดยมีการควบคุมอัตโนมัติ 

- การติดตั ้งระบบหัวฉีดเผาไหมแบบระบบหัวฉีดเผาที ่ มี
ประสิทธิภาพ (Dry Low NOx Combustor) สำหรับควบคุม
การเกิด NOx แบบอัตโนมัติเรียบรอยแลว 

- ภาพที่ 2.3-2 Dry Low NOx 
Combustor 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                 บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                             RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                       

ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ)    

4) ติดตั้งระบบตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ระบายออกจากปลองระบายดวย
ระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง 
(CEMs)  โดยว ิ ธ ี การต ิดต ั ้ ง ระบบต ิดตามตรวจว ั ดมลพ ิษอากาศ 
จากอุตสาหกรรมอยางตอเนื ่อง (CEMs) ไปยังหนวยงานที ่เกี ่ยวของ  

เชน การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม 
เปนตน ใหเปนไปตามวิธีการของ US. EPA สำหรับคาที่ตรวจวัด ไดแก  
กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) และกาซออกซิเจน (O2) โดยรายงานผล
เปนคาเฉลี ่ยราย 1 ชั ่วโมง ที ่สภาวะแหง อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส  

ความดัน 1 บรรยากาศ และปริมาตรอากาศสวนเกินรอยละ 7                   

- ติดตั้งระบบ CEMs โดยวิธีการติดตั้งระบบติดตามตรวจวัด
มลพิษอากาศจากอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง (CEMs) ไปยัง
นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง และกรมโรงงานอุตสาหกรรม
เรียบรอยแลว 

- ภาพที่ 2.3-1 ระบบติดตามตรวจวัด
มลพิษอากาศจากอุตสาหกรรมอยาง
ตอเนื่อง (CEMs) 
เอกสารแนบที่  5  บ ันท ึกผลการ

ตรวจวัดของระบบ CEMs 

5) ติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมคาการระบาย NOx ไวที่ 2 ระดับ 
คือ ระดับ High alarm ที่รอยละ 85 ของคาควบคุม (51 พีพีเอ็ม) และ
ระดับ High-High alarm ที่รอยละ 90 ของคาควบคุม (54 พีพีอ็ม) 

- โครงการฯ ไดติดตั้งระบบเตือน (Alarm) เพื่อควบคุมคาการ
ระบาย NOx ไวที่ 2 ระดับ ที่กำหนดเรียบรอยแลว 

- - 

(2) การควบคุมคุณภาพเชื้อเพลิง กำหนดใหโครงการใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิง

หลัก 

- โครงการฯ ใชกาซธรรมชาติเปนเชื้อเพลิงหลัก จึงไมไดมีการ

สำรองเชื้อเพลิงชนิดอื่น เนื่องจากเครื่องจักรไมสามารรองรับ
เช้ือเพลิงชนิดอ่ืนได 

- - 

(3) การจัดการมลพิษทางอากาศ    
1) กำหนดแนวทางปฏิบัติเมื ่อมีคาความเขมขนของสารมลพิษทางอากาศ  

(ฝุนละอองรวม กาซออกไซดของไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด)  
ที่อานไดจากระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรมอยาง 
ตอเนื่อง (CEMs) เกินกวาคาควบคุม ดังนี้ 

   

∗ ใหทำการตรวจสอบกระบวนการผลิตที่เก่ียวของ สิ่งที่ตองตรวจสอบ เชน  

ทำการตรวจสอบแนวโนมของฝุนละอองรวม กาซออกไซดของไนโตรเจน       

และกาซซัลเฟอรไดออกไซด ที่อานไดจากระบบติดตามตรวจวัดมลพิษ

ทางอากาศจากอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง (CEMs) 

- การตรวจสอบแนวโนมของฝุนละอองรวม กาซออกไซดของ

ไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด จากระบบ CEMs โดย
ปจจุบันยังไมเกิดปญหาใด 

- เอกสารแนบที่ 5 บันทึกผลการตรวจวดั

ของระบบ CEMs 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                 บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                             RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                       

ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

1. คุณภาพอากาศ (ตอ)    
∗ ตรวจสอบระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม 

อยางตอเนื่อง (CEMs) ของระบบหัวฉีดเผาไหมแบบระบบหัวฉีดเผาที่มี
ประสิทธิภาพ (Dry Low NOx Combustor) ใหมีสภาพปกติ 

- มีการตรวจสอบระบบ CEMs เรียบรอยแลว สำหรับระบบ
หัวฉีดเผาที่มีประสิทธิภาพ (Dry Low NOx Combustor) 
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2565  

- เอกสารแนบที่ 6 บันทึกการตรวจสอบ
ระบบ Dry Low Nox Combustor 

∗ กรณีเกิดจากคุณภาพของกาซใหติดตอบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) - หากเกิดจากคุณภาพของกาซทางโครงการฯ จะติดตอบริษัท 
ปตท. จำกัด (มหาชน) ใหดำเนินการตรวจสอบคุณภาพกาซ 
ซึ่งจากการดำเนินการปจจุบันยังไมเกิดปญหาคุณภาพของ
กาซแตอยางใด 

- - 

∗ ตรวจสอบอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน ระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศ
จากอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง (CEMs) ถาพบความผิดปกติเกิดจาก
อุปกรณตรวจวัดหรือเกิดจาก CEMs Fails/Error ใหหาสาเหตุและวิธีการ
แกไขหากแกไขไมไดใหเรียก CEMs Service Provider มาทำการแกไข 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสอบอุปกรณที่เกี่ยวของ เชน ระบบ 
CEMs หากพบความผิดปกติจะเรงดำเนินการแกไขโดยเร็ว 
ปจจุบันยังไมเกิดปญหาใด  

- เอกสารแนบที่ 7 PM Plan และบันทึก
การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ 
 

∗ หากตรวจสอบทั้งกระบวนการผลิตแลวพบวา การระบายมลพิษยังมี 
คาสูงให เปลี่ยนแปลงพิกัดการเดินเครื่องกังหันกาซ ดังนี้   

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสอบแนวโนมของฝุ นละอองรวม  
กาซออกไซดของไนโตรเจน และกาซซัลเฟอรไดออกไซด  
จากระบบ CEMs ปจจุบันยังไมเกิดปญหาใด 

- เอกสารแนบที ่5 บันทึกผลการตรวจวดั
ของระบบ CEMs 
 - ทดสอบโดยการลดพิกัดการเดินเครื่องกังหันกาซแลวดูวาคาความ

เขมขนของมลพิษลดลงหรือไม 
- กรณีเดินเครื่องกังหันกาซในพิกัดต่ำแลวพบวาความเขมขนของมลพิษ

สูงใหทดลองเพ่ิมพิกัดเดินเครื่องกังหันกาซ 
- กรณีที ่ไมสามารถแกไขไดในทุกกรณีใหแจงผู จัดการฝายผลิตและ

ผูจัดการโรงไฟฟาเพื่อทำการหยุดกระบวนการผลิตและทำการแกไข
ระบบการเผาไหมตามความเหมาะสมตอไป 

2) จัดใหมีผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศที่มีความรู ความสามารถ  
และมีประสบการณในการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของ
อุปกรณตาง ๆ ที่เก่ียวของในการควบคุมมลพิษทางอากาศ 

- โครงการฯ ไดข้ึนทะเบียนผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ
เรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที่ 8 หนังสือรับรองการ
ข้ึนทะเบียนผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษ 

3) กำหนดใหมีการจัดเตรียมอุปกรณและอะไหลสำรอง สำหรับการซอมบำรุง
อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของในการควบคุมมลพิษทางอากาศอยางเพียงพอ
เพ่ือใชในการแกไข ซอมแซม เมื่อเกิดการขัดของโดยทันที 

- โครงการฯ ไดมีการจัดเตรียมอุปกรณและอะไหลสำรองที่
เกี่ยวของในการควบคุมมลพิษทางอากาศอยางเพียงพอ เชน 
Vibro meter, Flame Detector, Heat Detector เปนตน 

- ภาพที่ 2.3-4 อุปกรณและอะไหลสำรอง 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

2. คุณภาพน้ำ    
(1) กำหนดใหมีการนำน้ำทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำไปใชในระบบหลอเย็น

เพ่ือลดการใชน้ำประปา 
- โครงการฯ ไดมีการนำน้ำทิ้งจากระบบปรับปรุงคุณภาพนำ้ไป

ใชในระบบหลอเย็น 
- - 

(2) การใชน้ำที ่ผานการบำบัดแลวจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ  
เพื่อนำมาใชในระบบหลอเย็น ในกรณีที่ไมสามารถนำน้ำสวนดังกลาวมาใชได
เนื่องจากคุณภาพน้ำมีคาลดลง (แตไมเกินคาอนุโลมสูงสุด) ใหปรับรอบการใช
งานในระบบหลอเย็นใหสั้นลง โดยพิจารณาจากลักษณะสมบัติของน้ำ ซึ่งใน
กรณีนี้จะมีโอกาสเกิดขึ้นไดนอยและระยะเวลาสั้นๆ เนื่องจากขอมูลลักษณะ
สมบัติของน้ำทิ้งจากนิคมฯ ลาดกระบังที่ผานมามีความเหมาะสมและสามารถ
นำมาใชในระบบหลอเย็นไดอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

- ปจจ ุบ ันย ังไม พบกรณีค ุณภาพน้ำที ่ผ านการบำบัดของ
สวนกลางมีคาลดลง อยางไรก็ตามหากพบกรณีดังกลาว 
โครงการจะดำเนินการตามที่มาตรการกำหนด 

- - 

(3) จัดใหมีถังเก็บน้ำสำรองเพื่อใชเปนน้ำหลอเย็นปริมาณ 6,000 ลูกบาศกเมตร  
ซึ่งเพียงพอตอการใชงาน 1 วัน เพื่อชวยแกปญหากรณีที่คุณภาพน้ำไมเปนไป
ตามเกณฑที่กำหนดไว 

- โครงการฯ จัดใหมีถังเก็บน้ำหลอเย็นสำรอง ขนาด 6,000 ลบ.ม. 
ซึ่งจะสามารถสำรองน้ำหลอเย็นไวใชไดนานประมาณ 1 วัน 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำที่ผานการบำบัดแลว
จากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ โดยตรวจวัดคา 
pH, TDS, SS, Chloride 

- ภาพที่ 2.3-5 ถังเก็บน้ำหลอเย็นสำรอง 
6,000 ลบ.ม. 
เอกสารแนบที่ 9 บันทึกผลการตรวจสอบ
คุณภาพน้ำที่ผานการบำบัดจากระบบ
บำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคม ฯ 

(4) การทำความสะอาดแผงเซลลแสงอาทิตยตองไมใชสารทำความสะอาดหรือ
สารเคมีที่อาจเปนอันตรายตอสิ่งมีชีวิตหรือพืชพรรณการเกษตรตาง ๆ 

- โครงการฯ ไดใชน้ำสะอาดในการทำความสะอาดแผงเซลล
แสงอาทิตยเทานั้น 

- - 

(5) น้ำเสียที่เกิดขึ้นจากอาคารสำนักงาน ใหทำการบำบัดขั้นตนดวยถังบำบัดน้ำเสีย
สำเร็จรูปใหมีคาเปนไปตามมาตรฐาน กอนระบายลงสู บอพักน้ำทิ ้งขนาด  
3 ลูกบาศกเมตร และระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ลาดกระบังตอไป 

- โครงการฯ ไดติดตั้ง Septic Tank บริเวณอาคารสำนักงาน 
บริเวณอาคารควบคุม และบริเวณ Work Shop เพื่อรวบรวม
น้ำเสียจากการอุปโภคและบริโภคของพนักงานทั้งหมดกอน
ระบายลงสูบอพักน้ำทิ้งขนาด 3 ลบ.ม. 

- ภาพที่ 2.3-6 Septic Tank 
ภาพที่ 2.3-7 บอพักน้ำทิ้ง ขนาด 3 ลบ.ม. 

(6) น้ำเสียอันเนื่องมาจากกระบวนการผลิต ไดแก น้ำเสียจากการซอมบำรุงหรือ 
การลางทำความสะอาดเครื่องจักรอุปกรณตามกำหนดเวลาที่หยุดบำรุงรักษา 
และน้ำฝนที่ตกลงในบริเวณพื้นที่ผลิตเฉพาะสวนที่ไมมีหลังคา เชน บริเวณหมอ
แปลงไฟฟา จะถูกรวบรวมไปบำบัดดวยถังแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator) 
ขนาด 45 ลูกบาศกเมตร เพื่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสีย กอนระบายลงสูบอพัก
น้ำทิ้ง ขนาด 3 ลูกบาศกเมตร และสงน้ำเสียเขาสูระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ 
ลาดกระบังตอไป 

- น้ำเสียจากการซอมบำรุงหรือการลางทำความสะอาดเครื่องจักร
อุปกรณ ไหลเขาบำบัดที่บอดักน้ำมัน (Oil Separator) ขนาด 
45 ลบ.ม. เพื ่อแยกน้ำมันออกจากน้ำเสียกอนระบายลงสู 
บอพักน้ำทิ้งขนาด 3 ลบ.ม. และสงน้ำเสียเขาสูระบบรวบรวม
น้ำเสียของนิคมฯ ลาดกระบัง 

- ภาพที่ 2.3-7 บอพักน้ำทิ้ง ขนาด 3 ลบ.ม. 
ภาพที่ 2.3-8 Oil Separator ขนาด 45 
ลบ.ม. 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
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2. คุณภาพน้ำ (ตอ)    
(7) น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำ ใหปรับคาความเปนกรด-ดางภายใน 

บอปรับสภาพน้ำเสีย (Neutralization Basin) ขนาดประมาณ 80 ลูกบาศกเมตร 
กอนระบายลงสูบอพักน้ำทิ้งขนาด 3 ลูกบาศกเมตร และสงน้ำเสียเขาสูระบบ
รวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ ลาดกระบังตอไป 

- น้ำเสียจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำไดทำการปรับคาความเปน
กรด-ดางภายในบอปรับสภาพน้ำ ขนาดประมาณ 80 ลูกบาศก
เมตร เรียบรอยแลว กอนระบายลงสู บอพักน้ำทิ ้งขนาด 3 
ลูกบาศกเมตร และสงน้ำเสียเขาสูระบบรวบรวมน้ำเสียของ 
นิคมฯ ลาดกระบัง 

- ภาพที่ 2.3-7 บอพักน้ำทิ้ง ขนาด 3 ลบ.ม. 
ภาพที่ 2.3-9 บอปรับสภาพน้ำเสีย
ขนาด 80 ลบ.ม. 

(8) น้ำระบายทิ้งจากหอหลอเย็นใหระบายลงสูบอพักน้ำทิ้งขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร 
กอนที่จะสงไปยังบอพักน้ำทิ้งสุดทายของนิคมฯ ลาดกระบังตอไป 

- น้ำระบายทิ้งจากหอหลอเย็น ระบายลงสูบอพักน้ำทิ้งขนาด 
1,000 ลบ.ม. กอนสงไปยังบอพักน้ำทิ ้งสุดทายของนิคมฯ 
ลาดกระบัง 

- ภาพที่ 2.3-10 บอพักน้ำทิ้ง ขนาด 
1,000 ลบ.ม. 

(9) บอพักน้ำทิ้งขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร ใหมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งกอน  
ระบายออกสูบอพักน้ำทิ้งสุดทายของนิคมฯ ดังนี ้

   

∗ ติดตั ้งระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบอัตโนมัติ (Online monitoring)  
เพื ่อควบคุมคุณภาพน้ำซึ ่งประกอบดวย คาการนำไฟฟาอยู ในชวง  
2,000-4,500 ไมโครซีเมนซ/เซนติเมตร คาสารละลายทั ้งหมด (TDS)  
ไมเกิน 3,000 มิลลิกรัม/ลิตร คาความเปนกรด-ดางอยูในชวง 5.5-9.0 
และอุณหภูมิมีคาไมเกิน 45 องศาเซลเซียส ทั้งนี้ ในกรณีที่คุณภาพน้ำ 
ไมเปนไปตามคาควบคุมใหปดเครื่องสูบของบอพักน้ำทิ้งไวกอนระบายน้ำ
ทิ้งจากหอหลอเย็น เพ่ือควบคุมคาการนำไฟฟาใหอยูในคามาตรฐาน 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งบอสุดทายกอน
ระบายออกนอกโรงงาน ทุกเดือนเดือนละ 1 ครั้ง ในเดือน
กรกฏราคม-ธันวาคม 2567 พบวา ผลการตรวจวัดมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานกำหนด 

- โครงการฯ ได ทำการตรวจสอบคา Temperature, pH, 
Conductivity, TDS วันละ 3 ครั้ง (ชวงเชา ชวงบาย และชวง
กลางคืน) กอนที่จะระบายลงสูระบบรวบรวมน้ำเสียสวนกลาง
ของนิคมฯ ลาดกระบัง 

- เอกสารแนบที่ 10 บันทึกผลบันทึก
การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ ้งก อน
ระบายเขาสู ระบบบำบัดน้ำเสียสวน 
กลางของนิคม ฯ 

∗ สุมเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำ เดือนละ 1 ครั้ง ประกอบดวย อัตราการไหล, 
บีโอดี (BOD), สารแขวนลอย (SS), อุณหภูมิ (Temperature), คาความ
เปนกรด-ดาง (pH), คาสารละลายทั ้งหมด (TDS) และคาน้ำมันและ
ไขมัน (Oil & Grease) 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจวัดแบบเก็บตัวอยางเดือนละ 1 ครั้ง - - 

(10) ควบคุมลักษณะสมบัติของน้ำเสียที่บอพักน้ำทิ้งกอนที่จะระบายลงสูระบบรวบรวม
น้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง โดยควบคุมใหเปนไปตามเกณฑกำหนด
ในประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560 เรื่องหลักเกณฑ
ทั่วไปในการระบายน้ำเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลอม เรื ่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2565 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ำในบอพักน้ำทิ้งกอน
ระบายลงสูระบบรวบรวน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ ซึ่งในชวง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบวาผลการตรวจ
วิเคราะหคุณภาพน้ำมีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 

- รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ในภาคผนวกที่ 3 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                       

ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

2. คุณภาพน้ำ (ตอ)    

(11) จัดใหมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการควบคุมดูแลการจัดการน้ำเสีย
ของโครงการ 

- โครงการฯ มีผู ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของ
ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ซึ ่งไดดำเนินการขอข้ึน
ทะเบียนเปนผูควบคุมระบบบำบัดมลพิษทางน้ำของโครงการ 

- เอกสารแนบที่ 8 หนังสือรับรองการ
ข้ึนทะเบียนผูควบคุมระบบบำบัด
มลพิษ 

(12) พิจารณานำน้ำจากบอพักน้ำทิ้งที่มีคุณภาพผานเกณฑมาตรฐานที่กำหนดกลับมา
ใชประโยชนในการรดน้ำตนไมในพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

- โครงการฯ ไดตอวาลวจากทอสงน้ำทิ้งกอนออกจากโครงการ 
เพ่ือนำน้ำทิ้งกลับมาใชประโยชนในการรดน้ำตนไม 

- ภาพที่ 2.3-11 การนำน้ำจากบอพักน้ำ
ทิ้งกลับมารดน้ำตนไม 

3. การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม    

(1) จัดสรางระบบระบายน้ำฝนไมปนเปอนเพื่อระบายน้ำฝนดังกลาวสูระบบระบาย
น้ำโดยรอบโครงการซึ่งเชื่อมตอกับระบบรวบรวมน้ำฝนของนิคมฯ ลาดกระบัง  
เพ่ือระบายน้ำฝนทั้งหมดออกสูภายนอกตอไป     

- โครงการฯ ไดม ีระบบระบายน้ำฝนไมปนเป อนโดยรอบ
โครงการซึ ่งเชื ่อมตอกับระบบรวบรวมน้ำฝนของนิคมฯ 
ลาดกระบัง 

- ภาพที่ 2.3-12 ระบบระบายน้ำฝนไม
ปนเปอน 
ภาพที่ 2.3-13 ประตูระบายน้ำฝนไม
ปนเปอน 

(2) จัดสรางรางระบายน้ำคอนกรีตรูปตัว U โดยรอบบริเวณพื้นที่สวนผลิตทั้งหมด
เพื่อระบายน้ำฝนปนเปอนดังกลาวสูถังแยกน้ำ-น้ำมัน (Oil Separator) ใหหมด
ภายใน 6 ชม. หรือมีอัตราการไหล 0.8 ลบ.ม./ชม. โดยโครงการออกแบบ 
ถังแยกน้ำ-น้ำมันใหมีขนาด 45 ลบ.ม./ชม. ที่อยูในแตละบริเวณที่มีโอกาส
ปนเปอนน้ำมันรวม 3 บอ เพ่ือแยกน้ำมันออกจากน้ำเสีย กอนระบายลงสูบอพัก
น้ำทิ ้งขนาด 3 ลบ.ม. และสงน้ำเสียเขาสู ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ 
ลาดกระบังตอไป 

- โครงการฯ มีรางระบายน้ำคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สวนผลิต
เพื ่อระบายน้ำฝนปนเปอนลงสูถังแยกน้ำ-น้ำมัน เพื ่อแยก
น้ำมันออกจากน้ำเสีย กอนระบายลงสูบอพักน้ำทิ้งขนาด 3 
ลบ.ม. และสงน้ำเสียเขาสู ระบบรวบรวมน้ำเสียของนิคมฯ 
ลาดกระบัง 

- ภาพที่ 2.3-7 บอพักน้ำทิ้ง ขนาด 3 ลบ.ม. 
ภาพที่ 2.3-8 Oil Separator ขนาด 
45 ลบ.ม. 
ภาพที่ 2.3-14 รางระบายน้ำคอนกรีต 

(3) กำหนดใหมีทีมงานเฉพาะกิจ โดยสวนงานซอมบำรุงเปนหลักในการดำเนินงาน
เพ่ือมอบหมายใหทีมงานตรวจสอบระดับน้ำในบริเวณรอบโครงการฯ และระดับ
ภายในนิคมฯ ลาดกระบงั ตลอด 24 ชม. 

- โครงการฯ มีทีมงานซอมบำรุงตรวจสอบระดับน้ำในบริเวณ
โครงการและระดับน้ำภายในนิคมฯ ลาดกระบัง 

- - 

(4) ขุดลอกทอระบายน้ำภายในโครงการฯ เพื่อเตรียมรองรับปริมาณน้ำฝนที่อาจมี
มากกวาปกติทุก 3 เดือน 

- โครงการฯ มีทีมงานซอมบำรุงในการตรวจสอบระดับน้ำใน 
รางระบายน้ำรอบโครงการฯ หากมีการสะสมของตะกอน 
จะทำการขุดลอกราง เพ่ือปองกันการอุดตัน ซึ่งปจจุบันยังไมพบ
การสะสมของตะกอนแตอยางใด   

- ภาพที่ 2.3-15 รางระบายน้ำรอบ
โครงการ 

(5) ตรวจสอบชองทางที่น้ำจากภายนอกจะเขามายังพื้นที่โครงการฯ เมื่อระดับน้ำ
ภายนอกโรงงานมีระดับสูงจนอาจเขาสูพื้นที่โครงการฯ หรือไดรับการแจงเตือน
จากการนิคมฯ ลาดกระบัง โดยเฝาระวังและเตรียมกระสอบทรายหรือคันดินไวก้ัน
น้ำจากภายนอก 

- โครงการฯ มีทีมงานซอมบำรุงในการตรวจสอบการรั่วไหลของ
น้ำจากภายนอกเขามายังพื้นที่โครงการฯ ซึ่งปจจุบันยังไมพบ
การรั่วไหลของน้ำแตอยางใด 

- - 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

3. การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม (ตอ)    

(6) ตรวจสอบจุดลอแหลมในโครงการฯ และปองกันมิใหเกิดการรั่วไหลของน้ำจาก
ภายนอก 

- โครงการฯ มีทีมงานซอมบำรุงในการตรวจสอบการรั่วไหลของ
น้ำจากภายนอกเขามายังพื้นที่โครงการฯ ซึ่งปจจุบันยังไมพบ
การรั่วไหลของน้ำแตอยางใด 

- - 

4. ระดับเสียง    
(1) จัดทำแผนผังแสดงเสนเสียง (Noise Contour Map) เพ่ือใชกำหนดบริเวณพ้ืนที่

ที่มีเสียงดัง ทุก 3 ป 
- โครงการฯ ไดดำเนินการจัดทำแผนผังแสดงเสนเสียง (Noise 

Contour Map) ครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2567 
- เอกสารแนบที่ 11 ผังแสดงระดับเสน

เสียง (Noise Contour Map) 
(2) ปลูกไมยืนตนทรงสูงบริเวณริมรั้วโรงไฟฟาเพ่ือใชเปนกำแพงกันเสียงในธรรมชาติ 

เพ่ือลดระดับเสียงรบกวนตอชุมชนใกลเคียง 
- โครงการฯ ไดดำเนินการปลูกไมยืนตนบริเวณริมรั้วโรงไฟฟา

เรียบรอยแลว 
- ภาพที่ 2.3-16 ไมยืนตนริมรัว้โครงการ 

(3) ติดตั้งอุปกรณลดเสียง (Silencer) บริเวณวาลวที่มีเสียงดัง เชน วาลวของทอ
ระบายไอน้ำ เปนตน 

- โครงการฯ ไดติดตั้งอุปกรณลดเสียง (Silencer) บริเวณวาลว
ของทอระบายไอน้ำ 

- ภาพที่ 2.3-17 อุปกรณลดเสียง 
(silencer) 

(4) จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล เชน ที่อุดหู และที่ครอบหูสำหรับ
พนักงานที ่ปฏิบัติงานหรือผู ที ่เขาไปในพื ้นที ่ที ่มีระดับเสียงดังมากกวา 85  
เดซิเบลเอ โดยมีอุปกรณดังกลาวสำรองไวอยางเพียงพอ และจัดทำปายหรือ
สัญลักษณบริเวณที่มีเสียงดังเกิน 80 เดซิเบลเอ 

- โครงการฯ ไดจัดจัดเตรียมที่ครอบหูสำหรับพนักงานที่ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ที่มีระดับเสียงดัง และมีสำรองไวอยางเพียงพอ พรอมทั้ง
ไดจัดทำปายเตือนใหสวมอุปกรณลดเสียงบริเวณที่มีเสียงดัง
เกิน 80 เดซิเบลเอ 

- ภาพที่ 2.3-18 พนักงานสวมใสอุปกรณ
ปองกันอันตรายสวนบุคคล (PPE) 
ภาพที่ 2.3-19 ปายเตือนบริเวณที่มี
เสียงดัง 

(5) เครื่องจักร อุปกรณ ที่มีเสียงดัง ตองมีการดูแลและตรวจสอบอยางสม่ำเสมอ 
เพ่ือลดความดังของเสียงที่แหลงกำเนิด เชน ใชน้ำมันหลอลื่น จารบีใสเครื่องมือ 
เครื่องจักร หรือการสรางฝาปดครอบเครื่องจักร อุปกรณเหลานั้น 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณอยางสม่ำเสมอตามแผนการดูแลรักษาและซอมบำรุง 

- เอกสารแนบที ่  7 PM Plan และ
บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ 

(6) จัดทำโครงการอนุรักษการไดยิน (Hearing Conservation Program) ในการ
บริหารจัดการปองกันไมใหพนักงานสัมผัสระดับเสียงเปนเวลานาน เชน กำหนด
ระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง การสลับพนักงาน/
การสลับวันทำงานในพ้ืนที่มีเสียงดัง และปรับปรุงขอมูลอยางนอยปละ 1 ครั้ง 

- โครงการฯ ไดจัดทำโครงการอนุรักษการไดยิน โดยไดกำหนด
ระยะเวลาการทำงานเพื่อลดเวลาที่พนักงานสัมผัสเสียงดัง 
การสลบัพนักงานทำงานในพ้ืนที่มีเสียงดัง รวมถึงไดดำเนินการ
จัดทำแผนผังแสดงเสนเสียง (Noise Contour Map) ลาสุดเมื่อ
วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ จากผลการตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ย 8 ช่ัวโมง พบวา มีคา TWA ไมเกิน 85 เดซิเบลเอ 

- ภาพที่ 2.3-19 ปายเตือนบริเวณที่มี
เสียงดัง 
เอกสารแนบที่ 11 ผังแสดงระดับเสน
เสียง (Noise Contour Map) 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

4. ระดับเสียง (ตอ)    
(7) ประชาสัมพันธใหประชาชนไดรับทราบลวงหนาอยางนอย 1 สัปดาห กรณีที่มี

กิจกรรมใด ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอชุมชน เชน การทดลองเดินเครื่อง การหยุด
ซอมบำรุง เปนตน พรอมทั ้งจัดใหมีชองทางการรับเรื ่องรองเรียนหากไดรับ
ผลกระทบจากการดำเนินโครงการ 

- หากโครงการมีกิจกรรมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบกับชุมชน 
จะประชาสัมพันธใหประชาชนทราบกอนดำเนินการ ทั้งนี้ใน
ปจจุบันยังไมมีกิจกรรมดังกลาวแตอยางใด 

- - 

5. การคมนาคมขนสง    
(1) รวมมือกับนิคมฯ ลาดกระบัง กวดขันใหพนักงานขับรถใชความระมัดระวังและ

ปฏิบัติตามกฎจราจรอยางเครงครัดเพ่ือเปนการปองกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดข้ึน 
- มีการอบรมใหพนักงานขับรถอยางระมัดระวังและปฏิบัติตาม

กฎจราจรอยางเครงครัด 
- เอกสารแนบที่ 12 นโยบายดานความ

ปลอดภัย 
(2) ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกใหเปนไปตามมาตรฐานหรือกฎหมายเพ่ือปองกันความ

เสียหายของพ้ืนที่ผิวจราจร 
- โครงการฯ กำหนดใหผูรับเหมาควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกตาม

กฎหมายกำหนด 
- - 

(3) สำหรับในชั่วโมงเรงดวน (07.00-09.00 น. และ 16.00-19.00 น.) ตองจัดใหมี
เจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเขา-ออก
พ้ืนที่โรงไฟฟา 

- โครงการฯ จัดใหมีเจาหนาที่คอยอำนวยความสะดวกและจัด
ระเบียบการจราจรบริเวณทางเขา-ออกพื้นที่โครงการตลอด 
24 ช่ัวโมง 

- ภาพที่ 2.3-20 เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 

(4) หลีกเลี่ยงการขนสงในชวงช่ัวโมงเรงดวน (07.00-09.00 น. และ 16.00-19.00 น.) - จะมีเพียงรถบรรทุกที่ขนสงสารเคมีที่ใชปรับปรุงคุณภาพน้ำ 
ซึ่งผูรับเหมาจะมาสงในชวงเวลา 10.00-14.00 น. เทานั้น 

- - 

(5) จำกัดความเร็วรถในพ้ืนที่โครงการโดยใหใชความเร็วไมเกิน 30 กม./ชม . - โครงการฯ ไดกำชับและจำกัดความเร็วของรถที่วิ ่งในพื้นที่
โครงการตองขับขี่ดวยความเร็วไมเกิน 20 กม./ชม. รวมถึงได
มีการติดตั้งปายจำกัดความเร็วบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให
ผูใชเสนทางสังเกตเห็นและเพ่ิมความระมัดระวังในการขับข่ี 

- ภาพที่ 2.3-21 ปายจำกัดความเร็ว 
ไมเกิน 20 กม./ชม. 

(6) ตรวจสอบ บำรุงรักษา หรือตรวจสภาพเครื่องยนต/เครื่องจักรที่ใชในโครงการ
ตามระยะเวลาที่กำหนด (ที่ระบุไวในคูมือแนะนำการบำรุงรักษาของแตละ
เครื่องจักร) 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณอยางสม่ำเสมอตามแผนการดูแลรักษาและซอมบำรุง 

- เอกสารแนบที่ 7 PM Plan และ
บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                 บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                             RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                       

ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

6. การจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว    

(1) จัดใหมีถังรองรับขยะมูลฝอย 3 ประเภท ไดแก ขยะมูลฝอยทั่วไป ขยะมูลฝอย        
รีไซเคิล และขยะอันตรายจากสำนักงานที่ผานการคัดแยกสวนที่สามารถนำ
กลับมาใชใหมไดใหนำกลับมาใชใหมใหมากที่สุดเทาที่จะทำได อาทิ การใช
กระดาษ 2 หนา และคัดแยกจำหนาย เปนตน สวนที่เหลือหลังจากการคัดแยก
ใหจัดหาภาชนะรองรับที่มีฝาปดมิดชิดวางไวในบริเวณตาง ๆ อยางเพียงพอ  
โดยทุกวันจะรวบรวมขยะมูลฝอยทั้งหมดใสถุงพลาสติกสีดำมัดปากถุงมิดชิดและ
เก็บขนไปไวบริเวณ ณ จุดเก็บขนขยะ และติดตอหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจาก
ทางราชการมาทำการเก็บขนไปกำจัดโดยวิธีการฝงกลบอยางถูกหลักสุขาภิบาล
ตอไป 

- โครงการฯ ไดจัดเตรียมถังรับรองมูลฝอยภายในพ้ืนที่โครงการ 
3 ประเภท ไดแก ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตราย
จากสำนักงาน ซึ่งจะรวบรวมขยะทั้งหมดใสถุงพลาสติกสีดำ
และมัดปากถุงอยางมิดชิด จากนั้นไดประสานใหหนวยงานที่
เก่ียวของเขามารับไปกำจัด 

- ภาพที่ 2.3-22 ถังขยะแยกประเภท 

(2) รวบรวมตะกอนจากระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำใช ถังปรับสภาพน้ำทิ้ง บอพักน้ำทิ้ง 
หอหลอเย็นและการลางหมอไอน้ำ ไวภายในกระบะเหล็ก เพ่ือรอสงใหหนวยงาน
ที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดตอไป 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ยังไมมีกากของ
เสียจากระบบบำบัด  

- - 

(3) รวบรวมเรซินเสื่อมสภาพจากระบบผลิตน้ำปราศจากแรธาตุถานกัมมันตที่ใชงานแลว 
และซิลิกาเจลที่ใชในหมอแปลงไฟฟา ไวภายในอาคารอเนกประสงค ซึ่งมีการจัดแบง
ประเภทพื้นทีส่ำหรับจัดเก็บกากของเสีย เพื่อรอสงใหบริษัทที่ไดรับอนุญาตจาก
กรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดตอไป 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ยังไมมีเรซินเสื่อม
สภาพจากระบบผลิตน้ำปราศจากแรธาตุ และถานกัมมันต 
มีเพียงซิลิกาเจลและภาชนะปนเป อน รับกำจัดโดย บริษัท  
เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) 

- เอกสารแนบที ่13 หนังสือแจงผลการ
พิจารณาการขออนุญาตใหนำสิง่ปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ใชแลวออกนอกบริเวณ
โรงงาน 

(4) รวบรวมไสกรองอากาศของ GT ใหบริษัทที ่ร ับซื ้อของเกานำไปกำจัดหรือ 
นำกลับไปใชประโยชนใหม สวนที่อาจจะเปนอันตราย เชน ไฟเบอรกลาส จะให
หนวยงานที่รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมรับไปกำจัดตอไป 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไดสงไสกรอง
อากาศเครื ่องกังห ันกาซ รับกำจัดโดย บริษ ัท เบตเตอร  
เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) 

- เอกสารแนบที ่13 หนังสือแจงผลการ
พิจารณาการขออนุญาตใหนำสิง่ปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ใชแลวออกนอกบริเวณ
โรงงาน 

(5) รวบรวมน้ำมันไฮดรอลิก น้ำมันหลอลื่นที่ใชแลวจากงานซอมบำรุงเครื่องจักรที่
เสื่อมสภาพ น้ำมันใชแลวจากการลางเครื่องจักรอุปกรณ งานกลึง ตะไบ และ
เจียร รวมทั้งคราบน้ำมันจากถังแยกน้ำ-น้ำมัน ใสถังขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปด
มิดชิด และจัดเก็บไวภายในอาคารอเนกประสงค ซึ่งมีการจัดแบงประเภทพื้นที่
สำหรับจัดเก็บกากของเสีย เพื ่อรอสงใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดตอไป 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 ยังไมมีน้ำมัน 
ไฮดรอลิก น้ำมันหลอลื่นที่ใชแลวจากงานซอมบำรุงเครื่องจักร
ที่เสื ่อมสภาพน้ำมันใชแลวจากการลางเครื่องจักรอุปกรณ    
งานกลึง ตะไบ และเจียร รวมทั ้งคราบน้ำมันจากถังแยก 
น้ำ-น้ำมัน  

- - 



2-14 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                                                                 บทท่ี 2 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                             RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 
บริษัท พีพีทีซี จำกัด                                                                                       

ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

6. การจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว (ตอ)    

(6) รวบรวมบรรจุภัณฑและภาชนะที่ใชบรรจุสารเคมี วัสดุดูดซับ ถุงมือ เศษผาที่มี
การปนเปอนน้ำมันจากงานซอมบำรุงเครื่องจักร รวมทั้งฉนวนกันความรอนใสถัง
ขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปดมิดชิดและจัดเก็บไวบริเวณอาคารอเนกประสงค ซึ่งมี
การจัดแบงประเภทพื้นที่สำหรับจัดเก็บกากของเสีย เพื่อรอสงใหหนวยงานที่
ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไปกำจัดตอไป กากของเสีย
อันตรายหรือปนเป อนกากของเสียอันตราย อาทิ เรซินจากระบบผลิตน้ำ
ปราศจากแรธาตุ น้ำมันหลอลื่นที่เสื่อมสภาพแลว แบตเตอรี่ใชแลว และฉนวน
กันความรอน ใหหนวยงานที่ไดรับอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมรับไป
กำจัดตอไป 

- โครงการฯ ไดมีการรวบรวมบรรจุภัณฑและภาชนะที่ใชบรรจุ
สารเคมี วัสดุดูดซับ ถุงมือ เศษผาที่มีการปนเปอนน้ำมันจาก
งานซอมบำรุงเครื ่องจักร รวมทั้งฉนวนกันความรอนใสถัง
ขนาด 200 ลิตร ที่มีฝาปดมิดชิดและจัดเก็บไวบริเวณอาคาร
อเนกประสงค และใหบริษัท สุขเจริญทรัพย วังเย็น จำกัดและ
บริษัท เบตเตอร เวิลด กรีน จำกัด (มหาชน) เปนผูใหบริการ
กำจัดภาชนะปนเปอน  

- ภาพที่ 2.3-23 อาคารเก็บกากของเสยี 
เอกสารแนบที ่13 หนังสือแจงผลการ
พิจารณาการขออนุญาตใหนำสิง่ปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ใชแลวออกนอกบริเวณ
โรงงาน 

(7) จัดใหมีอาคารอเนกประสงค โดยจัดแบงพื้นที่เพื่อใชในการเก็บของเสีย โดยมี
ลักษณะเปนอาคารชั้นเดียว กากของเสียแตละชนิดจะถูกจัดเก็บแยกประเภท 
และมีปายบงบอกชนิดของกากของเสียอยางชัดเจนสำหรับจัดเก็บกากของเสีย
และการคัดแยกกากของเสียประเภทตาง ๆ กอนประสานงานใหกับหนวยงานที่
ไดรับอนุญาตจากทางราชการมารับไปกำจัด 

- โครงการฯ ไดจัดใหมีอาคารเก็บกากของเสีย โดยไดมีการจัดเก็บ
แยกประเภทและมปีายบงบอกชนิดของกากของเสียอยางชัดเจน  

- ภาพที่ 2.3-23 อาคารเก็บกากของเสยี 

(8) บันทึกชนิด ปริมาณกากของเสียที ่เกิดขึ ้นและขนสงออกนอกพื้นที ่โครงการ  
โดยระบุผูรับปดชอบในการขนสง ผูรับผิดชอบการกำจัดหรือจำหนาย แหลงที่
สงไปกำจัดหรือจำหนาย 

- โครงการฯ ไดมีการบันทึก ชนิด ปริมาณกากของเสียที่เกิดข้ึน 
และขนสงออกนอกพื้นที่โครงการโดยระบุผูรับผิดชอบในการ
ขนสง 

- เอกสารแนบที ่13 หนังสือแจงผลการ
พิจารณาการขออนุญาตใหนำสิง่ปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ใชแลวออกนอกบริเวณ
โรงงาน 
เอกสารแนบที่ 14 บันทึก ชนิด 
ปริมาณกากของเสียที่เกิดข้ึน และขน
สงออกนอกพ้ืนที ่

(9) ขออนุญาตและแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรมในการนำของเสียอันตรายออกนอก
พ้ืนที่โครงการตามกฎหมายกำหนด 

- โครงการฯ ดำเนินการขออนุญาตและแจงกรมโรงงานอุตสาหกรรม
ในการนำของเสียอันตรายออกนอกพ้ืนที่โครงการเรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที ่13 หนังสือแจงผลการ
พิจารณาการขออนุญาตใหนำสิง่ปฏิกูล
หรือวัสดทุี่ใชแลวออกนอกบริเวณ
โรงงาน 
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6. การจัดการขยะมูลฝอย/สิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว (ตอ)    

(10) ตองจัดการแผงเซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอื่น ๆ ที่ชำรุดหรือหมดอายุการใช
งานโดยสงกำจัดอยางถูกตองตามกฎหมายกำหนด หรือวิธีการอื ่น ๆ เชน 
ดำเนินการสงคืนใหแกบร ิษ ัทผู ผลิตหรือผู ท ี ่ไดร ับอนุญาตตามกฎหมาย 
เพ่ือนำไปรีไซเคิล 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม พ.ศ. 2567 ยังไมมีแผง
เซลลแสงอาทิตยและอุปกรณอ่ืน ๆ ที่ชำรุดหรือหมดอายุ 

- - 

7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน    

7.1 ดานสังคม    
(1) พิจารณาจางแรงงานคนในทองถิ่นที่มีความรูความสามารถเปนพนักงานของ

โครงการ โดยใหความสำคัญเปนอันดับแรก และพยายามจางใหไดเปนจำนวน
มากที่สุด 

- โครงการฯ ไดมีการพิจารณาจางแรงงานทองถิ่นที่มีความรู
ความสามารถตามความเหมาะสมกับตำแหนงงานเปน
พนักงานของโครงการ ซึ่งปจจุบันมีพนักงานที่เปนคนทองถ่ิน 
คิดเปนรอยละ 27 ของพนักงานทั้งหมด 

- - 

(2) เขารวมกิจกรรมตาง ๆ กับชุมชนโดยรอบโรงไฟฟาเพ่ือสรางสัมพันธที่ดีตอกัน - ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 เขารวมกิจกรรมการ
มีสวนรวม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน 
เชน สนับสนุนประเพณีตักบาตรพระรอยทางเรือ กิจกรรม
บริจาคโลหิต ชวยเพ่ือนมนุษย กิจกรรมกำจัดวัชพืช เลียบคลอง
ลำแตงโม  เปนตน 

- ภาพที่ 2.3-24 เขารวมกิจกรรมตาง ๆ 
กับชุมชน 
เอกสารแนบที่ 15 กิจกรรมรวมกับ
ชุมชน 

(3) จัดทำแผนปฏิบัติการดานประชาสัมพันธเพื่อใหขอมูลการดำเนินงานโครงการ
และขอมูลที่เกี่ยวของกับประชาชนที่อยูใกลเคียงรับทราบ เพื่อสรางความเขาใจ
ตอการดำเนินโครงการ 

- โครงการฯ ไดเขารวมกิจกรรมกับชุมชนที่อยูโดยรอบโครงการ 
พรอมกับประชาสัมพันธโครงการเพื่อใหขอมูลการดำเนินงาน
โครงการ 

- เอกสารแนบที่ 16 เอกสาร
ประชาสัมพันธโครงการ 

 
(4) จัดใหมีทีมงานมวลชนสัมพันธของโครงการ ในการเขาพบปะพูดคุยและสราง

ความคุ นเคยกับประชาชน ผู นำชุมชน และหนวยงานราชการที ่เกี ่ยวของ  
เพื่อเผยแพรขอมูลโครงการอยางเพียงพอแกชุมชน รวมทั้งเปนการสรางความรู
ความเขาใจตอคนในชุมชน เพ่ือลดความวิตกกังวลจากการพัฒนาโครงการพรอม
ทั ้งเปดรับขอมูลขาวสารจากชุมชนอยู เสมอ สำหรับชุมชนที ่มีลักษณะเปน
หมูบานจัดสรรซึ่งอาจมีกิจกรรมสาธารณะรวมกับพื้นที่อื ่น ๆ นอยใหจัดสง
เจาหนาที่มวลชนสัมพันธเขาไปรวมชี้แจงในการประชุมของหมูบานตามวาระ 
ที่เก่ียวของ 

- โครงการฯ มีทีมงานมวลชนสัมพันธในการเขาพบปะพูดคุย
และสรางความคุ นเคยกับประชาชน และเผยแพรขอมูล
โครงการอยางเพียงพอ 

- - 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบตัิตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน (ตอ)    

(5) จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ ใหครอบคลุมทั้งแผนงานพัฒนาคุณภาพชีวิตความ
เปนอยู สุขภาพของชุมชน แผนงานพัฒนาดานการศึกษา และแผนงานพัฒนา
อาชีพชุมชน ซึ่งแผนดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนหรือปรับปรุงไดอยางตอเนื่อง
เพื ่อใหสอดคลองกับสถานการณหรือสภาพแวดลอมที ่อาจเปลี ่ยนแปลงไป  
เพื่อยกระดับชีวิตความเปนอยูของประชาชนที่อยูใกลเคียงโครงการ ตัวอยาง
กิจกรรม ไดแก 

(1) โครงการพัฒนาสงเสริมสุขอนามัยชุมชน 
(2) โครงการพัฒนาสวนสาธารณะและ/หรือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวใหกับชุมชน 
(3) โครงการทุนการศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา 
(4) โครงการพัฒนาอาชีพในชุมชนและโรงเรียน 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 เขารวมกิจกรรม
การมีสวนรวม และสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  
ของชุมชน 

- เอกสารแนบที่ 15 กิจกรรมรวมกับ
ชุมชน 
 

7.2 ดานการมีสวนรวมของประชาชน    
(1) จัดใหมีแผนปฏิบัติการรับเรื่องรองเรียนดานสิ่งแวดลอม พรอมทั้งบันทึกปญหา

ขอรองเรียนจากชุมชน การแกไขปญหา และผลที่ไดรับ (แสดงดังแผนผังภาพที่ 3) 
- โครงการฯ มีระเบียบขั้นตอนการรับเรื ่องรองเรียนและการ

แกไขปญหาดานสิ่งแวดลอม 
- เอกสารแนบที่ 4 ข้ันตอนการรับ

เรือ่งรองเรียนและการแกไขปญหา
ดานสิ่งแวดลอม และสรุปขอรองเรียน
ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสิ่งแวดลอม 

(2) จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีโครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก
เพื่อใหชุมชนมีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม
และดานการมีสวนรวมของประชาชนของโครงการ บริษัทฯ จึงมีแนวทางการ
จัดตั้งคณะกรรมการไตรภาคีพรอมรายละเอียดการดำเนินงานที่เก่ียวของ ดังนี ้

1) โครงสรางคณะกรรมการไตรภาคี 

องคประกอบของคณะกรรมการประกอบดวยตัวแทน 4 ฝาย ไดแก ตัวแทน 
ภาคประชาชน (ที่ไมใชผูบริหารและผูนำชุมชน) ตัวแทนภาคผูนำชุมชน (ที่ไมใช
ขาราชการประจำและขาราชการการเมือง) ตัวแทนหนวยงานภาครัฐ และ
ตัวแทนจากโครงการ โดยกำหนดสัดสวนตัวแทนภาคประชาชนไมนอยกวา 
ก่ึงหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการฯ ทั้งหมด รายละเอียดดังนี้ 

- โครงการไดจัดตั ้งคณะกรรมการไตรภาคีตามที ่กำหนดใน
รายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการฯ ที่ไดรับความ
เห็นชอบ ตามหนังสือที่ ทส 1009.7/1493 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2566 เรียบรอยแลว โดยไดจัดประชุมติดตามตรวจสอบการ
ดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม โดยคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 
2/2567 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2567 เรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที่ 17 หนังส ือแต งตั้ง
คณะกรรมการไตรภาคี และรายการ
ประชุมคณะกรรมการไตรภาคี ครั้งที่ 
2/2567 
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- กรรมการผู แทนภาคประชาชน จำนวนไมนอยกวา 12 ทาน (ที ่ไมใช
ผูบริหาร และผูนำชุมชน) 

- กรรมการผู แทนภาคผู นำชุมชน จำนวนไมนอยกวา 5 ทาน (ที ่ไมใช
ขาราชการประจำและขาราชการการเมือง) 

- กรรมการผูแทนภาคราชการ จำนวน 5 ทาน 
- กรรมการผูแทนจากโครงการโรงไฟฟาบริษัท พีพีทีซี จำกัด จำนวน 2 ทาน 

ทั ้ งนี้ ใหคณะกรรมการประช ุมเพ ื ่อค ัดเล ือกประธาน 1 ตำแหนง  
รองประธาน 1 ตำแหนง และเลขานุการคณะกรรมการ 1 ตำแหนง จากนั ้นให
ประกาศแตงตั้งคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของที่ประชุม 

   

2) วิธีการสรรหา 

- กรรมการผูแทนภาคประชาชน (ที่ไมใชผูบริหารและผูนำชุมชน) ใหมา
จากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจากประชาคมหมูบาน 
คณะกรรมการหมูบานหรือคณะบุคคลที่เปนตัวแทนในการดำเนินกิจกรรม
ตาง ๆ  ของแตละชุมชน เพ่ือเปนคณะกรรมการผูแทนประชาชน 

- กรรมการผูแทนภาคผูนำชุมชน (ที่ไมใชขาราชการประจำและขาราชการ
การเมือง) ใหมาจากการสรรหาหรือการเสนอชื่อหรือวิธีการอื่นใดจาก
กลุมผูนำชุมชนของแตละชุมชนในพื้นที่ศึกษา เพื่อเปนคณะกรรมการ
ผูแทนกลุมผูนำชุมชน 

- กรรมการผูแทนภาคราชการ ใหมาจากหนวยงานราชการที่เก่ียวของกับการ
ดำเนินงานของโครงการ โดยใหหัวหนาสวนราชการเปนผู มอบหมาย
ขาราชการประจำในตำแหนงที่เก่ียวของปฏิบัติหนาที่ 

- กรรมการผูแทนจากโครงการโรงไฟฟาบริษัท พีพีทีซี จำกัด ใหมาจากตัว
แทนที่ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทฯ 
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3) อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการไตรภาคี 

- กำกับด ูแลการปฏิบ ัต ิตามมาตรการปองก ันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โดย
ตรวจเยี่ยมโครงการเพื่อตรวจสอบผลการปฏิบัตติามมาตรการดานตาง ๆ 
และกระบวนการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

- พิจารณาสำรวจความตองการของชุมชน สรางเสริมความเขาใจอันดีระหวาง
ช ุมชนกับโครงการและประสานความรวมมือก ับหนวยงานอื ่นหรือ
ผูเก่ียวของ 

- ตรวจเยี ่ยมโครงการ เขารวมตรวจสอบกระบวนการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดลอมและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม เพื ่อแสดงความโปรงใสในการบริหาร
จัดการดานสิ่งแวดลอมของโครงการ 

- รวมปรกึษาหารือและกำหนดแนวทางการปองกันและแกไขปญหารวมกัน 
- รับเรื่องรองเรียนและประสานงานในการจัดการเรื่องรองเรียนรวมเจรจาไกล

เกลี่ย และหาขอยุติกรณีมีขอพิพาทปญหาสิ่งแวดลอมระหวางโครงการและ
ชุมชน 

- ตรวจสอบความเสียหายและพิจารณาคาชดเชยความเสียหายจากกิจกรรม
ของ โครงการที ่ช ุมชนไดร ับทั ้งต อสภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมของชุมชน พืชผลทางการเกษตร สัตวเลี้ยง สุขภาพอนามัย
ของประชาชน 

   

4) ระยะเวลาในการดำรงตำแหนงของคณะกรรมการไตรภาคี 

- ใหกรรมการมีวาระในการดำรงตำแหนงคราวละ 4 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการ
ประกาศแตงตั้งและอาจไดรับการสรรหาหรือแตงตั้งใหเปนกรรมการไดอีก 
แตอยูไดไมเกิน  2 วาระติดตอกัน 
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- เมื ่อครบกำหนดวาระตามวรรคหนึ ่ง หากยังมิไดมีการสรรหาหรือแตงตั้ง
กรรมการข้ึนมาใหม ใหกรรมการซึ่งพนจากตำแหนงตามวาระนั้นอยูในตำแหนง
เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวากรรมการซึ่งไดรับการสรรหาหรือแตงตั้งใหมเขา
รับหนาที่ แตตองไมเกิน 90 วัน นับตั้งแตวันที่กรรมการพนจากตำแหนงตาม
วาระนั้น 

- ในกรณีที่กรรมการพนจากตำแหนงกอนครบวาระใหดำเนินการสรรหาหรือ
แตงตั้งกรรมการประเภทเดียวกันแทนภายใน 45 วัน นับตั้งแตวันที่กรรมการ
นั่นวางลงและใหผูไดรับการสรรหาหรือไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงแทน
อยูในตำแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน 

- ในกรณีวาระของกรรมการที่พนจากตำแหนงกอนครบวาระ เหลืออยูนอยกวา 
90 วัน จะไมดำเนินการสรรหาหรือแตงตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วางลงก็ได
และในการนี้ใหคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการเทาที่เหลืออยู 

- นอกจากการพนตำแหนงตามวาระ กรรมการพนจากตำแหนง เมื่อ 
∗ ตาย 
∗ ลาออก 
∗ คณะกรรมการมีมติสองในสาม ใหถอดถอนออกจากตำแหนงเพราะ 

มีความประพฤติเสื่อมเสีย บกพรอง หรือไมสุจริตตอหนาที่หรือหยอน
ความสามารถ 

∗ เปนบุคคลลมละลาย 
∗ เปนบุคคลวิกลจริต หรือจิตฟนเฟอน 
∗ เปนคนไรความสามารถ หรือคนเสมือนไรความสามารถ 
∗ เคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษ

สำหรับความผิดที่ไดกระทำโดยประมาท ความผิดฐานหมิ่นประมาท
หรือความผิดลหุโทษ 
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5) ความถี่ในการประชุมของคณะกรรมการไตรภาคี 

การประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จำนวนกรรมการทั ้งหมดจึงจะเปนองคประชุมโดยประชุมอยางนอยปละ 2 ครั้ง  
แตหากพบวามีความจำเปนเรงดวนสามารถประชุมกอนกำหนด เวลาปกติได โดยใหอยู
ในดุลยพินิจของคณะกรรมการก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการทั้งหมด  
หมายเหตุ : คณะกรรมการฯ ที ่กำหนดตามมาตรการ จะนำมาดำเนินการภาย
หลังจากคณะกรรมการชุดปจจบุันหมดวาระการดำรงตำแหนง 

   

8. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย    

8.1 ความปลอดภัยทั่วไป    

8.1.1 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน    

(1) จัดใหมีการอบรมเก่ียวกับทางดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัยอยางเหมาะสม
และเพียงพอกับ ลักษณะงาน อาทิ 
∗ การเก็บรักษา การขนถายและเคลื่อนยายสารเคมี 
∗ กฎระเบียบเก่ียวกับการทำงานในบริเวณที่มีโอกาสเกิดอันตรายรายแรง 
∗ การตรวจสอบความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน 
∗ การปองกันอันตรายจากความรอนและไฟฟา 
∗ การใชอุปกรณอันตรายสวนบุคคล 
∗ การฝกซอมและใชอุปกรณผจญเพลิง 

- โครงการฯ ไดมีการอบรมใหกับพนักงานดานอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัยและกำหนดใหตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- เอกสารแนบที่ 12 นโยบายดานความ
ปลอดภัย 
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แนวทางแกไข 
อางอิง 

8. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    
(2) จ ัดต ั ้ งคณะกรรมการอาช ีวอนาม ัยความปลอดภ ัยและส ิ ่ งแวดล อม  

เพ่ือตรวจสอบงานดานความปลอดภัยและจัดสรางแผนงานดานความปลอดภัย 
- โครงการฯ มีเจาหนาที ่ความปลอดภัยในการทำงานเพ่ือ

รับผิดชอบงานดานความปลอดภัยและจัดสรางแผนงาน 
ดานความปลอดภัย เนื่องจากโครงการมีพนักงานที่ประจำอยู
ในพื้นที่โครงการทั้งหมด 42 คน ซึ่งครบตามผังโครงสราง
องคกรที่มีไดทั้งหมด 42 คน จึงไมเขาขายตามกฎกระทรวง
แรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ
ดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงาน พ.ศ. 2549 ที ่กำหนดใหสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป ใหนายจางจัดใหมีคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน
ของสถานประกอบกิจการการจัดตั้งคณะกรรมการอาชีวอนามัย
ความปลอดภัย และสิ่งแวดลอม 

  

(3) จัดใหมีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณเตือนภัยแบบอัตโนมัติ  
เพ่ือเตือนภัยแกพนักงานในการเตรียมพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- โครงการฯ จัดใหมีระบบตรวจสอบ ตรวจจับ และสัญญาณ
เตือนภัยแบบอัตโนมัต ิเพื ่อเต ือนภัยแกพนักงานในการ
เตรียมพรอมในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  

- ภาพที่ 2.3-25 สัญญาณเตือนภัย 
เอกสารแนบที่ 18 บันทึกการตรวจสอบ
อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย  

(4) จัดใหมีระบบการขออนุญาตเขาทำงาน - โครงการฯ ไดมีระบบการขออนุญาตเขาทำงานเจาของพื้นที่
กอนเขาทำงานทุกครั้ง 

- เอกสารแนบที่ 19 ตัวอยางใบขอ
อนุญาตเขาทำงาน 

(5) จัดตั้งทีมดับเพลิงและฝกซอมเปนประจำอยางนอยปละ 4 ครั้ง     - ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไดมีการจัด
ฝกซอมแผนฉุกเฉิน จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2567 การฝกซอมไฟไหมเน ื ่องจากกาซ
ธรรมชาติรั ่วไหล และครั ้งที่ 2 เมื ่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2567 การฝกซอมสารเคมีรั่วไหล เรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที่ 20 แผนงานฝกซอม
แผนฉุกเฉิน ประจำป 2567 
เอกสารแนบที่ 21 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง 
การเตรียมพรอมและตอบสนองใน
ภาวะฉุกเฉิน 

(6) จัดใหมีการตรวจวัดความรอนในสถานที่ทำงาน (Heat Stress Index ในรูป 
WBGT) 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจวัดความรอนในสถานที ่ทำงาน  
4 ครั ้ง/ป บริเวณ GTG และบริเวณ STG ในชวงเด ือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไดดำเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่  
3 กันยายน พ.ศ. 2567 และวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2567 ผลการ
ตรวจวัดมีคา WBGT อยูในชวง 29.0-29.3 oC ซึ่งมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานกำหนด 

- รายงานผลการตรวจวัดความรอนใน
สถานที่ทำงาน ในภาคผนวกที่ 3 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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8. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

(7) จัดใหมีอุปกรณในการดับเพลิงอยางเพียงพอตามที่กฎหมายหรือมาตรฐานสากล
กำหนดไว 

- โครงการฯ ไดมีการติดตั้งอุปกรณตรวจจับ สัญญาณเตือนภัย
แบบอัตโนมัติ อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงไดมี
การตรวจสอบ อุปกรณปองกันและระงับอัคคีภัยทุกเดือน 

- ภาพที่ 2.3-25 สัญญาณเตือนภัย 
ภาพที่ 2.3-26 อุปกรณปองกันอัคคีภัย 
เอกสารแนบที ่18 บันทึกการ
ตรวจสอบอุปกรณปองกันและระงับ
อัคคีภัย 

(8) จัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหเพียงพอและเหมาะสมกับ
ประเภทงานแกพนักงาน เชน ที่อุดหู (Ear Plug) หรือที่ครอบหู (Ear Muff) 
แวนตานิรภัย รองเทานิรภัย ถุงมือ หนากาก เปนตน 

- โครงการฯ ไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล 
ใหเพียงพอและเหมาะสมกับประเภทงานแกพนักงาน และ 
มีสำรองไวอยางเพียงพอ 

- ภาพที่ 2.3-27 PPE สำรอง 

(9) จัดเตรียมพาหนะสำรองไวเพ่ือใชในกรณีฉุกเฉินไดทันทวงท ี - โครงการฯ ไดจัดเตรียมยานพาหนะสำรองไวเพื่อใชในกรณี
ฉุกเฉิน 

- ภาพที่ 2.3-28 รถรับ-สงกรณีฉุกเฉิน 

(10) จัดใหมีการตรวจสุขภาพพนักงานเปนประจำทุกป ประกอบดวย 

∗ ตรวจสุขภาพทั่วไป 
∗ เอ็กซเรยปอด ทดสอบการไดยิน 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสุขภาพพนักงานประจำป 2567  
เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567 เรียบรอยแลว  

- เอกสารแนบที่ 22 สรุปผลการตรวจ
สุขภาพประจำป 2567 

(11) บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุ การดำเนินการแกไขในแตละกรณีของ
อุบัติเหตุ 

- โครงการฯ ไดมีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุทุกครั้งที่เกิด
อุบัติเหตุ ซึ่งปจจุบันยังไมเกิดอุบัติเหตุใด 

- ภาพที่ 2.3-29 ปายสถิติอุบัติเหต ุ
เอกสารแนบที่ 23 ระเบียบปฏิบัติ เรื่อง 
การสอบสวนและรายงานอุบัติการณ 

(12) จัดใหมีกิจกรรมสงเสริมความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน อาทิ จัดทำโปสเตอร
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย เปนตน 

- โครงการฯ ไดจัดทำบอรดและแผนปายประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสารดานความปลอดภัย เพื่อเปนการสงเสริมความปลอดภัย
ในการปฏิบัติงาน 

- ภาพที่ 2.3-30 การประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารดานความปลอดภัย
และสิ่งแวดลอม 

(13) กรณีที ่มีโรคระบาดเกิดขึ ้น ทางโครงการตองปฏิบัติตามขอกำหนดของ
กระทรวงสาธารณสขุอยางเครงครัด 

- โครงการมีการปฏิบัติตามขอกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข
เพ่ือปองกัน COVID-19 อยางเครงครัด 

- - 

8.1.2 การรักษาความปลอดภัย    
(1) จัดใหมพีนักงานรักษาความปลอดภัยดูแลบริเวณโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง - โครงการฯ จัดใหมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวย

ความสะดวกและจัดระเบียบการจราจรบริเวณทางเขา-ออก
พื้นที่โครงการตลอด 24 ชั่วโมง พรอมทั้งไดมีการบันทึกการ
เขา-ออก พ้ืนที่โครงการ 

- ภาพที่ 2.3-20 เจาหนาที่รักษาความ
ปลอดภัย 
เอกสารแนบที่ 24 บันทึกการเขา-ออก
ภายในพ้ืนที่โครงการ 

(2) ตรวจตราบุคคลและยานพาหนะทุกครั้งที่มีการเขาออกโครงการ 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 
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ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
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8. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    
(3) ติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดสำคัญตาง ๆ ภายในโครงการ - โครงการฯ ไดติดตั้งกลองวงจรปดบริเวณจุดสำคัญตาง ๆ 

ภายในโครงการ พรอมจอมอนิเตอรที ่ห องควบคุมเพ่ือ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.3-31 กลอง CCTV และ
จอมอนิเตอร 

(4) ในกรณีที่มีการจางรับเหมาจากบริษัทจากภายนอก จะทำการเก็บประวัติของ
ผูรับเหมาและคนงานที่เขามาทำงานภายในโครงการทุกครั้ง 

- หากมีการจางรับเหมาจากบริษัทจากภายนอกจะทำการ
บันทึกประวัติของผูรับเหมาและคนงานที่เขามาทำงานภายใน
โครงการพร อมจ ัดทำระบบการขออน ุญาตเข าทำงาน  
(Work Permit) 

- เอกสารแนบที่ 19 ตัวอยางใบขอ
อนุญาตเขาทำงาน 

8.2 ระบบปองกันอัคคีภัย    

(1) หลักการออกแบบและการเตรียมพรอมในการปองกันอัคคีภัยของโครงการฯ 
เปนไปตามมาตรฐาน National Fire Protection Authority (NFPA) โดยจะมี
รายละเอียด ดังนี้ 

∗ อุปกรณและสัญญาณเตือนภัย 
- ระบบสัญญาณเตือนภัยซึ ่งประกอบดวย Fire Detectors, Smoke 

Detectors จะถูกต ิดต ั ้งไว ในห องควบคุมระบบไฟฟาสำน ักงาน  
สวนเครื ่องตรวจจับการรั ่วของกาซ (Gas Detectors) จะติดตั ้งไว
บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ และสถานีควบคุมและวัด
ปริมาตรกาซ (MRS) 

∗ ระบบผจญเพลิงและปองกันเพลิงไหม ประกอบดวย 
- ระบบดับเพลิงแบบใชกาซคารบอนไดออกไซด (CO2) จะติดตั้งบริเวณ

เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ 
- ระบบดับเพลิงโปรยน้ำฝน (Sprinkler System) จะติดตั้งอยูในบริเวณ

อาคารสำนักงาน อาคารกักเก็บวัสดุ และเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหัน
ไอน้ำ 

- ตูหัวฉีดน้ำดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) จะติดตั้งอยูในบริเวณเครื่อง
กำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ หองควบคุมระบบไฟฟา และอาคาร
สำนักงาน 

- โครงการฯ ไดมีการออกแบบตามหลักการออกแบบและ 
การเตรียมพรอมในการปองกันอัคคีภัยของเปนไปตาม
มาตรฐาน National Fire Protection Authority (NFPA) 

- เอกสารแนบที่ 18 บันทึกการ
ตรวจสอบอุปกรณปองกันและระงับ
อัคคีภัย 
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8. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

(2) น้ำสำรองเพื่อการดับเพลิง โครงการจะใชน้ำที่เก็บกักไวในถังเก็บกักน้ำประปา 
จำนวน 1 ถัง เพ่ือสำรองไวดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

∗ ระบบปมน้ำดับเพลิง และ Jockey Pump เปนไปตามมาตรฐาน NFPA 
∗ เครื ่องดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ (Portable Fire Extinguishers) จะติดตั้ง 

ตามจุดตาง ๆ ในบริเวณที่เหมาะสม ไดแก พื้นที่เครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ
กังหันไอน้ำ และหองควบคุมระบบไฟฟา โดยชนิด ประเภทและขนาดที่
ติดตั้งจะเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 10 

∗ หัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrants) จะติดตั้งครอบคลุมพื้นที่
โครงการทั้งหมดโดยออกแบบใหเปนไปตามมาตรฐาน NFPA 

- โครงการฯ ไดเก็บกักน้ำไวในถังเก็บกักน้ำประปา จำนวน 1 ถัง 
เพื่อสำรองไวดับเพลิงในกรณี  เกิดเหตุฉุกเฉิน พรอมระบบปม
น้ำดับเพลิง และ Jockey Pump เครื่องดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ 
(Portable Fire Extinguishers) ตามจุดตาง ๆ เชน พื้นที่
เครื ่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ และหองควบคุมระบบ
ไฟฟา โดยหัวรับน้ำดับเพลิงนอกอาคาร (Fire Hydrants)  
จะติดตั้งครอบคลุมพ้ืนที่โครงการ 

- ภาพที ่2.3-26 อุปกรณปองกันอัคคีภัย 
ภาพที่ 2.3-32 ถังน้ำสำรองเพ่ือการ
ดับเพลิง 
ภาพที่ 2.3-33 ระบบปมน้ำดับเพลิง 
ภาพที่ 2.3-34 หัวรับน้ำดับเพลิงนอก
อาคาร 

8.3 ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมี    

(1) จัดทำขอมูลความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีแตละชนิด พรอมติด
ประกาศไวบริเวณพ้ืนที่ทำงาน 

- โครงการฯ ไดมีการจัดทำขอมูลความปลอดภัยในการทำงาน
เกี่ยวกับสารเคมีแตละชนิด พรอมติดประกาศไวบริเวณพื้นที่
ทำงาน 

- ภาพที่ 2.3-35 ปาย MSDS 

(2) ใหความรูและชี้แจงอันตรายเกี่ยวกับอันตรายจากการขนถาย การหกรั่วไหล
รวมทั้งแนวทางแกไข 

- โครงการฯ ไดมีการอบรมใหกับพนักงานเกี่ยวกับทางดาน 
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน และกำหนดให
ตองปฏิบัติตามอยางเครงครัด 

- เอกสารแนบที่ 12 นโยบายดาน
ความปลอดภัย 

(3) จัดใหมีอางลางตาฉุกเฉิน และฝกบัวชำระรางกายในบริเวณกระบวนการผลิต 
อาคารเก็บวัตถุดิบและสารเคมีใหเพียงพอ และเหมาะสมกับบริเวณที่เก็บ
สารเคมี เชน กรดซัลฟูริก โซเดียมไฮดรอกไซด ในถังเฉพาะ พรอมคันคอนกรีต
ที่สามารถเก็บกักสารเคมีในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลไดทั้งหมด 

- โครงการฯ จัดใหมีอางลางตาฉุกเฉิน และฝกบัวชำระรางกาย
อยางเพียงพอ อีกทั้งไดลอมถังเก็บสารเคมีดวยคันคอนกรีตที่
สามารถเก็บกักสารเคมีในกรณีที่เกิดการหกรั่วไหลไดทั้งหมด 

- ภาพที่ 2.3-36 อางลางตาฉุกเฉิน 
และฝกบัวชำระรางกาย 
ภาพที่ 2.3-37 คันคอนกรีตลอมถัง
สารเคมี 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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8. อาชวีอนามัยและความปลอดภัย (ตอ)    

8.4 แผนปฏิบัติการฉุกเฉิน    

(1) ลำดับข้ันตอนและแผนฉุกเฉินของโครงการมีรายละเอียด ดังนี้  
ระดับที่  1 สภาวะฉุกเฉินสามารถควบคุมไดจากพนักงานในโรงงานเอง 
ระดับที่ 2 สภาวะฉุกเฉินตองใชหนวยที่มาระงับจากภายนอก เชน รถดับเพลิง 

ของนิคมอุตสาหกรรมฯ 
ระดับที่ 3 สภาวะฉุกเฉินที่เกิดเหตุเนื่องเปนเวลานาน ตองเรียกหนวยระงับเหตุ 

จากเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไดมีการจัด
ฝกซอมแผนฉุกเฉิน จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2567 การฝกซอมไฟไหมเน ื ่องจากกาซ
ธรรมชาติรั่วไหล และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 
การฝกซอมสารเคมีรั่วไหล เรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที่ 20 แผนงานฝกซอม
แผนฉุกเฉิน ประจำป 2567 
เอกสารแนบที่ 21 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง 
การเตรียมพรอมและตอบสนองใน
ภาวะฉุกเฉิน 

(2) จัดใหมีการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 1 อยางนอยปละ 4 ครั้ง และ
ใหความรวมมือในการซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 2-3 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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9. อันตรายรายแรง    

9.1 มาตรฐานทั่วไป    
(1) จัดใหมีการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการออกแบบรายละเอียด เพื่อศึกษา

วิเคราะหและทบทวนเพื่อชี้บงอันตรายหรือคนหาปญหาที่อาจเกิดขึ้นกอนเริ่ม
ดำเนินการ พรอมทั้งหาแนวทางปองกันเพ่ิมเติม 

- โครงการฯ ไดมีการประเมินความเสี่ยงในขั้นตอนการออกแบบ
รายละเอียดเรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที ่25 เอกสารการประเมิน
ความเสี่ยง 
 

(2) จัดทำระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกตองและปลอดภัยในการ
ใชหมอไอน้ำ การตรวจอุปกรณกอนลงมือปฏิบัติงาน รวมทั ้งวิธีการแกไข
ขอขัดของตาง ๆ ติดไวบริเวณพ้ืนที่ปฏิบัติงานใหผูควบคุมเห็นไดชัดเจนพรอมทั้ง
ช้ีแจงใหเขาใจและถือปฏิบัต ิ

- โครงการฯ มีเจาหนาที่เขาอบรมเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานที่
ถูกตองและปลอดภัยในการใชหมอไอน้ำ และไดรับการข้ึน
ทะเบียนเปนผูควบคุมหมอไอน้ำประจำโครงการ 

- เอกสารแนบที่ 26 หนังสือรับรอง
การข้ึนทะเบียนผูควบคุมหมอไอน้ำ 

(3) ตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอน้ำประจำปและหลังจากมีการซอมบำรุง
หมอไอน้ำทุกครั้งโดยวิศวกรที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- โครงการฯ ไดดำเนินการตรวจสอบความปลอดภัยของหมอไอน้ำ
ประจำปและหลังจากมีการซอมบำรุงหมอไอน้ำทุกครั้งโดย
วิศวกรที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- เอกสารแนบที่ 27 เอกสารรับรอง
ความปลอดภัยในการใชหมอไอน้ำ 

(4) จัดใหมีแผนการบำรุงรักษาเชิงปองกัน (Preventive Maintenance Program) 
หมอไอน้ำและอุปกรณประกอบเพื่อใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
และมีความปลอดภัย 

- โครงการฯ ไดมีการบำรุงรักษาหมอไอน้ำและอุปกรณประกอบ
เพื ่อใหสามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพและมีความ
ปลอดภัย 

- เอกสารแนบที ่ 7 PM Plan และ
บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ 
เอกสารแนบที่ 27 เอกสารรับรอง
ความปลอดภัยในการใชหมอไอน้ำ 

(5) โครงการไดมีการเตรียมพรอมสำหรับกรณีฉุกเฉิน โดยจัดใหมีแผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินเพื่อเตรียมพรอมในกรณีที่มีภาวะฉุกเฉินเกิดขึ้น พนักงานทุกคนจะ
สามารถปฏิบัติเพื่อลดความเสี่ยงหรืออันตรายใหนอยลง จัดใหมีเสนทางอพยพ 
พื้นที่ปลอดภัย และสถานที่เก็บอุปกรณดับเพลิง วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องตน 
การฝกอบรมพนักงานเปนประจำ ระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั้งภายใน
โรงงานและการติดตอองคกรภายนอกโรงงาน 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไดมีการจัด
ฝกซอมแผนฉุกเฉิน จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2567 การฝกซอมไฟไหมเน ื ่องจากกาซ
ธรรมชาติรั ่วไหล และครั ้งที่ 2 เมื ่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2567 การฝกซอมสารเคมีรั่วไหล เรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที่ 20 แผนงานฝกซอม
แผนฉุกเฉิน ประจำป 2567 
เอกสารแนบที่ 21 วิธีปฏิบัติงาน 
เรื่อง การเตรียมพรอมและตอบสนอง
ในภาวะฉุกเฉิน 
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9. อันตรายรายแรง (ตอ)    

9.2 มาตรการดานอุปกรณ    
(1) เลือกผูออกแบบหรือวิศวกรที่มีความชำนาญและประสบการณ และไดรับการ

ข้ึนทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมและออกแบบตามมาตรฐาน ASME 
- ปจจุบันโครงการไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว - - 

(2) ตรวจสอบแบบแปลนกอนทำงานกอสราง - ปจจุบันโครงการไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว - - 

(3) เลือกใชวัสดุในการกอสรางหมอไอน้ำที่ไดรับมาตรฐาน มอก.855-2532 - ปจจุบันโครงการไดกอสรางเสร็จเรียบรอยแลว - - 

(4) จัดใหมีลิ้นนิรภัย (Safety Valve) และการติดตั้งที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน
ความปลอดภัยที่เปนที่ยอมรับ และตรวจสอบลิ้นเปดปดทุกครั้งหลังทำการ
ทดสอบ และทำการตรวจสอบเพื่อปองกันการอุดตันหรือสิ่งผิดปกติอื่น ๆ ที่ทำ
ใหลิ้นนิรภัยไมทำงาน หรือทำงานไดไมเต็มประสิทธิภาพ และมีชุดสำรอง 1 ชุด 

- โครงการฯ ไดมีการติดตั้ง Safety valve ที่ไดมาตรฐานความ
ปลอดภัยเรียบรอยแลว และมีชุดสำรอง 1 ชุด 

- ภาพที่ 2.3-38 Safety valve 

(5) จัดใหมีปมน้ำเติมหมอไอน้ำสำรอง จำนวน 1 ชุด - โครงการฯ ไดจัดใหมีปมน้ำเติมหมอไอน้ำสำรอง จำนวน 1 ชุด - ภาพที่ 2.3-39 ปมน้ำเติมหมอไอน้ำ
สำรอง 

(6) จัดใหมีมาตรวัดระดับน้ำและการติดตั้งที่เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัย
พรอมทั้งระบบสัญญาณเตือนเมื่อระดับน้ำต่ำกวาขีดอันตราย 

- โครงการฯ ไดจัดใหมีมาตรวัดระดับน้ำ พรอมทั้งระบบสัญญาณ
เตือนเมื ่อระดับน้ำต่ำกวาขีดอันตราย และมีจอมอนิเตอร 
เพ่ือตรวจสอบอยูตลอดเวลา 

- ภาพที่ 2.3-40 มาตรวัดระดับน้ำ 
และจอมอนิเตอร 

(7) จัดใหมีมาตรวัดความดันไอน้ำ (Pressure Indicator หรือ Pressure Gauge) 
และการติดตั้งที่เปนไปตามมาตรฐานความปลอดภัยที่เปนที่ยอมรับ 

- มีมาตรวัดความดันไอน้ำและการติดตั้งเปนไปตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย 

- ภาพที ่2.3-41 Pressure Gauge 

(8) ตรวจและทดสอบการติดตั้งอุปกรณตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับของหนวยงาน
ราชการ 

- มีการตรวจและทดสอบการตดิตั้งอุปกรณตามมาตรฐาน - เอกสารแนบที่ 27 เอกสารรับรอง
ความปลอดภัยในการใชหมอไอน้ำ 

(9) ทดสอบความพรอมของระบบกอนเปดใชงาน โดยการควบคุมของวิศวกรที่ไดรบั
อนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- ทดสอบความพรอมของระบบกอนเปดใชงาน โดยการควบคุม
ของวิศวกรที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกร 

- เอกสารแนบที่ 27 เอกสารรับรอง
ความปลอดภัยในการใชหมอไอน้ำ 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 
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ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

9. อันตรายรายแรง (ตอ)    

(10) ควบคุมการทำงานของหมอไอน้ำดวยระบบ DCS ในกรณีที ่ระบบควบคุม  
การทำงานมีสัญญาณเตือนอันตรายเนื่องจากระดับน้ำในหมอไอน้ำสูงหรือต่ำ
กวาเกณฑกำหนดหรือแรงดันไอน้ำสูงหรือต่ำกวาเกณฑกำหนดในระดับ High-High 
Alarm และจะมีการตัดระบบเพ่ือหยุดการทำงานของหมอไอน้ำทันท ี

- โครงการฯ ไดมีการควบคุมการทำงานของหมอไอน้ำดวยระบบ 
DCS ในกรณีระบบควบคุมการทำงานมีสัญญาณเตือนอันตราย
จะมีการตัดระบบเพ่ือหยุดการทำงานของหมอไอน้ำทันที 

- ภาพที่ 2.3-42 ระบบ DCS 

(11) ตรวจสอบลักษณะสมบัติของน้ำกอนปอนเขาสูหมอไอน้ำและในระบบหมอไอนำ้
ทุก 4 ชั่วโมง เพื่อควบคุมคุณภาพใหเหมาะสมตอการเดินเครื่องและเปนการ
ปองกันการกัดกรอนหรือการเกิดตะกรันของหมอไอน้ำ 

- โครงการฯ มีเครื ่องทดสอบวิเคราะหลักษณะสมบัติของน้ำ
กอนปอนเขาสูหมอไอน้ำและในระบบหมอไอน้ำเพื่อควบคุม
คุณภาพใหเหมาะสมตอการเดินเครื่องและปองกันการเกิด
ตะกรันหมอไอน้ำ และไดมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ
น้ำจากสวนกลางการนิคมฯ 

- เอกสารแนบที่ 28 บันทึกผลการ
ทดสอบวิเคราะหลักษณะสมบตัิของ
น้ำกอนปอนเขาสูหมอไอน้ำและใน
ระบบหมอไอน้ำ 

(12) กำหนดใหมีการตรวจสภาพของอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมใชงานและทำงานได
อยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

- โครงการฯ ไดมีการตรวจสภาพของอุปกรณตาง ๆ ใหพรอมใช
งานและทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพอยูเสมอ 

- เอกสารแนบที่ 7 PM Plan และ
บันทึกการบำรุงรักษาเครื่องจักรและ
อุปกรณ 

9.3 มาตรการดานพนักงาน    
(1) ทีมควบคุมหมอไอน ้ำของโรงไฟฟาต องม ีว ิศวกรด ูแลระบบที ่ เป นผ ู มี

ประสบการณการทำงานและไดรับการรับรองใหเปนผูอำนวยการใชหมอไอน้ำ
จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และตองเปนผูปฏิบัติการที่ผานการฝกอบรม
หลักสูตรผูควบคุมหมอไอน้ำจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมทุกกะการทำงาน 

- โครงการฯ มีทีมควบคุมหมอไอน้ำของโรงไฟฟาที่ไดรับการ
รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเปนผูปฏิบัติการที่
ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมหมอไอน้ำจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกกะการทำงาน 

- เอกสารแนบที่ 26 หนังสือรับรอง
การข้ึนทะเบียนผูควบคุมหมอไอน้ำ 

(2) กำหนดใหมีผูเช่ียวชาญทำงานอยูตลอดเวลาที่มีการเดินระบบหมอไอน้ำ - โครงการฯ มีทีมควบคุมหมอไอน้ำของโรงไฟฟาที่ไดรับการ
รับรองจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม และเปนผูปฏิบัติการที่
ผานการฝกอบรมหลักสูตรผูควบคุมหมอไอน้ำจากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมทุกกะการทำงาน 

- เอกสารแนบที่ 26 หนังสือรับรอง
การข้ึนทะเบียนผูควบคุมหมอไอน้ำ 

(3) กำหนดใหมีการอบรมพนักงานใหมีความรูความเขาใจในการทำหนาที่เดินระบบ
หมอไอน้ำ 

- โครงการฯ ไดจัดใหมีการอบรมพนักงานใหมีความรูความ
เขาใจในการทำหนาที่เดินระบบหมอไอน้ำตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนด 

- เอกสารแนบที่ 26 หนังสือรับรอง
การข้ึนทะเบียนผูควบคุมหมอไอน้ำ 
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9. อันตรายรายแรง (ตอ)    

9.4 มาตรการดานความปลอดภัยจากการใชกาซธรรมชาต ิ    
(1) กำหนดใหพื ้นที่ภายในบริเวณสถานีควบคุมกาซธรรมชาติเปนพื้นที ่เฉพาะ  

หามมีการทำงานที่เกี ่ยวของกับความรอนหรือประกายไฟ ในกรณีที่มีความ
จำเปนตองเขาไปตองเขาไปทำงานในพื้นที่ดังกลาวจะตองมีการตรวจสอบและ
ควบคุมอยางเครงครัด พรอมมีระบบการขออนุญาต (Work Permit) ที่ถูกตอง 

- โครงการฯ ไดกำหนดพื้นที่ภายในบริเวณสถานีควบคุมกาซ
ธรรมชาติเปนพื้นที่เฉพาะ พรอมมีระบบการขออนุญาต (Work 
Permit) ของทาง ปตท. โดยมีเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย
ดูแลตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ภาพที่ 2.3-43 เจาหนาที่รักษาความ

ปลอดภัยพ้ืนทีส่ถานีควบคุมกาซ

ธรรมชาติ 

เอกสารแนบที่ 29 ขั ้นตอนการขอ

อนุญาตทำงานบริเวณสถานีควบคุม

กาซธรรมชาติ 
(2) กำหนดใหมีการตรวจสอบรอยเชื่อมทอและทดสอบความสามารถในการรองรับ

ความดันของทอ 
- ทาง ปตท. มีตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

ตามแผนงานที่กำหนด 
- เอกสารแนบที่ 30 บันทึกการ

บำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ 

(3) กำหนดใหมีระบบหรืออุปกรณที่สามารถตัดระบบการลำเลียงกาซธรรมชาติ 
ไดภายใน 30 วินาที ดวยระบบ Line Break Protection Control ซึ ่งเปน
อุปกรณทำงานอัตโนมัติตั้งอยูที่วาลวหากตรวจสอบพบวาระบบเกิดการรั่วไหล
หรือความดันในระบบมีความผิดปกต ิ

- ไดกำหนดใหมีระบบตัดระบบการลำเลียงกาซธรรมชาติอัตโนมัติ
ติดตั้งอยูที่วาลว ซึ่งหากตรวจสอบพบวาระบบเกิดการรั่วไหล
หรือความดันในระบบมีความผิดปกติระบบจะทำงานอัตโนมัติ 

- - 

(4) เมื่อมีการติดตั้งระบบแลวเสร็จหรืออยูในชวงทดลองเดินระบบ ใหทดสอบระบบ
ตัดจายกาซธรรมชาติ เพ่ือใหมีความมั่นใจวาระบบสามารถตัดจายกาซธรรมชาติ
ไดภายใน 1 นาที จากการสั่งปดวาลวดวยระบบ SCADA ที่ศูนยปฏิบัติการ
ระบบทอของ ปตท. หากอัตราการไหลหรือความดันในระบบมีความผิดปกติ 

- ในชวงทดลองเดินระบบมีการทดสอบระบบตัดจายกาซ
ธรรมชาติจากการสั่งปดวาลวดวยระบบ SCADA ที่ศูนยปฏิบัติ 
การระบบทอของ ปตท. เรียบรอยแลว 

- - 

(5) จัดเตรียมเครื่องมือตรวจจับการรั่วไหลของกาซธรรมชาติ เชน Gas Detector 
ไวในบริเวณสถานี MRS 

- มีการติดตั้งและจัดเตรียม Gas Detector ตรวจจับการรัว่ไหล
ของกาซธรรมชาติไวในบริเวณสถานี MRS 

- ภาพที ่2.3-44 Gas Detector 

(6) จัดใหมีแผนบำรุงรักษาในเชิงปองกัน โดยเฉพาะอุปกรณเก่ียวกับความปลอดภัย
และระบบลำเลียงกาซธรรมชาติในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงการตรวจสอบสภาพทอ
และความเรียบรอยของระบบทอสงกาซธรรมชาติภายในพื ้นที ่โครงการ 
อยางสม่ำเสมอ 

- มีการตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ - เอกสารแนบที่ 30 บันทึกการ
บำรุงรักษาระบบทอสงกาซธรรมชาติ 
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โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                                                             RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 2.DOC 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

9. อันตรายรายแรง (ตอ)    

(7) กำหนดใหมีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติในกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน ทั้งอุบัติเหตุที ่เกิดจากความผิดพลาดของบุคคลและอุบัติเหตุที่
เก ิดขึ ้นจากภัยธรรมชาติท ี ่อย ู  เหนือความคาดหมายตาง ๆ โดยกำหนด
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินเปน 3 ระดับ ดังนี้ 

∗ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที ่ 1 เมื ่อกรณีเกิดเหตุการณฉุกเฉินตาง ๆ  
ที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โครงการ ไมมีผลกระทบตอภายนอกและสามารถ
ควบคุมระงับเหตุไดโดยทีมระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ โดยที่แผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินระดับนี้ไดรวมถึงขั้นตอนการตัดระบบลำเลียงกาซเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินดวยแลว 

∗ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที ่ 2 เมื ่อกรณีเหตุการณฉ ุกเฉ ินตาง ๆ  
ที่เกิดขึ ้นขยายตัวมีขนาดใหญขึ ้น หรือมีผลกระทบตอพนักงาน หรือพื้นที่
ขางเคียง ไมสามารถควบคุมระงับเหตุดวยทีมระงับเหตุฉุกเฉินของโครงการ 
จำเปนตองรองขอความชวยเหลือจากหนวยงานภายนอก โดยที่แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับนี้มีการกำหนดการประสานงานกับหนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจน 

∗ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที่ 3 เมื่อกรณีเหตุฉุกเฉินที ่เกิดขึ้นไดขยายตัว
ลุกลามขนาดใหญ สงผลกระทบตอพนักงานและพื้นที่ขางเคียงโดยรอบ และ 
ไมสามารถควบคุมไดดวยอุปกรณและบุคลากรภายในนิคมอุตสาหกรรมฯ 
และตองการความชวยเหลือและความรวมมือจากหนวยงานราชการและ
หนวยงานภายนอกนิคมอุตสาหกรรมฯ โดยเรงดวน โดยที่แผนปฏิบัติการ
ฉุกเฉินระดับนี้มีการกำหนดการประสานกับหนวยงานตาง ๆ อยางชัดเจน 

- ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ไดมีการจัด
ฝกซอมแผนฉุกเฉิน จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 29 
สิงหาคม พ.ศ. 2567 การฝกซอมไฟไหมเน ื ่องจากกาซ
ธรรมชาติรั ่วไหล และครั ้งที่ 2 เมื ่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 
2567 การฝกซอมสารเคมีรั่วไหล เรียบรอยแลว 

- เอกสารแนบที่ 20 แผนงานฝกซอม
แผนฉุกเฉิน ประจำป 2567 
เอกสารแนบที่ 21 วิธีปฏิบัติงาน เรื่อง 
การเตรียมพรอมและตอบสนองใน
ภาวะฉุกเฉิน 

(8) กำหนดใหมีการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินระดับที ่ 1 กอนเปดดำเนิน
โครงการ และหลังจากเปดดำเนินการฝกซอมอยางนอยปละ 4 ครั้ง และใหมี
การซอมแบบไมประกาศแจงลวงหนาดวย โดยเฉพาะการฝกซอมจะมุงเนน
ขั้นตอนการตัดระบบลำเลียงกาซธรรมชาติไดภายใน 30 วินาที ดวยอุปกรณ 
Line Break Protection Control ซึ่งเปนอุปกรณทำงานอัตโนมัติ ติดตั้งอยูที่
วาลว 

- ในชวงทดลองเดินระบบมีการทดสอบระบบตัดจายกาซ
ธรรมชาติจากการสั ่งปดวาลวดวยระบบ SCADA ที ่ศูนย
ปฏิบัติการระบบทอของ ปตท. เรียบรอยแลว 

- - 
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ตารางท่ี 2.3-1 (ตอ) 

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม รายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปญหาและ 

แนวทางแกไข 
อางอิง 

9. อันตรายรายแรง (ตอ)    

(9) หลังจากการฝกซอมแผนปฏิบัติการฉุกเฉินตองมีการสรุปผลการฝกซอม
โดยเฉพาะขอบกพรองที่เกิดขึ้น เพื่อนำขอมูลดังกลาวมาใชปรับปรุงแผนปฏบิตัิ
การฉุกเฉินใหสมบูรณและมีประสิทธิผลมากข้ึน 

- หลังการฝกซอมมีการนำขอมูลการฝกซอมมาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการฉุกเฉินใหมีประสิทธิผลมากข้ึน 

- - 

(10) รวมมือกับหนวยงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจในทองที่
เพื ่อจัดเตรียมคณะทำงานที ่สามารถเรียกไดทันทีเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉินจาก 
ทอสงกาซ 

- โครงการฯ ไดให ความรวมมือกับหนวยงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและสถานีตำรวจในทองที่เพื่อจัดเตรียม
คณะทำงานที่สามารถเรียกไดทันทีเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉินจาก 
ทอสงกาซ 

- - 

10. สุนทรียภาพ    

(1) กำหนดใหพื้นที่สีเขียวโดยมีพื้นที่รอยละ 5.07 ของพื้นที่ทั้งหมด หรือประมาณ 
921 ตร.ม. โดยปลูกไมยืนตนทรงสูงโตเร็ว เชน ตนอโศกอินเดีย ตนแกวมุกดา 
ตนนนทรี ตนปบ ตนสะเดาชาง ตนประดู ตองแคนา ตนอินทนิล เปนตน ขนาด
เสนผานศูนยกลางไมนอยกวา 5 นิ้ว โดยกำหนดระยะหางระหวางตนประมาณ 
2 เมตร ระยะหางระหวางแถวประมาณ 1 เมตร และทำการปลูกแบบ 2 แถว
สลับฟนปลา สำหรับพื้นที่ที่ไมสามารถทำการปลูกแบบ 2 แถวได จะทำการ
ปลูกในรูปแบบแถวเดียว โดยกำหนดระยะหางระหวางตนประมาณ 1.5 เมตร 

- โครงการฯ มีพื้นที่สีเขียวไมนอยกวารอยละ 5.07 ของพื้นที่
ทั้งหมด โดยปลูกไมยืนตนบริเวณริมรั้วโรงไฟฟา และปลูกไมพุม 
สวนหยอม ภายในโรงไฟฟา 

- ภาพที ่2.3-47 พ้ืนที่สีเขียว 

(2) กำหนดใหมีมาตรการบำรุงรักษาพ้ืนที่สีเขียวของโครงการใหเจริญเติบโตมีความ
สวยงามอยูสม่ำเสมอ และปลูกทดแทนภายใน 1 เดือนในกรณีที่ตนไมตาย 
เพ่ือใหเปนพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืนของโครงการ 

- โครงการฯ จัดใหมีเจาหนาที่บำรุงรักษาพื ้นที ่สีเขียวของ
โครงการ กรณีที่มีตนไมตายจะมีการปลูกทดแทน เพื่อใหเปน
พ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืนของโครงการ 

- - 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ภาพที่ 2.3-1 ปลองระบายอากาศ HRSG 1 (11) 
และ HRSG 2 (12) 

 ภาพที่ 2.3-2 Dry Low NOx Combustor 

 

 

  

 

   

ภาพที่ 2.3-3 ระบบติดตามตรวจวัดมลพิษอากาศ
จากอุตสาหกรรมอยางตอเนื่อง (CEMs) 

 ภาพที่ 2.3-4 อุปกรณและอะไหลสำรอง 

   

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-5 ถังเก็บน้ำหลอเย็นสำรอง 6,000 ลบ.ม.  ภาพที่ 2.3-6 Septic Tank 
   

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-7 บอพักน้ำทิ้ง ขนาด 3 ลบ.ม.  ภาพที่ 2.3-8 Oil Separator ขนาด 45 ลบ.ม. 
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ภาพที่ 2.3-9 บอปรับสภาพน้ำเสียขนาด 80 ลบ.ม.  ภาพที่ 2.3-10 บอพักน้ำทิ้ง ขนาด 1,000 ลบ.ม. 
 

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-11 การน้ำจากบอพักน้ำทิ้งกลบัมา 
รดน้ำตนไม 

 ภาพที่ 2.3-12 ระบบระบายน้ำฝนไมปนเปอน 

   

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-13 ประตูระบายน้ำฝนไมปนเปอน  ภาพที่ 2.3-14 รางระบายน้ำคอนกรีต 
   

 

 

   

ภาพที่ 2.3-15 รางระบายน้ำรอบโครงการ 
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ภาพที่ 2.3-16 ไมยืนตนริมร้ัวโครงการ 
 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-17 อุปกรณลดเสียง (Silencer)  ภาพที่ 2.3-18 พนักงานสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล (PPE) 

   

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-19 ปายเตือนบริเวณที่มีเสียงดัง  ภาพที่ 2.3-20 เจาหนาทีรั่กษาความปลอดภัย 
   

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-21 ปายจำกัดความเร็วไมเกิน 20 กม./ชม. ภาพที่ 2.3-22 ถังขยะแยกประเภท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท่ีครอบหู (Earmuff) หมวกนิรภัย 

แวนตานิรภัย 

ถุงมือนิรภัย 
รองเทานิรภัย 

User
Rectangle
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Rectangle
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ภาพที่ 2.3-23 อาคารเก็บกากของเสีย 
 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-24 เขารวมกจิกรรมตาง ๆ กับชุมชน 
   

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-25 สัญญาณเตือนภัย  ภาพที่ 2.3-26 อุปกรณปองกันอัคคีภัย 
   

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-27 PPE สำรอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

06/09/2567 06/09/2567 
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ภาพที่ 2.3-28 รถรับ-สงกรณีฉุกเฉิน  ภาพที่ 2.3-29 ปายสถิติอุบัติเหต ุ
 

 
   

ภาพที่ 2.3-30 การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดานความปลอดภัยและสิ่งแวดลอม 
   

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-31 กลอง CCTV และจอมอนิเตอร 
   

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-32 ถังน้ำสำรองเพ่ือการดับเพลิง  ภาพที่ 2.3-33 ระบบปมน้ำดับเพลิง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

22/10/2024 10:48 
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ภาพที่ 2.3-34 หัวรับน้ำดบัเพลิงนอกอาคาร 
   

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-35 ปาย MSDS 
 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-36 อางลางตาฉุกเฉิน  
และฝกบัวชำระรางกาย 

 ภาพที่ 2.3-37 คันคอนกรีตลอมถังสารเคมี 

 

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-38 Safety valve  ภาพที่ 2.3-39 ปมน้ำเติมหมอไอน้ำสำรอง 

คันคอนกรีต 
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ภาพที่ 2.3-40 มาตรวัดระดับน้ำ และจอมอนิเตอร 
   

 

 

 

 

   

ภาพที่ 2.3-41 Pressure Gauge  ภาพที่ 2.3-42 ระบบ DCS 

   

 

  

   

ภาพที่ 2.3-43 เจาหนาทีรั่กษาความปลอดภัย 
พ้ืนที่สถานีควบคุมกาซธรรมชาติ 

 ภาพที่ 2. 3-44 Gas Detector 

   

 

 

 

 
   

ภาพที่ 2.3-45 พ้ืนที่สีเขียว 
 

20/10/2567 11:10 

20/10/2567 11:48 
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ภาพที่ 2.3-45 พ้ืนที่สีเขียว (ตอ) 
 
 



บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 3  

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 
 

 โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด ตั้งอยู

ภายในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ไดมอบหมายให 

บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด เป นหน วยงานกลาง (Third Party) ในการตรวจวัดและวิเคราะหดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดลอมตาง ๆ ตามท่ีกำหนดไวในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ดังนี้ 

1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

2. ความเร็วและทิศทางลม 

3. คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด 

4. คุณภาพน้ำ 

5. การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

6. ระดับเสียง 

7. ดานคมนาคมขนสง 

8. การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและวัสดุท่ีไมใชแลว 

9. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 

10. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

  - ความรอนในท่ีทำงาน (Heat Stress Index) 

  - ระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน 

  - สุขภาพพนักงาน 

  - สถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย 

  - การฝกซอมแผนฉุกเฉิน 

  - สุขภาพประชาชน 

 สำหรับรายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม แสดงในตารางท่ี 3-1 และวิธีการ

ตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะห และมาตรฐานวิธีวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม แสดงใน 

ตารางท่ี 3-2 ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 
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ตารางท่ี 3-1 รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด 
มาตรการตดิตามตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการตดิตามตรวจสอบ ความถ่ี วันที่ตรวจวัด 

1. คุณภาพอากาศ     
1.1) คุณภาพอากาศในบรรยากาศ                ตรวจวัดจำนวน 5 สถานี     
 - A1 โรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 

- A2 วัดบึงบัว 
- A3 ที่ทำการชุมชนทวิไผพัฒนา 
- A4 ที่ทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 
- A5 ศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทวิ 

- ฝุนละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) เฉล่ีย 24 ชั่วโมง 
- กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉล่ีย 1 ชั่วโมง  

และเฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
- ทิศทางและความเร็วลม (จำนวน 1 สถาน)ี 

- ปละ 2 คร้ัง คร้ังละ 7 วันตอเนื่ อง  
โดยพิจารณาตรวจวัดในชวงเดียวกับ
การตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก 
แหลงกำเนิด 

 

2-9 กันยายน 
2567 

1.2) คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด     
- ตรวจวัดดวยระบบติดตามตรวจวัดมลพษิทางอากาศ

แบบอัตโนมัติ (CEMs) 
- ปลองระบายของหนวยผลิตไอน้ำโดยการนำ 

ความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม (HRSG) จำนวน  
2 ปลอง 

- กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) 
- กาซออกซิเจน (O2) 

- ตรวจวัดดวยระบบติดตามตรวจวัด
มลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม 
(CEMs) อยางตอเนื่องพรอมเสนอผล
ตอ สผ. ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 

- ตรวจวัดแบบ Stack Sampling - ปลองระบายของหนวยผลิตไอน้ำโดยการนำ 
ความรอน ท่ี เห ลื อก ลับ มาใช ให ม  (HRSG) 
จำนวน 2 ปลอง 

- กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) 
- กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 
- ฝุนละอองรวม (TSP)  

- ตรวจวัดทุก 6 เดือนตลอดระยะเวลา
ดำ เนิ น ก าร ใน ช ว ง เดี ย วกั บ ก าร
ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

3 กันยายน 2567 

2. คุณภาพน้ำ     
2.1) น้ำที่ผานการบำบัดแลวจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลาง

ของนิคมฯ 
- บอพักนำ้สำรองขนาด 6,000 ลูกบาศกเมตร - คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 

- คาสารละลายทั้งหมด (TDS) 
- คาของแข็งแขวนลอย (SS) 

- ตรวจวัดวันละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 

  - คาคลอไรด (Cl- ) - ตรวจวัดสัปดาหละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

2.2) น้ำที่รวบรวมเขาสูบอตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งสุดทาย
กอนระบายเขาสูระบบบำบัดนำ้เสียสวนกลางของนิคมฯ 

    

- ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพนำ้
แบบตอเนื่อง 

- บอพักน้ำทิ้งขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตรของ
โครงการ 

- คาการนำไฟฟา (Electrical conductivity) 
- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 

- ตรวจวัดอยางตอเนื่องโดยทำการ
บันทึกขอมูลวันละ 3 คร้ัง (ชวงเชา 
ชวงบาย และชวงกลางคืน) ลงในสมุด
บันทึก (Log Sheet) 

กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 
มาตรการตดิตามตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการตดิตามตรวจสอบ ความถ่ี วันที่ตรวจวัด 

2. คุณภาพน้ำ (ตอ)     
- ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอยาง  - บอตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำ

เสียสวนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง 
- อัตราการไหล (Flow Rate) 
- บีโอดี (BOD) 
- คาของแข็งแขวนลอย (SS) 
- อุณหภูมิ (Temperature) 
- คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- คาของแข็งละลายทั้งหมด (TDS) 
- คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

- ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะดำเนินการ 

กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 

 - บอตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำ
เสียสวนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง 

- สาร Trihalomethane - ตรวจวัดปละ  4 ครั้ง  ตลอด
ระยะดำเนินการ 

2 กรกฎาคม 2567 
24 ตุลาคม 2567 

 - บอพักนำ้ทิ้งขนาด 3 ลูกบาศกเมตรของโครงการ - คาความเปนกรดเปนดาง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- ซีโอดี (COD) 
- คาของแข็งแขวนลอย (SS) 

- ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ังตลอด
ระยะดำเนินการ 

กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 

3. การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม - ภายในพื้นทีโ่ครงการ - บันทึกสถิติน้ำทวมบริเวณพื้นที่โครงการ หรือพื้นที่
ใกลเคียงโดยบันทึกระยะเวลา และระดับน้ำทวมขัง
เพื่อเปนขอมูลประกอบการวางแผนปองกันน้ำทวม
ของโครงการตอไป 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 

4. ระดับเสยีง ตรวจวัด 4 สถานีบริเวณพื้นที่ตอไปนี ้    
 - N1 ริมร้ัวดานทิศเหนือของพื้นที่โรงไฟฟา 

- N2 ริมร้ัวดานทิศใตของพื้นที่โรงไฟฟา 
- N3 ริมร้ัวดานทิศตะวันออกของพื้นทีโ่รงไฟฟา 
- N4 ริมร้ัวดานทิศตะวันตกของพื้นที่โรงไฟฟา 

- ระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L90) 
- ระดับเสียงพื้นฐาน (L5) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
- ระดับเสียงหลางวัน-กลางคืน (Ldn) 

- ป ล ะ  2  ค ร้ั ง  ค ร้ั งล ะ  7  วั น
ตอเนื่องครอบคลุมวันหยุดและ
วันทำการ ตลอดระยะดำเนินการ 

2-9 กันยายน 2567 

5. ดานคมนาคมขนสง - ภายในพื้นทีโ่ครงการละเสนทางการขนสง - บันทึกสถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนสงกากของ
เสียและสารเคมีของโครงการ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 

6. การจัดการขยะมลูฝอย/สิ่งปฏิกูลและ
วัสดุที่ไมใชแลว 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - เก็บขอมูลปริมาณ ชนิดการขนสงและการจัดการ
กากของเสียอันตรายที่เกิดจากการดำเนนิโครงการ
อยางตอเนื่อง และแจงผลการจัดสงกากของเสีย
อันตรายไปกำจัดตามที่กำหนดไวในมาตรการฯ 
และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ 

- ตลอดระยะเวลาดำเนินการ กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 
มาตรการตดิตามตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการตดิตามตรวจสอบ ความถ่ี วันที่ตรวจวัด 

7. สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวน
รวมของประชาชน 

ผูนำชุมชน ครัวเรือนในชุมชนที่มีการตรวจติดตามผลกระทบ
ส่ิงแวดลอม ไดแก 
- ชุมชนวัดเวฬุวันพัฒนา 
- ชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 
- ชุมชนบึงบัว 
- ชุมชนมิตรสัมพันธ หมู 9 
- ชุมชนทิวไผพัฒนา 
- ชุมชนริมคลองลำปลาทิว 
- ชุมชนวัดสุทธาวาส 
- ชุมชนหมูบานพัฒนา 
- ชุมชนหลวงพรต-ทานเล่ียม 
- ชุมชนรวมใจพัฒนา 
- ชุมชนมิตรปลูกศรัทธา 
- ชุมชนเลียบคลองมอญ 
- ชุมชนวัดสุทธาโภชนสุนทรอุปถัมภ 
- ชุมชนนำไกร หมู 9 ทบัยาว 
- ชุมชนมาเรียลัย 
- ชุมชนบำรุงร่ืน 
- ชุมชนอับดุลเลาะห 
- ชุมชนแผนดินทองวัดลำพะอง 
- หนวยงานราชการภายในพื้นที่รัศมี 5 กโิลเมตร 

- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และความคิดเห็นของประชาชน  
ผูนำชุมชน/ผูนำทองถิ่น และตัวแทนหนวยงานที่เกี่ยวของ 
พรอมทั้งสภาพการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น ปญหาและความ
ตองการ รวมถึงดัชนีความพึงพอใจของชุมชน (Community 
Satisfaction Index) 

- ป ล ะ  1  ค ร้ั ง  ต ล อ ด
ระยะดำเนินการ 

 
 

 

6-7 สิงหาคม 
2567 

- ภายในพื้นทีโ่ครงการ - บันทึกปญหาขอรองเรียนตาง ๆ ที่เกิดขึ้นของชุมชนที่มีตอ
โครงการ รวมทั้งวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแกไข 
โดยใหมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการทุก 6 เดือน 

- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะ
ดำเนินการ 

กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 

 
- บันทึกกิจกรรมที่โครงการดำเนินการงานรวมกับชุมชนในพื้นที่ 

โดยใหมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการทุก 6 เดือน 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3-1 (ตอ) 
มาตรการตดิตามตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
สถานีตรวจวัด ดัชนีที่ใชในการตดิตามตรวจสอบ ความถ่ี วันที่ตรวจวัด 

8. อาชีวอนามัยและความปลอดภยั     
8.1) ความรอนในที่ทำงาน  

(Heat Stress Index) 
- เคร่ืองกำเนิดไฟฟากังหันไอน้ำและหนวยผลิตไอน้ำ

โดยการนำความรอนที่เหลือกลับมาใชใหม 
(HRSG) ทั้ง 2 ชุด 

- ตรวจวัดอุณหภูมิกระเปาะเปยก (Wet Bulb Globe Thermmeter 
(WBGT)) 

- ตรวจวัดทุก 3 เดือน 3 กันยายน 2567 
9 ธันวาคม 2567 

8.2) ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน - NW1 บริเวณริมร้ัวดานทิศเหนือ 
- NW2 บริเวณหอหลอเย็น 
- NW3 บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ 
- NW4 บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ 
- NW5 บริเวณเคร่ืองอัดอากาศ 
- NW6 บริเวณริมร้ัวดานทิศใต 

- ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง (Leq 8 ชั่วโมง) - ปละ 2 คร้ัง 3 กันยายน 2567 
 

8.3) สุขภาพพนักงาน - พนักงานทุกคน - ตรวจสุขภาพทั่วไปสำหรับพนักงานและตรวจสุขภาพพิเศษใหกับพนักงาน
ที่สัมผัสส่ิงแวดลอมรุนแรง เชน สมรรถภาพปอด การตรวจวัดสายตา และ
ความสามารถในการไดยิน เปนตน 

- กอนเขาทำงาน 1 ครั้ง
หลังจากนั ้นตรวจปละ  
1 คร้ัง 

กันยายน 2567 

- พนักงานที่ทำงานในสถานที่เสียงดังเกิน 85  
เดซิเบลเอ 

- การไดยิน - กอนเขาทำงาน 1 ครั้ง
หลังจากนั ้นตรวจปละ  
1 คร้ัง 

กันยายน 2567 

8.4) สถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย - ภายในพื้นทีโ่ครงการ - ตรวจสอบบันทึกการเกิดอบุัติเหตุและความรุนแรงลักษณะการเจ็บปวย
และบาดเจ็บในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน 

- ปละ 1 คร้ัง กรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 

8.5) การฝกซอมแผนฉกุเฉิน - ภายในพื้นทีโ่ครงการ - จัดทำรายงานการฝกซอมแผนฉุกเฉินและรายงานการเกิดอุบัติเหตุตาง ๆ 
โดยระบุถึงสาเหตุความเสียหายและแนวทางในการแกไข 

- ปละ 4 คร้ัง กรกฎาคม 2567 
กันยายน 2567 
ตุลาคม 2567 

พฤศจิกายน 2567 
8.6) สุขภาพของประชาชน - ชุมชนบึงบัว - สำรวจสุขภาพและวิเคราะหผลของประชาชนที่อาศัยอยูบริเวณที่เปนจุด

ติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศที่สำคัญของโครงการ 
- ปละ 2 คร้ัง ตลอดระยะ

ดำเนินการ 
6-7 สิงหาคม 2567 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

3. วิธีการเก็บตัวอยาง วิธกีารวิเคราะห 

วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ความเร็ว และทิศทางลม 

1) ฝุนละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

การเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม (TSP) ขนาดไมเกิน 100 ไมครอน โดยใชอุปกรณ คือ High 
Volume Air Sampler ดูดอากาศในบรรยากาศดวยอัตราการไหลคงท่ี เขาสูชองทางเขาอากาศและผาน
กระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ตลอดชวงเวลาการเก็บตัวอยาง 24 ชั่วโมง โดยชองทางเขาของ
อากาศจะตองสูงจากพ้ืนดินอยางนอย 1.50 เมตร แตไมเกิน 6 เมตร และควรอยูหางจากสิ่งกีดขวางหรือ
บริเวณท่ีมีผลกระทบกับการเก็บตัวอยาง นำกระดาษกรองไปอบแหงและชั่งน้ำหนัก คำนวณหาปริมาณ  
ฝุนละอองรวม อางอิงวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะหตาม US.EPA. 802 

2) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

การเก็บตัวอยางฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน (PM-10) โดยใชอุปกรณ คือ PM-10 Size 
selective High Volume Air Sampler ดูดอากาศในบรรยากาศดวยอัตราการไหลคงท่ี เขาสูชองทางเขา
อากาศและผานกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ตลอดชวงเวลาการเก็บตัวอยาง 24 ชั่วโมง โดยชอง
ทางเขาของอากาศจะตองสูงจากพ้ืนดินอยางนอย 1.50 เมตร แตไมเกิน 6 เมตร และควรอยูหางจากสิ่งกีดขวาง
หรือบริเวณท่ีมีผลกระทบกับการเก็บตัวอยาง นำกระดาษกรองไปอบแหงและชั่งน้ำหนัก  คำนวณหาปริมาณ 
ฝุนขนาดเล็กกวา 10 ไมครอน ตาม  US.EPA. 076 

3) กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง 

ตั้งเครื่อง Analyzer ณ จุดตรวจวัด และเก็บตัวอยางอากาศโดยต้ังปลายทอดูดตัวอยาง 
กาซมีความสูงจากพ้ืนอยางนอย 3.0 เมตร แตไมเกิน 6.0 เมตร ตามขอกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ          
ในบรรยากาศโดยท่ัวไปดูดอากาศเขาเครื่อง NO2 Analyzer ตามวิธีมาตรฐาน Chemiluminescence     
วิธีการตรวจวัดนี้เปนวิธีมาตรฐานท่ีคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติกำหนด กอนการวิเคราะหดวยเครื่อง 
NO2 Analyzer นั้นจะตองทำการปรับแตงเครื่องวิเคราะหโดยการสอบเทียบ Zero และฉีดกาซมาตรฐาน 
Nitric Oxide สำหรับการปรับคา Span 

4) กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมง และเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง 

ตั้งเครื่อง Analyzer ณ จุดตรวจวัด ในตูใสเครื่องมือวัดท่ีสามารถควบคุมอุณหภูมิไดท่ี 
25◦C+10 oC มีความสูงจากพ้ืนอยางนอย 2 เทา ของสิ่งกีดขวางและทำการตรวจวัดหาปริมาณ Sulfur 
Dioxide Dioxide ในบรรยากาศดวยวิธี  Ultraviolet fluorescence (UVF) โดยอาศัยหลักการใหแสง 
Ultraviolet ทำปฏิกิริยากับกาซซัลเฟอรไดออกไซด แลววัดความเขมขนของแสงท่ีความยาวคลื่นระหวาง 
120 ถึง 190 นาโนเมตร 

5) ทิศทางและความเร็วลม  

การตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม (Wind Speed & Wind Direct) ทำการตรวจวัดโดย
การบันทึกขอมูลความเร็วลมและทิศทางลมโดยใชเครื่องมือตรวจวัดชนิด Cup Anemometer และ 
Aluminium Vane เปนเวลา 24 ชั่วโมง นำขอมูลมาประมวลผลและจัดทำ Wind Rose Diagram 
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 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศ 

1) กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) 

ทำการเก็บตัวอยางอากาศจากปลองระบายอากาศเขาไปไวในภาชนะแกวซ่ึงอยูในภาวะ
สุญญากาศโดยบรรจุสารละลายดูดซึมเจือจางของกรดซัลฟุริก-ไฮโดรเจนเปอรออกไซด วิเคราะหหาปริมาณกาซ
ไนโตรเจนออกไซดท้ังหมด ยกเวนกาซไนตรัสออกไซด โดยทำปฏิกิริยากับกรดฟนอลไดซัลฟอนิค และทำการ
วิเคราะหโดยวิธี Spectrophotometric Method ดวยวิธีการดูดกลืนแสง (Absorbance) ท่ี 410 นาโนเมตร 
ท้ังนี้อางอิงวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะหตาม US.EPA Method 7 

2) กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 

ทำการเก็บตัวอยางโดยการชักตัวอยางจากปลองระบายอากาศ แลวแยกละอองกรดซัลฟุริก
และกาซซัลเฟอรไดออกไซดออกจากอากาศดวยใยแกว (Glass Wool) และ 80% Isopropyl Alcohol 
ตามลำดับ แลวจึงดูดซับกาซซัลเฟอรไดออกไซดดวย 3 % ไฮโดรเจนเปอรออกไซดประมาณ 30 ลิตร ดวยอัตรา
ดูด 1 ลิตรตอนาที จากนั้นวิเคราะหหาปริมาณกาซซัลเฟอรไดออกไซดโดยวิธี Barium-Thorin Titration 
Method วิธีนี้สามารถวิเคราะหกาซซัลเฟอรไดออกไซดท่ีมีคาในปลองไดต่ำสุดคือ 3.4 มิลลิกรัม/ลูกบาศก
เมตร (1.3 สวนในลานสวน) และคาสูงสุดคือ 80,000 มิลลิกรัม/ลูกบาศกเมตร (30,600 สวนในลานสวน)  
สารรบกวนการตรวจวัด คือ แอมโมเนียอิสระ อนุมูลท่ีละลายน้ำและฟลูออไรด สำหรับอนุมูลประจุบวกท่ี 
ละลายน้ำ และฟลูออไรดจะถูกดักโดยใยแกว และ Isopropyl Alcohol ท้ังนี้อางอิงวิธีการเก็บตัวอยางและ
วิธีวิเคราะหตาม US.EPA Method 6 

3) ฝุนละอองรวม (TSP) 

ทำการเก็บตัวอยางปริมาณฝุนละออง โดยการดูดอากาศผานกระดาษกรองท่ีทำดวยใยแกว
ขนาด 0.3 ไมครอนท่ีผานการอบท่ีอุณหภูมิ 105 องศาเซลเซียส ดวยความเร็วของหัวเก็บตัวอยางเทากับความเร็ว
ของกระแสอากาศภายในปลอง (Vn = Vs) มิฉะนั้นจะทำใหปริมาณฝุนท่ีดูดเขามีคานอยหรือมากกวาท่ีเปนจริงได 
การเก็บตัวอยางเพ่ือวัดปริมาณฝุนจึงตองกำหนดความเร็วของการดูดอากาศใหเทากับความเร็วของอากาศภายใน

ปลองเสมอ การเก็บตัวอยางนี้เรียกวาการเก็บแบบไอโซไคเนติก (100%±10) และทำการวิเคราะหโดยใชวิธี 
Gravimetric Method ท้ังนี้อางอิงวิธีการเก็บตัวอยางและวิธีวิเคราะหตาม US.EPA Method 5 

 วิธีการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ  

1) คาความเปนกรดเปนดาง (pH)    

คาความเปนกรดเปนดาง (pH) เปนคาท่ีแสดงปริมาณความเขมขนของอนุภาคไฮโดรเจน 
(H+) ในน้ำคาพีเอชเปนคาท่ีแสดงถึงความเปนกรดหรือดางของสารละลาย น้ำท้ิงท่ีมีคุณสมบัติเปนกรดจะมี 
คาพีเอชนอยกวา 7 เปนดางจะมีคาพีเอชมากกวา 7 และเปนกลางจะมีคาพีเอชเทากับ 7 การตรวจวัดพีเอช  
ใชวิธีการตรวจวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ pH Meter ตรวจวัด 

2) อุณหภูมิ (Temperature) 

อุณหภูมิ (Temperature) ของน้ำ มีผลตอการลดลงของปริมาณออกซิเจนท่ีละลายในน้ำ 
และมีผลตอกลิ่นและรสของน้ำโดยสิ่งมีชีวิตอาจตายไดในกรณีท่ีอุณหภูมิสูงเกินไป การตรวจวัดอุณหภูมิใช
วิธีการตรวจวิเคราะหโดยใชเครื่องมือเทอรโมมิเตอร ชนิดอานคาออกมาเปนองศาเซลเซียส 
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3) คาของแข็งแขวนลอย (SS) 

การวิเคราะหหาคา ของแข็งแขวนลอย (Suspended Solid ; SS) ใชวิธี Dried at 103-105 
องศาเซลเซียส โดยใชกระดาษกรองใยแกว อบท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส กรองปริมาณของแข็ง
แขวนลอย และนำกระดาษกรองไปอบท่ีอุณหภูมิ 103-105 องศาเซลเซียส ชั่งน้ำหนักกระดาษกรองหา
ปริมาณของแข็งแขวนลอย  

4) คาสารละลายท้ังหมด (TDS) 

การวิเคราะหหาคาของแข็งละลายท้ังหมด (TDS) ใชวิธี Dried at 180±2 องศาเซลเซียส 
โดยใชกระดาษกรองใยแกวกรองปริมาณของแข็งแขวนลอยออก แลวนำน้ำใสท่ีผานกระดาษกรองใยแกวไป
ระเหยหาปริมาณของแข็งละลายได 

5) บีโอดี (BOD) 

นำตัวอยางน้ำมาเจือจาง (Dilution) โดยพิจารณาตามความสกปรกของน้ำตัวอยางนั้น ๆ 
จากนั้นจึงนำตัวอยางน้ำท่ีเจือจางแลวใสลงในขวด BOD จำนวน 4 ขวด แบงเปน 2 ชุด ชุดท่ี 1 นำมาหา 
คา DO0 ดวยการเติมสารละลายสำหรับวิเคราะหหา DO จากนั้นนำไปไตเตรตดวยสารละลายมาตรฐาน  
นำปริมาตรท่ีไตเตรตไดมาคำนวณหาคา DO0 และชุดท่ี 2 นำไปบม (Incubate) ท่ีอุณหภูมิ 20 oC เปนเวลา 5 วัน 
เพ่ือหาคา DO5 จากนั้นนำคา DO0 และ DO5 ไปหาคา BOD5 ตอไป 

6) ซีโอดี (COD) 

การวิเคราะหหาคา ซีโอดี (COD) เปนการวิเคราะหเพ่ือที่จะทราบถึงปริมาณความสกปรก
ของน้ำ โดยคิดเปรียบเทียบในรูปของปริมาณออกซิเจนที่ตองการใช ในการยอยสลายสารอินทรียท้ังหมด
ท้ังจุลินทรียท่ียอยสลายไดและยอยสลายไมได วิธีวิเคราะหคาซีโอดีจะใชวิธีรีฟลักซแบบปด (Close Reflux) 
และนำมาไตเตรตกับสารละลาย Ferrous ammonium sulfate โดยใช Ferroin เปนอินดิเคเตอร 

7) คาน้ำมันและไขมัน (Oil & Grease) 

การวิ เคราะหหาคาน้ ำมันและไขมัน (Oil & Grease) ใชวิธีการสกัดดวยกรวยแยก 
(Partition Gravimetric Method) อาศัยการแยกไขมันและน้ำมันท่ีละลาย (Emulsified) และไมละลายในน้ำ
ดวยสารละลายเฮกเซน (Hexane) ในกรวยสำหรับแยก จากนั้นระเหยตัวทำละลายออกจนแหงนำสวนท่ี
เหลือไปอบแหง แลวท้ิงไวใหเย็นในโถทำแหง ชั่งหาน้ำหนัก  

วิธีการตรวจวัดระดับเสียง 

1) Noise Level Leq 24 hr L90 L5 Lmax และ Ldn 
  การตรวจวัดระดับความดังของเสียงท่ัวไปในบรรยากาศ (Ambient Noise Level Leq  
24 hr, Ldn) ใชเครื่องมือตรวจวัดเสียงและวิธีการตรวจวัดตาม ISO 1996 และ IEC 61672 โดยติดตั้ง
ไมโครโฟนและสวมอุปกรณปองกันลมและใหไมโครโฟนอยูสูงจากพ้ืนประมาณ 1.2-1.5 เมตร และอยูหาง
จากสิ่งกีดขวางใด ๆ ประมาณ 3.5 เมตร บันทึกคาอยางตอเนื่องจนครบเวลาท่ีกำหนด 

2) ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ช่ัวโมง (Leq 8 ช่ัวโมง) 
  การตรวจวัดระดับความดังของเสียงบริเวณพ้ืนท่ีทำงานตาม ISO 1996 เพ่ือทำการตรวจวัด

ระดับความดังของเสียงบริเวณ Sensitive area ใชเครื่องมือตรวจวัดเสียงชนิด Integrated Sound Level 
Meter โดยตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในแตละชั่วโมงและบันทึกระดับเสียงตอเนื่อง  
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 วิธีการตรวจวัดคาดัชนีความรอน 

 วิธีการตรวจวัดคาดัชนีความรอน (Heat Stress Index)โดยใชเครื่องมือตรวจวัดชนิด Globe 
Thermometer ซ่ึงประกอบดวย เทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง และเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก ซ่ึงมี
สำลีท่ีเปยกชุมหุมรอบบริเวณกระเปาะเทอรโมมิเตอรและเทอรโมมิเตอรของโกลบ ซ่ึงเปนโลหะทองแดงทรง
กลมภายในกลวงเสนผานศูนยกลาง 6 นิ้ว ภายนอกเคลือบดวยโลหะดำดานและมีเทอรโมมิเตอรเสียบ
เขาไปในทรงกลมผานจุกปดแนนโดยปลายกระเปาะของเทอรโมมิเตอรจะอยูบริเวณตรงกลางของโกลบ  
ทำการตรวจวัดในบริเวณท่ีคาดวาผูปฏิบัติงานสัมผัสความรอนสูงสุด ตรวจวัดโดยคาเฉลี่ยในชวงเวลาสอง
ชั่วโมงท่ีมีอุณหภูมิ Wet, Bulb และ Globe สูงสุดของการทำงานปกติ เปนการประเมินอันตรายระดับความ
รุนแรงหรือความมากนอยของความรอนท่ีมีผลตอผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะทางดานรางกาย ซ่ึงใชสูตรคำนวณ
โดยแทนคาอุณหภูมิตางๆท่ีวัดไดในสมการตอไปนี้ 

กรณีท่ี 1  เม่ืออยูภายนอกอาคารหรือสถานประกอบการ โดยมีความรอนจากดวงอาทิตย 
    WBGT = 0.7 NWB + 0.2 GT + 0.1 DB 
กรณีท่ี 2  เม่ืออยูในอาคารหรือสถานประกอบการ ท่ีไมมีแหลงความรอนจากดวงอาทิตย 
    WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT 
WBGT คือ อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสเวทบัลบโกลบ (Web bulb globe temperature) 
NWB คือ อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะเปยก (Natural Web bulb globe) 
DB คือ อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอรกระเปาะแหง (Dry bulb temperature) 
GT คือ อุณหภูมิเปนองศาเซลเซียสท่ีอานคาจากเทอรโมมิเตอรโกลบ (Globe Temperature) 
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ตารางท่ี 3-2 วิธีการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะห  
และมาตรฐานวิธีวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายการตรวจวัด วิธีการเก็บตัวอยาง วิธีการวิเคราะห มาตรฐานวิธีวิเคราะห 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ    

- ฝุนละอองรวม (TSP) High Volume Air Sampler Gravimetric Method US.EPA. 802 
- ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 

ไมครอน (PM-10) 
High-Volume Air Sampler Gravimetric Method 

US.EPA. 076  
 

- กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) NO2 Analyzer Chemiluminescence 
Method 

US.EPA RFNA-1194-099 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) SO2 Analyzer UV-Fluorescence Method US.EPA EQSA-0495-100 
- ทิศทางและความเร็วลม  

 
Cup Anemometer/ 
Aluminium Vane 

Wind Speed & Wind 
Direction Recording 

ISO 

2. คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด    
- กาซออกไซตของไนโตรเจน 

(NOx) 
Vacuum Flask Colorimertric Method US.EPA Method 7 

- กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) Midget Impinger Titrimetric Method US.EPA Method 6 
- ฝุนละอองรวม (TSP) Isokenetic Gravimetric Method US.EPA Method 5 

3. คุณภาพน้ำ     
- คาความเปนกรดเปนดาง 

(pH) 
On Site Analysis Electrometric Method APHA-AWWA-WEF 

- อุณหภูมิ (Temperature) On Site Analysis Laboratory and Field 
Method 

Edition 22st, 2012 

- บีโอดี (BOD) Grab Sampling 5 Day BOD ,Test 
Azide Modification 

Method 

 

- ซีโอดี (COD) Grab Sampling Closed Reflux,  
Titrimetric Method 

 

- คาของแข็งแขวนลอย (SS) Grab Sampling Dried at 103-105 oC  
- คาของแข็งละลายท้ังหมด 

(TDS) 
Grab Sampling Dried at 180±2 oC  

- คาน้ำมันและไขมัน  
(Oil & Grease) 

Grab Sampling Partition–Gravimetric 
Method 

 

- สาร Trihalomethane Grab Sampling Liquid-Liquid Extraction  
Gas Chromatographic 

Method 

 

4. ระดับเสียง    
- Noise Level Leq 24  hr, 

L90, L5, Ldn, Lmax  
Integrated Sound Level 

Meter 
Integrated Sound Level 

Meter 
ISO 1996/1 

5. อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

  
 

- ความรอนในท่ีทำงาน Wet Bulb Globe 
Temperature Meter 

Wet Bulb Globe 
Temperature Meter 

ACGIH Method 

- ระดับเสียงเฉล่ีย 8 ชั่วโมง  
(Leq 8 ชั่วโมง) 

Integrated Sound Level 
Meter 

Integrated Sound Level 
Meter 

ISO 1996 (IEC) 
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3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

3.1.1 การดำเนินการ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ดำเนินการปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง จำนวน  
5 สถานี ไดแก บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา บริเวณวัดบึงบัว บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา 
บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส และบริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว (ภาพท่ี 3.1-1) 
โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด คือ ฝุนละอองรวม (TSP), ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10), กาซไนโตรเจน 
ไดออกไซต (NO2) และกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) ซ่ึงในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไดดำเนินการ
ตรวจวัดระหวางวันท่ี 2 กันยายน ถึงวันท่ี 9 กันยายน 2567 

3.1.2 ผลการตรวจวัด 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 5 สถานี แสดงผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 
3.1-1 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 3 

3.1.3 สรุปผลการตรวจวัด 

1) สรุปผลการตรวจวัดในปจจุบัน 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 5 สถานี สามารถสรุปผลการตรวจวัดได
ดังนี้ 

A1 : บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา พบวา TSP มีคาอยูในชวง 0.021-0.104 mg/m3 
PM-10 มีคาอยูในชวง 0.016-0.029 mg/m3 NO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.005-0.006 mg/m3  
SO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 0.005-0.007 mg/m3 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง  
0.003-0.005 mg/m3 

A2 : บริเวณวัดบึงบัว พบวา TSP มีคาอยูในชวง 0.019-0.037 mg/m3, PM-10 มีคาอยูในชวง 
0.009-0.018 mg/m3 NO2  สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.005-0.009 mg/m3 SO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง  
มีคาอยูในชวง 0.005-0.007 mg/m3 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.003-0.005 mg/m3 

A3 : บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา พบวา TSP มีคาอยูในชวง 0.034-0.120 mg/m3 
PM-10 มีคาอยูในชวง 0.025-0.116 mg/m3 NO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.005-0.006 mg/m3  
SO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 0.006-0.014 mg/m3 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง  
0.005-0.009 mg/m3 

A4 : บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส พบวา TSP มีคาอยูในชวง 0.028-0.049 mg/m3 
PM-10 มีคาอยูในชวง 0.020-0.033 mg/m3 NO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.003-0.005 mg/m3  
SO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.006-0.0014 mg/m3 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง  
0.004-0.008 mg/m3 

A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว พบวา TSP มีคา 0.030-0.045 
mg/m3 PM-10 มีคา 0.017-0.025 mg/m3 NO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยูในชวง 0.004-0.006 mg/m3  
SO2 สูงสุด 1 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง 0.005-0.009 mg/m3 และ SO2 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยู ในชวง  
0.004-0.007 mg/m3 
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เม่ือนำผลการตรวจวัดฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และ  
กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบกับมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป นำผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง  
มาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
คากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไป และนำผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 
สูงสุด 1 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานท่ีกำหนดทุกดัชนีท่ีตรวจวัด ท้ัง 5 สถานี 

2) สรุปผลการตรวจวัดท่ีผานมา 

สำหรับการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ในป พ.ศ. 2564-ปจจุบัน 
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.1-2 และรูปท่ี 3.1-1 โดยพบวา ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาด 
ไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และ กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง นำมาเปรียบเทียบกับ
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 
พ.ศ. 2547 นำผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบกับประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป และนำผลการตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบ
กับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอร 
ไดออกไซดในบรรยากาศโดยท่ัวไปในเวลา 1 ชั่วโมง พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดทุกดัชนี 
ท่ีตรวจวัด ท้ัง 5 สถาน ีทุกครั้งท่ีตรวจวัด 

 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 

  

   

A1 : บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา  A2 : บริเวณวัดบึงบัว 

   
   

   

A3 : บริเวณที่ทำการชุมชนทิวไผพัฒนา  A4 : บริเวณที่ทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 

   
 

   
A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว 

   
ภาพที่ 3.1-1  การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-14                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  

ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A1 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693117E, 1521401N  

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TSP PM-10 

A1 : บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 02-03/09/67 0.096 0.025 

03-04/09/67 0.104 0.018 

04-05/09/67 0.041 0.029 

05-06/09/67 0.033 0.019 

06-07/09/67 0.030 0.019 

07-08/09/67 0.023 0.017 

08-09/09/67 0.021 0.016 

 คาต่ำสุด - คาสูงสุด 0.021-0.104 0.016-0.029 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 

ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-15                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณวัดบึงบัว   
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A2 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0692245E, 1522769N  

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TSP PM-10 

A2 : บริเวณวัดบึงบัว 02-03/09/67 0.026 0.015 

03-04/09/67 0.019 0.009 

04-05/09/67 0.031 0.017 

05-06/09/67 0.037 0.018 

06-07/09/67 0.035 0.015 

07-08/09/67 0.029 0.012 

08-09/09/67 0.022 0.011 

 คาต่ำสุด - คาสูงสุด 0.019-0.037 0.009-0.018 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-16                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A3 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :   47P 0665097E, 1522663N 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TSP PM-10 

A3 : บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา 02-03/09/67 0.047 0.037 

03-04/09/67 0.034 0.025 

04-05/09/67 0.052 0.029 

05-06/09/67 0.051 0.029 

06-07/09/67 0.052 0.030 

07-08/09/67 0.056 0.047 

08-09/09/67 0.120 0.116 

 คาต่ำสุด - คาสูงสุด 0.034-0.120 0.025-0.116 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

หมายเหต ุ : ระหวางวันที ่08-09 กันยายน พ.ศ. 2567 บริเวณใกล ๆ สถานีตรวจวัดไดมีการสรางหองน้ำ จึงทำใหมีฝุนละอองสูงกวาวันอื่น ๆ  

ที่ดำเนินการตรวจวัด 

 

 

ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-17                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A4 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0694780E, 1524097N 

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TSP PM-10 

A4 : บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 02-03/09/67 0.028 0.025 

03-04/09/67 0.028 0.020 

04-05/09/67 0.049 0.033 

05-06/09/67 0.044 0.027 

06-07/09/67 0.042 0.023 

07-08/09/67 0.031 0.027 

08-09/09/67 0.035 0.020 

 คาต่ำสุด - คาสูงสุด 0.028-0.049 0.020-0.033 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-18                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A5 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0694687E, 1524181N  

สถานีตรวจวัด วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

TSP PM-10 

A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46  
สาขาลำปลาทิว 

02-03/09/67 0.038 0.022 

03-04/09/67 0.030 0.017 

04-05/09/67 0.039 0.025 

05-06/09/67 0.045 0.024 

06-07/09/67 0.042 0.019 

07-08/09/67 0.037 0.023 

08-09/09/67 0.033 0.020 

 คาต่ำสุด - คาสูงสุด 0.030-0.045 0.017-0.025 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-19                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A1 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693117E, 1521401N  

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
10:00-11:00 0.004 0.003 0.005 0.006 0.005 0.004 0.004 
11:00-12:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
12:00-13:00 0.004 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 
13:00-14:00 0.004 0.004 0.004 0.006 0.004 0.004 0.004 
14:00-15:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 
15:00-16:00 0.004 0.004 0.005 0.006 0.005 0.004 0.005 
16:00-17:00 0.004 0.004 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 
17:00-18:00 0.004 0.005 0.004 0.005 0.004 0.004 0.005 
18:00-19:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 
19:00-20:00 0.005 0.004 0.005 0.006 0.004 0.004 0.005 
20:00-21:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
21:00-22:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 
22:00-23:00 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 0.004 0.005 
23:00-00:00 0.004 0.004 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 
00:00-01:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.006 0.005 
01:00-02:00 0.005 0.005 0.005 0.006 0.005 0.005 0.005 
02:00-03:00 0.006 0.005 0.005 0.006 0.005 0.004 0.005 
03:00-04:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.006 
04:00-05:00 0.005 0.003 0.006 0.005 0.004 0.004 0.005 
05:00-06:00 0.005 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005 
06:00-07:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.005 
07:00-08:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 
08:00-09:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
09:00-10:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.006 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.004 0.003 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.004 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.32 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง - 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2552 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 

  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-20                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด              :  บริเวณวัดบึงบัว   
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A2 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0692245E, 1522769N  

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
09:00-10:00 0.008 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 
10:00-11:00 0.008 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.006 
11:00-12:00 0.008 0.004 0.005 0.003 0.004 0.004 0.005 
12:00-13:00 0.008 0.004 0.005 0.004 0.005 0.004 0.005 
13:00-14:00 0.008 0.004 0.004 0.004 0.007 0.004 0.005 
14:00-15:00 0.008 0.005 0.005 0.004 0.005 0.008 0.005 
15:00-16:00 0.008 0.004 0.006 0.005 0.005 0.009 0.007 
16:00-17:00 0.009 0.004 0.004 0.004 0.004 0.009 0.006 
17:00-18:00 0.008 0.005 0.003 0.005 0.005 0.009 0.005 
18:00-19:00 0.008 0.004 0.003 0.005 0.004 0.008 0.005 
19:00-20:00 0.009 0.004 0.004 0.005 0.004 0.009 0.006 
20:00-21:00 0.008 0.004 0.003 0.004 0.005 0.009 0.005 
21:00-22:00 0.008 0.004 0.003 0.005 0.005 0.009 0.005 
22:00-23:00 0.007 0.004 0.004 0.004 0.004 0.008 0.006 
23:00-00:00 0.007 0.004 0.004 0.005 0.004 0.008 0.005 
00:00-01:00 0.007 0.003 0.004 0.004 0.004 0.009 0.005 
01:00-02:00 0.007 0.003 0.004 0.004 0.003 0.008 0.005 
02:00-03:00 0.007 0.004 0.004 0.006 0.005 0.008 0.005 
03:00-04:00 0.008 0.004 0.004 0.005 0.004 0.009 0.006 
04:00-05:00 0.007 0.005 0.004 0.005 0.005 0.009 0.006 
05:00-06:00 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.009 0.005 
06:00-07:00 0.003 0.004 0.005 0.005 0.004 0.008 0.005 
07:00-08:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.008 0.006 
08:00-09:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.009 0.005 0.006 0.006 0.007 0.009 0.007 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 0.005 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.007 0.004 0.004 0.004 0.004 0.007 0.005 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.32 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง - 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่33 พ.ศ. 2552 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 

  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-21                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A3 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :   47P 0665097E, 1522663N 

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
11:00-12:00 0.004 0.003 0.005 0.005 0.005 0.005 0.005 
12:00-13:00 0.004 0.004 0.004 0.005 0.005 0.006 0.004 
13:00-14:00 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 
14:00-15:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.003 0.004 
15:00-16:00 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 
16:00-17:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.005 
17:00-18:00 0.003 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.004 
18:00-19:00 0.003 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.005 
19:00-20:00 0.004 0.003 0.003 0.006 0.004 0.004 0.005 
20:00-21:00 0.004 0.003 0.003 0.005 0.005 0.004 0.005 
21:00-22:00 0.003 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.004 
22:00-23:00 0.003 0.003 0.002 0.005 0.006 0.004 0.005 
23:00-00:00 0.003 0.004 0.003 0.004 0.005 0.005 0.005 
00:00-01:00 0.004 0.005 0.003 0.005 0.004 0.005 0.005 
01:00-02:00 0.004 0.004 0.003 0.006 0.004 0.005 0.005 
02:00-03:00 0.004 0.004 0.003 0.006 0.005 0.004 0.005 
03:00-04:00 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 0.005 
04:00-05:00 0.004 0.003 0.005 0.005 0.004 0.004 0.006 
05:00-06:00 0.004 0.003 0.005 0.004 0.004 0.004 0.005 
06:00-07:00 0.004 0.003 0.004 0.005 0.004 0.004 0.005 
07:00-08:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 
08:00-09:00 0.004 0.004 0.005 0.005 0.004 0.005 0.005 
09:00-10:00 0.003 0.003 0.005 0.005 0.005 0.004 0.005 
10:00-11:00 0.003 0.004 0.006 0.005 0.004 0.004 0.004 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.005 0.005 0.006 0.006 0.006 0.006 0.006 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.003 0.003 0.002 0.004 0.004 0.003 0.004 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.004 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.005 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.32 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง - 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่33 พ.ศ. 2552 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 

  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 

  

User
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-22                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A4 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0694780E, 1524097N 

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
11:00-12:00 0.005 0.003 0.004 0.002 0.001 0.001 0.004 
12:00-13:00 0.004 0.002 0.003 0.002 0.002 0.003 0.004 
13:00-14:00 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.004 
14:00-15:00 0.004 0.003 0.003 0.004 0.002 0.002 0.004 
15:00-16:00 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 
16:00-17:00 0.004 0.004 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 
17:00-18:00 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.004 
18:00-19:00 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004 
19:00-20:00 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.004 
20:00-21:00 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004 0.004 
21:00-22:00 0.003 0.005 0.003 0.003 0.002 0.003 0.004 
22:00-23:00 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.003 0.004 
23:00-00:00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 
00:00-01:00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.001 0.002 0.003 
01:00-02:00 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.002 0.004 
02:00-03:00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.003 0.003 
03:00-04:00 0.003 0.003 0.004 0.003 0.003 0.001 0.003 
04:00-05:00 0.004 0.002 0.002 0.002 0.002 0.001 0.004 
05:00-06:00 0.003 0.003 0.003 0.003 0.003 0.002 0.005 
06:00-07:00 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004 
07:00-08:00 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.003 0.003 
08:00-09:00 0.003 0.004 0.003 0.002 0.002 0.002 0.003 
09:00-10:00 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 
10:00-11:00 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.003 0.001 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.005 0.005 0.004 0.004 0.003 0.004 0.005 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.003 0.002 0.002 0.002 0.001 0.001 0.001 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.002 0.004 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.32 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง - 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่33 พ.ศ. 2552 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 

  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-23                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด    :  บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)   :  A5 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด  :  47P 0694687E, 1524181N  

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
10:00-11:00 0.006 0.004 0.005 0.003 0.002 0.002 0.005 
11:00-12:00 0.005 0.003 0.004 0.003 0.003 0.002 0.005 
12:00-13:00 0.005 0.004 0.004 0.004 0.002 0.002 0.005 
13:00-14:00 0.005 0.004 0.004 0.005 0.003 0.001 0.005 
14:00-15:00 0.006 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.005 
15:00-16:00 0.005 0.005 0.004 0.003 0.003 0.002 0.004 
16:00-17:00 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.001 0.005 
17:00-18:00 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.001 0.005 
18:00-19:00 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.001 0.005 
19:00-20:00 0.005 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.005 
20:00-21:00 0.004 0.006 0.004 0.004 0.003 0.002 0.005 
21:00-22:00 0.005 0.005 0.004 0.004 0.004 0.002 0.005 
22:00-23:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.004 
23:00-00:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.001 0.004 
00:00-01:00 0.004 0.005 0.004 0.004 0.003 0.002 0.005 
01:00-02:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.004 
02:00-03:00 0.004 0.004 0.005 0.004 0.004 0.002 0.004 
03:00-04:00 0.005 0.003 0.003 0.003 0.004 0.002 0.005 
04:00-05:00 0.004 0.004 0.004 0.004 0.002 0.003 0.006 
05:00-06:00 0.004 0.004 0.004 0.003 0.003 0.003 0.005 
06:00-07:00 0.004 0.004 0.005 0.003 0.003 0.004 0.004 
07:00-08:00 0.004 0.005 0.004 0.003 0.002 0.003 0.004 
08:00-09:00 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.003 0.003 
09:00-10:00 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.004 0.002 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.004 0.006 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.004 0.003 0.003 0.003 0.002 0.001 0.002 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.002 0.005 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.32 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง - 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่33 พ.ศ. 2552 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 

  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-24                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A1 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 00693117E, 1521401N  

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
10:00-11:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
11:00-12:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
12:00-13:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
13:00-14:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
14:00-15:00 0.004 0.006 0.002 0.007 0.003 0.004 0.006 
15:00-16:00 0.004 0.007 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
16:00-17:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
17:00-18:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.007 
18:00-19:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
19:00-20:00 0.003 0.006 0.002 0.005 0.003 0.004 0.006 
20:00-21:00 0.005 0.006 0.002 0.005 0.003 0.004 0.006 
21:00-22:00 0.006 0.005 0.002 0.005 0.003 0.004 0.006 
22:00-23:00 0.005 0.004 0.002 0.004 0.003 0.005 0.006 
23:00-00:00 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.006 
00:00-01:00 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.006 0.006 
01:00-02:00 0.006 0.003 0.003 0.003 0.004 0.007 0.005 
02:00-03:00 0.006 0.003 0.003 0.003 0.004 0.007 0.005 
03:00-04:00 0.005 0.002 0.003 0.003 0.005 0.006 0.005 
04:00-05:00 0.005 0.002 0.003 0.000 0.004 0.006 0.005 
05:00-06:00 0.005 0.002 0.003 0.002 0.004 0.006 0.005 
06:00-07:00 0.005 0.002 0.003 0.002 0.004 0.006 0.004 
07:00-08:00 0.005 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 0.004 
08:00-09:00 0.005 0.002 0.006 0.003 0.004 0.007 0.004 
09:00-10:00 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.007 0.004 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.006 0.007 0.006 0.007 0.005 0.007 0.007 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.003 0.002 0.002 0.000 0.003 0.003 0.004 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.005 0.005 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.78 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง 0.301/ 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  

  ในเวลา 1 ชั่วโมง 

มาตรฐาน1/ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-25                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณวัดบึงบัว   
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A2 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0692245E, 1522769N  

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
09:00-10:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
10:00-11:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
11:00-12:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
12:00-13:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
13:00-14:00 0.004 0.007 0.002 0.007 0.003 0.004 0.006 
14:00-15:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
15:00-16:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
16:00-17:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 
17:00-18:00 0.004 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.007 
18:00-19:00 0.003 0.006 0.002 0.005 0.003 0.004 0.006 
19:00-20:00 0.005 0.006 0.002 0.005 0.003 0.004 0.006 
20:00-21:00 0.006 0.005 0.002 0.005 0.003 0.004 0.006 
21:00-22:00 0.005 0.004 0.002 0.004 0.003 0.005 0.006 
22:00-23:00 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.003 0.006 
23:00-00:00 0.004 0.004 0.003 0.003 0.004 0.006 0.006 
00:00-01:00 0.006 0.003 0.003 0.003 0.004 0.007 0.005 
01:00-02:00 0.006 0.003 0.003 0.003 0.004 0.007 0.005 
02:00-03:00 0.005 0.002 0.003 0.003 0.004 0.006 0.005 
03:00-04:00 0.005 0.002 0.003 0.000 0.004 0.006 0.005 
04:00-05:00 0.005 0.002 0.003 0.002 0.005 0.006 0.005 
05:00-06:00 0.005 0.002 0.003 0.002 0.004 0.006 0.004 
06:00-07:00 0.005 0.002 0.006 0.003 0.004 0.006 0.004 
07:00-08:00 0.005 0.002 0.006 0.003 0.004 0.007 0.004 
08:00-09:00 0.006 0.002 0.006 0.003 0.004 0.007 0.004 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.006 0.007 0.006 0.007 0.005 0.007 0.007 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.003 0.002 0.002 0.000 0.003 0.003 0.004 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.005 0.004 0.003 0.004 0.003 0.005 0.005 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.78 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง 0.301/ 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  

  ในเวลา 1 ชั่วโมง 

มาตรฐาน1/ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-26                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A3 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :   47P 0665097E, 1522663N 

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
11:00-12:00 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.009 0.007 
12:00-13:00 0.006 0.006 0.006 0.006 0.005 0.008 0.007 
13:00-14:00 0.009 0.006 0.004 0.005 0.008 0.014 0.006 
14:00-15:00 0.009 0.007 0.006 0.005 0.007 0.014 0.005 
15:00-16:00 0.010 0.008 0.004 0.006 0.007 0.014 0.006 
16:00-17:00 0.009 0.009 0.005 0.005 0.005 0.014 0.004 
17:00-18:00 0.009 0.008 0.004 0.005 0.008 0.014 0.005 
18:00-19:00 0.008 0.006 0.004 0.005 0.008 0.013 0.004 
19:00-20:00 0.008 0.008 0.004 0.005 0.007 0.011 0.004 
20:00-21:00 0.008 0.006 0.006 0.006 0.006 0.011 0.005 
21:00-22:00 0.008 0.006 0.005 0.005 0.006 0.008 0.005 
22:00-23:00 0.008 0.007 0.005 0.005 0.007 0.010 0.006 
23:00-00:00 0.008 0.005 0.005 0.005 0.007 0.004 0.009 
00:00-01:00 0.007 0.007 0.004 0.005 0.008 0.005 0.009 
01:00-02:00 0.007 0.007 0.005 0.005 0.008 0.005 0.005 
02:00-03:00 0.007 0.007 0.005 0.005 0.008 0.004 0.005 
03:00-04:00 0.007 0.007 0.004 0.005 0.008 0.004 0.005 
04:00-05:00 0.007 0.008 0.004 0.005 0.008 0.004 0.005 
05:00-06:00 0.007 0.008 0.004 0.005 0.008 0.006 0.005 
06:00-07:00 0.007 0.008 0.004 0.005 0.008 0.004 0.005 
07:00-08:00 0.007 0.008 0.006 0.005 0.009 0.005 0.006 
08:00-09:00 0.007 0.008 0.006 0.005 0.009 0.008 0.005 
09:00-10:00 0.007 0.007 0.007 0.005 0.009 0.009 0.005 
10:00-11:00 0.006 0.006 0.006 0.005 0.009 0.007 0.006 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.010 0.009 0.007 0.006 0.009 0.014 0.009 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.006 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 0.004 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.008 0.007 0.005 0.005 0.007 0.009 0.006 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.78 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง 0.301/ 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  

  ในเวลา 1 ชั่วโมง 

มาตรฐาน1/ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-27                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A4 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0694780E, 1524097N 

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
11:00-12:00 0.006 0.006 0.005 0.005 0.004 0.008 0.007 
12:00-13:00 0.005 0.006 0.005 0.005 0.004 0.007 0.006 
13:00-14:00 0.008 0.006 0.003 0.005 0.007 0.013 0.005 
14:00-15:00 0.009 0.006 0.006 0.005 0.006 0.013 0.004 
15:00-16:00 0.010 0.007 0.003 0.005 0.006 0.014 0.005 
16:00-17:00 0.009 0.008 0.004 0.006 0.005 0.013 0.004 
17:00-18:00 0.008 0.007 0.004 0.005 0.007 0.013 0.004 
18:00-19:00 0.008 0.005 0.004 0.005 0.007 0.013 0.003 
19:00-20:00 0.008 0.007 0.004 0.005 0.007 0.011 0.003 
20:00-21:00 0.008 0.006 0.006 0.005 0.005 0.010 0.004 
21:00-22:00 0.007 0.006 0.005 0.005 0.006 0.007 0.004 
22:00-23:00 0.007 0.006 0.005 0.005 0.006 0.010 0.005 
23:00-00:00 0.007 0.005 0.004 0.004 0.007 0.003 0.009 
00:00-01:00 0.007 0.007 0.004 0.005 0.007 0.004 0.009 
01:00-02:00 0.007 0.007 0.004 0.005 0.007 0.004 0.004 
02:00-03:00 0.007 0.007 0.004 0.005 0.007 0.003 0.005 
03:00-04:00 0.007 0.007 0.004 0.005 0.007 0.003 0.004 
04:00-05:00 0.006 0.007 0.004 0.005 0.007 0.003 0.004 
05:00-06:00 0.006 0.007 0.004 0.005 0.007 0.005 0.004 
06:00-07:00 0.006 0.007 0.003 0.005 0.008 0.003 0.004 
07:00-08:00 0.006 0.007 0.006 0.004 0.008 0.004 0.005 
08:00-09:00 0.006 0.007 0.005 0.005 0.008 0.007 0.004 
09:00-10:00 0.006 0.007 0.005 0.005 0.008 0.008 0.004 
10:00-11:00 0.006 0.006 0.005 0.005 0.008 0.006 0.004 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.010 0.008 0.006 0.006 0.008 0.014 0.009 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.005 0.005 0.003 0.004 0.004 0.003 0.003 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.007 0.007 0.004 0.005 0.007 0.008 0.005 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.78 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง 0.301/ 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  

  ในเวลา 1 ชั่วโมง 

มาตรฐาน1/ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-28                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-1 (ตอ)  

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  A5 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด  :  47P 0694687E, 1524181N  

เวลา 
ผลการวเิคราะหกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
10:00-11:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.008 0.006 
11:00-12:00 0.005 0.005 0.005 0.005 0.004 0.007 0.005 
12:00-13:00 0.008 0.005 0.003 0.004 0.007 0.005 0.005 
13:00-14:00 0.008 0.006 0.005 0.004 0.005 0.005 0.004 
14:00-15:00 0.009 0.007 0.003 0.005 0.006 0.005 0.005 
15:00-16:00 0.008 0.008 0.003 0.004 0.004 0.006 0.003 
16:00-17:00 0.008 0.006 0.003 0.004 0.007 0.006 0.004 
17:00-18:00 0.007 0.005 0.003 0.004 0.007 0.006 0.003 
18:00-19:00 0.007 0.007 0.003 0.004 0.006 0.006 0.003 
19:00-20:00 0.007 0.005 0.005 0.005 0.005 0.006 0.004 
20:00-21:00 0.007 0.005 0.004 0.004 0.005 0.006 0.003 
21:00-22:00 0.006 0.006 0.004 0.004 0.006 0.006 0.005 
22:00-23:00 0.006 0.004 0.004 0.004 0.006 0.003 0.008 
23:00-00:00 0.006 0.006 0.003 0.004 0.007 0.004 0.008 
00:00-01:00 0.006 0.006 0.004 0.004 0.007 0.004 0.004 
01:00-02:00 0.006 0.006 0.003 0.004 0.007 0.003 0.004 
02:00-03:00 0.006 0.006 0.003 0.004 0.007 0.003 0.004 
03:00-04:00 0.006 0.006 0.003 0.004 0.007 0.002 0.004 
04:00-05:00 0.006 0.007 0.003 0.004 0.007 0.005 0.004 
05:00-06:00 0.006 0.007 0.003 0.004 0.007 0.003 0.004 
06:00-07:00 0.006 0.007 0.005 0.004 0.007 0.004 0.005 
07:00-08:00 0.006 0.007 0.006 0.004 0.008 0.007 0.004 
08:00-09:00 0.006 0.006 0.005 0.004 0.008 0.007 0.004 
09:00-10:00 0.005 0.005 0.005 0.004 0.008 0.006 0.005 

คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 0.009 0.008 0.006 0.005 0.008 0.008 0.008 
คาเฉล่ีย 1 ชัว่โมงต่ำสุด 0.005 0.004 0.003 0.004 0.004 0.002 0.003 

คาเฉล่ีย 24 ชั่วโมง 0.007 0.006 0.004 0.004 0.006 0.005 0.005 
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง 0.78 
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง 0.301/ 

หนวย mg/m3 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป  

  ในเวลา 1 ชั่วโมง 

มาตรฐาน1/ : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-29                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ  

สถานีตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 
ผลการตรวจวัด 

TSP PM-10 NO2 SO2 

24 hr. 24 hr. 1 hr. * 1 hr.* 24 hr. 
A1 : บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 01-02/03/66 0.102 0.036 0.007 0.007 0.005 

 02-03/03/66 0.073 0.040 0.007 0.007 0.005 
 03-04/03/66 0.053 0.050 0.006 0.007 0.005 
 04-05/03/66 0.048 0.037 0.006 0.007 0.005 
 05-06/03/66 0.061 0.032 0.006 0.006 0.004 
 06-07/03/66 0.060 0.058 0.007 0.006 0.004 
 07-08/03/66 0.062 0.034 0.008 0.006 0.005 
 01-02/09/66 0.024 0.013 0.005 0.006 0.004 
 02-03/09/66 0.005 0.004 0.005 0.006 0.004 
 03-04/09/66 0.004 0.002 0.005 0.005 0.004 
 04-05/09/66 0.012 0.005 0.005 0.004 0.003 
 05-06/09/66 0.013 0.009 0.005 0.004 0.003 
 06-07/09/66 0.015 0.008 0.005 0.004 0.003 
 07-08/09/66 0.015 0.008 0.005 0.005 0.003 
 04-05/03/67 0.057 0.018 0.005 0.007 0.006 
 05-06/03/67 0.055 0.024 0.006 0.007 0.005 
 06-07/03/67 0.074 0.011 0.005 0.007 0.005 
 07-08/03/67 0.064 0.012 0.005 0.007 0.005 
 08-09/03/67 0.058 0.012 0.005 0.006 0.005 
 09-10/03/67 0.053 0.043 0.005 0.006 0.005 
 10-11/03/67 0.035 0.027 0.005 0.007 0.005 
 02-03/09/67 0.096 0.025 0.006 0.006 0.005 
 03-04/09/67 0.104 0.018 0.005 0.007 0.004 
 04-05/09/67 0.041 0.029 0.006 0.006 0.003 
 05-06/09/67 0.033 0.019 0.006 0.007 0.004 
 06-07/09/67 0.030 0.019 0.006 0.005 0.003 
 07-08/09/67 0.023 0.017 0.006 0.007 0.005 
 08-09/09/67 0.021 0.016 0.006 0.007 0.005 

A2 : บริเวณวัดบึงบัว 23-24/03/64 0.152 0.058 0.005 0.007 0.005 
 24-25/03/64 0.055 0.041 0.007 0.007 0.004 
 25-26/03/64 0.064 0.024 0.006 0.009 0.004 
 26-27/03/64 0.047 0.009 0.008 0.007 0.004 
 27-28/03/64 0.033 0.016 0.005 0.008 0.006 
 28-29/03/64 0.025 0.002 0.011 0.007 0.005 
 29-30/03/64 0.055 0.004 0.007 0.008 0.005 
 14-15/09/64 0.038 0.029 0.007 0.007 0.005 
 15-16/09/64 0.014 0.007 0.008 0.008 0.005 
 16-17/09/64 0.011 0.005 0.013 0.007 0.005 
 17-18/09/64 0.069 0.023 0.010 0.009 0.005 
 18-19/09/64 0.029 0.021 0.007 0.007 0.005 
 19-20/09/64 0.026 0.025 0.008 0.008 0.005 
 20-21/09/64 0.022 0.021 0.008 0.007 0.005 

มาตรฐาน 0.33 0.12 0.32[1] 0.78[2] 0.30 
หนวย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-30                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-2 (ตอ) 

สถานีตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 
ผลการตรวจวัด 

TSP PM-10 NO2 SO2 

24 hr. 24 hr. 1 hr. * 1 hr.* 24 hr. 
A2 : บริเวณวัดบึงบัว (ตอ) 17-18/03/65 0.013 0.008 0.006 0.007 0.004 

 18-19/03/65 0.092 0.010 0.007 0.006 0.003 
 19-20/03/65 0.034 0.006 0.007 0.006 0.003 
 20-21/03/65 0.028 0.012 0.008 0.007 0.003 
 21-22/03/65 0.027 0.007 0.006 0.008 0.003 
 22-23/03/65 0.027 0.006 0.006 0.008 0.003 
 23-24/03/65 0.035 0.007 0.005 0.006 0.003 
 21-22/09/65 0.019 0.011 0.006 0.006 0.004 
 22-23/09/65 0.017 0.015 0.006 0.006 0.004 
 23-24/09/65 0.018 0.011 0.006 0.007 0.004 
 24-25/09/65 0.016 0.008 0.007 0.006 0.004 
 25-26/09/65 0.021 0.014 0.006 0.006 0.004 
 26-27/09/65 0.034 0.012 0.005 0.007 0.004 
 27-28/09/65 0.016 0.012 0.005 0.006 0.004 
 01-02/03/66 0.017 0.016 0.007 0.007 0.006 
 02-03/03/66 0.061 0.013 0.007 0.007 0.005 
 03-04/03/66 0.102 0.024 0.007 0.008 0.006 
 04-05/03/66 0.054 0.012 0.006 0.008 0.006 
 05-06/03/66 0.016 0.009 0.008 0.007 0.005 
 06-07/03/66 0.017 0.008 0.007 0.007 0.005 
 07-08/03/66 0.031 0.011 0.008 0.007 0.005 
 01-02/09/66 0.016 0.011 0.005 0.006 0.004 
 02-03/09/66 0.007 0.005 0.005 0.006 0.005 
 03-04/09/66 0.006 0.004 0.005 0.005 0.004 
 04-05/09/66 0.004 0.002 0.005 0.004 0.003 
 05-06/09/66 0.016 0.003 0.005 0.004 0.003 
 06-07/09/66 0.021 0.005 0.005 0.005 0.003 
 07-08/09/66 0.019 0.007 0.005 0.005 0.003 

 04-05/03/67 0.062 0.015 0.006 0.008 0.006 
 05-06/03/67 0.023 0.015 0.006 0.007 0.005 
 06-07/03/67 0.030 0.015 0.005 0.007 0.006 
 07-08/03/67 0.019 0.010 0.005 0.007 0.006 
 08-09/03/67 0.034 0.014 0.005 0.007 0.005 
 09-10/03/67 0.018 0.011 0.006 0.006 0.005 
 10-11/03/67 0.014 0.011 0.005 0.007 0.006 
 02-03/09/67 0.026 0.015 0.009 0.006 0.005 
 03-04/09/67 0.019 0.009 0.005 0.007 0.004 
 04-05/09/67 0.031 0.017 0.006 0.006 0.003 
 05-06/09/67 0.037 0.018 0.006 0.007 0.004 
 06-07/09/67 0.035 0.015 0.007 0.005 0.003 
 07-08/09/67 0.029 0.012 0.009 0.007 0.005 
 08-09/09/67 0.022 0.011 0.007 0.007 0.005 

มาตรฐาน 0.33 0.12 0.32[1] 0.78[2] 0.30 
หนวย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-31                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-2 (ตอ) 

สถานีตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 
ผลการตรวจวัด 

TSP PM-10 NO2 SO2 

24 hr. 24 hr. 1 hr. * 1 hr.* 24 hr. 
A3 : บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา 23-24/03/64 0.072 0.007 0.006 0.009 0.007 

 24-25/03/64 0.095 0.006 0.007 0.018 0.009 
 25-26/03/64 0.077 0.015 0.005 0.016 0.008 
 26-27/03/64 0.092 0.011 0.005 0.008 0.006 
 27-28/03/64 0.092 0.014 0.005 0.007 0.006 
 28-29/03/64 0.095 0.014 0.005 0.006 0.005 
 29-30/03/64 0.089 0.014 0.006 0.009 0.006 
 14-15/09/64 0.088 0.022 0.006 0.008 0.006 
 15-16/09/64 0.030 0.011 0.005 0.009 0.006 
 16-17/09/64 0.035 0.009 0.005 0.008 0.006 
 17-18/09/64 0.105 0.026 0.005 0.007 0.005 
 18-19/09/64 0.076 0.022 0.008 0.008 0.006 
 19-20/09/64 0.044 0.012 0.005 0.007 0.006 
 20-21/09/64 0.037 0.011 0.005 0.007 0.005 
 17-18/03/65 0.052 0.019 0.006 0.009 0.006 
 18-19/03/65 0.052 0.010 0.007 0.008 0.006 
 19-20/03/65 0.043 0.008 0.008 0.007 0.005 
 20-21/03/65 0.019 0.005 0.009 0.008 0.006 
 21-22/03/65 0.019 0.013 0.007 0.009 0.007 
 22-23/03/65 0.018 0.012 0.006 0.009 0.007 
 23-24/03/65 0.024 0.012 0.008 0.009 0.006 
 21-22/09/65 0.029 0.023 0.005 0.008 0.005 
 22-23/09/65 0.028 0.026 0.006 0.007 0.004 
 23-24/09/65 0.020 0.012 0.007 0.007 0.005 
 24-25/09/65 0.023 0.018 0.008 0.007 0.004 
 25-26/09/65 0.020 0.011 0.006 0.008 0.004 
 26-27/09/65 0.021 0.011 0.005 0.007 0.005 
 27-28/09/65 0.023 0.012 0.007 0.008 0.005 

 01-02/03/66 0.033 0.010 0.006 0.007 0.006 
 02-03/03/66 0.045 0.018 0.006 0.007 0.005 
 03-04/03/66 0.049 0.020 0.006 0.008 0.006 
 04-05/03/66 0.036 0.019 0.007 0.008 0.006 
 05-06/03/66 0.050 0.020 0.008 0.007 0.005 
 06-07/03/66 0.073 0.036 0.007 0.006 0.005 
 07-08/03/66 0.042 0.014 0.006 0.007 0.006 
 01-02/09/66 0.019 0.016 0.004 0.005 0.004 
 02-03/09/66 0.004 0.003 0.004 0.006 0.004 
 03-04/09/66 0.007 0.003 0.004 0.005 0.004 
 04-05/09/66 0.009 0.007 0.004 0.004 0.003 
 05-06/09/66 0.008 0.004 0.004 0.004 0.003 
 06-07/09/66 0.014 0.010 0.004 0.005 0.003 
 07-08/09/66 0.017 0.011 0.004 0.005 0.003 

มาตรฐาน 0.33 0.12 0.32[1] 0.78[2] 0.30 
หนวย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-32                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-2 (ตอ) 

สถานีตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 
ผลการตรวจวัด 

TSP PM-10 NO2 SO2 

24 hr. 24 hr. 1 hr. * 1 hr.* 24 hr. 
A3 : บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา (ตอ) 04-05/03/67 0.022 0.019 0.005 0.006 0.005 

 05-06/03/67 0.037 0.008 0.005 0.006 0.004 
 06-07/03/67 0.036 0.008 0.005 0.006 0.005 
 07-08/03/67 0.027 0.009 0.005 0.006 0.004 
 08-09/03/67 0.028 0.009 0.005 0.006 0.004 
 09-10/03/67 0.021 0.008 0.005 0.005 0.004 
 10-11/03/67 0.025 0.009 0.005 0.006 0.004 
 02-03/09/67 0.047 0.037 0.005 0.010 0.008 
 03-04/09/67 0.034 0.025 0.006 0.009 0.007 
 04-05/09/67 0.052 0.029 0.006 0.007 0.005 
 05-06/09/67 0.051 0.029 0.006 0.006 0.005 
 06-07/09/67 0.052 0.030 0.006 0.009 0.007 
 07-08/09/67 0.056 0.047 0.006 0.014 0.009 
 08-09/09/67 0.120 0.116 0.006 0.009 0.006 

A4 : บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 23-24/03/64 0.090 0.030 0.006 0.008 0.005 
 24-25/03/64 0.090 0.034 0.006 0.012 0.006 
 25-26/03/64 0.065 0.024 0.007 0.010 0.005 
 26-27/03/64 0.053 0.020 0.006 0.011 0.006 
 27-28/03/64 0.047 0.022 0.006 0.008 0.005 
 28-29/03/64 0.047 0.005 0.007 0.007 0.004 
 29-30/03/64 0.050 0.010 0.007 0.009 0.004 
 14-15/09/64 0.031 0.020 0.008 0.008 0.006 
 15-16/09/64 0.022 0.014 0.010 0.008 0.007 
 16-17/09/64 0.017 0.007 0.009 0.009 0.006 
 17-18/09/64 0.029 0.012 0.008 0.008 0.006 
 18-19/09/64 0.031 0.009 0.008 0.010 0.006 
 19-20/09/64 0.031 0.012 0.009 0.008 0.006 
 20-21/09/64 0.023 0.012 0.008 0.008 0.006 

 17-18/03/65 0.016 0.009 0.006 0.006 0.004 
 18-19/03/65 0.078 0.019 0.007 0.006 0.004 
 19-20/03/65 0.035 0.010 0.006 0.006 0.004 
 20-21/03/65 0.038 0.008 0.007 0.007 0.004 
 21-22/03/65 0.029 0.005 0.008 0.008 0.004 
 22-23/03/65 0.022 0.004 0.009 0.007 0.004 
 23-24/03/65 0.037 0.007 0.008 0.006 0.004 
 21-22/09/65 0.017 0.006 0.005 0.007 0.005 
 22-23/09/65 0.026 0.022 0.006 0.006 0.004 
 23-24/09/65 0.012 0.003 0.005 0.007 0.005 
 24-25/09/65 0.020 0.013 0.006 0.007 0.005 
 25-26/09/65 0.019 0.014 0.007 0.007 0.004 
 26-27/09/65 0.012 0.008 0.008 0.006 0.004 
 27-28/09/65 0.033 0.013 0.007 0.007 0.005 

มาตรฐาน 0.33 0.12 0.32[1] 0.78[2] 0.30 
หนวย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-33                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-2 (ตอ) 

สถานีตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 
ผลการตรวจวัด 

TSP PM-10 NO2 SO2 

24 hr. 24 hr. 1 hr. * 1 hr.* 24 hr. 
A4 : บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส  01-02/03/66 0.024 0.014 0.006 0.008 0.006 

(ตอ) 02-03/03/66 0.009 0.004 0.006 0.007 0.005 
 03-04/03/66 0.045 0.023 0.005 0.008 0.006 
 04-05/03/66 0.038 0.019 0.005 0.008 0.006 
 05-06/03/66 0.036 0.018 0.005 0.007 0.005 
 06-07/03/66 0.049 0.021 0.005 0.007 0.005 
 07-08/03/66 0.016 0.007 0.006 0.007 0.006 
 01-02/09/66 0.028 0.016 0.005 0.006 0.004 
 02-03/09/66 0.007 0.002 0.005 0.006 0.005 
 03-04/09/66 0.003 0.002 0.005 0.006 0.004 
 04-05/09/66 0.016 0.009 0.005 0.005 0.003 
 05-06/09/66 0.028 0.011 0.005 0.004 0.003 
 06-07/09/66 0.019 0.011 0.005 0.004 0.003 
 07-08/09/66 0.024 0.007 0.005 0.005 0.003 

 04-05/03/67 0.062 0.028 0.005 0.007 0.005 
 05-06/03/67 0.052 0.034 0.005 0.006 0.005 
 06-07/03/67 0.047 0.024 0.005 0.007 0.005 
 07-08/03/67 0.041 0.020 0.005 0.007 0.005 
 08-09/03/67 0.046 0.026 0.005 0.006 0.005 
 09-10/03/67 0.037 0.020 0.005 0.006 0.004 
 10-11/03/67 0.035 0.025 0.005 0.006 0.005 
 02-03/09/67 0.028 0.025 0.005 0.010 0.007 
 03-04/09/67 0.028 0.020 0.005 0.008 0.007 
 04-05/09/67 0.049 0.033 0.004 0.006 0.004 
 05-06/09/67 0.044 0.027 0.004 0.006 0.005 
 06-07/09/67 0.042 0.023 0.003 0.008 0.007 
 07-08/09/67 0.031 0.027 0.004 0.014 0.008 
 08-09/09/67 0.035 0.020 0.005 0.009 0.005 

A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 01-02/03/66 0.035 0.012 0.005 0.007 0.005 
สาขาลำปลาทิว 02-03/03/66 0.049 0.022 0.006 0.006 0.004 

 03-04/03/66 0.093 0.033 0.005 0.007 0.005 
 04-05/03/66 0.061 0.029 0.006 0.007 0.005 
 05-06/03/66 0.066 0.022 0.005 0.006 0.004 
 06-07/03/66 0.100 0.045 0.005 0.006 0.004 
 07-08/03/66 0.050 0.041 0.005 0.007 0.005 
 01-02/09/66 0.017 0.005 0.006 0.005 0.004 
 02-03/09/66 0.024 0.003 0.006 0.006 0.004 
 03-04/09/66 0.005 0.002 0.006 0.005 0.003 
 04-05/09/66 0.004 0.001 0.006 0.004 0.003 
 05-06/09/66 0.024 0.005 0.006 0.004 0.003 
 06-07/09/66 0.020 0.005 0.006 0.004 0.003 
 07-08/09/66 0.012 0.002 0.006 0.004 0.003 

มาตรฐาน 0.33 0.12 0.32[1] 0.78[2] 0.30 
หนวย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.1-2 (ตอ) 

สถานีตรวจวัด วันท่ีเก็บตัวอยาง 
ผลการตรวจวัด 

TSP PM-10 NO2 SO2 

24 hr. 24 hr. 1 hr. * 1 hr.* 24 hr. 
A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 04-05/03/67 0.073 0.020 0.005 0.006 0.005 

สาขาลำปลาทิว (ตอ) 05-06/03/67 0.029 0.006 0.004 0.006 0.004 
 06-07/03/67 0.044 0.031 0.004 0.006 0.004 
 07-08/03/67 0.023 0.017 0.004 0.006 0.004 
 08-09/03/67 0.030 0.019 0.004 0.006 0.004 
 09-10/03/67 0.031 0.019 0.004 0.005 0.004 
 10-11/03/67 0.027 0.021 0.004 0.006 0.004 
 02-03/09/67 0.038 0.022 0.006 0.009 0.007 
 03-04/09/67 0.030 0.017 0.006 0.008 0.006 
 04-05/09/67 0.039 0.025 0.005 0.006 0.004 
 05-06/09/67 0.045 0.024 0.005 0.005 0.004 
 06-07/09/67 0.042 0.019 0.004 0.008 0.006 
 07-08/09/67 0.037 0.023 0.004 0.008 0.005 
 08-09/09/67 0.033 0.020 0.006 0.008 0.005 

มาตรฐาน 0.33 0.12 0.32[1] 0.78[2] 0.30 
หนวย mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 mg/m3 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 พ.ศ. 2547 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

มาตรฐาน[1] : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่33 พ.ศ. 2552 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 

  ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

มาตรฐาน[2] : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป 

  ในเวลา 1 ชั่วโมง 

หมายเหต ุ : A1 : บริเวณโรงเรียนอนุบาลยพุลพัฒนวฒันา และ A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทวิ เร่ิมดำเนินการตรวจวัด 

ตามมาตรการฯ ในป 2566 

 : *  คาที่รายงานเปนคาเฉล่ีย 1 ชั่วโมงสูงสุด (Maximum) ของชวงวันที่ทำการตรวจวัด 24 ชั่วโมง  

 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 

A1 : บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 
 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1-1  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
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มี.ค. 66 ก.ย. 66 ม.ีค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.33 mg/m3
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มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.12 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
 

 
 

A1 : บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 
 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

มาตรฐาน[1] :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซด 
ในบรรยากาศ โดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 

 
 
 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.32 mg/m3
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ม.ีค. 66 ก.ย. 66 ม.ีค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน[1]  ไมเกิน 0.78 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 

A1 : บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา 

 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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ม.ีค. 66 ก.ย. 66 ม.ีค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.30 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 

A2 : บริเวณวัดบึงบัว 
 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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ม.ีค. 64 ก.ย. 64 ม.ีค. 65 ก.ย. 65 ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.33 mg/m3
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มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.12 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
 

 
 

A2 : บริเวณวัดบึงบัว 
 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

มาตรฐาน[1] :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซด 
ในบรรยากาศ โดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 

 
 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.32 mg/m3
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ม.ีค. 64 ก.ย. 64 ม.ีค. 65 ก.ย. 65 ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน[1]  ไมเกิน 0.78 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
A2 : บริเวณวัดบึงบัว 

 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.30 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 

A3 : บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา 
 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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ม.ีค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.33 mg/m3
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มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 ม.ีค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.12 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
 

 
 

A3 : บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา 
 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

มาตรฐาน[1] :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซด 
ในบรรยากาศ โดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 
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มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 ม.ีค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.32 mg/m3
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ม.ีค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน[1]  ไมเกิน 0.78 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
A3 : บริเวณท่ีทำการชุมชนทิวไผพัฒนา 

 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 ม.ีค. 67 ก.ย. 67

mg/m3
กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.30 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 

A4 : บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 
 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 
 
 
 
 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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ม.ีค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.33 mg/m3
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มี.ค. 64 ก.ย. 64 ม.ีค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.12 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
 

 
 

A4 : บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 
 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

มาตรฐาน[1] :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซด 
ในบรรยากาศ โดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 
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ม.ีค. 64 ก.ย. 64 ม.ีค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.32 mg/m3
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ม.ีค. 64 ก.ย. 64 ม.ีค. 65 ก.ย. 65 ม.ีค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน[1]  ไมเกิน 0.78 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-46                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

A4 : บริเวณท่ีทำการชุมชนพัฒนาทิพพาวาส 

 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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มี.ค. 64 ก.ย. 64 มี.ค. 65 ก.ย. 65 มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.30 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว 
 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 

 
 
 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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mg/m3 ฝุนละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.33 mg/m3
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mg/m3 ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.12 mg/m3



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-48                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
 

 
 

A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว 
 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 33 พ.ศ. 2552 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซด 
ในบรรยากาศโดยท่ัวไป 

มาตรฐาน[1] :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซด 
ในบรรยากาศ โดยท่ัวไปในเวลา 1 ช่ัวโมง 
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mg/m3 กาซไนโตรเจนไดออกไซต (NO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.32 mg/m3
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mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง

มาตรฐาน[1]  ไมเกิน 0.78 mg/m3
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A5 : บริเวณศูนยบริการสาธารณสุข 46 สาขาลำปลาทิว 

 

มาตรฐาน  : มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 24 พ.ศ. 2547 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1-1  (ตอ) 
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มี.ค. 66 ก.ย. 66 มี.ค. 67 ก.ย. 67

mg/m3 กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

มาตรฐานไมเกิน 0.30 mg/m3
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3.2 ความเร็วและทิศทางลม 

3.2.1 การดำเนินการ 

การตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม ดำเนินการปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง จำนวน  

1 สถานี ในชวงเวลาเดียวกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ (ภาพท่ี 3.2-1) ซ่ึงในชวงเดือน

กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไดดำเนินการตรวจวัดระหวางวันท่ี 2 กันยายน ถึงวันท่ี 9 กันยายน พ.ศ. 2567 

 

3.2.2 ผลการตรวจวัด 

 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา ดังตารางท่ี 3.2-1 

และรูปท่ี 3.2-1  

 

3.2.3 สรุปผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา พบวา ลมท่ี

พัดผานบริเวณสถานีตรวจวัดมีความเร็วลมอยูในชวง 0.40 - 2.10 เมตรตอวินาที โดยสวนใหญพัดมาจาก 

ทิศตะวันตก (W) คิดเปนรอยละ 27.98 รองลงมาเปนลมท่ีพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) คิดเปน

รอยละ 17.86 และมีรอยละลมสงบเทากับ 41.07 ของชวงเวลาท่ีทำการตรวจวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2-1 ผังแสดงความเร็วลมและทิศทางลม 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงพิกัดของสถานีตรวจวัด   :  บริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  A1 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 00693117E, 1521401N  

เวลา 
02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 

WS 
(m/s) 

WD WS 
(m/s) 

WD WS 
(m/s) 

WD WS 
(m/s) 

WD WS 
(m/s) 

WD WS 
(m/s) 

WD WS 
(m/s) 

WD 

11:00-12:00 0.0 NW 0.0 NW 0.3 S 2.0 W 1.3 N 0.8 N 0.6 W 
12:00-13:00 0.0 W 0.5 W 0.6 W 1.2 NW 1.7 SW 1.4 NW 0.9 SW 
13:00-14:00 0.0 W 0.9 SW 1.2 W 2.1 W 1.7 N 2.1 W 0.0 W 
14:00-15:00 0.0 W 0.6 W 1.3 NW 0.8 W 1.2 SW 1.7 W 0.6 W 
15:00-16:00 0.4 W 0.8 NW 0.1 NW 1.2 NW 1.1 SW 0.7 W 0.9 W 
16:00-17:00 0.0 NW 0.3 NW 0.7 W 0.9 W 0.6 W 0.8 SW 0.7 SW 
17:00-18:00 0.6 W 0.9 W 0.1 NW 1.7 SW 1.4 W 1.9 NW 0.7 SW 
18:00-19:00 0.1 NW 0.7 S 2.2 NW 0.9 W 0.4 NW 0.0 W 1.2 W 
19:00-20:00 0.0 W 0.1 SW 0.3 NW 0.3 W 1.6 NW 0.0 SW 0.1 W 
20:00-21:00 0.0 W 0.8 SW 0.3 NW 0.5 SW 0.9 NW 0.4 W 1.5 W 
21:00-22:00 0.0 W 0.4 W 0.2 W 0.2 W 0.7 W 0.2 W 0.4 W 
22:00-23:00 0.0 W 0.0 NW 0.0 NW 0.5 NW 0.2 N 0.0 SW 0.0 NW 
23:00-00:00 0.0 SW 0.4 NW 0.2 NW 0.0 NW 0.1 NW 0.0 W 0.0 NW 
00:00-01:00 0.4 SE 0.0 N 0.2 NW 0.0 NW 0.0 N 0.0 W 0.0 NW 
01:00-02:00 0.1 SE 0.0 N 0.0 NW 0.3 W 0.1 NW 0.0 W 0.9 W 
02:00-03:00 0.4 W 0.0 N 0.0 NW 0.5 NW 0.0 NW 0.0 W 0.2 W 
03:00-04:00 0.0 W 0.0 NW 0.0 N 0.3 NW 0.0 N 0.5 W 0.0 W 
04:00-05:00 0.0 NW 0.0 NW 0.0 N 0.0 N 0.0 N 0.0 NW 1.0 W 
05:00-06:00 0.0 N 0.0 NE 0.0 NW 0.0 N 0.0 NW 0.0 NW 0.0 W 
06:00-07:00 0.0 NW 0.0 SE 0.0 NW 0.0 NW 0.0 N 0.9 NW 0.3 W 
07:00-08:00 0.0 W 0.0 S 0.0 N 0.0 N 0.0 NW 0.3 W 0.0 NW 
08:00-09:00 0.0 SW 0.0 S 0.2 NW 0.0 NW 0.0 NW 0.4 NW 0.2 W 
09:00-10:00 0.0 NW 0.0 S 0.6 W 0.4 W 0.7 W 0.9 SW 0.0 NW 
10:00-11:00 0.0 W 0.0 S 1.3 NW 0.9 W 0.4 W 0.0 W 0.0 N 

หมายเหตุ : WS = Wind Speed (เมตร/วินาที), WD = Wind Direction 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 

 

 

User
Rectangle
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3.3 คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด 

3.3.1 ตรวจวัดดวยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMs) 

1) การดำเนนิการ 

ดำเนินการตรวจวัดดวยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMs)        
ของปลองระบายของหนวยผลิตไอน้ำโดยการนำความรอนท่ีเหลือกลับมาใชใหม (HRSG) จำนวน 2 ปลอง 
ไดแก ปลอง HRSG 1 (11) และ HRSG 2 (12) (ภาพท่ี 3.3-1) มีดัชนีท่ีทำการตรวจวัด คือ กาซออกไซตของ
ไนโตรเจน (NOx) และกาซออกซิเจน (O2) โดยมีบันทึกผลการตรวจวัดของระบบ CEMs เอกสารแนบท่ี 5 ใน
ภาคผนวกท่ี 1  

2) ผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดดวยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMs) ของ
ปลอง HRSG 1 (11) และ HRSG 2 (12) มีบันทึกผลการตรวจวัดของระบบ CEMs เอกสารแนบท่ี 5 ใน
ภาคผนวกท่ี 1 และสรุปไดดังตารางท่ี 3.3-1 และรูปท่ี 3.3-1 

3) สรุปผลการตรวจวัด 

จากผลตรวจวัดดวยระบบตรวจวัดมลพิษทางอากาศท่ีปลอยจากปลองอัตโนมัติอยาง 
ตอเนื่ อง (Continuous Emission Monitoring System; CEMs) ของปลอง HRSG 1 (11) และ HRSG 2 (12)  
มีบันทึกผลการตรวจวัดของระบบ CEMs ดังเอกสารแนบท่ี 5 ในภาคผนวกท่ี 1 พบวา ผลตรวจวัดอยูใน
เกณฑมาตรฐาน มีเพียงบางเวลาท่ีคากาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx) ท่ีสูงกวามาตรฐาน 

ท้ังนี้ โครงการไดตั้งคา Alarm ของฝุนละลองรวม (TSP) กาซออกไซดของไนโตรเจน (NOx)  
และกาซซัลเฟอรไดออกไซด (SO2) ไวท่ี 2 ระดับ คือ ระดับ High Alarm ท่ีรอยละ 85 ของคาควบคุม และ
ระดับ High-High Alarm ท่ีรอยละ 90 ของคาควบคุมตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 
โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด ไปแสดงท่ีหอง 
Control room ท้ังนี้หากมีคา alarm พนักงานเดินเครื่องจะทำการตรวจสอบและแกไขตามวิธีปฏิบัติงาน 
เรื่อง การควบคุมมลภาวะไอเสียจากเครื่องกังหันกาซ ตอไปเพ่ือใหคาตรวจวัดกลับมาสูสภาวะปกติโดยเร็วท่ีสุด 
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ภาพที่ 3.3-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด – ดวยระบบ 
ติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMs) 
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ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวัดดวยระบบตดิตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMs) 

เดือนท่ีทำการตรวจวัด 

ปลอง HRSG 1 (11) ปลอง HRSG 2 (12) 

กาซออกไซต 

ของไนโตรเจน (NOx) 
กาซออกซิเจน (O2) 

กาซออกไซต 

ของไนโตรเจน (NOx) 
กาซออกซิเจน (O2) 

คาต่ำสุด คาสูงสุด คาต่ำสุด คาสูงสุด คาต่ำสุด คาสูงสุด คาต่ำสุด คาสูงสุด 

กรกฎาคม 67 0.00 74.30 0.00 21.28 0.00 69.43 9.19 649.11 

สิงหาคม 67 4.63 41.40 14.12 14.96 0.00 924.36 0.00 17.82 

กันยายน 67 0.00 326.89 0.00 21.35 0.00 49.33 0.00 19.37 

ตุลาคม 67 0.00 54.33 0.00 21.18 0.00 51.33 0.00 19.81 

พฤศจิกายน 67 0.00 189.34 0.00 20.53 0.00 53.77 0.00 18.60 

ธันวาคม 67 0.00 245.73 0.00 20.34 0.00 151.83 0.00 21.48 

มาตรฐาน 60 - 60 - 

มาตรฐาน[1] 120 - 120 - 

หนวย ppm % ppm % 

มาตรฐาน : คาที่กำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/1493 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 
มาตรฐาน[1] :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา  

พ.ศ. 2566 
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ปลอง HRSG 1 (11) 
 

มาตรฐาน       : คาท่ีกำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ท่ี ทส 1009.7/1493 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566 
มาตรฐาน[1]    :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟา พ.ศ. 2566 
 

รูปท่ี 3.3-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดดวยระบบติดตามตรวจวัดมลพิษทางอากาศแบบอัตโนมัติ (CEMs) 
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ปลอง RSG 2 (12) 
 

มาตรฐาน       : คาท่ีกำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ท่ี ทส 1009.7/1493 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566 
มาตรฐาน[1]    :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟา พ.ศ. 2566 
 

รูปท่ี 3.3-1  (ตอ) 
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3.3.2 ตรวจวัดแบบ Stack Sampling 

1) การดำเนนิการ 

ดำเนินการตรวจวัดแบบ Stack Sampling ปละ 2 ครั้ง จากปลองระบายของหนวยผลิตไอน้ำ
โดยการนำความรอนท่ีเหลือกลับมาใชใหม (HRSG) จำนวน 2 ปลอง ไดแก ปลอง HRSG 1 (11) และ HRSG 2 
(12) (ภาพท่ี 3.3-2) โดยมีดัชนีท่ีทำการตรวจวัด คือ ฝุนละอองรวม (TSP) กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) 
และกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) โดยในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไดดำเนินการตรวจวัด 
เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2567 

2) ผลการตรวจวัด 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจาก ปลอง HRSG 1 (11) และ HRSG 2 (12) พบวา  
มีผลการตรวจวัดดังแสดงในตารางท่ี 3.3-2 ถึงตารางท่ี 3.3-3 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 3  

3) สรุปผลการตรวจวัด 

1) สรุปผลการตรวจวัดในปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง HRSG 1 (11) และ HRSG 2 (12) พบวา 
ฝุนละอองรวม (TSP) มีคา 2 และ 4 mg/m3 ตามลำดับ, กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) มีคา 3.47 และ 
3.63 ppm ตามลำดับ, กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) มีคา <0.2 และ <0.2 ppm ตามลำดับ ซ่ึงมีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบท่ี ทส 1009.7/1493 ลงวันท่ี 24 มกราคม 
2566 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอย
ท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟา พ.ศ. 2566  

2) สรุปผลการตรวจวัดท่ีผานมา 
   ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองในป พ.ศ. 2564-ปจจุบัน จำนวน 2 ปลอง           
มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.3-4 และรูปท่ี 3.3-2 โดยพบวา ฝุนละอองรวม (TSP) กาซออกไซตของ
ไนโตรเจน (NOx) และ กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดไวในรายงาน EIA  
ตามหนังสือเห็นชอบ ท่ี ทส 1009.7/1493 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสียจากโรงไฟฟา พ.ศ. 2566 ทุกครั้งท่ี
ตรวจวัด 
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ปลอง HRSG 1 (11) 

   

 

   

ปลอง HRSG 2 (12) 

   

ภาพที่ 3.3-2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด - แบบ Stack Sampling 
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ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง HRSG 1 (11) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

วันท่ีตรวจวัด : 3 กันยายน 2567 
เวลาขณะเก็บตัวอยาง : 10:30-11:32 น. 
ขอมูลเชื้อเพลิง 
 - ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas      
ขอมูลลักษณะของปลอง 
 - ความสูงของปลอง : 45.0         เมตร 
 - ตำแหนงพิกัด UTM    : 47P 0693388E, 1521878N 
 - เสนผานศูนยกลางปลอง ณ จุดตรวจวัด : 2.90 เมตร 
 - อุณหภูมภิายในปลอง  : 104 องศาเซลเซียส 
 - ความเร็วของกาซภายในปลอง  : 14.42 เมตรตอวินาที 
 - รอยละของออกซิเจน : 14.27  
 - รอยละของความช้ืน : 6.29  
 

ดัชนีท่ีตรวจวิเคราะห หนวย 

คาความเขมขน 

มาตรฐาน มาตรฐาน[1] 
อัตราการ
ระบายจริง 

(กรัม/วินาที) 

เกณฑอัตรา
การระบาย 
(กรัม/วินาที) 

% Actual 
O2

1/ 
7% O2

2/ 

1. ฝุนละอองรวม (TSP) mg/m3 1 2 10 60 0.070 0.92 
2. กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) * ppm 1.65 3.47 60 120 0.218 10.33 
3. กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) ppm <0.1 <0.2 5 20 <0.018 1.20 

มาตรฐาน : คาที่กำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/1493 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566 
มาตรฐาน[1] :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา  

พ.ศ. 2566 
หมายเหตุ :   1/ คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด 
        2/ คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 

โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 หรือปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7  
      *  วิเคราะหผลโดย บริษัท เอ็มแม็กซ แอสโซซิเอชัน จำกัด 
 

ผูเก็บตัวอยาง/ผูบันทึก  นายพงษธรณ เพียสา (ว-100-จ-0027) 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ   นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก (ว-100-ค-0001) 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
  บริษัท เอ็มแม็กซ แอสโซซิเอชัน จำกัด  
ชื่อผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-ค-0010) 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.3-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลอง HRSG 2 (12) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

วันท่ีตรวจวัด : 3 กันยายน 2567 
เวลาขณะเก็บตัวอยาง : 09:00-10:02 น. 
ขอมูลเชื้อเพลิง 
 - ชนิดของเช้ือเพลิง : Natural Gas      
ขอมูลลักษณะของปลอง 
 - ความสูงของปลอง : 45.0         เมตร 
 - ตำแหนงพิกัด UTM    : 47P 0693387E, 1521899N 
 - เสนผานศูนยกลางปลอง ณ จุดตรวจวัด : 2.90 เมตร 
 - อุณหภูมภิายในปลอง  : 121 องศาเซลเซียส 
 - ความเร็วของกาซภายในปลอง  : 12.92 เมตรตอวินาที 
 - รอยละของออกซิเจน : 14.18  
 - รอยละของความช้ืน : 4.14  

 

ดัชนีท่ีตรวจวิเคราะห หนวย 

คาความเขมขน 

มาตรฐาน มาตรฐาน[1] 
อัตราการ
ระบายจริง 

(กรัม/วินาที) 

เกณฑอัตรา
การระบาย 
(กรัม/วินาที) 

% Actual 
O2

1/ 
7% O2

2/ 

1. ฝุนละอองรวม (TSP) mg/m3 2 4 10 60 0.123 0.92 
2. กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) * ppm 1.76 3.63 60 120 0.204 10.33 
3. กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) ppm <0.1 <0.2 5 20 <0.016 1.20 

มาตรฐาน : คาที่กำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/1493 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 
มาตรฐาน[1] :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา  

พ.ศ. 2566 
หมายเหตุ :   1/ คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 

โดยมีปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย ณ สภาวะจริงขณะตรวจวัด 
        2/ คำนวณผลที่ความดัน 1 บรรยากาศ หรือที่ 760 มิลลิเมตรปรอท อุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส ที่สภาวะแหง (Dry Basis) 

โดยมีปริมาตรอากาศสวนเกินในการเผาไหม (Excess Air) รอยละ 50 หรือปริมาตรออกซิเจนในอากาศเสีย รอยละ 7  
      *  วิเคราะหผลโดย บริษัท เอ็มแม็กซ แอสโซซิเอชัน จำกัด 

 

ผูเก็บตัวอยาง/ผูบันทึก  นายพงษธรณ เพียสา (ว-100-จ-0027) 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ   นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก (ว-100-ค-0001) 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
  บริษัท เอ็มแม็กซ แอสโซซิเอชัน จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-ค-0010) 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.3-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบายอากาศ 

ปลอง วันท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด  

ฝุนละอองรวม (TSP) 
กาซออกไซตของ

ไนโตรเจน (NOx) 

กาซซัลเฟอรไดออกไซต 

(SO2) 

ปลอง HRSG 1 (11) 24/03/64 2 27 <0.2 
 17/09/64 7 12 <0.2 
 17/03/65 2 29 <0.2 
 27/09/65 2 22 <0.2 
 03/03/66 2 24 <0.2 
 05/09/66 3 17 <0.3 
 05/03/67 2 20 <0.2 
 03/09/67 2 3.47 <0.2 

ปลอง HRSG 2 (12) 24/03/64 2 <2 <0.2 
 17/09/64 6 28 <0.2 
 17/03/65 2 11 <0.2 
 27/09/65 4 30 <0.2 
 03/03/66 2 17 <0.2 
 05/09/66 2 28 <0.2 
 05/03/67 2 27 <0.2 
 03/09/67 4 3.63 <0.2 

มาตรฐาน 10 60 5 

มาตรฐาน[1] 60 120 20 

หนวย mg/m3 ppm ppm 

มาตรฐาน : คาที่กำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/1493 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 
มาตรฐาน[1] :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้งอากาศเสียจากโรงไฟฟา  

พ.ศ. 2566 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 

 
 

ปลอง HRSG 1 (11) 
 
 
 
มาตรฐาน       : คาท่ีกำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ท่ี ทส 1009.7/1493 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566 
มาตรฐาน[1]    :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสีย 

จากโรงไฟฟา พ.ศ. 2566 
 
 

รูปท่ี 3.3-2  กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากปลองระบาย 
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mg/m3 ฝุนละอองรวม (TSP)

มาตรฐานไมเกิน  10 mg/m3

มาตรฐาน[1] ไมเกิน  60 mg/m3
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มาตรฐาน[1] ไมเกิน 20 ppm
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 

 
 

ปลอง HRSG 2 (12) 
 
 
 
มาตรฐาน       : คาท่ีกำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ท่ี ทส 1009.7/1493 ลงวันท่ี 24 มกราคม 2566 
มาตรฐาน[1]    :  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยท้ิงอากาศเสีย 

จากโรงไฟฟา พ.ศ. 2566 
 
 

รูปท่ี 3.3-2  (ตอ) 
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mg/m3 ฝุนละอองรวม (TSP)

มาตรฐานไมเกิน  10 mg/m3

มาตรฐาน[1] ไมเกิน  60 mg/m3
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มาตรฐาน[1] ไมเกิน 120 ppm
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ppm กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2)

มาตรฐานไมเกิน 5 ppm

มาตรฐาน[1] ไมเกิน 20 ppm
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3.4 คุณภาพน้ำ  

3.4.1 การดำเนินการ 

1) น้ำท่ีผานการบำบัดแลวจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ 

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำสำรอง 6,000 ลูกบาศกเมตร ตรวจวัดวันละ 1 ครั้ง     
มีดัชนีท่ีทำการตรวจวัด คือ pH, TDS และ SS โดยมีบันทึกผลการตรวจวัด และตรวจวัดสัปดาหละ 1 ครั้ง  
มีดัชนีท่ีทำการตรวจวัด คือ Cl- ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1 

2) น้ำท่ีรวบรวมเขาสูบอตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 
สวนกลางของนิคมฯ 

2.1) ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบตอเนื่อง 

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร แบงออกเปน
ตรวจวัดวันละ 3 ครั้ง (ชวงเชา ชวงบาย และชวงกลางคืน) มีดัชนีท่ีทำการตรวจวัด คือ pH, Conductivity และ 
Temperature โดยมีบันทึกผลการตรวจวัด ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1  

2.2) ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอยาง 

ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำบอตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัด
สวนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง (ภาพท่ี 3.4-1) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง มีดัชนีท่ีทำการตรวจวัด คือ  
Flow Rate, BOD, SS, Temperature, pH, TDS และ Oil & Grease (โดยมีบันทึกผลการตรวจวัด Flow Rate  
ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1) และตรวจวัดปละ 4 ครั้ง มีดัชนีท่ีทำการตรวจวัด คือ Trihalomethane 
รวมถึงดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงขนาด 3 ลูกบาศกเมตร (ภาพท่ี 3.4-1) เดือนละ 1 ครั้ง มีดัชนี 
ท่ีทำการตรวจวัด คือ pH, BOD, COD และ SS โดยมีผลการตรวจวัด ในภาคผนวกท่ี 3 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บอพักน้ำสำรอง 3 ลูกบาศกเมตร 
  

ภาพท่ี 3.4-1 การเก็บตัวอยางคุณภาพน้ำท้ิง 
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3.4.2 ผลการตรวจวัด 

1) น้ำท่ีผานการบำบัดแลวจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคม 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำสำรอง 6,000 ลูกบาศกเมตร วันละ 1 ครั้ง มีบันทึกผลการ
ตรวจวัด ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1 

2) น้ำท่ีรวบรวมเขาสูบอตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

  สวนกลางของนิคม 

2.1) ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคณุภาพน้ำแบบตอเนือ่ง 

การตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงขนาด 1,000 ลูกบาศกเมตร แบงออกเปนตรวจวัด 
วันละ 3 ครั้ง (ชวงเชา ชวงบาย และชวงกลางคืน) มีผลการบันทึกผลการตรวจวัด ดังเอกสารแนบท่ี 9  
ในภาคผนวกท่ี 1 

2.2) ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอยาง  

การตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ 
ลาดกระบัง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง และผลการตรวจวัด Trihalomethane ปละ 4 ครั้ง มีผลการตรวจวัด  
ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-1 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 3  

การตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำท้ิงขนาด 3 ลูกบาศกเมตร ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง  
มีผลการบันทึกผลการตรวจวัด ดังแสดงในตารางท่ี 3.4-1 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 3 

3.4.3 สรุปผลการตรวจวัด 

1) น้ำท่ีผานการบำบัดแลวจากระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคม 

   จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำสำรอง 6,000 ลูกบาศกเมตร วันละ 1 ครั้ง  

มีบันทึกผลการตรวจวัด ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1 พบวา มีคาอยูในเกณฑควบคุม  

2) น้ำท่ีรวบรวมเขาสูบอตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงสุดทายกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสีย 

  สวนกลางของนิคม 

2.1) ตรวจวัดโดยระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบตอเนื่อง 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ 
ลาดกระบัง แบงออกเปนตรวจวัดวันละ 3 ครั้ง (ชวงเชา ชวงบาย และชวงกลางคืน) มีบันทึกผลการตรวจวัด  
ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1 พบวา มีคาอยูในเกณฑควบคุม 

2.2) ตรวจวัดโดยการเก็บตัวอยาง  

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ 

ลาดกระบัง ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง มีบันทึกผลการตรวจวัด ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1 พบวา มีคา

อยูในเกณฑควบคุม 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำบอพักน้ำสำรอง 3 ลูกบาศกเมตร เดือนละ 1 ครั้ง  

มีบันทึกผลการตรวจวัด ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1 พบวา มีคาอยูในเกณฑควบคุม 
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1) สรุปผลการตรวจวัดในปจจุบัน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ 
ลาดกระบัง และน้ำบอพักน้ำสำรอง 3 ลูกบาศกเมตร ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง มีผลการบันทึกผลการตรวจวัด  
ดังเอกสารแนบท่ี 9 ในภาคผนวกท่ี 1  

สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของ
นิคมฯ ลาดกระบัง เดือนละ 1 ครั้ง พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
ท่ี 029/2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคม
อุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจาก
โรงงานผลิตพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2565 

2) สรุปผลการตรวจวัดท่ีผานมา 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ 
ลาดกระบัง ในป พ.ศ. 2564-ปจจุบัน มีรายละเอียดดังแสดงในตารางท่ี 3.4-2 และรูปท่ี 3.4-1 พบวา มีคาอยูใน
เกณฑมาตรฐานประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปในการ
ระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม และประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย ท่ี 029/2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางใน
นิคมอุตสาหกรรม 

      
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-68                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิง 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงท่ีตรวจวัด  : บอตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง 

มาตรฐาน[1]  : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 029/2567 เร่ือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบ
บำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  

มาตรฐาน[2]  : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
มาตรฐาน[3]  : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงาน

ไฟฟา พ.ศ. 2565 
      *  วิเคราะหผลโดยบริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัลแตนท จำกัด 
 
 

ผูเก็บตัวอยาง/ผูบันทึก  นายพงษธรณ เพียสา (ว-100-จ-7643) 
  นายหัตถชัย บุญสวาง (ว-100-จ-0028) 
  นายอานนท นนทเกียรติกุล (ว-100-จ-0026) 
  นายพงษธรณ เพียสา (ว-100-จ-0027) 
  นายชิษณุพล ตูทอง (ว-100-ค-0005) 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ   นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก (ว-100-ค-0001) 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
  บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต แอนด เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท จำกัด (ว-145) 
ชื่อผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-ค-0010) 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 

 
  

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห คาต่ำสดุ - 

คาสูงสุด 
มาตรฐาน[1] มาตรฐาน[2]/[3] 

02/07/67 05/08/67 04/09/67 24/10/67 15/11/67 09/12/67 

 1. Flow Rate m3/hr 249 246 243.55 237 235.81 248 235.81-249 - - 

2. pH - 7.6 7.5 6.8 6.7 7.7 7.5 6.7-7.7 5.0-9.0 5.5-9.0 

3. Temperature 
oC 37 37 38 36 38 31 31-38 45 40 

4. BOD5 mg/L 3 <2 2 3 12 4 <2-12 500 20 

5. Total Suspended Solids mg/L 14.5 10.0 11.8 12.9 16.9 16.9 10-16.9 200 50 

6. Total Dissolved Solids mg/L 2,747 2,735 2,727 2,781 2,588 2,814 2,588-2,814 3,000 3,000 

7.  Oil &  Grease mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 10 5 

8. Trihalomethane* µg/L <1.0 - - <1.0 - - <1.0 - - 
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ตารางท่ี 3.4-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงท่ีตรวจวัด  : บอพักน้ำท้ิง 

มาตรฐาน[1]  : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 029/2567 เร่ือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบ
บำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

มาตรฐาน[2]  : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 
มาตรฐาน[3]  : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงาน

ไฟฟา พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ  : LOQ = Limit of Quantitation (TSS <10.0 mg/L) 
 

 
ผูเก็บตัวอยาง/ผูบันทึก  นายพงษธรณ เพียสา (ว-100-จ-7643) 
  นายหัตถชัย บุญสวาง (ว-100-จ-0028) 
  นายอานนท นนทเกียรติกุล (ว-100-จ-0026) 
  นายพงษธรณ เพียสา (ว-100-จ-0027) 
  นายชิษณุพล ตูทอง (ว-100-ค-0005) 
ชื่อผูควบคุม/ตรวจสอบ   นางสาวศศิธร สุวรรณวิโก (ว-100-ค-0001) 
บริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะห  นางสาวศิริวรรณ บุญเพ็ง (ว-100-ค-0010) 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
 
 

  

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง หนวย 
ผลการตรวจวิเคราะห คาต่ำสดุ - 

คาสูงสุด 
มาตรฐาน[1] มาตรฐาน[2]/[3] 

02/07/67 05/08/67 04/09/67 24/10/67 15/11/67 09/12/67 

1. pH - 7.8 7.6 7.5 7.6 5.6 7.7 5.6-7.8 5.0-9.0 5.5-9.0 

2. BOD5 mg/L 2 <2 10 2 7 5 2-10 500 20 

3. COD mg/L <40 <40 63 <40 74 61 <40-74 750 120 

4. TSS mg/L <LOQ <LOQ 26.3 10.1 15.8 <LOQ <LOQ-26.3 200 50 

User
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-70                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงบอตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิง 
กอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง 

สถานีตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Flow Rate pH Temp BOD5 TSS TDS O&G Trihalomethane 

บอตรวจสอบคุณภาพน้ำ
ทิ้งกอนระบายเขาสูระบบ
บำบัดน้ำเสียสวนกลาง
ของนิคมฯ ลาดกระบัง 

04/01/64 302 8.2 33 20 15.3 2,923 <5 <1.0 
01/02/64 312 7.5 35 3 18.5 2,806 <5 17 
01/03/64 319 7.0 30 4 21.8 2,724 <5 <1.0 
19/04/64 300 7.9 33 4 23.9 2,430 <5 <1.0 
10/05/64 315 6.0 35 3 20.4 2,682 <5 11 
17/06/64 313 7.1 37 <2 19.3 2,435 <5 <1.0 
08/07/64 317 7.1 38 4 22.8 2,626 <5 <1.0 
02/08/64 313 7.1 36 8 26.8 2,704 <5 <1.0 
07/09/64 307 6.8 39 10 17.4 2,763 <5 <1.0 
04/10/64 300 7.0 36 8 24.7 2,358 <5 38 
05/11/64 284 6.5 34 5 15.8 2,208 <5 104 
07/12/64 283 7.5 28 <2 47.0 2,818 <5 25.6 
17/01/65 276 7.2 35 2 14.7 2,578 <5 33 
21/02/65 133 7.5 30 3 <10.0 1,780 <5 <0.001 
07/03/65 275 6.6 36 8 24.7 2,838 <5 <1.0 
04/04/65 231 8.0 35 5 29.7 2,733 <5 <1.0 
18/05/65 128 7.6 34 4 20.8 2,375 <5 <1.0 
30/06/65 268 7.4 38 8 15.8 2,503 <5 56 
22/07/65 265 6.5 37 4 <10.0 2,413 <5 39 
08/08/65 263 6.3 39 3 20.8 2,891 <5 <1.0 
12/09/65 265 6.3 38 3 23.1 2,732 <5 12 
03/10/65 276 8.5 28 4 26.7 2,653 <5 24 
08/11/65 268 7.3 37 2 27.9 2,775 <5 16 
20/12/65 284 7.4 33 5 28.9 2,806 <5 28 
23/01/66 67.61 6.5 25 2 <10.0 2,243 <5 39 
07/02/66 183.06 7.1 37 2 <10.0 2,636 <5 <1.0 
03/03/66 158.32 6.9 34 4 14.8 2,713 <5 - 
05/04/66 122.19 7.5 39 2 <10.0 2,732 <5 - 
15/05/66 143.37 7.2 30 3 18.2 2,687 <5 <1.0 
06/06/66 146.47 7.6 35 5 25.7 2,763 <5 - 
03/07/66 285 6.7 33 <2 ND 2,784 <5 - 
07/08/66 269 6.4 32 3 10.1 2,825 <5 1.1 
05/09/66 287 7.3 39 3 <LOQ 2,719 <5 - 
06/10/66 280 7.3 39 2 ND 2,704 <5 - 
03/11/66 265 7.1 38 3 20.7 2,806 <5 <1.0 
06/12/66 257 7.5 37 4 18.9 2,979 <5 - 
29/01/67 253.23 6.7 37 3 19.0 1,857 <5 <1.0 
05/02/67 250.33 7.1 35 3 12.5 2,632 <5 - 
05/03/67 249.72 6.9 40 4 18.3 2,618 <5 - 
01/04/67 263.72 7.3 38 6 24.5 2,776 <5 <1.0 
17/05/67 252.27 7.2 37 10 33.3 2,531 <5 - 
08/06/67 240.32 7.2 37 10 21.0 2,812 <5 - 

มาตรฐาน - 5.5-9.0 45 500 200 3,000 10 - 

หนวย m3/hr - oC mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-71                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.4-2  (ตอ) 

สถานีตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวิเคราะห 

Flow Rate pH Temp BOD5 TSS TDS O&G Trihalomethane 

บอตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ทิ้งกอนระบายเขาสู

ระบบบำบัดนำ้เสีย

สวนกลางของนิคมฯ 

ลาดกระบัง (ตอ) 

02/07/67 249 7.6 37 3 14.5 2,747 <5 <1.0 

05/08/67 246 7.5 37 <2 10 2,735 <5 - 

04/09/67 243.55 6.8 38 2 11.8 2,727 <5 - 

24/10/67 237 6.7 36 3 12.9 2,781 <5 <1.0 

15/11/67 235.81 7.7 38 12 16.9 2,588 <5 - 

09/12/67 248 7.5 31 4 16.9 2,814 <5 - 

มาตรฐาน - 5.5-9.0 45 500 200 3,000 10 - 

หนวย m3/hr - oC mg/L mg/L mg/L mg/L µg/L 

มาตรฐาน  :    ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560 เร่ือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบ
บำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรมและประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 029/2567 เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม  

 

 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                3-72                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.4-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำท้ิงบอพักน้ำท้ิง 

ดัชนีคุณภาพน้ำทิ้ง 
วันที่ 

ตรวจวัด 
ผลการตรวจวิเคราะห 

pH BOD5 COD TSS 

บอพักนำ้ทิ้ง 27/04/66 7.7 2 <40 <10.0 
15/05/66 7.8 19 71 10.8 
06/06/66 8.0 10 66 <LOQ 
03/07/66 6.4 3 97 15.6 
07/08/66 7.2 2 <40 <LOQ 
05/09/66 7.6 2 <40 10.9 
06/10/66 7.5 2 51 11.3 
03/11/66 7.7 2 51 <LOQ 
 06/12/66 7.3 2 42 ND 
29/01/67 7.4 2 <40 <LOQ 
05/02/67 7.5 2 50 <LOQ 
05/03/67 7.6 47 107 12.4 
01/04/67 8.1 2 <40 ND 
17/05/67 7.8 10 68 <LOQ 
08/06/67 7.5 7 54 <LOQ 
02/07/67 7.8 2 <40 <LOQ 
05/08/67 7.6 <2 <40 <LOQ 
04/09/67 7.5 10 63 26.3 
24/10/67 7.6 2 <40 10.1 
15/11/67 5.6 7 74 15.8 
09/12/67 7.7 5 61 <LOQ 

มาตรฐาน 5.5-9.0 500 750 200 
หนวย - mg/L mg/L mg/L 

มาตรฐาน  :    ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 76/2560 เร่ือง กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบ
บำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรมและประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 029/2567 เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานทั่วไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                   ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                 3-73                                                            RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC       

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 
มาตรฐาน       : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรมและประกาศการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย ท่ี 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม (มีผลบังคับใชนับต้ังแต 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) 

 

รูปท่ี 3.4-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหบอตรวจสอบคุณภาพน้ำท้ิงกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง 
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m3/hr อัตราการไหล (Flow Rate)
ไมมีมาตรฐานกําหนด
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ความเปนกรดเปนดาง (pH)

มาตรฐานไมสูงกวา 9.0

มาตรฐานไมตํ่ากวา 5.5



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                   ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                                 3-74                                                            RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC       

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 
มาตรฐาน       : ประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ท่ี 76/2560 เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรมและประกาศการนิคมอุตสาหกรรม 

แหงประเทศไทย ท่ี 029/2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานท่ัวไปในการระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม (มีผลบังคับใชนับต้ังแต 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2567) 
 

รูปท่ี 3.4-1 (ตอ) 
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OC อุณหภูมิ (Temperature) มาตรฐานไมเกิน 45 OC

20 3 4 4 3 <2 4 8 10 8 5 <2 2 3 8 5 4 8 4 3 3 4 2 5 2 2 4 2 3 5 <2 3 3 2 3 4 3 3 4 6 10 10 3 <2 2 3 12 4

0

100

200

300

400

500

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
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mg/L บีโอดี (BOD) มาตรฐานไมเกิน 500 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม                บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                   ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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มาตรฐานไมเกิน 3,000 mg/L
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mg/L บีโอดี (BOD)

มาตรฐานไมเกิน 500 mg/L
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3.5 การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

มาตรการกำหนดให มีการบันทึกสถิติน้ำทวมบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ หรือพ้ืนท่ีใกลเคียง  
โดยบันทึกระยะเวลา และระดับน้ำทวมขัง เพ่ือเปนขอมูลประกอบการวางแผนปองกันน้ำทวมของโครงการ 
โดยในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไมพบน้ำทวมภายในพ้ืนท่ีโครงการแตอยางใด 

3.6 ระดับเสียง 

3.6.1 การดำเนินการ 

การตรวจวัดระดับเสียง ดำเนินการปละ 2 ครั้ง ครั้งละ 7 วันตอเนื่อง ครอบคลุมวันหยุดและ 
วันทำการตลอดระยะดำเนินการ จำนวน 4 สถานี ไดแก ริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา ริมรั้วดาน 
ทิศใตของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา ริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา และริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ี
โรงไฟฟา (ภาพท่ี 3.6-1) โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr), ระดับเสียง
สูงสุด (Lmax), ระดับเสียงพ้ืนฐาน L90, L5 และ Ldn ซ่ึงในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
ไดดำเนินการตรวจวัดระหวางวันท่ี 2 กันยายน ถึงวันท่ี 9 กันยายน 2567 

3.6.2 ผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป จำนวน 4 สถานี แสดงผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 3.6-1      
และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 3 

3.6.3 สรุปผลการตรวจวัด 

1) สรุปผลการตรวจวัดในปจจุบัน พบวา 

  N1 บริเวณริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา Leq 24 hr, Lmax และ Ldn มีคาอยู
ในชวง 60.1-62.3 เดซิเบลเอ 74.3-89.0 เดซิเบลเอ และ 66.3-68.9 เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

  N2 บริเวณริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา Leq 24 hr, Lmax และ Ldn มีคาอยูในชวง  
68.2-68.9 เดซิเบลเอ 76.4-87.7 เดซิเบลเอ และ 74.2-75.2 เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

  N3 บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา Leq 24 hr, Lmax และ Ldn มีคา
อยูในชวง 67.2-67.7 เดซิเบลเอ 77.1-86.2 เดซิเบลเอ และ 73.7-74.2 เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

  N4 บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา Leq 24 hr, Lmax และ Ldn มีคาอยู
ในชวง 62.0-63.8 เดซิเบลเอ 79.4-91.7 เดซิเบลเอ และ 68.0-70.5 เดซิเบลเอ ตามลำดับ 

  เม่ือนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 และประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง 
กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2548 พบวา 
Leq 24 hr และ Lmax มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนดทุกวันท่ีทำการตรวจวัด สำหรับระดับเสียง
พ้ืนฐาน L90, L5 และ Ldn ปจจุบันมาตรฐานดังกลาวยังไมมีการกำหนดคาควบคุม 

2) สรุปผลการตรวจวัดท่ีผานมา 

  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป แสดงในตารางท่ี 3.6-1 และรูปท่ี 3.6-1 พบวา  
Leq 24 hr และ Lmax มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด ท้ัง 4 สถานี ทุกครั้งท่ีทำการตรวจวัด สำหรับระดับ
เสียงพ้ืนฐาน L90, L5 และ Ldn ปจจุบันมาตรฐานดังกลาวยังไมมีการกำหนดคาควบคุม 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-80                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 

  
   
   
   

   
   

N1 ริมร้ัวดานทิศเหนือของพื้นที่โรงไฟฟา 

 

N2 ริมร้ัวดานทิศใตของพื้นที่โรงไฟฟา  
 

   
   
   
   
   

   

   

N3 ริมร้ัวดานทิศตะวนัออกของพื้นที่โรงไฟฟา 

 

N4 ริมร้ัวดานทิศตะวนัตกของพื้นที่โรงไฟฟา  
 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

ภาพที่ 3.6-1 การตรวจวัดระดับเสียง 

2024/09/02 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-81                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  N1 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693427E, 1521950N 

เวลา 
คาระดับเสยีงเฉลี่ย dB(A) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 
Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 

11:00-12:00 60.6 82.1 62.1 59.7 61.9 73.3 67.1 59.3 60.3 73.6 62.6 59.1 60.1 69.6 61.9 59.1 
12:00-13:00 60.4 73.0 62.8 59.1 60.6 70.5 62.6 59.2 60.3 80.9 62.3 59.2 63.8 74.5 69.6 59.0 
13:00-14:00 60.1 70.6 62.3 59.0 60.4 71.2 62.5 59.2 60.3 70.0 62.2 59.1 65.7 87.0 69.7 59.5 
14:00-15:00 60.1 69.1 62.4 59.0 60.3 69.4 62.2 59.1 60.1 70.6 61.7 59.2 61.1 79.8 62.9 59.9 
15:00-16:00 59.9 67.7 61.5 59.0 60.4 70.2 62.3 59.2 60.2 80.4 61.5 59.0 60.1 68.9 61.7 59.1 
16:00-17:00 60.2 75.6 62.1 58.9 59.9 70.0 61.9 58.8 60.0 68.8 61.6 59.0 60.7 69.1 63.1 59.4 
17:00-18:00 59.8 68.8 61.5 59.0 60.3 72.8 62.3 59.1 60.6 69.0 63.0 59.3 60.3 68.4 61.8 59.5 
18:00-19:00 60.3 67.2 62.2 59.1 60.5 69.8 62.4 59.5 60.2 68.3 61.7 59.4 60.6 68.3 62.2 59.4 
19:00-20:00 60.3 67.0 61.9 59.2 60.2 68.6 61.6 59.3 60.5 68.2 62.1 59.3 60.4 68.9 61.5 59.6 
20:00-21:00 60.3 75.4 62.0 59.2 60.4 71.1 62.2 59.2 60.3 68.8 61.4 59.5 60.3 69.4 62.3 59.4 
21:00-22:00 60.0 68.8 61.4 59.1 61.3 74.2 64.5 59.5 60.2 69.3 62.2 59.3 60.2 68.0 61.5 59.2 
22:00-23:00 60.2 68.1 62.2 59.1 60.1 73.2 61.7 59.0 60.1 67.9 61.4 59.1 59.8 67.4 60.4 59.2 
23:00-00:00 59.7 67.4 61.1 58.9 62.6 77.4 64.3 60.8 59.7 67.3 60.3 59.1 59.9 69.0 60.6 59.1 
00:00-01:00 59.7 68.1 60.4 59.0 63.6 81.2 64.6 62.5 59.8 68.9 60.5 59.0 59.3 69.0 59.8 58.7 
01:00-02:00 63.9 72.3 68.3 59.2 63.1 81.5 64.0 62.0 59.2 68.9 59.7 58.6 59.5 68.4 60.8 58.8 
02:00-03:00 59.5 66.3 60.0 59.0 63.5 89.0 64.5 62.5 59.4 68.3 60.7 58.7 59.8 74.6 60.9 58.9 
03:00-04:00 59.8 67.5 60.6 59.1 62.8 82.3 64.5 61.8 59.7 74.5 60.8 58.8 60.6 71.7 61.6 59.5 
04:00-05:00 60.6 68.6 63.0 59.4 62.7 72.4 64.2 61.5 60.5 71.6 61.5 59.4 60.2 69.8 61.3 59.4 
05:00-06:00 60.5 70.2 61.8 59.5 62.5 73.2 63.5 61.4 60.1 69.7 61.2 59.3 60.2 68.5 61.8 59.2 
06:00-07:00 60.3 74.2 61.5 59.3 62.6 77.1 65.4 61.2 60.1 68.4 61.7 59.1 60.5 70.3 62.0 59.2 
07:00-08:00 60.0 69.2 61.7 59.1 61.1 70.8 62.8 59.6 60.4 70.2 61.9 59.1 60.5 74.4 62.6 59.3 
08:00-09:00 60.3 73.5 62.0 59.4 60.3 80.3 62.1 59.1 60.4 74.3 62.5 59.2 60.3 69.1 61.8 59.3 
09:00-10:00 62.7 75.7 68.6 59.3 60.4 79.6 62.0 59.4 60.2 69.0 61.7 59.2 60.4 71.3 62.2 59.1 
10:00-11:00 60.3 68.6 61.9 59.2 60.2 70.5 61.8 59.2 60.3 71.2 62.1 59.0 63.0 76.6 64.3 61.2 
Leq 24 hr 60.5 61.8 60.1 61.0 

Ldn 67.1 68.9 66.3 66.7 
Lmax 82.1 89.0 74.3 87.0 

คามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 70 
คามาตรฐานสูงสุด 115 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-82                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  N1 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693427E, 1521950N 

เวลา 
คาระดับเสยีงเฉลี่ย dB(A) 

06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 

11:00-12:00 62.7 78.1 64.0 61.5 61.8 72.9 63.3 60.6 62.8 69.0 64.6 61.3 
12:00-13:00 62.4 70.9 63.8 61.3 61.9 73.2 63.3 60.9 62.5 73.3 64.9 61.1 
13:00-14:00 62.0 78.9 63.7 60.9 62.1 68.9 63.3 61.1 61.9 72.3 63.1 60.9 
14:00-15:00 61.9 70.4 63.4 60.8 61.9 74.7 63.2 61.1 63.3 69.3 65.2 62.0 
15:00-16:00 62.1 71.2 63.2 61.3 64.2 72.7 68.6 61.5 62.4 69.7 64.2 61.4 
16:00-17:00 61.9 68.1 62.9 61.1 62.3 71.3 63.6 61.4 62.3 68.5 63.6 61.4 
17:00-18:00 62.1 67.8 63.2 61.3 62.7 69.3 63.8 61.8 61.8 68.3 63.1 60.9 
18:00-19:00 62.3 68.1 63.5 61.5 62.5 70.7 63.5 61.8 62.2 70.5 63.5 61.1 
19:00-20:00 62.2 68.1 63.1 61.5 62.5 68.8 63.6 61.8 61.8 68.5 63.0 61.1 
20:00-21:00 62.8 68.7 64.9 61.4 62.5 69.2 63.3 61.7 61.9 69.2 63.0 61.0 
21:00-22:00 62.1 68.5 63.3 61.3 62.4 69.4 63.7 61.6 61.8 69.8 62.9 61.0 
22:00-23:00 62.1 69.9 63.3 61.3 62.0 69.4 62.8 61.3 61.8 68.0 62.5 61.0 
23:00-00:00 61.6 68.8 62.2 61.1 62.2 68.7 63.0 61.4 62.0 68.7 62.7 61.3 
00:00-01:00 61.4 68.0 61.9 60.8 61.9 70.8 62.6 61.1 61.5 68.2 62.1 60.9 
01:00-02:00 61.1 71.1 61.5 60.6 61.8 68.7 62.5 61.1 60.5 68.7 61.6 59.1 
02:00-03:00 61.2 68.1 61.6 60.6 61.9 68.7 62.9 61.1 59.4 67.0 59.9 58.8 
03:00-04:00 61.3 68.9 61.8 60.8 62.4 69.4 63.9 61.3 60.2 68.0 61.1 59.4 
04:00-05:00 61.7 68.7 62.4 60.9 62.6 71.9 64.7 61.5 60.0 70.5 61.1 59.0 
05:00-06:00 61.7 68.3 62.5 61.0 61.5 68.4 62.2 60.8 59.8 66.8 60.8 58.9 
06:00-07:00 61.9 68.5 63.1 60.9 61.5 68.0 62.4 60.7 60.1 76.9 61.9 59.1 
07:00-08:00 61.7 70.6 63.0 60.7 61.5 71.3 62.8 60.7 61.5 68.1 62.3 60.8 
08:00-09:00 61.5 70.8 63.0 60.6 61.9 68.7 63.5 60.6 61.7 68.3 62.9 60.7 
09:00-10:00 61.5 69.4 62.7 60.7 62.8 71.5 64.6 61.0 61.5 70.4 62.8 60.5 
10:00-11:00 63.5 72.0 64.8 61.5 62.9 71.3 64.3 61.3 61.3 70.6 62.8 60.4 
Leq 24 hr 62.0 62.3 61.6 

Ldn 68.1 68.5 67.3 
Lmax 78.9 74.7 76.9 

คามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 70 
คามาตรฐานสูงสุด 115 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-83                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  N2 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693409E, 1521847N  

เวลา 
คาระดับเสยีงเฉลี่ย dB(A) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 
Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 

13:00-14:00 68.5 73.6 69.1 67.9 68.8 73.7 69.5 68.1 68.7 73.6 69.4 68.0 68.4 70.7 68.9 67.8 
14:00-15:00 68.8 74.3 69.2 68.2 68.9 79.5 69.4 68.3 68.8 79.4 69.3 68.2 68.5 71.7 69.0 68.0 
15:00-16:00 68.6 72.7 69.1 68.1 68.6 71.0 69.1 68.1 68.5 70.9 69.0 68.0 68.6 71.1 69.0 68.1 
16:00-17:00 68.7 72.1 69.1 68.2 68.6 71.3 69.1 68.1 68.5 71.2 69.0 68.0 68.7 72.7 69.2 68.2 
17:00-18:00 68.8 75.8 69.4 68.2 68.7 73.5 69.2 68.2 68.6 73.4 69.1 68.1 69.2 75.3 70.3 68.5 
18:00-19:00 68.7 73.1 69.1 68.2 68.8 71.9 69.3 68.2 68.7 71.8 69.2 68.1 68.9 72.6 69.4 68.4 
19:00-20:00 68.7 70.8 69.2 68.2 68.7 72.1 69.2 68.2 68.6 72.0 69.1 68.1 68.9 70.3 69.3 68.4 
20:00-21:00 68.9 77.3 69.4 68.4 68.9 79.6 69.5 68.2 68.8 79.5 69.4 68.1 68.7 73.2 69.2 68.2 
21:00-22:00 68.9 72.1 69.4 68.4 68.7 70.5 69.2 68.2 68.6 70.4 69.1 68.1 68.7 71.8 69.1 68.2 
22:00-23:00 69.0 71.0 69.5 68.5 69.4 81.6 70.2 68.7 69.3 81.5 70.1 68.6 68.3 72.0 68.8 67.8 
23:00-00:00 68.7 72.5 69.3 68.1 68.8 71.7 69.4 68.2 68.7 71.6 69.3 68.1 68.4 70.3 69.1 67.8 
00:00-01:00 68.3 75.4 68.8 67.6 69.0 73.0 69.5 68.3 68.9 72.9 69.4 68.2 68.4 76.4 70.3 67.7 
01:00-02:00 67.8 69.9 68.2 67.3 68.9 70.4 69.3 68.3 68.8 70.3 69.2 68.2 68.1 69.2 68.5 67.6 
02:00-03:00 69.8 74.3 72.6 67.6 68.5 70.5 68.9 68.0 68.4 70.4 68.8 67.9 68.1 69.3 68.5 67.7 
03:00-04:00 68.1 70.4 68.5 67.6 68.8 70.6 69.2 68.3 68.7 70.5 69.1 68.2 68.1 71.9 68.5 67.6 
04:00-05:00 68.2 69.9 68.7 67.7 69.3 72.7 70.1 68.7 69.2 72.6 70.0 68.6 68.2 71.2 68.6 67.7 
05:00-06:00 68.3 70.7 68.8 67.7 68.2 70.6 68.7 67.6 68.1 70.6 68.5 67.6 68.2 71.4 68.8 67.6 
06:00-07:00 68.4 73.2 69.1 67.7 68.3 73.1 69.0 67.6 68.1 70.1 68.6 67.6 68.4 71.1 69.0 67.7 
07:00-08:00 68.9 76.7 69.7 68.2 68.8 76.6 69.6 68.1 68.3 70.4 68.8 67.8 68.6 72.7 69.1 68.0 
08:00-09:00 69.6 84.4 69.9 68.9 69.5 84.3 69.8 68.8 68.6 70.0 69.1 68.1 68.5 73.1 69.0 68.0 
09:00-10:00 69.5 87.7 69.8 68.5 69.4 87.6 69.7 68.4 68.5 71.0 69.0 68.0 68.5 71.0 69.0 68.0 
10:00-11:00 69.6 74.0 71.2 68.6 69.5 73.9 71.1 68.5 68.8 78.7 70.6 68.0 68.4 69.7 68.8 67.9 
11:00-12:00 68.7 77.0 69.4 67.9 68.6 76.9 69.3 67.8 68.0 70.2 68.8 67.3 68.3 71.0 68.8 67.8 
12:00-13:00 68.8 73.0 69.7 67.9 68.7 72.9 69.6 67.8 68.0 70.1 68.6 67.4 67.9 71.6 68.4 67.4 
Leq 24 hr 68.8 68.9 68.6 68.5 

Ldn 75.0 75.2 75.1 74.7 
Lmax 87.7 87.6 81.5 76.4 

คามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 70 
คามาตรฐานสูงสุด 115 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 

 
 
 

User
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-84                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

ตารางท่ี 3.6-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  N2 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693409E, 1521847N  

เวลา 
คาระดับเสยีงเฉลี่ย dB(A) 

06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 

13:00-14:00 68.7 70.4 69.1 68.1 68.5 70.8 69.0 67.9 68.5 71.7 69.0 68.0 
14:00-15:00 68.7 85.7 69.0 68.1 68.6 71.8 69.1 68.1 69.1 75.4 71.1 68.3 
15:00-16:00 68.6 72.2 69.1 68.1 68.7 71.2 69.1 68.2 69.5 73.7 69.9 69.0 
16:00-17:00 68.6 73.1 69.1 68.1 68.8 72.8 69.3 68.3 68.4 71.2 69.1 67.7 
17:00-18:00 69.0 78.3 71.0 68.2 69.3 75.4 70.4 68.6 68.3 69.9 68.8 67.8 
18:00-19:00 68.7 70.2 69.1 68.2 69.0 72.7 69.5 68.5 68.3 70.3 68.9 67.7 
19:00-20:00 68.9 70.9 69.3 68.4 69.0 70.4 69.4 68.5 68.1 69.6 68.6 67.6 
20:00-21:00 68.9 73.2 69.3 68.4 68.8 73.3 69.3 68.3 68.4 72.6 70.6 67.6 
21:00-22:00 68.9 71.5 69.3 68.4 68.8 71.9 69.2 68.3 68.2 70.3 68.7 67.6 
22:00-23:00 68.8 70.1 69.2 68.4 68.4 72.1 68.9 67.9 67.5 70.8 67.9 67.1 
23:00-00:00 68.5 70.4 69.0 67.8 68.5 70.4 69.2 67.9 67.5 69.1 67.9 67.0 
00:00-01:00 68.0 69.7 68.3 67.4 68.5 76.5 70.4 67.8 67.6 69.5 68.0 67.2 
01:00-02:00 67.9 69.7 68.3 67.5 68.2 69.3 68.6 67.7 67.6 68.7 68.0 67.1 
02:00-03:00 68.0 69.0 68.3 67.5 68.2 69.4 68.6 67.8 67.6 68.7 68.0 67.1 
03:00-04:00 67.9 69.0 68.3 67.4 68.2 72.0 68.6 67.7 67.6 69.0 68.0 67.2 
04:00-05:00 68.0 69.1 68.3 67.5 68.3 71.3 68.7 67.8 67.6 69.5 68.1 67.2 
05:00-06:00 68.2 70.7 68.6 67.7 68.3 71.5 68.9 67.7 68.0 80.3 68.5 67.4 
06:00-07:00 68.2 70.2 68.7 67.7 68.5 71.2 69.1 67.8 68.0 69.9 68.5 67.4 
07:00-08:00 68.4 70.5 68.9 67.9 68.7 72.8 69.2 68.1 68.5 74.2 69.0 68.0 
08:00-09:00 68.7 70.1 69.2 68.2 68.6 73.2 69.1 68.1 68.5 74.9 69.0 68.0 
09:00-10:00 68.6 71.1 69.1 68.1 68.6 71.1 69.1 68.1 68.5 71.0 69.0 68.0 
10:00-11:00 68.9 78.8 70.7 68.1 68.5 69.8 68.9 68.0 68.4 69.7 68.8 67.9 
11:00-12:00 68.1 70.3 68.9 67.4 68.4 71.1 68.9 67.9 68.3 71.0 68.8 67.8 
12:00-13:00 68.1 70.2 68.7 67.5 68.4 73.1 68.9 67.9 68.3 73.0 68.8 67.8 
Leq 24 hr 68.5 68.6 68.2 

Ldn 74.7 74.8 74.2 
Lmax 85.7 76.5 80.3 

คามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 70 
คามาตรฐานสูงสุด 115 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-85                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา    
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  N3 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693485E, 1521888N 

เวลา 
คาระดับเสยีงเฉลี่ย dB(A) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 
Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 

13:00-14:00 68.0 73.4 68.8 67.4 68.2 76.3 68.9 67.6 66.9 77.9 67.9 66.2 67.2 75.6 68.3 66.1 
14:00-15:00 68.1 76.1 68.8 67.5 67.8 73.5 68.6 67.2 67.8 75.9 68.7 66.6 67.9 79.4 68.7 67.3 
15:00-16:00 67.3 72.9 68.5 65.7 67.5 71.8 68.3 66.4 67.9 73.6 68.5 67.3 67.9 79.7 68.5 67.3 
16:00-17:00 66.4 72.6 67.2 65.9 66.6 72.3 67.4 66.0 67.9 71.9 68.5 67.4 67.7 70.5 68.3 67.2 
17:00-18:00 67.1 74.5 68.1 66.0 67.5 78.2 68.3 66.3 68.0 71.7 68.6 67.5 67.2 72.4 68.1 66.1 
18:00-19:00 67.6 72.9 68.1 67.1 67.9 70.6 68.5 67.3 67.8 75.2 68.6 66.9 66.6 70.1 67.8 65.9 
19:00-20:00 67.8 72.4 68.4 67.2 67.9 70.8 68.5 67.3 66.4 71.6 67.0 65.9 68.0 77.7 68.6 67.4 
20:00-21:00 67.9 70.6 68.4 67.4 67.8 71.2 68.4 67.3 67.4 70.7 68.3 66.2 67.9 71.3 68.5 67.4 
21:00-22:00 68.0 71.5 68.5 67.4 67.3 77.1 68.4 66.2 67.7 72.8 68.2 67.2 67.8 70.8 68.4 67.3 
22:00-23:00 68.0 74.0 68.5 67.5 67.0 85.0 67.7 66.4 67.8 74.6 68.5 67.3 67.8 71.2 68.3 67.3 
23:00-00:00 68.1 76.8 68.6 67.5 67.9 72.8 68.6 67.2 67.9 70.8 68.4 67.4 67.9 70.4 68.4 67.3 
00:00-01:00 67.9 71.0 68.5 67.4 68.2 78.0 68.6 67.7 67.4 71.4 68.1 66.2 66.9 71.1 68.1 66.1 
01:00-02:00 67.4 73.3 68.2 66.4 67.8 72.3 68.6 66.6 66.4 67.6 66.8 66.0 66.5 70.6 66.9 66.0 
02:00-03:00 67.2 76.3 69.1 66.1 66.9 71.4 67.3 66.4 66.5 69.4 67.5 66.0 67.7 70.1 68.3 67.1 
03:00-04:00 67.7 71.0 68.7 66.7 67.4 70.8 68.4 66.7 67.7 70.0 68.1 67.3 68.0 81.8 68.6 67.4 
04:00-05:00 67.2 69.9 67.8 66.6 68.5 71.1 69.1 68.1 67.8 74.2 68.3 67.3 68.2 77.7 69.0 67.5 
05:00-06:00 67.7 73.2 68.9 66.7 68.5 73.4 69.3 67.9 67.0 73.3 68.3 65.9 66.6 71.2 67.1 66.0 
06:00-07:00 68.2 74.5 68.8 67.6 68.0 73.8 68.7 66.9 66.3 70.7 67.0 65.7 66.5 83.8 67.2 65.7 
07:00-08:00 67.9 74.5 68.5 66.9 67.0 75.7 67.7 66.4 66.2 70.0 66.9 65.6 67.4 70.8 68.2 66.1 
08:00-09:00 66.9 71.7 67.5 66.3 67.2 74.3 68.2 66.2 66.3 73.1 67.2 65.6 67.8 80.9 68.4 67.2 
09:00-10:00 67.3 74.2 68.1 66.2 67.9 76.6 68.5 67.3 67.6 81.0 68.5 66.5 67.9 76.2 68.6 67.3 
10:00-11:00 68.4 82.2 70.3 67.3 67.9 72.8 68.5 67.3 68.0 74.3 68.8 67.3 67.8 74.1 68.6 67.1 
11:00-12:00 68.0 71.8 68.5 67.5 68.1 73.1 68.8 67.5 67.6 76.5 68.8 66.5 67.4 76.3 68.6 66.3 
12:00-13:00 68.3 73.6 69.6 67.6 67.4 73.8 68.5 66.4 66.8 72.8 67.7 66.1 68.3 79.6 70.5 66.5 
Leq 24 hr 67.7 67.7 67.3 67.6 

Ldn 74.1 74.2 73.7 73.8 
Lmax 82.2 85.0 81.0 83.8 

คามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 70 
คามาตรฐานสูงสุด 115 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-86                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา    
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  N3 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693485E, 1521888N 

เวลา 
คาระดับเสยีงเฉลี่ย dB(A) 

06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 

13:00-14:00 67.4 82.1 69.1 66.0 67.0 75.5 68.2 66.2 66.3 72.2 67.8 65.2 
14:00-15:00 66.9 86.2 68.2 65.8 67.1 83.2 68.1 66.1 67.4 75.6 68.2 66.7 
15:00-16:00 66.9 71.9 67.8 66.2 67.8 75.7 68.5 67.2 69.5 74.2 72.8 66.8 
16:00-17:00 68.0 77.8 68.6 67.4 68.4 76.8 70.6 67.4 66.5 72.4 67.4 65.7 
17:00-18:00 68.0 71.5 68.5 67.5 68.1 73.6 68.7 67.6 66.4 72.2 67.3 65.7 
18:00-19:00 68.0 78.3 68.6 67.5 66.9 73.8 68.1 66.2 67.2 70.7 68.1 65.9 
19:00-20:00 68.0 71.5 68.5 67.5 67.1 73.4 68.2 66.2 67.6 70.6 68.1 67.1 
20:00-21:00 68.0 71.3 68.5 67.5 67.9 72.3 68.5 67.4 67.8 77.1 68.5 67.3 
21:00-22:00 67.9 72.5 68.5 67.4 67.9 74.1 68.4 67.4 67.5 71.1 68.4 66.4 
22:00-23:00 67.9 69.9 68.4 67.4 68.2 72.9 69.4 67.5 66.7 72.6 67.3 66.2 
23:00-00:00 67.9 72.6 68.5 67.3 68.0 72.7 68.7 67.3 67.5 70.1 68.2 66.3 
00:00-01:00 67.7 70.6 68.2 67.2 66.9 71.4 68.0 65.9 67.9 69.8 68.3 67.4 
01:00-02:00 67.8 72.1 68.2 67.3 66.2 75.3 66.9 65.7 67.9 69.4 68.3 67.5 
02:00-03:00 67.7 72.8 68.2 67.0 67.6 75.3 68.1 67.2 68.0 72.8 68.5 67.5 
03:00-04:00 66.4 68.6 66.8 66.0 67.6 73.8 68.1 67.2 67.3 71.9 68.3 66.4 
04:00-05:00 66.8 74.9 68.1 66.0 67.9 77.6 68.7 67.3 66.9 75.5 67.5 66.4 
05:00-06:00 68.0 75.4 68.5 67.4 66.8 71.7 68.3 65.5 68.0 72.1 68.6 67.4 
06:00-07:00 67.8 74.5 68.4 67.3 65.8 72.6 66.4 65.3 67.9 73.5 68.5 67.3 
07:00-08:00 67.2 70.9 68.1 65.9 65.7 69.6 66.4 65.2 67.9 75.5 68.5 67.3 
08:00-09:00 66.4 74.1 67.2 65.8 65.8 72.2 66.7 65.1 66.7 74.8 68.0 65.9 
09:00-10:00 66.6 71.6 67.8 65.9 67.4 74.3 68.5 66.6 67.9 75.3 68.4 67.3 
10:00-11:00 67.8 72.4 68.5 67.2 67.1 72.0 68.0 65.6 67.7 74.4 68.3 67.2 
11:00-12:00 68.2 75.3 69.0 67.5 66.0 72.9 67.1 65.2 67.1 70.8 68.0 65.8 
12:00-13:00 68.1 79.1 68.8 67.5 66.0 72.9 67.0 65.3 66.3 74.0 67.1 65.7 
Leq 24 hr 67.6 67.2 67.5 

Ldn 74.0 73.7 74.0 
Lmax 86.2 83.2 77.1 

คามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 70 
คามาตรฐานสูงสุด 115 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-87                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  N4 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693347E, 1521906N  

เวลา 
คาระดับเสยีงเฉลี่ย dB(A) 

02-03/09/67 03-04/09/67 04-05/09/67 05-06/09/67 
Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 

12:00-13:00 62.4 76.9 64.4 60.9 63.0 75.3 66.0 60.8 62.9 75.2 65.9 60.7 63.5 74.2 65.5 62.1 
13:00-14:00 62.5 72.5 64.7 60.9 63.9 85.0 65.9 61.5 63.8 84.9 65.8 61.4 63.3 70.1 64.7 62.4 
14:00-15:00 62.8 77.4 64.8 61.0 63.1 81.8 64.8 61.5 63.0 81.7 64.7 61.4 63.8 79.2 65.9 61.4 
15:00-16:00 61.9 78.3 63.9 60.4 63.3 73.2 65.5 61.5 63.2 73.1 65.4 61.4 64.5 75.6 67.3 61.8 
16:00-17:00 62.9 77.1 65.5 60.8 64.4 77.0 66.9 62.1 64.3 76.9 66.8 62.0 62.1 73.5 63.5 61.1 
17:00-18:00 64.3 84.6 67.2 61.4 63.9 73.8 66.6 61.7 63.8 73.7 66.5 61.6 62.0 74.5 63.2 60.9 
18:00-19:00 62.0 87.7 63.9 60.1 63.7 84.1 66.0 61.0 63.6 84.0 65.9 60.9 62.3 69.9 64.1 61.1 
19:00-20:00 61.9 77.1 64.3 60.3 64.0 83.3 66.5 61.7 63.9 83.2 66.4 61.6 61.8 74.0 63.2 60.9 
20:00-21:00 62.6 79.3 65.2 60.6 63.5 81.6 65.6 61.7 63.4 81.5 65.5 61.6 62.0 74.6 63.4 60.8 
21:00-22:00 61.7 77.9 63.5 60.2 63.0 75.4 64.8 61.4 62.9 75.3 64.7 61.3 61.1 68.8 62.0 60.4 
22:00-23:00 61.5 76.3 63.2 60.0 62.6 70.9 64.6 61.4 62.5 70.8 64.5 61.3 60.7 71.0 61.6 59.9 
23:00-00:00 61.2 72.7 62.5 60.1 62.2 73.3 63.4 61.3 62.1 73.2 63.3 61.2 60.4 66.5 61.1 59.7 
00:00-01:00 61.5 72.7 62.5 60.3 62.9 70.5 64.3 61.9 62.8 70.4 64.2 61.8 60.2 65.6 60.8 59.5 
01:00-02:00 61.5 74.1 63.0 60.0 63.4 75.1 65.0 62.3 63.3 75.0 64.9 62.2 60.8 69.8 61.1 60.2 
02:00-03:00 63.8 72.9 68.3 59.7 63.5 70.9 64.4 62.6 63.4 70.8 64.3 62.5 60.6 69.1 61.0 59.9 
03:00-04:00 61.0 68.9 61.9 59.8 63.9 73.7 65.1 63.1 63.8 73.6 65.0 63.0 61.2 79.3 61.8 59.9 
04:00-05:00 61.9 72.5 63.8 60.3 63.8 74.0 65.5 62.2 63.7 73.9 65.4 62.1 61.8 74.9 63.9 60.2 
05:00-06:00 63.9 76.4 66.0 62.1 65.1 81.3 67.8 62.0 65.0 81.2 67.7 61.9 61.7 79.0 62.9 60.0 
06:00-07:00 65.1 81.5 67.9 62.4 67.2 81.1 70.0 64.7 67.1 81.0 69.9 64.6 62.5 76.8 63.5 60.9 
07:00-08:00 64.0 78.8 66.9 61.5 66.0 76.8 68.5 63.9 65.9 76.7 68.4 63.8 63.5 70.5 66.3 61.9 
08:00-09:00 62.4 79.6 64.8 60.2 62.3 79.5 64.7 60.1 63.4 73.7 66.1 61.5 66.8 76.7 71.1 62.4 
09:00-10:00 62.1 75.1 64.6 59.7 62.0 75.0 64.5 59.6 64.9 74.8 67.2 62.1 64.2 76.4 67.2 62.3 
10:00-11:00 64.0 74.3 67.3 61.6 63.9 74.2 67.2 61.5 62.6 72.0 64.3 61.5 64.1 83.4 65.9 62.5 
11:00-12:00 63.0 77.0 65.1 60.9 62.9 76.9 65.0 60.8 63.3 69.7 64.8 62.1 63.8 78.7 65.5 62.3 
Leq 24 hr 62.7 63.8 63.8 62.8 

Ldn 69.1 70.5 70.4 68.0 
Lmax 87.7 85.0 84.9 83.4 

คามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 70 
คามาตรฐานสูงสุด 115 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 
 

ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-88                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-1 (ตอ) 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)     :  N4 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693347E, 1521906N  

เวลา 
คาระดับเสยีงเฉลี่ย dB(A) 

06-07/09/67 07-08/09/67 08-09/09/67 
Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 Leq  Lmax L5 L90 

12:00-13:00 64.4 78.4 66.1 63.0 63.6 74.3 65.6 62.2 63.8 79.4 66.0 61.0 
13:00-14:00 64.3 77.5 66.4 62.7 63.4 70.2 64.8 62.5 62.5 72.1 63.4 61.5 
14:00-15:00 63.5 80.9 65.3 62.1 63.9 79.3 66.0 61.5 60.8 76.9 62.5 59.0 
15:00-16:00 64.6 91.7 66.4 62.4 64.6 75.7 67.4 61.9 61.7 79.1 62.8 60.3 
16:00-17:00 65.9 86.1 68.8 62.7 62.2 73.6 63.6 61.2 61.6 76.4 63.0 60.2 
17:00-18:00 63.7 77.2 65.5 62.2 62.1 74.6 63.3 61.0 61.2 72.1 62.2 60.4 
18:00-19:00 64.3 81.1 66.6 62.5 62.4 70.0 64.2 61.2 60.7 72.4 61.3 60.1 
19:00-20:00 64.4 84.6 65.8 62.5 61.9 74.1 63.3 61.0 60.9 68.5 61.6 60.3 
20:00-21:00 63.2 71.0 64.4 62.4 62.1 74.7 63.5 60.9 61.5 77.7 62.2 60.5 
21:00-22:00 63.4 75.2 64.8 62.3 61.2 68.9 62.1 60.5 61.3 67.9 61.9 60.4 
22:00-23:00 63.1 69.6 64.0 62.0 60.8 71.1 61.7 60.0 61.2 74.6 61.6 60.0 
23:00-00:00 63.5 80.6 64.2 62.3 60.5 66.6 61.2 59.8 60.8 63.5 61.5 59.8 
00:00-01:00 63.9 74.3 65.9 62.5 60.3 65.7 60.9 59.6 60.9 62.3 61.6 60.0 
01:00-02:00 62.7 73.2 63.6 61.4 60.9 69.9 61.2 60.3 60.9 68.5 61.6 60.0 
02:00-03:00 62.0 69.5 63.1 60.5 60.7 69.2 61.1 60.0 61.1 72.0 62.4 59.8 
03:00-04:00 61.2 68.4 62.5 60.0 61.3 79.4 61.9 60.0 62.0 75.9 64.5 59.9 
04:00-05:00 61.8 74.9 64.2 60.0 61.9 75.0 64.0 60.3 63.6 79.0 66.2 61.0 
05:00-06:00 63.1 75.5 66.2 60.4 61.8 79.1 63.0 60.1 63.8 80.5 66.6 61.2 
06:00-07:00 62.2 73.3 64.6 60.5 62.6 76.9 63.6 61.0 63.7 73.7 65.8 62.0 
07:00-08:00 64.6 72.7 66.7 61.9 63.6 70.6 66.4 62.0 61.2 79.3 61.8 59.9 
08:00-09:00 63.5 73.8 66.2 61.6 66.9 76.8 71.2 62.5 61.8 74.9 63.9 60.2 
09:00-10:00 65.0 74.9 67.3 62.2 64.3 76.5 67.3 62.4 61.7 79.0 62.9 60.0 
10:00-11:00 62.7 72.1 64.4 61.6 63.1 68.1 64.2 62.3 62.5 76.8 63.5 60.9 
11:00-12:00 63.4 69.8 64.9 62.2 63.2 71.7 64.4 62.2 63.5 70.5 66.3 61.9 
Leq 24 hr 63.6 62.8 62.0 

Ldn 69.3 68.1 68.6 
Lmax 91.7 79.4 80.5 

คามาตรฐาน 24 ชัว่โมง 70 
คามาตรฐานสูงสุด 115 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 
 

ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นายจิรายุทธ สีหาบุตร/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นายจิรายุทธ สีหาบุตร 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-89                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

Leq 24 hr Lmax Ldn 
N1 บริเวณริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   01-02/03/66 64.1 78.8 70.1 

02-03/03/66 66.6 80.4 73.5 
03-04/03/66 67.4 80.5 74.0 
04-05/03/66 67.3 78.2 73.7 
05-06/03/66 67.2 77.8 73.6 
06-07/03/66 67.3 99.0 73.8 
07-08/03/66 66.9 78.8 73.3 
01-02/09/66 59.9 76.9 66.3 
02-03/09/66 61.6 96.2 67.0 
03-04/09/66 62.5 75.2 68.8 
04-05/09/66 61.1 75.6 66.6 
05-06/09/66 62.3 90.3 70.5 
06-07/09/66 59.7 81.7 66.2 
07-08/09/66 60.0 76.8 66.6 
04-05/03/67 62.1 78.0 68.5 
05-06/03/67 62.0 76.4 68.5 
06-07/03/67 62.1 76.8 68.4 
07-08/03/67 63.9 75.9 70.9 
08-09/03/67 64.5 82.6 71.1 
09-10/03/67 64.4 79.7 70.9 
10-11/03/67 64.4 82.9 71.1 
02-03/09/67 60.5 82.1 67.1 
03-04/09/67 61.8 89.0 68.9 
04-05/09/67 60.1 74.3 66.3 
05-06/09/67 61.0 87.0 66.7 
06-07/09/67 62.0 78.9 68.1 
07-08/09/67 62.3 74.7 68.5 
08-09/09/67 61.6 76.9 67.3 

N2 บริเวณริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   01-02/03/66 69.6 89.2 76.1 
02-03/03/66 69.6 85.4 76.2 
03-04/03/66 69.0 85.9 75.7 
04-05/03/66 68.8 85.5 75.5 
05-06/03/66 69.0 83.9 75.6 
06-07/03/66 68.7 81.6 75.3 
07-08/03/66 68.5 85.3 75.1 
01-02/09/66 66.8 97.1 73.2 
02-03/09/66 67.6 104.2 73.6 
03-04/09/66 68.5 85.5 73.8 
04-05/09/66 67.3 81.1 73.1 
05-06/09/66 66.8 83.8 73.0 
06-07/09/66 67.9 86.3 75.4 
07-08/09/66 68.7 88.7 73.7 

มาตรฐาน 70 115 - 
หนวย dB(A) dB(A) dB(A) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-2 (ตอ) 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

Leq 24 hr Lmax Ldn 
N2 บริเวณริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา (ตอ) 04-05/03/67 68.8 87.5 75.0 

05-06/03/67 67.7 88.9 73.9 
06-07/03/67 67.9 91.6 74.3 
07-08/03/67 67.8 88.7 74.1 
08-09/03/67 67.6 87.5 74.0 
09-10/03/67 67.7 91.1 74.0 
10-11/03/67 67.9 87.8 74.3 
02-03/09/67 68.8 87.7 75.0 
03-04/09/67 68.9 87.6 75.2 
04-05/09/67 68.6 81.5 75.1 
05-06/09/67 68.5 76.4 74.7 
06-07/09/67 68.5 85.7 74.7 
07-08/09/67 68.6 76.5 74.8 
08-09/09/67 68.2 80.3 74.2 

N3 บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   01-02/03/66 65.0 94.9 71.1 
02-03/03/66 65.0 90.5 71.2 
03-04/03/66 64.6 86.8 70.9 
04-05/03/66 64.2 88.7 70.2 
05-06/03/66 64.0 88.2 69.8 
06-07/03/66 64.5 92.0 71.0 
07-08/03/66 64.2 86.2 70.7 
01-02/09/66 67.8 89.4 74.1 
02-03/09/66 69.4 109.3 76.9 
03-04/09/66 67.6 86.0 74.7 
04-05/09/66 68.4 86.8 74.1 
05-06/09/66 66.8 85.5 73.0 
06-07/09/66 66.1 93.7 71.8 
07-08/09/66 66.9 94.0 73.6 
04-05/03/67 67.7 84.2 75.1 
05-06/03/67 68.4 81.1 75.7 
06-07/03/67 68.4 81.9 76.1 
07-08/03/67 66.8 80.0 73.2 
08-09/03/67 67.1 86.0 74.0 
09-10/03/67 66.8 85.5 73.2 
10-11/03/67 67.0 81.4 73.9 
02-03/09/67 67.7 82.2 74.1 
03-04/09/67 67.7 85.0 74.2 
04-05/09/67 67.3 81.0 73.7 
05-06/09/67 67.6 83.8 73.8 
06-07/09/67 67.6 86.2 74.0 
07-08/09/67 67.2 83.2 73.7 
08-09/09/67 67.5 77.1 74.0 

มาตรฐาน 70 115 - 
หนวย dB(A) dB(A) dB(A) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.6-2 (ตอ) 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด  

Leq 24 hr Lmax Ldn 
N4 บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   01-02/03/66 64.8 82.4 70.4 

02-03/03/66 65.6 80.1 73.3 
03-04/03/66 66.2 81.8 74.2 
04-05/03/66 63.9 79.7 69.8 
05-06/03/66 64.7 80.5 70.4 
06-07/03/66 67.7 98.3 74.3 
07-08/03/66 67.9 102.6 74.3 
01-02/09/66 65.3 84.3 70.1 
02-03/09/66 64.6 97.2 70.2 
03-04/09/66 66.4 97.8 69.0 
04-05/09/66 65.9 82.3 72.2 
05-06/09/66 68.2 99.5 75.7 
06-07/09/66 68.1 95.2 72.8 
07-08/09/66 67.2 100.0 74.4 
04-05/03/67 64.2 84.3 70.7 
05-06/03/67 64.5 85.7 70.7 
06-07/03/67 64.7 88.4 71.1 
07-08/03/67 64.6 85.5 70.9 
08-09/03/67 64.4 85.5 70.8 
09-10/03/67 64.5 87.9 70.8 
10-11/03/67 64.7 84.6 71.1 
02-03/09/67 62.7 87.7 69.1 
03-04/09/67 63.8 85.0 70.5 
04-05/09/67 63.8 84.9 70.4 
05-06/09/67 62.8 83.4 68.0 
06-07/09/67 63.6 91.7 69.3 
07-08/09/67 62.8 79.4 68.1 
08-09/09/67 62.0 80.5 68.6 

มาตรฐาน 70 115 - 
หนวย dB(A) dB(A) dB(A) 

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เร่ือง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการโรงงานพ.ศ. 2548 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 
 

 
 

N1 บริเวณริมรั้วดานทิศเหนือของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   
 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
:   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงาน พ.ศ. 2548 
 

 

รูปท่ี 3.6-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
 

 

 
N2 บริเวณริมรั้วดานทิศใตของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   

 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
:   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงาน พ.ศ. 2548 
 

 

รูปท่ี 3.6-1 (ตอ) 
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มาตรฐานไมเกิน 70 dB(A)

89.2

85.4

85.9

85.5

83.9

81.6

85.3

97.1

104.2

85.5 81.1

83.8

86.3

88.7

87.5

88.9

91.6

88.7

87.5

91.1

87.8

87.7

87.6 81.5 76.4

85.7 76.5

80.3

-5

19

43

67

91

115

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

มี.ค 66 ก.ย. 66 มี.ค 67 ก.ย. 67

dB(A) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มาตรฐานไมเกิน 115 dB(A)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
 

 

 
N3 บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันออกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   

 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
:   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงาน พ.ศ. 2548 
 

 

รูปท่ี 3.6-1 (ตอ) 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 
 

 

 
N4 บริเวณริมรั้วดานทิศตะวันตกของพ้ืนท่ีโรงไฟฟา   

 

มาตรฐาน   :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับท่ี 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยท่ัวไป 
:   ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงท่ีเกิดจากการประกอบกิจการ

โรงงาน พ.ศ. 2548 
 

 

รูปท่ี 3.6-1 (ตอ) 

64.8

65.6

66.2

63.9

64.7

67.7

67.9 65.3

64.6

66.4

65.9

68.2

68.1

67.2 64.2

64.5

64.7

64.6

64.4

64.5

64.7

62.7

63.8

63.8

62.8

63.6

62.8

62.0

0

14

28

42

56

70

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

มี.ค 66 ก.ย. 66 มี.ค 67 ก.ย. 67

dB(A) ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) มาตรฐานไมเกิน 70 dB(A)

82.4

80.1

81.8

79.7

80.5

98.3

102.6 84.3

97.2

97.8

82.3

99.5

95.2

100.0 84.3

85.7

88.4

85.5

85.5

87.9

84.6

87.7

85.0

84.9

83.4

91.7 79.4

80.5

0

23

46

69

92

115

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

01-02

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

09-10

10-11

02-03

03-04

04-05

05-06

06-07

07-08

08-09

มี.ค 66 ก.ย. 66 มี.ค 67 ก.ย. 67

dB(A) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) มาตรฐานไมเกิน 115 dB(A)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-96                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

3.7 ดานคมนาคมขนสง 

มาตรการกำหนดใหมีการบันทึกสถิติอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการขนสงกากของเสียและสารเคมี
ของโครงการ เพ่ือหาแนวทางในการปองกันและแกไขปญหาการเกิดซ้ำตอไป โดยในชวงเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 ไมพบอุบัติเหตุท่ีเกิดข้ึนจากการขนสงสารเคมีของโครงการแตอยางใด  

3.8 การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและวัสดทุี่ไมใชแลว 

มาตรการกำหนดใหมีการเก็บขอมูลปริมาณ ชนิด การขนสง และการจัดการกากของเสียอยาง
ตอเนื่อง และแจงผลการจัดสงกากของเสียไปกำจัดตามท่ีไดกำหนดไวในมาตรการฯ และเปนไปตามกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ ดังเอกสารแนบท่ี 13-14 ในภาคผนวกท่ี 1 

3.9 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 

มาตรการกำหนดใหมีการบันทึกปญหาขอรองเรียนตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนของชุมชนท่ีมีตอโครงการ 
รวมท้ังวิธีการและระยะเวลาในการดำเนินการแกไข โดยใหมีการสรุปและรายงานผลการดำเนินการทุก  
6 เดือน โดยในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไมพบการรองเรียนท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินการของ
โครงการแตอยางใด 

มาตรการกำหนดใหมีการบันทึกกิจกรรมท่ีโครงการดำเนินรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี โดยใหมีการ
สรุปและรายงานผลการดำเนินการทุก 6 เดือน โดยในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ทางโครงการมี
การดำเนินกิจกรรมรวมกับชุมชนในพ้ืนท่ี ดังเอกสารแนบท่ี 15 ในภาคผนวกท่ี 1  

 มาตรการกำหนดใหมีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม ปละ 1 ครั้ง ตอการพัฒนาโครงการ 
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และประเด็นขอวิตกกังวลหวงใยของประชาชน โดยในป 2567 ไดดำเนินการ
เรียบรอยแลว ระหวางวันท่ี 6-7 สิงหาคม 2567 จำนวน 377 ชุด (ภาพท่ี 3.9-1 และเอกสารแนบท่ี 31 ของ
ภาคผนวกท่ี 1) สามารถสรุปผลการสำรวจไดดังนี้ 

1. ขอมูลท่ัวไปของผูสัมภาษณ 

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 54.5 สวนใหญอายุมากกวา 50 ป  
รอยละ 35.5 จบการศึกษาระดับมัธยมตอนตน รอยละ 27.4 สวนใหญเปนคนในพ้ืนท่ีตั้งแตกำเนิด รอยละ 
81.7 รองลงมารอยละ 12.7 ยายมาจากตางจังหวัด สำหรับสาเหตุสวนใหญท่ียายมาเนื่องจากติดตาม
ครอบครัว/แตงงาน รอยละ 64.8 โดยผูตอบแบบสอบถามสวนใหญประกอบอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว  
รอยละ 37.6 รองลงมา พนักงานบริษัทเอกชน/ลูกจาง รอยละ 22.4 

2. ขอมูลดานอนามัยครอบครัว และสาธารณูปโภค 

ในป 2567 ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 48.9 ไมมีอาการเจ็บปวย รองลงมีโรคประจำตัว  
รอยละ 25.5 วิธีการรักษาเม่ือมีการเจ็บปวยโดยสวนใหญ รอยละ 46.2 ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐ 
รองลงมารับรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิก รอยละ 26.2 ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวา 
การใหบริการทางสาธารณสุขมีความเพียงพอ สำหรับน้ำดื่มภายในครัวเรือนสวนใหญซ้ือน้ำบรรจุขวด น้ำถัง 
หรือกดน้ำจาก ตูกด รอยละ 65.8 รองลงมาดื่มน้ำจากน้ำประปาโดยผานเครื่องกรอง รอยละ 34.0 สำหรับ
น้ำใชภายในครัวเรือนใชน้ำประปา รอยละ 99.7 สวนแหลงน้ำใชเพ่ือการเกษตร รอยละ 40.9 ใชแมน้ำ  
ลำคลอง และวิธีการกำจัดขยะ รอยละ 98.9 มีรถจากสำนกังานเขตลาดกระบังมาเก็บไปกำจัด  
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3. ปญหาสิ่งแวดลอมในปจจุบัน 

ผลกระทบดานกล่ิน สวนใหญรอยละ 96.0 ไมไดรับผลกระทบ และรอยละ 4.0 ท่ีไดรับ
ผลกระทบ โดยสวนใหญไดรับผลกระทบในระดับนอยซ่ึงเกิดข้ึนบางฤดูกาล โดยเกิดจากโรงงานอ่ืน ๆ ระบุ
ไมไดและกิจกรรมในชุมชน เชน เผาขยะ เผาเศษใบไม รอยละ 36.4 

ผลกระทบดานเขมาควัน สวนใหญรอยละ 92.0 ไมไดรับผลกระทบ และรอยละ 8.0  
ท่ีไดรับผลกระทบ โดยสวนใหญไดรับผลกระทบในระดับนอยซ่ึงเกิดข้ึนตลอดท้ังป โดยมีแหลงท่ีมาจาก
การจราจรเปนสวนใหญ รอยละ 54.7 

ผลกระทบดานฝุนละออง รอยละ 79.3 ไมไดรับผลกระทบ และรอยละ 20.7 ท่ีไดรับ
ผลกระทบ สวนใหญไดรับผลกระทบในระดับนอยและเกิดข้ึนตลอดท้ังป  โดยมีแหลงท่ีมาจากการจราจรเปน    
สวนใหญรอยละ 56.3 รองลงมาเกิดจากกิจกรรมในชุมชน เชน เผาขยะ เผาเศษใบไม รอยละ 37.3 

ผลกระทบดานเสียง รอยละ 91.2 ไมไดรับผลกระทบ มีรอยละ 8.8 ท่ีไดรับผลกระทบ 
ชวงเวลาท่ีไดรับผลกระทบ คือ บางเวลาในเวลากลางวัน รอยละ 34.2 สวนใหญไดรับผลกระทบในระดับ 
ปานกลาง รอยละ 60.6 โดยสวนใหญมีแหลงท่ีมาจากการจราจร รอยละ 70.0 

ผลกระทบดานน้ำเสีย สวนใหญรอยละ 96.0 ไมไดรับผลกระทบ และรอยละ 4.0 ไดรับ
ผลกระทบ สวนใหญไดรับผลกระทบในระดับนอยและเกิดข้ึนตลอดท้ังป โดยเกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม 
ซ่ึงระบุไมไดวาเปนโรงงานใด และน้ำทวมขัง ทอน้ำตัน รอยละ 37.5 

ผลกระทบดานอุบัติเหตุ สวนใหญรอยละ 92.3 ไมไดรับผลกระทบ และรอยละ 7.7 ไดรับ
ผลกระทบ ซ่ึงไดรับผลกระทบในระดับนอยและเกิดข้ึนตลอดท้ังป โดยเกิดจากการจราจร รอยละ 67.7 

ผลกระทบดานอ่ืน ๆ ผูตอบแบสอบถามท้ังหมดไมไดรับผลกระทบ 

4. ความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ 

จากการศึกษาขอมูลดานความคิดเห็นท่ีมีตอโครงการ พบวา รอยละ 58.9 ไมทราบวามี
โครงการ และรอยละ 41.1 ทราบวามีโครงการตั้งอยูแขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยผู
ท่ีทราบวามีโครงการ PPTC ทราบเอง รอยละ 28.2 ทราบจากเพ่ือนบาน/เพ่ือน/ญาติ รอยละ 25.6 ซ่ึงผูตอบ
แบบสอบถามเห็นวาโครงการฯ กอใหเกิดผลดีตอชุมชน โดยไมแสดงความคิดเห็น รอยละ 36.8  รองลงมาคือ  
มีการจางงาน/คนในชุมชนมีงานทำ รอยละ 24.4 มีขอหวงกังวลใจโดยสวนใหญ รอยละ 44.3 บอกวา 
ไมแสดงความคิดเห็น รองลงมาบอกวาไมทราบ รอยละ 31.6 และไมเคยมีปญหาเรื่องรองเรียนกับทาง
โครงการ สำหรับแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินการของโครงการ พบวา ชุมชนตองการใหมีสนับสนุน
กิจกรรมตาง ๆ รวมกับชุมชน สนับสนุนปรับปรุงสาธารณูปโภค รับคนในชุมชนเขาทำงาน การเพ่ิมการ
ประชาสัมพันธของโครงการ ใหตัวแทนชุมชนเยี่ยมชมโครงการ และเพ่ิมการประชาสัมพันธโครงการ  
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3.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

3.10.1 ความรอนในที่ทำงาน 

1) การดำเนินการ 

การตรวจวัดความรอนในท่ีทำงาน (Heat Stress Index) ดำเนินการตรวจวัดทุก 3 เดือน  
จำนวน 2 สถานี ไดแก บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG) และบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบ
กังหันไอน้ำ (STG) (ภาพท่ี 3.10-1) โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด คือ WBTG ซ่ึงในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
ไดดำเนินการตรวจวัดเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2567 และ 9 ธันวาคม 2567 

2) ผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดความรอนในท่ีทำงาน (Heat Stress Index) จำนวน 2 สถานี แสดงผล 
การตรวจวัดดังตารางท่ี 3.10-1 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 3 

3) สรุปผลการตรวจวัด 

- สรุปผลการตรวจวัดในปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดความรอนในท่ีทำงานบริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ และ
บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ พบวา WBGT มีคาอยูในชวง 29.0-29.3 oC ซ่ึงมีคาอยูในเกณฑ
กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนา
มัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 1 : ความรอน, 
ลักษณะงานเบา) 

- สรุปผลการตรวจวัดท่ีผานมา 

ผลการตรวจวัดระดับความรอนในป 2564-ปจจุบัน ดังแสดงในตารางท่ี 3.10-2 และรูปท่ี 
3.10-1 พบวา WBGT มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร 
จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับความรอน  
แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 1 : ความรอน, ลักษณะงานเบา) ท้ัง 2 สถานี ทุกครั้งท่ีทำการตรวจวัด 
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บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG) 

 
 
 
 

   

บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (STG) 

 

ภาพที่ 3.10-1 การตรวจวัดความรอนในที่ทำงาน 

 

03/09/2024 
 

03/09/2024 
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ตารางท่ี 3.10-1 ผลการตรวจวัดความรอนในท่ีทำงาน 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  

 

วันท่ี
ตรวจวัด 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง ลักษณะ/ประเภทของงาน 
ผลการตรวจวัด 
อุณหภูมิ  (°C) 

มาตรฐาน 
(°C) 

03/09/67 บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ 
(GTG) 

- เดินตรวจสอบการทำงานของ

เครื่องจักร และจดบันทึก Log Sheet 

(Indoor) 

29.3 34 

09/12/67 29.0 34 

03/09/67 บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ 
(STG) 

- เดินตรวจสอบการทำงานของ

เครื่องจักร และจดบันทึก Log Sheet 

(Indoor) 

29.1 34 

09/12/67 29.3 34 

มาตรฐาน    :  กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภยัอาชวีอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทำงานเกีย่วกบัความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 1 : ความรอน, ลักษณะงานเบา) 

 

ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นางสาวประภาพร เงาะผล/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นางสาวประภาพร เงาะผล 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                             3-102                                         RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดความรอนในท่ีทำงาน 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ีตรวจวัด ผลการตรวจวัด WBGT  

บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG) 24/03/64 28.7 

 17/06/64 30.4 

 17/09/64 29.2 

 07/12/64 27.4 

 17/03/65 28.2 

 07/06/65 27.6 

 27/09/65 28.8 

 20/12/65 21.9 

 03/03/66 28.7 

 07/06/66 31.2 

 05/09/66 30.2 

 06/12/66 29.2 

 05/03/67 31.1 

 08/06/67 29.9 

 03/09/67 29.3 

 09/12/67 29.0 

บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (STG) 24/03/64 30.8 

 17/06/64 29.7 

 17/09/64 31.4 

 07/12/64 27.9 

 17/03/65 30.8 

 07/06/65 30.5 

 27/09/65 28.8 

 20/12/65 25.5 

 03/03/66 29.8 

 07/06/66 31.5 

 05/09/66 30.5 

 06/12/66 28.5 

 05/03/67 31.5 

 08/06/67 30.6 

 03/09/67 29.1 

 09/12/67 29.3 
มาตรฐาน 34 

หนวย °C 

มาตรฐาน    :  กฎกระทรวงแรงงาน เร่ือง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภยัอาชวีอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทำงานเกีย่วกบัความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559 (หมวด 1 : ความรอน, ลักษณะงานเบา) 
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มาตรฐาน    :  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559 
(หมวด 1 : ความรอน, ลักษณะงานเบา) 

 

รูปท่ี 3.10-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับความรอนในสถานท่ีทำงาน 
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OC ระดับความรอน (WBGT)

บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG) บริเวณเครื่องกําเนิดไฟฟาแบบกังหันไอนํ้า (STG) มาตรฐาน

มาตรฐานไมเกิน 34 OC
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3.10.2 ระดับเสียงในสถานที่ทำงาน 

1) การดำเนินการ 

การตรวจวัดระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน ปละ 2 ครั้ง จำนวน 6 สถานี ไดแก บริเวณริมรั้ว
ดานทิศเหนือ บริเวณหอหลอเย็น บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG) บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟา
แบบกังหันไอน้ำ (STG) บริเวณเครื่องอัด และบริเวณริมรั้วดานทิศใต (ภาพท่ี 3.10-2) ดำเนินการ ปละ 2 ครั้ง 
โดยมีดัชนีท่ีตรวจวัด คือ ระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไดดำเนินการ
ตรวจวัดเม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2567  

2) ผลการตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 8 ชั่วโมง จำนวน 6 สถานี แสดงผลการตรวจวัดดังตารางท่ี 
3.10-3 และรายงานผลการตรวจวัดในภาคผนวกท่ี 3 

3) สรุปผลการตรวจวัด 

1) สรุปผลการตรวจวัดในปจจุบัน 

ผลการตรวจวัด TWA และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณริมรั้วดานทิศเหนือ บริเวณ
หอหลอเย็น บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG) บริเวณเครื่องกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ 
(STG) บริเวณเครื่องอัดอากาศ และ บริเวณริมรั้วดานทิศใต มีคาอยูในชวง 66-84 dB(A) และ 86.3-98.0 
dB(A) ตามลำดับ เม่ือนำผลการตรวจวัด TWA มาเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแตละวัน พ.ศ. 
2561 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนดไว สำหรับ Lmax เม่ือนำผลการตรวจวัดท่ีไดมาเปรียบเทียบ
กับมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดาน
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเก่ียวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 
2559 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนดทุกสถานี 

2) สรุปผลการตรวจวัดท่ีผานมา 

ผลการตรวจวัด Leq 8 hr/TWA และ Lmax ในป 2564-ปจจุบัน ดังแสดงในตารางท่ี 
3.10-4 และรูปท่ี 3.10-2 พบวา ผลการตรวจวัด TWA มีคาอยูในเกณฑประกาศกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแตละวัน  
พ.ศ. 2561 สำหรับ Lmax เม่ือนำผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับมาตรฐานตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง 
กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม 
ในการทำงานเก่ียวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559 พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานกำหนด 
ทุกสถานีทุกครั้งท่ีทำการตรวจวัด  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                 3-105                                     RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

   

   

บริเวณริมร้ัวดานทิศเหนือ  บริเวณหอหลอเย็น 

   

   

   

บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG)  บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (STG) 

   

   

 

   

บริเวณเคร่ืองอัดอากาศ  บริเวณริมร้ัวดานทิศใต 

   
   
   

ภาพที่ 3.10-2  การตรวจวัดระดับเสียงในสถานที่ทำงาน 

 

03/09/2024 
 

03/09/2024 
 

03/09/2024 
 

03/09/2024 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                 3-106                                     RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน 
 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมร้ัวดานทิศเหนือ 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  NW1 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693353E, 1521937N  

เวลา (น.) 
คาระดับเสียงเฉล่ีย  

03/09/67 

Leq 1 hr Lmax 
09:20-10:20 65.4 79.4 
10:20-11:20 67.4 84.8 
11:20-12:20 65.4 79.0 
12:20-13:20 66.0 74.4 
13:20-14:20 65.9 90.3 
14:20-15:20 65.3 79.4 
15:20-16:20 64.8 72.3 
16:20-17:20 65.2 76.9 

ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทำงาน (TWA) 66 - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 90.3 

คามาตรฐาน TWA 85 - 

คามาตรฐาน Lmax - 115[1] 

หนวย dB(A) dB(A) 

มาตรฐาน   :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
       การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 
มาตรฐาน[1]  :  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
        และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นางสาวประภาพร เงาะผล/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นางสาวประภาพร เงาะผล 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 

 

  

User
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                 3-107                                     RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-3 (ตอ) 
 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณหอหลอเย็น 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  NW2 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693394E, 1521914N  

เวลา (น.) 

คาระดับเสียงเฉล่ีย  

03/09/67 

Leq 1 hr Lmax 
09:25-10:25 81.3 94.3 
10:25-11:25 81.0 83.0 
11:25-12:25 80.9 83.0 
12:25-13:25 81.0 82.9 
13:25-14:25 80.8 84.8 
14:25-15:25 80.9 82.4 
15:25-16:25 80.6 82.5 
16:25-17:25 80.7 82.6 

ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทำงาน (TWA) 81 - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 94.3 

คามาตรฐาน TWA 85 - 

คามาตรฐาน Lmax - 115[1] 

หนวย dB(A) dB(A) 

มาตรฐาน   :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
       การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 
มาตรฐาน[1]  :  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
        และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นางสาวประภาพร เงาะผล/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นางสาวประภาพร เงาะผล 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                 3-108                                     RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-3 (ตอ) 
 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG)   
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  NW3 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693421E, 1521878N   

เวลา (น.) 

คาระดับเสียงเฉล่ีย  

03/09/67 

Leq 1 hr Lmax 
09:35-10:35 83.0 93.1 
10:35-11:35 85.0 90.8 
11:35-12:35 85.9 90.9 
12:35-13:35 83.2 89.2 
13:35-14:35 83.5 98.0 
14:35-15:35 84.4 90.8 
15:35-16:35 85.6 90.7 
16:35-17:35 83.6 91.8 

ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทำงาน (TWA) 84 - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 98.0 

คามาตรฐาน TWA 85 -  

คามาตรฐาน Lmax - 115[1] 

หนวย dB(A) dB(A) 

มาตรฐาน   :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
       การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 
มาตรฐาน[1]  :  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
        และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นางสาวประภาพร เงาะผล/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นางสาวประภาพร เงาะผล 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 

 
 

  

User
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                 3-109                                     RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-3 (ตอ) 
 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (STG)  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  NW4 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693407E, 1521898N 

เวลา (น.) 

คาระดับเสียงเฉล่ีย  

03/09/67 

Leq 1 hr Lmax 
09:30-10:30 86.4 94.2 
10:30-11:30 84.1 94.7 
11:30-12:30 85.0 94.8 
12:30-13:30 84.2 94.6 
13:30-14:30 84.2 94.5 
14:30-15:30 84.8 94.3 
15:30-16:30 84.0 94.8 
16:30-17:30 85.7 94.1 

ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทำงาน (TWA) 84 - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 94.8 

คามาตรฐาน TWA 85 -  

คามาตรฐาน Lmax - 115[1] 

หนวย dB(A) dB(A) 

มาตรฐาน   :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
       การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 
มาตรฐาน[1]  :  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
        และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นางสาวประภาพร เงาะผล/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นางสาวประภาพร เงาะผล 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย)                                 3-110                                     RP/PPTC COGEN/2024/JUL-DEC/CHAPTER 3.DOC  

บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-3 (ตอ) 
 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณเคร่ืองอัดอากาศ  
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  NW5 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693362E, 1521834N 

เวลา (น.) 

คาระดับเสียงเฉล่ีย  

03/09/67 

Leq 1 hr Lmax 
09:40-10:40 71.8 86.3 
10:40-11:40 69.0 79.4 
11:40-12:40 68.7 76.6 
12:40-13:40 68.1 73.9 
13:40-14:40 68.5 78.5 
14:40-15:40 68.8 74.2 
15:40-16:40 68.8 72.2 
16:40-17:40 68.9 76.6 

ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทำงาน (TWA) 69 - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 86.3 

คามาตรฐาน TWA 85 - 

คามาตรฐาน Lmax - 115[1] 

หนวย dB(A) dB(A) 

มาตรฐาน   :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
       การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 
มาตรฐาน[1]  :  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
        และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นางสาวประภาพร เงาะผล/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นางสาวประภาพร เงาะผล 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-3 (ตอ) 
 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
จัดทำรายงานโดยบริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  
ตำแหนงของสถานีตรวจวัด :  บริเวณริมร้ัวดานทิศใต 
เลขท่ีสถานีตรวจวัด (Station No.)  :  NW6 
ตำแหนงพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด :  47P 0693486E, 1521848N 

เวลา (น.) 

คาระดับเสียงเฉล่ีย  

 03/09/67 

Leq 1 hr Lmax 
09:45-10:45 63.6 78.7 
10:45-11:45 66.4 90.6 
11:45-12:45 66.3 91.1 
12:45-13:45 63.1 85.1 
13:45-14:45 64.4 90.7 
14:45-15:45 67.0 91.3 
15:45-16:45 66.5 90.8 
16:45-17:45 66.0 91.1 

ระดับเสียงเฉล่ียตลอดเวลาการทำงาน (TWA) 66 - 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) - 91.3 

คามาตรฐาน TWA 85 - 

คามาตรฐาน Lmax - 115[1] 

หนวย dB(A) dB(A) 

มาตรฐาน   :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
       การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 
มาตรฐาน[1]  :  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
        และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

 
ชื่อผูตรวจวัด/บริษัท  นางสาวประภาพร เงาะผล/บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูบันทึก   นางสาวประภาพร เงาะผล 
ผูตรวจสอบ/ควบคุม  นางสาวประภาพร เงาะผล 
ชื่อบริษัทผูตรวจวัดและวิเคราะหตัวอยาง  บริษัท เอ็ม อี ที จำกัด 
ชื่อผูวิเคราะหและเลขท่ีทะเบียนผูวิเคราะห  - 
เบอรโทรศัพท  0-2920-1458-9 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Leq 8 hr/TWA Lmax 

บริเวณริมร้ัวดานทิศเหนือ 24/03/64 74 101.7 
17/09/64 61 74.6 
17/03/65 66 82.2 
27/09/65 69 99.8 
03/03/66 83 94.4 
05/09/66 61 74.2 
05/03/67 66 89.7 
03/09/67 66 90.3 

บริเวณหอหลอเย็น 24/03/64 82 95.1 
17/09/64 79 82.0 
17/03/65 79 88.0 
27/09/65 81 86.3 
03/03/66 80 81.8 
05/09/66 81 85.9 
05/03/67 82 86.8 
03/09/67 81 94.3 

บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันกาซ (GTG) 24/03/64 82 102.8 
17/09/64 80 83.2 
17/03/65 82 90.1 
27/09/65 83 86.9 
03/03/66 82 99.4 
05/09/66 81 82.8 
05/03/67 81 84.8 
03/09/67 84 98.0 

บริเวณเคร่ืองกำเนิดไฟฟาแบบกังหันไอน้ำ (STG) 24/03/64 85 104.0 
17/09/64 85 87.6 
17/03/65 84 85.0 
27/09/65 85 90.3 
05/04/66 85 91.2 
05/09/66 83 92.3 
05/03/67 84 93.8 
03/09/67 84 94.8 

บริเวณเคร่ืองอัดอากาศ  24/03/64 85 112.7 
17/09/64 67 82.4 
17/03/65 69 83.9 
27/09/65 85 90.8 
05/04/66 79 81.5 
05/09/66 83 94.9 
05/03/67 80 81.8 
03/09/67 69 86.3 

มาตรฐาน TWA 85 - 

มาตรฐาน Lmax - 115[1] 

หนวย dB(A) dB(A) 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ตารางท่ี 3.10-4 (ตอ) 

สถานท่ีเก็บตัวอยาง วันท่ีตรวจวัด 
ผลการตรวจวัด 

Leq 8 hr/TWA Lmax 

บริเวณริมร้ัวดานทิศใต 24/03/64 65 92.0 
17/09/64 64 91.7 
17/03/65 68 82.3 

 27/09/65 66 81.6 
 03/03/66 66 89.4 
 05/09/66 67 91.7 
 05/03/67 63 81.3 
 03/09/67 66 91.3 

มาตรฐาน TWA 85 - 
มาตรฐาน Lmax - 115[1] 

หนวย dB(A) dB(A) 

มาตรฐาน   :  ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
       การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 
มาตรฐาน[1]  :  กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
        และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 

 

 
 

 

 
มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  

และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 
มาตรฐาน[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 

การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 

 

รูปท่ี 3.10-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน 
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มาตรฐาน[1] Lmax ไมเกิน 115 dB(A)
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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

 
 

 
 

 
 

มาตรฐาน : กฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัยอาชีวอนามัย  
และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง พ.ศ. 2559 

มาตรฐาน[1] : ประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงท่ียอมใหลูกจางไดรับเฉล่ียตลอดระยะเวลา 
การทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 

 

รูปท่ี 3.10-2 (ตอ) 
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3.10.3 สุขภาพพนักงาน 

มาตรการกำหนดใหตรวจสุขภาพท่ัวไปสำหรับพนักงาน และตรวจสุขภาพพิเศษใหกับพนักงานท่ี

สัมผัสสิ่งแวดลอมรุนแรง เชน สมรรถภาพปอด การตรวจวัดสายตา และความสามารถในการไดยิน เปนตน   

กอนเขาทำงาน 1 ครั้ง หลังจากนั้นตรวจปละ 1 ครั้ง โดยในป 2567 โดยไดดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน 

เม่ือวันท่ี 20 กันยายน พ.ศ. 2567 เรียบรอยแลว ดังเอกสารแนบท่ี 22 ในภาคผนวกท่ี 1  

3.10.4 สถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย 

มาตรการกำหนดใหตรวจสอบบันทึกอุบัติเหตุและความรุนแรง ลักษณะการเจ็บปวย และ

บาดเจ็บในระหวางปฏิบัติงานของพนักงาน โดยในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไมพบอุบัติเหตุและ

การเจ็บปวยของพนักงานในระหวางการปฏิบัติงานแตอยางใด แสดงดังตารางท่ี 3.10-5  

 
ตารางท่ี 3.10-5 สรุปสถิติอุบัติเหตุ 

โครงการผลติพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของบริษัท พีพีทีซี จำกัด 
ชวงเวลาตรวจวัดระหวางเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567  

ประเภทของอุบัติเหตุ 
ความถ่ี 

ของอุบัติเหตุ 
สถานท่ีเกิดอุบัติเหตุ เปาหมายการลดอุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต/ทุพพลภาพ (ครั้ง)  0 - 0 

อุบัติเหตุถึงขั้นหยุดงาน (ครั้ง) 0 - 0 

อุบัติเหตุถึงขั้นรักษาพยาบาล หยุดงาน (ครั้ง) 0 - 0 

อุบัติเหตุขั้นปฐมพยาบาล (ครั้ง) 0 - 0 

 
 
ชื่อผูตรวจวัด  นายธีระวัฒน ปตตาลาโพธ์ิ 
ผูตรวจสอบ/ควบคุมขอมูล  นายธีระวัฒน ปตตาลาโพธ์ิ 
เบอรโทรศัพท  062-6044644 
แนวทางปฏิบัติภายหลังพบอุบัติเหตุ  - 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม      บทที่ 3 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม                         ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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3.10.5 การฝกซอมแผนฉุกเฉิน 

มาตรการกำหนดใหจัดทำรายงานการฝกซอมแผนฉุกเฉินและรายงานการเกิดอุบัติภัยตาง ๆ  

โดยระบุถึงสาเหตุความเสียหายและแนวทางในการแกไข ปละ 4 ครั้ง ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 

2567 มีการจัดฝกซอม จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 การฝกซอมไฟไหม

เนื่องจากกาซธรรมชาติรั่วไหล และครั้งท่ี 2 เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 การฝกซอมสารเคมีรั่วไหล  

เปนท่ีเรยีบรอยแลว 

 

3.10.6 สุขภาพของประชาชน 

มาตรการกำหนดใหมีการสำรวจสุขภาพและวิเคราะหผลของประชาชนท่ีอาศัยอยูบริเวณท่ีเปน

จุดติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศท่ีสำคัญของโครงการ ปละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาดำเนินการ  

ไดดำเนินการครั้งท่ี 1 เม่ือวันท่ี 12 มีนาคม 2567 และครั้งท่ี 2 ระหวางวันท่ี 6-7 สิงหาคม 2567 

จากการสำรวจครั้งท่ี 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 57.5 เปนเพศหญิง รอยละ 50 อายุ

มากกวา 50 ป รอยละ 60 ไมมีอาการเจ็บปวย รองลงมามีโรคประจำตัว เชน เบาหวาน ความดัน ไขมัน รอยละ 20 

โรคระบบทางเดินหายใจ เชน หวัด รอยละ 15 สวนใหญผูท่ีมีอาการเจ็บปวยไมแนใจ/ไมทราบวาเกิดจาก

สาเหตุใด รอยละ 95 และคิดวามาจากสภาพแวดลอมในปจจุบัน รอยละ 5 วิธีการรักษาเม่ือมีการเจ็บปวย

โดยสวนใหญรอยละ 60 ซ้ือยารับประทานเอง รองลงมาไปรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐ รอยละ 45 ซ่ึงผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการใหบริการทางสาธารณสุขมีความเพียงพอ 

จากการสำรวจครั้งท่ี 2 พบวาผูตอบแบบสอบถาม รอยละ 54.5 เปนเพศหญิง รอยละ 35.5 

อายุมากกวา 50 ป รอยละ 48.9 ไมมีอาการเจ็บปวย รองลงมีโรคประจำตัว รอยละ 25.5 วิธีการรักษาเม่ือมี

การเจ็บปวยโดยสวนใหญ รอยละ 46.2 ไปรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐ รองลงมารับรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน

หรือคลินิก รอยละ 26.2 ซ่ึงผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเห็นวาการใหบริการทางสาธารณสุขมีความเพียงพอ 

 
 



บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข

ผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บทท่ี 4  

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

 

4.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมในระยะ

ดำเนินการ โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

ระหวางเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบวา ทางโครงการมีการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว  

ดังรายละเอียดตารางท่ี 2.2-1 

4.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

การติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

โครงการผลิตพลังงานไอน้ำและไฟฟาขนาดเล็ก (สวนขยาย) ของ บริษัท พีพีทีซี จำกัด ระหวางเดือนกรกฎาคม 

- ธันวาคม 2567 สรุปผลไดดังน้ี 

4.2.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 5 สถานี ฝุนละอองรวม (TSP) ฝุนละอองขนาด

ไมเกิน 10 ไมครอน (PM-10) และ กาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 

เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป และเมื่อนำผลการตรวจวัดกาซไนโตรเจน 

ไดออกไซต (NO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 33 

พ.ศ. 2552 เรื ่อง กำหนดมาตรฐานคากาซไนโตรเจนไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไป และนำผลการ

ตรวจวัดกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) สูงสุด 1 ชั่วโมง มาเปรียบเทียบกับประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอม

แหงชาติ ฉบับที่ 21 พ.ศ. 2544 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคาซัลเฟอรไดออกไซดในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา  

1 ชั่วโมง พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานที่กำหนดทุกวันที่ตรวจวัด ทั้ง 5 สถานี 

4.2.2 ความเร็วและทิศทางลม  

ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลมบริเวณโรงเรียนอนุบาลยุพลพัฒนวัฒนา พบวา ลมที่

พัดผานบริเวณสถานีตรวจวัดมีความเร็วลมอยูในชวง 0.40 - 2.10 เมตรตอวินาที โดยสวนใหญพัดมาจาก 

ทิศตะวันตก (W) คิดเปนรอยละ 27.98 รองลงมาเปนลมที่พัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงเหนือ (NW) คิดเปน

รอยละ 17.86 และมีรอยละลมสงบเทากับ 41.07 ของชวงเวลาที่ทำการตรวจวัด 
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4.2.3 คุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิด 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศจากแหลงกำเนิดแบบ Stack Sampling จำนวน 2 ปลอง พบวา 
ฝุนละอองรวม (TSP) กาซออกไซตของไนโตรเจน (NOx) และกาซซัลเฟอรไดออกไซต (SO2) มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานที่กำหนดไวในรายงาน EIA ตามหนังสือเห็นชอบ ที่ ทส 1009.7/1493 ลงวันที่ 24 มกราคม 2566 
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปลอยทิ้ง
อากาศเสียจากโรงไฟฟา พ.ศ. 2566 

4.2.4 คุณภาพน้ำ  

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งกอนระบายเขาสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางของนิคมฯ ลาดกระบัง 
และน้ำบอพักน้ำสำรอง 3 ลูกบาศกเมตร ชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบวา มีคาอยูในเกณฑ
มาตรฐานประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย ที่ 029/2567 เรื่องกำหนดมาตรฐานทั่วไปในการ
ระบายน้ำเสียลงสูระบบบำบัดน้ำเสียสวนกลางในนิคมอุตสาหกรรม ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมเรื่อง
กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงาน พ.ศ. 2560 และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟา พ.ศ. 2565 

4.2.5 การระบายน้ำและปองกันน้ำทวม 

ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไมพบน้ำทวมภายในพื้นที่โครงการแตอยางใด 

4.2.6 ระดับเสียง 

 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จำนวน 4 สถานี พบวา มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานตาม
ระดับเสียงโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 และประกาศ
กระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดคาระดับเสียงการรบกวนและระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548 

4.2.7 การคมนาคมขนสง 

ในชวงเดือนเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไมพบอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการขนสงสารเคมี
ของโครงการแตอยางใด  

4.2.8 การจัดการขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลและวัสดุที่ไมใชแลว 

 มีการเก็บขอมูลปริมาณ ชนิด การขนสง และการจัดการกากของเสียอยางตอเนื่อง และแจงผล
การจัดสงกากของเสียไปกำจัดตามที่ไดกำหนดไวในมาตรการฯ และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ  

4.2.9 สภาพเศรษฐกิจ-สังคมและการมีสวนรวมของประชาชน 

 การสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และการเปลี่ยนแปลง ปละ 1 ครั้ง ตอการพัฒนาโครงการ     
ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และประเด็นขอวิตกกังวลหวงใยของประชาชน โดยในป 2567 ไดดำเนินการ
ระหวางวันที่ 6-7 สิงหาคม 2567 จำนวน 377 ชุด 



  บทท่ี 4 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม  สรุปผลการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
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บริษัท พีพีทีซี จำกัด 

4.2.10 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

1) ความรอนในท่ีทำงาน 

ผลการตรวจวัดความรอนในที่ทำงาน จำนวน 2 สถานี พบวา WBGT มีคาอยูในเกณฑ

มาตรฐานตามกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

2) ระดับเสียงในสถานท่ีทำงาน 
ผลการตรวจวัด TWA และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 6 สถานี พบวา TWA มีคาอยู

ในเกณฑมาตรฐานตามประกาศกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานระดับเสียงที่ยอมให

ลูกจางไดรับเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการทำงานในแตละวัน พ.ศ. 2561 และ Lmax มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน

ตามกฎกระทรวงแรงงาน เรื่อง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการดานความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานเกี่ยวกับความรอน แสงสวางและเสียง พ.ศ. 2559  

3) สุขภาพพนักงาน 

ในป 2567 โครงการไดดำเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2567 

เรียบรอยแลว ดังเอกสารแนบท่ี 22 ในภาคผนวกท่ี 1 

4) สถิติอุบัติเหตุและความเสียหาย 

ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ไมพบอุบัติเหตุและการเจ็บปวยของพนักงาน 

ในระหวางการปฏิบัติงานแตอยางใด 

5) การฝกซอมแผนฉุกเฉิน 

ในชวงเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 มีการจัดฝกซอม จำนวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1  

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2567 การฝกซอมไฟไหมเนื่องจากกาซธรรมชาติรั่วไหล และครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 

30 ตุลาคม พ.ศ. 2567 การฝกซอมสารเคมีรั่วไหล เปนที่เรียบรอยแลว 

6) สุขภาพของประชาชน 

ในป 2567 ทางโครงการไดดำเนินการสำรวจสุขภาพของประชาชนครั้งที ่ 1 เมื ่อวันที่  

12 มีนาคม 2567 และครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 6-7 สิงหาคม 2567 เปนที่เรียบรอยแลว 
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