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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดิม K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พัทยา  
โพธิสาร 4)) ของบริษทั แสนสิริ จ  ากดั (มหาชน) จ ากดัได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มท่ีดินและบริการชุมชนเป็นผูพ้ิจารณา
ให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม ระหว่างดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
มีรายละเอียดแสดงดงัตารางที ่4.1-1                                                                                
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ตารางที่ 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เวย ์โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดิม K-Series Pattaya Potisan 4 
(เค-ซีรีย ์พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. สภาพภูมปิระเทศ - ตรวจสอบร้ัวทึบรอบๆบริเวณพ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

- พ้ืนท่ีโครงการ - สปัดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบร้ัว
ทึบบริเวณพ้ืนท่ีโครงการ (ดังรายงาน
บทที ่3) 

- 

2. คุณภาพอากาศ - ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) หรือฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน  

- พ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจวัดทุกวันในช่วงท่ีท าเสาเข็ม 
รายงานผลทุกสัปดาห์  หลังจากนั้ น
ตรวจวดัทุกเดือน ตลอดระยะส้ินสุด
การก่อสร้าง 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง บ ริ ษั ท  
เอ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  ใ ห้ เ ป็ น
ผู ้ด า เนิ น ก ารต รวจวัด คุณ ภ าพ
ส่ิงแวดลอ้ม แสดงผลการตรวจวดัดงั
ตารางที ่4.4-1 

- 

    - ฝุ่นละออง - ตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  10 
ไมครอน (PM10) 

 

    - วดัโพธิสัมพนัธ์  
       (เมืองพทัยา)  

- ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP) หรือฝุ่ น
ละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน  

- ว ั ด โ พ ธิ สั ม พั น ธ์   
(เมืองพทัยา) 

- ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
การก่อสร้าง 

 - ตรวจวัดฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน  10 
ไมครอน (PM10) 

  

    - มลสารทางอากาศ - คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - พ้ืนท่ีโครงการ และบริเวณ
วั ด โ พ ธิ สั ม พั น ธ์   
(เมืองพทัยา) 

-ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
การก่อสร้าง  - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2)  

 - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)   
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เวย ์โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดิม K-Series Pattaya Potisan 4 
(เค-ซีรีย ์พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3. เสียงและความ
ส่ันสะเทือน 
     - ระดบัเสียง 
      

- ระดบัเสียง Leq เฉล่ีย 24 ชัว่โมง - พ้ืนท่ีโครงการ  - ตรวจวัดทุ กวันในช่วงท่ี ท า
เสาเข็ม รายงานผลทุกสัปดาห์ 
หลังจากนั้ นตรวจวัดทุกเดือน 
ตลอดระยะการก่อสร้าง 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม แสดงผล
การตรวจวดัดงัตารางที ่4.4-1 

- 
- ระดบัเสียงสูงสุด Lmax 

- เสียงรบกวน 

- ระดบัเสียง Leq เฉล่ีย 24 ชัว่โมง - ว ั ด โ พ ธิ สั ม พั น ธ์   
(เมืองพทัยา) 

- ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะการก่อสร้าง  - ระดบัเสียงสูงสุด Lmax 

 - เสียงรบกวน 

     - ความส่ันสะเทือน - ตรวจวดัความสั่นสะเทือนความเร็วอนุภาค
สูงสุด (Peak particle Velocity PPV) 

- พ้ืนท่ีโครงการ  - ตรวจวัดทุ กวันในช่วงท่ี ท า
เสาเข็ม รายงานผลทุกสัปดาห์ 
หลังจากนั้ นตรวจวัดทุกเดือน 
ตลอดระยะการก่อสร้าง 

 - ตรวจวดัความสั่นสะเทือนความเร็วอนุภาค
สูงสุด (Peak particle Velocity PPV) 

- ว ั ด โ พ ธิ สั ม พั น ธ์  
(เมืองพทัยา) 

- ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

4. การระบายน า้ - การอุดตนัของเศษมูลฝอย เศษอาหาร หิน 
ทราย และตะกอนดินในรางระบายน ้ าภานใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

- รางระบายน ้ าชัว่คราว
และบ่อดักตะกอนใน
พ้ืนท่ีโครงการ 

- ตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะการก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการท าความสะอาด
บริเวณรางระบายน ้ าและบ่อดกัตะกอน
ใน พ้ืน ท่ีโครงการเป็นประจ า (ดั ง
รายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เวย ์โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดิม K-Series Pattaya Potisan 4 
(เค-ซีรีย ์พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

5.การบ าบัดน า้เสีย - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บ่อพักน ้ าสุดท้ายก่อนระบาย
ออกสู่น ้ าท้ิงดา้นหนา้โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง ใ ห้  บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากัด ให้เป็นผู ้ด าเนินการ
ต รวจ วัด คุณ ภ าพ ส่ิ งแ วดล้อ ม ขอ ง
โครงการ ดงัตารางที ่4.4-5 

- 

- บีโอดี (BOD)  

- สารแขวนลอย (Suspended Solids)   

- ส า ร ท่ี ล ะ ล า ย ไ ด้ ทั้ ง ห ม ด  
(Total Dissolved Solids) 

  

- ตะกอนหนกั (Settleable Solids)   

- ซลัไฟด ์(Sulfide)     

- น ้ ามนัและไขมนั (Fat, Oil and Grease)     

- ทีเคเอน็ (TKN)     

6. การจดัการมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอยตกคา้งและความสะอาด
ของถงัรองรับมูลฝอย 

- บ ริ เ ว ณ ภ า ช น ะ ร อ ง รั บ 
มูลฝอยในพ้ืนท่ีก่อสร้าง 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการท าความสะอาด
บริเวณถงัรองรับมูลฝอยเป็นประจ า  

- 

7. ไฟฟ้า - สถิติการใช้ไฟฟ้าเพื่อรณรงค์การใช้
ไฟฟ้าอยา่งคุม้ค่าและประหยดั 

- พ้ืนท่ีโครงการ - เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการไดร้ณรงค์ให้คนงานใชไ้ฟฟ้า
อยา่งประหยดั (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เวย ์โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดิม K-Series Pattaya Potisan 4 
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คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

8. ความปลอดภัยและการ
ป้องกนัอคัคภีัย 

- สภาพการใชง้าน บริเวณท่ีติดตั้งถงัดบัเพลิง - ทุก 6 เดือน/คร้ัง ตลอด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้
งานตลอดเวลา (ดงัรายงานบบที ่3) 

- 

 - บนัทึกสาเหตุการเกิดอคัคีภยั/อุบติัเหตุ - บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง -ทุ ก สั ป ด า ห์ ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

- 

 - สภาพการใชง้าน บริเวณสายไฟและอุปกรณ์
เคร่ืองจกัร 

-ทุ ก สั ป ด า ห์ ต ล อ ด
ระยะเวลาก่อสร้าง 

 

9. จราจร 
 

- ความเร็วและการกีดขวางจราจร - ถนนสาธารณะท่ีรถขนส่ง
วสัดุและอุปกรณ์การก่อสร้าง 

-ทุ กวันตลอดระยะการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั
คอยอ านวยึความสะดวกด้านการจราจร
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

- 

- สภาพถนน - สภาพถนน  - หากพบว่าถนนช ารุดโครงการจะรีบ
ด าเนินการแกไ้ขโดยทนัที 

- 

10 . อ าชี วอน ามั ยและ
ความปลอดภัย 

- ช่ือคนงานก่อสร้างใหต้รงกบัทะเบียนประวติั
ท่ีจดัท าไว ้

- บ ริ เว ณ พ้ื น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง
โครงการ และบริเวณท่ีพัก
คนงานก่อสร้างโครงการ 

- ทุ กวันตลอดระยะการ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีทะเบียนประวติัคนงาน
จัด เก็ บ ไว้บ ริ เวณ พ้ืน ท่ี โครงก าร  (ดั ง
ภาคผนวกที ่26) 

- 

 - ปัญหาท่ีเกิดจากคนงาน ไดแ้ก่ การทะเลาะ
ววิาทอาชญากรรม 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-6 
 

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เวย ์โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดิม K-Series Pattaya Potisan 4 
(เค-ซีรีย ์พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั ผลการปฏิบัตติามมาตรการทีก่ าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1 1 .  สุ ข ภ า พ แ ล ะ
สาธารณสุข 

- ตรวจสุขภาพคนงาน - บ ริ เว ณ พ้ื น ท่ี ก่ อ ส ร้ า ง
โครงการ และบริเวณท่ีพัก
คนงานก่อสร้างโครงการ 

- ปีละ 1 คร้ัง - โครงการจัดให้มีการตรวจสุขภาพ
คนงานก่อสร้างเป็นประจ า 

- 

12. การรับเร่ืองร้องเรียน - ประเมินเร่ืองราวร้องทุกข์ ขอ้เสนอแนะ 
และขอ้คิดเห็นของผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ี
โครงการ 

- ผู ้พักอาศัยข้างเคี ยงพ้ืน ท่ี
โครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะการก่อสร้าง - โครงการัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับเร่ือง
ร้องเรียนประจ าโครงการ ทั้ งน้ีหาก
โค ร งก าร ได้ รั บ เร่ื อ ง ร้ อ ง เ รี ยน
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขโดย
ทนัที (ดงัภาคผนวกที ่5) 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางที ่4.2-1 และรูปที ่4.2-1 
 

ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric  Method       
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) 
- Gravimetric  Method 

      

 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection       
 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence       
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence       
 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection       
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) - ISO 1996       
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 ( L90 )        
 - ระดบัเสียงรบกวน        
หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3. ความสัน่สะเทือน - ค่ า ค ว า ม สั่ น ส ะ เ ทื อ น  ( Peak Particle 

Velocity) 
- Peak Particle Velocity ,PPV 

      

4. คุณภาพน ้ าท้ิง - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method       
 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test       
 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - Dried at 103-105 °C       
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method       
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method       
 - น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric 

Method 
 

   
 

 

หมายเหตุ :   ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
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รูปที ่4.2-1   ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณพืน้ที่โครงการ 

 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความสัน่สะเทือน 

 - ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 
โครงการ K-Series Pattaya Potisan 4  

(เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)   

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ (เมืองพทัยา) 
 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอยา่งฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอยา่งอากาศโดย

ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ น 
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698  
ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผา่นการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง แล้วค านวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิ ธี ก ารเก็บและวิ เคราะ ห์ตัวอย่างฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิน  10  ไมครอน                 
โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size 
Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผา่นกระดาษกรอง
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกั
ตวัอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3   วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วยเค ร่ืองว ัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ

เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214                
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
  เก็บตัวอย่างด้วยเค ร่ืองว ัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ

เค ร่ืองมือว ัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการ 
โครมาโตกราฟี เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าใหอ้ยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ 
และวดัปริมาณไอออนท่ีเกิดข้ึนแล้วซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ือง
ตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป 
การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซ่ึงเป็น

มาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Class 1 ก่อนการตรวจวดัจะ
ท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีไดม้าตรฐานสากล 
IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียง
ขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียง พ.ศ. 2565  
จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน (B) 
(ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
Ts

Tr
) 

 

 จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้ นน าค่าระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน (C) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มี
เสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวนเขียนเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

 

(A) - (B) ตามสมการ = (C) 
    (C) - (D) = ค่าระดบัการรบกวน 
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 4.3.3 การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  

 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยีห่้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง         

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง่้าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผูกปลายไม้
เพื่อใช้การตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์
 และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4   ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

4.4.1.1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
   ผลการตรวจวัดความ เข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ี ย  24 ชั่วโมง  
โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก และเดือนละ 1 คร้ังในช่วงงานโครงสร้างอาคาร ระหวา่ง
เดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพนัธ์
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในบรรยากาศเฉล่ีย 
24 ชัว่โมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1ถึงรูปที ่4.4-2 และภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย  
24 ชัว่โมง โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก และเดือนละ 1 คร้ังในช่วงงานโครงสร้างอาคาร 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ี 
วดัโพธิสัมพนัธ์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที่ 4.4.1 รูปที่ 4.4-3  
ถึงรูปที ่4.4-4 และภาพที ่4.4-1  

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและ 
บริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพนัธ์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยก าหนดปริมาณ 
ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้น ส่วนดงัตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-6 
ถึงรูปที ่4.4-7 และภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) โดยด าเนินการตรวจวดั เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพนัธ์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐาน 
ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2)  
ไม่เกิน 0.170 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-8 ถึงรูปที ่4.4-9 และภาพที ่4.4-1 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ี 
วดัโพธิสัมพันธ์ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 21  
(พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
โดยก าหนดปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั แสดงดงั
ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-10 ถึง รูปที ่4.4-13 และภาพที ่4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ  
1 คร้ัง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ี
วดัโพธิสัมพนัธ์ พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 4.20-10.71 และ 4.00-10.46 ส่วนในล้านส่วน ตามล าดบั แสดงดัง 
ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-14ถึงรูปที ่4.4-15 และภาพที ่4.4-1  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-16 
 

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

22-23 กรกฎาคม 2567 0.311 0.106 
25 - 26 สิงหาคม 2567 0.100 0.055 
24 - 25 กนัยายน 2567 0.087 0.040 
24 - 25 ตุลาคม 2567 0.029 0.018 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 0.072 0.044 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 0.046 0.031 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  

ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

บริเวณวดัโพธิสมัพนัธ์  21-22 กรกฎาคม 2567 0.037 0.023 
25 - 26 สิงหาคม 2567 0.063 0.049 
24 - 25 กนัยายน 2567 0.020 0.014 
24 - 25 ตุลาคม 2567 0.056 0.036 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 0.057 0.022 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 0.082 0.069 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-17 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 

 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

22-23 กรกฎาคม 2567 0.5957 0.0054 0.0079 0.0147 8.92 
25 - 26 สิงหาคม 2567 0.7047 0.0053 0.0077 0.0157 4.79 
24 - 25 กนัยายน 2567 0.8144 0.0053 0.0069 0.0130 4.20 
24 - 25 ตุลาคม 2567 0.7251 0.0054 0.0070 0.0151 10.71 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 0.6609 0.0058 0.0078 0.0153 9.87 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 0.8542 0.0062 0.0088 0.0154 7.37 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-18 
 

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

21-22 กรกฎาคม 2567 0.6982 0.0043 0.0069 0.0139 7.43 
25 - 26 สิงหาคม 2567 0.6589 0.0052 0.0068 0.0117 6.15 
24 - 25 กนัยายน 2567 0.9263 0.0055 0.0068 0.0128 4.00 
24 - 25 ตุลาคม 2567 0.7236 0.0047 0.0063 0.0144 10.46 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 0.5586 0.0051 0.0069 0.0136 9.06 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 0.8511 0.0053 0.0069 0.0136 7.66 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-19 
 

 

รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-20 
 

 
รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณวดัโพธิ ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1  ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1  ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-21 
 

 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 3 ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 3 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-22 
 

 

รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.17 ส่วนในล้านส่วน
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22 23 กรกฎาคม 2567 25   26 สิงหาคม 2567 24   25 กนัยายน 2567 24   25 ตุลาคม 2567 21   22 พฤศจิกายน 2567 20   21 ธันวาคม 2567
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.17 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-23 
 

 
รูปที ่4.4-9 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-10 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.3  ส่วนในล้านส่วน
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น

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.3  ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-24 
 

 
รูปที ่4.4-11 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 

รูปที ่4.4-12 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-25 
 

 
รูปที ่4.4-13 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 

รูปที ่4.4-14 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ไมม่มีาตรฐานก  าหนด
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ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ไมม่มีาตรฐานก  าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-26 
 

 4.1.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวุดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปทีผ่่านมา 
  จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปของโครงการ
เวย์  โพ ธิส าร 2  (Vay Pothisan II) (ช่ื อ เดิ ม  K-Series Pattaya Potisan 4  (เค -ซี รีย์  พัท ยา โพ ธิส าร 4))   
(ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง) จ  านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพนัธ์
ระหวา่งเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 พบวา่ ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป มีค่าอยู่
ใน เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ทั้ งน้ีการเป ล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับ ปัจจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล  
และสภาพการจราจรบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวดั
คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงัตารางที ่4.4-2 และรูปที ่4.4-15 ถึงรูปที ่4.4-28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-27 
 

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

1-2 มีนาคม 2567 0.070 0.032 
2-3 มีนาคม 2567 0.087 0.041 
3-4 มีนาคม 2567 0.039 0.028 
4-5 มีนาคม 2567 0.074 0.034 
5-6 มีนาคม 2567 0.082 0.047 
6-7 มีนาคม 2567 0.079 0.040 
7-8 มีนาคม 2567 0.095 0.037 
8-9 มีนาคม 2567 0.064 0.025 
9-10 มีนาคม 2567 0.071 0.031 
10-11 มีนาคม 2567 0.049 0.027 
11-12 มีนาคม 2567 0.102 0.046 
12-13 มีนาคม 2567 0.068 0.032 
13-14 มีนาคม 2567 0.061 0.037 
14-15 มีนาคม 2567 0.079 0.028 
15-16 มีนาคม 2567 0.052 0.021 
16-17 มีนาคม 2567 0.051 0.026 
17-18 มีนาคม 2567 0.063 0.032 
18-19 มีนาคม 2567 0.084 0.047 
19-20 มีนาคม 2567 0.076 0.030 
20-21 มีนาคม 2567 0.065 0.035 
21-22 มีนาคม 2567 0.068 0.031 
22-23 มีนาคม 2567 0.074 0.039 
23-24 มีนาคม 2567 0.088 0.047 
24-25 มีนาคม 2567 0.062 0.032 
25-26 มีนาคม 2567 0.084 0.041 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-28 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

26-27 มีนาคม 2567 0.071 0.039 
27-28 มีนาคม 2567 0.052 0.036 
28-29 มีนาคม 2567 0.075 0.038 
29-30 มีนาคม 2567 0.042 0.026 
30-31 มีนาคม 2567 0.063 0.031 

31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 0.052 0.022 
27-28 เมษายน 2567 0.315 0.102 

28-29 พฤษภาคม 2567 0.031 0.018 
24-25 มิถุนายน 2567 0.140 0.076 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.311 0.106 
25 - 26 สิงหาคม 2567 0.100 0.055 
24 - 25 กนัยายน 2567 0.087 0.040 
24 - 25 ตุลาคม 2567 0.029 0.018 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 0.072 0.044 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 0.046 0.031 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-29 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
         ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

จุดตรวจวดั วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 
ผลการตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 
ไมครอน (PM-10) 

บริเวณวดัโพธิสมัพนัธ์  26-27 มีนาคม 2567 0.041 0.015 
26-27 เมษายน 2567 0.053 0.034 

27-28 พฤษภาคม 2567 0.027 0.017 
21-22 มิถุนายน 2567 0.083 0.037 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.037 0.023 
25 - 26 สิงหาคม 2567 0.063 0.049 
24 - 25 กนัยายน 2567 0.020 0.014 
24 - 25 ตุลาคม 2567 0.056 0.036 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 0.057 0.022 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 0.082 0.069 

 มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.331/ ไม่เกนิ 0.121/ 
มาตรฐาน  1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-30 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

26-27 มีนาคม 2567 0.9451 0.0062 0.0077 0.0156 3.14 
27-28 เมษายน 2567 0.6735 0.0061 0.0084 0.0146 2.33 

28-29 พฤษภาคม 2567 0.7147 0.0054 0.0079 0.0139 2.97 
24-25 มิถุนายน 2567 0.7261 0.0052 0.0074 0.0145 3.91 
22-23 กรกฎาคม 2567 0.5957 0.0054 0.0079 0.0147 8.92 
25 - 26 สิงหาคม 2567 0.7047 0.0053 0.0077 0.0157 4.79 
24 - 25 กนัยายน 2567 0.8144 0.0053 0.0069 0.0130 4.20 
24 - 25 ตุลาคม 2567 0.7251 0.0054 0.0070 0.0151 10.71 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 0.6609 0.0058 0.0078 0.0153 9.87 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 0.8542 0.0062 0.0088 0.0154 7.37 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-31 
 

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

26-27 มีนาคม 2567 0.8431 0.0033 0.0050 0.0137 2.07 
26-27 เมษายน 2567 0.5258 0.0056 0.0072 0.0136 2.38 

27-28 พฤษภาคม 2567 0.6617 0.0055 0.0070 0.0132 1.87 
21-22 มิถุนายน 2567 0.7324 0.0045 0.0055 0.0128 2.56 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.6982 0.0043 0.0069 0.0139 7.43 
25 - 26 สิงหาคม 2567 0.6589 0.0052 0.0068 0.0117 6.15 
24 - 25 กนัยายน 2567 0.9263 0.0055 0.0068 0.0128 4.00 
24 - 25 ตุลาคม 2567 0.7236 0.0047 0.0063 0.0144 10.46 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 0.5586 0.0051 0.0069 0.0136 9.06 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 0.8511 0.0053 0.0069 0.0136 7.66 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30(1) ไม่เกนิ 0.12(2) ไม่เกนิ 0.30(3) ไม่เกนิ 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-32 
 

 

 
รูปที ่4.4-15 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-33 
 

 
รูปที ่4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณวดัโพธิ ระหวา่งเดือนเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1  ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 1  ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มลิลิกรัมต่อลกูบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
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รูปที ่4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

ส่ว
นใ
นล้

าน
ส่ว

น

เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 3 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 3 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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รูปที ่4.4-21 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.17 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.17 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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รูปที ่4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.3  ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.3  ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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รูปที ่4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

รูปที ่4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ช่ัวโมง

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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รูปที ่4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 

 

 

รูปที ่4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนเดือนมีนาคม - ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ไมม่มีาตรฐานก  าหนด
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์

ไมม่มีาตรฐานก  าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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4.4.2  ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

   ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระดบัเสียงสูงสุด ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ 
ท่ี 90 ระดับเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน และระดับเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและ- บริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพันธ์  
พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปท่ีก าหนดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงไวไ้ม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ แสดงดังตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-29 ถึง รูปที่ 4.4-34  
และภาพที ่4.4-2  

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลางวนั-กลางคืน

(Ldn) 

ค่าระดบัเสียง
รบกวน 

22-23 กรกฎาคม 2567 63.7 111.4 46.2 64.1 8.0 
25 - 26 สิงหาคม 2567 67.7 97.6 56.4 71.3 9.6 
24 - 25 กนัยายน 2567 62.9 98.0 53.7 65.7 10.8** 
24 - 25 ตลุาคม 2567 73.6** 105.2 56.3 74.0 15.2** 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 68.5 100.2 57.7 69.7 20.1* 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 45.9 79.3 36.7 49.0 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกนิ 102/ 

 
 
 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน  
                      พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ  :  *ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 

                      ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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ตารางที ่4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์  

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลางวนั-กลางคืน

(Ldn) 

ค่าระดบัเสียง
รบกวน 

21-22 กรกฎาคม 2567 46.5 86.0 40.8 51.1 5.5 
25 - 26 สิงหาคม 2567 53.5 86.5 47.8 59.3 2.4 
24 - 25 กนัยายน 2567 54.4 86.0 44.4 59.7 3.4 
24 - 25 ตลุาคม 2567 54.8 92.6 43.7 59.1 * 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 62.0 94.7 45.7 65.4 5.3 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 57.4 93.4 47.9 62.2 6.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกนิ 102/ 

 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน  
                      พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ  :  * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-41 
 

 
รูปที ่4.4-29 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-30 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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เด
ซิเ
บล

 (เอ
) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 70 เดซิเบล (เอ)
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เด
ซิเ
บล

 (เอ
) 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 70 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-42 
 

 
รูปที ่4.4-31 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-32 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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22 23 กรกฎาคม 2567 25   26 สิงหาคม 2567 24   25 กนัยายน 2567 24   25 ตลุาคม 2567 21   22 พฤศจิกายน 2567 20   21 ธนัวาคม 2567

เด
ซิเ
บล

 (เอ
)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 115 เดซิเบล (เอ)
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21 22 กรกฎาคม 2567 25   26 สิงหาคม 2567 24   25 กนัยายน 2567 24   25 ตุลาคม 2567 21   22 พฤศจิกายน 2567 20   21 ธันวาคม 2567

เด
ซิเ
บล

 (เอ
)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 115 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-43 
 

 

 

รูปที ่4.4-33 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 

รูปที ่4.4-34 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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เด
ซิเ
บล

 (เอ
)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 1 เดซิเบล (เอ)
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เด
ซิเ
บล

 (เอ
)

ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 1 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-44 
 

 4.4.2.2  เปรียบเทยีบผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไปทีผ่่านมา 
  ผลการตรวจวัดระดับ เสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ระดับเสียงสูงสุด ระดับ เสียงเปอร์เซ็นไทล์ 

ท่ี 90 ระดับเสียงเฉล่ียกลางวนั-กลางคืน และระดับเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั ระหว่างเดือน
มีนาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและ- บริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพันธ์  
พบวา่ ส่วนใหญ่มีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปท่ีก าหนดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมงไวไ้ม่เกิน 70  
เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ แสดงดงัตารางที่ 4.4-4 รูปที่ 4.4-35 ถึง รูปที่ 4.4-40 และ
ภาพที ่4.4-2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-45 
 

ตารางที ่4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลางวนั-กลางคืน

(Ldn) 

ค่าระดบัเสียง
รบกวน 

1 มีนาคม 2567 64.7 100.1 42.1 65.5 9.7 
2 มีนาคม 2567 61.9 95.2 45.2 64.8 9.9 
3 มีนาคม 2567 59.3 91.7 46.0 62.0 8.2 
4 มีนาคม 2567 61.3 88.0 45.7 63.5 9.9 
5 มีนาคม 2567 62.4 91.2 49.4 64.5 8.6 
6 มีนาคม 2567 60.2 83.6 44.8 62.6 6.6 
7 มีนาคม 2567 60.5 100.2 44.0 63.0 9.6 
8 มีนาคม 2567 61.7 98.7 50.2 63.7 9.5 
9 มีนาคม 2567 59.1 96.4 45.0 61.5 7.8 
10 มีนาคม 2567 52.7 92.5 43.4 55.8 5.3 
11 มีนาคม 2567 59.4 96.7 45.9 61.9 7.2 
12 มีนาคม 2567 60.1 94.0 43.6 62.2 9.8 
13 มีนาคม 2567 59.3 88.0 42.5 61.4 9.8 
14 มีนาคม 2567 63.2 94.2 45.2 64.5 7.8 
15 มีนาคม 2567 63.4 93.7 46.9 65.5 9.4 
16 มีนาคม 2567 62.6 98.4 47.4 64.4 5.6 
17 มีนาคม 2567 58.3 91.0 41.9 60.7 7.8 
18 มีนาคม 2567 59.5 95.9 44.1 62.1 9.9 
19 มีนาคม 2567 63.2 100.6 44.6 64.3 10.0 
20 มีนาคม 2567 61.5 94.5 45.0 63.7 9.7 
21 มีนาคม 2567 55.5 99.8 45.7 59.1 8.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน  
                      พ.ศ. 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-46 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลางวนั-กลางคืน

(Ldn) 

ค่าระดบัเสียง
รบกวน 

22 มีนาคม 2567 60.8 104.3 45.6 62.6 8.0 
23 มีนาคม 2567 59.4 96.1 45.0 61.5 9.9 
24 มีนาคม 2567 58.7 87.6 44.2 60.8 6.8 
25 มีนาคม 2567 61.6 103.3 44.5 63.6 9.4 
26 มีนาคม 2567 63.6 98.8 44.7 66.8 9.5 
27 มีนาคม 2567 66.9 98.5 48.9 75.6 9.5 
28 มีนาคม 2567 64.6 95.7 47.8 65.9 9.7 
29 มีนาคม 2567 62.3 97.4 46.3 64.7 9.3 
30 มีนาคม 2567 62.9 95.2 44.4 65.2 10.0 
31 มีนาคม 2567 58.6 94.0 46.1 61.5 5.4 
28 มีนาคม 2567 64.6 95.7 47.8 65.9 9.7 
29 มีนาคม 2567 62.3 97.4 46.3 64.7 9.3 
30 มีนาคม 2567 62.9 95.2 44.4 65.2 10.0 
31 มีนาคม 2567 58.6 94.0 46.1 61.5 5.4 

27-28 เมษายน 2567 59.7 90.4 42.2 60.5 8.7 
28-29 พฤษภาคม 2567 63.0 100.7 43.0 64.4 9.8 
24-25 มิถนุายน 2567 72.0* 110.2 52.2 74.0 21.4* 
22-23 กรกฎาคม 2567 63.7 111.4 46.2 64.1 8.0 
25 - 26 สิงหาคม 2567 67.7 97.6 56.4 71.3 9.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกนิ 102/ 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ : * ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-47 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ทีโ่ครงการ 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลางวนั-กลางคืน

(Ldn) 

ค่าระดบัเสียง
รบกวน 

24 - 25 กนัยายน 2567 62.9 98.0 53.7 65.7 10.8** 
24 - 25 ตลุาคม 2567 73.6** 105.2 56.3 74.0 15.2** 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 68.5 100.2 57.7 69.7 20.1* 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 45.9 79.3 36.7 49.0 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกนิ 102/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ  :  *ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 

                      ** ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตฐานท่ีก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-48 
 

ตารางที ่4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์  

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq24hr) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง 
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
กลางวนั-กลางคืน

(Ldn) 

ค่าระดบัเสียง
รบกวน 

26-27 มีนาคม 2567 60.8 98.9 42.3 62.2 8.4 
26-27 เมษายน 2567 59.9 92.8 46.2 64.4 3.3 
27-28 พฤษภาคม 2567 53.7 88.6 43.8 57.7 8.7 
21-22 มิถนุายน 2567 55.5 94.4 46.2 58.5 8.1 
21-22 กรกฎาคม 2567 46.5 86.0 40.8 51.1 5.5 
25 - 26 สิงหาคม 2567 53.5 86.5 47.8 59.3 2.4 
24 - 25 กนัยายน 2567 54.4 86.0 44.4 59.7 3.4 
24 - 25 ตลุาคม 2567 54.8 92.6 43.7 59.1 * 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 62.0 94.7 45.7 65.4 5.3 
20 - 21 ธนัวาคม 2567 57.4 93.4 47.9 62.2 6.9 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มมีาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกนิ 102/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน  
                      พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ  :  * ไม่มีระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-49 
 

 
รูปที ่4.4-35 ปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-36 ปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 70 เดซิเบล (เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ช่ัวโมง (Leq 24 hr) 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 70 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-50 
 

 
รูปที ่4.4-37 ปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-38 ปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  
บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 115 เดซิเบล (เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 115 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-51 
 

 
รูปที ่4.4-39 ปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 

รูปที ่4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ ระหวา่งเดือนมีนาคม-ธนัวาคม 2567 
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 1 เดซิเบล (เอ)
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เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 1 เดซิเบล (เอ)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-52 
 

4.4.3      ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
 ผลก ารตรวจวัด ค่ าความสั่ นส ะ เทื อน  โดยด า เนิ นก ารตรวจวัด ทุ กวัน  ระหว่าง เดือน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพนัธ์ พบว่า  
มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง
ก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอน
พิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางที ่4.4-5 ถึงตางรางที ่4.4-4 และภาพที ่4.4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-53 
 

ตารางที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

22-23 กรกฎาคม 2567 09:00-10:00 0.277 >100.0 0.521 >100.0 0.173 85.3 20.000 f>100 
25 - 26 สิงหาคม 2567 13:00-14:00 1.537 1.6 1.222 85.3 1.173 39.4 5.000 f≤ 10 

24 - 25 กนัยายน 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤ 10 

24 - 25 ตุลาคม 2567 13:00-14:00 2.601 >100.0 1.348 >100.0 1.742 >100.0 20.000 f>100 

21 - 22 พฤศจิกายน 2567 11:00-12:00 1.553 12.2 4.674 12.2 4.910 4.3 5.000 f≤ 10 

20 - 21 ธนัวาคม 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤ 10 

มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 

หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-54 
 

ตารางที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์ 

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

21-22 กรกฎาคม 2567 14:00-15:00 0.292 2.0 0.993 93.1 0.356 2.0 19.310 50<f≤ 100 
25 - 26 สิงหาคม 2567 12:00-13:00 0.505 46.5 0.252 39.4 0.427 39.4 14.125 10<f≤ 50 

24 - 25 กนัยายน 2567 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤ 10 

24 - 25 ตุลาคม 2567 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤ 10 
21 - 22 พฤศจิกายน 2567 09:00-10:00 0.930 >100.0 1.222 >100.0 0.575 >100.0 20.000 f>100 

20 - 21 ธนัวาคม 2567 11:00-12:00 1.505 >100.0 1.269 >100.0 0.970 >100.0 20.000 f>100 
มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) 
หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 

N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
 
4.4.4  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

   4.4.4.1  ผลการวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ าก่อนปล่อยออกสู่ถนน

สาธารณะด้านหน้ าโครงการ  ระหว่าง เดือนกรกฎาคม -ธันวาคม  2567  ด า เนินการตรวจวัด เดือนละ  
1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังน้ี  คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD)  
สารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) สารท่ีละลายได้ทั้งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) พบว่า ดชันีท่ีท าการตรวจวดัมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศฯใช้จนถึงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2567)  
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศฯใช้ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2567) ผลการตรวจวดัแสดงดงั  
ตารางที ่4.4-7 และ รูปที ่4.4-41 ถึง รูปที4่.4-48 และ ภาพที ่4.4-4 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-55 
 

ตารางที ่4.4-7 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 25 กรกฎาคม 
2567 

28 สิงหาคม 
2567 

25 กนัยายน 
2567 

25 ตุลาคม 
2567 

24 พฤศจิกายน 
2567 

27 ธนัวาคม 
2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.79 11.80**  7.96 7.44 8.68 7.50 5 - 9 5.5-9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 2 <1* 4 1 2 ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* 56** 5 <5* 5 13 ไม่เกนิ 40 ไม่เกนิ 40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 - 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50*(2) 170(2) <50* 432 200 241 ไม่เกนิ 500(1) ไม่เกนิ 1,    

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. 0.6 0.4 <0.2* <0.2* <0.2* 0.3 ไม่เกนิ 1.0 ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.95 1.23 0.62 0.94 0.93 2.18 ไม่เกนิ 35 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Grease and 
Oil) 

มก./ล. 0.9 0.9 0.7 0.8 1.2 0.8 ไม่เกนิ 20 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

 

หมายเหตุ  * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้   
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 

(2) TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น ้าเสีย) - TDS (น ้าประปา) โดย TDS (น ้าเสีย) และ TDS (น ้าประปา) เท่ากบั 322 และ 320 มิลลิกรัมต่อลิตร ตามล าดบั   
- ไม่มีมาตรฐานก าหนด 
**ผลการวเิคราะห์ท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด 
 

 

 

    



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-56 
 

 

 
รูปที ่4.4-41 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-42 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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                                pH)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

มาตรฐานระหว่าง 5.   . 1/

1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

มาตรฐานระหว่าง 5.5  . 2/
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25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/
l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-57 
 

 

 
รูปที ่4.4-43 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-44 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด (TSS)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 4  มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/
l
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25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าได้ท้ังหมด (TDS) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร1/

m
g/
l

1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,    มิลลิกรัมต่อลิตร2/



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-58 
 

 

 
รูปที ่4.4-45 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปที ่4.4-46 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร1/

m
l/
l

1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

ไม่มีมาตรฐานก าหนด2/
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25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/
l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-59 
 

 

 

รูปที ่4.4-47 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-48 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
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25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร

m
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l
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25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน ้ามัน (Oil & Grease)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/
l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-60 
 

4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ที่ผ่านมา 

  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้ าก่อนปล่อยออกสู่ถนน
สาธารณ ะด้านหน้ าโครงการ  ระหว่าง เดือน มิ ถุน ายน -ธันวาคม  2567  ด า เนิ นการตรวจวัด เดือนละ  
1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังน้ี  คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD)  
สารแขวนลอยทั้งหมด(Total Suspended Solids) สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 
ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) พบว่า ดชันีท่ีท าการตรวจวดัมีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศฯใช้จนถึงวนัท่ี 26 สิงหาคม 2567)  
และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศฯใช้ตั้งแต่วนัท่ี 27 สิงหาคม 2567) ผลการตรวจวดัแสดงดงั  
ตารางที ่4.4-8 และ รูปที ่4.4-49 ถึง รูปที4่.4-56 และ ภาพที ่4.4-4 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-61 
 

ตารางที ่4.4-8 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตุลาคม 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 5.84 7.79 11.80** 7.96 7.44 5 - 9 5.5-9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 4 1 2 <1* 4 ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 16 <5* 56** 5 <5* ไม่เกนิ 40 ไม่เกนิ 40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 - 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50*/2 <50*(2) 170(2) <50* 432 ไม่เกนิ 5001/ ไม่เกนิ 1,    

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.6 0.4 <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 1.15 0.95 1.23 0.62 0.94 ไม่เกนิ 35 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 0.8 0.9 0.9 0.7 0.8 ไม่เกนิ 20 ไม่เกนิ 20 
มาตรฐาน 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
 

หมายเหตุ  * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้   
   - ไม่มีมาตรฐานก าหนด  

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-62 
 

ตารางที ่4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลตรวจวเิคราะห์ 

มาตรฐาน1/ มาตรฐาน2/ 
24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.68 7.50 5 - 9 5.5-9.0 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 2 ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 30 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 5 13 ไม่เกนิ 40 ไม่เกนิ 40 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* ไม่เกนิ 0.5 - 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 200 241 ไม่เกนิ 5001/ ไม่เกนิ 1,    

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.3 ไม่เกนิ 1.0 ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.93 2.18 ไม่เกนิ 35 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Grease and Oil) มก./ล. 1.2 0.8 ไม่เกนิ 20 ไม่เกนิ 20 
มาตรฐาน 1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 

2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ  * Detection Limit = ค่าต  ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  

   - ไม่มีมาตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-63 
 

 

 
รูปที ่4.4-49 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-50 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 
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25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

                                           pH)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 
1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

มาตรฐานระหว่าง 5.   . 1/
มาตรฐานระหว่าง 5.5  . 2/
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25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 30 มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/
l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-64 
 

 

 
รูปที ่4.4-51 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-52 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 
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25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยท้ังหมด (TSS)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 4  มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/
l

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
650
700
750
800
850
900
950

1,000

25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน า้ได้ท้ังหมด (TDS) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

m
g/
l

1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1,    มิลลิกรัมต่อลิตร2/

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร1/



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-65 
 

 
รูปที ่4.4-53 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปที ่4.4-54 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซลัไฟด ์(Sulfide) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 

 

0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

m
l/
l

1/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก)

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.5 มิลลิลิตรต่อลิตร1/ ไม่มีมาตรฐานก าหนด2/
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25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณซัลไฟด์ (Sulfide)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/
l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-66 
 

 
 

รูปที ่4.4-55 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 

ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 

 
รูปที ่4.4-56 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการ 
ระหวา่งเดือนมิถุนายน-ธนัวาคม 2567 
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25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนท้ังหมด (TKN)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 35 มิลลิกรัมต่อลิตร
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25 มิถุนายน 2567 25 กรกฎาคม 2567 28 สิงหาคม 2567 25 กนัยายน 2567 25 ตลุาคม 2567 24 พฤศจิกายน 2567 27 ธนัวาคม 2567

เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน ้ามัน (Oil & Grease)

บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อลิตร

m
g/
l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-67 
 

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-68 
 

  

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 

  
เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์  
ภาพที ่4.4-1(ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-69 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 

  
เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
ภาพที ่4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-70 
 

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 

  
เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 

บริเวณวดัโพธิสัมพนัธ์  
ภาพที ่4.4-2(ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-71 
 

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 

 

 

 
 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-72 
 

 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีวดัโพธิสัมพนัธ์ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เวย์ โพธิสาร 2 (Vay Pothisan II) (ช่ือเดมิ K-Series Pattaya Potisan 4 (เค-ซีรีย์ พทัยา โพธิสาร 4)) (ระยะส้ินสุดการก่อสร้าง)  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2400035S 4-73 
 

 

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน ้าก่อนปล่อยออกสู่ถนนสาธารณะดา้นหนา้โครงการของโครงการ 

ภาพที ่4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 
 


