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บทที� 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการฯ  

รายงานผลการปฏิบัติตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 อําเภอตะกั �วป่า จงัหวดัพงังา ประจําเดอืน 
กรกฎาคม - ธนัวาคม  2567 โครงการฯ ได้ดําเนินนโยบายในการตรวจสอบและรกัษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมควบคู่กบัการ 
ดําเนินกิจการของบริษัทฯ เพื�อตอบสนองพระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ�งแวดล้อมชาติ พ.ศ. 2535  
ทางบรษิัทฯ จึงได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม ตามแนวทางในหนังสอืแจ้งผลการพจิารณารายงาน 
ที� ทส. 1009.5/8263 ลงวนัที� 27 ตุลาคม 2552 (หน้าที� 1 ภาคผนวก จ) โดยทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตดิตามตรวจสอบ
และจดัทํารายงานผลการปฏบิตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ�ง แวดลอ้มระยะดาํเนินการเพื�อนําเสนอสาํนกังานฯ พจิารณาเป็นประจาํ 6 เดอืน 
 
1.2 รายละเอียดโครงการฯ โดยสงัเขป  
 ชื�อโครงการ   โครงการ แคนทารบีชี เขาหลกั 1 (KANTARY BEACH KHAOLAK1) 
 ชื�อเดมิโครงการฯ   โครงการ โรงแรมเขาหลกั 1 จงัหวดัพงังา (หน้าที� 13 ภาคผนวก จ) 
 เลขที�หนงัสอืเหน็ชอบ  ทส.1009.5/8263 
 สถานที�ตั Qง    ตําบลคกึคกั อาํเภอตะกั �วปา่ จงัหวดัพงังา 
 ชื�อเจา้ของโครงการ   บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดั 
 สถานที�ตดิต่อ   เลขที� 120 ถนน สลีม แขวงสรุยิวงศ ์เขตบางรกั กรุงเทพฯ 10500 

จดัทาํโดย    บรษิทั เจ แอนด ์เอน็ คอนซลัแทนท ์จาํกดั  
โครงการไดร้บัความเหน็ชอบในรายงานการวเิคราะหผ์ลกระทบสิ�งแวดลอ้มเมื�อ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2552 
โครงการไดนํ้าเสนอรายงานผลการปฏบิตัติามมาตรการฯครั Qงสดุทา้ยเมื�อ มกราคม – มถุินายน 2567 

 
 1.2.1 ลกัษณะ/ประเภทของโครงการฯ  

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK 1 เป็นอาคารโรงแรมของบรษิทัพนัวา ดเีวลโลปเม้นท์ จํากดั  
ตั Qงอยู่ที�หมู่ที� 2 ตําบลคึกคัก อําเภอตะกั �วป่าจังหวัดพังงา มีพืQนที� 32-1-30.4 ไร่ ประกอบไปด้วยบังกะโล 69 หลัง  
และส่วนบรกิาร เช่น LOBBY อาคาร FINE DINING อาคาร MINIMART อาคาร FAST FOOD OUTLET หอ้งแม่บา้น 
อาคารโรงสบูนํQาเพื�อผลตินํQาประปา (หน้าที� จ-18 ภาคผนวก จ) และพืQนที�อาํนวยความสะดวกสาํหรบัผูพ้กิาร หรอืทุพพลภาพ 
(หน้าที� จ-22 ภาคผนวก จ) ซึ�งโครงการฯ จัดสร้างขึQนเพื�อรองรับนักท่องเที�ยวชาวไทย และชาวต่างประเทศที�เข้ามา 
ท่องเที�ยวพกัผ่อนบริเวณจงัหวดัพงังา โดยโครงการฯ มีอาณาเขตติดต่อโดยรอบดงันีQ (ภาพที� 1-1) การเดินทางเข้าสู ่
ที�ตั Qงโครงการฯ จะใชท้างหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) มุ่งเขา้สู่อําเภอตะกั �วป่า จงัหวดัพงังา ก่อนถงึอําเภอตะกั �วป่า
ประมาณ 25 กโิลเมตร เลีQยวซ้ายเขา้ถนนแหลมปะการงัตรงไป 1.5 กโิลเมตร แล้วเลี�ยงซ้ายเขา้ถนน แหลมสะบ้า-ปะการงั
ประมาณ 0.8 กโิลเมตร หลงัจากนั QนเลีQยวซา้ยเขา้ซอยเปี�ยมสขุประมาณ 160 เมตร จะพบที�ตั Qงโครงการฯ ทางขวามอื 

ทศิเหนือ   หาดทรายและทะเลอนัดามนั 
ทศิใต ้   ถนนสาธารณะซอยเปี�ยมสขุ 
ทศิตะวนัตก   สวนมะพรา้วและพืQนที�ว่างรอบโครงการ 
ทศิตะวนัออก  โครงการแคนทาร ีบชี เขาหลกั 2  
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ภาพที� 1-1 ที�ตั Qงโครงการ Kantary Beach Khaolak 1 
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1.2.2 การใช้พื)นที�ของโครงการฯ 

โครงการ KANTARY BEACH KHAOLAK มพีืQนที� ทั Qงหมด 32-1-30.4 ไร่ ประกอบดว้ย สว่นที�พกั คอื บงักะโล
ชั Qนเดยีว จาํนวน 69 หลงั ซึ�งแต่ละหลงัมพีืQนที�ใชส้อย 57.5 ตารางเมตร มหีอ้งสุขา 1 หอ้ง หอ้งนั �งเล่น และระเบยีง และส่วน
พืQนที�บรกิาร (ภาพที� 1-2) ประกอบดว้ย 

(1) อาคาร LOBBY เป็นอาคารสงู 3 ชั Qน และมพีืQนที�ใชส้อย 1,321.56 ตร.ม. รายละเอยีดการใชส้อยแบ่งได้
ดงันีQ  

1.1) ชั )นที� 1 มพีืQนที�ทั Qงหมด 779.84 ตร.ม. ประกอบไปดว้ย Front Deck, Front Office, Executives 
Office, Gym&Aerobic, หอ้งซาวน์หน้าและอบไอนํQา หอ้งแม่บา้น หอ้งไฟฟ้า และสขุาภบิาล หอ้งสขุา เป็นตน้ 

1.2) ชั )นที� 2 มพีืQนที�ทั Qงหมด 460.62 ตร.ม. ประกอบไปดว้ย หอ้งประชุม หอ้งเกบ็อุปกรณ์ และ หอ้งเกบ็
ของหอ้งสขุา เป็นตน้ 

1.3) ชั )นที� 3 มพีืQนที�ทั Qงหมด 81.1 ตารางเมตร ประกอบไปด้วย ห้องควบคุมคุณภาพเสยีงสําหรบัห้อง
ประชุม หอ้งตดิตั Qง Air Handing Unit เป็นตน้ 

(2) อาคาร FINE DINING เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชั Qนเดยีว มพีืQนที�ใชส้อย 222 ตร.ม. ประกอบดว้ย
หอ้งอาหารในอาคาร และบรเิวณระเบยีง หอ้งครวั หอ้งสขุา เป็นตน้ 

(3) อาหาร FAST FOOD OUTLET เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชั Qนเดยีว มพีืQนที� 40.0 ตร.ม. 
(4) อาคาร MINIMART เป็นอาคารคอนกรตี เสรมิเหลก็ชั Qนเดยีว มพีืQนที�ใช้สอย 280 ตร.ม. ประกอบดว้ย 

รา้น MINIMART หอ้งอาหารพนกังาน หอ้งสขุาสาํหรบัพนกังาน หอ้งตดิเครื�องสบูนํQาสระว่ายนํQา 
(5) อาคารโรงสูบนํ)า และผลิตนํ)าประปา เป็นอาคารคอนกรตีเสรมิเหลก็ชั Qนเดยีว มพีืQนที�ใช้สอยภายใน

อาคาร 101 ตร.ม. และพืQนที�ถงัเกบ็นํQาใต้ดนิ/นํQาบาดาล 300.16 ตร.ม. ประกอบไปดว้ย หอ้งตดิตั Qงเครื�องกําเนิดไฟฟ้า หอ้ง
ตดิตั Qงเครื�องสบูนํQา ระบบผลตินํQาประปา เป็นตน้  
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ภาพที� 1-2 พืQนที�ใชส้อยภายในโครงการ Kantary Beach Khaolak 1 
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1.2.3 กิจกรรมของโครงการฯ 
ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการขุดเจาะบ่อบาดาล (หน้าที� จ-17 ภาคผนวก จ) ในพืQนที�โครงการฯ จํานวน 1 บ่อ

ความลึก มค่ีาไม่น้อยกว่า 20 เมตร และไม่เกิน 80 เมตร อตัราการสูบนํQา 4 ลบ.ม./ชม. นํQาบาดาลจะผ่านระบบการผลิต
นํQาประปาของโครงการฯ (หน้าที� จ-18 ภาคผนวก จ) โดยนํานํQาบาดาลที�สบูขึQนมาพกัไวท้ี�บ่อตกตะกอน เพื�อใหนํ้Qาตกตะกอน
ตามธรรมชาต ิแลว้สบูนําเขา้สูร่ะบบประปาต่อไป ก่อนนํามาใชอุ้ปโภค-บรโิภค และนํามารดนํQาต้นไม ้ซึ�งความต้องใชนํ้Qาของ
พืQนที�ส่วนที�พกัอยู่ในอตัรา 750 ลติร/หอ้ง/วนั และพืQนที�ส่วนบรกิาร มอีตัราการใชนํ้Qา 111.92 ลบ.ม./วนั และความต้องการ  
การใช้นํQาเพื�อรดนํQาต้นไม้  54.45 ลบ.ม./วัน ดงันั Qนโครงการฯ จึงมีนโยบายในการอนุรักษ์นํQาเพื�อการอุปโภค-บริโภค        
โดยการนํานํQาทิQงที�ผ่านการบาํบดัจากระบบบาํบดันํQาเสยีภายในโครงการนํามารดนํQาตน้ไม ้(ภาพที� 1-3) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การสาํรองนํ)าภายในโครงการฯ 
(1) การสาํรองนํ)าใช้เพื�อการอปุโภค – บริโภค 

ความตอ้งการใชนํ้Qาของโครงการฯ ทั Qงหมด 176.33 ลบ.ม./วนั ในจํานวนนีQแยกเป็นปรมิาณนํQาใชเ้พื�อการ 
อุปโภค – บรโิภคที�มกีารใชนํ้Qาบาดาลที�ผ่านระบบประปาของโครงการฯ 111.92 ลบ.ม./วนั (ภาพ ที� 1-4) และนํQาใชส้าํหรบัรด
นํQาตน้ไม ้โดยจะนํานํQาทิQงที�ผ่านระบบบาํบดัมาใช ้64.41 ลบ.ม./วนั 
    

            
                                                                
                                                                                
 

ภาพที� 1-4 Plant นํQาประปาโครงการฯ และภาพถงัเกบ็นํQาบาดาล 

ภาพที� 1-3 นํQาสาํหรบัรดนํQาตน้ไม ้
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(2) การสาํรองนํ)าใช้เพื�อการดบัเพลิง 

โครงการฯ ไดอ้อกแบบถงัเกบ็นํQาใตด้นิสาํรอง (ภาพที� 1-5 และ หน้าที� จ-17 ภาคผนวก จ) ไวใ้ชเ้พื�อการ
ดบัเพลงิขนาดความจุประสทิธผิล 180.42 ลบ.ม. นอกจากนีQ หากเกดิเพลงิไหม้สามารถนํานํQาจากถังเกบ็นํQาบาดาลขนาด    
ความจุประสทิธภิาพ 181.8 ลบ.ม. และนํQาจากสระว่ายนํQาขนาดความจุ 314 ลบ.ม. มาใช ้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
ระบบบาํบดันํ)าเสียของโครงการฯ 

ความตอ้งการใชนํ้Qาของโครงการฯ ในสว่นที�พกั และสว่นบรกิารเท่ากบั 111.92 ลบ.ม. ซึ�งจะกาํหนดปรมิาณนํQา
เสียร้อยละ 80 ของปริมาณนํQาใช้ ดงันั QนปริมาณนํQาเสียที�เกิดขึQนภายในโครงการฯ จะเท่ากับ 64.41 ลบ.ม./วนั     ซึ�ง
แหล่งกาํเนิดนํQาเสยีหลกั ๆ ของโครงการฯ จะมาจากหอ้งนํQา-หอ้งสว้ม 

โครงการฯ กําหนดให้มรีะบบบําบดันํQาเสยี 2 ขั Qนตอน คอืในส่วนที�พกั/บงักะโล และอาคาร FINE DINNIG 
อาคาร FAST FOOD OUTLET อาคาร MINIMART และอาคารโรงสบูนํQา/ผลตินํQาประปา จดัใหม้รีะบบผลตินํQาเสยีขั Qนต้น  
สว่นอาคาร LOBBY และหอ้งเกบ็ขยะจะรวมเขา้สูร่ะบบบาํบดันํQาเสยีโดยตรง 
 

(1) ระบบบาํบดันํ)าเสียขั )นต้น 

เกดิจากการดาํเนินกจิกรรมต่าง ๆ จากที�พกั / บงักะโล และอาคาร FINE DINING อาคาร FAST FOOD  
OUTLET อาคาร MINIMART และอาคารโรงสบูนํQา / ผลตินํQาประปา จะต้องทําการบําบดัขั Qนต้นก่อนระบายลงระบบบําบดันํQา 
เสยีรวม โดยทางโครงการฯ จะตดิตั QงถงับาํบดันํQาเสยีดงันีQ (ภาพที� 1-6) 

1.1) ถงัชนิดไม่เติมอากาศ ขนาด 1 ลบ.ม. มปีระสทิธภิาพในการกาํจดั BOD รอ้ยละ 30  
1.2) ถงัชนิดไม่เติมอากาศ 3 ลบ.ม. มปีระสทิธภิาพในการกําจดั BOD รอ้ยละ 30 หลงัจากนีQนํQาเสยีที�

ไหลล้นจะไหลไปรวมยงับ่อรวบรวมนํQาเสยี (Sewage Sump Pit) มีจํานวน 3 บ่อ เพื�อรองรบันํQาเสยีจากที�พกับงักะโล,         
อาคารต่างๆ ก่อนจะทาํการสบูนํQาเสยีไปยงัระบบบาํบดันํQาเสยีรวมโดยป ั wม  

 
 

ภาพที� 1-5 ถงัสาํรองนํQาใตด้นิ 
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(2) ระบบบาํบดันํ)าเสียรวม 

 
เป็นแบบเกรอะและเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง ที�ได้รับการออกแบบให้สามารถรองรบันํQาเสียได้สูงสุด  

90 ลบ.ม./วนัประสทิธภิาพของระบบรอ้ยละ 92 โดยนํQาทิQงที�ผ่านการบําบดัแลว้ของโครงการฯ จะมค่ีา BOD เท่ากบั 20 มก./ลติร 
รายละเอยีดสว่นประกอบต่าง ๆ ของระบบบาํบดันํQาเสยี มดีงันีQ (ภาพที� 1-7 และ หน้าที� จ-16 ภาคผนวก จ) 

2.1) ส่วนปรบัสภาพนํ)า และเกรอะเป็นส่วนบําบดันํQาเสยีเบืQองต้น ทําหน้าที�ปรบัสภาพนํQา ซึ�งรวบรวม     
มาจากบ่อรวบรวมนํQาเสยี และทาํหน้าที�แยกของแขง็ออกจากของเหลว นํQาสว่นบนจะไหลเขา้สูบ่่อเตมิอากาศ 

2.2) ส่วนเติมอากาศ ทําหน้าที�บําบดันํQาเสยีจาก ส่วนแยกกากอกีครั Qง การบําบดัในส่วนนีQเป็นการ
บาํบดั โดยใชจุ้ลนิทรยีช์นิดใชอ้ากาศย่อยสลายสารอนิทรยี ์

2.3) ส่วนตกตะกอน ทําหน้าที�ตกตะกอนส่วนเกนิ เพื�อแยกนํQาใสในส่วนที�บําบดัแล้ว โดยที�นํQาเสยีที�
ผ่านการบําบดัแลว้จากส่วนเตมิอากาศ โดยตะกอนจุลนิทรยี ์จะตกตะกอนอยู่ที�กน้บ่อตกตะกอน เมื�อมนํีQาไหลเขา้มาในส่วน
ตกตะกอน แรงดนันํQาจะดนัตะกอนสว่นที�จมอยู่กน้ถงัใหไ้หลยอ้นไปยงัสว่นเตมิอากาศ 

2.4) บ่อพกันํ)าทิ)ง ทําหน้าที�เป็นส่วนพกันํQาใสก่อนจะสูบทิQงไปใช้รดนํQาต้นไม ้โดยไม่มกีารปล่อยลงสู่
แหล่งนํQาธรรมชาต ิ 

 
 

 

 

ภาพที� 1-6 ระบบบาํบดันํQาเสยีขั Qนตน้ 
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ระบบระบายนํ)า 

(1) ระบบระบายนํ)าฝน 

โครงการฯ ก่อสร้างท่อระบายนํQาฝงัใต้ดนิขนานไปกบัแนวถนนทุกสายเพื�อรวบรวมนํQาฝนและนํQาหลาก
(ภาพที� 1-8) ในพืQนที�โครงการฯ ระบายลงรางระบายนํQาแบบเปิดที�อยู่โดยรอบโครงการฯ (หน้าที� จ-19 ภาคผนวก จ)  
ทั QงนีQระบบระบายนํQาออกแบบใหเ้ป็นการไหลโดยอาศยัแรงดงึดดูของโลก 

 

                                                            
 
 

 
ภาพที� 1-8 ระบบระบายนํQา 

ภาพที� 1-7 ระบบบาํบดันํQาเสยีรวม 
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(2) ระบบระบายนํ)าภายในอาคาร 
ระบบระบายนํQาภายในอาคารจะรบันํQาเสยีจากหอ้งต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยที�นํQาเสยี และนํQาโสโครกจะ

ไหลลงมาตามท่อระบายนํQาเสยี และนํQาโสโครก เพื�อระบายไปยงับ่อรวบรวมนํQาเสยี และถูกสบูส่งไปดว้ยป ั wมเพื�อบําบดัที�ระบบ
บาํบดันํQาเสยีรวมประจาํโครงการฯ ต่อไป (ภาพที� 1-7) 
 

การป้องกนันํ)าท่วม 
โครงการฯ มีการวางรางระบายนํQาแบบเปิดโดยรอบโครงการฯ และก่อสร้างสระเก็บนํQาจํานวน 2 สระ  

(ภาพที� 1-9) เพื�อหน่วงนํQาฝนที�ตกในพืQนที�โครงการฯ สว่นนํQาทิQงที�ผ่านการบาํบดัแลว้จะนํามาใชร้ดนํQาต้นไม ้(ภาพที� 1-3) โดย
ไม่มกีารระบายออกนอกพืQนที� 
 
  

               
 
 
 
 
 ระบบการจดัการขยะมูลฝอย 

ปรมิาณขยะมูลฝอยที�เกดิขึQนภายในโครงการฯ เกดิจาการทํากจิกรรมต่าง ๆ ของผู้พกัอาศยั และพนักงานประจํา 
โครงการฯ ซึ�งส่วนที�พกัจะมีปริมาณขยะมูลฝอย 414 ลติร/วนั คิดเป็น 136.62 กก./วนั หรือประมาณ 0.4 ลบม./วนั และพืQนที�     
ส่วนบริการ มีปริมาณขยะมูลฝอย เท่ากบั 1,049.94 ลิตร/วนั คิดเป็น 1.05 ลบ.ม./วัน ซึ�งทางโครงการฯ ได้จัดให้มีพนักงาน          
นําขยะจากจุดต่าง ๆ ภายในโรงแรมไปเกบ็ที�ห้องเกบ็ขยะ (หน้าที� จ-21 ภาคผนวก จ) ซึ�งอยู่ทางทศิตะวนัตกของโครงการฯ ซึ�ง
ประกอบไปดว้ย หอ้งเกบ็ขยะเปียก และหอ้งเกบ็ขยะแหง้ (ภาพที� 1-10 และหน้าที� จ-46 ถงึ จ-47) และรอทําการเกบ็ขนขยะออก           
ไปนอกโครงการฯ โดยรถเกบ็ขนขยะขององคก์ารบรหิารสว่นตําบลคกึคกั (หน้าที� จ-48 ภาคผนวก จ) 

 
 

 

 

ภาพที� 1-9 สระเกบ็นํQา 
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ภาพที� 1-11 ถงัขยะทั �วไป-ถงัขยะอนัตราย และแม่บา้นประจาํโครงการฯ 
 

ภาพที� 1-10 หอ้งพกัขยะ และรถเกบ็ขนขยะ 
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ระบบไฟฟ้า 

ทางโครงการฯ ได้รับบริการกระแสไฟฟ้าจากสํานักงานไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตะกั �วป่า (หน้าที� 15  
ภาคผนวก จ) ด้วยระบบไฟฟ้าแรงสูง โดยทางโครงการฯ ทําการติดตั Qงหม้อแปลงไฟฟ้า (ภาพที� 1-12) เพื�อลดแรงดัน
ไฟฟ้าแรงสูงเป็นแรงดนัตํ�าเข้าสู่แผงไฟฟ้าหลกัภายในโครงการฯ นอกจากนีQทางโครงการฯ มีการติดตั Qงระบบสํารองไฟ  
(ภาพที� 1-13) โดยใช้เป็นระบบเครื�องยนต์ดเีซลสํารองไฟฟ้า การทํางานของเครื�องสํารองไฟฟ้าจะทํางานอตัโนมตัิภายใน  
20 วนิาทหีลงัจากกระแสไฟฟ้าดบั หรอืเกดิเหตุขดัขอ้ง  

 

    
 

 

 

ระบบป้องกนัภยั และรกัษาความปลอดภยั 
ทางโครงการฯ ได้ออกแบบระบบป้องกนั และระงบัอคัคภียัที�สามารถช่วยตวัเองได้ในกรณีที�เกดิเหตุฉุกเฉิน 

ไดแ้ก่  
(1)  ระบบป้องกนัอคัคีภยั ไดแ้ก่ ระบบสญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้Fire Alarm Control Panel อุปกรณ์ตรวจ 

จบัความร้อน อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ติดตั Qงป้ายบอกทางหนีไฟด้วยวสัดุเรืองแสงบริเวณทางออกฉุกเฉิน (ภาพที� 1-14 
ถงึภาพที� 1-17) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-12 หมอ้แปลงไฟฟ้าประจาํโครงการฯ ภาพที�1-13 เครื�องสาํรองไฟประจาํโครงการฯ 

 

ภาพที� 1-14 ที�แจง้เหตุเพลงิไหมแ้ละแผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel) 
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(2)   ระบบดบัเพลิง ได้แก่ นํQาใชเ้พื�อการดบัเพลงิของโครงการจะใช้นํQาจากถงัเกบ็นํQาใต้ดนิที�สํารองนํQาไวใ้ช้

เพื�อการดบัเพลิง ระบบท่อดบัเพลงิในแต่ละอาคาร (ยกเว้นอาคารบ้านพกั/บงักะโล) หวักระจายนํQาดบัเพลิง (Automatic 
Sprinkler) ตู้เกบ็สายฉีดนํQาดบัเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: FHC) ทั Qงภายในและภายนอกอาคารบรกิาร        
ทุกอาคาร เครื�องสบูนํQาดบัเพลงิ (ภาพที� 1-18 ถงึ ภาพที�1-23) 
 
 
 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-16 อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ภาพที� 1-15 อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น 

ภาพที� 1-17 ป้ายแสดงทางเดนิหนีไฟ 

ภาพที� 1-18 ระบบกระจายนํQาอตัโนมตั ิ
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ภาพที� 1-23 จุดรวมพล 

 

ภาพที� 1-21 ถงัดบัเพลงิ ภาพที� 1-22 หวัรบันํQาดบัเพลงินอกอาคาร 

 

ภาพที� 1-19 ตูเ้กบ็สายฉีดนํQาดบัเพลงิ 

 

ภาพที� 1-20 เครื�องสบูนํQาดบัเพลงิ 
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(3) การรกัษาความปลอดภยั ทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้พีนักงานรกัษาความปลอดภยัเพื�อคอยตรวจตรา
ความปลอดภยัในอาคารโครงการฯ และบรเิวณโดยรอบโครงการฯ ซึ�งทางโครงการฯ จะจดัใหม้ป้ีอมยามตรวจตราบรเิวณ 
ทางเขา้ – ออกโครงการฯ โดยมเีจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัอยู่ประจาํตลอดเวลา (ภาพที� 1-24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระบบระบายอากาศ 

ระบบระบายอากาศโดยวธิธีรรมชาติบรเิวณพืQนที�ผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ�งด้านที�มชี่องเปิดสู่ภายนอกได ้ 
(ภาพที� 1-25) เช่น ประตู หน้าต่าง 

 

ภาพที� 1-24 พนกังานรกัษาความปลอดภยั และกลอ้งวงจรปิด 

ภาพที� 1-25 ระบบระบายอากาศ 
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 ระบบการจราจร 
ระบบการจราจรภายในโครงการฯ มทีั Qงการเดนิรถสองทศิทางสวนกนั และการเดนิรถทางเดยีว (ภาพที� 1-26) 

สว่นการเดนิทางของแขกที�มาพกัจากอาคาร Lobby ไปยงับงักะโลที�พกั หรอืจากบงักะโลที�พกัไปยงัอาคารต่างๆ หรอืสถานที�
ต่างๆ ภายในโครงการฯ โครงการฯ ได้จดัรถกอลฟ์ไว้คอยบรกิาร (ภาพที� 1-27) และหา้มมใิห้แขกที�มาพกันํารถยนต์ส่วน
บุคคลเขา้มายงับรเิวณบงักะโลที�พกั โดยใหจ้อดในที�จอดรถที�จดัไว ้ส่วนพืQนที�จอดรถทางโครงการฯ ไดจ้ดัไวท้ั Qงหมด 36 คนั 
ไดแ้ก่ ที�จอดรถยนต ์จาํนวน 35 คนั และที�จอดรถสาํหรบัผูพ้กิารจาํนวน 1 คนั (ภาพที� 1-28) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที� 1-26 ถนนภายในโครงการฯ 

ภาพที� 1-27 รถกอลฟ์ สาํหรบัการบรกิารภายในโครงการฯ 

ภาพที� 1-28 ลานจอดรถภายในโครงการฯ 
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จาํนวนพนักงานในโครงการฯ  

พนักงานปฏบิตัิงานมทีั Qงหมด 50 คน โดยแบ่งการทํางานเป็น 2 ช่วงเวลา คอื ในช่วงกลางวนัระหว่างเวลา  
07.00 – 19.00 น. และในช่วงเวลากลางคนืระหว่างเวลา 19.00 – 07.00 น.  (ภาพที� 1-29) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พื)นที�สีเขียว และจดุรวมพล 
โครงการฯ ไดก้ําหนดใหม้พีืQนที�สเีขยีว (ภาพที� 1-30) โดยจะอยู่บรเิวณพืQนที�ว่างรอบอาคาร เพื�อเป็นการช่วย

รกัษาสภาพแวดลอ้มโดยรอบ และสร้างทศันียภาพที�ดต่ีอโครงการและสิ�งแวดลอ้มที�อยู่ขา้งเคยีง นอกจากนีQทางโครงการได้
กําหนดจุดรวมพล (ภาพที� 1-23) ไวบ้รเิวณพืQนที�สเีขยีว โดยทําการกําหนดใหเ้จา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยัคอยทําหน้าที�
อํานวยความสะดวกในการกั QนพืQนที� และช่วยอํานวยความสะดวกให้เจ้าหน้าที�เพื�อทําการระงบัเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเรว็ 
นอกจากนีQทางโครงการฯ ได้มีการกําหนดซ้อมแผนการปฏิบตัิซ้อมเหตุฉุกเฉินเป็นประจําทุกปี (หน้าที� จ-24 ถึง จ-29 
ภาคผนวก จ) และมกีารกําหนดแผนการตรวจสอบระบบอุปกรณ์ป้องกนัอคัคภียัใหม้สีภาพพรอ้มใช้งานตลอดเวลา (หน้าที�  
จ-30 ภาคผนวก จ)  

 

ภาพที� 1-29 พนกังานประจาํโครงการฯ 
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ภาพที� 1-30 พืQนที�สเีขยีวภายในโครงการฯ และเจา้หน้าที�ดแูลพืQนที�สเีขยีวประจาํโครงการฯ 
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1.3 แผนดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

สําหรบัแผนดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อม จะดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพแหล่งนํQาใช้,   
การจดัการมลูฝอย, ระบบระบายนํQาเสยี/นํQาฝน และคุณภาพนํQาระบบบาํบดันํQาเสยี ทั QงนีQการกําหนดดชันีคุณภาพสิ�งแวดลอ้มที�
ดําเนินการตรวจวเิคราะห์อ้างองิจากรายงานผลการศกึษาผลกระทบสิ�งแวดล้อมโครงการโรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 1 
ตามแนวทางในหนงัสอืแจง้ผลการพจิารณารายงานที� ทส 1009.5/8263 ลงวนัที� 27 ตุลาคม 2552 (หน้าที� จ-1 ภาคผนวก จ) 

 
ตารางที� 1-1 แผนดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม (ตรวจวดัทุก 6 เดือน ) 
 

มาตรการป้องกนัและแก้ไข
ผลกระทบสิ�งแวดล้อม ม.

ค.
 

ก.
พ.

 

มี.
ค.

 

เม
.ย

. 

พ.
ค.

 

มิ.
ย.

 

ก.
ค.

 

ส.
ค.

 

ก.
ย.

 

ต.
ค.

 

พ.
ย.

 

ธ.
ค.

 

- การติดตามมาตรการป้องกัน
และแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม 

            

 
1.3.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ)าทิ)ง 

(1) คณุภาพนํ)าทิ)งจากระบบบาํบดันํ)าเสีย ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการเกบ็ตวัอย่างนํQาทิQงก่อนการบําบดั
และ (INFLUENT) หลงัผ่านการบําบดั (EFFLUENT) ไปทําการตรวจวเิคราะห ์ซึ�งดชันีคุณภาพที�ทําการตรวจวเิคราะห ์ คอื 
pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), Suspended Solids (SS), Total Dissolved Solids (TDS), Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Sulfide, Oil & Grease, Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria เพื�อเปรยีบเทยีบคุณภาพ
นํQาทิQงกบัมาตรฐานนํQาทิQงอาคารประเภท ก พรอ้มทั Qงสรุปผล 

(2) การกําจัดตะกอนและกากไขมัน ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการดูดสิ�งปฏิกูลในบ่อเกรอะพร้อม 
ตรวจสอบปริมาณตะกอนในถังเก็บตะกอน และจัดให้มีการดูดตะกอนออกจากถังเก็บตะกอนเมื�อถึงเวลาที�เหมาะสม 
และตกักากไขมนัเป็นประจาํทุกสปัดาห ์(หน้าที� จ-40 ภาคผนวก จ) 

(3) การทํางานของระบบบาํบดันํ)าเสีย ทางโครงการฯ ได้ทําการตรวจสอบการทํางานของเครื�องสูบนํQา 
เครื�องเตมิอากาศ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบบําบดันํQาเสยี พร้อมทั Qงทําการบนัทกึการตรวจสอบการทํางานของระบบรวม 
ถึงการแจ้งข้อชํารุดบกพร่องต่างๆ ในกรณีที�มีการแตกหักเสียหายหรือรั �วไหลของนํQาที�ต้องดําเนินการแก้ไขทันท ี
(หน้าที� จ-38 ภาคผนวก จ) 

 
1.3.2 มาตรการติดตามตรวจสอบการใช้นํ)า 

ในขณะที�เปิดดาํเนินการควรตดิตามตรวจสอบการทํางานของป ั wมนํQา ระบบท่อส่งนํQาประปา การจ่ายนํQาประปา 
สภาพทั �วไปของถงัเก็บนํQาให้อยู่ในสภาพด ีเพื�อป้องกนัการชํารุดและรั �วไหลของนํQา พร้อมทั Qงทําการบนัทกึการตรวจสอบ 
และการแจ้งขอ้ชํารุด บกพร่องต่างๆ ในกรณีที�มีการแตกหกัเสยีหายหรือรั �วไหลของนํQาที�ต้องดําเนินการแก้ไขโดยทนัท ี 
(หน้าที� จ-37 ภาคผนวก จ) 
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1.4 สรปุแผนการดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

ตารางที� 1-2 สรปุแผนการดาํเนินการเพื�อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
 

มาตรการติดตามตรวจสอบและ
บริเวณที�ทาํการตรวจวดั 

สถานที�ตรวจวดั ดชันีคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
ความถี�ในการ

ตรวจวดั 
ช่วงเวลาที�ทาํการ

ตรวจวดั 
1.การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํQาจากระบบบาํบดันํQาเสยีของโครงการ 

1.1 คุณภาพนํQ าเสียก่อนเข้าระบบ
บําบดันํQาเสยีดชันีคุณภาพนํQาที�ทําการ
วเิคราะห ์มดีงันีQ 
 
 
 

- สว่นปรบัสภาพนํQา และเกรอะ 
 
 
 

- pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 
Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  
 

ตรวจวดัทุก 6 เดอืน 
ตลอดระยะเวลา 

 
 
 
 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2567 

 
 
 
 

1.2 คุณภาพนํQาทิQงที�ผ่านการบาํบดัแลว้ 
 
 

- บ่อเตมิคลอรนี 
(นํQาทิQงหลงัผ่านการบาํบดั) 
 
 
 

- pH, Biochemical Oxygen Demand (BOD), 
Suspended Solids (SS), Total Dissolved 
Solids (TDS), Sulfide, Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN), Oil & Grease, Total 
Coliform Bacteria, Fecal Coliform Bacteria  

ตรวจวดัทุก 6 เดอืน 
ตลอดระยะเวลา 

 
 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2567 

 
 

2. คุณภาพนํQาหลงัการปรบัปรุงนํQาเพื�อการอุปโภค (นํQาประปา) 
- คุณภาพนํQาหลงัการปรบัปรุงนํQาเพื�อ

การอุปโภค (นํQาประปา) 
- ถงัเกบ็นํQาใตด้นิ - pH, Turbidity, Total Dissolved Solids, Iron, 

Residual Chlorine, E.Coli 
 
- ตรวจสอบสภาพทั �วไปของระบบการทํางาน
ของเครื�องสบูนํQา 

ทุก 3 เดอืน 
 
 

ทุก 1 ปี 
 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 
2567 

 
กรกฎาคม – ธนัวาคม 

2567 
 



 

 

20
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

บทที� 2 
ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม โครงการโรงแรมเขาหลกั 1 จงัหวดัพงังา 

 
ตารางที� 2-1 ตารางแสดงผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
1. ผลกระทบต่อทรพัยากรกายภาพ      

1.1 ผลกระทบต่อสภาพภมูปิระเทศ      
1.2 คุณภาพอากาศ      

- กําหนดเป็นกฎระเบียบสําหรับผู้พักอาศัยใน
โครงการให้ขบัขี�ยานพาหนะภายในโครงการด้วยความเรว็
ไม่เกนิ 30 กม./ชม. 

 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ได้กําหนดให้ผู้พักอาศัยขับขี�
ยานพาหนะดว้ยความเรว็ไม่เกนิ 30 กม./ชม. โดย
มกีารจดัให้มีเจ้าหน้าที�เพื�อควบคุมดูแลการสญัจร
ของรถภายในโครงการฯ อกีดว้ย 

- 
 
 
 

ภาพที� 2-1 
หน้าที� 41  

 
 

    -  
- หมั �นดแูลรกัษาความสะอาดบรเิวณถนนโดยอาจจะ

ทาํการฉีดลา้งถนนเป็นครั Qงคราว 
 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ดําเนินการทําความสะอาดบรเิวณ
ถนนอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อความสะอาด และความ
เรยีบรอ้ยภายในโครงการฯ 

 
 

 

ภาพที� 1-26 
หน้าที� 15 

 
      
- จดัใหม้พีืQนที�สเีขยีวพรอ้มปลกูไมย้นืตน้ ซึ�งเป็นพนัธุ์

ไม้ที�มสีเีขยีวตลอดปี โดยรอบพืQนที�โครงการ รวมเป็นพืQนที�
ไม่น้อยกว่า 25,200 ตร.ม. 

/ 
 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีพืQนที�สเีขยีว 
โดยดําเนินการปลูกไม้ยืนต้นซึ�งเป็นพนัธุ์ไม้ที�มีสี
เขยีวตลอดปี มพีืQนที�มากกว่า 25,200 ตร.ม.  

- 
 

 

ภาพที� 1-30 
หน้าที� 17 

 
      



 

 

21
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
1.3 คุณภาพนํQาผวิดนิ / การบาํบดันํQาเสยี      

- โครงการตอ้ง จดัใหม้รีะบบบําบดันํQาเสยี 2 ขั Qนตอน 
คอื  

/ 
 

- 
 

- 
 

- 
 

 
 

(1) อาคารที�พกั/บงักะโล, อาคาร MINIMART และ
อาคารโรงสูบนํQา/ผลตินํQาประปา จดัให้มรีะบบบําบดันํQาเสยี
สําเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล 
1 ลบ.ม. 

/ 
 

 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัทําระบบบําบดันํQา
เสยีชนิดไม่เติมอากาศไว้บรเิวณที�พกับงักะโลทุก
อาคาร ซึ�งมคีวามจุประสทิธผิล 1 ลบ.ม. 
 

- 
 
 

 

 
 

ภาพที� 1-6  
หน้าที� 7 

      
(2) อาคาร FINE DINING, อาคาร MINIMART 

และอาคาร FAST FOOD OUTLET จดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสยีสําเรจ็รูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสทิธิผล 
3 ลบ.ม. 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสยีชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 
 

- 
 
 

 

 
 
 

 
      

- โครงการต้องจัดให้มีระบบบําบัดนํQาเสยีรวมแบบ
เกรอะ-กรองเตมิอากาศผวิสมัผสั ออกแบบใหส้ามารถรองรบั
นํQาเสยีไดส้งูสดุ 79.1 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี250 
มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯ รอ้ยละ 92.0 โดยนํQาทิQงที�
ผ่านการบําบดัแล้วของโครงการจะมีค่า BOD เท่ากับ 20 
มก./ลติร  

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสียภายในโครงการฯ เพื�อทําการบําบัดนํQาเสีย
ภายในให้มีคุณภาพที�ดี ซึ�งระบบบําบัดสามารถ
รองรบันํQาเสยีไดส้งูสุด 79.1 ลบ.ม./วนั โดยนํQาทิQงที�
ผ่านการบําบัดแล้วของโครงการฯ จะมีค่า BOD  
ไม่เกนิมาตรฐานประเภท ก 
 

- 
 
 
 
 

หน้าที� ก-1 
ภาคผนวก ก 

 

      
      



 

 

22
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จดัใหม้เีจา้หน้าที�ดแูลรกัษาและควบคุมใหม้กีารเดนิ

ระบบบําบดันํQาเสยีของโครงการให้สามารถทํางานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าที�ดูแล
ระบบบําบัดนํQาเสยีภายในโครงการฯ ให้สามารถ
ทาํงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

- หน้าที� จ-38 
ภาคผนวก จ 

      
- โครงการจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบํารุง 

รกัษาระบบบาํบดันํQาเสยี เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบําบดั
นํQ า เสีย เป็นไปตามที�ออกแบบไว้อยู่ เสมอ เพื� อมิให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพนํQาทิQงของโครงการ 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการให้เจ้าหน้าที�ประจํา
อาคารจดัทาํเอกสารเพื�อดแูล และทําการตรวจสอบ
การทํางานเพื�อให้ระบบบําบดัมปีระสทิธภิาพดอียู่
เสมอ 

- 
 
 

 

ภาพที� 2-2 
หน้าที� 41 

และ 
หน้าที� จ-38
ภาคผนวก จ 

 
      
- จดัให้มกีารสูบกากตะกอนจากระบบบําบดันํQาเสยี

รวมไปกาํจดัปีละ 2 ครั Qง เพื�อรกัษาประสทิธภิาพการทํางาน
ของระบบบาํบดันํQาเสยี 

 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัการสบูกากตะกอน
ออกจากระบบบาํบดันํQาเสยีรวมไปกาํจดัปีละ 2 ครั Qง 
เพื�อรกัษาประสทิธภิาพการทํางานของระบบบําบดั
นํQาเสยี 

- 
 
 

 

หน้าที� จ-40
ภาคผนวก จ 

 
 

      
- จดัใหม้ ีReuse Water Tank ขนาดความจุประสทิธ ิ

ผล 343.75 ลบ.ม. สาํหรบัเกบ็นํQาทิQงที�ผ่านการบําบดัแล้วมี
สงูสดุประมาณ 64.41 ลบ.ม./วนั ไดป้ระมาณ 5.34 วนั และ
นํากลบัมารดนํQาตน้ไมใ้นพืQนที�โครงการทั Qงหมด 

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ มกีาร Reuse Water  โดยการนํา
นํQาเสยีหลงัจากการบําบดัแล้วกลบัมารดนํQาต้นไม้
บรเิวณพืQนที�สเีขยีวภายในโครงการฯทั Qงหมด 

- 
 
 

 

ภาพที� 1-3 
หน้าที� 5 
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บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- เกบ็กวาดกากไขมนัในบ่อดกัไขมนัขึQนมาเป็นประจาํ

ทุกสปัดาห์ โดยนํากากไขมนัที�ตดัได้ไปทิQงในถุงดําและปิด
ปากถุงให้แน่นหนา แล้วนําไปเกบ็ไว้ในห้องเกบ็ขยะเปียก 
เพื�อรอใหอ้บต.คกึคกั มาจดัเกบ็และส่งต่อใหเ้ทศบาลตําบล
ตะกั �วปา่นําไปกาํจดั 

/ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการเกบ็กวาดกากไขมนั
เป็นประจําทุกสปัดาห ์โดยจะดําเนินการจดัเกบ็ไป
ไวภ้ายในหอ้งพกัขยะเปียก เพื�อรอให้ อบต.คกึคกั
เขา้มาเกบ็ขน 
 

- 
 
 
 

 

ภาพที� 1-10 
หน้าที� 10 

และ 
ภาพที� 2-2 
หน้าที� 41 

      
2. ทรพัยากรสิ�งแวดลอ้มชวีภาพ      

- โครงการตอ้งจดัใหม้รีะบบบาํบดันํQาเสยี 2 ขั Qนตอน คอื      
      

(1) อาคารที�พกั/บงักะโล, อาคาร MINIMART และ
อาคารโรงสูบนํQา/ผลตินํQาประปา จดัให้มรีะบบบําบดันํQาเสยี
สําเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
1 ลบ.ม.  

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัทําระบบบําบดันํQา
เสยีชนิดไม่เติมอากาศไว้บรเิวณที�พกับงักะโลทุก
อาคาร ซึ�งมคีวามจุประสทิธผิล 1 ลบ.ม. 
 

- 
 

 
 
 

     ภาพที� 1-6 
(2) อาคาร FINE DINING, อาคาร MINIMART และ

อาคาร FAST FOOD OUTLET จดัใหม้รีะบบบําบดันํQาเสยี
สําเร็จรูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสยีชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสิทธิผล  
3 ลบ.ม. 
 

- 
 

หน้าที� 7  
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บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- โครงการต้องจดัใหม้รีะบบบําบดันํQาเสยีรวมแบบเกรอะ-

กรองเตมิอากาศผวิสมัผสั ออกแบบใหส้ามารถรองรบันํQาเสยี
ไดส้งูสดุ 79.1 ลบ.ม. / วนั  ความเขม้ขน้ของบโีอด ี250 มก. 
/ ลิตร ประสทิธภิาพของระบบฯ ร้อยละ 92.0 โดยนํQาทิQงที�
ผ่านการบําบัดแล้วของโครงการจะมีค่า BOD เท่ากับ  
20 มก./ลติร  

/ - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสียภายในโครงการฯ เพื�อทําการบําบัดนํQาเสีย
ภายในให้มีคุณภาพที�ดี ซึ�งระบบบําบัดสามารถ
รองรบันํQาเสยีไดส้งูสดุ 79.1 ลบ.ม./วนั โดยนํQาทิQง ที�
ผ่านการบําบัดแล้วของโครงการฯ จะมีค่า BOD 
เป็นไปตามมาตรฐานประเภท ก 

- 
 

ภาคผนวก ก 
 
 
 
 
 

      
- จดัให้มีเจ้าหน้าที�ดูแลรกัษา และควบคุมให้มกีารเดิน

ระบบบําบดันํQาเสยีของโครงการให้สามารถทํางานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าที�ดูแล
ระบบบําบัดนํQาเสยีภายในโครงการฯ ให้สามารถ
ทาํงานไดอ้ย่างเตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

- 
 

ภาพที� 2-2 
หน้าที� 41  

 
      
- โครงการจะต้องจดัให้มีการตรวจสอบและบํารุงรกัษา

ระบบบําบดันํQาเสยี เพื�อให้มปีระสทิธิภาพในการบําบดันํQา
เสียให้เ ป็นไปตามที�ออกแบบไว้อยู่ เสมอ เพื�อมิให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพนํQาทิQงของโครงการ 

 

/ - ทา ง โคร งการฯได้ดํ า เ นินการ ให้ เ จ้ าห น้ าที� 
ประจําอาคารจัดทําระบบเอกสารPreventive 
Maintenance เพื�อดูแล และทําการตรวจสอบการ
ทาํงานของระบบบาํบดัใหม้ปีระสทิธภิาพดอียู่เสมอ 

- 
 

หน้าที� จ-38
ภาคผนวก จ 

 
 
 

 
- จดัใหม้กีารสบูกากตะกอนจากระบบบาํบดันํQาเสยีรวมไป

กําจัดปีละ 2 ครั Qงเพื�อรักษาประสิทธิภาพการทํางานของ
ระบบบาํบดันํQาเสยี 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัการสบูกากตะกอน
ออกจากระบบบาํบดันํQาเสยีรวมไปกาํจดัปีละ 2 ครั Qง 
เพื�อรกัษาประสทิธภิาพการทํางานของระบบบําบดั
นํQาเสยี 

- 
 

หน้าที� จ-40
ภาคผนวก จ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จดัใหม้ ีReuse Water Tank ขนาดความจุประสทิธผิล 

343.75 ลบ.ม. สาํหรบัเกบ็นํQาทิQงที�ผ่านการบาํบดัแลว้มสีงูสุด
ประมาณ 64.41 ลบ.ม./วัน ได้ประมาณ 5.34 วัน และ
นํากลบัมารดนํQาตน้ไมใ้นพืQนที�โครงการทั Qงหมด 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้ ีReuse Water 
นํานํQาที�ผ่านระบบบําบดันํากลบัไปรดนํQาต้นไม้ใน
พืQนที�โครงการทั Qงหมด 

- 
 

ภาพที� 1-3 
หน้าที� 5 

      
- เกบ็กวาดกากไขมนัในบ่อดกัไขมนัขึQนมาเป็นประจําทุก

สปัดาห ์โดยนํากากไขมนัที�ตกัไดไ้ปทิQงในถุงดําและปิดปาก
ถุงให้แน่นหนา แล้วนําไปเกบ็ไว้ห้องเกบ็ขยะเปียก เพื�อรอ
ให้ อบต.คกึคกั มาจดัเกบ็และส่งต่อใหเ้ทศบาลตําบลตะกั �ว
ปา่นําไปกาํจดั 

/ - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการเกบ็กวาดกากไขมนั
เป็นประจําทุกสปัดาห ์โดยจะดําเนินการจดัเกบ็ไป
ไวภ้ายในหอ้งพกัขยะเปียก เพื�อรอให้ อบต.คกึคกั
เขา้มาเกบ็ขน 
 

- 
 

ภาพที� 1-10 
หน้าที� 10 

และ 
ภาพที� 2-2 
หน้าที� 41 

      
3. คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์      

3.1 การใชป้ระโยชน์ที�ดนิ      
- อาคารที�อยู่ใกล้ชายหาดที�สุดมรีะยะถอยจากแนว

ชายฝ ั �งทะเล 76.14 เมตร โดยไม่มกีารก่อสรา้งอาคารใด ๆ 
จากบรเิวณแนวชายฝ ั �งเขา้ไปในแผ่นดนิระยะ 75 เมตร 

/ - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการสร้างอาคารห่างจาก
แนวชายฝ ั �งทะเลเป็นระยะ 75 เมตร  
 

- ภาพที� 2-3 
หน้าที� 41 

      
- จุดระบายนํQาฝนออกจากโครงการจะมีการจดัภูมิ

ทศัน์ให้สวยงามและกลมกลนืโดยการใช้หินในการตกแต่ง
และยังช่วยป้องกันการกัดเซาะทรายเนื� องจากนํQ าฝน 
นอกจากนีQยงัปลูกผกับุ้งทะเลเพื�อให้เกดิความกลมกลนืกบั
สภาพพืQนที�โดยรอบ 

/ - ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัภูมทิศัน์จุดระบาย
นํQาฝนใหส้วยงาม โดยนําหนิมาตกแต่ง และช่วยลด
การกัดเซาะของทราย นอกจากนีQมีการปลูก
ผกับุง้ทะเลอกีดว้ย 

- ภาพที� 2-3 
หน้าที� 41 

และ 
ภาพที� 2-4 
หน้าที� 42 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- ไม่ มีการจัดกิจ กรรมนันทนาการ  กา รขับขี�

ยานพาหนะบรเิวณชายหาด 
/ - บริเวณริมชาดหาดจะเป็นบริเวณที�สงบ โดยไม่มี

การจดักจิกรรมการขบัขี�บรเิวณชายหาด 
- ภาพที� 2-3 

หน้าที� 41 
      

3.2 การคมนาคมขนสง่      
- ทางโครงการต้องทําการตดิตั Qงป้ายสญัญาณจราจร

ใหช้ดัเจน ทั QงบนพืQนทาง และป้ายต่าง ๆ บรเิวณโครงการให้
ชดัเจนและไม่ก่อให้เกิดความสบัสนของผู้ขบัขี� ทําให้การ
เคลื�อนตัวของรถในโครงการและบริเวณทางเข้า - ออก
โครงการสามารถทาํไดอ้ย่างด ีและปลอดภยั 

/ - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัทําป้ายสญัญาณ
จราจรใหช้ดัเจน เพื�อความปลอดภยัแก่ผูใ้ชบ้รกิาร
ภายในโครงการฯ และบรเิวณเขา้ – ออกโครงการฯ 
 
 

- ภาพที� 2-1 
หน้าที� 41 

      
- จดัให้มพีนักงานรกัษาความปลอดภยัคอยอํานวย

ความสะดวกใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยัในการเขา้ – ออกโครงการและ
บริเวณทางเข้า – ออกโครงการตลอดเวลา เพื�อไม่ให้เกิด
การกีดขวางกระแสจราจรบนถนนสาธารณะด้านหน้า
โครงการ โดยเน้นให้รถสามารถเขา้ – ออกได้สะดวก และ
รวดเรว็ 

/ - ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที�
รกัษาความปลอดภยั คอยอาํนวยความสะดวกแก่ผู้
พกัอาศยั นอกจากนีQเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภยั
ยงัคอยดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของการ
สญัจรภายในโครงการฯ อกีดว้ย 
 

- ภาพที� 1-24 
หน้าที� 14 

      
- จดัใหม้รีะบบไฟฟ้าส่องสว่างทางจราจรใหเ้พยีงพอ

และไดม้าตรฐานการออกแบบทางจราจร 
 

/ - บรเิวณโครงการฯ มกีารตดิตั Qงระบบไฟฟ้าสอ่งสว่าง
ภายในโครงการฯ เพื�อความปลอดภยัในการสญัจร
ภายในโครงการฯ 

- ภาพที� 2-5 
หน้าที� 42 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน 

รวมถงึการควบคุมการปฏบิตัติามกฎสาํหรบัผูพ้กัอาศยัและ
พนกังานของโครงการ 

 

/ 
 

 
 

- 
 

 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัระบบการจราจรไว้
อย่างชดัเจน โดยมกีารตดิป้ายสญัลกัษณ์ และมกีาร
ควบคุมให้ผู้พักอาศัย  และพนักงานทําตาม
กฎระเบยีบภายในโครงการฯ 

- 
 
 
 

ภาพที� 2-1 
หน้าที� 41 

 
 

      
- จดัใหม้ทีี�จอดรถภายในโครงการไม่น้อยกว่า 36 คนั 

และจดัใหม้ทีี�จอดรถสาํหรบัผูพ้กิารไม่น้อยกว่า 1 คนั 
 

/ 
 

 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีที�จอดรถไม่
น้อยกว่า 36 คนั นอกจากนีQมพีืQนที�สาํหรบัที�จอดรถ
สาํหรบัผูพ้กิารอย่างน้อย 1 คนั 

- 
 
 

ภาพที� 1-28 
หน้าที� 15 

 
      
- กําหนดให้ถนนภายในโครงการเป็นถนนคอนกรีต 

ถนนทางเขา้โครงการกวา้ง 10 เมตร ถนนภายในโครงการ
บรเิวณที�จอดรถจนถึงบริเวณโรงสูบนํQาและผลตินํQาประปา
กว้าง 6 เมตร มี 2 ช่องจราจร และให้รถวิ�งสวนทาง      
ถนนภายในโครงการบริเวณบ้านพักกว้าง  3  เมตร          
ซึ�งอนุญาตใหม้เีพยีงรถกอลฟ์ที�ใชเ้สน้ทางได ้

/ 
 
 
 
 

 

- 
 
 
 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัดําเนินการสร้าง
ถนนคอนกรตีสาํหรบัเขา้โครงการฯ กวา้ง 10 เมตร 
โดยจะมีเส้นทางจราจรให้รถวิ�งสวนทางกัน 
นอกจากนีQถนนภายในโครงการฯ มีความกว้าง     
3 เมตร ซึ�งจะอนุญาตให้รถกอล์ฟเท่านั Qน สําหรบั
การสญัจรภายในโครงการฯ 

- 
 
 
 
 
 

ภาพที� 1-26 
หน้าที� 15 

และ 
ภาพที� 1-27 
หน้าที� 15 

 
3.3 การใชน้ํQา      

- กําหนดให้มีการสูบนํQาบาดาลขึQนมาใช้ในอัตรา      
4 ลบ.ม./ชม.  

/ - 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีการสูบนํQา
บาดาล สาํหรบัการนํามาใชใ้นอตัรา 4 ลบ.ม./ชม. 

- ภาพที� 1-4 
หน้าที� 5 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จดัใหม้ถีงัเกบ็นํQาใตด้นิขนาดความจุ 618.60 ลบ.ม. 

โดยในจํานวนนีQจะเกบ็สาํรองไวใ้ชเ้พื�อการดบัเพลงิ 180.42 
ลบ.ม.และถงัเกบ็นํQาบาดาลขนาดความจุประสทิธผิล181.8 
ลบ.ม. 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มีถังเกบ็นํQาใต้
ดิน เพื� อสํ ารอง นํQ า ไว้ ใ ช้สําหรับการดับ เพลิง 
นอกจากนีQยงัมกีารสํารองนํQาไว้ที�ถงัเกบ็นํQาบาดาล
อกีดว้ย 

- ภาพที� 1-5 
หน้าที� 6 

      
- โครงการต้องสํารองนํQาไว้ใชไ้ด้นานประมาณ 5.53 

วนั (รวมนํQาใชใ้นถงัเกบ็นํQาใต้ดนิ 438.18 ลบ.ม. และเกบ็นํQา
บาดาล 181.8 ลบ.ม.) รวมนํQาใชส้าํรอง 1,264.9 ลบ.ม.  

/ - 
 

ทางโครงการฯไดด้าํเนินการสาํรองนํQาเรยีบรอ้ยแลว้ 
โดยจะสํารองนํQาไว้ที�แท็งค์เกบ็นํQาใต้ดนิและแทง็ค์
เกบ็นํQาบาดาล ซึ�งสามารถจุได ้1,264.9 ลบ.ม. 

- ภาพที� 1-4 
หน้าที� 5 

      
- จดัให้มบี่อพกันํQาทิQง มคีวามจุประสทิธิผล 343.75 

ลบ.ม. โดยสามารถรองรบันํQาทิQงได้นานประมาณ 5.34 วนั 
เพื�อเก็บกกันํQาทิQงที�ผ่านการบําบดัแล้วมาใช้รดนํQาต้นไม้ใน
พืQนที�โครงการ 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มบี่อพกันํQาทิQง 
โดยสามารถรองรบันํQาทิQงไดน้านประมาณ 5.34 วนั 
เพื�อเก็บกกันํQาทิQงที�ผ่านการบําบดัแล้วมาใช้รดนํQา
ตน้ไมใ้นพืQนที�โครงการ 

- ภาพที� 1-3 
หน้าที� 5 

      
- จัดให้มีเจ้าหน้าที�คอยดูแลตรวจสอบรักษาท่อ

นํQาประปาและท่อนํQาดบัเพลงิหลกัในโครงการใหอ้ยู่ในสภาพ
ดีเพื�อป้องกันไม่ให้เกิดการรั �วไหลของนํQา หากพบว่ามีจุด
ชํารุด ให้รบีดําเนินการซ่อมแซมแก้ไขทนัทเีพื�อป้องกนัการ
สมัผัสนํQาทิQงที�ผ่านการบําบัดแล้ว โดยตรงของผู้พกัอาศัย
ภายในโครงการ ตอ้งปฏบิตัดิงันีQ 

/ - 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าที�คอย
ดูแลตรวจสอบระบบท่อนํQ าประปาและท่อนํQ า
ดบัเพลงิอยู่เสมอ โดยเจ้าหน้าที�จะซ่อมแซมแก้ไข
ระบบท่อทันทีเมื�อการรั �วไหล เพื�อป้องกันผู้พัก
อาศัย จากการสมัผัสนํQาทิQงที�ผ่านการบําบัดแล้ว
โดยตรง โดยมกีารดูแลควบคู่กบัการจดัทําเอกสาร 
Preventive Maintenance เป็นประจาํทุกเดอืน 

- ภาพที� 2-2 
หน้าที� 41 

และ 
หน้าที� จ-37
ภาคผนวก จ 

 

      



 

 

29
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
(ก) ปกัป้ายเตือน “ห้ามเข้ามาเดินหรือพักผ่อนใน

บริเวณส่วนหย่อมขณะรดนํQาต้นไม้” และ “ห้ามสมัผสันํQาที�
เกาะหรอืขงัอยู่ในบรเิวณสวนหย่อมเพราะอาจไดร้บัเชืQอโรค
ได”้ หรอื “นํQา Reuse หา้มสมัผสั อาจไดร้บัอนัตราย”     

/ 
 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัทําป้ายหา้มต่าง ๆ 
ภายในโครงการฯ เพื�อป้องกนัอนัตราย และเชืQอโรค
เขา้สูร่่างกาย 
 

- 
 
 
 

 
 

     ภาพที� 1-3 
(ข) กําหนดเวลารดนํQาต้นไมเ้ป็นเวลา โดยหลกีเลี�ยง 

ช่วงเวลาที�ผู้พักอาศัยส่วนใหญ่เข้ามาใช้ประโยชน์ใน
สวนหย่อม พร้อมปกัป้ายบอกเวลารดนํQาต้นไม้ในพืQนที�
สวนหย่อม 

/ 
 
 

- 
 
 
 

ทางโครงการฯ จะทําการรดนํQาต้นไม้ในช่วงเวลา   
ที�ผู้พกัอาศยัเขา้มาใช้ประโยชน์ภายในสวนหย่อม
น้อยที�สดุ 
 

- 
 
 
 

หน้าที� 5 
 

 

      
(ค) ถ้าสมัผสันํQาทิQงที�ผ่านการบําบดัแล้วให้ล้างและ  

ทาํความสะอาดร่างกายหรอืสว่นที�สมัผสัทนัท ี
/ 

 
- 

 
เมื�อมกีารสมัผสันํQาทิQงที�ผ่านการบําบดัควรทําความ
สะอาดสว่นที�สมัผสัทนัท ี

- 
 

- 
 

      
3.4 การใชไ้ฟฟ้า      

- จดัให้มแีละติดตั Qงมเิตอร์ไฟฟ้าสําหรบัระบบบําบดั
นํQาเสียแยกต่างหากจากกิจกรรมอื�น ๆ รวมทั Qงเลือกใช้
อุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟฟ้าแสงสว่างอย่างเหมาะสม และ
ประหยดัพลงังานรวมทั Qงรณรงค์ให้พนักงานใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยดั 

/ 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดตั Qงมิเตอร์ไฟฟ้า
สําหรับระบบนํQาเสยีภายในโครงการฯ เรียบร้อย
แล้ว นอกจากนีQมีการเลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าที�
ประหยดัพลงังานไดแ้ก่ หลอดไฟ ตู้เยน็ประตูเดยีว 
เป็นตน้ 

- 
 
 
 
 

ภาพที� 2-6 
หน้าที� 42 

 
 
 

      
      



 

 

30
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
3.5 การระบายนํQาและป้องกนันํQาท่วม      

- ตรวจสอบ ดูแลบ่อพกัของระบบระบายนํQา รวมทั Qง
ทําความสะอาดและขุดลอกเศษตะกอนในท่อระบายนํQาใน
พืQนที�โครงการให้สามารถระบายนํQาได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
ตลอดเวลา รวมทั Qงการป้องกนัการตืQนเขนิ 

/ 
 
 

 

- 
 
 

 

ทางโครงการฯ ดําเนินการใหม้กีารทําความสะอาด
บรเิวณรางระบายนํQาฝน เพื�อไม่ให้เกดิการตืQนเขนิ
และมปีระสทิธภิาพการระบายนํQาดอียู่เสมอ 
 

- 
 
 

 

 
 
 

     ภาพที� 1-8 
- ตอ้งตดิตั QงตะแกรงดกัขยะบรเิวณจุดระบายนํQาฝนลง

สูท่ะเล 
/ 

 
- 
 

 

ทางโครงการฯ ติดตั Qงตะแกรงดักขยะบริเวณจุด
ระบายนํQา เพื�อป้องกันไม่ให้ขยะหลุดลอยไปใน
ทะเล 

- หน้าที� 8 

      
- จุดระบายนํQาฝนจํานวน 2 จุด บริเวณทางด้านทิศ

เห นือของโครงการจะใช้หินวางรองทาง นํQ าฝนไหล          
เพื�อป้องกนัการกดัเซาะทรายของนํQาฝน 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไม่มีการระบายนํQ าฝนออกนอก
โครงการฯ เนื�องจากทางโครงการฯ ได้ดําเนินการ
จดัใหม้สีระเกบ็นํQาฝนมคีวามจุ 270.5ลบ.ม. ภายใน
โครงการฯ และมกีารปลูกผกับุง้ทะแลคลุมบรเิวณ
ชายหาด บรเิวณทางไหลของนํQาฝนตามธรรมชาต ิ
เพื�อช่วยรองรบัการกดัเซาะทรายของนํQาฝน 

- ภาพที� 1-9 
หน้าที� 9 

และ 
ภาพที� 2-4 
หน้าที� 42 

      
- จดัให้มีสระเกบ็นํQาฝนปูด้วยพลาสติกโพลีเอทธลิีน

หนา 2 มม. ความจุประสทิธผิล 270.5 ลบ.ม. สามารถหน่วง
นํQาฝนที�ตกลงในพืQนที�โครงการไดน้าน 1 ชั �วโมง 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้สีระเกบ็นํQาฝน
ภายในโครงการฯโดยจะดําเนินการปูพลาสตกิโพลี
เอทธลินีหนา 2 มม.และ  

- ภาพที� 1-9 
หน้าที� 9 

      
      



 

 

31
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- ต้องยกเครื�องสูบนํQามาตรวจสอบประสทิธภิาพการ

ทํางานอย่างน้อยปีละ 1 ครั Qง และหากพบว่าเครื�องชํารุดให้
รบีซ่อมแซม และใชเ้ครื�องสบูนํQาสาํรองงานใชแ้ทน 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มเีจา้หน้าที�ที�มี
ความรู้ความสามารถ ทําหน้าที�ดูและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพการทํางานของเครื�องสูบนํQาอย่าง
สมํ�าเสมอ เพื�อให้เครื�องสูบนํQาทํางานอย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ 

- ภาพที� 2-2 
หน้าที� 41  

      
- หมั �นทําความสะอาดโดยการเก็บเศษขยะต่าง ๆ 

ออกจากตะแกรงดกัขยะเป็นประจาํอย่างน้อยสปัดาหล์ะครั Qง 
/ 

 
- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าที�เกบ็
กวาดเศษขยะออกจากตะแกรงดกัขยะเป็นประจํา 
อย่างน้อยสปัดาหล์ะครั Qง 

- ภาพที� 2-7 
หน้าที� 43 

      
3.6 การจดัการขยะมลูฝอย      

- โครงการจดัวางถังรองรบัขยะขนาด 6 ลติร ไว้ใน
หอ้งพกัทุกหอ้ง และกําหนดให้พนักงานทําความสะอาดทํา
การเกบ็รวบรวมขยะจากหอ้งพกัวนัละ 2 ครั Qง 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัวางถังขยะขนาด  
6 ลติรไวภ้ายในหอ้งพกัขยะทุกห้องและกําหนดให้
พนกังานทาํความสะอาดรวบรวมขยะวนัละ 2 ครั Qง 

- ภาพที� 1-10 
ถงึ 

ภาพที� 1-11 
และ 

หน้าที� จ-46 ถงึ 
จ-47 

ภาคผนวก จ 

     
- จดัให้มหี้องเกบ็ขยะเปียกขนาดความจุ 18 ลบ.ม. 

จาํนวน 1 หอ้ง หอ้งเกบ็ขยะแหง้ความจุ 13.5 ลบ.ม. จาํนวน 
1 หอ้ง และหอ้งเกบ็ขยะทั �วไปความจุ 13.5 ลบ.ม. จาํนวน  
1 หอ้ง 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ดําเนินการจัดให้มีห้องเก็บขยะ
เปียกขนาดความจุ 18 ลบ.ม. จํานวน 1 หอ้ง และ
ห้องเก็บขยะแห้งความจุ 13.5 ลบ.ม. จํานวน  
1 หอ้ง 

- 

 
 

     



 

 

32
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- กวดขนัใหเ้จา้หน้าที�ทําการตกัไขมนัที�เกดิขึQนในบ่อ

ดกัไขมนัใหห้มดเป็นประจาํทุกสปัดาห ์โดยคราบไขมนัที�ตกั
ไดจ้ะนําไปทิQงในถุงดําและปิดปากถุงอย่างแน่นหนาแล้วนํา 
ไปเกบ็ไวท้ี�หอ้งเกบ็ขยะเปียก เพื�อให ้อบต. คกึคกั มารบัไป
กาํจดั 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการใหเ้จา้หน้าที�ตกัไขมนั
เป็นประจาํโดยจะดาํเนินการตกัไขมนัใส่ไวใ้นถุงดํา 
แล้วนําไปจัดเก็บที�ห้องพักขยะเปียก เพื�อรอให ้
อบต.คกึคกัเขา้มาเกบ็ขน  
 

- ภาพที� 2-2 
หน้าที� 41  

      
- ทาํความสะอาดหอ้งพกัขยะมูลฝอยทุกครั Qงหลงัจาก

ที�ทาง อบต. คกึคกั เขา้มาเกบ็ขนขยะแล้ว และนํQาเสยีจาก
การล้างทําความสะอาดห้องพักขยะให้ทําการบําบัดโดย
ระบายลงระบบบาํบดันํQาเสยีของโครงการ 
 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มกีารทําความ
สะอาดห้องพกัขยะมูลฝอยเป็นประจํา เพื�อล้างทํา
ความสะอาด ลดการสะสมของเชืQอโรค ส่วนนํQาทิQง
จะทําการบําบดัโดยระบายลงสู่ระบบบําบดันํQาเสยี
ของโครงการฯ 

- ภาพที� 1-10 
หน้าที� 10 

      
- ให้พนักงานทําความสะอาดทําการแยกมูลฝอย

เปียกและมูลฝอยแห้งใส่ถุงดําแล้วมดัปากถุงให้แน่น ส่วน
ขยะอนัตราย ทําการคดัแยกใส่ถุงพลาสติกสสีม้ ซึ�งเป็นถุง
สําหรับใส่มูลฝอยอันตราย ขยะมูลฝอยที�เก็บรวบรวมได้
ทั Qงหมดจะนําไปเกบ็ไวท้ี�หอ้งพกัขยะเพื�อรอให ้อบต. คกึคกั
มารบัไปกาํจดัต่อไป 

/ 
 

- 
 

 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดทําถังขยะแยก
ประเภทเพื�อใหผู้เ้ขา้พกัอาศยัและพนกังานแยกขยะ
ก่อนทิQ ง  ซึ� งขยะมูลฝอยทั Qงหมดพนักงานจะ
ดําเนินการจดัเกบ็ไว้ที�ห้องพกัขยะ เพื�อรอให้ทาง 
อบต.คกึคกั เขา้มาจดัเกบ็ต่อไป 
 

- ภาพที� 1-11 
ถงึ 

หน้าที� 10 
หน้าที� จ-48
ภาคผนวก จ 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- การเกบ็แยกขยะเปียก – ขยะแห้ง รวมทั Qงมูลฝอย

อนัตรายให้กระทําตรงแหล่งเกบ็ขยะ หา้มมใิหเ้กบ็รวบรวม
และนํามาแยกทหีลงั 

/ 
 
 

- 
 
 

ทางโครงการฯ จัดให้มีถังขยะประเภทต่าง ๆ     
เพื�อดําเนินการแยกขยะตั Qงแต่ต้นทางของแหล่ง 
กาํเนิดขยะ 

- 
 
 

 
 
 

     ภาพที� 1-11 
- การเก็บขยะมูลฝอยในถุงเก็บขยะไม่ควรให้มี

ปริมาณนํQ าหนักมากเกินไป ซึ�งจะบรรจุปริมาณมูลฝอย
ปรมิาณ 3 ใน 4 สว่นของถุง 

/ 
 
 

- 
 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการเก็บขยะปริมาณ ¾ 
ของถุงขยะ เพื�อให้สามารถปิดปากถุงได้อย่าง
สะดวก และไม่มนีํQาหนกัมากเกนิไป 

 
 
 

หน้าที� 10 
 

      
- หมั �นดูแลรักษาเครื�องปรับอากาศที�ห้องเก็บขยะ 

โดยแ ผ่นกรองอากาศที� อยู่ ด้านหลังห น้ากากกรอง
เครื�องปรับอากาศควรถอดมาทําความสะอาดอย่างน้อย
เดอืนละ 1 ครั Qง และควรให้ช่างถอดมาล้างทําความสะอาด
ใหญ่ทุก 6 เดอืน 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการดูแล ตรวจสอบการ
ทาํงานของแอรโ์ดยมกีารจดัทําเอกสาร Preventive 
Maintenance  
 

- 
 
 
 

หน้า จ-39
ภาคผนวก จ 

 
 

 
      
- จดัอบรมทางดา้นอาชวีอนามยัในการจดัการขยะมลู

ฝอยกบัพนกังานโรงแรม 
/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการอบรมด้านชวีอนามยั
เกี�ยวกบัการจดัการขยะมลูฝอยกบัพนกังานโรงแรม 

- 
 

ภาพที� 2-8 
หน้าที� 43 

      
 
 
 
 
 

     



 

 

34
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
3.8 การป้องกนั และระงบัอคัคภียั      

- จดัใหม้รีะบบป้องกนัและระงบัอคัคภียัตามที�ระบุไว้
ในรายละเอยีดของโครงการ 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีระบบการ
ป้องกนัและระงับอัคคีภัยต่าง ๆ บริเวณบังกะโล  
จดัให้มีอุปกรณ์ตรวจจบัควนั เครื�องดบัเพลงิชนิด
มอืถอื และหวัดบัเพลงินอกอาคาร 

-   
 
 
 

      
(ก) ที�พกั/บงักะโล มอีุปกรณ์ตรวจจบัควนั/เครื�อง

ดบัเพลงิเคมแีบบมอืถอืชนิด ABC และหวัดบัเพลงิภายนอก
อาคาร 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี�ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดนํQาดับเพลิง หัวกระจายนํQาดับเพลิง หัวรบันํQา
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

-  
ภาพที� 1-14 
หน้าที� 11 

ถงึ 
ภาพที� 1-22 
หน้าที� 13 

      
(ข) อาคาร LOBBY มรีะบบสญัญาณเตือนเพลงิ

ไหม ้/ Fire Alarm Control Panel อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหม้
แบบใช้มือ  /  อุปกรณ์แจ้งสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ / 
โทรศพัทภ์ายในแจง้เหตุเพลงิไหม ้/ อุปกรณ์ตรวจจบัความ
ร้อน / อุปกรณ์ตรวจจับควัน / หัวกระจายนํQาดับเพลิง /      
ตู้เก็บสายฉีดนํQ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ / หัวดับเพลิง
ภายนอกอาคาร รวมทั Qงป้ายบอกเลขชั Qน และทางหนีไฟ 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี�ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดนํQาดับเพลิง หัวกระจายนํQาดับเพลิง หัวรบันํQา
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 
 

-  
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
(ค) อาคาร FINE DINING มรีะบบสญัญาณเตอืน

เพลงิไหม/้อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื/อุปกรณ์แจง้
สญัญาณเตอืนเพลงิไหม/้โทรศพัทภ์ายในแจง้เหตุเพลงิไหม/้
อุปกรณ์ตรวจจบัความรอ้น/อุปกรณ์ตรวจจบัควนั/หวักระจาย
นํQาดบัเพลงิ/อุปกรณ์ตรวจจบัแก๊ส/ตู้เกบ็สายฉีดนํQาดบัเพลงิ 
พรอ้มอุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี�ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดนํQาดับเพลิง หัวกระจายนํQาดับเพลิง หัวรบันํQา
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

-  

      
(ง) อาคาร FAST FOOD OUTLET มีระบบ

สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้/ อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใช้
มอื / อุปกรณ์แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้/ โทรศพัทภ์ายใน
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน /  หัว
กระจายนํQ าดับเพลิง / ตู้เก็บสายฉีดนํQ าดับเพลิง พร้อม
อุปกรณ์และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี�ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดนํQาดับเพลิง หัวกระจายนํQาดับเพลิง หัวรบันํQา
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

- ภาพที� 1-14 
หน้าที� 11 

ถงึ 
ภาพที� 1-22 
หน้าที� 13 

      
(จ) อาคาร MINIMART มีระบบสัญญาณเตือน

เพลงิไหม ้/ อุปกรณ์แจง้เหตุเพลงิไหมแ้บบใชม้อื / อุปกรณ์
แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้/ โทรศพัทภ์ายในแจง้เหตุเพลงิ
ไหม้/อุปกรณ์ตรวจจบัความร้อน / อุปกรณ์ตรวจจบัควนั / 
หวักระจายนํQาดับเพลิง / ตู้เก็บสายฉีดนํQาดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี�ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดนํQาดับเพลิง หัวกระจายนํQาดับเพลิง หัวรบันํQา
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

-  
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
(ฉ) โรงสูบนํQาและผลตินํQาประปา มรีะบบสญัญาณ

เตือนเพลิงไหม้ / อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้แบบใช้มือ / 
อุปกรณ์แจง้สญัญาณเตอืนเพลงิไหม ้/ โทรศพัทภ์ายในแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ / อุปกรณ์ตรวจจับความร้อน / อุปกรณ์
ตรวจจบัควนั / หวักระจายนํQาดบัเพลิง / ตู้เก็บสายฉีดนํQา
ดบัเพลงิพรอ้มอุปกรณ์ และหวัดบัเพลงิภายนอกอาคาร 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีอุปกรณ์
เกี�ยวกบัระบบอคัคภียัภายในโครงการฯ เรยีบรอ้ย
แล้ว ได้แก่ อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม้ อุปกรณ์
ตรวจจบัความรอ้น อุปกรณ์ตรวจจบัควนั ตูเ้กบ็สาย
ฉีดนํQาดับเพลิง หัวกระจายนํQาดับเพลิง หัวรบันํQา
ดบัเพลงินอกอาคาร เป็นตน้ 

-  

      
- จัดให้มีถังเก็บนํQาใต้ดินขนาดความจุประสิทธิผล 

618.6 ลบ.ม. ซึ�งในจํานวนนีQจะเก็บสํารองไว้ใช้เพื�อการ
ดบัเพลงิ 180.42 ลบ.ม. และสามารถสาํรองนํQาเพื�อดบัเพลงิ
ไดน้านไม่น้อยกว่า 1 ช.ม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัใหม้ถีงัสาํรองเกบ็
นํQาใตด้นิ เพื�อไวส้าํรองไวใ้ชด้บัเพลงิของโครงการฯ 

- 
 

ภาพที� 1-14 
หน้าที� 11  

ถงึ 
ภาพที� 1-22 
หน้าที� 13 

- บนัไดขึQนลงอาคาร LOBBY และโถงทางเดนิของ
อาคารต่าง ๆ ระบบสัญญาเตือนเพลิงไหม้และระบบ
สาธารณูปโภครวมทั Qงไฟฟ้าส่องสว่างบรเิวณถนนและพืQนที�
จอดรถมกีารตดิตั Qงไฟสอ่งสว่างฉุกเฉิน โดยใชพ้ลงังานไฟฟ้า
สํารองจากเครื�องกําเนิดไฟฟ้า ซึ�งจะทํางานโดยอตัโนมัติ
ภายใน 20 วนิาท ีใหแ้สงสว่างไม่น้อยกว่า 24 ชม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ มีการติดตั Qงระบบสญัญาณเตือน
เพลงิไหมร้วมทั Qงอุปกรณ์ส่องสว่างบรเิวณถนนและ
พืQนที�จอดรถ 

-  

      
      
      



 

 

37
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- ตอ้งทาํการตรวจสอบความพรอ้มและประสทิธภิาพ 

การทาํงานของระบบป้องกนัและระงบัอคัคภียัเป็นประจําทุก 
6 เดอืน หรอืตามขอ้กําหนดอายุการใชง้านของผลติภณัฑ ์/ 
อุปกรณ์นั Qน ๆ หากพบว่ามกีารเสยีหายหรอืใช้การไม่ได้ให้
รบีดาํเนินการแกไ้ขทนัท ี

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯได้ดําเนินให้มีการจัดทําเอกสาร 
Preventive Maintenance เพื�อตรวจสอบประสทิธ ิ
ภาพ การทํางานของระบบอคัคีภยัเป็นประจําทุก
เดอืน 

- หน้าที� จ-31
ภาคผนวก จ 

      
- ติดป้ายแนะนําการใช้อุปกรณ์ป้องกันและระงับ

อคัคภียัแต่ละตวัที�อุปกรณ์นั Qนตดิตั Qงอยู่ เพื�อใหผู้ม้าใชบ้รกิาร
และพนกังานที�อยู่ใกลท้ี�เกดิเหตุสามารถใชไ้ดท้นัท ี

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตดิป้ายแนะนําการใช้
อุปกรณ์ป้องกนัและระงบัอคัคภียั เพื�อใหผู้ใ้ชบ้รกิาร
สามารถทําความเข้าใจและใช้อุปกรณ์ได้อย่าง
ถูกตอ้ง 

- ภาพที� 1-19 
หน้าที� 13 

      
- จัดให้มีการซ้อมป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ

อย่างน้อยปีละ 2 ครั Qง เพื�อใหพ้นักงานคุน้เคยกบัเหตุการณ์ 
ที�เกิดขึQน รวมทั Qงสามารถปฏิบัติงานและใช้เครื�องมือ / 
อุปกรณ์ต่าง ๆ ไดอ้ย่างถูกตอ้ง 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัซ้อมการป้องกนั
อัคคีภัยเป็นประจําทุกปี โดยดําเนินการซ้อม
ร่วมกบัเจา้หน้าที�ของทางราชการ ซึ�งจะมกีารอบรม
รวมไปถึงการปฏิบตัิ การใช้เครื�องมือชนิดต่างๆ 
อย่างถูกตอ้ง 

- หน้าที� จ-27
ภาคผนวก จ 

      
- จัดให้มีพืQนที�จุดรวมพลในกรณีที�เกิดเหตุฉุกเฉิน 

176 ตร.ม. 
/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้จีุดรวมพลภาย
หน้าพืQนที�โครงการ ในกรณีที�เกดิเหตุฉุกเฉิน 

- ภาพที� 1-23 
หน้าที� 13 

      
      



 

 

38
บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
3.9 การจดัการนํQาเสยี และสิ�งปฏกิลู      

- โครงการต้องจดัใหม้รีะบบบําบดันํQาเสยี 2 ขั Qนตอน 
คอื 

/ 
 

- 
 

- -   

(1) อาคารที�พัก / บังกะโล, อาคาร MINIMART 
และอาคารโรงสูบนํQา/ผลตินํQาประปา จดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสยีสําเรจ็รูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสทิธิผล 
1 ลบ.ม. 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสยีประจาํที�พกั/บงักะโล ซึ�งมขีนาดความจุ 1 ลบ.ม 

-  
 
 

ภาพที� 1-6 
     หน้าที� 7 

(2) อาคาร FINE DINING, อาคาร MINIMART 
และอาคาร FAST FOOD OUTLET จดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสยีสําเรจ็รูปชนิดไม่เติมอากาศ ขนาดความจุประสทิธิผล  
3 ลบ.ม.  

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํQา
เสยีสาํเรจ็รปูขนาด ความจุประสทิธผิล 3 ลบ. 
 

-  

      
- โครงการต้องจัดให้มีระบบบําบัดนํQาเสยีรวมแบบ

เกรอะ-กรองเตมิอากาศผวิสมัผสั ออกแบบใหส้ามารถรองรบั
นํQาเสยีไดส้งูสดุ 79.1 ลบ.ม./วนั ความเขม้ขน้ของบโีอด ี250 
มก./ลติร ประสทิธภิาพของระบบฯ รอ้ยละ 92.0 โดยนํQาทิQงที�
ผ่านการบําบัดแล้วของโครงการจะมีค่า BOD เท่ากับ  
20 มก./ลติร 

/ 
 

- 
 

โครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้รีะบบบําบดันํQาเสยี
ภายในโครงการฯ ซึ�งจะดําเนินการบําบัดนํQาเสีย
จากภายในโครงการให้มปีระสทิธภิาพดขีึQน ระบบ
สามารถรองรบันํQาเสยีไดส้งูสดุ 79.1 ลบ.ม./วนั โดย
นํQาทิQง ที�ผ่านการบําบดัแลว้ของโครงการฯ จะมคี่า 
BOD เป็นไปตามมาตรฐานประเภท ก 
 

- ภาคผนวก ก 
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บรษิทั พนัวา ดเีวลโลปเมน้ท ์จาํกดัจํากดั

 

รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- จดัใหม้เีจา้หน้าที�ดแูลรกัษาและควบคุมใหม้กีารเดนิ

ระบบบําบดันํQาเสยีของโครงการให้สามารถทํางานได้อย่าง
เตม็ประสทิธภิาพตลอดเวลา 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการจดัใหม้เีจา้หน้าที�ดูแล
ระบบบําบัดนํQ าเสีย เพื�อให้ทํางานได้อย่างเต็ม
ประสทิธภิาพ 

-  
 

ภาพที� 2-2 
และ  

- โครงการจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบและบํารุง 
รกัษาระบบบาํบดันํQาเสยี เพื�อใหม้ปีระสทิธภิาพในการบําบดั
นํQาเสียให้เป็นไปตามที�ออกแบบไว้อยู่ เสมอ เพื�อมิให้มี
ผลกระทบต่อคุณภาพนํQาทิQงของโครงการ 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ไดด้าํเนินการจดัใหม้กีารทําเอกสาร 
Preventive Maintenance เกี�ยวกบัระบบบําบดั  
นํQ าเสีย เพื�อให้มีประสิทธิภาพดีอยู่ตลอดเวลา      
ไม่สง่ผลกระทบต่อคุณภาพนํQาทิQงของโครงการฯ  

- หน้าที� จ-38
ภาคผนวก จ 

 

      
- จดัให้มกีารสูบกากตะกอนจากระบบบําบดันํQาเสยี

รวมไปกาํจดัปีละ 2 ครั Qง เพื�อรกัษาประสทิธภิาพการทํางาน
ของระบบบาํบดันํQาเสยี 

 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการสูบกากตะกอนเป็น
ประจําทุก 6 เดือน เพื�อรักษาประสิทธิภาพการ
ทํางานของระบบบําบดันํQาเสยีให้มปีระสทิธภิาพดี
อยู่ตลอด 

- หน้าที� จ-40
ภาคผนวก จ 

      
- จดัใหม้ ีReuse Water Tank ขนาดความจุประสทิธ ิ

ผล 343.75 ลบ.ม. สาํหรบัเกบ็นํQาทิQงที�ผ่านการบําบดัแล้วมี
สงูสดุประมาณ 64.41 ลบ.ม./วนั และนํากลบัมารดนํQาต้นไม้
ในพืQนที�โครงการทั Qงหมด 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ มกีาร Reuse Water  โดยการนํา
นํQาเสยีหลงัจากการบําบดัแล้วกลบัมารดนํQาต้นไม้
บรเิวณพืQนที�สเีขยีวภายในโครงการฯทั Qงหมด 

- ภาพที� 1-3 
หน้าที� 5 
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รายงานผลการปฏบิตัติามเงื�อนไขของมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ�งแวดลอ้ม และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณ
ภาพสิ�งแวดลอ้ม  

โครงการโรงแรม KANTARY BEACH KHAOLAK 1 จงัหวดัพงังา ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบ
สิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหา และ
แนวทางการ

แก้ไข 
เอกสารอ้างอิง 

ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 
- เกบ็กวาดกากไขมนัในบ่อดกัไขมนัขึQนมาเป็นประจาํ

ทุกสปัดาห์ โดยนํากากไขมนัที�ตกัได้ไปทิQงในถุงดําและปิด
ปากถุงใหแ้น่นหนา แลว้นําไปเกบ็ไวห้อ้งเกบ็ขยะเปียก เพื�อ
รอให้ อบต. คึกคกั มาจัดเก็บและส่งต่อให้เทศบาลตําบล
ตะกั �วปา่นําไปกาํจดั 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจัดให้มีเจ้าหน้าที�
ประจําอาคารเกบ็กวาด ตักไขมนัออกเป็นประจํา
ทุกสปัดาห ์แลว้รอให ้อบต.คกึคกัมาจดัเกบ็ต่อไป 
 

- ภาพที� 1-10 
หน้าที� 10 
ภาพที� 2-2 
หน้าที� 41  

      
4.4 ทศันียภาพ      

- จัดให้มีการออกแบบภูมิสถาปตัย์ของโครงการฯ 
ภายหลงัการก่อสร้างให้มคีวามสวยงามและจดัให้มพีืQนที�สี
เขยีว 32,030 ตร.ม. เป็นพืQนที�สาํหรบัปลูกไมใ้หญ่หรอืพืQนที�
สเีขยีวอย่างยั �งยืน 25,244 ตร.ม. และสนามหญ้า 6,786   
ตร.ม. คดิเป็นสดัส่วนพืQนที�สเีขยีวของโครงการ (ตร.ม.) ต่อ
จาํนวนผูพ้กัอาศยั (คน) 232.1 : 1 

/ 
 

- 
 

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการรกัษาสภาพภูมทิศัน์
ภายในโครงการใหม้คีวามสวยงามอยู่เสมอ โดยจดั
ใหม้พีืQนที�สเีขยีว ขนาด 32030 ตร.ม. สําหรบัปลูก
ไมย้นื และจดัใหม้สีนามหญา้ภายในโครงการฯ  
 

- ภาพที� 1-30 
หน้าที� 17 
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ภาพที� 2-1 สญัลกัษณ์การจราจรภายในโครงการฯ 

ภาพที� 2-2 ช่างประจาํประจาํโครงการฯ และการตกัไขมนัออกจากระบบ 

ภาพที� 2-3 ระยะห่างระหว่างสิ�งปลกูสรา้งกบัทะเล (ระยะห่าง 75 เมตร) 
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ภาพที� 2-4 ผกับุง้ทะเลบรเิวณชายหาด 

ภาพที� 2-5 ไฟสอ่งสว่างภายในโครงการฯ 

ภาพที� 2-6 อุปกรณ์ประหยดัพลงังาน, ป้ายรณรงคป์ระหยดัพลงังานไฟฟ้า 
และมเิตอรไ์ฟฟ้าแยกเฉพาะระบบบาํบดันํQาเสยี 
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ภาพที� 2-8 การอบรมใหค้วามรูป้ระจาํปี ใหแ้ก่พนกังาน ประจาํโครงการฯ 

ภาพที� 2-7 ตะแกรงดกัขยะรางระบายนํQา 

ภาพที� 2-9 ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ภาพที� 2-10 อุปกรณ์แบบประหยดันํQาและป้ายรณรงคก์าร
ประหยดันํQา 
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บทที� 3 
มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 

โครงการโรงแรม Kantary Beach Khaolak 1 
 ตารางที� 3-1 ผลการตรวจสอบการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ�งแวดล้อม 
 

เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและ                  
  แก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ  
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

1. การตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํQาจากระบบบาํบดันํQาเสยีของ
โครงการฯ  

     

 1.1 คุณภาพนํQาเสยีก่อนเขา้ระบบบาํบดันํQาเสยี 
    ดชันีคุณภาพนํQาที�ทาํการวเิคราะหม์ดีงันีQ 
      - pH 
      - BOD 
      - Suspended Solids 
      - Total Dissolved Solids 
      - Sulfide 
      - Nitrogen ในรปู TKN 
      - Fat, Oil and Grease 
      - MPN of Fecal Coliform Bacteria 
      - Total Coliform Bacteria 

 
 
 

 
� 

 
 
 

 
- 

 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์

คุณภาพนํQ าทิQง โดยมีพารามิเตอร์ดังนีQคือ pH, 
BOD, Suspended Solids, Total Dissolved 
Solids, Sulfide, TKN, Fat, Oil and Grease, 
Fecal Coliform Bacteria, Total Coliform 
Bacteria ตามมาตรฐานการวเิคราะห์นํQาเสยีใน 
Standard Method for Examination of Water 
and Wastewater  และดําเนินการตรวจวเิคราะห์
โดยหอ้งปฏบิตักิารมาตรฐานของเอกชน  

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
และ 

ภาคผนวก ค 
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เงื�อนไขตามมาตรการป้องกนัและ                  
  แก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม 

ผลการปฏิบตัิตาม
เงื�อนไข รายละเอียดการปฏิบตัิตามเงื�อนไข 

ปัญหาและ  
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 
ปฏิบตัิ ไม่ปฏิบตัิ 

2. คุณภาพนํQาหลงัการปรบัปรุงนํQาเพื�อการอุปโภค (นํQาประปา) 
    ดชันีคุณภาพนํQาที�ทาํการวเิคราะหม์ดีงันีQ 
    - pH 
    - Turbidity 
    - Total Dissolved Solids 
    - Iron 
    - Residual Chlorine 
    - E.Coli 

 
 
 

� 
 
 

 
 

 
- 

 
ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการวิเคราะห์

คุณภาพนํQ าประปา เพื�อใช้ในการอุปโภคและ
บริโภค ซึ�งมพีารามิเตอร์ดงันีQ pH, Turbidity, 
Total Dissolved Solids, Iron, Residual 
Chlorine, E.Coli  โดยทําการวิเคราะห์โดย
หอ้งปฏบิตักิารเอกชนที�ไดร้บัมาตรฐาน 

 
 
 

- 

 
 
 

ภาคผนวก ข  
และ 

ภาคผนวก ค 
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3.1 จดุเกบ็ตวัอย่างคณุภาพนํ)าทิ)งโครงการฯ  
การตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํQาทิQงของ โครงการฯ โรงแรม แคนทาร ีบชี เขาหลกั 1 จงัหวดัพงังา ประจําเดอืน 

กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQงและประสทิธภิาพในการบาํบดันํQาเสยี แสดงดงัภาพที� 3-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)า 
 
 3.2.1 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)าทิ)งโครงการฯ  

ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQงเป็นประจําทุก 6 เดือน จากการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQง จากระบบบําบดันํQาเสยีประจําเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โครงการฯ โดยไดท้ําการเกบ็
ตัวอย่างนํQาทิQงหลงัจากการผ่านการบําบดันํQาเสีย ในเดือน ตุลาคม ส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบตัิการเพื�อทําการตรวจ
วเิคราะห ์โดยบรษิัทเอกชน (ภาคผนวก ง) ซึ�งห้องปฏบิตักิารจะดําเนินการตรวจวเิคราะห์คุณภาพนํQาตามวธิมีาตรฐาน
ของ APHA and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 22nd Edition, 2012 จาก
ผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการทําการประเมนิเทยีบกบัค่ามาตรฐานนํQาทิQงอาคาร
ประเภท ก (ภาคผนวก ค) สามารถสรุปผลไดด้งั ตารางที� 3-2 
 
 

ภาพที� 3-1 จุดเกบ็ตวัอย่างคุณภาพนํQาทิQงโครงการฯ  

 

จุดเกบ็นํQาทิQง 
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ตารางที� 3-2  สรปุผลการตรวจวิเคราะหน์ํ)าทิ)งหลงัผา่นการบาํบดันํ)าเสียของโครงการฯ  
 

Parameter หน่วย 
มาตรฐานคณุภาพนํ)า

อาคารประเภท ก [1] 

จดุตรวจสอบ 
คณุภาพนํ)าทิ)ง สรปุผลตรวจสอบ

คณุภาพนํ)าทิ)ง 
Effluent 

pH - 5.5-9 7.7 � 

BOD mg/L 20 18.0 � 

Suspended Solids mg/L 30 19.1 � 

Total Dissolved Solids mg/L 1000 918 � 

Total Kjeldahl Nitrogen mg/L 40 6.2 � 

Sulphide mg/L 1.0 0.8 � 

Fat, Oil and Grease mg/L 20 6.2 � 

Total Coliform Bacteria MPN/100mL - >1,600 � 

Faecal Coliform Bacteria MPN/100mL - >1,600 � 

 
  หมายเหต ุ     ND หมายถงึ NON – DETECTABLE (SULPHIDE < 0.13 mg/L, FAT, OIL AND GREASE < 1 mg/L)   

  < LOQ หมายถงึ ค่าน้อยกว่าปรมิาณตํ�าสุดที�สามารถรายงานค่าเป็นตวัเลขได ้โดย Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) มคี่าอยู่ระหว่าง มากกว่าหรอืเท่ากบั1.5 mg/L แต่ไมเ่กนิ 5 mg/L 
 � หมายถงึ ผลตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQงผ่านค่ามาตรฐานคุณภาพนํQาอาคารประเภท ก 

 ที�มา   [1]  กระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม เรื�อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํQาทิQงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวนัที� 27 มถิุนายน 2567 ประกาศในราช
    กจิจานุเบกษาเล่มที� 141 ตอนพเิศษ 233ง วนัที� 27 สงิหาคม 2567 

 
จากตารางที� 3-2 สามารถสรุปผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํQาเสยี ประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ไดว้่า คุณภาพนํQาเสยีของโครงการฯ อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

ทุกพารามเิตอร ์(อา้งองิมาตรฐานนํQาทิQงอาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค)) 
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3.2.2 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)าใช้โครงการฯ  
 ทางโครงการฯ ได้ดําเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํQาใช้เป็นประจําทุก 3 เดอืนแทนทุกเดอืน เพราะโครงการโรงแรมประสบปญัหาเรื�องรายได้ลดลงจาก

สถานการณ์โรคโควดิ 19 ซึ�งจากการตดิตามตรวจสอบระหว่างเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ทางโครงการไดด้ําเนินการเกบ็ตวัอย่างนํQาใช ้เพื�อส่งตวัอย่างวเิคราะหโ์ดยให้
หอ้งปฏบิตักิารบรษิทัเอกชน ที�ไดร้บัการรบัรองจากราชการ (ภาคผนวก ค) ดาํเนินการ เพื�อทางโครงการฯจะสามารถประเมนิคุณภาพนํQาใช ้หลงัการปรบัปรุงนํQาบาดาล เพื�อใชใ้น
การอุปโภค (นํQาประปา) ของโครงการ ฯ เทยีบกบัค่ามาตรฐานนํQาประปา ของการประปาสว่นภูมภิาค (ภาคผนวก ค) ดงัที�แสดงในตารางที� 3-3 

 ตารางที� 3-3  ผลการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ)าหลงัการปรบัปรงุนํ)าเพื�อการอปุโภค (นํ)าประปา) 

 
จากตารางที� 3-3 สามารถสรุปผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพนํQาใช ้ประจําเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ไดว้่าคุณภาพนํQาใชข้องโครงการฯ อยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

ทุกพารามเิตอร ์(อา้งองิตามประกาศการประปาสว่นภูมภิาค; ผวก.ใหค้วามเหน็ชอบ เมื�อวนัที� 16 กรกฎาคม 2550 ต่อทา้ยบนัทกึขอ้ความของ กคน.ที� มท 55702-2/558 ลงวนัที� 
11 กรกฎาคม 2550) 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
มาตรฐานเพื�อการ
อปุโภค (นํ)าประปา) 

ผลวิเคราะห ์
กรกฎาคม สิงหาคม กนัยายน ตลุาคม พฤศจิกายน ธนัวาคม 

pH - 6.5-8.5 7.3 - - 7.7 - - 
Turbidity NTU ไม่เกิน 4 0.3 - - 0.5 - - 
Residual Chlorine mg/L มากกว่า 0.2 1.0 - - 0.3 - - 
Total Dissolved Solids mg/L ไม่เกิน 600 584 - - 567 - - 
Iron mg/L ไม่เกิน 0.3 0.0 - - ตรวจไม่พบ - - 
E. Coli MPN/100mL ต้องไม่พบ ไม่พบเชืQอ - - ไม่พบเชืQอ - - 
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3.3 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)า ของโครงการฯ ที�ผา่นมา 
 
 3.3.1 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)าทิ)งโครงการฯ 
  

(1) ค่า pH 
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(2) ค่า BOD (Biological Oxygen Demand)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

กราฟที� 3-1 แสดงค่า pH ของนํQาทิQงหลงัจากผ่านระบบบาํบดั ชว่งปี พ.ศ. 2565 - 2567 

มาตรฐาน < 20 mg/L 

มาตรฐาน ช่วง 5.5-9 

กราฟที� 3-2 แสดงค่า BOD ของนํQาทิQงหลงัจากผ่านระบบบาํบดั ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 
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(3) ค่า Suspended Solids 
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(4) ค่า TKN (Total Kjeldahl Nitrogen)  
 
 
 

มาตรฐาน < 30 mg/L 

กราฟที� 3-4 แสดงค่า TKN ของนํQาทิQงหลงัจากผ่านระบบบาํบดั ช่วงปี พ.ศ. 2565 - 2567 

มาตรฐาน < 35 mg/L 

กราฟที� 3-3 แสดงค่า Suspended Solids ของนํQาทิQงหลงัจากผา่นระบบบาํบดั ชว่งปี พ.ศ. 2565 - 2567 
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มาตรฐาน < 1.0 mg/L 

(5) ค่า Sulphide 
 

         
 
 
 
 
 
 
     

 
 

           
กราฟที� 3-5 แสดงค่า Sulphide ของนํQาทิQงหลงัจากผ่านระบบบาํบดั ช่วงปี พ.ศ. 2565-2567 

 
 

(6) ค่า Fat, Oil & Grease 

 
กราฟที� 3-6 แสดงค่า Fat, Oil & Grease ของนํQาทิQงหลงัจากผ่านระบบบาํบดัชว่งปี พ.ศ. 2565-2567 

 
จากตารางที� 3-2 และกราฟที� 3-1 ถงึกราฟที� 3-6 สามารถสรุปว่าคุณภาพนํQาทิQงหลงัจากผ่านการบําบดัดว้ยระบบ

บําบดันํQาเสยีของโครงการ Kantary Beach Khaolak 1 พบว่ามค่ีาดชันีความเป็นกรด – ด่าง (pH) ความสกปรกในรูปของ
สารอนิทรยี ์(BOD) ปรมิาณของแขง็แวนลอย (SS) ปรมิาณของแขง็ที�ละลายนํQา (TDS) ซลัไฟด ์(Sulfide) Total Kjeldahl 
Nitrogen (TKN) นํQามนัและไขมนั (Oil & Grease) Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria นั Qนมค่ีาอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐานทุกค่า 

 

มาตรฐาน < 20 mg/L 
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 3.3.2 สรปุผลการวิเคราะหค์ณุภาพนํ)าใช้อาคารของโครงการฯ  
 

 (1) ค่า pH 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 (2) ค่า Turbidity   
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

จากตารางที� 3-3 และกราฟที� 3-7 และกราฟที� 3-8 สามารถสรุปได้ว่าคุณภาพนํQาใช้อาคาร ของโครงการ  
Kantary Beach Khaolak 1 มค่ีาดชันีความเป็นกรด – ด่าง (pH) ค่าความขุน่ (Turbidity) ปรมิาณของแขง็ที�ละลายนํQา (TDS) 
เหลก็ (Iron) คลอรนีอสิระ (Residual Chlorine) และ E.Coli นั Qนมค่ีาอยู่ในเกณฑม์าตรฐานทุกค่า  

ช่วง pH มาตรฐาน 6.5-8.5 

กราฟที� 3-7 แสดงค่า pH ของนํQาใชอ้าคารของโครงการฯ ช่วงปี พ.ศ. 2565-2567 

ค่า Turbidity มาตรฐาน < 4 mg/L 

กราฟที� 3-8 แสดงค่า Turbidity ของนํQาใชอ้าคารของโครงการฯ ช่วงปี พ.ศ. 2565-2567 
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บทที� 4 
สรปุผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบสิ�งแวดล้อม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบสิ�งแวดล้อม 
 

4.1  การติดตามตรวจสอบคณุภาพนํ)าทิ)ง 
 ทางโครงการฯ ไดท้าํการตรวจสอบการทาํงานของเครื�องสบูนํQา เครื�องเตมิอากาศ และอุปกรณ์ต่าง ๆของระบบบาํบดั
นํQาเสยี พรอ้มทั Qงทาํการบนัทกึการตรวจสอบการทํางานของระบบ ตามกําหนดการตรวจสอบของระบบฯ เพื�อใหร้ะบบบําบดั
สามารถทาํงานไดเ้ตม็ประสทิธภิาพ (หน้าที� จ-38 ภาคผนวก จ) 
 ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการตดิตามตรวจสอบคุณภาพนํQาทิQงเป็นประจําทุก 6 เดอืน โดยทําการเกบ็ตวัอย่างนํQาทิQง
หลงัการผ่านการบําบดันํQาเสยีอาคาร เพื�อส่งวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิารทําการตรวจวเิคราะหโ์ดยบรษิทัเอกชนที�ไดร้บัการ
รบัรองจากหน่วยงานของราชการ เพื�อทําการประเมนิ ผลการตรวจวเิคราะหท์างหอ้งปฏบิตักิาร (ภาคผนวก ง) เทยีบกบัค่า
มาตรฐานนํQาทิQงอาคารประเภท ก (ภาคผนวก ค)  ซึ�งจากการตรวจตดิตามคุณภาพนํQาทิQงโครงการฯ พบว่ามค่ีาอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานทุกพารามเิตอร ์และทางโครงการฯ ไม่มกีารระบายนํQาที�ผ่านการบําบดัแลว้ออกสู่สาธารณะ อา้งองิแบบบนัทกึการ
ตรวจสอบแหล่งกาํเนิดมลพษิ จากสิ�งแวดลอ้มภาค 15 ลงวนัที� 13 ก.พ. 2560 (หน้าที� จ-49 ภาคผนวก จ) 
  
4.2 การติดตามตรวจสอบการใช้นํ)า 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมประจําเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โครงการฯ ได้ทําการติดตาม
ตรวจสอบการทํางานของป ั wม ระบบท่อส่งนํQ าประปา สภาพทั �วไปของถังเก็บนํQา เพื�อป้องกันการชํารุด และรั �วไหลของนํQ า 
พรอ้มทั Qงไดด้าํเนินการจดัทาํบนัทกึ การตรวจสอบระบบการใชนํ้Qาประจาํอาคารเป็นประจาํทุกเดอืน (หน้าที� จ-37 ภาคผนวก จ) 
  
4.3 การติดตามตรวจสอบการระบายนํ)า 
 จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มประจาํเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โครงการฯ ไดท้ําการตรวจสอบ
บ่อพัก,  ท่อระบายนํQ ารอบโครงการฯ และบ่อดักมูลฝอยบริเวณจุดเชื� อมท่อของโครงการฯ กับท่อสาธารณะ 
โดยจดัเจา้หน้าที�คอยดแูลทาํความสะอาดทั �วบรเิวณโครงการฯ เพื�อมใิหเ้กดิการอุดตนั (ภาพที� 1-8 หน้า 8) ซึ�งมกีารดาํเนินทาํ
ความสะอาดท่อระบายนํQาเป็นประจําทุกเดอืน พร้อมทั Qงทําการตรวจสอบประสทิธภิาพการทํางานของบ่อหน่วงนํQาอยู่เป็น
ประจาํ  
 
4.4 การติดตามตรวจสอบการจดัการมูลฝอย 
 จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดล้อมประจําเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 โครงการฯ จดัให้มแีม่บ้าน
ประจําอาคารเพื�อทําการรวบรวมมูลฝอย และทําการแยกมูลฝอยเปียกและมูลฝอยแห้ง และให้แม่บา้นดําเนินการตรวจสอบ         
ทาํความสะอาดถงัมลูฝอยและรวมมลูฝอยหอ้งพกัใหม้สีภาพดเีป็นประจาํทุกวนั เพื�อไม่ใหม้มีลูฝอยตกคา้งภายในโครงการ 
 ทางโครงการฯ ไดใ้ชบ้รกิารการจดัเกบ็มูลฝอยของเทศบาลอย่างสมํ�าเสมอ (หน้าที� จ-40 ถงึ จ-48 ภาคผนวก จ) และ
ทาํความสะอาดพืQนที�จดัเกบ็หลงัการเกบ็ขนทุกครั Qง  
 
4.5 การติดตามตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั 
 จากการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ�งแวดลอ้มประจําเดอืน กรกฎาคม – ธนัวาคม 2567 ทางโครงการฯ ไดด้ําเนินการ
จดัทําแผนการป้องกนัอคัคภียัและแผนซ้อมดบัเพลงิ รวมไปถงึแผนและดําเนินการการตรวจสอบอุปกรณ์ ในระบบป้องกนั
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อคัคภียั ถงัดบัเพลงิ บนัไดหนีไฟ และสญัญาณเตือนอคัคภียัให้มสีภาพพร้อมใช้งาน และได้ดําเนินการตรวจสอบป้ายและ
เครื�องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผงัเสน้ทางหนีไฟอุปกรณ์ดบัเพลงิใหม้สีภาพดเีหน็ชดัเจน  
 ซึ�งทางโครงการฯ ไดจ้ดัใหม้กีารอบรมการใชอุ้ปกรณ์ดบัเพลงิและอบรมการซอ้มอพยพยา้ยคนและยงัรวมไปถึงการ
อพยพในกรณีที�เกดิเหตุการณ์สนึามดิ้วย โดยทางโครงการฯ ได้ดําเนินการจดัให้มกีารซ้อมดบัเพลงิและอพยพหนีไฟเป็น
ประจาํทุกปีใหแ้ก่พนกังาน (หน้าที� จ-25 ภาคผนวก จ)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


