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บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400024S 4-1 
 

บทที่ 4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

4.1  ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) ของบริษทั แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) จ ากดัได้
ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบ
ส่ิงแวดล้อมท่ีดินและบริการชุมชนเป็นผู ้พิจารณาให้ความเห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบ
ส่ิงแวดลอ้ม (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 มีรายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 4.1-1                                                                                
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 

         
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-2 
 

ตารางท่ี 4.1-1 สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ กาบานาส หวัหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) 
 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิประเทศ - ตรวจสอบความคงทนแข็งแรง
ของร้ัวชัว่คราวโดยรอบโครงการ 

- แน ว เข ต ท่ี กิน พ้ื น ท่ี ก่ อส ร้ าง
โครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอดระยะก่อสร้าง - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบร้ัวทึบ
บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

- แน ว เขต ท่ี ดิน พ้ื น ท่ี ก่ อส ร้ าง
โครงการ 

- ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ  - 

1.2 คุณภาพอากาศ - ตรวจวดัฝุ่ นละอองรวม (TSP)  
- ตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM10)  
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 
- ก๊ าซไน โตรเจน ไดออกไซด์ 
(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 
 - ไฮโดรคาร์บอนรวม (THC) 

จ านวน 2 จุด ดงัน้ี 
1.ในพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 1 จุด 
2.พ้ืนท่ีศูนย์ปฏิบัติการท่องเท่ียว
และการโรงแรม บา้นราชมงคลชม
คล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงั
ไกลกงัวล จ านวน 1 จุด 

- ตรวจวดั TSP และ PM10 ทุกวนัท่ีมีการท า
เส าเข็ มและฐาน ราก  รายงานผลต่ อ
หน่วยงานอนุญาตทุกสัปดาห์ หลงัจากนั้น
ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง คร้ังละ 3 วัน
ต่อเน่ื อง โดยเป็นวันท างาน 2 วันและ
วนัหยุด 1 วนัตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
โดยรายงานผลการตรวจวดัให้ส านักงาน
เทศบาลเมืองหวัหินทราบทุกเดือน 

- โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด จ้ า ง บ ริ ษั ท  
เอ็นไวแล็บ จ ากัด ให้เป็นผูด้  าเนินการ
ตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม แสดงผล
การตรวจวดัดงัตารางท่ี 4.4-1 

- 

 - ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ - โครงการจัดให้ มีเจ้าหน้าท่ี รับเร่ือง
ร้องเรียนของโครงการเพื่ อ รับ เร่ือง
ร้องเรียนกรณีมีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
การก่อสร้าง (ดังภาคผนวกที่ 6) 

- 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-3 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ กาบานาส หวัหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง)   
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1.3 เสียง      - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 

24 hr. ) 
- ระดบัเสียงสูงสุด Lmax 
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 
(L90) 
- ระดบัเสียงเฉล่ียกลาวงนั-
กลางคืน (Ldn) 
- ระดบัเสียงรบกวน 

จ านวน 2 จุด ดงัน้ี 
1.ในพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 1 จุด 
2.พ้ืนท่ีศูนย์ปฏิบัติการท่องเท่ียว
และการโรงแรม บา้นราชมงคลชม
คล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงั
ไกลกงัวล จ านวน 1 จุด 

- ตรวจวัดทุกวันท่ีมีงานเสาเข็มและงาน
ฐานรากและรายงานผลต่ อหน่ วยงาน
อนุญาตและเทศบาลทราบทุกสัปดาห์ 
หลังจากนั้นตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง (คร้ัง
ละ 3 วนัต่อเน่ือง) โดยเป็นวนัท างาน 2 วนั 
และวันหยุด 1 วันตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง โดยรายงานผลการตรวจวัดให้
ส านักงานเทศบาลเมืองหัวหินทราบทุก
เดือน 

- โครงการได้จดัจา้งบริษทั เอ็นไวแล็บ 
จ ากัด  ให้ เป็นผู ้ด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพ ส่ิ งแวดล้อม  แสดงผลการ
ตรวจวดัดงัตารางท่ี 4.4-2 

- 

 

- ผูพ้กัอาศยัขา้งเคียงพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ - โครงการจัดให้ มีเจ้าหน้าท่ี รับเร่ือง
ร้องเรียนของโครงการเพื่ อ รับ เร่ือง
ร้องเรียนกรณีมีผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
การก่อสร้าง (ดังภาคผนวกที่ 6) 

- 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-4 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ กาบานาส หวัหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง)   
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1.4 ความส่ันสะเทือน - ตรวจวดัความส่ันสะเทือน
ค ว าม เร็ ว อ นุ ภ าค สู ง สุ ด  
(Peak particle Velocity PPV) 

จ านวน 2 จุด ดงัน้ี 
1.ในพ้ืนท่ีโครงการ จ านวน 1 จุด 
2.พ้ืนท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียว
และการโรงแรม บา้นราชมงคล
ชมคล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยา
เขตวงัไกลกงัวล จ านวน 1 จุด 

- ตรวจวดัทุกวนัท่ีมีงานเสาเข็มและงานฐาน
รากและรายงานผลต่อหน่วยงานอนุญาตและ
เทศบาลทราบทุ กสัปดาห์  หลังจากนั้ น
ตรวจวัด เดื อนละ 1 ค ร้ั ง (ค ร้ั งละ 3 วัน
ต่อเน่ื อง) โดยเป็ นวันท างาน 2 วัน และ
วันหยุด 1 วันตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง 
โดยรายงานผลการตรวจวัดให้ส านักงาน
เทศบาลเมืองหวัหินทราบทุกเดือน 

- โครงการได้จัดจ้างบริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากดั ให้เป็นผูด้  าเนินการตรวจวดัคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม แสดงผลการตรวจวดัดงัตาราง
ที ่4.4-3 ถึง ตารางท่ี 4.4-4 

- 

 - ผู ้พ ักอาศัยข้าง เคี ยงพ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ - โค รงก ารจัด ให้ มี เจ้าห น้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียนเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนกรณีมีผู ้ท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง  

- 

1.5 การพงัทลายของดนิ - ถนนภายในโครงการ และ
เส้นทางขนส่งวัสดุก่อสร้าง 
รางระบ ายน ้ า  และบ่ อดัก
ตะกอน 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดทุกวันในช่วงงานฐานราก และงาน
เสาเขม็ 

- โครงการจัดให้มีกิจกรรมการท าความ
สะอาดบริเวณพ้ืนท่ีโครงการเป็นประจ า 
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - ผู ้พ ักอาศัยข้าง เคี ยงพ้ืน ท่ี
ก่อสร้างโครงการ 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้างโครงการ - โค รงก ารจัด ให้ มี เจ้าห น้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียนเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนกรณีมีผู ้ท่ี
ไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง  

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-5 
 

ตารางท่ี 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ กาบานาส หวัหิน (CABANAS HUA HIN)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีท่ีตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง ความถี่ของการตรวจวัด ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางชีวภาพ 

2.1 ทรัพยากรชีวภาพ
ในน ้า 

- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง
บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากัด ให้เป็นผู ้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ดังตารางท่ี 4.4-5 

- 

- บีโอดี (BOD)  

- สารแขวนลอย (Suspended Solids)   

- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 

  

- ตะกอนหนกั (Settleable Solids)   

- ซลัไฟด ์(Sulfide)     

- น ้ามนัและไขมนั (Fat, Oil and Grease)     

- ทีเคเอน็ (TKN)     

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.1 การบ าบัดน ้าเสีย - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 
- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

- บ่อตรวจสอบคุณภาพน ้ าทิ้ง
บริเวณดา้นหนา้โครงการ 

- เดือนละ 1 คร้ังตลอดระยะเวลา
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้ บริษัท เอ็นไวแล็บ 
จ ากัด ให้เป็นผู ้ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มของโครงการ ดังตารางท่ี 4.4-5 

- 
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และการแก้ไข 

3.1 การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) - ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- น ้ามนัและไขมนั (Fat, Oil and Grease) 
- ทีเคเอน็ (TKN) 

    

3.2 การจราจร - ความเสียหายของผิวถนนหรือความเสียหาย
ใด ๆ ท่ี เกิดจากกิจกรรมการขนส่งวัสดุ
ก่อสร้างของโครงการผู ้พักอาศัยข้างเคียง
พ้ืนท่ี 

- บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
แ ล ะ บ ริ เว ณ ท่ี พั ก ค น ง าน
ก่อสร้างโครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะก่อสร้าง 

- ปัจจุบันโครงการยงัไม่พบความเสียหาย
ของผิวถนน ทั้ งน้ีหากพบว่าถนนช ารุด
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขโดยทันที  
(ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - ผู ้พ ักอ าศัยข้ าง เคี ยง พ้ื น ท่ี ก่อส ร้าง
โครงการ 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ 

- โครงการจัดให้ มี เจ้าหน้ าท่ี รับ เร่ือง
ร้องเรียนเพื่อรับเร่ืองร้องเรียนกรณีมีผูท่ี้
ไดรั้บผลกระทบจากการก่อสร้าง  

- 

3.3 ระบบน ้าใช้ - ท่อระบบน ้าใช ้และถงัเก็บน ้าส ารอง -พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะก่อสร้าง 

- โ ค ร งก าร จัด ให้ มี เจ้ าห น้ า ท่ี ค อ ย
ตรวจสอบระบบน ้ าใช้ และถังเก็บน ้ า
ส ารองเป็นประจ า 

- 

3.4  การระบายน ้ าและ
ป้องกันน ้า 

- รางระบายน ้า และบ่อดกัตะกอน -พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ว ันละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการตรวสอบและท า
ความสะอาดบริเวณบ่อดักตะกอนเป็น
ประจ า (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 
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ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

3.4  การระบายน ้ าและ
ป้องกันน ้า (ต่อ) 

- ท่อระบายน ้าและบ่อพกัน ้ าก่อนเขา้สู่ท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ ซอยหวัถนน 23 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ทุก 6 เดือนคร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการตรวสอบและท าความ
สะอาดบริเวณบ่อพักน ้ าเป็นประจ า (ดัง
รายงานบทท่ี 3) 

- 

3.5 การจัดการมูลฝอย - ปริมาณมูลฝอย และความเพียงพอของ
ถงัรองรับมูลฝอย 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ว ันละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี ถังรองรับมู ลฝอย ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมทั้ งจัดให้ มี
เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย
ไม่ให้เกิดความเสียหาย (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - ปริมาณมูลฝอยก่อสร้าง -พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - สั ปดาห์ ละ 1 ค ร้ัง ตลอด
ระยะก่อสร้าง 

- โครงการจัด ให้ มี ถังรองรับมู ลฝอย ท่ี
เพียงพอต่อการใช้งาน พร้อมทั้ งจัดให้ มี
เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบถังรองรับมูลฝอย
ไม่ให้เกิดความเสียหาย (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

3.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย - ถังดับ เพ ลิ ง  ระบบสายไฟ ฟ้ า และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีถงัดบัเพลิง พร้อมทั้งจดัให้
มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบให้สามารถใชง้าน
ไดต้ลอดเวลา (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 

 - ทางหนีไฟ -พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - สั ปดาห์ ละ 1 ค ร้ัง ตลอด
ระยะก่อสร้าง 

  

 - อุปกรณ์ดบัเพลิง -พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 
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4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4 .1  อ าชี วอน ามั ยและ
ความปลอดภั ยในการ
ท างาน 

- สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาดเจ็บ
จากการเจ็บป่วยจากการปฏิบติังาน 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - เดือนละ 1 คร้ัง ตลอดระยะ
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิด
อุบติัเหตุจากการเจ็บป่วยจากการปฏิบติังาน 
(ดังรายางานบทท่ี 3) 

- 

4.2 สุขภาพ 
     1) อุบติัเหตุ 

- เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ -พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ทุกวนัตลอดระยะก่อสร้าง - โครงการจดัให้มีการตรวจสอบเคร่ืองจกัร
ท่ี ใช้ ใน การ ก่อส ร้างให้ พ ร้อมใช้ งาน
ตลอดเวลา (ดังภาคผนวกที่ ) 

- 

      2) ความปลอดภัยใน
ชี วิตและท รัพย์สินต่ อ
พ้ืนท่ีโดยรอบจากคนงาน
ก่อสร้าง 

- ผู ้พ ักอ าศัยข้ าง เคี ยง พ้ื น ท่ี ก่อส ร้าง
โครงการ 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง
โครงการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีความปลอดภยั
คอยตรวจสอบและดูแลดา้นความปลอดภยั
ทั้ ง ใน โครงการและบ ริ เวณ โดยรอบ
โครงการ (ดังภาคผนวกที่ ) 

- 

4.3 สุนทรียภาพ - ความคงทนแขง็แรงของร้ัวชัว่คราวโดยรอบ
โครงการ 

-พ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ - สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะก่อสร้าง 

- โครงการจดัให้มีการตรวจสอบร้ัวทึบบริเวณ
พ้ืนท่ีโครงการ (ดังรายงานบทที่ 3) 

- 
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4.4 สังคมและการมีส่วน
ร่วมของประชาชน 

- ส ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ
คิดเห็นของประชาชนตลอดจนปัญหา
และความต้องการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
จากโครงการ ปีละ 1 คร้ัง ในช่วงก่อสร้าง
โครงการจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช ้
อาคารทั้งครัวเรือนประชาชน และสถาน
ประกอบการระยะประชิดระยะ 100 ม. 
และระยะใกลเ้คียงอื่น ๆ ท่ีเกิดผลกระทบ 

- บ้ าน เรื อ น แ ล ะ  ส ถ าน
ประกอบการในรัศมี 100 ม.
พ้ืนท่ีอ่อนไหว และเส้นทาง
ขนส่งวสัดุก่อสร้างในรัศมี 1
กม. โดยรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- สัปดาห์ละ 1 คร้ัง ตลอด
ระยะก่อสร้าง จนถึงช่วงก่อน
เปิดใชอ้าคาร 

- โครงการไดส้ ารวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และความคิดเห็นของประชาชนในวนัท่ี 
12 ธนัวาคม 2567  (ดังภาคผนวกที่ 27 ) 

- 

4.5 การรับเร่ืองร้องเรียน - จ านวนคร้ังการร้องเรียน 
- ประเภทปัญหาการร้องเรียน 
- ประเด็นปัญหาการร้องเรียนซ ้ าเดิมและ
ระยะ เวลาแก้ไขข้อ เสนอแนะ  และ
ข้อคิ ด เห็ น ของผู ้  ร้ อ ง เรี ยน และผู ้ ท่ี
เก่ียวขอ้ง 

- จุดตั้งกล่องรับเร่ืองร้องเรียน
และความคิดเห็นด้านหน้า
โครงการ 
- ส านั ก ง าน ค วบ คุ ม ก าร
ก่อสร้างของโครงการ 

- ทุกวนัตลอดระยะก่อสร้าง - โครงก ารจัด ให้ มี เจ้าหน้ า ท่ี รับ เร่ือ ง
ร้องเรียน พร้อมทั้ งติดตั้ งกล่องรับเร่ือง
ร้องเรียนไวบ้ริเวณดา้นหน้าโครงการ ทั้งน้ี
หากมีผูไ้ด้รับผลกระทบจากการก่อสร้าง
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขโดยทันที 
(ดังรายางนบทที่ 3) 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีวิเคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวิธีการตรวจวิเคราะห์ดงัตารางที่ 4.2-1 และรูปท่ี 4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธค. 
1. คุณภาพอากาศโดยทัว่ไป - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) - Gravimetric  Method * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) - Gravimetric  Method * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) - Non-dispersive Infrared Detection * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) - UV Fluorescence * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) - Chemiluminescence * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) - Flame Ionization Detection * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
2. ระดบัเสียงโดยทัว่ไป - ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr) - ISO 1996 * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 ( L90 )  * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
 - ระดบัเสียงรบกวน  * ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
หมายเหตุ :  ✓ ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด 

   *  โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหว่างการขออนุญาตใชส้ถานท่ี 
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ตารางท่ี 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธค. 
3. ความส่ันสะเทือน - ค่ า ค ว า ม ส่ั น ส ะ เ ทื อ น  (Peak Particle 

Velocity) 
- Peak Particle Velocity ,PPV 

* ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

4. คุณภาพน ้าทิ้ง - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric Method - - - - - ✓ 
 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test       
 - สารแขวนลอย (Suspended Solids) - Dried at 103-105 °C       
 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Imhoff Cone Method       
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dried at 103-105 °C       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method       
 - น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) - Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric 

Method 
 

   
 

 

หมายเหตุ :  ✓      ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  

- โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพน ้ า เน่ืองจาก อยูร่ะหว่างการก่อสร้างบ่อพกัน ้า 

*  โครงการไม่ไดด้ าเนินการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากโครงการอยูร่ะหว่างการขออนุญาตใชส้ถานท่ี 
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รูปท่ี 4.2-1   ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม

บริเวณโครงการกาบานาส หัวหิน 
 (CABANAS HUA HIN) 

 - ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน 

 - ตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้ง 

บริเวณพ้ืนที่อ่อนไหว 
- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

 - ตรวจวดัระดบัเสียง 

 - ตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน 
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4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์ 
4.3.1 วิธีการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
  วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวม โดยท าการเก็บตวัอย่างอากาศโดย

ใช้เคร่ืองมือเก็บตวัอย่างชนิด High Volume Air Sampler ตวัอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ น 
(Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698  
ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 
ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 เซนติเมตร × 25.4 
เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชัง่น ้ าหนกัมาแลว้ จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ นละอองโดยวิธีการหาค่า
ความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตัวอย่าง แล้วค านวณหาค่าความ
เข้มข้นเป็นหน่วยน ้ าหนักต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท              
โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 

 วิ ธีก ารเก็ บและวิ เคราะห์ ตัวอย่างฝุ่ น ละอองขนาดไม่ เกิน  10  ไมครอน                 
โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size 
Selective Inlet) ชกัตวัอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผ่านกระดาษกรอง
ดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่องชกั
ตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แลว้จึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชัว่โมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25 องศา
เซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

4.3.1.3   วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 

  เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 
คือเคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดั
ปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกันระหว่างในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่าง
อากาศ และในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัได้จะถูกเปล่ียนเป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.4 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกว่า 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.1.5 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วย เค ร่ืองวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือ

เคร่ืองมือวดัก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอัลตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214                
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 300 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  
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4.3.1.6 วิธีการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
  เก็บตัวอย่างด้วย เค ร่ืองวัดโดยหลักการ  Flame Ionization Detector (FID) คือ

เค ร่ืองมือวัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการ 
โครมาโตกราฟี เม่ือก๊าซตวัอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าใหอ้ยู่ในรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ 
และวดัปริมาณไอออนท่ีเกิดขึ้นแลว้ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ือง
ตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
การตรวจวดัเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซ่ึงเป็น

มาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 61672 มีความเท่ียงตรงสูง เป็นเคร่ือง Class 1 ก่อนการตรวจวดัจะ
ท าการปรับเทียบมาตรระดบัเสียงกบัเคร่ืองก าเนิดสัญญาณเสียงอา้ง Acoustic Calibrator ท่ีไดม้าตรฐานสากล 
IEC 60942 class 1 โดยวิธีการค านวณระดบัการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ 
เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพื้นฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียง
ขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียง  พ.ศ. 2565  
จากการน าผลการตรวจวดัระดบัเสียงของแหล่งก าเนิด (A) ลบออกดว้ยระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน (B) 
(ระดบัเสียงท่ียงัไม่ด าเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการดา้นล่าง  

LAeq, Tr    =    [10 log10 (100.1LAeq,Ts– 100.1LAeq, R)] + 10 log10(
Ts

Tr
) 

 

 จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้ นน าค่าระดับเสียงขณะมีการ
รบกวน (C) ลบดว้ยระดบัเสียงพื้นฐาน (L90) (D) (ระดบัเสียงเสียงท่ีตรวจวดัในส่ิงแวดลอ้มเดิม ขณะยงัไม่มี
เสียงรบกวนจากแหล่งก าเนิด เป็นระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90) ผลลพัธ์เป็นค่าระดบัการรบกวนเขียนเป็น
สมการไดด้งัน้ี 

 

(A) - (B) ตามสมการ = (C) 
    (C) - (D) = ค่าระดบัการรบกวน 
 

 4.3.3 การตรวจวัดระดับความส่ันสะเทือน  

 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 
มิลลิเมตรต่อวินาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความ-สั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยีห่้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 
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4.3.4 วิธีการเกบ็และวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
 วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน ้ าทิ้ง (Waste Water) โดยใช้วิธีการตักจ้วง         

เก็บตรงจุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอย่าง (ในกรณีท่ีอยู่ในต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง้่าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้ าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผูกปลายไม้
เพื่อใช้การตักน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์
 และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวิธีการวิเคราะห์ 
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4.4   ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป  

4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไปเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
   ผลการตรวจวัดความ เข้มข้นของฝุ่ นละอองรวม  (TSP) เฉ ล่ี ย  24 ชั่วโมง  
โดยด าเนินการตรวจวัดทุกวันในช่วงงานฐานราก และเดือนละ 1 คร้ังในช่วงงานโครงสร้างอาคาร  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีศูนย์
ปฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์  
วิทยาเขตวงัไกลกงัวลพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเข้มข้นฝุ่ นละอองรวม (TSP)  
ในบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-1ถึงรูปท่ี 4.4-2 
และภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัเข้มข้นของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  (PM-10) เฉล่ีย  
24 ชัว่โมง โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนัในช่วงงานฐานราก และเดือนละ 1 คร้ังในช่วงงานโครงสร้างอาคาร 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ีศูนย์
ปฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ 
วิทยาเขตวงัไกลกงัวล พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทั่วไปไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดังตารางท่ี 4.4.1 รูปท่ี 4.4-3  
ถึงรูปท่ี 4.4-4 และภาพท่ี 4.4-1  

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยด าเนินการตรวจวดั
เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและ
บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกังวล พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนด
ปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วนดังตารางท่ี 4.4-1  
รูปท่ี 4.4-6 ถึงรูปท่ี 4.4-6 และภาพท่ี 4.4-1 
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   ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจน 
ไดออกไซด์ (NO2) โดยด าเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2567 
จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้น
ราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล พบว่า มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) ไม่เกิน 0.17 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-7 ถึงรูปท่ี 4.4-8 และภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 
1 คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ี
ศูนย์ปฏิบัติการท่องเท่ียวและการโรงแรม บ้านราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑต์ามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน
บรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) ไม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในลา้นส่วน 
ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-9 ถึง รูปท่ี 4.4-12 และภาพท่ี 4.4-1 

   ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ  
1 คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ี
ศูนย์ปฏิบัติการท่องเท่ียวและการโรงแรม บ้านราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกังวล พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 3.48-15.96 และ 6.10-15.66 ส่วนในล้านส่วน 
ตามล าดบั แสดงดงัตารางท่ี 4.4-1 รูปท่ี 4.4-13 ถึงรูปท่ี 4.4-14 และภาพท่ี 4.4-1  
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

19-20 กรกฎาคม 2567 0.039 0.024 
20-21 กรกฎาคม 2567 0.036 0.022 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.032 0.021 
23-24 สิงหาคม 2567     0.104 0.086 
24-25 สิงหาคม 2567     0.113 0.066 
25-26 สิงหาคม 2567     0.030 0.022 
21-22 กนัยายน 2567     0.052 0.029 
22-23 กนัยายน 2567     0.044 0.032 
23-24 กนัยายน 2567     0.031 0.024 
26-27 ตุลาคม 2567  0.031 0.022 
27-28 ตุลาคม 2567  0.046 0.030 
28-29 ตุลาคม 2567  0.104 0.052 

22-23 พฤศจิกายน 2567 0.104 0.082 
23-24 พฤศจิกายน 2567 0.117 0.054 
24-25 พฤศจิกายน 2567 0.102 0.033 
19-20 ธนัวาคม 2567 0.215 0.102 
20-21 ธนัวาคม 2567 0.088 0.069 
21-22 ธนัวาคม 2567 0.049 0.028 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

บริเวณพืน้ท่ีศูนย์ปฏิบตัิการท่องเท่ียวและการโรงแรม บ้านราชมงคลชมคล่ืน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ฝุ่นละอองรวม 
 (TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
(PM-10) 

23-24 สิงหาคม 2567     0.034 0.020 
24-25 สิงหาคม 2567     0.027 0.022 
25-26 สิงหาคม 2567     0.037 0.016 
21-22 กนัยายน 2567     0.073 0.051 
22-23 กนัยายน 2567     0.040 0.013 
23-24 กนัยายน 2567     0.063 0.023 
26-27 ตุลาคม 2567  0.033 0.025 
27-28 ตุลาคม 2567  0.044 0.021 
28-29 ตุลาคม 2567  0.067 0.028 

22-23 พฤศจิกายน 2567 0.072 0.039 
23-24 พฤศจิกายน 2567 0.068 0.051 
24-25 พฤศจิกายน 2567 0.066 0.050 
19-20 ธนัวาคม 2567 0.148 0.114 
20-21 ธนัวาคม 2567 0.042 0.019 
21-22 ธนัวาคม 2567 0.045 0.023 

มาตรฐาน ไม่เกิน 0.33 ไม่เกิน 0.12 
มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-21 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

19-20 กรกฎาคม 2567 0.67 0.0063 0.0077 0.0160 3.55 
20-21 กรกฎาคม 2567 0.70 0.0065 0.0082 0.0157 3.64 
21-22 กรกฎาคม 2567 0.79 0.0061 0.0079 0.0158 3.68 
23-24 สิงหาคม 2567     1.32 0.0061 0.0078 0.0147 3.48 
24-25 สิงหาคม 2567     1.33 0.0064 0.0079 0.0143 4.22 
25-26 สิงหาคม 2567     1.12 0.0063 0.0080 0.0148 15.95 
21-22 กนัยายน 2567 0.88 0.0064 0.0084 0.0163 10.58 
22-23 กนัยายน 2567 1.30 0.0062 0.0082 0.0156 5.44 
23-24 กนัยายน 2567 1.08 0.0066 0.0088 0.0158 4.20 
26-27 ตุลาคม 2567  1.10 0.0064 0.0075 0.0147 9.55 
27-28 ตุลาคม 2567  0.97 0.0063 0.0076 0.0148 10.35 
28-29 ตุลาคม 2567  0.96 0.0067 0.0078 0.0148 5.69 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30(1) ไม่เกิน 0.12(2) ไม่เกิน 0.30(3) ไม่เกิน 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-22 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

22-23 พฤศจิกายน 2567 1.89 0.0068 0.0083 0.0157 7.51 
23-24 พฤศจิกายน 2567 1.54 0.0067 0.0085 0.0157 7.40 
24-25 พฤศจิกายน 2567 1.36 0.0064 0.0082 0.0155 6.84 
19-20 ธนัวาคม 2567 2.18 0.0062 0.0074 0.0139 6.45 
20-21 ธนัวาคม 2567 1.83 0.0064 0.0075 0.0138 8.26 
21-22 ธนัวาคม 2567 1.90 0.0065 0.0078 0.0137 8.02 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30(1) ไม่เกิน 0.12(2) ไม่เกิน 0.30(3) ไม่เกิน 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-23 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคลื่น 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

23-24 สิงหาคม 2567     1.17 0.0057 0.0080 0.0130 10.90 
24-25 สิงหาคม 2567     1.19 0.0056 0.0079 0.0124 13.48 
25-26 สิงหาคม 2567     1.08 0.0055 0.0077 0.0124 15.66 
21-22 กนัยายน 2567     0.97 0.0057 0.0068 0.0123 10.16 
22-23 กนัยายน 2567     0.93 0.0055 0.0068 0.0126 9.51 
23-24 กนัยายน 2567     0.89 0.0056 0.0069 0.0127 14.78 
26-27 ตุลาคม 2567 1.26 0.0058 0.0068 0.0135 7.84 
27-28 ตุลาคม 2567 0.99 0.0056 0.0069 0.0133 6.10 
28-29 ตุลาคม 2567 1.11 0.0060 0.0074 0.0132 7.77 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30(1) ไม่เกิน 0.12(2) ไม่เกิน 0.30(3) ไม่เกิน 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-24 
 

ตารางท่ี 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 

มาตรฐาน :   (1) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (2) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
                     (3) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
                     (4) ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

    หมายเหตุ     -  ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคลื่น 

 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 

CO 

 (ppm) 

SO2 24 Hr. 

(ppm)   

SO2 1 Hr. 

(ppm)  

NO2 

 (ppm) 

THC  

(ppm) 

22-23 พฤศจิกายน 2567 1.39 0.0057 0.0069 0.0131 8.70 
23-24 พฤศจิกายน 2567 1.44 0.0054 0.0067 0.0130 6.94 
24-25 พฤศจิกายน 2567 1.95 0.0055 0.0066 0.0129 8.28 
19-20 ธนัวาคม 2567 2.22 0.0058 0.0068 0.0123 6.94 
20-21 ธนัวาคม 2567 2.02 0.0055 0.0067 0.0126 8.40 
21-22 ธนัวาคม 2567 1.90 0.0057 0.0071 0.0125 8.74 

มาตรฐาน ไม่เกิน 30(1) ไม่เกิน 0.12(2) ไม่เกิน 0.30(3) ไม่เกิน 0.17(4) - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-25 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม  TSP) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่นละอองรวม  TSP) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.33 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-26 
 

 
รูปท่ี 4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ    ไมครอน  PM-10) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร
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ผลการตรวจวดัฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ    ไมครอน  PM-10) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-27 
 

 
รูปท่ี 4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปท่ี 4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  CO) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ   ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์  CO) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ   ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-28 
 

 
รูปท่ี 4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปท่ี 4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด  

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  NO2) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.17 ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนออกไซด์  NO2) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.17 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-29 
 

 
รูปท่ี 4.4-9 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปท่ี 4.4-10 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 

0.000

0.050

0.100

0.150

0.200

0.250

0.300
ส่ว

นใ
นล้

าน
ส่ว

น

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์  SO2) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.   ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าชซัลเฟอร์ไดออกไซด์  SO2) เฉลีย่   ช่ัวโมงสูงสุด

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.   ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-30 
 

 
รูปท่ี 4.4-11 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 
 

 

รูปท่ี 4.4-12 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  SO2) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน
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ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์  SO2) เฉลีย่    ช่ัวโมง

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 0.12 ส่วนในล้านส่วน



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-31 
 

 
รูปท่ี 4.4-13 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 

รูปท่ี 4.4-14 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน  THC)

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ไม่มีมาตรฐานก าหนด
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ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน  THC)

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน
 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ไม่มีมาตรฐานก าหนด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-32 
 

4.4.2  ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป   
   4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไประหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

   ผลการตรวจวดัระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 5 (L5) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 (L10)  ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90)  ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน 
และระดบัเสียงรบกวน โดยด าเนินการตรวจวดัระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567จ านวน 2 สถานีไดแ้ก่ บริเวณ
พื้นท่ีโครงการและบริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบัติการท่องเท่ียวและการโรงแรมบ้านราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล พบว่า เกือบทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ืองก าหนดมาตรฐานระดบัเสียง
โดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบล
เอ แสดงดงัตารางท่ี 4.4-2 รูปท่ี 4.4-15 ถึง รูปท่ี 4.4-20 และภาพท่ี 4.4-2  

ตารางท่ี 4.4-2 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 

(L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียง
เฉลี่ยกลางวัน 
-กลางคืน(Ldn) 

ระดับ 
เสียงรบกวน 

19-20 กรกฎาคม 2567 63.6 107.5 72.1 55.2 66.3 9.6 
20-21 กรกฎาคม 2567 60.6 82.1 65.1 53.7 64.5 0.9 
21-22 กรกฎาคม 2567 59.6 98.9 64.4 53.8 63.9 2.5 
23-24 สิงหาคม 2567     73.9* 108.6 83.4 41.5 73.9 21.0* 
24-25 สิงหาคม 2567     71.8* 108.8 81.4 39.4 71.8 39.5* 
25-26 สิงหาคม 2567     62.2 97.2 72.8 43.4 64.1 24.2* 
21-22 กนัยายน 2567     66.8 106.5 80.4 48.3 68.2 9.8 
22-23 กนัยายน 2567     67.8 98.8 77.8 47.5 68.6 9.5 
23-24 กนัยายน 2567     68.7 111.3 79.3 40.2 70.7 9.6 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน  
                      พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ :    * ผลการตรวจวดัท่ีมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานก าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-33 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ที่โครงการ 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 

(L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียง
เฉลี่ยกลางวัน 
-กลางคืน(Ldn) 

ระดับ 
เสียงรบกวน 

26-27 ตุลาคม 2567  69.8 103.8 82.3 54.7 70.3 9.6 
27-28 ตุลาคม 2567  58.8 94.8 66.0 48.8 61.9 3.9 
28-29 ตุลาคม 2567  69.3 107.8 78.7 50.5 69.6 9.1 

22-23 พฤศจิกายน 2567 63.3 90.2 72.6 45.6 63.7 9.4 
23-24 พฤศจิกายน 2567 55.7 86.2 65.8 41.6 56.8 8.4 
24-25 พฤศจิกายน 2567 59.0 93.5 68.6 41.6 59.6 3.2 
19-20 ธนัวาคม 2567 65.1 92.7 76.0 42.5 65.3 9.1 
20-21 ธนัวาคม 2567 65.8 90.3 76.2 41.8 66.2 8.9 
21-22 ธนัวาคม 2567 59.0 94.7 70.7 39.5 59.4 8.3 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่มีมาตรฐาน

ก าหนด 
ไม่เกิน 102/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน  
                      พ.ศ. 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-34 
 

ตารางท่ี 4.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 

วันที่เก็บตัวอย่าง 

ผลการตรวจวัด (เดซิเบล(เอ)) 

บริเวณพืน้ท่ีศูนย์ปฏิบตัิการท่องเที่ยวและการโรงแรม บ้านราชมงคลชมคล่ืน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล 

ระดับเสียงเฉลี่ย  
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียสูงสุด 
(Lmax) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 10 

(L10) 

ระดับเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 

(L90) 

ระดับเสียง
เฉลี่ยกลางวัน 
-กลางคืน(Ldn) 

ระดับ 
เสียงรบกวน 

23-24 สิงหาคม 2567     55.7 89.5 62.8 47.7 58.4 8.7 
24-25 สิงหาคม 2567     54.7 84.6 63.5 44.9 57.9 8.9 
25-26 สิงหาคม 2567     61.3 103.5 68.5 43.9 66.0 6.6 
21-22 กนัยายน 2567     63.6 98.9 70.4 49.4 65.5 7.5 
22-23 กนัยายน 2567     53.3 90.4 61.3 43.6 57.7 1.5 
23-24 กนัยายน 2567     53.8 83.3 61.8 39.9 58.9 4.2 
26-27 ตุลาคม 2567  55.5 72.5 64.0 51.6 60.5 4.6 
27-28 ตุลาคม 2567  58.2 74.1 68.2 48.7 61.8 9.8 
28-29 ตุลาคม 2567  56.3 67.0 62.7 48.0 61.6 1.2 

22-23 พฤศจิกายน 2567 58.9 100.1 64.7 52.2 63.3 1.0 
23-24 พฤศจิกายน 2567 59.7 88.2 63.9 54.0 65.1 0.4 
24-25 พฤศจิกายน 2567 59.4 89.7 62.5 53.6 65.0 2.8 
19-20 ธนัวาคม 2567 57.8 87.0 64.8 50.1 61.0 4.7 
20-21 ธนัวาคม 2567 59.1 91.8 65.2 50.9 63.3 7.0 
21-22 ธนัวาคม 2567 55.6 88.1 63.1 46.5 58.4 1.5 

มาตรฐาน ไม่เกิน 701/ ไม่เกิน 1151/ ไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่มีมาตรฐาน
ก าหนด 

ไม่เกิน 102/ 

มาตรฐาน :  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
                                 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

                        ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ือง วิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน    
                        การตรวจวดัและค านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน  
                      พ.ศ. 2565 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-35 
 

 
รูปท่ี 4.4-15 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปท่ี 4.4-16 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่    ช่ัวโมง  Leq 24 hr  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 70 เดซิเบล  เอ 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉลีย่    ช่ัวโมง  Leq 24 hr  

บริเวณพ้ืนท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 70 เดซิเบล  เอ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-36 
 

 
รูปท่ี 4.4-17 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 
รูปท่ี 4.4-18 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)  

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด  Lmax 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 115 เดซิเบล  เอ 
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ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด  Lmax 

บริเวณพ้ืนท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 115 เดซิเบล  เอ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-37 
 

 
รูปท่ี 4.4-19 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2567 
 

 

รูปท่ี 4.4-20 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน 
บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรมบา้นราชมงคลชมคลื่น  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวลระหวา่งเดือนสิงหาคม-ธนัวาคม 2567 
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ผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีโครงการ

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 1 เดซิเบล  เอ 
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ผลการตรวจวดัระดับเสียงรบกวน 

บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วทิยาเขตวงัไกลกงัวล

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 1 เดซิเบล  เอ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-38 
 

4.4.3      ผลการตรวจวัดความส่ันสะเทือน 
 ผลการตรวจวัด ค่ าความสั่ นส ะ เทื อน  โดยด า เนิ นก ารตรวจวัดทุ ก วัน  ระหว่ าง เดือน 

กรกฎาคม-ธันวาคม 2567จ านวน 2 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีโครงการ และบริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียว
และการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกังวล
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) 
เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 
ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางท่ี 4.4-3 ถึงตางรางท่ี 4.4-4 และภาพท่ี 4.4-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-39 
 

ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีโครงการ 
 

วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 
 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

19-20 กรกฎาคม 2567 13:00-14:00 1.064 51.2 0.315 48.8 0.937 44.5 15.120 50<f≤100 
20-21 กรกฎาคม 2567 15:00-16:00 1.135 >100 0.495 >100 0.528 >100 20.000 f>100 

21-22 กรกฎาคม 2567 10:00-11:00 0.277 93.1 1.427 68.3 0.615 60.2 16.830 50<f≤100 

23-24 สิงหาคม 2567     11:00-12:00 0.592 85.3 4.935 >100 1.356 >100 20.000 f>100 

24-25 สิงหาคม 2567     13:00-14:00 0.135 12.8 0.851 16.5 0.251 20.5 6.625 10<f≤50 

25-26 สิงหาคม 2567     12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

21-22 กนัยายน 2567     14:00-15:00 0.386 28.4 1.332 >100 0.402 2.0 20.000 f>100 

22-23 กนัยายน 2567     08:00-09:00 1.379 2.0 2.254 >100 0.694 34.1 20.000 f>100 

23-24 กนัยายน 2567     13:00-14:00 1.222 4.5 0.378 N/A 3.074 2.0 5.000 f≤10 

26-27 ตุลาคม 2567  12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

27-28 ตุลาคม 2567  12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

28-29 ตุลาคม 2567  12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

22-23 พฤศจิกายน 2567 14:00-15:00 0.741 >100 1.978 23.3 0.914 56.9 8.325 10<f≤50 

23-24 พฤศจิกายน 2567 15:00-16:00 0.654 85.3 2.191 25.6 0.788 24.4 8.900 10<f≤50 

24-25 พฤศจิกายน 2567 09:00-10:00 0.497 34.1 1.419 26.9 0.552 18.3 9.225 10<f≤50 

19-20 ธนัวาคม 2567 13:00-14:00 1.332 51.2 4.335 17.7 0.780 34.1 6.925 10<f≤50 
20-21 ธนัวาคม 2567 14:00-15:00 1.001 10.0 3.373 13.3 0.906 13.0 5.825 10<f≤50 
21-22 ธนัวาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 

หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-40 
 

ตารางท่ี 4.4-4 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการ
โรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 

 
วัน/เดือน/ปี ท่ีตรวจวัด 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

23-24 สิงหาคม 2567     12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
24-25 สิงหาคม 2567     12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

25-26 สิงหาคม 2567     12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

21-22 กนัยายน 2567     12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

22-23 กนัยายน 2567     12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

23-24 กนัยายน 2567     12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

26-27 ตุลาคม 2567  12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

27-28 ตุลาคม 2567  12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

28-29 ตุลาคม 2567  12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

22-23 พฤศจิกายน 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

23-24 พฤศจิกายน 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

24-25 พฤศจิกายน 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

19-20 ธนัวาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

20-21 ธนัวาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

21-22 ธนัวาคม 2567 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มาตรฐาน  ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร 
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วนัท่ี 2 มถิุนายน 2553) 

หมายเหตุ -  =  ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคลื่นความถี่ซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 
ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มลิลเิมตร/วินาที 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-41 
 

4.4.4  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ 
   4.4.4.1  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิง้ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2567 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้งบริเวณบ่อพกัน ้ าชั่วคราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่
ระบบระบายน ้ าทิ้งดา้นหนา้โครงการ ระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567ด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
โดยท าการตรวจวดัคุณภาพน ้ าทิ้งในดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย
ทั้ งหมด( Total Suspended Solids) สารท่ีละลายได้ทั้ งหมด (TDS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด ์
(Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) พบว่า ดชันีท่ีท าการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 ก าหนดมาตรฐานควบคุมการ
ระบ ายน ้ า ทิ้ ง  จ าก อ าค ารบ างป ร ะ เภ ท แล ะบ างข น าด  (ป ระ เภ ท  ก ) (ป ร ะ ก าศ ฯ ใช้ จน ถึ ง วัน ท่ี  
26 สิงหาคม 2567) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 ก าหนดมาตรฐานควบคุม
ก ารระบ ายน ้ า ทิ้ ง  จ ากอาค ารบ างป ระ เภท และบ างขน าด  (ป ระ เภท  ก ) (ป ระก าศฯ ใช้ ตั้ งแ ต่ วัน ท่ี  
27 สิงหาคม 2567)ผลการตรวจวดัแสดงดงั ตารางท่ี 4.4-5 และ รูปท่ี 4.4-21 ถึง รูปท่ี4.4-28 และ ภาพท่ี 4.4-4 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-42 
 

ตารางท่ี 4.4-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลตรวจวิเคราะห์ 

มาตรฐาน 
24 พฤศจิกายน 2567 20 ธนัวาคม 2567 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.17 6.83 5.5-9.0 
บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 1 ไม่เกิน 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* 8 ไม่เกิน 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 146 50 ไม่เกิน 1,000 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) มล./ล. <0.1* <0.1* - 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.93 2.18 ไม่เกิน 35 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.5 1.2 ไม่เกิน 20 
มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2567 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ * Detection Limit = ค่าต ่าสุดท่ีสามารถตรวจวดัได ้  
   
   

   

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-43 
 

 

 
รูปท่ี 4.4-21 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปท่ี 4.4-22 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD) 

บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567 
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                                pH)

บริเวณบ่อพกัน า้ช่ัวคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน า้ทิง้ด้านหน้าโครงการ 
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   พฤศจิกายน        ธนัวาคม     

ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบโีอดี  BOD)

บริเวณบ่อพกัน า้ช่ัวคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน า้ทิง้ด้านหน้า… 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ  0 มิลลกิรัมต่อลติร

m
g/
l



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-44 
 

 
รูปท่ี 4.4-23 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 

บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567 

 

 
รูปท่ี 4.4-24 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน ้าไดท้ั้งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567 
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   พฤศจิกายน        ธนัวาคม     

ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)

บริเวณบ่อพกัน า้ช่ัวคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน า้ทิง้ด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ    มิลลกิรัมต่อลติร
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   พฤศจิกายน        ธนัวาคม     

ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของสารละลายน า้ได้ทั้งหมด (TDS) 

บริเวณบ่อพกัน า้ช่ัวคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน า้ทิง้ด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ    00 มิลลกิรัมต่อลติร
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-45 
 

 
รูปท่ี 4.4-25 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567 

 

 

รูปท่ี 4.4-26 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 
บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ  

ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567 
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   พฤศจิกายน        ธนัวาคม     

ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก  Settleable Solids  

บริเวณบ่อพกัน า้ช่ัวคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน า้ทิง้ด้านหน้า… 

ไม่มีมาตรฐานก าหนด
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   พฤศจิกายน        ธนัวาคม     

ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)

บริเวณบ่อพกัน า้ช่ัวคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน า้ทิง้ด้านหน้า… 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ    มิลลกิรัมต่อลติร
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-46 
 

 
รูปท่ี 4.4-27 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 

บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ยก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ  
ระหวา่งเดือนพฤศจิกายน - ธนัวาคม 2567 
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   พฤศจิกายน        ธนัวาคม     

ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน า้มนั  Oil & Grease 

บริเวณบ่อพกัน า้ช่ัวคราวสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน า้ทิง้ด้านหน้าโครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกนิ 20 มิลลกิรัมต่อลติร
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-47 
 

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-48 
 

 

 
 

 

เดือนสิงหาคม 2567 เดือนกนัยายน 2567 
 

 
 

 

เดือนตุลาคม 2567 เดือนพฤศจิกายน 2567 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 
ภาพท่ี 4.4-1(ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-49 
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เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-2 การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-50 
 

 

 
 

 

เดือนสิงหาคม 2567 เดือนกนัยายน 2567 
 

 
 

 

เดือนตุลาคม 2567 เดือนพฤศจิกายน 2567 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 
ภาพท่ี 4.4-2(ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-51 
 

 

 
 

 

เดือนกรกฎาคม 2567 เดือนสิงหาคม 2567 

 

 

 

 

เดือนกนัยายน 2567 เดือนตุลาคม 2567 
 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

ภาพท่ี 4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 
  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-52 
 

 

 
 

 

เดือนสิงหาคม 2567 เดือนกนัยายน 2567 
 

 
 

 

เดือนตุลาคม 2567 เดือนพฤศจิกายน 2567 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณพื้นท่ีศูนยป์ฏิบติัการท่องเท่ียวและการโรงแรม บา้นราชมงคลชมคล่ืน มหาวิทยาลยั 

เทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวงัไกลกงัวล 
ภาพท่ี 4.4-3 การตรวจวดัความสั่นสะเทือน 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ กาบานาส หัวหิน (CABANAS HUA HIN) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอ็นไวแล็บ จ ากัด HO2400035S 4-53 
 

 

 
 

 

เดือนพฤศจิกายน 2567 เดือนธนัวาคม 2567 
บริเวณบ่อพกัน ้าชัว่คราวสุดทา้ย ก่อนระบายออกสู่ระบบระบายน ้าทิ้งดา้นหนา้โครงการ 

ภาพท่ี 4.4-4 การเก็บตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง 
 


