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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-1 | ห น้ า  

 

บทที่ 2  

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

นายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ 7 ตำบลนาเมืองเพชร 
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามผลพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนังสือท่ี ทส 1009.2/7634 ลงวันท่ี 
28 ตุลาคม 2553 (ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์) ดังเอกสารแนบ 1 และหนังสือที่ ทส 1009.2/11274 ลงวันที่ 18 
กันยายน 2558 (ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง) ดังเอกสารแนบ 3 ร่วมกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมสำหรับต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือที ่ อก 0506/3217 ลงวันที ่ 20 สิงหาคม 2563 ออกโดย               
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดังเอกสารแนบ 5 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-6 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-2 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือท่ี ทส 1009.2/7635  
ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2553 (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ระยะดำเนินการทำเหมืองและสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ดำเนินการแก้ไข และให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดต้ังกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนบริเวณที่ทำการของโครงการและบริเวณชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ เพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ และกรณีที่มผีู้ร้องเรียนจะ
ดำเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 1 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่
หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทานบัตร 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการ
ต่อไป 

• กรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียงโครงการว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจาก 
การดำเนินกิจกรรมการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะ 
เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุแห่งความเดือด 
ร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไป 

- - 

3. ให้ปรับปรงุฟ้ืนฟูพ้ืนที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแร่แล้ว 
และพ้ืนที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผน

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง 
ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำ
เหมือง พร้อมทั้งจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมือง ประจำปี 2566 เสนอต่อ

- • เอกสารแนบ 8 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-3 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกป ี

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุสาหกรรมพ้ืนฐานการเหมืองแร่  
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

4. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ทีจ่ะเปลี่ยนแปลง
วิธีการทำเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมชนิดแร่ หรือการ
ดำเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อม จะต้องเสนอรายละเอียดเก่ียวกับ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงให้คณะ 
กรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิง่แวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อน 

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
ให้สำนักบริหารสิง่แวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันทางโครงการยังไม่มคีวามประสงค์ 
ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองแต่อย่างใด 

- - 

5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ ร่องรอย 
ทางประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอ
ความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ
พ้ืนที่ ทั้งน้ี ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง
ชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้ว พบว่า เป็นแหล่งที่มี
ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
จากกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ 
และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มี
ข้อเรียกร้องใดๆ ซึ่งการทำเหมืองของโครงการยังไม่มีการ 
ขุดพบโบราณวัตถุและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่
โครงการแต่อย่างใด 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-4 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรมอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567  
พร้อมทั้งจัดทำและนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องพิจารณา 

- - 

7. ให้โครงการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในด้านกองทุน
ชุมชนสัมพันธ์ ปีละ 100,000 บาท และกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ ปีละ 70,000 บาท 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดต้ัง 
กองทุนมวลชนสัมพันธ์ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  
เพ่ือเป็นงบประมาณในการใช้จ่ายในด้านชุมชนสัมพันธ์  
และงบประมาณในการเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชน 
ที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ  

 • เอกสารแนบ 9 
• เอกสารแนบ 10 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-5 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-2 มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือท่ี ทส 1009.2/7635  
ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2553 (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

1.1 ระยะเตรียมการ 

1. กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ทำเหมือง และพ้ืนที่รองรับกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องแต่ละบริเวณให้ชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง 
ในการวางแผนการเปิดหน้าเหมืองและพ้ืนที่รองรับกิจกรรม
การทำเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนด โดยจัดทำและ
ติดต้ังป้ายแสดงขอบเขตพ้ืนการทำเหมืองไว้อย่างชัดเจน  
พร้อมทั้งกำหนดพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองตามแผนผังโครงการ 
เพ่ือเป็น Buffer Zone ของการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

2. ให้จัดเตรียมพ้ืนที่เก็บกองเปลือกดินเศษหิน ไว้ทางด้าน 
ทิศใต้บริเวณหมายอักษร ศ เน้ือที่ 9.6 ไร่ โดยกำหนด 
ให้ทำการเก็บกองเปลือกดินเศษหินสูงไม่เกิน 6 เมตร 
 

• ปัจจุบันประทานบัตรที่ 24016/15954 ได้มีการร่วมแผนผัง
การทำเหมืองกับประทานบัตรที่ 33383/16180 ซึ่งในการ
ร่วมแผนผังการทำเหมืองได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการทำ
เหมืองโดยไม่มีพ้ืนที่ลานเก็บกองหินใหญ่ “ล” และพ้ืนที่ 
เก็บกองดิน “ศ” เน่ืองจากเปลือกดินและเศษหินสามารถ
นำไปผลิตเป็นหินคลุกเกรดต่ำได้ทั้งหมด จึงไม่มีการเก็บกอง
เปลือกดินและเศษหินในพ้ืนที่โครงการ 

- - 
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3. กำหนดให้สร้างคันทำนบดินอัดแน่นและขุดคูระบายน้ำ 
ตามแนวเขตโครงการด้านทิศใต้ของลานเก็บกองเปลือกดิน
เศษหิน โดยคันทำนบดินให้มีลักษณะพ้ืนที่หน้าตัดรูปทรง
สี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้างประมาณ 2 เมตร สูง 10 เมตร 
และสันคันทำนบด้านบนกว้าง ประมาณ 1 เมตร และ 
คูระบายน้ำขนาดกว้าง 2 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร  
พร้อมทั้งขุดบ่อดักตะกอนขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ ลึก 3 เมตร 
บริเวณหมายอักษร บ เพ่ือป้องกันการชะล้างตะกอน 
มูลดินออกสู่ภายนอก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการขุดคูระบายน้ำ พร้อมทั้ง
สร้างคันทำนบดินระหว่างหลักหมุดที่ 18-19 และระหว่าง
หลักหมุดที่ 20-22 เพ่ือระบายน้ำไหลบ่าจากบริเวณหน้า
เหมืองลงสู่บ่อดักตะกอน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

1.2 ระยะดำเนินการ 

1. ให้เปิดดำเนินการทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่กำหนดไว้
อย่างเคร่งครัด 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและเปิดดำเนินการ
ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังกำหนด โดยพัฒนาหน้า
เหมืองให้มีลักษณะข้ันบันได และควบคุมความลาดชันไม่ให้
เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบหน้าเหมืองให้มีลักษณะที่
ปลอดภัยจากการพังทลาย 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 6 

2. การออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นข้ันบันได 
(Benching Method) ให้มีความสูงข้ันละไม่เกิน 10 เมตร 
และความกว้างข้ันละไม่น้อยกว่า 7 เมตร และควบคุมความ
ลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อม
ทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
จากการพังทลาย 

3. ให้เริ่มเปิดการทำเหมืองจากยอดเขาทางด้านทิศตะวันออก 
โดยออกแบบให้หน้าเหมืองหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ 
เพ่ือลดผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียงทางด้านทิศตะวันตก 
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4. ให้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ธรรมชาติบริเวณโดยรอบโครงการ 
และปลูกเสริมบริเวณพ้ืนที่ว่าง ถ้าหากพบว่าบริเวณใดตาย
ลงให้ดำเนินการปลูกทดแทนโดยทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้ธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ
พ้ืนที่โครงการและต้นไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับการ 
ทำเหมืองให้เจริญเติบโต หากพบว่าต้นใดตายจะดำเนินการ
ปลูกทดแทนทันที  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 3 
รูปที่ 7 

5. ให้ตรวจสอบและปรับปรงุสภาพคันทำนบดิน คูระบายน้ำ 
และบ่อดักตะกอน ให้สามารถใช้งานหรือรองรับน้ำได้ดีอยู่
เสมอ โดยตรวจสอบเสถียรภาพของคันทำนบ และขุดลอก 
คูระบายน้ำ รวมทั้งบ่อดักตะกอนเมื่อมีปริมาณตะกอนเกิน
ครึ่งหน่ึงของปริมาตรบ่อ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการดูแลตรวจสอบเสถียรภาพของ 
คันทำนบดินและคูระบายและบ่อดักตะกอนให้มีสภาพ 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับ
การรองรับน้ำไหลบ่าผิวดินจากบริเวณหน้าเหมือง 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

1.3 ระยะสิ้นสุดการทำเหมือง 

1. บริเวณพ้ืนที่ที่ทำเหมืองเสร็จสิ้นแล้ว ให้ดำเนินการ 
ตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมือง  
ตามรายละเอียดที่เสนอในแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่
ภายหลังการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่าน 
การทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง โดยได้มีการปลูก
ต้นไม้ในบริเวณที่สิ้นสุดการทำเหมืองในพ้ืนที่ประทานบัตร 
ที่ 24016/15954 ตามรายละเอียดที่เสนอในแผนการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองอย่างเครง่ครัด  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 8 

2. คุณภาพอากาศ 

1. ให้ใช้เครื่องเจาะรรูะเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะ 
รูระเบิด 

• ในการเจาะรูระเบิดทางโครงการได้มีการใช้เครื่องเจาะ 
รูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพ่ือป้องกัน 
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะรรูะเบิด  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 9 
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2. ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่ว่ิงไป-มาระหว่าง 
หน้าเหมืองถึงโรงโมห่ิน และการขนส่งหินออกสู่แหล่ง 
รับซื้อภายนอกในช่วงถนนลูกรังให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดต้ังป้ายเตือนไว้ริมเส้นทาง 
ให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้พนักงานขับรถ 
บรรทุกออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกใช้ความเร็วในการขนส่ง
แร่ในช่วงเส้นทางระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หินไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดต้ังป้ายเตือนไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการ และริมเส้นทางขนส่งให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 10 

3. ให้ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นลูกรังและเส้นทาง
ภายในบริเวณโรงโม่หิน วันละ 4 ครั้ง หรือข้ึนอยู่กับสภาพ
อากาศในแต่ละวัน 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีมาตรการ 
ลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองโดยการฉีดพรมน้ำบริเวณ 
พ้ืนที่โครงการและเส้นทางขนส่งแร่วันละ 3-4 ครั้ง หรือ 
ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 11 

4. ให้ดูแลรักษาและปรับปรงุระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ดังน้ี 

• ทางโครงการได้ดูแลปรับปรงุซ่อมแซมระบบป้องกันผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง ให้โรงโม่บดย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548 ท่ีกำหนด 
ไว้อย่างเคร่งครัด ดังน้ี  
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 3 ด้าน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
- ติดต้ังระบบสเปรย์น้ำบริเวณแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง 
- ปรับปรุงลานเก็บกองแร่ที่โม่บดแล้วเป็นลานหินบดอัด

แน่น 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 

- ให้สร้างอาคารปิดคลุม 3 ด้าน และหลังคาสำหรับเครื่อง
บดชุดแรก (Primary Crusher) ยุ้งรับหินใหญ่ (Hopper) 
และตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย (Scalping 
Screen) พร้อมทั้งต้องติดต้ังเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณ
ปากยุ้งรับหินใหญ่ และบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด 

- เครื่องบดชุดที่ 2 (Secondary Crusher) เครื่องบดชุดที่ 
3 (Tertiary Crusher) ตะแกรงร่อนคัดเศษหิน ดิน ทราย 
ตะแกรงร่อนคัดขนาดหินจะต้องมีฝาครอบหรืออุปกรณ์
ปิดคลุมป้องกันฝุ่น ต้องสร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักร
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อุปกรณ์ทั้งหมดอย่างมิดชิด และต้องติดต้ังเครื่องฉีด
สเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นทุกจุด 

- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่บริเวณโรงโมห่ินเป็นถนน 
บดอัดแน่น เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
จากการขนส่งแร่ 

- ปลูกไม้ยืนต้นไว้โดยรอบพ้ืนที่โรงโม่หินเพ่ือเป็นแนว
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก 

- ระบบสายพานลำเลียง ต้องสร้างอุปกรณ์ปิดคลุม 
โดยตลอด พร้อมทั้งติดต้ังเครื่องฉีดสเปรย์น้ำบริเวณ 
จุดต่างๆ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละอองภายนอกอาคารทุกจุด 

- บริเวณปลายสายพานลำเลียงที่เทกองหินคัดขนาดแล้ว 
ต้องติดต้ังเครื่องฉีดสเปรย์น้ำ หรือเครื่องป้องกันฝุ่นใน
การเทกองหินคัดขนาดแล้ว 

- มีระบบสเปรย์น้ำ หรือใช้การฉีดพรมน้ำบริเวณลานเก็บ
กองหินที่คัดขนาดแล้ว และตามเส้นทางขนส่งลำเลียง 
หิน ในขณะที่เครื่องจักรกลและยานพาหนะทำงานอยู่ 
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น พร้อมทั้งมีการล้าง
และทำความสะอาดหรือใช้รถดูดฝุ่นบริเวณพ้ืนของ 
โรงโม่หิน ลานเก็บกองหินและเส้นทางลำเลียงขนส่งหิน 
อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือนำฝุ่นที่ตกสะสมอยู่ไปฝังกลบในที่ 
ที่เหมาะสม 

- บำรุงรักษาและปลูกต้นไม้โตเร็วเสริมตามแนวเขตพ้ืนที่
โดยรอบโรงโม่หิน เพ่ือปิดกั้นทิศทางลมและเสียงตาม
ความเหมาะสมของสภาพพ้ืนที่ 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-10 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- จะต้องเอาใจใส่และดูแลบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์
ตลอดจนระบบป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อมตลอด
ระยะเวลาทำงานอย่างเข้มงวด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์
ตลอดจนระบบป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อมตลอด
ระยะเวลาทำงานอย่างเข้มงวด 

- - 

- รถบรรทุกท่ีขนหินออกจากโรงโม่บดหรือย่อยหิน  
ต้องอยู่ในสภาพที่ดีไม่มีรอบรั่วให้หินร่วงหล่นได้  
และมีผ้าใบปิดคลุมแร่ให้มิดชิด 

• ในการขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกพนักงานขับรถ 
บรรทุกแร่ของโครงการได้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุก 
ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการร่วงหล่นของหิน และการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 13 

3. เสียง แรงสั่นสะเทอืน และหินปลิว 

1. ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ 
ในสภาพที่สมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ตามสภาพปกติ  
เพ่ือลดระดับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ  

• พนักงานของโครงการได้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เพ่ือลดระดับเสียงจากการทำงานของ
เครื่องจักรต่างๆ 

- - 

2. หลีกเลี่ยงการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลา
กลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 
โดยกำหนดให้ดำเนินการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในช่วงเวลา 08.00-17.00 น.  

• ในการดำเนินการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับการทำเหมืองทางโครงการได้ดำเนินการในช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. เท่าน้ัน โดยจะไม่ดำเนินกิจกรรมการ 
ทำเหมืองในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 

- - 

3. ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการใช้วัตถุ
ระเบิดอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 

• การดำเนินงานด้านการใช้วัตถุระเบิดได้ปฏิบัติตามมาตรการ
เพ่ือลดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด 
ดังต่อไปน้ี 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-11 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการ 
ใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการระเบิดให้มี
ความถูกต้องตามหลักวิชาการทุกครั้ง 

- การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรควบคุม 
ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการทุกครั้ง 

- - 

- จัดทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบ 
ทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเจาะ
ระเบิดในครั้งต่อไป 

- ในการเจาะรูระเบิดทางโครงการได้จัดทำรายงานการ
เจาะระเบิด ไว้ตรวจสอบทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ลักษณะทางธรณีวิทยา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 
วางแผนการเจาะระเบิดในครั้งต่อไป 

- - 

- ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงเวลา โดยใช้แก็ปไฟฟ้าถ่วง
เวลาแบบมิลลิวินาที และกำหนดให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิด
สูงสุดไม่เกิน 68 กิโลกรัมต่อจังหวะถ่วง 

- วิศวกรของโครงการได้ออกแบบการใช้วัตถุระเบิดให้
เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยใช้ปริมาณ 
วัตถุระเบิดไม่เกิน 128 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

- - 

- กำหนดให้ทำการรระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. และก่อนการระเบิดทุกครั้งจะต้องมี
สัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในระยะรัศมี 500 เมตร 

- ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 
นาฬิกา โดยก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้งได้มี
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในรัศมี 100 เมตร จากจุดระเบิด 
และมีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่างชัดเจนใน 
รัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร  

- - 

- ให้จัดทำป้าย “อันตรายจากการระเบิด” และระบุเวลา
การระเบิดไว้ตามแนวเขตโดยรอบพ้ืนที่โครงการและ 
ริมเส้นทางเข้า-ออกพ้ืนที่โครงการให้สามารถมองเห็น 
ได้ชัดเจน 

- จัดทำและติดต้ังป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” 
พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาท่ีทำการระเบิด และติดต้ังไว้ 
ริมเส้นทางเข้า-ออกโครงการและตามแนวเขตพ้ืนที่ 
โครงการบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 14 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-12 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

1. ให้ควบคุมความลาดเอียงของหน้าเหมืองโดยรวม 
ไปทางด้านทิศใต้ เพ่ือเบี่ยงเบนน้ำไหลบ่าผิวดิน 
ลงสู่บ่อดักตะกอน 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการควบคุม 
ความลาดเอียงของหน้าเหมืองโดยรวมไปทางด้านทิศใต้  
เพ่ือเบี่ยงเบนน้ำไหลบ่าผิวดินลงสู่บ่อดักตะกอน 

- - 

2. กำหนดให้สร้างคันทำนบดินอัดแน่นและขุดคูระบายน้ำ 
ตามแนวเขตโครงการด้านทิศใต้ของลานเก็บกองเปลือกดิน
เศษหิน โดยคันทำนบดินให้มีลักษณะพ้ืนที่หน้าตัดรูปทรง
สี่เหลี่ยมคางหมู ขนาดกว้างประมาณ 2.0 เมตร สูง 1.0 
เมตร และสันคันทำนบด้านบนกว้างประมาณ 1.0 เมตร 
และคูระบายน้ำขนาดกว้าง 2 เมตร ลึกประมาณ 1 เมตร 
พร้อมทั้งขุดบ่อดักตะกอนขนาดพ้ืนที่ 1 ไร่ ลึก 3 เมตร 
บริเวณหมายอักษร บ เพ่ือป้องกันการชะล้างตะกอน 
มูลดินออกสู่ภายนอก ซึ่งจะรองรับน้ำได้ทั้งหมดโดยไม่มี
การระบายออกสู่ภายนอก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการขุดคูระบายน้ำ พร้อมทั้ง
สร้างคันทำนบดินระหว่างหลักหมุดที่ 18-19 และระหว่าง
หลักหมุดที่ 20-22 เพ่ือระบายน้ำไหลบ่าจากบริเวณหน้า
เหมืองลงสู่บ่อดักตะกอน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

3. ให้ปลูกพืชคลุมดินจำพวกหญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถ่ัว  
บนแนวคันทำนบและกองเปลือกดิน เพ่ือลดการกัดเซาะ
พังทลายจากน้ำฝนที่ตกลงมาตลอดช่วงฤดูฝน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น 
บนแนวคันทำนบ เพ่ือลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ำฝน 
ที่ตกลงมาตลอดช่วงฤดูฝน 

 • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 5 

4. ให้ตรวจสอบและปรับปรงุสภาพคันทำนบดิน คูระบายน้ำ 
และบ่อดักตะกอน ให้สามารถใช้งานหรือรองรับน้ำได้ดี 
อยู่เสมอ โดยตรวจสอบเสถียรภาพของคันทำนบ และ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการดูแลตรวจสอบเสถียรภาพของ   
คันทำนบดินและคูระบายและบ่อดักตะกอนให้มีสภาพพร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการ
รองรับน้ำไหลบ่าผิวดินจากบริเวณหน้าเหมือง 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ขุดคูระบายน้ำ รวมทั้งบ่อดักตะกอนเมื่อมีปริมาณตะกอน
เกินครึ่งหน่ึงของปริมาตรบ่อ 

5. ให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำในบ่อดักตะกอนปีละ 
2 ครั้ง หากมีความต้องการใช้น้ำในบ่อเหมืองเพ่ือประโยชน์
ในด้านต่างๆ จะต้องพิจารณาผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ
ก่อน หากพบว่าน้ำมีคุณภาพไม่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
กำหนด ห้ามนำน้ำไปใช้ประโยชน์โดยเด็ดขาดและติดป้าย
เตือนให้มองเห็นชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง 
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
น้ำในบ่อดักตะกอนอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งรายงานผลให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ กรณีที่มีความต้องการใช้น้ำ
ในบ่อเหมืองเพ่ือประโยชน์ในด้านต่างๆ จะพิจารณาผลการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อน หากพบว่าน้ำมีคุณภาพไม่อยู่ 
ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด จะไม่มีการนำน้ำไปใช้ประโยชน์
โดยเด็ดขาดและติดป้ายเตือนให้มองเห็นชัดเจน 

- - 

5. ทรัพยากรดิน 

1. ให้นำเปลือกดินและเศษหินที่เกิดข้ึนจากการทำเหมือง 
ไปเก็บกองไว้ยังบริเวณหมายอักษร “ศ” ที่กำหนดให้ 
เก็บกองสูงไม่เกิน 6 เมตร และควบคุมความลาดเอียง 
ไม่เกิน 45 องศา และให้จัดทำคันทำนบดินขุดคูระบายน้ำ 
และบ่อดักตะกอน เพ่ือป้องกันการชะล้างออกสู่ภายนอก 

• ปัจจุบันประทานบัตรที่ 24016/15954 ได้มีการร่วมแผนผัง
การทำเหมืองกับประทานบัตรที่ 33383/16180 ซึ่งในการ
ร่วมแผนผังการทำเหมืองได้มีการปรับเปลี่ยนการใช้
ประโยชน์พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการทำ
เหมืองโดยไม่มีพ้ืนที่ลานเก็บกองหินใหญ่ “ล” และพ้ืนที่ 
เก็บกองดิน “ศ” เน่ืองจากเปลือกดินและเศษหินสามารถ
นำไปผลิตเป็นหินคลุกเกรดต่ำได้ทั้งหมด จึงไม่มีการเก็บกอง
เปลือกดินและเศษหินในพ้ืนที่โครงการ จะมีเพียงเปลือกดิน
ที่เกิดข้ึนจากการขุดเปิดหน้าดินในบางช่วงของการทำเหมือง
โดยได้มีการนำไปเก็บกองไว้บริเวณพ้ืนที่เก็บกองเปลือกดิน
ชั่วคราวก่อนนำไปใช้ในการปรับปรุงพ้ืนที่ภายในโครงการ 

- • เอกสารแนบ 7  
รูปที่ 15 
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เอกสารอ้างอิง 

2. รักษาสภาพป่าไม้เดิมบริเวณพ้ืนที่เว้นการทำเหมือง (Buffer 
Zone) พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและพันธ์ุไม้โตเร็วบนแนว
คันทำนบดิน และบนพ้ืนที่เก็บกองเปลือกดิน เพ่ือลดการ
กัดเซาะพังทลายจากน้ำฝน 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการตัดฟันต้นไม้
เฉพาะบริเวณพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองเท่าน้ัน ในบริเวณที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมืองยังคงดูแลให้คงสภาพพ้ืนที่เดิม 
ให้มากที่สุด 

- - 

3. ให้นำเปลือกดินไปทำการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมือง
ตามแผนการฟ้ืนฟูที่กำหนด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการนำเปลือกดินและเศษหินที่ได้จาก
การทำเหมืองในบางช่วงไปใช้ในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ภายหลังการ
ทำเหมืองตามแผนการฟ้ืนฟูที่กำหนด 

- - 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า 

1. จัดทำป้ายแสดงแนวเขตพ้ืนที่โครงการและพ้ืนที่ที่จะเปิด 
ทำเหมืองให้ชัดเจน โดยเฉพาะแนวเว้นเขตไม่ทำเหมือง 
เพ่ือเป็นแนว Buffer Zone ป้องกันผลกระทบต่อพ้ืนที่
ข้างเคียง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง 
ในการวางแผนการเปิดหน้าเหมืองและพ้ืนที่รองรับกิจกรรม
การทำเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนด โดยจัดทำและ
ติดต้ังป้ายแสดงขอบเขตพ้ืนการทำเหมืองไว้อย่างชัดเจน  
พร้อมทั้งกำหนดพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองตามแผนผังโครงการ 
เพ่ือเป็น Buffer Zone ของการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

2. ออกกฎข้อบังคับเพ่ือควบคุมคนงานเหมืองมิให้บุกรุกหรือ
ทำกิจกรรมใดๆ ที่จะก่อให้เกิดความเสียหายข้ึนในบริเวณ
พ้ืนที่ป่าไม้ที่อยู่ใกล้เคียง รวมทั้งห้ามล่าสัตว์ป่าเพ่ือนำมา
บริโภคหรือเพ่ือวัตถุประสงค์อื่นเด็ดขาด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน 
และเข้มงวด เพ่ือควบคุมไม่ให้พนักงานของโครงการ ทำการ
ล่าสัตว์หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการป่าไม้ โดยให้จัดทำป้ายแสดงอย่างชัดเจนพร้อมทั้ง
ดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 16 
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ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 
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3. ต้องคอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการบุกรุกแผว้
ถางป่าในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตและบริเวณติดต่อใกล้เคียง 
รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ราษฎรเข้าใจถึงกฎหมายป่าไม้ 
และบทลงโทษต่างๆ ที่เกี่ยวกับป่าไม้และการล่าสัตว์ป่า 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับพนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ 
หน้าเหมืองให้คอยสอดส่องตรวจตราระมัดระวังมิให้มีการ
บุกรุกแผ้วถางป่าในพ้ืนที่ที่ได้รับอนุญาตและบริเวณพ้ืนที่
ติดต่อใกล้เคียง ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
ความรู้แก่ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการให้เห็นคุณค่า 
ของป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีอยู่และช่วยป้องกันดูแลรักษาป่า
เพ่ือลดการบุกรุกทำลายป่า 

- - 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเหมืองคอยตรวจตราบริเวณพ้ืนที่โครงการ
และใกล้เคียง และจัดให้มีรถบรรทุกน้ำเตรียมพร้อมในกรณี
เกิดไฟป่า 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณ
หน้าเหมืองคอยตรวจตราบริเวณพ้ืนที่โครงการและใกล้เคยีง 
พร้อมทั้งจัดเตรียมรถบรรทุกน้ำเตรียมพร้อมในกรณีทีเ่กิด 
ไฟป่า 

 - 

5. บริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง หรือยังเดินหน้า
เหมืองไปไม่ถึงให้รักษาสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุดเป็นไปได้ 
ให้ทำการปรับปรงุสภาพพ้ืนที่โดยการปลูกต้นไม้โตเร็วไว้ 
ในบริเวณดังกล่าวด้วย 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการตัดฟันต้นไม้
เฉพาะบริเวณพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองและพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการ
ทำเหมือง สำหรับบริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง 
ได้มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด 

- - 

6. ดำเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองตาม
แผนการฟ้ืนฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
 
 
 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองใน
การปรับปรงุฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง 
พร้อมทั้งจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมือง เสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุสาหกรรมพ้ืนฐาน
การทำเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุก 1 ปี  

- • เอกสารแนบ 8 
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คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การเกษตรกรรม 

1. ให้เจรจากับเจ้าของพ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณใกล้เคียง  
โดยการทำหนังสือยินยอมชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิด
จากการทำเหมือง ตามมูลค่าความเสียหายที่สามารถตกลง
กันได้ด้วยความยุติธรรม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้เจรจากับเจ้าของพ้ืนที่เกษตรกรรม
บริเวณใกล้เคียง โดยการทำหนังสือยินยอมชดเชย
ค่าเสียหายที่อาจจะเกิดจากการทำเหมือง ตามมูลค่า 
ความเสียหายที่สามารถตกลงกันได้ด้วยความยุติธรรม 

- - 

2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรกรรมบริเวณ
ใกล้เคียงจะต้องแจ้งให้เจ้าของพ้ืนที่รับทราบ เพ่ือชดเชย
ความเสียหายที่เกิดข้ึน ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้
จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบ 
กับคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์เพ่ือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 
และให้มีการชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว 

• ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรกรรม ทางโครง 
การจะรีบแจ้งให้เจ้าของพ้ืนที่ทราบหรือกรณีได้รับแจ้งจาก
เจ้าของที่ดินว่าพืชเกษตรได้รับความเสียหายจากโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะรีบเข้าตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขและ
ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดข้ึน ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้ 
ทางโครงการจะแจ้งให้หน่วยงานราชการเก่ียวข้องช่วยตรวจ 
สอบกับคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์เพ่ือไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
และชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว 

- - 

2. การคมนาคม 

1. ให้ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่ว่ิงไป-มาระหว่าง
หน้าเหมืองถึงโรงโมห่ิน และการขนส่งหินออกสู่แหล่ง 
รับซื้อภายนอกในช่วงถนนลูกรังให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30  
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยการติดต้ังป้ายเตือนไว้ริมเส้นทาง 
ให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้พนักงานขับรถ 
บรรทุกออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกใช้ความเร็วในการขนส่ง
แร่ในช่วงเส้นทางระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หินไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดต้ังป้ายเตือนไว้บริเวณด้านหน้า

- • เอกสารแนบ 5
รูปที่ 10 
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เอกสารอ้างอิง 

โครงการ และริมเส้นทางขนส่งให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน  

2. ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ขับด้วยความ
ระมัดระวังและมีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติ
ตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด ถ้าหากมีการฝ่าฝนื
จะต้องมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ 
ให้ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด และห้ามมีการใช ้
สารเสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ
อย่างเข้มงวด 

- - 

3. ให้ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกแร่ไม่ให้เกินพิกัดน้ำหนัก 
ที่กฎหมายกำหนด เพ่ือป้องกันการชำรุดเสียหายของ
เส้นทางเร็วกว่าท่ีควรจะเป็นและป้องกันอุบัติเหตุ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมน้ำหนักการบรรทุกแร่ไม่ให้เกิน
อัตราท่ีกฎหมายกำหนด พร้อมจัดทำจุดสำหรับชั่งน้ำหนัก 
ไว้ในพ้ืนที่โรงโม่หิน เพ่ือลดผลกระทบที่อาจทำให้เกิดการ
ชำรุดของถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 17 

4. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า  
การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถ 
และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

• พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการได้มีการตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของ
เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

- - 

5. ให้ดูแลเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดี 
อยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหาย ทางโครงการต้อง
ซ่อมแซมโดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ในพ้ืนที่
โครงการ และช่วงจากพ้ืนที่โครงการถึงทางหลวงหมายเลข 
4159 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการ
ชำรุดเสียหายทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางดังกล่าวทันที  
 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 18 
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เอกสารอ้างอิง 

6. การขนส่งแร่จากโรงโม่หินไปยังแหล่งรับซื้อภายนอก 
ทุกครั้ง จะต้องทำการปิดคลุมแร่ด้วยผ้าใบให้มิดชิด  
ทั้งน้ี เพ่ือป้องกันการตกหล่นของแร่และการฟุ้งกระจาย 
ของฝุ่นละออง 

• ในการขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกพนักงานขับรถ 
บรรทุกแร่ของโครงการได้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุก 
ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการร่วงหล่นของหิน และการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 13 

7. ให้จัดทำป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้านเตือนชะลอความเร็ว 
และหรือสัญญาณไฟกระพริบบริเวณริมทางหลวงหมายเลข 
4159 ก่อนเลี้ยวเข้า-ออกถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่โครงการ 
พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและติดต้ังป้ายสัญญาณเตือน
ระวังมีรถบรรทุกเข้าออกบริเวณทางแยกก่อนเลี้ยวเข้า-ออก
ถนนลูกรังเข้าพ้ืนที่โครงการ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณ
ไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 19 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

1. ให้มีการจ้างแรงงานในท้องถ่ินให้มากที่สุดและให้อัตรา
ค่าแรงเป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีนโยบายในการจ้างแรงงานในท้องถ่ิน
ให้มากที่สุด พร้อมทั้งให้อัตราค่าแรงเป็นไปตามประกาศ
กระทรวงแรงงาน เพ่ือเป็นการสร้างงานให้กับประชาชน 
ในชุมชน 

- - 

2. ให้กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจนและเข้มงวด  
เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก่ 
ชุมชน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน 
และเข้มงวดเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อ
ปัญหาแก่ชุมชน 

- - 
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3. ให้ความร่วมมือกับผู้นำชุมชน เพ่ือพัฒนาสภาพความ
เป็นอยู่ของชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ  
ให้ด ี

• ผู้ถือประทานบัตรได้สนับสนุนและให้ความร่วมมือกับผู้นำ
ชุมชน เพ่ือพัฒนาสภาพความเป็นอยู่ของชุมชน และพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้ดี 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 20 

4. ให้สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโครงการกับประชาชน 
ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ภายในชุมชน เช่น  
การบริจาคสิ่งของ การส่งเสริมด้านการกีฬา ทำนุบำรุง
ศาสนา เข้าร่วมกิจกรรมตามประเพณีต่างๆ ของชุมชน  
เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง  

- 

5. ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ที่ประชาชนวิตกกังวลอย่าง
เคร่งครัด ดังน้ี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในประเด็นต่างๆ ที่ประชาชน
วิตกกังวลอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 

- - 

- ให้ปรับปรงุมาตรการการกำจัดฝุ่นละอองของโรงโม่หิน
ของโครงการ ให้สามารถป้องกันผลกระทบด้านฝุ่น
ละอองจากการบดย่อยหินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- ผู้ถือประทานบัตรได้มีการบำรุงรักษาอาคารและอุปกรณ์
ตลอดจนระบบป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อมตลอด
ระยะเวลาทำงานอย่างเข้มงวด 

- - 

- ให้โครงการกำชับพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้เพ่ิมความ
ระมัดระวังในช่วงที่ขนส่งผ่านเขตชุมชนเพ่ือป้องกัน
อันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

- ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับพนักงานขับรถบรรทุกแร่ 
ให้เพ่ิมความระมัดระวังในช่วงที่ขนส่งผ่านเขตชุมชน 
เพ่ือป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 

- - 

- ให้ทำการระเบิดเป็นเวลา คือช่วงเวลา 16.00-17.00 
นาฬิกา และก่อนการระเบิดทุกครั้งให้มีสัญญาณเสียง
เตือนให้ได้ยินโดยทั่วถึงกัน 

- วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้ควบคุมให้มีการระเบิด
วันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยก่อนและ
หลังการระเบิดทุกครั้งได้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในรัศมี 

- - 
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100 เมตร จากจุดระเบิด และมีการเปิดสัญญาณเตือน 
ให้ได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร  

- ให้รักษาสภาพพ้ืนที่ป่าไม้ในส่วนที่ไม่มีการทำเหมืองหรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องไว้ให้มากที่สุด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการตัดฟันต้นไม้
เฉพาะบริเวณพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองและพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการ
ทำเหมือง สำหรับบริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง 
ได้มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด 

- - 

6. จัดทำแผนชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจ  
และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชน 
ที่อยู่ใกล้เคียง โดยจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือทำหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการ การติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ ซึง่เรียกคณะทำงานชุดน้ีว่า 
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ ซึ่งหากประชาชนมีปัญหา 
หรือข้อร้องเรียนต่างๆ จากการดำเนินโครงการ  
ทางคณะทำงานจะมีเจ้าหน้าท่ีคอยรับเรื่องร้องเรียน
ดังกล่าว และนำข้าที่ประชุม เพ่ือหาข้อยุติและแนว
ทางแก้ไขในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เรื่องร้องเรียนจะมีเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการและชุมชน
รวมถึงผู้ร้องเรียนเข้าร่วมตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไข 
ซึ่งประกอบด้วย 
(1) อุตสาหกรรมจังหวัดตรังหรือตัวแทน 
(2) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรังหรือ
ตัวแทน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการ 
จัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดทำ 
แผนชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชน 
ที่อยู่ใกล้เคียง โดยจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือทำหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ  

- • เอกสารแนบ 11 
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(3) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร 
หรือตัวแทน 
(4) ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7 
(5) เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำชุมชน  

• แผนมวลชนสัมพันธ์ 
1. วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินโครงการ 

ให้ประชาชนบริเวณใกล้เคียงรับทราบอย่างทั่วถึง 
- เพ่ือรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของประชาชน 
- เพ่ือให้การดำเนินโครงการสอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชน ป้องกันปัญหาความขัดแย้งต่อชุมชนหรือ
ประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง 

2. พื้นที่ชุมชนเป้าหมาย 
- บ้านเขาเพดาน หมู่ที่ 7 (กลุ่มบ้านหนองห้างต่อ  

บ้านทุ่งทวย และบ้านเขาเพดาน) ตำบลนาเมืองเพชร 
- บ้านห้วยไทร หมู่ที่ 1 ตำบลนาเมืองเพชร 

• แผนการดำเนินการ 
1. จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ 
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 
คณะกรรมการฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองและคณะกรรมการ
ชุมชนสัมพันธ์ฝ่ายชุมชน ประกอบด้วย คณะกรรมการ
ชุมชนสัมพันธ์บ้านเขาเพดาน และคณะกรรมการชุมชน
สัมพันธ์บ้านห้วยไทร ท้ังน้ี คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์
ของแต่ละชุมชนจะต้องประกอบด้วย กลุ่มผู้นำชุมชน ได้แก่ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-22 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 
และหัวหน้าอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  
การจัดต้ังคณะกรรมการชุมชยสัมพันธ์จะต้องดำเนินการ 
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 เดือน ภายหลังจากได้รับ
อนุญาตประทานบัตร 
2. บทบาท/หน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ 
- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ จะต้องดำเนินการ
อย่างต่อเน่ืองต้ังแต่ระยะก่อนเปิดดำเนินการทำเหมือง 
ระยะดำเนินการทำเหมืองและระยะสิ้นสุดการทำเหมือง 
ดังน้ี 
- ระยะก่อนการทำเหมือง 
ทางโครงการจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ราษฎร
ในชุมชนที่จัดต้ังคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์รับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับรายละเอียดการทำเหมือง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
โดยจะต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้แล้วเสร็จภาย 
ในระยะเวลา 3 เดือน นับต้ังแต่ได้รับอนุญาตประทาน
บัตร 
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- ระยะดำเนินการทำเหมือง 
ระหว่างดำเนินการทำเหมืองจะต้องประชาสัมพันธ์ 
ให้ประชาชนรับทราบข้อมูลเก่ียวกับผลการปฏิบัติ 
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนและการแก้ไขปัญหา (ถ้ามี)  
และผลการดำเนินการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของชุมชน 
โดยกำหนดให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวปีละ 1 ครั้ง 

- ระยะสิ้นสุดการทำเหมอืง 
เมื่อสิ้นสุดการทำเหมือง ทางโครงการต้องดำเนินการ
ประชาสัมพันธ์ ผลการดำเนินงานด้านการฟ้ืนฟูสภาพ
พ้ืนที่ภายหลังการทำเหมือง และจัดทำป้ายชื่อ
ผู้ประกอบการ เลขที่ประทานบัตร ท่ีต้ังและขนาดพ้ืนที่ 
ช่วงระยะเวลาท่ีได้รับอนุญาตประทานบัตร 

- การประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ 
- การรับเรื่องร้องเรียน 
คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์จะต้องคอยรับฟังความ
คิดเห็น หรือข้อร้องเรียนจากชุมชน กรณีที่มีประชาชน
ได้รับผลกระทบจากการดำเนินโครงการโดยสามารถ 
ให้ประชาชนร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ ดังน้ี 
1.) เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ของโครงการรับเรื่อง
ร้องเรียนโดยตรง 
2.) คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ของแต่ละชุมชน  
เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนโดยตรง 
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3.) รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง สำนักงานทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดตรัง และศูนย์ดำรง
ธรรม จังหวัดตรัง เป็นต้น 

- การตรวจสอบข้อร้องเรียน 
เมื่อคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ได้รับข้อร้องเรียน 
จากประชาชน จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง 
ในข้ันตอนน้ีจะต้องประสานงานเจ้าหน้าท่ีของ
หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและวาง
แนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนด้วยความ 
เป็นธรรม ซึ่งคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์จะต้องรีบ
ดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จใน
ระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับต้ังแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 

7. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ  
ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน (ถ้ามี) 
เพ่ือให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น และนำข้อมูล 
ไปปรับปรุงมาตรการต่อไป 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับโครงการ  
ในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนให้ประชาชน
ในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่
รับทราบอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนเพ่ือปรับปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน 
 
 

- - 
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2. สาธารณสุข สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ให้จัดต้ังกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยการเปิดบัญชีชื่อ 
บัญชีกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ โครงการเหมืองแร่ 
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง  
ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ เพ่ือให้ความช่วยเหลือด้าน
งบประมาณแก่ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงในกิจกรรมการ
เฝ้าระวังภาวะสุขภาพจากการทำเหมือง ท้ังน้ี ให้นำเงินเข้า
บัญชีปีละ 70,000 บาท ในเดือนเรกของแต่ละปี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในจัดต้ังกองทุน 
เฝ้าระวังสุขภาพ เพ่ือเป็นงบประมาณในการเฝ้าระวังหรือ
ตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำเหมือง สำหรบั
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่  

- • เอกสารแนบ 10 
 

2. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ  
เสียง แรงสั่นสะเทือน/หินปลิว และมาตรการด้านการ
คมนาคมอย่างเครง่ครัด เพ่ือป้องกันและแก้ไขบด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในภาพรวมให้อยู่ในระดับต่ำ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน 
หินปลิว และมาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด  
เพ่ือป้องกันและแก้ไขบดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมใน
ภาพรวมให้อยู่ในระดับต่ำ 

- - 

3. กำหนดช่วงเวลาดำเนินการทำเหมืองและกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมทั้งการขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อ
ภายนอก เฉพาะในช่วงเวลา 08.00-17.00 นาฬิกา 
เท่าน้ัน 

• ในการดำเนินการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับการทำเหมืองทางโครงการได้ดำเนินการในช่วงเวลา  
08.00-17.00 น.เท่าน้ัน โดยจะไม่ดำเนินกิจกรรมการ 
ทำเหมืองในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-26 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ให้ประสานกับสถานีอนามัยบ้านเขาเพดาน เพ่ือจัดทำ
ฐานข้อมูลด้านสภาวะสุขภาพของประชาชน ประกอบด้วย 
อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา พฤติกรรมการบรโิภค 
การสูบบุหรี่ การด่ืมสุรา การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดว่าจะ
เกิดจากการทำเหมือง และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง อุบัติเหตุ 
บาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชนที่เข้า 
มารับการรักษาอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุประทานบัตร  
เพ่ือทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่า
ได้รับผลกระทบจากโครงการหรือไม่ และต้องการความ
ร่วมมือหรือการสนับสนุนจากโครงการในด้านใด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานกับสถานีอนามัยบ้าน 
เขาเพดาน เพ่ือจัดทำฐานข้อมูลด้านสภาวะสุขภาพของ
ประชาชน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ การด่ืมสรุา การเจ็บปว่ย
ด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมือง และกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง อุบัติเหตุ บาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิต 
ของประชาชนที่เข้ามารับการรักษาอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุ
ประทานบัตร เพ่ือทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัย
ของชุมชนว่าได้รับผลกระทบจากโครงการหรือไม่ และ
ต้องการความร่วมมือหรือการสนับสนุนจากโครงการใน 
ด้านใด 

- - 

5. ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมต่อสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง 
สาธารณสุขอำเภอสิเกา และสถานีอนามัยบ้านเขาเพดาน  
ปีละ 2 ครั้ง พร้อมทั้งติดต้ังป้ายแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน และ
บริเวณที่ไวต่อผลกระทบ ได้แก่ วัด และสถานีอนามัย 
บ้านเขาเพดาน เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับ 
โครงการในประเด็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม และผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน 
ให้ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุข 
ในพ้ืนที่รับทราบอย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเหน็
ของประชาชนเพ่ือปรับปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 26 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-27 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ให้ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือความต้องการของประชาชน
ในด้านต่างๆ เพ่ือลดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งจาก
การได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง  

- - 

3. อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

1. ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่หน้าเหมือง เช่น ผ้าปิดจมูก 
ที่อุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับงานและเพียงพอให้พนักงาน 
ของโครงการ พร้อมทั้งกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ ์
ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 21 

2. จัดทำป้ายมาตรการ/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพ้ืนที่
เหมืองแร่และโรงโม่หินของโครงการ เพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ก่อนการปฏิบัติงานของพนักงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดมาตรการและนโยบายด้าน
สิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นแนวทางก่อนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน 

- - 

3. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการทำงานของ
เครื่องจักรกลและอุปกรณ์แต่ละประเภท 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน  
ถึงวิธีการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ใน 
การทำเหมือง เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 

- - 

4. ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ หรือเครื่องมือต่างๆ เพ่ือใช้ในการ 
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นไว้ให้พร้อม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาล 
เบื้องต้นไว้ภายในสำนักงานโครงการ เพ่ือช่วยเหลือ 
คนงานในเบื้องต้นเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 22 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-28 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

5. ให้ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมของเครื่องมือ
เครื่องจักรก่อนดำเนินการ เพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้เครื่องจักรน้ันๆ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำชับให้พนักงานของโครงการหมั่น
ตรวจสอบประสิทธิภาพและความพร้อมของเครื่องมือ
เครื่องจักรก่อนดำเนินการ เพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อ
ผู้ใช้เครื่องจักรน้ันๆ 

- - 

6. ให้จัดหาน้ำด่ืมที่สะอาด และสร้างห้องสุขาไว้บริการคนงาน
อย่างเพียงพอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมน้ำด่ืม น้ำใช้ ท่ีพักอาศัย  
และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ไว้สำหรับพนักงานของโครงการ  
ไว้อย่างเพียงพอ  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 23 

7. ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานและ 
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) 
ออกตามความในมาตราท่ี 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่  
พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการทำเหมืองอย่าง
เคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามวิธีการความคุ้มครอง 
แก่พนักงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 17  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

4. ประวัติศาสตร์และสุนทรียภาพ 

1. กำชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้หมั่น
สังเกต หากพบโบราณวัตถุอย่างหน่ึงอย่างใดฝังอยู่ใต้ดิน 
หรือในชั้นหิน จะต้องหยุดดำเนินการทำเหมืองและรีบ 
แจ้งต่อสำนักศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต เพ่ือตรวจสอบก่อนที่ 
จะดำเนินการทำเหมืองต่อไป 

• พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณพ้ืนที่หน้าเหมืองของโครงการ 
ได้มีการสังเกตหากพบโบราณวัตถุอย่างหน่ึงอย่างใดที่ฝังอยู่
ใต้ดินทางโครงการจะหยุดการทำเหมือง และแจ้งต่อสำนัก
ศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต เพ่ือตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการ 
ทำเหมืองต่อไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-29 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ดำเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองตาม
แผนการฟ้ืนฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ข้างเคียง และสามารถ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองใน
การปรับปรงุฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง 
พร้อมทั้งจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองประจำปี 2566 เสนอต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมอุสาหกรรมพ้ืนฐานการทำเหมืองแร่ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

- • เอกสารแนบ 8 

3. ให้เริ่มเปิดการทำเหมืองจากยอดเขาทางด้านทิศตะวันออก 
โดยออกแบบให้หน้าเหมืองหันไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
เพ่ือลดผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียงทางด้านทิศตะวันตก 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการในปัจจบุันได้
ดำเนินการเป็นไปตามแผนผังโครงการกำหนดอย่าง 
เคร่งครัด 

- - 

4. ให้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ธรรมชาติบริเวณโดยรอบโครงการ 
และปลูกเสริมบริเวณพ้ืนที่ว่างถ้าหากพบว่าบริเวณใดตาย
ลงให้ดำเนินการปลูกทดแทนทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
ตามแนวคันทำนบดิน พ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมือง และบริเวณ 
โดยรอบโครงการทีส่ามารถดำเนินการได้ เพ่ือเป็นแนวกัน
ชนป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจายออกสู่ภายนอก พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาแนวต้นไม้ธรรมชาติบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ปลูกเสริมบริเวณพ้ืนที่ว่างถ้าหากพบว่าบริเวณใดตายลงให้
ดำเนินการปลูกทดแทนทันที 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 7 

5. ให้หลีกเลี่ยงงานระเบิดหินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วง
วันสำคัญทางพุทธศาสนา เพ่ือมิให้เกิดการรบกวนการ
ประกอบกิจกรรมทางศาสนาของราษฎรบริเวณวัดคูหาวิลัย 
(เขาเพดาน) 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดให้มีการหลีกเลี่ยงงานระเบิด 
หินและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงวันสำคัญทางพุทธศาสนา 
เพ่ือมิให้เกิดการรบกวนการประกอบกิจกรรมทางศาสนา
ของราษฎรบริเวณวัดคูหาวิลัย (เขาเพดาน) 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-30 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

6. ให้โครงการจัดทำป้ายแสดง “ประวัติความเป็นมาของวัด
คูหาวิลัย (เขาเพดาน) และถ้ำเขาเพดาน” ติดต้ังไว้บริเวณ
ใกล้กับบันไดทางข้ึนถ้ำ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้าย
แสดง “ประวัติความเป็นมาของวัดคูหาวิลัย (เขาเพดาน) 
และถ้ำเขาเพดาน” ติดต้ังไว้บริเวณใกล้กับบันไดทางข้ึนถ้ำ 

- - 

7. ให้จัดทำป้ายรณรงค์ในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด 
และป้ายเตือนห้ามทุบทำลายหรือขีดเขียนผนังถ้ำ  
ไว้บริเวณวัดคูหาวิลัยและบริเวณถ้ำเขาเพดาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำป้าย
รณรงค์ในเรื่องการดูแลรักษาความสะอาด และป้ายเตือน
ห้ามทุบทำลายหรือขีดเขียนผนังถ้ำ ไว้บริเวณวัดคูหาวิลัย
และบริเวณถ้ำเขาเพดาน 

- - 

8. ให้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนบำรุงกิจกรรมของทางวัด 
และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆ ที่ทางวัด 
จัดข้ึน โดยงบประมาณในส่วนน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของ
งบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนบำรุง
กิจกรรมของทางวัด และมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณกศุล
ต่างๆ ที่ทางวัดจัดข้ึน โดยงบประมาณในส่วนน้ีจะเป็นส่วน
หน่ึงของงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-31 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-3 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/11274 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2558 (เอกสารแนบ 3) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่
เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
และในกรณีที่มีผู้ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องดำเนิน 
การแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดต้ังกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ของ
ประชาชนบริเวณที่ทำการของโครงการและบริเวณชุมชน
ใกล้เคียงโครงการ เพ่ือรับฟังปัญหาความเดือดร้อนที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ และกรณีที่มผีู้ร้องเรียนจะ
ดำเนินการช่วยเหลือตามความเหมาะสม 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 1 

 หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนิน
โครงการ และกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร ่
หรือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่า ผู้ถือประทานบัตร 
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่กำหนด จะต้องหยุดการทำเหมืองแล้วแก้ไข
เหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการ
ต่อไป 

• กรณีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชนในบริเวณพ้ืนที่
ใกล้เคียงโครงการว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจาก 
การดำเนินกิจกรรมการทำเหมือง ผู้ถือประทานบัตรจะ 
เร่งดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อน 
ให้เสร็จสิ้นก่อนดำเนินกิจกรรมของโครงการต่อไป 

- - 

 ให้ปรับปรงุฟ้ืนฟูพ้ืนที่โครงการที่ผ่านการทำเหมืองแล้ว 
และพ้ืนที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอ
ไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม พร้อมทั้ง
ให้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานการทำเหมืองแร่ทราบทุกปี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง 
ในการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำ
เหมือง พร้อมทั้งจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองประจำปี 2566 เสนอต่อ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุสาหกรรมพ้ืนฐานการเหมืองแร่ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

- • เอกสารแนบ 8 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-32 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ในกรณีที่โครงการมคีวามจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามท่ีได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 
ไว้แล้ว ให้โครงการดำเนินการดังน้ี 
- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
หรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบ 
ไว้แล้ว ให้หน่วยงานอนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไขที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
น้ันๆ ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้แจ้งให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

- หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวอาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ได้รับ
ความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต
จัดส่งรายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือเสนอให้คณะกรรมการผูช้ำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้ความเห็นชอบ
ประกอบก่อนดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการ
ได้รับอนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลงให้

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
ให้สำนักบริหารสิง่แวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันทางโครงการยังไม่มคีวามประสงค์ 
ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองแต่อย่างใด 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-33 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตแจ้งผลการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 

 ในระหว่างการทำเหมือง หากพบวัตถุโบราณ ร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จะต้องรายงานและขอความ
ร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ 
ทั้งน้ี ในระหว่างการสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมือง
ชั่วคราวและหากพสิูจน์แล้ว พบว่า เป็นแหล่งที่มีความ 
สำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตร 
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี 
ข้อร้องเรียนใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานและขอความร่วมมือ
จากกรมศิลปากรในท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ 
และจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เก่ียวข้องโดยไม่มี
ข้อเรียกร้องใดๆ ซึ่งการทำเหมืองของโครงการยังไม่มีการ 
ขุดพบโบราณวัตถุและร่องรอยทางประวัติศาสตร์ในพ้ืนที่
โครงการแต่อย่างใด 

- - 

 ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ 
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ตลอดอายุประทานบัตร 

• ผู้ถือประทานบัตรมอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567  
พร้อมทั้งจัดทำและนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา 
 

- - 
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และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-34 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้มีการวางแผนการทำเหมืองร่วมกับแปลงประทานบัตร
ข้างเคียง (ประทานบัตรที่ 24016/15954) ด้านทิศตะวัน 
ออก ซึ่งเป็นของผู้ประกอบการรายเดียวกันเพ่ือให้หน้า
เหมืองมีความต่อเน่ืองกัน เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองในปีที่ 
3 หรือเมื่อเปิดทำเหมืองลดระดับลงมาถึงระดับความสูง
ประมาณ 60 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง ในบริเวณ
หน้าเหมือง ห2 

• ปัจจุบันการทำเหมืองของโครงการประทานบัตรที่ 
33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง  
ได้ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ เพ่ือให้ 
หน้าเหมืองมีความต่อเน่ืองกัน และสามารถผลิตแร่ได้ 
อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

- - 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-35 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-4 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการทำเหมือง ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/11274 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2558 (เอกสารแนบ 3) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

ลักษณะภูมิประเทศ 

 ให้กำหนดขอบเขตพ้ืนที่เปิดทำเหมือง พ้ืนที่รองรับกิจกรรม
ที่เกี่ยวข้อง และพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองให้ชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง 
ในการวางแผนการเปิดหน้าเหมืองและพ้ืนที่รองรับกิจกรรม
การทำเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนด โดยจัดทำและ
ติดต้ังป้ายแสดงขอบเขตพ้ืนการทำเหมืองไว้อย่างชัดเจน  
พร้อมทั้งกำหนดพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองตามแผนผังโครงการ 
เพ่ือเป็น Buffer Zone ของการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

คุณภาพอากาศ 

 ให้ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบนคันทำนบดิน  
และบริเวณพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองหรือพ้ืนที่ว่างอื่นๆ  
เพ่ือเป็นแนวกันชนป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจายออก 
สู่ภายนอก 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้น
ตามแนวคันทำนบดิน พ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมือง และบริเวณ 
โดยรอบโครงการทีส่ามารถดำเนินการได้ เพ่ือเป็นแนวกัน
ชนป้องกันฝุ่นละอองแพร่กระจายออกสู่ภายนอก 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 7 

 ให้ปรับปรงุซ่อมแซมระบบป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อม
ของโรงโม่หิน ตามระเบียบข้อกำหนดของประกาศ 
กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่
บดย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่  
12 มกราคม พ.ศ.2548 ท่ีกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

• ทางโครงการได้ดูแลปรับปรงุซ่อมแซมระบบป้องกันผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง ให้โรงโม่บดย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548 ท่ีกำหนด 
ไว้อย่างเคร่งครัด ดังน้ี  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-36 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 3 ด้าน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
- ติดต้ังระบบสเปรย์น้ำบริเวณแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง 
- ปรับปรุงลานเก็บกองแร่ที่โม่บดแล้วเป็นลานหินบดอัด

แน่น 
- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่บริเวณโรงโมห่ินเป็นถนน 

บดอัดแน่น เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
จากการขนส่งแร่ 

- ปลูกไม้ยืนต้นไว้โดยรอบพ้ืนที่โรงโม่หินเพ่ือเป็นแนว
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก 

ระบบเสียง แรงสั่นสะเทอืน และหินปลิว 

 ให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิด
จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้
ควบคุมออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการมีวิศวกรผู้ควบคุมที่
ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืน 
ฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมออกแบบการระเบิด 
ให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

 ให้จัดทำป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” พร้อมทั้ง
ระบุช่วงเวลาท่ีทำการระเบิด ติดต้ังไว้ริมเส้นทางเข้า-ออก
โครงการและตามแนวเขตพ้ืนที่โครงการบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและติดต้ังป้ายเตือน“อันตราย
จากการระเบิด” พร้อมทั้งระบชุ่วงเวลาท่ีทำการระเบิด 
ติดต้ังไว้ริมเส้นทางเข้า-ออกโครงการและตามแนวเขต 
พ้ืนที่โครงการบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 14 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-37 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

 ให้ขุดบ่อดักตะกอน จำนวน 3 บ่อ คือ “บ1”, “บ2”  
และ “บ3” ให้มีขนาดบ่อละ 0.3 ไร่, 2.0 ไร่ และ 0.5 ไร่ 
ตามลำดับ และให้แต่ละบ่อมีความลึกประมาณ 3 เมตร 
เพ่ือให้สามารถรองรับน้ำท่ีไหลบ่าผิวดินได้อย่างเพียงพอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการขุดบ่อดักตะกอน จำนวน  
3 บ่อ โดยมีขนาดตามท่ีมาตรการกำหนด เพ่ือให้สามารถ
รองรับน้ำท่ีไหลบ่าผิวดินได้อย่างเพียงพอ  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 24 

 ให้ขุดคูระบายน้ำพร้อมคันทำนบดินอัดแน่นระหว่างหลัก
หมุดที่ 18-19 และระหว่างหลักหมุดที่ 20-22 เพ่ือระบาย
น้ำไหลบ่าจากบริเวณหน้าเหมืองลงสู่บ่อดักตะกอน  
โดยคันทำนบดินอัดแน่นมีขนาดความกว้างที่ฐาน 5 เมตร 
สูง 1 เมตร และสันคันดินกว้าง 3 เมตร และคูระบายน้ำ 
มีขนาดความกว้าง 2 เมตร ลึก 1 เมตร 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการขุดคูระบายน้ำ พร้อมทั้ง
สร้างคันทำนบดินระหว่างหลักหมุดที่ 18-19 และระหว่าง
หลักหมุดที่ 20-22 เพ่ือระบายน้ำไหลบ่าจากบริเวณหน้า
เหมืองลงสู่บ่อดักตะกอน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

ป่าไม้และสัตว์ป่า 

 ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ  
ห้ามทำการล่าสัตว์หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นความผิด 
ตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ โดยให้จัดทำป้ายแสดง 
อย่างชัดเจนและดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดี
ตลอดอายุประทานบัตร 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและ
เข้มงวด เพ่ือควบคุมไม่ให้พนักงานของโครงการ ทำการ 
ล่าสัตว์หรือกระทำการอื่นใดซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย 
ว่าด้วยการป่าไม้ โดยให้จัดทำป้ายแสดงอย่างชัดเจนพร้อม
ทั้งดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 16 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-38 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ที่ใช้ประโยชน์เพ่ือทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมือง 
ในการวางแผนการเปิดหน้าเหมืองและพ้ืนที่รองรับกิจกรรม
การทำเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนด โดยจัดทำและ
ติดต้ังป้ายแสดงขอบเขตพ้ืนการทำเหมืองไว้อย่างชัดเจน 
พร้อมทั้งกำหนดพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองตามแผนผังโครงการ 
เพ่ือเป็น Buffer Zone ของการทำเหมือง  

- • เอกสารแนบ 5
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 

 ให้ตัดฟันต้นไม้และเปิดพ้ืนที่เฉพาะบริเวณที่ทำการเปิด 
หน้าเหมืองเท่าน้ัน และดูแลรักษาพันธ์ุไม้ในบริเวณอื่นที่ 
ไม่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมเก่ียวเน่ืองให้คงอยู่ตาม
ธรรมชาติโดยเคร่งครัด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการตัดฟันต้นไม้
เฉพาะบริเวณพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองเท่าน้ัน ในบริเวณที่ไม่
เก่ียวข้องกับการทำเหมืองยังคงดูแลให้คงสภาพพ้ืนที่เดิม 
ให้มากที่สุด 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การเกษตรกรรม 

 ให้สำรวจพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่บริเวณข้างเคียงโดยรอบ 
ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการปลิวกระเด็นของเศษหิน 
ในระยะรัศมีประมาณ 100 เมตร เพ่ือแจ้งให้เจ้าของที่ดิน
ดังกล่าวได้รับทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึนไว้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานก่อนเริ่มเปิดการทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการสำรวจพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่
บริเวณข้างเคียงโดยรอบที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการ
ปลิวกระเด็นของเศษหินในระยะรัศมีประมาณ 100 เมตร 
และแจ้งให้เจ้าของที่ดินดังกล่าวได้รับทราบถึงผลกระทบ 
ที่อาจจะเกิดข้ึนเพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานก่อนเริ่มเปิดการ 
ทำเหมือง 
 
 

- - 
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2. การคมนาคม 

 ให้จัดทำสัญญาณเตือนภัย เช่น “ป้ายชะลอความเร็ว” 
“ระวังมีรถบรรทุกเข้า-ออก”และหรือสัญญาณไฟกระพริบ
บริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อทางหลวงหมายเลข 4159  
ช่วงก่อนถึงทางเลี้ยวเข้า-ออกจากพ้ืนที่โครงการ ในระยะ
ประมาณ 100 เมตร ท้ัง 2 ด้าน พร้อมทั้งดูแลป้ายและ/
หรือสัญญาณไฟให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและติดป้ายสัญญาณเตือน 
ระวังรถรถบรรทุกเข้า-ออก ไว้บริเวณก่อนถึงจุดเชื่อมต่อ 
ทางหลวงหมายเลข 4159 ช่วงก่อนถึงทางเลี้ยวเข้า-ออก 
จากพ้ืนที่โครงการ พร้อมทั้งดูแลป้ายให้มีสภาพใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 19 

 ให้จัดทำป้ายเตือนจำกัดความเร็วของรถบรรทุกแร่ที่ออก 
สู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงที่เป็นถนนคอนกรีตทางเข้า-
ออกโครงการ ให้ใชค้วามเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยการติดต้ังป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ทางโครงการได้จัดทำและติดต้ังป้ายเตือนจำกัดความเร็ว 
ของรถบรรทุก แร่ที่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกในช่วงที่เป็น
ถนนคอนกรีตทางเข้า-ออกโครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน  
30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดต้ังไว้ริมเส้นทางให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 10 

 ให้จัดทำป้ายแสดงรายละเอียดที่เกี่ยวกับรถบรรทุกแร่ 
ของโครงการ ได้แก่ ชื่อผู้ประกอบการ เบอรโ์ทรศัพท์ติดต่อ 
ชื่อพนักงานขับรถ และหมายเลขทะเบียนรถ ติดไว้กับตัวรถ
ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นชัดเจน เพ่ือให้ราษฎรที่อยู่ริม
ทางสามารถร้องเรียนได้ ในกรณีที่มีการขับรถเร็วและสร้าง
ความเดือดร้อนแก่ราษฎรที่ใช้เส้นทางร่วมกับโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ติดป้ายชื่อโครงการไว้บริเวณด้านหน้า
รถบรรทุก เพ่ือให้ราษฎรที่อยู่ริมทางสามารถร้องเรียนได้  
ในกรณีที่มีการขับรถเร็วและสร้างความเดือดร้อนแก่ราษฎร
ที่ใช้เส้นทางร่วมกับโครงการ  
 
 
 
 
 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 25 
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คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1. เศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ให้กำหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน และเข้มงวด 
เพ่ือควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อปัญหาแก่ 
ชุมชน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจน 
และเข้มงวดเพ่ือควบคุมพฤติกรรมของพนักงานไม่ให้ก่อ
ปัญหาแก่ชุมชน 

- - 

 ให้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลเก่ียวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลข 
ประทานบัตร เน้ือที่ ระยะเวลาการทำเหมือง และผู้รับ 
ผิดชอบ ไว้บริเวณด้านหน้าพ้ืนที่โครงการหรือบริเวณที่
สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดทำและติดต้ังป้ายแสดงข้อมูล 
เก่ียวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตรเน้ือที่ 
ระยะเวลาการทำเหมือง และผู้รับผิดชอบ ติดต้ังไว้บริเวณ
ด้านหน้าพ้ืนที่โครงการหรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 2 

 ให้จัดต้ังกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือเป็น
งบประมาณในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กำหนด โดยมี
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็นผู้กำกับดูแลในการใช้จ่าย
งบประมาณของแต่ละปี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในการจัดต้ังกองทุน
พัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ เพ่ือเป็นงบประมาณใน
การดำเนินการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
โดยรอบพ้ืนที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 9 

 ให้จัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้าง
ความเข้าใจ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการ 
กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยคณะกรรมการจะทำหน้าท่ี
ประประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการ  
การติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งรับเรื่องร้องเรียน

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการ 
จัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพ่ือเป็นการสร้าง 
ความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการ 
กับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยจัดต้ังคณะกรรมการ 
เพ่ือทำหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการ 

- • เอกสารแนบ 11 
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ต่างๆ และนำเข้าที่ประชุม เพ่ือหาข้อยุติและหาแนว
ทางแก้ไขในระหว่างกระบวนการตรวจสอบข้อเท็จจริง  
โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากส่วนราชการ ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่
ร้องเรียนเข้าร่วมตรวจสอบและหาแนวทางแก้ไขที่เกิด 
จากการดำเนินโครงการ ซึง่เรียกคณะทำงานชุดน้ีว่า 
“คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์” แบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 
ได้แก่ 
- ฝ่ายผู้ประกอบการเหมือง (ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม ่

ตรังภูทอง) 
- ฝ่ายชุมชน ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และอาสา 

สมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จากชุมชน 
บ้านเขาเพดาน บ้านเขาแก้ว และบ้านห้วยไทร 

- หน่วยงานราชการในท้องถ่ินที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านเขาเพดาน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
นาเมืองเพชร และพัฒนาการอำเภอสิเกา 

และติดตามตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งเรื่องราวร้องเรียน
ต่างๆ ที่เกิดจากการดำเนินโครงการ  

2. สาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ให้จัดต้ังกองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพตามหลักเกณฑ์ 
ที่กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กำหนด  
เพ่ือใช้ในกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดสรรงบประมาณในจัดต้ังกองทุน 
เฝ้าระวังสุขภาพ เพ่ือเป็นงบประมาณในการเฝ้าระวังหรือ
ตรวจสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการทำเหมือง สำหรบั
ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบพ้ืนที่เหมืองแร่  
 

- • เอกสารแนบ 10 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-42 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน
ในขณะที่ปฏิบัติงานอยู่ในพ้ืนที่หน้าเหมือง เช่น ผ้าปิดจมูก 
ที่อุดหู หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย เป็นต้น และกำหนด
เป็นระเบียบปฏิบัติให้พนักงานของโครงการต้องสวมใส่
อุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเมื่อเข้า
เขตการทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลที่เหมาะสมกับงานให้กับพนักงานสวมใส่ขณะปฏิบัติ 
งานบริเวณหน้าเหมือง พร้อมทั้งติดต้ังป้ายเตือนให้พนักงาน
สวมใส่ทุกครัง้ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 21 

 ให้จัดทำป้ายมาตรการ/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณ
พ้ืนที่เหมืองแร่ของโครงการ เพ่ือใช้เป็นแนวทางก่อนการ
ปฏิบัติงานของพนักงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดมาตรการและนโยบาย 
ด้านสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพ่ือใช ้
เป็นแนวทางก่อนการปฏิบัติงานของพนักงาน  

- - 

 ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนเข้าทำงานกับ
โครงการโดยเฉพาะด้านการได้ยินและสมรรถภาพปอด 
เพ่ือเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และเป็นข้อมูล
พ้ืนฐานสำหรับเปรียบเทียบระหว่างการดำเนินโครงการ
ต่อไป 

• ก่อนรับพนักงานเข้าทำงานกับโครงการได้มีการตรวจ
สุขภาพพนักงานทุกครั้ง เพ่ือเป็นการตรวจคัดกรองโรค
เบื้องต้น และเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับเปรียบเทียบระหว่าง
การดำเนินโครงการต่อไป 

- - 

4. ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพ 

 ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วไว้ตามแนวคันดิน และบริเวณ
ที่ว่างในเขตพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมือง ท้ังทางด้านทิศตะวันตก
ของพ้ืนที่โครงการและด้านอื่นๆ เพ่ือเป็นแนวบดบัง
ทัศนียภาพจากการทำเหมืองของโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการปลูกต้นไม้โตเร็วไว้ตาม 
แนวคันดิน และบริเวณที่ว่างในเขตพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมือง  
และพ้ืนที่ว่างที่สามารถดำเนินการได้เพ่ือเป็นแนวบดบัง
ทัศนียภาพจากการทำเหมืองของโครงการ  

- • เอกสารแนบ 5
รูปที่ 3 
รูปที่ 5 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-43 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-5 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/11274 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2558 (เอกสารแนบ 3) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ 

 ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นข้ันบันได 
(Benching Method) ให้มีความสูงข้ันละไม่เกิน  
10 เมตร และความกว้างข้ันละไม่น้อยกว่า 8 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 
องศา พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพ 
ที่ปลอดภัยจากการพังทลาย 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและเปิดดำเนินการ
ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังกำหนด โดยพัฒนาหน้า
เหมืองให้มีลักษณะข้ันบันได และควบคุมความลาดชันไม่ให้
เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบหน้าเหมืองให้มีลักษณะที่
ปลอดภัยจากการพังทลาย 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 6 

 ให้ควบคุมการเปิดหน้าเหมือง ให้หันหน้าอิสระไปทาง 
ทิศตะวันออกหรือตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือลดผลกระทบ 
ต่อพ้ืนที่ข้างเคียงทางด้านทิศตะวันตก 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้วางแผนการ
เปิดหน้าเหมืองโดยหันหน้าอิสระไปทางทิศตะวันออกและ
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือลดผลกระทบต่อพ้ืนที่ข้างเคียง
ทางด้านทิศตะวันตก 

- - 

 ให้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ธรรมชาติบริเวณโดยรอบโครงการ 
และปลูกเสริมบริเวณพ้ืนที่ว่างถ้าหากพบว่าบริเวณใดตาย
ลงให้ดำเนินการปลูกทดแทนโดยทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาต้นไม้ธรรมชาติที่อยู่โดยรอบ
พ้ืนที่โครงการและต้นไม้ที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่เก่ียวข้องกับการ 
ทำเหมืองให้เจริญเติบโต หากพบว่าต้นใดตายจะดำเนินการ
ปลูกทดแทนทันที  
 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 3 
รูปที่ 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-44 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ดำเนินการตามแผนการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลังการ 
ทำเหมือง ตามรายละเอียดที่เสนอในแผนการฟ้ืนฟูสภาพ
พ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่ที่ผ่าน 
การทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง โดยได้มีการปลูก
ต้นไม้ในบริเวณที่สิ้นสุดการทำเหมืองในพ้ืนที่ประทานบัตร 
ที่ 24016/15954 ตามรายละเอียดที่เสนอในแผนการฟ้ืนฟู
สภาพพ้ืนที่ภายหลังการทำเหมืองอย่างเครง่ครัด  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 8 

2. คุณภาพอากาศ 

 ให้ใช้เครื่องเจาะรรูะเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ 
เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะ 
รูระเบิด 

• ในการเจาะรูระเบิดทางโครงการได้มีการใช้เครื่องเจาะ 
รูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้กับหัวเจาะ เพ่ือป้องกัน 
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะทำการเจาะรรูะเบิด  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 9 

 ให้ควบคุมความเร็วรถบรรทุกขนส่งแร่ที่ว่ิงไป-มา ระหว่าง
หน้าเหมืองถึงโรงโมห่ิน และการขนส่งหินออกสู่แหล่งรับซื้อ
ภายนอกในช่วงถนนคอนกรีตที่เป็นทางเข้าออกโครงการ 
ระยะทาง 2.0 กิโลเมตร ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร
ต่อชั่วโมง โดยการติดต้ังป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้พนักงานขับรถ 
บรรทุกออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกใช้ความเร็วในการขนส่ง
แร่ในช่วงเส้นทางระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หินไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดต้ังป้ายเตือนไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการ และริมเส้นทางขนส่งให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 10 

 ให้ฉีดพรมน้ำบนเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงลูกรังระหว่าง 
หน้าเหมืองกับพ้ืนที่โรงโม่หินประมาณวันละ 4 ครั้ง  
หรือข้ึนอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีมาตรการ 
ลดผลกระทบด้านฝุ่นละอองโดยการฉีดพรมน้ำบริเวณ 
พ้ืนที่โครงการและเส้นทางขนส่งแร่วันละ 3-4 ครั้ง หรือ 
ตามความเหมาะสมของสภาพอากาศ  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 11 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-45 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ในการขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกทุกครัง้ จะต้องใช้
ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกให้มิดชิด 

• ในการขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกพนักงานขับรถ 
บรรทุกแร่ของโครงการได้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุก 
ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการร่วงหล่นของหิน และการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 13 

 ให้ดูแลรักษาระบบป้องกันผลกระทบสิง่แวดล้อมของ 
โรงโม่หินให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ 

• ทางโครงการได้ดูแลปรับปรงุซ่อมแซมระบบป้องกันผล 
กระทบสิ่งแวดล้อมของโรงโม่หิน ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
ของประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง ให้โรงโม่บดย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2548 ท่ีกำหนด 
ไว้อย่างเคร่งครัด ดังน้ี  
- สร้างอาคารปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่หิน 3 ด้าน 
- สร้างหลังคาปิดคลุมสายพานลำเลียง 
- ติดต้ังระบบสเปรย์น้ำบริเวณแหล่งกำเนิดฝุ่นละออง 
- ปรับปรุงลานเก็บกองแร่ที่โม่บดแล้วเป็นลานหินบดอัด

แน่น 
- ปรับปรุงเส้นทางลำเลียงแร่บริเวณโรงโมห่ินเป็นถนน 

บดอัดแน่น เพ่ือป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
จากการขนส่งแร่ 

- ปลูกไม้ยืนต้นไว้โดยรอบพ้ืนที่โรงโม่หินเพ่ือเป็นแนว
ป้องกันฝุ่นฟุ้งกระจายออกสู่ภายนอก 
 
 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-46 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

3. ระดับเสียง แรงสั่นสะเทอืน และหินปลิว 

 ให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู้ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิด
จากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ควบ 
คุมการออกแบบการระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลัก
วิชาการ 

• ในการดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรผู้ควบคุม 
ที่ผ่านการอบรมการใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรม
พ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- - 

 ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์สามารถใชง้านได้ตามปกติ เพ่ือลดระดับ
เสียงจากการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ 

• พนักงานของโครงการได้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ที่ใช้ในการทำเหมืองให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สามารถ
ใช้งานได้ตามปกติ เพ่ือลดระดับเสียงจากการทำงานของ
เครื่องจักรต่างๆ 

- - 

  ให้ดำเนินการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. ห้ามทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องใน
ช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียง 

• ในการดำเนินการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 
กับการทำเหมืองทางโครงการได้ดำเนินการในช่วงเวลา 
08.00-17.00 น.เท่าน้ัน โดยจะไม่ดำเนินกิจกรรมการทำ
เหมืองในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎร
ในชุมชนใกล้เคียง 

- - 

9. ให้ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการใช้วัตถุ
ระเบิดอย่างเคร่งครัด ดังน้ี 
- ให้จัดทำป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” พร้อมทั้ง

ระบุช่วงเวลาท่ีทำการระเบิด ติดต้ังไว้ริมเส้นทางเข้า-ออก
โครงการและตามแนวเขตพ้ืนที่โครงการบริเวณที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

• การดำเนินงานด้านการใช้วัตถุระเบิดได้ปฏิบัติตามมาตรการ
เพ่ือลดผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิดอย่างเคร่งครัด 
ดังต่อไปน้ี 
- จัดทำและติดต้ังป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” 

พร้อมทั้งระบุช่วงเวลาท่ีทำการระเบิด และติดต้ังไว้ 
ริมเส้นทางเข้า-ออกโครงการและตามแนวเขตพ้ืนที่ 
โครงการบริเวณที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 14 
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- ให้ควบคุมทิศทางหน้าเหมืองบริเวณพ้ืนที่ส่วนเหนือ  
โดยให้ออกแบบหน้าเหมืองหันไปทางทิศตะวันออก 
หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

- ให้จัดทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบ
ทุกครั้ง พร้อมทัง้ตรวจสอบลักษณะทางธรณีวิทยา เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการเจาะระเบิดในครั้ง
ต่อไป 

- ให้ออกแบบการระเบิดแบบถ่วงเวลา กำหนดให้ใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 128 กิโลกรัม/จังหวะ
ถ่วง ท้ังน้ี เมื่อเปิดหน้าเหมืองเข้าใกล้บ้านเรือนราษฎร 
ในระยะ 160-200 เมตร ให้ลดปริมาณจังหวะถ่วงลง
เหลือ 64 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง เพ่ือความปลอดภัยของ
บ้านเรือนที่ต้ังอยู่ในระยะใกล้เคียง  

- ให้ทำการระเบิดไม่เกินวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-
17.00 นาฬิกา ก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้งจะต้อง 
ให้มีพนักงานตรวจสอบการใช้เส้นทางสาธารณะทางด้าน
ทิศใต้ และทิศตะวันตกและพ้ืนที่ใกล้เคียงในรัศมี 100 
เมตร และเปิดสัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในระยะรัศมี 
500 เมตร 

- ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิดทุกครัง้ 
เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด ให้มี
ความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้งต่อไป หากพบว่า 
เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของราษฎร จะต้องชดเชย
ความเสียหายด้วยความยุติธรรม 

- มีการควบคุมการเดินหน้าเหมืองบริเวณพ้ืนที่ส่วนเหนือ  
โดยออกแบบหน้าเหมืองหันไปทางทิศตะวันออกหรือ 
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ 

- ในการเจาะรูระเบิดทางโครงการได้จัดทำรายงานการ
เจาะระเบิด ไว้ตรวจสอบทุกครั้ง พร้อมทั้งตรวจสอบ
ลักษณะทางธรณีวิทยา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบการ 
วางแผนการเจาะระเบิดในครั้งต่อไป 

- วิศวกรของโครงการได้ออกแบบการใช้วัตถุระเบิดให้
เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง โดยใช้ปริมาณ 
วัตถุระเบิดไม่เกิน 128 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง โดยทำ 
การระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 
นาฬิกา โดยก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้งจะต้องมี
เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในรัศมี 100 เมตร จากจุดระเบิด 
และมีการเปิดสัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่างชัดเจนใน 
รัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อมทั้งจัดทำป้ายแสดง
เวลาการระเบิดติดต้ังไว้ภายในพ้ืนที่ประทานบัตรและ
บริเวณทางเข้าเหมืองให้ผู้สัญจรผ่านไปมามองเห็นได้
อย่างชัดเจน ทั้งน้ี เมื่อเปิดหน้าเหมืองเข้าใกล้บ้านเรือน
ราษฎรในระยะ 160-200 เมตร วิศวกรจะลดปริมาณ
จังหวะถ่วงลงเหลือ 64 กิโลกรัม/จงัหวะถ่วง 

- ภายหลังการระเบิด หัวหน้างานระเบิดได้มีการตรวจ 
สอบระยะหินปลิวทุกครั้ง เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการออก 
แบบการเจาะระเบิดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัย 
ในครั้งต่อไป หากพบว่าเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน
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ของราษฎร ทางโครงการจะชดเชยความเสียหายด้วย
ความยุติธรรม 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 

 ให้ตรวจสอบเสถียรภาพแนวคันดินและปรับปรุงให้มี 
ความแข็งแรงอยู่เสมอ พร้อมทั้งตรวจสอบสภาพคูระบาย
น้ำ และบ่อดักตะกอน โดยการขุดลอกตะกอนออกอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้สามารถระบายน้ำได้ดีอยู่เสมอ 
และมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับการรองรับน้ำไหลบ่า 
ผิวดินจากบริเวณหน้าเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการดูแลตรวจสอบเสถียรภาพของ 
คันทำนบดินและคูระบายและบ่อดักตะกอนให้มีสภาพ 
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และมีประสิทธิภาพเพียงพอสำหรับ
การรองรับน้ำไหลบ่าผิวดินจากบริเวณหน้าเหมือง 

- - 

 ให้มีระบบการระบายน้ำร่วมกับประทานบัตรที่ 
24016/15954 โดยให้ขุดคูระบายน้ำจากบริเวณหลัก 
หมุดที่ 23-25 เชื่อมต่อกับคูระบายน้ำของประทานบัตร 
ที่ 24016/15954 บริเวณหลักหมุดที่ 13-14 และการ 
ทำเหมืองต้ังแต่ปีที่ 3 ให้ใช้พ้ืนที่บ่อเหมืองบริเวณ “ห1” 
รองรับน้ำไหลบ่าผิวดิน โดยการจะระบายน้ำจากบริเวณ 
“บ” ของประทานบัตรที่ 24016/15954 เข้าสู่คูระบายน้ำ
ภายในโรงโม่หิน และสง่ต่อไปยังบ่อเหมือง “ห1”  
 
 
 
 

• ปัจจุบันการทำเหมืองประทานบัตรที่ 24016/15954 
ของห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงโม่ตรังภูทอง ได้ร่วมแผนผัง 
การทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33383/16180 
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง ผู้ถือประทานบัตร 
ได้ดำเนินการขุดคูระบายน้ำจากบริเวณหลักหมุดที่ 23-25 
เชื่อมต่อกับคูระบายน้ำบริเวณหลักหมุดที่ 13-14 เพ่ือ
รองรับน้ำไหลบ่าผิวดิน 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 
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5. ธรณีวิทยา/หินถล่มและหลุมยุบ 

 ให้มีวิศวกรควบคุมการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การ
ทำเหมืองเป็นไปตามท่ีแผนผังโครงการกำหนด 

• ในการทำเหมืองของโครงการได้มีวิศวกรผู้ควบคุมทีผ่่านการ
อบรมจากกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เป็นผู้
ควบคุมการทำเหมืองเพ่ือให้การทำเหมืองเป็นไปตามท่ีแผน 
ผังโครงการกำหนด 

- - 

 ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะข้ันบันได โดยให้แต่ละข้ัน 
มีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า  
8 เมตร และต้องควบคุมความลาดเอียงทั้งหมดของหน้า
เหมือง (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา เพ่ือป้องกัน 
มิให้เกิดการพังถล่มหรือการร่วงหล่นของดินและเศษหิน  
ซึ่งทำให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยอยู่เสมอ 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองได้วางแผนและเปิดดำเนินการ
ทำเหมืองให้เป็นไปตามแผนผังกำหนด โดยพัฒนาหน้า
เหมืองให้มีลักษณะข้ันบันได และควบคุมความลาดชันไม่ให้
เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบหน้าเหมืองให้มีลักษณะที่
ปลอดภัยจากการพังทลาย 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 6 

  ให้ตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้าเหมืองให้มีความมั่นคง
แข็งแรงและปลอดภัยอยู่เสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุที่
มักเกิดข้ึนก่อนการพังทลายของหน้าเหมือง ดังน้ี 
- เกิดรอยแยกบน หรือด้านหลังยอดของข้ันบันได หรือ

หน้าความลาดชันมีน้ำไหลผ่านออกท่ีมีลักษณะขุ่นข้น 
- หน้าความลาดชันเกิดการโป่งบวมหรือมีการเคลื่อนที่

ขยับออกจากกันของรอยชั้นไม่ต่อเน่ือง 
- มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีน้ำไหลซึมออกจากหน้าเหมือง 
- มีมวลวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ำไหลซึมออกบริเวณ

ด้านหน้าของตีนข้ันบันไดหรือหน้าความลาดชัน 

• พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองได้มีการตรวจสอบ
เสถียรภาพของหน้าเหมืองให้มีความมั่นคงแข็งแรงและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ โดยสังเกตจากสิ่งบอกเหตุ ดังต่อไปน้ี 
- เกิดรอยแยกบน หรือด้านหลังยอดของข้ันบันได หรือ

หน้าความลาดชันมีน้ำไหลผ่านออกท่ีมีลักษณะขุ่นข้น 
- หน้าความลาดชันเกิดการโป่งบวมหรือมีการเคลื่อนที่

ขยับออกจากกันของรอยชั้นไม่ต่อเน่ือง 
- มีวัสดุตกหล่นลงมาหรือมีน้ำไหลซึมออกจากหน้าเหมือง 
- มีมวลวัสดุที่ขยับเคลื่อนที่หรือมีน้ำไหลซึมออกบริเวณ

ด้านหน้าของตีนข้ันบันไดหรือหน้าความลาดชัน 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-50 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สม่ำเสมอหรือมีความ
ราบเรียบเป็นเงามัน 

- หน้าความลาดชันมีความขรุขระไม่สม่ำเสมอหรือมีความ
ราบเรียบเป็นเงามัน 

 เมื่อมีการสังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุข้างต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความไม่มีเสถียรภาพของหน้าเหมืองได้ ให้หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานในบริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งรีบแจ้งให้วิศวกร
ควบคุมเหมืองเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียดเพ่ือแก้ไข
ปัญหา หรือดำเนินการวิเคราะห์เสถียรภาพของหน้า 
เหมืองโดยละเอียด เพ่ือประเมินว่าการทำงานภายในสภาพ
ดังกล่าวมีความปลอดภัยหรือไม่ หากไม่มีความปลอดภัย 
ให้ดำเนิน การปรับปรุงความลาดชันหน้าเหมืองใหม่ให้
สามารถทำงานได้โดยปลอดภัย 

• ในกรณีที่สังเกตเห็นสิ่งบอกเหตุข้างต้น ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความไม่เสถียรภาพของหน้าเหมืองทางโครงการจะหยุด
ปฏิบัติงานบริเวณดังกล่าว แล้วแจ้งให้วิศวกรผู้ควบคุม 
ของโครงการเข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียด เพ่ือหาแนวทาง 
แก้ไขปัญหาต่อไป 

- - 

 ให้กำชับพนักงานเจาะรูระเบิดให้คอยสังเกต และจดบันทึก
ลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง หากพบว่าใน
พ้ืนที่ปฏิบัติการมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมีโพรงขนาด
ใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจากเน้ือหิน เป็นต้น ต้องมีการ
ตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น การวัดค่าความต้านทาน
ไฟฟ้า (Resistivity Survey) เพ่ือพิสูจน์ความเป็นโพรง 
จากน้ันให้ดำเนินการกันเขตเป็นพ้ืนที่อันตรายโดยทำ
สัญลักษณ์หรือแสดงเขตให้เห็นอย่างชัดเจน และห้าม 
บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องหรือเครื่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไปใน
บริเวณดังกล่าว พร้อมทั้งทำการตรวจสอบความปลอดภัย
โดยวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการทำเหมืองของโครงการ

• พนักงานเจาะรูระเบิดของโครงการได้มีการสังเกตและ 
จดบันทึกลักษณะหลุมเจาะระเบิดไว้ตรวจสอบทุกครั้ง  
หากพบว่าในพ้ืนที่ปฏิบัติงานมีแนวโน้มหรือความเสี่ยง 
ว่าจะมีโพรงขนาดใหญ่ จะแจ้งวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบ
การทำเหมืองของโครงการให้เข้ามาตรวจสอบและ
ดำเนินการตามข้ันตอนต่อไป 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-51 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ให้เรียบร้อย ก่อนดำเนินการทำเหมืองในบริเวณดังกล่าว
ต่อไป 

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 

1. ป่าไม้และสัตว์ป่า 

 หากพบเห็นการเกิดไฟป่า การลักลอบจุดไฟเผาป่า  
หรือการกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้อ่ืนๆ  
เช่น การบุกรุก แผ้วถางป่า การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า  
เป็นต้น ให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการ 
ตามอำนาจหน้าท่ีโดยทันที 

• ในกรณีที่พบเห็นการเกิดไฟป่า การลักลอบจุดไฟเผาป่า หรือ
การกระทำผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ เช่น การบุกรุก 
แผ้วถางป่า การตัดไม้ การล่าสัตว์ป่า เป็นต้น ทางโครงการ
จะรีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือดำเนินการตามอำนาจ
หน้าท่ีโดยทันที 

- - 

 ให้กำหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ  
ห้ามทำการล่าสัตว์หรือกระทำการอื่นใดอันเป็นการคุกคาม
ต่อชีวิตและถ่ินที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า หรือการกระทำอื่นใด
ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้โดยให้จัดทำ
ป้ายแสดงอย่างชัดเจน และดูแลรักษาป้ายดังกล่าวให้อยู่ 
ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับที่ชัดเจนและ
เข้มงวด เพ่ือควบคุมไม่ให้พนักงานของโครงการกระทำการ
อื่นใดซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้ พร้อม
ทั้งจัดทำและติดต้ังป้ายเตือนห้ามล่าสัตว์ในเขตประทานบัตร
ให้เห็นอย่างชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 16 

 ให้ตัดต้นไม้เฉพาะบริเวณพ้ืนที่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำเหมืองส่วนบริเวณอื่นต้องดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิม
และให้ปลูกต้นไม้เพ่ิมเติมในบริเวณที่ไม่ใช้ประโยชน์ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้มีการตัดฟันต้นไม้
เฉพาะบริเวณพ้ืนที่เปิดหน้าเหมืองและพ้ืนที่ที่มีกิจกรรมการ
ทำเหมือง สำหรับบริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำเหมือง 
ได้มีการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพเดิมให้มากที่สุด 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้ความรู้ 
แก่ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณรอบๆ พ้ืนที่โครงการ  
ให้เห็นคุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีอยู่และช่วยป้องกัน
ดูแลรักษาป่าเพ่ือลดการบุกรุกทำลายป่า 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ 
เพ่ือให้ความรู้แก่ประชาชนโดยรอบพ้ืนที่โครงการให้เห็น
คุณค่าของป่าไม้และสัตว์ป่าที่มีอยู่และช่วยป้องกันดูแล 
รักษาป่าเพ่ือลดการบุกรุกทำลายป่า 

- - 

คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

1. การเกษตรกรรม 

 ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรกรรม จะต้องแจ้ง
ให้เจ้าของพ้ืนที่ทราบ หรือกรณีได้รับแจ้งจากเจ้าของที่ดิน
ว่าพืชเกษตรได้รับความเสียหายจากโครงการ จะต้องตรวจ 
สอบและชดเชยความเสียหายที่เกิดข้ึน ถ้าหากไม่สามารถ
ตกลงกันได้จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องช่วย
ตรวจสอบกับคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์เพ่ือไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทและให้มีการชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว 

• ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พ้ืนที่เกษตรกรรม ทางโครง 
การจะรีบแจ้งให้เจ้าของพ้ืนที่ทราบหรือกรณีได้รับแจ้งจาก
เจ้าของที่ดินว่าพืชเกษตรได้รับความเสียหายจากโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะรีบเข้าตรวจสอบหาแนวทางแก้ไขและ
ชดเชยค่าเสียหายที่เกิดข้ึน ถ้าหากไม่สามารถตกลงกันได้ 
ทางโครงการจะแจ้งให้หน่วยงานราชการเก่ียวข้องช่วย 
ตรวจสอบกับคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์เพ่ือไกล่เกลี่ย 
ข้อพิพาทและชดเชยค่าเสียหายโดยเร็ว 

- - 

2. การคมนาคม 

 ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับรถด้วยความ
ระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้รถใช้ถนน และปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอย่างเครง่ครัด และห้ามมีการใช้สาร
เสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะต้องมีบทลงโทษ
อย่างเข้มงวด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ 
ให้ปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด และห้าม 
มีการใช้สารเสพติด เช่น ยาบ้า ถ้าหากมีการฝ่าฝืนจะมี 
บทลงโทษอย่างเข้มงวด 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมทั้งตัวถังรถ
และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

• พนักงานขับรถบรรทุกของโครงการได้มีการตรวจเช็คสภาพ
รถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของ
เครื่องยนต์ ระบบเกียร์ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีและ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

- - 

 ให้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากพ้ืนที่โครงการถึง 
ทางหลวงหมายเลข 4159 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 
ได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายทางโครงการ 
ต้องซ่อมแซมโดยปรับปรุงเส้นทางดังกล่าวทันที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ในพ้ืนที่
โครงการ และช่วงจากพ้ืนที่โครงการถึงทางหลวงหมายเลข 
4159 ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ดีอยู่เสมอ หากเกิดการ
ชำรุดเสียหายทางโครงการจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม
เส้นทางดังกล่าวทันที  
 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 18 

 ให้กำหนดช่วงเวลาทำการขนส่งแร่ของโครงการเฉพาะใน
ช่วงเวลา 08.00-17.00 น. ห้ามมีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา
กลางคืนโดยเด็ดขาด 

• ในการขนส่งแร่ของโครงการได้ดำเนินการเฉพาะในช่วงเวลา 
08.00-17.00 น. และจะไม่ดำเนินการในช่วงเวลากลางคืน 
ซึ่งเป็นช่วงเวลาพักผ่อนของประชาชนใกล้เคียง 

- - 

 ให้ควบคุมความเร็วรถบรรทุกแร่ออกสู่แหล่งรับซื้อออก
ภายนอก ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง  
โดยการติดต้ังป้ายเตือนไว้ริมเส้นทางให้เห็นอย่างชัดเจน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้พนักงานขับรถ 
บรรทุกออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกใช้ความเร็วในการขนส่ง
แร่ในช่วงเส้นทางระหว่างหน้าเหมืองถึงโรงโม่หินไม่เกิน 30 
กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยติดต้ังป้ายเตือนไว้บริเวณด้านหน้า
โครงการ และริมเส้นทางขนส่งให้สามารถมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 10 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-54 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุกแร่ด้วยผ้าใบก่อนลำเลียง
แร่ออกสู่แหล่งรับซื้อภายนอกทุกคัน เพ่ือลดการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง 

• ในการขนส่งแร่ไปยังแหล่งรับซื้อภายนอกพนักงานขับรถ 
บรรทุกแร่ของโครงการได้มีการปิดคลุมกระบะรถบรรทุก 
ทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการร่วงหล่นของหิน และการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละออง  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 13 

 ให้ควบคุมน้ำหนักของรถบรรทุกแร่ทุกคัน ไม่ให้มีการ
บรรทุกน้ำหนักเกินอัตราท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือลดการ
ชำรุดของถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ควบคุมน้ำหนักการบรรทุกแร่ไม่ให้เกิน
อัตราท่ีกฎหมายกำหนด พร้อมจัดทำจุดสำหรับชั่งน้ำหนัก 
ไว้ด้านหน้าทางเข้าพ้ืนที่โครงการ เพ่ือลดผลกระทบที่อาจ 
ทำให้เกิดการชำรุดของถนนและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 17 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

1.  เศรษฐกิจ-สังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 ให้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง 
และสม่ำเสมอ เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน  
โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรม 
ของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น การบรจิาค 
วัสดุอุปกรณ์ การส่งเสริมด้านการกีฬา การทำนุบำรุง
ศาสนา การให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน และปรับปรุง
ซ่อมแซมเส้นทางคมนาคมภายในชุมชน เป็นต้น 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง  
 
 
 

- - 
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บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-55 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 กรณีที่การทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ประชาชน ให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
ที่เกิดข้ึนจริง 

• ในกรณีที่การดำเนินการทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ประชาชนใกล้เคียงโครงการ ผู้ถือประทาน
บัตรจะรับผิดชอบและชดเชยค่าเสียหายที่เกิดข้ึนตามความ
เหมาะสม  

- - 

 ให้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเก่ียวกับการดำเนินงานของ
โครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่รับทราบ
อย่างทั่วถึง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชนปีละ 
2 ครั้ง เพ่ือปรับปรงุแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการ 
ของชุมชน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประชาสัมพันธ์เก่ียวกับการดำเนินงาน
ของโครงการและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านการเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ประชาชนใน
ชุมชนใกล้เคียงและหน่วยงานสาธารณสุขในพ้ืนที่รับทราบ
อย่างต่อเน่ือง พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 

- - 

 การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาการร้องเรียน เมื่อคณะ 
กรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้รับข้อร้องเรียนจากประชาชน 
จะต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามข้ันตอนใน
ข้ันตอนน้ีจะต้องประสานงานเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบ และให้มีการแก้ไข 
ปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนด้วยความเป็นธรรม และจะต้อง 
รีบดำเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จในระยะ 
ไม่เกิน 30 วัน นับต้ังแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 
 

• เมื่อคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ได้รับข้อร้องเรียน 
จากประชาชน คณะกรรมการฯ จะดำเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงตามข้ันตอน พร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าท่ี
ของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจสอบและแก้ 
ปัญหาให้กับผู้ร้องเรียนด้วยความเป็นธรรม โดยการ 
ดำเนินการตรวจสอบจะดำเนินการให้แล้วเสร็จในระยะ 
ไม่เกิน 30 วัน นับต้ังแต่ได้รับเรื่องร้องเรียน 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. สาธารณสุขและสุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านคุณภาพอากาศ เสียง แรงสั่นสะเทือน 
และหินปลิว และมาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือนและหินปลิว  
และมาตรการด้านการคมนาคมอย่างเคร่งครัด 

- - 

 ให้โครงการประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเขาเพดาน ในการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของชุมชนใกล้เคียง โดยการจัดทำฐานข้อมูลด้าน
ภาวะสุขภาพของชุมชน ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ 
รายได้ การศึกษา พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่  
การด่ืมสุรา การเจ็บป่วยด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการ 
ทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจากโครงการ อุบัติเหตุ 
การบาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิตของประชาชน  
โดยเน้นกลุ่มชุมชนบ้านเขาเพดาน (กลุ่มบ้านห้างต่อ  
บ้านทุ่งทวย บ้านเขาเพดาน และบ้านห้วยไทร ท่ีเข้ามา 
รับการรักษาอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุประทานบัตรเน่ืองจาก
เป็นชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการ เพ่ือให้ทราบ
สถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบ
จากโครงการหรือไม่อย่างไร 
 
 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเขาเพดาน ในการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล
ด้านภาวะสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการหรือไม ่
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้เผยแพร่ข้อมูลผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
บ้านเขาเพดาน พร้อมทั้งติดต้ังป้ายแสดงผลการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้บริเวณศาลาประชาคมหมู่บ้าน  
(บ้านเขาเพดาน) ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
ปีละ 2 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการเผยแพร่ผลการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้หน่วยงานในท้องถ่ิน 
และชุมชนใกล้เคียงโครงการทราบอย่างต่อเน่ือง โดย
ประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ 

- - 

 ให้ปฏิบัติตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง  
เพ่ือรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือความต้องการ
ของประชาชนในด้านต่างๆ เพ่ือลดความตึงเครียด หรือ 
ความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจาก 
การทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

• การดำเนินการทำเหมืองของโครงการได้ปฏิบัติตาม 
แผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเน่ือง เพ่ือรับฟังความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ และความต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ 
เพ่ือลดความตึงเครียด หรือความขัดแย้งจากการได้รับ
ผลกระทบสิง่แวดล้อมจากการทำเหมืองและกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข้องของโครงการ 

- - 

3. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการทำงานของ
เครื่องจักรกล และอุปกรณ์แต่ละประเภท 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานถึงวิธีการ
ทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการเหมือง เพ่ือให้
เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 

- - 

 ให้จัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือป้องกันอันตรายส่วน
บุคคล โดยเฉพาะหน้ากากป้องกันฝุ่น ปลั๊กอุดหู แว่นตา
นิรภัย หมวกนิรภัย และรองเท้านิรภัย และให้พนักงาน 
ของโครงการทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวเมื่อเข้า 
เขตการทำเหมือง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคลที่ เหมาะสมกับงานและเพียงพอให้พนักงาน 
ของโครงการ พร้อมทั้งกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ ์
ทุกครั้งที่ปฏิบัติงานบริเวณพ้ืนที่โครงการ 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 21 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-58 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้สับเปลี่ยนหน้าท่ีของคนงานไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มี
เสียงดังนานเกินไปพร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ใช้งานได้ดี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้กำหนดให้มีการสับเปลี่ยนหน้าที่ 
ของคนงาน ไม่ให้ทำงานในบริเวณที่มีเสียงดังนานเกินไป  
พร้อมทั้งดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพ 
ที่สมบูรณ์ใชง้านได้ดี 

- - 

 ให้มีการปิดกั้นอันตรายจากบริเวณต่างๆ เช่น บริเวณ
สายพาน และฟันเฟือง เป็นต้น รวมทั้ง ตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักร 
ก่อนดำเนินการ เพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรน้ันๆ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้สร้างสิ่งปิดกั้นอันตรายจากบริเวณต่างๆ 
เช่น บริเวณสายพานและฟันเฟือง เป็นต้น รวมทั้งตรวจสอบ
ประสิทธิภาพ และความพร้อมของเครื่องมือเครื่องจักรกอ่น
ดำเนินการ เพ่ือมิให้เกิดอันตรายต่อผู้ใช้เครื่องจักรน้ันๆ 

- - 

 ให้จัดเตรียมเวชภัณฑ์และยาตามความจำเป็นและเพียงพอ
แก่การรักษาพยาบาลเบื้องต้น เช่น ปรอทวัดไข้ สายยาง 
รัดห้ามเลือด สำลี ผ้าก๊อซ ผ้าพันแผล ข้ีผึ้งแก้ปวดบวม 
ทิงเจอร์ไอโอดีน ผงน้ำตาลเกลือแร่ ยาแก้แพ้ ยาธาตุ 
น้ำแดง และยาบรรเทาลดไข้ เป็นต้น เพ่ือช่วยเหลือคนงาน
ในเบื้องต้นเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน และมีรถสำหรับนำผู้ป่วย 
ส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น
ไว้ภายในสำนักโครงการ เพ่ือช่วยเหลือคนงานในเบื้องต้น
เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 22 

 ให้จัดหาน้ำด่ืมน้ำใช้ ท่ีพักอาศัย และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ
แก่คนงาน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมน้ำด่ืม น้ำใช้ ท่ีพักอาศัย  
และส้วมที่ถูกสุขลักษณะ ไว้สำหรับพนักงานของโครงการ  
ไว้อย่างเพียงพอ  
 
 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 23 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-59 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

 ให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานประจำ เพ่ือความปลอดภัย
และป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำเหมือง และมีบันทึก 
ผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือแสดงแก่พนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

• ทางโครงการได้มีเจ้าหน้าท่ีด้านความปลอดภัย เป็นผู้ควบคุม
การดำเนินงานประจำ เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดข้ึนระหว่าง
การดำเนินการทำเหมือง และมีการบันทึกการตรวจไว้เป็น
หลักฐาน เพ่ือแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ 

- - 

 ให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานของโครงการ 
ได้แก่ สุขภาพทั่วไป การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน 
และสมรรถภาพปอด รวมทั้งจัดทำบันทึกสถิติการเกิด
อุบัติเหตุ สาเหตุ และสรุปรายงานเป็นประจำทุกปี  
ตลอดระยะเวลาดำเนินโครงการ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเป็นประจำต่อเน่ืองทุกปี โดยได้ตรวจสุขภาพทั่วไป 
การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน และสมรรถภาพปอด  
 

- • เอกสารแนบ 12 

 ให้ปฏิบัติตามวิธีการให้ความคุ้มครองแก่พนักงานและ 
ความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตามกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50  
(พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 17 แห่ง
พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามวิธีการความคุ้มครอง 
แก่พนักงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก 
 ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ.2513) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตามความในมาตรา 17  
แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
กับการทำเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- - 

 ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533  
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
พ.ศ. 2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อย่างเคร่งครัด 

 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-60 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

4. ประวัติศาสตร์ และสุนทรียภาพ 

 ให้กำชับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้หมั่น
สังเกตหากพบโบราณวัตถุอย่างหน่ึงอย่างใดที่ฝังอยู่ใต้ดิน 
จะต้องหยุดดำเนินการทำเหมืองและรีบแจ้งต่อสำนัก
ศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต เพ่ือตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการ 
ทำเหมืองต่อไป 

• พนักงานที่ปฏิบัติงานบริเวณพ้ืนที่หน้าเหมืองของโครงการ 
ได้มีการสังเกตหากพบโบราณวัตถุอย่างหน่ึงอย่างใดที่ฝังอยู่
ใต้ดินทางโครงการจะหยุดการทำเหมือง และแจ้งต่อสำนัก
ศิลปากรที่ 15 ภูเก็ต เพ่ือตรวจสอบก่อนที่จะดำเนินการ 
ทำเหมืองต่อไป 

- - 

 ให้ดำเนินการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองตาม
แผนการฟ้ืนฟูที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เพ่ือปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพ้ืนที่ข้างเคียง และสามารถ
ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ในด้านอื่นๆ ที่เหมาะสมต่อไป 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ร่วมกับวิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองใน
การปรับปรงุฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองควบคู่ไปกับการทำเหมือง 
พร้อมทั้งจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้านการ
ฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมือง ประจำปี 2566 เสนอต่อสำนักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
กรมอุสาหกรรมพ้ืนฐานการทำเหมืองแร่ และหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องพิจารณา  

- • เอกสารแนบ 8 
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 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-61 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-6 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามผลการพิจารณารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรท่ี  
 24016/15954) ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง ตามหนังสือ 
 ท่ี อก 0506/3217 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 (เอกสารแนบ 5) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้เปิดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการทำเหมืองที่
กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด โดยให้กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ 
เปิดทำเหมือง พ้ืนที่รองรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง และพ้ืนที่
เว้นการทำเหมืองให้ชัดเจน โดยให้เว้นพ้ืนที่ไม่ทำเหมืองเข้า
ใกล้ห้วยบอนที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตก และทางสาธารณะ
ประโยชน์ (บ้านเขาแก้ว-บ้านต้นชด) ท่ีอยู่ทางด้านทิศ
ตะวันตกตลอดแนวมาทางทิศใต้ ในระยะไม่น้อยกว่า 50 
เมตร และเว้นพ้ืนที่ Buffer Zone ทางด้านทิศเหนือของ 
คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 
24016/15954) ให้อยู่ในขอบเขตพ้ืนที่ Buffer Zone 
ตามท่ีกำหนดไว้ในแผนผังโครงการ พร้อมทั้งจัดทำป้าย 
หรือสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นแนวเขตพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมือง
ให้มองเห็นอย่างชัดเจน พร้อมทั้งให้ดูแลรักษาสภาพต้นไม้ 
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพเดิมและปลูกไม้โตเร็ว
หรือไม้ท้องถ่ินเพ่ิมเติมให้เต็มที่ว่างในพ้ืนที่เว้นการทำเหมือง
ให้หนาแน่นข้ึน เพ่ือป้องกันผลกระทบด้านทัศนียภาพและ
ความปลอดภัยต่อผู้ใช้เส้นทางสาธารณะ 
 
 

• ปัจจุบันการทำเหมืองของประทานบัตรที่ 24016/15954 
ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ได้ร่วมแผนผังโครงการทำ
เหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33383/16180 ของ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรงัภูทอง ซึ่งเป็นผู้ประกอบการ
รายเดียวกัน ทางโครงการได้ดำเนินการเปิดการทำเหมือง
ตามแผนผังโครงการทำเหมืองที่ได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครดั 
โดยได้กำหนดขอบเขตพ้ืนที่ไม่ทำเหมืองเข้าใกล้ห้วยบอน 
ที่อยู่ทางด้านทิศตะวันตกและพ้ืนที่ไม่ทำเหมืองระยะ 50 
เมตร จากทางสาธารณะประโยชน์อย่างชัดเจน พร้อมทั้ง
ดูแลรักษาต้นไม้ที่อยู่ตามธรรมชาติให้อยู่ในสภาพเดิมให้ 
มากท่ีสุดและได้ดำเนินการปลูกต้นไม้ท้องถ่ินเพ่ิมเติมให้ 
เต็มพ้ืนที่ว่าง  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 2 
รูปที่ 3 
รูปที่ 7 
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เอกสารอ้างอิง 

2. ให้เปิดการทำเหมืองในลักษณะเป็นข้ันบันได โดยให้
ข้ันบันไดมีความสูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้าง 
น้อยกว่า 8 เมตร และควบคุมความลาดชันรวมของ 
หน้าเหมืองสุดท้าย (Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา 
สำหรับบริเวณที่ยังไม่เปิดการทำเหมืองให้รักษาสภาพ
ธรรมชาติเดิมไว้ให้มากที่สุด 

• ผู้ถือประทานบัตรและวิศวกรของโครงการได้ดำเนินการ 
เปิดการทำเหมืองในลักษณะเป็นข้ันบันได โดยให้ข้ันบันได
สูงไม่เกิน 10 เมตร และมีความกว้างไม่น้อยกว่า 8 เมตร 
และความควบคุมความลาดชันรวมของหน้าเหมืองสุดท้าย 
(Overall Slope) ไม่เกิน 45 องศา ตามแผนผังโครงการ
กำหนด  

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 6 

3. ให้ออกแบบการใช้ปริมาณวัตถุระเบิดตามแผนผังโครงการ
ทำเหมือง โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 128 กิโลกรัม 
ต่อจังหวะถ่วง ทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 
16.00-17.00 น. และหลีกเลี่ยงการระเบิดย่อยหิน โดยใช้
เครื่องเจาะกระแทกย่อยแร่แทน โดยก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง จะต้องมีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในรศัมี 100 
เมตร จากจุดระเบิด และให้มีการเปิดสัญญาณเตือนให้ 
ได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 เมตร พร้อมทั้ง
ให้มีป้ายเตือน “อันตรายจากการระเบิด” และระบุเวลา
การระเบิดไว้ตามแนวเขตโดยรอบพ้ืนที่โครงการ และ 
ริมเส้นทางเข้า-ออก พ้ืนที่โครงการ ให้ผู้สัญจรผ่านไปมา
มองเห็นได้อย่างชัดเจน และห้ามมีการทำเหมืองหรือ 
มีการระเบิดหินในเวลากลางคืนโดยเด็ดขาด 
 
 
 

• วิศวกรผู้ควบคุมการทำเหมืองของโครงการได้ออกแบบ 
การใช้วัตถุระเบิดให้เป็นไปตามแผนผังโครงการทำเหมือง 
โดยใช้ปริมาณวัตถุระเบิดไม่เกิน 128 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 
โดยทำการระเบิดวันละ 1 ครั้ง ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น.  
โดยก่อนและหลังการระเบิดทุกครัง้จะต้องมีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจสอบในรัศมี 100 เมตร จากจุดระเบิด และมีการเปิด
สัญญาณเตือนให้ได้ยินอย่างชัดเจนในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 
เมตร พร้อมทั้งจัดทำป้ายแสดงเวลาการระเบิดติดต้ังไว้
ภายในพ้ืนที่ประทานบัตรและบริเวณทางเข้าเหมืองให้ผู้ที่
สัญจรผ่านไปมามองเห็นได้อย่างชัดเจน  

 • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 14 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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4. ให้จัดสร้างคันทำนบดินและคูระบายน้ำขนาดตามท่ีกำหนด
ไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเบี่ยงเบนและรวบรวมน้ำจากพ้ืนที่ทำ
เหมือง พ้ืนที่เว้นการทำเหมือง และพ้ืนที่กิจกรรมเก่ียวเน่ือง 
ให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน จำนวน 3 บ่อ บริเวณหมายอักษร 
“บ” “บ1” และ “บ2” พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืน
ต้นโตเร็วบนคันดิน และห้ามทำการระบายน้ำออกสู่
ภายนอกพ้ืนที่โครงการโดยเด็ดขาด แต่หากจำเป็นต้อง
ระบายน้ำออกนอกพ้ืนที่โครงการจะต้องระบายน้ำท่ีผ่าน
การตกตะกอนเป็นน้ำใสและคุณภาพน้ำมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานแล้วเท่าน้ัน รวมทั้งต้องตรวจสอบคูระบายน้ำ 
และบ่อดักตะกอนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มีการจัดทำคันทำนบดิน และคูระบาย
น้ำ ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือเบี่ยงเบนและรวบรวมน้ำจากพ้ืนที่ทำเหมือง
ให้ไหลลงสู่บ่อดักตะกอน จำนวน 3 บ่อ บริเวณหมายอักษร 
“บ” “บ1” และ “บ2” พร้อมทั้งได้ดูแลตรวจสอบคูระบาย
น้ำและบ่อดักตะกอนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ   

 • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 4 
รูปที่ 5 
รูปที่ 24 

5. ให้ฉีดพรมน้ำเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นลอองบริเวณ
พ้ืนที่ทำเหมืองแร่ เส้นทางขนส่งแร่ภายในพ้ืนที่โครงการ 
และเส้นทางขนส่งแร่สู่ถนนสายหลัก โดยเฉพาะช่วงที่ผ่าน
ชุมชน วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางขนส่ง
แร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการฉีดพรมน้ำเพ่ือลดการ 
ฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองบริเวณพ้ืนที่ทำเหมืองแร่ เส้นทาง
ขนส่งแร่ภายในพ้ืนที่โครงการ และเส้นทางขนส่งแร่สู่ถนน
สายหลักวันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสมของสภาพ
ภูมิอากาศ รวมทั้งให้ตรวจสอบและซ่อมแซมเส้นทางขนส่ง
แร่ให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 

- • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 11 

6. ในการขนส่งแร่ออกนอกพ้ืนที่โครงการให้ควบคุมน้ำหนัก
บรรทุกให้อยู่ในพิกัดที่ทางราชการกำหนด และควบคุม
ความเร็วของรถบรรทุกแร่ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง 
โดยเฉพาะในช่วงที่ผ่านชุมชน พร้อมทั้งใช้ผ้าใบปิดคลุม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ออกกฎระเบียบให้พนักงานขับรถ 
บรรทุกของโครงการควบคุมน้ำหนักรถบรรทุกให้อยู่ในพิกัด
ที่ทางราชการกำหนด และควบคุมความเร็วของรถบรรทกุแร่ 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตรต่อชั่วโมง โดยได้จัดทำป้ายกำกับการ

 • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 10 
รูปที่ 13 
รูปที่ 19 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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เอกสารอ้างอิง 

เพ่ือป้องกันการตกหล่นของหิน และลดการฟุ้งกระจาย 
ของฝุ่นละออง รวมทั้งห้ามไม่ให้มีการขนส่งแร่ในช่วง 
เวลา 07.00-08.00 น. และ 15.00-16.30 น. ซึ่งเป็นช่วง 
ที่นักเรียนและประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและ 
ที่ทำงาน 

ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกติดต้ังไว้ริมเส้นทางขนส่งแร่ 
พร้อมทั้งให้ใช้ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกทุกครั้งเพ่ือป้องกัน 
การตกหล่นของหิน และลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 
และห้ามไม่ให้มีการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. 
และ 15.00-16.30 น. เน่ืองจากเป็นช่วงเวลาท่ีนักเรียน 
และประชาชนเดินทางไป-กลับจากโรงเรียนและที่ทำงาน 

7. ให้จัดหาและกำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล เช่น หมวกนิรภัย รองเท้าป้องกันภัย 
ถุงมือ และหน้ากากกันฝุ่น ฯลฯ ให้เหมาะสมกับสภาพ 
ของงาน พร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงาน 
ปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ ตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกาย
โดยทั่วไป ความสามารถการได้ยิน ระบบทางเดินหายใจ 
ระบบประสาทการรับรู้ และการเอกซเรย์ปอด เป็นต้น 
พร้อมทั้งรายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย 
ส่วนบุคคล ให้เหมาะสมกับสภาพงาน และกำชับให้พนักงาน
สวมใส่ทุกครัง้ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่โครงการและได้จัดทำปา้ย
ความปลอดภัยไว้จุดที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  
พร้อมทั้งได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานปีละ 1 
ครั้ง พร้อมทัง้รายงานผลให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ 
การเหมืองแร่ และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ 

 • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 21 

• เอกสารแนบ 12 

8. ให้สนับสนุนกิจกรรมของชุมชน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับราษฎรในชุมชนใกล้เคียงโครงการ ได้แก่ การให้
ทุนการศึกษา การบรจิาคสนับสนุนกิจกรรมด้านศาสนา 
ตลอดจนให้การสนับสนุนและให้ความช่วยเหลือกิจกรรม 
สาธารณประโยชน์ของชุมชนในด้านอื่นๆ ตามความ
เหมาะสม 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์
อย่างต่อเน่ืองเพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชน โดยการ
สนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือกิจกรรมของชุมชนอย่าง
ต่อเน่ือง  
 
 

- - 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบด้านมวลชนสัมพันธ์ เพ่ือรับฟัง
ความคิดเห็นและปัญหาความเดือดร้อนที่อาจจะเกิดจาก
การทำเหมือง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องการและผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการให้ประชาชนภายในชุมชนโดยรอบพ้ืนที่
โครงการฯ ทราบ โดยการติดประกาศให้เห็นชัดเจนที่
องค์การบริหารส่วนตำบลหรือบริเวณศูนย์รวมของชุมชน 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนในการ 
จัดต้ังคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ พร้อมทั้งจัดทำ 
แผนชุมชนสัมพันธ์ เพ่ือเป็นการสร้างความเข้าใจและ 
สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับประชาชน 
ที่อยู่ใกล้เคียง โดยจัดต้ังคณะกรรมการเพ่ือทำหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับโครงการ และติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบ รวมทั้งเรื่องราวร้องเรียนต่างๆ ที่เกิด
จากการดำเนินโครงการ  

 • เอกสารแนบ 11 

10. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียงหากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจาก 
การทำเหมืองของโครงการ 

• ในกรณที่ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงได้รับผลกระทบ 
ด้านสุขภาพอนามัยจากการทำเหมืองของโครงการ  
ผู้ถือประทานบัตรจะให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณ 
ด้วยความเป็นธรรม 

- - 

11. โรงโม่หินของโครงการจะต้องมีการบำรงุรักษาระบบป้องกัน
และกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ ทั้งการปิดคลุม
อาคาร อุปกรณ์ และระบบสเปรย์น้ำท่ีจุดกำเนิดฝุ่นต่างๆ 
และจะต้องเปิดใช้ตลอดเวลาท่ีทำการโม่ บด ย่อยหิน  
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง ให้โรงโม่บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 อย่างครบถ้วน 
โดยเคร่งครัด 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันและ 
กำจัดฝุ่นของโรงโม่หินของโครงการให้มีประสิทธิภาพดี 
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
เรื่อง ให้โรงโม่บด หรือย่อยหิน มีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 12 มกราคม 2548 โดยได้ดำเนินการ
ดังต่อไปน้ี 
- สร้างอาคารปิดคลุมโรงโม่ 3 ด้าน 
- สร้างอาคารปิดคลุมเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ อย่างมิดชิด  
- สร้างระบบสายพานลำเลียงพร้อมทั้งติดต้ังเครื่องฉีด

สเปรย์น้ำบริเวณจุดต่างๆ 

 • เอกสารแนบ 7 
รูปที่ 12 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
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- ติดต้ังระบบสเปรย์น้ำบริเวณจุดกำเนิดฝุ่นบริเวณ
โดยรอบโครงการ 

12. ให้ดำเนินการจัดต้ังกองทุนต่างๆ ดังน้ี • ผู้ถือประทานบัตรได้ดำเนินการจัดต้ังกองทุนต่างๆ ดังน้ี - - 

- กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ โดยกำหนดการจัดเก็บจาก 
อัตราการผลิตแร่แต่ละปีในอัตรา 0.50 บาทต่อเมตริกตัน 
แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 200,000 บาท (สองแสนบาท
ถ้วน) และให้นำเงินเข้ากองทุนในเดือนแรกหลังได้รับ
อนุญาตการต่ออายุประทานบัตร และในปีถัดไปจนถึง 
สิ้นอายุประทานบัตร เพ่ือใช้สำหรับการดำเนินงานด้าน
การตรวจสุขภาพของประชาชนบริเวณโดยรอบพ้ืนที่     
ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงานอื่นๆ เพ่ือการเฝ้าระวัง
สุขภาพ 

- ดำเนินการจัดต้ังกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพ่ือใช้สำหรับ
การดำเนินงานด้านการตรวจสุขภาพของประชาชน
บริเวณโดยรอบพ้ืนที่ทำเหมืองแร่ และการดำเนินงาน
อื่นๆ เพ่ือการเฝ้าระวังสุขภาพ 

- • เอกสารแนบ 10 

- กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมืองแร่ โดยกำหนด 
การจัดเก็บจากอัตราการผลิตแร่แต่ละปี ในอัตรา 1  
บาทต่อเมตริกตัน แต่ต้องไม่น้อยกว่าปีละ 500,000  
บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) และให้นำเงินเข้ากองทุนใน 
เดือนแรกหลังได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร 
และในปีถัดไปจนถึงสิ้นอายุประทานบัตร เพ่ือใช้สำหรับ
การดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบ
เหมืองแร่ และเพ่ือเป็นกองทุนสำหรับการพัฒนาหมู่บ้าน
โดยรอบพ้ืนที่เหมทองแร่ 

- ดำเนินการจัดต้ังกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนที่เหมือง
แร่เพ่ือใช้สำหรับการดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์กับ
ชุมชนโดยรอบเหมืองแร่ และเพ่ือเป็นกองทุนสำหรับ 
การพัฒนาหมู่บ้านโดยรอบพ้ืนที่เหมทองแร่ 

- • เอกสารแนบ 9 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ทั้งน้ี ให้มีหลักฐานทางบัญชีให้เจ้าหน้าท่ีสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา และการบริหารจัดการกองทุน
ดังกล่าวให้มีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ประกอบด้วย 
ผู้ถือประทานบัตร ผู้แทนภาคประชาชน ผู้แทนส่วน
ราชการท้องถ่ิน และให้เพ่ิมเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
เจ้าหน้าท่ีพัฒนาชุมชน ผู้แทนวัดและสถานศึกษา  
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย โดยจัดให้มีการประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพ่ือพิจารณาแผนงานและผลการดำเนินกิจกรรมกอง 
ทุนฯ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงานของแต่ละ
กองทุนและสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะการเงินของ
กองทุน ส่งให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เขต 1 
สงขลา สำนักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดตรัง และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี หรือให้เป็นไปตามแนวทางที่กรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่กำหนด 

- ทั้งน้ี ได้มีหลักฐานทางบัญชีที่สามารถให้เจ้าหน้าท่ี
สามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา และการบริหารจัดการ
กองทุนดังกล่าวได้มีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เป็น
ผู้ดำเนินการบริหารจัดการกองทุนเพ่ือพิจารณาแผนงาน
และผลการดำเนินกิจกรรมกองทุนฯ 

- • เอกสารแนบ 13 

13. ให้ทำการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ใช้ทำเหมืองควบคู่ไปกับการ 
ทำเหมือง ดังน้ี 

• ปัจจุบันการทำเหมืองของโครงการ ประทานบัตรที่ 
24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ได้ร่วมแผนผัง
โครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 3383/16180 
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง ซึ่งเปน็ประกอบการ
รายเดียวกัน สำหรับการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ที่ใช้ทำเหมืองได้

- • เอกสารแนบ 14 

- บริเวณพ้ืนที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองแร่และกิจกรรมที่
เก่ียวเน่ือง ให้รักษาสภาพเดิมไว้และปลูกต้นไม้โตเร็ว
เสริมเพ่ิมเติมให้หนาแน่น 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- บริเวณพ้ืนที่หน้าเหมืองข้ันบันไดที่สิ้นสุดการทำเหมือง
แล้ว ให้ทำการปรับแต่งข้ันบันไดให้มีเสถียรภาพและมี
ความปลอดภัย และทำการฟ้ืนฟูโดยการขุดหลุมหรือ 
ร่อง และนำเปลือกดินมาใส่หลุมหรือร่อง และพ้ืนที่
ข้ันบันไดดังกล่าว พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ท้องถ่ิน
หรือไม้โตเร็ว เพ่ือให้มีสภาพแวดล้อมกลมกลืนกับสภาพ
ธรรมชาติใกล้เคียงโดยรอบ 

ดำเนินการควบคู่ไปกับการทำเหมืองตามแผนที่ได้เสนอไว้ 
ในรายงานผลการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่แวดล้อม ดังน้ี 
- บริเวณที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ือง 

และบริเวณพ้ืนที่เว้นไม่ทำเหมืองทางโครงการได้รักษา
สภาพเดิมไว้ และปลูกเสริมให้หนาแน่นพร้อมทั้งดูแล
บำรุงรักษาให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 

- บริเวณหน้าเหมืองที่เป็นข้ันบันไดได้มีการพัฒนา 
หน้าเหมืองให้มีมีความมั่นคงแข็งแรงเพ่ือป้องกัน 
การพังถล่มของหน้าเหมือง และมีเสถียรภาพและ 
ความปลอดภัย 

- บริเวณพ้ืนที่บ่อเหมืองจะได้ปรับสภาพและพัฒนา 
ให้มีความปลอดภัย โดยการปรับลดความลาดชัน และ
สร้างคันทำนบดินล้อมรอบบ่อเหมืองและล้อมรั้วลวด
หนาม พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็ว
โดยรอบบ่อเหมืองเพ่ือป้องกันการพังทลายและ
เสริมสร้างทัศนียภาพให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม
โดยรอบ เพ่ือเป็นแหล่งน้ำใช้ของชุมชนต่อไป พร้อมทั้ง
จัดทำและนำเสนอรายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ 
ทุกปี ทั้งน้ี ได้มีการวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพ 
พ้ืนที่การทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การทำเหมือง พ.ศ. 2562 สำหรับประทานบัตรที่ 
24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ และ 

- บริเวณบ่อเหมืองให้ปรับสภาพพ้ืนที่ให้มีความปลอดภัย
เพ่ือเป็นแหล่งน้ำใช้ของชุมชน โดยก่อนนำน้ำในบ่อ
เหมืองไปใช้ต้องมีการตรวจวัดและปรับปรุงคุณภาพน้ำ
ก่อน พร้อมทั้งทำการปรับลดความลาดชัน และสร้าง 
คันทำนบดินล้อมรอบบ่อเหมือง ล้อมรั้วลวดหนาม  
และจัดทำป้ายแสดงแนวเขตอันตรายให้มองเห็นชัดเจน 
ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโดยรอบบ่อเหมืองและคัน
ทำนบดิน เพ่ือป้องกันการพังทลายและเสริมทัศนียภาพ
ให้กลมกลืนกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ 

- พ้ืนที่ที่ผ่านการทำเหมืองในระยะสุดท้าย และที่ใช้ใน
กิจกรรมต่างๆ ทุกบริเวณให้ฟื้นฟูโดยการขุดหลุมหรือ 
ร่องใส่ดิน/ปุ๋ย พร้อมทั้งปลูกพืชคลุมดินและไม้โตเร็ว 
เพ่ือคืนสภาพป่าไม้ 
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- ทั้งน้ี ให้รายงานแผนและผลการดำเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่
เหมืองแร่ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
สำนักงานอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่เขต 1 
สงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบทุกปี นับจาก 
วันที่ได้รับอนุญาตการต่ออายุประทานบัตร โดยคำขอ 
ต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 
24016/15954) ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์  
ให้ดำเนินการวางหลักประกันการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่การ 
ทำเหมืองและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง 
พ.ศ. 2562 ส่วนประทานบัตรที่ 33383/16180 ของ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรงัภูทอง ให้นำเงินเข้ากองทุน
ฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ทำเหมือง เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการฟ้ืนฟูตามแผนงานที่กำหนด ซึ่งแผนฟ้ืนฟู 
พ้ืนที่การทำเหมืองตามรายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม 
ระบุว่า งบประมาณในการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ทำเหมืองรวม 
เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 4,785,527 บาท แบ่งออกเป็น
ค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูในเขตพ้ืนที่คำขอต่ออายุประทาน
บัตรที่ 1/2562 (ประทานบัตรที่ 24016/15954) 
ประมาณ 1,843,074 บาท และค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟู 
ในเขตพ้ืนที่ประทานบัตรที่ 33383/16180 ประมาณ 
2,942,453 บาท 
 
 

มีการจัดต้ังกองทุนฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนที่ทำเหมือง สำหรับ
ประทานบัตรที่ 33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด 
โรงโม่ตรังภูทอง โดยได้มีการนำเงินเข้ากองทุนเป็น
ประจำทุกปี เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฟ้ืนฟู
ตามแผนงานที่กำหนด 
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14. ให้รื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคารโรงเรือน ตลอดจน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจากพ้ืนที่ประทาน
บัตรให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นอายุประทานบัตรไม่น้อยกว่า 1 
เดือน และดำเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็ว หรือพืช 
คลุมดินในบริเวณที่สามารถดำเนินการได้ 

• ก่อนสิ้นสุดการทำเหมืองไม่น้อยกว่า 1 เดือน ผู้ถือประทาน
บัตรจะดำเนินการรื้อถอนโยกย้ายสิ่งปลูกสร้าง อาคาร
โรงเรือน ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเหมืองออกจาก
พ้ืนที่ประทานบัตรให้แล้วเสร็จ และดำเนินการปลูกต้นไม้ยืน
ต้นโตเร็ว หรือพืชคลุมดินในบริเวณที่สามารถดำเนินการได้ 

- - 

15. ให้ผู้ถือประทานบัตรส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 ครั้งต่อปี  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตจะต้องจัดทำ
เมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการหรือกิจการแล้ว พ.ศ. 
2561 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 
มกราคม 2562 โดยให้เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือน
มกราคมถึงเดือนมิถุนายน ภายในเดือนกรกฎาคม และ
เสนอรายงานฯ ของช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 
ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป 

• ผูถื้อประทานบัตรมอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567  
พร้อมทั้งจัดทำและนำส่งรายงานผลการปฏิบัติตาม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องพิจารณา 

- - 

16. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียง 
ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมือง
และกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ือง และทางราชการได้ตรวจพบว่า  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร
จะต้องยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของทางราชการ  

• หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรในบริเวณใกล้เคียง 
ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากการดำเนินโครงการ  
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากการทำเหมือง
และกิจกรรมที่เกี่ยวเน่ืองและทางราชการได้ตรวจพบว่า  
ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตร 

- - 
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แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะ
ดำเนินการต่อไป 

จะยุติการทำเหมืองตามคำสั่งของราชการ แล้วแก้ไขเหตุ 
แห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนที่จะดำเนินการต่อไป 

17. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดการทำเหมือง หรือการดำเนินกิจกรรม
เก่ียวเน่ืองที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงานฯ จะต้อง 
เสนอรายละเอียดที่จะเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้ง 
ข้อมูลเหตุผลความจำเป็นและมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิง่แวดล้อมที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง 
ให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ 

• ในกรณีที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมือง
หรือการดำเนินงานที่แตกต่างจากท่ีเสนอไว้ในรายงาน  
ผู้ถือประทานบัตรจะดำเนินการแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ทราบ พร้อมทั้งแจ้งรายละเอียดและข้อมูลที่เปลี่ยนแปลง 
ให้สำนักบริหารสิง่แวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่พิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนดำเนินการ
เปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจุบันทางโครงการยังไม่มคีวามประสงค์ 
ที่จะเปลี่ยนแปลงวิธีการทำเหมืองแต่งอย่างใด 

- - 

18. ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณวัตถุ  
หรือร่องรอยโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ  
ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์จะต้องรายงานและ 
ขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือสำนักงานศิลปากรใน 
ท้องที่เข้าไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่ ท้ังน้ี ในระหว่าง 
การสำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราวและหาก 
พิสูจน์แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะ 
ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มี 
ข้อเรียกร้องใดๆ 

• ในระหว่างการทำเหมืองหากพบโบราณวัตถุ หรือร่องรอย
โบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ ผู้ถือประทานบัตรจะรายงานต่อสำนัก 
งานศิลปากรในท้องที่เพ่ือเข้าไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนที่
และขอความร่วมมือกรมศิลปากร และดำเนินการตาม 
เงื่อนไขของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ  
ซึ่งปัจจุบันการทำเหมืองของโครงการยังไม่มีการขุดพบ
โบราณ วัตถุหรือร่องรอยทางโบราณคดีในพ้ืนที่การทำ
เหมืองแต่อย่างใด 

- - 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

นายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรท่ี 
24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33383/16180 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง ตั้งอยู่ท่ี หมู่ที่ 7 ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง ตามผลการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม หนังสือที่ ทส 1009.2/7634 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2553 (ของนายนรินทร์   
เก่งธนทรัพย์) ดังเอกสารแนบ 1 และหนังสือที่ ทส 1009.8/11274 ลงวันที่ 18 กันยายน 2558 (ของห้างหุ้นส่วนจำกัด 
โรงโม่ตรังภูทอง) ดังเอกสารแนบ 3 ร่วมกับมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที่กำหนดเพิ ่มเติม 
ให้สอดคล้องกับแผนการทำเหมืองและสภาพแวดล้อมของพื้นท่ีในการต่ออายุประทานบัตร ตามหนังสือท่ี อก 0506/3217 
ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ออกโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ดัง เอกสารแนบ 5 รายละเอียดแสดงดัง
ตารางที่ 2-7 ถึงตารางที่ 2-9 แสดงตำแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมดังรูปที่ 2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-73 | ห น้ า  

 

ตารางที่ 2-7 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือท่ี ทส 1009.2/7635  
ลงวันท่ี 28 ตุลาคม 2553 (เอกสารแนบ 1) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. คุณภาพอากาศ  

1. ใช้เครื่องมือ High Volume Air Sampler ตรวจวัด 
ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) 
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านเรือน
ราษฎรที่ใกล้โครงการที่สุดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(บ้านหนองห้างต่อ) สถานีอนามัยบ้านเขาเพดาน  
บ้านทุ่งทวย และสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ  
เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเน่ือง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
เมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายน ในช่วงที่มีการตรวจวัด
จะต้องมีกิจกรรมแต่งแร่ และจดบันทึกสภาพแวดล้อม
บริเวณพ้ืนที่ทำการตรวจวัดและบริเวณโดยรอบ 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และ
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 
4 สถานี ได้แก่ บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) บ้านเขาเพดาน 
(รพ.สต.บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย และสำนักงานโรงโม่หิน
ของโครงการ ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า  
ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 27 

2. ระดับเสียง 

1. ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
บ้านเรือนราษฎรที่ใกล้โครงการที่สุดทางด้านทิศตะวันออก 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านห้างต่อ 
(บ้านหนองห้างต่อ) บ้านเขาเพดาน (รพ.สต.บ้านเขาเพดาน) 
บ้านทุ่งทวย และโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันที่             

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 28 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-74 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

เฉียงเหนือ (บ้านหนองห้างต่อ) สถานีอนามัยบ้านเขา
เพดาน บ้านทุ่งทวย และสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 
เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเน่ือง ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
เมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายน ในช่วงที่มีการตรวจวัด
จะต้องมีกิจกรรมแต่งแร่ และจดบันทึกสภาพแวดล้อม
บริเวณพ้ืนทีท่ำการตรวจวัดและบริเวณโดยรอบ 

19-22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

3. แรงสั่นสะเทือน 

1. ใช้เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter)  
ทำการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าการขจัด (Displacement) 
และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหิน
บริเวณหน้าเหมือง จำนวน 1 สถานี ได้แก่ บ้านเรือน
ราษฎรที่ใกล้โครงการที่สุดทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 
(บ้านหนองห้างต่อ) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน 

• ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิด 
หน้าเหมือง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านเขาเพดาน  
(หลังใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันตก) และบ้านห้างต่อ  
(หลังใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันออก) ระหว่างวันที่ 19-22 
พฤศจิกายน 2567 พบว่า ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เน่ืองจาก
ไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง 

- - 

4. คุณภาพน้ำ 

1. เก็บตัวอย่างน้ำผิวดินเพ่ือนำไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น (Turbidity) 
ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended 
Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่      
คลองบอนก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ คลองบอนหลงัผ่านพ้ืนที่
โครงการ บ่อดักตะกอน “บ” และบ่อดักตะกอน “บ2”  
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพ

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 29 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-75 | ห น้ า  

 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถ

ปฏิบัติตามมาตรการ และ
แนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

Solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ซัลเฟต 
(Sulfate) เหล็กทั้งหมด (Total Iron) ตะกั่ว (Lead) 
แคดเมียม (Cadmium) และสารหนู (Arsenic) จำนวน  
2 สถานี ได้แก่ คลองบอน และบ่อดักตะกอนของโครงการ 
ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนเมษายน และในช่วงเดือน
พฤศจิกายน 

น้ำผิวดินบริเวณคลองบอนก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ คลองบอน
หลังผ่านพ้ืนที่โครงการ และบ่อดักตะกอน“บ2” มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บ่อดักตะกอน “บ” ไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างได้ เน่ืองจากน้ำแห้ง 

5. สุขภาพอนามัยของประชาชน 

1. ให้โครงการประสานกับสถานีอนามัยบ้านเขาเพดานที่
รับผิดชอบทางด้านสาธารณสุขแก่ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง 
พ้ืนที่โครงการ ในการจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะสุขภาพ 
ของชุมชนบ้านเขาเพดาน บ้านหนองห้างต่อ และบ้าน 
ทุ่งทวย ประกอบด้วย อายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 
พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ การด่ืมสรุา การเจ็บปว่ย
ด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมืองและกิจกรรมที่
เก่ียวข้อง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และสภาวะทางสุขภาพจิต
ของประชาชนที่เข้ามารับการรักษาอย่างต่อเน่ืองตลอดอายุ
ประทานบัตร เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัย
ของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ อย่างไร 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเขาเพดาน ในการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะ
สุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัย
ของชุมชนว่ามีผลกระทบจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ
หรือไม ่

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-76 | ห น้ า  

 

6. อาชีวอนามัย 

1. กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีของพนักงานเหมือง
และโรงโม่หิน ได้แก่ สุขภาพทั่วไป สมรรถภาพการได้ยิน 
สมรรถภาพปอด และ Silicosis 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเป็นประจำต่อเน่ืองทุกปี โดยได้ตรวจสุขภาพทั่วไป    
การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน และสมรรถภาพปอด  

- • เอกสารแนบ 12 

 

ตารางที่ 2-8 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม ตามหนังสือท่ี ทส 1009.2/11274 ลงวันท่ี 18 กันยายน 2558 (เอกสารแนบ 3) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยมีรายละเอียดต่อไปน้ี 

1. คุณภาพอากาศ 

 

 
 
 

• ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) 
บ้านเขาเพดาน (รพ.สต.บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย  
และสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันที่           
19-22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 27 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

2. ระดับเสียง 

 ใช้เครื่องมือวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) 
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยในคาบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเน่ือง 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) 
บ้านเขาเพดาน (รพสต.บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย  
และโรงโม่หินของโครงการ ปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มกราคมและกรกฎาคม 
 

• ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 
hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) บ้านเขาเพดาน (รพ.สต.
บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย และโรงโม่หินของโครงการ 
ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดระดับเสียงมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 28 

3. แรงสั่นสะเทือน 

 ใช้เครื่องมือวัดแรงสั่นสะเทือน (Vibration Meter)  
ทำการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาค (Particle Velocity) 
ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าการขจัด (Displacement) 
และแรงอัดอากาศ (Air Pressure) จากการระเบิดหิน
บริเวณหน้าเหมืองโครงการ จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
บ้านเขาเพดาน (หลังใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันตกใน 
ระยะ 160 เมตร) และบ้านห้างต่อ (หลังใกล้ที่สุดทาง 
ด้านทิศตะวันออก ในระยะ 400 เมตร) ปีละ 2 ครั้ง  
ในช่วงเดือนมกราคมและกรกฎาคม 

• ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิด 
หน้าเหมือง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านเขาเพดาน  
(หลังใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันตก) และบ้านห้างต่อ  
(หลังใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันออก) ระหว่างวันที ่19-22 
พฤศจิกายน 2567 พบว่า ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง 
เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง 

- - 
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4. คุณภาพน้ำ 

 เก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน เพ่ือนำไปวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ำ 
ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) ความขุ่น ปริมาณตะกอน
แขวนลอยทั้งหมด ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด  
ความกระด้าง ซัลเฟต เหล็ก และสารหนู จำนวน 3 สถานี 
ได้แก่ คลองบอนก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ คลองบอนหลงั
ผ่านพ้ืนที่โครงการ และบ่อดักตะกอนของโครงการ ปีละ  
2 ครั้ง ในช่วงเดือนมกราคมและกรกฎาคม 
 

• ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
คลองบอนก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ คลองบอนหลงัผ่านพ้ืนที่
โครงการ บ่อดักตะกอน “บ” และบ่อดักตะกอน “บ2”  
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ผลการวิเคราะห์
คุณภาพน้ำผิวดินคลองบอนก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ คลอง
บอนหลังผ่านพ้ืนที่โครงการ และบริเวณบ่อดักตะกอน“บ2”  
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้น บ่อดักตะกอน “บ”  
ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เน่ืองจากน้ำแห้ง 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 29 

5. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

 กำหนดให้ทำการสำรวจสภาพเศรษฐกจิ สังคม และ 
ความคิดเห็นของประชาชนบ้านเขาเพดาน บ้านห้วยไทร 
บ้านเขาแก้ว และบ้านควนสระแก้ว ปีละ 1 ครั้ง ในช่วง
เดือนมกราคม เพ่ือเป็นข้อมูลเปรียบเทียบก่อนและหลัง 
การดำเนินโครงการ 

• ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นข้อเสนอแนะ หรือความ
ต้องการของประชาชนในด้านต่างๆ เพ่ือลดความตึงเครียด 
หรือความขัดแย้งจากการได้รับผลกระทบสิง่แวดล้อมจาก
การทำเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของโครงการ  

- • เอกสารแนบ 15 

6. สุขภาพอนามัยของประชาชน 

 ให้โครงการประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านเขาเพดาน ในการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังภาวะ
สุขภาพของชุมชนกลุ่มบ้านเขาเพดาน (กลุ่มบ้านห้างต่อ 
บ้านทุ่งทวย และบ้านเขาเพดาน) และบ้านห้วยไทร รวมทั้ง
จัดทำฐานข้อมูลด้านภาวะสุขภาพของชุมชนดังกล่าว  
เพ่ือเป็นมาตรการเชิงรุกสำหรับชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง
ประกอบด้วย ข้อมูลด้านอายุ เพศ อาชีพ รายได้ การศึกษา 

• ผู้ถือประทานบัตรได้ประสานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านเขาเพดาน ในการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของชุมชนใกล้เคียง พร้อมทั้งจัดทำฐานข้อมูล
ด้านภาวะสุขภาพของชุมชน เพ่ือให้ทราบสถานการณ์ภาวะ
สุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากการดำเนิน
กิจกรรมของโครงการหรือไม ่

- - 
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พฤติกรรมการบริโภค การสูบบุหรี่ การด่ืมสรุา การเจ็บปว่ย
ด้วยโรคที่คาดว่าจะเกิดจากการทำเหมือง และกิจกรรมที่
เก่ียวข้องจากโครงการ อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ และสภาวะ
ทางสุขภาพจิตของประชาชนที่เข้ามารับการรักษาอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดอายุประทานบัตร เพ่ือให้ทราบสถานการณ์
ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการ
หรือไม่ อย่างไร 

7. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้าทำงานกับ
โครงการ เพ่ือเป็นการตรวจคัดกรองโรคเบื้องต้น และ 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับเปรียบเทียบระหว่างการดำเนิน
โครงการต่อไป 

• ก่อนที่จะรับพนักงานเข้าปฏิบัติงานกับโครงการได้มีการ
ตรวจสุขภาพพนักงานก่อนทุกครั้ง เพ่ือเป็นการคัดกรอง 
โรคเบื้องต้นและเป็นข้อมูลพ้ืนฐานสำหรับเปรียบเทียบ
ระหว่างการดำเนินโครงการต่อไป 

- - 

 กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพประจำปีของพนักงาน
ของโครงการทุกคน ได้แก่ การตรวจสุขภาพทั่วไป
สมรรถภาพการได้ยิน สมรรถภาพปอด และการเอกซเรย์
ปอดปีละ 1 ครั้ง 

• ผู้ถือประทานบัตรได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานของ
โครงการเป็นประจำต่อเน่ืองทุกปี โดยได้ตรวจสุขภาพทั่วไป 
การมองเห็น สมรรถภาพการได้ยิน และสมรรถภาพปอด  
 

- • เอกสารแนบ 12 
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ตารางที่ 2-9 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามผลการพิจารณารายงานการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สำหรับคำขอต่ออายุประทานบัตรท่ี 1/2562 (ประทานบัตรท่ี  
24016/15954) ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง  
ตามหนังสือท่ี อก 0506/3217 ลงวันท่ี 20 สิงหาคม 2563 (เอกสารแนบ 5) 

เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

1. ให้ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม พร้อม
ทั้งรายงานให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ 
และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ทราบทุกครั้ง ดังน้ี 

• ผู้ถือประทานบัตรได้มอบหมายให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริ่ง  
คอนซัลแตนท์ จำกัด ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรายงานผลการตรวจวัดให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

- - 

- ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละออง
ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ยในคาบ 24 
ชั่วโมง เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเน่ือง จำนวน 4 สถานี 
ได้แก่ บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) บ้านเขาเพดาน 
(รพ.สต.บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย และโรงโม่หินของ
โครงการ ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน 
และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม ของทุกปี 

- ดำเนินการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน 
(PM-10) จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านห้างต่อ (บ้าน
หนองห้างต่อ) บ้านเขาเพดาน (รพ.สต. บ้านเขาเพดาน) 
บ้านทุ่งทวย และสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 
ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ผลการ
ตรวจวัดคุณภาพอากาศมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 27 

- ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และ
ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เป็นระยะเวลา 3 วันต่อเน่ือง 
จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) 
บ้านเขาเพดาน (รพ.สต.บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย 
และโรงโม่หินของโครงการ ปลีะ 2 ครั้ง ในช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน และเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
ธันวาคม ของทุกปี 

- ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 
สถานี ได้แก่ บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) บ้านเขา
เพดาน (รพ.สต.บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย และ
สำนักงานโรงโมห่ินของโครงการ ระหว่างวันที่ 19-22 
พฤศจิกายน2567 พบว่า ผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- • เอกสารแนบ 5
รูปที่ 28 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

- ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการทำเหมือง จำนวน  
2 สถานี ได้แก่ บ้านเขาเพดาน (หลังใกล้ที่สุดทางทิศ
ตะวันตก) และบ้านห้างต่อ (หลังใกล้ที่สุดทางด้านทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเมษายน และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ของทุกปี 

- ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิด
หน้าเหมือง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านเขาเพดาน 
(หลังใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันตก) และบ้านห้างต่อ 
(หลังใกล้ที่สุดทางด้านทิศตะวันออก) ระหว่างวันที่  
19-22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ไม่มีการระเบิด 
หน้าเหมือง เน่ืองจากไม่มีกิจกรรมการทำเหมือง 

- - 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่  
คลองบอนก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ คลองบอนหลงั 
ผ่านพ้ืนที่โครงการ บ่อดักตะกอน “บ” และ “บ2”  
ของโครงการ โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)  
ค่าความขุ่น (Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Suspended Solids) ปริมาณตะกอน
ละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความ
กระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ปริมาณเหล็ก
ทั้งหมด (Total Iron) ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณ
สารหนู (Arsenic) ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และ
ปริมาณตะกั่ว (Lead) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเมษายน และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ของทุกปี 

 

- ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 4 สถานี ได้แก่ 
คลองบอนก่อนผ่านพ้ืนที่โครงการ คลองบอน 
หลังผ่านพ้ืนที่โครงการ และบ่อดักตะกอน “บ” และ 
บ่อดักตะกอน “บ2” ในวันที ่22 พฤศจิกายน 2567  
พบว่า ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินคลองบอนก่อน
ผ่านพ้ืนที่โครงการ คลองบอนหลงัผ่านพ้ืนที่โครงการ 
และบริเวณบ่อดักตะกอน“บ2” มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน ยกเว้น บ่อดักตะกอน “บ” ไม่สามารถเก็บ
ตัวอย่างได้ เน่ืองจากน้ำแห้ง 

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 29 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
บ่อน้ำบาดาลบ้านทุ่งทวย และบ่อน้ำบาดาลบ้านห้างต่อ 
โดยตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ค่าความขุ่น 
(Turbidity) ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total 

- ดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 
บ่อน้ำบาดาลบ้านทุ่งทวย และบ่อน้ำบาดาล 
บ้านห้างต่อ ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า  

- • เอกสารแนบ 7
รูปที่ 30 
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เงื่อนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

เอกสารอ้างอิง 

Suspended Solids) ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด 
(Total Dissolved Solids) ความกระด้างทัง้หมด 
(Total Hardness) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณสารหนู (Arsenic) 
ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว 
(Lead) ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน  
และเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม ของทุกปี 

ผลการวิเคราะหค์ุณภาพน้ำใต้ดินมีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน  

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-83 | ห น้ า  

 

2.2.1 คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 
- ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) 
- ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) 

2) ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด 
- บ้านห้างต่อ (บ้านหนองหา้งต่อ)  UTM 47 N 549775 E, 838302 N 
- บ้านเขาเพดาน (รพ.สต. บ้านเขาเพดาน)  UTM 47 N 548625 E, 838702 N 

- บ้านทุ่งทวย    UTM 47 N 549397 E, 836941 N 

- สำนักงานโรงโม่หนิของโครงการ  UTM 47 N 549337 E, 837562 N 

3) วิธีการตรวจวัดฝุ่นละออง 
ฝุ่นละอองรวม (TSP) ซึ่งแขวนลอยอยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ท่ี

ผ่านการอบ-ชั่ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที 
ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองไปอบ-ชั่งอีกครั ้ง เพื่อให้ทราบน้ำหนักของฝุ่น
ละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง   

ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 10 ไมครอน  (PM-10) จะถูกดูดผ่านหัวคัด
ขนาดซึ่งมีลักษณะเป็น Acceleration Jet ผ่านลงไปท่ีกระดาษกรองชนิดควอทซ์ท่ีผ่านการอบ-ชั่งแล้ว
ด้วยการไหล 40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำกระดาษกรองชนิดควอทซ์
ท่ีเก็บตัวอย่างแล้วไปอบ-ชั่ง อีกครั้ง เพื่อหาน้ำหนักฝุ่นละอองเพิ่มข้ึน แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้น
ฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
การตรวจวัดความปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM-10) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรที่ 24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน  
กับประทานบัตรที่ 33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง จำนวน 4 สถานี ได้แก่  
บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) บ้านเขาเพดาน (รพ.สต. บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย และสำนักงาน
โรงโม่หินของโครงการ ระหว่างวันท่ี 19-22 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-10 
หนังสือรับรองผลการตรวจวัดทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดัง
เอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 
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ตารางที่ 2-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป ระหว่างวันท่ี 19-22 พฤศจิกายน 2567 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ปี 
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 
ไมครอน (PM-10) 

บ้านห้างต่อ  
(บ้านหนองห้างต่อ) 

19-20/11/2567 0.043 0.016 

20-21/11/2567 0.035 0.012 

21-22/11/2567 0.040 0.014 

บ้านเขาเพดาน 
(ร.พ.สต. บ้านเขาเพดาน) 

19-20/11/2567 0.027 0.010 

20-21/11/2567 0.020 0.008 

21-22/11/2567 0.027 0.010 

บ้านทุ่งทวย 19-20/11/2567 0.034 0.013 

20-21/11/2567 0.029 0.011 

21-22/11/2567 0.026 0.009 

สำนักงานโรงโมห่ินของโครงการ 19-20/11/2567 0.069 0.025 

20-21/11/2567 0.051 0.019 

21-22/11/2567 0.062 0.023 

ค่ามาตรฐาน1) 0.330 0.120 

 หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547 
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รูปที่ 2-1 แสดงตำแหน่งติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

สัญลักษณ ์

 ประทานบัตรที่ 24016/15954 

 ประทานบัตรที่ 33383/16180 

 ประทานบัตรข้างเคียง 

 โรงโม่หินของโครงการ 

 แหล่งหินอุตสาหกรรม 

 

จุดตรวจวัดอากาศและเสียง 

1. บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) 

2. บ้านเขาเพดาน (รพ.สต. บ้านเขาเพดาน) 

3. บ้านทุ่งทวย 

4. สำนักงานโรงโม่หินของโครงการ 

 
จุดตรวจวัดความสั่นสะเทือน 

1. บ้านเขาเพดาน (หลังทีใ่กล้ที่สุดด้านทิศ
ตะวันตก) 

2. บ้านห้างต่อ (หลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศ
ตะวันออก) 

 

 

 

จุดตรวจวัดน้ำผิวดิน 

1. คลองบอนก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 

2. คลองบอนหลังผ่านพื้นที่โครงการ 

3. บ่อดักตะกอน “บ” 

4. บ่อดักตะกอน บ 2 
 

จุดตรวจวัดน้ำใต้ดิน 

1. บ่อบาดาลบ้านทุง่ทวย 

2. บ่อบาดาลบ้านหนองห้างต่อ 

 

 

ที่มา : แผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน 1: 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 4924 II (กรมแผนที่ทหาร, 2540)  

 

3 

1 
2 

4 
1 

2 

2 

4 3 

1 

1 

2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม                                                                                                                                                                    
 บทที่ 2 

 

บริษัท ไมน ์เอ็นจเินียริ่ง คอนซัลแตนท ์จ  ากัด 2-86 | ห น้ า  

 

2.2.2 ระดับเสียง 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

2) ตำแหน่งของสถานีที่ตรวจวัด  
- บ้านห้างต่อ (บ้านหนองหา้งต่อ)  UTM 47 N 549775 E, 838302 N. 
- บ้านเขาเพดาน (รพ.สต. บ้านเขาเพดาน)  UTM 47 N 548625 E, 838702 N. 
- บ้านทุ่งทวย    UTM 47 N 549397 E, 836941 N. 
- สำนักงานโรงโม่หนิของโครงการ  UTM 47 N 549337 E, 837562 N. 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter 
- Acoustic Calibrator 
- ชุดขาต้ังเครื่องตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร  
- Global Positioning System 

4) วิธีการตรวจวัด 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) ดำเนินการโดยติดต้ังเครื่องวัดระดับเสียง 

(Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร และห่างจากกำแพงหรือสิ่งกีดขวางในรัศมี 
3.5 เมตร เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงท่ี
ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast), 
Mode Leq กำหนดช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งในภายในเครื ่อง 
(Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ จากนั้นเปิดเครื่องกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสม
และตั้งเครื่องทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตามคาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยราย
ชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อนำมาคำนวณโดยใช้สูตรทาง
คณิตศาสตร์แล้วจะได้ค่าเฉลี ่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) การคำนวณค่าระดับเสียงเป็นวิธีการของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) 
เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 15 (พ.ศ.2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยท่ัวไป 

5) ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hrs.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โครงการ

เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 24016/15954  
ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรท่ี 33383/16180 
ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ)  
บ้านเขาเพดาน (รพ.สต. บ้านเขาเพดาน) บ้านทุ่งทวย และสำนักงานโรงโม่หินของโครงการ ระหว่าง
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 2-11 หนังสือรับรองผลการตรวจวัด
ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสาร
อนุญาตข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 
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ตารางที่ 2-11 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป ระหว่างวันท่ี 19-22 พฤศจิกายน 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด [เดซิเบล (เอ)] 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง    
(Leq 24 hrs.) 

ระดับเสียงสูงสุด 
 (Lmax) 

บ้านห้างต่อ (บ้านหนองห้างต่อ) 19-20/11/2567 58.1 87.3 

20-21/11/2567 55.4 83.3 

21-22/11/2567 55.8 82.6 

บ้านเขาเพดาน 
(ร.พ.สต. บ้านเขาเพดาน) 

19-20/11/2567 59.2 100.1 

20-21/11/2567 61.6 94.6 

21-22/11/2567 60.9 84.5 

บ้านทุ่งทวย 19-20/11/2567 53.4 78.4 

20-21/11/2567 53.0 81.5 

21-22/11/2567 55.6 81.7 

สำนักงานโรงโมห่ินของโครงการ 19-20/11/2567 64.2 105.6 

20-21/11/2567 62.0 101.7 

21-22/11/2567 61.6 96.8 

ค่ามาตรฐาน1) 70.0 115.0 

หมายเหตุ :  1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

 

2.2.3 ความสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity, mm/sec) 
- ความถ่ี (Frequency, Hz) 
- ระยะขจัด (Displacement, mm) 
- แรงอัดอากาศ (Peak Sound Pressure, pa. (l)) 

2) จุดตรวจวัด 
- บ้านเขาเพดาน (หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศตะวันตก) UTM 47 P 548625 E, 838702 N 
- บ้านห้างต่อ (หลังท่ีใกล้ท่ีสุดด้านทิศตะวันออก) UTM 47 P 549775 E, 838302 N 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Mini Mate plus Series III  
- ระดับน้ำ 
- คอมพิวเตอร์ 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System 
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4) วิธีการตรวจวัด 
ติดต้ังเครื่อง Mini Mate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการ

หรือขอบด้านนอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การ
ระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 
โดยการตรวจวัดความสั่นสะเทือนให้เป็นไปตามมาตรฐาน DIN 4150n การติดตั้งเครื่องมือตรวจวดัจะ
ตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากัน โดยต้องทำให้หัววัดความสั่นสะเทือนไม่สามารถขยับหรือ
เคลื่อนไหวจากตำแหน่งท่ีติดต้ังในขณะท่ีทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐานคอนกรีตท่ีมี
ความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 เมตร เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื ่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตีพิมพ์ใน 
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนท่ี 125ง ลงวันท่ี 29 ธันวาคม 2548 

5) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน  
จากการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมือง (ความเร็วอนุภาค ความถ่ี  

การขจัด และแรงอัดอากาศ) โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง 
ประทานบัตรที่ 24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน  
กับประทานบัตรที่ 33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงโม่ตรังภูทอง  จำนวน 2 สถานี ได้แก่  
บ้านเขาเพดาน (หลังที่ใกล้ที่สุดด้านทิศตะวันตก) และบ้านห้างต่อ (หลังที่ใกล้ท่ีสุดด้านทิศตะวันออก) 
ระหว่างวันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ไม่มีการระเบิดหน้าเหมือง เนื ่องจากไม่มีกิจกรรม 
การทำเหมือง 

 

2.2.4 คุณภาพน้ำ 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวัด 
แสดงดังรายละเอียดในตารางที่ 2-12 

ตารางที่ 2-12 แสดงดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 

ดัชนี วิธีการวิเคราะห์ 1) 

pH @ 25 oC Electrometric Method (4500-H+B) 

Total Dissolved Solids Dried at 180 oC (2540 C) 

Total Suspended Solids  Dried at 103-105 oC (2540 D) 

Turbidity Nephelometric Method (2130 B) 

Total Hardness EDTA Titrimetric Method (2340 C) 

Sulfate Turbidimetric Method (4500-SO4
2-

 E) 

Total Iron Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Lead Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Cadmium Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

Arsenic Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

หมายเหตุ : 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23rd ed. APHA, AWWA, WEF, 2017. 
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2) จุดตรวจวัด  
- คลองบอนก่อนผา่นพืน้ท่ีโครงการ  UTM 47 N 549297 E, 838291 N. 
- คลองบอนหลังผ่านพืน้ท่ีโครงการ  UTM 47 N 549530 E, 836830 N. 
- บ่อดักตะกอน “บ”   UTM 47 N 549410 E, 837946 N. 
- บ่อดักตะกอน “บ2”    UTM 47 N 549489 E, 837443 N. 
- บ่อบาดาลบ้านทุ่งทวย   UTM 47 N 549080 E, 836835 N. 
- บ่อบาดาลบ้านหนองห้างต่อ   UTM 47 N 550268 E, 838460 N. 

3) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์  
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โรงโม่ตรังภูทอง จำนวน 4 สถานี ได้แก่ คลองบอนก่อนผ่านพื้นที่โครงการ คลองบอนหลังผ่านพื้นท่ี
โครงการ บ่อดักตะกอน “บ” และบ่อดักตะกอน “บ2” ในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2567 ผลการวิเคราะห์
แสดงดังตารางที่ 2-13 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสาร
สอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดัง
เอกสารแนบ 18 

 
ตารางที่ 2-13 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำผิวดิน เก็บตัวอย่างในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2567 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห ์

ค่ามาตรฐาน1) 
St.1 St.2 St.3 St.4 

pH @ 25 oC - 6.8 7.0 ** 7.6 5.0-9.0 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 10.8 ** <5.0 - 

Total Dissolved Solids mg/L 104 106 ** 109 - 

Total Hardness mg/L as CaCO3 50 44 ** 63 - 

Turbidity NTU 14 12 ** <1.0 - 

Sulfate mg/L 7.2 <5 ** 5.8 - 

Total Iron mg/L 0.49 0.49 ** <0.01 -  

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ** <0.01 ไม่เกิน 0.01 

Cadmium mg/L <0.002 <0.002 ** <0.002 ไม่เกินกว่า0.005/0.052) 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ** <0.01 ไม่เกิน 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ลงวันที่ 24  

 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่3) 
 2) น้ำที่มีความกระด้างในรูปของ CaCO3 ไม่เกินกว่า 100 มิลลิกรัมต่อลิตร ค่ามาตรฐาน  
 **ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เน่ืองจากน้ำแห้ง 
 St.1 หมายถึง คลองบอนก่อนผ่านพื้นที่โครงการ 
 St.2 หมายถึง คลองบอนหลังผ่านพื้นที่โครงการ 
 St.3 หมายถึง บ่อดักตะกอน “บ” 
 St.4 หมายถึง บ่อดักตะกอน “บ2” 
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4) ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน 
การวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินบริเวณใกล้เคียงพื้นท่ีโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน เพื ่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ 24016/15954 ของนายนรินทร์ เก่งธนทรัพย์  
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 33383/16180 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด  
โรงโม่ตรังภูทอง จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บ่อบาดาลบ้านทุ่งทวย และบ่อบาดาลบ้านหนองห้างต่อ ในวันท่ี 
22 พฤศจิกายน 2567 ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 2-14 หนังสือรับรองผลการวิเคราะห์ทาง
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 16 เอกสารสอบเทียบเครื่องมือดังเอกสารแนบ 17 และเอกสารอนุญาต
ข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ดังเอกสารแนบ 18 

 
ตารางที่ 2-14 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เก็บตัวอย่างในวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2567 

ดัชนีตรวจวัด หน่วย 
ผลการวิเคราะห ์ ค่ามาตรฐาน1) 

St.5 St.6 
เกณฑ์กำหนด 
ที่เหมาะสม 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

pH @ 25 oC - 7.7 7.6 7.0-8.5 6.5-9.2 

Total Suspended Solids mg/L <5.0 <5.0 - - 

Total Dissolved Solids mg/L 320 131 ไม่เกิน 600 1,200 

Total Hardness mg/L as CaCO3 299 101 ไม่เกิน 300 500 

Turbidity NTU <1.0 5.2 5 20 

Sulfate mg/L <5 26.3 ไม่เกิน 200 250 

Total Iron mg/L <0.01 <0.01 ไม่เกิน 0.5 1.0 

Arsenic mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

Cadmium mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.01 

Lead mg/L <0.01 <0.01 ต้องไม่มีเลย 0.05 

หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่  
21 พฤษภาคม 2551 

 St.5 หมายถึง บ่อบาดาลบ้านทุ่งทวย 
 St.6 หมายถึง บ่อบาดาลบ้านหนองห้างต่อ 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




