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บททีÉ Ś 

รายละเอยีดโครงการโดยสรุป 

 

2.1  ทีÉตัÊงโครงการ 

โครงการโรงงานหลอมและผลิตชิÊนส่วนอลูมิเนียม ของบริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จาํกดั ตัÊงอยู่ทีÉ
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี ตาํบลมาบโป่ง อาํเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี แสดงดังรูปทีÉ Ś.ř-ř มีพืÊนทีÉ
โครงการ ŝŠ-Ř-şř ไร่ (ŝŠ.řŠ ไร่) หรือประมาณ šś,ŘŠŜ ตารางเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อกบัพืÊนทีÉโดยรอบโครงการ 
ดงันีÊ  

 

ทิศเหนือ          ติดกบั        บริษทั โกโต พลาสติก (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั ไอโค โลจิสติกส์  
                                          (ประเทศไทย) จาํกดั 

ทิศใต ้             ติดกบั      แนวกนัชนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี ถดัออกไปเป็นบริษทั อาจีกาว่า                
                                           แอนด ์ เอส ซีไอเมทลัเทค จาํกดั (โรงงานภายนอกนิคมฯ) 
ทิศตะวนัออก   ติดกบั        พืÊนทีÉวา่งของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี 

ทิศตะวนัตก     ติดกบั        บริษทั ทอนเทค พรีซิชัÉน ทูลลิÉง (ประเทศไทย) จาํกดั 
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2.1.1 การเข้าถึงพืÊนทีÉโครงการ 

การคมนาคมเขา้สู่พืÊนทีÉโครงการซึÉงตัÊงอยูภ่ายในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี มีระยะทาง
ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ ŞŘ กิโลเมตร สามารถเดินทางโดยรถยนตจ์ากกรุงเทพมหานครไดโ้ดยสะดวก 
โดยใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข ş (Motorway) และออกจาก Motorway ทีÉด่านพนัสนิคม และ 
ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข śřŝ (ถนนศุขประยูร) มุ่งหน้าตรงไปทางอาํเภอพนัสนิคม จากนัÊนเลีÊ ยวซ้าย 
เขา้สู่ทางหลวงแผน่ดินหมายเลข śřŚş ตรงไปประมาณ Ś.ś กิโลเมตร แลว้เลีÊ ยวขวาจะเขา้สู่ถนนภายในนิคมฯ 
ระยะทีÉ š จากนัÊนเลีÊยวซา้ยและตรงไปอีกประมาณ ř.ŝ กิโลเมตร จะถึงโครงการอยูด่า้นซา้ยมือ 

สําหรับเส้นทางการขนส่งจราจรภายในพืÊนทีÉโครงการจะกาํหนดยานพาหนะทุกประเภท 
ทีÉเขา้มายงัพืÊนทีÉโครงการ ไดแ้ก่ รถบรรทุก รถยนต์ มีทางเขา้ทางเดียว ไดแ้ก่ ประตูทางดา้นหน้าของโครงการ 
มีการสัญจรแบบทางเดียว (One Way) จาํกดัความเร็วรถทีÉเขา้มาในพืÊนทีÉโครงการไม่เกิน řŘ กิโลเมตร/ชัÉวโมง 
โดยรถบรรทุกกาํหนดพืÊนทีÉจอดบริเวณลานจอดรถของโครงการ และพืÊนทีÉขา้งอาคารคลงัสินคา้ สาํหรับรถยนต์
ของพนกังาน และผูม้าติดต่อกาํหนดพืÊนทีÉจอดรถในลานจอดรถฝัÉงขวาของป้อม รปภ. เส้นทางการจราจรขนส่ง
ภายในพืÊนทีÉโครงการ การจดัพืÊนทีÉจอดรถ และการติดตัÊงป้ายสัญลกัษณ์เครืÉองหมายการจราจร 

การใช้ประโยชน์พืÊนทีÉโครงการแบ่งออกเป็น Ŝ ส่วนหลัก ๆ ประกอบด้วย พืÊนทีÉส่วนการผลิต 
พืÊนทีÉส่วนเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค พืÊนทีÉอืÉน ๆ เช่น ถนน ลานจอดรถ ป้อม รปภ. พืÊนทีÉวา่งระหวา่ง
อาคาร พืÊนทีÉว่างรอการพฒันา และพืÊนทีÉสีเขียว แสดงดงัรูปทีÉ Ś.ř.ř-ř และรายละเอียดการใช้ประโยชน์พืÊนทีÉ
โครงการ สรุปไดด้งันีÊ  

ř) โครงการปัจจุบัน 

(ř) พืÊนทีÉส่วนการผลิต ประกอบด้วย อาคารผลิต ř ใช้ประโยชน์เป็นอาคารกัด กลึงและ
ประกอบชิÊนงาน อาคารผลิต Ś ใช้ประโยชน์เป็นอาคารกดั กลึงและประกอบชิÊนงาน ประเภทผลิตภณัฑ์เหล็ก 
รวมทัÊงให้บริษทั ทีบีเค เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จาํกดั และอาคารผลิต ś ใช้ประโยชน์เป็นอาคารหลอมและ 
ขึÊนรูป (Die Casting) รวมถึงพืÊนทีÉซ่อมบาํรุงแม่พิมพ์ของบริษทั มตัซึมุระ เซเค (ประเทศไทย) จาํกดั หรือ MST 
รวมพืÊนทีÉส่วนการผลิตมีขนาดพืÊนทีÉประมาณ Ŝř,śśŠ ตารางเมตร หรือประมาณ Śŝ.ŠŜ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ŜŜ.Ŝř 
ของพืÊนทีÉทัÊ งหมด โดยบริษทั มัทซึมุระ เซเค (ประเทศไทย) จาํกัด หรือ MST ได้เช่าพืÊนทีÉอาคารผลิต ś 
ของบริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จาํกดั พืÊนทีÉประมาณ şřŝ ตารางเมตร ซึÉ งบริษทั MST ประกอบกิจการทีÉ
ให้บริการทัÊงด้านการผลิตแม่พิมพ์และการซ่อมบาํรุงแม่พิมพ์ โดยผลิตภณัฑ์หลกัของบริษทั MST มี Ś ประเภท 
ไดแ้ก่ แม่พิมพฉี์ดขึÊนรูปอลูมิเนียม (Die Casting Mold) และแม่พิมพห์ล่อขึÊนรูปเปลือก (Shell Mold Core Type) 

โดยสรุปภาพรวมการใหบ้ริการของบริษทัไดด้งันีÊ  
ก) ใหบ้ริการในการจดัหาและเป็นฐานการผลิตแม่พิมพส์าํหรับผลิตชิÊนส่วนยานยนต ์โดยมีการ

ใช้ระบบการออกแบบแม่พิมพ์แบบสามมิติ (śD Design) เพืÉอให้เป็นไปตามลกัษณะของชิÊนส่วนเครืÉ องจกัร 

ทีÉลูกคา้ตอ้งการ โดยการรับกอ้นเหล็กเขา้มากดักลึงเป็นแม่พิมพแ์บบต่างๆ 
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ข) ให้บริการซ่อมบาํรุงแม่พิมพห์ลงัการใช้งาน พร้อมทัÊงให้คาํปรึกษาแก่ลูกคา้ ทัÊงนีÊ  รูปแบบ
ของการทาํงาน กระบวนการผลิต ฐานขอ้มูลการทาํงานของเครืÉ องจกัร การตรวจสอบการทาํงาน และการ
บริหารงานด้านธุรกิจ จะอยู่ภายใตก้ารควบคุมดูแลให้มีมาตรฐานเช่นเดียวกันกบัสํานักงานใหญ่ทีÉตัÊงอยู่ใน
ประเทศญีÉปุ่น ปัจจุบนับริษทั MST มีพนกังานทัÊงหมดประมาณ ŜŘ คน ซึÉ งมีการจดัการระบบสาธารณูปโภค 

และการจดัการมลพิษดว้ยตวัเองและมีการจดัการร่วมกบัโครงการ  
(Ś) พืÊนทีÉส่วนเสริมการผลิตและระบบสาธารณูปโภค ประกอบดว้ย อาคารสํานกังาน โรงอาหาร 

ห้องควบคุมคุณภาพ (QC Room) แผนกซ่อมบาํรุงเครืÉ องจกัร ห้องเก็บเครืÉ องมือ (Tooling Room) แผนก PE 

(PE Shop) แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์  ( R&D) ห้องฝึกอบรม  (Training Room) ระบบบําบัดมลพิษ 

ทางอากาศ ระบบบําบัดนํÊ าเสีย ระบบหอหล่อเย็น (Cooling Tower) ระบบปรับปรุงคุณภาพนํÊ าใช้ (RO) 

สถานีไฟฟ้าย่อย (Sub-station) อาคารเก็บสารเคมี (Chemical Storage) อาคารเก็บเศษขีÊ กลึง (Scrap Storage) 

โรงลา้งกล่องบรรจุภณัฑ์ (Box Cleaning) บ่อสํารองนํÊ าประปาและปัËมนํÊ า (Water Tank) อาคารเก็บกากของเสีย 
(Waste Storage) และพืÊนทีÉถงัเก็บก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG Yard) มีขนาดพืÊนทีÉรวมประมาณ Ş,ŘřŠ.şŘ ตารางเมตร 
หรือประมาณ ś.şŞ ไร่ คิดเป็นร้อยละ Ş.Ŝş ของพืÊนทีÉทัÊงหมด 

(ś) พืÊนทีÉอืÉน ๆ ประกอบดว้ย ถนน ลานจอดรถ ป้อม รปภ. ทางเขา้-ออกโครงการ พืÊนทีÉว่าง
ระหว่างอาคาร และพืÊนทีÉว่างรอการพฒันา เป็นตน้ มีขนาดพืÊนทีÉรวมประมาณ śŠ,Ŝśř.śŘ ตารางเมตร หรือ
ประมาณ ŚŜ.ŘŚ ไร่ คิดเป็นร้อยละ Ŝř.Śš ของพืÊนทีÉทัÊงหมด 

(Ŝ) พืÊนทีÉสีเขียว โครงการไดจ้ดัใหมี้พืÊนทีÉสีเขียวบริเวณแนวรัÊ วโครงการ และบริเวณขอบอาคาร
ต่าง ๆ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ ŝ โดยมีขนาดพืÊนทีÉประมาณ ş,ŚšŞ ตารางเมตร หรือประมาณ Ŝ.ŝŞ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
ş.ŠŜ ของพืÊนทีÉทัÊ งหมด โดยพรรณไม้ทีÉโครงการคัดเลือก ได้แก่ ต้นลีลาวดี ราชพฤกษ์ จันผา ตีนเป็ดนํÊ า 
ไทรเกาหลี ทองอุไร กนัเกรา ขีÊ เหล็ก และชงโค เป็นตน้ เพืÉอเป็นแนวกนัชน (Buffer Zone) ช่วยป้องกนั เสียงดงั
และฝุ่ นละอองทีÉอาจส่งผลกระทบต่อพืÊนทีÉขา้งเคียง และเพืÉอสร้างทศันียภาพทีÉดีภายในโครงการ  

ทัÊงนีÊ  โครงการมีพืÊนทีÉว่างตามประกาศการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ทีÉ řŘś/ŚŝŝŞ 
เรืÉ อง การพัฒนาทีÉ ดินสําหรับผู ้ประกอบกิจการในนิคมอุตสาหกรรม ทีÉก ําหนดการพัฒนาทีÉ ดินเพืÉอทํา 
การก่อสร้างอาคารหรือสิÉ งก่อสร้างใด ๆ ในแปลงทีÉดินของผูป้ระกอบกิจการจะต้องเวน้ทีÉว่างไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ śŘ ของพืÊนทีÉแปลงทีÉดินนัÊน รวมพืÊนทีÉประมาณ śŠ,Ŝśř.řŘ ตารางเมตร หรือ ŚŜ.ŘŚ ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
Ŝř.Śš ของพืÊนทีÉทัÊงหมด ไดแ้ก่ พืÊนทีÉถนน ลานจอดรถ พืÊนทีÉวา่งระหวา่งอาคาร และพืÊนทีÉวา่งรอการพฒันา 
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2.2 วตัถุดิบ สารเคมี ผลติภัณฑ์ การจัดเกบ็และการขนส่ง  
2.2.1 วตัถุดิบ สารเคมี การจัดเกบ็และการขนส่ง  

วตัถุดิบและสารเคมีทีÉใชใ้นโครงการปัจจุบนัและโครงการส่วนขยายยงัคงเป็นวตัถุดิบประเภท/
ชนิดเดียวกนั โดยจะมีปริมาณการใชง้านเพิÉมขึÊนจากเดิมเท่านัÊน โดยวตัถุดิบหลกัของโครงการแบ่งเป็น Ś กลุ่ม 
ได้แก่ ř) วตัถุดิบหลักทีÉใช้ในการหลอม และ Ś) ชิÊนส่วนประกอบร่วม (Component Part) ทีÉใช้ในการผลิต
ชิÊนส่วนรถยนต์ สําหรับสารเคมีทีÉใชใ้นโครงการแบ่งออกเป็น ś กลุ่ม ไดแ้ก่ ř) สารเคมีทีÉใช้ในการหลอมและ 

ฉีดขึÊนรูป เช่น ฟลกัซ์ และสารเคลือบผิวแม่พิมพ ์Ś) นํÊ ายาหล่อเยน็ นํÊ ามนัหล่อลืÉน นํÊ ายาลา้งกล่องบรรจุภณัฑ์ และ 
ś) สารเคมีทีÉใชใ้นระบบบาํบดันํÊาเสีย เป็นตน้ พืÊนทีÉจดัเก็บวตัถุดิบและสารเคมีของโครงการ  

ř) โครงการปัจจุบัน  
(ř) วตัถุดิบหลกัทีÉใช้ในการหลอม  
       วัตถุดิบหลักทีÉโครงการใช้ในการหลอม ได้แก่  ř) อลูมิเนียมอัลลอยแท่ง (Aluminium 

Alloy Ingot) เกรด ADC řŚ และเกรด AC4C และ Ś) เศษอลูมิเนียมหมุนเวียนภายในโรงงานจากการตดัตกแต่ง
ชิÊนงาน และชิÊนงานเสีย (แสดงดงัรูปทีÉ Ś.Ś.ř-ř) มีรายละเอียดดงันีÊ   

(ก) อลูมิเนียมอัลลอย (Aluminium Alloy Ingot) ทีÉโครงการใชเ้ป็นวตัถุดิบหลกัในการหลอม 

มีปริมาณการใช้งานรวมประมาณ š,ŚŚš ตนั/ปี แบ่งเป็น Ś ประเภท ไดแ้ก่ ř) อลูมิเนียมอลัลอยแท่ง เกรด ADC řŚ 
ปริมาณ ş,Ŝšś ตนั/ปี ใชส้ําหรับการฉีดขึÊนรูปอลูมิเนียมอลัลอย (HPDC) และ Ś) อลูมิเนียมอลัลอยแท่ง เกรด AC4C 

สําหรับการเทหล่ออลูมิเนียมอลัลอย (GDC) ปริมาณ ř,şśŞ ตนั/ปี โดยโครงการ จะสัÉงซืÊออลูมิเนียมอลัลอยแท่ง
จากผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งด้วยรถบรรทุก řŘ ล้อ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งประมาณ šŚś เทีÉยว/ปี 

โดยอลูมิเนียมอลัลอยแท่งทัÊงสองชนิดมีการจดัเก็บแยกจากกนั กล่าวคือ อลูมิเนียม อลัลอยแท่ง เกรด ADC řŚ 
จัดเก็บในอาคารผลิต ś ขนาดพืÊนทีÉ  ŚŞ.ŞŘ ตารางเมตร ส่วนอลูมิเนียมอัลลอยแท่ง เกรด AC4C จัดเก็บใน 

อาคารผลิต ř ขนาดพืÊนทีÉ śŘ.Ř ตารางเมตร โดยมีรายละเอียดการจดัเก็บดงันีÊ   
ก) อลูมิเนียมอลัลอยแท่ง เกรด ADC řŚ จาํนวน ř กอง มีขนาดกวา้ง Ř.Şŝ เมตร × ยาว Ř.Şŝ เมตร 

 × สูง Ř.şŝ เมตร มีนํÊ าหนกัมดัละประมาณ ŝŘŘ กิโลกรัม จดัเก็บในอาคารผลิต ś ขนาดพืÊนทีÉ ŚŞ.ŞŘ ตารางเมตร 

วางซ้อนสูง ś ชัÊน จดัเก็บได ้ŝŘ กอง คิดเป็นความสามารถในการจดัเก็บอลูมิเนียมอลัลอยแท่งประมาณ şŝ.ŘŘ ตนั 
ปัจจุบนัมีปริมาณการใชง้านประมาณ Śš.ŞŚ ตนั/วนั สามารถสาํรองการใชง้านได ้
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อลูมิเนียมอลัลอยแท่ง (Aluminium Alloy Ingot) 

 

 

 

 
 

เศษอลูมิเนียมหมุนเวยีน 

 

 
 

 

 

ชิÊนส่วนประกอบร่วม (Component Part) 
รูปทีÉ Ś.Ś.ř-ř วตัถุดิบทีÉใชใ้นโครงการ 

 ทีÉมา : บริษทั ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จาํกดั, 2566  
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(ข) อลูมิเนียมอลัลอยแท่ง เกรด AC4C จาํนวน ř กอง มีขนาดกวา้ง Ř.ŝŝ เมตร × ยาว Ř.ŞŘ เมตร 
× สูง Ř.şŘ เมตร มีนํÊ าหนกัมดัละประมาณ ŝŘŘ กิโลกรัม จดัเก็บในอาคารผลิต ř ขนาดพืÊนทีÉ śŘ.Ř ตารางเมตร 
วางซ้อนสูง ś ชัÊน จดัเก็บได ้šŘ กอง คิดเป็นความสามารถในการจดัเก็บอลูมิเนียมอลัลอยแท่งประมาณ řśŝ ตนั 
ปัจจุบนัมีปริมาณการใชง้านประมาณ Ş.ŠŞ ตนั/วนั สามารถสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ řš วนั  

ข) เศษอลูมิเนียมหมุนเวียนภายในโรงงานทีÉเกิดจากการตดัตกแต่งชิÊนงานและชิÊนงานเสีย 
มีปริมาณเกิดขึÊนประมาณ ś,ŜŘŘ ตนั/ปี (ประมาณ řś.ŜŜ ตนั/วนั) โครงการจะรวบรวมใส่ในตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ř.ś ลูกบาศก์เมตร และจดัวางไวบ้ริเวณพืÊนทีÉทา้ยไลน์ผลิตการตดัตกแต่ง การกดักลึง และการประกอบ
ชิÊนงานภายในอาคารผลิต ขนาดพืÊนทีÉรวมประมาณ ŚŞ ตารางเมตร ก่อนนาํกลบัไปใชเ้ป็นวตัถุดิบในเตาหลอมอีกครัÊ ง  

(Ś) ชิÊนส่วนประกอบร่วม หรือ Component Part ทีÉใชภ้ายในโครงการเป็นชิÊนส่วนผลิตภณัฑ์
สําเร็จรูปทีÉรับมาจากบริษทัผูผ้ลิตภายนอกโครงการ เพืÉอนาํมาตกแต่งก่อนนาํไปประกอบร่วมกบัชิÊนงานทีÉผลิต
ไดจ้ากโครงการ เพืÉอให้ไดผ้ลิตภณัฑ์ทีÉพร้อมใช้งาน โดยชิÊนส่วนประกอบร่วมทีÉใช้ในโครงการแบ่งออกเป็น 
ś  ประเภท  ได้แก่  ชิÊนส่วนประกอบร่วมอลูมิเนียม  ชิÊนส่วนประกอบร่วมเหล็กหล่อ  และแผ่นผ้าเบรก 
โดยโครงการจะสัÉงซืÊอจากผูจ้าํหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ ขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ş ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยว
ขนส่งรวมประมาณ Ś,şŝş เทีÉยว/ปี มีรายละเอียดดงันีÊ   

ก) ชิÊนส่วนประกอบร่วมอลูมิเนียม ปัจจุบนัมีปริมาณการใชง้านประมาณ ŝ,ŞŝŜ ตนั/ปี จดัเก็บ
ภายในอาคารผลิต ř และอาคารผลิต Ś ขนาดพืÊนทีÉรวมประมาณ ŝřŚ ตารางเมตร โดยชิÊนส่วนประกอบซึÉ งบรรจุ
ใน Packaging ของบริษัทผูผ้ลิตแยกตามแต่ละชนิดจะถูกจัดวางบนพาเลท สามารถรองรับการจัดเก็บชิÊน 
ส่วนประกอบร่วมไดป้ระมาณ śşš ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ řŞ วนั  

ข) ชิÊนส่วนประกอบร่วมเหล็กหล่อ ปัจจุบนัมีปริมาณการใช้งานประมาณ řř,ššŚ.Ś ตนั/ปี 
ชิÊนส่วนประกอบร่วมเหล็กหล่อจดัเก็บภายในอาคารผลิต ř และอาคารผลิต Ś ขนาดพืÊนทีÉรวมประมาณ ŞŚŝ 
ตารางเมตร โดยชิÊนส่วนประกอบซึÉ งบรรจุใน Packaging ของบริษทัผูผ้ลิตแยกตามแต่ละชนิดจะถูกจดัวางบนพาเลท 
สามารถรองรับการจดัเก็บชิÊนส่วนประกอบร่วมไดป้ระมาณ ŜŞś ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ š วนั  

ค) แผ่นผ้าเบรก ปัจจุบนัมีปริมาณการใช้งานประมาณ ŜŘš,śŜŠ ชิÊน/ปี จดัวางบนชัÊนวางของ 
ในอาคารผลิต ř ขนาดพืÊนทีÉประมาณ řś ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ řř,śśŘ ชิÊน หรือ
สาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ş วนั 

(ś) ทรายไส้แบบเป็นวตัถุดิบทีÉใช้ในการผลิตไส้แบบของแม่พิมพ์สําหรับการหล่อขึÊ นรูป
ชิÊนงาน (Gravity Die Cast) ซึÉ งทรายไส้แบบทีÉโครงการใชเ้ป็นทรายทีÉมีการผสม Phenolic Resin มาเรียบร้อยแลว้ 
เอกสารขอ้มูลความปลอดภยัของสารเคมี (Safety Data Sheet, SDS) ของทรายไส้แบบ ปัจจุบนัมีปริมาณการใช้
งานประมาณ ŚřŠ ตนั/ปี โดยโครงการจะสัÉงซืÊอจากผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ş ลอ้ 
มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งประมาณ ŚŠ เทีÉยว/ปี โดยจะบรรจุในกระสอบขนาด ŝŘŘ กิโลกรัม วางบนพาเลท จดัเก็บ 
ในภายในอาคารผลิต ř ขนาดพืÊนทีÉประมาณ Śŝ ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ řŘ ตนั หรือ
สาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ řŚ วนั  
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(Ŝ) สารเคมีทีÉใช้ในกระบวนการผลติ  
(ก) ฟลักซ์ (Flux) เป็นสารทาํความสะอาดนํÊ าอลูมิเนียม โดยใช้เติมลงไปในนํÊ าอลูมิเนียม 

เพืÉอแยกสิÉ งเจือปนออกจากนํÊ าอลูมิเนียม มีลักษณะเป็นของแข็งแบบเม็ดสีขาว ไม่มีกลิÉน และละลายนํÊ าได้
เล็กน้อย ปัจจุบนัมีปริมาณการใช้งานประมาณ ŝ.ŘŞ ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊ อจากแหล่งจาํหน่าย
ภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง řŝ เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุใน
ถุงพลาสติกขนาด Śŝ กิโลกรัม วางบนพาเลทซ้อน Ś ชัÊน จดัเก็บในพืÊนทีÉผลิต PDŜ อาคารผลิต ś ขนาดพืÊนทีÉ
ประมาณ Š.Ř ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ Ŝ.š ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ŚŜŝ วนั  

(ข) นํÊายาหล่อเย็น เป็นสารเคมีทีÉใช้ในการลดความร้อน และหล่อเย็นชิÊนงานและอุปกรณ์ 
นํÊ ายาหล่อเยน็ทีÉใช้ในโครงการ ได้แก่ อลูซอล เอ็มเอฟ (Alu sol MF) เอสที คทั ŝřŝ (ST Cut ŝřŝ) ไฮโดรคทั 
7125 (Hydro cut şřŚŝ) และไฮโดรคทั řŘśŝ (Hydro cut řŘśŝ) มีรายละเอียดดงันีÊ   

ก) อลูซอล เอ็มเอฟ (Alusol MF) มีองค์ประกอบของ Amine Neutralized Carboxylic Acid 

(ร้อยละ  ŝ-řŘ) Fatty Alcohol Ethoxylate (ร้อยละ  ř-ŝ) และ  N,N-Methylene Bismorpholine (ร้อยละ  ř-ŝ) 
มีลกัษณะเป็นของเหลวสีเหลืองใส ละลายนํÊ าได้ และค่า pH ประมาณ Š.Ş-š.Ś ปัจจุบนัมีปริมาณ การใช้งาน
ประมาณ śś ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ş ลอ้ 
ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง řŘ เทีÉยว/ปี  

ข) เอสที คัท ŝřŝ  (ST Cut ŝřŝ) มีองค์ประกอบของ  Highly Refined Paraffinic Base Oil 
(ร้อยละ ŠŘ-Šŝ) Ester (ร้อยละ ŝ-řŘ) และอืÉน ๆ (ร้อยละ ŝ-řŘ) มีลกัษณะเป็นของเหลวสีเหลือง มีกลิÉนอ่อน 
ไม่ละลายนํÊ า ปัจจุบนัมีปริมาณการใช้งานประมาณ ŚŘ ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่าย
ภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ş ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง Ş เทีÉยว/ปี  

ค) ไฮโดรคัท şřŚŝ (Hydro cut şřŚŝ) มีองค์ประกอบของ Naphthenic Oil (ร้อยละ řŘ-śŘ) 
Fatty Alcohol Alkoxylate (ร้อยละ řŘ-ŚŘ) Extreme Pressure (ร้อยละ ŝ-řŘ) และ RO Water (ร้อยละ ŚŘ-ŜŘ) 
มีลกัษณะเป็นของเหลวสีเขียว มีกลิÉนของนํÊ ามนั ไม่ละลายนํÊ า มีค่า pH ประมาณ š.Ś + Ř.ř ปัจจุบนัมีปริมาณการ
ใช้งานประมาณ řŠ.Ř ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊ อจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งด้วย
รถบรรทุก  Ş ล้อ ปัจจุบันมีจํานวนเทีÉยวการขนส่ง Ş เทีÉยว/ปี  (ง) ไฮโดรคัท řŘśŝ (Hydro cut řŘśŝ) มี
องคป์ระกอบของ Highly Purified Base Oil (ร้อยละ ŜŘ-ŞŘ) Emulsifier (ร้อยละ řŘ-řŝ) และ Extreme Pressure 

(ร้อยละ ŝ-řŝ) มีลกัษณะเป็นของเหลวสีเหลืองอาํพนั มีกลิÉนของนํÊ ามนั ไม่ละลายนํÊ า ค่า pH ประมาณ š.Ś +Ř.ř 
ปัจจุบนัมีปริมาณการใช้งานประมาณ Ŝ.ś ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ 
และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง ś เทีÉยว/ปี โดยนํÊ ายาหล่อเยน็ทีÉใช้ในโครงการ 

จะถูกบรรจุไวใ้นถังเหล็กขนาด ŚŘŘ ลิตร และจดัเก็บในอาคารเก็บสารเคมี ขนาดพืÊนทีÉ řŝ.ş ตารางเมตร 

สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ ŝ.Ş ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ řš วนั  
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ค) สารเคลือบแม่พิมพ์ เป็นสารเคมีทีÉใช้ในการบาํรุงรักษาและเตรียมความพร้อมแม่พิมพ ์
ก่อนใช้งาน สารเคลือบแม่พิมพ์ทีÉใช้ในโครงการ ได้แก่ Graphace GL-840S และ Neocaster RE-şş ปัจจุบนั 
มีปริมาณการใช้งานประมาณ Śŝ.Ś ตัน/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊ อจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ 
และขนส่งด้วยรถบรรทุก Ŝ ล้อ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง ŚŘ เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถงัเหล็ก 
ขนาด ŚŘŘ ลิตร และจดัเก็บในอาคารเก็บสารเคมี ขนาดพืÊนทีÉ ŝ.Ş ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บได้
ประมาณ Ś ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ŚŘ วนั  

ง) นํÊามันหล่อลืÉน เป็นสารเคมีทีÉใช้ในการหล่อลืÉนเครืÉองจกัร นํÊ ามนัหล่อลืÉนทีÉใช้ในโครงการ 
ได้แก่  แอลฟา  ไฮดร้า  ออยล์ śŚ  (Alpha Hydra Oil śŚ) แอลฟา  ไฮดร้า  ออยล์ ŜŞ  (Alpha Hydra Oil 46) 
แอลฟา ไฮดร้า ออยล ์řŘ (Alpha Hydra Oil řŘ) และแอลฟา สไลดเ์วย ์ŞŠ (Alpha Slideway ŞŠ) โดยนํÊามนัหล่อลืÉน
ส่วนใหญ่เป็นสารประกอบระหว่าง นํÊ ามนัแร่ สารลดการสึกหรอ และสารเพิÉมคุณภาพ มีลกัษณะเป็นสีเหลือง 
มีกลิÉนของนํÊ ามนั และไม่ละลายนํÊ า ปัจจุบนัมีปริมาณการใชง้านประมาณ řŚ.ř ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอ
จากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง řŘ เทีÉยว/ปี 
โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถงัเหล็กขนาด ŚŘŘ ลิตร และจดัเก็บในอาคารเก็บสารเคมี ขนาดพืÊนทีÉ ŝ.Ş ตารางเมตร 
สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ Ś ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ŜŚ วนั  

จ) นํÊามันกันสนิม เป็นสารเคมีทีÉใชใ้นการป้องกนัการเกิดสนิมของชิÊนงาน ไดแ้ก่ นอนรัสเตอร์ พี 
313 (Nonruster Pśřś) และรัสทอล Ş (Rustal Ş) ปัจุบนัมีปริมาณการใชง้านประมาณ ŚŚ.Ř ตนั/ปี โดยโครงการ
ทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง 
řŞ เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถงัเหล็กขนาด ŚŘŘ ลิตร และจดัเก็บในอาคารเก็บสารเคมี ขนาดพืÊนทีÉ ŝ.Ş ตารางเมตร 
สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ Ś ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ Śś วนั  

ฉ) นํÊามันล้างกล่องบรรจุภัณฑ์ เป็นสารเคมีทีใช้ในการทาํความสะอาดกล่องบรรจุภัณฑ์ 
โดยนํÊ ามนัลา้งกล่องบรรจุภณัฑ์ทีÉใช้ในโครงการ ไดแ้ก่ แอลฟา โซลว่า อาร์ (Alpha Solva R) มีองค์ประกอบ 
ของ Hydrocarbon (ร้อยละ şŘ-šŘ) และ Tributyl Phosphate (ร้อยละ ř-Ř) มีลักษณะเป็นของเหลวสีอ่อนใส 
มีกลิÉนอ่อน ไม่ละลายนํÊ า ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ Śř.Ŝ ตัน/ปี โดยโครงการทําการสัÉงซืÊ อ 
จากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง řŞ เทีÉยว/ปี 
โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถงัเหล็กขนาด ŚŘŘ ลิตร และจดัเก็บในอาคารเก็บสารเคมี ขนาดพืÊนทีÉ ŝ.Ş ตารางเมตร 
สามารถรองรับการจดัเกบ็ไดป้ระมาณ Ś ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ŚŜ วนั  

(Ŝ) สารเคมีทีÉใช้ในระบบบําบัดนํÊาเสีย  
ก) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) เป็นสารเคมีทีÉใชใ้นการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง

ของนํÊ าเสียทีÉเข้าสู่ระบบ มีลักษณะเป็นของเหลวสีใส ค่า pH ประมาณ řś-řŜ และละลายนํÊ าได้ดี ปัจจุบัน 
มีปริมาณการใช้งานประมาณ Ř.ś ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊ อจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และ 
ขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง ř เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถงัพลาสติกขนาด śŘ ลิตร 
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และจดัเก็บในพืÊนทีÉระบบบาํบดันํÊ าเสีย ขนาดพืÊนทีÉ Ś ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ śşŝ 
กิโลกรัม หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ř ปี  

ข) โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์  (Poly Aluminium Chloride : PAC) เป็นสารเคมีทีÉใช้ในการ
ตกตะกอนนํÊาเสียทีÉเขา้สู่ระบบ มีลกัษณะเป็นของเหลวสีค่อนขา้งใส ไม่มีกลิÉน ค่า pH ประมาณ ś.ŝ-ŝ และละลาย
นํÊ าได้ดี ปัจจุบันมีปริมาณการใช้งานประมาณ Ř.Ş ตัน/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊ อจากแหล่งจําหน่าย
ภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง ř เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุไวใ้น
ถุงพลาสติกขนาด ŚŘ กิโลกรัม และจดัเก็บในพืÊนทีÉระบบบาํบดันํÊาเสีย ขนาดพืÊนทีÉ Ś ตารางเมตร สามารถรองรับ
การจดัเก็บไดป้ระมาณ ŠŘŘ กิโลกรัม หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ř ปี  

ค) โพลเิมอร์ (Floc Tex śŝŘ) เป็นสารเคมีทีÉใชใ้นการรวมตะกอนนํÊาเสียทีÉเขา้สู่ระบบ มีลกัษณะ
เป็นของแข็งแบบเม็ดสีขาว ละลายนํÊ าไดดี้ ปัจจุบนัมีปริมาณการใชง้านประมาณ Ř.ś ตนั/ปี โดยโครงการทาํการ
สัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนัมีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง ř เทีÉยว/ปี 
โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถุงพลาสติกขนาด Śŝ กิโลกรัม และจดัเก็บในพืÊนทีÉระบบบาํบดันํÊ าเสีย ขนาดพืÊนทีÉ Ś ตารางเมตร 
สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ ŠŘŘ กิโลกรัม หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ř ปี  

ง) แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride) เป็นสารเคมีทีÉใชใ้นการปรับค่าความเป็นกรด-ด่าง 
ของนํÊาเสียทีÉเขา้สู่ระบบ มีลกัษณะเป็นของแข็งสีขาว ค่า pH ประมาณ Š-š ปัจจุบนัมีปริมาณการใชง้านประมาณ 
Ř.Ş ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ ปัจจุบนั 
มีจาํนวนเทีÉยวการขนส่ง ř เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถุงพลาสติกขนาด Śŝ กิโลกรัม และจดัเก็บในพืÊนทีÉ
ระบบบาํบดันํÊ าเสีย ขนาดพืÊนทีÉ Ś ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ ŠŘŘ กิโลกรัม หรือสํารอง
การใชง้านไดป้ระมาณ ř ปี  

Ś) โครงการภายหลงัขยายกาํลงัการผลติ  
ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีการใช้งานวตัถุดิบและสารเคมีชนิดเดียวกับในปัจจุบนั 

โดยจะมีปริมาณการใช้งานทีÉเพิÉมขึÊน ซึÉ งโครงการได้จดัให้มีพืÊนทีÉสํารองการจดัเก็บและการใช้งานไวอ้ย่าง
เพียงพอ ปริมาณการใชง้าน การขนส่ง และการจดัเก็บวตัถุดิบและสารเคมี สรุปไดด้งันีÊ   

(ř) วตัถุดิบหลกัทีÉใช้ในการหลอม  
ก) อลูมิเนียมอลัลอยแท่ง (Aluminum Alloy Ingot) โครงการจะสัÉงซืÊอจากผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ 

และขนส่งดว้ยรถบรรทุก řŘ ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งเพิÉมขึÊนเป็นประมาณ ř,ŚřŚ เทีÉยว/ปี  
(ก) อลูมิเนียมอัลลอยแท่ง เกรด ADC řŚ ภายหลังขยายโครงการมีปริมาณการใช้งาน เท่าเดิม

คือ Śš.ŞŚ ตนั/วนั รวมถึงมีการจดัเก็บเช่นเดียวกบัโครงการปัจจุบนั คือ จดัเก็บในอาคารผลิต ś ขนาดพืÊนทีÉ ŚŞ.ŞŘ 
ตารางเมตร คิดเป็นความสามารถในการจดัเก็บอลูมิเนียมอลัลอยแท่งประมาณ şŝ.ŘŘ ตนั จึงสาํรองการจดัเก็บได้
ประมาณ Ś วนั  
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(ข) อลูมิเนียมอลัลอยแท่ง เกรด AC4C ภายหลงัขยายโครงการมีปริมาณการใชง้านเพิÉมขึÊนเป็น 
ŚŜ.ŘŘ ตนั/วนั มีการจดัเก็บเช่นเดียวกบัโครงการปัจจุบนั คือ จดัเก็บในอาคารผลิต ř ขนาดพืÊนทีÉ śŘ.ŘŘ ตารางเมตร 
คิดเป็นความสามารถในการจดัเก็บอลูมิเนียมอลัลอยแท่งประมาณ řśŝ ตนั จึงสาํรอง การจดัเก็บไดป้ระมาณ ŝ วนั  

(ค) เศษอลูมิเนียมหมุนเวยีน ภายในโรงงานจากการตดัตกแต่งชิÊนงานและชิÊนงานเสีย ภายหลงั
ขยายกาํลงัการผลิตคาดว่าจะมีปริมาณเพิÉมขึÊนเป็นประมาณ Ŝ,ŜŚŚ ตนั/ปี โครงการจะรวบรวม ใส่ในตะแกรงเหล็ก 
ขนาด ř.ś ลูกบาศก์เมตร ภายในอาคารผลิต ś ขนาดพืÊนทีÉรวมประมาณ śŘ.Ś ตารางเมตร ก่อนนาํกลบัไปใชเ้ป็น
วตัถุดิบในเตาหลอมอีกครัÊ ง  

(Ś) ชิÊนส่วนประกอบร่วม หรือ Component Part โครงการจะสัÉงซืÊอจากผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ
และต่างประเทศ ขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ş ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งเพิÉมขึÊนเป็นประมาณ Ś,šŞš เทีÉยว/ปี มีรายละเอียด
ดงันีÊ   

ก) ชิÊนส่วนประกอบร่วมอลูมิเนียม ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีปริมาณการใชง้านเพิÉมขึÊน
เป็นประมาณ ş,śŝŘ ตนั/ปี มีการจดัเก็บเช่นเดียวกับโครงการปัจจุบนัคือจัดเก็บในอาคารผลิต ř และอาคารผลิต Ś 
ขนาดพืÊนทีÉรวมประมาณ ŝřŚ ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บชิÊนส่วนประกอบร่วมไดป้ระมาณ śşš ตนั 
หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ řś วนั  

ข) ชิÊนส่วนประกอบร่วมเหล็กหล่อ ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีปริมาณการใชง้านเท่าเดิม
ประมาณ řř,ššŚ.Ś ตนั/ปี มีการจดัเก็บเช่นเดียวกบัโครงการปัจจุบนัคือจดัเก็บในอาคารผลิต ř และอาคารผลิต Ś 
ขนาดพืÊนทีÉรวมสามารถรองรับการจดัเก็บชิÊนส่วนประกอบร่วมไดป้ระมาณ ŜŞś ตนั หรือสํารองการใชง้านได้
ประมาณ š วนั  

ค) แผ่นผ้าเบรก ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีปริมาณการใช้งานเท่าเดิมประมาณ ŜŘš,śŜŠ 
ชิÊน/ปี การจดัเก็บเช่นเดียวกบัโครงการปัจจุบนัคือจดัวางบนชัÊนวางของ ในอาคารผลิต ř ขนาดพืÊนทีÉประมาณ 
řś ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ řř,śśŘ ชิÊน หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ş วนั  

(ś) ทรายไส้แบบ ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีการใชง้านเพิÉมขึÊนเป็นประมาณ ŚŠŜ ตนั/ปี 
โดยโครงการจะสัÉงซืÊอจากผูจ้าํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ş ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งเพิÉมขึÊน
เป็นประมาณ śŞ เทีÉยว/ปี โดยจะบรรจุในกระสอบขนาด ŝŘŘ กิโลกรัม วางบนพาเลท จัดเก็บในภายใน 
อาคารผลิต ř เช่นเดียวกบัโครงการปัจจุบนั ขนาดพืÊนทีÉประมาณ Śŝ ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บได้
ประมาณ řŘ ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ řŚ วนั  

(Ŝ) สารเคมีทีÉใช้ในกระบวนการผลติ  
ก) ฟลักซ์ (Flux) ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีการใชง้านเพิÉมขึÊนเป็นประมาณ ş.ŝš ตนั/ปี 

โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่ง
เท่าเดิมประมาณ řŝ เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุในถุงพลาสติกขนาด Śŝ กิโลกรัม วางบนพาเลทซ้อน Ś ชัÊน จดัเก็บ
ในพืÊนทีÉผลิต PDŜ อาคารผลิต ś เช่นเดียวกบัในปัจจุบนั ขนาดพืÊนทีÉประมาณ Š.Ř ตารางเมตร สามารถรองรับการ
จดัเก็บไดป้ระมาณ Ŝ.š ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ řŞś วนั  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
โครงการโรงงานหลอมและผลติชิÊนส่วนอลมูิเนียม (ระยะดําเนินการ) ของบริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จํากดั ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ŚŝŞş 

จัดทําโดย บริษทั เอ็นไวแลบ็ จํากดั SO2400242-S001 2-13 
 
 

ข) นํÊายาหล่อเยน็  
(ก) อลูซอล เอ็มเอฟ (Alusol MF) ภายหลังขยายกาํลังการผลิตจะมีการใช้งานเพิÉมขึÊ น 

เป็นประมาณ ŜŚ.š ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
Ş ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งเท่าเดิมประมาณ řŘ เทีÉยว/ปี  

(ข) เอสที คัท ŝřŝ (ST Cut ŝřŝ) ) ภายหลังขยายกาํลังการผลิตจะมีการใช้งานเพิÉมขึÊ น 
เป็นประมาณ ŚŞ.Ř ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
Ş ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งเท่าเดิมประมาณ Ş เทีÉยว/ปี  

(ค) ไฮโดรคัท şřŚŝ (Hydrocut şřŚŝ) ) ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีการใชง้านเพิÉมขึÊน
เป็นประมาณ Śś.Ŝ ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
Ş ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งเท่าเดิมประมาณ Ş เทีÉยว/ปี 

(ง) ไฮโดรคัท řŘśŝ (Hydrocut řŘśŝ) ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีการใช้งานเพิÉมขึÊน
เป็นประมาณ ŝ.Ş ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
Ş ล้อ มีจาํนวนเทีÉยวขนส่งเท่าเดิมประมาณ ś เทีÉยว/ปี โดยนํÊ ายาหล่อเย็นทีÉใช้ในโครงการจะถูกบรรจุไวใ้น 
ถงัเหล็กขนาด ŚŘŘ ลิตร และจดัเก็บในอาคารเก็บสารเคมี เช่นเดียวกบัในปัจจุบนั ขนาดพืÊนทีÉ řŝ.ş ตารางเมตร 
สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ ŝ.Ş ตนั หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ řš วนั  

(ŝ) สารเคมีทีÉใช้ในระบบบําบัดนํÊาเสีย  
ก) โซเดียมไฮดรอกไซด์ (Sodium Hydroxide) ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีการใชง้าน

เพิÉมขึÊนเป็นประมาณ Ř.Ŝ ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊ อจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุก Ŝ ล้อ มีจาํนวนเทีÉยวการขนส่งเท่าเดิมประมาณ ř เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถงัพลาสติก 

ขนาด śŘ ลิตร และจดัเก็บในพืÊนทีÉระบบบาํบดันํÊาเสีย เช่นเดียวกบัในปัจจุบนั ขนาดพืÊนทีÉ Ś ตารางเมตร สามารถ
รองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ śşŝ กิโลกรัม หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ř ปี  

ข) โพลีอลูมิเนียมคลอไรด์  (Poly Aluminium Chloride : PAC) ภายหลังขยายกําลัง 
การผลิตจะมีการใช้งานเพิÉมขึÊ นเป็นประมาณ Ř.Š ตัน/ปี โดยโครงการทําการสัÉงซืÊ อจากแหล่งจําหน่าย
ภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก Ŝ ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวการขนส่งเท่าเดิมประมาณ ř เทีÉยว/ปี โดยจะถูก
บรรจุไวใ้น ถุงพลาสติกขนาด ŚŘ กิโลกรัม และจดัเก็บในพืÊนทีÉระบบบาํบดันํÊ าเสีย เช่นเดียวกบัในปัจจุบนั 
ขนาดพืÊนทีÉ Ś ตารางเมตร สามารถรองรับการจดัเก็บได้ประมาณ ŠŘŘ กิโลกรัม หรือสํารองการใช้งานได้
ประมาณ ř ปี  

ค) โพลิเมอร์ (Floc Tex śŝŘ) ภายหลังขยายกําลังการผลิตจะมีการใช้งานเพิÉมขึÊ น 
เป็นประมาณ Ř.Ŝ ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊอจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่งดว้ยรถบรรทุก 
Ŝ ลอ้ มีจาํนวนเทีÉยวการขนส่งเท่าเดิมประมาณ ř เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถุงพลาสติกขนาด Śŝ กิโลกรัม 
และจดัเก็บในพืÊนทีÉระบบบาํบดันํÊ าเสีย เช่นเดียวกับในปัจจุบนั ขนาดพืÊนทีÉ Ś ตารางเมตร สามารถรองรับ 
การจดัเก็บไดป้ระมาณ ŠŘŘ กิโลกรัม หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ř ปี  
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ง) แคลเซียมคลอไรด์ (Calcium Chloride) ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีการใช้งาน
เพิÉมขึÊนเป็นประมาณ Ř.Š ตนั/ปี โดยโครงการทาํการสัÉงซืÊ อจากแหล่งจาํหน่ายภายในประเทศ และขนส่ง 
ด้วยรถบรรทุก Ŝ ล้อ มีจาํนวนเทีÉยวการขนส่งเท่าเดิมประมาณ ř เทีÉยว/ปี โดยจะถูกบรรจุไวใ้นถุงพลาสติก 
ขนาด Śŝ กิโลกรัม และจดัเก็บในพืÊนทีÉระบบบาํบดันํÊ าเสีย เช่นเดียวกบัในปัจจุบนั ขนาดพืÊนทีÉ Ś ตารางเมตร 
สามารถรองรับการจดัเก็บไดป้ระมาณ ŠŘŘ กิโลกรัม หรือสาํรองการใชง้านไดป้ระมาณ ř ปี 

2.3 กระบวนการผลติ  
โครงการประกอบกิจการผลิตชิÊนส่วนยานยนต์สําหรับรถยนต์ รถบรรทุก หรือรถพ่วง หรือรถแทรคเตอร์ 

ซึÉ งแบ่งกระบวนการผลิตออกเป็น Ś ประเภท คือ กระบวนการผลิตชิÊนส่วนยานยนตอ์ลูมิเนียม และกระบวนการ
ผลิตชิÊนส่วนยานยนตเ์หล็ก โดยมีรายละเอียดดงันีÊ   

2.3.1 กระบวนการผลติชิÊนส่วนยานยนต์อลูมิเนียม  
กิจกรรมการผลิตอลูมิเนียม ประกอบดว้ย Š ขัÊนตอน ไดแ้ก่  
ř) การหลอมอลูมิเนียม  
Ś) การหล่อขึÊ นรูปอลูมิเนียม (การหล่อโลหะด้วยแรงดันสูง (High Pressure Die Casting, 

HPDC) และการหล่อโลหะดว้ยแรงโนม้ถ่วง (Gravity Die Casting, GDC)  
ś) การปรับคุณภาพชิÊนงาน (Heat Treatment)  
Ŝ) การตกแต่งและขดัผวิชิÊนงาน  
ŝ) การกดักลึงชิÊนงาน  
Ş) การลา้งทาํความสะอาด  
ş) การประกอบและตรวจสอบชิÊนงาน  
Š) การบรรจุผลิตภณัฑ ์ 
โดยดุลมวลการผลิตชิÊนส่วนอลูมิเนียม แบ่งผงัดุลมวลออกป็น Ś ผงั ได้แก่ ř) ผงัดุลมวล 

ของการฉีด ขึÊนรูปอลูมิเนียมอลัลอย (HPDC) ซึÉ งใช้แท่งอลูมิเนียมอลัลอย เกรด ADC řŚ และ Ś) ผงัดุลมวล 
ของการเทหล่ออลูมิเนียมอลัลอย (GDC) ซึÉ งใชแ้ท่งอลูมิเนียมอลัลอย เกรด AC4C อธิบายโดยสังเขปไดด้งันีÊ  

ř) การหลอมอลูมิเนียม  
     การหลอมอลูมิเนียมดาํเนินการภายในอาคารผลิต ř และอาคารผลิต ś เริÉ มจากการนาํ

วตัถุดิบหลกั ไดแ้ก่ อลูมิเนียมอลัลอยแท่ง เกรด ADC řŚ และเกรด AC4C และเศษอลูมิเนียมหมุนเวียนจากการ
ตดัตกแต่งชิÊนงานและชิÊนงานเสีย ทาํการป้อนเขา้สู่เตาหลอมโดยใช้ระบบลิฟต์ทาํการยกและเทด้วยระบบ
อตัโนมติัทีÉติดตัÊงบริเวณเตาหลอม เพืÉอเป็นการป้องกนัอนัตรายจากความร้อนสู่ผูป้ฏิบติังาน ควบคุมอุณหภูมิ 
ในการหลอมประมาณ şŘŘ-şŝŘ องศาเซลเซียส ดว้ยการใช้เชืÊอเพลิงก๊าซแอลพีจี (LPG) เมืÉออลูมิเนียมหลอม
ละลายพนกังานจะเปิดประตูดา้นหลงัเตาหลอมเพืÉอเติมสารทาํความสะอาดนํÊ าอลูมิเนียม (Flux) และทาํการตกั
กวาดกากตะกรันอลูมิเนียม (Dross) ซึÉ งเป็นสิÉงเจือปนทีÉรวมตวักนัลอยทีÉผิวหน้าของนํÊ าอลูมิเนียมลงสู่ภาชนะ 
ทีÉจดัเตรียมไว ้ทาํการขนถ่ายนํÊ าอลูมิเนียมดว้ยระบบรางไปยงัเบา้ไฟฟ้าสําหรับเก็บนํÊ าอลูมิเนียม ทาํการควบคุม
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อุณหภูมิในการอุ่นอลูมิเนียมเหลวประมาณ ŞŝŘ-şŜŘ องศาเซลเซียส จากนัÊนจะเก็บตวัอย่างนํÊ าอลูมิเนียมไปทาํ
การตรวจสอบองคป์ระกอบทางเคมีในห้องปฏิบติัการนํÊาอลูมิเนียมทีÉมีลกัษณะสมบติัตามทีÉกาํหนดจะถูกขนถ่าย
ด้วยกระบวยตกันํÊ าอลูมิเนียมทีÉใช้แขนกลในการขนส่งไปยงัเครืÉ องฉีดอลูมิเนียมสําหรับการผลิตชิÊนส่วน
อลูมิเนียมโดยการหล่อโลหะด้วยแรงดันสูง (High Pressure Die Casting, HPDC) หรือ “การฉีดขึÊนรูป” และ 

การใช้แขนกลในการตกันํÊ าอลูมิเนียมไปเทใส่แม่พิมพใ์นการผลิตชิÊนส่วนอลูมิเนียมโดยการหล่อโลหะดว้ย 

แรงโนม้ถ่วง (Gravity Die Casting, GDC) หรือ “การเทหล่อ” ต่อไป 

ปัจจุบนัโครงการมีเตาหลอม DC จาํนวน řŘ ชุด ทัÊงหมดติดตัÊงอยู่ในอาคารผลิต ś และ 
เตาหลอม GDC จาํนวน Ś ชุด ทัÊงหมดติดตัÊงอยูใ่นอาคารผลิต ř โครงการส่วนขยายโครงการจะติดตัÊงเตาหลอม 
GDC เพิÉมเติมจาํนวน ś ชุด ในอาคารผลิต ř ดงันัÊน รวมภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตโครงการจะมีเตาหลอม DC 

จาํนวน řŘ ชุด ทัÊงหมดติดตัÊงอยู่ในอาคารผลิต ś และเตาหลอม GDC จาํนวน ŝ ชุด ทัÊงหมดติดตัÊงอยู่ในอาคาร
ผลิต ř ส่วนกากตะกรันอลูมิเนียม (Dross) ทีÉกวาดออกจากเตาหลอม โครงการนาํใส่ภาชนะรองรับทีÉเตรียม 
ไวแ้ละจดัเก็บในอาคารผลิต ś ขนาดพืÊนทีÉประมาณ ŚŜ ตารางเมตร เพืÉอรอให้หน่วยงานทีÉไดรั้บอนุญาตจากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม มารับเพืÉอนาํกลบัไปใชป้ระโยชน์ดว้ยวธีิอืÉน ๆ เช่น การหลอมเป็นอลูมิเนียม  

Ś) การหล่อขึÊนรูปอลูมิเนียม  
    การหล่อขึÊนรูปอลูมิเนียมมีการดาํเนินการผลิต Ś รูปแบบ ไดแ้ก่ ř) การฉีดขึÊนรูปอลูมิเนียม 

และ Ś) การเทหล่ออลูมิเนียม โดยมีรายละเอียดดงันีÊ   
(ř) การฉีดขึÊนรูปอลูมิเนียม (Aluminium Die Casting)  
      การฉีดขึÊนรูปอลูมิเนียม หรือการหล่อโลหะด้วยแรงดันสูง (High Pressure Die Casting, 

HPDC) ซึÉ งเหมาะกบัการผลิตชิÊนงานทีÉมีผนงับางและมีรูปร่างซบัซ้อน และสามารถผลิตชิÊนงานไดจ้าํนวนมาก
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว การฉีดขึÊนรูปของโครงการจะดาํเนินการภายในอาคารผลิต ś โดยจะใชหุ่้นยนตแ์ขนกล (Robot) 
จบักระบวยตกันํÊ าอลูมิเนียมจากเบา้ไฟฟ้าสําหรับเก็บนํÊ าอลูมิเนียมขนส่งไปยงัเครืÉองฉีดขึÊนรูป (Die Casting 

Machine) ทําการเทนํÊ าอลูมิเนียมลงในช็อตสลีฟ (Shot Sleeve) จากนัÊ นพลันเจอร์ (Plunger) จะเคลืÉอนทีÉ 
เพืÉอดนันํÊาอลูมิเนียม เขา้สู่แม่พิมพเ์หล็กกลา้ตามลกัษณะผลิตภณัฑที์Éลูกคา้ตอ้งการ ชิÊนงาน ทีÉผา่นการขึÊนรูปแลว้
จะถูกลดอุณหภูมิให้เย็นตวัอย่างรวดเร็วด้วยนํÊ าหล่อเย็นจากแม่พิมพ์ หลังจากนัÊนชิÊนงานจะถูกนําออกจาก 
แบบแม่พิมพโ์ดยใช้หุ่นยนตแ์ขนกลและส่งเขา้สู่ขัÊนตอนการตดัตกแต่งชิÊนงานต่อไป โดยโครงการมีเครืÉองฉีด
ขึÊนรูปอลูมิเนียมจาํนวน řŘ เครืÉอง แบ่งออกเป็น เครืÉองฉีดขึÊนรูปอลูมิเนียมขนาด řśŝ ตนั จาํนวน ř เครืÉอง 
เครืÉองฉีดขึÊนรูปอลูมิเนียมขนาด śŝŘ ตนั จาํนวน ŝ เครืÉอง เครืÉองฉีดขึÊนรูปอลูมิเนียมขนาด ŝŘŘ ตนั จาํนวน ś เครืÉอง 
และเครืÉองฉีดขึÊนรูปอลูมิเนียมขนาด ŠŘŘ ตนั จาํนวน ř เครืÉอง  
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(Ś) การเทหล่ออลูมิเนียม (Gravity Die Casting)  
      การเทหล่ออลูมิเนียม หรือการหล่อโลหะด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity Die Casting, GDC) 

ซึÉ งอาศยัหลักการจ่ายโลหะเหลวสู่แม่พิมพ์จากการเทจากด้านบนเหมาะกับการผลิตชิÊนงานทีÉมี ผนังบางทีÉ
สามารถนาํไปบ่มแข็งก่อนนาํทมาใชง้านได ้โดยจะดาํเนินการภายในอาคารผลิต ř โครงการจะใชหุ่้นยนตแ์ขน
กล (Robot) จบักระบวยตกันํÊ าอลูมิเนียมจากเบา้ไฟฟ้าสาํหรับเก็บนํÊ าอลูมิเนียมขนส่งไปยงัเครืÉองเทหล่อ ในการ
เทนํÊ าอลูมิเนียมของโครงการจะใช้เป็นระบบอตัโนมติัและมีพนกังานควบคุมการทาํงานของเครืÉองจกัร แบบ
หล่อชิÊนงานทีÉเทนํÊ าอลูมิเนียมแลว้จะถูกปล่อยให้เยน็ตวัลงโดยใชเ้วลาประมาณ śŘ นาทีแลว้จึงลาํเลียงต่อไปทาํ
การรืÊ อแบบและแยกก้านชิÊนงานต่อไป โดยปัจจุบนัโครงการมีเครืÉ องเทหล่อนํÊ าอลูมิเนียมจาํนวน Ś เครืÉ อง 
โครงการจะติดตัÊงเพิÉมจาํนวน ś เครืÉอง รวมภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีเครืÉองเทหล่อรวมจาํนวน ŝ เครืÉอง  

ś) การปรับคุณภาพชิÊนงาน (Heat Treatment)  
    ชิÊนงานทีÉผ่านการรืÊ อแบบแยกกา้นและตกแต่งชิÊนงานจากการหล่อโลหะด้วยแรงโน้มถ่วง 

(GDC) จะนาํไปปรับคุณภาพชิÊนงานโดยกระบวนการทางความร้อน T6 (Heat Treatment TŞ) ในเตาอบดว้ยการ
ผสมผสานระหวา่งการให้ความร้อนและการปล่อยให้เยน็ตวัดว้ยอุณหภูมิและเวลาทีÉเหมาะสม การใหค้วามร้อน
ของโครงการเป็นการอบในเตาอบ Ś ครัÊ ง เริÉ มจากทาํการอบครัÊ งแรกในเตาอบละลาย เป็นการทาํให้ธาตุ 
ผสมละลายเขา้เป็นเนืÊอเดียวกบัอลูมิเนียมโดยการให้ความร้อนทีÉอุณหภูมิประมาณ ŝśŘ องศาเซลเซียส เป็นเวลา
ประมาณ ŝ ชัÉวโมง และทาํให้เยน็ตวัอย่างรวดเร็วโดยการจุ่มนํÊ าในบ่อลดอุณหภูมิ (Quenching Tank) จากนัÊน 
ทาํการอบครัÊ งทีÉสองในเตาอบบ่มแข็ง เพืÉอให้อะตอมของอลูมิเนียมอลัลอยทีÉผ่านการอบละลายโครงสร้าง 

เกิดเป็นเฟสใหม่ โดยการให้ความร้อนในเตาอบทีÉอุณหภูมิประมาณ řŞŘ องศาเซลเซียส เป็นเวลา ŝ ชัÉวโมง 

เพืÉอทาํให้ผลิตภณัฑ์ของโครงการมีความแข็งแรง ทนทาน และมีคุณสมบติัตามทีÉตอ้งการ จากนัÊนชิÊนงานทีÉผา่น
การปรับคุณภาพจะถูกส่งต่อไปยงัขัÊนตอนการการขดัผวิชิÊนงานต่อไป  

Ŝ) การตกแต่งและการขัดผวิชิÊนงาน  
    ชิÊนงานอลูมิเนียมทีÉขึÊ นรูปและถูกทาํให้เย็นแล้วจะทาํการตดัและตกแต่งครีบบนชิÊนงาน 

ให้เรียบร้อยก่อนส่งต่อไปยงัขัÊนตอนการขดัผิวชิÊนงานดว้ยเครืÉองพ่นเม็ดเหล็ก (Shot Blast) ลกัษณะการทาํงาน
จะอาศยัการพ่นเม็ดเหล็กขนาดเล็กจาํนวนมากดว้ยความเร็วสูงไปยงัผิวชิÊนงาน เพืÉอให้ชิÊนงานมีความสวยงาม
ตามความตอ้งการของลูกคา้ จากนัÊนจะถูกจดัส่งไปยงักระบวนการกัดกลึงชิÊนงานในอาคารผลิต ř สําหรับ 
เศษอลูมิเนียมจากการตกแต่งชิÊนงานจะถูกนาํกลบัไปเป็นวตัถุดิบในการหลอมร่วมกบัอลูมิเนียมอลัลอยแท่งใหม่
อีกครัÊ ง  
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ŝ) การกดักลงึชิÊนงาน  
    การกดักลึงชิÊนงานดาํเนินการภายในอาคารผลิต ř ชิÊนงานทีÉผ่านการตรวจสอบแล้วจะถูก

นํามาทาํการเจาะรู ไส ตะไบ ทาํเกลียว และกัดกลึงผิวงาน เพืÉอให้มีลักษณะทีÉเหมาะสมกับการประกอบ 
ในขัÊนตอนต่อไป โดยกิจกรรมการกดักลึงชิÊนงานจะทาํดว้ยเครืÉองจกัร เช่น เครืÉอง CNC (Computer Numerical 

Control) และ เครืÉอง MP (Multipurpose) ซึÉ งเป็นเครืÉองจกัรอตัโนมติั มีระบบนิรภยัในการทาํงานโดยหากไม่ทาํ
การปิดครอบเครืÉ องจักร เครืÉ องจะไม่สามารถทาํการกัดกลึงชิÊนงานได้ เพืÉอความปลอดภัยของพนักงาน
ผูป้ฏิบติังาน หลงัจากนัÊนจะมีการตรวจสอบคุณภาพชิÊนงานทีÉกดักลึงแลว้ เช่น ลกัษณะผิว ตาํแหน่งของรูทีÉเจาะ 
ระยะและเกลียวทีÉขึÊน หากคุณภาพไม่ไดต้ามมาตรฐานชิÊนงานดงักล่าวจะถูกนาํกลบัไปหลอมใหม่ยงัเตาหลอม 
ของโครงการ และเศษขีÊกลึงทีÉไดจ้ะรวบรวมใส่ไวใ้นถงัเหล็กนาํไปเก็บไวใ้นอาคารเก็บเศษขีÊกลึงเพืÉอรอส่งให้
หน่วยงานทีÉไดรั้บอนุญาตจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมมารับไปกาํจดัอยา่งถูกตอ้งต่อไป  

Ş) การล้างทาํความสะอาด  
     การล้างทาํความสะอาดชิÊนงานหลงัจากผ่านกระบวนการกัดกลึง โดยกิจกรรมการล้าง 

ทาํความสะอาดชิÊนงานจะทาํด้วยเครืÉ องจักรอัตโนมัติ เมืÉอพนักงานโหลดชิÊนงานบนสายพานลําเลียงทีÉมี 
จุดรับงานด้านนอกซึÉ งจะถูกกัÊนด้วยฝาครอบเพืÉอป้องกนัอนัตราย งานจะถูกนาํเขา้ไปในห้องล้างทีÉมีนํÊ าร้อน 
เพืÉอลา้งคราบนํÊามนั จากนัÊนก็จะเขา้สู่กระบวนการเป่าชิÊนงานใหแ้หง้ต่อไป  

ş) การประกอบและตรวจสอบชิÊนงาน 

    การประกอบและตรวจสอบชิÊนงานดาํเนินการภายในอาคารผลิต ř โดยชิÊนงานทีÉผ่านการ
ตรวจสอบจากขัÊนตอนการกดักลึงชิÊนงานและผ่านการล้างทาํความสะอาดแล้ว จะถูกนาํมาประกอบเพืÉอให้
ชิÊนส่วนนัÊนสามารถทาํงานไดต้ามหนา้ทีÉของผลิตภณัฑ์ ซึÉ งในกระบวนการนีÊ จะตอ้งมี ส่วนประกอบผลิตภณัฑ์ 
หรือ Component Part ซึÉ งเป็นชิÊนส่วนผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมสําเร็จรูปทีÉรับมาจากบริษัทผูผ้ลิตจากภายนอก
โครงการ เพืÉอนาํมาประกอบกบัชิÊนงานร่วมกบัชิÊนงานทีÉผลิตไดจ้ากโครงการ เพืÉอใหผ้ลิตภณัฑที์Éออกจากบริษทั
ฯ มีความพร้อมใชง้านไม่ตอ้งผา่นการประกอบอีก หลงัจากนัÊนจะมีการตรวจสอบลกัษณะการทาํงานตามหนา้ทีÉ
ของผลิตภณัฑ์แต่ละชนิด ชิÊนงานทีÉไม่ผ่านการตรวจสอบจะถูกทาํลายสภาพโดยการถอดชิÊนส่วนและแยก
ชิÊนส่วนอลูมิเนียมจากการถอดชิÊนงานทีÉไม่ไดคุ้ณภาพจะนาํกลบัมาหลอมใหม่ทีÉเตาหลอมของโครงการ  

Š) การบรรจุผลติภัณฑ์  
    การบรรจุผลิตภณัฑ์ จะดาํเนินการภายในอาคารผลิต ř ผลิตภณัฑ์ทีÉผ่านการตรวจสอบ

ลกัษณะสมบติั และประสิทธิภาพการทาํงานแลว้ จะถูกบรรจุในกล่องพลาสติกหรือกล่องกระดาษ และเก็บไว้
ภายในพืÊนทีÉจดัเก็บผลิตภณัฑ ์เพืÉอรอการจดัส่งใหลู้กคา้ต่อไป  

    นอกจากกระบวนการผลิตหลกัทัÊง Š ขัÊนตอน โครงการได้เริÉ มการใช้งานเครืÉ องจกัรด้วย
แนวคิด Analytics of Things (AoT) หรืออุปกรณ์ทีÉ มีระบบ Internet of Things (IoT) ของกระบวนการผลิต
ชิÊนส่วนอลูมิเนียม โดยการหล่อโลหะด้วยแรงโน้มถ่วง (Gravity Die Casting, GDC) โดยใช้ระบบทีÉทาํให้
อุปกรณ์ต่าง ๆ เชืÉอมต่อกนัและสามารถทาํงานร่วมกนัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ทัÊงนีÊ  โครงการไดใ้ช้งานระบบ
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ดงักล่าว เพืÉอสนบัสนุน ใหก้ระบวนการผลิตดาํเนินไปไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีความทนัสมยั โดยโครงการ
มีการใชง้านระบบ IoT ในการติดตามและควบคุมกระบวนการผลิต Ś กระบวนการผลิต มีรายละเอียดดงันีÊ   

1) GDC Casting-Melting Furnace Process (กระบวนการหลอมอลูมิเนียม)  
    กระบวนการหลอมอลูมิเนียม มีการนําระบบ IoT เข้ามาติดตามตรวจสอบและควบคุม

คุณภาพปริมาณการใช้อลูมิเนียมและก๊าซธรรมชาติเหลว (LPG) โดยมีการแจง้ผลทีÉจอ Monitor ให้พนักงาน 
ทีÉควบคุมกระบวนการผลิตหน้าเตาหลอมทราบและออนไลน์ผ่าน Internet ให้วิศวกรและผูบ้ริหารทราบได้
ตลอดเวลา  

2) T6 Process (กระบวนการบ่มแข็งเทยีม)  
     กระบวนการบ่มแข็งเทียม มีการนาํระบบ IoT เขา้มาติดตามตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ

ของชิÊนงาน โดยการควบคุมอุณหภูมิและปริมาณการใชก้๊าซธรรมชาติเหลว (LPG) ในเตาบ่มแข็ง โดยมีการแจง้
ผลทีÉจอ Monitor ให้พนักงานทีÉควบคุมกระบวนการผลิตหน้าเตาบ่มแข็งทราบและออนไลน์ผ่าน Internet  
ให้วิศวกรแลทัÊงนีÊ  ระบบ IoT สามารถตรวจติดตามการทาํงานได ้ś รูปแบบ ไดแ้ก่ ř) จอ Monitor ทีÉหน้างาน 
(On Site PLC Monitor) Ś) จอคอมพิวเตอร์หรือทีÉ ใด  ๆ  ทีÉ มี อินเทอร์เน็ต  ( PC Monitor) และ  ś) หน้าจอ
โทรศพัท์มือถือ (Smart Phone) ผ่าน Mobile App โดยสามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตไดแ้บบ Real Time 

และมีการเก็บขอ้มูลไวใ้นฐานขอ้มูลแบบรายชัÉวโมง รายสัปดาห์ และรายเดือน เพืÉอความสะดวกในการตรวจ
ติดตามขอ้มูลแบบยอ้นหลงัได ้นอกจากนีÊ  โครงการมีระบบการแจง้เตือนความผิดปกติ หรือ Line Notify-Alarm 

Abnormal ซึÉ งจะแจ้งเตือนมาย ังเครืÉ องมือสืÉ อสารผ่าน  Line App ทําให้ผู ้ปฏิบัติงานทราบความผิดปกติ 
ของเครืÉองจกัรตลอดเวลาผูค้วบคุมสามารถตรวจติดตามความผดิปกติกบัผูป้ฏิบติังานไดต้ลอดเวลา และผูบ้ริหาร
สามารถตรวจติดตามความผดิปกติกบัผูค้วบคุมไดต้ลอดเวลาเช่นกนั ผูบ้ริหารทราบไดต้ลอดเวลา 

2.4 ระบบสาธารณูปโภค  
ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ ประกอบดว้ย การใช้นํÊ า การใช้ไฟฟ้า การใช้เชืÊอเพลิง และระบบ

ระบายนํÊาและป้องกนันํÊาท่วม มีรายละเอียดดงันีÊ   
2.4.1 นํÊาใช้  

ř) ปริมาณการใช้นํÊา  
    ปัจจุบนัโครงการมีความตอ้งการใช้นํÊ าสูงสุดประมาณ řŞŚ.ŜŚ ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยรับ

นํÊ าประปา จากระบบผลิตนํÊ าประปาของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี ภายหลังขยายกาํลังโครงการ 
มีความตอ้งการใช้นํÊ าเพิÉมขึÊน Śš.řŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั รวมเป็นประมาณ řšř.ŝŚ ลูกบาศก์เมตร/วนั โดยแบ่งการ 
ใช้นํÊ าออกเป็น ś กิจกรรมหลกั ไดแ้ก่ ř) นํÊ าใช้เพืÉอการอุปโภค-บริโภคของพนักงาน Ś) นํÊ าใช้ในกระบวนการผลิต 
และ ś) นํÊารดพืÊนทีÉสีเขียว 
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Ś) แหล่งนํÊาใช้  
     แหล่งนํÊาใชข้องโครงการจะรับมาจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี ทัÊงหมด โดยระบบ

ผลิตนํÊ าประปาของนิคมฯ โดยนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี มีระบบผลิตนํÊ าประปา ś แห่ง มีความสามารถ 
ในการผลิตสูงสุด ŠŜ,šŘŘ ลูกบาศกเ์มตร/วนั ประกอบดว้ย  

(ř) ระบบผลิตนํÊ าประปาแห่งทีÉ ř กาํลังการผลิต śŚ,ŜŘŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั ปัจจุบนัเปิด
ดาํเนินการแลว้  

(Ś) ระบบผลิตนํÊ าประปาแห่งทีÉ Ś กาํลังการผลิต Śř,ŘŘŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั ปัจจุบนัเปิด
ดาํเนินการแลว้  

(ś) ระบบผลิตนํÊ าประปาแห่งทีÉ ś กาํลังการผลิต śř,ŝŘŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั ปัจจุบนัเปิด
ดาํเนินการแลว้ řŘ,ŘŘŘ ลูกบาศกเ์มตร/วนั และยงัไม่ไดก่้อสร้าง Śř,ŝŘŘ ลูกบาศกเ์มตร/วนั รวมนิคมอุตสาหกรรม
อมตะซิตีÊ  ชลบุรี มีกาํลงัการผลิตนํÊาประปาทีÉเปิดดาํเนินการแลว้ ทัÊงสิÊน Şś,ŜŘŘ ลูกบาศกเ์มตร/วนั 

ś) ระบบปรับปรุงคุณภาพนํÊาใช้  
(ř) โครงการปัจจุบัน  
      นํÊ าใช้ในกระบวนการผลิตของโครงการ ไดแ้ก่ นํÊ าใช้ในระบบหล่อเยน็เครืÉองหล่อขึÊนรูป 

นํÊ าใช ้ในการผสมนํÊ ายาเคลือบผวิแม่พิมพ ์นํÊ าลดอุณหภูมิชิÊนงานจากกระบวนการบ่มแข็งเทียม (Heat Treatment 

TŞ) นํÊ าลา้งอุปกรณ์แผนก Coating Mold นํÊ าใชใ้นการผสมนํÊ ายาหล่อเยน็ นํÊ าลา้งชิÊนงานในกระบวนการกดักลึง
และประกอบชิÊนงาน และนํÊ าใช้ในระบบหล่อเยน็กระบวนการทดสอบชิÊนงาน รวมประมาณ ŜŘ.ŚŘ ลูกบาศก์
เมตร/วนั ต้องใช้นํÊ าทีÉมีความบริสุทธิÍ และมีสารละลายเจือปนอยู่น้อย โครงการจึงรับนํÊ าประปาจากนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี ประมาณ Ŝš.ŝŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั มาปรับปรุงคุณภาพนํÊ าดว้ยระบบผลิตนํÊ า RO 

(Reverse Osmosis) เพืÉอกรองสารละลายทีÉอยู่ในนํÊ า โดยใช้แรงดันให้นํÊ าผ่านเยืÉอเมมเบรน (Membrane) ทีÉมี
ความสามารถในการกรองสูงถึง Ř.ŘŘŘř ไมครอน เพืÉอให้ไดน้ํÊ าทีÉมีความบริสุทธิÍ ไปใชง้านในกระบวนการผลิต
ต่อไป โดยปัจจุบนัโครงการมีระบบผลิตนํÊ า RO จาํนวน Ś ชุด มีความสามารถในการผลิตนํÊ า RO ประมาณ Ş.Ř 
ลูกบาศก์เมตร/ชัÉวโมง (řŚŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั เมืÉอคิดเวลาทาํงาน ŚŘ ชัÉวโมง) ซึÉ งเพียงพอต่อความตอ้งใชน้ํÊ า RO 

ของโครงการ 

(Ś) โครงการภายหลงัขยายกาํลงัการผลติ  
      ภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตโครงการมีความตอ้งการใชน้ํÊ า RO เพิÉมขึÊนเป็นประมาณ ŝŞ.šŘ 

ลูกบาศกเ์มตร/วนั โดยจะรับนํÊาประปาจากนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี ประมาณ Şš.šŘ ลูกบาศกเ์มตร/วนั 
มาผลิตนํÊ า RO ดงันัÊน ระบบผลิตนํÊ า RO ขนาด řŚŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั จึงยงัสามารถรองรับการใชง้านได้อย่าง
เพียงพอ สําหรับนํÊ าระบายทิÊงจากระบบผลิตนํÊ า RO ประมาณ řś.ŘŘ ลูกบาศก์เมตร/วนั โครงการจะนาํไปใชใ้น
การรดนํÊาพืÊนทีÉสีเขียวทัÊงหมด เช่นเดียวกบัการดาํเนินการในปัจจุบนั 
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2.4.2  ไฟฟ้า  
ř) โครงการปัจจุบัน  
ปัจจุบนัโครงการและบริษทั MST ใช้ไฟฟ้าร่วมกนั ซึÉ งมีความตอ้งการใชไ้ฟฟ้าสูงสุดรวมกนั

ประมาณ Ś.Ş เมกะวตัต-์ชัÉวโมง โดยรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอาํเภอพานทอง ซึÉ งจ่ายกระแสไฟฟ้าดว้ย
ระบบไฟฟ้าแรงสูง ŚŚ กิโลโวลต ์เขา้สู่สถานีไฟฟ้ายอ่ยอมตะนคร ř ตัÊงอยูใ่นนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี 
ก่อนส่งจ่ายไฟฟ้าให้กบัโครงการเขา้สู่สถานีไฟฟ้ายอ่ย řřŝ กิโลโวลต ์(řřŝ KVA Sub-Station) ของโครงการ มี
ระบบหมอ้แปลงไฟฟ้าจาํนวน řś ชุด ขนาดรวมประมาณ řŝ.ŜŘ เมกะโวลต-์แอมแปร์ ไดแ้ก่  

- หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด ŝŘ กิโลโวลต-์แอมแปร์ จาํนวน ř ชุด  
- หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด řŘŘ กิโลโวลต-์แอมแปร์ จาํนวน ř ชุด  
- หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด ŝŘŘ กิโลโวลต-์แอมแปร์ จาํนวน Ś ชุด  
- หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด ř,ŘŘŘ กิโลโวลต-์แอมแปร์ จาํนวน Ś ชุด  
- หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด ř,ŚŝŘ กิโลโวลต-์แอมแปร์ จาํนวน ř ชุด  
- หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด ř,ŝŘŘ กิโลโวลต-์แอมแปร์ จาํนวน Ś ชุด  
- หมอ้แปลงไฟฟ้าขนาด Ś,ŘŘŘ กิโลโวลต-์แอมแปร์ จาํนวน Ŝ ชุด 

2.4.3 เชืÊอเพลงิ  
ř) โครงการปัจจุบัน  
โครงการใช้เชืÊอเพลิงก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) สําหรับเป็นเชืÊอเพลิงในเตาหลอมและ 

เตาอบ ประมาณ ŝŞş.řŠ ตนั/ปี หรือประมาณ Ś.ŚŜ ตนั/วนั โดยสัÉงซืÊอจากบริษทั ไทย สเปเชีÉยลแก๊ส จาํกดั (TSG) 
ทาํการขนส่งโดยรถแทงค์ก๊าซ ความจุ Š ตนั ความถีÉในการขนส่งประมาณ şş เทีÉยว/ปี เขา้มาจดัเก็บในถงัเก็บ 
ก๊าซ LPG ทรงกระบอก (Cylinder) ความจุถงัละ ş,ŝŠś ลิตร จาํนวน Ś ถงั (ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง ř.ş เมตร 
ยาว Ś.Ŝ เมตร) ในพืÊนทีÉถงัเก็บก๊าซ LPG (LPG Yard) ซึÉ งตัÊงอยูบ่ริเวณริมรัÊ วดา้นทิศใตข้องโครงการก่อนส่งไปยงั
ส่วนผลิตต่าง ๆ ภายพืÊนทีÉโครงการผา่นท่อส่งก๊าซขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง Ŝ และ Ş นิÊว 

Ś) โครงการภายหลงัขยายกาํลงัการผลติ  
    โครงการส่วนขยายจะมีปริมาณการใช้งานก๊าซ LPG เพิÉมขึÊนประมาณ řśŠ.Śś ตนั/ปี หรือ

ประมาณ Ř.ŝŝ ตนั/วนั รวมภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีปริมาณการใชง้านก๊าซ LPG ประมาณ şŘŝ.Ŝř ตนั/ปี 
หรือประมาณ Ś.şŠ ตนั/วนั โดยสัÉงซืÊอจากบริษทั ไทย สเปเชีÉยลแก๊ส จาํกดั (TSG) ทาํการขนส่งโดยรถแทงคก์๊าซ 
ความจุ Š ตนั ความถีÉในการขนส่งเพิÉมขึÊนประมาณ řš เทีÉยว/ปี รวมเป็นประมาณ šŞ เทีÉยว/ปี เขา้มาจดัเก็บใน
พืÊนทีÉถงัเก็บก๊าซ LPG (LPG Yard) เช่นเดียวกบัปัจจุบนั โดยโครงการจะติดตัÊงถงัเก็บก๊าซ LPG ทรงกระบอก 
(Cylinder) ความจุถงัละ ş,ŝŠś ลิตร เพิÉมขึÊนจาํนวน ś ถงั รวมภายหลงัขยายกาํลงัการผลิตจะมีถงัเก็บก๊าซ LPG 

จาํนวน ŝ ถงั (ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลาง ř.ş เมตร ยาว Ś.Ŝ เมตร) เพืÉอรองรับความตอ้งการใชง้านทีÉเพิÉมขึÊน 
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2.4.4 ระบบระบายนํÊาฝนและป้องกนันํÊาท่วม  
ř) สภาพการเกิดนํÊาท่วมบริเวณพืÊนทีÉโครงการ และศักยภาพการระบายนํÊาและป้องกันนํÊาท่วม

ของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ ชลบุรี  
   โครงการตัÊงอยู่ทีÉนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี ส่วนขยาย ระยะทีÉ š ซึÉ งมีลกัษณะพืÊนทีÉ

ค่อนข้างราบ นิคมฯ จึงมีการถมทีÉเพืÉอยกระดับพืÊนทีÉให้สูงขึÊนทีÉระดับเฉลีÉย Ś.ŘŘ เมตร จากระดับนํÊ าทะเล 
ปานกลาง โดยการออกแบบระบบระบายนํÊ าและป้องกนันํÊ าท่วมของนิคมฯ จะมีการสร้างคนัป้องกนันํÊ าท่วม
โดยรอบพืÊนทีÉนิคมฯส่วนขยาย ระยะทีÉ š ทีÉระดบัความสูง Ŝ.ŝŘ เมตร โดยสันคนักนันํÊ ามีความกวา้ง Ś.ŝ เมตร 
ทาํหนา้ทีÉป้องกนั นํÊ าทีÉไหลจากภายนอกเขา้สู่พืÊนทีÉนิคมฯ โดยค่าระดบันํÊ าท่วมสูงสุดในรอบปีการเกิดซํÊ าทีÉ řŘ ปี 
บริเวณพืÊนทีÉตัÊงโครงการก่อนการพฒันานิคมฯ จะมีนํÊ าท่วมทีÉ ś.şŝ เมตร จากระดบันํÊ าทะเลปานกลาง ภายหลงั
พัฒนานิคมฯ  จะมีนํÊ าท่วมเพิÉมขึÊ นจากเดิมประมาณ  śŘ  เซนติเมตร  หรือทีÉระดับความสูง  Ŝ .Řŝ  เมตร 
จากระดับนํÊ าทะเลปานกลาง หากพิจารณาแล้วค่าระดับนํÊ าท่วมสูงสุดทีÉเกิดขึÊน ภายหลังพฒันานิคมฯ ยงัมี 
ระดบัตํÉากวา่ค่าระดบัความสูงของคนัป้องกนันํÊาท่วมของนิคมฯ  

Ś) ระบบระบายนํÊาฝนของนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ ชลบุรี  
     นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี มีการระบายนํÊ าฝนออกจากผิวจราจรและพืÊนทีÉโรงงาน

อุตสาหกรรม มีระบบรองรับนํÊ าฝนหลกัอยู่ตามแนวถนนภายในนิคมฯ สําหรับระบบระบายนํÊ าฝน มีการใชท้่อ
คอนกรีตเสริมเหล็กช่วยระบายในช่วงลอดใต้ถนนเป็นบางจุด เช่น จุดทางเข้าพืÊนทีÉแปลงอุตสาหกรรม 
การระบายนํÊาฝนจะเป็นการระบายนํÊาโดย Gravity Flow ไม่ตอ้งติดตัÊงเครืÉองสูบนํÊา โดยบริเวณพืÊนทีÉโครงการราง
ระบายนํÊาฝนของนิคมฯ มีลกัษณะเป็นรางระบายแบบเปิด (Open Ditch) รูปตวัย ูกวา้ง ŝ.śŚ เมตร ลึก ř.şś เมตร 

2.5 มวลชนสัมพนัธ์และการรับเรืÉองร้องเรียน  

2.5.1 แผนงานด้านมวลชนสัมพนัธ์ และความรับผดิชอบต่อสังคมและสิÉงแวดล้อม  
โครงการมีการกําหนดแผนงานด้านมวลชนสัมพนัธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและ

สิÉงแวดลอ้ม (Corporate Social Responsibility; CSR) ทีÉครอบคลุมการส่งเสริมกิจกรรมของชุมชนทัÊงดา้นการ
สร้างความสัมพนัธ์ทีÉย ัÉงยืน ด้านการศึกษาและเยาวชน ด้านศาสนาและวฒันธรรม และด้านสุขภาพอนามยั 
ปัจจุบนัโครงการไดด้าํเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกบัชุมชนและหน่วยงานต่าง ๆ ซีÉงเป็นไปตามวตัถุประสงคห์ลกั
ของกิจกรรม CSR นัÊนคือ การทาํเพืÉอผลประโยชน์ต่อสังคมอยา่งย ัÉงยืน โดยรูปแบบของ CSR จึงมีมากมายหลาย
ประเภท แต่ทางโครงการดาํเนินการ Ś ประเภท คือ กิจกรรม CSR ในรูปของการบริจาคเพืÉอการกุศลและ
กิจกรรม CSR ในรูปของอาสาสมคัรเพืÉอช่วยเหลือสังคม 
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2.5.2 การรับเรืÉองร้องเรียน  
การดาํเนินกิจกรรมของโครงการอาจส่งผลกระทบดา้นสิÉงแวดลอ้มต่อพนกังานของโครงการ

และบุคคลภายนอกทีÉเกีÉยวข้อง โครงการจึงได้จัดทาํขัÊนตอนการรับเรืÉ องร้องเรียนและกาํหนดระยะเวลา 
ในการ ตอบกลบั โดยขัÊนตอนการรับปัญหาขอ้ร้องเรียนและวิธีการแก้ไขปัญหาขอ้ร้องเรียนตอ้งครอบคลุม 
ในทุกประเด็นทีÉเกิดขึÊนหรืออาจจะเกิดขึÊนจากการดาํเนินงานของโครงการ ทัÊงนีÊ  จากการสอบถามเรืÉองร้องเรียน
จากการดาํเนินงานของโครงการ ตัÊงแต่ปี พ.ศ. ŚŝŞś จนถึงปัจจุบนั จากหน่วยงานต่างๆ ทีÉเกีÉยวข้อง ได้แก่ 
ศูนยด์าํรงธรรมจงัหวดัชลบุรี สํานกังานทรัพยากรธรรมชาติและสิÉงแวดลอ้มจงัหวดัชลบุรี และสํานกังานนิคม
อุตสาหกรรมอมตะซิตีÊ  ชลบุรี ไม่พบข้อร้องเรียนจากชุมชนหรือผูที้É เกีÉยวข้องอันเนืÉองจากการดาํเนินงาน 
ของโครงการ 


