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บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ WE CONDO ตั้งอยู่ที่ถนนในเขตทางพิเศษสายรามอินทรา-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร 
แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดสูง 8 ชั้น 
จ านวน 5 อาคาร มีห้องพักทั้งสิ้น 1,168 ห้อง พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกและบริการ เช่น ห้องออกก าลังกาย 
สระว่ายน ้า สวนหย่อม และที่จอดรถยนต์ เป็นต้น ขนาดพ้ืนที่โครงการ 11 -1-22 ไร่ (18,088 ตารางเมตร) โดย
เจ้าของโครงการได้เล็งเห็นศักยภาพของพ้ืนที่บริเวณโครงการ จึงมีความประสงค์ท่ีจะด าเนินโครงการให้เป็นที่อยู่อาศัย
ที่มีคุณภาพ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย ในด้านการคมนาคมที่สะดวกสบาย รวมถึงมีแหล่งซื้อขาย
สินค้าและบริการที่อยู่ใกล้เคียงที่สามารถตอบสนองการใช้ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ  
WE CONDO ได้มีการตรวจสอบด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตาม
หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/15234 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2556 และมีการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการ โดยได้รับหนังสือเห็นชอบรายงานการเปลี่ยนแปลงโครงการ จากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/5254 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 ทั้งนี้ตาม
หนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน  

ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งท าการตรวจวัดระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท าร้ายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ WE CONDO  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ)  
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3.3  ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการจัดให้มีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
ซึ่งประกอบด้วย การตรวจติดตามคุณภาพแหล่งน ้าใช้ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอยแลละสิ่งปฏิกูล  
การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย การระบายน ้า สระว่ายน ้า ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม และทัศนียภาพ  
 
3.4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO ประกอบไปด้วย การติดตาม
คุณภาพแหล่งน ้าใช้ การใช้ไฟฟ้า การจัดการขยะมูลฝอยแลละสิ่งปฏิกูล การคมนาคม การป้องกันอัคคีภัย  
การระบายน ้า สระว่ายน ้า ระบบบ าบัดน ้าเสียรวม และทัศนียภาพ ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน  

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนด โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (ตารางที่ 
3.4-1) 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ บริเวณที่ตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. แหล่งใช้น ้า - ความสามารถด้านวิศวกรรม 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบการท างานของ
ระบบท่อส่งน ้าและระบบจ่าย
น ้าประปา 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลระบบจ่ายน ้า และ
ระบบเส้นท่อประปา เดือนละ 1 ครั้ง ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่
เสมอ 

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

- โครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน และดาดฟ้า 
รอยแตกร้าว 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบรอยแตกของถังเก็บ
น ้าใต้ดินและดาดฟ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพภายนอกถัง
เก็บน ้า ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ  

ภาพที่ 2.2-3 - 

- ลักษณะทางกายภาพ เช่น กลิ่น  สี  
และความขุ่น 
- ปริมาณ E.coli ในถังเก็บน ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะด าเนินการ 

- ประกาศกระทรวงสาธารณสุข
ฉบับท่ี 135 (พ.ศ.2534) เรื่องน ้า
บ ริ โภ ค ใน ภ าชน ะบ รรจุ ปิ ด 
มิดชิด 

✓

  
- โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์ E. coli ในถังเก็บน ้าใต้ดิน
ในเดือนมกราคม และเดือนพฤษภาคม 2567  เพื่ อ
ตรวจสอบว่ามีการปนเปื้อนของน ้าจากภายนอกถังหรือไม่ 

เอกสารแนบ 4 - 

2. การใช้ไฟฟ้า - การผุกร่อนหรือสายไฟช ารุด 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- สัปดาห์ละครั้ง ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบการรั่วไหล/การ
ลัดวงจรของหม้อแปลงไฟฟ้า ให้
มีสภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยคอยตรวจสอบระบบไฟฟ้า
ทั้งหมดภายในโครงการทุกวัน เพื่อให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-7 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3. การจัดการขยะมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกูล 

- ความสามารถในการรองรับ
ขยะมูลฝอยและสภาพทั่วไป 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบถังขยะและห้องพักขยะ
รวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้ามีการ
ผุกร่อนหรือช ารุดต้องด าเนินการ
แก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้พนักงานท าความสะอาดตรวจสอบถัง
ขยะและห้องพักขยะรวมให้มีสภาพที่ดีอยู่เสมอ หากพบ
การช ารุดจะด าเนินการจัดซื้อใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- ขยะตกค้าง 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ 
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบปริมาณขยะตกค้าง
บริเวณที่พักขยะรวมและภาชนะ
รองรับมูลฝอย หากพบว่ามีขยะ
ตกค้างต้องรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้พนักงานท าความสะอาดตรวจสอบ
ปริมาณมูลฝอยในห้องพักขยะรวมทุกครั้งหลังจากที่
ส านักงานเขตเข้ามาเก็บขน เพื่อไม่ให้มีการตกค้างของ
ขยะเกิดขึ้น 

เอกสารแนบ 3 - 

4. การคมนาคม - กิ จ ก ร รม ห รื อ สิ่ งกี ด ข ว า ง
บริเวณที่จอดรถ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกครั้ง ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบห้ ามมิ ให้ ประกอบ
กิจการใด ๆ รวมทั้งการก่อสร้างใน
บริเวณที่จัดไว้ส าหรับเป็นพื้นที่จอด
รถยนต์  อันจะท าให้ พื้ นที่ จอด
รถยนต์ลดลง 

✓ - โครงการให้ เจ้าหน้าที่ รักษาความปลอดภั ยและ
เจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจสอบมิให้มีการประกอบ
กิจการใดๆ ที่จะมีผลต่อพื้นที่จอดรถยนต์ลดลง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

5. การป้องกันอัคคีภัย - การใช้งานได้ของ Fire Alarm 
Bell, Manual Station, FHC,
ระบ บ จ่ าย น ้ า ดั บ เพ ลิ ง , ถั ง
ดับเพลิง, แผงควบคุมสัญญาณ 
และ Alarm Switch ส าหรับผู้ที่
ติดค้างในบันไดหนีไฟ 

- ตรวจสอบระบบเตือนภัยและ
ป้องกันอัคคีภัยให้ใช้งานได้ดีตาม
คู่มือแนะน าผลิตภัณฑ์ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบระบบเตือน
ภัยและป้องกันอัคคีภัย เดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือให้ใช้งานได้ดี
อยู่เสมอ หากพบว่ามีการช ารุดจะด าเนินการซ่อมหรือ
เปลี่ยนใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-5 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

5. การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

ระยะเวลา/ความถี่ 
- ตามคู่มือแนะน าในแต่ละอุปกรณ์ 

     

6. การระบายน ้า - เศษขยะและตะกอนดินทราย 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก ๆ 6 เดือน  
ตลอดระยะด าเนินการ 

- บ่ อพั ก  ท่ อระบายน ้ า รอบ
โครงการ และบ่อตักขยะบริเวณ
จุดเช่ือมท่อของโครงการกับท่อ
ระบายน ้าสาธารณะ 

✓ - โครงการมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน ้าอย่าง
สม ่าเสมอ และก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด ทุก ๆ 
6 เดือน แต่ถ้ามีการอุดตันจะด าเนินการท าความสะอาด
ทันท ี

ภาพที่ 2.2-4 - 

7. สระว่ายน ้า โครงสร้างและส่วนประกอบสระ
ว่ายน ้า 
- โครงสร้างสระว่ายน ้าสร้างด้วย
คอนกรีตเสริมเหล็ก หรือวัสดุที่มี
ความมั่นคงแข็งแรง น ้าซึมไม่ได้
ผนังเรียบ อยู่ในสภาพดี 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบโครงสร้างสระว่าย
น ้า การซึมน ้าให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบโครงสร้างสระว่าย
น ้าให้มีสภาพแข็งแรง พร้อมใช้งานอยู่เสมอ หากพบการ
ช ารุดจะด าเนินการซ่อมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- มีรางระบายน ้าล้นมีฝาปิดรอบ
สระว่ายน ้า กว้าง 30-40 ซม. ไม่
เป็นสนิม แข็งแรง อยู่ในสภาพดี
และไม่มีน ้าล้นออกจากราง 

- ตรวจสอบรางระบายน ้าล้น ให้
อยู่ในสภาพดีเสมอ ถ้ามีการผุ
กร่อน หรือช ารุดต้องด าเนินการ
แก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบรางระบายน ้าล้น
ของสระว่ายน ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่ามีการผุ
กร่อน หรือช ารุดจะด าเนินการแก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-6 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7. สระว่ายน ้า (ต่อ) ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะด าเนินการ 

     

- มีอุปกรณ์ เครื่องมือส าหรับใช้ท า
ความสะอาดสระว่ายน ้ า  ได้แก่  
เครื่องดูดตะกอน แปรงขัดสระชนิด
ลวดทองเหลือ งและพลาสติ ก 
รวมทั้งตะแกรงช้อนวัสดุแขวนลอย 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดด าเนินการ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือท า
ความสะอาดสระว่ายน ้า ให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ท า
ความสะอาดสระว่ายน ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- มีที่ว่างส าหรับใช้เป็นทางเดินรอบ
สระว่ายน ้าความกว้างไม่น้อยกว่า 
1.2 เมตร ไม่ลื่ น  ไม่ มีน ้ าขัง ท า
ความสะอาดง่าย 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบทางเดินรอบสระว่าย
น ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่ เสมอ ถ้า
ท างเดิ น มี น ้ าขั ง  ห รื อลื่ น ต้ อ ง
ด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทางเดินรอบสระ
ว่ายน ้าให้มีสภาพดีอยู่เสมอ หากมีน ้าขังจะรีบให้พนักงาน
ท าความสะอาดด าเนินการท าความสะอาดทันที 

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-7 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7. สระว่ายน ้า (ต่อ) - มีป้ายบอกความลึกหรือเลขบอก
ระดับความลึกที่สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์  
ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบว่ามีป้ายบอกระดับ
ความลึกสระว่ายน ้าหรือไม่ 

X - โครงการยังไม่มีการติดตั้งป้ายบอกระดับความลึกไว้
บริ เวณ ขอบสระว่ ายน ้ า  ทั้ งนี้  ทางโครงการก าลั ง
ด าเนินการจัดซื้อป้ายดังกล่าวเพื่อมาติดตั้งบริเวณสระ
ว่ายน ้าของโครงการ 

- ตารางที่ 4.1-3 

- มีแสงสว่างเพียงพอทั้งบริเวณสระ
ว่ายน ้า เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน 
ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระในเวลา
กลางคืน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดด าเนินการ 

- ตรวจสอบแสงสว่าง บริเวณสระ
ว่ายน ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบหลอดไฟรอบ
สระว่ายน ้าให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- พื้นท าด้วยวัสดุแข็งแรง เรียบ ไม่
ดูดซึมน ้า ท าความสะอาดง่ายไม่ลื่น
อยู่ในสภาพดี 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุ ก สั ป ด า ห์  ต ล อ ด ร ะ ย ะ
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบพื้นให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เส มอ  ถ้ ามี น ้ าขั งห รื อลื่ น ต้ อ ง
ด าเนินการแก้ไขทันที /ตรวจสอบ
กระเบื้องปูพื้นในสระว่ายน ้า ต้อง
อยู่ในสภาพดีไม่แตกร้าว หรือมีคม
ที่อาจท าให้เกิดการบาดเจ็บได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบริเวณสระว่ายน ้า
ให้อยู่ในสภาพดี ไม่แตกร้าวอยู่เสมอ  

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-8 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7. สระว่ายน ้า (ต่อ) - จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บ
สิ่ งของ ที่ ว า งห รื อ เก็ บ รอ งเท้ า
ส าหรับผู้ใช้บริการในบริเวณทางเข้า
สระว่ายน ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้
เก็ บ สิ่ งข อ ง  ที่ ว า ง  ห รื อ เก็ บ
รองเท้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัด ให้มี เจ้ าหน้ าที่ ท าความสะอาดคอย
ตรวจสอบห้องเปลี่ยนเสื้อผ้า ตู้เก็บสิ่งของ ให้อยู่ในสภาพ
ดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- จัดให้มีอ่างล้างมือบริเวณล้างตัว
ก่อนลงสระ และที่ล้างเท้าทางเข้า
บริเวณสระว่ายน ้า เติมคลอรีนลงใน
ที่ล้างเท้าเพื่อป้องกันการติดเชื้อ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบอ่างล้างมือ ล้างตัว 
ล้างเท้า และการเติมคลอรีน ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลบริเวณที่ล้างตัวให้อยู่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- รักษาความสะอาดพื้นที่โดยรอบ
สระว่ายน ้าอย่างสม ่าเสมอ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะด าเนินการ 

- ตรวจสอบการรักษาความ
สะอาดรอบสระว่ายน ้า 

✓ - โครงการจัดให้มีการรักษาความสะอาดรอบสระว่ายน ้า 
ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-9 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7. สระว่ายน ้า (ต่อ) - มิให้มีการน าสัตว์ทุกชนิดเข้า
ไปในบริเวณสระว่ายน ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดด าเนินการ 

- ตรวจสอบว่ามีการน าสัตว์เข้าไป
ในบริเวณสระว่ายน ้าหรือไม่ 

✓ - โครงการมีระเบียบการใช้สระว่ายน ้า ติดตั้งไว้บริเวณ
สระว่ายน ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 

คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
- ใส สะอาด ไม่มี เศษผงหรือ
เศษใบไม้ในสระว่ายน ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ ง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบคุณภาพน ้าในสระว่าย
น ้า จ านวน 2 จุด คือส่วนลึก และ
ส่วนตื้น ขณะผู้ที่มาใช้บริการมาก
ที่สุด 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดสระว่ายน ้า
ทุกวันเพื่อให้สระว่ายน ้าสะอาดอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

- เค รื่ อ ง มื อ ส า ห รั บ ต ร ว จ
วิเคราะห์คุณภาพน ้า ได้แก่ pH 
meter และ Free and Total 
Chlorine Test Kit ไว้ประจ า
โครงการรวมทั้งบันทึกผลการ
วิเคราะห์ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกสัปดาห์ ตลอดระยะ 
ด าเนินการ 

pH meter แ ล ะ  Free and 
Total Chlorine Test Kit 

✓ - โครงการมีอุปกร์ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าไว้
ภายในโครงการ เพื่อท าการตรวจวิเคราะห์และบันทึกผล
การวิเคราะห์ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7. สระว่ายน ้า (ต่อ) - ดูแลรักษาเครื่องกรองน ้ า เพื่อให้
ท างานได้เต็มประสิทธิภาพ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ตามระยะเวลาในคู่มือดูแล 

- เครื่องกรองน ้าไม่มีการอุด
ตันและนาที่ผ่านการกรองมี
ความสะอาด 

✓ - เจ้าหน้าที่โครงการท าการล้างเครื่องกรองน ้าสัปดาห์ละ 
1 ครั้ง เพื่อใหท้ างานได้เต็มประสิทธิภาพ 

- - 

- ตรวจวัดค่าเป็นกรด-ด่าง (pH) 
ให้มีค่า 7.2-8.4 
- ตรวจวัดค่ าคลอรีนอิ ส ระ  (Free 
chlorine) ให้มีค่า 0.6-1.0 ppm 
- ตรวจวัดค่าคลอรีนที่รวมกันสารอื่น 
(Combined chlorine) ให้มี ค่า 0.5-
1.0 ppm 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิด-ปิดบริการ 

- pH meter 
 
- Free and Total Chlorine 
Test Kit 
- Free and Total Chlorine 
Test Kit 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน ้า และตรวจวัด
ค่า pH, Cl2 และบันทึกผลการวิเคราะห์ทุกวัน 

เอกสารแนบ 3 - 

- ต ร ว จ วั ด ค่ า ค ว า ม เป็ น ด่ า ง 
(Alkalinity) ให้มีค่า 80-100 ppm 
- ตรวจค่ าความกระด้าง (Calcium 
hardness) ให้มีค่า 250-500 ppm 
- ตรวจความเข้มข้นกรดไซยานูริก 
(Cyanuric acid) ให้มีค่า 30-60 Ppm 

- Titration 
 
- EDTA Titration 
 
- Cyanuric Acid 
Photometer 

✓ - โครงการจัด ให้ มี การวิ เคราะห์ ค่ าความ เป็ นด่ าง 
(Alkalinity), ค่าความกระด้าง (Calcium hardness), 
กรดไซยานูริก (Cyanuric acid), คลอไรด์ (Chloride), 
แ อ ม โ ม เ นี ย  ( Ammonia), ไ น เ ต ร ท  ( Nitrate), 
Escherichia coli, Staphylococcus aureus แ ล ะ 
Pseudomonas aeruginosa ปี ละ  1  ค รั้ ง  ใน เดื อน
พฤษภาคม 2567 แสดงผลในตารางที่ 3.5-5 

เอกสารแนบ 4 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-11 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7. สระว่ายน ้า (ต่อ) - ตรวจความ เข้ ม ข้ น คลอ ไรด์  
(Chloride) ให้ มี ค่ า ไม่ เกิ น  600 
ppm 
- ตรวจความเข้มข้นแอมโมเนีย 
(Ammonia) ให้ มี ค่ า ไม่ เกิ น  20 
ppm 
- ต ร วจ ค วาม เข้ ม ข้ น ไน เต รท
(Nitrate) ให้มีค่าไม่เกิน 50 ppm 
- ตรวจวัดแบคทีเรีย Escherichia 
coli โดยต้องตรวจไม่พบ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

- EDTA Titration 
 
 
- Colorimetric method 
 
 
- Cadmium Reduction 
 
- Multiple tube fermentation 
Technique 

    

- ตรวจวัดโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย
(Coliform Bacteria) ให้มีค่าน้อย
ก ว่ า  1 0  ต่ อ น า  1 00  ml โด ย
วิธีMPN ในอัตราส่วน 100 ml 
- ตรวจวัดฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal 
Coliform) โดยต้องตรวจไม่พบ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

- Multiple tube fermentation 
Technique 
 
 
- Multiple tube fermentation 
technique 

 - โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณโคลิฟอร์ม
แบคทีเรีย (Coliform Bacteria) และฟีคอลโคลิฟอร์ม 
(Fecal Coliform) ใน เดื อ น สิ ง ห า ค ม  แ ล ะ เดื อ น
พฤศจิกายน 2567 แสดงผลในตารางที่ 3.5-4 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-12 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
7. สระว่ายน ้า (ต่อ) - มีการบันทึกข้อมูลผู้ใช้สระว่าย 

น ้าในแต่ละวัน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
ทุกวัน 

- บันทึก เพศ อายุ และระยะเวลา
ใช้สระน ้า 

✓ - โครงการไม่มีลงทะเบียนในการใช้สระว่ายน ้าของ
โครงการ 

- - 

คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
- มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัยประจ า
สระว่ายน ้า (Life guard)อย่างน้อย 
1 คน ต่อผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 
คน กรณีที่เกิน 100 คนให้คิดเป็น 
100 ค น  ต้ อ ง เป็ น ผู้ ที่ มี ค ว า ม
ชานาญ ในการว่ายนาผ่ านการ
อบรมการช่วยชีวิตคนจมนาปฐม
พ ย า บ า ล ได้  อ ยู่ ป ร ะ จ า ส ร ะ
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ตรวจสอบความปลอดภัยในการ
ใช้สระว่ายน ้า โดยต้องมีเจ้าหน้าที่ 
1 คน ต่อผู้ใช้บริการ 100 คน 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ า
สระว่ายน ้า แต่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยเดิน
ตรวจตราตลอดเวลา และติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อดูความ
ปลอดภัยบริเวณสระว่ายน ้าตลอดเวลา 

- - 

- จัด ให้ มี ป้ ายแสดงข้อป ฏิ บั ติ
ส าหรับผู้ใช้บริการ ติดไว้บริเวณ
สระว่ายน ้าให้มองเห็นชัดเจน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- สระว่ายน ้า ✓ - โครงการมีระเบียบการใช้สระว่ายน ้าตดิตัง้ไว้บริเวณสระ
ว่ายน ้า เพื่อให้ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-13 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7. สระว่ายน ้า (ต่อ) - สถานที่เก็บสารเคมี ต้องมีป้ายระบุ
ว่า สถานที่เก็บสารเคมีอันตรายและ
ห้ามเข้า มีการระบายอากาศและการ
ป้องกันน ้าซึมเข้าภาชนะบรรจุสารเคมี 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- มี ป้ ายแสด ง สถานที่ เก็ บ
สารเคมีอันตรายและห้ามเข้า, 
ระบบระบายอากาศใช้งานได้ดี, 
ไม่มีน ้ าซึม เข้าภาชนะบรรจุ
สารเคมี 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องเก็บสารเคมี และติดป้ายหน้าห้อง
ระบุไว้ชัดเจนว่าห้องเก็บสารเคมี และท าการติดตั้งพัดลม
ระบายอากาศบริเวณดังกล่าวตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- มีอุปกรณ์ในการช่วยชีวิตประจ าสระ
ว่ายน ้า ได้แก่ ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ 
เครื่องหายใจ ห้องปฐมพยาบาลหรือ
ชุดปฐมพยาบาลเป็นต้น และมีการ
ฝึกซ้อมการใช้งาน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ต้องจัดให้มีโฟมช่วยชีวิต, ห่วง
ชูชีพ, ไม้ช่วยชีวิต, เครื่องช่วย
หายใจ, ห้องปฐมพยาบาล 

✓ - โครงการมีการจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่าย
น ้า ได้แก่  ห่วงชูชีพ  ไว้บริเวณพื้นที่สระว่ายน ้ าของ
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

- มีป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาลหรือ
ช่วย ชีวิ ตคนจมน ้ า ในต าแหน่ งที่
มองเห็นได้ชัดเจนบริเวณสระว่ายน ้า
บริเวณสระว่ายน ้า 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาล
หรือช่วยชีวิตคนจมน ้า ต้องไม่มี
สิ่งบดบัง สามารถเห็นได้ชัดเจน 

X - โครงการยังไม่มีการติดตั้งป้ายแสดงวิธีปฐมพยาบาล 
หรือช่วยชีวิตคนจมน ้าไว้บริเวณสระว่ายน ้า 

- ตารางที่ 4.1-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-14 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

7. สระว่ายน ้า (ต่อ) - มีโทรศัพท์ พร้อมติดหมายเลข 
โ ท ร ศั พ ท์ ที่ ส า คั ญ ๆ  เ ช่ น
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ ใน
ต าแหน่งที่มองเห็นได้ชัดเจน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ตรวจสอบโทรศัพท์ ให้พร้อมใช้
งานอยู่เสมอ 

✓ - โครงการท าการประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์
ฉุก เฉินต่ างๆ  ไว้ ในแอพพลิ เค ช่ัน  Living Plus ของ
โครงการ 

- - 

8. ระบบบ าบัดน ้าเสีย
รวม 

- ตะกอนไขมัน 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุกวัน 

- ตรวจสอบ ตักกากตะกอนไขมัน
และทาความสะอาดบ่อดักไขมัน 

✓ - โครงการก าหนดให้ เจ้าหน้าที่ของโครงการท าการ
ตรวจสอบบ่อดักไขมันอย่างสม ่าเสมอ หากมีปริมาณมาก
จะท าการตักไขมันออกทันที ซึ่งท่ีผ่านมาจะด าเนินการตัก
ไขมันปีละ 1 ครั้ง พร้อมกับสูบตะกอนจากบ่อเกรอะ 

เอกสารแนบ 3 - 

- ตะกอนหนักในบ่อเกรอะ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก 6 เดือน 

- ตรวจสอบตะกอนในส่วนเกรอะ 
พร้อมทั้งแจ้งหน่วยงานเข้ามาสูบ
ก าจัดกากตะกอน 

✓ - โครงการจัดให้มีการสูบตะกอนออกจากถังแยกกาก
ตะกอนปีละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

- pH, BOD, SS, Settable 
Solid, TDS, Sulfide, TKN, 
Fat Oil & Grease 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- บ่อตรวจระบายน ้าบริเวณท้าย
บ่อบ าบัดน ้าเสียรวมของแต่ละ
อาคารรวมจ านวน 5 ชุด 

✓ - โครงการด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียที่เกิด
จากโครงการ จ านวน 1 จุด บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อน
ปล่อยออกโครงการ ในเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
แสดงผลในตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  หน้า 3-15 

ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ WE CONDO (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ วิธีการตรวจสอบ 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

    = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

8. ระบบบ าบัดน ้า
เสียรวม (ต่อ) 

- ประสิทธิภาพในการบ าบัด 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ทุก 6 เดือน 

- รายงานสถิติและข้อมูลที่เก็บได้
จากการท างานของระบบบ าบัดน ้า
เสียรวมของโครงการตามแบบ 
ทส.1 และ ทส.2 ของกรมควบคุม 

✓ - โครงการมีการตรวจสอบประสิทธิภาพและจัดเก็บสถิติ
การท างานของระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า และมีการ
จัดส่งรายงาน ทส.1 และ ทส.2 ให้กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องตามระยะเวลาที่ก าหนด 

เอกสารแนบ 3 - 

- เศษขยะและตะกอนดินทราย 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ตรวจสอบบ่อพักและท่อระบาย
น ้ารอบโครงการและบ่อดักขยะ
บริเวณจุดเช่ือมของโครงการกับ
ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

✓ - โครงการมี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบท่อระบายน ้าอย่าง
สม ่าเสมอ และก าหนดให้มีการล้างท าความสะอาด ปีละ 
1 ครั้ง แต่ถ้ามีการอุดตันจะด าเนินการท าความสะอาด
ทันท ี

ภาพที่ 2.2-4 - 

9. ทัศนียภาพ - การเติบโตของต้นไม้ 
- ความชุ่มช้ืนของพื้นดินในบริเวณ
สวนและรอบต้นไม้ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 2 ครั้ง 

- ตรวจสอบการเจริญเติบโตของ
ต้นไม้ หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา
หรือตายให้บ ารุง ดูแลและปลูก
ซ่อมแซมทันที 

✓ - โครงการท าการจัดจ้างให้บริษัทเอกชนให้ดูแลต้นไม้ใน
โครงการให้ มี สภาพดีอยู่ เสมอ หากมีการตายจะ
ด าเนินการปลูกซ่อมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

- ขนาดการแผ่ของเรือนยอดต้นไม้
และความสูงของต้นไม้ 
ระยะเวลา/ความถี่ 
- ปีละ 1 ครั้ง 

- ตัดแต่งกิ่งโดยควบคุมทั้งทรงพุ่ม
และความสูงของล าต้นด้วยการตัด
แต่งก่ิงไม้ด้านข้างและด้านบนออก 

✓ - โครงการท าการจัดจ้างให้บริษัทเอกชนให้ดูแลต้นไม้ใน
โครงการให้มีสภาพดีอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 
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โครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 
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3.5  ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ WE CONDO ระบุให้มีการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ดัชนี คือ คุณภาพน ้าใช้ คุณภาพน ้าทิ้ง และคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ WE CONDO ระบุให้ด าเนินการตรวจวัด
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 3 ดัชนี ได้แก่  

1. คุณภาพน ้าใช้ ความถี่ทุก ๆ 3 เดือน ตลอดระยะด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จ านวน
ทั้งหมด  พารามิเตอร์ ได้แก่ กลิ่น สี ความขุ่น และ E.coli 

2. คุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 5 สถานี ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมี
พารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ จ านวนทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, SS, Settable Solid, TDS, 
Sulfide, TKN และ Fat Oil & Grease 

3. คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า โดยแบ่งพารามิเตอร์ในการตรวจวัดออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความถี่ในการตรวจวัด 
ดังนี้  

   1) พารามิเตอร์ที่ต้องด าเนินการตรวจวัดทุกวันตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 3 พารามิเตอร์ 
ได้แก่ pH, Free chlorine และ Combined chlorine 

   2) พารามิเตอร์ที่ต้องด าเนินการตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 2 
พารามิเตอร์ ได้แก่ Coliform Bacteria และ Fecal Coliform  

   3) พารามิเตอร์ที่ต้องด าเนินการตรวจวัด ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ จ านวน 7 
พารามิ เตอร์  ได้ แก่  Alkalinity, Calcium hardness, Cyanuric acid, Chloride, Ammonia, Nitrate และ 
Escherichia coli 

 
3.5.2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าในโครงการ 

โครงการ WE CONDO ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บตัวอย่างน ้าแช่ในถังน ้าแข็งเพ่ือรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ
ภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบ
ก ากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของ
บริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าด าเนินตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ไน Standard 
Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่ าสุ ดของ American Public Health 
Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป ต าแหน่งการเก็บตัวอย่าง
และวิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1 
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ตารางท่ี 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด 

- คุณภาพน ้าใช้ - กลิ่น  
- สี  
- ความขุ่น  
- Escherichia coli 

- Sensory Test 
- Visual Comparison 
- Nephelometric Method 
- MPN Method, Detection  

13/8/2567 
22/11/2567 

- บ่ อพั กน ้ าสุ ดท้ ายก่ อน
ปล่อยออกโครงการ 

- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Total Dissolved Solids 
- Oil & Grease 
- TKN  
- Sulfide 

- Electrometric Method 
- 5-Day BOD Test, Membrane Electrode  
- Dried at 103-105ºC 
- Imhoff Cone, Volumetric 
- Dried at 103-105ºC 
- Soxhlet Extraction 
- Micro-Kjeldahl, Titrimetric  
- ZnS Precipitation, Iodometric 

9/7/2567 
13/8/2567 
11/9/2567 
21/10/2567 
22/11/2567 
13/12/2567 

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก 
- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

- Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform 

- Multiple tube fermentation Technique 
- Multiple tube fermentation technique 

13/8/2567 
22/11/2567 

- Alkalinity 
- Calcium hardness 
- Cyanuric acid 
- Chloride 
- Ammonia 
- Nitrate 
- Escherichia coli 

- Titration 
- EDTA Titration 
- Cyanuric Acid Photometer 
- EDTA Titration 
- Colorimetric method 
- Cadmium Reduction 
- MPN Method 

17/5/2567 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.5-1 จุดเก็บตัวอย่างน ้าในโครงการ 

บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนปล่อยออกโครงการ 

สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนตื้น สระว่ายน ้าบรเิวณส่วนลึก 
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ภาพที่ 3.5-1 จุดเก็บตัวอย่างน ้าในโครงการ (ต่อ) 

ถังเก็บน ้าใต้ดิน อาคาร A ถังเก็บน ้าดาดฟ้า อาคาร A 

ถังเก็บน ้าใต้ดิน อาคาร B ถังเก็บน ้าดาดฟ้า อาคาร B 

ถังเก็บน ้าใต้ดิน อาคาร C ถังเก็บน ้าดาดฟ้า อาคาร C 

ถังเก็บน ้าใต้ดิน อาคาร D ถังเก็บน ้าดาดฟ้า อาคาร D 

ถังเก็บน ้าใต้ดิน อาคาร E ถังเก็บน ้าดาดฟ้า อาคาร E 
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3.5.3  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

โครงการ WE CONDO ท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียในเดือนกรกฎาคม - เดือนธันวาคม 2567 โดยมี
พ ารามิ เตอร์ทั้ งห มด  8  พ ารามิ เตอร์  ได้ แก่  pH, BOD, Suspended Solids, Settleable Solids, Total 
Dissolved Solids, Oil & Grease, TDS, TKN และ Sulfide โดยก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าเสีย ทั้งหมด 
1 สถานี ได้แก่ น ้าเสียหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสีย โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-2  

 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ WE CONDO พบว่า 
พารามิเตอร์ส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าเสียจากอาคารบางประเภทและบาง พ.ศ. 2548 (ประเภท ก) ยกเว้น BOD, 
TSS, TKN และ Sulfide ในบางเดือน 

เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ WE CONDO ในปี พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2567
พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด  (ประเภท ก.) 
แสดงดังตารางท่ี 3.5-3 และภาพที่ 3.5-2 

ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสีย 

หมายเหตุ : * ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก 

TDS   =   Total Dissolved Solids  SS   =   Suspended Solid 
TDS   =   Oil & Grease  Sett. S   =   Settleable Solids 

 
 
 
 

จุดเก็บ
ตัวอย่าง 

วันที่
วิเคราะห์ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสีย 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Sett. S 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

น ้าเสียหลัง
ผ่านระบบ

บ าบัดน ้าเสีย 

9/7/2567 5.2 60 41 328 <0.1 <2.0 13 <1.0 
13/8/2567 6.7 65 52 248 <0.1 <2.0 17 <1.0 
11/9/2567 7.5 71 53 204 <0.1 6.3 60 <1.0 
21/10/2567 5.3 73 72 282 <0.1 4.7 20 <1.0 

22/11/2567 7.3 129 30 214 <0.1 <2.0 29 2.0 
13/12/2567 6.4 86 61 158 <0.1 5.0 22 <1.0 

มาตรฐาน* 5-9 20 30 500 0.5 20 35 1.0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO  ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด หน้า 3-20 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสีย 

หมายเหตุ : * ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ  
และสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 อาคารประเภท ก 

TDS   =   Total Dissolved Solids  SS   =   Suspended Solid 
TDS   =   Oil & Grease  Sett. S   =   Settleable Solids 

จุดเก็บ
ตัวอย่าง 

วันที่
วิเคราะห์ 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าหลังผ่านระบบบ าบัดน ้าเสีย 

pH 
BOD 

(mg/l) 
SS 

(mg/l) 
TDS 

(mg/l) 
Sett. S 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

น ้าเสียหลัง
ผ่านระบบ

บ าบัดน ้าเสีย 

31/3/2565 6.2 19.0 24.0 267 <0.1 2.3 0.84 <1.0 
22/6/2565 6.6 9.0 37.5 225 <0.1 4.6 <0.28 <1.0 
2/9/2565 6.0 18.0 10.0 97 <0.1 0.8 <0.28 <1.0 
2/12/2565 7.5 11.5 33.5 115 <0.1 <0.5 22 <1.0 

23/3/2566 7.6 16.2 22.3 180 <0.1 0.7 33 1.3 
30/6/2566 7.7 30.5 34.0 182 <0.1 1.5 62 <1.0 
18/10/2566 7.7 16 38 342 <0.1 <0.5 41 1.1 

29/11/2566 5.3 19 14 289 <0.1 <0.5 9.0 <1.0 
16/1/2567 7.1 64 49 236 <0.1 16 68 <1.0 

19/4/2567 7.2 34 44 368 <0.1 <2.0 52 <1.0 
17/5/2567 6.0 66 11 318 <0.1 9.0 14 <1.0 

14/6/2567 5.4 69 24 248 <0.1 6.0 12 <1.0 
9/7/2567 5.2 60 41 328 <0.1 <2.0 13 <1.0 

13/8/2567 6.7 65 52 248 <0.1 <2.0 17 <1.0 
11/9/2567 7.5 71 53 204 <0.1 6.3 60 <1.0 

21/10/2567 5.3 73 72 282 <0.1 4.7 20 <1.0 
22/11/2567 7.3 129 30 214 <0.1 <2.0 29 2.0 
13/12/2567 6.4 86 61 158 <0.1 5.0 22 <1.0 

มาตรฐาน* 5-9 20 30 500 0.5 20 35 1.0 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด หน้า 3-21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 
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เกณฑ์ก าหนดให้อยู่ในชว่ง 5-9 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 30 mg/L 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 500 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด หน้า 3-22 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5.2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ (ต่อ)  
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เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/L 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 35 mg/L 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 0.50 mg/L 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด หน้า 3-23 

3.5.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 

โครงการ WE CONDO ท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าในเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 
2567 โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 11 พารามิเตอร์ ได้แก่  

1) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัด 1 ครั้ง/เดือน ได้แก่ Total Coliform Bacteria และ Fecal coliform 
Bacteria มีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-4 

2) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ Alkalinity, Calcium Hardness, Nitrate, 
Ammonia, Chloride, Cyanuric acid, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa แ ล ะ 
Escherichia coli มีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-5 

 

3.5.6 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ WE CONDO พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานอ้างอิงตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการ  
สระว่ายน ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน แสดงดังตารางท่ี 3.5-4 และตารางท่ี 3.5-5 
 
ตารางท่ี 3.5-4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ 
TCB (MPN/100ml) FCB (MPN/100 ml) 

สระว่ายน ้าส่วนลึก 
13/8/2567 <1.1 <1.1 
22/11/2567 <1.1 <1.1 

สระว่ายน ้าส่วนตื้น 
13/8/2567 <1.1 <1.1 
22/11/2567 <1.1 <1.1 

มาตรฐาน*  10  Not Detected  
หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการว่ายน ้าหรือกิจการอื่นๆ  

ในท านองเดียวกัน  
TCB   =   Total Coliform Bacteria  FCB   =   Fecal Coliform Bacteria 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567  
(ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                                 หนา้ 3-24 

ตารางท่ี 3.5-5 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าประจ าปี 

หมายเหตุ :  *  ค่ามาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการว่ายน ้าหรือกิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ 

Alkalinity 
(mg/L) 

Calcium Hardness 
(mg/L) 

Nitrate 
(mg/L) 

Ammonia 
(mg/L) 

Chloride 
(mg/L) 

Cyanuric acid 
(mg/L) 

S. aureus 
(/100 ml) 

P. aeruginosa 
(/100 ml) 

E. Coli 
(/100 ml) 

สระว่ายน า้ส่วนลึก 17/5/2567 54 115 1.4 <0.05 2,280 33 Not Detected Not Detected Not Detected 

สระว่ายน า้ส่วนตื้น 17/5/2567 53 116 1.4 <0.05 2,280 34 Not Detected Not Detected Not Detected 

มาตรฐาน* - 250-600 50 20 600 30-60 Not Detected Not Detected 10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ WE CONDO ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด หน้า 3-25 

3.5.7  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใช้ 

โครงการ WE CONDO ท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใช้ในเดือนสิงหาคม และเดือนพฤศจิกายน 2567 โดยมี
พารามิเตอร์ทั้งหมด 11 พารามิเตอร์ ได้แก่ กลิ่น สี ความขุ่น และ Escherichia coli แสดงดังตารางท่ี 3.5-6 

 

3.5.8 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใช ้

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใช้ของโครงการ WE CONDO พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์ก าหนด
คุณภาพน ้าประปา การประปานครหลวง พ.ศ. 2560  
 

ตารางท่ี 3.5-6 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าใช้ 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใช้ของโครงการ 

Color 
(Pt-Co) 

Odor 
(-) 

Turbidity 
(NTU) 

Escherichia coli 
(/100ml) 

ถังเก็บน ้าช้ันดาดฟ้า 
อาคาร A 

13/8/2567 <5.0 none 0.62 <1.1 
22/11/2567 <5.0 none 0.88 <1.1 

ถังเก็บน ้าช้ันดาดฟ้า 
อาคาร B 

13/8/2567 <5.0 none 0.61 <1.1 
22/11/2567 <5.0 none 0.17 <1.1 

ถังเก็บน ้าช้ันดาดฟ้า 
อาคาร C 

13/8/2567 <5.0 none 0.47 <1.1 
22/11/2567 <5.0 none 0.37 <1.1 

ถังเก็บน ้าช้ันดาดฟ้า 
อาคาร D 

13/8/2567 <5.0 none 0.77 <1.1 
22/11/2567 <5.0 none 0.25 <1.1 

ถังเก็บน ้าช้ันดาดฟ้า 
อาคาร E 

13/8/2567 <5.0 none 1.3 <1.1 

22/11/2567 <5.0 none 0.40 <1.1 

ถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 
อาคาร A 

13/8/2567 <5.0 none 0.80 <1.1 

22/11/2567 <5.0 none 0.23 <1.1 

ถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 
อาคาร B 

13/8/2567 <5.0 none 1.4 <1.1 
22/11/2567 <5.0 none 0.26 2.2 

ถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 
อาคาร C 

13/8/2567 <5.0 none 0.90 <1.1 

22/11/2567 <5.0 none 0.28 <1.1 

ถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 
อาคาร D 

13/8/2567 <5.0 none 1.2 <1.1 
22/11/2567 <5.0 none 0.07 <1.1 

ถังเก็บน ้าช้ันใต้ดิน 
อาคาร E 

13/8/2567 <5.0 none 1.2 <1.1 
22/11/2567 <5.0 none 0.40 <1.1 

มาตรฐาน*  15 ไม่เป็นที่น่ารังเกียจ 4 ตรวจไม่พบ 
หมายเหตุ : * ค่ามาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณะสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการว่ายน ้าหรือกิจการอื่นๆ  

ในท านองเดียวกัน  
 


