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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-1 

บทที่  2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ Library Houze ตั้งอยู่ที ่ ซอยประชาอุทิศ 26/7 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ 
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยบริษัท ดิ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคลอาคารชุด
แล้ว) (เอกสารแนบ 2) ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู ่อาศัยรวม (อาคารชุด) ขนาดพื้นที่โครงการ 1 ไร่  
91 ตารางวา ประกอบด้วย อาคารขนาดความสูง 8 ชั ้น จ านวน 1 อาคาร มีห้องพักอาศัยทั ้งสิ ้น 221 ห้อง   
โดยโครงการได้จัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบรายงานฯ เมื่อ
วันที ่ 13 มิถุนายน 2557 ตามหนังสือจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม  
เลขที่ ทส 1009.5/6664 โดยหนังสือเห็นชอบได้ก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้โครงการปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรายงานผล
การปฏิบัติตามมาตรการฯ ต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งส านักงานนโยบายและแผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ทุก 6 เดือน 
 บัดนี้ นิติบุคคลโครงการ Library Houze ได้มอบหมายให้บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด ด าเนินการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  Library Houze 
(ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง
บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสาร
หลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
 
2.2 ผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการ  Library Houze (ระยะด าเนินการ) 
ประกอบไปด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึงก าหนดให้มีการ
จัดท ารายงานฉบับนี้ โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อก าหนดระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-2 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.1 สภาพภูมิอากาศ 

 
1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในโครงการให้อยู ่ใน
สภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลางทุกวัน 
และดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-1 - 

2. จัดให้เจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รดน ้าต้นไม้ในโครงการทุกวัน และ
จัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดูแลต้นไม้ในโครงการเดือนละ 1 
ครั้ง 

ภาพที่ 2.2-2 
 

- 

3. จัดให้มีร ั ้วรอบพื ้นที ่โครงการเพื ่อกั ้นขอบเขตพื ้นที ่ และ
ป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง 

✓ - โครงการจัดให้มีรั้วรอบพื้นที่โครงการเพื่อกั้นขอบเขตพื้นที่ 
และป้องกันการพังทลายของดินสู่พื้นที่ข้างเคียง  

ภาพที่ 2.2-2 - 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว 

      
 

1. ตรวจสอบความมั ่นคงแข็งแรงของโครงสร้างอาคารเป็น
ประจ าทุกปี 

✓ - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของอาคาร
โครงการเป็นประจ าทุกปี 

เอกสารแนบ 2 - 

2. แผนการเตรียมความพร้อมก่อนเกิดแผ่นดินไหว 

- เตรียมไฟฉายพร้อมถ่านไฟฉาย และกล่องยาไว้ในห้องพัก 
และให้ทุกคนทราบว่าอยู่ที่ใดของอาคาร 

- ศึกษาข้อมูลการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

- อุปกรณ์ดับเพลิงไว้ในอาคาร เช่น ถังดับเพลิง ถุงทราย 

- ผู้พักอาศัยต้องทราบต าแหน่งของสะพานไฟ ส าหรับตัด
กระแสไฟฟ้า 

    - อย่าวางสิ ่งของหนักบนชั ้นหรือหิ้งสูงๆ เพราะเมื ่อเกิด
แผ่นดินไหวอาจตกลงมาเป็นอันตราย 

- ยึด/ผูก อุปกรณ์เครื่องใช้หนักๆ ให้แน่นกับพ้ืน 

 - โครงการไม่มีการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมการเกิด
แผ่นดินไหว เนื่องจากพ้ืนท่ีโครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในโซนที่มีการเกิด
แผ่นดินไหวบ่อย ทั้งนี ้ โครงการจัดให้มีการจัดเตรียมไฟฉาย
พร้อมถ่านไฟฉาย กล่องยา และอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆ ไว้ภายใน
อาคาร รวมถึงท าการติดตั้งป้ายแสดงต าแหน่งและเส้นทางใน
กรณีการเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ ในพื้นที่โครงการอย่างชัดเจน  

ภาพที่ 2.2-9 
  

ตารางที่ 4.1-2 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-3 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1.2 การเก ิดแผ ่นด ินไหว 
(ต่อ) 

3. แผนการระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว 
- อย่าตกใจ ควบคุมสติ 
- ถ้าอยู่ภายในห้องพัก ให้ยืนหรือหมอบอยู่ในส่วนของ

ห้องพักที่มีโครงสร้างแข็งแรง สามารถรับน ้าหนักได้มากและ
อยู่ห่างจากประตู ระเบียง หน้าต่าง 

- หากอยู่ในอาคารสูง ตั้งสติให้มั่น และรีบออกจากอาคาร
โดยเร็วหนีจากสิ่งล้มทับได้ 

- ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดขณะเกิดแผ่นดินไหว 

- อย่าใช้เทียน ไม้ขีดไฟ หรือสิ ่งที ่ก่อให้เกิดประกายไฟ
เพราะอาจมีก๊าซรั่วอยู่บริเวณนั้น 

X - โครงการไม่มีการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมการเกิด
แผ่นดินไหว เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในโซนที่มีการ
เกิดแผ่นดินไหวบ่อย  

- ตารางที่ 4.1-2 

4. แผนการหลังเกิดแผ่นดินไหว 
- ตรวจสอบตัวเองและคนรอบข้างว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ 

ให้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อน 

- รีบออกจากอาคารที่เสียหายทันที เพราะอาจเกิดการ
ทรุดตัวของอาคารหรือพังทลายได้ 

- ใส่รองเท้าหุ้มส้น เพราะอาจมีเศษแก้วหรือวัสดุแหลมคม
ท าให้ได้รับบาดเจ็บ 

- ตรวจสายไฟ ท่อน ้า ท่อก๊าซ เพ่ือป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
จากก๊าซรั่ว หากได้กลิ่นให้เปิดประตู หน้าต่างทุกบาน 

X - โครงการไม่มีการจัดท าแผนการเตรียมความพร้อมการเกิด
แผ่นดินไหว เนื่องจากพื้นที่โครงการไม่ได้ตั้งอยู่ในโซนที่มีการ
เกิดแผ่นดินไหวบ่อย  
 

- ตารางที่ 4.1-2 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-4 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1.2 การเก ิดแผ ่นด ินไหว 
(ต่อ) 

- ให้ออกจากบริเวณที่มีสายไฟรั่ว ขาด และวัสดุสายไฟ
พาดถึง 

- เปิดวิทยุฟังค าแนะน าฉุกเฉิน อย่าใช้โทรศัพท์นอกจาก
ความจ าเป็น 

- ส ารวจดูความเสียหายของท่อส้วม และท่อน ้าท้ิง 
หลีกเลี ่ยงการเข้าไปในเขตพื ้นที่ที ่มีความเสียหายสูงหรือ
อาคารพัง 

    

1.3 สภาพภูม ิอากาศและ
คุณภาพอากาศ 

 

1. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบปรับปรุงอากาศอย่างถูกวิธี
และแนะน าการดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศให้มีประสิทธิภาพ
ด ี

✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้งานระบบปรับ
อากาศอย่างถูกวิธี และแนะน าการดูแลเครื่องปรับอากาศใหม้ี
ประสิทธิภาพ 

ภาพที่ 2.2-11 - 

2. ให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคาร มีระยะห่างจากแนว
เขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัดผ่าน
สะดวก 

✓ - โครงการจัดให้มีที่ว่างด้านข้างระหว่างตัวอาคารมีระยะห่าง
จากแนวเขตที่ดินไม่น้อยกว่า 3 เมตร เพื่อที่ลมจะสามารถพัด
ผ่านสะดวก 

ภาพที่ 2.2-1 - 

3. ติดป้ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการให้มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดท าเนิน
ชะลอความเร็วบนถนนภายในพื้นที่โครงการบริเวณทางเข้า-
ออกของโครงการ 

X - โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วและเนิน
ชะลอความเร็วบนถนนภายในพื้นที่โครงการ แต่ติดตั้งไม้กั้น
เพื่อชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ  

- ตารางที่ 4.1-2 

4. ติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณลานจอดรถที่
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อลดผลกระทบ
จากเขม่าควัน เสียง และความร้อนที่เกิดขึ้น 

X - โครงการยังไม่ได้ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณ
ลานจอดรถ 

- ตารางที่ 4.1-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-5 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1.3 สภาพภูม ิอากาศและ
คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

5. จัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดินบริเวณ
พื้นที่สีเขียวตามที่เสนอในรายงานฯ เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
ที่เกิดจากรถยนต์ และลดความร้อนเข้าสู ่ตัวอาคารในช่วง
กลางวัน 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และหญ้าคลุมดิน
บริเวณพื้นที่โดยรอบอาคาร เพื่อลดมลพิษทางอากาศที่เกิด
จากรถยนต์ และลดความร้อนเข้าสู่ตัวอาคารในช่วงกลางวัน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

6. ปลูกไม้ยืนต้นตามที่เสนอในรายงานฯ เพื่อสามารถดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากโครงการอย่างเพียงพอและช่วย
ลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวทั้งผู ้พักอาศัยและจาก
มุมมองภายนอกโครงการ 

✓ - โครงการปลูกไม้ยืนต้นตามที่เสนอในรายงานฯ เพื่อใหดู้ดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากโครงการและช่วยลดผลกระทบ
ด้านความเป็นส่วนตัวทั้งผู้พักอาศัยและจากมุมมองภายนอก
โครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สมบูรณ์
อย่างสม ่าเสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรดน ้าต้นไม้ในโครงการทุกวัน และ
จัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดูแลต้นไม้ในโครงการเดือนละ 1 
ครั้ง 

ภาพที่ 2.2-2 

 
- 

8. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียงห้องพัก
เพื่อลดความร้อนจากระบบปรับอากาศ 

✓ - โครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียง
ห้องพัก เพื่อลดความร้อนจากเครื่องปรับอากาศ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

9. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนน ภายในโครงการสม ่าเสมอ 
เพื่อลดปริมาณฝุ่นละออง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดพื้น
ถนนภายในโครงทุกวัน 

- - 

10. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอด
รถ ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึงเพื่อลดปริมาณ
มลพิษบริเวณลานจอดรถ 

X - โครงการยังไม่ได้ติดป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณ
ลานจอดรถ 

- ตารางที่ 4.1-2 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1.4 เสียง 1. ควบคุมความเร็วรถยนต์ภายในโครงการ ติดป้ายจ ากัด
ความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งในโครงการให้มีความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดท าเนินชะลอความเร็วบนถนน
ภายในพื้นที่โครงการบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ และจัดท า
ป้ายสัญลักษณ์การจราจรบนพื ้นทางให้เห็นชัดเจนเพื่อ
ป้องกันการสับสนของผู้ขับข่ี 

X - โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วและเนิน
ชะลอความเร็วบนถนนภายในพื้นที่โครงการ แต่ติดตั้งไม้กั้น
เพื่อชะลอความเร็วบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 

- ตารางที่ 4.1-2 

2. ติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณลานจอดรถ
ที่สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อลดระดับเสียง
ที่อาจเกิดขึ้น 

X - โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้ง
ไว้” บริเวณลานจอดรถ 

- ตารางที่ 4.1-2 

1.5 คุณภาพน ้า 
 

3. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง 
จ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 120 ลบ.ม./วัน และมีบ่อ
ขัดแต่ง (Polishing Tank) ขนาด 30 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด 
ระบบบ าบัดน ้าเสียมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสียร้อยละ 
92 ค่า BOD ของน ้าก่อนเข้าระบบบ าบัดเท่ากับ 250 มก./ล. 
และค่า BOD ที่ออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียไม่เกิน 20 มก./ล. 
ซ ึ ่งม ีค ุณภาพตามมาตรฐานน ้าท ิ ้งอาคารประเภท ข ที่
ก าหนดให้ค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 30 มก./ล. 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศผ่านผิว
ตัวกลาง จ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 120 ลบ.ม. และมี
บ่อขัดแต่ง (Polishing Tank) ขนาด 30 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด 
ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ   

ภาพที่ 2.2-4 - 

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญด้านการบ าบัดน ้า
เสียดูแล รักษา และควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียให้ท างานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างอาคารดูแลรักษา และควบคุมระบบ
บัดน ้าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-4 

เอกสารแนบ 3 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-7 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1.5 คุณภาพน ้า (ต่อ) 5. ประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบกากตะกอนออก
จากระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ าตามความเหมาะสม 

✓ - โครงการมีการประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบกาก
ตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 2 ครั้ง/ปี 

ภาพที่ 2.2-13 - 

6. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสทิธิภาพของระบบบ าบดั
น ้าเส ียของโครงการ โดยปฏิบ ัต ิตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างอาคารคอยตรวจสอบการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

7. สูบกากตะกอนจากบ่อเกรอะไปก าจัดทุกปี และสูบตะกอน
จากบ่อพักตะกอนไปก าจัดทุก 6 เดือน หรือตามความ
เหมาะสมเพื่อรักษาประสิทธิภาพของการท างานของระบบ
บ าบัดน ้าเสียของโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ที ่มีความรู้ความ
ช านาญ 

✓ - โครงการมีการประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบกาก
ตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียทุกๆ 6 เดือน และจัดให้
ช่างอาคารคอยตรวจสอบการท างานของระบบอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

8. ให้เจ้าหน้าที่ตรวจดูปริมาณไขมันในถังทุกสัปดาห์ หาก
พบว่าปริมาณไขมันใกล้เต็มถังให้ตักไขมันทุกสัปดาห์นั้น ๆ ให้
ตักกากไขมันใส่ในกระถางที่มีกระดาษทิชชู่รองก้นกระถาง 
เพื่อให้น ้าซึมออกจากกากไขมัน และทิ้งไว้จนแห้งเป็นก้อน
ก่อนน าใส่ถุงด า และน าไปรวมไว้ยังห้องพักมูลฝอย 

✓ - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบปริมาณไขมันในถังทุก
สัปดาห์ และท าการสูบออก 2 ครั้ง/ปี พร้อมกับสูบตะกอน
ส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสีย  

เอกสารแนบ 3 - 

9. ในกรณีที่ระบบบ าบัดน ้าเสียขัดข้อง/เกิดความเสียหาย ให้
รีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

✓ - ในกรณีที ่ระบบบ าบัดน ้าเสียขัดข้อง ทางโครงการจะรีบ
ด าเนินการแก้ไขทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

10. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสียของ
โครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบ
บ าบัดน ้าเสียของโครงการแยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ เพื่อให้
ระบบบ าบัดน ้าเสียท างานได้อย่างต่อเนื่อง 

ภาพที่ 2.2-4 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-8 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1.5 คุณภาพน ้า (ต่อ) 11.  น าน ้าทิ้งที่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วไปรดน ้าต้นไม้ใน
พื้นที่โครงการ โดยการติดตั้งระบบท่อรดน ้าต้นไม้แบบซมึดิน 
ซึ่งฝังไว้บริเวณพื้นที่สีเขียว และน ้าท้ิงส่วนท่ีเหลือระบายออก
สู่ท่อระบายน ้าริมถนนภาระจ ายอมและไหลลงสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะริมถนนประชาอุทิศต่อไป 

✓ - โครงการไม่ได้น าน ้าทิ ้งที่ผ่านการบ าบัดไปรดน ้าต้นไม้ใน
บริเวณพื้นที่สีเขียว เนื่องจากน ้าทิ้งที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย 
ไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการรดน ้าต้นไม้ในโครงการ 
ดังนั ้น น ้าทิ ้งทั ้งหมดจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนน
ภาระจ ายอมและไหลลงสู ่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนน
ประชาอุทิศ  

ภาพที่ 2.2-6 - 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 

2.1 ทรัพยากรชีวภาพ 
ทางบก 

1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลางทุก
วัน และดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดี
อยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-1 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษา บ ารุง รักษาพื้นที่สีเขียว
บริเวณต่าง ๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีรดน ้าต้นไม้ในโครงการทุกวัน และ
จัดจ้างบริษัทเอกชนให้เข้ามาดูแลต้นไม้ในโครงการเดือนละ 1 
ครั้ง 

ภาพที่ 2.2-2 
 

- 

3. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ 
คุณภาพอากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน คุณภาพน ้า และ
คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด 

- - 

2.2 ทรัพยากรชีวภาพในน ้า 
 

1. ดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถท างานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างอาคารดูแลรักษา และควบคุมระบบ
บัดน ้าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-4 

 
- 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-9 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3. การใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 น ้าใช้ 
 

1. จัดให้มีถังเก็บน ้าใต้ดิน ปริมาตรรวม 210 ลบ.ม. และถังเก็บ
น ้าช้ันดาดฟ้ามีปริมาตรรวม 50 ลบ.ม. รวมน ้าทั้งหมด 260 ลบ.
ม. แยกเป็นน ้าเพื่อการอุปโภค-บริโภคทั้งหมดของโครงการ 173 
ลบ.ม. และน ้าเพื่อการดับเพลิง จ านวน 87 ลบ.ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีถังเก็บน ้าใต้ดิน ปริมาตรรวม 210 ลบ.ม. 
และถังเก็บน ้าชั ้นดาดฟ้ามีปริมาตรรวม 50 ลบ.ม. รวมน ้า
ทั้งหมด 260 ลบ.ม. ซึ่งสามารถส ารองน ้าส าหรับความต้องการ
ในการใช้ของผู้พักอาศัยภายในโครงการได้อย่างเพียงพอ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

2. ก าหนดให้สูบน ้าจากท่อเมนประปาในช่วง 24.00 – 05.00 น. 
ซึ่งเป็นเวลาช่วงที่ชุมชนโดยรอบมีความต้องการใช้น ้าน้อย 

✓ - ระบบสูบน ้าจากท่อเมนประปาของโครงการเป็นแบบลูก
ลอย ซึ่งจ าท าการสูบน ้าเข้ามายังโครงการตอ่เมื่อปรมิาณน ้าลด
ถึงระดับที่ตั้งไว้ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

3. จัดท าคู่มือการใช้น ้าอย่างประหยัดให้กับผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ พร้อมทั้งรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้กับผู้พักอาศัยใช้
น ้าอย่างประหยัด ดังนี้ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างประจ าส านักงานนิติบุคคล
อาคารชุด เพื่อดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่ในสภาพดี 
โดยตรวจสอบการรั ่วไหลของน ้า เพื ่อลดการสูญเสียน ้าอย่าง
เปล่าประโยชน์ 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้น ้าอย่างประหยัด 
- ไม่ปล่อยให้น ้าไหลตลอดเวลาตอนล้างหน้า แปรงฟัน 

โกนหนวด และถูสบู่ตอนอาบน ้า เพราะจะสูญเสียน ้าไปเปล่า
ประโยชน์นาทีละหลายๆ ลิตร 

✓ - โครงการไม่ได้จัดท าคู่มือการใช้น ้าอย่างประหยัดให้กับผู้พัก
อาศัยภายในโครงการ แต่มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ผู้
พักอาศัยใช้น ้าอย่างประหยัด นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ด ูแลร ักษาระบบประปาให ้สามารถใช ้ งานได ้อย ่ างมี
ประสิทธิภาพ ไม่ช ารุด และเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน ้า เช่น 
ชักโครกประหยัดน ้า ฝักบัวประหยัดน ้า ก๊อกประหยัดน ้า เป็น
ต้น 

ภาพที่ 2.2-11 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-10 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.1 น ้าใช้ (ต่อ) - ใช้สบู่เหลวแทนสบู่ก้อนเวลาล้างมือ เพราะการใช้สบู่
ก้อนล้างมือจะใช้เวลามากกว่าการใช่สบู่เหลว และการใช้สบู่
เหลวที่ไม่เข้มข้น จะใช้น ้าน้อยกว่าการล้างมือด้วยสบู่เหลว
เข้มข้น 

- ซักผ้าด้วยมือ โดยใช้ภาชนะรองน ้าแค่พอใช้ อย่าเปิด
น ้าไหลทิ้งไว้ตลอดเวลาซัก เพราะสิ้นเปลืองกว่าการซักโดย
วิธีการขังน ้าไว้ในภาชนะ 

- ล้างพืชผักและผลไม้ในอ่างหรือภาชนะที่มีการกักเก็บ
น ้าไว้เพียงพอ เพราะการล้างด้วยน ้าไหลจากก๊อกน ้าโดยตรง
จะใช้น ้ามากกว่าการล้างด้วยน ้าที่บรรจุไว้ในภาชนะ 

- ตรวจสอบชักโครกว่ามีจุดรั่วหรือไม่ ให้ลองหยดสผีสม
อาหารลงในถังพักน ้าแล้วสังเกตที่คอห่าน หากมีน ้าสีไหลลง
มาโดยที่ไม่ได้กดชักโครก ให้รีบแจ้งซ้อมได้ทันที 

- ไม่ทิ้งเศษอาหาร กระดาษ สารเคมี ลงชักโครกเพราะ
จะท าให้สูญเสียน ้าจากการชักโครกเพื่อไล่สิ่งของลงท่อ 

- เลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดน ้า เช่น ชักโครกประหยัดน ้า 
ฝักบัวประหยัดน ้า ก๊อกประหยัดน ้า หัวฉีดประหยัดน ้า 

- ติด Aerator หรืออุปกรณ์เติมอากาศที่หัวก๊อกเพื่อ
เพิ่มอากาศให้แก่น ้าที ่ไหลออกจากหัวก๊อก ลดปริมาณการ
ไหลของน ้า ช่วยประหยัดน ้า 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-11 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.1 น ้าใช้ (ต่อ) - อย่าท้ิงน ้าดื่มที่เหลือในแก้วโดยไม่เกิดประโยชน์อันใด 
ใช้รดน ้าต้นไม้ ใช้ช าระพื้นผิว ใช้ช าระความสะอาดสิ่งต่างๆ 

- ล้างจานในภาชนะที ่ข ังน ้าไว้ จะประหยัดน ้าได้
มากกว่าการล้างจานด้วยวิธีการปล่อยน ้าไหลจากก๊อกน ้า
ตลอดเวลา 

    

4. จัดให้มีเจ้าหน้าที ่ตรวจสอบระบบจ่ายน ้าและเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ      

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบจ่ายน ้าและเส้น
ท่อประปาทุกวัน ให้อยู่ในสภาพดีและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- - 

5. โครงการต้องล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้า อย่างน้อยทุก 
6 เดือน โดยปิดล้างท าความสะอาดครั้งละถังสลับกัน 

 - โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้า ปีละ 1 ครั้ง  - ตารางที่ 4.1-2 

6. ถังเก็บน ้าใต้ดิน และถังเก็บน ้าดาดฟ้าของโครงการได้
ออกแบบให้มีฝาปิดถังเก็บน ้าอย่างน้อย 2 ฝา 

✓ - โครงการจัดให้ถังเก็บน ้าชั้นใต้ดินและถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้ามี
ฝาถัง 2 ฝา เพื่อความสะดวกในการท าความสะอาด 

ภาพที่ 2.2-5 - 

7. ถังน ้าและอุปกรณ์ที ่อยู ่ภายในถังต้องเคลือบด้วยสาร 
Liquid epoxy (ไม่มีส่วนผสมของ coal tar) ตามมาตรฐาน 
AWWA C 210 

✓ - โครงการจัดให้มีการด าเนินการเคลือบสาร Liquid epoxy 
(ไม่มีส่วนผสมของ coal tar) ตามมาตรฐาน AWWA C 210 
ภายในถังเก็บน ้าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

8. ท าความสะอาดถังเก็บน ้าทุก ๆ 6 เดือน  - โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้า ปีละ 1 ครั้ง - ตารางที่ 4.1-2 

9. ดูแลถังให้สะอาด อย่าให้มีช่องว่างใต้ถังเก็บน ้าจะได้ไม่มี
สิ่งสกปรกมาสะสมบริเวณด้านบนของถังและฝาถังต้องหมั่น
เช็ดท าความสะอาด อย่าให้ฝุ่นละอองเข้าไปสะสมในถังได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาดถังเก็บน ้า ปีละ 1 
ครั้ง และคอยดูแลฝาถังใหส้ะอาดไม่ให้มีฝุ่นละอองเข้าไปในถัง 

-  - 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-12 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.1 น ้าใช้ (ต่อ) 10.  กรณีที ่อาคารโครงการมีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดก าจัด
ปลวก มด แมลงสาบ ควรด าเน ินการอย่างระมัดระวัง 
โดยเฉพาะบริเวณถังเก็บน ้าเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีร่วงหล่น
ลงไปในถังประปา 

✓ - กรณีที ่โครงการมีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดก าจัดปลวก มด 
แมลงสาบ โครงการจะด าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะ
บริเวณถังเก็บน ้าเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีร่วงหล่นลงไปในถัง
ประปา หากมีการปนเปื้อนทางโครงการจะด าเนินการล้างถัง
เก็บน ้าทันที 

- - 

11.  จัดซื้อน ้าประปาจากรถน ้าประปาของเอกชนมาให้บริการ
ในระยะแรงดันน ้าประปาอ่อนในบางขณะ 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการจัดซื้อน ้าประปาจากรถน ้าประปา
ของเอกชน เนื ่องจากโครงการมีการส ารองน ้าใช้ในกรณี
น ้าประปาไม่ไหลหรือแรงดันอ่อนอย่างเพียงพอ 

- - 

12.  จัดให้มีช่างซ้อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่วของ
อุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบมีการ
รั่วซึมให้รีบซ่อมแซมทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีช่างซ่อมบ ารุงซึ่งท าหน้าที่ตรวจสอบรอยรั่ว
ของอุปกรณ์ที่ใช้อย่างสม ่าเสมอเป็นประจ าทุกเดือน หากพบมี
การรั่วซึมจะซ่อมแซมทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 
 

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง
จ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 120 ลบ.ม. และมีบ่อขัด
แต่ง (Polishing Tank) ขนาด 30 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด ระบบ
บ าบัดน ้าเสียมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสียร้อยละ 92 
ค่า BOD ของน ้าก่อนเข้าระบบบ าบัดเท่ากับ 250 มก./ล. 
และค่า BOD ที่ออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียไม่เกิน 20 มก./ล. 
ซ ึ ่งม ีค ุณภาพตามมาตรฐานน ้าท ิ ้งอาคารประเภท ข ที่
ก าหนดให้ค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 30 มก./ล. 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศผ่านผิว
ตัวกลาง จ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 120 ลบ.ม. และมี
บ่อขัดแต่ง (Polishing Tank) ขนาด 30 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด 
ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ   

ภาพที่ 2.2-4 - 
 

      



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-13 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญด้านการบ าบัดน ้า
เสียดูแล รักษา และควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียให้ท างานอยา่ง
มีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างอาคารดูแลรักษา และควบคุมระบบ
บัดน ้าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

3. จัดให้มีพื้นที่ในการบ าบัดละอองน ้าเสีย 1.00 ตารางเมตร 
โดยโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวหนา 0.4 เมตร และต้องมี
ความเร็วของอากาศเท่ากับ 0.04 เมตร/วินาที 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีพื้นที่ในการบ าบัดละอองน ้าเสียตั้งแต่
ในระยะก่อสร้าง แต่มีการติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บริเวณ
ระบบบ าบัดน ้าเสีย และบริเวณชั้นชั้นดาดฟ้า ซึ่งจะไม่ส่งผล
กระทบต่อผู้พักอาศัยบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง 

ภาพที่ 2.2-4 - 

4. จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทน โดยออกแบบให้มีการก าจัด
ด้วยบ่อดินขนาด 12 ตารางเมตร ซึ่งในการบ าบัดก๊าซมีเทน
จะมีอัตราการเกิด 27,603.18 ลิตร/วัน 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีบ่อดินเพื่อก าจัดก๊าซมีเทนตั้งแต่ใน
ระยะก่อสร้าง แต่มีการติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บริเวณระบบ
บ าบัดน ้าเสีย และบริเวณชั้นชั้นดาดฟ้า ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้พักอาศัยบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง 

ภาพที่ 2.2-4 - 

5. ประสานงานให้ส านักงานเขตทุ่งครุมาสูบกากตะกอนออก
จากระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ าทุก 6 เดือน หรือตามความ
เหมาะสม เพื่อรักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัด
น ้าเสียของโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบ
กากตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียทุกๆ 6 เดือน และจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

6. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบ
บ าบัดน ้าเสียของโครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่างเคร่งครัด 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการให้มปีระสิทธิภาพอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

7. ในกรณีที ่ระบบบ าบัดน ้าเสียเกิดความเสียหายให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

✓ - กรณีที่ระบบบ าบัดน ้าเสียเกิดความเสียหายทางโครงการจะ
รีบด าเนินการแก้ไขทันท ี

เอกสารแนบ 3 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-14 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

8. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน ้าเสียของ
โครงการโดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบ
บ าบัดน ้าเสียของโครงการแยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืน ๆ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

9. น ้าทิ ้งที ่ผ่านกระบวนการบ าบัดแล้วไปรดน ้าต้นไม้ในพื ้นที่
โครงการ โดยการติดตั้งระบบท่อรดน ้าต้นไม้แบบซึมดิน ซึ่งฝังไว้
บริเวณพื้นที่สีเขียว และน ้าทิ้งส่วนที่เหลือระบายออกสู่ท่อระบาย
น ้าริมถนนภาระจ ายอมและไหลลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะริม
ถนนประชาอุทิศต่อไป 

✓ - โครงการไม่ได้น าน ้าทิ ้งที่ผ่านการบ าบัดไปรดน ้าต้นไม้ใน
บริเวณพื้นที่สีเขียว เนื่องจากน ้าทิ้งที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย 
ไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการรดน ้าต้นไม้ในโครงการ 
ดังนั ้น น ้าทิ ้งทั ้งหมดจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนน
ภาระจ ายอมและไหลลงสู ่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนน
ประชาอุทิศ  

ภาพที่ 2.2-6 - 

10. จัดให้มีการติดตั ้งป้ายเตือนในระหว่างการซ่อมแซม หรือ
บ ารุงรักษา และปิดช่องทางการจราจรเพียงช่องเดียว โดยมีป้าย
ไฟฉุกเฉินเตือนให้ระมัดระวัง และกรวยจราจรกั้นทางเพื่อความ
ปลอดภัย ซึ่งก าหนดระยะเวลาการท างานในช่วงนอกเวลาเร่งด่วน 

✓ - กรณีที่มีการซ่อมแซมระบบบ าบัดน ้าเสีย โครงการจะติดตั้ง
ป้ายเตือนในระหว่างการซ่อมแซมหรือ และปิดช่องทาง
การจราจรเพียงช่องเด ียว โดยมีป้ายไฟฉุกเฉินเตือนให้
ระมัดระวังและกรวยจราจรกั้นทางจราจรไว ้

- - 

11. จัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับ
การใช้งานระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการอย่างเข้าใจ โดยให้รับ
การอบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหน่ายระบบบ าบัดน ้าเสียของ
โครงการเพื่ออยู่ประจ าในการเดินเครื ่องและบ ารุงรักษาระบบ
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่โครงการเข้ารับการอบรมให้มี
ความรู้เกี ่ยวกับการใช้งานระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ
อย่างเข้าใจ โดยให้เข้ารับการอบรมกับบริษัทตัวแทนจ าหนา่ย
ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

- - 

12. มีการดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสียโดยการตรวจเช็คอุปกรณ์
ในระบบบ าบัดน ้าเสียรายเดือน เพื่อตรวจสภาพการใช้งานของ
อุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสียว่าสามารถท างานได้ตามปกติหรือมี
สิ่งผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ เพื่อให้ผู้ดูแลระบบจะได้สามารถป้องกัน 

✓ - โครงการจัดให้มีการดูแลรักษาระบบบ าบัดน ้าเสีย โดย
ตรวจเช็คอุปกรณ์ในระบบบ าบัดน ้าเสียให้สามารถท างานได้
ตามปกติ หรือหากมีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นจะเร่งด าเนินการแก้ไข
ทันท ี

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-15 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย (ต่อ) อุปกรณ์เสียหายหรือซ่อมบ ารุงตามระยะเวลาที่เหมาะสม
เพื่อให้อุปกรณ์ใช้งานได้ยาวนานและเพื่อให้ระบบท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

    

13. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียดการบ ารุงรักษาระบบ
บ าบัดน ้าเสียของโครงการต่ออาคารข้างเคียงโดยรอบ หากมีผู้
ที่ได้รับผลกระทบ โดยทางโครงการไม่มีการปล่อยน ้าเสียลงสู่
คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ ซึ่งน ้าเสียที่เกิดขึ้นจะเข้าสู่ระบบ
บ าบัดน ้าเสียของโครงการ และไหลออกจากโครงการไปยังบ่อ
พักน ้าเสียของ กทม. บริเวณริมถนนประชาอุทิศ จากนั้นจะ
ไหลไปยังโรงควบคุมคุณภาพน ้าทุ่งครุ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยชี้แจงรายละเอียดการบ าบัด
น ้าเส ียของโครงการต่ออาคารข้างเคียงโดยรอบ ซึ ่งการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาไม่มีผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบ าบัดน ้า
เสียจากโครงการ 

- - 

3.3 การระบายน ้า 
 

1. พื้นที่ระบายน ้าของโครงการ หลังการพัฒนาโครงการ
ควบคุมอัตราการระบายน ้าไม่เกินอัตราการระบายน ้าสูงสุด
ก่อนการพัฒนาโครงการ (0.014 ลบ.ม./วินาที) 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมอัตราการระบายน ้าในพื ้นที่
โครงการหลังการพัฒนาโครงการไม่ให้เกินอัตราการระบายน ้า
สูงสุดก่อนการพัฒนาโครงการ  

ภาพที่ 2.2-6 - 

2. จัดให้มีบ่อหน่วงน ้าจ านวน 1 บ่อ ขนาดความกว้าง 4.0 
เมตร ความยาว 7.0 เมตร ความลึก 3.5 เมตร ความจุ 50 
ลูกบาศก์เมตร 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้า จ านวน 1 บ่อ เพื่อรองรับน ้าฝน
ที่ตกลงในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

3. ควบคุมการระบายน ้าออกจากอาคารโดยใช้เครื่องสูบน ้า
ระบายออกนอกโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมการระบายน ้าออกจากโครงการ
โดยใช้เครื่องสูบน ้าระบายน ้าออกจากโครงการ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

4. ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายน ้าลง
สู่ท่อระบายน ้าริมถนนภาระจ ายอมและไหลลงสู่ท่อระบายน า้
สาธารณะริมถนนประชาอุทิศ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักสุดท้าย
ก่อนระบายน ้าลงสู่ท่อระบายน ้าริมถนนภาระจ ายอมและไหล
ลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนประชาอุทิศ 

ภาพที่ 2.2-6 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-16 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.3 การระบายน ้า (ต่อ) 5. ขุดลอกบ่อพักน ้าทิ้งและบ่อระบายน ้าภายในโครงการเป็น
ประจ าทุกปีเพื ่อให้ท่อระบายน ้าภายในโครงการสามารถ
รองรับปริมาณน ้าหลากได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการมีการขุดลอกบ่อพักน ้าและท่อระบายน ้าภายใน
โครงการเป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง 

- - 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
 

1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยแต่ละช้ันของอาคาร บริเวณภายใน
ห้องพักมูลฝอยตั้งถังรองรับมูลฝอยขนาด 120 ลิตร จ านวน 
4 ถัง/ชั้น ประกอบด้วย ถังมูลฝอยเปียก ถังมูลฝอยแห้ง ถัง
มูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) 
และถังมูลฝอยอันตราย โดยจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด
จัดเก็บและคัดแยกเพื่อน ามูลฝอยไปรวมไว้ห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ เพื่อให้รถจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขต
ทุ่งครุเข้ามาจัดเก็บต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั ้นของอาคาร 
บริเวณภายในห้องพักมูลฝอย ภายในตั้งถังรองรับมูลฝอย
ขนาด 120 ลิตร จ านวน 2 ถัง/ชั้น ประกอบด้วย ถังมูลฝอย
แห้งและมูลฝอยรีไซเคิล โดยจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด
จัดเก็บและคัดแยกมูลฝอย เพื ่อให้รถจัดเก็บมูลฝอยของ
ส านักงานเขตทุ่งครุเข้ามาจัดเก็บต่อไป 

ภาพที่ 2.2-7 - 

2. จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยขนาด 250 ลิตร จ านวน 2 ถัง ใน
บริเวณห้องพักมูลฝอยรวมพร้อมทั ้งติดป้าย “ถังรองรับ 
มูลฝอยอันตราย” ให้เห็นชัดเจน 

X - โครงการไม่ได้จัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายขนาด 250 
ลิตร จ านวน 2 ถัง ไว้บริเวณห้องพักมูลฝอยรวม พร้อมทั้งติด
ป้าย “ถังรองรับมูลฝอยอันตราย” 

- ตารางที่ 4.1-2 

3. การรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวมต้องปิดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันการ
ร่วงหล่นและสะดวกต่อการขนย้าย 

✓ - เจ้าหน้าที่จะท าการมัดปากถุงด าที่ใช้บรรจุมูลฝอยให้แน่น
ทุกครั้งก่อนการขนย้าย เพื่อป้องกันการร่วงหล่นและสะดวก
ต่อการเก็บขน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

4. ห้องพักมูลฝอยรวมแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยเปียก ห้องพัก
มูลฝอยแห้ง โดยจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยอันตรายไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยแห้ง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นจาก 

✓ - ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากรถ
เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้ามาจอดภายในพื้นที่โครงการได้ 
ทางโครงการจึงจัดให้มีพื้นท่ีรวบรวมมูลฝอยไว้บริเวณด้านข้าง  

ภาพที่ 2.2-7 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-17 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

อาคารได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน  อาคาร ซึ ่งมีประตูเปิด-ปิดส าหรับเก็บขนมูลฝอย โดยทาง
ส านักงานเขตจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการทุกวัน เวลา
ประมาณ 03.00 - 04.00 น. เพื ่อไม่ให้เกิดการสะสมมูลฝอย
ภายในโครงการ 

  

5. ท าความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น และ
ห้องพักมูลฝอยรวม สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เป็นอย่างน้อย 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลรักษาความสะอาดห้องพักขยะ
มูลฝอยในแต่ละชั้น 1 ครั้ง/สัปดาห์  

ภาพที่ 2.2-7 

 
- 

6. จัดให้มีที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยซึ่งตั้งอยู่ใกล้ห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ เพื่อความสะดวกต่อการขนย้าย 

✓ - โครงการก าหนดให้รถเก็บขนมูลฝอยจากส านักงานเขตจอด
บริเวณประตูด้านข้างอาคารเพื่อที่จะได้เก็บขนขยะไปไว้จุดรวม
ขยะของชุมชนได้สะดวก 

ภาพที่ 2.2-7 - 

7. การรวบรวมและการขนย้ายมูลฝอยให้ด  าเนินการใน
ช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ ่งเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู ้พัก
อาศัยน้อยที่สุด และเมื่อขนย้ายมูลฝอยมายังห้องพักมูลฝอย
รวมแล้วให้ด าเนินการดังนี้ 

- มูลฝอยเปียก ให้พนักงานน ามูลฝอยเปียกมารวมไว้ที่
ห ้องพักมูลฝอยเปียก มัดปากถุงด าให้แน่น ติดป้ายบอก
ประเภทมูลฝอยเพื่อให้รถเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตทุ่งครุ
เข้ามารับไปก าจัดต่อไป 

- มูลฝอยแห้ง ให้พนักงานน ามูลฝอยแห้งมารวมไว้ที่
ห้องพักมูลฝอยแห้ง มัดปากถุงให้แน่น ติดป้ายบอกประเภท 
มูลฝอย และจัดให้มีพนักงานคัดแยกมูลฝอยแบ่งแยกเป็น 

✓ - โครงการก าหนดให้พนักงานท าความสะอาดของโครงการ ท า
การรวบรวมและขนย้ายมูลฝอยด าเนินการในช่วงเช้าและช่วง
บ่าย หลังจากเจ้าหน้าท่ีรวบรวมมูลฝอยเสร็จแลว้ เจ้าหน้าท่ีจะท า
การคัดแยกประเภทขยะแต่ละประเภทและรวบรวมใส่ถุงด ามัด
ปากถุงให้แน่นเพื่อง่ายต่อการเก็บขนของส านักงานเขตทุ่งครุที่
เข้ามารับไปก าจัด 

ภาพที่ 2.2-7 

 
- 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-18 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

มูลฝอยที่ไม่สามารถน ้ากลับมาใช้ได้อีก และมูลฝอยที่น ากลับมา
ใช้ได้โดยตรงหรือผ่านกรรมวิธีใดๆ ก็ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1) มูลฝอยที ่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีก เช่น เศษ
กระดาษ เศษผง รวบรวมใส่ถุงด ามัดปากถุงให้แน่นติดป้ายบอก
ประเภทมูลฝอยเพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของส านักงานเขตทุ่งครุ
มารับไปก าจัดต่อไป 

(2) มูลฝอยที่น ากลับมาใช้ได้โดยตรงหรือผ่านกรรมวิธีใดๆ 
ก็ตาม เช่น แก้ว กระดาษ พลาสติก และโลหะต่างๆ จัดให้มี
พนักงานคัด แยกใส่ถุงใสส าหรับขยะรีไซเคิล มัดปากถุงให้แน่น
วางไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง วางไว้ให้เป็นระเบียบแยกออกจาก
มูลฝอยที่ไม่สามารถน ากลับมาใช้ได้เพื่อให้ร้านรับซื้อของเก่ามา
เก็บขนต่อไป 

    

- มูลฝอยอันตราย (Hazardous Waste) ที ่เกิดขึ ้น เช่น 
หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย แบตเตอรี่ กระป๋องยาฆ่าแมลง ยาเสื่อม
คุณภาพ บรรจุภัณฑ์สารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น ท้ังนี้โครงการจัดให้มี
ถังมูลฝอยอันตราย ขนาด 250 ลิตร ตั้งไว้ในห้องพักมูลฝอยแห้ง 
ซึ่งมีอักษรพิมพ์อยู่ข้างถังว่า “ถังมูลฝอยอันตราย” โดยภายใน
จะรองด้วยถุงพลาสติกสีส้มซึ่งเป็นถุงส าหรับใส่มูลฝอยอันตราย
และมีอักษรพิมพ์อยู ่ข ้างถุงว่า “มูลฝอยอันตราย” เพื ่อให้
ส านักงานเขตทุ่งครุมารับไปก าจัดพร้อมกับมูลฝอยท่ัวไป 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-19 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 8. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิด
กลิ่นรบกวนและป้องกันการเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค 
โดยประตูจะเปิดได้เฉพาะช่วงที ่มีการเก็บขนมูลฝอยรวม
เท่านั้น และจัดให้มีท่อรวบรวมน ้าจากการล้างห้องพักมูลฝอย
เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของอาคาร 

✓ - ทางโครงการไม่มีห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากรถที่มาเก็บ
ขนมูลฝอยจะไม่ได้เข้าไปเก็บข้างในพื้นที่โครงการ แต่จะมี
เจ้าหน้าท่ีรวบรวมขยะมูลฝอยไว้บริเวณด้านข้างอาคาร ซึ่งเป็น
จุดรวบรวมขยะมูลฝอยร่วมกับขยะจากชุมชนที ่อยู ่ติดกับ
โครงการ โดยจะมีรถเก็บขยะของเทศบาลทุ่งครุเข้ามาเก็บขน
ทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

9. มูลฝอยที่สามารถ Recycle ได้ ให้แยกกองไว้ภายในส่วน
ห้องพักมูลฝอยแห้งและประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้า
มารับซื้อเพื่อเป็นการลดปริมาณมูลฝอยที่ท้องถิ่นต้องน าไป
ก าจัด 

✓ - โครงการจัดให้มีการน ามูลฝอยมารีไซเคิล โดยจะให้แม่บ้าน
คัดแยกขวดน ้าเปล่าและลังกระดาษออกจากขยะต่างๆ 
หลังจากนั้นจะประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อ
ในโครงการ 

- - 

10. บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง
และจัดให้เจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษมูลฝอยที่ตกหล่นหลังจาก
การเก็บมูลฝอยทุกครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีจุดจอดรถส าหรับรถเก็บมูลฝอยไม่ให้มีสิ่ง
กีดขวาง รวมถึงมีการจัดให้มีพนักงานเก็บกวาดเศษมูลฝอยที่
ตกหล่นหลังจากการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง 

ภาพที่ 2.2-7 - 

11. จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่
โครงการ เพื ่อรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยของโครงการคัดแยก 
ม ูลฝอยท ี ่สามารถน  ากล ับมาใช ้ ใหม ่ ได ้ โดยตรง เ ช่น 
ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ น ากลับมาใช้ใหม่ เพ่ือลดขยะ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั ้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
ภายในพื้นที่โครงการ เพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการ
คัดแยกมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้โดยตรง 

ภาพที่ 2.2-7 - 

12. รณรงค์การคัดแยกมูลฝอยโครงการด้วยการจัดให้มีถัง
รองรับมูลฝอยแยกตามประเภทของมูลฝอยไว้ที่ชั้นล่างของ
โครงการ โดยจัดตั้งไว้บริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเหน็ได้
ชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการรณรงค์ด้านการคัดแยกมูลฝอยโครงการ
โดยการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกตามประเภทของมูลฝอย
ไว้ที ่ชั ้นล่างของโครงการ โดยจัดตั้งไว้บริเวณที่ผู ้พักอาศัย
สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-7 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-20 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 13. จัดท าฝา/ตะแกรงครอบท่อระบายน ้าบริเวณโดยรอบ
อาคารให้มิดชิด เพื่อป้องกันแมลงต่างๆ โดยเฉพาะแมลงสาบ
และหนูที่มักจะเข้าไปอาศัยในท่อระบายน ้าและออกจากท่อ
ระบายน ้าเข้าไปขุดคุ้ยขยะในท่อห้องพักขยะรวม 

✓ - โครงการจัดให้ม ีการท าฝาตะแกรงครอบท่อระบายน ้า
บริเวณโดยรอบอาคารให้มิดชิด เพื ่อป้องกันแมลงต่างๆ 
โดยเฉพาะแมลงสาบและหนูที่มักจะเข้าไปอาศัยในท่อระบาย
น ้าเข้าไปขุดคุ้ยขยะบริเวณจุดทิ้งขยะรวมของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

14. ให้พนักงานติดฉลากบอกประเภทมูลฝอยนั้นๆ ก่อนรวม
ไว้ในห้องพักมูลฝอยแต่ละประเภทต่อไป 

✓ - ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากรถ
เก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้ามาจอดภายในพื้นที่โครงการได้ 
ทางโครงการจึงจัดให้มีพื้นท่ีรวบรวมมูลฝอยไว้บริเวณด้านข้าง
อาคาร ซึ่งทุกครั้งหลังการเก็บขนเจ้าหน้าที่จะท าการคัดแยก
ประเภทของมูลฝอยทุกครั้ง 

ภาพที่ 2.2-7 - 

15. ประสานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงให้มารับ
ซื้อมูลฝอยท่ีสามารถน ากลับมาใช้ได้อีก 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดแยกขยะที่สามารถน ากลับมา
ใช้ได้ออกจากขยะประเภทอ่ืน และน าไปขายที่ร้านซื้อของเก่า 

- - 

3.5 ระบบไฟฟ้า 1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้าตามที่เสนอรายละเอียด
โครงการ 

✓ - โครงการม ีการต ิดต ั ้ งระบบไฟฟ ้าตามที่ ได้ เสนอใน
รายละเอียดของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยจัดท า
คู่มือการอนุรักษ์พลังงานดังน้ี 

- หลอดไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าให้เลือกใช้อุปกรณ์
ประหยัดพลังงาน เช่น ใช้หลอดผอม อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่น
ประหยัดไฟเบอร์ 5 ใช้บัลลาสต์ประหยัดไฟคู่กับหลอดผอม 
จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประหยัดไฟ ใช้โคมไฟแบบมี 

✓ - โครงการมีการรณรงค์ให้ผู ้พักอาศัยของโครงการใช้ไฟฟ้า
อย่างประหยัด โดยติดป้ายไว้บริเวณพื ้นที ่ส ่วนกลางของ
โครงการ และก าหนดให้มีการเปิด-ปิดเครื ่องปรับอากาศ
บริเวณพื ้นที ่ส ่วนกลางเป็นเวลา นอกจากนี ้ย ังเล ือกใช้
เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ประหยัดพลังงานท่ัวท้ังพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 
ภาพที่ 2.2-11 

- 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-21 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) แผ่นสะท้อนแสงในห้องต่างๆ เพื ่อช่วยให้แสงสว่างจาก
หลอดไฟกระจายได ้อย ่างเต ็มประสิทธ ิภาพ ท  าให ้ไม่
จ าเป็นต้องใช้หลอดไฟฟ้าวัตต์สูง ช่วยประหยัดพลังงาน 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยในโครงการท าความสะอาด
หลอดไฟที่บ้านอย่างน้อย 4 ครั้ง/ปี เพราะจะช่วยเพิ่มแสง
สว่างโดยไม่ต้องใช้พลังงานมากขึ้น 

- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ขึ้นลงชั้นเดียวหรือสองชั้นโดยไม่
ใช้ลิฟต์ 

- กระตุ้นเตือนให้ผู้อื่นช่วยประหยัดพลังงานโดยการติด
สัญลักษณ์หรือเครื ่องหมายให้ช่วยประหยัดไฟบริเวณใกล้ 
สวิตช์ไฟ เพื่อเตือนให้ปิดเมื่อเลิกใช้แล้ว 

- รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดยการ
ประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานด้วยการติดป้ายแสดง
วิธีการประหยัดไฟ 

    

3. ติดตั้งอุปกรณ์สายเดินไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตัง้อุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอปุกรณ์
ไฟฟ้าต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตาม
มาตรฐานที่ก าหนด 

- - 

4. เลือกใช้สีทาอาคารที่เป็นสีอ่อนหรือสีที่ไม่ดูดรังสีความ
ร้อนในการทาผนังภายนอกอาคารหรือห้องที่มีระบบปรับ
อากาศ เพื่อการสะท้อนแสงท่ีดีและท าให้ห้องสว่างขึ้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้สีเทาอ่อนซึ่งเป็นโทนสีไม่ดูดรังสี
ความร้อนในการทาสีผนังภายนอกอาคาร  

ภาพที่ 2.2-1 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-22 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุดเพื่อช่วยลด
ปริมาณความร้อนที่สะสมของพื้นที่ที ่เป็นลานคอนกรีต และ
ถ่ายเทความร้อนสู่ตัวอาคารช่วงเวลากลางวัน 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณด้านหน้า
อาคารตามแนวรั้วและบริเวณที่จอดรถโครงการ เพื่อช่วยลด
ปริมาณความร้อนที ่สะสมของพื ้นที ่ที ่เป็นลานคอนกรีต และ
ถ่ายเทความร้อนสู่ตัวอาคารช่วงเวลากลางวัน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

6. ติดตั้งและเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัด
ไฟเบอร์ 5 และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด โดย
การประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงานด้วยการติดป้าย
แสดงวิธีการประหยัดไฟ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั ้งและเลือกใช้หลอดไฟ LED และ
อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟเบอร์ 5 และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้
ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

ภาพที่ 2.2-8 - 

7. ปิดสวิตช์ไฟและเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน เพื่อ
สร้างให้เป็นนิสัยในการดับไฟทุกครั้งท่ีออกจากห้อง 

✓ - โครงการจัดให้มีมาตรการให้พนักงานของโครงการปิดสวิตช์ไฟ 
และเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดเมื่อเลิกใช้งาน เพื่อประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

8. จัดให้มีการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่ใช้งาน
ได้และหมั่นท าความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่เสมอ จะท าให้
เกิดการสิ้นเปลืองไฟได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โครงการให้สามารถใช้งานได้ดีและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

9. จัดให้มีการลดใช้ไฟฟ้าในช่วงพักเที่ยง (12.00-13.00 น.) 
ควรเปิดเฉพาะดวงที่มีความจ าเป็นจริง ๆ เพื่อประหยัดพลังงาน 

✓ - โครงการจัดให้มีการลดการใช้ไฟฟ้าในช่วงเวลาพักเที่ยง (12.00-
13.00 น.) และเปิดไฟเฉพาะดวงที ่มีความจ าเป็นจริงๆ  เพื่อ
ประหยัดพลังงาน 

ภาพที่ 2.2-11 - 

10.  จัดให้การใช้แสงสว่างจากภายนอกเพื่อลดการใช้หลอดไฟ
โดยการเปิดม่านมู่ลี่บริเวณหน้าต่าง 

✓ - โครงการจัดให้มีการใช้แสงสว่างจากภายนอกอาคารโดยการเปดิ
ม่าน มู่ลี่ บริเวณหน้าต่างแทนการเปิดไฟ 

ภาพที่ 2.2-1 - 

11.  จัดให้มีการถ่ายเทความร้อนรวมของอาคารต้องมีผนังดา้น
นอกของอาคารไม่เกิน 30 วัตต์/ตารางเมตร และหลังคาอาคาร
ต้องมีค่าไม่เกิน 10 วัตต์/ตารางเมตร 

✓ - โครงการมีการเลือกใช้วัสดุ และรูปแบบในการก่อสร้างอาคาร 
ให้มีการถ่ายเทความร้อนได้ตามที่กฎหมายก าหนด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-23 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.5 ระบบไฟฟ้า (ต่อ) 12.  การใช้ไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารต้องให้ได้ระดับความ
ส่องสว่างส าหรับงานแต่ละประเภทอย่างเพียงพอ และเป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารหร ือเป็นไปตาม
กฎกระทรวง พ.ศ. 2552 

✓ - โครงการท าการติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณทั่วพื้นที่โครงการ โดย
ระดับความสว่างเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

ภาพที่ 2.2-12 - 

13.  จัดให้มีการออกแบบสวิตช์ที่สามารถเปิดและปิดอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างที่ใช้กับพื้นที่ตามแนวกรอบอาคาร โดยอุปกรณ์
ไฟฟ้าแสงสว่างต้องมีระยะห่างจากกรอบอาคารไมเ่กิน 1.5 เท่า
ของความสูงของหน้าต่างในพ้ืนท่ีนั้น 

✓ - โครงการมีการติดตั้งสวิตช์เปิด-ปิดไฟตามแนวรั้วไว้บริเวณชั้น 1 
ของอาคาร โดยต าแหน่งของไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณดังกล่าวมี
ระยะห่างจากกรอบอาคารไม่เกิน 1.5 เท่าของความสูงของหน้าต่าง
ในพื้นทีโ่ครงการ 

- - 

14.  จัดท ารั้วโปร่งสูง 2.50 เมตร และมีระบบป้องกันอันตราย
จากฟ้าผ่า 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าแนวรั้วสูงประมาณ 2.50 เมตร และมีระบบ
ป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่าภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

15.  แสดงขอบเขตกั้นบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และติดป้าย
เตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง เพื ่อป้องกันอันตรายจากบุคคล
ทั่วไป ผู้พักอาศัยภายในโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการแสดงขอบเขตกั้นบริเวณที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า
และติดป้ายเตือนอันตรายไฟฟ้าแรงสูง เพื ่อป้องกันอันตรายจาก
บุคคลทั่วไป ผู้พักอาศัยภายในโครงการและบริเวณโดยรอบโครงการ 

ภาพท่ี 2.2-8 - 

3.6 การบดบังคลื่น 
สัญญาณวิทย/ุ
โทรทัศน ์

 

โครงการจะด าเนินการติดตั้งหรือปรับจานรับสัญญาณ
ดาวเทียมให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ ใน
กรณีที ่ได ้ร ับผลกระทบจากการพัฒนาโครงการ โดยทาง
โครงการท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
ซึ ่งอาจเป็นผู้ที ่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณ
โทรทัศน์จากอาคารโครงการ ณ วันที่เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยใน
หนังสือดังกล่าวจะระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่ 

✓ - โครงการมีการจดทะเบียนนติิบุคคลอาคารชุดเมื่อปี 2559 ปัจจุบัน
เป็นปีท่ี 7 ของระยะด าเนินการ ซึ่งท่ีผ่านมายังไม่มีเรื่องร้องเรียนจาก
ผู้พักอาศัยท่ีอยู่โดยรอบโครงการแต่อย่างใด 

เอกสารแนบ 2 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-24 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.6 การบดบังคลื่น สัญญาณ
วิทยุ/โทรทัศน์ (ต่อ) 

เป็นผู้รับเรื่อง ซึ ่งผู ้พักอาศัยที่อยู ่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับ
ผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะต้อง
ด  าเน ินการตรวจสอบแก้ไขให้ก ับบ้านพักอาศัยที ่ได ้รับ
ผลกระทบจากอาคารโครงการ โดยความรับผิดชอบจะสิ้นสุด
ลงหลังจากท่ีโครงการจดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ 

    

3.7 การป้องกันอัคคีภัย 
 
 
 

 

1. โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟ จ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บันได 
ST1 กว้าง 0.95 เมตร บันได ST2 กว้าง 0.95 เมตร และบันได 
ST3 กว้าง 0.95 เมตร ท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก มีช่องเปิด
ไม่น้อยกว่า 1.4 ตร.ม. สามารถลงจากชั้นหลังคาถึงชั้นที่ 1 
และบันไดหนีไฟ ST1 ม ีระยะห่างจากบันไดหนีไฟ ST2 
ประมาณ 58.50 เมตร และบันไดหนีไฟ ST2 มีระยะห่างจาก
บันไดหนีไฟ ST3 ประมาณ 28.80 เมตร (ไม่เกิน 60 เมตร) 

✓ - โครงการจัดให้มีบันไดหนีไฟจ านวน 3 แห่ง ได้แก่ บันได ST1 
กว้าง 0.95 ม. บันได ST2 กว้าง 0.95 ม. และบันได ST3 กว้าง 
0.95 ม. ท าด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กมีช่องเปิดไม่น้อยกว่า 1.4 
ตร.ม. สามารถลงจากชั้นหลังคาถึงชั้นที่ 1 ได้และบันไดหนีไฟ 
ST1 มีระยะห่างจากบันไดหนีไฟ ST2 ประมาณ 58.50 ม. และ
บันไดหนีไฟ ST2 มีระยะห่างจากบันไดหนีไฟ ST3 ประมาณ 
28.80 ม. 

ภาพที่ 2.2-9 - 

2. จัดให้มีระบบเตือนอัคคีภัย ส่งสัญญาณเพื่อให้ผู้อยู่ภายใน
โครงการได้ยินหรือรับทราบอย่างทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั ้งระบบเตือนอัคคีภัย โดยติด
เครื่องส่งสัญญาณไว้ตามจุดต่างๆ ของภายในอาคาร 

ภาพที่ 2.2-9 - 

3. ติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วยแผงควบคุม (FCP) 
เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เครื่องตรวจจับความ
ร้อน (Heat Detector) เครื ่องแจ้งเหตุโดยใช้ม ือดึง (Fire 
Alarm Manual Station) และกริ่งสัญญาณเตือนภัย (Alarm) 

✓ - โครงการติดตั้งระบบเตือนอัคคีภัย ประกอบด้วยแผนควบคุม 
(FCP) เคร ื ่ องตรวจจ ับคว ัน (Smoke Detector) เคร ื ่อง
ตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือ
ดึง (Fire Alarm Manual Station) และกริ่งสัญญาณเตือนภัย 
(Alarm Bell) บริเวณภายในอาคารแต่ละชั้น 

ภาพที่ 2.2-9 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-25 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.7 การป ้องก ันอ ัคค ีภัย 
(ต่อ) 

4. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ ระบบท่อยืน ตู้เก็บสาย
ฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) 
ตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั ้งเก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อม
อุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ไว้ภายในพื้นที่โครงการ
ตามที่เสนอรายละเอียดโครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

5. จัดให้มีการส ารองน ้าเพื่อการดับเพลิงไว้ที่ถังเก็บน ้าใต้ดิน 
ประมาณ 67 ลบ.ม. และมีการส ารองน ้าดับเพลิงไว้ท่ีถังเก็บน ้า
ช้ันดาดฟ้า ประมาณ 20 ลบ.ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีการส ารองน ้าไว้ที่ถังเก็บน ้าใต้ดินประมาณ 
67 ลบ.ม. และมีการส ารองน ้าดับเพลิงไว้ที่ถังเก็บน ้าช้ันดาดฟ้า 
ประมาณ 20 ลบ.ม. 

ภาพที่ 2.2-9 - 

6. จัดให้ม ีพ ื ้นที ่จ ุดรวมพลบร ิเวณพื ้นที ่ส ี เข ียวด ้านทิศ
ตะวันออกและด้านทิศใต้ของโครงการ พื้นที่ประมาณ 172 
ตร.ม. ซึ่งเพียงพอส าหรับการรองรับผู้พักอาศัยและพนักงาน
ภายในโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีจุดรวมพลบริเวณด้านหน้าป้อมยามของ
โครงการ ซึ่งเพียงพอส าหรับการรองรับผู้พักอาศัยและพนักงาน
ภายในโครงการ ในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

7. ติดตั้งหัวรับน ้าดับเพลิงชนิดท่อต่อสวมเร็ว พร้อม Check 
Valve ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร จ านวน 1 ชุด 
บริเวณด้านหน้าโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งหัวรบัน ้าดับเพลิงชนิดข้อต่อสวมเรว็ 
พร้อม Check Valve ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร 
จ านวน 1 ชุด บริเวณด้านหน้าโครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

8. ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงต าแหน่งทางหนีไฟ จุดรวมพล 
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ที่บริเวณโถงลิฟต์ทุกชั้นของอาคาร 
รวมทั้งติดเครื่องหมาย “EXIT” ซึ่งสามารถมองเห็นเส้นทาง
หนีไฟได้อย่างชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งแผนผังอาคารแสดงต าแหน่งทาง
หนีไฟ จุดรวมพล อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยที่บริเวณโถงลิฟต์ทุก
ชั ้นของอาคาร รวมทั ้งติดเครื ่องหมาย “EXIT” ซึ ่งสามารถ
มองเห็นเส้นทางหนีไฟได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-9 - 

9. ก าชับให้ผู้พักอาศัยไม่วางสิ่งของที่ติดไฟง่ายไว้บริเวณริม
ระเบียงและไม่ก่อไฟหรือติดเชื้อไฟภายในอาคาร เพื่อป้องกัน
การเกิดเพลิงไหม้ 

✓ - โครงการมีการก าหนดให้ผู้พักอาศัยไม่วางสิ่งของที่ติดไฟง่าย
ไว้บริเวณริมระเบียง และไม่ก่อไฟหรือติดเชื้อไฟภายในอาคาร 
เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้  

- - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-26 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.7 การป ้องก ันอ ัคค ีภัย 
(ต่อ) 

10.  ติดป้ายแผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
แต่ละชั้นของอาคารในบริเวณที่ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้
อย่างชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแผนผังแสดงต าแหน่งอุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยในแต่ละชั้นของอาคารบริเวณโถงทางเดินและ
โถงลิฟต์ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน  

ภาพที่ 2.2-9 - 

11.  จัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถทราบวิธีการใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยและอุปกรณ์เตือนภัย ตลอดจนการแจ้งไปยัง
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุดของโครงการและสถานีดับเพลิง
ทุ่งครุ ซึ่งเป็นหน่วยงานดับเพลิงที่รับผิดชอบพ้ืนท่ีโครงการ อยู่
ห่างจากโครงการประมาณ 3 กม. ใช้ระยะเวลาในการเดินทาง
ประมาณ 5-10 นาทีให้เข้ามาดับเพลิงและควบคุมเหตุเพลิง
ไหม้ได้อย่างรวดเร็ว 

✓ - โครงการจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ปีละ 1 
ครั้ง 

- - 

3.8 ระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ 

1. จัดให้มีพื้นที่ช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ 

✓ - โครงการจัดให้ม ีช่องเปิดสู ่ภายนอกได้ เช่น ประตู และ
หน้าต่าง หน้าต่าง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่  เพื ่อให้
อากาศถ่ายเทได้สะดวก 

ภาพที่ 2.2-10 - 

2. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งาน
ได้อยู่เสมอ โดยตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้น
ทางระบายอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบาย
อากาศใหอ้ยู่ในสภาพดี รวมไปถึงตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้
มีสิ่งกีดขวางกั้นทางระบายอากาศ  

ภาพที่ 2.2-10 - 

3. ปลูกต้นไม้และพืชคลุมดินให้มากที่สุดบริเวณชั้นล่าง ซึ่ง
นอกจากการปลูกต้นไม้ยืนต้นแล้ว การจัดให้มีการปลูกไม้พุ่ม
ควบคู่ไปกับการปลูกไม้คลุมดิน จะช่วยลดแสงสะท้อนความ
ร้อนเข้าสู่อาคารและช่วยลดแสงจ้าได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีการปลูกต้นไม้ และพืชคลุมดินบริเวณช้ันล่าง
อาคาร โดยจัดให้มีการปลูกไม้พุ่มควบคู่ไปกับการปลูกไม้คลุม
ดิน เพื่อช่วยลดแสงสะท้อนความร้อนเข้าสู่อาคารและช่วยลด
แสงจ้าที่เกิดขึ้นในตอนกลางวัน 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-27 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.8 ระบบระบายอากาศ
และระบบปรับอากาศ 
(ต่อ) 

4. จัดให้มีพื ้นที ่ส ีเขียวภายในโครงการให้มากที ่ส ุด โดย
โครงการมีขนาดพื ้นที ่รวม 690.32 ตารางเมตร เพื ่อให้
โครงการร่มรื่นและดูดซับความร้อน 

✓ - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวตามจุดต่างๆ ของพื้นที่โครงการ 
เพื่อให้โครงการร่มรื่น และช่วยดูดซับความร้อน 

ภาพที่ 2.2-2 - 

5. ที่จอดรถของโครงการจัดให้มีลักษณะเปิดโล่ง ลมสามารถ
พัดผ่านได้ท าให้อากาศถ่ายเทสะดวก และติดป้ายห้ามติด
เครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในลานจอดรถและให้ผู้พักอาศัยสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีที่จอดรถของโครงการเป็นแบบเปิดโล่ง ลม
สามารถพัดผ่านได้ท าให้อากาศถ่ายเทสะดวก แต่โครงการไม่ได้
ด าเนินการติดป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลาน
จอดรถ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3.9 การคมนาคม 1. จัดให้มีพื ้นที ่จอดรถภายในโครงการทั ้งสิ ้น 62 คัน ซึ่ง
เพียงพอต่อความต้องการที่ออกตามกฎหมายและจัดเส้นทาง
การเดินรถภายในโครงการให้วิ ่งทางเดียว ยกเว้นบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการทั้งสิ้น 62 คัน ซึ่ง
เพียงพอต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรบนถนนประชา
อุทิศ โดยปล่อยรถเข้าสู่ถนนประชาอุทิศช่วงจังหวะที่ถนนวา่ง
และให้รถยนต์เข้า-ออกโครงการเป็นจังหวะหรือเป็นช่วง ๆ 
เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในระยะกระช้ันชิด 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-
ออกพื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในระยะ
กระช้ันชิด 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. ติดป้ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ที่วิ่งภายในโครงการใหม้ี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

X - โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 30 
กม./ชม. ภายในโครงการ  

- ตารางที่ 4.1-2 

4. จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทางให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดการสะสมของผู ้ข ับขี ่ ท าให้การจราจรภายใน
โครงการมีความปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายและท าสัญลักษณ์การจราจร
บนพื ้นทางบร ิเวณลานจอดรถ เพื ่อให้การจราจรภายใน
โครงการมีความปลอดภัยมากขึ้น 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-28 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

      = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.9 การคมนาคม (ต่อ) 5. ติดตั้งไฟส่องสว่าง ป้ายชื่อโครงการ บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ระยะที่
สามารถชะลอรถได้ทันเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ป้ายชื่อโครงการ
บริเวณทางเข้า-ออก ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และ
อยู่ระยะที่สามารถชะลอรถได้ทันเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่าง
ปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-1 - 

6. ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 
เพื ่อให ้เก ิดความคล่องตัวในการเด ินรถและไม่กีดขวาง
การจราจรของรถที่จะเข้าหรือออกโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความคล่องตัวในการ
เดินรถ และห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของ
โครงการ เพื่อไม่ให้กีดขวางทางเข้า-ออกของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

7. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ระบบขนส่งมวลชนในการ
เดินทาง เพื ่อลดปริมาณจราจรบนถนนประชาอุทิศ และ
โครงข่ายจราจรที่เกี่ยวข้อง 

✓ - โครงการได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ใช้ระบบขนส่งมวลชนในการเดินทาง เพื่อลดปริมาณจราจร
บนถนนประชาอุทิศ และโครงข่ายจราจรที่เกี่ยวข้อง  

- - 

8. จัดการเดินรถและควบคุมปริมาณรถของผู้พักอาศัยที่มีรถ
เข้ามาพักอาศัยในโครงการจ านวนมาก ซึ่งอาจเกิดปัญหา
จราจรและที่จอดรถยนต์ภายในโครงการ ดังนั ้น โครงการ
จะต้องให้ผู ้พักอาศัยที ่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่
โครงการทราบและจัดท าบัญชีเพื่อตรวจสอบความเพียงพอ
ของที่จอดรถและประมาณรถที่เข้ามาจอดภายในโครงการ
และติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัยภายในโครงการ เพื่อ
ช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสามารถดูแลและคอย
อ านวยความสะดวกในการจอดรถและการเข้า-ออกโครงการ
ได้ง่ายขึ้น 

✓ - โครงการก าหนดให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 
และที่จอดรถยนต์ภายในโครงการตลอดเวลา และจัดให้มีการ
ท าบัญชีที่จอดรถของโครงการเพื่อตรวจสอบความเพียงพอ
ของที่จอดรถ นอกจากนี้ยังจัดให้มีติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้า
พักอาศัยภายในโครงการ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยสามารถดูแลและคอยอ านวยความสะดวกในการ
จอดรถและการเข้า-ออกโครงการได้ง่ายขึ้น 

ภาพที่ 2.2-3 
ภาพที่ 2.2-12 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-29 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.9 การคมนาคม (ต่อ) 9. ก าหนดการบริหารจัดการที่จอดรถของโครงการ โดยจัดให้
มีการแบ่งพื้นที่จอดรถให้เหมาะสม คือ 

- ส าหรับผู้ที่พักอาศัยภายในโครงการจะไม่มีการก าหนดที่
จอดรถประจ า ซึ่งจะท าให้มีการหมุนเวียนพื้นที่จอดรถได้เพิ่ม
มากกว่าแบบท่ีก าหนดที่จอดรถประจ า 

- ส าหรับผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในโครงการ เจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยของโครงการจะแจกบัตรอนุญาตจอดรถ
ชั ่วคราวและสามารถจอดรถภายในโครงการได้ไม่เกิน 2 
ชั ่วโมง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการจอดรถ หลังจากนั ้นจะ
ก าหนดเสียค่าจอดรถเพื่อเป็นการจ ากัดการน ารถภายนอก
โครงการเข้ามาจอดภายในพื้นที่โครงการ และใช้พื้นที่จอดรถ
ภายในโครงการโดยไม่จ าเป็น 

- ห้ามไม่ให้มีรถภายนอกโครงการเข้ามาจอดค้างคืน 

✓ - โครงการมีการแบ่งพื้นที่จอดรถที่เหมาะสมภายในโครงการ 
โดยก าหนดไม่ให้มีที่จอดรถประจ า ซึ่งจะท าให้มีการหมุนเวียน
พื้นที่จอดรถได้เพิ่มมากกว่าแบบท่ีก าหนดที่จอดรถประจ า ทั้งนี้
ในกรณีที่มีผู้เข้ามาติดต่อภายในโครงการ เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยของโครงการจะแจกบัตรอนุญาตจอดรถชั่วคราวและ
สามารถจอดรถภายในโครงการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง โดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายในการจอดรถ รวมไปถึงการจัดให้มีมาตรการห้าม
ไม่ให้มีรถภายนอกโครงการเข้ามาจอดค้างคืนภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 
 

- 
 

10.  ก าหนดให้มีมาตรการจัดการด้านการจราจรเพื่อเพิ่มทัศน
วิส ัยในการมองเห็นขณะขับขี ่เข ้าจอดรถด้วยการต ิดตั้ง
กระจกนูนเพื่อให้ผู้ขับข่ีสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าจอด
ได้อย่างปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการเพิ่มทัศนวิสัยในการมองเห็นขณะขับขี่
โดยการติดตั้งกระจกนูนบริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อให้ผู้ขับขี่
สามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเข้าจอดได้อย่างปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

11.  ติดตั้งกระจกนูนมองข้างบริเวณหัวมุมของอาคารจอดรถ
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้สัญจรภายนอกอาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งกระจกนูนมองข้างบริเวณหัวมุม
ของอาคารจอดรถ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของผู้สัญจร
ภายนอกอาคาร 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-30 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3.9 การคมนาคม (ต่อ) 12.  จัดให้ม ีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยจัดระเบียบ
การจราจรและดูแลให้ความสะดวก โดยจัดให้รถของผู้ที่เข้ามา
ก่อนจอดด้านในและจอดให้ตรงกับช่องจอดรถ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย คอยจัดระเบียบ
รวมไปถึงอ านวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณด้านหน้า
โครงการ และที่จอดรถยนต์ภายในโครงการตลอดเวลา  

- - 

13.  โครงการด าเนินการติดต่อและประสานงานรถรับจ้าง รถตู้ 
และรถแท็กซี่ เพื่อคอยให้บริการแก่ผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

✓ - กรณีที ่ผ ู ้พักอาศัยของโครงการต้องการเรียกรถสาธารณะ
สามารถแจ้งเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยของโครงการได้ทันที  

- - 

3.10 การใช้ที่ดิน 1. ออกแบบโครงการและด าเนินมาตรการให้สอดคล้องตาม
กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

✓ - โครงการจัดให้ม ีการออกแบบอาคารและด าเนินการตาม
มาตรการที่สอดคล้องตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวม
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2556 

ภาพที่ 2.2-1 - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจ

และสังคม 
1. ติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” บริเวณลานจอดรถที่
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง เพื่อลดผลกระทบจาก
เขม่าควัน เสียง และความร้อนที่เกิดขึ้น 

X - โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้าย “ห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้” 
บริเวณลานจอดรถภายในโครงการ 

- ตารางที่ 4.1-2 

 2. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง 
จ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 120 ลบ.ม./วัน และมีบ่อขัด
แต่ง (Polishing Tank) ขนาด 30 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด ระบบ
บ าบัดน ้าเสียมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสียร้อยละ 92 ค่า 
BOD ของน ้าก่อนเข้าระบบบ าบัดเท่ากับ 250 มก./ล. และค่า 
BOD ที ่ออกจากระบบบ าบัดน ้าเสียไม่เกิน 20 มก./ล. ซึ ่งมี
คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งอาคารประเภท ข ที่ก าหนดให้ค่า 
BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 30 มก./ล. 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศ
ผ่านผิวตัวกลางจ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 120 ลบ.ม. 
และมีบ่อขัดแต่ง (Polishing Tank) ขนาด 30 ลบ.ม. จ านวน 1 
ชุด ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ   

ภาพที่ 2.2-4 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-31 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่อ) 

3. จัดให้มีพื้นที่ในการบ าบัดละอองน ้าเสีย 1.00 ตารางเมตร 
โดยโครงการจัดให้มีพื ้นที่สีเขียวหนา 0.4 เมตร และต้องมี
ความเร็วของอากาศเท่ากับ 0.04 เมตร/วินาที 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีพ้ืนท่ีในการบ าบัดละอองน ้าเสียตั้งแต่ใน
ระยะก่อสร้าง แต่มีการติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บริเวณระบบ
บ าบัดน ้าเสีย และบริเวณชั้นชั้นดาดฟ้า ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อผู้พักอาศัยบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง 

ภาพที่ 2.2-4 - 

4. จัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทน โดยออกแบบให้มีการก าจัด
ด้วยบ่อดินขนาด 12 ตารางเมตร ซึ่งในการบ าบัดก๊าซมีเทนจะ
มีอัตราการเกิด 27,603.18 ลิตร/วัน  

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีบ่อดินเพื่อก าจัดก๊าซมีเทนตั้งแต่ในระยะ
ก่อสร้าง แต่มีการติดตั้งท่อระบายอากาศไว้บริเวณระบบบ าบัด
น ้าเสีย และบริเวณชั้นช้ันดาดฟ้า ซึ่งจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้พัก
อาศัยบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง 

ภาพที่ 2.2-4 - 

5. ควบคุมการระบายน ้าออกจากอาคารโดยใช้เครื่องสูบน ้า
ระบายออกนอกโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมการระบายน ้าออกจากโครงการ
โดยใช้เครื่องสูบน ้าระบายน ้าออกนอกโครงการ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

6. ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายน ้าลงสู่
ท่อระบายน ้าริมถนนภาระจ ายอมและไหลลงสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะริมถนนประชาอุทิศ 

✓ - โครงการจัดให้มีติดตั้งตะแกรงดักขยะที่บ่อพักสุดท้ายก่อน
ระบายน ้าลงสู่ท่อระบายน ้าริมถนนภาระจ ายอม 

ภาพที่ 2.2-6 - 

7. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการเกิด
กลิ่นรบกวนและป้องกันการเพาะพันธุ์ของสัตว์พาหะน าโรค 
โดยประตูจะเปิดได้เฉพาะช่วงที ่มีการเก็บขนมูลฝอยรวม
เท่านั้น และจัดให้มีท่อรวบรวมน ้าจากการล้างห้องพักมูลฝอย
เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของอาคาร 

✓ - ทางโครงการไม่ได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม เนื่องจากรถเก็บ
ขนมูลฝอยไม่สามารถเข้ามาจอดภายในพื้นที่โครงการได้ ทาง
โครงการจึงจัดให้มีพื ้นที่รวบรวมมูลฝอยไว้บริเวณด้านข้าง
อาคาร ซึ ่งมีประตูเปิด-ปิดส าหรับเก็บขนมูลฝอย โดยทาง
ส านักงานเขตจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการทุกวัน เวลา
ประมาณ 03.00 - 04.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดการสะสมมูลฝอย
ภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-32 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4.1 สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม (ต่อ) 

8. จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า -ออก
พื้นที่โครงการ ให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรบนถนนประชา
อุทิศ โดยปล่อยรถเข้าสู่ถนนประชาอุทิศช่วงจังหวะที่ถนนว่าง
และให้รถยนต์เข้า-ออกโครงการเป็นจังหวะหรือเป็นช่วงๆ เพื่อ
ไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในระยะกระช้ันชิด 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-
ออกพ้ืนท่ีโครงการให้สอดคล้องกับปริมาณจราจรบนถนนประชา
อุทิศ เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในระยะกระช้ันชิด 

ภาพที่ 2.2-12 - 

9. ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบประเด็นข้อ
ห่วงกังวลจากผู้พักอาศัยรอบโครงการอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก
พื้นที่โครงการ เพื่อไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในระยะกระช้ัน
ชิด 

- ติดตั้งไฟส่องสว่าง ป้ายชื่อโครงการ บริเวณทางเข้า-ออก
โครงการ ที ่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู ่ระยะที่
สามารถชะลอรถได้ทันเพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และ
ไม่ให้เกิดการตัดกระแสจราจรในระยะกระช้ันชิด 

- ห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกของโครงการ 
เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีดขวางการจราจร
ของรถที่จะเข้าหรือออกโครงการ 

- ติดป้ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ที ่ว ิ ่งในโครงการให้มี
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง พร้อมทั้งจัดท าสันนูนบน
พื้นถนนภายในโครงการเป็นระยะๆ เพื่อลดเสียงดังจากการขับข่ี 

 - โครงการจัดให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านประเด็นข้อห่วงกังวลจากผู้พักอาศัยโดยรอบ
โครงการอย่างเคร่งครัด แต่ทั ้งนี้ป ัจจุบันโครงการยังไม่ได้
ด าเนินการติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วของรถยนต์ที ่ว ิ ่งภายใน
โครงการ 

- ตารางที่ 4.1-2 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-33 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่อ) 

- จัดให้มีที่ว่างโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร  
- ท าความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น และ

ห้องพักมูลฝอยรวมเป็นประจ าสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกัน
การเกิดกลิ่นเหม็นรบกวนการพักอาศัยของพื้นที่ข้างเคียง 

- จัดให้มีถังเก็บน ้าใต้ดินและถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า เพื่อการ
อุปโภค-บริโภค และน ้าเพื่อการดับเพลิงอย่างเพียงพอ โดย
ก าหนดให้สูบน ้าจากท่อเมนประปาในช่วง 24.00 – 05.00 น. 
ซึ่งเป็นเวลาช่วงที่ชุมชนโดยรอบมีความต้องการใช้น ้าน้อยและ
ออกแบบอาคารเพื ่อลดผลกระทบด้านการบดบังลมและ
แสงแดด 

- มีหลังคาคลุมกันแดดและฝนเพื ่อความสะดวกและ
ปลอดภัยในการเดินข้ึนอาคารของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

    

4.2 สาธารณสุข 
1)  การคมนาคมเข้ า

ออกโครงการ 

1. ติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนนและที่ลานจอดรถให้ชัดเจน
และในระยะทางพอสมควรที ่จะชะลอรถได้ทันก่อนเข้า
โครงการได้อย่างปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องหมายจราจรที่ถนน และที่
ลานจอดรถให้เห็นอย่างชัดเจนในระยะทางพอสมควรที่รถ
สามารถจะชะลอรถได้ทันก่อนเข้าโครงการได้อย่างปลอดภัย 

ภาพที่ 2.2-3 - 

2. จัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจน เพื ่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานจอดรถ 

✓ - โครงการจัดให้มีเส้นแบ่งช่องจราจรอย่างชัดเจนเพื่อความเป็น
ระเบียบเรียบร้อยบริเวณลานจอดรถ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

3. จัดให้มีกระจกนูนกลมติดตั้งไว้ในบริเวณจุดอับการมองที่
อาจก่อให้เกดิอุบัติเหตุจากรถยนต์ภายในโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีกระจกนูนติดตั้งไว้บริเวณจุดอับการมองเห็น 
เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

ภาพที่ 2.2-3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-34 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1) การคมนาคมเข้าออก
โครงการ (ต่อ) 

4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อช่วย
ดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่รุกล ้าเข้าอยู่บนถนนและไหล่
ทาง 

✓ - โครงการจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยการปลูกต้นไม้ชนิดต่างๆ เพื่อ
ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงจัดให้มีพนักงานคอย
ดูแลพื้นที่สีเขียวไม่ใหรุ้กล ้าบนถนนและไหล่ทาง 

ภาพที่ 2.2-2 - 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่หรือยามที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะด้าน
การจราจรคอยอ านวยความสะดวกและระบบการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ หรือยามที่ผ่านการฝึกอบรมทักษะ
ด ้านการจราจรคอยอ านวยความสะดวก  และจ ัดระบบ
การจราจรบริเวณทางเข้า-ออกพ้ืนท่ีโครงการตลอด 24 ชม.  

ภาพที่ 2.2-12 - 

2) การเข้าพักอาศัยของ
ผู้พักอาศัยในโครงการ 

 

1. ส ารวจอาคารและระบุสาเหตุของปัญหา เพื่อก าหนดแนว
ทางการด าเนินการได้อย่างเหมาะสม โดยการเดินส ารวจหรือ
สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้พักอาศัยในอาคาร ระบบ
ระบายอากาศ เครื่องปรับอากาศ แหล่งมลพิษและการบริหาร
จัดการที่เกี่ยวข้อง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ส ารวจความคิดเห็นผู้พักอาศัยใน
อาคาร หากมีข้อร้องเรียนจะด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

- - 

2. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้ที ่พัก
อาศัยภายในโครงการเกี่ยวกับการดูแลห้องพักอาศัยภายใน
โครงการ เช่น การท าความสะอาดระบบระบายอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย 
และผู้ที่เกี่ยวข้องภายในโครงการเกี่ยวกับการดูแลห้องพักอาศัย
ภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-11 - 

3. ออกแบบให้มีราวระเบียงกันตกที ่มีระดับความสูงตาม
กฎหมายก าหนด 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบให้มีราวระเบียงกันตกที่มีระดับ
ความสูงตามกฎหมายก าหนด 

ภาพที่ 2.2-1 - 

3) การกักเก็บน ้าในถัง
เก็บน ้าส ารอง 

 

1. ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้าชั้นใต้ดินและชั้นดาดฟ้าให้มี
ความมั่นคงแข็งแรง ไม่มีรอยรั่วและรอยร้าวที่จะท าให้มีการ
ปนเปื้อนของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้าได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีต่รวจสอบโครงสร้างถังเก็บน ้าใต้ดิน
และถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า ให้มีความมั่นคงแข็งแรงไม่มีรอยรั่ว 
และรอยร้าวเป็นประจ า 

ภาพที่ 2.2-5 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-35 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

3) การกักเก็บน ้าในถัง
เก็บน ้าส ารอง (ต่อ) 

2. ฝาบ่อเก็บน ้าใต้ดินจะต้องมีฝาบ่อปิดมิดชิดและยกสูงจาก
พื้นดินเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้า
ทางฝาบ่อได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีฝาบ่อเก็บน ้าใต้ดินปิดมิดชิดและยกสูงจาก
พื้นดิน เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน ้าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน ้า
ทางฝาบ่อได้ 

ภาพที่ 2.2-5 - 

3. กรณีที่อาคารโครงการมีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดก าจัดปลวก 
มด แมลงสาบ ให้ด าเนินการอย่างระมัดระวังโดยเฉพาะ
บริเวณถังเก็บน ้า เพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีร่วงหล่นลงไปในถัง
เก็บน ้าประปา 

✓ - กรณีที ่โครงการมีการใช้สารเคมี เช่น ฉีดก าจัดปลวก มด 
แมลงสาบ โครงการจะด าเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเฉพาะ
บริเวณถังเก็บน ้าเพื่อป้องกันไม่ให้สารเคมีร่วงหล่นลงไปในถัง
ประปา หากมีการปนเปื้อนทางโครงการจะด าเนินการล้างถัง
เก็บน ้าทันที 

- - 

4. ตรวจสอบลักษณะทางกายภายของน ้าประปาเป็นประจ า 
ในเรื่องของสี กลิ่น และเศษซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถัง
เก็บน ้า 

✓ - โครงการจัดให้ม ีเจ ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบลักษณะทาง
กายภาพของน ้าประปาเป็นประจ าในเรื่องของสี กลิ่น และเศษ
ซากต่างๆ ที่ตกหล่นลงไปในถังเก็บน ้า 

- - 

5. ถ้ามีการปนเปื้อนของน ้าในถังเก็บน ้าส ารองของโครงการให้
เจ้าหน้าท่ีหรือช่างของโครงการมาล้างท าความสะอาด 

✓ - กรณีที่โครงการมีการการปนเปื้อนของน ้าในถังเก็บน ้าส ารอง
ของโครงการ ทางโครงการจะด าเนินการล้างถังเก็บน ้าทันที 

- - 

6. ล้างท าความสะอาดถังเก็บน ้าใช้ทุก 6 เดือน เพื่อสุขภาพ
อนามัยที่ดีของผู้พักอาศัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการท าความสะอาดถังเก็บน ้า 2 ปี/ครั้ง - - 

7. ถังเก็บน ้าใต้ดินใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซี่ที่
ได ้ร ับการร ับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก.
10413.3-2539 ซึ ่งมีความหนาต่อชั ้นสูง มีการยึดเกาะดี 
ทนทาน ทนต่อแรงกระแทกและการขูดขีด เพื่อความปลอดภยั
ไม่ให้มีการปนเปื้อนและปลอดภัยส าหรับการผลิต 

✓ - โครงการจัดให้มีการด าเนินการทาสีรองพื้นและทับหน้าถังเก็บ
น ้าใต้ดินด้วยสีอีพ็อกซี่ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 
210 และ มอก.10413.3-2539 ซึ่งมีความหนาต่อชั้นสูง มีการ
ยึดเกาะดี ทนทาน ทนต่อแรงกระแทก และการขูดขีด เพื่อความ
ปลอดภัยไม่ให้มีการปนเปื้อนและปลอดภัยส าหรับการผลิต 

ภาพที่ 2.2-5 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-36 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4) การจัดการมูลฝอย 
 

1. รณรงค์ให้มีการทิ้งขยะลงถังตามประเภทของขยะ โดยติด
ป้ายประชาสัมพันธ์หรือแผ่นพับ เพื่อลดปริมาณขยะที่ต้องการ
ก าจัด 

✓ - โครงการมีการประชาสัมพันธ์ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยแยก
ขยะตามประเภทของขยะตามถังที่จัดไว ้

ภาพที่ 2.2-7 - 

2. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดรวบรวมขยะจากแต่ละสว่น
มายังห้องพักขยะรวม โดยใช้รถเข็นรวบรวมขยะใส่ในถุงมัด
ปากแล้วล าเลียงขยะจากห้องพักขยะมูลฝอยรวมแต่ละช้ัน
มายังห้องพักมูลฝอยรวมอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมขยะจากแต่ละส่วนมายังจุด
รวบรวมขยะบริเวณช้ัน 1 ของอาคารทุกวัน วันละ 2 เวลา 

ภาพที่ 2.2-7 - 

3. ให้พนักงานท าความสะอาดของโครงการท าหน้าที่ท าความ
สะอาดและล้างพื้นห้องพักขยะภายหลังการเก็บขนขยะของรถ
เก็บขนขยะทุกครั้ง เพื่อให้ห้องพักขยะรวมมีความสะอาดและ
ถูกสุขลักษณะตลอดเวลาและเพื่อป้องกันแมลงและกลิ่นเหม็น
รบกวน 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าทีท่ าความสะอาดบริเวณที่พักขยะรวม
ทุกครั้งภายหลงัการเก็บขนขยะของรถเก็บขนขยะ เพื่อใหบ้ริเวณ
ดังกล่าวมีความสะอาดและถูกสุขลักษณะและป้องกันแมลงและ
กลิ่นเหม็นรบกวน  

ภาพที่ 2.2-7 

 
- 

4. ตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้างภายในโครงการ หากมีขยะ
ตกค้างภายในโครงการเกินกว่า 3 วัน ต้องรีบแจ้งส านักงาน
ส านักงานเขตทุ่งครุให้เข้ามาด าเนินการเก็บขนและน าไปก าจัด
ต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบไม่ให้มีขยะตกค้าง
ภายในโครงการทุกครั้งหลังจากส านักงานเขตเข้ามาเก็บขนมูล
ฝอย โดยทางส านักงานเขตจะเข้ามาเก็บขนมูลฝอยของโครงการ
ทุกวัน เวลาประมาณ 03.00 - 04.00 น. เพื่อไม่ให้เกิดการสะสม
มูลฝอยภายในโครงการ 

- - 

5. จัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทขยะ เพื่อรองรับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ของโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีถังขยะแยกตามประเภทของขยะตามพื้นที่
ส่วนต่างๆ ภายในโครงการ เพื่อให้เพียงพอต่อการรองรับปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นจากส่วนต่างๆ ภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-7 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-37 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4) การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

6. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมและห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน ✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั ้นในทุกชั ้นของ
โครงการ แต่ทั้งนี้ทางโครงการมิได้จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม
ภายในโครงการ เนื่องจากรถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้ามา
จอดภายในพื ้นที ่โครงการได้ ทางโครงการจึงจัดให้ม ีพื ้นที่
รวบรวมมูลฝอยไว้บริเวณด้านข้างอาคาร ซึ ่งมีประตูเปิด-ปิด
ส าหรับเก็บขนมูลฝอย โดยทางส านักงานเขตจะเข้ามาเก็บขนมูล
ฝอยของโครงการทุกวัน เวลาประมาณ 03.00 - 04.00 น. เพื่อ
ไม่ให้เกิดการสะสมมูลฝอยภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

5) การจัดการน ้าเสีย 
 

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศผ่านผิวตัวกลาง
จ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 120 ลบ.ม. และมีบ่อขัด
แต่ง (Polishing Tank) ขนาด 30 ลบ.ม. จ านวน 1 ชุด ระบบ
บ าบัดน ้าเสียมีประสิทธิภาพในการบ าบัดน ้าเสียร้อยละ 92 
(BOD เข้าระบบเท่ากับ 250 มก./ล. และค่า BOD ที่ออกจาก
ระบบบ าบัดน ้าเสียไม่เกิน 20 มก./ล.) สามารถบ าบัดน ้าเสียให้
ได้คุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งอาคารประเภท ข (BOD ในน ้า
ทิ้งไม่เกิน 30 มก./ล.) 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียแบบเติมอากาศ
ผ่านผิวตัวกลางจ านวน 1 ชุด รองรับน ้าเสียขนาด 120 ลบ.ม. 
และมีบ่อขัดแต่ง (Polishing Tank) ขนาด 30 ลบ.ม. จ านวน 1 
ชุด ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ   

ภาพที่ 2.2-4 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญด้านการบ าบดัน ้า
เสียดูแล รักษา และควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียให้ท างานอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการก าหนดให้ช่างอาคารดูแลรักษา และควบคุมระบบบัด
น ้าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-4 - 

3. ประสานงานให้รถสูบปฏิกูลเข้ามาสูบตะกอนออกจาก
ระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ า 

✓ - โครงการมีการประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบกาก
ตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 2 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-38 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

5) การจัดการน ้าเสีย 
(ต่อ) 

4. สูบตะกอนจากบ่อเกราะไปก าจัดทุกปี และสูบตะกอนจาก
บ่อพักตะกอนไปก าจัดทุก 6 เดือน หรือตามความเหมาะสม
เพื่อเป็นการรักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน ้า
เสียของโครงการโดยเจ้าหน้าท่ีที่มีความช านาญ 

✓ - โครงการมีการประสานงานให้รถดูดสิ่งปฏิกูลเข้ามาสูบกาก
ตะกอนออกจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 2 ครั ้ง/ปี และจัดให้มี
เจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

5. ในกรณีที่ระบบบ าบัดน ้าเสียขัดข้อง/เกิดความเสียหายให้
รีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

✓ - กรณีที่ระบบบ าบัดน ้าเสียเกิดความเสียหาย ทางโครงการจะ
รีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

เอกสารแนบ 3 - 

6. น าน ้าท้ิงที่บ าบัดแล้วมารดต้นไม้  ✓ - โครงการไม่ได้น าน ้าทิ ้งที ่ผ่านการบ าบัดไปรดน ้าต้นไม้ใน
บริเวณพื้นท่ีสีเขียว เนื่องจากน ้าท้ิงที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย ไม่
เพียงพอต่อการน ามาใช้ในการรดน ้าต้นไม้ในโครงการ ดังนั้น 
น ้าท้ิงทั้งหมดจะระบายออกสู่ท่อระบายน ้าริมถนนภาระจ ายอม
และไหลลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะริมถนนประชาอุทิศ  

ภาพที่ 2.2-6 - 

7. ตรวจวัดคุณภาพน ้าจุดหลังผ่านการบ าบัดจากระบบบ าบัด
น ้าเสีย 

✓ - โครงการจัดให้มีการจัดจ้างให้ บริษัท ตรวจวัดสิ ่งแวดล้อม 
จ ากัด รับหน้าที่เก็บตัวอย่างน ้าและด าเนินการตรวจวัดคุณภาพ
น ้าหลังผ่านการบ าบัดแล้ว เพื ่อควบคุมคุณภาพน ้าให้อยู ่ใน
เกณฑ์มาตรฐานตามที่มาตรการก าหนด 

เอกสารแนบ 4 - 

6) การเก ิดเหตุ เพลิง
ไหม้ 

1. ปฏิบัติตามมาตรการในหัวข้อการป้องกันอัคคีภัย ✓ - โครงการมีการปฏิบัติตามหัวข้อการป้องกันอัคคีภัยอย่าง
เคร่งครัด 

- - 

2. ห้ามเก็บวัตถุไวไฟไว้ในห้องพักอาศัย ✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดห้ามไม่ให้ผู้พักอาศัยเก็บวัตถุไวไฟ
ไว้ในห้องพักอาศัย 

- - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-39 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

6) การเก ิดเหตุ เพลิง
ไหม้ (ต่อ) 

3. ตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นประจ าทุกปี ✓ - โครงการจัดให้มีเจ ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบระบบไฟฟ้าให้
สามารถใช้งานได้อย่างปกติ และมีการจัดจ้างผู้รับเหมาให้เข้ามา
ตรวจสอบทั้งระบบปีละ 1 ครั้ง 

- - 

7) อุบัติเหตุตกจากท่ีสูง 
 

1. ออกแบบให้มีราวระเบียงกันตกที ่มีระดับความสูงตาม
กฎหมาย 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบให้มีราวระเบียงกันตกที่มีระดับ
ความสูงตามกฎหมายก าหนด 

ภาพที่ 2.2-1 - 

4.3 การบดบังแสงแดดและ
ทิศทางลม 

1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวในโครงการตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ  - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการบริเวณด้านหน้า
อาคารตามแนวรั้วและบริเวณที่จอดรถโครงการ แต่ขาดพื้นที่สี
เขียวบริเวณช้ันดาดฟ้าของโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 ตารางที่ 4.1-2 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้
มีความสวยงามอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ด ูแลรักษาพื ้นที ่ส ีเขียวภายใน
โครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

3. ออกแบบแนวอาคารให้มีระยะร่นห่างจากเขตแนวที ่ดิน
โดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร รวมทั้งปลูกต้นไม้ตลอด
แนวเขตที่ดิน ซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารและต้นไม้จะช่วยให้
อากาศเกิดการหมุนเวียนได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบแนวอาคารให้มีระยะร่นห่างจาก
เขตที่ดินโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร รวมทั้งปลูกต้นไม้
ตลอดแนวเขตที่ดิน 

ภาพที่ 2.2-1 

 
- 

4. จ ัดให ้ม ีการชดเชยค ่าเส ียหายหร ือด  าเน ินการแก ้ไข
ผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดโดย
เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู ้ที ่ได้รับผลกระทบกับ บริษัท ดิ 
เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ (จ ากัด) โดยมีก าหนดระยะเวลา
คุ้มครองภายใน 1 ปี  นับจากวันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด  

✓ - โครงการจัดให้มีการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเมื ่อปี 
2559 ปัจจุบันเป็นปีท่ี 8 ของระยะด าเนินการซึ่งที่ผ่านมายังไม่มี
เรื่องร้องเรียนจากผู้พักอาศัยที่อยู่โดยรอบโครงการแต่อย่างใด 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-40 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4.3 การบดบังแสงแดด
และทิศทางลม (ต่อ) 

ทั้งนี้ในกรณีที่ไม่สามารถหาข้อยุติเพื่อตกลงร่วมกันกับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบได้ ให้โครงการจัดให้มีการตกลงร่วมกันในลักษณะ
ไตรภาคี กล่าวคือ จัดตั ้งคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบด้วย
บุคคล 3 ฝ่าย ได้แก่ 1) บริษัท ดิ เอสเตท ดีเวลลอปเมนท์ (จ ากัด) 
2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลม และ 3) บุคคลที่ 3 
(Third Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเข้าร่วมประชุม
หาข้อยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

    

5. จัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นติดตั้งไว้ที่ป้อมยามเพื่อรับเรื ่อง
ร้องเรียน หากพบว่ามีเรื ่องร้องเรียนต้องด าเนินการแก้ไขโดย
เร่งด่วน 

 ✓ - โครงการจัดให้ม ีกล ่องร ับความคิดเห ็นต ิดต ั ้งไว้บร ิเวณ
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนทาง
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขทันท ี

ภาพที่ 2.2-11 - 

4.4 ทัศนียภาพ 1. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการ ✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการตามที่ระบุไว้ใน
มาตรการฯ 

ภาพที่ 2.2-2 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษา พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มี
ความสวยงามอยู่เสมอ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้ไว้ที่ริม
ระเบียงห้อง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที ่ด ูแลรักษาพื ้นที ่ส ีเขียวภายใน
โครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ และรณรงค์ให้ผู้พักอาศัย
ปลูกต้นไม้ไว้ที่ริมระเบียงห้องพัก  

เอกสารแนบ 3 - 

3. เลือกใช้สีทาอาคารเป็นสีอ่อนและเลือกวัสดุตกแต่งอาคารให้
กลมกลืนสอดคล้องกับพ้ืนท่ีเพื่อลดความขัดแย้งทางสายตา 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้สีเทาในการทาตัวอาคาร เพื่อให้
กลมกลืนสอดคล้องกับพื้นที่เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตา 

ภาพที่ 2.2-1 - 

4. จัดให้มีการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบสระบัวให้มีความสวยงาม
และเพื่อป้องกันการล่วงหล่นของใบไม้ลงในสระบัว 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการก่อสร้างสระบัวภายในพื้นที่โครงการ 
แต่เปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นสระว่ายน ้า เพื่อให้ผู้พักอาศัยใช้เป็น
พื้นที่พักผ่อน 

ภาพที่ 2.2-1 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-41 

ตารางท่ี 2.2-1  มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ Library Houze (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ) 5. จัดให้มีพนักงานตักใบไม้ที่ล่วงหลน่ลงสระบัวทุกวัน ✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการก่อสร้างสระบัวภายในพื้นที่โครงการ 
แต่เปลี่ยนพื้นที่ดังกล่าวเป็นสระว่ายน ้า 

- - 

6. ไม่ทิ้งขยะมูลฝอยและระบายน ้าทิ้งต่างๆ ลงในคลองข้าง
โรงเรียนขจรโรจน์ 

✓ - โครงการมีการก าหนดไม่ให้มีการทิ้งขยะมูลฝอยและระบายน ้า
ทิ้งต่างๆ ลงในคลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ 

- - 

7. ดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สีเขียวตลอดแนวคลองข้าง
โรงเรียนขจรโรจน์ให้อยู่ในสภาพสวยงามอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด ูแลพื ้นที ่ส ีเขียวภายในพื ้นที่
โครงการตลอดแนวด้านที่ติดกับคลองข้างพื้นที่โครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 

8. การใช้ประโยชน์ที ่ดินของโครงการต้องไม่รุกล ้าเขตแนว
คลองข้างโรงเรียนขจรโรจน์ 

✓ - โครงการก าหนดไม่ให้มีการรุกล ้าเขตแนวคลองข้างโรงเรียน
ขจรโรจน ์

- - 

9. ออกแบบอาคารให้มีระยะร่นห่างจากแนวที่ดินโดยรอบ
อาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร รวมทั้งปลูกต้นไม้ตลอดแนวเขต
ที่ดิน ซึ่งพื้นที่ว่างระหว่างอาคารและต้นไม้จะช่วยให้อากาศ
เกิดการหมุนเวียนได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีการออกแบบแนวอาคารให้มีระยะร่นห่างจาก
แนวเขตที่ดินโดยรอบอาคารไม่น้อยกว่า 3 เมตร รวมทั้งปลูก
ต้นไม้ตลอดแนวเขตที่ดิน เพื่อช่วยให้อากาศเกิดการหมุนเวียนได้ 

ภาพที่ 2.2-1 

 
- 

10.  ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยไม่ให้
เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร
ของผู้พักอาศัยไม่ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- - 

11.  ควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่ออกแบบไว้ให้มี
สภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมดูแลระบบภูมิสถาปัตยกรรมที่
ออกแบบไว้ให้มีสภาพดีและสวยงามตามแบบอยู่เสมอ 

- - 

12.  จัดให้มีกล่องรับแสดงความคิดเห็นติดตั้งไว้ที ่ป้อมยาม 
เพื ่อร ับเร ื ่องร ้องเร ียน หากพบว่าม ีเร ื ่องร ้องเร ียนต้อง
ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน 

✓ - โครงการจัดให้ม ีกล ่องร ับความคิดเห ็นต ิดต ั ้งไว้บร ิเวณ
ส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนทาง
โครงการจะรีบด าเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-11 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ Library Houze ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด หน้า 2-42 

 

 

 

 

   
   

 

 

 

ภาพที่ 2.1-1 ภาพรวมของโครงการ 

   
   

   

ภาพที่ 2.1-2 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 
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ตู้ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสีย ท่อเติมอากาศระบบบ าบัดน ้าเสีย ท่อระบายอากาศ 

 

 

 

 ระบบบ าบัดน ้าเสีย  

ภาพที่ 2.1-4 ระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ 

   
Booster Pump Transfer Pump ถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า 

 

                                    ถังเก็บน ้าชั้นใต้ดิน                             มิเตอร์น ้า 

ภาพที่ 2.1-5 ระบบน ้าใช้ของโครงการ 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 
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บ่อพักน ้ารอบโครงการ ท่อระบายน ้าชั้นดาดฟ้า ตู้ควบคุมปั้มระบายน ้า 

ภาพที่ 2.1-6 การระบายน ้าของโครงการ 

  

 
 

ก๊อกน ้าในห้องพักมูลฝอย จุดรวมขยะมูลฝอยภายในโครงการ ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย 

 
 

 รถเข็นส าหรับขนย้ายมูลฝอย              ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น 

ภาพที่ 2.1-7 การจัดการมูลฝอยของโครงการ 

   
Generator Room MDB Room หม้อแปลงไฟฟ้า 

ภาพที่ 2.1-8 ระบบไฟฟ้าของโครงการ 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 
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ไฟส่องสว่างรอบโครงการ 

ภาพที่ 2.1-8 ระบบไฟฟ้าของโครงการ (ต่อ) 

 

 
 

 
Alarm Bell Fire Alarm Indicator Lamp Fire Hose Cabinet 

 

 
 

 
Graphic Annunciator Fire 

Alarm System 
Smoke Detector จุดรวมพล 

   
ถังดับเพลิง ท่อยืน บันไดหนีไฟ 

ภาพที่ 2.1-9 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 
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ประตูหนีไฟ ป้ายบอกทางหนีไฟ ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ 

 

         ไฟส ารองฉุกเฉิน                        หวัรับน ้าดับเพลิง 

ภาพที่ 2.1-9 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

 

ช่องระบายอากาศบริเวณอาคาร 

ภาพที่ 2.1-10 ระบบระบายอากาศของโครงการ 

   

ภาพที่ 2.1-11 การประชาสัมพันธ์ในโครงการ 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 
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ภาพที่ 2.1-11 การประชาสัมพันธ์ในโครงการ (ต่อ) 

   
 CCTV  เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ห้องควบคุม CCTV 

ภาพที่ 2.1-12 ระบบรักษาความปลอดภัยของโครงการ 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 

7/10/2567 7/10/2567 7/10/2567 


