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จัดท าโดย 
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แบบ ตต.2 

หนังสือรับรองการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลัก  

1. ชื่อโครงการ   โรงแรม เดอะแซนด์ เขาหลัก
ชื่อเดิมโครงการก่อนมีการเปลี่ยนแปลง (ถ้ามี)   โรงแรม เขาหลัก บีช วิว รีสอร์ท

2. สถานที่ตั้ง หมู่ 7 ต าบลเขาหลัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
3. ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท เดอะ แซนด์ เขาหลัก จ ากัด

ชื่อเดิม  บริษัท สมบัติพัฒนา  จ ากัด 
4. สถานที่ติดต่อ 10/18 หมู่ 7 ต าบลเขาหลัก อ าเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

โทรศัพท์ 076 428 800   e-mail -
5. จัดท าโดย บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเมื่อ 17 มีนาคม 2553
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเม่ือ  ฉบับ มกราคม –

มิถุนายน 2567
8. รายละเอียดโครงการ (โดยสรุป)

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ  โรงแรมและสถานท่ีพักตากอากาศ
- ขนาดพื้นที่โครงการ ประมาณ 5 ไร่ 3 งาน 37.4 ตารางว่า หรือคิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 9,349.60
ตร.ม.
- ระบบบ าบัดน้ าเสีย โครงการได้ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียเบื้องต้น ประจ าตามตึกต่างๆภายใน
โครงการ และ ติดตั้งระบบบ าบัดน้ าเสียระบบเติมอากาศเลี้ยงตะกอนเวียนกลับ (Aeration activated
sludge process, A/S) ซึ่งเป็นระบบบ าบัดน้ าเสียรวม ที่รับน้ าเสียจากทุกตึก
- การจัดการขยะมูลฝอย โครงการจัดถังรองรับขยะมูลฝอยในห้องพักขยะเพียงพอต่อการรองรับ
ขยะที่จะจะเกิดขึ้นในแต่ละวัน ไว้ในห้องพัก ส่วนอาคารต่างๆ ส่วนส านักงาน และบริเวณโครงการ ฯลฯ
และอาคารห้องพักขยะ เป็นห้องที่มีประตูปิดมิดชิด โดยแบ่งออกเป็นห้องพักขยะเปียก ขยะแห้ง และ
ขยะรีไซเคิล/ขยะอันตราย

9. อ่ืนๆ ไม่มี



หนังสือรับรองบริษัท 

บริษัท เดอะแซนด์ เขาหลัก จ ากัด













หนังสือรับรองบริษัท 

บริษัท เซ้าเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง จ ากัด



























ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ รร.๒)







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนังสือให้ความเห็นชอบรายงานจากส านักงานนโยบาย 
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 







 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปมาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 





สารบัญ 

เรื่อง หน้า 

บทสรุปผู้บริหาร 

บทที่ 1   บทน า 
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดท ารายงาน 1-1 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสรุป  1-2 
1.3 ประเภทโครงการและรูปแบบอาคาร 1-2 
1.4 รายละเอียดการใช้พื้นที่โครงการ  1-2 
1.5 แนวอาคารและระยะต่างๆ ของอาคาร  1-5 
1.6 สภาพความลาดชันของพ้ืนที่  1-5 
1.7 จ านวนผู้อยู่อาศัยในโครงการ  1-5 
1.8   รายละเอียดระบบสาธารณูปโภค  1-6 
1.9   ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการในปัจจุบัน  1-21 

บทที่ 2   ผลการด าเนินการตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
2.1 การปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 

บทที่ 3   ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
3.1     การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 3-1 

3.1.1  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 3-3 
3.2   การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ 3-16 

3.2.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ 3-16 
3.3 อ่ืนๆ 3-18 

บทที่ 4  บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 คุณภาพน้ าทิ้ง 4-1 



สารบัญตาราง 

ตารางท่ี  หน้า 

1-1     แสดงพื้นท่ีใช้สอยแต่ละอาคารภายในโครงการ 1-4 
1-2     การค านวณปริมาณน้ าใช้ในโครงการ 1-6 
2.1     สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการลดผลกระทบ 2-1 
3.1   รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1 
3.2      วิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 3-2 
3.3      รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า 3-2 
3.4      ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียก่อนผ่านการบ าบัด  3-4 

ประจ าเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2567 
3.5      ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าเสียก่อนผ่านการบ าบัด     3-6 

ประจ าเดือนกรกฎาคม– ธันวาคม 2567 
3.6       ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด     3-10 

ประจ าเดือนมกราคม 2564 – มิถุนายน 2567 
3.7 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด     3-12 

ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 
3.8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ประจ าเดือนกรกฎาคม 2566 – มิถุนายน 2567 3-17 
3.9 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ประจ าเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567  3-17 



สารบัญรูป 

รูปที ่  หน้า 
1.1 รายละเอียดการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร A และอาคาร B 1-10 
1.2 รายละเอียดการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียของอาคาร C  1-11 
1.3 รายละเอียดการบ าบัดน้ าเสียของถังบ าบัด ET-40CT  1-12 
1.4 รายละเอียดการบ าบัดน้ าเสียของถังบ าบัด ET-75RU  1-13 
1.5 ผังระบบระบายน้ าส่วนกลาง  1-14 
2.1 พ้ืนที่สีเขียว  2-20 
2.2 พืชคลุมดิน  2-20 
2.3 แผนผังแสดงเส้นทางอพยพทางหนีไฟ  2-20 
2.4 ป้ายดับเครื่องยนต์  2-21 
2.5 ป้ายจ ากัดความเร็ว  2-21 
2.6 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  2-21 
2.7 ไฟส่องสว่าง  2-22 
2.8 ที่จอดรถ  2-22 
2.9 ป้ายชื่อโครงการ  2-22 
2.10 แผงกั้น  2-23 
2.11 ท่อส่งน้ า reuse  2-23 
2.12 ท่อรวบรวมน้ าฝนบนหลังคา และรางระบายน้ าสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะ 2-23 
2.13 ตะแกรงดักขยะ  2-24 
2.14 ถังขยะภายในโครงการ 2-24 
2.15 อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า 2-24 
2.16 ห้องพักขยะ 2-25 
2.17 จุดรวมพล  2-25 
2.18 ป้ายแนะน าวิธีการใช้ถังดับเพลิง 2-26 
2.19 เบอร์ฉุกเฉิน 2-26 
2.20 ห้องพยาบาล  2-26 
2.21 ตึกโครงการ 2-27 
2.22 ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัย 2-27 
2.23 ตู้ FHC 2-27 
3.1  การเก็บตัวอย่างน้ าเสียก่อนผ่านการบ าบัด  3-3 
3.2  การเก็บตัวอย่างน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด 3-3 



สารบัญภาพ 

ภาพที่ หน้า 

3.1 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า pH ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด  3-7 
3.2 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า BOD5 ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด  3-7 
3.3 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า SS ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด  3-7 
3.4 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า DS ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด  3-8 
3.5 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Oil & Grease ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด  3-8 
3.6 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Sulfide ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด  3-8 
3.7 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Settleable Solid ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด 3-9 
3.8 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TKN ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด  3-9 
3.9 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TCB ของน้ าก่อนเข้าระบบบ าบัด  3-9 
3.10 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า pH ของน้ าหลังผ่านระบบบ าบัด  3-13 
3.11 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า BOD5 ของน้ าหลังผ่านระบบบ าบัด  3-13 
3.12 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า SS ของน้ าหลังผ่านระบบบ าบัด  3-13 
3.13 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า DS ของน้ าหลังผ่านระบบบ าบัด  3-14 
3.14 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Oil & Grease ของน้ าหลังผ่านระบบบ าบัด  3-14 
3.15 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Sulfide ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด 3-14 
3.16 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า Settleable Solid ของน้ าหลังผ่านระบบบ าบัด 3-15 
3.17 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TKN ของน้ าหลังผ่านระบบบ าบัด  3-15 
3.18 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า TCB ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด  3-15 
3.19 กราฟแสดงการตรวจวิเคราะห์ค่า FCB ของน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัด  3-16 



ภาคผนวก 

ภาคผนวกท่ี 1 มาตรการติดตามตรวจสอบและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 
ภาคผนวกท่ี 2 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวกท่ี 3 เอกสารขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
ภาคผนวกท่ี 4 เอกสารสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือห้องปฏิบัติการ 
ภาคผนวกท่ี 5 แผนฉุกเฉินส าหรับแผนกต่างๆ 
ภาคผนวกท่ี 6 คู่มือระบบบ าบัดน้ าเสีย   
ภาคผนวกท่ี 7 แบบบันทึกการตรวจสอบ fire alarm 
ภาคผนวกท่ี 8 แบบบันทึกการตรวจสอบป้ายทางหนีไฟ 
ภาคผนวกท่ี 9 แบบบันทึกการตรวจสอบไฟฉุกเฉิน 
ภาคผนวกท่ี 10 แบบบันทึกการตรวจสอบถังดับเพลิง 
ภาคผนวกท่ี 11 ปริมาณการใช้น้ า 




