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บทที่ 2  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ตั้ งอยู่ที่ ถนนซอยทองหล่อ 18 ถนนทองหล่อ (สุขุมวิท 55)  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยบริษัท ฮาร์ท ออฟ ลิฟวิ่ง จ ากัด (ปัจจุบันได้โอนให้
นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว ซึ่งโครงการประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัยขนาดความสูง 9 ชั้น ความสูง 22.95 เมตร 
(ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จ านวน 5 อาคาร มีจ านวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 590 ห้อง ขนาดพ้ืนที่โครงการ 6-1-45 
ไร่ (10,180 ตารางเมตร)  
 บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด เดอะโคลเวอร์ ทองหล่อ ได้มอบหมายให้บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
ด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกั นและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ  
THE CLOVER ทองหล่อ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ทางบริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัดท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk through Survey พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
 
2.2    ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการป้ อ งกั น และแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมของ โครงการ THE CLOVER ทองหล่ อ  
(ระยะด าเนินการ) ประกอบไปด้วยทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ คุณค่าการ
ใช้ประโยชน์ของมนุษย์ คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนดดังที่กล่าวมาแล้ว โครงการจึง
ก าหนดให้มีการจัดท ารายงานฉบับนี้ โดยเป็นการตรวจสอบและทบทวนตามข้อก าหนดระหว่างเดือนกรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-2 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ         = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ     
1.1 คุณภาพอากาศ 

1) ฝุ่นละออง 
1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ เช่น ป้ายจ ากัด 
ความเร็ว สันนูนลดความเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดการฟุ้งกระจายในผิว
ถนน  

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
โดยการติดตั้งสันนูนลดความเร็วบริเวณทางวิ่งรถ เพื่อไม่ให้เกิด
การฟุ้งกระจายบนผิวถนน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณถนน โดยฉีดล้างถนน
เป็นครั้งคราว 

✓  - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแล
ความสะอาดบริเวณถนนและพื้นที่ ภายในโครงการอย่าง
สม ่าเสมอ และท าการขัดล้างถนน เดือนละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

2) มลพิษทางอากาศ 1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอด
รถให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ไว้บริเวณ
ลานจอดรถภายในโครงการ ให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

2. จัดระบบจราจรภายในโครงการให้ชัดเจน รวมถึงการ
ควบคุมการปฏิบัติตามของผู้พักอาศัย 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกด้านจราจรภายในพื้นที่โครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 
รวมถึงจัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบการใช้ที่จอด
รถไวภ้ายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-8 - 

3. จัดให้มี เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการจราจร
บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกด้านจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณช้ันล่าง
และช้ัน 4 (อาคาร A) โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,602 ตาราง
เมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สี เขียวต่อผู้พักอาศัย 1.1 
ตารางเมตร/คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณช้ัน
ล่าง และช้ัน 4 (อาคาร A) โดยมีพื้นที่สีเขียวรวมประมาณ 
2,602 ตารางเมตร เพื่อให้พ้ืนท่ีสีเขียวบริเวณดังกล่าวช่วยดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซดท์ี่เกิดขึ้นภายในโครงการ 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-3 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2) มลพิษทางอากาศ 

(ต่อ) 
  - ช้ันล่างมีพื้นท่ีประมาณ 2,374 ตารางเมตร โดยเป็นพ้ืนท่ี
ปลูกไม้ยืนต้น 1,570 ตารางเมตร โดยต้นไม้ที่น ามาปลูก 
ได้แก่ ชมพูพันธุ์ทิพย์, หมากเขียวกอใบตัด, ประดู่บ้าน,  
หูกระจง, อินทนิลน ้า, กระพี้จั่น, มะขาม, พิกุล, กระดังงา
ไทย เป็นต้น 

- ช้ันที่ 4 (อาคาร A) มีพื้นที่ประมาณ 228 ตร.ม. โดย
ต้นไม้ที่จะปลูก ได้แก่ คาดตะกั่ว, พิกุล, เกล็ดแก้ว, เดหลีใบ
กล้วย เป็นต้น   
    ทั้งนี้  ต้นไม้ที่ โครงการเลือกปลูก จะสามารถดูดซับ
คาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนได้ประมาณ 
2,778 ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ 
เมื่อเปรียบเทียบเป็นคาร์บอน ที่เกิดจากโครงการประมาณ 
2,215 ก./ชม. 

    

1 .2  เสี ย งแ ล ะ ค วาม
สั่นสะเทือน 

1. ควบคุมความเร็วของการใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงการ 
เช่น ติดป้ายจ ากัดความเร็ว และท าสันนูนเพื่อลดความเร็ว 
และช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจากการแล่นของรถยนต์ให้
ลดลงไปด้วย 

✓ - โครงการจัดให้มีการควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 
โดยการติดตั้งสันนูนลดความเร็วบริเวณทางวิ่งรถ เพื่อลด
ความเร็วและระดับเสียงท่ีเกิดจากการแล่นของรถยนต์ 

ภาพที่ 2.2-8 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-4 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
1.3 คุณภาพน ้า 1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบตะกอนเร่ง (Activated 

Sludge) ชนิดยืดระยะเวลาการเติมอากาศ (Extended 
Aeration) จ านวน 5 ชุด บ าบัดน ้าเสียจากแต่ละอาคาร โดย
ระบบบ าบัดแต่ละชุดจะมีประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถ
บ าบัดน ้าเสียให้มีคุณภาพตามมาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก และจะมีค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่เกิน 20 มก./ล. 

✓ - โครงการจั ด ให้ มี ระบบบ าบั ดน ้ า เสี ย  แบบตะกอน เร่ ง 
(Activated Sludge) ชนิ ด ยื ด ระ ย ะ เวล าก าร เติ ม อ าก าศ 
(Extended Aeration) จ านวน 5 ชุด ส าหรับบ าบัดน ้าเสียจาก
แต่ละอาคาร ทั้งนี้ โครงการก าหนดให้มีการควบคุมคุณภาพน ้า
เสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มาตรการก าหนด  

ภาพที่ 2.2-3 
 

- 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ ท่ีมีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษา และ
ควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุด ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบและควบคุมระบบบ าบัด
น ้าเสียให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพพร้อมส าหรับการใช้งานอยู่
เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 

3. ประสานให้ส านักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนส่วนเกินจาก
ระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุดไปก าจัดเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงานเขตวัฒนา มาสูบ
ตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้ าเสียแต่ละชุดไปก าจัด  
1 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 3 - 

4. ก าจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงานเขตวัฒนา มา
ก าจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน 1 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 3 - 

5. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิด Submersible Ejector ในบ่อ
ดักตะกอนของระบบบ าบัดแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะไร้
ออกซิเจน 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิด Submersible 
Ejector ในบ่อดักตะกอนของระบบบ าบัดแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เกิด
ภาวะไร้ออกซิเจน  

ภาพที่ 2.2-3 - 

6. จัดให้มีการน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดน ้าเสียแล้ว มารดน ้า
ต้นไม้ภายในโครงการประมาณ 225 ลบ.ม./วัน 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการน าน ้าทิ้งมาใช้ในการรดน ้าต้นไม้ 
เนื่องจากปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย ไม่เพียงพอต่อ
การน ามาใช้รดต้นไม้ในโครงการ รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พัก
อาศัยสัมผัสกับละอองน ้าเสียที่น ามาใช้ 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-5 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
2. ทรัพยากร
สิ่งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยา 

1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบต่อ
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพอากาศ 
เสียง และความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าอย่างเคร่งครัด 
เพื่อท่ีจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 

✓ - โครงการจัดให้มีการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน/ลด
ผลกระทบต่อทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ คุณภาพ
อากาศ เสียง และความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าอย่าง
เคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยาอย่างเคร่งครัด 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
3.1 การใช้น ้า 1. จัดให้มีการส ารองน ้าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภคไว้ในถังเก็บน ้าใต้

ดินของแต่ละอาคาร ดังนี้ 
   - อาคาร A ประมาณน ้าส ารองเป็นอุปโภค-บริโภค 190 ลบ.ม. 

- อาคาร B ประมาณน ้าส ารองเป็นอุปโภค-บริโภค 140 ลบ.ม. 
- อาคาร C ประมาณน ้าส ารองเป็นอุปโภค-บริโภค 154 ลบ.ม. 
- อาคาร D ประมาณน ้าส ารองเป็นอุปโภค-บริโภค 192 ลบ.ม. 
- อาคาร E ประมาณน ้าส ารองเป็นอุปโภค-บริโภค 167 ลบ.ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีการส ารองน ้าใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภคไว้ในถัง
เก็บน ้าบนช้ันดาดฟ้าแต่ละอาคาร และถังเก็บน ้ารวมบริเวณ
ด้านหลังอาคาร A  

ภาพที่ 2.2-4 - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาระบบเส้นท่อประปาให้อยู่
ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบว่าช ารุดเสียหายให้ท าการซ่อมแซม
ทันท ี

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแลระบบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดี พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้
หากพบว่ามีการช ารุดเสียหายให้ท าการซ่อมแซมทันที 

ภาพที่ 2.2-4 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้น ้าอย่างประหยัด ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้อยู่
อาศัยใช้น ้าอย่างประหยัดไว้บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ โถงลิฟต์ 
และโถงทางเดิน เป็นต้น 

ภาพที่ 2.2-9 - 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-6 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  
องค์ประกอบ

ทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.2 การบ าบัดน ้า
เสีย 

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสีย แบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) 
ชนิดยืดระยะเวลาการเติมอากาศ (Extended Aeration) จ านวน 5 
ชุด บ าบัดน ้าเสียจากแต่ละอาคาร โดยระบบบ าบัดแต่ละชุดจะมี
ประสิทธิภาพร้อยละ 92 สามารถบ าบัดน ้าเสียให้มีคุณภาพตาม
มาตรฐานน ้าทิ้งจากอาคารประเภท ก และจะมีค่า BOD ในน ้าท้ิงไม่
เกิน 20 มก./ล. 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้ าเสีย แบบตะกอนเร่ง 
(Activated Sludge) ชนิดยืดระยะเวลาการเติมอากาศ 
(Extended Aeration) จ านวน 5 ชุด ส าหรับบ าบัดน ้าเสีย
จากแต่ละอาคาร ทั้งนี้ โครงการก าหนดให้มีการควบคุม
คุณภาพน ้าเสียให้เป็นไปตามมาตรฐานที่มาตรการก าหนด 

ภาพที่ 2.2-3 
 

- 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีที่มีความรู้ ความช านาญ ดูแลรักษาและควบคุม
ระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุด ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ควบคุมระบบ
บ าบัดน ้าเสีย ให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับ
การใช้งานอยู่เสมอ  

ภาพที่ 2.2-3 
เอกสารแนบ 3 

- 

3. ประสานงานให้ส านักงานเขตวัฒนา มาสูบตะกอนส่วนเกินจาก
ระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุดไปก าจัดเป็นประจ าทุก 3 เดือน 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงานเขตวัฒนา 
มาสูบตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุดไป
ก าจัด 1 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 3 - 

4. ก าจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจ าทุกสัปดาห์ ✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงานเขตวัฒนา 
มาก าจัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน 1 ครั้ง/ปี 

เอกสารแนบ 3 - 

5. ติดตั้งเครื่องเติมอากาศชนิด Submersible Ejector ในบ่อเก็บ
ตะกอนของระบบบ าบัดแต่ละชุด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะไร้ออกซิเจน 

✓ - โค รงการจั ด ให้ มี ก ารติ ดตั้ ง เค รื่ อ ง เติ มอากาศชนิ ด 
Submersible Ejector ในบ่อดักตะกอนของระบบบ าบัดแต่
ละชุด เพื่อไม่ให้เกิดภาวะไร้ออกซิเจน 

ภาพที่ 2.2-3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-7 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 
(ต่อ) 

6. จัดให้มีการน าน ้าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดน ้าเสยีมาแลว้ มารดน ้า
ต้นไม้ภายในโครงการประมาณ 225 ลบ.ม./วัน 

✓ - โครงการไม่ได้จัดให้มีการน าน ้าทิ้งมาใช้ในการรดน ้าต้นไม้ 
เนื่องจากปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้นมีปริมาณที่น้อย ไม่เพียงพอต่อ
การน ามาใช้รดต้นไม้ในโครงการ รวมถึงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้พัก
อาศัยสัมผัสกับละอองน ้าเสียที่น ามาใช้ 

- - 

3.3 การระบายน ้า 1. จัดให้มีบ่อหน่วงน ้า จ านวน 2 บ่อ (เช่ือมต่อกัน) ตั้งอยู่ใต้
ดินด้านหน้าอาคาร C มีระยะห่างจากแนวอาคาร 3 ม. แต่ละ
บ่อมีความจุ 140 ลบ.ม. รวม 2 บ่อ มีความจุรวม 280 ลบ.ม. 
เพื่อรองรับน ้าหลากหลายภายในพื้นที่โครงการและจะจ ากัด
อัตราการระบายน ้าจากบ่อหน่วงน ้า ด้วยการท างานของ
เครื่องสูบน ้าซึ่งติดตั้งไว้ จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง 
ส ารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 0.082 ลบ.ม./วินาที 
ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน ้าก่อนพัฒนาโครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีบ่อหน่วงน ้าบริเวณด้านหน้าโครงการเพื่อ
รองรับน ้าหลากภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้จะจ ากัดอัตราการ
ระบายน ้าจากบ่อหน่วงน ้า ด้วยการท างานของเครื่องสูบน ้าซึ่ง
ติดตั้งไว้ จ านวน 2 เครื่อง ไม่ให้เกินอัตราการระบายน ้าก่อน
พัฒนาโครงการ 

ภาพที่ 2.2-10  - 

2. หมั่นตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน ้า เพื่อป้องกัน
ไม่ให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก ที่เป็นสาเหตุให้เกิด
การอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบายน ้าเป็นประจ าเดือน
ละ 1 ครั้ง 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล และควบคุม
ระบบระบายน ้า รวมถึงท าความสะอาดรางระบายน ้าเป็นทุกๆ 1 
เดือน เพื่อป้องกันการอุดตันท่ีอาจเป็นอุปสรรคในการระบายน ้า 

ภาพที่ 2.2-10 
เอกสารแนบ 3 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-8 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูล
ฝอย 

1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยในแต่ละช้ันของอาคาร โดยภายในจะ
ตั้งถังมูลฝอยขนาด 100 ล. จ านวน 2 ถัง/ช้ัน (ถังมูลฝอยแห้ง 1 
ถัง และถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง) โดยจะจัดให้มีพนักงานท าความ
สะอาด จัดเก็บมูลฝอยจากถังมูลฝอยและคัดแยก จากนั้นจะน า
มูลฝอยไปรวมไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยแต่ละอาคารต่อไป 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคาร ภายในจะตั้ง
ถังมูลฝอยขนาด 100 ลิตร จ านวน 3 ถัง/ช้ัน แบ่งเป็นถังมูลฝอย
แห้ง ถังมูลฝอยเปียก และถังมูลฝอยรีไซเคิล โดยจัดให้มีพนักงาน
ท าความสะอาดคอยคัดแยก และจัดเก็บมูลฝอยจากถังมูลฝอยไป
รวมไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยแต่ละอาคารต่อไป 

ภาพที่ 2.2-5 
 
 
 
 

- 

2. จัดให้มูลฝอยอันตรายขนาด 100 ล. จ านวน 1 ถัง ตั้งไว้
ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร 

 - โครงการยังไม่มีการตั้งถังมูลฝอยอันตรายไว้ด้านหน้าห้องพักมูล
ฝอยรวม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจาก
ขยะประเภทอื่นตั้งแต่เก็บขนจากห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 

- ตารางที่ 4.1-2 

3. การเก็บมูลฝอยในถุงจะไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้าหนักมาก
เกินไป ซึ่งบรรจุปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด ให้ด าเนินการจัดเก็บ
มูลฝอยในถุงไม่ให้มีปริมาณ หรือน ้าหนักมากเกินไป ซึ่งบรรจุ
ปริมาณมูลฝอยประมาณ 3 ใน 4 ของถุง 

เอกสารแนบ 3 - 

4. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจากจุดต่างๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยรวม 
จะมัดปากถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและ
สะดวกต่อการขนย้าย 

✓ - โครงการก าชับให้พนักงานท าความสะอาดมัดปากถุงขยะให้
เรียบร้อยก่อนการขนย้ายไปยังห้องพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง เพื่อ
ป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจายและสะดวกต่อการขนย้าย 

ภาพที่ 2.2-5 - 

5. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณช้ันล่างของแต่ละอาคาร 
จ านวน 1 ห้อง โดยแต่ละห้องมีความจุประมาณ 9 ลบ.ม. (คิดที่
ความสูงของมูลฝอย 1.5 ม.) 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณช้ันล่างของอาคาร E 
จ านวน 1 ห้อง ซึ่งสามารถรองรับมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ
ได้อย่างเพียงพอ  

ภาพที่ 2.2-5 - 

6. จัดให้มีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ 
เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาด คอยตรวจสอบ ดูแล 
ความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการ
เพาะตัวของเชื้อโรค 

เอกสารแนบ 3 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-9 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.4 การจัดการมูลฝอย 
(ต่อ) 

7. ห้องพักมูลฝอยแต่ละอาคาร จะมีประตูเปิดปิดมิดชิดเพื่อ
ป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อาศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดย
จะเปิด-ปิด ประตูเฉพาะช่วงที่มีการเก็บขนมูลฝอยเท่านั้น 

✓ - โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยแต่ละอาคารมีประตูเปิด-ปิด
มิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยและชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง 

ภาพที่ 2.2-5 - 

8. บริเวณพื้นที่ห้องพักมูลฝอยรวมแต่ละอาคาร จะจัดให้มีท่อ
รวบรวมน ้าจากการชะล้างห้องพักมูลฝอย เข้าสู่ระบบบ าบัดน ้า
เสียแต่ละอาคาร 

✓ - โครงการจัดให้ห้องพักมูลฝอยมีท่อรวบรวมน ้าจากการชะล้าง
ห้องพักมูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละอาคาร เพื่อรอ
การบ าบัดต่อไป 

ภาพที่ 2.2-5 - 

9. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณห้องพัก
มูลฝอยแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบดูแล
ความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละช้ันและห้องพักมูล
ฝอยรวมของแต่ละอาคารอย่างสม ่าเสมอ เพื่อป้องกันการเพาะ
ตัวของเชือ้โรค  

เอกสารแนบ 3 - 

10. จัดให้มีพนักงานขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยรวมแต่
ละอาคาร มายังรถเก็บขนมูลฝอย เพื่ออ านวยความสะดวกใน
การเก็บขนมูลฝอย 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดท าหน้าที่ขนย้ายมูล
ฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันแต่ละอาคาร มายังรถเก็บขน
มูลฝอยรวมบริเวณช้ันล่างของอาคาร E เพื่ออ านวยความ
สะดวกในการเก็บขนจากส านักงานเขต    

ภาพที่ 2.2-5 
เอกสารแนบ 3 

- 

11. ควบคุมพนักงานไม่ให้น ามูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บ
ขน 

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดให้พนักงานท าความสะอาดของ
โครงการ ไม่ให้มีการน ามูลฝอยมากองไว้เพื่อรอการเก็บขน 
เพื่อป้องกันการเพาะตัวของเชื้อโรค  

เอกสารแนบ 3 - 

12. ติดตามประมาณงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขต
วัฒนา ให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ โดยไม่มี
การตกค้าง 

✓ - โครงการมีการประสานงานให้ส านักงานเขตวัฒนาเข้ามาเก็บ
ขนมูลฝอยในโครงการทุกวัน เพื่อไม่ให้มกีารตกค้างของมูลฝอย
ภายในโครงการ 

เอกสารแนบ 3 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-10 

 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบติัได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3.4  การจั ดการมู ล
ฝอย (ต่อ) 

13. ประสานงานกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียง ให้เข้ามา
รับซื้อมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้อีกโดยตรง หรือต้องผ่าน
กรรมวิธีใดๆ ก็ตาม และมูลฝอยมีค่าสามารถขายได้ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยท าการคัด
แยกมูลฝอยที่สามารถขายได้ออกจากมูลฝอยประเภทอื่น 
เพื่อน าไปขายกับร้านรับซื้อของเก่าบริเวณใกล้เคียงพื้นที่
โครงการต่อไป 

เอกสารแนบ 3 - 

3.5 การใช้ไฟฟ้า 1. จัดให้มีระบบไฟฟ้าปกติ  โดยใช้ Transformer หรือ Oil 
Immersed Type ขนาด 1,000 KVA จ านวน 1 ชุด/อาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าปกติ โดยใช้ Transformer 
หรือ Oil Immersed Type ขนาด 1,000 KVA จ านวน 1 
ชุด/อาคาร ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ 

ภาพที่ 2.2-6 - 

2. จัดให้ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยติดตั้งเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉิน 
จ านวน 1 ชุด/อาคาร ได้แก่ ขนาด 100 KVA (ส าหรับอาคาร B, 
C, E) และขนาด 125 KVA (ส าหรับอาคาร A และ D) 

✓ - โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินขนาด 100 KVA 
จ านวน 1 ชุด/อาคาร (ส าหรับอาคาร B, C, E) และขนาด 
125 KVA 1 ชุด/อาคาร (ส าหรับอาคาร A และ D) 

ภาพที่ 2.2-6 - 

3. รณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด ✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ผู้
อยู่อาศัยภายในโครงการ และพนักงานใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัด 

ภาพที่ 2.2-9 - 

3 .6  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน 

1. โครงการจะเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า เช่น หลอด
ผอม, การติดตั้ งสวิตซ์ตั้ งเวลา (Timer) หรือ Time Delay 
ท างานเปิด-ปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบางเวลาในบริเวณพื้นที่
ส่วนกลาง 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า 
เช่น หลอด LED, การติดตั้งสวิตซ์ตั้งเวลา (Timer) หรือ 
Time Delay ท างานเปิด-ปิดไฟฟ้า ณ บริเวณที่ใช้ไฟบาง
เวลาในบริเวณพื้นท่ีส่วนกลาง  

ภาพที่ 2.2-11 - 

2. โครงการจะติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในขั้นต้นภายในห้องพักต่างๆ 
ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัดไฟ อาทิ เช่น หลอดผอมประหยัดไฟ 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้อุปกรณ์ที่ช่วยประหยัดไฟฟ้า
ในขั้นต้นภายในห้องพักต่างๆ ให้เป็นอุปกรณ์ช่วยประหยัด
ไฟ อาทิ เช่น หลอด LED ภายในโครงการ 

ภาพที ่2.2-11 - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-11 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ     = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3 .6  ก า ร อ นุ รั ก ษ์
พลังงาน (ต่อ) 

3. โครงการจะจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มากที่สุด 
โดยจะจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวท้ังหมด 2,602 ตร.ม. 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณ
ช้ันล่าง และช้ัน 4 (อาคาร A) โดยมีพื้นที่ประมาณ 2,602 
ตารางเมตร 

ภาพที่ 2.2-2 - 

4. ในการทาสีผนังภายนอกอาคาร โครงการจะเลือกใช้สีอ่อน 
เพื่อการสะท้อนแสงที่ดี และทาสีอ่อนภายในอาคารเพื่อให้ห้อง
สว่างขึ้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการเลือกใช้สีขาว-ครีม ในการทาสีอาคาร
ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้ห้องสว่างขึ้น รวมทั้งเพื่อปรับ
ทัศนียภาพให้มีความสวยงาม และสบายตาต่อผู้พบเห็น 

ภาพที่ 2.2-1 - 

5. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์วิธีการประหยัดพลังงาน อาทิเช่น 
จัดท าแผ่นพับ, ป้ายวิธีการประหยัดพลังงาน เป็นต้น 

✓ - โครงการจัดให้มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์เกี่ยวกับการ
ประหยัดพลังงาน โดยการติดตั้งป้ายแสดงวิธีการประหยัด
พลังงาน ภายในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-9 - 

3 .7  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

1. จัดให้มีระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   ระบบป้องกันอัคคีภัย 
   - จัดให้มีการส ารองน ้าดับเพลิงในถังเก็บน ้าใต้ดินของแต่ละ
อาคาร ดังน้ี 

1) อาคาร A ปริมาณน ้าส ารอง 138 ลบ.ม. ส ารองได้นาน
ประมาณ 49 นาที   

2) อาคาร B ปริมาณน ้าส ารอง 101 ลบ.ม. ส ารองได้นาน
ประมาณ 36 นาที 

3) อาคาร C ปริมาณน ้าส ารอง 112 ลบ.ม. ส ารองได้นาน
ประมาณ 40 นาที 

✓ - โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย ได้แก่ การติดตั้ง
ตู้ควบคุมในห้องช่างของโครงการ ติดตั้ งตู้ สายฉีดน ้ า
ดับเพลิง รวมถึงถังดับเพลิงทุกช้ัน ติดตั้งเครื่องสูบน ้า
ดับเพลิงส่วนกลางชนิดเครื่องยนต์ดีเซล และติดตั้งหัวรับน ้า
ดับเพลิงด้านหน้าโครงการ เป็นต้น เพื่ออ านวยความสะดวก
ให้แก่พนักงานดับเพลิง และผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใน
กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 2.2-7 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-12 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏบิัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3 .7  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

     4) อาคาร D ปริมาณน ้าส ารอง 139 ลบ.ม. ส ารองได้นาน
ประมาณ 49 นาท ี

5) อาคาร E ปริมาณน ้าส ารอง 121 ลบ.ม. ส ารองได้นาน
ประมาณ 43 นาท ี
   - ติดตั้งเครื่องสูบน ้าดับเพลิง (Fire Pump) ชนิดเครื่องยนต์
ดีเซล อัตราการสูบ 2.8 ลบ.ม./นาที ท่ี THD 100 ม. จ านวน 1 
ชุด/อาคาร และเครื่องช่วยสูบน ้าดับเพลิง (Jokey Pump) 
อัตราการสูบ 0.09 ลบ.ม./นาที ที่ DTH 106 ม. จ านวน 1 ชุด/
อาคาร 
   - จัดให้มีท่อยืนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว จ านวน 2 
ท่อ/อาคาร 
  - ติดตั้งหัวดับเพลิง (Fire Hydrant) ขนาด 2.5 x 2.5 x 6 
นิ้ว จ านวน 6 จุด กระจายอยู่รอบโครงการ โดยจะรับน ้า
ดับเพลิงจากถังเก็บน ้าดับเพลิงของโครงการ 
  - จัดให้มีตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) รวม
จ านวนทั้งสิ้น 70 ตู้ (5 อาคาร)  

    

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-13 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบติัได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ    = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 
3 .7  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

- จัดให้มีถังดับเพลิงเคมี ชนิด A-B-C ขนาด 10 ปอนด์ ซึ่งจะ
ติดตั้งไว้ภายในตู้ FHC ในแต่ละชั้น 
- จัดให้มีหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 2.5 x 2.5 x 

6 นิ้ว พร้อม Cheek Valve จะติดตั้งไว้จ านวน 1 จุด บริเวณทิศ
เหนือของโครงการ 
- จัดให้มีบันไดหนีไฟ ประกอบด้วย  

1) บันไดเหล็ก (ST 1) แต่ละอาคารสามารถขึ้นจากช้ันล่าง-
ช้ันหลังคา มีขนาดความกว้าง 1.5 ม. 

2) บันไดหนีไฟ (FST 1) แต่ละอาคารสามารถขึ้นจากช้ัน
ล่าง-ช้ันหลังคา มีขนาดความกว้าง 0.9 ม.  
ระบบเตือนอัคคีภัย 
   - Fire Alarm Control : FCP เป็นจุดศูนย์รวมการรับส่ง
สัญญาณ เพื่อแจ้งเหตุให้ทราบท่ัวอาคาร 
    - Smoke Detector ติ ดตั้ งภ าย ในอาคาร บ ริ เวณ โถง
ทางเดิน และโถงลิฟต์ทุกช้ันของแต่ละอาคาร จ านวนรวมทั้งสิ้น 
1,801 จุด (5 อาคาร) 
    - Heat Detector ติดตั้งภายในอาคาร บริเวณโถงทางเดิน 
และโถงลิฟต์ทุกช้ันของแต่ละอาคาร จ านวนรวมทั้งสิ้น 1,801 
จุด (5 อาคาร) 

    

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-14 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบติัได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ    = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3 .7  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

    - เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Fire Manual Station) จะ
ติดตั้งไว้บริเวณโถงทางเดินลิฟต์ และทางเดินของแต่ละอาคาร 
จ านวนรวมทั้งสิ้น 88 จุด (5 อาคาร) 
    - ล าโพ งแจ้ งเหตุ  (Alarm Horn Speaker) จะติ ดตั้ งไว้
บริเวณเดียวกับ Fire Manual Station ของแต่ละอาคาร 

    

2. จัดให้มีจุดรวมคนเบื้องต้น ดังน้ี 
   - บริเวณสนามหญ้ากลางพื้นที่โครงการ ขนาดพื้นที่ 400  
ตร.ม. รองรับคนได้ 1,600 คน ซึ่งจะรองรับผู้พักอาศัยจาก
อาคาร A, B และ D จ านวน 1,200 คน ได้อย่างเพียงพอ 
   - บริเวณพื้นที่ว่างบนพื้นที่ภาระจ ายอมโฉนดเลขที่ 7095 
ขนาดพื้นที่ 210 ตร.ม. ซึ่งสามารถรอบรับคนได้ 840 คน จะ
รองรับผู้พักอาศัยจากอาคาร C และ E จ านวน 820 คน ได้
อย่างเพียงพอ  

✓ - โครงการจัดให้มีการก าหนดพื้นที่ จุดรวมพลบริเวณ
ด้านหน้าโครงการ ส าหรับรองรับผู้พักอาศัยภายในโครงการ 
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยส าหรับการอพยพกรณีเกิด
เหตุฉุกเฉิน 

ภาพที่ 2.2-7 - 

3. จัดให้มีการตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย ให้
สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าเสียหาย หรือใช้การไม่ได้
ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

✓ - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลระบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ 
พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ ทั้งนี้หากพบว่าเกิดความ
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขทันที 

ภาพที่ 2.2-7 
เอกสารแนบ 3 

- 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม  
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-15 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบติัได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ    = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3 .7  ก า รป้ อ งกั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

4. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้บริเวณที่ตัวอุปกรณ์ติด
ตั้งอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยท่ีอยู่ใกล้ที่เกิดเหตุสามารถใช้งานได้ทันที 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์
ป้องกันและเตือนอัคคีภัยไว้ที่ตัวอุปกรณ์ หรือบริเวณที่
อุปกรณ์ติดตั้งอยู่  เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยที่อยู่ใกล้ที่ เกิดเหตุ
สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และทันท่วงที 

ภาพที่ 2.2-7 - 

5. จัดอบรมการดับเพลิงช้ันต้นให้กับผู้พักอาศัย โดยให้ความรู้ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนซักซ้อมการอพยพคนกรณีเกิดเหตุ
เพลิงไหม้ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อประสานกับสถานี
ดับเพลิงคลองเตย มาจัดอบรม และซักซ้อมแผนอพยพให้กับ
โครงการ 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานกับสถานีดับเพลิงที่อยู่
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ ให้เข้ามาด าเนินการจัดอบรมการ
ดับเพลิงขั้นต้นให้กับผู้พักอาศัยภายในโครงการ โดยให้
ความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตลอดจนซักซ้อมการ
อพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 1 ครั้ง/ปี  

เอกสารแนบ 3 - 

3.8 ระบบระบาย
อากาศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบายอากาศให้สามารถใช้งานได้อยู่
เสมอ และท าการตรวจสอบช่องเปิดต่างๆ ไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการ
ระบายอากาศ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ ดูแล ช่องระบาย
อากาศไม่ให้มีสิ่งกีดขวางกั้นการระบายอากาศ รวมทั้ง
ก าหนดให้มีการดูแลให้อยู่ในสภาพดี มีประสิทธิภาพ พร้อม
ส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

2. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณลานจอด ให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

✓ - โครงการจัดให้มีการติดตั้งป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ไว้
ภายในบริ เวณ ลานจอดรถของโครางการที่ สามารถ
สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจน 

ภาพที่ 2.2-8 - 

3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่บริเวณช้ันล่างและช้ัน 4 
(อาคาร A) โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,602 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วน
พื้นที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.1 ตร.ม./คน ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณ
ช้ันล่างและช้ัน 4 (อาคาร A) และปลูกต้นไม้ตามมาตรการ
ก าหนดโดยมีพื้นท่ีสีเขียวรวมประมาณ 2,602 ตารางเมตร 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด  หน้า 2-16 

ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบติัได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ    = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3 .8  ร ะ บ บ ร ะ บ า ย
อากาศ (ต่อ) 

   - ช้ันล่าง มีพื้นท่ีประมาณ 2,374 ตร.ม. โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้
ยืนต้น 1,570 ตร.ม. โดยต้ นไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่  ชมพู
พันธุ์ทิพย์ , หมากเขียวกอใบตัด , ประดู่ บ้ าน , หู กระจง, 
อินทนิลน ้า, กระพี้จั่น, มะขาม, พิกุล, กระดังงาไทย เป็นต้น 
   - ช้ันที่ 4 (อาคาร A) มีพื้นที่ประมาณ 228 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่
ปลูก ได้แก่ คาดตะกั่ว, พิกุล, เกล็ดแก้ว, เดหลีใบกล้วย เป็นต้น 
 ทั้ งนี้ ต้ น ไม้ ที่ โค ร งก าร เลื อ ก ป ลู ก  จ ะ ส าม ารถดู ด ซั บ
คาร์บอนไดออกไซด์เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนได้ประมาณ 2,778 
ก./ชม. ซึ่งเพียงพอต่อปริมาณคาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบ
เป็นคาร์บอน ที่เกิดจากโครงการประมาณ 2,215 ก./ชม. 

    

3.9 การจราจร 1. ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรให้ชัดเจนทั้งบนพื้นทางและป้าย
ต่างๆ บริเวณโครงการให้ชัดเจน และไม่ก่อให้เกิดความสับสน
ของผู้ขับขี่ ท าให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ สามารถท าได้อย่างดีและปลอดภัย 

✓ - โครงการจัดให้มีการจัดท าสัญลักษณ์จราจรบนพื้นถนน
ภายในโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และจัด
ให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ภายในพื้นที่
โครงการ รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
บริเวณทางเข้า-ออกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันการสับสน
ของผู้ขับขี่ และความปลอดภัยของผู้พักอาศัยในการเดินรถ
ภายในโครงการ  

ภาพที ่2.2-8 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

3.9 การจราจร (ต่อ) 2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความ
สะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ เพื่อไม่ให้
เกิดการตัดกระแสจราจร โดยเน้นรถสามารถเข้าโครงการได้
อย่างสะดวกและรวดเร็ว เพื่อลดปริมาณจราจรที่อาจมีการ
สะสมบนถนนทองหล่อ (สุขุมวิท 55) ถนนซอยทองหล่อ 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวย
ความสะดวกให้แก่ผู้พักอาศัยในการเข้า-ออกโครงการ ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

ภาพที่ 2.2-8 - 

3. จัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการทั้งหมด (ไม่ใช่พื้นท่ีภาระ
จ ายอม โฉนดเลขที่ 7095) จ านวน 300 คัน ซึ่งเพียงพอต่อ
ความต้องการตามกฎหมายก าหนด 

✓ - โครงการจัดให้มีที่จอดรถภายในโครงการทั้งหมด จ านวน 300 
คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการของผู้พักอาศัย 

ภาพที่ 2.2-8 - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 สุนทรียภาพ และ
ทัศนียภาพ 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการที่บริเวณช้ันล่างและ
ช้ัน 4 (อาคาร A) โดยมีพื้นที่สีเขียวรวม 2,602 ตร.ม. คิด
เป็นอัตราส่วนพ้ืนที่สีเขียวต่อผู้พักอาศัย 1.1 ตร.ม./คน ซึ่งมี
รายละเอียด ดังน้ี 
   - ช้ันล่าง มีพื้นท่ีประมาณ 2,374 ตร.ม. โดยเป็นพ้ืนท่ีปลูก
ไม้ยืนต้น 1,570 ตร.ม. โดยต้นไม้ที่น ามาปลูก ได้แก่ ชมพู
พันธุ์ทิพย์ , หมากเขียวกอใบตัด, ประดู่บ้าน, หูกระจง, 
อินทนิลน ้า, กระพี้จั่น, มะขาม, พิกุล, กระดังงาไทย เป็นต้น 
   - ช้ันที่ 4 (อาคาร A) มีพื้นที่ประมาณ 228 ตร.ม. โดย
ต้นไม้ที่ปลูก ได้แก่ คาดตะกั่ว, พิกุล, เกล็ดแก้ว, เดหลีใบ
กล้วย เป็นต้น ท้ังนี้ต้นไม้ที่โครงการเลือกปลูก จะสามารถ 

✓ - โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในพื้นที่โครงการที่บริเวณช้ัน
ล่างและช้ัน 4 (อาคาร A) และปลูกต้นไม้ตามมาตรการฯ 
ก าหนด 

ภาพที่ 2.2-2 - 
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ตารางท่ี 2.2-1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ระยะด าเนินการ) (ต่อ)  

องค์ประกอบทาง 
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

   = ปฏิบติัได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ      = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหา/
อุปสรรค/ 

แนวทางแก้ไข 

4.1 สุนทรียภ าพ  และ
ทัศนียภาพ (ต่อ) 

ดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ เมื่อเทียบเป็นคาร์บอนได้
ป ระม าณ  2 ,778  ก ./ชม . ซึ่ ง เพี ย งพ อต่ อ ป ริ ม าณ
คาร์บอนมอนอกไซด์ เมื่อเทียบเป็นคาร์บอน ที่เกิดจาก
โครงการประมาณ 2,215 ก./ชม. 

    

2. ดูแลสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานดูแลพื้นที่สีเขียวให้สวยงามและมี
ความสมบูรณ์ สวยงามอยู่ตลอดเวลา เพื่อทัศนียภาพที่ดีของผู้
พบเห็น 

ภาพที่ 2.2-2 - 

3. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัย ไม่ให้
เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

✓ - โครงการจัดให้มีพนักงานควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคาร
ของผู้พักอาศัย ไม่ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่ดีต่อผู้พบเห็น และจัด
ให้มีระเบียบการพักอาศัยส าหรับผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด 

- - 
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ภาพที่ 2.1-1 สภาพทั่วไปของโครงการ 

   
   

  

 
 

   

   
ภาพที่ 2.1-2 พ้ืนที่สีเขียว 
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8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

Administrator
Rectangle
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ระบบบ าบัดน ้าเสีย Air Blower 

ภาพที่ 2.1-3 ระบบบ าบัดน ้าเสีย 

   
Booster Pump Transfer Pump ถังเก็บน ้าชั้น 1 

 

 

 

 ถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้า  

ภาพที่ 2.1-4 ระบบน ้าใช้ 

   
ก๊อกน ้าและท่อระบายน ้า ถังขยะบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง 

ภาพที่ 2.1-5 การจัดการมูลฝอย 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 
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ป้ายรณรงค์การคัดแยกมูลฝอย รถเข็นส าหรับขนย้ายมูลฝอย 

    

                              ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น                    ห้องพักมูลฝอยรวม 

ภาพที่ 2.1-5 การจัดการมูลฝอย (ต่อ) 

   
Generator Room MDB Room หม้อแปลงไฟฟ้า 

ภาพที่ 2.1-6 ระบบไฟฟ้า 

   
Alarm Bell Fire Alarm Control Panel Fire Alarm Indicator Lamp 

ภาพที่ 2.1-7 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 
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Fire Alarm Manual Station Fire Hose Cabinet Graphic Annunciator Fire      

Alarm System 

   
Smoke Detector เครื่องสูบน ้าดับเพลิง จุดรวมพล 

   
ถังดับเพลิง โทรศัพท์ฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ 

   
เบอร์โทรฉุกเฉิน ป้ายเตือนในการใช้ลิฟต์ ป้ายบอกเลขชั้น 

ภาพที่ 2.1-7 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 
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ผังแสดงเส้นทางหนีไฟ ไฟส ารองฉุกเฉิน หัวรับน ้าดับเพลิง 

ภาพที่ 2.1-7 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

 

 
 

 

Parking Systems Bluetooth จุดพักเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัย 

บัตรส าหรับผู้มาติดต่อ 

 

  
 

ป้อมยาม ป้ายจ ากัดความสูงรถ ป้ายบอกทาง 

 

  

ป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ แผงกั้นจราจร พ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์ 

ภาพที่ 2.1-8 ระบบจราจรภายในโครงการ 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 
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พ้ืนที่จอดรถยนต์ ไม้ก้ันจราจร ระเบียบการจอดรถ 

      

                               สัญลักษณ์จราจรบนพ้ืนทาง                   สันนูนชะลอความเร็ว 

ภาพที่ 2.1-8 ระบบจราจรภายในโครงการ (ต่อ) 

 

ภาพที่ 2.1-9 การประชาสัมพันธ์ 

 

                                      บ่อหน่วงน ้า                        รางระบายน ้ารอบโครงการ 

ภาพที่ 2.1-10 การระบายน ้าในโครงการ 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 
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การตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ ตู้ควบคุมไฟส่วนกลาง ไฟส่องสว่างรอบโครงการ 

 

                               ระบบเปิด-ปิด ไฟอัตโนมัติ                       หลอดไฟ LED 

ภาพที่ 2.1-11 การประหยัดพลังงาน 

8/10/2567 8/10/2567 8/10/2567 

8/10/2567 8/10/2567 


