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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ตั้ งอยู่ที่ ถนนซอยทองหล่อ 18 ถนนทองหล่อ (สุขุมวิท  55)  
แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอาคารชุด ขนาดความสูง 9 ชั้น 
ความสูง 22.95 เมตร (ความสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด) จ านวน 5 อาคาร มีจ านวนห้องชุดรวมทั้งสิ้น 590 ห้อง ขนาด
พ้ืนที่โครงการ 6-1-45 ไร่ (10,180 ตารางเมตร โดยเจ้าของโครงการได้เล็งเห็นศักยภาพของพ้ืนที่บริเวณโครงการ  
จึงมีความประสงค์ที่จะด าเนินโครงการให้เป็นที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้อยู่อาศัย  
ในด้านการคมนาคมที่สะดวกสบาย รวมถึงมีแหล่งซื้อขายสินค้าและบริการที่อยู่ใกล้เคียงที่สามารถตอบสนองการใช้
ชีวิตประจ าวันได้เป็นอย่างดี ด้านสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ได้มีการตรวจสอบด้านผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่เสนอไว้ ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009/5621 ลงวันที่ 3 
กรกฎาคม 2549 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ  
สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน  

ส าหรับรายงานการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฉบับนี้ เป็นการ
รายงานผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งท าการตรวจวัดระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 
3.2 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท ารายงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมเสนอต่อส านัก งานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมของ
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ 
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3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
ซึ่งประกอบด้วยการตรวจติดตามคุณภาพน ้า น ้าใช้ มูลฝอย ระบบป้องกันอัคคีภัยระบบระบายอากาศ และคุณภาพ
ชีวิตและความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัย 
 
3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ประกอบไปด้วยการ
ติดตามทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทาง
นิเวศวิทยา คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ทั้งนี้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงาน
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้ก าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 
6 เดือน   

ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามข้อก าหนด โครงการจึงก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับนี้ขึ้น 
เพ่ือเป็นการรายงานผลการปฏิบัติระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังตารางท่ี 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการ/ความถี่ สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

1.คุณภาพน ้า 
1.1.คุณภาพน ้าทิ้ง 
     ก่อนการบ าบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil  & Grease 
- Sulfide 
- TKN 
- Total Coliform 
ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

- บ่อแยกตะกอนของระบบบ าบดั
น ้าเสียแต่ละชุด 

 - โครงการไม่ได้จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งก่อนการ
บ าบัด แต่มีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด จ านวน 
1 จุด คือ บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกระบบ
ระบายน ้าทิ้งสาธารณะ ในเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 
2567 แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 
 
 

 

1.2  คุณ ภาพน ้ าทิ้ ง
หลังการบ าบัด 

พารามิเตอร์ 
- pH 
- BOD 
- SS 
- Oil  & Grease 
- Sulfide 
- TKN 
- Total Coliform 
ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

- บ่อน ้าใสของระบบบ าบัดน ้าเสยี
แต่ละชุด 

 - โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด
บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกระบบระบายน ้าทิ้ง
สาธารณะ ในเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 2567 
แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการ/ความถี่ สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

2. น ้าใช้ พารามิเตอร์ 
- การแตกหรือรั่วซึมของท่อ

ประปา 
ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

- เส้นท่อประปา ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของ
ท่อประปา เดือนละ 1 ครั้ง หากพบการแตกหรือรั่วจะท าการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3  -  

3. มูลฝอย 
 

พารามิเตอร์ 
- ปริมาณมูลฝอยตกค้าง 
- ความสะอาด 
ความถี่ 
ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ 

- บริเวณห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน
และห้องพักมูลฝอยรวมของแต่
ละอาคาร 

✓ - โครงการจัดให้มีการประสานงานจากส านักงานเขตวัฒนา ให้
เข้ามาเก็บมูลฝอยทุกวัน และจัดให้มีให้พนักงานรักษาความ
สะอาดของโครงการ ท าความสะอาดบริเวณที่พักมูลฝอยรวม
หลังจากการขนเก็บทุกครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 

4 .ระ บ บ ป้ อ งกั น
อัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

- อุปกรณ์ในระบบป้องกันและ
สัญญาณเตือนอัคคีภยั 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอุปกรณ์ในระบบป้องกัน
และสัญญาเตือนอัคคีภัยให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 
ครั้ง ให้มีสภาพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- มี แ บ ต เต อ รี่ ส า ร อ งอ ยู่

ต ล อด เวล าและมี สภ าพ
พร้อมใช้งาน 

ความถี่ 
3 เดือน/ครั้ง 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ต่อ) 

 
 
 
 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการ/ความถี่ สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4 .ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 
 

พารามิเตอร์ 
- สภาพดีมองเห็นชัดเจน

และไม่ลบเลือน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

- ป้ายและเครื่องหมายแสดงการ
หนีไฟและแผนผังเส้นทางการ
หนีไฟ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายและเครื่องหมาย
แสดงการหนีไฟและแผนผังเส้นทางหนีไฟให้มสีภาพดี มองเห็น
ชัดเจน เดือนละ 1 ครั้ง หากพบการช ารุดจะด าเนินการ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- อายุการใช้งาน 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

- เครื่องดับเพลิงแบบหิ้วได ้ ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบหิ้ว
ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน เดือนละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพร้อมใช้งาน
อยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

 

- หัวดับเพลิง ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหัวดับเพลิงให้มีสภาพ
พร้อมใช้งานและเข้าถึงได้สะดวก เดือนละ 1 ครั้ง 
 
 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ต่อ) 

  การด าเนินการ/ความถี่ สถานีตรวจวัด 
ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

4.ระบบป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 
 

พารามิเตอร์ 
- สภาพของถัง 
- ระบบน ้าในถัง 
ความถี่ 
- ทุก 3 เดือน 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ถังเก็บน ้าใช้ 
- ดับเพลิง 

✓ - โครงการจัดให้มเีจ้าหน้าท่ีท าการตรวจสอบสภาพถังเก็บน ้าภายใน
โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์ ไม่ผุกร่อน 

ภาพที่ 2.2-4 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- เข้าถึงได้สะดวก 
ความถี่ 
- 3 เดือน/ครั้ง 

- หัวรับน ้าดับเพลิง ✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบหัวรับน ้าดับเพลิงไว้ด้านหน้า
โครงการ เดือนละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งของวางกีด
ขวาง สามารถเข้าถึงได้สะดวกอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

- สายฉีดน ้าดับเพลิงและตู้เก็บ
สายฉีด (FHC) 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตู้สายฉีดน ้าดับเพลิงทุกช้ัน
ของอาคาร เดือนละ 1 ครั้ง ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- สภาพพร้อมใช้งาน 
- ไม่มีสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

- บันไดหนไีฟและเส้นทางใน
การหนีไฟ 

✓ - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบบันไดหนีไฟทุกอาคาร เดือน
ละ 1 ครั้ง เพื่อไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ  

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 สรุปผลมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ (ต่อ) 

  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

การด าเนินการ/ความถี่ สถานีตรวจวัด 

ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
✓= ปฏิบัติ    X = ไม่ได้ปฏิบัติ       = ปฏิบัติไม่ได้ 

       = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ       = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/

อุปสรรค/ 
แนวทางแก้ไข 

5.ระบบระบายอากาศ 
 
 
 

พารามิเตอร์ 
- ไม่มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวาง 
ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง 

- ช่องระบายอากาศธรรมชาติ 
เช่น หน้าต่างและประต ู

✓ - โครงการจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ช่องระบายอากาศ
ธรรมชาติแบบบานเปิดบริเวณโถงส่วนกลางทุกอาคารอย่าง
สม ่าเสมอ 

เอกสารแนบ 3 - 

6.คุณภาพชีวิตและ
ความพึงพอใจของผู้
อยู่อาศัย 
 
 

พารามิเตอร์ 
- ประเมินเรื่องราวร้องทุกข์ 

ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น
ของผู้อยู่อาศัย 

ความถี่ 
- ต ล อด ระ ย ะ เวล าที่ เปิ ด

ด าเนินการ 

- ผู้อยู่อาศัย ✓ - ปัจจุบันทางโครงการยังไม่มีเรื่องร้องเรียนภายในโครงการ - - 
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3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ระบุให้มีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 สถานี คือ บ่อพักน ้าท้ิงหลังการบ าบัด (บ่อน ้าใส) 

 
3.5.1  ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ระบุให้
ด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี คือ บ่อแยกตะกอนของระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุด และบ่อน ้า
ใสของระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุด ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดด าเนินการ โดยมีพารามิเตอร์ที่
ตรวจวิเคราะห์ จ านวนทั้งหมด 7 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Oil&Grease, Sulfide, 
TKN และ Total Coliform 
 
3.5.2  วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 

โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ได้มอบหมายให้ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการ
เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัทฯ จะเก็บตัวอย่างน ้า จากนั้นจะน าตัวอย่างทั้งหมดแช่ในถังน ้าแข็งเพ่ือรักษา
สภาพก่อนน ามาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่าง
โดยละเอียด พร้อมทั้งจดบันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ 
และน าส่งไปวิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการของบริษัทฯ ต่อไป โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าด าเนินตาม
มาตรฐานที่ก าหนดไว้ไน Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด
ของ American Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ได้รับการยอมรับกัน
โดยทั่วไป ต าแหน่งการเก็บตัวอย่างและวิธีการตรวจวิเคราะห์ แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1 

 
ตารางท่ี 3.5-1 วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดตรวจวัด ดัชนีที่วิเคราะห์วิธีการ  ตรวจวัดและวิเคราะห์ วันที่ตรวจวัด 
- บ่อพักน ้าทิ้งหลังการบ าบัด 
(บ่อน ้าใส) 

- pH 
- BOD  
- SS 
- TDS 
- Settable Solids 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- TKN 
- Total Coliform  

- Electrometric Method 
- 5 Day BOD Membrane Electrode 
- Dried at 103-105 OC 
- Dried at 103-105 OC 
- Volumetric Method 
- Partition Gravimetric Method 
- Iodometric Method 
- Macro-Kjeldahl Method 
- MPN Method 

2/9/2567 
2/12/2567 
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ภาพที่ 3.5-1  การเก็บตัวอย่างน ้าทิ้งภายในโครงการ 

 
3.5.3 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ท าการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งในเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม  
2567 โดยมีพารามิเตอร์ทั้งหมด 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ pH, BOD, Suspended Solids, Total Dissolved Solid, 
Settable Solids, TKN, Sulfide, Fat, Oil and Grease และ Total Coliform Bacteria โดยก าหนดให้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพน ้า 1 สถานี คือ บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกระบบระบายน ้าทิ้งสาธารณะ โดยมีผลการ
วิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-2 
 
3.5.4 อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย 

จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ THE CLOVER ทองหล่อ พบว่า  
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าบริเวณบ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ พบว่า ทุกพารามิเตอร์มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ยกเว้นค่า BOD และ ค่า SS ในบางเดือน 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งบ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ THE CLOVER  
ทองหล่อ พบว่า มีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ก 
แสดงดังตารางท่ี 3.5-3 และภาพที่ 3.5-2 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ  ฉบบัเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด                        หน้า 3-10 

ตารางท่ี 3.5-2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าระบบบ าบัดน ้าเสีย  

สถานีตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 
pH 

 
BOD 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
Sett. S 
(mg/L) 

O&G 
(mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอก

โครงการ 

2/9/2567 7.3 14 230 6.7 <0.1 9.3 <1.0 8.3 >160,000 

2/12/2567 7.2 83 146 32 <0.1 4.7 1.2 3.7 >160,000 

มาตรฐาน 1) 5-9 20 500 30 0.5 20 1.0 35 - 
หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด ประเภท ก 
 TDS  =  Total Dissolved Solids SS  =  Suspended Solid Sett. S  =  Settable Solids 
 O&G   =  Fat Oil & Grease   TCB  =  Total Coliform Bacteria  
 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสีย  

สถานีตรวจวัด 
วันที่ 

ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

pH 
BOD 

(mg/L) 
TDS 

(mg/L) 
SS 

(mg/L) 
Sett. S 
(mg/L) 

O&G 
 (mg/L) 

Sulfide 
(mg/L) 

TKN 
(mg/L) 

TCB 
(MPN/100 ml) 

บ่อพักน ้าสุดท้ายก่อน
ระบายออกนอก

โครงการ 

15/3/2565 7.0 21 414 14 <0.1 14 1.0 19 540,000 
17/6/2565 7.0 13 334 7.4 <0.1 <2.0 <0.30 12 160,000 
19/9/2565 7.0 29 384 12 <0.1 <2.0 1.8 12 5,400,000 
7/12/2565 7.0 82 316 32 <0.1 19 1.4 28 2,800,000 
13/3/2566 6.5 70 390 25 <0.1 14 3.2 10 24,000,000 
15/6/2566 6.5 72 378 24 <0.1 15 3.5 14 24,000,000 
19/9/2566 6.7 77 422 24 <0.1 9.8 2.9 27 9,200,000 
14/12/2566 7.0 75 376 17 <0.1 7.5 1.2 5.0 >160,000 
1/3/2567 7.4 22 346 4.5 <0.1 <2.0 <1.0 19 >160,000 
4/6/2567 7.4 25 342 4.0 <0.1 <2.0 <1.0 14 >160,000 
2/9/2567 7.3 14 230 6.7 <0.1 9.3 <1.0 8.3 >160,000 
2/12/2567 7.2 83 146 32 <0.1 4.7 1.2 3.7 >160,000 

มาตรฐาน 1) 5-9 20 500 30 0.5 20 1.0 35 - 
หมายเหตุ : 1) ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด ประเภท ก 
 TDS  =  Total Dissolved Solids SS  =  Suspended Solid Sett. S  =  Settable Solids 
 O&G   =  Fat Oil & Grease   TCB  =  Total Coliform Bacteria 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ  ฉบบัเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด                        หน้า 3-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง  
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15/3/65 17/6/65 19/9/65 7/12/65 13/3/66 15/6/66 19/9/66 14/12/66 1/3/67 4/6/67 2/9/67 2/12/67

pH

บ่อน ้าใส

มาตรฐานอยู่ในช่วง 5-9 
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15/3/65 17/6/65 19/9/65 7/12/65 13/3/66 15/6/66 19/9/66 14/12/66 1/3/67 4/6/67 2/9/67 2/12/67

BOD

บ่อน ้าใส

มาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L 
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15/3/65 17/6/65 19/9/65 7/12/65 13/3/66 15/6/66 19/9/66 14/12/66 1/3/67 4/6/67 2/9/67 2/12/67

TDS

บ่อน ้าใส

มาตรฐานไม่เกิน 500 mg/L 
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15/3/65 17/6/65 19/9/65 7/12/65 13/3/66 15/6/66 19/9/66 14/12/66 1/3/67 4/6/67 2/9/67 2/12/67

SS

บ่อน ้าใส

มาตรฐานไม่เกิน 30 mg/L



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ  ฉบบัเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด                        หน้า 3-12 
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15/3/65 17/6/65 19/9/65 7/12/65 13/3/66 15/6/66 19/9/66 14/12/66 1/3/67 4/6/67 2/9/67 2/12/67

Settable Solids

บ่อน ้าใส

มาตรฐานไม่เกิน 0.5 mg/L
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Sulfide

บ่อน ้าใส

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 
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15/3/65 17/6/65 19/9/65 7/12/65 13/3/66 15/6/66 19/9/66 14/12/66 1/3/67 4/6/67 2/9/67 2/12/67

Fat Oil & Grease

บ่อน ้าใส

มาตรฐานไม่เกิน 20 mg/L 

มาตรฐานไม่เกิน 1.0 mg/L 
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15/3/65 17/6/65 19/9/65 7/12/65 13/3/66 15/6/66 19/9/66 14/12/66 1/3/67 4/6/67 2/9/67 2/12/67

TKN

บ่อน ้าใส

มาตรฐานไม่เกิน 35 mg/L 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดล้อม 
โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ  ฉบบัเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 (ระยะด าเนินการ) 

 

บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด                        หน้า 3-13 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ)  
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