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บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
 

4.1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากผลการติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ THE CLOVER ทองหล่อ ในระยะด าเนินการ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบาง
มาตรการฯ ที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ โดย
สามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1 มาตรการที่ทางโครงการฯ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพและยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบัติ 

ฉบับ / มาตรการ 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 

X    X    
ฉบับเดือน ก.ค.-ธ.ค. 67 - - 1 - - - 2 - 

หมายเหตุ :         X = ไม่ได้ปฏิบัติ        = ปฏิบัติไม่ได้ = ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ        = ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 
 

 บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด ได้ท าการสรุปมาตรการที่โครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่
ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ แสดงไว้ในตารางพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติและแก้ไขให้
ถูกต้องและครบถ้วน โดยมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางที่ 4.1-2 และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางท่ี 4.1-3 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 

3.4 การจัดการมูลฝอย 2. จัดให้มูลฝอยอันตรายขนาด 100 ล. จ านวน 1 ถัง ตั้งไว้ด้านหน้า
ห้องพักมูลฝอยรวมของแต่ละอาคาร 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการยังไม่มีการตั้งถังมูลฝอยอันตรายไว้ด้านหน้า
ห้องพักมูลฝอยรวม ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่มีการคัดแยกมูลฝอยอันตรายออกจากขยะประเภทอ่ืน
ตั้งแต่เก็บขนจากห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดซื้อถังขยะอันตรายตั้งไว้บริเวณด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวม
ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ 
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ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม 
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ 

ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบติั 
การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1.คุณภาพน ้า 
1.1 คุณภาพน ้าท้ิงก่อนการบ าบัด พารามิเตอร์ 

- pH, BOD, SS, Oil  & Grease, Sulfide, TKN, Total Coliform 
สถานีตรวจวัด 
- บ่อแยกตะกอนของระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุด 
ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งก่อนการ
บ าบัด แต่มีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด จ านวน 1 จุด คือ บริเวณบ่อพักน ้า
สุดท้ายก่อนระบายออกระบบระบายน ้าทิ้งสาธารณะ ในเดือนกันยายน และเดือนธันวาคม 
2567 แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งก่อนการบ าบัดบริเวณบ่อแยกตะกอน
ของระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุด เดือนละ 1 ครั ้ง ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ หรือหาก
ต้องการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า ใหท้างโครงการท าหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงมาตรการต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) 

1.2 คุณภาพน ้าท้ิงหลังการบ าบัด พารามิเตอร์ 
- pH, BOD, SS, Oil  & Grease, Sulfide, TKN, Total Coliform 
สถานีตรวจวัด 
- บ่อน ้าใสของระบบบ าบัดน ้าเสียแต่ละชุด 
ความถี่ 
เดือนละ 1 ครั้ง 

การด าเนินการในปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าท้ิงหลังการบ าบัด
บริเวณบ่อพักน ้าสุดท้ายก่อนระบายออกระบบระบายน ้าทิ้งสาธารณะ ในเดือนกันยายน 
และเดือนธันวาคม 2567 แสดงผลดังตารางที่ 3.5-2 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งหลังการบ าบัด เดือนละ 1 ครั้ง ตามที่
ระบุไว้ในมาตรการฯ หรือหากต้องการเปลี่ยนแปลงความถี่ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า 
ให้ทางโครงการท าหนังสือขอเปลี ่ยนแปลงมาตรการต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 




