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และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
    
 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ร่วมแผนผังโครงการเหมืองเดียวกัน
กับคำขอประทานบัตรที่ 11/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง และคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 ของบริษัท  
นันประเสริฐ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/16002 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งปัจจุบันคำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ได้รับอนุญาต
เป็นประทานบัตรที่ 29557/16463 โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามาตรการฯ แสดงดังตารางที่ 2-1 ถึงตารางที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
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ภาพประกอบ 

1. ให้มีจุดรับเรื ่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของ
ประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่และ
กิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง และในกรณีท่ีมีผู้ร้องเรียน ผู้ถือ
ประทานบัตรจะต้องดำเนินการแก้ไขและให้ความ
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- โครงการได้จ ัดให ้ม ีจ ุดร ับเร ื ่องราวร้องทุกข์/
ร้องเรียน ไว้บริเวณสำนักงานโรงโม่หิน  

- หากกิจกรรมการทำเหมืองแร่ของโครงการส่งผล
กระทบต่อชุมชน ผู ้ที ่ได้ร ับผลกระทบสามารถ
ร้องเรียนได้โดยผ่านทางผู้นำชุมชน คณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ และสามารถร้องเรียนที่สำนักงาน
โรงโม ่ห ิน ของหจก.ช ัยพฤกษ์คอนสตร ัคชั่น  
ได้โดยตรง 

- ไม่มี - 

2. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการทำ
เหมืองแร่และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้ว ตาม
แผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่ผ่านการทำ
เหมืองแร่ ที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบสิ ่งแวดล้อม พร้อมทั ้งให้รายงานผลการ
ดำ เน ิ นง านให ้ ส ำน ั ก ง านนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบทุกปี 

- โครงการได ้วางแผนทำเหม ืองตาม ท่ีแผนผัง
โครงการกำหนดอย่างเคร่งครัด ซ่ึงหากมีบริเวณใด
ที่ไม่ใช้ประโยชน์เพื่อการทำเหมืองแร่แล้ว จะทำ
การฟื้นฟตูามแผนงานท่ีระบุไว้อย่างเคร่งครัด ท้ังน้ี
จะจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้าน
การฟื ้นฟูพื ้นที ่ทำเหมืองเสนอต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องปีละ 1 ครั้ง  

- ไม่มี - 

3. ผู ้ถือประทานบัตรจะต้องวางหลักประกันการฟื ้นฟู
พื้นที่การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การทำเหมืองตามประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การ
วางหลักประกันการฟื้นฟูสภาพพื้นท่ีการทำเหมืองและ
การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการทำเหมือง พ.ศ. 
2562 หรือท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมภายหลัง  

- โครงการได้ทำการวางหลักประกันการฟื้นฟูพื้นท่ี
การทำเหมือง และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก
การทำเหมืองแล้ว ซ่ึงรายละเอียดแสดงในเอกสาร
แนบ 3 

- ไม่มี - 
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4. ผู ้ถือประทานบัตรจะต้องจัดทำประกันภัยความ
ร ับผ ิดชอบต ่อช ีว ิต ร ่ างกาย ทร ัพย ์ส ินของ
บุคคลภายนอกกับนิติบุคคลท่ีได้ใบอนุญาตประกอบ
ธุรกิจประกันภัยที่จดทะเบียนในราชอาณาจักรตาม
ประกาศคณะกรรมการแร่ เรื่อง การกำหนดวงเงิน
และการจัดทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต 
ร่างกาย ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก พ.ศ. 2562 
และจะต้องทำหลักประกันดังกล่าวให้มีระยะเวลา
ครอบคลุมต่อเนื ่องตลอดอายุประทานบัตร ให้มี
จำนวนเงินเอาประกันสำหรับความเสียหายท่ีเกิดขึ้น
ต่อครั้ง สำหรับชีวิต ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือค่า
รักษา พยาบาลและความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้
ได้รับความเสียหาย  

- โครงการได้ทำประกันภัยความรับผิดชอบต่อชีวิต 
ร ่างกาย ทร ัพย ์ส ินของบ ุคคลภายนอกแล้ว 
รายละเอียดในเอกสารแนบ 4 

- ไม่มี - 

5. ให้ปฏิบัติตามมติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ตามการประชุมครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 
พ.ศ. 2561 การเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการ หรือกิจการที ่ต ้องจ ัดทำรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 48 แห่ง
พระราชบ ัญญ ัต ิส ่ ง เสร ิมและร ักษาค ุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 เมื่อ
คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมภายหลัก  

- ปัจจุบันโครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรทำ
เหมืองแร่หินปูนและได้เปิดทำเหมืองอย่างต่อเน่ือง 
อย่างไรก็ตามในอนาคตหากมีความประสงค์จะขอ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี - 
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   ท ี ่ ได ้ร ับอนุม ัต ิหร ืออนุญาตจากเจ ้าหน้าที ่ตาม
กฎหมายที่เกี ่ยวข้องแล้วและมีความจำเป็นต้อง
เปลี ่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อม หรือ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให ้แตกต ่างไปจากท ี ่ เสนอไว ้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ ได้ให้ความเห็นชอบไปแล้วให้เสนอ
การเปลี่ยนแปลงให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร่ (กพร.) พิจารณาดังนี้ 

   

5.1 หากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อ
สาระสำคัญในรายงานฯ และเป็นมาตรการที่เกิด
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการ
ที่กำหนดไว้ในรายงานฯ ให้หน่วยงานที่มีอำนาจใน
การอนุมัติหรืออนุญาต รับจดแจ้งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว พร้อมท้ังให้จัดทำสำเนาการเปล่ียนแปลงท่ี
ร ับจดแจ้งไว ้ส ่งให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือทราบ 
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5.2  หากพบว่าการเปลี่ยนแปลงกระทบต่อสาระสำคัญ
ในรายงานฯ ให ้หน ่วยงานจ ัดส ่งรายงานการ
ปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการฯ 
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส ิ ่ งแวดล ้อม เพ ื ่ อ เสนอคณะกรรมการ
ผู้ชำนาญการฯ คณะที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ความ
เห็นชอบประกอบแล้วหน่วยงานที่มีอำนาจในการ
อนุมัต ิหร ืออนุญาตแจ้งผลการเปลี ่ยนแปลงให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมทราบด้วย 

   

6. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ 
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี จะต้อง
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้า
ดำเนินการตรวจสอบพื ้นที ่ ทั ้งนี ้ในระหว่างการ
สำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจน์แล้วพบว่า เป็นแหล่งที ่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มี
ข้อเรียกร้องใดๆ 

- หากในระหว่างการทำเหมืองแร่ มีการขุดพบซาก
โบราณวัตถุ ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี โครงการจะหยุดการทำเหมืองและ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด โดยไม่มี
ข้อเรียกร้องใดๆ  

- ไม่มี - 

 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-6 

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

7. ให้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ปีละ 2 
คร ั ้ ง  โดยให ้ปฏ ิบ ั ต ิ ตามประกาศกระทรวง
ทร ัพยากรธรรมชาต ิและส ิ ่ งแวดล ้อม เร ื ่ อง 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกำหนดไว้ในรายงานการประเมินผล
กระทบส่ิงแวดล้อมซ่ึงผู้ดำเนินการ หรือผู้ขออนุญาต
จะต้องจัดทำเมื่อได้รับอนุญาตให้ดำเนินโครงการ
หรือกิจการแล้ว พ.ศ. 2561  

- โครงการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
เพื ่อทำการจ ัดทำรายงานผลการปฏิบ ัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการต ิดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอต่อหน่วยงานต่างๆ ปีละ 2 
ครั้ง ประกอบด้วยรายงานรอบฉบับเดือนมกราคม-
มิถุนายน และรอบเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 

- ไม่มี - 

8. ให้ผู้ถือประทานบัตร ดำเนินโครงการ และปฏิบัติ
ตามมาตรการป ้องก ันและแก ้ ไขผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยให้เป็นไปตาม
กฎหมายหลัก ได้แก่ พระราชบัญญัติส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2561 พระราชบัญญัติแร่พ.ศ. 2560 และกฎหมาย
ท่ีเกี่ยวข้อง   

- โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมและมาตรการต ิ ดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมท้ัง
กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ ่งแวดล้อมแห่งชาติ    
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
และกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง   

- ไม่มี - 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-7 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ    
1) กำหนดขอบเขตพื้นที ่เปิดทำเหมืองให้ชัดเจนตามท่ี

กำหนดไว้ในแผนผังโครงการทำเหมือง และออกแบบ
หน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันไดความสูงขั้นละไม่
เกิน 10 เมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร และ
ควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) ไม่ให้เกิน 
45 องศา 

- โครงการได้ออกแบบทำเหมืองท่ีเป็นไปตามแผนผังโครงการ
กำหนด โดยหน้าเหมืองมีลักษณะเป็นขั้นบันไดความสูง
ขั ้นละไม่เกิน 10 เมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า 10 
เมตร และได้ควบคุมความลาดชันรวม (Overall Slope) 
ไม่ให้เกิน 45 องศา 

- ไม่มี 

 
หน้าเหมืองปัจจบุัน 

2) ตรวจสอบสภาพหน้าเหมืองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
จากการพังทลายก่อนเข้าปฏิบัติงานในแต่ละวัน หาก
พบว่าบริเวณใดไม่ปลอดภัยหรือมีโอกาสพังทลายให้
ดำเนินการแก้ไขให้มีความปลอดภัยโดยเร็ว  

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจสอบสภาพหน้า
เหมืองอยู ่เป็นประจำ เพื ่อประเมินความเสี ่ยงต่อการ
พังทลาย ซึ่งหากพบว่ามีโอกาสเกิดการพังทลายของหน้า
เหมือง จะรีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน  

- ไม่มี - 

3) ให ้ เว ้ นพ ื ้ นท ี ่ ไม ่ ทำเหม ื องเข ้ าใกล ้ แนวถนน
สาธารณประโยชน์ระหว่างหมุดหลักฐานท่ี 4-5 ในระยะ
ไม่น้อยกว่า 50 เมตร พร้อมท้ังให้ปลูกเสริมต้นไม้โตเร็ว
หรือไม้ท้องถิ่นให้เต็มที่ว่างในพื้นที่ที่เว้นไม่ทำเหมือง
ให้หนาแน่นขึ้น  

- โครงการได้ทำการเว้นระยะ 50 เมตร จากแนวเส้นทาง
สาธารณะทางด้านทิศเหนือ บริเวณหลักหมุดที่ 4-5 โดย
สภาพปัจจุบันมีต้นไม้ขึ้นปกคลุมหนาแน่น ซ่ึงใช้เป็นแนว
กันชน (Buffer Zone) ป้องกันผลกระทบได้เป็นอย่างดี  

- ไม่มี 

 
พื้นที่กันชนดา้นทิศเหนอืบริเวณหลักหมุดที ่4-5 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-8 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

4) ให้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื ้นที ่โครงการและ
ขอบเขตการทำเหม ือง เพ ื ่ อ ให ้ ง ่ ายต ่อการ
ตรวจสอบพื ้นที ่  และการปฏิบ ัต ิงานบร ิ เวณ
โครงการ  

- โครงการได้จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ 
โดยติดตั้งไว้ในบริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่ายและชัดเจน  

- ไม่มี 

 
ป้ายขอบเขตพื้นที่โครงการ 

5) ให้จ ัดทำป้ายแสดงข้อมูลรายละเอียดเกี ่ยวกับ
โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เจ้าของ
โครงการ เนื ้อที ่ อายุประทานบัตร และหมายเลข
โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ติดตั้งไว้บริเวณ
ด้านหน้าพื้นท่ีโครงการ หรือบริเวณท่ีสามารถพบเห็น
ได้เด่นชัดให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการทำเหมือง 

- โครงการได้จ ัดทำป้ายแสดงข ้อมูลรายละเอ ียด
เกี ่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร 
เจ้าของโครงการ เนื ้อที ่ อายุประทานบัตร และ
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อ โดยติดตั้งไว้ใน
บริเวณที่สังเกตเห็นได้ง่ายและชัดเจน 

- ไม่มี - 

1.2 คุณภาพอากาศ    
1) ให้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้

กับหัวเจาะ 
- ในขั้นตอนการเจาะรูระเบิดโครงการได้ใช้เครื่องเจาะ

ที่มีอุปกรณ์ดูดฝุ่นติดตั้งไว้ที่หัวเจาะ เพื่อทำการดูด
เก็บฝุ่นไว้เป็นการลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้
เป็นอย่างดี  

- ไม่มี 

 
อุปกรณ์ดูดฝุ่นที่หัวเจาะ 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-9 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

2)  ให้ดำเนินการฉีดพรมน้ำบริเวณเส้นทางขนส่งแร่
ภายในพื้นที่โครงการ บริเวณพื้นที่โรงโม่หิน และ
บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ช่วงออกสู่ทางหลวงชนบท 
นว. 4015 และฉีดพรมน้ำเส้นทางสาธารณะท่ี
ปรับปรุงขึ้นใหม่ จากหมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย ตำบล
พระนอน และหมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร ตำบล
เขากะลาทางด้านทิศเหนือ โดยให้ทำการฉีดพรม
น้ำประมาณวันละ 3-4 ครั ้ง หรือพิจารณาตาม
ความเหมาะสมของสภาพภูมิอากาศ  

- โครงการได้จัดให้มีรถบรรทุกน้ำฉีดพรม ตามบริเวณ
ต่างๆ อยู่เป็นประจำ ได้แก่ เส้นทางขนส่งแร่ภายใน
โครงการ เส้นทางขนส่งแร่ภายนอกโครงการ และ
บริเวณภายในพื้นท่ีโรงโม่หิน  

- ไม่มี 

 
รถบรรทุกน้ำฉีดพรมน้ำ ตามเส้นทางขนส่งแร่ 

3) ยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ์ ที่ก่อให้เกิดไอเสีย
หรือฝุ ่นละอองจำเป็นต้องได้ร ับการตรวจสอบ
สภาพเครื ่องยนต์อย่างสม่ำเสมอตามชนิดของ
ยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตรา ตรวจสอบ
การทำงานของเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ โดยหาก
พบว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชนิดใดชำรุดเสียหาย 
จะรีบดำเนินนำเข้าอู่ซ่อมเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไข
ต่อไป 

- ไม่มี 

 
อู่ซ่อมภายในพื้นที่โครงการ 

4) หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด สำหรับการขุด
ตักแร่กำหนดให้ดำเนินการเมื่อลมสงบ หรือให้มี
การฉีดพรมน้ำบริเวณพื้นที่ลานกองแร่ก่อนทำการ
ตักขน  

- โครงการได้มีการหลีกเลี่ยงการจุดระเบิด และการตัก
ขนแร่ในช่วงที ่ม ีลมพัดแรง เพื ่อป้องกันการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละออง 

- ไม่มี - 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-10 

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

5) ให้ดูแลรักษาบ่อล้างล้อบริเวณทางเข้า-ออก โรงโม่
ห ินให ้อย ู ่ ในสภาพดีอย ู ่ เสมอ และกำหนดให้
รถบรรทุกแร่ต้องผ่านบ่อล้างล้อทุกครั้งก่อนออก
จากโรงโม่หิน  

- โครงการได้ทำการปรับปรุงลานล้างล้อให้เป็นระบบ
อัตโนมัติท่ีมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังทำการดูแลรักษา
ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 

- รถบรรทุกแร่ที่ว่ิงออกจากโรงโม่หิน โครงการได้กำชับ
ให้ทำการล้างล้อรถบรรทุกทุกครั้ง เพื่อป้องกันการ
เศษดินติดไปกับล้อสร้างความสกปรกให้แก่ถนนและ
ก่อให้เกิดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ไม่มี 

 
ลานล้างล้อระบบอัตโนมัต ิ

 
ป้ายจุดลา้งล้อรถก่อนออกจากพื้นทีโ่ครงการ 

6) ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโรงโม่หินให้เป็นไปตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง 
ให้โรงโม่บดหรือย่อยหินมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด กรณีที ่พบว่าระบบ
ป้องกันฝุ่นละอองโดยเฉพาะระบบสเปรย์น้ำชำรุด
เสียหาย จะต้องหยุดดำเนินการชั่วคราวเพื่อแก้ไข
สาเหตุดังกล่าวให้แล้วเสร็จ  

- โครงการได้ทำการปรับปรุงโรงโม่หินให้ม ีระบบ
ป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมแล้ว ได้แก่ การปิด
คลุมอาคารโรงโม่หิน การปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ่ การ
ปิดคลุมสายพานลำเลียง และการติดตั้งระบบสเปรย์
น ้ำบร ิ เวณปลายสายพานลำเล ียงและจ ุดต ่างๆ  
รวมทั้งทำการปลูกต้นไม้โดยรอบพื้นที่โรงโม่หินเพื่อ
เป็นพื้นท่ีกันชน (Buffer zone) 

- ไม่มี 
 
 
 
 
 

 
การปิดคลุมอาคารโรงโม่หิน 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-11 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

   

 
การปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่

 
การปิดคลุมสายพานลำเลียง 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-12 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

   

 
ระบบสเปรย์น้ำบริเวณปลายสายพาน 

 
แนวต้นไม้บริเวณด้านข้างโรงโม่หิน 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-13 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

7) ให้ดูแลต้นไม้ท่ีปลูกไว้แล้วบริเวณโดยรอบโครงการ
และขอบเขตโรงโม ่ห ินของโครงการให้ม ีการ
เจริญเติบโตที่ดี หากพบว่าต้นไม้ที่ปลูกไว้ตายลง 
ให้ดำเนินการปลูกทดแทนทันที  

- โครงการได้ดูแลรักษาแนวต้นไม้ (ยูคาลิปตัส) ที่ปลูก
ไว้บริเวณด้านข้างโรงโม่หิน เพื่อใช้เป็นพื้นที่กันชน 
(Buffer Zone)  ซ ึ ่ งหากพบว ่าต ้นไม ้ตายจะรีบ
ดำเนินการปลูกซ่อมแซมทันที 

- ไม่มี 

 
แนวต้นไม้บริเวณด้านข้างโรงโม่หิน 

8) จัดให้มีพ้ืนท่ีสำหรับให้รถบรรทุกฉีดล้างน้ำ กระบะ
ท้ายและล้อรถบรรทุกก่อนขนส่งแร่ออกโครงการ  

- โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สำหรับทำการฉีดล้างกระบะ
รถบรรทุก และล้อก่อนออกจากพื้นท่ีโรงโม่หิน  

- ไม่มี 

 
 

 
 

พื้นที่สำหรับฉีดล้างกระบะ และล้อรถบรรทุก 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-14 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

1.3 เสียง ความส่ันสะเทือนและหินปลิว    
1) ให้ดูแลรักษาสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 

ให้อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
เพื่อลดระดับเสียงจากการทำงานของเครื่องจักร 

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตรา ตรวจสอบ
การทำงานของเครื่องจักรอยู่เป็นประจำ โดยหาก
พบว่าเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ชนิดใดชำรุดเสียหาย 
หรือก่อให้เกิดเสียงดังผิดปกติ จะรีบดำเนินนำเข้าอู่
ซ่อมเพื่อทำการซ่อมแซมแก้ไขต่อไป 

- ไม่มี 

 
อู่ซ่อมภายในพื้นที่โครงการ 

2) ให้งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน
ซึ ่งเป ็นเวลาพ ักผ ่อนของประชาชนในช ุมชน
ใกล้เคียง  

- โครงการไม่มีกิจกรรมทำเหมืองในช่วงเวลากลางคืน 
ซ่ึงเป็นเวลาพักผ่อนของราษฎรในชุมชนใกล้เคียง 

- ไม่มี - 

3) ให้ใช้ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 28 กิโลกรัม/
จ ังหวะถ ่วง และทำการระเบิดว ันละ 1 ครั้ ง 
ช่วงเวลา 16.00-17.00 น. โดยกำหนดให้ก่อนและ
หลังการระเบิดต้องจัดให้มีพนักงานตรวจตราใน
รัศมี 100 เมตร และเปิดสัญญาณที่สามารถเห็น
และได้ยินชัดเจนในรัศมีระยะ 500 เมตร อย่าง
น้อย 3 นาทีทุกครั้ง  

- โครงการได้ออกแบบการระเบิดที่เป็นไปตามเงื่อนไข
กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยในการระเบิดหน้าเหมือง
แต่ละครั้ง มีการใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 28 กิโลกรัม/
จังหวะถ่วง 

- โครงการได้ทำการระเบิดหน้าเหมืองวันละ 1 ครั้ง 
ในช่วงเวลา 16.00-17.00 น. พร้อมทั ้งจ ัดให้มี
สัญญาณเสียงเตือนให้ได้ยินในรัศมี 500 เมตร และ
จัดเจ้าหน้าที ่ตรวจตราในรัศมี 100 เมตร จากจุด
ระเบิด 

- ไม่มี 

 
 ป้ายเตือนเวลาระเบิด 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-15 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

4) ให้ดูแลป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมท้ัง
ระบุเวลาในการระเบิดไว้ด้านหน้าทางเข้าสู่โรงโม่
หิน บริเวณทางสาธารณะจากหมู่ท่ี 10 บ้านพุน้อย 
ตำบลพระนอน และหมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระไกร 
ตำบลเขากะลา ทางด้านทิศเหนือและจัดให้มี
เจ้าหน้าที่ปิดกั้นบริเวณเส้นทางที่อยู่ใกล้เคียงกับ
โครงการหลักหมุดที่ 4-5 ในช่วงที่ทำการระเบิด
เพื่อป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทาง 

- โครงการได้ทำการดูแลรักษาป้ายเตือนและแสดง
เวลาระเบิดที่ติดตั้งไว้แล้วให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ 
ซ่ึงหากมีการชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการซ่อมแซม
อย่างเร่งด่วน  

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตราและปิดกั้น
เส้นทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือใกล้กับหลักหมุด
ท่ี 4-5 เพื่อป้องกันอันตรายในช่วงท่ีมีการระเบิด 

- ไม่มี 

 
ป้ายเตือนและแสดงเวลาที่ทำการระเบิด 

5) กรณีที ่มีหินขนาดใหญ่เกินขนาดปากโม่ ให้ใช้
เครื่องเจาะกระแทก (Hydraulic Breaker) เพื่อลด
ขนาดหินให้เล็กลง 

- โครงการได้ใช้ Hydraulic Breaker แทนการระเบิด
ซ้ำ ในกรณีท่ีพบว่ามีหินใหญ่เกินไปจากการะเบิดครั้ง
แรก เพ ื ่อป ้องก ันผลกระทบจากการระเบิดซ้ำ
ดังกล่าว 

- ไม่มี - 

6) หลังการระเบิดทุกครั้งให้จัดส่งเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบ
หินปลิวกระเด็นบริเวณกลุ่มบ้านใกล้เคียงบ้าน 
พุน้อยและตามแนวเส้นทางใกล้เคียงบริเวณหลัก
หมุดที่ 4-5 ด้านทิศเหนือ หากพบว่ามีเศษดินเศษ
หินปลิวกระเด็นให้แก้ไขเพื่อลดการปลิวกระเด็นท่ี
เกิดขึ้น  

- ในการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการในแต่ละครั้ง 
โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยสังเกตและติดตาม
การปลิวกระเด็นของเศษหิน เพื่อนำข้อมูลที่ได้จาก
การสังเกตไปวางแผนการระเบิดในครั้งต่อไป รวมท้ัง
หากมีการปลิวกระเด ็นของเศษหินสร ้างความ
เส ียหายแก ่พ ื ้นที ่ข ้างเค ียง โดยเฉพาะเส ้นทาง
สาธารณะทางด้านทิศเหนือ จะรีบดำเนินการแก้ไข
ปัญหาอย่างเร่งด่วน  

- ไม่มี - 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-16 

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ    
1) ให้ใช้บริเวณพื้นท่ีท่ีต่ำสุดของหน้าเหมืองปัจจุบันท่ี

มีลักษณะเป็นบ่อเหมืองเป็นบ่อกักเก็บน้ำ (บ่อ 
sump) เป็นบ่อรองรับน้ำจากบริเวณหน้าเหมือง
และบริเวณโดยรอบและนำน้ำไปใช้ในการฉีดพรม
ลดฝุ ่น โดยห้ามระบายน้ำออกสู ่ภายนอกพื ้นท่ี
โครงการ แต่หากมีความจำเป็นต้องสูบระบายน้ำ
ส่วนเกินออกจากบ่อเหมือง ให้สูบเฉพาะน้ำท่ี
ตกตะกอนแล้วและเป็นน้ำใสเท่าน้ัน  

- โครงการได้ใช้จุดต่ำสุดของหน้าเหมืองเป็นบ่อรับน้ำ 
(Sump) เพื ่อรองรับน้ำข ุ ่นข้นในช่วงที ่ม ีฝนตก  
ซ่ึงสามารถรองรับน้ำไหลบ่าได้อย่างเพียงพอ  

- โครงการได้นำน้ำใสส่วนบนจากบ่อรับน้ำ (Sump)  
ไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ฉีดพรมน้ำตามแนว
เส้นทางขนส่งแร่ บริเวณพื ้นที ่โรงโม่หิน รวมท้ัง
นำไปใช้ในระบบสเปรย์น้ำของโรงโม่หิน โดยไม่มีการ
ระบายน้ำออกสู่พ้ืนท่ีภายนอกแต่อย่างใด  

- ไม่มี 

 
บ่อรับน้ำ (Sump) ภายในโครงการ 

2) กำหนดให้ดูแลรักษาและขุดลอกตะกอนดินในคู
ระบายน้ำและบ่อดักตะกอนของโครงการและใน
โรงโม่หินเป็นประจำ หรือหากพบว่าตะกอนดินมี
ปริมาณ 1/3 ของบ่อและคูระบายน้ำ พร้อมท้ัง
ดูแลรักษาบ่อดักตะกอนและคูระบายน้ำให้อยู่ใน
สภาพดีอยู ่เสมอ สำหรับตะกอนดินที่ขุดลอกให้
นำไปปรับปรุงแนวคันทำนบดิน นำไปฟื้นฟูพื้นท่ี 
หรือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่
ภายในโครงการ  

- โครงการได้ดูแลรักษาสภาพคูระบายน้ำและบ่อดัก
ตะกอนในเขตพื้นที่โครงการและโรงโม่หินให้อยู่ใน
สภาพที ่ใช้งานได้ดีอย ู ่เสมอ และทำการขุดลอก
ตะกอนดินเป็นประจำ ซึ่งตะกอนดินที่ขุดลอกออก
นั ้นได้นำไปใช้ในการปรับปรุงคันทำนบดินและ
ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ 

- ไม่มี 

 
บ่อดักตะกอนในเขตพื้นที่โรงโม่หิน 

 
คูระบายน้ำ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-17 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

1.5 ทรัพยากรดิน    
ให้นำเปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการทำเหมืองไปใช้
ประโยชน์ในการจัดสร้างคันทำนบดินอัดแน่นเพื่อ
ปลูกต้นไม้ และนำไปใช้ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่
ในพื้นท่ีโครงการ  

- การทำเหมืองในปัจจุบันเป็นการเปิดทำเหมืองทับ
พื ้นที ่เดิมซึ ่งไม่มีเปลือกดินปิดทับ ซึ ่งพบเศษดิน
ปะปนบ้างในบริเวณที ่พบโพรงดิน แต่มีปริมาณ 
ไม่มาก โดยได้นำไปปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ท้ังหมด  

- ไม่มี 

 
เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ    
ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า    
1) ให้กำหนดกฎระเบียบข ้อบังค ับพนักงานของ

โครงการห้ามทำการล่าสัตว์ หรือกระทำการอื่นใด
อันเป็นการคุกคามต่อชีวิตและถิ่นที่อยู่อาศัยของ
สัตว์ป่า หากฝ่าฝืนจะต้องได้รับโทษตามกฎหมาย  

- โครงการได้ออกกฎระเบียบข้อบังคับมิให้พนักงานทำ
การล่าสัตว์ป่าทั้งในเขตพื้นที ่โครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง และมีบทลงโทษอย่างเด็ดขาด หากมีการ
ฝ่าฝืนกฎระเบียบดังกล่าว  

- ไม่มี - 

2) ในระหว่างการทำเหมือง หากพบสัตว์ป่าที่ใกล้สูญ
พันธุ์และสัตว์ป่าท่ีมีแนวโน้มใกล้จะสูญพันธุ์น้ัน ให้
ห ้างห ุ ้นส ่วนจำก ัด ช ัยพฤกษ์คอนสตร ัคชั่น 
ประสานขอความร่วมมือกับสำนักบริหารพื ้นท่ี
อนุรักษ์ท่ี 12 (นครสวรรค์) เพื่อจัดส่งผู้ชำนาญการ
ทางด้านสัตว์ป่ามาให้คำแนะนำในการดำเนินการ 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น จะ
เป็นผู้รับผิดชอบด้านงบประมาณท้ังหมด  

- หากในระหว่างการทำเหมืองพบสัตว์ป่าหากยากท่ี
ใกล้สูญพันธุ์โครงการจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
อย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี - 
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3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์    
3.1 คมนาคม    
1) ให้ดูแลรักษาป้ายเตือนระวังรถบรรทุกท่ีจัดสร้างไว้ก่อน

ถึงบริเวณทางเข้า-ออก ด้านหน้าโรงโม่หินของโครงการ 
ป้ายแจ้งเตือนการระเบิดบริเวณเส้นทางสาธารณะท่ี
ปรับปรุงใหม่ทางด้านทิศเหนือ รวมทั้งป้ายเตือนจราจร
ต่าง  ๆของโครงการที่ได้ติดตั้งไว้ให้อยู่ในสภาพที่ดี หาก
เกิดการชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซม 

- โครงการได้ดูแลรักษาป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ 
บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ รวมป้ายแจ้งเตือนการ
ระเบิดริมเส้นทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือให้อยู่
ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ซึ่งหากมีการชำรุดเสียหายจะ
รีบดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน 

- ไม่มี 

 
ป้ายเตือนเวลาระเบิดริมเส้นทางด้านทิศเหนือ 

2) ให้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพ
ที่ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแร่
ภายในโครงการ และเส้นทางก่อนออกสู่ทางหลวง
ชนบทหมายเลข นว. 4015 และหากเกิดการชำรุด
เส ียหายทางโครงการจะต ้องร ีบดำเน ินการ
ประสานกับหน่วยงานที ่ดูแลเพื ่อปรับปรุงและ
แก้ไขทันที 

- โครงการได้ดูแลรักษาเส้นทางขนส่งแร่ โดยเฉพาะ
เส้นทางก่อนออกสู่ทางหลวงชนบทหมายเลข นว. 
4015 ให้มีสภาพการใช้งานได้ดีอยู่เสมอ ซึ่งหากมี
การชำรุดเสียหายจะรีบดำเนินการประสานงานกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับปรุงซ่อมแซม
อย่างเร่งด่วนต่อไป 

- ไม่มี 

 
เส้นทางช่วงก่อนออกสู่ทางหลวงชนบท 

หมายเลข นว. 4015 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-19 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3) ห้ามมิให้ทำการขนส่งแร่โดยใช้เส้นทางสาธารณะท่ี
ปรับปรุงใหม่ทางด้านทิศเหนือโดยเด็ดขาด  

- การขนส่งแร่ออกสู่ภายนอกพื้นที่โครงการไม่มีการใช้
เส้นทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือที่ปรับปรุงใหม่
แต่อย่างใด  

- ไม่มี 

 
เส้นทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือ 

4) ให้ความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการเข้า
ตรวจสอบเส้นทางสาธารณะที่ปรับปรุงใหม่กับ
หน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในการเข้ามาดูแลเส้นทาง
และหากได้รับการร้องเรียนจากกิจกรรมการทำ
เหมืองต่อเส้นทางสาธารณะด้านทิศเหนือจะต้อง
ปรับปรุงและแก้ไขเหตุที่เกิดขึ้นพร้อมทั้งรายงาน
การแก้ไขต่อหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้รับทราบ  

- โครงการพร้อมให้ความร่วมมือในการอำนวยความ
สะดวกการเข ้าตรวจสอบเส ้นทางสาธารณะท่ี
ปรับปรุงใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเข้ามา
ดูแลเส้นทาง 

- ไม่มี - 

5) ให้ทำการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้าม
ล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบ
เกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และ
ปลอดภัยอยู่เสมอ  

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที ่คอยตรวจเช็คสภาพ
รถบรรทุกแร่อยู่เป็นประจำ โดยเฉพาะระบบห้ามล้อ 
ระบบไฟฟ้า ระบบเกียร์ ตลอดจนการทำงานของ
เครื ่องยนต์ เพื ่อให้สามารถใช้งานรถบรรทุกแร่ได้
อย่างปลอดภัย 

- ไม่มี - 

 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-20 

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

6) กำหนดให้การขนส ่งแร ่ของโครงการจะต ้อง
ดำเนินการดังน้ี 
- ให้ควบคุมความเร็วของรถบรรทุกท่ีวิ่งภายใน

โครงการให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 
ส่วนรถบรรทุกที่วิ ่งภายนอกโครงการให้ใช้
ความเร็วตามกฎหมายกำหนด 

- ให้รถบรรทุกแร่ของโครงการต้องควบคุม
น้ำหนัก และความเร็วตามท่ีกฎหมายกำหนด 

- ให้อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแร่ให้ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด  

- กำหนดให้การบรรทุกแร่ทุกครั ้ง จะต้องทำ
การปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดรวมทั้งจะต้องทำ
การปิดฝากระบะข้างและท้ายของรถบรรทุก
แร่ให้เรียบร้อย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการตกหล่น
ของแร่หรือการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

 
 
- โครงการได้กำหนดความเร็วรถบรรทุกที ่วิ ่งภายใน

โครงการให้ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง ส่วนเส้นทาง
ภายนอกให้ใช้ความเร็วตามท่ีกฎหมายกำหนด 

- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ บรรทุก
น้ำหนักไม่เกินกว่าที ่กฎหมายกำหนด เพื่อป้องกัน
เส้นทางมิให้ชำรุดเสียหายเร็วกว่ากำหนด 

- พน ักงานข ับรถบรรท ุกแร ่ของโครงการทุกคน  
มีใบอนุญาตขับรถประเภทรถบรรทุก ซึ ่งผ่านการ 
อบรมเกี่ยวกับกฎจราจรต่างๆ และความปลอดภัยใน
การขับรถจากกรมการขนส่งทางบก อย่างไรก็ตาม
โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถทุกคนขับรถด้วย
ความระมัดระวังเพื ่อป้องกันอุบัติเหตุต่อผู ้ร่วมใช้
เส้นทาง 

 
 
- ไม่มี 

 
 

 
ป้ายกำจัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

 

 
 ป้ายปิดคุมผ้าใบก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-21 

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

- กำหนดให้รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้อง
ติดป้ายชื่อโครงการ และหมายเลขโทรศัพท์
ไว้ที ่รถให้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 
เพื ่อรับเรื ่องร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับ
โครงการ 

- โครงการได้กำชับให้พนักงานขับรถบรรทุกแร่ ทุกคัน
ทำการปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดก่อนทำการขนส่งแร่
ออกสู่พื้นท่ีภายนอก เพื่อป้องกันการตกหล่นของเศษ
หิน และป้องกันการฟุ ้งกระจายของฝุ ่นละอองท่ี
อาจจะเกิดขึ้น 

- โครงการจะได้ดำเนินการจัดทำป้ายชื่อโครงการและ
หมายเลขโทรศัพท์ เพื่อนำไปติดไว้ยังรถบรรทุกแร่
ต่อไป 

 

 
  รถบรรทุกปิดคุมผ้าใบ 

7) ให ้ป ิดก ั ้นเส ้นทางใกล้เค ียงหล ักหมุดท ี ่  4 -5 
ทางด้านทิศเหนือในช่วงที่มีการระเบิดและเมื่อทำ
การระเบิดเสร็จให้ทำการเปิดการใช้งานเส้นทาง
โดยทันที  

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตราและปิดกั้น
เส้นทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือใกล้กับหลักหมุด
ที่ 4-5 เพื ่อป้องกันอันตรายในช่วงที ่มีการระเบิด 
และเปิดเส้นทางโดยทันทีเมื่อการระเบิดเสร็จสิ้น 

- ไม่มี - 

8) ห้ามปิดกั ้นทำลายหรือย้ายเส้นทางที่ใกล้เคียง
โครงการบริเวณหลักหมุดท่ี 4-5 ทางด้านทิศเหนือ
และห้ามมีกิจกรรมการทำเหมืองของโครงการ
ล่วงล้ำเข้าไปในแนวเส้นทางโดยเด็ดขนาด  

- โครงการมิได้มีการปิดกั้นทำลายเส้นทางท่ีอยู่ทางด้าน
ทิศเหนือบริเวณหลักหมุดท่ี 4-5 และไม่มีกิจกรรมทำ
เหมืองล่วงล้ำเข้าไปในเขตเส้นทางดังกล่าวแต่อย่าง
ใด  

- ไม่มี  
 

 
แนวเส้นทางสาธารณะทางด้านทิศเหนือ 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-22 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3.2 เกษตรกรรม    
ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่พื้นที่เกษตรกรรมท่ี
อยู่ใกล้เคียง จะต้องแจ้งให้เจ้าของพื้นที่รับทราบ
เพื ่อชดเชยความเสียหายที ่เกิดขึ ้น ถ ้าหากไม่
สามารถตกลงกันได้จะต้องแจ้งหน่วยงานราชการท่ี
เกี ่ยวข้องช่วยตรวจสอบร่วมกับคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ เพื่อไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและให้มี
การชดเชยค ่าเส ียหายโดยเร ็ว ในระหว ่างท่ี
ดำเน ินการแก ้ไขผลกระทบที ่ เก ิดข ึ ้นให ้ทาง
โครงการหยุดดำเนินการชั่วคราวจนกว่าจะแก้ไข
ผลกระทบให้เรียบร้อยเสียก่อน  

- หากการทำเหมืองแร่ของโครงการเกิดความเสียหาย
ต่อพื ้นที ่เกษตรกรรมที ่อยู ่ใกล้เคียง โครงการจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต    
4.1 เศรษฐกิจ-ส ังคม และการมีส ่วนร ่วมของ
ประชาชน  
1 ) ม ีการแต ่งต ั ้ งคณะกรรมการมวลชนส ัมพ ันธ์

ประกอบด้วย เจ้าของโครงการ ผู้แทนภาครัฐจาก
หน่วยงานท้องถิ ่นและผู้แทนภาคประชาชน จาก
ชุมชน โรงเรียน วัด และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใน
พื้นที่เข้าร่วมเป็นกรรมการทำหน้าที่บริหารจัดการ 
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” และ “กองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” และเพื่อทำหน้าท่ี 

 
 
- โครงการได้จัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์แล้ว 
โดยประกอบด้วยผู ้แทนจากจากโครงการ ชุมชน
ใกล้เคียงและหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อหน้าท่ี
สร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนใกล้เคียงใกล้เคียง 
และบริหารจัดการกองทุน รวมทั้งแก้ไขปัญหาเรื ่อง
ร ้องเร ียนต่างๆ ซึ ่งรายชื ่อคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ แสดงในเอกสารแนบ 5 ทั้งนี้ได้จัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เป็นประจำทุกปี ครั้งล่าสุด
ประชุมเมื ่อวันที ่ 27 มีนาคม 2567 ณวัดธารลำไย 
รายละเอียดในเอกสารแนบ 5 

 
 
-ไม่มี 

 
 

 
การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 

ประจำป ีพ.ศ. 2567 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-23 

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน ประชาสัมพันธ์
โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน ประสานงานกับ
สื ่อมวลชนท้องถิ ่น ผู ้นำชุมชน ราษฎรบริเวณ
โดยรอบโครงการ และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม รวมท้ังให้เสนอรายงานการดำเนินงาน
ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบปี
ละ 1 ครั้ง 

     

1) ให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
ผู้ถือประทานบัตรจะต้องจัดตั้ง “กองทุนพัฒนา
หมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่” เพื่อเป็นงบประมาณ
ในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที ่เหมืองแร่ ตาม
ยอดวงเงินขั้นต่ำหรือคิดตามสัดส่วนต่ออัตราการ
ผลิต ซึ่งกำหนดเป็นเงื่อนไขแนบท้ายการอนุญาต
ประทานบัตรหรือการต่ออายุประทานบัตร โดยให้
รวมงบประมาณด้านมวลชนสัมพันธ์ของโครงการ
ที่กำหนดอยู่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดล้อมของโครงการให้อย ู ่ใน
กองทุนน้ี  

- โครงการได้จัดตั ้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นท่ี
เหมืองแร่แล้ว เพื ่อเป็นงบประมาณในการดำเนิน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
โดยรอบพื้นท่ีเหมืองแร่ ดังเอกสารแนบ 6 

- ไม่มี - 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-24 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

2) ดำเนินการตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ เพื ่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับ
ชุมชน โดยการสนับสนุนเงินงบประมาณช่วยเหลือ
กิจกรรมของชุมชน การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เช่น 
การบริจาควัสดุอุปกรณ์ การส่งเสริมด้านการกีฬา 
การทำนุบำรุงศาสนา การให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก
นักเรียน และปรับปรุงซ่อมแซมเส้นทางคมนาคม
ภายในชุมชน เป็นต้น  

- โครงการจะดำเนินตามแผนมวลชนสัมพันธ์อย ่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
กับชุมชน รวมทั้งจะสนับสนุนด้านงบประมาณแก่
ชุมชน วัด โรงเรียน และหน่วยงานราชการในท้องถิ่น 
ในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม รายละเอียดดัง
เอกสารแนบ 7 

- ไม่มี - 

3) กรณีที่การทำเหมืองของโครงการก่อให้เกิดความ
เสียหายกับประชาชนให้ผู้ประกอบการรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายอย่างยุติธรรม ตามความเสียหาย
ท่ีเกิดขึ้นจริงและดำเนินการอย่างรวดเร็ว  

- หากการทำเหมืองแร่ของโครงการเกิดความเสียหาย
ต่อบ้านเรือนราษฎรที่อยู่ใกล้เคียง โครงการจะรีบ
ดำเนินการแก้ไขและชดเชยค่าเสียหายตามความ
เหมาะสมและยุติธรรมต่อไป 

- ไม่มี - 

4) ให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของ
โครงการอย่างต่อเนื ่องตลอดระยะเวลาดำเนิน
โครงการ โดยแจ้งผ่านไปยังผู้นำชุมชน โดยจัดทำ
เป็นแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการอย่างน้อยปีละ 
2 ครั ้ง เพื ่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเงื่อนไข
ระยะเวลาท่ีต้องดำเนินการ ท้ังนี้รายละเอียดข้อมูล
ท่ีต้องประชาสัมพันธ์ท่ีสำคัญ ได้แก่  
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ  
- ความต้องการบุคลากร 
- ข้อมูลโครงการ ชื่อบุคคล ท่ีอยู่ หมายเลข 
- โทรศัพท์ท่ีติดต่อได ้
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- โครงการได้ดำเนินการจัดทำแผนประชาสัมพันธ์การ
ทำเหมืองแร่ของโครงการ โดยจัดทำเป็นแผ่นพับเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้ชุมชนโดยรอบพื้นที ่โครงการได้
รับทราบ รายละเอียดดังเอกสารแนบ 8 

- ไม่มี - 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-25 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

- ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 
- ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

   

5) กำหนดให้มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่น พร้อมท้ัง
กำหนดค่าจ้างให้เป็นไปตามวุฒิการศึกษาและ
ความสามารถหรือเกณฑ์ที่โครงการกำหนด 

- โครงการได้พิจารณาจ้างแรงงานที ่เป็นราษฎรใน
ชุมชนใกล้เคียงเป็นหลัก และให้ค่าตอบแทนท่ีเป็นไป
ตามกฎหมายแรงงานกำหนด 

- ไม่มี - 

4.2 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
1) ให้จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ผู้ถือประทานบัตร

จะต้องจัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” ตามประกาศ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนว
ทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพสำหรับ
โครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 กันยายน 
2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมเฝ้า
ระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพประชาชน 
รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุข
ของชุมชน และหากมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพของ
ประชาชนใกล้เคียงจะต้องประชาสัมพันธ์ผลการตรวจ
สุขภาพแก่ ประชาชนผู้ท่ีเข้ารับการตรวจทุกครั้ง 

- โครงการได้จ ัดตั ้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ตาม
ประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
เรื ่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ. 2559 ณ 
วันที่ 30 กันยายน 2559 แล้ว เพื ่อเป็นค่าใช้จ่าย
สำหรับการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย
หรือการตรวจสุขภาพประชาชน รายละเอียดใน
เอกสารแนบ 9 

- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประชาชนรอบ
พื้นที่เหมืองแร่ ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เพื่อให้
เป็นไปตามวัตถ ุประสงค์ของการจัดตั ้งกองทุน
ดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 10 

- ไม่มี 

 
การตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ 

 
การตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-26 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

2) จัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยใน
การทำงานให้กับพนักงานใหม่หรือพนักงานท่ีมีการ
เปลี่ยนหน้าที่การทำงาน เพื่อให้พนักงานสามารถ
ปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี ่ ได ้อย ่างถ ูกต ้องและปลอดภัย 
ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย
และวิธีป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ ้นจากการ
ทำงานให้ทราบก ่อนปฏิบ ัต ิงาน ตลอดจนให้
การศึกษาอบรมแก่พนักงานถึงวิธีการทำงานของ
เครื ่องจักรและแต่ละชนิด และอุปกรณ์แต่ละ
ประเภทหรือเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรใหม่ 
จนมั ่นใจว ่าพนักงานสามารถทำงานได้อย ่าง
ปลอดภัย 

- โครงการได้จัดให้มีการอบรมพนักงานอยู่เป็นประจำ
เกี่ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์
ต่างๆ รวมท้ังสร้างจิตสำนึกใส่ใจเรื่องความปลอดภัย
ในการทำงาน  

- โครงการได้ติดป้ายอุปกรณ์ป้องกันอันตรายและได้
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่พนักงานอย่าง
เพียงพอ รวมทั้งได้กำชับให้พนักงานสวมใส่อุปกรณ์
ดังกล่าวตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน เช่น หมวก
นิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากากป้องกันฝุ ่นละออง 
และท่ีอุดหู เป็นต้น 

- ไม่มี 

 
ป้ายเตือนเขตอันตรายและเตือนการสวมใส่อุปกรณ์

ป้องกันอันตราย 

3) กำหนดให้จัดทำป้ายมาตรการหรือนโยบายด้าน
ความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ ่งแวดล้อม 
ตลอดจนป้ายเตือนต่างๆ เช่น เสียงดัง ฝุ่นละออง 
เป็นต้น เพื่อให้พนักงานได้มองเห็นชัดเจนก่อนท่ี
จะเข้าไปในบริเวณพื้นที่เหมืองแร่ และพื้นที่เสี่ยง
ของโครงการ และใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของ
พนักงานก่อนเข้าพื้นท่ีดังกล่าว โดยพนักงานต้องมี
การสวมใส ่อ ุปกรณ ์ป ้องก ันอ ันตรายตลอด
ระยะเวลาการทำงานในพื้นท่ีดังกล่าว  

- โครงการได้จัดทำป้ายมาตรการหรือนโยบายด้าน
ความปลอดภัยและนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้
ติดตั้งไว้ในบริเวณที่มองเห็นได้อย่างชัดจน  

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่
พนักงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้กำชับให้พนักงาน
สวมใส ่อ ุปกรณ ์ด ังกล ่าวตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นละออง และท่ีอุดหู เป็นต้น 

- ไม่มี 

 
ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและ 

นโยบายด้านสิ่งแวดลอ้ม 
4) ให้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้

พนักงานตามความเหมาะสมของงาน เช่น  
- พนักงานปฏิบัติงานหน้าเหมืองให้สวมใส่

หน้ากากกันฝุ่นท่ีสามารถป้องกันฝุ่นละออง  

- โครงการได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายแก่
พนักงานอย่างเพียงพอ รวมทั้งได้กำชับให้พนักงาน
สวมใส ่อ ุปกรณ ์ด ังกล ่าวตลอดระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน เช่น หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย หน้ากาก
ป้องกันฝุ่นละออง และท่ีอุดหู หรือที่ครอบหู เป็นต้น 

- ไม่มี - 
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ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

- ได้ หมวกนิรภัย รองเท้ากันกระแทก และท่ีอุดหู 
(Ear Plug)  

- พนักงานที่ปฏิบัติงานกับเครื่องจักรที่มีเสียงดัง 
เช่น พนักงานท่ีปฏิบัติงานในโรงโม่หินให้สวมใส่
ท่ีครอบหู (Ear Muff) 

   

5)  จัดให้มีปัจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อช่วยเหลือ
คนงานได้ทันท่วงที เมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และมี
รถสำหรับนำผู้ป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงที  

- โครงการได้จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาล
เบื ้องต้นไว้สำหรับคนงานที ่เก ิดอุบัต ิเหตุอย ่าง
เพียงพอ รวมทั้งได้จัดเตรียมรถสำหรับนำคนเจ็บส่ง
โรงพยาบาลในกรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุหรือมีการเจ็บป่วย
ท่ีต้องเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงที   

- ไม่มี - 

6) ให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติหรือกฎหมายท่ี
เกี่ยวข้องกับการดูแลความปลอดภัย อาชีวอนา
มัยและสภาพแวดล้อมและการดูแลคุ ้มครอง
แรงงาน และเงินทดแทน เช่น  

- พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 

- พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงงาน พ.ศ. 2541 
- พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
- พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

- โครงการจะปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ ท่ีหน่วยงานราชการกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี - 

7) กำหนดให้โครงการมีมาตรการฯ ด้านการป้องกัน
การแพร ่ระบาดของเช ื ้อไวร ัสโคโรน่า 2019 
(COVID 2019) เช่น การประชาสัมพันธ์เพื ่อให้
พนักงานเกิดความรู้และความเข้าใจ การคัดกรอง
พนักงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน การสวมใส่หน้ากาก 
อนามัย และการจัดหาผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
และฆ่าเชื้อให้แก่พนักงาน เป็นต้น 

- โครงการจะปฏิบัต ิตามมาตรการดังกล ่าวอย ่าง
เคร่งครัด เพื่อเป็นการหยุดการระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

- ไม่มี - 
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 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการทำเหมือง (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

4.3 สุนทรียภาพ/ทัศนียภาพและแหล่งท่องเที่ยว    
1) ให้ดำเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการทำเหมือง

ตามแผนการปิดเหมืองและการฟื้นฟูพื้นที่จากการ
ทำเหมืองแร่ที ่กำหนดไว้อย ่างเคร่งครัด เพื่อ
ปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้สอดคล้องกับพื ้นท่ี
ข้างเคียงและสามารถใช้ประโยชน์พื้นท่ีในด้านอื่นๆ 
ท่ีเหมาะสมต่อไป  

- ปัจจุบันมีการทำเหมืองผลิตแร่อยู ่อย่างต่อเนื ่อง  
หากมีบริเวณใดที่ไม่มีการใช้ประโยชน์พื้นที่เพื่อการ
ทำเหมืองแล้ว จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูตามแผนงานท่ี
กำหนดไว้อย่างเร่งด่วน 

- ไม่มี 

 
หน้าเหมืองปัจจบุัน 

2) พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรมท่ี
เกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว้ ปลูก
ต้นไม้เสริมให้หนาแน่นยิ ่งขึ ้น โดยเน้นพันธุ ์ไม้
ท้องถิ่นเป็นหลัก และเป็นกล้าไม้ท่ีมีอายุมากกว่า 1 
ปี  

- โครงการได้ออกแบบทำเหมืองในเฉพาะบริเวณท่ี
ได้รับอนุญาตให้เปิดทำเหมืองเท่านั ้น โดยบริเวณ
พื้นท่ีอื่นๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องได้มีการดูแลรักษาสภาพเดิม
ไว้ เพื่อใช้เป็นพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) 

- ไม่มี - 

4.4 โบราณคดี โบราณสถานสิ ่งท ี ่ม ีค ุณค ่าทาง
ประวัติศาสตร์และศาสนสถาน 

   

ในระหว่างการทำเหมืองหากขุดพบโบราณคดี 
หรือร่องรอยทางโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสี
หร ืออื ่นๆ ที ่ม ีความสำคัญทางประวัต ิศาสตร์ 
จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากร 
หรือสำนักศิลปากรในท้องที ่เข้าไปดำเนินการ
ตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหว่างการสำรวจจะต้อง 
หยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์ได้ว่า
เป็นแหล่งโบราณคดี ผู ้ถือประทานบัตรจะต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่
มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- หากในระหว่างการทำเหมืองแร่ มีการขุดพบซาก
โบราณวัตถุ ร่องรอยหลักฐานทางประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี โครงการจะหยุดการทำเหมืองและปฏิบัติ
ตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี - 
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2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชั่น ร่วมแผนผังโครงการเหมืองเดียวกัน
กับคำขอประทานบัตรที่ 11/2559 ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อุทัยเมืองทอง และคำขอประทานบัตรที่ 12/2559 ของบริษัท  
นันประเสริฐ จำกัด ตั้งอยู่ตำบลพระนอน อำเภอเมืองนครสวรรค์ และตำบลเขากะลา อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
ตามหนังสือที่ ทส 1010.2/16002 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งปัจจุบันคำขอประทานบัตรที่ 10/2559 ได้รับอนุญาต
เป็นประทานบัตรที่ 29557/16463 โดยมีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามาตรการฯ แสดงดังตารางที่ 2-3 
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 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
ให้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของฝุ่น

ละอองรวม (TSP) และฝุ ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM-10) จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 

- บ้านหัวเขาพระไกร 
- บ้านพุน้อย 
และทำการตรวจวัดความเร ็วและทิศทางลม 

บริเวณบ้านหัวเขาพระไกร 
ปีละ 2 ครั ้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื ่อง (ช ่วงเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม)  

 
- ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณ 

TSP และ PM-10 ในช่วงวันท่ี 27-30 พฤศจิกายน 
2567 จำนวน 2 สถานี ตามที ่เง ื ่อนไขกำหนด 
พบว ่า ม ีค ่า TSP อย ู ่ ในช ่วง 0.168-0.190 
ม ิลล ิกร ัม/ล ูกบาศก ์ เมตร  และค ่ า  PM-10  
อยู่ในช่วง 0.059-0.072 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 
ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด 

- ทำการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมบริเวณ
บ ้ านห ั ว เขาพระไกร  ในช ่ วงว ันท ี ่  27 -30 
พฤศจิกายน 2567 พบว่า มีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่
ในช่วง 0.40-5.8 เมตร/วินาที ลมส่วนใหญ่พัดมา
จากทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทาง
ตะวันออก 

 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
บริเวณบ้านหัวเขาพระไกร 

 
 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
บริเวณบ้านพุน้อย 

 
  

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-31 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

2. เสียง  
ให้ทำการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียง

เฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง และระดับเสียงสูงสุด จำนวน 2 
สถานี ได้แก่ 

- บ้านหัวเขาพระไกร 
- บ้านพุน้อย 

ปีละ 2 ครั ้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื ่อง (ช ่วงเดือน 
เมษายน-พฤษภาคม และช่วงเดือนพฤศจิกายน-
ธันวาคม) 

 
- ทำการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของระดับเสียง

เฉลี ่ย 24 ชั ่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียง
สูงสุด (Lmax) ในช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 
2567 จำนวน 2 สถานี ตามที ่เง ื ่อนไขกำหนด 
พบว่า มีค่า Leq 24 hr. อยู่ในช่วง 48.4-56.2  
เดซิเบล เอ และค่า Lmax อยู่ในช่วง 76.7-93.2 
เดซิเบล เอ ซ่ึงมีค่าอยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด 

 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณบ้านหัวเขาพระไกร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดระดับเสียงบริเวณบ้านพุน้อย 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-32 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

3. แรงสั่นสะเทือน 
ให้ทำการตรวจวัดแรงสั ่นสะเทือนในรูปของค่า

ความเร็วอนุภาคสูงสุด ความถี่ และการขจัด จำนวน  
3 สถานี คือ 

- บ้านหัวเขาพระไกร 
- บ้านพุน้อย 
- ขอบแปลงพ้ืนท่ีโครงการ 

ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) 

 
- ทำการตรวจวัดแรงสั ่นสะเทือนจากการระเบิด

หน้าเหมืองในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2567 จำนวน 
3 สถานี ตามท่ีเงื่อนไขกำหนด พบว่า บริเวณบ้าน
พุน้อย มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่ามากที่สุด
เมื่อเทียบกับสถานีอื่นๆ โดยมีค่าความเร็วอนุภาค
สูงสุดในแนวแกนตั้ง เท่ากับ 1.111 มิลลิเมตร/
วินาที ความถี่ เท่ากับ 34 เฮิรตซ์ และค่าการจัด 
เท่ากับ 0.007 มิลลิเมตร ซึ่งมีค่าอยู่ในเกณฑ์ท่ี
มาตรฐานกำหนด  

 

 
- ไม่มี 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณบ้านพุนอ้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

บริเวณขอบแปลงพื้นที่โครงการ 

ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนบริเวณ 
บ้านหัวเขาพระไกร 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-33 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน 
ให้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินเพื่อทำการวิเคราะห์

คุณภาพน้ำ ประกอบด้วยดัชนี ความเป็นกรด-ด่าง 
ความกระด้างทั้งหมด ตะกอนแขวนลอย และความขุ่น 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 

- ขุมเหมืองของโครงการ 
- ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวันออก 

ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) 

 
- ทำการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดิน จำนวน 2 สถานี ตาม

เงื่อนไขกำหนด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 
เพื ่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ ่งพบว่า ดัชนี
ต่างๆ ที ่ทำการวิเคราะห์มีค ่าอยู ่ ในเกณฑ์ ท่ี
มาตรฐานกำหนด  

 
- ไม่มี 

 
 
 
 
 
 
 

เก็บตัวอยา่งน้ำผิวดินบริเวณขุมเหมอืงของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บตัวอยา่งน้ำผิวดินบริเวณหว้ยไม่มีชื่อ 
ด้านทิศตะวันออก  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-34 

  ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

5. คุณภาพน้ำใต้ดิน 
ให้ทำการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินเพื่อทำการวิเคราะห์

คุณภาพน้ำ ประกอบด้วยดัชนี ความเป็นกรด-ด่าง 
ความกระด้างทั ้งหมด และตะกอนละลายทั ้งหมด 
จำนวน 2 สถานี ได้แก่ 

- บ่อบาดาลบ้านหัวเขาพระไกร 
- บ่อบาดาลบ้านพุน้อย 

ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม และช่วง
เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม) 

 
- ทำการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดิน จำนวน 2 สถานี ตาม

เงื่อนไขกำหนด ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 
เพื ่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ซึ ่งพบว่า ดัชนี
ต่างๆ ที ่ทำการวิเคราะห์มีค ่าอยู ่ ในเกณฑ์ ท่ี
มาตรฐานกำหนด 

- ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เก็บตัวอยา่งน้ำใต้ดินบริเวณบ่อบาดาล 
บ้านหัวเขาพระไกร 

 
 
 
 
 
 
 

 

เก็บตัวอยา่งน้ำใต้ดินบริเวณบ้านพุนอ้ย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-35 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

6. การคมนาคม 
6.1 ตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่งแร่ รวมทั้งป้าย

สัญญาณจราจรเพื่อให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพอยู่เสมอ หากบริเวณใดชำรุดเสียหาย
ต้องรีบดำเนินการซ่อมแซมทันที  

 
- โครงการได้ทำการตรวจสอบสภาพเส้นทางขนส่ง

แร่ รวมท้ังป้ายเตือนต่างๆ อยู่เป็นประจำ ซ่ึงหาก
พบว่าม ีการชำร ุดเส ียหายจะร ีบดำเน ินการ
ซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนต่อไป  

 
- ไม่มี 

 
- 

6.2 หมั ่นตรวจสอบหินปลิวกระเด็นและสภาพ
เส้นทางสาธารณะด้านทิศเหนือที่เป็นเส้นทางระหว่าง
หมู่ที่ 10 บ้านพุน้อย ไปยังหมู่ที่ 11 บ้านหัวเขาพระ
ไกร เป็นประจำและหากพบว่าเส้นทางเกิดการชำรุด
เสียหาย ให้โครงการประสานงานกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการเร่งปรับปรุงสภาพเส้นทางให้สามารถ
ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  

- โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราการ
ปล ิวกระเด ็นของห ินอย ู ่ประจำ รวมท ั ้ งได้
หลีกเลี ่ยงการหันหน้าระเบิดไปทางเส้นทาง
สาธารณะทางด้านทิศเหนือเพื่อป้องกันอันตราย
ต่อผู้ใช้เส้นทางดังกล่าว  

- โครงการได ้ทำการตรวจสอบสภาพเส ้นทาง
สาธารณะทางด้านทิศเหนืออยู่เป็นประจำ ซ่ึงหาก
พบว ่ าม ีการชำร ุด เส ี ยหายจะร ีบประสาน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อทำการปรับปรุงต่อไป  

- ไม่มี - 

7. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
7.1  สำรวจสภาพเศรษฐกิจ -สังคม และความ

คิดเห็นของผู ้นำชุมชน ผู ้นำในพื ้นที ่อ่อนไหว และ
ครัวเรือนในรัศมี 3 กิโลเมตร ในประเด็นดังน้ี  

- วิเคราะห์การเปลี ่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจ -
สังคม และสุขภาพเน่ืองจากโครงการ 

- ป ัญหาผลกระทบที ่ ได ้ร ับจากการดำเ นิน
โครงการ 

- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ความต้องการของชุมชน  
- ข้อเสนอแนะท่ีมีต่อโครงการ 

 
- ทำการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างใน

ชุมชนใกล้เคียงเหมืองแร่  ซ่ึงทำการสำรวจในช่วง
วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2566 โดยรายละเอียด
ผลการสำรวจความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างแสดง
ในเอกสารแนบ 11  

 
- ไม่มี 

 
 
 

 
การสอบถามความคิดเห็นราษฎร 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-36 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

7.2 ให้จัดทำสรุปเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ 
พร้อมการวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข 
เรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบใน
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

- หากมีกรณีร้องเรียน ผู้ถือประทานบัตรจะทำการ
สรุปเรื่องร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ พร้อมการ
วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ และวิธีการแก้ไข เรื่อง
ร้องเรียนที่เกิดจากโครงการ เพื่อใช้ประกอบใน
การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ต่อไป  

- ไม่มี - 

8. อาชีวอนามัย 
8.1 ให้มีการตรวจสุขภาพของพนักงานโดยแพทย์

แผนปัจจุบันชั้นหน่ึงที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
เวชกรรมด้านอาชีวเวชศาสตร์ โดยให้ตรวจสุขภาพของ
พนักงานเป็นประจำทุกปี ส่วนพนักงานท่ีจะรับเข้ามา
ทำงานใหม่ให้ดำเนินการตรวจสุขภาพก่อนรับเข้า
ทำงาน โดยมีรายละเอียดการตรวจดังนี้ 

- สุขภาพท่ัวไป 
- สมรรถภาพการได้ยิน 
- สมรรถภาพปอด พร้อมท้ังการเอกซเรย์ปอด 
- โรคท่ีเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
ท้ังนี้หากผลการตรวจสุขภาพผิดปกติให้โครงการ

ส่งพนักงานคนดังกล่าวเข้ารับการตรวจจากแพทย์อา
ชีวเวชศาสตร์โดยละเอียด เพื่อหาสาเหตุและทำการ
รักษาต่อไป หากแพทย์วินิจฉัยว่าความผิดปกติมีสาเหตุ
มาจากการปฏิบัติงาน ให้สลับหน้าท่ีไปปฏิบัติงานใน
หน้าท่ีอื่นท่ีไม่เป็นสาเหตุเกี่ยวข้องกับโรคหรือความ
ผิดปกติน้ัน รวมท้ังจัดให้คนงานท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
แหล่งกำเนิดผลกระทบต่อ 

 
-โครงการได้จ ัดให้ม ีการตรวจสุขภาพพนักงาน

บร ิษ ัทเป ็นประจำท ุกป ี  โดยป ี  พ.ศ. 2567 
ดำเนินการตรวจเมื ่อวันที ่ 26 เมษายน 2567 
รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 10  

 
- ไม่มี 

 

 
การตรวจสุขภาพพนักงาน 

 
การตรวจสุขภาพพนักงาน 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-37 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม

มาตรการ และแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ 

สุขภาพด้านฝุ่นละออง เสียง และอุบัติเหตุแยกส่วน
จากบริเวณดังกล่าว 

  

 
การตรวจสุขภาพพนักงาน 

8.2 ให้บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
และการป้องกันแก้ไข เพื ่อใช้ประกอบในการจัดทำ
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นโครงการจะทำการบันทึกไว้
เป็นสถิติ พร้อมทั ้งบันทึกสาเหตุของการเกิด
อุบัต ิเหตุ เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการป้องกัน
อุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดขึ้นต่อไป  

- ไม่มี - 

9. การท่องเที่ยวและทัศนียภาพ 
ให้ดำเนินการติดตามการฟื ้นฟูพื ้นที ่หน้าเหมือง

ขั้นบันไดควบคู่ไปกับการทำเหมืองแร่ และการฟื้นฟูใน
พื้นที่สิ้นสุดการทำเหมืองในแต่ละช่วงปี ให้เป็นไปตาม
แผนการปิดเหมืองและการฟื ้นฟูพื ้นที ่จากการทำ
เหมืองแร่ ตลอดอายุประทานบัตรตามที่กำหนดไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

 
- จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ซ่ึง

หากมีบริเวณใดที ่ไม ่ใช ้ประโยชน์เพื ่อการทำ
เหมืองแร่แล้วจะรีบดำเนินการฟื้นฟูตามแผนการ
ฟื้นฟูอย่างเร่งด่วนต่อไป  

- 
 ไม่มี 

 
- 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-38 

2.2.1  คุณภาพอากาศ 
1) ดัชนีตรวจวัด 

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในรปูของฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)  
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในรปูของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

2) ตำแหน่งของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ แสดงดังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังนี ้

- บ้านหัวเขาพระไกร 
- บ้านพุน้อย 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง High Volume Air Sampler 

4) วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่าง

น้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำ
กระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

5) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ละออง 
การตรวจวัดคุณภาพอากาศได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 โดยทำการตรวจวัด

ปริมาณฝุ่นละออง จำนวน 2 สถานี สรุปผลตรวจวัดดัง ตารางที่ 2-4 และรูปที่ 2-2 ส่วนรายละเอียดผลการตรวจวัด/
วิเคราะห์นำเสนอไว้ในเอกสารแนบ 12 และเอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 

 

  ตารางที่ 2-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในชว่งวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวัด (มก./ลบ.ม.) 

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม 
(TSP) 

ปริมาณฝุ่นละอองขนาด 
ไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

 27-28 พฤศจิกายน 2567 0.168        0.059          
บ้านหัวเขาพระไกร 28-29 พฤศจิกายน 2567 0.184          0.070       
 29-30 พฤศจิกายน 2567 0.180     0.066       
 27-28 พฤศจิกายน 2567 0.190        0.072       
บ้านพุน้อย 28-29 พฤศจิกายน 2567 0.176      0.067   
 29-30 พฤศจิกายน 2567 0.184     0.069    

ค่ามาตรฐาน* 0.330 0.120 
  ท่ีมา : ตรวจวัดและวิเคราะห์โดยห้างหุ้นสว่นจำกัด บลู คอนซัลแตนท์, 2567 
  หมายเหต ุ: * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
 

6) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ ่นละอองแขวนลอยรวม  (TSP) ในช่วงว ันที่   

27-30 พฤศจิกายน 2567 พบว่า บ้านหัวเขาพระไกร มีค่า TSP อยู ่ในช่วง 0.168-0.184 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร  
ค่า PM-10 อยู่ในช่วง 0.059-0.070 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร และบ้านพุน้อย มีค่า TSP อยู่ในช่วง 0.176-0.190 มิลลิกรัม/
ลูกบาศก์เมตร ค่า PM-10 อยู่ในช่วง 0.067-0.072 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 พ.ศ. 2547 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ที่กำหนดค่า TSP ไว้ไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัม/ลูกบาศก์เมตร 



บริษัท เอน็วาย เทคนิคอล เซอรว์ิส จ ากัด         2-39

รูปที่ 2-1 แสดงต าแหน่งตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชัน่                   บทที่ 2

ท่ีมา : แผนที่ภูมิประเทศมาตราส่วน 1 : 50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ล าดับชุด L7018 ระวาง 5040II,5040III (2543)



บริษัท เอน็วาย เทคนิคอล เซอรว์ิส จ ากัด           2-40

รูปที่ 2-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ในช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชัน่                                                        บทที่ 2

0.1
68 0.1

90

0.1
84

0.1
76

0.1
80

0.1
84

0.330

บา้นหัวเขาพระไกร บา้นพุนอ้ย

0.000

0.100

0.200

0.300

0.400

บ้านหัวเขาพระไกร บ้านพุน้อย

มก
./ล

บ.
ม.

สถานี

ปริมาณฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP)

27-28 พ.ย. 2567 28-29 พ.ย. 2567 29-30 พ.ย. 2567 ค่ามาตรฐาน
วัน/เดือน/ปีที่ตรวจวัด

0.0
59 0.0

72

0.0
70

0.0
67

0.0
66

0.0
69

0.120

บา้นหัวเขาพระไกร บา้นพุนอ้ย

0.000

0.020

0.040

0.060

0.080

0.100

0.120

0.140

บ้านหัวเขาพระไกร บ้านพุน้อย

มก
./ล

บ.
ม.

สถานี

ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเลก็กว่า 10 ไมครอน (PM-10) 
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วัน/เดือน/ปีที่ตรวจวัด



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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นอกจากนั้นยังได้ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม จำนวน 1 สถานี คือ บ้านหัวเขาพระไกร ในช่วงวันที่ 27-30 
พฤศจิกายน 2567 พบว่า มีความเร็วลมเฉลี่ยอยู่ในช่วง 0.40-5.8 เมตร/วินาที ลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางด้านทิศตะวันออก
เฉียงใตค้่อนไปทางตะวันออก รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2-5 และรูปที่ 2-3 

ตารางที่ 2-5 ผลการตรวจวัดความเร็วและทิศทางลมในช่วงวนัที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 

Direction 
Speed m/s 

0.4-1.8 1.8-3.6 3.6-5.8 5.8-8.5 8.5-11.2 TOTAL % 
N 0 1 0 0 0 0 1 1.39 
NNE 22 2 0 0 0 0 2 2.78 
NE 45 2 0 0 0 0 2 2.78 
ENE 67 0 0 0 0 0 0 0.00 
E 90 10 4 0 0 0 14 19.44 
ESE 112 10 22 4 0 0 36 50.00 
SE 135 1 0 0 0 0 1 1.39 
SSE 157 0 0 0 0 0 0 0.00 
S 180 0 0 0 0 0 0 0.00 
SSW 202 0 0 0 0 0 0 0.00 
SW 225 0 0 0 0 0 0 0.00 
WSW 247 0 0 0 0 0 0 0.00 
W 270 0 0 0 0 0 0 0.00 
WNW 292 0 0 0 0 0 0 0.00 
NW 315 3 0 0 0 0 3 4.17 
NNW 337 1 0 0 0 0 1 1.39 
TOTAL 30 26 4 0 0 60 83.33 
CALM   (<0.4 m/s) 12 16.67 
TOTAL 72 100.00 

  ที่มา : ตรวจวิเคราะห์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์ , 2567 
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WRPLOT View - Lakes Environmental Software

WIND ROSE PLOT:

Station #Station Name  

COMMENTS: COMPANY NAME:

MODELER:

DATE:

12/3/2024

PROJECT NO.:

NORTH

SOUTH

WEST EAST

10.2%

20.4%

30.6%

40.8%

51%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11.20

 8.50 - 11.20

 5.80 - 8.50

 3.60 - 5.80

 1.80 - 3.60

 0.40 - 1.80

Calms: 16.67%

TOTAL COUNT:

72 hrs.

CALM WINDS:

16.67%

DATA PERIOD:

Start Date: 11/24/2027 - 14:00
End Date: 11/24/2030 - 13:00

AVG. WIND SPEED:

1.22 m/s

DISPLAY:

 Wind Speed
Direction (blowing from)

 

 

 

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

2.2.2   เสียง 
1) ดัชนีในการตรวจวัด 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.)  
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) 

2) ตำแหน่งของสถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัด แสดงดงัรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

- บ้านหัวเขาพระไกร 
- บ้านพุน้อย 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21 
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73 
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 

4) วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 ม. และห่างจากกำแพงหรือ

สิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 ม. เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่
ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนด
ช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ 
(RION, NC-73) จากนั้นเปิดเคร่ืองกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเคร่ืองทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตาม 

รูปที่ 2-3  ผังแสดงความเร็วและทิศลมบริเวณบา้นหัวเขาพระไกร ในช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 
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คาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อ
นำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการคำนวณค่าระดับเสียงเป็น
วิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน(International Organization of Standardization, ISO) เป็นไปตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

5) ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
การตรวจวัดระดับเสียงได้ดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 โดยทำการตรวจวัดระดับ

เสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) จำนวน 4 สถานี สรุปผลตรวจวัดดัง ตารางที่ 2-6  
และรูปที ่ 2-4 ส่วนรายละเอียดผลการตรวจวัด/วิเคราะห์นำเสนอไว้ในเอกสารแนบ 12 และเอกสารขึ ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 

ตารางที่ 2-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียงในช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567 

สถานีตรวจวัด วัน/เดือน/ปี 
ผลการตรวจวัด (เดซิเบล (เอ)) 

ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
(Leq 24 hr.) 

ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

 27-28 พฤศจิกายน 2567 49.7 76.7 
บ้านหัวเขาพระไกร 28-29 พฤศจิกายน 2567 48.5 78.4 
 29-30 พฤศจิกายน 2567 48.4 83.6 
 27-28 พฤศจิกายน 2567 56.2 83.8 
บ้านพุน้อย 28-29 พฤศจิกายน 2567 54.8 93.2 
 29-30 พฤศจิกายน 2567 51.2 85.5 

ค่ามาตรฐาน* 70 115 
  ท่ีมา : ตรวจวัดและวิเคราะห์โดยห้างหุ้นสว่นจำกัด บลู คอนซัลแตนท์, 2567 
  หมายเหต ุ: * มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสยีงโดยทัว่ไป  
 

6) สรุปผลการตรวจวัดระดับเสยีง 
จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในช่วงวันที่ 27-30 

พฤศจิกายน 2567 พบว่า บ้านหัวเขาพระไกร มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 48.4-49.7 เดซิเบล เอ และระดับ
เสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 76.7-83.6 เดซิเบล เอ และบ้านพุน้อย มีค่าระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง อยู่ในช่วง 51.2-56.2 เดซิเบล 
เอ และระดับเสียงสูงสุด อยู่ในช่วง 83.8-93.2 เดซิเบล เอ และเมื่อนำค่าที่ตรวจวัดได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป พบว่า 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือค่า Leq 24 hr. ไม่เกิน 70 เดซิเบล เอ และ Lmax ไม่เกิน 115 เดซิเบล เอ  
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รูปที่ 2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ในช่วงวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชัน่                บทที่ 2
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2.2.3   แรงสั่นสะเทือน 
1) ดัชนีในการตรวจวัด 

- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity. mm/s)   
- ความถี ่(Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

2) จุดตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงไดด้ังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี ้

- บ้านหัวเขาพระไกร 
- บ้านพุน้อย 
- ขอบแปลงประทานบัตร 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- MiniMate Plus Series III : ระดับนำ้  
- คอมพิวเตอร ์: ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

4) วิธีการตรวจวัด 
   ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการหรือขอบด้าน

นอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  
(International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 โดยการตรวจวัดความสั ่นสะเทือนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องทำให้หัววัดความ
สั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือเคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐาน
คอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 ม. ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ควบคุมมลพิษ ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

5) ผลการตรวจวัดแรงสัน่สะเทือน 
         จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567  

ที่มีจุดตรวจวัดที่บริเวณบ้านหัวเขาพระไกร บ้านพุน้อย และขอบแปลงประทานบัตร (ตารางที่ 2-7) พบว่า บริเวณบ้านพุ
น้อย มีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด มีค่ามากที่สุดเมื่อเทียบกับสถานีอ่ืนๆ โดยมีค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดในแนวแกนตั้ง เท่ากับ 
1.111 มิลลิเมตร/วินาที ความถี่ เท่ากับ 34 เฮิรตซ์ และค่าการจัด เท่ากับ 0.007 มิลลิเมตร ซึ่งผลการตรวจวัดดังกล่าวอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
ระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหินโดยรายละเอียดผลการตรวจวัดแสดงในเอกสารแนบ 12 และ
เอกสารข้ึนทะเบียนห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-46 

  ตารางที่ 2-7 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขณะระเบิดหนา้เหมืองในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2567 

สถานี วัน/เดือน/ป ี
 ความถี ่ ความเร็วอนุภาค

(มม./วินาที) 
ค่า

มาตรฐาน* 
ระยะขจัด  

(มม.) 
ค่า

มาตรฐาน*  (เฮิรตซ์) 

บ้านหัวเขาพระไกร 27 พ.ย. 67 
TRANSVERSE - <0.200 <4.7 <0.001 <0.20 

VERTICAL - <0.200 <4.7 <0.001 <0.20 
LONGITUDINAL - <0.200 <4.7 <0.001 <0.20 

 
27 พ.ย. 67 

TRANSVERSE 24 0.985 <30.2 0.010 <0.20 
บ้านพุน้อย VERTICAL 34 1.111 <42.7 0.007 <0.40 

 LONGITUDINAL 34 0.993 <42.7 0.007 <0.20 
ขอบแปลง 

27 พ.ย. 67 
TRANSVERSE 12.2 0.418 <15.1 0.004 <0.20 

ประทานบัตร VERTICAL 12.3 0.347 <15.1 0.003 <0.20 
LONGITUDINAL 12.3 0.465 <15.1 0.005 <0.20 

ท่ีมา : ตรวจวัดและวเิคราะห์โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด บลู คอนซัลแตนท์, 2567 
หมายเหต ุ: * มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทอืน 

               จากการทำเหมอืงหิน 
 

2.2.4  คุณภาพน้ำผิวดิน 
1) ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-8 

 ตารางที่ 2-8 แสดงดัชนีและวธิีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้ผิวดิน 
 

ดัชนี วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric 
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric 
ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at103-105  C 

2) สถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงไดด้ังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี ้
- ขุมเหมืองของโครงการ 
- ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวนัออก 

3) ผลการศึกษา 
จากการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณขุมเหมืองของโครงการ และห้วยไม่มีชื ่อด้านทิศตะวันออก ในวันที่  

28 พฤศจิกายน 2567 เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง อยู่ในช่วง 7.2-7.3 ความขุ่น อยู่ในช่วง 
0.26-2.18 เอ็นทียู ความกระด้างทั้งหมด อยู่ในช่วง 629.20-1,248.00 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต และ
ตะกอนขวนลอยทั้งหมด อยู่ในช่วง 2-3 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหล่งน้ำผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2537 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำใน
แหล่งน้ำผิวดินประเภทที่ 3 แสดงดังตารางที่ 2-9 และรูปที่ 2-5 รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 12 และเอกสารขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 

 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-47 

ตารางที่ 2-9 ผลการวิเคราะห์คุณภาพนำ้ผิวดนิที่ทำการเก็บตัวอย่างในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 

ดัชนี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน* 
ขุมเหมืองของโครงการ 

ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศ
ตะวันออก 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.2 7.3 5.0-9.0 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.26 2.18 - 

ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) 
mg/l as 
CaCO3 

1,248.00 629.20 - 

ตะกอนแขวนลอยท้ังหมด  
(Total Suspended Solids) 

mg/l 3 2 - 

  ท่ีมา : ตรวจวิเคราะห์โดยศูนย์วทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา, 2567 
  หมายเหต ุ: * มาตรฐานคณุภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดนิตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาตฉิบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
  เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพนำ้ในแหล่งนำ้ผิวดินประเภทที่ 3 
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รูปที่ 2-5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าผิวดินที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชัน่                                                                     บทที่ 2 

2-48บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด
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หมายเหตุ : ST.1 คือ ขุมเหมืองของโครงการ  ST.2 คือ ห้วยไม่มีชื่อด้านทิศตะวนัออก



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นสว่นจำกัด ชยัพฤกษ์คอนสตรัคชั่น                          บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-49 

2.2.5  คุณภาพน้ำใต้ดิน 
1) ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-10 

ตารางที่ 2-10 แสดงดัชนีและวธิีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนำ้ใต้ดิน 
ดัชนี วิธีการตรวจวิเคราะห์ 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric 
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric 
ตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) Dried at180  C 

2) สถานีตรวจวัด 
ตำแหน่งสถานีตรวจวัดแสดงไดด้ังรูปที่ 2-1 รายละเอียดดังต่อไปนี ้
- บ่อบาดาลบ้านหัวเขาพระไกร 
- บ่อบาดาลบ้านพุน้อย 

3) ผลการศึกษา 
จากการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลบ้านหัวเขาพระไกร และบ่อบาดาลบ้านพุน้อย ในวันที่  

28 พฤศจิกายน 2567 เพื่อนำไปวิเคราะห์คุณภาพน้ำ พบว่า มีค่าความเป็นกรด-ด่าง เท่ากับ 6.9 ความกระด้างทั้งหมด  
อยู่ในช่วง 197.20-356.00 มิลลิกรัม/ลิตร ในรูปของแคลเซียมคาร์บอเนต และตะกอนละลายทั้งหมด อยู่ในช่วง 545-575 
มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งผลการวิเคราะห์ดังกล่าวมีค่าอยู่ในเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เร่ือง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปอ้งกันด้านสาธารณสุขและการปอ้งกันในเร่ือง
สิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 แสดงดังตารางที่ 2-11 และรูปที่ 2-6 รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 12 และเอกสาร
ขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการดังเอกสารแนบ 13 

 

ตารางที่ 2-11 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดนิที่ทำการเก็บตวัอย่างในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 

ดัชนี หน่วย 
ผลการวิเคราะห์ 

ค่ามาตรฐาน* 
ST.1 ST.2 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 6.9 6.9   6.5-9.2 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) mg/l as CaCO3 356.00 197.20 500 
ตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) mg/l 545 575 1,200 

ท่ีมา : ตรวจวเิคราะห์โดยศนูยว์ิทยาศาสตร ์คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลัยราชภัฎสวนสนุันทา, 2567 
หมายเหต ุ: * เกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เรือ่ง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกนั  
  ด้านสาธารณสุขและการป้องกนัในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
 ST.1 คือ บ่อบาดาลบ้านหัวเขาพระไกร ST.2 คือ บ่อบาดาลบ้านพนุ้อย 
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รูปที่ 2-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าใต้ดินที่เก็บตัวอย่างในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่หินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของห้างหุ้นส่วนจ ากดั ชัยพฤกษ์คอนสตรัคชัน่                                                                                                  บทที่ 2 

2-50บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จ ากัด
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หมายเหตุ : ST.1 คือ บ่อบาดาลบ้านหัวเขาพระไกร    ST.2 คือ บ่อบาดาลบ้านพุน้อย
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