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บทที่ 1    
รายละเอียดโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 

โครงการ THE TRUST CONDO AMATA (ปัจจุบันเรียกในนาม เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี) 
ของบริษัท คาซ่า วิลล์ (ชลบุรี 2554) จ ากัด ตั้งอยู่ที่ ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี (ภาพที่ 1.1-1) 
(ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว) ซึ่งโครงการประเภทอาคารรวม (อาคารชุด) ขนาดพ้ืนที่ 5-0-15.3 ไร่ 
ประกอบด้วย อาคารชุดขนาดความสูง จ านวน 3 อาคาร มีห้องชุดพักอาศัยจ านวน 518 ห้อง และอาคารต้อนรับ 
ความสูง 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร ขนาดพ้ืนที่โครงการ 5-0-15.3 ไร่ หรือ 8,061.2 ตารางเมตร  
 ทั้งนี้  โครงการเข้าข่ายที่จะต้องศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและแนว
ทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตาราง
เมตรขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพ่ือด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นในชั้นขออนุญาตก่อสร้างโครงการ 
ซึ่งโครงการได้ด าเนินการจัดท าตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
พิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1009.5/5696 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
(เอกสารแนบ 1) ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 
เดือน 
 ดังนั้น นิติบุคลอาคารชุด เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ซึ่งได้ตระหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติ
ตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเพ่ือให้การ
ด าเนินการตามมาตรการมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการจัดท า
รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 
2567 เพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

ชื่อโครงการ  : โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี 
สถานที่ตั้งโครงการ  : ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ขนาดพ้ืนที่ โครงการ  

5-0-15.3 ไร่ มีอาณาเขตติดในทิศทางต่างๆ ดังนี้  
ทิศเหนือ ติดกับ ร้านขายวัสดุก่อสร้าง (ปัจจุบันปิดกิจการ) และพ้ืนที่ว่าง 
ทิศตะวันออก ติดกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) 
ทิศใต้   ติดกับ ร้านสะดวกซ้ือ (เซเว่น อีเลฟเว่น) 
ทิศตะวันตก  ติดกับ พ้ืนที่ว่าง 
เจ้าของโครงการ   : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี (เอกสารแนบ 2) 
สถานที่ติดต่อ   : 345 หมู่ 1 ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 
จัดท ารายงานโดย   : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จ ากัด 
ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
  : เลขที่ ทส 1009.5/5696 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2557 
ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้ายเมื่อ : กรกฎาคม พ.ศ. 2567 
ประเภทโครงการ   : อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) 
สภาพปัจจุบัน  : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค 

ทั้งหมด  
ขนาดพื้นที่   : อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร A อาคาร B  

และอาคาร C อาคารต้อนรับ และป้อมยาม มีจ านวนห้องชุดพักอาศัย
จ านวน 518 ห้อง มีพ้ืนที่อาคารและพ้ืนที่อาคารที่ใช้ คิดอัตราส่วนกับ
พ้ืนดิน (FAR) ทั้งหมดเท่ากับ 7,136.7 ตร.ม. 
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พื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 1.1-1     แสดงที่ตั้งพ้ืนที่โครงการ 
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1.3 รายละเอียดโครงการตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายละเอียด
โครงการในปัจจุบัน 

1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ 

 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
อาคารชุดพักอาศัยของโครงการ เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร A

อาคาร B และอาคาร C อาคารต้อนรับ และป้อมยาม มีจ านวนห้องชุดพักอาศัยจ านวน 518 ห้อง มีรายละเอียด
ดังนี้ 
 อาคาร A 

ชั้นที่ 1 พ้ืนที่จอดรถยนต์ จ านวน 16 คัน และพ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์จ านวน 5 คัน ห้อง
ชุดพักอาศัย จ านวน 12 ห้อง ห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องอเนกประสงค์ 
ห้องไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องมิเตอร์น ้าประปา ทางเดิน บันได และ
ลิฟต ์

ชั้นที่ 2 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 19 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องพักมูลฝอย 
ประจ าชั้น ห้องเครื่องไฟฟ้า ระเบียง ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 3 ชุดพักอาศัย จ านวน 20 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 4 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 23 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 5 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 22 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 6 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 22 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 7-8 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 23 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องพักมูลฝอย
ประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นหลังคา ทางเดิน บันได และลิฟต ์
 
 อาคาร B 

ชั้นที่ 1 พ้ืนที่จอดรถยนต์ จ านวน 24 คัน และพ้ืนที่จอดรถจักรยานยนต์จ านวน 5 คัน ห้อง
ชุดพักอาศัย จ านวน 10 ห้อง เป็นห้องชุดพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน ทั้งหมด ห้อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยรวม ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องมิเตอร์น ้าประปา โถง
ต้อนรับ ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 2 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 23 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 
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ชั้นที่ 3 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 23 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 4 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 23 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 5 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 24 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 6 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 23 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 7 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 23 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 8 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 24 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นหลังคา ห้องลิฟต์ ทางเดิน บันได และที่ตั้งถังเก็บน ้าส าเร็จรูป 
 
 อาคาร C 

ชั้นที่ 1 พ้ืนที่จอดรถยนต์ จ านวน 19 คัน ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 9 ห้อง ห้องออกก าลัง
กาย สระว่ายน ้า ห้องน ้า ชาย-หญิง ห้องเครื่องสระว่ายน ้า โถงต้อนรับ โถงทางเดิน 
ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา โถงต้อนรับ ทางเดิน 
บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 2 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 24 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 3-4 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 25 ห้อง/ชั้น ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 5 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 24 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิ เตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 6 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 24 ห้อง ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นที่ 7-8 ห้องชุดพักอาศัย จ านวน 25 ห้อง/ชั้น ห้องไฟฟ้า ห้องมิเตอร์น ้าประปา ห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ทางเดิน บันได และลิฟต์ 

ชั้นหลังคา ห้องเครื่องลิฟต์ ทางเดิน บันได และพ้ืนที่ตั้งถังเก็บน ้าส าเร็จรูป 
อาคารต้อนรับ ขนาดชั้นเดียว ความสูง 7.10 ม. มีพ้ืนที่อาคารรวมและพ้ืนที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วน

กับพ้ืนดิน (FAR) เท่ากับ 178.5 ตร.ม. เป็นอาคารเปิดโล่ง 
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ป้อมยาม ขนาดชั้นเดียว ความสูง 3.25 ม. มีพ้ืนที่อาคารรวมและพ้ืนที่อาคารที่ใช้คิดอัตราส่วนกับพ้ืน
ที่ดิน (FAR) เท่ากับ 8.2 ตร.ม. 

 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
 โครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัย ประกอบด้วย 
อาคารชุดพักอาศัยสูง 8 ชั้น จ านวน 3 อาคาร ได้แก่ อาคาร A อาคาร B และอาคาร C มีจ านวนห้องชุดพักอาศัย
จ านวน 518 ห้อง โดยรายละเอียดประเภทและขนาดโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว   
(ภาพที่ 2.2-1) 

 
1.3.2 พื้นที่สีเขียว 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ทั้งหมด ขนาดพ้ืนที่ 1,689.18 ตารางเมตร โดยจะเป็น

พ้ืนที่ปลูกต้นไม้ยืนต้นภายนอกอาคาร 1,213.67 ตารางเมตร และพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่ม 475.51 ตารางเมตร ซึ่งพันธุ์ไม้ที่
จะน ามาปลูก ได้แก่ เสลา ลีลาวดี สาเก ร าเพย ตีนเป็ดน ้า ปาล์มมงกุฎ โมกพวง พุดตะแคง ลิ้นกระบือ พลับพลึง
ตีนเป็ด หลิวใบ และหญ้านวลน้อย 

รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
โครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการขนาดพ้ืนที่รวมประมาณ 1,689.18 ตารางเมตร โดยพันธุ์

ไม้ที่โครงการเลือกปลูก ได้แก่ ลีลาวดี สาเก ปาล์มมงกุฎ ต้นโมกพวง เสลา และพลับพลึงตีนเป็ด นอกจากนี้ยังจัด
ให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลต้นไม้ในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ โดยรายละเอียดพ้ืนที่สีเขียวของโครงการส่วน
ใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 2.2-2) 

 
1.3.3 ระบบน ้าใช้ 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการจะใช้น ้าจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดยจะต่อท่อประปาผ่านมิเตอร์  

เพ่ือน าน ้ามาเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดิน จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน ้าชั้นหลังคา แล้วจึงจ่ายไปยังส่วนต่าง ๆ ของแต่ละ
อาคาร โดยมีรายละเอียดของถังเก็บน ้าของอาคารภายในโครงการ ดังนี้ 

อาคาร A  
- ถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง อยู่บริเวณที่จอดรถด้านทิศตะวันออก ถังที่ 1 มีความกว้าง 4 เมตร 

ความยาว 12 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 96 ลูกบาศก์เมตร ถังที่ 2 มีความกว้าง 4 เมตร ความ
ยาว 6.5 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2 เมตร ความจุ 52 ลูกบาศก์เมตร รวม 2 ถัง มีความจุ 148 ลูกบาศก์เมตร 
ส ารองน ้าเพ่ือการอุปโภค - บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และ
ส ารอง 1 เครื่อง) มีอัตราการสูบเครื่องละ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 35 เมตร เพ่ือสูบไปยังถังเก็บน ้าชั้น
หลังคา 
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- ถังเก็บน ้าชั้นหลังคา จ านวน 4 ถัง เป็นถังเก็บน ้าส าเร็จรูป แต่ละถังมีความจุ 24 ลูกบาศก์เมตร รวม 
4 ถัง มีความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคท้ังหมด โดยจะติดตั้ง Booster Pump จ านวน 
3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) มีอัตราการสูบเครื่องละ 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 25 
เมตร ส าหรับเพื่อเพ่ิมแรงดันในการจ่ายน ้ามายังส่วนต่าง ๆ ของอาคารต่อไป 

อาคาร B 
- ถังเก็บน ้าชั้นใต้ดิน จ านวน 2 ถัง อยู่บริเวณใต้อาคารต้อนรับ โดยแต่ละถังมีความกว้าง 2.75 เมตร 

ความยาว 14.75 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2.0 เมตร ความจุประมาณ 81 ลูกบาศก์เมตร/ถัง รวม 2 ถัง มีความจุ 
162 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 
เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) มีอัตราการสูบเครื่องละ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 35 เมตร เพ่ือสูบไปยังถัง
เก็บน ้าชั้นหลังคา 

- ถังเก็บน ้าชั้นหลังคา จ านวน 4 ถัง เป็นถังเก็บน ้าส าเร็จรูป แต่ละถังมีความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร รวม 
4 ถัง มีความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคท้ังหมด โดยจะติดตั้ง Booster Pump จ านวน 
3 เครื่อง (ใช้งานจริง 2 เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) มีอัตราการสูบเครื่องละ 20 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 25 
เมตร ส าหรับเพื่อเพ่ิมแรงดันในการจ่ายน ้ามายังส่วนต่าง ๆ ของอาคารต่อไป 

อาคาร C 
- ถังเก็บน ้าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง อยู่บริเวณใต้ทางเดินใกล้สระว่ายน ้า แต่ละถังมีความ 2.75 เมตร ความ

ยาว 15.75 เมตร ความลึกประสิทธิผล 2.0 เมตร ความจุประมาณ 86.6 ลูกบาศก์เมตร/ถัง รวม 2 ถัง มีความจุ 
173.2 ลบ.ม. ส ารองน ้าเพ่ืออุปโภค - บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 
เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) มีอัตราการสูบเครื่องละ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 35 เมตร เพ่ือสูบไปยังถัง
เก็บน ้าชั้นหลังคา 

- ถังเก็บน ้าชั้นหลังคา จ านวน 4 ถัง เป็นถังเก็บน ้าส าเร็จรูป แต่ละถังมีความจุ 25 ลูกบาศก์เมตร รวม 
4 ถัง มีความจุ 100 ลูกบาศก์เมตร ส ารองน ้าเพ่ืออุปโภค-บริโภคทั้งหมด โดยจะติดตั้งเครื่องสูบน ้า จ านวน 2 
เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง และส ารอง 1 เครื่อง) มีอัตราการสูบเครื่องละ 15 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ TDH 35 
เมตร เพ่ือสูบไปยังถังเก็บน ้าชั้นหลังคา 

รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
โครงการจะใช้น ้าจากการประปาส่วนภูมิภาค สาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ) โดยจะต่อท่อประปาผ่านมิเตอร์  

เพ่ือน าน ้ามาเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดินของแต่ละอาคาร จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน ้าชั้นหลังคา แล้วจึงจ่ายไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของแต่ละอาคาร ซึ่งปริมาณน ้าที่ส ารองไว้ในโครงการมีปริมาณพียงพอต่อการใช้น ้าของผู้ พักอาศัย 
นอกจากนี้ ทางโครงการยังจัดให้มีการท าความถังเก็บน ้าภายในโครงการ ปีละ 1 ครั้ง โดยรายละเอียดระบบน ้าใช้
ของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(ภาพที่ 2.2-4) 
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1.3.4 การบ าบัดน ้าเสีย 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
น ้าเสียของโครงการ ประกอบด้วย น ้าโสโครกจากห้องส้วม น ้าเสียจากการอาบล้างและอ่ืนๆ และน ้า

เสียจากการประกอบอาคารของแต่ละห้องชุดพักอาศัย โดยปริมาณน ้าเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ของปริมาณน ้าใช้  
(ไม่รวมน ้าเติมสระว่ายน ้า) โดยโครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activate 
sludge) จ านวน 3 ชุด (1 ชุด/อาคาร) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ระบบบ าบัดน ้าเสียจากอาคาร A จ านวน 1 ชุด  
เป็นระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activate sludge) ฝังอยู่ใต้ที่จอดรถด้าน

ทิศใต้ของอาคาร A รองรับน ้าเสียจากอาคาร A ซึ่งมีปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้นรวมประมาณ 80 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
โดยระบบน ้าเสียออกแบบให้สามารถรองรับน ้าเสียได้ 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

2)  ระบบบ าบัดน ้าเสียจากอาคาร B และห้องพักมูลฝอยรวม จ านวน 1 ชุด 
เป็นระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activated Sludge) ฝังอยู่ใต้ที่จอดรถด้าน

ทิศตะวันออกของอาคาร B รองรับน ้าเสียจากอาคาร B และห้องพักมูลฝอยรวม ซึ่งมีปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้นรวม
ประมาณ 83 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบ าบัดน ้าเสียออกแบบให้สามารถรองรับน ้าเสีย 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

3) ระบบบ าบัดน ้าเสียจากอาคาร C จ านวน 1 ชุด  
เป็นระบบบ าบัดน ้าเสียชนิด (Activated Sludge) ฝังอยู่ใต้ที่จอดรถทิศตะวันตกของอาคาร B รองรับ

น ้าเสียจากอาคาร C ซึ่งมีปริมาณน ้าเสียที่เกิดขึ้นรวมประมาณ 88 ลูกบาศก์เมตร/วัน โดยระบบบ าบัดน ้าเสีย
ออกแบบให้สามารถรองรับน ้าเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน  

 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
โครงการท าการติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียชนิดเติมอากาศแบบตะกอนเร่ง (Activate sludge) ภายใน

โครงการ จ านวน 3 ชุด ประกอบด้วย ระบบบ าบัดน ้าเสียจากอาคาร A สามารถรองรับน ้าเสียได้ 90 ลูกบาศก์
เมตร/วัน ระบบบ าบัดน ้าเสียจากอาคาร B และห้องพักมูลฝอยรวม สามารถรองรับน ้าเสีย 90 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
และระบบบ าบัดน ้าเสียจากอาคาร C สามารถรองรับน ้าเสียได้ 100 ลูกบาศก์เมตร/วัน เพ่ือบ าบัดน ้าเสียที่เกิดขึ้น
ภายในโครงการก่อนปล่อยออกนอกโครงการ นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าคอยตรวจสอบระบบให้สามารถท างาน
อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยรายละเอียดการบ าบัดน ้าเสียของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 2.2-5) 
 
1.3.5 การระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วม 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1) ระบบระบายน ้าฝน 

ระบบระบายน ้าฝนจากหลังคาของแต่ละอาคาร ประกอบด้วย หัวรับน ้าฝน (RD) ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 80 มิลลิเมตร ท าหน้าที่รับน ้าฝนจากหลังคาของแต่ละอาคาร แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน ้าฝน (RL) 
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65, 80 และ 100 มิลลิเมตร แล้วจึงไหลลงสู่ท่อระบายน ้ารอบๆ แต่ละอาคารต่อไป 
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2) ระบบระบายน ้าภายในโครงการ 
- ท่อระบายน ้าเสีย (Waste Pipe) ภายในแต่ละอาคารจะมีท่าระบายน ้าเสีย ขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 50, 100, 150 และ200 มิลลิเมตร ท าหน้าที่ระบายน ้าเสียจากการประกอบอาหาร และน ้าเสียจากแต่
ละอาคารเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของแต่ละอาคารต่อไป 

- ท่อระบายน ้าโสโครก (soil pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบายน ้าโสโครก ขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 100, 150, 200 และ 250 มิลลิเมตร ท าหน้าที่ระบายน ้าโสโครกจากห้องน ้าในส่วนต่างๆ ของแต่ละ
อาคารเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของแต่ละอาคารต่อไป 

- ท่อระบายน ้าเสียจากการประกอบอาหาร (Kitchen Waste Pipe) ภายในอาคารจะมีท่อระบาย
น ้าเสียขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 50, 80, 100 และ 150 มิลลิเมตร ท าหน้าที่ระบายน ้าเสียจากการประกอบอาหาร
ของแต่ละห้องชุดพักอาศัย เข้าสู่บ่อดักไขมันภายในระบบบ าบัดน ้าเสียของแต่ละอาคารต่อไป 

3) ระบบระบายน ้าภายนอกอาคาร  
น ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดจะถูกรวบรวมเข้าบ่อบ่มโดยจะถูกสูบไปยังบ่อบ่ม ด้วยเครื่องสูบน ้าจ านวน 2 

เครื่อง/บ่อ (ใช้งาน 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) โดยระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร A และ B มีอัตราการสูบ 0.094 
ลูกบาศก์เมตร/นาที ส่วนระบบบ าบัดน ้าเสียอาคาร C มีอัตราการสูบ 0.1 ลูกบาศก์เมตร/นาที 

4) การป้องกันน ้าท่วม 
พ้ืนที่โครงการตั้งอยู่ที่ต าบลหนองไม้แดง อ าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี ทางโครงการได้จัดให้มี

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจจะเกิดน ้าท่วม ดังนี้ 
4.1) ก าหนดให้ระดับดินของถนนภายในโครงการอยู่สูงกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361  

(ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) ประมาณ 0.7 เมตร (6.93 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง)  
4.2) ออกแบบต าแหน่งห้องเครื่องไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายในอาคารชั้นที่ 2 ของแต่ละอาคารอยู่ระดับ 

+3.2 ม. (9.59 เมตรจากระดับน ้าทะเลปานกลาง) คาดว่าจะไม่ได้รบผลกระทบจากการเกิดน ้าท่วม  

4.3) จัดให้มีการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้าท่วม หากมีแนวโน้มที่ท าให้มีระดับ
น ้าท่วมสูง โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลเพื่อหาแนวทางป้องกันร่วมกัน
ต่อไป 

 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
โครงการแยกระบบระบายน ้าฝนและระบบบายน ้าเสียภายในโครงการออกจากกันอย่างชัดเจน โดยที่

น ้าเสียที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการ จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน ้าเสียของแต่ละอาคาร เพื่อท า
การบ าบัดก่อนปล่อยออกนอกพ้ืนที่โครงการ ส่วนน ้าฝนที่ตกลงในพ้ืนที่โครงการจะถูกรวบรวมผ่านท่อจากหลังคา
ของแต่ละอาคาร แล้วไหลลงมาตามท่อระบายน ้าฝนลงสู่ท่อระบายน ้ารอบๆ แต่ละอาคาร และท าการสูบออกนอก
พ้ืนที่โครงการต่อไป ในส่วนของการป้องกันน ้าท่วม ทางโครงการได้ด าเนินการปรับระดับดินของถนนภายใน
โครงการให้อยู่สูงกว่าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 361 (ถนนเลี่ยงเมืองชลบุรี) และออกแบบต าแหน่งห้องเครื่อง
ไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายในอาคารชั้นที่ 2 ของแต่ละอาคาร เพ่ือป้องกันกรณีการเกิดน ้าท่วม นอกจากนี้ยังจัดให้มีเจ้าหน้าที่
ของโครงการการเฝ้าระวัง และการติดตามข่าวสารเหตุการณ์น ้าท่วม หากมีแนวโน้มที่ท าให้มีระดับน ้าท่วมสูง 
โครงการจะแจ้งผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทราบ และประชุมทีมนิติบุคคลเพ่ือหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไป โดย
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รายละเอียดการระบายน ้าและการป้องกันน ้าท่วมของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 2.2-9) 
 
1.3.6 การจัดการมูลฝอย 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นส าหรับแต่ละอาคาร ตั้งแต่ชั้นที่ 1 -ชั้นที่ 8 ตั้งอยู่ใกล้กับห้อง

ไฟฟ้า จ านวน 1 ห้อง/ชั้น/อาคาร ขนาดพ้ืนที่ประมาณ 4.6 ตร.ม. โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นของแต่ละ
อาคารจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 150 ลิตร จ านวน 2 ถัง และถังมูลฝอยอันตรายขนาด 50 ลิตร จ านวน 1 ถัง ในส่วน
ห้องส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด ห้องอเนกประสงค์ ห้องออกก าลังกาย โครงการจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 50 ลิตร 
จ านวน 3 ถัง ไว้ภายในห้องดังกล่าว และจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดมาจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ยังห้องพักมูลฝอย
รวมของโครงการ 

โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B ด้านทิศตะวันตกโดย
แบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยเปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย อย่างกัน
อย่างชัดเจน  

ส าหรับการจัดเก็บมูลฝอยของเทศบาลต าบลหนองไม้แดงนั้น รถเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลต าบล
หนองไม้แดงสามารถจอดรถภายในโครงการ โดยก าหนดให้จอดรถบริเวณที่จอดรถเก็บขนมูลฝอยในช่วงเวลา 
02.00-05.00 น. โครงการได้ควบคุมไม่ให้พนักงานน ามูลฝอยมากองไว้เพ่ือรอการเก็บขน เนื่องจากส่งผลกระทบ
ด้านทัศนยีภาพ และส่งกลิ่นรบกวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ ตลอดจนผู้พักอาศัยข้างเคียง. 

รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นส าหรับแต่ละอาคารมีความกว้างประมาณ 4.6 เมตร โดย

ภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นของแต่ละอาคารจะตั้งถังมูลฝอยขนาด 150 ลิตร จ านวน 4 ถัง (ถังมูลฝอยแห้ง 2 
ถัง ถังมูลฝอยเปียก 1 ถัง และถังมูลฝอยรีไซเคิล 1 ถัง) พร้อมจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยตรวจสอบ ดูแล
ความสะอาดห้องพักมูลฝอย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม ตั้งอยู่บริเวณชั้นที่ 1 ของอาคาร B 
ด้านทิศตะวันตก โดยแบ่งเป็นห้องพักมูลฝอยทั่วไป ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพักมูลฝอยเปียกและห้องพักมูล
ฝอยอันตราย โดยมีการประสานงานให้เทศบาลต าบลหนองไม้แดง เข้ามาเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจ า
ทุก 2 ครั้ง/สัปดาห์ ได้แก่วันอังคาร และวันศุกร์ เพ่ือป้องกันมูลฝอยตกค้างภายในโครงการ  โดยรายละเอียดการ
จัดการมูลฝอยของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
(ภาพที่ 2.2-7) 

 

1.3.7 ระบบไฟฟ้า 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,495 KVA โดยรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้า

ส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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1) ระบบไฟฟ้าปกติ อุปกรณ์หลักส าหรับแจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตซ์บอร์ดแรงสูงชนิด
ติดตั้งภายในอาคาร สวิตซ์บอร์ดแรงต ่าและหม้อแปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัด
ชลบุรี ขนาด 22 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Outdoor Oil Type ขนาด 630 KVA จ านวน 3 ชุด แปลงไฟ 22 
KV ให้เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ายไปยัง Load ต่างๆ ในภาวะปกติ 

2) ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน โครงการจะจัดเตรียมระบบไฟฟ้าส ารองในกรณีที่ระบบไฟฟ้าปกติ
ขัดข้อง ได้แก่ Battery ขนาด 12 V จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นานประมาณ 3 ชั่วโมง 

รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
โครงการรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นระบบจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของการ

ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยระบบไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิตซ์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตซ์บอร์ดแรง
ต ่าและหม้อแปลงไฟฟ้า ท าหน้าที่แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก่อนจ่ายไปยังส่วนต่างๆ ภายใน
โครงการ นอกจากนี้ โครงการมีการจัดเตรียมระบบไฟฟ้าส ารองในกรณีท่ีระบบไฟฟ้าปกติขัดข้อง สามารถส ารองไฟ
ได้นานประมาณ 3 ชั่วโมง โดยรายละเอียดระบบไฟฟ้าของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว  
(ภาพที่ 2.2-6) 

 

1.3.8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยและเตือนอัคคีภัย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
1)  ระบบป้องกันอัคคีภัย 

(1) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) ภายในอาคาร A B และ C จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มิลลิเมตร จ านวน 3 ท่อ/อาคาร เพ่ือรับน ้าดับเพลิงจากรถดับเพลิงของฝ่ายงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลต าบลหน่องไม้แดง ซึ่งโครงการจะติดตั้งหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร (Fire 
Department Connector : FDC) ใกล้กับที่จอดรถด้านหน้าของแต่ละอาคาร เพ่ือส่งน ้าดับเพลิงไปตามท่อยืนนี้
และจ่ายไปยังท่อน ้าดับเพลิงที่ต่อกับตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (FHC) ภายในแต่ละอาคารต่อไป 

 
 (2) ตู้เก็บสายฉีดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) ประกอบด้วย 
   - สายฉีดน ้าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร 
  - หัวต่อสายฉีดน ้าดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร (2.5 

นิ้ว) พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย 
  - ถังดับเพลิงแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ 
2) ระบบเตือนอัคคีภัย 

(1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel : FCP) ท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการรับ-ส่ง 
สัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน และเครื่องแจ้งเหตุ
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ด้วยมือ) ที่ติดตั้งไว้เริ่มท างาน จะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ ในห้องควบคุมตรวจสอบ และหาก
เป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งโครงการ 

(2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจากเพลิงไหม้ในอาคาร
และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ห้องควบคุมทราบ และส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 
โดยโครงการจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันภายในบริเวณต่างๆ ของแต่ละอาคาร 

(3) เครื่องตรวจจับความร้อน (Heat Detector) เป็นตัวจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ภายใน
โครงการ และส่งสัญญาณไปตามแผงควบคุม โดยติดตั้งไว้บริเวณห้องพักอาศัยห้องของแต่ละอาคาร 

(4) เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้มือดึง (Manual Station) จะติดตั้งอยู่บริเวณบันได ST-1 และบันได 
ST-3 แต่ละชั้นของแต่ละอาคาร 

(5) กริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm Bell) จะติดตั้งอยู่บริเวณเดียวกับเครื่องแจ้งเหตุโดย
ใช้มือดึง 

รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
โครงการจัดให้มีการติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยไว้ในพ้ืนที่ โครงการ ประกอบด้วย ระบบท่อ

ยืน ตู้เก็บสายฉีดดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ แผงควบคุม เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน เครื่องแจ้งเหตุ
โดยใช้มือดึง และกริ่งสัญญาณเตือนอัคคีภัย ตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการท าการ
ตรวจสอบให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ นอกจากนี้ยังจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงประจ าปี 
เพ่ือให้พนักงานและผู้พักอาศัยปฏิบัติตัวให้ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น โดยรายละเอียดระบบป้องกันและเตือน
อัคคีภัยของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับการ
ตรวจสอบและอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว (ภาพที่ 2.2-8) 

 
1.3.9 ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ 

รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการจัดให้มีระบบปรับอากาศ ดังนี้ 
1) ระบบปรับอากาศ ระบบปรับอากาศของอาคารเป็นแบบแยกส่วน Air Cooled Split Type โดย

ติดตั้งไว้ในแต่ละห้องชุดพักอาศัย โดยมีขนาดความเย็นรวมทั้งโครงการ 1,117 ตัน 
2) ระบบระบายอากาศ ระบบระบายอากาศของโครงการ มีรายละเอียดดังนี้ 
 (1) ระบบระบายอากาศโดยธรรมชาติ โครงการจะมีระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ซึ่งบริเวณ

พ้ืนที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านมีช่องเปิดสู่ภายนอกได้ โดยจะจัดให้มีอัตราการระบายาอากาศและพ้ืนที่
ของช่องเปิดเหล่านั้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ของพ้ืนที่นั้น 

 (2) ระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะจัดให้มีระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โดยติดตั้งพัด
ลมระบายอากาศไว้บริเวณต่างๆ ของอาคาร เช่น ห้องน ้า ห้องเครื่อง ห้องครัว ห้องพักมูลฝอยรวม เป็นต้น  
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รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
โครงการท าการติดตั้งระบบปรับอากาศภายในอาคารเป็นแบบแยกส่วน Air Cooled Split Type โดย

ติดตั้งไว้ในแต่ละห้องชุดพักอาศัย และห้องส านักงาน ในส่วนของระบบระบายอากาศ โครงการมีการระบายอากาศ
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่ ระบบระบายอากาศแบบธรรมชาติ ซึ่งบริเวณพ้ืนที่ที่มีผนังด้านนอกอย่างน้อยหนึ่งด้านมี
ช่องเปิดสู่ภายนอกได้ เช่น ประตู หน้าต่าง บานเกล็ด เป็นต้น และระบบระบายอากาศโดยวิธีกล โครงการจะติดตั้ง
พัดลมระบายอากาศไว้บริเวณต่างๆ ของอาคาร เช่น ห้องน ้า ห้องเครื่อง ห้องครัว ห้องพักมูลฝอยรวม เป็นต้น โดย
รายละเอียดระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศของโครงการส่วนใหญ่สอดคล้องกับรายละเอียดในรายงาน
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ภาพที่ 1.3-1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1.3-1 ระบบระบายอากาศภายในโครงการ 

1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดอะทรัสต์ คอนโด อมตะ-ชลบุรี ได้
ก าหนดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือบรรเทาและพ้ืนฟู
สภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการด าเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบ
รุนแรง ดังนั้น เพ่ือเป็นการทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้น าเสนอรายงานดัง
บทที่ 2  

 
1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ทางโครงการมีแผนในการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ประกอบด้วย การตรวจติดตามคุณภาพอากาศ เสียง น ้าใช้ สระว่ายน ้า  
น ้าเสีย การระบายน ้า มูลฝอย ระบบไฟฟ้า การอนุรักษ์ ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบระบายอาศ การจราจร  
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ทัศนียภาพ การบดบังแสงแดดและทิศทางลม การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ และ
คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้พักอาศัยภายในโครงการ ดังตารางท่ี 1.5-1  

การระบายอากาศด้วยวิธีกล การระบายอากาศด้วยวิธีธรรมชาติ 
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ตารางท่ี 1.5-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน 

การด าเนินงาน 
เดือนที่ด าเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.1 คุณภาพอากาศ             

1.2 เสียง             
1.3 น ้าใช้             
1.4 สระว่ายน ้า             
1.5 น ้าเสีย             
1.6 การระบายน ้า             

1.7 มูลฝอย             
1.8 ระบบไฟฟ้า             

1.9 การอนุรักษ ์             

1.10 ระบบป้องกันอัคคีภัย             

1.11 ระบบระบายอาศ             

1.12 การจราจร             

1.13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย             

1.14 ทัศนียภาพ             

1.15 การบดบังแสงแดดและทิศทางลม             

1.16 การบดบังคลื่นวิทยุ/โทรทัศน์             

1.17 คุณภาพชีวิตและความพึงพอใจของผู้
พักอาศัยภายในโครงการ 

            

2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ             
3. การเสนอรายงาน             
หมายเหต ุ  :          ด าเนินการตรวจวดั 1 ครั้ง/เดือน  ด าเนินการตรวจตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
             ด าเนินการตรวจวัด 3 เดือน/คร้ัง  ด าเนินการตรวจวัด 1 ครั้ง/สัปดาห์ 
        ด าเนินการตรวจสอบ 2 คร้ัง/ปี     ด าเนินการเสนอรายงานฉบับเดือนมกราคม - มิถุนายน 2567 
        ด าเนินการเสนอรายงานฉบับเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2567 
 


