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ของ 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด                  
ตั้งอยู่เลขที่ 1/12 ซอยหมู่บ้ำนชิชำ แขวงท่ำข้ำม เขตบำงขุนเทียน กรุงเทพมหำนคร 

 
รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
โครงกำร โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 

ตั้งอยูเ่ลขที่ 153 ซอยเชิงทะเล 14  ต ำบลเชิงทะเล อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 

ประจ ำปี 2567 (เดือนมกรำคม-ธันวำคม) 

จัดท ำโดย บริษัท อันดำมัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด  
ที่อยู่ 19/126 หมู่ที่ 3 ซอยม่วงอุทิศ ถนนรัษฎำนุสรณ์ ต ำบลรัษฎำ อ ำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต  
โทร 093-1516359  หรือ 076-525595 E-mail : andamaninter@gmail.com , 
md.andamaninter@gmail.com 

มกรำคม 2568 
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แบบ ตต.2 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

1. ชื่อโครงการ :   โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 

2. สถานที่ตั้ง :   ตั้งอยู่เลขที่ 153 ซอยเชิงทะเล 14  ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ :   บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด 

4. สถานที่ติดต่อ :   ตั้งอยู่เลขที่ 1/12 ซอยหมู่บ้านชิชา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน
กรุงเทพมหานคร 

5. จัดท าโดย :   บริษัท อันดามัน เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เมื่อ  
   :   วันที่ ลงวันที่ 8 มกราคม 2561 

7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเม่ือ   
   :   - 

8. รายละเอียดโครงการ (โดยสรุป) : 
-   ลักษณะ/ประเภทเป็นโครงการ โครงการประเภทโรงแรมจัดอยู่ในโรงแรมประเภทที่ 3 ตาม

กฎกระทรวงกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรมพ.ศ.2551 ประกอบด้วย
อาคาร จำนวน 3 อาคาร และสระว่ายน้ำ จำนวน 2 สระ มีจำนวนห้องพักท้ังหมด 79 ห้องพัก 

-   ขนาดพื้นที่โครงการ มีเนื้อที่ขนาด 4-1-50.60 ไร่ หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 7,002.40 ตารางเมตร ตั้งอยู่
บนเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน จำนวน 1 ฉบับ คือ โฉนดท่ีดินเลขท่ี 36415 เลขท่ีดิน 74 

-   พื้นที่สีเขียว โครงการได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวทั้งหมด 843.54 ตารางเมตร โดยเป็นพ้ืนที่สีเขียวตาม
เกณฑ์249 ตารางเมตร ไม่คิดพื้นที่สีเขียวที่มีพื้นที่น้อยกว่า 1 เมตร โดยเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น
ประมาณ 412.92 ตารางเมตร 

-   แหล่งน้ำใช้ แหล่งน้ำใช้หลักของโครงการมาจากบ่อดาล จำนวน 3 บ่อ  
-   การจัดการน้ำเสีย ปริมาณน้ำเสียของโครงการประมาณ 57.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน จัดให้มีระบบ

บำบัดน้ำเสียระบบบำบัดชนิดเติมอากาศ (แอโรวีล) RBC (Rotating Biological Contactor) 
จำนวน 4 ชุด 

9. อ่ืน ๆ    
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

 

บริษัท เอ็ม พูล วิลล่า รีสอร์อท จ ากัด         - ก -                                                                                                                         
AEI. Co.,Ltd.     

 

สารบัญ (ต่อ)  

  
เรื่อง หน้า 
สารบัญ ก 
สารบัญรูป ค 
สารบัญตาราง ฉ 
สารบัญภาคผนวก ช 
  
บทที่ 1  บทน า  
1.1 ชื่อโครงการ 1-1 
1.2 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
1.3 สถานภาพของโครงการ 1-2 
1.4 วัตถุประสงค์ในการจัดท ารายงาน 1-3 
1.5 ขอบเขตการศึกษา 1-3 
บทที่  2   รายละเอียดโครงการโดยสังเขป  
2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อพ้ืนที่โครงการ 2-1 
2.2 ข้อก าหนดที่เก่ียวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 2-5 

2.2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554  2-5 
2.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่และ

มาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 
2-7 

2.3 ประเภทและขนาดโครงการ 2-9 
2.4 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง 2-10 
2.5 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 2-13 

2.5.1 การใช้น้ า 2-13 
2.5.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 2-15 
2.5.3 ระบบระบายน้ า และการป้องกันน้ าท่วม 2-19 
2.5.4 การเก็บรวบรวมและจัดการมูลฝอย 2-22 
2.5.5 ระบบไฟฟ้า 2-24 

    2.5.6 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร   2-26 
2.6 ระบบการป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง 2-28 

2.6.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม ้ 2-28 
2.6.2 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ 2-28 
2.6.3 บันไดหนีไฟ และพ้ืนทีจุ่ดรวมพล 2-29 

2.7 การจราจร 2-31 
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บริษัท เอ็ม พูล วิลล่า รีสอร์อท จ ากัด         - ข -                                                                                                                         
AEI. Co.,Ltd.     

สารบัญ (ต่อ)  

  
เรื่อง หน้า 
2.8 พ้ืนที่สีเขียว 2-33 
บทที่  3  การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บทที่  4  ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 4-1 

4.1.1 การเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง 4-2 
4.1.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 4-4 
4.1.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง 4-10 

4.2 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ 4-10 
4.2.1 การเก็บตัวอย่างน้ าใช้ 4-11 
4.2.2 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ 4-11 
4.2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ 4-12 

4.3 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 4-13 
4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า 4-14 
4.3.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 4-16 

4.4 การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า 4-16 
บทที่  5  สรุปผลผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและข้อเสนอแนะ 
5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5-1 

5.1.1 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีปฏิบัติครบถ้วน 5-1 
5.1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมท่ีปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน 5-1 

5.2 ข้อเสนอแนะเมื่อโครงการมีการเปิดให้บริการ 5-2 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

 

บริษัท เอ็ม พูล วิลล่า รีสอร์อท จ ากัด         - ค -                                                                                                                         
AEI. Co.,Ltd.     

 สารบัญรูป (ต่อ)  

รูปที ่  หน้า 
   

2.1-1 แผนที่ต้ังโครงการโดยสังเขป 2-2 
2.1-2 สภาพพ้ืนที่โครงการปัจจุบัน 2-3 
2.1-3 อาณาเขตติดต่อโครงการปัจจุบันโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช 2-4 
2.2.1-1 ที่ตั้งโครงการในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผั งเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต  

พ.ศ.2554 
2-6 

2.2.2-1 ที่ตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
เขตพ้ืนที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553 

2-7 

2.4-1 ผังบริเวณแสดงระยะถอยร่นของโครงการ 2-12 
2.5.1-1 ผังแสดงต าแหน่งบ่อบาดาล และระบบจ่ายน้ าภายในโครงการ 2-14 
2.5.2-1 ผังต าแหน่งถังบ าบัดน้ าเสีย ระบบระบายน้ าทิ้งของโครงการ 2-16 
2.5.2-2 ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าเสียชนิดถังเกอะ-ถังบ าบัดไร้อากาศ และ

ระบบเติมอากาศ ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร 
2-17 

2.5.2-3 ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดเติมอากาศ (แอโรวีล) ขนาดรองรับน้ าทิ้ง 
15.00 ลูกบาศก์เมตร 

2-18 

2.5.3-1 ผังแสดงต าแหน่งระบบระบายน้ าฝนของโครงการ 2-21 
2.5.4-1 ผังแสดงต าแหน่งห้องพักมูลฝอย  และแบบขยายห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 2-23 
2.5.5-1 ผังแสดงต าแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ 2-25 
2.5.6-1 ผังแสดงต าแหน่งการติดตั้งกล้องวงจรปิดภายในโครงการ 2-27 
2.6.3-1 ผังแสดงจุดรวมพล เส้นทางอพยพหนีไฟและต าแหน่งจุดจอดรับเพลิงของโครงการ 2-30 
2.7-1 ผังแสดงระบบจราจรภายในโครงการ 2-32 
2.8-1 ผังแสดงพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 2-33 
3-1 พ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ 3-88 
3-2 เจ้าหน้าที่ดูแลพ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการและพ้ืนที่โดยรอบ 3-89 
3-3 สภาพอาคารโครงการปัจจุบัน 3-89 
3-4 เส้นทางการอพยพหนีภัย ป้ายบอกทิศทางการหนีภัย และป้ายการปฏิบัติตนเมื่อเกิด

แผ่นดินไหว - สึนามิ ภายในโครงการ 
3-90 

3-5 การอบรมและการฝึกซ้อมอพยพหนี   3-90 
3-6 จุดให้บริการผู้ใช้บริการ รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับหน่วยงาน   3-30 
3-7 ป้ายการจราจร ภายในโครงการ 3-91 
3-8 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดสภาพถนนและทางเดินรถในพ้ืนที่โครงการ 3-91 
3-9 อุปกรณ์ไฟฟ้าฉลากเบอร์ 5 3-91 
3-10 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ภายในโครงการ 3-92 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
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บริษัท เอ็ม พูล วิลล่า รีสอร์อท จ ากัด         - ง -                                                                                                                         
AEI. Co.,Ltd.     

 สารบัญรูป (ต่อ)  
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3-11 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาและท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศภายในโครงการ 3-93 
3-12 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 3-93 
3-13 เก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง น้ าใช้ และน้ าจากสระว่ายน้ า 3-94 
3-14 ดูดสิ่งปฏิกูล และตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ภายในโครงการ 3-94 
3-15 บ่อน้ าใช้ และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรักษาระบบน้ าภายในโครงการ 3-94 
3-16 ป้ายรณรงค์การใช้น้ าภายในห้องพัก ของโครงการ 3-95 
3-17 ท่อระบายน้ าภายในโครงการ 3-95 
3-18 เจ้าหน้าที่ขุดลอกตะกอนและท าความสะอาดท่อระบายน้ าภายในโครงการ 3-96 
3-19 บริษัทเข้ามาก าจัดหนูแมลงสาบ และแหล่งลูกน้ ายุงลายภายในโครงการ 3-96 
3-20 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องพัก ของโครงการ 3-96 
3-21 จัดให้มีเจ้าหน้าที่การคัดแยกมูล  และขายมูลฝอย 3-96 
3-22 จัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาดพ้ืนบริเวณพ้ืนที่ที่รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนขยะ 3-97 
3-23 ป้ายรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ ภายในโครงการ 3-97 
3-24 หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ 3-97 
3-25 แสงสว่างในห้องพัก ทางเดิน สระว่ายน้ า และท่ีจอดรถ ภายในโครงการ 3-98 
3-26 กระจกก้ันและผ้าม่าน 3-99 
3-27 ป้ายเตือนประหยัดไฟ ภายในห้องพัก 3-99 
3-28 กระจกเงาจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 3-99 
3-29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบริเวณภายนอกโครงการ 3-99 
3-30 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ 3-100 
3-31 ป้ายกฎระเบียบภายในห้องพัก ของโครงการ 3-100 
3-32 ระบบป้องกันอัคคีภัย และเตือนภัยภายในโครงการ 3-101 
3-33 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดความสะอาดสระว่ายน้ า ภายในโครงการ 3-101 
3-34 พ้ืนที่ส าหรับล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ า ภายในโครงการ 3-101 
3-35 ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับ การใช้สระว่ายน้ า ป้ายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน 

และป้ายบอกเวลาการใช้งานสระว่านน้ า 
3-102 

3-36 อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน บริเวณสระว่ายน้ าในโครงการ 3-102 
3-37 เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย บริเวณสระว่ายน้ า ภายในโครงการ 3-102 
3-38 การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานภายในโครงการ 3-103 
3-39 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในโครงการ 3-103 
3-40 วัสดุปูพ้ืนสระว่ายน้ าของโครงการเป็นกระเบื้องเรียบ ชนิดไม่ลื่น 3-103 
3-41 แถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดส าหรับขึ้นจากสระว่ายน้ า 3-104 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

 

บริษัท เอ็ม พูล วิลล่า รีสอร์อท จ ากัด         - จ -                                                                                                                         
AEI. Co.,Ltd.     

 สารบัญรูป (ต่อ)  

รูปที ่  หน้า 
   

3-42 การตรวจสอบคลอรีน บริเวณสระว่ายน้ า ภายในโครงการ 3-104 
3-43 ป้ายแสดงจุดรวมพลและพ้ืนที่จุดรวมพล 3-104 
3-44 เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยภายใน 3-104 
3-45 ป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ 3-105 
3-46 ห้องอาหาร ภายในโครงการ 3-105 
3-47 รถเก็บมูลฝอย 3-105 
4.1.2-1 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด-เบส (pH) หลังผ่านการบ าบัด

น้ าเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 
4-6 

4.1.2.-2 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD5) หลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย 
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 

4-6 

4.1.2-3 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณการจมตัวของตะกอน  
(Settleable Solids)  หลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 

4-7 

4.1.2-4 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิ เคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended Solids) หลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 

4-7 

4.1.2-5 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved Solids) หลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 

4-8 

4.1.2-6 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) หลัง
ผ่านการบ าบัดน้ าเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 

4-8 

4.1.2-7 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าซัลไฟด์ (Sulfide) หลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย 
ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 

4-9 

4.1.2-8 กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไขมันและน้ ามัน (Fat, oil & Grease) 
หลังผ่านการบ าบัดน้ าเสีย ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 

4-9 
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3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 

โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
3-2 

4.1-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าทิ้งระยะด าเนินการ ประจ าปี 2567 (เดือน
มกราคม  
เดือนเมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม) 

4-1 

4.1-2 ดัชนีคุณภาพน้ าทิ้งที่ต้องติดตามตรวจสอบ วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐาน
คุณภาพน้ าเสียหลังผ่านการบ าบัด 

4-3 

4.1.2-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดของโครงการ ประจ าปี 2567 
ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2567 

4-5 

4.2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้ระยะด าเนินการ ประจ าปี 2567 4-10 
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4.2.2-2 ดัชนีคุณภาพน้ า วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ ประจ าปี 2567 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม 
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4.3-1 แผนการติดตามตรวจสอบและดัชนีคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าที่ต้องติดตามตรวจสอบ  
ระยะด าเนินการ ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

4-14 
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บทที่ 1 
                                                                           บทน ำ 

 
1.1 ชื่อโครงกำร 

 โค รงการ  โรงแรม  โฮ เท ล  โค โค่  ภู เก็ ต  บี ช  (Hotel CoCo Phuket Beach) ตั้ งอยู่ ที่  153  
ซอยเชิงทะเล 14  ต าบลเชิงทะเล อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต พัฒนาโดย บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ส านักงานตั้งอยู่เลขที่ 1/12 ซอยหมู่บ้านชิชา แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร (หนังสือรับรอง
บริษัทฯ ดังภำคผนวก 2) 

 
1.2 ควำมเป็นมำของโครงกำร 

 

เดิมโครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ได้จัดท ารายงานผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมเบื้องต้นเป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวมประเภท อาคารชุดพักอาศัย จ านวน 61 ห้องชุด  ในชื่อ 
“โครงการ Ocean Palm” โดย “บริษัท อีลิท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด” ซ่ึงได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น และรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 
9/2550 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2550 ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0013.2/13616 ลงวันที่ 21 กันยายน 
2550  

ต่อมา โครงการได้เปลี่ยนผู้บริหารโครงการจาก “บริษัท อีลิท แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ อินเตอร์
เนชั่นแนล จ ากัด” เป็น “บริษัท เอ็ม.วัน พร็อมเพอร์ตี้ จ ากัด” โดยได้แจ้งเปลี่ยนชื่อเจ้าของโครงการให้
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ รับทราบในการประชุมครั้งที่  4/2553 เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2553  
ซึ่งคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ได้มีมติรับทราบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวแล้ว ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ตที่  
ภก 0013.2/8279 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553  

หลังจากนั้น บริษัท เอ็ม.วัน พร็อมเพอร์ตี้ จ ากัด มีความเห็นว่าการก่อสร้างห้องพักที่มีขนาดใหญ่มีผล
ท าให้การตลาดและการจ าหน่ายห้องชุดของโครงการด าเนินยาก เนื่องจากมีราคาสูง ดังนั้น จึงแบ่งห้องพักท่ีมี
ขนาดใหญ่ให้เล็กลงเพ่ือให้สามารถก าหนดราคาขายที่ถูกลงได้ จึงได้ขอขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการอีก
ครั้ง โดยแบ่งพ้ืนที่ห้องให้มีขนาดเล็กลง ท าให้จ านวนห้องชุดเพ่ิมขึ้นจากเดิม “72 ห้องชุด” เป็น “79 ห้องชุด” 
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ในการประชุมครั้งที่ 3/2557เมื่อวันที่ 10 เมษายน 
2557 ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ตที่ ภก 0013.2/4915 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 และได้รับอนุญาตดัดแปลง
อาคาร (อ.1) จาก “72 ห้องชุด” เป็น “79 ห้องชุด” ตามใบอนุญาตเลขที่ 18/2557 ออกให้ ณ วันที่ 18 
กรกฎาคม 2557 โดยเทศบาลต าบลเชิงทะเล  

หลังจากนั้น บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ได้มอบหมายและมอบอ านาจให้บริษัท เอนไว เอ็กซ์
เพิร์ท จ ากัด จัดท าและเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม อิมพีเรียล โอเซียน 
ปาล์ม ภูเก็ต เปลี่ยนการใช้อาคารจากอาคารชุดเป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจ านวนห้องพัก 79 ห้อง มีขนาด
พ้ืนที่ ใช้สอยอาคาร 9,729.00 ตารางเมตร ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

Computer
Rectangle
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โดยการจัดท ารายงานฯ เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพ้ืนที่
และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2553 โดยข้อ 13(3) ของประกาศฉบับนี้ได้
ระบุให้การก่อสร้างอาคารอยู่อาศัยรวมตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยของทุกอาคารดังกล่าวรวมกันตั้งแต่ 
4,000 ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environmental Impact 
Assessment: EIA) เสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และระเบียบปฏิบัติที่ก าหนดในมาตรา 
46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เพ่ือใช้ประกอบการขออนุญาต
ก่อสร้างอาคารและเปิดด าเนินกิจการต่อไป โดยการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม จะต้อง
เป็นไปตามข้อก าหนดในประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาด
โครงการหรือกิจการ ซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบ
ปฏิบัติ และแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (พ.ศ. 2555)  

ทั้งนี้ โครงการได้รับความเห็นชอบรายงานฯ จากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในเขตพ้ืนที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ 25/2560  
เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 และส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) 
ได้แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส 1009.5/179 ลงวันที่ 8 
มกราคม 2561 โดยใช้ชื่อโครงการ โรงแรม อิมพีเรียลโอเชียน ปาล์ม ภูเก็ต (ดังภำคผนวก 1) 

ปัจจุบัน บริษัท เอ็ม.วัน พร็อมเพอร์ตี้ จ ากัด ได้มีการเปลี่ยนชื่อโครงการจากเดิมชื่อ “โครงการ 
โรงแรม อิมพีเรียลโอเชียน ปาล์ม ภูเก็ต ” เป็น “โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo 
Phuket Beach)” ซึ่งปรากฏยูตามใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (เลขที่ 56/2563) แต่ยังไม่ได้แจ้งแก้ไขชื่อ
โครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแต่อย่างใด 

 
1.3 สถำนภำพของโครงกำร 

ปัจจุบันโครงการได้ท าการก่อสร้างอาคารเสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยอาคารคอนกรีตเสริม
เหล็ก 4 ชั้น จ านวน 2 อาคาร และอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน จ านวน 1 อาคาร มีจ านวน
ห้องพักรวม 79 ห้องพัก สระว่ายน้ า 2 สระ Pool Bar ฟิตเนต ห้องไฟฟ้า ที่จอดรถ และพ้ืนที่สีเขียว และได้รับ
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม จ านวน 79 ห้องพัก ตามใบอนุญาตเลขที่  56/2563 ตั้งแต่วันที่  31  
เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563 ถึงวันที่ 30 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568 รายละเอียดดังภำคผนวก 2 

โครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) เป็นโรงแรมที่ให้บริการ
ห้องพัก ห้องอาหาร และสถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ ซึ่งจัดอยู่ในโรงแรมประเภทที่ 3  
ตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2551 (โรงแรมที่ให้บริการ
ห้องพัก ห้องอาหารหรือสถานที่ส าหรับบริการอาหารหรือสถานที่ส าหรับประกอบอาหาร และสถานบริการ
ตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ หรือห้องประชุมสัมมนา) 

ส าหรับรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  
เพ่ือน าเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บริษัท เอ็ม.วัน พร็อมเพอร์ตี้ จ ากัด จึงได้มอบหมายให้ บริษัท อันดามัน 
เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานดังกล่าว โดยรายงานฉบับนี้เป็น
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระยะด าเนินการ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2567 ระหว่างเดือนมกราคม – 
ธันวาคม 2567 
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1.4 วตัถุประสงค์ในกำรจัดท ำรำยงำน 
1) เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ)  

โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach)  ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 
2) เพ่ือสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) 

โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)  
3) เพ่ือน าผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานหน่วยงาน

ราชการก าหนดและน าไปเป็นแนวทางในการจัดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมทัง้ภายในโครงการและต่อพ้ืนที่โดยรอบ 

4) เพ่ือสรุปเป็นข้อมูลคุณภาพสิ่งแวดล้อม น าเสนอต่อผู้รับผิดชอบของโครงการ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้อง 

 

1.5 ขอบเขตกำรศึกษำ 
ศึกษาข้อมูลรายละเอียด โรงแรม โฮเทล โคโค่  ภู เก็ต  บี ช  (Hotel CoCo Phuket Beach)  

(ระยะด าเนินการ) ของบริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) และเอกสารข้อก าหนดด้านสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และท าการ
ตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
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บทที่ 2 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 
 
 
 
 
 

2.1 ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อพื้นที่โครงการ 

โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ของบริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ำกัด ตั้งอยู่ 153 ซอยเชิงทะเล 14  ต ำบลเชิงทะเล อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต (แผนที่ตั้งโครงกำรโดยสังเขป
ดังรูปที่ 2.1-1) บนโฉนดที่ดิน เลขที่ 36415 เลขที่ดิน 74  มีเนื้อที่ 4 - 1 - 50.60 ไร่ หรือ 7,002.40 ตำรำง
เมตร (ส ำเนำโฉนดที่ดิน และเอกสำรเจ้ำของโครงกำร ดังภาคผนวก 2) 

ส ำหรับสภำพพ้ืนที่โครงกำรปัจจุบันประกอบด้วยอำคำร จ ำนวน 3 อำคำร ได้แก่ อำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 4 ชั้น จ ำนวน 2 อำคำร และอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน จ ำนวน 1 อำคำร         
มีจ ำนวนห้องพักรวม 79 ห้องพัก สระว่ำยน้ ำ 2 สระ Pool Bar ฟิตเนส ห้องไฟฟ้ำ ที่จอดรถ จ ำนวน 71 คัน 
และพ้ืนที่สีเขียว (ดังรูปที่ 2.1-2) ทั้งนี้ พ้ืนที่โครงกำรมีอำณำเขตติดต่อกับพ้ืนที่ข้ำงเคียง (ดังรูปที่ 2.1-3 
ประกอบ) รำยละเอียดดังนี้ 
 ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนสำธำรณะ (ถนนซอยเชิงทะเล 14)  
 ทิศใต้   ติดต่อกับ  โรงแรมเดอะ เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ รีทรีท 
                       และท่ีว่ำงยังไม่มีกำรใช้ประโยชน์ 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ    Red  Palms ที่ดินบุคคลอ่ืน ปัจจุบันเป็นบ้ำนพักอำศัยชั้นเดียว  

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับ   ร้ำนอำหำรกรีนลีฟ เชิงทะเล และท่ีว่ำงยังไม่มีกำรใช้
ประโยชน์ 
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Rectangle
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รูปที่ 2.1-1 แผนที่ตั้งโครงการโดยสังเขป 

 

ที่มา : ปรับปรุงจำก แผนที่ Google earth : https://www.google.co.th/intl/th/earth/ เข้ำถึงข้อมูลเมื่อเดือนมกรำคม 2567 

สถานีต ารวจภูธรเชิงทะเล 

พื้นทีต่ั้งโครงการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลเชิงทะเล 

เทสโก้ โลตัส สาขาเชิงทะเล  

ศาลเจ้าสามอ๋องหู้เชิงทะเล 
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รูปที่ 2.1-2 สภาพพื้นที่โครงการปัจจุบัน  
 

บริเวณทางเข้า-ออก โครงการ  บริเวณพื้นที่สีเขียว ระหว่างอาคาร B และ C 

บริเวณที่จอดรถ อาคาร B  
บริเวณบริเวณท่ีจอดรถ (ชั้นใต้ดิน)  

อาคาร C (อาคารโลตัส)  
  

บริเวณห้องอาหาร อาคาร C บริเวณสระว่ายน้ า บริเวณหลังอาคาร A 
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ทิศเหนือ ติดต่อกับ ถนนสำธำรณะ (ถนนซอยเชิงทะเล 14) 

 

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ พื้นที่ก่อสร้ำง 

 

 

ทิศใต้ ติดต่อกับ โรงแรมเดอะ เรสซิเดนซ์ รีสอร์ท แอนด์ สปำ   
                    รีทรีท และที่วำ่งยังไม่มีกำรใช้ประโยชน ์

 

ทิศตะวันออก ติดต่อกับ  Red  Palms ที่ดินบุคคลอื่น  
                              ปัจจุบันเป็นบำ้นพักอำศัยชั้นเดียว  

  
 

 

 

รูปที ่2.1-3 อาณาเขตติดต่อโครงการปัจจุบันโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช 
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2.2 ข้อก าหนดที่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
2.2.1 กฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 

พ้ืนที่โครงกำรตั้งอยู่ในเขตที่ดินประเภทอยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)  หมายเลข 2.13 
ตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2558 ดังรูปที่ 
2.2.1-1 รำยละเอียดดังนี้ 

ข้อ 7 ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรอยู่อำศัยกำรท่องเที่ยว 
สถำบันรำชกำร กำรสำธำรณูปโภคและสำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ ส ำหรับกำรใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอ่ืน 
ให้ใช้ได้ไม่เกินร้อยละสำมสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขออนุญำต 

ที่ดินประเภทนี้ ห้ำมใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรตำมที่ก ำหนด ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงงำนทุกจ ำพวกตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรงงำน เว้นแต่โรงงำนที่ประกอบกิจกำรโดยไม่ก่อ

เหตุร ำคำญตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรสำธำรณสุข หรือไม่เป็นมลพิษต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 

(2) คลังน้ ำมันและสถำนที่เก็บรักษำน้ ำมัน ลักษณะที่สำม ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุม
น้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อกำรจ ำหน่ำย 

(3) คลังก๊ำซปิโตรเลียมเหลว สถำนที่บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงบรรจุ สถำนที่
บรรจุก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทห้องบรรจุและสถำนที่เก็บรักษำก๊ำซปิโตรเลียมเหลวประเภทโรงเก็บตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมน้ ำมันเชื้อเพลิง 

(4) เลี้ยงม้ำ โค กระบือ สุกร แพะ แกะ ห่ำน เป็ด ไก่ งู จระเข้ หรือสัตว์ป่ำ ตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยกำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ เพ่ือกำรค้ำ 

(5) โรงฆ่ำสัตว์ 
(6) ไซโลเก็บผลิตผลทำงกำรเกษตร 
(7) ก ำจัดมูลฝอย 

ที่ดินประเภทนี้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำร
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทนี้ในแนวเขตอุทยำนแห่งชำติ ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินเพ่ือกำรสงวนและคุ้มครองดูแล
รักษำ หรือบ ำรุงป่ำไม้ สัตว์ป่ำ ต้นน้ ำ ล ำธำร และทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนๆ ตำมมติคณะรัฐมนตรีและกฎหมำย
เกี่ยวกับป่ำไม้ กำรสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่ำ และกำรส่งเสริมและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อมแห่งชำติ 
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 ที่มา : แผนที่แนบท้ำยหนังสือส ำนักงำนโยธำธกิำรและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก.0022.2/545 ลงวนัท่ี 22 มีนำคม 2560  

รูปที่ 2.2.1-1 ที่ตั้งโครงการในแผนที่แนบท้ายกฎกระทรวงให้บังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2554 
 
 

สัญลักษณ ์

 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นน้อย 

ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง 

ที่ดินประเภทพาณชิยกรรมและที่อยู่อาศัยหนาแน่นมาก 

ที่ดินประเภทชนบทและเกษตรกรรม 

ที่ดินประเภทที่โล่งเพื่อนันทนาการและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ที่ดินประเภทอนุรักษ์ป่า
ไม้ 
ที่ดินประเภทอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมชายฝ่ัง 

ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

ที่ดินประเภทอุตสาหกรรมเฉพาะกิจ 

พื้นที่ตั้งโครงการ 
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ความสอดคล้องของโครงการ 
โครงกำร โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภู เก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ของบริษัท เอ็ม.วัน  

พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด จ ำนวน 79 ห้องพัก ประกอบด้วย อำคำรคอนกรีต เสริมเหล็ก 4 ชั้น จ ำนวน 2 อำคำร  
มีควำมสูง 14.20 เมตร และอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน จ ำนวน 1 อำคำร มีควำมสูง  
14.80 เมตร มีจ ำนวนห้องพักรวม 79 ห้องพัก สระว่ำยน้ ำ 2 สระ Pool Bar ฟิตเนส  ห้องไฟฟ้ำ ที่จอดรถ 
จ ำนวน 71 คัน และพ้ืนที่สีเขียว มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 9,729.00 ตำรำงเมตร เป็นกำรใช้ประโยชน์ที่ดิน 
เพ่ือกำรอยู่อำศัย และกำรท่องเที่ยว  

 
2.2.2 ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการ

คุ้มครองสิ่งแวดล้อมในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2553  

พ้ืนที่ โครงกำรตั้งอยู่ในบริเวณที่ 8 ตำมประกำศกระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก ำหนดเขตพ้ืนที่ และมำตรกำรคุ้มครองสิ่ งแวดล้อมในบริเวณ พ้ืนที่ จั งหวัดภู เก็ต  พ .ศ.2553  
ดังรูปที่ 2.2.2-1 มีรำยละเอียดดังนี้ 

ข้อ 4 ให้จ ำแนกพ้ืนที่ที่ให้ใช้มำตรกำรคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตำมข้อ 3 เป็น 9 บริเวณ ตำมแผนที่ท้ำย
ประกำศหมำยเลข 1/2 โดยมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

บริเวณที่ 8 ได้แก่ พ้ืนที่ในเกำะภูเก็ตและเกำะบริวำรต่ำงๆ นอกจำกบริเวณท่ี 1 ถึงบริเวณท่ี 7 
ข้อ 5 ในพ้ืนที่ตำมข้อ 4 ห้ำมก่อสร้ำง ดัดแปลงหรือเปลี่ยนกำรใช้อำคำรใดๆ ให้เป็นอำคำรดังต่อไปนี้ 

(9) พื้นที่บริเวณที่ 8 ให้ท ำได้เฉพำะอำคำรที่มีควำมสูงไม่เกิน 23 เมตร และต้องมี 
(ก) ที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำรประเภทบ้ำนเดี่ยว 

บ้ำนแฝด อำคำรสำธำรณะ อำคำรอยู่อำศัยรวม หรือส ำนักงำน 
(ข) ที่ว่ำงไม่น้อยกว่ำร้อยละ 10 ของที่ดินแปลงที่ขออนุญำตส ำหรับอำคำรประเภทห้องแถว 

ตึกแถว บ้ำนแถว หรืออำคำรพำณิชย์ 

ความสอดคล้องของโครงการ 
ส ำหรับกำรด ำเนินโครงกำร เป็นประเภทโรงแรมขนำด 4 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน 1 อำคำร และขนำด 4 ชั้น  

2 อำคำร จ ำนวน 79 ห้องพัก มีควำมสูงตั้งแต่ 14.20-14.80 (ไม่เกิน 23 เมตร) และมีพ้ืนที่ว่ำงร้อยละ 59.72 
ของที่ดิน บริเวณท่ี 8 ที่ขออนุญำต (ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 30)  
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ที่มา : แผนที่แนบท้ำยหนังสือส ำนักงำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0014.2/1106 ลงวันที่ 16 มีนำคม 2560 
 

รูปที่ 2.2.2-1 ท่ีตั้งโครงการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เรื่อง ก าหนดเขตพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในบริเวณพื้นที่จังหวัดภูเก็ต พ.ศ.2560 

 

พื้นที่ตั้งโครงการ 
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2.3  ประเภทและขนาดโครงการ 

โครงกำร โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) เป็นโรงแรมที่ให้บริกำรโรงแรม
ที่ให้บริกำรห้องพักและห้องอำหำร จึงจัดเป็นโรงแรมประเภทที่ 3  (โรงแรมที่ให้บริกำรห้องพัก ห้องอำหำรหรือ
สถำนที่ส ำหรับบริกำรอำหำรหรือสถำนที่ส ำหรับประกอบอำหำร และสถำนบริกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยสถำน
บริกำร หรือห้องประชุมสัมมนำ) ตำมกฎกระทรวงก ำหนดประเภทและหลักเกณฑ์กำรประกอบธุรกิจโรงแรม  
พ.ศ.2551 ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 4 - 1 - 50.60 ไร่ หรือ 7,002.40 ตำรำงเมตร มีจ ำนวนห้องพักทั้งหมด จ ำนวน 79 ห้อง 
มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 9,729.00 ตำรำงเมตร ภำยในโครงกำร ประกอบด้วย ดังนี้ 

1) อาคาร A (อาคารลาเวนเดอร์) เป็นอำคำรห้องพัก 4 ชั้น จ ำนวน 18 ห้องพัก มีระดับควำม
สูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร เท่ำกับ 14.20 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 2,107.00 ตำรำงเมตร 

2) อาคาร B (อาคารจัสมิน) เป็นอำคำรห้องพัก 4 ชั้น จ ำนวน 42 ห้องพัก มีระดับควำมสูงวัด
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร เท่ำกับ 14.20 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 4,182.00 ตำรำงเมตร 

3) อาคาร C (อาคารโลตัส) เป็นอำคำรห้องพัก 4 ชั้น จ ำนวน 19 ห้องพัก มีระดับควำมสูงวัด
ถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร เท่ำกับ 14.80 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 2,980.00 ตำรำงเมตร 

4) สระว่ายน้ า จ ำนวน 2 สระ และอำคำรประกอบ ได้แก่ ฟิตเนส และ pool bar มีพ้ืนที่ 
596.00 ตำรำงเมตร  ดังนี้ 

สระว่ายน้ า 1 สูงจำกพ้ืน 0.30 เมตร พ้ืนที่ 157.87 ตำรำงเมตร ปริมำตรสระ 211.95 
ลูกบำศก์เมตร (ลึก 1.35 เมตร) อยู่บริเวณหลังอำคำร A พ้ืนที่ระเบียงสระ 232.48 ตำรำงเมตร    

สระว่ายน้ า 2 สูงจำกพ้ืน 0.50 เมตร พ้ืนที่ 64.45 ตำรำงเมตร ปริมำตรสระ 83.78 
ลูกบำศก์เมตร (ลึก 1.30 เมตร) อยู่หลังอำคำรระหว่ำงอำคำร B และ C พ้ืนที่ระเบียงสระ 71.45 ตำรำงเมตร     

5) อาคารฟิตเนส สูง 2.60 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 61.50 ตำรำงเมตร  
6) อาคาร Pool bar สูง 2.25 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 8.15 ตำรำงเมตร  
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2.4 รูปแบบอาคารและสิ่งก่อสร้าง 

ภำยในโครงกำรประกอบด้วย อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น จ ำนวน 2 อำคำร มีควำมสูง  
14.20 เมตร และอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน จ ำนวน 1 อำคำร มีควำมสูง 14.80 เมตร  
มีจ ำนวนห้องพักรวม 79 ห้องพัก สระว่ำยน้ ำ 2 สระ Pool Bar ฟิตเนส  ห้องไฟฟ้ำ ที่จอดรถ จ ำนวน 71 คัน 
และพ้ืนที่สีเขียว มีพ้ืนที่ใช้สอยรวมทั้งหมด 9,729.00 ตำรำงเมตร (ผังบริเวณโครงกำร ดังรูปที่ 2.4-1) โดยมี
รำยละเอียดกำรใช้ประโยชน์ภำยในอำคำร ดังนี้ 

(1) อาคาร A (อาคารลาเวนเดอร์) เป็นอำคำรห้องพัก 4 ชั้น มีควำมสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของ
อำคำร เท่ำกับ 14.20 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 2,107.00 ตำรำงเมตร และพ้ืนที่ปกคลุมดิน 602.10 ตำรำงเมตร  
แต่ละชั้นมีกำรใช้ประโยชน์ ดังนี้ 

 ชั้นที่  1  มี พ้ืนที่ ใช้สอยทั้ งหมด 597.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย บันไดขึ้น -ลง  
โถงทำงเดิน ลิฟต์ ระเบียงด้ำนหน้ำและห้องพัก จ ำนวน 3 ห้อง     

 ชั้นที่ 2 และ 3 มีพ้ืนที่ใช้สอย 508.00 ตำรำงเมตร/ชั้น แต่ละชั้นประกอบด้วย บันไดขึ้น -
ลง โถงทำงเดิน ระเบียงด้ำนหน้ำ และห้องพัก จ ำนวน 6 ห้อง/ชั้น 

 ชั้นที่  4  มี พ้ืนที่ ใช้สอยทั้ งหมด 494.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย บันไดขึ้น -ลง  
โถงทำงเดิน ระเบียงด้ำนหน้ำ และห้องพัก จ ำนวน 3 ห้อง 

(2) อาคาร B (อาคารจัสมิน) เป็นอำคำรห้องพัก 4 ชั้น มีควำมสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุดของอำคำร 
เท่ำกับ 14.20 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 4,182.00 ตำรำงเมตร พ้ืนที่ปกคลุมดิน 1,177.20 ตำรำงเมตร 

 ชั้นที่  1  มีพ้ืนที่ ใช้สอยทั้งหมด 1,151.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย บันไดขึ้น -ลง  
โถงทำงเดิน ลิฟต์ ระเบียงด้ำนหน้ำ และห้องพัก จ ำนวน 12 ห้อง   

 ชั้นที่ 2 และ 3  มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 1,009.00 ตำรำงเมตร/ชั้น ประกอบด้วย บันไดขึ้น-
ลง โถงทำงเดิน ระเบียงด้ำนหน้ำ และห้องพัก จ ำนวน 12 ห้อง/ชั้น  

 ชั้นที่   4 มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 1,013.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย บันไดขึ้น -ลง  
โถงทำงเดิน ระเบียงด้ำนหน้ำ และห้องพัก จ ำนวน 6 ห้อง     

(3) อาคาร C (อาคารโลตัส) เป็นอำคำรห้องพัก 4 ชั้น 1 ชั้นใต้ดิน มีควำมสูงวัดถึงส่วนที่สูงที่สุด
ของอำคำร เท่ำกับ 14.80 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 2,980.00 ตำรำงเมตร พ้ืนที่ปกคลุมดิน 945.00 ตำรำงเมตร 

 ชั้นใต้ดิน มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 850.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย บันไดขึ้น-ลง ทำงเดิน 
ห้องเครื่องลิฟต์ ลิฟต์ ห้องระบบ และพ้ืนที่ส ำหรับจอดรถยนต์ จ ำนวน 22 คัน  

 ชั้นที่ 1 มีพ้ืนที่ใช้สอยทั้งหมด 775.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย Lobby Reception 
ห้องอำหำร บันไดข้ึน-ลง โถงทำงเดิน และห้องพัก จ ำนวน 5 ห้อง   

 ชั้นที่  2 มี พ้ืนที่ ใช้สอยทั้ งหมด 475.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย บันไดขึ้น -ลง  
โถงทำงเดิน ห้องส ำนักงำน และห้องพัก จ ำนวน 5 ห้อง  

 ชั้นที่  3 มี พ้ืนที่ ใช้สอยทั้ งหมด 475.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย บันไดขึ้น -ลง  
โถงทำงเดิน ห้องส ำนักงำน และห้องพัก จ ำนวน 5 ห้อง  
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 ชั้นที่  4 มี พ้ืนที่ ใช้สอยทั้ งหมด 405.00 ตำรำงเมตร ประกอบด้วย บันไดขึ้น -ลง  
โถงทำงเดิน ระเบียงด้ำนหน้ำ และห้องพัก จ ำนวน 4 ห้อง  

(4) สระว่ายน้ า จ ำนวน 2 สระ และอำคำรประกอบ ได้แก่ ฟิตเนส และ pool bar มีพ้ืนที่ 
596.00 ตำรำงเมตร  ดังนี้ 

- สระว่ายน้ า 1 และอาคารประกอบ  สระว่ำยน้ ำ 1 สูงจำกพ้ืน 0.30 เมตร พ้ืนที่ 157.87  
ตำรำงเมตร ปริมำตรสระ 211.95 ลูกบำศก์เมตร (ลึก 1.35 เมตร) อยู่บริเวณหลังอำคำร 
A และอำคำรประกอบ คือ ฟิตเนส  สูง 2.60 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 61.50 ตำรำงเมตร 
และ pool bar สูง 2.25 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 8.15 ตำรำงเมตร  

- สระว่ายน้ า 2 สูงจำกพ้ืน 0.50 เมตร พ้ืนที่ 64.45 ตำรำงเมตร ปริมำตรสระ 83.78 
ลูกบำศก์เมตร (ลึก 1.30 เมตร) อยู่บริเวณหลังอำคำรระหว่ำงอำคำร B และ C  

(5) อาคารฟิตเนส สูง 2.60 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 61.50 ตำรำงเมตร  
(6) อาคาร Pool bar สูง 2.25 เมตร มีพ้ืนที่ใช้สอย 8.15 ตำรำงเมตร  
(7) พื้นที่จอดรถ  ทั้งหมดจ ำนวน 71 คัน โดยแบ่งเป็นบริเวณชั้นใต้ดินของอำคำร C จ ำนวน 22 

คัน และบริเวณชั้น 1 ด้ำนหน้ำอำคำร C ด้ำนทิศตะวันออกของอำคำร B และ A จ ำนวน 49 คัน นอกจำกนี้จัด
ให้มีที่จอดรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 11 คัน บริเวณด้ำนทิศใต้ของอำคำร A 

(8) พื้นที่สี เขียว  โครงกำรได้จัดให้มี พ้ืนที่สี เขียวปกคลุมดินทั้ งสิ้น 843.54 ตำรำงเมตร  
มีพ้ืนที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 412.92 ตำรำงเมตร 
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2.5 ระบบสาธารณูปโภคของโครงการ 
2.5.1 การใช้น้ า 

1) ปริมาณน้ าใช้   
 ภำยในโครงกำรมีปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำประมำณ 73.11 ลูกบำศก์เมตร/วัน  

2) แหล่งน้ าใช้ และระบบจ่ายน้ า 
 ระบบน ้ำใช้ภำยในโครงกำร  

แหล่งน้ ำใช้หลักของโครงกำรมำจำกบ่อดำล จ ำนวน 3 บ่อ (ผังแสดงต ำแหน่งบ่อบำดำล และ
ระบบจ่ำยน้ ำภำยในโครงกำร 2.5.1-1) (ส ำเนำใบอนุญำตใช้น้ ำบำลดำล ดังภาคผนวก 3) ส่วนน้ ำประปำจำกกำร
ประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดภูเก็ต และน้ ำซื้อจำกรถบรรทุกน้ ำเอกชน เป็นแหล่งน้ ำใช้ส ำรอง รำยละเอียดดังนี้ 

- บ่อที่ 1 บริเวณหลังอำคำร A เป็นน้ ำใช้ส ำหรับอำคำร A ห้องฟิตเนส และสระว่ำยน้ ำ 1  
ซึ่งมีน้ ำใช้รวม 19.11 ลูกบำศก์เมตร/วัน โดยน้ ำบำดำลจะสูบเข้ำมำเก็บไว้ในถังเก็บน้ ำดิบของอำคำร  
ขนำด 36.00 ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นน้ ำดิบจะเข้ำสู่ระบบกรอง และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำดีขนำด 48.00 ลูกบำศก์
เมตร จำกนั้นแต่ละอำคำรจะใช้ปั๊มเพ่ิมแรงดันสูบจ่ำยน้ ำเข้ำภำยในอำคำรในอัตรำสูบ 45.00 ลิตร/นำที 
สำมำรถส่งน้ ำได้สูง 45.00 เมตร รวมถังเก็บน้ ำทั้งหมดของอำคำร 84 ลูกบำศก์เมตร สำมำรถส ำรองน้ ำใช้ของ
อำคำรได้ประมำณ 4.40 วัน  

- บ่อที่ 2 บริเวณด้ำนทิศใต้ของอำคำร B เป็นน้ ำใช้ส ำหรับอำคำร B ส่วนที่ 1 (ด้ำนทิศใต้ของ
อำคำร) ซึ่งมีปริมำณน้ ำใช้  18.00 ลูกบำศก์เมตร/วัน โดยน้ ำบำดำลจะสูบเข้ำมำเก็บไว้ในถังเก็บน้ ำดิบของ
อำคำร ขนำด 24.00 ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นน้ ำดิบจะเข้ำสู่ระบบกรอง และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำดีขนำด 36.00 
ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นแต่ละอำคำรจะใช้ปั๊มเพ่ิมแรงดันสูบจ่ำยน้ ำเข้ำภำยในอำคำรในอัตรำสูบ 45.00  
ลิตร/นำที สำมำรถส่งน้ ำได้สูง 45.00 เมตร รวมถังเก็บน้ ำทั้งหมดของอำคำร 60.00 ลูกบำศก์เมตร สำมำรถ
ส ำรองน้ ำใช้ของอำคำรได้ประมำณ 3.33 วัน 

- บ่อที่  3  บริ เวณด้ำนทิศเหนือของอำคำร B เป็นน้ ำใช้ส ำหรับอำคำร B ส่ วนที่  2  
(ด้ำนทิศเหนือของอำคำร) สระว่ำยน้ ำ 2 อำคำร C ห้องเครื่อง และห้องพักขยะ ซึ่งมีน้ ำใช้รวม 36.00 ลูกบำศก์
เมตร/วัน โดยน้ ำบำดำลจะสูบเข้ำมำเก็บไว้ในถังเก็บน้ ำดิบของอำคำร ขนำด 24.00 ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นน้ ำ
ดิบจะเข้ำสู่ระบบกรอง และเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำดีของอำคำร B ส่วนที่ 2 ขนำด 36.00 ลูกบำศก์เมตร และเข้ำถัง
น้ ำดีของอำคำร C ขนำด 36.00 ลูกบำศก์เมตร จำกนั้นแต่ละอำคำรจะใช้ปั๊มเพ่ิมแรงดันสูบจ่ำยน้ ำเข้ำภำยใน
อำคำรในอัตรำสูบ 45.00 ลิตร/นำที สำมำรถส่งน้ ำได้สูง 45.00 เมตร รวมถังเก็บน้ ำทั้งหมดของอำคำร 96.00 
ลูกบำศก์เมตร ส ำรองน้ ำใช้ของอำคำรได้ประมำณ 2.67 วัน 

ส ำหรับระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำใช้ส ำรองภำยในโครงกำรเป็นระบบปรับปรุงคุณภำพน้ ำ  
แบบตกตะกอน (Clarifier) ซึ่งระบบตกตกตะกอนถูกออกแบบมำให้เหมำะสมกับสภำพน้ ำดิบ (น้ ำเข้ำ)  
โดยจะผ่ำนขบวนกำรตกตะกอนด้วยสำรโพลีอลูมินัมคลอไรด์ (Poly Aluminum Chloride(PAC)) โซเดียม 
ไฮดรอกไซด์(Sodium Hydroxide (NaOH)), พอลิเมอร์ (POLYMER) เป็นตัวเร่งตะกอน และฆ่ำเชื้อด้วย
คลอรีนผ่ำนถังกรองทรำย (Sand Filter) ถังก ำจัดกลิ่น (Carbon Filter) ถังกรองควำมกระด้ำง (Softener 
Filter) และฆ่ำเชื้อด้วยคลอรีนอีกครั้ง น้ ำที่ได้เป็นน้ ำที่ใส สะอำด ปลอดเชื้อ  
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2.5.2 ระบบบ าบัดน้ าเสียและสิ่งปฏิกูล 

1) ปริมาณน้ าเสีย 
น้ ำเสียที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำร ส่วนใหญ่มำจำกกิจกรรมในชีวิตประจ ำวันของผู้ใช้บริกำรมำจำก

ห้องน้ ำ ห้องส้วม และกำรล้ำงท ำควำมสะอำด มีปริมำณน้ ำเสียทั้งหมดประมำณ 57.65 ลูกบาศก์เมตร/วัน 

2) การบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
โครงกำรได้จัดให้มีถังดักไขมัน ขนำด 1.60 ลูกบำศก์เมตร โดยติดตั้งบริเวณห้องครัวของอำคำร 2 

จ ำนวน 1 ชุด เพ่ือรวบรวมน้ ำเสียจำกอ่ำงล้ำงจำนและส่วนประกอบอำหำร สำมำรถรองรับบีโอดีเข้ำระบบ 1,200 
มิลลิกรัม/ลิตร โดยน้ ำเสียที่ออกจำกถังดักไขมันมีค่ำบีโอดี (BOD5) ออกไม่เกิน 840 มิลลิกรัม/ลิตร 

ส ำหรับกำรบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร ปัจจุบันได้จัดให้มีกำรติดตั้งระบบบ ำบัดน้ ำเสียชนิด ระบบ
บ ำบัดชนิดเติมอำกำศ (แอโรวีล) RBC (Rotating Biological Contactor) จ ำนวน 4 ชุด รำยละเอียดดังนี้  

 อาคาร A (อาคารลาเวนเดอร์) มีปริมำณน้ ำเสีย 14.57 ลูกบำศก์เมตร/วัน ระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียชนิด ระบบบ ำบัดชนิดเติมอำกำศ (แอโรวีล) RBC (Rotating Biological Contactor) 
ขนำด 15 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ชุด  

 อาคาร B (อาคารจัสมิน)  มีปริมำณน้ ำเสีย 28.80 ลูกบำศก์เมตร/วัน ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ชนิด ระบบบ ำบัดชนิดเติมอำกำศ (แอโรวีล) RBC (Rotating Biological Contactor)  
ขนำด 15 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 2 ชุด 

 อาคาร C (อาคารโลตัส)  มีปริมำณน้ ำเสีย 13.87 ลูกบำศก์เมตร/วัน ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ชนิด ระบบบ ำบัดชนิดเติมอำกำศ (แอโรวีล) RBC (Rotating Biological Contactor)  
ขนำด 15 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ชุด 

ทั้งนี้ โครงกำรจัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งชนิดถังเกรอะ - ถังบ ำบัดไร้อำกำศ และ ระบบเติมอำกำศ 
ขนำด 1.00 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ชุด รองรับน้ ำทิ้งจำกห้องเครื่อง 1 ชุด โดยน้ ำทิ้งจำกอำคำรในส่วนของ
น้ ำจำกอ่ำงล้ำงจำนโครงกำรได้จัดให้มีถังดักไขมันชนิดติดใต้อ่ำงล้ำงจำนห้องละ 1 ชุด ปริมำตรรองรับไขมัน 
130 ลิตร เพ่ือรองรับไขมัน และครำบน้ ำมัน ก่อนเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งรวมของอำคำร และน้ ำทิ้งจำก
ห้องอำหำรจัดให้มีถังดักไขมัน 1 ชุด ปริมำตรรองรับไขมัน 3.00 ลูกบำศก์เมตร ก่อนเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำทิ้ง
รวมของอำคำร ส่วนน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วของแต่ละระบบบ ำบัดจะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ ำรวม ส ำหรับ
ตรวจคุณภำพน้ ำทิ้ง ก่อนจะระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะต่อไป ผังแสดงต ำแหน่งระบบบ ำบัดน้ ำทิ้ง
ภำยในโครงกำร (ดังรูปที่ 2.5.1-1) และขั้นตอนกำรบ ำบัดน้ ำทิ้งของโครงกำร (ดังรูปที่ 2.5.2-1 ถึง รูปที่ 
2.5.2-2)  

3) ระบบการน าน้ าทิ้งกลับมาใช้ประโยชน์ 

ปัจจุบันทำงโครงกำรไม่ได้ใช้ประโยชน์จำกน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดมำใช้รดน้ ำต้นไม้ภำยในโครงกำรแต่
อย่ำงใด ส ำหรับน้ ำที่ผ่ำนระบบบ ำบัดจะถูกรวบรวมไปยังบ่อพักน้ ำรวม ก่อนจะระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำ
สำธำรณะต่อไป 
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รูปที่ 2.5.2-1 ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดน้ าทิ้งชนิดถังเกรอะ - ถังบ าบัดไร้อากาศ  
และ ระบบเติมอากาศ ขนาด 1.00 ลูกบาศก์เมตร 

 
 

  

ส่วนเกรอะ-กรอง 
ระยะเวลำเก็บกัก 14.40 ชั่วโมง ปริมำตรของถังที่ออกแบบ 0.60 ลบ.ม. 

 

ส่วนเติมอำกำศ 
ควำมสกปรกเข้ำสู่ระบบ, Loading  0.12  กก.บีโอดี/วัน ค่ำอัตรำภำระอินทรีย์ (Organic 
Loading)  0.31 กก.บีโอดี/ลบ.ม.-วัน F/M ratio 0.20 ปริมำณจุลินทรีย์ทั้งหมดในระบบ 
0.60 กก.MLSS  ปริมำตรถังเติมอำกำศ 0.40 ลบ.ม 

 

บ่อพักน้ ำ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ 
 

ส่วนบ ำบดัไร้อำกำศ   
ปริมำตรของถังออกแบบ 0.20 ลบ.ม. ระยะเวลำเก็บกัก 4.80 ชม. 

 

น้ ำเสียจำกอำคำร บโีอดี  250  มิลลิกรัม/ลิตร 

น้ ำใส 

ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ 
 

มีเทน 29.25 ลิตร/วัน 
ปล่อยลงดนิ พื้นที่ 0.25 
ตำรำงเมตร 
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รูปที่ 2.5.2-2 ขั้นตอนการบ าบัดน้ าเสียของระบบบ าบัดชนิดเติมอากาศ (แอโรวีล)  
ขนาดรองรับน้ าทิ้ง 15.00 ลูกบาศก์เมตร 

 

 

 
ส่วนตกตะกอนขั้นต้น 

ระยะเวลำเก็บกัก 8.00 ชั่วโมง ปริมำตรของถังที่ออกแบบ 5.254 ลบ.ม. 
 

ส่วนบ ำบดั แอโรวีล 
ภำระบรรทุกสำรอินทรีย์เข้ำถังแอโรวีล 2.625 กก.บีโอดี/วัน ควำมสกปรก (BOD) จำก

ของแข็งแขวนลอย 0.45 กก.BOD/กก.ss High-rate factor  0.92 พื้นที่ผิวของแผน่แอโร
วีล ชีวภำพ 140 ตร.ม/ลบ.ม ปริมำตรของแอโรวีล 0.785  ลบ.ม 

บ่อพักน้ ำ/บ่อตรวจคุณภำพน้ ำ 
 

ส่วนตกตะกอน   
ปริมำตรส่วนตกตะกอน 2.60 ลบ.ม. ระยะเวลำเก็บกัก 2.00 ชม. 

 

น้ ำเสียจำกอำคำร บโีอดี  250  มิลลิกรัม/ลิตร 

น้ าใส 

ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ 
 

ถังเก็บน้ ำรดน้ ำต้นไม้ (น้ ำทิง้มีค่ำ BOD <20 มิลิกรัม/ลิตร) 
 

รดน้ าต้นไม้  

ส่วนบ ำบดัตะกอนส่วนเกิน 
สัมประสทิธิ์กำรเกิดเซลใหม่ 0.2 กกMLVSS/กกBOD/วัน ตะกอนสะสมต่อวัน 0.489 กก./
วัน ปริมำณจุลินทรีย์ที่เกิดขึ้นในกระบวนกำรบ ำบดั  0.525 กก./วัน ระยะเวลำกำรระบำย

ตะกอนทิ้ง 264.9 วัน  
 

มีเทน 438.75 ลิตร/วัน 
ปล่อยลงดนิ พื้นที่ 0.25 
ตำรำงเมตร 
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2.5.3 ระบบระบายน้ า และการป้องกันน้ าท่วม 

 ระบบระบำยน้ ำของโครงกำรเป็นระบบระบำยน้ ำแยกระหว่ำงน้ ำฝนและน้ ำทิ้ง รำยละเอียด ดังนี้ 
1) ระบบระบายน้ าทิ้ง 

น้ ำทิ้งจำกห้องพักชั้นต่ำงๆ ของอำคำร จะระบำยลงสู่ท่อรวบรวมน้ ำทิ้งขนำดต่ำงๆ ดังนี้ 
 ท่อระบำยน้ ำทิ้ง (Waste Pipe) ท ำหน้ำที่ระบำยน้ ำทิ้งจำกกำรอำบและซักล้ำงลงสู่ท่อระบำย

น้ ำทิ้ง ประกอบด้วย ท่อระบำยน้ ำทิ้งในแนวดิ่ง ขนำด ø3.0 นิ้ว จำกนั้นจะไหลลงสู่ท่อระบำยน้ ำทิ้งในแนวนอน
ขนำด ø4.0 นิ้ว และรวบรวมเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งเพ่ือบ ำบัดต่อไป  

 ท่อระบำยน้ ำทิ้งจำกอ่ำงล้ำงจำนในห้องพัก (Waste (kitchen) Pipe) ท ำหน้ำที่ระบำยน้ ำทิ้งจำก
กำรอ่ำงล้ำงจำนในแต่ละห้องพักลงสู่ท่อระบำยน้ ำทิ้ง โดยเข้ำสู่ถังดักไขมันที่ติดตั้งใต้อ่ำงล้ำงจำนก่อน ท่อระบำย
น้ ำทิ้งในแนวดิ่ง ขนำด ø2.0 นิ้ว จำกนั้นจะไหลลงสู่ท่อระบำยน้ ำทิ้งในแนวนอนขนำด ø4.0 นิ้ว และรวบรวมเข้ำสู่
ระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งเพ่ือบ ำบัดต่อไป ส่วนท่อน้ ำทิ้งจำกครัวของห้องอำคำร ท ำหน้ำที่ระบำยน้ ำทิ้งห้องครัวลงสู่ท่อ
ระบำยน้ ำทิ้ง และเข้ำสู่ถังดักไขมัน ก่อนรวบรวมเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งเพ่ือบ ำบัดต่อไป ประกอบด้วย ท่อระบำย
น้ ำทิ้งในแนวดิ่ง ขนำด ø2.0 นิ้ว จำกนั้นจะไหลลงสู่ท่อระบำยน้ ำทิ้งในแนวนอนขนำด ø4.0 นิ้ว  

 ท่อระบำยน้ ำโสโครก (Soil Pipe) ท ำหน้ำที่ระบำยน้ ำโสโครกจำกห้องน้ ำของห้องพักลงสู่ท่อ
ระบำยน้ ำทิ้ง ประกอบด้วย ท่อระบำยน้ ำโสโครกในแนวดิ่งขนำด ø4.0 นิ้ว จำกนั้นจะไหลลงสู่ท่อน้ ำโสโครก
แนวนอน ขนำด ø6.0 นิ้ว และรวบรวมเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งเพ่ือบ ำบัดต่อไป 

 ท่อระบำยอำกำศ (Vent Pipe) ของอำคำร เป็นท่อที่ใช้ส ำหรับให้อำกำศผ่ำนเข้ำหรือออกจำก
ระบบท่อระบำยน้ ำทิ้งและน้ ำโสโครก โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือรักษำควำมดันภำยในระบบท่อระบำยน้ ำให้มีกำร
เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด นอกจำกนี้  ยังช่วยให้มีอำกำศหมุนเวียนอยู่ภำยในท่อระบำยน้ ำเพ่ือดักกลิ่น  
(Trap Seal) จำกเครื่องสุขภัณฑ์เอำไว้  

น้ ำทิ้งจำกอำคำรที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว จะถูกรวบรวมเข้ำสู่บ่อพักน้ ำทิ้งและระบำยออกสู่ท่อ
ระบำยน้ ำสำธำรณะต่อไป 

2) ระบบระบายน้ าฝน 
 กำรระบำยน้ ำฝนในโครงกำร แบ่งเป็นระบบระบำยน้ ำฝนจำกตัวอำคำร (น้ ำฝนที่ตกบนหลังคำ) 
และระบบระบำยน้ ำฝนภำยในบริเวณโครงกำร โดยระบบระบำยน้ ำฝนจำกตัวอำคำร ประกอบด้วย หัวรับ
น้ ำฝน (RD) ขนำด ø 3.00 นิ้ว ท ำหน้ำที่รับน้ ำฝนบริเวณชั้นหลังคำ โดยจะระบำยลงมำตำมท่อระบำยน้ ำฝน
แนวดิ่ง (RL) ขนำด ø 3.00 นิ้ว และเข้ำสู่ท่อระบำยน้ ำฝนแนวรำบ (RL) ขนำด ø 6.00 นิ้ว ลงสู่บ่อพักน้ ำรอบๆ 
อำคำร ซึ่งท่อระบำยน้ ำฝนนี้จะเชื่อมต่อเข้ำกับท่อระบำยน้ ำของโครงกำร ซึ่งเป็นท่อ คสล. ขนำด ø 0.30 เมตร 
ø 0.40 เมตร และ ø 0.60 เมตร ควำมลำดชัน 1:200 พร้อมด้วยบ่อพักน้ ำ คสล. (MH) ที่มีอยู่โดยรอบพ้ืนที่
โครงกำร พร้อมทั้งจัดให้มีบ่อพักน้ ำที่ติดตั้งตะแกรงดักขยะ เพ่ือรองรับน้ ำฝนและรวบรวมลงเข้ำบ่อหน่วงน้ ำ 
ขนำด 203.52 ลูกบำศก์เมตร ต่อไป (ผังแสดงต ำแหน่งระบบระบำยน้ ำฝนของโครงกำร แสดงดังรูปที่ 2.5.3-1) 
 ส ำหรับกำรระบำยน้ ำบริเวณชั้นใต้ดินของอำคำร C โครงกำรจัดให้มีรำงระบำยน้ ำ คสล. กว้ำง 30 
เซนติเมตร ลึก 50 ซม  พร้อมฝำตะแกรงเหล็กปิด รอบพ้ืนที่จอดรถ เพ่ือรวบรวมน้ ำเข้ำสู่บ่อพักน้ ำขนำด 0.50 
ลูกบำศก์เมตร แล้วปั๊มน้ ำในบ่อพักขึ้นสู่บ่อพักน้ ำบริเวณชั้น 1 ของโครงกำร แล้วรวบรวมเข้ำสู่บ่อหน่วงน้ ำต่อไป  
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3) การป้องกันน้ าท่วม 
ปัจจุบันโครงกำรจัดให้มีบ่อหน่วงน้ ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กขนำดกักเก็บ 

203.52 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 บ่อ อยู่บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร C โดยน้ ำฝนที่เกิดขึ้นภำยในพ้ืนที่โครงกำร
ทั้งหมดประมำณ 0.0689 ลูกบำศก์เมตร/วินำที บำงส่วนจะซึมลงดินตำมธรรมชำติ และบำงส่วนจะไหลไปตำม
ท่อรวบรวมน้ ำฝนเพ่ือเข้ำสู่บ่อหน่วงน้ ำของโครงกำร ขนำด 203.52 ลูกบำศก์เมตร ส ำหรับน้ ำส่วนที่เกินกว่ำที่จะ
หน่วงไว้ โครงกำรจะปล่อยให้ไหลล้นขณะฝนตก และเมื่อฝนหยุดตก โครงกำรจะสูบน้ ำระบำยออก ประมำณ 
203.52 ลูกบำศก์เมตร (เท่ำกับปริมำณน้ ำที่หน่วงไว้ทั้งหมด) ในอัตรำกำรสูบไม่เกินก่อนมีโครงกำร คือ ไม่เกิน 
0.0689 ลูกบำศก์เมตร/วินำที (เครื่องสูบน้ ำเป็นระบบเปิดสวิตช์สูบน้ ำด้วยมือ จ ำนวน 2 เครื่อง ใช้งำน 1 เครื่อง 
ส ำรอง 1 เครื่อง) เพ่ือระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำบริเวณถนนสำธำรณะต่อไป  
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2.5.4  การเก็บรวบรวมและก าจัดมูลฝอย 

1) ปริมาณและลักษณะของมูลฝอย 
จำกข้อมูลในรำยงำนมีกำรคำดกำรณ์ปริมำณมูลฝอยที่เกิดขึ้นสูงสุดของโครงกำรประมำณ  

0.66 ลูกบำศก์เมตร/วัน ขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในอำคำรส่วนใหญ่เกิดจำกกิจกรรมกำรใช้ชีวิตประจ ำวันของผู้อยู่
อำศัยในโครงกำร และบำงส่วนเกิดจำกกิจกรรมของเจ้ำหน้ำที่ดูแลอำคำร รำยละเอียดกำรค ำนวณปริมำตรมูล
ฝอย ดังตารางท่ี 2.5.4-1 

 

ตารางที่ 2.5.4-1 ปริมาตรของมูลฝอยแต่ละประเภทของโครงการ 

ประเภทมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอย

ทั้งหมด 
อัตราส่วน1/ 
(ร้อยละ) 

ปริมาตรมูลฝอย 
(ลบ.ม./วัน) 

มูลฝอยอินทรีย์/มูลฝอยท่ีสำมำรถย่อยสลำย 0.66 64 0.42 
มูลฝอยรีไซเคลิ 0.66 30 0.20 
มูลฝอยทั่วไป (มูลฝอยแห้ง) 0.66 3 0.02 
มูลฝอยอันตรำย 0.66 3 0.02 

รวม 100 100 0.66 
หมายเหตุ : 1/ รูปแบบและแนวทำงกำรจัดกำรขยะมูลฝอยภำยใต้แผนปฏิบัติกำรเพื่อกำรจัดกำรคุณภำพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ส่วนขยะมูล

ฝอยและสิ่งปฏิกูล ส ำนักจัดกำรกำกของเสียและสำรอันตรำย กรมควบคุมมลพิษ http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html 
ที่มา       : รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร โรงแรม อิมพีเรียล โอเชียน ปำล์ม ภูเก็ต (เปลี่ยนกำรใช้อำคำร) กุมภำพันธ์ 2567 

 
2) ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ  

 จำกข้อมูลรำยงำนกำรวิ เครำะห์ ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  โครงกำรต้องจัดให้ มี ที่ พั กขยะ 
รวมไว้บริเวณด้ำนหน้ำโครงกำร (ผังแสดงต ำแหน่งที่ พักขยะรวม และแบบขยำยห้องพักขยะรวม แสดงดัง 
รูปที่ 2.5.4-1) มีลักษณะเป็นอำคำรคอนกรีตเสริมเหล็กมีประตูปิด-เปิดอย่ำงมิดชิด เพ่ือป้องกันกำรชะล้ำงของฝน 
มีกำรระบำยอำกำศด้วยหน้ำต่ำงพร้อมตะแกรงกันแมลงโดยภำยในห้องพักขยะรวมจะแบ่งเป็น 3 ห้อง ดังนี้ 

- ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ มีขนำด 1.0 x 1.80 เมตร สำมำรถรองรับ
ปริมำณมูลฝอยได้ 2.16 ลูกบำศก์เมตร (คิดปริมำตรกักเก็บ 1.20 เมตร) ซึ่งสำมำรรองรับมูลฝอยอินทรีย์/ขยะ
ที่สำมำรถย่อยสลำยได้นำนประมำณ 5.14 วัน 

- ห้องพักขยะแห้ง มีขนำด 1.0 x 1.80 เมตร สำมำรถรองรับปริมำณมูลฝอยได้ 2.16 ลูกบำศก์
เมตร/วัน (คิดปริมำตรกักเก็บ 1.20 เมตร) ซึ่งสำมำรรองรับขยะแห้ง ได้นำนประมำณ 108 วัน 

- ห้องพักขยะอันตราย มีขนำด 1.0 x 1.80 เมตร สำมำรถรองรับปริมำณมูลฝอยได้ 2.16 
ลูกบำศก์เมตร/วัน (คิดปริมำตรกักเก็บ 1.20 เมตร) ซึ่งสำมำรรองรับขยะ ได้นำนประมำณ 108 วัน 
 ทั้งนี้ปัจจุบันทำงโครงกำรไม่ได้จัดให้มีห้องพักขยะรวมภำยในโครงกำร แต่เป็นเพียงกำรน ำไปวำง
ไว้บริเวณหน้ำโครงกำรตำมเวลำที่หน่วยงำนเทศบำลต ำบลเชิงทะเลก ำหนดไว้ เพ่ือในง่ำยต่อกำรเก็บมูลฝอย 
ส ำหรับมูลฝอยรีไซเคิล จะเก็บในห้องเก็บของส่วนงำนแม่บ้ำน เพื่อน ำออกจ ำหน่ำยเป็นครั้งครำว เมื่อมีปริมำณ
ที่รวบรวมมำกพอ  
 

http://www.pcd.go.th/info_serv/waste.html
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2.5.5 ระบบไฟฟ้า 

1) ระบบไฟฟ้า 
ระบบไฟฟ้ำของโครงกำรเป็นระบบไฟฟ้ำบนดิน ซึ่งโครงกำรได้ขอรับบริกำรจำกกำรไฟฟ้ำส่วน

ภูมิภำค สำขำถลำง ด้วยก ำลังส่ง 33 KV โดยผ่ำนสำยไฟฟ้ำแรงสูง Overhead เข้ำสู่มิเตอร์แรงสูง ติดตั้งหม้อ
แปลงไฟฟ้ำ (Transformer) ชนิด Oil Immersed Transformer ขนำด 1,000 KVA จ ำนวน 1 ลูก เพ่ือลด
แรงดันไฟฟ้ำเป็นระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำ 33 KV/400-230 V และเดินสำยไฟฟ้ำแรงต่ ำไปยังแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก 
(MDB : Main Distribution Board) เพ่ือจ่ำยกระแสไฟฟ้ำให้กับส่วนต่ำงๆ ของโครงกำร(ผังต ำแหน่งหม้อ
แปลงไฟฟ้ำโครงกำร ดังรูปที่ 2.5.5-1) 

2) ระบบไฟฟ้าส ารอง 
  โครงกำรจัดให้มีระบบไฟฟ้ำส ำรองจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ขนำด 125 KVA จ ำนวน  
1 เครื่อง ในกรณีที่เกิดเหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับหรือระบบไฟฟ้ำหลักขัดข้อง เครื่องส ำรองไฟจะจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ให้แก่ระบบที่มีควำมส ำคัญ เช่น ระบบแสงสว่ำงทำงเดิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และระบบสื่อสำร เป็นต้น  
ซึ่งสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำได้นำนไม่น้อยกว่ำ 3 ชั่วโมง 
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2.5.6 ระบบรักษาความปลอดภัยและระบบการสื่อสาร 

 ระบบรักษาความปลอดภัย 
โครงกำรออกแบบให้อำคำรมีระบบรักษำควำมปลอดภัยภำยในโครงกำร รำยละเอียดดังนี้ 
 กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดทั้งหมด 

38 จุด (ผังแสดงต ำแหน่งติดตั้งกล้องวงจรปิดภำยในโครงกำร ดังรูปที่ 2.5.6-1รำยละเอียดดังนี้   
- อาคาร A ติดตั้งชั้นละ 2 จุด ยกเว้นชั้น 1 ติดตั้ง 3 จุด รวม 9 จุด บริเวณโถงทำงเดินแต่ละชั้น  
- อาคาร B ติดตั้งชั้นละ 2 จุด รวม 8 จุด บริเวณโถงทำงเดินของแต่ละชั้น  
- อาคาร C ติดตั้งชั้นละ 2 จุด ยกเว้นชั้น 1 ติดตั้ง 3 จุด รวม 9 จุด บริเวณชั้นใต้ดินติดตั้ง

บริเวณทำงเข้ำ-ออกชั้นใต้ดินของอำคำร C จ ำนวน 1 จุด  
- พื้นที่ภายนอกโครงการ รวม 11 จุด ครอบคลุมทำงเข้ำ-ออก โครงกำรและถนนสำธำรณะ

หน้ำโครงกำร  
 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย จ ำนวน 4 คน 

แบ่งเป็น 2 กะ กะละ 2 คน ประจ ำที่ด้ำนหน้ำโครงกำร และบริเวณที่จอดรถของอำคำร เพ่ือคอยดูแลควำม
สงบเรียบร้อย ควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ที่อยู่อำศัยภำยในโครงกำร ตลอดจนอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ยำนพำหนะของผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร และผู้ที่สัญจรผ่ำนพ้ืนที่โครงกำรตลอด 24 ชั่วโมง 

 ระบบการสื่อสาร 
โครงกำรจะจัดให้มีระบบติดต่อสื่อสำรเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ใช้บริกำร เจ้ำหน้ำที่

และพนักงำนของโครงกำร เพ่ือใช้ในกำรติดต่อสื่อสำรทั้งภำยในและภำยนอกโครงกำร ดังนี้ 
- ระบบโทรศัพท์  จัดระบบโทรศัพท์ต่อเข้ำสู่ห้องพักทุกห้อง รวมทั้ งภำยในอำคำร  

เพ่ือให้กำรตดิต่อประสำนงำนภำยในโครงกำรเป็นไปอย่ำงสะดวกรวดเร็ว ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินต่ำงๆ  
- ระบบสำยอำกำศโทรทัศน์และวิทยุรวม และติดตั้งจำนรับสัญญำณผ่ำนดำวเทียม 
- ระบบสัญญำณอินเตอร์เน็ต โครงกำรจัดให้มีระบบสัญญำณอินเตอร์เน็ตทุกห้อง  
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2.6 ระบบการป้องกันอัคคีภัยและดับเพลิง 

 โครงกำรได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตำมข้อก ำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540)  
และ ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ.2522 มีรำยละเอียด ดังนี้ 

2.6.1 ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้  
ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีหน้ำที่ตรวจจับกำรเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยตรวจจับควันไฟ ควำมร้อน

เปลวไฟหรือท ำกำรแจ้งเตือน โดยมีผู้พบเห็นและท ำกำรส่งสัญญำณเตือนในรูปแบบของเสียงและแสงแล้วส่ง
สัญญำณไปยังตู้ควบคุมหรือแผนกดับเพลิง ส่วนประกอบของระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ มีดังนี้ 

 แผงควบคุมรวม (Fire Alarm Control Panel : FCP) (Fire Alarm Control Panel: 
FCP) ท ำหน้ำที่เป็นจุดศูนย์รวมกำรรับส่งสัญญำณตรวจรับ โดยกำรท ำงำนคือ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุที่ติดตั้งไว้
เริ่มท ำงำน ส่งสัญญำณไปที่แผงควบคุมจะมีสัญญำณที่แผงควบคุมจนกว่ำจะมีเจ้ำหน้ำที่มำปิดสวิทซ์เพ่ือตัด
เสียง โดยโครงกำรติดตั้งไว้ในห้องควบคุมชั้นใต้ดินของอำคำร C 

 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ (Manual Call Point : MCP) ติดตั้งทุกชั้นของอำคำรของทุก
อำคำร โดยติดตั้งบริเวณหน้ำบันไดหลัก และหน้ำบันไดหนีไฟ ชั้นละ จ ำนวน 2 จุด ยกเว้นอำคำร B ติดตั้งชั้น
ละ 4 จุด รวมทั้งสิ้นจ ำนวน 34 จุด 

 อุปกรณ์ ตรวจจับค วัน  (Smoke Detector; S) ติ ดตั้ งทุกชั้ นของอำคำร บริ เวณ 
โถงทำงเดิน ห้องควบคุม ห้องน้ ำรวม ห้องอำหำร และห้องเก็บของ รวม 43 จุด  

 อุปกรณ์ตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector; H) โครงกำรออกให้มีกำรติดตั้งบริเวณ
ห้องพักทุกห้อง ห้องครัวของห้องอำคำร ห้องควบคุมระบบ และบริเวณลำนจอดรถชั้นใต้ดินของอำคำร C  
รวมทั้งหมด 111 จุด 

2.6.2 ระบบดับเพลิงภายในโครงการ  
 ระบบท่อดับเพลิงภำยในอำคำร ใช้แบบท่อยืนระบบท่อแห้ง  (Dry Pipe System) ติดตั้งท่อ
ดับเพลิงแบบระบบท่อยืนระบบท่อแห้ง (Dry Pipe System) อำคำรละ 1 ท่อ ขนำด  4 นิ้ว  โดยโครงกำร
ได้ออกแบบให้อำคำรโครงกำรรับน้ ำดับเพลิงจำกหัวรับน้ ำดับเพลิงนอกอำคำร เพ่ือจ่ำยน้ ำไปยัง ตู้ดับเพลิง 
(FIRE HOSE CABINET: FHC) ภำยในอำคำร  

 หัวรับน้ าดับเพลิงภายนอก (Fire Department Connection : FDC) จัดให้มีหัวรับน้ ำ
ดับเพลิง อำคำรละ 1 หัว ประกอบด้วยหัวต่อพร้อมข้อต่อสวมเร็วตัวผู้มีฝำครอบ และโซ่ประกอบครบชุด  
หัวรับน้ ำดับเพลิงมีขนำด 65 มิลลิเมตร มีวำล์วกันกลับ ติดตั้งสูงจำกพ้ืน 0.76 เมตร (ตำมมำตรฐำน NFPA 14 
Standard for the Installation of standpipe and Hose Systems ระบุให้ติดตั้งสูงจำกพ้ืนไม่มำกกว่ำ 
1.20 เมตร) 

 ตู้สายฉีดน้ าดับเพลิง (FIRE HOSE CABINET : FHC) หัวต่อสำยฉีดน้ ำ พร้อมสำยฉีดน้ ำ
ดับเพลิง หัวต่อสำยฉีดน้ ำดับเพลิงชนิดหัวต่อสวมเร็ว พร้อมทั้งฝำครอบ โซ่ร้อย และถังดับเพลิง ชนิดผงเคมี 
ABC ขนำด 10 ปอนด์ โดยสำยดับเพลิงมีควำมยำวประมำณ 30 เมตร โดยอำคำร A และ C ติดตั้งชั้นละ 1 จุด 
ส่วนอำคำร B ติดตั้งชั้นละ 2 จุด (แสดงดังรูปที่ 2.6-1) 
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2.6.3 บันไดหนีไฟ และพื้นที่จุดรวมพล 

 บันไดหนีไฟ  โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟทุกอำคำร โดยบริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ  
และบริเวณทำงเดินภำยในอำคำร จัดมีป้ำยทำงออกฉุกเฉิน แสดงทิศทำงหนีไฟ โดยรำยละเอียดของบันได
ภำยในอำคำร แสดงดังต่อไปนี้ 

-  อาคาร A  จัดให้มีบันไดหลัก/บันไดหนีไฟ (ด้ำนทิศตะวันออกของอำคำร) เป็นบันไดที่
สำมำรถ ขึ้น-ลง จำกชั้น 1 ถึงชั้น 4 กว้ำง 1.50 เมตร  

-  อาคาร B จัดให้มีบันไดหลัก/บันไดหนีไฟ (อยู่บริเวณกลำงอำคำร) เป็นบันไดที่สำมำรถ 
ขึ้น-ลง จำกชั้น 1 ถึงชั้น 4 กว้ำง 1.50 เมตร ลูกนอน 0.30 เมตร ลูกตั้ง 0.18 เมตร ชำน
พักบันไดกว้ำงประมำณ 1.50 เมตร  

-  อาคาร C จัดให้มีบันไดหลัก/บันไดหนีไฟ (ด้ำนทิศตะวันออกของอำคำร) เป็นบันไดที่
สำมำรถ ขึ้น-ลง จำกชั้นใต้ดินถึงชั้น 4 กว้ำง 1.90 เมตร  

ส ำหรับป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Fire Exit Sign Luminaries) เป็นป้ำยพลำสติกเรืองแสง ขนำด
ตัวอักษร 15 เซนติเมตร มีต ำแหน่งกำรติดตั้งอยู่ที่บริเวณโถงทำงขึ้น - ลงบันไดหลัก และบันไดหนีไฟ ชั้น 2 - 4 
ส่วนชั้น 1 ติดตั้งบริเวณทำงเข้ำโถง และบันไดหลัก โดยบริเวณอำคำร A และ C จ ำนวน 2 จุด/ชั้น ส่วนอำคำร 
B จ ำนวน 3 จุด/ชั้น  

 จุดรวมพล ภำยในโครงกำรได้จัดให้มีพ้ืนที่รวมพล จ ำนวน 3 จุด รวมพ้ืนที่ทั้งหมด 214  
ตำรำงเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 0.86 ตำรำงเมตร/คน รำยละเอียด ดังนี้ 

1) บริเวณด้ำนหลังอำคำร B มีพ้ืนที่ 135 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 0.54 ตำรำงเมตร/คน 
2) บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร B มีพ้ืนที่ 35 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 0.14 ตำรำงเมตร/คน 
3) บริเวณหน้ำอำคำร C มีพ้ืนที่ 45 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็นพ้ืนที่ 0.18 ตำรำงเมตร/คน 
 ดังนั้น มีจ ำนวนผู้พักอำศัยในโครงกำรทั้งหมด 249 คน (ผู้ใช้บริกำรส่วนห้องพักจ ำนวน 182 

คน ผู้ใช้บริกำรห้องอำหำร 40 คน ผู้ใช้บริกำรฟิตเนส 7 คน และเจ้ำหน้ำที่ดูแลอำคำรจ ำนวน 20 คน) ในกำร
ก ำหนดพ้ืนที่รวมพลกรณีเกิดอัคคีภัยตำมเกณฑ์ของส ำนักงำนนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและ
สิ่งแวดล้อม ที่ก ำหนดไว้อย่ำงน้อย 0.25 ตำรำงเมตร/คน ดังนั้น พ้ืนที่โครงกำรต้องมีขนำดพ้ืนที่รวมพลกรณี
เกิดอัคคีภัย เท่ำกับ 62.25 ตำรำงเมตร  

  แผนการซ้อมหนีไฟ  โครงกำรได้จัดให้มีแผนซ้อมกำรหนีไฟอย่ำงน้อยปีละครั้ง เพ่ือให้
เจ้ำหน้ำทีใ่นโครงกำรมีควำมพร้อมในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้โดยร่วมกับหน่วยงำนท้องถิ่นหรือส่วนรำชกำรในพ้ืนที่ 
ทั้งนี้โครงกำรจะจัดท ำผังเส้นทำงหนีไฟจำกจุดต่ำงๆ ไปยังจุดรวมพล ติดไว้บริเวณห้องพัก และโถงทำงเดินแต่
ละชั้นของอำคำร เพ่ือให้ผู้ใช้บริกำรสำมำรถหนีไฟไปยังจุดรวมพลได้อย่ำงสะดวกและรวดเร็ว (ผังต ำแหน่งจุด
รวมพล เส้นทำงอพยพหนีไฟและต ำแหน่งจุดจอดรถดับเพลิง ดังรูปที่ 2.6.3-1) 
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 รูปที่ 2.6.3-1 ผังตำแหน่งจุดรวมพล เส้นทางอพยพหนีไฟและตำแหน่งจุดจอดรถดับเพลิง
   




รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)  
 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                                                                                                             2-31 
AEI. Co.,Ltd.       

2.7 ระบบจราจร 
 กำรคมนำคมเข้ำสู่พ้ืนที่โครงกำรจะใช้กำรคมนำคมทำงบกจำกอนุสำวรีย์ท้ำวเทพกระษัตรี ท้ำวศรี
สุนทร มุ่งหน้ำสู่ถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4025 (ถนนศรีสุนทร) ตรงไประยะทำงประมำณ 6.30 
กิโลเมตร ถึงสำมแยกเชิงทะเล ตรงไปอีกประมำณ 100 เมตร จำกนั้นเลี้ยวขวำเข้ำสู่ถนนซอยเชิงทะเล 14 ตรง
ไประยะทำงประมำณ 900 เมตร พ้ืนที่โครงกำรจะอยู่ทำงด้ำนซ้ำยมือ 
 กำรเข้ำ-ออกพ้ืนที่โครงกำร ใช้ถนนซอยเชิงทะเล 14 ที่เชื่อมกับถนนทำงหลวงแผ่นดินหมำยเลข 4025 
(ถนนศรีสุนทร) เป็นทำงเข้ำ-ออกหลัก โดยจุดเชื่อมต่อของถนนภำยในโครงกำรกับถนนซอยเชิงทะเล 14 
จ ำนวน 1 จุด กว้ำง 6.10 เมตร จัดระบบจรำจรภำยในโครงกำรแบบเดินรถ 2 ทิศทำง (ผังแสดงระบบจรำจร
ภำยในโครงกำร ดังรูปที่ 2.7-1)  
 ส ำหรับที่จอดรถ โครงกำรได้จัดให้มีพ้ืนที่จอดรถยนต์จ ำนวน 71 คัน โดยแบ่งเป็นบริเวณชั้นใต้ดินของ
อำคำร C จ ำนวน 22 คัน และบริเวณชั้น 1 ด้ำนหน้ำอำคำร C ด้ำนทิศตะวันออกของอำคำร B และ A จ ำนวน 
49 คัน นอกจำกนี้จัดให้มีที่จอดรถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 11 คัน บริเวณด้ำนทิศใต้ของอำคำร A  
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2.8 พื้นที่สีเขียว 
 โครงกำรจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวทั้งสิ้น 843.54 ตำรำงเมตร โดยเป็นพื้นที่สีเขียวตามเกณฑ์ 249  ตาราง
เมตร ไม่คิดพ้ืนที่สีเขียวที่มีพ้ืนที่น้อยกว่ำ 1 เมตร โดยต้องเป็นไม้ยืนต้นไม่น้อยกว่ำ 62.25 ตำรำงเมตร  
ซึ่งโครงกำรจัดให้มีไม้ยืนต้น 412.92 ตำรำงเมตร คิดเป็นสัดส่วน 3.78 ตำรำงเมตรต่อคนจึงเป็นไปตำมที่
กฎหมำยก ำหนด โดยองค์ประกอบของพันธุ์ไม้มีทั้งไม้ยืนต้นที่ให้ควำมหอมและไม้พุ่ม ได้แก่ ต้นลีลำวดี กล้วย
พัด โมกมัน ไทรเกำหลี มะพร้ำว ตีนเป็ด ช้องนำง กระดุมทองเลื้อย พุดศุภโชค ปักษำสวรรค์ วำสนำ ประทัด
เศรษฐี ประทัดไต้หวัน ชำฮกเกี้ยน เอ้ืองทอง เข็ม จั๋ง และหญ้ำมำเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์ทั้งในด้ำนเชิงนิเวศน์
และนันทนำกำร (ผังแสดงกำรจัดภูมิสถำปัตย์บริเวณพ้ืนที่โครงกำร แสดงดังรปูท่ี 2.8-1) 

 

 

  



User
Text Box

User
Text Box

User
Text Box
2-34

User
Text Box
   


User
Text Box
 รูปที่ 2.8-1 ผังแสดงการจัดภูมิสถาปัตย์บริเวณพื้นที่โครงการ
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   บทที่ 3 

ผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกัน 
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน 

และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

 

 

 

  

 

 

  

ส ำหรับผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงกำร โรงแรม โฮเทล 

โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด ำเนินกำร) เดือนมกรำคม-ธันวำคม ประจ ำปี 2567 

ดังตารางท่ี 3-1 โดยคลอบคลุมปัจจัยทำงสิ่งแวดล้อมทีส ำคัญ คือ 

 มำตรกำรทั่วไป 
 ทรัพยำกรกำยภำพ 
 ทรัพยำกรชีวภำพ 
 คุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 คุณค่ำต่อคุณภำพชีวิต 
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โครงการ : โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช  
เจ้าของโครงการ : บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 
ที่ตั้งโครงการ : 153 ซอยเชิงทะเล 14 ต ำบลเชงิทะเล อ ำเภอถลำง จังหวัดภูเก็ต 
จัดท ารายงานโดย  :  บริษัท อันดำมนั เอ็นไวรอนเมนทอล อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกัด 
ช่วงเวลาที่รายงาน  :  ระหว่ำงเดือนมกรำคม-ธันวำคม  2567 
ประเภทโครงการ  :  โรงแรมหรือสถำนที่พักตำกอำกำศตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรควบคุมอำคำรที่มีจ ำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่4,000 ตำรำงเมตร 

ขึ้นไป 

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1.  ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช จำก
อำคำรอยู่อำศยัรวมเปน็อำคำรประเภทโรงแรม ซึ่ง
ภำยในพื้นที่ โครงกำรประกอบด้วย อำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน จ ำนวน 2 อำคำร และ
อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 1 ช้ันใต้ดิน 
จ ำนวน 1 อำคำร มีจ ำนวนห้องพักรวม 79ห้องพัก 
สระว่ำยน้ ำ 2 สระ Pool Bar ฟิตเนส ห้องไฟฟ้ำ 
และพืน้ที่สีเขียว เป็นต้น กิจกรรมภำยในโครงกำร
มีกำรเข้ำพักของนักท่องเที่ยวเท่ำนั้น ไม่มี
กิจกรรมใดที่ท ำให้ลักษณะภูมิประเทศของพื้นที่
โครงกำรเปลี่ยนแปลงไปจำกเดิม นอกจำกนี้

1. จัดให้มีพื้นท่ีว่ำงปรำศจำกสิ่งปก
คลุมคิดเป็นร้อยละ 59.72 ของ
พื้นท่ีโครงกำรทั้งหมด และจัด
สภำพภูมิสถำปัตย์โครงกำรให้มี
ควำมกลมกลืนใกล้เคียงกับสภำพ
ภูมิประเทศเดิมมำกที่สุด 

จัดให้มีพื้นที่ว่ำงปรำศจำกสิ่ง
ปกคลุมคิดเป็นร้อยละ 59.72 
ของพื้นที่โครงกำร และจัด
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ใ ห้ มี ค ว ำ ม
กลมกลืนใกล้เคียงกับสภำพ
ภูมิประเทศเดิม 

- 
 
 
 
 

 

ดูรูปที่ 3-1 
 
 
 
 

2. ดูแลรักษำสภำพแวดล้อมของ
โครงกำร และพื้ นที่ โดยรอบ 
รวมถึงพื้นที่สีเขียวให้มีสภำพดีอยู่
เสมอ  

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นท่ีโดยรอบ รวมถึงพื้นท่ีสี
เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-2 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ (ต่อ 
 

โครงกำรได้มีกำรจัดสวน โดยปลูกไม้ยืนต้นและ
พืชคลุมดินภำยในพื้นที่โครงกำร  

1.2 ทรัพยากรดินและการ
ชะล้างพังทลายของดิน 
 
 
 

กำรด ำเนินกิจกรรมภำยในโครงกำรไม่มีกำร
เปิดหน้ำดิน กำรขุดดิน หรือกิจกรรมใดๆ อัน
ก่อให้เกิดกำรพังทลำยของดินแต่อย่ำงใด สภำพ
พื้นที่โครงกำรปกคลุมไปด้วยอำคำรของโครงกำร 
ถนน ที่จอดรถ ที่ว่ำง และพื้นที่สีเขียวซึ่งจะมีกำร
ดูแลให้มีควำมสมบูรณ์ตลอดเวลำ พร้อมทั้งมีรั้ว
รอบแนวเขตที่ดินโครงกำร  

 กิจกรรมภำยในโครงกำรไม่
มีกำรเปิดหน้ำดิน กำรขุด
ดิน หรือกิจกรรมใดๆ อัน
ก่อให้เกิดกำรพังทลำยของ
ดินแต่อย่ำงใด 

- ดูรูปที่ 3-3 

1.3 การเกิดแผ่นดินไหว
และสึนามิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรเกิดแผ่นดินไหว 
 เนื่องจำกเกิดแผ่นดินไหวในประเทศไทย
อยู่เป็นระยะๆ กรมทรัพยำกรธรณีได้ท ำแผนที่
บริเวณเสี่ยงภัยแผ่นดนิไหวของประเทศไทยข้ึน
ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งได้ก ำหนดค่ำระดับควำม
รุนแรงของแผ่นดินไหวไว้ 5 ระดับ ส ำหรับ
พื้นที่โครงกำรตั้งอยู่ในเขตจังหวัดภูเก็ต มีควำม
รุนแรงตำมมำตรวัดเมอร์คัลลี V เมอร์คัลลี ซึ่ง
หมำยถึง ค่อนข้ำงแรง (คนที่นอนหลับตกใจ
ตื่น) และตำมกฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนดกำร
รับน้ ำหนัก ควำมต้ำนทำน ควำมคงทนของ

1. จั ดท ำแผนที่ แสดง เส้ นทำ ง
อพยพหนีภัยเพื่อประชำสัมพันธ์ 
ให้ผู้พักอำศัยในโครงกำรทรำบ
ถึงเส้นทำงหนีภัยภำยในบริเวณ
โครงกำร กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ผู้
พักอำศัยสำมำรถอพยพได้อย่ำง
รวดเร็ว และปลอดภัย ติดไว้
บริเวณห้องพักและโถงทำงเดิน
อำคำรของโครงกำร 

จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทำง
อพย พห นี ภั ย ไ ว้ ภ ำ ย ใ น
ห้องพัก 
 
 

- ดูรูปที่ 3-4 
 

2. จัดให้มีกำรซ้อมอพยพเพื่อควำม
ปลอดภัยของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ ำย

จัดให้มีกำรอบรมและกำร
ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยให้แก่

- ดูรูปที่ 3-5 
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1.3 การเกิดแผ่นดินไหว
และสึนามิ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อำคำร และพื้นดินที่รองรับอำคำรในกำร
ต้ำนทำนแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. 
2550 ออกตำมควำมในพระรำชบัญญัติ
ควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 ข้อ 2 พบว่ำพื้นที่
โ ค ร งก ำรตั้ ง อยู่ ใ น  “บริ เ วณ เฝ้ ำ ร ะ วั ง ” 
หมำยควำมว่ำ พื้นที่หรือบริเวณที่อำจได้รับ
ผลกระทบจำกแผ่นดินไหว ได้แก่ จังหวัดกระบี่ 
จังหวัดชุมพร จังหวัดพังงำ จังหวัดภู เก็ต 
จังหวัดระนอง จังหวัดสงขลำ และจังหวัดสุ
รำษฎร์ธำนี  

ทั้งนี้  ที่ตั้งโครงกำรไม่ได้ตั้ งอยู่บริ เวณ
ศูนย์กลำงกำรเกิดแผ่นดินไหว ดังนั้น แนวโน้ม
ที่จะเกิดแผ่นดินไหวและส่งผลกระทบรุนแรง
ต่อโครงกำรจึงอยู่ในระดับต่ ำ  
กำรเกิดสึนำมิ 

พื้นที่โครงกำรไม่ดั้งอยู่ใกล้ทะเลโดยอยู่
ห่ำงจำกบำงเทำประมำณ 1.30 กิโลเมตร  

ต่ำงๆ ในโครงกำรอย่ำงน้อยปี
ละครั้ง หรือหำกจังหวัดมีกำร
ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยเจ้ำหน้ำที่
ฝ่ำยต่ำงๆ ของโครงกำรจะต้อง
เข้ำร่วมกำรฝึกดังกล่ำว เพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจและปฏิบัติได้
ถูกต้องเมื่อเกิดเหตุกำรณ์จริง  

พนักงำนภำยในโครงกำร 

3. ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
รั บ ผิ ด ช อ บ ห ำ ก เ กิ ด ก ร ณี
แ ผ่ น ดิ น ไ ห ว / สึ น ำ มิ ไ ด้ แ ก่ 
หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย 
เพื่อช่วยเหลือผู้พักอำศัยในกำร
อพยพได้ทันท่วงท ี

จัดให้มี เจ้ำหน้ำที่และจุด
ให้บริกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำร 
คอยรับเรื่องร้องเรียนและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 

- ดูรูปที่ 3-6 

4. จัดท ำเอกสำรเผยแพร่ควำมรู้
เกี่ยวกับกำรเตรียมควำมพร้อม
และกำรปฏิบัติตัวกรณีเกิดเหตุ
แผ่นดินไหว/สึนำมิ 

จัด ให้มี เ อกสำร เผยแพร่
ควำมรู้เกี่ยวกับกำรเตรียม
ควำมพร้อมและกำรปฏิบัติ
ตั ว ก ร ณี เ กิ ด เ ห ตุ
แผ่นดินไหว/สึนำมิ 

- ดูรูปที่ 3-4 

5. หำกเกิดธรณีภัยพิบัติ โครงกำรต้อง
จัดให้มีกำรช่วยเหลือและอ ำนวย

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่เคำะประตู
ห้องพักและแต่ละห้อง หำก

- - 
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1.3 การเกิดแผ่นดินไหว
และสึนามิ (ต่อ) 
 
 

ควำมสะดวกแก่ผู้พักอำศัยดังนี้ 
-  พนักงำนเคำะประตูห้องพักและ

แต่ละห้องและตรวจสอบว่ำมีผู้
พักอำศัยอยู่หรือไม่ 

-  พนักงำนอยู่ตำมมุมต่ำงๆ ของ
โครงกำร เพื่อน ำทำงผู้พักอำศัย
ไปยังจุดรวมพล และอพยพไป
ยังท่ีปลอดภัยต่อไป 

เกิดธรณีภัยพิบัติ  ภำยใน
โครงกำร 

1.4 คุณภาพอากาศ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลกระทบต่อคุณภำพอำกำศในระยะ
ด ำเนินกำร ส่วนใหญ่จะเกิดจำกฝุ่นละออง 
และสำรมลพิษที่เกิดขึ้นจำกกำรจรำจรภำยใน
โครงกำร รวมทั้งควำมร้อนหรืออุณหภูมิที่
สูงขึ้นจำกระบบปรับอำกำศ  

1. จ ำกัดควำมเร็วของรถที่เข้ำ-ออก
มีควำมเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง 

จัดให้มีป้ำยก ำหนดควำมเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
บริเวณทำงเข้ำ-ออก ภำยใน
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-7 

2. ติดตั้งป้ำยเตือน “ห้ำมติดเครื่อง
ขณะจอดรถ” ไว้ในพื้นที่จอดรถ
ของอำคำร ให้สังเกตเห็นได
อย่ ำง ชัด เจนและทั่ วถึ งและ
ก ำชับให้เจ้ำหน้ำที่ควบคุมดูแล
อย่ำงเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบ
ด้ำนอำกำศเสีย เสียง และควำม
ร้อนท่ีเกิดจำกรถยนต์ 

จัดให้มีป้ำยเตือน“ห้ำมติด
เครื่องขณะจอดรถ”บริเวณ
ที่จอดรถ ภำยในโครงกำร 

 

- ดูรูปที่ 3-7 
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1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ดูแลรักษำสภำพถนนและทำงเดิน
รถในพื้นที่โครงกำรให้สะอำด เพื่อ
ป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นอัน
เนื่องจำกถนน 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
ควำมสะอำดสภำพถนนและ
ทำงเดินรถในพ้ืนท่ีโครงกำร 

 

- ดูรูปที่ 3-8 
 

4. เลื อกเครื่ องก ำเนิดไฟฟ้ ำที่ มี
มำตรฐำน มีประสิทธิภำพสูง และ
อัตรำกำรระบำยมลพิษต่ ำ 

จัดให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำ รุ่น
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ภ ำ ย
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-9 
 

5. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบเครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำให้พร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ กรณีที่พบว่ำมีกำรช ำรุด
หรือเสียหำยของอุปกรณ์ให้เร่ง
ด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไขโดย
ทันท ี

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
และตรวจสอบเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำภำยในโครงกำร 

 

- ดูรูปที่ 3-10 
 

6. จั ด ให้ มี พื้ นที่ สี เ ขี ย วภำย ใน
โครงกำรทั้งสิ้น 843.54 ตำรำง
เมตร โดยองค์ประกอบของพันธุ์
ไม้มีทั้งไม้ยืนต้นที่ให้ควำมหอม
และไม้พุ่ม ได้แก่  ต้นลีลำวดี 
กล้วยพัด โมกมัน ไทรเกำหลี 
มะพร้ ำ ว  ตี น เป็ ด  ช้อ งนำ ง 

จัดให้มีพื้นที่สี เขียวทั้งสิ้น 
843.54 ตำรำงเมตร โดย
องค์ประกอบของพันธุ์ไม้มี
ทั้งไม้ยืนต้นที่ให้ควำมหอม
และไม้พุ่ม ภำยในโครงกำร    

 

- ดูรูปที่ 3-1 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     
                                                                                           3-7 

AEI. Co.,Ltd.  

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กระดุมทองเลื้อย พุดศุภโชค 
ปักษำสวรรค์ วำสนำ ประทัด
เศรษฐี  ประทั ด ไต้ หวัน  ชำ
ฮกเกี้ยน เอื้องทอง เข็ม จั๋ง และ
หญ้ำมำเลเซีย โดยจัดให้มีพื้นที่
สีเขียวปกคลุมดินทั้งสิ้น 843.54 
ตำรำงเมตร มีพื้นที่ปลูกไม้ยืน
ต้นทั้งสิ้น 412.92 ตำรำงเมตร 

7. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลตรวจสอบ
รักษำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มี
สภำพสวยงำม อย่ำงสม่ ำเสมอ
ตลอดระยะด ำเนินโครงกำร 
นอกจำกนี้หำกมีต้นไม้ ได้รับ
ควำมเสียหำย หรือตำยต้องปลูก
ต้นใหม่ทดแทนทันที 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำร   

 

- ดูรูปที่ 3-2 
 

8. ไม่ก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่งปลูก
สร้ ำ งบริ เ วณที่ ว่ ำ ง ระหว่ ำ ง
อำคำร 

ไม่ก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่ง
ปลู ก สร้ ำ งบริ เ วณที่ ว่ ำ ง
ร ะ ห ว่ ำ ง อ ำ ค ำ ร ภ ำ ย ใน
โครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-3 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     
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AEI. Co.,Ltd.  

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. หมั่นตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ในโครงกำรให้มีสภำพสวยงำม
อย่ ำงสม่ ำ เสมอตลอดระยะ
ด ำเนินโครงกำรเพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำที่ยั่งยืน และ
เ ป็ น ก ำ ร ช่ ว ย รั ก ษ ำ
สภำพแวดล้อม สร้ำงทัศนียภำพ 
และให้ควำมส ำคัญกับคุณภำพ
ชีวิตของผู้อยู่อำศัย และพื้นที่
บริเวณโดยรอบโครงกำร 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สี
เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-2 
 

10. ดูแลรักษำเครื่องปรับอำกำศ  
เพื่อลดปริมำณเชื้อโรคในอำกำศ
และกำรสะสมในฝุ่นละออง โดย
จัดให้มีล้ำงเครื่องปรับอำกำศใน
โครงกำรเป็นประจ ำโดยล้ำงแผง
ระบำยควำมร้อนอย่ำงน้อยปีละ 
2 ครั้ง และท ำควำมสะอำดแผ่น
กรองอำกำศเดือนละ 1 ครั้ง
เพื่อให้เครื่องปรับอำกำศท ำงำน
ได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพช่วย

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแล
รักษำและท ำควำมสะอำด
แผ่นกรองอำกำศเดือนละ 1 
ครั้ง  

- ดูรูปที่ 3-11 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     
                                                                                           3-9 

AEI. Co.,Ltd.  

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1.4 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 
 

ยืดอำยุกำรใช้งำนและประหยัด
ค่ำไฟฟ้ำ 

1.5 ระดับเสียงและการ
สั่นสะเทือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรเป็นประเภท
โรงแรม ซึ่งมีกิจกรรมหลักเป็นกำรพักอำศัย
เท่ำนั้น โดยไม่มีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังอัน
เป็นกำรรบกวนผู้พักอำศัยในโครงกำรและ
พื้นที่ข้ำงเคียงแต่อย่ำงใด โดยในช่วงเปิด
ด ำเนินกำรเสียงที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเกิดขึ้น
จำกยำนพำหนะที่เข้ำ - ออกของผู้พักอำศัย
ภำยในโครงกำร  

1. จ ำกัดควำมเร็วของรถที่เข้ำ-
ออก ให้มีควำมเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

จัดให้มีป้ำยก ำหนดควำมเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
บริเวณทำงเข้ำ-ออก ภำยใน
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-7 
 

2. เลือกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่มี
มำตรฐำนมีประสิทธิภำพสูง 
และอัตรำกำรระบำยมลพิษต่ ำ 

จัดให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำ รุ่น
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ภ ำ ย
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-9 
 

3. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำให้พร้อมใช้
งำนอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ำมีกำร
ช ำรุดหรือเสียหำยของอุปกรณ์
ให้เร่งด ำเนินกำรซ่อมแซมแก้ไข
โดยทันที  

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
และตรวจสอบเครื่องก ำเนิด
ไฟฟ้ำภำยในโครงกำร 

 

- ดูรูปที่ 3-10 
 

4. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลตรวจสอบ
รักษำต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มี
สภำพสวยงำม อย่ำงสม่ ำเสมอ
ตลอดระยะด ำเนินโครงกำร 
นอกจำกนี้หำกมีต้นไม้ ได้รับ

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สี
เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-2 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
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AEI. Co.,Ltd.  

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1.5 ระดับเสียงและการ
สั่นสะเทือน (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมเสียหำย หรือตำยต้องปลูก
ต้นใหม่ทดแทนทันที 

5. จัดให้ผู้ดูแลอำคำรท ำหน้ำที่รับ
เรื่องร้องเรียนจำกผู้พักอำศัย
ภำยในโครงกำร และผู้พักอำศัย
บ ริ เ ว ณ ใ ก ล้ เ คี ย ง ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจำกกำ รด ำ เ นิ น
โครงกำรและจำกสิ่งแวดล้อม
ภำยนอกกระทบต่อโครงกำร 
กรณีที่มีเรื่องร้องเรียนต้องเข้ำ
ตรวจสอบคอยประสำนงำนกับ
บริ เ วณ ใ ก ล้ เ คี ย ง  แ ละ เ ร่ ง
ด ำเนนิกำรแก้ไขโดยทันที 

จัดให้มี เจ้ำหน้ำที่และจุด
ให้บริกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำร 
คอยรับเรื่องร้องเรียนและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 

- ดูรูปที่ 3-6 
 

6. ติดตั้งป้ำยเตือน “ดับเครื่องยนต์
ทุกครั้งขณะจอดรถ” ไว้บริเวณ
ที่จอดรถ เพื่อลดเสียงที่เกิดขึ้น
จำกเครื่องยนต์ 

จัดให้มีป้ำยเตือน“ห้ำมติด
เครื่องขณะจอดรถ”บริเวณ
ที่จอดรถ ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-7 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1.6 คุณภาพน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกกำรส ำรวจพื้นที่โครงกำรพบว่ำไม่มี
ทำงน้ ำไหลผ่ำนพื้นที่ แต่มีแนวคลองหลวงไหล
ผ่ำนหน้ำพื้นที่โครงกำรด้ำนทิศเหนือฝั่งตรง
ข้ำมกับถนนซอยเชิงทะเล 14 ซึ่งคลองหลวงซึ่ง
เป็นน้ ำดิบจำกเขำในดีที่ไหลเข้ำสู่คลองหลวง 
บำงส่วนจะสูบเข้ำถังกักเก็บน้ ำของเทศบำล
ต ำบลเชิงทะเลเพื่อเข้ำสู่ระบบกรองก่อน
น ำไปใช้ประโยชน์ ส่วนน้ ำที่เหลือจำกกำรกัก
เก็บจะระบำยไปตำมแนวคลองหลวงบริเวณ
ซอยเชิงทะเล 3 แล้วตัดผ่ำนถนนทำงหลวง
แผ่นดินหมำยเลข 4025 เข้ำสู่แนวคลองหลวง
บริเวณริมถนนซอยเชิงทะเล 14 เรื่อยไปจน
สิ้นสุดแนวคลองหลวงบริ เวณอำณำเขต
เช่ือมต่อระหว่ำงเทศบำลต ำบลเชิงทะเลกับ
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชิงทะเล แล้วจะเข้ำ
สู่คูระบำยน้ ำขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเชิง
ทะเล จนเข้ำสู่คลองระบำยน้ ำบริเวณหน้ำ
โรงแรมซันวิง รีสอร์ท แล้วระบำยออกสู่หำด
บำงเทำต่อไป 

 

1. ติ ด ตั้ ง ร ะ บ บ บ ำ บั ด น้ ำ เ สี ย
ส ำเร็จรูปที่ออกแบบให้สำมำรถ
รองรับน้ ำทิ้ งที่ เกิดขึ้นในพื้นที่
โครงกำรได้อย่ำงเพียงพอ รองรับ
บี โ อดี เ ข้ ำ สู่ ร ะบบ  250 .00 
มิลลิกรัม/ลิตร และค่ำของบีโอดี 
หลังจำกผ่ำนระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
แ ล้ ว  มี ค่ ำ ไ ม่ เ กิ น  2 0 . 0 0 
มิลลิกรัม/ลิตร 

จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ส ำเร็จรูปสำมำรถรองรับน้ ำ
ทิ้งที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำร
ได้อย่ำงเพียงพอ 
 

- ดูรูปที่ 3-12 
 

2. จัดให้มี เจ้ำหน้ำที่ เทคนิคดูแล
กำรเดินระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้มี
ประสิทธิภำพอยู่เสมอ 

จัดให้มี เจ้ ำหน้ำที่ เทคนิค
ดูแลกำรเดินระบบบ ำบัดน้ ำ
เสีย 

- ดูรูปที่ 3-12 

3. โครงกำรต้องติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำทิ้งหลังผ่ำนระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียเป็นระยะๆ เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภำพของ
ระบบบ ำบัด ท ำให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำระบบได้ทันเหตุกำรณ์
และเป็นกำรช่วยยืดอำยุกำรใช้
งำนของถังบ ำบัดน้ ำเสีย 

มีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
น้ ำทิ้ง ตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้ง
ข อ ง อ ำ ค ำ ร ป ร ะ เ ภ ท  ข 
(โรงแรมที่มีจ ำนวนห้องพัก
ส ำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกัน
ทุกช้ันของอำคำร หรือกลุ่ม
ของอำคำรตั้งแต่ 60 ห้อง แต่
ไม่ 200 ห้อง) 

- ดูรูปที่ 3-13 
และ 

 ภาคผนวก 7 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

1.6 คุณภาพน้ า (ต่อ) 
 
 
 
 
 

4. จัดให้มีกำรสูบตะกอนส่วนเกิน
จำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียไปก ำจัด
อ ย่ ำ ง ส ม่ ำ เ ส ม อ  เ พื่ อ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียของโครงกำร 

จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร สู บ ต ะ ก อ น
ส่วนเกินจำกระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-14 

5. ดูแลให้ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเปิด
ท ำงำนตลอดเวลำ โดยกำร
ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำของระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียแยกจำกระบบอ่ืน 

ไม่มีการติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้า
ของระบบบ าบัดน้ าเสียแยก
จากระบบอ่ืน 

ค ว ร มี ก า ร ติ ด ตั้ ง
มิ เ ตอร์ ไฟฟ้ าของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย
แยกจากระบบอื่น 
เพื่อความสะดวกใน
ก า ร ติ ด ต า ม
ต ร ว จ ส อ บ
ประสิทธิภาพของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- 

2.  ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1  ท รัพยากรชี วภ าพ 
บนบก 
 
 
 

บริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงกำรในรัศมี 1.00 
กิ โล เมตร  เป็ นพื้ นที่ ที่ พั ฒนำ เป็ น ชุ มชน 
ประกอบด้วย โรงแรม อำคำรพักอำศัย บ้ำนพัก
อำศัย และที่ว่ำงรอกำรใช้ประโยชน์ ดังนั้น 
ทรัพยำกรชีวภำพบนบกในพื้นที่ดังกล่ำว จึงมิได้

 - - - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

2.1  ท รัพยากรชี วภ าพ 
บนบก 
 
 

ปรำกฏว่ำมีสัตว์ป่ำหรือพันธุ์ไม้ที่ส ำคัญ ซึ่งจำก
กำรส ำรวจพื้นท่ีโครงกำรพบว่ำ ปัจจุบันภำยใน
พื้นที่โครงกำรประกอบไปด้วยอำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 4 ช้ัน จ ำนวน 2 อำคำร และอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 1 ช้ันใต้ดิน จ ำนวน 1 
อำคำร มีจ ำนวนห้องพักรวม 79 ห้องพัก สระ
ว่ำยน้ ำ 2 สระ Pool Bar ฟิตเนส ห้องไฟฟ้ำ และ
พื้นที่สีเขียว ส่วนสัตว์บกที่อำศัยอยู่บริเวณพื้นที่
โครงกำร และข้ำงเคียง ส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่
สำมำรถพบเห็นได้ทั่วไปในชุมชนเมือง  

2 .2  ท รัพยากรชี วภาพ 
ในน้ า 
 

จำกกำรส ำรวจพื้นที่โครงกำรพบว่ำไม่มี
ทำงน้ ำไหลผ่ำนพื้นที่ แต่มีแนวคลองหลวงไหล
ผ่ำนหน้ำพื้นที่โครงกำรด้ำนทิศเหนือฝั่งตรง
ข้ำมกับถนนซอยเชิงทะเล 14  ทั้งนี้ น้ ำทิ้งที่
เกิดขึ้นจำกโครงกำรซึ่งอำจเป็นสำเหตุหลักที่
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยำกรชีวภำพในน้ ำ 
โครงกำรได้จัดให้มีกำรบ ำบัดจนมีค่ำควำม
สกปรกในรูป BOD ไม่เกิน 20 มิลลิกรัมต่อ
ลิตร ก่อนระบำยออกสู่ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะ   

 - - - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.  คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน  
 
 
 
 
 
 
 
 

จำกกำรตรวจสอบกำรใช้ประโยชน์พื้นที่
โครงกำรตำมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมือง
รวมจังหวัดภูเก็ต พ.ศ. 2554 ออกตำมควำมใน
พ ร ะ ร ำ ช บั ญ ญั ติ ก ำ ร ผั ง เ มื อ ง  
พ.ศ.2518 โดยส ำนักงำนโยธำธิกำรและผัง
เมืองจังหวัดภูเก็ต พบว่ำ พื้นที่โครงกำรตั้งอยู่
ในเขตกำรใช้ประโยชน์ที่ ดินประเภทที่อยู่
อาศัยหนาแน่นปานกลาง (สีส้ม)  ให้ ใ ช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกำรอยู่อำศัยกำรท่องเที่ยว
สถำบันรำชกำรกำรสำธำรณูปโภคและ
สำธำรณูปกำรเป็นส่วนใหญ่ส ำหรับกำรใช้
ประโยชน์ที่ดินเพื่อกิจกำรอื่น ให้ใช้เพิ่มได้อีก
ไม่เกินร้อยละห้ำสิบของแปลงที่ดินที่ยื่นขอ
อนุญำต 

- - - - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.2 การใช้น้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรมีปริมำณควำมต้องกำรน้ ำใช้
สูงสุด 71.81 ลูกบำศก์เมตร/วัน หรือ 2.99 
ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง มีอัตรำกำรใช้น้ ำสูงสุด 
เท่ำกับ 6.73 ลูกบำศก์เมตร/ช่ัวโมง (เทียบกับ 
Peak Demand ช่ัวโมงที่มีควำมต้องกำรน้ ำใช้
สูงสุด เท่ำกับ 2.25 เท่ำของปริมำณน้ ำใช้โดย
เฉลี่ยต่อวัน)  

แหล่งน้ ำใช้หลักของโครงกำรมำจำกน้ ำ
บำดำล โดยโครงกำรจัดให้มีบ่อน้ ำบำดำล 
จ ำนวน 3 บ่อ ดังนี ้

1. บ่อน้ ำบำดำลบริเวณหลังอำคำร A  

2. บ่อน้ ำบำดำลบริเวณด้ำนทิศใต้ของอำคำร B  

3. บ่อน้ ำบำดำลบริเวณด้ำนทิศเหนือของ
อำคำร B  

 นอกจำกนี้โครงกำรได้จัดให้มีน้ ำประปำ
จำกกำรประปำส่วนภูมิภำคจังหวัดภูเก็ต และน้ ำ
ซื้อจำกรถบรรทุกน้ ำเอกชน เป็นแหล่งน้ ำใช้
ส ำรอง ซึ่งจำกกำรสอบถำมควำมสำมำรถกำร
ให้บริกำรน้ ำประปำกับโครงกำร จำกกำรประปำ

1. โครงกำรต้องจัดให้มีถังส ำหรับ
เก็บน้ ำใช้ส ำรองไม่น้อยกว่ำ 2 
วัน 

จัดให้มีถังส ำหรับเก็บน้ ำใช้
ส ำรองไม่น้อยกว่ำ 2 วัน 

- 
 

ดูรูปที่ 3-15 
 

2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบ
ดูแลรักษำระบบจ่ำยน้ ำ ระบบ
เส้นท่อประปำ ก๊อกน้ ำ และ
เครื่ อ ง สุ ขภั ณฑ์ ต่ ำ งๆ  ขอ ง
โครงกำรให้อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ 
หำกพบว่ ำช ำรุ ดเสี ยหำย ให้
ซ่อมแซมทันที เพื่อป้องกันกำร
สูญเสียน้ ำโดยเปล่ำประโยชน์และ
ป้ อ ง กั น ก ำ ร ป น เ ปื้ อ น ข อ ง
น้ ำประปำ 

จั ด ใ ห้ มี เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค อ ย
ตรวจสอบดูแลรักษำระบบ
น้ ำ  ระบบเส้นท่อประปำ 
ก๊อกน้ ำ และเครื่องสุขภัณฑ์
ต่ำงๆ ของโครงกำรให้อยู่ใน
สภำพดีอยู่เสมอ 
 

- 
 

ดูรูปที่ 3-15 

3. รณรงค์ ประชำสัมพันธ์ ให้ผู้พัก
อำศั ยภำยในโครงกำรและ
พนั ก งำนทุ กคนใ ช้น้ ำ อย่ ำ ง
ประหยัด  โดยกำรจัดบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ ติดป้ำย/ค ำขวัญ
ในห้องพัก ส ำนักงำน และพื้นที่
สำธำรณะอื่นๆ เช่น ปิดก๊อกน้ ำ

จัดให้มีป้ำยรณรงค์ประหยัด
น้ ำภำยในห้องพักทุกห้อง 
ภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-16 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.2 การใช้น้ า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนภูมิภำค จังหวัดภูเก็ต พบว่ำ กำรประปำส่วน
ภูมิภำคจังหวัดภูเก็ตสำมำรถให้บริกำรน้ ำประปำ
แก่โครงกำรได้ 

ทุกครั้งหลังเลิกใช้งำน เป็นต้น 
4. ตรวจสอบรอยรั่วของท่อจ่ำยน้ ำ

บริ เวณรอยต่อและปั๊มสูบน้ ำ 
เพื่อลดกำรสูญเสียน้ ำอย่ำงเปล่ำ
ประโยชน์ 

จั ด ใ ห้ มี เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค อ ย
ตรวจสอบดูแลรักษำรอยรั่ว
ข อ ง ท่ อ จ่ ำ ย น้ ำ บ ริ เ ว ณ
รอยต่อและปั๊มสูบน้ ำให้อยู่
ในสภำพดีอยู่เสมอ 

- 
 

ดูรูปที่ 3-15 
 

5. กรณีใช้น้ ำประปำ โครงกำรจะ
ติดต่อส ำนักงำนประปำภูมิภำค
สำขำภูเก็ต เพื่อขอข้อมูลช่วงเวลำ
กำรใช้น้ ำสูงสุดในบริเวณพื้นที่
โครงกำร เพื่ อน ำมำก ำหนด
ช่วงเวลำที่โครงกำรจะเปิดน้ ำเข้ำ
สู่ถังเก็บน้ ำภำยในโครงกำร โดย
โครงกำรจะเลี่ยงไม่น ำน้ ำเข้ำใน
ช่วงเวลำที่ มี กำรใช้น้ ำสู งสุ ด 
(Peak Hour) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหำ
กำรขำดแคลนน้ ำ 

- - - 

6. กรณีใช้น้ ำประปำ ต้องก ำหนด
ช่วงเวลำที่โครงกำรจะรับน้ ำเข้ำสู่
ถังเก็บน้ ำใช้ของโครงกำร โดย

- - - 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.2 การใช้น้ า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรจะรับน้ ำเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำใช้
ในช่วงเวลำ 21.00 น - 05.00 น. 
ของทุกวัน เนื่องจำกเป็นช่วงเวลำที่
มีกำรใช้น้ ำน้อยสุด เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหำกำรขำดแคลนน้ ำของ
ประชำชนบริเวณใกล้เคียง 

มำตรกำรป้องกันกำรกัดกร่อนและ
รั่วซึมของถังเก็บน้ ำใต้ดิน 

   

1. ใช้คอนกรีตผสมน้ ำยำกันซึม 
และให้มีอัตรำส่วนระหว่ำงน้ ำ
ต่อซีเมนต์ไม่เกิน 0.5 ต่อ 1 และ
บริเวณรอยต่อระหว่ำงคอนกรีต
จะใส่ PVC WATER STOP ด้วย 

- - - 

2. ผิวผนั งและพื้ น ใต้ดิ นด้ ำนที่
สัมผัสดินหรือด้ ำนนอกของ
ตัวถังน้ ำ จะมีกำรป้องกันกำรรั้ว
ซึมด้วย WATER  PROOFING 
MEMBRANE หนำไม่น้อยกว่ำ 
2.0 มิลลิเมตร และก่ออิฐบล็อค
ป้องกันกำรฉีกขำด 

- - - 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.2 การใช้น้ า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ผิวของผนัง และพื้นด้ำนที่สัมผัส
น้ ำของถั ง เก็บน้ ำจะ เพิ่ มผิ ว
คอนกรีตฉำบอีก 15 มิลลิเมตร 
ส่วนเสำที่สัมผัสน้ ำจะเพิ่มระยะ
หุ้มเสำอีก 5 เซนติเมตร และทำ
เคลือบผิวคอนกรีตด้วยสำร 
NON-TOXIC (CHEMICRETE) 
เพื่อป้องกันน้ ำซึมเข้ำไปจนถึง
เหล็กเส้นภำยในเสำจนเกิดสนิม 
ออกมำปนเปื้อนกับน้ ำภำยในถัง
เก็บน้ ำใต้ดิน และปิดทำงน้ ำไม่
รั่วซึม  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - 

4. กำรป้องกันกำรปนเปื้อนที่เกิด
จำกวัสดุที่ใช้ท ำถังส ำรองน้ ำ 

- - - 

5. ใช้คอนกรีตผสมน้ ำยำกันซึมด้วย
ส ำ ร  NON-TOXIC 
(CHEMICRETE) และให้มี
อัตรำส่วนระหว่ำงน้ ำต่อซีเมนต์ไม่
เกิน 0.5 ต่อ 1 บริเวณรอยต่อ
ระหว่ ำงคอนกรี ตจะใส่  PVC 

- - - 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.2 การใช้น้ า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WATER STOP ด้วย 
กำรดูแลรักษำและท ำควำมสะอำด
ถังส ำรองน้ ำใช้ 

   

1. ฝำบ่อเก็บน้ ำใต้ดินจัดให้มี 2 ฝำ 
ปิดมิดชิด และป้องกันน้ ำซึม
ผ่ำนลงสู่ภำยในถัง เพื่อป้องกัน
กำรปนเปื้อนของน้ ำภำยนอก
เข้ำสู่ถังเก็บน้ ำทำงฝำบ่อได้  

จัด ให้มี  2 ฝำ ปิดมิด ชิด  
เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อน
ของน้ ำภำยนอกเข้ำสู่ถังเก็บ
น้ ำทำงฝำบ่อได้  
 

- ดูรูปที่ 3-15 
 

2. ตรวจสอบโครงสร้ำงถังเก็บน้ ำใต้
ดิน ให้มีควำมมั่นคงแข็งแรง ไม่
มีรอยรั่ว และรอยร้ำว ที่จะท ำ
ใ ห้ มี ก ำ ร ป น เ ปื้ อ น ข อ ง น้ ำ
ภำยนอกเข้ำสู่ถังเก็บน้ ำได้ 

จั ด ใ ห้ มี เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค อ ย
ตรวจสอบโครงสร้ำงถังเก็บ
น้ ำใต้ดิน ให้มีควำมมั่นคง
แข็งแรงให้อยู่ในสภำพดีอยู่
เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-15 
 

3. ตรวจสอบลักษณะทำงกำยภำพ
ของน้ ำบำดำลเป็นประจ ำ ในเรื่อง
ของสี กลิ่น และเศษซำกต่ำงๆ ท่ี
ตกหล่นลงไปในถังเก็บน้ ำ  

- - - 

4. เก็บตัวอย่ำงน้ ำในถังเก็บน้ ำใต้
ดินมำวิเครำะห์หำเช้ือ E.coli 
ทุกๆ 3 เดือน เพื่อตรวจสอบว่ำ

ไ ม่ ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ก า ร เ ก็ บ
ตั ว อ ย่ า ง น้ า ใ ต้ ดิ น ม า
วิเคราะห์หาเชื้อ E.coli 

ควรจัดให้มีการเก็บ
ตัวอย่างน้ าใต้ดินมา
วิ เ คร าะห์ หา เ ช้ื อ 

- 
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3.2 การใช้น้ า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี ก ำ รปน เปื้ อนของน้ ำ จ ำก
ภำยนอกถังหรือไม่ 

 E.coliทุกๆ 3 เดือน 
เพื่อเป็นการป้องกัน
โรคอุจราระร่วง 

5. ล้ำงท ำควำมสะอำดถังเก็บน้ ำ
ทุกๆ 6 เดือน/ครั้ง 

ไม่ ได้ จั ด ให้มี การล้ า งท า
ความสะอาดถังเก็บน้ า 

ควรจัดให้มีการล้าง
ท าความสะอาดถั ง
เก็บน้ าทุกๆ 6 เดือน/
ครั้ง เพื่อลดการสะสม
ของเชื้อก่อโรค และ
ลดการสะสมของ
ตะกอน 

- 

6. ตรวจสอบดูแลระบบจ่ำยน้ ำ 
และระบบเส้นท่อ ให้อยู่ ใน
สภำพดีอยู่ เสมอ หำกพบว่ำมี
กำรช ำรุดให้รีบแก้ไขทันที 

จั ด ใ ห้ มี เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค อ ย
ตรวจสอบดูแลระบบจ่ำยน้ ำ 
และระบบเส้นท่อ ให้อยู่ใน
สภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที ่3-15 

3.3 การจัดการน้ าเสีย  
 
 
 
 
 

น้ ำเสียที่ เกิดขึ้นในระยะด ำเนินกำร มี
ประมำณ 57.65 ลูกบำศก์เมตร/วัน กำรบ ำบัด
น้ ำทิ้งของโครงกำรได้จัดให้มีกำรติดตั้งถัง
บ ำบัดน้ ำทิ้งส ำเร็จรูปด้ำนข้ำงของแต่ละอำคำร 
อำคำรละ 1 ชุด ยกเว้นอำคำร B จัดไว้ทั้งหมด 
2 ชุด ซึ่งระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งดังกล่ำวเป็นระบบ

1. จัดให้มีระบบบ ำบัดชนิดเติม
อำกำศ (แอโรวีล) จ ำนวน 4 ชุด 
มีปริมำตรกำรรองรับน้ ำทิ้งชุด
ละ 15.00 ลูกบำศก์เมตร/วัน 
และระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งชนิดถัง
เกรอะ - ถังบ ำบัดไร้อำกำศ และ 

จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ส ำเร็จรูปสำมำรถรองรับน้ ำ
ทิ้งที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำร
ได้อย่ำงเพียงพอ 

- ดูรูปที่ 3-12 
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3.3 การจัดการน้ าเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บ ำบัดชนิดเติมอำกำศ (แอโรวีล) จ ำนวน 4 ชุด 
มีปริมำตรกำรรองรับน้ ำทิ้ งชุดละ 15.00 
ลูกบำศก์เมตร/วัน และระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งชนิด
ถังเกรอะ - ถังบ ำบัดไร้อำกำศ และ ระบบเติม
อำกำศ ขนำด 1.00 ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 
ชุด รองรับน้ ำทิ้งจำกห้องเครื่อง 1ชุด โดยน้ ำ
ทิ้งจำกอำคำรในส่วนของน้ ำจำกอ่ำงล้ำงจำน
โครงกำรได้จัดให้มีถังดักไขมันชนิดติดใต้อ่ำง
ล้ำงจำนห้องละ 1 ชุด ปริมำตรรองรับไขมัน 
130 ลิตร เพื่อรองรับไขมัน และครำบน้ ำมัน 
ก่อนเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งรวมของอำคำร 
และน้ ำท้ิงจำกห้องอำหำรจัดให้มีถังดักไขมัน 1 
ชุด ปริมำตรรองรับไขมัน 3.00 ลูกบำศก์เมตร 
ก่อนเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำทิ้งรวมของอำคำร 
ส่วนน้ ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วของแต่ละระบบ
บ ำบัดจะถูกรวบรวมไปยังถังเก็บน้ ำรดน้ ำต้นไม้ 
ขนำด 6.00 ลูกบำศก์เมตร เพื่อรดน้ ำต้นไม้ 
โดยกำรน ำน้ ำใสที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วโดยน้ ำทิ้ง
ที่ทิ้งที่จะน ำไปรดน้ ำต้นไม้จะผ่ำนกำรฆ่ำเช้ือ 
โดยกำรเติ ม โดยกำร เติม  sodium 

ระบบเติมอำกำศ ขนำด 1.00 
ลูกบำศก์เมตร จ ำนวน 1 ชุด 
โดยน้ ำทิ้งสุดท้ำยมีคุณภำพวัด
ในรูปของค่ำบีโอดี (BOD) ที่
ออกจำกระบบได้ไม่ เกิน 20 
มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนถูกรวบรวม
เข้ำสู่ถังเก็บน้ ำรดน้ ำต้นไม้ เพื่อ
รอกำรน ำไปใช้ประโยชน์ในกำร
รดน้ ำต้นไม้บริเวณโครงกำร 

2. โครงกำรต้องติดตำมตรวจสอบ
คุณภำพน้ ำทิ้งหลังผ่ำนระบบ
บ ำบัดน้ ำเสียเป็นระยะๆ เพื่อ
ตรวจสอบประสิทธิภำพของ
ระบบบ ำบัด ท ำให้สำมำรถแก้ไข
ปัญหำระบบได้ทันเหตุกำรณ์
และเป็นกำรช่วยยืดอำยุกำรใช้
งำนของถังบ ำบัดน้ ำเสีย 

มีกำรตรวจวิเครำะห์คุณภำพ
น้ ำทิ้ง ตำมมำตรฐำนน้ ำทิ้ง
ข อ ง อ ำ ค ำ ร ป ร ะ เ ภ ท  ข 
(โรงแรมที่มีจ ำนวนห้องพัก
ส ำหรับใช้เป็นห้องพักรวมกัน
ทุกช้ันของอำคำร หรือกลุ่ม
ของอำคำรตั้งแต่ 60 ห้อง แต่
ไม่ 200 ห้อง) 

- ดูรูปที ่3-13 
และ 

ภาคผนวก 7 
 

3. จัดให้มี เจ้ำหน้ำที่ เทคนิคดูแล
กำรเดินระบบบ ำบัดน้ ำเสียให้มี
ประสิทธิภำพอยู่เสมอ โดยจัด

จัดให้มี เจ้ ำหน้ำที่ เทคนิค
ดูแลกำรเดินระบบบ ำบัดน้ ำ
เสีย ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-15 
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3.3 การจัดการน้ าเสีย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

hypochlorite (NaOCl) (คลอรีนน้ ำ 10%) 
ระยะพัก 30 นำที และตรวจวัดปริมำณคลอรนี
ในน้ ำให้มีค่ำ 0.2 - 0.5 ppm ก่อนน ำไปรดน้ ำ
ต้นไม้ 

 

จ้ำง บริษัทที่ติดตั้งระบบบ ำบัด
น้ ำเสียมำดูแลระบบและจัดหำ
อะไหล่ส ำรองของระบบบ ำบัด
น้ ำเสียที่ส ำคัญไว้ อันได้แก่ แอร์
ปั๊ม เครื่องสูบน้ ำเสีย เป็นต้น 

 

4. จัดเจ้ำหน้ำที่โครงกำรเข้ำรับกำร
อบรมให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกำรใช้
งำนระบบบ ำบัดน้ ำ เสียของ
โครงกำรอย่ำงเข้ำใจ โดยให้เข้ำ
รับกำรอบรมกับบริษัทตัวแทน
จ ำหน่ ำยระบบบ ำบัดฯของ
โครงกำร เพื่ออยู่ประจ ำในกำร
เดินเครื่องและบ ำรุงรักษำระบบ
ต ล อ ด ร ะ ย ะ เ ว ล ำ ก ำ ร เ ปิ ด
ด ำเนินกำร 

ไม่มีการอบรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้งานระบบ
บ า บั ด น้ า เ สี ย  ภ า ย ใ น
โครงการ 
 

ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
อบรมการให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้งาน
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ภาย ใน โ คร งกา ร 
เพื่อให้มีความเข้าใจ
เกี่ยวกับกำรปฏิบัติ
แ ล ะ ก า ร แ ก้ ไ ข
ปัญหาของระบบ
บ ำบัด 

- 

5. จัดท ำตำรำงก ำหนดระยะเวลำ
ซ่อมบ ำรุงอุปกรณ์ที่ประกอบอยู่
ในระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมทุกช้ิน
ตำมคู่มือของแต่ละประเภท ได้แก่ 
เครื่องสูบน้ ำเสีย เครื่องเติมอำกำศ 

ไม่มีการจัดท าตารางก าหนด
ระยะเวลาซ่อมบ ารุง ระบบ
บ า บั ด น้ า เ สี ย  ภ า ย ใ น
โครงการ 

ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ก า ร
จัดท าตารางก าหนด
ระยะเวลาซ่อมบ ารุง 
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
ต ร ว จ ส อ บ

- 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     
                                                                                           3-23 

AEI. Co.,Ltd.  

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า
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ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3 .3  การจั ดการน้ า เสี ย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และเครื่องสูบตะกอน เพื่อควำม
สะดวกในกำรซ่อมบ ำรุงในแต่ละ
ครั้ง และเพื่อให้อุปกรณแ์ละระบบ
ทุ ก ส่ ว น ท ำ ง ำ น ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพตลอดเวลำให้เป็นไป
ตำมกฎกระทรวง เรื่อง ก ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีกำร และแบบกำร
เก็บสถิติและข้อมูลกำรจัดท ำ
บันทึกรำยละเอียด และรำยงำน
สรุปผลกำรท ำงำนของระบบ
บ ำบัดน้ ำเสีย พ.ศ.2555 

ประสิทธิภาพในการ
ท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย และ
เ พื่ อ เ ป็ น ก า ร
บ ารุ งรั กษาระบบ
บ าบัดน้ าเสีย 

6. จัดให้มีกำรสูบตะกอนส่วนเกิน
จำกระบบบ ำบัดน้ ำเสียไปก ำจัด
อ ย่ ำ ง ส ม่ ำ เ ส ม อ  เ พื่ อ
ประสิทธิภำพกำรท ำงำนของ
ระบบฯ 

จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร สู บ ต ะ ก อ น
ส่วนเกินจำกระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-14 

7. โครงกำรต้องติดต่อให้รถดูดสิ่ง
ปฏิกูลจำกเทศบำลต ำบลเชิงทะเล 
มำดูดตะกอนในถังตกตะกอนไป
ก ำจัดทุกครั้ งที่ เต็ม เพื่อรักษำ

จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร สู บ ต ะ ก อ น
ส่วนเกินจำกระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-14 
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สิ่งแวดล้อมและคุณค่า
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
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ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3 .3  การจั ดการน้ า เสี ย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 

ประสิทธิภำพในกำรท ำงำนของถัง
บ ำบัดน้ ำเสีย 

8. ติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้ำเฉพำะของ
ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย เพื่อควำม
สะดวกในกำรติดตำมตรวจสอบ
ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัด
น้ ำเสีย 

- - - 

9. ติดตั้งป้ำยเตือนผู้ที่พักอำศัย และผู้
ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรใช้น้ ำให้ทรำบ
ว่ำเป็น “น้ ำทิ้งเพื่อรดน้ ำต้นไม้” 
เพื่อป้องกันกำรสัมผัส 

ปัจจุบันทางโครงการไม่ได้
น าน้ าทิ้งมารดน้ าต้นไม้แต่
อย่างใด 

- - 

10. อบรมพนักงำนดูแลสวน และ
พนั ก ง ำนทุ กฝ่ ำ ย ให้ ท ร ำบถึ ง
วิธีกำรใช้น้ ำที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้ว 
เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก ำ ร น ำ ไ ป ใ ช้ ผิ ด
ประเภท 

ไ ม่ ไ ด้ จั ด ให้ มี ก า ร อบรม
พนัก งานดู แลสวน  และ
พนักงานทุกฝ่ายให้ทราบถึง
วิธีการใช้น้ าท่ีผ่านการบ าบัด
แ ล้ ว  เ พื่ อ ป้ อ ง กั น ก า ร
น าไปใช้ผิดประเภท 

ปั จ จุ บั น ท า ง
โครงการไม่ได้น าน้ า
ทิ้งมารดน้ าต้นไม้แต่
อย่างใด 

- 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
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3.4 การระบายน้ า   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบระบำยน้ ำของโครงกำรเป็นระบบระบำย
น้ ำแยกระหว่ำงน้ ำฝนและน้ ำท้ิง ดังนี้ 
 1. ระบบระบายน้ าฝน 
 กำรระบำยน้ ำฝนในโครงกำร แบ่งเป็น
ระบบระบำยน้ ำฝนจำกตัวอำคำร (น้ ำฝนที่ตก
บนหลังคำ) และระบบระบำยน้ ำฝนภำยใน
บริเวณโครงกำร โดยระบบระบำยน้ ำฝนจำก
ตัวอำคำร ท่ีมีอยู่โดยรอบพื้นที่โครงกำร พร้อม
ทั้งจัดให้มีบ่อพักน้ ำที่ติดตั้งตะแกรงดักขยะ 
เพื่อรองรับน้ ำฝนและรวบรวมลงเข้ำบ่อหน่วง
น้ ำ ขนำด 203.52 ลูกบำศก์เมตร ต่อไป 
      ส ำหรับกำรระบำยน้ ำบริเวณช้ันใต้ดินของ
อำคำร C โครงกำรจัดให้มีรำงระบำยน้ ำ คสล. 
กว้ำง 30 ซม.ลึก 50 ซม. พร้อมฝำตะแกรง
เหล็กปิด รอบพื้นที่จอดรถ เพื่อรวบรวมน้ ำเข้ำ
สู่บ่อพักน้ ำขนำด 0.50 ลุกบำศก์เมตร แล้วปั๊ม
น้ ำในบ่อพักขึ้นสู่บ่อพักน้ ำบริเวณช้ัน 1 ของ
โครงกำร แล้วรวบรวมเข้ำสู่บ่อหน่วงน้ ำต่อไป 
 2. ระบบระบายน้ าเสีย 
  น้ ำเสียจำกห้องพักช้ันต่ำงๆ ของอำคำร 

1. จัดให้มีบ่อหน่วงน้ ำจ ำนวน 1 
บ่อ ขนำด 203.52 ลูกบำศก์
เมตร สำมำรถรองรับน้ ำฝนได้
อย่ำงเพียงพอ 

จัดให้มีบ่อหน่วงน้ ำจ ำนวน 
1  บ่ อ  ข น ำ ด  2 0 3 . 5 2 
ลูกบำศก์ เมตร  สำมำรถ
ร อ ง รั บ น้ ำ ฝ น ไ ด้ อ ย่ ำ ง
เพียงพอ 

- - 

2. ดูแลรักษำระบบระบำยน้ ำ เช่น 
ตะแกรงดักขยะ และท่อระบำย
น้ ำ  และบ่อหน่วงน้ ำรวมทั้ ง
เครื่องสูบน้ ำ อุปกรณ์ต่ำงๆ ให้มี
สภำพดีอยู่เสมอ 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
ระบบระบำยน้ ำ ให้มีสภำพ
ดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-15 
 

3. จัดท ำสัญลักษณ์ต ำแหน่งบ่อ
หน่วงน้ ำโดยทำสีกับตะแกรง
เหล็กของช่องตรวจบ่อหน่วงน้ ำ 
เพื่อควำมสะดวกของเจ้ำหน้ำที่
ในกำรซ่อมบ ำรุง 

ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท า สั ญ ลั ก ษ ณ์
ต า แ ห น่ ง บ่ อ ห น่ ว ง น้ า 
ภายในโครงการ 

ควรจัดสัญลักษณ์
ต าแหน่งบ่อหน่วง
น้ า  เ พื่ อ ค ว า ม
ส ะ ด ว ก ข อ ง
เจ้ าหน้ าที่ ในการ
ซ่ อ ม บ า รุ ง  แ ล ะ
ป้ อ ง กั น ก า ร เ กิ ด
อุบัติเหตุ 
 
 

- 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.4 การระบายน้ า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะระบำยลงสู่ท่อรวบรวมน้ ำเสียขนำดต่ำงๆ 
และรวบรวมเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำเสียเพื่อท ำ
กำรบ ำบัดต่อไป น้ ำเสียจำกอำคำรที่ผ่ำนกำร
บ ำบัดแล้ว จะถูกรวบรวมเข้ำสู่บ่อเก็บน้ ำรด
ต้นไม้ และน ำกลับมำใช้ประโยชน์ โดยจะไม่
เข้ำสู่บ่อหน่วงน้ ำ ส่วนน้ ำที่เหลือจะระบำยลงสู่
ท่อระบำยน้ ำสำธำรณะต่อไป ซึ่งจะไม่ส่งผล
กระทบต่อพื้นที่ข้ำงเคียง 
 3. การป้องกันน้ าท่วม 
 โครงกำรได้จัดให้มีกำรควบคุมอัตรำกำร
ระบำยน้ ำในขณะฝนตกอย่ำงชัดเจน โดยมีกำร
ก่อสร้ำงบ่อพักน้ ำ และบ่อเก็บน้ ำส่วนเกิน (บ่อ
หน่วงน้ ำ) ตลอดจนระบบรวบรวมน้ ำในพื้นที่
โครงกำร 
 เพื่อระบำยลงสู่ท่อระบำยน้ ำบริเวณถนน
สำธำรณะต่อไป 

4. น้ ำ เ สี ย จ ำ ก กิ จ ก ร ร ม ต่ ำ ง ๆ 
ภำยในโครงกำรจะผ่ำนกำร
บ ำบัดให้ได้มำตรฐำนก่อนก่อน
น ำกลับมำใช้ประโยชน์ต่อไป 

ปัจจุบันโครงการไม่ได้น าน้ า
ที่ผ่านการบ าบัดกลับมาใช้
ประโยชน์ 

ควรน าน้ าท่ีผ่านการ
บ าบั ด กลั บม า ใ ช้
ป ร ะ โ ย ช น์ เ พื่ อ
ประหยัดน้ า 

- 

5. โครงกำรจะต้องท ำกำรขุดลอก
ตะกอนและท ำควำมสะอำดท่อ
ระบำยน้ ำและบ่อหน่วงน้ ำเป็น
ประจ ำทุก 2-3 ปี หรือเมื่อท่อมี
ตะกอนอุดตัน 
 

จัดให้มีกำรขุดลอกตะกอน
และท ำควำมสะอำดท่อ
ระบำยน้ ำเป็นประจ ำเมื่อท่อ
มีตะกอนอุดตัน 

 

- ดูรูปที่ 3-17 
และ 

ดูรูปที่ 3-18 

6. ให้จัดจ้ำงบริษัทมำก ำจัดหนู 
และแมลงสำบในบ่อหน่วงน้ ำ
เป็นประจ ำเสมอ 

 

จัดให้มีบริษัทเข้ำมำก ำจัดหนู
แมลงสำบ และแหล่งลูกน้ ำ
ยุงลำยภำยในบริเวณโครงกำร
เป็นประจ ำ 
 

- ดูรูปที่ 3-19 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
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3.5 การจัดการมูลฝอย 
และสิ่งปฎิกูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การก าจัดขยะมูลฝอยของโครงการ  
(1)  มูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่สามารถย่อย

สลายได้  จัดให้มีกำรคัดแยกขยะอินทรีย์หรือ
ขยะที่สำมำรถย่อยสลำยได้ มำท ำเป็นปุ๋ย ซึ่ง
จัดพื้นที่บริเวณข้ำงห้องพักขยะมูลฝอยรวมใน
กำรจัดท ำปุ๋ยหมักดังกล่ำว และเลือกใช้ถังหมัก
ขนำด 200 ลิตร อย่ำงน้อย 1 ใบ 

(2) ขยะแห้ง โครงกำรจัดให้พนักงำนคัด
แยกขยะแห้ง ออกเป็น 2 ประเภท คือ  

•  ข ย ะที่ ไ ม่ ส าม า รถน า ก ลั บ ม า ใช้
ประโยชน์ได้อีก โครงกำรจะจัดให้มีพนักงำน
ล้ำงท ำควำมสะอำดห้องพักขยะรวมทุกครั้ง 
เพื่อลดกำรเกิดกลิ่นเหม็นรบกวน  

• ขยะที่สามารถน าไปรีไซเคิลได้  เช่น 
กระดำษ แก้ว ขวดพลำสติก และกระป๋อง
อลูมิเนียม เป็นต้น พนักงำนจะคัดแยกใส่ถุง 
มัดปำกถุงให้แน่น ติดป้ำยบอกว่ำเป็น ขยะ 
Recycle แล้วจะน ำไปเก็บในห้องเก็บของส่วน
งำนแม่บ้ำน เพื่อน ำออกจ ำหน่ำยเป็นครั้งครำว 
เมื่อมีปริมำณที่รวบรวมมำกพอ 

1. จัดให้มีพนักงำนจัดเก็บมำท ำ
ควำมสะอำดบริเวณห้องพักและ
พื้นที่ส่วนกลำงทั้งหมด พร้อม
จัดเก็บรวบรวมขยะจำกแต่ละ
จุดใส่ถุงด ำแล้วมัดปำกถุงให้
แน่น น ำไปรวมไว้ในที่พักขยะ
รวมของโครงกำร 

จัดให้มีพนักงำนจัดเก็บมำ
ท ำควำมสะอำดบริ เ วณ
ห้องพักและพื้นที่ส่วนกลำง 
ภำยในโครงกำร 

 

- ดูรูปที่ 3-20 
 

2. โครงกำรต้องจัดให้มีห้องพักขยะ
รวม ซึ่ งภำยในต้องแบ่งเป็น
ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/ขยะที่
สำมำรถย่อยสลำย ห้องพักขยะ
แห้ง และห้องพักขยะอันตรำย 
ซึ่งต้องออกแบบให้มีประตูเปิด-
ปิดอย่ำงมิดชิด มีกำรระบำย
อำกำศด้ วยหน้ ำต่ ำ งพร้ อม
ตะแกรงกันแมลง 

ไม่ได้จัดให้มีห้องพักขยะรวม 
ภายในโครงการ 

เนื่องในปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้มีการ
เปลี่ยนการใช้ห้องพัก
ขยะรวม เนื่องจาก
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
ในแต่ละวันค่อนข้าง
น้อย และมีรถเก็บมูล
ฝอย จากหน่วยงาน
เข้ ามาเก็บบริ เวณ
หน้าโครงการทุกวัน
จึ ง ไ ม่ มี ค ว า ม
จ าเปน็ต้องให้ห้องพัก
ขยะ 

 - 
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และสิ่งปฎิกูล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) ขยะอันตราย โครงกำรได้จัดให้มีกำรคัด
แยกมูลฝอยที่ต้นทำงจำกแหล่งก ำเนิดมูลฝอยแต่
ละส่วน โดยแม่บ้ำนโครงกำร เป็นผู้ด ำเนินกำร 
และน ำมำพักไว้ ในส่วนของห้องพักมูลฝอย
อันตรำย โดยเจ้ำของโครงกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ในกำรรวบรวมและน ำขยะอันตรำย ไปยังอำคำร
กักเก็บของเสียอันตรำยจำกชุมชนของเทศบำล
นครภูเก็ตซึ่งจะเปิดให้มีกำรน ำขยะอันตรำยมำส่ง
ได้ทุกวันที่ 20-25 ของทุกเดือน โดยเทศบำลนคร
ภูเก็ต จะด ำเนินกำรน ำขยะที่รวบรวมไว้ ไปก ำจัด
โดยผู้รับบริกำรก ำจัดของเสียอันตรำยที่ได้รับ
อนุญำตจำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม ทุกๆ 3 
เดือน  

3. จัดให้มีกำรคัดแยกขยะ โดยอำจ
แบ่งออกเป็นขยะขำยได้ และ
ขำยไม่ได้  ขยะที่ขำยได้  เ ช่น
ก ร ะ ด ำ ษ  ข ว ด แ ก้ ว  ข ว ด
พลำสติก กระป๋องอลูมิเนียม 
ค ว ร มี ภ ำ ช น ะ ร อ ง รั บ แ ย ก
ต่ ำ งหำก เพื่ อขำยให้ กับผู้ ที่
ต้องกำรต่อไป  

จัดให้มีกำรคัดแยกมูลฝอย 
โดยอำจแบ่งออกเป็นมูลขำย
ได้  และมูลฝอยขำยไม่ได้
ภำยในโครงกำร  

- ดูรูปที่ 3-21 
 

4. โครงกำรต้องพิจำรณำน ำขยะ
อินทรีย์หรือขยะที่สำมำรถย่อย
สลำยได้มำใช้ประโยชน์ภำยใน
โครงกำรเพื่อลดปริมำณขยะมูล
ฝอยที่จะเข้ำระบบก ำจัดของ
หน่วยงำนรำชกำร โดยจัดให้มี
กำรคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะ
ที่สำมำรถย่อยสลำยได้ มำท ำ
เป็นปุ๋ยหมัก ซึ่งจัดพื้นที่บริเวณ
ข้ำงห้องพักขยะมูลฝอยรวมใน
กำรจัดท ำปุ๋ยหมักดังกล่ำว และ
เลือกใช้ถังหมักขนำด 2,000 

โ ค ร ง ก า ร ไ ม่ ไ ด้ น า ข ย ะ
อินทรีย์หรือขยะที่สามารถ
ย่อยสลายได้มาใช้ประโยชน์
ภายในโครงการ เช่น มาท า
เป็นปุ๋ยหมัก  

เนื่องจากปริมาณ
ข ย ะ อิ น ท รี ย์ ที่
เกิดขึ้นในโครงการมี
ปริ ม าณค่ อยข้ า ง
น้อย ทางโครงการ
จึ ง ท า ก า ร เ ก็ บ
รวบรวมทิ้ งพร้อม
กับมูลฝอยชนิดอื่นๆ
แทน  

- 
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ลิตร อย่ำงน้อย 1 ใบ 
5. เจ้ำของโครงกำรต้องรับผิดชอบ

ในกำรรวบรวมและน ำขยะ
อันตรำย ไปยังอำคำรกักเก็บ
ของเสียอันตรำยจำกชุมชนของ
เทศบำลนครภูเก็ตซึ่งจะเปิดให้มี
กำรน ำขยะอันตรำยมำส่งได้ทุก
วันที่ 20-25 ของทุกเดือน โดย
เ ท ศ บ ำ ล น ค ร ภู เ ก็ ต  จ ะ
ด ำเนินกำรน ำขยะที่รวบรวมไว้ 
ไปก ำจัดโดยผู้รับบริกำรก ำจัด
ของเสียอันตรำยที่ได้รับอนุญำต
จำกกรมโรงงำนอุตสำหกรรม 
ทุกๆ 3 เดือน 

มูลฝอยอันตรำยโครงกำรมี
กำรรวบรวมไว้ในห้องพัก 
มูลฝอยอันตรำย ซึ่งปัจจุบัน
ยั ง ไ ม่ มี ก ำ ร น ำ มู ล ฝ อ ย
อันตรำยไปยังอำคำรกักเก็บ
ของเสียอันตรำยจำกชุมชน
ของเทศบำลนครภูเก็ตแต่
อย่ำงใด 

- ดูรูปที่ 3-21 

6. จัดให้มีพนักงำนคอยล้ำงท ำ
ควำมสะอำดพื้นห้องพักขยะ
รวมทุกครั้งที่รถเก็บขนขยะเข้ำ
มำเก็บขนขยะ ในส่วนของน้ ำ
เสียที่เกิดจำกกำรล้ำงท ำควำม
สะอำดจะถูกรวบรวมผ่ำนท่อน้ ำ

จัดให้มีพนักงำนคอยล้ำงท ำ
ควำมสะอำดพื้นบริ เ วณ
พื้นที่ที่รถเก็บขนขยะเข้ำมำ
เก็บขนขยะ 

- ดูรูปที่ 3-22 
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ทิ้ง เข้ำสู่ระบบบ ำบัดน้ ำ เสีย
ส ำเร็จรูปต่อไป 

7. โครงกำรจะต้องท ำควำมสะอำด
ถังขยะไม่ให้มีครำบหรือกลิ่น
เหม็นรวมทั้งจะต้องตรวจสอบ
สภำพของถังขยะหำกพบว่ำ
ช ำรุดแตกหรือรั่วซึมให้ท ำกำร
เปลี่ยนถังใหม่โดยทันที 

ไม่ได้จัดให้มีห้องพักขยะรวม 
ภายในโครงการ 

เนื่องในปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้มีการ
เ ป ลี่ ย น ก า ร ใ ช้
ห้ อ งพั ก ขยะร วม 
เนื่ องจากปริ มาณ
ขยะที่ เกิดขึ้นในแต่
ละวันค่อนข้างน้อย 
และมีรถเก็บมูลฝอย 
จากหน่วยงานเข้ามา
เ ก็ บบ ริ เ วณหน้ า
โครงการทุกวันจึงไม่
มีความจ าเป็นต้องให้
ห้องพักขยะ 

- 

8. ติดตั้งป้ำยบริเวณห้องพักขยะ
ร วม  โ ดย จั ด ท ำ ป้ ำ ยขนำ ด
เหมำะสม มีตัวหนังสือควำมสูง
ขนำดไม่เล็กกว่ำ 10 เซนติเมตร 
ติดตั้งไว้หน้ำห้องพักขยะ ได้แก่ 

- - - 
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ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
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3.5 การจัดการมูลฝอย 
และสิ่งปฎิกูล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ำย “ห้องพักมูลฝอยอินทรีย์/
ข ย ะ ที่ ส ำ ม ำ ร ถ ย่ อ ย
สลำย”“ห้องพักขยะแห้ง” และ 
“ห้ อ ง พั ก ข ย ะ อั น ต ร ำ ย ” 
ตำมล ำดับ 

9. ติดตั้งกุญแจล็อคห้องพักขยะ
รวม โดยให้แม่บ้ำนเป็นผู้เก็บ
รักษำลูกกุญแจไว้ เพื่อป้องกัน
กำรน ำไปใช้เพื่อกิจกำรอื่น 

- - - 

10. ปิดป้ำยบอกช่วงเวลำในกรณีเข้ำ
เก็ บขนขยะมู ลฝอยบริ เ วณ
ห้องพักขยะรวมให้เห็นได้อย่ำง
ชั ด เ จ น โ ด ย โ ค ร ง ก ำ ร ต้ อ ง
ประสำนงำนกับเอกชนที่ได้รับ
อนุญำต ให้เข้ำมำด ำเนินกำร
เก็บขนให้กับโครงกำร และให้
เก็บขนวันเว้นวัน (ขึ้นอยู่กับ
ปริมำณขยะของโครงกำร) เพื่อ
ไปยังศูนย์ก ำจัดมูลฝอยเทศบำล
นครภูเก็ตต่อไป 

ไ ม่ ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี ป้ า ย บ อ ก
ช่วงเวลาในกรณีเข้าเก็บขน
ขยะ 

ค ว ร จั ด ใ ห้ มี ป้ า ย
บอก ช่ว ง เ วลา ใน
กรณีเข้าเก็บขนขยะ 

- 
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3.5 การจัดการมูลฝอย 
และสิ่งปฎิกูล (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.รณรงค์ให้ผู้ใช้บริกำรลดกำรใช้
วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ ตลอดจน
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำรทิ้ง
ขยะให้เป็นท่ีตลอดจนรณรงค์ให้
มีกำรรักษำควำมสะอำดในกำร
ใช้สระว่ำยน้ ำ เพื่อรักษำควำม
สะอำดและป้องกันขยะตกค้ำง
ในแต่ละวัน 

จั ด ใ ห้ มี ป้ ำ ย ร ณ ร ง ค์ ใ ห้
ผู้ใช้บริกำรลดกำรใช้วัสดุที่
ก่อให้ เกิดขยะ ตลอดจน
ประชำสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริกำร
ทิ้งขยะให้ เป็นที่ตลอดจน
รณรงค์ให้มีกำรรักษำควำม
สะอำดในกำรใช้สระว่ำยน้ ำ 
เพื่อรักษำควำมสะอำดและ
ป้องกันขยะตกค้ำงในแต่ละ
วัน 

- ดูรูปที่ 3-23 

12.  โครงกำรต้องปฏิบัติตำม
ประกำศจั งหวัดภู เก็ต  เรื่ อง 
ก ำหนดประเภท รำคำ และ
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ก ำ ร น ำ ส่ ง ข ย ะ
อันตรำย ณ ศูนย์ก ำจัดขยะมูล
ฝ อ ย จั ง ห วั ด ภู เ ก็ ต  
พ.ศ. 2557 

- - - 
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3.6 การใช้ไฟฟ้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระบบไฟฟ้ำของโครงกำรเป็นระบบไฟฟ้ำ
บนดิน ซึ่งโครงกำรจะขอรับบริกำรจำกกำร
ไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค สำขำถลำง ด้วยก ำลังส่ง 33 
KV โดยผ่ำนสำยไฟฟ้ำแรงสูง Overhead เข้ำสู่
มิเตอร์แรงสูง โดยโครงกำรได้ติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ(Transformer) ชนิด Oil Immersed 
Transformer ขนำด 1000 KVA จ ำนวน 1 
ลูก เพื่อลดแรงดันไฟฟ้ำเป็นระบบไฟฟ้ำแรงต่ ำ 
33 KV/400-230 V และเดินสำยไฟฟ้ำแรงต่ ำ
ไปยังแผงจ่ำยไฟฟ้ำหลัก (MDB : Main 
Distribution Board) เพื่อจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ให้กับส่วนต่ำงๆ ของโครงกำร ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้ำแสงสว่ำง ระบบปรับอำกำศ ระบบบ ำบัด
น้ ำทิ้ง ระบบลิฟต์ ระบบจ่ำยน้ ำใช้ ระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และรักษำควำมปลอดภัย โดย
โครงกำรมีควำมต้องกำรใช้ไฟฟ้ำ 996,513.60 
VA โดยกำรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้ำ
ของโครงกำร ผู้ออกแบบได้ก ำหนดให้เป็นไป
ตำมมำตรฐำนสำกลเพื่อ  ให้เกิดควำม
ปลอดภัยและควำมมั่นคงของระบบต่อกำรใช้

1. ติ ด ตั้ ง ห ม้ อ แ ป ล ง ไ ฟ ฟ้ ำ
( Transformer)ช นิ ด  Oil 
Immersed Transformer ขนำด 
1,000 KVA จ ำนวน 1 ชุด  

จัดให้มีกำรติดตั้งหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ (Transformer) 
 

- ดูรูปที่ 3-24 
 

2. ต ำแหน่งติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำ
จะต้องอยู่ในสถำนที่ซึ่งบุคคลที่มี
หน้ำที่เกี่ยวข้องเข้ำได้โดยสะดวก 
เพื่อตรวจสอบและบ ำรุงรักษำให้
อยู่ในสภำพดีอยู่เสมอ 

ต ำแหน่ งกำรติ ดตั้ งหม้ อ
แปลงไฟฟ้ำ (Transformer) 
 

- ดูรูปที่ 3-24 
 

3. กำรติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้ำของ
โครงกำรจะต้องออกแบบให้
เป็นไปตำมตำมข้อก ำหนดของ
กำร ไฟฟ้ ำนครหลว ง  เ รื่ อ ง 
ระยะห่ำงระหว่ำงในแนวนอนที่
ปลอดภัยระหว่ำงอำคำร/สิ่ ง
ปลูกสร้ำง หรือป้ำยโฆษณำ กับ
สำยไฟฟ้ำแรงสูง ซึ่งก ำหนดให้มี
ระยะห่ำงไม่น้อยกว่ำ 1.8 เมตร 
ซึ่งโครงกำรจัดให้มีระยะห่ำง
จำกพ้ืนท่ีข้ำงเคียง 2 เมตร 
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3.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งำน โดยมำตรฐำนที่ใช้ในกำรออกแบบและ
ติดตั้ งให้ เป็นไปตำมวิศวกรรมสถำนแห่ ง
ประ เทศ ไทย กำร ไฟฟ้ ำนครหลวงและ
มำตรฐำนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง  

ประกอบกับโครงกำรจัดให้มีระบบไฟฟ้ำ
ส ำรองจำกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง ขนำด 
125 KVA จ ำนวน 1 เครื่อง ในกรณีที่เกิด
เหตุกำรณ์ไฟฟ้ำดับหรือระบบไฟฟ้ำหลัก
ขัดข้อง เครื่องส ำรองไฟจะจ่ำยกระแสไฟฟ้ำ
ให้แก่ระบบที่มีควำมส ำคัญ เช่น ระบบแสง
สว่ำงทำงเดิน ระบบป้องกันเพลิงไหม้ และ
ระบบสื่อสำร เป็นต้น ซึ่งสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำได้
นำนไม่น้อยกว่ำ 3 ช่ัวโมง 
  

4. จัดท ำแผงกั้นที่ท ำด้วยวัสดุทน
ไฟล้อมรอบหม้อแปลงไฟฟ้ำ 
เพื่อป้องกันผลกระทบจำกกำร
เกิดไฟฟ้ำช็อตหรือเกิดประกำย
ไฟ 

 

ไม่ได้จัดท าแผงกั้นที่ท าด้วย
วัสดุทนไฟล้อมรอบหม้อ
แปลงไฟฟ้า 

โ ด ย โ ค ร ง ก า ร ไ ด้
ติ ดตั้ งหม้ อแปล ง
ไ ฟ ฟ้ า
( Transformer) 
 ชนิ ด  Oil 
Immersed 
Transformer ซึ่ ง
เ ป็ น ก า ร ติ ด ตั้ ง
บริเวณเสาไฟฟ้า 
 
 

ดูรูปที่ 3-24 
 

5. จัดท ำป้ำยหรือสัญลักษณ์เตือน
ให้ระวังอันตรำยจำกหม้อแปลง
ไฟฟ้ำ ติดไว้บริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้ำให้เห็นชัดเจน 

ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท า ป้ า ย ห รื อ
สัญลักษณ์ เตื อนให้ ระวั ง
อันตรายจากหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

ควรจัดท าป้ายหรือ
สัญลักษณ์เตือนให้
ระวังอันตรายจาก
หม้ อแปลง ไฟฟ้ า 
เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ วั ง
อันตรายจากไฟฟ้า
ที่บริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้า 
 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
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3.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จัดให้มีกำรตรวจสอบควำม
ปลอดภัยของหม้อแปลงไฟฟ้ำ
ให้อยู่สภำพปลอดภัยอย่ำงน้อย
ทุก 1 ปี ตลอดระยะเวลำ
ด ำเนินกำร 

ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความปลอดภัยของหม้อ
แปลงภายในโครงการ 
 

ค ว ร จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่หรือมีการ
จัดการจ้างบริษัท
ต ร ว จส อบค วา ม
ปลอดภัยของหม้อ
แ ป ล ง ภ า ย ใ น
โครงการ เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพการ
ท า ง าน ของห ม้ อ
แปลงไฟฟ้า  
 
 

- 

7. จัดให้มีวิศวกรไฟฟ้ำที่มีควำมรู้
และควำมเช่ียวชำญด้ำนไฟฟ้ำ
ค อ ย ดู แ ล  ซ่ อ ม แ ซ ม  แ ล ะ
บ ำรุงรักษำหม้อแปลงไฟฟ้ำให้
อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนอยู่
เสมอ 

ไม่ได้ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความปลอดภัยของหม้อ
แปลงภายในโครงการ 
 

ค ว ร จั ด ใ ห้ มี
เจ้าหน้าที่หรือมีการ
จัดการจ้างบริษัท
ต ร ว จส อบค วา ม
ปลอดภัยของหม้อ
แ ป ล ง ภ า ย ใ น
โครงการ เพื่อรักษา
ประสิทธิภาพการ

- 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     
                                                                                           3-36 

AEI. Co.,Ltd.  

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ท า ง าน ของห ม้ อ
แปลงไฟฟ้า  

8. จัดให้มีป้ำยและค ำเตือน เพื่อ
ป้องกันอันตรำยจำกกำรถูก
ไฟฟ้ำช็อต ที่ตัวหม้อแปลงหรือ
รั้ ว กั้ น จ ะ มี เ ค รื่ อ ง ห ม ำ ย
สัญลักษณ์เตือนให้ระมัดระวัง
อันตรำย จำกกำรเข้ำใกล้หรือ
สัมผัสช้ินส่วนอุปกรณ์ ของหม้อ
แปลง 

ไ ม่ ไ ด้ จั ด ท า ป้ า ย ห รื อ
สัญลักษณ์ เตื อนให้ ระวั ง
อันตรายจากหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

ควรจัดท าป้ายหรือ
สัญลักษณ์เตือนให้
ระวังอันตรายจาก
หม้ อแปลง ไฟฟ้ า 
เ พื่ อ ใ ห้ ร ะ วั ง
อันตรายจากไฟฟ้า
ที่บริเวณหม้อแปลง
ไฟฟ้า 

- 

9. โครงกำรได้จัดให้มีกำรวำงระบบ
ไฟฟ้ำ ที่ได้รับกำรออกแบบให้มี
กำรใช้วัสดุที่มีคุณภำพได้ตำม
มำตรฐำนวิธีกำรเดินสำยและ
กำรวำงระบบจะอยู่ภำยใต้กำร
ควบคุมดู แลของวิศวกรที่ มี
ควำมรู้และควำมช ำนำญเท่ำน้ัน 

จัดให้มีกำรวำงระบบไฟฟ้ำ 
ที่ได้รับกำรออกแบบให้มี
กำรใช้วัสดุที่มีคุณภำพได้
ตำมมำตรฐำน 

- ดูรูปที่ 3-10 

10. เลือกใช้อุปกรณ์ไฟฟ้ำชนิด
ประหยัดพลังงำนและมีอำยุ
กำรใช้งำนยำวนำน 

จัดให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำ รุ่น
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ภ ำ ย
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-9 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. ติดตั้งหลอดไฟฟ้ำแสงสว่ำงใน
ห้องพัก ทำงเดิน และที่จอด
รถ ให้มีควำมสว่ำงเหมำะสม
กับกำรใช้งำนในแต่ละพื้นที่ 
ตำมกฎกระทรวงฉบับที่ 39 
พ . ศ .  2 5 3 7  อ อ ก ต ำ ม
พร ะ ร ำ ชบั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม
อำคำร พ.ศ. 2522 อันได้แก่ 
ช่องทำงเดิน ห้องพัก มีแสง
สว่ำงไม่น้อยกว่ำ 100 LUX 
ที่จอดรถไม่น้อยกว่ำ 50 LUX 
แต่ต้องเลือกหลอดไฟฟ้ำที่ให้
ค ว ำ ม ส ว่ ำ ง ดั ง ก ล่ ำ ว ใ ช้
พลังงำนไฟฟ้ำไม่เกิน 12 วัตต์
ต่ อ ต ำ ร ำ ง เ ม ต ร  ต ำ ม
หลั ก เ กณฑ์ กฎกระทร ว ง
ก ำหนดประเภทหรือขนำด
ของอำคำรและมำตรฐำน
ห ลั ก เ ก ณ ฑ์  แ ล ะ วิ ธี ก ำ ร
ออกแบบอำคำรเพื่ออนุรักษ์

จั ด ใ ห้ มี ไ ฟ ส่ อ ง ส ว่ ำ ง ใ น
ห้องพัก ทำงเดิน และที่จอด
รถ ภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-25 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พลังงำน พ.ศ. 2552 
12. เลือกเครื่ องปรับอำกำศที่

ติดตั้งในอำคำร ให้มีค่ำอัตรำ
ประสิทธิภำพพลังงำนขั้นต่ ำ 
คือ 11 บีทียูต่อช่ัวโมงต่อวัตต์ 
(พลังงำนไฟฟ้ำ) ซึ่งเป็นไป
ต ำ ม ป ร ะ ก ำ ศ ก ร ะ ท ร ว ง
พลังงำน เรื่อง ก ำหนดค่ำ
สัมประสิทธิ์สมรรถนะขั้นต่ ำ 
ค่ำประสิทธิภำพกำรให้ควำม
เย็นและค่ำพลังงำนไฟฟ้ำต่อ
ตันควำมเย็นของระบบปรับ
อำกำศที่ ติ ด ตั้ ง ใ ช้ ง ำน ใน
อำคำร พ.ศ. 2552 

โ ค ร ง ก ำ ร เ ลื อ ก ใ ช้
เ ค รื่ อ ง ป รั บ อ ำ ก ำ ศ  รุ่ น
ประหยัดพนังงำน และจัด
ให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำท ำ
ค ว ำ ม ส ะ อ ำ ด
เครื่องปรับอำกำศ เพื่อลด
กำรใช้พลังงำนไฟฟ้ำ 

- ดูรูปที่ 3-5 

13. เลือกใช้อุปกรณ์หรือฉนวนกัน
ควำมร้อน ในพ้ืนท่ีของอำคำร
ส่วนต่ำงๆ ท่ีสำมำรถติดตั้งได้ 
เช่น ผนังอำคำร ฝ้ำเพดำน เพื่อ
ลด และกันควำมร้อนภำยนอก
เข้ำสู่อำคำร และเป็นกำรช่วย

จั ด ใ ห้ มี ก ร ะ จ ก กั้ น แ ล ะ
ผ้ ำม่ ำนบริ เ วณด้ ำนที่ รั บ
แสงแดด เพื่อลด และกัน
ควำมร้อนภำยนอกเข้ำสู่
อำคำร และเป็นกำรช่วย
ประหยัดพลังงำนในกำรใช้

- ดูรูปที่ 3-26 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.6 การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 
 
 

ประหยัดพลังงำนในกำรใช้
เครื่องปรับอำกำศได้ร่วมด้วย 

เครื่องปรับอำกำศได้ร่วม
ด้วย 

14. รณรงค์ให้ผู้พักอำศัยและผู้
เข้ำมำใช้อำคำรใช้ไฟฟ้ำอย่ำง
ประหยัด และติดป้ำยเตือนไว้
ในจุดต่ำงๆ 

จัดให้มีป้ำยเตือนประหยัด
ไฟ ภำยในห้องพัก 

- ดูรูปที่ 3-27 
 

15. จัดเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำม
ช ำนำญเฉพำะด้ำนไว้คอย
ดูแลระบบไฟฟ้ำให้สำมำรถใช้
งำนอยู่เสมอ 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
และตรวจสอบเครื่องก ำเนิด
ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-10 

3.7 การบดบังทิศทางลม
และการบดบังแสงแดด
บริเวณข้างเคียง 
 
 
 
 
 
 
 

1) กำรบดบังทิศทำงลม 
กำรศึกษำกำรบดบังทิศทำงลม โครงกำร

ได้พิจำรณำจำกข้อมูลอุตุนิยมวิทยำจำกคำบ
สถิติภูมิอำกำศเฉลี่ยในคำบ 30 ปี พ.ศ. 2530 
- 2559 ณ สถำนีตรวจวัดอำกำศสนำมบิน
ภูเก็ต ของกรมอุตุนิยมวิทยำ และแสดงภำพ
จ ำลองกำรบดบังทิศทำงลมต่อพื้นที่ข้ำงเคียง
โดยรอบ 
2)   กำรบดบังแสง 
 จำกกำรแสดงระยะ เ งำของอำคำร

1. ตรวจสอบช่องเปิดต่ำงๆ ไม่ให้
มี สิ่ ง กี ด ข ว ำ ง ก ำ ร ร ะบ ำ ย
อ ำ ก ำ ศ เ พื่ อ ใ ห้ อ ำ ก ำ ศ
หมุนเวียนสะดวก เป็นต้น 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
ไ ม่ ใ ห้ มี สิ่ ง กี ด ข ว ำ ง ก ำ ร
ระบำยอำกำศเพื่อให้อำกำศ
หมุนเวียนสะดวก 

- ดูรูปที่ 3-3 
 

2. จัดให้มีพื้นที่สี เขียวภำยใน
โ ค ร งก ำ รทั้ ง สิ้ น  8 43 . 5 4 
ตำรำงเมตร โดยองค์ประกอบ
ของพันธุ์ไม้มีทั้งไม้ยืนต้นที่ให้
ควำมหอมและไม้พุ่ม ได้แก่ 
ต้นลีลำวดี กล้วยพัด โมกมัน 

จัดให้มีพื้นที่สี เขียวทั้งสิ้น 
843.54 ตำรำงเมตร โดย
องค์ประกอบของพันธุ์ไม้มี
ทั้งไม้ยืนต้นที่ให้ควำมหอม
และไม้พุ่ม ภำยในโครงกำร    

- ดูรูปที่ 3-1 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.7 การบดบังทิศทางลม
และการบดบังแสงแดด
บริเวณข้างเคียง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำร ทีบ่ดบังอำคำรที่อยู่ใกล้เคียงโครงกำร
ในช่วงเวลำ 07.00 - 17.00 น. ทั้ง 3 ฤดูกำล 
โดยระยะเงำของอำคำรทั้ง 3 ฤดู ในช่วงเวลำ 
7.00 - 17.00 น. สำมำรถสรุปได้ดังนี้  

1) ฤดูร้อนและฤดูฝน ลักษณะกำรบด
บังแสงแดด ในช่วงฤดูร้อน และฤดูฝน มีแนว
กำรบดบั งแสงแดดที่ ใกล้ เคียงกัน โดยมี
ช่วงเวลำดวงอำทิตย์ขึ้นถึงดวงอำทิตย์ตก 
ระหว่ำง 06.00-18.00 น. ช่วงเวลำที่แสงแดด
มีควำมเข้มสูง จะอยู่ในช่วงตั้งแต่เวลำ 09.00 
– 16.00 น. ของวัน โดยระยะของเงำใน
ช่วงเวลำแสงแดดมีควำมเข้มสูง จะทอดยำว 
ประมำณ 0.50-7.75 เมตร โดยในช่วงเวลำเช้ำ
จะทอดตัวไปทำงทิศตะวันตก และช่วงบ่ำยจะ
ทอดตัวไปทำงทิศตะวันออก ขอบเขตพื้นที่
ได้รับผลกระทบจำกโครงกำร จึงอยู่ในแนว
ตะวันตก-ตะวันออก รัศมีประมำณ 7.75 เมตร 
ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีโครงกำร 

2) ฤดูหนาว ช่วงเวลำที่แสงแดดมี
ควำมเข้มสูงจะน้อยกว่ำฤดูร้อนและฤดูฝน โดย

ไทรเกำหลี มะพร้ำว ตีนเป็ด 
ช้องนำง กระดุมทองเลื้อย 
พุ ดศุ ภ โชค  ปั กษำสวรรค์ 
ว ำ ส น ำ  ป ร ะ ทั ด เ ศ ร ษ ฐี 
ประทัดไต้หวัน ชำฮกเกี้ยน 
เอื้องทอง เข็ม จั๋ง และหญ้ำ
มำเลเซีย โดยโครงกำรได้จัด
ให้มีพื้นที่สี เขียวปกคลุมดิน
ทั้งสิ้น 843.54 ตำรำงเมตร มี
พื้ นที่ ปลู ก ไม้ ยื นต้ นทั้ ง สิ้ น 
412.92 ตำรำงเมตร  

3. ก ำหนดให้มี เจ้ ำหน้ำที่คอย
ดูแลรักษำต้นไม้และพื้นที่สี
เ ขี ย ว ให้ มี ส ภ ำ พสวย ง ำ ม 
นอกจำกนี้หำกมีต้นไม้ได้รับ
ควำมเสียหำย หรือตำยจะจัด
ให้มีกำรปลูกต้นใหม่ทดแทน 
เพื่อช่วยลดปริมำณควำมร้อน
ที่ สะสมของพื้นที่ เป็นลำน
คอนกรีต 

- จัด ให้มี เ จ้ ำหน้ ำที่ ดู แล
พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ภ ำ ย ใ น
โครงกำร   

 

 ดูรูปที่ 3-2 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
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เอกสาร 
อ้างอิง 

3.7 การบดบังทิศทางลม
และการบดบังแสงแดด
บริเวณข้างเคียง (ต่อ) 
 

เป็นช่วงวันสั้น และแสงแดดมีแนวเฉียงโดย
แนวผ่ำนท้องฟ้ำของดวงอำทิตย์ จะค่อนไป
ทำงทิศใต้ พื้นที่ด้ำนทิศใต้ของโครงกำรจึงไม่ได้
รับเงำในช่วงฤดูหนำว ต่ำงจำกพื้นที่ด้ำนทิศ
เหนือของโครงกำร ท่ีจะมีเงำทอดยำวพำดผ่ำน
จำกที่ไม่เคยได้รับระหว่ำงฤดูร้อนและฤดูฝน 
โดยแนวเงำทอดยำวระหว่ำงเวลำ 10.00 – 
15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่แสงแดดมีควำมเข้มสูง 
จะมีรัศมีประมำณ 10.00 เมตร ซึ่งบริเวณ
พื้นที่ดังกล่ำวจะเป็นพ้ืนท่ีว่ำง 

4. ไม่ก่อสร้ำงอำคำรหรือสิ่งปลูก
สร้ำง บริเวณพื้นที่ระหว่ำง
อำคำร 

 

ไม่ก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่ง
ปลู ก สร้ ำ งบริ เ วณที่ ว่ ำ ง
ระหว่ำงอำคำร 
 

- ดูรูปที่ 3-3 
 

3.8 การบดบังคลื่นวิทยุ
และโทรทัศน์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อ โครงกำรสร้ำงแล้วเสร็ จ อำคำร
โครงกำรจะมีควำมสูง 14.20-14.80 เมตร ซึ่ง
พื้นที่โดยรอบในรัศมี 200 เมตร ส่วนใหญ่เป็น
สถำนประกอบกำร และบ้ำนพักอำศัยช้ันเดียว 
ซึ่งอยู่ห่ำงจำกพื้นที่โครงกำรในระยะใกล้สุด
ประมำณ 10.50 เมตรซึ่งมีอำคำรที่มีควำมสูง
มำกกว่ำอำคำรข้ำงเคียงอำจท ำให้เครื่องรับ
วิทยุและโทรทัศน์ในบริเวณพื้นท่ีข้ำงเคียงได้รับ
สัญญำณที่มีควำมเข้มของสัญญำณลดลง 

1. จัดท ำหนังสือแจ้งผู้พักอำศัยท่ี
อยู่ใกล้เคียงพ้ืนท่ีโครงกำร ถึง
ผู้ที่ได้รับผลกระทบกำรบดบัง
ค ลื่ น สั ญ ญ ำ ณ วิ ท ยุ แ ล ะ
โทรทัศน ์

- - - 

2. ด ำเนินกำรตรวจสอบและแก้ไข
ให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบด้ำน
กำรบดบังคลื่นสัญญำณวิทยุ
และโทรทัศน์ หลังจำกที่ได้รับ
แ จ้ ง เ พื่ อ ใ ห้ ส ำ ม ำ ร ถ รั บ

- - - 
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สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
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เอกสาร 
อ้างอิง 

3.8 การบดบังคลื่นวิทยุ
และโทรทัศน์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลื่นสัญญำณวิทยุและโทรทัศน์ 
ได้เหมือนเดิมก่อนมีกำรพัฒนำ
โครงกำร ซึ่งควำมรับผิดชอบจะ
สิ้นสุดลงหลังจำกที่โครงกำร
เปิดใช้อำคำรแล้ว 1 ป ี

3. จัดให้มีมำตรกำรชดเชยควำม
เสียหำยต่อชุมชนโดยรอบใน
กรณีที่พิสูจน์ได้ว่ำเกิดจำกกำร
ด ำเนินกำรโครงกำร หำกมี
ปัญหำเรื่องสัญญำณโทรทัศน์
นั้ น  ให้ ด ำ เนินกำรแจ้ งกับ
โครงกำร เพื่อที่จะตรวจสอบ
และปรับปรุง โดยมีก ำหนด
ระยะเวลำให้แจ้งกับโครงกำร
ตั้งแต่ช่วงเปิดใช้งำนอำคำรวัน
แรกจนถึงวันที่เปิดใช้อำคำร
แล้ว 1 ป ี
- ก ร ณี ป รั บ ป รุ ง สั ญ ญ ำ ณ

โ ท ร ทั ศ น์  โ ค ร ง ก ำ ร
ด ำเนินกำรปรับทิศทำงปีก

- - - 
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สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.8 การบดบังคลื่นวิทยุ
และโทรทัศน์ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รับสัญญำณโทรทัศน์เพื่อให้
ส ำ ม ำ ร ถ รั บ สั ญ ญ ำ ณ
โทรทัศน์ได้เหมือนเดิม เว้น
แต่ในกรณีที่สถำนีโทรทัศน์
ยุ ติ ก ำ ร อ อ ก อ ำ ก ำ ศ ใ น
ระบบอนำล็อคแล้ว 

- ในกรณีที่ไม่สำมำรถปรับ
ทิ ศ ท ำ ง ปี ก รั บ สั ญ ญ ำ ณ
โ ท ร ทั ศ น์ ไ ด้  จ ะ เ พิ่ ม
ส่ วนประกอบของปี กรั บ
สัญญำณแต่ละช่อง 3 5 7 9 
NBT และ Thai PBS หรือใน
กรณีที่ไม่สำมำรถปรับปรุงปีก
รั บสั ญญำณโทรทั ศน์ ไ ด้ 
โครงกำรจะติดตั้ งจำนรับ
สัญญำณดำวเทียมที่สำมำรถ
รั บ ช ม ไ ด้ เ ฉ พ ำ ะ
สถำนีโทรทัศน์จ ำนวน 6 ช่อง 
ซึ่งได้แก่ช่อง 3 5 7 9 NBT 
และ Thai PBS   
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สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.8 การบดบังคลื่นวิทยุ
และโทรทัศน์ (ต่อ) 

- ก ำ ร ป รั บ ป รุ ง จ ำ น รั บ
สัญญำณดำวเทียม โครงกำร
ด ำเนินกำรปรับทิศทำงของ
จำนรับสัญญำณดำวเทียม
เพื่อให้สำมำรถรับสัญญำณ
ได้เหมือนเดิม 

4. ในกรณีที่ผู้ได้รับผลกระทบและ
เจ้ำของโครงกำรไม่สำมำรถตกลง
กั น ไ ด้ ใ ห้ ใ ช้ ไ ต ร ภ ำ คี  ซึ่ ง
ประกอบด้วยตัวแทนชำวบ้ำน 
ตั วแทนจำกหน่ วยรำชกำร 
ตัวแทนเจ้ำของโครงกำร เพื่อ
เจรจำข้อตกลง โดยก ำหนด
ระยะเวลำคุ้มครองนับจำกวันที่
ก่อสร้ำงจนถึงวันที่เปิดใช้อำคำร
แล้ว 1 ปี 

- - - 
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.9 การจราจร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์ทั้งหมด 
71 คัน โดยแบ่งเป็นบริเวณช้ันใต้ดินของอำคำร 
C จ ำนวน 22 คัน และบริเวณช้ัน 1 ด้ำนหน้ำ
อำคำร c ด้ำนทิศตะวันออกของอำคำร B และ A 
จ ำนวน 50 คัน นอกจำกนี้ จั ดให้มี ที่ จอด
รถจักรยำนยนต์ จ ำนวน 11 คัน บริเวณด้ำนทิศ
ใต้ของอำคำร A  

ส ำหรับทำงเข้ำ-ออก และกำรจรำจร
ภำยในโครงกำร ได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย หรือยำมที่ผ่ำนกำรฝึกอบรม
ทักษะด้ำนกำรจรำจรคอยควบคุมพำหนะที่จุด
เข้ำ-ออกโครงกำร ตลอด 24 ช่ัวโมง เพื่อให้รถ
เข้ำ-ออกโครงกำรได้อย่ำงสะดวกรวดเร็วมี
ควำมปลอดภัย และลดกำรสะสมของปริมำณ
จรำจรบนถนนด้ำนหน้ำโครงกำร ตลอดจนมี
กำรควบคุมดูแลรถท่ีเข้ำ - ออก  

 

1. จัด ให้มี ก ระจก เ งำจร ำจร
บริ เวณด้ ำนหน้ำ โครงกำร 
เ พื่ อ ใ ห้ ร ถ ที่ จ ะ อ อ ก จ ำ ก
โครงกำรมองเห็นรถที่วิ่งบน
ถนนหน้ำโครงกำร และรถบน
ถนนสำธำรณะมองเห็นรถที่
ก ำลังจะออกจำกโครงกำร 
เพื่อให้เกิดควำมปลอดภัยมำก
ขึ้น 

จัดให้มีกระจกเงำจรำจร
บริเวณด้ำนหน้ำโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-28 

2. บริเวณทำงเข้ำ - ออก โครงกำร 
สู่ถนนสำธำรณะ ไม่มีตัวขวำง
กั้ น ใ ห้ ร ถ ต้ อ ง ห ยุ ด ข ว ำ ง
กำรจรำจรบนถนน และมี
เจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัย
คอยควบคุมดูแลให้รถที่เลี้ยว
เข้ำโครงกำร เข้ำไปจอดรถยังที่
จอดรถของโครงกำรอย่ำงเป็น
ระเบียบเรียบร้อย 

ไม่มีตัวขวำงกั้นให้รถต้อง
หยุดขวำงกำรจรำจรบน
ถนนภำยในโครงกำร  

 

- ดูรูปที่ 3-21 

3. บ ริ เ ว ณ ท ำ ง อ อ ก  ที่ จ อ ด
รถจักรยำนยนต์ของโครงกำร 

ไม่ได้จัดให้มีกระดูกงูหรือ
หลังเต่าบนผิวจราจรบริเวณ

ควรจัดให้มีกระดูกงู
หรือหลังเต่าบนผิว

ดูรูปที่ 3-7 
และ 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.9 การจราจร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดให้มีกระดูกงูหรือหลังเต่ำ
บนผิวจรำจรบริเวณทำงออก
เพื่อชะลอควำมเร็วรถที่ออก
จำกโครงกำร โดยมีเจ้ำหน้ำที่
รักษำควำมปลอดภัย คอย
สัญญำณรถออกเมื่อเห็นถนน
ว่ำง 

ทางออก  
แต่จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำ
คว ำ ม ป ล อด ภั ย บ ริ เ วณ
ทำง เข้ ำ -ออก โครงกำร 
ตลอด 24 ช่ัวโมง พร้อม
ป้ำยป้ำยก ำหนดควำมเร็ว 
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

จ ร า จ ร บ ริ เ ว ณ
ทางออก เพื่อชะลอ
ความเร็วรถที่ออก
จากโครงการ 

ดูรูปที่ 3-29 
 

4. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยบริ เวณทำงเข้ำ - 
ออกโครงกำร ตลอด 24 
ช่ั ว โ ม ง  เ พื่ อ ดู แ ล ค ว ำ ม
ปลอดภัยและอ ำนวยควำม
สะดวกแก่ผู้เข้ำพักอำศัยและผู้
ที่สัญจรไปมำ 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัยบริเวณทำงเข้ำ - 
ออกโครงกำร ตลอด 24 
ช่ัวโมง 

 

- ดูรูปที่ 3-29 
 

5. บริเวณทำงเข้ำ - ออก
โครงกำร จัดให้มีป้ำยช่ือ
โครงกำรให้เห็นได้ชัดเจน และ
มีไฟส่องสว่ำงให้เห็นทำงเข้ำ - 
ออก ได้ชัดเจนในเวลำ
กลำงคืน 

จั ด ใ ห้ ป้ ำ ย ช่ื อ โ ค ร ง ก ำ ร
ชัดเจน และมีไฟส่องสว่ำง
ให้เห็นทำงเข้ำ - ออก ได้
ชัดเจนในเวลำกลำงคืน 

 

- ดูรูปที่ 3-25 
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(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.9 การจราจร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ติดตั้งป้ำยจ ำกัดควำมเร็วของ
รถที่เข้ำ - ออกโครงกำร ให้มี
ควำมเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ช่ัวโมง เพื่อควำมปลอดภัย 

จัดให้มีป้ำยก ำหนดควำมเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
บริเวณทำงเข้ำ-ออก ภำยใน
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-7 

7. ดู แลพื้ นที่ ท ำ ง เ ข้ ำ  - ออก
โครงกำร ไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงทำง
จรำจรมีสภำพดีอยู่เสมอ 

ไม่มีสิ่ งกีดขวำงทำงจรำจร 
บริเวณหน้ำโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-3 
 

8. ห้ำมมีป้ำยโฆษณำหรือสิ่งอื่นๆ 
กีดขวำงในช่องทำงจรำจร
บริ เวณหน้ำโครงกำร เพื่อ
ป้ อ ง กั น ไ ม่ ใ ห้ บ ด บั ง ก ำ ร
มองเห็นของคนขับรถ 

ไม่มีป้ำยโฆษณำหรือสิ่งอื่นๆ 
กีดขวำงในช่องทำงจรำจร
บริเวณหน้ำโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-3 
 

9. จัดให้มีกำรติดตั้งกล้องวงจร
ปิดบริเวณด้ำนหน้ำโครงกำร 
โดยให้มุมกล้องมองเห็นทั้งที่
จอดรถของโครงกำร และถนน
สำธำรณะหน้ำโครงกำร 

จั ด ให้ มี ก ำ รติ ดตั้ ง กล้ อ ง 
วงจรปิดภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-30 
 

10. ติดตั้งป้ำยในอำคำรให้ชัดเจน 
เช่น ลูกศรทิศทำงกำรจรำจร
บนพื้นทำง ป้ ำยทำงเลี้ ยว 

- - - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.9 การจราจร (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว เป็นต้น 
เพื่อลดอุบัติเหตุในกำรเดินรถ 
และไม่ก่อให้เกิดควำมสับสน
ของผู้ขับขี่ ท ำให้กำรเคลื่อน
ตัวของรถในโครงกำรและ
บริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำร
สำมำรถท ำได้อย่ำงสะดวก
และปลอดภัย 

11. จัดให้มีไฟฟ้ำส่องสว่ำงบริเวณ
ทำงเข้ำ-ออกพื้นที่โครงกำรให้
สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจนใน
เวลำกลำงคืน 

จั ด ให้ มี ไ ฟฟ้ ำ ส่ อ งส ว่ ำ ง
บริเวณทำงเข้ำ-ออกพื้นที่
โครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-25 
 

12. ควบคุมมิให้ผู้เข้ำมำใช้บริกำร
ของโครงกำร จอดรถบริเวณ
ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร และ
ตำมแนวถนนสำธำรณะ เพื่อ
ไม่ให้กีดขวำงกำรจรำจรของ
รถที่สัญจรบนถนนสำธำรณะ
ด้ำนหน้ำโครงกำร 
 

ไ ม่ มี ก ำ รจอดรถบริ เ วณ
ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร และ
ตำมแนวถนนสำธำรณะ 
 

- ดูรูปที่ 3-3 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

3.9 การจราจร (ต่อ) 
 
 
 

13. ติดตั้งป้ำยช่ือโครงกำรลูกศร
แสดงทิศทำงบริเวณทำงเข้ำ-
ออกโครงกำร  ที่สำมำรถเห็น
ได้ชัดเจน และในระยะทำง
พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน 
ก่อนเข้ำสู่ โครงกำรได้อย่ำง
ปลอดภัย 

จัด ให้มีป้ ำย ช่ือโครงกำร 
บ ริ เ ว ณ ท ำ ง เ ข้ ำ -อ อ ก
โ ค ร ง ก ำ ร  แ ล ะ จั ด ใ ห้ มี
เจ้ำหน้ำที่เจ้ำหน้ำที่รักษำ
ควำมปลอดภัย และบริเวณ
ภำยนอกโครงกำร ตลอด 
24 ช่ัวโมง 

- ดูรูปที่ 3-29 

14. แจ้งผู้ใช้บริกำรภำยในโครงกำร
ทรำบ โดยระบุ ไ ว้ ในคู่ มื อ
ผู้ใช้บริกำร ห้ำมไม่ให้จอดรถ
บริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำร 
และตำมแนวถนนสำธำรณะ 
เพื่อไม่ให้กีดขวำงกำรจรำจรของ
รถที่สัญจรบนถนนสำธำรณะ
ด้ำนหน้ำโครงกำร 

ไม่ มี ก ำ รจอดรถบริ เ วณ
ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร และ
ตำมแนวถนนสำธำรณะ 
 

- ดูรูปที่ 3-3 
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4.  คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       กำรด ำเนินงำนโครงกำรซึ่งเป็นประเภท
โรงแรม เป็นกำรพัฒนำที่ดินเพื่อตอบสนอง
ควำมต้องกำรที่อยู่อำศัยของนักท่องเที่ยว โดย
เมื่อเปิดด ำเนินกำรคำดว่ำจะมีนักท่องเที่ยวเขำ้
มำใช้บริกำรสูงสุดประมำณ 182 คน กำรจัด
ให้มีกำรบริกำรขั้นพื้นฐำน เช่น รถรับ -ส่ง 
โปรแกรมน ำเที่ยวแบบเหมำจ่ำย จะเป็นกำร
สร้ำงรำยได้ให้แก่ชุมชน เนื่องจำกโครงกำรจะ
ใช้บริกำรจำกคนในชุมชนเป็นอันดับแรก 
นอกจำกน้ีกำรจ้ำงงำนในต ำแหน่งต่ำงๆ ได้แก่ 
พนักงำนบัญชี-กำรเงิน พนักงำนท ำควำม
สะอำด พนักงำนดูแลสวน ช่ำงเทคนิค และ
พนักงำนรักษำควำมปลอดภัย จะพิจำรณำ
คัดเลือกคนในชุมชนเป็นอันดับแรกเช่นกัน  

1. หำกได้รับกำรร้องเรียนจำกผู้
พักอำศัยโดยรอบว่ำได้รับ
ควำมเดือดร้อนร ำคำญจำก
กำรด ำเนินโครงกำรเจ้ำของ
โครงกำรต้องด ำเนินกำรแก้ไข
ปัญหำควำมเดือดร้อนร ำคำญ
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ให้บริกำร
ผู้ ใ ช้บริกำร คอยรับเรื่ อง
ร้องเรียนและประสำนงำน
กับหน่วยงำน 

 

- ดูรูปที่ 3-6 
 

2. ก ำหนดกฎระเบียบในกำรพัก
อำศัยที่ชัดเจน เพื่อควำมเป็น
ระ เบี ยบเรี ยบร้ อยภำยใน
โครงกำร 

จั ด ให้มี ป้ ำ ยกฎระ เบี ยบ
ภำยในห้องพัก 

 

- ดูรูปที่ 3-21 

3. ก ำหนดให้มีกำรรับสมัครคน
ในท้องถิ่นเข้ำมำเป็นพนักงำน
ในต ำแหน่ งต่ ำ งๆ  ภำยใน
โครงกำรเป็นอันดับแรก 

จัดให้มีกำรรับสมัครคนใน
ท้องถิ่นเข้ำมำเป็นพนักงำน
ในโครงกำร 

- ภาคผนวก 4 

4. ติดตั้งกล้องวงจรปิดที่สำมำรถ
มอ ง เห็ น แล ะ บั น ทึ กภ ำ พ
บริเวณถนนด้ำนหน้ำทำงเข้ำ - 
ออกโครงกำรและมองเห็น 

จัดให้มีกำรติดตั้งกล้องวงจร
ปิดโดยรอบพื้นที่โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-30 
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ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
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4.1 สภาพเศรษฐกิจและ
สังคม (ต่อ) 

เพื่อรักษำควำมปลอดภัยของ
โครงกำร 

5. ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ใ น
โครงกำรท ำกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนใกล้เคียงตำมโอกำสอัน
สมควร เช่น กำรท ำบุญตำม
กำรท ำบุญตำมประเพณีในวัน
ส ำคัญทำงศำสนำ เป็นต้น 

ไม่ได้จัดให้มีกิจกรรมร่วมกับ
ชุมชนใกล้เคียง  

ควรจัดให้มีกิจกรรม
ร่ ว ม กั บ ชุ ม ช น
ใกล้เคียง 

- 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
เนื่องจำกกำรด ำเนินโครงกำรเป็นประเภท

โรงแรม กิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยส่วนใหญ่จะเป็น
กำรอยู่อำศัย และพักผ่อน ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อ
กำรเกิดอันตรำยหรืออุบัติเหตุร้ำยแรงในระดับ
ต่ ำแต่อย่ำงไรก็ตำมโอกำสที่จะเกิดอุบัติเหตุ
เล็กๆ น้อยๆ อำจเกิดขึ้นได้บ้ำง เช่น ถูกของมี
คมบำด กำรหกล้ม หรือเคล็ดขัดยอก เป็นต้น 
ซึ่งโครงกำรได้จัดให้มีห้องปฐมพยำบำลไว้
ส ำหรับกำรรักษำเบื้องต้น แต่กรณีที่ เกิด
อุบัติเหตุรุนแรงโครงกำรก็ไดจ้ัดให้มรีถเพื่อน ำผู้
ประสบเหตุส่งสถำนพยำบำลได้อย่ำงทันท่วงที

ความปลอดภัยของผู้พักอาศัย    
1. โครงกำร ได้จั ด ให้มี ระบบ

ป้ อ ง กั น อั ค คี ภั ย ต ำ ม ที่
กฎหมำยก ำหนด  

จั ด ให้ มี กำ รติ ดตั้ ง ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบ
เตือนภัยของโครงกำร 

- 
 

ดูรูปที่ 3-32 
 

2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย หมุนเวียนท ำหน้ำที่
ตรวจตรำควำมเป็นระเบียบ
เรี ยบร้อยและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ภ ำ ย ใ น
โครงกำรตลอด 24 ช่ัวโมง  
 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัยประจ ำโครงกำร 
ตลอด 24 ช่ัวโมง  
 

- 
 

ดูรูปที่ 3-29 
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สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ซึ่งจำกกำรส ำรวจ พบว่ำ สถำนพยำบำลที่อยู่
ใ น เ ขต เ ทศบ ำลต ำบล เ ชิ ง ทะ เ ล  ไ ด้ แ ก่ 
โรงพยำบำลส่งเสริมสุขภำพต ำบลเชิงทะเล ซึ่ง
สถำนพยำบำลห่ำงจำกที่ตั้งโครงกำรประมำณ 
1.10 กิโลเมตร ใช้เวลำเดินทำงประมำณ 5 
นำทีจำกท่ีตั้งโครงกำร 
 โครงกำรจัดให้มีมำตรกำรรักษำควำม
ปลอดภัยภำยในโครงกำร โดยติดตั้งระบบ
โทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ซึ่งเป็นระบบ
โทรทัศน์วงจรปิดที่สำมำรถเฝ้ำดูพื้นที่ เพื่อ
ป้องกันควำมปลอดภัยตำมจุดต่ำง ๆ  
2)  
 โครงกำรได้จัดให้มีสระว่ำยน้ ำภำยนอก
อำคำร จ ำนวน 2 สระ โดยสระที่ 1 มีปริมำตร
สระ 211.95 ลูกบำศก์เมตร (ลึก 1.35 เมตร) 
อยู่บริเวณหลังอำคำร A และสระว่ำยน้ ำ 2 มี
ปริมำตรสระ 83.78 ลูกบำศก์เมตร (ลึก 1.30 
เมตร) อยู่บริเวณหลังอำคำรระหว่ำงอำคำร B 
และ C นอกจำกน้ีโครงกำรได้มีจัดกำรสระว่ำย
น้ ำตำมค ำแนะน ำคณะกรรมกำรสำธำรณสุข 

3. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย หมุนเวียนท ำหน้ำที่
ตรวจตรำควำมเป็นระเบียบ
เรี ยบร้อยและรักษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ข อ ง ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ำ ร ภ ำ ย ใ น
โครงกำรตลอด 24 ช่ัวโมง 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัยประจ ำโครงกำร
ตลอด 24 ช่ัวโมง 
 

- ดูรูปที่ 3-29 
 

4. จัดให้กำรติดตั้งกล้องโทรทัศน์
ว ง จ ร ปิ ด โ ด ย ร อ บ พื้ น ที่
โครงกำร และทำงเข้ำ-ออก
ทั้ ง ห ม ด  จ ำ น วน  2 4  จุ ด 
รวมถึงได้จัดให้มีระบบกล้อง
วงจรปิด (CCTV) บริเวณ
ด้ำนหน้ำโครงกำร โดยให้มุม
กล้องมองเห็นถนนสำธำรณะ
ได้ชัดเจน และให้เช่ือมต่อกับ
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) 
ของจังหวัดภูเก็ต 

 
 

จัดให้มีกำรติดตั้งกล้องวงจร
ปิดจ ำนวน 24 จุดโดยรอบ
พื้นที่โครงกำร 
 

- ดูรูปที ่3-30 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฉบับที่ 1/2550 เรื่องกำรควบคุมกิจกำรสระ
ว่ำยน้ ำหรือกิจกำรอื่นท ำนองเดียวกัน 

มาตรการป้ อ งกั นและแก้ ไ ข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้านการ
จัดการสระว่ายน ้า 

   

1. โ ค ร ง ก ำ ร ไ ม่ อ นุ ญ ำ ต ใ ห้
บุ ค คลภำยนอก เ ข้ ำ มำ ใ ช้
บริกำร 

- - - 

2. จัดให้มีแสงสว่ำงเพียงพอทั่ว
ทั้งบริเวณสระว่ำยน้ ำ เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน ทั้งนี้กำรให้
สระว่ำยน้ ำของโครงกำรจะ
เปิดบริกำรในเวลำ 10.00-
22.00 น. 

จัดให้มีไฟส่องสว่ำงบริเวณ
สระว่ำย ภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-25 
 

3. จัดให้มีอุปกรณ์หรือเครื่องมือ
ที่ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำด
สระว่ำยน้ ำ ได้แก่ เครื่องดูด
ตะกอน แปรงขัดสระชนิดลวด
ทอง เหลื อ งและพลำสติ ก 
ร วมทั้ ง ตะแกร ง ช้อนวั ส ดุ
แขวนลอย จ ำนวน 1 ชุด 

จั ด ใ ห้ มี อุ ป ก ร ณ์ ห รื อ
เครื่องมือที่ ส ำหรับใช้ท ำ
ควำมสะอำดสระว่ำยน้ ำ 
ภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-33 

4. จัดให้มีอ่ำงล้ำงมือ และจัดให้ จัดให้มีพื้นที่ส ำหรับล้ำงตัว - ดูรูปที่ 3-34 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีพื้นท่ีส ำหรับล้ำงตัว และล้ำง
เท้ำก่อนลงสระภำยในห้องน้ ำ 
และมีกำรเติมน้ ำเกลือลงในที่
ล้ำงเท้ำเพื่อป้องกันกำรติดเช้ือ
เป็นประจ ำทุกวัน 

ก่อนลงสระว่ำนน้ ำ ภำยใน
โครงกำร 
 

 

5. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
ควำมสะอำดบริเวณสระว่ำย
น้ ำเป็นประจ ำทุกวัน 1-2 ครั้ง 
ตำมควำมเหมำะสมติดป้ำย
ห้ำมน ำสัตว์ทุกชนิดเข้ำบริเวณ
สระว่ำยน้ ำ บริเวณทำงเข้ำ
สระว่ำยน้ ำ 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
ควำมสะอำดบริเวณสระว่ำย
น้ ำ ภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-33 
 

6. จัดให้มีห้องน้ ำ-ห้องส้วมโดย
แบ่งเป็น ห้องน้ ำ-ห้องส้วมชำย
และห้องน้ ำ-ห้องส้วมหญิง ซึ่ง
น้ ำเสียจำกห้องน้ ำ-ห้องส้วม
ดังกล่ำวจะถูกรวบรวมเข้ำสู่
ระบบบ ำบัดน้ ำเสียรวมของ
โครงกำร และจัดให้มีพนักงำน
ท ำควำมสะอำดดูแลรักษำ

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำม
สะอำดดู แลรั กษำควำม
สะอำดของห้องน้ ำ และห้อง
ส้วมเป็นประจ ำทุกวัน 
 

- ดูรูปที่ 3-20 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ควำมสะอำดของห้องน้ ำ และ
ห้องส้วมเป็นประจ ำทุกวัน 

7. จัดให้มีระเบียบข้อบังคับกำร
ใช้สระว่ำยน้ ำอย่ำงชัดเจน 

จัดให้มีป้ำยเตือนระเบียบ
ข้อบังคับกำรใช้สระว่ำยน้ ำ
ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-35 

8. ต้ องปฏิ บั ติ ตำมค ำแนะน ำ
คณะกรรมกำรสำธำรณสุข ฉบับ
ที่  1/2550 เรื่องกำรควบคุม
กิจกำรสระว่ำยน้ ำหรือกิจกำรอืน่
ท ำนองเดียวกัน 

- - - 

มาตรการความปลอดภัยในการ
ใช้สระว่ายน้ า  

   

1. จัด ให้มีอุปกรณ์ ช่วยเหลือ
ฉุกเฉิน กรณีมีคนจมน้ ำ เช่น 
ห่วงยำง เสื้อชูชีพเป็นต้น 

จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือ
ฉุก เฉิน  กรณีมี คนจมน้ ำ 
ทั้งนี้อุปกรณ์ช่วยเหลือไม่ได้
จัดให้มีครบตามข้อก าหนด
ไว ้

ควรจัดให้มีอุปกรณ์
ช่วยเหลือให้ครบ
ตามที่ระบุไว้ 

ดูรูปที่ 3-36 
 

2. จัดให้มี เจ้ำหน้ำที่ดูแลควำม
ปลอดภัย (Lifeguard) บริเวณ
สระว่ำยน้ ำของโครงกำร 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลควำม
ปลอดภัย (Lifeguard) 
 

 ดูรูปที่ 3-37 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ฝึกอบรมอำสำสมัครผู้พักอำศัย 
เจ้ำหน้ำที่ดูแลอำคำร เกี่ยวกับ
กำรด ำเนินกำรเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน
วิ ธี กำรให้ ควำมช่ วยเหลื อ
ผู้ประสบภัยทำงน้ ำ (คนตกน้ ำ 
ค น จ ม น้ ำ ) ที่ ถู ก ต้ อ ง แ ล ะ
ปลอดภัย ทั้งคนที่ว่ำยน้ ำเป็น
และว่ำยน้ ำไม่เป็น ตั้งแต่กำร
ช่วยจำกขอบสระว่ำยน้ ำ ไปถึง
กำรว่ำยน้ ำออกไปช่วย กำรน ำ
ผู้ประสบภัยขึ้นบนขอบสระว่ำย
น้ ำ และกำรส่งต่อผู้ประสบภัย 
กำรปฐมพยำบำลและกำรกู้ชีพ
ด้วยกำรผำยปอดและนวดหัวใจ 

จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม
หลักสูตรกำรปฐมพยำบำล
ใ ห้ แ ก่ พ นั ก ง ำ น ภ ำ ย ใ น
โครงกำร 

 ดูรูปที่ 3-38 

มาตรการด้านความปลอดภัย
จากอุบัติเหตุการจมน้ า 

   

1. ต้ อ ง มี เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค ว ำ ม
ปลอดภัยประจ ำสระ (Life 
guard) อย่ำงน้อย 1 คนและ
ต้องเป็นผู้ที่มีควำมช ำนำญใน

จั ด ให้ มี เ จ้ ำหน้ ำที่ ค ว ำม
ปลอดภัยประจ ำสระ (Life 
guard) 1  ค น  ภ ำ ย ใ น
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-37 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรว่ำยน้ ำและผ่ำนกำรอบรม
กำรช่วยชีวิตคนจมน้ ำสำมำรถ
ให้กำรปฐมพยำบำลได้โดย
ต้องอยู่ประจ ำสระว่ำยน้ ำ
ตลอดเวลำที่เปิดบริกำร 

 

2. ก ำหนดให้มีผู้ดูแลมำด้วยกรณี
ที่น ำเด็กอำยุต่ ำกว่ำ 10 ปีที่ยัง
ว่ำยน้ ำไม่เป็นและผู้สูงอำยุที่
ไม่สำมำรถดูแลตัวเองได้ มำใช้
บริกำรสระว่ำยน้ ำ 

จัดให้มีป้ำยเตือนระเบียบ
ข้อบังคับกำรใช้สระว่ำยน้ ำ
ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-35 

3. จัดห้องปฐมพยำบำล พร้อม
ชุดปฐมพยำบำลที่พร้อมใช้
งำนได้ตลอดเวลำไว้ประจ ำ
สระว่ำยน้ ำ และอยู่ในบริเวณ
ที่ใกล้ที่สุดรวมทั้งเครื่องช่วย
หำยใจ ส ำหรับผู้ใหญ่ และเด็ก 

จัด ให้มี ชุดปฐมพยำบำล
เบื้องต้นภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-39 

4. จัดให้มีห่วงชูชีพ ขนำดเส้น
ผ่ำนศูนย์กลำงภำยใน 15 นิ้ว 
หรือทุ่นลอย ผูกไว้กับเชือก
ยำวไม่น้อยกว่ำควำมกว้ำงของ

จัดให้มีห่วงชูชีพ 2 อัน  โดย
ติดตั้งบริเวณสระว่ำยน้ ำ  
 

- ดูรูปที่ 3-36 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สระน้ ำอย่ำงน้อย 2 อัน 
5. จัดอุปกรณ์สื่อสำรที่สำมำรถ

ติ ด ต่ อบุ ค คลหรื อสถำนที่
ส ำคัญๆ เช่น โรงพยำบำล 
และสถำนีต ำรวจ เพื่อขอ
ควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉินต่ำงๆ เช่น เพลิงไหม้ 
หรือมีคนจมน้ ำ และต้องปิด
ประกำศหมำยเลขโทรศัพท์ 
ของสถำนที่ดังกล่ำวไว้ในที่
เห็นได้ชัดเจนและเป็นข้อมูล
ปัจจุบันอยู่เสมอ  

จัด ให้มีอุปกรณ์สื่อสำรที่
สำมำรถติดต่อบุคคลหรือ
สถำนที่ ส ำคัญๆ ภำยใน
โครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-36 
 

มาตรการป้องกันการลื่ นล้ม
บริเวณสระว่ายน้ า 

   

1. วั สดุปู พื้ นสระว่ ำยน้ ำ ของ
โครงกำรเป็นกระเบื้องเรียบ 
ชนิดไม่ลื่น 

วัสดุปูพื้นสระว่ำยน้ ำของ
โครงกำรเป็นกระเบื้องเรียบ 
ชนิดไม่ลื่น 

- ดูรูปที่ 3-40 

2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลสระว่ำย
น้ ำเพื่อตรวจเช็คพื้นกระเบื้อง 
และอุปกรณ์ต่ำงๆ ภำยในสระ

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลสระ
ว่ำยน้ ำภำยในโครงกำรเป็น
ประจ ำ 

- ดูรูปที่ 3-33 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     
                                                                                           3-59 

AEI. Co.,Ltd.  

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ว่ำยน้ ำ หำกพบว่ำช ำรุด หลุด
ร่อนต้องปิดให้บริกำร และ
ด ำเนินกำรแก้ไขทันที 

 

3. จัดท ำพื้นทำงเดินรอบสระให้มี
ลักษณะเป็นผิวหยำบ หรือ
เป็นพื้นหินล้ำง 

จัดให้มีพื้นทำงเดินรอบสระ
มีลักษณะเป็นผิวหยำบ 

- ดูรูปที่ 3-40 

4. บริเวณระเบียงสระว่ำยน้ ำหำก
เป็นพื้นไม้ให้ทำเคลอืบด้วยน้ ำยำ
กันลื่น และมีกำรเช็ดถูท ำควำม
สะอำดพื้นเป็นประจ ำทุกวัน 

- - - 

5. จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณ
บันไดส ำหรับขึ้นจำกสระว่ำย
น้ ำหรือทำงขึ้นลงต่ำงระดับใน
บริเวณสระว่ำยน้ ำ 

จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณ
บันไดส ำหรับขึ้นจำกสระ
ว่ำยน้ ำ 

- ดูรูปที่ 3-41 

6. ดูแลไม่ให้มีน้ ำ ไหลล้นออก
นอกรำงน้ ำล้นรอบสระว่ำยน้ ำ 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลระบบ
สระว่ำยน้ ำไม่ให้มีน้ ำไหลล้น
ออกนอกรำง 

- ดูรูปที่ 3-33 

7. ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ห้ำมวิ่ง
เล่นบริเวณรอบสระว่ำยน้ ำ 

จัดให้มีป้ำยเตือนระเบียบ
ข้อบังคับกำรใช้สระว่ำยน้ ำ
ภำยในโครงกำร 

 ดูรูปที่ 3-35 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     
                                                                                           3-60 

AEI. Co.,Ltd.  

ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการในการดูแลคุณภาพน้ า
ในสระว่ายน้ า มีดังนี้ 

   

1. ปริมำณคลอรีนในน้ ำ ต้องมี
ปริมำณของคลอรีนตกค้ำงใน
น้ ำมำกเกินพอที่จะท ำลำย
เ ช้ือจุลิ นทรี ย์ ในน้ ำ ได้ โดย
ส ม บู ร ณ์  
ถ้ำใช้คลอรีนในรูป Calcium 
hypo chloride ปริมำณ
คลอรีนตกค้ำงในน้ ำไม่ควรจะ
น้อยกว่ำ 0.4 ส่วนในล้ำนส่วน
แต่ถ้ำเป็นกำรใช้คลอรีนในรูป
ของสำร Chloramines ควร
จะมี Combined chlorine 
ตกค้ำงในน้ ำควรอยู่ระหว่ำง 
0.7-1.0 ส่วนในล้ำนส่วนกำร
เติมคลอรีนลงในน้ ำของสระ
น้ ำให้มีปริมำณคลอรีนตกค้ำง
มำกเกินกว่ำ 1.0 ส่วนในล้ำน
ส่วนจะให้ผลดีด้ำนกำรท ำลำย

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจเช็ค
ปริมำณคลอรีนในน้ ำสระ
ว่ำยน้ ำ เป็นประจ ำทุกวัน 
 

- ดูรูปที่ 3-42 
และ 

ภาคผนวก 5 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เช้ือจุลินทรีย์ที่มีปะปนอยู่ใน
น้ ำให้หมดไปได้ดี แต่ปริมำณ
ของคลอรีนตกค้ำงที่มำกเกิน
กว่ำ 1.0 ส่วนในล้ำนส่วนจะ
ท ำ ให้ผู้ ใ ช้สระรู้ สึ กแสบตำ 
และอำจเป็นอันตรำยต่อเยื่อ
ต ำ ข อ ง ผู้ ใ ช้ ส ร ะ ไ ด้
กรุงเทพมหำนคร ได้ก ำหนด
มำตรฐำนให้มี คลอรี นอยู่
ระหว่ำง 0.6 -1.0 ส่วนในล้ำน
ส่วน 

2. ค่ำควำม เป็นกรด เป็นด่ ำ ง 
(Acidity Alkalinity) น้ ำใน
สระน้ ำไม่ควรมีสภำวะเป็น
กรด คือมีค่ำ pH ต่ ำกว่ำ 7.0 
ให้ มี ส ภ ำ ว ะ เป็ น ด่ ำ ง บ้ ำ ง
เล็กน้อย เช่น pH = 8.5 จะ
ช่ ว ย ใ ห้ ค ล อ รี น ออ ก ฤ ท ธิ์
ท ำลำยเช้ือโรคในน้ ำได้ดียิ่งขึ้น
กำรปรับปรุงคุณภำพของน้ ำที่

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจเช็ค 

ค่ำควำมเป็นกรดเป็นด่ำง ใน
น้ ำสระว่ำยน้ ำ เป็นประจ ำ
ทุกวัน 

- ดูรูปที่ 3-42 
และ 

ภาคผนวก 5 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จะน ำมำใช้ในสระโดยกำรเติม
สำรส้มเพื่อให้ตกตะกอน จะ
ท ำให้น้ ำมี pH ลดลง ดังนั้น
ก่อนจะเติมคลอรีนควรปรับ 
pH ของน้ ำให้สูงขึ้นเป็น 8.5 
ก่อน ก็จะช่วยท ำให้คลอรีนที่
เ ติ ม ล ง ไป ในน้ ำ ออกฤทธิ์
ท ำ ล ำ ย เ ช้ื อ ไ ด้ อ ย่ ำ ง มี
ประสิทธิภำพมำกยิ่ งขึ้นอีก
ด้วย 

3. ควำมใส (Clearness) ควำมใส
ของน้ ำสำมำรถวัดได้โดยกำรใช้
แผ่นโลหะกลมขนำดเส้นผ่ำน
ศูนย์กลำง 6 นิ้ว แบ่งพื้นที่ของ
แผ่นโลหะกลมออกเป็น 4 ส่วน 
ทำสีขำว-ด ำสลับกัน เมื่อน ำ
แผ่นโลหะทำสีดังกล่ำวนี้ไปวำง
ไว้ ที่ ก้ นสระส่ วนที่ ลึ กที่ สุ ด 
สำมำรถมองเห็นจำกขอบสระ
ห่ำงจำกจุดที่วำงแผ่นโลหะทำสี

- - - 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
ความปลอดภัย (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดังกล่ำวได้อย่ำงชัดเจนในระยะ 
9.00 เมตร (10 หลำ) จึงจะถือ
ว่ำน้ ำในสระน้ ำนั้นมีควำมใสได้
มำตรฐำน 

4. อุณหภูมิของน้ ำ อุณหภูมิที่
เหมำะสมที่สุดคือ ต้องต่ ำกว่ำ
อุณหภูมิของอำกำศประมำณ 
5 องศำฟำเรนไฮต์ 
 

- - - 

5. คุณภำพแบคทีเรียของน้ ำในสระ
(Bacteriological Quality)
ตรวจสอบในห้องปฏิบัติกำรโดย
กำรเก็บตัวอย่ำงน้ ำเพื่อน ำมำ
ตรวจวิเครำะห์ ควรจะเก็บใน
ขณะที่สระน้ ำมีคนใช้มำกท่ีสุด 
และเก็บตำมจุดต่ ำงๆ ตำม
หลักเกณฑ์กำรสุ่มตัวอย่ำงโดย
จะต้องมีแบคที เรียชนิดโคลิ
ฟอร์ม (Coliform Bacteria) 
น้อยกว่ำ 10 MPN/มิลลิเมตร 

- - - 
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และต้องไม่มีแบคทีเรียอีโคไล (E. 
coli) 

6. โครงกำรออกแบบระบบฆ่ำ
เช้ือโรคในสระว่ำยน้ ำโดยใช้
ร ะ บ บ เ ก ลื อ  ( Salt 
System) ซึ่งเป็นระบบที่สร้ำง
คลอรีนมำจำกเกลือโดยผ่ำน
ก ร ะ แ ส ไ ฟ ฟ้ ำ ล ง ไ ป ใ น
สำรละลำยเกลือที่ เรียกว่ำ 
Electrolysis จำกขั้วหนึ่งไป
ยังอีกขั้วหนึ่ง เพื่อที่จะสลำย
พันธะของเกลือและท ำกำร
ส ร้ ำ ง ค ล อ รี น โ ซ เ ดี ย ม ไ ฮ
โปรครอไรต์ เพื่อใช้ในกำรฆ่ำ
เช้ือโรคในสระว่ำยน้ ำระบบ
เกลือนี้เป็นระบบกำรฆ่ำเ ช้ือ
โรคที่ปลอดภัยต่อผู้ที่มำใช้
สระว่ำยน้ ำโดยกำรเติมเกลือ
ลงในสระโดยตรง เมื่อคลอรีน
ที่สร้ำงจำกเกลือ (โซเดียมไฮ

- - - 

https://sites.google.com/site/rabdulaesrawayna/10
https://sites.google.com/site/rabdulaesrawayna/10
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4 .2  อ าชี วอนามั ยและ
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โปรครอไรต์) ท ำกำรฆ่ำเช้ือ
โรคแล้วในที่สุดมันก็จะกลับ
ก ล ำ ย เ ป็ น เ ก ลื อ  ( NaCl2) 
เ ห มื อ น เ ดิ ม  ซึ่ ง ถ้ ำ มี ก ำ ร
ควบคุมให้ปริมำณที่เหมำะสม
แล้ว (4,500 ppm - 6,000 
ppm) ก็จะไม่เกิดอันตรำยกับ
ผู้ใช้บริกำร 

4.3 การป้องกันอัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในระยะด ำเนินกำรโครงกำรได้จัดให้มี
ระบบป้องกันอัคคีภัยตำมข้อก ำหนดของ
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) และ 
ฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 
และได้ประเมินผลกระทบกำรป้องกันอัคคีภัย
ของโครงกำร เกี่ยวกับควำมเพียงพอของระบบ
ป้องกันอัคคีภัยของโครงกำร ควำมสำมำรถใน
กำรหนีไฟ ควำมเพียงพอของพื้นที่จุดรวมพล
และควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรระงับ
อั ค คี ภั ย ข อ ง ห น่ ว ย ง ำ น ที่ รั บ ผิ ด ช อ บ มี
รำยละเอียด ดังนี ้

1. ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย
แล ะ ร ะ บ บ เตื อ น ภั ย ข อ ง
โ ค ร ง ก ำ ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต ำ ม
ข้อก ำหนดของกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 
2540) อ อ ก ต ำ ม ค ว ำ ม ใ น
พร ะ ร ำ ชบั ญ ญั ติ ค ว บ คุ ม
อำคำร พ.ศ. 2522 

จั ด ให้ มี กำ รติ ดตั้ ง ระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบ
เตือนภัยของโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-32 
 

2. จัดให้มีจุดรวมคนที่ปลอดภัย 
จ ำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณ
ด้ำนหลังอำคำร B มีพื้นที่ 

จั ด ใ ห้ มี จุ ด ร ว ม ค น ที่
ปลอดภัย จ ำนวน 3 จุด  

- ดูรูปที่ 3-43 
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4.3 การป้องกันอัคคีภัย 
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ความสามารถในการหนีไฟ 
บันไดหนีไฟที่โครงกำรได้จัดเตรียมไว้

สำมำรถล ำเลียงบุคคลทั้งหมดในอำคำร ออกสู่
ภำนอกอำคำรได้ภำยใน 4 นำที เป็นไปตำม
กฎกระทรวงฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) ข้อ 50 
(1) ที่บันไดหนีไฟต้องสำมำรถล ำเลียงบุคคล
ทั้งหมดในอำคำรออกนอกอำคำรได้ภำยใน 1 
ช่ัวโมง  
ความเพียงพอของพ้ืนที่จุดรวมพล 
 โครงกำรจัดให้มีจุดรวมพลจ ำนวน 3 จุด 
ได้แก่ บริเวณด้ำนหลังอำคำร B มีพื้นที่ 135 
ตำรำงเมตร บริเวณด้ำนหน้ำอำคำร B มีพื้นที่ 
35 ตำรำงเมตร และบริเวณหน้ำอำคำร C มี
พื้นที่ 45 ตำรำงเมตร รวมพื้นที่จุดรวมพลของ
โครงกำร 214 ตำรำงเมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 
0.86 ตำรำงเมตร/คน (ผังแสดงเส้นทำงหนีไฟ
และต ำแหน่งจุดรวมพลของโครงกำร 
ความเพียงพอของระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ 

โครงกำรได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัย

135 ตำรำงเมตร  บริ เ วณ
ด้ำนหน้ำอำคำร B มีพื้นที่ 35 
ตำรำงเมตร และบริเวณหน้ำ
อำคำร C มีพื้นที่ 45 ตำรำง
เมตร รวมพื้นที่จุดรวมพล
ของโครงกำร 214 ตำรำง
เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ 0.86 
ตำรำงเมตร/คน 

3. จัดให้มีกำรตรวจสอบระบบ
ป้องกันอัคคีภัยและระบบ
เตือนภัยเป็นประจ ำทุก 3 
เดือน เพื่อให้ระบบป้องกัน
อัคคีภัย และระบบเตือนภัย
สำมำรถใช้งำนได้อยู่ เสมอ 
ห ำ ก พ บ ว่ ำ มี ก ำ ร ช ำ รุ ด 
เสียหำยให้ เร่งด ำ เนินกำร
แก้ไขโดยทันที 

จั ด ใ ห้ มี เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ดู แ ล
ตรวจสอบระบบป้องกัน
อัคคีภัยและระบบเตือนภัย
ภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-44 
 

4. ติดป้ำยแนะน ำกำรใช้อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัยไว้ที่บริเวณที่
ติ ดตั้ งอุปกรณ์  เพื่ อควำม

จัดให้มีป้ำยแนะน ำกำรใช้
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย 
 

- ดูรูปที่ 3-45 
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4.3 การป้องกันอัคคีภัย 
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ประกอบด้วย ระบบสัญญำณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
ระบบดับเพลิง ระบบไฟฉุกเฉินและป้ำยบอก
ทำงฉุกเฉิน บันไดหนีไฟ แผนกำรซ้อมหนีไฟ 
และจุดรวมพล โดยระบบป้องกันอัคคีภัยของ
โ ค ร ง ก ำ ร เ ป็ น ไ ป ต ำ ม ข้ อ ก ำ ห น ด ข อ ง
กฎกระทรวงฉบับท่ี 47 (พ.ศ. 2540) และฉบับ
ที่  55 (พ.ศ. 2543) ออกตำมควำมใน
พระรำชบัญญัติควบคุมอำคำร พ.ศ. 2522 

สะดวกและสำมำรถใช้งำนได้
ทันท ี

5. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจตรำ
ควำมเรี ยบร้ อยตลอด 24 
ช่ั วโมง และอ ำนวยควำม
สะดวก ควำมปลอดภัยบริเวณ
ทำงเข้ำ-ออก  

จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัยประจ ำโครงกำร
ตลอด 24 ช่ัวโมง  
 

- ดูรูปที่ 3-29 

6. ก ำหนดให้มีกำรฝึกซ้อมกำรใช้
อุปกรณ์และเครื่องมือดับเพลิง 
กำรช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
อย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้แก่
พนักงำนโครงกำร โดยผู้ที่มี
ควำมรู้ และเ ช่ี ยวชำญจำก
หน่วยงำนบรรเทำสำธำรณภัย 

จัดให้มีกำรอบรมและกำร
ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยให้แก่
พนักงำนภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-5 

7. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรฉุกเฉิน
โดยระบุถึงวิธีกำรอพยพผู้ที่อยู่
ภำยในอำคำรได้หมดภำยใน 1 
ช่ัวโมง และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
คอยอพยพและจัดกลุ่มคนที่
อพยพมำจำกอำคำรให้ ไป

จัดให้มีกำรอบรมและกำร
ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยให้แก่
พนักงำนภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-5 
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มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.3 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รวมอยู่ ในจุ ดรวมพล และ
ก ำหนดให้ เจ้ ำหน้ำที่ รั กษำ
ควำมปลอดภัยคอยดูแลและ
อ ำนวยควำมสะดวกกำรจรำจร
บริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำร
เป็นพิเศษกรณีที่ต้องอพยพคน
ออกภำยนอกโครงกำร  

8. จัด เจ้ ำหน้ ำที่ คอยควบคุ ม 
ตรวจสอบ ดูแล และให้ควำม
ช่วยเหลือขณะอพยพผู้พัก
อำศยัในแต่ละช้ัน เข้ำสู่บันได
หนี ไฟ โดยโครงกำรต้ อ ง
อ บ ร ม ใ ห้ ค ว ำ ม รู้  
ควำมเข้ำใจในกำรป้องกัน
และช่วยเหลือผู้อื่นขณะเกิด
เหตุเพลิงไหม้โดยเจ้ำหน้ำที่มี
ควำมรู้ในด้ำนดังกล่ำว 

จัดให้มีแผนผังแสดงเส้นทำง
อ พ ย พ ห นี ภั ย  ภ ำ ย ใ น
โครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-4 
 

9. จัดให้มีผังแสดงต ำแหน่งที่ตั้ง
อุ ป ก ร ณ์ ป้ อ ง กั น อั ค คี ภั ย 
ทิศทำงหนีไฟ และต ำแหน่ง

จัดให้มีป้ำยผังเส้นทำงกำร
อพยพหนีไฟจำกจุดต่ำงๆ 
ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-4 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.3 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บันไดหนีไฟ ไว้บริเวณโถง
บันได พร้อมต ำแหน่งจุดรวม
พลภำยในโครงกำร 

 

10. โครงกำรจะจัดท ำผังเส้นทำง
กำรอพยพหนีไฟจำกจุดต่ำงๆ 
ไปยังจุดรวมคนเบื้องต้นติดไว้
ในห้องพัก เพื่อให้ผู้ที่อยู่ภำยใน
อำคำรและห้อง สำมำรถหนีไฟ
ไปยังจุดรวมพลได้อย่ำงรวดเร็ว 

จัดให้มีป้ำยผังเส้นทำงกำร
อพยพหนีไฟจำกจุดต่ำงๆ 
ภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-4 
 

11. อบรมให้ควำมรู้ ควำมเข้ำใจแก่
เ จ้ ำหน้ ำที่ ที่ ต้ อ งควบคุ ม 
ตรวจสอบ ดูแล ในกำรป้องกัน
และช่วยเหลือผู้อื่นขณะเกิดเหตุ
เพลิ งไหม้ โดยเจ้ ำหน้ำที่ที่ มี
ควำมรู้ในด้ำนดังกล่ำว 

จัดให้มีกำรอบรมและกำร
ฝึกซ้อมอพยพหนีภัยให้แก่
พนักงำนภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-5 
 

12. ประสำนงำนกับหน่วยงำน
บ ร ร เ ท ำ ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ภั ย 
เทศบำลต ำบลเชิงทะเล ให้
ทรำบทิศทำงของรถที่เข้ำมำ
อ ำนวยกำรดับเพลิง เพื่อที่จะ

จั ด ใ ห้ มี เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
ประสำนงำนกับหน่วยงำน
บ ร ร เ ท ำ ส ำ ธ ำ ร ณ ะ ภั ย 
เทศบำลต ำบลเชิงทะเล ให้
ทรำบทิศทำงของรถที่เข้ำมำ

- ดูรูปที่ 3-6 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.3 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำมำรถล ำ เ ลี ย งคนออก
ภำยนอกโครงกำรได้อย่ำง
รวดเร็ว มีประสิทธิภำพ และ
ไม่กีดขวำงทิศทำงกำรจรำจร 

อ ำนวยกำรดับเพลิง 

13. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยอ ำนวยควำม
สะดวก บริเวณทำงเข้ำ-ออก
โครงกำร ท ำหน้ำที่ ในกำร
อ ำนวยจรำจรให้กับรถที่เข้ำ
ม ำ ดั บ เ พ ลิ ง  ร ถ ที่ สั ญ จ ร
บริ เวณโดยรอบ และกำร
อพ ย พค น อ อก ภ ำ ย น อ ก
โครงกำร 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัยประจ ำโครงกำร 
ตลอด 24 ช่ัวโมง  
 

- ดูรูปที่ 3-29 

14. จัดให้มีกำรฝึกอบรมหลักสูตร
ก ำ ร ป ฐ ม พย ำ บ ำ ล ให้ แ ก่
พนักงำนที่จะท ำหน้ำที่เป็น
ฝ่ำยปฐมพยำบำล เพื่อให้
ควำมช่วยเหลือแก่ผู้พักอำศัย
กรณีฉุกเฉิน 

จั ด ใ ห้ มี ก ำ ร ฝึ ก อ บ ร ม
หลักสูตรกำรปฐมพยำบำล
ใ ห้ แ ก่ พ นั ก ง ำ น ภ ำ ย ใ น
โครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-38 
 

15. ประชำสัมพันธ์ให้ผู้พักอำศัย
ในโครงกำรทรำบเกี่ยวกับ

จัดให้มีป้ำยประชำสัมพันธ์
เกี่ยวกับหมำยเลขโทรศัพท์

- ดูรูปที่ 3-35 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.3 การป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

หมำยเลขโทรศัพท์ในกรณี
เกิดเหตุต่ำงๆ เช่น ไฟไหม้ 
โจรกรรม  

ในกรณีเกิดเหตุต่ำงๆภำยใน
โครงกำร 

16. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัย หมุนเวียนท ำหน้ำที่
ตรวจตรำควำมเป็นระเบียบ
เรี ยบร้ อยและรั กษำควำม
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำม
ปลอดภัยประจ ำโครงกำร
ตลอด 24 ช่ัวโมง 

- ดูรูปที่ 3-29 
 

4.4 ทัศนียภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปแบบของอำคำรโครงกำร มีลักษณะเปน็
อำคำรคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน จ ำนวน 2 
อำคำร สูง 14.20 เมตร และอำคำรคอนกรีต
เสริมเหล็ก 4 ช้ัน 1 ช้ันใต้ดิน จ ำนวน 1 อำคำร 
สูง 14.80 เมตร สระว่ำยน้ ำ 2 สระ Pool Bar 
ฟิตเนส และห้องไฟฟ้ำ และพื้นที่สีเขียว ซึ่ง
โครงกำรได้มีกำรออกแบบลักษณะรูปทรงของ
อำคำรให้มีควำมสวยงำม ตกแต่งเน้นรูปแบบที่
ทันสมัย และจัดให้มีกำรปลูกต้นไม้ ทั้งไม้
ประดับ และไม้ยืนต้น  

1. จัดให้มี พื้ นที่ สี เขี ยวภำยใน
โครงกำรทั้งสิ้น 843.54 ตำรำง
เมตร โดยองค์ประกอบของพันธุ์
ไม้มีทั้งไม้ยืนต้นที่ให้ควำมหอม
และไม้พุ่ม ได้แก่ ต้นลีลำวดี 
กล้วยพัด โมกมัน ไทรเกำหลี 
มะพร้ ำว ตีนเป็ ด ช้องนำง 
กระดุมทองเลื้อย พุดศุภโชค 
ปักษำสวรรค์ วำสนำ ประทัด
เศรษฐี  ประทัดไต้หวัน ชำ

จัดให้มีพื้นที่สี เขียวทั้งสิ้น 
843.54 ตำรำงเมตร โดย
องค์ประกอบของพันธุ์ไม้มี
ทั้งไม้ยืนต้นที่ให้ควำมหอม
และไม้พุ่ม ภำยในโครงกำร    

- ดูรูปที่ 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.4 ทัศนียภาพ (ต่อ) 
 
 

 ฮกเกี้ยน เอื้องทอง เข็ม จั๋ง และ
หญ้ำมำเลเซีย โดยจัดให้มีพื้นที่
สีเขียวปกคลุมดนิทั้งสิ้น 843.54 
ตำรำงเมตร มีพื้นที่ปลูกไม้ยืน
ต้นทัง้สิ้น 412.92 ตำรำงเมตร 

2. ดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงกำรให้
มีสภำพสมบูรณ์มำกที่สุด เพื่อ
ช่วยลดปริมำณควำมร้อนที่
ส ะสมของพื้ นที่ เ ป็ น ลำน
คอนกรีต 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สี
เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-2 
 

3. ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยกำร
ดูแลรักษำ บ ำรุงต้นไม้และ
พื้ นที่ สี เ ขี ย วภ ำย ในพื้ นที่
โครงกำรให้มีสภำพสวยงำม
อยู่เสมอหำกมีต้นไม้ภำยใน
และพื้นที่สีเขียวได้รับควำม
เสียหำย หรือตำยจะต้องจัด
ให้มีกำรปลูกต้นใหม่ทดแทน 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สี
เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-2 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า
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ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
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4.5 ความเป็นส่วนบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพรวมโดยรอบอาคารของโครงการ 
 เมื่ อพิจำรณำบ้ำนเรือนอำคำรต่ ำงๆ 
โดยรอบโครงกำรในแต่ละทิศ คำดว่ำจะมี
ผ ลกระ ทบต่ อค ว ำม เป็ นส่ วนบุ คคลต่ ำ 
โดยรอบๆพื้นที่โครงกำรได้จัดให้มีแนวรั้ว
โครงกำรสูง 2.00 เมตร รอบพื้นที่โครงกำร 
และได้จัดให้มีแนวต้นไม้ตลอดแนวรั้วของ
โครงกำร รวมถึงพื้นที่ข้ ำงเคียงโครงกำร
โดยรอบจำกแนวเขตที่ดินถึงอำคำรที่อยู่
ข้ำงเคียง พื้นที่ข้ำงเคียงได้จัดให้มีแนวรั้วของ
แต่ละอำคำรที่อยู่โดยรอบ และมีกำรปลูกแนว
ต้นไม้สูงไม่น้อยกว่ำ 2.00 เมตร ตลอดแนวเขต
ที่ดิน เช่นกัน ท ำให้ผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร
ไม่กระทบต่อควำมเป็นส่วนตัวของผู้พักอำศัย
โดยรอบ 
 

1. จัดให้มีกำรปลูกไม้ยืนต้นและ
ไม้พุ่มโดยรอบสระว่ำยน้ ำ
โครงกำร เพื่อเพิ่มควำมร่มรื่น
ของพื้นที่โดยรอบสระว่ำยน้ ำ
แ ล ะ ส ำ ม ำ ร ถ บ ด บั ง ก ำ ร
มองเห็นจำกพื้นที่ภำยนอก
โครงกำรเข้ำมำยังสระว่ำยน้ ำ
ของโครงกำรได้ 

จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวโดยมีกำร
ปลูกไม้ยืนต้นและไม้พุ่ ม
โดยรอบสระว่ำยน้ ำโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-1 

2. ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยกำร
ดูแลรักษำ บ ำรุงต้นไม้และ
พื้ นที่ สี เ ขี ย วภำย ในพื้ นที่
โครงกำรให้มีสภำพสวยงำมอยู่
เสมอ หำกมีต้นไม้ภำยในและ
พื้นที่สีเขียวได้รับควำมเสียหำย 
หรือตำยจะต้องจัดให้มีกำร
ปลูกต้นใหม่ทดแทนโดยทันท ี

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำร   
 

- ดูรูปที ่3-2 
 

3. จัดให้มีกำรออกแบบผนัง และ
ประตูกระจกของห้องพักแต่ละ
ห้อง บริเวณด้ำนท่ีติดกับสระ
ว่ำยน้ ำให้เป็นกระจกฝ้ำเพื่อให้

จั ด ใ ห้ มี ก ร ะ จ ก กั้ น แ ล ะ
ผ้ำม่ำนบริเวณด้ำนที่ติดกับ
สระว่ ำ ยน้ ำ ของห้ อ งพั ก
ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-26 
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สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
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4.5 ความเป็นส่วนบุคคล 
(ต่อ) 
 
 
 
 

แสงสำมำรถลอดผ่ำนได้แต่
บุคคลภำยนอกไม่สำมำรถ
มองเห็นภำยในห้องพักได้
ชัดเจนและภำยในห้องพักก็ไม่
สำมำรถมองออกไปภำยนอกได้
ชัดเจนเช่นกัน นอกจำกจะเป็น
กำรลดผลกระทบควำมเป็น
ส่วนตัวของผู้พักอำศัยในแต่ละ
ห้ อ ง แ ล้ ว ยั ง เ ป็ น ก ำ ร ล ด
ผลกระทบควำมเป็นส่วนตัว
ของผู้ใช้สระว่ำยน้ ำแล้วอีกด้วย 

 

4.6  ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ 
 
 
 
 
 
 
 

 กำรประเมินผลกระทบทำงด้ำนสุขภำพของ
โครงกำรด ำเนินกำรศึกษำตำมแนวทำงกำร
ประเมินผลกระทบสุขภำพของส ำนักงำนนโยบำย
และแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(กันยำยน 2553) ซึ่งก ำหนดวิธีกำรดังนี้ 
 กำรด ำเนินโครงกำรเป็นกำรเปลี่ยนกำรใช้
อำคำรจำกอำคำรชุดพักอำศัยเป็นอำคำรประเภท
โรงแรม เพื่อกำรพักอำศัย ซึ่งไม่มีกำรก่อสร้ำง
อำคำรใดๆ เพิ่มเติม ปัจจุบันภำยในพื้นที่

คุณภำพอำกำศ    
1. จ ำกัดควำมเร็วของรถที่เข้ำ-

ออกมีควำมเร็วไม่ เกิน 30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

จัดให้มีป้ำยก ำหนดควำมเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
บริเวณทำงเข้ำ-ออก ภำยใน
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-7 
 

2. ติดตั้ งป้ ำย เตือน “ห้ำมติด
เครื่องขณะจอดรถ” ไว้ใน
พื้นที่จอดรถของอำคำร ให้
สังเกตเห็นไดอย่ำงชัดเจน

จัดให้มีป้ำยเตือน“ห้ำมติด
เครื่องขณะจอดรถ”บริเวณ
ที่จอดรถ ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-7 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงกำรประกอบไปด้วยอำคำรคอนกรีตเสริม
เหล็ก 4 ช้ัน จ ำนวน 2 อำคำร และอำคำร
คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช้ัน 1 ช้ันใต้ดิน จ ำนวน 1 
อำคำร มีจ ำนวนห้องพักรวม 79 ห้องพัก สระ
ว่ำยน้ ำ 2 สระ Pool Bar ฟิตเนส และห้องไฟฟ้ำ 
และพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมด 9,729.00 
ตำรำงเมตร พื้นที่อำคำรปกคลุมดินเท่ำกับ 
2,820.66 ตำรำงเมตร สภำพพื้นที่โครงกำร
ปัจจุบันเป็นพื้นที่รำบ ซึ่งโครงกำรได้จัดให้มีพื้นที่
สี เขียวทั้งสิ้น 843.54 ตำรำงเมตร โดย
องค์ประกอบของพันธุ์ไม้มีทั้งไม้ยืนต้นที่ให้ควำม
หอมและไม้พุ่ม ได้แก่ ต้นลีลำวดี กล้วยพัด โมก
มัน ไทรเกำหลี มะพร้ำว ตีนเป็ด ช้องนำง กระดุม
ทองเลื้อย พุดศุภโชค ปักษำสวรรค์ วำสนำ 
ประทัดเศรษฐี ประทัดไต้หวัน ชำฮกเกี้ยน เอื้อง
ทอง เข็ม จั๋ง และหญ้ำมำเลเซีย ซึ่งให้ประโยชน์
ทั้ งในด้ำนเชิงนิ เวศน์และนันทนำกำร โดย
โครงกำรได้จัดให้มีพื้นที่สีเขียวปกคลุมดินทั้งสิ้น 
843.54 ตำรำงเมตร มีพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้นทั้งสิ้น 
412.92 ตำรำงเมตร  

แ ล ะ ทั่ ว ถึ ง แ ล ะ ก ำ ชั บ ใ ห้
เจ้ำหน้ำที่ควบคุมดูแลอย่ำง
เคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบ
ด้ำนอำกำศเสีย เสียง และ
ควำมร้อนที่เกิดจำกรถยนต์ 

3. ดูแลรักษำสภำพถนนและ
ทำงเดินรถในพื้นที่โครงกำร
ให้สะอำด เพื่อป้องกันกำรฟุ้ง
กระจำยของฝุ่นอันเนื่องจำก
ถนน 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
ควำมสะอำดสภำพถนนและ
ทำงเดินรถในพ้ืนท่ีโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-8 

4. เลือกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่มี
มำตรฐำน มีประสิทธิภำพสูง 
และอัตรำกำรระบำยมลพิษ
ต่ ำ 

จัดให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำ รุ่น
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ภ ำ ย
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-9 
 

5. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำให้พร้อม
ใช้งำนอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ำ
มีกำรช ำรุดหรือเสียหำยของ
อุปกรณ์ ให้ เร่ งด ำ เนินกำร
ซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
และตรวจสอบเครื่องก ำเนิด
ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-10 
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ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
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4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. จัดให้มีพื้นที่สี เขียวภำยใน
โคร งกำรทั้ ง สิ้ น  843 . 54 
ตำรำงเมตร โดยองค์ 
ประกอบของพันธุ์ไม้มีทั้งไม้
ยืนต้นที่ให้ควำมหอมและไม้
พุ่ม ได้แก่ ต้นลีลำวดี กล้วย
พั ด  โ ม ก มั น  ไ ท ร เ ก ำ ห ลี 
มะพร้ำว ตีนเป็ด ช้องนำง 
กระดุมทองเลื้อย พุดศุภโชค 
ปักษำสวรรค์ วำสนำ ประทัด
เศรษฐี ประทัดไต้หวัน ชำ
ฮกเกี้ยน เอื้องทอง เข็ม จั๋ง 
และหญ้ำมำเลเซีย โดยจัดให้
มีพื้ นที่ สี เ ขี ยวปกคลุ มดิ น
ทั้งสิ้น 843.54 ตำรำงเมตร มี
พื้ นที่ ปลู ก ไม้ ยื นต้นทั้ งสิ้ น 
412.92 ตำรำงเมตร 

จัดให้มีพื้นที่สี เขียวทั้งสิ้น 
843.54 ตำรำงเมตร โดย
องค์ประกอบของพันธุ์ไม้มี
ทั้งไม้ยืนต้นที่ให้ควำมหอม
และไม้พุ่ม ภำยในโครงกำร    

- ดูรูปที่ 3-1 
 

7. จั ด เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค อ ย ดู แ ล
ตรวจสอบรักษำต้นไม้ในพื้นที่
สี เขียวให้มีสภำพสวยงำม 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สี

- ดูรูปที่ 3-1 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อย่ำงสม่ ำเสมอตลอดระยะ
ด ำเนินโครงกำร นอกจำกนี้
ห ำ ก มี ต้ น ไ ม้ ไ ด้ รั บ ค ว ำ ม
เสียหำย หรือตำยต้องปลูก
ต้นใหม่ทดแทนทันที 

เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

8. ไม่ก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่งปลูก
สร้ำงบริเวณที่ว่ำงระหว่ำง
อำคำร 

ไม่ก่อสร้ำงอำคำร หรือสิ่ง
ปลู ก สร้ ำ งบริ เ วณที่ ว่ ำ ง
ระหว่ำงอำคำร 

- ดูรูปที่ 3-3 
 

9. หมั่นตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียว
ในโครงกำรให้มีสภำพสวยงำม
อย่ำงสม่ ำเสมอตลอดระยะ
ด ำเนินโครงกำรเพื่อเป็นกำร
ส่งเสริมกำรพัฒนำที่ ยั่ งยืน 
แ ล ะ เ ป็ น ก ำ ร ช่ ว ย รั ก ษ ำ
ส ภ ำ พ แ ว ด ล้ อ ม  ส ร้ ำ ง
ทัศนียภำพ และให้ควำมส ำคัญ
กับคุณภำพชีวิตของผู้อยู่อำศัย 
และพื้ นที่ บริ เวณโดยรอบ
โครงกำร 
 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สี
เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-2 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียง    
1. จ ำกัดควำมเร็วของรถที่เข้ำ-

ออก ให้มีควำมเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ช่ัวโมง 

 

จัดให้มีป้ำยก ำหนดควำมเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง 
บริเวณทำงเข้ำ-ออก ภำยใน
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-7 
 

2. เลือกเครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำที่มี
มำตรฐำนมีประสิทธิภำพสูง 
และอัตรำกำรระบำยมลพิษต่ ำ 

จัดให้มีเครื่องใช้ไฟฟ้ำ รุ่น
ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง ำ น ภ ำ ย
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-9 
 

3. จัดเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบ
เครื่องก ำเนิดไฟฟ้ำให้พร้อม
ใช้งำนอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ำ
มีกำรช ำรุดหรือเสียหำยของ
อุปกรณ์ ให้ เร่ งด ำ เนินกำร
ซ่อมแซมแก้ไขโดยทันที  

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำ
และตรวจสอบเครื่องก ำเนิด
ให้พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-10 
 

4. จั ด เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่ ค อ ย ดู แ ล
ตรวจสอบรักษำต้นไม้ในพื้นที่
สี เขียวให้มีสภำพสวยงำม 
อย่ำงสม่ ำเสมอตลอดระยะ
ด ำเนินโครงกำร นอกจำกนี้
ห ำ ก มี ต้ น ไ ม้ ไ ด้ รั บ ค ว ำ ม

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สี
เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-1 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสียหำย หรือตำยต้องปลูก
ต้นใหม่ทดแทนทันที 

5. จัดให้ผู้ดูแลอำคำรท ำหน้ำที่
รับเรื่องร้องเรียนจำกผู้พัก
อำศัยภำยในโครงกำร และผู้
พักอำศัยบริเวณใกล้เคียงที่
ไ ด้ รั บผลกระทบจำกกำร
ด ำ เนินโครงกำรและจำก
สิ่งแวดล้อมภำยนอกกระทบ
ต่อโครงกำร กรณีที่มี เรื่อง
ร้องเรียนต้องเข้ำตรวจสอบ
คอยประสำนงำนกับบริเวณ
ใกล้เคียง และเร่งด ำเนินกำร
แก้ไขโดยทันที 

จัดให้มี เจ้ำหน้ำที่และจุด
ให้บริกำรส ำหรับผู้ใช้บริกำร 
คอยรับเรื่องร้องเรียนและ
ประสำนงำนกับหน่วยงำน 

- ดูรูปที่ 3-3 
 

6. ติ ด ตั้ ง ป้ ำ ย เ ตื อ น  “ดั บ
เครื่องยนต์ทุกครั้งขณะจอด
รถ” ไว้บริเวณที่จอดรถ เพื่อ
ล ด เ สี ย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จ ำ ก
เครื่องยนต์ 
 

จัดให้มีป้ำยเตือน“ห้ำมติด
เครื่องขณะจอดรถ”ภำยใน
โครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-7 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรระบำยน้ ำ    
1. ไม่รดน้ ำในพื้นที่สีเขียวมำก

เกินไป จนท ำให้เกิดน้ ำขังใน
พื้นที่สีเขียว ซึ่งอำจเป็นแหล่ง
เพำะพันธ์ุของพำหะน ำโรค 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลพื้นที่สี
เขียวภำยในโครงกำรและ
พื้นที่โดยรอบ รวมถึงพื้นที่สี
เขียวให้มีสภำพดีอยู่เสมอ 

- ดูรูปที่ 3-2 

2. จัด เจ้ ำหน้ ำที่ ก ำจั ดแหล่ ง
ลูกน้ ำยุงลำยภำยในบริเวณ
โครงกำรอย่ำงน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 

จั ด ให้ มี เ จ้ ำหน้ ำที่ ก ำ จั ด
แหล่งลูกน้ ำยุงลำยภำยใน
บริเวณโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-19 
 

3. ป ร ะ ส ำ น เ จ้ ำ ห น้ ำ ที่
สำธำรณสุขเข้ำมำฉีดพ่นยำ 
ในกรณีที่ โรคไข้ เลือดออก
ระบำดหรือพบผู้ป่วยภำยใน
โครงกำรหรือบริเวณใกล้เคียง 

จั ด ให้ มี เ จ้ ำหน้ ำที่ ก ำ จั ด
แหล่งลูกน้ ำยุงลำยภำยใน
บริเวณโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-19 
 

กำรจัดกำรขยะ สิ่งปฏิกูลและน้ ำ
เสีย 

   

1. ติดตั้ งระบบบ ำบัดน้ ำ เสี ย
ส ำ เ ร็ จ ที่ ฝั ง อ ยู่ ใ ต้ ดิ น  ซึ่ ง
แมลงวันไม่สำมำรถเข้ำไปได้ 

จัดให้มีระบบบ ำบัดน้ ำเสีย
ส ำเร็จรูปสำมำรถรองรับน้ ำ
ทิ้งที่เกิดขึ้นภำยในโครงกำร
ได้อย่ำงเพียงพอ 

- ดูรูปที่ 3-12 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ห้องพักขยะต้องมีประตูปิด
มิ ด ชิด  โดยจะ เปิ ดประตู
เฉพำะช่วงที่มีกำรเก็บขนขยะ
เท่ำนั้น เพื่อป้องกันมิให้สัตว์
และแมลงน ำโรคเข้ำไปใช้เป็น
แหล่งอำหำรและที่อยู่อำศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไม่ได้จัดให้มีห้องพักขยะรวม 
ภายในโครงการ 

เนื่องในปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้มีการ
เ ป ลี่ ย น ก า ร ใ ช้
ห้ อ งพั ก ขยะ ร วม 
เนื่องจากปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันค่อนข้างน้อย 
แล ะ มี ร ถ เ ก็ บ มู ล
ฝอย จากหน่วยงาน
เข้ามาเก็บบริเวณ
หน้าโครงการทุกวัน
จึ ง ไ ม่ มี ค ว า ม
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ห้
ห้องพักขยะ 

- 

3. ท ำควำมสะอำดที่พักขยะรวม
ด้วยน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคทุกครั้ง 
ภ ำ ย ห ลั ง จ ำ ก ห น่ ว ย ง ำ น
รับผิดชอบเข้ำมำรับไปก ำจัด 

จัดให้มีพนักงำนคอยล้ำงท ำ
ควำมสะอำดพื้นบริ เ วณ
พื้นที่ที่รถเก็บขนขยะเข้ำมำ
เก็บขนขยะ 

- ดูรูปที่ 3-22 
 

4. จัดน้ ำดื่มและอำหำรที่สุกใหม่ 
สะอำด ไม่มีแมลงวันตอม 

จั ด ใ ห้ มี ห้ อ ง ค รั ว เ พื่ อ
จัดเตรียมอำหำรส ำหรับผู้

- ดูรูปที่ 3-46 
 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                     
                                                                                           3-82 

AEI. Co.,Ltd.  
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ให้บริกำรแก่ผู้เข้ำมำพัก เข้ำมำใช้บริกำร  ภำยใน
โครงกำร 

5. ห้องพักขยะต้องมีประตูปิด
มิ ด ชิด  โดยจะ เปิ ดประตู
เฉพำะช่วงที่มีกำรเก็บขนขยะ
เท่ำนั้น เพื่อป้องกันมิให้สัตว์
และแมลงน ำโรคเข้ำไปใช้เป็น
แหล่งอำหำรและที่อยู่อำศัย 

ไม่ได้จัดให้มีห้องพักขยะรวม 
ภายในโครงการ 

เนื่องในปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้มีการ
เ ป ลี่ ย น ก า ร ใ ช้
ห้ อ งพั ก ขยะร วม 
เนื่ องจากปริ มาณ
ขยะที่ เกิดขึ้นในแต่
ละวันค่อนข้างน้อย 
และมีรถเก็บมูลฝอย 
จากหน่วยงานเข้ามา
เ ก็ บบ ริ เ วณหน้ า
โครงการทุกวันจึงไม่
มีความจ าเป็นต้องให้
ห้องพักขยะ 

- 

6. ท ำควำมสะอำดที่พักขยะรวม
ด้วยน้ ำยำฆ่ำเช้ือโรคทุกครั้ง 
ภ ำ ย ห ลั ง จ ำ ก ห น่ ว ย ง ำ น
รับผิดชอบเข้ำมำรับไปก ำจัด 

จัดให้มีพนักงำนคอยล้ำงท ำ
ควำมสะอำดพื้นบริ เ วณ
พื้นที่ที่รถเก็บขนขยะเข้ำมำ
เก็บขนขยะ 
 

- ดูรูปที่ 3-22 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จัดถังรองรับขยะที่มีฝำปิด
มิดชิด ไว้ตำมจุดต่ำงๆภำยใน
อ ำ ค ำ ร  พ ร้ อ ม จั ด ใ ห้ มี
พนักงำนท ำควำมสะอำด 
จัดเก็บขยะตำมจุดต่ำงๆ ลง
ถุ ง  มั ด ป ำ ก ถุ ง ใ ห้ แ น่ น 
รวบรวมไปยังห้องพักขยะ
รวมต่อไป 

จัด ให้มี เจ้ ำหน้ำที่ ล้ ำงท ำ
ควำมสะอำดถังขยะและพื้น
ห้องพักขยะรวม 
 

- ดูรูปที่ 3-22 
 

8. ติ ด ต ำ ม ป ร ะ ส ำ น ง ำ น ใ ห้
หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ ให้เข้ำ
มำเก็บขยะอย่ำงสม่ ำเสมอ 
โดยไม่ให้มีขยะตกค้ำง 

จั ด ใ ห้ มี ห น่ ว ย ง ำ น ที่
รับผิดชอบ ให้ เข้ำมำเก็บ
ขยะอย่ำงสม่ ำเสมอ โดย
ไม่ให้มีขยะตกค้ำง 

- ดูรูปที่ 3-46 
 

9. ใช้ตะแกรงครอบตำมรูท่อ
ระบำยน้ ำทิ้งภำยในอำคำร
และภำยนอกอำคำร 

จัดให้มีตะแกรงครอบตำมรู
ท่อระบำยน้ ำทิ้ ง  ภำยใน
โครงกำร 

 ดูรูปที่ 3-17 

10. ใช้สำรเคมีที่มีควำมปลอดภัย
ฉีดพ่นภำยในและรอบบริเวณ
ที่พักอำศัย ทุก 1 เดือน 

- - - 

11. ใช้ตะแกรงครอบตำมรูท่อ
ระบำยน้ ำทิ้งภำยในอำคำร

จัดให้มีตะแกรงครอบตำมรู
ท่ อ ระบำยน้ ำทิ้ งภำย ใน

- ดูรูปที่ 3-18 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

และภำยนอกอำคำร โครงกำร 
12. ท ำควำมสะอำดท่อน้ ำทิ้ ง

ไม่ให้มีเศษอำหำรค้ำงหรืออุด
ตัน 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำม
สะอำดท่อระบำยน้ ำทิ้ ง
ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-18 
 

13. ห้องพักขยะต้องมีประตูปิด
มิ ด ชิด  โดยจะ เปิ ดประตู
เฉพำะช่วงที่มีกำรเก็บขนขยะ
เท่ำนั้น เพื่อป้องกันมิให้สัตว์
และแมลงน ำโรคเข้ำไปใช้เป็น
แหล่งอำหำรและที่อยู่อำศัย 

 

ไม่ได้จัดให้มีห้องพักขยะรวม 
ภายในโครงการ 

เนื่องในปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้มีการ
เ ป ลี่ ย น ก า ร ใ ช้
ห้ อ งพั ก ขยะ ร วม 
เนื่องจากปริมาณ
ขยะที่เกิดขึ้นในแต่
ละวันค่อนข้างน้อย 
แล ะ มี ร ถ เ ก็ บ มู ล
ฝอย จากหน่วยงาน
เข้ามาเก็บบริเวณ
หน้าโครงการทุกวัน
จึ ง ไ ม่ มี ค ว า ม
จ า เ ป็ น ต้ อ ง ใ ห้
ห้องพักขยะ 

- 

14. อุดรูรั่วผนังที่พักอำศัยทันทีที่
พบเห็น เพื่อท ำลำยแหล่งที่

จัดให้มีเจ้ำหน้ำตรวจสอบ
อุดรูรั่วผนังภำยในโครงกำร 

- - 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) 
(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อยู่อำศัยของหน ู
ควำมหนำแน่นของประชำกร    
1. ในช่วงที่มีกำรระบำดของโรค 

ไม่ควรใช้มือเปล่ำสัมผัสสัตว์
ปีกที่ป่วยหรือตำย แต่ต้องท ำ
กำรสวมใส่ถุงมือ สวมผ้ำปิด
ปำก จมูก และล้ำงมือด้วยสบู่
และน้ ำทุกครั้ง กรณีไม่มีถุง
มือจะใช้ถุงพลำสติกหูหิ้วสวม
มือหลำยๆ ช้ันก่อนจับ 

ในปัจจุบันไม่ได้มีการเกิด
โรคระบาดแต่อย่างใด 

- - 

2. จัดให้ภำยในอำคำรมีกำร
ถ่ำยเทอำกำศท่ีดี 

ภำยในอำคำรมีกำรถ่ำยเท
อำกำศที่ดี 

- ดูรูปที่ 3-3 

3. ท ำควำมสะอำดจุดต่ ำ งๆ 
ภำยในอำคำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

เจ้ำหน้ำที่คอยดูแลรักษำ
ควำมสะอำดภำยในอำคำร 
และภำยนอกอำคำรของ
โครงกำรอย่ำงสม่ ำเสมอ 

- ดูรูปที่ 3-20 

4. เมื่อพบว่ำมีสัตว์ปีกตำยจ ำนวน
มำกอยู่บริ เวณโครงกำรให้
เจ้ำของโครงกำร โทรศัพท์แจ้ง
ไปยังส ำนักงำนสำธำรณสุขที่อยู่

ในปัจจุบันไม่ได้พบว่ามีสัตว์
ปี ก ต า ย จ า น วน ม า ก อ ยู่
บริเวณโครงการ 

- - 
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(ระยะด าเนินการ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ในพื้นที่ทรำบโดยทันท ี
5. จัดท ำควำมสะอำดเครื่อง 

ปรับอำกำศภำยในอำคำรเป็น
ป ร ะ จ ำ ทุ ก ปี  เ พื่ อ มิ ใ ห้
เครื่องปรับอำกำศเป็นแหล่ง
เพำะพันธ์ุเชื้อโรค 

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแล
รักษำเครื่องปรับอำกำศและ
ท ำควำมสะอำดแผ่นกรอง
อำกำศเดือนละ 1 ครั้ง 

- ดูรูปที่ 3-11 
 

6. จัดเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำด
ห้องพักภำยหลังจำกที่ผู้เข้ำพัก
แจ้งออก เช่น เปลี่ยนผ้ำปูที่
นอนใหม่ เช็ดท ำควำมสะอำด
ตำมจุดต่ำงๆภำยในห้อง ล้ำง
ท ำควำมสะอำดห้องน้ ำ และ
เปิดหน้ำต่ำงระบำยอำกำศ 
เป็นต้น ก่อนรับผู้เข้ำพักใหม่  

จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่จัดเก็บมำ
ท ำควำมสะอำดบริ เ วณ
ห้องพักและพื้นที่ส่วนกลำง
ภำยในโครงกำร 
 

- ดูรูปที่ 3-20 
 

7. จัดเจ้ำหน้ำที่เฝ้ำสังเกตกำรณ์
ภำยในโครงกำรในช่วงที่เกิด
โรคระบำด 

ในปัจจุบันไม่ได้มีการเกิด
โรคระบาดแต่อย่างใด 

- - 

8. ใช้ผ้ำปิดปำก ปิดจมูกทุกครั้ง
เมื่ อ ไอหรื อจำม  ขณะที่ มี
อ ำ ก ำ ร เ ป็ น ห วั ด ค ว ร ใ ช้

จัด ให้มี หน้ ำกำกอนำมั ย 
ภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-29 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อมและคุณค่า

ต่างๆ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
ตามมาตรการ 

ปัญหา/อุปสรรค/
แก้ไข 

เอกสาร 
อ้างอิง 

4.6 ด้านสาธารณสุขและ
สุขภาพ (ต่อ) 
 

หน้ำกำกอนำมัยอยู่เสมอ 
9. จัดน้ ำดื่มและอำหำรที่สุกใหม่ 

สะอำด ไม่ มี แมลงวันตอม 
ให้บริกำรแก่ผู้เข้ำมำพัก 

จัดให้มีพื้นที่ห้องครัว และ
ห้องอำหำรภำยในโครงกำร 

- ดูรูปที่ 3-46 
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รูปที่ 3-1 พ้ืนที่สีเขียวภายในโครงการ 
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รูปที่ 3-2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวภายในโครงการและพื้นที่โดยรอบ 

รูปที่ 3-3 สภาพอาคารโครงการปัจจุบัน 
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รูปที่ 3-4 เส้นทางการอพยพหนีภัย ป้ายบอกทิศทางการหนีภัย  
และป้ายการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว - สึนามิ ภายในโครงการ 

 

รูปที่ 3-5 การอบรมและการฝึกซ้อมอพยพหนี   

รูปที่ 3-6 จุดให้บริการผู้ใช้บริการ รับเรื่องร้องเรียน และประสานงานกับหน่วยงาน   

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-7 ป้ายการจราจร ภายในโครงการ 

 

  

รูปที่ 3-8 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่โครงการ 

รูปที่ 3-9 อุปกรณ์ไฟฟ้าฉลากเบอร์ 5  
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รูปที่ 3-10 เจ้าหน้าที่ดูแลรักษาตรวจสอบเครื่องก าเนิดไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ภายในโครงการ 

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-11 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาและท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศ
ภายในโครงการ 

รูปที่ 3-12 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-13 เก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง น้ าใช้ และน้ าจากสระว่ายน้ า 

   

รูปที่ 3-14 ดูดสิ่งปฏิกูล และตะกอนส่วนเกินจากระบบบ าบัดน้ าเสีย ภายในโครงการ 

รูปที่ 3-15 บ่อน้ าใช้ และเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบดูแลรักษาระบบน้ าภายในโครงการ  

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle
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 รูปที่ 3-16 ป้ายรณรงค์การใช้น้ าภายในห้องพัก ของโครงการ  

รูปที่ 3-17 ท่อระบายน้ าภายในโครงการ 

รูปที่ 3-18 เจ้าหน้าที่ขุดลอกตะกอนและท าความสะอาดท่อระบายน้ าภายในโครงการ 

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-19 บริษัทเข้ามาก าจัดหนูแมลงสาบ และแหล่งลูกน้ ายุงลายภายในโครงการ 

รูปที่ 3-20 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดภายในห้องพัก ของโครงการ  

รูปท่ี 3-21  จัดให้มีเจ้าหน้าที่การคัดแยกมูล  และขายมูลฝอย 

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-22  จัดให้มีพนักงานคอยล้างท าความสะอาดพื้นบริเวณ 

พื้นที่ที่รถเก็บขนขยะเข้ามาเก็บขนขยะ 

  

รูปที่ 3-23 ป้ายรณรงค์ให้ผู้ใช้บริการลดการใช้วัสดุที่ก่อให้เกิดขยะ ภายในโครงการ 

รูปที่ 3-24 หม้อแปลงไฟฟ้าโครงการ 

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-25 แสงสว่างในห้องพัก ทางเดิน สระว่ายน้ า และท่ีจอดรถ ภายในโครงการ 
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รูปที่ 3-26 กระจกกั้นและผ้าม่าน รูปที่ 3-27 ป้ายเตือนประหยัดไฟ ภายในห้องพัก 

รูปที่ 3-28 กระจกเงาจราจรบริเวณด้านหน้าโครงการ 

รูปที่ 3-29 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบริเวณภายนอกโครงการ 

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-30 กล้องวงจรปิดภายในโครงการ 

   

   

รูปที่ 3-31 ป้ายกฎระเบียบภายในห้องพัก ของโครงการ 
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รูปที่ 3-32 ระบบป้องกันอัคคีภัย และเตือนภัยภายในโครงการ 

รูปที่ 3-33 เจ้าหน้าที่คอยดูแลรักษาความสะอาดความสะอาดสระว่ายน้ า ภายในโครงการ 

รูปที่ 3-34 พื้นที่ส าหรับล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ า ภายในโครงการ 

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-35 ป้ายกฎระเบียบข้อบังคับ การใช้สระว่ายน้ า ป้ายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน 

และป้ายบอกเวลาการใช้งานสระว่านน้ า 

 
 

  

รูปที่ 3-36 อุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉิน บริเวณสระว่ายน้ าในโครงการ 

รูปที่ 3-37 เจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัย บริเวณสระว่ายน้ า ภายในโครงการ 
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รูปที่ 3-38 การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลให้แก่พนักงานภายในโครงการ 

รูปที่ 3-39 ชุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นภายในโครงการ 

รูปที่ 3-40 วัสดุปูพื้นสระว่ายน้ าของโครงการเป็นกระเบื้องเรียบ ชนิดไม่ลื่น 

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-42 การตรวจสอบคลอรีน บริเวณสระว่ายน้ า ภายในโครงการ 

รูปที่ 3-43 ป้ายแสดงจุดรวมพลและพื้นที่จุดรวมพล 

รูปที่ 3-44 เจ้าหน้าที่ดูแลตรวจเช็คระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบเตือนภัยภายใน

โครงการ 

รูปที่ 3-41 แถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดส าหรับขึ้นจากสระว่ายน้ า 

Computer
Rectangle

Computer
Rectangle
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รูปที่ 3-45 ป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยภายในโครงการ 

รูปที่ 3-46 ห้องอาหาร ภายในโครงการ 

รูปท่ี 3-47 รถเก็บมูลฝอย 
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บทที่ 4 

ผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

 
 

  
การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel 

CoCo Phuket Beach) จะด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) ดังภาคผนวก 1 ซึ่งเป็นไปตามข้อก าหนดของกฎหมาย
และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องด้านโครงการด้านที่พักอาศัยบริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ
ปัจจุบันเป็นการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ ประจ าปี 2567 

 
4.1 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง  

ส าหรับผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการด าเนินโครงการที่อาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ภายนอกและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้บริการภายในโครงการมีปัจจัยส าคัญ ได้แก่ คุณภาพน้ าทิ้ง ที่ระบายออก
จากโครงการ ซึ่งโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะประจ าปี 2567  
(รายละเอียดดังตารางท่ี 4.1-1) 

 

หมายเหตุ :  ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด 
  ไม่ได้ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัด 
*ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ าทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ 

 
 
 
 
 

ตาราง 4-1.1  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าทิ้งระะะด้าเนินการ รระจ้าร  567  (เดือนมกราคม  
เดือนเมษาะน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม)  
 

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

จุดเก็บ
ตัวอะ่าง 

ม.ค.* ก.พ. มี.ค. เม.ะ.* พ.ค. มิ.ะ. ก.ค.* ส.ค. ก.ะ. ต.ค.* พ.ะ. ธ.ค. 

คุณภาพน้ าท้ิง 
น้ าทิ้งหลัง 

ผ่านการบ าบัด             
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4.1.1  การเก็บตัวอะ่างน้้าทิ้ง 
การเก็บตัวย่างน้ าทิ้งของโครงการ จะเก็บบริเวณบ่อพักน้ ารวมก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ า

สาธารณะ จ านวน 1 จุด ซึ่งระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการเป็น ระบบบ าบัดชนิดเติมอากาศ (แอโรวีล) 
RBC (Rotating Biological Contactor) จ านวน 4 ชุด บ าบัดน้ าเสียจากอาคาร ดังนี้ 

1. อาคาร A (อาคารลาเวนเดอร์) มีปริมาณน้ าเสีย 14.57 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบบบ าบัดน้ าเสียชนิด 
ชระบบบ าบัดชนิดเติมอากาศ (แอโรวีล) RBC (Rotating Biological Contactor) ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ชุด  

2. อาคาร B (อาคารจัสมิน)  มีปริมาณน้ าเสีย 28.80 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบบบ าบัดน้ าเสียชนิด 
ระบบบ าบัดชนิดเติมอากาศ (แอโรวีล) RBC (Rotating Biological Contactor) ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 2 ชุด 

3. อาคาร C (อาคารโลตัส)  มีปริมาณน้ าเสีย 13.87 ลูกบาศก์เมตร/วัน ระบบบ าบัดน้ าเสียชนิด 
ระบบบ าบัดชนิดเติมอากาศ (แอโรวีล) RBC (Rotating Biological Contactor) ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร 
จ านวน 1 ชุด 
 ทั้งนี้ โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน้ าทิ้งชนิดถังเกรอะ - ถังบ าบัดไร้อากาศ และ ระบบเติมอากาศ ขนาด 
1.00 ลูกบาศก์เมตร จ านวน 1 ชุด รองรับน้ าทิ้งจากห้องเครื่อง 1 ชุด  

 

ส าหรับการเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง และการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการ จะตรวจ
วิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ าทิ้ง จ านวน 8 พารามิเตอร์ โดยเก็บน้ าทิ้งหลังผ่านระบบบ าบัด จ านวน 1 สถานี 
การเก็บตัวย่างน้ าทิ้ งของโครงการ จะเก็บบริเวณ บ่อพักน้ ารวมก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ า
สาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ า
ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ ส าหรับประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม เดือนเมษายน เดือน
กรกฎาคม และเดือนตุลาคม) ด าเนินการโดยบริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ซึ่งเป็น
บริษัทที่มีมาตรฐานขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238 ลงวันที่ 21 
สิงหาคม 2565 (ดัชนีคุณภาพน้ า วิธีการตรวจวิเคราะห์ และมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง ดังตารางที่ 4.1-5 
และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ดังภาคผนวก  ) ขั้นตอนและวิธีการ
ด าเนินการจะด าเนินการตามวิธีตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ตามประกาศ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 7 พ.ศ.2548 และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและขนาด พ.ศ.2567และตาม Standard Method for the Examination of water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 ซึ่งการเก็บตัวอย่างน้ าโดยวิธี Grab Sampling 
ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดประเภทต่างๆ ดังนี้ 

1) ตัวอย่างน้ าทิ้งทีว่ิเคราะห์หาปริมาณไขมัน (Oil & Grease) ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวด
แก้ว    ขนาด 1,000 ml 

2) ตัวอย่างน้ าทิ้งที่วิเคราะห์หาปริมาณ Bacteria ประเภทต่างๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุ
ใส่ขวดแก้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อ ด้วยวิธี Sterile Technique 

3) ตัวอย่างน้ าทิ้งที่วิเคราะห์หาพารามิเตอร์อ่ืนๆ ตัวอย่างที่เก็บได้จะบรรจุใส่ขวดพลาสติก
ขนาด 1,800 ml ตัวอย่างทั้งหมดจะถูกแช่ในถังน้ าแข็งเพ่ือเก็บรักษาตัวอย่างก่อนน า มาวิเคราะห์ใน
ห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง 
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ตารางท่ี 4.1-5 ดัชนีคุณภาพน้้าทิ้งท่ีต้องติดตามตรวจสอบ วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานคุณภาพน้้าเสีะหลังผ่านการบ้าบัด 

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

จุดเก็บตัวอะ่าง พารามิเตอร์ หน่วะ วิธีการ/1 ค่ามาตรฐาน/5 
วิธีการตรวจวัด/วิเคราะห์ 

คุณภาพน้ า
ทิ้ง 

น้ าทิ้งหลังผ่าน
การบ าบัด 

1. กรด-เบส (pH) - SM :  4500-H+ B  - ต า ม  Standard Method for the 
Examination of water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF 
23rd Edition 2017 
- วิธีตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง ตามประกาศ
กระทรวงท รัพ ย ากรธรรม ชาติ แ ล ะ
สิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภท
และขนาด พ.ศ. 2548 และตามประกาศ
กระทรวงท รัพ ย ากรธรรม ชาติ แ ล ะ
สิ่ งแวดล้อม  เรื่ อง ก าหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและขนาด พ.ศ.2567 

2. บีโอดี (BOD) mg/l SM : 4500-0 c/ 5-Days BOD  
Test part 5210B 

≤30 

3. สารแขวนลอยทั้งหมด 
(Total0Suspended0Solids) 

mg/l SM : 2540 D ≤30 

4. ตะกอนหนัก (Settleable Solids)    
5. ไน โตรเจน  ที เค เอ็น  (Nitrogen, 

TKN) 
mg/l SM : 4500-Norg B ≤35 

6. ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 

mg/l SM : 2540 C ≤500 

7. น้ ามันและไขมัน  
(Fat Oil and Grease) 

mg/l SM : 5520 B ≤20 

8. ซัลไฟด์ (Sulfide) mg/l SM :4500-s2- F ≤1 
9. Fecal Coliform Bacteria  - ต้องไม่พบเช้ือ 

หมาะเหตุ :  1/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 
2/ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในพระราชกิจจา

นุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที ่29 ธันวาคม 2548 
/3ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถนุายน 2567 ประกาศในพระราชกจิจา

นุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567 
ที่มา       : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238, ธันวาคม 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงแรม ประมุกโก้ รีสอร์ท (Pam

ookko Resort)  (ระยะด าเนินการ)  
ประจ าปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

 4.1.2  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง 
  ส าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งในระยะด าเนินการ ของโครงการโรงแรม โฮเทล 

โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach)  เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้ง ตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและขนาด พ.ศ. 2548 (โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร 
หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง) ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในพระราช
กิจจานุ เบกษาเล่มที่  122 ตอนที่  125ง วันที่  29 ธันวาคม 2548  และตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบาง
ประเภทและขนาด พ.ศ.2567 สรุปไดดั้งตารางท่ี 4.1.5-1   

ทั้งนี้ในปี พ.ศ.2567 ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งที่ผ่านระบบการ
ปรับปรุงคุณภาพน้ าทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ ส าหรับประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม เดือน
เมษายน เดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม) แต่โครงการได้จัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งหลัง
บ าบัดเพียง จ านวน 2 ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม เท่านั้น  

ส าหรับกราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งแต่ละพารามิเตอร์กับค่ามาตรฐาน
คุณภาพน้ าทิ้ง ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ. 2548 (โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็น
ห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้อง แต่ไม่ถึง 200 ห้อง)  ลงวันที่ 7 
พฤศจิกายน 2548 ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 
และตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบาย
น้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2567 ดังรูรที่ 4.1.5-1 ถึงรูรท่ี 4.1.5-8 



 

  

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ)                                  
ประจ าป ี2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 
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ตารางท่ี 4.1.5-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้งหลังผ่านการบ้าบัดของโครงการ รระจ้าร  567  ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 567  

ดัชนคีุณภาพน้า้ หน่วะ วิธีทดสอบ1 มาตรฐาน2 มาตรฐาน3 
คุณภาพน้้าท้ิงในแตล่ะเดอืน 

ม.ค. เม.ะ. ก.ค. ต.ค. 

กรด-เบส (pH) /2 - 4500-H+ B. 5-9 5-9   7.04 7.28 

บีโอด ี(BOD)/2 mg/l 5210 B.5-Days BOD Test ≤40 ≤30   36.7 4.9 

สารแขวนลอยทั้งหมด/2 (Total0Suspended0Solids) mg/l 2540 D. ≤50 ≤40   22 <10 

สารละลายได้ทั้งหมด /2 (Total Dissolved Solids) mg/l Electrometric Method ≤500 ≤1,000   218 312 

ตะกอนหนัก  (Settleable Solids)/2 mg/l 2540 F. ≤0.5 -   0.1 <0.1 

ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)/2 mg/l 4500-Norg B. ≤40 ≤35   32.1 17.4 

น้ ามันและไขมัน (Fat Oil and Grease)/2 mg/l 5520 B ≤20 ≤20   4.2 <0.2 

ซัลไฟด์ (Sulfide)/2 mg/l 4500-s2- F ≤3.0 ≤1.0   3.47 0.13 

ฟีคัลโคลิฟอร์ม  Fecal Coliform Bacteris/3 MPN/100 ml 
Muitiple Tube Fermentation 

Technique ไม่พบเชื้อ ไม่พบเชื้อ   >160,000 1,700 

 

 

หมาะเหตุ :   /1   Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 
                 /2   ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม การระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2548  
 /3   ประกาศตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2567 
ที่มา       : บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238, ธันวาคม 2567 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงแรม ประมุกโก้ รีสอร์ท (Pam

ookko Resort)  (ระยะด าเนินการ)  
ประจ าปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

 

 
 
 
 

รูรที่ 4.1.5-1 กราฟเรรีะบเทีะบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเร็นกรด-เบส (pH) 
หลังผ่านการบ้าบดัน้้าเสีะ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 567  

 

หมาะเหต ุ: ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
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ความเร็นกรด - เบส (pH)

pH

ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0

รูรที่ 4.1.5-5 กราฟเรรีะบเทีะบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD5) 
หลังผ่านการบ้าบดัน้้าเสีะ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 567  

 

หมาะเหต ุ: ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
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บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand)

BOD

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 40 mg/l 
พ.ศ.2548
ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 30 mg/l 
พ.ศ.2567



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                                                                                              4-7 
AEI. Co.,Ltd.     

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ
โรงแรม ประมุกโก้ รีสอร์ท (Pam

ookko Resort)  (ระยะด าเนินการ)  
ประจ าปี 2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 
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การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids)

SS

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 0.5 mg/l 
พ.ศ.2548

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 0 mg/l 
พ.ศ.2567
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สารแขวนลอะทั้งหมด (Total Suspended Solids)

TSS

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 50 
mg/l พ.ศ.2548

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 40 
mg/l พ.ศ.2567

หมาะเหต ุ: ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
 

รูรที่ 4.1.5-3 กราฟเรรีะบเทีะบผลการตรวจวิเคราะห์รริมาณการจมตัวของตะกอน  
(Settleable Solids)  หลังผา่นการบ้าบัดน้้าเสีะ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 567  

 

หมาะเหต ุ: ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
 รูรที่ 4.1.5-4 กราฟเรรีะบเทีะบผลการตรวจวิเคราะห์รริมาณสารแขวนลอะทั้งหมด  

(Total Suspended Solids) หลังผ่านการบ้าบัดน้้าเสีะ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 567  
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หมาะเหต ุ: ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
 รูรที่ 4.1.5-7 กราฟเรรีะบเทีะบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN) 

หลังผ่านการบ้าบดัน้้าเสีะ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 567  
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ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)

ผลการตรวจวิดคราะห์คุณภาพน้ าทิ้ง

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 40 
mg/l พ.ศ.2548
ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 35 
mg/l พ.ศ.2567

หมาะเหต ุ: ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
 รูรที่ 4.1.5-6 กราฟเรรีะบเทีะบผลการตรวจวิเคราะห์รริมาณของแข็งท่ีละลาะได้ทั้งหมด  

(Total Dissolved Solids) หลังผ่านการบ้าบดัน้้าเสีะ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 567  
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ของแข็งที่ละลาะได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)

TDS

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 
500 mg/l พ.ศ.2548

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 
1,000 mg/l พ.ศ.2567
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หมาะเหต ุ: ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
 

รูรที่ 4.1.5-  กราฟเรรีะบเทีะบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าซัลไฟด์ (Sulfide)  
หลังผ่านการบ้าบดัน้้าเสีะ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 5677 
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ซัลไฟด์ (Sulfide)

Sulfide

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 3 mg/l

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 1 mg/l

รูรที่ 4.1.5-8 กราฟเรรีะบเทีะบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าไขมันและน้้ามัน (Fat, oil & Grease) 
หลังผ่านการบ้าบดัน้้าเสีะ ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม 5677 

 

หมาะเหต ุ: ในช่วงเดือนมกราคม และเดือนเมษายน พ.ศ.2567 ไม่ได้ตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง 
 

4.2

0

5

10

15

20

25

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.

m
g/

l

พ.ศ.567 

ไขมันและน้้ามัน (Fat, oil & Grease)

Fat, oil & Grease

ค่ามาตรฐานไม่เกินหรือเท่ากับ 20 mg/l
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 4.1.3  สรุรผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าทิ้ง 
  จากข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าทิ้งของโครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช 

(Hotel CoCo Phuket Beach) ในระยะด าเนินการ ประจ าปี 2567 จ านวน 1 สถานี บริเวณบ่อตรวจคุณภาพ
น้ าทิ้งก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ าริมถนนสาธารณประโยชน์ พบว่า คุณภาพน้ าทิ้งหลังผ่านการบ าบัดเป็นไป
ตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งจากอาคารประเภท ข ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2548   และตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและขนาด พ.ศ.2567 (โรงแรมที่มีจ านวนห้องส าหรับใช้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของ
อาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่ถึง 200 ห้อง) แต่จะมีดัชนีคุณภาพน้ าทิ้งบางพารามิเตอร์ที่มีค่า
สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ได้แก่ 

1) การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) พบว่า ในเดือนตุลาคม มีค่า 34.5 มิลลิกรัม/
ลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.5 มิลลิกรัม/ลิตร 

2) ซัลไฟด์ (Sulfide) พบว่า ในเดือนกรกฎาคม มีค่า 3.47 ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดจะต้อง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 3 มิลลิกรัม/ลิตร 

3) ฟ คัลโคลิฟอร์ม  Fecal Coliform Bacteris พบว่า ในเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม  
มีค่ามากกว่า 160,000 และ 1,700 MPN/มิลลิลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดจะต้องไม่
พบเชื้อ 
 

4.5  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใช้ 
ก าหนดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ที่ผ่านระบบการปรับปรุงคุณภาพน้ าเดือนละ 1 ครั้ง 

ตลอดช่วงเปิดด าเนินการ ดังตารางที่ 4.5-1 และดัชนีคุณภาพน้ าใช้ วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐาน
คุณภาพใช้  ดังตารางที่  4.5-5 และหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิ เคราะห์ เอกชน  
(ดังภาคผนวก    )  

หมายเหตุ :   ไม่มีการตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้ 
 ท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าใช้ 
 
 
 

ตารางท่ี 4.5-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าใช้ระะะด้าเนินการ รระจ้าร  567  
คุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
จุดเก็บ
ตัวอะ่าง 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ะ. พ.ค. มิ.ะ. ก.ค. ส.ค. ก.ะ. ต.ค. พ.ะ. ธ.ค. 

คุณภาพน้ าใช้ น้ า ใ ช้ ที่ ผ่ า น
ร ะ บ บ ก า ร
ป รั บ ป รุ ง
คุณภาพ 

            
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ตารางท่ี 4.5-5 ดัชนีคุณภาพน้้า วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานคุณภาพน้้าใช้ รระจ้าร  567  

ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วะ วิธีการ/1 มาตรฐาน/2 
กรด-เบส (pH) - SM : 4500-H+ B 6.50-8.50 
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 

mg/l SM :2540 C ≤500 

สี (Color) Pt-Co Unit SM : 2120 B ≤15 
ความขุ่น (Turbidity) NTU SM : 2130 B ≤5 
ความกระด้าง (Total Hardness) mg/l as CaCo3 SM : 2340 C ≤300 
คลอไรด์ (Chloride) mg/l SM : 4500-CI- B <250 
เหล็ก (Iron) mg/l SM : 3500-Fe B ≤0.30 
แมงกานีส (Manganese) mg/l SM : 3500-Mn B ≤0.30 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen)  mg/l NO3-N SM : 4500- NO3 -E ≤50 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/l SM : 4500- SO4 2-E ≤250 
ฟลูออไรด์ (Fluoride) mg/l F SM : 4500- F -E ≤0.70 
คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chloride) mg/l Test Kit Method - 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

MPN/100 ml MPN Method ≤1.1 

อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) MPN/100 ml MPN Method ≤1.1 
ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) / 100 ml MPN Method - 

หมาะเหตุ :   1/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 
 2/มาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ าบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563  

 
4.5.1  ต้าแหน่งเก็บตัวอะ่างน้้าใช้  

ต าแหน่งเก็บตัวย่างน้ าใช้ของโครงการ จะเก็บบริเวณภายในห้องน้ าหลังผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ า 

4.5.5  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใช้ 
ส าหรับผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ในระยะด าเนินการ ของโครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ 

ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) จะตรวจวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพน้ าใช้ จ านวน 16 พารามิเตอร์  
โดยเก็บน้ าใช้บริเวณภายในห้องน้ าหลังผ่านระบบปรับปรุงคุณภาพน้ าใช้ จ านวน 1 สถานี ความถี่ เดือนละ 1 
ครั้ง (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2567) เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง 
เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2567 โครงการจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ จ านวน 2 ครั้ง ในเดือน
กรกฎาคม และเดือนตุลาคม สรุปได้ดังตารางท่ี 4.5.5-1 
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4.2.3  สรุรผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าใช้ 
 จากข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าใช้ของโครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel 
CoCo Phuket Beach) ในระยะด าเนินการ บริเวณภายในห้องน้ าของโครงการ ประจ าปี 2567 จ านวน 1 
สถานี  พบว่า คุณภาพน้ า ใช้ส่วนใหญ่ เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ตามประกาศกรมอนามัย  
เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ าบริโภคเพ่ือการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563 ยกเว้น  

1) ฟลูออไรด์ (Fluoride) พบว่า ในเดือนตุลาคม มีค่า 1.95 ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดจะต้อง
น้อยกว่าหรือเท่ากับ 0.70 มิลลิกรัม/ลิตร 

2) โคลิฟอร์มแบคทีเรีะทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) พบว่า ในเดือนกรกฎาคม และ
เดือนตุลาคม มีค่า 16 และมากกว่า 23 MPN/100 มิลลิลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดจะต้องน้อยกว่าหรือ
เท่ากับ 1.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

3) อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) พบว่า ในเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม มีค่า 12 และ
5.1 MPN/100 มิลลิลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดจะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 1.1 มิลลิกรัม/ลิตร 

4) ฟ คอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) พบว่า ในเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม  
มีค่า 16 และ 6.9 ต่อ 100 มิลลิลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่ก าหนดจะต้องไม่พบเชื้อ  
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ตารางที่ 4.5.5-5 ดัชนีคุณภาพน้้า วิธีการตรวจวิเคราะห์และมาตรฐานคุณภาพน้้าใช ้รระจ้าร  567  ระหว่างเดือนกรกฎาคม และเดือนตุลาคม 

ดัชนีคุณภาพน้้า หน่วะ วิธีการ/1 มาตรฐาน/2 
ผลการทดสอบ 

ก.ค.  ต.ค. 
กรด-เบส (pH) - SM : 4500-H+ B 6.50-8.50 7.10 7.62 
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด  
(Total Dissolved Solids) 

mg/l SM :2540 C 
≤500 54 484 

สี (Color) Pt-Co Unit SM : 2120 B ≤15 0.00 0.0 
ความขุ่น (Turbidity) NTU SM : 2130 B ≤5 2.18 0.80 
ความกระด้าง (Total Hardness) mg/l as CaCo3 SM : 2340 C ≤300 28 156 
คลอไรด์ (Chloride) mg/l SM : 4500-CI- B <250 5.0 217.90 
เหล็ก (Iron) mg/l SM : 3500-Fe B ≤0.30 0.05 0.05 
แมงกานีส (Manganese) mg/l SM : 3500-Mn B ≤0.30 <0.03 <0.03 
ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen)  mg/l NO3-N SM : 4500- NO3 -E ≤50 0.10 <0.1 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/l SM : 4500- SO4 2-E ≤250 31.50 45 
ฟลูออไรด์ (Fluoride) mg/l F SM : 4500- F -E ≤0.70 0.49 1.95 
คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chloride) mg/l Test Kit Method - 0.00 0.00 
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) MPN/100 ml MPN Method ≤1.1 16 >23 
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) MPN/100 ml MPN Method ≤1.1 16 12 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) / 100 ml MPN Method ≤1.1 16 6.9 
หมาะเหตุ :   1/Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017 
 2/มาตรฐานคุณภาพน้ าใช้ตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง เกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ าบริโภคเพื่อการเฝ้าระวัง กรมอนามัย พ.ศ.2563  
ที่มา       :  บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238, ธันวาคม 2567 
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4.3  การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าสระว่าะน้้า 
การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าก าหนดให้มีแผนการติดตามตรวจสอบและดัชนี

คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ าที่ต้องติดตามตรวจสอบในระยะด าเนินการ ประจ าปี 2567 ระหว่างเดือน 
มกราคม – ธันวาคม ดังตารางท่ี 4.3-1 

 

ตาราง 4.3-1 แผนการติดตามตรวจสอบและดัชนีคุณภาพน้้าในสระว่าะน้้าที่ต้องติดตามตรวจสอบ  
ระะะด้าเนินการ รระจ้าร  567  (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

คุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

จุดเก็บ
ตัวอะ่าง 

พารามิเตอร์ 
ความถี่ในการ

ตรวจวัด 
หมาะเหตุ 

คุณภาพน้้าใน
สระว่าะน้้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สระว่ายน้ า 
ในโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ (Cl2) 
- ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

วั น ล ะ  2  ค รั้ ง
ก่ อ น เปิ ด แ ล ะ
หลังปิดบริการ 

โครงการได้จัดให้มีการตรวจ
วิเคราะห์วันละ 2 ครั้ง (บันทึก
ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์ ดั ง
ภาคผนวก 6) 

2. ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 
- โคลิฟอร์มแบคทีเรยีทั้งหมด  
- ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
- Escherichia coli 
- Staphylococcus aureus 
- Pseudomonaas aeruginosa 

เดือนละ 1 ครั้ง 
ตลอด ช่วงเปิ ด
ด าเนินการ 

ไม่มีการตรวจวิเคราะห์ปริมาณ
โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 
และฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 

3. ควบคุมคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า 
- pH 
- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอื่น  
- ค่าความเป็นด่าง  
- ความกระด้าง  
- กรดไซยานูริก  
- คลอไรด ์ 
- แอมโมเนีย  
- ไนเตรท  
- ฟีคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 
- Escherichia coli 
- Stepphylococcus aureus 
- Pseudomonas aeruginosa 

ปีละ 1 ครั้ งทุ ก 
ตลอด ช่วงเปิ ด
ด าเนินการ 
 
 
 

โครงการท าการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า ปีละ 1 
ครั้ ง ตลอดระยะด าเนินการ  
(ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ า
ในสระว่ายน้ า ดังภาคผนวก  ) 
 
 

 

4.3.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในสระว่าะน้้า 
ส าหรับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า ระยะด าเนินการ ของโครงการโรงแรม  

โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) จะตรวจวิเคราะห์จ านวน 1 สถานี ดัชนีคุณภาพ
น้ า จ านวน 14 พารามิเตอร์ ก าหนดความถี่ปีละ 1 ครั้ง เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือกิจการ
อ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน 
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โครงการโรงแรม ชนาลัย โรแมนติกา รสีอร์ท (Chanalai Rom

antica Resort) (ระยะด าเนินการ)                                   
ประจ าป ี2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

                                 

ทั้งนี้ในปี 2567 โครงการได้จัดให้มีการวิเคราะห์คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า 1 ครั้ง ตามมาตรการ
ที่ก าหนดไว้ สรุปได้ดังตารางท่ี 4.3.1-1 และดังภาคผนวก   

 

ตารางท่ี 4.3.1-1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้้าในสระว่าะน้้าของโครงการ รระจ้าร  567   
ดัชนีคุณภาพน้้า วิธีทดสอบ มาตรฐาน หน่วะ ผลการทดสอบ 

pH  4500-H+ B. Electrometric 
Method 

7.2 - 8.4 - 3.43 

ค่าความกระด้าง  
Calcium Hardness 

EDTA Titrimetric Method - mg/l 122 

คลอไรด์ (Chloride) 4500-Cl- B.Argentometric 
Method 

<600 mg/l 95.00 

ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 2320 B. Titration Method 80 - 100 mg/l <0 
แอมโมเนีย  
(Ammonia-Nitrogen) 

4500 NH3 C. Titrimetric 
Method 

<20 mg/l 0.43 

ไนเตรท (Nitrate-Nitrogen) 4500-NO3- E. Cadmium 
Reduction Method 

<50 mg/l 9.1 

กรดไซยานูริก  
(Cyanuric Acid) 

Turbidimetric Method 30 - 60 mg/l >80 

คลอรีนอิสระคงเหลือ  
(Residual Chloride) 

Test Kit Method 0.6 - 1.0 mg/l >10 

คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 
(Combine Chlorine) 

Test Kit Method 0.5 - 1.0 mg/l - 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด  
(Total Coliform Bacteria) 

APHA 23 rd ed : 2017 < 10 MPN/100ml <1.1 

ฟีคอลโคลิฟอร์ม  
(Fecal Coliform Bacteria) 

Multiple Tube 
Fermentation Technique 

ไม่พบ /100 ml ไม่พบ 

อีโคไล  
(Escherichia coli, E.coli) 

APHA 23 rd ed : 2017 ไม่พบ /100 ml ไม่พบ 

Pseudomonas aeroginosa  ISO 16266 : 2006 ไม่พบ CFU/100 ml <1 
Staphylococcus aureus Standard Methods For 

the Examination of Water 
and Wastewater 

APHA,AWWA,WEF, 23rd 
ed.,2017, part 9213B and 
FDA BAM Online, 2016 
(Chapter 12) - S.aureus 

ไม่พบ CFU/100 ml <1 

Physical Appearance - ใส 
หมาะเหตุ :   มาตรฐานค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ าหรือ
กิจการอื่นๆ ในท านองเดียวกัน 
ที่มา       :  บริษัท เซาธเทิร์น แล็บ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ ากัด ใบรับรองเลขที่ 22-LB0238, ธันวาคม 2567 
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โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach)  (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม)  

 

บริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด                                                                                                        4-16 
AEI. Co.,Ltd.     

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการโรงแรม ชนาลัย โรแมนติกา รสีอร์ท (Chanalai Rom

antica Resort) (ระยะด าเนินการ)                                   
ประจ าป ี2565 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

                                 

4.3.5  สรุรผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้้าสระว่าะน้้า 

 จากข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าสระว่ายน้ าของโครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต 
บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ระยะด าเนินการ ประจ าปี 2567 จ านวน 1 สถานี บริเวณสระว่ายน้ า
ของโรงแรม พบว่า คุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า จ านวน 14 พารามิเตอร์ ส่วนใหญ่เป็นไปตามค่ามาตรฐาน
ค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ า
หรือกิจการอ่ืนๆ ในท านองเดียวกัน ยกเว้น  

1) ค่าความเร็นกรด-เบส (pH) พบว่า มีค่า 3.43 ซ่ึงต่ ากวา่ค่ามาตรฐานท่ีก าหนด 7.20 - 8.40 
2) ค่าความกระด้าง (Calcium Hardness) พบว่า มีค่า 122 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่ งเกินค่า

มาตรฐานทีก่ าหนดต้องตรวจไม่พบ 
3) รริมาณความเร็นด่าง (Alkalinity/M-ALK) พบว่า มีค่า 0 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งต่ ากว่าค่า

มาตรฐานที่ก าหนด 80-100 มิลลิกรัม/ลิตร) 
4) กรดไซะานูริก (Cyanuric Acid) พบว่า มีค่า มากกว่า 80 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกินมาตรฐานที่

ก าหนด 30-60 มิลลิกรัม/ลิตร) 
5) คลอรีนอิสระคงเหลือ (Residual Chloride) พบว่า มีค่ามากกว่า 10 มิลลิกรัม/ลิตร ซึ่งเกิน

มาตรฐานที่ก าหนด 0.6-1.0 มิลลิกรัม/ลิตร) 
6) Pseudomonas aeruginosa พบว่า มีค่า  น้อยกว่า 1 CFU/100 มิลลิลิตร ซึ่ งเกินค่ า

มาตรฐานทีก่ าหนดต้องตรวจไม่พบเชื้อ 
7) Staphylococcus aureus พบว่า มีค่า น้อยกว่า 1 CFU/100 มิลลิลิตร ซึ่งเกินค่ามาตรฐาน

ทีก่ าหนดต้องตรวจไม่พบเชื้อ 

4.4  การตรวจสอบหม้อแรลงไฟฟ้า 
การตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าในระยะด าเนินการของโรงแรม โฮเทล โคโค่  ภู เก็ต บีช  

(Hotel CoCo Phuket Beach)  จะต้องตรวจความถี่ปีละ 1 ครั้ง ซึ่งในปีพ.ศ.2567 โครงการไม่ได้
ด าเนินการตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าประจ าปีแต่อย่างใด   
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บทที่ 5 

สรุปผลกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
และข้อเสนอแนะ 
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บทที่ 5 
สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  

และข้อเสนอแนะ 
 
 
 

5.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ปัจจุบันโครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ระยะด าเนินการ 

ประจ าปี 2567 ระหว่างเดือนมกราคม-ธันวาคม ตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) พบว่า ส่วนใหญ่ไม่ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมตามที่ระบุไว้ในรายงานฯ ซึ่งบางมาตรการได้ด าเนินการครบถ้วน และบางมาตรการด าเนินการไม่
ครบถ้วน รายละเอียดดังนี้ 

5.1.1   มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติครบถ้วน ได้แก่ ระบบระบายน้ า 
การจัดการขยะ  การใช้ไฟฟ้า การจราจร ทัศนียภาพ ด้านสาธารณสุขและสุขภาพ มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ    
ที่เกิดจากการลื่นล้มบริเวณสระว่ายน้ า มาตรการป้องกันอุบัติเหตุจากโครงสร้างสระว่ายน้ า 

 

5.1.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ปฏิบัติแต่ไม่ครบถ้วน ได้แก่ 
1) ด้านคุณภาพอากาศ 

- ไม่มีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตรวจวัดทุก 6 เดือน 
2)  ด้านการใช้น ้า  

- จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้ แตไ่ม่ได้จัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าใช้ครบทุกเดือน 
3) ด้านคุณภาพน ้าทิ ง 

- ไม่มีผลการตรวจคุณภาพน้ าเสียก่อนเข้าระบบบ าบัดน้ าเสีย 
- ไมม่ีผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง 2 เดือน ได้แก่ เดือนมกราคม และเดือนเมษายน  
- ไม่มีการใช้ประโยชน์น้ าทิง้ที่ผ่านการบ าบัดมาใช้รดน้ าต้นไม้ภายในโครงการ 

4) ด้านคุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
- จัดให้มีการตรวจวัดคลอรีนอิสระคงเหลือ และตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง ตรวจวัด

ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง และจัดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า ตามที่ก าหนดไว้ ปีละ 1 ครั้ง  
แต่ไม่ได้จัดให้มีการตรวจวัดปริมาณเชื้อแบคที่เรีย ได้แก่  โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
และฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria) ทุก 1 เดือน   
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5) มาตรการป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการจมน ้า 
- อุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า ไม่ครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในมาตรการฯ 

 
ส าหรับรายละเอียดผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ) ประจ าปี 2567 
สรุปได้ดังตารางท่ี 5.1-1 

 
5.2 ข้อเสนอแนะเมื่อโครงการมีการเปิดให้บริการ 
 โครงการควรปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ฉบับเดือนมกราคม 2567 และตามข้อเสนอแนะ ดังตารางท่ี 5.2-1 
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ของบริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี  จ้ากัด  
ระยะด้าเนินการ ประจ้าปี พ.ศ.2567(ต่อ)  

ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

1. คุณภาพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบสภาพถนนที่ใช้เป็นเส้นทางเข้า-ออกของโครงการ 
ไม่ให้ช ารุดเสียหาย หากมีการช ารุดต้องท าการซ่อมแซม
ทันที และดูแลรักษาสภาพถนนและทางเดินรถในพื้นที่
โครงการให้สะอาด เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นอัน
เนื่องจากถนน 

- ถนน ทางเดินรถ และ
ป้ า ย จ ร า จ ร ภ า ย ใน
โครงการ 

- ทุก  1 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

- หมั่นตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวในโครงการให้มีสภาพ
สวยงามอย่างสม่ าเสมอตลอดระยะด าเนินโครงการ 
เพื่ อ เป็ น การช่ วยรักษ าสภาพ  แวดล้ อม  สร้ า ง
ทัศนียภาพ และให้ความส าคัญกับคุณภาพชีวิตของผู้
อยู่อาศัย และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ 

- พื้ น ที่ สี เ ขี ย ว ข อ ง
โครงการ 

 
 

- ทุก 1 เดือน 
 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

 
 

- ตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

- ฝุ่นละออง (TSP) 
- PM10 
- CO   
- HC 
- NO2   
- SO2 

- ตรวจวั ด  1 สถานี  คื อ 
บริ เวณด้ านทิ ศใต้ ของ
พื้นที่โครงการ   

-  ตรวจวัดทุก 6 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

 
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ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

2. น ้าใช้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการแตกหรือรั่วซึมของท่อประปา - เส้นท่อประปา 
 

- ทุก 1 เดือน  บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

- การล้างถังน้ าส ารอง - ถังน้ าส ารอง - ทุก 6 เดือน  บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

- ตรวจสอบโครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน ให้มีความมั่นคง
แข็งแรง ไม่มีรอยรั่ว และรอยร้าว ที่ จะท าให้มีการ
ปนเปื้อนของน้ าภายนอกเข้าสู่ถังเก็บน้ าได้  

- โครงสร้างถังเก็บน้ าใต้ดิน - ทุกๆ 6 เดือน 
 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าบาดาลหลังผ่านการปรับปรุงคุณภาพ
น้ าตามมาตรฐานตามวิธีการ Standard Methods for the 
Examination of Water and Wastewater Edition 21st 
2005 APHA AWWA WEF. ตามประกาศกรมอนามัย (พ.ศ. 
2553) ซ่ึงผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ า ต้องผ่านเกณฑ์
มาตรฐานเปรียบเทียบเกณฑ์ก าหนดที่เหมาะสมส าหรับน้ า
บ าด าลที่ จ ะบ ริ โภ ค ได้ ต าม ป ระก าศ ก ระท รว ง
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกัน 
ด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ 
พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 
85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

- ความเป็นกรด-ด่าง  (pH) 

- ตรวจคุณภาพน้ าหลัง
ผ ่า น ก า ร ป ร ับ ป ร ุง
คุณภาพน้ าในถังเก็บน้ า
จากบ่อบาลทั ้ง 3 บ ่อ 
ของโครงการ 
 

- ทุก 1 เดือน  บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

 
ผ ล ก า ร ต ร ว จ
คุณ ภาพ น้ า ใช้ ไม่
ครบทุกเดือน 
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ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

2. น ้าใช้  (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ความขุ่น (Turbidity) 
- สี (Color) 
- สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการระเหย  (TDS) 
- ความกระด้าง  (Hardness) 
- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
- ไนเตรท  (NO3) 
- เหล็ก (Fe) 
- แมงกานีส (Mn) 
- ซัลเฟต (SO4) 
- ฟลูออไรด์ (F) 
- แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม (Coliform bacteria)                        
- แ บ ค ที เรี ย ป ระ เภ ท ฟี คั ล โค ลิ ฟ อ ร์ ม  (Faecal 
coliform  bacteria) 

- อีโคไล (E-Coli) 
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ของบริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี  จ้ากัด  
ระยะด้าเนินการ ประจ้าปี พ.ศ.2567(ต่อ)  

ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

3. คุณภาพน ้าทิ ง 
  
 
 
 
 
 
 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง โดยเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่าง
ด้วยวิธีมาตรฐาน 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

- pH  
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids  
- TKN  
- TDS 
- Fat Oil and Grease 
- Sulfide  
- Fecal Coliform 

- น้ าทิ้ งที่ผ่านการบ าบัดมาใช้รดน้ าต้นไม้ภายใน
โครงการ 

- บ่อตรวจคุณภาพน้ าทิ้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- บริเวณเส้นท่อประปา 

- ตรวจวัดทุ กๆ  3 
เดือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- ทุก 1 เดือน   

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

มีผลการตรวจวัด
คุ ณ ภ า พ น้ า ทิ้ ง  
2  เดื อ น  ไ ด้ แ ก่ 
เดื อน กรกฎาคม
และเดือนตุลาคม 
แ ล ะ ปั จ จุ บั น
โครงการไม่ ได้ ใช้
ประโยชน์จากน้ าทิง้ 

4. ระบบระบายน ้า 
 
 
 
 

- ตรวจสอบบ่อพัก รางซึมระบายน้ า และบ่อดักขยะภายใน
โครงการไม่ให้มีเศษขยะตกค้าง 

- ขุดลอกตะกอนและท าความสะอาดทางระบายน้ า 

- บริเวณบ่อพัก รางซึม
ระบายน้ า และบ่อดัก
ขยะภายในโครงการ 

- ตรวจสอบอย่าง
น้อย 6 เดือน/ครั้ง 
(และเพิ่มความถี่
ในฤดูฝน 1 เดือน/
ครั้ง) ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด 

 

 
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ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

5. การจัดการขยะ 
 

- ตรวจสอบถังขยะให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ กรณีช ารุด
ต้องด าเนินการแก้ไขในทันที 

- ตรวจสอบการคัดแยกขยะแต่ละประเภท 
- ตรวจสอบความสะอาดของห้องพักขยะรวม และประตู

ห้องพักขยะรวมให้มีสภาพดีอยู่เสมอกรณีช ารุดต้อง
ด าเนินการแก้ไขในทันที 

- ตรวจสอบการเก็บขนขยะมิให้มีการตกค้าง  

- ถังขยะ และห้องพักขยะ
รวม 
 

- ตรวจสอบทุก 1 
เดื อ น  ต ล อ ด
ระยะด าเนินการ 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

ไม่ได้จัดให้ห้องพัก
มูลฝอยรวมภายใน
โครงการ 

6. การใช้ไฟฟ้า 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า 
และซ่อมบ ารุงระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายใน
โครงการ และบริเวณสระว่ายน้ าโดยรอบ และรีบแก้ไข
หากพบการช ารุดด้วย 

 

- ระ บ บ ไฟ ฟ้ าภ าย ใน
โครงการรอบโครงการ 
สระว่ายน้ า 

- เค รื่ อ งก า เนิ ด ไฟ ฟ้ า
ส ารอง 

- อุปกรณ์ ไฟฟ้ าภายใน
โครงการ 

- หม้อแปลงไฟฟ้า 

- ตรวจสอบทุ ก 1 
เดือน ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบหม้ อ
แปลงไฟฟ้า ปีละ 
1 ครั้ง ตลอดระยะ
ด าเนินการ 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

ไม่ ได้ จั ด ให้ มี การ
ตรวจสอบหม้อแปลง
ไ ฟ ฟ้ า ภ า ย ใ น
โครงการ 

- ท าความสะอาเครื่องปรับอากาศที่ใช้ภายในโครงการเป็น
ประจ าทุกปี 

- เครื่องปรับอากาศที่ ใช้
ภายในโครงการ 

- ท าความสะอาด
ทุกปี 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากดั 

 

- ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงาม และปลูกต้นไม้
ทดแทน กรณีตาย เพื่อช่วยลดปริมาณความร้อนที่
สะสมของพื้นที่เป็นลานคอนกรีต 

- พื้นที่สีเขียวในโครงการ - ตรวจสอบทุกวัน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ของบริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี  จ้ากัด  
ระยะด้าเนินการ ประจ้าปี พ.ศ.2567(ต่อ)  

ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

7. การจราจร - ตรวจสอบป้ายสัญญาณจราจรต่างๆ ให้มีสภาพดีอยู่เสมอ - ป้ายจราจรภายในโครงการ - ทุก 6 เดือน  บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

8. ทัศนียภาพ - ดูแลรักษาต้นไม้ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ และปลูกต้นไม้
ทดแทน กรณีต้นไม้ตายหรือไม่ เจริญเติบโตในพื้นที่สี
เขียว 

- พื้ น ที่ สี เขี ย ว ภ า ย ใน
โครงการ 

- ทุก 6 เดือน  บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

9. สาธารณ สุ ข
และสุขภาพ 

- ตรวจตราดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้มีประสิทธิภาพ - ระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ 

- ทุก 6 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

- ตรวจสอบดูแลการเก็บขนขยะมิให้มีการตกค้าง และมี
ประตูปิดมิดชิด  

- ห้องพักขยะรวม 
 

- ทุก 6 เดือน  บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

10.ระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบอายุการใช้งาน และสภาพระบบเตือนภัยและ
ระบบป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 

- อุปกรณ์ดับเพลิง ได้แก่  
 เครื่องดับเพลิงแบบ

มือถือ 

- ทุก 6 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

 สายฉีดน้ าดับเพลิงและ
ตู้เก็บสายฉีด (FHC) 

- ทุก 1 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

- อุปกรณ์ในระบบป้องกนั
และเตือนอัคคีภัย 

- ทุก 6 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าส ารอง - ทุก 6 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

- ป้ ายและเครื่องหมาย 
แสดงการหนี ไฟ และ

- ทุก 6 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
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ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

10.ระบบป้องกัน
อัคคีภัย (ต่อ) 
 

แผนผังเส้นทางการหนีไฟ 

- บันไดหลักและเส้นทาง
ในการหนีไฟ 

- ทุก 1 เดือน บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

11. คุณภาพน ้า
ในสระว่ายน ้า 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน 
ดัชนีที่ตรวจวัด 

- คลอรีนอิสระคงเหลือ 
- ค่าความเป็นกรดด่าง 

- จุดลึก 1 จุด 
- จุดตื้น 1 จุด 

- ทุกวัน  วันละ 2 
ครั้ง ขณะที่มีผู้ใช้
สระมากที่สุด 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน 
ดัชนีที่ตรวจวัด 
- โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
- ฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal coliform Bacteria) 

- จุดลึก 1 จุด 
- จุดตื้น 1 จุด 

- เดื อนละ 1 ครั้ ง 
ขณะที่มีผู้ ใช้สระ
มากที่สุด 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

- เก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน 
ดัชนีที่ตรวจวัด 
- คลอรีนที่รวมกับสารอ่ืน (Combined Chlorine)  
- ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity)  
- ความกระด้าง (Calcium Hardness)  
- กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) (กรณีที่ใช้) 

- จุดลึก 1 จุด 
- จุดตื้น 1 จุด 

- ปีละ 1 ครั้ง ขณะที่
มี ผู้ ใช้ ส ระม าก
ที่สุด 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
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โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) (ระยะด าเนินการ)                                  
ประจ าป ี2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 

                                 
ตารางที่ 5.1-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ของบริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี  จ้ากัด  
ระยะด้าเนินการ ประจ้าปี พ.ศ.2567(ต่อ)  

ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

11.คุณภาพน ้าใน
สระว่ายน ้า (ต่อ) 

- คลอไรด์ (Chloride)  
- แอมโมเนีย (Ammonia)  
- ไนเตรท (Nitrate) 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ 

Escherichia coli, Staphylococcus aureus, 
Pseudomonas aeruginosa 

12 . ม าต รก าร
ป้องกันอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากการลื่น
ล้ม บริเวณสระ
ว่ายน ้า 
 

- ตรวจสอบและบันทึกผลการขัดกระเบื้อง พื้น ผนัง เกรด
ติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนวกระเบื้องจะต้องขาวสะอาด 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง โดยแบ่งขัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน 
หากขัดพื้น ให้ไล่ความสกปรกลงที่ MAIN DRAIN 

- พื้น ผนัง เกรดติ้ ง สระ
ว่ายน้ า 
 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

- ตรวจสอบและบันทึกผลการล้างเกรดติ้ง โดยการถอด
เกรดติ้งออกมาล้างผงซักฟอก 

 

 6 เดื อน ครั้ ง  ห รื อ
เวลาที่สกปรกมาก 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 

- ตรวจสอบและบันทึกผลการท าความสะอาดบันได สไลด์ 
กระดานกระโดด  

- บันได สไลด์  กระดาน
กระโดด สระว่ายน้ า 

สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  
 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ของบริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี  จ้ากัด  
ระยะด้าเนินการ ประจ้าปี พ.ศ.2567(ต่อ)  

ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

1 3 . ม าต รก าร
ป้องกันอุบัติเหตุ
ที่ เกิ ด จ าก ก า ร
จมน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่ายน้ า พร้อมทั้ง
ตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ทันที โดย
ท าการตรวจสอบสภาพ ดังนี้ 
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว 

หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่า
ความกว้างของสระว่ายน้ า อย่างน้อย 2 อัน 

- ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอ่ืนใด มีความยาวไม่น้อยกว่า 
3.5 เมตร น้ าหนักเบา อย่างน้อย 1 อัน และต้อง
วางไว้ที่ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ า 

- เครื่องช่วยหายใจส าหรับผู้ใหญ่และส าหรับเด็ก 
อย่างละ 1 ชุด 

- ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลาไว้ประจ าสระว่ายน้ า และอยู่ใน
บริเวณที่ใกล้ที่สุด 

- อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือสถานที่
ส าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และสถานีต ารวจ เพื่อ
ขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น 
เพลิงไหม้ หรือมีคนจมน้ า และต้องปิดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็น
ได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 

- สระว่ายน้ า ต ร ว จ ส อ บ ใ ห้
อุปกรณ์ช่วยชีวิตอยู่
ใน ส ภ าพ ดี  แ ล ะ
พร้อมใช้งาน อย่าง
น้อย อาทิตย์ละคร้ัง 

บริษัท เอ็ม.วัน  
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มี เพี ย ง ห่ ว งชู ชี พ 
ข น า ด เส้ น ผ่ า น
ศูนย์กลางภายใน 
15 นิ้ว เท่านั้น 
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ตารางที่ 5.1-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach) ของบริษัท เอ็ม.วัน พร็อพเพอร์ตี  จ้ากัด  
ระยะด้าเนินการ ประจ้าปี พ.ศ.2567(ต่อ)  

ดัชนีคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
วิธีการ บริเวณที่ตรวจสอบ 

ระยะเวลาและ
ความถี่ 

ผู้รับผิดชอบ 
การติดตาม
ตรวจสอบ/ 
หมายเหตุ 

1 3 . ม าต รก าร
ป้องกันอุบัติเหตุ
ที่ เกิ ด จ าก ก า ร
จมน ้า (ต่อ) 

- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life Guard) 
- ตรวจสอบ ควบคุมให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย

ประจ าสระ (Life Guard) อย่ างน้ อย 1 คน ต่ อ
ผู้ใช้บริการไม่เกิน 100 คน กรณีทีเกิน 100 คน เศษ
ของ 100 คนให้คิดเป็น 100 คน และต้องเป็นผู้ที่มี
ความช านาญในการว่ายน้ า และผ่านการอบรมการ
ช่วยชีวิตคนจมน้ า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ 

- สระว่ายน้ า ตลอด เวลาที่ เปิ ด
บริการสระว่ายน้ า 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

- ตรวจสอบ ควบคุมให้มีผู้ดูแลกรณีที่น าเด็กอายุต่ ากว่า 
10 ปี ที่ยังว่ายน้ าไม่เป็น และผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแล
ตัวเองได้มาใช้บริการสระว่ายน้ า 

- สระว่ายน้ า ตลอด เวลาที่ เปิ ด
บริการสระว่ายน้ า 

 

1 4 .ม า ต ร ก า ร
ป้องกันอุบัติ เหตุ
จ าก โครงสร้ าง 
สระว่ายน ้า 

- ตรวจสอบโดยสังเกตดูว่าโครงสร้างของสระว่ายน้ ามีการ
แตกร้าวหรือไม่ รวมไปถึงพื้นกระเบื้อง และป้ายบอก
ระดับความลึก ถ้าพบว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นให้ซ่อม
บ ารุงทันที  

- โครงสร้างของสระว่ายน้ า 
 

- ทุก 6 เดือน  
 

บริษัท เอ็ม.วัน 
พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 

 

 
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ตารางที่ 5.2-1 ข้อเสนอแนะตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ 

1. คุณภาพอากาศ ติดตามตรวจสอบคุณ ภาพอากาศ  
ทุก 6 เดือน โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่  
- ฝุ่นละออง (TSP) 
- PM10 
- CO   
- HC 
- NO2   
- SO2 

ควรติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ  
ทุก 6 เดือน โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่  
- ฝุ่นละออง (TSP) 
- PM10 
- CO   
- HC 
- NO2   
- SO2 

2. น ้าใช้ ตรวจวัดคุณภาพน้ าบาดาลหลังผ่าน
การปรับปรุงคุณภาพน้ า ทุก 1 เดือน 
โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ 
1. ความเป็นกรด-ด่าง  (pH) 
2. ความขุ่น (Turbidity) 
3. สี (Color) 
4. สารละลายทั้งหมดที่ เหลือจาก

การระเหย  (TDS) 
5. ความกระด้าง  (Hardness) 
6. คลอรีนอิสระคงเหลือ 
7. ไนเตรท  (NO3) 
8. เหล็ก (Fe) 
9. แมงกานีส (Mn) 
10. ซัลเฟต (SO4) 
11. ฟลูออไรด์ (F) 
12. แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม  

(Coliform bacteria)                        
13. แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม 

(Faecal coliform  bacteria) 
14. อีโคไล (E-Coli) 

ควรตรวจวัดคุณภาพน้ าบาดาลหลังผ่าน
การปรับปรุงคุณภาพน้ า ทุก 1 เดือน โดย
ดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ 
1. ความเป็นกรด-ด่าง  (pH) 
2. ความขุ่น (Turbidity) 
3. สี (Color) 
4. สารละลายทั้งหมดที่เหลือจากการ

ระเหย  (TDS) 
5. ความกระด้าง  (Hardness) 
6. คลอรีนอิสระคงเหลือ 
7. ไนเตรท  (NO3) 
8. เหล็ก (Fe) 
9. แมงกานีส (Mn) 
10. ซัลเฟต (SO4) 
11. ฟลูออไรด์ (F) 
12. แบคทีเรียประเภทโคลิฟอร์ม 

(Coliform bacteria)                        
13. แบคทีเรียประเภทฟีคัลโคลิฟอร์ม 

(Faecal coliform  bacteria) 
14. อีโคไล (E-Coli) 
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ตารางที่ 5.2-1 ข้อเสนอแนะตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ 

3. คุณภาพน ้าทิ ง ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง โดยเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- pH  
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids  
- TKN  
- TDS 
- Fat Oil and Grease 
- Sulfide  
- Fecal Coliform 

 
น้ าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดมาใช้รดน้ าต้นไม้
ภายในโครงการ 
 

ควรตรวจวัดคุณภาพน้ า เสียก่อนเข้า
ระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยเก็บและวิเคราะห์
ตัวอย่างด้วยวิธีมาตรฐาน 

ดัชนีที่ตรวจวัด 
- pH  
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids  
- TKN  
- TDS 
- Fat Oil and Grease 
- Sulfide  
- Fecal Coliform 

ควรจัดให้มีการใช้ประโยชน์น้ าทิ้งที่ผ่าน
การบ าบั ด มาใช้ รดน้ าต้ น ไม้ ภ าย ใน
โครงการเพื่อลดการใช้น้ าบาดาล 

4. สาธารณสขุและสขุภาพ ตรวจสอบดูแลระบบบ าบัดน้ าเสียให้มี
ประสิทธิภาพ ทุก 6 เดือน 

ควรมีการบันทึกผลการตรวจสอบดูแล
ระบบบ าบัดน้ าเสียทุก 6 เดือน 

5. คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้า 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า ทุก 1 
เดือน โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ 
1. โคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 
2. ฟีคอลโคลิฟอร์ม 

(Fecal coliform Bacteria) 

ตรวจวัดคุณภาพน้ าในสระว่ายน้ า ทุก 1 
เดือน โดยดัชนีที่ตรวจวัด ได้แก่ 
1. โคลิฟอร์มทั้งหมด  

(Total Coliform Bacteria) 
2. ฟีคอลโคลิฟอร์ม  

(Fecal coliform Bacteria) 
ตรวจสอบและบันทึกผลการขัดกระเบื้อง 
พื้น ผนัง เกรดติ้ง โดยเฉพาะร่องยาแนว
กระเบื้องจะต้องขาวสะอาด สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง โดยแบ่งขัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน 
หากขัดพื้ น ให้ ไล่ ความสกปรกลงที่ 
MAIN DRAIN 

ควรมีการบันทึกผลการขัดกระเบื้อง พื้น 
ผนั ง เกรดติ้ ง โดยเฉพาะร่องยาแนว
กระเบื้องจะต้องขาวสะอาด สัปดาห์ละ 1 
ครั้ง โดยแบ่งขัดเป็นช่วงๆ ในแต่ละวัน หาก
ขัดพื้ น  ให้ ไล่ ความสกปรกลงที่  MAIN 
DRAIN 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการโรงแรม โฮเทล โคโค่ ภูเก็ต บีช (Hotel CoCo Phuket Beach)  (ระยะด าเนินการ) 
ประจ าปี 2567 (เดือนมกราคม-ธันวาคม) 
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ตารางที่ 5.2-1 ข้อเสนอแนะตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ละด้าน 
องค์ประกอบทาง

สิ่งแวดล้อมและคุณค่าต่าง 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม 
ข้อเสนอแนะ 

6. มาตรการป้องกันอุบัติเหตุ
ที่ เกิ ด จ ากการลื่ น ล้ ม 
บริเวณสระว่ายน ้า 

 
 
 
 
 
 

ตรวจสอบและบันทึกผลการล้างเกรดติ้ง  
โด ยการถอด เกรดติ้ งออกมาล้ า ง
ผงซักฟอก ทุก 6 เดือน 

ควรมีการบันทึกผลการล้างเกรดติ้ง โดย
การถอดเกรดติ้งออกมาล้างผงซักฟอก 
ทุก 6 เดือน 

ตรวจสอบและบันทึกผลการท าความ
สะอาดบันได สไลด์ กระดานกระโดด 
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

ควรมีบันทึกผลการท าความสะอาดบันได 
สไลด์ กระดานกระโดด สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่าย
น้ า พร้อมทั้งตรวจสอบให้อยู่ในสภาพดี 
สามารถใช้ งานได้ทั นที  โดยท าการ
ตรวจสอบสภาพ ดังนี้ 
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
- ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอย ผูกเอาไว้
กับเชือก ยาวไม่น้อยกว่าความกว้าง
ของสระว่ายน้ า อย่างน้อย 2 อัน 

- ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอ่ืนใด มีความ
ยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา 
อย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่
ปลายลู่ส่วนลึกของสระว่ายน้ า 

- เคร่ืองช่วยหายใจส าหรับผู้ใหญ่และ
ส าหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด 

- ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐม
พยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
ไว้ประจ าสระว่ายน้ า และอยู่ ใน
บริเวณที่ใกล้ที่สุด 

อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคล
หรือสถานที่ส าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล 
และสถานีต ารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือ
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ 
หรือมีคนจมน้ า และต้องปิดประกาศ
หมายเลขโทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้
ในที่ เห็ นได้ ชั ด เจน และเป็ นข้ อมู ล
ปัจจุบันอยู่เสมอ 

ควรจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระว่าย
น้ าเพิ่มเติมตามมาตรการป้องกันระบุ ไว้ 
พร้ อมทั้ งตรวจสอบให้ อยู่ ในสภาพดี 
สามารถใช้ งาน ได้ ทั นที  โดยท าการ
ตรวจสอบสภาพ ดังนี้ 
- โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 
- ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอ่ืนใด มีความยาว

ไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ าหนักเบา อย่าง
น้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายลู่ส่วน
ลึกของสระว่ายน้ า 

- เครื่องช่วยหายใจส าหรับผู้ใหญ่และส าหรับ
เด็ก อย่างละ 1 ชุด 

- ห้องปฐมพยาบาลพร้อมชุดปฐมพยาบาลที่
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาไว้ประจ าสระว่าย
น้ า และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 

อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือ
สถานที่ส าคัญๆ เช่น โรงพยาบาล และ
สถานีต ารวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อ
เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมี
คนจมน้ า และต้องปิดประกาศหมายเลข
โทรศัพท์ของสถานที่ดังกล่าวไว้ในที่เห็นได้
ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 
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