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         บทที่ 1 

 

       บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาของโครงการ  
 

โครงการ พลมัคอนโด แจ้งวฒันะ-ดอนเมือง ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
ตั้งอยูท่ี่ถนนซอยกาํแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร เป็นโครงการ
อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศยั ขนาดความสูง 8 ชั้น สูง 22.95 เมตร 
จาํนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) และอาคารสโมสร ขนาดความสูง 2 ชั้น สูง 7.40 เมตร (อาคาร C) 
จาํนวน 1 อาคาร รวมจํานวนห้องชุดทั้ งส้ิน จํานวน 486 ห้อง มีพื้นท่ีใช้สอยอาคารรวมทั้ งโครงการ 
20,854.90 ตารางเมตร (รวม 3 อาคาร) โดยดาํเนินการบนท่ีดิน ขนาดพื้นท่ี 3-3-14 ไร่ หรือ 6,056 ตารางเมตร 

โครงการ พลมัคอนโด แจ้งวฒันะ-ดอนเมือง ดาํเนินการโดยบริษทั พฤกษา  เรียลเอสเตท จาํกัด 
(มหาชน) สํานักงานตั้ งอยู่เลขท่ี 1177 อาคารเพิร์ล แบงก์ค๊อก ชั้น 23 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท         
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (บริษทัไดท้าํการเปล่ียนช่ือจากเดิมคือช่ือ โครงการ พลมัคอนโด ดอนเมือง 
แอร์พอร์ต เป็น โครงการ พลมัคอนโด แจง้วฒันะ-ดอนเมือง แลว้ เม่ือวนัท่ี 20 ธนัวาคม พ.ศ. 2564 ดงัแสดง
ในภาคผนวก ก-1) ทั้งน้ี โครงการเข้าข่ายท่ีต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อมตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ือง “กาํหนดโครงการ กิจการ หรือการดาํเนินการ 
ซ่ึงตอ้งจดัทาํรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และหลกัเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการจดัทาํ
รายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2562” ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษา
คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ซ่ึงแกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2561 ระบุว่า อาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
อาคาร ท่ีมีจาํนวนห้องชุดหรือห้องพกัตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพื้นท่ีใช้สอย ตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป 
จะต้องจัดทํารายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม (EIA) เสนอต่อสํานักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) เพื่อดาํเนินการพิจารณาให้ความเห็นในขั้นขออนุญาตก่อสร้าง
โครงการ ทั้งน้ีโครงการได้รับความเห็นชอบจากสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม (สผ .) แล้ว ตามหนังสือ ท่ี  ทส 1010.5/1875 ลงวันท่ี  12 กุมภาพันธ์  2563 ดังแสดงใน 
ภาคผนวก ก-2 ทั้งน้ี โครงการไดรั้บใบอนุญาตก่อสร้าง ดดัแปลง ร้ือถอน หรือเคล่ือนยา้ยอาคาร (แบบ อ.1) 
ดงัแสดงในภาคผนวก ก-3 

โครงการ พลมัคอนโด แจง้วฒันะ-ดอนเมือง ต่อไปน้ีจะเรียกว่า “โครงการ” ไดว้่าจา้งหน่วยงานกลาง 
คือ บริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกัด ซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงาน
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อุตสาหกรรม เลขทะเบียน ว -156 ดังแสดงในภาคผนวก ก -4 ซ่ึ งต่อไปน้ีจะเรียกว่า “Third Party”            
เป็นผูต้รวจวดัและวิเคราะห์ดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมตามท่ีกาํหนดไวใ้นมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ตลอดจนเป็นผูจ้ ัดทํารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ฉบับประจาํเดือน
กรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ส้ินสุดระยะก่อสร้าง) เพื่อเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต  (กรุงเทพมหานคร), 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) ต่อไป  

ทั้งน้ี โครงการได้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มอยา่งเคร่งครัด รวมถึงโครงการไดน้าํเสนอรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างเคร่งครัด คร้ังล่าสุด  ได้นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ           
ฉบบัประจาํเดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 (ระยะก่อสร้าง) ต่อหน่วยงานอนุญาต  (กรุงเทพมหานคร), 
สาํนกังานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (สผ.) รับทราบเรียบร้อยแลว้ รวมทั้งไดย้ื่น
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสํานกังานนโยบายฯ เรียบร้อยแลว้ 
ดงัแสดงในภาคผนวก ก-5 
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1.2 รายละเอยีดโครงการ  

 
1.2.1 ท่ีตั้งโครงการ  

 
โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวฒันะ-ดอนเมือง ตั้ งอยู่ ท่ีถนนซอยกําแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2       

แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัส่ี กรุงเทพมหานคร สําหรับอาณาเขตติดต่อพื้นท่ีโครงการและการใชป้ระโยชน์
ท่ีดินบริเวณโดยรอบพื้นท่ีโครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 1-1 ดงัน้ี 

 
ทิศเหนือ ติดต่อกบั โรงเรียนอนุบาลดวงจิต สูง 1 ชั้น 
ทิศตะวนัออก ติดต่อกบั ชุมชนคลองเปรมประชากรพฒันา (บา้นพกัอาศยั สูง 1 ถึง 2 ชั้น) 

ถดัไปเป็นคลองเปรมประชากร กวา้งประมาณ 55-60 เมตร 
ทิศใต ้ ติดต่อกบั อาคารพาณิชย์ ขนาดความสูง 3 ชั้น และสายลมคอนโดเทล 

ขนาดความสูง 11 ชั้น จาํนวน 1 อาคาร 
ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั ซอยกาํแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 กวา้ง 7.50 เมตร (ถนนหน้า

โครงการ) ถัดไปเป็นถนนซอยกําแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 
ความกวา้ง 9.50 เมตร อาคารชุดพกัอาศยั สุชารี ไลฟ์ สูง 8 ชั้น 
และชุมชนบา้นพกัอาศยั สูง 2 ชั้น 
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รูปท่ี 1-1 แผนผังแสดงท่ีตั้งโครงการ 
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1.2.2 การคมนาคมเข้าพื้นท่ีโครงการ 
 
เส้นทางการคมนาคมเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ พลมัคอนโด แจง้วฒันะ-ดอนเมือง จะใชก้ารคมนาคมทางบก 

โดยอาศยัรถยนตเ์ป็นหลกั ซ่ึงโครงการจะมีทางเขา้-ออกเช่ือมต่อกบัถนนซอยกาํแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 
และมีเส้นทางการเดินรถแบบสองทิศทาง สามารถเดินทางเขา้สู่โครงการไดจ้าํนวน 2 เส้นทาง ดงัแสดงใน
รูปท่ี 1-2 ดงัน้ี 

 
1) ทางรถยนต์ 

เส้นทางท่ี 1 มาตามถนนกาํแพงเพชร 6 เล้ียวซ้ายเขา้ถนนซอยกาํแพงเพชร 6 ซอย 5 ระยะทาง
ประมาณ 250 เมตร เล้ียวขวาเขา้ถนนซอยกาํแพงเพชร 6 ซอย 5 แยก 2 ระยะทางประมาณ 100 เมตร จะพบ
โครงการอยูด่า้นขวามือ 

เส้นทางท่ี 2 มาตามถนนแจง้วฒันะ เล้ียวซ้ายเขา้ซอยแจง้วฒันะ 10 ระยะทางประมาณ 580 เมตร 
เล้ียวขวาเขา้ถนนกาํแพงเพชร 6 ซอย 5 ระยะทางประมาณ 150 เมตร เล้ียวซ้ายเขา้ถนนซอยกาํแพงเพชร 6 
ซอย 5 แยก 2 ระยะทางประมาณ 100 เมตร จะพบโครงการอยูด่า้นขวามือ 
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รูปท่ี 1-2  แผนผังแสดงเส้นทางการคมนาคมเข้า-ออก จากพื้นท่ีโครงการ 
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1.3 ประเภทและขนาดของโครงการ 
 

 โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวฒันะ-ดอนเมือง ของบริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน)       
เป็นโครงการอาคารชุดอาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารชุดพักอาศัย ขนาดความสูง 8 ชั้ น            
สูง 22.95 เมตร จํานวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) และอาคารสโมสร ขนาดความสูง 2 ชั้ น              
สูง 7.40 เมตร (อาคาร C) จาํนวน 1 อาคาร มีจาํนวนห้องชุดทั้งส้ิน จาํนวน 486 ห้อง มีพื้นท่ีใช้สอยอาคาร
รวมทั้งโครงการ 20,854.90 ตารางเมตร (รวม 3 อาคาร) จึงมีลกัษณะเขา้ข่ายเป็นโครงการอาคารชุดอาศยัรวม 
และมีลกัษณะเป็นอาคารขนาดใหญ่ โดยมีพื้นท่ีและการใชป้ระโยชน์อาคาร ดงัแสดงในรูปท่ี 1-3 และรูปท่ี 1-4 
ดงัน้ี  

1.3.1 การใช้พื้น ท่ีภายในโครงการ  ขนาดพื้ น ท่ี  3-3-14 ไร่ ห รือป ระมาณ  6,056 ตารางเมตร                   
ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 1.1 
 
ตารางท่ี 1.1 สรุปการใช้พื้นท่ีภายในโครงการ 
 

การใช้พื้นที่ 
ขนาดพื้นที ่

(ตร.ม.) 
ร้อยละ 

1. พื้นท่ีปกคลุมดินของอาคาร   
1.1 อาคารชุดพกัอาศยั ขนาด 8 ชั้น (อาคาร A) จาํนวน 1 อาคาร 1,282.50  
1.2 อาคารชุดพกัอาศยั ขนาด 8 ชั้น (อาคาร B) จาํนวน 1 อาคาร 1,284.90  
1.3 อาคารสโมสร ขนาด 2 ชั้น (อาคาร C) จาํนวน 1 อาคาร 365  

รวมพื้นท่ีปกคลุมดิน (1.1+1.2+1.3)  2,932.4 48.43 

2. ที่ว่าง   
2.1 ท่ีจอดรถ และทางเดิน และอื่นๆ 1,180  
2.2 พ้ืนท่ีสีเขียวนอกอาคาร ชั้นล่าง (ท่ีไม่นบัเป็นพ้ืนท่ีสีเขียว ไดแ้ก่ พ้ืนท่ี

นอ้ยกว่า 1 เมตร, อยูใ่นแนวเขตอาคาร, ซอ้นทบักบัพ้ืนท่ีงานระบบ) 
1,379.97  

รวมที่ว่าง (2.1+2.2) 2,559.97 51.57 
 

ท่ีมา : บริษทั พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกดั (มหาชน), 2562 
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รูปท่ี 1-3  ผังบริเวณของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวฒันะ-ดอนเมือง ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)            

   
บริษัท เอ็นไวร์โปร จํากัด (ฉบับประจําเดือนกรกฎาคม - พฤศจิกายน พ.ศ. 2567) (ส้ินสุดระยะก่อสร้าง)          1-9 

 
 

รูปท่ี 1-4  ผังบริเวณพื้นท่ีโครงการ-ช่วงก่อสร้าง
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1.3.2 การใช้ประโยชน์อาคาร 
โครงการอาคารชุดอาศยัรวม (อาคารชุด) ประกอบดว้ย อาคารชุดพกัอาศยั ขนาดความสูง 8 ชั้น 

สูง 22.95 เมตร จํานวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) และอาคารสโมสร ขนาดความสูง 2 ชั้ น              
สูง 7.40 เมตร (อาคาร C) จาํนวน 1 อาคาร มีจาํนวนห้องชุดทั้งส้ิน จาํนวน 486 ห้อง มีพื้นท่ีใช้สอยอาคาร
รวมทั้งโครงการ 20,854.90 ตารางเมตร (รวม 3 อาคาร) ซ่ึงมีรายละเอียดในการใช้พื้นท่ีในอาคารแต่ละชั้น 
ดงัน้ี 

1) อาคารชุดพกัอาศัย ขนาด 8 ช้ัน (อาคาร A) 
- ชั้นท่ี 1 มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นพื้นท่ีจอดรถยนต ์ห้องนิติบุคคล ส่วนตอ้นรับ ห้องนํ้ าส่วนกลาง 

ห้องเคร่ือง ห้องควบคุม ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องไฟฟ้าสํารอง บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์บนัไดหนี
ไฟ และพื้นท่ีสีเขียว คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,282.50 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 2  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 32 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
หอ้งไฟฟ้า บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,192.50 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 3  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 34 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
หอ้งไฟฟ้า บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,250.20 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 4  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 34 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
หอ้งไฟฟ้า บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,250.20 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 5  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 34 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
หอ้งไฟฟ้า บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,250.20 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 6  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 34 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
หอ้งไฟฟ้า บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,250.20 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 7  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 34 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
หอ้งไฟฟ้า บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,250.20 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 8  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 34 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
หอ้งไฟฟ้า บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,250.20 ตารางเมตร 

- ชั้นหลงัคา มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหลงัคาคลุมลิฟท ์มีพื้นท่ีใชส้อยรวม 12.60 ตารางเมตร 
2) อาคารชุดพกัอาศัย ขนาด 8 ช้ัน (อาคาร B) 

- ชั้นท่ี 1 มีการใช้พื้นท่ีเป็นพื้นท่ีจอดรถยนต์ โถงต้อนรับ ห้องควบคุมไฟฟ้า ห้องป๊ัม      
ห้องเก็บของ บนัไดหลกั ห้องพกัขยะ ห้องซักรีด ทางเดิน ลิฟท์ โถงลิฟท์  บันไดหนีไฟ และพื้นท่ีสีเขียว     
คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,284.90 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 2  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 34 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,193.70 ตารางเมตร 
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- ชั้นท่ี 3  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 36 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,251.15 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 4  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 36 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,251.15 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 5  มีมีการใชพ้ื้นท่ีเป็นห้องพกัอาศยั จาํนวน 36 ห้อง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,251.15 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 6  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 36 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,251.15 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 7  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นหอ้งพกัอาศยั จาํนวน 36 หอ้ง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,251.15 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 8  มีมีการใชพ้ื้นท่ีเป็นห้องพกัอาศยั จาํนวน 36 ห้อง ระเบียง ห้องพกัมูลฝอยประจาํชั้น 
บนัไดหลกั ทางเดิน ลิฟท ์โถงลิฟท ์และบนัไดหนีไฟ คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 1,251.15 ตารางเมตร 

- ชั้นหลงัคา มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นบนัได หลงัคาคลุมลิฟท ์มีพื้นท่ีใชส้อยรวม 12.60 ตารางเมตร 
3) อาคารสโมสร (อาคาร C) 

- ชั้นท่ี 1 มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นห้องป๊ัม ห้องเก็บของ ห้องนํ้ าส่วนกลางแยกชาย-หญิง ห้องพกัขยะ 
ท่ีจอดรถยนต ์และบนัไดหลกั คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 365 ตารางเมตร 

- ชั้นท่ี 2  มีการใชพ้ื้นท่ีเป็นฟิตเนส ห้องนํ้าส่วนกลางแยกชาย-หญิง สระว่ายนํ้ า บนัไดหลกั 
และพื้นท่ีสีเขียว คิดเป็นพื้นท่ีใชส้อยรวม 138 ตารางเมตร 

- ชั้นดาดฟ้า  มีการใช้พื้นท่ีเป็นบนัไดหลกั ระเบียงหลงัคา และพื้นท่ีสีเขียว จาํนวน 120.89 
ตารางเมตร 
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1.4 สภาพปัจจุบันของโครงการ 
 

ปัจจุบนั (วนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ. 2567) โครงการได้ดาํเนินการก่อสร้างเสร็จส้ินแลว้ 100 เปอร์เซ็นต ์
ดังแสดงในรูปท่ี 1-5 ทั้งน้ี โครงการได้รับใบรับรองการก่อสร้าง การดัดแปลง หรือการเคล่ือนยา้ยอาคาร
ประเภทควบคุมการใช ้(แบบ อ.5) เรียบร้อยแลว้ ดงัแสดงในภาคผนวก ก-6 

 

   
   

   
 

อาคาร A 
 

   
   

   
 

อาคาร B 

 
รูปท่ี 1-5 สภาพพื้นท่ีโครงการปัจจุบัน 
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1.5 ระบบนํ้าใช้ 
 

ระยะก่อสร้างโครงการจะใชบ้ริการนํ้ าจากการประปานครหลวง สํานกังานประปาสาขาประชาช่ืน 
ดงัแสดงในภาคผนวก ก-7 โดยจะติดตั้งมิเตอร์รับนํ้ าเขา้สู่พื้นท่ีโครงการ ซ่ึงนํ้ าใชใ้นระยะก่อสร้างน้ีสามารถ
จาํแนกเป็น 2 ประเภท คือ นํ้ าใชเ้พื่อการอุปโภคและบริโภคของคนงานก่อสร้างในพื้นท่ีก่อสร้าง และนํ้ าใช้
เพื่อการก่อสร้าง เช่น ผสมปูนซีเมนตแ์ละบ่มคอนกรีต ทาํความสะอาดเคร่ืองมือ เคร่ืองใชต้่างๆ เป็นตน้ ทั้งน้ี 
โครงการไดจ้ดัให้มีการสํารองนํ้ าใช้ในระยะก่อสร้างบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง โดยเลือกถงัสํารองนํ้ าสําเร็จรูป 
ความจุ 30 ลูกบาศกเ์มตร จาํนวน 1 ถงั ดงัแสดงในรูปท่ี 1-6 
 

 
 

รูปท่ี 1-6 ถังสํารองน้ําสําเร็จรูป บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
 
สําหรับบ้านพักคนงานก่อสร้างซ่ึงไม่อยู่ในพื้นท่ีโครงการ แหล่งนํ้ าใช้บริเวณบ้านพักคนงาน

ชัว่คราว จะใชบ้ริการนํ้ าจากการประปานครหลวง สํานกังานประปาสาขาประชาช่ืน ส่วนนํ้ าด่ืมผูรั้บเหมาจะ
จดัหานํ้าด่ืมบรรจุขวด/ถงัหรือเคร่ืองกรองนํ้าไวส้าํหรับคนงาน ดงัแสดงในรูปท่ี 1-7 
 

 
 

รูปท่ี 1-7 ถังสํารองน้ําสําเร็จรูป บริเวณบ้านพกัคนงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ พลัมคอนโด แจ้งวัฒนะ-ดอนเมือง ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน)           
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1.6 การบําบัดนํ้าเสีย 
 

ปริมาณนํ้ าเสียท่ีเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างโครงการ สามารถจาํแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ นํ้ าเสียท่ี
เกิดขึ้นมาจากกิจกรรมการก่อสร้างภายในพื้นท่ีโครงการและนํ้ าเสียจากคนงานก่อสร้าง ซ่ึงการจดัการนํ้ าเสีย
จากกิจกรรมการก่อสร้างโครงการ จากการประเมินอตัราการใชน้ํ้ าในการก่อสร้างโครงการ พบว่า ส่วนใหญ่
ใช้เพื่อการผสมปูนซีเมนต์ บ่มปูน ฉีดพรมพื้นเพื่อป้องกนัฝุ่ นกระจาย และใช้เพื่อการลา้งอุปกรณ์เคร่ืองมือ 
ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซ่ึงนํ้ าเสียจากกิจกรรมดงักล่าวมีปริมาณน้อยมาก เน่ืองจากโครงการใช้ผลิตภณัฑ์
ผสมสําเร็จเป็นส่วนใหญ่ และเป็นนํ้ าเสียส่วนท่ีไม่มีสารพิษเจือปน จึงปล่อยให้ไหลซึมตามร่องระบายนํ้ า
ชั่วคราว ก่อนไหลลงสู่บ่อพกัดักขยะ เพื่อทาํการดักเศษขยะก่อนท่ีจะระบายลงสู่ท่อระบายนํ้ าสาธารณะ
ดา้นหนา้โครงการ และบางส่วนปล่อยแหง้ไปเองตามธรรมชาติในบริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง ดงัแสดงในรูปท่ี 1-8 

 

 
 

รูปท่ี 1-8 ระบบบําบัดนํ้าเสีย บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
 

ส่วนนํ้ าเสียจากคนงานก่อสร้าง ซ่ึงเกิดจากการใชห้้องนํ้ าห้องส้วม จะถูกบาํบดัโดยถงับาํบดันํ้ าเสีย
สําเร็จรูปชนิดเติมอากาศ จาํนวน 2 ชุด สามารถรองรับนํ้ าเสียจากห้องนํ้ าห้องส้วมท่ีจะเกิดขึ้นภายในพื้นท่ี
โครงการไดอ้ยา่งเพียงพอ ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ ดงัแสดงในรูปท่ี 1-9 

 

 

รูปท่ี 1-9 ระบบบําบัดนํ้าเสีย บริเวณบ้านพกัคนงาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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1.7 การจัดการมูลฝอย 
 

ปริมาณมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างส่วนใหญ่เกิดจากคนงานก่อสร้าง โดยมูลฝอยในระยะ
ก่อสร้างสามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ มูลฝอยจากกิจกรรมการก่อสร้าง และมูลฝอยจากกิจกรรมของ
คนงาน ทั้งน้ีโครงการจดัให้มีถงัรองรับมูลฝอยไวใ้นพื้นท่ีโครงการเพื่อรองรับมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น พร้อมทั้งจดั
ให้มีพนกังานจดัเก็บและรวบรวมไวใ้นถงัรองรับมูลฝอยท่ีเตรียมไว ้เพื่อให้รถเก็บขนมูลฝอยของสํานักงาน
เขตหลกัส่ีมาเก็บขนไปกาํจดัต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 1-10 

 

 
 

รูปท่ี 1-10 ถังรองรับมูลฝอยภายในพื้นท่ีโครงการ 
 

1.8 การระบายนํ้า 
 

ในการก่อสร้างโครงการหากเกิดกรณีฝนตก โครงการไดท้าํการควบคุมการระบายนํ้ าโดยจดัให้มี
ร่องระบายนํ้ ารอบพื้นท่ีโครงการ สําหรับรวบรวมนํ้ าเขา้สู่บ่อพกั เพื่อให้เศษตะกอนดินท่ีไหลมากบันํ้ าฝน
เกิดการตกตะกอน ก่อนระบายนํ้าออกสู่ท่อระบายนํ้าหนา้โครงการต่อไป ดงัแสดงในรูปท่ี 1-11 

 

 
 

รูปท่ี 1-11 บ่อพกันํ้าของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
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1.9 การใช้ไฟฟ้า 
 

ระหว่างการก่อสร้างโครงการจะใช้บริการไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตนนทบุรี       
ซ่ึงรับผิดชอบการให้บริการไฟฟ้าในพื้นท่ีเขตหลกัส่ีดว้ย โดยโครงการจะติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าชัว่คราวสาํหรับ
ใช้ในกิจกรรมการก่อสร้าง ซ่ึงการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตนนทบุรี มีความสามารถในการให้บริการ   
ไดอ้ยา่งทัว่ถึง จึงสามารถใหบ้ริการจาํหน่ายกระแสไฟฟ้าใหแ้ก่โครงการในช่วงการก่อสร้างไดอ้ย่างเพียงพอ          
ดงัแสดงในภาคผนวก ก-8 

 
1.10 แผนงานก่อสร้าง 
  
 แผนงานก่อสร้าง โครงการ พลมัคอนโด แจง้วฒันะ-ดอนเมือง ไดก้าํหนดไว ้ดงัแสดงในภาคผนวก ก-9 


