
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-1 

บทที่ 2  
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 
    
 

2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 ของบริษัท น.วาสิกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือ ทส 1009.2/15323 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 
33191/16103 รายละเอียดดังตารางที่ 2-1 ถึง ตารางที่ 2-3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-2 

ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

1. ให้มีจุดรับเรื ่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อน
ของประชาชนที่เกิดจากกิจกรรมการทำเหมืองแร่
และกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้อง ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง
ดำเนินการแก้ไขและให้ความช่วยเหลือด้วยความ
เป็นธรรม โดยให้มีคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
เข้ามาตรวจสอบ 

- โครงการได้จัดทำกล่องรับเรื ่องราวร้องทุกข์ แล้ว
นำไปติดต้ังบริเวณท่ีทำการผู้ใหญ่บ้านภายในชุมชนท่ี
อยู ่ใกล้เคียง และหากมีการร้องเรียนโครงการจะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน โดยมีคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์เข้าร่วมตรวจสอบทุกครั ้งที ่มีการ
ร้องเรียน 

- ไม่มี 
 
 

 

 
ลักษณะของกล่องรับเรื่องราวร้องเรียน 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัย
อยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้ร ับความเดือดร้อน
ร ำ ค า ญ จ า ก ก า ร ด ำ เ น ิ น โ ค ร ง ก า ร  ห รื อ
ส า ธ า รณประ โ ยช น ์ ไ ด ้ ร ั บ ค ว า ม เ ส ี ย ห า ย  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ หรือ
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้วพบว่าผ ู ้ถือ
ประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่กำหนดจะต้องหยุด
การทำเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้
เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

- โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรเมื่อวันที ่ 26 
กันยายน 2557 ซึ่งหากมีการร้องเรียนจากราษฎรท่ี
อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง และมีสาเหตุมาจากการทำ
เหมืองแร ่ของโครงการ ผ ู ้ถ ือประทานบัตรจะ
ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-3 

 ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่าน
การทำเหมืองแร่แล้ว และพื ้นที ่ส ิ ้นสุดการใช้
ประโยชน์แล้วตามแผนงาน พร้อมทั้งให้รายงาน
ผลการดำเนินงานให้สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม และกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

- โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรเมื ่อวันที ่ 26 
กันยายน 2557 ยังไม่มีบริเวณใดท่ีผ่านการทำเหมือง
และไม่ใช้ประโยชน์เพื่อการทำเหมืองแล้ว อย่างไรก็
ตามโครงการได้มีการดูแลรักษาสภาพป่าไม้เดิมใน
บริเวณที่ไม่ทำเหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

- ได้มีการจัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงานด้าน
การฟื้นฟูพื ้นที ่ทำเหมืองและส่งให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 3 

- ไม่มี 
 

- 

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจำเป็นต้อง
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ
ป้องกันแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม หรือมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ได้
เสนอไว ้ ในรายงานการว ิ เคราะห ์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้ผู้ถือ
ประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ใน
การพิจารณาอนุมัติหรืออนุญาตดำเนินการดังน้ี 
(1) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาตเห็นว่าการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
มากกว่าหรือเทียบเท่ามาตรการที่กำหนดไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ี
ได ้ร ับความเห็นชอบไว ้แล ้ว ให ้หน่วยงาน
ผู้อนุมัติหรืออนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตาม 

- หากโครงการมีความประสงค์ที ่จะเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผู้ถือประทานบัตรจะ
ดำเนินการตามเงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-4 

  ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

  หลักเกณฑ์ และเงื่อนไขท่ีกำหนดไว้ในกฎหมายน้ันๆ 
ต่อไป พร้อมกับให้จัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวข้างต้นที่รับจดแจ้งไว้ แจ้งให้สำนักงาน
นโยบายและแผนทร ัพยากรธรรมชาต ิและ
สิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

   

(2) หากหน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต เห็นว่า
การเปลี ่ยนแปลงดังกล ่าว อาจกระทบต่อ
สาระสำคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อมที ่ได้ร ับคามเห็นชอบไว้แล้ว ให้
หน่วยงานผู้อนุมัติหรืออนุญาต จัดส่งรายงาน
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้สำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพ ื ่อ เสนอให ้คณะกรรมการผ ู ้ชำนาญการ
พิจารณารายงานการว ิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ด้านเหมืองแร่ และอุตสาหกรรม
ถลุงหรือแต่งแร่ ให้ความเห็นชอบประกอบก่อน
ดำเนินการเปลี่ยนแปลง และเมื่อโครงการได้รับ
อนุมัติหรืออนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง ให้
หน่วยงานผู ้อนุม ัต ิหร ืออนุญาตแจ้งผลการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวให้สำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ
ทราบ 

  - 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-5 

  ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

5. ในระหว่างการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ
หรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้อง
รายงานและขอความร่วมมือจากกรมศิลปากรเข้า
ไปดำเนินการตรวจสอบพ้ืนท่ี ท้ังนี้ ในระหว่างการ
สำรวจจะต้องหยุดการทำเหมืองโดยทันที และ
หากพิสูจน์แล้วพบว่าเป็นแหล่งที ่มีความสำคัญ
ทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี ผู้ถือประทานบัตร
จะต ้องปฏ ิบ ัต ิตามเง ื ่อนไขของหน ่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 

- หากในระหว่างการทำเหมืองมีการขุดพบหลักฐาน
ทางโบราณคดี โบราณสถาน หรือหลักฐานทาง
ประวัต ิศาสตร์ โครงการจะปฏิบัต ิตามเง ื ่อนไข
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
 

- 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดล้อม ให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

- โครงการได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมใน
การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและจัดทำรายงาน
ผลการปฏิบัติฯ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบาย
และแผนทร ัพยากรธรรมชาติและส ิ ่งแวดล ้อม  
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ รวมท้ัง
หน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ต่อไป 

- ไม่มี 
 

- 

1) สภาพภูมิประเทศ    
1. กำหนดขอบเขตพื้นที่บริเวณที่จะทำการปรับ
ระดับให้มีความเหมาะสมต่อการใช้งาน เพื่อ
รองรับกิจกรรมตามแผนผังทำเหมือง  

- โครงการได้กำหนดขอบเขตพื้นท่ีท่ีจะดำเนินกิจกรรม
เกี ่ยวกับการทำเหมืองอย่างชัดเจน เช่น พื ้นที ่ทำ
เหมือง พื้นที่เว้นการทำเหมือง พื้นที่บ่อรับน้ำ และ
พื้นท่ีเก็บกองแร่ เป็นต้น 

- ไม่มี 
 

- 

 
 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-6 

 ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

2. จัดทำป้ายแสดงขอบเขตพื้นที ่โครงการและ
ขอบเขตการทำเหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่าย
ต่อการตรวจสอบพื้นที่และการปฏิบัติงานบริเวณ
โครงการ โดยบริเวณแนวกันเขตพื้นท่ีไม่ทำเหมือง
ให้จัดทำเสาคอนกรีต เหล็ก หรือวัสดุอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม 

- ได ้จ ัดทำป ้ายแสดงแนวเขตพื ้นท ี ่ โครงการ และ
รายละเอียดอื ่นๆ เกี ่ยวกับโครงการ เช่น ชื ่อผู ้ถือ
ประทานบัตร เลขท่ีประทานบัตร ขนาดพื้นท่ี ขอบเขต
พื้นที่ รวมทั้งอายุประทานบัตร เป็นต้น ซึ่งได้ติดตั้งไว้
บริเวณภายในพื้นท่ีประทานบัตร  

- ไม่มี 
 

 

 
ป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการ 

3. ให้จัดทำป้ายแสดงข้อมูลเกี ่ยวกับโครงการ 
ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลา
การทำเหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้า
พื้นท่ีโครงการ 

- ได ้จ ัดทำป ้ายแสดงแนวเขตพื ้นท ี ่ โครงการ และ
รายละเอียดอื ่นๆ เกี ่ยวกับโครงการ เช่น ชื ่อผู ้ถือ
ประทานบัตร เลขท่ีประทานบัตร ขนาดพื้นท่ี ขอบเขต
พื้นที่ รวมทั้งอายุประทานบัตร เป็นต้น ซึ่งได้ติดตั้งไว้
บริเวณภายในพื้นท่ีประทานบัตร  

- ไม่มี 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-7 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ  

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

2) คุณภาพอากาศ    
1. ให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเพิ่มเติมเพื่อใช้เป็นแนว
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ ่นละอองและเสียง 
บริเวณพื้นที่โรงโม่หินของโครงการให้มีระยะห่าง
ระหว่างต้นและแถว 2x2 ม. แบบสลับฟันปลา
อย่างน้อย 2 แถว 

- บริเวณโรงโม่หินของโครงการมีแนวต้นไม้เดิมเพื ่อใช้
เป็นพื้นที ่ก ันชน (Buffer Zone) ป้องกันผลกระทบ
ด้านฝุ่นละอองและเสียงดังรบกวน และนอกจากน้ัน
โครงการได้มีการดูแลรักษาต้นไม้เหล่านั้นเป็นอย่างดี 
และมีการปลูกเสริมหากมีต้นไม้ตาย 

- ไม่มี 
 

 
แนวต้นไม้บริเวณด้านข้างโรงโม่หิน 

2. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ภายในโครงการให้คง
สภาพเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นพร้อมทั้งดูแลและ
บำรุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ในสภาพดีตลอด
ระยะเวลาปฏิบัติงาน 

- ได ้ทำการปร ับปรุงเส ้นทางขนส่งแร ่ภายในพื ้นท่ี
โครงการเป็นถนนบดอัดลูกรัง และได้มีการดูแลรักษา
สภาพถนนให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ  

- ไม่มี 
 

 
เส้นทางบดอัดหินคลุกภายในโครงการ 

3. การขับขี่ยานพาหนะภายในโครงการ ให้จำกัด
ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

- โครงการได้ม ีกฎระเบียบห้ามมิให้รถบรรทุกและ
ยานพาหนะใช้ความเร็วเกิน 30 กิโลเมตร/ชั ่วโมง 
ในช่วงท่ีสัญจรภายในพื้นท่ีโครงการ 

- ไม่มี 
 

 
ป้ายกำจัดความเร็ว 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-8 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

4. ยานพาหนะ เคร ื ่องจ ักรและอ ุปกรณ ์ ท่ี
ก่อให้เกิดไอเสียหรือฝุ่นละออง จำเป็นต้องได้รับ
การตรวจสอบสภาพเครื ่องยนต์อย่างสม่ำเสมอ
ตามชนิดของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

- ได้มีการตรวจเช็คสภาพเครื ่องจ ักร อุปกรณ์ และ
ยานพาหนะของโครงการเป็นประจำ และหากมีการ
ชำรุดเสียหายที่อาจจะก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนหรือมี
ควันดำ โครงการจะดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วน 

- ไม่มี 
 

 
 

 
 
 
 

 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 

5. ดูแลรักษาบ่อล้างล้อบริเวณทางเข้า -ออก 
โครงการ และรถท ุกค ันก ่อนออกจากพ ื ้นท่ี
โครงการต้องผ่านบ่อล้างล้อทุกครั้ง 

- ได ้ม ีการบำร ุงร ักษาบ ่อล ้างล ้ออย ่างสม ่ำ เสมอ  
และกำชับให้รถบรรทุกแร่ทุกคันก่อนออกจากโรงโม่หิน
ต้องผ่านบ่อล้างล้อดังกล่าวทุกครั้ง  

- ไม่มี 
 

 

 
บ่อล้างล้อภายในโครงการ 

6. โรงโม่หินของโครงการ ต้องมีการบำรุงรักษา
ระบบป้องกันและกำจัดฝุ่นให้มีประสิทธิภาพที่ดี
อยู่เสมอพร้อมทั้งปิดคลุมอุปกรณ์ที่กำเนิดฝุ่นและ
ติดตั้งระบบสเปรย์ที่จุดกำเนิดฝุ่นต่างๆ ให้เป็นไป
ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บด หรือย่อยหินมีระบบ
ป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

- โรงโม่หินของโครงการมีระบบป้องกันผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง ให้โรงโม่บดหรือย่อย
หิน มีระบบป้องกันผลกระทบส่ิงแวดล้อม เช่น การปิด
คลุมอาคารโรงโม่หิน การปิดคลุมสายพานลำเลียง การ
ติดตั้งระบบสเปรย์ตามจุดต่างๆ เป็นต้น  

- ไม่มี 
 

 
การปิดคลุมอาคารโรงโม่หิน 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-9 

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

   

 
การปิดคลุมสายพานลำเลียง 

 
การปิดคลุมยุ้งรับหินใหญ ่

 

ระบบสเปรย์น้ำบริเวณยุ้งรับหินใหญ ่



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-10 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

   

  
สเปรย์น้ำบริเวณปากโม่แรก 

3) เสียง    
1. จำกัดความเร็วรถบรรทุกให้ไม่เกิน 30 กม./ชม. 
สำหรับรถที่วิ ่งเข้า-ออกโครงการบริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร่ก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 3144 

- โครงการได้มีการจัดทำป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่ง
แร่ช่วงก่อนถึงทางหลวงหมายเลข 3144 

- ไม่มี 
 

 
ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  

2. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน
เนื่องจากเป็นเวลาพักผ่อนของประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียง โดยให้ดำเนินการได้ในช่วงเวลา 08.00-
18.00 น. 

- โครงการมิได้มีกิจกรรมทำเหมืองในช่วงเวลากลางคืน
แต่อย่างใด โดยดำเนินการในช่วงเวลา 08.00-17.00 
น. 

- ไม่มี 
 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-11 

ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

4) อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ    
1. จัดสร้างบ่อดักตะกอนโดยปรับขุมเหมืองภายใน
โครงการ เพ ื ่อรองร ับน้ำฝนที ่ ไหลบ่าภายใน
โครงการในแต่ละช่วงการทำเหมือง 

- ได้จัดให้ขุมเหมืองเก่าภายในพื้นที่โครงการเป็นบ่อรับ
น้ำ (Sump) เพื ่อรองรับน้ำฝนไหลบ่าภายในพื ้นท่ี
โครงการ  

- ไม่มี 
 

 
บ่อรับน้ำ (Sump) ภายในโครงการ 

2. ข ุดลอกลำรางทางด ้านท ิศตะว ันตกท ี ่ มี
แนวขนานกับริมเส้นทางขนส่งแร่ เพื ่อให้น้ำท่ี
ระบายจากพื้นท่ีโครงการไหลได้สะดวก 

- ได้ทำการดูแลรักษาลำรางด้านทิศตะวันตกให้สามารถ
รองรับน้ำไหลบ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากมี
ตะกอนทำให้ลำรางตื ้นเขินจะรีบดำเนินการขุดลอก
อย่างเร่งด่วน  

- ไม่มี 
 

 
ลำรางด้านทิศตะวันตก 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-12 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3. ปรับขนาดบ่อดักตะกอนโรงโม่หิน ให้มีขนาด
พื้นที่ 3 ไร่ ลึก 5 ม. ความจุ 24,000 ลบ.ม. และ
ปรับขนาดคันทำนบดินให้มีขนาดฐานกว้าง 8 ม. 
สูง 2 ม. สันคันทำนบกว้าง 2 ม. ด้านในของคัน
ทำนบมีคูระบายน้ำขนาดของความกว้างท้องร่อง
น้ำ 1 ม. ลึก 1 ม. และด้านบนกว้าง 3 ม. 

- ได้มีการปรับปรุงบ่อดักตะกอนบริเวณโรงโม่หินและ
ปรับปรุงขนาดของคันทำนบและคูระบายน้ำตามท่ี
เงื่อนไขกำหนด 

- ไม่มี 
 

 
บ่อดักตะกอนภายในของโครงการ 

5) ทรัพยากรดิน    
1. จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและเศษหิน
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ ขนาด 2 ไร่ เก็บกอง
เปลือกดินเป็นชั้นๆ ละ 5 ม. จำนวน 2 ชั้น ความ
สูงรวมไม่เกิน 10 ม. 

- ได้มีการจัดเตรียมพ้ืนท่ีเก็บกองเปลือกดินและเศษหินไว้
แล้วบริเวณทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ พื้นท่ีประมาณ 
2 ไร่ ตามท่ีเงื่อนไขกำหนด  

- ไม่มี 
 

 
บริเวณที่จัดเตรียมไว้สำหรับการเกบ็กองเปลือกดิน 

2. จัดเตรียมพื้นที่เก็บกองแร่ทางด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ขนาด 3 ไร่ เก็บกองสูงไม่เกิน 5 ม. 

- ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่ไว้สำหรับเก็บกองแร่ บริเวณ
ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ใกล้กับพื้นที่เก็บกองแร่ 
อย่างไรก็ตามแร่ที่ผ่านการระเบิดจากหน้าเหมืองจะมี
การขนย้ายออกไปทำการบดย่อยยังโรงโม่หินที ่อยู่
ภายนอกพื้นท่ีประทานบัตรทันที  

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-13 

  ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

6) คมนาคม    
1. จัดทำป้ายเตือนภัยให้ระวังรถบรรทุกและป้าย
จำกัดความเร็วรถ บริเวณทางแยกและเขตชุมชน
บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกสู ่ทางหลวง
หมายเลข 3144 และก ่อนถ ึงทางเข ้า -ออก
โครงการ โดยมีระยะห่างด้านละ 50, 100 และ 
200 ม.    

- ได้มีการจัดทำป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/
ชั่วโมง โดยติดต้ังไว้บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ช่วงก่อน
ถึงทางหลวงหมายเลข 3144 รวมท้ังป้ายเตือนอันตราย
รถบรรทุกเข้า-ออก บริเวณริมทางหลวงหมายเลข 
3144 ก่อนถึงทางแยกเข้าโครงการ  

- ไม่มี 
 

 
ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

2. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกทางหลวง
หมายเลข 3144 ให้สามารถใช้งานได้ด ี และ
ปรับปรุงให้เป็นถนนลาดยางเพิ่มอีก 0.6 กม. 

- เส้นทางขนส่งแร่ช่วงก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 
3144 ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนคอนกรีต สามารถใช้
งานได้ดี มีการฉีดพรมน้ำเป็นประจำ  

- ไม่มี 
 

 
ถนนคอนกรีตช่วงก่อนออกสู่ทางหลวง 

หมายเลข 3144 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-14 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

7) เศรษฐกิจ-สังคม    
1. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
ให ้แล ้วเสร ็จก ่อนการดำเน ินการทำเหม ือง 
ประกอบด้วย ตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ ตัวแทน
โครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชน
ใกล้เคียง เพื่อทำหน้าที่สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อ
ชุมชน ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อ
ร้องเรียน ประสานงานกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ผู้นำ
ชุมชน ราษฎรบริเวณโดยรอบโครงการ และ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้
เสนอรายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื ่อให้
หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบปีละ 1 ครั้ง 

- ได้มีการแต่งตั ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ แล้ว
ก่อนที่จะเปิดดำเนินการทำเหมือง เพื ่อดำเนินการ
ตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขดังกล่าว รายละเอียดแสดง
ดังเอกสารแนบ 4 

- ไม่มี 
 

- 

2. จัดทำแผนงานมวลชนสัมพันธ์รวมถึงกิจกรรม
ช่วยเหลือชุมชน กำหนดให้แล้วเสร็จก่อนเริ่มทำ
เหมือง เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ และสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโครงการกับราษฎรที่อยู่
ใกล้เคียง 

- ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และได้มี
การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพื่อกำหนด
แผนงานด้านมวลชนสัมพันธ์ รายละเอียดแสดงดัง
เอกสารแนบ 5 

- ได้มีการจัดต้ังกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ 
โดยนำเงินเข้ากองทุนอย่างน้อยปีละ 500,000 บาท 
เพื่อนำเงินดังกล่าวไปพัฒนาชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ซ่ึง
กองทุนนี้จะอยู่ในการดูแลของคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ ์รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 6 

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-15 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของ
โครงการโดยแจ้งผ่านไปยังผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ใน
เขตท้องที ่ตำบลเหมือง โดยจัดทำเป็นแผ่นพับ
อย ่างน้อยปีละ 2 คร ั ้ง หร ือส ่งรายงานแผน
ประชาสัมพันธ์การทำเหมืองแร่ของโครงการไปยัง
ชุมชนเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการตามเงื ่อนไข
ระยะเวลาที ่ต้องดำเนินการ ทั ้งนี ้รายละเอียด
ข้อมูลท่ีประชาสัมพันธ์ท่ีสำคัญ ได้แก่ 
- กำหนดเปิดดำเนินการ 
- รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ 
- ความต้องการบุคลากร 
- ผลประโยชน์ต่อชุมชน 
- ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
- มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- โครงการได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
และได ้ม ีการประชุมอย ่างน้อยปีละ 2 คร ั ้ง เพื่อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ให้แก่คณะกรรมการแต่ละ
คน เพื่อที่จะได้นำข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการ
ทำเหม ือง ข ้อม ูลผลการตรวจต ิดตามค ุณภาพ
สิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่จะดำเนินการร่วมกับชุมชน  
เป็นต้น ไปเผยแพร่ให้ราษฎรในชุมชนใกล้เคียงได้
รับทราบ ตลอดจนรับเรื่องราวร้องเรียนจากชุมชนเพื่อ
นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการฯ และหาแนวทางแก้ไข
ต่อไป รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 7  

- ไม่มี 
 

- 

4. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชน
ต่อโครงการบริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านที่เป็นที่ตั้ง
โครงการ 

- โครงการได้จัดทำกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์ แล้วนำไป
ติดตั ้งบริเวณที่ทำการผู ้ใหญ่บ้านภายในชุมชนที่อยู่
ใกล้เคียง  

- ไม่มี 
 

 
กล่องรับเรื่องร้องเรียน 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-16 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

5. สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างสัมพันธ์ท่ี
ดีกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียง 

- การดำเนินโครงการในช่วงที่ผ่านมาโครงการได้มีการ
ช่วยเหลือชุมชนอยู่เป็นประจำ รวมท้ังในช่วงต่อไปได้มี
การจัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ
ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียงโครงการให้มีสุขภาพและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีขึ้น  

- ไม่มี 
 

- 

6. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลัก - หากมีความต้องการแรงงานเพิ ่มเติม โครงการจะ
พิจารณาแรงงานท่ีเป็นราษฎรในท้องถิ่นเป็นลำดับแรก 

- ไม่มี 
 

- 

8) สาธารณสุขอาชีวอนามัยและความปลอดภัย    
1. จัดต้ังกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ 
1.1 ระยะเวลาดำเนินการ  
-  จ า ก ล ั ก ษณ ะ ก ิ จ ก ร ร มข อ ง โ ค ร ง ก า ร ท่ี
ประกอบด้วยการเจาะระเบิดและการขนส่งแร่ท่ี
อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สิน
รวมถึงสุขภาพของประชาชนท่ีอยู่บริเวณใกล้เคียง
โครงการ โครงการจะต้องจัดตั้งกองทุนเฝ้าระวัง
สุขภาพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของ
ประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ 
โดยจะเริ่มจัดตั ้งกองทุนดังกล่าว ตั ้งแต่เริ ่มเปิด
ดำเนินการจนกระทั้งสิ้นสุดอายุประทานบัตรรวม
ระยะเวลากองทุน 10 ปี 

 
- โครงการได้จัดตั ้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเฝ้าระวังภาวะสุขภาพของประชาชน
ในชุมชนใกล้เคียงโครงการตลอดจนเป็นค่าใช้จ่ายใน
การตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะการเอกซเรย์ปอดของ
ประชาชน โดยมีการจัดสรรเงินเข้ากองทุนดังกล่าวขั้น
ต่ำปีละ 200,000 บาท ตลอดอายุประทานบัตร 10 ปี 
ซึ ่งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์จะเป็นผู ้บร ิหาร
จัดการกองทุนดังกล่าว รายละเอียดแสดงดังเอกสาร
แนบ 8 

 
- ไม่มี 
 

 
- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-17 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

1.2 แผนทางการเงิน 
     - โครงการจะจัดสรรเง ินงบประมาณเข้า
กองทุนดังกล่าวจำนวน 100,000 บาท ในเดือน
แรกของแต่ละปีตั้งแต่ปีที่ 1 ถึงปีที่ 10 ของอายุ
ประทานบัตรตลอดระยะเวลาที ่ทำการผลิตแร่ 
จากพื้นท่ีประทานบัตรของโครงการ 
   - จำนวนเงินที่นำเข้ากองทุน โดยแผนการทำ
เหม ือง ในช ่ วงระยะ เวลา 10 ป ี  ประมาณ 
1,000,000 บาท เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการเฝ้า
ระว ังภาวะสุขภาพของประชาชนที ่อาศัยอยู่
บร ิเวณใกล้เคียงที ่อาจจะได้ร ับอันตรายจาก
กิจกรรมของโครงการ ของหน่วยงานสาธารณสุขท่ี
ตั ้งอยู ่ใกล้เคียงพื้นที ่โครงการ ทั ้งนี ้การบริหาร
จัดการกองทุนให้เป็นไปตามระเบียบหรือแนวทาง
ปฏิบัติท่ีกำหนด 
   - โครงการจะต้องทบทวนสัดส่วนจำนวนเงินใน
กองทุนเฝ้าระวังภาวะสุขภาพให้เพียงพอต่อการ
นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ โครงการจะต้องรายงาน
สถานะทางการเงินกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ให้
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ ทราบทุกปี 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-18 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

2. ฝึกอบรมการทำงานและการใช้เคร ื ่องจ ักร
อุปกรณ์อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดย
ทำการอบรมทุกวันก่อนการปฏิบัติงาน 

- หัวหน้างานในแต่ละส่วนได้มีการอบรมและแนะนำการ
ใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แก่พนักงานใหม่ 
ก่อนเริ ่มงานทุกครั ้ง และมีการอบรมทบทวนอย่าง
สม่ำเสมอ  

- ไม่มี 
 

 
การอบรมพนกังานก่อนเริ่มงาน 

3. จัดทำป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยและ
นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

- โครงการได้ดำเนินการจัดทำป้ายนโยบายสิ่งแวดล้อม
แล้วแล้ว โดยติดตั้งไว้บริเวณอาคารสำนักงานภายใน
พื้นท่ีโครงการ 

- ไม่มี 
 

 
ป้ายนโยบายด้านความปลอดภัยภายในโครงการ 

4. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณี
คนงานเกิดอุบัติเหต ุ

- ภายในโครงการมีการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ใน
การปฐมพยาบาลไว้อย่างเพียงพอ รวมท้ังรถสำหรับนำ
คนเจ็บหรือคนป่วยส่งโรงพยาบาล 

- ไม่มี 
 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-19 

 ตารางที่ 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะเตรียมการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
รถรับส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

5. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานก่อนเข้า
ทำงานเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและการได้ยิน 
พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับการ
ประเมินผลตามมาตรการต่อไป 

- โครงการจะมีการตรวจเช็คสุขภาพก่อนเข้าทำงาน 
โดยเฉพาะการเอกซเรย์ปอด สมรรถภาพปอด และ
สมรรถภาพการได้ยิน เพื ่อเก็บเป็นข้อมูลใช้ในการ
ประเมินผลกระทบต่อสุขภาพในช่วงที ่ปฏิบัต ิงาน
ภายในโครงการ รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 9 

- ไม่มี 
 

- 

6. จัดให้มีการตรวจสุขภาพคนงานอย่างน้อยปีละ 
1 ครั้งพร้อมท้ังเก็บรวมรวบข้อมูลเป็นสถิติสำหรับ
การประเมินผลตามมาตรการต่อไป 

- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจำทุกปีๆละ 1 ครั ้ง โดยครั ้งล่าสุดในวันที ่ 12 
กรกฎาคม 2567 มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพจำนวน 
50 ราย ส่วนใหญ่ มีสุขภาพที ่แข็งแรง ดังเอกสาร 
แนบ 10  

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-20 

  ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

1) สภาพภูมิประเทศ    
1. เปิดหน้าเหมืองตามแผนผังโครงการกำหนด
อย่างเคร่งครัด โดยเปิดทำเหมืองในลักษณะ
ขั้นบันไดกำหนดให้ขั้นบันไดสูงไม่เกิน 10 ม. และ
มีความกว้างของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. ความ
ลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา 

- ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการเปิดหน้าเหมืองอย่าง
ต่อเนื่อง และปฏิบัติตามแผนผังโครงการกำหนดอย่าง
เคร่งครัด  

- ไม่มี 
 

 
หน้าเหมืองปัจจบุัน 

2. มีการสำรวจธรณีว ิทยาพื ้นผิวบริเวณหน้า
เหมือง เพื่อดูโครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา เช่น 
รอยเลื ่อน (Fault) รอยแตก (Joint) ของชั ้นหิน 
เพื่อดูลักษณะว่าพื ้นที่ใดมีความเสี ่ยงในการเกิด
โพรง หรือหลุมยุบบริเวณหน้าเหมือง หรือใช้
วิธีการสำรวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี Resistivity 
Survey ร่วมกับเครื่องมือในการสำรวจทางธรณี
ฟิสิกส์อื่นๆ มาใช้ในการสำรวจพื้นที่หน้าเหมือง
ล่วงหน้า ว่าพ้ืนท่ีใดมีความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบ
หรือไม่ ก่อนการทำเหมือง ซ่ึงหากพบหลุมโพรงจะ
มีการบันทึกข้อมูลไว้ เพื่อระมัดระวังในขณะทำ
เหมือง 

- โครงการมีวิศวกรควบคุมคอยตรวจสอบสภาพหน้า
เหมืองอยู่เป็นประจำ ซึ่งที่ผ่านมาไม่พบโพรง หรือรอย
เลื่อน รอยแตก ของชั้นหินที่เป็นอันตรายแต่อย่างใด 
อย่างไรก็ตามวิศวกรได้ติดตามการออกแบบทำเหมือง
อย่างใกล้ชิด 

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-21 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3. ในระหว่างการทำเหมืองหากพบว่า บริเวณ
พื้นที่ปฏิบัติงานมีแนวโน้มหรือความเสี่ยงว่าจะมี
โพรงขนาดใหญ่ เช่น มีเสียงดังกังวานจากเนื้อดิน 
เป็นต้น ต้องมีการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ เช่น 
การวัดค่าความต้านทานไฟฟ้า เป็นต้น เพื่อพิสูจน์
ความเป็นโพรงจากนั้นให้ดำเนินการกันเขตเป็น
พื้นที่อันตราย โดยทำสัญลักษณ์หรือแสดงเขตให้
เห็นอย่างชัดเจน และห้ามบุคคลที่ไม่เกี ่ยวข้อง
หรือเครื ่องจักรที่มีน้ำหนักมากเข้าไปในบริเวณ
ดังกล่าว พร้อมท้ังทำการตรวจสอบความปลอดภัย
โดยวิศวกรควบคุมที่รับผิดชอบการทำเหมืองของ
โครงการให้เรียบร้อยก่อนดำเนินการทำเหมืองใน
บริเวณดังกล่าวต่อไป 

- หากมีบริเวณใดที่เสี ่ยงต่อการพังทลาย โครงการจะ
ดำเนินการตามเงื่อนไขท่ีกำหนดอย่างเคร่งครัด และจะ
ทำการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- ไม่มี 
 

- 

4. ให้ทำการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่าน
การทำเหมืองตามแผนการฟื้นฟูพื้นที่จากการทำ
เหมืองแร่ พร้อมทั้งให้รายงานผลการดำเนินงาน
ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่ทราบทุกปี 

- ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการเปิดหน้าเหมืองอย่าง
ต่อเนื่องและยังไม่มีบริเวณใดที่ไม่ใช้ประโยชน์เพื่อการ
ทำเหมืองแล้ว อย่างไรก็ตามได้มีการปลูกต้นไม้เสริม
บริเวณพื้นที่เกี่ยวเนื่องภายในโครงการ เช่น แนวคัน
ทำนบและพื้นที ่ว่างที ่ไม่ทำเหมือง เพื ่อเป็นการเพิ่ม
พื้นท่ีสีเขียวและใช้เป็นพื้นท่ีกันชน (Buffer Zone) 

- โครงการได้จัดทำรายงานแผนและผลการดำเนินงาน
ด้านการฟื้นฟูพื้นที่ทำเหมืองและส่งให้กับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องแล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 3 

- โครงการได้จัดตั้งกองทุนฟื้นฟูพื้นท่ีท่ีผ่านการทำเหมือง
แร่แล้ว รายละเอียดดังเอกสารแนบ 11 

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-22 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

5. ให้ตัดฟันต้นไม้และเปิดพื้นท่ีเฉพาะบริเวณท่ีทำ
การเปิดหน้าเหมืองเท่านั้น และดูแลรักษาพันธุ์ไม้
ในบริเวณอื่นที่ไม่ใช้ในการทำเหมืองและกิจกรรม
เกี่ยวเน่ืองให้คงอยู่ตามธรรมชาติโดยเคร่งครัด 

- โครงการได้ทำการตัดฟันต้นไม้เฉพาะบริเวณที่จะทำ
การเปิดหน้าเหมืองเท่าน ั ้น ส่วนบริเวณอื ่นที ่ ไม่
เกี่ยวข้องได้ทำการดูแลรักษาให้คงสภาพธรรมชาติเดิม 

- ไม่มี 
 

- 

6. ให้ดูแลและสนับสนุนการฟื้นฟูพื้นท่ีผ่านการทำ
เหมืองภายในโครงการ หลังหมดอายุประทานบัตร 
3 ปีต่อเนื่อง 

- หากสิ้นสุดการทำเหมืองโครงการจะดำเนินการเงื่อนไข
ดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
 

- 

2) คุณภาพอากาศ    
1. ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่และดูแลซ่อมแซม 
เส้นทางขนส่งแร่ก่อนออกทางหลวงหมายเลข 
3144 ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- โครงการได้ดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจาก
โรงโม่หินถึงทางหลวงหมายเลข 3144 ให้อยู่ในสภาพดี
อยู ่เสมอ และจะทำการซ่อมแซมหากพบว่าเส้นทาง
ดังกล่าวมีการชำรุดเสียหาย 

- ได้จัดให้มีรถฉีดพรมน้ำตามแนวเส้นทางขนส่งแร่เป็น
ประจำ ยกเว้นในวันท่ีมีฝนตก 

- ไม่มี 
 

 

 
การฉีดพรมน้ำตามแนวเส้นทางขนส่งแร ่

2. ก่อนการระเบิดทุกครั้งให้ทำความสะอาดหน้า
งานเพ่ือลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ได้ทำการเก็บกวาดหน้างานทุกครั ้งก่อนที่จะทำการ
ระเบิดเพื่อป้องกันการกระเด็นของเศษหิน และการฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองออกสู่พ้ืนท่ีภายนอก 

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-23 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3. หากมีลมพัดแรงให้งดการจุดระเบิด - โครงการไม่มีการระเบิดในช่วงท่ีมีลมพัดแรง หรือช่วงท่ี
มีฝนตก 

- ไม่มี 
 

- 

4. ให้ใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติด
ไว้กับหัวเจาะเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองขณะทำการเจาะระเบิด 

- โครงการใช้เครื ่องเจาะรูระเบิดแบบตีนตะขาบ ที่มี
ระบบเก็บฝุ่นละออง  

- ไม่มี 
 

 
อุปกรณ์ดูดเก็บฝุ่นบริเวณหัวเจาะ 

 
อุปกรณ์กักเก็บฝุ่น 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-24 

  ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

5. ดูแลบำรุงรักษาระบบป้องกันการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นละอองบริเวณโรงโม่หินให้มีประสิทธิภาพดี
อยู ่เสมอหากเกิดการชำรุดเสียหาย จะต้องรีบ
ดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดย
ทันที 

- โครงการได้มีการดูแลรักษาเครื ่องจักรและอุปกรณ์
ภายในโรงโม่หินอยู ่เป็นประจำ ซึ ่งหากมีการชำรุด
เสียหาย จะดำเนินการซ่อมแซมและเปลี ่ยนถ ่าย
อุปกรณ์ท่ีชำรุดทันที 

- ไม่มี 
 

- 

6. ด ูแลร ักษาบ่อล ้างล ้อบร ิเวณทางเข ้าออก
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอและรถบรรทุก
แร่ทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการต้องผ่านบ่อ
ล้างล้อทุกครั้ง 

- ได ้ม ีการบำร ุงร ักษาบ ่อล ้างล ้ออย ่างสม ่ำ เสมอ  
และกำชับให้รถบรรทุกแร่ทุกคันก่อนออกจากโรงโม่หิน
ต้องผ่านบ่อล้างล้อดังกล่าวทุกครั้ง 

- ไม่มี 
 

 
บ่อล้างล้อภายในโครงการ 

7. ปลูกต้นไม้โตเร็วตามแนวเส้นทางขนส่งและ
หน้าเหมืองท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นแนวกัน
การฟุ้งกระจายของฝุ ่นออกไปเป็นบริเวณกว้าง
และเป็นการช่วยในด้านทัศนียภาพอีกด้วย 

- ได้มีการปลูกต้นไม้เสริมในบริเวณที่ไม่มีการทำเหมือง
และดูแลรักษาแนวต้นไม้เดิมตามธรรมชาติเพื่อใช้เป็น
พื้นที่กันชน (Buffer Zone) ป้องกันผลกระทบด้านฝุ่น
ละอองฟุ้งกระจายและลดผลกระทบด้านทัศนียภาพ 

- ไม่มี 
 

 
ต้นไม้ตามแนวขนส่งแร่ 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-25 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

   

 
ปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่หน้าเหมือง 

3) เสียง ความส่ันสะเทือน และหินปลิว    
1. การจุดระเบิดแต่ละครั้งให้ออกแบบด้วยการใช้
แก๊ปถ่วงเวลาวัตถุระเบิดท่ีใช้เป็นแบบแอมโมเนียม
ไนเตรทผสมกับน้ำมันดีเซล (ANFO) ในอัตราส่วน 
94:6 อัตราการใช้วัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 123 
กก./จังหวะถ่วง หรือไม่เกิน 3 รูเจาะต่อครั้ง และ
ให้มีระยะปิดอัดรูระเบิดไม่น้อยกว่า 3 ม. 

- การระเบิดหน้าเหมืองของโครงการใช้วัตถุระเบิดชนิด 
AN-FO ปริมาณสูงสุดไม่เกิน 123 กก./จังหวะถ่วง  

- ไม่มี 
 

- 

2. กำหนดให้มีวิศวกรควบคุมหรือผู ้ที ่ผ่านการ
อบรมใช้วัตถุระเบิดจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เป็นผู้ควบคุมการออกแบบการ
ระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- โครงการได้จัดให้มีวิศวกรควบคุมและผู้ท่ีผ่านการอบรม
เกี่ยวกับการใช้วัตถุระเบิด คอยควบคุมการเจาะและ
การระเบิดหน้าเหมืองภายในโครงการ 

- ไม่มี 
 

- 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-26 

  ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3. ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมท้ัง
ระบุเวลาในการระเบิดไว้บริเวณริมเส้นทางด้าน
ทิศตะวันตกของโครงการ 

- ได้มีการจัดทำป้ายเตือนเขตการระเบิดพร้อมทั้งระบุ
เวลาที่ทำการระเบิดอย่างชัดเจน โดยติดตั้งไว้บริเวณ
ริมเส้นทางก่อนเข้าสู่พ้ืนท่ีหน้าเหมือง  

- ไม่มี 
 

 
ป้ายเตือนช่วงเวลาการระเบิด 

4. ให้ตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังระเบิดทุก
ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบการเจาะรู
ระเบิดให้มีความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้ง
ต่อไป 

- หลังจากที่มีการระเบิดทุกครั้ง ได้มีการตรวจสอบระยะ
การปลิวกระเด็นของเศษหินทุกครั้ง เพื่อนำไปใช้เป็น
ข้อมูลในการวางแผนการระเบิดหน้าเหมืองในครั้ง
ต่อไป  

- ไม่มี 
 

- 

5. จัดทำบันทึกหรือรายงานการเจาะระเบิดทุก
ครั้ง เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนการ
เจาะระเบิดครั้งต่อไป 

- ในการเจาะและการระเบิดทุกครั้งได้มีการจดบันทึก
ร ูปแบบการเจาะ และปร ิมาณว ัตถ ุระเบ ิดท ี ่ ใช้  
รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 12 

- ไม่มี 
 

- 

6. กำหนดระยะเวลาระเบิดในช่วงเวลา 16.00-
17.00 น. ทำการระเบิดวันละไม่เกิน 1 ครั้ง ใน
กรณีท่ีมีเหตุจำเป็นจะต้องเลื่อนเวลาระเบิดให้แจ้ง
หน่วยงานท้องถิ่น ได้แก่ เทศบาลตำบลเหมืองผู้นำ
ชุมชน และสถานีตำรวจภูธรแสนสุข รับทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 

- โครงการได้ทำการระเบิดในช่วงเวลา 17.00 น. และถ้า
หากจะเลื่อนเวลาการระเบิด โครงการจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
 

- 

 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-27 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

7. ช่วงเวลาก่อนการระเบิดต้อจัดให้มีพนักงาน
ตรวจตราในรัศมี 100 ม. และเปิดสัญญาณเตือน
ก่อนและหลังการระเบิดทุกครั้ง โดยให้ได้ยินท่ัวถึง
กันในรัศมีไม่น้อยกว่า 500 ม. อย่างน้อย 3 นาที 

- ก่อนการระเบิดทุกครั้ง โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ี
ตรวจตราบริเวณใกล้เคียงกับพื้นที่ระเบิด เพื่อที่จะกัน
บุคคลท่ีไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นท่ีดังกล่าว พร้อมท้ังได้
มีการเปิดสัญญาณเสียงเตือนทุกครั้ง  

- ไม่มี 
 

- 

8. งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน
ซึ ่งเป ็นเวลาพักผ ่อนของประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียง โดยดำเนินการทำเหมืองในช่วงเวลา 
08.00-18.00 น. 

- โครงการไม่มีกิจกรรมทำเหมืองในช่วงเวลากลางคืนแต่
อย่างใด  

- ไม่มี 
 

- 

9. ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ของโรงโม่
หินของโครงการ ให้อยู ่ในสภาพดีเสมอเพื ่อลด
ปัญหาด้านเสียงดังรบกวน 

- ได้มีการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโรง
โม่หินอยู ่ เป็นประจำ ซึ ่งหากมีการชำรุดเสียหาย
โครงการจะทำการซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทันที  

- ไม่มี 
 

- 

4) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ    
1. ขุดลอกตะกอนดินในบ่อดักตะกอนของโรงโม่
หินโครงการเป็นประจำ หรือหากพบว่าตะกอนมี
ปริมาณ 1/3 ของบ่อ พร้อมทั้งดูแลรักษาบ่อดัก
ตะกอนให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- โครงการได้รับอนุญาตประทานบัตรในช่วงปลายปี พ.ศ. 
2557 และปัจจ ุบันได้พัฒนาหน้าเหมืองอยู ่อย ่าง
ต่อเนื่อง และหากพบว่าภายในบ่อดักตะกอนหรือบ่อ
รับน้ำ (Sump) มีปริมาณตะกอนมากกว่า 1/3 ของบ่อ 
โครงการจะทำการขุดลอกโดยทันที  

- ไม่มี 
 

 
บ่อรับน้ำ (Sump) ภายในพื้นที่โครงการ 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-28 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

2. ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของคันทำนบ
โดยรอบพื้นท่ีโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

- ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงของคันทำนบอยู่เป็น
ประจำ ซ ึ ่ งหากพบว ่าม ีการชำร ุดของค ันทำนบ 
โครงการจะทำการปรับปรุงซ่อมแซมโดยทันที รวมท้ัง
ได้มีการปลูกต้นไม้บริเวณคันทำนบดินเพื่อใช้เป็นแนว
กันชน (Buffer Zone) 

- ไม่มี 
 

 
แนวคันทำนบดินของโครงการ 

5) ทรัพยากรดิน    
1. เปลือกดินที่ได้จากการทำเหมืองให้นำไปถม
กลับพ้ืนท่ีทำเหมือง ปรับปรุงเส้นทางขนส่งแร่ คัน
ทำนบดิน และฟื้นฟูสภาพพ้ืนท่ี 

- เปลือกดินที ่เกิดขึ ้นจากการทำเหมือง โครงการได้
นำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น ปรับปรุงเส้นทางขนส่ง
แร่ การจัดสร้างคันทำนบ การถมกลับพ้ืนท่ีผ่านการทำ
เหมืองเดิม และส่วนหนึ่งนำไปโม่เป็นหินคลุกเพื่อการ
ก่อสร้าง  

- ไม่มี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เส้นทางขนส่งแร่ 

 
คันทำนบดิน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-29 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

2. ปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วบนแนวคัน
ทำนบดินของโครงการเพื่อป้องกันผลกระทบด้าน
การชะล้างพังทลาย 

- ได้มีการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็วเสริมบริเวณคันทำนบดิน 
เพื่อเป็นการป้องกันผลกระทบด้านการชะล้างพังทลาย
ท่ีอาจจะเกิดขึ้น  

- ไม่มี 
 

- 

3. พื้นที่ที่ไม่มีกิจกรรมการทำเหมืองและกิจกรรม
ท่ีเกี่ยวข้องให้รักษาสภาพภูมิประเทศเดิมไว ้

- โครงการได้เปิดทำเหมืองเฉพาะบริเวณที ่ระบุไว้ใน
แผนผังโครงการเท่าน้ัน ส่วนบริเวณอื่นๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้อง
ได้มีการรักษาสภาพเดิมไว้  

- ไม่มี 
 

 
พื้นที่ buffer Zone ด้านทิศตะวันออก 

6) คมนาคม    
1. หลีกเลี ่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการใน
ช่วงเวลาที ่มีประชาชนใช้ถนนหนาแน่น ได้แก่ 
เวลา 07.00-08.00 น. และ 15.30-17.00 น. 
เนื ่องจากเป็นเวลาที่ประชาชนไป-กลับ จากท่ี
ทำงาน หรือนักเรียนไปกลับจากโรงเรียน 

- โครงการไม่ม ีการขนส่งแร่ในช่วงเวลาที ่ราษฎรใช้
เส้นทางกันอย่างหนาแน่น เพื ่อป้องกันอุบัติเหตุท่ี
อาจจะเกิดขึ้น  

- ไม่มี 
 

- 

2. การบรรทุกแร่ทุกครั ้งจะต้องทำการปิดคลุม
ผ้าใบให้มิดชิด รวมทั้งจะต้องปิดฝากระบะข้าง
และท้ายของรถบรรทุกให้เรียบร้อย 

- โครงการได้กำชับและรณรงค์ให้พนักงานขับรถบรรทุก
ปิดคลุมผ้าใบให้มิดชิดรวมท้ังปิดฝากระบะข้างและท้าย
ให้มิดชิดก่อนออกจากพื้นท่ีโรงโม่หิน  

- ไม่มี 
 

 
การปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-30 

ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

   

 
ป้ายขอความร่วมมอืให้มีการปิดคลุมผ้าใบรถบรรทุก 

3. รถบรรทุกแร่ของโครงการจะต้องติดป้ายชื่อ
โครงการและหมายเลขโทรศัพท์ไว้ท่ีรถให้สามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจน เพื่อรับข้อร้องเรียนจาก
ผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

- โครงการได้จ ัดทำป้ายชื ่อโครงการและหมายเลข
โทรศัพท์แล้วนำไปติดไว้ที่รถบรรทุกแร่ของโครงการ
ต่อไป เพื่อให้ง่ายต่อการร้องเรียน หากรถบรรทุกแร่
ของโครงการสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้ร่วมเส้นทาง 

- ไม่มี 
 

 
ป้ายชื่อโครงการติดไว้ด้านหน้าของรถบรรทุกแร่ 

4. ดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งาน
ได้ดีอยู่เสมอ โดยเฉพาะเส้นทางขนส่งแร่ก่อนออก
สู่ทางหลวงหมายเลข 3144 และในกรณีเกิดการ
ชำรุดเสียหายทางโครงการจะต้องรีบดำเนินการ
ปรับปรุงทันที 

- ได้มีการดูแลรักษาสภาพเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจากโรงโม่
ห ินถ ึงทางหลวงหมายเลข 3144 อย ู ่ เป ็นประจำ 
ปัจจุบันมีสภาพเป็นถนนคอนกรีต ซึ่งหากพบว่ามีการ
ชำรุดเสียหายโครงการจะดำเนินการซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วน  

- ไม่มี 
 

 
เส้นทางขนส่งแร่ช่วงก่อนออกสู่ทางหลวง 

หมายเลข 3144 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-31 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

5. ควบคุมน้ำหนักรถบรรทุก และความเร็ว
รถบรรทุกแร่ให้เป็นไปตามที ่ราชการกำหนด 
โดยเฉพาะเส้นทางภายในโครงการและเส้นทาง
ภายนอกโครงการก่อนออกสู่ทางหลวงหมายเลข 
3144 ให้จำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 

- ได้มีการกำชับพนักงานขับรถให้บรรทุกไม่เกินกว่าท่ี
กฎหมายกำหนด การใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. 
ที่สัญจรภายในโครงการและเส้นทางขนส่งแร่ช่วงจาก
โรงโม่หินถึงทางหลวงหมายเลข 3144 โดยได้จัดทำ
ป้ายจำกัดความเร็วติดตั้งไว้บริเวณริมเส้นทาง 

- ไม่มี 
 

 
ป้ายจำกัดความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม.  

6. ทำการตรวจเช็ครถบรรทุกแร่ เช่น ระบบห้าม
ล้อ ระบบไฟฟ้า การทำงานของเครื่องยนต์ ระบบ
เกียร์และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี และ
ปลอดภัยอยู่เสมอ 

- ได้มีการตรวจเช็คสภาพรถบรรทุกแร่อยู่เป็นประจำ ซ่ึง
หากพบว่ามีการชำรุดเส ียหาย จะรีบดำเนินการ
ปรับปรุงซ่อมแซมอย่างเร่งด่วน  

- ไม่มี 
 

- 

7. ให้ทำการดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ของ
โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดีอยู่เสมอ ถ้าหากเกิด
การชำรุดเสียหายให้รีบดำเนินการซ่อมแซมโดย
ทันที 

- ได้มีการดูแลรักษาป้ายเตือนต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ
และพื้นที่เกี่ยวเนื่องอยู่เป็นประจำ ซึ่งหากพบว่ามีการ
ชำรุดเสียหาย โครงการจะรีบดำเนินการซ่อมแซมอย่าง
เร่งด่วน 

- ไม่มี 
 

- 

7) เกษตรกรรม    
หากได้ร ับการร้องเรียนจากราษฎรที ่อาศัยอยู่
บร ิ เวณใกล้เค ียง หร ือพื ้นที ่ เกษตรกรรมอยู่
ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับความเดือดร้อนรำคาญ
จากการดำเนินโครงการ ได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจพบว่า
ไม ่ปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการป้องก ันท ี ่กำหนดไว้  
เจ้าของโครงการจะต้องทำตามคำสั ่งของทาง
ราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนรำคาญ
ให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะดำเนินการต่อไป 

- หากการดำเน ินโครงการส ่งผลกระทบต ่อพ ื ้น ท่ี
เกษตรกรรมที ่อย ู ่ ใกล ้ เค ียง โครงการย ินด ีท ี ่จะ
ดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนและปฏิบัติตามคำสั่งของ
หน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
 

- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-32 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

8) เศรษฐกิจ-สังคม - โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมที่กำหนดไว้ในช่วง
ระยะเตรียมการอย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จ ัดก ิจกรรมต ่างๆ ของช ุมชน ว ัด โรงเร ียนและ
หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียงเป็นอย่างดีเสมอมา 
รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 13 

- ไม่มี 
 

- 
ให้ดำเนินการตามมาตรการด้านเศรษฐกิจ-สังคม 
ในระยะเตร ียมการอย่างต ่อเน ื ่องตลอดอายุ
ประทานบัตร 

9) สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

 
  

1. จัดเตรียมปัจจัยในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
พร้อมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บส่งโรงพยาบาลกรณี
คนงานเกิดอุบัติเหต ุ

- ได้ม ีการจัดเตรียมอุปกรณ์และปัจจ ัยในการปฐม
พยาบาลไว้อย่างเพียงพอ รวมทั้งรถสำหรับนำคนเจ็บ
หรือคนป่วยส่งโรงพยาบาล 

- ไม่มี 
 

อุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-33 

 ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

   

 
รถรับส่งคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ให้แก่พนักงานตามสภาพสิ่งแวดล้อม ที่เหมาะสม
กับสภาพงานและมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน
ของการทำงาน 

- ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลไว้
สำหรับพนักงานอย่างเพียงพอ  

- ไม่มี 
 

   
การจัดหาอุปกรณ์ PPE ให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอ 

3. ฝึกอบรมการทำงานการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล และการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์
อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ โดยทำการ
อบรมทุกครั้งก่อนการปฏิบัติงาน 

- หัวหน้างานในแต่ละส่วนได้มีการอบรมและแนะนำการ
ใช้เครื ่องจักร และอุปกรณ์ต่างๆให้แก่พนักงานใหม่ 
ก่อนเริ ่มงานทุกครั ้ง และมีการอบรมทบทวนอย่าง
สม่ำเสมอ 

- ไม่มี 
 

 
การให้ความรู้เกีย่วกับความปลอดภยัแกพ่นักงาน 

ASUS
Oval

ASUS
Oval

ASUS
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-34 

  ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเกี ่ยวกับ
ระบบทางเดินหายใจ และได้ยินอย่างน้อยปีละ 1 
ครั้ง พร้อมทั้งเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสถิติสำหรับ
การประเมินผลตามมาตรการต่อไป 

- โครงการได้กำหนดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานเป็น
ประจำทุกปีๆละ 1 คร ั ้ง โดยคร ั ้งล ่าส ุดในว ัน ท่ี  
12 กรกฎาคม 2567 มีผ ู ้ เข ้าร ับการตรวจสุขภาพ
จำนวน 50 ราย ส่วนใหญ่ มีสุขภาพที ่แข็งแรง ดัง
เอกสารแนบ 10  

- ไม่มี 
 

- 

5. จัดให้มีการปิดกั ้นหรือป้องกันอันตรายจาก
บริเวณต่างๆ เช่น ที ่ เก ็บวัตถุระเบิด บริเวณ
สายพานฟันเฟือง หรือบริเวณที่มีรถขุดตักทำงาน 
เป็นต้น 

- ได้มีการสร้างวัสดุปิดกั้นบริเวณที่อาจจะเกิดอันตราย 
เช่น บริเวณฟันเฟือง บริเวณปากโม่ บริเวณสายพาน 
เป็นต้น 

- ไม่มี 
 

 
บริเวณพื้นที่ปิดกั้น 

6. จัดให้มีผู้ควบคุมการดำเนินงานเป็นประจำ เพื่อ
ความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุสำหรับการทำ
เหมือง และมีบันทึกผลการตรวจไว้เป็นหลักฐาน
เพื่อแสดงแก่พนักงานเจ้าหน้าท่ี 

- ได้จัดให้มีหัวหน้าในแต่ละส่วนงานเพื ่อดูแลความ
ปลอดภัยและความเร ียบร้อยของพนักงานภายใน
โครงการ  

- โครงการได้มอบหมายให้หัวหน้างานในแต่ละส่วนทำ
การพูดคุยและให้ความรู ้ก ับพนักงานเกี ่ยวกับการ
ทำงานท่ีปลอดภัย  

- ไม่มี 
 

 
การให้ความรู้เกีย่วกับความปลอดภยัแกพ่นักงาน 

 

 

 

ASUS
Oval

ASUS
Oval

ASUS
Oval



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

7. ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2510) 
และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออก
ตามความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติ
แ ร ่  พ . ศ .  2 5 1 0  ซ ึ ่ ง แ ก ้ ไ ข เ พ ิ ่ ม เ ต ิ ม โ ดย
พระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 ว่าด้วย
การให ้ความค ุ ้มครองแก ่คนงานและความ
ปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความ
ปลอดภัยอย่างเคร่งครัด นอกจากนั้นพนักงานของ
โครงการทุกคนใช้สิทธิ์ประกันสังคมครบทุกคน 

- ไม่มี 
 

- 

8. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้า      
ระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดย
ประสานงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขใน
ท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ เป็นต้น 

- โครงการได้ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
เหมืองในการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประชาชนรอบ 

  พื้นที่เหมืองแร่เป็นประจำทุกปีๆ ละ 1 ครั้ง โดยครั้ง
ล่าสุดในวันที่ 12,13 กันยายน 2567 มีผู้เข้ารับการ
ตรวจสุขภาพจำนวน 307 ราย ส่วนใหญ่ มีสุขภาพท่ี
แข็งแรง ดังเอกสารแนบ 14 

- ไม่มี 
 

 
 

 
ตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ 
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ตารางที่ 2-3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมระยะดำเนินการ (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

9 .  ให ้ โ คร งการ เผยแพร ่ ข ้ อม ู ลแก ่ ช ุ ม ช น 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงาน
สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
ประกอบด้วยผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัต ิตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมท่ีอาจจะมี
ผลกระทบต ่อส ุ ขภาพของประ ชาชน โดย
ประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี
เป็นประจำอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานการณ์
ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจาก
โครงการหรือไม่ 

- โครงการได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้
ช ุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลผ่าน
ทางการประชุมคณะกรรมการมวลชสัมพันธ์ที่จัดขึ้น
เป็นประจำทุกปี รวมทั้งได้มีการจัดส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการฯ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ชลบุรีเป็นประจำทุกปีๆ ละ 2 ครั้ง  

- ไม่มี 
 

การประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
 

10) สุนทรียภาพ    
ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านภูมิประเทศและตาม
แผนการฟื้นฟูพ้ืนท่ีโครงการอย่างเคร่งครัด 

- โครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านภูมิประเทศอย่างเคร่งครัด 

- ไม่มี 
 

- 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-37 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่ระบุไว้ในหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนิต เพื่อ
อุตสาหกรรมก่อสร้าง คำขอประทานบัตรที่ 1/2555 ของบริษัท น.วาสิกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลเหมือง อำเภอเมืองชลบุรี 
จังหวัดชลบุรี ตามหนังสือ ทส 1009.2/15323 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2556 ปัจจุบันได้รับอนุญาตเป็นประทานบัตรที่ 
33191/16103 รายละเอียดดังตารางที่ 2-4 รายละเอียดดังนี้ 
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บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั   2-38 

 ตารางที่ 2-4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

1. คุณภาพอากาศ 
ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศในรูปของปริมาณฝุ่น
ละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) และปริมาณฝุ่น
ละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10) จำนวน 3 
สถานี ประกอบด้วย สำนักงานโครงการ (โรงโม่หิน
ของโครงการ) ชุมชนบ้านดอนบน และบ้านดอนกลาง 
(กลุ่มบ้านพักพนักงานสถานีพัฒนาท่ีดินชลบุรี) รวมท้ัง
ทำการตรวจว ัดความเร ็วและทิศทางลม บริเวณ 
สำนักงานโครงการ (โรงโม่หินของโครงการ)  ปีละ  
2 ครั ้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื ่อง (ช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 

 
- เนื่องจากโครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อ

วันที ่ 25 กันยายน 2567 ทั ้งนี ้ตามเงื ่อนไขท่ี
กำหนดให้ตรวจวัดคุณภาพอากาศช่วงเด ือน
ตุลาคม ถ ึงเด ือนพฤศจ ิกายน จ ึงไม ่ได ้ เก็บ
ตัวอย่างตรวจวัดแต่อย่างใด 

 
- ไม่มี 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

2. เสียง    
ทำการตรวจวัดระดับเสียงในรูปของค่าระดับเสียง
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด 
(Lmax)  จำนวน 3 สถานี ประกอบด้วย สำนักงาน
โครงการ (โรงโม่หินของโครงการ) ชุมชนบ้านดอนบน 
และบ้านดอนกลาง (กลุ ่มบ้านพักพนักงานสถานี
พัฒนาท่ีดินชลบุรี) ปีละ 2 ครั้ง สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง 
(ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-
พฤศจิกายน) 

- เนื่องจากโครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อ
วันที ่ 25 กันยายน 2567 ทั ้งนี ้ตามเงื ่อนไขท่ี
กำหนดให้ตรวจว ัดคุณภาพเส ียงช ่วงเด ือน
ตุลาคม ถ ึงเด ือนพฤศจ ิกายน จ ึงไม ่ได ้ เก็บ
ตัวอย่างตรวจวัดแต่อย่างใด 

- ไม่มี 
 

- 
 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
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 ตารางที่ 2-4  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

3. ความส่ันสะเทือน 
ทำการตรวจวัดความส่ันสะเทือนในรูปของค่าความเร็ว
อนุภาคสูงสุด ความถี่และการขจัด จำนวน 2 สถานี 
ประกอบด ้วย ขอบแปลงประทานบ ัตรด ้ านทิศ
ตะวันตก และบ้านดอนกลาง (กลุ่มบ้านพักพนักงาน
สถานีพัฒนาท่ีดินชลบุรี) ละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมีนาคม-
เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 

 
- เนื่องจากโครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อ

วันที ่ 25 กันยายน 2567 ทั ้งนี ้ตามเงื ่อนไขท่ี
กำหนดใหต้รวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทือนช่วง
เดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จึงไม่ได้เก็บ
ตัวอย่างตรวจวัดแต่อย่างใด 

 

 
- ไม่มี 
 
 

 
 

 
- 
 
 

 

4. คุณภาพน้ำผิวดิน 
ทำการเก็บตัวอย่างน้ำผิวดินบริเวณบ่อดักตะกอนโรง
โม่หินของโครงการ เพื ่อทำการวิเคราะห์ ความเป็น
กรด-ด่าง ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณของแข็ง
ละลาย ความกระด้าง และความขุ่น ละ 2 ครั้ง (ช่วง
เด ือนม ีนาคม-เมษายน และช ่วงเด ือนต ุลาคม -
พฤศจิกายน) 

 
- เนื่องจากโครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อ

วันที ่ 25 กันยายน 2567 ทั ้งนี ้ตามเงื ่อนไขท่ี
กำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินช่วงเดือน
ตุลาคม ถ ึงเด ือนพฤศจ ิกายน จ ึงไม ่ได ้ เก็บ
ตัวอย่างวิเคราะหแ์ต่อย่างใด 

 
- ไม่มี 
 

 
- 
 
 
 
 
 

5. คุณภาพน้ำใต้ดิน 
ทำการเก็บตัวอย่างน้ำใต้ดินบริเวณบ่อบาดาลบ้าน
ดอนกลาง (กลุ ่มบ้านพักพนักงานสถานีพัฒนาที่ดิน
ชลบุร ี) เพื ่อทำการวิเคราะห์ ความเป็นกรด -ด่าง 
ปริมาณของแข็งแขวนลอย ปริมาณของแข็งละลาย 
ความกระด้าง และความขุ่น ละ 2 ครั ้ง (ช่วงเดือน
มีนาคม-เมษายน และช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน) 

 
- เนื่องจากโครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อ

วันที ่ 25 กันยายน 2567 ทั ้งนี ้ตามเงื ่อนไขท่ี
กำหนดให้วิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินช่วงเดือน
ตุลาคม ถ ึงเด ือนพฤศจ ิกายน จ ึงไม ่ได ้ เก็บ
ตัวอย่างวิเคราะหแ์ต่อย่างใด 

 
- ไม่มี 
 

 
- 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 
ดำเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของ
ประชาชนหมู่ที่ 4 บ้านดอนบน และหมู่ที่ 2 บ้านดอน
กลาง เกี่ยวกับทัศนคติต่อโครงการ ปัญหาที่เกิดจาก
โครงการ และความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำเหมือง ปี
ละ 1 ครั้ง ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 

 
- ทำการสอบถามความคิดเห็นของราษฎรที่อาศัย

อยู่บริเวณใกล้เคียงโครงการในช่วงวันที่ 24-25 
เมษายน 2566 เก ี ่ยวก ับปัญหาที ่ เก ิดจาก
โครงการ ทัศนคติต่อโครงการ รวมถึงความวิตก
กังวลเกี่ยวกับการทำเหมืองของโครงการ พบว่า 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า มีปัญหา
เรื่องฝุ่นละออง และการคมนาคม รวมถึงความ
สั ่นสะเทือน อย ู ่ ในระดับน้อยถึงปานกลาง 
บางครั ้งมีผลกระทบด้านฝุ่นละอองในระดับท่ี
ค่อนข้างมากซึ่งขึ้นอยู่กับทิศทางลมที่พัดมายัง
ชุมชน แต่ได้รับผลกระทบลักษณะดังกล่าวเป็น
ช่วงๆ และเสนอแนะให้โครงการควบคุมดูแล
รักษาสภาพแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดูแลเรื่อง
ของการฉีดพรมน้ำตามแนวเส้นทาง และภายใน
โรงโม่หินเป็นประจำ และกำชับให้พนักงานขับ
รถบรรทุกชะลอความเร็วในช่วงที ่ผ่านพื ้นท่ี
ชุมชน  นอกจากนั้นยังพบว่ากลุ่มโรงโม่หินยังได้
ร่วมมือกันในการทำความสะอาดผิวการจราจร
บนทางหลวงหมายเลข 3144 เป็นประจำทุก
เดือนๆ ละ 2 ครั้ง เพื่อลดการสะสมตัวของเศษ
ดินเศษหินบนเส้นทางดังกล่าว ท่ีเป็นสาเหตุของ
การฟุ ้งกระจายของฝุ ่นละอองและอุบัต ิเหตุ  
รายละเอียดแสดงดังเอกสารแนบ 15  

 
- ไม่มี 
 
 

  

 

 

 

 

ASUS
Oval

ASUS
Oval
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มาตรการติดตามตรวจสอบ 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏิบัติ
ตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ 

7. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
- ตรวจสุขภาพของพนักงานก่อนการรับเข้าทำงาน 

 
- โครงการได้มีการตรวจสุขภาพก่อนพนักงานจะ

เข้าทำงาน ดังเอกสารแนบ 9 

 
- ไม่มี 
 

 
 

- บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ พร้อม
รายงานสรุปและตรวจสุขภาพของพนักงาน ได้แก่ 

• สมรรถภาพการได้ยิน 
• สมรรถภาพปอด 
• โรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 

ดำเนินการปีละ 1 ครั้ง 
- บันทึกสถิติและสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้
ประกอบในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัต ิตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โดยดำเนินการตลอดอายุประทานบัตร 

- โครงการได ้กำหนดให ้ม ีการตรวจส ุขภาพ
พนักงานเป็นประจำทุกปีๆละ 1 ครั้ง โดยครั้ง
ล่าสุดในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567 มีผู้เข้ารับ
การตรวจสุขภาพจำนวน 50 ราย ส่วนใหญ่  
มีสุขภาพท่ีแข็งแรง ดังเอกสารแนบ 10  

- โครงการได้จดบันทึกสถิติต่างๆ เกี่ยวกับอุบัติเหตุ
ที่เกิดขึ้น รวมทั้งสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการป้องกันอุบัติเหตุที ่อาจจะ
เกิดขึ้นต่อไป 

  
 
 
 
 
 
 

ป้ายสถิติความปลอดภยั 

- ให้โครงการเผยแพร่ข ้อมูลผลการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องก ันและแก ้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมที ่อาจจะมี
ผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยประสานงานกับ
สถานบริการสาธารณสุขในพื้นที่เป็นประจำอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนว่ามี
ผลกระทบจากโครงการหรือไม ่
โดยดำเนินการปีละ 2 ครั ้ง (เดือนมีนาคม-เมษายน และ
ตุลาคม-พฤศจิกายน) 

- โครงการได้ทำการเผยแพร่ข้อมูลผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องก ันและแก ้ไขผลกระทบ
สิ ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส ิ ่ งแวดล ้อมให ้หน ่วยงานด ้าน
สาธ า รณส ุ ข ในพ ื ้ นท ี ่ ร ั บทร าบ ผ ่ านทาง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ รวมทั้งทำการ
ประสานงานด้านข้อมูลสุขภาพอนามัยของ
ราษฎรในชุมชนใกล้เค ียงเพื ่อใช้เป ็นข ้อมูล
ประกอบการประเมินผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
จากโครงการ 
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2.2.1  คุณภาพอากาศ 

1) ดัชนีตรวจวัด 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในรปูของฝุ่นละอองแขวนลอยรวม (TSP) สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง 
- ตรวจวัดคุณภาพอากาศในรปูของฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM-10) สถานีละ 3 วันต่อเนื่อง 
- ตรวจวัดความเร็วและทิศทางลม สถานลีะ 3 วนัต่อเนื่อง 

2) ตำแหน่งของสถานีตรวจวัด 
- สำนักงานของโครงการ (โรงโม่หินของโครงการ) 
- ชุมชนบ้านดอนบน 
- บ้านดอนกลาง (กลุ่มบา้นพักพนักงานสถานพัฒนาที่ดินชลบรุี) 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- เครื่องตรวจวัดฝุ่นละออง High Volume Air Sampler 

4) วิธีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง 
ฝุ่นละอองที่อยู่ในอากาศจะถูกดูดผ่านกระดาษกรองชนิดกล๊าสไฟเบอร์ ที่ผ่านการอบ-ชั่ง (Equilibrate) อย่าง

น้อย 24 ชั่วโมง ด้วยอัตราการไหลของอากาศในช่วง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที ตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง จากนั้นนำ
กระดาษกรองไปอบ-ชั่ง (Equilibrate) อีกครั้ง เพื่อทราบน้ำหนักของฝุ่นละออง แล้วนำมาคำนวณค่าความเข้มข้นของฝุ่น
ละอองรวมเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

5) ผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ละออง 
 

       เนื่องจากโครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ตรวจวัด
คุณภาพอากาศช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างตรวจวัดแต่อย่างใด 
 
2.2.2   เสียง 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) สถานีละ 3 วนัต่อเนื่อง 
- ระดับเสียงสงูสุด (Lmax) สถานีละ 3 วนัต่อเนื่อง 

2) ตำแหน่งของสถานีตรวจวัด 
- สำนักงานของโครงการ (โรงโม่หินของโครงการ) 
- ชุมชนบ้านดอนบน 
- บ้านดอนกลาง (กลุ่มบา้นพักพนักงานสถานพัฒนาที่ดินชลบรุี) 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- Sound Level Meter, RION, NL-05, NL-14, NL-21 
- Acoustic Calibrator, RION, NC-73 
- ชุดขาตั้งเคร่ืองตรวจวัดระดับเสียง 
- ตลับเมตร 
- Global Positioning System (GPS) 
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4) วิธีการตรวจวัด 
ติดตั้งเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ให้สูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.20 ม. และห่างจากกำแพงหรือ

สิ่งกีดขวางในรัศมี 3.50 ม. เพื่อป้องกันการสะท้อนกลับของเสียง กำหนดให้ด้านไมโครโฟนหันไปทางแหล่งกำเนิดเสียงที่
ตรวจวัด โดยกำหนดให้อยู่ในวงจรถ่วงน้ำหนัก เอ (Weighting A) การตอบสนองแบบฟาส์ต (Fast) Mode Leq กำหนด
ช่วงเวลาเฉลี่ย 1 ชั่วโมง โดยมีการปรับเทียบค่าความถูกต้องทั้งภายในเครื่อง (Internal) และจากอะคูสติคคาลิเบรเตอร์ 
(RION, NC-73) จากนั้นเปิดเคร่ืองกำหนดช่วงของระดับเสียงให้เหมาะสมและตั้งเคร่ืองทิ้งไว้ 1 ชั่วโมง เมื่อเครื่องทำงานตาม
คาบเวลาที่ตั้งไว้ จึงบันทึกค่าระดับเสียงเฉลี่ยรายชั่วโมง และจดบันทึกค่าเฉลี่ยรายชั่วโมงให้ครบจำนวน 24 ชั่วโมง เพื่อ
นำมาคำนวณโดยใช้สูตรทางคณิตศาสตร์ แล้วจะได้ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ซึ่งการคำนวณค่าระดับเสียงเป็น
วิธีการขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน (International Organization of Standardization, ISO) เป็นไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เร่ืองกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 

5) ผลการตรวจวัดระดบัเสียง 
 

เนื่องจากโครงการได้สิ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ตรวจวัด
คุณภาพเสียงช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างตรวจวัดแต่อย่างใด 
 
2.2.3  แรงสั่นสะเทือน 

1) ดัชนีในการตรวจวัด 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity. mm/s)   
- ความถี ่(Frequency, Hz) 
- การขจัด (Displacement, mm) 

2) ตำแหน่งสถานีตรวจวัด  
- ขอบแปลงประทานบัตรดา้นทศิตะวันตก 
- บ้านดอนกลาง (กลุ่มบา้นพักพนักงานสถานพัฒนาที่ดินชลบรุี) 

3) อุปกรณ์ในการตรวจวัด 
- MiniMate Plus Series III : ระดับนำ้  
- คอมพิวเตอร ์: ตลับเมตร 
- Global Positioning System 

4) วิธีการตรวจวัด 
   ติดตั้งเครื่อง MiniMate Plus Series III บริเวณขอบของเขตประทานบัตรหรือเขตประกอบการหรือขอบด้าน

นอกของเขตกันชน (Buffer Zone) โดยใช้มาตรความสั่นสะเทือนตามมาตรฐานองค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน  
(International Organization for Standardization) ที่ ISO 4866 โดยการตรวจวัดความสั ่นสะเทือนให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน DIN 4150 ซึ่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดจะตั้งบนพื้นดินในแนวราบในระดับที่เท่ากันโดยต้องทำให้หัววัดความ
สั่นสะเทือนไม่สามารถขยับ หรือเคลื่อนไหวจากตำแหน่งที่ติดตั้งในขณะที่ทำการตรวจวัดได้หรือหากทำการตรวจวัดบนฐาน
คอนกรีตที่มีความสูงจากพื้นดินไม่เกิน 0.5 ม. ตามคำแนะนำของคณะกรรมการ ควบคุมมลพิษ ในประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน 
ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 

5) ผลการตรวจวัดแรงสัน่สะเทือน 
 เนื่องจากโครงการไดส้ิ้นอายปุระทานบัตรลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ทั้งนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดให้
ตรวจวัดคุณภาพความสั่นสะเทอืนช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จึงไมไ่ด้เก็บตัวอย่างตรวจวัดแต่อย่างใด 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมอืงแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนและหินแกรนติ เพือ่อุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ บริษัท น.วาสกิิจ จำกดั  บทที่ 2 
  

บริษัท เอ็นวาย เทคนิคอล เซอร์วิส จำกดั 2-44 

2.2.4  คุณภาพน้ำผิวดิน  
1) ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์ 

ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-5 

ตารางที่ 2-5 แสดงดัชนีและวิธกีารตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำผวิดิน 
 

ดัชนี วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอยท้ังหมด  (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 °C 
- ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) Dried at 103-105 °C 
- ปริมาณตะกอนท้ังหมด (Total Solids) Dried at 103-105 °C 
- ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method 
- ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetiric Method 

2) สถานีตรวจวัด 
- บ่อดักตะกอนโรงโม่หินของโครงการ 

3) ผลการศึกษา 
 

เนื่องจากโครงการได้สิ ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ทั้งนี ้ตามเงื ่อนไขที่กำหนดให้
วิเคราะห์คุณภาพน้ำผิวดินช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์แต่อย่างใด 
 
2.2.5  คุณภาพน้ำใต้ดิน 

1) ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์ 
ดัชนีและวิธีการตรวจวิเคราะห์คณุภาพนำ้แสดงรายละเอียดในตารางที่ 2-6 

ตารางที่ 2-6 แสดงดัชนีและวิธกีารตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดิน 
 

ดัชนี วิธีการตรวจวิเคราะห์ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอยท้ังหมด  (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 °C 
- ปริมาณตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolve Solids) Dried at 103-105 °C 
- ปริมาณตะกอนท้ังหมด (Total Solids) Dried at 103-105 °C 
- ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method 
- ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetiric Method 

2) สถานีตรวจวัด 
- บ่อบาดาลบ้านดอนกลาง (กลุ่มบ้านพักพนักงานสถานพฒันาทีด่ินชลบุรี) 

3) ผลการศึกษา 
เนื่องจากโครงการได้สิ ้นอายุประทานบัตรลงเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2567 ทั้งนี ้ตามเงื ่อนไขที่กำหนดให้

วิเคราะห์คุณภาพน้ำใต้ดินช่วงเดือนตุลาคม ถึงเดือนพฤศจิกายน จึงไม่ได้เก็บตัวอย่างวิเคราะห์แต่อย่างใด 
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