
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร 
เลขที่ 54 ซอยร่วมศิริมติร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

รายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มรายงานผลการปฏบิัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินการด าเนินการ 
โครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 

ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. 

67/35-36 PHETKASEM 7/1 Rd., THAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND Tel: 02-8681246 FAX: 02-8680860 
67/35-36 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 Website: www.okla-testing.com 
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แบบ ตต.2 
รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ : เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
2. สถานที่ตั้ง  : ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

3. ชื่อเจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร 

4. ที่อยู่เจ้าของโครงการ  : เลขที่ 54 ซอยร่วมศิริมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

5. จัดท าโดย : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 

6. โครงการผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการผู้ช านาญการ 

: หนังสือที่ ทส 1010.5/12527 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562 
 (ภาคผนวกท่ี ก) 

7. โครงการได้น าเสนอรายงาน
ผลการปฏิบัติครั้งล่าสุด 

: ฉบับที่ 1/2567 ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 2567 

8. รายละเอียดโครงการ (น าเสนอในบทที่ 1) 

 

การมอบอ านาจ 

 
 เจ้าของโครงการได้มอบอ านาจให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด      

                เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

 เจ้าของโครงการมิได้มอบอ านาจแต่อย่างใด
 



สารบญั  ก  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญ 
 

  หน้า 
บทที่ 1 บทน า  
1.1 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1 
1.2 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 1-30 
1.3 การด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไข 1-30 
บทที่ 2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และผลปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
2.2 มาตรการติดตามมาตรการตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-54 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1 
3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2 
บทที่ 4 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 

ภาคผนวก 
 

ภาคผนวก ก หนังสือเห็นชอบ และมาตรการฯ   
ภาคผนวก ข การขอเปลี่ยนแปลงชื่อโครงการ  
ภาคผนวก ค  - ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง หรือการเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ (แบบ อ.5)      
                 - หนังสือส าคัญการจดทะเบียนอาคารชุด (อช.10) 
      - หนังสือส าคัญการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด (อช.13)  
      - รายการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด 
      - ประกาศส านักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาจตุจักร เรื่องการจดทะเบียนนิติ 
                    บุคคลอาคารชุด (อช.14) 
ภาคผนวก ง เอกสารแนบประกอบมาตรการฯ  
ภาคผนวก ง-1 คู่มือระเบียบการเข้าพักอาศัย  
ภาคผนวก ง-2 เอกสารการตรวจสอบอาคารประจ าปี 2567  
ภาคผนวก ง-3 เอกสารน าส่ง ทส.1 และ ทส.2  
ภาคผนวก ง-4 การซ้อมอพยพหนีไฟ  
ภาคผนวก ง-5 เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย  
ภาคผนวก ง-6 เอกสารตรวจสอบปั้มน  าของโครงการ  



สารบญั  ข  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญ(ต่อ) 
   

ภาคผนวก ง-7 เอกสารตรวจสอบสระว่ายน  าของโครงการ  
ภาคผนวก ง-8 เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าของโครงการ  
ภาคผนวก ง-9 เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
ภาคผนวก ง-10 เอกสารขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบญั  ค  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป  
  หน้า 
รูปที่ 1-1 พื นที่ตั งโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 1-2 
รูปที่ 1-2 พื นที่โดยรอบโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 1-3 
รูปที่ 1-3 พื นที่สีเขียวของโครงการ 1-18 
รูปที่ 2-1 พื นที่สีเขียวของโครงการ 2-31 
รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าที่ดูแลพื นที่สีเขียวภายในโครงการ 2-32 
รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 2-32 
รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าที่ดูแลท าความสะอาดพื นที่ส่วนกลาง 2-33 
รูปที่ 2-5 พื นที่ส่วนกลางของโครงการ 2-33 
รูปที่ 2-6 ติดป้ายแผนปฏิบัติกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 2-34 
รูปที่ 2-7 ตัวอาคารของโครงการ 2-34 
รูปที่ 2-8 รั วล้อมรอบโครงการ 2-34 
รูปที่ 2-9 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ฝั่งทิศตะวันตก และฝั่งทิศตะวันออก พร้อมทั งจุดแลกบัตร 
             เข้า-ออกโครงการ 

2-34 

รูปที่ 2-10 ป้ายชื่อโครงการ 2-34 
รูปที่ 2-11 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 2-34 
รูปที่ 2-12 ห้ามมีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกจากพื นที่โครงการ 2-35 
รูปที่ 2-13 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอ านวยความ 
              สะดวกบริเวณทางเข้า-ออก 

2-35 

รูปที่ 2-14 สัญลักษณ์การจราจรบนพื นทาง 2-35 
รูปที่ 2-15 กระจกโค้งบริเวณอันตราย 2-35 
รูปที่ 2-16 ติดป้ายกรุณาดับเครื่องยนต์ 2-36 
รูปที่ 2-17 ติดป้ายจ ากัดความเร็ว 2-36 
รูปที่ 2-18 มีการตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ 2-36 
รูปที่ 2-19 บัตรจอดรถชั่วคราวส าหรับผู้ที่มาติดต่อ 2-36 
รูปที่ 2-20 ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ด้วยระบบสแกนลายนิ วมือและระบบคีย์การ์ด 2-36 
รูปที่ 2-21 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเดินทางโดยใชร้ถไฟฟ้า โดยทางโครงการมีบรกิารรถรับ-ส่ง 2-36 
รูปที่ 2-22 ที่จอดรถของโครงการ 2-37 
รูปที่ 2-23 ที่จอดรถจักรยานยนต์ 2-37 
รูปที่ 2-24 ที่จอดรถสาธารณะ 2-37 
รูปที่ 2-25 ออกแบบที่จอดรถ มีช่องระบายอากาศได้อย่างสะดวก 2-38 
รูปที่ 2-26 ระบบระบายอากาศแบบกล 2-38 
รูปที่ 2-27 เปิดหน้าต่าง หรือประตู เพ่ือให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีสิ่งของกีดขวาง 2-38 



สารบญั  ง  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 2-28 กล้องวงจรปิด และจอควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของโครงการ 2-38 
รูปที่ 2-29 ระบบบ าบัดน  าเสียของโครงการ 2-39 
รูปที่ 2-30 ตู้ควบคุม ดูแลระบบบ าบัดน  าเสีย 2-40 
รูปที่ 2-31 จดัให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน  าเสีย 2-40 
รูปที่ 2-32 เจ้าหน้าที่ดูแล และตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน  าเสีย 2-40 
รูปที่ 2-33 การสูบตะกอนและสิ่งปฏิกูลจากระบบบ าบัดน  าเสีย 2-40 
รูปที่ 2-34 จัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน  าเสีย บริเวณพื นที่สีเขียวของโครงการ 2-40 
รูปที่ 2-35 ห้องพักมูลฝอยประจ าชั น 2-40 
รูปที่ 2-36 ห้องพักมูลฝอยรวม 2-40 
รูปที่ 2-37 การจัดการและดูแลรักษาความสะอาด และการเก็บขนรวบรวมขยะมูลฝอย 2-41 
รูปที่ 2-38 จัดให้มีห้องหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ 2-43 
รูปที่ 2-39 จัดให้มีห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองของโครงการ 2-43 
รูปที่ 2-40 ติดป้ายเตือน “ระวังอันตรายไฟฟ้าแรงสูง” บริเวณห้องหม้อแปลงไฟฟ้า 2-44 
รูปที่ 2-41 จัดให้มีเครื่องตรวจจับควันในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า 2-44 
รูปที่ 2-42 เลือกใช้หลอดประหยัดไฟ 2-44 
รูปที่ 2-43 เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 2-44 
รูปที่ 2-44 ติดป้ายรณรงค์ประหยัดไฟฟ้า 2-44 
รูปที่ 2-45 เครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียส 2-44 
รูปที่ 2-46 ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 2-44 
รูปที่ 2-47 จัดให้มีการตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าของโครงการ 2-45 
รูปที่ 2-48 ถังเก็บน  าชั นใต้ดิน และถังเก็บน  าชั นดาดฟ้าของโครงการ 2-45 
รูปที่ 2-49 ติดป้ายรณรงค์ประหยัดน  า 2-46 
รูปที่ 2-50 ถังเก็บน  าใต้ดินออกแบบให้มีฝาถังปิดมิดชิด 2-46 
รูปที่ 2-51 การเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยัดน  า 2-46 
รูปที่ 2-52 การล้างถังเก็บน  า ประจ าปี 2567 2-46 
รูปที่ 2-53 บ่อหน่วงน  าของโครงการ 2-46 
รูปที่ 2-54 ระบบรางระบายน  า 2-46 
รูปที่ 2-55 ติดตั งตะแกรงดักขยะก่อนระบายน  าออกจากโครงการ 2-47 
รูปที่ 2-56 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 2-47 
รูปที่ 2-57 การอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2567 2-50 
รูปที่ 2-58 บริเวณสระว่ายน  า และการดูแลรักษาสระว่ายน  า 2-50 
รูปที่ 2-59 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 2-53 



สารบญั  จ  OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd. 

สารบัญรูป (ต่อ) 
  หน้า 
รูปที่ 2-60 เจ้าหน้าที่ดูแลฉีดพ่นยาก าจัดแมลง 2-53 
รูปที่ 2-61 จุดรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ 2-54 
รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน  าทิ ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 3-2 
รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง จุดรวบรวมน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย  
             ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

3-7 

รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง จุดระบายน  าออกจากระบบบ าบัดน  าเสีย 
             ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

3-15 

รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  าทิ ง จุดระบายน  าทิ งก่อนออกจากโครงการ 
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1.1 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป  
1.1.1 ชือ่โครงกำร เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) ชื่อเดิม โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20) 

(ภำคผนวก ข) 
1.1.2 สถำนที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (รูปที่ 1-1) 
1.1.3 ชือ่เจ้ำของโครงกำร นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร 
1.1.4 จัดท ำโดย บริษัท โอกลา เทสติ้ ง แอนด์ คอนซัลติ้ ง เซอร์วิส จ ากัด 

โทรศัพท์ 0-2868-1246 โทรสาร 0-2868-0860 
1.1.5 โครงกำรผ่ำนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรผู้ช ำนำญกำร เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2562 

(ส าเนาหนังสือเห็นชอบที่ ทส 1010.5/12527 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 
2562 แสดงไว้ในภำคผนวก ก)  

1.1.6 กำรด ำเนินกำรทั่วไปของโครงกำร ระยะด าเนินการ (รูปที่ 1-2) 
1.1.7 รำยละเอียดโครงกำร 
 1) ลักษณะ/ประเภทโครงกำร 

  โครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) มีลักษณะเป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม 
(อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย จ านวน 3 อาคาร (อาคาร A ความสูง 37 ชั้น อาคาร B ความสูง 
22 ชั้น และอาคาร C ความสูง 33 ชั้น) และอาคารจอดรถ จ านวน 1 อาคาร (อาคาร D ความสูง 10 ชั้น) มี
จ านวนห้องชุดเพ่ือการพักอาศัย 1,313 ห้อง และ ห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ 4 ห้อง รวมห้องชุดทั้งหมด 1,817 
ห้อง อาคารโครงการมีพ้ืนที่ของอาคารรวมทั้งสิ้น 105,229.48 ตารางเมตร 
 2) พื้นที่โครงกำร  

โครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนทีโ่ดยรอบ ดังนี้ 

ทิศเหนือ   ติดต่อกับ  ซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 3 มีเขตทางกว้างตั้งแต่ 8.20 - 8.50  
  เมตร ถัดไปเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย 
ทิศใต้    ติดต่อกับ  ซอยวิภาวดีรังสิต 3 มีเขตทางกว้างตั้งแต่ 10.50 - 10.90 เมตร  
  ถัดไปเป็นอาคารเอ็มแอล แมนชั่น สูง 9 ชั้น กลุ่มอาคารพาณิชย์  
  สูง 2-3 ชั้น และกลุ่มอาคารพาณิชย์ สูง 4 ชั้น 
ทิศตะวันออก  ติดต่อกับ  ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แยก 7 มีเขตทางกว้างตั้งแต่ 8.30 - 8.50 เมตร 
  ถัดไปเป็นกลุ่มบ้านพักอาศัย 
ทิศตะวันตก   ติดต่อกับ  โครงการ ยู ดีไลท์ แอท จตุจักร จ านวน 2 อาคาร (อาคาร A สูง 

29 ชั้น อาคาร B สูง 26 ชั้น)



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              

คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                        นิติบคุคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.                                                                                                           1-2                                                                               
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 รูปที่ 1-1 พ้ืนที่ตั้งโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ตั้งอยู่ทีซ่อยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

ที่มำ : รายงานการประเมินผลกระทบสิง่แวดล้อม (รายงานฉบับสมบูรณ์) โครงการ UNITY 20 (ยูนิตี้ 20).บทที่ 2 
หน้าที่ 2-5 
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รูปที่ 1-2  พ้ืนที่โดยรอบโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ตั้งอยู่ทีซ่อยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

พ้ืนที่ตั้งโครงกำร 
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3) กิจกรรมในโครงกำร 
 3.1 ระบบสำธำรณูปโภค 
 3.1.1 ระบบน้ ำใช้ 
 1) แหล่งน้ ำใช้ 
 โครงการมีความต้องการน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภคประมาณ 1,111.91 ลูกบาศก์
เมตร/วัน หรือ 46.33 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ซึ่งแหล่งน้ าใช้ของโครงการมาจากการประปานครหลวงส านักงาน
ประปาสาขาพญาไท โครงการจะต่อท่อประปาจากการประปาผ่านมิเตอร์ เพ่ือรับน้ าเข้าสู่โครงการและจ่ายน้ า
ไปยังถังเก็บน้ าใต้ดินของอาการ จากนั้นจะท าการสูบน้ าจากถังเก็บน้ าใต้ดินไปยังถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า โดยน้ า
จากถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าดังกล่าวจะถูกจ่ายเข้าสู่ระบบจ่ายน้ าใช้ภายในพ้ืนที่แต่ละชั้นต่อไป ทั้งนี้การประปานคร
หลวงส านักงานประปาสาขาพญาไท ไดต้รวจสอบบริเวณโครงการแล้ว สามารถให้บริการน้ าประปาแก่โครงการ
ได้อย่างพอเพียง  
 2) ปริมำณน้ ำใช้ 
 การประเมินปริมาณน้ าใช้ของโครงการในแต่ละวัน ท าการประเมินจากด่ามาตรฐานขั้น
ต่ าที่ก าหนด โดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก าหนดให้ห้องชุดพักอาศัยที่มี
พ้ืนที่ใช้สอยไม่เกิน 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์จ านวนผู้พักอาศัย 3 คน และห้องชุดพักอาศัยที่มีพ้ืนที่ใช้สอย
มากกว่า 35 ตารางเมตร ใช้เกณฑ์ผู้พักอาศัย 5 คนข้ึนไป ทั้งนี้หากพ้ืนที่ใช้สอยในแต่ละห้องพักภายในโครงการ 
มีขนาดมากกว่า 35 ตารางเมตร ในการประเมินจ านวนผู้พักอาศัยภายในโครงการ จะค านึงถึงจ านวนห้องนอน
ในแต่ละห้องพักประกอบด้วย โดยก าหนดให้ห้องนอนคู่ประเมิน ให้มีผู้พักอาศัย 2 คน/ห้อง และห้องนอนเตียง
เดี่ยวประเมินให้มีผู้พักอาศัย 1 คน/ห้อง แต่หากพบว่าเมื่อประเมินแล้ว มีผู้พักอาศัยน้อยกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะใช้ตามค่าที่ก าหนดแทน ซึ่งจากการ
ประเมิน พบว่าโครงการจะมีความต้องการใช้น้ ารวมทั้งสิ้นประมาณ 1,111.91 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 3) กำรส ำรองน้ ำใช้ 
 โครงการจะจัดให้มีการส ารองน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน และถัง
เก็บน้ าชั้นดาดฟ้า ดังนี้ 
 อำคำร A 
 กำรส ำรองน้ ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค  
 ปริมาณน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค = 417.71 ลบ.ม./วัน 
 ส ารองน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค = 1 วัน 
 ดังนั้น ความต้องการน้ าส ารองเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
  = 417.71 x 1 
  = 417.71 ลบ.ม. 
 รวมปริมำณน้ ำที่ส ำรองเพื่ออุปโภค-บริโภคทั้งหมดเท่ำกับ 417.71 ลบ.ม  
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 ถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ส ารองน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค รวม 
  = 260.42 ลบ.ม. 
 ถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ส ารองน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค รวม 
  = 157.34 ลบ.ม. 
 รวมปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
  = 260.42 + 157.34 
  = 417.76 ลบ.ม. 
  > 417.71 ลบ.ม. (ผ่าน) 
 สามารถส ารองน้ าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคได้นาน 
  = 416.76 / 417.71 
  = 1.00  วัน 
  > 1  วัน (ผ่าน) 
 โครงการสามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ได้นาน 1.00 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน)  
 กำรส ำรองน้ ำใช้เพื่อกำรดับเพลิง  
 โครงการจัดให้มีการส ารองน้ าเพ่ือการดับเพลิง ทั้งหมดรวม 203.9 ลูกบาศก์เมตร โดยมี
การค านวณปริมาณน้ าส ารองดับเพลิง ดังนี้ 
 ระบบท่อยืนของอาคารมีท้ังสิ้น  = 3  ท่อยืน 
 อัตราการไหลส าหรับท่อยืนแรก  = 30 ลิตร/วินาที 
 อัตราการไหลส าหรับท่อยืนถัดไปท่อยืนละ  = 15  ลิตร/วินาที 
 อัตราการสูบน้ าดับเพลิง  = 60  ลิตร/วินาที 
  = 3.60  ลบ.ม./นาท ี
 ระยะส ารองปริมาณน้ าส าหรับระบบดับเพลิง  = 30  นาท ี
 ต้องการปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิงไม่น้อยกว่า = 108 ลบ.ม. 
 โครงการได้จัดเตรียมการส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน = 153.9  ลบ.ม. 
 โครงการได้จัดเตรียมการส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ าชั้นดาดฟา้ =  50.0  ลบ.ม. 
 รวมส ารองน้ าดับเพลิงทั้งหมด = 203.9  ลบ.ม. 
  > 108.0  ลบ.ม. (ผ่าน) 
 สามารถส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน  =  203.9 / 3.60 
  =  56.64  นาที (ผ่าน) 
 โครงการสามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการดับเพลิง เท่ากับ 203.9 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถ
ใช้ในการดับเพลิงได้ 56.64 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาที) ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการส ารองดับเพลิงไว้อย่าง
เพียงพอ 
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 อำคำร B 
 กำรส ำรองน้ ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค  
 ปริมาณน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค = 242.18 ลบ.ม./วัน 
 ส ารองน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค = 1 วัน 
 ดังนั้น ความต้องการน้ าส ารองเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
  = 242.18 x 1 
  = 242.18 ลบ.ม. 
 รวมปริมาณน้ าที่ส ารองเพ่ืออุปโภค-บริโภคท้ังหมดเท่ากับ 242.18 ลบ.ม  
 ถังเก็บน้ าใต้ดิน จ านวน 2 ถัง ส ารองน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค รวม 
  = 175.03 ลบ.ม. 
 ถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า จ านวน 2 ถัง ส ารองน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค รวม 
  = 66.15 ลบ.ม. 
 รวมปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
  = 175.03 + 66.15 
  = 242.18 ลบ.ม. 
  > 242.18 ลบ.ม. (ผ่าน) 
 สามารถส ารองน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคได้นาน 
  = 242.18 / 242.18 
  = 1.00 วัน 
  > 1  วัน (ผ่าน) 
 โครงการสามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ได้นาน 1.00 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 
 กำรส ำรองน้ ำใช้เพื่อกำรดับเพลิง  
 โครงการจัดให้มีการส ารองน้ าเพ่ือการดับเพลิง ทั้งหมดรวม 218.22 ลูกบาศก์เมตร โดย
มีการค านวณปริมาณน้ าส ารองดับเพลิง ดังนี้ 
 ระบบท่อยืนของอาคารมีท้ังสิ้น  = 4  ท่อยืน 
 อัตราการไหลส าหรับท่อยืนแรก  = 30 ลิตร/วินาที 
 อัตราการไหลส าหรับท่อยืนถัดไปท่อยืนละ  = 15  ลิตร/วินาที 
 อัตราการสูบน้ าดับเพลิง  = 75  ลิตร/วินาที 
  = 4.50  ลบ.ม./นาท ี
 ระยะส ารองปริมาณน้ าส าหรับระบบดับเพลิง  = 30  นาท ี
 ต้องการปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิงไม่น้อยกว่า = 135 ลบ.ม. 
 โครงการได้จัดเตรียมการส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน = 178.22  ลบ.ม. 
 โครงการได้จัดเตรียมการส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ าชั้นดาดฟา้ =  40.0  ลบ.ม. 
 รวมส ารองน้ าดับเพลิงทั้งหมด = 218.22  ลบ.ม. 
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  > 135.0  ลบ.ม. (ผ่าน) 
 สามารถส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน  =  218.22 / 4.50 
  =  48.49  นาที (ผ่าน) 
 โครงการสามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการดับเพลิง เท่ากับ 218.22 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
สามารถใช้ในการดับเพลิงได้ 48.49 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาท)ี ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการส ารองดับเพลิงไว้
อย่างเพียงพอ 
 อำคำร C และ D 
 กำรส ำรองน้ ำใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค  
 ปริมาณน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค = 452.02 ลบ.ม./วัน 
 ส ารองน้ าใช้เพื่ออุปโภค-บริโภค = 1 วัน 
 ดังนั้น ความต้องการน้ าส ารองเพ่ืออุปโภค-บริโภค 
  = 452.02 x 1 
  = 452.02 ลบ.ม. 
 รวมปริมาณน้ าที่ส ารองเพ่ืออุปโภค-บริโภคท้ังหมดเท่ากับ 452.02 ลบ.ม  
 ถังเก็บน้ าใต้ดิน บริเวณอาคาร D จ านวน 2 ถัง ส ารองน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค รวม 
  = 289.92 ลบ.ม. 
 ถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้า บริเวณอาคาร C จ านวน 2 ถัง ส ารองน้ าเพ่ืออุปโภค-บริโภค รวม 
  = 162.40 ลบ.ม. 
 รวมปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
  = 289.92 + 162.40 
  = 452.02 ลบ.ม. 
  > 452.02 ลบ.ม. (ผ่าน) 
 สามารถส ารองน ้าเพ่ือการอุปโภค-บริโภคได้นาน 
  = 452.02 / 452.02 
  = 1.00 วัน 
  > 1  วัน (ผ่าน) 
 โครงการสามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการอุปโภค-บริโภค ได้นาน 1.00 วัน (ไม่น้อยกว่า 1 วัน) 
 กำรส ำรองน้ ำใช้เพื่อกำรดับเพลิง  
 โครงการจัดให้มีการส ารองน้ าเพ่ือการดับเพลิง ไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน บริเวณอาคาร D 
เท่ากับ 233.53 ลูกบาศก์เมตร และถังเก็บน้ าชั้นดาดฟ้าอาคาร C เท่ากับ 50 ลูกบาศก์เมตร ทั้งหมดรวม 
283.53 ลูกบาศก์เมตร โดยมีการค านวณปริมาณน้ าส ารองดับเพลิง ดังนี้ 
 ระบบท่อยืนของอาคารมีท้ังสิ้น  = 6  ท่อยืน 
 อัตราการไหลส าหรับท่อยืนแรก  = 30 ลิตร/วินาที 
 อัตราการไหลส าหรับท่อยืนถัดไปท่อยืนละ  = 15  ลิตร/วินาที 
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 อัตราการสูบน้ าดับเพลิง  = 90  ลิตร/วินาที 
  = 5.40  ลบ.ม./นาท ี
 ระยะส ารองปริมาณน้ าส าหรับระบบดับเพลิง  = 30  นาท ี
 ต้องการปริมาณน้ าส ารองเพ่ือการดับเพลิงไม่น้อยกว่า = 162 ลบ.ม. 
 โครงการได้จัดเตรียมการส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดิน = 233.53  ลบ.ม. 
 โครงการได้จัดเตรียมการส ารองน้ าดับเพลิงไว้ในถงัเก็บน้ าชั้นดาดฟา้ =  50.0  ลบ.ม. 
 รวมส ารองน้ าดับเพลิงทั้งหมด = 283.53  ลบ.ม. 
  > 162.0  ลบ.ม. (ผ่าน) 
 สามารถส ารองน้ าดับเพลิงได้นาน  =  283.53 / 5.40 
  =  52.50  นาที (ผ่าน) 
 โครงการสามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการดับเพลิง เท่ากับ 283.53 ลูกบาศก์เมตร ซึ่ง
สามารถใช้ในการดับเพลิงได้ 52.50 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาท)ี ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการส ารองดับเพลิงไว้
อย่างเพียงพอ 
 3.1.2 กำรบ ำำบัดน้ ำเสีย 
 1)  ระบบบ ำบัดน้ ำเสีย 
  จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Activated Sludge (Completely 
Mix) ส าหรับอาคารชุดพักอาศัย จ านวน 3 ชุด (แบ่งเป็นชุดที่ 1 อาคาร A ปริมาตรระบบบ าบัด 335.0 ลบ.ม./
วัน ชุดที่ 2 อาคาร B ปริมาตรระบบบ าบัด 200.0 ลบ.ม./วัน และชุดที่ 3 อาคาร C , D ปริมาตรระบบบ าบัด 
365.0 ลบ.ม./วัน) และจัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ส าหรับห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ 
(ร้านค้า) จ านวน 1 ชุด ขนาด 3.2 ลบ.ม./วัน โดยมีประสิทธิภาพการบ าบัดร้อยละ 92.00 (ค่า BOD ที่ออกจาก
ระบบ 20 มิลลิกรัม/ลิตร) 
 2) ปริมำณน้ ำเสีย 
  น้ าเสียของโครงการ ประกอบด้วย น้ าโสโครกจากห้องน้ า น้ าเสียจากการอาบล้าง และ
น้ าเสีย จากการประกอบอาหารของแต่ละห้องพัก โดยปริมาณน้ าเสียคิดเป็นร้อยละ 80 ส าหรับน้ าเสียจากการ
ล้างห้องพักมูลฝอยคิดปริมาณน้ าเสียร้อยละ 100 ของปริมาณน้ าใช้ ทั้งนี้น้ าใช้จากสระว่ายน้ าไม่คิดปริมาณ
น้ าเสีย คิดเป็นปริมาณน้ าเสียที่จะเกิดข้ึนรวมทั้งหมด 886.95 ลูกบาศก์เมตร/วัน 
 3) กำรจัดกำรละอองน้ ำ (Aerosol) 
  ละอองน้ าเสียที่เกิดขึ้นอาจเกิดการรั่วไหลผ่านทางข้อต่อ หรือฝาบ่อได้ โดยการก าจัด
ละอองน้ าเสีย (Aerosol) จากระบบเติมอากาศ โครงการได้จัดให้มีการก าจัดละอองน้ าเสียโดยอาศัยจุลินทรีย์ที่
มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงมลพิษที่เกิดจากละอองน้ าเสียเพ่ือควบคุมไม่ให้ละอองน้ าเสียส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมภายนอกและต่อผู้พักอาศัย โครงการใช้หลักการในการก าจัดมลพิษทางอากาศโดยใช้พืชดิน และ 
จุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการเสียและต้องมีการสัมผัสกับดินอย่างน้อย 30 
วินาที เพ่ือให้เกิดกระบวนการในการก าจัดเชื้อโรคจากละอองน้ าเสีย โดยโครงการจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียว 0.40 
เมตร ที่ใช้ในการก าจัดเชื้อโรคจากละอองน้ าเสีย  
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 4) กำรจัดกำรก๊ำซมีเทน 
  ก๊าซมีเทนจากระบบบ าบัดน้ าเสียที่ระบายออกสู่ภายนอก จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ภาวะเรือนกระจก ซึ่งเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ท าให้อุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้น จึงนับว่าเป็นสารที่มีผลกระทบต่อภาวะ
โลกร้อน เพ่ือลดผลกระทบต่อภาวะโลกร้อน โครงการจัดให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ซึ่งออกแบบให้มีการก าจัดก๊าซมีเทนด้วยวิธีการติดตั้งบ่อปุ๋ยหมักส าหรับก าจัดมีเทน โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทน
ระเหยผ่านดินในบ่อดิน 
 3.1.3 กำรระบำยน้ ำและกำรป้องกันน้ ำท่วม 
 ระบบระบายน้ าในแต่ละอาคารของโครงการ มีรูปแบบการระบายน้ า รายละเอียดดังนี้ 
 1) ระบบระบำยน้ ำฝนจำกหลังคำและระเบียง 
 (1) หัวรับน้ าฝน (RD) ท าหน้าที่รับน้ าฝนจากหลังคาอาคาร 
 (2) หัวรับน้ าฝน (FD) ท าหน้าที่รับน้ าฝนจากระเบียงห้องพัก 
 (3) ท่อระบายน้ าฝน (RL) ท าหน้าที่รวบรวมน้ าฝนจากหลังคาจากหัวรับน้ าฝน (RD) 
เพ่ือไหลลงสู่บ่อพักน้ า (Manhole) และท่อระบายน้ าภายในพ้ืนที่โครงการต่อไป 
 2) ระบบระบำยน้ ำเสียภำยในอำคำร 
  (1) ท่อระบายน้ าเสีย (Waste Pipe) ท าหน้าที่ในการรับน้ าเสียจากการอาบล้างและอ่ืนๆ 
เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (2) ท่อระบายน้ าโสโครก (Soil Pipe) ท าหน้าที่ในการรับน้ าโสโครกจากห้องน้ าในส่วน 
ต่างๆ เข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย 
 (3) ท่อระบายน้ าจากการประกอบอาหาร (Kitchen Pipe) ท าหน้าที่ระบายน้ าจากการ 
ประกอบอาหารของแต่ละห้องพักเข้าสู่ถังดักไขมัน ก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสีย  
 3) ระบบระบำยน้ ำภำยนอกอำคำร 
 ระบบระบายน้ าภายนอกอาคาร จะเป็นระบบแยกน้ าฝนและน้ าเสีย กล่าวคือ 
 3.1) น้ าฝน ระบายลงสู่ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ าของโครงการ ซึ่งภายในโครงการ 
ออกแบบให้มีระบบท่อระบายน้ า ค.ส.ล. ขนาด 0.40 และ 0.60 เมตร และรางระบายน้ า ขนาด 0.40 เมตร 
โดย ทั้งหมดมีความลาดเอียง 1 : 200 ซ่ึงก่อนการพัฒนาโครงการมีปริมาณน้ าฝน เท่ากับ 0.093 ลูกบาศก์
เมตร/วินาที (อัตราการระบายน้ าสูงสุดที่สามารถระบายออกนอกโครงการได้) และหลังการพัฒนาโครงการมี
ปริมาณน้ าฝน เท่ากับ 0.331 ลูกบาศก์เมตร/วินาที ซึ่งโครงการจัดให้มีการกักเก็บน้ าที่บ่อหน่วงน้ าส าหรับหน่วง
น้ าฝนให้ได้ ปริมาตร 510.00 ลูกบาศก์เมตร ออกแบบให้มีอัตราการระบายน้ าออกนอกโครงการเท่ากับ 0.042 
ลูกบาศก์เมตร/ วินาที หรือ 2.50 ลูกบาศก์เมตร/นาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายก่อนการพัฒนาโครงการ 
(ไม่เกิน 0.093 ลูกบาศก์ เมตร/วินาที ผ่าน) ทั้งนี้ อัตราการระบายน้ าออกนอกโครงการ พบว่าที่ระยะเวลา 
27.97 นาที จะมีปริมาณน้ า หลากส่วนเกิน เท่ากับ 399.15 ลูกบาศก์เมตร ดังนั้นบ่อหน่วงน้ า จ านวน 1 บ่อ มี
ปริมาตรรวมทั้งสิ้น 510.00 ลูกบาศก์เมตร สามารถรองรับปริมาณน้ าหลากที่เพ่ิมขึ้นหลังจากการพัฒนา
โครงการได้อย่างเพียงพอ (มากกว่า 399.15 ลูกบาศก์เมตร ผ่าน) แล้วระบายออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริม
ถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 
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 โดยการระบายน้ าออกนอกโครงการจะใช้เครื่องสูบน้ าชนิด Submersible Pump
จ านวน 2 เครื่อง ขนาด 0.042 ลูกบาศก์เมตร/วินาที หรือ 2.50 ลูกบาศก์เมตร/นาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบาย
น้ า ก่อนการพัฒนาโครงการ (0.093 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) เพ่ือประโยชน์ในการชะลอการระบายน้ าเพ่ือ
ป้องกันปัญหาน้ าท่วม  
 3.2) น้ าเสีย จะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของแต่ละอาคาร เพ่ือท าการปรับปรุง 
คุณภาพน้ า / บ าบัดให้น้ าเสียที่จะระบายออกนอกโครงการมีคุณภาพน้ าเป็นไปตามมาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร
ประเภท ก ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานการระบายน้ าทิ้ง 
จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) โดยน้ าเสียที่ผ่านการบ าบัดจะกักเก็บไว้บ่อพักน้ าใส 
และระบายลงสู่ท่อระบายน้ าและรางระบายน้ า หลังจากนั้นเข้าบ่อพักระบายน้ าแบบมีตะแกรงดักขยะและ
ระบายออกสู่ท่อระบายน้ าสาธารณะริมถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการต่อไป 
 3.1.4 กำรจัดกำรขยะมูลฝอย 
 1) ปริมำณมูลฝอย แบ่งมูลฝอยออกได้เป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
 (1) มูลฝอยเปียก (มูลฝอยย่อยสลายได้) สามารถน ามาหมักท าปุ๋ยได้ เช่น เศษผัก เปลือก 
ผลไม้ เศษอาหาร ใบไม้ เศษเนื้อสัตว์ เป็นต้น แต่จะไม่รวมถึงซากหรือเศษของพืช ผัก ผลไม้ หรือสัตว์ที่เกิดจาก 
การทดลองในห้องปฏิบัติการ โดยที่ขยะย่อยสลายนี้เป็นมูลฝอยที่พบมากที่สุด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50 ของ 
ปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 
 (2) มูลฝอยที่ยังใช้ได้ หรือ ขยะรีไซเคิล คือ ของเสียบรรจุภัณฑ์ หรือวัสดุเหลือใช้ ซึ่ง 
สามารถน ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เช่น แก้ว กระดาษ เศษพลาสติก กล่องเครื่องดื่มแบบ UHT กระป๋อง 
เครื่องดื่ม เศษโลหะ อะลูมิเนียม ยางรถยนต์ เป็นต้น ส าหรับขยะรีไซเคิลนี้เป็นมูลฝอยที่พบมากเป็นอันดับที่
สอง คิดเป็นร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 
 (3) มูลฝอยอันตราย คือมูลฝอยที่มีองค์ประกอบหรือปนเปื้อนวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ ซึ่ง 
ได้แก่ วัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุออกซิไดซ์ วัตถุมีพิษ วัตถุที่ท าให้เกิดโรค วัตถุกัมมันตรังสี วัตถุที่ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม วัตถุกัดกร่อน วัตถุที่ก่อให้เกิดการระคายเคือง วัตถุอย่างอ่ืนไม่ว่าจะเป็นเคมีภัณฑ์ 
หรือสิ่งอ่ืนใดที่อาจท าให้เกิดอันตรายแก่บุคคล สัตว์ พืช ทรัพย์สินหรือสิ่งแวดล้อม เช่น ถ่านไฟฉาย หลอด 
ฟลูออเรสเซนต์ แบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ภาชนะบรรจุสารก าจัดศัตรูพืช กระป๋องสเปรย์บรรจุสีหรือสารเคมี 
เป็นต้น มูลฝอยอันตรายนี้เป็นมูลฝอยที่มักจะพบได้น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 
 (4) มูลฝอยทั่วไป หรือ มูลฝอยแห้ง คือ มูลฝอยประเภทอ่ืนนอกเหนือจากมูลฝอยย่อย 
สลาย ขยะรีไซเคิล และมูลฝอยอันตราย มีลักษณะที่ย่อยสลายยากและไม่คุ้มค่าส าหรับการน ากลับมาใช้ 
ประโยชน์ใหม่ เช่น ห่อพลาสติกใส่ขนม ถุงพลาสติกบรรจุผงซักฟอก พลาสติกห่อลูกอม ซองบะหมี่กึ่งส าเร็จรูป 
ถุงพลาสติกเปื้อนเศษอาหาร โฟมเปื้อนอาหาร ฟอยล์เปื้อนอาหาร เป็นต้น ส าหรับมูลฝอยทั่วไปนี้เป็นมูลฝอยที่ 
พบมากเป็นอันดับที่สอง คิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด 
 จากข้อมูลข้างต้น โครงการได้ค านวณปริมาณมูลฝอยที่เกิดขึ้นภายในโครงการ โดยคิ ด
จาก อัตราการเกิดขยะในรูปของน้ าหนักขยะมูลฝอย (กิโลกรัม/วัน) ซึ่งแนวทางการจัดท ารายงานการ
ประเมินผล กระทบสิ่งแวดล้อมโครงการหรือกิจการด้านอาคาร การจัดสรรที่ดิน และบริการชุมชน ส านักงาน
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นโยบายและ แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560 ก าหนดให้มีปริมาณมูลฝอยไม่น้อยกว่า 3 
ลิตร/คน/วัน หรือ 1 กิโลกรัม/คน/วัน ทั้งนี้ก าหนดให้ความหนาแน่นของขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเท่ากับ 300 
กิโลกรัมต่อ ลูกบาศก์เมตร ส าหรับมูลฝอยเปียก และ 150 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส าหรับมูลฝอยรีไซเคิล 
มูลฝอยทั่วไป และมูลฝอยอันตราย  
 ปริมาณมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 16.55 ลูกบาศก์ เมตร/วัน หรือ 5,517 กิโลกรัม/วัน 
โดยสามารถแบ่งเป็น ปริมาณมูลฝอยออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ มูลฝอยเปียก ประมาณ 8.28 ลูกบาศก์เมตร/
วัน หรือ 2,758.50 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 50 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) มูลฝอยที่สามารถน ากลับมา
ใช้ประโยชน์ได้ (มูลฝอยรีไซเคิล) ประมาณ 4.97 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 1,655.10 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็น
ร้อยละ 30 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) มูลฝอยทั่วไปประมาณ 2.81 ลูกบาศก์เมตร/วัน หรือ 937.89 
กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 17 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) และมูลฝอยอันตรายประมาณ 0.50 ลูกบาศก์
เมตร/วัน หรือ 165.51 กิโลกรัม/วัน (คิดเป็นร้อยละ 3 ของปริมาณมูลฝอยทั้งหมด) 
 2) กำรจัดกำรมูลฝอย 
 (1) ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น โครงการจะจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น ภายในแต่ละ 
ชั้นพักอาศัย ของอาคาร A, B และ C จ านวน 1 ห้อง/ชั้น/อาคาร โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นแต่ละ
ห้อง จะตั้งถังมูลฝอยขนาด 240 ลิตร จ านวน 4 ถัง/ชั้น/ ห้อง (ถังมูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) 1 ถัง ถังมูลฝอย
ทั่วไป (ถังสีน้ าเงิน) 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ถัง และถังมูลฝอยอันตราย (ถังสีส้ม) 1 ถัง) จัดให้มี
พนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอย รวมของโครงการ โดยพนักงานของโคร งการ
รวบรวมมูลฝอยใส่ถุงพลาสติกแยกตามประเภทมูลฝอยและมัด ปากถึงให้แน่น โดยใช้รถเข็นพร้อมมีภาชนะวาง
รองรับ เพ่ือช่วยป้องกันไม่ให้มีการร่วงตกหล่นขณะล าเลียงไป ยังลิฟต์ดับเพลิง หลังจากนั้นล าเลียงมาต่อไปยัง
ห้องพักมูลฝอยรวมในช่วงเวลา 13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลา ที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุด ทั้งนี้ในการ
รวบรวมมูลฝอยภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้น พนักงานท าความ สะอาดจะรวบรวมมูลฝอยแต่ละประเภท
จากห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นใส่ถุงพลาสติกแยกสีตามประเภทมูลฝอย 
 นอกจากโครงการจะจัดให้มีการคัดแยกมูลฝอยโดยพนักงานท าความสะอาดแล้ว 
โครงการจะจัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพ้ืนที่โครงการ เพ่ือรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของ
โครงการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติก และ ถุงกระดาษ น ากลับมาใช้ใหม่ 
เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ และเพ่ือเป็นการรณรงค์ด้านการคัดแยก มูลฝอย โครงการก าหนดให้มีการ
ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยคัดแยกประเภทมูลฝอยไว้ในห้องพักมูลฝอยบริเวณชั้นพักอาศัย 
 (2) ห้องพักมูลฝอยรวม โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการไว้บริเวณชั้นที่ 
1 ด้านทิศเหนือของอาคาร B โดยแยกเป็นประเภทต่างๆ โดยห้องพักมูลฝอยรวมจะมีประตูปิดมิดชิด จะเปิด
เฉพาะเวลาที่ส านักงานเขตจตุจักร มาจัดเก็บ ซึ่งห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องจะมีตะแกรงกันแมลง พร้อมติดตั้ง
ระบบระบายอากาศและดูดกลิ่น รวมทั้งที่ห้องพักมูลฝอยเปียกจะมีระบบดูดอากาศเสีย เพ่ือไปบ าบัดยังบ่อดิน  
และจัดใหม้ีพนักงานคอยดูแลท าความสะอาดภายหลังจากส านักงานเขตจตุจักรมาเก็บขนมูลฝอยไปแล้วในทุกๆ 
วัน ดังนั้น จึงไม่ก่อให้เกิดมูลฝอยตกค้างจนก่อให้เกิดผลกระทบด้านกลิ่นและทัศนอุจาดแก่ผู้อยู่ภายในโครงการ
และพ้ืนที่โดยรอบ 
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 ทั้งนี้ ส าหรับห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ ในระหว่างที่มีการเก็บมูลฝอยไว้ภายใน
ห้องพักมูลฝอยเปียก อาจจะให้เกิดกลิ่นในห้องพักมูลฝอยเปียกเนื่องจากการหมักหมมและย่อยสลายของ
มูลฝอยที่จัดเก็บไว้ภายในห้องพักมูลฝอย ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการบ าบัดกลิ่นในห้องพักมูลฝอยเปียกโดย
ดูดอากาศในห้องพักมูลฝอยเปียกไปบ าบัด โดยอาศัยจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในดินเป็นตัวดูดซับและตรึงอากาศเสียที่
เกิดจากห้องพักมูลฝอยเปียก เพ่ือควบคุมไม่ให้กลิ่นที่ระบายจากห้องพักมูลฝอยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ภายนอกและต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการ ใช้หลักในการบ าบัดกลิ่น โดยใช้พืช ดิน และจุลินทรีย์ที่อาศัยอยู่ในดิน 
ซึ่งอาศัยกระบวนการทางชีวภาพในการบ าบัด และต้องมีการสัมผัสกับดินอย่างน้อย 60 วินาที เพ่ือให้เกิด 
กระบวนการในการบ าบัดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียก โดยโครงการจัดให้มีพ้ืนดินหนา 0.60 เมตร โดยจะอยู่ใน
บริเวณพ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
 (3) การจัดเก็บมูลฝอย ส าหรับการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตจตุจักรนั้น โครงการ
จัดท าที่จอดรถเก็บ ขนขยะไว้ด้านหน้าห้องพักมูลฝอยรวมบริเวณด้านทิศเหนือของอาคาร B เก็บขนมูลฝอย
ให้กับโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอ านวยความสะดวกด้านการจราจร ส าหรับรถเก็บขน
ขยะ และผู้พักอาศัยภายในโครงการที่สัญจรผ่านบริเวณที่จอดรถเก็บขนขยะ นอกจากนี้ โครงการจะควบคุม
พนักงานท าความสะอาดให้ท าความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องให้สะอาดอยู่ เสมอ ซึ่งน้ าเสียจาก
การล้างท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยแต่ละห้องจะถูกรวบรวมเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการทั้งหมด 
รวมทั้งท าความสะอาดบริเวณท่ีมีการเก็บขนมูลฝอยขึ้นรถเก็บขนมูลฝอยส านักงานเขตจตุจักรด้วยทุกครั้งหลังมี
การจัดเก็บแล้วเสร็จ ทั้งนี้โครงการได้ประสานขอความอนุเคราะห์ ในการจัดเก็บมูลฝอยไปยังส านักงานเขต
จตุจักร และส านักงานเขตจตุจักร ได้ตรวจสอบพื้นท่ีโครงการ ให้บริการเก็บขนมูลฝอยให้กับโครงการได้ 
 3.1.5 ระบบไฟฟ้ำ 
 โครงการจะรับกระแสไฟฟ้ามาจากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตบางเขน ซึ่งเป็นระบบ
จ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงของจากการไฟฟ้านครหลวง มีรายละเอียดการติดตั้งระบบไฟฟ้าดังนี้ 
 1) ระบบไฟฟ้ำปกติ โครงการมีความต้องการใช้ไฟฟ้ารวม 5,377 kVA โดยผังระบบจ่าย
ไฟฟ้าของโครงการ มีรายละเอียดความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละอาคารดังนี้ 
 (1) อาคาร A มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 1,843 kVA อุปกรณ์หลักส าหรับระบบแจกจ่าย 
ไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิทช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ า และหม้อแปลงไฟฟ้า 
แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด 
1,250 kVA จ านวน 2 ชุด แปลงไฟให้เป็น 240/416 V เพ่ือจ่ายไปยังโหลดต่างๆ ในภาวะปกติ โดยต าแหน่ง
หม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น 1 ของอาคาร A  
 (2) อาคาร B มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 1,394 kVA อุปกรณ์หลักส าหรับระบบแจกจ่าย
ไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิทช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ า และหม้อแปลงไฟฟ้า 
แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry Type) ขนาด 800 
kVA จ านวน 2 ชุด แปลงไฟให้เป็น 240/416 V เพ่ือจ่ายไปยังโหลดต่างๆ ในภาวะปกติ โดยต าแหน่งหม้อแปลง
ไฟฟ้า ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น 1 ของอาคาร B  
 (3) อาคาร C และ D มีความต้องการใช้ไฟฟ้า 2,140 kVA อุปกรณ์หลักส าหรับระบบ
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แจกจ่ายไฟฟ้าปกติ ประกอบด้วย สวิทช์บอร์ดแรงสูงชนิดติดตั้ งภายในอาคาร สวิตช์บอร์ดแรงต่ า และหม้อ
แปลงไฟฟ้า แปลงไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวงขนาด 24 KV ผ่านหม้อแปลงไฟฟ้าชนิดแห้ง (Dry 
Type) ขนาด 1,250 kVA จ านวน 2 ชุด แปลงไฟให้เป็น 240/416 V เพ่ือจ่ายไปยังโหลดต่างๆ ในภาวะปกติ 
โดยต าแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องไฟฟ้า ชั้น 1 ของอาคาร C  
 2) ระบบไฟฟ้ำฉุกเฉิน โครงการมีการติดตั้ง Emergency Light ขนาด 12 V สามารถ
ส ารองไฟ 2 ชั่วโมง ส าหรับใช้ในระบบแสงสว่างฉุกเฉินและป้ายทางออก และโครงการมีเครื่องก าเนิดไฟฟ้ า 
ส าหรับอาคาร A ขนาด 250 kVA จ านวน 1 ชุด อาคาร B ขนาด 300 kVA จ านวน 1 ชุด อาคาร C และ D 
300 kVA จ านวน 1 ชุด โดยติดตั้งไว้ภายในห้องก าเนิดไฟฟ้า ชั้น 1 ของแต่ละอาคาร  
 ส าหรับต าแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า ตั้งอยู่ภายในห้องเครื่องไฟฟ้าหลัก บริเวณชั้นล่างของ
แต่ละ อาคาร ซึ่งหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการเป็นชนิดแห้ง (Dry Type) โดยต าแหน่งการวางหม้อแปลงจะ
ติดตั้งให้มี ระยะห่างจากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงผนังห้องแต่ละด้านอย่างน้อย 1 เมตร และจัดให้มีระบบปรับอากาศ 
ซึ่งเป็นการลดความร้อนจากการท างานของหม้อแปลงได้ 
 ทั้งนี้ การไฟฟ้านครหลวงได้ตรวจสอบและยืนยันความพร้อมของพลังไฟฟ้าที่สามารถ
จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโครงการได้อย่างเพียงพอ  
 3.1.6 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 1) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 1.1) เครื่องสูบน้ ำดับเพลิง (Fire Pump) โครงการมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง
เพ่ือสูบน้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ าใต้ดินไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคารในกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยโครงการจะมี
การ ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงไว้ภายในห้องเครื่องปั้มน้ าของอาคาร ดังนี้ 
 อาคาร A ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) อัตราการสูบ 60 ลิตร/วินาที แรงดัน 
ส่งน้ า 174 เมตร จ านวน 1 เครื่อง ท างานร่วมกันกับเครื่องสูบน้ ารักษาความดันน้ าในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey 
Pump) อัตราการสูบ 1.28 ลิตร/วินาที แรงดันส่งน้ า 184 เมตร จ านวน 1 เครื่อง 
 อาคาร B ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) อัตราการสูบ 75 ลิตร/วินาที แรงดัน 
ส่งน้ า 130 เมตร จ านวน 1 เครื่อง ท างานร่วมกันกับเครื่องสูบน้ ารักษาความดันน้ าในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey 
Pump) อัตราการสูบ 1.26 ลิตร/วินาที แรงดันส่งน้ า 140 เมตร จ านวน 1 เครื่อง 
 อาคาร C และ D ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิง (Fire Pump) ใช้ส าหรับอาคาร C และ D 
อัตราการสูบ 90 ลิตร/วินาที แรงดันส่งน้ า 162 เมตร จ านวน 1 เครื่อง ท างานร่วมกันกับเครื่องสูบน้ ารักษาความ
ดันน้ าในระบบท่อให้คงท่ี (Jockey Pump) อัตราการสูบ 1.26 ลิตร/วินาที แรงดันส่งน้ า 172 เมตร จ านวน 1 
เครื่อง เพ่ือสูบน้ าดับเพลิงจากถังเก็บน้ าใต้ดินอาคาร D ไปยังส่วนต่าง ๆ ของอาคาร C และ D ในกรณีที่เกิดเหตุ
เพลิงไหม้ โดยโครงการจะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงไว้ภายในห้องเครื่องปั้มน้ าของอาคาร D 
 1.2) ระบบท่อยืน (Stand Pipe) โครงการจัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) เพ่ือรับน้ า
ดับเพลิงจาก ถังเก็บน้ าชั้นใต้ดินเพ่ือจ่ายไปยังตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet: 
FHC) และระบบหัวจ่ายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System)  
 อาคาร A จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 3 ท่อ 
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 อาคาร B จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 4 ท่อ 
(ชั้น 1 ถึงชั้น 6) และจ านวน 3 ท่อ (ชั้น7 ถึงชั้นดาดฟ้า) 
 อาคาร C และ D จัดให้มีท่อยืน (Stand Pipe) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จ านวน 
3 ท่อ (อาคาร C) และจ านวน 3 ท่อ (อาคาร D) 
 1.3) หัวรับน้ ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร (Fire Department Connector: FDC) 
โครงการจะติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร ขนาด 6 x 2½ x 2½ นิ้ว เป็นหัวรับน้ าแบบ 2 ทาง จ านวน 
2 หัว/จุด ติดตั้งไว้ทั้งหมด 6 จุด ภายในโครงการ (อาคาร A จ านวน 2 จุด อาคาร B จ านวน 2 จุด อาคาร C 
จ านวน 1 จุด และ อาคาร D จ านวน 1 จุด) เพ่ือส่งน้ าไปยังท่อยืนแยกเป็น High Zone และ Low Zone ซึ่ง
ต าแหน่งติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิงภายนอกอาคาร มีความเหมาะสมในการจอดรถดับเพลิงดัง 
 1.4) ตู้เก็บสำยฉีดน้ ำดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose Cabinet : FHC) 
ประกอบด้วย สายฉีดน้ าดับเพลิง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร ความยาว 30 เมตร หัวต่อสายฉีดน้ า
ดับเพลิงชนิดหัวต่อ สวมเร็ว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 65 มิลลิเมตร พร้อมฝาครอบและโซ่ร้อย และถังดับเพลิง
เคมีแบบมือถือ ขนาด 10 ปอนด์ โดยโครงการจะติดตั้งตู้เก็บสายฉีดน้ าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) ไว้ภายในอาคาร ซึ่งแต่ละตู้มีระยะห่างกันไม่เกิน 64 เมตร  
 1.5) ระบบหัวกระจำยน้ ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler System) เป็นระบบท่อเปียก
มีน้ าอยู่ภายในท่อตลอดเวลา ซึ่งสามารถท างานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยสามารถเปิดออกทันทีที่มี
ความร้อนสูงขึ้นจนถึงอุณหภูมิท างานติดตั้งไว้ทุกชั้น โดยโครงการเลือกใช้ระบบหัวกระจายน้ าดับเพลิงอัตโนมัติ 
(Sprinkler System)  
 1.6) ลิฟต์ดับเพลิง โครงการจัดให้มีลิฟต์ดับเพลิง จ านวน 1 จุด/อาคาร ไว้ภายในอาคาร 
ส าหรับอาคารชุดพักอาศัย (อาคาร A, B และ C) และอาคารจอดรถ (อาคาร D) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
 2) ระบบเตือนอัคคีภัย 
 2.1) แผงควบคุม (Fire Alarm Control Panel: FCP) ท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวมการ
รับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ โดยเมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องตรวจจับควัน เครื่องตรวจจับความร้อน และเครื่อง
แจ้งเหตุ ด้วยมือ) ที่ติดตั้งไว้เริ่มท างานจะส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือให้เจ้ าหน้าที่ในห้องควบคุม
ตรวจสอบ และหากเปน็เหตุเพลิงไหม้ จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 
 2.2) เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ท าหน้าที่เป็นตัวรับกลุ่มควันที่เกิดจาก
เพลิง ไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในห้องควบคุมรับทราบ และส่ง
สัญญาณ แจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับควันในแต่ละอาคาร 
 2.3) เครื่องตรวจจับควำมร้อน (Heat Detector) ท าหน้าที่เป็นตัวรับความร้อนที่เกิด
จากเพลิงไหม้ภายในอาคาร และส่งสัญญาณไปยังแผงควบคุม โดยจะติดตั้งเครื่องตรวจจับความร้อนในแต่ละอาคาร  
 2.4) ตัวดึงสัญญำณเตือนอัคคีภัย (Manual Fire Alarm Pull Station) จะติดตั้ง
บริเวณด้านหน้าบันไดแต่ละตัว ทางเดินภายในอาคาร ด้านหน้าลิฟต์ดับเพลิง และด้านหน้าลิฟต์โดยสาร 
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 3) กำรส ำรองน้ ำดับเพลิง ตามข้อก าหนดในกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2535) แก้ไข
เพ่ิมเติม โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2540) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
ก าหนดให้ “ปริมาณการจ่ายน้ าส ารองต้องมีปริมาณการจ่ายไม่น้อยกว่า 30 ลิตร/วินาที ส าหรับท่อยืนท่อแรก 
และไม่น้อย กว่า 15 ลิตร/วินาที ส าหรับท่อยืนแต่ละท่อที่เพ่ิมขึ้นในอาคารหลังเดียวกัน แต่รวมแล้วไม่
จ าเป็นต้องมากกว่า 95 ลิตร/วินาที และสามารถส่งจ่ายน้ าส ารองได้เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 นาที” ซึ่งจากการ
ประเมิน พบว่า 
 อาคาร A จะมีความต้องการใช้น้ าส ารองดับเพลิง รวมทั้งสิ้น 108.0 ลูกบาศก์เมตร 
โครงการ สามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการดับเพลิง เท่ากับ 203.9 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้ในการดับเพลิงได้ 
56.64 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาท)ี ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการส ารองดับเพลิงไว้อย่างเพียงพอ 
 อาคาร B จะมีความต้องการใช้น้ าส ารองดับเพลิง รวมทั้งสิ้น 135.0 ลูกบาศก์เมตร โดย 
โครงการสามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการดับเพลิง เท่ากับ 218.22 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้ในการดับเพลิงได้ 
48.49 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาท)ี ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการส ารองดับเพลิงไว้อย่างเพียงพอ 
 อาคาร C และ D จะมีความต้องการใช้น้ าส ารองดับเพลิง รวมทั้งสิ้น 162.0 ลูกบาศก์
เมตร โครงการสามารถส ารองน้ าใช้เพ่ือการดับเพลิง เท่ากับ 283.53 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถใช้ในการ
ดับเพลิงได้ 52.50 นาที (ไม่น้อยกว่า 30 นาท)ี ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการส ารองดับเพลิงไว้อย่างเพียงพอ 
ดังนั้น โครงการได้จัดให้มีการส ารองน้ าเพ่ือการดับเพลิงไว้อย่างเพียงพอ  
 4) ป้ำยบอกทำงหนีไฟ (Exit Sign Light) ติดตั้งไว้บริเวณโถงบันไดหลัก โถงบันไดหนี
ไฟและทางเดินภายในอาคาร  
 5) ไฟส่องสว่ำงฉุกเฉิน (Emergency Light) ติดตั้งบริเวณบันไดหลัก บันไดหนีไฟ 
และโถงทางเดิน เป็นการให้แสงสว่างเพ่ือการหนีไฟ (Escape Lighting) เพ่ือให้ผู้พักอาศัยสามารถมองเห็น
ทางเดินไปยัง บันไดหลักและบันไดหนีไฟออกจากตัวอาคารได้ในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งเป็นแสงสว่างส ารอง 
(Standby Lighting) ในภาวะที่การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เขตบางเขน ไม่สามารถจ่ายไฟให้กับโครงการได้ 
 6) ทำงหนีไฟ จัดให้มีบันไดหนีไฟภายในอาคาร ซึ่งเป็นทางขึ้น-ลง ของอาคารใน
ช่วงเวลาปกติ และออกแบบให้ใช้เป็นทางหนีไฟได้ในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ 
 7) พื้นที่จุดรวมพล โครงการก าหนดจุดรวมพลของโครงการ 2 แห่ง ดังนี้ 
 พ้ืนที่จุดรวมพล A อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร D มีพ้ืนที่รวม 
530.16 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้พักอาศัยและพนักงานของอาคาร A รวมทั้งสิ้น 2,097 คน (ใช้พ้ืนที่จุด
รวมพล 524.25 ตารางเมตร) ได้อย่างเพียงพอ 
 พ้ืนที่จุดรวมพล B อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร B มีพ้ืนที่รวม 
307.60 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้พักอาศัยและพนักงานของอาคาร B รวมทั้งสิ้น 1,200 คน (ใช้พ้ืนที่จุด
รวม พล 300.00 ตารางเมตร) ได้อย่างเพียงพอ 
 พ้ืนที่จุดรวมพล C อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร B มีพ้ืนที่รวม 
554.07 ตารางเมตร สามารถรองรับผู้พักอาศัยและพนักงานของอาคาร C รวมทั้งสิ้น 2,195 คน (ใช้พ้ืนที่จุด
รวม พล 548.75 ตารางเมตร) ได้อย่างเพียงพอ 
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 พ้ืนที่จุดรวมพล D อยู่บริเวณพ้ืนที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร D มีพ้ืนที่รวม 
10.00 ตารางเมตร สามารถรองรับพนักงานห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์และพนักงานของอาคาร D รวมทั้งสิ้น 25 
คน (ใช้พืน้ที่จุดรวมพล จุดรวมพล 6.25 ตารางเมตร) ได้อย่างเพียงพอ 
 โดยผู้อพยพหนีไฟ 1 คน ต้องมีพ้ืนที่จุดรวมพลไม่น้อยกว่า 0.25 ตารางเมตร ซึ่งถือว่า
เป็น พ้ืนที่จุดรวมพลที่โครงการจัดให้มีนั้นมีความเหมาะสม และเพียงพอต่อผู้อพยพหนีไฟของโครงการ  
 8) พื้นที่หนีไฟทำงอำกำศ โครงการจัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่ชั้นดาดฟ้าของ
แต่ละอาคาร (อาคาร A, B, C และ D) มีความกว้าง 10 เมตร และความยาว 10 เมตร 
 3.1.7 พื้นที่สีเขียว 
 การออกแบบพื้นที่สีเขียวจัดให้มีพ้ืนที่สีเขียวในแต่ละส่วนอย่างเพียงพอ โดยโครงการได้มีการ 
รวมทั้งหมด 5,687.52 ตารางเมตร (ดังรูปที่ 1-3) ออกแบบให้มีพ้ืนที่สีเขียว แบ่งเป็น 
 1) พ้ืนที่สีเขียวชั้นล่าง ขนาด 2,996.89 ตารางเมตร จัดไว้บริเวณภายนอกอาคารและบริเวณ 
พ้ืนที่สีเขียวใต้อาคาร 14.53 เมตร (ไม่น ามาคิดพ้ืนที่สีเขียว) ทั้งนี้ พ้ืนที่สีเขียวชั้นล่าง ที่โครงการน ามาคิดเป็น 
พ้ืนที่สีเขียวรวมของโครงการจะมีความกว้างของพ้ืนที่ปลูกไม่น้อยกว่า 1.0 เมตร ไม่ซ้อนทับกับงานระบบ 
สุขาภิบาลของโครงการ และอยู่นอกแนวอาคารปกคลุมดิน โดยพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง จัดให้เป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 
ขนาด 2,315.92 ตารางเมตร พันธุ์ไม้ยืนต้นที่น ามาปลูก ได้แก่ นนทรี บุญนาค ทองกวาว ปีบ แก้วมุกดา และ คอร์
เดีย และจัดให้เป็นพ้ืนที่ปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ได้แก่ ส้านชะวา หนวดปลาหมึกแคระ ใบต่างเหรียญ หญ้าถอด
ปล้อง เฟิร์นฮาวาย หลิวเลื้อย นีออน และหญ้ามาเลเซีย 
 2) พ้ืนที่สีเขียวบนอาคาร A (พ้ืนที่สีเขียวอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม) 
 - ชั้น 21 ขนาด 108.89 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
 - ชั้น 25 ขนาด 104.50 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย) 
ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้กว่า 0.30 เมตร) 
 - ชั้น 31 ขนาด 104.50 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
 - ชั้น 32 ขนาด 104.50 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยจากการส ารวจพ้ืนที่สีเขียวชั้น 32 อยู่ชั้นที่ 37  
 - ชั้นดาดฟ้า ขนาด 136.55 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
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 3) พ้ืนที่สีเขียวบนอาคาร B (พ้ืนที่สีเขียวอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม) 
 - ชั้น 7 ขนาด 259.50 ตารางเมตร ทั้งนี้ พ้ืนที่สีเขีย พ้ืนที่สีเขียวชั้น 7 ที่โครงการน ามาคิดเป็น
พ้ืนที่สีเขียว รวมของโครงการจะอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม โดยโครงการออกแบบปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ จิกทะเล และ
ปีบ ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และดินที่ปลูกมีความสูง 1.30 เมตร (ไม่น้อยกว่า 
0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ และออกแบบปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน ได้แก่ สนใบพาย พุดศุภโชค 
ไทรเลื้อย เฟิร์นฮาวาย นีออน และหญ้านวลน้อย ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกของพืชได ้
 - ชั้น 17 ขนาด 78.28 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย 
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
 - ชั้น 20 ขนาด 25.80 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย 
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
 - ชั้นดาดฟ้า ขนาด 610.85 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย 
ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้กว่า 0.30 เมตร) 
 4) พ้ืนที่สีเขียวบนอาคาร C (พ้ืนที่สีเขียวอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม) 
 - ชั้น 30 ขนาด 110.91 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย 
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ โดยจากการส ารวจพ้ืนที่สีเขียวชั้น 30 ไม่มีการจัดให้มี
ตามแบบแปลน 
 - ชั้นดาดฟ้า ขนาด 459.58 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้คลุมดิน ได้แก่ หญ้านวลน้อย 
ซ่ึงโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.30 เมตร (ไม่น้อย 
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
 5) พ้ืนที่สีเขียวบนอาคาร D (พ้ืนที่สีเขียวอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม) 
 - ชั้น 10 ขนาด 474.44 ตารางเมตร ทั้งนี้ พ้ืนที่สีเขียวชั้น 10 ที่โครงการน ามาคิดเป็นพ้ืนที่
สีเขียวรวมของโครงการจะอยู่นอกแนวอาคารปกคลุม โดยโครงการออกแบบปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ จิกทะเล ปีบ 
และเกล็ดกะโห้ด่าง ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณท่ีปลูกพ้ืนที่สีเขียว และดินที่ปลูกมีความสูง 1.00 
เมตร (ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ และออกแบบปลูกไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 
ได้แก่ สนใบพาย พุดศุภโชค พลับพลึงหนู เฟิร์นฮาวาย และหญ้านวลน้อย ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ า 
บริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.50 เมตร (ไม่น้อยกว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการ 
เจริญเติบโตของพืชได ้
 - ชั้นลอย ขนาด 112.33 ตารางเมตร ออกแบบปลูกไม้พุ่ม ได้แก่ พุดศุภโชค และไทรเลื้อย 
ซึ่งโครงการจัดให้มีระบบระบายน้ าบริเวณที่ปลูกพ้ืนที่สีเขียว และกระบะดินที่ปลูกมีความสูง 0.50 เมตร (ไม่น้อย
กว่า 0.30 เมตร) ซึ่งเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของพืชได้ 
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พ้ืนที่สีเขียว ชั้น 1 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ 
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พ้ืนที่สีเขียว ชั้น 1  
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียว ชั้น 1  
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร A ชั้น 21  
พ้ืนที่สีเขียวอาคาร B ชั้น 17  
พ้ืนที่สีเขียวอาคาร C ชั้น 30 

รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร A ชั้น 25 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร A ชั้น 31 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร A ชั้น 37 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร A ชั้นดาดฟ้า 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร B ชั้น 20 
พ้ืนที่สีเขียวอาคาร C ชั้นดาดฟ้า 

รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร B ชั้นดาดฟ้า 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร B ชั้น 7 
พ้ืนที่สีเขียวอาคาร D ชั้น 10 

รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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พ้ืนที่สีเขียวอาคาร D ชั้นลอย 
รูปที่ 1-3 พ้ืนที่สีเขียวของโครงการ (ต่อ) 
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1.2 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน  
 โครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) ตั้งอยู่ที่ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร มีลักษณะเป็นโครงการอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 
จ านวน 3 อาคาร (อาคาร A ความสูง 37 ชั้น อาคาร B ความสูง 22 ชั้น และอาคาร C ความสูง 33 ชั้น) และ
อาคารจอดรถ จ านวน 1 อาคาร (อาคาร D ความสูง 10 ชั้น) มีจ านวนห้องชุดเพ่ือการพักอาศัย 1,313 ห้อง 
และ ห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ 4 ห้อง รวมห้องชุดทั้งหมด 1,817 ห้อง อาคารโครงการมีพ้ืนที่ของอาคารรวม
ทั้งสิ้น 105,229.48 ตารางเมตร เข้าข่ายที่ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตาม
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางในการจัดท ารายงานการวิ เคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 129   
ตอนพิเศษ 97ง ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ล าดับที่ 30 ที่ระบุให้โครงการอาคารอยู่อาศัยรวมตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมอาคารที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป หรือมีพ้ืนที่ใช้สอยตั้งแต่ 4,000 ตารางเมตรขึ้นไป   
ซึ่งทางคณะกรรมการผู้ช านาญการได้เห็นชอบรายงาน EIA ของโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

เนื่องจากรายงาน EIA ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ที่พิจารณารายงานฯ        
ได้ก าหนดเงื่อนไขใหโ้ครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด (ภำคผนวก ก) และได้ให้โครงการรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานผู้ให้
อนุญาตรับทราบผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร ในฐานะนิติบุคคล
อาคารชุดจึงได้ว่าจ้าง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ท าการศึกษาผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในระยะด าเนินโครงการ และจัดท ารายงานความก้าวหน้าผล
การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการเพ่ือเสนอต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) และหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจอนุญาตตามกฎหมาย ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงาน ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ในระยะด าเนินการระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

1.3 กำรด ำเนินกำรติดตำมตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไข  
การด าเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการ ประกอบด้วยการด าเนินการ 2 ส่วน ดังนี้ 
การติดตามตรวจสอบผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม                

ในระยะด าเนินการ โดยตรวจสอบตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ในรายงาน EIA ที่ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ดังรายละเอียดที่แสดงในบทที่ 2 หัวข้อ 2.1 และตำรำงท่ี 2-1  

ส าหรับการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในด าเนินการ รายละเอียด     
ดังแสดงไว้ในบทที่ 2 หัวข้อ 2.2 และตำรำงท่ี 2-2 



บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

       และผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ได้ด าเนินการตรวจสอบมาตรการป้องกันและ

แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ในรายงาน EIA โดยท าการส ารวจ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2567 ซึ่งมีการส ารวจโครงการร่วมกับการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการเพ่ือรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 และเสนอผล
การปฏิบัติที่ได้มีการปฏิบัติจริง พร้อมทั้งแสดงรายละเอียดของปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการและแนว
ทางการแก้ไขโครงการ และแสดงรูปประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 2-1 
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ตารางที่ 2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
1. ทรัพยากรกายภาพ 
1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และท าความสะอาดพื้นท่ีภายในโครงการอยู่เสมอ 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-4 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษาพื้นที่สีเขียว
บริเวณต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-2 

3. ดูแลก าแพงกันดินซึ่งเป็นก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อเป็นแนวกันดินของ
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยูเ่สมอ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการดูแลก าแพงแนวกันดินของ
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-8 

1.2 การเกิดแผ่นดินไหว 
1. ข้อควรปฏิบัติขณะเกิดแผ่นดินไหวส าหรับติดประกาศไว้บริเวณช้ันที่ 1 และ
จัดแผนอพยพดังนี้ 
กรณีอยู่ในอาคาร 
1) ให้ระวังสิ่งของที่อยู่สูงตกใส่ เช่น โคมไฟ ช้ินส่วนของอาคาร เศษอิฐ และ
ปูนซีเมนต์ทที่แตกออกจากผนังหรือเพดาน ให้ระมัดระวังตู้หนังสือ ตู้โชว์ ช้ัน
วางของ โต๊ะ ทีวี ตู้เย็น และเฟอร์นิเจอร์ เลื่อนชนหรือล้มทับ 
2) อย่าวิ่งออกมานอกอาคาร ควรออกจากอาคารในโอกาสแรกท่ีหยุดไหวแล้ว 
3) ห้ามใช้ลิฟต์ โดยเด็ดขาด 
4) ในกรณีไฟไหม้ หรืออาคารพัง ให้น าทางออกที่ปลอดภัยที่สุดและสะดวกที่สุด 
5) ออกห่างจากหน้าต่าง ประตู และกระจก ถ้าการสั่นสะเทือนรุนแรงให้หลบ
อยู่ใต้โต๊ะ ใต้เตียง หรือมุมห้อง หรือหลบใต้วงกบประตูที่แข็งแรง 

 
- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีแผนปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน 
เตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้ว 
 

 
- 

 
รูปที่ 2-6 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
กรณีอยู่นอกอาคาร 
1) ให้ออกห่างจากอาคาร ก าแพง เสาไฟฟ้า และสิ่งก่อสร้าง อ่ืนๆ ท่ีอาจโค่นล้ม 
2) อย่าวิ่งไปตามถนน 
3) ให้อยู่ในท่ีโล่งแจ้ง 

   

กรณีอยู่ในรถ 
1) ให้หยุดรถในท่ีปลอดภัย หรือ ท่ีโล่ง และอยู่แต่ภายในรถ 
2) เมื่อการสั่นไหวหยุดลง ขับรถด้วยความระมัดระวัง 

 
  

2. แผนการอพยพผู้พักอาศัยภายในโครงการหลังจากการหยุดสั่นไหว 
มีรายละเอียดดังนี้ 
- ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการของโครงการทราบถึงการปฏิบัติ
ตัวหากเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหว 
- ส าหรับผู้พักอาศัยภายในโครงการอยู่ภายในอาคาร ให้ออกจากอาคารเพื่อไปยัง
จุดรวมพลภายในโครงการ ซึ่งใช้เป็นบริเวณเดียวกันกับจุดรวมพลกรณีเพลิงไหม้ 
- ช่วยเหลือ/ปฐมพยาบาล น าผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บส่งสถานพยาบาลใกล้เคียง 
- ตรวจนับพนักงานท่ีอพยพมายังจุดรวมพล 
- กรณียอดไม่ครบ แจ้งหน่วยชีวิตค้นหา กรณียอดครบ พนักงานอยู่ในพื้นที่จน
เหตุการณ์สงบ 

   

1.3 คุณภาพอากาศ  
1. ออกแบบให้ที่จอดรถ สามารถระบายอากาศได้อย่างสะดวกตลอดเวลาไม่ให้
เกิดการสะสมของมลพิษ 

 
- โครงการจัดให้มีที่จอดรถ ที่มีช่องสามารถระบายอากาศได้อย่าง
สะดวกตลอดเวลาไม่ให้ 

 
- 

 
รูปที่ 2-25 

2. จัดท าป้ายและสัญลักษณ์แสดงทิศทางจราจรที่จอดรถของโครงการจราจรบน - นิติบุคคลอาคารชุดจัดท าป้ายและสัญลักษณ์แสดงทิศทางจราจร - รูปที่ 2-14 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
พื้นทางให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการสับสนของผู้ขับข่ี ที่จอดรถของโครงการจราจรบนพ้ืนทางให้เห็นชัดเจน  
3. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้สามารถสังเกตได้
อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณที่จอดรถให้
สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจนและทั่วถึง 

- รูปที่ 2-16 

4. จัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงาม
อย่างสม่ าเสมอ ตลอดระยะด าเนินโครงการ นอกจากนี้หากมีต้นไม้ ได้รับความ
เสียหาย หรือตายต้องปลูกทดแทนใหม่ทันที เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาที่
ยั่งยืนและเป็นการช่วยรักษาสภาพแวดล้อม สร้างทัศนียภาพ และให้ความส าคัญ
กับคุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัย และพื้นที่บริเวณโดยรอบโครงการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดเจ้าหน้าที่คอยดูแลตรวจสอบรักษาต้นไม้
ในพื้นที่สีเขียวให้มีสภาพสวยงามอย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-2 

5. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนนภายในโครงการสม่ าเสมอ เพื่อลดปริมาณ
ฝุ่นละออง 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดพื้นถนน
ภายในโครงการสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-3 

6. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ช้ันที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการทั้งสิ้น 5,687.52 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ  
ผู้พักอาศัย 1.03 ตารางเมตร/คน (บริเวณการคิดขนาดพื้นที่สีเขียวในต าแหน่ง
การปลูกที่แคบที่สุดของโครงการมีความกว้างประมาณ 1 เมตร) โดยเป็นพื้นที่
ปลูกไม้ยืนต้น 2,315.92 ตารางเมตร และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล รักษาพื้นที่สี
เขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

- รูปที ่2-1  
และรูปที่ 2-2 

1.4 ระดับเสียง 
1. จัดท าป้ายสัญลักษณ์การจราจรบนพื้นทางให้เห็นชัดเจน เพื่อป้องกันการ
สับสนของผู้ขับข่ี 

 
- มีการจัดท าป้ายสัญลักษณ์การจราจรบนพ้ืนทางให้เห็นชัดเจน 

 
- 

 
รูปที่ 2-14 

2. ตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายจ ากัดความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี 
มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 

- มีการตรวจสอบป้ายและสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น ป้ายจ ากัด
ความเร็ว ให้อยู่ในสภาพดี มองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 

- รูปที่ 2-17 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3. ดูแล บ ารุง รักษา พ้ืนท่ีสีเขียวภายในโครงการอย่างสม่ าเสมอ เนื่องจากต้นไม้
ต่าง ๆ ในโครงการ สามารถช่วยดูดซับเสียงระหว่างภายในโครงการและพื้นที่
ข้างเคียงได้อีกทางหนึ่ง 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษา พื้นที่     
สีเขียวภายในโครงการอย่างสม่ าเสมอ  

- รูปที่ 2-2 

1.5 แรงสั่นสะเทือน 

1. ก าหนดให้มีการตรวจสอบอาคารตามกฎกระทรวงก าหนดประเภทอาคารที่

ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ. 2548 เป็นประจ าทุกปี ปีละ 1 ครั้ง เพื่อตรวจสอบ

สภาพอาคาร โครงสร้างของตัวอาคารและอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ของอาคาร 

เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรง และความปลอดภัยในการใช้อาคาร 

 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบอาคาร ประจ าปี 2567 

เรียบร้อยแล้ว 

 

- 

 

ภาคผนวก ง 

1.6 คุณภาพน ้า 

1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Activated Sludge 

(Completely Mix) ส าหรับอาคารชุดพักอาศัย จ านวน 3 ชุด (แบ่งเป็นชุดที่ 1 

อาคาร A ปริมาตรระบบบ าบัด 335.0 ลบ.ม./วัน ชุดที่ 2 อาคาร B ปริมาตร

ระบบบ าบัด 200.0 ลบ.ม./วัน และชุดที่ 3 อาคาร C , D ปริมาตรระบบบ าบัด 

365.0 ลบ.ม./วัน) และจัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศ ส าหรับ

ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จ านวน 1 ชุด ขนาด 3.2 ลบ.ม./วัน โดยมี

ประสิทธิภาพการบ าบัดร้อยละ 92.00 (ค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/

ลิตร) 

 

- มีการจัดให้มรีะบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 3 ชุด อาคาร A, อาคาร 

B และอาคาร C , D ในส่วนของห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จ านวน 1 

ชุด 

 

- 

 

รูปที่ 2-29 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ท่ีมีความรู้ความช านาญในการดูแล รักษา และควบคุมระบบ
บ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความช านาญใน
การดูแลรักษา และควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียให้ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- รูปที่ 2-32 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ โดยปฏิบัติตามมตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอย่างเคร่งครัด 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ
ของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

- ภาคผนวก ง 

4. ประสานงานให้รถสูบกากไขมันของส านักงานเขตจตุจักรเข้ามาสูบไขมันออก
จากระบบบ าบัดน้ าเสียเป็นประจ าตามความเหมาะสม 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการประสานงานให้รถสูบกากไขมันของ
ส านักงานเขตจตุจักรเข้ามาสูบไขมันออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
เป็นประจ าตามความเหมาะสม 

- รูปที่ 2-33 

5. ในกรณีที่ระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดความเสียหายให้รีบด าเนินการแก้ไขโดยด่วน - หากระบบบ าบัดน้ าเสียเกิดความเสียหาย ทางนิติบุคคลอาคาร
ชุด จะด าเนินการแก้ไขโดยด่วน 

- - 

6. จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแยกส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ
โดยเฉพาะ แยกจากระบบไฟฟ้าอื่นๆ 

- จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าแยกส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการโดยเฉพาะแยกจากระบบไฟฟ้าอ่ืนๆ 

- รูปที่ 2-31 

7. ประสานงานให้หน่วยงาน/บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ 
เอ็กเชนจ์ จ ากัด เป็นต้น มาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
ของโครงการไปก าจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยสูบตะกอนจากถังเก็บ
ตะกอนส่วนเกินไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็น
การรักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการประสานงานให้มาจัดเก็บตะกอน
ส่วนเกินออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการไปก าจัดให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-33 

8. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน 
ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 
2 ปี ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ
และข้อมูล การจดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และ
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละ
เดือน ตามแบบ ทส. 2 เรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555    
9. จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือน ตาม
แบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ส านักงานเขตจตุจักร) ภายในวันท่ี 15 
ของเดือนถัดไป ตามกกระทรวงเรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการ
เก็บสถิติและข้อมูล การจัดท าบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัด พ.ศ. 2555 

   

2. ทรัพยากรชีวภาพ 
2.1 นิเวศวิทยาบนบก 
1. ดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในโครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

 
 
- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย และท าความสะอาดพื้นท่ีภายในโครงการอยู่เสมอ 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-4 

 2. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษาพื้นที่สีเขียวบริเวณต่างๆให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษา พื้นที่     
สีเขียวภายในโครงการอย่างสม่ าเสมอ  

- รูปที่ 2-2 

3. จัดให้ให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอย่าง
เคร่งครัด 

- นิติบุคคลอาคาร ชุดจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ ติ ดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-32 

2.2 นิเวศวิทยาทางน ้า 
1. โครงการต้องด าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่าง
เคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ 

 

- นิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และ
ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทรัพยากรกายภาพและคุณค่าการใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่างเคร่งครัด เพื่อที่จะไม่ก่อให้ เกิด
ผลกระทบต่อทรัพยากรด้านชีวภาพ 

 

- 
 

- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

 
- 

 
- 

 
- 

3.2 การคมนาคม 
1. จัดให้มีพื้นที่จอดรถภายในโครงการ 884 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการที่
ออกตามกฎหมาย และเพียงพอต่อการใช้งานเปรียบเทียบกับโครงการใกล้เคียง 
3 โครงการ ได้แก่ โครงการ ยู ดีไลท์ แอท จตุจักร สเตชั่น โครงการ ไอดีโอ มิกซ์ 
พหลโยธิน และโครงการอีควิน๊อกซ์ พหลโยธิน-วิภาวดี 

 
- นิต ิบุคคลอาคารชุดจัดให้ม ีพื ้นที ่จอดรถภายในโครงการ      
ที่เพียงพอต่อความต้องการของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

 
- 

 
รูปที่ 2-22 

2. จัดให้มีที่จอดรถสาธารณะ 9 คัน - นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีที่จอดรถสาธารณะ หรือที่จอดส าหรับ
ผู้ที่มาติดต่อมากกว่า 9 คัน 

- รูปที่ 2-24 

3. จัดให้มีที่จอดรถจักรยาน จ านวน 60 คัน - นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีท่ีจอดรถจักรยาน และที่จอดส าหรับ
รถจักรยานยนต์มากกว่า 60 คัน 

- รูปที่ 2-23 

4. ติดป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่าง ๆ ให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ เพื่อให้การเคลื่อนตัวของรถในโครงการ และ
บริเวณทางเข้า - ออกโครงการ สามารถท าได้อย่างสะดวกและปลอดภัย 

- มีการติดป้ายสัญญาณจราจรทั้งบนพื้นทาง และป้ายต่างๆ 
ให้ชัดเจน  

- รูปที่ 2-14 

5. ห้ามมีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกจากพื้นที่โครงการฯ เพื่อให้เกิดความ
คล่องตัวในการเดินรถยนต์ และไม่กีดขวางการจราจรของรถยนต์ที่จะเข้าหรือ
ออกจากพ้ืนท่ีโครงการฯ 

- นิติบุคคลอาคารชุดห้ามไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออก
จากพ้ืนท่ีโครงการ 

- รูปที่ 2-12 

6. ต้องติดตั้งโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณภายใน และภายนอกโครงการ 
พร้อมทั้งจัดตั้งศูนย์ควบคุมระบบ จราจรภายในที่จอดรถยนต์ และจั ดเตรียม
จุดเช่ือมสัญญาณ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) บริเวณหน้าโครงการ โดย

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการติดตั้งโทรทัศน์กล้องวงจรปิด (CCTV) 
โดยรอบโครงการทั้งภายนอกและภายในอาคาร  

- รูปที่ 2-28 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ยินยอมให้กรุงเทพมหานครต่อเช่ือมสัญญาณของ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 
บริเวณจุดเช่ือมต่อ ดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาจราจรภายนอกอาคาร 
7. ก าหนดให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้เจ้าหน้าที่ โครงการทราบ และ
จัดท าเป็นบัญชีรายช่ือเพื่อตรวจสอบ ความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่เข้ามา
จอดภายในโครงการ และมีการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัยภายใน
โครงการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดก าหนดให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวแจ้งให้
เจ้าหน้าท่ีโครงการทราบ และจัดท าเป็นบัญชีรายชื่อเพื่อตรวจสอบ 
ความเพียงพอของที่จอดรถยนต์ที่เข้ามาจอดภายในโครงการ และ
มีการติดสติ๊กเกอร์รถยนต์ที่เข้าพักอาศัยภายในโครงการ 

- - 

8. ใช้ระบบจอดรถที่เป็นแบบอิสระ สามารถเข้าจอดได้เมื่อมีที่ว่าง สงวนสิทธ์
เฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการเท่านั้น บุคคลภายนอกจะแจกบัตรจอดรถ
ช่ัวคราวและจ ากัดระยะเวลาในการจอด 

- นิติบุคคลอาคารชุดใช้ระบบจอดรถที่เป็นแบบอิสระ สามารถเข้า
จอดได้เมื่อมีที่ว่าง สงวนสิทธ์เฉพาะผู้พักอาศัยภายในโครงการ
เท่านั้น บุคคลภายนอกจะแจกบัตรจอดรถช่ัวคราวและจ ากัด
ระยะเวลาในการจอด 

- รูปที่ 2-19 

9. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ/อ านวยการจราจรของรถบริเวณพื้นท่ีจอดรถ - นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และอ านวย
การจราจรของรถบริเวณพื้นท่ีจอดรถ 

- รูปที ่2-13 

10. จัดให้มีเจ้าหน้าที่เพื่อควบคุมดูแลการเข้า-ออกของรถยนต์ บนซอยวิภาวดี
รังสิต 3 และซอยวิภาวดีรังสิต 5 แยก 7 (บริเวณหน้าโครงการ) 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และอ านวยการ
เข้า-ออกของรถยนต์ บนซอยวิภาวดีรังสิต 3 และซอยวิภาวดีรังสิต 
5 แยก 7 (บริเวณหน้าโครงการ) 

- รูปที่ 2-9 
และรูปที่ 2-13 

11. แจ้งผู้พักอาศัยในโครงการไม่ให้จอดรถบนถนนสาธารณะ ได้แก่ ซอยวิภาวดี
รังสิต 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แยก 7 และซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 3 ตลอดจน
บริเวณใกล้เคียง 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการแจ้งไม่ให้มีการจอดรถบริเวณทางเข้า-
ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ และไม่ให้จอดรถบนถนนสาธารณะ 

- รูปที่ 2-12 

12. จัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณ แยกซอย
พหลโยธิน 18/1 แยก 3 ตัดกับซอยวิภาวดีรังสิต 5 แยก 7 (บริเวณหลัง

- มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยหลีกเลี่ยงการเดินทางบริเวณ 
แยกซอยพหลโยธิน 18/1 แยก 3 ตัดกับซอยวิภาวดีรังสิต 5 แยก 

- - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
โครงการ) ในช่วงเวลาตอนเย็น เพื่อลดปัญหาความแออัดของการจราจร 7 (บริเวณหลังโครงการ) ในช่วงเวลาตอนเย็น เพื่อลดปัญหาความ

แออัดของการจราจร 
13. ติดตั้งป้ายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการที่
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนและอยู่ในระยะทางพอสมควรที่จะชะลอรถไดท้นั 
เพื่อเข้าสู่โครงการได้อย่างปลอดภัย และลดการเดินรถที่ใช้ความเร็วไม่เหมาะสม 
อันเป็นสาเหตุของปัญหาจราจรและอุบัติเหตุได้ 

- มีการติดตั้งป้ายช่ือโครงการ ลูกศรแสดงทิศทางบริเวณทางเข้า-
ออกโครงการที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- รูปที่ 2-10  
และรูปที่ 2-14 

14. ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้าออกโครงการ ให้สามารถ มองเห็นรถที่
เข้าและออกโครงการได้ชัดเจนในช่วงกลางคืน 

- มีการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณทางเข้าออกโครงการ ให้
สามารถ มองเห็นรถที่เข้าและออกโครงการได้ชัดเจนในช่วง
กลางคืน 

- รูปที่ 2-11 

15. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า โดยจัด ให้มีรถตู้รับ-ส่ง 
ผู้พักอาศัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียง จ านวน 3 คัน 

- มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า โดยจัด 
ให้มีรถตู้รับ-ส่งผู้พักอาศัยไปยังสถานีรถไฟฟ้าใกล้เคียง จ านวน 3 
คัน 

- รูปที่ 2-21 

16. ต้องก าหนดมาตรการให้รถผู้พักอาศัยภายในโครงการ และรถเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานในโครงการ สามารถเข้าออกได้สะดวกโดยไม่ต้องมีการแลกบัตรเข้า
ออก เช่น มีการติดสติ๊กเกอร์ เป็นต้น และหากบริษัทฯ มีการติดตั้งจุดรับแลก 
บัตรเข้าออกภายในโครงการ ส าหรับบุคคลภายนอกให้ ติดตั้งห่างจากต าแหน่ง
เข้าออกรถยนต์เป็นระยะไม่น้อย กว่า 50 เมตร ทั้งนี้ต้องจัดต าแหน่งที่จอด
รถยนต์ให้อยู่เลย จุดรับแลกบัตรเข้าออกไปแล้ว เพื่อไม่ให้เกิดแถวคอยออกด้าน
นอกโครงการฯ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบ และมีการจัดท า
คู่มือระเบยีบการเข้าพักอาศัยแจกให้กับผู้พักอาศัยเรยีบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก ง 

17. ติดตั้งแผ่นสะท้อนภาพ (Convex Mirror) บริเวณจุดลับสายตา เพื่อเพิ่ม - มีการติดตั้งแผ่นสะท้อนภาพ (Convex Mirror) บริเวณจุดลับ - รูปที่ 2-15 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ในโครงการ สายตา เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยในการขับขี่ใน

โครงการ 
18. เปิดทางเข้าออกโครงการด้านทิศใต้เช่ือมต่อซอยวิภาวดีรังสิต 3 จ านวน 1 
ช่องทาง เป็นทางเข้าออก กว้าง 6.00 เมตร โดยมีศูนย์กลางทางเข้าออกห่างจาก
แนวเขตที่ดินด้านตะวันตก เป็นระยะประมาณ 48.56 เมตร ห่างจากแนว เขต
ที่ดินด้านทิศตะวันออก เป็นระยะทางประมาณ 31.20 เมตร และร่นแนวเขต
ที่ดินท าเป็นช่องจราจรบริเวณทางเข้ากว้างไม่น้อยกว่า 2.80 เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า 20.00 เมตร และเปิดทางเข้าออกโครงการด้านทิศตะวันออกเช่ือมต่อซอย
วิภาวดีรังสิต 5 แยก 7 จ านวน 1 ช่องทาง เป็นทางเข้าออก กว้าง 6.00 เมตร 
โดยมีศูนย์กลางทางเข้าออก ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศเหนือ เป็นระยะ
ประมาณ 48.31 เมตร ห่างจากแนวเขตที่ดินด้านทิศใต้ เป็นระยะทางประมาณ 
91.08 เมตร และรุ่นแนวเขตที่ดินท าเป็นช่องจราจรบริเวณทางเข้า กว้างไม่น้อย
กว่า 2.80 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร เพื่อให้รถที่จะเข้าโครงการมีพื้นที่
รอเลี้ยวเข้าโดยไม่กีดขวางการจราจรในถนนสายหลัก พร้อมทั้งจัดท าทางเดินเท้า
ทดแทนและยินยอมให้ประชาชนใช้สอยได้เหมือนเดิม โดยบริษัทฯ เป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย รวมทั้งการรื้อย้ายสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้อง 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการเปิดทางเข้าออกโครงการด้านทิศใต้
เ ช่ือมต่อซอยวิภาวดีรังสิต 3 จ านวน 1 ช่องทาง และเปิด
ทางเข้าออกโครงการด้านทิศตะวันออกเช่ือมต่อซอยวิภาวดีรังสิต 
5 แยก 7 จ านวน 1 ช่องทางเพื่อให้รถที่จะเข้าโครงการมีพื้นที่รอ
เลี้ยวเข้าโดยไม่กีดขวางการจราจรในถนนสายหลัก 

- รูปที่ 2-9 

3.3 การจัดการมูลฝอย 
1. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันพักอาศัยภายในแต่ละช้ันของอาคาร จ านวน 
1 ห้อง/ช้ัน โดยภายในห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันแต่ละห้อง จะตั้งถังมูลฝอยขนาด 
240 ลิตร จ านวน 4 ถัง/ช้ัน/ห้อง (ถังมูลฝอยเปียก (ถังสีเขียว) 1 ถัง ถังมูลฝอย
ทั่วไป (ถังสีน้ าเงิน) 1 ถัง ถังมูลฝอยรีไซเคิล (ถังสีเหลือง) 1 ถัง และถังมูลฝอย

 
- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันพักอาศัย
ภายในแต่ละช้ันของอาคาร โดยจัดให้มีถังขยะแยกประเภทต่างๆ 
ไว้เรีนยร้อยแล้ว 

 
- 

 

 
รูปที่ 2-35 

และรูปที่ 2-37 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
อันตราย (ถังสีแดง) 1 ถัง) โดยภายในถังรองด้วยใส่ถุงพลาสติกแยกสีตาม
ประเภทมูลฝอย โดยมูลฝอยเปียกและมูลฝอยทั่วไปใช้ถุงพลาสติกสีด า มูลฝอย  
รีไซเคิลใช้ถุงพลาสติกใส และมูลฝอยอันตราย ใช้ถุงพลาสติกสีส้ม และมี
ตัวอักษรพิมพ์อยู่ข้างถุงว่า “มูลฝอยอันตราย” 

2. จัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวม และขนย้ายมูลฝอยให้ด าเนินการในช่วงเวลา 
13.00-14.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่รบกวนผู้พักอาศัยน้อยที่สุด จัดให้มีห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงการอยู่บริเวณช้ันที่ 1 ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของอาคาร
โครงการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
   1) ห้องพักมูลฝอยเปียก ใช้ในการรองรับมูลฝอยเปียกของโครงการ มีขนาด
พื้นที่ 23.25 ตารางเมตร ความจุ 27.90 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกอง  
มูลฝอย 1.2 เมตร จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยเปียกที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 
วัน ปริมาณ 27.59 ลูกบาศก์เมตร 
   2) ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ใช้ในการรองรับมูลฝอยรีไซเคิลของโครงการ       
มีขนาดพื้นท่ี 27.85 ตารางเมตร ความจุ 33.42 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของ
กองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยรีไซเคิลที่เกิดขึ้นไม่น้อย
กว่า 3 วัน ปริมาณ 33.10 ลูกบาศก์เมตร 
   3) ห้องพักมูลฝอยทั่วไป ใช้ในการรองรับมูลฝอยทั่วไปของโครงการ มีขนาด
พื้นที่ 15.80 ตารางเมตร ความจุ 18.96 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของกอง  
มูลฝอย 1. เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยทั่วไปที่เกิดขึ้นไม่น้อยกว่า 3 
วัน ปริมาณ 18.76 ลูกบาศก์เมตร 
   4) ห้องพักมูลฝอยอันตราย ใช้ในการรองรับมูลฝอยอันตรายของโครงการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมไว้บริเวณอาคาร B 
และมีการแบ่งประเภทการจัดเก็บรวบรวมมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-36 
และรูปที่ 2-37 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ เดนิม จตุจกัร (DENIM Jatujak)                                                                                                                                                 นิติบุคคลอาคารชุด เดนมิ จตุจักร                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-13 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
มีขนาดพื้นท่ี 13.95 ตารางเมตร ความจุ 16.74 ลูกบาศก์เมตร (คิดความสูงของ
กองมูลฝอย 1.2 เมตร) จึงสามารถรองรับปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้นไม่
น้อยกว่า 15 วัน ปริมาณ 16.55 ลูกบาศก์เมตร 
3. จัดให้มีการท าความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ ช้ัน และห้องพัก      
มูลฝอยรวม อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- มีการท าความสะอาดบริเวณห้องพักมูลฝอยในแต่ ช้ัน และ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

- รูปที่ 2-37 

4. จัดให้มีการบ าบัดกลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ เลือกใช้อัตรา
การการระบายอากาศ เท่ากับ 225 ลบ.ม./ช่ัวโมง หรือ 0.0625 ลบ.ม./วินาที 
(มากกว่า 223.2 ลบ.ม./ช่ัวโมง) (มากกว่า 4 เท่าของปริมาตรห้องพักมูลฝอย 
เปียก) เพื่อดูดอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปบ าบัด โดยมีระยะเวลาสัมผัส
กับดิน 60 วินาที และจัดให้มีพื้นที่ 11.50 ตารางเมตร (ระยะสัมผัสอากาศของ
บ่อดิน 60 วินาที)  

- จัดให้มีการบ าบดักลิ่นจากห้องพักมูลฝอยเปียกของโครงการ โดย
พัดลมดดูอากาศจากห้องพักมูลฝอยเปียกไปบ าบัด 

- รูปที่ 2-37 

5. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนและ
ป้องกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะน าโรค โดยประตูจะเปิดได้เฉพาะช่วงที่มีการ
เก็บขนมูลฝอยรวมเท่านั้น และจัดให้มาท่อรวบรวมน้ าจากการล้างห้องพัก     
มูลฝอยเข้าสู่ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 

- ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่น
รบกวนและป้องกันการเพาะพันธ์ุของสัตว์พาหะน าโรค 

- รูปที่ 2-37 

6. บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่
เก็บกวาดเศษมูลฝอยท่ีตกหล่นหลังจากการเก็บขนมูลฝอยทุกครั้ง 

- บริเวณจุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอยจะต้องไม่มีสิ่งกีดขวาง และจัดให้
มีเจ้าหน้าที่เก็บกวาดเศษมูลฝอยที่ตกหล่นหลังจากการเก็บขน   
มูลฝอยทุกครั้ง 

- รูปที่ 2-37 

7. จัดให้มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่ โครงการ เพื่อรณรงค์
ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถน ากลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น 

- มีการติดป้ายประชาสัมพันธ์โครงการภายในพื้นที่โครงการ เพื่อ
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยของโครงการคัดแยกมูลฝอยที่สามารถน า

- รูปที่ 2-37 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ น ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อลดปริมาณมูลฝอยของ
โครงการ 

กลับมาใช้ได้โดยตรง เช่น ถุงพลาสติก และถุงกระดาษ น ากลับมา
ใช้ใหม่ เพ่ือลดปริมาณมูลฝอยของโครงการ 

8. รณรงค์การคัดแยกมูลฝอยโครงการด้วยการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยแยกตาม
ประเภทของมูลฝอยไว้ที่ช้ันล่างของโครงการโดยจัดตั้งไว้ในบริเวณที่ผู้พักอาศัย
สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดถังรองรับมูลฝอยแบ่งเป็นประเภท
ต่างๆ ไว้บริเวณช้ันล่างของโครงการแล้ว 

- รูปที่ 2-37 

9. จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวมของ
โครงการ โดยรวบรวมและขนย้ายมูลฝอยในช่วงเวลา 13.00 - 14.00 น. ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาทีร่บกวนผู้พักอาศัยน้อยท่ีสุด  

- จัดให้มีพนักงานท าความสะอาดจัดเก็บมูลฝอยไปไว้ที่ห้องพัก  
มูลฝอยรวมของโครงการ 

- รูปที่ 2-37 

10. การขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันไปยังห้องพักมูลฝอยรวม
โดยใช้ลิฟต์โดยสาร ให้พนักงานของโครงการรวบรวมมูลฝอยใส่ถุง และมัดปาก
ถุงให้แน่น เพื่อป้องกันกลิ่นและการรักษาความสะอาด หากการล าเลียงมูลฝอย
ส่งกลิ่นรบกวนในลิฟตโ์ดยสาร ก าหนดให้แม่บ้านน าสเปรย์ดับกลิ่นดังกล่าว 

- มีการขนย้ายมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยประจ าช้ันไปยังห้องพัก
มูลฝอยรวมโดยใช้ลิฟต์โดยสาร ให้พนักงานของโครงการรวบรวม
มูลฝอยใส่ถุง และมัดปากถุงให้แน่น 

- รูปที่ 2-37 

3.4 การใช้ไฟฟ้า 
1. จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตามที่เสนอในรายงานฯ 

 
- จัดให้มีและติดตั้งระบบไฟฟ้ารวมทั้งหม้อแปลงไฟฟ้าไว้เรียบร้อย
แล้ว 

 
- 

 
รูปที่ 2-38 

2. ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้องพักโดยใช้หลอด LED และพื้นที่
ส่วนกลางใช้หลอดประหยัดไฟ เพื่อช่วยในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน
ไฟฟ้า 

- มีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในห้องพักโดยใช้หลอด LED 
และพื้นที่ส่วนกลางใช้หลอดประหยัดไฟ เพื่อช่วยในการประหยัด
และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า 

- รูปที่ 2-42 

3. ติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 

- มีการติดตั้งอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามมาตรฐาน 

- ภาคผนวก ง 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
4. จัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ในอาคาร - จัดให้มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง (Generator) ในอาคาร A 

อาคาร B และอาคาร C และ D เรียบร้อยแล้ว 
- รูปที่ 2-39 

5. รณรงค์ให้พนักงานเลือกใช้หลอดไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟและ
รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการรณรงค์ให้พนักงานเลือกใช้หลอดไฟและ
อุปกรณ์ไฟฟ้ารุ่นประหยัดไฟและรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

- รูปที่ 2-42  
ถึงรูปที่ 45 

6. จัดให้มีพนักงานของโครงการคอยดูแล เฝ้าระวัง กรณีพบสิ่งผิดปกติกับหม้อ
แปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขตบางเขน เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่าง
เร่งด่วน 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีพนักงานของโครงการดูแล กรณีพบสิ่ง
ผิดปกติกับหม้อแปลงไฟฟ้าให้ประสานกับการไฟฟ้านครหลวงเขต
บางเขน เพื่อเข้ามาแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- รูปที่ 2-47 

7. ติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” และ“เฉพาะเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องเท่านั้น” บริเวณห้องไฟฟ้า 

- มีการติดป้ายเตือนแสดงข้อความ “อันตรายไฟฟ้าแรงสูง” 
บริเวณห้องไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-40 

3.5 การใช้น ้า 
1. จัดให้มีน้ าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดินและถังเก็บน้ า ช้ันดาดฟ้า ส าหรับ
อาคาร A มีปริมาณน้ าส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 513.66 ลบ.ม. และ      
น้ าส ารองเพื่อการดับเพลิง 108.0 ลบ.ม. ส าหรับอาคาร B มีปริมาณน้ าส ารอง
เพื่อการอุปโภค-บริโภค 325.03 ลบ.ม. และน้ าส ารองเพื่อการดับเพลิง 135.0 
ลบ.ม. และอาคาร C, D มีปริมาณน้ าส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค 572.85 ลบ.
ม. และน้ าส ารองเพื่อการดับเพลิง 162.0 ลบ.ม. 

 
- จัดให้มีน้ าส ารองเก็บไว้ในถังเก็บน้ าใต้ดินและถังเก็บน้ า ช้ัน
ดาดฟ้าของอาคาร A อาคาร B และอาคาร C และ D เรียบร้อย
แล้ว ซึ่งได้มีการล้างท าความสะอาดถังเก็บน้ าประจ าปี 2567 
เรียบร้อยแล้ว อีกทั้งยังจัดให้มีการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ าจาก
ถังเก็บน้ าของโครงการ เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 
- 

 
รูปที่ 2-48 

และรูปที ่2-52 
ภาคผนวก ง 

2. รณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายในโครงการใช้น้ าอย่างประหยัด  - นิติบุคคลอาคารชุดมีการติดป้ายรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการใช้น้ าอย่างประหยัด 

- รูปที่ 2-49 

3. โครงสร้างเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ าใต้ดินให้ใช้ระบบกันซึมประเภท MODIFIED- - โครงสร้างเสาที่อยู่ในถังเก็บน้ าใต้ดินให้ใช้ระบบกันซึมประเภท - - 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
POLYMER CEMENT  MODIFIED-POLYMER CEMENT 
4. ตรวจสอบระบบจ่ายน้ าประปาและเส้นท่อให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ - นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบระบบจ่ายน้ าประปาและเส้น

ท่อให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ 
- ภาคผนวก ง 

5. ภายในถังเก็บน้ าใต้ดินให้ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซี่ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก.1048-2539 

- ภายในถังเก็บน้ าใต้ดินให้ใช้สีรองพื้นและทับหน้าด้วยสีอีพ็อกซี่ที่
ได้รับการรับรองมาตรฐาน AWWA C 210 และ มอก.1048-2539 

- - 

6. ถังเก็บใต้ดินออกแบบให้มีฝาถัง จ านวน 2 ฝาถัง เพื่อความปลอดภัยในการ
ดูแลรักษาท าความสะอาดถังน้ า 

- ถังเก็บใต้ดินออกแบบให้มีฝาถัง จ านวน 2 ฝาถัง เพื่อความ
ปลอดภัยในการดูแลรักษาท าความสะอาดถังน้ า 

- รูปที่ 2-50 

3.6 การจัดการน ้าเสีย 
1. จัดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียระบบบ าบัดน้ าเสียแบบ Activated Sludge 
(Completely Mix) ส าหรับอาคารชุด พักอาศัย จ านวน 3 ชุด (แบ่งเป็นชุดที่ 1 
อาคาร A ปริมาตรระบบบ าบัด 335.0 ลบ.ม./วัน ชุดที่ 2 อาคาร B ปริมาตร 
ระบบบ าบัด 200.0 ลบ.ม./วัน และชุดที่ 3 อาคาร C, D ปริมาตรระบบบ าบัด 
365.0 ลบ.ม./วัน) และจัดให้มีถังบ าบัดน้ าเสียส าเร็จรูปชนิดเติมอากาศส าหรับ
ห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ (ร้านค้า) จ านวน 1 ชุด ขนาด 3.2 ลบ.ม./วัน โดยมี
ประสิทธิภาพการบ าบัดร้อยละ 92.00 (ค่า BOD ที่ออกจากระบบ 20 มิลลิกรัม/
ลิตร) 

 

- มีการจัดให้มรีะบบบ าบดัน้ าเสีย จ านวน 3 ชุด อาคาร A, อาคาร 

B และอาคาร C , D ในส่วนของห้องชุดเพื่อการพาณิชย์ จ านวน 1 

ชุด 

 

- 

 

รูปที่ 2-29 

2. จัดให้มีบ่อดิน เพื่อบ าบัด Aerosol และก๊าซมีเทน ที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัด
น้ าเสีย โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทนระเหยผ่านดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีบ่อดิน เพื่อบ าบัด Aerosol และก๊าซ
มีเทน ที่เกิดขึ้นจากระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยปล่อยให้ก๊าซมีเทน
ระเหยผ่านดินบริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการ 

- รูปที่ 2-34 

3. ประสานให้ส านักงานเขตจตุจักรเข้ามาสูบไขมันออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย - นิติบุคคลอาคารชุดมีการประสานงานให้รถสูบกากไขมันของ - รูปที่ 2-33 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
เป็นประจ าตามความเหมาะสม โดยเลือกใช้ช่วงเวลาที่มีผู้อยู่อาศัยภายใน
โครงการน้อยท่ีสุด คือ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00 - 15.00 น. โดยในการสูบ
กากไขมัน รถสูบกากไขมันสามารถจอดรถได้บริเวณใกล้กับพื้นที่ตั้งระบบบ าบัด
น้ าเสีย และลากสายสูบไปยังฝาถังเก็บตะกอน 

ส านักงานเขตจตุจักรเข้ามาสูบไขมันออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย
เป็นประจ าตามความเหมาะสม 

4. ในช่วงที่มีการสูบกากไขมัน การเปิดฝาเพื่อเก็บไขมันหรือเก็บตัวอย่างน้ า จะ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า โดยแจ้งวัน เวลา ที่แน่นอน ซึ่งโดย
ปกติใช้เวลาในการสูบกากไขมันไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้บริการทราบ
ล่วงหน้า 

- - 

5. มีการจัดล าดับขั้นตอนวิธีการด าเนินการในการดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย เพื่อให้
ใช้ในการด าเนินการสั้นและมีประสิทธิภาพ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย ให้
เป็นไปตามขั้นตอน เพื่อให้มีการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียที่ได้
ประสิทธิภาพ 

- รูปที่ 2-33 

6. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวกเรื่องการสัญจร
แก่ผู้ใช้รถของโครงการในช่วงเวลามีการซ่อมบ ารุงระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยคอยอ านวยความสะดวก
เรื่องการสัญจรแก่ผู้ใช้รถของโครงการในช่วงเวลามีการซ่อมบ ารุง
ระบบบ าบัดน้ าเสีย 

- รูปที่ 2-13 

7. จัดให้มีการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียของ
โครงการ โดยปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงการอย่างเคร่งครัด 

- นิติบุคคลอาคาร ชุดจัดให้มี เจ้ าหน้าที่ ติ ดตามตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการอย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-32 

8. ประสานงานให้หน่วยงาน/บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาต ถูกต้องตามกฎหมาย 
เช่น บริษัท เบตเตอร์ เวิลด์ กรีน จ ากัด (มหาชน) บริษัท สยาม แมททีเรียลส์ 
เอ็กเชนจ์ จ ากัด เป็น ต้น มาจัดเก็บตะกอนส่วนเกินออกจากระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ของโครงการไปก าจัดให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยสูบตะกอนจากถังเก็บ

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการประสานงานให้มาจัดเก็บตะกอน
ส่วนเกินออกจากระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการไปก าจัดให้
ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลเรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-33 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
ในระยะด าเนินการโครงการ เดนิม จตุจกัร (DENIM Jatujak)                                                                                                                                                 นิติบุคคลอาคารชุด เดนมิ จตุจักร                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                                                                                                                     2-18 

ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ตะกอนส่วนเกินไปก าจัดเป็นประจ าทุกเดือน หรือตามความเหมาะสม เพื่อเป็น
การรักษาประสิทธิภาพการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
9. จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน 
ตามแบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน ณ สถานที่ตั้งแหล่งก าเนิดมลพิษนั้นเป็นเวลา 
2 ปี ตามกฎกระทรวงเรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและ
ข้อมูล การจดท าบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละวัน ตามแบบ ทส. 1 และ
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละ
เดือน ตามแบบ ทส. 2 เรียบร้อยแล้ว 

- ภาคผนวก ง 

10. จัดท ารายงานสรุปผลการท างานของระบบบ าบัดน้ าเสียในแต่ละเดือน ตาม
แบบ ทส. 2 เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น (ส านักงานเขตจตุจักร) ภายในวันท่ี 15 
ของเดือนถัดไป ตามกกระทรวง เรื่อง การก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบ
การเก็บสถิติและข้อมูล การจัดท าบันทึก รายละเอียด และรายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัด พ.ศ. 2555 

   

3.7 ด้านการระบายน ้า 
1. จัดให้มีระบบหน่วงน้ า ได้แก่ บ่อหน่วงน้ า จ านวน 1 บ่อ ความจุรวม 510.0 
ลูกบาศก์เมตร 

 
- มีการจัดให้มีระบบหน่วงน้ า จ านวน 1 บ่อ  

 
- 

 
รูปที่ 2-53 

2. ในการระบายน้ าออกจากโครงการจะจ ากัดอัตราการระบายน้ าออกไม่ให้เกิน
ก่อนการพัฒนาโครงการโดยใช้เครื่องสูบน้ า Submersible Pump ขนาด 0.042 
ลบ.ม/วินาที จ านวน 2 เครื่อง (ท างาน 1 เครื่องส ารอง 1 เครื่อง) ซึ่งมีค่าไม่เกิน 
อัตราการระบายน้ าก่อนพัฒนาโครงการ (0.093 ลบ.ม./วินาที) 

- ในการระบายน้ าออกจากโครงการ ทางนิติบุคคลอาคารชุดมีการ
ใช้เครื่องสูบน้ าระบายน้ าออก จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งอยู่ภายในบ่อ
หน่วงน้ า 

- รูปที่ 2-2 

3. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบายน้ า เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของ - นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบาย - รูปที่ 2-54 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในการระบาย
น้ า 

น้ า เพื่อป้องกันมิให้มีการสะสมของตะกอนดินในบ่อพัก 

4. ติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ MH สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ทาง ระบายน้ า
สาธารณะ 

- มีการติดตั้งตะแกรงดักขยะที่ MH สุดท้ายก่อนระบายออกสู่ทาง 
ระบายน้ าสาธารณะ 

- รูปที่ 2-55 

5. จัดให้มีการขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ า ภายในโครงการและท่อ
ระบายน้ าด้านหน้าโครงการบริเวณที่มีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ าของโครงการกับ
ท่อระบายน้ าสาธารณะ เพื่อให้ไม่มีตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ า ปีละ 1 
ครั้ง โดยด าเนินการในช่วงก่อนเข้าฤดูฝน (เดือนพฤษภาคม) 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการขุดลอกตะกอนสะสมภายในท่อ
ระบายน้ า ภายในโครงการและท่อระบายน้ าด้านหน้าโครงการ
บริเวณที่มีการเชื่อมต่อท่อระบายน้ าของโครงการกับท่อระบายน้ า
สาธารณะ เพื่อให้ไม่มีตะกอนสะสมภายในท่อระบายน้ า 

- - 

6. จัดให้มีก าแพงกันดินเป็นก าแพงคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อเป็นแนวกันดินจาก
โครงการและป้องกันน้ าท่วมพื้นท่ีข้างเคียง 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการดูแลก าแพงแนวกันดินของ
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- รูปที ่2-8 

3.8 การป้องกันอัคคีภัย 
1. ติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

 
- มีการติดตั้งตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิงในท่ีสังเกตเห็นได้ชัดเจน 

 
- 

 
รูปที่ 2-56 

2. ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ไว้ท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ - มีการติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ์ไว้ท่ีอุปกรณ์ติดตั้งอยู่ - รูปที่ 2-56 
3. จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้องไฟฟ้า - จัดให้มีเครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector) ภายในห้อง

ไฟฟ้า เรียบร้อยแล้ว 
- รูปที่ 2-41 

4. ติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิง จ านวน 6 แห่ง (2 หัวรับ/แห่ง) ใกล้ 2 กับถนนภายใน
โครงการ 

- มีการติดตั้งหัวรับน้ าดับเพลิง จ านวน 6 แห่ง (2 หัวรับ/แห่ง) ใกล้ 
2 กับถนนภายในโครงการ 

- รูปที่ 2-56 

5. เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ของโครงการจะแจ้ง 199 สปภ. โดยเร็วที่สุด - เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ เจ้าหน้าที่ของโครงการจะแจ้ง 199 สปภ. 
โดยเร็วท่ีสุด 

- - 

6. จัดให้มีถังส ารองน้ าดับเพลิง กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ โดยอาคาร A ปริมาณ - มีการจัดให้มีถังส ารองน้ าไว้เพื่อดับเพลิงแล้ว ซึ่งอยู่ที่ถังเก็บน้ าใช้ - รูปที่ 2-48 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
108.0 ลูกบาศก์เมตร อาคาร B ปริมาณ 13 ลูกบาศก์เมตร และอาคาร C, D 
ปริมาณ 162 ลูกบาศก์เมตร 

อาคาร A, อาคาร B และอาคาร C และ D เรียบร้อยแล้ว 

7. ติดตั้งแผนผังอาคารแสดงต าแหน่งทางหนีไฟ อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ที่
บริเวณโถงลิฟต์ทุกช้ันในอาคาร รวมทั้งติดป้ายแสดงเส้นทางหนีไฟที่เห็นได้
ชัดเจน 

- มีการติดตั้งแผนผังอาคารแสดงต าแหน่งทางหนีไฟ อุปกรณ์
ป้องกันอัคคีภัย ที่บริเวณโถงลิฟต์ทุกช้ันในอาคาร รวมทั้งติดป้าย
แสดงเส้นทางหนีไฟท่ีเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-56 

8. บริเวณเครื่องก าเนิดไฟส ารองให้ติดป้ายช่ือแสดงสถานที่ติดต่อ หรือเบอร์โทร
ติดต่อในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ หรือกระแสไฟขัดข้อง 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลเครื่องก าเนิดไฟส ารอง
อยู่เสมอ หากเกิดเหตุขัดข้องจะมีการด าเนินแก้ไขอย่างเร่งด่วน 

- - 

9. จัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่ช้ันดาดฟ้าของแต่ละอาคาร (อาคาร A, B, 
C และ D) มีความกว้าง 10 เมตร และ ความยาว 10 เมตร 

- จัดให้มีพื้นที่หนีไฟทางอากาศอยู่ที่ช้ันดาดฟ้าของแต่ละอาคาร 
(อาคาร A, B, C และ D) เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-56 

10. จัดให้มีพื้นที่จุดรวมพลไว้ภายในพื้นที่โครงการ ซึ่งต้องมีพื้นที่ 0.25 ตร.ม./
คน โดยจัดไว้จ านวน 2 จุดบริเวณพื้นที่สี่ เขียวของโครงการ ได้แก่ จุดที่ 1 
(บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร B) ขนาดพื้นที่ 538.18 ตร.ม. 
และ จุดที่ 2 (บริเวณพื้นที่สีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร D) ขนาดพื้นที่ 
858.75 ตร.ม. รวมพื้นท่ีจุดรวมพลทั้งโครงการ 1,396.93 ตร.ม. 

- จัดให้มีพื้นท่ีจุดรวมพลไว้ภายในพื้นที่โครงการ จ านวน 2 จุด จุด
ที่ 1 บริเวณพื้นท่ีสีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร B และจุดที่ 2 
บริเวณพื้นท่ีสีเขียวด้านทิศตะวันตกของอาคาร D 

- รูปที่ 2-56 

11. ก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่สีเขียวที่ใช้เป็นจุดรวมพลดังกล่าวให้อยู่ใน
สภาพเรียบร้อย ไม่มีหญ้ารกทึบ และไม่มีสิ่งกีดขวางการเข้าไปยังพื้นที่สีเขียวที่
ก าหนดเป็นจุดรวมพล 

- นิติบุคคลอาคารชุดก าหนดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลพืน้ท่ีสีเขียวท่ีใช้เป็น
จุดรวมพลดังกล่าวให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย ไม่มีหญ้ารกทึบ และไม่
มสีิ่งกีดขวางการเข้าไปยังพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีก าหนดเป็นจุดรวมพล 

- รูปที่ 2-2 

12. ติดป้าย “จุดรวมพล” บนพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีก าหนดไว้ เพื่อการใช้ประโยชน์อย่าง
เป็นสัดส่วนและไม่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการอื่น 

- มีการติดป้าย “จุดรวมพล” บนพื้นที่สีเขียวที่ก าหนดไว้ เพื่อการ
ใช้ประโยชน์อย่างเป็นสัดส่วนและไม่น าไปใช้ประโยชน์เพื่อกิจการ
อื่น 

- รูปที่ 2-56 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
13. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัดให้มีป้ายทางหนี
ไฟและป้ายบอกช้ัน ที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบระบบ เป็นประจ าทุก 3 เดือน 

- มีการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อให้มองเห็นช่องทางเดินได้ และจัด
ให้มีป้ายทางหนีไฟและป้ายบอกช้ัน ที่มองเห็นชัดเจน ตัวอักษรสูง 
15 เซนติเมตร รวมทั้งติดตามตรวจสอบระบบ เป็นประจ าทุก 3 
เดือน 

- รูปที่ 2-56 

14. จัดให้มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย รวมถึงมาตรการประสานงาน
หนว่ยงานบรรเทาสาธารณภัย เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดท าแผนปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินไว้
เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-6 

15. จัดให้มีการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง และ
ซ้อมการอพยพหนีไฟและการหนีไฟทางอากาศ ปีละ 1 ครั้ง โดยติดต่อ
ประสานงานกับสถานีดับเพลิงสุทธิสาร ให้มาจัดอบรมและซักซ้อมแผนหนีไฟให้
โครงการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดการอบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัย ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมการอพยพหนีไฟและการหนีไฟ
ทางอากาศ ประจ าปี 2567 เรียบร้อยแล้ว  

- รูปที่ 2-57 
ภาคผนวก ง 

16. จัดให้มีประตูหนีไฟ เป็นประตูที่สามารถ Re-entry ได้ทุกช้ันเพื่อความ
สะดวกในการอพยพหนีไฟ ยกเว้นช้ัน 1 ของ อาคารเป็นแบบผลักออกอย่างเดียว 
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในภาวะปกติ 

- จัดให้มีประตูหนีไฟ เป็นประตูที่สามารถ Re-entry ได้ทุกช้ันเพื่อ
ความสะดวกในการอพยพหนีไฟ ยกเว้นช้ัน 1 ของ อาคารเป็นแบบ
ผลักออกอย่างเดียว เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในภาวะปกติ 

- รูปที่ 2-56 

17. จัดส่งเจ้าหน้าที่ของโครงการไปอบรมอัคคีภัยกับส านักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย (สปภ.) กรุงเทพมหานคร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใน 
1 ปี นับตั้งแต่เปิดด าเนินโครงการ 

- มีการจัดอบรมอัคคีภัยให้กับเจ้าหน้าท่ีของโครงการเรียบร้อยแล้ว - รูปที่ 2-57 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม และการมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิดด าเนินการ โครงการจะต้องจัด
ให้มีการส ารวจสภาพเศรษฐกิจและ สังคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วมของ

 
 
- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงโครงการหลังเปิดด าเนินการ 

 
 
- 

 
 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ประชาชน โดยด าเนินงานก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงโครงการทุกครั้ง และต้อง
เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงภาพต าแหน่งการ
ส ารวจให้ชัดเจน 
2. หลังจากมีผู้เสียหายแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของ
โครงการ เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องด าเนินการตรวจสอบ บันทึก และ
รายงานข้อร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าท่ีที่เกี่ยวข้องรับทราบ หลังจากนั้น
จะมีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน โดยปัญหาที่
แก้ไขได้ทันทีโครงการจะต้องด าเนินการแก้ไขให้ทันที และแจ้งรายงานผลให้ผู้
ร้องเรียน ทราบภายใน 24 ช่ัวโมง หากปัญหาที่แก้ไขไม่ได้ทันที โครงการจะมี
การด าเนินการชดเชยความเสียหาย โดยจะแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ หากเป็นปัญหาใน
ส่วนที่เจ้าของโครงการต้องรับผิดชอบผลกระทบด้านการบดบังแสงแดด การบดบัง
ทิศทางลม คลื่นวิทยุ โทรทัศน์ ระยะเวลา 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนอาคารชุด และ
การรับประกันโครงสร้าง 5 ปี โครงการจะมีการด าเนินการชดเชยความเสียหาย
ปัญหาข้อร้องเรียน หรือหากเป็นปัญหาในส่วนท่ีมีนิติบุคคลต้องรับผิดชอบในส่วน
ของผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมการด ารงชีวิตของผู้พักอาศัยในโครงการ นิติ
บุคคลอาคารชุดรับผิดชอบในการด าเนินการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน 

- ถ้าหากมีเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ 
เจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจะต้องด าเนินการตรวจสอบ บันทึก 
และรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้บังคับบัญชา/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
รับทราบ ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีกล่องรับความคิดเห็นไว้
เรียบร้อยแล้ว 

- รูปที่ 2-61 

4.2 สาธารณสุข 
1. ด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านกายภาพ ด้าน
ชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกัน
ผลกระทบด้านสุขภาพ 

 
- นิติบุคคลอาคารชุดด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านกายภาพ ด้านชีวภาพ ด้านคุณค่าการใช้ประโยชน์
ของมนุษย์ อย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพ 

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
2. จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิต - จัดให้มีมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านสุขภาพกาย

และสุขภาพจิต 
- - 

4.3 ผลกระทบด้านสุขภาพ 
1. ติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ท้ิงไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ ให้สามารถสังเกตได้
อยา่งชัดเจน 

 
- มีการติดตั้งป้ายห้ามติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภายในบริเวณที่จอดรถ 
ให้สามารถสังเกตได้อย่างชัดเจน 

 
- 

 
รูปที่ 2-16 

2. จัดท าป้ายและสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางบริเวณช้ัน 1 ให้ชัดเจน และไม่
ก่อให้เกิดความสับสนของผู้ขับขี่ ท าเคลื่อนตัวของรถในโครงการและบริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการสามารถท าได้อย่างดี ปลอดภัย และไม่ติดขัด 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดท าป้ายและสัญลักษณ์แสดงทิศทางจราจร
ที่จอดรถของโครงการจราจรบนพ้ืนทางให้เห็นชัดเจน  

- รูปที่ 2-14 

3. โครงการจะก าหนดให้มีมาตรการในการจัดการดูแลพื้นที่สีเขียวให้สามารถอยู่
ได้อย่างยัง่ยืน ดังนี้ 
    - ก าหนดให้รดน้ าต้นไม้ทุกวัน วันละครั้ง 
    - ใส่ปุ๋ย ถอนวัชพืช โดยท าเป็นประจ า 
    - ตัดแต่งให้มีความสวยงาม 
    - ปลูกต้นไม้ชดเชยทดแทนต้นไม้ที่ตายไป 
    - จัดให้มีผู้รับผิดชอบ ในการดูแลพื้นที่สีเขียวให้มีความสมบูรณ์ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษาพื้นที่สีเขียว
บริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-2 

4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ เพื่อช่วยในการดูดซับมลพิษที่เกิดจาก
ยานพาหนะที่เข้า-ออกโครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-1 
และรูปที่ 2-2 

5. ตรวจสอบช่องระบายอากาศภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบาย
อากาศ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีการตรวจสอบช่องระบายอากาศ
ภายในอาคารไม่ให้มีสิ่งกีดขวางการระบายอากาศ 

- รูปที่ 2-27 

6. ระบบเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลางและห้องพักของอาคารต้องจัดให้มี - นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างท าความสะอาดแผ่น - รูปที่ 2-46 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
การล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และ
ล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ เป็นประจ าสม่ าเสมอ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อ
ป้องกันการเป็นแหล่งสะสมเช้ือโรค 

กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 

7. ล้างแผ่นกรองอากาศของเครื่องปรับอากาศอย่างน้อยเดือน ละ 1 ครั้ง โดยใช้
น้ าฉีดแรงๆ บริเวณด้านหลังเพื่อให้ฝุ่นละอองและสิ่งสกปรกหลุดออกและใน   
แต่ละปี ควรล้างเครื่องปรับอากาศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดฝุ่นละออง และ
เชื้อโรคที่เกาะติดอยู่กับส่วนต่างๆของเครื่องออก 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ล้างท าความสะอาดแผ่น
กรองอากาศของเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 

- รูปที่ 2-46 

8. ก าชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการน้ าใช้อย่างเคร่งครัด - นิติบุคคลาอาคารชุดมีการก าชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
การน้ าใช้อย่างเคร่งครัด 

- - 

9. ก าชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด - นิติบุคคลาอาคารชุดมีการก าชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
การจัดการน้ าเสียอย่างเคร่งครัด 

- - 

10. ก าชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด - นิติบุคคลาอาคารชุดมีการก าชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
การจัดการมูลฝอยอย่างเคร่งครัด 

- - 

11. ก าชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านการจัดการจราจร และด้านการ
ป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด 

- นิติบุคคลาอาคารชุดมีการก าชับดูแลให้ปฏิบัติตามมาตรการด้าน
การจัดการจราจร และด้านการป้องกันอัคคีภัยอย่างเคร่งครัด 

- - 

4.4 ทัศนียภาพและพื นที่สีเขียว 
1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวอยู่ที่ช้ันที่ 1 อยู่ในบริเวณพื้นที่เปิดโล่ง โดยมีพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการทั้งสิ้น 5,687.52 ตารางเมตร คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ  
ผู้พักอาศัย 1.03 ตารางเมตร/คน (บริเวณการคิดขนาดพื้นที่สีเขียวในต าแหน่ง
การปลูกที่แคบที่สุดของโครงการมีความกว้างประมาณ 1 เมตร) โดยเป็นพื้นที่

 
- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

 
- 

 
รูปที่ 2-1 

และรูปที่ 2-2 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ปลูกไม้ยืนต้น 2,315.92 ตารางเมตร 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวตลอดแนวที่ดินของโครงการทุกด้าน เพื่อเป็นแนวกันชน
ระหว่างอาคารของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง 

- จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวตลอดแนวที่ดินของโครงการทุกด้าน เพื่อเป็น
แนวกันชนระหว่างอาคารของโครงการกับพื้นที่ข้างเคียง 

- รูปที่ 2-1 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาพื้นที่สีเขียวของโครงการให้มีความสวยงามอยู่
เสมอ และหากพบว่ามีต้นไม้ภายในโครงการตายต้องด าเนินการปลูกใหม่ทดแทน
ทันท ี

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแล บ ารุง รักษาพื้นที่สีเขียว
บริเวณต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-2 

4. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียงห้องพัก - มีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยปลูกต้นไม้บริเวณริมระเบียง
ห้องพัก 

- - 

5. ควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พักอาศัยและพนักงานมิให้เกิด
ทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- นิติบุคคลอาคารชุดควบคุมดูแลการใช้ประโยชน์อาคารของผู้พัก
อาศัยและพนักงานมิให้เกิดทัศนียภาพท่ีไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- - 

6. เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืน สอดคล้องกับอาคารอื่น
โดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตา โดยควรใช้สีอ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนัง
นอกอาคารส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่อลดการสะท้อนแสง และทาภายในอาคาร 
เพื่อให้ห้องดูสว่างยิ่งข้ึน 

- มีการเลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืน สอดคล้อง
กับอาคารอื่นโดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตา โดยควรใช้สี
อ่อนตกแต่งอาคาร ทาผนังนอกอาคารส่วนที่เป็นคอนกรีตเพื่อลด
การสะท้อนแสง และทาภายในอาคาร เพื่อให้ห้องดูสว่างยิ่งข้ึน 

- รูปที่ 2-7 

4.5 การบดบังแสงแดด 
1. โครงการต้องท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยโดยรอบ ที่อาจได้รับผลกระทบด้านการ
บดบังแสงแดดจากอาคารโครงการ โดยในหนังสือดังกล่าวระบุช่ือและหมายเลข 
โทรศัพท์ของบุคคลที่เป็นผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับ
โครงการได้โดยตรง 

 
- แจ้งกับอาคารข้างเคียงไว้แล้ว และไม่มีการแจ้งมายังโครงการ
กรณีถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด จากตัวอาคาร
โครงการแต่อยา่งใด 

 
- 

 
- 

2. โครงการต้องจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้    
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดดจากเงาของอาคาร โดยให้เป็นไป
ตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบกับ บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อป
เมนท์ จ ากัด โดยมีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ และความ
รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายใน 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนอาคารชุด ทั้งนี้ ในกรณี
ที่ไม่ สามารถหาข้อยุติเพื่อตกลงร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ให้โครงการจัดตั้ง
คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยบุคคล 
3 ฝ่าย ได้แก่ (1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด (เจ้าของ โครงการ) 
(2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และ (3) บุคคลที่ 3 (Third 
Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 

   

4.6 การสะท้อนแสงแดด 
1. จัดท าหนังสือแจ้งผู้พักอาศัยท่ีอาจเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอาคารโครงการ 
ณ วันที่เริ่มก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้
โดยตรง โดยเง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท แกรนด์ ยู
นิตี้  ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ จะเป็นผู้รับผิดชอบ 
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากกระจกสะท้อนต่อพื้นที่ข้างเคียง โดยก าหนดให้โครงการ
ต้องจัดให้มีการชดเชยค่าเสียหายหรือด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากกระจกสะท้อน โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ ได้รับ
ผลกระทบกับบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด มีก าหนดระยะเวลา
คุ้มครองภายใน 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนอาคารชุดแล้วเสร็จ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่

 
- แจ้งกับอาคารข้างเคียงไว้แล้ว และไม่มีการแจ้งมายังโครงการ
กรณีถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด จากตัวอาคาร
โครงการแต่อย่างใด 

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
สามารถหาข้อยุติเพื่อตกลงร่วมกับผู้ที่ได้รับผลกระทบได้ให้โครงการ จัดตั้ง
คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยบุคคล 
3 ฝ่าย ได้แก่ (1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด (เจ้าของโครงการ) 
(2) ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และ (3) บุคคลที่ 3 (Third 
Party) ซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
4.7 การบดบังทิศทางลม 
1. โครงการแจ้งผู้พักอาศัยที่อาคาร/บ้านพักอาศัยที่อยู่ในระยะ 100 เมตร 
โดยรอบที่อาจได้รับผลกระทบด้านการบดบังแสงแดดและทิศทางลมจากอาคาร
โครงการ (พิจารณาระยะของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังทิศทางลมในระยะ
เดียวกับระยะของผู้ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด เนื่องจากหากมีการ
บดบังทิศทางลมร่วมกับการบดบังแสงแดดในช่วงระยะผลกระทบดังกล่าวพร้อม
กัน อาจท าให้เกิดมุมอับของอากาศและมีความช้ืนสะสมในอากาศสูง) ณ วันที่
เริ่มลงมือก่อสร้าง โดยในหนังสือดังกล่าวระบุช่ือและหมายเลขโทรศัพท์ของ
บุคคลที่เป็น ผู้รับเรื่อง ผู้ที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อกับโครงการได้โดยตรง 
เง่ือนไขในการด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อป
เมนท์ จ ากัด ในฐานะผู้พัฒนาโครงการ เป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้นต่อ
บ้านพักอาศัยหรืออาคารที่อยู่ข้างเคียง ทั้งนี้ เนื่องจากผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก
การบดบังทิศทางลม อาจจะได้ รับผลกระทบไม่เท่ากันและลักษณะของ
ผลกระทบที่ได้รับแตกต่างกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเง่ือนไขในการจ่ายเงิน
ชดเชยค่าเสียหายหรือการด าเนินการแก้ไขผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 
- แจ้งกับอาคารข้างเคียงไว้แล้ว และไม่มีการแจ้งมายังโครงการ
กรณีถูกบดบังทัศนียภาพ ทิศทางลม หรือแสงแดด จากตัวอาคาร
โครงการแต่อย่างใด 

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
จากการบดบังทิศทางลม โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ที่ได้รับผลกระทบ
กับบริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด โดยมีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่ม
ก่อสร้างโครงการ และความรับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายใน 1 ปี นับตั้งแต่จด
ทะเบียนอาคารชุด 

4.8 การบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์ 
1. โครงการแจ้งผู้พักอาศัยที่อยู่ในรัศมี 100 เมตร โดยรอบพื้นที่โครงการซึ่งอาจ
เป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบด้านการบดบังคลื่นสัญญาณโทรทัศน์จากอาคารโครงการ  
ณ วันทีเ่ริ่มลงมือก่อสร้าง เพื่อให้ผู้พักอาศัยที่อยู่ใกล้เคียงโครงการที่ได้รับผลกระทบ
ดังกล่าวสามารถติดต่อกับโครงการได้ โดยโครงการจะรับผิดชอบค่าเสียหายหรือ
ด าเนินการแก้ไข ผลกระทบให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังคลื่นสัญญาณ
โทรทัศน์ โดยให้เป็นไปตามข้อตกลงระหว่างผู้ได้รับผลกระทบกับบริษัท แกรนด์  
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด แต่หากท้ัง 2 ฝ่าย (บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อป 
เมนท์ จ ากัด) และผู้พักอาศัยที่อยู่ข้างเคียงที่อาจได้รับ ผลกระทบ) ไม่สามารถ
หาข ้อ ย ุต ิเ พื ่อ ตกลง ร ่ว มก ับที ่ไ ด ้ร ับผลกระทบได ้  ให้ โครงการจัดตั้ ง
คณะกรรมการประสานแก้ไขปัญหาจากการพัฒนาโครงการ ประกอบด้วยบุคคล 
3 ฝ่าย ได้แก่  (1) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด (เจ้าของโครงการ) (2) 
ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการบดบังแสงแดด และ (3) บุคคลที่ 3 (Third Party) ซึ่งเป็น
ที่ยอมรับของทั้ง 2 ฝ่าย เพื่อเข้าร่วมประชุมหาข้อยุติและให้เกิดความเป็นธรรมต่อ
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยมีความรับผิดชอบตั้งแต่เริ่มก่อสร้างโครงการ และความ
รับผิดชอบจะสิ้นสุดลงภายใน 1 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนอาคารชุด 

 
- แจ้งกับอาคารข้างเคียงไว้แล้ว และไม่มีการแจ้งมายังโครงการ
กรณีถูกบดบังคลื่นสัญญาณวิทยุ/โทรทัศน์จากตัวอาคารโครงการ
แต่อย่างใด 

 
- 

 
- 
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
4.9 ด้านความเป็นส่วนตัว 
1. จัดท ากฎระเบียบของอาคารชุดเพื่อให้นิติบุคคลอาคารชุดใช้ในการบริหาร
จัดการไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและผู้พักอาศัยข้างเคียง
โครงการ โดยห้ามท ากิจกรรมที่จะรบกวนผู้พักอาศัยทั้งในอาคารและบริเวณ 
ใกล้เคียง เช่น เปิดเพลงดัง จัดงานเลี้ยงเสียงดัง ห้ามเทน้ า หรือทิ้งเศษอาหาร ขยะ 
ผ้าอนามัย หรือสิ่งของต่างๆ ออกไปนอกระเบียงห้องชุดโดยเด็ดขาด เป็นต้น 

 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการจัดท าคู่มือระเบียบผู้พักอาศัยแจกให้กับ
ผู้พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว  

 
- 

 
ภาคผนวก ง 

2. ก าหนดให้มีการช้ีแจงกฎระเบียบให้กับผู้พักอาศัยในโครงการทราบตั้งแต่เริ่ม
เข้าอยู่ทั้งเจ้าของห้องชุดและผู้เช่าอาศัย 

   

3. จัดให้มีพนักงานนิติบุคคลคอยตรวจตราการปฏิบัติตามระเบียบอาคารชุด
อย่างเคร่งครัดเป็นประจ า 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจตราการปฏิบัติ
ตามระเบียบอาคารชุดอย่างเคร่งครัดเป็นประจ า 

- - 

4. จัดให้มีพื้นท่ีสีเขียวโดยการจัดสวนและปลูกต้นไม้บริเวณโครงการเพื่อเป็นแนว
กันชน เพื่อช่วยลดผลกระทบด้านความเป็นส่วนตัวจากอาคารโครงการต่ออาคาร
ข้างเคียง และทัศนียภาพที่ร่มรื่นสวยงามต่อผู้พักอาศัยและพื้นที่ข้างเคียง
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
พื้นที่สีเขียวภายในโครงการให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-1 
และรูปที่ 2-2 

5. การบริหารจัดการอาคารชุด 
1. กรณีที่มีท าการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ 
ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด ต้องเก็บส าเนาข้อความ หรือภาพที่โฆษณา หรือหนังสือ
ชักชวนที่น าออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะท าในรูปแบบใดไว้ในสถานที่ท า 
การจนกว่าจะมีการขายห้องชุดหมด และต้องส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติ
บุคคลอาคารชุดจัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญา

 
- หากมีกรณีท าการโฆษณาขายห้องชุดในอาคารชุด บริษัท แกรนด์ 
ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จ ากัด ต้องเก็บส าเนาข้อความ หรือภาพที่
โฆษณา หรือหนังสือชักชวนที่น าออกโฆษณาแก่บุคคลทั่วไปไม่ว่า
จะท าในรูปแบบใดไว้ในสถานท่ีท า การจนกว่าจะมีการขายห้องชุด
หมด และต้องส่งส าเนาเอกสารดังกล่าวให้นิติบุคคลอาคารชุด

 
- 

 
- 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางที่ 2-1 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค ที่ไม่สามารถปฏบิัติ 

ตามมาตรการและแนวทางแก้ไข 
ภาพประกอบ/ 

เอกสารสนับสนุน 
ซื้อขายห้องชุด ต้องท าตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดสัญญา จะซื้อ
จะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 
และ 6/2 ของพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 

จัดเก็บไว้อย่างน้อยหนึ่งชุด และสัญญาจะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อ
ขายห้องชุด ต้องท าตามแบบสัญญาที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด
สัญญา จะซื้อจะขายหรือสัญญาซื้อขายห้องชุด (แบบอช. 22) 
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 6/1 และ 6/2 ของพระราชบัญญัติ 
อาคารชุด (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2551 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                       

ในระยะด าเนินการ โครงการ เดนิม จตจุักร (DENIM Jatujak)                                                            นติิบคุคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

  

  

รูปที่ 2-1 พืน้ท่ีสีเขียวของโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

รูปที่ 2-2 เจ้าหน้าท่ีดูแลพื้นที่สเีขยีวภายในโครงการ 

  

รูปที่ 2-3 เจ้าหน้าท่ีดูแลท าความสะอาดถนนภายในโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

รูปที่ 2-4 เจ้าหน้าท่ีดูแลท าความสะอาดพื้นท่ีส่วนกลาง 

  

  
รูปที่ 2-5 พื้นที่ส่วนกลางของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-6 ติดป้ายแผนปฏิบัติกรณเีกิดเหตุฉุกเฉิน รูปที่ 2-7 ตัวอาคารของโครงการ 

  

รูปที่ 2-8 รั้วล้อมรอบโครงการ 

  
รูปที่ 2-9 บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ ฝั่งทิศตะวันตก และฝั่งทิศตะวันออก พร้อมท้ังจุดแลกบัตรเข้า-ออกโครงการ 

  
รูปที่ 2-10 ป้ายช่ือโครงการ รูปที่ 2-11 ไฟส่องสว่างบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

รูปที่ 2-12 ห้ามมีการจอดรถบริเวณทางเข้า-ออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

  
รูปที่ 2-13 จัดให้มีการเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และอ านวยความสะดวกบริเวณทางเข้า-ออก 

  
รูปที่ 2-14 สัญลักษณ์การจราจรบนพ้ืนทาง 

  
รูปที่ 2-15 กระจกโค้งบริเวณอันตราย 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                      นิติบคุคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-16 ติดป้ายกรณุาดับเครื่องยนต์ รูปที่ 2-17 ติดป้ายจ ากัดความเร็ว 

  
รูปที่ 2-18 มีการตีเส้นแบ่งช่องจอดรถ รูปที่ 2-19 บัตรจอดรถช่ัวคราวส าหรับผู้ทีม่าติดต่อ 

  
รูปที่ 2-20 ระบบควบคุมการเข้า-ออกอาคาร ด้วยระบบสแกนลายนิ้วมือและระบบคีย์การ์ด 

  
รูปที่ 2-21 ติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยเดินทางโดยใช้รถไฟฟ้า โดยทางโครงการมีบริการรถรบั-ส่ง 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                      นิติบคุคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                                                                                               
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  

  

รูปที่ 2-22 ที่จอดรถของโครงการ 

  

รูปที่ 2-23 ที่จอดรถจักรยานยนต ์ รูปที่ 2-24 ที่จอดรถสาธารณะ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-25 ออกแบบที่จอดรถ มีชอ่งระบายอากาศได้อย่างสะดวก 

  
รูปที่ 2-26 ระบบระบายอากาศแบบกล 

  
รูปที่ 2-27 เปิดหน้าต่าง หรือประตู เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่มีสิ่งของกีดขวาง 

  
รูปที่ 2-28 กล้องวงจรปิด และจอควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รปูแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  

  
รูปที่ 2-28 กล้องวงจรปิด และจอควบคุมระบบกล้องวงจรปิดของโครงการ (ต่อ) 

  
ชุดที่ 1 อาคาร A ชุดที่ 2 อาคาร B 

  
ชุดที่ 3 อาคาร C และ D ถังบ าบัดน้ าเสียส าหรับห้องชุดพาณิชย ์

รูปที่ 2-29 ระบบบ าบัดน้ าเสียของโครงการ 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รปูแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-30 ตู้ควบคุม ดูแลระบบบ าบัดน้ าเสีย รูปที่ 2-31 จัดให้มีระบบมิเตอร์ไฟฟ้าส าหรับระบบบ าบัดน้ าเสีย 

  
รูปที่ 2-32 เจ้าหน้าท่ีดูแล และตรวจสอบการท างานของระบบ

บ าบัดน้ าเสีย 
รูปที่ 2-33 การสูบตะกอนและสิ่งปฏิกูลจากระบบบ าบดัน้ า

เสีย 

  
รูปที่ 2-34 จัดให้มีระบบก าจัดก๊าซมีเทนที่เกิดจากระบบบ าบัดน้ าเสยี บริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงการ  

  
รูปที่ 2-35 ห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน รูปที่ 2-36 ห้องพักมูลฝอยรวม 
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                      นิติบคุคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                                                                                               

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd                                                                                    2-41  

รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
ถังขยะภายในห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน ระบบระบายอากาศภายในห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน 

  
ภายในห้องพักมูลฝอยรวม ระบบระบายอากาศภายในห้องพักมูลฝอยรวม 

  
สวมถุงพลาสติกสดี ารองรับขยะมลูฝอย พนักงานสวมถุงมือยาง 

  
พนักงานเก็บรวบรวมมลูฝอย พนักงานท าความสะอาดถังรองรับมูลฝอย 

รูปที่ 2-37 การจัดการและดูแลรกัษาความสะอาด และการเก็บขนรวบรวมขยะมูลฝอย 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
พนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยประจ าช้ัน พนักงานท าความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวม 

  
ท่อรวบรวมน้ าภายในห้องพักมูลฝอย จุดจอดรถจัดเก็บมูลฝอย 

  
ติดป้ายคดัแยกมลูฝอยตามประเภทต่างๆ ถังรองรับมูลฝอยส่วนกลาง 

  
ถังรองรับมูลฝอยส่วนกลาง (ต่อ) 

รูปที่ 2-37 การจัดการและดูแลรกัษาความสะอาด และการเก็บขนรวบรวมขยะมูลฝอย (ต่อ) 
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ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร A ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร B 

รูปที่ 2-38 จัดให้มีห้องหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ 

  
ห้องหม้อแปลงไฟฟ้า อาคาร C และ D ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง อาคาร A 

รูปที่ 2-38 จัดให้มีห้องหม้อแปลงไฟฟ้าของโครงการ (ต่อ) รูปที่ 2-39 จัดให้มีห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองของโครงการ 

  

ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง อาคาร B ห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง อาคาร C และ D 

รูปที่ 2-39 จัดให้มีห้องเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารองของโครงการ (ต่อ) 
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รูปที่ 2-40 ติดป้ายเตือน “ระวังอนัตรายไฟฟ้าแรงสูง” บริเวณห้องหม้อแปลงไฟฟ้า 

  
รูปที่ 2-41 จัดให้มีเครื่องตรวจจับควันในห้องหม้อแปลงไฟฟ้า รูปที่ 2-42 เลือกใช้หลอดประหยดัไฟ 

  
รูปที่ 2-43 เลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีฉลากเบอร์ 5 รูปที่ 2-44 ติดป้ายรณรงค์ประหยดัไฟฟ้า 

  
รูปที่ 2-45 เครื่องปรับอากาศ ปรับอุณหภูมิ 25-26 องศาเซลเซียส รูปที่ 2-46 ท าความสะอาดเครื่องปรับอากาศเป็นประจ า 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-47 จัดให้มีการตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้าของโครงการ 

  
ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า อาคาร A 

  
ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า อาคาร B 

  
ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้า อาคาร C และ D 

รูปที่ 2-48 ถังเก็บน้ าช้ันใต้ดิน และถังเก็บน้ าช้ันดาดฟ้าของโครงการ 
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รูปที่ 2-49 ติดป้ายรณรงค์ประหยดัน้ า รูปที่ 2-50 ถังเก็บน้ าใต้ดินออกแบบให้มีฝาถังปิดมดิชิด 

  

รูปที่ 2-51 การเลือกใช้สุขภัณฑ์ประหยดัน้ า 

  

รูปที่ 2-52 การล้างถังเก็บน้ า ประจ าปี 2567 

  
รูปที่ 2-53 บ่อหน่วงน้ าของโครงการ รูปที่ 2-54 ระบบรางระบายน้ า 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
รูปที่ 2-54 ระบบรางระบายน้ า (ต่อ) รูปที่ 2-55 ติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบายน้ าออกจาก

โครงการ 

  
ตู้เกบ็สายฉีดน้ าดับเพลิง ติดป้ายแนะน าการใช้อุปกรณ ์

  
อุปกรณ์แจ้งเหตุเพลิงไหม ้ หัวกระจายน้ าดับเพลิง 

  
อุปกรณ์ตรวจจับควัน แผนผังเส้นทางการหนไีฟ 

รูปที่ 2-56 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย  
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ระบบไฟฉุกเฉิน ถังดับเพลิงชนิดมือถือและค าแนะน าการใช้ 

  
ป้ายบอกทางหนีไฟ ท่อยืน 

  
ประตูหนไีฟ บันไดหนไีฟ 

  
ช่องระบายอากาศบริเวณบันไดหนีไฟ ลิฟต์ดับเพลิง 

รูปที่ 2-56 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
พื้นที่หนีไฟทางอากาศ อาคาร A พื้นที่หนีไฟทางอากาศ อาคาร B 

  
พื้นที่หนีไฟทางอากาศ อาคาร C และ D หัวรับน้ าดับเพลิง 

  
หัวรับน้ าดับเพลิง (ต่อ) 

  
หัวรับน้ าดับเพลิง (ต่อ) ติดป้าย “จุดรวมพล” 

รูปที่ 2-56 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
จุดรวมพล จุดที่ 1 พื้นที่สีเขียวอาคาร B จุดรวมพล จุดที่ 2 พื้นที่สีเขียวอาคาร D 

  
แผงควบคุม Fire Alarm ติดตั้งไฟส่องสว่างทางเดิน 

รูปที่ 2-56 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

  
รูปที่ 2-57 การอบรมการใช้อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมอพยพหนีไฟ ปี 2567  

  
บริเวณสระว่ายน้ า อาคาร B ช้ัน 6 

รูปที่ 2-58 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า 
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บริเวณสระว่ายน้ า อาคาร D ช้ัน 10 

  
กฎระเบียบการใช้สระว่ายน้ า  

  
ติดตั้งป้ายบอกความลึก  

  
อุปกรณ์ช่วยชีวิต 

รูปที่ 2-58 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า (ต่อ) 
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รูปแสดงผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

  
 

  
การตรวจวดัคณุภาพน้ าสระว่ายน้ า ด้วยอุปกรณ์ Test Kit ซึ่งตรวจค่า pH และคลอรีน ทุกวัน 

  
จุดล้างตัวบริเวณสระว่ายน้ า  

  
รางระบายน้ าล้น 

รูปที่ 2-58 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า (ต่อ) 
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เจ้าหน้าท่ีท าความสะอาดสระว่ายน้ า และบรเิวณโดยรอบสระว่ายน้ า 

  
ไฟส่องสว่างบรเิวณสระวา่ยน้ า  

รูปที่ 2-58 บริเวณสระว่ายน้ า และการดูแลรักษาสระว่ายน้ า (ต่อ) 

  
รูปที่ 2-59 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของโครงการ 

  
รูปที่ 2-60 เจ้าหน้าท่ีดูแลฉีดพ่นยาก าจัดแมลง 
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รูปที่ 2-61 จุดรับเรื่องร้องเรียน หรือข้อเสนอแนะผ่านช่องทางออนไลน์ 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ตามที่นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร ได้มอบหมายให้ บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง 
เซอร์วิส จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ท าการศึกษาผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) ในระยะด าเนินการ ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พร้อมทั้งจัดท ารายงานผลการติดตามตรวจสอบตามมาตรการฯ เสนอต่อ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยมีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ด้านคุณภาพน้ าทิ้ง และคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า ในระยะด าเนินการ ซ่ึงมีวิธีการตรวจวัด วิธีการวิเคราะห์
และมาตรฐานในการตรวจวิเคราะห์ดังตารางท่ี 2-2  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                            
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ตารางท่ี 2-2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
1. สภาพภูมิประเทศ - บ ริ เ ว ณ พื้ น ที่

โครงการ 
- ตรวจสอบ ดูแลพื้นที่สีเขียว
ภายในโครงการหากพบว่ามี
ต้นไม้ตายให้รับปลูกต้นใหม่
ทดแทน 

- ทุกวัน ตลอดระยะ เวลา
ด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตายให้บ ารุงดูแล และปลูก
ซ่อมแซมทันที 

รูปที่ 2-2 

2. การเกิดแผ่นดินไหว - อ า ค า ร ข อ ง
โครงการ 

- ติดตามตรวจสอบอาคารตาม
กฎกระทรวงก าหนดประเภท
อาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจ
สอบ พ.ศ. 2548 

- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- จัดให้มีการตรวจสอบอาคารของโครงการประจ าปี 2567 
เรียบร้อยแล้ว 

ภาคผนวก ง 

3. สภาพภูมิอากาศ
และคุณภาพอากาศ 

- พื้นที่สีเขียว - ตรวจสอบไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม 
และหญ้าคลุมดินบริเวณพื้นที่
สีเขียวให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์
แข็งแรง เพื่อประสิทธิภาพในการ
ดูดซับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ 
และลดความร้อน เข้ าสู่ ตั ว
อาคาร 

- ทุกวัน ตลอดระยะ เวลา
ด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
และบริ เวณพื้นที่สี เขียวของโครงการให้อยู่ ในสภาพ
สมบูรณ์อยู่เสมอ 

รูปที่ 2-2 

4. เสียง - ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ และผู้พัก
อาศัยใกล้เคียง 

- ติดตามปัญหาเรื่องร้องเรียน
จากชุมชนใกล้เคียง 

- ตลอดระยะเวลาด าเนินการ - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดคอยรับเรื่อง
ร้องเรียนของผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยใกล้ เคียง
โครงการ และจัดให้มีจุดรับข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของโครงการ 

รูปที ่2-61 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
5. คุณภาพน ้า จุ ด เ ก็ บ ตั ว อ ย่ า ง

คุณภาพน้ าทิ้ง 1 มี 3 
จุด คือ 
1) จุดรวบรวมน้ าเสีย
เข้าระบบบ าบัดน้ า
เสีย ทั้ง 2 ระบบ 
2) จุดระบายน้ าออก
จากระบบบ าบัดน้ า
เสีย ทั้ง  2 ระบบ 
3 )  จุ ด ต ร ว จ วั ด
คุณภาพน้ าทิ้งก่อน
ร ะ บ า ย อ อ ก จ า ก 
โครงการ 

1. ตรวจสอบคุณภาพ ก่อน
และหลังออกจากระบบบ าบัด
น้ าเสียเป็นประจ าทุกเดือน โดย
มีดัชนีการตรวจวัดดังนี้  pH, 
BOD, Suspended Solid, 
Total Dissolved Solid, 
Sulfide, TKN, Grease & Oil, 
Total Coliform Bacteria 

- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้งซึ่งท า
การตรวจวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้ 

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.1 

และ ภาคผนวก ง 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย 
ให้สามารถบ าบัดได้ตามที่
มาตรฐานน้ าทิ้งจากอาคาร 
ประเภท ก (ค่า BOD ในน้ าทิ้ง
ไม่เกิน 20 มก./ล.) 

   

  3 .  จั ด เ ก็บสถิติ และข้อมู ล
แสดงผลการท างานของระบบ
บ าบัด น้ าเสียในแต่ละวัน ตาม
แบบ ทส. 1 และจัดเก็บไว้ใน 
ณ สถานที ่ตั ้งแหล่งก า เน ิด
ม ล พ ิษ นั ้น เ ป ็น เ ว ล า  2  ปี  
ตามกฎกระทรวง เรื่อง ก าหนด 

 - นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบประสิทธิภาพ และ
สภาพการท างานทั่วไปในแต่ละวัน ตามแบบ ทส.1 และ
จัดท ารายงานสรุปผลการท างานระบบบ าบัดน้ าเสียรวมใน
แต่ละเดือน ตามแบบ ทส. 2 

ภาคผนวก ง 
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ในระยะด าเนินการโครงการ เดนิม จตุจกัร (DENIM Jatujak)                                                                                                                                                                  นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                                                                                                

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.                                                                                                                                                          2-57 

ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
5. คุณภาพน ้า (ต่อ)  หลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบ

การ เก็บสถิติและข้อมูล การ
จัดท าบันทึกรายละเอียด และ 
รายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบั ดน้ า เ สี ย  พ .ศ . 
2555 

   

  4. จัดท ารายงานสรุปผลการ
ท างานของระบบบ าบัดน้ าเสีย
ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 
เสนอต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น 
(ส านักงานเขตจตุจักร) ภายใน
วันที่ 15 ของเดือนถัดไป ตาม 
กฎกระทรวง เรื่อง การก าหนด
หลักเกณฑ์  วิธีการและแบบ 
การเก็บสถิติ และข้อมูลการ
จัดท าบันทึกรายละเอียด และ 
รายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน้ าเสีย พ.ศ. 2555 

   

6. สระว่ายน ้า 
6.1 โครงสร้างสระว่าย
น้ า 

 
- พื้นที่สระว่ายน้ า 

 
- ตรวจสอบสภาพกระเบื้องอยู่
ในสภาพดีไม่แตกร้าว 

 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
- มีการตรวจสอบโครงสร้างสระว่ายน้ า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่
เสมอ ถ้ามีการผุกร่อน หรือช ารุดต้องด าเนินการแก้ไขทันที 

 
รูปที่ 2-58 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
6. สระว่ายน ้า 
6.1 โครงสร้างสระว่าย
น้ า (ต่อ) 

 
- อุ ป ก ร ณ์ ไ ฟ ฟ้ า
บริเวณสระว่ายน้ า 
- ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่าง 

 
- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน
ไม่ช ารุด 

 
- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

 
- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบระบบไฟส่องสว่าง
บริเวณสระว่ายน้ าให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

 
รูปที่ 2-58 

6.2 อุบัติ เหตุจากการ
จมน้ า 

- ทางเดินรอบสระ
ว่ายน้ า 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน
ไม่ลื่น ไม่มีน้ าขัง 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าความสะอาด
บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ าเป็นประจ า 

รูปที่ 2-58 

- อุปกรณ์ช่วยชีวิต
ประจ าสระว่ายน้ า
ได้แก่  ไม้ ช่วยชีวิต 
ห่วงชูชีพ โฟมช่วย
ชี วิ ต  เ ค รื่ อ ง ช่ ว ย
หายใจ 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน
ไม่ช ารุด 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระ
ว่ายน้ าไว้เรียบร้อยแล้ว 

รูปที่ 2-58 

- ตรวจสภาพป้าย
บอกระดับความลึก
ห รื อ เ ล ข บ อ ก ตั ว
ร ะ ดั บ ค ว า ม ลึ ก ที่
ส ามารถมอง เห็ น
ชัดเจน ไม่ลบเลื่อน 
 

- ตรวจสอบสภาพพร้อมใช้งาน
สามารถมองเห็นชัดเจน ไม่
ช ารุด  

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบตรวจสภาพป้ายบอก
ระดับความลึกให้อยู่ในสภาพท่ีมองเห็นชัดเจน ไม่ช ารุด 

รูปที่ 2-58 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
6.3 คุณภาพน้ าสระ
ว่ายน้ า 

- เก็บตัวอย่างน้ าใน
สระว่ายน้ า บริเวณ
ส่วนลึกและส่วนตื้น 
บริเวณละ 1 จุด 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ า ได้แก่ ค่าความกรด
ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีน
ตกค้าง (Residual Chlorine) 
 - จัดท าเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ 

- ต รวจวั ดทุ กวั น  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบคุณภาพน้ าในสระ
ว่ายน้ าเป็นประจ าทุกวัน โดยใช้อุปกรณ์ Test  Kit และมี
การติดป้ายบอกค่าผลการตรวจวัดเป็นประจ าทุกวัน 
 
 
 

รูปที่ 2-58 

 - เก็บตัวอย่างน้ าใน
สระว่ายน้ า บริเวณ
ส่วนลึกและส่วนตื้น 
บริเวณละ 1 จุด 

- ตรวจสอบคุณภาพน้ าในสระ
ว่ า ย น้ า  ไ ด้ แ ก่  Coliform 
Bactereia และจุลินทรีย์กลุ่มที่
ท า ใ ห้ เ กิ ด โ ร ค  ( ไ ด้ แ ก่ 
Escherichia co l i ,  
Staphylococcus aureus  
แ ล ะ  P s e u d o m o n a s 
aeruginosa) 
 - จัดท าเป็นสถิติให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบได้ 

- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจวัดคุณภาพน้ าสระว่ายน้ า 
ซึ่งท าการตรวจวัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนดไว้  

รายละเอียดแสดงใน 
หัวข้อท่ี 3.2.2 

และ ภาคผนวก ง 

7. น ้าใช้ - เส้นท่อประปา ปั๊ม
น้ า  ว า ล์ ว  แ ล ะ
มิ เ ต อ ร์ น้ า ข อ ง
โครงการ 

- ตรวจสอบระบบการจ่ายน้ า
และเส้นท่อประปาเป็นประจ า 
หากพบเหตุ ขั ด ข้ อ ง ให้ รี บ
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบระบบการจ่ายน้ าและ
เส้นท่อประปาเป็นประจ า หากพบเหตุขัดข้อง ให้รีบ
ด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

ภาคผนวก ง 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
8. ระบบระบายน ้า - ท่อระบายน้ าของ

โครงการ 
- ต รวจสอบสิ่ ง อุ ดตั น /กี ด
ขวางทางไหลของน้ า ภายใน
ท่อระบายน้ า และท าความ
สะอาดเป็นประจ า 

- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการท าความสะอาดท่อระบายน้ า
ของโครงการเป็นประจ า เพื่อที่ไม่ให้มีสิ่งอุดตันทางไหล
ของน้ า 

รูปที่ 2-54 

9. การจัดการมูลฝอย - ห้ อ งพั กมู ล ฝอย
ป ร ะ จ า ช้ั น  แ ล ะ
ห้องพักมูลฝอยรวม 

- ตรวจสอบปริมาณมูลฝอย
ตกค้าง และความสะอาดของ
ห้องพักมูลฝอย 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการท าความสะอาดห้องพักมูลฝอย 
หลังจากการเก็บรวบรวมมูลฝอยเรียบร้อยแล้ว 

รูปที่ 2-37 

 - ถังรองรับมูลฝอย
ประจ าช้ัน 

- ตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มี
สภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีรอย
แตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่โดยทันท ี

- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบถังรองรับมูลฝอยให้มี
สภาพดีอยู่เสมอหากพบว่ามีรอยแตกรั่วให้เปลี่ยนใหม่โดย
ทันท ี

รูปที่ 2-37 

10. ไฟฟ้า - ระบบไฟฟ้าบริเวณ
พื้นที่ โครงการ 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและ
ไฟส่องสว่าง ภายในโครงการ
และส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้
อยู่ ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 
หากพบว่าช ารุดให้ด าเนินการ
แก้ไขโดยทันท ี

- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าและไฟ
ส่องสว่าง ภายในโครงการและส่วนบริการในจุดต่างๆ ให้
อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน หากพบว่าช ารุดให้ด าเนินการ
แก้ไขโดยทันที 

รูปที่ 2-47 
ภาคผนวก ง 

 - พื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการ 

- ตรวจสอบดูแลพื้นที่สี เขียว
ภายในโครงการให้เจริญงอกงาม
อยู่เสมอ เพื่อลดปริมาณความ
ร้อนที่สะสมภายในโครงการ 
ช่วยลดการใช้เครื่องปรับอากาศ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บ ารุงดูแลและปลูก
เพิ่มเติมทันท ี

รูปที่ 2-2 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
1 1 .  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย 

- ร ะ บ บ ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย ได้แก่ ระบบ
ท่อยืน ตู้เก็บสายฉีด
น้ าดับเพลิง พร้อม
อุปกรณ์ (Fire Hose 
Cabinet : FHC) 
ปริมาณน้ าดับเพลิง 
เครื่องสูบ น ้าดับเพลิง 
- ระบบสัญญาณเตือน
อัคคีภัย ได้แก่ แผง
ควบคุม (FCP) เครื่อง
ตรวจจับควัน(Smoke 
Detector) เครื่อง
ตรวจจับความร้อน 
(Heat Detector) 
เครื่องแจ้งเหตุโดยใช้
มือดึง(Fire Alarm 
Manual Station)
และกริ่ ง สัญญาณ
เ ตื อ น ภั ย  ( Alarm 
Bell) 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภั ยและ เตื อนอัคคีภั ย
ภายในพื้นที่โครงการให้ อยู่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ทุก  3  เดื อน หรื อตาม
ความเหมาะสมตามที่ระบุใน
คู่มือการใช้งาน 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยและเตือนอัคคีภัยภายในพื้นที่โครงการให้ อยู่ใน
สภาพดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาคผนวก ง 
รูปที่ 2-56 

- จั ด ใ ห้ มี ก า ร ต ร ว จ ส อ บ
ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง ร ะ บ บ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัยทั้ง 
ระบบของอาคาร 

- ทุก 6 เดือนต่อครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

  

- ท าการตรวจสอบถังดับเพลิง
ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีไม่
น้อยกว่ า  6 เดือน ต่อครั้ ง 
พร้อมติดป้ายแสดงผลการ 
ตรวจสอบและวันที่ท าการ
ตรวจสอบ 
- จั ด ใ ห้ มี ก า ร ท ด ส อ บ
ประสิทธิภาพระบบสัญญาณแจง้
เหตุเพลิงไหม้ของแต่ละ อาคาร 
อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 
 

- ทุก 6 เดือนต่อครั้ง ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 
 
 
 
 
- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
1 1 .  ก า ร ป้ อ ง กั น
อัคคีภัย (ต่อ) 

- ทางหนีไฟ - ตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวาง
การหนีไฟ โดยตรวจสอบบริเวณ
บันไดหนีไฟ และทางเดิน 

- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทาง
หนีไฟ 

รูปที่ 2-56 

 - ภ า ย ใ น พื้ น ที่
โครงการ 

- การซ้อมอพยพหนีไฟ - ปี ล ะ  1  ค รั้ ง  ต ล อ ด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- ทางนิติบุคคลอาคารชุด จัดให้มีการซ้อมการอพยพหนีไฟ 
และการดับเพลิง ประจ าปี 2567 เรียบร้อยแล้ว 

รูปที่ 2-57 
ภาคผนวก ง 

12. การคมนาคม - ป้ า ย  แ ล ะ
เครื่องหมายจราจร 

- ติดตามตรวจสอบสัญญาณ
จราจร ลูกศรแสดงทิศทางการ
เดินรถภายในโครงการ อยู่ใน
สภาพดีมองเห็นชัดเจน ไม่ลบ
เลือน 

- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบสัญญาณจราจร 
ลูกศรแสดงทิศทางการเดินรถภายในโครงการ อยู่ในสภาพ
ดีมองเห็นชัดเจน ไม่ลบเลือน 

รูปที่ 2-14 ถึงรูปที่ 2-15 

 - สัญลักษณ์จราจร 
CCTV และกระจก 
นูน บริเวณทางวิ่ง 
รถ 

- ตรวจสอบสัญลักษณ์จราจร 
CCTV และกระจกนูน บริเวณ
ทางวิ่ง หากช ารุดต้องด าเนินการ
ซ่อมแซ่มทันท ี

- เดือนละ 1 ครั้ ง  ตลอด
ระยะเวลาด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดมีการตรวจสอบสัญลักษณ์จราจร 
CCTV และกระจกนูน บริเวณทางวิ่ง หากช ารุดต้อง
ด าเนินการซ่อมแซ่มทันท ี

รูปที่ 2-14 ถึงรูปที่ 2-15 

13. ทัศนียภาพ - พื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการ 

- ตรวจสอบการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม 
แ ล ะ ต ้น ห ญ ้า  ห า ก พ บ ว ่า
ต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้
บ ารุงดูแลและปลูกเพิ่มเติม
ทันที 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บ ารุงดูแลและปลูก
เพิ่มเติมทันที 

รูปที่ 2-2 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
14. การบดบังทิศทาง
ลม และการบดบัง/
สะท้อนแสงแดด 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง
ที่อยู่ในระยะ 100.00 
เมตร จากโครงการ 

- เรื่ องร้องเรียนจาดผู้ ได้ รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ด า เ นิ น ก า ร  ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากการ
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

- ไม่มีการแจ้งมายังโครงการกรณีการบดบังทิศทางลม 
และการบดบัง/สะท้อนแสงแดดจากโครงการแต่อย่างใด 

- 

1 5 .  ก า ร บ ด บั ง
คลื่นวิทยุ/โทรทัศน์ 

- ผู้พักอาศัยข้างเคียง
ที่อยู่ในระยะ 100.00 
เมตร จากโครงการ 

- เรื่ องร้องเรียนจาดผู้ ได้ รับ
ผลกระทบ 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ด า เ นิ น ก า ร  ภ า ย ใ น
ระยะเวลา 1 ปี หลังจากการ
จดทะเบียนนิติบุคคลอาคาร
ชุด 

- ไม่มีการแจ้งมายังโครงการกรณีการบดบังคลื่นวิทยุ/
โทรทัศนจ์ากโครงการแต่อย่างใด 

- 

16. สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

- ผู้ พั ก อ า ศั ย
ข้างเคียง 

- ติ ดตามตรวจสอบความ
คิดเห็นหรือข้อร้องเรียนจากผู้
พั ก อ า ศั ย  ที่ อ ยู่ ข้ า ง เ คี ย ง
โดยรอบพื้นที่ โครงการ ใน
กล่ อ งรั บ เ รื่ อ ง ร้ อ ง เ รี ยนที่
ส านักงานนิติบุคคล 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดคอยรับเรื่อง
ร้องเรียนของผู้พักอาศัย และบ้านพักอาศัยใกล้ เคียง
โครงการ และจัดให้มีจุดรับข้อเสนอแนะผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของโครงการ 

รูปที่ 2-61 

  - กรณีที่มี การเปลี่ ยนแปลง
โครงการภายหลังเปิดด าเนิน 
การ โครงการจะต้องจัดให้มี
การส ารวจสภาพเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั้งด าเนินงานการมี 

- ทุ กครั้ งก่ อนที่ จะมี กา ร
เปลี่ยนแปลงโครงการ 

- ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลังเปิดด าเนินการ - 
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ตารางท่ี 2-2 (ต่อ) ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) (ระยะด าเนินการ) 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม บริเวณที่ตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ระยะเวลา/ความถี่ 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม 
เอกสารอ้างอิง/ปัญหา

และอุปสรรค 
16. สภาพเศรษฐกิจ
และสังคม และการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 
(ต่อ) 

 ส่วนร่วมของประชาชน โดย
ด า เ นิ น ง า น ก่ อ น ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงโครงการทุกครั้ง 
และต้ อ ง เป็ น ไปตามหลั ก
วิชาการและหลักสถิติ พร้อมทั้ง
การแสดงภาพต าแหน่งการ
ส ารวจให้ชัดเจน 

   

17. ความเป็นส่วนตัว - ผู้พักอาศัยภายใน
โครงการ 

- ตรวจสอบการปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของอาคารชุด 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
เปิดด าเนินการ 

- นิติบุคคลอาคารชุดจัดให้มีคู่มือระเบียบการเข้าพักอาศัย
ของโครงการแจกให้ผู้พักอาศัยเรียบร้อยแล้ว 

ภาคผนวก ง 

 - พื้นที่สีเขียวภายใน
โครงการ 

- ตรวจสอบการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ในแปลงสวนหย่อม 
และต้นหญ้า หากพบว่าต้นไม้
เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บ ารุง
ดูแลและปลูกเพิ่มเติมทันที 

- ทุกวัน ตลอดระยะเวลา
ด าเนินการ 

- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเจริญเติบโตของต้นไม้ 
หากพบว่าต้นไม้เหี่ยวเฉา หรือตาย ให้บ ารุงดูแลและปลูก
เพิ่มเติมทันท ี

รูปที่ 2-2 

 



บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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3.1 วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
วิธีการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถแสดงได้ ดัง ตารางท่ี 3-1 
ตารางท่ี 3-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดตรวจวัด รายการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ 
1. คุณภาพน้้าทิ้ง 
- จุดรวบรวมน ้าเสียเข้า
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
- ระบายน ้าออกจากระบบ
บ้าบัดน ้าเสีย 
- จุดระบายน ้าทิ งก่อนออก
จากโครงการ 

 
- pH 
- Suspended Solids 
- Total Dissolved Solids 
- BOD 
- Oil & Grease 
- Sulfide 
- TKN 
- Total Coliform Bacteria 

 
- Electrometric (SM: 4500-H+ B.) 
- Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) 
- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.)  
- Azide Modification Method  
- Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.)   
- Iodometric Method (SM: 4500-S2- F.) 
- Macro Kjeldahl (SM: 4500-Norg B.) 
- MPN Test 

2. คุณภาพน้้าสระว่ายน้้า 
- บริเวณส่วนตื น 
- บริเวณส่วนลึก 

 
- Total Coliform Bacteria 
- Escherichia coli  
 
- Staphylococcus aureus  
 
- Pseudomonas aeruginosa 

 
- MPN Test 
- E. coli Procedure Using Fluorogenic Substrate (SM: 

9221 F.) 
- In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23nd 
ed. 2017, 9213 B 
- APHA, AWWA, WEF 23nd ed.2017, 9213 E. 
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3.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

3.2.1 คุณภาพน้้าทิ้ง 

 การตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง ท้าการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้า จ้านวน 7 จุด ได้แก่ จุดรวบรวมน ้าเสียเข้า
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย จ้านวน 3 จุด จุด จ้านวน 3 จุด และจุดระบายน ้าทิ งก่อนออกจากโครงการ จ้านวน 1 ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 เดือนละ 1 ครั ง (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2567) ดังแสดงในรูปที่ 3-1 
 เมื่อน้าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก้าหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคาร
ประเภท ก) และในเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
(อาคารประเภท ก) และแสดงผลการตรวจวัด ดังแสดงในตารางที่ 3-2 ถึงตารางที่ 3-7 และรูปที่ 3-2 ถึงรูปที่ 3-4 

 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนกรกฎาคม 2567 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนสิงหาคม 2567 

รูปที่ 3-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนกันยายน 2567 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนตุลาคม 2567 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนพฤศจิกายน 2567 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง เดือนธันวาคม 2567 

รูปที่ 3-1 (ต่อ) แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567  
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ตารางท่ี 3-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ระหว่างเดือนกรกฎาคม- 
 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโครงการ 

จุดเก็บตัวอย่าง 
วันที่

ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease 

Total 
Coliform 
Bacteria 

จุดที่ 1 อาคาร A 

9/7/67 7.7 49.2 455.0 136.0 <1.0 47.0 <5.0 210,000 

13/8/67 7.3 57.2 288.0 118.0 <1.0 28.0 <5.0 1,100,000 
5/9/67 7.2 64.0 1,490.0 76.0 <1.0 43.0 <5.0 >2,400,000 

21/10/67 7.5 57.0 445.0 80.0 <1.0 37.0 <5.0 >2,400,000 
6/11/67 7.6 32.0 352.0 192.0 <1.0 26.0 <5.0 >2,400,000 
11/12/67 7.3 71.6 670.0 227.0 <1.0 61.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

จุดที่ 2 อาคาร B 

9/7/67 6.7 25.3 295.0 12.0 <1.0 13.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/8/67 6.4 33.1 294.0 14.0 <1.0 16.0 ตรวจไม่พบ 290,000 
5/9/67 7.2 31.0 746.0 10.0 <1.0 27.0 <5.0 460,000 

21/10/67 7.2 48.0 378.0 48.0 <1.0 34.0 <5.0 460,000 
6/11/67 7.3 53.0 500.0 86.0 <1.0 15.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 7.5 21.0 427.0 164.0 <1.0 11.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

จุดที่ 3 อาคาร C,D 

9/7/67 7.1 51.8 207.0 58.0 <1.0 48.0 <5.0 >2,400,000 
13/8/67 7.1 70.4 226.0 768.0 <1.0 45.0 <5.0 >2,400,000 
5/9/67 7.2 72.0 874.0 126.0 <1.0 50.0 <5.0 >2,400,000 

21/10/67 7.2 22.0 304.0 93.0 <1.0 16.0 ตรวจไม่พบ 23,000 

6/11/67 7.3 63.0 297.0 35.0 <1.0 49.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 7.4 35.5 501.0 16.0 <1.0 24.0 5.2 >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน - - - - - - - - 

หมายเหต ุ: จุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ยังไม่มีมาตรฐานก้าหนด 
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ตารางท่ี 3-3 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ระหว่างเดือน 
 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโครงการ 

จุดเก็บตัวอย่าง 
วันที่

ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease 

Total 
Coliform 
Bacteria 

จุดที่ 1 อาคาร A 

11/7/66 7.6 95.0 290.0 93.0 <1.0 58.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

11/8/66 6.4 82.0 112.0 85.0 <1.0 52.0 <5.0 >2,400,000 
4/9/66 7.2 21.3 224.0 88.0 <1.0 14.0 <5.0 >2,400,000 

3/10/66 7.2 37.2 480.0 71.0 <1.0 27.0 <5.0 540,000 
1/11/66 7.4 44.5 492.0 131.0 <1.0 31.0 6.0 160,000 
4/12/66 7.1 40.3 422.0 176.0 <1.0 26.0 <5.0 >2,400,000 
17/1/67 7.8 48.8 133.0 11.0 <1.0 33.0 ตรวจไม่พบ 43,000 
13/2/67 7.6 51.1 138.0 65.0 <1.0 36.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/3/67 7.3 26.7 243.0 265.0 <1.0 20.0 ตรวจไม่พบ 290,000 
17/4/67 7.6 31.0 245.0 74.0 <1.0 25.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
28/5/67 7.3 56.2 132.0 81.0 <1.0 34.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
6/6/67 6.9 52.2 230.0 124.0 <1.0 30.0 <5.0 >2,400,000 
9/7/67 7.7 49.2 455.0 136.0 <1.0 47.0 <5.0 210,000 
13/8/67 7.3 57.2 288.0 118.0 <1.0 28.0 <5.0 1,100,000 
5/9/67 7.2 64.0 1,490.0 76.0 <1.0 43.0 <5.0 >2,400,000 

21/10/67 7.5 57.0 445.0 80.0 <1.0 37.0 <5.0 >2,400,000 

6/11/67 7.6 32.0 352.0 192.0 <1.0 26.0 <5.0 >2,400,000 
11/12/67 7.3 71.6 670.0 227.0 <1.0 61.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

จุดที่ 2 อาคาร B 

11/7/66 7.9 72.5 428.0 62.0 <1.0 99.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

11/8/66 6.8 64.6 212.0 446.0 <1.0 43.0 <5.0 >2,400,000 
4/9/66 7.2 14.2 354.0 44.0 <1.0 9.9 <5.0 >2,400,000 

3/10/66 6.2 47.5 68.0 10.0 <1.0 29.0 <5.0 70,000 
1/11/66 7.5 47.4 428.0 123.0 <1.0 30.0 <5.0 >2,400,000 
4/12/66 7.3 44.6 1,026.0 95.0 <1.0 27.0 <5.0 >2,400,000 
17/1/67 7.8 39.1 163.0 2.0 <1.0 26.0 ตรวจไม่พบ 93,000 

ค่ามาตรฐาน - - - - - - - - 
หมายเหต ุ: จุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ยังไม่มีมาตรฐานก้าหนด  
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ตารางท่ี 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ระหว่าง 
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

จุดเก็บตัวอย่าง 
วันที่

ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease 

Total 
Coliform 
Bacteria 

จุดที่ 2 อาคาร B 

13/2/67 7.6 55.0 186.0 33.0 <1.0 36.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/3/67 6.9 30.8 189.0 36.0 <1.0 20.0 ตรวจไม่พบ 210,000 

17/4/67 7.3 15.1 201.0 18.0 <1.0 7.8 ตรวจไม่พบ 120,000 
28/5/67 7.4 27.5 132.0 15.0 <1.0 15.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
6/6/67 6.1 20.0 296.0 12.0 <1.0 13.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
9/7/67 6.7 25.3 295.0 12.0 <1.0 13.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/8/67 6.4 33.1 294.0 14.0 <1.0 16.0 ตรวจไม่พบ 290,000 

5/9/67 7.2 31.0 746.0 10.0 <1.0 27.0 <5.0 460,000 
21/10/67 7.2 48.0 378.0 48.0 <1.0 34.0 <5.0 460,000 

6/11/67 7.3 53.0 500.0 86.0 <1.0 15.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 7.5 21.0 427.0 164.0 <1.0 11.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

จุดที่ 3 อาคาร C,D 

11/7/66 7.1 25.5 254.0 20.0 <1.0 11.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/8/66 6.2 27.8 108.0 11.0 <1.0 18.0 <5.0 >2,400,000 
4/9/66 7.2 28.2 42.0 22.0 <1.0 16.0 <5.0 >2,400,000 

3/10/66 7.0 38.4 124.0 9.0 <1.0 28.0 <5.0 92,000 
1/11/66 7.1 45.2 68.0 126.0 <1.0 29.0 <5.0 54,000 

4/12/66 7.2 45.6 212.0 12.0 <1.0 28.0 <5.0 >2,400,000 
17/1/67 7.8 47.9 177.0 43.0 <1.0 32.0 ตรวจไม่พบ 21,000 

13/2/67 7.5 61.1 130.0 63.0 <1.0 37.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/3/67 6.8 26.2 221.0 26.0 <1.0 19.0 ตรวจไม่พบ 1,100,000 

17/4/67 6.9 28.0 165.0 29.0 <1.0 19.0 ตรวจไม่พบ 93,000 
28/5/67 7.4 25.6 144.0 25.0 <1.0 14.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

6/6/67 6.6 32.5 244.0 18.0 <1.0 18.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
9/7/67 7.1 51.8 207.0 58.0 <1.0 48.0 <5.0 >2,400,000 
13/8/67 7.1 70.4 226.0 768.0 <1.0 45.0 <5.0 >2,400,000 

5/9/67 7.2 72.0 874.0 126.0 <1.0 50.0 <5.0 >2,400,000 
21/10/67 7.2 22.0 304.0 93.0 <1.0 16.0 ตรวจไม่พบ 23,000 
6/11/67 7.3 63.0 297.0 35.0 <1.0 49.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 7.4 35.5 501.0 16.0 <1.0 24.0 5.2 >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน - - - - - - - - 
หมายเหต ุ: จุดรวบรวมน ้าเสียเขา้ระบบบ้าบัดน ้าเสีย ยังไม่มีมาตรฐานก้าหนด  
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รูปที่ 3-2 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
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รูปที่ 3-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดรวบรวมน ้าเสียเข้าระบบบ้าบัดน ้าเสีย  
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ตารางท่ี 3-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ระหว่างเดือนกรกฎาคม- 
 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโครงการ 

จุดเก็บตัวอย่าง 
วันที่

ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease 

Total 
Coliform 
Bacteria 

จุดที่ 1 อาคาร A 
9/7/67 7.1 7.0 261.0 10.0 <1.0 3.2 ตรวจไม่พบ 20,000 
13/8/67 7.1 11.8 184.0 14.0 <1.0 6.2 ตรวจไม่พบ 35,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

จุดที่ 1 อาคาร A 

5/9/67 7.1 18.0 962.0 20.0 <1.0 10.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

21/10/67 7.2 18.0 335.0 22.0 <1.0 8.1 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
6/11/67 6.2 28.0 337.0 12.0 <1.0 15.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 7.4 19.8 561.0 297.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ 15,000 

ค่ามาตรฐาน2/ - - - - - - - - 

จุดที่ 2 อาคาร B 
9/7/67 7.1 19.3 235.0 22.0 <1.0 14.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/8/67 7.2 12.0 146.0 24.0 <1.0 8.4 ตรวจไม่พบ 150,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

จุดที่ 2 อาคาร B  

5/9/67 7.2 16.0 978.0 30.0 <1.0 7.3 ตรวจไม่พบ 75,000 
21/10/67 6.1 24.0 449.0 18.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ 14,000 
6/11/67 6.5 5.0 386.0 17.0 <1.0 3.4 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 7.1 35.4 422.0 41.0 <1.0 18.0 <5.0 15,000 

ค่ามาตรฐาน2/ - - - - - - - - 

จุดที่ 3 อาคาร C,D  
9/7/67 7.2 7.3 291.0 16.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ 28,000 

13/8/67 7.1 15.2 194.0 20.0 <1.0 11.0 ตรวจไม่พบ 15,000 
ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

จุดที่ 3 อาคาร C,D 

5/9/67 7.3 18.0 724.0 18.0 <1.0 9.2 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
21/10/67 6.4 2.6 347.0 18.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ 23,000 
6/11/67 6.5 14.0 302.0 13.0 <1.0 6.7 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

11/12/67 6.9 12.7 387.0 6.0 <1.0 5.5 <5.0 43,000 

ค่ามาตรฐาน2/ - - - - - - - - 

หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) โดยจุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดไม่มีมาตรฐานก้าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                            นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                      
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ตารางท่ี 3-5 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ระหว่างเดือน 
 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโครงการ 

จุดเก็บตัวอย่าง 
วันที่

ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease 

Total 
Coliform 
Bacteria 

จุดที่ 1 อาคาร A 

11/7/66 7.3 15.5 240.0 29.0 <1.0 11.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

11/8/66 6.8 14.2 116.0 17.0 <1.0 7.8 <5.0 >2,400,000 
4/9/66 7.0 17.6 114.0 7.0 <1.0 11.0 <5.0 150,000 

3/10/66 7.0 19.0 180.0 8.0 <1.0 31.0 <5.0 24,000 
1/11/66 7.1 17.5 128.0 12.0 <1.0 16.0 <5.0 54,000 
4/12/66 7.0 19.9 302.0 15.0 <1.0 15.0 <5.0 290,000 
17/1/67 7.6 16.6 187.0 8.0 <1.0 9.9 ตรวจไม่พบ 15,000 
13/2/67 7.1 18.7 124.0 11.0 <1.0 19.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/3/67 7.0 9.1 209.0 8.0 <1.0 5.0 ตรวจไม่พบ 20,000 
17/4/67 6.9 11.5 157.0 16.0 <1.0 6.2 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
28/5/67 7.4 16.0 76.0 7.0 <1.0 14.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
6/6/67 6.7 16.8 180.0 16.0 <1.0 10.0 ตรวจไม่พบ 43,000 
9/7/67 7.1 7.0 261.0 10.0 <1.0 3.2 ตรวจไม่พบ 20,000 
13/8/67 7.1 11.8 184.0 14.0 <1.0 6.2 ตรวจไม่พบ 35,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

จุดที่ 1 อาคาร A 

5/9/67 7.1 18.0 962.0 20.0 <1.0 10.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

21/10/67 7.2 18.0 335.0 22.0 <1.0 8.1 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
6/11/67 6.2 28.0 337.0 12.0 <1.0 15.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 7.4 19.8 561.0 297.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ 15,000 

ค่ามาตรฐาน2/ - - - - - - - - 
หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) โดยจุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดไม่มีมาตรฐานก้าหนด 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                            นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                      
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ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ระหว่าง 
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

จุดเก็บตัวอย่าง 
วันที่

ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease 

Total 
Coliform 
Bacteria 

จุดที่ 2 อาคาร B 

11/7/66 7.4 12.0 186.0 11.0 <1.0 5.3 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/8/66 6.7 11.3 176.0 6.0 <1.0 10.2 <5.0 >2,400,000 

4/9/66 6.9 10.5 24.0 5.0 <1.0 5.9 <5.0 39,000 
3/10/66 6.6 19.2 56.0 5.0 <1.0 30.0 <5.0 17,000 
1/11/66 6.4 19.0 ตรวจไม่พบ 4.0 <1.0 17.0 <5.0 1,700 
4/12/66 6.4 19.3 180.0 9.0 <1.0 16.0 <5.0 210,000 
17/1/67 7.5 16.0 219.0 7.0 <1.0 6.9 ตรวจไม่พบ 14,000 

13/2/67 6.9 12.4 340.0 8.0 <1.0 6.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/3/67 5.8 11.2 309.0 13.0 <1.0 5.6 ตรวจไม่พบ 15,000 

17/4/67 6.4 9.0 255.0 2.0 <1.0 4.6 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
28/5/67 6.8 10.8 292.0 16.0 <1.0 7.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

6/6/67 6.3 12.3 318.0 8.0 <1.0 8.3 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
9/7/67 7.1 19.3 235.0 22.0 <1.0 14.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/8/67 7.2 12.0 146.0 24.0 <1.0 8.4 ตรวจไม่พบ 150,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

จุดที่ 2 อาคาร B 

5/9/67 7.2 16.0 978.0 30.0 <1.0 7.3 ตรวจไม่พบ 75,000 

21/10/67 6.1 24.0 449.0 18.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ 14,000 
6/11/67 6.5 5.0 386.0 17.0 <1.0 3.4 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

11/12/67 7.1 35.4 422.0 41.0 <1.0 18.0 <5.0 15,000 
ค่ามาตรฐาน2/ - - - - - - - - 

จุดที่ 3 อาคาร C,D  

11/7/66 6.9 5.0 212.0 13.0 <1.0 21.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/8/66 6.7 4.8 132.0 3.0 <1.0 3.2 <5.0 >2,400,000 

4/9/66 6.8 13.0 8.0 5.0 <1.0 8.3 <5.0 16,000 
3/10/66 6.9 19.4 104.0 4.0 <1.0 30.0 <5.0 24,000 
1/11/66 6.4 19.5 ตรวจไม่พบ 5.0 <1.0 10.0 <5.0 92,000 

4/12/66 6.5 19.7 146.0 10.0 <1.0 10.0 <5.0 >2,400,000 
ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) โดยจุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดไม่มีมาตรฐานก้าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                            นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                      
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ตารางท่ี 3-5 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย (ระหว่าง 
 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

จุดเก็บตัวอย่าง 
วันที่

ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease 

Total 
Coliform 
Bacteria 

จุดที่ 3 อาคาร C,D  

17/1/67 7.5 15.2 141.0 5.0 <1.0 6.0 ตรวจไม่พบ 15,000 
13/2/67 6.9 15.8 194.0 10.0 <1.0 6.9 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

13/3/67 6.4 18.3 231.0 12.0 <1.0 7.4 ตรวจไม่พบ 43,000 
17/4/67 6.5 9.3 173.0 10.0 <1.0 5.2 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
28/5/67 7.0 15.8 184.0 11.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
6/6/67 6.8 15.8 228.0 26.0 <1.0 9.2 ตรวจไม่พบ 93,000 
9/7/67 7.2 7.3 291.0 16.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ 28,000 

13/8/67 7.1 15.2 194.0 20.0 <1.0 11.0 ตรวจไม่พบ 15,000 
ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

จุดที่ 3 อาคาร C,D 

5/9/67 7.3 18.0 724.0 18.0 <1.0 9.2 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
21/10/67 6.4 2.6 347.0 18.0 <1.0 12.0 ตรวจไม่พบ 23,000 

6/11/67 6.5 14.0 302.0 13.0 <1.0 6.7 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 6.9 12.7 387.0 6.0 <1.0 5.5 <5.0 43,000 

ค่ามาตรฐาน2/ - - - - - - - - 
หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) โดยจุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดไม่มีมาตรฐานก้าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                            นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                      
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รูปที่ 3-3 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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จุดที่ 1 อาคาร A จุดที่ 2 อาคาร B จุดที่ 3 อาคาร C,D 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 5-9 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่มีก้าหนด 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 20 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่มีก้าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                            นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                      
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รูปที่ 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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จุดที่ 1 อาคาร A จุดที่ 2 อาคาร B จุดที่ 3 อาคาร C,D 
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สารแขวนลอยท้ังหมด (Total Dissolved Solids) 

จุดที่ 1 อาคาร A จุดที่ 2 อาคาร B จุดที่ 3 อาคาร C,D 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 30 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่มีก้าหนด 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 500 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่มีก้าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 1 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่มีก้าหนด 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 35 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่มีก้าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-3 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าออกจากระบบบ้าบัดน ้าเสีย 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 20 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่มีก้าหนด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-6  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าทิ งก่อนออกจากโครงการ (ระหว่างเดือนกรกฎาคม- 
 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease Total Coliform Bacteria 

9/7/67 8.2 3.0 201.0 4.0 0.01 6.16 ตรวจไม่พบ 35,000 
13/8/67 7.8 8.0 74.0 8.0 0.01 3.36 0.40 150,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 
5/9/67 7.5 11.5 434.0 ตรวจไม่พบ <1.0 5.30 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

21/10/67 7.4 8.0 240.0 5.0 <1.0 5.04 ตรวจไม่พบ 11,000 
6/11/67 7.7 12.0 368.0 2.0 <1.0 15.68 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

11/12/67 7.7 2.0 296.0 7.0 0.01 6.72 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤20 ≤1,000 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางท่ี 3-7  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าทิ งก่อนออกจากโครงการ (ระหว่างเดือน 
 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง ระบบบ้าบัดน ้าเสียของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ (mg/l) 

pH BOD TDS SS Sulfide TKN Oil & 
Grease Total Coliform Bacteria 

11/7/66 7.1 10.0 378.0 16.0 <1.0 2.8 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

11/8/66 6.9 4.0 140.0 22.0 <1.0 9.0 <5.0 >2,400,000 
4/9/66 7.2 4.1 260.0 8.0 <1.0 9.8 <5.0 150,000 
3/10/66 6.3 14.8 305.0 8.0 <1.0 17.3 9.0 24,000 
1/11/66 6.8 20.0 160.0 8.0 <1.0 7.0 <5.0 54,000 

4/12/66 7.8 10.0 274.0 1.0 <1.0 6.2 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
17/1/67 7.6 12.0 209.0 10.0 <1.0 14.0 ตรวจไม่พบ 24,000 
13/2/67 7.7 18.0 212.0 4.0 <1.0 13.0 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
13/3/67 7.4 11.0 311.0 4.0 <1.0 8.4 ตรวจไม่พบ 75,000 
17/4/67 7.4 7.0 247.0 6.0 <1.0 1.7 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

28/5/67 8.3 1.0 66.0 2.0 <1.0 1.7 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
6/6/67 7.7 2.0 160.0 1.0 <1.0 9.5 ตรวจไม่พบ 1,100,000 

9/7/67 8.2 3.0 201.0 4.0 0.01 6.16 ตรวจไม่พบ 35,000 
13/8/67 7.8 8.0 74.0 8.0 0.01 3.36 0.40 150,000 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 
5/9/67 7.5 11.5 434.0 ตรวจไม่พบ <1.0 5.30 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

21/10/67 7.4 8.0 240.0 5.0 <1.0 5.04 ตรวจไม่พบ 11,000 

6/11/67 7.7 12.0 368.0 2.0 <1.0 15.68 ตรวจไม่พบ >2,400,000 
11/12/67 7.7 2.0 296.0 7.0 0.01 6.72 ตรวจไม่พบ >2,400,000 

ค่ามาตรฐาน2/ 5.5-9.0 ≤20 ≤1,000 ≤30 ≤1.0 ≤35 ≤20 - 

หมายเหต ุ:  1/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก้าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ งจาก 
     อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก)  
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-4 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าทิ งก่อนออกจากโครงการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 5-9 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่เกิน 5.5-9.0 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 20 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่เกิน 20 มก./ล. 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าทิ งก่อนออกจากโครงการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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สารแขวนลอยท้ังหมด (Total Dissolved Solids) 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 30 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่เกิน 30 มก./ล. 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 500 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่เกิน 1,000 มก./ล. 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าทิ งก่อนออกจากโครงการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 1 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่เกิน 1 มก./ล. 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 35 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่เกิน 35 มก./ล. 
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รูปที่ 3-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ ง จุดระบายน ้าทิ งก่อนออกจากโครงการ 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ไม่มีค่ามาตรฐานก้าหนด 

ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2548 ไม่เกิน 20 มก./ล. 
ค่ามาตรฐาน ปี พ.ศ. 2567 ไม่เกิน 20 มก./ล. 

ตรวจไม่พบ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
คุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะด้าเนินการโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak)                                            นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร                      

 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.                                                                                     3-25 

3.2.2 คุณภาพน้้าในสระว่ายน้้า 

ด้าเนินการเก็บตัวอย่างน ้า สระว่ายน ้าของโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) ในระยะเปิด
ด้าเนินการ ทางโครงการด้าเนินการตรวจวัดในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จ้านวน 4 จุด ได้แก่ สระ
ว่ายน ้า อาคาร B ชั น 6 สระว่ายน ้าส่วนตื น สระว่ายน ้าส่วนลึก และสระว่ายน ้า อาคาร D ชั น 10 สระว่ายน ้าส่วน
ตื น สระว่ายน ้าส่วนลึก โดยจะท้าการตรวจวัด Total Coliform Bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus 
aureus และ Pseudomonas aeruginosa เดือนละ 1 ครั ง (แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดังแสดงในรูปที่ 3-5)  

เมื่อน้าผลการตรวจวัดมาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานก้าหนด พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก้าหนด 
ตามค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า 
หรือกิจการอ่ืนๆในท้านองเดียวกัน ซ่ึงผลการตรวจวัด แสดงดังตารางท่ี 3-8 ถึงตารางท่ี 3-11 และรูปที่ 3-6 

. 

 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า เดือนกรกฎาคม 2567 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า เดือนสิงหาคม 2567 

รูปที่ 3-5 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า เดือนกันยายน 2567 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า เดือนตุลาคม 2567 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า เดือนพฤศจิกายน 2567 

  
เก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า เดือนธันวาคม 2567 

รูปที่ 3-5 (ต่อ) แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ตารางท่ี 3-8 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า อาคาร B ชั น 6 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน ้าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform Bacteria 
 (MPN/100 ml) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus aureus 
(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 

9/7/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/8/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5/9/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/10/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/11/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/12/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สระว่ายน้้า (ส่วนลึก) 

9/7/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/8/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5/9/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/10/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/11/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/12/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
 

หมายเหตุ : ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอืน่ๆ ในท้านองเดียวกัน  
                (20 มกราคม 2550) 
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ตารางที ่3-9  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า อาคาร B ชั น 6 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - 
 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน ้าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform Bacteria 
 (MPN/100 ml) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus aureus 
(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 
11/7/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/8/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/9/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

3/10/66 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

1/11/66 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

17/1/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/2/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/3/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

17/4/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

28/5/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/6/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

9/7/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/8/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5/9/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/10/67 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/11/67 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/12/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สระว่ายน้้า (ส่วนลึก) 
11/7/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/8/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/9/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

3/10/66 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

1/11/66 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
 

หมายเหตุ : ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอืน่ๆ ในท้านองเดียวกัน  
                (20 มกราคม 2550) 
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ตารางที ่3-9 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า อาคาร B ชั น 6 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - 
 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform Bacteria 
 (MPN/100 ml) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus aureus 
(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 
17/1/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/2/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/3/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

17/4/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

28/5/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/6/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

9/7/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/8/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5/9/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/10/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/11/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/12/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
 

หมายเหตุ : ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอืน่ๆ ในท้านองเดียวกัน  
                (20 มกราคม 2550) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางที ่3-10 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า อาคาร D ชั น 10 (เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน ้าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform Bacteria 
 (MPN/100 ml) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus aureus 
(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 

9/7/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/8/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5/9/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/10/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/11/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/12/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สระว่ายน้้า (ส่วนลึก) 

9/7/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/8/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5/9/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/10/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/11/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/12/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
 

หมายเหตุ : ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอืน่ๆ ในท้านองเดียวกัน  
                (20 มกราคม 2550) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางที ่3-11  เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า อาคาร D ชั น 10 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 -   
 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 
ชื่อโครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) 
ที่ตั้ง ซอยวิภาวดีรังสิต 3 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
สถานที่เก็บตัวอย่าง สระว่ายน ้าของโครงการ 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform Bacteria 
 (MPN/100 ml) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus aureus 
(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 
11/7/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/8/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/9/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

3/10/66 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

1/11/66 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

17/1/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/2/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/3/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

17/4/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

28/5/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/6/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

9/7/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/8/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5/9/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/10/67 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/11/67 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/12/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

สระว่ายน้้า (ส่วนลึก) 
11/7/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/8/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/9/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

3/10/66 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

1/11/66 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

4/12/66 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
 

หมายเหตุ : ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอืน่ๆ ในท้านองเดียวกัน  
                (20 มกราคม 2550) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ                              
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ตารางที ่3-11 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าจากสระว่ายน ้า อาคาร D ชั น 10 (เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2566 - 
 ธันวาคม พ.ศ. 2567) 

วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

Total Coliform Bacteria 
 (MPN/100 ml) 

E.coli 
(MPN/100 ml) 

Staphylococcus aureus 
(S.aureus/100 ml) 

Pseudomonas aeroginosa 
(CFU/100 ml) 

สระว่ายน้้า (ส่วนตื้น) 
17/1/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/2/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/3/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

17/4/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

28/5/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/6/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

9/7/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

13/8/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

5/9/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

21/10/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

6/11/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

11/12/67 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน <10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ 
 

หมายเหตุ : ค้าแนะน้าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้าหรือกิจการอืน่ๆ ในท้านองเดียวกัน  
                (20 มกราคม 2550) 
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รูปที่ 3-6 เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน ้าของโครงการเดนิม จตุจักร  
(DENIM Jatujak) ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567
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ตรวจไม่พบทุกเดือน 

ค่ามาตรฐานต้องไม่พบ 
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รูปที่ 3-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพจากสระว่ายน ้าของโครงการเดนิม จตุจักร  
(DENIM Jatujak) ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ไม่มีค่ามาตรฐานก้าหนด 
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ตรวจไม่พบทุกเดือน 
 



บทที่ 4 
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะ
ด าเนินการ) โครงการ เดนิม จตุจักร (DENIM Jatujak) ด าเนินการโดย นิติบุคคลอาคารชุด เดนิม จตุจักร ใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 จากที่ได้เสนอไปแล้วในหัวข้อที่ 2.1 ทั้งหมด พบว่า มาตรการที่
โครงการสามารถปฏิบัติได้ทั้งหมด 148 ข้อ หรือร้อยละ 100 ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ดัง ตารางท่ี 4-1 

ตารางท่ี 4-1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม 
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ในระยะด าเนินการ 

รายละเอียดการปฏิบัติ จ านวนมาตรการ ร้อยละ หมายเหตุ 
1. มาตรการทีป่ฏิบัติ 148 100 - 

2. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ 0 0 - 

3. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ 0 0 - 
4. มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ 0 0 - 

5. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 0 0 - 
รวม 148 100 - 

 

4.2   สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย การ
ตรวจวัดคุณภาพน้ าทิ้ง และคุณภาพน้ าจากสระว่ายน้ า พบว่า ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ในเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 
(อาคารประเภท ก) และในเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) 
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