
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทั สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 5 ต าบลโคกตูม อ าเภอ เมืองลพบุรี  

จงัหวดัลพบุรี 15210 
     

รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
และมาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ระยะด าเนินการ 
ฉบับที ่2/2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถงึเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

 
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที ่29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมืองเดียวกนักบั 
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหินอตุสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออตุสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์) 

ประทานบัตรที ่29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  
ของบริษทั สุรินทร์ ออมย่า เคมคิอล (ประเทศไทย) จ ากดั  
ตั้งอยู่ที ่หมู่ที ่2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวดัลพบุรี 

 
 

บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
OKLA TESTING & CONSULTING SERVICE CO., LTD. 

67/35-36 FLOOR 3 PHETKASEM 7/1 Rd., THAPRA, BANGKOKYAI, BANGKOK 10600 THAILAND Tel: 02-8681246 FAX: 02-8680860 
67/35-36 ชั้น 3 เพชรเกษม ซอย 7/1 แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600 Website: www.okla-testing.com 
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แบบ ตต.2 
 

รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29206/16178 
   ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแร่  
   แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม  
   แคลเซียมคาร์ไบด์) ประทานบัตรที่ 29110/15382,   
   29106/15361 และ 29152/15362  
     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  

2. สถานที่ตั้ง   : หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ  : บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. ที่อยู่เจ้าของโครงการ   :  เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 5 ต าบลโคกตูม อ าเภอ เมืองลพบุรี  

   จังหวัดลพบุรี 15210  โทรศัพท์ : 02-9347409 
5. จัดท าโดย   : บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด 
6. โครงการผ่านการพิจารณา : หนังสือที่ ทส 1009.2/14511 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 

ของคณะกรรมการผู้ช านาญการ 
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติครั้งล่าสุด :      ฉบับที่ 1 ระหว่างเดือนมกราคม- 

            มิถุนายน พ.ศ. 2567 
8. รายละเอียดโครงการ (น าเสนอในบทที่ 1) 

 
 

การเสนอรายงาน 

 (      ) เจ้าของโครงการได้มอบให้..................................................................................  
  เป็นผู้ด าเนินการเสนอรายงาน ดังหนังสือมอบอ านาจที่แนบ 

 (  ) เจ้าของโครงการเป็นผู้น าเสนอรายงาน 
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โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  ก          OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd 

สารบัญ 
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1.1 ความเป็นมาของโครงการ 1-1 
1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 1-1 
1.3 รายละเอียดโครงการ 1-4 
1.4 กิจกรรมในโครงการ 1-6 
1.5 ความเป็นมาของการจัดท ารายงาน 1-9 
1.6 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 1-9 
บทที่ 2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
2.1 การด าเนินการ    2-1 
2.2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 2-1 
2.3 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ
และระยะด าเนินการ 

2-1 

2.4 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  
3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 3-5 
3.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป 3-11 
3.3 ความสั่นสะเทือน 3-17 
3.4 คุณภาพน  า 3-19 
บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม   
4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 4-1 
4.2 สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-1 
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สารบัญ (ตอ่) 

ภาคผนวก 1  เอกสารใบอนุญาต 
ภาคผนวก 1-1 หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก 1-2 ประทานบัตร 

ภาคผนวก 2 เอกสารวิศวกรควบคุมการท าเหมือง 
ภาคผนวก 3 รายงานแผนและผลการด าเนินงานด้านการฟื้นฟูพื้นที่ที่ท าเหมือง ปี 2565-2567 
ภาคผนวก 4 รายงานการออกแบบการเจาะระเบิด และแบบบันทึกการใช้วัตถุระเบิด 
ภาคผนวก 5 การอบรมความปลอดภัย 
ภาคผนวก 6 เอกสารตรวจสอบเครื่องจักรอุปกรณ์ภายในเหมืองแร่ 
ภาคผนวก 7 การสนับสนุนกิจกรรมชุมชน 
ภาคผนวก 8 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ภาคผนวก 9 หนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน และเอกสารสอบเทียบเครื่องมือ 
ภาคผนวก 10 การแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ 
ภาคผนวก 11 แบบบันทึกข้อร้องเรียน 
ภาคผนวก 12 ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ปี 2567 
ภาคผนวก 13 รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
ภาคผนวก 14 กองทุนต่างๆ และงบประมาณการด าเนินงาน 
ภาคผนวก 15 การอบรมความปลอดภัยในการท างาน 
ภาคผนวก 16 ระเบียบข้อบังคับการท างาน 
ภาคผนวก 17 ผลการส ารวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี  
                  3 กิโลเมตรจากพื้นที่โครงการเหมืองแร่แคลไซด์ บริษัท สุรินทร์ ออมย่า จ ากัด 
ภาคผนวก 18 แจ้งผลการตรวจสอบข้อร้องเรียน จากส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 
ภาคผนวก 19 ประกาศนโยบายโครงการอนุรักษ์การได้ยิน (เหมืองโคกตูม) 
                  และแผนงานโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ปี 2567 
ภาคผนวก 20 รายงานผลการตรวจสมรรถภาพการได้ยิน ปี 2567 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                      สารบัญ 

 

 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  ค          OKLA Testing and Consulting Service Co., Ltd 

สารบัญรูป 

รูปที่ หน้า 
1.2-1 ที่ตั งพื นที่โครงการ 1-3 
1.3-1 เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ 1-5 
1.4-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 1-7 
1.4-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ 1-8 
2-1 จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณโครงการและหมู่บ้านใกล้เคียงพื นที่โครงการ 2-63 
2-2 คูระบายน  ารอบพื นที่กองเก็บมูลดินจากการท าเหมือง 2-64 
2-3 ร่องน  ารอบพื นที่เหมือง 2-64 
2-4 พื นที่หน้าเหมืองปัจจุบัน 2-65 
2-5 ปลูกต้นไม้รอบพื นที่เว้นการท าเหมืองทางทิศเหนือ 2-65 
2-6 ปลูกต้นไม้รอบพื นที่เว้นการท าเหมืองทางทิศตะวันตก 2-65 
2-7 ปลูกต้นไม้รอบพื นที่เว้นการท าเหมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 2-66 
2-8 ป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ ขอบเขตพื นที่โครงการ และขอบเขตการท าเหมือง 2-66 
2-9 ป้ายแสดงเวลาระเบิดหิน 2-66 
2-10 ป้ายห้ามล่าสัตว์และห้ามตัดต้นไม้ 2-66 
2-11 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก 2-67 
2-12 จุดรวมพล 2-67 
2-13 มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 2-67 
2-14 ป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 25 กิโลเมตร/ชั่วโมง 2-67 
2-15 กระจกโค้งบริเวณทางแยก 2-67 
2-16 เครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ าบ้าน เวชภัณฑ์จ าเป็น 2-67 
2-17 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน 2-68 
2-18 ถังดับเพลิงบริเวณส านักงาน 2-68 
2-19 ถังดับเพลิงบริเวณคลังระเบิด 2-68 
2-20 คลังวัตถุระเบิด พร้อมติดป้ายเตือน “อันตรายวัตถุระเบิด” 2-68 
2-21 คันท านบดินรอบคลังวัตถุระเบิด 2-68 
2-22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2-69 
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รูปที่ หน้า 
2-23 ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต และห้ามถ่ายรูป บริเวณทางเข้าเหมืองแร่ 2-69 
2-24 กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าเหมืองแร่ 2-69 
2-25 โรงแต่งแร่ 2-69 
2-26 โรงแต่งแร่เป็นอาคารปิด 2-69 
2-27 ระบบสเปรย์น  า บริเวณโรงแต่งแร่ 2-69 
2-28 แนวต้นไม้และคูระบายน  า บริเวณโรงแต่งแร่ 2-70 
2-29 เส้นทางขนส่งแร่ 2-70 
2-30 รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้ายแสดงชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 2-70 
2-31 รถบรรทุกแร่ปิดคลุมท้ายกระบะ 2-70 
2-32 รถฉีดพรมน  า 2-70 
2-33 ท่อลอดบริเวณประทานบัตรที่ 29110/15382 2-71 
2-34 โรงผลิตน  าเพื่อชุมชน 2-71 
2-35 ห้องน  าพนักงาน 2-71 
2-36 เครื่องเจาะรูระเบิด 2-71 
2-37 ปลูกพืชคลุมดิน 2-71 
2-38 บ่อรองรับน  า (Sump) พร้อมเครื่องสูบน  าไปบ่อดักตะกอน 2-72 
2-39 บ่อดักตะกอน 2-72 
2-40 กองเก็บเศษดิน 2-72 
2-41 สัญญาณไฟกระพริบบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ 2-72 
2-42 คันดินสูงประมาณ 2 เมตร รอบบ่อดักตะกอน 2-72 
2-43 ถังขยะภายในโครงการ 2-73 
2-44 ทางน  าสาธารณะทางทิศใต้ 2-73 
2-45 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมติดไว้ที่โครงการ 2-73 
2-46 ป้ายรับสมัครงาน จัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น ติดประกาศด้านหน้าโครงการ 2-73 
2-47 อบรมพนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย พร้อมทั งแนะน าถึงวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง 
ๆ 

2-74 
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1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด เสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
(ชื่อเดิมรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม) โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ค าขอประทานบัตรที่ 2/2547 
(ประทานบัตร 29206/16178) ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมแผนผังโครงการ
ท าเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรม
แคลเซียมคาร์ไบด์) ประทานบัตรที่ 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ 
ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ตั้งอยู่ที่ หมู่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี (รูปที่ 1.1-1) 
และจากการประชุมคณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ
เหมืองแร ่เพ่ือพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ 34/2558 เมื่อวันที่ 10 
พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการผู้ช านาญการฯ มีมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ค าขอประทานบัตรที่ 2/2547 (ประทานบัตร 29206/16178) ของบริษัท สุรินทร์
ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์
และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์) ประทานบัตรที่ 29110/15382, 
29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด (ภำคผนวก 1) 
 ทั้งนี้บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด มิได้ด าเนินการใช้ประทานบัตรร่วมกับ 
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ค าขอต่ออายุประทานที่ 1/2555 (ปัจจุบันเป็นประทานบัตรที่ 29177/15681) ของ
นายมงคล ดัดวงษ์ มีอายุประทานบัตร 14 ปี ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2573 ดัง
หนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการดังกล่าว ตามหนังสือที่ ทส 
1009.2/14511 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  
 บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด จึงมอบหมายให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ 
คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ด าเนินการจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เพ่ือเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.2 รำยละเอียดโครงกำรโดยสังเขป 
 1. ชื่อโครงการ   โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29206/16178 ร่วมแผนผัง
    โครงการท าเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหิน 
    อุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์)  ประทาน
    บัตรที่ 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  
    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
2. สถานที่ตั้ง   ตั้งอยู่ทีห่มู่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
3. ชื่อเจ้าของโครงการ  บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
4. สถานที่ติดต่อ   เลขที่ 44/4 หมู่ที่ 5 ต าบลโคกตูม อ าเภอ เมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 15210 
    โทรศัพท์ : 02-9347409 
5. จัดท าโดย   บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  เมื่อวันที่  10 
พฤศจิกายน 2558 
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุด รายงานฉบับที่ 1/2567 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
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รูปที่ 1.2-1 ที่ตั้งพ้ืนที่โครงการ 

พืน้ท่ีตัง้โครงการ 
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1.3 รำยละเอียดโครงกำร 
1.3.1 ลักษณะโครงกำร โครงการนี้เป็นการท าเหมืองชนิดแร่แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิด

หินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์) เป็นการท าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบแบบขั้นบันได (Benching 
method) ใช้เครื่องจักรกลหนักและระเบิดเข้าช่วยโดยวิธีเหมืองหาบ พ้ืนที่โครงการมีลักษณะภูมิประเทศเป็น
พ้ืนที่ราบ ทั้งพ้ืนที่โดยมีความสูงจากระดับน้ าทะเลกลางประมาณ 90 เมตร  พ้ืนที่โครงการ ตั้งอยู่ในเขตการ
ปกครองของท้องที่ ที่หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยต าแหน่งที่ตั้งของพ้ืนที่โครงการ
ดังกล่าว อยู่ระหว่างค่าพิกัดฉากสากล (U.T.M.) ในแนวตั้ง 693000m.E ถึง 695000m.E และแนวนอนที่ 
1640000m.N – 1641000m.N ในแผนที่ภูมิประเทศ มาตราส่วน  1:50,000 ของกรมแผนที่ทหาร ระวาง   
5138 I ล าดับชุด L7018 และปัจจุบันโครงการได้ด าเนินกิจกรรมท าเหมืองแล้ว (ภำคผนวก 1-2) โดยการท า
เหมืองของโครงการมีการใช้วัตถุระเบิด (ภำคผนวก 5) 

1.3.2 ขนำดพื้นที่/ระยะทำง พ้ืนที่โครงการ มีเนื้อที่ 219 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา การเข้าถึงพ้ืนที่
โครงการเริ่มต้นเดินทางจากจังหวัดสระบุรี ไปทางจังหวัดลพบุรี ตามทางหลวงหมายเลข 1 ผ่านอ าเภอพระพุทธ
บาทแล้วเลี้ยวขวาที่บ้านสามแยกนิคมลพบุรีไปอ าเภอพัฒนานิคม ตามทางหลวงหมายเลข 3017 จนถึงวงเวียน
โคกตูม จากนั้นเลี้ยวซ้ายไปบ้านมะนาวหวานตามทางหลวงหมายเลข 3333 อีกประมาณ 2 กิโลเมตร แล้วเลี้ยว
ขวาไปตามถนนลาดยาง ระยะทางประมาณ 500 เมตร ถึงเขตพ้ืนที่โครงการ ดังรูปที่ 1.3-1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                     

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.  1-5  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 รูปที่ 1.3-1 เส้นทางคมนาคมและขนส่งแร่ของโครงการ 

ทำงหลวงชนบท 3333 

ทำงหลวงชนบท ลบ.4070 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก บ.เอ บี อี เอ็น เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

 

ทำงหลวงหมำยเลข 3017 
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1.4 กิจกรรมในโครงกำร 
 1.4.1 กำรท ำเหมืองแร่ 
  การท าเหมืองของโครงการเป็นการท าเหมืองหาบแบบขั้นบันได (Benching method) มี
ความสูงของขั้นบันไดประมาณ 10 เมตร และความกว้างของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 เมตร ความลาดชันรวม
ของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา เริ่มท าเหมืองบริเวณ “ห” แล้วเดินหน้าเหมืองไปตามแนวลูกศรชี้ (--->) ตั้งแต่
ระดับความสูง 90-00 เมตรจากระดับน้ าทะเลปานกลาง [ม.(รทก.)] ซึ่งท าให้บริเวณหน้าเหมืองมีสภาพที่
ปลอดภัยอยู่เสมอ และแร่ที่ได้จากการระเบิดจะใช้รถขุด backhoe ตักใส่รถบรรทุก Dump truck ขนไปยัง
ลานกองแร่ หรือโรงแต่งแร่ในเขตประทานบัตรต่อไป  
 1.4.2 กำรแต่งแร่ 
        แร่แคลไซต์ทั้งหมดท่ีได้จากการท าเหมืองน ามาแต่งด้วยกระบวนการดังต่อไปนี้ 
  2.1) โรงแต่งแร่ที่ 1 
  แร่ที่ผลิตได้จากการระเบิดซึ่งมีขนาดประมาณ 1,000 มิลลิเมตร จะใช้รถขุด Backhoe 
ตักจากหน้าเหมืองใส่รถบรรทุกเทท้ายล าเลียงไปเทยังยุ้งป้อนแร่ (Hopper; DH1) เพือ่เข้าสู่เครื่องป้อนแร่ชนิด 
ตะแกรงซี่ (Grizzly feeder ;F1) จ านวน 1 ชั้น ซึ่งมีมอเตอร์สั่นควบคุมจังหวะป้อนเพ่ือท าหน้าที่คัดขนาดขั้นที่
หนึ่งโดยมีการใช้น้ าฉีดพรมเพ่ือก าจัดฝุ่น ก้อนแร่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 150 มิลลิเมตร จะถูกป้อนเข้าเครื่องบดย่อย
แบบจอว์ครัชเชอร์ (Jaw crusher ; C1) ซึ่งบริเวณนี้ได้ติดตั้งเครื่องมือทุบหิน (hydraulic breaker ;HB) 
ส าหรับทุบย่อยหินที่มีขนาดใหญ่กว่าความกว้างของปากจอว์ครัชเชอร์ ซึ่งอาจปะปนเข้าไปติดค้างอยู่ที่จอว์ครัช
เชอร์ แร่ที่ผ่านการย่อย ด้วยจอร์ครัชเชอร์ จะผ่านไปรวมกับแร่ขนาด -150 มิลลิเมตร ที่ผ่านมาจากเครื่องป้อน
แร่ชนิดตะแกรงซี่ท่ีบริเวณใต้จอร์ครัชเชอร์จะติดตั้งเครื่องดักฝุ่น (Dust collector; DS) ลดฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจาย 
  กรณีที่แร่ขนาด -150 มิลลิเมตรที่ผ่านเครื่องป้อนแร่ชนิดตะแกรงซี่มีความสกปรกมากจะถูก
ล าเลียงด้วยสายพาน (Belt conveyor ;B1) ส่งไปยังตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating screen ;S1) ก่อนเพ่ือ
แยกเอาเศษหินมูลดินทรายขนาด 15 มิลลิเมตรออก ส่วนแร่สะอาดล าเลียงถูกน าไปรวมกับแร่ที่ได้จากจอว์ครัช
เชอร์ด้วยสายพาน B3 แล้วจึงล าเลียงแร่สะอาดออกจากเขตประทานบัตรเพ่ือใช้เป็นแร่ป้อนให้กับโรงแต่งแร่ที่ 
4/2553 ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกเขตประทานบัตรต่อไป 
  เศษหินมูลดินทรายขนาด -15 มิลลิเมตรที่ได้จากตะแกรงสั่นคัดขนาด S1 จะเข้าสู่ถังล้างแร่
(Washing drum ;D1) ก้อนแร่ขนาด -15+5 มิลลิเมตร จากถังล้างแร่จะล าเลียงด้วยสายพาน B2 น าไปเก็บ
กองไว้เพ่ือผสมรวมกับแร่สะอาดป้อนให้โรงแต่งแร่ที่ 4/2553 โดยก่อนน าแร่ออกจากเขตประทานบัตรจะท า
การช าระค่าภาคหลวงให้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยก่อนทุกครั้ง 
  2.2) โรงแต่งแร่ที่ 2 
  ใช้รถขุดแบคโฮ ตักใส่รถบรรทุกเทท้ายล าเลียงไปเทยังยุ้งป้อนแร่ (Hopper ;DH2) เพื่อเข้าสู่ 
เครื่องป้อนแร่ชนิดตะแกรงซี่ (Grizzly feeder ;F2) ซึ่งมีมอเตอร์ขับเพ่ือให้สั่นควบคุมจังหวะป้อนแร่และท า
หน้าที่คัดขนาดขั้นที่หนึ่ง โดยมีการใช้น้ าฉีดพรมเพ่ือก าจัดฝุ่น ก้อนแร่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 120 มิลลิเมตร จะถูก
ป้อนเข้าเครื่องบดย่อยแบบจอว์ครัชเชอร์ (Jaw crusher ;C2) แร่ที่ผ่านการย่อยด้วยจอร์ครัชเชอร์แล้วถูก
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ล าเลียงด้วยสายพานล าเลียงแร่(Belt conveyor ;B4) ไปกองไว้ยังอุโมงค์พักแร่ (tunnel ;T1)  
  แร่ขนาด -120 มิลลิเมตรที่ผ่านเครื่องป้อนแร่ชนิดตะแกรงซี่มีความสกปรกมากจะถูกล าเลียง
ด้วยสายพาน (Belt conveyor ;B5) ส่งไปยังตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating screen ;S2) ก่อนเพ่ือแยกเอา
เศษหินมูลดินทราย และสิ่งเจือปนที่มีขนาด -15 มิลลิเมตรออกไปยังสายพาน B6 น าไปกองเก็บแยกไว้ ส่วนแร่
สะอาดถูกล าเลียงด้วยสายพาน (Belt conveyor ;B7) น ากลับไปรวมกับแร่ที่ได้จากจอว์ครัชเชอร์ที่อุโมงค์พัก
แร่(T1) ภายใต้อุโมงค์พักแร่ (T1) มีเครื่องป้อนแร่แบบสั่น (Vibrating feeder ;VF1) ท าหน้าที่ป้อนแร่ต่อไปยัง
สายพานล าเลียงแร่ (B8) ไปเข้าตะแกรงสั่นคัดขนาด (Vibrating screen; S3) เพ่ือคัดก้อนแร่ที่มีขนาด –35 
มิลลิเมตร ออกไปกองไว้ด้วยสายพานล าเลียงแร่ (Belt conveyor ;B10) ส่วนก้อนแร่ที่มีขนาดใหญ่กว่า 35 
มิลลิเมตรจะตกลงสู่เครื่องบดแร่ชนิดอาศัยแรงเหวี่ยงของฆ้อนตี ( Impact crusher; C3) โดยแร่ที่ผ่านการบด
ย่อยจากเครื่องนี้จะล าเลียงโดยสายพานล าเลียง (Belt conveyor ;B9) กลับไปคัดขนาดอีกครั้งที่ตะแกรงสั่นคัด
ขนาด S3  
  แร่ขนาด -35 มิลลิเมตรจากกระบวนการแต่งแร่นี้ จะถูกล าเลียงออกจากเขตประทานบัตร
เพ่ือใช้เป็นแร่ป้อนให้กับโรงแต่งแร่ที่ 4/2553 ของบริษัทฯ ซึ่งตั้งอยู่ภายนอกเขตประทานบัตรต่อไป 

1.4.3 พื้นที่และลักษณะกำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบ 
1) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินภำยในโครงกำร 

  พ้ืนที่ท าเหมืองมีเนื้อที่ทั้งหมด 219 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา โดยมีพ้ืนที่ท าเหมืองของโครงการ
รวมทั้งสิ้น 125 ไร่ พ้ืนที่โครงการโดยส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการท าเหมือง และกิจกรรมการท าเหมืองได้แก่ 
โรงแต่งแร่ที่ 1 โรงแต่งแร่ที่ 2 บริเวณที่เก็บกองเศษหินมูลดินทราย บ่อดักตะกอน และบริเวณอาคารเก็บวัตถุ
ระเบิดแนวเว้นการท าเหมืองจากขอบประทานบัตร เป็นต้น (รูปที่ 1.4-1)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1.4-1 การใช้ประโยชน์ที่ดินภายในโครงการ 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก บ.เอ บี อี เอ็น เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

1. พื้นที่เว้นท าเหมืองทิศเหนือ 2. พื้นที่หน้าเหมืองปัจจุบัน 

3. พื้นที่เว้นท าเหมืองทิศใต ้

6. แนวต้นไม้บริเวณโรงแต่งแร ่

5. บ่อดักตะกอน 

4. ทางน้ าสาธารณะ 
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  2) กำรใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงกำร 
  ทิศเหนือ ติดกับถนนสาธารณประโยชน์  ทิศตะวันออก ติดกับประทานบัตรเลขที่ 
29110/15382 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด และทางสาธารณประโยชน์ ทิศใต้ 
ติดกับประทานบัตรเลขที่ 29110/15382 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด          
ทิศตะวันตก ติดกับประทานบัตรเลขที่ 29106/15361 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) 
จ ากัด ชุมชนที่อยู่ใกล้เคียง ประกอบด้วย บ้านโคกตูม สถานที่ส าคัญที่อยู่ใกล้เคียง ได้แก่ วัดถ้ าเต่า วัดเขาเสมา
ทอง ห้วยยางหรือห้วยถ้ าเต่า ถนนสาธารณประโยชน์ต่างๆ ของนิคมสร้างตนเอง ดังรูปที่ 1.4.2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 รูปที่ 1.4-2 การใช้ประโยชน์ที่ดินโดยรอบโครงการ 

วัดปราสาทนิมิต วัดถ้ าเต่า 

รพ.สต.โคกตูม 

รร.บ้านโคกตูม 

โรงแต่งแร่ 

บริษัท ควอลิตี้ มิเนอรลั จ ากัด 

ท่ีมา : ดัดแปลงมาจาก บ.เอ บี อี เอ็น เอ็นจเินียริง่ คอนซัลแตนท์ จ ากัด 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                     

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.  1-9  

1.5 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
     เนื่องจากรายงาน EIA ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ช านาญการฯ ที่พิจารณารายงานฯ        
ได้ก าหนดเงื่อนไขใหโ้ครงการต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบอย่างเคร่งครัด (ภำคผนวก 1) และได้ให้โครงการรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการ ฯ ต่อส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และหน่วยงานงานผู้ให้
อนุญาตรับทราบผลการด าเนินงานทุก 6 เดือน ดังนั้น บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  
ในฐานะเจ้าของโครงการ จึงได้ว่าจ้าง บริษัท โอกลา เทสติ้ง แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด ศึกษาผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ และจัดท ารายงาน
ความก้าวหน้าผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้อมในระยะด า เนินการ  เ พ่ือ เสนอต่อส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ซึ่งรายงานฉบับนี้เป็นรายงานฉบับที่ 2 ประจ าเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม พ.ศ. 2567 ที่รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567         
ในระยะด าเนินการ 

1.6 แผนกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
  จากมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ ตามหนังสือที่ ทส 1009.2/14511 ลงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558  สรุปแผนการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แผนการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ และแผนการจัดส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการ ดังแสดงในตำรำงที่ 1.6-1 และส าหรับรายละเอียด
มาตรการด้านสิ่งแวดล้อม ดังแสดงในภำคผนวก 1-1 
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ตำรำงท่ี 1.6-1 แผนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
กำรด ำเนินงำน จุดตรวจวดั ดัชนีกำรติดตำมตรวจสอบ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. กำรตดิตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1.1 คุณภาพอากาศ 

 
 
- บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทศิ
เหนือ) 
- โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

 
 
- ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 

            

1.2 ระดับเสียง - บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทศิ
เหนือ) 
- โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 1 ชั่วโมง (Leq 1 hr) 
- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) 
- ระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

            

1.3 แรงสั่นสะเทือน - บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทศิ
เหนือ) 
- บริเวณวัดเสมาทอง 

- ความถี่ (Frequency, Hz) 
- ความเร็วของอนุภาค (Peak Particle Velocity) 
- การขจัด (Displacement) 

            

1.4 คุณภาพน้ า 
1.4.1 คุณภาพน้ าผิว
ดิน 

- ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ 
- ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉยีงใต้ 
ของโครงการ 
- ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉยีงใต้ของ 
โครงการ 
- บ่อดกัตะกอนของโครงการ** 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended Solids) 
- ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) 
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
-ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
- ปริมาณสารหน ู(Arsenic) 
- ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) 
- ปริมาณตะกัว่ (Lead) 
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ตำรำงท่ี 1.6-1 (ต่อ) แผนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
กำรด ำเนินงำน จุดตรวจวดั ดัชนีกำรติดตำมตรวจสอบ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.4.2 คุณภาพน้ าใต้ดิน - บ่อน้ าบาดาลบ้านโคกตูม 
(ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ) 
- บ่อบาดาลบา้นคีรีวงษ์ 
(ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ) 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- ปริมาณตะกอนแขวนลอยทั้งหมด (Total 
Suspended 
Solids) 
- ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved 
Solids) 
- ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) 
- ความขุ่น (Turbidity) 
- ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) 
- ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) 
- ปริมาณสารหน ู(Arsenic) 
- ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) 
- ปริมาณตะกัว่ (Lead 

            

1.5 อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

 

ให้ท าการตรวจสุขภาพคนงานปีละ 1 ครั้ง ตรวจสุขภาพของพนกังาน ได้แก่ 
- ความสามารถในการได้ยิน 
- ระบบทางเดินหายใจ 
- ระบบประสาทในการรับรู ้
- การเอ็กซเรย์ปอด 

            

1.6 การคมนาคม 
 

เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ - ติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ 
- สอบถามประชาชนถึงความเดือดร้อนที่ได้รับจาก
การขนส่งแร่ของโครงการ โดยตรวจสอบทุกๆ 1 
เดือน 
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ตำรำงท่ี 1.6-1 (ต่อ) แผนการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ 
กำรด ำเนินงำน จุดตรวจวดั ดัชนีกำรติดตำมตรวจสอบ ม.ค ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.7 เศรษฐกิจ-สังคม 
 

- ผู้น าชุมชน 
- ประชากรในพื้นที่อ่อนไหว ได้แก ่
ผู้ใหญ่บ้าน 
เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล 
- ประชาชนทีอ่ยูอ่าศัยในรัศมี 3 กโิลเมตร 
- ชุมชนบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 
 

ด าเนินการสอบถามทัศนคติและความคิดเห็นของ
ราษฎรเกี่ยวกับ 
- ความคิดเห็นต่อโครงการ 
- ปัญหาที่ได้รับจากการด าเนินการขอโครงการ 
- ความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมอืง 
- ข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

            

2. กำรตรวจสอบกำรปฏบิัติ
ตำมมำตรกำรฯ 

ปีละ 2 คร้ัง - การด าเนินงานในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน             

- การด าเนินงานในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม             

3. กำรจัดสง่รำยงำน ปีละ 2 คร้ัง - รายงานผลการด าเนินงานในรอบเดือนมกราคม- 
มิถุนายน 

            

- รายงานผลการด าเนินงานในรอบเดือนกรกฎาคม- 
ธันวาคม 

            

 

หมำยเหต:ุ   หมายถึง การตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
   หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ 
   หมายถึง การจัดส่งรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 

ส่งภำยในเดือนมกรำคมในปีถัดไป 



 

 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั  

ฉบบัท่ี 2 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกนั 

และลดผลกระทบส่ิงแวดล้อม 



บทที่ 2  

ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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2.1 การด าเนินการ    

การติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม  
(ช่วงด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29206/16178 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมือง
เดียวกันกับโครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์)
ประทานบัตรที่ 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล 
(ประเทศไทย) จ ากัด เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ทางโครงการได้มอบหมายให้บริษัท โอกลา เทสติ้ง 
แอนด์ คอนซัลติ้ง เซอร์วิส จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ก าหนดไว้ในรายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยวิธี Walk-Through Survey เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2567 

2.2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป 
 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป ด าเนินการตรวจสอบ
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 น าเสนอดังตารางท่ี 2.1-1 

2.3 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการและระยะ
ด าเนินการ 
 ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการและ 

 ระยะด าเนินการ ด าเนินการตรวจสอบวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 น าเสนอดังตารางที่ 2.2-1 
และตารางท่ี 2.2-2 ตามล าดับ 

2.4 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด าเนินการตรวจสอบวันที่             

26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 น าเสนอดังตารางท่ี 2.3-1 
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ตารางท่ี 2.1-1 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการเหมืองแร่แคลไซต์   
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1. ให้มีจุดรับเรื่องราวร้องทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนที่เกิด
จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่มีผู้
ร้องเรียนผู้ถือประทานบัตรจะต้องด าเนินการแก้ไขและให้ความ 
ช่วยเหลือด้วยความเป็นธรรม 

- มีกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้ที่
บริเวณส านักงานโครงการ และด าเนินการติดตั้งบริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้วยขมิ้น  
บ้านก านันหมู่ 2 บ้านโคกตูม  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยสามพันตา  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองแกเดื่อย 
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหัวดง  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านห้วยบง  
และบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองแฝกเลื่อม 
- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินบดย่อยหิน และการ
คัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบสายพาน 
ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะหน่วยงานราชการและ 
สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทางโครงการไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง  

- รูปที่ 2-1 
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2. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนที่อาศัยอยู่ ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือ
สาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
แ ล ะ ก า ร เ ห มื อ ง แ ร่  ห รื อ ส า นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าผู้ถือ
ประทานบัตรไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ก าหนด จะต้องหยุดการท าเหมืองแล้วแก้ไขเหตุแห่ง
ความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินบดย่อยหิน และการ
คัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบสายพาน 
ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะหน่วยงานราชการ และ 
สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง โครงการไม่ได้รับข้อ
ร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง แต่ปัจจุบันไม่มีเรื่องร้องเรียน
แต่อย่างใด 

- รูปที่ 2-1 

3. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว 
พื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์และบริเวณอื่นๆ ตามแผนงานที่ได้เสนอ
ไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมท้ังให้รายงาน 
ผลการด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ทราบทุก 3 ป ี

- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบพื้นที่เว้นการท าเหมืองด้าน
ทิศตะวันตกเป็นระยะ 10 ม. ด้านทิศใต้มีแนวต้นไม้เดิมหนาแน่น 
และพื้นที่เว้นทางทิศเหนือมีแนวต้นกระถินและปลูกต้นอโศก
อินเดียเพิ่มเติม 
- ด าเนินการสร้างคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอนจ านวน 1 แห่ง 
ขนาด 50 ม. x 50 ม. x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาด ฐานกว้าง 
3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. ไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศ
ใต้ของเหมือง โดยคันดิน ขนาด ฐาน 

- รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-39 
รูปที่ 2-42 

ภาคผนวก 3 
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ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

กว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพ
และให้ความร่มรื่นแก่คลังระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพ้ืนท่ีเหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้อย่าง
สะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 
ม. พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุมป้องกันการ
พังทลาย 
- รายงานผลการด าเนินงานการฟื้นฟู ปี 2565-2567 โครงการ
ด าเนินการส่งรายงานผลการฟื้นฟู  

4. ในกรณีที่ผู้ถือประทานบัตรมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการ หรือมาตรการ ป้องกันแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หรือมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตามที่ได้เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ถือประทานบัตรแจ้งให้หน่วยงาน
อนุญาตด าเนินการดังนี้ 

4.1 หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิด
ผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่า หรือเทียบเท่ามาตรการที่ก าหนด ให้
หน่วยงานอนุญาตรับจดแจ้งให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเง่ือนไขที่
ก าหนด 
ไว้ในกฎหมายนั้นๆ พร้อมกับให้จัดท าส าเนาแจ้งให้ส านักงานนโยบาย

- ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือ
เพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- หากจะเปลี่ยนแปลงจะด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

- - 
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เอกสารอ้างอิง 

และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

4.2 หากหน่วยงานอนุญาตเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 
อาจกระทบต่อสาระส าคัญในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบไว้แล้ว ให้หน่วยงานอนุญาตจัดส่ง
รายงานการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อเสนอคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการพิจาณาให้ความเห็นชอบก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
และเมื่อโครงการได้อนุญาตให้เปลี่ยนแปลงแล้ว ให้หน่วยงานอนุญาต
แจ้ ง ผ ลกา ร เปลี่ ย นแปล ง ให้ ส า นั ก ง านน โ ยบายและแผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อทราบ 

- ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือ
เพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- - 

5. ในระหว่างการท าเหมืองหากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทาง
ประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะต้องรายงานและขอความร่วมมือจาก
กรมศิลปากรเข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการ 
ส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจน์แล้วพบว่า
เป็นแหล่งที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง โดยไม่มี 
ข้อเรียกร้องใดๆ 

- ปัจจุบันไม่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ 
โบราณคดี แต่อย่างใด หากการท าเหมืองในช่วงต่อไปมีการพบ
โบราณวัตถุหรือร่องรอยทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะรีบแจ้ง
กรมศิลปากรและด าเนินการตามเง่ือนไขก าหนด 

- - 

6. ให้รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ - จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.1-1 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั่วไป โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ทราบอย่างน้อยปีละ 2 
ครั้ง 

ผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ให้แก่ส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน 
และการเหมืองแร่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
จังหวัดลพบุรี ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมภาคที่ 7 (สระบุรี) ส านักงานอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแร่เขต 5 พิษณุโลก เทศบาลต าบลโคกตูม น าส่ง
รายงานปีละ 2 ครั้ง 

7. ให้โครงการจัดเตรียมงบประมาณเพ่ือใช้จ่ายในด้านมวลชนสัมพนัธ์
และด้านสุขภาพอนามัยของประชาชน 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร่ เพื่อใช้ในการ 
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่โดยมีการน าเงินเข้ากองทุนครั้งแรก 
ในวันที่ 27 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 500,000 บาท สถานะ
ทางการเงิน ณ วันท่ี 29/5/67 เป็นเงิน 72,592.26 บาท 
- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ 
ของประชาชนที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมีการ
น าเงินเข้ากองทุนครั้งแรกในวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 
200,000 บาท สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 23/1/67 เป็นเงิน
137,519.44 บาท  

- ภาคผนวก 14 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมปัจจุบัน 
(1.1) สภาพภูมิประเทศ 
1. ก าหนดต าแหน่งและขอบเขตพื้นที่ในการท าเหมือง แนว

เส้นทางล าเลียงแร่ และพื้นท่ีที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองให้ชัดเจน 
เพื่อให้เป็นไปตามแผนผังโครงการท าเหมืองของโครงการ โดยท าการ
ปรับสภาพพื้นที่เดิมให้น้อยท่ีสุดเท่าท่ีจ าเป็นเท่าน้ัน 

 
 
- ก าหนดขอบเขตพื้นท่ีท าเหมือง เส้นทางขนส่งแร่ และพื้นที่ที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่างชัดเจนตามแผนผังโครงการ
ก าหนด ซึ่งพื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษา
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

 
 
- 

 
 

รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-29 

2. จัดเตรียมเครื่องจักรอุปกรณ์ในการท าเหมืองให้พร้อม ก่อนที่
จะด าเนินการท าเหมือง 

- โครงการได้ผ่านช่วงเตรียมการท าเหมืองมาแล้วซึ่งในช่วงการ
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มท าเหมืองและในช่วงด าเนินการท า
เหมืองในปัจจุบัน มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและ
อุปกรณ์  

- ภาคผนวก 6 

3. เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองบริเวณด้านทิศเหนือของแปลงค าขอ
ประทานบัตรเป็นระยะอย่างน้อย 50 ม. และจากแนวถนนซอย 1 ที่
อยู่ด้านตะวันออกของโครงการ 21 ม. และให้ปลูกต้นไม้โตเร็วเต็ม
พื้นที่เว้นไว้ 

- เว้นเขตไม่ท าเหมืองด้านทิศเหนือของพื้นที่โครงการระยะ 50 
ม. โดยมีแนวต้นไม้เดิมและปลูกต้นอโศกอินเดียเพิ่มเติม และ
ภายในพื้นที่เว้นการท าเหมืองถูกใช้เป็นที่ตั้งอาคารส านักงาน
โครงการ และอาคารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนด้านทิศตะวันออก
ของถนนซอย 1 เว้นระยะ 21 ม. โดยมีแนวต้นไม้เดิมหนาแน่น 
พร้อมท้ังดูแลแนวต้นไม้ ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 

- รูปที่ 2-5 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

4. ให้ดูแลต้นไม้ที่ปลูกไว้บริเวณพื้นที่เว้นการท าเหมืองแร่ในพื้นที่
ระหว่างหมุดหลักฐานที่ 3-6 ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแปลง
ประทานบัตรที่ 29110/15382 และให้ด าเนินการปลูกทดแทนหากมี
ต้นไม้ตายลง 

- ดูแลแนวต้นไม้เดิมบริเวณหลักหมุดที่ 3-6 ของประทานบัตร
ที่ 29110/15382 ให้มีการเจริญเติบโตที่ดีหากพบว่าตายลงจะ
ด าเนินการปลูกเพิ่มเติมทันที 

- รูปที่ 2-7 

5. ตัดเส้นทางล าเลียงขนส่งไปยังบรเิวณจุดเริม่เปิดท าเหมือง เพื่อ
ใช้ในการล า เลียงเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์ส าหรับการเปิดท าเหมือง
และการล าเลียงขนส่งแร่ นอกจากนี้จะต้องปรับปรุงเส้นทางล าเลียง
แร่ และเส้นทางเข้าสู่พื้นที่โครงการ โดยการบดอัดให้แน่นและ
ปรับแต่งผิวถนนให้สามารถใช้ได้ทุกฤดูกาล 

- โครงการใช้เส้นทางเดิมที่มีอยู่ในพื้นที่โครงการและเส้นทาง
ดังกล่าวเป็นถนนลูกรังบดอัด สามารถใช้งานได้ดีเสมอ จึงไม่มี
การตัดเส้นทางล าเลียงข้ึนใหม่แต่อย่างใด 

- รูปที่ 2-29 

6. ปลูกพืชคลุมดิน เช่น หญ้าแฝก พืชตระกูลถั่ว และไม้ยืนต้นโต
เร็ว เช่น ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็นต้น หรือไม้ยืนต้นโตเร็ว
ประจ าท้องถิ่นตามความเหมาะสม ในบริเวณที่เอื้ออ านวยต่อการ
ปลูก คือ ตามแนวบ่อดักตะกอน และขอบถนน เพื่อลดผลกระทบ 
ซึ่งได้แก่ การชะล้างพังทลายของดิน ฝุ่นละออง เสียงดังการปลิว
กระเด็นของเศษหิน และทัศนียภาพบริเวณพื้นท่ีโครงการ 

 

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย บริเวณแนวที่เว้นการท าเหมืองระยะ 
10 ม. ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ และด้านทิศเหนือจากทาง
สาธารณประโยชน์ ระยะ 50 ม. มีแนวต้นไม้เดิม และปลูกต้น
อโศกอินเดียเพิ่มเติม 
- การปรับสภาพและฟื้นฟูคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 50 x 50 x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาด 
ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. โดยรอบบ่อดัก
ตะกอนและปลูกต้นหญ้าและไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
-การปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศใต้ของ

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-42 
รูปที่ 2-2 
รูปที่ 2-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เหมือง โดยคันดิน ขนาด ฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 

7. เลือกช่วงเวลาที่ไม่มีฝนตกในการด าเนินการเตรียมพื้นท่ีรองรบั
กิจกรรมต่างๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการกัดเซาะ และการพังทลายของหน้า
ดิน 

- โครงการได้ผ่านช่วงเตรียมการท าเหมืองมาแล้วและปัจจุบัน
อยู่ในช่วงด าเนินการ ซึ่งในช่วงการเตรียมไม่มีกิจกรรมในช่วงที่
ฝนตกแต่อย่างใด 

- - 

8. จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นที่โครงการและขอบเขตการท า
เหมือง บริเวณโครงการเพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบพื้นที่และการ
ปฏิบัติงานบริเวณโครงการพร้อมทั้งจัดท าป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการท า
เหมือง และผู้รับผิดชอบไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการหรือบริเวณ
ที่สามารถเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนเปิดการท าเหมือง 

 
 

- จัดท าป้ายแสดงขอบเขตพื้นท่ีโครงการ และแสดงข้อมูล เช่น 
หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่ ระยะเวลาการท าเหมือง และ
ผู้รับผิดชอบ ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 2-8 
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(1.2) คุณภาพอากาศ 
1. บริเวณพ้ืนที่ท าเหมือง 

1.1 ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว เช่น ประดู่บ้าน และ
ราชพฤกษ์ เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นภายในระยะ 2 ปี หลังจากได้
ด าเนินโครงการแล้วโดยวิธีการปลูกให้มีระยะ 2x2 ม. อย่างน้อย 4 
แถว ในพ้ืนท่ีเว้นการท าเหมือง รวมทั้งให้มีการบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้
เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี 

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย จ านวน 1 แถว ระยะห่าง 2 ม. และมี
แนวต้นกระถิน บริเวณแนวที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 ม. 
ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ ด้านทิศตะวันออก เว้นการท า
เหมืองระยะ 21 ม. จากเส้นทางสาธารณะประโยชน์ซอย 1 
และด้านทิศเหนือเว้นการท าเหมืองจากทางสาธารณประโยชน์ 
ระยะ 50 ม. ซึ่งมีแนวต้นกระถินหนาแน่น และปลูกต้นอโศก 
อินเดียเพิ่มเติม จ านวน 1 แถว หากพบว่าต้นไม้ตายลงจะ
ด าเนินการปลูกเพิ่มเติม 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-5 
รูปที ่2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 

 

1.2 ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ประดู่บ้าน และราช
พฤกษ์ เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม 
บริเวณแนวเส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นเพื่อเป็น
ตัวกรองฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่จากพื้นที่หน้าเหมืองขอ ง
โครงการ 

- ริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการที่เป็นถนนลูกรังบดอัด มี
แนวต้นกระถินหนาแน่นตลอดแนว พร้ อมทั้ งดู แล ให้
เจริญเติบโตที่ดี 

- รูปที่ 2-29 

2. บริเวณโรงแต่งแร่ 
2.1 ให้ปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลักษณะเป็นไม้พุ่มทรงสูง 

โดยรอบเขตแต่งแร่เพื่อเป็นแนวป้องกันแรงลมมาปะทะ และเพื่อดัก
ฝุ่นที่อาจฟุ้งกระจายออกไปสู่ภายนอก โดยปลูกระยะห่าง 2x2 ม. 

- บริเวณโรงแต่งแร่ในพื้นที่โครงการมีแนวต้นไม้หนาแน่น จึง
ยังไม่มีการปลูกต้นไม้เพิ่มเติม ส่วนพื้นที่ด้านทิศตะวันตกของ
โรงแต่งแร่ปลูกต้นอโศกอินเดียจ านวน 2x2 ม. ลักษณะสลับ
ฟันปลา และดูแลแนวต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี หากพบว่า

- รูปที่ 2-25 
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จ านวนไม่น้อยกว่า 4 แถว ในลักษณะสลับฟันปลา รวมทั้งดูแล
บ ารุงรักษาต้นไม้ให้มีการเจริญเติบโตที่ดี 

ตายลงจะด าเนินการปลูกเพิ่มเติม 

2.2 ออกแบบให้บริเวณแต่งแร่ส่วนใหญ่อยู่ในอาคารปิด
รวมทั้งมีฝาปิดครอบสายพานล าเลียงเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นฟุ้งกระจาย
เล็ดลอดออกไป 

- บริเวณโรงแต่งแร่ของโครงการเป็นอาคารปิด และปิดคลุม
ระบบสายพานล าเลียง รวมทั้งติดตั้งสเปรย์น้ าตามจุดต่างๆ 

- รูปที่ 2-26 
รูปที่ 2-27 

2.3 จัดให้มีหัวฉีดน้ า ลักษณะเป็นละอองน้ าไว้ตามจุดต่างๆ 
เช่น บริเวณยุ้งป้อนแร่ จอว์ครัชเชอร์ และสายพานล าเลียง เป็นต้น 

- ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณยุ้งป้อนแร่ จอว์ครัชเชอร์ 
และสายพานล าเลียง เป็นต้น 

- รูปที่ 2-27 

3. บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 
3.1 ให้ท าการปลูกไม้ยืนต้น เช่น ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ 

เป็นต้น หรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่นชนิดอื่นๆ ตามความเหมาะสม บริเวณ
แนวเส้นทางขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนลูกรังบดอัดแน่นเพ่ือเป็นตัวกรอง
ฝุ่นละอองจากการขนส่งแร่จากพ้ืนท่ีหน้าเหมืองของโครงการ 

- ริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการที่เป็นถนนลูกรังบดอัด มี
แนวต้นกระถินหนาแน่นตลอดแนว พร้ อมทั้ งดู แล ให้
เจริญเติบโตที่ดี 

- รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-29 

3.2 ให้ดูแลรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมสภาพเส้นทางขนส่ง
แร่ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและปรับพื้นผิวจราจรโดยการบดอัด
แน่น เพื่อลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการเป็นถนนลูกรังบดอัดแน่น และ
มีการปรับปรุงและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ 

- รูปที่ 2-29 

(1.3) เสียง 
1. ปลูกต้นไม้โตเร็วหรือไม้ยืนต้นประจ าถิ่นชนิดอื่นตามความ

เหมาะสมไว้รอบๆ พื้นที่โครงการเพื่อให้ต้นไม้ช่วยดูดกลืนเสียงที่

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย จ านวน 1 แถว ระยะห่าง2 ม. และมี
แนวต้นกระถิน บริเวณแนวที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 ม. 
ด้านทิศตะวันตกและทิศใต้ด้านทิศตะวันออก เว้นระยะ 21 ม. 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
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เกิดขึ้นไม่ให้ออกไปรบกวนภายนอก 
 

จากเส้นทางสาธารณประโยชน์ซอย 1 และด้านทิศเหนือจาก
ทางสาธารณประโยชน์ ระยะ 50 ม. ซึ่งมีแนวต้นกระถิน 
หนาแน่นและปลูกต้นอโศกอินเดียเพิ่มเติมจ านวน 1 แถว หาก
พบว่าต้นไม้ตายลงจะด าเนินการปลูกเพิ่มเติม 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว BufferZone 

2. ให้ด าเนินการตามแผนผังการท าเหมืองที่ได้ออกแบบไว้ 
โดยมีการก าหนดต าแหน่งและขอบเขตที่ใช้เป็นพื้นที่ท าเหมืองไว้ให้
ชัดเจน และพยายามรักษาสภาพพ้ืนท่ีเดิมบรเิวณพื้นที่เว้นแนวเขตไม่
ท าเหมืองให้คงสภาพเดิมไว้ให้มากที่สุด หรือเปลี่ยนแปลงให้น้อย
ที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

 

- ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังการท าเหมือง
ก าหนดในแต่ละช่วง 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองและพื้นที่เว้นการท า
เหมืองให้คงสภาพภูมิประเทศเดิมไว้เพื่อเป็นแนว Buffer 
Zone 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

3. จัดสร้างคันดินสูงประมาณ 2 ม. ขนาดฐานกว้าง 4 ม. สัน
คันดินกว้าง 2 ม. ล้อมรอบบริเวณพื้นท่ีโครงการ พร้อมทั้งปลูกต้นไม้
บนคันท านบดิน 1 แถว เพื่อเป็นแนวป้องกันเสียง และให้ปลูกต้นไม้
ขนานกับแนวคันดินทั้ง 1 ข้าง ข้างละ 1 แถว โดยมีระยะห่าง
ระหว่างต้น 2 ม. พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกบนคันดิน เพื่อป้องกันการ
ชะล้างพังทลายของดิน 

- สร้างคันท านบดินขนาด ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. โดยรอบบ่อดักตะกอนและปลูกต้นหญ้าและไม้โต
เร็วเพื่อเป็นการยึดคลุมป้องกันการพังทลาย 
- สร้างคันท านบดิน ฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลังคันกว้าง 1 
ม. ทางด้านทิศใต้ 
- สร้างคันท านบดินสูง ขนาด ฐานกว้าง 4 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 รอบพื้นที่โครงการ 

- รูปที่ 2-3 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-42 
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- ปลูกต้นอโศกอินเดีย บนคันท านบดินจ านวน 1 แถวโดยจะ
ด าเนินการปลูกเพิ่มเติมให้เป็นไปตามมาตรการก าหนด 

(1.4) การใช้วัตถุระเบิด 
   ให้ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมทั้งระบุเวลาใน

การระเบิดแร่ให้เห็นอย่างชัดเจน 

- ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด และแจ้งเวลาระเบิด
บริเวณด้านหน้าพ้ืนท่ีโครงการ 
 

- รูปที่ 2-29 

(1.5) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า 
1. ออกแบบหน้าเหมืองในลักษณะเป็นขั้นบันได ตาม

ลักษณะที่ก าหนดไว้ในแผนผังการท าเหมือง ซึ่งจะสามารถช่วยลด
ความเร็วน้ าท่ีไหลบ่าในช่วงฤดูฝน ท าให้เศษดิน และเศษหินบางส่วน
ตกค้างอยู่ตามขั้นบันได 

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตาม 
แผนผังโครงการก าหนดซึ่งจะควบคุมหน้าเหมืองให้มี 
ลักษณะเป็นข้ันบันได 
 

- รูปที่ 2-4 

2. ให้เว้นระยะการท าเหมืองให้ห่างจากทางน้ าสาธารณะที่
ไหลผ่านพื้นที่ค าขอประทานบัตร โดยเว้นระยะไม่ท าเหมืองใกล้ทาง
น้ าสาธารณะไม่ต่ ากว่า 10 ม.พร้อมทั้งปลูกหญ้าแฝกสลับกับไม้ยืน
ต้นโตเร็ว เช่น ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็นต้น เพื่อช่วยยึด
อนุภาคดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน 

- เว้นการท าเหมืองด้านทิศใต้ ห่างจากทางน้ าสาธารณะใน
ระยะ 10 ม. มีแนวต้นกระถินและหญ้าแฝกในพ้ืนท่ีดังกล่าว 

- รูปที่ 2-44 

3. ให้ปลูกพืชคลุมดิน ตามแนวขอบบ่อดักตะกอน เพื่อ
ป้องกันการชะล้างพังทลายจากการกัดเซาะของน้ าฝน 

 

- ปรับสภาพพื้นที่ขอบบ่อดักตะกอนโดยการสร้างคันท านบดิน
ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคนท านบ กว้าง 1 ม. ปลูก
ต้นหญ้าและไม้โตเร็วรอบบ่อดักตะกอน 

- รูปที่ 2-42 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

4. ให้ท าการขุดคูระบายน้ ารอบพื้นที่กองเก็บมูลดินทราย
จากการท าเหมือง โดยมีความกว้างด้านบนประมาณ 2 ม. ท้องคู
กว้างประมาณ 1 ม. 

- สร้างคูระบายน้ า กว้าง 2 ม. ท้องคูกว้าง 1 ม.บริเวณพื้นที่
กองเก็บมูลดินทรายจากการท าเหมือง 

- รูปที่ 2-2 

(1.6) ปฐพีวิทยาและหลุมยุบ 
1. ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกใหม่ๆ เพื่อ

หลีกเลี่ยงการกัดเซาะและการชะล้างพังทลายของหน้าดินโดยน้ าฝน 

- โครงการได้ผ่านช่วงเตรียมการท าเหมืองมาแล้วและปัจจุบัน
อยู่ในช่วงด าเนินการ ซึ่งในช่วงการเตรียมไม่มีกิจกรรมในช่วงที่
ฝนตกแต่อย่างใด 

- - 

2. ปลูกไม้ยืนต้นประจ าถิ่นโตเร็ว และพืชคลุมดินในบริเวณ
ที่เอื้ออ านวยต่อการปลูก เพื่อให้ต้นไม้ช่วยยึดเกาะหน้าดินและลด
การชะล้างพังทลายหน้าดินโดยน้ าฝน 

 

- ปลูกต้นอโศกอินเดีย ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ บริเวณที่ว่าง
เปล่าหรือแนวท่ีเว้นการท าเหมือง 
- การปรับสภาพและฟื้นฟูคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 50 x 50 x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาด 
ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. โดยรอบบ่อดัก
ตะกอนและปลูกต้นหญ้าและไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- การปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศใต้ของ
เหมือง โดยคันดิน ขนาด ฐานกว้าง 4 ม.สูง 1.5 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม.สูง 2 ม. หลังคัน

- รูปที่ 2-42 
รูปที่ 2-21 
รูปที่ 2-3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

กว้าง 1 ม. พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 

(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
(2.1) นิเวศวิทยาบนบก 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่ด าเนินการให้ชัดเจนและ
ด าเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้นและห้ามท าการ
รบกวนพ้ืนท่ีใดท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

- ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษา 
สภาพภูมิประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-8 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

2. ออกกฎข้อบังคับเพื่อควบคุมคนงานมิให้บุกรุกหรือ
ท ากิจกรรมใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายในบริเวณพื้นที่
ใกล้เคียง 

- ก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการห้ามบุกรุก
หรือสร้างความเสียหายในบริเวณรอบๆพื้นท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก 16 

3. ออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามท า
การล่าสัตว์หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่นที่
อยู่อาศัยของสัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่า ท า
อันตรายสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งให้ดูแลรักษาป้ายห้ามล่าสัตว์ป่าและ
ป้ายห้ามตัดต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร 

- ติดป้ ายห้ ามล่ าสัตว์และห้ามตัดต้นไม้พร้อมกับออก
กฎระเบียบข้อบังคับพนักงานและดูแลป้ายให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

- รูปที่ 2-10 

4. มีบทลงโทษที่น ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้ดูแล
รักษาป้ายเตือนประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับข้อห้ามตาม พ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 

- จัดท าป้ายห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนมีโทษตามพรบ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พร้อมทั้งดูแลป้ายเตือนให้อยู่
ในสภาพดี 

- รูปที่ 2-10 
ภาคผนวก 16 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

5. ประสานงานให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืช คอยติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการตามข้อ 4 
อย่างเคร่งครัด ตลอดระยะเวลาด าเนินการด าเนินโครงการ 

- โครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี และศูนย์ป่าไม้จังหวัดลพบุรี เพื่อ
คอยติดตามตรวจสอบ และบังคับใช้มาตรการตามข้อ 4 อย่าง
เคร่งครัด 

- - 

6. ให้มีการประชาสัมพันธ์และสรา้งจิตส านึกให้กับพนักงาน
และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการทางด้านการอนุรักษ์ การล่า
สัตว์ ทั้งนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เพื่อเป็นอาหารในรูป
ของการรณรงค์ขอความร่วมมือ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่
ชุมชน 

- โครงการจะจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้กับพนักงานของชุมชนและสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
ใกล้เคียง ด้านการอนุรักษ์และการล่าสัตว์ 

- - 

(2.2) นิเวศวิทยาทางน้ า 
1. ให้ออกแบบหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นขั้นบันได

เพื่อลดความแรงของน้ าฝนไหลบ่าบริเวณหน้าเหมือง และบริเวณที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้รักษาสภาพ
พื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด 

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนด ซึ่งจะควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-4 

2. ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระท าในช่วง
ที่ฝนตกชุก หรือหลังฝนตกใหม่ๆ เพื่อป้องกันการชะล้าง และละ
อุบัติเหตุ 

- โครงการได้ผ่านช่วงเตรียมการท าเหมืองมาแล้วและปัจจุบัน
อยู่ในช่วงด าเนินการ ซึ่งในช่วงการเตรียมไม่มีกิจกรรมในช่วงที่
ฝนตกแต่อย่างใด 

- - 

3. ให้ปรับปรุงสภาพท่อลอดบริเวณประทานบัตรที่ 
29110/15382 ที่ใช้ในการขนส่งแร่ข้ามแพรกห้วยในแปลงประทาน

- วางท่อลอดบริเวณประทานบัตรที่ 29110/15382 พร้อมทั้ง
ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-33 
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เอกสารอ้างอิง 

บัตรฯ ให้ใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
(3.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ให้ก าหนดขอบเขตพื้นที่ด าเนินการท าเหมืองของโครงการให้

ชัดเจน และด าเนินกิจกรรมเฉพาะในพื้นที่ของโครงการเท่านั้น และ
ห้ามท าการรบกวนพ้ืนท่ีใดท่ีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ 

- ก าหนดขอบเขตพื้นที่ท าเหมืองตามแผนผังก าหนดอย่าง
เคร่งครัดโดยมีวิศวกรควบคุมการท าเหมือง 
- พื้นที่ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- ภาคผนวก 2 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

(3.2) การเกษตรกรรม 
หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ

ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ใกล้เคียงโครงการ ว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ได้รับความเสียหาย
จากกิจกรรมการท าเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจพบว่าไม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ เจ้าของโครงการจะต้องท า
ตามค าสั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญ
ให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหินบดย่อยหิน และ
การคัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบ
สายพาน ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะ
หน่วยงานราชการ และ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง 
โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง  
-ทางโครงการได้ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนตามชุมชน
ใกล้เคียง 

- รูปที่ 2-1 

(3.3) การคมนาคม 
1. จัดท าป้ายสัญญาณเตือน เช่น ป้ายเตือนให้ระวัง

และชะลอความเร็ว ป้ายสัญลักษณ์เพื่อแจ้งเตือนการควบคุม

- ท าป้ายเตือนระวังรถบรรทุก ป้ายจ ากัดความเร็วและ
สัญญาณไฟกระพริบ บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่พร้อมทั้งดูแล
และตรวจสอบทุกๆ 1 เดือน เพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

- รูปที่ 2-11 
รูปที่ 2-14 
รูปที่ 2-41 
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ความเร็วของรถขนส่งแร่ โดยระบุ “ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม.” 
และสัญญาณไฟกระพริบบริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ เพื่อส่งเสริม
ความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนใน
ชุมชนตลอดแนวเส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณ
เตือนให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ตลอด รูปที่ 2-49 

2. จัดท าป้ายเตือนให้ระวังรถบรรทุกและป้ายจ ากัด
ความเร็วรถก่อนออกสู่เส้นทางสาธารณะ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัย
และลดอุบัติเหตุต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชนในชุมชนตลอดแนว
เส้นทางขนส่งแร่ พร้อมทั้งดูแลป้ายและสัญญาณเตือนภัยให้อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

- ท าป้ายเตือนระวังรถบรรทุกและป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 
25 กม./ชม. บริเวณหน้าโครงการก่อนออกสู่เส้นทางสาธารณะ 
และดูป้ายให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

- รูปที่ 2-14 

3. ให้รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้ายแสดงช่ือ และ
หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนเพื่อเป็นช่องทางใน
การรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

- รถบรรทุกแร่ของโครงการได้ติดป้ายช่ือและเบอร์โทรศัพท์ไว้
ที่รถสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 

- รูปที่ 2-30 

4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
(4.1) สภาพเศรษฐกิจสังคม 

1. ให้พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นพื้นที่โครงการก่อน
เป็นล าดับแรกและให้มากที่สุด และให้อัตราค่าแรงเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงแรงงาน 

- พนักงานในโครงการส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และค่าจ้างก็
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงานก าหนด 

- - 
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เอกสารอ้างอิง 

2. ให้ก าหนดกฎระเบียบ ข้อบังคับที่ ชัดเจนและ
เข้มงวด เพื่อควบคุมพฤติกรรมของพนักงานมิให้สร้างความเดอืดรอ้น
แก่ประชาชนภายในชุมชน พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมที่
อาจตามมา 

- ก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานใน
โครงการรับทราบและปฏิบัติตาม 

- ภาคผนวก 16 

3. ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับข้อร้องเรียนรับฟังความ
คิดเห็น และจัดท ากล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าพื้นที่โครงการ 
และภายในชุมชนใกล้เคียงโครงการ ตลอดอายุประทานบัตร 

- มีเจ้าหน้าที่ตรวจเช็คกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง 

- รูปที่ 2-1 

(4.2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ให้ประสานกับหน่วยงานราชการในท้องถิ่น เพื่อ

ด าเนินการให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการท าเหมืองของโครงการ
กับราษฎร เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการมาก
ขึ้น ก่อนด าเนินการท าเหมือง 

- ประสานงานกับก านันในพื้นที่เพื่อแจ้งข้อมูลและให้ความรู้
เกี่ยวกับการท าเหมืองให้ประชาชนเข้าใจมาก 
ขึ้น 

- - 

2. ให้จัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ได้แก่ หมายเลขประทานบัตร เนื้อท่ีระยะเวลาการ
ท าเหมือง และผู้รับผิดชอบ ไว้บริเวณด้านหน้าพื้นที่โครงการ หรือ
บริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดท าเหมือง 

 

- มีการจัดท าป้ายหรือบอร์ดประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ได้แก่  หมายเลขประทานบัตร เนื้อที่
ระยะเวลาการท าเหมือง และผู้รับผิดชอบ ไว้บริเวณด้านหน้า
พื้นที่โครงการ หรือบริเวณที่สามารถพบเห็นได้ทั่วไป ให้แล้ว
เสร็จก่อนการเปิดท าเหมือง 

- รูปที่ 2-8 

3 .  ให้ ประชาสั มพันธ์ ข้ อมู ล เ กี่ ย วกั บ โคร งการ - โครงการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ - - 
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ประกอบด้วยรายละเอียดกับโครงการที่ระบุช่ือผู้ประกอบการเลขที่
ประทานบัตร ท่ีตั้ง ขนาดพื้นท่ีประทานบัตร อายุประทานบัตร วันที่
ได้รับอนุญาตประทานบัตร มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างท่ัวถึง เพื่อสร้างความเข้าใจและน าไปสู่
การลดข้อวิตกกังวลต่างๆ จากการด าเนินการของโครงการ โดย
จัดท าเป็นบอร์ดหรือท าเป็นประกาศ น าไปติดไว้ที่ศาลประชาชน
หมู่บ้าน และที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน 

ประกอบด้วย รายละเอียดกับโครงการที่ระบุช่ือผู้ประกอบการ 
เลขที่ประทานบัตร ที่ตั้ ง ขนาดพื้นที่ประทานบัตร อายุ
ประทานบัตร วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตรมาตรการป้อง 
กันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ที่บริเวณศาลาประชาชน
หมู่บ้าน 

4. ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ให้แล้ว
เสร็จก่อนเปิดการท าเหมือง ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจาก 3 ฝ่าย 
ได้แก่ ตัวแทนโครงการ หน่วยงานราชการ และตัวแทนชุมชน
ใกล้ เคี ย ง  เพื่ อท าหน้ าที่ ส ร้ า งความสั มพันธ์ อันดี ต่ อ ชุมชน 
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตรวจสอบข้อร้องเรียน และติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม รวมทั้ งให้ เสนอรายงานการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้หน่วยงานดังกล่าวได้รับทราบ ปีละ 1 ครั้ง  

- โครงการได้ด าเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์
แล้ว โดยมีตัวแทนจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ โครงการหน่วยงาน
ราชการ และตัวแทนชุมชนใกล้เคียง โดยมีการจัดการประชุม
การจัดตั้ง เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 และในปี 2567 
แต่งตั้งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้คณะกรรมการได้
ด าเนินการกิจกรรมต่างๆกับชุมชนโดยรอบอย่างสม่ าเสมอ 
ในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้ร่วม
กิจกรรมโครงการสนับสนุนน้ าดื่มโครงการพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 และเทศกาลกระท้อนหวานของดี
ลพบุรี ครั้งที่ 31, บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม, บริจาคกากทรายเพื่อปรับปรุง

- ภาคผนวก 7 
ภาคผนวก 10 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

พื้นที่ วัด โรงเรียน ในพื้นที่, โครงการมวลชนสัมพันธ์รับฟัง
เสียงจากใจชุมชนรอบเหมืองแร่, สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ 
ความช านาญด้านระบบไฟฟ้า กิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสน
สถาน”, อนุเคราะห์รถบัสในการพานักเรียนผู้สูงอายุไปทัศน
ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
 - ทั้งนี้โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่เข้าพบปะเยี่ยมเยือนชุมชน
อยู่สม่ าเสมอ ทีผ่่านมายังไม่พบข้อร้องเรียนแต่อย่างใด 

5. ให้จัดตั้ง “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
แร่” (คิดเป็น 1 บาท/เมตริกตันการผลิต หรือไม่น้อยกว่า 500,000 
บาท/ปี) เพื่อเป็นงบประมาณในการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชุมชน โดยให้รวมงบประมาณด้านมวลชน
สัมพันธ์ของโครงการซึ่งก าหนดอยู่ในเง่ือนไขมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ทางโครงการให้ทาง
โครงการจัดท าแผนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเปิดโอกาสให้
ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง 

- จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่เพื่อใช้ในการ
ด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่โดยมีการน าเงินเข้ากองทุนครั้งแรกใน
วันที่ 27 ธันวาคม 2559 จ านวนเงิน 500,000 บาท สถานะ
ทางการเงินปัจจุบัน ณ วันที่ 29/5/67 เป็นเงิน 72,592.26 
บาท  

- ภาคผนวก 14 
 

(4.3) การสาธารณสุข 
1. ให้จัดตั้ง “กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ” เพื่อเป็น

งบประมาณในการตรวจสุขภาพท่ีเกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง

- จัดตั้งกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสุขภาพ
ของประชาชนท่ีอาจจะได้รับผลกระทบจากโครงการ โดยมีการ
น าเงินเข้ากองทุนครั้งแรกในวันท่ี 27 ธันวาคม 2559 

- ภาคผนวก 14 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

แร่ ส าหรับประชาชนท่ีอาศัยอยู่โดยรอบพื้นที่เหมืองแร่ในรัศมไีมน่้อย
กว่า 1 กม. ตามอัตราการผลิตแต่ละปี ในอัตรา 0.50 บาท/
เมตริกตันการผลิต หรือไม่น้อยกว่า200,000 บาท/ปี 

จ านวนเงิน 200,000 บาท สถานะทางการเงิน ณ วันที่ 
23/1/67 เป็นเงิน 137,519.44 บาท  

(4.4) อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 
1. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้แก่

พนักงาน เช่น เครื่องกรองฝุ่น ผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกันหูที่ปิดหู 
หมวกนิรภัย ร้องเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น ให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับประเภทงานของพนักงานโครงการทุกคนและออก
กฎระเบียบให้สวมใส่อุปกรณ์ภัยส่วนบุคคลทุกครั้งในขณะที่ท างาน
ในพื้นที่ท่ีอาจได้รับอันตรายจากการปฏิบัติงาน ทั้งนี้หากพนักงานไม่
สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าของโครงการสั่งให้พนักงานไม่สวมใส่
อุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าของโครงการสั่งให้พนักงานหยุดการท างาน
จนกว่าพนักงานจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้พนักงานของ
โครงการสวมใส่ เช่น เครื่องกรองฝุ่นผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกัน
หู ท่ีปิดหู หมวกนิรภัยร้องเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น 
ให้มีจ านวนเพียงพอต่อพนักงานและเหมาะสมกับประเภทงาน 
- มีกฎระเบียบให้สวมใส่อุปกรณ์ภัยส่วนบุคคลหากไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบจะด าเนินตามเงื่อนไขที่ก าหนด 

- รูปที่ 2-17 

2. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส าหรับ
พนักงานภายในพ้ืนท่ีโครงการที่อยู่ในบริเวณที่มีเสียงดัง โดย 

- ที่อุดหู (Ear Plugs) ท าด้วยวัสดุต่างๆ เช่น ยาง 
พลาสติก ใยแก้ว และฝ้าย เป็นต้น ใช้สอดเข้าช่องหูจะสามารถลด
เสียงได้ประมาณ 25-30 เดซิเบล(เอ) 

- ที่ปิดหู (Ear Muffs) ใช้ครอบปิดทั้งใบหูคล้ายเครื่อง

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้พนักงานของ
โครงการสวมใส่เพิ่มเติมในบริเวณที่มีเสียงดัง เช่น เครื่องกรอง
ฝุ่น ผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกันหู ที่ปิดหู หมวกนิรภัย ร้องเท้า
นิรภัยเครื่องป้องกันตา ที่อุดหู (Ear Plugs) ที่ปิดหู (Ear 
Muffs) เป็นต้น ให้มีจ านวนเพียงพอต่อพนักงานและเหมาะสม
กับประเภทงาน 

- รูปที่ 2-17 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ฟังหูแบบสเตอริโอ ที่ปิดสามารถลดเสียงได้ประมาณ 30-40 เดซิเบล
(เอ) 

3. จัดให้มีเครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ าบ้าน 
เวชภัณฑ์จ าเป็น และจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้พร้อม เพื่อช่วยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุ
จากการท างานหรือเจ็บป่วยได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่คิดมูลค่า 

- จัดเตรียมยาและอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและได้เตรียม
รถส าหรับน าคนเจ็บส่งโรงพยาบาล 

- รูปที่ 2-16 

4. จัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของคนงานทุกคน 
พร้อมท้ังบริการค่ารักษาพยาบาล 

- ในปี 2567 มีการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว - ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 20 

5. จัดให้มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย น้ าดื่ม น้ าใช้ สุขา 
และการก าจัดขยะ อย่างถูกสุขลักษณะ 

- มีน้ าดื่ม น้ าใช้ให้แก่คนงานอย่างเพียงพอ โดยมีจุดให้บริการ
น้ าดื่มอยู่ที่ส านักงานโครงการและโรงแต่งแร่ของโครงการ 
- จัดให้มีห้องน้ า-ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อ
จ านวนคนงาน 
- จัดเตรียมถังขยะไว้ภายบริเวณหน้าส านักงาน ไม่กีดขวางการ
ท างาน 

- รูปที่ 2-34 
รูปที่ 2-35 
รูปที่ 2-43 

6. ให้การศึกษาอบรมแก่พนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย 
พร้อมทั้งแนะน าถึงวิธีใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆอย่างถูกวิธีใน
การท าเหมือง และเทคนิคการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

- ก่อนปฏิบัติงานจะจัดอบรมคนงานเกี่ยวกับการท างานและ
การใช้เครื่องจักรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น 

- ภาคผนวก 5 

7 .  ให้ตั้ ง ระ เบี ยบข้อบั งคับที่ จะน ามา ใ ช้ ในการ - มีหัวหน้างานดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ให้ - ภาคผนวก 6 
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ตารางท่ี 2.2-1 (ต่อ) ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมาตรการ 
และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ด าเนินการท าเหมือง เพื่อลดอุบัติเหตุเคร่งครัด และมอบหมายให้
หัวหน้างานรับผิดชอบตรวจสอบดูแลการท างานให้มีการใช้เครื่องมือ
อย่างถูกวิธีที่สุด 

อยู่ในสภาพการท างานอย่างปลอดภัย โดยปกติแล้วโครงการได้
ตรวจสภาพเครื่องจักรกล อุปกรณ์ และยานพาหนะต่างๆ 
อยู่เสมอ 

8. เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 
9 (พ.ศ.2510) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.2525) ออกตาม
ความในมาตรา 17 (6) แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2510 ซึ่งแก้ไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วยการให้
ความคุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกอย่าง
เคร่งครัด 

- ให้ ความคุ้ มครองแก่คนงานและความปลอดภั ยแก่
บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัดตามกฎหมายก าหนด 

- รูปที่ 2-17 
ภาคผนวก 5 
ภาคผนวก 15 

9. เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ความปลอดภัย อาชีวอนัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.
2554 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 อย่างเคร่งครัด 

- ตลอดระยะเวลาการด าเนินของโครงการได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. 2560 
พร ะ ร า ชบัญ ญั ติ ค ว าม ป ล อด ภั ย  อ า ชี ว อน า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการทางานพ.ศ. 2554 และประกาศของกรม 
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-2 ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

(1) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
(1.1) สภาพภูมิประเทศ 

1. ให้เริ่มเปิดท าเหมืองตามแผนผังโครงการที่ก าหนดไว้
อย่างเคร่งครัด โดยเริ่มที่บริเวณอักษร “ห” ก่อน แล้วจึงเดินหน้า
เหมืองไปตามแผนการท าเหมืองในแต่ละช่วงจนกระทั่งสิ้นสุดการท า
เหมือง 
 

- การด าเนินงานในปัจจุบันได้เริ่มเปิดท าเหมืองบริเวณ “ห” 
ตามแผนผังโครงการก าหนดและด าเนินการท า เหมืองพร้อมกับ
การพัฒนาและควบคุมหน้าเหมืองมีลักษณะเป็นข้ันบันได 

- - 

2. บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองหรือกิจกรรมต่างๆ 
ของโครงการ ต้องรักษาให้คงสภาพเดิมมากที่สุด เพื่อเป็นการรักษา
สภาพป่าไม้ให้คงเดิมอีกทางหนึ่ง 
 

- บริเวณพื้นท่ีเว้นการท าเหมืองด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้
ระยะ 10 ม. ด้านทิศตะวันออกจากทางสาธารณประโยชน์
ระยะ 21 ม. และด้านทิศเหนือระยะ 50 ม. 
- สร้างคันท านบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการ 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 
ซึ่งมีการรักษาให้คงสภาพเดิมมากที่สุด เพื่อเป็นการรักษา
สภาพป่าไม้ให้คงเดิมอีกทางหนึ่ง 
 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-37 
รูปที่ 2-44 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

3. ให้เปิดหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได  (Benching 
Method) ก าหนดให้ขั้นบันไดสูง 10 ม. มีความกว้างรวม 10 ม. 
พร้อมทั้งควบคุมความลาดชันรวมของหน้าเหมืองสุดท้าย (Overall 
Slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา พร้อมทั้งตรวจสอบเสถียรภาพของหน้า 
เหมืองให้อยู่ในสภาพท่ีปลอดภัย 

- ควบคุมหน้าเหมืองมีลักษณะเป็นข้ันบันไดโดยให้มีความสูงไม่
เกิน 10 ม. และมีความกว้างของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 10 ม. 
ความลาดชันรวมของหน้าเหมืองไม่เกิน 45 องศา และสอบ
เสถียรภาพของหน้าเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัย 

- รูปที่ 2-4 

4. ขุดเปิดเปลือกดินและแร่ เฉพาะบริเวณที่จะเปิดหน้า
เหมือง 

- เปิดหน้าเหมืองเฉพาะบริเวณที่ท าเหมืองในแต่ละช่วงปี - รูปที่ 2-4 

5. แร่ที่ผลิตได้ไม่ควรเก็บกองไว้เกิน 1สัปดาห์ เพื่อให้ที่เก็บ
กองสามารถรองรับแร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมืองอย่างสัมพันธ์กัน 

- แร่ที่ผลิตได้จากหน้าเหมือง จะเก็บกองไว้ไม่เกิน 
1 สัปดาห์ จะน าเข้าสู่โรงแต่งแร่ต่อไป 

- รูปที่ 2-25 

6. การเก็บกองเศษดิน ก าหนดให้ท าการเก็บกองเป็น 4 ช้ัน 
ความสูงช้ันละประมาณ 5 ม. และมีความลาดเอียงโดยรอบไม่เกิน 
45 องศา พร้อมทั้งสร้างคันท านบดินสูงประมาณ 2 ม. ขนาดฐาน
กว้าง 3 ม. คันดินกว้าง 1 ม. โดยใช้เศษดินเศษหินที่ได้จากการขุด
เปิดหน้าเหมืองไปจัดท าคันดินล้อมรอบบริเวณกองเศษหินเศษดิน 
และให้ปลูกต้นไม้บนคันท านบดิน 1แถว และขนานกับแนวคันดินทั้ง 
2 ข้าง ข้างละ 1 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2 ม. พร้อมทั้งปลูก
หญ้าแฝกบนคันดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 

- ส าหรับพื้นที่เก็บกองเศษดิน เก็บกองเป็น 4 ช้ันความสูงช้ัน
ละ 5 ม. ความลาดเอียงไม่เกิน 45องศา 
- สร้างคันท านบดินสูงประมาณ 2 ม. ขนาดฐานกว้าง 3 ม. คัน
ดินกว้าง 1 ม. จะด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียบนคันท านบ
ดิน จ านวน 3 แถวตามมาตรการก าหนด 

- รูปที่ 2-40 
รูปที่ 2-42 

7. ต้องไม่ด าเนินกิจกรรมต่างๆ ในช่วงที่มีฝนตกชุกหรือหลัง
ฝนตกใหม่ๆ ท้ังนี้ เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าเหมือง 

- ไม่มีกิจกรรมท าเหมืองในช่วงที่มีฝนตก - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

8. ให้ด าเนินการปลูกต้นไม้ยืนต้นโตเร็วหรือพันธุ์ไม้ท้องถิ่น
ภายระยะ 2 ปี หลังจากได้ด าเนินโครงการแล้ว ในบริเวณพื้นที่เว้น
การท าเหมือง โดยวิธีการปลูกให้มีระยะ 2x2 ม. ให้เต็มพื้นที่ รวมทั้ง
ให้มกีารบ ารุงรักษาดูแลต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโตที่ดี 

- พื้นที่เว้นการท าเหมืองด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ระยะ 
10 ม. ด้านทิศตะวันออกจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 21 
ม. และด้านทิศเหนือระยะ 50 ม. 
- สร้างคันท านบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการและปลูกต้นอโศกอินเดีย 
ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็นต้น 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

 รูปที่ 2-5 
รูปที ่2-6 
รูปที่ 2-7 

 

9. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนแปลง
วิธีการท าเหมืองหรือจะเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการ
ด าเนินงานที่แตกต่างจากที่ เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอ
รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท าเหมืองและการด าเนินงานในการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าว ประกอบกับมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาให้ความเห็นชอบด้าน
สิ่งแวดล้อมก่อน 

- ยังไม่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงวิธีการท าเหมืองหรือ
เพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินการที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
- หากจะเปลี่ยนแปลงจะด าเนินการขออนุญาตตามขั้นตอนที่
ก าหนด 

- - 

10.ด าเนินการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ท าเหมืองบริเวณที่ผ่านการ
ท า เหมืองแร่ ตามรายละเอียดในการฟื้นฟูสภาพพื้นที่จากการท า
เหมืองของโครงการอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งรายงานผลการ

- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบพื้นที่เว้นการท าเหมือง
ด้านทิศตะวันตกเป็นระยะ 10 ม. ด้านทิศใต้มีแนวต้นไม้เดิม
หนาแน่น ส่วนด้านทิศตะวันออกเว้นพื้นที่ท าเหมืองระยะ 21 

- รูปที่ 2-3 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ด าเนินงานให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบทุก 
3ปี นับจากวันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของ
การด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างเพียงพอในปีท่ีผ่านมา 

 

ม. มีแนวต้นไม้เดิมหนาแน่นส่วนพื้นที่เว้นทางทิศเหนือ มีแนว
ต้นกระถินและปลูกต้นอโศกอินเดียเพิ่มเติม ด าเนินการสร้าง
คันท านบดินรอบบ่อดักตะกอน จ านวน 1 แห่ง ขนาด 50 x 50 
x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาดฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม.หลังคัน
กว้าง 1 ม. ไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุมป้องกันการพังทลาย 
- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศ
ใต้ของเหมือง โดยคันดินขนาดฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลัง
คันกว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกนัการพังทลาย 
- รายงานผลการด าเนินงานการฟื้นฟูประจ าปี 2565-2567  

รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 

ภาคผนวก 3 

(1.2) คุณภาพอากาศ 
1. บริเวณพ้ืนที่ท าเหมือง 
1.1 การเจาะรูระเบิดจะต้องติดตั้งเครื่องมือดูดฝุ่นที่บริเวณ

หัวเจาะ พร้อมทั้งมีถังพักฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละอองในบรรยากาศ 

- ทางโครงการใช้เครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณ์เก็บฝุ่นติดไว้
กับหัวเจาะ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองขณะท า
การเจาะรูระเบิด 

- รูปที่ 2-36 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1.2 ด าเนินการเก็บกวาดเศษหินและเศษดิน บริเวณด้านบน
ของหน้าระเบิดทุกครั้งก่อนการระเบิดหน้าเหมือง 

- มีการท าความสะอาดหน้างานก่อนทุกครั้งเพื่อเตรียมการ 
ระเบิดต่อไป 

- - 

1.3 ให้ท าการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง โดยให้ฉีดพรม
น้ าวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยให้ใช้น้ าจากบ่อดัก
ตะกอนในก้นขุมเหมืองเก่า ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ให้พิจารณา
จากสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และปริมาณรถบรรทุกที่สัญจรไปมา
ด้วย 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่และพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง วันละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ใน
การฉีดพรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลและปริมาณ
รถบรรทุกที่สัญจรไปมา 

- รูปที่ 2-32 
รูปที่ 2-48 

1.4 ดูแลรักษาต้นไม้บริ เวณพื้นที่แนวกันชน ( Buffer 
Zone) ให้เจริญงอกงามอยู่เสมอ 

- บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองจะรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้เป็นพ้ืนท่ีกันชน (Buffer Zone) 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-37 
รูปที่ 2-44 

2. บริเวณโรงแต่งแร่ 
2.1 ให้ท าความสะอาดเครื่องจักร อาคารเพื่อป้องกันการ

สะสมตัวของฝุ่น และตรวจตราซ่อมแซมส่วนที่ช ารุดสึกหรอของโรง
แต่งแร่ รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

- มีการท าความสะอาดเครื่องจักรเป็นประจ า และซ่อมแซม
อาคาร และเครื่องจักรต่างๆ เมื่อพบว่าช ารุด 

- ภาคผนวก 6 

2.2 ให้ท าการฉีดพรมน้ าในลักษณะละอองม่านน้ าตามจุด - ติดตั้งระบบสเปรย์น้ าบริเวณยุ้งป้อนแร่ จอว์ครัชเชอร์ และ - รูปที่ 2-27 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ต่างๆ เช่น บริเวณยุ้งป้อนแร่ จอว์ครัชเชอร์ และสายพานล าเลียง 
เป็นต้น เพื่อลดฝุ่นจากกระบวนการย่อย คัดขนาด และการล าเลียง
ขนถ่าย 

สายพานล าเลียง เป็นต้น 

3. บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 
3.1 เส้นทางที่ใช้ในการขนส่งแร่ช่วงที่เป็นถนนบดอัดแน่น 

ควรท าการปรับปรุงและซ่อมแซมให้เป็นถนนที่มีผิวจราจรที่ไม่
ก่อให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายมาก เช่น การบดอัดด้วยดินและหินให้แน่น 
ปรับเกลี่ยผิวถนนให้เรียบ พร้อมทั้งดูแลรักษาสภาพเส้นทางให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ 

- บริเวณริมเส้นทางขนส่งแร่ของโครงการที่เป็นถนนลูกรังบด
อัด และมีการปรับปรุงและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้มี
สภาพดีอยู่เสมอ 

- รูปที่ 2-29 

3.2 ก าหนดความเร็วของการขับขี่รถบรรทุกแร่ ช่วงที่เป็น
ถนนลูกรังและชุมชนให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ทั้งรถใน
สภาพที่มีการบรรทุกแร่และรถเปล่า ส าหรับความเร็วบนทางหลวงให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมทางหลวง 

- ปิดป้ายเตือนการใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ในช่วงทีเ่ป็น
ถนนลูกรังและชุมชนและใช้ความเร็วตามกฎหมายก าหนด
ภายนอกโครงการ 

- รูปที่ 2-14 

3.3 ให้ท าการฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง โดยให้ฉีดพรม
น้ าวันละ 2 ครั้ง คือ ช่วงเช้าและช่วงบ่าย โดยให้ใช้น้ าจากบ่อดัก
ตะกอนในก้นขุมเหมืองเก่า ภายในพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ให้พิจารณา
จากสภาพภูมิอากาศ ฤดูกาล และปริมาณรถบรรทุกที่สัญจรไปมา
ด้วย 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่และพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองวันละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ใน
การฉีดพรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลและปริมาณ
รถบรรทุกที่สัญจรไปมา 

- รูปที่ 2-32 
รูปที่ 2-48 

3.5 การขนส่งแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้ง จะต้องใช้ - ก าชับให้พนักงานขับรถบรรทุกปิดคลุมท้ายกระบะให้ - รูปที่ 2-31 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ผ้าใบปิดคลุมรถบรรทุกเพื่อป้องกันการร่วงหล่นและการฟุ้งกระจาย
ของฝุ่นแร่ 

เรียบร้อยก่อนออกจากโรงแต่งแร่ 

3.6 ให้ปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทางขนส่งเพิ่มเติมในส่วนที่
สามารถด าเนินการได้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้เจริญงอก
งาม ถ้ามีต้นใดตายให้ท าการปลูกซ่อมแซมทันที ทั้งนี้ต้นไม้สามารถ
ลดและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ 

- มีการปลูกต้นไม้บริเวณริมเส้นทางขนส่งเพิ่มเติมในส่วนที่
สามารถด าเนินการได้ รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เดิมที่มีอยู่ให้
เจริญงอกงาม ถ้ามีต้นใดตายให้ท าการปลูกซ่อมแซมทันที ทั้งนี้
ต้นไม้สามารถลดและป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองได้ 

- รูปที่ 2-29 

3.7 หากได้รับร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่าได้รับความเดือดร้อนร าคาญ หรือสาธารณสมบัติได้รับ
ความเสียหาย จะต้องยุติกิจกรรมนั้นๆแล้วแก้ไขเหตุแห่งความ
เดือดร้อนร าคาญนั้นให้เสร็จสิ้นก่อนจะด าเนินการต่อไป 

 

- โครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และการคัด
แยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบสายพาน 
ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะหน่วยงาน
ราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทางโครงการไม่ได้
รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง และทางโครงการมีการ
ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณชุมชนใกล้เคียง 

- รูปที่ 2-1 
ภาคผนวก 18 

(1.3) ระดับเสียง 
1. ก าหนดให้มีการท าเหมืองและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องจะท า

เฉพาะในเวลากลางวัน คือ เวลา 08.00-17.00 น.เท่านั้น จะไม่มี
กิจกรรมใดๆ ในเวลากลางคืนช่วงเวลา 18.00-07.00 น. ซึ่งเป็นเวลา

- ด าเนินกิจกรรมการท าเหมืองเฉพาะในช่วงกลางวันเท่านั้น
และไม่มีกิจกรรม ท่ีก่อให้เกิดเสียงดังในเวลากลางคืน 
- ยกเว้นบางกรณีที่มีความจ าเป็น บางวันอาจท าถึงเวลา 21.00 
น. แต่จะท าการแจ้งประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงทราบก่อนทุกครั้ง

- รูปที่ 2-9 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

พักผ่อนของประชาชนท่ีอาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง ยกเว้นบางกรณีที่มี
ความจ าเป็น เช่น ในบางวันอาจท าถึงเวลา 21.00 น. แต่จะท าการ
แจ้งประชาชนท่ีอยู่ใกล้เคียงทราบก่อนทุกครั้งท่ีด าเนินการ 

ที่ด าเนินการ 

2. การด าเนินการเจาะรูระเบิด การบรรจุวัตถุระเบิด และ
การจุดระเบิด จะต้องด าเนินการโดยวิศวกรควบคุมการท าเหมือง 
หรือผู้ช านาญที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุระเบิดจากกรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อให้เสียงจากการระเบิดอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- การออกแบบการเจาะระเบิดจะด าเนินการโดยผู้ที่ผ่านการ
อบรมจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
 

- ภาคผนวก 4 

3. ให้ท าการตรวจสภาพ ซ่อมแซม และดูแลรักษา
เครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีสภาพท่ีสมบูรณ ์และสามารถใช้งานไดด้ี
ตามสภาพปกติ ท้ังนี้เพื่อลดเสียงจากเครื่องจักรขณะท างาน 

- ตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบการรักษา ให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยเสมอ  

- ภาคผนวก 6 

4. จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม 
เช่น ที่อุดหู (Ear Plugs) หรือที่ครอบหู (Ear Muffs) ก็สามารถช่วย
ป้องกันผลกระทบด้านเสียงให้กับพนักงานท่ีท างานในบริเวณที่มีเสียง
ดังมากเกินไปเป็นเวลานาน เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายจากเสียง
ดังของคนงาน 

 

- จัดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายไว้ส าหรับให้พนักงานที่ท าหน้าที่
เจาะรูระเบิดสวมใส่ขณะปฏิบัติงาน และมีการอบรมทบทวน 
ฝึกซ้อมอย่างสม่ าเสมอ 

- รูปที่ 2-17 

(1.4) การใช้วัตถุระเบิด 
1. ให้มีวิศวกรผู้ช านาญที่ผ่านการอบรมด้านการใช้วัตถุ

- มีวิศวกรเป็นควบคุมการใช้วัตถุระเบิดการและออกแบบการ
ระเบิดให้มีความถูกต้องตามหลักวิชาการ 

- ภาคผนวก 2 
ภาคผนวก 4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

 

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                                                      2-33 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ระเบิด เป็นผู้ควบคุมการใช้วัตถุระเบิดเป็นไปตามหลักวิชาการ และ
ก่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด อีกทั้งจะเป็นการใช้วัตถุระเบิดได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ประหยัดและปลอดภัย 

 

2. การระเบิดเพื่อผลิตแร่ของโครงการ จะท าการระเบิดวัน
ละไม่เกิน 2 ครั้ง ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. และเวลา 16.00-
17.00 น. เพื่อลดปริมาณวัตถุระเบิดต่อครั้ง ซึ่งจะช่วยลดผลกระทบ
จากเสียงและความสั่นสะเทือนโดยจะต้องท าการระเบิดเป็นเวลา
เดียวกันทุกวัน และก่อน-หลังการระเบิดจะจัดให้มีสัญญาณท่ีสามารถ
มองเห็นหรือได้ยินชัดเจนในรัศมีอย่างน้อย 500 ม. 

- การระเบิดของโครงการ จะด าเนินการในช่วงเวลา 12.00-
13.00 น. และเวลา 16.00-17.00 น. โดยจะเปิดสัญญาณเตือน
ให้ได้ยินในรัศมี 500 ม. ประมาณ 5 นาที ก่อนและหลังการ
ระเบิดทุกครั้ง 

- รูปที่ 2-9 

3. ก าหนดให้มีการใช้วัตถุระเบิดไม่เกิน 100 กก./จังหวะ
ถ่วง 

- โครงการออกแบบการระเบิดแบบถ่วงจังหวะเวลา โดยใช้
ปริมาณวัตถุระเบิดสูงสุดไม่เกิน 100 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

- ภาคผนวก 4 

4. ในการระเบิดแต่ละครั้งต้องมีการควบคุมทิศทางของการ
ระเบิดให้มีทิศทางตรงข้ามกับท่ีท ากิน หรือท่ีอยู่อาศัยของราษฎร 

 

- การออกแบบระเบิดแต่ละครั้ง มีการควบคุมทิศทางของ
ระเบิดให้มีทิศทางตรงข้ามกับท่ีท า กิน และที่อยู่อาศัยของ 
ประชาชน 

- ภาคผนวก 4 

5. ติดป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด พร้อมเวลาในการ
ระเบิดบริเวณเส้นทางใกล้เคียงพื้นที่โครงการและบริเวณที่อาจได้รับ
ผลกระทบจากการใช้วัตถุระเบิด 

- จัดท าป้ายเตือนเขตการใช้วัตถุระเบิด และแจ้งเวลาระเบิดไว้
แล้ว โดยตั้งไว้บริเวณหน้าพ้ืนท่ีโครงการ 

- รูปที่ 2-9 

6. ต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 พ.ศ.2513 หมวด - ให้ ความคุ้ มครองแก่คนงานและความปลอดภั ยแก่ - - 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

6 ออกตามความในพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2510 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติแร่ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2516 ว่าด้วยการให้ความ
คุ้มครองแก่คนงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอกอย่าง
เคร่งครัด 

บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัดตามกฎหมายก าหนด 

(1.5) อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า 
1. ให้เดินหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็นข้ันบันไดเพื่อลดความ

แรงของน้ าฝนไหลบ่าบริเวณหน้าเหมือง และบริเวณใดที่ไม่เกี่ยวข้อง
กับการท าเหมือง และกิจกรรมเกี่ยวเนื่องให้รักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้
ให้ได้มากที่สุด 

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนดและควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-4 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 

2. ในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ จะต้องไม่กระท าในช่วงที่ฝน
ตกชุก หรือหลังฝนตกใหม่ เพื่อป้องกันกาชะล้างและลดอุบัติเหตุ 

- ไม่มีกิจกรรมท าเหมืองในช่วงที่มีฝนตก - - 

3. ออกแบบการท าเหมืองให้มีบ่อรองรับน้ า (Sump) ขึ้น
ภายในบริเวณส่วนที่ลึกที่สุดของบ่อเหมืองเพื่อรองรับน้ าและกักเก็บ
น้ าฝนไหลบ่าจากพ้ืนท่ีท าเหมืองในแต่ละช่วง 

- ออกแบบการท าเหมืองให้มีบ่อรองรับน้ า  (Sump) หน้า
เหมืองในแต่ละช่วงการท าเหมือง 

- รูปที่ 2-28 

4. ให้ติดตั้งเครื่องสูบน้ าเพื่อระบายน้ าจากบ่อรองรับน้ า 
(Sump) ไปสู่บ่อดักตะกอนขนาดความจุ 50 x 100 x 6 ม. 

 

- ติดตั้งเครื่องสูบน้ า บริเวณบ่อรองรับน้ า (Sump) สูบไปยังบ่อ
ดักตะกอนของโครงการซึ่งมีขนาดความจุ 15,000 ลบ.ม. ซึ่ง
เพียงพอต่อการรองรับจากโครงการ 

- รูปที่ 2-28 

5. ให้ดูแลบ่อดักตะกอนขนาด ความจุ 50x100x6 ม. 
บริ เ วณใกล้กับหมุดหลักฐานที่  2 ของแปลงประทานบัตรที่ 

- มีบ่อดักตะกอนขนาดความจุ 15,000 ลบ.ม.บริเวณใกล้กับ
หมุดหลักฐานที่ 2 ของแปลง 

- รูปที่ 2-39 
ภาคผนวก 8 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

29110/15382 และต้องตรวจวัดคุณภาพน้ าก่อนปล่อยลงสู่คลอง
ธรรมชาติ และให้ปลูกต้นไม้บนคันท านบดิน 1 แถว และขนานกับ
แนวคันดินทั้ง 2 ข้าง ข้างละ 1 แถว โดยมีระยะห่างระหว่างต้น 2 ม. 
พร้อมท้ังปลูกหญ้าแฝกบนคันดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของ
ดินอีกทั้งเพื่อเป็นแนวดักตะกอนอีกช้ันหนึ่ง และให้ท าการขุดลอก
ตะกอนท้ิงทันทีท่ีมีปริมาณตะกอนสะสม 1 ส่วนใน 3 ส่วนของบ่อ 

ประทานบัตรที่  29110/15382 ก่อนปล่อยน้ าสู่แหล่งน้ า
ธรรมชาติ ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ าในวันที่ 30 เมษายน 2565
พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 
- ปลูกต้นอโศกอินเดียบนคันท านบ จ านวนรวม 1 แถว ซึ่งปลูก
ห่างกันในระยะ 2 ม. พร้อมปลูกหญ้าแฝก บริเวณริมขอบบ่อ
ดักตะกอน 
- หากพบว่ามีปริมาณตะกอน 1/3 ของบ่อและคูระบายน้ า จะ
ท าการขุดลอกทันทีและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

รูปที่ 2-42 

6. ให้ท าการขุดลอกทางน้ าสาธารณะที่ติดกับพื้นที่โครงการ
ด้านทิศใต้ ในกรณีที่ทางน้ าสาธารณะเกิดตื้นเขิน อันมีสาเหตุมาจาก
การด าเนินโครงการ 

- หากพบว่ามีปริมาณตะกอนของทางน้ าสาธารณะ จะท าการ
ขุดลอกทันทีและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพดีเสมอ 

- - 

7. น้ าที่ระบายออกจากหน้าเหมืองหรือหลังจากการท า
เหมือง จะต้องท าการปรับปรุงคุณภาพของน้ าให้อยู่ ในเกณฑ์
มาตรฐานก่อนระบายออกนอกพื้นที่ โดยปรับปรุงค่าความเป็นกรด-
ด่าง และปริมาณตะกอนแขวนลอย พร้อมทั้งตรวจสอบคุณภาพน้ า 

- ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ า บริเวณบ่อดักตะกอน ในวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2567 พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

- บทที่ 3 
ภาคผนวก 8 

(1.6) ปฐพีวิทยาและหลุมยุบ 
1. ให้ด าเนินการตามแผนผังการท าเหมืองที่ได้ออกแบบไว้ 

โดยมีการก าหนดต าแหน่งและขอบเขตที่จะใช้เป็นพื้นที่ท าเหมืองไว้

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนดและควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได 

- รูปที่ 2-4 
รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ให้ชัดเจน และพยายามรักษาสภาพพื้นที่เดิมไว้ให้มากที่สุด หรือ
เปลี่ยนแปลงให้น้อยที่สุดเท่าที่จ าเป็น 

- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

รูปที่ 2-7 

2. ให้น าเปลือกดิน เศษหินที่เกิดจากการเปิดขยายหน้า
เหมืองมาใช้เป็นการท าคันท านบรอบขุมเหมืองอีกช้ันหนึ่งถัดจากแนว
ปลูกหญ้าแฝกรอบขุมเหมือง ส าหรับเศษดินและเศษหินที่เหลือจาก
การสร้างแนวคันท านบ ให้น าไปใช้ปรับถนนภายในเหมือง และ
ซ่อมแซมแนวคันท านบก่อนเป็นล าดับแรก ส่วนที่เหลือจึงให้น าไปถม
กลับขุมเหมือง โดยเน้นให้ถมกลับบริเวณต้านใต้เป็นหลัก 

- เปลือกดินที่ได้จากการท าเหมือง น าไปใช้ในการจัดสร้างคัน
ท านบดินและพัฒนาเส้นทางภายในพื้นที่โครงการ น าไป
ซ่อมแซมแนวคันท านบและให้น าไปถมกลับขุมเหมืองทางทิศใต้ 
- ปลูกหญ้าแฝกรอบขุมเหมืองและบ่อดักตะกอนของโครงการ 

- รูปที่ 2-3 
รูปที่ 2-42 

3. ให้ปลูกไม้ยืนต้นประจ าถิ่นโตเร็ว และพืชคลุมดินใน
บริเวณที่เอื้ออ านวยต่อการปลูก ได้แก่บริเวณแนวคันท านบดิน และ
บริเวณพื้นท่ีว่างเปล่าที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ต้นไม้ช่วยยึดเกาะ
หน้าดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน 

- มีการปลูกไม้ยืนต้นประจ าถิ่นโตเร็ว และพืชคลุมดินในบริเวณ
ที่เอื้ออ านวยต่อการปลูก ได้แก่บริเวณแนวคันท านบดิน และ
บริเวณพื้นที่ว่างเปล่าที่ไม่มีการใช้ประโยชน์ เพื่อให้ต้นไม้ช่วย
ยึดเกาะหน้าดินและลดการชะล้างพังทลายของดิน 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-37 

4. ให้ปลูกพืชคลุมดินจ าพวกหญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่ว
บนกองเปลือกดินรอบบ่อดักตะกอน คันท านบ และคูระบายน้ า เพื่อ
ลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ าฝน และช่วยรักษาความอุดมสมบูรณ์
ของดิน 

- มีการปลูกพืชคลุมดินจ าพวกหญ้าแฝก หรือพืชตระกูลถั่วบน
กองเปลือกดินรอบบ่อดักตะกอน คันท านบ และคูระบายน้ า 
เพื่อลดการกัดเซาะพังทลายจากน้ าฝน และช่วยรักษาความ
อุดมสมบูรณ์ของดิน 

- รูปที่ 2-44 

5. คอยตรวจสอบความเสถียรของหน้าเหมืองทุกวันและ
ตรวจสอบการพังทลายของพื้นที่ข้างเคียงไปพร้อมกัน โดยเฉพาะ

- มีวิศวกรควบคุมด าเนินการตรวจสอบเสถียรภาพบริเวณหน้า
เหมืองของพื้นที่โครงการเสมอ 

- ภาคผนวก 2 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ขยายหน้าเหมืองเข้าใกล้บ่อเหมืองของพื้นที่ข้างเคียงรวมถึงถนนและ
พื้นที่เกษตรของราษฎรใกล้เคียง ถ้าพบต้องแก้ไขความเสียหายโดย
ปรับแต่งให้ปลอดภัยและชดเชยค่าเสียหายที่เป็นธรรมแก่เจ้าของ
ที่ดินที่ได้รับผลกระทบทันที โดยมีคนกลาง เช่น ผู้ใหญ่บ้าน ก านัน 
และให้ความเป็นธรรม 

- โดยที่ผ่านมายังไม่พบสาเหตุที่ก่อให้เกิดการพังทลายของหน้า
เหมือง หากพบสาเหตุดังกล่าว จะปฏิบัติตามเง่ือนไขก าหนด 

6. มีการส ารวจธรณีวิทยาพื้นผิวบริเวณหน้าเหมือง เพื่อดู
โครงสร้างทางด้านธรณีวิทยา เช่น รอยเลื่อน (Fault) รอยแตก 
(Joint) ของช้ันหิน เพื่อดูลักษณะว่าพื้นที่ใดมีความเสียงในการเกิด
โพรงหรือหลุมยุบบริเวณหน้าเหมือง 

 

- จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดหลุมยุบก่อนการเข้าท าเหมืองในพื้นที่โครงการ พบว่ายังไม่
มีสาเหตุความเสี่ยงท่ีจะเกิดหลุมยุบ 
- การด าเนินโครงการที่ผ่านมาไม่พบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าจะมี
โพรงขนาดใหญ่ ถ้าหากพบว่ามีสาเหตุที่เกิดความเสี่ยงจะ
ด าเนินการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ 
- ปฏิบัติตามเงื่อนไขก าหนด 

- - 

7. ใช้วิธีการส ารวจทางธรณีฟิสิกส์ โดยวิธี  Resistivity 
Surver ร่วมกับเครื่องมือในการส ารวจทางธรณีวิทยาฟิสิกส์อื่นๆ มา
ใช้ในการส ารวจพื้นที่หน้าเหมืองก่อนการท าเหมืองล่วงหน้าว่าพื้นที่
ใดมีความเสี่ยงในการเกิดหลุมยุบหรือไม่ ซึ่งหากพบหลุม โพรง จะมี
การบันทึกข้อมูลไว้เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในขณะด าเนินการท า
เหมือง 

- จัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยง ที่เป็นสาเหตุของการ
เกิดหลุมยุบก่อนการเข้าท าเหมืองในพื้นที่โครงการ พบว่ายังไม่
มีสาเหตุความเสี่ยงท่ีจะเกิดหลุมยุบ 
- การด าเนินโครงการที่ผ่านมาไม่พบพื้นที่ที่มีความเสี่ยงว่าจะมี
โพรงขนาดใหญ่ ถ้าหากพบว่ามีสาเหตุที่เกิดความเสี่ยงจะ
ด าเนินการตรวจสอบทางธรณีฟิสิกส์ 

- - 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

 - ปฏิบัติตามเงื่อนไขก าหนด 

8. ระหว่างด าเนินการท าเหมือง หากเกิดลักษณะของเสียง
ก้องกังวาน ให้หยุดการท าเหมืองโดยทันที และแจ้งหน่วยงานที่
รับผิดชอบของกรมทรัพยากรธรณี และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ตรวจสอบสภาพพื้นที่และสภาพทางธรณี
ฟิสิกส์เกี่ยวกับการเกิดโพรง ถ้ า หรือหลุมยุบ 

- จากการด าเนินกิจกรรมของโครงการ ยังไม่พบลักษณะการ
เกิดเสียงก้องกังวาน ซึ่งหากพบสาเหตุดังกล่าวจะด าเนินการ
ตามเงื่อนไขอย่างเคร่งครัด 

- - 

9. บริเวณใดวิศวกรด าเนินการตรวจสอบแล้วพบว่าไม่
ปลอดภัยในการท าเหมือง ให้ด าเนินการกันเขตพื้นที่อันตราย โดยท า
รั้วกั้นพื้นที่รอบทิศ ติดป้ายประกาศเตือนภัยตามแบบประกาศเตือน
ภัยหลุมยุบของกรมทรัพยากรธรณี หรือป้ายเตือนชนิดอื่นๆ ที่
มองเห็นชัดเจนในระยะไม่ต่ ากว่า 50 ม. อย่างน้อย 4 ด้านพร้อมทั้ง
แจ้งเตือนห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเครื่องจักรที่มีน้ าหนักมากเข้าพื้นที่
เสี่ยงภัยหลุมยุบ 

- จากการตรวจสอบพื้นที่ของวิศวกรของโครงการยังไม่พบ
สาเหตุที่ เกิดหลุมยุบหรือเขตอันตรายหากพบเหตุการณ์
ดังกล่าวจะด าเนินการกั้นเขตพื้นที่อันตราย และติดป้ายเตือน
ตามเงื่อนไขก าหนด 

- - 

10. ด าเนินการท าเหมืองในพื้นที่ เมื่อผลการตรวจสอบไม่
พบลักษณะของถ้ า โพรง หรือหลุมยุบ หรือเมื่อมีการก าหนด
มาตรการทางวิชาการที่เหมาะสมและเกิดความปลอดภัยจากหลุมยุบ 

- จากการตรวจสอบพื้นที่ของวิศวกร ไม่พบลักษณะหรือสาเหตุ
ของความไม่ปลอดภัยในพื้นที่ ซึ่งจะเตรียมมาตรการที่มีความ
ปลอดภัยของคนงานหากเกิดหลุมยุบ 

- - 

(2) ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางชีวภาพ 
(2.1) นิเวศวิทยาบนบก 

1. ให้เว้นพื้นที่ไม่ท าเหมืองหรือกิจกรรมที่ต่อเนื่องจากการ

- พื้นที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 ม. ด้านทิศตะวันตกของพื้นที่
โครงการ 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ

- รูปที่ 2-6 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ท าเหมืองแร่ ทางด้านทิศตะวันตกของพื้นที่โครงการ เพื่อใช้เป็นแนว 
Buffer Zone ป้องกันผลกระทบมีต่อพื้นที่ป่าไม้บริเวณใกล้เคียง
พื้นที่โครงการ 

ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

2. ให้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้ว 
โดยการปลูกพืชคลุมดินและไม้ยืนต้นโตเร็วประจ าท้องถิ่น ซึ่งควรจะ
เลือกพันธุ์ไม้ที่สามารถเจริญเติบโตได้ดี เหมาะสมกับลักษณะภูมิ
ประเทศและภูมิอากาศบริเวณพื้นที่โครงการ เช่น ประดู่บ้าน และ
ราชพฤกษ์ เป็นต้น หรือไม้ชนิดอื่นตามความเหมาะสม 

 

- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบพื้นที่เว้นการท าเหมือง
ด้านทิศตะวันตกเป็นระยะ 10 ม. ด้านทิศใต้มีแนวต้นไม้เดิม
หนาแน่น ส่วนด้านทิศตะวันออกเว้นพื้นที่ท าเหมืองระยะ 21 
ม. ซึ่งมีแนวต้นไม้เดิมหนาแน่น ส่วนพื้นที่เว้นทางทิศเหนือ มี
แนวต้นกระถินและปลูกต้นอโศกอินเดียเพิ่มเติม 
- ด าเนินการสร้างคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอนจ านวน 1 
แห่ง ขนาด 50 x 50 x 6 ม. โดยการท าคันดินขนาด ฐานกว้าง 
3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. ไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- ด าเนินการปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศ
ใต้ของเหมือง โดยคันดิน ขนาดฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลัง
คันกว้าง 1 ม.เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง 
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้
อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 

ภาคผนวก 3 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

กว้าง 1 ม.พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้เปิดเหมือง เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 
2560 และมีการรายงานผลการด าเนินงานการฟื้นฟูประจ าปี 
2565-2567  

3. ให้ผู้ประกอบการหรือผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง ท า
การติดตามตรวจสอบพืชพรรณไม้ที่ปลูกไว้ในกรณีที่มีต้นไม้ตายให้
ปลูกทดแทนทันท ี

- มอบหมายให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องติดตามตรวจสอบต้นไม้ที่
ปลูกไว้ หากพบว่าตายลงให้ปลูกทดแทนทันที 

- - 

4. ออกกฎระเบียบข้อบังคับพนักงานของโครงการ ห้ามท า
การล่าสัตว์ หรือกระท าการอื่นใดอันเป็นการคุกคามต่อชีวิต และถิ่น
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าห้ามมิให้ผู้ใดล่าหรือพยายามล่าสัตว์ป่า ท า
อันตรายสัตว์ป่าคุ้มครอง รวมทั้งให้ดูแลรักษาป้ายห้ามล่าสัตว์ป่าและ
ป้ายห้ามตัดต้นไม้ให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุประทานบัตร 

- ติดป้ ายห้ ามล่ าสัตว์และห้ามตัดต้นไม้พร้อมกับออก
กฎระเบียบข้อบังคับพนักงานห้ามล่าสัตว์หรือท าลายถิ่นที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า และห้ามตัดไม่ท าลายป่า เป็นต้น และดูแล
ป้ายให้อยู่ในสภาพท่ีดี 

- รูปที่  2-10 
 

5. มีบทลงโทษที่น ามาปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและให้ดูแล
รักษาป้ายเตือนประกาศเกี่ยวกับข้อห้ามตามพ.ร.บ. สงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ.2535 

- จัดท าป้ายห้ามล่าสัตว์ป่า หากฝ่าฝืนมีโทษตาม พรบ.สงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 พร้อมทั้งดูแลป้ายเตือนให้อยู่
ในสภาพดี 

- รูปที่  2-10 
 

6. ประสานงานให้มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธุ์พืชคอยติดตามตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการตาม ข้อ 5 

- โครงการจะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส านักบริหารพื้นที่
อนุรักษ์ท่ี 1 สาขาสระบุรี และศูนย์ป่าไม้จังหวัดลพบุรี เพื่อคอย
ติดตามตรวจสอบและบังคับใช้มาตรการตามข้อ 4 อย่าง

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

อย่างเคร่งครัดตลอดระยะเวลาการด า เนินโครงการ เคร่งครัด 

7. ให้มีการประชาสัมพันธ์และสร้างจิตส านึกให้กับพนักงาน
และชุมชนบริเวณโดยรอบพื้นที่โครงการด้านการอนุรักษ์ การล่าสัตว์ 
ทั้งนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเพื่อเป็นอาหาร ในรูปของ
การรณรงค์ขอความร่วมมือ หรือสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ชุมชน 

- โครงการจะจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างจิตส านึก
ให้กับพนักงานของชุมชนและสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน
ใกล้เคียง ด้านการอนุรักษ์และการล่าสัตว์ 

- - 

(2.2) นิเวศวิทยาทางน้ า 
ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับมาตรการป้องกันผลกระทบด้านอุทก

วิทยาและคุณภาพน้ าท่ีได้เสนอไว้แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการ
ชะล้างมูลดินทรายไม่ให้ไหลลงสู่แหล่งน้ าธรรมชาติที่อยู่ใกล้เคียง อัน
จะก่อให้ เกิดปัญหาความขุ่นข้น ซึ่ งไม่ เหมาะสมส าหรับการ
เจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ า 

- การด าเนินงานในปัจจุบันเริ่มเปิดหน้าเหมืองตามแผนผัง
โครงการก าหนดและควบคุมหน้าเหมืองให้มีลักษณะเป็น
ขั้นบันได 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมืองรักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

- รูปที่ 2-4 

(3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
(3.1) การใช้ประโยชน์ที่ดิน 

1. ให้เปิดท าเหมืองตามแผนผังที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัด 
บริเวณที่ไม่เกี่ยวข้องกับการท าเหมืองหรือไม่ได้ใช้ในการด าเนิน
กิจกรรมจะต้องรักษาไว้ในอยู่ในสภาพเดิมมากที่สุด 

 

- การด าเนินงานในปัจจุบันได้เริ่มเปิดท าเหมืองบริเวณ “ห” 
ตามแผนผังโครงการก าหนดและด าเนินการท าเหมืองพร้อมกับ
การพัฒนาและควบคุมหน้าเหมืองมีลักษณะเป็นข้ันบันได 
- พื้นที่เว้นการท าเหมืองด้านทิศตะวันตกและด้านทิศใต้ระยะ 
10 ม. ด้านทิศตะวันออกจากทางสาธารณประโยชน์ระยะ 21 
ม. และด้านทิศเหนือระยะ 50 ม. 
- สร้างคันท านบดินรอบพ้ืนท่ีโครงการและปลูกต้นอโศกอินเดีย 

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที ่2-28 
รูปที่ 2-42 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็นต้น 
- พื้นที่ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมการท าเหมือง รักษาสภาพภูมิ
ประเทศเดิมไว้ เพื่อเป็นแนว Buffer Zone 

2. ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองไปแล้ว ให้
สอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศเดิมให้มากที่สุด โดยการปลูกพืชคลุม
ดินและไม้ยืนต้นโตเร็วประจ าท้องถิ่น ซึ่งควรจะเลือกพันธุ์ไม้ที่
สามารถเจริญเติบโตที่ดี  เหมาะสมกับลักษณะภูมิประเทศและ
ภูมิอากาศบริเวณพื้นท่ีโครงการ เช่น ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ เป็น
ต้น หรือไม้ชนิดอื่นตามความเหมาะสม 
 

- ขุมเหมืองยังใช้ประโยชน์ในการผลิตแร่และยังไม่มีพื้นที่ที่ได้
ผ่านการท าเหมืองแล้ว จึงยังไม่มีการด าเนินการด้านถมกลับ
หรือฟ้ืนฟูสภาพ ในส่วนท่ีผ่านพ้นการท าเหมืองแต่อย่างใด 
- ปลูกต้นไม้โตเร็วโดยรอบ ไม้ที่ปลูก ได้แก่ ต้นอโศกอินเดีย 
ประดู่บ้าน และราชพฤกษ์ บริเวณที่ว่างเปล่าหรือแนวท่ีเว้นการ
ท าเหมืองตามแผนผังโครงการ 
- การปรับสภาพและฟื้นฟูคันท านบดินรอบบ่อดักตะกอน 
จ านวน 1 แห่ง ขนาด 50 x 50 x 6 ม.โดยการท าคันดินขนาด 
ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคันกว้าง 1 ม. โดยรอบบ่อดัก
ตะกอนและปลูกต้นหญ้าและไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- การปลูกต้นอโศกอินเดียรอบคันของคลังระเบิดทางทิศใต้ของ
เหมือง โดยคันดิน ขนาด ฐานกว้าง 4 ม. สูง 1.5 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม. เพื่อบดบังทัศนียภาพและให้ความร่มรื่นแก่คลัง
ระเบิด 
- ท าการขุดลอกร่องน้ ารอบพื้นที่เหมือง เพื่อให้น้ าระบายได้

- รูปที่ 2-5 
รูปที่ 2-6 
รูปที่ 2-7 
รูปที่ 2-28 
รูปที่ 2-42 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

อย่างสะดวก แล้วท าคันดิน ฐานกว้าง 3 ม. สูง 2 ม. หลังคัน
กว้าง 1 ม.พร้อมกับปลูกต้นไม้โตเร็วเพื่อเป็นการยึดคลุม
ป้องกันการพังทลาย 
- บ ารุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกในช่วงที่ผ่านมา 

(3.2) การเกษตรกรรม 
1. ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบใน

ด้านต่างๆ ที่มีความเสียหายต่อเกษตรกรรมอย่างเคร่งครัด 
 

- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และ
การคัดแยกขนาดของหินรวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบ
สายพาน ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะ
หน่วยงานราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง โดยทาง
โครงการได้ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณชุมชนที่ใกล้
โครงการ 

- รูปที่ 2-1 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่บริเวณ
ใกล้เคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยู่ใกล้เคียงโครงการว่าได้รับความ
เดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ ได้รับความเสียหายจาก
กิจกรรมเหมืองแร่ และทางราชการได้ตรวจพบว่าทางโครงการไม่
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้อง

- โครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และการคัด
แยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบสายพาน 
ปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวังติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะหน่วยงาน

- รูปที่ 2-1 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ยินยอมยุติการท าเหมืองตามค า สั่งของทางราชการและแก้ไขเหตุ
แห่งความเดือดร้อนร าคาญให้เสร็จสิ้นก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

ราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทางโครงการไม่ได้
รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง โดยทางโครงการได้
ก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนไว้บริเวณชุมชนที่ใกล้โครงการ 

(3.3) การคมนาคม 
1. การบรรทุกแร่ ให้ตรวจสอบปริมาณแร่ที่ใส่ในรถบรรทุก

ให้น้ าหนักแร่ไม่เกินพิกัดน้ าหนักที่กฎหมายก าหนด เพื่อป้องกัน
เส้นทางช ารุด และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการบรรทุกเกินพิกัด 
และควบคุมความเร็วของรถ โดยเฉพาะช่วงถนนบดอัดแน่และช่วงที่
ผ่านชุมชนจะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 25 กม./ชม. ส าหรับความเร็ว
บนทางหลวงให้เป็นไปตามข้อก าหนดของกรมทางหลวง 

 
- ติดตั้งเครื่องช่ังบริเวณโรงแต่งแร่เพื่อควบคุมน้ าหนักการ
บรรทุกก่อนออกสู่เส้นทางสายหลัก 
- ติดป้ายควบคุมความเร็วรถบรรทุก โดยใช้ความเร็วไม่เกิน 25 
กม./ชม. ก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการ 

 
- 

 
รูปที่ 2-25 
รูปที่ 2-14 

2. ในการบรรทุกแร่ออกสู่เส้นทางสาธารณะทุกครั้งจะต้อง
ปิดฝากระบะข้าง และกระบะท้ายของรถบรรทุกแร่ และต้องใช้ผ้าใบ
คลุมรถให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการร่วงหล่นของเศษแร่ และป้องกัน
การเกิดฝุ่นละอองฟุ้งกระจายในระหว่างการขนส่ง 

- ติดป้ายเตือนรถบรรทุกแร่ทุกคันก่อนออกจากพื้นที่โครงการ 
ต้องปิดกระบะท้ายฝากระบะข้างและปิดคลุมผ้าใบให้เรียบร้อย
ก่อนออกจากพ้ืนท่ีโครงการทุกครั้ง 

- รูปที่ 2-31 

3. ให้ฉีดพรมน้ าบนเส้นทางขนส่งแร่เป็นระยะ หรือไม่จ า 
เป็นต้องฉีดพรมน้ า หากมีฝนตกสม่ าเสมอ และท าการฉีดล้างฝุ่นหรือ
คราบสกปรกที่ติดมากับรถบรรทุกแร่ ก่อนที่จะวิ่งออกสู่ทางหลวง
สาธารณะ 

 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ภายในพ้ืนท่ีหน้าเหมือง วัน
ละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ในการฉีดพรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ
และฤดูกาล 
- มีระบบล้างล้อก่อนออกสู่ถนนสาธารณะเพื่อป้องกันและ
ก าจัดฝุ่นละออง 

- รูปที่ 2-32 
รูปที่ 2-48 
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4. ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ เช่น ระบบห้ามล้อ ระบบไฟฟ้า 
การท างานของเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ และอื่นๆ ให้อยู่ในสภาพที่ใช้
งานได้ดีและปลอดภัยอยู่เสมอ 

- ยานพาหนะและเครื่องจักรที่ ใ ช้ในโครงการได้ท าการ
ตรวจสอบสภาพอยู่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 

- ภาคผนวก 6 

5. หากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนถึงความเดือดร้อน
ที่เกิดขึ้นจากการคมนาคมขนส่งแร่ของโครงการ ได้แก่ การฟุ้ง
กระจายของฝุ่นละอองอุบัติเหตุต่างๆ บนท้องถนน ทางโครงการ
จะต้องรับผิดชอบด าเนินการแก้ไขทันที 

- จากการรับรองผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ช่วงกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีข้อร้องเรียนของ
ประชาชนที่เกิดจากการประกอบการท าเหมืองแร่และโรงแต่ง
แร่ของบริษัทฯ 

- ภาคผนวก 18 

6. หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ออกจากโครงการในช่วงที่มี
ประชาชนใช้ถนนหนาแน่น เช่น เวลาที่ประชาชนไป-กลับจากที่
ท างาน หรือนักเรียนไป-กลับจากโรงเรียน 

- หลีกเลี่ยงการขนส่งแร่ในช่วงเวลา 06.30 -08.00 น. และ 
15.00-17.00 น. เนื่องจากมีราษฎรหนาแน่น 

- - 

7. อบรมและหมั่นเตือนให้พนักงานขับรถปฏิบัติตามกฎ
จราจรและไม่ประมาทโดยเด็ดขาด ถ้าฝ่าฝืนควรมีมาตรการตักเตือน
หรือลงโทษทันที ทั้งนี้ ควรชะลอความเร็วรถขณะผ่านชุมชน และ
โรงเรียนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

- มีการอบรมพนักงานในการขับรถบรรทุกแร่ ให้ขับรถด้วย
ความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้ถนนปฏิบัติตามกฎหมาย
การจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ  

- ภาคผนวก 15 

8. ท าการปรับปรุงหรือซ่อมแซมถนนส่วนที่ใช้ร่วมกับชุมชน
ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ โดยอาจอยู่ในรูปแบบให้การสนับสนุนใน
ด้านวัสดุ หรืองบประมาณ โดยประสานกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ 

- ทางโครงการดูแลและบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่ให้อยู่ใน
สภาพดีเสมอ หากพบว่ามีการช ารุดก็จะท าการซ่อมแซมทันที 

- รูปที่ 2-29 

9. พนักงานขับรถต้องอยู่ในสภาพท่ีพร้อมท างานและต้องไม่ - พนักงานขับรถบรรทุกแร่ มีความพร้อมในการท างาน ขับรถ - - 
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มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ใช้สารเสพติดขณะท างาน 
 

ด้วยความระมัดระวัง มีมารยาทในการใช้ถนน ปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอย่างเคร่งครัด อีกทั้งห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพ
ติด ถ้าพบว่ามีการฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษอย่างเข้มงวด 

10. ให้รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้ายช่ือแสดงโครงการ 
และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน เพื่อเป็นช่องทาง
ในการรับข้อร้องเรียนจากผู้ใช้ถนนร่วมกับโครงการ 

- รถบรรทุกแร่ของโครงการทุกคันติดป้ายช่ือโครงการ สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจน 

- รูปที่ 2-30 

(3.4) สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
1. หลีกเลี่ยงการใช้ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ

ร่วมกับชุมชน 
 

- โครงการไม่ได้ใช้ระบบสาธารณูปโภค เช่น น้ าดื่ม น้ าใช้ ไฟฟ้า 
โทรศัพท์ และการก าจัดขยะร่วมกับชุมชนส่วนสาธารณูปการ
เป็นการร่วมกันพัฒนากับชุมชน 

- รูปที่ 2-34 
รูปที่ 2-35 
รูปที่ 2-43 

2. ให้การสนับสนุนดูแลซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

 

- ประสานงานกับหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในการซ่อมแซม
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ หากพบว่ามีการช ารุดหรือ
เสียหาย 

- - 

(4) คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
(4.1) สภาพเศรษฐกิจ-สังคม 

1. รับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้น าชุมชน เพื่อ
แก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้นจากการด า เนินงานของเหมือง 
หรือสร้างความเดือดร้อนต่อชุมชน 

- ประสานงานกับก านัน และผู้น าชุมชนแต่ละหมู่บ้านเพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับผลกระทบที่ชุมชนได้รับจากการท าเหมือง
ของโครงการ 

- - 

2. ในการจ้างแรงงาน ควรปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนด - ค่าแรงของพนักงานในโครงการ เป็นไปตามประกาศกระทรวง - - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

 

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                                                      2-47 

ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ของค่าแรงงานขั้นต่ าของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้
เกิดความยุติธรรมต่อคนงาน 

แรงงานก าหนด 

3. ก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ ที่ชัดเจนและเข้มงวด เพื่อ
ควบคุมพนักงานมิให้สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนภายในชุมชน 
พร้อมท้ังหลีกเลี่ยงผลกระทบทางสังคมที่อาจตามมา 

- ก าหนดกฎระเบียบและข้อบังคับพร้อมทั้งแจ้งให้พนักงานใน
โครงการรับทราบและปฏิบัติตาม 

- ภาคผนวก 16 

4. โครงการเป็นผู้ให้การสนับสนุนการด าเนินกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ต่างๆ เช่น โรงเรียน วัด โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล ชุมชนในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในโอกาสต่างๆ ตาม
ความเหมาะสมอย่างต่อเนื่องตลอดอายุประทานบัตร 

 

- จัดตัวแทนของโครงการเข้าร่วมกิจกรรมหรือสนับสนุน
กิจกรรมของชุมชนใกล้เคียงโครงการ 

- ภาคผนวก 7 

5. ให้สนับสนุนหรือร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน เช่น ปัญหาขาดแคลนน้ าและ
ปัญหายาเสพติด เป็นต้น 

- ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ สนับสนุนน้ าดื่ม น้ าใช้ แก่
ชุมชนใกล้เคียง 

- รูปที่ 2-34 

6. สร้างความเข้าใจอันดีให้กับประชาชนในชุมชน และมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ ให้มากที่สุด เพื่อตอบแทน
ท้องถิ่นในการน าทรัพยากรของท้องถิ่นมาใช้ และให้เกิดผลบวกใน
ด้านทัศนคติ 

- ร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจ และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ด้านต่างๆ เช่น ศาสนา การศึกษา กับชุมชน 

- ภาคผนวก 7 

7. ให้ความร่วมมือกับผู้น า ชุมชนเพื่อพัฒนาสภาพความ - ให้ความร่วมมือกับผู้น าชุมชน เพื่อพัฒนาชุมชนและสนับสนุน - ภาคผนวก 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                                                      2-48 

ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

เป็นอยู่ของชุมชน และพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ถนน 
ซ่อมแซมเส้นทาง การบูรณะวัดหรือโรงเรียน การพัฒนาแหล่งน้ าเพื่อ
การอุป โภคบริ โภค การบริ จาคอุปกรณ์ โร ง เรี ยน หรื อ เ งิน
ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน เป็นต้น เพื่ อให้โครงการ
สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้และมีทัศนคติด้านบวกต่อโครงการ 

 

กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน  

8. ส าหรับมาตรการลดผลกระทบด้านทัศนคติ และ
มาตรการเสริมทัศนคติในทางบวก ทางโครงการควรปฏิบัติดังนี้ 

8.1 ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด 
8.2 ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ได้แก่ ปรับปรุง

เส้นทาง ซ่อมแซม และสนับสนุนกิจกรรมของวัดและโรงเรียน 
บริจาคเงินเพื่อเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนที่ยากจน ตลอดจน
การบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน
ข้างเคียงตามสมควร 

8.3 สร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน ในรูปแบบของการสร้าง
ความเข้าใจ การให้ความร่วมมือและช่วยเหลือด้านค่าเสียหายอย่าง
เป็นธรรม เมื่อราษฎรได้รับผลกระทบตามแผนการประชาสัมพันธ์
และแผนการชดเชยค่าเสียหายต่อชุมชน 

- ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
- ร่วมกิจกรรมกับชุมชน และสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ กับชุมชน 
วัด โรงเรียน เป็นต้น 
- ให้การช่วยเหลือหรือชดเชยค่าเสียหาย เมื่อประชาชน
ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากโครงการ 
- โครงการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจและให้ความร่วมมือ 
หากพบว่าราษฎรได้รับความเสียหาย และชดเชยค่าเสียหาย
อย่างเป็นธรรม 

- ภาคผนวก 7 

9. จัดให้มีกล่องแสดงความคิดเห็นของประชาชนต่อ - มีกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้ที่ - รูปที่ 2-1 
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

โครงการบริ เวณที่ท าการผู้ ใหญ่บ้ าน พร้อมทั้ ง ให้ โครงการ
ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อรับทราบผลจากการประชุมหมู่บ้าน
ประจ า เดือนว่ามีปัญหาข้อร้องเรียนจากโครงการหรือไม่ 

บริเวณส านักงานโครงการ และก าลังด าเนินการติดตั้งบริเวณ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้วยขมิ้น  
บ้านก านันหมู่ 2 บ้านโคกตูม  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยสามพันตา  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองแกเดื่อย 
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหัวดง  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านห้วยบง  
และบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองแฝกเหลี่ยม  
- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และ
การคัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบ
สายพานปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะ
หน่วยงานราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง 

(4.2) การมีส่วนร่วมของประชาชน 
1. ให้จัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รับข้อร้องเรียน รับฟังความ

คิดเห็น และจัดท า กล่องรับเรื่องร้องเรียนด้านหน้าพื้นที่โครงการ 

- มีเจ้าหน้าตรวจเช็คกล่องรับเรื่องราวร้องทุกข์พร้อมรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนเดือนละ 1 ครั้ง 

- รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

และภายในชุมชนใกล้เคียงพื้นที่โครงการตลอดอายุประทานบัตร 

2. ให้ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการเข้าศึกษาดูงาน
การด าเนินงานของโครงการ เพื่อให้ราษฎรมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการมากข้ึน 

- จัดกิจกรรมให้ประชาชนท่ีอยู่ใกล้พื้นท่ีโครงการศึกษาดูงานใน
พื้นที่ท าเหมือง ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
โครงการให้ประชาชนรับทราบ 

- - 

3. ให้สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อชุมชน โดยการพัฒนาและ
สนับสนุนงบประมาณช่วยเหลือชุมชนในด้านต่างๆ เช่น ด้าน
การศึกษา ด้านอาชีพ ด้านระบบสาธารณูปโภค ด้านการแพทย์และ
อนามัย ด้านศาสนา และกิจกรรมประเพณีตามความเหมาะสม 

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ในช่วงระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
สนับสนุนน้ าดื่มโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ 
รุ่นที่ 5 และเทศกาลกระท้อนหวานของดีลพบุรี ครั้งที่ 31 , 
บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลสง่เสรมิสุขภาพต าบล
โคกตูม, บริจาคกากทรายเพื่อปรับปรุงพื้นที่ วัด โรงเรียน ใน
พื้นที่, โครงการมวลชนสัมพันธ์รับฟังเสียงจากใจชุมชนรอบ
เหมืองแร่, สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญด้านระบบ
ไฟฟ้า กิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”, อนุเคราะห์รถบัส
ในการพานักเรียนผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

- ภาคผนวก 7 
ภาคผนวก 12 

 

4. ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกิดขึ้นให้คณะกรรมการมวลชน
สัมพันธ์ด าเนินการตรวจสอบข้อร้องเรียนอย่างยุติธรรม พร้อมทั้ง
จัดท ามาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

- มีการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อด าเนินการ
ตรวจสอบข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นให้มีความยุติธรรม  

- ภาคผนวก 10 

5. ให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการแก้ไข

- ก าลังด าเนินการจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ
โครงการประกอบด้วยรายละเอียดกับโครงการที่ระบุ ช่ือ

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ (ถ้ามี) ได้แก่ ผลการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน 
หรือลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจมีผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชน แก่ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการติดประกาศ
ไว้ในสถานที่ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายรวมทั้งประชาสัมพันธ์
กิจกรรมการช่วยเหลือชุมชน หรือมาตรการฯ ด้านบวกของโครงการ
ให้ชุมชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง 

ผู้ประกอบการเลขที่ประทานบัตร ที่ตั้ง ขนาดพื้นที่ประทาน
บัตร อายุประทานบัตร วันที่ได้รับอนุญาตประทานบัตร 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไว้ที่บริเวณศาลา
ประชาชนหมู่บ้าน 

6. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณ
ใกล้เคียงว่า ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ 
หรือสาธารณสมบัติได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และ
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้
ตรวจสอบ พบว่า ไม่ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทาน
บัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมืองตามค าสั่งของทางราชการ แล้ว
แก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนร าคาญก่อนท่ีจะด าเนินการต่อไป 

- ที่ผ่านมาโครงการเคยได้รับเรื่องร้องเรียนจากชุมชนเรื่องการ
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการระเบิดหิน บดย่อยหิน และ
การคัดแยกขนาดของหิน รวมถึงการขนย้ายแร่โดยระบบ
สายพานปัจจุบันได้มีการแก้ไขปัญหา โดยมีการเฝ้าระวัง
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพิ่มเติมตามที่คณะ
หน่วยงานราชการและ สผ. เสนอแนะแล้ว และปัจจุบันทาง
โครงการไม่ได้รับข้อร้องเรียนใดๆ จากชุมชนใกล้เคียง โดยทาง
โครงการมีการก าหนดจุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณชุมชนที่ใกล้
โครงการ 

- รูปที่ 2-1 

(4.3) ความรับผิดชอบต่อสังคม - มีตัวแทนของโครงการเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่าง - ภาคผนวก 7 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1. จัดให้มีตัวแทนของโครงการเข้าปรึกษาหารือกับชุมชน 
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนร่วมกันอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชน
ในชุมชนใกล้เคียง 

สม่ าเสมอ รวมถึงการสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ดังนี้ ในช่วง
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้ร่วมกิจกรรม
โครงการสนับสนุนน้ าดื่มโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
ผู้สูงอายุ รุ่นที่ 5 และเทศกาลกระท้อนหวานของดีลพบุรี ครั้งที่ 
31, บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโคกตูม, บริจาคกากทรายเพื่อปรับปรุงพื้นที่ วัด โรงเรียน 
ในพื้นที่, โครงการมวลชนสัมพันธ์รับฟังเสียงจากใจชุมชนรอบ
เหมืองแร่, สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญด้านระบบ
ไฟฟ้า กิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”, อนุเคราะห์รถบัส
ในการพานักเรียนผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 

ภาคผนวก 12 

2. สนับสนุนด้านการศึกษาและการกีฬาแก่นักเรียน
โรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 

- โ คร งการจะด า เนิ นการสนับสนุ นอุ ปกรณ์ กีฬาและ
ทุนการศึกษา แก่โรงเรียนต่างๆ รอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- - 

3. ช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ได้แก่ การบริจาคหิน
เพื่อน ามาปรับปรุงทางหรือใช้ประโยชน์ในกิจกรรมสาธารณะ เช่น วัด 
โรงเรียน หรือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล ตลอดจนการบริจาค
เงินหรือสิ่งของช่วยกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนข้างเคียงตาม
สมควร 

- ให้การสนับสนุนกิจกรรมของชุมชน ได้แก่ ในช่วงระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ได้ร่วมกิจกรรมโครงการ
สนับสนุนน้ าดื่มโครงการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ผู้สูงอายุ 
รุ่นที่ 5 และเทศกาลกระท้อนหวานของดีลพบุรี ครั้งที่ 31, 
บริจาคเครื่องมือทางการแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลโคกตูม, บริจาคกากทรายเพื่อปรับปรุงพื้นที่ วัด โรงเรียน 
ในพื้นที่, โครงการมวลชนสัมพันธ์รับฟังเสียงจากใจชุมชนรอบ

- ภาคผนวก 7 
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เหมืองแร่, สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญด้าน
ระบบไฟฟ้า  กิจกรรม “จิตอาสาพิทักษ์ศาสนสถาน”, 
อนุเคราะห์รถบัสในการพานักเรียนผู้สูงอายุไปทัศนศึกษาดูงาน
นอกสถานท่ี 

4. พิจารณาจ้างแรงงานในท้องถิ่นเป็นหลักก าหนด - พนักงานในโครงการส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่และค่าแรงก็
เป็นไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- - 

5. ด าเนินการชดเชยหรือช่วยเหลือโดยทันทีในกรณีที่
กิจกรรมต่างๆ ของโครงการก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน 

- โครงการจะให้การช่วยเหลือทันที หากพบว่าได้รับความ
เดือดร้อนจากการด าเนินงานของโครงการ 

- - 

6. เพื่อให้การด าเนินแผนความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นไป
ตามระเบียบ หรือแนวทางปฏิบัติที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการ
เหมืองแร่ก าหนด ทางโครงการจะต้องเข้าร่วมโครงการมาตรฐาน
ความรับผิดชอบต่อสังคมของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแร่ (CSR-
DPIM) ของ กพร. ภายในระยะเวลา 5 ปี ภายหลังจากการเปิด
ด าเนินการ 

- โครงการเข้าร่วมโครงการมาตรฐานความรับผิดชอบต่อสังคม
ของกรมอุตสาหกรรมแร่ (CSR-DPIM)  

- ภาคผนวก 7 

(4.4) การสาธารณสุข 
1. ด า เนินการมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบในด้าน

ต่างๆ เพื่อยับยั้งผลกระทบที่อาจคุกคามทางสุขภาพของคนงาน และ
ประชาชนในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง 

- ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านต่างๆ 
อย่างเคร่งครัด 

- - 
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2 .  ติ ด ต่ อป ระส า นง าน กั บสถ านบริ ก า รด้ า นกา ร
รักษาพยาบาลและตรวจสุขภาพคนงานเพื่อเป็นสวัสดิการ 

- ในปี 2567 มีการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว - ภาคผนวก 12 
 

3. ให้โครงการเผยแพร่ข้อมูลแก่ชุมชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ประกอบด้วย ผลการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีผลกระทบต่อ
สุขภาพของประชาชน โดยประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุข
ในพื้นที่เป็นประจ าอย่างต่อเนื่องเพื่อทราบสถานการณ์ภาวะสุขภาพ
อนามัยของชุมชนว่ามีผลกระทบจากโครงการหรือไม่ 

- ประสานงานกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลโคกตูม 
เพื่อทราบสถานการณ์สุขภาพอนามัยของคนในชุมชนรอบข้าง
ของโครงการ 
- และมีการจัดท าป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ติดไว้ท่ีโครงการ 

- รูปที่ 2-45 

4. สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝ้าระวัง
ภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชน โดยประสานงานร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่น เช่น การอบรม การตรวจสุขภาพ 
เป็นต้น 

- ประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขในท้องถิ่นเพื่อให้การ
อบรม และตรวจสุขภาพของประชาชนรอบพ้ืนท่ีโครงการ 

- ภาคผนวก 7 

5. ให้ความช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ประชาชนในชุมชน
ใกล้เคียงพื้นที่โครงการ หากได้รับผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยจาก
การท าเหมืองของโครงการ 

- สนับสนุนเ งินช่วยเหลือเกี่ยวกับสุขภาพของประชาชน
ใกล้เคียง หากพบว่าได้รับผลกระทบจากโครงการ 

- - 

(4.5) อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม 
1. ฉีดพรมน้ าเพื่อลดฝุ่นละอองบริเวณพื้นที่โครงการ และ

เส้นทางขนส่งแร่ 

- ฉีดพรมน้ าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่และพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองวันละ 3-4 ครั้ง โดยความถี่ใน
การฉีดพรมขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ฤดูกาลและปริมาณ

- รูปที่ 2-32 
รูปที่ 2-48 
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รถบรรทุกที่สัญจรไปมา 

2. ในขณะปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองพนักงานทุกคนต้อง
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล เช่น ผ้าปิดจมูก แว่นตา
นิรภัย ที่อุดหู หมวกนิรภัยและรองเท้านิรภัย เป็นต้น ทั้งนี้หาก
พนักงานไม่สวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าว ให้เจ้าของโครงการสั่งให้พนักงาน 
หยุดการท างานจนกว่าพนักงานจะสวมใส่อุปกรณ์นั้น 

 

- จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เหมาะสมให้พนักงานของ
โครงการสวมใส่ เช่น เครื่องกรองฝุ่นผ้าปิดจมูก เครื่องป้องกันหู 
ที่ปิดหู หมวกนิรภัยร้องเท้านิรภัย เครื่องป้องกันตา เป็นต้น ให้
มีจ านวนเพียงพอต่อพนักงานและเหมาะสมกับประเภทงาน 
- มีกฎระเบียบให้สวมใส่อุปกรณ์ภัยส่วนบุคคล หากไม่ปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ จะด าเนินตามเง่ือนไขท่ีก าหนด 

- รูปที่ 2-17 

3. การป้องกันที่แหล่งก าเนิดเสียง โดยออกแบบทาง
วิศวกรรมการปรับปรุงแก้ไข ดัดแปลงเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีเสียงดัง
ให้มีระดับเสียงลดลง คือ ลูกสูบ ท่อไอเสีย พร้อมทั้งบ ารุงรักษา
ซ่อมแซมเครื่องมือต่างๆ ให้อยู่ในสภาพท่ีดีอยู่เสมอ และพร้อมท่ีจะใช้
งานได้ตลอดเวลา 

- ตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบการรักษา ให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยเสมอ 

- ภาคผนวก 6 

4. ลดระยะเวลาที่ต้องท างานอยู่กับเสียงดังให้น้อยลง โดย
ให้สับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานเพื่อไม่ให้ท างานในแหล่งที่มีระดับ
เสียงเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ติดต่อกันเป็นระยะเวลา 8 ช่ัวโมงตาม
กฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เรื่องก าหนดมาตรฐานในการ
บริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง 

- สลับปรับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงานในโครงการเพื่อลดความ
เสี่ยงต่อเสียงดังทุกๆ 4 ช่ัวโมง 

- - 
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พ.ศ. 2549 เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายจากระดับเสียงดังต่อ
พนักงาน 

5. ท าการทดสอบการได้ยินของพนักงาน (Audiometric 
Test) ที่ท างานเกี่ยวกับเสียงดังทุกคน โดยแบ่งเป็นการตรวจก่อนเข้า
ท างาน และระหว่างการท างานทุก 6 เดือน เพื่อค้นหาอาการผิดปกติ
ที่เกิดขึ้นกับพนักงาน และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลพื้นฐานในการเฝ้า
ระวังต่อไป 

- ด าเนินการทดสอบการได้ยินของพนักงาน (Audiometric 
Test) ท างานเกี่ยวกับเสียงดัง ทุก 6 เดือน ครั้งที่1 วันที่ 28 
มกราคม 2567 มีการด าเนินการทดสอบการได้ยินของ
พนักงานแล้ว พบว่า ผลการตรวจสอบมีพนักงานปกติ จ านวน 
19 คน และผิดปกติ จ านวน 5 คน ทางโครงการมีการจัดท า
โครงการอนุรักษ์การได้ยินเพื่อการเฝ้าระวังการสูญเสียการได้
ยินอันเนื่องมากจากเสียงดัง 
- ทางโครงการจัดท าโครงการอนุรักษ์การได้ยิน ฝ่ายเหมืองและ
CGP.ปี 2566 

- ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 19 

6. เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์การได้ยินตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท า
โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2553 ซึ่ง
อย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังน้ี 

- นโยบายอนุรักษ์การได้ยิน 
- การเฝ้าระวังเสียงดัง (Noise Monitoring) 
- การเฝ้าระวังการได้ยิน (Hearing Monitoring) 
- หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

- โครงการเข้าร่วม โครงการอนุรักษ์การได้ยินตามประกาศกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
จัดท า โครงการอนุรักษ์การได้ยินในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 
2553  

- ภาคผนวก 19 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
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เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

7. การปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมืองให้เป็นไปตามล าดับ
ขั้นตอน ตามแผนงานท่ีมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า เพื่อประสิทธิภาพใน
การท างาน และลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

- การปฏิบัติงานบริเวณหน้าเหมือง เป็นไปตามแผนงาน 
ตามล าดับขั้นตอน เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุจาก
เครื่องจักร 

- - 

8.  ตรวจสอบซ่อมแซม และเปลี่ยนแปลงเครื่องมือ
เครื่องจักร ให้สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอน
การด าเนินงานท่ีมีโอกาสท าให้เกิดอุบัติเหตุให้มีสภาพดีขึ้น 

- ตรวจเช็คเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ ตามรอบการรักษาให้อยู่ใน
สภาพที่พร้อมใช้งานและปลอดภัยเสมอ 

- ภาคผนวก 6 

9. หลังเลิกงานควรเก็บอุปกรณ์ต่างๆ แยกไว้เป็นชุดๆ ห้าม
ปะปนกันเพื่อความสะดวกต่อการท างานในครั้งต่อไป 

- หลังการปฏิบัติงานด าเนินการเก็บอุปกรณ์ต่างๆ แยกไว้เป็น
ชุดๆ 

- - 

10. ห้ามมิให้บุคคลภายนอกที่มิได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ในรัศมีการท างานของเครื่องจักรกลต่างๆ 

- ไม่ให้บุคคลบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในรัศมีการ
ท างานของเครื่องจักรกล 

- - 

11. ให้จัดท าแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงาน และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ พร้อมทั้งหาสาเหตุให้พนักงาน
ทั่วไปได้รับรู้ เพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

- มีบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุ  - ภาคผนวก 13 

12. จัดให้มีการตรวจสุขภาพอนามัยของคนงานทุกคน 
พร้อมท้ังบริการค่ารักษาพยาบาล 

- ในปี 2567 มีการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว - ภาคผนวก 12 
 

13. จัดให้มีสวัสดิการด้านที่พักอาศัย น้ าดื่ม น้ าใช้ สุขา 
และการก าจัดขยะ อย่างถูกสุขลักษณะ 

 

- มีน้ าดื่ม น้ าใช้ให้แก่คนงานอย่างเพียงพอ โดยมีจุดให้บริการ
น้ าดื่มอยู่ที่ส านักงานโครงการและโรงแต่งแร่ของโครงการ 
- จัดให้มีห้องน้ า -ห้องส้วมที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอต่อ

- รูปที่ 2-34 
รูปที่ 2-35 
รูปที่ 2-43 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

จ านวนคนงาน 
- จัดเตรียมถังขยะไว้ภายบริเวณหน้าส านักงาน ไม่กีดขวางการ
ท างาน 

14. เจ้าของโครงการจะต้องปฏิบัติตามวิธีการให้ความ
คุ้มครองแก่พนักงานและความปลอดภัยแก่บุคคลภายนอก ตาม
กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9 (พ.ศ.2513)และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ.
2525) ออกตามความในมาตราที่ 17 แห่งพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.
2510 ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองอย่างเคร่งครัด 

- ให้ ความคุ้ มครองแก่คนงานและความปลอดภั ยแก่
บุคคลภายนอกโดยเคร่งครัดตามกฎหมายก าหนด 

- รูปที่ 2-17 
ภาคผนวก 15 

15. เจ้าของโครงการต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 
พระราชบัญญัติประกันสั งคม  พ .ศ .2533 พระราชบัญญัติ
ประกันสังคม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 พระราชบัญญัติประกันสังคม 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 และ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อย่างเคร่งครัด 

- ตลอดระยะเวลาการด าเนินของโครงการได้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติแร่  พ.ศ. 2560 
พ ร ะ ร า ชบั ญ ญั ติ ค ว า ม ป ล อด ภั ย  อ า ชี ว อน า มั ย แ ล ะ
สภาพแวดล้อมในการท างาน พ.ศ.2554 และประกาศของกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นต้น 

- - 

(4.6) ประวัติศาสตร์ โบราณคดี และโบราณสถานและ
สุนทรียภาพ 

ในระหว่างการท าเหมืองหากขุดพบวัตถุโบราณหรือร่องรอย
ของโบราณคดี ไม่ว่าเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกรมศิลปากรหรือ

- ระหว่างการท าเหมืองยังไม่เคยมีการขุดพบวัตถุโบราณหรือ
ร่องรอยของโบราณคดีที่มีความส าคญัทางประวัติศาสตร ์หากมี
การขุดพบจะแจ้งให้หน่วยงานที่ เกี่ยวข้องเข้ามาท าการ
ตรวจสอบ 

- - 
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ตารางท่ี 2.2-2 (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะด าเนินการ โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
                    ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ส านักงานศิลปากรท้องที่เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ใน
ระหว่างการส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองช่ัวคราว และหากพิสูจน์
แล้วว่าเป็นแหล่งโบราณคดี ผู้ถือประทานบัตรจะต้องปฏิบัติตาม
เงื่อนไขของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องโดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ 
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ตารางท่ี 2.3-1 ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
     ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

1. คุณภาพอากาศ 
- ให้ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 

10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 2 สถานี ได้แก่บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้
ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) และโรงเรียนโคกตูมวิทยา ปีละ 2 ครั้ง สถานี
ละ 3 วันต่อเนื่องเฉลี่ยในรอบ 24 ชม. เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ปีละ 
2 ครั้ง (ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึง 
ธันวาคม) 

 
- ท าการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่
เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ตามสถานีที่ก าหนดปีละ 2 ครั้ง ใน
ปี 2567 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 10-13 มิถุนายน 
2567 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ตรวจวัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 
26-29 พฤศจิกายน 2567 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
 

 
- 

 
บทที่ 3 

ภาคผนวก 8 

2. เสียงและความสั่นสะเทือน 
- ให้ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ในรอบ 24 ชม.และระดับ

เสียง (Lmax) จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บ้านโคกตูม(หลังที่ใกล้ที่สุด
ทางด้านทิศเหนือ) เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่องปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือน
มีนาคมถึงเมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม) 

 
- ท าการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq) ในรอบ 24 ชม. 
และระดับเสียง (Lmax) ตามสถานีที่ก าหนด ปีละ 2 ครั้ง ในปี 
2567 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 10-13 มิถุนายน 2567 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ตรวจวัดครั้งที่ 2 ในวันที่ 26-29 
พฤศจิกายน 2567 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

 
- 

 
บทที่ 3 

ภาคผนวก 8 

- ให้ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และแรงอัดอากาศจากการใช้วัตถุ
ระเบิดของโครงการ บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 
โดยการตรวจวัดค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด ค่าความถี่ ค่าการขจัด 
และค่าแรงอัดอากาศ 
 

- ท าการตรวจวัดความสั่นสะเทือนตามสถานีที่ก าหนดปีละ 2 
ครั้ง ในปี 2567 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 
2567 มีค่าอยู่ ในเกณฑ์มาตรฐาน  ครั้ งที่  2 ในวันที่  26 
พฤศจิกายน 2567 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

- บทที่ 3 
ภาคผนวก 8 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

3. คุณภาพน้ า 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน โดยตรวจวัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

(pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความ
กระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณ
โลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู (Arsenic) 
ปริมาณ แคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) จ านวน 
3 สถานี ได้แก่ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการทางน้ า
สาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการและทางน้ า
สาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง (ช่วง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน และช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม) 

 
- ตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินในสถานีที่ก าหนดปีละ 2 ครั้ง ในปี 
2567 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567  
ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ทางน้ าสาธารณะ
ด้านทิศใต้ของโครงการทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออก
เฉียงใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ของโครงการ และบ่อดักตะกอนของโครงการ มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานก าหนด  
 

 
- 

 
บทที่ 3 

ภาคผนวก 8 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ าใต้ดิน โดยตรวจวัด ค่าความเป็นกรด-ด่าง 
(pH) ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) 
ปริมาณตะกอนละลายทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ความ
กระด้างทั้งหมด (Total Hardness) ความขุ่น (Turbidity) ปริมาณ
ซัลเฟต (Sulfate) ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) และปริมาณ
โลหะหนัก (Heavy Metals) ได้แก่ ปริมาณสารหนู (Arsenic) 

- ตรวจวัดคุณภาพน้ า ใต้ดินในสถานีที่ก าหนดปีละ 2 ครั้ง ในปี 
2567 ผลการตรวจวัดครั้งที่ 1 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2567 ครั้ง
ที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 พบว่า ผลการตรวจวัดอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

- เพื่อเป็นการเฝา้ระวัง
ผลกระทบต่อคณุภาพน้ า 
โครงการจึงท า การตรวจวดั
คุณภาพน้ าในบ่อดักตะกอน 
ของโครงการเพิ่มเติมอีก 1 
สถาน ี

บทที่ 3 
ภาคผนวก 8 
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ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) และปริมาณตะกั่ว (Lead) จ านวน 3 
สถาน ีได้แก่ บ่อน้ าบาดาลบ้านโคกตูม (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของ
โครงการ) และบ่อบาดาลบ้านคีรีวงษ์ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
โครงการ) ปีละ 2 ครั้ง (ช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนและช่วงเดือน
พฤศจิกายนถึงธันวาคม) 
4. สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความปลอดภัย 

- ให้ด าเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของร่างกายพนักงานของ
โครงการทุกคน ได้แก่ ความสามารถในการได้ยิน ระบบทางเดิน
หายใจ ระบบประสาทในการรับรู้ และการเอ็กซเรย์ปอด เป็นต้น 

- ในปี 2567 มีการตรวจสุขภาพพนักงานแล้ว 
- และมีการตรวจความสามารถในการได้ยินในวันที่  28 
มกราคม 2567 

- ภาคผนวก 12 
ภาคผนวก 20 

5. การคมนาคม 
- ติดตามตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ ให้สามารถใช้

งานได้ดีอยู่ เสมอ หากบริ เวณใดเกิดการช ารุดเสียหายให้รีบ
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขทันที และสอบถามประชาชนถึงความ
เดือดร้อนท่ีได้รับจากการขนส่งแร่ของโครงการ โดยตรวจสอบทุกๆ 1 
เดือน หรือทันทีที่ได้รับการร้องเรียนจากประชาชน พร้อมทั้งดูแล
รักษาสภาพป้ายเตือนอุบัติเหตุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบสภาพเส้นทางคมนาคมขนส่งแร่ ให้ใช้งานได้ดีอยู่
เสมอ หากพบว่าช ารุดจะด าเนินการแก้ไขทันที 
- มีกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราวร้องทุกข์ติดตั้งไว้ที่
บริเวณส านักงานโครงการ และด าเนินการติดตั้งบริเวณบ้าน
ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านห้วยขมิ้น  
บ้านก านันหมู่ 2 บ้านโคกตูม  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 บ้านห้วยสามพันตา  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านหนองแกเดื่อย 
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 บ้านหัวดง  
บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 8 บ้านห้วยบง  

- รูปที่ 2-1 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 2.3-1  (ต่อ) ผลการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่แคลไซต์  
  ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

เง่ือนไขตามมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
ปัญหา อุปสรรค  

ที่ไม่สามารถปฏิบัติตาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพประกอบ/
เอกสารอ้างอิง 

และบ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ 11 บ้านหนองแฝกเหลี่ยม เป็นต้น 
โดยท าการตรวจสอบกล่องแสดงความคิดเห็นและรับเรื่องราว
ร้องทุกข์ ทุกๆ 1 เดือน 
- ดูแลรักษาป้ายเตือนอุบัติเหตุให้อยู่ในสภาพดีตลอดอายุ
ประทานบัตร 

6. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
- ส ารวจคุณค่าต่อคุณภาพชีวิตและความคิดเห็นของผู้น าชุมชน 

ประชากรในพื้นที่อ่อนไหว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในรัศมี 3 กม. 
รวมทั้งชุมชนบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ โดยประเด็นที่สอบถาม คือ 
ความคิดเห็นต่อโครงการ ปัญหาที่ได้รับจากการด าเนินการของ
โครงการ และความวิตกกังวลเกี่ยวกับผลกระทบจากการท าเหมือง 
และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 

- มีการส ารวจความคิดเห็นของประชาชนไว้ปีละ 1 ครั้ง มีการ
ด าเนินการเมื่อ วันท่ี 16-19 พฤศจิกายน 2567  

- ภาคผนวก 17 
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รูปแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ 2/2567 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 
 

  
กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณส านกังานของโครงการ กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 1 

  

  
 

กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 2 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 3 

  

  
  

จุดรับเรื่องร้องเรียนหมู่ที่ 4 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 5 
  

รูปที่ 2-1 จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณโครงการและหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 8 กล่องรับเรื่องร้องเรียนบรเิวณหมูท่ี่ 11 
  

รูปที่ 2-1 (ต่อ) จุดรับเรื่องร้องเรียนบริเวณโครงการและหมู่บ้านใกล้เคียงพื้นที่โครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2-2 คูระบายน้ ารอบพื้นที่กองเก็บมูลดินจากการท าเหมือง 
  

  
  

รูปที่ 2-3 ร่องน้ ารอบพ้ืนที่เหมือง 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 2-4 พื้นที่หน้าเหมืองปัจจุบัน 
 

  
  

รูปที่ 2-5 ปลูกต้นไม้รอบพ้ืนที่เว้นการท าเหมืองทางทิศเหนือ 
 

  
  

รูปที่ 2-6 ปลูกต้นไม้รอบพ้ืนที่เว้นการท าเหมืองทางทิศตะวันตก 
 
 
 

บ่อ 2 บ่อ 3 
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รูปที่ 2-7 ปลูกต้นไม้รอบพ้ืนที่เว้นการท าเหมืองทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ 
 

  
  

รูปที่ 2-8 ป้ายแสดงข้อมูลเกี่ยวกับโครงการ 
ขอบเขตพื้นที่โครงการ และขอบเขตการท าเหมือง 

รูปที่ 2-9 ป้ายแสดงเวลาระเบิดหิน 

  

  
  

รูปที่ 2-10 ป้ายห้ามล่าสัตว์และห้ามตัดต้นไม้ 
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รูปที่ 2-11 ป้ายเตือนระวังรถบรรทุกเข้า-ออก รูปที่ 2-12 จุดรวมพล 
  

  
  

รูปที่ 2-13 มาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19 รูปที่ 2-14 ป้ายจ ากัดความเร็วไม่เกิน 20  
กิโลเมตร/ชั่วโมง 

  

  
  

รูปที่ 2-15 กระจกโค้งบริเวณทางแยก รูปที่ 2-16 เครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจ า
บ้าน เวชภัณฑ์จ าเป็น 
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รูปที่ 2-17 อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงาน 
 

  
  

รูปที่ 2-18 ถังดับเพลิงบริเวณส านักงาน รูปที่ 2-19 ถังดับเพลิงบริเวณคลังระเบิด 
  

  
  

รูปที่ 2-20 คลังวัตถุระเบิด พร้อมติดป้ายเตือน 
“อันตรายวัตถุระเบิด” 

รูปที่ 2-21 คันท านบดินรอบคลังวัตถุระเบิด 
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รูปที่ 2-22 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รูปที่ 2-23 ป้ายห้ามเข้าก่อนได้รับอนุญาต และห้าม
ถ่ายรูป บริเวณทางเข้าเหมืองแร่ 

  

  
  

รูปที่ 2-24 กล้องวงจรปิดบริเวณทางเข้าเหมืองแร่ รูปที่ 2-25 โรงแต่งแร่  
  

  
  

รูปที่ 2-26 โรงแต่งแร่เป็นอาคารปิด รูปที่ 2-27 ระบบสเปรย์น้ า บริเวณโรงแต่งแร่ 
  
  

wanwisa
Rectangle
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รูปที่ 2-28 แนวต้นไม้และคูระบายน้ า บริเวณโรงแต่งแร่  

 

  
  

รูปที่ 2-29 เส้นทางขนส่งแร่ รูปที่ 2-30 รถบรรทุกแร่ของโครงการติดป้ายแสดง
ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 

  

  
  

รูปที่ 2-31 รถบรรทุกแร่ปิดคลุมท้ายกระบะ รูปที่ 2-32 รถฉีดพรมน้ า 
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รูปที่ 2-33 ท่อลอดบริเวณประทานบัตรที่ 
29110/15382 

รูปที่ 2-34 โรงผลิตน้ าเพื่อชุมชน 

  

  
  

รูปที่ 2-35 ห้องน้ าพนักงาน รูปที่ 2-36 เครื่องเจาะรูระเบิด 
  

  
  

รูปที่ 2-37 ปลูกพืชคลุมดิน 
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รูปที่ 2-38 บ่อรองรับน้ า (Sump) พร้อมเครื่องสูบ
น้ าไปบ่อดักตะกอน 

รูปที่ 2-39 บ่อดักตะกอน 

  

  
  

รูปที่ 2-40 กองเก็บเศษดิน 
 

  
  

รูปที่ 2-41 สัญญาณไฟกระพริบบริเวณริมเส้นทาง
ขนส่งแร่ 

รูปที่ 2-42 คันดินสูงประมาณ 2 เมตร  
รอบบ่อดักตะกอน 
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รูปที่ 2-43 ถังขยะภายในโครงการ 
  

  
  

รูปที่ 2-44 ทางน้ าสาธารณะทางทิศใต้ รูปที่ 2-45 ป้ายแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมติดไว้ที่โครงการ 

  

  
  

รูปที่ 2-46 ป้ายรับสมัครงาน จัดจ้างแรงงานในท้องถิ่น ติดประกาศด้านหน้าโครงการ  
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รูปที่ 2-47 อบรมพนักงานในเรื่องอาชีวอนามัย พร้อมทั้งแนะน าถึงวิธีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ 
  

  
  

รูปที่ 2-48 ฉีดพรมน้ าบริเวณหน้าเหมือง 
  

  
  

รูปที่ 2-49 ป้ายสัญลักษ์ความปลอดภัย 
  
  
  

wanwisa
Rectangle

wanwisa
Rectangle

wanwisa
Rectangle

wanwisa
Rectangle

wanwisa
Rectangle

wanwisa
Rectangle

wanwisa
Rectangle

wanwisa
Rectangle



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย)  

OKLATESTING&CONSULTING SERVICE CO.,LTD.                       2-76 

  

  
  

  
  

  
  

รูปที่ 2-49 ป้ายสัญลักษ์ความปลอดภัย 
 



 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั  

ฉบบัท่ี 2 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่3 

ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 



บทที่ 3 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                                                     
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การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ ่งแวดล้อม  ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ค าขอประทานบัตรที่ 2/2547 (ประทานบัตร 29206/16178) ของบริษัท สุรินทร์ 
ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับโครงการเหมืองแร่แคลไซต์ 
และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์) ประทานบัตรที่ 29110/15382 , 
29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด  ตั้งอยู่ที่บ้าน
โคกตูม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โครงการน าเสนอไว้ด้วยเพ่ือเป็นการเปรียบเทียบ
ข้อมูลผลการตรวจวัดที่ผ่านมากับปัจจุบัน ตามเงื่อนไขประกอบการเห็นชอบต่อรายงานการศึกษาผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ข้อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยสรุปผลได้ดังนี้ 
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รูปที่ 3.1-1 สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1 

สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศและเสียง 

บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 
โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

ชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ 

สถานีตรวจวัดสั่นสะเทือน 

บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 
สถานีเก็บตัวอยา่งน ้าผิวดิน 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉยีงใต้ของโครงการ 

บ่อดักตะกอนของโครงการ 

สถานีเก็บตัวอยา่งน ้าใต้ดิน 

บ่อน้ าบาดาลบ้านโคกตูม (ด้านทิศตะวันตกเฉียง
ใต้ของโครงการ) 
บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก์ (ด้านทิศตะวันออกเฉียง
ใต้ของอาคาร) 
บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                      

 

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.  3-3 

การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 
 

  
บริเวณบ้านโคกตูม (หลังท่ีใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

 
ชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ 

 
การตรวจวัดระดับความดังเสียง 

 

  
บริเวณบ้านโคกตูม (หลังท่ีใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

 
ชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ 
การตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน 

 
บริเวณบ้านโคกตูม (หลังท่ีใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 

 

รูปที่ 3.1-1 (ต่อ) สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

  

  

 

 

 
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การตรวจวัดน ้าผิวดิน 
 

  
ทางน ้าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน ้าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

  
ทางน ้าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

  
การตรวจวัดน ้าใต้ดิน 

 

  
บ่อน ้าบาดาลบ้านโคกตูม (ด้านทศิตะวันตกเฉียงใต้ของ

โครงการ) 
บ่อบาดาลบ้านคีรีวงก์ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

อาคาร) 

 
บ่อบาดาลชุมชนหน้าโครงการ 

 
รูปที่ 3.1-1 (ต่อ) สถานีตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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3.1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละออง

ขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) จ านวน 3 จุด ได้แก่ บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ)  
โรงเรียนโคกตูมวิทยา และชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ปีละ 2 ครั้ง 
ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จ านวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง (รูปที่ 
3.1-1) 

ในการเก็บตัวอย่างของมลสารทางอากาศ (Air Pollutants) จะใช้วิธีมาตรฐานที่ส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับรองโดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ท าการเก็บตัวอย่าง
ฝุ่นละอองรวมและฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน โดยการดูดอากาศผ่านกระดาษกรองใยแก้ว (Glass 
Fiber Filters) ในรอบ 24 ชั่วโมง แล้วน าไปวิเคราะห์หาปริมาณฝุ่นในห้องปฏิบัติการด้วยวิธี Gravimetric ที่
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติก าหนดไว้ แล้วน าผลที่ได้ไปประเมินผลกระทบคุณภาพอากาศโดย
เปรียบเทียบมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ที่ก าหนดให้ค่าเฉลี่ย
ของฝุ่นละอองรวม และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในเวลา 24 ชั่วโมง ไม่เกิน 0.330 และ 0.120 
มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตามล าดับ 
 

3.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) บริเวณบ้านานโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา และชุมชน
ด้านทิศตะวันตกของโครงการ ในช่วงวันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (รูปที่ 3.1-1) พบว่า ทุกค่าดัชนีที่
ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานฯ ซึ่งก าหนดไว้คือ ไม่เกิน 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
ตามล าดับรายละเอียดดัง (ตารางท่ี 3.1-1, รูปที ่3.1-2 และ รูปที ่3.1-3) 
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ตารางท่ี 3.1-1 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม (TSP) และฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 

ชื่อโครงการ   เหมืองแร่แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทร์ออมย่า  
  เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตั งอยู่ที่   บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  วันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด ฝุ่นละอองรวม TSP 
(มก./ลบ.ม.) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 
10 ไมครอน PM10 

(มก./ลบ.ม.) 

บ้านโคกตูม 
(หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้าน

ทิศเหนือ) 

26-27/11/67 0.033 0.014 
27-28/11/67 0.023 0.016 

28-29/11/67 0.040 0.019 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 
26-27/11/67 0.021 0.011 
27-28/11/67 0.046 0.018 

28-29/11/67 0.039 0.016 

ชุมชนด้านทิศตะวันตก
ของโครงการ 

26-27/11/67 0.065 0.057 
27-28/11/67 0.056 0.016 

28-29/11/67 0.084 0.073 
ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 
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รูปที่ 3.1-2 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (TSP)  
 วันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

 

 
 

รูปที่ 3.1-3 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (PM10)  
วันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
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3.1.2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศย้อนหลังในช่วงปี พ.ศ. 2564-2566 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) บริเวณบ้านานโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) และโรงเรียนโคกตูมวิทยา 
ย้อนหลังตั้งแตป่ี พ.ศ. 2565-2567 (ตารางท่ี 3.1-2, รูปที ่3.1-4 และรูปท่ี 3.1-5)  

ตารางท่ี 3.1-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศย้อนหลังในช่วงปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม TSP 

(มก./ลบ.ม.) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน PM10 

(มก./ลบ.ม.) 

บ้านโคกตูม 
(หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศ

เหนือ) 

20-21/6/65 0.097 0.019 

21-22/6/65 0.098 0.039 

22-23/6/65 0.084 0.024 

28-29/11/65 0.025 0.012 

29-30/11/65 0.038 0.028 

30/11-1/12/65 0.019 0.013 

5-6/6/66 0.040 0.022 

6-7/6/66 0.044 0.026 

7-8/6/66 0.031 0.022 

21-22/11/66 0.043 0.010 

22-23/11/66 0.031 0.024 

23-24/11/66 0.030 0.023 

10-11/6/67 0.016 0.015 

11-12/6/67 0.028 0.022 

12-13/6/67 0.037 0.034 

26-27/11/67 0.033 0.014 

27-28/11/67 0.023 0.016 

28-29/11/67 0.040 0.019 

ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 
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ตารางท่ี 3.1-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศย้อนหลังในช่วงปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ฝุ่นละอองรวม TSP 

(มก./ลบ.ม.) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน PM10 

(มก./ลบ.ม.) 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

20-21/6/65 0.032 0.006 

21-22/6/65 0.027 0.015 

22-23/6/65 0.016 0.007 

28-29/11/65 0.037 0.008 

29-30/11/65 0.036 0.026 

30/11-1/12/65 0.031 0.012 

5-6/6/66 0.013 0.005 

6-7/6/66 0.013 0.007 

7-8/6/66 0.015 0.008 

21-22/11/66 0.029 0.021 

22-23/11/66 0.032 0.025 

23-24/11/66 0.038 0.035 

10-11/6/67 0.021 0.019 

11-12/6/67 0.024 0.019 

12-13/6/67 0.017 0.015 

26-27/11/67 0.021 0.011 

27-28/11/67 0.046 0.019 

28-29/11/67 0.039 0.016 

ชุมชนด้านทิศตะวันตกของ
โครงการ 

10-11/6/67 0.041 0.019 

11-12/6/67 0.040 0.021 

12-13/6/67 0.039 0.021 

26-27/11/67 0.065 0.057 

27-28/11/67 0.056 0.016 

28-29/11/67 0.084 0.073 

ค่ามาตรฐาน 0.330 0.120 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ
โดยทั่วไป 
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รูปที่ 3.1-4 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองรวม ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (TSP)  

 ปี พ.ศ. 2565-2567 
  

 
 

รูปที่ 3.1-5 ผลการตรวจวัดฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน ในบรรยากาศโดยท่ัวไป (PM10)  
 ปี พ.ศ. 2565-2567 
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ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.330 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

โรงเรียนบ้านโคกตูมวิทยา 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

โรงเรียนบ้านโคกตูมวิทยา 

ชุมชนด้านทิศ 
ตะวันตกฯ 

ชุมชนด้านทิศ 
ตะวันตกฯ 
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3.2 ระดับเสียงโดยทั่วไป 
ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ปีละ 2 ครั้ง 

เป็นเวลา 3 วันต่อเนื่อง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จ านวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 
จ านวน 1 ครั้ง ในบริเวณชุมชนที่ใกล้เคียงที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการท าเหมือง จ านวน 2 จุด ได้แก่ 
บริเวณบ้านานโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา และชุมชนด้านทิศตะวันตกของ
โครงการ (รูปที่ 3.1-1) โดยตรวจวัดด้วยเครื่องวัดระดับเสียง (Sound Level Meter) ที่ได้ตามมาตรฐาน IEC 
651 หรือ IEC 804 ของคณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยเทคนิคไฟฟ้า (International 
Electrotechnical Commission : IEC) ในการตรวจวัดจะใช้เครื่องประเภท Type 2 ที่เป็นลักษณะ 
Outdoor Microphone และมีตัว Wind Screen ติดที่หัว Microphone เพ่ือป้องกันและก าบังลมที่เป็นปัจจัย
เกิดการผิดพลาดในกรณีที่มีลมพัดแรงหรือมีฝนตก ส าหรับเสียงที่เข้ามายังเครื่องวัดเสียงจะผ่านวงจรขยายและ
ผ่านตัวกลั่นกรองเสียงเพื่อให้เหมาะสมกับกรณีใช้งานจะมีศูนย์ถ่วงน้าหนักที่ A, C และ F โดยก่อนการตรวจวัด
ทุกครั้งจะท าการ Calibrate ค่าระดับเสียงมาตรฐานที่ 94 เดซิเบลเอ “dB(A)” ที่ความถี่ 1,000 Hz จาก 
Sound Level Calibrator และขณะที่ท าการตรวจวัดต้องปรับไปที่สเกลถ่วงน้ าหนัก A ซึ่งเป็นระดับความถี่อยู่
ในช่วงที่คนเราได้ยินและรับได้ตั้งแต่ 16-20,000 Hz 
 

3.2.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยท่ัวไป 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ้านานโคกตูม (หลังที่ใกล้

ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) โรงเรียนโคกตูมวิทยา และชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ ในช่วงวันที่ 26-29 
พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (รูปที่ 3.1-1) ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่า
มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล 
(เอ) และระดับเสียงสูงสุด ต้องไม่เกิน 115 เดซิเบล (เอ) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับ
เสียงสูงสุด (Lmax) ในทุกสถานีมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ดังรายละเอียดใน (ตารางที่ 3.2-1 รูปที่ 
3.2-1 และ รูปที ่3.2-2) 
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ตารางท่ี 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq24hr) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 

ชื่อโครงการ   เหมืองแร่แคลไซต์และหนิอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทร์ออมย่า  
  เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตั งอยู่ที่   บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  วันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 

ชั่วโมง (เดซิเบล (เอ)) 
ระดับเสียงสูงสุด  
(เดซิเบล (เอ)) 

บ้านโคกตูม 
(หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้าน

ทิศเหนือ) 

26-27/11/67 55.5 79.8 

27-28/11/67 55.4 85.4 

28-29/11/67 55.6 80.8 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

26-27/11/67 64.3 95.1 

27-28/11/67 63.3 90.2 
28-29/11/67 66.2 92.8 

ชุมชนด้านทิศตะวันตก
ของโครงการ 

26-27/11/67 62.5 92.7 

27-28/11/67 68.8 96.2 
28-29/11/67 62.8 91.5 

มาตรฐาน* 70 115 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
 

 
 

รูปที่ 3.2-1 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq24hr)  
ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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บา้นโคกตูม โรงเรียนโคกตูมวิทยา ชุมชนดา้นทิศตะวนัตก 
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) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (Leq24hr) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 dB(A) 
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รูปที่ 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  
ระหว่างวันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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บา้นโคกตูม โรงเรียนโคกตูมวิทยา ชุมชนดา้นทิศตะวนัตกฯ 
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) 
ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 dB(A) 
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3.2.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 
ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) บริเวณบ้าน

โคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) และโรงเรียนโคกตูมวิทยา ย้อนหลังตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565-2567 
(ตารางท่ี 3.2-2, รูปที ่3.2-3 และรูปท่ี 3.2-4)  

ตารางท่ี 3.2-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(เดซิเบล (เอ)) 
ระดับเสยีงสูงสดุ (เดซิเบล (เอ)) 

บ้านโคกตูม 
(หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 

20-21/6/65 61.1 92.3 

21-22/6/65 64.2 83.8 

22-23/6/65 63.4 82.8 

28-29/11/65 60.5 99.4 

29-30/11/65 58.2 93.2 

30/11-1/12/65 58.0 93.2 

5-6/6/66 63.3 83.7 

6-7/6/66 60.1 83.6 

7-8/6/66 59.1 75.2 

21-22/11/66 62.4 101.9 

22-23/11/66 62.7 99.8 

23-24/11/66 62.5 100.1 

10-11/6/67 66.9 110.4 

11-12/6/67 63.4 101.7 

12-13/6/67 58.6 86.3 

20-21/6/65 63.8 97.5 

21-22/6/65 63.1 97.5 

22-23/6/65 62.6 95.5 

26-27/11/67 55.5 79.8 

27-28/11/67 55.4 85.4 

28-29/11/67 55.6 80.8 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

28-29/11/65 63.8 97.5 

29-30/11/65 58.0 93.2 

30/11-1/12/65 55.4 85.4 

5-6/6/66 60.1 82.3 

6-7/6/66 61.3 85.8 

7-8/6/66 61.5 95.2 

21-22/11/66 63.9 89.5 

22-23/11/66 64.1 89.6 

23-24/11/66 64.2 89.2 

มาตรฐาน* 70 115 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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ตารางท่ี 3.2-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 
ระดับเสยีงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง  

(เดซิเบล (เอ)) 
ระดับเสยีงสูงสดุ (เดซิเบล (เอ)) 

โรงเรียนโคกตูมวิทยา 

10-11/6/67 59.8 91.7 

11-12/6/67 60.8 86.4 

12-13/6/67 59.5 99.8 

26-27/11/67 64.3 95.1 

27-28/11/67 63.3 90.2 

28-29/11/67 66.2 92.8 

ชุมชนด้านทิศตะวันตกของ
โครงการ 

10-11/6/67 68.7 91.7 

11-12/6/67 68.8 96.2 

12-13/6/67 68.2 98.6 

26-27/11/67 62.5 92.7 

27-28/11/67 68.8 96.2 

28-29/11/67 62.8 91.5 

มาตรฐาน* 70 115 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป 
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รูปที่ 3.2-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 24 ช่ัวโมง (Leq24hr)  
 ปี พ.ศ. 2565-2567 

 

 
รูปที่ 3.2-4 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax)  

 ปี พ.ศ. 2565-2567   
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3.3 ความสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดความสั่นสะเทือนจากการระเบิด ด าเนินการตรวจวัดด้วยวิธีมาตรฐานสากลด้วยเครื่อง 

Blastmate Seismographs ด าเนินการตรวจวัดปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน จ านวน 1 ครั้ง และ
ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง โดยตรวจวัดทั้งหมด 1 จุด ตรวจวัด ได้แก่ บ้านโคกตูม (หลัง
ที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) (รูปที ่3.3-1) 

3.3.1 ผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน 
จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะท าการระเบิด จากการระเบิดหน้าเหมืองของโครงการ

บริเวณจุดตรวจวัด 1 จุด บริเวณบ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) (รูปที่ 3.1-1) พบว่า ค่า
ความเร็วอนุภาค ความถี่ และค่าการขจัดที่ตรวจวัดได้ขณะมีการระเบิดหิน มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานควบคุม
ความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ซึ่งก าหนดไว้ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วอนุภาคกับ
ค่าความถี่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับ
เสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) ดังรายละเอียดใน (ตารางที่ 3.3-1) จึงสรุปได้ว่า 
กิจกรรมการระเบิดหินของเหมืองไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบด้านความสั่นสะเทือนต่อสิ่งก่อสร้างและสถานที่พัก
อาศัยโดยรอบ 

 
ตารางท่ี 3.3-1 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดท้าเหมืองแร่ 
ชื่อโครงการ   เหมืองแร่แคลไซต์และหนิอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทร์ออมย่า  
  เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตั งอยู่ที่   บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

จุดตรวจวัด 
วันที่

ตรวจวัด 

Transverse Vertical Longitudinal 
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าม
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ินา
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จัด
 

(ม
ม.

) 
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าม

ถี่ 
(เฮิ

ร์ต
ซ์)

 

คว
าม

เร็ว
อน

ุภา
ค 

(ม
ม.

/ว
ินา

ที)
 

กา
รข

จัด
 

(ม
ม.

) 

คว
าม

ถี่ 
(เฮิ

ร์ต
ซ์)

 
คว

าม
เร็ว

อน
ุภา

ค 
(ม

ม.
/ว

ินา
ที)

 
กา

รข
จัด

 
(ม

ม.
) 

บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุด 
ทางด้านทิศเหนือ) 

26/11/67 35.7 2.050 0.206 17.9 0.725 0.163 35.7 1.475 0.200 
มาตรฐาน 36.0 45.2 0.20 18.0 22.6 0.20 36.0 45.2 0.20 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
จากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 
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3.3.2 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดท้าเหมืองแร่ย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 
ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนจากการระเบิดท าเหมืองแร่ บริเวณบ้านานโคกตูม (หลังที่ใกล้

ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) ย้อนหลังตั้งแตป่ี พ.ศ. 2565-2567 (ตารางท่ี 3.3-2)  

ตารางท่ี 3.3-2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 

จุดตรวจวัด วันที่ตรวจวัด 

Transverse Vertical Longitudinal 
คว

าม
ถี่ 

(เฮิ
ร์ต

ซ์)
 

คว
าม

เร็ว
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ที)
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จัด
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) 

คว
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ถี่ 
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ร์ต
ซ์)

 

คว
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เร็ว
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ุภา
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/ว
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ที)
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รข

จัด
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) 

คว
าม

ถี่ 
(เฮิ

ร์ต
ซ์)

 
คว

าม
เร็ว

อน
ุภา

ค 
(ม

ม.
/ว

ินา
ที)

 

กา
รข

จัด
 

(ม
ม.

) 

บ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้
ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) 

20/6/65 10.9 1.335 0.025 62.5 1.600 0.085 55.6 5.575 0.378 
มาตรฐาน 11.0 13.8 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 
28/11/65 23.8 1.175 0.013 6.6 0.075 0.008 71.4 0.325 0.011 

มาตรฐาน 24.0 30.2 0.20 7.0 12.7 0.29 >40 50.8 0.20 

5/6/66 55.6 5.850 0.075 45.5 5.500 0.05 19.2 4.900 0.069 

มาตรฐาน <40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 
21/11/66 38.5 0.625 0.033 45.5 0.225 0.015 55.6 0.325 0.025 
มาตรฐาน 39.0 49.0 0.20 >40 50.8 0.20 >40 50.8 0.20 
10/6/67 38.5 1.250 0.053 21.7 0.750 21.7 27.8 1.950 0.118 
มาตรฐาน 39.0 49.0 0.20 22.0 27.6 0.20 28.0 35.2 0.20 

26/11/67 35.7 2.050 0.206 17.9 0.725 0.163 35.7 1.475 0.200 
มาตรฐาน 36.0 45.2 0.20 18.0 22.6 0.20 36.0 45.2 0.20 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
จากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548) 

 > หมายถึง มีค่ามากกว่า 
 N/D ไม่สามารถตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนได้ 
 N/A ตรวจวัดไม่พบ 
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3.4 คุณภาพน ้า 
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวดิน และคุณภาพน้ าใต้ดิน ปีละ 2 ครั้ง ในช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน

จ านวน 1 ครั้ง และในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม จ านวน 1 ครั้ง โดยมีจุดเก็บตัวอย่าง จ านวน 7 จุด ดังนี้ 
(รูปที ่3.1-1) 

 น ้าผิวดิน 4 จุด 
- ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ 
- ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 
- ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ 
- บ่อดักตะกอนของโครงการ 

 น ้าใต้ดิน 3 จุด 
- บ่อน้ าบาดาลบ้านโคกตูม (ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ) 
- บ่อบาดาบ้านคีรีวงก์ (ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ) 
- บ่อบาดาลชุมชนหน้าโครงการ 

การตรวจสอบคุณภาพน้ า ใช้วิธีการตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม และ Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater ซึ่งจัดท าโดย
American Public Health Association (APHA), American Water Works Association (AWWA) และ
Water Environment Federation (WEF) (ตารางท่ี 3.4-1) 

 
ตารางท่ี 3.4-1 วิธีการตรวจสอบคุณภาพน ้าผิวดิน และน ้าใต้ดิน 

ดัชนีคุณภาพน ้า วิธีการตรวจสอบ/เคร่ืองมือวิเคราะห ์

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) Electrometric Method (4500-H+B) 
ความขุ่น (Turbidity) Nephelometric Method (2130 B) 
ความกระด้างท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method (2340 C 
ปริมาณตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 ๐C (2540 D) 
ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้ (Total Dissolved Solids) Dried at 180oC (2540 C) 
ปริมาณซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method (4500-SO2-

4 E) 
ปริมาณเหล็กท้ังหมด (Total Iron) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ปริมาณสารหนู (Arsenic) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 
ปริมาณแคดเมียม (Cadmium) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 

ปริมาณตะกั่ว (Lead) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B) 
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3.4.1 คุณภาพน ้าผิวดิน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดินเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จ านวน 4 จุดเก็บตัวอย่าง 

ได้แก่ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ ทางน้ า
สาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ และบ่อดักตะกอนของโครงการ (รูปที่ 3.1-1) พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) แสดงดัง (ตารางท่ี 3.4-2 และรูปท่ี 3.4-1) 

 

ตารางท่ี 3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 
ชื่อโครงการ   เหมืองแร่แคลไซต์และหนิอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทร์ออมย่า  
  เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตั งอยู่ที่   บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด                                                                                     

OKLA Testing and Consulting Service Co.,Ltd.          3-21 

 

ตารางท่ี 3.4-2  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน 

สถานีตรวจวัด 
วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

พารามิเตอร์ตรวจวัด 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด 
(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่
ละลายได้ 
(Total 

Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมียม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

ทางน้ าสาธารณะ
ด้านทิศใต ้

ของโครงการ 
28/11/67 7.9 14.6 268.0 24.0 580.0 108.0 0.0716 0.0053 ตรวจไม่พบ 0.0016 

ทางน้ าสาธารณะ
ด้านทิศตะวันออก

เฉียงใต้ของโครงการ 
28/11/67 8.0 4.4 286.0 6.0 590.0 117.0 0.0240 0.0060 ตรวจไม่พบ 0.0009 

ทางน้ าสาธารณะ
ด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของโครงการ 
28/11/67 8.0 1.8 268.0 4.0 520.0 122.0 0.0196 0.0098 ตรวจไม่พบ 0.0014 

บ่อดักตะกอน 
ของโครงการ 

28/11/67 8.1 10.7 226.0 16.0 480.0 118.0 0.0427 0.0035 ตรวจไม่พบ 0.0006 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
≤0.01 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) 
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รูปที่ 3.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้
ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 
ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 
บ่อดกัตะกอน 

14.6 
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NT
U 

ความขุ่น  (Turbidity) 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 

ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0 
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รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 
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บ่อดกัตะกอน 
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ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total  Suspended Solids) 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้  (Total Dissolved Solids) 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 

บ่อดกัตะกอน 
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ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 
บ่อดกัตะกอน 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้
ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 
ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 
บ่อดกัตะกอน 
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สารหนู (Arsenic) 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้
ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 
ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 
บ่อดกัตะกอน 

ค่ามาตรฐาน ≤0.01 mg/l 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 
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รูปที่ 3.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ตะกัว่ (Lead) 

ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศใต ้
ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัออกเฉียงใตข้องโครงการ 
ทางน ้าสาธารณะดา้นทิศตะวนัตกเฉียงใตข้องโครงการ 
บ่อดกัตะกอน 

ค่ามาตรฐาน ≤0.05 mg/l 

ค่ามาตรฐาน ≤0.05 mg/l 
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3.4.2 คุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าผิวดิน ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะ

ด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ และบ่อดัก
ตะกอนของโครงการ ย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 แสดงดัง (ตารางท่ี 3.4-3 และรูปท่ี 3.4-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด 
วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

พารามิเตอร์ตรวจวัด 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด 
(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่
ละลายได้ 
(Total 

Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมียม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

ทางน้ าสาธารณะ
ด้านทิศใต้ของ

โครงการ 

23/6/65 7.2 <1.0 302.0 4.0 548.0 49.1 <0.02 <0.002 <0.005 ตรวจไม่พบ 

1/12/65 7.6 <1.0 215.0 2.0 800.0 84.0 <0.02 0.021 ตรวจไม่พบ <0.02 
9/6/66 6.3 ตรวจไม่พบ 273.0 11.0 480.0 91.0 <0.02 <0.002 ตรวจไม่พบ <0.03 

23/11/66 7.7 <1.0 188.0 16.0 528.0 92.0 <0.02 0.004 ตรวจไม่พบ ตราวจไม่พบ 

14/6/67 8.5 0.7 291.0 12.0 472.0 111.0 <0.03 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <0.03 
28/11/67 7.9 14.6 268.0 24.0 580.0 108.0 0.0716 0.0053 ตรวจไม่พบ 0.0016 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
≤0.01 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลงัปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด 
วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

พารามิเตอร์ตรวจวัด 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด 
(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่
ละลายได้ 
(Total 

Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมียม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

ทางน้ าสาธารณะ
ด้านทิศตะวันออก

เฉียงใต้ของโครงการ 

23/6/65 6.9 <1.0 315.0 21.0 616.0 84.0 <0.02 <0.002 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
1/12/65 7.6 <1.0 318.0 1.0 436.0 107.0 0.05 0.020 ตรวจไม่พบ <0.02 
9/6/66 6.3 <1.0 232.0 16.0 498.0 111.0 0.07 <0.002 ตรวจไม่พบ <0.03 

23/11/66 7.3 7.66 172.0 34.0 552.0 91.0 0.72 0.005 ตรวจไม่พบ <0.03 

14/6/67 7.6 1.5 171.0 20.0 520.0 117.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
28/11/67 8.0 4.4 286.0 6.0 590.0 117.0 0.0240 0.0060 ตรวจไม่พบ 0.0009 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
≤0.01 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด 
วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

พารามิเตอร์ตรวจวัด 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด 
(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่
ละลายได้ 
(Total 

Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมียม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

ทางน้ าสาธารณะ
ด้านทิศตะวันตก

เฉียงใต้ของโครงการ 

23/6/65 7.0 2.26 279.0 79.0 524.0 85.1 <0.02 <0.002 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
1/12/65 7.6 <1.0 275.0 1.0 364.0 100.0 0.03 0.022 ตรวจไม่พบ <0.02 
9/6/66 6.4 5.3 205.0 13.0 480.0 97.3 0.03 <0.002 ตรวจไม่พบ <0.03 

23/11/66 7.6 8.91 113.0 32.0 548.0 99.5 0.14 0.004 ตรวจไม่พบ <0.03 

14/6/67 7.6 0.3 239.0 16.0 592.0 105.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <0.03 
28/11/67 8.0 1.8 268.0 4.0 520.0 122.0 0.0196 0.0098 ตรวจไม่พบ 0.0014 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
≤0.01 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) 
N.D.= Not Detected หมายถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด 
วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

พารามิเตอร์ตรวจวัด 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด 
(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่
ละลายได้ 
(Total 

Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมียม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

บ่อดักตะกอนของ
โครงการ 

23/6/65 7.0 <1.0 223.0 4.0 432.0 112.0 ตรวจไม่พบ <0.002 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 
1/12/65 7.8 <1.0 186.0 3.0 352.0 94.4 <0.02 0.010 ตรวจไม่พบ <0.02 
9/6/66 6.5 <1.0 203.0 2.0 352.0 102.0 <0.02 <0.002 ตรวจไม่พบ <0.03 

23/11/66 7.8 3.61 131.0 53.0 486.0 111.0 0.17 0.004 ตรวจไม่พบ ตราวจไม่พบ 

14/6/67 7.6 2.0 239.0 296.0 450.0 111.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตราวจไม่พบ 
28/11/67 8.1 10.7 226.0 16.0 480.0 118.0 0.0427 0.0035 ตรวจไม่พบ 0.0006 

มาตรฐาน 5-9 
- 

(NUT) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
- 

(mg/l) 
≤0.01 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

≤0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (แหล่งน้ าประเภทที่ 3) 
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รูปที่ 3.4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 
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ม.ิย. 65 ธ.ค. 65 มิ.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 พ.ย.67 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

คา่มาตรฐาน 5-9 
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ม.ิย. 65 ธ.ค. 65 มิ.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 พ.ย.67 

ความขุ่น (Turbidity) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

NUT ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 
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ความกระด้างทั้งหมด  (Total Hardness) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 
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ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total Suspended Solids) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 
ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปริมาณสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total Dissolved Solids) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 
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ซัลเฟต (Sulfate) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

mg/l ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 
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เหลก็ทั้งหมด (Total Iron) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 
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สารหนู (Arsenic) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

mg/l ค่ามาตรฐาน ≤0.01 mg/l 

 

ไม่ไดก้ าหนดค่ามาตรฐาน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าผิวดินย้อนหลัง ปี พ.ศ. 2565-2567 
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แคดเมียม (Cadmium) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

mg/l 
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มิ.ย. 65 ธ.ค. 65 มิ.ย. 66 พ.ย. 66 มิ.ย. 67 พ.ย. 67 

ตะกัว่ (Lead) 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของโครงการ 

ทางน้ าสาธารณะด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ บ่อดักตะกอนของโครงการ 

mg/l ค่ามาตรฐาน ≤0.05 mg/l 

 

ค่ามาตรฐาน ≤0.05 mg/l 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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3.4.3 คุณภาพน ้าใต้ดิน 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดินเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จ านวน 3 จุดเก็บตัวอย่าง 

ได้แก่ บ่อบาดาลบ้านโคกตูม บ่อบาดาลบ้านคีรีวงก์ และบ่อบาดาลชุมชนหน้าโครงการ (รูปที่ 3.1-1) พบว่า มี
ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์
และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 
2551 แสดงดัง (ตารางท่ี 3.4-4 และรูปท่ี 3.4-3) 

 
ตารางท่ี 3.4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 
ชื่อโครงการ   เหมืองแร่แคลไซต์และหนิอุตสาหกรรมชนิดหินปูนของบริษัท สุรินทร์ออมย่า  
  เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
ตั งอยู่ที่   บ้านโคกตูม หมู่ที่ 2 ต าบลโคกตูม อ าเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 
ช่วงเวลาที่ตรวจวัด  วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ตารางท่ี 3.4-4  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน 

สถานีตรวจวัด 
วันที่เก็บ
ตัวอย่าง 

พารามิเตอร์ตรวจวัด 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง 

(pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด 
(Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่
ละลายได้ 
(Total 

Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมียม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

บ่อบาดาล 
บ้านโคกตูม 

28/11/67 7.2 0.3 358.0 6.0 610.0 80.22 0.0140 0.0003 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

บ่อบาดาล 
บ้านคีรีวงก์  

28/11/67 7.4 1.3 282.0 3.0 880.0 52.26 0.0109 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0006 

บ่อบาดาลชุมชน          
หน้าโครงการ 

28/11/67 7.4 0.2 348.0 9.0 1,140 215.0 0.0143 0.0097 ตรวจไม่พบ 0.0029 

มาตรฐาน 

เกณฑ์ที่
เหมาะสม 

7.0-8.5 
≤5.0  

(NUT) 
≤300  
(mg/l) 

ไม่ได้ก้าหนด 
 (mg/l) 

≤ 600 
(mg/l) 

≤ 200 
(mg/l) 

≤ 0.5 
(mg/l) 

ต้องไม่พบ 
(mg/l) 

ต้องไม่พบ 
 (mg/l) 

ต้องไม่พบ 
 (mg/l) 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

6.5-9.2 
20.0 

(NUT) 
500.0 
(mg/l) 

ไม่ได้ก้าหนด 
 (mg/l) 

1200 
(mg/l) 

250 
(mg/l) 

1 
(mg/l) 

0.05 
(mg/l) 

0.01 
(mg/l) 

0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการ   
 ป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
 N.D.= Not Detected หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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รูปที่ 3.4-3 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดนิ วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ค่ามาตรฐาน 20 NUT 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total  Suspended Solids) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ไม่มีค่ามาตรฐาน 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้  (Total Dissolved Solids) 
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ซัลเฟต (Sulfate) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 250 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1200 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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เหลก็ทั้งหมด  (Total Iron) 
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สารหนู (Arsenic) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดิน วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 
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ตะกัว่ (Lead) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.01 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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3.4.4 คุณภาพน ้าใต้ดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ าใต้ดิน บริเวณบ่อบาดาลบ้านโคกตูม บ่อบาดาลบ้านคีรีวงก์ และบ่อบาดาลชุมชนหน้าโครงการย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 แสดงดัง 

(ตารางท่ี 3.4-5 และรูปท่ี 3.4-4) 
ตารางท่ี 3.4-5 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยา่ง 

พารามิเตอร์ตรวจวดั 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด (Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่ละลายได้ 

(Total 
Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมยีม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

บ่อบาดาล 
บ้านโคกตูม 

23/6/65 6.8 ตรวจไม่พบ 366.0 3.0 996.0 65.4 <0.02 <0.002 <0.005 ตรวจไม่พบ 

1/12/65 7.4 <1.0 408.0 3.0 488.0 87.4 0.02 0.024 ตรวจไม่พบ <0.02 

9/6/66 6.6 ตรวจไม่พบ 281.0 9.0 636.0 102.0 <0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <0.03 

23/11/66 7.3 <1.00 272.0 3.0 738.0 73.9 <0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

14/6/67 7.4 0.3 298.0 ตรวจไม่พบ 686.0 72.9 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

28/11/67 7.2 0.3 358.0 6.0 610.0 80.22 0.0140 0.0003 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

มาตรฐาน 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 7.0-8.5 

≤5.0  
(NUT) 

≤300  (mg/l) 
ไม่ได้ก้าหนด 

 (mg/l) 
≤ 600 
(mg/l) 

≤ 200 
(mg/l) 

≤ 0.5 
(mg/l) 

ต้องไม่พบ 
(mg/l) 

ต้องไม่พบ 
 (mg/l) 

ต้องไม่พบ 
 (mg/l) 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

6.5-9.2 
20.0 

(NUT) 
500.0 
(mg/l) 

ไม่ได้ก้าหนด 
 (mg/l) 

1200 
(mg/l) 

250 
(mg/l) 

1 
(mg/l) 

0.05 
(mg/l) 

0.01 
(mg/l) 

0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการ   
 ป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยา่ง 

พารามิเตอร์ตรวจวดั 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด (Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่ละลายได้ 

(Total 
Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมยีม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

บ่อบาดาล 
บ้านคีรีวงก ์

23/6/65 6.9 ตรวจไม่พบ 336.0 2.0 1012.0 65.4 <0.02 <0.002 <0.005 ตรวจไม่พบ 

1/12/65 7.5 <1.0 458.0 4.0 768.0 97.9 0.38 0.014 ตรวจไม่พบ <0.02 

9/6/66 6.6 <1.0 500.0 2.0 788.0 65.4 <0.02 <0.002 <0.005 <0.03 

23/11/66 7.6 ตรวจไม่พบ 363.0 0.5 958.0 84.6 <0.02 ตรวจไม่พบ 0.006 ตรวจไม่พบ 

14/6/67 7.3 0.2 295.0 10.0 872.0 71.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

28/11/67 7.4 1.3 282.0 3.0 880.0 52.26 0.0109 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.0006 

มาตรฐาน 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 7.0-8.5 

≤5.0  
(NUT) 

≤300  (mg/l) 
ไม่ได้ก้าหนด 

 (mg/l) 
≤ 600 
(mg/l) 

≤ 200 
(mg/l) 

≤ 0.5 
(mg/l) 

ต้องไม่พบ 
(mg/l) 

ต้องไม่พบ 
 (mg/l) 

ต้องไม่พบ 
 (mg/l) 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

6.5-9.2 
20.0 

(NUT) 
500.0 
(mg/l) 

ไม่ได้ก้าหนด 
 (mg/l) 

1200 
(mg/l) 

250 
(mg/l) 

1 
(mg/l) 

0.05 
(mg/l) 

0.01 
(mg/l) 

0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการ   
 ป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
 N.D.= Not Detected หมายถึง ตรวจไม่พบ 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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ตารางท่ี 3.4-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 

สถานีตรวจวัด วันที่เก็บตัวอยา่ง 

พารามิเตอร์ตรวจวดั 

ค่าความเป็น
กรด-ด่าง (pH) 

ความขุ่น 
(Turbidity) 

 

ความกระด้าง 
ทั งหมด (Total 

Hardness) 

ปริมาณสาร 
แขวนลอยรวม 

(Total 
Suspended 

Solids) 

ปริมาณสาร
ทั งหมดที่ละลายได้ 

(Total 
Dissolved 
Solids) 

ซัลเฟต 
(Sulfate) 

เหล็กทั งหมด 
(Total Iron) 

สารหนู 
(Arsenic) 

แคดเมยีม 
(Cadmium) 

ตะกั่ว 
(Lead) 

บ่อบาดาลชุมชน          
หน้าโครงการ 

23/6/65 7.0 ตรวจไม่พบ 349.0 1.0 1176.0 212.0 <0.02 <0.002 <0.005 ตรวจไม่พบ 

1/12/65 8.4 <1.0 309.0 1.0 544.0 192.0 0.02 0.014 ตรวจไม่พบ <0.02 

9/6/66 6.5 <1.0 390.0 7.0 1,176.0 200.0 <0.02 <0.002 0.005 <0.03 

23/11/66 7.8 ตรวจไม่พบ 323.0 3.0 1142.0 211.0 <0.02 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

14/6/67 7.4 0.4 297.0 14.0 1,020 195.0 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 

28/11/67 7.4 0.2 348.0 9.0 1,140 215.0 0.0143 0.0097 ตรวจไม่พบ 0.0029 

มาตรฐาน 
เกณฑ์ที่เหมาะสม 7.0-8.5 

≤5.0  
(NUT) 

≤300  (mg/l) 
ไม่ได้ก้าหนด 

 (mg/l) 
≤ 600 
(mg/l) 

≤ 200 
(mg/l) 

≤ 0.5 
(mg/l) 

ต้องไม่พบ 
(mg/l) 

ต้องไม่พบ 
 (mg/l) 

ต้องไม่พบ 
 (mg/l) 

เกณฑ์อนุโลม
สูงสุด 

6.5-9.2 
20.0 

(NUT) 
500.0 
(mg/l) 

ไม่ได้ก้าหนด 
 (mg/l) 

1200 
(mg/l) 

250 
(mg/l) 

1 
(mg/l) 

0.05 
(mg/l) 

0.01 
(mg/l) 

0.05 
(mg/l) 

หมายเหตุ : มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการ   
 ป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
 N.D.= Not Detected หมายถึง ตรวจไม่พบ 
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รูปที่ 3.4-4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดนิย้อนหลังปี 2565-2567 
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ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาล 
บา้นคีรีวงก ์ 

บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

0

10

20

30

23/06/65 01/12/65 09/06/66 23/11/66 14/06/67 28/11/67

ความขุ่น  (Turbidity) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐาน 6.5-9.2 

ค่ามาตรฐาน 20 NUT 
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รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 
 

0

200

400

600

800

1000

23/06/65 01/12/65 09/06/66 23/11/66 14/06/67 28/11/67

ความกระด้างทั้งหมด   (Total  Hardness) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ปริมาณสารแขวนลอยรวม (Total  Suspended Solids) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่ไดก้  าหนด 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 500 mg/l 
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รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 
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ปริมาณสารทั้งหมดทีล่ะลายได้  (Total Dissolved Solids) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ซัลเฟต (Sulfate) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 250 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1200 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 
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เหลก็ทั้งหมด  (Total Iron) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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สารหนู (Arsenic) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1 mg/l 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
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รูปที่ 3.4-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าใต้ดินย้อนหลังปี พ.ศ. 2565-2567 
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แคดเมยีม (Cadmium) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 
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ตะกัว่ (Lead) 

บ่อบาดาลบา้นโคกตูม บ่อบาดาลบา้นคีรีวงก ์ บ่อบาดาลชุมชนหนา้โครงการ 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.01 mg/l 

ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 mg/l 



 

 

บริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั 

 
รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม (ระยะด าเนินการ) 

โครงการเหมืองแร่แคลไซต ์ประทานบตัรท่ี 29206/16178 ร่วมแผนผงัโครงการท าเหมืองเดียวกนักบั 

โครงการเหมืองแร่แคลไซตแ์ละหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด)์ 

ประทานบตัรท่ี 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362  

ของบริษทั สุรินทร์ ออมยา่ เคมิคอล (ประเทศไทย) จ ากดั  

ฉบบัท่ี 2 ระหวา่งเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 



บทที่ 4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 
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4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะ
ด าเนินการ) โครงการเหมืองแร่แคลไซต์ ประทานบัตรที่ 29206/16178 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกัน
กับโครงการเหมืองแร่แคลไซต์และหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพ่ืออุตสาหกรรมแคลเซียมคาร์ไบด์) ประทาน
บัตรที่ 29110/15382, 29106/15361 และ 29152/15362 ของบริษัท สุรินทร์ ออมย่า เคมิคอล (ประเทศ
ไทย) จ ากัด ฉบับที่ 2 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ระยะด าเนินการ พบว่า มาตรการที่
โครงการสามารถปฏิบัติได้ จ านวน 162 ข้อ คิดเป็นร้อยละ 100 ซึ่งสามารถสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการได้ดัง ตารางท่ี 4.2-1 
 

ตารางท่ี 4.2-1 สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการ จ านวนมาตรการ ร้อยละ หมายเหตุ 

1. มาตรการที่ปฏิบัติ 162 100 ตารางที่ 2.2-1  
ตารางที่ 2.2-2 

2. มาตรการที่ไม่ได้ปฏิบัติ - - - 
3. มาตรการที่ปฏิบัติไม่ได้ - - - 

4. มาตรการที่ปฏิบัติแต่ไม่มีประสิทธิภาพ - - - 

5. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ - - - 
รวม 162 100 - 
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4.2 สรุปผลการติดตามตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
4.2.1 สรุปผลการติดตามตรวจสอบด้านคุณภาพอากาศ 
  ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) และปริมาณฝุ่นละอองขนาด ไม่เกิน 10 

ไมครอน (PM-10) บริเวณบ้านานโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) และชุมชนด้านทิศตะวันตกของ
โครงการ ในช่วงวันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 พบว่า ทุกค่าดัชนีที่ตรวจวัดได้มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ฯ ซึ่งก าหนดไว้คือ ไม่เกิน 0.330 และ 0.120 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร  

4.2.2 สรุปผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงโดยทั่วไป 
  ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป จ านวน 2 จุด ได้แก่ บริเวณบ้านานโคกตูม (หลังที่ใกล้

ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) และชุมชนด้านทิศตะวันตกของโครงการ ในช่วงวันที่ 26-29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567  
ระยะเวลา 3 วันต่อเนื่อง โดยเมื่อเปรียบเทียบผลการตรวจวัดกับค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 พ.ศ. 2540 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ที่ก าหนดมาตรฐาน
ระดับเสียงโดยทั่วไป เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง ต้องไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) และระดับเสียงสูงสุด ต้องไม่เกิน 
115 เดซิเบล (เอ) พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq24hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในทุกสถานีมีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

4.2.3  สรุปผลการติดตามตรวจสอบความสั่นสะเทือน 
  จากการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนขณะท าการระเบิด จากการระเบิดหน้าเหมืองของ
โครงการบริเวณจุดตรวจวัด 1 จุด บริเวณบ้านโคกตูม (หลังที่ใกล้ที่สุดทางด้านทิศเหนือ) วันที่ 26 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2567 พบว่า ค่าความเร็วอนุภาค ความถี่ และค่าการขจัดที่ตรวจวัดได้ขณะมีการระเบิดหิน มีค่าอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานควบคุมความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน ซึ่งก าหนดไว้ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างค่า
ความเร็วอนุภาคกับค่าความถี่ ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน (พ.ศ. 2548)  
 

4.2.4 สรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน  า 
  คุณภาพน  าผิวดิน 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าผิวดินเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จ านวน 4 จุดเก็บ

ตัวอย่าง ได้แก่ ทางน  าสาธารณะด้านทิศใต้ของโครงการ ทางน  าสาธารณะด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ
โครงการ ทางน  าสาธารณะ ด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของโครงการ และบ่อดักตะกอนของโครงการ พบว่า มีค่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน  าผิวดิน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน (แหล่งน  าประเภทที่ 3) 
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 คุณภาพน  าใตต้ดิน 
  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน  าใต้ดินเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 จ านวน 3 จุดเก็บ

ตัวอย่าง ได้แก่ บ่อบาดาลบ้านโคกตูม บ่อบาดาลบ้านคีรีวงก์ และบ่อบาดาลชุมชนหน้าโครงการ พบว่า มีค่าอยู่
ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
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