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แบบ ตต.2 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) 

1. โครงการ  : KAWA HAUS 
2. สถานที่ตั้ง  : ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
3. เจ้าของโครงการ : นิติบุคคลอาคารชุด คาวะ เฮ้าส์ 
4. สถานที่ติดต่อ  : 95 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
5. จัดท าโดย  : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
6. ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   : เลขที่ ทส 1010.5/7184 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย : กรกฎาคม พ.ศ. 2567 
8. รายละเอียดโครงการ 
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ :  โครงการประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน    

      3 อาคาร และอาคารสโมสรพร้อมที่จอดรถสูง 2 ชั้น มีชั ้นใต้ดิน 1 ชั้น    
      จ านวน 1 อาคาร รวมจ านวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง ที่จอดรถ  
      250 คัน 

 - กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 

 ระบบน ้าใช้ : โครงการตั้งอยู่ในเขตให้บริการน ้าประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขาพระ
โขนง โดยเชื่อมต่อจากท่อน ้าประปาริมถนนภาระจ ายอม เข้าสู่ถังเก็บน ้าใต้ดินภายในโครงการของแต่ละอาคาร 
จากนั้นท าการสูบขึ้นไปพักไว้ยังถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร แล้วท าการจ่ายมายังส่วนต่างๆ 

 ระบบบ าบัดน ้าเสีย : โครงการติดตั้งระบบบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการ จ านวน 3 ชุด (อาคารละ 
1 ชุด) เป็นแบบ Convention Activated Sludge แต่ละชุดสามารถรับน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลได้ 150 ลบ.ม./วัน  
ซึ่งระบบบ าบัดน ้าเสียมีประสิทธิภาพในการก าจัด BOD ให้ไม่เกิน 20 มก./ล. 

 การจัดการมูลฝอย : โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ ซึ่งโครงการตั้งอยู่บริเวณ
ชั้น 1 ของอาคาร ซึ่งทางโครงการประสานงานส านักงานเขตวัฒนาให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ 
โดยส านักงานเขตวัฒนาจะด าเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน โดยจะเข้าจัดเก็บขนมูลฝอยบริ เวณพื้นที่โครงการ
ช่วงเวลา 16.00 น. 

 ระบบไฟฟ้า : โครงการรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ผ่านระบบสายไฟฟ้าแรงสูง
ขนาด 24 kV เข้าสู่โครงการไปยังหม้อแปลงไฟฟ้า จากนั้นจ่ายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution 
Board, MDB) เพื่อกระจายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆในอาคาร นอกจากนี้ยังจัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารองโดยจัดเตรียม
เครื่องก าเนิดไฟฟ้า โดบระบบไฟฟ้าส ารองทุกกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอ่ืน 
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บทที่ 1 
รายละเอียดโครงการ 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด                                                                                                            1-1                                                                                 

1.1 ความเป็นมาในการจัดท ารายงาน 
 โครงการ KAWA HAUS ตั ้งอยู่ที ่ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ด าเนินการโดยบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด (ปัจจุบันได้โอนให้นิติบุคคลอาคารชุดแล้ว) 
(เอกสารแนบ 2) ซึ่งโครงการประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 3 อาคาร และ
อาคารสโมสรพร้อมที่จอดรถ สูง 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร รวมจ านวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 
546 ห้อง ที่จอดรถ 250 คัน ขนาดพ้ืนที่โครงการ 6-3-89.6 ไร่ หรือ 11,158.4 ตารางเมตร 
 ทั ้งนี ้ โครงการเข้าข่ายที ่จะต้องศึกษาและจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ ่งแวดล้อม          
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดประเภทและขนาดของโครงการหรือ
กิจการซึ่งต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติและ
แนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2555 ที่ก าหนดให้อาคารอยู่อาศัยรวมตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร ที่มีจ านวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปหรือมีพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 4 ,000 
ตารางเมตรขึ้นไป ต้องจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อด าเนินการพิจารณาให้ความเห็นในชั้นขออนุญาตก่อสร้าง
โครงการ ซึ่งโครงการได้ด าเนินการจัดท าตามกระบวนการและผลการพิจารณารายงานของคณะกรรมการ
ผู ้ช านาญการ พิจารณารายงานฯ มีมติเห็นชอบรายงานฯ ตามหนังสือเลขที่ ทส 1010.5/7184 ลงวันที่          
8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ตามหนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการ
ปฏิบัติการและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 

ดังนั้น นิติบุคคลอาคารชุด คาวะ เฮ้าส์ ซึ่งได้ตะหนักถึงความส าคัญของการปฏิบัติตามมาตรการด้าน
สิ่งแวดล้อมท่ีระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเพื่อให้การด าเนินการตาม
มาตรการมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้ บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการจัดท ารายงานการ
ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567       
เพ่ือเสนอต่อ สผ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาทุก 6 เดือน 
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1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป  
ชือ่โครงการ : KAWA HAUS 
สถานที่ตัง้ : ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา  

  กรุงเทพมหานคร (ภาพที่ 1.2-1) 
ทิศเหนือ  ติดกับ หมู่บ้านเกษมส าราญ 
ทิศใต ้  ติดกับ คลองพระโขนง 
ทิศตะวันออก ติดกับ พ้ืนที่ส่วนบุคคล ถัดไปเป็นคลองพระโขนง 
ทิศตะวันตก ติดกับ พ้ืนที่ส่วนบุคคล และโครงการ Park Court Sukhumvit 77 
เจ้าของโครงการ  : นิติบุคคลอาคารชุด คาวะ เฮ้าส์ 
สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 95 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา   

  กรุงเทพมหานคร 
จัดท ารายงานโดย : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  
ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
   : เลขที่ ทส 1010.5/7184 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561 (เอกสารแนบ 1)  
ได้เสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งล่าสุดเม่ือ  
  : กรกฎาคม พ.ศ. 2567 
ประเภทโครงการ   : โครงการประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน  

   3 อาคาร และอาคารสโมสรพร้อมที่จอดรถ สูง 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น  
   จ านวน 1 อาคาร รวมจ านวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง ที่จอดรถ  
   250 คัน 

สภาพปัจจุบัน  : โครงการมีการก่อสร้างและเปิดใช้อาคาร รวมไปถึงระบบสาธารณูปโภค 
  ทั้งหมด (เอกสารแนบ 2) 

ขนาดพื้นที่ : ขนาดพ้ืนที่โครงการ 6-3-89.6 ไร่ หรือ 11,158.4 ตารางเมตร 
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ภาพที่ 1.2-1 สถานที่ตั้งโครงการ 

 
1.3 รายละเอียดโครงการตามที่ระบุในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและรายละเอียด 

 โครงการในปัจจุบัน 
1.3.1 ประเภทและขนาดโครงการ 
 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการเป็นอาคารประเภทอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้
ดิน 1 ชั้น จ านวน 3 อาคาร (อาคาร B1 B2 และ B3) และอาคารสโมสรพร้อมที่จอดรถ สูง 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 
ชั้น จ านวน 1 อาคาร (อาคาร B4) รวมจ านวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง ที่จอดรถ 250 คัน ขนาด
พื้นที่ใช้สอยอาคารรวมเท่ากับ 35,671 ตารางเมตร ภายหลังโครงการก่อสร้างแล้วเสร็จในการบริหารจัดการ
โครงการจะด าเนินการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งที่ตั้งของส านักงานนิติบุคคลอาคารชุดจะอยู่ที่ชั้น 1 อาคารชุด
พักอาศัย โดยจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน 
 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
 โครงการเป็นอาคารประเภทอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด) ประกอบด้วย อาคารพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้
ดิน 1 ชั้น จ านวน 3 อาคาร (อาคาร B1 B2 และ B3) และอาคารสโมสรพร้อมที่จอดรถ สูง 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 
ชั้น จ านวน 1 อาคาร (อาคาร B4) รวมจ านวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง ที่จอดรถ 250 คัน ปัจจุบัน
โครงการอยู่ภายใต้การบริหารจัดการโครงการโดยนิติบุคคลอาคารชุด ซึ่งที่ตั้งของส านักงานนิติบุคคลอาคารชุด
จะอยู่ที่ชั้น 1 อาคารชุดพักอาศัย โดยจะมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางอย่างชัดเจน และได้รับ
ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (อ.6) เลขที่ ขวน. 25/2562 ลงวันที่ 25 
กันยายน พ.ศ. 2562 ซึ่งรับรอบว่าอาคารดังกล่าวเป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับในใบอนุญาต เลขที่ ขวน. 
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205/2562 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 รวมถึงได้รับการตรวจสอบอาคาร เพื่อรับรองความปลอดภัยใน
การใช้งาน ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกปี 
 ดังนั้น การด าเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามข้อมูลจากนิติ
บุคคลอาคารชุด แสดงดังภาพที่ 2.2-1 และเอกสารแนบ 2 

1.3.2 ระบบน ้าใช ้
 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการตั้งอยู่ในเขตให้บริการน ้าประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขาพระโขนง โดยเชื่อมต่อจาก
ท่อส่งน ้าประปาริมถนนภาระจ ายอมเข้าสู่ภายในโครงการ โดยผ่านวาล์วประตูน ้าและมาตรวัดขนาด 150 มม. 
มาตามท่อประปาภายในโครงการขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มม. ส่งน ้าประปาไปถังเก็บน ้าใต้ดินของอาคาร 
B1 อาคาร B2 และอาคาร B3 ซึ่งโครงการได้ออกแบบให้มีการส ารองน ้าใช้ภายในอาคาร ได้แก่ ถังเก็บส ารอง
น ้า (ค.ส.ล.) ใต้ดินและถังเก็บน้ส ารอง (ค.ส.ล.) บนชั้นหลังคาของอาคาร B1 อาคาร B2 และอาคาร B3 (ถังเก็บ
น ้า B2 ใช้ส าหรับจ่ายน ้าให้กับอาคาร B2 และอาคาร B4) โดยเป็นการส ารองน ้าเพื่อใช้ส าหรับอุปโภค-บริโภค
ทั้งหมด 
 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
 โครงการตั้งอยู่ในเขตให้บริการน ้าประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขาพระโขนง โดยเชื่อมต่อจาก
ท่อส่งน ้าประปาริมถนนภาระจ ายอมเข้าสู่ถังเก็บน ้าใต้ดินภายในโครงการของแต่ละอาคาร จากนั้นท าการสูบขึ้น
ไปพักไว้ยังถังเก็บน ้าชั้นดาดฟ้าของแต่ละอาคาร แล้วท าการจ่ายมายังส่วนต่างๆ ซึ่งทางโครงการมีก าหนดล้าง
ท าความสะอาดถังเก็บน ้า ปีละ 1 ครั้ง รวมถึงจัดให้มีช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบดูแลรักษาระบบเส้นท่อ
ประปาให้อยู่ในสภาพดี เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกๆ 3 เดือน 
 ดังนั้น การด าเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามข้อมูลจากนิติ
บุคคลอาคารชุด แสดงดังภาพที่ 2.2-6 และเอกสารแนบ 3 

1.3.3 การจัดการน ้าเสียและสิ่งปฏิกูล 
 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการออกแบบให้มีระบบบ าบัดของโครงการทั้ง 3 ชุด เป็นแบบ Conventional Activated 
Sludge แต่ละชุดสามารถรับน ้าเสียและสิงปฏิกูลได้ 150 ลบ.ม./วัน (ขนาดระบบบ าบัดน ้าเสียทั้ง 3 ชุด เท่ากัน
ทุกชุด) โดยน ้าเสียจากท่อรวบรวมน ้าเสียจากห้องครัว (Kitchen Waste Pipe : K) ปริมาณ 15 ลบ.ม./วัน 
(10%) จะไหลเข้าสู่ถังดักไขมัน และตามด้วยถังแยกกาก-ตะกอนต่อไป ส าหรับน ้าเสียที่เกิดจากท่อรวบรวมสิ่ง
ปฏิกูล (Solid Pipe : S) และท่อรวบรวมน ้าเสีย (Waste Pipe : W) ปริมาณน ้าเสียรวม 135 ลบ.ม./วัน (85%) 
จะไหลเข้าสู่ฝนถังแยกกาก-ตะกอน และตามด้วยถังปรับเสถียรภาพต่อไป 
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 ถังต่างๆ  ในระบบบ าบัดน ้าเสียและสิ่งปฏิกูลได้ถูกออกแบบให้เป็นถังคอนกรีตเสริมเหล็กฝังอยู่ใต้ดิน 
ทั้งนี้ในระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการได้ออกแบบให้ตรงตามมาตรฐานการออกแบบทางวิศวกรรมที่เป็นที่
ยอมรับ น ้าทิ้งของโครงการที่ผ่านการบ าบัดแล้วจะมีปริมาณความสกปรกในรูปแบบบีโอดี ระบายออกไม่เกิน 
20 มก./ล. ซึ่งเป็นไปตามข้อมก าหนดของประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (พ.ศ. 2548) ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่มที่ 111 ตอนพิเศษ 9 ง ลงวันที ่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2537 ที ่ก าหนดให้ 
“อำคำรชุดที่มีจ ำนวนห้องส ำหรับใช้เป็นที่อยู ่อำศัยรวมกันทุกชั้นของอำคำร หรือกลุ่มอำคำรตั้งแต่ 500 
ห้องนอนขึ้นไป จัดเป็นน ้ำทิ้งจำกอำคำรประเภท ก ก ำหนดให้มีค่ำ BPD ในน ้ำทิ้งไม่เกิน 20 มก./ล.” โดยน ้าที่
ผ่านการบ าบัดแล้วจะระบายลงสู่บ่อพักน ้าสาธารณะต่อไป 
 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
 โครงการติดตั ้งระบบบ าบัดน ้าเสียภายในโครงการ จ านวน 3 ชุด (อาคารละ 1 ชุด) เป็นแบบ   

Conventional Activated Sludge แต่ละชุดสามารถรับน ้าเสียและสิงปฏิกูลได้ 150 ลบ.ม./วัน โดยจัดให้มี
ช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ พร้อมส าหรับการใช้งานอยู่เสมอ 
รวมถึงจัดให้มีการจัดท าเอกสาร ทส.1 และ ทส.2 เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุกเดื อน ทั ้งนี้จัดให้มีการ
บ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เป็นกระจ าทุก 3 เดือน รวมถึงจัดให้มีการประสานงานไปยังส านักงานเขตให้เข้ามา
ด าเนินการสูบตะกอน และตักไขมันส่วนเกินจากระบบบ าบัดน ้าเสียทุกปี ทั้งนี้ ทางโครงการจัดให้มีช่างประจ า
โครงการคอยตรวจสอบดูแลระบบบ าบัดน ้าเสียอยู่เสมอ หากมีการสะสมของตะกอน หรือไขมันส่วนเกินใน
ปริมาณมาก จะด าเนินการประสานงานให้ส านักงานเขตวัฒนาเข้ามาสูบตะกอนไปก าจัดทันที 
 ดังนั้น การด าเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามข้อมูลจากนิติ
บุคคลอาคารชุด แสดงดังภาพที่ 2.2-5 และเอกสารแนบ 3 

1.3.4 การจัดการมูลฝอย 
 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1) การเก็บรวบรวมและการจัดการขยะ 
 โครงการจัดเตรียมถังรอรับขยะ แยกประเภทส าหรับขยะแห้ง ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย ขนาด 100 ลิตร ซึ่งมีถุงด าสวมรองรับและมีฝาผิดมิดชิด ตั้งไว้ภายในห้องพักขยะประจ าชั้นแต่ละชั้น 
 นอกจากนี ้ยังมีถังรองรับขยะตั้งไว้บริเวณพ้ืนที่ส่วนกลาง เช่น บริเวณโถงทางเดิน โถงลิฟต์ และโถง
รองรับเ เป็นต้น โดยจะจัดภาชนะรองรับขยะให้เพียงพอกับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นจริง การเก็บรวบรวมขยะใน
แต่ละชั้นของอาคารเป็นหน้าที่ของพนักงานท าความสะอาดของโครงการซึ่งจะรวบรวมขยะวันละ 1 ครั้ง ในช่วง
เช้า โดยขยะจะถูกรวบรวมใส่ถุงด า (ขยะเปียก ขยะรีไซเคิล และขยะแห้งทั่วไป) และใส่ถุงสีแดง/สีส้ม ( ขยะ
อันตราย) จ าแนกประเภท มัดปากถุงให้แน่น และติดฉลากบอกประเภท จากนั้นบรรจุใส่ภาชนะรองรับขยะเพื่อ
ป้องกันการปนเปื้อนหรือการรั่วไหลน ้าชะขยะ ไปยังห้องพักขยะรวมของโครงการ ซึ่งระหว่างการท างาน
พนักงานจะใส่ผ้าปิดจมูก ถุงมือยาง รองเท้า เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค 
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 ส าหรับขยะมูลฝอยรีไซเคิลทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตัดแยก รวบรวม และประสานงานให้ร้าน
รับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อต่อไป 
 2) ห้องพักขยะรวมของโครงการ 
 ห้องพักขยะรวมของโครงการ ตั้งอยู่บริเวณชั้น 1 ของอาคาร และได้เตรียมที่จอดรถส าหรับรถขน
ถ่ายขยะไว้ ท าให้ส าดวกในการขนถ่ายออกไปทิ้ง ห้องพักขยะรวมของโครงการมีลักษณะเป็นห้องคอนกรีตเสริม
เหล็กและมีประตูเหล็กชนิดบานทึบส าหรับเปิด-ปิด 
 โครงการประสานส านักงานเขตวัฒนาให้มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ โดยส านักงาน
เขตวัฒนาจะด าเนินการจัดเก็บมูลฝอยทุกวัน โดยจะเข้าจัดเก็บขนมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการช่วงเวลา 
21.00-01.00 น. (ห้องพักขยะโครงการสามารถจัดเก็บมูลฝอยได้อย่างน้อย 3 วัน) ส าหรับขยะอันตรายซึ่ง
ส านักงานเขตวัฒนาจะจัดเก็บทุก 15 วัน (ห้องพักขยะอันตรายสามารถจัดเก็บมูลฝอยได้อย่างน้อย 23 วัน) 
ส าหรับขยะรีไซเคิลโครงการจัดให้สามารถจัดเก็บได้อย่างน้อย 5 วัน ซึ่งโครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่คัดแยก 
รวบรวม และประสานงานให้ร้านรับซื้อของเก่าเข้ามารับซื้อต่อไป 
 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน  
 โครงการจัดให้ถังรองรับมูลฝอย 4 ถัง แบบมีฝาปิดมิดชิดพร้อมสวมถุงรองรับไว้ในห้องพักขยะประจ า
ชั้น (ทุกชั้นที่มีห้องพัก) และจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ จ านวน 1 ห้อง รวมถึงจัดให้มีแม่บ้าน
จัดเก็บมูลฝอยจากถังรองรับมูลฝอยมาคัดแยกตามประเภทมูลฝอย แล้วน าไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม 
เพื่อให้รถขนมูลฝอยของส านักงานเขตวัฒนามาจัดเก็บต่อไป โดยส านักงานเขตวัฒนาจะด าเนินการจัดเก็บมูล
ฝอยสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เวลาประมาณ 20.00 น. ทั้งนี้ ก าหนดให้แม่บ้านคอยดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทางเก็บขนขยะจากห้องพักขยะไปรถเก็บขนมูลฝอย ด้วย
น ้ายาฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังการเก็บขนมูลฝอย 
 ดังนั้น การด าเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามข้อมูลจากนิติ
บุคคลอาคารชุด แสดงดังภาพที่ 2.2-9 และเอกสารแนบ 3 

1.3.5 ระบบไฟฟ้า 
 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1) ระบบไฟฟ้หลัก 
 โครงการออกแบบให้มีหม้อแปลงไฟฟ้าภายนอกโครงการขนาด 1,250 KVA จ านวน 3 ชุด เชื่อมต่อ
กับระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ผ่านระบบสายไฟฟ้าแรงสูงขนาด 24 kV เป็นการเดิน
สายไฟฟ้าแบบพาดเสาเข้าสู่โครงการไฟยังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดที่ 1 และชุดที่ 3 ซึ่งติดตั้งแบบลานหม้อแปลง 
และเปลี่ยนเป็นการเดินสายไฟฟ้าใต้ดิน แบบฝังท่อหุ้มคอนกรีตมายังหม้อแปลงไฟฟ้าชุดที่ 2 เพื่อแปลงไฟฟ้า 
24 kV เป็น 416/240 V จากนั้นจ่ายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) เพื่อ
กระจายไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ในอาคาร 
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 2) ระบบไฟฟ้ส ารอง 
 โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง โดยจัดเตรียมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง จ านวน 1 ชุด ขนาด 
400 kVA ติดตั้งบริเวณชั้น 1 ของอาคาร B3 โดยระบบไฟฟ้าส ารองทุกกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น 
และสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน รองรับระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบ
ไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบปั๊มน ้าใช้ ระบบบ าบัดน ้าเสีย และระบบปั๊มระบายน ้าฝน 
โดยมีโหลดไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งโครงการ 363 kVA 
 3) ระบบป้องกันอันตรายจากการเกิดไฟฟ้ารั่วและฟ้าผ่า 
 ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่วมีการจัดท าระบบสายดินเชื่อมต่อจากระบบสายดินของแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 
และจัดเตรียมระบบป้องกันฟ้าผ่า โดยมีการติดตั้งหลักล่อฟ้า ต่อสายเข้ากับตัวน าที่เป็นทองแดงลงพื้นดินชั้นที่ 
1 เพื่อกระจายกระแสไฟฟ้าลงสู่ดินด้วยแท่งกราวด์ที่ติดตั้งอยู่ใต้ดิน โดยสายน าลงดินนี้เ ป็นระบบที่แยกอิสระ
จากสายดินของระบบไฟฟ้า โดยท าการติดตั้งบนหลังคาอาคารรัศมีครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้งอาคาร 

รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน  
 โครงการรับไฟฟ้าจากการไฟฟ้านครหลวงเขตบางกะปิ ผ่านระบบสายไฟฟ้าแรงสูง เข้าสู่โครงการไปยัง
หม้อแปลงไฟฟ้า จากนั้นจ่ายไฟฟ้าไปยังแผงจ่ายไฟฟ้าหลัก (Main Distribution Board, MDB) เพื่อกระจาย
ไฟฟ้าไปยังส่วนต่างๆ ภายในอาคาร และจัดให้มีระบบไฟฟ้าส ารอง โดยจัดเตรียมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง 
จ านวน 1 ชุด แยกเป็นอิสระจากระบบอื่น ซึ่งสามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุด
ท างาน โดยรองรับระบบสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าแสงสว่างส่วนกลาง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบปั๊มน ้าใช้ 
ระบบบ าบัดน ้าเสีย และระบบปั๊มระบายน ้าฝน ทั้งนี้ จัดให้มีช่างประจ าโครงการ คอยตรวจสอบดูแลระบบ
ไฟฟ้า เครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง และสายไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพดี พร้อมส าหรับการใช้งานเป็นประจ าอย่า ง
สม ่าเสมอทุกสัปดาห์ และมีการบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ทุก 3 เดือน 
 ดังนั้น การด าเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามข้อมูลจากนิติ
บุคคลอาคารชุด แสดงดังภาพที่ 2.2-10 และเอกสารแนบ 3 

1.3.8 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1) ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
 จากกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ. 2537) หมวด 1 และกฏกระทรวง ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2540) 
“อำคำรอยู่อำศัยรวม และอำคำรขนำดใหญ่ ต้องจัดให้มีระบบสัญญำณเตือนเพลิงไหม้ทุกชั้น ประกอบด้วย 
อุปกรณ์แจ้งเหตุที่มีทั้งระบบแจ้งเหตุอัตโนมัติและแจ้งเหตุที่ใช้มือ และอุปกรณ์ส่งสัญญำณสำมำรถส่งเสียง หรือ
สัญญำณให้คนที่อยู่ในอำคำรได้ยินหรือรับทรำบอย่ำงทั่วถึง” โดยที่ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ของ
โครงการมีทั้งระบบอัตโนมัติและแจ้งเหตุที่ใช้มือ สามารถตรวจจับและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในลักษณะจุด หรือ
พ้ืนที่ที่เกิดเหตุให้ผู้รับแจ้งได้รับทราบ โดยมีอุปกรณ์และลักษณะการท างาน ดังนี้ 
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 - แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (Fire Alarm Control Panel : FCP) 
 แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย หรือแผงควบคุมหลักชนิดลอยติดผนัง ท าหน้าที่เป็นจุดศูนย์รวม
รับ-ส่งสัญญาณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุ (เครื่องแจ้งเหตุอัตโนมัติดึงกริ่งสัญญาณเตือนภัย  เครื่อง
ตรวจจับควัน และเครื่องตรวจจับความร้อน) ที่ติดตั้งไว้เริ่มท างาน จะส่งสัญญาณไปยัง FCP เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใน
ห้องควบคุมตรวจสอบ และหากเป็นเหตุเพลิงไหม้ก็จะส่งสัญญาณแจ้งเหตุให้ทราบทั่วทั้งอาคาร 
 - เครื่องตรวจจับควัน (Smoke Detector : SD) 
 เครื่องตรวจจับควันชนิดลอยติดบนเพดาน แบบใช้ไอออน (Photo Electric) ในการตรวจจับ
อนุภาคที่เกิดจากการเผาไหม้ ทั้งควันชนิดที่มองเห็นด้วยตาเปล่าและที่ไม่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่า ท าให้
สามารถตรวจจับการเกิดอัคคีภัยได้ในระยะเริ่มต้น เครื่องตรวจจับควันนี้จะมีปฏิกิริยาไวต่อก๊าซที่เกิดจากการ
ลุกไหม้และควัน โดยไม่จ าเป็นต้องมีเปลวไฟหรือความร้อนเป็นสิ่งกระตุ้นการท างาน เนื่องจากท างานโดยใช้
หลักการสะท้อนแสง เมื่อมีควันเข้ามาในตัวตรวจจับควันจะไปกระทบกับแสงที่ออกมาจาก Photometer และ
สะท้อนเข้าสู่ Photo receptor ท าให้วงจรตรวจจับควันส่งสัญญาณเข้าไปยัง FCP เพ่ือประมวลผล 
 - ห้องตรวจจับความร้อน (Heat Detector : H) 
 เครื่องตรวจจับความร้อนแบบ Fix Temperature Heat Detectors ชนิดลอยบนเพดาน อุปกรณ์
ชนิดนี้จะท างานโดยจะก าหนดความร้อนไว้ที่ 200 องศาฟาเรนด์ไฮต์ ในส่วนของตัวรับความร้อนจะขยายตัวจน
อากาศที่ขยายไม่สามารถออกมาในช่องระบายอากาศ ท าให้เกิดความดันสูงจนไปดันแผ่นไดอะเฟรมให้ดันขา
คอนแทคแตะกัน ท าให้อุปกรณ์ตรวจจับความร้อนนี้ส่งสัญญาณไปยัง FCP ส าหรับต าแหน่งที่ติดตั้งเครื่อง
ตรวจจับความร้อน ได้แก่ ห้องเตรียมอาหารภายในห้องชุดพักอาศัย (Fix Temperature Heat Detectors) 
และบริเวณท่ีจอดรถภายในอาคาร (Rate of Rise Heat Detectors) 
 - ปุมกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) 
 อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือจะแจ้งสัญญาณเพลิงไหม้แบบไม่ใช้รหัส (Non-Code Signaling) จากการ
ท างานของสวิตซ์ไฟฟ้า สวิตซ์แจ้งเหตุแบบมือใช้ติดฝังเป็นแบบดึงหรือกดปุ่ม มีแท่งแก้วหรือกระจกป้องกันไม่
ให่ดึงหรือกดได้ง่ายนัก มีป้ายแสดง “FIRE” และรหัสโซนแจ้งเหตุให้เห็นอย่างชัดเจน อุปกรณ์แจ้งสัญญาณ
อัคคีภัยจะเป็นอุปกรณ์ท่ีใช้แจ้งเหตุโดยคนที่พบเห็นเหตุการณ์เพ่ือแจ้งให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ติดตั้งหน้าบันไดหนี
ไฟของแต่ละชั้น 
 - อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ (Fire Alarm Indicating Device) 
 การท างานของระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ จะเริ่มเมื่ออุปกรณ์ตรวจพบควันหรือความร้อนใน
ระดับท่ีจะก่อให้เกิดเพลิงไหม้ได้ อุปกรณ์จะส่งสัญญาณอัตโนมัติเข้าสู่แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุ ซึ่งจะแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้พร้อมทั้งโซนที่เกิดเหตุด้วยไฟสัญญาณกระพริบขึ้นที่แผงแจ้งเหตุเพลิงไหม้ พร้อมทั้งมีสัญญาณ
เฉพาะที่แผงควบคุมหลัก จนกว่าผู้ควบคุมจะกดสวิตซ์ตัดเสียง แต่หลอดไฟสัญญาณยังคงติดอยู่จนกว่าระบบจะ
กลับสู่เหตุการณ์ปกติ และถ้าไม่มีผู้ใดกดสวิตซ์ตัดเสียงภายในระยะเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะส่งสัญญาณไปยังโซน
หรือชั้นที่เกิดเพลิงไหม้และชั้นอื่นที่อยู่ชั้นบนและชั้นล่างลงมา และเวลาถัดไปอีก 5-10 นาที (เวลาสามารถตั้ง
ได้ภายหลัง) ให้ส่งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ท้ังอาคาร (General Alarm Manual Station) 
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 2) ระบบป้องกันอัคคีภัย 
 โครงการได้จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยเพื่อใช้ระงับเหตุที่เกิดอัคคีภั ยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคาร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 - ระบบน ้าส ารองดับเพลิง (Fire Water Reserve) 
 โครงการได้จัดให้มีการส ารองน ้าดับเพลิงไว้ในถังเก็บน ้าส ารองเพื่อการอุปโภค -บริโภค บนชั้น
หลังคาของอาคารชุดพักอาศัยแต่ละอาคาร (อาคาร B1 อาคาร B2 และอาคาร B3) ซึ่งมีปริมาตรเก็บกักน ้า   
แต่ละอาคารเท่ากับ 60.12, 81.28 และ 75.90 ลบ.ม. ตามล าดับ และส ารองน ้าเพื่อการดับเพลิง เท่ากับ 
15.16, 15.19 และ 15.18 ลบ.ม. ตามล าดับ 
 - ระบบจ่ายน ้าดับเพลิง 
 โครงการออกแบบให้มีระบบจ่ายน ้าดับเพลิง เชื่อมต่อกับถังเก็บน ้าส ารองเพื่อการอุปโภค-บริโภค
บนชั้นหลังคา และหัวรับน ้าดับเพลิงภายนอกอาคาร โดยระบบการจ่ายน ้าประปาของโครงการ แบ่งเป็น 3 ชุด 
ได้แก่ ระบบจ่ายน ้าดับเพลิงอาคาร B1 อาคาร B2 และอาคาร B3 (ระบบจ่ายน ้าดับเพลิงอาคาร B2 จะจ่ายน ้า
ดับเพลิงให้กับอาคาร B2 และอาคาร B4) โดยท่อจ่ายน ้าดับเพลิงขนาด 100 มม. จะจ่ายน ้าไปยังตู้เก็บสายฉีด
น ้าดับเพลิงแต่ละชั้นๆ ละ 3 แห่ง 
 - หัวรับน ้าดับเพลิง (Fire Department Connection) 
 หัวรับน ้าจากรถดับเพลิงของโครงการมี 3 ชุด เชื่อมต่อเข้ากับระบบจ่ายน ้าดับเพลิงอาคาร B1 
อาคาร B2 และอาคาร B3 แต่ละอาคารๆ ละ 1 ชุด โดยแต่ละชุดมีหัวรับน ้า 2 ทาง ขนาด 65 มม. ทั้ง 2 ทาง 
เพ่ือเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน ้าดับเพลิงขนาด 150 มม. เข้าสู่ระบบท่อยืนภายในอาคารๆ ละ 3 ท่อยืน  
 - ระบบท่อรับน ้าดับเพลิงหรือท่อยืน (Standpipe System) 
 ระบบท่อจ่ายน ้าดับเพลิงมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 100 มม. ท่อยืนที่ติดตั้งภายในอาคารเป็นท่อ
ยืนประเภทที่ 3 ตามมาตรฐาน NFPA 14 Standard for Installation of Standpipe and Hose System 
ซึ่งจะประกอบอยู่ในตู้เก็บสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) วึ่งติดตั้งให้มีระบบถึงพื้นที่ทุกส่วนของ
อาคารไม่เกิน 30 เมตร ซึ่งแต่ละอาคารชุดพักอาศัยจะติดตั้งชั้นละ 3 ชุด บริเวณบันไดหนีไฟ โดยภายในตู้เก็บ
สายฉีดน ้าดับเพลิง ประกอบด้วย ชุดสายฉีดน ้าดับเพลิง (Fire House Reel) ขนาด 1 นิ้ว ยาว 100 ฟุต และ
วาล์วส าหรับเชื่อมสายดับเพลิง ขนาด 2.5 นิ้ว 
 3) ทางหนีไฟ 
 - บันไดหนีไฟ 
 บันไดหนีไฟอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น ทั้ง 3 อาคาร เป็นบันไดหนีไฟชนิดภายในอาคาร อาคาร
ละ 3 แห่ง โดยให้บริการตั้งแต่ชั้นที่ 1 จนถึงชั้นหลังคา และโครงการจะติดตั้งป้ายบอกทางหนีไฟที่แสดงให้เห็น
ได้ชัดเจน และจะไม่ใช้สีหรือรูปร่างที่กลมกลืนกับการตกแต่งป้ายอื่นๆ ที่ติดไว้ใกล้เคียง โดยป้ายบอกทางหนีไฟ
จะใช้ค าว่า “Exit ทางออก” และ “Fire Exit ทางหนีไฟ” ตัวอักษรไม่น่อยกว่า 10 ซม. ตังอักษรใช้สีเขียวบน
พื้นสีขาวและมีไฟแสงสว่างให้เห็นชัดตลาดเวลาทั้งภาวะปกติและภาวะฉุกเฉิน ซึ่งจะติดตั้งไว้ที่ทางเข้า -ออก 
บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และทางเดิน 
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 - จดุรวมพล 
 จุดรวมพลของโครงการก าหนดไว้ 1 แห่ง พื้นที่รวม 603 ตร.ม. (หักพื้นที่โคนต้นไม้แล้ว) โดยพื้นที่
จุดรวมพลสามารถรองรับจ านวนคนได้ 2,412 คน (0.25 ตร.ม./คน) ซึ่งเพียงพอต่อผู้ใช้อาคาร จ านวน 2,305 
คน หรือคิดเป็นสัดส่วนพื้นที่จุดรวมพลต่อจ านวนใช้อาคาร 0.26 ตร.ม./คน 
 3) ระบบจ่ายพลังงานส ารอง 
 โครงการมีระบบไฟฟ้าส ารอง โดยจัดเตรียมเครื่องก าเนิดไฟฟ้าส ารอง จ านวน 1 ชุด ขนาด 400 
KVA ติดตั้งไว้บริเวณชั้น 1 ของอาคาร B3 โดยระบบไฟฟ้าส ารองกรณีฉุกเฉินแยกเป็นอิสระจากระบบอื่น และ
สามารถท างานได้โดยอัตโนมัติเมื่อระบบจ่ายไฟฟ้าปกติหยุดท างาน รองรับสัญญาณเตือนภัย ระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างส่วนกลาง ระบบลิฟต์โดยสาร ระบบปั๊มน ้าใช้ ระบบบ าบัดน ้าเสีย และระบบปั๊มระบายน ้าฝน โดยมีการ
โหลดไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งโครงการ 363 KVA 

รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน  
 โครงการจัดให้มีการออกแบบ และติดตั้งระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยภายในโครงการเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนด ได้แก่ ระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ประกอบด้วย แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย 
เครื่องตรวจจับควัน ปุ่มกดแจ้งสัญญาณอัคคีภัย และอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณแจ้งเหตุ ระบบป้องกันอัคคีภัย 
ประกอบด้วย ระบบน ้าส ารองดับเพลิง ระบบจ่ายน ้าดับเพลิง หัวรับน ้าดับเพลิง ท่อยืน สายฉีดน ้าดับเพลิง    
ทางหนีไฟ ประกอบด้วย บันไดหนีไฟ และจุดรวมพล รวมถึงจัดให้ช่างประจ าโครงการคอยตรวจสอบระบบ
ป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี พร้อมส าหรับการใช้งาน เป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอทุก 3 เดือน ทั้งนี้
หากพบว่ามีการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบด าเนินการแก้ไขโดยทันที อีกทั้งยังจัดให้มีการประสานงานกับ
สถานีดับเพลิงพระโขนงให้เข้ามาด าเนินการอบรมและซ้อมแผนอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกปี 
 ดังนั้น การด าเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามข้อมูลจากนิติ
บุคคลอาคารชุด แสดงดังภาพที่ 2.2-11 เอกสารแนบ 2 และเอกสารแนบ 3 

1.3.7 การจราจร 
 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 1) การเข้า-ออกโครงการ 
 โครงการได้ก าหนดรูปแบบทางเข้า-ออกโครงการ โดยจัดระบบจราจรบริเวณทางเข้า-ออกโครงการเป็น
แบบเดินรถสวนทาง (Two-Way) มีความกว้าง 6 ม. เพื่อเป็นทางเข้า-ออกสู่ถนนภาวะจ ายอมด้านหน้าโครงการ 
ซึ่งมีเขตทางกว้าง 12 ม. ซึ่งเชื่อมทางไปจนถึงทางสาธารณะก่อนถึงซอยสุขุมวิท 77 (ซอยอ่อนนุช) 
 2) ระบบจราจรภายในโครงการ 
 การจัดระบบการจราจรภายในโครงการก าหนดให้การจราจรเป็นสองทิศทาง (Two-Way Traffic) 
โครงการก าหนดให้มีมาตรการบริหารจัดการที่จอดรถ ควบคุมและจักการการสญจรเข้า -ออกของผู้ใช้รถยนต์
ของโครงการ เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนของผู้พักอาศัย และอ านวยความสะดวกของผู้ใช้รถยนต์ รวมถึงลด
ผลกระทบและปัญหาการจราจรภายในพ้ืนที่โครงการ 
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 3) จ านวนที่จอดรถ 
 โครงการจัดให้มีที่จอดรถรวมทั้งสิ้น 250 คัน ซึ่งจากกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2517) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2497 ข้อ 3 (1) จ านวนที่จอดรถยนต์ในอาคารประเภท
ต่างๆ ในท้องที่กรุงเทพมหานคร ก าหนดให้ “อาคารขนาดใหญ่ให้มีที่จอดรถยนต์ตามจ านวนที่ก าหนดของแต่
ละประเภทของอาคารที่ใช้เป็นที่ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกันหรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อย
กว่า 1 คันต่อพ้ืนที่อาคาร 120 ตร.ม. ให้คิดเป็น 120 ตร.ม. ทั้งนี้ให้ถือที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่
อาคาร 120 ตร.ม. เศษของ ตร.ม. ทั้งนี้ให้ถือเป็นที่จอดรถยนต์ที่มากกว่าเป็นเกณฑ์” 

รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน  
 โครงการจัดให้มีการก าหนดรูปแบบการเดินรถบริเวณทางเข้า -ออก และพื้นที่ภายในโครงการ เป็น
ระบบการจราจรแบบสองทิศทาง (Two-Way Traffic) รวมถึงจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอย
อ านวยความสะดวกการจราจร และควบคุมให้มีการปฏิบัติตามกฎจราจรภายในโครงการอย่างเคร่งครัดตลอด 
24 ชั่วโมง ทั้งนี้จัดให้มีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร สันนูนลดความเร็ว กระจกนูน และจัดท าสัญลักษณ์
จราจรบนพื้นทาง เพื่อป้องกันความสับสนขณะเดินรถ และป้องกันอุบัติเหตุภายในโครงการ อีกทั้งยังจัดให้มี
พื้นที่จอกรถภายในโครงการไม่น้อยกว่า 250 คัน ซึ่งเพียงพอต่อความต้องการพื้นที่จอกรถส าหรับผู้พักอาศัย
ภายในโครงการ 
 ดังนั้น การด าเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามข้อมูลจากนิติ
บุคคลอาคารชุด แสดงดังภาพที่ 2.2-3 และเอกสารแนบ 3 

1.3.8 พื้นที่สีเขียว 
 รายละเอียดโครงการตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการได้ออกแบบให้มีพื้นที่สีเขียว รวมทั้งหมด 3,230.68 ตร.ม. คิดเป็นอัตราส่วนพื้นที่สีเขียวต่อ
จ านวนผู้พักอาศัย 1.41 ตร.ม./คน โดยเป็นพื้นที่สีเขียวชั้นล่าง (ไม่นับรวมพื้นที่สีเขียวกว้างน้อยกว่า 1 ม. และ
พ้ืนที่สีเขียวบนโครงสร้างชั้นใต้ดิน) 1,979.52 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 1,146.50 ตร.ม.) และเป็นพื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 
1,789.34 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 573.25 ตร.ม.) เป็นไปตามแนวทางการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมข้างต้น 
 ทั้งนี้พ้ืนที่ว่างภายนอกอาคารของโครงการมีพ้ืนที่ 5,901.40 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 3,347.52 ตร.ม.) และ
มีพื้นที่สีเขียวยั่งยืน 1,789.34 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่า 1,673.76 ตร.ม.) เป็นไปตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 
พ.ศ. 2522 
 เนื่องจากโครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียว (พื้นที่ส่วนกลาง) ติดกับห้องชุดเพื่อการพักอาศัยบริเวณชั้น 1 
อาคาร B1 และอาคาร B2 เพ่ือความเป็นส่วนตัวโครงการจึงจัดให้มีก าแพงต้นไม้สูง 2 ม. (ต้นโมก) กั้นระหว่าง
พ้ืนที่ส่วนกลางและห้องชุดพักอาศัย 
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 รายละเอียดโครงการในปัจจุบัน 
 โครงการจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยจัดให้มีการปลูกไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุม
ดิน บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง แนวรั้ว และบริเวณพื้นที ่ว่างชั้นล่างของโครงการ เพื่อดูดซับมลพิษที่เกิดจาก
โครงการ และเพ่ือทัศนียภาพที่สวยงามภายในโครงการ รวมถึงจัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้ที่ปลูกในโครงการ
ให้สวยงามสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยจัดให้มีการรดน ้าต้นไม้ทุกวัน และตัดแต่งกิ่งไม้ตามสภาพ ทั้งนี้ หากพบว่ามี
การเหี่ยวเฉา ตาย จะด าเนินการบ ารุงรักษาให้กลับมาสมบูรณ์สวยงามตามเดิม กรณีต้นไม้ตายลงจะด าเนินการ
ปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิมทันที 
 ดังนั้น การด าเนินการส่วนใหญ่ในปัจจุบันเป็นไปตามรายละเอียดโครงการที่ก าหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม อนึ่ง ข้อมูลดังกล่าวได้จากการส ารวจพื้นที่เบื้องต้น และสอบถามข้อมูลจากนิติ
บุคคลอาคารชุด แสดงดังภาพที่ 2.2-2 และเอกสารแนบ 3 

1.4 แผนการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ได้ก าหนดให้มีมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาและฟื้นฟูสภาพแวดล้อม ที่เกิดจากการ
ด าเนินการของโครงการอันจะเป็นการยับยั้งเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ดังนั้นเพื่อเป็นการ
ทบทวน/ติดตามตรวจสอบมาตรการที่ได้ปฏิบัติไปแล้ว โครงการจึงได้น าเสนอรายงานดังบทที่ 2 

1.5 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะด าเนินการ) ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วย การติดตามการใช้น ้า การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การ
จัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล คุณภาพน ้าที่ผ่านการบ าบัดน ้าเสีย การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม การป้องกัน
อัคคีภัย สระว่ายน ้า สุนทรียภาพความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดด าเนินการของโครงการ การ
ประชาสัมพันธ์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน แสดงดังตารางท่ี 1.5-1 
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ตารางท่ี 1.5-1 แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน 

การด าเนินงาน 
เดือนที่ด าเนินงาน 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. การตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.1 การใช้น ้า             

1.2 การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน             
1.3 การจัดการมลูฝอยและสิ่งปฏกิูล             
1.4 คุณภาพน ้าท่ีผ่านการบ าบัดน า้เสีย              
1.5 การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม             

1.6 การป้องกันอัคคีภัย             
1.7 สระว่ายน ้า             

1.8 สุนทรียภาพ             
1.9 ความปลอดภัยของผูไ้ดร้ับผลกระทบ 
จากการเปดิด าเนินการของโครงการ 

            

1.10 การประชาสัมพันธ ์             
2. การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการฯ             

3. การเสนอรายงาน             
หมายเหตุ : ด าเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/เดือน   ด าเนินการตรวจตลอดระยะเวลาด าเนินการ 
  ด าเนินการตรวจสอบ 2 ครั้ง/ปี   ด าเนินเสนอรายงานปี 2568    
  ด าเนินการตรวจวัด 1 คร้ัง/สัปดาห์   ด าเนินเสนอรายงานปี 2567 
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2.1 การปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด เป็นผู้พัฒนำโครงกำร KAWA HAUS ปัจจุบันโครงกำรฯ ได้ด ำเนินกำร

ก่อสร้ำงแล้วเสร็จและได้มีกำรจัดตั้งนิติบุคคลเข้ำมำบริหำรจัดกำรแล้ว โดยตัวโครงกำรเป็นอำคำรอยู่อำศัยรวม 
(อำคำรชุด) ประกอบด้วย อำคำรพักอำศัยสูง 7 ชั้น มีชั ้นใต้ดิน 1 ชั้น จ ำนวน 3 อำคำร และอำคำรสโมสร
พร้อมที่จอดรถ สูง 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ ำนวน 1 อำคำร รวมจ ำนวน 4 อำคำร มีห้องพักรวม 546 ห้อง  
ที่จอดรถ 250 คัน ตั้งอยู่ที่ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนำ กรุงเทพมหำนคร  
ซึ่งโครงกำรไดจ้ัดท ำรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และได้ผ่ำนกำรพิจำรณำเห็นชอบรำยงำนกำร
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตำมหนังสือที่ ทส 1010.5/7184 ลงวันที่ 8 มิถุนำยน พ.ศ. 2561 โดยหนังสือ
เห็นชอบได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทำงให้โครงกำรปฏิบัติ รวมไปถึงเสนอรำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ ต่อ
หน่วยงำนอนุญำต และหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องรวมทั้งส ำนักนโยบำยและแผนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
(สผ.) ทุก 6 เดือนนั้น 

บัดนี ้นิติบุคคลอำคำรชุด คำวะ เฮ้ำส์ ได้มอบหมำยให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด ด ำเนินกำรติดตำม
ตรวจสอบผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) ช่วงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2567 
ตำมที่ก ำหนดไว้ในรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหำบทนี้จะเป็นผลกำรปฏิบัติตำม
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทำงบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด ท ำกำรตรวจประเมิน
ด้วยวิธี Walk Through Survey พร้อมทั้งรวบรวมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ และภำพถ่ำยประกอบผลกำรปฏิบัติ
ตำมมำตรกำรฯ 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) 

ประกอบด้วย กำรติดตำมกำรใช้น ้ำ กำรใช้ไฟฟ้ำและกำรอนุรักษ์พลังงำน กำรจัดกำรมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
คุณภำพน ้ำที ่ผ่ำนกำรบ ำบัดน ้ำเสีย กำรระบำยน ้ำและป้องกันน ้ำท่วม กำรป้องกันอัคคีภัย สระว่ำยน ้ำ 
สุนทรียภำพควำมปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจำกกำรเปิดด ำเนินกำรของโครงกำร กำรประชำสัมพันธ์ และ
กำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ
โครงกำร ระหว่ำงเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2567 แสดงดังตารางท่ี 2.2-1 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตแิละรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภำพภูมิประเทศ - จัดให้มีกำรดูแลรักษำพื้นที่จัดภูมิทัศน์ภำยในโครงกำรให้มีควำม

สะอำด และเป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่เสมอ 
- โครงกำรจัดให้มีพนักงำนคอนดูแลควำมสะอำดเรียบร้อย บริเวณ
โดยรอบโครงกำรเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอทุกวัน 

ภำพที่ 2.2-1 
ภำพที่ 2.2-16 

- 

1.2 คุณภำพอำกำศ 
1) ฝุ่นละออง 

1. ควบคุมควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เช่น ป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว
ไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ช่ัวโมง สันนูนลดควำมเร็วเพื่อไม่ให้เกิดกำรฟุ้ง
กระจำยของฝุ่นบนผิวถนน 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยท ำหน้ำที่อ ำนวย
ควำมสะดวกกำรจรำจร และควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร
อย่ำงเคร่งครัด รวมถึงควบคุมควำมเร็วรถภำยในโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-3 - 

 2. หมั่นดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณถนน โดยฉีดล้ำงถนนเป็นครั้ง
ครำว เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นอันเนื่องจำกกำรสัญจรบน
ถนน 

- โครงกำรจัดให้มีพนักงำนคอยดูแลควำมสะอำดบริเวณถนนทุกวัน 
และก ำหนดให้มีกำรฉีดล้ำงถนนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ เพื่อป้องกัน
กำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นอันเนื่องจำกกำรสัญจรบนถนน 

ภำพที่ 2.2-16 - 

3. ดูแลรักษำสภำพถนนทำงเดินรถ และป้ำยจรำจรในโครงกำรให้
สะอำดและมีสภำพดีอยู่เสมอ กรณีที่พบว่ำ ถนน ทำงเดินรถ และ
ป้ำยจรำจรมีกำรช ำรุด ให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมหรือปรัเปลี่ยนใหม่โดย
ทันท ี

- โครงกำรจัดให้มีพนักงำนดูแลสภำพถนนทำงเดินรถ และป้ำย
จรำจรภำยในโครงกำร ให้สะอำดเรียบร้อย อยู่ในสภำพท่ีดีอยู่เสมอ 
ทั้งนี ้หำกพบว่ำ ถนน ทำงเดินรถ หรือป้ำยจรำจรเกิดกำรช ำรุด 
เสียหำย ทำงโครงกำรก ำหนดให้มีช่ำงกระจ ำโครงกำรด ำเนินกำร
ซ่อมแซมแก้ไขทันที 

ภำพที่ 2.2-3 
ภำพที่ 2.2-16 

- 

2) มลพิษทำงอำกำศ 1. ติดตั้งป้ำยห้ำมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภำยในบริเวณลำนจอดรถให้
สำมำรถสังเกตได้อย่ำงชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงกำรจัดให้มีป้ำยห้ำมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภำยในบริเวณลำน
จอดรถให้สำมำรถสังเกตได้อย่ำงชัดเจนและทั่วถึง 

ภำพที่ 2.2-3 - 

2. จัดระบบกำรจรำจรภำยในโครงกำรให้ชัดเจน รวมถึงกำรควบคุม
กำรปฏิบัติตำมของผู้พักอำศัย 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยท ำหน้ำที่อ ำนวย
ควำมสะดวกกำรจรำจร และควบคุมให้มีกำรปฏิบัติตำมกฎจรำจร
อย่ำงเคร่งครัด 

ภำพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2) มลพิษทำงอำกำศ 
(ต่อ) 

3. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่อ ำนวยควำมสะดวกด้ำนกำรจรำจรบริเวณ
ทำงเข้ำ-ออก โครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยคอยอ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนกำรจรำจรบริเวณทำงเข้ำ-ออก โครงกำรตลอด 24 
ช่ัวโมง 

ภำพที่ 2.2-3 - 

 4. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภำยในโครงกำร 3,223.98 ตร.ม. โดยมีพื้นที่
ไม้ยืนต้นบริเวณชั้นล่ำงเท่ำกับ 1,757.54 ตร.ม. ซึ่งสำมำรถดูดซับ
คำร์บอนมอนอกไซด์ที่เกิดจำกโครงกำรได้ทั้งหมด 

- โครงกำรจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงกำร โดยมีกำรปลูก
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน บริเวณพื้นที่ส่วนกลำง แนวรั้ว 
และบริเวณพื้นที่ว่ำงชั้นล่ำงของโครงกำร เพื่อดูดซับมลพิษที่เกิด
จำกโครงกำร และเพื่อทัศนียภำพที่สวยงำมภำยในโครงกำร 

ภำพที ่2.2-2 - 

5. ดูแลบริเวณพื้นที่โครงกำรให้มีควำมสะอำด และเป็นระเบียบ
เรียบร้อยอยู่เสมอ 

- โครงกำรจัดให้มีพนักงำนคอยดูแลควำมสะอำดบริเวณพื้นที่
โดยรอบ และถนนภำยในโครงกำรทุกวัน และก ำหนดให้มีกำรฉีด
ล้ำงถนนเป็นประจ ำทุกสัปดำห์ เพื่อป้องกันกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่น
อันเนื่องจำกกำรสัญจรบนถนน 

ภำพที่ 2.2-16 - 

1.3 เสียง และควำม
สั่นสะเทือน 

1. ควบคุมควำมเร็วของกำรใช้รถในบริเวณพื้นที่โครงกำร เช่น ติด
ป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว จะช่วยลดระดับเสียงที่เกิดจำกกำรแล่นของ
รถยนต์ลดลงไปด้วย 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยท ำหน้ำที่อ ำนวย
ควำมสะดวกกำรจรำจร และควบคุมควำมเร็วรถภำยในโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-3 - 

1.4 คุณภำพน ้ำ 1. จัดให้มีระบบบ ำบัดน ้ำเสียแบบ Conventional Activated 
Sludge Process สำมำรถรองรับน ้ำเสียได้ 450 ลบ.ม./วัน โดย
ระบบบ ำบัดน ้ำเสียจะมีประสิทธิภำพร้อยละ 92 สำมำรถบ ำบัดน ้ำ
เสียให้มีค่ำ BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพ
น ้ำทิ้งจำกอำคำร ประเภท ก. ซึ่งก ำหนดให้มีค่ำ BOD ไม่เกิน 20 
มก./ล. 

- โครงกำรได้ออกแบบระบบบ ำบัดน ้ำเสียเป็นแบบ Conventional 
Activated Sludge Process สำมำรถรองรับน ้ำเสียได้ 450 ลบ.
ม./วัน และจัดจ้ำงบริษัทเอกชนที ่เชื ่อถือได้ให้เข้ำมำตรวจวัด
คุณภำพน ้ำท้ิงตำมที่มำตรกำรก ำหนด เป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อน ำ
ข้อมูลที่ได้มำใช้ประเมินและควบคุมคุมประสิทธิภำพของระบบ
บ ำบัดน ้ำเสียให้มีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด 

ภำพที่ 2.2-5 
เอกสำรแนบ 4 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

1.4 คุณภำพน ้ำ (ต่อ) 2. ไขมันส่วนเกินที่ดักได้จำกถังดักไขมัน ให้ส ำนักงำนเขตมำสูบไป
ก ำจัด 

- โครงกำรประสำนงำนให้ส ำนักงำนเข้ำมำสูบไขมันออกจำกบ่อดัก
ไขมันเป็นประจ ำทุกปี 

ภำพที่ 2.2-16 - 

3. โครงกำรได้ออกแบบให้มีกำรบ ำบัดก๊ำซมีเทนด้วยวิธี Biological 
Oxidation ในพื้นที่โครงกำร เพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้นจำกระบบบ ำบัด
น ้ำเสีย โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งำน (Nature Compost) ที่อยู่ใต้ดิน
ร่วนซุยที่ชุ่มชื้น (Wet Soil) เป็นตัวกลำงชีวภำพ มีจุลินทรีย์กลุ่ม 
Methanotrophs จะท ำกำรออกซิไดซ์ก๊ำซมีเทน ให้เปลี่ยนรูปเป็น
คำร์บอนไดออกไซด์ น ้ำ และพลังงำน จำกนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วน
หรือปุ๋ย และปลูกต้นไม้ไว้ด้ำนบน โดยโครงกำรได้จัดเตรียมพื้นที่
บ ำบัดก๊ำซมีเทน 6 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่ำ 4.29 ตร.ม.) หรือสำมำรถ
กรองก๊ำซมีเทนได้ 10,300 ลิตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมำณก๊ำซ
มีเทนที่เกิดขึ้น 

- โครงกำรได้ออกแบบให้มีกำรบ ำบัดก๊ำซมีเทนด้วยวิธี Biological 
Oxidation บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงกำรโครงกำร เพื่อลด
มลพิษที่เกิดขึ้นจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียในพื้นที่โครงกำร 

- - 

4. โครงกำรได้จัดให้มีกำรบ ำบัดละอองน ้ำเสียที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ
และอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำนและผู้อยู่อำศัย โดยใช้วิธีกรองด้วยดิน 
โดยมีกำรเติมอำกำศในระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 0.025 ลบ.ม./วินำที ซึ่ง
โครงกำรจะบ ำบัดละอองน ้ำเสีย โดยจัดให้มีพ้ืนท่ีในกำรก ำจัดละออง
น ้ำเสียแต่ละชุด 1 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่ำ 0.625 ตร.ม.) เพื่อกำรกรอง
ละอองน ้ำเสียดังกล่ำว 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้ง Carbon Filter ในท่อระบำยอำกำศ 
เพื ่อก ำจัดละอองฝอยที่เกิดจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียและท่อต่อ
ระบำยอำกำศท่ีบริเวณริมรั้วของโครงกำร 

- - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

1.4 คุณภำพน ้ำ (ต่อ) 5. น ้ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วส่วนหนึ่งน ำไปใช้รดน ้ำต้นไม้ในพื้นที่สี
เขียวภำยนอกอำคำร เพื ่อลดปริมำณและค่ำใช้จ่ำยแทนกำรน ำ
น ้ำประปำ โดยวำงท่อน ้ำรีไซเคิลรอบพื้นที่สีเขียวนอกอำคำรและให้
น ้ำต้นไม้โดยวิธีซึมลงดิน 

- โครงกำรไม่ได้จัดให้มีกำรน ำน ้ำทิ ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้
ประโยชน์ เนื่องจำกปริมำณน ้ำไม่เพียงพอต่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ 
และเพื่อป้องกันผู้พักอำศัยสัมผัสกับละอองน ้ำเสียดังกล่ำว 

- ตำรำงที่ 4.1-2 

6. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญดูแลรักษำและควบคุม
ระบบบ ำบัดน ้ำเส ียแต่ละชุดให้ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภำพ 

- โครงกำรจัดให้มีช่ำงประจ ำโครงกำร คอยตรวจสอบดูแลระบบ
บ ำบัดน ้ำเสียให้มีประสิทธิภำพ พร้อมส ำหรับกำรใช้งำนอยู่เสมอ 
รวมถึงจัดให้มีกำรจัดท ำเอกสำร ทส.1 และ ทส.2 เป็นประจ ำอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกเดือน ทั้งนี้จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำป้องกัน (PM) เป็น
ประจ ำทุก 3 เดือน 

เอกสำรแนบ 3 - 

7. ประสำนงำนให้บริษัทเอกชนท่ีได้มำตรฐำน มำสูบตะกอนส่วนเกิน
จำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียไปก ำจัดเป็นประจ ำทุกเดือนตลอดระยะเวลำ
เปิดด ำเนินกำร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนให้ส ำนักงำนเข้ำมำสูบตะกอน
ส่วนเกินจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียทุกปี ทั้งนี้ทำงโครงกำรจัดให้มีช่ำง
ประจ ำโครงกำรคอยตรวจสอบดูแลระบบบ ำบัดน ้ำเสียอยู่เสมอ 
หำกมีกำรสะสมของตะกอนส่วนเกินในปริมำณมำก จะด ำเนินกำร
ประสำนงำนให้ส ำนักงำนเขตเข้ำมำสูบตะกอนไปก ำจัดทันที 

ภำพที่ 2.2-16 - 

2. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางนิเวศวิทยา 
2.1 นิเวศวิทยำทำงบก - ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยำกร

สิ ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ได้แก่ คุณภำพอำกำศ เสียงและควำม
สั่นสะเทือน คุณภำพน ้ำ และคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่ำง
เคร่งครัด 

- โครงกำรด ำเนินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ได้แก่ คุณภำพ
อำกำศ เสียงและควำมสั่นสะเทือน คุณภำพน ้ำ และคุณค่ำกำรใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่ำงเคร่งครัด 

- - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2.2 นิเวศวิทยำทำงน ้ำ 1. ดูแลรักษำระบบบ ำบัดน ้ำเสียของโครงกำรให้สำมำรถท ำงำนได้
อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

- โครงกำรจัดให้มีช่ำงประจ ำโครงกำร คอยตรวจสอบดูแลระบบ
บ ำบัดน ้ำเสียให้มีประสิทธิภำพ พร้อมส ำหรับกำรใช้งำนอยู่เสมอ 
รวมถึงจัดให้มีกำรจัดท ำเอกสำร ทส.1 และ ทส.2 เป็นประจ ำอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกเดือน ทั้งนี้จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำป้องกัน (PM) เป็น
ประจ ำทุก 3 เดือน 

เอกสำรแนบ 3 - 

2. ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อทรัพยำกร
สิ ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ได้แก่ คุณภำพอำกำศ เสียงและควำม
สั่นสะเทือน คุณภำพน ้ำ และคุณค่ำกำรใช้ประโยชน์ของมนุษย์อย่ำง
เคร่งครัด 

- โครงกำรด ำเนินกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบต่อทรัพยำกรสิ่งแวดล้อมทำงกำยภำพ ได้แก่ คุณภำพ
อำกำศ เสียงและควำมสั่นสะเทือน คุณภำพน ้ำ และคุณค่ำกำรใช้
ประโยชน์ของมนุษย์อย่ำงเคร่งครัด 

- - 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.1 กำรใช้น ้ำ 1. โครงกำรจะจัดให้มีกำรส ำรองน ้ำประปำไว้ในถังเก็บน ้ำใต้ดินใต้
อำคำร และช้ันดำดฟ้ำ (อำคำร B1 B2 และ B3) รวม 711.46 ลบ.ม. 
ซึ่งสำมำรถส ำรองน ้ำใช้เพื่อกำรอุปโภค-บริโภค ไม่น้อยกว่ำ 1 วัน 

- โครงกำรจัดให้มีถังเก็บน ้ำชั้นใต้ดินและชั้นดำดฟ้ำ ควำมจุรวม 
711.46 ลบ.ม. ซึ่งสำมำรถส ำรองน ้ำใช้เพื่อกำรอุปโภค-บริโภคได้ไม่
น้อยกว่ำ 1 วัน 

ภำพที่ 2.2-6 - 

2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำระบบเส้นท่อประปำให้อยู่ในสภำพดี 
หำกพบว่ำช ำรุดให้ด ำเนินกำรซ่อมแซมทันที 

- โครงกำรจัดให้มีช่ำงประจ ำโครงกำรคอยตรวจสอบดูแลรักษำ
ระบบเส้นท่อประปำให้อยู่ในสภำพดี เป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอทุก 
3 เดือน 

เอกสำรแนบ 3 - 

3. ล้ำงถังส ำรองน ้ำใช้ของโครงกำร ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลำเปิด
ด ำเนินกำร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรล้ำงถังเก็บน ้ำใช้ของโครงกำร ปีละ 1 ครั้ง  
ส ำหรับปี พ.ศ. 2567 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

ภำพที่ 2.2-17 - 

4. รณรงค์ให้ผู้พักอำศัยใช้น ้ำอย่ำงประหยัด - โครงกำรจัดให้มีกำรรณรงค์ให้ผู้พักอำศัยใช้น ้ำอย่ำงประหยัด เอกสำรแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.1 กำรใช้น ้ำ (ต่อ) 5. กำรดูแลถังเก็บน ้ำใต้ดิน 
    - จัดเตรียมแผนกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมถังเก็บน ้ำใต้ดิน
ล่วงหน้ำ โดยระบุวันและเวลำที่จะท ำงำนอย่ำงชัดเจน และจัดให้มี
กำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมในช่วงวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลำ 09.00-
15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ผู้พักอำศัยส่วนใหญ่ออกไปท ำงำน 
    - ประชำสัมพันธ์ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมถังเก็บน ้ำใต้
ดินล่วงหน้ำ ให้ผู้พักอำศัยได้รับทรำบอย่ำงท่ัวถึง 

- โครงกำรจัดให้มีแผนกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมถังเก็บน ้ำใต้ดิน 
โดยจะท ำกำรแจ้ง วัน เวลำ ให้ทรำบล่วงหน้ำ โดยก ำหนดให้อยู่ใน
วันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 09.00-15.00 น. ซึ ่งขณะด ำเนินกำร
ซ่อมแซมจะจัดให้มีกำรกั้นบริเวณพื้นที่ที ่เกี ่ยวข้องกับกำรซ่อม
บ ำรุงรักษำถังเก็บน ้ำใต้ดินให้ชัดเจนและจัดท ำป้ำยแสดงทำงเลี่ยง
กำรจรำจรให้ผู้ขับขี่ได้รับทรำบและปฏิบัติตำมด้วยควำมสะดวก
และปลอดภัย 

- - 

3.2 กำรบ ำบัดน ้ำเสีย 1. จัดให้มีระบบบ ำบัดน ้ำเสียเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็กฝังใต้ดิน  
(ใต้ถนนภำยในโครงกำร) ซึ่งได้ถูกออกแบบให้รองรับน ้ำเสียได้ 450 
ลบ.ม./วัน (1 ชุด รองรับน ้ำเสียได้ 150 ลบ.ม./วัน) โดยระบบบ ำบัด
น ้ำเสียจะมีประสิทธิภำพร้อยละ 92 สำมำรถบ ำบัดน ้ำเสียให้มีค่ำ 
BOD ไม่เกิน 20 มก./ล. (เป็นไปตำมมำตรฐำนคุณภำพน ้ำทิ้งจำก
อำคำร ประเภท ก. ซึ่งก ำหนดให้มีค่ำ BOD ไม่เกิน 20 มก./ล.) 

- โครงกำรได้ออกแบบระบบบ ำบัดน ้ำเสียเป็นแบบ Conventional 
Activated Sludge Process สำมำรถรองรับน ้ำเสียได้ 450 ลบ.
ม./วัน และจัดจ้ำงบริษัทเอกชนที ่เชื ่อถือได้ให้เข้ำมำตรวจวัด
คุณภำพน ้ำท้ิงตำมที่มำตรกำรก ำหนด เป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อน ำ
ข้อมูลที่ได้มำใช้ประเมินและควบคุมคุมประสิทธิภำพของระบบ
บ ำบัดน ้ำเสียให้มีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำนก ำหนด 

ภำพที่ 2.2-5 
เอกสำรแนบ 3 

- 

2. ไขมันส่วนเกินที่ดักได้จำกถังดักไขมัน ให้ส ำนักงำนเขตมำสูบไป
ก ำจัด 

- โครงกำรประสำนงำนให้ส ำนักงำนเข้ำมำสูบไขมันออกจำกบ่อดัก
ไขมันเป็นประจ ำทุกปี 

ภำพที่ 2.2-16 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.2 กำรบ ำบัดน ้ำเสีย 
(ต่อ) 

3. โครงกำรได้ออกแบบให้มีกำรบ ำบัดก๊ำซมีเทนด้วยวิธี Biological 
Oxidation ในพื้นที่โครงกำร เพื่อลดมลพิษที่เกิดขึ้นจำกระบบบ ำบัด
น ้ำเสีย โดยใช้ปุ๋ยหมักพร้อมใช้งำน (Nature Compost) ที่อยู่ใต้ดิน
ร่วนซุยที่ชุ่มชื้น (Wet Soil) เป็นตัวกลำงชีวภำพ มีจุลินทรีย์กลุ่ม 
Methanotrophs จะท ำกำรออกซิไดซ์ก๊ำซมีเทน ให้เปลี่ยนรูปเป็น
คำร์บอนไดออกไซด์ น ้ำ และพลังงำน จำกนั้นจะกลบท่อด้วยดินร่วน
หรือปุ๋ย และปลูกต้นไม้ไว้ด้ำนบน โดยโครงกำรได้จัดเตรียมพื้นที่
บ ำบัดก๊ำซมีเทน 6 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่ำ 4.29 ตร.ม.) หรือสำมำรถ
กรองก๊ำซมีเทนได้ 10,300 ลิตร/วัน ซึ่งเพียงพอต่อปริมำณก๊ำซมีเทน
ที่เกิดขึ้น 

- โครงกำรได้ออกแบบให้มีกำรบ ำบัดก๊ำซมีเทนด้วยวิธี Biological 
Oxidation บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงกำรโครงกำร เพื่อลด
มลพิษที่เกิดขึ้นจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียในพื้นที่โครงกำร 

- - 

4. โครงกำรได้จัดให้มีกำรบ ำบัดละอองน ้ำเสียที่ส่งผลเสียต่อสุขภำพ
และอนำมัยของผู้ปฏิบัติงำนและผู้อยู่อำศัย โดยใช้วิธีกรองด้วยดิน 
โดยมีกำรเติมอำกำศในระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 0.025 ลบ.ม./วินำที ซึ่ง
โครงกำรจะบ ำบัดละอองน ้ำเสีย โดยจัดให้มีพื้นที่ในกำรก ำจัดละออง
น ้ำเสียแต่ละชุด 1 ตร.ม. (ไม่น้อยกว่ำ 0.625 ตร.ม.) เพื่อกำรกรอง
ละอองน ้ำเสียดังกล่ำว 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้ง Carbon Filter ในท่อระบำยอำกำศ 
เพื ่อก ำจัดละอองฝอยที่เกิดจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียและท่อต่อ
ระบำยอำกำศท่ีบริเวณริมรั้วของโครงกำร 

- - 

5. น ้ำทิ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วส่วนหนึ่งน ำไปใช้รดน ้ำต้นไม้ในพื้นที่สี
เขียวภำยนอกอำคำร เพื ่อลดปริมำณและค่ำใช้จ่ำยแทนกำรน ำ
น ้ำประปำ โดยวำงท่อน ้ำรีไซเคิลรอบพื้นที่สีเขียวนอกอำคำรและให้
น ้ำต้นไม้โดยวิธีซึมลงดิน 

- โครงกำรไม่ได้จัดให้มีกำรน ำน ้ำทิ ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้
ประโยชน์ เนื่องจำกปริมำณน ้ำไม่เพียงพอต่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ 
และเพื่อป้องกันผู้พักอำศัยสัมผัสกับละอองน ้ำเสียดังกล่ำว 

- ตำรำงที่ 4.1-2 
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ตารางที่ 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.2 กำรบ ำบัดน ้ำเสีย 
(ต่อ) 

6. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญดูแลรักษำและควบคุม
ระบบบ ำบัดน ้ำเส ียแต่ละชุดให้ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื ่องและมี
ประสิทธิภำพ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ควำมช ำนำญดูแลรักษำและ
ควบคุมระบบบ ำบัดน ้ำเสียแตล่ะชุดให้ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภำพอยูเ่สมอ 

ภำพที่ 2.2-5 
เอกสำรแนบ 3 

- 

7. ประสำนงำนให้บริษัทเอกชนท่ีได้มำตรฐำน มำสูบตะกอนส่วนเกิน
จำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียไปก ำจัดเป็นประจ ำทุกเดือนตลอดระยะเวลำ
เปิดด ำเนินกำร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนให้ส ำนักงำนเขตเข้ำมำสูบ
ตะกอนส่วนเกินจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียทุกปี ทั้งนี้ทำงโครงกำรจัด
ให้มีช่ำงประจ ำโครงกำรคอยตรวจสอบดูแลระบบบ ำบัดน ้ำเสียอยู่
เสมอ หำกมีกำรสะสมของตะกอนส่วนเกินในปริมำณมำก จะ
ด ำเนินกำรประสำนงำนให้ส ำนักงำนเขตเข้ำมำสูบตะกอนไปก ำจัด
ทันท ี

ภำพที่ 2.2-16 - 

8. ในกรณีที่ต้องมีกำรบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน ้ำเสียของโครงกำร 
ต้องมีมำตรกำร ดังน้ี 
    - จัดเตรียมแผนกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมล่วงหน้ำ โดยระบุวัน
และเวลำที่ชัดเจน และจัดให้มีกำรท ำงำนในช่วงวันจันทร์ -วันศุกร์ 
เวลำ 09.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ผู้พักอำศัยส่วนใหญ่ออกไป
ท ำงำน 
    - ประชำสัมพันธ์ก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมล่วงหน้ำ ให้
ผู้พักอำศัยได้รับทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
    - จัดวำงป้ำยแจ้งก ำหนดกำรท ำงำนล่วงหน้ำบริเวณจุดจอด
รถยนต์ที่จะมีกำรกั้นบริเวณพื้นที่ท ำงำนหรือทำงเลี่ยงส ำหรับสัญจร
ของผู้พักอำศัยในโครงกำร  

- โครงกำรจัดให้มีแผนกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน ้ำ
เสียของโครงกำร โดยจะท ำกำรแจ้ง วัน เวลำ ให้ทรำบล่วงหน้ำ 
โดยก ำหนดให้อยู่ในวันจันทร์-วันศุกร์ เวลำ 09.00-15.00 น. ซึ่ง
ขณะด ำเนินกำรซ่อมแซมจะจัดให้มีกำรกั้นบริเวณพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง
กับกำรซ่อมบ ำรุงรักษำให้ชัดเจนและจัดท ำป้ำยแสดงทำงเลี ่ยง
กำรจรำจรให้ผู้ขับขี่ได้รับทรำบและปฏิบัติตำมด้วยควำมสะดวก
และปลอดภัย 

- - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.2 กำรบ ำบัดน ้ำเสีย 
(ต่อ) 

    - ในระหว่ำงกำรท ำงำนจัดให้มีป้ำยแสดงเส้นทำงเลี่ยงและมีกำร
กั้นบริเวณพื้นท่ีที่เกี่ยวข้องกับกำรซ่อมบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน ้ำเสีย
และด ำเนินกำรภำยในขอบเขตที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัด 
    - จัดให้กำรรับเรื ่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู ้พัก
อำศัยภำยในโครงกำร ในกรณีที่เกิดควำมไม่สะดวกในกำรเดินรถ 

   

3.3 กำรระบำยน ้ำ 1. หมั่นตรวจสอบท่อระบำยน ้ำ และบ่อพักน ้ำเป็นประจ ำเมื่อพบว่ำ
ภำยในท่อระบำยน ้ำหรือบ่อพักน ้ำมีสิ่งอุดตันที่เกิดจำกกำรสะสมตัว
ของดินตะกอนหรือเศษวัสดุอื่นๆ ซึ่งจะไปกีดขวำงกำรระบำยน ้ำให้
ด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดเก็บขยะและขุดลอกดินตะกอนที่ตกค้ำง
ภำยในท่อระบำยน ้ำ และบ่อพักน ้ำออกให้หมด โดยเฉพำะก่อนถึงฤดู
ฝน 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบท่อระบำยน ้ำ และ
ท ำกำรเก็บขยะและขุดลอกตะกอนที่ตกค้ำงภำยในท่อระบำยน ้ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอทุกเดือน เพื่อป้องกันกำรอุดตันของตะกอนดินใน
ท่อระบำยน ้ำ 

ภำพที่ 2.2-8 
เอกสำรแนบ 3 

- 

2. เมื่อฝนหยุดตกแล้วให้ตรวจสอบกำรระบำยน ้ำ หำกพบว่ำมีกำรอุด
ตันให้รีบด ำเนินกำรท ำควำมสะอำดเก็บขยะและขุดลอกดินตะกอนที่
ตกค้ำงอยู่ภำยในท่อระบำยน ้ำและบ่อพักน ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ด ำเนินกำรตรวจสอบท่อระบำยน ้ำ และ
ท ำกำรเก็บขยะและขุดลอกตะกอนที่ตกค้ำงภำยในท่อระบำยน ้ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอทุกเดือน เพื่อป้องกันกำรอุดตันของตะกอนดินใน
ท่อระบำยน ้ำ 

ภำพที่ 2.2-8 
เอกสำรแนบ 3 

- 

3. จัดให้มีตะแกรงดักขยะก่อนระบำยน ้ำออกจำกโครงกำร - โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งตะแกรงดักขยะก่อนระบำยน ้ำออกจำก
โครงกำร 

ภำพที่ 2.2-8 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.3 กำรระบำยน ้ำ (ต่อ) 4. โครงกำรออกแบบให้มีกำรหน่วงน ้ำในบ่อหน่วงน ้ำเพื่อชะลอกำร
ไหลของน ้ำส่วนเกิน ควำมจุ รวม 671.57 ลบ.ม. ซึ่งเพียงพอในกำร
ชะลอน ้ำฝนท่ีต้องกักเก็บไว้ภำยในโครงกำรก่อนระบำยออกภำยนอก
โครงกำร (มำกกว่ำ 606 ลบ.ม.) และควบคุมอัตรำกำรระบำยออก
นอกโครงกำรเท่ำกับ 5.60 ลบ.ม./นำที (ไม่เกิน 5.62 ลบ.ม./นำที) 
ซึ่งจะม่ำงผลกระทบต่อระบบระบำยน ้ำนอกโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีบ่อหน่วงน ้ำเพื่อชะลอกำรไหลของน ้ำส่วนเกิน
ภำยในโครงกำร และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบและควบคุม
กำรระบำยไม่ส่งผลกระทบต่อระบบระบำยน ้ำนอกโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-5 - 

3.4 กำรจัดกำรมลูฝอย 1. จัดถังรองรับมูลฝอย 4 ถัง แบบมีฝำปิดมิดชิดพร้อมสวมถุงรองรับ
ไว้ในห้องพักขยะประจ ำชั้น (ทุกชั้นที่มีห้องพัก) และจัดให้มีแม่บ้ำน
จัดเก็บมูลฝอยจำกถังรองรับมูลฝอยมำคัดแยกตำมประเภทมูลฝอย 
แล้วน ำไปรวมไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้รถขนมูลฝอย ส ำนักงำน
เขตวัฒนำมำจัดเก็บต่อไป 

- โครงกำรจัดให้มถีังรองรับมูลฝอย 4 ถัง แบบมีฝำปิดมิดชิดพร้อม
สวมถุงรองรับไว้ในห้องพักขยะประจ ำชั้น (ทุกชั้นที่มีห้องพัก) และ
จัดให้มีแม่บ้ำนจัดเก็บมูลฝอยจำกถังรองรับมูลฝอยมำคัดแยกตำม
ประเภทมูลฝอย แล้วน ำไปรวมไว้ที่ห้องพักมูลฝอยรวม เพื่อให้รถ
ขนมูลฝอย ส ำนักงำนเขตวัฒนำมำจัดเก็บต่อไป 

ภำพที่ 2.2-9 - 

2. กำรเก็บมูลฝอยในถุงต้องไม่ให้มีปริมำณหรือน ้ำหนักมำกเกินไป 
โดยบรรจุปริมำณมูลฝอยประมำณ 3 ใน 4 ของถุง 

- โครงกำรก ำหนดให้แม่บ้ำนเก็บมูลฝอยในถุงไม่เกิน 3 ใน 4 ของ
ถุง เพื่อควำมสะดวกในกำรขนย้ำย 

ภำพที่ 2.2-9 - 

3. ก่อนรวบรวมมูลฝอยจำกจุดต่ำงๆ ไปยังห้องพักมูลฝอยของ
โครงกำรต้องมัดปำกถุงให้แน่น เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจำย
และสะดวกต่อกำรขนย้ำย 

- แม่บ้ำนจะท ำกำรมัดถุงมูลฝอยให้แน่นก่อนกำรขนย้ำยทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจำยและสะดวกต่อกำรขนย้ำย 

ภำพที่ 2.2-9 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.4 กำรจัดกำรมลูฝอย 
(ต่อ) 

4. ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงกำร พ้ืนท่ี 27.80 ตร.ม. ซึ่งรองรับมูล
ฝอยได้ไม่น้อยกว่ำ 3 วัน 
    - ขยะเปียก พื้นที่ห้องพักขยะ 13.70 ตร.ม. สำมำรถรองรับขยะ
ได้ 3 วัน 
    - ขยะรีไซเคิล พื้นที่ห้องพักขยะ 8.20 ตร.ม. สำมำรถรองรับขยะ
ได้ 5 วัน 
    - ขยะทั่วไป พ้ืนท่ีห้องพักขยะ 2.60 ตร.ม. สำมำรถรองรับขยะได้ 
4 วัน 
    - ขยะอันตรำย พ้ืนท่ีห้องพักขยะ 3.30 ตร.ม. สำมำรถรองรับขยะ
ได้ 22 วัน  

- โครงกำรจัดให้มีห้องพักมูลฝอยรวมของโครงกำร จ ำนวน 1 ห้อง 
ส ำหรับรองรับมูลฝอยท่ีเกิดขึ้นในโครงกำร เพื่อรอให้รถขนมูลฝอย
จำกส ำนักงำนเขตวัฒนำมำจัดเก็บต่อไป โดยทำงโครงกำรจะท ำ
กำรแยกประเภทของมูลฝอยก่อนกำรเก็บขนทุกครั้ง 

ภำพที่ 2.2-9 - 

5. ท ำควำมสะอำดห้องพักมูลฝอยอย่ำงสม ่ำเสมอ สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 
เพื่อป้องกันกำรเพำะตัวของเชื้อโรค 

- โครงกำรก ำหนดให้มีแม่บ้ำนล้ำงห้องพักมูลฝอยอย่ำงสม ่ำเสมอ 
สัปดำห์ละ 1 ครั้ง 

ภำพที่ 2.2-16 - 

6. ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูมิดชิด เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่
อำศัยและชุมชนบริเวณใกล้เคียง โดยเปิดประตูเฉพำะช่วงที่มีกำรเก็บ
ขนมูลฝอยเท่ำนั้น 

- ห้องพักมูลฝอยจะต้องมีประตูมิดชิด จะเปิดเมื่อมีกำรเก็บขนมูล
ฝอยเท่ำนั้น เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู่อำศัยและชุมชนบริเวณ
ใกล้เคียง 

ภำพที่ 2.2-9 - 

7. บริเวณพื้นห้องพักมูลฝอยรวมจะต้องจัดให้มีท่อรวบรวมน ้ำจำก
กำรล้ำงห้องพักมูลฝอยเข้ำสู่ระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 

- โครงกำรจัดให้มีท่อรวบรวมน ้ำจำกกำรล้ำงห้องพักมูลฝอยเข้ำสู่
ระบบบ ำบัดน ้ำเสียก่อนปล่อยออกนอกโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-9 - 

8. จัดให้มีแม่บ้ำนคอยดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณห้องพักมูลฝอย
แต่ละชั ้น และห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทำงเก็บขนขยะจำก
ห้องพกัขยะไปรถเก็บขนมูลฝอย 

- โครงกำรก ำหนดให้แม่บ้ำนคอยดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณ
ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวม และเส้นทำงเก็บ
ขนขยะจำกห้องพักขยะไปรถเก็บขนมูลฝอย 

ภำพที่ 2.2-16 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.4 กำรจัดกำรมลูฝอย 
(ต่อ) 

9. จัดให้มีพนักงำนขนย้ำยมูลฝอยจำกห้องพักมูลฝอยมำยังรถเก็บขน
มูลฝอย เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรเก็บขนมูลฝอยให้กับโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีแม่บ้ำนท ำกำรขนย้ำยมูลฝอยจำกห้องพักมูลฝอย
มำยังรถเก็บขนมูลฝอยของส ำนักงำนเขต เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรเก็บขนมูลฝอยให้กับโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-9 - 

10. จัดให้มีรำงระบำยน ้ำภำยในห้องพักขยะรวม และเชื่อมท่อระบำย
น ้ำกับระบบบ ำบัด เพื่อรวบรวมน ้ำชะมูลฝอยและน ้ำล้ำงท ำควำม
สะอำด เข้ำสู่ระบบบ ำบัดน ้ำเสียของโครงกำร 

- โครงกำรออกแบบให้มีรำงระบำยน ้ำภำยในห้องพักขยะรวม และ
เชื่อมท่อระบำยน ้ำกับระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 

ภำพที่ 2.2-9 - 

11. ควบคุมพนักงำนไม่ให้น ำมูลฝอยมำกองไว้รอกำรเก็บขน - โครงกำรก ำชับให้แม่บ้ำนมิให้น ำมูลฝอยมำกองไว้รอกำรเก็บขน 
ให้น ำออกไปเมื่อรถเก็บขนมูลฝอยมำแล้วเท่ำน้ัน 

- - 

12. ติดตำมประสำนงำนกำรจัดเก็บมูลฝอยของส ำนักงำนเขตวัฒนำ
ให้มำเก็บมูลฝอยจำกโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอทุกวัน โดยไม่มีกำร
ตกค้ำง 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตวัฒนำให้มำ
เก็บมูลฝอยในโครงกำรสัปดำห์ละ 3 ครั้ง เวลำ 20.00 น. เพื่อไม่ให้
มีขยะตกค้ำงในโครงกำร 

- ตำรำงที่ 4.1-2 

13. ประสำนงำนกับร้ำนซื้อของเก่ำบริเวณใกล้เคียงให้เข้ำมำรับซื้อ
มูลฝอยท่ีสำมำรถน ำกลับมำใช้ได้อีกโดยตรง 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนบริษัทเอกชนและร้ำนรับซื้อของ
เก่ำบริเวณใกล้เคียงให้เข้ำมำรับซื้อมูลฝอยที่สำมำรถน ำกลับมำ
ใช้ได้อีกโดยตรง 

- - 

14. ประสำนงำนกำรจัดเก็บมูลฝอยของส ำนักงำนเขตวัฒนำ ให้มำ
เก็บขนมูลฝอยอันตรำยจำกโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตวัฒนำให้มำ
เก็บมูลฝอยในโครงกำรทุกวัน เพื่อไม่ให้มีขยะตกค้ำงในโครงกำร 

- - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.4 กำรจัดกำรมลูฝอย 
(ต่อ) 

15. ประสำนให้บริษัทเอกชนที่ได้มำตรฐำนมำสูบตะกอนส่วนเกิน
จำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียไปก ำจัดเป็นประจ ำทุกเดือน 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนให้ส ำนักงำนเขตเข้ำมำสูบ
ตะกอนส่วนเกินจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสียทุกปี ทั้งนี้ทำงโครงกำรจัด
ให้มีช่ำงประจ ำโครงกำรคอยตรวจสอบดูแลระบบบ ำบัดน ้ำเสียอยู่
เสมอ หำกมีกำรสะสมของตะกอนส่วนเกินในปริมำณมำก จะ
ด ำเนินกำรประสำนงำนให้ส ำนักงำนเขตเข้ำมำสูบตะกอนไปก ำจัด
ทันท ี

ภำพที่ 2.2-16 - 

16. โครงกำรออกแบบให้มีกำรก ำจัดกลิ่นจำกห้องพักขยะเปียก โดย
กำรน ำอำกำศจำกห้องพักขยะไปใช้กับกำรบ ำบัดมีเทนขนำดพื้นที่ 6 
ตร.ม. โดยออกแบบให้มีกำรดูดอำกำศจำกห้องพักขยะเปียก มีอัตรำ
กำรระบำยอำกำศ 0.12 ลบ.ม./วินำที (ไม่น้อยกว่ำ 4 เท่ำของขนำด
ห้องพักขยะ) และมีระยะเวลำกักเก็บในดินอย่ำงน้อย 60 วินำที (ไม่
น้อยกว่ำ 60 วินำที) มำเชื่อมกับระบบ Biofilter เพื่อน ำก๊ำซมีเทนที่
เกิดขึ ้นไปบ ำบัด ซึ ่งเป็นกำรช่วยเพิ ่มประสิทธิภำพให้กับระบบ 
Biofilter และลดปัญหำเรื่องกลิ่นในห้องพักขยะ 

- โครงกำรไม่ได้จัดให้มีกำรดูดอำกำศจำกห้องพักขยะรวมไปก ำจัด
ที่บ่อบ ำบัดมีเทนของโครงกำร แต่มีกำรติดตั้งพัดลมระบำยอำกำศ
เพื่อระบำยอำกำศออกจำกห้องพักมูลฝอยรวม 

- ตำรำงที่ 4.1-2 

17. จัดให้มีกำรดูแลและรักษำระบบดูดอำกำศให้สำมำรถใช้งำนได้
เป็นประจ ำ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลระบบดูดอำกำศให้สำมำรถใช้
งำนได้เป็นประจ ำ 

- - 

3.5 กำรใช้ไฟฟ้ำ - - - - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.6 กำรป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

1. จัดให้มีระบบตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ดังนี้ 
    - แผงควบคุมระบบแจ้งเหตุอัคคีภัย (FCP) ท ำหน้ำที่เป็นจุดศูนย์
รวมกำรรับ-ส่ง สัญญำณตรวจรับ เมื่ออุปกรณ์ชุดแจ้งเหตุเริ่มท ำงำน 
จะส่งสัญญำณไปยังแผงควบคุม เพื่อให้ เจ้ำหน้ำที่ในห้องควบคุม
ตรวจสอบและหำกเป็นเหตุเพลิงไหม้จะส่งสัญญำณแจ้งเหตุให้ทรำบ
ทั่วทั้งอำคำร 
    - อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติ ได้แก่ 
      1) เครื่องตรวจจับควัน ตรวจจับอนุภำคที่เกิดจำกกำรเผำไหม้ 
ทั้งชนิดที่มองเห็นด้วยตำเปล่ำ และที่ไม่สำมำรถมองเห็นด้วยตำเปล่ำ 
      2) เครื ่องตรวจจับควำมร้อน ท ำงำนเมื่อมีอัตรำกำรเพิ่มของ
อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่ 10 ๐C ใน 1 นำท ี
    - ปุ่มกดแจ้งสัญญำณอัคคีภัย อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือเป็นอุปกรณ์
ที่ใช้แจ้งเหตุโดยคนที่พบเห็นเหตุกำรณ์ กำรติดตั้งปุ่มกดแจ้งสัญญำณ
อัคคีภัยจะติดตั้งในต ำแหน่งบริเวณบันไดหนีไฟ 
    - อุปกรณ์ส่งเสียงสัญญำณแจ้งเหตุ ส ำหรับแจ้งเหตุให้มีกำรอพยพ 
กำรติดตั้งอุปกรณ์ส่งสัญญำณแจ้งเหตุจะติดตั้งต ำแหน่งเดียวกับ
ปุ่มกดแจ้งสัญญำณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ 
โดยคอยตรวจสอบรำยละเอียด ดังน้ี 

 อุปกรณ์แจ้งเหตุอัตโนมัติ ตรวจสอบเครื่องจับควันมีสิ่ง
อุดตันหรือกีดขวำงเซ็นเซอร์กำรท ำงำน เครื่องตรวจจับควำมร้อน
ยังมีกำรดักจับควำมร้อนตั้งแต่ 10๐C 

 อุปกรณ์แจ้งสัญญำณอัคคีภัย ยังส่งเสียงสัญญำณเตือน
หรือไม่ และมีกำรท ำงำนได้ดี โดยท ำกำรติดตั้งในต ำแหน่งบริเวณ
บันไดหนีไฟ 

 กำรติดตั้งอุปกรณ์ท ำกำรติดในต ำแหน่งเดียวกับปุ่มกด
แจ้งสัญญำณอัคคีภัย (Fire Alarm Manual Station) 

ภำพที่ 2.2-11 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.6 กำรป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

2. จัดให้มีระบบดับเพลิง ดังนี้ 
    ระบบจ่ำยน ้ำดับเพลิง เชื ่อมต่อกับถังเก็บส ำรองน ้ำ เพื ่อกำร
อุปโภค-บริโภคบนชั้นดำดฟ้ำ และหัวรับน ้ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร 
โดยท่อจ่ำยน ้ำดับเพลิงขนำด 100 มม. จะจ่ำยน ้ำไปยังตู้เก็บสำยฉีด
น ้ำดับเพลิงแต่ละชั้นๆละ 3 แห่ง 
    - หัวรับน ้ำดับเพลิง หัวรับน ้ำจำกรถดับเพลิงของโครงกำรมี 7 ชุด 
เชื่อมต่อเข้ำกับระบบจ่ำยน ้ำดับเพลิงอำคำร B1 อำคำร B2 และ
อำคำร B3 แต่ละอำคำรๆละ 2 ชุด และอำคำร B4 จ ำนวน 1 ชุด 
โดยแต่ละชุดมีหัวรับน ้ำ 2 ทำง ขนำด 65 มม. ทั ้ง 2 ทำง เพื ่อ
เชื ่อมต่อกับท่อจ่ำยน ้ำดับเพลิงขนำด 150 มม. เข้ำสู่ระบบท่อยืน
ภำยในอำคำรๆละ 3 ท่อยืน 
    - ระบบท่อน ้ำดับเพลิงหรือท่อยืน ติดตั้งภำยในอำคำรเป็นท่อยืน
ประเภทท่ี 3 ตำมำตรฐำน NFPA 14 ประกอบอยู่ในตู้เก็บสำยฉีดน ้ำ
ดับเพลิง (Fire Hose Cabinet) ซึ่งภำยในตู้เก็บสำยฉีดน ้ำดับเพลิง 
ประกอบด้วย สำยฉีดน ้ำดับเพลิงขนำด 1 น้ิว ยำว 100 ม. และวำล์ว
ขนำด 2.5 นิ้ว ซึ่งติดตั้งให้มีระยะถึงพื้นที่ทุกส่วนของอำคำรไม่เกิน 
30 ม. โดยติดตั ้งชั ้นละ 3 จุด ภำยในตู ้เก็บสำยฉีดน ้ำดับเพลิง 
ประกอบด้วย  

- โครงกำรจัดให้มีถังน ้ำส ำรองเพื่อกำรอุปโภค-บริโภค บนชั้น
ดำดฟ้ำ และหัวรับน ้ำดับเพลิงภำยนอกอำคำร โดยท่อจ่ำยน ้ำ
ดับเพลิงจ่ำยน ้ำไปยังตู้เก็บสำยฉีดดับเพลิงแต่ละชั้น 

ภำพที่ 2.2-6 - 
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องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.6 กำรป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

1) ชุดสำยฉีดน ้ำดับเพลิง (Fire Hose Reel) ขนำด 1 นิ้ว ยำว 100 
ฟุต 2) วำล์วส ำหรับเชื่อมสำยดับเพลิงแบบมือถือ (Portable Fire 
Extinguisher) เป็นแบบผงเคมีแห้ง ขนำด 15 ปอนด์ จ ำนวน 1 ถัง/
ตู้ 

   

3. บันไดหนีไฟ 
    - บันไดหนีไฟอำคำรชุดพักอำศัย เป็นบันไดหนีไฟชนิดภำยใน
อำคำร อำคำรละ 3 แห่ง 
    บันไดหนีไฟที ่โครงกำรได้จัดเตรียมไว้มีควำมสำมำรถในกำร
ล ำเลียงหรืออพยพคนท้ังหมดในอำคำรออกสู่ภำยนอกอำคำร 7 นำที 
ตำมล ำดับ 
    - บันไดหนีไฟมีผนังกันไฟโดยรอบ และมีกำรติดตั้งไฟส่องสว่ำง
ฉุกเฉินบริเวณผนังชำนพักบันได 
    - ติดตั้งป้ำยบอกทำงหนีไฟ ซึ่งจะแสดงให้เห็นได้ชัดเจนป้ำยบอก
ทำงหนีไฟจะใช้ค ำว่ำ “Exit ทำงออก” และ “Fire Exit ทำงหนีไฟ” 
ตัวอักษรสูงไม่น้อยกว่ำ 10 เซนติเมตร และมีไฟแสงสว่ำงให้เห็น
เด่นชัดตลอดเวลำทั้งภำวะปกติและภำวะฉุกเฉิน ซึ่งจะติดตั้งไว้ที่
บริเวณทำงเข้ำ-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และทำงเดิน 

- โครงกำรจัดให้มีบันไดหนีไฟอำคำรชุดพักอำศัย เป็นบันไดหนีไฟ
ชนิดภำยในอำคำร อำคำรละ 3 แห่ง ออกแบบให้มีผนังกันไฟ
โดยรอบ และมีกำรติดตั้งไฟส่องสว่ำงฉุกเฉินบริเวณผนังชำนพัก
บันได ซึ่งบันไดหนีไฟควำมสำมำรถในกำรล ำเลียงหรืออพยพคน
ทั ้งหมดในอำคำรออกสู ่ภำยนอกอำคำร 7 นำที ตำมล ำด ับ 
นอกจำกน้ีได้ท ำกำรติดป้ำย “Exit ทำงออก” ให้เห็นชัดเจนบริเวณ
ทำงเข้ำ-ออก บันไดหนีไฟ โถงลิฟต์ และทำงเดิน เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกให้ผุ้พักอำศัยและเจ้ำหน้ำที่ท่ีอยู่ในโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-11 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.6 กำรป้องกันอัคคีภัย 
(ต่อ) 

4. จัดให้มีจุดรวมพล 
    จุดรวมพลของโครงกำรได้ก ำหนด 1 แห่ง พื้นที่รวม 603 ตร.ม. 
(หักพื้นที่โคนต้นไม้แล้ว) โดยพื้นที่จุดรวมพลสำมำรถรองรับจ ำนวน
คนได้ 2,412 คน (0.25 ตร.ม./คน) ซึ่งเพียงพอต่อจ ำนวนผู้ใช้อำคำร 
จ ำนวน 2,305 คน คิดเป็นสัดส่วนพื้นที่รวมคนต่อจ ำนวนใช้อำคำร 
0.26 ตร.ม./คน ทั้งนี้จะต้องดูแลสภำพพื้นที่สีเขียวบริเวณที่ตั้งจุดรวม
พลให้สะอำดสวยงำม มีควำมสมบูรณ์ สำมำรถใช้งำนเพื ่อกำร
พักผ่อนและเป็นจุดรวมพลได้ตลอดเวลำ ดังนี้ 
    - เก็บกวำดขยะ กิ่งก้ำน และใบไม้ ที่ร่วมหล่นในบริเวณจุดรวมพล
ให้เรียบร้อยทุกวัน 
    - ตดัแต่งกิ่งก้ำนและทรงพุ่มต้นไม้ให้เรียบร้อยตลอดเวลำ 

- โครงกำรจัดให้มีจุดรวมพลของโครงกำร 1 แห่ง บริเวณทำงเดิน
และพื้นที่สีเขียวด้ำนหน้ำอำคำร B รวมถึงจัดให้มีกำรรดน ้ำตันไม้
ทุกวัน และตัดแต่งกิ่งไม้ตำมสภำพ ทั้งนี้หำกพบว่ำมีเหี่ยวเฉำ กำร
ตำยจะด ำเนินกำรปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิมทันที เพื่อให้สำมำรถใช้
ส ำหรับกำรพักผ่อนหย่อนใจภำยในโครงกำรได้กรณีที ่ไม่มีเหตุ
ฉุกเฉิน 

ภำพที่ 2.2-11 - 

5. จัดให้มีกำรตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัยให้สำมำรถใช้
งำนได้อยู ่เสมอ หำกพบว่ำมีกำรเสียหำยหรือใช้กำรไม่ได้ให้ร ีบ
ด ำเนินกำรแก้ไขทันที 

- โครงกำรจัดให้มีช่ำงประจ ำโครงกำรคอยตรวจสอบระบบป้องกัน
และเตือนอัคคีภัยให้อยู ่ในสภำพดี พร้อมส ำหรับกำรใช้งำนเป็น
ประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอทุก 3 เดือน ทั้งนี้หำกพบว่ำมีกำรเสียหำย
หรือใช้กำรไม่ได้จะรีบด ำเนินกำรแก้ไขทันที 

- - 

6. จัดอบรมและซ้อมอพยพ 
    จัดให้มีกำรอบรมและซักซ้อมแผนกำรอพยพคนกรณีเพลิงไหม้
อย่ำงน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยติดต่อประสำนงำนกับสถำนีดับเพลิงพระ
โขนง ให้มำจัดอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนกับกรมสวัสดิกำรและคุ้มครอง
แรงงำนให้เข้ำมำด ำเนินกำรอบรมและซ้อมแผนกำรอพยพคนกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ทุกปี โดยครั ้งล่ำสุดด ำเนินกำรเมื ่อวันที ่ 16 
มีนำคม พ.ศ. 2567 

เอกสำรแนบ 3 ตำรำงที่ 4.1-2 
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แนวทางแก้ไข 

3.7 ระบบระบำย
อำกำศ 

1. ดูแลตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบำยอำกำศให้สำมำรถใช้งำนได้อยู่
เสมอ โดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่ำงๆ มิให้มีสิ่งกีดขวำงกั้น 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ระบำยอำกำศให้
สำมำรถใช้งำนได้อยู่เสมอ โดยจะตรวจสอบช่องเปิดต่ำงๆ มิให้มีสิ่ง
กีดขวำงกั้น 

ภำพที่ 2.2-4 - 

2. ติดตั ้งป้ำยห้ำมติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ภำยในบริเวณที่จอดรถให้
สำมำรถสังเกตได้อย่ำงชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยห้ำมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ภำยใน
บริเวณที่จอดรถ 

ภำพที่ 2.2-3 - 

3. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภำยในโครงกำร ขนำดพื้นท่ี 3,213.86 ตร.ม. - โครงกำรจัดให้มีพ้ืนท่ีสีเขียวโดยรอบพื้นที่โครงกำร โดยมีกำรปลูก
ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม และพืชคลุมดิน บริเวณพื้นที่ส่วนกลำง แนวรั้ว 
และบริเวณพื้นที่ว่ำงชั้นล่ำงของโครงกำร เพื่อดูดซับมลพิษที่เกิด
จำกโครงกำร และเพื่อทัศนียภำพที่สวยงำมภำยในโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-2 - 

4. มีช่องระบำยอำกำศบริเวณชำนพักบันไดหนีไฟแต่ละชั้น โดยช่อง
ระบำยอำกำศแต่ละชั้นตั้งแต่ 1.4 ตร.ม. ขึ้นไป 

- โครงกำรจัดให้มีช่องระบำยอำกำศบริเวณชำนพักบันไดหนีไฟแต่
ละชั้น เพื่อระบำยอำกำศกรณีเกิดเพลิงไหม้ 

ภำพที่ 2.2-11 - 

3.8 กำรจรำจร 1. จัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยคอยอ ำนวยควำมสะดวก
ให้แก่ผู้พักอำศัยในกำรเข้ำ-ออก โครงกำร ไม่ให้เกิดกำรกีดขวำง
กำรจรำจรด้ำนหน้ำโครงกำร โดยเน้นให้รถสำมำรถเข้ำโครงกำรได้
สะดวก และรวดเร็ว 

- โครงกำรจัดให้มีพนักงำนรักษำควำมปลอดภัยคอยอ ำนวยควำม
สะดวกให้แก่ผู้พักอำศัยในกำรเข้ำ-ออก โครงกำร เพื่อป้องกันกำร
กีดขวำงกำรจรำจรด้ำนหน้ำโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-3 - 
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แนวทางแก้ไข 

3.8 กำรจรำจร (ต่อ) 2. จัดท ำสติ๊กเกอร์/บัตรอนุญำตผ่ำนเข้ำ-ออกโครงกำร ติดด้ำนหน้ำ
รถของผู้ที่พักอำศัยในโครงกำร เพื่อให้สะดวกในกำรตรวจสอบ และ
รวดเร็วในกำรผ่ำนเข้ำ-ออก โครงกำร ไม่เกิดกำรกีดขวำงกำรจรำจร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดสติ๊กเกอร์ผ่ำนเข้ำ-ออก ส ำหรับผุ้พักอำศัย
ของโครงกำร เพื่อสะดวกแก่กำรท ำหน้ำที่ของพนักงำนรักษำควำม
ปลอดภัย และส ำหรับบุคคลภำยนอกผู้มำติดต่อเรื่องต่ำงๆ จะต้อง
ท ำกำรแลกบัตรก่อนเข้ำภำยในโครงกำรทุกครั้ง 

ภำพที่ 2.2-3 - 

3. โครงกำรจะจัดท ำป้ำยและสัญญำณจรำจรบนพื้นทำงให้ชัดเจน 
และไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผู้ขับขี่ ท ำให้กำรเคลื่นตัวของรถใน
โครงกำร และบริเวณทำงเข้ำ-ออก โครงกำร สำมำรถท ำได้อย่ำงดี
และปลอดภัย 

- โครงกำรจัดท ำป้ำยและสัญญำณจรำจรบนพ้ืนทำงให้ชัดเจน และ
ไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผู้ขับขี่ ท ำให้กำรเคลื่นตัวของรถใน
โครงกำร และบริเวณทำงเข้ำ-ออก โครงกำร สำมำรถท ำได้อย่ำงดี
และปลอดภัย 

ภำพที่ 2.2-3 - 

4. ติดตั ้งป้ำยชื่อโครงกำร ลูกศรแสดงทิศทำงบริเวณทำงเข้ำ-ออก 
โครงกำร ที ่สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจนและอยู ่ในระยะทำง
พอสมควรที่จะชะลอรถได้ทัน เพื่อเข้ำสู่โครงกำรได้อย่ำงปลอดภัย 
และลดกำรเดินรถที ่ใช้ควำมเร็วไม่เหมำะสม อันเป็นสำเหตุของ
ปัญหำจรำจรและอุบัติเหตุบริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำรได้ 

- โครงกำรท ำกำรติดป้ำยชื่อโครงกำร ลูกศรแสดงทิศทำงบริเวณ
ทำงเข้ำ-ออกโครงกำร บริเวณถนนสุขุมวิท ซอยเริ่มเจริญ แยก 1 
ให้เห็นอย่ำงชัดเจน 

ภำพที่ 2.2-1 
ภำพที่ 2.2-3 

- 

5. ติดตั้งกระจกโค้งจรำจร บริเวณทำงโค้งและทำงแยก เช่น บริเวณ
ทำงโค้งมุมอำคำร หรือทำงขึ้น-ลงชั้นจอดรถ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ขับขี่
มองเห็นรถท่ีวิ่งสวนทำงได้ง่ำยขึ้น 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งกระจกโค้งจรำจร บริเวณทำงโค้งและ
ทำงแยกในพื้นที่โครงกำร 

ภำพที่ 2.2-3 - 

6. ติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณช่องทำงเข้ำ-ออกโครงกำร ให้สำมำรถ
มองเห็นรถท่ีเข้ำและออกโครงกำรได้อย่ำงชัดเจนในช่วงเวลำกลำงคืน 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งไฟฟ้ำแสงสว่ำงบริเวณช่องทำงเข้ำ-ออก
โครงกำร เพื่อสำมำรถมองเห็นรถที่เข้ำและออกโครงกำรได้อย่ำง
ชัดเจนในช่วงเวลำกลำงคืน 

ภำพที่ 2.2-1 
ภำพที่ 2.2-12 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.8 กำรจรำจร (ต่อ) 7. ห้ำมไม่ให้มีกำรจอดรถบริเวณทำงเข้ำ-ออกของโครงกำร เพื่อให้
เกิดควำมคล่องตัวในกำรเดินรถ และไม่กีดขวำงกำรจรำจรของรถที่
จะเข้ำหรือออกจำกโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรตีเส้นแสดงสัญลักษณ์ห้ำมจอดรถบริเวณ
ทำงเข้ำ-ออกของโครงกำร และจัดให้มีเจ ้ำหน้ำที ่ร ักษำควำม
ปลอดภัยคอยตรวจบริเวณทำงเข้ำ-ออก เพื่อไม่ให้มีรถจอดกีดขวำง
บริเวณดังกล่ำว 

ภำพที่ 2.2-3 - 

8. จัดให้มีที่จอดรถจ ำนวน 250 คัน ไม่น้อยกว่ำเกณฑ์ขั้นต ่ำกว่ำที่
ก ำหนด (249 คัน) 

- โครงกำรจัดให้มีที่จอดรถภำยในโครงกำรจ ำนวน 250 คัน ภำพที่ 2.2-3 - 

9. ใช้ระบบท่ีจอดรถเป็นแบบอิสระ สำมำรถเข้ำจอดได้เมื่อที่ว่ำง ซึ่ง
จะท ำให้มีที่จอดรถหมุนเวียนภำยในโครงกำรเพิ่มมำกขึ้นกว่ำแบบ
ก ำหนดที่จอดรถประจ ำ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรก ำหนดระบบที่จอดรถภำยในโครงกำรเป็น
แบบอิสระ สำมำรถเข้ำจอดได้เมื ่อที ่ว ่ำง เพื ่อให้ม ีท ี ่จอดรถ
หมุนเวียนภำยในโครงกำรเพิ่มมำกขึ้นกว่ำแบบก ำหนดที่จอดรถ
ประจ ำ 

- - 

10. ผู้ที่มำติดต่อผู้พักอำศัยภำยในโครงกำร เจ้ำหน้ำที่รักษำควำม
ปลอดภัยจะแจกบัตรจอดรถชั่วครำวให้ โดยให้จอดได้ไม่เกิน 1 ชม. 
หลังจำกนั้นให้เสียค่ำที่จอดรถ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยท ำกำรแลกบัตร
จอดรถช่ัวครำวส ำหรับผู้มำติดต่อภำยในโครงกำร โดยให้จอดได้ไม่
เกิน 1 ชม. หลังจำกนั้นให้เสียค่ำที ่จอดรถในอัตรำที่โครงกำร
ก ำหนดไว ้

ภำพที่ 2.2-12 - 

11. ห้ำมรถนอกโครงกำรเข้ำมำจอดค้ำงคืนภำยในโครงกำร - โครงกำรจัดให้มีกำรก ำหนดห้ำมไม่ให้บุคคลภำยนอกน ำรถเข้ำมำ
จอดค้ำงคืนภำยในโครงกำร หำกฝ่ำฝืนจะด ำเนินกำรล็อคล้อทันที 

ภำพที่ 2.2-3 - 

12. ติดตั้งกล้อง CCTV ภำยในพื้นที่จอดรถ - โครงกำรมีกำรติดตั้งกล้อง CCTV ภำยในพื้นที่จอดรถอย่ำงทั่วถึง ภำพที่ 2.2-12 - 
13. ห้ำมรถติดตั้งระบบแก๊สจอดบริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน - โครงกำรไม่ได้จัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยเตือนห้ำมรถติดตั้งระบบแก๊ส

จอดบริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน 
- ตำรำงที ่4.1-2 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.8 กำรจรำจร (ต่อ) 14. เนื ่องจำกระบบบ ำบัดน ้ำเส ียอยู ่ใต ้ทำงวิ ่งของถนนภำยใน
โครงกำร ซึ่งกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน ้ำเสียในช่วง
ด ำเนินกำร จะต้องใช้พื้นที่บริเวณเส้นทำงกำรจรำจรบำงส่วน ดังนั้น
เพื่อเป็นกำรป้องกันผลกระทบต่อผู้พักอำศัย โครงกำรจึงได้ก ำหนดให้
มีมำตรกำรในกำรประชำสัมพันธ์ให้กับผู้พักอำศัย ดังน้ี 
    - จัดเตรียมแผนกำรบ ำรุงหรือซ่อมแซมล่วงหน้ำ โดยระบุและ
เวลำที่ชัดเจน และจัดให้มีกำรท ำงำนในช่วงวันจันทร์ -ศุกร์ เวลำ 
9.00-15.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลำที่ผู้พักอำศัยออกไปท ำงำน 
    - ประชำสัมพันธ์เพื ่อแจ้งก ำหนดกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซม
ระบบบ ำบัดน ้ำเสียล่วงหน้ำ ให้ผู้พักอำศัยได้รับทรำบอย่ำงท่ัวถึง 
    - จัดวำงป้ำยแจ้งก ำหนดกำรท ำงำนล่วงหน้ำบริเวณจุดจอดรถที่
จะมีกำรกั้นบริเวณบริเวณพื้นที่ท ำงำนหรือทำงเลี่ยงส ำหรับสัญจร
ของผู้พักอำศัยในโครงกำร 
    - ในระหว่ำงกำรท ำงำนจัดให้มีป้ำยแสดงเส้นทำงเลี่ยงและมีกำร
กั้นบริเวณพื้นท่ีที่เกี่ยวข้องหับกำรซ่อมบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน ้ำเสีย
และด ำเนินกำรภำยในขอบเขตที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัด 
    - จัดให้มีกำรรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้พัก
อำศัยภำยในโครงกำร ในกรณีที่เกิดควำมไม่สะดวกในกำรเดินรถ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรก ำหนดมำตรกำรประชำสัมพันธ์แจ้งให้ผู้พัก
อำศัยทรำบเกี่ยวกับกำรบ ำรุงรักษำหรือซ่อมแซมระบบบ ำบัดน ้ำ
เสีย ดังน้ี 

 แผนกำรบ ำรุงหรือซ่อมแซมล่วงหน้ำ โดยระบุและเวลำที่
ชัดเจน และจัดให้มีกำรท ำงำนในช่วงวันจันทร์ -ศุกร์ เวลำ 9.00-
15.00 น. 

 ประชำสัมพันธ์เพื ่อแจ้งก ำหนดกำรบ ำร ุงรักษำหรือ
ซ่อมแซมระบบบ ำบัดน ้ำเสียล่วงหน้ำ ให้ผู้พักอำศัยได้รับทรำบ
อย่ำงทั่วถึง 

 จัดวำงป้ำยแจ้งก ำหนดกำรท ำงำนล่วงหน้ำบริเวณจุดจอด
รถที่จะมีกำรกั้นบริเวณบริเวณพื้นที่ท ำงำนหรือทำงเลี่ยงส ำหรับ
สัญจรของผู้พักอำศัยในโครงกำร 

 มีป้ำยแสดงเส้นทำงเลี ่ยงและมีกำรกั้นบริเวณพื้นที่ที่
เกี่ยวข้องหับกำรซ่อมบ ำรุงรักษำระบบบ ำบัดน ้ำเสียและด ำเนินกำร
ภำยในขอบเขตที่วำงไว้อย่ำงเคร่งครัด 

 มีกำรรับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ผู้พัก
อำศัยภำยในโครงกำร ในกรณีที่เกิดควำมไม่สะดวกในกำรเดินรถ 

- - 

3.9 กำรใช้ที่ดิน - - - - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.10 พ้ืนท่ีสีเขียว - ตรวจสอบพันธุ์ไม้ในโครงกำรให้มีสภำพสมบูรณ์ตำมที่ระบุไว้ใน
รำยงำน พำกพบว่ำมีกำรตำยจะด ำเนินกำรปลูกทดแทนต้นเดิมทันที 

- โครงกำรจัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้ที ่ปลูกในโครงกำรให้
สวยงำมสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยจัดให้มีกำรรดน ้ำต้นไม้ทุกวัน และตัด
แต่งก ิ ่งไม้ตำมสภำพ ทั ้งน ี ้หำกพบว่ำม ีเห ี ่ยวเฉำกำรตำยจะ
ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำให้กลับมำสมบูรณ์สวยงำมตำมเดิม กรณี
ต้นไม้ตำยลงจะด ำเนินกำรปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิมทันที 

ภำพที่ 2.2-2 
ภำพที่ 2.2-16 

- 

3.11 กำรใช้ไฟฟ้ำและ
กำรอนุรักษ์พลังงำน 

1. มาตรการโดยเจ้าของโครงการ 
    - ติดตั ้งอุปกรณ์เดินสำยไฟฟ้ำ รวมถึงสำยสัญญำณทำงไฟฟ้ำ
สื่อสำรต่ำงๆ ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยถูกต้องตำมมำตรฐำนของ
กำรไฟฟ้ำนครหลวง 
    - ติดตั ้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำภำยในห้องพัก และพื้นที่ส่วนกลำงด้วย
หลอดประหยัดไฟ (LED) 
    - ตรวจสอบดูแลอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้ำส ำรอง และสำยไฟฟ้ำให้อยู่
ในสภำพดีอยู่เสมอตำมคู่มือของผู้ผลิต 
    - จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภำยในโครงกำร 3,223.98 ตร.ม. ทั้งนี้ เพื่อ
ช่วยลดปริมำณควำมร้อนที่สะสมของพื้นที่ที่เป็นลำนคอนกรีต และ
จะถ่ำยเทสู่ตัวอำคำรเวลำกลำงคืน 
    - ติดตั้งระบบไฟฟ้ำในพื้นที่สีเขียวและทำงเดินเป็น 2 ระบบ เพื่อ
ปิดไฟแสงสว่ำงบำงบริเวณที่ไม่จ ำเป็นในเวลำดึก โดยเปิดเฉพำะไฟ
ทำงเดินไว้ให้แก่ผู้พักอำศัย 

- โครงกำรจัดให้มีกำรออกแบบอำคำรที่มีช่องระบำยอำกำศ
ธรรมชำติสำมำรถถ่ำยเทอำกำศได้สะดวก ติดตั้งระบบไฟฟ้ำ เครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง และอุปกรณ์เดินสำยไฟฟ้ ำ เป็นไปตำม
มำตรฐำนของกำรไฟฟ้ำนครหลวง รวมถึงติดตั ้งอุปกรณ์ไฟฟ้ำ
ภำยในห้องพัก และพื้นท่ีส่วนกลำงเป็นแบบประหยัดพลังงำน ทั้งนี้
จัดให้มีช่ำงประจ ำโครงกำรคอยตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้ำ เครื่อง
ก ำเนิดไฟฟ้ำส ำรอง และสำยไฟฟ้ำให้อยู่ในสภำพดี พร้อมส ำหรับใช้
งำนเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอทุกสัปดำห์ และมีกำรบ ำรุงรักษำเชิง
ป้องกัน (PM) ทุก 3 เดือน อีกทั้งจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบ
โครงกำร โดยจัดให้มีกำรปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บริเวณส่วนกลำง 
แนวรั้ว และบริเวณพื้นที่ว่ำงชั้นล่ำงของโครงกำร เพื่อช่วยดูดซับ
มลพิษ ลดปริมำณควำมร้อน และเพื่อทัศนียภำพที่สวยงำมภำยใน
โครงกำร นอกจำกนี้ยังจัดให้มีกำรรณรงค์กำรประหยัดพลังงำน
ให้แก่พนักงำนและผู ้พักอำศัยภำยในโครงกำร บริเวณบอร์ด
ประชำสัมพันธ์ และระบบออนไลน์ของโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-2 
ภำพที่ 2.2-4 
ภำพที่ 2.2-10 
ภำพที่ 2.2-14 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.11 กำรใช้ไฟฟ้ำและ
กำรอนุรักษ์พลังงำน 
(ต่อ) 

    - ประชำสัมพันธ์วิธีกำรประหยัดพลังงำน อำทิ จัดท ำแผ่นพับ 
ป้ำยแสดงวิธีกำรประหยัดพลังงำน เป็นต้น 
    - ออกแบบตัวอำคำรให้มีพื ้นที่เปิดรับแสงสว่ำงจำกธรรมชำติ
ภำยนอก และจัดให้มีกำรระบำยอำกำศดดยวิธีธรรมชำติมำกที่สุด 
เพื่อลดกำรใช้พลังงำนให้แสงสว่ำงและเครื่องปรับอำกำศ 
    - เลือกใช้อุปกรณ์/เครื ่องใช้ไฟฟ้ำแบบประหยัดไฟ โดยเฉพำะ
เคร ื ่องปรับอำกำศที ่ม ีค ่ำสัมประสิทธ ิ ์กำ รท ำงำน (COP) หรือ
อัตรำส่วนประสิทธิภำพพลังงำน (EER) สูงรวมถึงสอดคล้องกับค่ำกำร
ออกแบบและลักษณะใช้งำน 
    - เลือกใช้โคมไฟแบบมีแผ่นสะท้อน เพื่อช่วยให้แสงสว่ำงจำก
หลอดไฟกระจำยได้อย่ำงเต็มประสิทธิภำพ 

   

2. มาตรการโดยเจ้าของโครงการแจ้งผู้พักอาศัยให้ปฏิบัติ 
    - ประชำสัมพันธ์วิธีกำรประหยัดพลังงำนส ำหรับผู้พักอำศัย โดย
กำรจัดท ำคู่มือกำรประหยัดพลังงำนส ำหรับแจกให้ผู้พักอำศัยทุกห้อง 
    - รณรงค์ให้ผู้อยู่อำศัยใช้ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด 
    - ประชำสัมพันธ์ให้ผู้พักอำศัยควรปรับระดับอุณหภูมิภำยในห้อง
ให้พอเหมำะประมำณ 25-26 องศำเซลเซียส และรณรงค์ให้มีกำรใช้
ไฟฟ้ำอย่ำงประหยัด 
 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประชำสัมพันธ์ให้ผู้พักอำศัยช่วยกันประหยัด
พลังงำน โดยกำรปรับระดับอุณหภูมิภำยในห้องให้พอเหมำะ
ประมำณ 25-26 องศำเซลเซียส และจัดให้มีกำรล้ำงท ำควำม
สะอำดแผ่นกรองอำกำศของเครื ่องปรับอำกำศบริเวณพื ้นที่
ส่วนกลำงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอทุกเดือน และล้ำงแบบเต็ม
ระบบเป็นประจ ำทุก 6 เดือน รวมถึงจัดให้มีกำรรณรงค์ให้มีกำร
ล้ำงท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศภำยในห้องพักอำศัย โดยกำร
ติดป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณบอร์ดประชำสัมพันธ์ และสำมำรถลง
ช่ือแจ้งควำมประสงค์ล้ำงเครื่องปรับอำกำศ หรือขอนำมบัตรติดต่อ 

ภำพที่ 2.2-14 
ภำพที่ 2.2-16 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3.11 กำรใช้ไฟฟ้ำและ
กำรอนุรักษ์พลังงำน 
(ต่อ) 

    - ประชำสัมพันธ์ให้ผ ู ้พ ักอำศัยในโครงกำรท ำควำมสะอำด
เครื่องปรับอำกำศ โดยเฉพำะที่คอยล์ร้อน คอยล์เย็น ตัวกรองอำกำศ 
และครีบระบำยอำกำศไม่ให้มีฝุ่นเกำะหนำมำกเกินไป เพื่อเป็นกำร
ประหยัดพลังงำนไฟฟ้ำ 

ช่ำงล้ำงเครื่องปรับอำกำศได้ที่ส ำนักงำนนิติบุคคลอำคำรชุด   

3.12 ควำมปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยส์ิน 

1. กำรขึ้น-ลงลิฟต์โดยสำรจะต้องใช้คีย์กำร์ดสั่งงำน และลิฟต์จะเปิด
เฉพำะห้องที่ผู้พักอำศัยเท่ำนั้น และพื้นที่บริกำรส่วนกลำง เช่น ชั้ น
สระว่ำยน ้ำและห้องออกก ำลังกำย ช้ันจอดรถ เป็นต้น 

- โครงกำรจัดให้มีระบบคียร์กำร์ดส ำหรับลิฟต์ ที่สำมรถขึ้น-ลงได้
เฉพำะช้ันท่ีห้องผู้พักอำศัยอยู่และพื้นท่ีส่วนกลำงเท่ำนั้น 

ภำพที่ 2.2-12 - 

2. ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งภำยในอำคำร และบริเวณโดยรอบ
อำคำร 

- โครงกำรท ำกำรติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดทั้งภำยในอำคำร และ
บริเวณโดยรอบอำคำร 

ภำพที่ 2.2-12 - 

3. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที ่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย เพื่ออ ำนวยควำม
สะดวกด้ำนจรำจร และดูแลควำมปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
ผู้พักอำศัยในโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ดูแลรักษำควำมปลอดภัย เพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกด้ำนจรำจร และดูแลควำมปลอดภัยในชีว ิตและ
ทรัพย์สินของผู้พักอำศัยในโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-3 - 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.1 สภำพเศรษฐกิจ
และสังคม 

1. ด  ำเน ินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้ำน
กำรจรำจร ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรบ ำบัดน ้ำเสีย ด้ำนกำรจัดกำรมูล
ฝอย และด้ำนกำรบดบังแสงแดดและทิศทำงลมอย่ำงเคร่งครัด 

- โครงกำรจัดให้มีกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้ำนกำรจรำจร ด้ำนสุขภำพ ด้ำนกำรบ ำบัดน ้ำเสีย ด้ำน
กำรจัดกำรมูลฝอย และด้ำนกำรบดบังแสงแดดและทิศทำงลมอย่ำง
เคร่งครัด 

- - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

4.1 สภำพเศรษฐกิจ
และสังคม (ต่อ) 

2. กรณีที ่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรภำยหลังเปิดด ำเนินกำร ให้
ท ำกำรศึกษำส ำรวจสภำพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด ำเนินงำนกำร
มีส ่วนร ่วมของประชำชนโดยด ำเน ินกำรก่อนทุกคร ั ้งท ี ่ม ีกำร
เปลี่ยนแปลงโครงกำรตำมหลักวิชำกำรและหลักสถิติ พร้อมทั้งแสดง
ภำพต ำแหน่งกำรส ำรวจ 

- โครงกำรยังคงยึดกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรแบบเดิมที่ได้ผ่ำน
ควำมเห็นชอบจำกหน่วยงำนรำชกำร หำกมีกำรเปลี ่ยนแปลง
รำยละเอียดโครงกำร จะด ำเนินกำรส ำรวจสภำพเศรษฐกิจและ
สังคม รวมทั ้งด  ำเน ินงำนกำรมีส ่วนร ่วมของประชำชนโดย
ด ำเนินกำรก่อนทุกครั ้งที ่มีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำรตำมหลัก
วิชำกำรและหลักสถิติ 

- - 

4.2 สำธำรณสุข - - - - 

4.3 สุขภำพ 
     1) ด้ำนสุขภำพกำย 
         - โรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ 

การระบายมลสารทางอากาศ 
1. ฉีดล้ำงท ำควำมสะอำดถนนและทำงวิ ่งภำยในโครงกำรอย่ำง
สม ่ำเสมอ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ฉีดล้ำงท ำควำมสะอำดถนนและทำงวิ่ง
ภำยในโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอทุกวัน  

ภำพที่ 2.2-1 
ภำพที่ 2.2-16 

- 

2. ควบคุมควำมเร็วของรถภำยในโครงกำร เช่น ป้ำยจ ำกัดควำมเร็ว 
สันนูน เพื่อลดควำมเร็วเพื่อไม่ให้เกิดกำรฟุ้งกระจำยของฝุ่นบนผิว
ถนน 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่รักษำควำมปลอดภัยท ำหน้ำที่อ ำนวย
ควำมสะดวกกำรจรำจร และควบคุมควำมเร็วของรถภำยใน
โครงกำร 

ภำพที่ 2.2-3 - 

3. ติดตั ้งป้ำยห้ำมติดเครื ่องยนต์ทิ ้งไว้ บริเวณที ่จอดรถภำยใน
โครงกำรให้เห็นได้อย่ำงชัดเจนและทั่วถึง 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยห้ำมติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ บริเวณที่
จอดรถภำยในบริเวณลำนจอดรถ 

ภำพที่ 2.2-3 - 

4. จัดท ำป้ำยและสัญลักษณ์จรำจนบนพื ้นทำงให้ชัดเจนและไม่
ก่อให้เกิดควำมสับสนของผู้ขับขี่ ท ำให้มีกำรเคลื่อนตัวของรถภำยใน
โครงกำรและบริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำรท ำได้อย่ำงสะดวก และไม่
ติดขัด 

- โครงกำรได้จัดท ำป้ำยและสัญลักษณ์จรำจนบนพื้นทำงให้ชัดเจน
และไม่ก่อให้เกิดควำมสับสนของผู้ขับขี่ ท ำให้มีกำรเคลื่อนตัวของ
รถภำยในโครงกำรและบริเวณทำงเข้ำ-ออกโครงกำรท ำได้อย่ำง
สะดวก และไม่ติดขัด 

ภำพที่ 2.2-3 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

         - โรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ (ต่อ) 

5. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภำยในโครงกำร เพื่อช่วยในกำรลดกำรฟุ้ง
กระจำยของฝุ่นละออง และช่วยดูดซับมลพิษที่เกิดจำกยำนพำหนะที่
เข้ำ-ออกโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงกำร โดยจัดให้มีกำร
ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บริเวณส่วนกลำง แนวรั้ว และบริเวณพื้นที่
ว่ำงชั้นล่ำงของโครงกำร เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ ลดปริมำณควำม
ร้อน และเพื่อทัศนียภำพที่สวยงำมภำยในโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-2 - 

ผลกระทบจากระบบปรับอากาศของโครงการ 
1. ตรวจสอบช่องระบำยอำกำศภำยในอำคำรไม่ให้มีสิ่งกีดขวำงกำร
ระบำยอำกำศ 

- โครงกำรจัดให้มีแม่บ้ำนและช่ำงประจ ำโครงกำร คอยตรวจสอบ
ดูแลไม่ให้มีสิ ่งกีดขวำงช่องระบำยอำกำศภำยในโครงกำรเป็น
ประจ ำทุกวัน 

ภำพที ่2.2-4 - 

2. ระบบปรับอำกำศในพ้ืนท่ีส่วนกลำงของอำคำรนิติบุคคลอำคำรชุด
ต้องจัดให้มีกำรล้ำงแผ่นกรองอำกำศของเครื่องปรับอำกำศอย่ำงน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง และล้ำงเครื่องปรับอำกำศแบบเต็มระบบเป็นประจ ำ
อย่ำงสม ่ำเสมอทุกๆ 6 เดือน เพื่อป้องกันกำรเป็นแหล่งสะสมของเชื้อ
โรค 

- โครงกำรจัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศของ
เครื่องปรับอำกำศบริเวณพื้นที่ส่วนกลำงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ
ทุกเดือน และล้ำงแบบเต็มระบบเป็นประจ ำทุก 6 เดือน รวมถึงจัด
ให้มีกำรรณรงค์ให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดเครื ่องปรับอำกำศ
ภำยในห้องพักอำศัย โดยกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณบอร์ด
ประชำสัมพ ันธ ์  และสำมำรถลงช ื ่อแจ ้งควำมประสงค ์ล ้ำง
เครื่องปรับอำกำศ หรือขอนำมบัตรติดต่อช่ำงล้ำงเครื่องปรับอำกำศ
ได้ที่ส ำนักงำนนิติบุคคลอำคำรชุด 

ภำพที่ 2.2-14 
ภำพที่ 2.2-16 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

         - โรคระบบ
ทำงเดินหำยใจ (ต่อ) 

3. ประชำสัมพันธ์ให้ผู้พักอำศัยภำยในโครงกำรล้ำงแผ่นกรองอำกำศ
ของเครื่องปรับอำกำศในห้องพักอย่ำงน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้น ้ำ
ฉีดแรงๆ บริเวณด้ำนหลังเพื่อให้ฝุ่นและสิ่งสกปรกหลุดออก และใน
แต่ละปีควรล้ำงเครื่องปรับอำกำศแบบเต็มระบบ ซึ่งจะช่วยขจัดเอำ
ฝ ุ ่ นละอองและ เช ื ้ อ โรคท ี ่ เ กำะต ิดอย ู ่ ก ับส ่ วนต ่ ำ งๆ ข อง
เครื่องปรับอำกำศ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดแผ่นกรองอำกำศของ
เครื่องปรับอำกำศบริเวณพื้นที่ส่วนกลำงเป็นประจ ำอย่ำงสม ่ำเสมอ
ทุกเดือน และล้ำงแบบเต็มระบบเป็นประจ ำทุก 6 เดือน รวมถึงจัด
ให้มีกำรรณรงค์ให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดเครื ่องปรับอำกำศ
ภำยในห้องพักอำศัย โดยกำรติดป้ำยประชำสัมพันธ์บริเวณบอร์ด
ประชำสัมพ ันธ ์  และสำมำรถลงช ื ่อแจ ้งควำมประสงค ์ล ้ำง
เครื่องปรับอำกำศ หรือขอนำมบัตรติดต่อช่ำงล้ำงเครื่องปรับอำกำศ
ได้ที่ส ำนักงำนนิติบุคคลอำคำรชุด 

ภำพที่ 2.2-14 
ภำพที่ 2.2-16 

- 

         - โรคผิวหนัง การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน ้าใช้ 
1. ล้ำงท ำควำมสะอำดถังเก็บน ้ำเพื ่อล้ำงตะกอน สนิม และครำบ
สกปรกท่ีเกำะตำมผนังหรือซอกมุมของถังที่น ้ำไม่มีกำรหมุนเวียน ซึ่ง
จะปิดท ำควำมสะอำดครั้งละถัง เพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อกำรใช้น ้ำ
ของผู้พักอำศัย โดยมีควำมถี่ในกำรล้ำงท ำควำมสะอำดปีละ 2 ครั้ง (6 
เดือน/ครั้ง) 

- โครงกำรจัดให้มีกำรล้ำงท ำควำมสะอำดถังเก็บน ้ำของโครงกำร 
ปีละ 1 ครั้ง ส ำหรับปี พ.ศ. 2567 ด ำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว 

ภำพที่ 2.2-17 - 

2. ออกแบบถังเก็บน ้ำใต้ดินมีฝำถัง 2 ฝำ/ถัง เพื่ออ ำนวยควำมสะดวก
ในกำรท ำควำมสะอำดและดูแลรักษำ 

- โครงกำรจัดให้มีถังเก็บน ้ำใต้ดินออกแบบถังเก็บน ้ำใต้ดินมีฝำถัง 2 
ฝำ/ถัง 

ภำพที่ 2.2-6 - 

3. ทำเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน ้ำ เพื่อป้องกันกำรปนเปื้อนเข้ำสู่
ถังเก็บน ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรทำเคลือบผิวคอนกรีตที่สัมผัสกับน ้ำ เพื่อ
ป้องกันกำรปนเปื้อนเข้ำสู่ถังเก็บน ้ำ 

- - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

         - โรคผิวหนัง 
(ต่อ) 

การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากระบบบ าบัดน ้าเสีย 
1. จัดให้มีระบบบ ำบัดน ้ำเสียแบบเติมอำกำศ ออกแบบให้รองรับน ้ำ
เสียได้อย่ำงเพียงพอ และสำมำรถบ ำบัดน ้ำเสียให้ได้คุณภำพตำม
มำตรฐำนน ้ำทิ้งจำกอำคำรประเภท ก. ซึ่งก ำหนดให้มีค่ำ BOD ในน ้ำ
ทิ้งไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบำยออกสู่ท่อระบำยน ้ำริมถนน
สำธำรณะ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรออกแบบระบ ำบัดน ้ำเสียของโครงกำร เป็น
แบบเติมอำกำศ สำมำรถบ ำบัดน ้ำเสียให้ได้คุณภำพตำมมำตรฐำน
น ้ำท้ิงจำกอำคำรประเภท ก. รวมถึงจัดจ้ำงบริษัทเอกชนท่ีเชื่อถือได้
ให้เข้ำมำตรวจวัดคุณภำพน ้ำท้ิงตำมที่มำตรกำรก ำหนด เป็นประจ ำ
ทุกเด ือน เพ ื ่อน ำข ้อม ูลที ่ ได ้มำใช ้ประเม ินและควบคุมค ุม
ประสิทธิภำพของระบบบ ำบัดน ้ำเสียให้มีค่ำเป็นไปตำมมำตรฐำน
ก ำหนด 

ภำพที่ 2.2-5 
เอกสำรแนบ 4 

- 

2. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ที่มีควำมรู้ ควำมช ำนำญดูแลรักษำและควบคุม
ระบบบ ำบัดน ้ำเสียให้ท ำงำนได้อย่ำงต่อเนืองและมีประสิทธิภำพ 

- โครงกำรจัดให้มีช่ำงประจ ำโครงกำร คอนตรวจสอบดูแลระบบ
บ ำบัดน ้ำเสียให้มีประสิทธิภำพ พร้อมส ำหรับกำรใช้งำนอยู่เสมอ 
รวมถึงจัดให้มีกำรจัดท ำเอกสำร ทส.1 และ ทส.2 เป็นประจ ำอย่ำง
สม ่ำเสมอทุกเดือน ทั้งนี้จัดให้มีกำรบ ำรุงรักษำป้องกัน (PM) เป็น
ประจ ำทกุ 3 เดือน 

เอกสำรแนบ 3 - 

3. น ำน ้ำทิ ้งที ่ผ ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้ในกำรรดน ้ำต้นไม้ โดย
ออกแบบระบบรดน ้ำต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่
ไปสัมผัสกับน ้ำทิ้งโดยตรง 

- โครงกำรไม่ได้จัดให้มีกำรน ำน ้ำทิ ้งที่ผ่ำนกำรบ ำบัดแล้วมำใช้
ประโยชน์ เนื่องจำกปริมำณน ้ำไม่เพียงพอต่อกำรน ำมำใช้ประโยชน์ 
และเพื่อป้องกันผู้พักอำศัยสัมผัสกับละอองน ้ำเสียดังกล่ำว 

- ตำรำงที่ 4.1-2 

การแพร่กระจายเชื้อโรคและระบบระบายน ้า 
1. จัดให้มีกำรหน่วงน ้ำไว้ในระบบท่อระบำยน ้ำภำยในโครงกำร เพื่อ
มิให้ท่วมขังภำยในพื้นที่โครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีบ่อหน่วงน ้ำเพื่อชะลอกำรไหลของน ้ำส่วนเกิน
ภำยในโครงกำร และจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยตรวจสอบและควบคุม
กำรระบำยไม่ส่งผลต่อระบบระบำยน ้ำนอกโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-5 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

         - โรคผิวหนัง 
(ต่อ) 

2. ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบำยน ้ำเป็นประจ ำทุกๆเดือน 
เพื่อป้องกันมิให้มีกำรสะสมตะกอนดินในบ่อพักที่เป็นสำเหตุให้เกิด
กำรอุดตัน ซึ่งเป็นอุปสรรคในกำรระบำยน ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบดูแลบ่อพักของระบบระบำย
น ้ำเป็นประจ ำทุกเดือน 

- - 

         - โรคที่เกิดจำก
สัตว์ที่เป็นพำหะน ำโรค 

1. ท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ์สัตว์พำหะน ำโรค เช่น กำรก ำจัดลูกน ้ำ
ยุงลำย เป็นต้น ภำยในพ้ืนท่ีโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้เจ้ำหน้ำที่ดูแลและท ำลำยแหล่งเพำะพันธุ ์สัตว์
พำหะน ำโรคเป็นประจ ำทุกเดือน 

ภำพที่ 2.2-16 - 

2. ท ำควำมสะอำดท่อน ้ำท้ิงไม่ให้มีเศษอำหำรค้ำงหรืออุดตัน - โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ท ำควำมสะอำดท่อน ้ำทิ้งไม่ให้มีเศษ
อำหำรค้ำงหรืออุดตัน 

ภำพที่ 2.2-16 - 

3. ใช้ตะแกรงครอบตำมรูท่อระบำยน ้ำทิ ้งทั ้งภำยในและภำยนอก
อำคำร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งตะแกรงครอบตำมรูท่อระบำยน ้ำทิ้งทั้ง
ภำยในและภำยนอกอำคำร 

ภำพที่ 2.2-8 - 

4. ประสำนส ำนักงำนเขตวัฒนำ ให้มำก ำจัดสัตว์ที่เป็นพำหะน ำโรค
ให้กับโครงกำร เช่น ฉีดพ่นยำก ำจัดยุง เป็นต้น 

- โครงกำรมีกำรตรวจสอบและประสำนงำนให้เจ้ำหน้ำที่มำก ำจัด
สัตว์ที่เป็นพำหะน ำโรคให้กับโครงกำร เช่น ฉีดพ่นยำก ำจัดยุง เป็น
ประจ ำทุกเดือน 

ภำพที่ 2.2-16 - 

5. จัดให้มีถังมูลฝอยท่ีมีฝำปิดไว้ ตั้งภำยในห้องพักมูลฝอยประจ ำชั้น 
และตำมจุดต่ำงๆ ภำยในอำคำร พร้อมทั้งจัดเก็บมูลฝอยไปยังห้องพัก
มูลฝอยรวมของโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีถังมูลฝอยที่มีฝำปิดไว้ ตั้งภำยในห้องพักมูลฝอย
ประจ ำช้ัน และตำมจุดต่ำงๆ ภำยในอำคำร พร้อมท้ังจัดเก็บมูลฝอย
ไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-9 - 

6. ห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด เปิดเฉพำะช่วงที่มีกำรขนมูลฝอย
เท่ำนั้น เพื่อป้องกันกำรเกิดแหล่งเพำะพันธ์ุสัตว์ 

- โครงกำรจัดให้มีห้องพักมูลฝอยต้องปิดมิดชิด จะเปิดเฉพำะช่วงที่
มีกำรขนมูลฝอยเท่ำนั้น เพื่อป้องกันกลิ่นรบกวนผู้อยู ่อำศัยและ
ชุมชนบริเวณใกล้เคียง 

ภำพที่ 2.2-9 - 

7. ท ำควำมสะอำดห้องพักมูลฝอย ด้วยยำฆ่ำเชื้อโรคทุกครั้ง - โครงกำรก ำหนดให้แม่บ้ำนท ำควำมสะอำดห้องพักมูลฝอยด้วย 
ยำฆ่ำเชื้อโรคทุกครั้งหลังกำรเก็บขน 

ภำพที่ 2.2-16 - 



รำยงำนผลกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมำตรกำรติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม                              
โครงกำร KAWA HAUS ฉบบัเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2567 (ระยะด ำเนนิกำร)                                        

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด                                2-31 

ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

         - โรคที่เกิดจำก
สัตว์ที่เป็นพำหะน ำโรค 
(ต่อ) 

8. จัดให้มีพนักงำนคอยดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณทำงเดินภำยใน
อำคำร 

- โครงกำรก ำหนดให้พนักงำนคอยดูแลรักษำควำมสะอำดบริเวณ
ทำงเดินภำยในอำคำร 

ภำพที่ 2.2-16 - 

9. ประสำนงำนกำรจัดเก็บมูลฝอยจำกโครงกำรอย่ำงสม ่ำเสมอ  
เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้ำง 

- โครงกำรจัดให้มีกำรประสำนงำนกับส ำนักงำนเขตวัฒนำให้เข้ำมำ
เก็บมูลฝอยในโครงกำรสัปดำห์ละ 3 ครั้ง เวลำ 20.00 น. เพื่อไม่ให้
มีขยะตกค้ำงในโครงกำร 

- - 

     2) ด้ำนสุขภำพจิต 
ได้แก่ ควำมเครียด 
ควำมวิตกกังวล ควำม
หวดกลัว กำรนอนไม่
หลับ เป็นต้น 

1. นิติบุคคลอำคำรชุดต้องมีมำตรกำรควบคุมกำรอยู่อำสัยและให้ผู้
พักอำศัยปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด 

- โครงกำรจัดให้มีกำรจัดระเบียบกำรพักอำศัยส ำหรับผุ้พักอำศัย
ภำยในโครงกำร รวมทั้งจัดให้มีนิติบุคคลคอยควบคุมดูแลให้ผู้พัก
อำศัยปฏิบ ัต ิตำมระเบียบกำรพักอำศัย และควบคุมกำรใช้
ประโยชน์อำคำรอย่ำงเคร่งครัด 

เอกสำรแนบ 3 - 

2. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวภำยในโครงกำร เพื่อเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ  
ท ำให้เกิดควำมผ่อนคลำย 

- โครงกำรจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงกำร โดยจัดให้มีกำร
ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บริเวณส่วนกลำง แนวรั้ว และบริเวณพื้นที่
ว่ำงชั้นล่ำงของโครงกำร เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ ลดปริมำณควำม
ร้อน และเพื่อทัศนียภำพที่สวยงำมภำยในโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-2 - 

 3. ดูแลสภำพพื้นที่สีเขียวของโครงกำรให้สวยงำมและมีควำมสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลำ 

- โครงกำรจัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้ที ่ปลูกในโครงกำรให้
สวยงำมสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยจัดให้มีกำรรดน ้ำต้นไม้ทุกวัน และตัด
แต่งก ิ ่งไม้ตำมสภำพ ทั ้งน ี ้หำกพบว่ำม ีเห ี ่ยวเฉำกำรตำยจะ
ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำให้กลับมำสมบูรณ์สวยงำมตำมเดิม กรณี
ต้นไม้ตำยลงจะด ำเนินกำรปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิมทันที 

ภำพที่ 2.2-2 
ภำพที่ 2.2-16 

- 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

     2) ด้ำนสุขภำพจิต 
ได้แก่ ควำมเครียด 
ควำมวิตกกังวล ควำม
หวดกลัว กำรนอนไม่
หลับ เป็นต้น 

4. ควบคุมดูแลกำรใช้ประโยชน์อำคำรของผู้พักอำศัยและพนักงำนมิ
ให้เกิดทัศนียภำพท่ีไม่ดีค่อผู้พบเห็น 

- โครงกำรจัดให้มีกำรจัดระเบียบกำรพักอำศัยส ำหรับผุ้พักอำศัย
ภำยในโครงกำร รวมทั้งจัดให้มีนิติบุคคลคอยควบคุมดูแลให้ผู้พัก
อำศัยปฏิบ ัต ิตำมระเบียบกำรพักอำศัย และควบคุมกำรใช้
ประโยชน์อำคำรอย่ำงเคร่งครัด 

เอกสำรแนบ 3 - 

4.4 สระว่ำยน ้ำ 
     1) คุณภำพน ้ำใน
สระว่ำยน ้ำ 

1. จัดให้มีอุปกรณ์ เครื่องมือส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำ
โดยเฉพำะไว้ประจ ำสระว่ำยน ้ำ เช่น เครื่องดูดตะกอน เป็นต้น 

- โครงกำรมีกำรจัดเตรียมอุปกรณ์ส ำหรับใช้ท ำควำมสะอำดสระ
ว่ำยน ้ำโดยเฉพำะไว้ประจ ำสระว่ำยน ้ำ 

ภำพที่ 2.2-13 - 

2. จัดให้มีอ่ำงล้ำงมือบริเวณล้ำงตัวก่อนลงสระว่ำยน ้ำ - โครงกำรจัดให้มีอ่ำงล้ำงมือบริเวณล้ำงตัวไว้บริเวณห้องน ้ำของ
สระว่ำย 

ภำพที่ 2.2-7 
ภำพที่ 2.2-13 

- 

3. จัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื ้อผ้ำ ตู ้เก็บสิ ่งของ ที่วำงหรือเก็บรองเท้ำ
ส ำหรับผู้ใช้บริกำร 

- โครงกำรจัดให้มีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้ำ ตู้เก็บสิ่งของ ที่วำงหรือเก็บ
รองเท้ำส ำหรับผู้ใช้บริกำรสระว่ำยน ้ำ 

ภำพที่ 2.2-7 - 

4. จัดให้มีป้ำยแสดงข้อปฏิบัติส ำหรับผู้ที่มำใช้บริกำร ติดไว้ในบริเวณ
สระว่ำยน ้ำให้มองเห็นชัดเจน อำทิเช่น 
    - ต้องสวมชุดว่ำยน ้ำทีส่ะอำด 
    - ต้องช ำระล้ำงร่ำงกำยก่อนลงสระทุกครั้ง 
    - ห้ำมน ำสัตว์เลี้ยงเข้ำมำในบริเวณสระว่ำยน ้ำ 
    - ห้ำมปัสสำวะ บ้วนน ้ำลำย หรือสั่งน ้ำมูกลงในน ้ำ 
    - ห้ำมน ำอำหำร และเครื่องดื่ม หรือขวดแก้วเข้ำภำยในพื้นที่สระ
ว่ำยน ้ำ 
    - เด็กอำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี ต้องมีผู้ปกครองหรือผู้ฝึกสอนดูแล 

- โครงกำรจัดให้มีป้ำยแสดงข้อปฏิบัติส ำหรับผู้ที่มำใช้บริกำร ติดไว้
ในบริเวณสระว่ำยน ้ำให้มองเห็นชัดเจน 

ภำพที่ 2.2-13 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

4.4 สระว่ำยน ้ำ 
     1) คุณภำพน ้ำใน
สระว่ำยน ้ำ 

    - ไม่ปล่อยสิ่งคัดหลั ่ง เช่น น ้ำมูก และน ้ำลำยลงสระ วิธีปฐม
พยำบำลช่วยคนจมน ้ำว่ำยน ้ำ เพื่อลดโอกำสกำรน ำเชื้อโรคลงสู่สระ
น ้ำ 
    - ผู้ที่เป็นโรคตำแดง โรคผิวหนัง เป็นหวัด หูน ้ำหนวก โรคอุจจำระ
ร่วง หรือโรคติดต่ออ่ืนๆ ห้ำมลงเล่นในสระว่ำยน ้ำ 

   

5. จัดให้มีห้องน ้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ำยน ้ำ - โครงกำรจัดให้มีห้องน ้ำและห้องส้วมในบริเวณสระว่ำยน ้ำ ภำพที่ 2.2-7 - 
6. ขัดถูท ำควำมสะอำดพื้นสระ และบริเวณรอบๆเป็นระยะ - โครงกำรจัดให้มีพนักงำนท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำ และบริเวณ

รอบๆทุกวัน 
ภำพที่ 2.2-16 - 

7. ถ้ำเห็นควำมสกปรก ครำบ ตะไคร่ หรือเมือกจับพื้นท ำควำม
สะอำดทันที 

- โครงกำรจัดให้มีพนักงำนคอยตรวจสอบควำมสะอำดของสระว่ำย
น ้ำ และให้มีกำรท ำควำมสะอำดเป็นประจ ำ 

ภำพที่ 2.2-16 - 

     2) โครงสร้ำงควำม
ปลอดภัยจำกกำรใช้
สระว่ำยน ้ำ 

1. โครงสร้ำงสระว่ำยน ้ำเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กน ้ำซึมไม่ได้พื้นที่และ
หนังเรียบอยู่ในสภำพดีและท ำควำมสะอำดได้ง่ำย 

- โครงกำรจัดให้มีกำรออกแบบโครงสร้ำงสระว่ำยน ้ำเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กน ้ำซึมไม่ได้พ้ืนท่ีและหนังเรียบอยู่ในสภำพดีและท ำควำม
สะอำดได้ง่ำย 

ภำพที่ 2.2-13  

2. ก ำหนดจุดบริเวณที่กระเบื้องแตก ร้ำว หรือหลุด นั้นให้เป็นจุด
อันตรำย แสดงต ำแน่งพื้นที่นั้นให้ชัดเจน เช่น ทุ่นลอย เป็นต้น และ
ห้ำมว่ำยน ้ำเข้ำไปในบริเวณนั้น 

- โครงกำรก ำหนดให้ในกรณีที่มีกระเบื้องแตก ร้ำว หรือหลุด ทำง
โครงกำรจะท ำเครื่องหมำยแสดงต ำแหน่งและห้ำมว่ำยน ้ำบริเวณ
ดังกล่ำวและท ำกำรซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- - 

3. ติดประกำศแจ้งเตือนให้ผู ้มำใช้บริกำรสระว่ำยน ้ำเป็นคอนกรีต
เสริมเหล็กน ้ำซึมไม่ได้พื้นและผนังอยู่ในสภำพและท ำควำมสะอำดได้
ง่ำย 

- หำกพบพ้ืนท่ีช ำรุดเสียหำยจะท ำกำรติดประกำศแจ้งเตือนให้ผู้มำ
ใช้บริกำรสระว่ำยน ้ำทรำย เช่น บริเวณบอร์ดประกำษหน้ำห้อง
แต่งตัว เป็นต้น 

-  
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

     2) โครงสร้ำงควำม
ปลอดภัยจำกกำรใช้
สระว่ำยน ้ำ (ต่อ) 

4. จัดให้มีรำงระบำยน ้ำล้นมีฝำปิด แข็งแรง ท ำควำมสะอำดง่ำย อยู่
ในสภำพดี และไม่มีน ้ำล้นออกจำกรำง 

- โครงกำรจัดให้มีรำงระบำยน ้ำล้นมีฝำปิด แข็งแรง ท ำควำม
สะอำดง่ำย อยู่ในสภำพดี และไม่มีน ้ำล้นออกจำกรำง 

ภำพที่ 2.2-13 - 

5. จัดให้มีป้ำยบอกควำมลึกของสระว่ำยน ้ำให้อยู ่ในสภำพดี และ
สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

- โครงกำรจัดให้มีป้ำยบอกควำมลึกของสระว่ำยน ้ำให้อยู่ในสภำพดี 
และสำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

ภำพที่ 2.2-13 - 

6. จัดท ำพื้นทำงเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยำบหรือเป็นพื้น
หินล้ำงเพื่อป้องกันกำรลื่นล้ม 

- โครงกำรจัดให้มีกำรออกแบบทำงเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็น
ผิวหยำบหรือเป็นพื้นหินล้ำงเพื่อป้องกันกำรลื่นล้มได้อย่ำงดี 

ภำพที่ 2.2-13 - 

7. จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดส ำหรับขึ้นจำกสระว่ำยน ้ำ หรือ
ทำงขึ้นลงต่ำงระดับในบริเวณสระว่ำยน ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งแถบกันลื่นบริเวณบันไดของสระว่ำยน ้ำ ภำพที่ 2.2-13 - 

8. ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ห้ำมวิ่งเล่นบริเวณรอบสระว่ำยน ้ำ - โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยระเบียบกำรใช้บริกำรสระว่ำยน ้ำไว้
ในบริเวณที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน โดยระเบียบดังกล่ำวมีกำร
ก ำหนดให้ห้ำมวิ่งเล่นบริเวณรอบสระว่ำยน ้ำ ซึ่งระบุอยู่ในระเบียบ
กำรใช้สระว่ำยน ้ำ 

ภำพที่ 2.2-13 - 

9. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำสระ (Life guard) อย่ำง
น้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมช ำนำญในกำรว่ำยน ้ำ และผ่ำน
กำรอบรมกำรช่วยชีวิตคนจมน ้ำ สำมำรถให้กำรปฐมพยำบำลได้ โดย
ต้องอยู่ประจ ำสระว่ำยน ้ำตลอดเวลำที่เปิดบริกำร 

- โครงกำรไม่ได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำสระ (Life 
guard) ประจ ำสระว่ำยน ้ำประจ ำโครงกำร แต่จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำโครงกำรดูแลควำมเรียบร้อยบริเวณดังกล่ำว 

- ตำรำงที่ 4.1-2 

 10. ก ำหนดให้มีผู้ดูแลมำด้วย กรณีที่น ำเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี หรือที่
ยังว่ำยน ้ำไม่เป็น และผู้สูงอำยุท่ีไม่สำมำรถดูแลตัวเองได้มำใช้บริกำร
สระว่ำยน ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยระเบียบกำรใช้บริกำรสระว่ำยน ้ำไว้
ในบริเวณที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน โดยระเบียบดังกล่ำวมีกำร
ก ำหนดใหเ้ด็กอำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี ต้องมีผู้ดูแลเข้ำมำใช้บริกำรด้วย 

ภำพที่ 2.2-13 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

     2) โครงสร้ำงควำม
ปลอดภัยจำกกำรใช้
สระว่ำยน ้ำ (ต่อ) 

11. ก ำหนดให้มีเจ้ำหน้ำที่ประจ ำพื้นที่สระว่ำยน ้ำ เพื่อควบคุมดูแล 
และให้ควำมช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- โครงกำรจัดให้มีเจ้ำหน้ำที่คอยดูแลควำมเรยีบรอ้ยบริเวณสระว่ำย
น ้ำ เพื่อควบคุมดูแลและให้ควำมช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

- - 

12. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน ้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต 
ห่วงชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยำบำลให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้
งำนได้ตลอดเวลำไว้ประจ ำสระว่ำยน ้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 

- โครงกำรจัดให้มีกำรเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต 
ติดตั้งไว้ในบริเวณที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีกำร
ตรวจสอบดูแลทุกวัน เพื่อให้มีสภำพที่ดีและพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

ภำพที่ 2.2-13 - 

13. อุปกรณ์สื่อสำรที่สำมำรถติดต่อบุคคลหรือสถำนที่ส ำคัญๆ เช่น 
โรงพยำบำล และสถำนีต ำรวจเพื่อขอควำมช่วยเหลือเมื ่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และต้องปิดประกำศหมำยเลขโทรศัพท์ของสถำนีดังกล่ำวไว้
ในที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 

- โครงกำรจัดให้ป้ำยระบุหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคคลหรือ
สถำนที่ส ำคัญๆ เพื่อขอควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณ
สระว่ำยน ้ำ  

ภำพที่ 2.2-12 - 

14. จัดให้มีหลอดไฟ/แสงสว่ำงให้เพียงพอทั่วบริเวณสระว่ำยน ้ำ 
เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีกำรเปิดใช้สระในเวลำกลำงคืน 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งแสงสว่ำงทั่วบริเวณสระว่ำยน ้ำ เพื่อให้
มองเห็นได้ชัดเจน ในกรณีที่มีกำรเปิดใช้สระในเวลำกลำงคืน 

ภำพที่ 2.2-13 - 

15. หำกพบสระว่ำยน ้ำ และอุปกรณ์ต่ำงๆ อยู่ในสภำพไม่สมบูรณ์ 
ช ำรุดเสียหำยให้รีบซ่อมแซมปรับปรุงทันที 

- โครงกำรจัดให้ม ีเจ้ำหน้ำที ่ตรวจสอบสภำพสระว่ำยน ้ำและ
อุปกรณ์เป็นประจ ำ หำกพบช ำรุดเสียหำยจะรีบซ่อมแซมทันท ี

ภำพที่ 2.2-13 - 

     3) อุบัติเหตุจำก
กำรจมน ้ำ 

1. จัดให้มีป้ำยบอกควำมลึกของสระว่ำยน ้ำในให้อยู่ในสภำพดี และ
สำมำรถมองเห็นได้อย่ำงชัดเจน 

- โครงกำรจัดให้มีป้ำยบอกควำมลึกบริเวณสระว่ำยน ้ำ มองเห็นได้
ชัดเจน 

ภำพที่ 2.2-13 - 

2. จัดท ำพื้นทำงเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็นผิวหยำบหรือเป็นพื้น
หินล้ำงต่ำงระดับในบริเวณสระว่ำยน ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรออกแบบทำงเดินรอบสระให้มีลักษณะเป็น
ผิวหยำบหรือเป็นพื้นหินล้ำงเพื่อป้องกันกำรลื่นล้มได้อย่ำงดี 

ภำพที่ 2.2-13 - 

3. จัดให้มีแถบกันลื่นไว้บริเวณบันไดส ำหรับขึ้นจำกสระว่ำยน ้ำ หรือ
ทำงขึ้นลงต่ำงระดับในบริเวณสระว่ำยน ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งแถบกันลื่นบริเวณบันไดของสระว่ำยน ้ำ - - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

     3) อุบัติเหตุจำก
กำรจมน ้ำ (ต่อ) 

4. ติดป้ำยประชำสัมพันธ์ห้ำมวิ่งเล่นบริเวณรอบสระว่ำยน ้ำ - โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยระเบียบกำรใช้บริกำรสระว่ำยน ้ำไว้
ในบริเวณที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน โดยระเบียบดังกล่ำวมีกำร
ก ำหนดให้ห้ำมวิ่งเล่นบริเวณรอบสระว่ำยน ้ำ ซึ่งระบุอยู่ในระเบียบ
กำรใช้สระว่ำยน ้ำ 

ภำพที่ 2.2-13 - 

5. จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำสระ (Life guard) อย่ำง
น้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีควำมช ำนำญในกำรว่ำยน ้ำ และผ่ำน
กำรอบรมกำรช่วยชีวิตคนจมน ้ำ สำมำรถให้กำรปฐมพยำบำลได้ โดย
ต้องอยู่ประจ ำสระว่ำยน ้ำตลอดเวลำที่เปิดบริกำร 

- โครงกำรไม่ได้จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่ควำมปลอดภัยประจ ำสระ (Life 
guard) ประจ ำสระว่ำยน ้ำประจ ำโครงกำร แต่จัดให้มีเจ้ำหน้ำที่
ประจ ำโครงกำรดูแลควำมเรียบร้อยบริเวณดังกล่ำว 

- ตำรำงที่ 4.1-2 

6. ก ำหนดให้มีผู้ดูแลมำด้วย กรณีที่น ำเด็กอำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี หรือท่ียัง
ว่ำยน ้ำไม่เป็น และผู้สูงอำยุที่ไม่สำมำรถดูแลตัวเองได้มำใช้บริกำร
สระว่ำยน ้ำ 

- โครงกำรจัดให้มีกำรติดตั้งป้ำยระเบียบกำรใช้บริกำรสระว่ำยน ้ำไว้
ในบริเวณที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน โดยระเบียบดังกล่ำวมีกำร
ก ำหนดใหเ้ด็กอำยุต ่ำกว่ำ 10 ปี ต้องมีผู้ดูแลเข้ำมำใช้บริกำรด้วย 

ภำพที่ 2.2-13 - 

7. จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ ำสระว่ำยน ้ำ เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วง
ชูชีพ ไม้ช่วยชีวิตและชุดปฐมพยำบำลให้อยู่ในสภำพท่ีพร้อมใช้งำนได้
ตลอดเวลำไว้ประจ ำสระว่ำยน ้ำ และอยู่ในบริเวณที่ใกล้ที่สุด 

- โครงกำรจัดให้มีกำรเตรียมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ได้แก่ โฟมช่วยชีวิต 
ติดตั้งไว้ในบริเวณที่สำมำรถมองเห็นได้ชัดเจน รวมทั้งจัดให้มีกำร
ตรวจสอบดูแลทุกวัน เพื่อให้มีสภำพที่ดีและพร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 

ภำพที่ 2.2-13 - 

8. อุปกรณ์สื่อสำรที่สำมำรถติดต่อบุคคลหรือสถำนที่ส ำคัญๆ เช่น 
โรงพยำบำล และสถำนีต ำรวจเพื่อขอควำมช่วยเหลือเมื ่อเกิดเหตุ
ฉุกเฉิน และต้องปิดประกำศหมำยเลขโทรศัพท์ของสถำนีดังกล่ำวไว้
ในที่เห็นได้ชัดเจน และเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ 

- โครงกำรจัดให้ป้ำยระบุหมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อบุคคลหรือ
สถำนที่ส ำคัญๆ เพื่อขอควำมช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบริเวณ
สระว่ำยน ้ำ  

ภำพที่ 2.2-12 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

4.5 สุนทรียภำพ และ
ทัศนียภำพ 
     1) ทัศนียภำพ 

1. จัดให้มีพื้นที่สีเขียวรวม 3,223.98 ตร.ม. คิดเป็นอัตรำส่วนพื้นที่ 
สีเขียวต่อผู้พักอำศัยประมำณ 1.41 ตร.ม./คน โดยเป็น พื้นที่ปลูก
ต้นไม้ยืนต้น 1,757.54  ตร.ม. ซึ่งพันธุ์ไม้ที่น ำมำปลูก ได้แก่ ต้น
ตะแบก ต้นอินทนิลน ้ำ ต้นไผ่ ต้นตะเคียนทอง ต้นกระพี้จั ่น ต้น
น ้ำเต้ำต้น และต้นปีป เป็นต้น 

- โครงกำรจัดให้มีพื้นที่สีเขียวโดยรอบโครงกำร โดยจัดให้มีกำร
ปลูกต้นไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม บริเวณส่วนกลำง แนวรั้ว และบริเวณพื้นที่
ว่ำงชั้นล่ำงของโครงกำร เพื่อช่วยดูดซับมลพิษ ลดปริมำณควำม
ร้อน และเพื่อทัศนียภำพที่สวยงำมภำยในโครงกำร 

ภำพที่ 2.2-2 - 

2. ดูแลสภำพพื้นที่สีเขียวของโครงกำรให้สวยงำมและมีควำมสมบูรณ์
อยู่ตลอดเวลำ 

- โครงกำรจัดให้มีคนสวนคอยดูแลต้นไม้ที ่ปลูกในโครงกำรให้
สวยงำมสมบูรณ์อยู่เสมอ โดยจัดให้มีกำรรดน ้ำต้นไม้ทุกวัน และตัด
แต่งก ิ ่งไม้ตำมสภำพ ทั ้งน ี ้หำกพบว่ำม ีเห ี ่ยวเฉำกำรตำยจะ
ด ำเนินกำรบ ำรุงรักษำให้กลับมำสมบูรณ์สวยงำมตำมเดิม กรณี
ต้นไม้ตำยลงจะด ำเนินกำรปลูกใหม่ทดแทนต้นเดิมทันที 

ภำพที่ 2.2-2 
ภำพที่ 2.2-16 

- 

3. ควบคุมกำรใช้ประโยชน์อำคำรของผู้พักอำศัยมิให้เกิดทัศนียภำพที่
ไม่ดีต่อผู้พบเห็น 

- โครงกำรจัดให้มีกำรจัดระเบียบกำรพักอำศัยส ำหรับผู้พักอำศัย
ภำยในโครงกำร รวมทั้งจัดให้มีนิติบุคคลคอยควบคุมดูแลให้ผู้พัก
อำศัยปฏิบ ัต ิตำมระเบียบกำรพักอำศัย และควบคุมกำรใช้
ประโยชน์อำคำรอย่ำงเคร่งครัด 

เอกสำรแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

     2) กำรบดบัง
แสงแดด 

- ก ำหนดให้มีมำตรกำรในกำรแก้ไขผลกระทบด้ำนกำรบดบังแสงแดด
ต่อผู้พักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียงที่อำจได้รับผลกระทบ โดยโครงกำรจะ
ก ำหนดมำตรกำรชดเชยควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกอำคำรโครงกำร
ในช่วงเปิดด ำเนินกำร ซึ่งโครงกำรจะท ำหนังสือแจ้งผู้พักอำศัยที่อำจ
เป็นผู้ได้รับผลกระทบจำกอำคำรโครงกำร ณ วันที่เริ่มก่อสร้ำง โดย
ในหนังสือดังกล่ำวระบุชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็น
ผู้รับเรื่อง ซึ่งผู้ที่ได้รับผลกระทบสำมำรถติดต่อกับโครงกำรได้โดยตรง 
โดยเงื ่อนไขในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว บริษัท ทัช 
พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด ในฐำนะผู้พัฒนำโครงกำร จะเป็นผู้รับผิดชอบ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นจำกกำรบดบังแสงแดดของโครงกำรต่อบ้ำนพัก
อำศัยหรืออำคำรที่อยู่ข้ำงเคียง 
   อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรบดบังแสงแดด
อำจได้รับผลกระทบไม่เท่ำกัน และลักษณะผลบกระทบที่ได้ร ับ
แตกต่ำงกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรชดเชยค่ำเสียหำย
หรือด ำเนินกำรแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับควำมเสียหำยให้
เป็นไปตำมข้อตกลง ระหว่ำงผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุดังกลำ่วกับ
บริษัท แต่หำกทั้ง 2 ฝ่ำย (บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด และผู้พัก
อำศัยข้ำงเคียงที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สำมำรถตกลงร่วมกันได้จะจัดตั้ง
คณะกรรมกำรร่วมแก้ไขปัญหำจำกกำรพัฒนำโครงกำร เพื่อเจรจำหำ
ข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ  

- โครงกำรจัดให้มีมำตรกำรในกำรแก้ไขผลกระทบด้ำนกำรบดบัง
แสงแดดต่อผู้พักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียง โดยก ำหนดมำตรกำรชดเชย
ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกอำคำรโครงกำร ซึ ่งเงื่อนไขในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ โครงกำรจะเป็นผู ้ร ับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำย โดยควำมรับผิดชอบจะสิ้นสุดหลังจำกจดทะเบียนอำคำร
ชุดแล้วเสร็จ 1 ปี (โครงกำรจดทะเบียนอำคำรชุดเมื ่อวันที่ 24 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563) 

เอกสำรแนบ 2 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

     2) กำรบดบัง
แสงแดด (ต่อ) 

โครงกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย โดยควำมรับผิดชอบจะสิ้นสุด
ลงหลังจำกจดทะเบียนอำคำรชุดแล้วเสร็จ 1 ปี 

   

     3) กำรบดบัง
ทิศทำงลม 

1. ข้ันตอนของกำรออกแบบ ทำงโครงกำรได้ออกแบบรูปทรงอำคำร 
ควำมสูง ระยะถอยร่น และวัสดุที ่ใช้ โดยค ำนึงถึงกำรประหยัด
พลังงำนและลดแรง 

- โครงกำรจัดให้มีกำรออกแบบอำคำรให้เป็นไปตำมแผนผังที่ได้รับ
กำรพิจำรณำ โดยได้ออกแบบรูปทรงอำคำร ควำมสูง ระยะถอยร่น 
และวัสดุที่ใช้ โดยค ำนึงถึงกำรประหยัดพลังงำนและลดแรง 

ภำพที่ 2.2-1 
เอกสำรแนบ 2 

- 

2. โครงกำรได้เสนอมำตรกำรเบื้องต้นต่อบุคคลที่ได้รับควำมเสียหำย
อันเนื ่องมำจำกโครงกำร หำกสำมำรถพิสูจน์ได้ว่ำ ผลกระทบที่
เกิดขึ ้นจำกกำรด ำเนินกำรของโครงกำรจริง โครงกำรจะจัดส่ง
จดหมำยไปยังผู ้อยู ่อำศัยโดยรอบพื ้นที ่โครงกำร โดยในหนังสือ
ดังกล่ำวระบุชื่อและหมำยเลขโทรศัพท์ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง 
ผุ้ที่ได้รับผลกระทบสำมำรถติดต่อกับโครงกำรได้โดยตรง โดยเงื่อนไข
ในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ำกัด ในฐำนะผู้พัฒนำโครงกำร จะเป็นผู้รับผิดชอบผลกระทบที่
เกิดขึ้นจำกกำรบดบังลมของโครงกำรต่อบ้ำนพักอำศัยหรืออำคำรที่
อยู่ข้ำงเคียง 
   อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรบดบังลมอำจ
ได้รับผลกระทบไม่เท่ำกัน และลักษณะผลกระทบที่ได้รับแตกต่ำงกัน 
ดังนั ้น หลักเกณฑ์และเงื ่อนไขในกำรชดเชยค่ำเสียหำยหรือกำร
ด ำเนินกำรแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคล ที่ได้รับควำมเสียหำยให้
เป็นไปตำมข้อตกลงระหว่ำงผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุดังกล่ำว 

- โครงกำรจัดให้มีมำตรกำรในกำรแก้ไขผลกระทบด้ำนกำรบดบัง
ทิศทำงลมต่อผู้พักอำศัยที่อยู่ใกล้เคียง โดยก ำหนดมำตรกำรชดเชย
ควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกอำคำรโครงกำร ซึ ่งเงื่อนไขในกำร
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ โครงกำรจะเป็นผู ้ร ับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำย โดยควำมรับผิดชอบจะสิ้นสุดหลังจำกจดทะเบียนอำคำร
ชุดแล้วเสร็จ 1 ปี (โครงกำรจดทะเบียนอำคำรชุดเมื ่อวันที่ 24 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563) 

เอกสำรแนบ 2 - 
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โครงกำร KAWA HAUS ฉบบัเดือนกรกฎำคม-ธันวำคม พ.ศ. 2567 (ระยะด ำเนนิกำร)                                        

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด                                2-40 

ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

     3) กำรบดบัง
ทิศทำงลม (ต่อ) 

กับบริษัท แต่หำกทั้ง 2 ฝ่ำย (บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด และผู้
พักอำศัยข้ำงเคียงที่ได้รับผลกระทบ) ไม่สำมำรถตกลงร่วมกันได้จะ
จัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมแก้ไขปัญหำจำกกำรพัฒนำโครงกำร เพื่อ
เจรจำหำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำร
ต่ำงๆ โครงกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำย โดยควำมรับผิดชอบจะ
สิ้นสุดลงหลังจำกจดทะเบียนอำคำรชุดแล้วเสร็จ 1 ปี 

   

     4) กำรบดบัง
คลื่นวิทยุโทรทัศน์ 

   ก ำหนดมำตรกำรชดเชยควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกโครงกำร 
โดยท ำหนังสือแจ้งผู้พักอำศัยท่ีอำจเป็นผู้ได้รับผลกระทบ ณ วันที่เริ่ม
ก่อสร้ำงโครงกำร โดยในหนังสือดังกล่ำวระบุ ชื่อ หมำยเลขโทรศัพท์
ของบุคคลที่จะเป็นผู้รับเรื่อง ที่ผู้ได้รับผลกระทบสำมำรถติดต่อได้
โดยตรง โดยเงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรดังกล่ำว บริษัท 
ทัช พร ็อพเพอร ์ต ี ้  จ  ำก ัด ในฐำนะผ ู ้พ ัฒนำโครงกำร จะเป็น
ผู้รับผิดชอบผลกระทบที่เกิดขึ้น 
   อย่ำงไรก็ตำม เนื่องจำกผู้ที่ได้รับผลกระทบจำกกำรบดบังคลื่นวิทยุ
และโทรทัศน์ อำจได้รับผลกระทบไม่เท่ำกัน และลักษณะผลบกระ
ทบที่ได้รับแตกต่ำงกัน ดังนั้น หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในกำรชดเชย
ค่ำเสียหำยหรือด ำเนินกำรแก้ไขผลกระทบให้กับบุคคลที่ได้รับควำม
เสียหำยให้เป็นไปตำมข้อตกลง ระหว่ำงผู้ได้รับควำมเสียหำยจำกเหตุ
ดังกล่ำวกับบริษัท แต่หำกทั้ง 2 ฝ่ำย (บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด 
และผู้พักอำศัยข้ำงเคียงที่ได้รับผลกระทบ)  

- โครงกำรจัดให้มีมำตรกำรในกำรแก้ไขผลกระทบด้ำนกำรบดบัง
คลื่นวิทยุโทรทัศน์ต่อผู้พักอำศัยท่ีอยู่ใกล้เคียง โดยก ำหนดมำตรกำร
ชดเชยควำมเสียหำยอันเนื่องมำจำกอำคำรโครงกำร ซึ่งเงื่อนไขใน
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ โครงกำรจะเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำย โดยควำมรับผิดชอบจะสิ้นสุดหลังจำกจดทะเบียนอำคำร
ชุดแล้วเสร็จ 1 ปี (โครงกำรจดทะเบียนอำคำรชุดเมื ่อวันที่ 24 
กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2563) 

เอกสำรแนบ 2 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

     4) กำรบดบัง
คลื่นวิทยุโทรทัศน์ (ต่อ) 

ไม่สำมำรถตกลงร่วมกันได้จะจัดตั้งคณะกรรมกำรร่วมแก้ไขปัญหำ
จำกกำรพัฒนำโครงกำร เพื่อเจรจำหำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งเงื่อนไขใน
กำรด ำเนินกำรตำมมำตรกำรต่ำงๆ 

   

5. การประชาสัมพันธ์
โครงการ 

1. จัดท ำกล่องรับควำมคิดเห็นต่อโครงกำร ติดตั้งบริเวณป้อมยำม
หน้ำโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีนิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
และระบบออนไลน์ของโครงกำร ทั้งนี้หำกมีเรื่องร้องเรียนจะจัด
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหำทันที 

ภำพที่ 2.2-14 - 

2. จัดให้มีกำรติดตำมผลกำรประชำสัมพันธ์โครงกำร โดยจัดให้มี
หน้ำท่ีรับเรื่องร้องเรียนที่อำจเกิดจำกกำรด ำเนินกำรโครงกำร ซึ่งหำก
มีเรื่องร้องเรียนต้องจัดเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบและประสำนนิติบุคคล
อำคำรชุด พื่อแก้ไขปัญหำที่พบโดยทันที 

- โครงกำรจัดให้มีนิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ 
และระบบออนไลน์ของโครงกำร ทั้งนี้หำกมีเรื่องร้องเรียนจะจัด
เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหำทันที 

ภำพที่ 2.2-14 - 

3. จัดให้มีจุดติดประกำศรำยละเอียดของมำตรกำรป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงกำรต้องปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัดไว้บริเวณ
ด้ำนหน้ำโครงกำร ซึ่งเป็นต ำแหน่งที่บุคคลทั่วไปสำมำรถมองเห็นได้
อย่ำงชัดเจนตลอดระยะเวลำก่อสร้ำงโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรด ำเนินกำรติดประกำศรำยละเอียดของ
มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ ่งแวดล้อมในโครงกำร 
บริเวณบอร์ดประชำสัมพันธ์ของโครงกำรตลอดช่วงเวลำก่อสร้ำง
โครงกำร 

- - 

4. โครงกำรจัดให้มีกำรรับเรื่องร้องเรียนในช่วงระยะด ำเนินกำร - โครงกำรจัดให้มีกำรรับเรื่องร้องเรียนในช่วงระยะด ำเนินกำร โดย
จัดให้มีนิติบุคคลคอยรับเรื่องร้องเรียนผ่ำนทำงโทรศัพท์ และระบบ
ออนไลน์ของโครงกำร ทั้งนี้หำกมีเรื่องร้องเรียนจะจัดเจ้ำหน้ำที่
ตรวจสอบเพื่อแก้ไขปัญหำทันที 

ภำพที่ 2.2-14 - 
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ตารางท่ี 2.1-1 มำตรกำรป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงกำร KAWA HAUS (ระยะด ำเนินกำร) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

6. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

- ส ำรวจควำมคิดเห็นของประชำชน และส ำรวจสภำพเศรษฐกิจและ
สังคมก่อนทุกครั้งท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงโครงกำร 

- โครงกำรจัดให้มีกำรก ำหนดให้ในกรณีที ่มีกำรเปลี ่ยนแปลง
โครงกำร ทำงนิติบุคคลจะท ำกำรส ำรวจสภำพเศรษฐกิจและสังคม
ก่อนทุกครั้ง 

- - 

7. การรับเร่ือง
ร้องเรียน 

- จัดให้มีแผนกำรรับเรื่องร้องเรียนในกำรด ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำร 
5 ช่องทำง ได้แก่ กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยำม โทรศัพท์ 
โทรสำร ส ำนักงำนบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ำกัด และส ำนักงำนเขต
วัฒนำ พร้อมขั้นตอนกำรร้องเรียน 

- โครงกำรจัดให้มีแผนกำรรับเรื ่องร้องเรียนในกำรด ำเนินกำร
ก่อสร้ำงโครงกำร 5 ช่องทำง ได้แก่ กล่องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณ
ป้อมยำม โทรศัพท์ โทรสำร ส ำนักงำนบริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ำกัด และส ำนักงำนเขตวัฒนำ พร้อมขั้นตอนกำรร้องเรียน 

ภำพที่ 2.2-14 - 
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ป้ำยช่ือโครงกำร 

 
ลักษณะอำคำร 

 
พื้นที่ส่วนกลำง 

 
พื้นที่ส่วนกลำง 

 
รั้วรอบโครงกำร 

 
รั้วรอบโครงกำร 

ภาพที่ 2.2-1 สภำพแวดล้อมโดยรอบโครงกำร 

   

   

   
ภาพที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียวภำยในโครงกำร 

 

AMP
Rectangle
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ภาพที่ 2.2-2 พ้ืนที่สีเขียวภำยในโครงกำร (ต่อ) 

 
ป้อม รปภ. และไม้กั้นจรำจร 

 
Longer Reader System 

 
แผงกั้นจรำจร 

 
ระเบียบกำรจอดรถ 

 
สติ๊กเกอรจ์อดรถยนต ์

 
พื้นที่จอดรถยนต ์

ภาพที่ 2.2-3 ป้ำยสัญลักษณ์จรำจรและพ้ืนที่จอดรถของโครงกำร 
 

AMP
Rectangle
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พื้นที่จอดรถยนต ์

 
พื้นที่จอดรถจักรยำนยนต ์

 
ป้ำยจุดจอดรถช่ัวครำว 

 
พื้นที่จอดรถจักรยำน 

 
ป้ำยบอกทำง 

 
ป้ำยจอดรถผู้มำติดต่อ 

 
กระจกนูน 

 
ป้ำยจ ำกัดควำมสูง 

 
ป้ำยห้ำมตดิเครื่องยนต์ทิ้งไว ้

 
รถรับส่งของโครงกำร 

 
สัญลักำษณ์จรำจรบนพื้นทำง 

ภาพที่ 2.2-3 ป้ำยสัญลักษณ์จรำจรและพ้ืนที่จอดรถของโครงกำร (ต่อ) 
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Pressurized Fan 

 
กำรระบำยอำกำศธรรมชำต ิ

 
กำรระบำยอำกำศพ้ืนท่ีจอดรถ 

 
ระบบเครื่องปรับอำกำศ 

ภาพที่ 2.2-4 กำรระบำยอำกำศภำยในโครงกำร 

 
บริเวณระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 

 
ตู้ควบคุมระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

 
ท่อเติมอำกำศระบบบ ำบัดน ำ้เสยี 

 
ท่อระบำยอำกำศระบบบ ำบดัน ้ำเสีย 

ภาพที่ 2.2-5 ระบบบ ำบัดน ้ำเสียของโครงกำร 
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ถังเก็บน ้ำช้ันดำดฟ้ำ 

 
Booster Pump 

 
ถังเก็บน ้ำช้ันใต้ดิน 

 
Transfer Pump 

ภาพที่ 2.2-6 ระบบน ้ำใช้ภำยในโครงกำร 

 
อ่ำงล้ำงมือ 

 
ห้องอำบน ้ำ 

 
โถสุขภณัฑ ์

 
โถสุขภณัฑ ์

ภาพที่ 2.2-7 สุขภัณฑ์ที่ใช้ภำยในโครงกำร 
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ท่อระบำยน ้ำช้ันดำดฟ้ำ 

 
รำงระบำยน ำ้รอบโครงกำร 

 
บ่อพักน ้ำสุดท้ำยก่อนปล่อยออกนอก

โครงกำร 

 
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน ้ำจำกบ่อพักน ้ำสุดท้ำย 

ภาพที่ 2.2-8 ระบบระบำยน ้ำภำยในโครงกำร 

 
ห้องพักมูลฝอยประจ ำช้ัน 

 
ก๊อกน ้ำและท่อระบำยน ้ำในห้องพักมูลฝอยประจ ำชั้น 

 
กำรระบำยอำกำศหอ้งพักมูลฝอยประจ ำชั้น 

 
ห้องพักมูลฝอยรวม 

 
ก๊อกน ้ำและท่อระบำยน ้ำในห้องพักมูลฝอยรวม 

 
กำรระบำยอำกำศห้องพักมูลฝอยรวม 

ภาพที่ 2.2-9 ห้องพักขยะมูลฝอย 
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ถังขยะบริเวณส่วนกลำง 

 
รณรงค์กำรคัดแยกมลูฝอย 

 
รถเข็นส ำหรับขนย้ำยมูลฝอย 

 
ที่จอดรถเก็บขนมลูฝอย 

ภาพที่ 2.2-9 ห้องพักขยะมูลฝอย (ต่อ) 

 
MDB Room 

 
Generator Room 

 
หม้อแปลงไฟฟ้ำ 

 
ระบบ Solar Cell 

 
ป้ำยเตือนอันตรำยจำกไฟฟ้ำแรงสงู 

ภาพที่ 2.2-10 ระบบไฟฟ้ำภำยในโครงกำร 
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บันไดหนไีฟ 

 
ป้ำยจุดรวมพล 

 
พื้นที่จุดรวมพล 

 
Fire Alarm Control Panel และ 

Graphic Annunciator Fire Alarm 

 
ป้ำยบอกเลขช้ัน 

 
แผนผังเส้นทำงหนีไฟ 

 
หัวรับน ้ำดับเพลิง 

 
หัวรับน ้ำดับเพลิง 

 
Alarm Bell 

 
Emergency Door Release 

 
Fire Alarm Manual Station 

 
Fire Hose Cabinet 

ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย 
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Fire Phone Jack 

 
Smoke Detector 

 
ไฟฟ้ำส ำรองฉุกเฉิน 

 
ป้ำยบอกทำงหนีไฟ 

ภาพที่ 2.2-11 ระบบป้องกันและเตือนอัคคีภัย (ต่อ) 

 
ระบบคีย์กำร์ดและสแกนหน้ำเข้ำ-ออก

โครงกำร 

 
เจ้ำหน้ำท่ีรักษำควำมปลอดภัย 

 
บัตรอนุญำตเข้ำ-ออกโครงกำร 

 
CCTV 

 
ห้องควบคุม CCTV 

 
ระบบคีย์กำร์ดเข้ำ-ออกโครงกำร 

ภาพที่ 2.2-12 ระบบรักษำควำมปลอดภัยของโครงกำร 
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ระบบคีย์กำร์ดและสแกนหน้ำเข้ำ-ออกอำคำร 

 
 

 
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบโครงกำร 

 
ไฟฟ้ำส่องสว่ำงรอบโครงกำร 

 
เบอร์โทรฉุกเฉิน 

 
ป้ำยเตือนปิดปรับปรุงพื้นที ่

 
ป้ำยพื้นที่ส่วนบุคคลบันทึกด้วยระบบ CCTV 24 ชม. 

ภาพที่ 2.2-12 ระบบรักษำควำมปลอดภัยของโครงกำร (ต่อ) 
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บริเวณสระว่ำยน ้ำ 

 
ป้ำยบอกควำมลึก 

 
รำงระบำยน ำ้สระว่ำยน ้ำ 

 
ระเบียบกำรใช้สระว่ำยน ้ำ 

 
ป้ำยบอกค่ำ pH และคลอรีน 

 
ห่วงช่วยชีวิต 

 
ที่ล้ำงตัว 

 
ไฟส่องสว่ำงบรเิวณสระวำ่ยน ้ำ 

 
ตู้เก็บของ 

 
อุปกรณ์ท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ำ้ 

 
ระบบกรองน ้ำสระว่ำยน ้ำ 

 
ห้องเก็บสำรเคม ี

ภาพที่ 2.2-13 สระว่ำยน ้ำ 
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ห้องส ำนักงำนนิติบุคคลอำคำรชุด 

 
บอร์ดประชำสัมพันธ ์

 
หน้ำจอประชำสัมพันธ์ 

 
เบอร์ฉุกเฉิน และระบบออนไลน์ของ

โครงกำร 

 
ระเบียบกำรใช้พื้นที่ส่วนกลำง 

 
ระเบียบกำรใช้พื้นที่ส่วนกลำง 

 
รณรงค์กำรประหยดัพลังงำน 

ภาพที่ 2.2-14 กำรประชำสัมพันธ์ภำยในพ้ืนที่โครงกำร 

 
ภาพที่ 2.2-15 อุปกรณ์ช่วยชีวิตบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลำง 
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ฉีดพ่นก ำจัดสตัว์พำหะน ำโรค 

   
ดูแลพื้นที่สีเขยีวภำยในโครงกำร 

 
  

ท ำควำมสะอำดบรเิวณพื้นที่ส่วนกลำง 

   
ท ำควำมสะอำดสระว่ำยน ้ำ 

ภาพที่ 2.2-16 กำรดูแลและท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ต่ำงๆ ภำยในโครงกำร 
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ท ำควำมสะอำดเครื่องปรับอำกำศ 

   
ท ำควำมสะอำดรำงระบำยน ้ำ 

  
ท ำควำมสะอำดห้องพักมูลฝอย 

   
สูบตะกอนจำกระบบบ ำบัดน ้ำเสีย 

ภาพที่ 2.2-16 กำรดูแลและท ำควำมสะอำดพ้ืนที่ต่ำงๆ ภำยในโครงกำร (ต่อ) 
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ภาพที่ 2.2-17 ล้ำงถังส ำรองน ้ำ ประจ ำปี 2567 
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บทท่ี 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการ KAWA HAUS ตั ้งอยู ่ที ่ซอยสุขุมวิท 77 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตวัฒนา 
กรุงเทพมหานคร เป็นอาคารชุดพักอาศัยสูง 7 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 3 อาคาร และอาคารสโมสรพร้อม
ที่จอดรถสูง 2 ชั้น มีชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร รวมจ านวน 4 อาคาร มีห้องพักรวม 546 ห้อง ที่จอดรถ 
250 คัน เป็นอาคารที่พักอาศัยบนที่ดินขนาด 6-3-89.6 ไร่ หรือ 11,158.4 ตารางเมตร โครงการได้พัฒนาพื้นที่
เป็นที ่พักอาศัยในรูปแบบอาคารชุด โดยกลุ ่มเป้าหมายหลักเป็นประชาชนทั่วไปและพนักงานบ ริษัทใน
ระดับกลางที่ต้องการที่พักอาศัยในย่านถนนสุขุมวิท พร้อมด้วยสิ่งอ านวยความสะดวกและสาธารณูปโภค 
ภายในรัศมี 1 กม. อาทิเช่น ร้านอาคาร ธนาคาร โรงเรียน ส านักงาน และระบบขนส่งมวลชน เป็นต้น โครงการ 
KAWA HAUS ได้รับการตรวจสอบด้านผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขที่ ก าหนดไว้ ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1010.5/7184 ลงวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ตาม
หนังสือฉบับดังกล่าวได้ก าหนดให้ทางโครงการด าเนินการจัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อ สผ. และหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องเพ่ือพิจารณาทุก 6 เดือน 
 บัดนี้ นิติบุคคลอาคารชุด คาวะ เฮ้าส์ ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ด าเนินกา ร
ตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS (ระยะ
ด าเนินการ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 ตามที่ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม โดยเนื้อหาบทนี้จะเป็นผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งทาง
บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ได้ท าการตรวจประเมินด้วยวิธี Walk Through Survey พร้อมทั้งรวบรวม
เอกสารหลักฐานต่างๆ และภาพถ่ายประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ 

3.2 วัตถุประสงค์ 
 เพื่อตรวจสอบการท างานของระบบสาธารณูปโภค ระบบการสนับสนุน และวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมประเมินผลและจัดท ารายการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อส านักนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบถึงสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม
ของโครงการ KAWA HAUS 
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3.3 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ทางโครงการมีแผนการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน พ.ศ. 
2567 ซึ่งประกอบไปด้วยการใช้น ้า การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
คุณภาพน ้าที ่ผ่านการบ าบัดน ้าเสีย การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม การป้องกันอัคคีภัย สระว่ายน ้า  
สุนทรียภาพความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดด าเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ์ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

3.4 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ประกอบไปด้วยการติดตาม
ตรวจสอบการท างานของการใช้น ้า การใช้ไฟฟ้าและการอนุรักษ์พลังงาน การจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
คุณภาพน ้าที ่ผ่านการบ าบัดน ้าเสีย การระบายน ้าและป้องกันน ้าท่วม การป้องกันอัคคีภัย สระว่ายน ้า 
สุนทรียภาพความปลอดภัยของผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดด าเนินการของโครงการ การประชาสัมพันธ์ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชน ทั ้งนี ้ ตามหนังสือเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้
ก าหนดให้มีการตรวจสอบและทบทวนการปฏิบัติตามมาตรการฯ เป็นประจ าทุก 6 เดือน โดยผลการปฏิบัติตาม
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
พ.ศ. 2567 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.4-1 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ)  

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

1. การใช้น ้า พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบการรั่ว ซึม หรือแตกของท่อ
จ่ายน ้าประปา 
ความถี่ 
- เด ื อนละ 1 คร ั ้ ง  ตลอดระยะ เป ิด
ด าเนินการ 

- มิเตอร์น ้าประปา และ
ระบบจ่ายน ้าประปา 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบการรั่วซึม หรือ
แตกของท่อจ่ายน ้าประปา เดือนละ 1 ครั้ง หากพบการรั่วซึม
หรือแตกทางโครงการจะด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่
ทันท ี

- - 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพพื้นผิวของเสาและสีที่ทา
เคลือบผิววัสดุให้อยู ่ในสภาพดี ไม่หลุด
กร่อน 
- ท าความสะอาดทุก 6 เดือน 
ความถี่ 
- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- ถังเก็บน ้าใต้ดิน - โครงการจัดให้มีการล้างถังเก็บน ้าใต้ดินของโครงการ ปีละ 
1 ครั้ง และตรวจสอบสภาพของถังเก็บน ้าให้มีสภาพดีอยู่
เสมอ หากมีการช ารุดจะรีบแจ้งนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อจัด
ให้มีการซ่อมแซมโดยเร็วท่ีสุด 

ภาพที่ 2.2-17 - 

2. การใช้ไฟฟ้า
และการอนรุักษ์
พลังงาน 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบการท างานของระบบไฟฟ้า
โครงการ 
ความถี่ 
- ปีละ 2 ครั้งตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- ม ิ เ ตอร ์ ไฟฟ ้ า  และ
อุปกรณ์ไฟฟ้าทั ้งหมด
ภายในโครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจการท างานของมิเตอร์
ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโครงการ ปีละ 2 ครั้ง หาก
พบว่ามีการช ารุดหรือเสียหาย จะด าเนินการซ่อมแซมหรือ
เปลี่ยนใหม่ทันที 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3. การจัดการมูล
ฝอยและสิ่งปฏิกลู 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพห้องพักมูลฝอยให้ถูก
สุขลักษณะ และไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 
- ตรวจสอบสภาพภาชนะรองรับมูลฝอย 
หากมีสภาพช ารุดให้เปลี่ยนภาชนะรองรับ
ใหม่ทันที 
ความถี่ 
- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ห ้องพ ักม ูลฝอยรวม 
และห ้ อ งพ ั กม ู ลฝอย
ประจ าช้ัน 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบสภาพภาชนะ
รองรับมูลฝอย หากมีสภาพช ารุดให้เปลี่ยนภาชนะรองรับใหม่
ท ันที และท าความสะอาดห้องพ ักม ูลฝอยหล ังจากที่
ส านักงานเขตเข้ามาเก็บขยะทุกครั้ง 

ภาพที่ 2.2-9 
เอกสารแนบ 3 

- 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบระบบดูดอากาศห้องพักขยะ
เปียก 
ความถี่ 
- อย่างน้องสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

- ห้องพักขยะเปียก - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบระบบดูดอากาศ
ห้องพักขยะเปียกให้ท างานได้ปกติ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

4. คุณภาพน ้าที่
ผ่านการบ าบดัน ้า
เสีย 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า ได้แก่ pH, 
BOD, SS, Settlable Solids, TDS, H2S, 
TKN และ oil & Grease 
ความถี่ 
- เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะ
เปิดด าเนินการ 

- ก าหนดจุดเก็บตัวอย่าง
น ้า 1 จุด คือ บริเวณบ่อ
พักน ้าก่อนระบายออก
จากโครงการลงส ู ่ท ่อ
ระบายน ้าสาธารณะใน
บริเวณระบบบ าบัดน ้า
เสียของโครงการ 

- โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน ้าทิ้งบริเวณบ่อพักน ้าก่อน
ระบายออกจากโครงการ เพ ื ่อน  าไปว ิ เคราะห ์ โดยมี
พารามิเตอร์และผลการวิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.5-2  
ซึ่งท าการเก็บตัวอย่างระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2567 โดยผลการตรวจวัด พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 

พารามิเตอร์ 
- ข้อมูล และสถิติผลการท างานของระบบ
บ าบัดน ้าเสีย 
ความถี่ 
- บันทึกข้อมูล และจัดท าสถิติทุกวันตลอด
ระยะเปิดด าเนินการ 

- ระบบบ าบัดน ้าเสียของ
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีการจดบันทึกข้อมูล และสถิติผลการท างาน
ของระบบบ าบัดน ้าเสียทุกวัน เพื่อเก็บเป็นข้อมูลการท างาน
ของระบบ 

เอกสารแนบ 3 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

4. คุณภาพน ้าที่
ผ่านการบ าบดัน ้า
เสีย (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- รายงานสรุปผลการท างานของระบบ
บ าบัดในแต่ละเดือนตามแบบ ทส 2 และ
เสนอรายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขต
วัฒนาภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไปหรือ
รายงานด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ที่อธิบดี
กรมควบคุมมลพิษก าหนด 
 

- ระบบบ าบัดน ้าเสียของ
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีการท ารายงานสรุปผลการท างานของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส 2 และเสนอ
รายงานดังกล่าวต่อส านักงานเขตวัฒนาภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป 

เอกสารแนบ 3 - 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบปริมาณไขมัน/น ้ามันที่บ่อดัก
ไขมัน ถ้ามีปริมาณมากให้ประสานงาน
ส านักงานเขตวัฒนามาเก็บขนต่อไป 
ความถี่ 
- ทุกวันตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- บ่อดักไขมัน - โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณไขมันในบ่อ
ดักไขมันเป็นประจ าทุกวัน รวมทั้งจัดให้มีการประสานงานให้
ส านักงานเขตเข้ามาสูบไขมันออกจากบ่อดักไขมันเป็นประจ า
ทุก 3 เดือน หรือเมื่อมีปริมาณไขมัน/น ้ามันที่บ่อดักสะสมใน
ปริมาณมาก จะด าเนินการประสานงานให้ส านักงานเขตเข้า
มาสูบให้เร็วท่ีสุด 

- - 

5. การระบายน า้
และป้องกันน ้า
ท่วม 

พารามิเตอร์ 
- รอยรั่วหรือรองแตกหักของท่อระบายน ้า 
ความถี่ 
- เด ื อนละ 1 คร ั ้ ง  ตลอดระยะ เป ิด
ด าเนินการ 

- ตรวจสอบการร ั ่วซ ึม
หรือแตกของท่อระบาย
น ้า 

- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจรอยรั่วหรือรอยแตกหัก
ของท่อระบายน ้า เดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่ามีการช ารุดจะ
ด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที 

- - 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
โครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะด าเนนิการ)                                                                 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด                                                                                                                         3-7 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

6. การป้องกัน
อัคคีภัย 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้
พร้อมใช้งานอยู ่เสมอ และจัดให้ม ีการ
อบรมวิธีการใช้อุปกรณ์ของระบบป้องกัน
อัคคีภัย 
ความถี่ 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ป ้องก ันอ ัคค ีภ ัย
ประมาณ 2 ครั้ง/ปี 
- อบรมว ิธ ีการใช ้อ ุปกรณ ์ของระบบ
ป้องกันอัคคีภัย และการซ้อมแผนการหนี
ไฟ ปีละ 2 ครั้ง 

- อุปกรณ์ระบบป้องกัน
และระงับอัคคีภัย ระบบ
จ่ายไฟฟ้าส ารอง ระบบ
จ่ายไฟฟ้าส  ารอง ป้าย
แสดงการหนีไฟ เครื ่อง
ดับเพลิงมือถือ หัวรับน ้า
ดับเพลิง ตู ้ FHC ผัง
เส้นทางการหนีไฟ และ
จุดรวมพล 

- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกัน
อัคคีภัยให้พร้อมใช้งานเป็นประจ าทุกวัน ทั้งนี้หากพบว่ามี
การช ารุดจะด าเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันที และ
จัดให้มีการซ้อมแผนการหนีไฟ ปีละ 1 ครั้ง 

- - 

7. สระว่ายน ้า 
1) คุณภาพน ้าใน
สระว่ายน ้าระบบ
เกลือ 

พารามิเตอร์ 
- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
- คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 
ความถี่ 
- วันละ 2 ครั้ง ในช่วงก่อนเปิด และหลัง
ปิดบริการ 

- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด 
คือ บริเวณที่มีผู้ใช้บริการ
เบาบาง และหนาแน่น 
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัด
ขณะที่มีผู้ใช้บริการสระ
ว่ายน ้ามากท่ีสุด 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ท าการวัดปริมาณความเป็นกรด-
ด่าง และคลอรีนอิสระของน ้าในสระว่ายน ้าภายในโครงการ
ทุกวัน 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

1) คุณภาพน ้าใน
สระว่ายน ้าระบบ
เกลือ (ต่อ) 

พารามิเตอร์ 
- ปร ิมาณโคล ิฟอร ์มท ั ้ งหมด ( Total 
Coliform Bacteria) 
- ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร ์ม (Fecal 
Coliform Bacteria) 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งช้ีจุลินทรีย์ที่ท าให้เกิด
โรค ได ้แก ่  Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ 
Pseudomonas aeruginosa  
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด 
คือ บริเวณที่มีผู้ใช้บริการ
เบาบาง และหนาแน่น 
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัด
ขณะที่มีผู้ใช้บริการสระ
ว่ายน ้ามากท่ีสุด 

- โครงการจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่ายน ้า จ านวน 2 
จุด คือ บริเวณที่มีผู้ใช้บริการเบาบาง และหนาแน่น ในเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีพารามิเตอร์และผล
การวิเคราะห์แสดงในตารางที ่ 3.5-4 จากการตรวจวัด 
พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ก าหนด ยกเว้นค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal 
Coliform Bacteria ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ท้ังสอง
จุดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

เอกสารแนบ 4 ตารางที่ 4.1-3 

พารามิเตอร์ 
- คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) 
- คลอไรด์ (Chloride) 
- แอมโมเนีย (Ammonia) 
- ไนเตรท (Nitrate) 
ความถี่ 
- ทุก 1 ปี ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด 
คือ บริเวณที่มีผู้ใช้บริการ
เบาบาง และหนาแน่น 
เก็บตัวอย่างเพื่อตรวจวัด
ขณะที่มีผู้ใช้บริการสระ
ว่ายน ้ามากท่ีสุด 

- โครงการก าหนดให้มีการเก็บตัวอย่างน ้าสระว่ายน ้า จ านวน 
2 จุด คือ บริเวณที่มีผู ้ใช้บริการเบาบาง และหนาแน่น ใน
เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมีพารามิเตอร์และผลการ
วิเคราะห์แสดงในตารางที่ 3.5-4 จากการตรวจวัด พบว่า  
ผลการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 

เอกสารแนบ 4 - 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

2) โครงสร้าง และ
ความปลอดภัย
บริเวณสระว่ายน ้า 

พารามิเตอร์ 
- ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่ายน ้า 
พื ้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยรั่วซึม 
โดยให้สระว่ายน ้าอยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 
- ตรวจสอบรางระบายน ้าล้นให้มีฝาปิด
แข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน ้าล้นออก
จากราง 
ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- บริเวณสระว่ายน ้า และ
หลอดไฟ 

- โครงการจัดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพโครงสร้างสระว่าย
น ้า พื้น ผนังไม่ให้มีรอยแตกหรือรอยรั่วซึม โดยให้สระว่ายน ้า
อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ และตรวจสอบรางระบายน ้าล้นให้มีฝา
ปิดแข็งแรงอยู่ในสภาพดี และไม่มีน ้าล้นออกจากราง เป็น
ประจ าทุกวัน 

ภาพที่ 2.2-13 - 

3) ความปลอดภัย
จากการจมน ้า 

พารามิเตอร์ 
- ป้ายเตือนการใช้สระว่ายน ้า 
- ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน ้า 
- หลอดไฟ/ระบบให้แสงสว่างให้เพียงพอ 
- ความสะอาดห้องน ้า ในบริเวณสระว่าย
น ้า 
- ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจ าสระ
ว่ายน ้า เช่น โฟมช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ และ
ชุดปฐมพยาบาล ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง   

- บริเวณสระว่ายน ้า และ
หลอดไฟ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบป้ายเตือนการใช้สระ
ว่ายน ้า ป้ายบอกความลึกของสระว่ายน ้า หลอดไฟและระบบ
ให้แสงสว่างให้เพียงพอ และคอยตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต
ประจ าสระว่ายน ้าให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 

ภาพที่ 2.2-13 - 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
โครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะด าเนนิการ)                                                                 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด                                                                                                                         3-10 

ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

3) ความปลอดภัย
จากการจมน ้า 
(ต่อ) 

ความถี่ 
- ทุกวัน ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

   - 

8. สุนทรียภาพ พารามิเตอร์ 
- ไม้ยืนต้น ไม้พุ่มและไม้คลุมดิน 
ความถี่ 
- ส ัปดาห์ละ 1 คร ั ้ ง ตลอดระยะเป ิด
ด าเนินการ 

- พ ื ้ น ท ี ่ ส ี เ ข ี ย ว ข อ ง
โครงการ 

- โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลพื้นที่สีเขียวในพื้นที่
โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากต้นไม้เกิดการตาย จะ
รีบด าเนินการปลูกทนแทนทันที 

เอกสารแนบ 3 - 

9. ความปลอดภยั
ของผู้ได้รับ
ผลกระทบจากการ
เปิดด าเนินการของ
โครงการ 

พารามิเตอร์ 
- ผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดด าเนินการ
ของโครงการ 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- บริเวณส านักงานของ
โครงการหรือนิติบุคคล 

- โครงการจัดให้นิติบุคคลฯ คอยรัยเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น 
และรีบด าเนินการแก้ไขโดยทันที ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- - 

10. การ
ประชาสมัพันธ์ 

พารามิเตอร์ 
- ความคิดเห็นของประชาชน ข้อว ิตก
กังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ 
ความถี่ 
- ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

- บริเวณส านักงานของ
โครงการหรือนิติบุคคล 

- โครงการจัดให้นิติบุคคลฯ คอยรัยเรื่องร้องเรียนที่เกิดขึ้น 
และรีบด าเนินการแก้ไขโดยทันที ตลอดระยะเวลาเปิด
ด าเนินการ 

- - 
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ตารางท่ี 3.4-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS (ระยะด าเนินการ) (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง
สิ่งแวดล้อม 

พารามิเตอร์ สถานีตรวจวัด ผลการปฏิบัติและรายละเอียดการปฏิบัตติามมาตรการฯ เอกสารอ้างอิง 
ปัญหา/ อุปสรรค/  

แนวทางแก้ไข 

11. การมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

พารามิเตอร์ 
- กรณ ีม ีการ เปล ี ่ ยนแปลงโครงการ
ภายหลังเปิดด าเนินการ ให้ท าการศึกษา
ส ารวจสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง
ด าเนินงานการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ 
พร้อมท้ังแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ 
ความถี่ 
- ทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงโครงการ 

- บ ้านเร ือนและสถาน
ประกอบการในรัศมี 100 
เมตร เส้นทางขนส่งวัสดุ 
พ ื ้ น ท ี ่ อ ่ อ น ไ ห วแ ล ะ
ก่อสร้างในรัศมี 1 กม. 
โดยรอบพื้นที่โครงการ 

- โครงการจัดให้มีการก าหนดให้กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
โครงการภายหลังเปิดด าเนินการ ให้ท าการศึกษาส ารวจ
สภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งด าเนินงานการมีส่วนร่วม
ของประชาชน ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและหลักสถิติ 
พร้อมทั ้งแสดงภาพต าแหน่งการส ารวจ ทั ้งนี ้ในปัจจุบัน
โครงการยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงการภายหลังเปิด
ด าเนินการ 

- - 
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3.5 ผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 ตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ KAWA HAUS ระบุให้มีการตรวจ
วิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม จ านวน 2 ดัชนี คือ คุณภาพน ้าทิ้ง และคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า โดยสรุปผลการ
ตรวจวิเคราะห์ดังนี้ 

3.5.1 ขอบเขตการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ KAWA HAUS ได้ก าหนดให้มีการ
ตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 1 สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการลงสู่ท่อระบายน ้า
สาธารณะ ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีพารามิเตอร์ที่ตรวจวิเคราะห์ทั้งหมด 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็น
กรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended Solid)  สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total 
Dissolved) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ามันและไขมัน (Oil & 
Grease) 
 อีกทั้งยังระบุให้ต้องด าเนินการตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า โดยแบ่ งพารามิเตอร์ในการตรวจวัด
ออกเป็น 3 กลุ่ม ตามความถี่ในการตรวจวัด ดังนี้ 
 1) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีนอิสระ 
(Free Chlorine) 
 2) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ได้แก่ ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และปริมาณจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที่
ท าให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) เชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิลโลคอคคัส  
ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเชื ้อแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิโนซา (Pseudomonas 
aeruginosa) 
 3) พารามิเตอร์ที่ต้องตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง ได้แก่ คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) ความเข้มข้นของ
คลอไรด์ (Chloride) ความเข้มข้นของแอมโมเนีย (Ammonia) และความเข้มข้นของไนเตรท (Nitrate) 

3.5.2 วิธีการตรวจวัดและวิธีการวิเคราะห์ 
 โครงการ KAWA HAUS ได้มอบหมายให้บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด เป็นผู้ด าเนินการเก็บและ
วิเคราะห์ตัวอย่าง ซึ่งทางบริษัทฯ จะท าการเก็บตัวอย่างน ้า แช่ในถังน ้าแข็งเพื่อรักษาสภาพก่อนน ามาวิเคราะห์
ในห้องปฏิบัติการภายใน 24 ชั่วโมง บริษัทฯ ได้ปิดฉลากแสดงรายละเอียดของตัวอย่างโดยละเอียด พร้อมทั้ง
จดบันทึกข้อมูลในแบบก ากับตัวอย่างที่ใช้ควบคุมคุณภาพภายนอกห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ และน าส่งไป
วิเคราะห์ยังห้องปฏิบัติการ โดยการเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์คุณภาพน ้าด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ฉบับปีล่าสุด ของ American 
Public Health Association ซึ่งเป็นมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์คุณภาพน ้าที่ได้รับการยอมรับกันโดยทั่วไป 
วิธีการตรวจวิเคราะห์น ้าทิ้ง แสดงดังตารางท่ี 3.5-1 และภาพที่ 3.5-1 
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ตารางท่ี 3.5-1 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
จุดตรวจวัด รายการตรวจวัด วิธีวิเคราะห์ 

- บริเวณบ่อพักน ้าก่อน
ระบายออกจากโครงการลง
สู่ท่อระบายน า้สาธารณะ 

- pH  
- BOD 
- Suspended Solid  
- Total Dissolved Solid 
- Settleable Solids   
- Sulfide  
- TKN  
- Oil & Grease 

- Electrometric (SM: 4500-H+B.) 
- Membrane Electrode (SM: 4500-O G, 5210 B.) 
- Suspended Solids Dried at 103-105 °C (SM: 2540 D.) 
- Total Dissolved Solids Dried at 180 °C (SM: 2540 C.) 
- Settleable Solids (SM: 2540 F.) 
- Iodometric (SM: 4500-S2- F.) 
- Macro Kjeldahl (SM: 4500-NorgB) 
- Liquid-Liquid Partition-Gravimetric (SM: 5520 B.) 

- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนลึก 
- สระว่ายน ้าบริเวณส่วนตื้น 

- Total Coliform Bacteria 
- Fecal Coliform Bacteria 
- Escherichia Coli  
 

- Staphylococcus aureus 
 
- Pseudomonas aeruginosa 

- MPN Test 
- MPN Test 
- E.Coli Procedure Using Fluorogenic Substrate  
(SM: 9221 F.) 
- In-house method based on APHA, AWWA, WEF 23nd 
ed. 2017, 9213 B - MPN Test 
- APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 9213 E 

- Total Chlorine 
- Chloride 
- Ammonia 
- Nitrate 

- APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-Cl B 
- APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-Cl- B 
- APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-NH3 C 
- APHA, AWWA, WEF 23rd ed. 2017, 4500-NO3

- E 
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3.5.3  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง 
 โครงการ KAWA HAUS ได้ด าเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2567 จ านวน 8 พารามิเตอร์ ได้แก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย (Suspended 
Solid)  สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) ซัลไฟด์ (Sulfide)  
ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ามันและไขมัน (Oil & Grease) โดยก าหนดให้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 1 
สถานี ได้แก่ บริเวณบ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ ซึ่งจะท าการตรวจวัด
เดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-2 

 
เดือนกรกฎาคม 

 
เดือนสิงหาคม 

 
เดือนกันยายน 

 
เดือนตุลาคม 

 
เดือนพฤศจิกายน 

 
เดือนธันวาคม 

ภาพที่ 3.5-1 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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3.5.4  อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าเสียจากระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ KAWA HAUS พบว่า ผลการ
ตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ค่า Suspended 
Solid และ Settleable Solids มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ค่า BOD, 
Suspended Solid และ Settleable Solids มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ในเดือนกันยายน – ตุลาคม 
พ.ศ. 2567 ค่า BOD และ Suspended Solid มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 
2567 ค่า BOD มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2567 
มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) และระหว่างเดือน
กันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคาร
ประเภท ก) แสดงดังตารางท่ี 3.5-2 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ KAWA HAUS ในปี พ.ศ. 2565 – พ.ศ. 
2567 พบว่า คุณภาพน ้าทิ้งมีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 3.5-3 และภาพที่ 3.5-2  

ตารางท่ี 3.5-2 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 
ชื่อโครงการ   KAWA HAUS ของนิติบุคคลอาคารชุด คาวะ เฮ้าส์ 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ระหว่างเดือน  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด  บริเวณบ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการลงสู่ท่อระบายน ้าสาธารณะ 

วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

16/07/2567 7.3 13.9 150.0 38.0 0.7 <1.0 10.0 ตรวจไม่พบ 
15/08/2567 7.2 34.2 116.0 32.0 1.0 <1.0 23.0 ตรวจไม่พบ 
ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤0.5 ≤1.0 ≤35 ≤20 
10/09/2567 7.2 34.0 692.0 46.0 1.0 <1.0 24.0 ตรวจไม่พบ 

29/10/2567 7.5 29.0 958.0 41.0 2.0 <1.0 17.0 ตรวจไม่พบ 
25/11/2567 7.3 14.1 997.0 17.0 <0.1 <1.0 7.6 ตรวจไม่พบ 

06/12/2567 7.7 21.2 532.0 25.0 <0.1 <1.0 15.0 6.5 

ค่ามาตรฐาน2/ 5.5-9 ≤20 ≤1,000 ≤30 - ≤1.0 ≤35 ≤20 
หมายเหต ุ:  1/ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ ระหวา่งเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
โครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะด าเนนิการ)                                                                 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด                                                                                                              3-16 

ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 

วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

25/01/2565 7.0 14.0 781.0 16.0 <0.1 <0.2 14.56 <5.0 
14/02/2565 7.3 163.0 418.0 42.0 <0.1 <0.3 41.0 37.0 
10/03/2565 7.1 52.0 374.0 59.0 <0.1 2.0 40.0 <2.0 
20/04/2565 7.0 75.0 356.0 25.0 <0.1 0.6 27.0 <2.0 

17/05/2565 7.2 56.0 402.0 20.0 <0.1 <0.3 34.0 <2.0 
16/06/2565 7.4 38.0 330.0 50.0 <0.1 <0.3 57.0 4.3 

22/07/2565 7.1 72.0 388.0 25.0 <0.1 0.39 32.0 2.7 
22/08/2565 7.1 159.0 426.0 36.0 <0.1 0.80 62.0 9.0 

21/09/2565 7.1 26.0 290.0 22.0 <0.1 <0.3 29.0 2.7 
17/10/2565 7.0 69.0 314.0 26.0 <0.1 <0.3 22.0 <2.0 
14/11/2565 6.6 74.0 336.0 39.0 <0.1 <0.3 19.0 <2.0 
07/12/2565 6.8 111.0 402.0 38.0 <0.1 <0.3 21.0 <2.0 
24/01/2566 6.7 12.8 130.0 17.5 <0.1 <1.0 35.0 <5.0 
10/02/2566 6.8 9.4 208.0 20.0 <0.1 <1.0 36.0 <5.0 
03/03/2566 6.8 26.2 153.0 20.0 <0.1 <1.0 6.3 ตรวจไม่พบ 
20/04/2566 7.0 22.3 183.0 18.0 <0.1 <1.0 6.1 ตรวจไม่พบ 
18/05/2566 6.9 5.6 154.0 15.5 <0.1 <1.0 6.1 ตรวจไม่พบ 
14/06/2566 6.7 9.0 157.0 30.0 0.2 <1.0 15.0 ตรวจไม่พบ 
12/07/2566 7.5 17.0 185.0 22.0 <0.1 <1.0 13.0 ตรวจไม่พบ 

16/08/2566 6.9 14.9 496.0 16.0 <0.1 <1.0 11.0 ตรวจไม่พบ 
13/09/2566 7.1 26.5 624.0 16.0 <0.1 <1.0 13.0 <5.0 
26/10/2566 7.3 22.0 452.0 11.0 <0.1 <1.0 14.0 <5.0 
10/11/2566 7.0 22.9 432.0 11.0 <0.1 <1.0 14.0 <5.0 
01/12/2566 6.9 29.3 418.0 14.0 <0.1 <1.0 12.0 <5.0 

ค่ามาตรฐาน 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤0.5 ≤1.0 ≤35 ≤20 
หมายเหต ุ:  1/ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ ระหวา่งเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) 
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ตารางท่ี 3.5-3 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

วันที่ตรวจวัด 
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Settleable Solids 
(ml/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Oil & Grease 
(mg/l) 

23/01/2567 7.7 42.3 320.0 26.0 <0.1 <1.0 29.0 ตรวจไม่พบ 
23/02/2567 8.0 36.4 208.0 17.0 <0.1 <1.0 19.0 ตรวจไม่พบ 
22/03/2567 7.5 32.4 270.0 26.0 <0.1 <1.0 13.0 ตรวจไม่พบ 
19/04/2567 7.1 32.0 108.0 15.0 <0.1 <1.0 17.0 ตรวจไม่พบ 

08/05/2567 7.1 29.1 28.0 15.0 <0.1 <1.0 19.0 ตรวจไม่พบ 
19/06/2567 7.5 33.9 116.0 10.0 <0.1 <1.0 18.0 ตรวจไม่พบ 

16/07/2567 7.3 13.9 150.0 38.0 0.7 <1.0 10.0 ตรวจไม่พบ 
15/08/2567 7.2 34.2 116.0 32.0 1.0 <1.0 23.0 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน1/ 5-9 ≤20 ≤500 ≤30 ≤0.5 ≤1.0 ≤35 ≤20 
10/09/2567 7.2 34.0 692.0 46.0 1.0 <1.0 24.0 ตรวจไม่พบ 
29/10/2567 7.5 29.0 958.0 41.0 2.0 <1.0 17.0 ตรวจไม่พบ 
25/11/2567 7.3 14.1 997.0 17.0 <0.1 <1.0 7.6 ตรวจไม่พบ 
06/12/2567 7.7 21.2 532.0 25.0 <0.1 <1.0 15.0 6.5 

ค่ามาตรฐาน2/ 5.5-9 ≤20 ≤1,000 ≤30 - ≤1.0 ≤35 ≤20 
หมายเหต ุ:  1/ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (อาคารประเภท ก) 
 2/ ระหวา่งเดือนกันยายน-ธันวาคม พ.ศ. 2567 มาตรฐานเทียบใช้ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก) 

 

 

ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง
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บ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ 

พ.ศ. 2548 เกณฑ์ก าหนดให้อยู่ในชว่ง 5-9 

พ.ศ. 2567 เกณฑ์ก าหนดให้อยู่ในชว่ง 5.5-9 
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ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 
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บ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ 
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บ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ 
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บ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ 

พ.ศ. 2548 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/l 
พ.ศ. 2567 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/l 

พ.ศ. 2548 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 500 mg/l 
พ.ศ. 2567 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 1,000 mg/l 

พ.ศ. 2548 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 30 mg/l 
พ.ศ. 2567 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 30 mg/l 
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 ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 
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บ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ 
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Sulfide 

บ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ 
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บ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ 

พ.ศ. 2548 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 0.5 ml/l 
พ.ศ. 2567 เกณฑ์ไม่ไดก้ าหนด 

พ.ศ. 2548 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/l 
พ.ศ. 2567 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 1.0 mg/l 

พ.ศ. 2548 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 35 mg/l 
พ.ศ. 2567 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 35 mg/l 
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 ภาพที่ 3.5-2 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง (ต่อ) 

3.5.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
 โครงการ KAWA HAUS ท าการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าในเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 
2567 แสดงดังภาพที่ 3.5-3 จ านวน 9 พารามิเตอร์ ได้แก่ ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform 
Bacteria) ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) และปริมาณจุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ 
ที่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ เชื้อแบคทีเรียเอสเชอริเชีย โคไล (Escherichia coli) เชื้อแบคทีเรียสแตฟฟิลโลคอคคัส 
ออเรียส (Staphylococcus aureus) และเชื ้อแบคทีเรียซูโดโมแนส แอรูจิ โนซา (Pseudomonas 
aeruginosa) ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้งในส่วนของพารามิเตอร์ คลอรีนทั้งหมด (Total Chlorine) ความเข้มข้น
ของคลอไรด์ (Chloride) ความเข้มข้นของแอมโมเนีย (Ammonia) และความเข้มข้นของไนเตรท (Nitrate) 
มาตรการก าหนดให้ตรวจวัดปีละ 1 ครั้ง โดยด าเนินการตรวจวัดไว้ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ก าหนด 
ให้มีการตรวจวัดคุณภาพน ้าทิ้ง ทั้งหมด 2 สถานี ได้แก่ บริเวณผู้ใช้บริการบางเบา และผู้ใช้บริการหนาแน่น 
โดยมีผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3.5-4 

3.5.6  อภิปรายผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

 จากการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ KAWA HAUS พบว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่ 
มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นค่า Total Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria  
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ทั้งสองจุดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด มาตรฐานตามค าแนะน าของ
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆ
ในท านองเดียวกัน 
 เมื่อเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้าของโครงการ KAWA HAUS ในปี พ.ศ.  
2565 – พ.ศ. 2567 พบว่า คุณภาพน ้ามีแนวโน้มเป็นไปตามเกณฑ์ค่ามาตรฐาน แสดงดังตารางที่ 3.5-5 และ
ภาพที่ 3.5-4  
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Oil & Grease 

บ่อพักน ้าก่อนระบายออกจากโครงการ 

พ.ศ. 2548 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/l 
พ.ศ. 2567 เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 mg/l 
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บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการบางเบา 

 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น 
เดือนกรกฎาคม 
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ภาพที่ 3.5-3 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการบางเบา 

 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น 
เดือนตุลาคม 
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บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น 
เดือนพฤศจกิายน 
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บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการหนาแน่น 
เดือนธันวาคม 

ภาพที่ 3.5-3 แสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน ้าสระว่ายน ้า ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 3.5-4 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
ชื่อโครงการ   KAWA HAUS ของนิติบุคคลอาคารชุด คาวะ เฮ้าส์ 
จัดท ารายงานโดย บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
ระหว่างเดือน  กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด  บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา และบริเวณท่ีมีผู้ใช้บริการหนาแน่น 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

E. Coli 
(MPN/100 ml) 

S. aureus 
(S.aureus/100 ml) 

P. aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

Total Chlorine 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการ 
บางเบา 

16/07/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
15/08/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
10/09/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
29/10/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

25/11/2567 4,600 1,500 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
06/12/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.10 133 0.3 0.600 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการ
หนาแน่น 

16/07/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

15/08/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
10/09/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

29/10/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
25/11/2567 200 150 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
06/12/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.25 140 0.5 0.582 

ค่ามาตรฐาน ≤10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ - ≤600 ≤20 ≤50 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกัน 
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ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

E. Coli 
(MPN/100 ml) 

S. aureus 
(S.aureus/100 ml) 

P. aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

Total Chlorine 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการ 
บางเบา 

25/01/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <1.0 - - - - 
14/02/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
10/03/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
20/04/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
17/05/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
16/06/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

22/07/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
22/08/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
21/09/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
17/10/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
14/11/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

07/12/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.93 1,570 0.04 1.00 
24/01/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

10/02/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
03/03/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

20/04/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

ค่ามาตรฐาน ≤10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ - ≤600 ≤20 ≤50 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
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ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ต่อ) 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

E. Coli 
(MPN/100 ml) 

S. aureus 
(S.aureus/100 ml) 

P. aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

Total Chlorine 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการ 
บางเบา 

18/05/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
14/06/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
12/07/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
16/08/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
13/09/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
26/10/2566 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

10/11/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
01/12/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.40 44.1 0.80 0.28 
23/01/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
23/02/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
22/03/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

19/04/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
08/05/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

19/06/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

ค่ามาตรฐาน ≤10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ - ≤600 ≤20 ≤50 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกัน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
โครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะด าเนนิการ)                                                                 

 

บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ต้ี จ ำกัด                                                                                                                           3-26 

ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ต่อ) 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

E. Coli 
(MPN/100 ml) 

S. aureus 
(S.aureus/100 ml) 

P. aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

Total Chlorine 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการ 
บางเบา 

16/07/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
15/08/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
10/09/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
29/10/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
25/11/2567 4,600 1,500 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
06/12/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.10 133 0.3 0.600 

ค่ามาตรฐาน ≤10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ - ≤600 ≤20 ≤50 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
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ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ต่อ) 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

E. Coli 
(MPN/100 ml) 

S. aureus 
(S.aureus/100 ml) 

P. aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

Total Chlorine 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการ
หนาแน่น 

25/01/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ <1.0 - - - - 
14/02/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
10/03/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
20/04/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
17/05/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
16/06/2565 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

22/07/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
22/08/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
21/09/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
17/10/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
14/11/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

07/12/2565 <1.8 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 0.94 1,570 0.04 <0.01 
24/01/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

10/02/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
03/03/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

20/04/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

ค่ามาตรฐาน ≤10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ - ≤600 ≤20 ≤50 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกัน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
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ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ต่อ) 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

E. Coli 
(MPN/100 ml) 

S. aureus 
(S.aureus/100 ml) 

P. aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

Total Chlorine 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการ
หนาแน่น 

18/05/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
14/06/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
12/07/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
16/08/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
13/09/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
26/10/2566 <1.1 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

10/11/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
01/12/2566 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.20 50.5 0.60 1.20 
23/01/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
23/02/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
22/03/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

19/04/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
08/05/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

19/06/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 

ค่ามาตรฐาน ≤10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ - ≤600 ≤20 ≤50 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกัน 
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ตารางท่ี 3.5-5 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ต่อ) 

จุดเก็บตัวอย่าง วันที่ตรวจวัด 

พารามิเตอร์ 

TCB 
(MPN/100 ml) 

FCB 
(MPN/100 ml) 

E. Coli 
(MPN/100 ml) 

S. aureus 
(S.aureus/100 ml) 

P. aeruginosa 
(CFU/100 ml) 

Total Chlorine 
(ppm) 

Chloride 
(ppm) 

Ammonia 
(ppm) 

Nitrate 
(ppm) 

บริเวณทีม่ีผู้ใช้บริการ
หนาแน่น 

16/07/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
15/08/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
10/09/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
29/10/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
25/11/2567 200 150 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ - - - - 
06/12/2567 <1.8 ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ 1.25 140 0.5 0.582 

ค่ามาตรฐาน ≤10 ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ ต้องไม่พบ - ≤600 ≤20 ≤50 
หมายเหตุ : มาตรฐานตามค าแนะน าของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน ้า หรือกิจการอื่นๆในท านองเดียวกัน 
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ภาาพที่ 3.5-4 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 
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Total Coliform Bacteria 

บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 
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Fecal Coliform Bacteria 

บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 
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Escherichia Coli 

บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 10 MPN/100 ml 

เกณฑ์ก าหนดให้ต้องตรวจไม่พบ 

เกณฑ์ก าหนดให้ต้องตรวจไม่พบ 

ตรวจไม่พบทุกเดือน  
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ภาาพที่ 3.5-4 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ต่อ) 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0
25

/0
1/

65

14
/0

2/
65

10
/0

3/
65

20
/0

4/
65

17
/0

5/
65

16
/0

6/
65

22
/0

7/
65

22
/0

8/
65

21
/0

9/
65

17
/1

0/
65

14
/1

1/
65

07
/1

2/
65

24
/0

1/
66

10
/0

2/
66

03
/0

3/
66

20
/0

4/
66

18
/0

5/
66

14
/0

6/
66

12
/0

7/
66

16
/0

8/
66

13
/0

9/
66

26
/1

0/
66

10
/1

1/
66

01
/1

2/
66

23
/0

1/
67

23
/0

2/
67

22
/0

3/
67

19
/0

5/
67

08
/0

5/
67

19
/0

6/
67

16
/0

7/
67

15
/0

8/
67

10
/0

9/
67

29
/1

0/
67

25
/1

1/
67

06
/1

2/
67

Staphylococcus aureus 

บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 
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Pseudomonas aeruginosa 

บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 
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Total Chlorine 

บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 

เกณฑ์ก าหนดให้ต้องตรวจไม่พบ 

ตรวจไม่พบทุกเดือน  

เกณฑ์ก าหนดให้ต้องตรวจไม่พบ 

เกณฑม์าตรฐานไม่ได้ก าหนด 
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ภาาพที่ 3.5-4 กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า (ต่อ) 
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บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 
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Ammonia 

บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 
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Nitrate 

บริเวณที่มีผู้ใช้บริการบางเบา บริเวณที่มีผู้ใช้บริการหนาแนน่ 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 600 ppm 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 20 ppm 

เกณฑ์ก าหนดให้ไม่เกิน 50 ppm 



บทท่ี 4 
สรุปผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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4.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 จากผลการติดตามตรวจสอบสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการ KAWA HAUS ในระยะด าเนินการ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า โครงการมีมีการปฏิบัติตามมาตรการโดยส่วนใหญ่แล้ว แต่ยังคงมีบาง
มาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ และปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ โดยสามารถสรุปได้ดังตารางท่ี 4.1-1 

ตารางท่ี 4.1-1  มาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  
และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ 

รายละเอียดการปฏิบัติ 
จ านวนมาตรการ 

มาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

1. มาตรการที่ไมไ่ด้ปฏิบัต ิ 7 - 
2. มาตรการที่ปฏิบตัิไมไ่ด ้ - - 
3. มาตรการที่ปฏิบตัิได้แต่ไม่มีประสทิธิภาพ 3 2 
4. มาตรการที่ยังไม่ถึงเวลาปฏิบตั ิ - - 

 ดังนั้น บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม จึงได้นะเสนอแนว
ทางการปฏิบัติส าหรับมาตรการที่ทางโครงการไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึง
เวลาปฏิบัติ เพ่ือให้ทางโครงการสามารถน าไปปฏิบัติตาม เพื่อความครบถ้วนสมบูรณ์ตรงตามมาตรการที่ได้เสนอไว้
ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม แสดงดังตารางท่ี 4.1-2 และตารางท่ี 4.1-3 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

1. ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 

1.4 คุณภาพน ้า 5. น ้าทิ ้งที ่ผ่านการบ าบัดแล้วส่วนหนึ่งน าไปใช้รดน ้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
ภายนอกอาคาร เพื่อลดปริมาณและค่าใช้จ่ายแทนการน าน ้าประปา โดยวางท่อ
น ้ารีไซเคิลรอบพื้นที่สีเขียวนอกอาคารและให้น ้าต้นไม้โดยวิธีซึมลงดิน 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการน าน ้าทิ ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ เนื่องจากปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ประโยชน์ และเพื่อ
ป้องกันผู้พักอาศัยสัมผัสกับละอองน ้าเสียดังกล่าว 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วส่วนหนึ่งน าไปใช้รดน ้า
ต้นไม้ในพื ้นที ่ส ีเขียวภายนอก ทั ้งนี ้หากทางโครงการต้องการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์

3.2 การบ าบัดน ้าเสีย 5. น ้าทิ ้งที ่ผ่านการบ าบัดแล้วส่วนหนึ่งน าไปใช้รดน ้าต้นไม้ในพื้นที่สีเขียว
ภายนอกอาคาร เพื่อลดปริมาณและค่าใช้จ่ายแทนการน าน ้าประปา โดยวางท่อ
น ้ารีไซเคิลรอบพื้นที่สีเขียวนอกอาคารและให้น ้าต้นไม้โดยวิธีซึมลงดิน 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการน าน ้าทิ ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ เนื่องจากปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ประโยชน์ และเพื่อ
ป้องกันผู้พักอาศัยสัมผัสกับละอองน ้าเสียดังกล่าว 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วส่วนหนึ่งน าไปใช้รดน ้า
ต้นไม้ในพื ้นที ่ส ีเขียวภายนอก ทั ้งนี ้หากทางโครงการต้องการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.4 การจัดการมลูฝอย 12. ติดตามประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตวัฒนาให้มาเก็บ
มูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้าง 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงาน
เขตวัฒนาให้มาเก็บมูลฝอยในโครงการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เวลา 20.00 น. เพื่อไม่ให้
มีขยะตกค้างในโครงการ 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตวัฒนาให้
มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายใน
โครงการตามมาตรการก าหนด ทั ้งนี ้หากทางโครงการต้องการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

16. โครงการออกแบบให้มีการก าจัดกลิ่นจากห้องพักขยะเปียก โดยการน า
อากาศจากห้องพักขยะไปใช้กับการบ าบัดมีเทนขนาดพื้นที ่ 6 ตร.ม. โดย
ออกแบบให้มีการดูดอากาศจากห้องพักขยะเปียก มีอัตราการระบายอากาศ 
0.12 ลบ.ม./วินาที (ไม่น้อยกว่า 4 เท่าของขนาดห้องพักขยะ) และมีระยะเวลา
กักเก็บในดินอย่างน้อย 60 วินาที (ไม่น้อยกว่า 60 วินาที) มาเชื่อมกับระบบ 
Biofilter เพื่อน าก๊าซมีเทนที่เกิดขึ้นไปบ าบัด ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้กับระบบ Biofilter และลดปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องพักขยะ 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการดูดอากาศจากห้องพักขยะรวมไปก าจัดที่
บ่อบ าบัดมีเทนของโครงการ แต่มีการติดตั้งพัดลมระบายอากาศเพื่อระบายอากาศ
ออกจากห้องพักมูลฝอยรวม 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการจัดให้มีการออกแบบให้มีการก าจัดกลิ่นจากห้องพักขยะรวม โดย
การดูดอากาศจากห้องพักขยะรวมไปบ าบัดที่บ่อบ าบัดมีเทน ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพให้กับระบบ Biofilter และลดปัญหาเรื่องกลิ่นในห้องพักขยะ ทั้งนี้
หากทางโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่อง
ขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

3.6 การป้องกันอัคคีภัย 6. จัดอบรมและซ้อมอพยพ 
    จัดให้มีการอบรมและซักซ้อมแผนการอพยพคนกรณีเพลิงไหม้อย่างน้อยปี
ละ 2 ครั้ง โดยติดต่อประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระโขนง ให้มาจัดอบรม
และซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับโครงการ 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการประสานงานกับสถานี
ดับเพลิงพระโขนงให้เข้ามาด าเนินการอบรมและซ้อมแผนการอพยพคนกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ทุกป ี
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการจัดให้มีประสานงานกับสถานีดับเพลิงพระโขนง ให้เข้ามา
ด าเนินการอบรมและซักซ้อมแผนการอพยพคนกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ ปีละ 2 ครั้ง 
ตามมาตรการก าหนด ทั้งนี้หากทางโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3.8 การจราจร 13. ห้ามรถติดตั้งระบบแก๊สจอดบริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน การด าเนินการปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการติดตั้งป้ายเตือนห้ามรถติดตั้งระบบแก๊ส
จอดบริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการจัดให้มีการด าเนินการติดตั้งป้ายเตือนหรือประชาสัมพันธ์ห้าม
ไม่ให้รถติดตั้งระบบแก๊สจอดบริเวณที่จอดรถช้ันใต้ดิน 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

4. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 

4.3 สุขภาพ 
1) ด้านสุขภาพกาย 
- โรคผิวหนัง 

การแพร่กระจายของเชื้อโรคจากถังเก็บน ้าใช้ 
3. น าน ้าท้ิงที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้ในการรดน ้าต้นไม้ โดยออกแบบระบบรด
น ้าต้นไม้ให้เป็นระบบซึมดิน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไปสัมผัสกับน ้าทิ้งโดยตรง 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีการน าน ้าทิ ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วมาใช้
ประโยชน์ เนื่องจากปริมาณน ้าไม่เพียงพอต่อการน ามาใช้ประโยชน์ และเพื่อ
ป้องกันผู้พักอาศัยสัมผัสกับละอองน ้าเสียดังกล่าว 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการน าน ้าทิ้งที่ผ่านการบ าบัดแล้วส่วนหนึ่งน าไปใช้รดน ้า
ต้นไม้ในพื ้นที ่ส ีเขียวภายนอก ทั ้งนี ้หากทางโครงการต้องการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.3 สุขภาพ 
1) ด้านสุขภาพกาย 
- โรคที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นพาหะน าโรค 

9. ประสานงานการจัดเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอ  
เพื่อไม่ให้มีมูลฝอยตกค้าง 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : โครงการจัดให้มีการประสานงานกับส านักงาน
เขตวัฒนาให้มาเก็บมูลฝอยในโครงการสัปดาห์ละ 3 ครั้ง เวลา 20.00 น. เพื่อไม่ให้
มีขยะตกค้างในโครงการ 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการจัดให้มีการจัดเก็บมูลฝอยของส านักงานเขตวัฒนาให้
มาเก็บมูลฝอยจากโครงการอย่างสม ่าเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้างภายใน
โครงการตามมาตรการก าหนด ทั ้งนี ้หากทางโครงการต้องการเปลี ่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 4.1-2 มาตรการป้องกันผลกระทบสิ่งแวดล้อมทีไ่ม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ (ต่อ) 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

4.4 สระว่ายน ้า 
2) โครงสร้างความปลอดภัยจากการใช้
สระว่ายน ้า 

9. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน 
โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่ายน ้า และผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
คนจมน ้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู ่ประจ าสระว่ายน ้า
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life 
guard) ประจ าสระว่ายน ้าประจ าโครงการ แต่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ
ดูแลความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life guard) อย่าง
น้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่ายน ้า และผ่านการอบรมการ
ช่วยชีวิตคนจมน ้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจ าสระว่ายน ้า
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ ทั้งนี้หากทางโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

4.4 สระว่ายน ้า 
3) อุบัติเหตุจากการจมน ้า 

5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life guard) อย่างน้อย 1 คน 
โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่ายน ้า และผ่านการอบรมการช่วยชีวิต
คนจมน ้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู ่ประจ าสระว่ายน ้า
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ไม่ได้ปฏิบัติ : โครงการไม่ได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life 
guard) ประจ าสระว่ายน ้าประจ าโครงการ แต่จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าโครงการ
ดูแลความเรียบร้อยบริเวณดังกล่าว 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจ าสระ (Life guard) อย่าง
น้อย 1 คน โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีความช านาญในการว่ายน ้า และผ่านการอบรมการ
ช่วยชีวิตคนจมน ้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่ประจ าสระว่ายน ้า
ตลอดเวลาที่เปิดบริการ ทั้งนี้หากทางโครงการต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
โครงการให้ด าเนินการยื่นเรื่องขออนุญาตไปยังหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม                              
โครงการ KAWA HAUS ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 (ระยะด าเนนิการ)                                                                 
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ตารางท่ี 4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ีไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ 

องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม การด าเนินการในปัจจุบนั/แนวทางการด าเนินการ 

4. คุณภาพน ้าที่ผ่านการบ าบดัน ้าเสีย - ก าหนดจุดเก็บตัวอย่างน ้า 1 จุด คือ บริเวณบ่อพักน ้าก่อนระบายออกจาก
โครงการฯ 
พารามิเตอร์ 
- ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้า ได้แก่ pH, BOD, SS, Settlable Solids, TDS, 
H2S, TKN และ oil & Grease 
ความถี่ 
- เก็บตัวอย่างเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567  
ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 
2567 ค่า Suspended Solid, Settleable Solids มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ใน
เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2567 ค่า BOD, Suspended Solid, Settleable Solids  
มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน ในเดือนกันยายน-ตุลาคม พ.ศ. 2567 ค่า BOD, 
Suspended Solid มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน และในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ค่า BOD มีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการตรวจสอบระบบบ าบัดน ้าเสียให้มีประสิทธิภาพ และ
ด าเนินการสูบล้างตะกอนภายในระบบบ าบัดน ้าเสียต่าง  

7. สระว่ายน ้า 
1) คุณภาพน ้าในสระว่ายน ้าระบบเกลือ 

- จุดเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ บริเวณที่มีผู้ใช้บริการเบาบาง และหนาแน่น  
พารามิเตอร์ 
- ปริมาณโคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
- ปริมาณฟีคอลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform Bacteria) 
- จุลินทรีย์หรือตัวบ่งชี้จุลินทรีย์ที ่ท าให้เกิดโรค ได้แก่ Escherichia coli, 
Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa 
ความถี่ 
- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเปิดด าเนินการ 

การด าเนินการปัจจุบัน 
- ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ : ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567  
ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ยกเว้นค่า Total 
Coliform Bacteria และ Fecal Coliform Bacteria ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
2567 ทั้งสองจุดมีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
แนวทางการด าเนินการ 
- ให้ทางโครงการด าเนินการท าความสะอาดสระว่ายน ้าเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอ 
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