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บททีÉ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการ 
 รถไฟฟ้า บีทีเอส เป็นรถไฟฟ้าสายแรกของประเทศไทย เปิดใหบ้ริการครัÊ งแรกเมืÉอวนัทีÉ 5 ธนัวาคม 2542 

ใน 2 เส้นทาง คือ สายสุขุมวิท ซึÉ งไดรั้บชืÉอพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
สาย 1" และสายสีลม ซึÉงไดรั้บชืÉอพระราชทานว่า "รถไฟฟ้าเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สาย 2" 

ใหบ้ริการทุกวนัระหวา่ง เวลา 06.00-24.00 น. โดยเก็บค่าโดยสารตามระยะการเดินทางจริงของผูโ้ดยสาร 
 ระบบรถไฟฟ้า บีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนความจุสูงแบบมาตรฐาน ทีÉใชก้นัแพร่หลายในเมืองใหญ่
ทัÉวไป ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการขับเคลืÉอน วิÉงบนรางคู่ยกระดับ แยกทิศทางไป และกลบั โดยมีรางป้อน
กระแสไฟฟ้าอยูด่า้นขา้ง (Third Rail System) สามารถใหบ้ริการแก่ผูโ้ดยสารไดม้ากกวา่ 1,000 คน ต่อขบวน 

ในขณะทีÉการเดินทางโดยรถยนต์ตอ้งใช้รถยนต์จาํนวนมากถึง 800 คนั เพืÉอขนส่งผูโ้ดยสารในจาํนวนทีÉ
เท่ากนั นบัไดว้า่การใหบ้ริการของรถไฟฟ้า บีทีเอส เป็นการพลิกโฉมรูปแบบการเดินทาง และเป็นการปฏิวติั
มาตรฐานการใหบ้ริการของระบบขนส่งมวลชน 
 นอกจากการใหบ้ริการทีÉครอบคลุมพืÊนทีÉส่วนใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครซึÉงเป็นศูนยร์วมของธุรกิจ
การค้า ย่านทีÉพกัอาศัย และแหล่งช๊อปปิÊ งชัÊนนําแลว้ และยงัมีโครงการส่วนต่อขยายเพืÉอการขยายพืÊนทีÉ
สาํหรับใหบ้ริการ และเขา้ถึงผูโ้ดยสารไดม้ากยิÉงขึÊน 
 เส้นทางของโครงการ ส่วนใหญ่อยูใ่นเขตเมือง ลกัษณะโครงสร้างเป็นทางยกระดบัความสูงประมาณ   

12-15 เมตร บริเวณเกาะกลางถนน รายละเอียดกิจกรรมของโครงการ ตามตารางทีÉ 1.1-1 พืÊนทีÉของสถานี
รถไฟฟ้าส่วนใหญ่ลงในเขตย่านคนหนาแน่นเพืÉอรับผูโ้ดยสารไปยงัจุดต่างๆ ในการดาํเนินการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงของโครงการ ได้กาํหนดตาํแหน่งสถานีการตรวจวดัคุณภาพอากาศ  

และเสียง ทัÊงหมดจาํนวน 6 สถานี โดยแบ่งเป็นสถานีในเขตขา้งถนนบริเวณสถานี จาํนวน 3 สถานี ไดแ้ก่  

(1) สถานีสถาบันการบินพลเรือน (ใกล้สถานีหมอชิต) (2) สถานีอาคารหอแว่น (ใกล้สถานีศาลาแดง)  

(3) สถานีอาคารไดมอนทาวเวอร์ (ใกลส้ถานีช่องนนทรี) และสถานีทัÉวไปทีÉเป็นจุดไวต่อผลกระทบอีกจาํนวน 

3 สถานี ไดแ้ก่ (1) สถานีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ (ใกลส้ถานีสุรศกัดิÍ ) (2) สถานีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน
วิทยาลยั (ใกลส้ถานีสุรศกัดิÍ ) (3) สถานีโรงเรียนแสงหิรัญ (ใกลส้ถานีอ่อนนุช) (ภาพทีÉ 1.1-1 ถึง 1.1-7) โดยมี
ภาพรวมของเส้นทางและรายละเอียดดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและเสียงของโครงการของ
แต่ละสถานีดงัต่อไปนีÊ  
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ตารางทีÉ  1.1-1 รายละเอียดของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 
 

 

ตามทีÉเสนอในรายงาน รายละเอียดในปัจจุบัน 
- ระยะทางทัÊงสิÊน 23.5 กม. - ระยะทางทัÊงสิÊน 23.5 กม. (เส้นทางสัมปทานเดิม) 

- เส้นทางสายหลกั 2 สาย - เส้นทางหลกั 2 สาย 

1. สายสุขมุวิท จาํนวนสถานีรับส่งผูโ้ดยสาร      

ทัÊงสิÊน 18 สถานี รวมสถานีร่วม 

1. สายสุขมุวิท จาํนวนสถานีรับส่งผูโ้ดยสาร    

ทัÊงสิÊน 17 สถานี รวมสถานีร่วม 

2. สายสีลม จาํนวนสถานีรับส่งผูโ้ดยสาร 

ทัÊงสิÊน 8 สถานี รวมสถานีร่วม 

2. สายสีลม จาํนวนสถานีรับส่งผูโ้ดยสาร        

ทัÊงสิÊน 8 สถานี รวมสถานีร่วม 

- สถานีรับส่งผูโ้ดยสารจะตัÊงห่างจากกนั 800-1,000 เมตร - สถานีรับส่งผูโ้ดยสารจะตัÊงห่างจากกนั 800-1,000 เมตร   

- โครงสร้างยกระดบัมีราง 2 ขา้ง ตวัรางจะสูงจากพืÊนดิน
โดยทัÉวไป 12 เมตร ดา้นขา้งมีกาํแพงสูง 1 เมตร 

- โครงสร้างยกระดบัมีราง 2 ขา้ง ตวัรางจะสูงจาก
พืÊนดินโดยทัÉวไป 12 เมตร ดา้นขา้งมีกาํแพงสูง 1 เมตร 

- ขบวนรถไฟฟ้า ประกอบดว้ย รถจาํนวน 3-6 ตูพ้่วงต่อกนั - ขบวนรถไฟฟ้า 
1) SIEMENS Model 1 ขบวนประกอบดว้ย 4 ตู ้     
โดยหวัและทา้ยขบวนมีห้องคนขบัและมอเตอร์
ขบัเคลืÉอน 

2) CNR Model 1 ขบวนประกอบดว้ย 4 ตู ้โดยตูต้วั
ทา้ยขบวนมีคนขบั ส่วนมอเตอร์ขบัเคลืÉอนอยูที่Éสองตูก้ลาง 

- ความจุผูโ้ดยสารต่อ 1 ขบวน (6 ตู)้ ประมาณ 2,000 คน - ความจุผูโ้ดยสาร 1 ขบวน (4 ตู)้ ประมาณ 1,490 คน 

- เริÉมวิÉงทดสอบเส้นทางปี 2539 และ ปี 2540 จะสามารถ
เปิดใหบ้ริการแก่ประชาชนทัÉวไป 

- เปิดดาํเนินการ 5 ธนัวาคม 2542 

 

- คาดว่าจะให้บริการรับ-ส่งผูโ้ดยสาร 06.00-24.00 น.     

โดยจะมีขบวนรถออกวิÉงบริการทกุๆ 3-4 นาที ในชัÉวโมง
เร่งด่วน และทุกๆ 4-6 นาทีในช่วงเวลาปกติ 

- ให้บริการ 06.00–24.00 น. ทุกวนั และมีขบวนรถออก
ทุกๆ 2.40-3.45 นาที ในชัÉวโมงเร่งด่วน และ ทุกๆ 5-7 นาที 

ในช่วงเวลาปกติ 

- ความเร็วของรถทีÉวิÉงแต่ละช่วงสถานี (ปกติ) 55 

กิโลเมตร/ชม. และความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ชม. และ 

จะลดความเร็วเหลือ 40 กิโลเมตร/ชม. บริเวณทางโคง้ 

- ความเร็วของรถทีÉวิÉงช่วงปกติ 35 กิโลเมตร/ชม.  

และความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ชม. แต่ไม่เคยวิÉงดว้ย
ความเร็วสูงสุด 80 กิโลเมตร/ชม. 

- ระบบรถไฟฟ้าเคลืÉอนใชม้อเตอร์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้า
นครหลวง (กฟน.)  

- ระบบรถไฟฟ้าเคลืÉอนใชม้อเตอร์ไฟฟ้า จากการไฟฟ้า 

นครหลวง (กฟน.)  

- รางรถไฟฟ้าเป็นรางเหลก็สาํเร็จรูปและใส่หมดุยึดรางกบั
ฐานรองรางรถไฟฟ้า เพืÉอป้องกนัการเกิดแรงกระแทก 

โดยหมุดยดึจะประกอบดว้ยยางสังเคราะห์เพืÉอลด
ผลกระทบดา้นเสียง 

- รางรถไฟฟ้าเป็นรางเหลก็สาํเร็จรูปและใส่หมดุยึดราง
กบัฐานรองรางรถไฟฟ้า เพืÉอป้องกนัการเกิดแรง
กระแทก โดยหมุดยดึจะประกอบดว้ยยางสังเคราะห์
เพืÉอลดผลกระทบดา้นเสียง 

- ระบบลอ้บริเวณดุมลอ้จะมียางสังเคราะห์รองรับเพืÉอ
สร้างความยืดหยุน่ในการกระแทกระหว่างลอ้กบัราง 

- ระบบลอ้ไม่มียางสังเคราะห์รองรับ เนืÉองจากมี
กรณีศึกษาว่ายางสังเคราะห์อาจเกิดอุบติัเหตุทางบริษทั
จึงมีการเปลีÉยนแปลงไม่ใชล้อ้ลกัษณะดงักล่าว 
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ภาพทีÉ 1.1-1 เส้นทางและตาํแหน่งสถานีตรวจวดัอากาศและเสียงของระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร

สถาบันการบินพลเรือน

อาคารหอแว่น
โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน

อาคารแสงหิรัญอาคารไดมอนทาวเวอร์

โรงพยาบาลเซนต์หลุยส์
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1) สถานีสถาบนัการบินพลเรือน (ใกลส้ถานีหมอชิต)

- ตัÊงอยู่ ใกลส้ถานีหมอชิต
- ตัÊงในสถาบนัการบินพลเรือน ห่างจากถนนพหลโยธินประมาณ ŚŘ เมตร
- กิจกรรมมีผูค้นเดินทางผา่น เพืÉอใชเ้ส้นทางรถไฟฟ้า และรถประจาํทาง

ภาพทีÉ 1.1-2 ตาํแหน่งสถานีตรวจวดัอากาศและเสียงสถานีสถาบนัการบินพลเรือน (ใกลส้ถานีหมอชิต)

จุดเก็บตัวอยาง
แนวเสนทางรถไฟฟา BTS
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2) สถานีอาคารหอแวน่ (ใกลส้ถานีศาลาแดง)

- อาคารหอแวน่ ถนนสีลม ตัÊงอยูบ่ริเวณเขตทางเดินเทา้ ถนนสีลม ซอย 1

- อยูใ่ตส้ถานีศาลาแดง
- กิจกรรม มีการคา้ขายตามช่วงเวลาทัÊงเสืÊอผา้ และอาหาร
- ใกลก้บัป้ายจอดรถประจาํทาง (ป้ายรถเมล์) มีการจอดรถประจาํทาง เช่น แทก็ซีÉ รถเมล์ รถยนต์

สามลอ้เครืÉอง และจกัรยานยนตรั์บจา้ง เพืÉอรอรับผูโ้ดยสาร

ภาพทีÉ 1.1-3 ตาํแหน่งสถานีตรวจวดัอากาศและเสียงสถานีอาคารหอแว่น (ใกลส้ถานีศาลาแดง)

จุดเกบ็ตวัอยา่ง
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
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3) สถานีอาคารไดมอนทาวเวอร์ (ใกลส้ถานีช่องนนทรี)

- ตัÊงบริเวณบนทางเดินเทา้ ริมถนนนราธิวาส
- อยูใ่กลส้ถานีช่องนนทรี อยูร่ะหวา่งร้านสะดวกซืÊอ Family Mart และ 7-Eleven 

- กิจกรรมมีคนใชเ้ส้นทางมากเนืÉองจากใกลอ้าคารสาํนกังาน และมีการขายอาหารช่วงกลางวนัและเยน็

ภาพทีÉ 1.1-4 ตาํแหน่งสถานีตรวจวดัอากาศและเสียงสถานีอาคารไดมอนทาวเวอร์ (ใกลส้ถานีช่องนนทรี)

จุดเกบ็ตวัอยา่ง
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1) บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน)
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4) สถานีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ (ใกลส้ถานีสุรศกัดิÍ )
- ตัÊงอยูที่ÉเลขทีÉ 215 ถนนสาทรใต ้เขตสาทร
- ตัÊงอยูบ่ริเวณสนามหญา้หนา้อาคาร 4 ของโรงพยาบาล ห่างจากถนนสาทรประมาณ 50 เมตร
- สถานีรถไฟฟ้าใกลเ้คียง คือ สถานีสุรศกัดิÍ

   

ภาพทีÉ 1.1-5 ตาํแหน่งสถานีตรวจวดัอากาศและเสียงสถานีโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ (ใกลส้ถานีสุรศกัดิÍ )

จุดเกบ็ตวัอยา่ง
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
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5) สถานีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั (ใกลส้ถานีสุรศกัดิÍ )
- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลยั ถนนสาทร
- ตัÊงอยูที่É 35 ถนนประมวล แขวงสีลม เขตบางรัก บริเวณ หนา้หอธรรมของโรงเรียน 

- ห่างจากถนนสาทรใตป้ระมาณ 150 เมตร สถานีรถไฟฟ้าใกลเ้คียง คือ สถานีสุรศกัดิÍ

ภาพทีÉ 1.1-6 ตําแหน่งสถานีตรวจวัดอากาศและเสียงสถานีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย
(ใกลส้ถานีสุรศกัดิÍ )

จุดเกบ็ตวัอยา่ง
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
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6) สถานีโรงเรียนแสงหิรัญ (ใกลส้ถานีอ่อนนุช)

- ตัÊงอยูภ่ายในโรงเรียนแสงหิรัญ
- ตัÊงทีÉเลขทีÉ 5 ซอยสุขมุวิท 73 (แสงหิรัญ) แขวงพระโขนงเหนือ เขตวฒันา 
- ห่างจากถนนสุขมุวิทเขา้ไปในซอย 73 ประมาณ 150 เมตร สถานีใกลเ้คียง คือ สถานีอ่อนนุช

ภาพทีÉ 1.1-7  ตาํแหน่งสถานีตรวจวดัอากาศและเสียงสถานีโรงเรียนแสงหิรัญ (ใกลส้ถานีอ่อนนุช)

จุดเกบ็ตวัอยา่ง
แนวเส้นทางรถไฟฟ้า BTS
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1.2 ความเป็นมาของการจัดทํารายงาน 
 การดาํเนินโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เป็นโครงการระบบขนส่งประเภทราง
ทีÉตอ้งดาํเนินการจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ซึÉ งในปี พ.ศ. 2535 โครงการได้มีการ
ก่อสร้างมาระยะหนึÉ งแลว้ จึงได้ดาํเนินการจดัทาํรายงานภายหลงัทีÉมี พ.ร.บ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิÉงแวดล้อม พ.ศ. 2535 โดยได้จัดทาํรายงานของโครงการในส่วนขยายจากเส้นทางเดิมทีÉยงัมิได้มีการ
ก่อสร้าง และไดรั้บการอนุมติัใหด้าํเนินการในปี  พ.ศ. 2538 

 การจดัทาํรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดลอ้มของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร    

โดยมหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ จาํนวน 2 เล่ม และไดรั้บการพิจารณาผ่านการเห็นชอบโครงการจากคณะกรรมการ
สิÉงแวดลอ้มแห่งชาติในปี พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2540 ประกอบดว้ย 

 ส่วนทีÉ 1 การต่อขยายเส้นทางจากเดิม 3 ส่วนหลกั คือ (1) จากแยกถนนสุรศกัดิÍ ถึงเชิงสะพานตากสิน 

(2) จากซอยสุขมุวิท 71 ถึงซอยสุขมุวิท 81 และ (3) จากอนุสาวรียช์ยัสมรภูมิถึงสถานีขนส่งสายเหนือ (หมอชิต) 
 ส่วนทีÉ 2 ส่วนต่อขยายช่องนนทรี-สาทร 2 ส่วนหลกั (ř) ถนนราชดาํริ-สีลม-นราธิวาสราชนครินทร์-

ถนนสาทร (2) จากแยกราชประสงค-์ถนนเจริญกรุง 

 รายงานไดป้ระเมินผลกระทบทีÉจะเกิดขึÊนจากการดาํเนินการก่อสร้าง และเมืÉอเปิดใชด้าํเนินโครงการ 

พร้อมทัÊ งได้สร้างมาตรการในการป้องกันแก้ไข และลดผลกระทบทีÉ เกิดขึÊ นจากการดําเนินโครงการ 

นอกจากนีÊ ยงัได้กาํหนดแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉ งแวดล้อมทีÉสําคัญของโครงการไว้เป็นทีÉ
เรียบร้อย เพืÉอให้เป็นทีÉแน่ชดัว่าแผนแกไ้ขผลกระทบทีÉมีประสิทธิภาพจะไม่เกิดผลกระทบขึÊนจนทาํให้เกิด
ปัญหาสิÉงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการเห็นชอบของกรรมการสิÉงแวดล้อมแห่งชาติได้
กาํหนดให้ทาํการตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มทีÉอาจเกิดขึÊนจากการดาํเนินโครงการเหล่านีÊ เป็นงานทีÉทาง
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ตอ้งดาํเนินการ แต่ในช่วงระยะเวลาแรกของการเปิด
ดาํเนินโครงการไม่ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มตามทีÉไดร้ะบุไวใ้นงานเนืÉองจากขาด
ความพร้อม ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) มีความพร้อมในการ
ดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มจากการดาํเนินโครงการดังกล่าวตามทีÉได้กาํหนดไวใ้น
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉ งแวดล้อมของโครงการ จึงได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

ดาํเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม (ระยะดาํเนินการ) ของโครงการระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพมหานคร และรายงานฉบับนีÊเป็นสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมของโครงการ    
ในปี พ.ศ. 2567 (เดือนกรกฎาคม–ธันวาคม 2567) ซึÉ งดาํเนินการโดยภาควิชาวิทยาศาสตร์สิÉ งแวดล้อม        

คณะสิÉงแวดลอ้ม มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ มีรายละเอียดดงัต่อไปนีÊ  
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 1.2.1 ผลการดําเนินการตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อม และการดําเนินการตามแผนงานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิÉงแวดล้อม 
  ผลการดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและลดผลกระทบสิÉงแวดลอ้มของโครงการเป็นไปตามตารางทีÉ 1.2-1 ถึง 1.2-2 และผลการปฏิบตัิแผนงานติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ในตารางทีÉ 1.2-3 ถึง 1.2-4 
 
ตารางทีÉ  1.2-1  ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ระยะดาํเนินการโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

เงืÉอนไขมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะ 
ř.   ทัศนียภาพ   

- ปลูกไมค้ลุมดิน ไมด้อก ไมป้ระดบั และไมย้ืนตน้เพืÉอ
ลดความกระด้างของคานและเสาของทางรถไฟฟ้า
ยกระดบั ปลูกตน้ไมร้อบสถานี สร้างซุ้มทีÉมีลกัษณะ
เชิดชูรอบๆ สถานทีÉสํ าคัญทางประวัติศาสตร์  

โบราณสถาน และสถานทีÉเคารพบูชา ห้ามปิดป้าย
ประกาศโฆษณาหรือป้ายใดๆ รอบๆ เสาฐานราก 

- บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดป้ลูกตน้ไมบ้ริเวณ
เกาะกลางถนนและสะพานทางเดินหลงัการก่อสร้างแล้วเสร็จและได้ส่งมอบ 

ให้กรุงเทพมหานครดูแลรักษาต่อไปเรียบร้อย 

- บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ไดใ้ห้ความร่วมมือ
กบัหน่วยงานราชการในการใชพ้ืÊนทีÉรอบเสาทางวิÉงเพืÉอจดัทาํสวนแนวตัÊง 

(ภาพทีÉ 1.2-1) 

- พืÊนทีÉ โดยรอบสถานีอยู่ ในการดูแลของ
กรุงเทพมหานคร และตาํรวจจราจร 

- การปลูกต้นไม้บนสถานีหรือรอบสถานี
เสีÉ ยงต่อการซุกซ่อนวัตถุต้องสงสัยเกิด
ความไม่ปลอดภยัต่อผูโ้ดยสาร 

Ś.   การคมนาคมขนส่ง   

- ควรจดัระบบจราจรให้ผูโ้ดยสารสามารถถ่ายเท
ขึÊนสถานี โดยการจดัพืÊนทีÉจอดรถมีบนัไดเลืÉอน
และเชืÉอมต่อกบัระบบขนส่งอืÉนๆ 

- ไดป้ระสานงานกบักรุงเทพมหานคร ในการจดัพืÊนทีÉจอดรถบริเวณหมอชิตเก่า
ใกลก้บัสถานีรถไฟฟ้าหมอชิต (ภาพทีÉ 1.2-2) บริษทั ระบบขนส่งมวลชน
กรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) จดัให้มีบนัไดเลืÉอนขึÊนสถานีทุกสถานี(ภาพทีÉ 1.2-3)  
ทัÊงนีÊ ในปี พ.ศ. 2566 ได้มีการก่อสร้างบันไดเลืÉอนเพิÉมเติมทีÉสถานีราชดําริ
บริเวณทางขึÊนทางออกทีÉ 1 และไดม้ีการเปลีÉยนตาํแหน่งทีÉตัÊงของบนัไดเลืÉอนทีÉ
สถานีศาลาแดง โดยไดร้ืÊอยา้ยตาํแหน่งเดิมทีÉบริเวณทางเดินเทา้ให้ไปเชืÉอมกบั
อาคาร Silom Square (ภาคผนวก 6) มีทางกัÊนขณะขึÊน-ลง ระหว่างรถไฟฟ้า-

ชานชาลา (ภาพทีÉ 1.2-4)  

- พืÊน ทีÉทาง เท้าโดยรอบสถานีรถไฟฟ้า 
บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด 

(มหาชน) ไม่สามารถจดัทาํเป็นจุดจอดรับ-

ส่งไดต้อ้งดําเนินการโดยหน่วยงานที Éมี
อาํนาจตามกฎหมาย 
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ตารางทีÉ  1.2-1  (ต่อ) 

เงืÉอนไขมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะ 
Ś.   การคมนาคมขนส่ง (ต่อ) และมีการเชืÉอมต่อสถานีกบัระบบรถไฟฟ้าใตด้ิน จาํนวน 3 สถานี ทีÉสถานี

หมอชิต สถานีศาลาแดง และสถานีอโศก มีการเชืÉอมต่อกับรถไฟฟ้าแอร์
พอร์ต  เรล ลิงค์ ทีÉ สถานีพญาไท  นอกจาก นีÊ ทีÉ สถา นี ช่องนนทรี 

ยงัมีทางเดินเชืÉอมต่อกบัสถานีสาทรของโครงการรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT 

ดว้ย (ภาพทีÉ 1.2-5) 

 

ś.   การใช้ทีÉดิน                                                         
-   เกิดผลกระทบมากเพราะไดใ้ช้พืÊนทีÉเกาะกลาง

ถนน ก่อสร้างฐานรากของทางรถไฟฟ้ายกระดบั 

เ มื Éอก ่อสร้าง เสร็จแลว้ตอ้งตกแต ่งและปลูก
ตน้ไมท้ดแทนจะสามารถแกไ้ขได้ 

- บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกัด (มหาชน) ได้ปลูกต้นไม้
บริเวณเกาะกลางถนนและสะพานทางเดินหลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ 

และไดส้่งมอบให้กรุงเทพมหานครดูแลรักษาต่อไปเรียบร้อย 

- บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน)  ไดใ้ห้ความ
ร่วมมือกบัหน่วยงานราชการในการใช้พืÊนทีÉรอบเสาทางวิÉง เพืÉอจดัทาํ
สวนแนวตัÊง 

-  พืÊ น ทีÉ เ ก าะกลางถนนอยู่ ในการ ดู แลของ
กรุงเทพมหานคร 

Ŝ.  มลพิษทางเสียง   

- การบุดว้ยวสัดุดูดซับเสียง และสร้างกาํแพงกัÊน
เสียงทุกๆ จุดทีÉเหมาะสม จะช่วยลดเสียงลงได้ 

- มีกาํแพงกัÊนเสียงตลอดแนวเส้นทางวิÉงรถไฟฟ้าแลว้ (ภาพทีÉ 1.2-6) 
 

- วสัดุบุป้องกันเสียงใต้สถานียงัไม่ได้ดําเนินการ 

เนืÉองจากพิจารณาเห็นว่าจะมีปัญหาเกิดตามมาจาก
วสัดุดงักล่าวเสนอให้มีมาตรการในการลดระดับ
เสียงดว้ยการจดัการจราจรบริเวณใตส้ถานีแทน เช่น 

การลดการบีบแตร ทาํยางลดระดบัความเร็วก่อน
ถึงใตส้ถานี เพืÉอลดความเร็วในบางเส้นทาง มีการ
ก่อสร้างเชืÉอมโยงระบบจราจรมากขึÊน  



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567      
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1)                  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิÉงแวดล้อม คณะสิÉงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์                       1-13 

 

ตารางทีÉ  1.2-1  (ต่อ) 
เงืÉอนไขมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะ 

4.  มลพิษทางเสียง  (ต่อ) 

 

ทาํให้ปริมาณการจราจรในถนน เช่น สีลม สาทร
นราธิวาสมีปริมาณการจราจรลดนอ้ยลง มลพิษทีÉเกิดขึÊน
จึงมีมากขึÊนซึÉงสอดคลอ้งกบัระดบัเสียงขา้งถนน 

โดยทัÉวไปของกรุงเทพฯ ทีÉมีแนวโนม้เพิÉมมากขึÊน 
ŝ.   คุณภาพอากาศ   

- การจดัรูปแบบการจราจรทีÉคล่องตวัจะทาํให้
ปริมาณก๊าซพิษลดลง การปลูกตน้ไมก้็จะช่วย
ลดปริมาณก๊าซพิษลงไดเ้ช่นกนั  ส่วนภายใต้
สถานีซึÉ งกัÊนบริเวณกวา้ง การติดตัÊงพดัลมจะ
ช่วยระบายอากาศไดม้าก 

- บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดป้ลูก
ตน้ไมบ้ริเวณเกาะกลางถนน หลงัการก่อสร้างแลว้เสร็จ และได้
ส่งมอบให้กรุงเทพมหานคร ดูแลรักษาต่อไปเรียบร้อย  

- บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดต้ิดตัÊง
ระบบพ่นละอองนํÊ าแรงดนัสูงบริเวณใตส้ถานีสะพานควาย 

สถานีศาลาแดง สถานีสยาม และสถานีอโศก เพืÉอลดความเขม้ขน้
ของมลสาร  และติดตัÊงพดัลมเป่าอากาศ เพืÉอช่วยระบายอากาศ 

บริเวณสถานีสยาม (ภาพทีÉ 1.2-7)  
 

- เนืÉองจากพิจารณาแล้วการติดพัดลมอาจก่อให้เกิด
ปัญหาอืÉนตามมา ทัÊงเรืÉองเสียง การไม่สามารถบงัคบั
ทิศทางอากาศได ้มลสารพดัพาเขา้บา้นเรือนประชาชน
และทัศนคติของคนทีÉอยู่ใต้สถานี  รวมทัÊ งในบาง
เส้นทางมีการก่อสร้างเชืÉอมโยงระบบจราจรมากขึÊน 

ทาํให้ปริมาณการจราจรในถนน เช่น สาทร นราธิวาส  

มีปริมาณการจราจรมากขึÊน มลพิษทีÉเกิดขึÊนจึงมีมาก
ขึÊนด้วย และมลพิษดงักล่าวสอดคล้องกับพฤติกรรม
จราจรในรอบ  ř วัน เช่น การจอดรอรับผู ้โดยสาร 

ของรถแทก็ซีÉทีÉใตส้ถานีศาลาแดง 

- การก่อสร้างส่วนต่อขยายในอนาคตหน่วยงานเจา้ของ
โครงการควรหลีกเลีÉยงบริเวณพืÊนทีÉทีÉตอ้งสร้างสถานี
รถไฟฟ้าทีÉมีลกัษณะโครงสร้างแบบเปิด เพืÉอลดปัญหา
การสะสมตัวของฝุ่ นละออง  และมลสารอืÉนๆ  

ใตโ้ครงสร้างสถานี 
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ตารางทีÉ  1.2-1  (ต่อ) 
เงืÉอนไขมาตรการ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะ 

ŝ.   คุณภาพอากาศ (ต่อ)  - หน่วยงานผูร้ับผิดชอบควรมีการดาํเนินการตรวจสอบ
และซ่อมแซมสภาพพืÊนผิวการจราจรซึÉ งมีการสึกหรอ
และเป็นแหล่งกาํเนิดของฝุ่ นละอองอยา่งสมํÉาเสมอ 
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ตารางทีÉ  1.2-2  ผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั และลดผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม ระยะดาํเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนต่อขยายเส้นทาง)  

เงืÉอนไขมาตรการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะ 
1.  มลพษิทางเสียง   

ให้ลอ้มรัÊวดว้ยวสัดุทีÉเหมาะสมระหว่างการก่อสร้างและการสร้าง
กาํแพงกัÊนเสียง และบุดว้ยวสัดุดูดกลืนเสียงบริเวณใตท้อ้งสถานีจะ
ช่วยลดผลกระทบได ้

- ปัจจุบันไม่ มีการก่อสร้างใต้สถานีแล้ว  แหล่งกําเนิดเสียง 

ส่วนใหญ่มาจากรถยนต ์

- มีกาํแพงกัÊนเสียงตลอดแนวเส้นทางวิÉงรถไฟฟ้าแลว้ 

- หน่วยงานทีÉเกีÉยวขอ้งควรกวดขนั และตรวจจบั
รถยนต์ทีÉมีสภาพไม่ผ่านเกณฑ์ขอ้กาํหนดของ
ระดบัเสียงเครืÉองยนต์ทีÉมีระดบัเสียงเครืÉองยนต์
ดงัเกินกว่ามาตรฐาน 

2.  แสงสว่าง   

ให้ติดตัÊงไฟส่องสว่างใตส้ถานีใหเ้พียงพอ โดยการติดตัÊงทุก
ระยะ 50 เมตร ทัÊงสองฝัÉงจราจร 

- ดาํเนินการติดตัÊงไฟส่องสว่างใตส้ถานี (ภาพทีÉ 1.2-8)  

3.  ขยะ   

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับการทิÊงขยะ โดยการ
ประชาสัมพนัธ์ผ่านสืÉอมวลชนทุกสาขา พร้อมทัÊงจดัเตรียมเจา้หน้าทีÉ
ทาํความสะอาด และภาชนะรองรับทีÉถูกตอ้งบริเวณสถานีดว้ย 

- จัดให้ มีพนักงานทําความสะอาดติดตัÊ ง ป้ ายห้ ามทิÊ งขยะ 

และจดัให้มีถงัขยะ (ภาพทีÉ 1.2-9) 
- บริษทั  ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดจ้ดั
กิจกรรมการสร้างความตระหนกั และส่งเสริมการมีส่วนร่วม
การลดปริมาณขยะและใชท้รัพยากรอย ่างคุ ม้ค ่าสําหรับ  

ผู ใ้ ช ้บริการรถไฟฟ้าบ ีท ีเอส  โดยการบริจาคปฏิท ิน เก ่า 
เพืÉอนาํไปจดัทาํสืÉอการเรียนการสอนให้กบัผูพ้ิการทางสายตา 

โดยมีกล่องรับบริจาคบนสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส (สายสีเขียว) 

จาํนวน 9 สถานี (ภาพทีÉ 1.2-10) 
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ตารางทีÉ  1.2-2 (ต่อ) 
เงืÉอนไขมาตรการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะ 

4.  โบราณสถานฯ   

- ให้จัดระบบจราจรทัÊ งระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการ
ก่อสร้างบริเวณทีÉ เ ป็นสถานทีÉสําคัญทางประวัติศาสตร์  

โดยเฉพาะในช่วงทีÉประกอบพิธีกรรม 

- ปลูกต้นไม้ให้กลมกลืนระหว่างทางรถไฟฟ้ายกระดับกับ
อาคารสถานเหล่านัÊน 

- บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดค้ืนผิวจราจร
และจดัระบบจราจรตามทีÉตาํรวจจราจรและกรุงเทพมหานคร ตอ้งการ
ภายหลงั การก่อสร้างแลว้เสร็จเรียบร้อย 

- บริษทั ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) ไดป้ลูกตน้ไม้
บริเวณเกาะกลางถนนและริมคลอง (ภาพทีÉ 1.2-11) ภายหลังการ
ก่อสร้างแลว้เสร็จ และไดส้่งมอบให้กรุงเทพมหานคร ดูแลรักษา
ต่อไปเรียบร้อยแลว้ 

- ปัจจุบนัการจดัการดา้นการจราจรรับผิดชอบ
โดยตาํรวจจราจรและกรุงเทพมหานคร 

- -  พืÊ น ทีÉ โดยรอบสถานี  รับผิดชอบโดย
กรุงเทพมหานคร 

ŝ.  มลพษิทางทัศนียภาพ     

- ตกแต่งพืÊนทีÉตลอดแนวรางดว้ยไมป้ระดบัและไมย้ืนตน้
ขนาดเลก็ เพืÉอลดความแขง็กระดา้งของโครงสร้างรถไฟฟ้า 

- ไดม้ีการปลูกตน้ไม ้เพืÉอลดความกระดา้งของโครงสร้างแลว้ - กรุงเทพมหานครเป็นผูดู้แลรักษาตน้ไม้
ดงักล่าว 

- ตกแต่งบริเวณพืÊนทีÉส่วนบนสถานีและทางขึÊน-ลง เพืÉอลด
ความแขง็กระดา้งของโครงสร้าง ทัÊงเพิÉมความกลมกลืนกบั
ทศันียภาพโดยรวมอีกดว้ย 

- ไดอ้อกแบบหลงัคาสถานี และบนัไดทางขึÊน-ลง ให้มีลกัษณะ
โคง้มนและมีลวดลายเซาะร่องบนเสาโครงสร้าง เพืÉอลดความ
แขง็กระดา้ง 

 

- ตกแต่งแนวคลองช่องนนทรีทัÊงสองฟากดว้ยตน้ไมป้ระดบั
และไมย้ืนตน้ตน้เตีÊย เพืÉอเพิÉมบรรยากาศของความนุ่มนวลแก่
สภาพแวดลอ้ม 

- ไดม้ีการปลูกตน้ไมต้ามแนวคลองช่องนนทรีแลว้  
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ตารางทีÉ  1.2-2 (ต่อ) 
เงืÉอนไขมาตรการ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ ปัญหาและ/หรือข้อเสนอแนะ 

ŝ.  มลพษิทางทัศนียภาพ  (ต่อ) 

- ตกแต่งแนวคลองสาทรตลอดโครงการฯ ดว้ยไมป้ระดบั
โดยรอบเสาดา้นนอกเพืÉอทดแทนซุม้การเวก 

 

- ไดม้ีการปลูกตน้ไมต้ามแนวคลองสาทรแลว้ 

 

- พืÊนทีÉตลอดโครงการฯ ยกเวน้ในสถานีรับ-ส่งผูโ้ดยสาร 

ไม่เหมาะเพืÉอการติดตัÊงป้ายโฆษณา 
 - บางส่วนนอกเหนือจากการรับผดิชอบของบริษทั 

ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จาํกดั (มหาชน) 

- การเพิÉมสีสันแก่โครงการฯ ตอ้งคาํนึงถึงความกลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้มมากทีÉสุด 

- ดูแล บาํรุงรักษา โครงสร้างสถานี และทางวิÉงให้มีความสะอาด
เรียบร้อย อยูเ่สมอ เพืÉอให้เกิดทศันียภาพทีÉดี  

- การติดตัÊงป้ายโฆษณาบนเสาโครงสร้างอยู่
ภายใตก้ารพิจารณาของกรุงเทพมหานคร 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1)  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิÉงแวดล้อม คณะสิÉงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1-18 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทีÉ 1.2-1  การดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มดา้นทศันียภาพ 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
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ภาพทีÉ  1.2-2 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มด้านการคมนาคมขนส่ง 

โดยการจดัพืÊนทีÉจอดรถ เพืÉอใหผู้โ้ดยสารสามารถถ่ายเทขึÊนสถานีอยา่งสะดวกและปลอดภยั 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1)  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิÉงแวดล้อม คณะสิÉงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1-20 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพทีÉ 1.2-3 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มด้านการคมนาคมขนส่ง 

โดยจดัใหมี้บนัไดเลืÉอนเพืÉอใหผู้โ้ดยสารสามารถถ่ายเทขึÊนสถานีอยา่งสะดวกและปลอดภยั 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1)  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิÉงแวดล้อม คณะสิÉงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1-21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ภาพทีÉ 1.2-4 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มดา้นความปลอดภยั 

  ขณะขึÊน-ลง ระหวา่งรถไฟฟ้า-ชานชาลา 
     



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1)  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
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          เชืÉอมกบัรถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) ทีÉสถานีอโศก    เชืÉอมกบัรถโดยสารด่วนพิเศษ (BRT) ทีÉสถานีช่องนนทรี 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

เชืÉอมกบัรถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) ทีÉสถานีศาลาแดง  เชืÉอมกบัรถไฟฟ้าใตดิ้น (MRT) ทีÉสถานีหมอชิต 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

เชืÉอมกบัรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงค ์ทีÉสถานีพญาไท 
 

ภาพทีÉ  1.2-5 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มดา้นการคมนาคมขนส่งโดยจดัให้
มีทางเชืÉอมต่อกบัระบบขนส่งอืÉน  ๆเพืÉอใหผู้โ้ดยสารสามารถถ่ายเทขึÊนสถานีอยา่งสะดวกและปลอดภยั 

 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1)  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
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ภาพทีÉ  1.2-6  การดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดล้อมด้านมลพิษทางเสียง 

ดว้ยการสร้างกาํแพงกัÊนเสียงตลอดแนวเส้นรางรถไฟฟ้า 
 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1)  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์สิÉงแวดล้อม คณะสิÉงแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  1-24 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพทีÉ  1.2-7 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มด้านมลพิษทางอากาศ 

ติดตัÊงพดัลมเป่าอากาศเพืÉอช่วยระบายอากาศ บริเวณสถานีสยาม และระบบพ่นละอองนํÊ า
แรงดนัสูงเพืÉอลดความเขม้ขน้ของมลสารบริเวณใตส้ถานีรถไฟฟ้า 

 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ครัÊงทีÉ 1)  บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 
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ภาพทีÉ  1.2-8 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มดา้นแสงสวา่งดว้ยการติดตัÊง 

 ไฟส่องสว่างใตส้ถานี 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
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ภาพทีÉ  1.2-9 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มดา้นขยะโดยการจดัเตรียม 

 เจา้หนา้ทีÉทาํความสะอาดและภาชนะรองรับทีÉถูกตอ้งบริเวณสถานี 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567  
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ภาพทีÉ  1.2-10 กิจกรรมการสร้างความตระหนกัและส่งเสริมการมีส่วนร่วมการลดปริมาณขยะ และการใช ้

ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่าสาํหรับผูใ้ชบ้ริการรถไฟฟ้าบีทีเอส 
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ภาพทีÉ 1.2-11 การดาํเนินการตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิÉงแวดลอ้มดา้นโบราณสถาน 

ปลูกตน้ไมใ้หก้ลมกลืนระหวา่งเส้นทางรถไฟฟ้ายกระดบักบัอาคารสถานทีÉต่างๆ 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567   
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ตารางทีÉ  1.2-3  ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม ระยะดาํเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

เงืÉอนไขมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถีÉ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 
ř. สภาพสังคม 
และทัศนียภาพ 

 

สถานี 

- สถานีขนส่งสายเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ   

- อนุสาวรียช์ยัฯ 

- ถนนเพลินจิต  

- ถนนสุขมุวิท 75 (อ่อนนุช) 

- โรงแรมดุสิตธานี (ศาลาแดง) 

- สะพานตากสินฝัÉงพระนคร  

วิเคราะห์สภาพทางสังคมโดยการ
สัมภาษณ์ประชาชน 

- การใชเ้วลาเดินทาง 

- ค่าใชจ้่าย  

- ความปลอดภยั  

- การให้บริการฯ ของโครงการ 

- ความเห็นดา้นทศันียภาพ 

- ทุกๆ 2 ปี ภายหลงัการ
ก่อสร้าง 3 ครัÊง เป็นเวลา 6 ปี 

- ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2559  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

Ś. สถาปัตยกรรมเมือง  - การสัมภาษณ์ประชาชนความ
คิดเห็นต่อ 

  สภาพการเปลีÉยนแปลงของเมืองและ 

  สถาปัตยกรรม 

- ทุกๆ 2 ปี ภายหลงัการ
ก่อสร้าง 3 ครัÊง เป็นเวลา Ş ปี 

- ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 

พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555 

ś. มลพษิทางเสียง - สถานีขนส่งสายเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ 

- ร้านหอแว่นสีลม 

- โรงเรียนแสงหิรัญ ถนนสุขมุวิท  

- ระดบัเสียง - ทุก 3 เดือน เป็นเวลา 3 ปี - ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550  

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 
 



รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อมประจําปี 2567   
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ตารางทีÉ  1.2-3  (ต่อ) 
เงืÉอนไขมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถีÉ ผลการปฏบิัติตามมาตรการ 

4. สัตว์ป่า - ถนนสีลม 

- สวนลุมพินี 

สาํรวจนก ตน้ไม ้และสิÉงปลูกสร้าง 
- จาํนวน 

- ชนิด 

- ปริมาณ 

- ทีÉอยูอ่าศยั 

- ทุกฤดูหนาวเป็นเวลา 5 ปี - ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550  

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562  

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565  

พ.ศ. ŚŝŞŞ พ.ศ. 2567 

5. คุณภาพอากาศ - สถานีขนส่งสายเหนือ/ตะวนัออกเฉียงเหนือ  

- ร้านหอแว่นสีลม  

- โรงเรียนแสงหิรัญถนนสุขมุวิท 

- ปริมาณฝุ่ น (TSP, PM10) 

- CO 

- NO2 

- Pb 

- SO2 

- ทุก 3 เดือนเป็นเวลา 3 ปี - ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550  

พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 

พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 

พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 
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ตารางทีÉ  1.2-4  ผลการปฏิบตัิตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้ม ระยะดาํเนินการ โครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร (ส่วนต่อขยายเส้นทาง)  

เงืÉอนไขมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถีÉ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 
1.  คุณภาพอากาศ - บริเวณอาคารไดมอนทาวเวอร์ 

- โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ 

- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

 วิทยาลยั 

- ฝุ่ นละออง (TSP, PM10) 

- คาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) 

- ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) 

- ซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) 

- ตะกัÉว (Pb) 

- 5 วั น เ ป็ น เ ว ล า
ติ ด ต่ อ กั น ร ว ม
ระยะเวลาทัÊงสิÊน 3 ปี 

- ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550  พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553  

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

2.  คุณภาพเสียง - บริเวณอาคารไดมอนทาวเวอร์ 

- โรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ 

- โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน 

 วิทยาลยั 

- ระดบัความดงัเสียง 

 

- 5 วั น เ ป็ น เ ว ล า
ติ ด ต่ อ กั น ร ว ม
ระยะเวลาทัÊงสิÊน 3 ปี 

- ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553  

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

3.  อุทกวิทยาในเมือง - บริเวณคลองช่องนนทรี 

- คลองสาทร 

- ระดบันํÊา 
- อตัราเร็วของนํÊา 

- ทุกปีเป็นเวลา 5 ปี 

 

- ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553  

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 พ.ศ. 2557 พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559  

พ.ศ. 2560 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2562 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

พ.ศ. 2566 พ.ศ. 2567 

4.  การคมนาคมขนส่ง - พืÊนทีÉโครงการฯ - ปริมาณการจราจร 

- อตัราลืÉนไหล 

- ความเร็วในการสัญจร 

- 1 ปี - ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2552 
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ตารางทีÉ  1.2-4  (ต่อ) 
เงืÉอนไขมาตรการ จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถีÉ ผลการปฏิบัติตามมาตรการ 

5. คุณค่าคุณภาพชีวิต
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

- ถนนทีÉผา่นพืÊนทีÉโครงการฯ 

 

สาํรวจสภาพสังคมเกีÉยวกบัการคมนาคมขนส่ง 
- การใชเ้วลาเดินทาง 

- ค่าใชจ้่ายความ ปลอดภยั 

- การให้บริการของรถไฟฟ้า 
- ความคิดเห็นดา้นทศันียภาพ/โบราณสถานฯ/

สถาปัตยกรรมเมือง 

- 6 ปี - ไดด้าํเนินการติดตามตรวจสอบตัÊงแต่  
พ.ศ. 2547 พ.ศ. 2549 พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2553 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2557  

พ.ศ. 2559 พ.ศ. 2561 พ.ศ. 2563 พ.ศ. 2565 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 
 1.3.1 ขอบเขตการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม 
  โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มในช่วงระยะเวลาการดาํเนินโครงการของระบบ
ขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ในครัÊ งนีÊ  เป็นการดาํเนินการของ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์  
  ซึÉ งในรายงานฉบบันีÊ  (ระยะดาํเนินการ)  ประกอบด้วย การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศและ
เสียง และการระบายนํÊา ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 
 1.3.2 ขอบเขตทางวิชาการ 
  การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มของโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร
ตามทีÉกาํหนดในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิÉงแวดลอ้ม มีรายละเอียดดงัตารางทีÉ 1.3-1 มีรายละเอียด
และวิธีการในการเก็บและวิเคราะห์ขอ้มูลคุณภาพอากาศและเสียง ทรัพยากรสัตว์ป่า คุณค่าคุณภาพชีวิต  

และความคิดเห็นของประชาชน ดังตารางทีÉ 1.3-2 

 

ตารางทีÉ  1.3-1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดลอ้มโครงการระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร 

สิÉงแวดล้อม ดัชน ี ระยะเวลา จุดตรวจวัดทีÉกําหนด 
1. คุณภาพอากาศ
และเสียง 

1. ฝุ่ นละอองในบรรยากาศ  

    (TSP, PM-10) 

2. CO 

3. NO2 

4. SO2 

5. Pb 

6. ระดบัความดงัเสียง  

   (Leq24hr, Ldn, Lmax) 

ทุกๆ 3 เดือน 

1 ปี รวม 4 ครัÊง 

สถานีทีÉเป็นพืÊนทีÉอ่อนไหว (sensitive area) 

1. บริเวณใกลเ้คียงอาคารไดมอนทาวเวอร์ 

2. บริเวณใกลเ้คียงโรงพยาบาลเซนตห์ลุยส์ 

3. บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนกรุงเทพ 

    คริสเตียนวิทยาลยั 

4. บริเวณใกลเ้คียงอาคารหอแว่น 

5. บริเวณใกลเ้คียงโรงเรียนแสงหิรัญ  

    ถนนสุขมุวิท 

6. สถาบนัการบินพลเรือน 

2. ทรัพยากรสัตวป่์า 
(สํารวจนก ต้นไม้ 
และสิÉงปลูกสร้าง)  

1. จาํนวน            2. ชนิด 

3. ปริมาณ           4. ทีÉอยูอ่าศยั 

ทุกฤดูหนาว  

ปีละ 1 ครัÊง 

บ ริ เ วณ ทีÉ เ ป็ นแหล่ งพักอ าศัยของนก 

ในเมือง 

- ถนนสีลม 

- สวนลุมพินี 

3. คุณค่าคุณภาพ
ชีวิต และความ
คิดเห็นของ
ประชาชน 

สํารวจสภาพสังคมเกีÉยวกับการ
คมนาคมขนส่ง ได้แก่ การใช้
เวลาเดินทาง ค่าใช้จ่ายความ 

ปลอดภัยการให้บริการของ 

รถไฟฟ้า /ความคิด เห็นด้าน
ทัศ นี ยภาพ /โบราณสถานฯ /

สถาปัตยกรรมเมือง 

2 ปี/ครัÊง ถนนทีÉผา่นพืÊนทีÉโครงการฯ 
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ตารางทีÉ  1.3-2 ชนิดมลสาร วิธีการเก็บตวัอยา่ง วิธีการวิเคราะห์ 
พารามิเตอร์ วิธีการเก็บตัวอย่าง วิธีการวิเคราะห์ ระยะเวลาในการตรวจวัด 

Total Suspended 

Particulate : (TSP) 

Gravimetric High Volume - Air 

Sampler TSP 

Pre-Post Weight Difference 24 hr., 5 day 

Particulate Matter less than 

10 microns (PM-10) 

Gravimetric High Volume - Air 

Sampler PM-10 size selective inlet 

Pre-Post Weight Difference 24 hr., 5 day 

Cabon Monoxide (CO) Instrumental (API) Non-Dispersive Infrared 

Detection 

1 hr., 5 day 

8 hr., 5 day 

Nitrogen Dioxide (NO2) Instrumental (API) Chemiluminescence 24 hr., 5 day 

Sulfur Dioxide (SO2) Instrumental (API) UV-Fluorescence 24 hr., 5 day 

Lead (Pb) High Volume - Air Sampler  Atomic Absorption 

Spectrophotometry 

24 hr., 5 day 

Noise (Leq24hr, Ldn) Integrating Sound Level Meter Sound Level Recording 24 hr., 5 day 

 
1.3.3 ขอบเขตระยะเวลา 

  ระยะเวลาการศึกษาในครัÊ งนีÊ มีระยะเวลาการติดตามตรวจสอบ (ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือน
ธนัวาคม พ.ศ. 2567) และมีแผนการดาํเนินการตามตารางทีÉ 1.3-3 
  1) การตรวจวดัคุณภาพอากาศและเสียง ทุกๆ 3 เดือน จาํนวน 4 ครัÊ ง 
  2) ทรัพยากรสัตวป่์า ปีละ 1 ครัÊ งในทุกฤดูหนาว  

  3) การระบายนํÊา ปีละ 1 ครัÊ ง  

  4) คุณค่าคุณภาพชีวิต  และความคิดเห็นของประชาชน 

 
ตารางทีÉ 1.3-3   แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิÉงแวดล้อม ปี 2567-2568 ของโครงการระบบขนส่ง

มวลชนกรุงเทพมหานคร 
กรกฎาคม 2567 สิงหาคม 2567 กันยายน 2567 ตุลาคม 2567 พฤศจิกายน 2567 ธันวาคม 2567 

เดือนทีÉ 1 เดือนทีÉ 2 เดือนทีÉ 3 เดือนทีÉ 4 เดือนทีÉ 5 เดือนทีÉ 6 

        

 คุณค่าคุณภาพชีวิต 

และความคิดเห็นของ
ประชาชน 

คุณค่าคุณภาพชีวิต 

และความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 

การตรวจวดัอากาศ
และเสียง ครัÊ งทีÉ 1 

 

การตรวจวดัอากาศ
และเสียง ครัÊ งทีÉ 2 

การระบายนํÊ า 
ทรัพยากรสัตวป่์า “นก” ทรัพยากรสัตวป่์า “นก” 

มกราคม 2568 กุมภาพันธ์ 2568 มีนาคม 2568 เมษายน 2568 พฤษภาคม 2568 มิถุนายน 2568 
เดือนทีÉ 7 เดือนทีÉ 8 เดือนทีÉ 9 เดือนทีÉ 10 เดือนทีÉ 11 เดือนทีÉ 12 

 ทรัพยากรสัตวป่์า “นก”  ทรัพยากรสัตวป่์า “นก”       

 

การตรวจวดัอากาศ
และเสียง ครัÊ งทีÉ 3   

การตรวจวดัอากาศ
และเสียงครัÊ งทีÉ 4  

 


