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แบบ ตต.2 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คิว ชิดลม - เพชรบุรี (ระยะด าเนินการ) 

 
1. ชื่อโครงการ  : คิว ชิดลม - เพชรบุรี 
2. สถานที่ตั้ง  : เลขที่ 1088 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
3. เจ้าของโครงการ  : นิติบุคลอาคารชุด คิว ชิดลม - เพชรบุรี  
4. สถานที่ติดต่อ   : เลขที่ 1088 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
5. จัดท าโดย  : บริษัท ทัช พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด 
6. ได้รับความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

: เลขที่ ทส 1009.5/14107 ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 
7. โครงการได้น าเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดท้าย : กรกฎาคม 2567 
8. รายละเอียดโครงการ    

- ประเภทโครงการ : อาคารอยู่อาศัยรวม ประกอบด้วย อาคารอยู่อาศัยรวมขนาดความสูง 42 ชั้น ชั้นลอย   
1 ชั้น จ านวน 1 อาคาร มีจ านวนห้องชุดทั้งสิ้น 354 ห้อง แบ่งเป็นห้องชุดพักอาศัย   
จ านวน 352 ห้อง และห้องชุดเพ่ือการพาณิชย์ (ร้านค้า) จ านวน 2 ห้อง มีขนาดพ้ืนที่
โครงการ 1-2-80.9 ไร่ หรือ 2,723.6 ตารางเมตร 

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป)  
• ระบบน ้าใช้ : โครงการรับน ้าจากการประปานครหลวง ส านักงานประปาสาขาแม้นศรี โดยต่อท่อ

ประปาจากการประปานครหลวงผ่านมิเตอร์ เพ่ือน าน ้ามาเก็บไว้ในถังเก็บน ้าใต้ดินของโครงการ จ านวน 2  ถัง 
จากนั้นสูบไปยังถังเก็บน ้าบนอาคาร จ านวน 2 ถัง ส ารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภคทั้งหมด แล้วจ่ายลงมายังชั้นต่าง ๆ 
ของอาคาร รวมถึงจัดให้มีการติดตั้ง Booster Pump จ านวน 1 ชุด ซึ่งปริมาณน ้าที่ส ารองเพ่ือการอุปโภค-บริโภค 
ภายในโครงการเพียงพอต่อความต้องการใช้น ้าของผู้พักอาศัยภายในโครงการ 

• ระบบบ าบัดน ้าเสีย : โครงการจัดให้มีระบบบ าบัดน ้าเสียแบบ Conventional Aeration Activated 
Sludgeจ านวน 1 ชุด ออกแบบให้สามารถรองรับปริมาณน ้าเสียได้ 264 ลูกบาศก์เมตร/วัน รวมทั้งจัดให้มีการ
ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้งเป็นประจ าทุกเดือน เพ่ือตรวจสอบการท างานของระบบบ าบัดน ้าเสีย และควบคุม
คุณภาพน ้าทิ้งของโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนด โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญ ดูแล
รักษาและควบคุมระบบบ าบัดน ้าเสียของโครงการ ให้ท างานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ เป็นประจ าทุกวัน 
รวมถึงมีการประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตราชเทวีมาสูบตะกอนส่วนเกิน  และกากไขมันในระบบ
บ าบัดน ้าเสียไปก าจัดเป็นประจ าทุก 1 ปีครั้ง ทั้งนี้จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบปริมาณตะกอนส่วนเกินของ
ระบบบ าบัดน ้าเสียเป็นประจ าทุกเดือน หากพบว่ามีตะกอนส่วนเกินสะสมในปริมาณมาก ทางโครงการจะ
ด าเนินการประสานให้รถสูบสิ่งปฏิกูลของส านักงานเขตราชเทวีมาสูบตะกอนส่วนเกินไปก าจัดทันที อีกทั้งในการ
ปฏิบัติงานแต่ละครั้งจะใช้เวลาไม่เกิน 4 ชั่วโมง 

• ระบบระบายน ้า : โครงการมีระบบระบายน ้าภายในโครงการ แบ่งเป็น 3 ระบบ ได้แก่ ระบบระบาย
น ้าฝนจากหลังคาอาคาร ระบบระบายน ้าภายในอาคาร และระบบระบายน ้าภายนอกอาคาร โดยจัดให้มีการจ ากัด



แบบ ตต.2 

อัตราการระบายน ้าก่อนที่จะระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ไม่ให้เกินอัตราการระบายน ้าสูงสุดก่อนพัฒนา
โครงการ คือ 0.027 ลูกบาศก์เมตร/วินาที โดยจะจ ากัดอัตราการระบายน ้าก่อนระบายออกนอกโครงการ ด้วย
เครื่องสูบน ้า จ านวน 2 เครื่อง (ใช้งานจริง 1 เครื่อง ส ารอง 1 เครื่อง) อัตราการสูบเครื่องละ 0.022 ลูกบาศก์เมตร/
วินาที ซึ่งไม่เกินอัตราการระบายน ้าก่อนการพัฒนาโครงการ (0.027 ลูกบาศก์เมตร/วินาที) รวมถึงจัดให้มีบ่อหน่วง
น ้า ส าหรับการหน่วงน ้าส่วนเกินภายในโครงการ ความจุ 220 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสามารถกักเก็บน ้าหลากได้อย่าง
เพียงพอ (ปริมาณน ้าหลากส่วนเกิน 213 ลูกบาศก์เมตร) 

• การจัดการมูลฝอย : โครงการจัดให้มีห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นบริเวณชั้นพักอาศัยตั้งแต่ชั้นที่ 10 ถึง
ชั้นที่ 39 จ านวน 1 ห้อง/ชั้น ตั้งอยู่ใกล้บันได ST-1B ซึ่งภายในห้องพักมูลฝอยประจ าชั้นแต่ละห้อง โครงการจะตั้ง
ถังมูลฝอยขนาด 200 ลิตร ภายในรองด้วยถุงด า จ านวน 1 ถัง/ชั้น และจัดตั้งถังรองรับมูลฝอยไว้ตามจุดต่าง ๆ 
ภายในโครงการ รวมถึงจัดให้มีพนักงานท าความสะอาดคอยรวบรวมมูลฝอยจากห้องพักมู ลฝอยแต่ละชั้นของ
อาคารไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ และจัดให้มีการท าความสะอาดอย่างสม ่าเสมอเวลา 08.00 น. 10.00 
น. 16.00 น. และ 17.00 น. เป็นประจ าทุกวัน อีกทั้งยังจัดให้มีการประสานงานไปยังส านักงานเขตราชเทวี ให้เข้า
มาด าเนินการเก็บขนมูลฝอยภายในโครงการเป็นประจ าทุกวัน เวลา 23.00 น. - 00.00 น. 

• ระบบไฟฟ้า : โครงการจัดให้มีระบบไฟฟ้าภายในโครงการ แบ่งเป็น 2 ระบบ ได้แก่ ระบบไฟฟ้าปกติ 
และระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน โดยระบบไฟฟ้าปกติจะรับกระแสไฟฟ้าโดยจ าหน่ายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหม้อแปลง โดยแปลง
ไฟฟ้าแรงสูงจากการไฟฟ้านครหลวง ขนาด 24 KV ผ่าน Transformer ชนิด Dry Type ขนาด 1 ,600 KVA 
จ านวน 2 ชุด แปลงไฟ 24 KV เป็น 400/230 V เพ่ือจ่ายไปยัง Load ต่าง ๆ ในภาวะปกติ กรณีระบบไฟฟ้าปกติ
ขัดข้อง โครงการจัดให้มีเครื่องก าเนินไฟฟ้าฉุกเฉิน ขนาด 500 KVA จ านวน 1 ชุด สามารถส ารองไฟได้นาน 3 
ชั่วโมง 
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1.5-1  แผนการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเสนอรายงาน 1-21 
2.2-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ คิว ชิดลม-เพชรบุรี 2-2  

ระยะด าเนินการ 
3.4-1  ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3 

ของโครงการ คิว ชิดลม-เพชรบุรี ระยะด าเนินการ  
3.5-1  วิธีวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-27 
3.5-2  ผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 3-29 
3.5-3  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 3-30 
3.5-4  ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 3-40 
3.5-5  เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้าสระว่ายน ้า 3-41 
4.1-1  มาตรการที่ทางโครงการ ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มีประสิทธิภาพ  4-1 

และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ  
4.1-2 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มี 4-2 

ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
4.1-3 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ไม่ได้ปฏิบัติ ปฏิบัติไม่ได้ ปฏิบัติได้แต่ไม่มี 4-11 

ประสิทธิภาพ และยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติ พร้อมข้อเสนอแนะ  
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2.2-8  ระบบระบายน ้า 2-77 
2.2-9  การจดัการมูลฝอย 2-78 
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2.2-12  ระบบรักษาความปลอดภัย 2-80 
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3.5-1  การเก็บตัวอย่างภายในพ้ืนที่โครงการ 3-27 
3.5-2  เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง 3-36 

 
 




