
โครงการ

198/6 ซอยวิภาวดีรังสิต 22 แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 อีเมล info@iachemicals.com

ลาเมซอง 25 (อาคาร A)

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จ ากัด

รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้ม

และมาตรการตดิตามตรวจสอบคณุภาพสิง่แวดลอ้ม (ระยะด าเนนิการ)

จัดท าโดย

ฉบับประจ าเดอืน กรกฎาคม-ธนัวาคม พ.ศ. 2567

เจ้าของโครงการ

บริษัท ลาเมซอง 25 จ ากัด

เลขที่ 99 ซ.ประดพิทัธ ์23 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรงุเทพฯ



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

 
 
 
 
 

 
 

โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) 
ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 

 
 
 
 

 ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567  
 

 
 
 
 

จัดทำโดย 
 

บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด 
เลขที่ 198/6 ซอยทองหล่อ (วิภาวดีรังสติ 22) ถนนวิภาวดรีังสิต แขวงจอมพล 

เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทรศัพท์ 0-2938-6604-5 โทรสาร 0-2938-8004 

E-Mail address: info@iachemicals.com 













 

 
 

หนังสือรับรองการจัดทำรายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 

โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) 
 
1. ช่ือโครงการ:  ลาเมซอง 25 (อาคาร A) 
2. สถานที่ตั้ง:  เลขที่ 99 ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
3. ช่ือเจ้าของโครงการ: บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด 
4. สถานที่ติดต่อ:   เลขที่ 99 ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 
   โทรศัพท์ 062-3453123 
5. จัดทำโดย:  บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 
6. โครงการได้รับความเห็นชอบในรายงานกระประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เมื่อ: 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 
7. โครงการได้นำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ คร้ังสุดท้ายเมื่อ: 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 
8. รายละเอียดโครงการ 
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ:  อาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารชุด)  
 - ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง: 7,510 ตร.ม. (ครึ่งหนึ่งของโครงการเดิม) มีจำนวนห้องชุดพักอาศัย 191 ห้อง และ
ห้องเพื่อการพาณิชย์ จำนวน 5 ห้อง 
 - กิจกรรมในโครงการ 
  การบำบัดน้ำเสีย:   

มีระบบบำบัดน้ำเสียแบบ Activated Sludge 2 ชุด เพื่อบำบัดน้ำเสียที่เกิดขึ้นทั้งหมด 
ก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำริมถนนสาธารณะ บริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 

  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย:  
   มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง 
  การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย:  
   แม่บ้านคัดแยกขยะออกเป็นขยะเปียก ขยะรีไซเคิล ขยะทั่วไป และขยะอันตราย เก็บไว้ใน 

ห้องพักขยะ เพื่อรอให้รถเก็บขยะของสำนักงานเขตมาเก็บขนไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน  
  อื่นๆ: - 
  เปรียบเทียบรายละเอียดการดำเนินการของโครงการที่เปลี่ยนแปลงหรือแตกต่างไปจากรายละเอียดที่ 

เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม: 
 ปฏิบัติตามมาตรการที่เสนอไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญ 
 
เรื่อง  หน้า 
   
บทที่ 1 บทนำ และรายละเอียดโครงการ  1-1 
 1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 1-2 
 1.2 ข้อมูลท่ัวไป 1-2 
 1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 1-2 
  1.3.1 ที่ตั้งโครงการ 1-2 
  1.3.2 ส่วนประกอบของอาคาร 1-4 
  1.3.3 ระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ 1-6 
  
บทที่ 2 แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-1 
 2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 2-2 
  2.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 2-2 
  2.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2-3 
  2.1.3 คุณภาพชีวิต 2-7 
 2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-8 
  
บทที่ 3 ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-1 
 3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 3-3 
   
บทที่ 4 ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-1 
 4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง  4-2 
 4.2 ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย 4-3 
 4.3 การจัดการขยะมูลฝอย 4-3 
 4.4 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 4-4 
   
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
          คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5-1 

 5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 5-2 
  5.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 5-2 
  5.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 5-2 

 
  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญ (ต่อ) 
 
เรื่อง  หน้า 
   
บทที่ 5 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ 
          คุณภาพสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 

5-1 

 5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 5-2 
  5.2.1 คุณภาพน้ำท้ิง 5-2 
   
เอกสารอ้างอิง  
  
ภาคผนวก  
 
  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญภาพ 
 
ภาพ  หน้า 
    
ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ 1-3 
  



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

สารบัญตาราง 
 
ตาราง  หน้า 
  
ตารางที่ 1-1 ขนาดและจำนวนห้องในแตล่ะช้ันของอาคาร 1-4 
ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2-8 
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 3-3 
ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิพัทธ์ 23 4-2 
ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิพัทธ์ 25 4-3 
ตารางที่ 4-3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 4-5 
 



1-1 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 1 
บทนำ และรายละเอียดโครงการ  



1-2 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 1 
บทนำ และรายละเอียดโครงการ 

 
1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน 

 โครงการ ลาเมซอง 25 เดิมประกอบด้วยอาคารชุดพักอาศัย 9 ชั้น จำนวน 2 อาคาร (อาคาร A และอาคาร B) มี
จำนวนห้องชุดพักอาศัยทั้งหมด 426 ห้อง มีพื้นที่อาคารรวมเท่ากับ 15,020.67 ตารางเมตร โครงการจึงเข้าข่ายที่จะต้องจัดทำ
รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนฯ ที่  วว 
0804/1319 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544  
 ต่อมาอาคาร B ของโครงการได้ถูกเปลี่ยนเจ้าของ และปรับปรุงเป็นโครงการใหม่ ดังนั้น รายงานฉบับนี้จึงเป็น
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ของโครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ฉบับประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 
เท่านั้น โดยได้มอบหมายให้ บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานฯ เพื่อนำเสนอต่อสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมพิจารณา 

 
1.2 ข้อมูลทั่วไป 

ชื่อโครงการ  : ลาเมซอง 25 (อาคาร A) 
เจ้าของโครงการ  : บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด 
ที่ตั้งโครงการ  : เลขที่ 99 ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนนประดพิัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ 
ผู้ประสานงานโครงการ : สิร์ดากรณ์ สุขนิวัตรศิริ 
ตำแหน่ง   : ผู้จัดการอาคาร 
โทรศัพท์   : 062-3453123    

 
1.3 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
 1.3.1 ที่ตั้งโครงการ 

 โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) โดย บริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด ตั้งอยู่ เลขที่ 99 ซอยประดิพัทธ์ 23 ถนน
ประดิพัทธ์ เขตพญาไท กรุงเทพ มีขนาดพื้นที่ 7,510 ตารางเมตร ห้องพักของโครงการมีทั้งสิ้น 196 ห้อง แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท ดังนี้ 

1) ห้องสำหรับพาณิชย์ อยู่ชั้น 1 ของอาคาร มีห้องขนาด 24.59 ถึง 39.81 ตร.ม. จำนวน 5 ห้อง  
2) ห้องสำหรับพักอาศัย อยู่ชั้น 2-9 ของอาคาร มีห้องขนาด 25.23 ถึง 74.09 ตร.ม. จำนวน 191 ห้อง 
 
  



1-3 
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ภาพที่ 1-1 แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการ 
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1.3.2 ส่วนประกอบของอาคาร 
รูปแบบและความสูงของอาคาร 
โครงการลาเมซอง 25 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 9 ช้ัน ระดับความสูงส่วนบนสุดของอาคาร 29.67 เมตร 

ระดับความสูงถึงพื้นชั้นดาดฟ้า 22.97 เมตร มีจำนวน 196 ห้อง โดยชั้นที่ 1 เป็นห้องสำหรับพาณิชย์ มีจำนวน 5 ห้อง ช้ันที่ 2-
9 เป็นห้องพักอาศัย มีจำนวน 191 ห้อง แต่ละชั้นประกอบด้วยขนาดและจำนวนห้องแสดงดังตารางที่ 1-1  
 

ตารางที่ 1-1 ขนาดและจำนวนห้องในแต่ละช้ันของอาคาร 
ชั้นที่ ขนาดพ้ืนที่ของห้อง (ตร.ม.) จำนวน (ห้อง) รวม (ห้อง) 

1 

24.59 1 

5 
26.11 1 
32.92 1 
38.48 1 

39.81 1 

2 

25.23 16 

24 

25.51 2 

28.35 2 
42.78 2 
48.59 2 

3 

25.23 16 

25 

25.51 2 
27.09 2 

33.00 1 
42.99 2 
48.95 2 

4 

25.31 16 

25 

25.51 2 
27.13 2 

33.12 1 
43.07 2 
49.03 2 
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ตารางที่ 1-1 ขนาดและจำนวนห้องในแต่ละช้ันของอาคาร (ต่อ) 
ชั้นที่ ขนาดพ้ืนที่ของห้อง (ตร.ม.) จำนวน (ห้อง) รวม (ห้อง) 

5 

25.31 16 

25 

25.51 2 
27.13 2 

33.12 1 
43.07 2 
49.03 2 

6 

25.31 16 

25 

25.51 2 
27.13 2 

33.12 1 
43.07 2 
49.03 2 

7 

25.31 16 

25 

25.51 2 
27.13 2 

33.12 1 
43.07 2 
49.03 2 

8 

25.31 12 

21 

25.51 2 
27.13 2 

33.12 1 
68.29 2 
74.09 2 

9 

25.31 12 

21 
25.51 2 
27.13 2 

33.12 1 
61.77 4 

รวม 196 
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1.3.3 ระบบสาธารณูปโภคสำหรับโครงการ 
1) น้ำใช้ในโครงการ 
ปริมาณนำ้ใช้ 
น้ำใช้ของโครงการประเมินจากอัตราการใช้น้ำ 200 ลิตร/คน/วัน เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะมีคนเข้ามาอยู่อาศัย 

พนักงาน เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย สูงสุดรวม 741 คน ดังนั้น จะมีปริมาณการใช้น้ำโดยรวม 148.2 ลบ.ม./วัน  
แหล่งน้ำใช้ 
น้ำใช้ทั้งหมดของโครงการจะใช้น้ำประปาของการประปานครหลวง โดยการต่อผ่านมาตรวัดน้ำและท่อน้ำไปเก็บไว้ที่

ถังน้ำใต้ดิน 
การปรับคุณภาพน้ำและการกักเก็บ 
น้ำประปาที่ได้รับมาจากระบบประปาของการประปานครหลวงจะไม่มีกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำแต่อย่างใด 

เนื่ องจากคุณภาพน้ ำประปาของการประปานครหลวงได้มาตรฐานคุณภาพน้ ำของการประปาและมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมฉบับที่ 332 (พ.ศ.2521) น้ำประปาที่ได้รับจะถูกนำไป
เก็บกักไว้ที่ถังนำ้ใต้ดิน ก่อนที่จะใช้เครื่องสูบน้ำสูบไปเก็บยังถังน้ำของโครงการบนดาดฟ้า เพื่อปล่อยให้ผู้พักอาศัยใช้ต่อไป  

ถังกักเก็บน้ำใต้ดินมีขนาดความกว้าง 5 ม. ยาว 10 ม. ลึก 10 ม. จุน้ำได้ 150 ลบ.ม. จำนวน 1 ถัง อยู่บริเวณพื้นที่ใต้
อาคาร สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ในยามฉุกเฉินหรือขาดแคลนได้ไม่น้อยกว่า 1 วัน ที่ถังน้ำใต้ดินจะมีปั๊มน้ำไฟฟ้า แต่ละเครื่อง
ทำงานโดยระบบอัตโนมัติ หากปริมาณน้ำในถังเก็บบนดาดฟ้ามีน้อยจนถึงระดับที่ต้องเติมน้ำ  

สำหรับถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า จะสร้างให้มีความจุ 114 ลบ.ม. โดยที่ถังน้ำแห่งนี้จะถูกใช้เป็นน้ำใช้ 54.0 ลบ.ม. และน้ำ
สำรองดับเพลิง 60.0 ลบ.ม. 

ระบบจ่ายน้ำ 
การจ่ายน้ำในอาคารทั้งหมดใช้ระบบแรงโน้มถ่วงของโลก โดยจะปล่อยน้ำจากถังเก็บน้ำบนดาดฟ้าผ่านระบบท่อส่ง

น้ำของโครงการ 
ระบบน้ำสำรอง 
ระบบน้ำสำรองเพื่อเป็นน้ำใช้ของผู้อยู่อาศัยและเพื่อการดับเพลิง โดยจะเก็บไว้ในถังน้ำใต้ดินที่มีปริมาณน้ำสำรอง

ประมาณ 150 ลบ.ม. สามารถสำรองน้ำไว้ใช้ได้นาน 1 วัน กรณีที่ไม่ได้รับน้ำจากการประปานครหลวง ขณะเดียวกันสามารถใช้
น้ำสำรองดับเพลิงได้ประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที (คิดอัตราการสูบ 30 ลิตร/นาที) ขณะที่ถังเก็บน้ำสำรองดับเพลิงบนชั้น
ดาดฟ้า จะสามารถสำรองน้ำใช้เพื่อการดับเพลิงได้อีกไม่น้อยกว่า 30 นาที 

2) การบำบัดน้ำเสีย 
ปริมาณนำ้เสีย 
น้ำเสียที่เกิดขึ้นสูงสุด เมื่อคิดจากร้อยละ 80 ของปริมาณน้ำใช้จึงเท่ากับ 118.6 ลบ.ม./วัน สำหรับน้ำเสียที่เกิดขึ้นใน

ระยะดำเนินการจะเป็นน้ำเสียที่เกิดจากผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการทั้งหมด จำนวน 741 คน โดยน้ำเสียที่เกิดขึ้นจะมาจาก
กิจกรรมการใช้น้ำต่างๆ ของผู้พักอาศัย เช่น การอาบน้ำ การประกอบอาหาร การซักล้างจากห้องน้ำ ห้องส้วม เป็นต้น 
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3) การระบายน้ำและป้องกนัน้ำท่วม 
ระบบระบายน้ำฝน 
การระบายน้ำฝนของโครงการจะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ ในภาวะที่ฝนตกปกติ น้ำฝนที่ไหลมาจากส่วนต่างๆ ของ 

อาคารจะถูกระบายลงสู่ท่อระบายน้ำบริเวณด้านล่างของโครงการ โดยจะไหลผ่านท่อ PVC มารวมกับน้ำฝนจากพื้นด้านล่าง
ของโครงการ ท่อระบายน้ำภายในโครงการจะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.3 ม. มีความลาดชัน 1 : 
200 มีทิศทางการไหลไปสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะที่ซอยประดิพัทธิ์ 23 และ 25 ในภาวะที่ฝนตกหนักทางโครงการจะทำการ
ควบคุมอัตราการระบายน้ำออกนอกพื้นที่โครงการไม่ให้มีอัตราการระบายที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมก่อนมีโครงการ โดยที่น้ ำ
จากน้ำฝนจะถูกเก็บกักไว้ที่ถังพักน้ำด้านล่าง เพื่อเป็นการหน่วงน้ำฝนส่วนเกินเก็บไว้ในโครงการก่อน หลังจากนั้นจึงทำการ
ระบายน้ำของโครงการก่อนแล้วจึงทำการระบายน้ำออกนอกโครงการภายหลังจากที่ฝนหยุดตกแล้ว  

ตลอดแนวท่อระบายน้ำของโครงการจะมีบ่อพักน้ำเป็นระยะๆ ห่างกันประมาณ 7 ม. และที่ปลายท่อของแต่ละด้าน
จะมีบ่อดักขยะและไขมัน 

จุดระบายน้ำออกนอกโครงการ 
โครงการมีจุดสำหรับระบายน้ำออกจากโครงการไปสู่ระบบระบายน้ำสาธารณะรวม 4 จุด ทางด้านซอยประดิพัทธ์ 

23 ทั้งหมด 2 จุด บริเวณด้ายซ้ายและขวา รวม 2 จุด ส่วนทางด้านซอยประดิพัทธ์ 25 ทั้งหมด 2 จุด เช่นเดียวกัน โดยอยู่
บริเวณด้านซ้ายและขวา รวม 2 จุด ที่บริเวณจุดระบายน้ำออกนอกโครงการแต่ละจุดนี้จะมีบ่อดักขยะและไขมัน เพื่อดักไขมัน
และขยะจึงระบายน้ำออก 

4) การจัดการมูลฝอย 
ปริมาณมูลฝอย 
(1) ห้องพักอาศัย 
ส่วนที่เป็นห้องพักอาศัยของโครงการอยู่ตั้งแต่ชั้นที่ 2 ถึง 9 รวมทั้งหมด 200 ห้อง มีผู้อยู่อาศัยรวม 676 คน (190 

คน อาศัยอยู่ในห้องขนาดพื้นที่มากกว่า 35 ตร.ม. จำนวน 38 ห้อง และ 486 คน อาศัยอยู่ในห้องขนาดพื้นที่ต่ากว่า 35 ตร.ม. 
จำนวน 164 ห้อง) โดยคาดว่าในแต่ละคนจะผลิตขยะมูลฝอยประมาณ 1 กก./วัน หรือ 3 ลิตร/วัน ดังนั้น ในส่วนห้องพักอาศัย
จะมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 676 กก./วัน หรือ 2,028 ลิตร/วัน โดยที่ชั้นที่ 2 จะผลิตขยะมูลฝอย 243 ลิตร/วัน ส่วนชั้นที่  3 ถึง 9 
จะผลิตขยะมูลฝอยรวมทั้งหมด 1,785 ลิตร/วัน หรือวันละ 255 ลิตร/วัน ของในแต่ละชั้น 

(2) ห้องส่วนพาณิชย์ 
ในส่วนของพาณิชย์ที่อยู่บริเวณชั้นที่ 1 จะขึ้นอยู่กับประเภทของการประกอบกิจกรรม อย่างไรก็ตาม หากพิจารณา

ตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตาความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 หมวด 5 
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย ข้อ 39 (2) กำหนดอัตราการเกิดขยะมูลฝอยเท่ากับ 0.4 ลิตร/ตร.ม./วัน ดังนั้น โครงการมีส่วนของ
อาคารพาณิชย์เท่ากับ 490.4 ตร.ม. จะมีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้นประมาณ 196 ลิตร/วัน  

นอกจากนี้จะมีขยะมูลฝอยที่เกิดจากพนักงานทำความสะอาดอีก 4 คน เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 2 คน และ
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 2 คน รวมมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทั้งหมด 24 ลิตร/วัน 
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ระบบเก็บรวบรวม 
ระบบการเก็บรวบรวมูลฝอย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (พ.ศ.2535) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

อาคาร พ.ศ.2522 กำหนดไว้ดังนี้ 
ที่พักมูลฝอย หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ใช้สำหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขนย้ายไปยังที่พักรวมมูลฝอย 
ที่พักรวมมูลฝอย หมายความว่า อุปกรณ์หรือสถานที่ใช้สาหรับเก็บกักมูลฝอยเพื่อรอการขนไปกำจัด 
การพักอาศัยในอาคารในแต่ละห้องจะมีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยเอง เพื่อรวบรวมขยะมูลฝอยแต่ละห้องนำไปทิ้ง

รวมกันยังภาชนะที่โครงการจัดเตรียมไว้ในแต่ละชั้น โดยที่โครงการลาเมซอง 25 ได้จัดเตรียมจุดที่พักมูลฝอยไว้ชั้นละ 1 จุด 
บริเวณตรงกลางอาคาร โดยมีขนาดของภาชนะรวบรวมขยะกว้าง 0.5 ม. ยาว 0.9 ม. สามารถเก็บรวบรวมขยะได้สูงสุด 450 
ลิตร/วัน โดยทางโครงการจะมีพนักงานรวบรวมขยะจากที่พักมูลฝอยไปยังที่พักรวมมูลฝอยวันละ 1 ครั้ง ที่ตั้งอยู่บริเวณ
ด้านข้างทิศตะวันออกของอาคาร 

เวลาเก็บขนถ่าย 
การขนถ่ายขยะมูลฝอยจากที่พักมูลฝอยในแต่ละชั้นของอาคาร จะดำเนินการในช่วงเวลาทำงานปกติ เพื่อนำไปยังที่

พักรวมมูลฝอยของแต่ละอาคาร 
ระบบกำจัดขยะมูลฝอย 
การกำจัดขยะมูลฝอย โครงการจะนำขยะจากที่พักมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคารมาไว้ยังที่พักรวมมูลฝอย เพื่อรอการ

บริการจากสำนักงานเขตพญาไท ท้ังนี้โครงการลาเมซอง 25 ได้ทำหนังสือประสานงานไปยังเขตพญาไท เพื่อให้มารับขยะมูล
ฝอยจากโครงการและได้รับหนังสือยืนยันการที่จะให้บริการกับโครงการ ทั้งนี้เนื่องจากอยู่ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ
สำนักงานเขตอยู่แล้ว 

ที่พักรวมมูลฝอย 
ที่พักรวมมูลฝอยของโครงการอยู่บริเวณทางด้านทิศตะวันออกของอาคาร โดยมีขนาดกว้าง 2 ม. ยาว 4 ม. และสูง 2 

ม. ปริมาตรความจุขยะ 16 ลบ.ม. สามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 3 วัน พื้นที่ที่พักรวมมูลฝอยเป็นพื้นคอนกรีตเสริม
เหล็ก มีประตูปิด-เปิด มิดชิด และมีหลังคาปกคลุม เพื่อป้องกันกลิ่นที่จะเกิดขึ้น รวมทั้งป้องกันแมลงสัตว์กัดแทะ 

สำหรับการล้างพื้นที่พักรวมขยะมูลฝอย โครงการจะจัดให้มีเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดพื้นอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
5) การจราจร 
นโยบายการออกแบบด้านที่จอดรถยนต์ 
นโยบายของบริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด เน้นกลุ่มเป้าหมายลูกค้าที่มีรายได้ระดับต่ำ-ปานกลาง ต้องการสิ่งอำนวย

ความสะดวกจากระบบขนส่งมวลชน เพื่อใช้เดินทางติดต่อหรือทำงาน ดังนั้นการออกแบบโครงการจึงกำหนดให้มีที่จอด
รถยนต์ได้ประมาณ 40 คัน และที่จอดรถจักรยานยนต์ประมาณ 30 คัน อย่างไรก็ตาม ตามกฎหมายฉบับที่ 7 (พ.ศ.2517) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ.2479 กำหนดให้อาคารขนาดใหญ่ประเภทของอาคาร ที่ใช้
ประกอบกิจการในอาคารขนาดใหญ่นั้นรวมกัน หรือให้มีที่จอดรถยนต์ไม่น้อยกว่า 1 คัน ต่อพื้นที่อาคาร 120 ตารางเมตร เศษ
ของ 120 ตารางเมตร ให้คิดเป็น 120 ตารางเมตร ดังนั้น โครงการมีพื้นที่อาคารใช้สอยประมาณ 7,510 ตารางเมตร จะต้องมี
ที่จอดรถยนต์ไว้รองรับอย่างน้อย 63 คัน ขณะเดียวกันหากใช้ข้อบังคับเก่ียวกับการเป็น “อาคารชุด” หมายความว่า “อาคาร
หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่ใช้เป็นที่พักอาศัยหลายครอบครัว โดยแต่ละครอบครัวมีห้องนอน ห้องครัว ห้องส้วม และ
ห้องน้ำเป็นอิสระและมีทางเดินและบันไดขึ้นชั้นบนหรือลิฟต์ใช้ร่วมกัน” ข้อบังคับนี้ให้ใช้สำหรับอาคารชุดที่มีพื้นที่แต่ละ
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ครอบครัวตั้งแต่ 60 ตารางเมตร ขึ้นไป ซึ่งขนาดห้องของโครงการลาเมซอง 25 น้อยกว่า 60 ตารางเมตร ดังนั้น ไม่มีความ
จำเป็นต้องจัดให้มีที่จอดรถยนต์ 

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับการเป็นอาคารขนาดใหญ่ พื้นที่จอดรถยนต์ของโครงการลาเมซอง 25 มีที่จอดรถยนต์ได้
เพียง 20 คัน จึงไม่เพียงพอ ดังนั้น นโยบายของการขายห้องพักอาศัยของโครงการจึงได้กำหนดหลักเกณฑ์เบื้องต้น ดังนี้ 

(1) ให้สิทธิ์สำหรับผู้ที่จองที่พักอาศัยเป็นลำดับแรก โดยเฉพาะผู้ที่จองห้องขนาดใหญ่ของโครงการ ในการ
จัดที่จอดรถยนต์ให้ห้องละ 1 คัน 

(2) โครงการลาเมซอง 25 จะไม่รับผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์เกินกว่าจำนวนที่จอดรถยนต์ที่ทางโครงการจัดไว้
ให้เท่านั้น 

(3) โครงการจะแจ้งให้ผู้พักอาศัยทราบถึงจำนวนรถยนต์ปัจจุบันของผู้อาศัยรวมอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้
พักอาศัยได้ทราบ 

ขนาดถนนเข้า-ออก โครงการ 
เนื่องจากโครงการอยู่ติดกับถนนซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 สามารถเข้าออกโครงการได้โดยไม่จำเป็นต้องใช้ถนน

เช่ือมต่อกับเส้นทางดังกล่าว เพียงแต่เปิดประตูทางเข้า-ออกโครงการกับถนนซอยประดิพัทธิ์ 23 และ 25 เท่านั้น 
6) การป้องกันอัคคีภัย 
ชนิดและอุปกรณ์ดับเพลิง 
โครงการ ลาเมซอง 25 ได้กำหนดให้มีระบบการป้องกันอัคคีภัยสำหรับอาคารของโครงการที่สอดคล้องกับ

กฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) โดยจะมีการติดตั้งถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือและชุดสายฉีดดับเพลิง 
สัญญาณเตือนภัย 
ภายในอาคารแต่ละชั้นรวมทั้งชั้นดาดฟ้า มีอุปกรณ์ส่งเสียงแจ้งเหตุเพลิงไหม้บริเวณกึ่งกลางอาคาร ใกล้กับบันไดทาง

ขึ้น-ลง อาคาร 
7) ไฟฟ้า/ความเข้มแสง 
ไฟฟ้า 
การดำเนินการด้านระบบพลังงานไฟฟ้า โครงการจะเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้เป็นไปตามมาตรฐานของการ

ไฟฟ้านครหลวง โดยระบบจ่ายไฟฟ้าต้องมีสวิตซ์ประธานซึ่งติดตั้งในที่ที่จัดไว้โดยเฉพาะแยกจากบริเวณที่ใช้สอยเพื่อการอื่น 
สำหรับแหล่งไฟฟ้าของโครงการลาเมซอง 25 จะได้จากการบริการของการไฟฟ้านครหลวง ซึ่งได้ให้บริการชุมชนที่อยู่อาศัย
โดยรอบโครงการอยู่แล้ว 

ความเข้มของแสง 
ความเข้มแสงในแต่ละสถานที่ของอาคาร ยึดปฏิบัติตามระเบียบกฎกระทรวงฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) อย่างเคร่งครัด 
8) บันไดหนีไฟ 
บันไดหนีไฟของโครงการถูกกำหนดให้มีบันไดหนีไฟบริเวณด้านข้างของอาคารทั้ง 2 ด้าน ห่างจากจุดกึ่งกลางของ

อาคาร 23 เมตร ลักษณะของบันไดหนีไฟถูกกำหนดให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 39 (พ.ศ.2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยบันไดหนีไฟทุกด้านเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหนาไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร กัน
ไฟ (กฎกระทรวงกาหนดไว้ไม่น้อยกว่า 10 เซนติเมตร) และมีช่วงโดดสูงจากพื้นดิน 1.275 เมตร ซึ่งมีความเพียงพอไม่เกิด
อันตรายจากการกระโดด 
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9) การขึ้น-ลงอาคาร 
การขึ้นลงภายในอาคารของผู้พักอาศัย มีท้ังบันไดอยู่บริเวณกึ่งกลางอาคาร และลิฟต์ จำนวน 1 ชุด อยู่ด้านหน้าของ

บันได 
10) ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน 
โครงการจัดให้มีระบบไฟฉุกเฉินแยกอิสระจากระบบที่ใช้อยู่ตามปกติ และสามารถทำงานโดยอัตโนมัติ เมื่อระบบจ่าย

พลังงานปกติขัดข้องได้ไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง โดยติดตั้งไว้ในทุกชั้นของอาคารบริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 2 ด้าน และโถงทางเดิน
ห่างจากบันไดทางขึ้น-ลงตรงกึ่งกลางอาคารประมาณ 11 ม. ทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นในแต่ละชั้นจะมีไฟสำรองฉุกเฉินชั้นละ 4 จุด 

11) ระบบสัญญาณ 
ภายในอาคารแต่ละชั้นจะมีป้ายเรืองแสงแสดงออกทางหนีไฟ บริเวณบันไดหนีไฟทั้ง 2 ด้านของอาคาร ป้ายบอกชั้น

ของอาคาร จะติดตั้งบริเวณหน้าลิฟต์ รวมท้ังสัญญาณอ่ืนๆ อย่างครบถ้วน 
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บทที่ 2 
แผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
จากรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ของบริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด ที่

มอบอำนาจให้มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นผู้นำเสนอรายงานดังกล่าว ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ แล้ว
ตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนฯ ที่ วว 0804/1319 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2544 โดยได้นำเสนอมาตรการในการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมไว้ดังนี้ 

 
2.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

2.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
1) ทรัพยากรดิน 

 • ควรบำรุงดูแลบริเวณที่เป็นที่ปลูกหญ้าและต้นไม้ของพื้นที่โครงการ เพื่อให้ช่วยยึดหน้าดินไว้ 
 • ดูแลป้องกันมิให้น้ำท้ิงจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงพื้นดิน เพราะอาจทำให้บริเวณนั้นมีการปนเปื้อนได้ 

2) คุณภาพน้ำผิวดิน 
 • หมั่นตรวจสอบระบบบำบัดของโครงการอยู่ เสมอ เพื่อบำบัดน้ำเสียจากที่พักอาศัยของอาคารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำทิ้ง 
 • มิให้มีการทิ้งขยะ หรือน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำที่จะระบายออกสู่ท่อระบายน้ำรวมภายในท้องที่ เพื่อป้องกันการอุด
ตัน 
 • ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบบำบัดฯ โดยเฉพาะ
ถังส่วนเติมอากาศต้องทำงานปกติ ไม่มีการอุดตันหรือตัดขัด อันจะส่งผลให้ประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ ลดต่ำลง 
 • ในกรณีที่ระบบเติมอากาศของระบบบำบัดทำงานไม่ปกติ หรืออุปกรณ์ของระบบส่วนอื่นๆ ทำงานไม่ปกติ ควร
ดำเนินการซ่อมแซ่มทันที 
 • นำผลที่ได้จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ใช้เป็นดัชนีในการตรวจสอบคุณภาพระบบการ
ทำงานของระบบบำบัด หากพบว่าน้ำทิ้งมีค่าไม่ได้มาตรฐานจะต้องรีบดำเนินการปรับปรุงหาสาเหตุของการทำให้คุณภาพน้ำ
ทิ้งไม่ได้มาตรฐานโดยเร็ว 
 • จะต้องควบคุมน้ำทิ้งท่ีจะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 
 • น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะต้องผ่านการบำบัดจนได้มาตรฐานทั้งหมด 
 3) น้ำใต้ดิน 
 • ห้ามนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้โดยเด็ดขาด 
 • ป้องกันการปนเปื้อนน้ำเสียจากขยะมูลฝอย โดยการรวบรวมขยะไว้ในถังขยะทั้งหมด 

4) เสียง และความสั่นสะเทือน 
 • ควบคุมมิให้ผู้อาศัยในโครงการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและบริเวณ
ใกล้เคียง 
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2.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
1) การใช้ที่ดิน 
• ควรมีกฎหรือข้อห้ามมิให้รถยนต์ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในโครงการจอดนอกพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะซอยประดพิัทธ์ 23 และ 

25 รวมท้ังพื้นที่ของผู้อ่ืน 
2) การคมนาคมขนส่ง 
• ควรให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรถเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกเวลารถเข้า-ออก จากพื้นที่

โครงการ 
• ควรมีการจัดที่จอดรถให้เหมาะสม ไม่ควรให้รถของผู้ที่พักอาศัยในโครงการออกมาจอดที่ซอยประดิพัทธ์ 23 และ 

25 
3) น้ำใช ้

 • ควรมีการพิจารณาถึงการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น นำมาทำความสะอาดบริเวณ
พื้นที่ส่วนต่างๆ ของอาคาร 
 • จัดรณรงค์ให้ผู้ที่พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยอาจใช้แผ่นประกาศติดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 
 • ต้องตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียก่อนว่า การนำน้ำกลับมาใช้ประโยชน์มากน้อยขนาดไหน หากนำมาใช้ต้อง
คำนึงถึงสุขภาพของคนนำมาใช้ เช่น ห้าม Spray น้ำให้เป็นละออง 
 • นำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้หรือพื้นที่สีเขียวภายในโครงการ 

4) ขยะมูลฝอย 
 • ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอาศัยนำขยะมาทิ้งยงัที่รวบรวมขยะในแต่ละชั้น 
 • ให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมขยะจากแต่ละช้ันมารวมไว้บริเวณที่พักขยะด้านล่าง เพื่อรอเจ้าหน้าท่ีเขตพญาไทนำไปกำจัด
ต่อไป 
 • ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ จำพวกที่ 1 ขยะเศษอาหาร จำพวกที่ 2 ขยะที่นำกลับเอามาใช้
ใหม่ได้ จำพวกที่ 3 ขยะอันตราย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ท่ีให้เขตต่างๆ ในกรุงเทพมหานครนำมาใช้ ดังนี้ 
 การแยกขยะเป็น 3 ชนิด คือ 

(1) ขยะเศษอาหาร ได้แก่ ขยะเศษอาหารท่ีเหลือจากครัวเรือน จากอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เป็น
ขยะที่เน่าเสียส่งกล่ินเหม็น และเป็นที่สะสมของเชื้อโรค ควรขจัดออกจากครัวเรือนให้เร็วที่สุดทุกวัน 

(2) ขยะยังใช้ได้ ได้แก่ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก 
(3) ขยะมีพิษ ได้แก่ ขยะที่มีพิษในตัวเอง หรือภาชนะใส่สารพิษที่ทำให้ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ขยะมีพิษท่ี

สำคัญ เช่น หลอดไฟ หลอดฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ภาชนะใส่
น้ำมันเครื่อง ภาชนะใส่น้ำมันเบรก ภาชนะใส่น้ำยารักษาเนื้อไม้ น้ำยาขัดเงา ภาชนะบรรจุกาก 
กระป๋องทาสีบ้าน กระป๋องทินเนอร์ ภาชนะใส่ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารปรับวัชพืช ภาชนะใส่
ปุ๋ยเคมี และยาหมดอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ขยะเหล่านี้กรุงเทพมหานครจะนำไปกำจัดโดยวิธีพิเศษเพื่อให้
สารเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

 การนัดเวลาเก็บขยะ 
  (1) กรณีอยู่ริมถนนใหญ่ กรุงเทพมหานครดำเนินการเก็บขนขยะช่วงเวลา 6 โมงเย็น ถึง ตีสาม 
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(2) กรณีอยู่ในตรอกซอย เขตจะนัดเวลาจัดเก็บขยะ ซึ่งในเขตพญาไท บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง 
รถเก็บขยะจะมาในช่วงเช้า (06.30-07.30 น.) 

 • ทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และต่อน้ำจากการล้างที่พักรวมมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
 • จัดถังสำหรับขยะที่แยกประเภทไว้รองรับขยะแต่ละชั้น 2 อาคาร โดยที่ถังรองรับขยะแต่ละประเภทจะต้องมี
สัญลักษณ์ที่แสดงประเภทขยะที่ชัดเจน 
 • ขยะควรใส่ถุงดำปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคและป้องกันกลิ่น 
 • ประสานงานกับสำนักงานเขตพญาไทให้ดำเนินการเก็บขยะ 

5) ไฟฟ้า 
 • ติดป้ายรณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้า 
 • ควรจัดการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 • จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิกแบบใช้แบตเตอรี่ไว้ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน 

6) การจัดการน้ำเสีย 
 • จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 
 • น้ำทิ้งท่ีผ่านการบำบัดแล้ว ควรมีค่า BOD ≤20 มก./ล. และ SS ≤30 มก./ล. 
 • ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะระบบของการเติมอากาศ 
 • มีแผนการตรวจสอบและการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย เช่น เครื่องเติมอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ หาก
พบว่าเกิดความผิดปกติของอุปกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเปิดขึ้น 
 • มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดอยู่เสมอเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการบำบัดของ
ระบบ หากพบว่ามีประสิทธิภาพที่ลดต่ำลง จะได้ทำการแก้ไขปรับปรุง 
 • เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศ ดังนั้น เพื่อให้การทำงานของระบบบำบัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการป้อนอากาศหรือออกซิเจนให้ระบบตลอด 24 ชม. ในกรณีสุดวิสัยห้ามหยุดการเติมนานเกินกว่า 
6 ชม. และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้ในกรณีไฟดับ 

7) การระบายน้ำและป้องกนัน้ำท่วม 
 • ตรวจสอบระบบท่อรับน้ำผิวดินภายในโครงการอยู่เสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 
 • ควรจะนำน้ำที่ผ่านจากการบำบัดแล้วไปเป็นน้ำเกรด 2 ในการรดน้ำต้นไม้บริเวณโครงการ เพราะจะทำให้ปริมาณ
น้ำที่ต้องท้ิงออกนอกโครงการน้อยลง 
 • ปฏิบัติตามแผนงานการป้องกันน้ำท่วมในเขตพญาไทอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับเขตพยาไทในการ
ป้องกันน้ำท่วม 
 • ให้ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำโดยรอบโครงการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะให้เพิ่มความถี่ในช่วง
ก่อนฤดูฝน 
 • พิจารณานำน้ำที่ผ่านการบำบัด น้ำจากบ่อพักน้ำของโครงการไปใช้รดน้ำต้นไม้ น้ำสำรองดับเพลิง จะช่วยให้มีน้ำ
ระบายออกนอกโครงการน้อยลง 
 • เตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่โครงการให้พร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนช่วงฤดูฝน 
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 • ตรวจสอบดูแลระบายน้ำ และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 
 • ตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บน้ำของบ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งการซึมของน้ำสู่พื้นที่ข้างเคียง 
 • ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพญาไทในการร่วมวางแผนและป้องกันน้ำท่วม สำนักงานเขตฯ มีแผนอยู่แล้ว ดังนี้ 
  (ก) ในภาวะปกติไม่มีน้ำท่วม ดำเนินการดังนี้ 
   - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามตรอกซอยต่างๆ  
   - สำรวจและจัดซ่อมร่องรับน้ำให้ไหลได้สะดวก 
   - สำรวจและแก้ไขการระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก 
   - ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและวางท่อระบายน้ำเพิ่ม 
   - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ยากพาหนะ และอุปกรณ์อ่ืนๆ  
   - ตรวจสอบบริเวณที่มีน้ำท่วมเสมอ แล้วติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำในการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำหลัก 
  (ข) ในช่วงฤดูน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก หรือน้ำทะเลหนุน ดำเนินการดังนี้ 
   - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในจุดที่มีการระบายน้ำได้ไม่ดี 
   - ป้องกันและตั้งเครื่องสูบน้ำตามตรอก ซอย ที่มีน้ำท่วมขัง กรณีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานาน 
     หรือน้ำทะเลหนุน 
   - จัดหน่วยประชาสัมพันธ์และบรรเทาทุกข์ ระหว่างวิกฤติการณ์น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนที่ 

  ได้รับความเดือดร้อนในกรณีเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน 
   - ปฏิบัติหน้าที่ประจำท่ีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเพื่อรับข้อร้องเรียนจากประชาชน 
 • ตรวจสอบตะแกรงดักขยะภายในพื้นที่โครงการและหน้าพื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี และเมื่อชำรุดควรรีบ
เปล่ียนทันทีเพื่อป้องกันมิให้ขยะตกหล่นสู่ท่อระบายน้ำ 
 • ประสานงานกับเขตพญาไทเพื่อทราบถึงกำหนดการหรือแผนงานในการล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 
และ 25 เพื่อจัดกำลังคนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ปกติเขตพญาไทจะทำการล้างท่อก่อนฤดูฝน 
 • การป้องกันน้ำฝนจากภายนอกอาคารไหลลงสู่ชั้นล่างของอาคาร 

- ก่อสร้างคันป้องกันน้ำล้นจากรางระบายน้ำภายนอกเข้าสู่ชั้นล่างของอาคาร เป็นคันคอนกรีตสูง 15 ซม. 
สำหรับบริเวณที่ไม่ใช่ทางสัญจรเข้า-ออกของรถยนต์ภายในพื้นที่โครงการ ส่วนบริเวณที่เป็นพื้นที่เข้า-
ออก จะก่อสร้างคันลูกระนาดสูง 15 ซม. 

- ตรวจสอบรางระบายน้ำภายนอกให้ระบายน้ำได้สะดวก เพื่อป้องกันน้ำล้นสู่ช้ันล่างของอาคาร 
 • การระบายน้ำฝนภายในอาคาร 

- น้ำฝนจากหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร A และ B จะระบายลงสู่รางระบายน้ำภายนอกอาคารโดยตรง 
- น้ำฝนจากบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร A และ B จะรวบรวมลงสู่บ่อรวบรวมน้ำภายในอาคารท้ัง 2 บ่อ 

เมื่อเต็มบ่อจะสูบออกสู่รางระบายน้ำภายนอกอาคารด้วยปั๊มอัตโนมัติที่ติดตั้งไว้ภายในห้องเครื่องและเพื่อ
ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างของอาคาร โครงการเตรียมปั๊มสำรองที่สามารถติดตั้ง
ได้สะดวก 2 เครื่อง ประจำที่บ่อรวบรวมน้ำภายในอาคารทั้ง 2 บ่อ 

- ตรวจสอบรางระบายน้ำภายในอาคารให้สามารถระบายน้ำไปสู่บ่อรวบรวมน้ำได้สะดวก โดยมิให้มีขยะ 
เศษวัสดุ หรือเศษดิน ตกค้างในรางระบายน้ำ 
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8) การป้องกันอัคคีภัย 
 • จัดให้มีแบบแปลนแผงผังของอาคารในแต่ละช้ัน โดยเฉพาะระบบของการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 
 • ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงให้ใชง้านได้ดีอยู่เสมอ 
 • ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีมือกับชนิด
แห้ง แหล่งน้ำดับเพลิง ซึ่งเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน 
 • เสนอให้ติดตั้งเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ 
  - ติดตั้ง Heat Detector ทุกห้อง 
  - ติดตั้ง Smoke Detector ทุกห้อง 
  - ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ 
 • จัดเตรียมเส้นทางเดินรถของรถดับเพลิงให้เข้าพื้นที่โครงการได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
 • ติดต่อประสานงานกับสถานีตำรวจดับเพลิงสุทธิสาร ซึ่งรับผิดชอบในเขตพื้นที่โครงการเกี่ยวกับแผนการป้องกัน
อัคคีภัยของโครงการ เพื่อชี้แจงระบบโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัย และแผนการดับเพลิงในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
รวมทั้งให้ทำการตรวจสอบแผนป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 
 • กำหนดใช้แผนอพยพคน แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) จัดตั้งคณะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดบทบาทหน้าท่ีตามแผนงานให้ชัดเจน โดยเลือกจากพนักงานของโครงการให้
ทำหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(1.1) ผู้ควบคุมแผนการปฏิบัติการ เลือกจากผู้ดูแลโครงการซึ่งประจำโครงการ ทำหน้าที่สั่งการและ
ประสานงานให้บุคคลในตำแหน่งต่าง 

(1.2) ผู้ประสานงาน เลือกจากพนักงานที่รับโทรศัพท์ ทำหน้าที่ประสานงานให้ฝ่ายต่างๆ คอยติดต่อแจ้ง
เตือนให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้งติดต่อประสานงานเพื่อขอความช่วยเหลือจาก
หน่วยงานภายนอก 

(1.3) ผู้รับผิดชอบประจำช้ัน ทำหน้าท่ีควบคุมดูแลการหนีไฟเข้าสู่บันไดอย่างปลอดภัย ช่วยเหลือคนพิการ 
คนชรา หรือคนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ช่วยในการดับเพลิงขั้นต้น คอยตรวจสอบจำนวนคน
และคนที่ตกค้างอยู่ในห้องต่างๆ และคอยรายงานผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ 

(1.4) ผู้อำนวยความสะดวก ทำหน้าท่ีเคลียร์สถานที่ที่จะนำผู้อพยพไปรวมกัน ตลอดจนเคลียร์พื้นที่บริเวณ
ทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยดับเพลิงที่จะเข้ามาทำการดับเพลิง 
ตลอดจนทำหน้าท่ีปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล 

 (2) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
  (2.1) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้ผู้พบเห็นทำการดับด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีอยู่ใกล้ตัว 

(2.2) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้รุนแรงที่ผู้พบเห็นไม่สามารถดับได้ด้วยตนเอง ให้ผู้พบเหตุกดปุ่มสัญญาณแจ้ง
เหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm) และหมุนโทรศัพท์แจ้งเหตุไปยังผู้ประสานงาน เพื่อเป็นการยืนยันพื้นที่ที่
เกิดเพลิงไหม ้

(2.3) เมื่อผู้ประสานงานได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น ให้ดำเนินการดังนี้ 
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- แจ้งให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้งผู้จัดการประจำชั้น และผู้อำนวยความสะดวก
ทราบ เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติหน้าท่ี 

  - ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 
  (2.4) เมื่อผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้แล้วให้ดำเนินการดังนี้ 

- รีบไปยังชั้นที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์ระดับความรุนแรงของเพลิงไหม้ว่าสามารถ
ดับเพลิงได้โดยทางโครงการเองหรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้สั่งการไปยังผู้ประสานงานให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 

- สั่งการให้ผู้จัดการประจำชั้นที่เกิดเหตุ และชั้นอื่นๆ รีบแจ้งให้ผู้พักอาศัยแต่ละชั้นที่ตนเอง
รับผิดชอบให้อพยพเคลื่อนย้ายออกจากอาคารผ่านทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด 

- สั่งให้ผู้อำนวยความสะดวก เตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับอพยพหนีไฟและคอยอำนวยความ
สะดวกทางเข้า-ออก โครงการสำหรับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกท่ีจะเข้ามา และรถพยาบาล 

  (2.5) ผู้จัดการประจำช้ันแต่ละชั้น 
- หากผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการยังมาไม่ถึงหรือยังไม่มีคำสั่งใดๆ ให้ผู้จัดการประจำชั้น โดยเฉพาะ

ชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจเอง โดยแจ้งให้ผู้อาศัยในชั้นนั้นๆ ทราบและอพยพออกมา
ภายนอกอาคารทันที 

- นำผู้อพยพไปรวมกันยังจุดที่ปลอดภัยด้านนอกตัวอาคาร และทำการตรวจเช็คผู้พักอาศัยในแต่
ละช้ันที่ตนเองรับผิดชอบ 

- หลังจากที่ได้ทำการตรวจเช็คคนที่อพยพมาจากตัวอาคารแล้ว หากพบว่ายังมีจำนวนรายชื่อไม่
ครบตามที่แจ้งไว้ให้รีบรุดไปยังชั้นที่ตนเองรับผิดชอบอีกครั้ง 

  (2.6) ผู้อำนวยความสะดวก 
- รีบจัดเตรียมสถานที่บริเวณที่จะนำผู้อพยพมารวมกันด้านนอกตัวอาคารและจัดเตรียมพื้นที่

บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาใน
โครงการ 

- ทำการปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
(2.7) เมื่อหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอกมาถึงให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ รายงานสถานการณ์ และการ

ดำเนินงานที่ได้ทำไปแล้วพร้อมทั้งมอบอำนาจการสั่งการ ให้หัวหน้าหน่วยงานดับเพลิงรับผิดชอบ
และส่ังการต่อไป 

 (3) การซ้อมแผนปฏิบัติการ 
 เพื่อให้แผนปฏิบัติการดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้องกำหนดให้ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการอย่างน้อยปี
ละ 1 ครั้ง ตามระยะเวลาท่ีสะดวก 
 2.1.3 คุณภาพชีวิต 
 1) เศรษฐกิจ-สังคม 
 • สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโครงการ 
 • มีมาตรการและมีแนวทางรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ 
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 • มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ท่ีอาศัยในโครงการ 
 • สร้างความเข้าใจและความรักในบริเวณที่อยู่อาศัยของโครงการ 
 2) สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

• การจัดสาธารณสุขมูลฐานในอาคารชุดที่พักอาศัยให้เป็นเขตปลอดโรคติดต่อหรือโรคระบาด 
• ให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบสุขาภิบาลบริเวณอาคารชุดที่พักอาศัยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตลอดเวลา เช่น ระบ

บำบัดและระบายน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ เป็นต้น 
• มีมาตรการป้องกันและระเบียบในการรักษาความสะอาดภายในอาคารชุดที่พักอาศัย 
• กำหนดความเร็วของรถยนต์ที่เข้ามาในโครงการไม่ให้เกิน 15 กม./ชม. 
• ห้ามมิให้บุคคลภายนอกโครงการเข้าไปภายในอาคาร 
3) สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 
• ดูแลรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการไว้หรือปลูกเพิ่ม 
• จัดระเบียบทางเข้า-ออกของโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 

 

2.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ตารางที่ 2-1 แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ดัชนีที่ตรวจวัด จุดเก็บตัวอย่าง/วิธีการจัดการ ความถี่ในการตรวจวัด 
1. คุณภาพน้ำทิ้ง 
• ตรวจวัดค่า pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, 

O&G, TKN, Coliform Bacteria 
• จุดระบายน้ำทิ้งบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 

และ 25 จำนวน 4 สถานี 
ปีละ 3 ครั้ง 

2. ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย 
• ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ ใช้ในการดับเพลิง 

ได้แก่ ถังเคมี ท่อน้ำดับเพลิง ระบบตรวจ
ควัน ระบบไฟฟ้ าสำรอง ระบบไฟฟ้ า
ฉุกเฉิน 

• ส่วนต่างๆ ของโครงการ ปีละ 2 ครั้ง 
(ทุกๆ 6 เดือน) 

• ตรวจสอบสภาพการใช้งานของระบบ
เครื่องจักรกล เครื่องมือ และระบบไฟฟ้า 
ได้แก่ ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ระบบระบาย
อากาศ ระบบปรับอากาศ 

3. การจัดการขยะมูลฝอย 
• ชนิดและปริมาณขยะ • ที่ตั้งโครงการ 3 เดือน/ครั้ง 

• ความเพียงพอของภาชนะรองรับขยะ 
• การจัดเก็บและขนส่ง 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
ผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) เป็นโครงการประเภทอาคารชุดพักอาศัยที่ได้รับการเห็นชอบในรายงานการ

วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งจัดทำโดยมหาวิทยาลัยมหิดล การดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ในปัจจุบันจึงใช้แนวทางตามรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม โครงการ ลาเมซอง 25 ฉบับดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังตารางต่อไปนี้ 
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3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 
1. ทรัพยากรกายภาพ 

1) ทรัพยากรดิน 
• ควรบำรุงดูแลบริเวณที่เป็นที่ปลูกหญ้าและต้นไม้ของพื้นที่

โครงการ เพื่อให้ช่วยยึดหน้าดินไว้ 

 

• แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้
ในพื้นโครงการเป็นประจำทุกวันอย่างสม่ำเสมอ 

 
- 

• ดูแลป้องกันมิให้น้ำทิ้งจากสิ่งปฏิกูลต่างๆ ลงพื้นดิน เพราะ
อาจทำให้บริเวณนั้นมีการปนเปื้อนได้ 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการทิ้งสิ่งปฏิกูล
ต่างๆ ลงพื้นดิน 

- 

2) คุณภาพน้ำผิวดิน 
• หมั่นตรวจสอบระบบบำบัดของโครงการอยู่เสมอ เพื่อบำบัด

น้ำเสียจากที่พักอาศัยของอาคารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อนระบาย
ลงท่อระบายน้ำท้ิง 

 
• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็น

ประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด 
ไม่สามารถใช้งานได้ รอดำเนินการซ่อมแซม 

 
- 

• มิให้มีการทิ้งขยะ หรือน้ำเสียลงสู่ท่อระบายน้ำที่จะระบาย
ออกสู่ท่อระบายน้ำรวมภายในท้องท่ี เพื่อป้องกันการอุดตัน 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลไม่ให้มีการทิ้งขยะลงสู่ท่อ
ระบายน้ำ 

- 

• ดูแลและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียสม่ำเสมอ อย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบบำบัดฯ โดยเฉพาะถังส่วนเติม
อากาศต้องทำงานปกติ ไม่มีการอุดตันหรือตัดขัด อันจะส่งผลให้
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดฯ ลดต่ำลง 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
สม่ำเสมอ อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง แต่ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสีย
ชำรุด ไม่สามารถใช้งานได้ รอดำเนินการซ่อมแซม 

- 

• ในกรณีที่ระบบเติมอากาศของระบบบำบัดทำงานไม่ปกติ 
หรืออุปกรณ์ของระบบส่วนอื่นๆ ทำงานไม่ปกติ ควรดำเนินการ
ซ่อมแซมทันที 

• ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด ซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน เช่น การ
เปล่ียนเครื่องเติมอากาศใหม่ แต่ยังมีบางส่วนที่ชำรุดรอการซ่อมแซ่ม
เพิ่มเติม 

• ซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน อยู่ ระหว่าง
ดำเนินการซ่อมแซมเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

1. ทรัพยากรกายภาพ (ต่อ) 
• นำผลที่ ได้จากการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ งของ

โครงการ ใช้เป็นดัชนีในการตรวจสอบคุณภาพระบบการทำงานของ
ระบบบำบัด หากพบว่าน้ ำทิ้ งมีค่ าไม่ ได้มาตรฐานจะต้องรีบ
ดำเนินการปรับปรุงหาสาเหตุของการทำให้คุณภาพน้ำทิ้งไม่ได้
มาตรฐานโดยเร็ว  

• โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งตามที่กำหนดไว้ใน
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ และ
ใช้เป็นดัชนีในการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของระบบ
บำบัดน้ำเสีย เพื่อพิจารณาปรับปรุงการทำงานของระบบบำบัดน้ำ
เสียต่อไป 

- 

• จะต้องควบคุมน้ำทิ้งที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะให้
มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 

• โครงการได้ตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง เพื่อใช้เป็นตัวชี้วัด
ประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อพิจารณาปรับปรุงระบบ
บำบัดน้ำเสียให้สามารถบำบัดน้ำเสียให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานได้ 

- 

• น้ำทิ้งจากกิจกรรมต่างๆ ภายในโครงการจะต้องผ่านการ
บำบัดจนได้มาตรฐานทั้งหมด 

• โครงการได้จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อบำบัดน้ำเสียที่
เกิดขึ้นภายในโครงการทั้งหมดก่อนระบายออกสู่ท่อระบายน้ำ
สาธารณะ 

- 

3) น้ำใต้ดิน 
• ห้ามนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้โดยเด็ดขาด 

 
• โครงการไม่ได้มีการนำน้ำใต้ดินขึ้นมาใช้งาน 

 
- 

• ป้องกันการปนเปื้อนน้ำเสียจากขยะมูลฝอย โดยการรวบรวม
ขยะไว้ในถังขยะทั้งหมด 

• โครงการได้จัดให้มีถังขยะอย่างเพียงพอ เพื่อรองรับขยะที่
รวบรวมจากกิจกรรมต่างๆ ทั้งหมดภายในโครงการ 

- 

3) เสียง และความสั่นสะเทือน 
• ควบคุมมิให้ผู้อาศัยในโครงการดำเนินกิจกรรมใดๆ ที่อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อผู้พักอาศัยภายในโครงการและบริเวณใกล้เคียง 

 
• เจ้าหน้าที่ประจำนิติบุคคลของโครงการคอยตรวจสอบดูแลผู้

พักอาศัยในโครงการไม่ให้ดำเนินกิจกรรมที่อาจรบกวนผู้พักอาศัย
รายอื่นทั้งภายในโครงการและผู้พักอาศัยใกล้เคียง 

 
- 
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ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย ์
1) การใช้ที่ดิน 
• ควรมีกฎหรือข้อห้ามมิให้รถยนต์ผู้ที่อาศัยอยู่ในโครงการจอด

นอกพื้นที่โครงการ โดยเฉพาะซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 รวมทั้ง
พื้นที่ของผู้อ่ืน 

 
• โครงการได้จัดให้มีกฎระเบียบห้ามไม่ใช้ผู้พักอาศัยในโครงการ

นำรถไปจอดนอกพื้นที่โครงการ และจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยคอยตรวจสอบและควบคุมตลอด 24 ชั่วโมง 

 
- 

2) การคมนาคมขนส่ง 
• ควรให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลรถเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ เพื่อ

ช่วยอำนวยความสะดวกเวลารถเข้า-ออก จากพื้นที่โครงการ 

 
• มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยอำนวยความสะดวกใน

การสัญจรเข้า-ออกโครงการตลอด 24 ช่ัวโมง 

- 

• ควรมีการจัดที่จอดรถให้เหมาะสม ไม่ควรให้รถของผู้ที่พัก
อาศัยในโครงการออกมาจอดที่ซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 

• โครงการได้จัดให้มีที่จอดรถยนต์จำนวน 44 คัน ซึ่งเพยีงพอ
ต่อความต้องการในปัจจุบัน จึงไม่มีผู้พักอาศัยในโครงการนำรถไป
จอดนอกพื้นที่โครงการ 

- 

3) น้ำใช้ 
• ควรมีการพิจารณาถึงการนำน้ำเสียที่บำบัดแล้วกลับมาใช้

ประโยชน์ในด้านอื่นๆ เช่น นำมาทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ส่วน
ต่างๆ ของอาคาร 

 
• โครงการได้พิจารณานำน้ำท่ีผ่านการบำบัดแล้วกลับมาใช้ใหม่

ในการรดน้ำต้นไม้ แต่เนื่องจากปัจจุบันต้นไม้ในพื้นที่สีเขียวของ
โครงการมีไม่มาก จึงได้ยกเลิกไป 

 
- 

• จัดรณรงค์ให้ผู้ที่พักอาศัยมีการใช้น้ำอย่างประหยัด โดยอาจ
ใช้แผ่นประกาศติดไว้ตามจุดต่างๆ ภายในอาคาร 

• โค รงการได้ ติ ด ป้ ายป ระชาสั มพั น ธ์ ไว้ บ ริ เวณ บอร์ด
ประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด 

- 

• ต้องตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียก่อนว่า การนำน้ำกลับมาใช้
ประโยชน์มากน้อยขนาดไหน หากนำมาใช้ต้องคำนึงถึงสุขภาพของ
คนนำมาใช้ เช่น ห้าม Spray น้ำให้เป็นละออง 

• ปัจจุบันโครงการไม่ได้มีการนำน้ำที่ผ่านการบำบัดแล้วกลับมา
ใช้ใหม่ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
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2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• นำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ประโยชน์ในการรดน้ำต้นไม้หรือ

พื้นที่สีเขียวภายในโครงการ  
• ไม่ได้นำน้ำจากบ่อหน่วงน้ำมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ในพื้นที่สี

เขียวของโครงการ เนื่องจากในพื้นที่สีเขียวของโครงการมีต้นไม้
เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 

- 

4) ขยะมูลฝอย 
• ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่พักอาศัยนำขยะมาทิ้งยังที่

รวบรวมขยะในแต่ละชั้น 

 
• ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบถึงวิธีการจัดการขยะที่

ถูกต้อง โดยให้ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะแล้วนำมาทิ้งยังถังขยะที่
จัดเตรียมไว้ในแต่ละชั้น 

- 

• ให้มีเจ้าหน้าที่รวบรวมขยะจากแต่ละชั้นมารวมไว้บริเวณที่พัก
ขยะด้านล่าง เพื่อรอเจ้าหน้าที่เขตพญาไทนำไปกำจัดต่อไป 

• พ่อบ้านประจำโครงการเป็นผู้รวบรวมขยะจากแต่ละชั้นวัน
ละ 2 รอบ ขนมารวมไว้ที่ห้องพักขยะด้านล่างเพื่อรอรถเก็บขยะ
จากสำนักงานเขตพญาไทมาเก็บไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน 

- 

• ส่งเสริมให้มีการคัดแยกขยะออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ จำพวกที่ 1 
ขยะเศษอาหาร จำพวกที่ 2 ขยะที่นำกลับเอามาใช้ใหม่ได้ จำพวกที่ 
3 ขยะอันตราย ตามนโยบายของกรุงเทพมหานคร ท่ีให้เขตต่างๆ ใน
กรุงเทพมหานครนำมาใช้ ดังนี้ 

การแยกขยะเป็น 3 ชนิด คือ 
(1) ขยะเศษอาหาร ได้แก่ ขยะเศษอาหารที่เหลือจากครัวเรือน 

จากอาหารที่เหลือจากการรับประทาน เป็นขยะที่เน่าเสียส่งกลิ่น
เหม็น และเป็นที่สะสมของเชื้อโรค ควรขจัดออกจากครัวเรือนให้เร็ว
ที่สุดทุกวัน 

• ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยทราบ เพื่อรณรงค์ให้
ผู้พักอาศัยคัดแยกขยะออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรี
ไซเคิล ขยะเปียก และขยะอันตราย 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
(2) ขยะยังใช้ได้ ได้แก่ ขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ เช่น 

กระดาษ แก้ว โลหะ พลาสติก 
(3) ขยะมีพิษ ได้แก่ ขยะที่มีพิษในตัวเอง หรือภาชนะใส่สารพิษ

ที่ทำให้ตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ขยะมีพิษที่สำคัญ เช่น หลอดไฟ 
หลอดฟลูออเรสเซนต์ ภาชนะใส่น้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ภาชนะ
ใส่น้ำมันเครื่อง ภาชนะใส่น้ำมันเบรก ภาชนะใส่น้ำยารักษาเนื้อไม้ 
น้ำยาขัดเงา ภาชนะบรรจุกาก กระป๋องทาสีบ้าน กระป๋องทินเนอร์ 
ภาชนะใส่ยาฆ่าแมลง ภาชนะบรรจุสารปรับวัชพืช ภาชนะใส่ปุ๋ยเคมี 
และยาหมดอายุ เป็นต้น ทั้งนี้ขยะเหล่านี้กรุงเทพมหานครจะนำไป
กำจัดโดยวิธีพิเศษเพื่อให้สารเหล่านี้ไม่เป็นอันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 

การนัดเวลาเก็บขยะ 
(1) กรณีอยู่ริมถนนใหญ่ กรุงเทพมหานครดำเนินการเก็บขนขยะ

ช่วงเวลา 6 โมงเย็น ถึง ตีสาม 
(2) กรณีอยู่ในตรอกซอย เขตจะนัดเวลาจัดเก็บขยะ ซึ่งในเขต

พญาไท บริเวณพื้นที่โครงการและใกล้เคียง รถเก็บขยะจะมาในช่วง
เช้า (06.30-07.30 น.) 

 - 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
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2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• ทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอย 1 ครั้ง/สัปดาห์ และต่อน้ำ

จากการล้างท่ีพักรวมมูลฝอยเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสีย 
• แม่บ้านประจำโครงการทำความสะอาดที่พักรวมมูลฝอยเป็น

ประจำทุกสัปดาห์ และน้ำจากการล้างทำความสะอาดถูกรวบรวม
ไปยังระบบำบัดน้ำเสียของโครงการ 

- 

• จัดถังสำหรับขยะที่แยกประเภทไว้รองรับขยะแต่ละชั้น 2 
อาคาร โดยที่ถังรองรับขยะแต่ละประเภทจะต้องมีสัญลักษณ์ที่แสดง
ประเภทขยะที่ชัดเจน 

• โครงการได้จัดเตรียมถังขยะแยกประเภทไว้ประจำแต่ละชั้น 
ชั้นละ 2 จุด เพื่อรองรับขยะจากผู้พักอาศัยแต่ละห้อง โดยถังขยะ
แต่ละใบมีสัญลักษณ์แสดงประเภทของขยะติดไว้อย่างชัดเจน 

- 

• ขยะควรใส่ถุงดำปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการตกหล่นและเป็น
แหล่งเพาะเชื้อโรคและป้องกันกลิ่น 

• ภายในถังขยะมีถุงดำใส่ไว้รองรับขยะอีกชั้นหนึ่ง เพื่อป้องกัน
การตกหล่นและเลอะเทอะของขยะที่นำมาใส่ 

- 

• ประสานงานกับสำนักงานเขตพญาไทให้ดำเนินการเก็บขยะ • ประสานงานให้สำนักงานเขตพญาไทเข้ามาเก็บขยะเป็น
ประจำทุกวัน 

- 

5) ไฟฟ้า 
• ติดป้ายรณรงค์ให้มีการประหยัดไฟฟ้า 

 
• ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

เพื่อให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด 

- 

• ควรจัดการรณรงค์การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัดอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 

• ติดแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัยใช้ไฟฟ้าอย่าง
ประหยัดอยู่เสมอ 

- 

• จัดเตรียมเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองและระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ฉุกเฉิกแบบใช้แบตเตอรี่ไว้ให้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพและทันทีเมื่อเกิด
เหตุการณ์ฉุกเฉิน 

• มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉินแบบใช้แบตเตอรี่ติดไว้บริเวณ
ทางเดินตามชั้นต่างๆ ของโครงการ เมื่อเกิดไฟดับระบบไฟฟ้าส่อง
สว่างฉุกเฉินจะทำงานทันที 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 
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2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
6) การจัดการน้ำเสีย 
• จัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย 

 
• มีระบบบำบัดน้ำเสียรวมส่วนกลาง 

 
- 

• น้ำทิ้งท่ีผ่านการบำบัดแล้ว ควรมีค่า BOD ≤20 มก./ล. และ 
SS ≤30 มก./ล. 

• ติดตามคุณภาพน้ำเสียตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างสม่ำเสมอ ผลการตรวจวัดแสดงในบทที่ 4 

- 

• ดูแลระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะระบบของ
การเติมอากาศ 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็น
ประจำ ระบบเติมอากาศทำงานอย่างสม่ำเสมอ 

- 

• มีแผนการตรวจสอบและการบำรุงดูแลรักษาอุปกรณ์บำบัดน้ำ
เสีย เช่น เครื่องเติมอากาศเป็นประจำสม่ำเสมอ หากพบว่าเกิดความ
ผิดปกติของอุปกรณ์ ต้องดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็ว เพื่อ
ป้องกันความเสียหายที่จะเปิดขึ้น 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียเป็น
ประจำอย่างสม่ำเสมอ แต่ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด ไม่
สามารถใช้งานได้ รอดำเนินการซ่อมแซม 

- 

• มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัด
อยู่เสมอเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการบำบัดของระบบ หากพบว่า
มีประสิทธิภาพที่ลดต่ำลง จะได้ทำการแก้ไขปรับปรุง 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสียอย่าง
สม่ำเสมอ ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียชำรุดบางส่วน 

• ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียไปแล้วบางส่วน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเพิ่มเติม 

• เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศ 
ดังนั้น เพื่อให้การทำงานของระบบบำบัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ต้องมีการป้อนอากาศหรือออกซิเจนให้ระบบตลอด 24 ชม. ในกรณี
สุดวิสัยห้ามหยุดการเติมนานเกินกว่า 6 ชม. และเพื่อเป็นการป้องกัน
ปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้ใน
กรณีไฟดับ 

• ระบบบำบัดน้ำเสียชำรุด ทำการซ่อมแซมไปแล้วบางส่วน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเพิ่มเติม ไม่มีระบบไฟฟ้า
สำรองเพื่อใช้ในกรณีไฟดับ 

• ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียไปแล้วบางส่วน 
ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการซ่อมแซมเพิ่มเติม 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
7) การระบายน้ำและป้องกนัน้ำท่วม 
• ตรวจสอบระบบท่อรับน้ำผิวดินภายในโครงการอยู่เสมอ อย่าง

น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

 
• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลท่อระบายน้ำภายใน

โครงการเป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ 

 
- 

• ควรจะนำน้ำท่ีผ่านจากการบำบัดแล้วไปเป็นน้ำเกรด 2 ในการ
รดน้ำต้นไม้บริเวณโครงการ เพราะจะทำให้ปริมาณน้ำที่ต้องทิ้งออก
นอกโครงการน้อยลง 

• โครงการไม่ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ 
เนื่องจากต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการมีเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น 

- 

• ปฏิบัติตามแผนงานการป้องกันน้ำท่วมในเขตพญาไทอย่าง
เคร่งครัด และให้ความร่วมมือกับเขตพยาไทในการป้องกันน้ำท่วม 

• โครงการยินดีปฏิบัติตามแผนงานการป้องกันน้ำท่วมของเขต
พญาไทอย่างเคร่งครัด และให้ความร่วมมืออย่างสม่ำเสมอ 

 
- 

• ให้ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำโดยรอบโครงการ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง โดยเฉพาะให้เพิ่มความถี่ในช่วงก่อนฤดูฝน 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแล ทำความสะอาดราง
ระบายน้ำรอบโครงการอย่างสม่ำเสมอ 

 
- 

• พิจารณานำน้ำท่ีผ่านการบำบัด น้ำจากบ่อพักน้ำของโครงการ
ไปใช้รดน้ำต้นไม้ น้ำสำรองดับเพลิง จะช่วยให้มีน้ำระบายออกนอก
โครงการน้อยลง 

• โครงการไม่ได้นำน้ำที่ผ่านการบำบัดมาใช้ในการรดน้ำต้นไม้ 
เนื่องจากต้นไม้บริเวณพื้นที่สีเขียวของโครงการมีเพียงเล็กน้อย
เท่านั้น 

- 

• เตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วมและระบบระบายน้ำในพื้นที่
โครงการให้พร้อมอยู่เสมอ โดยเฉพาะก่อนช่วงฤดูฝน 

• โครงการจัดเตรียมแผนการป้องกันน้ำท่วม และตรวจสอบ
ดูแลระบบระบายน้ำของโครงการให้พร้อมอยู่เสมอ 

- 

• ตรวจสอบดูแลระบายน้ำ และทำการขุดลอกท่อระบายน้ำให้
สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลรางระบายน้ำ โดยทำการ
กำจัดขยะอุดตัน ทำความสะอาดรางระบายน้ำอย่างสม่ำเสมอ ทำ
ให้สามารถระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• ตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บน้ำของบ่อหน่วงน้ำ รวมทั้งการ

ซึมของน้ำสู่พื้นที่ข้างเคียง 
• ช่างประจำโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพการเก็บน้ำของ

บ่อหน่วงน้ำ และการซึมของน้ำสู่พื้นที่ข้างเคียงอย่างสม่ำเสมอ 
- 

• ให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพญาไทในการร่วมวางแผน
และป้องกันน้ำท่วม สำนักงานเขตฯ มีแผนอยู่แล้ว ดังนี้ 

(ก) ในภาวะปกติไม่มีน้ำท่วม ดำเนินการดังนี้ 
 - ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำตามตรอกซอยต่างๆ  
 - สำรวจและจัดซ่อมร่องรับน้ำให้ไหลได้สะดวก 
 - สำรวจและแก้ไขการระบายน้ำให้ไหลได้สะดวก 
 - ก่อสร้างปรับปรุงยกระดับถนนและวางท่อระบายน้ำเพิ่ม 
 - ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำ ยากพาหนะ และ 

  อุปกรณ์อ่ืนๆ  
 - ตรวจสอบบริเวณที่มีน้ำท่วมเสมอ แล้วติดตั้งเคร่ืองสูบน้ำ 

  ในการระบายลงสู่ท่อระบายน้ำหลัก 
(ข) ในช่วงฤดูน้ำท่วม เนื่องจากฝนตกหนัก หรือน้ำทะเลหนุน 

ดำเนินการดังนี้ 
- ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำในจุดที่มีการระบายน้ำ 
  ได้ไม่ดี 
- ป้องกันและตั้งเครื่องสูบน้ำตามตรอก ซอย ท่ีมีน้ำท่วมขัง  
  กรณีฝนตกติดต่อกันเป็นเวลานานหรือน้ำทะเลหนุน 

• โครงการยินดีให้ความร่วมมือกับสำนักงานเขตพญาไทในการ
ร่วมวางแผนและป้องกันน้ำท่วม 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
- จัดหน่วยประชาสัมพันธ์และบรรเทาทุกข์ ระหว่าง 
  วิกฤติการณ์น้ำท่วมช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความ 
  เดือดร้อนในกรณีเกิดภาวะน้ำท่วมฉับพลัน 

 - ปฏิบัติหน้าที่ประจำท่ีศูนย์ป้องกันน้ำท่วมเพื่อรับข้อ 
  ร้องเรียนจากประชาชน 

  

• ตรวจสอบตะแกรงดักขยะภายในพื้นที่โครงการและหน้าพื้นที่
โครงการให้อยู่ในสภาพที่ดี และเมื่อชำรุดควรรีบเปลี่ยนทันทีเพื่อ
ป้องกันมิให้ขยะตกหล่นสู่ท่อระบายน้ำ 

• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลตะแกรงดักขยะภายใน
พื้นที่โครงการให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ หากพบการชำรุดจะรีบ
ซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่ทันดี 

- 

• ประสานงานกับเขตพญาไทเพื่อทราบถึงกำหนดการหรือ
แผนงานในการล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 
เพื่อจัดกำลังคนสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ ปกติเขตพญาไทจะทำ
การล้างท่อก่อนฤดูฝน 

• โครงการประสานงานกับสำนักงานเขตพญาไทเพื่อทราบถึง
กำหนดการล้างท่อระบายน้ำบริเวณซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 
เพื่อเตรียมช่างประจำโครงการสนับสนุนการปฏิบัติงานบริเวณ
โครงการ 

- 

• การป้องกันน้ำฝนจากภายนอกอาคารไหลลงสู่ชั้นล่างของ
อาคาร 

- ก่อสร้างคันป้องกันน้ำล้นจากรางระบายน้ำภายนอกเข้าสู่  
ชั้นล่างของอาคาร เป็นคันคอนกรีตสูง 15 ซม. สำหรับ  
บริเวณที่ไม่ใช่ทางสัญจรเข้า-ออกของรถยนต์ภายใน
พื้นที่ โครงการ ส่วนบริเวณที่ เป็นพื้นที่ เข้า -ออก จะ
ก่อสร้างคันลูกระนาดสูง 15 ซม. 

• เพื่อป้องกันน้ำฝนจากภายนอกอาคารไหลลงสู่ชั้นล่างของ
อาคาร โครงการได้จัดให้มีคันป้องกันน้ำล้นจากรางระบายน้ำ
ภายนอกเข้าสู่ชั้นล่างของอาคาร และตรวจสอบรางระบายน้ำ
ภายนอกให้ระบายน้ำได้สะดวกอยู่เสมอ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
- ตรวจสอบรางระบายน้ำภายนอกให้ระบายน้ำได้สะดวก 

เพื่อป้องกันน้ำล้นสู่ช้ันล่างของอาคาร 
  

 

• การระบายน้ำฝนภายในอาคาร 
- น้ำฝนจากหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคาร A และ B จะ

ระบายลงสู่รางระบายน้ำภายนอกอาคารโดยตรง 
- น้ำฝนจากบริเวณพื้นที่ว่างระหว่างอาคาร A และ B จะ

รวบรวมลงสู่บ่อรวบรวมน้ำภายในอาคารทั้ง 2 บ่อ เมื่อ
เต็มบ่อจะสูบออกสู่รางระบายน้ำภายนอกอาคารด้วยปั๊ม
อั ต โน มั ติ ที่ ติ ด ตั้ ง ไว้ ภ าย ใน ห้ อ ง เค รื่ อ งแ ละ เพื่ อ
ประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมบริเวณชั้นล่างของ
อาคาร โครงการเตรียมปั๊มสำรองที่สามารถติดตั้งได้
สะดวก 2 เครื่อง ประจำที่บ่อรวบรวมน้ำภายในอาคาร
ทั้ง 2 บ่อ 

- ตรวจสอบรางระบายน้ำภายในอาคารให้สามารถระบาย
น้ำไปสู่บ่อรวบรวมน้ำได้สะดวก โดยมิให้มีขยะ เศษวัสดุ 
หรือเศษดิน ตกค้างในรางระบายน้ำ 

• โครงการได้จัดให้มีระบบระบายน้ำฝนภายในอาคารตามที่
ออกแบบไว้ และได้จัดให้ช่างประจำโครงการตรวจสอบรางระบาย
น้ำในอาคารอย่างสม่ำเสมอ ไม่ให้มีขยะ หรือเศษวิสดุตกค้างกีด
ขวางการระบายน้ำ 

- 

8) การป้องกันอัคคีภัย 
• จัดให้มีแบบแปลนแผงผังของอาคารในแต่ละชั้น โดยเฉพาะ

ระบบของการป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟ 

 
• โครงการได้จัดให้มีแผ่นป้ายแผนผังของอาคารและระบบการ

ป้องกันอัคคีภัยและการหนีไฟติดไว้ทุกชั้นของอาคาร  

 
- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบดับเพลิงให้ใช้งานได้

ดีอยู่เสมอ  
• ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลระบบป้องกันอัคคีภัยและ

ระบบดับเพลิงให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ 
- 

• ติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย โดยการติดตั้งสัญญาณแจ้งเหตุ
เพลิงไหม้ ระบบน้ำดับเพลิง ถังดับเพลิงเคมีมือกับชนิดแห้ง แหล่งน้ำ
ดับเพลิง ซึ่งเก็บกักไว้ในถังเก็บน้ำใต้ดิน ถังเก็บน้ำบนดาดฟ้า เส้นทาง
หนีไฟ บันไดหนีไฟ ประตูทางออกฉุกเฉิน 

• โครงการได้ติดตั้งระบบปัองกันอัคคีภัย เช่น สัญญาณแจ้ง
เหตุ ระบบน้ำดับเพลิง ถังเคมีดับเพลิง เส้นทางหนีไฟ บันไดหนีไฟ 
ประตูทางออกฉุกเฉิน ฯลฯ  

- 

• เสนอให้ติดตั้งเพิ่มอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ดังนี้ 
 - ติดตั้ง Heat Detector ทุกห้อง 
 - ติดตั้ง Smoke Detector ทุกห้อง 
 - ติดตั้งอุปกรณ์ส่งเสียงสัญญาณ 

• โครงการได้ติดตั้งเครื่องตรวจจับควันไว้ตามจุดสำคัญๆ ต่างๆ 
กระจ่ายอยู่ทั่วพื้นที่โครงการ 

- 

• จัดเตรียมเส้นทางเดินรถของรถดับเพลิงให้เข้าพื้นที่โครงการ
ได้สะดวกรวดเร็วในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

• โครงการได้จัดเตรียมเส้นทางสำหรับเดินรถดับเพลิงให้
สามารถเข้าพื้นที่โครงการได้อย่างรวดเร็ว 

- 

• ติดต่อประสานงานกับสถานีตำรวจดับเพลิงสุทธิสาร ซึ่ง
รับผิดชอบในเขตพื้นที่โครงการเก่ียวกับแผนการป้องกันอัคคีภัยของ
โครงการ เพื่อชี้แจงระบบโครงสร้างของอาคารระบบป้องกันอัคคีภัย 
และแผนการดับเพลิงในกรณี เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งให้ทำการ
ตรวจสอบแผนป้องกันอัคคีภัยให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

• โครงการได้เตรียมความพร้อมสำหรับติดต่อประสานงานกับ
สถานีดับเพลิงสุทธิสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอยู่เสมอ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
• กำหนดใช้แผนอพยพคน แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุ

เพลิงไหม้ มีรายละเอียดดังนี้ 
(1) จัดตั้งคณะผู้ปฏิบัติงาน เพื่อกำหนดบทบาทหน้าที่ตาม

แผนงานให้ชัดเจน โดยเลือกจากพนักงานของโครงการให้ทำหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

(1.1) ผู้ควบคุมแผนการปฏิบัติการ เลือกจากผู้ดูแลโครงการซึ่ง
ประจำโครงการ ทำหน้าที่สั่งการและประสานงานให้บุคคลใน
ตำแหน่งต่าง 

(1.2) ผู้ประสานงาน เลือกจากพนักงานที่รับโทรศัพท์ ทำหน้าที่
ประสานงานให้ ฝ่ายต่ างๆ คอยติดต่อแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุม
แผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้ งติดต่อประสานงานเพื่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานภายนอก 

(1.3) ผู้รับผิดชอบประจำช้ัน ทำหน้าท่ีควบคุมดูแลการหนีไฟเข้า
สู่บันไดอย่างปลอดภัย ช่วยเหลือคนพิการ คนชรา หรือคนที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้  ช่วยในการดับ เพลิงขั้นต้น  คอย
ตรวจสอบจำนวนคนและคนที่ตกค้างอยู่ในห้องต่างๆ และคอย
รายงานผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการ 

• โครงการได้จัดเตรียมแผนอพยพ แผนปฏิบัติการฉุกเฉินกรณี
เกิดเหตุเพลิงไหม้ตามมาตรการที่กำหนดไว้ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
(1.4) ผู้อำนวยความสะดวก ทำหน้าที่เคลียร์สถานที่ที่จะนำผู้

อพยพไปรวมกัน ตลอดจนเคลียร์พื้นที่บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 
เพื่ออำนวยความสะดวกแก่หน่วยดับเพลิงที่จะเข้ามาทำการดับเพลิง 
ตลอดจนทำหน้าท่ีปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บก่อนนำส่งโรงพยาบาล 

(2) ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้ 
(2.1) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้เพียงเล็กน้อยให้ผู้พบเห็นทำการดับ

ด้วยตนเอง โดยอุปกรณ์ดับเพลิงท่ีอยู่ใกล้ตัว 
(2.2) ในกรณีเกิดเพลิงไหม้รุนแรงที่ผู้พบเห็นไม่สามารถดับได้

ด้วยตนเอง ให้ผู้พบเหตุกดปุ่มสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire 
Alarm) และหมุนโทรศัพท์แจ้งเหตุไปยังผู้ประสานงาน เพื่อเป็นการ
ยืนยันพื้นที่ที่เกิดเพลิงไหม้ 

(2.3) เมื่อผู้ประสานงานได้รับแจ้งว่ามีเหตุการณ์ไฟไหม้เกิดขึ้น 
ให้ดำเนินการดังนี้ 

- แจ้งให้ผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการทราบ รวมทั้งผู้จัดการประจำ
ชั้น และผู้อำนวยความสะดวกทราบ เพื่อเตรียมพร้อมในการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ติดต่อขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
(2.4) เมื่อผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการได้รับการแจ้งเหตุเพลิงไหม้

แล้วให้ดำเนินการดังนี้ 
- รีบไปยังชั้นที่เกิดเหตุ เพื่อประเมินสถานการณ์ระดับความ

รุนแรงของเพลิงไหม้ว่าสามารถดับเพลิงได้โดยทางโครงการเอง
หรือไม่ ถ้าไม่ได้ให้สั่งการไปยังผู้ประสานงานให้ติดต่อขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานดับเพลิงภายนอก 

- สั่งการให้ผู้จัดการประจำชั้นที่เกิดเหตุ และชั้นอื่นๆ รีบแจ้งให้ผู้
พักอาศัยแต่ละชั้นที่ตนเองรับผิดชอบให้อพยพเคลื่อนย้ายออกจาก
อาคารผ่านทางบันไดหนีไฟที่ใกล้ที่สุด 

- สั่งให้ผู้อำนวยความสะดวก เตรียมสถานที่ที่ปลอดภัยสำหรับ
อพยพหนีไฟและคอยอำนวยความสะดวกทางเข้า-ออก โครงการ
สำหรับหน่วยงานดับเพลิงภายนอกท่ีจะเข้ามา และรถพยาบาล 

(2.5) ผู้จัดการประจำช้ันแต่ละชั้น 
- หากผู้ควบคุมแผนปฏิบัติการยังมาไม่ถึงหรือยังไม่มีคำสั่งใดๆ 

ให้ผู้จัดการประจำชั้น โดยเฉพาะชั้นที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ตัดสินใจเอง 
โดยแจ้งให้ผู้อาศัยในชั้นนั้นๆ ทราบและอพยพออกมาภายนอก
อาคารทันที 

- นำผู้อพยพไปรวมกันยังจุดที่ปลอดภัยด้านนอกตัวอาคาร และ
ทำการตรวจเช็คผู้พักอาศัยในแต่ละชั้นที่ตนเองรับผิดชอบ 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ) 
- หลังจากที่ได้ทำการตรวจเช็คคนที่อพยพมาจากตัวอาคารแล้ว 

หากพบว่ายังมีจำนวนรายชื่อไม่ครบตามที่แจ้งไว้ให้รีบรุดไปยังชั้นที่
ตนเองรับผิดชอบอีกครั้ง 

(2.6) ผู้อำนวยความสะดวก 
- รีบจัดเตรียมสถานที่บริเวณที่จะนำผู้อพยพมารวมกันด้านนอก

ตัวอาคารและจัดเตรียมพื้นที่บริเวณทางเข้า -ออกโครงการ เพื่อ
อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภายนอกที่จะเข้ามาในโครงการ 

- ทำการปฐมพยาบาลและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล 
(2.7) เมื่อหน่วยงานดับเพลิงจากภายนอกมาถึงให้ผู้ควบคุม

แผนปฏิบัติการ รายงานสถานการณ์ และการดำเนินงานที่ได้ทำไป
แล้วพร้อมทั้งมอบอำนาจการสั่งการ ให้หัวหน้าหน่วยงานดับเพลิง
รับผิดชอบและสั่งการต่อไป 

(3) การซ้อมแผนปฏิบัติการ 
เพื่อให้แผนปฏิบัติการดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำเป็นต้อง

กำหนดให้ดำเนินการซ้อมแผนปฏิบัติการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตาม
ระยะเวลาท่ีสะดวก 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

3. คุณภาพชีวิต 
1) เศรษฐกิจ-สังคม 
• สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชนโดยรอบโครงการ  

 
• สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อชุมชน

โดยรอบโครงการ 

 
- 

• มีมาตรการและมีแนวทางรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้คนที่พักอาศัยอยู่ในโครงการ 

• มีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของผู้พักอาศัยในโครงการ เช่น การจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง และการติดตั้งกล้องวงจรปิด 

- 

• มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้ท่ีอาศัยในโครงการ • จัดให้มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของผู้พักอาศัยในโครงการ
ตามความเหมาะสม เช่น การทำบุญ ตักบาตร 

- 

• สร้างความเข้าใจและความรักในบริเวณที่อยู่อาศัยของ
โครงการ 

• สนับสนุนและส่งเสริมการสร้างความเข้าใจและความรักใน
บริเวณท่ีอยู่อาศัยของโครงการ 

- 

2) สาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
• การจัดสาธารณสุขมูลฐานในอาคารชุดที่พักอาศัยให้เป็นเขต

ปลอดโรคติดต่อหรือโรคระบาด 

 
• จัดการระบบสาธารณะสุขพื้นฐานในอาคาร เช่น ติดป้ายห้าม

สูบบุหรี่ ไม่สนับสนุนการใช้สารเสพติด ฯลฯ 

 
- 

• ให้มีเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระบบสุขาภิบาลบริเวณอาคารชุดที่พัก
อาศัยให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยตลอดเวลา เช่น ระบบำบัดและ
ระบายน้ำเสีย ระบบกำจัดขยะ เป็นต้น 

• จัดให้มีแม่บ้าน และช่างประจำโครงการในการเฝ้าระวัง
ระบบสุขาภิบาลของโครงการ เช่น ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบการ
จัดการขยะ ฯลฯ ให้ปลอดภัยตลอดเวลา 

- 

• มีมาตรการป้องกันและระเบียบในการรักษาความสะอาด
ภายในอาคารชุดที่พักอาศัย 

• โครงการได้จัดให้มีกฎระเบียบในการพักอาศัยเพื่อการรักษา
ความสะอาดภายในอาคาร 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 3-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม (ต่อ) 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข 

3. คุณภาพชีวิต (ต่อ) 
• กำหนดความเร็วของรถยนต์ที่เข้ามาในโครงการไม่ให้เกิน 15 

กม./ชม. 
• ติดแผ่นป้ายเตือนเพื่ อควบคุมความเร็วของรถภายใน

โครงการไม่ให้เกิน 15 กม./ชม. 
- 

• ห้ามมิให้บุคคลภายนอกโครงการเข้าไปภายในอาคาร • โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 
ชั่วโมง เพื่อควบคุมไม่ให้บุคคลภายนอกเข้ามาในพื้นที่โครงการ 

- 

3) สุนทรียภาพและการท่องเท่ียว 
• ดูแลรักษาสภาพพื้นที่สีเขียวของโครงการไว้หรือปลูกเพิ่ม 

 
• แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลพื้นที่สีเขียวของ

โครงการอยู่เสมอ 

- 

• จัดระเบียบทางเข้า-ออกของโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อย • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของโครงการคอยตรวจสอบ 
ควบคุมการสัญจรเข้า-ออกโครงการให้เป็นระเบียบเรียบร้อยอยู่
เสมอ 

- 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

บทที่ 4 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
4.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

 โครงการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านการบำบัดจากระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ซอย
ประดิภัทธ์ 23 และ 25 รวม 2 จุด เป็นประจำปีละ 3 ครั้ง พารามิเตอร์ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ผลการตรวจวัดที่ได้เปรียบเทียบกับประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำท้ิงจากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด พ.ศ. 2548 ซึ่งผลการตรวจวัดแสดงดังตาราง 4-1 และ 4-2 
 

ตารางที่ 4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิพัทธ์ 23 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

22 เม.ย. 65 7.1 55.3 27 3.5 410 <4.0 49 >16,000,000 
20 ส.ค. 65 7.8 74.5 21 5.5 355 <4.0 62 >16,000,000 
3 พ.ย. 65 7.5 75.0 29 2.4 355 <4.0 75 16,000,000 
17 มี.ค. 66 7.5 74.0 29 3.8 435 5.5 63 16,000,000 
5 ก.ค. 66 7.2 220.0 17 1.5 423 <4.0 53 5,400,000 
8 พ.ย. 66 7.1 65.0 33 <1.0 322 8.4 60 17,000,000 
22 มี.ค. 67 7.3 69.0 55 2.1 382 <4.0 71 11,000,000 
9 ก.ค. 67 7.4 77.5 43 3.1 504 7.1 57 24,000,000 
13 พ.ย. 67 7.3 65.5 38 3.0 426 <4.0 67 24,000,000 
มาตรฐาน1 5.5-9.0 ≤30 ≤40 ≤1.0 ≤1,000 ≤20 ≤35 - 

หมายเหตุ : มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) 
 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ซอยประดิภัทธ์ 23 ในเดือนกรกฎาคม และพฤศจิกายน 
พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) พบว่า ค่า SS เดือนกรกฎาคม ค่า 
BOD Sulfide และ TKN เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 
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บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

ตารางที่ 4-2 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิง ซอยประดิพัทธ์ 25 

วันที ่
พารามิเตอร์ 

pH BOD 
(mg/l) 

SS 
(mg/l) 

Sulfide 
(mg/l) 

TDS 
(mg/l) 

O&G 
(mg/l) 

TKN 
(mg/l) 

Total Coliform 
(MPN/100 ml) 

23 มี.ค. 65 7.4 67.0 21 6.1 459 8.7 63 3,500,000 
20 ส.ค. 65 7.5 68.0 27 6.0 338 <4.0 55 <16,000,000 
3 พ.ย. 65 7.1 67.0 39 2.2 347 <4.0 72 16,000,000 
17 มี.ค. 66 7.3 107.5 32 5.1 416 <4.0 70 16,000,000 
5 ก.ค. 66 7.1 127.0 32 2.8 432 <4.0 63 16,000,000 
8 พ.ย. 66 7.2 85.0 38 1.4 428 <4.0 70 24,000,000 
22 มี.ค. 67 7.2 54.0 44 <1.0 460 <4.0 156 22,000,000 
9 ก.ค. 67 7.4 40.0 72 1.3 440 <4.0 62 9,400,000 
13 พ.ย. 67 7.2 41.8 34 2.5 338 <4.0 61 4,900,000 
มาตรฐาน1 5.5-9.0 ≤30 ≤40 ≤1.0 ≤1,000 ≤20 ≤35 - 

หมายเหตุ : มาตรฐาน1 = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจาก
อาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) 

 
จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ซอยประดิภัทธ์ 25 ในเดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 

พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐาน
ควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข.) พบว่า ค่า SS เดือนกรกฎาคม ค่า 
BOD Sulfide และ TKN เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

 
4.2 ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย 
 1) ช่างประจำโครงการตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ในระบบป้องกันและระงับเหตุเพลิงไหม้ เช่น ถังเคมีดับเพลิง ท่อน้ำ
ดับเพลิง ระบบตรวจจับควัน ระบบไฟฟ้าส่องสว่างฉุกเฉิน ฯลฯ เป็นประจำทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆ 
ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ตามปกติ 
 2) โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ระบบระบาย
อากาศ ระบบปรับอากาศ ฯลฯ เป็นประจำปีละ 2 ครั้ง ปัจจุบันอุปกรณ์ต่างๆ ดังกล่าวสามารถใช้งานได้ดีตามปกติ 
 
4.3 การจัดการขยะมูลฝอย 
 1) แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบชนิดและปริมาณขยะที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน เพื่อจัดเตรียมถังขยะให้
เพียงพอสำหรับรองรับปริมาณขยะที่เกิดขึ้นแต่ละวัน และตรวจสอบการคัดแยกขยะของผู้พักอาศัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ์เรื่องการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง 
 2) แม่บ้านประจำโครงการตรวจสอบดูแลถังขยะภายในโครงการเป็นประจำทุกเดือนให้เพียงพอสำหรับรองรับ
ปริมาณขยะแต่ละประเภทที่เกิดขึ้นภายในโครงการในแต่ละวัน ทำให้ปัจจุบันมีถังขยะเพียงพอต่อความต้องการ 
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 3) โครงการประสานงานให้สำนักงานเขตพญาไทเข้ามาเก็บขนขยะไปกำจัดเป็นประจำทุกวัน ทำให้ไม่มีขยะตกค้าง
สะสมในโครงการ และจัดให้แม่บ้านคอยทำความสะอาดห้องพักขยะ และบริเวณที่ทำการขนขยะ เพื่อป้องกันไม่ให้มีขยะตก
หล่นบริเวณพื้นที่โครงการทุกคร้ังที่มีการเก็บขนขยะไปกำจัด 
 
4.4 สรุปเปรียบเทียบมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการดำเนินการในปัจจุบัน 

การดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ ลาเมซอง 25 ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ที่กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อมที่
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีรายละเอียดดังตารางท่ี 4-3  
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ตารางที่ 4-3 รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

มาตรการติดตามตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

รายละเอียดตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม (EIA) 

รายละเอียดการดำเนินการในปัจจุบัน หมายเหตุ 

1. คุณภาพน้ำ • ต รวจวัดค่ า  pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, 
O&G, TKN และ  Coliform Bacteria บ ริ เวณ จุด
ระบายน้ำทิ้งซอยประดิภัทธ์ 23 และ 25 ปีละ 3 
คร้ัง 

• ต รวจวัดค่ า  pH, BOD, SS, Sulfide, TDS, 
O&G, TKN และ Coliform Bacteria บริ เวณ จุด
ระบายน้ำทิ้งซอยประดิภัทธ์ 23 และ 25 ปีละ 3 
คร้ัง 

- 

2. ระบบไฟฟ้าและป้องกันอัคคีภัย • ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ 
ถังเคมี ท่อน้ำดับเพลิง ระบบตรวจควัน ระบบไฟฟ้า
สำรอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ปีละ 2 ครั้ง 

• ตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการดับเพลิง ได้แก่ 
ถังเคมี ท่อน้ำดับเพลิง ระบบตรวจควัน ระบบไฟฟ้า
สำรอง ระบบไฟฟ้าฉุกเฉิน ปีละ 2 ครั้ง 

- 

• ต รวจสอบ สภ าพ การใช้ งานของระบ บ
เครื่องจักรกล เครื่องมือ และระบบไฟฟ้า ได้แก่ 
ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ระบบระบายอากาศ ระบบปรับ
อากาศ ปีละ 2 ครั้ง 

• ต รวจสอบ สภ าพ การใช้ งานของระบ บ
เครื่องจักรกล เครื่องมือ และระบบไฟฟ้า ได้แก่ 
ลิฟต์ บันไดหนีไฟ ระบบระบายอากาศ ระบบปรับ
อากาศ ปีละ 2 ครั้ง 

- 

3. การจัดการขยะมูลฝอย • ตรวจสอบชนิดและปริมาณขยะ 3 เดือน/ครั้ง • ตรวจสอบชนิดและปริมาณขยะ 3 เดือน/ครั้ง - 
• ตรวจสอบความเพียงพอของภาชนะรองรับ

ขยะ 3 เดือน/ครั้ง 
• ตรวจสอบความเพียงพอของภาชนะรองรับ

ขยะ 3 เดือน/ครั้ง 
- 

• ตรวจสอบการจัดเก็บและขนส่ง 3 เดือน/ครั้ง • ตรวจสอบการจัดเก็บและขนส่ง 3 เดือน/ครั้ง - 
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บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 5 
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) ตามที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่
นำเสนอและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ (คชก.) อย่างครบถ้วนสม่ำเสมอ ซึ่งการดำเนินการตาม
มาตรการฯ ของโครงการมีความสมบูรณ์ เรียบร้อยดี เช่น มาตรการด้านการใช้ที่ดิน การคมนาคมขนส่ง การใช้น้ำ การใช้ไฟฟ้า 
การจัดการขยะมูลฝอย การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม ฯลฯ ทั้งนี้ยังมีบางมาตรการที่โครงการต้องปรับปรุงแก้ไข
เพิ่มเติม เพื่อให้ครบถ้วนตามท่ีเสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม ดังนี้ 

 
5.1 มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 5.1.1 ทรัพยากรกายภาพ 
 คุณภาพน้ำผิวดิน 
 • ในกรณีที่ระบบเติมอากาศของระบบบำบัดทำงานไม่ปกติ หรืออุปกรณ์ของระบบส่วนอื่นๆ ทำงานไม่ปกติ ควร
ดำเนินการซ่อมแซมทันที 
 5.1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
 การจัดการน้ำเสีย 
 • มีการตรวจสอบประสิทธิภาพการบำบัดน้ำเสียของระบบบำบัดอยู่เสมอเพื่อให้ทราบถึงประสิทธิภาพการบำบัดของ
ระบบ หากพบว่ามีประสิทธิภาพที่ลดต่ำลง จะได้ทำการแก้ไขปรับปรุง 
 • เนื่องจากระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการเป็นแบบเติมอากาศ ดังนั้น เพื่อให้การทำงานของระบบบำบัดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องมีการป้อนอากาศหรือออกซิเจนให้ระบบตลอด 24 ชม. ในกรณีสุดวิสัยห้ามหยุดการเติมนานเกินกว่า 
6 ชม. และเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาดังกล่าวที่จะเกิดขึ้น ต้องจัดให้มีระบบไฟฟ้าสำรองเพื่อใช้ในกรณีไฟดับ 
 
5.2 มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 5.2.1 คุณภาพน้ำทิ้ง 

 • จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำทิ้ง ซอยประดิพัทธ์ 23 และ 25 ในเดือนกรกฎาคม และ

พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 เปรียบเทียบกับมาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด
มาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 พบว่า ยังมีบางพารามิเตอร์ที่มีค่าไม่ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ได้แก่ 
 น้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิงซอยประดิพัทธ์ 23 
  - ค่า SS   เดือน กรกฎาคม 
  - ค่า Sulfide  เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
  - ค่า BOD   เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
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  - ค่า TKN   เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
 น้ำทิ้งบริเวณจุดระบายน้ำท้ิงซอยประดิพัทธ์ 25 
  - ค่า SS   เดือน กรกฎาคม 
  - ค่า Sulfide  เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
  - ค่า BOD   เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
  - ค่า TKN   เดือน กรกฎาคม และพฤศจิกายน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

1. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ลาเมซอง 25 ของบริษัท ลาเมซอง 25 จำกัด จัดทำโดยคณะ
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

2. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่
จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2548 ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเล่มท่ี 122 ตอนที่ 125ง วันที่ 29 ธันวาคม 2548 

3. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 
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ภาคผนวก  
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ภาคผนวก ก 
ภาพถ่ายประกอบรายงาน  
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ภาพที่ 1 พื้นที่สีเขียวหน้าโครงการ ภาพที่ 2 บอร์ดประชาสัมพันธ์ 

  

ภาพที่ 3 ถังขยะ ภาพที่ 4 ห้องพักขยะ 

  

ภาพที่ 5 ถังพักน้ำช้ันดาดฟา้ ภาพที่ 6 ห้องควบคุมระบบไฟฟ้า 
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ภาพที่ 7 ตู้ควบคุมระบบไฟฟ้า ภาพที่ 8 ที่จอดรถยนต์ 

  

ภาพที่ 9 บัตร/สติ๊กเกอร์จอดรถ ภาพที่ 10 ที่จอดรถจักรยานยนต ์

  

ภาพที่ 11 ไฟส่องสว่างฉุกเฉิน ภาพที่ 12 เครื่องตรวจจับควัน 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 13 ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน ภาพที่ 14 ป้ายบอกเส้นทางหนีไฟ 

  

ภาพที่ 15 สายฉีดน้ำดับเพลิง ภาพที่ 16 ถังเคมีดับเพลิง 

  

ภาพที่ 17 หัวรับน้ำดับเพลิง ภาพที่ 18 แผนผังทางหนีไฟ 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

  

ภาพที่ 19 กล้องวงจรปิด ภาพที่ 20 ไฟส่องสว่างทางเดิน 

  

ภาพที่ 21 รางระบายน้ำ ภาพที่ 22 ตะแกรงดักขยะ 

  

ภาพที่ 23 ป้ายจำกัดความเร็วของรถ ภาพที่ 24 กรวยจราจร 



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำ 
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page :1:1

CUSTOMER
a :

ADDRESS
a

:

Report No. : LAB-1989/24

Sample Name
a

: Effluent ประตพัิทธ ์23

Sampling Location
a

:

Sampling Position
a

:

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 10 July 2024 -

ITEM UNIT RESULT

*
- 7.4 5-9

*
mg/L 77.5 ≤30

mg/L 43 ≤40

*
mg/L 504 (+)500

*
mg/L as S²¯ 3.1 ≤1.0

*
mg/L 7.1 ≤20

*
mg/L as N 57 ≤35

*
MPN/100 ml 24,000,000 -

<1.1
Remark : *=Out of  TISI Accreditation,  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ัดณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date
a

: Sampling Time
a
 : 10:00

scope of TISI accreditation Sampling By
a

: Pongsakorn Arunbanjerdkul Grab

:

Laboratory Accreditation No. Testing 0145,Thai Industrial Standards Institute Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc., Laboratory Supervisor

End of report

09 July 2024

Sampling Method
a
 :

Field observation
a

อากาศแจม่ใส

16 July 2024

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x102 , a = ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากลกูคา้

      Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017 and 24 th ed., 2023, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class B, notification of ministry of natural resource and environmental, November 3, 2021.

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen
Part 4500-Norg B. 24ᵗʰ 

ed.,2023

Total Coliform Part 9221 B. 24ᵗʰ ed.,2023

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide
Part 4500-S²¯F. 24ᵗʰ 

ed.,2023

Oil&Grease Part 5520 B. 24ᵗʰ ed.,2023

pH Part 4500-H⁺B. 24ᵗʰ ed.,2023

Biochemical Oxygen Demand (BOD) Part 5210 B. 24ᵗʰ ed.,2023

Suspended Solids Part 2540 D. 24ᵗʰ ed.,2023

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

-

EBcB -

-

10 July 2024

เหลอืงขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-1096-100724-01

15 July 2024

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(4-661101):




page :1:1

CUSTOMER
a :

ADDRESS
a

:

Report No. : LAB-1990/24

Sample Name
a

: Effluent ประตพัิทธ ์25

Sampling Location
a

:

Sampling Position
a

:

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 10 July 2024 -

ITEM UNIT RESULT

*
- 7.4 5-9

*
mg/L 40.0 ≤30

mg/L 72 ≤40

*
mg/L 440 (+)500

*
mg/L as S²¯ 1.3 ≤1.0

*
mg/L <4.0 ≤20

*
mg/L as N 62 ≤35

*
MPN/100 ml 9,400,000 -

<1.1
Remark : *=Out of  TISI Accreditation,  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ัดณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date
a

: Sampling Time
a
 : 10:00

scope of TISI accreditation Sampling By
a

: Pongsakorn Arunbanjerdkul Grab

:

Laboratory Accreditation No. Testing 0145,Thai Industrial Standards Institute Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc., Laboratory Supervisor

End of report

09 July 2024

Sampling Method
a
 :

Field observation
a

อากาศแจม่ใส

16 July 2024

         E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x102 , a = ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากลกูคา้

      Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 rd ed.,2017 and 24 th ed., 2023, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class B, notification of ministry of natural resource and environmental, November 3, 2021.

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen
Part 4500-Norg B. 24ᵗʰ 

ed.,2023

Total Coliform Part 9221 B. 24ᵗʰ ed.,2023

Total Dissolved Solids Dried at 103-105 °C

Sulfide
Part 4500-S²¯F. 24ᵗʰ 

ed.,2023

Oil&Grease Part 5520 B. 24ᵗʰ ed.,2023

pH Part 4500-H⁺B. 24ᵗʰ ed.,2023

Biochemical Oxygen Demand (BOD) Part 5210 B. 24ᵗʰ ed.,2023

Suspended Solids Part 2540 D. 24ᵗʰ ed.,2023

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรงุเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

-

EBcB -

-

10 July 2024

ขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-1096-100724-02

16 July 2024

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(4-661101):

 

page :1:1

CUSTOMER
a :

ADDRESS
a

:

Report No. : LAB-3284/24

Sample Name
a

: Effluent ประตพัิทธ ์23

Sampling Location
a

:

Sampling Position
a

:

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 14 November 2024 -

ITEM UNIT RESULT

*
- 7.3 5.5-9.0

*
mg/L 65.5 ≤30

mg/L 38 ≤40

mg/L 426 ≤1,000

*
mg/L as S²¯ 3.0 ≤1.0

*
mg/L <4.0 ≤20

*
mg/L as N 67 ≤35

*
MPN/100 ml 24,000,000 -

<1.1
Remark : *=Out of  TISI Accreditation,  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date
a

: Sampling Time
a
 : 10:15

scope of TISI accreditation Sampling By
a

: Pongsakorn Arunbanjerdkul Grab

:

Laboratory Accreditation No. Testing 0145,Thai Industrial Standards Institute Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc., Laboratory Supervisor

End of report

13 November 2024

Sampling Method
a
 :

Field observation
a

อากาศแจม่ใส

19 November 2024

                  E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2 
, a = ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากลกูคา้

                  Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 
rd 

ed.,2017 and 24 
th 

ed., 2023, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class B, notification of ministry of natural resource and environmental, June 28, 2024

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen
Part 4500-Norg B. 24ᵗʰ 

ed.,2023

Total Coliform Part 9221 B. 24ᵗʰ ed.,2023

Total Dissolved Solids Part 2540 C. 24ᵗʰ ed.,2023

Sulfide Part 4500-S²¯F. 24ᵗʰ ed.,2023

Oil&Grease Part 5520 B. 24ᵗʰ ed.,2023

pH Part 4500-H⁺B. 24ᵗʰ ed.,2023

Biochemical Oxygen Demand (BOD) Part 5210 B. 24ᵗʰ ed.,2023

Suspended Solids Part 2540 D. 24ᵗʰ ed.,2023

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

-

EBcB -

-

14 November 2024

ขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-1096-141124-01

19 November 2024

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 

FP70811_1(4-661101):

 

page :1:1

CUSTOMER
a :

ADDRESS
a

:

Report No. : LAB-3285/24

Sample Name
a

: Effluent ประตพัิทธ ์25

Sampling Location
a

:

Sampling Position
a

:

Received Date :

Appearance :

Sample ID :

Analysis Date : 14 November 2024 -

ITEM UNIT RESULT

*
- 7.2 5.5-9.0

*
mg/L 41.8 ≤30

mg/L 34 ≤40

mg/L 338 ≤1,000

*
mg/L as S²¯ 2.5 ≤1.0

*
mg/L <4.0 ≤20

*
mg/L as N 61 ≤35

*
MPN/100 ml 4,900,000 -

<1.1
Remark : *=Out of  TISI Accreditation,  N.D.= Not Detectable, S= Analyzed by subcontract,f=คา่ทีว่ดัณ จดุเก็บตัวอยา่ง, NOB= Not Observable,  + = คา่ทีเ่พิม่ข ึน้จากน ้าใช ้

Sampling is outside the Sampling Date
a

: Sampling Time
a
 : 10:15

scope of TISI accreditation Sampling By
a

: Pongsakorn Arunbanjerdkul Grab

:

Laboratory Accreditation No. Testing 0145,Thai Industrial Standards Institute Report date :

CHECKED BY : SUPAPORN SRIRAT, B.Sc., Laboratory Technician

APPROVED  BY : PORNTIP  KAEWNUY, B.Sc., Laboratory Supervisor

End of report

13 November 2024

Sampling Method
a
 :

Field observation
a

อากาศแจม่ใส

19 November 2024

                  E+n =รปูแบบเชงิวทิยาศาสตร ์โดยจะคณูตัวเลขน าหนา้ดว้ยเลข 10 ยกก าลัง +n  เชน่ 1.23E+02 มคีา่เทา่กับ 1.23x10
2 
, a = ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากลกูคา้

                  Method reference from : APHA, AWWA, WEF, 23 
rd 

ed.,2017 and 24 
th 

ed., 2023, Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.

STD1 : Effluent standard for building class B, notification of ministry of natural resource and environmental, June 28, 2024

Nitrogen,Total Kjeldahl Nitrogen
Part 4500-Norg B. 24ᵗʰ 

ed.,2023

Total Coliform Part 9221 B. 24ᵗʰ ed.,2023

Total Dissolved Solids Part 2540 C. 24ᵗʰ ed.,2023

Sulfide Part 4500-S²¯F. 24ᵗʰ ed.,2023

Oil&Grease Part 5520 B. 24ᵗʰ ed.,2023

pH Part 4500-H⁺B. 24ᵗʰ ed.,2023

Biochemical Oxygen Demand (BOD) Part 5210 B. 24ᵗʰ ed.,2023

Suspended Solids Part 2540 D. 24ᵗʰ ed.,2023

METHOD

WATER ANALYSIS REPORT
นติบิคุคลอาคารชดุ ลาเมซอง 25

99 ถนนประตพัิทธ ์25 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

STD1 STD2

-

EBcB -

-

14 November 2024

ขุน่ มตีะกอน มกีลิน่เหม็น

CW-1096-141124-02

19 November 2024

The results relate only to the sample tested.

The report shall not be reproduced except in full, without The written approval of the laboratory.



 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
เอกสารประกอบรายงาน 

  















 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (ระยะดำเนินการ) 
โครงการ ลาเมซอง 25 (อาคาร A) ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

บริษัท ไอ.เอ. เคมีคอลส์ จำกัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
เอกสารสำคัญของบริษัท 

  









(นายวีระศักดิ์ เพ้งหล้ง)
ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการมาตรฐานแห่งชาติ

ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่       24-LB0079  
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด
(I.A.CHEMICALS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๑๙๘/๖ ซอยทองหล่อ (วิภาวดีรังสิต ๒๒) ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร

(198/6 SOI THONGLOR (VIPAVADEERUNGSIT 22), VIPAVADEERUNGSIT RD., CHOMPHON, CHATUCHUK, BANGKOK)

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่   มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (IS0/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่    ทดสอบ ๐๑๔๕
(Accreditation No. Testing 0145)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
(Issue date : 26 January B.E. 2567 (2024))

c2752c01

https://center.tisi.go.th/certify/check_files_lab/MTI4MQ
https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=c2752c01-04c2-417c-b03e-7d76d0714468


รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ 
(Scope of Accreditation for Testing) 
ใบรับรองเลขที่ 24-LB0079 
(Certification No. 24-LB0079) 

ชื่อห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory Name) 

บริษัท ไอ.เอ.เคมีคอลส์ จำกัด 
(I.A.CHEMICALS CO.,LTD.) 

หมายเลขการรับรองที่ 
(Accreditation No.) 

ทดสอบ 0145 
(Testing 0145) 

ฉบับที่     03 
(Issue No.03) 

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 
(Valid from)             (18 May B.E.2567 (2024)) 

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2572 
(Until)    (17 May B.E.2572 (2029)) 

สถานภาพห้องปฏิบัติการ 
(Laboratory status) 

 ถาวร 
 (Permanent) 

 นอกสถานที่ 
      (Site) 

 ชั่วคราว 
  (Temporary) 

 เคลื่อนที่ 
  (Mobile) 

 หลายสถานที่ 
  (Multisite) 

 

กระทรวงอุตสาหกรรมสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม   

   (Ministry of Industry, Thai Industrial Standards Institute)  

หน้าที่ 1/3 

สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

 
 

 

1. น้ำ 
(Water) 

-  Total hardness 
-  (expressed as CaCO3) 

2 mg/L to 5 000 mg/L 
 

-   Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 2340 C 

 -  Calcium hardness 
-  (expressed as CaCO3) 

2 mg/L to 5 000 mg/L 
 
 

-   Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 3500-Ca B 

 

 -  Magnesium 
 (By calculation) 

2 mg/L to 5 000 mg/L 
 
 

-  Chloride 
5 mg/L to 5,000 mg/L 
 

-   Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 3500-Mg B 

 
-   Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 4500-Cl- B 
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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาสิ่งแวดล้อม 
(Environmental field) 

 
 

 

2. น้ำและน้ำเสีย 
    (Water and waste water) 

-  Total Dissolved Solids (TDS) 
50 mg/L to 5 000 mg/L 

 

-   Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 2540 C 

 
 
 
 
 
 
สาขาโภคภัณฑ์ 
(Consumer product field) 

น้ำดื่ม 
(Drinking for water) 
 

-  Total Suspended Solids (TSS) 
2.5 mg/L to 10 000 mg/L 

 
 
 
 
 

-  Total hardness 
 (expressed as CaCO3) 

2 mg/L to 5 000 mg/L 
 
 

-  Calcium hardness 
 (expressed as CaCO3) 

2 mg/L to 5 000 mg/L 

-   Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 2540 D 

 
 
 

-   Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 2340 C 

 
-   Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 3500-Ca B 
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สาขาการทดสอบ 
(Field of Testing) 

รายการทดสอบ 
(Parameter) 

วิธีทดสอบ 
(Test Method) 

สาขาโภคภัณฑ์ 
(Consumer product field) 

  

น้ำดื่ม (ต่อ) 
(Drinking for water) (cont.) 

-  Magnesium 
 (By calculation) 

2 mg/L to 5 000 mg/L 
 
 

-  Chloride 
5 mg/L to 5 000 mg/L 
 
 
 

-  Total Solids (TS) 
50 mg/L to 2 000 mg/L 
 
 
 

-  Total Dissolved Solids (TDS) 
50 mg/L to 5 000 mg/L 
 
 
 

-   Standard Methods for the 
Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 3500-Mg B 

 
-   Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 4500-Cl- B 

 
-   Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF,  
24th edition 2023, part 2540 B 

 
-   Standard Methods for the 

Examination of Water and 
Wastewater APHA, AWWA, WEF, 
24th edition 2023, part 2540 C 
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SCIMET Co., Ltd.
1194 Soi Wachirathamsathit 57, Bangchak, 
Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239
https://www.scimet.co.th

Certificate No. C08240084

Calibration Certificate
Equipment: pH METER

Model: FiveEasy Plus (FEP20) Job No.: KSMT2401460
Serial No.(or ID): B337776468 (I.A.-LAB.pH01/57) Received Date: 27 June 2024
Manufacturer: Mettler Toledo Issued Date: 27 June 2024
Condition: In Condition Page: 1 of 3

Customer
I.A.CHEMICALS CO., LTD.
198/6 Soi Thonglor Vipavadeerungsit Rd., Chomphon, Chatuchuk, Bangkok 10900

Calibration Place
Environment Laboratory, SCIMET Co., Ltd.
1194 Soi Wachirathamsathit 57, Bangchak, Prakhanong, Bangkok 10260 Thailand

Calibration Date
     This  certificate  is  issued  the  units  of
measurement  according  to  the
International  System  of  Units  (SI).  It
provides  traceability  of  measurement  to
international or national standard or other
recognized  national  standard
laboratories.
     The  measurement  uncertainty  stated
is  the  expanded  uncertainty  which  is
obtained  from  the  standard  uncertainty
multiplied by the coverage factor (k=2) to
provide  a  level  of  confidence  of
approximately  95%.  It  is  determined  in
accordance with the Guide to Expression
of  Uncertainty  in  Measurement  (GUM).
     These  results  may  be  affected  by
deviations  from specified  conditions.  The
results  relate  only  to  the  items  tested,
calibrated  or  sampled.  The  report  shall
not  be  reproduced  except  in  full  without
approval of SCIMET Co., Ltd.

27 June 2024

Environment Condition
Temperature: 23 °C ± 2 °C
Humidity: 50 %RH ± 15 %RH

The Method used
In-house method, WI08, based on ASTM E 70-07

Traceability
This certificate is traceable to SI Units, Sample Test is assured through
primary meaurement method Harned cell, through CPAchem Ltd.
(ISO17034) Certificate No. 938374, 938376, 938375, pH Scale and
Temperature test are traceable to the SI Units maintained by National
Institute of Metrology (NIMT), Thailand through Industrial Foundation
Electrical and Electronics Institute Certificate No. CA20230443EA,
through  SCIMET Co., Ltd. Certificate No.C23240041

__________________________ __________________________
(Mr. Dumrong  Boonsopon) (Mr. Thalerngkeat  Poungngam)

Person in charge Authorized signatory
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Calibration Results:

pH Scale

Input pH Meter Reading Uncertainty of
Measurement (mV) Coverage Factor (k)

(mV) (mV) Error (mV) (pH)

414.12 414 -0.12 0.01 0.58 2.00

354.96 355 0.04 1.01 0.58 2.00

295.80 296 0.20 2.01 0.58 2.00

236.64 237 0.36 3.01 0.58 2.00

177.48 178 0.52 4.01 0.58 2.00

118.32 119 0.68 5.00 0.58 2.00

59.16 59 -0.16 6.00 0.58 2.00

0.00 0 0.00 7.00 0.58 2.00

-59.16 -60 -0.84 8.01 0.58 2.00

-118.32 -119 -0.68 9.01 0.58 2.00

-177.48 -178 -0.52 10.01 0.58 2.00

-236.64 -237 -0.36 11.00 0.58 2.00

-295.80 -296 -0.20 12.00 0.58 2.00

-354.96 -355 -0.04 13.00 0.58 2.00

-414.12 -414 0.12 14.00 0.58 2.00
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Electrode Test Results*

The three-point calibration using three standard buffer solutions; pH 4.008 , pH 6.985 and pH 9.997

-During calibration, display of pH meter reading pH4.01 ,  pH7.00 and  pH10.01 

The practical slope of the pH electrode; 57.53 (mV/pH), 97.24%

The zero point of the pH electrode; 7.63 (pH)

Sample Test Results

Electrode Serial No.: 2523786

Model: LE410

Manufacturer: Mettler Toledo

Standard Buffer
Solution (pH)

Unit Under
Calibration (pH) Difference (pH) Uncertainty of

Measurement (pH) Coverage Factor (k) 

4.008 4.03 0.022 0.0084 2.04

6.985 7.00 0.015 0.010 2.00

9.997 10.01 0.013 0.0087 2.03

Temperature Electrode

Dimension of Probe;

Length : 120 mm

Diameter  : 12 mm

Immersion Depth   :   80 mm

STD. Reading UUC. Reading Correction of UUC Uncertainty of Coverage Factor 
 (°C)  (°C) (°C) Measurement (±°C) (k)

24.99 25.2 -0.21 0.15 2.00

* Calibration Marked for Electrode Test" Not TISI Accredited " in this Certificate have been included for completeness.

The End of Certificate
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Statements of conformity:
     This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the
measurement results of corresponding calibration certificate:

   The error of temperature determined during calibration are under given measurement and environmental
conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the
specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard
method, ASTM E 70-07. Therefore, those parameters have not been assessed separately.

Tolerance and Decision rules:

     Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant
measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

Decision rule : Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule (w = 0), Specific Risk < 50% PFA

Choice B  Non-binary statement with guard band (w = 1 U), Specific Risk < 2.5% PFA

Choice C Customer defined, Customers may define arbitrary multiple of r to have
applied as guard band (w = r U) .
; PFA – Probability of False Accept

_______________________
(Mr. Thalerngkeat  Poungngam)

Authorized signatory
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pH Scale
Tolerance : 2  mV

Input pH Meter Reading Guard Band (w) Tolerance Conformity
(mV) (mV) Error (mV) (pH) (mV) (mV)

414.12 414 -0.12 0.01 0.58 2.0 Pass

354.96 355 0.04 1.01 0.58 2.0 Pass

295.80 296 0.20 2.01 0.58 2.0 Pass

236.64 237 0.36 3.01 0.58 2.0 Pass

177.48 178 0.52 4.01 0.58 2.0 Pass

118.32 119 0.68 5.00 0.58 2.0 Pass

59.16 59 -0.16 6.00 0.58 2.0 Pass

0.00 0 0.00 7.00 0.58 2.0 Pass

-59.16 -60 -0.84 8.01 0.58 2.0 Pass

-118.32 -119 -0.68 9.01 0.58 2.0 Pass

-177.48 -178 -0.52 10.01 0.58 2.0 Pass

-236.64 -237 -0.36 11.00 0.58 2.0 Pass

-295.80 -296 -0.20 12.00 0.58 2.0 Pass

-354.96 -355 -0.04 13.00 0.58 2.0 Pass

-414.12 -414 0.12 14.00 0.58 2.0 Pass

Sample Test
Tolerance : 0.05  pH

The three-point calibration using three standard buffer solutions; pH 4.008 , pH 6.985 and pH 9.997

Standard Buffer
Solution (pH)

Unit Under
Calibration (pH)

Difference Guard band (w) Tolerance Conformity
(pH) (pH) (pH)

4.008 4.03 0.022 0.0084 0.050 Pass

6.985 7.00 0.015 0.010 0.050 Pass

9.997 10.01 0.013 0.0087 0.050 Pass

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

The End of Statements of Conformity
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ใบตรวจสอบสภาพเคร่ือง pH Meter
เลขท่ีใบงาน: KSMT2401460

ชนิดเคร่ืองมือ: pH METER รุ่น: FiveEasy Plus (FEP20)หมายเลขเคร่ือง: B337776468

ตรวจสอบ (รับ)

รายการตรวจเช็ค

ตรวจสอบ (ส่ง)

หมายเหตุ27 Jun 2024 27 Jun 2024

ปกติ ไม่ปกติ ปกติ ไม่ปกติ

1. ความสมบูรณ์เคร่ือง 

2. ความสะอาด ( ช่องใส่ตัวอย่าง, ภายใน-นอกเคร่ือง)

3. สวิทช์ ปิด – เปิด เคร่ือง (On-Off Swicth)

4. ปุ่มกด (Keypad)

5. หน้าจอ (Display, Screen Contrast)

6. อิเล็กโทรด ( Electrode and Connection Cable ) *

7. สายอิเล็กโทรด

8. ระดับสารละลายใน Electrode (Level KCl )

9. ฝาปิดกันปลาย Electrode (Dust Protection Hood) 

10. ขาจับอิเล็กโทรด (Stand) 

เพ่ิมเติม/ข้อแนะนำ : * เปล่ียนสาร KCL 3 mol ให้ใหม่ เน่ืองจากภายในสารไม่สะอาด 

Mr. Dumrong Boonsopon
Service Engineer
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Customer

City: Chatuchak

Company: I.A. Chemicals Co., Ltd.

Address: 198/6 Soi Thong Lo (Vibhavadi Rangsit 22), Vibhavadi Rangsit Rd., Chom Phon

Contact: Porntip Kaewnuy

Zip / Postal: 10900

State / Province: Bangkok

Order Number: 0332954559
Weighing Device

Manufacturer: Mettler Toledo

Model: MS204TS/00

Serial No.: B946578782

Building: Office

Floor: 1

Room: Laboratory

Instrument Type: Weighing Instrument

Asset Number: I.A.LAB.Eb.03/62

Terminal Model: N/A

Terminal Serial No.: N/A

Terminal Asset No.: N/A

Range Max. Capacity Readability (d)

1 220 g 0.0001 g

Procedure

Calibration Guideline: EURAMET cg-18 v. 4.0 (11/2015)

METTLER TOLEDO Work Instruction: CP/W002/20

This calibration certificate contains measurements for As Found and As Left calibrations.

The sensitivity/span of the weighing instrument was adjusted before As Found and As Left calibrations with a built-in weight.

In accordance with EURAMET cg-18 (11/2015), the test loads were selected to reflect the specific use of the weighing device or to

accommodate specific calibration conditions.

Temperature Humidity

As Found Start: 23.6 °C Start: 65.7 %End: 23.3 °C End: 65.7 %

As Left Start: 23.3 °C Start: 62.5 %End: 23.4 °C End: 61.1 %

As Found Calibration Date: 12-Dec-2023

As Left Calibration Date: 12-Dec-2023

Issue Date:

Calibrator:

Surachai Pidkanpai

Technical Manager / Head of Calibration Center

Approved Signatory:

13-Dec-2023
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Measurement Results

Repeatability

As Found As Left

Test Load: 100 g

1 99.9998 g 100.0000 g

2 99.9998 g 99.9999 g

3 99.9997 g 99.9999 g

4 99.9999 g 100.0000 g

5 99.9997 g 99.9999 g

6 99.9998 g 100.0000 g

7 99.9998 g 100.0001 g

8 99.9997 g 99.9999 g

9 99.9999 g 99.9999 g

10 99.9999 g 100.0000 g

0.00008 g 0.00007 g
Standard

Deviation

The results of this graph are based upon the absolute values of the differences

from the mean value.

As Left

The "d" in the graph represents the readability of the range/interval in which the

test was performed.

As Found

Eccentricity

Test Load: 100 g

Position As Found As Left

1 99.9998 g 100.0001 g

2 99.9996 g 100.0001 g

3 99.9995 g 100.0001 g

4 99.9995 g 100.0000 g

5 99.9995 g 100.0002 g

0.0003 g 0.0001 g
Maximum

Deviation As Found As Left

The "d" in the graph represents the readability of the range/interval in which

the test was performed.
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Error of Indication

As Found

Reference Value Indication Error of Indication Expanded Uncertainty k

1 0.0000 g 0.0000 g 0.0000 g 0.17 mg 2

2 0.1000 g 0.1000 g 0.0000 g 0.18 mg 2

3 0.5000 g 0.4999 g -0.0001 g 0.18 mg 2

4 1.0000 g 0.9999 g -0.0001 g 0.19 mg 2

5 5.0000 g 5.0000 g 0.0000 g 0.19 mg 2

6 40.0000 g 39.9998 g -0.0002 g 0.25 mg 2

7 50.0000 g 49.9999 g -0.0001 g 0.23 mg 2

8 80.0000 g 79.9999 g -0.0001 g 0.34 mg 2

9 100.0001 g 99.9997 g -0.0004 g 0.32 mg 2

10 150.0001 g 149.9997 g -0.0004 g 0.44 mg 2

11 200.0001 g 199.9996 g -0.0005 g 0.52 mg 2

As Left

Reference Value Indication Error of Indication Expanded Uncertainty k

1 0.0000 g 0.0000 g 0.0000 g 0.15 mg 2

2 0.1000 g 0.1000 g 0.0000 g 0.16 mg 2

3 0.5000 g 0.5000 g 0.0000 g 0.16 mg 2

4 1.0000 g 1.0000 g 0.0000 g 0.16 mg 2

5 5.0000 g 5.0000 g 0.0000 g 0.17 mg 2

6 40.0000 g 40.0000 g 0.0000 g 0.23 mg 2

7 50.0000 g 49.9999 g -0.0001 g 0.20 mg 2

8 80.0000 g 80.0000 g 0.0000 g 0.30 mg 2

9 100.0001 g 100.0000 g -0.0001 g 0.26 mg 2

10 150.0001 g 150.0002 g 0.0001 g 0.35 mg 2

11 200.0001 g 200.0000 g -0.0001 g 0.40 mg 2

As Found

As Left

For improved legibility of the graphics

only increasing measurement points

are shown and measurement points

close to zero are not displayed.

The uncertainty stated is the expanded uncertainty at calibration obtained by multiplying the standard combined uncertainty by the

coverage factor k – which can be larger than 2 according to EURAMET cg-18. The value of the measurand lies within the assigned range

of values with a probability of approximately 95%.

The user is responsible for maintaining environmental conditions and the settings of the weighing instrument when it was calibrated.

The results of this calibration certificate relate only to the calibrated item.
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Test Equipment

All weights used for metrological testing are traceable to national or international standards. The weights were calibrated and certified by

an accredited calibration laboratory.

Weight Set 1: OIML E2

Weight Set No.: WS93 Date of Issue: 27-Jul-2023

Certificate Number: C321203759-1 Calibration Due Date: 24-Nov-2024

In accordance with EURAMET cg-18, a non-calibrated weight was used for the Eccentricity test.

Thermo Hygrometer

Equipment No.: IN305 Date of Issue: 11-Oct-2023

Certificate Number: SG-H-00655/66 Calibration Due Date: 08-Oct-2024

Remarks

FACT adjustment functionality activated

Value of the built-in weight adjusted

Equipment condition: Good

Next calibration according to customer's procedure

Calibration data not decide by calibration laboratory

End of Accredited Section

The information below and any attachments to this calibration certificate are not part of the accredited calibration.
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Measurement Uncertainty of the Weighing Instrument in Use

Stated is the expanded uncertainty with k=2 in use. The formula shall be used for the estimation of the uncertainty under consideration of

the errors of indication. The value R represents the net load indication in the unit of measure of the device.

Temperature coefficient for the evaluation of the measurement uncertainty in use: 1.5 · 10-6 / K

Temperature range on site for the evaluation of the measurement uncertainty in use: 4 K

Linearization of Uncertainty Equation

Range
As Found As Left

d Max

1 0.0001 g U1 = 0.18 mg + 0.0177 mg/g · R U1 = 0.16 mg + 0.00924 mg/g · R220 g

To optimize the stability of the linearization, besides of the zero load only increasing measurement points with a test load of 5% of the

measurement range or larger are taken for the calculation of the linear equation.

Absolute and Relative Measurement Uncertainty in Use for Various Net Indications (Examples)

Net Indication As Found As Left

0.0220 g 0.18 mg 0.82% 0.16 mg 0.73%

0.2200 g 0.18 mg 0.084% 0.16 mg 0.074%

2.2000 g 0.22 mg 0.0100% 0.18 mg 0.0082%

22.0000 g 0.57 mg 0.0026% 0.36 mg 0.0017%

220.0000 g 4.1 mg 0.0019% 2.2 mg 0.00100%

As Found As Left
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Attachment to Calibration Certificate:
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GWP® Certificate

As

Found

As

Left

The weighing device meets the given

process requirements.

The weighing device meets the given

process requirements.

The weighing device does not meet the given safety factor

requirements.

Tests Performed: As Found As Left

Process Requirements
Weighing Tolerance: 1% Smallest Net Weight: 0.0200 g Safety Factor: 2

While the values in this graph reflect the actual calibration results, the measurement uncertainty curves are simply a visual representation. This graph reflects As Left testing, unless only As Found

was performed.

Safe Weighing Range
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Minimum Weight
As Found Minimum Weight Table

Minimum weights for different weighing tolerances and safety factors

Safety Factor

Tolerance 1 2 3 5 10

0.1% 0.18586 g 0.37852 g 0.57836 g 1.00127 g 2.21726 g

0.2% 0.09210 g 0.18586 g 0.28131 g 0.47752 g 1.00127 g

0.5% 0.03664 g 0.07355 g 0.11072 g 0.18586 g 0.37852 g

1% 0.01829 g 0.03664 g 0.05506 g 0.09210 g 0.18586 g

2% 0.00914 g 0.01829 g 0.02746 g 0.04585 g 0.09210 g

5% 0.00365 g 0.00731 g 0.01097 g 0.01829 g 0.03664 g

Pass: The determined minimum weight meets the requirement for the smallest net weight.

As Left Minimum Weight Table

Minimum weights for different weighing tolerances and safety factors

Safety Factor

Tolerance 1 2 3 5 10

0.1% 0.16344 g 0.32996 g 0.49965 g 0.84888 g 1.78419 g

0.2% 0.08134 g 0.16344 g 0.24631 g 0.41440 g 0.84888 g

0.5% 0.03245 g 0.06501 g 0.09770 g 0.16344 g 0.32996 g

1% 0.01621 g 0.03245 g 0.04871 g 0.08134 g 0.16344 g

2% 0.00810 g 0.01621 g 0.02432 g 0.04058 g 0.08134 g

5% 0.00324 g 0.00648 g 0.00972 g 0.01621 g 0.03245 g

Pass: The determined minimum weight meets the requirement for the smallest net weight.

The determined minimum weight does not meet the safety factor.

 At these net minimum weight values, the measurement uncertainty of the weighing device is equal to or less than 1/1 (no safety factor), 1/2,

1/3, 1/5, or 1/10 of the required tolerance. The values are calculated with k = 2 and based on the linear formula of the measurement uncertainty

of the weighing device in use.

The safety factor for As Found is always 1. This implies no safety factor. As Found testing looks at the behavior of the instrument from the past

until test occurred. For the past, it is necessary to know that the tolerance was met, but not the safety factor. The safety factor is a proactive

measure to apply for future measurements.

Notes on minimum weight values in above table:

1. If "N/A" is shown above, no appropriate value could be calculated.

2. METTLER TOLEDO is not responsible for the definition of the process requirements.
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Measurement Results
Results Summary

Repeatability Eccentricity Error of Indication

As Found

As Left

= Passed

= Failed

= Safety Factor not met

Repeatability

As Found As Left

Tolerance Control Limit Std. Deviation Result ResultStd. Deviation

Test Load:  100 g

0.1% N/A

0.00008 g* 0.00007 g*

N/A N/A

0.2% N/A N/A N/A

0.5% 0.00005  g

1% 0.00010  g

2% 0.00020  g

5% 0.00050  g

*The calculated standard deviation value is below the rounding error of the balance. The 0.41*d rule is used for the assessment of this

repeatability test and the calculation of the minimum weight.

The weighing tolerance is met if the standard deviation is less than or equal to the corresponding control limit.

Eccentricity

Tolerance

As Found As Left

Control Limit Deviation Result ResultDeviation

Test Load:  100 g

0.1% 0.0500 g

0.0003 g 0.0001 g

0.2% 0.1000 g

0.5% 0.2500 g

1% 0.5000 g

2% 1.0000 g

5% 2.5000 g

The weighing tolerance is met if the deviation is less than or equal to the corresponding control limit.
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Error of Indication

Reference Value Error 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5%

Control limits for various weighing tolerances

As Found

0.0000 g 0.0000 g N/A N/A N/A N/A N/A N/A

40.0000 g -0.0002 g 0.0200 g 0.0400 g 0.1000 g 0.2000 g 0.4000 g 1.0000 g

50.0000 g -0.0001 g 0.0250 g 0.0500 g 0.1250 g 0.2500 g 0.5000 g 1.2500 g

80.0000 g -0.0001 g 0.0400 g 0.0800 g 0.2000 g 0.4000 g 0.8000 g 2.0000 g

100.0001 g -0.0004 g 0.0500 g 0.1000 g 0.2500 g 0.5000 g 1.0000 g 2.5000 g

150.0001 g -0.0004 g 0.0750 g 0.1500 g 0.3750 g 0.7500 g 1.5000 g 3.7500 g

200.0001 g -0.0005 g 0.1000 g 0.2000 g 0.5000 g 1.0000 g 2.0000 g 5.0000 g

Result

Reference Value Error 0.1% 0.2% 0.5% 1% 2% 5%

Control limits for various weighing tolerances

As Left

0.0000 g 0.0000 g N/A N/A N/A N/A N/A N/A

40.0000 g 0.0000 g 0.0200 g 0.0400 g 0.1000 g 0.2000 g 0.4000 g 1.0000 g

50.0000 g -0.0001 g 0.0250 g 0.0500 g 0.1250 g 0.2500 g 0.5000 g 1.2500 g

80.0000 g 0.0000 g 0.0400 g 0.0800 g 0.2000 g 0.4000 g 0.8000 g 2.0000 g

100.0001 g -0.0001 g 0.0500 g 0.1000 g 0.2500 g 0.5000 g 1.0000 g 2.5000 g

150.0001 g 0.0001 g 0.0750 g 0.1500 g 0.3750 g 0.7500 g 1.5000 g 3.7500 g

200.0001 g -0.0001 g 0.1000 g 0.2000 g 0.5000 g 1.0000 g 2.0000 g 5.0000 g

Result

The weighing tolerance is met if the error (of indication) for each test point is less than or equal to the corresponding control

limit for that particular weighing tolerance. Results at or close to the zero point cannot be assessed.
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