
 

 

                
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์
ประทานบัตรที่ 32441/15547, 17301/15548, 32442/15549  

ค าขอประทานบัตรที่ 26/2542 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ  
ค าขอประทานบัตรที่ 27/2542 และค าขอประทานบัตรที่ 28/2542  

 
 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม 

ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

เจ้าของโครงการ :    บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
สถานที่ติดต่อ :    เลขที่  33/1  หมู่ 3 ต าบลบ้านป่า  อ าเภอแก่งคอย 
  จังหวัดสระบุรี 18110 
โทรศัพท์  :    0 3624 0000 
 
 
 
 
 

(ฉบับปกปิดข้อมูลที่มีกฎหมายคุ้มครอง) 

จัดท าโดย 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
33/2 หมู่ 3 ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย  

จังหวัดสระบุรี 18110 โทรศัพท์ 0 3627 3099 
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แบบ ตต.2 

 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
ประทานบัตรที่ 32441/15547, 17301/15548, 32442/15549  

ค าขอประทานบัตรที่ 26/2542 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับ  
ค าขอประทานบัตรที่ 27/2542 และค าขอประทานบัตรที่ 28/2542 

 

1. ช่ือโครงการ : โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  
เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 

 

2. สถานที่ตั้ง : เลขที่ 33/1 หมู่ 3 ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 18110 

3. ช่ือเจ้าของโครงการ : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
 

4. สถานที่ติดต่อ : เลขที่ 33/1 หมู่ 3 ต าบลบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย 
จังหวัดสระบุรี 18110 

โทรศัพท์ :  036-240-000 
 e-mail :  Thaworns@scg.com 

 

5. จัดท าโดย : บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 

6. โครงการได้รับความเห็นชอบ : วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 
    ในรายงานประเมินผลกระทบ  
    สิ่งแวดล้อม        

7. โครงการได้น าเสนอรายงาน : วันที่ 24, 26 และ 30 กรกฎาคม 2567 
    ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
    ครั้งสุดท้าย  
 

8. รายละเอียดโครงการ :  
 - ลักษณะ/ประเภทโครงการ  เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน 
 - ขนาดพื้นที่โครงการ 874-1-62 ไร่    

- กิจกรรมในโครงการ   - ปัจจุบันโครงการได้ท าการเปิดหน้าเหมืองลักษณะ Open Pit แบบ 
Benching Method โดยความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา และได้มี
การท าเหมืองโดยใช้เครื่องจักร Surface Miner ในการผลิตแทนการ
ระเบิดเหมือง ซึ่งสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรม
ได้ดีกว่าการระเบิด สามารถผลิตและส่งเข้ากระบวนการผลิตได้โดยไม่
ต้องขนส่งไปลดขนาดที่เครื่องย่อย เป็นการลดต้นทุนในการผลิตและ
ขนส่ง เพ่ิมประสิทธิภาพการท างานควบคู่กับการลดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย และก าหนดการเดินหน้าเหมืองตามแผนผังทิศ
ทางการเดินหน้าเหมือง โดยเปิดหน้าเหมืองมาทางทิศตะวันตก ในส่วน
เปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการเปิดหน้าเหมืองได้น ามาเกลี่ยปิดทับตาม
ขั้นบันไดพ้ืนที่ที่ผ่านการท าเหมืองโดยความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา 
แล้วปลูกพืชคลุมดินพร้อมปลูกต้นไม้ฟ้ืนฟูพ้ืนที่เหมือง  
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สารบัญ 
หน้า 

สารบัญ           1  
สารบัญตาราง 3  
สารบัญภาพ          5 
บทที่ 1 บทน า           

1. ความเป็นมาของโครงการและการจัดท ารายงาน     1-1 
2. รายละเอียดโครงการ        1-2 

บทที่ 2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม   
 1. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2-1 
 2. ขอบเขตการด าเนินการ        2-1 
 3. ภาพถ่ายแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข 2-11 
  ผลกระทบสิ่งแวดล้อม                    

บทที่ 3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม    
1. การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-1 
2. ขอบเขตการด าเนินการ                    3-1 
3. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 3-4 
4. การตรวจวัดระดับเสียง 3-20 
5. การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 3-29 
6. การตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 3-34 
7. การตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 3-46 
8. การคมนาคม                     3-56 
9. อาชีวอนามัย 3-57 

บทที่ 4 บทสรุป        
 1. สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  4-1 
 2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  4-1 
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สารบัญ (ต่อ) 
 

ภาคผนวกที่ 1  ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดและความเป็นมาของโครงการ 
 เอกสารแนบที่ 1.1 หนังสือพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     ของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  
     เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
     และหนังสืออนุญาตประทานบัตร 
 เอกสารแนบที่ 1.2 หนังสือน าส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ  
     ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 เอกสารแนบที่ 1.3 ส าเนาหนังสือขึ นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน 
 และหนังสือรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 
 ของบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
 

ภาคผนวกที่ 2  ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  
       ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
     เอกสารแนบที่ 2.1   แผนและผลการผลิตหินดินดาน 
 เอกสารแนบที่ 2.2   สัดส่วนพนักงานในท้องถิ่น       

 เอกสารแนบที่ 2.3 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์  
 เอกสารแนบที่ 2.4 9 กฎเหล็กส่วนเหมือง 
 เอกสารแนบที่ 2.5 ตัวอย่างกิจกรรมส่งเสริมการท างานอย่างปลอดภัย 
 เอกสารแนบที่ 2.6 รายงานการฟ้ืนฟูสภาพพื นที่ภายหลังการท าเหมือง 
 

ภาคผนวกที่ 3  ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ 
  คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เอกสารแนบที่ 3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 เอกสารแนบที่ 3.2 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานครั งที่ 2/2567 
 เอกสารแนบที่ 3.3 รายละเอียดและการแปลผล 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

สารบัญตาราง 

ตารางท่ี      หน้า 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน 2-2 
เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในระยะเตรียมการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

2.2 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน 2-6 
เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในระยะด าเนินการ และภายหลังเสร็จสิ นการด าเนินการ 

 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
2.3 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน 2-9 

เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ที่ก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 3.1 แผนการด าเนินการตามมาตรการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 3-2 
 ประจ าปี 2567 
 3.2 รายละเอียดผลการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  3-3 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ  3-6 
3.4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม  3-7 
3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั งที่ 2/2567  3-13 
3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับ  3-17 

 ครั งที่ 1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  
3.7 รายละเอียดการตรวจวัดระดับเสียง  3-22 
3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ครั งที่ 2/2567  3-23 
3.9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงครั งท่ี 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่ 1/2567 3-26 

 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  
3.10 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน  3-30 
3.11 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนครั งที่ 2/2567  3-31 
3.12 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด 3-33 

 ครั งที่ 1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  
3.13 รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน  าผิวดิน  3-36 
3.14 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน  3-37 
3.15 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ครั งที่ 2/2567  3-38 
3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด 3-40 

 ครั งที่ 1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  
 
 
 
 
 
 



 

4 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 

ตารางท่ี      หน้า 

3.17 รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน  าใต้ดิน 3-48
 3.18 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 3-48 

3.19 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินครั งที่ 2/2567 3-49 
3.20 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด 3-51 
 ครั งที่ 1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  
3.21 ผลการตรวจสุขภาพพนักงานครั งที่ 2/2567 3-58 
3.22 การบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 3-60 
4.1 สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  4-2 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567  
4.2 สรุปผลผลการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม  4-4 
 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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สารบัญภาพ 
 

ภาพที่  หน้า 

1.1 เขตประทานบัตรโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน 1-3 
 เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
1.2 ที่ตั งโครงการและบริเวณพื นที่แปลงค าขอประทานบัตร  1-4 
2.1 สภาพปัจจุบันบริเวณพื นที่ลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหินที่มีสภาพเป็นป่า  2-11 
2.2 คันท านบล้อมรอบพื นที่ลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน  2-11 
2.3 คูระบายน  ารอบแนวเขตประทานบัตร  2-11 
2.4 บ่อกักเก็บน  าที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว                          2-12 
2.5 การปลูกพืชคลุมดินบริเวณขอบบ่อเหมือง  2-12 
2.6 สภาพเส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นคอนกรีต และการปลูกไม้ยืนต้นริมสองข้างทาง             2-12 
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บทที่ 1 
บทน ำ 



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         1-1 

    บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำรและกำรจัดท ำรำยงำน 
 

1.1.1 ควำมเป็นมำของโครงกำร 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีความจ าเป็นต้องส ารวจจัดหาแหล่งวัตถุดิบในการผลิต
ปูนซีเมนต์ เพ่ือให้เพียงพอต่อความต้องการในการผลิต และการจ าหน่ายปูนซีเมนต์ อันเป็นส่วนหนึ่งของการ
พัฒนาอุตสาหกรรมพ้ืนฐานที่มีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ อีกทั้งรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของ
ประเทศอีกด้วย ซึ่งจากการส ารวจทางธรณีวิทยา พบแหล่งแร่หินดินดาน ในท้องที่ต าบลทับกวาง และบ้านป่า 
อ าเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี นับเป็นแหล่งแร่ที่มีคุณภาพดี เหมาะต่อการน ามาท าส่วนผสมผลิตเป็น
ปูนซีเมนต์ได้เป็นอย่างดี การด าเนินโครงการดังกล่าวจึงเป็นการน าทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่า
และเหมาะสมต่อเวลา 
 

1.1.2 ควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
 

ในการด าเนินโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เพ่ืออุตสาหกรรม
ปูนซีเมนต์ ต้องมีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โดยบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัด ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการท าเหมืองแร่หิน
อุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ประทานบัตร
ที่  32441/15547 , 17301/15548, 32442/15549 ค าขอประทานบัตรเลขที่  26/2542 ร่วมแผนผังของ
โครงการท าเหมืองเดียวกันกับค าขอประทานบัตรที่  27/2542 และค าขอประทานบัตรที่  28/2542 จาก
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ตามหนังสือเลขที่  วว 0804/12647 ลง
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 ดังเอกสำรแนบที่ 1.1 ซึ่งบริษัทฯ ได้ด าเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและ
แก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการเพ่ิมเติมที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ โครงการส ารวจและหรือผลิตปิโตรเลียม เป็นผู้พิจารณา
ให้ความเห็นชอบอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การด าเนินการตามมาตรการดังกล่าว  เป็นไปอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ โดยจะต้องรายงานผลการด าเนินการให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ทราบเป็นประจ า
ทุก 6 เดือน ซึ่งในครั้งล่าสุด ได้น าเสนอรายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการฯ ฉบับระหว่างมกราคม-มิถุนายน
2567 (ครั้งที่ 1/2567) ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ เมื่อวันที่ 24, 26 และ 30 กรกฎาคม 2567 ดัง
เอกสำรแนบท่ี 1.2 โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิส
เซส จ ากัด ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขที่  ว -169 จากกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม และได้รับการรับรองระบบ ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
อุตสาหกรรม ดังเอกสำรแนบที่ 1.3 เป็นผู้ด าเนินการรวบรวมข้อมูลและจัดท ารายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เสนอต่อกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ เพ่ือรับทราบและ



รายงานผลการปฎิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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พิจารณาให้ความเห็น ตลอดจนเสนอแนะ เพ่ือน าไปปรับปรุงและแก้ไขการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และ
แก้ไขผลกระทบสิ่ งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่ งแวดล้อม  ให้มีความถูกต้อง
เหมาะสม และก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดต่อไป 

 
1.2 รำยละเอียดโครงกำร 
 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัท        
ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้รับการพิจารณาเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2544 และพ้ืนที่โครงการท า
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัด ได้รับอนุญาตเป็นพ้ืนที่ประทานบัตรแร่อุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2545 
จ านวน 3 แปลง ประทานบัตรที่ 32441/15547, 17301/15548, 32442/15549 ตามค าขอประทานบัตร
ที่ 26/2542 ร่วมแผนผังของโครงการท าเหมืองเดียวกันกับค าขอประทานบัตรที่ 27/2542 และค าขอประทาน
บัตรที่ 28/2542 โดยมีพ้ืนที่รวม 874-1-62 ไร่ ตั้งอยู่ที่ต าบลทับกวางและบ้านป่า อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี ลักษณะเป็นที่ราบ ระดับความสูงของพ้ืนที่ประมาณ 23-26 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ได้
ด าเนินการท าเหมืองต่อเนื่องจากพ้ืนที่หน้าเหมืองเดิมบริเวณทิศตะวันออกของกลุ่มประทานบัตร มีลักษณะเป็น
บ่อเหมืองระดับความลึกประมาณ -11 เมตร จากระดับน้ าทะเลปานกลาง ดังภำพที่ 1.1-1.2 
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ภำพที่ 1.1  เขตประทานบัตรโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  
 เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
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พ้ืนที่ค ำขอประทำนบัตรเหมือง 
แร่หินดินดำน 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.2 ที่ตั้งโครงการและบริเวณพ้ืนที่แปลงค าขอประทานบัตร  
 

โรงงำนแก่งคอย 
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ภำพที่ 1.2 (ต่อ) ที่ตั้งโครงการและบริเวณพ้ืนที่แปลงค าขอประทานบัตร  

 
พืน้ที่ประทำน
บัตรเหมือง 



 

 

 

 บทที่ 2 
ผลกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรป้องกันและแกไ้ข 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการฯ เพ่ิมเติมที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ด้านโครงการเหมืองแร่ 
โครงการส ารวจและหรือผลิตปิโตรเลียม เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ตามค าขอประทานบัตรที่ 26/2542 ร่วมแผนผังโครงการท า
เหมืองเดียวกันกับค าขอประทานบัตรที่ 27/2542 และ 28/2542 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม ที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ 

 
1.1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  (Physical Environmental Resources) 
1.2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (Human use Values) 
1.3    คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต (Quality of Life) 

 
 

ทั้งนี้ สามารถพิจารณารายละเอียดการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย 
(แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ดังตารางที่ 2.1-2.3 ภาพที่ 2.1-2.19 และเอกสาร
แนบท่ี 2.1-2.6 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม               2-2 

ตารางท่ี 2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในระยะเตรียมการ  
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏบิัติจริงตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏบิัตติาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพถ่าย/เอกสารประกอบผล 
การปฏบิัตติามมาตรการฯ 

1. ทรัพยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพ 
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 

 
 

 

1. ก าหนดขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่จะด าเนินการผลิตแร่ในแต่ละช่วงให้
ชัดเจน และด าเนินการท าเหมืองเฉพาะภายในขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่
ก าหนดไว้เท่านั้น 

- โครงการได้ก าหนดขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่จะด าเนินการผลิตแร่ในแต่ละช่วง
ให้ชัดเจน และด าเนินการท าเหมืองเฉพาะภายในขอบเขตพื้นที่หน้าเหมืองที่
ก าหนดไว้เท่านั้น และเลือกช่วงเวลาหรือฤดูที่มีฝนตกน้อยที่สุดในการกระท า
กิจกรรมต่างๆ ในระหว่างการเตรียมการ 

- - เอกสารแนบที่ 2.1 แผนและ
ผลการผลิตหินดินดาน 

2. เลือกช่วงเวลาหรือฤดูที่มีฝนตกน้อยที่สุดในการกระท ากิจกรรม
ต่างๆ ในระหว่างการเตรียมการ 
3. ก าหนดให้มีการเก็บกองเปลือกดินและเศษหิน โดยมีความสูงไม่เกิน 15 
เมตร จัดท าเป็นแบบขั้นบันได ที่มีความสูงขั้นละไม่เกิน 6 เมตร และมีมุม
ลาดเอียงด้านหน้าและด้านหลังไม่เกิน 35 และ 12 องศา ส าหรับเป็นทาง
วิ่งขึ้นและลงของรถบรรทุกเทท้าย 

- โครงการได้ด าเนินการกองเก็บเปลือกดินและเศษหินภายในพื้นที่และรูปแบบ
ตามมาตรการก าหนดแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 โดยปัจจุบันนั้นมีการปลูกต้นไม้คลุม
พื้นที่ดังกล่าว ส่วนหน้าดินที่ท าการลอกหน้าดิน ปัจจุบันจะน าไปท าการปรับพื้นที่
ขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้วนอกจากนี้ได้ด าเนินการปลูกพืชคลุมดินและปลูก
ต้นไม้เพื่อฟื้นฟูเหมืองเรียบร้อยแล้ว 

- -  ภาพที่  2.1 สภาพปัจจุบัน
บ ริ เวณ พื้ น ที่ ล าน กอ งเก็ บ
เป ลื อ กดิ น และ เศษ หิ น ที่ มี
สภาพเป็นป่า 

1.2 อุทกวิทยา 
1. จัดเตรียมบริเวณพื้นที่ลานเก็บกองเปลือกดินและเศษหินพร้อมทั้งปรับ
สภาพให้เป็นพื้นที่ราบมีความลาดชันไม่เกิน 15 องศา 

 
- โครงการได้ด าเนินการกองเก็บเปลือกดินและเศษหินภายในพื้นที่ตามมาตรการ
ก าหนดแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 โดยปัจจุบันนั้นมีการปลูกต้นไม้คลุมพื้นที่ดังกล่าวท า
ให้มีสภาพเป็นป่า ส่วนหน้าดินที่ท าการลอกหน้าดิน ปัจจุบันจะน าไปท าการปรับ
พื้นที่ขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้วนอกจากนี้ด าเนินการปลูกพืชคลุมดินและ
ปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูเหมืองเรียบร้อยแล้ว 

 
- 

 
-  ภาพที่  2.1 สภาพปั จจุ บั น
บ ริ เวณ พื้ น ที่ ล าน กอ งเก็ บ
เป ลื อ กดิ น และ เศษ หิ น ที่ มี
สภาพเป็นป่า 

2. จัดสร้างคันท านบล้อมรอบพื้นที่ลานเก็บกองฯ ให้มีลักษณะหน้าตัดเป็น
รูปสี่เหลี่ยมคางหมูฐานกว้าง 3 เมตร สูง 1 เมตร และสันคันท านบกว้าง 
1 เมตร ความลาดชันหน้าท านบไม่เกิน 45 องศา พร้อมทั้งปลูกพืชคลุม
ดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย 

- โครงการได้จัดสร้างคันท านบล้อมรอบพื้นที่ลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 
พร้อมมีการปลูกพืชคลุมดินเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย 

- -  ภ า พ ที่  2.2 คั น ท า น บ
ล้อมรอบพื้ นที่ลานกองเก็บ
เปลือกดินและเศษหิน 

3. ขุดสร้างคูระบายน้ าบริเวณด้านในของคันท านบให้มีลักษณะหน้าตัด
เป็นรูปสามเหลี่ยม ฐานกว้างประมาณ 2.5 เมตร ลึก 1 เมตร ความลาด
เอียง 5 องศา 

- โครงการได้ขุดสร้างคูระบายน้ ารอบแนวเขตประทานบัตรตามรูปแบบที่ก าหนด
โดยให้น้ าไหลรวมที่บ่อที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว  

- - ภาพที่ 2.3 คูระบายน้ ารอบ
แนวเขตประทานบัตร 
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1. ทรัพยากรสิง่แวดล้อมทางกายภาพ  
1.2 อุทกวิทยา (ต่อ) 

 
 

 

4. ขุดบ่อดักตะกอน “ต” เพื่อรองรับน้ าจากพื้นที่เก็บกองเปลือกดินและ
เศษหิน โดยให้มีขนาดของบ่อประมาณ  20×20 เมตร และขุดให้ลึก
ประมาณ 3 เมตร 

- โครงการได้ขุดบ่อดักตะกอน “ต” ขนาด 20×20 เมตร เพื่อรองรับน้ าจากพื้นที่
เก็บกองเปลือกดินและเศษหินตามมาตรการก าหนดแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 โครงการ
ได้ท าการเปิดหน้าเหมืองไปจนถึงบริเวณบ่อดักตะกอน “ต” และได้ท าการปรับถม
พื้นที่ บริเวณบ่อดักตะกอน “ต” เพื่อเป็นพื้นที่ฟื้นฟูเหมือง ท าให้สภาพปัจจุบันของ
พื้นที่บริเวณบ่อดักตะกอน “ต” มีสภาพเป็นป่า ส่วนน้ าจากพื้นที่โครงการจะไหล
ผ่านคูระบายน้ ารอบเขตประทานบัตรมารวมกันที่บ่อเหมืองที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว 

- - ภาพที่  2.3 คูระบายน้ ารอบ
แนวเขตประทานบัตร 
- ภาพที่ 2.4 บ่อกักเก็บน้ าที่ผ่าน
การท าเหมืองแล้ว 
 

5.ขุดบ่อดักตะกอนสุดท้าย “บ” ไว้ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่หน้าเหมือง 
เพื่อรองรับน้ าที่จะสูบออกมาจากบ่อเหมือง ซ่ึงบ่อนี้จะมีขนาดประมาณ 
20×20 เมตร และขุดให้ลึกประมาณ 3 เมตร 

- โครงการได้ขุดบ่อดักตะกอนสุดท้าย “บ” ขนาด 20×20 เมตร เพื่อรองรับน้ าที่สูบ
ออกจากบ่อเหมือง ตามมาตรการก าหนดแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 โครงการได้ท าการ
เปิดหน้าเหมืองไปจนถึงบริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย “บ” และได้ท าการปรับถม
พื้นที่ บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย “บ” เพื่อเป็นพื้นที่ฟื้นฟูเหมือง ท าให้สภาพ
ปัจจุบันของพื้นที่บริเวณบ่อดักตะกอนสุดท้าย “บ” มีสภาพเป็นป่า และไม่มีการสูบ
น้ าออกจากโครงการ โดยน้ าของโครงการจะกักเก็บรวมไว้ที่บ่อเหมืองที่ผ่านการท า
เหมืองแล้ว 

- - ภาพที่ 2.4 บ่อกักเก็บน้ าที่ผ่าน
การท าเหมืองแล้ว 

6. พื้นที่ระหว่างกองเปลือกดินกับคูระบายน้ าจะต้องปลูกหญ้าแฝกให้เป็น
แถวในลักษณะสลับฟันปลา มีระยะห่างระหว่างต้นและแถวประมาณ 
50×50 เซ็นติเมตร จ านวน 3 แถว 

- โครงการได้ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกระหว่างกองเก็บเปลือกดินและคูระบายน้ า
ตามที่มาตรการก าหนดแล้วเสร็จเมื่อปี 2550 โดยปัจจุบันนั้นมีการปลูกต้นไม้คลุม
พื้นที่ดังกล่าวท าให้มีสภาพเป็นป่า ทั้งนี้ทางโครงการได้ด าเนินการขุดคูระบาย
น้ า เพื่อให้น้ าในพื้นที่โครงการทั้งหมดไหลไปรวมกันยังบ่อที่ผ่านการท าเหมือง
แล้ว และยังได้ปลูกหญ้าแฝกบริเวณขอบบ่อเหมืองเพื่อป้องกันการชะล้างพังทลาย
อีกด้วย 

- - ภาพที่ 2.4 บ่อกักเก็บน้ าที่ผ่าน
การท าเหมืองแล้ว 
- ภาพที่ 2.5 การปลูกพืชคลุม
ดินบริเวณขอบบ่อเหมือง 

7. บริเวณขอบบ่อดักตะกอนดิน “ต” บ่อดักตะกอนสุดท้าย “บ” และ
โดยรอบขอบบ่อเหมือง ทางโครงการจะต้องปลูกหญ้ าแฝกอย่าง
น้อย 5 แถว ในลักษณะสลับฟันปลามีระยะ ห่างระหว่างต้นและแถว
ประมาณ 50 เซ็นติเมตร 

- โครงการได้ด าเนินการปลูกหญ้าแฝกบริเวณโดยรอบขอบบ่อเหมือง และมีการ
ปลูกพืชคลุมดิน เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของชั้นหน้าดินลงสู่บ่อเหมืองอีก
ด้วย 

- - ภาพที่ 2.4 บ่อกักเก็บน้ าที่ผ่าน
การท าเหมืองแล้ว 
- ภาพที่ 2.5 การปลูกพืชคลุม
ดินบริเวณขอบบ่อเหมือง 
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2.คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.1 การคมนาคมและการขนส่งแร่ 

 
 

 

1. ปรับปรุงเส้นทางการขนส่งแร่ของโครงการให้อยู่ในสภาพใช้งานได้
ดีอยู่ เสมอ โดยเฉพาะเส้นทางระหว่างพื้นที่ โครงการกับโรงงาน
ปูนซีเมนต์   

- เส้นทางขนส่งแร่ที่เชื่อมต่อระหว่างโครงการกับโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอยมีสภาพ
เป็นคอนกรีต ซ่ึงโครงการมีการปรับปรุง ดูแล สม่ าเสมอ  

- - ภาพที่ 2.6 สภาพเส้นทางขนส่ง
แร่ที่เป็นคอนกรีต และการปลูกไม้
ยืนต้นริมสองข้างทาง 

2. จัดท าป้ายสัญญาณเตือนภัยบริเวณเส้นทาง และชุมชน เพื่อความ
ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ 

- โครงการได้ติดป้ายสัญญาณไฟจราจร ป้ายจ ากัดความเร็ว และลูกค่ัน เป็นระยะๆ 
ตามเส้นทางขนส่งแร่ และแยกส าคัญๆ และมีกระจกโค้งบริเวณมุมถนนตามเส้นทาง
ขนส่ง เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการ 

- - ภาพที่  2.7 ระบบการจราจร
ตามเส้นทางขนส่งแร่ 

3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3.1 เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ 

 
 

 

1. จัดจ้างแรงงานจากราษฎรในท้องถิ่น และให้ค่าจ้างด้วยความ
ยุติธรรมตามที่กฎหมายก าหนด  

- โครงการได้มีการพิจารณาและจัดจ้างแรงงานจากชุมชนบริเวณรอบๆ  ด้วยค่าจ้าง
ตามที่กฎหมายก าหนด ส าหรับพนักงานคู่ธุรกิจเกือบทั้งหมดเป็นคนในพื้นที่ ตามการ
บันทึกสัดส่วนพนักงานในท้องถิ่นของเหมืองแก่งคอย 

- - เอกสารแนบที่  2.2 สั ดส่ วน
พนักงานในท้องถิ่น 

2. มีส่วนช่วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนการบริจาคเงิน
หรือสิ่งของช่วยกิจการสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงตาม
สมควร  

- โครงการจัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ช่วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนการ
บริจาคเงินหรือสิ่งของต่อชุมชนใกล้เคียงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเข้าร่วมกับโรงงาน
ปูนซีเมนต์แก่งคอย และชุมชนโดยรอบ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
ด าเนินกิจกรรมดังนี้  
- ทีมรัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมงาน The Possibilities for Inclusive Society 
เติบโตไปด้วยกัน กับโลกที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาและส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดี สังคมน่าอยู่ 
สิ่งแวดล้อมยั่งยืนให้คนรุ่นถัดไป 
- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) ร่วมโครงการ “นัครฟ้าร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สี
เขียว”เพื่อสนับสนุนโครงการ Low Carbon City Saraburi Sandbox ณ โรงเรียน
นายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช จ.สระบุรี  
- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (SCG) รับมอบราวัล Green Industry Level 5 มุ่งเน้นด าเนิน
ธุรกิจอุตสาหกรรมเป็นไปตามเป้าหมายการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ  สโมสร
ทหารบก (วิภาวดี) กรุงเทพ 
 

- - เอกสารแนบที่  2.3 กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์  
- ภ า พ ที่  2.8 ตั ว อ ย่ า ง ผ ล
ด าเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์  
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3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 
3.1 เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ (ต่อ) 

   

2. มีส่วนช่วยกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ตลอดจนการบรจิาคเงินหรือ
สิ่งของช่วยกิจการสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนใกล้เคียงตามสมควร (ต่อ) 

- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จัดกิจกรรม ปนช้างสัมพันธ์สัญจร วัดท่าคล้อใต้ 
มีกิจกรรมจากบู๊ท, เล่นเกมส์,การแสดงบนเวที และลุ้นรับรางวัล 
- บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) ร่วมเป็นเจ้าภาพ ทอดกฐินณ วัดพระบาทน้อย 
ร่วมกับนายกองค์การบริหารส่วนต าบลท่าคล้อ, ต าบลสองคอน หัวหน้าส่วนราชก
สน สมาชิก อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้น าชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ยอดเงินร่วม
ท าบุญ 300,999 บาท  
- รัฐกิจและชุมชนสัมพันธ์ น าทีม พนักงานใหม่ SCG จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ ฟื้นฟู
สภาพป่าไม้ ร่วมกับอ าเภอแก่งคอย บริเวณหลังวัดพระบาทน้อยติดเขาหินปูน 

- - เอกสารแนบที่  2.3 กิจกรรม
ชุมชนสัมพันธ์  
- ภ า พ ที่  2.8 ตั ว อ ย่ า ง ผ ล
ด าเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์  

3.2 อาชีวอนามัย 
1. จัดหาอุปกรณ์เพื่อป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงาน เช่น หน้ากากป้องกันฝุ่น ที่ครอบจมูก ปลั๊กอุด
หู หมวกนิรภัย รองเท้านิรภัย และถุงมือ เป็นต้น และควบคุมให้มีการ
สวมใส่ตลอดเวลาปฏิบัติงานพร้อมทั้งจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นให้พร้อมอยู่เสมอ 

 
- โครงการได้จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้กับพนักงานและ
เจ้าหน้าที่ขณะปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ เช่น ที่อุดหู หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย 
และหน้ากากป้องกันฝุ่น เป็นต้น โดยก าหนดเป็นกฎระเบียบที่พนักงานและ
เจ้าหน้าที่ทุกคนต้องสวมใส่อุปกรณ์ดังกล่าวตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน และจัดท าป้าย
เตือนอันตรายให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-ออกเขตปฏิบัติการภายในพื้นที่โครงการ 
นอกจากนี้ โครงการได้จัดให้มีสถานพยาบาลและเจ้าหน้าที่ /แพทย์ประจ า
สถานพยาบาล ร่วมกับโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอยอีกด้วย 

 
- 

 
- ภาพที่  2.9 ตัวอย่างอุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส ารอง 
- ภาพที่ 2.10 ป้ายเตือนอันตราย
ส าหรับบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้า-
ออกเขตปฏิบัติการภายในพื้นที่
โครงการ 
- ภาพที่ 2.11  สถานพยาบาล  

2. จัดตั้งระเบียบข้อบังคับที่จะน ามาใช้เพื่อลดอุบัติเหตุอย่างเคร่งครัดและ
มอบหมายให้หัวหน้างานเป็นผู้รับผิดชอบ   

- โครงการก าหนดกฎระเบียบข้อบังคับด้านความปลอดภัย แนวทางการปฏิบัติงาน 
9 กฎเหล็กงานเหมือง อีกทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการท างานอย่างปลอดภัย  เช่น 
กิจกรรม คปอ.ส่วนเหมือง, การประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบหน้างาน , 
กิจกรรม Safety Talk, เรื่องเล่าเช้าวันพุธ, ออกตรวจพื้นที่หน้างาน Line Walk, 
กิจกรรมตรวจ Safety Night เป็นต้น 

- - เอกสารแนบที่  2.4 9 กฎเหล็ก
งานเหมือง 
- เอกสารแนบที่  2.5 ตัวอย่าง
กิจกรรมส่งเสริมการท างานอย่าง
ปลอดภัย 
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ตารางที่ 2.2  ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ในระยะด าเนินการ และภายหลังเสร็จสิ้น
การด าเนินการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏบิัติจริงตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏบิัตติาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพถ่าย/เอกสารประกอบผล 
การปฏบิัตติามมาตรการฯ 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ    
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 
- ระยะด าเนินการท าเหมือง 
1. ก าหนดเปิดหน้าเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบในลักษณะ Open Pit แบบ
ขั้นบันได (Benching Method) โดยให้แต่ละขั้นมีความสูงไม่เกิน  10 
เมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า 10 เมตร ควบคุมความลาดชันรวมไม่
เกิน 45 องศา 

 
 
- ปัจจุบันโครงการได้ท าการเปิดหน้าเหมืองลักษณะ Open Pit แบบ Benching 
Method โดยความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา และได้มีการท าเหมืองโดยใช้
เครื่องจักร Surface Miner ซ่ึงสามารถควบคุมขนาดของหินใหญ่ได้ดี และลด
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

 
 
- 

 
 
- เอกสารแนบที่ 2.1 แผนและ
ผลการผลิตหินดินดาน 
- ภาพที่  2.12 การเปิ ดหน้ า
เห มื อ งด้ ว ย วิ ธี เหมื องหาบใน
ลักษณะ Open Pit  
- ภ า พ ที่  2 .1 3  ก า ร ใ ช้
เครื่องจักร Surface Miner มา
ใช้ในการท าเหมือง 

2. เปิดหน้าเหมืองตั้งแต่บริเวณ“ห” และมีการเดินหน้าเหมืองตาม
ทิศทางที่ก าหนดตามแผนผังอย่างเคร่งครัด 

3. เปลือกดินที่เกิดขึ้นจากการเปิดหน้าเหมืองในช่วงที่  2 จะต้องน ามา
เกลี่ยปิดทับตามขั้นบันไดที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว และท าการปลูกหญ้า
แพรกหรือพืชตระกูลถั่ว 

- โครงการได้น าเปลือกดินจากการเปิดหน้าเหมืองมาเกลี่ยปิดทับตามขั้นบันไดพื้นที่
ที่ผ่านการท าเหมืองโดยความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา แล้วปลูกพืชคลุมดิน
พร้อมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่เหมือง เพื่อปรับทัศนียภาพให้ใกล้เคียงธรรมชาติเดิม
มากที่สุด 

- - ภาพที่ 2.5 การปลูกพืชคลุม
ดินบริเวณขอบบ่อเหมือง 
- ภ าพ ที่  2 .1 4  พื้ น ที่ ฟื้ น ฟู
เหมืองหินดินดาน 

- ระยะหลังการท าเหมืองและการฟื้นฟูพ้ืนที่ผ่านการท าเหมือง 
1. ปรับแต่งขั้นบันไดให้มีความลาดชันรวมไม่เกิน 45 องศา แล้วน าเปลือก
ดินมาเกลี่ยปิดทับตามแนวขั้นบันได พร้อมกับปลูกพืชคลุมดินจ าพวกหญา้
แพรก หรือพืชตระกูลถั่ว ป้องกันการพังทลายและปรับสภาพขุมเหมืองให้
เป็นบ่อน้ าใช้สาธารณะให้กับราษฎรใกล้เคียงใช้ประโยชน์ในการอุปโภค
และเกษตรกรรมต่อไป 

 
- โครงการได้ท าการฟื้นฟูสภาพพื้นที่ผ่านการท าเหมืองแล้วโดยหน่วยงานพัฒนา
และฟื้นฟูเหมืองจะเป็นผู้เข้าไปด าเนินการน าดินจากการลอกหน้าดินไปเกลี่ยปิด
ทับตามขั้นบันไดพื้นที่ ที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว ความลาดชันรวมไม่เกิน  45 
องศา แล้วปลูกพืชคลุมดินเพื่อยึดเกาะหน้าดินป้องกันการพังทลายของหน้าดิน
พร้อมปลูกต้นไม้ยืนต้นตามโครงการที่ศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

 
- 

 
- ภาพที่ 2.5 การปลูกพืชคลุม
ดินบริเวณขอบบ่อเหมือง 
- ภ าพ ที่  2 .1 4  พื้ น ที่ ฟื้ น ฟู
เหมืองหินดินดาน 

2. รื้อถอนอาคารสิ่งปลูกสร้างและเครื่องจักรอุปกรณ์ออกจากพื้นที่ให้
หมด รวมทั้งปรับเกลี่ยคันท านบถมกลับคูระบายน้ า และไถพรวนพื้นที่ใน
ส่วนที่ไม่มีการท าเหมือง เพื่อปลูกพืชคลุมดิน และไม้ยืนต้นต่อไป 

- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการยังด าเนินกิจกรรมการท า
เหมืองอยู่ พร้อมทั้งท าการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้วควบคู่ไปกับการท า
เหมือง  

- - ภ าพ ที่  2 .1 4  พื้ น ที่ ฟื้ น ฟู
เหมืองหินดินดาน 

 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏบิัติจริงตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏบิัตติาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพถ่าย/เอกสารประกอบผล 
การปฏบิัตติามมาตรการฯ 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (ต่อ) 
1.2 คุณภาพอากาศและเสยีง 

 
 

 

1. ติดตั้งถุงกรองฝุ่นไว้ที่จุดลมพัดพาฝุ่นหินออกมาจากรูเจาะของเครื่อง
เจาะรูระเบิด 

- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีการใช้งานของเครื่องเจาะรูระเบิด  
โดยปัจจุบัน โครงการไดท้ าเหมืองโดยใช้เครื่องจักร Surface Miner ซ่ึงสามารถลด
การฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมการระเบิดได้เป็นอย่างดีและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างานควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

- - ภาพที่ 2.13 การใช้เครื่องจักร 
Surface Miner มาใช้ในการท า
เหมือง 

2. ในการขุดเปิดหน้าดินชั้นบนจะต้องฉีดพรมน้ าก่อนที่จะด าเนินการทุก
ครั้ง 

- หากมีการขุดเปิดหน้าดินชั้นบนโครงการจะมีการฉีดพรมน้ าก่อนด าเนินการทุกคร้ัง 
และมีผู้รับผิดชอบในการติดตามอย่างใกล้ชิด 

- - ภาพที่  2.15 การฉีดพรมน้ า
บริเวณโครงการ             

3. เส้นทางล าเลียงระหว่างโรงงานปูนซีเมนต์กับหน้าเหมืองควรท าการ
ปรับปรุง โดยน าหินเกล็ดมาเกลี่ยปิดทับและท าการ Compaction เพื่อ
ป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง 

- ปัจจุบัน เส้นทางขนส่งแร่ที่เชื่อมต่อระหว่างโครงการกับโรงงานปูนซีเมนต์แก่ง
คอยมีสภาพเป็นคอนกรีต ซ่ึงโครงการมีการปรับปรุง ดูแล สม่ าเสมอ  

- - ภ าพ ที่  2.6 สภ าพ เส้ น ท าง
ขนส่งแร่ที่เป็นคอนกรีต และการ
ปลูกไม้ยืนต้นริมสองข้างทาง 

4. ท าการฉีดพรมน้ าตามแนวเส้นทางล าเลียงภายในพื้นที่โครงการอย่าง
น้อยวันละ 1 ครั้ง 

- โครงการได้ฉีดพรมน้ าตามแนวเส้นทางล าเลียงแร่ที่ไม่เป็นคอนกรีตภายในพื้นที่
โครงการอย่างเหมาะสม อย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง ส่วนเส้นทางที่เป็นถนนคอนกรีตที่
เชื่อมต่อระหว่างโครงการกับโรงงานปูนซีเมนต์แก่งคอยได้ใช้รถดูดฝุ่นท าความ
สะอาดแทน ตลอดช่วงเวลาการท างาน  

- - ภาพที่  2.15 การฉีดพรมน้ า
บริเวณโครงการ             
- ภาพที่ 2.16 รถดูดฝุ่นเส้นทาง
โครงการและโรงงาน 

5. จ ากัดความเร็วของรถยนต์และเครื่องจักรกลทุกชนิดให้วิ่งไม่เกิน 30 
กิโลเมตร/ชั่วโมง 

- โครงการได้จ ากัดความเร็วของรถยนต์และเครื่องจักรกลทุกชนิดให้วิ่งด้วย
ความเร็วไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยติดตั้งป้ายจ ากัดความเร็วไว้เป็นระยะๆ 
และมีการติดตามควบคุมการใช้ความเร็ว พร้อมมีมาตรการลงโทษ กรณีที่พนักงาน
ขับรถเกินเกณฑ์ที่ก าหนด 

- - ภาพที่ 2.7 ระบบการจราจร
ตามเส้นทางขนส่งแร่            

6. บริเวณแนวเส้นทางล าเลียงควรปลูกไม้ยืนต้น สองข้างทางเพื่อลดการ
ฟุ้งกระจายของฝุ่นต่อพื้นที่ข้างเคียง 

- โครงการได้ท าการปลูกต้นไม้ทั้งสองข้างทางตามเส้นทางล าเลียง เช่น ต้นตีนเป็ด 
ประดู่ และยูคาลิปตัส เป็นต้น พร้อมทั้งท าการดูแลอย่างสม่ าเสมอ 

- - ภ าพ ที่  2.6 สภ าพ เส้ น ท าง
ขนส่งแร่ที่เป็นคอนกรีต และการ
ปลูกไม้ยืนต้นริมสองข้างทาง 

 
 
 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางที่ 2.2  (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏบิัติจริงตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏบิัตติาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพถ่าย/เอกสารประกอบผล 
การปฏบิัตติามมาตรการฯ 

1.3 การใช้วัตถุระเบิด 
1. การใช้วัตถุระเบิดในการผลิตแร่จะต้องควบคุมปริมาณวัตถุระเบิดไม่
เกิน 45 กิโลกรัม/จังหวะถ่วง 

 
- ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีการใช้วัตถุระเบิดในการผลิตแร่ โดย  
ปัจจุบัน โครงการได้ท าเหมืองโดยใช้เครื่องจักร Surface Miner ในการผลิตแทน
การระเบิดเหมือง ซ่ึงสามารถลดการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองจากกจิกรรมได้ดีกว่า
การระเบิด และสามารถควบคุมขนาดของหินได้ดี โดยหินที่ได้จะมีขนาดเล็กท าให้
ง่ายในการตักขนส่งและบดย่อย สามารถลดต้นทุนในการผลิตและขนส่งหินดินดาน 
สามารถผลิตและส่งเข้ากระบวนการผลิตได้โดยไม่ต้องขนส่งไปลดขนาดที่เครื่อง
ย่อย และเพิ่มประสิทธิภาพการท างานควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้อีก
ด้วย  

 
- 

 
- ภ า พ ที่  2 .1 3  ก า ร ใ ช้
เครื่องจักร Surface Miner มา
ใช้ในการท าเหมือง 2. จะต้องท าการระเบิดในช่วงเวลา 15.30-17.00 นาฬิกา และระเบิดวัน

ละ 1 คร้ัง 
3. ติดป้ายเขตที่มีการใช้วัตถุระเบิดและช่วงเวลาระเบิดให้เห็นอย่าง
ชัดเจน 

2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 
2.1 การคมนาคมและการขนส่งแร่ 
1.การบรรทุกแร่จะต้องบรรทุกน้ าหนักไม่เกินพิกัดตามราชการก าหนด
และควบคุมความเร็วของรถไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 
 
- ในการบรรทุกแร่โครงการได้ควบคุมน้ าหนักให้เป็นไปตามราชการก าหนดโดย
ก าหนดให้รถ บรรทุกแร่ทุกคันต้องชั่งน้ าหนักก่อนทุกครั้ง และจ ากัดความเร็วของ
รถบรรทุกแร่ให้วิ่งไม่เกิน 30 กิโลเมตร/ชั่วโมง 

 
 
- 

 
 
- ภาพที่ 2.7 ระบบการจราจร
ตามเส้นทางขนส่งแร่            
- ภาพที่  2.17 ด่านชั่ งน้ าหนัก
ของโครงการ 

2. จะต้องท าการปรับปรุงเส้นทางล าเลียงแร่ในช่วงจากพื้นที่โครงการถึง
โรงงานปูนซีเมนต์ให้มีสภาพที่ใช้งานได้ดีทุกฤดูกาล หากเกิดการช ารุด
เสียหายจะต้องท าการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ตามปกติ 

- ปัจจุบัน เส้นทางขนส่งแร่ที่เชื่อมต่อระหว่างโครงการกับโรงงานปูนซีเมนต์แก่ง
คอยมีสภาพเป็นคอนกรีต ซ่ึงโครงการมีการปรับปรุง ดูแล สม่ าเสมอ  

- - ภาพที่  2.6 สภาพ เส้นทาง
ขนส่งแร่ที่ เป็นคอนกรีต และ
การปลูกไม้ยืนต้นริมสองข้าง
ทาง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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ตารางที ่2.3  ผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซิเมนต์ ที่ก าหนดโดยส านักงานนโยบาย 
 และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏบิัติจริงตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏบิัตติาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพถ่าย/เอกสารประกอบผล 
การปฏบิัตติามมาตรการฯ 

1.ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ 
- ระยะเตรียมการท าเหมือง 

 
 

 

1. ให้ด าเนินการปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ภายหลังจากได้รับประทานบัตรแล้ว 
โดยปลูกให้มีระยะห่างระหว่างต้นและแถว 2 x 2 เมตร ในบริเวณพื้นที่
เว้นการท าเหมือง รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้เหล่านั้นให้มีความเจริญเติบโต
ที่ด ี

- โครงการได้ด าเนินการปลูกต้นไม้ เช่น ต้นยูคาลิปตัส ต้นสีเสียด ต้นประดู่ และต้น
อโศกอินเดีย เป็นต้น ตามพื้นที่เว้นการท าเหมืองระยะ 2×2 เมตร ในบริเวณพื้นที่
เว้นการท าเหมือง เพื่อป้องกันการพังทลายของดินและเป็นแนวป้องกันผลกระทบ
จากกิจกรรมการท าเหมืองออกสู่ภายนอก  รวมทั้งดูแลรักษาต้นไม้ให้มีความ
เจริญเติบโตอยู่เสมอ  

- - ภาพที่ 2.18 การปลูกต้นไม้
ตามพื้ นที่ ที่ เว้น จากการท า
เหมือง 

- ระยะด าเนินการท าเหมืองและสิ้นสุดการท าเหมือง 
1. ในการด าเนินการท าเหมืองของโครงการให้เว้นระยะจากแนวสายไฟที่
พ าดผ่ านพื้ นที่ ท างด้ านทิ ศใต้ของพื้ นที่ โครงการอย่ างน้ อย เป็ น
ระยะทาง 50 เมตร 

 
- ในการท าเหมือง โครงการได้เว้นระยะจากแนวสายไฟที่พาดผ่านพื้นที่ทางด้าน 
ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ เป็นระยะทาง 50 เมตร 

 
- 

 
- ภาพที่  2.19 การเว้นระยะ
แ น วส าย ไฟ พาดผ่ านพื้ นที่
โครงการด้านทิศใต้ระยะทาง 
50 เมตร 

2. หากได้รับการร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่า
ได้รับความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติ
ได้รับความเสียหายจากกิจกรรมเหมืองแร่ และส านักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ตรวจพบว่าไม่ปฏิบัติตาม
มาตรการที่ก าหนดไว้ ผู้ถือประทานบัตรจะต้องยินยอมยุติการท าเหมือง
ตามค าสั่งของทางราชการ แล้วแก้ไขเหตุแห่งความเดือดร้อนให้เสร็จสิ้น
ก่อนที่จะด าเนินการต่อไป 

- ปัจจุบันยังไม่ได้รับข้อร้องเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงว่าได้รับ
ความเดือดร้อนร าคาญจากการด าเนินโครงการ หรือสาธารณสมบัติได้รับความ
เสียหายจากกิจกรรมการท าเหมืองแร่หินดินดาน 

- - 

3. หากผู้ถือประทานบัตรมีความประสงค์ที่จะเปลี่ยนวิธีการท าเหมือง
หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ หรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากที่
เสนอไว้ในรายงานฯ จะต้องเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการท าเหมือง
และการด าเนินงานในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวประกอบกับมาตรการ
ป้องกันผลกระทบที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใหม่  ให้ส านักงาน
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา
ให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

- ปัจจุบันโครงการยังใช้วิธีการท าเหมืองและด าเนินการตามที่เสนอรายละเอียดไว้
ในรายงานฯ ทั้งนี้หากมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงทางโครงการจะเสนอ
รายงานการเปลี่ยนแปลงให้ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พิจารณาให้ความเห็นชอบด้านสิ่งแวดล้อมก่อน 

- - 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
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บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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ตารางที ่2.3  (ต่อ) 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏบิัติจริงตามมาตรการฯ 
ปัญหา อุปสรรค 

ที่ไม่สามารถปฏบิัตติาม
มาตรการ และแนวทางแก้ไข 

ภาพถ่าย/เอกสารประกอบผล 
การปฏบิัตติามมาตรการฯ 

- ระยะด าเนินการท าเหมืองและสิ้นสุดการท าเหมือง (ต่อ) 
4. ให้ท าการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการฯ ที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว
ตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งให้
ร า ย ง าน ผ ล ก า รด า เนิ น งาน ให้ ส า นั ก งาน น โย บ าย แ ล ะ แ ผ น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกรมทรัพยากรธรณีทราบ
ทุก 3 ปี นับจากวันที่ได้รับประทานบัตร โดยมีรายละเอียดของการ
ด าเนินการและต าแหน่งที่ด าเนินการอย่างเพียงพอในปีที่ผ่านมา  
 
 
   
 

 
- โครงการได้ด าเนินการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่
แล้ว และพื้นที่สิ้นสุดการใช้ประโยชน์แล้วตามแผนงานที่ได้เสนอไว้ในรายงานการ
วิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซ่ึงมีพื้นที่ที่ผ่านการท าเหมืองแล้วจ านวน 248 ไร ่
พื้นที่ที่ท าการฟื้นฟูแล้ว 248 ไร่ โดยทางโครงการได้พัฒนาเป็นแหล่งเก็บและ
ส ารองน้ า (แก้มลิง) และในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา โครงการได้ดูแลบ ารุงรักษาต้นไม้ที่
ปลูกฟื้นฟูของปีที่ผ่านมาให้มีอัตราการรอดตายและเจริญเติบโตตามแผน พร้อมทั้ง  
โครงการได้รายงานผลการด าเนินการให้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมือง
แร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบแล้วเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2568 

 
- 

 
- เอกสารแนบที่ 2.6 รายงาน
การฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลัง
การท าเหมือง 
- ภาพที่ 2.13 พื้นที่ฟื้นฟูเหมือง
หินดินดาน 
 

5. ในระหว่างการท าเหมืองหากพบโบราณวัตถุหรือร่องรอยของโบราณ 
คดีไม่ว่าจะเป็นภาพเขียนสีหรืออื่นๆ ที่มีความส าคัญทางประวัติศาสตร์ 
จะต้องรายงานและขอความร่วมมือกับกรมศิลปากร  หรือส านักงาน
ศิลปากรในท้องที่ เข้าไปด าเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ ในระหว่างการ
ส ารวจจะต้องหยุดการท าเหมืองชั่วคราว และหากพิสูจน์แล้วเป็นแหล่ง
โบราณคดีผู้ถือประทานบัตรต้องปฏิบัติตามเง่ือนไขของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง โดยไม่มีข้อเรียกร้องใดๆ  

- จากการด าเนินการของโครงการยังไม่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยของโบราณคดี
หากพบ โครงการจะแจ้งให้กับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องทราบทันที 

- - 
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2.3 ภาพถ่ายแสดงผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
 

  
  

ภาพที่ 2.1 สภาพปัจจุบันบริเวณพ้ืนที่ลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหินที่มีสภาพเป็นป่า 
  

  
  

ภาพที่ 2.2 คันท านบล้อมรอบพื้นท่ีลานกองเก็บเปลือกดินและเศษหิน 
  

  
  

ภาพที่ 2.3 คูระบายน้ ารอบแนวเขตประทานบัตร 
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ภาพที่ 2.4 บ่อกักเก็บน้ าที่ผ่านการท าเหมืองแล้ว 
  

  
  

  
  

ภาพที่ 2.5 การปลูกพืชคลุมดินบริเวณขอบบ่อเหมือง 
  

  
  

ภาพที่ 2.6 สภาพเส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นคอนกรีต และการปลูกไม้ยืนต้นริมสองข้างทาง 
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ภาพที่ 2.7  ระบบการจราจรตามเส้นทางขนส่งแร่  
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ภาพที่ 2.8 ตัวอย่างผลด าเนินการด้านชุมชนสัมพันธ์ 
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ภาพที่ 2.9 ตัวอย่างอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส ารอง 
  

  
  

ภาพที่ 2.10 ป้ายเตือนอันตรายส าหรับบุคคลที่ไม่เก่ียวข้องเข้า-ออกเขตปฏิบัติการภายในพื้นที่โครงการ 
 

หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย 

หน้ากากกรองก๊าซ 

ทีอุ่ดหู 

หน้ากากกรองฝุ่น 

รองเท้านิรภัย 
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ภาพที่ 2.11 สถานพยาบาล 
  

  
  

ภาพที่ 2.12 การเปิดหน้าเหมืองด้วยวิธีเหมืองหาบในลักษณะ Open Pit 
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ภาพที่ 2.13 การใช้เครื่องจักร Surface Miner มาใช้ในการท าเหมือง 
  

  
  

ภาพที่ 2.14 พ้ืนที่ฟ้ืนฟูเหมืองหินดินดาน 
  

  
  

ภาพที่ 2.15 การฉีดพรมน้ าบริเวณโครงการ ภาพที่ 2.16 รถดูดฝุ่นเส้นทางโครงการและโรงงาน 
  

24/09/2024 
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ภาพที ่2.17 ด่านชั่งน้ าหนักของโครงการ 
  

  
  

  
  

ภาพที่ 2.18 การปลูกต้นไม้ตามพ้ืนที่ที่เว้นจากการท าเหมือง 
  

 
 

ภาพที่ 2.19 การเว้นระยะแนวสายไฟพาดผ่านพ้ืนที่โครงการด้านทิศใต้ ระยะทาง 50 เมตร 
 



 

 

  
บทที่ 3 

ผลกำรปฏิบัตติำมมำตรกำรติดตำมตรวจสอบ 
คุณภำพสิ่งแวดล้อม 
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บทที่ 3 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
 

3.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม ที่เสนอไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการฯ เพ่ิมเติมที่
คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่
โครงการส ารวจและผลิตปิโตรเลียมเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 32441/15547, 17301/15548, 32442/15549 ค า
ขอประทานบัตรที่ 26/2542 ร่วมแผนผังโครงการท าเหมืองเดียวกันกับค าขอประทานบัตรที่ 27/2542 และค า
ขอประทานบัตรที่ 28/2542 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 และมาตรการฯ ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน
ของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม -ธันวาคม 2567 ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่ งแวดล้อมที่ส าคัญ 
6 ประการ ได้แก่ 

 

1) คุณภาพอากาศ 
2) เสียง 
3) แรงสั่นสะเทือน 
4) อุทกวิทยาและคุณภาพน  า 
5) การคมนาคม 
6) อาชีวอนามัย 

 

ทั งนี  สามารถพิจารณาผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท า
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) 
จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ได้ดังต่อไปนี  
 
3.2 ขอบเขตการด าเนินการ 
 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด มีแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมประจ าปี 2567 ดังตารางที่ 3.1 และมีรายละเอียดผลการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพสิ่งแวดล้อมระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ดังตารางท่ี 3.2  
 

 

 

 

 

 

    

 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-2 

ตารางท่ี 3.1 แผนการด าเนินการตามมาตรการตรวจติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมประจ าปี 2567 
 

รายการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวดั ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพอากาศ 
จ านวน 3 สถานี ได้แก ่

- บริเวณบ้านหนองมะค่า 
- โรงเรียนบ้านป่าไผ ่
- โรงเรียนบ้านช่องใต ้

       

     
  1.1 ปริมาณฝุน่ละออง 
        แขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
1.2 ฝุ่นละอองที่มีขนาดต่ ากว่า 10  
      ไมครอน (PM-10) 

2. เสียง 
จ านวน 3 สถานี ได้แก ่

- บริเวณบ้านหนองมะค่า 
- โรงเรียนบ้านป่าไผ ่
- โรงเรียนบ้านช่องใต ้

       

     
  2.1 ระดับความดังของเสียง 
        โดยทัว่ไปในรอบ 24 ชั่วโมง 
         

3. แรงส่ันสะเทอืน (Vibration) 
ตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน โดยตรวจวดั 

จ านวน 2 สถานี ได้แก ่
- บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ ่
- สถานรีถไฟบ้านชอ่งใต ้

 

     

 

     

3.1 ค่าความเรว็อนุภาคสูงสุด 
3.2 ค่าความถี ่
3.3 ค่าการขจัด 
3.4 ค่าแรงอดัอากาศจากการระเบิด 
      หน้าเหมอืงของโครงการ 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน  า 
  ตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดนิ และน  าใตด้ิน โดย
การวเิคราะห์หาค่า 

 
จ านวน 3 สถานี (น  าผวิดิน) ได้แก ่

- แมน่  าป่าสัก (บรเิวณห้วยอรี้า 
  ไหลมาบรรจบ) 
- ห้วยอีร้า 
- น  าในบ่อเหมอืง 

       

     

 4.1 ความเป็นกรด - ด่าง (pH) 
 4.2 ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended   
      Solids) จ านวน 3 สถานี (น  าใต้ดนิ) ได้แก ่

- น  าบ่อตื นบ้านป่าไผ ่
- น  าบ่อตื นบ้านชอ่งใต ้
- น  าบ่อตื นบ้านหนองมะค่า             

 4.3 ตะกอนละลาย (Total Dissolved 
Solids)  

 4.4 ความกระด้างรวม (Total Hardness) 
 4.5 ความขุน่ (Turbidity) 
 4.6 ปริมาณเหลก็ทั งหมด (Total Iron) 
 4.7 ซัลเฟต (Sulfate) 
5.  การคมนาคม 

- เส้นทางขนส่งแร่จากพื นที่โครงการ
ไปยังโรงงานปูนซีเมนต ์             

  5.1 หากเสน้ทางขนส่งแรเ่กดิการช ารดุ 
        เสียหาย ทางโครงการจะต้อง 
        รับผิดชอบในการด าเนนิการเพือ่ 
        ซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทันท ี

6.  อาชีวอนามัย 

- พนกังานทุกคนภายในโครงการ             

6.1 ตรวจสอบสุขภาพของคนงาน ไดแ้ก ่
- สมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป  
- ความสามารถของการได้ยิน 
- ระบบทางเดินหายใจ  
- ระบบประสาทในการรับรู ้
- การเอกซ์เรย์ปอด 
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ตารางที่ 3.2  รายละเอียดการด าเนินการตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

รายการตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

จุดตรวจวดั พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวดั วันที่ด าเนินการ 

1. คุณภาพอากาศ 1. บริเวณบ้านหนองมะค่า 
2. โรงเรียนบ้านป่าไผ ่
3. โรงเรียนบ้านชอ่งใต ้
 

1. ฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
- Gravimetric Method 1-4 ก.ค. 67 2. ฝุ่นละอองที่มีขนาดต่ ากว่า 10 ไมครอน (PM-

10) 
3. ความเร็วลมและทิศทางลม (ในคาบ 24  
ชั่วโมงเป็นเวลา 3 วัน ต่อเนื่อง) 

- WS/WD Equipment  

2. เสยีง 1. บริเวณบ้านหนองมะค่า  
2. โรงเรียนบ้านป่าไผ ่
3. โรงเรียนบ้านชอ่งใต ้

ระดับความดงัของเสียงโดยทั่วไป                  
ในรอบ 24 ชัว่โมง (Leq 24 hrs.) - Sound Level  Meter  1-4 ก.ค. 67 

3. แรงสั่นสะเทือน 1. บริเวณชมุชนบ้านป่าไผ่ 
2. สถานรีถไฟบ้านชอ่งใต ้

1. ค่าความเร็วของอนุภาคสูงสุด 

- Vibration Detector 5 ส.ค. 67 
2. ค่าความถี่ 
3. ค่าการขจัด 
4. ค่าแรงอัดอากาศจากการระเบิดหน้าเหมือง

ของโครงการ 
4. อุทกวิทยา และ

คุณภาพน  า 
   

 

4.1 น  าผิวดนิ 1. แม่น  าป่าสัก (บริเวณห้วย        
   อีร้าไหลมาบรรจบ) 
2. ห้วยอีร้า 
3. น  าในบ่อเหมือง 

1.  ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - APHA-4500- H+B 

2 ก.ค. 67 
2.  ตะกอนแขวนลอย  

(Total Suspended Solids) 
- APHA-2540D 

3.  ตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids) - APHA-2540C 

4.2 น  าใต้ดิน 1. น  าบ่อตื นบ้านป่าไผ่ 
2. น  าบ่อตื นบ้านชอ่งใต ้
3. น  าบ่อตื นบ้านหนองมะค่า 

4.  ความกระด้างรวม (Total Hardness) - APHA-2340C 

2 ก.ค. 67 
5.  ความขุ่น (Turbidity) - APHA-2130B 

6.  ปริมาณเหล็กทั งหมด (Total Iron) - APHA-3111 

7.  ซัลเฟต (Sulfate) - APHA-4500-SO4
2-E 

5. การคมนาคม  -  เสน้ทางขนส่งแร่จากพื นที่
โครงการไปยังโรงงานปนูซีเมนต ์

หากเส้นทางขนส่งแร่เกิดการช ารุดเสียหาย ทาง
โครงการจะต้องรับผิดชอบในการด าเนินการ
เพื่อซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทันที 

ซ่อมแซมและปรับปรุง เมือ่
เกิดการช ารุดเสียหาย 

ก.ค.-ธ.ค. 67 

6. อาชีวอนามัย -  พนกังานทกุคนภายในโครงการ 1. สมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป 

ตรวจสอบสุขภาพของ
พนักงานทกุคนภายใน

โครงการ 
1-3 ต.ค. 67 

2. ความสามารถของการได้ยิน 

3. ระบบทางเดินหายใจ 

4. ระบบประสาทในการรับรู้    
5. การเอกซ์เรย์ปอด  
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3.3  การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
  

1) แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

 
 

ภาพที่ 3.1 จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

สัญลักษณ ์
 โรงเรียนบ้านช่องใต ้
 

 โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 

 

 บ้านหนองมะค่า 
 
 แทนทิศทางและความเรว็ลม 
 

1 

2 

3 

3 

2 

1 

ความเร็วลม < 1.0 เมตร/วินาท ี

พื นที่โครงการ 

ความเร็วลม 1.3-2.2 เมตร/วินาท ี

3 
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 2) ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
  

  
  

ภาพที่ 3.2 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
   บริเวณบ้านหนองมะค่า 

ภาพที่ 3.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
    บริเวณโรงเรียนบ้านช่องใต้ 

  

 
  

ภาพที่ 3.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณโรงเรียนบ้านป่าไผ่ 
  
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 

 

 

 

 

01/07/2567 01/07/2567 

01/07/2567 
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3)  รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ  ได้ด าเนินการตามวิธีมาตรฐานของประกาศคณะกรรมการ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ดังรายละเอียดในตารางท่ี 3.3  
 

ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

 

ล าดับที่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ค ว า ม เร็ ว ล ม แ ล ะ
ทิศทางลม : WS/WD 

WS/WD  Equipment ด าเนินการบันทึกข้อมูลความเร็วลมและทิศทางลม โดยใช้
เครื่องตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (Wind Speed 
and Wind Direction Equipment) เป็ น ร ะ ย ะ เว ล า  2 4 
ช่ัวโมง จากนั นน าข้อมูลมาประมวลผล และจัดท า Wind 
Rose Diagram 

2 ฝุ่นละอองแขวนลอย
ในบรรยากาศ : TSP 

Gravimetric Method เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ดูด
ตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิดใยแก้ว  (Glass 
Fiber Filter) ด้วยอัตราการไหลในช่วง 1.13-1.7 ลบ.ม./
นาที เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แล้วน ากระดาษกรองมาท า
การวิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามวิธี 
Gravimetric Method 

3 ฝุ่ นละอองขนาด ไม่
เกิ น  10 ไม ค รอ น  : 
PM-10 

Gravimetric Method อากาศจะถูกดูดผ่านเข้ายังทางเข้าเครื่อง High Volume Air 
Sampler ชนิด Size Selective Inlet  ซ่ึงฝุ่นท่ีมีขนาด 10 
ไมครอนลงมา จะถูกเก็บอยู่บนกระดาษกรอง โดยควบคุม
อัตราการไหลของอากาศคงท่ีท่ีอัตรา 1.13 ลบ.ม./นาที หรือ 
40 ลูกบาศก์ฟุต/นาที และบังคับตัวอย่างอากาศไหลเข้า
ทางเข้า Inlet ซ่ึงเป็นช่องเปิดท่ีขอบด้านบน โดยรอบของหัว
เก็บตัวอย่างรูปทรงกลมและไหลเข้ารูเปิด Acceleration 
Jet ซ่ึงเป็นช่องเปิดขนาดเล็ก ท่ีจะท าให้อากาศไหลผ่านเข้ารู
เปิดด้วยความเร็วท่ีพอเหมาะท าให้ฝุ่นขนาดใหญ่กว่า 10 
ไมครอนท่ีมากับอากาศฟุ้งเข้าชนและเกาะติดอยู่ท่ีแผ่นดักฝุ่น 
Collection Shim ต่อจากนั นฝุ่นท่ีเหลือซ่ึงมีขนาดเล็กกว่า 
10 ไมครอน จะไหลผ่านเข้ารูเปิด Vent Tube และไหลเข้า
ไปเกาะติดอยู่ ท่ีกระดาษกรองชนิดใยแก้วขนาด 8x10 นิ ว 
เก็บตัวอย่างตลอดเวลา 24 ชั่วโมง และน ากระดาษกรองท่ี
ได้มาชั่งน  าหนัก เพื่อค านวณหาความเข้มข้นของฝุ่นละออง/
ปริมาตรของอากาศในบรรยากาศ 

  
4) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

 ผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน 
เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2567 (ครั งที่ 2/2567) ด าเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุดตรวจวัดได้แก่ 
บริเวณบ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านช่องใต้ และโรงเรียนบ้านป่าไผ่ มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.4 และภาพที่ 
3.5-3.7 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-7 

ตารางท่ี 3.4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม  

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 

ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 

สถานีตรวจวดั บ้านหนองมะค่า 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี 0720671X    1618149Y 
 

เวลา(1) 
1 ก.ค. 67 2 ก.ค. 67 3 ก.ค. 67 4 ก.ค. 67 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาท)ี 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาท)ี 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.9 SSE 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.4 S 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.4 S 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.9 S 0.9 S 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.4 S 0.4 S 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 - 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 - 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 - 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 - 10:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
10:00 - 11:00 น. 0.9 W 0.0 CALM 0.4 S   
11:00 - 12:00 น. 0.9 SW 0.4 S 1.3 S   
12:00 - 13:00 น. 0.9 S 0.4 SSE 0.4 S   
13:00 - 14:00 น. 1.3 S 0.4 SSE 0.9 S   
14:00 - 15:00 น. 0.9 S 0.4 S 0.9 S   
15:00 - 16:00 น. 1.3 S 0.4 S 0.9 S   
16:00 - 17:00 น. 2.2 S 0.9 S 0.4 WSW   
17:00 - 18:00 น. 0.4 S 0.4 S 0.0 CALM   
18:00 - 19:00 น. 0.0 CALM 0.4 W 0.0 CALM   
19:00 - 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.9 SSE   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 – 00:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหตุ  :  (1)  เวลารายช่ัวโมง จ านวน 24 ช่ัวโมง 

 
ข้อสรุป 
 ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต ้
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 1.3-2.2 เมตร/วินาที 

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับต าแหน่งที่ตั งโครงการ พบว่า บ้านหนองมะค่า อยู่
ต าแหน่งเหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ดังภาพที่ 
3.5  

 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-8 

 

 
 

ภาพที่ 3.5  แผนผังผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมบริเวณบ้านหนองมะค่า 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-9 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ)  

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 

ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 

สถานีตรวจวดั โรงเรียนบ้านช่องใต้ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี 0716985X    1616491Y 
 

เวลา* 
1 ก.ค. 67 2 ก.ค. 67 3 ก.ค. 67 4 ก.ค. 67 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาท)ี 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาท)ี 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.4 SW 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.4 SW 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 SW 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 - 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 - 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 - 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 - 10:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
10:00 - 11:00 น.   0.0 CALM 0.4 SSW 0.4 SW 
11:00 - 12:00 น. 0.4 SW 0.0 CALM 0.4 SW   
12:00 - 13:00 น. 0.4 SW 0.0 CALM 0.9 SW   
13:00 - 14:00 น. 0.4 SSW 0.0 CALM 0.4 SW   
14:00 - 15:00 น. 0.4 WSW 0.4 ESE 0.4 SW   
15:00 - 16:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 SW   
16:00 - 17:00 น. 0.4 SSW 0.0 CALM 0.4 WSW   
17:00 - 18:00 น. 0.9 ENE 0.0 CALM 0.0 CALM   
18:00 - 19:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
19:00 - 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 SW   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหตุ  :  (1)  เวลารายช่ัวโมง จ านวน 24 ช่ัวโมง 
 

ข้อสรุป 
 โรงเรียนบ้านช่องใต ้พบว่า ร้อยละ 100 เป็นลมสงบ 
 ความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตร/วินาที 

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับต าแหน่งที่ตั งโครงการ จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการ
ด าเนินโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ดังภาพที่ 3.6 

 
 
 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-10 

 

 
 

ภาพที่ 3.6  แผนผังผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมบริเวณโรงเรียนบ้านช่องใต้ 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-11 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ)  

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนตไ์ทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 

ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 
สถานีตรวจวดั โรงเรียนบ้านป่าไผ ่

ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี 0720328X    1616259Y  
 

เวลา(1) 
1 ก.ค. 67 2 ก.ค. 67 3 ก.ค. 67 4 ก.ค. 67 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาท)ี 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาท)ี 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.4 W 0.4 NW 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 - 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 - 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 - 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 - 10:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
10:00 - 11:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 W   
11:00 - 12:00 น. 0.0 CALM 0.4 SW 0.4 WSW   
12:00 - 13:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 W   
13:00 - 14:00 น. 0.4 W 0.0 CALM 0.9 W   
14:00 - 15:00 น. 0.4 W 0.0 CALM 0.9 WNW   
15:00 - 16:00 น. 0.9 NW 0.0 CALM 0.4 WSW   
16:00 - 17:00 น. 0.4 NW 0.0 CALM 1.3 W   
17:00 - 18:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 WSW   
18:00 - 19:00 น. 0.0 CALM 0.4 NW 0.0 CALM   
19:00 - 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหตุ  :  (1)  เวลารายช่ัวโมง จ านวน 24 ช่ัวโมง 
 

 

ข้อสรุป 
 ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศตะวันตก 
 ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าระหว่าง 1.3 เมตร/วินาที 

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับต าแหน่งที่ตั งโครงการ พบว่า โรงเรียนบ้านป่าไผ่ อยู่
ต าแหน่งเหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังกล่าว ดังภาพที่ 
3.7 

 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-12 

 

 
 

ภาพที่ 3.7  แผนผังผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลมบริเวณโรงเรียนบ้านป่าไผ่ 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-13 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที่ 2/2567) ด าเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุดตรวจวัด ได้แก่ บริเวณ
บ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านช่องใต้ และโรงเรียนบ้านป่าไผ่ รายละเอียดดังตารางท่ี 3.5 
 
ตารางท่ี 3.5 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั งที่ 2/2567 
โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บ้านหนองมะค่า 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0720671X    1618149Y 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)        

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 0.039 0.023 

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 0.056 0.044 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 0.047 0.027 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.039 0.023 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 0.056 0.044 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 < 0.12 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) เหนือลม เหนือลม 
 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
                 (2)  ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนือลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติในขณะท่ีท าการเก็บตัวอย่างอากาศ 
 

 
 
 
 
  



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-14 

ตารางท่ี 3.5 (ต่อ)  
โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด โรงเรียนบ้านช่องใต้ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0716985X    1616491Y 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)        

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 0.043 0.025 

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 0.053 0.027 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 0.045 0.025 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.043 0.025 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 0.053 0.027 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 < 0.12 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) ลมสงบ ลมสงบ 
 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
                 (2)  ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนือลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติในขณะท่ีท าการเก็บตัวอย่างอากาศ 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-15 

ตารางท่ี 3.5 (ต่อ)  
โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2567 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด โรงเรียนบ้านป่าไผ ่
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0720328X    1616259Y 
       

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)        

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 

10 ไมครอน (PM-10) เฉลีย่ 24 ชั่วโมง 
วันที่ 1-2 กรกฎาคม 2567 0.048 0.034 

วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2567 0.058 0.044 

วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2567 0.067 0.045 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.048 0.034 

ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 0.058 0.045 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 < 0.12 

หน่วย มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) เหนือลม เหนือลม 
 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
                 (2)  ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนือลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติในขณะท่ีท าการเก็บตัวอย่างอากาศ 
 

    
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-16 

5) สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที่ 2/2567) ด าเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุดตรวจวัดได้แก่ บริเวณ
บ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านช่องใต้ และโรงเรียนบ้านป่าไผ่ พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังนี  

 
 

• ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)           

  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.039-0.067 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    

 ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    

 

• ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  

  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.023-0.045 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    

 ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร    

 

 เมื่อน าผลการตรวจวัดครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในครั งที่ 
1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564 แสดงดังตารางที่ 3.6 พบว่า 
 

• ปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)           
 มีแนวโน้มใกล้เคียงผลการตรวจวัดครั งที่ผ่านมา  
 และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงดังภาพที่ 3.8 
 

• ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอน (PM-10)  

   มีแนวโน้มใกล้เคียงผลการตรวจวัดครั งที่ผ่านมา   
 และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงดังภาพที่ 3.9 
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ตารางท่ี 3.6 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับครั งที่ 1/2567  
 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  

รายละเอียดการตรวจวัด หน่วย 
จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

บ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านช่องใต ้ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 

พิกัด UTM      แกน X - 0720671 0716985 0720328 
แกน Y  1618149 1616491 1616259 

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุน่ละอองรวม 
(TSP) 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 

    

ครั งที่ 1/2564  mg/m3 0.200 0.155 0.179 

ครั งที่ 2/2564  mg/m3 0.161 0.057 0.085 

ครั งที่ 1/2565  mg/m3 0.185 0.122 0.108 

ครั งที่ 2/2565 mg/m3 0.071 0.050 0.045 

ครั งที่ 1/2566  mg/m3 0.119 0.115 0.196 

ครั งที่ 2/2566 mg/m3 0.055 0.046 0.065 

ครั งที่ 1/2567 mg/m3 0.165 0.121 0.152 

ครั งที่ 2/2567 mg/m3 0.056 0.053 0.067 
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) mg/m3 < 0.33 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละออง
ขนาดเล็กกวา่ 10 ไมครอน (PM-10) 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสดุ 

    

ครั งที่ 1/2564  mg/m3 0.096 0.089 0.098 

ครั งที่ 2/2564  mg/m3 0.082 0.034 0.044 

ครั งที่ 1/2565  mg/m3 0.097 0.075 0.070 

ครั งที่ 2/2565 mg/m3 0.027 0.026 0.024 

ครั งที่ 1/2566  mg/m3 0.063 0.069 0.094 

ครั งที่ 2/2566 mg/m3 0.028 0.029 0.029 

ครั งที่ 1/2567 mg/m3 0.094 0.069 0.095 

ครั งที่ 2/2567 mg/m3 0.044 0.027 0.045 
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) mg/m3 < 0.12 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
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ภาพที่ 3.8  ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองแขวนลอยในบรรยากาศ (TSP) 
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ภาพที่ 3.9  ผลการตรวจวัดค่าฝุ่นละอองที่มีขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) 
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3.4  การตรวจวัดระดับเสียง 
 

1)   แผนที่จุดตรวจวัดระดับเสียง 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 3.10  จุดตรวจวัดระดับเสียง 

 
 
  

สัญลักษณ ์
 

                    โรงเรยีนบ้านช่องใต ้
 

               โรงเรยีนบ้านป่าไผ่ 
 

               บา้นหนองมะค่า 

1 

2 

พื นที่โครงการ 

3 
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2)     ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียง 
 

  
  

ภาพที่ 3.11 การตรวจวัดระดับเสียง 
   บริเวณบ้านหนองมะค่า 

ภาพที่ 3.12 การตรวจวัดระดับเสียง 
    บริเวณโรงเรียนบ้านช่องใต้ 

  

 
  

ภาพที่ 3.13 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณโรงเรียนบ้านป่าไผ่ 
  

 
  

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

01/07/2567 01/07/2567 

01/07/2567 
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3)     รายละเอียดวิธีการตรวจวัดระดับเสียง 
 

การตรวจวัดระดับเสียง ได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 มีรายละเอียด
ดัง ตารางท่ี 3.7 
 

ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดการตรวจวัดระดับเสียง 
 

ล าดับที ่ ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 
ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง : 
Leq 24 ชม. 

Sound Level 
Meter 

ติดตั งชุดอุปกรณ์วัดเสียง โดยไมโครโฟนของมาตรวัดที่
บริเวณภายนอกอาคารให้ตั งสูงจากพื นไม่น้อยกว่า 1.20 
เมตร โดยในรัศมี 3.50 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน
ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มีคุณสมบัติในการสะท้อน
เสียงกีดขวางอยู่ ส่วนบริเวณภายในอาคารให้ตั งสูงจากพื น
ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร โดยในรัศมี 1.00 เมตร ตาม
แนวราบรอบไมโครโฟนต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอื่นใดที่มี
คุณสมบัติในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจาก
ช่องหน้าต่าง หรือช่องทางที่เปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 
1.50 เมตร ทั งนี การตรวจวัดระดับ Leq 24 ช่ัวโมง ใช้
มาตรตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 24 
ช่ัวโมง การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด คือ ค่าที่เกิดขึ นใน
ขณะหนึ่งระหว่างการตรวจวัดระดับเสียง และการตรวจวัด
ระดับเสียงพื นฐาน คือ การตรวจวัดระดับเสียงที่ค่า
เปอร์เซ็นไทล์ที่ 90 ของการตรวจวัดระดับเสียงซึ่งมีหน่วย
เป็น dB(A) 

2 ระดับเสียงสูงสุด : Lmax 

 
4) ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที่ 2/2567) ด าเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุดตรวจวัดได้แก่ บริเวณ
บ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านป่าไผ่ และโรงเรียนบ้านช่องใต้ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-23 

ตารางท่ี 3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียง ครั งที่ 2/2567 

โครงการ  เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บรษิัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ช่วงเวลาระหวา่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567  ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บา้นหนองมะค่า 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี: 0720671X   1618149Y 
 

เวลา 

ค่าระดับเสยีงเฉลี่ย  
(Equivalent Sound Pressure Level) : dB(A)  

1-2 ก.ค. 67 2-3 ก.ค. 67 3-4 ก.ค. 67 
Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

06:00 – 07:00 น. 50.4 70.6 54.2 76.5 54.2 76.5 
07:00 – 08:00 น. 51.9 72.3 53.0 80.3 53.0 80.3 
08:00 – 09:00 น. 48.7 72.6 49.5 73.5 49.5 73.5 
09:00 – 10:00 น. 56.0 93.0 50.1 74.6 50.9 74.6 
10:00 – 11:00 น. 47.8 70.1 49.7 68.3 49.1 72.3 
11:00 – 12:00 น. 45.1 64.2 51.4 69.6 49.3 72.1 
12:00 – 13:00 น. 46.4 64.4 50.0 69.2 46.7 71.7 
13:00 – 14:00 น. 46.5 65.8 51.9 78.8 45.3 74.1 
14:00 – 15:00 น. 47.8 73.1 54.6 80.9 51.1 73.3 
15:00 – 16:00 น. 52.7 78.0 49.4 74.7 51.8 67.7 
16:00 – 17:00 น. 53.0 78.5 50.8 70.6 47.5 65.7 
17:00 – 18:00 น. 50.1 69.3 53.8 72.3 49.2 66.6 
18:00 – 19:00 น. 48.8 69.0 51.4 75.3 47.5 71.1 
19:00 – 20:00 น. 59.9 73.5 48.5 67.7 57.0 72.6 
20:00 – 21:00 น. 47.4 64.6 48.8 63.9 57.1 71.6 
21:00 – 22:00 น. 45.9 66.6 46.4 63.0 62.8 67.7 
22:00 – 23:00 น. 46.1 64.9 46.3 65.0 59.3 64.2 
23:00 – 00:00 น. 45.0 58.7 47.0 60.3 59.6 66.3 
00:00 – 01:00 น. 43.9 65.2 47.8 67.8 63.1 68.3 
01:00 – 02:00 น. 47.0 70.0 45.8 61.6 45.8 61.6 
02:00 – 03:00 น. 43.6 58.6 49.0 71.6 45.7 56.6 
03:00 – 04:00 น. 48.8 71.9 48.2 72.0 50.3 72.0 
04:00 – 05:00 น. 50.6 71.8 53.0 73.7 52.2 73.7 
05:00 – 06:00 น. 54.5 73.1 57.0 74.4 57.2 74.4 

Leq 24 ชม. 51.3 - 51.3 - 55.7 - 
Lmax - 93.0 - 80.9 - 80.3 
ค่ามาตรฐาน(1) ≤ 70 ≤ 115 ≤ 70 ≤ 115 ≤ 70 ≤ 115 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
 
  



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-24 

ตารางท่ี 3.8 (ต่อ) 
โครงการ  เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บรษิัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ช่วงเวลาระหวา่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567  ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านช่องใต้ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี: 0716985X   1616491Y 
 

เวลา 

ค่าระดับเสยีงเฉลี่ย  
(Equivalent Sound Pressure Level) : dB(A) 

1-2 ก.ค. 67 2-3 ก.ค. 67 3-4 ก.ค. 67 
Leq Lmax Leq Lmax Leq Lmax 

06:00 – 07:00 น. 52.2 65.1 52.9 61.9 56.8 73.1 
07:00 – 08:00 น. 52.8 64.0 52.4 65.9 57.8 67.3 
08:00 – 09:00 น. 50.5 65.5 52.2 63.8 55.4 66.3 
09:00 – 10:00 น. 49.8 63.9 52.0 69.3 54.3 67.8 
10:00 – 11:00 น. 50.2 62.0 51.2 64.1 55.8 68.3 
11:00 – 12:00 น. 51.6 72.0 49.9 60.8 54.1 70.3 
12:00 – 13:00 น. 51.1 64.1 50.1 63.5 54.7 71.1 
13:00 – 14:00 น. 55.4 63.9 48.3 61.8 53.5 66.9 
14:00 – 15:00 น. 73.9 88.5 51.8 66.3 53.2 70.6 
15:00 – 16:00 น. 63.8 76.6 50.1 65.3 59.2 73.4 
16:00 – 17:00 น. 51.4 66.8 53.3 80.6 54.3 69.8 
17:00 – 18:00 น. 51.7 67.6 50.6 68.0 57.3 76.8 
18:00 – 19:00 น. 50.9 66.0 49.8 66.1 55.3 67.9 
19:00 – 20:00 น. 45.9 66.0 47.2 62.5 50.9 61.0 
20:00 – 21:00 น. 44.5 63.1 53.0 71.5 49.3 69.1 
21:00 – 22:00 น. 46.2 64.8 51.8 64.8 50.3 63.3 
22:00 – 23:00 น. 47.4 55.0 46.2 67.2 48.2 67.3 
23:00 – 00:00 น. 45.2 64.7 45.5 63.6 48.1 67.2 
00:00 – 01:00 น. 45.4 63.8 51.6 57.6 51.2 61.3 
01:00 – 02:00 น. 45.1 63.0 52.9 65.7 55.3 60.8 
02:00 – 03:00 น. 53.8 65.4 54.1 61.1 51.7 60.0 
03:00 – 04:00 น. 53.0 57.4 52.7 58.1 58.8 63.6 
04:00 – 05:00 น. 50.9 62.9 56.5 64.6 48.4 65.1 
05:00 – 06:00 น. 55.0 69.4 53.2 68.1 55.5 70.4 

Leq 24 ชม. 61.0 - 51.9 - 54.8 - 
Lmax - 88.5 - 80.6 - 76.8 
ค่ามาตรฐาน(1) ≤ 70 ≤ 115 ≤ 70 ≤ 115 ≤ 70 ≤ 115 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
 

  



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-25 

ตารางท่ี 3.8 (ต่อ) 
โครงการ  เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บรษิัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ช่วงเวลาระหวา่ง เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567  ถึง เดือนธนัวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : โรงเรียนบ้านปา่ไผ่ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี: 0720328X   1616259Y 
 

เวลา 

ค่าระดับเสยีงเฉลี่ย  
(Equivalent Sound Pressure Level) : dB(A) 

1-2 ก.ค. 67 2-3 ก.ค. 67 3-4 ก.ค. 67 
Leq Lmax Leq Lmax  Leq Lmax 

06:00 – 07:00 น. 52.3 76.8 52.6 76.2 51.7 73.6 
07:00 – 08:00 น. 61.6 85.6 60.8 94.3 64.1 90.2 
08:00 – 09:00 น. 54.7 73.3 56.2 80.6 54.7 73.2 
09:00 – 10:00 น. 51.4 77.5 53.7 73.5 55.3 84.3 
10:00 – 11:00 น. 57.1 89.1 53.2 77.6 54.9 70.8 
11:00 – 12:00 น. 58.6 78.6 57.2 79.6 57.7 83.6 
12:00 – 13:00 น. 62.1 84.5 62.3 87.9 61.9 95.1 
13:00 – 14:00 น. 53.8 81.3 58.8 81.5 55.5 74.0 
14:00 – 15:00 น. 53.6 72.0 56.5 79.4 53.7 70.4 
15:00 – 16:00 น. 57.7 80.4 56.5 88.0 56.4 78.9 
16:00 – 17:00 น. 60.1 88.3 54.4 75.4 56.1 78.8 
17:00 – 18:00 น. 53.5 79.3 54.4 77.7 56.3 78.2 
18:00 – 19:00 น. 50.7 69.2 55.2 79.3 54.5 76.1 
19:00 – 20:00 น. 51.3 75.8 51.9 71.6 55.9 77.9 
20:00 – 21:00 น. 48.3 64.6 48.9 70.1 49.7 71.0 
21:00 – 22:00 น. 48.5 69.5 48.9 68.2 52.5 70.0 
22:00 – 23:00 น. 49.7 68.1 50.8 72.3 51.0 70.5 
23:00 – 00:00 น. 51.5 72.1 48.3 70.3 50.2 70.3 
00:00 – 01:00 น. 49.7 71.1 47.4 67.4 45.4 63.2 
01:00 – 02:00 น. 49.1 70.5 49.2 72.9 45.4 70.3 
02:00 – 03:00 น. 48.0 71.5 46.9 68.1 51.4 72.8 
03:00 – 04:00 น. 46.0 68.7 46.0 63.4 46.3 61.0 
04:00 – 05:00 น. 46.6 67.3 46.1 60.6 44.5 57.2 
05:00 – 06:00 น. 54.0 73.5 51.4 75.0 51.3 80.5 

Leq 24 ชม. 55.4 - 55.2 - 55.8 - 
Lmax - 89.1 - 94.3 - 95.1 
ค่ามาตรฐาน(1) ≤ 70 ≤ 115 ≤ 70 ≤ 115 ≤ 70 ≤ 115 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548  



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-26 

 5)  สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 
 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียง โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดานเพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที่ 2/2567) ด าเนินการตรวจวัดระหว่างวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุดตรวจวัด ได้แก่ บริเวณ
บ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านป่าไผ่ และโรงเรียนบ้านช่องใต้  

ผลการตรวจวัดระดับเสียง พบว่า ทุกรายการ และทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง
และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 โดยมีรายละเอียดดังนี  

 

• ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 51.3-61.0 เดซิเบล(เอ) 
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล(เอ) 

 

• ระดับเสียงสูงสุด   มีค่าอยู่ระหว่าง 76.8-95.1เดซิเบล(เอ) 
ค่ามาตรฐานไม่เกิน 115 เดซิเบล(เอ) 

 

ผลการตรวจวัดระดับเสียง ครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่ผ่านมา คือ ครั งที่   
1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.9 และดัง
ภาพที่ 3.14-3.15 

• ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีแนวโน้มใกล้เคียงผลการตรวจวัดครั งที่ผ่านมา  
   และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงดังภาพที่ 3.14 

• ระดับเสียงสูงสุด   มีแนวโน้มใกล้เคียงผลการตรวจวัดครั งที่ผ่านมา 
    และมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด แสดงดังภาพที่ 3.15 

 

  

ตารางท่ี 3.9 ผลการตรวจวัดระดับเสียงครั งท่ี 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่ 1/2567  
ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  

 
 

ครั งที่ตรวจวัด 
ค่าสูงสุด : dB(A) 

บริเวณบ้านหนองมะค่า โรงเรียนบ้านช่องใต ้ โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 
Leq  Lmax Leq  Lmax Leq  Lmax 

ครั งที่ 1/2564 54.3 107.9 52.8 88.4 53.1 89.3 
ครั งที่ 2/2564 51.9 80.5 51.6 87.2 51.5 79.8 
ครั งที่ 1/2565 53.4 89.5 53.1 89.5 53.9 88.4 
ครั งที่ 2/2565 51.5 88.7 51.5 89.0 51.2 84.1 
ครั งที่ 1/2566 55.9 91.7 56.6 90.6 55.9 105.6 
ครั งที่ 2/2566 53.7 81.6 53.2 88.3 53.0 82.8 
ครั งที่ 1/2567 60.4 94.3 50.6 79.9 56.1 98.6 
ครั งที่ 2/2567 55.7 93.0 61.0 88.5 55.8 95.1 

ค่ามาตรฐาน (1) < 70 < 115 < 70 < 115 < 70 < 115 
 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
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ภาพที่ 3.14  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย (Leq 24 ชั่วโมง) 
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ภาพที่ 3.15  ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
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3.5  การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

1) แผนที่จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

 
 

ภาพที่ 3.16  จุดตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 
 
 
 
 

สัญลักษณ์             
  

                 
สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 

ชุมชนบ้านป่าไผ่ 

1 

2 

1 
2 

 พื นที่โครงการ 
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        2)  ภาพถ่ายการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

  
 

      ภาพที่ 3.17  การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน             ภาพที่ 3.18  การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
                       บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่                                    บริเวณสถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 
 

3)  รายละเอียดวิธีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน ได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 มี
รายละเอียดดังตารางท่ี 3.10 
 
ตารางท่ี 3.10  รายละเอียดวิธีการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

 
4) ผลตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที ่2/2567) ด าเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 ดังตารางที ่3.11 จ านวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่  

1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่  
2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้  

 

ล าดับที่ ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 

1 ความสั่นสะเทือน :  
-  Longitudinal 
-  Vertical 
-  Transverse 

Vibration Detector ท าก ารติ ด ตั งชุ ด อุ ป ก รณ์ ก ารตรวจ วั ดค วามสั่ น ส ะ เทื อ น                
ท่ีบริเวณขอบของเขตประทานบัตร หรือเขตประกอบการ หรือขอบ
ด้านนอกของเขตกันชน (buffer zone) โดยติดตั งหัววัดความ
สั่นสะเทือนบนพื นดิน ซ่ึงใช้อุปกรณ์ยึดหัววัดให้มั่นคงโดยไม่ให้
หัววัดสามารถขยับเคลื่อนไหวจากต าแหน่งท่ีติดตั งในขณะท่ีท าการ
ตรวจวัดได้ ส าหรับการติดตั งหัววัดความสะเทือนบนฐานท่ีเป็น
คอนกรีตด้านนอกสิ่งก่อสร้างให้ท าการตรวจวัดท่ีบริเวณฐาน
คอนกรีตท่ีอยู่ระดับเดียวกับพื นดิน หรือฐานคอนกรีตท่ีมีความสูง
จากพื นดินไม่เกิน 0.5 เมตร ตามวิธีมาตรฐาน ท่ี ISO 4150 ก าหนด 
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ตารางท่ี 3.11 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนครั งที่ 2/2567 

โครงการ เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

ต าแหน่งตรวจวดั 

ผลการตรวจวัด 

แกนนอน(1) แกนตั ง(1) แกนทแยง(1) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มิลลิเมตรต่อวินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิร์ตซ์) 

การขจัด 
(มิลลิเมตร) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มิลลิเมตรต่อวินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิร์ตซ์) 

การขจัด 
(มิลลิเมตร) 

ความเร็วของอนุภาค 
(มิลลิเมตรต่อวินาที) 

ความถ่ี 
(เฮิร์ตซ์) 

การขจัด 
(มิลลิเมตร) 

1. บริเวณชุมชนบา้นป่าไผ่ <0.0025 -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต ้ <0.0025 -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) <0.0001 

ค่ามาตรฐาน -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) 
 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
  (2)  เน่ืองจากค่าความเร็ว (Velocity) และการขจัด (Displacement) มีค่าน้อยมาก จึงไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้ 
  (3)  เน่ืองจากไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้ จึงไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน 
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5) สรุปผลตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 
 

 จากผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที ่2/2567) ด าเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2567 จ านวน 2 จุดตรวจวัด ได้แก่ 
 

1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 
2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้  

 
 จ านวน 3 แกน ได้แก่ 

1. แกนนอน (Longitudinal) 
2. แกนตั ง (Vertical) 
3. แกนทแยง (Transverse)  
 

 พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าน้อยมาก  จึงไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือน
ได ้เนื่องจากมีค่าความเร็ว (Velocity) น้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที และการขจัด (Displacement) น้อย
กว่า 0.001 มิลลิเมตร 
 

เมื่อน าผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่       
1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที ่1-2/2564 มีรายละเอียด ดังตารางที ่3.12 
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ตารางท่ี 3.12  ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่ 1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที ่1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  
 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

ครั งท่ี/ปี จุดตรวจวัด 
ระยะจาก
Source 

(m) 

Longitudinal(1) Vertical(1) Transverse(1) 
Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Acceleration 
(g) 

Displacement 
(mm) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Acceleration 
(g) 

Displacement 
(mm) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Acceleration 
(g) 

Displacement 
(mm) 

1/2564 
1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 3,450 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 3,750 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2/2564 
1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 3,450 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 3,750 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

1/2565 
1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 3,450 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 3,750 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2/2565 
1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 3,450 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 3,750 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

1/2566 
1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 3,450 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 3,750 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2/2566 
1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 3,450 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 3,750 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

1/2567 
1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 3,450 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 3,750 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2/2567 
1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ่ 3,450 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 3,750 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 <0.0025 -(2) -(2) <0.0001 

ค่ามาตรฐาน - -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) -(3) 
 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
  (2)  เน่ืองจากค่าความเร็ว (Velocity) และการขจัด (Displacement) มีค่าน้อยมาก จึงไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้ 
  (3)  เน่ืองจากไม่สามารถแจกแจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้ จึงไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน 
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3.6 การตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 
 

1) แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 
 

 
 

ภาพที่ 3.19  จุดตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน

2 

จุดตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 
 

               
 

               
 

1 

2 

3 

น  าในบ่อเหมือง 

น  าจากแม่น  าป่าสักฯ 

 ห้วยอีร้า 

1 

3 

พื นที่โครงการ 
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2)  ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 
   

          
 

  
 

ภาพที่ 3.20 การตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินบริเวณน  าในบ่อเหมือง 
                  

  
 

     ภาพที่ 3.21  การตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน        ภาพที่ 3.22  การตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 
                      บริเวณแม่น  าป่าสักฯ                บริเวณห้วยอีร้า 

 
 
 

 
  

จุดที่ 2 จุดที่ 1 

จุดที่ 3 
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3)   รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 
การตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ได้ด าเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ดังนี  
1. ประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  า
ในแหล่งน  าผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง (ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537)  

แหล่งน  าผิวดินประเภทที่ 1 ได้แก่ แหล่งน  าที่คุณภาพน  ามีสภาพตามธรรมชาติโดยปราศจาก
น  าทิ งจากกิจกรรมทุกประเภทและสามารถเป็นประโยชน์เพื่อ  

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติก่อน 
2) การขยายพันธุ์ตามธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตระดับพื นฐาน 
3) การอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ของแหล่งน  า 

แหล่งน  าผิวดินประเภทที่ 3 ได้แก่ แหล่งน  าที่ได้รับน  าทิ งจากกิจกรรมบางประเภท  และ
สามารถเป็นประโยชน์เพื่อ 

1) การอุปโภคและบริโภคโดยต้องผ่านการฆ่าเชื อโรคตามปกติและผ่านกระบวนการ
ปรับปรุงคุณภาพน  าทั่วไปก่อน 

2) การเกษตร 
2. มาตรฐานตามประกาศกรมควบคุมมลพิษ (พ.ศ. 2551) เรื่อง ก าหนดประเภทของแหล่งน  าใน

แม่น  าป่าสัก (แหล่งน  าประเภทที่ 3) 
ส าหรับวิธีการตรวจใช้มาตรฐาน APHA-AWWA-WEF American Public Health Association; 

Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ข อ งส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  ซึ่ งมี ร า ย 
ละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน  า และการตรวจวัดคุณภาพน  า ดังตารางท่ี 3.13-3.14 
 
ตารางท่ี 3.13 รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน  าผิวดิน 
 
 

การเตรียมอุปกรณ์ วิธีการเก็บและรักษาคุณภาพน  า 
ภาชนะบรรจุตัวอย่าง เป็นขวดแก้วหรือพลาสติกโพลีเอทิลีนให้
เหมาะสมตาม Parameter ตรวจวัด ขนาดเพียงพอท่ีจะบรรจุน  า
เพื่อตรวจวัดและมีฝาเกลียวปิดมิดชิด 

- อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ ประกอบในการเก็บตัวอย่างน  า 
ได้แก่ ภาชนะส าหรับตัก/เก็บตัวอย่าง ปากกา Label ถังน  าแข็ง 
สายวัด ดินสอ กระบอกตวง Thermometer สารเคมีท่ีใช้ในการ
รักษาสภาพน  า  

ขั นตอนที่ 1  Grab Sampling เป็นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงตัก
ให้ได้ปริมาณท่ีต้องการ ซ่ึงเป็นลักษณะของน  า ณ จุดเก็บเฉพาะ
เท่านั น และเป็นน  าเสียไม่ได้ไหลแบบต่อเนื่อง 
ขั นตอนที่ 2  การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ pH Turbidity  SS  
TDS Sulfate ใช้ขวดพลาสติกขนาด 5 ลิตร ท าการเก็บตัวอย่าง
ให้เต็มภาชนะแล้วปิดฝา น าเก็บไว้ในถังพลาสติกท่ีบรรจุน  าแข็ง
รักษาอุณหภูมิ < 4 oC ระหว่างน าส่งห้องปฏิบัติการ 

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก 
(Total Iron)ใช้ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ท าการเก็บตัวอย่างให้
เต็มภาชนะเติม Nitric Acid 1+1/ตัวอย่าง 1 ลิตร หรือปรับจน
ให้ pH < 2 แล้วปิดฝา น าตัวอย่างน  าเก็บไว้ในถังพลาสติกท่ี
บรรจุน  าแข็งรักษาอุณหภูมิ < 4 oC ระหว่างน าส่งห้องปฏิบัติการ   
ขั นตอนที่ 3  หลังการเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วให้ล้างอุปกรณ์ ใน
การเก็บตัวอย่างด้วยน  าสะอาด น  ากลั่น และกรดโครมิก 
ตามล าดับ ก่อนจะท าการเก็บตัวอย่างอื่นต่อไป 
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ตารางท่ี 3.14  รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 
 

ล าดับที ่ ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด 
1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) APHA-4500 -H+B 
2 ความขุ่น (Turbidity) APHA-2130B 
3 ความกระด้างรวม (Total Hardness) APHA-2340C 
4 ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) APHA-3111 
5 ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) APHA-2540D 
6 ตะกอนละลาย (Total Dissolved Solid) APHA-2540C 
7 ซัลเฟต (Sulfate) APHA-4500-SO4

2-E 
 
 

 
 4)   ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที่ 2/2567) มีรายละเอียดดังตารางที่ 3.15 ด าเนินการตรวจวัดวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุด
ตรวจวัด ได้แก่  

 

1. แม่น  าป่าสัก (บริเวณห้วยอีร้าไหลมาบรรจบ) 
2. ห้วยอีร้า 
3. น  าในบ่อเหมือง 

  



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 3.15  ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน ครั งที่ 2/2567  
 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

สถานีตรวจวัด 
และต าแหน่งพิกัด UTM 

ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน (1) 
2 ก.ค. 67 

น  าในบ่อเหมือง 
(จุดที่ 1) 

0718956X 
1617366Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.0 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 6 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 294 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.094 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 5.0 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 144.1 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 66.52 ไม่ก าหนด 

น  าในบ่อเหมือง 
(จุดที่ 2) 

0718948X 
1617343Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.9 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 6 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 286 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.126 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 4.4 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 166.7 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 65.68 ไม่ก าหนด 

น  าในบ่อเหมือง 
(จุดที่ 3) 

0719030X 
1617217Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.2 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 6 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 284 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.068 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 5.4 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 146.1 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 67.54 ไม่ก าหนด 

น  าจากแม่น  า 
ป่าสักฯ 

0716791X 
1615279Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.6 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 12 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 228 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.247 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 11 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 126.5 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 17.16 ไม่ก าหนด 

ห้วยอีร้า 
0717576X 
1616117Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.7 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 11 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 372 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.323 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 9.0 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 170.7 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 34.02 ไม่ก าหนด 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน (ประเภทท่ี 3) 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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5) สรุปผลการตรวจคุณภาพน  าผิวดิน 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที่ 2/2567) ท าการตรวจวัดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุดตรวจวัด ได้แก่ น  าในบ่อเหมือง น  า
จากแม่น  าป่าสัก (บริเวณห้วยอีร้าไหลมาบรรจบ) และบริเวณห้วยอีร้า แสงดังภาพที่ 3.22 

 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน  พบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐาน
คุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน (ประเภทที ่3) โดยมีรายละเอียดดังนี  

• ค่าความเป็นกรด–ด่าง (pH)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 7.6-8.2  
ค่ามาตรฐาน 5.0-9.0 

• ค่าตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids)  
มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 6-12 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

• ค่าตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 228-372 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

• ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.068-0.323 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

• ค่าความขุ่น (Turbidity)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 4.4-11.0 เอ็นทียู 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

• ค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 126.5-170.7 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

• ค่าซัลเฟต (SO4
2-)  

มีค่าอยู่ระหว่าง 17.16-67.54 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

 
 

 เมื่อน าผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่      
1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที ่1-2/2564 รายละเอียดแสดงดังตารางท่ี 3.16 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
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ตารางท่ี 3.16 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดินครั งที ่2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่ 1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  
  

สถานีตรวจวัด 
และต าแหน่งพิกัด 

UTM 
ดัชนี หน่วย 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน (1) ครั งที่ 

1/2564 
ครั งที่ 

2/2564 
ครั งที่ 

1/2565 
ครั งที่ 

2/2565 
ครั งที่ 

1/2566 
ครั งที่ 

2/2566 
ครั งที่ 

1/2567 
ครั งที่ 

2/2567 

น  าในบ่อเหมือง 
(จุดที่ 1) 

0718956X 
1617366Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.9 8.4 8.5 6.6 8.0 7.8 7.8 8.0 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L <5 9 11 15 7 9 8 6 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 386 234 272 184 328 258 302 294 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.089 0.072 0.076 0.136 0.131 0.060 0.053 0.094 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 3.8 6.6 8.3 8.2 3.6 5.6 6.5 5.0 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 158.2 115.3 156.5 134.9 212.4 156.6 163.3 144.1 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 50.20 60.46 53.38 56.44 71.31 62.45 70.98 66.52 ไม่ก าหนด 

 
น  าในบ่อเหมือง 

(จุดที่ 2) 
0718948X 
1617343Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.9 7.0 8.5 6.6 8.0 8.0 7.7 7.9 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 5 6 19 17 <5 6 12 6 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 306 244 148 222 328 262 312 286 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.111 0.050 0.092 0.246 0.124 0.042 0.053 0.126 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 3.9 6.2 12 8.0 3.0 4.7 7.1 4.4 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 159.2 120.3 162.5 144.0 214.4 159.1 164.8 166.7 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 51.61 60.11 54.93 59.35 71.13 69.16 55.49 65.68 ไม่ก าหนด 

น  าในบ่อเหมือง 
(จุดที่ 3) 

0719030X 
1617217Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.9 7.2 8.4 6.5 8.0 7.9 7.6 8.2 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 5 8 14 11 6 6 <5 6 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 392 254 226 212 328 264 298 284 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.090 0.051 0.074 0.113 0.310 0.051 0.047 0.068 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 4.0 6.3 14 7.9 3.6 5.2 7.0 5.4 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 157.2 113.3 166.6 133.9 214.4 166.2 168.3 146.1 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 52.67 59.75 54.59 52.51 66.16 30.71 52.61 67.54 ไม่ก าหนด 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน (ประเภทท่ี 3) 
 

 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.16 (ต่อ) 

สถานีตรวจวัด 
และต าแหน่งพิกัด 

UTM 
ดัชนี หน่วย 

ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน (1) ครั งที่ 

1/2564 
ครั งที่ 

2/2564 
ครั งที่ 

1/2565 
ครั งที่ 

2/2565 
ครั งที่ 

1/2566 
ครั งที่ 

2/2566 
ครั งที่ 

1/2567 
ครั งที่ 

2/2567 

น  าจากแม่น  า 
ป่าสักฯ 

0716791X 
1615279Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.0 8.1 7.3 7.5 8.0 7.2 8.1 7.6 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 55 23 30 27 34 25 43 12 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 308 236 188 200 186 288 206 228 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 1.292 0.556 0.770 0.527 0.782 0.305 0.856 0.247 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 45 19 14 7.9 13 23 19 11 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 141.2 157.4 148.4 135.9 145.0 182.2 124.6 126.5 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 19.96 22.44 21.60 18.99 17.51 17.60 14.36 17.16 ไม่ก าหนด 

 
ห้วยอีร้า 

0717576X 
1616117Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.8 8.1 7.0 7.3 7.6 7.1 8.0 7.7 5.0 – 9.0 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 8 11 <5 6 <5 7 5 11 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 406 384 266 256 230 272 338 372 ไม่ก าหนด 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.169 0.257 0.179 0.256 0.237 0.128 0.123 0.323 ไม่ก าหนด 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 5.1 8.2 2.0 4.1 2.6 3.5 2.7 9.0 ไม่ก าหนด 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 215.3 239.6 175.6 182.2 176.2 167.2 182.4 170.7 ไม่ก าหนด 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L <1.00 52.02 <1.00 <1.00 5.53 6.35 11.27 34.02 ไม่ก าหนด 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ค่ามาตรฐานท่ีใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2537) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน  าในแหล่งน  าผิวดิน (ประเภทท่ี 3) 
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ภาพที่ 3.23  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในแหล่งน  าผิวดิน 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.24  ผลการตรวจวัดค่าตะกอนแขวนลอย (TSS) ในแหล่งน  าผิวดิน 
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ภาพที่ 3.25  ผลการตรวจวัดค่าตะกอนละลาย (TDS) ในแหล่งน  าผิวดิน 
 
 

 
 

 

ภาพที่ 3.26  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) ในแหล่งน  าผิวดิน 
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ภาพที่ 3.27  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) ในแหล่งน  าผิวดิน 
 

 

 
 

ภาพที่ 3.28  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) ในแหล่งน  าผิวดิน 
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ภาพที่ 3.29  ผลการตรวจวัดค่าซัลเฟต (Sulfate) ในแหล่งน  าผิวดิน 
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3.7 การตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 
 

1) แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 
 

 
 

ภาพที่ 3.30  จุดตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน
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        2)  ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 
 

       
 

        ภาพที่ 3.31 การตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน         ภาพที่ 3.32  การตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 
              บริเวณน  าบ่อตื นบ้านหนองมะค่า                 บริเวณน  าบ่อตื นบ้านป่าไผ่ 
 

 
 

ภาพที่ 3.33 การตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน บริเวณน  าบ่อตื นบ้านช่องใต้ 

 
3)  วิธีการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 

การตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดนิ ได้ด าเนินการตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม ดังนี  
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ

ในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
(มาตรฐานน  าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้) 

ส าหรับวิธีการตรวจใช้มาตรฐาน APHA-AWWA-WEF American Public Health Association; 
Standard Method for the Examination of Water and Wastewater ข อ งส ห รั ฐ อ เม ริ ก า  ซึ่ งมี ร า ย 
ละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน  า และการตรวจวัดคุณภาพน  า ดังตารางท่ี 3.17-3.18 
  



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) จ ากัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-48 

ตารางท่ี 3.17 รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน  าใต้ดิน 
 

การเตรียมอุปกรณ์ วิธีการเก็บและรักษาคุณภาพน  า 
     ภาชนะบรรจุตัวอย่าง เป็นขวดแก้วหรือพลาสติกโพลีเอ
ทิลีนให้เหมาะสมตาม Parameter ตรวจวัด ขนาดเพียง
พอที่จะบรรจุน  าเพื่อตรวจวัดและมีฝาเกลียวปิดมิดชิด 
     อุปกรณ์อื่นๆ ท่ีใช้ ประกอบในการเก็บตัวอย่างน  า ได้แก่ 
ภาชนะส าหรับตัก/เก็บตัวอย่าง ปากกา Label  ถังน  าแข็ง 
สายวัด ดินสอ กระบอกตวง Thermometer สารเคมีที่ใช้
ในการรักษาสภาพน  า  

ขั นตอนที่ 1  Grab Sampling เป็นการเก็บตัวอย่างแบบ
จ้วงตักให้ได้ปริมาณที่ต้องการ ซึ่งเป็นลักษณะของน  า ณ จุด
เก็บเฉพาะเท่านั น และเป็นน  าเสียไม่ได้ไหลแบบต่อเนื่อง 
ขั นตอนที่ 2  การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ pH Turbidity  
SS  TDS Sulfate ใช้ขวดพลาสติกขนาด 5 ลิตร ท าการเก็บ
ตัวอย่างให้เต็มภาชนะแล้วปิดฝา น าเก็บไว้ในถังพลาสติกที่
บ รรจุ น  าแข็ งรั กษ าอุณ ห ภู มิ  < 4 oC ระห ว่า งน าส่ ง
ห้องปฏิบัติการ 

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะ
หนัก (Total Iron) ใช้ขวดพลาสติกขนาด 1 ลิตร ท าการเก็บ
ตัวอย่างให้เต็มภาชนะเติม Nitric Acid 1+1/ตัวอย่าง 1 
ลิตร หรือปรับจนให้ pH < 2 แล้วปิดฝา น าตัวอย่างน  าเก็บ
ไว้ในถังพลาสติกที่บรรจุน  าแข็งรักษาอุณ หภูมิ < 4 oC 
ระหว่างน าส่งห้องปฏิบัติการ   
ขั นตอนที่ 3  หลังการเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วให้ล้างอุปกรณ์ 
ในการเก็บตัวอย่างด้วยน  าสะอาด น  ากลั่น และกรดโครมิก 
ตามล าดับ ก่อนจะท าการเก็บตัวอย่างอื่นต่อไป 

 
ตารางท่ี 3.18 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 
 

ล าดับที ่ ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด 
1 ความเป็นกรด-ด่าง (pH) APHA-4500 -H+B 
2 ความขุ่น (Turbidity) APHA-2130B 
3 ความกระด้างรวม (Total Hardness) APHA-2340C 
4 ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) APHA-3111 
5 ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids) APHA-2540D 
6 ตะกอนละลาย (Total Dissolved Solid) APHA-2540C 
7 ซัลเฟต (Sulfate) APHA-4500-SO4

2-E 

 
4) ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน 
 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที่ 2/2567) ด าเนินการตรวจวัดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุดตรวจวัด ได้แก่ น  าบ่อตื นบ้าน
ป่าไผ่ น  าบ่อตื นบ้านหนองมะค่า และน  าบ่อตื นบ้านช่องใต ้มีรายละเอียด ดังตารางที่ 3.19 
 
 
 
 
  



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) จ ากัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-49 

ตารางท่ี 3.19  ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินครั งที่ 2/2567 

โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2567 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
  
 

สถานีตรวจวัดและ
ต าแหน่งพิกัด UTM 

ดัชนี หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน (1) 
2 ก.ค. 67 

น  าบ่อตื นบ้านป่าไผ่
0719598X 
1616413Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.0 6.5-9.2 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L <5 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 714 <1,200 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.073 <1.0 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.15 <20 
ความกระด้างรวม (Total Hardness)  mg/L as CaCO3 434.7 <500 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 70.42 <250 

น  าบ่อตื นบ้านช่องใต้(2) 

0717373X 
1616724Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.2 6.5-9.2 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L <5 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 880 <1,200 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.065 <1.0 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.20 <20 
ความกระด้างรวม (Total Hardness)  mg/L as CaCO3 <5.0 <500 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 202.12 <250 

น  าบ่อตื น 
บ้านหนองมะค่า 

0719987X 
1618355Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.2 6.5-9.2 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L <5 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 522 <1,200 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.109 <1.0 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 1.3 <20 
ความกระด้างรวม (Total Hardness)  mg/L as CaCO3 323.3 <500 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 53.14 <250 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อม  
เป็นพิษ พ.ศ. 2551 (มาตรฐานน  าบาดาลท่ีจะใช้บริโภคได้) ใช้เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

                 (2)  เก็บตัวอย่างน  าบ่อน  าตื นบ้านช่องใต้ครั งท่ี 1/2567 หลังผ่านระบบกรองน  า ส่งผลให้คุณภาพน  ามีค่าต่ ากว่าผลการตรวจวัดครั งท่ีผ่านมา 

  
 5)  สรุปผลการตรวจคุณภาพน  าใต้ดิน 

 

ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
(ครั งที่ 2/2567) ท าการตรวจวัดเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 จ านวน 3 จุดตรวจวัด ได้แก่ น  าบ่อตื นบ้านป่าไผ่ 
น  าบ่อตื นบ้านหนองมะค่า และน  าบ่อตื นบ้านช่องใต้ 

 

จากผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดิน พบว่า ทุกรายการตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการ
ในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ  พ.ศ. 2551 
(มาตรฐานน  าบาดาลที่จะใช้บริโภคได้) โดยมีรายละเอียดดังนี  

 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) จ ากัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-50 

• ความเป็นกรด–ด่าง (pH)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 7.0-7.2 
ค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 6.5-9.2 

• ตะกอนแขวนลอย (Total Suspended Solids)  
มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 5 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 

• ตะกอนละลาย (Total Dissolved Solids)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 522-880 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่ามาตรฐานไมเ่กิน 1,200 มิลลิกรัมต่อลิตร 

• ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron)  
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.065-0.109 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่ามาตรฐานไมเ่กิน 1 มิลลิกรัมต่อลิตร 

• ความขุ่น (Turbidity) 
มีค่าอยู่ระหว่าง 0.15-1.3 เอ็นทียู 
ค่ามาตรฐานไมเ่กิน 20 เอ็นทียู 

• ความกระด้างรวม (Total Hardness)  
มีค่าอยู่ระหว่างน้อยกว่า 5-434.7 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 
ค่ามาตรฐานไมเ่กิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตรของแคลเซียมคาร์บอเนต 

• ซัลเฟต (SO4
2-)  

มีค่าอยู่ระหว่าง 53.14-202.12 มิลลิกรัมต่อลิตร 
ค่ามาตรฐานไมเ่กิน 250 มิลลิกรัมต่อลิตร 

 

 
ทั งนี  ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินครั งที ่2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่ 1/2567  

ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564 รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 3.20 และภาพที่ 3.34-
3.40 
 
  



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหนิดินดานเพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แกง่คอย) จ ากัด 

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม               3-51 

ตารางท่ี 3.20  ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าใต้ดินครั งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั งที่ 1/2567 ครั งที่ 1-2/2566 ครั งที่ 1-2/2565 และครั งที่ 1-2/2564  
 
 

 

หมายเหตุ  :  (1)  ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการป้องกันด้านสาธารณสุข และการป้องกันในเร่ืองสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 (มาตรฐานน  าบาดาลท่ีจะใช้บริโภคได้) ใช้เกณฑ์อนุโลมสูงสุด 

สถานีตรวจวัด 
และต าแหน่งพิกัด UTM 

ดัชนี หน่วย 

 ผลการตรวจวัด 
ค่ามาตรฐาน(1) ครั งที่ 

1/2564 
ครั งที่ 

2/2564 
ครั งที่ 

1/2565 
ครั งที่ 

2/2565 
ครั งที่ 

1/2566 
ครั งที่ 

2/2566 
ครั งที่ 

1/2567 
ครั งที่ 

2/2567 

น  าบ่อตื นบ้านป่าไผ่
0719598X 
1616413Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.5 7.3 7.1 6.8 7.1 6.8 7.6 7.0 6.5-9.2 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 728 702 722 670 680 688 688 714 <1,200 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.148 0.032 0.017 0.013 0.163 0.047 0.028 0.073 <1.0 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.30 0.15 0.10 0.15 0.90 0.25 0.30 0.15 <20 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 494.7 435.2 470.4 436.9 449.0 436.7 426.0 434.7 <500 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 81.98 85.82 85.72 72.55 67.93 67.95 71.59 70.42 <250 

น  าบ่อตื นบ้านช่องใต้
0717373X 
1616724Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.5 7.2 7.0 6.8 6.9 6.6 7.5 7.2 6.5-9.2 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 <5 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 780 838 816 844 838 870 894 880 <1,200 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.788 0.640 0.306 0.377 0.446 0.216 0.034 0.065 <1.0 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 10.00 2.00 1.70 3.30 0.65 2.3 0.25 0.20 <20 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 450.6 511.4 518.8 517.4 529.5 529.1 8.0 <5.0 <500 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 170.44 177.05 178.10 161.71 166.28 147.50 192.71 202.12 <250 

น  าบ่อตื น 
บ้านหนองมะค่า 

0719987X 
1618355Y 

ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.3 7.2 7.2 7.0 7.2 6.8 7.3 7.2 6.5-9.2 
ตะกอนแขวนลอย (TSS) mg/L 7 <5 <5 <5 <5 <5 29 <5 ไม่ก าหนด 
ตะกอนละลาย (TDS) mg/L 746 592 618 588 614 588 602 522 <1,200 
ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) mg/L 0.058 0.052 0.017 0.020 0.135 0.033 0.055 0.109 <1.0 
ความขุ่น (Turbidity) NTU 0.35 0.50 0.35 0.15 0.45 0.65 1.0 1.3 <20 
ความกระด้างรวม (Total Hardness) mg/L as CaCO3 416.6 411.1 417.9 382.6 420.8 372.5 402.9 323.3 <500 
ซัลเฟต (Sulfate) mg/L 94.73 70.82 89.17 71.66 74.66 64.50 69.97 53.14 <250 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-52 

 
 

ภาพที่ 3.34  ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) ในแหล่งน  าใต้ดิน 
 
 

 
 

ภาพที่ 3.35  ผลการตรวจวัดค่าตะกอนแขวนลอย (TSS) ในแหล่งน  าใต้ดิน 
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รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  

ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-53 

 
 

 ภาพที่ 3.36 ผลการตรวจวัดค่าตะกอนละลาย (TDS) ในแหล่งน  าใต้ดิน 
 
 

 
 
 

ภาพที่ 3.37  ผลการตรวจวัดปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) ในแหล่งน  าใต้ดิน 
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รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
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บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-54 

 
 

ภาพที่ 3.38  ผลการตรวจวัดค่าความขุ่น (Turbidity) ในแหล่งน  าใต้ดิน 
 

 

หมายเหตุ  :  ความกระด้างรวม (Total Hardness) จุดตรวจวัดน  าบ่อตื นบ้านช่องใต้ มีค่าเกินเกณฑ์มาตรฐาน เน่ืองจากจุดตรวจวัดดังกล่าวมีลักษณะเป็นชั นหินปูน อาจเกิดการท าปฏิกิริยาระหว่าง
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ หรือเกิดการย่อยสลายสารอินทรีย์บนชั นหน้าดินของแบคทีเรียรวมตัวกับน  าเกิดเป็นกรดคาร์บอนิก ซึ่งเป็นกรดอ่อนเมื่อไหลซึมไปสัมผัสกับชั นหินท่ีเป็นด่าง 
โดยเฉพาะชั นหินปูนซึ่งมีแคลเซียมคาร์บอเนตและแมกนีเซียมคาร์บอเนตจะละลายหินปูนกับน  าจึงส่งผลใหค้วามกระด้างของน  าเพิ่มขึ น 

              :   ครั งท่ี 1/2567 เก็บตัวอย่างน  าบ่อน  าตื นบ้านช่องใต้หลังผ่านระบบกรองน  า ส่งผลให้คุณภาพน  ามีค่าต่ ากว่าผลการตรวจวัดครั งท่ีผ่านมา  
  

ภาพที่ 3.39  ผลการตรวจวัดค่าความกระด้างรวม (Total Hardness) ในแหล่งน  าใต้ดิน 
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รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซเีมนต์ ของบริษทัปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด  
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บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-55 

 
 

ภาพที่ 3.40 ผลการตรวจวัดค่าซัลเฟต (Sulfate) ในแหล่งน  าใต้ดิน 
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รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม         3-56 

3.8  การคมนาคม 
 

การคมนาคมขนส่งของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ 
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้มีการด าเนินการปรับปรุงเส้นทางล าเลียงขนส่งแร่ในช่วงจากพื นที่
โครงการถึงโรงงานปูนซีเมนต์ให้เป็นถนนคอนกรีตทั งหมด รวมถึงได้ท าการบ ารุงรักษาเส้นทางขนส่งแร่เป็น
ประจ า มีป้ายแสดงจราจรอย่างชัดเจน นอกจากนี  โครงการได้มีการฉีดพรมน  า ในบริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่น
ละอองและใช้รถดูดฝุ่นตามเส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นคอนกรีตตลอดการท างาน พร้อมทั ง ท าการปลูกต้นไม้บริเวณ
ริมเส้นทางขนส่งแร่เพ่ือลดปริมาณฝุ่นละออง รายละเอียดดังภาพที่ 3.41-3.44 

 

  
  

ภาพที่ 3.41 สภาพเส้นทางขนส่งแร่ที่เป็นคอนกรีต 
  

   
  

ภาพที่ 3.42 การฉีดพรมน  าบริเวณเส้นทางขนส่งแร่ ภาพที่ 3.43  รถดูดฝุ่นเส้นทางโครงการและโรงงาน 
  

  
  

ภาพที่ 3.44 ระบบการจราจรตามเส้นทางขนส่ง 
3.9  อาชีวอนามัย 

24/09/2024 10:40 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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3.9.1 การตรวจสุขภาพ  
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน  เพ่ือ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงานเป็นประจ า ปีละ 2 ครั ง โดยระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพพนักงาน ครั งที่ 2/2567 ระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2567 
โดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล รัตนาธิเบศร์ มีรายละเอียดดังดังตารางที่ 3.21 เอกสารแนบ
ที ่3.2 และภาพที่ 3.45  
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ตารางท่ี 3.21  ผลการตรวจสุขภาพพนักงานครั งที่ 2/2567 

ลักษณะการตรวจสุขภาพ รายการท่ีตรวจ หน่วยงานท่ีตรวจ 
จ านวนพนกังาน ผลการตรวจ 

การด าเนินการกรณีผิดปกต ิ 
ชี แจงรายละเอียดความผิดปกติอ่ืน

เพ่ิมเติม ทั งหมด 
(ราย) 

ท่ีตรวจ 
(ราย) 

ปกติ  
(ราย) 

ผิดปกติ 
(ราย) 

- การตรวจสุขภาพท่ัวไป 
 
 
 

ตรวจสขุภาพทัว่ไปโดยแพทย์ (PE) 

โรงพยาบาล 
เกษมราษฎร์ อินเตอร์

เนชัน่แนล  
รัตนาธเิบศร ์

100 90 68 22 ควรหลีกเลี่ยงฝุ่น ควัน แดด ลม ถ้ามีอาการเคืองตา
มากควรปรึกษาแพทย์ 

พบต้อเนื อที่ตา และบางรายพบตาเป็นต้อลม 

ความดันโลหิต (Blood Pressure) 100 90 77 13 ควรพบแพทย์รักษาต่อเนื่อง ลดอาหารมัน เค็ม วัด
ความดันซ  าทุกเดือน ให้ควบคุมน  าหนักและการออก
ก าลังกายอย่างสม่ าเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 

ความดันโลหิตสูง 

ดัชนีมวลกาย (BMI) 100 90 22 68 น  าหนักตัวมากกว่าเกณฑ์ปกติ 

ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR)  100 89 87 2 - กระดูกหักเก่าไหปลาร้า ไม่มีปอดอักเสบ 

- ตรวจตามปัจจยัเสีย่ง 
ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing 
Test) 

90 90 72 18 

พนักงานที่พบ ความผิดปกติในกลุ่มนี ต้องมีการเฝ้า
ระวั งไม่ ให้มี ก ารสูญ เสี ย เพิ่ ม ขึ น  บ ริ ษั ท รมี ก าร
ด าเนินการตรวจวัดเสียงในสถานที่ท างาน เน้นให้
พนักงานใส่อุปกรณ์ป้องกันอย่างเคร่งครัดและถูกต้อง 

หูซ้าย และหูขวาผิดปกติที่ความถ่ีสูง หรือ
ความถ่ีต่ า 

ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด 
(PFT) 

87 87 81 6 

พนักงานที่พบความผิดปกติของสมรรถภาพปอด จะ
พิจารณาร่วมกับผลการเอกซเรย์ปอดซึ่งไม่พบความ
ผิดปกติ และการซักประวัติพนักงาน แนะน าควรออก
ก าลังกายสม่ าเสมอ 

แบบจ ากัดการขยายตัวเล็กน้อย-ปานกลาง  
ควรออกก าลังกายสม่ าเสมอ 

ท่ีมา : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด, 2567 
 
 จากผลการตรวจสุขภาพพนักงาน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอ ย) 
จ ากัด พบว่า ส่วนใหญ่พนักงานมีสุขภาพปกติ โดยมีรายละเอียดดังนี  
 

 1.  ตรวจสุขภาพท่ัวไปโดยแพทย์ (PE) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 75.6 
 2. ความดันโลหิต (Blood Pressure) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 85.6 
 3. ดัชนีมวลกาย (BMI) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 24.4 
 4. ตรวจเอกซเรย์ทรวงอก (CXR) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 97.8 
 5. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (Hearing Test) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 80.0 
 6. ตรวจสมรรถภาพการท างานของปอด (PFT) อยู่ในเกณฑ์ปกติ ร้อยละ 93.1 
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ภาพที่ 3.45  กราฟผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ครั งที่ 2/2567 
 

 
ทั งนี  ส าหรับพนักงานผู้ที่มีผลการตรวจสุขภาพผิดปกติ โครงการจะมี E-mail แจ้งไปยังพนักงานคน

ดังกล่าวให้มาเข้ารับการตรวจจากแพทย์โดยละเอียด ที่สถานพยาบาล เพ่ือรับค าปรึกษา การรักษา และการ
ดูแลสุขภาพเพ่ิมเติม รวมถึงการปฏิบัติตนในการลดความเสี่ยงต่อสุขภาพ ดังภาพที่ 3.46 

 

 
 

ภาพที่ 3.46 ตัวอย่าง E-mail แจ้งให้พนักงานมาพบแพทย์เพ่ือรับค าปรึกษาการดูแลสุขภาพเพ่ิมเติม 
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3.9.4 สถิติการเกิดอุบัติเหตุ 
 

การบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุของคนงาน โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน 
เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
พบว่าไมม่ีอุบัติเหตุเกิดขึ นภายในโครงการ รายละเอียดดังตารางที่ 3.22 

ทั งนี  โครงการให้ความส าคัญและตระหนักถึงความปลอดภัยในการท างานของพนักงาน โดย 
กวดขันการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ แนะน าให้ผู้ปฏิบัติงาน
ท างานให้ถูกวิธีและก าหนดให้เป็นวิธีการปฏิบัติงานมาตรฐาน ทบทวนการประเมินความเสี่ยง เป็นต้น 
นอกจากนี  บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด จัดให้มีการส่งเสริมการท างานอย่างปลอดภัยภายใต้โครงการ 
“Think Safe Work Safe” อย่างต่อเนื่องเพ่ือลดการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุด หรือตามเจตนารมณ์สูงสุด คือ 
อุบัติเหตุเป็นศูนย์ และท าการเฝ้าระวังและติดตามบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุเป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง  
 
ตารางท่ี 3.22  การบันทึกสถิติอุบัติเหตุ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

ประเภทอุบัติเหตุ ความถี่ของอุบัติเหตุ สถานที่เกิดอุบัติเหตุ เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ 

อุบัติเหตุถึงขั นหยุดงาน 0 - อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

อุบัติเหตไุม่ถึงขั นหยุดงาน 0 - อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

ทรัพย์สินเสียหาย 0 - อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

รวม 0 - อุบัติเหตุเป็นศูนย ์
 

ที่มา : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด, 2567 
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 
 โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ได้รับความเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม  จากส านักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2544 ซึ่งได้ก าหนดมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอใน
รายงานฯ  

ทั้งนี้โครงการได้จัดท ารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และ
มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เพ่ือน าเสนอต่อกรม
อุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบผลการด าเนินการติดตามตรวจสอบ 
และพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยได้ท าการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังต่อไปนี้  
 

1. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  โครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิด
หินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (แก่งคอย) จ ากัด ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ 
ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งสิ้น 3 รายการหลัก ได้แก่ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ คุณค่า
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ และคุณค่าต่อคุณภาพชีวิต ดังแสดงในตารางท่ี 4.1 

 

2. สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

จากการด าเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของโครงการท าเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินดินดาน เพ่ืออุตสาหกรรมปูนซีเมนต์  ต้องปฏิบัติตามมาตรการฯ ซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางด้าน
สิ่งแวดล้อมท้ังสิ้น 6 รายการหลัก ได้แก่  

1. คุณภาพอากาศ  
2. เสียง  
3. แรงสั่นสะเทือน  
4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า  
5. การคมนาคม  
6. อาชีวอนามัย  
 

พบว่า โครงการได้มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ  ที่ก าหนดอย่างครบถ้วน  ดังเห็นได้จากผลการ
ด าเนินการทีเ่ป็นไปตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางท่ี 4.2 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไขและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

ล าดับ 
มาตรการป้องกัน แก้ไข 

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 

มาตรการ (ข้อ) 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ 

ไม่ได้ปฏบิัต ิ
ตามมาตรการ 

ปฏิบตัิไม่ได ้
ตามมาตรการ 

ปฏิบตัิไดแ้ต ่
ไม่มีประสิทธภิาพ 

ยังไม่ถึง 
เวลาปฏิบตั ิ

ตามมาตรการ 
สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมระยะเตรียมการ 

1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ        
 1.1 สภาพภูมิประเทศ 3 3 - - - - - 
 1.2 อุทกวิทยา 7 7 - - - - - 
2 คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์        
 2.1 การคมนาคมและการขนส่งแร่ 2 2 - - - - - 
3 คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต        
 3.1 เศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติ 2 2 - - - - - 
 3.2 อาชีวอนามัย 2 2 - - - - - 

สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมในระยะด าเนินการ และภายหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการ  

1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ทางกายภาพ        

 
1.1 สภาพภูมปิระเทศ 
- ระยะด าเนินการท าเหมือง 

 
3 

 
3 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- ระยะหลังการท าเหมอืงและการฟื้นฟพูื้นที่ผ่านการท า
เหมือง 

2 2 - - - - - 

 1.2 คุณภาพอากาศและเสียง 6 6 - - - - - 

 1.3 การใช้วัตถุระเบิด 3 - - - - 3* 

ไม่มีการใชว้ัตถรุะเบิดในการผลิตแร่ 
ปัจจุบัน โครงการได้ท าเหมืองโดยใช้
เครื่องจักร Surface Miner ในการ

ผลิตแทนการระเบิดเหมือง 
2 คุณค่าการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์        
 2.1 การคมนาคมและการขนส่งแร ่ 2 2 - - - - - 

หมายเหตุ  :  (1)  ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีการใชว้ัตถรุะเบิดในการผลิตแร่ มกีารท าเหมืองโดยใช้เครือ่งจกัร Surface Miner ในการผลิตแทนการระเบิดเหมือง ซึ่งสามารถลดการฟุง้กระจายของฝุ่นละอองจากกิจกรรมได้ดกีว่าการระเบิด   

และสามารถควบคุมขนาดของหินได้ดี โดยหินที่ได้จะมีขนาดเลก็ท าให้ง่ายในการตกัขนส่งและบดย่อย อีกทั้งสามารถกัดผิวในแนวตั้งได้ จึงสามารถใช้ในงานฟืน้ฟูได้ และเพิม่ประสทิธิภาพการท างานควบคู่กับการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)  

ล าดับ 
มาตรการป้องกัน แก้ไข 

และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 

มาตรการ (ข้อ) 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตั ิ
ตามมาตรการ 

ไม่ได้ปฏบิัต ิ
ตามมาตรการ 

ปฏิบตัิไม่ได ้
ตามมาตรการ 

ปฏิบตัิไดแ้ต ่
ไม่มีประสิทธภิาพ 

ยังไม่ถึง 
เวลาปฏิบตั ิ

ตามมาตรการ 

สรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิง่แวดล้อมก าหนดโดยส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

1 ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ        

 - ระยะเตรียมการท าเหมือง 1 1 - - - - - 

 - ระยะด าเนินการท าเหมืองและสิ้นสุดการท าเหมือง 5 5 - - - - - 

รวม 38 35 - - - 3 - 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปผลผลการปฏิบัติตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตรวจวัด ความถี่ ช่วงเวลาที่ตรวจวัด สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

1. คุณภาพอากาศ 1. บริเวณบ้านหนองมะค่า 
2. โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 
3. โรงเรียนบ้านช่องใต้ 

- TSP 
- PM 10 

- 2 คร้ัง/ปี (ในช่วงเดือน
มกราคม และกรกฎาคม)  

1-7 ก.ค. 67 - ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

2. เสียง 1. บริเวณบ้านหนองมะค่า 
2. โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 
3. โรงเรียนบ้านช่องใต้ 

- Leq 24 ชั่วโมง - 2 ครั้ง/ปี (ในช่วงเดือน
มกราคม และกรกฎาคม) 

1-7 ก.ค. 67 - ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน 
พ.ศ. 2548 

3. แรงสั่นสะเทือน 1. บริเวณชุมชนบ้านป่าไผ ่
2. สถานีรถไฟบ้านช่องใต้ 

- ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุด 
- ค่าความถี่ 
- ค่าการขจัด 
- ค่าแรงอัดอากาศจากการระเบิด 

- 2 คร้ัง/ปี (ในช่วงเดือน
มกราคม และกรกฎาคม) 

5 ส.ค. 67 - ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกจุดตรวจวัดมีค่าน้อยมาก จึงไม่สามารถแจก
แจงความถี่ของความสั่นสะเทือนได้ เนื่องจากมีค่าความเร็ว (Velocity) 
น้อยกว่า 0.0025 มิลลิเมตร/วินาที และการขจัด (Displacement) น้อย
กว่า 0.001 มิลลิเมตร 

4. อุทกวิทยาและคุณภาพน้ า 
4.1 น้ าผิวดิน 

 
1. แม่น้ าป่าสกั (บริเวณหว้ย        
   อีรา้ไหลมาบรรจบ) 
2. ห้วยอีร้า 
3. น้ าในบ่อเหมือง 

 
- pH 
- SS 
- TDS  
- Total Hardness 
- Turbidity 
- Total Iron 
- Sulfate 

 
- 2 คร้ัง/ปี (ในช่วงเดือน
มกราคม และกรกฎาคม) 

 
2 ก.ค. 67 

 

 
- ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน (ประเภทที่ 3)   
 

4.2 น้ าใต้ดิน 1. น้ าบ่อตื้นบ้านป่าไผ่ 
2. น้ าบ่อตื้นบ้านชอ่งใต้ 
3. น้ าบ่อตื้นบ้านหนองมะค่า 

- pH 
- SS 
- TDS  
- Total Hardness 
- Turbidity 
- Total Iron 
- Sulfate 

- 2 คร้ัง/ปี (ในช่วงเดือน
มกราคม และกรกฎาคม) 

2 ก.ค. 67 
 
 

- ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 
ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
หลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการส าหรับการปอ้งกันด้าน
สาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 
(มาตรฐานน้ าบาดาลทีจ่ะใช้บริโภคได้)  
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดติดตามตรวจสอบ ดัชนีที่ตรวจวัด ความถี่ ช่วงเวลาที่ตรวจวัด สรุปผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

5. การคมนาคม - เส้นทางขนส่งแร่จากพื้นที่
โครงการไปยังโรงงาน
ปูนซีเมนต์ 

หากเส้นทางขนส่งแร่เกิดการช ารุด 
เสียหาย ทางโครงการจะต้อง 
รับผิดชอบในการด าเนินการเพือ่ 
ซ่อมแซมและปรับปรุงโดยทันท ี

- ทุกๆสัปดาห์ ตลอดการ
ด าเนินการ 

ก.ค.-ธ.ค. 67 - โครงการด าเนินการปรับปรุงเส้นทางล าเลียงขนส่งแร่ในช่วงจากพื้นที่
โครงการถึงโรงงานปูนซีเมนต์ให้เป็นถนนคอนกรีตทั้งหมด ติดตั้งป้าย
แสดงจราจรอย่างชัดเจน นอกจากนี้โครงการได้มีการฉีดพรมน้ าใน
บริเวณที่อาจก่อให้เกิดฝุ่นละอองและใช้รถดูดฝุ่นตามเส้นทางขนส่งแร่
ที่เป็นคอนกรีตตลอดการท างาน 

6. อาชีวอนามัย - พนักงานทกุคนภายใน
โครงการ 

- สมรรถภาพของร่างกายโดยทั่วไป  
- ความสามารถของการได้ยิน 
- ระบบทางเดินหายใจ  
- ระบบประสาทในการรับรู ้
- การเอกซ์เรย์ปอด 

- ทุกๆ 6 เดือน 1-3 ต.ค. 67 - ผลการตรวจสุขภาพพนักงานครั้งที่ 2/2567 พบว่าส่วนใหญ่พนักงาน
มีสุขภาพปกติ ส่วนผลการตรวจสุขภาพที่ผิดปกติ พนักงานจะได้รับ
ค าปรึกษาและค าแนะน าจากแพทย์ที่เชี่ยวชาญ  

 


