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ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั ตั้งอยู่เลขท่ี 289 ถนนสีลม 

แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ไดว้่าจา้งบริษทั เอ็นไวร์โปร จาํกดั ซ่ึงข้ึนทะเบียนห้องปฏิบติัการ

วิเคราะห์เอกชนกบักรมโรงงานอุตสาหกรรมเลขทะเบียน ว-156 ดงัแสดงในภาคผนวก ก-6 ไดด้าํเนินการ

ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตาม

ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมในช่วงดําเนินการ ได้แก่ การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ             

การตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิง และการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ า โดยไดท้าํการรวมรวบขอ้มูลผลการ   

ติด ตาม ต รวจส อบ ผ ลก ระท บ ส่ิ งแวด ล้อม  ฉ บับ ป ระจําเดื อน กรกฎ าค ม  - ธัน วาค ม  พ .ศ . 2567                    

(ระยะดาํเนินการ) เพ่ือนาํเสนอต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถพิจารณารายละเอียด ดงัแสดงในตารางที่ 

3-1 ดงัน้ี 
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ตารางที่ 3-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อมโครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษัท ปิยะสมบัติ สีลม จํากดั (ระยะดําเนินการ)    

        ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567  

 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ดชันีที่ตรวจวดั/วธีิการจัดการ ความถี่ 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพอากาศ - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)     

ให้ใชว้ิธีการวดัผลตามระบบกราวิเมตริก หรือระบบ

อ่ืนท่ีกรมความคุมมลพิษให้ความเห็นชอบ ตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศทัว่ไป 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ให้ใช้

วธีิการวดัตามระบบกราวเิมตริก หรือระบบอ่ืนท่ีกรม

ควบ คุมมลพิ ษ ให้ ความ เห็ นช อบ  ตามป ระกาศ

คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ แห่งชาติ ฉบบัท่ี 

10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศทัว่ไป 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ให้ใช้เคร่ืองวดั

ระบบนนัดีสเปอร์ซีฟ อินฟาเรด ดีเทคชัน่ หรือระบบ

อ่ืน ท่ีกรมควบ คุมมลพิ ษให้ความเห็ นชอบ ตาม

ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ

ในบรรยากาศทัว่ไป 

 

- ตรวจวดั 6 เดือน/คร้ัง 

โดยแต่ละคร้ังตรวจ 3 

วนั ต่อเน่ืองครอบคลุม

วนัธรรมดาและวนัหยดุ 

- โครงการไดมี้การตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาด

ไม่เกิน 10 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาด

ไ ม่ เ กิ น  10 ไ ม ค ร อ น  ( PM10) ,  ก๊ า ซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจน

ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  ( NO2), ก๊ า ซ ซั ล เฟ อ ร์                  

ได อ อ ก ไซ ด์  (SO2) แ ล ะ ส าร ป ร ะ ก อ บ

ไฮโดรคาร์บอน (HC) บริเวณภายในพ้ืนท่ี

โครงการ ระหว่างวนัท่ี 15 - 18 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนด 

- ภาคผนวก ค-1 

- ภาคผนวก ง-1 

- ภาคผนวก จ-1 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ดชันีที่ตรวจวดั/วธีิการจัดการ ความถี่ 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

1. คุณภาพอากาศ (ต่อ)  - ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ให้ใช้เคร่ืองวดั

ระบบเคมีลูมิเนสเซน หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุม

มลพิษให้ความเห็นชอบ ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม แ ห่ ง ช า ติ  ฉ บั บ ท่ี  33 (พ .ศ . 2552)           

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์

ในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ให้ใชว้ิธีการวดัตาม

ระบบพาราโรซานิลีน หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุม

มลพิษให้ความเห็นชอบ ตามประกาศคณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง 

กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป 

- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC) ให้ใช้เคร่ืองวดั

แบบเฟรมไอออไนเซชัน่ หรือระบบอ่ืนท่ีกรมควบคุม

มลพิษใหก้ารยอมรับ 

 

- ตรวจวดั 6 เดือน/คร้ัง 

โดยแต่ละคร้ังตรวจ 3 

วนั ต่อเน่ืองครอบคลุม

วนัธรรมดาและวนัหยดุ 

- โครงการไดมี้การตรวจวดัฝุ่ นละอองขนาด

ไม่เกิน 10 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาด

ไ ม่ เ กิ น  10 ไ ม ค ร อ น  ( PM10) ,  ก๊ า ซ

คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจน

ไ ด อ อ ก ไ ซ ด์  (NO2), ก๊ า ซ ซั ล เฟ อ ร์ ไ ด

อ อ ก ไ ซ ด์  (SO2) แ ล ะ ส า ร ป ร ะ ก อ บ

ไฮโดรคาร์บอน (HC) บริเวณภายในพ้ืนท่ี

โครงการ ระหว่างวนัท่ี 15 - 18 พฤศจิกายน

พ.ศ. 2567 พบว่า มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนด 

- ภาคผนวก ค-1 

- ภาคผนวก ง-1 

- ภาคผนวก จ-1 

2. การใช้นํา้  - แนวท่อจ่ายนํ้าประปา

ของโครงการ 

- ตรวจสอบการร่ัวซึม หรือรอยแตกของท่อจ่าย

นํ้าประปา 

เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด

ระยะเวลาดาํเนินการ

โครงการ 

- โครงการจดัให้มีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบ

ก าร ร่ั ว ซึ ม  ห รื อ ร อ ย แ ต ก ข อ ง ท่ อ จ่ าย

นํ้ าประปาเป็นประจําทุกเดือนหากมีการ

ชาํรุดจะรีบแกไ้ขทนัที 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 51 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทาง

ส่ิงแวดล้อมและคุณค่าต่างๆ 
จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ดชันีที่ตรวจวดั/วธีิการจัดการ ความถี่ 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

3. คุณภาพนํา้ผวิดนิ/  

การบําบัดนํา้เสีย 

 

- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้ า

เสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั 1 จุด 

- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้ า

ท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั 1 จุด 

- จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพนํ้ า

ท้ิ ง ก่ อ น ล ง ท่ อ ร ะ บ าย นํ้ า

สาธารณะภายนอกโครงการ 

1 จุด 

 

การตรวจสอบคุณภาพนํา้ 

- pH ใหใ้ชเ้คร่ืองวดัความเป็นกรดและด่างของนํ้า
1/ 

- BOD ให้ใช้วิธีการอะไซด์โมดิเฟเคชั่น ท่ีอุณหภูมิ 

20 องศาเซลเซียล เป็นเวลา 5 วนั ติดต่อกนั1/ 

- Fat Oil & Grease ให้วิธีการสกัดด้วยตัวทําละลาย 

แลว้แยกหานํ้าหนกัของนํ้ามนัและไขมนั1/ 

- TKN ใหใ้ชว้ธีิการเจลดาห์ล1/ 

- Fecal coliform ให้ใช้วิธีมัลติเพิ้ล ท้ิวบ์ เฟอร์เมน

เตชัน่ เทคนิค2/ 

ห ม า ย เห ต  : 1/ ต า ม ป ร ะ ก า ศ ก ร ะ ท ร ว ง 

ทรัพยากรธรรมชาติ เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบาง

ขนาด 
2/ วิ ธี ก ารม าตรฐาน สํ าห รับ ก าร

วิ เค ร า ะ ห์ นํ้ า แ ล ะ นํ้ า เสี ย  Standard Methods for 

Examination of Water and Wastewater ซ่ึง American 

Public Health Association (APHA), American 

Water Works Association (AWWA) แ ล ะ  Water 

Pollution Control Federation (WPCF) ข อ ง

สหรัฐอเมริกา ร่วมกนักาํหนด 

 

 

เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด

ระยะเวลาดาํเนินการ

โครงการ 

 

- โครงการไดท้าํการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิง

บริเวณนํ้ าเสียก่อนเข้าระบบบาํบัด บริเวณ    

นํ้ าท้ิ งหลังผ่านระบบบําบัด และบริเวณ       

นํ้ า ท้ิ ง ก่ อ น ล งท่ อ ระ บ ายนํ้ าส าธ าร ณ ะ

ภายนอกโครงการ ประจาํเดือนกรกฎาคม - 

ธนัวาคม พ.ศ. 2567 เรียบร้อยแลว้ 

 

- ภาคผนวก ค-2 

- ภาคผนวก ง-2 

- ภาคผนวก จ-2 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ดชันีที่ตรวจวดั/วธีิการจัดการ ความถี่ 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

 

3. คุณภาพนํา้ผวิดนิ/ การ

บําบัดนํา้เสีย (ต่อ)  

 

- ระบบบําบัดนํ้ าเสีย และ

อุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งภายใน

พ้ืนท่ีโครงการ 

การจัดเกบ็สถิตข้ิอมูลและรายงานผล 

- จดัให้มีการจดัเก็บสถิติ ขอ้มูลการทาํงานของระบบ

บาํบดันํ้าเสีย และรายงานผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท่ี

ผ่านการบาํบดันํ้ าเสีย ตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

หลงัเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มูล 

การจัดบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการ

ทํ า ง า น ข อ ง ร ะ บ บ บํ า บั ด นํ้ า เสี ย  พ .ศ . 2555                

(ตามบทบัญญัติในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติ

ส่งเสริมและรักษาคุณ ภาพส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ       

พ.ศ. 2535) โดยตอ้งดาํเนินการ 

 จดัเก็บสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผลการทาํงาน

ของระบบบาํบดันํ้ าเสียในแต่ละวนั และจดัทาํ

บนัทึกรายละเอียดดงักล่าวตามแบบ ทส.1 เก็บ

ไวภ้ายในพ้ืนท่ีโครงการเป็นระยะเวลา 2 ปี 

นบัตั้งแต่วนัท่ีมีการเก็บสถิติและขอ้มูล 

 จัดทํารายงานสรุปผลการทํางานของระบบ

บาํบดันํ้าเสียในแต่ละเดือนตามแบบ ทส.2และ

เสนอรายงานดงักล่าวต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน 

(หน่วยงานอนุญาต) ภายในวนัท่ี 15 ของเดือน

ถดัไป 

 

ตาม ท่ี ระบุ ใน วิ ธีก าร

จดัการ 

 

- โครงการจดัเก็บสถิติและขอ้มูลซ่ึงแสดงผล

การทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียในแต่ละ

วนั และจัดทําบันทึกรายละเอียดดังกล่าว

ตามแบบ ทส.1 รวมทั้งจดัทาํรายงานสรุปผล

การทาํงานของระบบบาํบดันํ้ าเสียในแต่ละ

เดือนตามแบบ ทส.2 และเสนอรายงาน

ดงักล่าวต่อเจา้พนักงานทอ้งถ่ิน (หน่วยงาน

อนุญาต) ภายในวนัท่ี 15 ของเดือนถัดไป 

ตามมาตรการกาํหนดเรียบร้อยแลว้ 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 6 

- ภาคผนวก ข-3 

- ภาคผนวก ข-16 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ดชันีที่ตรวจวดั/วธีิการจัดการ ความถี่ 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

4. การระบายนํา้ และป้องกนั

นํา้ท่วม 

- ภายในพ้ืนท่ีโครงการ - ตรวจสอบระดับตะกอนในท่อระบายนํ้ า บ่อสูบ 

และบ่อหน่วงนํ้าทุก 3 เดือน ถา้มีมากจนส่งผลกระทบ

ต่อการกกัเก็บใหข้ดุลอกออกทนัที ในกรณีท่ีมีไม่มาก

ให้ขุดลอกออกปีละ 1 คร้ัง เพ่ือให้สามารถรองรับ

นํ้าฝนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

- ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของเคร่ืองสูบ

ระบายนํ้าทุก 3 เดือน 

- ตรวจสอบสภาพการร่ัวซึมของท่อระบายนํ้ าและบ่อ

หน่วงนํ้าทุก 3 เดือน 

 

ตาม ท่ี ระบุ ใน วิ ธีก าร

จดัการ ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการโครงการ 

- โครงการจัดให้ มีการตรวจสอบระดับ

ตะกอนในท่อระบายนํ้ า บ่อสูบ และบ่อ

หน่วงนํ้ า พร้อมทั้งมีเจา้หน้าท่ีตรวจสอบท่อ

ระบายเป็นประจาํ และทางโครงได้ทาํการ

ขดุลอกบ่อหน่วงเรียบร้อยแลว้ 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 51 

5. การจัดการมูลฝอย - ท่ีพักรวมมูลฝอยภายใน

โครงการ 

- ภาชนะรองรับมูลฝอยใน

โครงการ 

- ตรวจสอบท่ีพักรวมมูลฝอยให้อยู่ในสภาพถูก

สุขลกัษณะและไม่มีขยะตกคา้ง 

- ตรวจสอบภาชนะรองรับมูลฝอยให้อยู่ในสภาพดี

และพร้อมใชง้านไดอ้ยูเ่สมอ 

สั ป ด า ห์ ล ะ  1 ค ร้ั ง 

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดาํเนินการโครงการ 

- โครงการจัดให้ มีถังรองรับมูลฝอยไว้

ภายในห้องพกัทุกห้อง และมีถงัรองรับมูล

ฝอยแยกประเภทไว้ตามพ้ืนท่ีส่วนต่างๆ       

ของโรงแรมอย่างทั่วถึง โดยภายในถังได้

รองดว้ยถุงพลาสติกท่ีอยู่ในสภาพดี รวมทั้ง

จดัให้มีแม่บา้นเก็บขน และรวบรวมขยะจาก

ถงัขยะในหอ้งพกัและทุกบริเวณในแต่ละชั้น

เก็บรวบรวมไว้ท่ีพักรวมมูลฝอย และทํา

ความสะอาดท่ีพกัขยะรวมทุกคร้ังท่ีเก็บขน 

 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 26 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 27 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 28 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 29 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ดชันีที่ตรวจวดั/วธีิการจัดการ ความถี่ 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

6. การป้องกนั และระงบั

อคัคภีัย 

- ภายในโครงการ - ตรวจสอบสภาพความพร้อมใช้งานของระบบ

ป้องกันและระงับอัค คีภัยทุก  6 เดือน  ห รือตาม

ขอ้กาํหนดของแต่ละระบบหรืออุปกรณ์นั้น 

 

ตาม ท่ี ระบุ ใน วิ ธีก าร

จดัการ ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการโครงการ 

- โ ค ร ง ก าร จัด ใ ห้ เจ้ าห น้ า ท่ี ค อ ย ดู แ ล

ตรวจสอบระบบป้องกันและระงบัอคัคีภัย 

ให้ อยู่ในส ภาพ ดีและพ ร้อมใช้งาน เป็ น

ประจาํทุกเดือน 

 

- ภาคผนวก ข-17 

7. สระว่ายนํา้ สระวา่ยนํ้าของโครงการ โครงการ ความปลอดภัยและอุบัตเิหตุจากการจมนํา้ 

- ตรวจสอบป้ายแสดงความลึกหรือเลขบอกระดับ

ความลึกของสระวา่ยนํ้า ป้ายระเบียบขอ้บงัคบัในการ

ใช้สระว่ายนํ้ า ป้ายแสดงวิธีการปฐมพยาบาล ป้าย

หมายเลขโทรศพัท์ฉุกเฉิน ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพดีไม่

ลบเลือน เพ่ือใหส้ามารถมองเห็นไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ทุกวนัก่อนเปิดบริการ

ส ร ะ ว่ า ย นํ้ า ต ล อ ด

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ 

- โครงการจัดให้มีเลขบอกระดับความลึก

ของสระวา่ยนํ้า ป้ายระเบียบขอ้บงัคบัในการ

ใชส้ระวา่ยนํ้า ป้ายแสดงวธีิการปฐมพยาบาล            

ป้ าย ห ม าย เล ข โ ท ร ศัพ ท์ ฉุ ก เฉิ น  ฯ ล ฯ            

ไวบ้ริเวณท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจน 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 13 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 48 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 50 

- ตรวจสอบสภาพของอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์

ส่ือสารกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินท่ีจดัไวบ้ริเวณสระวา่ยนํ้ า

ใหอ้ยูใ่นสภาพดีและพร้อมใชง้านไดต้ลอดเวลา 

- ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดใหป้ลอดภยั 

- ตรวจสอบระบบไฟฟ้าส่องสวา่งโดยรอบสระวา่ยนํ้ า

ใหมี้สภาพดีพร้อมใชง้านตลอดเวลา 

 

ทุกวนัก่อนเปิดบริการ

ส ร ะ ว่ า ย นํ้ า ต ล อ ด

ระยะเวลาดําเนินการ

โครงการ 

- โครงการจดัให้มีห่วงชูชีพ และไมช่้วยชีวิต

ท่ีพร้อมใชง้านไวป้ระจาํสระวา่ยนํ้า 

- โครงการไดจ้ดัให้มีระบบไฟฟ้าส่องสวา่ง

โดยรอบสระว่ายนํ้ า และมีสภาพดีพร้อมใช้

งานตลอดเวลา 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 49 

- ภาคผนวก ข-1 รูปท่ี 50 
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ตารางที่ 3-1 (ต่อ) 

องค์ประกอบทางส่ิงแวดล้อม

และคุณค่าต่างๆ 
จุดตรวจวดั/จุดตรวจสอบ ดชันีที่ตรวจวดั/วธีิการจัดการ ความถี่ 

ผลการตดิตามตรวจสอบ 

ผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
เอกสารอ้างองิ 

7. สระว่ายนํา้ (ต่อ) สระว่ายนํ้ าของโครงการ

อย่างน้อย 2 จุด โดยเก็บ

จากส่วนลึกและส่วนต้ืน

ภายในสระวา่ยนํ้า 

คุณภาพนํา้ในสระว่ายนํา้ 

- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

- คลอรีนอิสระ 

- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืนๆ 

- ค่าความเป็นด่าง 

- ความกระดา้ง 

- กรดไซยานูริก (กรณีใชค้ลอรีนชนิดกรดไตรคลอไร

ไอโซไซยานูริค) 

- ครอไรด ์

- แอมโมเนีย 

- ไนเตรด 

- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 

- ฟีคลัโคลิฟอร์ม 

- จุลินทรียห์รือตวับ่งช้ีจุลินทรียท่ี์ทาํใหเ้กิดโรค 

(ไ ด้ แ ก่  Eschericheria coli Staphylococcus aureus 

Pseudomonas aeruginosa)  

โดยใชว้ิธีการมาตรฐานสาํหรับการวิเคราะห์นํ้ าและ

นํ้ าเสีย Standard Methods for Examination of Water 

and Wastewater) 

 

กรณี ใช้ค ลอรีน ช นิ ด

กรดไตรคลอโรไอโซ

ไ ซ ย า นู ริ ค )  ต้ อ ง

ตรวจหากรดไซยานูริค

ดว้ย 

- ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์

ป ริ ม า ณ โ ค ลิ ฟ อ ร์ ม

แบคทีเรียทั้ งหมดและ    

ฟีคัลโคลิฟ อร์มอย่าง

น้ อ ย เดื อ น ล ะ  1 ค ร้ั ง 

ต ล อ ด ร ะ ย ะ เว ล า

ดาํเนินการ 

- พ า ร า มิ เต อ ร์ อ่ื น ๆ 

ไดแ้ก่ ครอรีนท่ีรวมกบั

สารอ่ืนๆ ค่าความเป็น

ด่างความกระด้าง คลอ

ไรด์ แอมโมเนียไนเต

รด  จุ ลิน ท รีย์ห รือตัว

บ่งช้ีจุลินทรียท่ี์ทาํให ้

- โครงการจัดให้เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายอาคารทํา

ค ว าม ส ะ อ า ด พ้ื น ท่ี ร อ บ  ส ร ะ ว่ าย นํ้ า           

และตรวจสอบระบบของสระว่ายนํ้ าเป็น

ประจาํ รวมทั้ งทําการตรวจวดั pH และค่า

คลอรีนอิสระทุกวนัเรียบร้อยแลว้ 

- โครงการได้ทําการตรวจวดัคุณภาพนํ้ า    

ส ร ะ ว่ ายนํ้ า  ป ร ะ จํา เดื อ น ก ร ก ฎ าค ม  - 

ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ตามมาตรการฯ กาํหนด

เรียบร้อยแลว้ 

 

- ภาคผนวก ข-18 

- ภาคผนวก ค-3 
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3.1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

 

 3.1.1 บทนํา 

 

 ปัญหามลพิษทางอากาศท่ีสําคญั ท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มจากการดาํเนินงาน       

ของโครงการ ibis Styles Bangkok Silom ได้แก่  ฝุ่ น ละอองรวมขน าดไม่ เกิน  100 ไมครอน  (TSP),                       

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์

(NO2), ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) จึงกาํหนดให้มีแผนการดาํเนินการ

ตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ทุก 6 เดือน/คร้ัง ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

 

3.1.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

ดชันีคุณภาพอากาศในบรรยากาศท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), 

ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 

(NO2), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC)  

 

3.1.3 จุดตรวจวัด 

 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงดําเนินการ            

เกบ็ตวัอยา่งระหวา่งวนัท่ี 15 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปที่ 3.1-1  
 

 

        
 

 

 

รูปที่ 3.1-1 จุดตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป ภายในพืน้ที่โครงการ 

ระหว่างวันที่ 15 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
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3.1.4 ผลการตรวจวัด 
 

 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไป ดงัแสดงในตารางที่ 3.1-1 ส่วนรายงานผล

การวิเคราะห์คุณภาพอากาศในบรรยากาศทัว่ไปดงัแสดงในภาคผนวก ค-1 

 

ตารางที่ 3.1-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป 

 
โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom 

จดัทาํรายงานโดย     : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างวันท่ี 22-25 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณพ้ืนท่ีโครงการ 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)     : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั   : GPS 48P 0665618 E, 1518051 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)    : นายนิพล เก๊าพนั 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)  : TISCH Model TE-5005X S/N 3049 

    TISCH Model TE-5005X S/N 3050 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)   : TISCH Environmental Model TE-5025A S/N 0992 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)     : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2563 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)   : วนัท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2564 

วนัที่ตรวจวดั 

รายเดอืน 

ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (mg/m3) 

22 - 23  เม.ย. 64 0.067 0.042 

23 - 24  เม.ย. 64 0.078 0.049 

24 - 25  เม.ย. 64 0.070 0.044 

ค่าสูงสุด 0.078 0.049 

ค่าต ํ่าสุด 0.067 0.042 

ค่ามาตรฐาน/1 <0.33 <0.12 

หมายเหตุ: /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)             3-11  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom 

จดัทาํรายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างวนัที ่22-25 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 48P 0665618 E, 1518051 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายนิพล เก๊าพนั 

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 300 E S/N 1001 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 4487 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)      : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลีย่ 1ช่ัวโมง (ppm) 

22 - 23 เม.ย. 64 23 - 24 เม.ย. 64 24 - 25 เม.ย. 64 

14.00-15.00 0.5 0.5 0.5 

15.00-16.00 0.3 0.3 0.4 

16.00-17.00 0.5 0.5 0.6 

17.00-18.00 0.5 0.6 0.6 

18.00-19.00 0.5 0.6 0.5 

19.00-20.00 0.4 0.4 0.5 

20.00-21.00 0.4 0.5 0.5 

21.00-22.00 0.4 0.4 0.4 

22.00-23.00 0.3 0.4 0.4 

23.00-00.00 0.3 0.2 0.3 

00.00-01.00 0.3 0.2 0.2 

01.00-02.00 0.2 0.3 0.2 

02.00-03.00 0.2 0.3 0.2 

03.00-04.00 0.2 0.2 0.2 

04.00-05.00 0.2 0.2 0.3 

05.00-06.00 0.2 0.1 0.2 

06.00-07.00 0.3 0.3 0.2 

07.00-08.00 0.3 0.3 0.3 

08.00-09.00 0.5 0.3 0.5 

09.00-10.00 0.6 0.3 0.4 

10.00- 11.00 0.5 0.3 0.5 

11.00-12.00 0.5 0.2 0.4 

12.00-13.00 0.5 0.5 0.4 

13.00-14.00 0.5 0.6 0.3 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 0.4 0.4 0.4 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 0.6 0.6 0.6 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 0.2 0.1 0.2 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <30 <30 <30 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)             3-12  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

 

โครงการ       : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom 

จดัทาํรายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างวนัที ่22-25 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 48P 0665618 E, 1518051 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายนิพล เก๊าพนั                                           

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 200 E S/N 214 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : CC507080 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)     : 4487 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 29 กนัยายน พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)      : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 

 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง (ppb) 

22 - 23 เม.ย. 64 23 - 24 เม.ย. 64 24 - 25 เม.ย. 64 

14.00-15.00 15.7 15.4 16.4 

15.00-16.00 11.8 12.0 14.7 

16.00-17.00 20.7 14.7 26.3 

17.00-18.00 18.3 14.9 23.0 

18.00-19.00 16.8 20.0 22.7 

19.00-20.00 10.8 16.6 14.3 

20.00-21.00 15.0 17.0 18.2 

21.00-22.00 11.6 12.5 11.9 

22.00-23.00 8.3 9.9 9.6 

23.00-00.00 8.0 6.4 6.5 

00.00-01.00 8.3 6.7 6.5 

01.00-02.00 7.8 7.9 2.5 

02.00-03.00 6.8 7.7 1.6 

03.00-04.00 6.9 6.7 2.0 

04.00-05.00 6.4 7.5 2.5 

05.00-06.00 9.1 7.8 3.3 

06.00-07.00 10.3 11.0 2.7 

07.00-08.00 8.6 8.1 8.0 

08.00-09.00 21.4 21.2 19.5 

09.00-10.00 15.8 16.0 20.8 

10.00- 11.00 13.7 14.5 20.4 

11.00-12.00 18.5 13.9 14.3 

12.00-13.00 15.9 16.6 12.3 

13.00-14.00 16.7 22.6 12.0 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 12.6 12.8 12.2 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 21.4 22.6 26.3 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 6.4 6.4 1.6 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <170 <170 <170 

หมายเหตุ : /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)             3-13  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
โครงการ       : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom 

จดัทาํรายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างวนัที ่22-25 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 48P 0665618 E, 1518051 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายนิพล เก๊าพนั                                           

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : API Model 100 A S/N 1894 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrutor TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)   : EB0128769 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 57.38 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2562 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)      : วนัท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2570 
 

ช่วงเวลา 

รายเดอืน 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ppb 

22 - 23 เม.ย. 64 23 - 24 เม.ย. 64 24 - 25 เม.ย. 64 

14.00-15.00 3.1 3.0 3.2 

15.00-16.00 2.3 2.2 2.8 

16.00-17.00 2.7 3.2 3.6 

17.00-18.00 3.4 3.1 4.0 

18.00-19.00 2.8 3.4 3.4 

19.00-20.00 3.0 3.1 3.8 

20.00-21.00 2.9 2.9 3.3 

21.00-22.00 2.7 3.0 2.8 

22.00-23.00 2.6 3.2 2.8 

23.00-00.00 2.5 2.4 2.2 

00.00-01.00 2.5 2.4 2.5 

01.00-02.00 2.3 2.7 2.2 

02.00-03.00 2.2 3.0 2.3 

03.00-04.00 2.4 2.0 2.3 

04.00-05.00 1.8 1.7 2.3 

05.00-06.00 1.8 2.3 2.0 

06.00-07.00 2.2 2.2 2.5 

07.00-08.00 2.2 1.9 3.1 

08.00-09.00 3.0 2.0 3.8 

09.00-10.00 3.1 2.0 3.0 

10.00- 11.00 2.9 2.8 3.5 

11.00-12.00 3.0 2.5 3.1 

12.00-13.00 2.7 3.1 3.2 

13.00-14.00 2.8 3.5 2.9 

ค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 2.6 2.7 2.9 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 3.4 3.5 4.0 

ค่าเฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ตํ่าสุด 1.8 1.7 2.0 

ค่ามาตรฐาน 1 ช่ัวโมง/1 <300 <300 <300 

ค่ามาตรฐาน 24 ช่ัวโมง/1 <120 <120 <120 

หมายเหตุ :   /1 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                  /2 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)             3-14  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 

  
โครงการ       : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom 

จดัทาํรายงานโดย      : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั      : ระหว่างวนัที ่22-25 เมษายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั      : บริเวณพื้นท่ีโครงการ 

เลขท่ีสถานีตรวจวดั (Station No.)      : สถานีท่ี 1 

ตาํแหน่งพิกดั UTM ของสถานีตรวจวดั     : GPS 48P 0665618 E, 1518051 N 

ผูค้วบคุมสถานีตรวจวดั (Site Operator)      : นายนิพล เก๊าพนั                                           

รุ่นของเคร่ืองมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)    : HC Thermo Environment Instruments Model 55C SN 55C-72557-371 

รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrutor Model และ Serial No.)    : Dilution Calibrator TAPI Model 700 SN 1184 

รุ่น/รหสัของอุปกรณ์ Gas Cylinder ท่ีใชใ้นการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)     : CC441324 

ความเขม้ขน้ท่ีทาํการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)    : 180 ppm 

วนัท่ีตรวจรับรอง (Certified Date)      : วนัท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557 

วนัหมดอายกุารสอบเทียบ (Expire Date)     : วนัท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 

 

วนัที่ตรวจวดั 
รายเดอืน 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) (ppm) 

22 - 23  เม.ย. 64 2.66 

23 - 24  เม.ย. 64 2.53 

24 - 25  เม.ย. 64 2.42 

ค่าสูงสุด 2.66 

ค่าตํา่สุด 2.42 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                           3-15  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างวนัที่ 18 - 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ   
             

ภายในพืน้ที่โครงการ  (ตรวจวดัทุก 6 เดอืน) 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน

(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 

10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

18 - 19 พ.ย. 65 0.101 0.051 0.1 - 0.5 2.6 - 19.5 1.7 - 3.6 2.6 3.10 

19 - 20 พ.ย. 65 0.066 0.033 0.2 - 0.5 4.0 - 18.4 2.1 - 3.7 2.8 2.65 

20 - 21 พ.ย. 65 0.077 0.039 0.2 - 0.5 2.9 - 18.9 2.0 - 3.6 2.8 2.50 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 0.066 - 0.101 0.033 - 0.051 0.1 - 0.5 2.6 - 19.5 1.7 - 3.7 2.6 - 2.8 2.50 - 3.10 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                           3-16  

ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างวนัที่ 18 - 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ   
             

ภายในพืน้ที่โครงการ  (ตรวจวดัทุก 6 เดอืน) 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน

(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 

10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

18 - 19 พ.ค. 66 0.083 0.052 0.2 - 0.6 3.3 - 16.1 1.9 - 3.9 2.9 3.15 

19 - 20 พ.ค. 66 0.072 0.045 0.2 - 0.6 3.9 - 16.1 2.5 - 4.2 3.2 3.20 

20 - 21 พ.ค. 66 0.062 0.039 0.2 - 0.6 3.3 - 17.4 2.3 - 4.3 3.2 3.28 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 0.062 - 0.083 0.039 - 0.052 0.2 - 0.6 3.3 - 17.4 1.9 - 4.3 2.9 - 3.2 3.15 - 3.28 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างวนัที่ 9 - 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ   
             

ภายในพืน้ที่โครงการ  (ตรวจวดัทุก 6 เดอืน) 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน

(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 

10 ไมครอน(PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ 

(NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

9 - 10 พ.ย. 66 0.071 0.042 0.2 - 0.5 3.3 - 22.5 1.9 - 3.4 2.6 3.10 

10 - 11 พ.ย. 66 0.083 0.058 0.1 - 0.6 3.3 - 20.2 1.8 - 3.3 2.5 3.18 

11 - 12 พ.ย. 66 0.076 0.054 0.1 - 0.5 3.3 - 20.4 1.2 - 3.9 2.6 3.16 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 0.071 - 0.083 0.042 - 0.058 0.1 - 0.6 3.3 - 22.5 1.2 - 3.9 2.5 - 2.6 3.10 - 3.18 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างวนัที่ 10 - 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ   
             

ภายในพืน้ที่โครงการ  (ตรวจวดัทุก 6 เดอืน) 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน

(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 

10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ (NO2) 

 เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

10-11 พ.ค. 67    0.021 0.011 0.1 - 0.3 2.7 - 13.9 2.2 - 3.6 3.0 2.69 

11-12 พ.ค. 67 0.033 0.026 0.1 - 0.4 4.0 - 17.4 2.1 - 3.4 2.9 2.48 

12-13 พ.ค. 67 0.027 0.017 0.1 - 0.4 2.3 - 13.2 2.3 - 3.6 3.0 2.72 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 0.021 - 0.033 0.011 - 0.026 0.1 - 0.4 2.7 - 17.4 2.1 - 3.6 2.9 - 3.0 2.48 - 2.72 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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ตารางที่ 3.1-1 (ต่อ) 
 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ระหว่างวนัที่ 15 - 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ   
             

ภายในพืน้ที่โครงการ  (ตรวจวดัทุก 6 เดอืน) 

วนัที่ตรวจวดั 

ฝุ่นละอองรวมขนาด 

ไม่เกนิ 100 ไมครอน

(TSP) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 

10 ไมครอน (PM10) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์

(CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซไนโตรเจน 

ไดออกไซด์ (NO2) 

 เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง 

ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 

(SO2) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

ก๊าซไฮโดรคาร์บอน 

(Hydrocarbon) 

เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

15 - 16 พ.ย. 67 0.050 0.039 0.1 - 0.4 1.6 - 12.6 1.5 - 3.0 2.4 2.65 

16 - 17 พ.ย. 67 0.043 0.032 0.1 - 0.4 2.4 - 13.6 1.4 - 3.1 2.3 1.94 

17 - 18 พ.ย. 67 0.052 0.042 0.1 - 0.4 2.6 - 14.4 1.5 - 3.0 2.4 2.67 

ค่าตํา่สุด-ค่าสูงสุด 0.043 - 0.052 0.032 - 0.042 0.1 - 0.4 1.6 - 14.4 1.4 - 3.1 2.3 - 2.4 1.94 - 2.67 

ค่ามาตรฐาน <0.33/3 <0.12/3 <30/1 <170/4 <300/2 <120/3 - 

หน่วย mg/m3 mg/m3 ppm ppb ppb ppb ppm 
 

หมายเหตุ :  /1 มาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/2  มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ. 2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 
/3 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
/4 มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ. 2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
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 3.1.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

3.1.5.1 ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) 
 

ผลการตรวจวัดปริมาณ ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่ เกิน 100 ไมครอน เฉล่ีย 24 ชั่วโมง           

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.043 - 0.052 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)            

เม่ือนาํค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ซ่ึงกาํหนดให้ ค่าเฉล่ีย 24 

ชัว่โมงของปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน จะตอ้งไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

3.1.5.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10) 
 

ผ ล ก าร ต ร ว จ วัด ป ริ ม าณ ฝุ่ น ล ะ อ อ งข น าด ไ ม่ เกิ น  10 ไ ม ค ร อ น  เฉ ล่ี ย  24 ชั่ ว โ ม ง                  

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.032 - 0.042 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (mg/m3)            

เม่ือนาํค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 

24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ค่าเฉล่ีย 24

ชั่วโมงของปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน จะต้องไม่เกิน 0.12 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร         

จะเห็นวา่  ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

3.1.5.3 ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

พบว่า มีค่าอยู่ในช่วง 0.1 - 0.4 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) เม่ือนาํค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2538) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไปซ่ึงกาํหนดใหค่้าเฉล่ียของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป

ในเวลา  1 ชัว่โมง มีค่าไม่เกิน 30 ส่วนในลา้นส่วน จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนด 
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3.1.5.4 ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์เฉล่ีย 1 ชั่วโมง บริเวณภายในพ้ืนท่ี

โครงการ พบว่า มีค่าอยูใ่นช่วง 1.6 - 14.4 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือนาํค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบั   

ค่ามาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน

ค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปกาํหนดใหค่้าเฉล่ีย 1 ชัว่โมง ปริมาณก๊าซไนโตรเจน

ไดออกไซด์จะตอ้งไม่เกิน 170 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนด 

 

3.1.5.5 ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2)  
 

1) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง  
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดเ์ฉล่ีย 1 ชัว่โมง บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ 

พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 1.4 - 3.1 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือนาํค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐาน

ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ือง กาํหนดมาตรฐานค่าซลัเฟอร์ได

ออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง ซ่ึงกาํหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ใน

บรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง มีค่าไม่เกิน 300 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัได ้         

มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

2) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์เฉล่ีย 24 ชั่วโมง บริเวณภายในพ้ืนท่ี

โครงการ พบวา่ มีค่าอยูใ่นช่วง 2.3 - 2.4 ส่วนในพนัลา้นส่วน (ppb) เม่ือนาํค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัค่า

มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง กาํหนดมาตรฐาน

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ซ่ึงกาํหนดให้ค่าเฉล่ียของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ

โดยทัว่ไปในเวลา 24 ชัว่โมงมีค่าไม่เกิน 120 ส่วนในพนัลา้นส่วน จะเห็นวา่ ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยูใ่นเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนด 
 

3.1.5.6 ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) 
 

ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ พบว่า มีค่าอยู่

ในช่วง 1.94 - 2.67 ส่วนในลา้นส่วน (ppm) ซ่ึงไม่สามารถนาํมาเปรียบเทียบกบัค่ามาตรฐานได ้เน่ืองจากไม่

มีการกาํหนดค่ามาตรฐานในดชันีดงักล่าว 
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3.2 การตรวจวัดคุณภาพนํ้าทิง้ 

 

3.2.1 บทนํา 

  

ปัญหาคุณภาพนํ้ าท้ิงท่ีสําคัญท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อมจากระยะดําเนินการ  

ข อ งโ ค ร งก าร  ibis Styles Bangkok Silom ไ ด้แ ก่  pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended 

Solids, Oil&Grease, Total Kjeldahl Nitrogen แ ล ะ  Fecal Coliform Bacteria จึ ง กํา ห น ด ใ ห้ มี แ ผ น ก า ร

ดาํเนินการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

 

3.2.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

ดชันีคุณภาพนํ้ าท้ิงท่ีตรวจวดั ไดแ้ก่ pH, Biochemical Oxygen Demand, Total Suspended Solids, 

Oil&Grease, Total Kjeldahl Nitrogen และ Fecal Coliform Bacteria 

 

3.2.3 จุดตรวจวัด 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ าท้ิง จาํนวน 3 จุด ไดแ้ก่ บริเวณนํ้ าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบัด, บริเวณนํ้ าท้ิง       

หลงัผ่านระบบบาํบดั และนํ้ าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้ าสาธารณะภายนอกโครงการ ซ่ึงดาํเนินการเก็บ

ตวัอย่างนํ้ าท้ิงสําหรับตรวจวิเคราะห์ ประจาํเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปที่ 3.2-1  

ถึงรูปที่ 3.2-3 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2-1 จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าทิง้ บริเวณนํ้าเสียก่อนเข้าระบบบําบัด  

ประจําเดือน36กรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-23                           

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.2-2 จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าทิง้ บริเวณนํ้าทิง้หลงัผ่านระบบบําบัด 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3.2-3 จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าทิง้ บริเวณนํ้าทิง้ก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ              

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-24 

3.2.4 ผลการตรวจวัด 
 

 

 

 สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง ดงัแสดงในตารางท่ี 3.2-1 สาํหรับรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าท้ิง ดงัแสดงในภาคผนวก ค-2 
 

ตารางที่ 3.2-1 การตรวจวัดคุณภาพนํา้ทิง้ 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนเมษายน - มถุินายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
22 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64 2 ม.ิย. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.23 7.52 7.89 7.23 - 7.89 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 11.4 22.8 <2.0 <2.0 - 22.8 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 8.5 22 <5.0 <5.0 - 22 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.4 12.2 1.8 1.4 - 12.2 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 8.4 <4.0 <4.0 <4.0 - 8.4 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 13 110 4.5 4.5 - 110 - 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-25 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564  

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
1 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.76 7.61 7.61 - 7.76 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 3.4 3.7 3.4 - 3.7 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5.0 10 <5.0 - 10 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 2.4 <0.5 - 2.4 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 5.3 <4.0 - 5.3 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL <1.8 220 <1.8 - 220 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-26 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกนัยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
30 ก.ย. 65 21 ต.ค. 65 18 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.09 7.71 7.61 7.47 7.09 - 7.71 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 14.4 6.3 7.8 55.8 6.3 - 55.8 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5 22 45 20 <5 - 45 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.6 <0.5 2.2 3.8 <0.5 - 3.8 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 7.1 <4.0 - 7.1 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 220 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - 220 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-27 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
24 ม.ค. 66 28 ก.พ. 66 20 ม.ีค. 66 11 เม.ย. 66 20 พ.ค. 66 5 ม.ิย. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.33 7.55 7.46 7.45 7.31 7.35 7.31 - 7.55 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 12.7 5.4 18.8 5.9 262 257 5.4 - 262 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 34 9 18 <5 72 156 <5 - 156 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 <0.5 1.8 <0.5 4.3 3.1 <0.5 - 4.3 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 10.9 <4.0 51.0 74.8 <4.0 - 74.8 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 350 17 17 210 13 9,200 13 - 9,200 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-28 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
6 ก.ค. 66 17 ส.ค. 66 8 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 7 พ.ย. 66 26 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 7.6 7.6 6.7 7.5 7.4 6.7 - 7.6 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 305 364 266 376 121 268 121 - 376 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 117 90 129 392 150 163 90 - 392 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <5.0 <5.0 <5.0 7.7 5.7 3.7 <5.0 - 7.7 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 54.4 72.9 57.5 106 67.0 7.6 7.6 - 106 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 450 540 170 13,000 2,400 >160,000 170 - >160,000 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-29 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
23 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 5 ม.ีค. 67 11 เม.ย. 67 10 พ.ค. 67 4 ม.ิย. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 7.7 7.5 7.6 7.3 6.9 6.9 - 7.7 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 470 286 444 293 214 421 214 - 470 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 167 158 168 70 102 81 70 - 168 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 6.0 4.0 4.5 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 - 6 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 76.0 82.5 73.0 71.5 71.5 81.9 71.5 - 82.5 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL >160,000 160,000 160,000 >160,000 790 >160,000 790 - >160,000 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-30 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
5 ก.ค. 67 16 ส.ค. 67 10 ก.ย. 67 28 ต.ค. 67 18 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 7.4 7.3 7.5 7.7 7.5 7.3 - 7.7 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 260 290 225 160 466 274 160 - 466 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 80 107 122 53 115 122 53 - 122 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 3.7 3.5 7.5 <3.0 5.2 <3.0 - 7.5 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 76.7 75.4 11.3 32.8 79.9 72.2 11.3 - 79.9 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL >160,000 3,300 9,400 7,900 >160,000 3,300 3,300 - >160,000 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-31 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนเมษายน - มถุินายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
22 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64 2 ม.ิย. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.52 7.04 7.57 7.04 - 7.57 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 5.4 3.4 <2.0 <2.0 - 5.4 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 5.5 9.7 <5.0 <5.0 - 9.7 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 1.6 1.8 <0.5 - 1.8 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0  - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8  - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-32 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
1 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.09 7.60 7.60 - 8.09 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l <2.0 4.6 <2.0 - 4.6 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5.0 <5.0 <5.0 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 1.2 <0.5 - 1.2 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-33 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกนัยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
30 ก.ย. 65 21 ต.ค. 65 18 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.26 7.55 7.47 7.42 7.26 - 7.55 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 3.3 3.1 5.0 3.5 3.1 - 5.0 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5 <5 <5 <5 <5 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 1.0 1.4 0.8 <0.5 <0.5 - 1.4 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 170 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - 170 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-34 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
24 ม.ค. 66 28 ก.พ. 66 20 ม.ีค. 66 11 เม.ย. 66 20 พ.ค. 66 5 ม.ิย. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.64 7.18 7.42 7.60 6.40 6.38 6.38 - 7.64 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 2.8 <2.0 12.3 2.6 27.0 82.6 <2.0 - 82.6 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5 <5 <5 <5 23 80 <5 - 80 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 <0.5 0.3 <0.5 <0.5 2.1 <0.5 - 2.1 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 6.5 13.4 <4.0 - 13.4 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 210 14 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - 210 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-35 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
6 ก.ค. 66 17 ส.ค. 66 8 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 7 พ.ย. 66 26 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.2 6.2 6.4 6.2 6.0 6.4 6.0 - 6.4 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 46.2 101 72.0 59.5 58.5 64.4 46.2 - 101 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 31 48 50 65 56 73 31 - 73 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <3.0 <3.0 <3.0 <5.0 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 8.2 12.4 12.6 18.6 17.6 <4.0 <4.0 - 18.6 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 4.5 <1.8 4.5 14 7,000 35,000 <1.8 - 35,000 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-36 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
23 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 5 ม.ีค. 67 11 เม.ย. 67 10 พ.ค. 67 4 ม.ิย. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.3 6.2 6.3 6.5 6.4 7.5 6.2 - 7.5 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 106 20.6 96.6 111 22.5 188 20.6 - 188 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 64 40 60 40 43 59 40 - 64 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 3.6 <3.0 <3.0 - 3.6 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 16.0 16.3 16.6 19.6 13.5 57.0 13.5 - 57 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 35,000 2,300 4,900 35,000 790 54,000 790 - 54,000 - 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-37 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

  

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั 

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
5 ก.ค. 67 16 ส.ค. 67 10 ก.ย. 67 28 ต.ค. 67 18 พ.ย. 67 6 ธ.ค. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.7 7.0 6.6 6.9 6.5 7.3 6.5 - 7.3 - 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 93.8 65.0 57.8 61.8 109 57.4 57.4 - 109 - 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 54 64 62 52 55 20 20 - 64 - 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 4.6 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 ND ND - 4.6 - 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 17.0 ND <4.0 22.4 22.1 41.4 ND - 41.4 - 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 22,000 330 1,400 4,900 160,000 240 240 - 160,000 - 
 

ND :  Not Detected    

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-38 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนเมษายน - มถุินายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ               
 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
22 เม.ย. 64 6 พ.ค. 64 2 ม.ิย. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.47 7.26 7.76 7.26 - 7.76 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 6.1 <2.0 4.8 <2.0 - 6.1 <20 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 12 7.4 11 7.4 - 12 <30 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 1.5 0.6 <0.5 - 1.5 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0  <35 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 <1.8  - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

                     สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-39 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ               
 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
1 ก.ค. 64 2 ส.ค. 64 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 8.06 7.62 7.62 - 8.06 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l <2.0 3.4 <2.0 - 3.4 <20 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5.0 <5.0 <5.0 <30 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 2.2 <0.5 - 2.2 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <35 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL <1.8 <1.8 <1.8 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

                     สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-40 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกนัยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ               

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
30 ก.ย. 65 21 ต.ค. 65 18 พ.ย. 65 13 ธ.ค. 65 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.28 7.48 6.90 7.32 6.90 - 7.48 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 3.4 4.3 17.1 4.7 3.4 - 17.1 <20 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5 <5 14 5 <5 - 14 <30 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <0.5 1.0 1.8 1.4 <0.5 - 1.8 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 <35 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 7.8 <1.8 <1.8 <1.8 <1.8 - 7.8 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

                     สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-41 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ               

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
24 ม.ค. 66 28 ก.พ. 66 20 ม.ีค. 66 11 เม.ย. 66 20 พ.ค. 66 5 ม.ิย. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 6.68 7.16 7.40 6.67 6.81 6.88 6.67 - 7.40 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 25.8 <2.0 10.7 16.3 3.5 4.4 <2.0 - 25.8 <20 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l 27 <5 <5 18 <5 <5 <5 - 27 <30 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l 0.9 <0.5 <0.5 2.1 <0.5 <0.5 <0.5 - 2.1 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l 9.5 <4.0 10.2 4.2 <4.0 <4.0 <4.0 - 10.2 <35 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 13 2.0 <1.8 2.0 <1.8 <1.8 <1.8 - 13 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

                     สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-42 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ               

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
6 ก.ค. 66 17 ส.ค. 66 8 ก.ย. 66 12 ต.ค. 66 7 พ.ย. 66 26 ธ.ค. 66 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.4 7.0 6.6 7.2 7.2 8.0 6.6 - 8.0 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 3.0 3.2 14.1 <2.0 <2.0 <2.0 <2.0 - 14.1 <20 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5 <5 34 <5 <5 <5 <5 - 34 <30 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <5.0 <5.0 6.5 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 - 6.5 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 10.5 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 - 10.5 <35 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 1.1 <1.8 14 <1.8 17 33 <1.8 - 33 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

                     สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-43 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนมกราคม - มถุินายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ               

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน 
23 ม.ค. 67 5 ก.พ. 67 5 ม.ีค. 67 11 เม.ย. 67 10 พ.ค. 67 4 ม.ิย. 67 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.5 7.8 6.8 7.4 7.5 7.5 6.8 - 7.8 5 - 9 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l 3.3 3.7 28.0 2.7 <2.0 4.6 <2.0 - 28.0 <20 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5 <5 23 <5 <5 <5 <5 - 23.0 <30 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <3.0 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 <4.0 10.1 <4.0 <4.0 <4.0 <4.0 - 10.1 <35 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 140 7.8 2,400 240 7.8 240 7.8 - 2,400 - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

                     สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้มและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 

 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567) 3-44 

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ) 

 

โครงการ      : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั   

จดัทาํรายงานโดย                                                              : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั     : ประจําเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพิกดัของสถานีตรวจวดั     : บริเวณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ               

 

ดชันีคุณภาพนํา้ทิง้ หน่วย 
ผลการตรวจวดั 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด ค่ามาตรฐาน/1 ค่ามาตรฐาน/2 
5 ก.ค. 67/1 16 ส.ค. 67/1 10 ก.ย. 67/2 28 ต.ค. 67/2 18 พ.ย. 67/2 6 ธ.ค. 67/2 

ความเป็นกรดและด่าง (pH) - 7.2 7.4 7.2 7.1 6.9 7.5 6.9 - 7.5 5 - 9 5.5 – 9.0 

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) mg/l <2.0 5.2 ND 2.0 6.0 9.3 ND - 9.3 <20 <20 

ของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) mg/l <5 ND ND ND <5 ND ND - <5 <30 <30 

นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) mg/l <3.0 ND ND <3.0 ND <3.0 ND - <3.0 <20 <20 

ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) mg/l <4.0 ND ND ND ND ND ND - <4.0 <35 <35 

ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) MPN/100 mL 490 <1.8 <1.8 330 110 <1.8 <1.8 - 490 - - 
 

หมายเหตุ : /1 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

                     สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

                 : /2 ค่ามาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2567 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

                     สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 หอ้งข้ึนไป 

            ND :  Not Detected    
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3.2.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

3.2.5.1 บริเวณนํ้าเสียก่อนเข้าระบบบําบัด 

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง บริเวณนํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั ประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม 

พ.ศ. 2567 พบว่า ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 7.3 - 7.7, บีโอดี (Biochemical Oxygen 

Demand) มีค่าอยู่ในช่วง 160 - 466 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), สารแขวนลอยทั้ งหมด (Total Suspended 

Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 53 - 122 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), นํ้ ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง 

<3.0 - 7.5 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าอยู่ในช่วง 11.3 - 79.9 มิลลิกรัม

ต่อลิตร (mg/l) และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง 3,300 - >160,000 

MPN/100 mL 

 

3.2.5.2 บริเวณนํ้าทิง้หลงัผ่านระบบบําบัด 

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง บริเวณนํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั ประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม

พ.ศ. 2567 พบว่า ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.5 - 7.3, บีโอดี (Biochemical Oxygen 

Demand) มีค่าอยู่ในช่วง 57.4 - 109 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), สารแขวนลอยทั้ งหมด (Total Suspended 

Solids) มีค่าอยู่ในช่วง 20 - 64 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), นํ้ ามันและไขมนั (Oil & Grease) มีค่าอยู่ในช่วง    

Not Detected - 4.6 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l), ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าอยู่ในช่วง Not Detected   

- 41.4 มิลลิกรัมต่อลิตร (mg/l) และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง       

240 - 160,000 MPN/100 mL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)  3-46 

 3.2.5.3 บริเวณนํ้าทิง้ก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ 

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิง บริเวณนํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ

ประจาํเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า ความเป็นกรดและด่าง (pH) มีค่าอยู่ในช่วง 6.9 - 7.5,       

บีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) มีค่าอยู่ในช่วง Not Detected  - 9.3 mg/l, สารแขวนลอยทั้ งหมด                

(Total Suspended Solids) มี ค่ าอ ยู่ ใน ช่ ว ง  Not Detected  - <5 mg/l, นํ้ ามัน แล ะไข มัน  (Oil & Grease)             

มีค่าอยูใ่นช่วง Not Detected  - <3.0 mg/l, ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีค่าอยูใ่นช่วง Not Detected  - 

<4.0 mg/l และฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีค่าอยู่ในช่วง <1.8 - 490 MPN/100mL 

 เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 2548          

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก)

สาํหรับโรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้งสาํหรับใชเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชั้นของอาคารหรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 200 

ห้องข้ึนไป  กาํหนดให้ pH มีค่าอยู่ระหว่าง 5 - 9, BOD มีค่าไม่เกิน 20 mg/l, Total Suspended Solids มีค่าไม่

เกิน 30 mg/l, Oil&Grease มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และTotal Kjeldahl Nitrogen มีค่าไม่เกิน 35 mg/l จะเห็นว่า 

ผลการตรวจวิเคราะห์ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 

 เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม พ.ศ. 25467       

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคารบางประเภทและบางขนาด กาํหนดให้ pH               

มี ค่ าอ ยู่ ร ะ ห ว่ าง  5.5 - 9.0, BOD มี ค่ าไ ม่ เกิ น  20 mg/l, Total Suspended Solids มี ค่ าไ ม่ เกิ น  30 mg/l, 

Oil&Grease มีค่าไม่เกิน 20 mg/l และTotal Kjeldahl Nitrogen มีค่าไม่เกิน 35 mg/l จะเห็นว่า ผลการตรวจ

วิเคราะห์มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งหมด 

 ส่ ว น ค่ า  Fecal Coliform Bacteria ไ ม่ มี ก าร กําห น ด ค่ าม าต ร ฐ าน ต าม ป ร ะ ก าศ ก ร ะ ท ร ว ง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้ าท้ิงจากอาคาร

บางประเภทและบางขนาด  
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3.3 การตรวจวัดคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า 

 

3.3.1 บทนํา 

  

ปัญหาคุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ าท่ีสําคัญท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยัและส่ิงแวดลอ้ม 

จากการดาํเนินการของโครงการ ibis Styles Bangkok Silom ซ่ึงกาํหนดให้มีแผนการตรวจวดัคุณภาพนํ้ า 

ในสระว่ายนํ้ าของโครงการ โดยเก็บจากส่วนลึกและส่วนต้ืน ไดแ้ก่ ความเป็นกรด-ด่าง (pH) และคลอรีน

อิสระ ตรวจวดัทุกวนั วนัละ 2 คร้ัง ก่อนเปิดบริการและหลังปิดบริการ โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้ งหมด           

และฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย  ตรวจวัดเดือนละ 1 คร้ัง คลอรีนท่ีรวมกับสารอ่ืนๆ, ความเป็นด่าง,              

ความเป็นกระด้าง, กรดไซยานูริค, คลอไรด์, แอมโมเนีย, ไนเตรท, โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้ งหมด,                   

ฟีคลัโคลิฟอร์ม แบคทีเรีย และจุลินทรียห์รือตวับ่งช้ีจุลินทรียท่ี์ทาํใหเ้กิดโรค (ไดแ้ก่ E. Coli, Staphylococcus 

aureus และ Pseudomonas aeruginosa) ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง 

 

3.3.2 ดัชนีตรวจวัด 

 

ดัช นี คุ ณ ภ าพ นํ้ าส ระว่ ายนํ้ า ท่ี ต รวจวัด  ได้แ ก่  ค วาม เป็ น กร ด -ด่ าง (pH), ค ลอ รีน อิ ส ร ะ                   

(Free Chlorine), คลอรีนท่ีรวมกับสารอ่ืนๆ (Combined Chlorine), ความเป็นด่าง (Alkalinity), ความเป็น

กระดา้ง (Calcium hardness), กรดไซยานูริค (Cyanuric acid), คลอไรด์ (Chloride), แอมโมเนีย (Ammonia),  

ไนเตรท (Nitrate), โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้ งหมด  (Total Coliform Bacteria), ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย      

(Fecal Coliform Bacteria) แ ล ะ จุ ลิ น ท รี ย์ห รื อ ตัว บ่ ง ช้ี จุ ลิ น ท รี ย์ ท่ี ทํ าให้ เกิ ด โ ร ค  (ไ ด้แ ก่  E. Coli,  

Staphylococcus aureus และ Pseudomonas aeruginosa) 

 

3.3.3 จุดตรวจวัด 

 

จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้ าสระว่ายนํ้ า จาํนวน 2 จุด คือ สระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน และสระว่ายนํ้ า

บริเวณ ส่วนลึก  ซ่ึ งดําเนินการเก็บตัวอย่างนํ้ าในสระว่ายนํ้ า สําหรับตรวจวิ เคราะห์ ประจําเดือน             

กรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567 ดงัแสดงในรูปที่ 3.3-1 และรูปที่ 3.3-2 
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รูปที่ 3.3-1 จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนตืน้ 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.3-2 จุดตรวจวดัคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า สระว่ายนํ้าบริเวณส่วนลกึ 

ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 
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3.3.4 ผลการตรวจวัด 
 

สรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าสระวา่ยนํ้า ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3-1 สาํหรับรายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพนํ้าสระวา่ยนํ้าดงัแสดงในภาคผนวก ค-3 
 

ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า 
 

โครงการ     : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจําเดอืนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
 

 

วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (รายเดอืน) 

ส่วนตืน้ ส่วนลกึ 

Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria 

7 เม.ย. 64 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

6 พ.ค. 64 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

2 มิ.ย. 64 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 ต้องตรวจไม่พบ <10 ต้องตรวจไม่พบ 

หน่วย MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml 
 

หมายเหตุ : /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

โครงการ     : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจําเดอืนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564 

ตาํแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
 

 

วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (รายเดอืน) 

ส่วนตืน้ ส่วนลกึ 

Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria 

1 ก.ค. 64 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

2 ส.ค. 64 <1.1 ตรวจไม่พบ <1.1 ตรวจไม่พบ 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด <1.1 - <1.8 ตรวจไม่พบ <1.1 - <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 ต้องตรวจไม่พบ <10 ต้องตรวจไม่พบ 

หน่วย MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml 
 

หมายเหตุ : /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                                                                                                           3-51 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

โครงการ     : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจําเดอืนกนัยายน - ธันวาคม พ.ศ. 2565 

ตาํแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
 

 

วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (รายเดอืน) 

ส่วนตืน้ ส่วนลกึ 

Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria 

30 ก.ย. 65 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

21 ต.ค. 65 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

18 พ.ย. 65 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

13 ธ.ค. 65 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 ต้องตรวจไม่พบ <10 ต้องตรวจไม่พบ 

หน่วย MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml 
 

หมายเหตุ : /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                                                                                                           3-52 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

โครงการ     : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจําเดอืนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
 

 

วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (รายเดอืน) 

ส่วนตืน้ ส่วนลกึ 

Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria 

24 ม.ค. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

28 ก.พ. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

20 มี.ค. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

11 เม.ย. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

19 พ.ค. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

5 มิ.ย. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 ต้องตรวจไม่พบ <10 ต้องตรวจไม่พบ 

หน่วย MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml 
 

หมายเหตุ : /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                                                                                                           3-53 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

โครงการ     : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจําเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566 

ตาํแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
 

 

วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (รายเดอืน) 

ส่วนตืน้ ส่วนลกึ 

Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria 

6 ก.ค. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

17 ส.ค. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

8 ก.ย. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

12 ต.ค. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

7 พ.ย. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

26 ธ.ค. 66 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 ต้องตรวจไม่พบ <10 ต้องตรวจไม่พบ 

หน่วย MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml 
 

หมายเหตุ : /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                                                                                                           3-54 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

โครงการ     : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจําเดอืนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
 

 

วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (รายเดอืน) 

ส่วนตืน้ ส่วนลกึ 

Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria 

23 ม.ค. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

5 ก.พ. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

5 ม.ีค. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

11 เม.ย. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

10 พ.ค. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

4 ม.ิย. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 ต้องตรวจไม่พบ <10 ต้องตรวจไม่พบ 

หน่วย MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml 
 

หมายเหตุ : /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                                                                                                           3-55 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

โครงการ     : โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของ บริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย    : บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั 

ช่วงเวลาตรวจวดั    : ประจําเดอืนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 

ตาํแหน่งพกิดัของสถานีตรวจวดั   : บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ 
 

 

วนัที่ตรวจวดั 

ผลการตรวจวดั (รายเดอืน) 

ส่วนตืน้ ส่วนลกึ 

Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria Total Coliform Bacteria Fecal Coliform Bacteria 

5 ก.ค. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

16 ส.ค. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

10 ก.ย. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

28 ต.ค. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

18 พ.ย. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

6 ธ.ค. 67 <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่าตํา่สุด - ค่าสูงสุด <1.8 ตรวจไม่พบ <1.8 ตรวจไม่พบ 

ค่ามาตรฐาน/1 <10 ต้องตรวจไม่พบ <10 ต้องตรวจไม่พบ 

หน่วย MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml MPN/100ml 
 

หมายเหตุ : /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั 
 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                                                                                                           3-56 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

 ในวนัที่ 9 มถุินายน พ.ศ. 2564 (ประจําปี 2564) 

บริเวณสระว่ายนํา้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายนํา้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

Combine Chlorine 0.02/2 0.51 0.5 - 1.0 ppm 

Alkalinity 84.40 80.71 80 - 100 ppm 

Calcium Hardness 89.89/2 185/2 250 - 600 ppm 

Cyanuric Acid <1/2 44 30 - 60 ppm 

Chloride 60.41 1,644/2 <600 ppm 

Ammonia 0.072 3.958 <20 ppm 

Nitrate 2.99 13.21 <50 ppm 

E. Coli ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100ml 

Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /100ml 

Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /500ml 
 

หมายเหตุ :   /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
                           /2  ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                                                                                                                                           3-57 

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

 ในวนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 (ประจําปี 2565) 

บริเวณสระว่ายนํา้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายนํา้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

Combine Chlorine 0.04/2 0.02/2 0.5 - 1.0 ppm 

Alkalinity 59.08/2 62.24/2 80 - 100 ppm 

Calcium Hardness 172/2 192/2 250 - 600 ppm 

Cyanuric Acid 46 43 30 - 60 ppm 

Ammonia <0.001 <0.001 <20 ppm 

Chloride 140 146 <600 ppm 

Nitrate 0.97 0.88 <50 ppm 

E. Coli ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100ml 

Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /100ml 

Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /500ml 
 

หมายเหตุ :   /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
                            /2  ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

 ในวนัที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 (ประจําปี 2566) 

บริเวณสระว่ายนํา้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายนํา้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

Combine Chlorine 0.95 1.00 0.5 - 1.0 ppm 

Alkalinity <1.0/2 <1.0/2 80 - 100 ppm 

Calcium Hardness <2.0/2 <2.0/2 250 - 600 ppm 

Cyanuric Acid 245/2 245/2 30 - 60 ppm 

Ammonia <0.1 <0.1 <20 ppm 

Chloride 154 155 <600 ppm 

Nitrate 3.0 4.6 <50 ppm 

E. Coli ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100ml 

Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /100ml 

Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /500ml 
 

หมายเหตุ :   /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
                            /2  ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 
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ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ)  
 

ดชันีตรวจวดั 

ผลการตรวจวเิคราะห์ 

 ในวนัที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567 (ประจําปี 2567) 

บริเวณสระว่ายนํา้ ส่วนตืน้ บริเวณสระว่ายนํา้ ส่วนลกึ ค่ามาตรฐาน/1 หน่วย 

Combine Chlorine 0.02/2 0.04/2 0.5 - 1.0 ppm 

Alkalinity ND/2 ND/2 80 - 100 ppm 

Calcium Hardness 53.5/2 51.5/2 250 - 600 ppm 

Cyanuric Acid 145/2 142/2 30 - 60 ppm 

Chloride 70.0 73.1 <600 ppm 

Ammonia 0.2 0.1 <20 ppm 

Nitrate 18.4 12.9 <50 ppm 

E. Coli ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ MPN/100ml 

Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /100ml 

Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ ตรวจไม่พบ ตอ้งตรวจไม่พบ /500ml 
 

หมายเหตุ :   /1 คาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ 
                            /2  ผลการตรวจวดัมีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 

        ND :    Not Detected    
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3.3.5 สรุปและวิเคราะห์ผล 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าสระวา่ยนํ้า บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ ซ่ึงดาํเนินการเก็บตวัอยา่ง

นํ้าสระวา่ยนํ้า สาํหรับตรวจวิเคราะห์ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567 มีรายละเอียดดงัน้ี 

 

- บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ ซ่ึงดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งนํ้าสระวา่ยนํ้าทุกเดือน 

 

3.3.5.1 โคลฟิอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า จาํนวน 2 จุด คือ สระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน และสระว่ายนํ้ า

บริเวณส่วนลึก ประจําเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้ งหมด             

(Total Coliform Bacteria) สระวา่ยนํ้าบริเวณส่วนต้ืน มีค่า <1.8 MPN/100mL และสระวา่ยนํ้าบริเวณส่วนลึก                          

มีค่า <1.8 MPN/100mL เม่ือนําไปเปรียบเทียบกับคาํแนะนําของคณะกรรมการสาธารณะฉบับท่ี 1/2550       

เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน โดยกําหนดให ้ 

โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) มีค่าไม่เกิน 10 MPN/100mL จะเห็นว่า ผลการตรวจ

วิเคราะห์ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนดทั้งสองจุด 

 

3.3.5.2 ฟีคัลโคลฟิอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

 

 ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า จาํนวน 2 จุด คือ สระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนต้ืน และสระว่ายนํ้ า

บ ริ เวณ ส่ วน ลึก ประจําเดือน กรกฎาคม - ธัน วาคม พ .ศ. 2567 พ บว่า ฟี คัลโคลิฟ อร์มแบคที เรีย                  

(Fecal Coliform  Bacteria) สระว่ายนํ้ าบริเวณ ส่วนต้ืน ตรวจไม่พบ  และสระว่ายนํ้ าบริเวณส่วนลึก            

ตรวจไม่พบ เม่ือนาํค่าท่ีตรวจวดัไดเ้ปรียบเทียบกบัคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบบัท่ี 1/2550 

การควบคุมการดาํเนินงานของสระหรือกิจการอ่ืนๆ ในทาํนองเดียวกนั โดยกาํหนดให้ ฟีคัลโคลิฟอร์ม

แบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) ตอ้งตรวจไม่พบ จะเห็นว่า ค่าท่ีตรวจวดัไดมี้ค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

กาํหนดทั้งสองจุด 
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- บริเวณสระวา่ยนํ้าภายในโครงการ ซ่ึงดาํเนินการเกบ็ตวัอยา่งนํ้าสระวา่ยนํ้าปีละ 1 คร้ัง 

 

3.3.5.3 บริเวณสระว่ายนํ้าของโครงการ ส่วนตืน้ 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าในสระว่ายนํ้ า บริเวณสระว่ายนํ้าของโครงการ ส่วนต้ืน ในเดือนธนัวาคม 

พ.ศ. 2567 พบว่า  Combine Chlorine มี ค่าเท่ ากับ  0.02 ppm, Alkalinity Not Detected, Calcium Hardness     

มีค่า 53.5 ppm, Cyanuric Acid มีค่าเท่ากับ 145 ppm, Chloride มีค่าเท่ากับ 70.0 ppm, Ammonia มีค่า 0.2 

ppm, Nitrate มี ค่ า เ ท่ า กั บ 18.4 ppm, E. Coli ต ร ว จ ไ ม่ พ บ , Staphylococcus aureus ต ร ว จ ไ ม่ พ บ                     

และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะ

ฉบับท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายนํ้ า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทํานองเดียวกัน 

กําห นดให้  Combine Chlorine มี ค่ าอยู่ใน ช่วง 0.5 - 1.0 ppm, Alkalinity มี ค่ าอยู่ในช่วง 80 - 100 ppm, 

Calcium Hardness มีค่าอยู่ในช่วง 250 - 600 ppm, Cyanuric Acid มีค่าอยู่ในช่วง 30 - 60 ppm, Chloride        

มีค่าไม่เกิน 600 ppm, Ammonia มีค่าไม่เกิน 20 ppm, Nitrate มีค่าไม่เกิน 50 ppm, E. Coli ตอ้งตรวจไม่พบ, 

Staphylococcus aureus ต้องตรวจไม่พ บ  และ Pseudomonas aeruginosa ต้องตรวจไม่พ บ  จะเห็ น ว่า             

ผลการตรวจวดัส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ยกเวน้ค่า Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium 

Hardness และ Cyanuric Acid ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานกาํหนด  

 

3.3.5.4 บริเวณสระว่ายนํ้าของโครงการ ส่วนลกึ 

 

ผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้ าในสระว่ายนํ้ า ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 พบว่า Combine Chlorine         

มี ค่ า เ ท่ า กั บ  0.04 ppm, Alkalinity Not Detected, Calcium Hardness  มี ค่ า  51.5 ppm, Cyanuric Acid               

มีค่าเท่ากับ 142 ppm, Chloride มีค่าเท่ากับ 73.1 ppm, Ammonia มีค่า 0.1 mg/l, Nitrate มีค่าเท่ากับ 12.9 

ppm, E. Coli ตรวจไม่พบ, Staphylococcus aureus ตรวจไม่พบ และ Pseudomonas aeruginosa ตรวจไม่พบ 

เม่ือนาํไปเปรียบเทียบกบัคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณะฉบบัท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการประกอบ

กิจการสระวา่ยนํ้า หรือกิจการอ่ืน ๆ ในทาํนองเดียวกนั กาํหนดให ้Combine Chlorine มีค่าอยูใ่นช่วง 0.5 - 1.0 

ppm, Alkalinity มีค่าอยู่ในช่วง 80 - 100 ppm, Calcium Hardness มีค่าอยู่ในช่วง 250 - 600 ppm, Cyanuric 

Acid มีค่าอยู่ในช่วง 30 - 60 ppm, Chloride มีค่าไม่เกิน 600 ppm, Ammonia มีค่าไม่เกิน 20 ppm, Nitrate       

มีค่าไม่เกิน 50 ppm, E. Coli ตอ้งตรวจไม่พบ, Staphylococcus aureus ตอ้งตรวจไม่พบ และ Pseudomonas 

aeruginosa ต้องตรวจไม่พบ  จะเห็นว่า ผลการตรวจวัดส่วนใหญ่มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  ยกเว้น              

ค่า Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness และ Cyanuric Acid ผลการตรวจวิเคราะห์มีค่าไม่อยู่

ในเกณฑม์าตรฐานกาํหนด  
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อย่างไรก็ตามโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีฝ่ายช่างอาคารทําความสะอาดพ้ืนท่ีรอบสระว่ายนํ้ า          

และตรวจสอบปรับปรุงระบบของสระว่ายนํ้ าโดยการเพ่ิมปริมาณการเติมคลอรีนเป็นประจาํ รวมทั้ ง             

ทาํการตรวจวดั pH และค่าคลอรีนอิสระทุกวนั ภาคผนวก ข-18 เพ่ือให้ผลการตรวจวดัมีค่าอยู่ในเกณฑ์

มาตรฐานกาํหนดต่อไป  
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3.4 สรุปผลแนวโน้มการติดตาม36ตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 

 3.4.1 ด้านคุณภาพอากาศในบรรยากาศ36ทั่วไป 

 

 จากผลการดาํเนินงานโครงการ ibis Styles Bangkok Silom (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดใหมี้การติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพ

อากาศในบรรยากาศ บริเวณ พ้ืนท่ีโครงการของโครงการ  ibis Styles Bangkok Silom  ของ บริษัท 

ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั โดยได3้6ติดตามตรวจสอบดา้น36คุณภาพอากาศ36ตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่36 ฝุ่ นละอองรวม

ขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP), ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10), ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์

(CO), ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2), ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) และก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) ดงั

แสดงในตาราง 3.1-1 และรูปท่ี 3.4.1-1 ถึงรูปท่ี 3.4.1-7 ทั้งน้ีสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 

 

- ฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) มีแนวโนม้ลดลง 

- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) มีแนวโนม้ลดลง 

- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) มีแนวโนม้คงท่ี 

- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) มีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ย 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมง มีแนวโนม้คงท่ี 

- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง มีแนวโนม้คงท่ี 

- ก๊าซไฮโดรคาร์บอน (HC) มีแนวโนม้ลดลงเลก็นอ้ย 
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รูปที่ 3.4.1-1 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) 
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มาตรฐานฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกนิ 100 ไมครอน (TSP) ไม่เกนิ 0.33 mg/m3

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.4.1-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM10) 
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มาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM10)  ไม่เกนิ 0.12 mg/m3

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.4.1-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(Carbon Monoxide: CO) 
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มาตรฐานก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbon Monoxide: CO) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 30 ppm

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.4.1-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(Nitrogen Dioxide: NO2) 
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มาตรฐานก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (Nitrogen Dioxide : NO2) เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง ไม่เกนิ 170 ppb

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม  

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)           3-68 

 

 

 
 

รูปที่ 3.4.1-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 1 ชัว่โมง (Sulfur Dioxide: SO2) 

    

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

22
-2

3
เม

.ย
. 6

4

23
-2

4
เม

.ย
. 6

4

24
-2

5
เม

.ย
. 6

4

18
-1

9
พ

.ย
. 6

5

19
-2

0
พ

.ย
. 6

5

20
-2

1
พ

.ย
. 6

5

18
-1

9
พ

.ค
. 6

6

19
-2

0
พ

.ค
. 6

6

20
-2

1
พ

.ค
. 6

6

9
-1

0
พ

.ย
. 6

6

10
-1

1
พ

.ย
. 6

6

11
-1

2
พ

.ย
. 6

6

10
-1

1
พ

.ค
. 6

7

11
-1

2
พ

.ค
. 6

7

12
-1

3
พ

.ค
. 6

7

15
-1

6
พ

.ย
. 6

7

16
-1

7
พ

.ย
. 6

7

17
-1

8
พ

.ย
. 6

7

เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564 เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

pp
b

มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 1 ช่ัวโมง ไม่เกิน 300 ppb

บริเวณภายในพ้ืนท่ีโครงการ ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.4.1-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์เฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Sulfur Dioxide: SO2) 
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มาตรฐานก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (Sulfur Dioxide : SO2) เฉลี่ย 24 ช่ัวโมง ไม่เกิน 120 ppb

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ ค่ามาตรฐาน
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รูปที่ 3.4.1-7 กราฟสรุปผลการตรวจวดัก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon: HC)
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ปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon : HC) ไม่ได้กําหนดมาตรฐาน

บริเวณภายในพื้นท่ีโครงการ
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3.4.2 36ด้านคุณภาพนํ้าทิง้ 
 

จากผลการดาํเนินงานโครงการ ibis Styles Bangkok Silom (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนเมษายน 

พ.ศ. 2564 จนถึงปัจจุบัน  ตามแผนปฏิบัติการด้านส่ิงแวดล้อม ท่ีกําหนดให้มีการติดตามตรวจสอบ             

ด้านคุณภาพนํ้ าท้ิง บริเวณนํ้ าเสียก่อนเข้าระบบบําบัด, บริเวณนํ้ าท้ิงหลังผ่านระบบบําบัด และนํ้ าท้ิง           

ก่อนระบายลงท่อระบายนํ้ าสาธารณะภายนอกโครงการ  ของโครงการ  ibis Styles Bangkok Silom              

ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั โดยกาํหนด36ให้ติดตามตรวจสอบดา้น36คุณภาพนํ้ าท้ิง 36ตามท่ีระบุไว ้ไดแ้ก่36 

ค่ าค ว าม เป็ น กรด ด่ าง (pH), บี โอ ดี  (BOD), ส ารแข ว น ล อย (Suspended Solids), นํ้ ามัน และไข มัน 

(Oil&Grease),  ทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen) และ ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

ดงัแสดงในตาราง 3.2-1 และรูปท่ี 3.4.2-1 ถึงรูปท่ี 3.4.2-6 ทั้งน้ีสามารถสรุปแนวโนม้ได ้ดงัน้ี 
 

บริเวณนํ้าเสียก่อนเข้าระบบบําบัด  

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีแนวโนม้ลดลง 

- บีโอดี (BOD) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 

- ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

บริเวณนํ้าทิง้หลงัผ่านระบบบําบัด  

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีแนวโนม้ลดลง 

- บีโอดี (BOD) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีแนวโนม้ลดลง 

- ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

บริเวณนํ้าทิง้ก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ 

- ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) มีแนวโนม้ลดลง 

- บีโอดี (BOD) มีแนวโนม้ลดลง 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) มีแนวโนม้ลดลง 

- นํ้ามนัและไขมนั (Oil & Grease) มีแนวโนม้ลดลง 

- ทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) มีแนวโนม้ลดลง 

- ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน

https://rldc.anamai.moph.go.th/th/km01/191935
https://rldc.anamai.moph.go.th/th/km01/191935
https://rldc.anamai.moph.go.th/th/km01/191935
https://rldc.anamai.moph.go.th/th/km01/191935
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-72 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4.2-1 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

ค่าความเป็นกรดและด่าง (pH)

นํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั นํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-73 

 

 

 
 

รูปที่ 3.4.2-1 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ตํ่ากว่า 5

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่เกนิ 9

นํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ ค่ามาตรฐาน

มาตรฐานค่าความเป็นกรดและด่าง (pH) ไม่ตํ่ากว่า 5.5 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-74 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4.2-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่าบีโอดี (BOD) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน 

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม 

- สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

m
g/

l

ค่าบีโอดี (BOD)

นํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั นํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-75 

 

 

 
 

รูปที่ 3.4.2-2 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่าบีโอดี (BOD) 

0

10

20

30

40

50

22
เม

.ย
 6

4

6
พ

.ค
. 6

4

2
มิ.

ย.
 6

4

1
ก.

ค.
 6

4

2
ส

.ค
. 6

4

30
ก.

ย.
 6

5

21
ต.

ค.
 6

5

18
พ

.ย
. 6

5

13
ธ.

ค.
 6

5

24
ม.

ค.
 6

6

28
ก.

พ
. 6

6

20
มี.

ค.
 6

6

11
เม

.ย
. 6

6

20
พ

.ค
. 6

6

5
มิ.

ย.
 6

6

6
ก.

ค.
 6

6

17
ส

.ค
. 6

6

8
ก.

ย.
 6

6

12
ต.

ค.
 6

6

7
พ

.ย
. 6

6

26
ธ.

ค.
 6

6

23
ม.

ค.
 6

7

5
ก.

พ
. 6

7

5
มี.

ค.
 6

7

11
เม

.ย
. 6

7

10
พ

.ค
. 6

7

4
มิ.

ย.
 6

7

5
ก.

ค.
 6

7

16
ส

.ค
. 6

7

10
ก.

ย.
 6

7

28
ต.

ค.
 6

7

18
พ

.ย
. 6

7

6
ธ.

ค.
 6

7

เดือนเมษายน - มิถุนายน 

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม 

- สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

m
g/

l

มาตรฐานค่าบีโอดี (BOD) ไม่เกนิ 20 mg/l

นํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 
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บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-76 

 

 

 
 

รูปที่ 3.4.2-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่าของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 
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เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

m
g/

l

ค่าของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)

นํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั นํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-77 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4.2-3 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่าของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

m
g/

l

มาตรฐานค่าของแขง็แขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids) ไม่เกนิ 30 mg/l

นํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-78 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4.2-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่านํ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

m
g/

l

ค่านํ้ามันและไขมัน (Oil&Grease)

นํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั นํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-79 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4.2-4 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่านํ้ามนัและไขมนั (Oil&Grease) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

m
g/

l

มาตรฐานค่านํ้ามันและไขมัน (Oil&Grease) ไม่เกนิ 20 mg/l

นํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-80 

 

 

 
 

รูปที่ 3.4.2-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

m
g/

l

ค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 

นํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั นํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-81 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4.2-5 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม -

สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

m
g/

l

มาตรฐานค่าทีเคเอน็ (Total Kjeldahl Nitrogen) ไม่เกนิ 35 mg/l

นํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-82 

 

 

 

 

รูปที่ 3.4.2-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่า Fecal Coliform Bacteria 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน 

พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม 

- สิงหาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

M
PN

/1
00

m
l

Fecal Coliform Bacteria ไม่กาํหนดค่ามาตรฐาน

นํ้าเสียก่อนเขา้ระบบบาํบดั นํ้าท้ิงหลงัผา่นระบบบาํบดั



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-83 

 

 

 
 

รูปที่ 3.4.2-6 (ต่อ) กราฟสรุปผลการตรวจวดัคุณภาพนํ้าท้ิงค่า Fecal Coliform Bacteria
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Fecal Coliform Bacteria ไม่กาํหนดค่ามาตรฐาน

นํ้าท้ิงก่อนระบายลงท่อระบายนํ้าสาธารณะภายนอกโครงการ



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)               3-84 

 

3.4.3 36ด้านคุณภาพนํ้าสระว่ายนํ้า 

 

จากผลการดาํเนินงานโครงการ ibis Styles Bangkok Silom (ระยะดาํเนินการ) ตั้งแต่เดือนเมษายน 

พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบนั ตามแผนปฏิบติัการดา้นส่ิงแวดลอ้ม กาํหนดใหมี้การติดตามตรวจสอบดา้นคุณภาพ

นํ้ าสระว่ายนํ้ า บริเวณสระว่ายนํ้ าภายในโครงการ ได้แก่ Total Coliform Bacteria  และ Fecal Coliform 

Bacteria, (ตรวจวัด เดือน ละ 1 คร้ัง) สําห รับค่า pH, Combine Chlorine, Alkalinity, Calcium Hardness, 

Cyanuric Acid, Chloride, Ammonia, Nitrate, E. Coli, Staphylococcus aureus  แ ล ะ  Pseudomonas 

aeruginosa (ตรวจวดัปีละ 1 คร้ัง) ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3-1 และรูปท่ี 3.4.3-1 ถึงรูปท่ี 3.4.3-12  
 

- โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria)  

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้คงท่ี 

- ฟีคลัโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)  

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้คงท่ี 

- คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืนๆ (Combined Chlorine)  

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้ลดลง 

- ความเป็นด่าง (Alkalinity) 

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้ลดลง 

- ความเป็นกระดา้ง (Calcium hardness) 

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้ลดลง 

- กรดไซยานูริค (Cyanuric acid) 

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน 

- แอมโมเนีย (Ammonia) 

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน มีแนวโนม้คงท่ี และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้ลดลง 

- คลอไรด ์(Chloride) 

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้ลดลง 

- ไนเตรท (Nitrate) 

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้เพ่ิมข้ึนเลก็นอ้ย 

- E. Coli 

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้คงท่ี 

- Staphylococcus aureus  

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้คงท่ี 

- Pseudomonas aeruginosa 

สระวา่ยนํ้าส่วนต้ืน และสระวา่ยนํ้าส่วนลึก มีแนวโนม้คงท่ี 



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)               3-85 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-1 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Total Coliform Bacteria 
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พ.ศ. 2564
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- ธนัวาคม พ.ศ. 

2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 

2565

เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

มาตรฐานค่าโคลฟิอร์มแบคทีเรียทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) ไม่เกนิ 100 MPN/100ml

ในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน ในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)               3-86 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-2 กราฟสรุปผลการตรวจวดั Fecal Coliform Bacteria 
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เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 

2564

เดือนกรกฎาคม -

ธนัวาคม พ.ศ. 2564

เดือนกนัยายน - ธนัวาคม พ.ศ. 2565 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2566 เดือนมกราคม - มิถุนายน พ.ศ. 2567 เดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567

ต้องตรวจไม่พบ ฟีคอลโคลฟิอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria)

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-87 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-3 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Combined Chlorine 
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9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

มาตรฐานค่าคลอรีนรวม (Combined Chlorine) ไม่ตํ่ากว่า 0.5 ppm

มาตรฐานค่าคลอรีนรวม (Combined Chlorine) ไม่เกนิ 1.0 ppm

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-88 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-4 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Alkalinity 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่ตํ่ากว่า 80 ppm

มาตรฐานค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) ไม่เกนิ 100 ppm

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-89 

 

 

 

 

รูปที ่3.4.3-5 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Calcium hardness 
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9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่ตํ่ากว่า 250 ppm

มาตรฐานค่าความกระด้าง (Calcium hardness) ไม่เกนิ 600 ppm

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน

pp
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-90 

 

 

 

 

รูปที ่3.4.3-6 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Cyanuric acid 

0

50

100

150

200

250

9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่ต่ํากว่า 30 ppm

มาตรฐานค่ากรดไซยานูริก (Cyanuric acid) ไม่เกิน 60 ppm

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-91 

 

 

 

 

รูปที ่3.4.3-7 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Ammonia 
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pp
m

มาตรฐานค่าแอมโมเนีย (Ammonia) ไม่เกิน 20 ppm

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-92 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-8 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Chloride 
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pp
m

มาตรฐานค่าคลอไรด์ (Chloride) ไม่เกนิ 600 ppm

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-93 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-9 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Nitrate 
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pp
m

มาตรฐานค่าไนเตรท (Nitrate) ไม่เกนิ 50 ppm

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก ค่ามาตรฐาน



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-94 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-10 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า E.coli 
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ต้องตรวจไม่พบ อโีคไล (E.coli)

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-95 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-11 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Strephylococcus aureus 

0

10

20

30

40

50

60

9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 26 ธนัวาคม พ.ศ. 2566 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

/1
00

m
l

ต้องตรวจไม่พบ Strephylococcus aureus

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก



รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม 

โครงการ ibis Styles Bangkok Silom ของบริษทั ปิยะสมบติั สีลม จาํกดั (ระยะดาํเนินการ) 
 

บริษทั เอน็ไวร์โปร จาํกดั (ฉบบัประจาํเดือนกรกฎาคม - ธนัวาคม พ.ศ. 2567)                 3-96 

 

 

 
 

รูปที ่3.4.3-12 กราฟสรุปผลการตรวจวดัค่า Pseudomonas aeroginosa 
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ต้องตรวจไม่พบ Pseudomonas aeroginosa

นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนต้ืน นํ้าในสระวา่ยนํ้า ส่วนลึก


