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บทที ่4 

ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
4.1 ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจา้พระยา-วงศ์สว่าง (ช่ือเดิม แบงค์คอก ฮอไรซอน แอท
เจา้พระยา-วงศ์สว่าง ดงัเอกสารตอบกลบัการขออนุญาตเปล่ียนแปลงช่ือโครงการ ดังภาคผนวกที่ 9) ของ
บริษทั พระยาพาณิชยพ์ร็อพเพอร์ต้ี จ  ากดั ได้ท าการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม
ตามท่ีเสนอในรายงานการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม ท่ีดินและบริการชุมชนเป็นผูพ้ิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระยะก่อสร้าง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
มีรายละเอียดแสดงดงัตารางที ่4.1-1                                                                                
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ตารางที ่4.1-1  สรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจา้พระยา-วงศส์วา่ง 
(ช่ือเดิม แบงคค์อก ฮอไรซอน แอท เจา้พระยา-วงศส์วา่ง) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีทีต่รวจวดั จุดเกบ็ตวัอย่าง ความถี่ของการตรวจวดั 
ผลการปฏบิัตติามมาตรการที่

ก าหนด 
ปัญหาอุปสรรค
และการแก้ไข 

1. คุณภาพอากาศ - ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน 
(PM10) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต ์(CO) 
- ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซต ์(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซต ์(SO2) 
- สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC) 

1. บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
จ านวน 1 จุด 
2. บริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว จ านวน 2 
จุด  คือ  ว ัด เขมา ภิรตาราม และ
โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
 

- ตรวจวดั TSP และ PM10 ทุก
วัน ท่ี มี ก า ร ท า ฐ า น ร ากแล ะ
ร าย ง านผล ทุกสัปด า ห์ หลัง
จากนั้น ตรวจวดัทุกเดือน ตลอด
ระยะเวลาการก่อสราง 
- ตรวจวดัCO, NO2, SO2, และ 
HC เดือนละ 1 คร้ัง ดลอตระยะ
เวลาการก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท  
เ อ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  เ ป็ น
ผู ้ด า เ นินการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (ดงัภาคผนวกที ่17) 

- 

2. เสียง - Leq 24 hr, Lmax, Ldn, L10, L90 และเสียง
รบกวน 

1. บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
จ านวน 1 จุด 
2. บริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว จ านวน 2 
จุด  คือ  ว ัด เขมา ภิรตาราม และ
โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 
 

ตรวจวดัทุกวนัท่ีมีการเจาะ เจาะ

เ ส า เ ข็ มแ ละร าย ง านผล ทุ ก

สัปดาห์ ใน ช่วงงานฐานร าก 
หลังจากนั้ นตรวจวัดทุกเดือน
ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท  
เ อ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  เ ป็ น
ผู ้ด า เ นินการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (ดงัภาคผนวกที ่17) 

- 
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3. ความส่ันสะเทือน - ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 
Velocity) 

จ านวน 2 จุดดงัน้ี 
1.บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 
2. บริเวณพ้ืนท่ีอ่อนไหว คือ  
วดัเขมาภิรตาราม 

ตรวจทุกวนัท่ีมีการเจาะเสาเข็ม
และรายงานทุกสัปดาห์ในช่วง
งานฐานราก หลงัจากนั้นตรวจวดั
ทุกเดือนตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท  
เ อ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  เ ป็ น
ผู ้ด า เ นินการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (ดงัภาคผนวกที ่17) 

- 

4. น า้ใช้ การแตกร่ัว ซึมของท่อประปา - เสน้ท่อประปา เ ดื อนละ  1  ค ร้ั ง  ตลอดกา ร
ก่อสร้าง 

- โครงการไดก้ าชบัผูรั้บเหมาให้
ปฏิบติัตามมาตรการท่ีก าหนด 

- 

5. การบ าบัดน า้เสีย - ค่าความเป็นกรต-ต่าง (PH) 
- บีโอดี (BOD) 
- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) 
- สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 
- ซลัไฟด ์(Sulfide) 
- ทีเคเอน็ (TKN) 
- น ้ ามนัและไขมนั (Fat, Oil and Grease) 

ระบายออกสู่ระบบระบายน ้ าท้ิง
บริเวณบ่อพักน ้ าชั่วคราวสุดท้าย
ก่อนดา้นหนา้โตรงการ จ านวน 1 จุด 

เ ดื อนละ  1  ค ร้ั ง  ตลอดกา ร
ก่อสร้าง 

- โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท  
เ อ็ น ไ ว แ ล็ บ  จ า กั ด  เ ป็ น
ผู ้ด า เ นินการตรวจวัดคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้ม (ดงัภาคผนวกที ่17) 

- 

6. การจดัการมูลฝอย ปริมาณมูลฝอย และความเพียงพอของถงั
รองรับมูลฝอย 

ถงัขยะมูลฝอย เ ดื อนละ  1  ค ร้ั ง  ตลอดกา ร
ก่อสร้าง 

-โครงการจัดให้มีพนักงานคอย
ดูแลท าความสะอาดถังขยะอยู่
เสมอ (ดงัรายงานบทที ่3) 

- 
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7. การระบายน า้และ
ป้องกนัน า้ท่วม 

รางระบายน ้ า และบ่อดกัตะกอน ท าความสะอาดรางระบายน ้ า และ
บ่อดกัตะกอน 

เ ดื อนละ  1  ค ร้ั ง  ตลอดกา ร
ก่อสร้าง 

- โครงการจัดให้มีกิจกรรมการ
ขดุลอกตะกอนดินอยา่สม ่าเสมอ  

- 

8. การจราจร ความเ สียหายของผิวถนนหรือความ
เสียหายใดๆท่ีเกิดจากกิจกรรมการขนส่ง
วสัดุก่อสร้างของโครงการ 

ตรวจสอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึน
ขอ ง ผิ ว ถนน  และ จัด ให้ มี ก า ร
ซ่อมแซมความเสียหายท่ีเกิดข้ึนจาก
กิจกรรมโครงการ 

สัปดาห์ละ 1  ค ร้ัง  ตลอดการ
ก่อสร้าง 

-โครงการจดัใหมี้ป้ายช่ือโครงการ
และป้ายทิศทางการจราจรต่าง ๆ  
(ดงัรายงานบทที ่3) 

- 

9. อาชีวอนามยัและ
ความปลอดภัยในการ
ท างาน/การป้องกนั
อคัคภีัย 

สถิติการเกิดอุบัติเหตุและการบาคเจ็บ  
การเจ็บป่วยจากการปฏิบติังาน 

ป้องกนัเหตุแห่งการเกิดอุบติัเหตุ 
(จากการประมวลเหตุท่ีเกิดมาแลว้) 

เดือนละ 1 คร้ัง และบนัทึกสถิติ 
ตลอดระยะการก่อสร้าง 

-โครงการจัดให้มีป้ายสถิติการ
เกิดอุบติัเหตุ พร้อมทั้งจดบนัทึก
อุบติัเหตุ  

- 

- คนงานก่อสร้าง 1. การเป็นพาหนะน าโรค เช่น โรคเทา้ชา้ง
ไขม้าลาเรีย เป็นตน้ 

- ตรวจสุขภาพ ก่อนรับเขา้ท างาน และหลงั 
รับเขา้ท างานปีละ1 คร้ัง ตลอด 
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความ
ปลอดภยัอบรมคนงาน พรัอมทั้ง
จดัให้มีการตรวจสุขภาพคนงาน
ปีละ1 คร้ัง ตลอดระยะเวลาการ
ก่อสร้าง 

- 

 2. ใหค้วามรู้ความเขา้ใจของคนงานในการ
ใชเ้คร่ืองจกัรอุปกรณ์ 

- จดัอบรม เดือนละ 1 คร้ัง ตลอด 
ระยะเวลาการก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้เจา้หนา้ท่ีความ
ป ลอ ดภั ย ใ ห้ ค ว า ม รู้ ก า ร ใ ช้
เค ร่ืองจักรอุปกรณ์แก่คนงาน 
ตลอดการก่อสร้าง 

- 
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10. สุขภาพ 
- อุบัตเิหต ุ

- เคร่ืองจกัรอุปกรณ์ - ตรวจสอบอุปกรณ์ เดือนละ 1 คร้ัง และบนัทึกสถิติ 
ตลอดระยะการก่อสร้าง 

-โครงการจดัให้มีเจา้หนา้ท่ีความ
ป ล อ ด ภั ย ค อ ย ต ร ว จ ส อ บ
เค ร่ืองจักรและอุปกรณ์อย่าง
สม ่าเสมอ (ดงัภาคผนวกที ่14) 

- 

-  ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย์สินต่อ
พื้ น ที่ โ ด ย ร อ บ จ า ก
คนงานก่อสร้าง 

-  ผู ้พ ักอ าศัยข้า ง เ คี ย ง พ้ืน ท่ี ก่อส ร้ า ง
โครงการ 

- ติดตั้งกล่องรับความคิดเห็นบริเวณ
ป้อมยาม 
- ผุรั้บเหมาตรวจสอบดูแลใหค้นงาน
ก่อสร้างอยูใ่นกฎระเบียบท่ีตั้งไว ้

เดือนละ 1 คร้ัง และบนัทึกสถิติ 
ตลอดระยะการก่อสร้าง 

- โครงการจดัใหมี้คณะกรรมการ
ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย ดู แ ล ต ล อ ด
โครงการ ทั้งน้ีโครงการไดติ้ดตั้ง
กล่องรับความคิดเห็นไวบ้ริเวณ
ด้ านหน้ า โค ร งก าร  ซ่ึ งห าก
โครงการได้รับเร่ืองร้องเรียน
โครงการจะรีบด าเนินการแกไ้ข
ทนัที 

- 
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4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพส่ิงแวดล้อมทีว่เิคราะห์ 
 การติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอ้มระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป ระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน ้าทิ้ง ซ่ึงแสดงต าแหน่งตรวจวดัและวธีิการตรวจวิเคราะห์ดงัรูปที ่4.2-1 และตารางที ่4.2-1 
ตารางที ่4.2-1 ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

หมายเหตุ     :     ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
               *     โครงการไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราวในเดือนสิงหาคม 2566 (ดงัภาคผนวกที่ 16) 

คุณภาพส่ิงแวดล้อม ดชันีการตรวจวดั วธีิการตรวจวเิคราะห์ 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. คุณภาพอากาศ
โดยทัว่ไป 

- ฝุ่ นละอองรวม (TSP) 
- ฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 
ไมครอน (PM10) 
- ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซต ์(CO) 
- ก๊าซในโตรเจนไดออกไซต ์(NO2) 
- ก๊าซซลัเฟอร์ไตออกไซต ์(SO2) 
-  สารประกอบไฮโตรคาร์บอน 
(THC) 

Gravimetric Method  *     

2. ระดบัเสียง
โดยทัว่ไป 

- ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) - ISO 1996  *     

- ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax)        
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 90 ( L90 )        
- ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 10 (L10)        
- ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน (Ldn)        
- ระดบัเสียงรบกวน        
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ตารางที ่4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการด าเนินการงานตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม ระยะก่อสร้าง 

หมายเหตุ     :    ด าเนินการตรวจวดัตามมาตรการท่ีก าหนด  
         *    โครงการไม่มีกิจกรรมการก่อสร้าง เน่ืองจากโครงการระงบัการก่อสร้างชัว่คราวในเดือนสิงหาคม 2566 (ดงัภาคผนวกที่ 16) 
                          -    ไม่มีการเก็บตวัอยา่งน ้าทิ้ง เน่ืองจากบ่อพกัน ้าทิ้งอยูร่ะหวา่งการปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 

คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม 

ดชันีการตรวจวดั วธีิวเิคราะห์ 
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
3. ความสัน่สะเทือน - ค่าความสัน่สะเทือน 

(Peak Particle Velocity) 
- Peak Particle Velocity ,PPV  *     

4. คุณภาพน ้ าท้ิง - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - Electrometric  Method  *  - - - 
 - บีโอดี (BOD) - 5-day BOD Test       
 - สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) - Dired at 103-105 °C       
 - น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and 

Grease) 
- Liquid-Liquid, Partition- Gravimetric 
Method 

      

 - ตะกอนหนกั (Settleable Solids) - Settleable Solids        
 - สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) - Dired at 103-105 °C       
 - ซลัไฟด ์(Sulfide) - Iodometric Method       
 - ทีเคเอน็ (TKN) - Macro Kjeldahl Method       
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   รูปที ่4.2-1 ต าแหน่งการติดตั้งเคร่ืองมือตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม    

โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

- ตรวจวดัระดบัเสียง 

- ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน 

 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์  
แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

- ตรวจวดัระดบัเสียง 

- ตรวจวดัค่าความส่ันสะเทือน 

- ตรวจวดัคุณภาพน า้ทิง้ 

 

N 

วดัเขมาภิรตาราม 

- ตรวจวดัคุณภาพอากาศ 

- ตรวจวดัระดบัเสียง 

 
 

N 
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4.3 วธีิการตรวจวดัและวเิคราะห์ 
4.3.1 วธีิการเกบ็ตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) 
    วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตวัอย่างฝุ่ นละอองรวม (TSP) โดยท าการเก็บตวัอย่าง

อากาศโดยใชเ้คร่ืองมือเก็บตวัอยา่งชนิด High Volume Air Sampler ตวัอยา่งอากาศจะถูกดูดผา่นหวัคดัเลือก
ขนาดฝุ่ น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที   
(1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง (±1 ชัว่โมง) อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงอนุภาคฝุ่ นละอองท่ีมีขนาด
อนุภาคตั้ งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ท่ีมีขนาด 20.3 
เซนติเมตร × 25.4 เซนติเมตร (8 น้ิว ×10 น้ิว) ซ่ึงผ่านการชั่งน ้ าหนักมาแล้ว จากนั้นน ามาหาปริมาณฝุ่ น
ละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน ้ าหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลงัการเก็บตวัอย่าง  
แลว้ค านวณหาค่าความเขม้ขน้เป็นหน่วยน ้ าหนกัต่อปริมาตรอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส  
760 มิลลิเมตรปรอท โดยใชสู้ตรการค านวณ ดงัน้ี 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน (PM-10) 
   วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน  

(PM-10) โดยใช้ High Volume Air Sampler และหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละอองขนาดตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา  
(Size Selective Inlet) ชกัตวัอยา่งโดยการสูบอากาศผา่นส่วนหัวคดัเลือกขนาดฝุ่ นละออง แลว้ผา่นกระดาษ
กรองดว้ยอตัรา 1.132 ลูกบาศกเ์มตรต่อนาที (40 ลูกบาศกฟุ์ตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชัว่โมง ท่ีความสูงของช่อง
ชกัตวัอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลว้วิเคราะห์ปริมาณฝุ่ นละอองบนกระดาษกรองดว้ยวิธี Pre and Post 
Weight Difference แล้วจึงค านวณปริมาณฝุ่ นละอองขนาดเล็กเฉล่ีย 24 ชั่วโมงท่ีสภาวะมาตรฐาน (25  
องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท) 
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    4.3.1.3 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 
    เก็บตวัอยา่งและวเิคราะห์ดว้ยเคร่ืองวดัระบบ Non-Dispersive Infrared Detection 

คือ เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศยัหลกัการดูดกลืนคล่ืนแสง Infrared และวดัปริมาณ
การดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกนัระหวา่งในขณะท่ีมีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตวัอยา่งอากาศ และ
ในขณะท่ีไม่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงการดูดกลืนท่ีตรวจวดัไดจ้ะถูกเปล่ียนเป็นสัญญาณไฟฟ้า
ที่สัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผ่านการปรับเทียบ
ความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

C = (W2−W1) X 1000     

Vstd
 มิลลิกรัมต่อลูกบาศกเ์มตร 

เม่ือ : W1 = น ้าหนกักระดาษกรองก่อนเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
W2 = น ้าหนกักระดาษกรองหลงัเก็บตวัอยา่ง เป็นกรัม 
Vst = ปริมาตรของอากาศท่ีสภาวะมาตรฐาน 
C = ความเขม้ขน้ของฝุ่ นทั้งหมดเทียบกบัปริมาตรอากาศ ( Vstd ) 

ท่ีสภาวะมาตรฐาน 

 4.3.1.4 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) 
  เก็บตัวอย่างและวิ เคราะห์ด้วยเค ร่ืองว ัดตามหลักการ UV-Fluorescence  

คือเคร่ืองมือวดัก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยการใช้แสงอลัตร้าไวโอเล็ต (UV) ท่ีความยาวคล่ืน 214  
นาโนเมตรเขา้ไปกระตุน้โมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) เม่ือโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลบัสู่
สภาวะปกติจะคายพลงังานแสง UV ท่ีความยาวคล่ืน 330 นาโนเมตรออกมา แลว้วดัค่าปริมาณแสงท่ีไดเ้ป็น
สัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการ
ปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน  

 4.3.1.5 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
              เก็บตวัอย่างและวิเคราะห์ด้วยเคร่ืองวดัตามหลักการ Chemiluminescence คือ
เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) โดยการตรวจวดัความเขม้ของแสงท่ีความยาวคล่ืนมากกวา่ 
600 นาโนเมตร ซ่ึงเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กบั
ก๊าซโอโซน แลว้เปล่ียนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) ท่ีสภาวะพิเศษ แลว้ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) กลบัสู่สภาวะปกติทนัทีพร้อมกบัคายพลงังานแสงโปรตอนท่ีสามารถตรวจวดัค่าความเขม้แสงได ้และ
เปล่ียนความเขม้แสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าท่ีสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 
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4.3.1.6 วธีิการเกบ็ตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) 
    เก็บตัวอย่างด้วยเคร่ืองว ัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือ

เคร่ืองมือวดัค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการท าให้ก๊าซตวัอยา่งผา่นคอลมัน์ของหลกัการโครมาโตกราฟี 
เม่ือก๊าซตวัอยา่งแต่ละชนิดออกมาจากคอลมัน์แลว้ จะถูกท าให้อยูใ่นรูปไอออนดว้ยเปลวไฟ และวดัปริมาณไอออน
ท่ีเกิดข้ึนแลว้ ซ่ึงสัมพนัธ์กบัความเขม้ขน้ของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซ่ึงเคร่ืองตรวจวดัตอ้งผา่นการปรับเทียบ
ความถูกตอ้งมาก่อนการใชง้าน 

4.3.2 วธีิการตรวจวดัระดับเสียงในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
 วธีิการตรวจวดัระดบัเสียง โดยใชม้าตรระดบัเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยีห่อ้ 

AWA รุ่น 5636-4 ซ่ึงเป็นมาตรระดบัเสียงท่ีไดม้าตรฐานสากล IEC 651 และ 804  มีความเท่ียงตรงสูง เป็น
เคร่ือง Type 2 เหมาะส าหรับการตรวจวดัในภาคสนาม ในขณะตรวจวดัจะมี Wind Screen ติดท่ี Microphone 
เพื่อป้องกนัค่าผิดพลาดขณะตรวจวดั  โดยตั้งมาตรระดบัเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากส่ิงกีด
ขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าท่ีอ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉล่ีย RMS โดยน าผลการ
ตรวจวดัท่ีเป็นค่าเฉล่ียทุก 1  ชัว่โมง (Leq 1 hr.) มาค านวณหาค่าเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ตามสมการดา้นล่าง 

Leq 24 hr.    =    10 log  
1

24  ∑ 10L1 10⁄24
I=1 . . . + 10L24 10⁄  เดซิเบล (เอ) 

  4.3.3 การตรวจวดัระดับความส่ันสะเทือน  
 การตรวจวดัคล่ืนความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น 

มิลลิเมตรต่อวนิาที และความถ่ี (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิร์ต ในช่วงระยะเวลาท่ีมีการสั่นสะเทือน เคร่ืองวดั
ความสั่นสะเทือน โดยใชเ้คร่ืองมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus 
รายงานผลการตรวจวดัระดบัความสั่นสะเทือนจากการบนัทึกค่าในเคร่ืองวดั และแสดงผลดว้ยโปรแกรม
ส าเร็จรูปในคอมพิวเตอร์ 

 4.3.4 วธีิการเกบ็และวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
 วธีิการเก็บและวเิคราะห์ตวัอยา่งคุณภาพน ้าทิ้ง (Waste Water) โดยใชว้ธีิการตกัจว้ง เก็บตรง

จุดก่ึงกลางท่ีระดบัความลึกประมาณคร่ึงหน่ึงของบ่อท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่ง (ในกรณีท่ีอยูใ่นต าแหน่งจะจว้ง
ตกัไดง่้าย (เอ้ือมไม่ถึง) อาจใชเ้ชือกผูกถงัพลาสติกตกัตวัอยา่งน ้าหรือใชไ้มย้าวท่ีมีกระป๋องตกัน ้าผกูปลายไม้
เพื่อใช้การตกัน ้ า) เก็บรักษาสภาพน ้ าด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน ้ าแข็งเพื่อลดการท างานของพวกจุลินทรีย ์ 
และลดอตัราเร็วของการเกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบติัการวิเคราะห์
ตวัอยา่งคุณภาพน ้าตามวธีิการวเิคราะห์ 
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4.4 ผลการตรวจวดัคุณภาพส่ิงแวดล้อม 
 4.4.1  การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
   4.4.1.1  ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไประหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
      ผลการตรวจวดัความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม และบริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) 
ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ฝุ่ นละอองรวม (TSP) ในอากาศบรรยากาศเฉล่ีย 24 ชั่วโมง ไวไ้ม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. 
แสดงดงัตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-1 ถึงรูปที ่4.4-3 และการเก็บตวัอยา่งคุณภาพอากาศแสดงดงัภาพที ่4.4-1 
      ผลการตรวจวดัเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัทุกจ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้าง
โครงการ บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม และบริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 
2547) ท่ีก าหนดความเขม้ขน้ของฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทัว่ไปเท่ากับ 
0.12 มก./ลบ.ม. แสดงดงัตารางที ่4.4.1 รูปที ่4.4-4 ถึงรูปที ่4.4-6 
      ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม และบริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน
ตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติฉบบัท่ี 10 (พ.ศ. 2538) ออกตามความในพระราชบญัญติัส่งเสริม
และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ืองก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
โดยก าหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉล่ีย 1 ชั่วโมงไว ้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน แสดงดงั
ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-7 ถึงรูปที ่4.4-9 
      ผลการตรวจวดัปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) ในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์ 
(NO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือน
ละ 1 คร้ัง จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม และ
บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 
33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทัว่ไปโดยก าหนดปริมาณ
ไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) ไม่เกิน 0.170 ส่วนในลา้นส่วน แสดงดงั ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-10 ถึง รูปที ่4.4-12 
       ผลการตรวจวดัปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 
คร้ัง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณ
ภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม และบริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศ
คณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบญัญติัส่งเสริมรักษา 
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คุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ.2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศ
โดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง และประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2549) เร่ือง 
ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป โดยก าหนดปริมาณซลัเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) ไม่
เกิน 0.120 และ 0.300 ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั แสดงดงั ตารางที ่4.4-1 ถึง รูปที ่4.4-13 ถึง รูปที ่4.4-18 
    ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณภายใน
โรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม และบริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม พบวา่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการมีค่าอยู่
ในช่วง 2.94-6.71 ส่วนในล้านส่วน บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตารามมีค่าอยู่ในช่วง 2.22-6.70          
ส่วนในลา้นส่วน ตามล าดบั และบริเวณภายในวดัเขมาภิรตารามมีค่าอยู่ในช่วง 2.19-6.68 ส่วนในลา้นส่วน 
ตามล าดบั แสดงดงั ตารางที ่4.4-1 รูปที ่4.4-19 ถึง รูปที ่4.4-21 
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ตารางที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 21-22 กรกฎาคม 2566 0.041 0.026 
โครงการ 22-23 กรกฎาคม 2566 0.029 0.018 
 23-24 กรกฎาคม 2566 0.048 0.024 
 25-26 กนัยายน 2566 0.064 0.051 
 26-27 กนัยายน 2566 0.044 0.033 
 27-28 กนัยายน 2566 0.016 0.013 
 11-12 ตุลาคม 2566 0.074 0.054 
 12-13 ตุลาคม 2566 0.078 0.038 
 13-14 ตุลาคม 2566 0.053 0.032 
 14-15 พฤศจิกายน 2566 0.062 0.013 
 15-16 พฤศจิกายน 2566 0.082 0.046 
 16-17 พฤศจิกายน 2566 0.091 0.059 
 7-8 ธนัวาคม 2566 0.034 0.026 
 8-9 ธนัวาคม 2566 0.124 0.039 
 9-10 ธนัวาคม 2566 0.159 0.056 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-15 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายในโรงเรียน 21-22 กรกฎาคม 2566 0.042 0.026 
วดัเขมาภิรตาราม 22-23 กรกฎาคม 2566 0.032 0.024 
 23-24 กรกฎาคม 2566 0.019 0.011 
 25-26 กนัยายน 2566 0.034 0.012 
 26-27 กนัยายน 2566 0.028 0.022 
 27-28 กนัยายน 2566 0.031 0.018 
 11-12 ตุลาคม 2566 0.019 0.014 
 12-13 ตุลาคม 2566 0.017 0.013 
 13-14 ตุลาคม 2566 0.026 0.016 
 14-15 พฤศจิกายน 2566 0.066 0.014 
 15-16 พฤศจิกายน 2566 0.089 0.068 
 16-17 พฤศจิกายน 2566 0.074 0.046 
 8-9 ธนัวาคม 2566 0.046 0.022 
 9-10 ธนัวาคม 2566 0.021 0.014 
 10-11 ธนัวาคม 2566 0.017 0.010 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-16 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายใน 21-22 กรกฎาคม 2566 0.036 0.020 
วดัเขมาภิรตาราม 22-23 กรกฎาคม 2566 0.027 0.019 
 23-24 กรกฎาคม 2566 0.021 0.013 
 25-26 กนัยายน 2566 0.015 0.012 
 26-27 กนัยายน 2566 0.031 0.022 
 27-28 กนัยายน 2566 0.021 0.013 
 11-12 ตุลาคม 2566 0.027 0.020 
 12-13 ตุลาคม 2566 0.032 0.022 
 13-14 ตุลาคม 2566 0.043 0.026 
 13-14 พฤศจิกายน 2566 0.065 0.042 
 14-15 พฤศจิกายน 2566 0.073 0.055 
 15-16 พฤศจิกายน 2566 0.086 0.047 
 7-8 ธนัวาคม 2566 0.026 0.020 
 8-9 ธนัวาคม 2566 0.030 0.023 
 9-10 ธนัวาคม 2566 0.065 0.027 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 
 
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-17 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 21 กรกฎาคม 2566 3.62 0.0068 0.0082 0.0137 0.0151 3.98 
โครงการ 22 กรกฎาคม 2566 3.42 0.0072 0.0083 0.0138 0.0150 3.43 
 23 กรกฎาคม 2566 3.22 0.0070 0.0086 0.0140 0.0158 3.27 
 25 กนัยายน 2566 3.43 0.0069 0.0088 0.0133 0.0147 6.10 
 26 กนัยายน 2566 3.60 0.0068 0.0086 0.0134 0.0151 5.09 
 27 กนัยายน 2566 3.54 0.0074 0.0085 0.0135 0.0149 5.34 
 12 ตุลาคม 2566 2.84 0.0072 0.0083 0.0135 0.0155 5.28 
 13 ตุลาคม 2566 2.92 0.0071 0.0080 0.0136 0.0152 6.06 
 14 ตุลาคม 2566 2.85 0.0073 0.0083 0.0137 0.0156 6.71 
 15 พฤศจิกายน 2566 3.18 0.0070 0.0081 0.0135 0.0154 5.44 
 16 พฤศจิกายน 2566 3.60 0.0071 0.0080 0.0136 0.0155 6.19 

 17 พฤศจิกายน 2566 3.40 0.0072 0.0083 0.0137 0.0155 4.39 
 7 ธนัวาคม 2566 0.67 0.0067 0.0088 0.0121 0.0154 4.05 
 8 ธนัวาคม 2566 0.74 0.0066 0.0087 0.0120 0.0152 3.68 
 9 ธนัวาคม 2566 0.56 0.0069 0.0085 0.0122 0.0151 2.94 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                         3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-18 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียน 21 กรกฎาคม 2566 3.55 0.0059 0.0068 0.0110 0.0119 2.44 
วดัเขมาภิรตาราม 22 กรกฎาคม 2566 3.39 0.0058 0.0066 0.0112 0.0120 2.22 

 23 กรกฎาคม 2566 3.10 0.0061 0.0069 0.0111 0.0117 2.39 
 25 กนัยายน 2566 3.53 0.0063 0.0075 0.0114 0.0128 6.39 
 26 กนัยายน 2566 3.57 0.0062 0.0073 0.0113 0.0123 5.73 

 27 กนัยายน 2566 4.01 0.0064 0.0078 0.0112 0.0127 5.86 

 12 ตุลาคม 2566 2.59 0.0062 0.0070 0.0111 0.0121 5.18 

 13 ตุลาคม 2566 3.06 0.0059 0.0065 0.0110 0.0118 6.39 

 14 ตุลาคม 2566 2.62 0.0060 0.0069 0.0112 0.0123 6.70 

 15 พฤศจิกายน 2566 3.34 0.0059 0.0067 0.0110 0.0123 4.22 

 16 พฤศจิกายน 2566 3.52 0.0058 0.0066 0.0112 0.0126 3.73 

 17 พฤศจิกายน 2566 3.44 0.0060 0.0069 0.0111 0.0124 4.31 

 8 ธนัวาคม 2566 1.02 0.0055 0.0069 0.0110 0.0127 3.33 

 9 ธนัวาคม 2566 0.53 0.0053 0.0068 0.0106 0.0128 3.55 

 10 ธนัวาคม 2566 1.14 0.0056 0.0067 0.0107 0.0126 3.57 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-19 
 

ตารางที ่4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายใน 21 กรกฎาคม 2566 3.49 0.0056 0.0069 0.0121 0.0132 2.51 
วดัเขมาภิรตาราม 22 กรกฎาคม 2566 3.37 0.0053 0.0065 0.0120 0.0135 2.19 

   23 กรกฎาคม 2566 3.08 0.0055 0.0069 0.0119 0.0132 2.35 
 25 กนัยายน 2566 3.45 0.0061 0.0072 0.0112 0.0127 6.24 
 26 กนัยายน 2566 3.65 0.0060 0.0073 0.0115 0.0128 4.75 

 27 กนัยายน 2566 3.63 0.0062 0.0071 0.0114 0.0125 6.68 

 12 ตุลาคม 2566 3.21 0.0060 0.0068 0.0110 0.0121 5.97 

 13 ตุลาคม 2566 4.25 0.0059 0.0066 0.0109 0.0117 4.25 

 14 ตุลาคม 2566 2.51 0.0061 0.0069 0.0110 0.0119 3.47 

 14 พฤศจิกายน 2566 3.16 0.0058 0.0069 0.0109 0.0120 4.57 

 15 พฤศจิกายน 2566 3.22 0.0059 0.0068 0.0110 0.0119 3.36 

 16 พฤศจิกายน 2566 3.53 0.0060 0.0068 0.0111 0.0121 4.27 

 7 ธนัวาคม 2566 0.98 0.0055 0.0067 0.0109 0.0131 3.36 

 8 ธนัวาคม 2566 0.75 0.0052 0.0068 0.0105 0.0124 2.62 

 9 ธนัวาคม 2566 0.36 0.0057 0.0070 0.0107 0.0128 2.24 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-20 
 

 

 
รูปที ่4.4-1 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 

  

 
รูปที ่4.4-2 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง บริเวณภายในโรงเรียน 

วดัเขมาภิรตารามระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-21 
 

 

 
รูปที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 

  

 
รูปที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-22 
 

 

 
รูปที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายในโรงเรียน 

วดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 
 

 
รูปที ่4.4-6 ผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) บริเวณภายใน 

วดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-23 
 

 

 
รูปที ่4.4-7 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-8 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-24 
 

 

 
รูปที ่4.4-9 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-10 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-25 
 

 

 
รูปที ่4.4-11 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-12 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-26 
 

 

 
รูปที ่4.4-13 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-14 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-27 
 

 

 
รูปที ่4.4-15 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-16 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-28 
 

 

 
รูปที ่4.4-17 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

 

 
รูปที ่4.4-18 ผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-29 
 

 

 
รูปที ่4.4-19 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-20 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-30 
 

 

 
รูปที ่4.4-21 ผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

 
4.4.1.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ 
แอท เจา้พระยา-วงศส์วา่ง (ช่ือเดิม แบงคค์อก ฮอไรซอน แอท เจา้พระยา-วงศส์วา่ง) (ระยะก่อสร้าง) ตั้งแต่
เดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566 พบวา่ ผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป มีค่าอยูใ่น
เกณฑ์มาตรฐานก าหนด ซ่ึงมีแนวโน้มไม่คงท่ี ทั้งน้ีการเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบัปัจจยัสภาพอากาศในแต่ละ
ฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นท่ีโครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการ
ตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไป แสดงดงัตารางที ่4.4-2 และรูปที ่4.4-22 ถึงรูปที ่4.4-42 

 
 
 
 
 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-31 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

11-12 มีนาคม 2564 0.119 0.060 
12-13 มีนาคม 2564 0.113 0.057 
13-14 มีนาคม 2564 0.115 0.058 
14-15 มีนาคม 2564 0.109 0.056 
15-16 มีนาคม 2564 0.107 0.054 
16-17 มีนาคม 2564 0.123 0.062 
17-18 มีนาคม 2564 0.117 0.059 
18-19 มีนาคม 2564 0.127 0.064 
19-20 มีนาคม 2564 0.120 0.060 
20-21 มีนาคม 2564 0.113 0.057 
21-22 มีนาคม 2564 0.107 0.054 
22-23 มีนาคม 2564 0.118 0.059 
23-24 มีนาคม 2564 0.124 0.062 
24-25 มีนาคม 2564 0.111 0.055 
25-26 มีนาคม 2564 0.118 0.059 
26-27 มีนาคม 2564 0.124 0.062 
27-28 มีนาคม 2564 0.114 0.057 
28-29 มีนาคม 2564 0.118 0.059 
29-30 มีนาคม 2564 0.109 0.055 
30-31 มีนาคม 2564 0.106 0.053 

31 มีนาคม – 1 เมษายน 2564 0.114 0.056 
1-2 เมษายน 2564 0.074 0.042 
2-3 เมษายน 2564 0.133 0.074 
3-4 เมษายน 2564 0.055 0.022 
4-5 เมษายน 2564 0.077 0.030 
5-6 เมษายน 2564 0.069 0.062 
6-7 เมษายน 2564 0.078 0.039 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-32 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง
โครงการ 

7-8 เมษายน 2564 0.101 0.030 
8-9 เมษายน 2564 0.079 0.035 

9-10 เมษายน 2564 0.075 0.041 
10-11 เมษายน 2564 0.064 0.039 
11-12 เมษายน 2564 0.069 0.040 
12-13 เมษายน 2564 0.054 0.028 
13-14 เมษายน 2564 0.052 0.025 
14-15 เมษายน 2564 0.049 0.018 
15-16 เมษายน 2564 0.043 0.020 
16-17 เมษายน 2564 0.056 0.034 
17-18 เมษายน 2564 0.058 0.043 
18-19 เมษายน 2564 0.076 0.024 
19-20 เมษายน 2564 0.114 0.019 
20-21 เมษายน 2564 0.064 0.023 
21-22 เมษายน 2564 0.092 0.058 
22-23 เมษายน 2564 0.087 0.038 
23-24 เมษายน 2564 0.099 0.029 
24-25 เมษายน 2564 0.102 0.058 
25-26 เมษายน 2564 0.069 0.052 
26-27 เมษายน 2564 0.085 0.027 
27-28 เมษายน 2564 0.061 0.029 
28-29 เมษายน 2564 0.066 0.035 
29-30 เมษายน 2564 0.056 0.034 

30 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2564 0.062 0.032 
1-2 พฤษภาคม 2564 0.059 0.018 
2-3 พฤษภาคม 2564 0.057 0.022 
3-4 พฤษภาคม 2564 0.067 0.022 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-33 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 – ธนัวาคม 2566 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 4-5 พฤษภาคม 2564 0.062 0.030 
โครงการ 5-6 พฤษภาคม 2564 0.074 0.030 
 6-7 พฤษภาคม 2564 0.060 0.030 
 7-8 พฤษภาคม 2564 0.068 0.029 
 8-9 พฤษภาคม 2564 0.061 0.032 
 9-10 พฤษภาคม 2564 0.070 0.023 
 10-11 พฤษภาคม 2564 0.061 0.023 
 11-12 พฤษภาคม 2564 0.065 0.024 
 12-13 พฤษภาคม 2564 0.067 0.018 
 13-14 พฤษภาคม 2564 0.056 0.014 
 14-15 พฤษภาคม 2564 0.052 0.024 
 15-16 พฤษภาคม 2564 0.058 0.023 
 16-17 พฤษภาคม 2564 0.052 0.025 
 17-18 พฤษภาคม 2564 0.056 0.028 
 18-19 พฤษภาคม 2564 0.056 0.029 
 19-20 พฤษภาคม 2564 0.052 0.027 
 20-21 พฤษภาคม 2564 0.057 0.025 
 21-22 พฤษภาคม 2564 0.054 0.029 
 22-23 พฤษภาคม 2564 0.058 0.027 
 23-24 พฤษภาคม 2564 0.053 0.024 
 24-25 พฤษภาคม 2564 0.061 0.031 
 25-26 พฤษภาคม 2564 0.059 0.028 
 26-27 พฤษภาคม 2564 0.054 0.023 
 27-28 พฤษภาคม 2564 0.060 0.026 
 28-29 พฤษภาคม 2564 0.054 0.028 
 29-30 พฤษภาคม 2564 0.057 0.025 
 30-31 พฤษภาคม 2564 0.051 0.029 
 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 0.056 0.027 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
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ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง มิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 
โครงการ 25-26 พฤศจิกายน 2564 0.085 0.072 
 26-27 พฤศจิกายน 2564 0.088 0.068 
 27-28 พฤศจิกายน 2564 0.062 0.070 
 4-5 ธนัวาคม 2564 0.202 0.097 
 5-6 ธนัวาคม 2564 0.186 0.093 
 6-7 ธนัวาคม 2564 0.180 0.089 
 28-29 มกราคม 2565 0.189 0.091 
 29-30 มกราคม 2565 0.173 0.076 
 30-31 มกราคม 2565 0.181 0.083 
 25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.145 0.061 
 26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.116 0.038 
 27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.134 0.056 
 28-29 มีนาคม 2565 0.127 0.063 
 29-30 มีนาคม 2565 0.132 0.071 
 30-31 มีนาคม 2565 0.118 0.059 
 25-26 เมษายน 2565 0.121 0.070 
 26-27 เมษายน 2565 0.117 0.068 
 27-28 เมษายน 2565 0.103 0.062 
 3-4 พฤษภาคม 2565 0.130 0.081 
 4-5 พฤษภาคม 2565 0.145 0.084 
 5-6 พฤษภาคม 2565 0.146 0.103 
 27-28 มิถุนายน 2565 0.105 0.076 
 28-29 มิถุนายน 2565 0.096 0.070 
 29-30 มิถุนายน 2565 0.093 0.064 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
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ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 28-29 กรกฎาคม 2565 0.113 0.076 
โครงการ 29-30 กรกฎาคม 2565 0.104 0.070 
 30-31 กรกฎาคม 2565 0.097 0.064 
 5-6 สิงหาคม 2565  0.038 0.027 
 6-7 สิงหาคม 2565 0.025 0.020 
 7-8 สิงหาคม 2565 0.034 0.026 
 27-28 กนัยายน 2565  0.043 0.032 
 28-29 กนัยายน 2565  0.036 0.028 
 29-30 กนัยายน 2565  0.039 0.023 
 25-26 ตุลาคม 2565  0.058 0.042 
 26-27 ตุลาคม 2565  0.047 0.036 
 27-28 ตุลาคม 2565  0.055 0.040 
 18-19 พฤศจิกายน 2565 0.077 0.060 
 19-20 พฤศจิกายน 2565 0.066 0.032 
 20-21 พฤศจิกายน 2565 0.078 0.059 
 21-22 ธนัวาคม 2565 0.082 0.053 
 22-23 ธนัวาคม 2565 0.079 0.047 
 23-24 ธนัวาคม 2565 0.073 0.058 
 25-26 มกราคม 2566 0.186 0.075 
 26-27 มกราคม 2566 0.174 0.068 
 27-28 มกราคม 2566 0.226 0.079 
 14-15 กมุภาพนัธ์ 2566 0.052 0.014 
 15-16 กมุภาพนัธ์ 2566 0.057 0.038 
 16-17 กมุภาพนัธ์ 2566 0.073 0.052 
 27-28 มีนาคม 2566 0.098 0.049 
 28-29 มีนาคม 2566 0.074 0.037 
 29-30 มีนาคม 2566 0.062 0.031 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
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ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 24-25 เมษายน 2566 0.082 0.041 
โครงการ 25-26 เมษายน 2566 0.076 0.038 
 26-27 เมษายน 2566 0.073 0.040 
 27-28 พฤษภาคม 2566 0.084 0.053 
 28-29 พฤษภาคม 2566 0.063 0.039 
 29-30 พฤษภาคม 2566 0.079 0.046 
 27-28 มิถุนายน 2566 0.050 0.020 
 28-29 มิถุนายน 2566 0.061 0.022 
 29-30 มิถุนายน 2566 0.079 0.028 
 21-22 กรกฎาคม 2566 0.041 0.026 
 22-23 กรกฎาคม 2566 0.029 0.018 
 23-24 กรกฎาคม 2566 0.048 0.024 
 25-26 กนัยายน 2566 0.064 0.051 
 26-27 กนัยายน 2566 0.044 0.033 
 27-28 กนัยายน 2566 0.016 0.013 
 11-12 ตุลาคม 2566 0.074 0.054 
 12-13 ตุลาคม 2566 0.078 0.038 
 13-14 ตุลาคม 2566 0.053 0.032 
 14-15 พฤศจิกายน 2566 0.062 0.013 
 15-16 พฤศจิกายน 2566 0.082 0.046 
 16-17 พฤศจิกายน 2566 0.091 0.059 
 7-8 ธนัวาคม 2566 0.034 0.026 
 8-9 ธนัวาคม 2566 0.124 0.039 
 9-10 ธนัวาคม 2566 0.159 0.056 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
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ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายในโรงเรียน 1-2 พฤษภาคม 2564 0.070 0.029 
วดัเขมาภิรตาราม 2-3 พฤษภาคม 2564 0.063 0.027 
 3-4 พฤษภาคม 2564 0.076 0.029 
 4-5 พฤษภาคม 2564 0.062 0.030 
 5-6 พฤษภาคม 2564 0.066 0.030 
 6-7 พฤษภาคม 2564 0.074 0.035 
 7-8 พฤษภาคม 2564 0.059 0.029 
 8-9 พฤษภาคม 2564 0.070 0.028 
 9-10 พฤษภาคม 2564 0.076 0.029 
 10-11 พฤษภาคม 2564 0.062 0.027 
 11-12 พฤษภาคม 2564 0.072 0.036 
 12-13 พฤษภาคม 2564 0.063 0.031 
 13-14 พฤษภาคม 2564 0.055 0.014 
 14-15 พฤษภาคม 2564 0.054 0.024 
 15-16 พฤษภาคม 2564 0.064 0.030 
 16-17 พฤษภาคม 2564 0.055 0.022 
 17-18 พฤษภาคม 2564 0.056 0.025 
 18-19 พฤษภาคม 2564 0.042 0.019 
 19-20 พฤษภาคม 2564 0.046 0.019 
 20-21 พฤษภาคม 2564 0.052 0.020 
 21-22 พฤษภาคม 2564 0.056 0.025 
 22-23 พฤษภาคม 2564 0.053 0.024 
 23-24 พฤษภาคม 2564 0.060 0.030 
 24-25 พฤษภาคม 2564 0.058 0.027 
 25-26 พฤษภาคม 2564 0.055 0.023 
 26-27 พฤษภาคม 2564 0.050 0.018 
 27-28 พฤษภาคม 2564 0.051 0.024 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-38 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายในโรงเรียน 28-29 พฤษภาคม 2564 0.052 0.023 
วดัเขมาภิรตาราม 29-30 พฤษภาคม 2564 0.053 0.026 
 30-31 พฤษภาคม 2564 0.049 0.025 
 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 0.052 0.028 
 มิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 
 25-26 พฤศจิกายน 2564 0.071 0.071 
 26-27 พฤศจิกายน 2564 0.063 0.065 
 27-28 พฤศจิกายน 2564 0.060 0.063 
 4-5 ธนัวาคม 2564 0.106 0.084 
 5-6 ธนัวาคม 2564 0.098 0.079 
 6-7 ธนัวาคม 2564 0.090 0.082 
 25-26 มกราคม 2565 0.098 0.076 
 26-27 มกราคม 2565 0.083 0.069 
 27-28 มกราคม 2565 0.092 0.073 
 25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.089 0.056 
 26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.067 0.035 
 27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.073 0.051 
 28-29 มีนาคม 2565 0.081 0.053 
 29-30 มีนาคม 2565 0.075 0.047 
 30-31 มีนาคม 2565 0.064 0.039 
 25-26 เมษายน 2565 0.078 0.056 
 26-27 เมษายน 2565 0.068 0.045 
 27-28 เมษายน 2565 0.063 0.042 
 3-4 พฤษภาคม 2565 0.059 0.023 
 4-5 พฤษภาคม 2565 0.056 0.029 
 5-6 พฤษภาคม 2565 0.071 0.033 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-39 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายในโรงเรียน 27-28 มิถุนายน 2565 0.060 0.037 
วดัเขมาภิรตาราม 28-29 มิถุนายน 2565 0.059 0.035 
 29-30 มิถุนายน 2565 0.053 0.031 
 28-29 กรกฎาคม 2565 0.058 0.034 
 29-30 กรกฎาคม 2565 0.063 0.039 
 30-31 กรกฎาคม 2565 0.055 0.028 
 6-7 สิงหาคม 2565 0.034 0.023 
 7-8 สิงหาคม 2565 0.023 0.018 
 8-9 สิงหาคม 2565 0.021 0.013 
 27-28 กนัยายน 2565  0.029 0.019 
 28-29 กนัยายน 2565  0.024 0.026 
 29-30 กนัยายน 2565  0.019 0.020 
 25-26 ตุลาคม 2565  0.035 0.023 
 26-27 ตุลาคม 2565  0.028 0.017 
 27-28 ตุลาคม 2565  0.026 0.015 
 18-19 พฤศจิกายน 2565 0.063 0.049 
 19-20 พฤศจิกายน 2565 0.059 0.039 
 20-21 พฤศจิกายน 2565 0.068 0.052 
 21-22 ธนัวาคม 2565 0.067 0.045 
 22-23 ธนัวาคม 2565 0.065 0.042 
 23-24 ธนัวาคม 2565 0.064 0.048 
 25-26 มกราคม 2566 0.087 0.073 
 26-27 มกราคม 2566 0.084 0.065 
 27-28 มกราคม 2566 0.093 0.077 
 14-15 กมุภาพนัธ์ 2566 0.044 0.033 
 15-16 กมุภาพนัธ์ 2566 0.048 0.036 
 16-17 กมุภาพนัธ์ 2566 0.051 0.038 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-40 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายในโรงเรียน 27-28 มีนาคม 2566 0.089 0.045 
วดัเขมาภิรตาราม 28-29 มีนาคม 2566 0.067 0.033 
 29-30 มีนาคม 2566 0.061 0.031 
 24-25 เมษายน 2566 0.079 0.037 
 25-26 เมษายน 2566 0.072 0.032 
 26-27 เมษายน 2566 0.069 0.035 
 27-28 พฤษภาคม 2566 0.071 0.040 
 28-29 พฤษภาคม 2566 0.052 0.032 
 29-30 พฤษภาคม 2566 0.064 0.039 
 27-28 มิถุนายน 2566 0.055 0.025 
 28-29 มิถุนายน 2566 0.021 0.016 
 29-30 มิถุนายน 2566 0.030 0.022 
 21-22 กรกฎาคม 2566 0.042 0.026 
 22-23 กรกฎาคม 2566 0.032 0.024 
 23-24 กรกฎาคม 2566 0.019 0.011 
 25-26 กนัยายน 2566 0.034 0.012 
 26-27 กนัยายน 2566 0.028 0.022 
 27-28 กนัยายน 2566 0.031 0.018 
 11-12 ตุลาคม 2566 0.019 0.014 
 12-13 ตุลาคม 2566 0.017 0.013 
 13-14 ตุลาคม 2566 0.026 0.016 
 14-15 พฤศจิกายน 2566 0.066 0.014 
 15-16 พฤศจิกายน 2566 0.089 0.068 
 16-17 พฤศจิกายน 2566 0.074 0.046 
 8-9 ธนัวาคม 2566 0.046 0.022 
 9-10 ธนัวาคม 2566 0.021 0.014 
 10-11 ธนัวาคม 2566 0.017 0.010 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-41 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายใน 1-2 พฤษภาคม 2564 0.066 0.035 
วดัเขมาภิรตาราม 2-3 พฤษภาคม 2564 0.078 0.031 
 3-4 พฤษภาคม 2564 0.075 0.029 
 4-5 พฤษภาคม 2564 0.079 0.029 
 5-6 พฤษภาคม 2564 0.074 0.035 
 6-7 พฤษภาคม 2564 0.059 0.024 
 7-8 พฤษภาคม 2564 0.061 0.040 
 8-9 พฤษภาคม 2564 0.049 0.020 
 9-10 พฤษภาคม 2564 0.075 0.039 
 10-11 พฤษภาคม 2564 0.054 0.024 
 11-12 พฤษภาคม 2564 0.078 0.032 
 12-13 พฤษภาคม 2564 0.071 0.035 
 13-14 พฤษภาคม 2564 0.062 0.031 
 14-15 พฤษภาคม 2564 0.062 0.029 
 15-16 พฤษภาคม 2564 0.058 0.021 
 16-17 พฤษภาคม 2564 0.040 0.019 
 17-18 พฤษภาคม 2564 0.066 0.031 
 18-19 พฤษภาคม 2564 0.043 0.026 
 19-20 พฤษภาคม 2564 0.062 0.033 
 20-21 พฤษภาคม 2564 0.054 0.036 
 21-22 พฤษภาคม 2564 0.059 0.032 
 22-23 พฤษภาคม 2564 0.051 0.025 
 23-24 พฤษภาคม 2564 0.057 0.028 
 24-25 พฤษภาคม 2564 0.056 0.030 
 25-26 พฤษภาคม 2564 0.061 0.033 
 26-27 พฤษภาคม 2564 0.063 0.028 
 27-28 พฤษภาคม 2564 0.059 0.027 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-42 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายใน 28-29 พฤษภาคม 2564 0.050 0.024 
วดัเขมาภิรตาราม 29-30 พฤษภาคม 2564 0.054 0.029 
 30-31 พฤษภาคม 2564 0.057 0.022 
 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 0.056 0.032 
 มิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 
 25-26 พฤศจิกายน 2564 0.073 0.069 
 26-27 พฤศจิกายน 2564 0.069 0.063 
 27-28 พฤศจิกายน 2564 0.066 0.072 
 4-5 ธนัวาคม 2564 0.097 0.082 
 5-6 ธนัวาคม 2564 0.083 0.076 
 6-7 ธนัวาคม 2564 0.091 0.069 
 25-26 มกราคม 2565 0.096 0.086 
 26-27 มกราคม 2565 0.087 0.068 
 27-28 มกราคม 2565 0.093 0.070 
 25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.071 0.062 
 26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.083 0.057 
 27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.060 0.053 
 28-29 มีนาคม 2565 0.063 0.042 
 29-30 มีนาคม 2565 0.070 0.045 
 30-31 มีนาคม 2565 0.057 0.040 
 25-26 เมษายน 2565 0.065 0.048 
 26-27 เมษายน 2565 0.062 0.042 
 27-28 เมษายน 2565 0.059 0.039 
 3-4 พฤษภาคม 2565 0.074 0.027 
 4-5 พฤษภาคม 2565 0.064 0.029 
 5-6 พฤษภาคม 2565 0.073 0.035 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-43 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายใน 27-28 มิถุนายน 2565 0.070 0.036 
วดัเขมาภิรตาราม 28-29 มิถุนายน 2565 0.065 0.031 
 29-30 มิถุนายน 2565 0.067 0.037 
 28-29 กรกฎาคม 2565 0.068 0.034 
 29-30 กรกฎาคม 2565 0.071 0.033 
 30-31 กรกฎาคม 2565 0.063 0.036 
 8-9 สิงหาคม 2565 0.038 0.029 
 9-10 สิงหาคม 2565 0.032 0.024 
 10-11 สิงหาคม 2565 0.026 0.019 
 27-28 กนัยายน 2565  0.028 0.027 
 28-29 กนัยายน 2565  0.034 0.018 
 29-30 กนัยายน 2565  0.023 0.023 
 25-26 ตุลาคม 2565  0.033 0.019 
 26-27 ตุลาคม 2565  0.039 0.025 
 27-28 ตุลาคม 2565  0.028 0.029 
 18-19 พฤศจิกายน 2565 0.060 0.048 
 19-20 พฤศจิกายน 2565 0.085 0.050 
 20-21 พฤศจิกายน 2565 0.082 0.045 
 21-22 ธนัวาคม 2565 0.065 0.050 
 22-23 ธนัวาคม 2565 0.063 0.048 
 23-24 ธนัวาคม 2565 0.060 0.043 
 25-26 มกราคม 2566 0.077 0.053 
 26-27 มกราคม 2566 0.068 0.046 
 27-28 มกราคม 2566 0.082 0.059 
 14-15 กมุภาพนัธ์ 2566 0.040 0.021 
 15-16 กมุภาพนัธ์ 2566 0.063 0.044 
 16-17 กมุภาพนัธ์ 2566 0.075 0.049 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-44 
 

ตารางที ่4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
ผลตรวจวดัค่าเฉลีย่ 24 ช่ัวโมง (มลิลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร) 

ฝุ่นละอองรวม (TSP) 
ฝุ่นละอองขนาดไม่เกนิ 10 

ไมครอน (PM-10) 
บริเวณภายใน 27-28 มีนาคม 2566 0.072 0.036 
วดัเขมาภิรตาราม 28-29 มีนาคม 2566 0.057 0.029 
 29-30 มีนาคม 2566 0.054 0.027 
 24-25 เมษายน 2566 0.068 0.034 
 25-26 เมษายน 2566 0.051 0.026 
 26-27 เมษายน 2566 0.056 0.030 
 27-28 พฤษภาคม 2566 0.068 0.039 
 28-29 พฤษภาคม 2566 0.041 0.027 
 29-30 พฤษภาคม 2566 0.059 0.032 
 27-28 มิถุนายน 2566 0.047 0.023 
 28-29 มิถุนายน 2566 0.035 0.012 
 29-30 มิถุนายน 2566 0.026 0.019 
 21-22 กรกฎาคม 2566 0.036 0.020 
 22-23 กรกฎาคม 2566 0.027 0.019 
 23-24 กรกฎาคม 2566 0.021 0.013 
 25-26 กนัยายน 2566 0.015 0.012 
 26-27 กนัยายน 2566 0.031 0.022 
 27-28 กนัยายน 2566 0.021 0.013 
 11-12 ตุลาคม 2566 0.027 0.020 
 12-13 ตุลาคม 2566 0.032 0.022 
 13-14 ตุลาคม 2566 0.043 0.026 
 13-14 พฤศจิกายน 2566 0.065 0.042 
 14-15 พฤศจิกายน 2566 0.073 0.055 
 15-16 พฤศจิกายน 2566 0.086 0.047 
 7-8 ธนัวาคม 2566 0.026 0.020 
 8-9 ธนัวาคม 2566 0.030 0.023 
 9-10 ธนัวาคม 2566 0.065 0.027 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 0.33 ไม่เกนิ 0.12 
มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศใน บรรยากาศโดยทัว่ไป 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-45 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 23-24 มีนาคม 2564 0.94 0.0060 0.0070 0.0130 0.0150 2.23 
โครงการ 24-25 มีนาคม 2564 1.06 0.0059 0.0071 0.0133 0.0152 2.93 
 25-26 มีนาคม 2564 1.17 0.0058 0.0068 0.0131 0.0156 2.74 
 27-28 เมษายน 2564 0.77 0.0068 0.0085 0.0124 0.0139 8.29 
 28-29 เมษายน 2564 0.81 0.0066 0.0089 0.0128 0.0146 9.63 

 29-30 เมษายน 2564 0.89 0.0065 0.0062 0.0123 0.0147 9.96 
 18-19 พฤษภาคม 2564 0.81 0.0063 0.0082 0.0127 0.0145 7.26 
 19-20 พฤษภาคม 2564 0.75 0.0061 0.0072 0.0126 0.0159 8.10 

 20-21 พฤษภาคม 2564 0.80 0.0062 0.0073 0.0128 0.0149 7.98 

 มิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 
 25-26 พฤศจิกายน 2564 0.72 0.0066 0.0084 0.0155 0.0167 3.98 
 26-27 พฤศจิกายน 2564 0.68 0.0067 0.0089 0.0152 0.0164 3.57 
 27-28 พฤศจิกายน 2564 0.70 0.0065 0.0089 0.0156 0.0169 4.17 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน     ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-46 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 4-5 ธนัวาคม 2564 0.60 0.0074 0.0095 0.0128 0.0152 4.11 
โครงการ 5-6 ธนัวาคม 2564 0.55 0.0067 0.0093 0.0131 0.0151 3.86 
 6-7 ธนัวาคม 2564 0.69 0.0067 0.0089 0.0134 0.0164 4.08 
 25-26 มกราคม 2565 0.69 0.0068 0.0095 0.0126 0.0146 3.94 
 26-27 มกราคม 2565 0.61 0.0070 0.0096 0.0127 0.0148 3.48 
 27-28 มกราคม 2565 0.63 0.0066 0.0093 0.0130 0.0157 3.57 
 25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.82 0.0068 0.0090 0.0122 0.0137 3.79 
 26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.79 0.0069 0.0092 0.0125 0.0145 3.95 
 27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.75 0.0071 0.0083 0.0123 0.0146 3.91 
 28-29 มีนาคม 2565 0.71 0.0066 0.0083 0.0126 0.0142 4.26 
 29-30 มีนาคม 2565 0.69 0.0062 0.0083 0.0128 0.0153 4.05 
 30-31 มีนาคม 2565 0.73 0.0069 0.0096 0.0129 0.0169 3.87 
 25-26 เมษายน 2565 0.70 0.0070 0.0089 0.0123 0.0145 4.21 
 26-27 เมษายน 2565 0.68 0.0068 0.0081 0.0128 0.0156 4.03 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-47 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
โครงการ 

27-28 เมษายน 2565 0.72 0.0069 0.0090 0.0126 0.0145 3.96 
3-4 พฤษภาคม 2565 0.74 0.0064 0.0086 0.0127 0.0145 4.11 
4-5 พฤษภาคม 2565 0.72 0.0065 0.0090 0.0128 0.0149 4.24 

 5-6 พฤษภาคม 2565 0.76 0.0065 0.0086 0.0131 0.0150 4.09 
 27-28 มิถุนายน 2565 0.72 0.0060 0.0086 0.0130 0.0158 4.39 
 28-29 มิถุนายน 2565 0.70 0.0062 0.0084 0.0129 0.0154 4.57 
 29-30 มิถุนายน 2565 0.68 0.0065 0.0086 0.0132 0.0149 4.21 
 29 กรกฎาคม 2565 0.76 0.0064 0.0082 0.0131 0.0159 4.33 
 30 กรกฎาคม 2565 0.62 0.0062 0.0079 0.0131 0.0155 4.37 
 31 กรกฎาคม 2565 0.64 0.0067 0.0079 0.0133 0.0148 4.27 
 5 สิงหาคม 2565 0.93 0.0063 0.0077 0.0135 0.0157 5.15 
 6 สิงหาคม 2565 0.89 0.0060 0.0075 0.0132 0.0153 5.91 
 7 สิงหาคม 2565 1.05 0.0058 0.0072 0.0130 0.0155 5.74 
 28 กนัยายน 2565 0.74 0.0060 0.0070 0.0128 0.0150 5.33 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-48 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
โครงการ 

29 กนัยายน 2565 0.93 0.0060 0.0074 0.0130 0.0150 5.37 
26 ตุลาคม 2565  0.71 0.0061 0.0072 0.0133 0.0152 5.28 
27 ตุลาคม 2565  0.83 0.0059 0.0069 0.0132 0.0153 5.42 

 28 ตุลาคม 2565  0.76 0.0060 0.0072 0.0128 0.0152 5.36 
 18 พฤศจิกายน 2565 1.40 0.0074 0.0089 0.0144 0.0162 5.14 
 19 พฤศจิกายน 2565 1.55 0.0071 0.0086 0.0145 0.0162 5.49 
 20 พฤศจิกายน 2565 1.45 0.0070 0.0089 0.0145 0.0163 4.90 
 21 ธนัวาคม 2565 1.36 0.0070 0.0086 0.0136 0.0162 7.58 
 22 ธนัวาคม 2565 1.49 0.0066 0.0088 0.0132 0.0168 6.90 
 23 ธนัวาคม 2565 1.50 0.0068 0.0083 0.0130 0.0163 6.74 
 26 มกราคม 2566 1.40 0.0068 0.0086 0.0135 0.0156 6.51 
 27 มกราคม 2566 1.58 0.0066 0.0087 0.0137 0.0158 5.48 
 28 มกราคม 2566 1.44 0.0065 0.0086 0.0132 0.0153 5.63 
 15 กมุภาพนัธ์ 2566 1.80 0.0046 0.0050 0.0121 0.0134 3.75 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-49 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566 

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 
โครงการ 

16 กมุภาพนัธ์ 2566 1.90 0.0046 0.0049 0.0118 0.0132 3.85 
17 กมุภาพนัธ์ 2566 1.89 0.0045 0.0049 0.0122 0.0138 4.02 
27 มีนาคม 2566 1.79 0.0061 0.0078 0.0128 0.0145 3.64 

 28 มีนาคม 2566 1.86 0.0062 0.0076 0.0130 0.0146 3.72 
 29 มีนาคม 2566 1.84 0.0063 0.0077 0.0129 0.0142 3.98 
 24 เมษายน 2566 1.83 0.0073 0.0086 0.0105 0.0136 3.75 
 25 เมษายน 2566 1.79 0.0075 0.0085 0.0107 0.0137 3.64 
 26 เมษายน 2566 1.74 0.0074 0.0084 0.0108 0.0139 3.69 
 27 พฤษภาคม 2566 1.73 0.0063 0.0072 0.0130 0.0145 3.68 
 28 พฤษภาคม 2566 1.69 0.0069 0.0084 0.0132 0.0156 3.56 
 29 พฤษภาคม 2566 1.82 0.0065 0.0082 0.0134 0.0154 3.61 
 27 มิถุนายน 2566 1.58 0.0078 0.0093 0.0127 0.0146 3.36 
 28 มิถุนายน 2566 1.41 0.0072 0.0092 0.0130 0.0148 4.33 
 29 มิถุนายน 2566 1.63 0.0076 0.0095 0.0128 0.0145 3.69 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-50 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้าง 21 กรกฎาคม 2566 3.62 0.0068 0.0082 0.0137 0.0151 3.98 
โครงการ 22 กรกฎาคม 2566 3.42 0.0072 0.0083 0.0138 0.0150 3.43 
 23 กรกฎาคม 2566 3.22 0.0070 0.0086 0.0140 0.0158 3.27 
 25 กนัยายน 2566 3.43 0.0069 0.0088 0.0133 0.0147 6.10 
 26 กนัยายน 2566 3.60 0.0068 0.0086 0.0134 0.0151 5.09 
 27 กนัยายน 2566 3.54 0.0074 0.0085 0.0135 0.0149 5.34 
 12 ตุลาคม 2566 2.84 0.0072 0.0083 0.0135 0.0155 5.28 
 13 ตุลาคม 2566 2.92 0.0071 0.0080 0.0136 0.0152 6.06 
 14 ตุลาคม 2566 2.85 0.0073 0.0083 0.0137 0.0156 6.71 
 15 พฤศจิกายน 2566 3.18 0.0070 0.0081 0.0135 0.0154 5.44 
 16 พฤศจิกายน 2566 3.60 0.0071 0.0080 0.0136 0.0155 6.19 

 17 พฤศจิกายน 2566 3.40 0.0072 0.0083 0.0137 0.0155 4.39 
 7 ธนัวาคม 2566 0.67 0.0067 0.0088 0.0121 0.0154 4.05 
 8 ธนัวาคม 2566 0.74 0.0066 0.0087 0.0120 0.0152 3.68 
 9 ธนัวาคม 2566 0.56 0.0069 0.0085 0.0122 0.0151 2.94 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                         3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-51 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียน 18-19 พฤษภาคม 2564 0.70 0.0058 0.0072 0.0124 0.0139 5.62 
วดัเขมาภิรตาราม 19-20 พฤษภาคม 2564 0.69 0.0057 0.0069 0.0128 0.0146 5.10 

 20-21 พฤษภาคม 2564 0.78 0.0056 0.0067 0.0123 0.0147 5.37 
 มิถนุายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 

 25-26 พฤศจิกายน 2564 0.71 0.0055 0.0067 0.0124 0.0140 4.05 
 26-27 พฤศจิกายน 2564 0.65 0.0056 0.0069 0.0124 0.0146 3.80 
 27-28 พฤศจิกายน 2564 0.63 0.0057 0.0073 0.0123 0.0147 4.54 
 4-5 ธนัวาคม 2564 0.59 0.0059 0.0072 0.0117 0.0134 3.69 
 5-6 ธนัวาคม 2564 0.56 0.0056 0.0069 0.0115 0.0136 3.70 

 6-7 ธนัวาคม 2564 0.62 0.0060 0.0072 0.0113 0.0128 3.51 

 25-26 มกราคม 2565 0.62 0.0061 0.0071 0.0113 0.0130 3.96 
 26-27 มกราคม 2565 0.57 0.0055 0.0071 0.0115 0.0128 3.72 
 27-28 มกราคม 2565 0.60 0.0056 0.0072 0.0116 0.0137 3.56 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-52 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียน 25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.62 0.0065 0.0074 0.0117 0.0130 3.56 
วดัเขมาภิรตาราม 26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.59 0.0057 0.0072 0.0111 0.0127 3.54 

 27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.55 0.0061 0.0072 0.0118 0.0135 3.63 
 28-29 มีนาคม 2565 0.60 0.0063 0.0072 0.0119 0.0135 3.85 
 29-30 มีนาคม 2565 0.56 0.0060 0.0073 0.0122 0.0149 3.21 
 30-31 มีนาคม 2565 0.59 0.0061 0.0075 0.0125 0.0163 3.74 
 25-26 เมษายน 2565 0.60 0.0062 0.0078 0.0118 0.0132 3.76 

 26-27 เมษายน 2565 0.57 0.0061 0.0078 0.0115 0.0139 3.90 
 27-28 เมษายน 2565 0.59 0.0064 0.0073 0.0117 0.0137 3.68 
 3-4 พฤษภาคม 2565 0.66 0.0057 0.0080 0.0109 0.0127 3.62 
 4-5 พฤษภาคม 2565 0.78 0.0056 0.0079 0.0107 0.0130 3.70 
 5-6 พฤษภาคม 2565 0.76 0.0056 0.0080 0.0110 0.0128 3.80 

 27-28 มิถุนายน 2565 0.69 0.0058 0.0073 0.0110 0.0132 3.75 

 28-29 มิถุนายน 2565 0.72 0.0057 0.0070 0.0108 0.0129 3.54 
มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 

มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-53 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียน 
วดัเขมาภิรตาราม 

29-30 มิถุนายน 2565 0.73 0.0059 0.0072 0.0111 0.0132 3.82 
29 กรกฎาคม 2565 0.67 0.0059 0.0073 0.0110 0.0127 3.90 
30 กรกฎาคม 2565 0.75 0.0058 0.0072 0.0109 0.0129 3.67 

 31 กรกฎาคม 2565 0.71 0.0058 0.0071 0.0113 0.0131 3.97 
 6 สิงหาคม 2565 1.10 0.0056 0.0072 0.0115 0.0134 5.88 
 7 สิงหาคม 2565 1.09 0.0055 0.0068 0.0113 0.0131 4.06 
 8 สิงหาคม 2565 0.96 0.0058 0.0071 0.0119 0.0139 5.12 
 28 กนัยายน 2565 1.02 0.0053 0.0065 0.0118 0.0140 4.95 

 29 กนัยายน 2565 0.97 0.0050 0.0063 0.0116 0.0140 4.82 
 30 กนัยายน 2565 1.06 0.0051 0.0063 0.0119 0.0142 5.04 
 26 ตุลาคม 2565  0.64 0.0053 0.0059 0.0122 0.0140 4.66 
 27 ตุลาคม 2565  0.71 0.0051 0.0059 0.0120 0.0140 4.70 
 28 ตุลาคม 2565  0.69 0.0052 0.0058 0.0119 0.0142 4.78 

 18 พฤศจิกายน 2565 0.81 0.0063 0.0076 0.0127 0.0149 4.70 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-54 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียน 
วดัเขมาภิรตาราม 

19 พฤศจิกายน 2565 0.76 0.0062 0.0079 0.0129 0.0148 4.30 
20 พฤศจิกายน 2565 0.73 0.0061 0.0076 0.0128 0.0147 4.85 
21 ธนัวาคม 2565 1.10 0.0058 0.0072 0.0124 0.0156 4.69 

 22 ธนัวาคม 2565 1.06 0.0061 0.0074 0.0120 0.0145 4.57 
 23 ธนัวาคม 2565 1.12 0.0057 0.0073 0.0123 0.0146 4.72 
 26 มกราคม 2566 0.85 0.0061 0.0071 0.0123 0.0144 4.97 
 27 มกราคม 2566 0.92 0.0059 0.0072 0.0127 0.0149 4.82 
 28 มกราคม 2566 0.87 0.0060 0.0071 0.0124 0.0146 4.96 
 15 กมุภาพนัธ์ 2566 1.52 0.0035 0.0040 0.0114 0.0128 3.34 
 16 กมุภาพนัธ์ 2566 1.81 0.0035 0.0039 0.0115 0.0124 3.81 
 17 กมุภาพนัธ์ 2566 1.75 0.0034 0.0039 0.0115 0.0127 3.45 
 27 มีนาคม 2566 1.48 0.0056 0.0067 0.0117 0.0129 3.42 
 28 มีนาคม 2566 1.76 0.0058 0.0068 0.0115 0.0128 3.71 
 29 มีนาคม 2566 1.69 0.0059 0.0070 0.0116 0.0127 3.46 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                    3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-55 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียน 
วดัเขมาภิรตาราม 

24 เมษายน 2566 1.78 0.0063 0.0090 0.0093 0.0124 3.59 
25 เมษายน 2566 1.63 0.0079 0.0095 0.0094 0.0127 3.43 
26 เมษายน 2566 1.72 0.0070 0.0078 0.0095 0.0126 3.47 

 27 พฤษภาคม 2566 1.63 0.0060 0.0070 0.0117 0.0136 3.42 
 28 พฤษภาคม 2566 1.57 0.0062 0.0071 0.0120 0.0139 3.34 
 29 พฤษภาคม 2566 1.78 0.0059 0.0069 0.0122 0.0136 3.58 
 27 มิถุนายน 2566 1.22 0.0075 0.0086 0.0129 0.0150 3.78 
 28 มิถุนายน 2566 1.30 0.0072 0.0083 0.0132 0.0148 4.35 
 29 มิถุนายน 2566 1.36 0.0073 0.0085 0.0130 0.0149 3.70 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                    3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-56 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียน 21 กรกฎาคม 2566 3.55 0.0059 0.0068 0.0110 0.0119 2.44 
วดัเขมาภิรตาราม 22 กรกฎาคม 2566 3.39 0.0058 0.0066 0.0112 0.0120 2.22 

 23 กรกฎาคม 2566 3.10 0.0061 0.0069 0.0111 0.0117 2.39 
 25 กนัยายน 2566 3.53 0.0063 0.0075 0.0114 0.0128 6.39 
 26 กนัยายน 2566 3.57 0.0062 0.0073 0.0113 0.0123 5.73 

 27 กนัยายน 2566 4.01 0.0064 0.0078 0.0112 0.0127 5.86 

 12 ตุลาคม 2566 2.59 0.0062 0.0070 0.0111 0.0121 5.18 

 13 ตุลาคม 2566 3.06 0.0059 0.0065 0.0110 0.0118 6.39 

 14 ตุลาคม 2566 2.62 0.0060 0.0069 0.0112 0.0123 6.70 

 15 พฤศจิกายน 2566 3.34 0.0059 0.0067 0.0110 0.0123 4.22 

 16 พฤศจิกายน 2566 3.52 0.0058 0.0066 0.0112 0.0126 3.73 

 17 พฤศจิกายน 2566 3.44 0.0060 0.0069 0.0111 0.0124 4.31 

 8 ธนัวาคม 2566 1.02 0.0055 0.0069 0.0110 0.0127 3.33 

 9 ธนัวาคม 2566 0.53 0.0053 0.0068 0.0106 0.0128 3.55 

 10 ธนัวาคม 2566 1.14 0.0056 0.0067 0.0107 0.0126 3.57 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-57 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายใน 18-19 พฤษภาคม 2564 0.73 0.0059 0.0069 0.0115 0.0128 5.96 
วดัเขมาภิรตาราม 19-20 พฤษภาคม 2564 0.70 0.0057 0.0068 0.0114 0.0129 5.48 

 20-21 พฤษภาคม 2564 0.72 0.0056 0.0065 0.0113 0.0129 5.21 
 มิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 

 25-26 พฤศจิกายน 2564 0.69 0.0064 0.0080 0.0124 0.0138 4.21 
 26-27 พฤศจิกายน 2564 0.63 0.0067 0.0081 0.0119 0.0136 3.89 
 27-28 พฤศจิกายน 2564 0.72 0.0066 0.0079 0.0117 0.0133 4.02 
 4-5 ธนัวาคม 2564 0.66 0.0054 0.0069 0.0115 0.0136 3.86 
 5-6 ธนัวาคม 2564 0.62 0.0056 0.0068 0.0114 0.0129 3.72 

 6-7 ธนัวาคม 2564 0.68 0.0055 0.0069 0.0112 0.0128 3.49 

 25-26 มกราคม 2565 0.65 0.055 0.0069 0.0117 0.0136 3.56 
 26-27 มกราคม 2565 0.61 0.0059 0.0069 0.0115 0.0132 3.12 
 27-28 มกราคม 2565 0.63 0.0056 0.0069 0.0116 0.0134 3.74 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-58 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายใน 25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 0.66 0.0057 0.0069 0.0117 0.0135 3.29 
วดัเขมาภิรตาราม 26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 0.60 0.0058 0.0072 0.0112 0.0128 3.09 

 27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 0.64 0.0060 0.0070 0.0116 0.0130 3.54 
 28-29 มีนาคม 2565 0.68 0.0059 0.0073 0.0166 0.0132 3.72 
 29-30 มีนาคม 2565 0.63 0.0058 0.0073 0.0115 0.0139 3.60 
 30-31 มีนาคม 2565 0.69 0.0055 0.0068 0.0114 0.0134 3.07 

 25-26 เมษายน 2565 0.67 0.0057 0.0069 0.0113 0.0127 3.41 

 26-27 เมษายน 2565 0.63 0.0056 0.0072 0.0111 0.0126 3.84 
 27-28 เมษายน 2565 0.62 0.0055 0.0068 0.0112 0.0126 3.32 
 3-4 พฤษภาคม 2565 0.77 0.0056 0.0072 0.0108 0.0129 3.99 
 4-5 พฤษภาคม 2565 0.74 0.0055 0.0077 0.0111 0.0130 3.96 
 5-6 พฤษภาคม 2565 0.76 0.0056 0.0077 0.0110 0.0130 3.90 
 27-28 มิถุนายน 2565 0.76 0.0058 0.0071 0.0107 0.0129 3.67 
 28-29 มิถุนายน 2565 0.71 0.0055 0.0072 0.0110 0.0130 3.28 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-59 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายใน 
วดัเขมาภิรตาราม 

29-30 มิถุนายน 2565 0.74 0.0054 0.0072 0.0109 0.0130 3.61 
29 กรกฎาคม 2565 0.78 0.0059 0.0069 0.0113 0.0133 3.65 
30 กรกฎาคม 2565 0.73 0.0058 0.0069 0.0110 0.0127 3.50 

 31 กรกฎาคม 2565 0.71 0.0058 0.0073 0.0112 0.0131 3.54 
 8 สิงหาคม 2565 1.01 0.0056 0.0068 0.0112 0.0131 5.54 
 9 สิงหาคม 2565 0.97 0.0058 0.0070 0.0115 0.0135 4.24 
 10 สิงหาคม 2565 1.05 0.0055 0.0071 0.0114 0.0133 4.85 

 28 กนัยายน 2565 0.95 0.0050 0.0058 0.0119 0.0140 5.53 

 29 กนัยายน 2565 1.06 0.0051 0.0060 0.0115 0.0136 4.81 
 30 กนัยายน 2565 1.02 0.0049 0.0059 0.0112 0.0136 4.77 
 26 ตุลาคม 2565 0.65 0.0054 0.0069 0.0121 0.0140 5.29 
 27 ตุลาคม 2565 0.72 0.0051 0.0060 0.0119 0.0140 5.19 
 28 ตุลาคม 2565 0.67 0.0053 0.0066 0.0117 0.0132 4.74 
 18 พฤศจิกายน 2565 1.15 0.0072 0.0093 0.0143 0.0160 8.16 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-60 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายใน 
วดัเขมาภิรตาราม 

19 พฤศจิกายน 2565 1.09 0.0074 0.0098 0.0141 0.0159 6.80 
20 พฤศจิกายน 2565 1.11 0.0076 0.1000 0.0143 0.0160 6.41 
21 ธนัวาคม 2565 1.10 0.0058 0.0072 0.0143 0.0160 5.44 

 22 ธนัวาคม 2565 1.06 0.0061 0.0074 0.0141 0.0159 5.58 
 23 ธนัวาคม 2565 1.12 0.0057 0.0073 0.0143 0.0160 5.27 
 26 มกราคม 2566 1.25 0.0057 0.0070 0.0119 0.0140 5.64 
 27 มกราคม 2566 1.18 0.0055 0.0070 0.0120 0.0146 5.93 
 28 มกราคม 2566 1.26 0.0056 0.0068 0.0121 0.0139 5.85 
 15 กมุภาพนัธ์ 2566 1.63 0.0034 0.0039 0.0096 0.0105 3.54 
 16 กมุภาพนัธ์ 2566 1.84 0.0034 0.0040 0.0095 0.0107 3.92 
 17 กมุภาพนัธ์ 2566 1.75 0.0036 0.0040 0.0095 0.0108 3.52 
 27 มีนาคม 2566 1.59 0.0055 0.0066 0.0105 0.0123 3.49 
 28 มีนาคม 2566 1.76 0.0052 0.0065 0.0099 0.0125 3.84 
 29 มีนาคม 2566 1.64 0.0054 0.0064 0.0104 0.0126 3.44 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-61 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายใน 
วดัเขมาภิรตาราม 

24 เมษายน 2566 1.49 0.0059 0.0078 0.0086 0.0112 3.42 
25 เมษายน 2566 1.62 0.0067 0.0083 0.0090 0.0114 3.38 
26 เมษายน 2566 1.58 0.0058 0.0066 0.0091 0.0113 3.34 

 27 พฤษภาคม 2566 1.60 0.0056 0.0068 0.0119 0.0138 3.39 
 28 พฤษภาคม 2566 1.54 0.0055 0.0067 0.0121 0.0138 3.30 
 29 พฤษภาคม 2566 1.73 0.0058 0.0065 0.0120 0.0137 3.44 
 27 มิถุนายน 2566 1.18 0.0056 0.0068 0.0120 0.0132 3.67 
 28 มิถุนายน 2566 1.24 0.0057 0.0067 0.0122 0.0135 4.20 
 29 มิถุนายน 2566 1.29 0.0058 0.0066 0.0121 0.0131 3.58 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 
หมายเหตุ  - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-62 
 

ตารางที ่4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566   

จุดตรวจวดั วนัทีต่รวจวดั 
CO  
(ppm) 

SO2 (ppm) NO2 (ppm) THC  
(ppm) เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง เฉลีย่ 1 ช่ัวโมง สูงสุด 

บริเวณภายใน 21 กรกฎาคม 2566 3.49 0.0056 0.0069 0.0121 0.0132 2.51 
วดัเขมาภิรตาราม 22 กรกฎาคม 2566 3.37 0.0053 0.0065 0.0120 0.0135 2.19 

   23 กรกฎาคม 2566 3.08 0.0055 0.0069 0.0119 0.0132 2.35 
 25 กนัยายน 2566 3.45 0.0061 0.0072 0.0112 0.0127 6.24 
 26 กนัยายน 2566 3.65 0.0060 0.0073 0.0115 0.0128 4.75 

 27 กนัยายน 2566 3.63 0.0062 0.0071 0.0114 0.0125 6.68 

 12 ตุลาคม 2566 3.21 0.0060 0.0068 0.0110 0.0121 5.97 

 13 ตุลาคม 2566 4.25 0.0059 0.0066 0.0109 0.0117 4.25 

 14 ตุลาคม 2566 2.51 0.0061 0.0069 0.0110 0.0119 3.47 

 14 พฤศจิกายน 2566 3.16 0.0058 0.0069 0.0109 0.0120 4.57 

 15 พฤศจิกายน 2566 3.22 0.0059 0.0068 0.0110 0.0119 3.36 

 16 พฤศจิกายน 2566 3.53 0.0060 0.0068 0.0111 0.0121 4.27 

 7 ธนัวาคม 2566 0.98 0.0055 0.0067 0.0109 0.0131 3.36 

 8 ธนัวาคม 2566 0.75 0.0052 0.0068 0.0105 0.0124 2.62 

 9 ธนัวาคม 2566 0.36 0.0057 0.0070 0.0107 0.0128 2.24 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 30 ไม่เกนิ 0.121/ ไม่เกนิ 0.302/ - ไม่เกนิ 0.173/ - 
มาตรฐาน :   ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (พ.ศ.2538) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 

  1/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 24 (พ.ศ.2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทัว่ไป 
2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 21 (พ.ศ.2544) เร่ืองก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไปในเวลา 1 ชัว่โมง 

                                   3/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 33 (พ.ศ.2552) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซดใ์นบรรยากาศโดยทัว่ไป 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-63 
 

 

 
รูปที ่4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  
บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-64 
 

 

 
รูปที ่4.4-24 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองรวม (TSP) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง  

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566 
  

 
รูปที ่4.4-25 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-65 
 

 

 
รูปที ่4.4-26 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566 
   

 
รูปที ่4.4-27 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณฝุ่ นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-66 
 

 

 
รูปที ่4.4-28 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-29 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-67 
 

 

 
รูปที ่4.4-30 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด ์(CO) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-68 
 

 

 
รูปที ่4.4-32 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566 
  

 
รูปที ่4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด ์(NO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-69 
 

 

 
รูปที ่4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-70 
 

 

 
รูปที ่4.4-36 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 1 ชัว่โมงสูงสุด 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-37 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-71 
 

 

 
รูปที ่4.4-38 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-39 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซด ์(SO2) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-72 
 

 

 
รูปที ่4.4-40 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-41 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 
บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-73 
 

 

 
รูปที ่4.4-42 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉล่ีย 24 ชัว่โมง 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-74 
 

4.4.2  ตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไป   
 4.4.2.1 ผลตรวจวดัระดับเสียงโดยทั่วไประหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
     การตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบัเสียง

เปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90)  ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 10 (L10) ระดบัเสียงกลางวนั-กลางคืน และระดบัเสียง
รบกวน ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั จ านวน 3 สถานี ไดแ้ก่ บริเวณ
พื้นท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม และบริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม พบวา่ มีค่า
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2540) 
เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไปท่ีก าหนดระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมงไวไ้ม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และ
ระดบัเสียงสูงสุดไวไ้ม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดล้อมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29  
(พ.ศ.2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน ท่ีก าหนดระดบัเสียงรบกวน ไวไ้ม่เกิน 10.0 เดซิเบลเอ ดงัตารางที่4.4-3 
ถึงตารางที4่.4-5 รูปที ่4.4-43 ถึงรูปที ่4.4-51 และภาพที ่4.4-2 

ตารางที ่4.4-3 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
            บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่ 

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

  21-22 กรกฎาคม 2566 59.2 84.7 58.3 43.0 61.5 9.8 
22-23 กรกฎาคม 2566 55.5 91.6 64.7 42.3 59.9 6.5 
23-24 กรกฎาคม 2566 55.7 95.8 69.1 41.9 59.8 8.2 
25-26 กนัยายน 2566 64.6 104.2 73.6 52.2 66.2 9.5 
26-27 กนัยายน 2566 62.3 92.1 71.1 45.4 63.7 9.7 
27-28 กนัยายน 2566 60.5 89.8 69.7 46.0 62.9 9.6 
11-12 ตุลาคม 2566 62.5 89.8 69.1 48.7 65.0 5.7 
12-13 ตุลาคม 2566 60.1 86.0 64.8 49.2 63.2 4.0 
13-14 ตุลาคม 2566 62.0 90.3 68.2 46.8 64.6 7.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-75 
 

ตารางที ่4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
            บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่ 

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

  14-15 พฤศจิกายน 2566 68.0 98.0 76.0 48.6 69.8 7.7 
15-16 พฤศจิกายน 2566 67.1 101.7 75.5 44.8 69.4 8.4 
16-17 พฤศจิกายน 2566 68.2 102.0 77.2 46.5 70.3 6.1 
7-8 ธนัวาคม 2566 65.4 104.6 73.7 47.4 67.1 8.8 
8-9 ธนัวาคม 2566 64.7 102.4 75.2 47.9 66.8 4.4 
9-10 ธนัวาคม 2566 62.7 88.4 70.5 47.2 65.1 4.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
 ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-76 
 

ตารางที ่4.4-4 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
            บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่ 

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

21-22 กรกฎาคม 2566 53.0 80.8 58.5 42.9 58.8 * 
22-23 กรกฎาคม 2566 53.5 90.6 58.3 44.4 58.5 2.3 
23-24 กรกฎาคม 2566 54.4 83.5 59.2 46.8 59.6 0.4 
25-26 กนัยายน 2566 63.1 91.7 71.1 48.5 67.6 8.0 
26-27 กนัยายน 2566 63.2 92.8 71.1 49.4 65.4 7.3 
27-28 กนัยายน 2566 62.3 93.8 71.0 50.5 65.5 8.7 
11-12 ตุลาคม 2566 62.0 88.1 68.1 49.3 66.3 2.6 
12-13 ตุลาคม 2566 61.5 86.6 67.7 49.4 65.8 3.3 
13-14 ตุลาคม 2566 60.9 90.5 67.2 50.7 65.0 * 

14-15 พฤศจิกายน 2566 65.5 109.4 72.0 47.1 68.3 6.3 
15-16 พฤศจิกายน 2566 64.7 93.3 71.1 47.4 67.5 0.3 
16-17 พฤศจิกายน 2566 67.1 105.2 74.0 48.5 69.7 9.4 
8-9 ธนัวาคม 2566 63.4 91.7 70.6 52.3 66.8 0.1 
9-10 ธนัวาคม 2566 62.3 87.5 66.6 54.3 66.3 * 
10-11 ธนัวาคม 2566 62.4 92.8 70.1 50.9 65.5 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
 ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-77 
 

ตารางที ่4.4-5 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
            บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่ 

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

21-22 กรกฎาคม 2566 59.2 89.1 65.5 48.2 61.1 6.2 
22-23 กรกฎาคม 2566 58.4 84.9 64.9 46.2 61.1 * 
23-24 กรกฎาคม 2566 58.8 85.6 66.0 49.4 61.6 1.1 
25-26 กนัยายน 2566 57.0 91.3 64.8 41.8 60.0 6.7 
26-27 กนัยายน 2566 52.1 82.9 57.9 40.8 53.9 5.8 
27-28 กนัยายน 2566 57.6 96.2 64.7 43.6 60.6 9.8 
11-12 ตุลาคม 2566 67.6 89.3 81.2 40.6 77.4 8.6 
12-13 ตุลาคม 2566 57.0 96.0 68.9 36.6 58.4 9.7 
13-14 ตุลาคม 2566 54.2 91.2 60.2 43.3 57.8 4.9 

13-14 พฤศจิกายน 2566 54.4 89.1 60.4 47.1 59.7 4.5 
14-15 พฤศจิกายน 2566 54.3 96.8 60.1 46.7 58.8 8.8 
15-16 พฤศจิกายน 2566 55.6 84.5 61.9 47.8 60.4 9.5 
7-8 ธนัวาคม 2566 55.8 86.9 64.8 35.3 58.6 * 
8-9 ธนัวาคม 2566 56.7 102.4 65.5 36.9 58.5 9.9 
9-10 ธนัวาคม 2566 56.8 88.3 66.2 33.5 59.5 0.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
 ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-78 
 

 

 
รูปที ่4.4-43 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 
  

 
รูปที ่4.4-44 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-79 
 

 

 
รูปที ่4.4-45 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 
  

 
รูปที ่4.4-46 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-80 
 

 

 
รูปที ่4.4-47 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-48 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-81 
 

 

 
รูปที ่4.4-49 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-50 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-82 
 

 

 
รูปที ่4.4-51 ผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-83 
 

4.4.2.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวดัระดับเสียงโดยทัว่ไปทีผ่่านมา 
     จากผลการติดตามตรวจสอบระดบัเสียงของโครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท 
เจา้พระยา-วงศส์วา่ง (ช่ือเดิม แบงคค์อก ฮอไรซอน แอท เจา้พระยา-วงศส์วา่ง) (ระยะก่อสร้าง) ระหวา่งเดือน
มีนาคม 2564-ธันวาคม 2566 พบว่า ระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) ระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) ระดบัเสียง
เปอร์เซนไทล์ท่ี 5 (L5) ระดบัเสียงเปอร์เซนไทล์ท่ี 10 (L10) ระดบัเสียงเปอร์เซ็นไทล์ท่ี 90 (L90) ระดบัเสียง
กลางวนั-กลางคืน (Ldn) และเสียงรบกวน บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิร 
ตาราม และบริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานท่ีก าหนด เปรียบเทียบผล 
การตรวจวดัคุณภาพอากาศโดยทัว่ไปแสดงดงัตารางที ่4.4-6 ถึง ตารางที ่4.4-8 และรูปที ่4.4-52 ถึงรูปที ่4.4-60 
ตารางที ่4.4-6 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
                       บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่ 

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

11 มีนาคม 2564 59.0 99.0 62.1 40.5 60.6 5.2 
12 มีนาคม 2564 58.1 90.4 62.2 43.0 60.0 1.9 
13 มีนาคม 2564 59.8 101.2 64.9 43.4 60.5 5.0 
14 มีนาคม 2564 58.1 90.0 62.7 46.1 61.1 * 
15 มีนาคม 2564 58.5 84.6 64.5 44.7 60.8 * 
16 มีนาคม 2564 59.7 102.1 66.2 46.7 62.0 5.5 
17 มีนาคม 2564 59.1 90.1 64.4 47.3 61.4 3.4 
18 มีนาคม 2564 58.4 100.5 62.2 43.5 61.3 3.8 
19 มีนาคม 2564 59.6 100.7 64.5 42.5 61.9 4.2 
20 มีนาคม 2564 57.6 94.3 61.3 45.6 60.3 * 
21 มีนาคม 2564 57.5 89.3 62.4 43.2 59.8 * 
22 มีนาคม 2564 60.1 99.1 65.1 48.4 62.2 3.7 
23 มีนาคม 2564 59.6 87.8 65.5 43.9 61.1 2.7 
24 มีนาคม 2564 57.7 84.1 63.2 43.3 60.6 0.5 
25 มีนาคม 2564 59.4 89.6 64.3 50.3 63.0 3.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-84 
 

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566   
                               บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

26 มีนาคม 2564 59.6 90.5 64.4 46.4 63.0 4.4 
27 มีนาคม 2564 59.6 88.4 62.7 46.4 63.4 2.8 
28 มีนาคม 2564 58.9 90.7 64.6 46.9 63.4 * 
29 มีนาคม 2564 60.3 93.9 67.3 49.3 63.2 4.1 
30 มีนาคม 2564 60.4 93.5 65.2 50.8 63.0 2.8 
31 มีนาคม 2564 60.2 89.9 65.3 49.2 63.0 3.1 
1 เมษายน 2564 59.7 86.5 63.7 42.1 61.6 4.9 
2 เมษายน 2564 60.4 94.3 63.9 48.1 63.0 5.5 
3 เมษายน 2564 60.7 99.2 65.1 50.2 63.0 5.5 
4 เมษายน 2564 58.2 88.6 61.7 48.5 62.7 * 
5 เมษายน 2564 59.7 84.7 65.3 48.8 62.7 3.9 
6 เมษายน 2564 60.3 99.2 66.2 45.7 62.4 6.7 
7 เมษายน 2564 59.9 93.3 63.6 50.3 63.8 3.0 
8 เมษายน 2564 60.0 98.5 65.6 43.4 63.2 5.6 
9 เมษายน 2564 60.5 93.3 64.7 42.8 63.3 7.2 

10 เมษายน 2564 60.9 97.3 64.5 48.6 63.5 7.4 
11 เมษายน 2564 58.9 93.2 67.9 49.9 64.3 * 
12 เมษายน 2564 59.3 96.6 64.6 48.0 62.5 1.6 
13 เมษายน 2564 57.8 84.7 62.8 47.2 61.5 * 
14 เมษายน 2564 58.2 85.7 63.4 47.7 62.1 * 
15 เมษายน 2564 58.6 89.3 63.2 48.4 63.2 * 
16 เมษายน 2564 59.9 90.6 64.7 45.5 63.4 4.2 
17 เมษายน 2564 60.8 90.6 65.0 48.0 63.5 5.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-85 
 

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566   
                               บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

18 เมษายน 2564 58.7 90.4 64.1 46.5 62.8 * 
19 เมษายน 2564 61.3 95.8 67.9 49.9 64.3 5.7 
20 เมษายน 2564 61.8 94.2 68.7 51.6 64.3 5.5 
21 เมษายน 2564 61.4 90.5 66.8 49.4 64.3 5.8 
22 เมษายน 2564 60.6 87.9 66.4 49.4 63.5 4.3 
23 เมษายน 2564 60.4 88.7 67.5 49.1 63.6 4.4 
24 เมษายน 2564 59.9 87.8 64.8 49.9 63.0 5.0 
25 เมษายน 2564 58.5 87.3 63.0 49.0 62.5 * 
26 เมษายน 2564 61.1 92.7 67.9 50.1 63.4 5.5 
27 เมษายน 2564 62.0 89.8 67.8 51.1 64.8 7.2 
28 เมษายน 2564 60.9 87.5 66.2 51.5 63.8 6.7 
29 เมษายน 2564 60.2 94.6 64.5 50.7 63.5 * 
30 เมษายน 2564 60.3 93.8 64.1 50.4 63.1 4.7 

1 พฤษภาคม 2564 60.3 88.1 65.3 45.3 62.7 4.4 
2 พฤษภาคม 2564 59.0 91.0 62.6 48.9 62.7 * 
3 พฤษภาคม 2564 59.0 100.5 63.9 48.8 62.3 0.9 
4 พฤษภาคม 2564 60.1 91.7 64.9 48.3 63.5 4.2 
5 พฤษภาคม 2564 58.3 84.1 63.5 46.5 61.1 2.8 
6 พฤษภาคม 2564 60.7 97.6 67.0 46.7 63.1 4.4 
7 พฤษภาคม 2564 59.1 92.5 62.8 49.5 63.0 0.8 
8 พฤษภาคม 2564 59.2 91.7 63.1 41.2 62.5 4.8 
9 พฤษภาคม 2564 58.0 97.0 63.0 40.8 61.5 0.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-86 
 

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566   
                               บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

10 พฤษภาคม 2564 60.8 97.1 65.7 49.1 64.1 8.1 
11 พฤษภาคม 2564 60.1 91.4 65.4 47.4 62.0 4.6 
12 พฤษภาคม 2564 57.8 95.1 63.1 46.5 61.0 * 
13 พฤษภาคม 2564 58.7 86.3 63.6 48.8 62.9 2.7 
14 พฤษภาคม 2564 59.2 84.1 65.8 46.7 62.0 4.0 
15 พฤษภาคม 2564 59.6 93.1 65.5 45.6 61.9 5.1 
16 พฤษภาคม 2564 58.5 88.2 62.9 45.2 62.6 0.8 
17 พฤษภาคม 2564 59.5 88.8 63.4 46.2 63.3 3.9 
18 พฤษภาคม 2564 59.2 91.0 64.7 44.9 62.7 3.2 
19 พฤษภาคม 2564 59.2 94.4 65.4 47.4 62.0 4.6 
20 พฤษภาคม 2564 59.9 91.9 67.5 49.0 62.3 4.8 
21 พฤษภาคม 2564 59.5 87.6 64.9 47.5 63.0 4.3 
22 พฤษภาคม 2564 58.8 85.8 64.3 47.3 61.6 3.2 
23 พฤษภาคม 2564 57.8 85.9 64.7 46.3 61.1 * 
24 พฤษภาคม 2564 58.8 86.6 63.5 48.1 62.2 * 
25 พฤษภาคม 2564 60.4 90.1 65.9 49.1 63.6 1.7 
26 พฤษภาคม 2564 59.8 88.1 66.4 48.5 62.8 1.7 
27 พฤษภาคม 2564 59.4 87.2 65.1 48.5 62.2 3.7 
28 พฤษภาคม 2564 60.1 86.0 64.8 50.0 63.4 4.8 
29 พฤษภาคม 2564 59.3 95.2 63.9 48.5 62.9 1.0 
30 พฤษภาคม 2564 60.0 94.6 64.7 48.8 62.9 4.6 
31 พฤษภาคม 2564 61.8 94.5 66.2 52.6 64.5 7.1 

มิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 
25-26 พฤศจิกายน 2564 66.2 96.0 73.4 41.5 66.4 8.6 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-87 
 

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566   
                               บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

26-27 พฤศจิกายน 2564 62.0 91.2 70.1 41.9 62.3 4.4 
27-28 พฤศจิกายน 2564 59.0 92.7 64.6 42.4 59.8 * 

4-5 ธนัวาคม 2564 65.6 97.6 45.8 86.4 66.6 9.9 
5-6 ธนัวาคม 2564 65.7 92.4 39.8 77.7 66.5 10.0 
6-7 ธนัวาคม 2564 63.8 98.3 40.5 7.47 65.2 6.2 
28-29 มกราคม 2565 68.1 93.7 47.0 78.0 69.8 8.8 
29-30 มกราคม 2565 70.0 96.8 45.6 80.5 71.0 9.9 
30-31 มกราคม 2565 65.1 93.5 44.3 72.9 67.8 5.6 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 67.5 98.2 50.6 76.4 69.8 10.0 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 66.2 106.7 53.2 74.6 68.8 2.8 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 61.2 92.2 47.1 67.2 64.3 * 
28-29 มีนาคม 2565 61.6 101.4 75.4 50.2 64.7 5.4 
29-30 มีนาคม 2565 62.2 89.4 66.9 47.2 64.7 4.9 
30-31 มีนาคม 2565 62.6 102.1 70.0 47.0 65.2 7.2 
25-26 เมษายน 2565 61.8 89.7 69.3 46.9 64.3 2.7 
26-27 เมษายน 2565 63.2 98.6 69.3 50.1 65.3 7.1 
27-28 เมษายน 2565 62.8 98.3 69.2 50.4 65.2 5.5 
3-4 พฤษภาคม 2565 64.1 92.3 73.8 34.4 64.2 5.4 
4-5 พฤษภาคม 2565 67.5 101.8 76.9 36.6 67.8 9.9 
5-6 พฤษภาคม 2565 64.4 94.6 74.5 35.4 64.5 6.2 
27-28 มิถุนายน 2565 62.1 91.8 67.4 49.2 64.9 3.0 
28-29 มิถุนายน 2565 61.1 93.0 67.7 46.9 64.6 0.8 
29-30 มิถุนายน 2565 61.2 96.4 68.8 49.4 64.0 2.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-88 
 

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566   
                               บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

28-29 กรกฎาคม 2565 63.3 91.8 68.7 52.4 64.9 6.4 
29-30 กรกฎาคม 2565 61.9 89.7 67.8 49.5 64.6 4.5 
30-31 กรกฎาคม 2565 60.2 91.6 68.8 49.8 64.0 * 
5-6 สิงหาคม 2565  63.0 95.5 70.0 49.1 64.7 6.4 
6-7 สิงหาคม 2565 62.7 91.5 71.0 49.3 64.7 8.4 
7-8 สิงหาคม 2565 57.9 86.5 65.6 49.3 62.0 * 
27-28 กนัยายน 2565  62.6 97.7 70.2 49.3 64.9 4.2 
28-29 กนัยายน 2565  61.9 98.4 71.0 51.2 65.0 3.7 
29-30 กนัยายน 2565  62.3 99.8 70.2 48.3 64.3 5.0 
25-26 ตุลาคม 2565  63.3 98.9 71.6 47.5 64.9 1.4 
26-27 ตุลาคม 2565  62.7 99.9 71.6 50.5 65.2 1.2 
27-28 ตุลาคม 2565  59.4 102.1 68.5 46.3 62.7 * 

18-19 พฤศจิกายน 2565 64.7 94.9 73.6 52.4 66.3 9.9 
19-20 พฤศจิกายน 2565 62.9 104.2 71.4 45.4 64.2 5.9 
20-21 พฤศจิกายน 2565 60.7 89.6 70.8 46.0 63.1 1.9 
21-22 ธนัวาคม 2565 63.1 98.0 71.1 51.9 66.4 8.9 
22-23 ธนัวาคม 2565 62.7 97.2 71.5 49.7 64.0 8.3 
23-24 ธนัวาคม 2565 62.0 98.6 69.9 49.5 63.3 7.9 
25-26 มกราคม 2566 63.7 96.1 74.1 42.6 64.7 6.3 
26-27 มกราคม 2566 65.4 97.6 76.4 47.6 66.4 8.9 
27-28 มกราคม 2566 64.2 98.7 75.6 46.7 65.3 7.0 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-89 
 

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566   
                               บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

14-15 กมุภาพนัธ์ 2566 63.2 98.2 76.2 50.4 66.0 5.0 
15-16 กมุภาพนัธ์ 2566 64.2 104.3 76.3 49.0 66.6 7.3 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2566 63.2 96.8 79.2 50.6 65.9 5.3 
27-28 มีนาคม 2566 61.2 99.6 68.2 48.2 63.8 4.8 
28-29 มีนาคม 2566 62.1 95.9 68.6 52.7 64.5 6.9 
29-30 มีนาคม 2566 61.5 95.4 68.9 51.0 63.9 4.9 
24-25 เมษายน 2566 62.5 93.6 72.4 38.1 64.4 9.1 
25-26 เมษายน 2566 60.3 95.0 68.5 38.8 61.8 2.9 
26-27 เมษายน 2566 65.0 110.8 70.2 40.6 66.4 8.4 

27-28 พฤษภาคม 2566 62.8 95.1 72.6 49.9 65.4 4.0 
28-29 พฤษภาคม 2566 64.0 98.2 73.9 48.6 65.5 7.3 
29-30 พฤษภาคม 2566 63.7 97.4 72.5 45.6 65.1 7.1 
27-28 มิถุนายน 2566 62.8 99.1 71.5 49.5 64.8 3.0 
28-29 มิถุนายน 2566 64.9 100.7 72.8 49.8 65.9 5.1 
29-30 มิถุนายน 2566 67.0 105.5 74.7 50.6 67.8 6.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 

 ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-90 
 

ตารางที่ 4.4-6 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566   
                               บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่ 

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

  21-22 กรกฎาคม 2566 59.2 84.7 58.3 43.0 61.5 9.8 
22-23 กรกฎาคม 2566 55.5 91.6 64.7 42.3 59.9 6.5 
23-24 กรกฎาคม 2566 55.7 95.8 69.1 41.9 59.8 8.2 
25-26 กนัยายน 2566 64.6 104.2 73.6 52.2 66.2 9.5 
26-27 กนัยายน 2566 62.3 92.1 71.1 45.4 63.7 9.7 
27-28 กนัยายน 2566 60.5 89.8 69.7 46.0 62.9 9.6 
11-12 ตุลาคม 2566 62.5 89.8 69.1 48.7 65.0 5.7 
12-13 ตุลาคม 2566 60.1 86.0 64.8 49.2 63.2 4.0 
13-14 ตุลาคม 2566 62.0 90.3 68.2 46.8 64.6 7.6 

  14-15 พฤศจิกายน 2566 68.0 98.0 76.0 48.6 69.8 7.7 
15-16 พฤศจิกายน 2566 67.1 101.7 75.5 44.8 69.4 8.4 
16-17 พฤศจิกายน 2566 68.2 102.0 77.2 46.5 70.3 6.1 
7-8 ธนัวาคม 2566 65.4 104.6 73.7 47.4 67.1 8.8 
8-9 ธนัวาคม 2566 64.7 102.4 75.2 47.9 66.8 4.4 
9-10 ธนัวาคม 2566 62.7 88.4 70.5 47.2 65.1 4.2 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-91 
 

ตารางที่ 4.4-7 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564-ธันวาคม 2566  
                       บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

1 พฤษภาคม 2564 58.1 97.0 62.3 44.8 61.4 4.0 
2 พฤษภาคม 2564 56.8 88.0 60.6 46.7 61.3 * 
3 พฤษภาคม 2564 58.6 99.2 64.0 46.9 62.1 3.8 
4 พฤษภาคม 2564 57.7 87.9 61.8 47.2 62.0 * 
5 พฤษภาคม 2564 58.0 82.6 62.5 49.1 62.5 * 
6 พฤษภาคม 2564 58.7 81.9 64.2 48.3 62.4 4.8 
7 พฤษภาคม 2564 57.1 88.1 62.4 45.3 59.4 1.7 
8 พฤษภาคม 2564 58.3 97.0 62.3 44.3 61.9 5.1 
9 พฤษภาคม 2564 57.4 97.1 61.5 41.4 61.6 * 
10 พฤษภาคม 2564 58.4 93.6 61.7 46.5 62.6 2.7 
11 พฤษภาคม 2564 57.5 93.4 65.3 48.0 62.7 * 
12 พฤษภาคม 2564 58.3 95.6 63.1 46.4 62.5 2.4 
13 พฤษภาคม 2564 58.6 85.8 63.5 48.6 62.3 0.9 
14 พฤษภาคม 2564 57.0 82.1 62.0 45.8 63.0 * 
15 พฤษภาคม 2564 60.2 90.1 64.8 50.8 64.0 7.0 
16 พฤษภาคม 2564 57.3 88.8 61.8 44.4 61.9 0.8 
17 พฤษภาคม 2564 59.2 88.8 62.7 45.8 62.9 5.1 
18 พฤษภาคม 2564 59.5 89.6 64.8 47.1 63.8 3.5 
19 พฤษภาคม 2564 58.9 91.9 65.3 48.0 62.7 4.3 
20 พฤษภาคม 2564 58.4 91.5 65.7 48.8 61.0 3.0 
21 พฤษภาคม 2564 58.2 87.9 63.3 47.2 61.0 3.3 
22 พฤษภาคม 2564 58.4 84.3 63.2 48.5 62.3 3.3 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-92 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566    
                             บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

23 พฤษภาคม 2564 57.5 85.6 64.0 48.2 61.8 * 
24 พฤษภาคม 2564 58.7 86.4 63.1 49.9 62.8 3.1 
25 พฤษภาคม 2564 56.2 83.7 60.9 47.8 61.3 * 
26 พฤษภาคม 2564 56.9 85.9 63.5 46.5 61.0 1.5 
27 พฤษภาคม 2564 59.1 89.9 65.4 48.1 61.8 4.8 
28 พฤษภาคม 2564 58.1 84.0 62.6 50.1 62.0 3.2 
29 พฤษภาคม 2564 57.9 93.6 62.7 47.4 61.8 * 
30 พฤษภาคม 2564 56.2 89.1 60.7 43.8 58.3 * 
31 พฤษภาคม 2564 58.4 90.9 62.6 49.8 61.2 3.5 

มิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 
25-26 พฤศจิกายน 2564 59.2 76.8 64.3 44.0 61.1 2.7 
26-27 พฤศจิกายน 2564 60.8 81.4 68.9 44.4 61.5 4.8 
27-28 พฤศจิกายน 2564 59.1 67.7 64.3 47.1 62.1 0.6 

4-5 ธนัวาคม 2564 57.0 86.5 53.0 60.3 63.4 * 
5-6 ธนัวาคม 2564 61.3 85.8 49.6 69.1 63.1 4.7 
6-7 ธนัวาคม 2564 61.2 89.9 48.2 70.4 62.3 7.8 
25-26 มกราคม 2565 60.5 99.6 47.4 67.4 63.8 4.7 
26-27 มกราคม 2565 59.3 90.6 49.3 63.9 63.5 * 
27-28 มกราคม 2565 60.6 101.8 47.5 67.5 64.7 5.1 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 56.4 87.0 47.6 63.9 60.6 * 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 59.3 90.6 49.3 63.9 63.5 6.2 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 59.3 84.1 49.2 65.3 64.4 3.8 
28-29 มีนาคม 2565 57.6 86.0 63.5 45.1 62.4 * 
29-30 มีนาคม 2565 58.5 92.0 66.4 50.9 62.6 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-93 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566    
                             บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

30-31 มีนาคม 2565 59.0 88.1 64.1 44.8 61.8 5.5 
25-26 เมษายน 2565 60.7 94.1 65.7 51.1 64.6 3.7 
26-27 เมษายน 2565 60.8 93.3 66.5 42.8 64.1 5.2 
27-28 เมษายน 2565 59.6 98.6 66.6 42.4 63.1 1.2 
3-4 พฤษภาคม 2565 60.9 84.1 68.3 50.5 64.6 4.5 
4-5 พฤษภาคม 2565 59.3 90.3 66.2 47.6 61.6 2.4 
5-6 พฤษภาคม 2565 60.5 99.2 67.5 46.5 64.1 5.3 
27-28 มิถุนายน 2565 60.1 94.2 68.3 43.3 62.2 2.3 
28-29 มิถุนายน 2565 57.5 91.0 67.9 46.2 60.0 * 
29-30 มิถุนายน 2565 58.4 96.5 73.1 49.0 61.4 * 
28-29 กรกฎาคม 2565 59.7 91.4 71.4 44.3 62.2 * 
29-30 กรกฎาคม 2565 58.5 89.5 65.2 46.3 60.0 * 
30-31 กรกฎาคม 2565 58.2 96.5 71.5 47.0 61.4 * 
6-7 สิงหาคม 2565 57.3 85.6 63.5 44.9 61.5 1.1 
7-8 สิงหาคม 2565 56.7 86.5 65.1 45.3 61.6 * 
8-9 สิงหาคม 2565 58.3 88.4 64.4 46.5 62.2 3.5 
27-28 กนัยายน 2565  54.5 89.7 65.2 44.6 59.2 * 
28-29 กนัยายน 2565  57.6 88.9 65.2 42.6 61.8 1.4 
29-30 กนัยายน 2565  56.2 98.2 62.4 42.7 60.1 0.4 
25-26 ตุลาคม 2565  57.0 90.9 66.7 47.0 61.6 1.0 
26-27 ตุลาคม 2565  55.9 91.0 66.7 44.7 60.9 * 
27-28 ตุลาคม 2565  56.1 96.0 64.3 44.6 60.8 * 

18-19 พฤศจิกายน 2565 59.2 92.5 71.4 44.3 63.4 * 
19-20 พฤศจิกายน 2565 60.1 86.2 65.1 46.8 63.7 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-94 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566    
                             บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

20-21 พฤศจิกายน 2565 58.8 92.3 66.0 47.0 62.4 * 
21-22 ธนัวาคม 2565 58.9 85.4 67.9 45.0 61.7 5.5 
22-23 ธนัวาคม 2565 60.3 87.9 68.2 50.3 63.0 5.5 
23-24 ธนัวาคม 2565 60.0 88.4 67.2 50.5 63.1 4.6 
25-26 มกราคม 2566 59.3 94.5 65.8 49.4 62.3 6.1 
26-27 มกราคม 2566 58.9 97.6 71.2 49.3 61.3 7.0 
27-28 มกราคม 2566 59.0 96.0 72.2 48.7 61.3 5.2 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2566 59.3 94.8 74.8 51.6 63.9 1.9 
15-16 กมุภาพนัธ์ 2566 59.6 88.6 73.2 48.1 64.0 5.9 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2566 58.1 86.9 77.2 46.2 61.4 1.9 
27-28 มีนาคม 2566 54.8 89.3 68.1 47.4 59.4 0.4 
28-29 มีนาคม 2566 56.0 89.5 80.6 38.1 58.6 6.0 
29-30 มีนาคม 2566 56.4 88.4 66.2 43.6 58.8 5.9 
24-25 เมษายน 2566 65.7 93.6 74.3 54.9 71.0 8.5 
25-26 เมษายน 2566 65.4 97.4 76.5 54.6 69.3 8.6 
26-27 เมษายน 2566 62.9 87.8 67.3 55.4 67.1 0.1 

27-28 พฤษภาคม 2566 58.9 92.3 65.6 49.7 62.4 * 
28-29 พฤษภาคม 2566 61.1 93.6 68.9 51.9 64.4 8.1 
29-30 พฤษภาคม 2566 60.6 89.5 67.6 50.6 63.9 6.8 
27-28 มิถุนายน 2566 54.3 82.6 61.5 43.0 57.0 0.4 
28-29 มิถุนายน 2566 57.7 99.0 63.8 46.5 66.1 2.5 
29-30 มิถุนายน 2566 57.0 92.3 65.7 42.5 59.0 8.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 

 ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-95 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566    
                             บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

 
 
 
 
 
 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่ 

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

21-22 กรกฎาคม 2566 59.2 89.1 65.5 48.2 61.1 6.2 
22-23 กรกฎาคม 2566 58.4 84.9 64.9 46.2 61.1 * 
23-24 กรกฎาคม 2566 58.8 85.6 66.0 49.4 61.6 1.1 
25-26 กนัยายน 2566 57.0 91.3 64.8 41.8 60.0 6.7 
26-27 กนัยายน 2566 52.1 82.9 57.9 40.8 53.9 5.8 
27-28 กนัยายน 2566 57.6 96.2 64.7 43.6 60.6 9.8 
11-12 ตุลาคม 2566 67.6 89.3 81.2 40.6 77.4 8.6 
12-13 ตุลาคม 2566 57.0 96.0 68.9 36.6 58.4 9.7 
13-14 ตุลาคม 2566 54.2 91.2 60.2 43.3 57.8 4.9 

13-14 พฤศจิกายน 2566 54.4 89.1 60.4 47.1 59.7 4.5 
14-15 พฤศจิกายน 2566 54.3 96.8 60.1 46.7 58.8 8.8 
15-16 พฤศจิกายน 2566 55.6 84.5 61.9 47.8 60.4 9.5 
7-8 ธนัวาคม 2566 55.8 86.9 64.8 35.3 58.6 * 
8-9 ธนัวาคม 2566 56.7 102.4 65.5 36.9 58.5 9.9 
9-10 ธนัวาคม 2566 56.8 88.3 66.2 33.5 59.5 0.7 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 
 ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-96 
 

ตารางที ่4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566    
                             บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียงเฉลีย่ 
24 ช่ัวโมง 
(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

10 (L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

1 พฤษภาคม 2564 59.3 97.3 65.5 46.9 61.9 0.8 
2 พฤษภาคม 2564 56.8 94.6 69.0 47.0 60.3 * 
3 พฤษภาคม 2564 59.7 93.8 64.1 44.4 64.0 2.9 
4 พฤษภาคม 2564 61.7 95.8 69.0 44.9 63.8 8.6 
5 พฤษภาคม 2564 59.1 92.6 68.5 47.8 61.6 3.3 
6 พฤษภาคม 2564 60.0 98.1 74.4 50.6 63.0 5.4 
7 พฤษภาคม 2564 60.3 94.6 73.3 51.1 63.6 5.3 
8 พฤษภาคม 2564 60.9 94.2 66.8 45.7 63.7 7.6 
9 พฤษภาคม 2564 58.2 89.4 62.2 41.8 63.2 * 
10 พฤษภาคม 2564 59.9 99.4 65.0 49.9 63.4 5.1 
11 พฤษภาคม 2564 60.7 103.1 64.1 45.4 63.3 6.3 
12 พฤษภาคม 2564 61.6 97.9 65.9 40.1 65.3 6.1 
13 พฤษภาคม 2564 60.8 89.5 65.8 47.0 63.9 7.5 
14 พฤษภาคม 2564 60.4 88.8 65.8 45.8 63.3 5.5 
15 พฤษภาคม 2564 61.0 97.6 66.6 46.6 64.3 5.2 
16 พฤษภาคม 2564 58.5 82.6 63.7 38.1 62.0 * 
17 พฤษภาคม 2564 60.0 99.8 71.8 48.7 63.2 4.9 
18 พฤษภาคม 2564 60.6 87.8 65.1 45.6 63.2 4.4 
19 พฤษภาคม 2564 60.5 99.5 64.1 45.4 63.3 5.0 
20 พฤษภาคม 2564 60.9 94.2 65.1 45.1 63.5 5.7 
21 พฤษภาคม 2564 60.5 105.1 69.2 37.6 62.9 5.2 
22 พฤษภาคม 2564 61.1 89.1 67.9 41.7 62.4 4.7 
23 พฤษภาคม 2564 58.6 87.6 64.1 42.5 61.3 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-97 
 

ตารางที่ 4.4-8   เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2564-ธันวาคม 2566  
                        บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่10 

(L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

24 พฤษภาคม 2564 60.1 93.6 66.9 52.5 64.2 0.8 
25 พฤษภาคม 2564 59.4 84.5 63.5 46.4 62.9 3.3 
26 พฤษภาคม 2564 59.2 87.4 63.1 47.9 63.1 1.3 
27 พฤษภาคม 2564 57.2 87.4 61.4 46.1 61.6 * 
28 พฤษภาคม 2564 60.0 88.7 63.9 47.5 63.3 2.5 
29 พฤษภาคม 2564 59.6 86.8 64.1 47.0 62.5 3.1 
30 พฤษภาคม 2564 56.7 83.7 60.1 44.7 61.6 * 
31 พฤษภาคม 2564 59.6 86.8 64.1 47.0 62.5 * 

มิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 
25-26 พฤศจิกายน 2564 57.6 81.4 62.7 49.9 63.1 * 
26-27 พฤศจิกายน 2564 55.4 89.3 62.7 47.7 60.0 * 
27-28 พฤศจิกายน 2564 56.5 86.8 62.1 47.0 60.1 * 

4-5 ธนัวาคม 2564 58.2 98.6 49.8 72.4 60.9 * 
5-6 ธนัวาคม 2564 60.6 95.0 53.0 69.3 63.2 3.2 
6-7 ธนัวาคม 2564 59.6 95.1 49.9 67.3 61.5 5.0 
25-26 มกราคม 2565 57.0 86.7 41.9 58.7 58.5 * 
26-27 มกราคม 2565 58.2 93.9 42.6 69.4 65.2 6.1 
27-28 มกราคม 2565 55.3 83.3 42.9 65.9 58.3 1.3 
25-26 กมุภาพนัธ์ 2565 60.8 98.8 48.4 68.7 63.4 5.6 
26-27 กมุภาพนัธ์ 2565 58.3 96.1 48.5 73.0 61.8 * 
27-28 กมุภาพนัธ์ 2565 61.0 95.3 45.9 68.0 69.2 * 
28-29 มีนาคม 2565 59.3 92.6 65.2 43.5 61.9 3.6 
29-30 มีนาคม 2565 59.3 86.6 65.5 38.8 63.3 3.1 
30-31 มีนาคม 2565 59.3 87.5 68.5 40.1 60.8 1.8 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-98 
 

ตารางที ่4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
                             บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่10 

(L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

25-26 เมษายน 2565 60.1 91.7 65.4 47.6 62.7 2.6 
26-27 เมษายน 2565 59.9 85.7 66.9 48.1 62.7 3.3 
27-28 เมษายน 2565 60.2 69.9 66.9 48.1 63.1 1.1 
3-4 พฤษภาคม 2565 63.2 100.3 699 48.2 68.9 2.9 
4-5 พฤษภาคม 2565 64.8 101.8 65.7 45.5 67.4 10.0 
5-6 พฤษภาคม 2565 62.5 102.2 63.7 49.8 64.6 0.8 
27-28 มิถุนายน 2565 61.3 95.6 77.8 52.1 64.6 2.6 
28-29 มิถุนายน 2565 61.9 95.2 70.3 46.7 64.7 4.5 
29-30 มิถุนายน 2565 59.2 90.4 65.2 42.8 64.2 * 
28-29 กรกฎาคม 2565 60.7 94.8 72.2 51.5 64.2 * 
29-30 กรกฎาคม 2565 60.4 96.2 71.3 47.0 64.7 * 
30-31 กรกฎาคม 2565 59.0 92.3 67.7 47.5 64.2 * 
8-9 สิงหาคม 2565 58.5 89.5 65.9 49.7 62.8 2.0 
9-10 สิงหาคม 2565 57.6 84.7 63.8 49.1 61.5 2.2 
10-11 สิงหาคม 2565 58.6 88.7 65.2 49.4 62.9 4.3 
27-28 กนัยายน 2565  54.8 91.3 62.0 44.3 59.3 * 
28-29 กนัยายน 2565  55.8 90.2 63.2 41.0 59.2 0.5 
29-30 กนัยายน 2565  55.0 96.0 62.2 43.9 59.8 * 
25-26 ตุลาคม 2565  57.5 92.9 63.5 46.1 62.1 * 
26-27 ตุลาคม 2565  56.6 92.4 65.1 42.6 60.8 * 
27-28 ตุลาคม 2565  55.3 98.0 63.0 42.3 60.0 * 

18-19 พฤศจิกายน 2565 55.7 91.7 63.9 38.9 60.4 7.4 
19-20 พฤศจิกายน 2565 55.7 94.6 64.0 40.7 59.9 * 
20-21 พฤศจิกายน 2565 54.2 86.2 61.7 39.6 58.5 * 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-99 
 

ตารางที ่4.4-8 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
                             บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม 

 

วนัทีเ่กบ็ตวัอย่าง 

ผลการตรวจวดั  dB(A) 

ระดบัเสียง
เฉลีย่ 24 ช่ัวโมง 

(Leq 24 hr.) 

ระดบัเสียงสูงสุด 
(Lmax) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่10 

(L10) 

ระดบัเสียง
เปอร์เซ็นไทล์ที ่

90 (L90) 

ระดบัเสียง
กลางวนั-
กลางคืน 

ระดบัเสียง 
รบกวน 

21-22 ธนัวาคม 2565 54.2 84.4 60.6 42.8 59.3 0.5 
22-23 ธนัวาคม 2565 51.9 77.9 59.1 36.9 58.1 * 
23-24 ธนัวาคม 2565 54.7 87.4 62.3 40.1 59.4 2.2 
25-26 มกราคม 2566 54.3 93.5 63.0 41.9 56.1 * 
26-27 มกราคม 2566 55.4 87.1 63.5 44.1 57.3 * 
27-28 มกราคม 2566 54.7 88.0 63.2 43.3 56.9 9.5 
14-15 กมุภาพนัธ์ 2566 60.5 89.4 72.8 50.3 63.0 6.7 
15-16 กมุภาพนัธ์ 2566 61.1 96.5 76.7 50.7 66.6 7.8 
16-17 กมุภาพนัธ์ 2566 59.3 92.2 66.8 51.9 66.6 5.2 
27-28 มีนาคม 2566 59.6 88.0 75.9 46.0 61.4 8.0 
28-29 มีนาคม 2566 57.6 83.2 65.9 45.3 60.0 5.7 
29-30 มีนาคม 2566 58.9 92.8 66.3 43.8 61.3 7.3 
24-25 เมษายน 2566 63.6 91.4 72.1 52.7 68.8 9.9 
25-26 เมษายน 2566 63.3 95.2 74.3 52.4 67.2 9.5 
26-27 เมษายน 2566 60.7 85.6 65.1 53.2 64.9 0.1 

27-28 พฤษภาคม 2566 57.3 85.6 63.1 50.1 61.7 * 
28-29 พฤษภาคม 2566 56.3 86.4 61.0 49.8 61.7 * 
29-30 พฤษภาคม 2566 58.4 85.1 64.5 50.3 62.7 1.6 
27-28 มิถุนายน 2566 57.3 90.7 64.0 48.1 60.8 * 
28-29 มิถุนายน 2566 59.6 92.0 67.6 48.3 62.2 6.9 
29-30 มิถุนายน 2566 58.9 87.9 66.0 48.3 62.0 5.5 

มาตรฐาน ไม่เกนิ 701/ ไม่เกนิ 1151/ - - - ไม่เกนิ 102/ 

  มาตรฐาน 1/ ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2540) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานระดบัเสียงโดยทัว่ไป 

 2/ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 29 (พ.ศ. 2550) เร่ือง ค่าระดบัเสียงรบกวน 

  ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เร่ืองวิธีการตรวจวดัระดบัเสียงพ้ืนฐาน ระดบัเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวดัและ 

 ค  านวณระดบัเสียงขณะมีการรบกวน การค านวณค่าระดบัการรบกวนและแบบบนัทึกการตรวจวดัเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 
หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานก าหนดในประเทศไทย 

 * ไม่มีค่าระดบัเสียงรบกวน 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-100 
 

 

 
รูปที ่4.4-52 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564 - มิถุนายน 2566 

 

 
รูปที ่4.4-53 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-101 
 

 

 
รูปที ่4.4-54 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงเฉล่ีย 24 ชัว่โมง (Leq 24 hr.) 
บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566 

  

 
รูปที ่4.4-55 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-102 
 

 

 
รูปที ่4.4-56 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-57 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงสูงสุด (Lmax) 

บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-103 
 

 

 
รูปที ่4.4-58 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  

บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-59 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-104 
 

 

 
รูปที ่4.4-60 เปรียบเทียบผลการตรวจวดัระดบัเสียงรบกวน  

บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-105 
 

 4.4.3      การตรวจวดัความส่ันสะเทือน 
4.4.3.1 ผลการตรวจวดัความส่ันสะเทือน 

               ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  
โดยด าเนินการตรวจวดัทุกวนั จ านวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ และบริเวณภายใน 
วดัเขมาภิรตาราม พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนดตามประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ 
ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ืองก าหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69ง วนัท่ี 2 มิถุนายน 2553) ดงัตารางที่ 4.4-9 ถึง ตารางที่ 4.4-10 และ
ภาพที ่4.4-3  
ตารางที ่4.4-9 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณพื้นท่ีก่อสร้างโครงการ 
                       ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

21-22 กรกฎาคม 2566 13:00-14:00 0.260 N/A 1.261 N/A 0.347 N/A 5.000 f≤10 
22-23 กรกฎาคม 2566 12:00-13:00 0.244 2.3 0.977 3.2 0.150 N/A 5.000 f≤10 
23-24 กรกฎาคม 2566 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
25-26 กนัยายน 2566 09:00-10:00 1.191 15.8 2.002 20.1 1.765 32.0 5.000 f≤10 
26-27 กนัยายน 2566 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
27-28 กนัยายน 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
11-12 ตุลาคม 2566 11:00-12:00 0.741 34.1 0.205 56.9 1.884 42.7 13.175 10<f≤50 
12-13 ตุลาคม 2566 11:00-12:00 0.189 5.6 1.797 6.3 0.189 27.7 5.000 f≤10 
13-14 ตุลาคม 2566 16:00-17:00 0.197 8.5 1.450 6.5 0.205 27.7 5.000 f≤10 

14-15 พฤศจิกายน 2566 09:00-10:00 0.568 48.8 2.585 5.6 0.591 6.0 5.000 f≤ 10 
15-16 พฤศจิกายน 2566 13:00-14:00 0.434 4.2 3.405 5.9 0.741 5.9 5.000 f≤ 10 
16-17 พฤศจิกายน 2566 15:00-16:00 0.189 N/A 1.718 7.9 0.489 6.3 5.000 f≤ 10 
7-8 ธนัวาคม 2566 10:00-11:00 0.671 20.5 0.292 93.1 3.594 7.6 5.000 f≤ 10 
8-9 ธนัวาคม 2566 08:00-09:00 1.158 >100 1.466 36.6 1.499 >100 20.000 f>100 
9-10 ธนัวาคม 2566 15:00-16:00 2.167 26.3 0.315 >100 0.993 N/A 9.075 10<f≤ 50 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  

หมายเหตุ -      = ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 
N/A = Not Applicable (เกิดคล่ืนความถ่ีซบัซอ้นท่ีไม่สามารถค านวณได)้ 

 ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-106 
 

ตารางที ่4.4-10 ผลการตรวจวดัค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชัว่โมง บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม 
                         ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

 
วนั/เดือน/ปี ทีต่รวจวดั 

 

ช่วงเวลา 
Transverse Vertical Longitudinal Standard 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

Velocity 
(mm/s) 

Frequency 
(Hz) 

21-22 กรกฎาคม 2566 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
22-23 กรกฎาคม 2566 08:00-09:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
23-24 กรกฎาคม 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
25-26 กนัยายน 2566 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
26-27 กนัยายน 2566 09:00-10:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
27-28 กนัยายน 2566 14:00-15:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
11-12 ตุลาคม 2566 11:00-12:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
12-13 ตุลาคม 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
13-14 ตุลาคม 2566 12:00-13:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

13-14 พฤศจิกายน 2566 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
14-15 พฤศจิกายน 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
15-16 พฤศจิกายน 2566 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
7-8 ธนัวาคม 2566 10:00-11:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
8-9 ธนัวาคม 2566 13:00-14:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 
9-10 ธนัวาคม 2566 15:00-16:00 <0.127 - <0.127 - <0.127 - 5.000 f≤10 

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบบัท่ี 37 (พ.ศ.2553) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานความสัน่สะเทือนเพ่ือป้องกนัผลกระทบต่ออาคาร  

หมายเหตุ -      = ตรวจไม่พบแรงสัน่สะเทือน 
             ค่าต  ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้เท่ากบั 0.127 มิลลิเมตร/วินาที 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-107 
 

4.4.4  ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 
4.4.4.1 ผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ 

              ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้ าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียของพื้นท่ีโครงการ 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 โดยด าเนินการตรวจวดัเดือนละ 1 คร้ัง โดยท าการตรวจวดัคุณภาพ
น ้ าทิ้งในดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี คือ กรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS), สารแขวนลอย
ทั้งหมด (Total Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (TKN) และน ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and 
Grease) พบวา่ มีค่าอยูใ่นเกณฑม์าตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2548 
ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวดั
แสดงดงัตารางที ่4.4-11 รูปที ่4.4-61 ถึงรูปที ่4.4-68 และภาพที ่4.4-4 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 108 
 

ตารางที ่4.4-11 ผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

 

 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวเิคราะห์ มาตรฐาน 

21 กรกฎาคม 2566 28 กนัยายน 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.62 8.75 5-9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 3 16 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 12 28 ไม่เกนิ 30 

สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50*2/ 1162/ ไม่เกนิ 5001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.9 ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 7.98 30.86 ไม่เกนิ 35 
น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.2 2.6 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ   * Detection limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (2)TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้ าเสีย) - TDS (น ้ าประปา) โดย TDS (น ้ าเสีย) และ TDS (น ้ าประปา)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 109 
 

 

 
รูปที ่4.4-61 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-62 ผลการตรวจวเิคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 110 
 

 

 
 
 

รูปที ่4.4-63 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

 

 
รูปที ่4.4-64 ผลการวิเคราะห์ค่าปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 111 
 

 

 
รูปที ่4.4-65 ผลการวิเคราะห์ปริมาณซลัไฟต ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

 

รูปที ่4.4-66 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 
ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 112 
 

 

 
รูปที ่4.4-67 ผลการตรวจวเิคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวา่งเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566  
 

4.4.4.2 เปรียบเทยีบผลการตรวจวเิคราะห์คุณภาพน า้ทิง้ทีผ่่านมา 

   จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน ้าทิ้งของโครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท 
เจา้พระยา-วงศส์วา่ง (ช่ือเดิม แบงคค์อก ฮอไรซอน แอท เจา้พระยา-วงศส์วา่ง) (ระยะก่อสร้าง) ประจ าเดือน
มีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566 ในดชันีต่าง ๆ ดงัน้ี ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH), บีโอดี (BOD), สารท่ีละลายได้
ทั้งหมด (TDS), สารแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids), ซัลไฟด์ (Sulfide), ทีเคเอ็น (TKN) และ
น ้ ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease)  มีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าทิ้ง จากอาคารบางประเภทและบาง
ขนาด (ประเภท ก) ผลการตรวจวดัแสดงดงัตารางที ่4.4-12 และ รูปที ่4.4-69 ถึง รูปที ่4.4-76 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-113 
 

ตารางที ่4.4-12 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

 

 

 

 

 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวเิคราะห์ มาตรฐาน 

26 มนีาคม 2564 28 พฤศจกิายน 2564 7 ธันวาคม 2564 28 มกราคม 2565 28 กมุภาพนัธ์ 2565 31 มนีาคม 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.99 7.80 7.98 7.84 7.74 7.75 5-9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 6 2 3 2 5 <1* ไม่เกนิ 20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 28 38** 41** 8 12 <5* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 362(2) <50(2)* 60(2) <50(2)* <50(2)* <50(2)* ไม่เกนิ 5001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.20* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 6.56 0.90 0.90 <0.20* 1.23 0.77 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1 2.4 3.0 0.8 0.8 0.8 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ   * Detection limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

** ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
***ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2564 โครงการชะลอการก่อสร้าง 
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (2)TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้ าเสีย) - TDS (น ้ าประปา) โดย TDS (น ้ าเสีย) และ TDS (น ้ าประปา)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-114 
 

ตารางที ่4.4-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

 

 
 
 
 

  

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวเิคราะห์ มาตรฐาน 

28 เมษายน 2565 7 พฤษภาคม 2565 30 มถุินายน 2565 31 กรกฎาคม 2565 8 สิงหาคม 2565 30 กนัยายน 2565 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 8.49 8.31 7.25 7.71 7.95 7.59 5-9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 3 1 1 <1* <1* 1 ไม่เกนิ 20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. 12 12 18 <5* <5* <5* ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* 96(2)* ไม่เกนิ 5001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.77 1.40 1.11 1.15 0.98 0.62 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.4 1.0 1.0 2.8 1.2 2.0 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ   * Detection limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

*** ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (2)TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้ าเสีย) - TDS (น ้ าประปา) โดย TDS (น ้ าเสีย) และ TDS (น ้ าประปา)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-115 
 

ตารางที ่4.4-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

    
 
 
 
 
 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวเิคราะห์ มาตรฐาน 

28 ตุลาคม 2565 22 พฤศจกิายน 2565 24 ธันวาคม 2565 27 มกราคม 2566 17 กมุภาพนัธ์ 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.64 7.77 7.21 7.45 7.77 5-9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. 1 2 1 5 9 ไม่เกนิ 20 

สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* <5* 13 <5* 21 ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 136(2) <50(2)* <50(2)* <50(2)* <50(2)* ไม่เกนิ 5001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* <0.2* ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.63 <0.20* <0.1* 3.41 3.69 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 2.1 2.1 1.9 1.1 1.2 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ   * Detection limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

*** ผลการตรวจวดัมีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน 
 (1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 (2)TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้ าเสีย) - TDS (น ้ าประปา) โดย TDS (น ้ าเสีย) และ TDS (น ้ าประปา)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-116 
 

ตารางที ่4.4-12 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์คุณภาพน ้าทิ้ง บริเวณระบบบ าบดัน ้าเสียของพื้นท่ีโครงการ ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

 
 

ดชันีตรวจวดั หน่วย 
ผลการวเิคราะห์ มาตรฐาน 

30 มีนาคม 2566 24 เมษายน 2566 27 พฤษภาคม 2566 30 มิถุนายน 2566 21 กรกฎาคม 2566 28 กนัยายน 2566 

ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) - 7.92 7.25 7.31 6.80 7.62 8.75 5-9 

บีโอดี (BOD) มก./ล. <1* 2 2 <1* 3 16 ไม่เกนิ 20 
สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS) มก./ล. <5* 10 10 5 12 28 ไม่เกนิ 30 
สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) มก./ล. 74(2) 66(2) <50*(2) <50*(2) <50*(2) 116(2) ไม่เกนิ 5001/ 

ซลัไฟด ์(Sulfide) มก./ล. <0.2* 0.2 0.2 <0.2* <0.2* 0.9 ไม่เกนิ 1.0 

ทีเคเอน็ (TKN) มก./ล. 0.48 0.63 0.54 0.64 7.98 30.86 ไม่เกนิ 35 

น ้ามนัและไขมนั (Fat Oil and Grease) มก./ล. 1.1 <0.5* <0.5* 1.0 1.2 2.6 ไม่เกนิ 20 

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ.2548 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน ้ าท้ิง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ก) 
หมายเหตุ   * Detection limit = ค่าต ่าสุดท่ีเคร่ืองสามารถตรวจวดัได ้

(1)สารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) ตอ้งมีค่าเพ่ิมข้ึนจากปริมาณสารละลายในน ้ าใชป้กติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร 
(2)TDS =ค่าวเิคราะห์ TDS (น ้ าเสีย) - TDS (น ้ าประปา) โดย TDS (น ้ าเสีย) และ TDS (น ้ าประปา)  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-117 
 

 

 
รูปที ่4.4-68 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 
รูปที ่4.4-69 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-118 
 

 

 
 
 
 

รูปที ่4.4-70 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  

 

 
รูปที ่4.4-71 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ค่าปริมาณสารท่ีละลายไดท้ั้งหมด (TDS) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-119 
 

 
 

 
รูปที ่4.4-72 เปรียบเทียบผลการวเิคราะห์ปริมาณซลัไฟต ์(Sulfide) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 

 

รูปที ่4.4-73 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมนัและน ้ามนั (Oil &Grease) 
ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-120 
 

 

 
รูปที ่4.4-74 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN) 

ระหวา่งเดือนมีนาคม 2564-ธนัวาคม 2566  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-121 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนกนัยายน 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2566 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที ่4.4-1 การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-122 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนกนัยายน 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2566 
บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

ภาพที ่4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-123 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนกนัยายน 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2566 
บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม 

ภาพที ่4.4-1 (ต่อ) การตรวจวดัคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-124 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนกนัยายน 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2566 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที ่4.4-2  การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-125 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนกนัยายน 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2566 
บริเวณภายในโรงเรียนวดัเขมาภิรตาราม 

ภาพที ่4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-126 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนกนัยายน 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2566 
บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม 

ภาพที ่4.4-2 (ต่อ) การตรวจวดัระดบัเสียงโดยทัว่ไป 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-127 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนกนัยายน 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2566 
บริเวณพ้ืนท่ีก่อสร้างโครงการ 

ภาพที ่4.4-3 การตรวจวดัความสัน่สะเทือน 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-128 
 

 

 

 
 

 

 

เดือนกรกฎาคม 2566 เดือนกนัยายน 2566 
 

 
 

 

 
 

เดือนตุลาคม 2566 เดือนพฤศจิกายน 2566 
 

 
 

เดือนธนัวาคม 2566 
บริเวณภายในวดัเขมาภิรตาราม 

ภาพที ่4.4-3 (ต่อ) การตรวจวดัความสัน่สะเทือน 
 
 

 



รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดล้อม 
โครงการ เดอะ เคลฟ ริเวอร์ ไลน์ แอท เจ้าพระยา-วงศ์สว่าง (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดอืนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

บริษทั เอ็นไวแลบ็ จ ากดั HO2300037-S001 4-129 
 

 

 

 
 

 

 
 

เดือนกรกฎาคม 2566  เดือนตุลาคม 2566 
บริเวณระบบบ าบดัน ้ าเสียของพ้ืนท่ีโครงการ 
ภาพที ่4.4-4 การตรวจวดัน ้ าท้ิงของโครงการ 

 


