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  แบบ ตต. 2 

รายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

และติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 
 

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

2. ท่ีตัง้โครงการ ถนนพทัยา – นาเกลือ ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมงุ  

จงัหวดัชลบรีุ 

3. ชื่อเจา้ของโครงการ บรษัิท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

4. สถานท่ีติดต่อ โรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ตั้งอยู่ ท่ีถนนพัทยา –  

นาเกลือ  ตําบลนาเกลือ  อําเภ อบางละมุง จังหวัดชลบุ รี  

ติดต่อ : นายอนุสรณ์ จันทนโชติวงศ์ โทรศัพท์ : 038-419419  

E-mail: anusorn.c@ozohotels.com 

5. จดัทาํโดย บรษัิท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

6. โครงการไดร้บัความเห็นชอบใน

รายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม และ/หรือ เปลี่ยนแปลง

รายละเอียดโครงการ 

- การพิจารณาของคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามหนังสือ

เลขท่ี ทส.1009.5/12216 ลงวนัท่ี 26 กนัยายน 2560 

7. โครงการไดน้าํเสนอรายงานผลการ

ปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้สดุทา้ย 

27 กรกฎาคม 2566 

8. รายละเอียดโครงการ 

- ลกัษณะ/ประเภทโครงการ 

 

โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ประกอบด้วย

อาคารขนาด 17 ชั้น  พื ้น ท่ี ใช้สอยรวม 29,946 ตารางเมตร  

มีหอ้งพักรวม 406 หอ้ง จาํนวนที่จอดรถยนต ์152 คนั และท่ีจอด

รถสาํหรบัผูพ้ิการ ทพุพลภาพ หรือคนชรา 3 คนั 
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3.3 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 บรเิวณ จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้  3-21 

3.4 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Suspended Solids  

บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้       3-21 

3.5 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Sulfide บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้  3-22 

3.6 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Dissolved Solids  

บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้       3-22 

3.7 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Settleable Solids  

บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้       3-22 

3.8 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil & Grease บรเิวณ จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 3-23 

3.9 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TKN บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้  3-23 

3.10 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Coliform Bacteria  

บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้       3-23 

3.11 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Faecal Coliform Bacteria  

บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้       3-24 

3.12 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Coliform Bacteria  

บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water)        3-29 

3.13 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Escherichia coli บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) 3-29 

3.14 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Staphylococcus aureus  

บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water)       3-30 

3.15 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Clostridium perfringens 

บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water)       3-31 

3.16 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Pseudomonas aeruginosa  

บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water)       3-31 



 

 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

 

ภาพที ่            หน้า 

 

3.17 แผนที่แสดงจุดเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ในสระว่ายนํา้     3-37 

3.18 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Coliform Bacteria บรเิวณ สระว่ายนํา้  3-40 

3.19 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Faecal Coliform Bacteria บรเิวณ สระว่ายนํา้  3-40 

3.20 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH บรเิวณ สระว่ายนํา้     3-44 

3.21 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Free chlorine บรเิวณ สระว่ายนํา้   3-44 

3.22 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Combined chlorine บรเิวณ สระว่ายนํา้   3-44 

3.23 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Alkalinity บรเิวณ สระว่ายนํา้    3-45 

3.24 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Hardness บรเิวณ สระว่ายนํา้   3-45 

3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Cyanuric acid บรเิวณ สระว่ายนํา้   3-45 

3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Chloride บรเิวณ สระว่ายนํา้    3-46 

3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Ammonia as Nitrogen บรเิวณ สระว่ายนํา้  3-46 

3.28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Nitrate as Nitrogen บรเิวณ สระว่ายนํา้   3-46 

3.29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Coliform Bacteria บรเิวณ สระว่ายนํา้  3-47 

3.30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Faecal Coliform Bacteria บรเิวณ สระว่ายนํา้  3-47 

3.31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Escherichia coil บรเิวณ สระว่ายนํา้   3-47 

3.32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Staphylococcus aureus บรเิวณ สระว่ายนํา้  3-48 

3.33 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Pseudomonas aeruginosa บรเิวณ สระว่ายนํา้  3-48 

  



 

 

ภาคผนวก 

 

ภาคผนวกท่ี  1 ผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ 

ภาคผนวกท่ี  2 ใบรบัรองการก่อสรา้ง การดดัแปลง หรือการเคลื่อนยา้ยอาคารประเภทควบคมุการใช ้(อ.5) 

ภาคผนวกท่ี  3 ผลการตรวจสอบคณุภาพนํา้ ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ภาคผนวกท่ี  4 เอกสารการนาํสง่รายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบ  

   และมาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม  

   ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 

ภาคผนวกท่ี  5 เอกสารการรบัซือ้มลูฝอยท่ีสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก 

ภาคผนวกท่ี  6 แผนการปอ้งกนัและระงบัอคัคีภยั  

   และรายงานผลการฝึกอบรมหลกัสตูรการดบัเพลิงขัน้ตน้ ประจาํปี 2566 

ภาคผนวกท่ี  7 เอกสารรบัรองผ่านการฝึกอบรมของผูด้แูลสระว่ายนํา้ 

ภาคผนวกท่ี  8 แบบรายงาน ทส.1 และ ทส. 2 

ภาคผนวกท่ี  9 ผลการตรวจเช็คเคร่ืองดบัเพลิง และเอกสารการตรวจสอบอปุกรณด์บัเพลิง 

   ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 

ภาคผนวกท่ี  10 ผลการตรวจสอบคณุภาพนํา้ในสระว่ายนํา้ (รายวนั)  

   ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธนัวาคม 2566 

ภาคผนวกท่ี  11 เอกสารการตรวจสอบการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสีย  

   และเอกสารการตรวจสอบการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสีย 

ภาคผนวกท่ี  12 รายงานการลา้งทาํความสะอาดท่อระบายนํา้ 

ภาคผนวกท่ี  13 รายงานการลา้งทาํความสะอาดถงัสาํรองนํา้ใช ้

ภาคผนวกท่ี  14 เอกสารการตรวจสอบการทาํความสะอาดหอ้งนํา้ และหอ้งอาบนํา้ สระว่ายนํา้ 
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA)  

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

จดัทาํโดย 

บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบและติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดลอ้ม ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั ประจาํเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า โครงการไดป้ฏิบติัตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

ทุกมาตรการอย่างเคร่งครดั ส่วนผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้มในดา้นคณุภาพนํา้ทิง้ พบว่า 

ทุกรายการทดสอบมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง กาํหนด

มาตรฐานควบคมุการระบายนํา้ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ประเภท ก) ที่กาํหนดไว ้

ดา้นคุณภาพนํา้ใช ้พบว่า ทุกรายการทดสอบมีค่าเป็นไปตามประกาศกรมอนามัย เร่ือง เกณฑเ์สนอแนะ

คณุภาพนํา้บรโิภคเพื่อเฝา้ระวงั กรมอนามยั พ.ศ. 2563 และดา้นคณุภาพนํา้ในสระว่ายนํา้ พบว่า ทกุรายการ

ทดสอบมีค่าเป็นไปตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับท่ี 1/2550 เร่ือง การควบคุมการ

ประกอบกิจการสระว่ายนํา้ ท่ีกาํหนดไวท้กุประการ  

  

 คุณภาพน้ํา 

- โครงการได้ดําเนินการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียอย่างสมํ่าเสมอ  

และไดด้าํเนินการตรวจติดตามคณุภาพนํา้อย่างต่อเน่ือง และครบถว้น เพื่อเป็นการเฝา้ระวงัให้

คณุภาพนํา้อยู่ในเกณฑม์าตรฐานกาํหนด และป้องกนัไม่ใหก้ารดาํเนินการของโครงการส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดลอ้มภายนอกโครงการ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่1  
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                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-1 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั  

 

 

บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาของโครงการและการจัดทาํรายงาน 

โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั ตัง้อยู่ท่ีถนนพทัยา –  

นาเกลือ ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี ประกอบธุรกิจโรงแรม ประกอบดว้ยอาคารคอนกรีต

เสรมิเหล็ก ขนาด 17 ชัน้ 1 อาคาร มีจาํนวนหอ้งชดุพกั 406 หอ้ง และอาคารสนบัสนนุ 2 อาคาร ไดแ้ก่ อาคาร

หอ้งนํา้และหอ้งป๊ัม และป้อมยาม ขนาดพืน้ท่ีโครงการ 6-2-84.50 ไร่ หรือ 10,738 ตารางเมตร โดยมีพืน้ท่ี 

ใชส้อย 29,946 ตารางเมตร (ภาคผนวกท่ี 2) ซึ่งไดเ้สนอใหส้าํนักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอ้ม ใหค้วามเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มของโครงการ และไดก้าํหนด

มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มใหโ้ครงการยึดถือปฏิบติัอย่างเครง่ครดั  

ในการนี ้บริษัทฯ จึงไดม้อบหมายให ้บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซัลติง้ 1992 จาํกัด ท่ีไดร้บัอนุญาต 

จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมขึน้ทะเบียนหอ้งปฏิบัติการวิเคราะหเ์อกชน เลขทะเบียน ว-003 ดาํเนินการ

จัดทํารายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อนําเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวขอ้ง พิจารณาใหค้วามเห็นตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะในการดาํเนินการปรบัปรุงแกไ้ข การปฏิบตัิตาม

มาตรการใหม้ีความถูกตอ้งเหมาะสม เพื่อใหก้ารดาํเนินการของโครงการเกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

นอ้ยท่ีสุดต่อไป 

การจัดทาํรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และติดตามตรวจสอบ

คณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) มีวตัถปุระสงค ์ดงันี ้

1. เพื่อนาํเสนอผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

2. เพื่อติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม 

3. เพื่อนาํเสนอมาตรการที่เปลี่ยนแปลงและสภาพปัจจบุนัของโครงการ 

 

1.2 รายละเอียดโครงการโดยสังเขป 

1. ชื่อโครงการ โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA)  

2. สถานท่ีตัง้  ถนนพทัยา – นาเกลือ ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบรีุ 

3. ชื่อเจา้ของโครงการ บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด  

4. สถานท่ีติดต่อ โรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) ตัง้อยู่ท่ีถนนพทัยา – นาเกลือ  

  ตาํบลนาเกลือ อาํเภอบางละมงุ จงัหวดัชลบุรี 

 ติดต่อ : นายอนสุรณ ์จนัทนโชติวงศ ์  โทรศพัท ์: 038-419419 

 E-mail: anusorn.c@ozohotels.com 

5. จดัทาํโดย บรษัิท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-2 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั  

 

6. โครงการผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการผูช้าํนาญการตามหนงัสือเลขที่ ทส.1009.5/12216 

ลงวนัที่ 26 กนัยายน 2560 (ภาคผนวกท่ี 1) 

7. โครงการไดน้าํเสนอรายงานผลการปฏิบติัตามมาตรการฯ ครัง้ลา่สดุ  

ประจาํเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566 เมื่อวนัที่ 27 กรกฎาคม 2566 (ภาคผนวกท่ี 4) 

8. รายละเอียดโครงการ 

สถานภาพการดาํเนินการ ปัจจบุนัไดเ้ปิดดาํเนินการแลว้  

 8.1 แผนผังแสดงรายละเอียดของโครงการ 

โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ของบริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ตั้งอยู่ท่ี

ถนนพัทยา – นาเกลือ ตําบลนาเกลือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี แผนท่ีแสดงท่ีตั้งของโครงการ  

ดังภาพท่ี 1.1 มีอาณาเขตโดยรอบ ดังนี ้

 ทิศเหนือ  ถนนพทัยา – นาเกลือ ถดัไปเป็นโรงแรมดสุิตธานี ขนาด 6 ชัน้ 

 ทิศตะวนัออก  ถนนทางเขา้โรงแรมอมารี ออคิด รีสอรท์ ทิฟฟาน่ีโชว ์ขนาด 2 ชัน้  

    และโรงแรม ปาลม์ การเ์ดน้ ขนาด 2 ชัน้ 

 ทิศใต ้  โรงแรมอมารี ออคิด รีสอรท์ 

 ทิศตะวนัตก  โรงแรมอมารี ออคิด รีสอรท์ 

 

 8.2 การเดนิทางเข้าสู่พืน้ทีโ่ครงการ 

 การเดินทางเขา้สูพ่ืน้ที่โครงการ สามารถเดินทางไดอ้ย่างสะดวกโดยรถยนต ์จากสนามบิน

สวุรรณภมูิ หรือสถานีขนสง่จงัหวดัชลบรุี เป็นเสน้ทางเดินทางเขา้สูพ่ืน้ที่โครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 8.2.1) เริ่มจากสนามบินสวุรรณภูมิ เดินทางเขา้สู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ประมาณ 

116.9 กิโลเมตร เขา้สูถ่นนพทัยา – นาเกลือ ตรงไปประมาณ 2.8 กิโลเมตร จะพบทางเขา้โครงการอยู่ซา้ยมือ 

 8.2.2) โดยเริ่มจากสถานีขนสง่จงัหวดัชลบรุี ตามถนนเศรษฐกิจ 10 กิโลเมตร เดินทางเขา้

สู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ประมาณ 45.7 กิโลเมตร เขา้สู่ถนนพัทยา – นาเกลือ ตรงไปประมาณ 2.8 

กิโลเมตร จะพบทางเขา้โครงการอยู่ซา้ยมือ 

 

 8.3 ประเภทและขนาดพืน้ทีโ่ครงการ 

 โครงการประกอบดว้ยอาคารขนาด 17 ชัน้ พืน้ท่ีใชส้อยรวม 29,946 ตารางเมตร มีหอ้งพกั

รวม 406 หอ้ง จาํนวนที่จอดรถยนต ์152 คนั และที่จอดรถสาํหรบัผูพ้ิการ ทุพพลภาพ หรือคนชรา 3 คนั แสดง

ดงัภาพท่ี 1.2 
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8.4 องคป์ระกอบและการใช้ประโยชน ์

               มีรายละเอียดการใชป้ระโยชนภ์ายในอาคาร ดงันี ้

ชัน้ใตดิ้น พืน้ที่หอ้งเครื่อง และอ่ืนๆ 

ชัน้ที่ 1 พืน้ท่ีทางว่ิง โถงตอ้นรบั ภัตตาคาร หอ้งเคร่ือง หอ้งเก็บของ ลิฟต ์หอ้งนํา้ 

บนัได และทางเดิน เป็นตน้ 

ขัน้ที่ 2 ทางว่ิง ท่ีจอดรถ จาํนวน 70 คัน สาํนักงาน หอ้งเคร่ือง หอ้งนํา้ ลิฟต ์บนัได 

และทางเดิน เป็นตน้ 

ชัน้ที่ 3 ทางว่ิง ท่ีจอดรถ จาํนวน 66 คัน สาํนักงาน หอ้งยิม หอ้งระบบ หอ้งเคร่ือง 

หอ้งนํา้ ลิฟต ์บนัได และทางเดิน เป็นตน้ 

ชัน้ที่ 4 หอ้งพกั จาํนวน 29 หอ้ง หอ้งเครื่อง ลิฟต ์บนัได และทางเดิน เป็นตน้ 

ชัน้ที่ 5-7 หอ้งพกั จาํนวน 29 หอ้ง ชัน้ หอ้งเครื่อง ลิฟต ์บนัได และทางเดิน เป็นตน้ 

ชัน้ที่ 8-17 หอ้งพกั จาํนวน 29 หอ้ง ชัน้ หอ้งเครื่อง ลิฟต ์บนัได และทางเดิน เป็นตน้ 

ชัน้ที่ 18 หอ้งพกั จาํนวน 11 หอ้ง สว่นบรกิาร บนัได ลิฟต ์ทางเดิน หอ้งเครื่อง 

ชัน้หลงัคา ห้องเคร่ืองลิฟต์ ห้องเคร่ืองป๊ัม ห้องพัดลมอัดอากาศ และพื ้นท่ีหนีไฟ 

ทางอากาศ 

อาคารสนบัสนนุ ไดแ้ก่ อาคารหอ้งนํา้/ป๊ัม อาคารปอ้มยาม และสระว่ายนํา้ 

 

 8.5 ระบบสาธารณูปโภค 

 8.5.1) การใชไ้ฟฟ้า 

ระบบไฟฟ้าภายในโครงการ สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ระบบ คือ ระบบไฟฟ้าปกติ 

และระบบไฟฟ้าสาํรอง โดยระบบไฟฟ้าปกติ ทางโครงการจะขอรับบริการกระแสไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 

ส่วนภูมิภาคอาํเภอบางละมุง และสาํหรบัระบบไฟฟ้าสาํรอง จะใชใ้นกรณีท่ีเกิดกระแสไฟฟ้าดับหรือกรณี

ฉกุเฉิน 

 8.5.2) นํา้ใช ้

โครงการตัง้อยู่ในพืน้ท่ีความรบัผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพัทยา 

(ชัน้พิเศษ) โดยโครงการไดติ้ดต่อประสานงานขอใชบ้ริการรบันํา้ประปา ซึ่งเชื่อมต่อท่อประปาจากท่อส่งนํา้

ของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาพทัยา (ชัน้พิเศษ) บริเวณริมถนนพทัยา - นาเกลือ โดยโครงการจะทาํการ

สูบนํา้ผ่านท่อเสน้ผ่านศูนยก์ลางขนาด 4 นิว้ มาเก็บไวท่ี้ถังนํา้ใตดิ้นของอาคาร ขนาด 798 ลูกบาศกเ์มตร 

จาํนวน 1 ถงั ขนาด 663 ลกูบาศกเ์มตร จาํนวน 1 ถงั ขนาด 297 ลกูบาศกเ์มตร (ใชส้าํรองเพื่อการดบัเพลิง) 

หลงัจากนัน้จะสบูจ่ายนํา้ประปาไปยงัถงัเก็บนํา้ชัน้ดาดฟ้า ขนาด 78.75 ลกูบาศกเ์มตร จาํนวน 2 ถงั เพื่อกกั

เก็บและสาํรองนํา้ ไวใ้ชใ้นกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการ 
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  8.5.3) ระบบบาํบดันํา้เสีย 

  ระบบบาํบัดนํา้เสียทางโครงการเลือกใชเ้ป็นระบบบาํบัดนํา้เสียแบบตะกอนเร่ง 

(Conventional Activated Sludge System) ขนาด 300 ลกูบาศกเ์มตร/วนั จาํนวน 1 ชุด มีความสามารถใน

การบาํบัด 300 ลูกบาศก์เมตร/วัน สามารถแบ่งขัน้ตอนการทาํงานออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ประกอบดว้ย 

ขัน้ตอนดักไขมนั ขัน้ตอนแยกเกรอะ ขัน้ตอนเติมอากาศ และขัน้ตอนตกตะกอน โดยออกแบบใหม้ีค่าบีโอดี 

(BOD) เข้าระบบจากส่วนครัว 1,200 มิลลิลิตร/ลิตร และนํ้าเสียจากห้องนํ้า และห้องขยะรวม 250.15 

มิลลิกรมั/ลิตร และบีโอดี (BOD) ออกจากระบบ 20 มิลลิกรมั/ลิตร 

  8.5.4) ระบบระบายนํา้และการปอ้งกนันํา้ท่วม 

   1) ระบบระบายนํา้ฝนของอาคาร 

   การระบายนํ้าฝนภายในอาคาร ประกอบด้วยท่อระบายนํ้าฝนแนวด่ิง  

ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 4 นิว้ ทาํหนา้ท่ีระบายนํา้ฝนจากดาดฟ้าของอาคาร และระเบียงหอ้งต่างๆ เขา้สู่ท่อ

ระบายนํา้แนวนอน ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 2 นิว้ จากนัน้นํา้ฝนที่เกิดขึน้ทัง้หมดจะถกูรวบรวมเขา้สูร่ะบบท่อ

ระบายนํา้ฝนภายในโครงการ ซึ่งทาํหนา้ท่ีเป็นบ่อหน่วงนํา้ฝนก่อนระบายลงสู่ท่อระบาย นํา้บริเวณริมถนน

พัทยา - นาเกลือ ดว้ยท่อระบายนํา้ ขนาด 8 นิว้ เพื่อควบคุมอัตราการระบายนํา้ไม่ใหเ้กินก่อนการพัฒนา 

โครงการ ทัง้นี ้การระบายนํา้ออกจากท่อระบายนํา้ฝนภายในโครงการจะใชวิ้ธีการระบายนํา้ดว้ยแรงโนม้ถ่วง

ของโลก 

   2) ระบบระบายนํา้ฝนภายนอกและระบบป้องกนันํา้ท่วม 

   การออกแบบระบบระบายนํา้ฝนภายนอกอาคาร โครงการไดอ้อกแบบให้มี

ลกัษณะเป็นท่อระบายนํา้คอนกรีตเสริมเหล็ก พรอ้มบ่อพกันํา้ (Manhole) ความลาดเอียง 1,400 โดยนํา้ฝน

จากอาคารและพืน้ที่ส่วนต่างๆ โดยรอบอาคารจะถกูรวบรวมเขา้สู่ท่อระบายนํา้ฝนของโครงการ ก่อนรวบรวม

ไปยงับ่อหน่วงนํา้ฝนที่ใชส้าํหรบัหน่วงนํา้ฝนท่ีเกิดขึน้ไวภ้ายในโครงการ โดยสามารถรองรบัปริมาณนํา้ฝนท่ี

เกิดขึน้ภายในพืน้ที่โครงการไดอ้ย่างเพียงพอ 

   3) ระบบระบายนํา้ฝนภายนอกและระบบป้องกนันํา้ท่วม 

   การออกแบบระบบหน่วงนํา้ฝนภายในโครงการเป็นบ่อคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 

บ่อ ขนาดกวา้ง 6 เมตร ยาว 15 เมตร ระดับกักเก็บ 2.5 เมตร ความจุ 225 ลูกบาศกเ์มตร สามารถรองรบั

ปริมาณนํา้ส่วนเกินท่ีเกิดขึน้ภายในโครงการทัง้หมด โดยมีอัตราการระบายนํา้ออกโครงการท่ีควบคุมโดย

เครื่องสบูนํา้ 0.150 ลกูบาศกเ์มตร/วินาที จาํนวน 2 ชดุ ทาํงาน 1 ชดุ สาํรอง 1 ชดุ ซึ่งมอีตัราการระบายนํา้ไม่

เกินก่อนพฒันาโครงการ คือ 0.160 ลกูบาศกเ์มตร/วินาที 
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   4) การควบคมุการระบายนํา้ออกนอกพืน้ที่โครงการหลงัฝนหยุดตก 

   ภายหลังจากฝนหยุดตก โครงการจะดาํเนินการระบายนํา้ออกจากท่อระบาย

นํา้ฝน ซึ่งทาํหนา้ท่ีเป็นบ่อหน่วงนํา้ฝน ดว้ยท่อระบายนํา้ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง 0.80 เมตร พรอ้มวาลว์เปิด - 

ปิดท่อระบายนํา้ โดยมีอตัราการระบายออกจากพืน้ท่ีโครงการไม่เกินก่อนพฒันาโครงการ เพื่อระบายนํา้ลงสู่ท่อ

ระบายนํา้บรเิวณถนนพทัยา - นาเกลือต่อไป 

  8.5.5) การจดัการมลูฝอย 

   การจัดการมูลฝอยมีถังรองรับมูลฝอยย่อยท่ีมีฝาปิดมิดชิด วางไว้ในห้องพัก 

ทุกหอ้ง โดยพนกังานทาํความสะอาดจะรวบรวมและนาํมาทิง้ยงัท่ีพกัมลูฝอยรวมของโครงการทุกวนั รวมทัง้

พืน้ท่ีทางเดิน บนัได ลานจอดรถยนตท์ัง้หมด และจดัเก็บรวบรวมมลูฝอยแต่ละประเภทจากหอ้งพกัมูลฝอย

ในแต่ละชั้นแลว้เก็บขนไปยังหอ้งพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยท่ีพักมูลฝอยรวมของโครงการมีขนาด 

18.60 ลูกบาศกเ์มตร โดยโครงการจะประสานงานกับเทศบาลเมืองพัทยามาทาํการเก็บขนมูลฝอยภายใน

โครงการ และเพื่อป้องกันปัญหาเร่ืองกลิ่นและมูลฝอยเน่าเสีย จะทาํการลา้งหอ้งพักมูลฝอยรวมทุกครั้ง

หลงัจากเทศบาลเก็บมลูฝอยเรียบรอ้ยแลว้ ซึ่งนํา้เสียจากการลา้งหอ้งพกัมลูฝอยจะระบายเขา้สู่ระบบบาํบดั

นํา้เสียต่อไป 

  8.5.5) การระบายอากาศ 

   การระบายอากาศภายในอาคาร โครงการไดอ้อกแบบใหม้ีการระบายอากาศโดย

วิธีธรรมชาติ และวิธีกล โดยมีรายละเอียดการออกแบบระบบระบายอากาศดงันี ้

   1) การระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งจะใชเ้ฉพาะกับหอ้งท่ีมีผนังดา้นนอก

อาคารอย่างน้อยหน่ึงด้านโดยจัดให้มีช่องเปิดสู่ภายนอกอาคารได้ เช่น ประตู หน้าต่างหรือบานเกล็ด  

โดยโครงการไดจ้ดัใหม้ีการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติของบรเิวณต่างๆ ภายในอาคาร คือ บรเิวณทางเดิน

กลางจะมีช่องเปิดโลง่ท่ีบนัไดเพื่อใหอ้ากาศสามารถระบายได ้

   2) การระบายอากาศโดยวิธีกล โดยจัดใหม้ีอุปกรณข์ับเคลื่อนอากาศเพื่อใหเ้กิด

การนาํอากาศภายนอกเขา้มาภายใน 

 

 8.6 ระบบป้องกันอัคคีภัย 

 8.6.1) ระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั 

    1) แผงควบคมุรวม (Fire Alarm Control Panel; FCP) 

     แผงควบคุมรวมจะอยู่บริเวณชั้นท่ี 1 ของอาคารทําหน้าท่ีเป็นจุดศูนย์รวม 

การรบั – ส่งสัญญาณตรวจรบัสาํหรบัทาํงาน คือ เมื่ออุปกรณจ์าํพวกชุดกดแจง้เหตุ เคร่ืองตรวจจับควัน  

ท่ีติดตั้งไวเ้ริ่มทาํงานไม่ว่าตัวใดตัวหน่ึง ก็จะส่งสัญญาณและมีเสียงสัญญาณท่ีแผงควบคุมจนกว่าสวิตซ ์
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ตัดเสียง แต่หากไม่มีเจา้หน้าท่ีตัดเสียง ระบบจะส่งสัญญาณเตือนไปยังโซนท่ีเกิดเพลิงไหมแ้ละโซนอ่ืนๆ 

พรอ้มกนัหมด 

    2) สวิตซก์ดแจง้เหตดุว้ยมือ (Fire Alarm Manual Station) 

     สวิตซก์ดแจง้เหตุดว้ยมือจะติดตัง้อยู่บริเวณโถงทางเดินดา้นหน้าบันไดหลัก

และบนัไดหนีไฟทุกชัน้ของอาคาร อยู่สงูจากพืน้ประมาณ 1.50 เมตร เป็นแบบชนิดดึง มีแท่งแกว้หรือกระจก

ปอ้งกนัการดงึในสภาวะปกติ มีปา้ย FIRE ชดัเจน มี Key Switch สาํหรบัไข เพื่อสง่ General Alarm 

    3) กริ่งสญัญาณแจง้เหต ุ(Fire Alarm Bell) 

     กริ่งสัญญาณแจ้งเหตุมีขนาด 6 นิว้ 24 โวลท์ ติดตั้งอยู่บริเวณโถงทางเดิน

ดา้นหนา้บนัไดหลกั และบนัไดหนีไฟทุกชัน้ของอาคาร อยู่สูงจากพืน้ประมาณ 2.20 เมตร ทาํงานแบบ DC 

Vibration Type ลกัษณะเป็น Gong Housing ทาํดว้ย Die Cast Aluminium 

    4) เคร่ืองตรวจจบัควนั (Smoke Detector) 

     เคร่ืองตรวจจบัควนัมีวิธีการทาํงาน คือ เคร่ืองสามารถตรวจจับควนัไดไ้ม่นอ้ย

กว่า 80 ตารางเมตรในพืน้ท่ีสูงไม่เกิน 5 เมตร และมีหลอดไฟสญัญาณแจง้เหตุเพลิงไหมใ้นตัว เมื่อเคร่ือง

ทาํงานจะสง่สญัญาณไปยงัอปุกรณต์รวจจบัของแผงควบคมุรวม เพื่อสง่สญัญาณต่อไปยงั Alarm Bell ใหด้งั

ขึน้ ติดตัง้ไวบ้ริเวณ เช่น ภายในบนัไดหลกั บนัไดหนีไฟ พืน้ท่ีหอ้งพัก หอ้งควบคุม หอ้งเคร่ืองกาํเนิดไฟฟ้า

สาํรอง หอ้งไฟฟ้า โถงลิฟต ์และพืน้ท่ีสาํนกังาน เป็นตน้ 

    5) เคร่ืองตรวจจบัความรอ้น (Heat Detector) 

     เคร่ืองตรวจจบัความรอ้น มีวิธีการทาํงาน คือ เครื่องจะทาํงานเมื่อมีอัตราการ

เพิ่มของอุณหภูมิสูงเกินอัตราพิกัดท่ีตั้งไว ้โดยติดตั้งไวบ้ริเวณพืน้ท่ีจอดรถ โถงลิฟต ์หอ้งนํา้ และหอ้งพัก 

มลูฝอยรวม โดยกาํหนดอณุหภูมิในเบือ้งตน้เพื่อตรวจจบัอณุหภูมิความรอ้นจากเหตเุพลิงไหม ้ไวท่ี้ 194 °F - 

200 °F 

 8.6.2) ระบบผจญเพลิงและปอ้งกนัเพลิงไหม ้

    1) ระบบท่อยืนและระบบฉีดนํา้ดบัเพลิง 

     ระบบท่อยืนและระบบฉีดนํา้ดบัเพลิงภายในอาคารประกอบดว้ย ท่อยืนขนาด 

4 นิว้ โดยมีความดนัใชง้านช่วง 4.5-6.9 บาร ์และท่อยืนดงักลา่วจะต่อเขา้กบั Fire Department Connection 

ที่ผนงัดา้นหนา้อาคาร และจ่ายนํา้เขา้สู่ท่อยืนจากเครื่องสูบนํา้ดบัเพลิงชนิดขับเคลื่อนดว้ยเครื่องยนตดี์เซล  

ท่ีติดตั้งไว้ภายในถังเก็บใต้ดินของโครงการ และได้จัดเตรียมตู้เก็บสายฉีดนํ้าดับเพลิงพร้อมอุปกรณ์  

(Fire Hose Cabinet) สาํหรบัเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 25 มิลลิเมตร ยาว 30 เมตร และวาลว์ เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 

65 มิลลิเมตร โดยออกแบบใหม้ีตูเ้ก็บสายฉีดนํา้ดบัเพลิง รวม 42 ตู ้
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    2) หวัรบันํา้ดบัเพลิง (Fire Department Connection) 

     หัวรับนํา้ดับเพลิงทั้งหมด 1 แห่ง (เป็นแบบ 2 หัว จาํนวน 6 หัว) อยู่บริเวณ

ดา้นหนา้พืน้ท่ีโครงการทางทิศตะวันออก โดยหัวรบันํา้ดับเพลิงของโครงการ มีลกัษณะเป็นแบบ Siamese 

Twin Connector ขนาด 2.5x2.5x6 นิว้ พรอ้ม Check Valve หัวสวมเร็วและฝาปิดใชไ้ดส้าํหรบัหัวสูบจาก

รถดับเพลิงกรณีเกิดเพลิงไหม้ พรอ้มทั้งจัดให้มีพืน้ท่ีจอดรถดับเพลิง อยู่บริเวณด้านหน้าพืน้ท่ีโครงการ

ทางด้านทิศตะวันออก (ติดกับหัวรับนํ้าดับเพลิง) ซึ่งเป็นจุดท่ีรถดับเพลิงสามารถเข้าออกได้สะดวก 

และไม่กีดขวางการจราจรภายในโครงการแต่อย่างใด 

    3) ระบบหวักระจายนํา้ดบัเพลิงอตัโนมติั (Sprinkler System) 

     ระบบหัวกระจายนํา้ดับเพลิงรบันํา้จากเคร่ืองสูบนํา้ดับเพลิงชนิดขับเคลื่อน

ดว้ยเคร่ืองยนตดี์เซล โดยหัวกระจายนํา้เป็นแบบ Glass Bulb Type เสน้ผ่านศนูยก์ลาง 1-4 นิว้ โดยติดตั้ง

ตามพืน้ที่ต่างๆ ทกุชัน้ของอาคารโครงการ 

    4) เครื่องดบัเพลิงชนิดมือถือ (Fire Extinguisher) 

     โครงการจะติดตั้งเคร่ืองดับเพลิงชนิดมือถือแบบผงเคมีแหง้ (Dry Chemical 

Extinguisher ABC Type) ขนาด 4.5 ปอนด ์แบบหิว้ได ้(Fire Hose Cabinet) ทุกตูตู้ล้ะ 1ถงั โดยบริเวณชัน้ 1 

ถึงขั้น 17 รวม 42 ถัง โดยวางถังดับเพลิงอยู่ ห่างกันมากท่ีสุดประมาณ 31 เมตร (ไม่ เกิน 45 เมตร 

ตามขอ้กาํหนดของกฎกระทรวงโดยจะติดตัง้อยู่ภายในตูห้วัฉีดนํา้ดบัเพลิงพรอ้มอปุกรณ ์

 8.6.3) พืน้ที่จดุรวมพล 

    โครงการไดอ้อกแบบใหม้ีพืน้ท่ีจุดรวมพลภายในโครงการทัง้หมดจาํนวน 3 แห่ง  

มีขนาดพืน้ท่ีจุดรวมพล 263 ตารางเมตร จาํนวนพนักงานและผู้ใช้บริการรวม 922 คน คิดเป็นสัดส่วน  

0.29 ตารางเมตร/คน ซึ่งการจดัพืน้ท่ีจุดรวมพล ของโครงการเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัพนกังานและผูม้าใชบ้ริการ  

โดยจัดไวบ้ริเวณดา้นทิศเหนือ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของโครงการ พรอ้มทัง้ติดป้ายแสดงพืน้ท่ีจุด

รวมพลไวภ้ายในพืน้ที่จดุรวมพลที่สามารถมองเห็นไดอ้ย่างชดัเจน 

 

 8.7 ทีจ่อดรถยนตแ์ละระบบจราจรภายในโครงการ 

 8.6.1) ท่ีจอดรถ 

    โครงการไดจ้ดัเตรียมท่ีจอดรถยนตไ์วท้ัง้สิน้ 152 คนั (ไม่รวมท่ีจอดรถสาหรบัผูพ้ิการ 

3 คนั) โดยมีขนาดช่องจอดรถกวา้ง 2.50 เมตร และมีความยาวของช่องจอดรถประมาณ 5.00 เมตร ซึ่งเป็นไป

ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 41 (พ.ศ. 2537) ขอ้ 2 (2) ทัง้นี ้ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีทางเขา้ – ออกของรถเป็นทางเดิน

รถสองทิศทาง มีขนาดความกว้างของผิวจราจรประมาณ 6.00 เมตร สาํหรบัท่ีจอดรถทั้งหมดของโครงการ 

(บรเิวณชัน้ลา่ง และชัน้ท่ี 2 และบรเิวณชัน้ท่ี 3) ซึ่งรถยนตส์ามารถสวนทางกนัได ้
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 8.6.2) ระบบจราจร 

    ทางเขา้ - ออกของโครงการมีลกัษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกวา้ง

ของผิวจราจรประมาณโดยรอบโครงการมีขนาด 6.00 เมตร โดยทางโครงการไดก้าํหนดใหม้ีทางเข้า – ออก

โครงการ 2 แห่ง เข้า 1 แห่ง และออก 1 แห่ง ซึ่งจะเชื่อมต่อกับถนนพัทยา – นาเกลือ เขตทางกว้าง  

18.75 – 21.11 เมตร โดยถนนสายดังกล่าวจะเชื่อมกับถนนเลียบหาดเขตทางกวา้ง 15.00 – 20.90 เมตร  

ซึ่งมีลักษณะเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สามารถเดินรถทางเดียว สาํหรบัถนนภายในโครงการมีขนาด 

ความกวา้งของผิวจราจรประมาณ 6.00 เมตร เดินรถได ้2 ช่องทางจราจร (ไป - กลบั) ทัง้นีบ้รเิวณทางเขา้ – ออก

โครงการและถนนภายในโครงการ ทางโครงการจะกําหนดให้มีลูกศรบอกทิศทางการจราจร  

พรอ้มป้ายสัญลักษณ์บอกการจราจรบริเวณทางเข้า – ออกโครงการ และภายในโครงการอย่างชัดเจน  

และนอกจากนีโ้ครงการยงัจดัใหม้ีพนกังานรกัษาความปลอดภยั คอยอาํนวยความสะดวกบริเวณทางเขา้ – ออก

โครงการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อใหก้ารจราจรภายในโครงการมีความคลอ่งตวัและเป็นระเบียบ 

 

 8.8 พืน้ทีส่ีเขียว 

 การพฒันาโครงการมีวตัถุประสงคส์าํหรบัเป็นท่ีพกัแรม ดงันัน้โครงการจึงเนน้ความรม่ร่ืน

ของพืชพนัธุไ์มท้อ้งถ่ิน และการจดัภูมิสถาปัตยภ์ายในพืน้ท่ีโครงการ เพื่อเป็นการรกัษาสภาพแวดลอ้มและ

ทศันียภาพท่ีดีของพืน้ท่ีโดยรอบ รวมถึงความตอ้งการท่ีจะดาํเนินกิจกรรมใหม้ีความกลมกลืนกบัสภาพพืน้ท่ี

โดยรอบใหม้ากท่ีสุด ดังนัน้ จึงไดด้าํเนินการรกัษาพันธุ์ไมท่ี้เป็นพืชพันธุ์ทอ้งถ่ินของพืน้ท่ีเดิมเพื่อคงรักษา

สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติท่ีอยู่โดยรอบ 
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ภาพท่ี 1.1 แผนที่แสดงท่ีตัง้โครงการ 
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ภาพท่ี 1.2 แผนผงับรเิวณพืน้ที่โครงการ 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย                หนา้ 1-11 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

 

1.3 แผนการติดตามตรวจสอบ 

การดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ประจาํปี 2566 ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) สามารถพิจารณารายละเอียดไดด้ัง

ตารางท่ี 1.1 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม ดังตารางท่ี 1.2 และแผนการติดตามตรวจสอบคณุภาพสิ่งแวดลอ้ม ประจาํปี 2566 ดังตารางที่ 1.3 
 

 

ตารางที ่1.1  แผนการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจาํปี 2566 

มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

การปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม 

1. คณุภาพนํา้ 

- คณุภาพนํา้ทิง้ก่อนการบาํบดั 

- คณุภาพนํา้ทิง้หลงักาบาํบดั 

2. ตรวจสอบระบบท่อนํา้ประปาและถังสาํรองนํา้ใช ้

3. มลูฝอย 

4. ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

5. ระบบระบายอากาศ 

6. พืน้ท่ีสีเขียว 

7. การระบายนํา้และป้องกันนํา้ท่วม 

8. การจราจร 

9. สขุภาพและสาธารณสขุ 

- เชือ้ลีจิโอเนลลาในเครื่องปรบัอากาศ 

- สระว่ายนํา้ 

            



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-12 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA)  

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการดาํเนินการ 

1. คุณภาพนํ้า    

 1.1 คุณภาพนํ้าทิง้ก่อน

การบาํบัด 

- จดุปล่อยนํา้เสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํา้เสีย - pH 

- BOD 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) 

- สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) 

- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

- นํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Faecal Coliform Bacteria 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-13 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการดาํเนินการ 

 1.2 คุณภาพนํ้าทิง้หลงั

การบาํบัด 

- จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ - pH 

- BOD 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) 

- สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved Solids) 

- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

- นํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Faecal Coliform Bacteria 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

- ส่วนตกตะกอน - สบูตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบบาํบดันํา้เสีย - ทกุ 2 เดือนตลอดช่วงดาํเนินการ 

- บ่อดกัไขมนั - ตกัไขมนัทกุวนัใส่ถงุดาํก่อนส่งใหเ้มืองพทัยาไปกาํจดั - ตกัไขมนัทกุวนัตลอดชว่งดาํเนินการ 

- ระบบบาํบดันํา้เสีย - จัดทาํบันทึกรายละเอียดการเก็บและสถิติขอ้มูลการทาํงานของระบบ

บําบัดนํ้าเสียในแต่ละวันตามแบบ ทส. 1 เก็บไว้ ณ สถานท่ีตั้ง

แหล่งกาํเนิดมลพิษนัน้ ตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ 

และแบบการเก็บสถิติและข้อมูล การจัดทาํบันทึกรายละเอียด และ

รายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสีย พ.ศ. 2555 

- จดัเก็บผลการทาํงานของระบบบาํบดั

นํา้เสียและบนัทึกผลทกุวนัตามแบบ 

ทส. 1 เป็นระยะเวลา 2 ปีนบัแต่วนัท่ีมี

การเก็บสถิติและขอ้มลู 

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-14 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการดาํเนินการ 

 1.2 คุณภาพนํ้าทิง้หลงั

การบาํบัด (ตอ่) 

- ระบบบาํบดันํา้เสีย (ต่อ) - จัดทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบัดนํา้เสียในแต่ละเดือน

ตามแบบ ทส. 2 ตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดหลักเกณฑ ์วิธีการ และ

แบบการเก็บสถิติและขอ้มูล การจัดทาํบันทึกรายละเอียด และรายงาน

สรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสีย พ.ศ. 2555 

- เดือนละ 1 ครัง้ 

2. ตรวจสอบระบบท่อ

นํ้าประปาและถังสาํรอง

นํ้าใช ้

- แนวท่อประปา - ตรวจสอบเสน้ท่อประปาและการทาํงานของเคร่ืองสบูนํา้และวาลว์ต่างๆ - ทกุเดือน ตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

- ถงัสาํรองนํา้ใชท้กุแห่งภายในโครงการ - ตรวจสอบคณุภาพนํา้ ไดแ้ก ่

• โคลิฟอรม์แบคทีเรีย 

• เอสเชอรเิชียโคไล 

• สตาฟิโลค็อกคสัออเรียส 

• คลอสตรเิดียม 

- ทกุ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

- ลา้งทาํความสะอาดถงัสาํรองนํา้ใชท้กุแห่ง - ทกุ 6 เดือน ตลอดระยะเวลาดาํเนินการ 

3. มูลฝอย - ถงัรองรบัมลูฝอยแต่ละชัน้ของอาคาร 

- หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- ความเรียบรอ้ยของถงัรองรบัมลูฝอยของแต่ละชัน้และหอ้งพกัมลูฝอยรวม

ของโครงการ 

- ทกุวนัตลอดช่วงดาํเนินการ 

- ตรวจสอบการตกคา้งมลูฝอยภายในพืน้ท่ีโครงการ - ทกุวนัตลอดช่วงดาํเนินการ 

- ทาํความสะอาดถงัรองรบัมลูฝอยของพืน้ท่ี - ทกุวนัตลอดช่วงดาํเนินการ 

- ทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ - ทกุครัง้ท่ีมกีารเก็บขนจากเมืองพทัยา

ตลอดช่วงดาํเนินการ 

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-15 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการดาํเนินการ 

4. ระบบป้องกนัอัคคีภัย - อุปกรณ์สาํหรับระบบป้องกันอัคคีภัยและระบบ

สญัญาณเตือนอคัคีภยั 

- ตรวจสอบอุปกรณร์ะบบป้องกันและสัญญาณเตือนอัคคีภัยใหม้ีสภาพ

พรอ้มใชง้าน 

- 3 เดือน/ครัง้ ตลอดชว่งดาํเนินการ 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าสาํรอง - ทดสอบระบบแบตเตอร่ีสาํรองใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน - 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ - ป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟ และแผนผัง

เสน้ทางการหนีไฟ 

- ตรวจสอบป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟใหช้ดัเจน ไม่ลบเลือน 

- อปุกรณด์บัเพลิง ไดแ้ก่   

• เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ - ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา - 3 เดือน/ครัง้ ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ • หวัรบันํา้ดบัเพลิง - ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 

- อปุกรณส์ามารถเขา้ถึงไดส้ะดวกโดยไม่มีส่ิงกีดขวาง 

• สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีดนํ้า

ดบัเพลิง (FHC) 

- ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

- บนัไดหนีไฟ เสน้ทางการหนีไฟและจดุรวมคน - ตรวจสอบหนา้ต่างและประตไูม่ใหม้ีวตัถหุรือส่ิงกีดขวาง 

5. ระบบระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ เช่น หน้าต่าง

และประต ู

- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตไูม่ใหม้ีวตัถหุรือส่ิงกีดขวาง - เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดระยะเวลา

ดาํเนินการ 

- พดัลมระบายอากาศ - ตรวจสอบพดัลมระบายอากาศใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน 

6. พืน้ทีส่ีเขียว - ตน้ไมภ้ายในโครงการ - ดแูล และบาํรุงรกัษาตน้ไมใ้นโครงการ - ทกุวนั ตลอดชว่งดาํเนินการ 

- ตกแต่ง และตดักิ่งตน้ไมใ้หม้ีความสวยงามอยู่เสมอ - เดือนละ 1 ครัง้ตลอดชว่งดาํเนินการ 

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-16 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการดาํเนินการ 

7. การระบายนํ้าและ

ป้องกนันํ้าทว่ม 

- ท่อระบายนํา้ - ขดุลอกท่อระบายนํา้ทัง้หมดท่ีอยู่ภายในโครงการ 

- ตรวจสอบปรมิาณตะกอนท่ีสะสมอยู่ภายในบ่อพกันํา้และท่อระบายนํา้ 

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงดาํเนินการ 

8. การจราจร - ถนนในโครงการ - ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของป้ายและเคร่ืองหมายบนพืน้ทาง 

- ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพใชก้ารได ้

- เดือนละ 1 ครัง้ ตลอดช่วงดาํเนินการ 

- ทางเขา้-ออกโครงการ - จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีควบคมุการจราจรบรเิวณทางเขา้-ออกตลอดเวลา - ตลอดช่วงดาํเนินการ 

9. สุขภาพและสาธารณสุข    

1) เชือ้ลีจิโอเนลลาใน

เคร่ืองปรับอากาศ 

- เคร่ืองปรบัอากาศบรเิวณหอ้งพกัแรม - ลา้งทาํความสะอาดเคร่ืองปรบัอากาศในหอ้งพกัแรม - ทกุ 3 เดือน 

- ตรวจวิเคราะหห์าเชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อนํา้ทิง้ของระบบปรบัอากาศของ

แต่ละเคร่ืองในหอ้งพกัแรม 

- ปีละ 2 ครัง้ 

2) สระว่ายนํ้า - สระว่ายนํา้ในโครงการ - ตรวจวิเคราะหป์รมิาณ 

• คลอรีนอิสระคงเหลือ 

• ค่าความเป็นกรด-ด่าง 

- วนัละ 2 ครัง้ก่อนเปิดและหลงัปิดบรกิาร 

- ตรวจวิเคราะหห์าปรมิาณ 

• โคลิฟอรม์ทัง้หมด 

• ฟีคอลโคลิฟอรม์ 

- เดือนละ 1 ครัง้ 

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-17 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการดาํเนินการ 

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - สระว่ายนํา้ในโครงการ - ควบคุมคุณภาพนํ้าในสระว่ายนํา้โดยพารามิเตอรท่ี์ตอ้งทาํการตรวจ

วิเคราะห ์ดงันี ้

• pH 

• คลอรีนอิสระ 

• คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน 

• ค่าความเป็นด่าง 

• ความกระดา้ง 

• กรดไซยานรูกิ 

• คลอไรด ์

• แอมโมเนีย 

• ไนเตรท 

• โคลิฟอรม์ทัง้หมด 

• ฟีคอลโคลิฟอรม์ 

• Escherichia coil 

• Staphylococcus aureus 

• Pseudomonas aeruginosa 

- ปีละ 4 ครัง้ 

- หอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้บรเิวณสระว่ายนํา้ - ทาํความสะอาดหอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้ - วนัละ 2 ครัง้ก่อนเปิดและหลงัปิดบรกิาร 

- ดแูลความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของหอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้ - วนัละ 1 ครัง้ 

- ซ่อมบาํรุงหอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้ - ปีละ 1 ครัง้ 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-18 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการดาํเนินการ 

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มาตรการดา้นโครงสรา้งและความปลอดภยั - อาคารประกอบทาํดว้ยวสัดมุั่นคงแข็งแรง พืน้เรียบ ไม่ล่ืน ไม่ดดูซมึนํา้ ทาํ

ความสะอาดง่าย พืน้ลาดเอียงเล็กนอ้ยเพ่ือการระบายนํา้ท่ีดี 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

- ในกรณีท่ีมีการเปิดใชส้ระว่ายนํา้ในเวลากลางคืนตอ้งจดัใหม้ีแสงสว่าง

เพียงพอทั่วบรเิวณสระว่ายนํา้เพ่ือใหม้องเห็นไดช้ดัเจน 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

- จดัใหม้ีท่ีว่างสาํหรบัใชเ้ป็นทางเดินรอบสระว่ายนํา้ มีความกวา้งไม่นอ้ย

กว่า 1.20 เมตร ไม่ล่ืน ไม่มีนํา้ขงั ทาํความสะอาดง่าย 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

- จัดให้มีรางระบายนํา้ล้นมีฝาปิดรอบสระว่ายนํ้า มีความกว้าง 30-40 

เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรง ทาํความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและไม่

มีนํา้ลน้ออกจากราง 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

- จัดใหม้ีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภัยซึ่งมีความชาํนาญในการว่ายนํา้

และสามารถใหก้ารปฐมพยาบาลได ้โดยสามารถผลดัเปล่ียนกันเพ่ือดูแล

ความปลอดภัยและช่วยเหลือผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจําอยู่

ตลอดเวลาท่ีสระว่ายนํา้เปิดบรกิาร 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

- ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีสระว่ายนํา้ให้อยู่ในสภาพดีไม่แตกรา้ว หากพบ

จะตอ้งกาํหนดจดุบริเวณท่ีกระเบือ้งแตกรา้วหรือหลดุ โดยกาํหนดใหเ้ป็น

จุดอนัตราย โดยแสดงตาํแหน่งพืน้ท่ีนัน้ใหช้ดัเจน เช่น ทุ่นลอย และหา้ม

ว่ายนํา้เขา้ไปในบรเิวณนัน้โดยเด็ดขาด 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-19 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.2  การติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ ความถ่ีในการดาํเนินการ 

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มาตรการดา้นอุบัติเหตุจากการจมนํา้ของการใช้

สระว่ายนํา้ 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีความปลอดภยั จาํนวน 1 คนประจาํสระว่ายนํา้และเป็น

ผูท่ี้มีความชาํนาญในการว่ายนํา้และผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคน

จมนํา้และสามารถใหก้ารปฐมพยาบาลได ้โดยตอ้งอยู่ประจาํสระว่ายนํา้

ตลอดเวลาท่ีเปิดบรกิาร 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

- กาํหนดใหม้ีผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีนาํเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปีท่ียงัว่ายนํา้ไม่

เป็นและผูส้งูอายท่ีุไม่สามารถดแูลตวัเองไดม้าใชบ้รกิารสระว่ายนํา้ 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

- จดัใหม้ีอปุกรณช์่วยชีวิตบรเิวณสระว่ายนํา้ ดงันี ้

• โฟมช่วยชีวิต จาํนวน 2 อนั 

• ห่วงชชูีพ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายใน 15 นิว้ หรือทุ่นลอยผกูไวก้ับ

เชือกยาวไม่นอ้ยกว่าความกวา้งของสระว่ายนํา้อย่างนอ้ย 2 อนั 

• ไมช้่วยชีวิต หรือวตัถุอ่ืนใดมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 3.5 เมตร นํา้หนกั

เบาอย่างนอ้ย 1 อนั และตอ้งวางไวท่ี้ปลายลู่ส่วนลกึของสระว่ายนํา้ 

• เคร่ืองช่วยหายใจ สาํหรบัผูใ้หญ่ และเด็ก อย่างละ 1 ชดุ 

• หอ้งปฐมพยาบาลพรอ้มชดุปฐมพยาบาลท่ีพรอ้มใชง้านไดต้ลอดเวลา

ไวป้ระจาํสระว่ายนํา้และอยู่ในบรเิวณท่ีใกลท่ี้สดุ 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

- อุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อบุคคลหรือสถานท่ีสําคัญๆ เช่น 

โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ เพ่ือขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินต่างๆ 

เช่น เพลิงไหมห้รือมีคนจมนํา้ และปิดประกาศหมายเลขโทรศพัทท่ี์เห็นได้

ชดัเจนและเป็นขอ้มลูปัจจบุนัอยู่เสมอ 

- ทกุวนัตลอดระยะเวลาชว่งเปิด

ดาํเนินการ 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-20 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1. คุณภาพนํ้า                

1.1 คณุภาพนํา้ทิง้ก่อน 

การบาํบดั 

- จุดปล่อยนํ้า เ สียก่อนเข้าระบบ

บาํบดันํา้เสีย 

- pH 

- BOD 

- สารแขวนลอย  

(Suspended Solids) 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) 

- สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด  

(Total Dissolved Solids) 

- ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 

- นํา้มนัและไขมนั  

(Fat Oil & Grease) 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Faecal Coliform Bacteria 

Plan :             

Action :             

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-21 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.2 คณุภาพนํา้ทิง้หลงั 

การบาํบดั 

- จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ - pH 

- BOD 

- สารแขวนลอย  

(Suspended Solids) 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) 

- สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด  

(Total Dissolved Solids) 

- ตะกอนหนกั  

(Settleable Solids) 

- นํา้มนัและไขมนั  

(Fat Oil & Grease) 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Faecal Coliform Bacteria 

Plan :             

Action :             

- ส่วนตกตะกอน - สบูตะกอนในส่วนตกตะกอน

ของระบบบาํบดันํา้เสีย 

Plan :             

Action :             

- บ่อดกัไขมนั - ตกัไขมนัทกุวนัใส่ถงุดาํก่อนส่ง

ใหเ้มืองพทัยาไปกาํจดั 

Plan :             

Action :             

 

 

ทกุวนั 

เนื่องจากตะกอนของระบบบาํบดันํา้เสียมีปริมาณนอ้ย  

หากมีตะกอนมากเพียงพอจะดาํเนนิการสบูตะกอนออก 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-22 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.2 คณุภาพนํา้ทิง้หลงั 

การบาํบดั (ต่อ) 

- ระบบบาํบดันํา้เสีย - จดัทาํบนัทึกรายละเอียดการ

เก็บและสถิติขอ้มลูการทาํงาน

ของระบบบาํบดันํา้เสีย 

ในแต่ละวนัตามแบบ ทส. 1  

เก็บไว ้ณ สถานท่ีตัง้

แหล่งกาํเนิดมลพิษนัน้ ตาม

กฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบ

การเก็บสถิติและขอ้มลูการ

จดัทาํบนัทึกรายละเอียด และ

รายงานสรุปผลการทาํงานของ

ระบบบาํบดันํา้เสีย พ.ศ. 2555 

Plan :             

Action : * *           

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-23 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1.2 คณุภาพนํา้ทิง้หลงั 

การบาํบดั (ต่อ) 

- ระบบบาํบดันํา้เสีย (ต่อ) - จดัทาํรายงานสรุปผลการ

ทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสีย

ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 

ตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบ

การเก็บสถิติและขอ้มลู การ

จดัทาํบนัทึกรายละเอียด และ

รายงานสรุปผลการทาํงานของ

ระบบบาํบดันํา้เสีย พ.ศ. 2555 

Plan :             

Action : * *           

2. ตรวจสอบระบบท่อ

นํ้าประปาและถัง

สาํรองนํ้าใช ้

- แนวท่อประปา - ตรวจสอบเสน้ท่อประปาและ

การทาํงานของเคร่ืองสบูนํา้และ

วาลว์ต่างๆ 

Plan :             

Action :             

- ถังสํารองนํ้า ใช้ทุกแห่งภายใน

โครงการ 

- ตรวจสอบคณุภาพนํา้ ไดแ้ก ่

• โคลิฟอรม์แบคทีเรีย 

• เอสเชอรเิชียโคไล 

• สตาฟิโลค็อกคสัออเรียส 

• คลอสตรเิดียม 

Plan :             

Action :             

- ลา้งทาํความสะอาดถงัสาํรอง

นํา้ใชท้กุแห่ง 

Plan :             

Action :             

 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-24 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

3. มูลฝอย - ถังรองรับมูลฝอยแต่ละชั้นของ

อาคาร 

- หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- ความเรียบรอ้ยของถงัรองรบั 

มลูฝอยของแต่ละชัน้และ

หอ้งพกัมลูฝอยรวมของ

โครงการ 

- ตรวจสอบการตกคา้งมลูฝอย

ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

- ทาํความสะอาดถงัรองรบั 

มลูฝอยของพืน้ท่ี 

- ทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอย

รวมของโครงการ 

Plan :             

Action :             

4. ระบบป้องกนั

อัคคีภัย 

- อุป ก ร ณ์สํา ห รับ ร ะ บ บ ป้ องกัน

อัคคีภัยและระบบสัญญาณเตือน

อคัคีภยั 

- ตรวจสอบอปุกรณร์ะบบป้องกนั

และสญัญาณเตือนอคัคีภยัใหม้ี

สภาพพรอ้มใชง้าน 

Plan :             

Action :             

- ระบบจ่ายไฟฟ้าสาํรอง - ทดสอบระบบแบตเตอร่ีสาํรอง

ใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน 

Plan :             

Action :             

- ป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟ 

และแผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

- ตรวจสอบป้ายและเคร่ืองหมาย

การหนีไฟใหช้ดัเจน ไม่ลบเลือน 

Plan :             

Action :             

 

  

โครงการไดม้อบหมายใหแ้ม่บา้นแตล่ะอาคารเป็นผูด้แูลความสะอาดและรวบรวมเก็บขยะมลูฝอย

เป็นประจาํทกุวนัและกาํชบัใหมี้การมดัปากถงุใหแ้นน่เพื่อป้องกนัมลูฝอยกระจดักระจาย 

โครงการไดต้ดิตัง้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ตามบริเวณจดุตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก

อาคาร ทัง้นีจ้ดัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัใหท้าํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการไดต้ดิตัง้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ตามบริเวณจดุตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก

อาคาร ทัง้นีจ้ดัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัใหท้าํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงการไดต้ดิตัง้ระบบป้องกนัและเตือนอคัคีภยั ตามบริเวณจดุตา่งๆ ทัง้ภายในและภายนอก

อาคาร ทัง้นีจ้ดัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคภียัใหท้าํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-25 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

4. ระบบป้องกนั

อัคคีภัย (ต่อ) 

- อปุกรณด์บัเพลิง ไดแ้ก่               

• เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ - ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านได้

ตลอดเวลา 

Plan :             

Action :             

• หวัรบันํา้ดบัเพลิง - ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านได้

ตลอดเวลา 

- อปุกรณส์ามารถเขา้ถงึได้

สะดวกโดยไมม่ีส่ิงกีดขวาง 

Plan :             

Action :             

• สายฉีดนํ้าดับเพลิงและตู้เก็บ

สายฉีดนํา้ดบัเพลิง (FHC) 

- ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านได้

ตลอดเวลา 

Plan :             

Action :             

- บนัไดหนีไฟ เสน้ทางการหนีไฟและ

จดุรวมคน 

- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตู

ไม่ใหม้ีวตัถหุรือส่ิงกีดขวาง 

Plan :             

Action :             

5. ระบบระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ 

เช่น หนา้ต่างและประต ู

- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตู

ไม่ใหม้ีวตัถหุรือส่ิงกีดขวาง 

Plan :             

Action :             

- พดัลมระบายอากาศ - ตรวจสอบพดัลมระบายอากาศ

ใหม้ีสภาพพรอ้มใชง้าน 

Plan :             

Action :             

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-26 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. พืน้ทีส่ีเขียว - ตน้ไมภ้ายในโครงการ - ดแูล และบาํรุงรกัษาตน้ไมใ้น

โครงการ 

Plan :             

Action :             

- ตกแตง่ และตดักิ่งตน้ไมใ้หม้ี

ความสวยงามอยูเ่สมอ 

Plan :             

Action :             

7. การระบายนํ้าและ

ป้องกนันํ้าทว่ม 

- ท่อระบายนํา้ - ขดุลอกท่อระบายนํา้ทัง้หมดท่ี

อยู่ภายในโครงการ 

- ตรวจสอบปรมิาณตะกอนท่ี

สะสมอยู่ภายในบ่อพกันํา้และ

ท่อระบายนํา้ 

Plan :             

Action :             

8. การจราจร - ถนนในโครงการ - ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของ

ป้ายและเคร่ืองหมายบนพืน้ทาง 

- ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพใชก้าร

ได ้

Plan :             

Action :             

- ทางเขา้-ออกโครงการ - จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีควบคมุ

การจราจรบรเิวณทางเขา้-ออก

ตลอดเวลา 

Plan :             

Action :             

 

  

ทกุวนั 

ตลอดช่วงดาํเนินการ 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-27 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

9. สุขภาพและ

สาธารณสุข 
               

1) เชือ้ลีจิโอเนลลาใน

เคร่ืองปรบัอากาศ 

- เคร่ืองปรบัอากาศ 

บรเิวณหอ้งพกัแรม 

- ลา้งทาํความสะอาด

เคร่ืองปรบัอากาศใน 

หอ้งพกัแรม 

Plan :             

Action :             

- ตรวจวิเคราะหห์าเชือ้ 

ลีจิโอเนลลาจากท่อนํา้ทิง้ของ

ระบบปรบัอากาศของแต่ละ

เคร่ืองในหอ้งพกัแรม 

Plan :             

Action :             

2) สระว่ายนํา้ - สระว่ายนํา้ในโครงการ - ตรวจวิเคราะหป์รมิาณ 

• คลอรีนอิสระคงเหลือ 

• ค่าความเป็นกรด-ดา่ง 

Plan :             

Action :             

- ตรวจวิเคราะหห์าปรมิาณ 

• โคลิฟอรม์ทัง้หมด 

• ฟีคอลโคลิฟอรม์ 

Plan :             

Action :             

 

  

วนัละ 2 ครัง้ก่อนเปิดและหลงัปิดบรกิาร 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-28 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2) สระว่ายนํา้ (ต่อ) - สระว่ายนํา้ในโครงการ - ควบคมุคณุภาพนํา้ 

ในสระว่ายนํา้โดยพารามิเตอรท่ี์

ตอ้งทาํการตรวจวิเคราะห ์ดงันี ้

• pH 

• คลอรีนอิสระ 

• คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน 

• ค่าความเป็นดา่ง 

• ความกระดา้ง 

• กรดไซยานรูกิ 

• คลอไรด ์

• แอมโมเนีย 

• ไนเตรท 

• โคลิฟอรม์ทัง้หมด 

• ฟีคอลโคลิฟอรม์ 

• Escherichia coil 

• Staphylococcus aureus 

• Pseudomonas 

aeruginosa 

Plan :             

Action :             

 

  



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-29 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2) สระว่ายนํา้ (ต่อ) - หอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้บริเวณสระ

ว่ายนํา้ 

- ทาํความสะอาดหอ้งนํา้และ 

หอ้งอาบนํา้ 

Plan :             

Action :             

- ดแูลความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย

ของหอ้งและหอ้งอาบนํา้ 

Plan :             

Action :             

- ซ่อมบาํรุงหอ้งนํา้และหอ้ง

อาบนํา้ 

Plan :             

Action :             

- มาตรการดา้นโครงสรา้งและความ

ปลอดภยั 

- อาคารประกอบทาํดว้ยวสัดุ

มั่นคงแขง็แรง พืน้เรียบ ไม่ล่ืน 

ไม่ดดูซมึนํา้ ทาํความสะอาด

ง่าย พืน้ลาดเอียงเล็กนอ้ยเพ่ือ

การระบายนํา้ท่ีด ี

- ในกรณีท่ีมีการเปิดใชส้ระวา่ย

นํา้ในเวลากลางคืนตอ้งจดัใหม้ี

แสงสว่างเพียงพอทั่วบรเิวณสระ

ว่ายนํา้เพ่ือใหม้องเห็นไดช้ดัเจน 

Plan :             

Action :             

 

  

วนัละ 2 ครัง้ก่อนเปิดและหลงัปิดบรกิาร 

วนัละ 1 ครัง้ 

ทกุวนั 

โครงการจดัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ตรวจสอบ หากพบว่าหอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้ชาํรุดเสียหาย  

จะดาํเนนิการซอ่มบาํรุงทนัท ี



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-30 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2) สระว่ายนํา้ (ต่อ) - มาตรการดา้นโครงสรา้งและความ

ปลอดภยั (ต่อ) 

- จดัใหม้ีท่ีวา่งสาํหรบัใชเ้ป็น

ทางเดินรอบสระว่ายนํา้ มคีวาม

กวา้งไม่นอ้ยกวา่ 1.20 เมตร  

ไม่ล่ืน ไม่มีนํา้ขงั ทาํความ

สะอาดงา่ย 

- จดัใหม้ีรางระบายนํา้ลน้มีฝาปิด

รอบสระว่ายนํา้ มีความกวา้ง 

30-40 เซนตเิมตร ไมเ่ป็นสนิม 

แข็งแรง ทาํความสะอาดงา่ย 

อยู่ในสภาพดีและไมม่ีนํา้ลน้

ออกจากราง 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความ

ปลอดภยัซึ่งมคีวามชาํนาญใน

การวา่ยนํา้และสามารถใหก้าร

ปฐมพยาบาลได ้โดยสามารถ

ผลดัเปล่ียนกนัเพ่ือดแูลความ

ปลอดภยัและช่วยเหลือ

ผูใ้ชบ้รกิารเมื่อเกิดอบุตัิเหตุ

ประจาํอยูต่ลอดเวลาท่ีสระวา่ย

นํา้เปิดบรกิาร 

Plan :             

Action :             

ทกุวนั 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-31 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2) สระว่ายนํา้ (ต่อ) - มาตรการดา้นโครงสรา้งและ 

ความปลอดภยั (ต่อ) 

- ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีสระวา่ย

นํา้ใหอ้ยูใ่นสภาพดีไม่แตกรา้ว 

หากพบจะตอ้งกาํหนดจดุ

บรเิวณท่ีกระเบือ้งแตกรา้วหรือ

หลดุ โดยกาํหนดใหเ้ป็นจดุ

อนัตราย โดยแสดงตาํแหน่ง

พืน้ท่ีนัน้ใหช้ดัเจน เช่น ทุ่นลอย 

และหา้มวา่ยนํา้เขา้ไปในบรเิวณ

นัน้โดยเด็ดขาด 

Plan :             

Action :             

- มาตรการดา้นอบุตัิเหตจุาก 

การจมนํา้ของการใชส้ระว่ายนํา้ 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีความ

ปลอดภยั จาํนวน 1 คนประจาํ

สระว่ายนํา้และเป็นผูท่ี้มีความ

ชาํนาญในการวา่ยนํา้และผ่าน

การฝึกอบรมการชว่ยชวีิตคน

จมนํา้และสามารถใหก้ารปฐม

พยาบาลได ้โดยตอ้งอยูป่ระจาํ

สระว่ายนํา้ตลอดเวลาท่ีเปิด

บรกิาร 

Plan :             

Action :             

 

 

ทกุวนั 

ทกุวนั 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-32 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2) สระว่ายนํา้ (ต่อ) - มาตรการดา้นอบุตัิเหตจุาก 

การจมนํา้ของการใชส้ระว่ายนํา้ 

- กาํหนดใหม้ีผูด้แูลมาดว้ย กรณี

ท่ีนาํเดก็อายตุ ํ่ากวา่ 10 ปีท่ียงั

ว่ายนํา้ไม่เป็นและผูส้งูอายท่ีุไม่

สามารถดแูลตวัเองไดม้าใช้

บรกิารสระว่ายนํา้ 

- จดัใหม้ีอปุกรณช์ว่ยชีวิตบรเิวณ

สระว่ายนํา้ ดงันี ้

• โฟมช่วยชีวติ จาํนวน 2 อนั 

• ห่วงชชูีพ ขนาดเสน้ผ่าน

ศนูยก์ลางภายใน 15 นิว้ 

หรือทุ่นลอยผกูไวก้บัเชือก

ยาวไม่นอ้ยกว่าความกวา้ง

ของสระว่ายนํา้อย่างนอ้ย 2 

อนั 

• ไมช้่วยชีวติ หรือวตัถอ่ืุนใดมี

ความยาวไม่นอ้ยกวา่ 3.5 

เมตร นํา้หนกัเบาอย่างนอ้ย 

1 อนั และตอ้งวางไวท่ี้ปลาย

ลู่ส่วนลกึของสระว่ายนํา้ 

Plan :             

Action :             

 

ทกุวนั 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
 
 

 

 จดัทาํโดย  หนา้ 1-33 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่1.3  แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม ประจาํปี 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ การปฏิบัต ิ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

2) สระว่ายนํา้ (ต่อ) - ม า ต ร ก า ร ด้ า น อุ บั ติ เ ห ตุ จ า ก 

การจมนํา้ของการใชส้ระว่ายนํา้ 

• เคร่ืองช่วยหายใจ  

สาํหรบัผูใ้หญ่  

และเด็ก อยา่งละ 1 ชดุ 

• หอ้งปฐมพยาบาลพรอ้มชดุ

ปฐมพยาบาลท่ีพรอ้มใชง้าน

ไดต้ลอดเวลาไวป้ระจาํสระ

ว่ายนํา้และอยูใ่นบรเิวณท่ี

ใกลท่ี้สดุ 

- อปุกรณส่ื์อสารท่ีสามารถติดต่อ

บคุคลหรือสถานท่ีสาํคญัๆ เช่น 

โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ เพ่ือ

ขอความชว่ยเหลือเมื่อเกิดเหตุ

ฉกุเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหมห้รือ

มีคนจมนํา้ และปิดประกาศ

หมายเลขโทรศพัทท่ี์เห็นได้

ชดัเจนและเป็นขอ้มลูปัจจบุนั

อยู่เสมอ 

Plan :             

Action :             

 

หมายเหต ุ: * = ในเดือนมกราคม และกมุภาพนัธ ์2566 อยู่ระหว่างการเตรียมการบนัทึกขอ้มลูตามแบบ ทส.1 และทส. 2 

ทกุวนั 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่2 

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกนั และแก้ไขผลกระทบส่ิงแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                              บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 
  
 

 

                       จดัทาํโดย  หนา้ 2-1 

                       บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

บทที ่2 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

2.1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

โครงการได้ทําการสรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

ท่ีเสนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พทยา (OZO PATTAYA) 

ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ซึ่งครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มที่สาํคญั คือ  

1. ทรพัยากรสิ่งแวดลอ้มทางกายภาพ 

- ลกัษณะภมูิอากาศ 

- ทรพัยากรดิน 

- คณุภาพอากาศ 

- ระดบัเสียง 

2. ทรพัยากรธรรมชาติ 

3. คณุค่าการใชป้ระโยชนข์องมนษุย ์

- สิ่งอาํนวยความสะดวกขัน้พืน้ฐาน 

- การระบายนํา้และการปอ้งกนันํา้ท่วม 

- การคมนาคมขนสง่ 

- การใชท่ี้ดิน 

4. คณุค่าคณุภาพชีวิต 

- สภาพสงัคม-เศรษฐกิจ 

- สาธารณสขุ 

- อาชีวอนามยัและความปลอดภยั 

- สนุทรียภาพ 

- ผลกระทบดา้นการบดบงัทิศทางลม 

- การประเมินผลกระทบจากการบดบงัแสงแดด 

- การประเมินผลกระทบจากการบดบงัคลื่นสญัญาณวิทย-ุโทรทศัน ์

- การประหยดัและอนรุกัษพ์ลงังาน 

ทัง้นี ้สามารถพิจารณารายละเอียดจากสรุปผลการปฏิบติัตามมาตรการป้องกนั และแกไ้ขผลกระทบ

สิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 2.1 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-2 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ 

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 

1. ควบคุมและดูแลสภาพในโครงการให้

เ ป็ น ไ ป ต า ม แ บ บ ภู มิ ส ถ า ปั ต ย์ ไ ด้

ออกแบบไว ้

- ทางโครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีดูแลสภาพ

ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม ใ น โค ร ง กา ร ให้ เ ป็ น ไป ต ามแบบ 

ภมูิสถาปัตยไ์ดอ้อกแบบไว ้(รูปท่ี 2.1) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 การดแูลพืน้ท่ีสีเขียว 

2. ดูแลพื้นท่ีสีเขียวภายในโครงการให้มี

สภาพดีอยู่เสมอ 

- ทางโครงการไดม้ีการจดัทาํพืน้ท่ีสีเขียวบรเิวณรอบๆ

โครงการ โดยเลือกลกัษณะพนัธุไ์มต้่างๆ ตามความ

เหมาะสมภายในพืน้ท่ี ซึ่งขณะปฏิบัติการติดตาม

มาตรการ พบว่าภายในพืน้ท่ีโครงการมีจาํนวนของ

ต้นไม้และพืชพัน ธุ์พอเ พียงต่อพื ้น ท่ี โครงการ  

(รูปท่ี 2.1) 

- ไม่พบปัญหา 

1.2 ทรัพยากรดิน 1. ปลูกหญ้าหรือพืชคลุมดินตามความ

ลาดชันของพืน้ท่ีภายในพืน้ท่ีโครงการ 

เพ่ือป้องกนัการชะลา้งของหนา้ดิน 

- ทางโครงการได้จัดให้มีการปลูกพืชคลุมดินตาม

มาตรการกาํหนด (รูปท่ี 2.2) เพ่ือใหพื้ชช่วยยึดหนา้

ดินไม่ใหเ้กิดการชะลา้งพงัทลาย 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 การปลกูหญา้หรือพืชคลมุดิน 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-3 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 การปลกูหญา้หรือพืชคลมุดิน (ต่อ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-4 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.2 ทรัพยากรดิน (ต่อ) 

2. จัดให้มีรั้วโดยรอบแนวเขตท่ีดินของ

โครงการ สูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร เพ่ือ

ป้องกันการพังทลายของดินถมสู่พืน้ท่ี

ขา้งเคียง 

- ทางโครงการได้จัดทํารั้วรอบพื้นท่ีโครงการตาม

มาตรการกาํหนด (รูปท่ี 2.3) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 รัว้รอบโครงการ 

3. ดูแล/ปรับปรุง/ซ่อมแซมพื้นท่ีสีเขียว

ภายในพืน้ท่ีโครงการให้อยู่ในสภาพท่ี

สมบรูณต์ลอดช่วงเปิดดาํเนินการ 

- ทางโครงการจัดจ้า งคนสวนคอยดูแลต้น ไม ้

ใหส้วยงามอยูเ่สมอ (รูปท่ี 2.1) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.1 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-5 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.3 คุณภาพอากาศ 

1. ควบคุมความเร็วของรถภายในโครงการ 

เช่น ป้ายจาํกัดความเร็ว สันนูนเพ่ือลด

ความเร็ว เพ่ือไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจาย

ของฝุ่ นละอองบนพืน้ผิวถนน 

- ทางโครงการได้มีการติดตั้งป้ายสัญลัษณ์จราจร

ต่างๆ เช่น ป้ายจาํกัดความเร็ว (รูปท่ี 2.4) และการ

ทาํสันนูนชะลอความเร็ว (รูปท่ี 2.5) ตามมาตรการ

กาํหนดฯ 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 ป้ายจาํกดัความเรว็ 30 กิโลเมตร/

ชั่วโมง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 สนันนูเพ่ือลดความเรว็ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-6 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

2. หมั่นดูแลรักษาความสะอาดบริเวณ

ถนนพืน้ท่ีส่วนกลาง โดยอาจจะฉีดลา้ง

ถนนเป็นครัง้คราว 

- ทางโครงการไดม้อบหมายใหแ้ม่บา้นประจาํตึกเป็น

ผูดู้แลความสะอาดภายในโครงการและบริเวณดา้น

นอกโครงการ (รูปท่ี 2.6) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 เจา้หนา้ท่ีทาํความสะอาด 

และลา้งถนนภายในโครงการ 

3. ประชาสมัพนัธไ์ม่ใหม้ีการติดเคร่ืองยนต์

ขณะจอดรถภายในพืน้ท่ีโครงการ 

- ท า ง โค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ไม่ ใ ห้มี ก ารติด

เค ร่ืองยนต์ขณะจอดรถภายในพื้น ท่ี โครงการ  

(รูปท่ี 2.7) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 ป้ายหา้มติดเคร่ืองยนตข์ณะจอดรถ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-7 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

4. กํา ห น ด ใ ห้ เ จ้ า ห น้า ท่ี รัก ษ า ค ว า ม

ปลอดภัยคอยแจ้งเตือนให้ผู้ขับขี่ดับ

เคร่ืองยนตท์กุครัง้ 

- ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธให้ผูพ้ักอาศัย 

ไม่ติดเคร่ืองยนต์ทิง้ไว้ภายในบริเวณพืน้ท่ีจอดรถ  

ซึ่งโครงการมอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความ

ปลอดภยัเป็นผูด้แูล (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั

ภายในโครงการ / บรเิวณทางเขา้-ออก

โครงการ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-8 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

5. โครงการจัดให้มีชนิดพัน ธุ์ไม้ต่างๆ 

บริเวณพื้นท่ีสีเขียวของโครงการท่ีมี

คุณภาพกรองการฟุ้ งกระจายของ 

ม ล ส า ร ท่ี ป ล่ อ ย อ อ ก จ า ก ร ถ ย น ต์   

ทั้งพันธุ์ไม้ประเภท ไม้ยืนต้นทรงสูง  

ไม้พุ่มให้ก ล่ิน พุ่มหนา และกลุ่มไม ้

ทรงสูงใบหนา เพ่ือช่วยในการดูดซับ 

CO2 จากยานพาหนะและเป็นม่านกัน

การฟุ้ งกระจายของฝุ่ นละอองของ 

มลสารตลอดจนการใหร้ม่เงาท่ีมีผลดา้น

การช่วยคายอากาศให้แก่พืน้ท่ีบริเวณ

โดยรอบ 

- ทางโครงการไดม้ีการจัดทาํพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณรอบ

โครงการ (รูปท่ี 2.9) โดยมีพนัธุไ์มป้ระเภท ไมย้ืนตน้ 

ไม้พุ่มหนา กลุ่มไม้ทรงสูง เป็นต้น  ( รูปท่ี 2.10)  

เพ่ือช่วยในการดดูซบั CO2 จากยานพาหนะและเป็น

ม่านกนัการฟุ้งกระจายของฝุ่ นละออง 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 พืน้ท่ีสีเขียว 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-9 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 ปลกูไมย้ืนตน้ทรงสงู ไมพุ้่มใหก้ล่ิน 

พุ่มหนา 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-10 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.3 คุณภาพอากาศ (ต่อ) 

6. โครงการมีพืน้ท่ีสีเขียวเพ่ือเพ่ิมปริมาณ 

O2 ในอากาศด้วยพัน ธุ์ไม้ยืนต้นใน

โครงการ 

- ทางโครงการไดม้ีการจัดทาํพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณรอบ

โครงการ เพ่ือเพ่ิมปริมาณ O2 ในอากาศดว้ยพนัธุไ์ม้

ยืนตน้ในโครงการ (รูปท่ี 2.9) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.9 

7. ติดตั้งป้ายเตือน “ห้ามติดเคร่ืองขณะ

จอดรถ” ในพืน้ท่ีจอดรถของอาคารและ

กําชับให้เจ้าหน้าท่ีควบคุมดูแลอย่าง

เครง่ครดั 

- ท า ง โค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ไม่ ใ ห้มี ก า รติด

เค ร่ืองยนต์ขณะจอดรถภายในพื้น ท่ี โครงการ  

(รูปท่ี 2.7) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.7 

8. จัดระบบการจราจรภายในโครงการให้

เหมาะสมกับสภาพการจราจรภายนอก 

และจัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีอํานวยความ

สะดวกบริเวณทางเข้า-ออกโครงการ 

โดยเฉพาะในชั่วโมงเรง่ด่วนช่วงเชา้-เย็น 

เพ่ือลดการระบายมลสารทางอากาศ

จากการจราจร 

- ทางโครงการไดจ้ัดเจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภัย 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรใหแ้ก่ผูพ้ัก

อาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผูท่ี้สัญจรผ่าน

ดา้นหนา้ทางเขา้-ออกโครงการ (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.8 

1.4 ระดับเสียง 1. ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ไ ม่ ใ ห้ เ กิ ด ก า ร ติ ด

เคร่ืองยนต์ขณะจอดรถภายในพื้นท่ี

โครงการ 

- ท า ง โค ร ง ก า ร ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ไม่ ใ ห้มี ก า รติด

เค ร่ืองยนต์ขณะจอดรถภายในพื้น ท่ี โครงการ  

(รูปท่ี 2.7) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.7 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-11 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

1. ท รัพยากรสิ่ งแวดล้อม

ทางกายภาพ (ต่อ) 

1.4 ระดับเสียง (ต่อ) 

2. กํา ห น ด ใ ห้ เ จ้ า ห น้า ท่ี รัก ษ า ค ว า ม

ปลอดภยัคอยแจง้เตือนใหผู้ข้บัขี่รถยนต์

ดบัเคร่ืองยนตท์กุครัง้ 

- ทางโครงการมี เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

คอยแจง้เตือนใหผู้ข้บัขี่รถยนตด์บัเคร่ืองยนตท์กุครัง้ 

( รูป ท่ี  2.8)  และประชาสัมพันธ์ไม่ ให้มีการติด

เค ร่ืองยนต์ขณะจอดรถภายในพื้น ท่ีโครงการ  

(รูปท่ี 2.7) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.7 และรูปท่ี 2.8 

3. ออกกฎระเบียบหา้มไม่ใหผู้พ้กัอาศยัทาํ

กิจกรรมท่ีส่งเสียงดงัอนัก่อใหเ้กิดความ

ราํคาญแก่ผูพ้กัอาศยัในพืน้ท่ีขา้งเคียง 

- ทางโครงการไดแ้จง้ผูพ้ักอาศัยทุกคนทราบในเร่ือง 

ไม่ทํากิจกรรมท่ีส่งเสียงดังท่ีอาจก่อให้เกิดความ

ราํคาญแก่ผูพ้กัอาศยัในพืน้ท่ีขา้งเคียง  

- ไม่พบปัญหา - 

2. ทรัพยากรชีวภาพ 1. ดําเนินการตามาตรการป้องกันและ

แ ก้ ไ ข ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ ท รั พ ย า ก ร

ส่ิงแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ คณุภาพ

อากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน และ

คณุภาพนํา้อย่างเครง่ครดั 

- ทางโครงการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกันและแกไ้ข

ผลกระทบต่อทรัพยากรส่ิงแวดล้อมทางกายภาพ 

ได้แก่ คุณภาพอากาศ เสียง ความสั่นสะเทือน  

และคณุภาพนํา้อย่างเครง่ครดั 

- ไม่พบปัญหา - 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-12 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

2. ทรัพยากรชีวภาพ (ต่อ) 2. ดูแลรักษาระบบบําบัดนํ้า เ สียของ

โครงการให้สามารถทํางานได้อย่าง

ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

- ทางโครงการไดดู้แลรกัษาระบบบาํบัดนํา้เสียของ

โครงการให้สามารถทํางานได้อย่างต่อ เ น่ือง 

และมีประสิทธิภาพ โดยมีเจา้หนา้ท่ีคอยดูแลรกัษา

ระบบบาํบัดนํา้เสียและตรวจสอบการทาํงานของ

ระบบบาํบัดนํา้เสียให้ทาํงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

(รูปท่ี 2.11) (ภาคผนวกท่ี 11) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบบาํบดันํา้เสีย 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-13 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(1) การใช้นํ้า 

1. หลีกเล่ียงการกักเก็บนํา้ประปาในช่วง

ความตอ้งการใชน้ํา้สูงสุดของแต่ละวัน 

ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 

16.00-20.00 น. โดยให้ถือปฏิบัติอย่าง

เครง่ครดั 

- ทางโครงการหลีกเ ล่ียงการกักเก็บนํ้าประปา 

ในช่วงวัน ช่วงเวลา 06.00-09.00 น. และช่วงเวลา 

16.00-20.00 น. เน่ืองจากมีผูใ้ชน้ํา้ปรมิาณมาก 

- ไม่พบปัญหา - 

2. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยดูแลรักษาระบบ

เสน้ท่อประปาใหอ้ยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ 

หากพบว่าชํา รุดเ สียหายให้ทําการ

ซ่อมแซมทนัที 

- ทางโครงการไดจ้ัดเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบระบบ

เสน้ท่อประปาภายในพืน้ท่ีโครงการเป็นประจาํทุกๆ

เดือน (รูปท่ี 2.12) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 เจา้หนา้ท่ีดแูลระบบเสน้ท่อประปา 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-14 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(1) การใช้นํ้า (ต่อ) 

3. จดัใหม้ีการสาํรองนํา้เพ่ืออปุโภค-บรโิภค

ประมาณ 3,473.67 ลบ.ม. สํารองนํ้า

ใชไ้ดน้าน 7.99 วนั 

- ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งถังนํา้สาํรอง ประมาณ 

3,473.67 ลบ.ม. เ พ่ือสํารองนํ้าในการอุปโภค-

บรโิภคภายในโครงการ (รูปท่ี 2.13) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 ถงันํา้สาํรองเพ่ืออปุโภค-บรโิภค 

4. รณรงคใ์หผู้ม้าใชบ้ริการภายในโครงการ

ใชน้ํา้อย่างประหยดั 

- ทางโครงการไดจ้ัดทาํป้ายรณรงคป์ระหยัดนํา้ เช่น 

ปิด ก๊อกให้สนิท,  10 กิจกรรมใช้นํ้าอย่างไรให้

ประหยัด เป็นต้น เ พ่ือให้ผู้พักอาศัยได้เ ล็งเห็น

ความสาํคญัของการประหยดันํา้ (รูปท่ี 2.14) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14 ป้ายรณรงคป์ระหยดันํา้ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-15 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(2) การใช้ไฟฟ้า 

1. ติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้าภายในโครงการ 

ติดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 2500 kVA 

จาํนวน 1 ชดุ 

- ทางโครงการไดต้ิดตัง้หมอ้แปลงไฟฟ้า ขนาด 2500 

kVA จาํนวน 1 ชุด ภายในโครงการตามท่ีมาตรการ

กาํหนด (รูปท่ี 2.15) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.15 หมอ้แปลงไฟฟ้า / ระบบจ่ายไฟฟ้า

สาํรอง 

2. โครงการจะต้องพิจารณาติดตั้งไฟฟ้า

เพ่ือให้แสงสว่างตลอดแนวรั้วโดยไม่

กระทบกบัผูอ้ยู่อาศยัภายในโครงการ 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีแสงสว่างเพียงพอบรเิวณรอบ

รัว้โครงการ (รูปท่ี 2.16) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.16 แสงสวา่งตลอดแนวรัว้โครงการ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-16 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(2) การใช้ไฟฟ้า (ต่อ) 

3. รณรงคใ์หผู้ม้าใชบ้ริการภายในโครงการ 

ใชไ้ฟฟ้าอย่างประหยดั 

- โครงการได้จัดทาํป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น 

อย่าลืมปิดไฟบริเวณพืน้ท่ีต่างๆ ภายในโครงการ  

เป็นตน้ เพ่ือใหผู้พ้กัอาศยัไดเ้ล็งเห็นความสาํคญัของ

การประหยดัพลงังาน (รูปท่ี 2.17) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.17 ป้ายรณรงคก์ารใชไ้ฟฟ้าอย่าง

ประหยดั 

(3) การจัดการมูลฝอย 1. จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยรวมโครงการ 

โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือหอ้งพักมูลฝอย

แห้ง ห้องพักมูลฝอยรีไซเคิล ห้องพัก 

มูลฝอยเ ปียก และห้องพักมูลฝอย

อนัตรายรองรบัมลูฝอยไดน้าน 24 วนั 

- ทางโครงการจดัใหม้ีหอ้งพกัขยะของโครงการบรเิวณ

ชัน้ล่างของโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือหอ้งพกั

มลูฝอยแหง้ หอ้งพกัมลูฝอยรีไซเคิล หอ้งพกัมลูฝอย

เปียก และห้องพักมูลฝอยอันตราย (รูปท่ี 2.18)  

ซึ่งสามารถรองรบัมลูฝอยไดน้าน 24 วนั 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.18 หอ้งพกัมลูฝอย (ปิดประตมูิดชดิ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-17 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(3) การจัดการมูลฝอย  

(ต่อ) 

2. จัดให้มีพนักงานทาํความสะอาด และ

จัด เ ก็ บ มูล ฝ อ ย จ า ก ทุ ก จุ ด ภา ย ใ น

โครงการทุกวนั และคดัแยกมลูฝอยก่อน

นําไปรวมไว้ท่ีห้องพักมูลฝอยรวมของ

โครงการเพ่ือให้รถเก็บขนมูลฝอยของ

เมืองพทัยาจดัเก็บต่อไป 

- ทางโครงการจัดให้มีพนักงานทําความสะอาด 

ถังจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน 

(รูปท่ี 2.19) และคัดแยกมูลฝอยก่อนนาํไปรวมไวท่ี้

ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการเพ่ือให้รถเก็บขน 

มลูฝอยของเมืองพทัยามาจดัเก็บต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.19 พนกังานทาํความสะอาด 

ถงัจดัเก็บมลูฝอย 

3. การเก็บมลูฝอยใส่ถงุตอ้งไม่ใหม้ีปรมิาณ

หรือนํา้หนกัมากเกินไป 

- ทางโครงการกําชับพนักงานในการเก็บมูลฝอย 

ใส่ถุงต้องไม่ให้มีปริมาณหรือนํ้าหนักมากเกินไป 

แ ละ มัด ป า กถุ ง ให้ เ รีย บร้อ ยทุกครั้ง ท่ี จัด เก็บ  

(รูปท่ี 2.20) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.20 การจดัเก็บมลูฝอย  

(ใส่ถงุดาํมดัปากถงุเรียบรอ้ย) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-18 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(3) การจัดการมูลฝอย  

(ต่อ) 

4. ก่อนรวบรวมมลูฝอยจากจุดต่างๆ ไปยงั

ห้องพักมูลฝอยรวม ต้องมัดปากถุงให้

แน่น เพ่ือป้องกนัมลูฝอยกระจดักระจาย

และสะดวกต่อการขนยา้ย 

- ทางโครงการไดม้อบหมายใหแ้ม่บา้นแต่ละอาคาร

เป็นผู้ดูแลความสะอาดและรวบรวมการเก็บขยะ 

มูลฝอยเป็นประจาํทุกวนั และกาํชับตอ้งมดัปากถุง

ใ ห้แ น่ น เ พ่ื อ ป้ อ ง กัน มูล ฝอ ย ก ร ะ จัด ก ร ะ จ า ย  

(รูปท่ี 2.20) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.20 

5. จัดให้มีการทําความสะอาดห้องพัก 

มูลฝอยสมํ่ าเสมอสัปดาห์ละ 1 ครั้ง  

เพ่ือป้องกนัการเป็นแหล่งของเชือ้โรค 

- ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลทําความ

สะ อ า ด ห้อ ง พัก มูลฝอ ย ร ว ม อ ย่ า ง สมํ่ า เ ส ม อ 

เป็นประจาํทุกสัปดาห์ เพ่ือป้องกันแมลงและสัตว ์

กัดแทะ ท่ี เ ป็นแหล่งแพร่กระจายของเชื ้อ โรค  

(รูปท่ี 2.21) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.21 การทาํความสะอาด 

หอ้งพกัมลูฝอย 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-19 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(3) การจัดการมูลฝอย  

(ต่อ) 

6. ห้องพักมูลฝอยต้องมีประตูปิดมิดชิด 

เพ่ือป้องกันกล่ินรบกวนผู้มาใช้บริการ 

และชุมชนบริเวณใกลเ้คียงโดยจะเปิด

ประตูเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอย

เท่านัน้ 

- ห้องพักมูลฝอยของทางโครงการมีประตูปิดมิดชิด 

เพ่ือป้องกันกล่ินรบกวนผู้มาใชบ้ริการ (รูปท่ี 2.18) 

โดยจะเปิดประตูเฉพาะช่วงท่ีมีการเก็บขนมูลฝอย

เท่านัน้เป็นไปตามท่ีมาตรการกาํหนด 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.18 

7. บริเวณพืน้ท่ีหอ้งพกัมลูฝอยรวม ตอ้งจดั

ให้มี ท่อนํ้า รวบรวมนํ้าจากการล้าง

หอ้งพกัมลูฝอยเขา้สู่ระบบบาํบดันํา้เสีย

ของโครงการ 

- บริเวณพืน้หอ้งพกัมลูฝอยรวม ทางโครงการจดัใหม้ี

ท่ อ ร ว บ ร ว ม นํ้ า จ า ก ก า ร ล้า ง ห้อ ง พัก มูลฝอ ย 

เข้าสู่ระบบบาํบัดนํา้เสียโครงการตามท่ีมาตรการ

กาํหนด (รูปท่ี 2.22) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.22 ท่อระบายนํา้บรเิวณหอ้งพกั 

มลูฝอยท่ีเชื่อมต่อกบัระบบบาํบดันํา้เสีย 

8. จัดให้มีแม่บ้านคอยดูแลรักษาความ

สะอาด บริเวณหอ้งพักมูลฝอยรวมของ

โครงการ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานดูแลทําความ

สะ อ า ด ห้อ ง พัก มูลฝอ ย ร ว ม อ ย่ า ง สมํ่ า เ ส ม อ  

เพ่ือป้องกนัแมลงและสตัวก์ดัแทะ (รูปท่ี 2.21) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.21 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-20 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(3) การจัดการมูลฝอย  

(ต่อ) 

9. ประสานงานการจดัเกบ็มลูฝอยกบัเมือง

พทัยา มาเก็บมลูฝอยจากโครงการอย่าง

สมํ่าเสมอทุกวัน โดยไม่มีการตกค้าง

ภายในโครงการ 

- ทางโครงการไดป้ระสานงานกับเมืองพัทยา เขา้มา

จัดเก็บมูลฝอยทุกวัน ช่วงเวลา 02.00-03.00 น.  

( รูปท่ี  2.23)  ปัจจุบันไม่พบขยะตกค้างภายใน

โครงการ 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.23 การจดัเก็บมลูฝอย 

10.ประสานกับรา้นรับซือ้ของเก่าบริเวณ

ใกล้เคียงโครงการ ให้เข้ามารับซื ้อ 

มลูฝอยท่ีสามารถนาํกลบัมาใชไ้ดอี้ก 

- ทางโครงการไดป้ระสานงานรา้นรบัซือ้ของเก่า โดยมี

คุณอารยา บุญชู เป็นเจ้าของร้านรับซื ้อของเก่า  

ซึ่ งอยู่ ใกล้เคียงโครงการให้เข้ามารับซื ้อขยะท่ี

สามารถนาํกลบัมาใชใ้หม่ได ้(ภาคผนวกท่ี 5) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 5 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-21 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(3) การจัดการมูลฝอย  

(ต่อ) 

11.พิจารณาส่งเสริมมาตรการคัดแยก 

มลูฝอยอย่างจรงิจงั 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย 

มีการคัดแยกขยะมูลฝอย  เ พ่ือลดปริมาณขยะ  

(รูปท่ี 2.24) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.24 ป้ายรณรงคเ์ร่ืองการคดัแยกขยะ 

(4) การบาํบัดนํ้าเสีย 1. ชนิดของระบบบาํบัดนํา้เสียท่ีโครงการ

เ ลื อ ก ใ ช้ต้อ ง มี ค่ า แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ก า ร

ออกแบบเป็นไปตามขอ้กาํหนด 

- ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้าเสีย

เบือ้งตน้ตามมาตรการกาํหนด (รูปท่ี 2.33) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.33 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-22 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(4) การบาํบัดนํ้าเสีย 

(ต่อ) 

2. ควบคุมใหม้ีคุณภาพนํา้ทิง้ภายหลังการบาํบัด

ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงทรัพยากร 

ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ส่ิ ง แ ว ด ล้อ ม  พ . ศ .  2548  

เร่ือง กาํหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํา้ทิง้

จากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 122 ตอนท่ี 125 ง 

วันท่ี 29 ธันวาคม 2548 ซึ่งอาคารโครงการ

จดัเป็นอาคารโรงแรม โดยมีจาํนวนหอ้งพกัแรม

ทั้งหมด 406 ห้อง บ่อบําบัดนํ้าเสียรวมแบบ

ตะกอนเร่ ง  (Activated Sludge) ไม่ เ กิน  20 

มิลลิกรัม/ลิตร และปริมาณสารแขวนลอย 

ไม่เกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร ก่อนระบายลงสู่ท่อ

ระบายนํา้สาธารณะ โดยโครงการไดก้าํหนดให้

มีบีโอดีในนํา้ทิง้ไม่เกิน 20 มิลลิกรมั/ลิตร 

- ทางโครงการมีการควบคุมคุณภาพนํ้าทิ ้ง

ภายหลังการบาํบัดให้เป็นไปตามประกาศ

กระทรวงทรพัยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

พ.ศ. 2548 เร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุม

การระบายนํ้าทิ ้งจากอาคารบางประเภท 

และบางขนาด (ประเภท ก) โดยในช่วงเดือน 

ก.ค.-ธ.ค. 66 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพ

นํา้ทิง้ภายหลังการบาํบัดทั้งหมดมีค่าเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐาน (ภาคผนวกท่ี 3) อย่างไร

ก็ตาม นํ้า เ สียหลังผ่านระบบบําบัดของ

โครงการจะไหล่ลงสู่รางระบายนํา้เพ่ือเข้าสู่

ระบบบําบัดนํ้าเ สียของเมืองพัทยาก่อน

ระบายลงสู่แหล่งนํา้สาธารณะ ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 3 

3. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีเทคนิคดูแลการเดินระบบ

บาํบดันํา้เสียใหม้ีประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

- ทางโครงการได้มีการจัดเจ้าหน้าท่ีเป็นผู้มี

ประสบการณเ์ป็นผูดู้แลระบบบาํบัดนํา้เสีย

ตามมาตรการกาํหนดฯ (รูปท่ี 2.11) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.11 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-23 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(4) การบาํบัดนํ้าเสีย 

(ต่อ) 

4. ติดตั้งมาตรวัดไฟฟ้าในส่วนของระบบ

บาํบดันํา้เสียแยกออกจากส่วนอ่ืนๆ 

- ทางโครงการจดัใหม้ีระบบมิเตอรไ์ฟฟ้าสาํหรบัระบบ

บาํบดันํา้เสีย (รูปท่ี 2.25) โดยเฉพาะแยกจากระบบ

ไฟฟ้า อ่ืน  เ พ่ือให้สามารถติดตามตรวจสอ บ 

การใช้งานระบบบําบัดนํ้าเสีย และให้เกิดความ

มั่ น ใจว่ า โครงการจะ เดินระบบบําบัดนํ้า เ สีย

ตลอดเวลาท่ีเปิดดาํเนินโครงการ 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.25 มาตรวดัไฟฟ้าส่วนของระบบาํบดั

นํา้เสีย 

5. โครงการไดก้าํหนดให้มีการสูบตะกอน

ทุก 1 เดือน โดยใช้บริการสูบส่ิงปฏิกูล

จากเมืองพทัยา 

- ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 ปริมาณตะกอนในระบบ

บาํบัดนํา้เสียมีปริมาณน้อย จึงไม่มีการสูบตะกอน 

หากปริมาณตะกอนมีสะสมมากจะดําเนินการ 

สูบตะกอนออกโดยใช้บริการสูบส่ิงปฏิกูลจาก 

เมืองพทัยา 

- ไม่พบปัญหา - 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-24 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.1 สิ่งอาํนวยความ

สะดวกขัน้พืน้ฐาน 

(ต่อ) 

(4) การบาํบัดนํ้าเสีย 

(ต่อ) 

6. ดักไขมันจากบ่อดักไขมันของระบบ

บาํบดันํา้เสียทกุวนั 

- ทางโครงการไดด้าํเนินการตักไขมันบริเวณบ่อดัก

ไขมนัท่ีหอ้งครวัเป็นประจาํทุกวนั จึงมีปริมาณไขมนั

เข้าระบบบาํบัดนํา้เสียของโครงการน้อย ประกอบ

กับโครงการใชจุ้ลินทรียช์ีวภาพในการบาํบัดไขมัน

จากบ่อดกัไขมนั จึงทาํใหม้ีปรมิาณไขมนัลดลง 

- ไม่พบปัญหา - 

3.2 การระบายนํ้าและการ

ป้องกันนํ้าท่วม 

1. ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอยบริเวณจุด

ระบายนํา้เข้าสู่ท่อระบายนํา้และมีการ

ลอกตะแกรงทกุเดือน 

- ทางโครงการมีการติดตัง้ตะแกรงดกัมลูฝอยบริเวณ

จุดระบายนํา้เขา้สู่ท่อระบายนํา้ (รูปท่ี 2.26) และมี

การลอกตะแกรงทกุครัง้เมื่อพบส่ิงอดุตนั 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.26 ตะแกรงดกัขยะ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-25 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.2 การระบายนํ้าและการ

ป้องกันนํ้าท่วม (ต่อ) 

2. กําหนดให้การขุดลอกท่อระบายนํ้า

ภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ 

- ทางโครงการจดัใหม้ีการขดุลอกท่อระบายนํา้ภายใน

โครงการอย่างสมํ่าเสมอ ปีละ 1 ครัง้ โดยในปี 2566

ดาํเนินการขุดลอกท่อระบายนํา้ในวันท่ี 7 พ.ย. 66 

(ภาคผนวกท่ี 12) 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกท่ี 12 

3. ควบคุมการระบายนํา้หลงัพฒันาไม่เกิน

ก่อนพฒันาโครงการ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้มี ก า ร จัด เ จ้ า ห น้า ท่ี เ ป็ น ผู้มี

ประสบการณเ์ป็นผูดู้แลระบบบาํบดันํา้เสียควบคุม

การระบายนํ้าหลังพัฒนาโครงการไม่ให้เกินก่อน

พฒันาโครงการ (รูปท่ี 2.11) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.11 

3.3 การคมนาคมขนส่ง 1. ติดตัง้ป้ายสญัญาณจราจรทัง้บนพืน้ทาง 

และป้ายต่างๆ บริ เ วณโครงการให้

ชดัเจน และไม่ก่อใหเ้กิดความสบัสนของ

ผู้ขับขี่ เ พ่ือให้การเคล่ือนตัวของรถใน

โครงการและบริ เวณทางเข้า -ออก

โครงการสามารถทาํไดอ้ย่างสะดวก 

- ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร 

และตีเสน้แบ่งทิศทางจราจร ลกูศรแสดงทิศทางการ

สญัจรท่ีพืน้ภายในโครงการ (รูปท่ี 2.27) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.27 ป้ายสญัญาณจราจรตา่งๆ ภายใน

โครงการ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-26 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.3 การคมนาคมขนส่ง 

(ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.27 ป้ายสญัญาณจราจรตา่งๆ ภายใน

โครงการ (ต่อ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-27 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.3 การคมนาคมขนส่ง 

(ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.27 ป้ายสญัญาณจราจรตา่งๆ ภายใน

โครงการ (ต่อ) 

2. จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัย

คอยอาํนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้

บริการในการเขา้-ออกโครงการโดยเนน้

ให้รถสามารถเข้าโครงการได้อย่าง

สะดวกและรวดเรว็ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีพนักงานรักษาความ

ปลอดภัยคอยอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้มาใช้

บรกิารในการเขา้-ออกโครงการ (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.8 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-28 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.3 การคมนาคมขนส่ง 

(ต่อ) 

3. ติดตั้ง ป้ายชื่ อโครงการ ลูกศรแสดง

ทิศทางบริเวณทางเข้า-ออกโครงการท่ี

สามารถเห็นไดช้ัดเจนและในระยะทาง

พอสมควรท่ีจะชะลอรถไดท้ันก่อนเขา้สู่

โครงการ 

- ท า ง โ ค ร ง ก า ร มี ก า ร ติ ด ตั้ ง ป้ า ย ชื่ อ โ ค ร ง ก า ร  

(รูปท่ี 2.28) และลกูศรแสดงทิศทางบริเวณทางเขา้-

ออกโครงการ (รูปท่ี 2.29) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.28 ป้ายชื่อโครงการ 

  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.29 ป้ายลกูศรบรเิวณทางเขา้-ออก 

โครงการ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-29 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.3 การคมนาคมขนส่ ง 

(ต่อ) 

4. จัดทําสันนูนชะลอความเร็วบนถนน

ภายในโครงการและบรเิวณทางเขา้-ออก 

เ พ่ือลดการเดินรถท่ีใช้ความเร็วไม่

เหมาะสมอันเป็นสาเหตุของปัญหา

จราจรและอบุตัิเหต ุ

- ทางโครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจร 

เช่น ป้ายจํากัดความเร็ว  ( รูปท่ี 2.4) จุดจอดรถ  

และการทาํสนันนูชะลอความเรว็ (รูปท่ี 2.5) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.4 และรูปท่ี 2.5 

5. ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้า-

ออกโครงการใหส้ามารถเห็นรถท่ีจะเขา้

หรือออกโครงการได้อย่างชัดเจนใน

ช่วงเวลากลางคืน 

- โครงการมีการติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณ

ดา้นหน้า และภายในโครงการ เพ่ือให้การเดินทาง

ภายในโครงการมีความปลอดภัย ผูเ้ดินรถสามารถ

มองเห็นอย่างชดัเจน (รูปท่ี 2.30) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.30 แสงสวา่งบรเิวณทางเขา้-ออก 

โครงการ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-30 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.3 การคมนาคมขนส่ ง 

(ต่อ) 

6. หา้มไม่ใหม้ีการจอดรถบริเวณทางเข้า-

ออกโครงการ เพ่ือใหเ้กิดความคล่องตวั

ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง แ ล ะ ไ ม่ กี ด ข ว า ง

การจราจรในการเขา้-ออกจากโครงการ 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยควบคมุไม่ใหม้ี

การจอดรถบริเวณทางเขา้-ออกโครงการ (รูปท่ี 2.8) 

เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการเดินรถและไม่กีด

ขวางการจราจรในการเขา้-ออกจากโครงการ 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.8 

7. จั ด ใ ห้มี ท่ี จ อ ด ร ถ จํา น ว น  155 คั น  

ซึ่งเพียงพอตามกฎหมาย 

- ทางโครงการไดจ้ดัพืน้ท่ีจอดรถ ภายในพืน้ท่ีโครงการ 

ซึ่งเพียงพอตามกฎหมายกาํหนด (รูปท่ี 2.31) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.31 พืน้ท่ีจอดรถ 

8. ติดป้ายเตือน “หา้มติดเคร่ืองยนตข์ณะ

จอดรถ” ในบริเวณพื้นท่ีจอดรถยนต ์

ของอาคาร และกําชับให้เจ้าหน้า ท่ี

ควบคุมดูแลอย่างเคร่งครัดเพ่ือลดการ

ระบายมลพิษจากโครงการออกสู่พืน้ท่ี

ภายนอก 

- ท า ง โค ร ง ก า ร ได้มี ก า ร ป ร ะ ช า สัม พัน ธ์ ใ ห้กั บ 

ผู้พักอาศัยมิให้มีการติดเคร่ืองยนต์ทิ ้งไว้ภายใน

บ ริ เ ว ณ พื้น ท่ี จอ ดร ถ  ( รู ป ท่ี  2.7)  ซึ่ ง โค ร งการ

มอบหมายให้เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเป็น

ผูด้แูล 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.7 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-31 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

3. คุณค่าการใช้ประโยชน์

ของมนุษย ์(ต่อ) 

3.4 การใช้ทีด่ิน 

1. ดาํเนินการตามแบบแปลน และผังภูม ิ

สถาปัตยร์วมทั้งจัดสรรขนาดท่ีดินใหม้ี

ความเหมาะสมในแต่ละบริ เวณให้

เป็นไปตามการออกแบบเพ่ือไม่ให้เกิด

ความขดัแยง้กบักฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 

- ทางโครงการได้จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีดูแลสภาพ

ส่ิงแวดล้อมในโครงการให้เ ป็นไปตามแบบภูมิ 

สถาปัตยไ์ดอ้อกแบบไว ้

- ไม่พบปัญหา - 

2. หา้มก่อสรา้งหรือกระทาํการใดๆ ท่ีทาํให้

การใช้ประโยชน์ท่ีดินเปล่ียนแปลงไป

ในทางท่ีขัดแยง้กับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง

แ ละ ขัด แ ย้ง กับ แ บ บ แ ป ลน ท่ี ไ ด้รับ

อนญุาตไวโ้ดยเด็ดขาด 

- ปัจจุบนัไม่มีการก่อสรา้งหรือกระทาํการใดๆ ท่ีทาํให้

การใชป้ระโยชนท่ี์ดินเปล่ียนแปลงไปในทางท่ีขดัแยง้

กับกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขัดแยง้กับแบบแปลนท่ี

ไดร้บัอนญุาตไว ้

- ไม่พบปัญหา - 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต 

4.1 สถาพสังคม-

เศรษฐกิจ 

1. หากได้รับข้อร้องเรียนจากผู้พักอาศัย 

โดยรอบพืน้ท่ีโครงการ ให้โครงการเร่ง

ดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดย

เรง่ด่วน 

- ทางโครงการไดจ้ดัเตรียมกล่องรบัความคิดเห็นและ

มอบหมายเจา้หนา้ท่ีจากโรงแรมเป็นผูต้รวจสอบและ

รับฟังความคิดเห็นต่อผู้พักอาศัยใกล้เคียงของ

โครงการ ปัจจุบนัระหว่างเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบ

กรณีข้อรอ้งเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผู้ท่ีไดร้บั

ผลกระทบจากโครงการ ทางโครงการจะมีการ

ตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดยทนัที 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.32 กล่องรบัความคิดเห็น 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-32 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.1 สถาพสังคม-เศรษฐกิจ 

2. กําหนดกฎระเบียบในการพักอาศัยท่ี

ชัดเจนเพ่ือควมเป็นระเบียบเรียบรอ้ย

ภายในโครงการและไม่ส่งผลกระทบต่อ

ผู้พัก อ า ศัย ในบ ริ เ วณใกล้เคี ยงกับ

โครงการ 

- ทางโครงการได้แจ้งกฎระเบียบในการพักอาศัย 

ให้ผู้พักอาศัยทราบทุกครัง้ เพ่ือความเป็นระเบียบ

เรียบรอ้ยภายในตวัโครงการ  

- ไม่พบปัญหา - 

4.2 สาธารณสุข ผลกระทบต่อสขุภาพจากคณุภาพอากาศ 

1. แจง้เตือนใหผู้ข้บัขี่ดบัเคร่ืองยนตท์ุกครัง้

ภายหลงัจากการจอดรถยนตใ์นโครงการ 

 

- ท า ง โค ร ง ก าร ได้ป ร ะช าสัม พัน ธ์ ให้ผู้ ขับขี่ ดับ

เคร่ืองยนตท์ุกครัง้ภายหลังจากการจอดรถยนตใ์น

โครงการ (รูปท่ี 2.7) 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

รูปท่ี 2.7  

2. จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีคอยอํานวยความ

สะดวกในการจราจรภายในโครงการ

และดา้นหนา้โครงการตลอด 24 ชั่วโมง 

เพ่ือช่วยลดการจราจรติดขดัจากรถยนต์

ภายในโครงการ 

- ทางโครงการไดจ้ัดเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรให้แก่ผู้พัก

อาศัยตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ท่ีสัญจรผ่าน

หนา้ทางเขา้-ออกโครงการ (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.8 

3. หมั่ นทําความสะอาดและล้างถนน

ภายในโครงการ พืน้ท่ีส่วนกลาง เพ่ือลด

การกระจายของฝุ่ นละออง 

- ทางโครงการไดม้อบหมายใหแ้ม่บา้นประจาํตึกเป็น

ผูดู้แลความสะอาดภายในโครงการและบริเวณดา้น

นอกโครงการ (รูปท่ี 2.6) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.6 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-33 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.2 สาธารณสุข (ต่อ) 

ผลกระทบต่อสุขภาพจากคุณภาพอากาศ 

(ต่อ) 

4. หมั่นดูแลพืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการ

อย่างสมํ่าเสมอ ตลอดช่วงดาํเนินการ

เพ่ือใชเ้ป็นแนวปะทะป้องกันฝุ่ นละออง 

ท่ีอาจจะเกิดขึ ้นต่อผู้พักแรมโดยรอบ

โครงการ 

 

 

- ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้

สวยงามอยู่เสมอ (รูปท่ี 2.1) 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

รูปท่ี 2.1 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากเสียงรบกวน 

1. ประชาสมัพนัธไ์ม่ใหม้ีการติดเคร่ืองยนต์

ขณะจอดรถภายในพืน้ท่ีโครงการ 

 

- ทางโครงการได้ประชาสัมพันธ์ไม่ ให้มีการติด

เค ร่ืองยนต์ขณะจอดรถภายในพื้น ท่ี โครงการ  

(รูปท่ี 2.7) 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

รูปท่ี 2.7 

2. กํา ห น ด ใ ห้ เ จ้ า ห น้ า ท่ี รั ก ษ า ค ว า ม

ปลอดภยัคอยแจง้เตือนใหผู้ข้บัขี่รถยนต์

ดบัเคร่ืองยนตท์กุครัง้ 

- ทางโครงการไดม้ีการประชาสัมพันธ์ให้ผู้พักอาศัย 

มิให้มีการติดเคร่ืองยนต์ทิง้ไว้ภายในบริเวณพืน้ท่ี

จอดรถ ( รูป ท่ี  2.7)  ซึ่ ง โครงการมอบหมายให้

เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัเป็นผูด้แูล (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.7 และรูปท่ี 2.8 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-34 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.2 สาธารณสุข (ต่อ) 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากเสียงรบกวน (ต่อ) 

3. ไม่ใหผู้พ้กัอาศยัทาํกิจกรรมท่ีส่งเสียงดงั

อนัก่อใหเ้กิดความราํคาญแก่ผูพ้กัอาศยั

ในพืน้ท่ีขา้งเคียง 

 

- ทางโครงการไดแ้จง้ผู้พักอาศัยทุกคนทราบในเร่ือง 

ไม่ทาํกิจกรรมท่ีส่งเสียงดงัอนัก่อใหเ้กิดความราํคาญ

แก่ผูพ้กัอาศยัในพืน้ท่ีขา้งเคียง 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

- 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากนํา้เสีย 

1. จัดใหม้ีระบบบาํบัดนํา้เสียแบบตะกอน

เร่งโดยระบบบาํบดันํา้เสียตอ้งออกแบบ

ใหม้ีความในการสามารถรองรบันํา้เสียท่ี

เกิดจากโครงการไดท้ัง้หมด 

 

- ทางโครงการได้มีการติดตั้งระบบบําบัดนํ้า เ สีย

เ บื ้องต้นตามมาตรการกําหนดฯ  ( รูป ท่ี  2.33)  

โดยมีเจ้าหน้าท่ีผู้มีประสบการณ์เป็นผู้ดูแลระบบ

บาํบดันํา้เสีย (รูปท่ี 2.11) 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.33 ระบบบาํบดันํา้เสียภายในโครงการ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-35 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.2 สาธารณสุข (ต่อ) 

2. การบําบัดนํ้า เ สีย ท่ี เกิดขึ ้นทั้ งหมด  

เ ป็นการบําบัดนํ้า เ สีย ท่ี เ ป็นไปตาม

มาตรฐานท่ีกฎหมายกําหนดเพ่ือให้มี

คุณภาพนํา้ทิง้มีค่าบีโอดีออกจากระบบ

ไม่เกิน 20 มิลลิกรัม/ลิตร ระบบบาํบัด 

นํ้า เ สียของโครงการจึงมีขนาดและ

ประสิทธิภาพท่ีจะรองรับนํ้าเสียจาก

กิจกรรมต่างๆ ไดอ้ย่างเพียงพอ 

- ทางโครงการมีการควบคุมคุณภาพนํา้ทิง้ภายหลัง

การบําบัดให้เป็นไปตามมาตรฐานตามประกาศ

กระทรวงทรัพยากร  ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

พ.ศ. 2548 เ ร่ือง กําหนดมาตรฐานควบคุมการ

ระบายนํา้ทิง้จากอาคารบางประเภทและบางขนาด 

(ประ เภท ก )  โดยในช่วงเดือน ก.ค. -ธ.ค.  66  

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิง้ภายหลังการ

บําบัดทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 

(ภาคผนวกท่ี 3) อย่างไรก็ตาม นํา้เสียหลงัผ่านระบบ

บาํบดัของโครงการจะไหล่ลงสู่รางระบายนํา้เพ่ือเขา้

สู่ระบบบาํบดันํา้เสียของเมืองพทัยาก่อนระบายลงสู ่

แหล่งนํา้สาธารณะ ต่อไป 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 3 

3. ตรวจสอบคุณภาพนํา้ทิง้ก่อนและหลัง

การบําบัดจากระบบบําบัดนํ้า เ สีย 

ทุกเดือนตลอดช่วงดาํเนินการ เพ่ือช่วย

ลดการแพร่กระจ่ายของเชือ้โรคเก่ียวกับ

ระบบทางเดินอาหารได ้

- ทางโครงการจัดให้มีการตรวจสอบคุณภาพนํา้ทิง้ 

ก่อนและหลังการบําบัดจากระบบบําบัดนํ้าเสีย

ตามท่ีมาตรการกําหนดไว้เ ป็นประจําทุกเดือน 

อย่างต่อเน่ือง (ภาคผนวกท่ี 3) 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกท่ี 3 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-36 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.2 สาธารณสุข (ต่อ) 

4. ตรวจสอบอุปกรณใ์นระบบบาํบดันํา้เสีย

ให้สามารถบําบัดนํ้า เ สียได้อย่างมี

ประสิทธิภาพปีละ 1 ครัง้ 

- ท า ง โค ร งก าร จัด ให้มี ก ารต รว จสอบ อุปกรณ ์

ในระบบบาํบัดนํ้าเสีย ปีละ 1 ครั้ง โดยในปี 2566  

ได้ด ําเนินการตรวจสอบไปเมื่อวันท่ี 2 พ.ย. 66 

(ภาคผนวกท่ี 11) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 11 

ผลกระทบต่อสขุภาพจากมลูฝอย 

1. จดัใหม้ีหอ้งพกัมลูฝอยรวม โดยแยกเป็น

ถังมูลฝอยทั่วไป ถังมูลฝอยเปียก ถังมลู

ฝอยอันตราย และถังมูลฝอยรีไซเคิล

ภายในหอ้งพกัมลูฝอยรวมอย่างชดัเจน 

 

- ทางโครงการจดัใหม้ีหอ้งพกัขยะของโครงการบรเิวณ

ชัน้ล่างของโครงการ โดยแบ่งเป็น 4 ส่วน คือหอ้งพกั

มลูฝอยแหง้ หอ้งพกัมลูฝอยรีไซเคิล หอ้งพกัมลูฝอย

เปียก และหอ้งพกัมลูฝอยอนัตราย (รูปท่ี 2.18) 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

รูปท่ี 2.18 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-37 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.2 สาธารณสุข (ต่อ) 

2. กาํหนดให้มีพนักงานทาํความสะอาดดูแล

รับผิดชอบบริเวณห้องพักมูลฝอยรวมของ

โครงการอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันกล่ิน

และแมลงนําโรค และทําความสะอาด

หอ้งพกัมลูฝอยรวมทุกครัง้ภายหลงัจากการ

เก็บขนมลูฝอยจากเมืองพทัยา 

ท า ง โ ค ร ง ก า ร ไ ด้ จั ด ใ ห้ มี พ นั ก ง า น ดู แ ล 

ทําความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมอย่ า ง

สมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกันแมลงและสัตว์กัดแทะ 

ท่ีเป็นแหล่งแพรก่ระจายของเชือ้โรค (รูปท่ี 2.21) 

ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.21 

3. นํ้าเสียจากการล้างห้องพักมูลฝอยต้อง

รวบรวมเข้าสู่ ร ะบบบําบัดนํ้า เ สียของ

โครงการทุกครัง้ เพ่ือบาํบัดนํา้เสียท่ีเกิดขึน้

ใหม้ีค่าเป็นไปตามมาตรฐานก่อนหมนุเวียน

นํากลับไปใช้ประโยชน์/ระบายลงสู่ ท่อ

ระบายนํา้สาธารณะต่อไป 

นํา้เสียจากการลา้งหอ้งพกัมลูฝอยจะถูกรวบรวม

เขา้สู่ท่อระบายนํา้ท่ีเชื่อต่อกับระบบบาํบดันํา้เสีย

ของโครงการ (รูปท่ี 2.22) ตามท่ีมาตรการกาํหนด

ไว ้เพ่ือบาํบดันํา้เสียใหม้ีค่าเป็นไปตามมาตรฐาน

กาํหนดก่อนนาํกลับมาใชป้ระโยชน ์หรือระบาย

ลงสู่ท่อระบายนํา้สาธารณะ 

ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.22 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-38 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.2 สาธารณสุข (ต่อ) 

4. ตรวจสอบความเรียบร้อยของถังรองรับ 

มูลฝอยของแต่ละชั้นและห้องพักมูลฝอย

รวมของโครงการทุกวันตลอดช่วงเปิด

ดาํเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบ

ความเรียบรอ้ยของถังมูลฝอยของแต่ละชั้นและ

ห้อ ง พั ก มู ล ฝ อ ย ร ว ม ข อ ง โ ค ร ง ก า ร ทุ ก วัน  

(รูปท่ี 2.34) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.34 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการตกคา้ง

ขยะภายในโครงการ 

5. ตรวจสอบการตกค้างของมูลฝอยภายใน

พื้น ท่ี โ ค ร ง ก า ร ทุ ก วั น ต ล อ ด ช่ ว ง เ ปิ ด

ดาํเนินการ 

- ทางโครงการจดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบการ

ตกค้างของมูลฝอยภายในพื้นท่ี ในช่วงเดือน 

ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบการตกคา้งของมลูฝอย 

- ไม่พบปัญหา - 

6. ทาํความสะอาดถังรองรับมูลฝอยภายใน

อาคารทกุวนัตลอดช่วงดาํเนินการ 

- ทางโครงการจัดให้มีการทําความสะอาดถัง

รองรบัมลูฝอยภายในอาคารทกุวนั (รูปท่ี 2.19) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.19 

7. รณรงค์และส่ง เสริมมาตรการคัดแยก 

มลูฝอยภายในโครงการอย่างจรงิจงั 

- ทางโครงการมีการประชาสัมพันธ์ให้มีการ 

คดัแยกขยะมลูฝอย (รูปท่ี 2.24) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.24 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-39 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.2 สาธารณสุข (ต่อ) 

ผ ล ก ร ะ ท บ ต่ อ สุ ข ภ า พ ก า ร กี ด ข ว า ง

การจราจรและอบุตัิเหตจุากการขนส่ง 

1. จัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีคอยอํานวยความ

สะดวกชว่งท่ีมีรถยนตเ์ขา้-ออกโครงการ 

 

 

- ทางโครงการไดจ้ัดเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรใหแ้ก่ผูพ้ัก

อาศัยตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ท่ีสัญจรผ่าน

หนา้ทางเขา้-ออกโครงการ (รูปท่ี 2.8) 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

รูปท่ี 2.8 

2. ติดตั้ง เค ร่ืองหมาย ป้ายเตือน ป้าย

แนะนาํบรเิวณทางเดินรถ 

- ทางโครงการไดต้ีเสน้แบ่งทิศทางจราจร ลกูศรแสดง

ทิศทางการสญัจรท่ีพืน้ (รูปท่ี 2.27) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.27 

3. จัดใหม้ีเจา้หนา้ท่ีตรวจตราดูแลอุปกรณ ์

เคร่ืองหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้

งานไดต้ลอดเวลา 

- ทางโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบดูแล

เคร่ืองหมายและสัญญาณต่างๆ ให้ใช้งานได้ดี

ตลอดเวลา ปัจจุบนัเคร่ืองหมายและสญัญาณต่างๆ 

มีความชดัเจน 

- ไม่พบปัญหา - 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-40 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย 

1. จัดให้มีระบบป้องกันอัคคีภัยตามมาตรฐาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และกฎหมาย

ค ว บ คุ ม อ า ค า ร ว่ า ด้ ว ย ค ว า ม ป ล อ ด ภั ย 

ประกอบดว้ย 

 1) ถงัดบัเพลิงเคมี 

 2) ป้ายบอกทางหนีไฟ 

 3) ไฟฟ้าส่องสว่างฉกุเฉิน 

 4) บนัไดหนีไฟ 

 5) อปุกรณส่์งสญัญาณเตือนเพลิงไหม ้

 6) ระบบป้องกนัอนัตรายจากฟ้าผ่า 

 7) ระบบท่อยืนดบัเพลิง พรอ้มตูด้บัเพลิง 

 8) ติดป้ายแนะนาํการใช้อุปกรณ์แต่ละตัวไว้

บรเิวณท่ีอปุกรณต์ิดตัง้อยู่เพ่ือใหผู้พ้กัอาศยั

ท่ีอยู่ใกลท่ี้เกิดเหตสุามารถใชไ้ดท้นัที 

 9) หัวรับนํ้าดับเพลิงติดตั้งภายนอกอาคาร 

ชนิดขอ้ต่อสวมเรว็ จาํนวน 1 แห่ง 

- ทางโครงการไดจ้ดัทาํระบบป้องกันและเตือน

อัคคีภัย ตามบริเวณจุดต่างๆ ทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารตามกฎหมายกาํหนด (รูปท่ี 

2.35) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ถงัดบัเพลิง 

 

 

 

 

 

 

 

ป้ายบอกทางหนีไฟ 

รูปท่ี 2.35 ระบบป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ ภายใน

โครงการ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-41 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

ไฟฟ้าส่องสว่างฉกุเฉิน 

 

 

 

 

 

 

 

บนัไดหนีไฟ 

รูปท่ี 2.35 ระบบป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ ภายใน

โครงการ (ต่อ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-42 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

สญัญาณเตือนเพลิงไหม ้

 

 

 

 

 
 

สายล่อฟ้า 

รูปท่ี 2.35 ระบบป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ ภายใน

โครงการ (ต่อ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-43 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

Fire pump 

 

 

 

 

 

 

 

ตูด้บัเพลิง 

รูปท่ี 2.35 ระบบป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ ภายใน

โครงการ (ต่อ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-44 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

ติดป้ายแนะนาํการใชอ้ปุกรณ ์

 

 

 

 

 

 

 

หวัรบันํา้ดบัเพลิงติดตัง้ภายนอกอาคาร 

รูปท่ี 2.35 ระบบป้องกนัอคัคีภยัต่างๆ ภายใน

โครงการ (ต่อ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-45 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

2. ตรวจสอบประสิทธิภาพของอุปกรณ์

สําหรับระบบดับเพลิงเป็นประจําทุก

เดือน 

- ทางโครงการได้มอบหมายให้เจ้าหน้า ท่ีค อย

ตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัยใหท้าํงานไดอ้ย่างมี

ประสิทธิภาพอยู่สมํ่าเสมอ 

- ไม่พบปัญหา - 

3. ฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับการ

ป้องกันอัคคีภัยของโครงการอย่างนอ้ย 

ปีละ 1 ครัง้ 

- ทางโครงการไดฝึ้กอบรมเจา้หนา้ท่ีภายในโครงการ

เก่ียวกับการป้องกันอคัคีภยัหรือกรณีเกิดเหตุฉกุเฉิน 

เดือนละ 1 ครัง้ สาํหรบัการอบรมการป้องกนัอคัคีภยั

ร่ วมกับหน่วยงานภายนอก ทาง โครงการได้

ป ร ะ สา น ง า น กับ สถา นี ดับ เพ ลิ ง เข ตนา เก ลือ  

ให้มาอบรมและซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟให้กับ

พนักงานของโครงการเพ่ือสามารถปฏิบัติตนกรณี

เกิดเหตุฉุกเฉินได้ โดยในปี 2566 ดําเนินการไป 

เมื่อวนัท่ี 26 ก.ย. 66 (ภาคผนวกท่ี 6) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 6 

4. ติดต่อประสานงานขอความช่วยเหลือ

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้จากหน่วยงานท่ี

รบัผิดชอบ คือ งานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภยัของเมืองพทัยา 

- ทางโครงการไดป้ระสานงานกับสถานีดับเพลิงเขต

นาเกลือ ให้มาอบรมและซักซอ้มแผนอพยพหนีไฟ

ใหก้ับพนักงานของโครงการเพ่ือสามารถปฏิบัติตน

กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินได ้โดยในปี 2566 ดาํเนินการไป

เมื่อวนัท่ี 26 ก.ย. 66 (ภาคผนวกท่ี 6) 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกท่ี 6 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-46 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

5. จัดให้มีแผนป้องกันและควบคุมอัคคีภัย

ของโครงการพรอ้มทัง้สนบัสนุนการจดัตัง้

กลุ่มอาสาสมัครของผู้พักอาศัยร่วมกับ

เจา้ของโครงการเพ่ือเตรียมพรอ้มในกรณี

เกิดเหตเุพลิงไหม ้

- จดัทาํแผนป้องกันและควบคุมอคัคีภยัของโครงการ

พร้อมจัดตั้งกลุ่มอาสาสมัครเตรียมความพร้อม 

ในกรณีเกิดเหตเุพลิงไหม ้(ภาคผนวกท่ี 6) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 6 

6. จัดใหม้ีแผนปฏิบัติการฉุกเฉินโดยระบุถึง

วิธีการอพยพผูท่ี้อยู่ภายในอาคารภายใน 

1 ชั่วโมง และระบุผูร้บัผิดชอบในขั้นตอน

ต่างๆ 

- จัดทาํแผนปฏิบตัิการฉุกเฉินกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม ้

(ภาคผนวกท่ี 6) 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกท่ี 6 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-47 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

7. จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจตราความ

เรียบร้อยตลอด 24 ชั่ วโมง และอํานวย

ความปลอดภัยบริ เวณทางเข้า -ออก

โครงการ 

- ทางโครงการไดจ้ัดเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

เพ่ืออาํนวยความสะดวกดา้นการจราจรใหแ้ก่ผูพ้กั

อาศัยตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ท่ีสัญจรผ่าน

หนา้ทางเขา้-ออกโครงการ (รูปท่ี 2.8) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.8 

8. ประชาสัมพันธ์ให้ความรู ้แก่ผู้พักอาศัย

และโครงการภายในโครงการเก่ียวกบัการ

ใช้อุปกรป้์องกันอัคคีภัยแผนการป้องกัน

อัคคีภัยและแผนการอพยพรวมทั้งข้อ

ปฏิบตัิต่างๆ ขณะเกิดเหตเุพลิงไหม ้

- ทางโครงการไดป้ระสานงานกับสถานีดับเพลิงเขต

นาเกลือ ให้มาอบรมและซักซอ้มแผนอพยพหนีไฟ

ใหก้ับพนักงานของโครงการเพ่ือสามารถปฏิบตัิตน

กรณีเกิดเหตฉุกุเฉินได ้โดยในปี 2566 ดาํเนินการไป

เมื่อวนัท่ี 26 ก.ย. 66 (ภาคผนวกท่ี 6) 

- ไม่พบปัญหา ภาคผนวกท่ี 6 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-48 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

9. จดัเตรียมพืน้ท่ีจุดรวมพลไวภ้ายในพืน้ท่ี

โครงการอย่างเพียงพอโดยใหส้อดคลอ้ง

กับแนวทางสาํนกังานนโยบายและแผน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

ท่ีกําหนดให้มีสัดส่วนพื้นท่ีจุดรวมพล 

ต่อผู้พักอาศัยไม่น้อยกว่า 0.25 ตาราง

เมตร/คน พืน้ท่ีโครงการจดัเตรียมเป็นจุด

รวมพล สามารถรองรับผู้อพยพภายใน

โครงการและเป็นพืน้ท่ีท่ีปลอดภยั 

- ทางโครงการได้มีจัดพื ้นท่ีจุดรวมพลบริเวณพืน้ท่ี 

สีเขียว (รูปท่ี 2.36) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.36 จดุรวมพล 

10. จดัใหม้ีทางเดินรถดบัเพลิงขนาดใหญ่

เ พ่ื อ ใ ห้ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง หั ว รับ นํ้ า

ดับเพลิงไดส้ะดวกพรอ้มทั้งตอ้งไม่มี

ส่ิ ง กี ด ข ว า ง อ ยู่ บ ริ เ ว ณ หั ว รับ นํ้ า

ดบัเพลิง 

- ทางโครงการมีทางเดินรถดบัเพลิงขนาดใหญ่เพ่ือให้

เข้าถึงหัวรับนํา้ดับเพลิงไดส้ะดวกตามท่ีมาตรการ

กาํหนด (รูปท่ี 2.37) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.37 ทางรถดบัเพลิง  

(ถนนภายในโครงการ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-49 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบดา้น

ความเป็นส่วนตัวของผู้พักอาศัยและพืน้ท่ี

ขา้งเคียง 

1. ประชาสัมพันธ์ห้ามมิให้ผู้พักอาศัยส่ง

เสียงดังรบกวนผู้พักอาศัยในขณะใช้

บรกิารภายในพืน้ท่ีสีเขียว 

 

 

 

- ทางโครงการไดจ้ดัทาํประชาสมัพนัธ ์และกฎระเบียบแนว

ทางการปฏิบตัิของการพกัอาศยัในโครงการ  

 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

- 

2. ออกกฎระเบียบ แนวทางปฏิบตัิ ขอ้หา้ม

ต่างๆ ไว้ในคู่มือระเบียบการพักอาศัย

ภายในโครงการเ พ่ือแจกให้แก่ผู้พัก

อาศัยได้รับทราบข้อปฏิบัติต่างๆ ก่อน

เขา้พกัอาศยั 

- ทางโครงการไดจ้ดัทาํประชาสมัพนัธ ์และกฎระเบียบแนว

ทางการปฏิบตัิของการพกัอาศยัในโครงการ  

- ไม่พบปัญหา - 

3. ในกรณีท่ีโครงการได้รับเร่ืองรอ้งเรียน

จากผูพ้กัอาศยัตอ้งดาํเนินการตรวจสอบ 

แก้ไข และแจ้งแนวทางแก้ไขให้ผู้พัก

อาศยัทราบโดยเรว็ท่ีสดุ 

- ทางโครงการไดจ้ดัเตรียมกล่องรบัความคดิเห็น รูปท่ี 2.32 

และมอบหมายเจา้หนา้ท่ีจากโรงแรมเป็นผูต้รวจสอบและ

รบัฟังความคิดเห็นต่อผูพ้ักอาศัยใกลเ้คียงของโครงการ

ปัจจุบันระหว่างเดือน  ก.ค.-ธ.ค.  66 ไม่พบกรณีข้อ

รอ้งเรียนแต่อย่างใด หากพบว่ามีผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก

โครงการ ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา

โดยทนัที 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.32 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-50 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

มาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบดา้น

ความเป็นส่วนตัวของผูพ้ักอาศัยและพืน้ท่ี

ขา้งเคียง (ต่อ) 

4. หมั่นดูแลพืน้ท่ีสีเขียวภายในโครงการให้

อยู่ในสภาพท่ีสมบูรณ์อย่างสมํ่าเสมอ

ตลอดช่วงดาํเนินการเพ่ือใชเ้ป็นแนวกัน

ชนต่อผูพ้กัอาศยั 

 

 

 

- ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้

สวยงามอยู่เสมอ (รูปท่ี 2.1) 

  

 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 

5. จดัใหม้ีโทรทศันว์งจรปิด (CCTV) ภายใน

พืน้ท่ีโครงการเพ่ือรกัษาความปลอดภยั

ใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยัภายในโครงการ 

- ท า ง โค ร ง ก า ร จัด ใ ห้มี ก ล้อ งวง จร ปิ ด  ( CCTV)  

บริเวณต่างๆ ภายในพื้นท่ีโครงการ เช่น บริเวณ

ทางเข้า-ออกโครงการ บริเวณ Reception ภายใน

อาคาร  และบริ เ วณภายนอกอาคาร  เ ป็นต้น  

(รูปท่ี 2.38) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

บรเิวณทางเขา้-ออก โครงการ 

รูปท่ี 2.38 กลอ้งวงจรปิด CCTV 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-51 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.3 อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ

ความปลอดภัย (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

บรเิวณ Reception ภายในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

 

บรเิวณภายนอกอาคาร 

รูปท่ี 2.38 กลอ้งวงจรปิด CCTV (ต่อ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-52 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ) 

(1) แ ห ล่ ง โ บ ร า ณ 

สถานและแหล่ง

ธรรมชาต ิ

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

(2) ความกลมกลนืกบั

สภาพพืน้ที่

โดยรอบ 

1. โครงการเลือกใชโ้ทนสีภายนอกอาคารท่ี

มี ลั ก ษ ณ ะ ก ล ม ก ลื น กั บ ธ ร ร ม ช า ต ิ

และเป็นมิตรกับสภาพแวดลอ้มโดยรอบ

พืน้ท่ีโครงการ และเป็นโทนสีท่ีมีความ

สบายตา 

- ทางโครงการไดท้าสีภายนอกอาคารเป็นสีโทนอ่อน 

(รูปท่ี 2.39) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.39 สีอาคารโทนอ่อน 

2. โครงการมีพืน้ท่ีสีเขียวทั้งหมด เท่ากับ 

1,452.11 ตารางเมตร 

- ทางโครงการไดม้ีการจดัทาํพืน้ท่ีสีเขียวบริเวณรอบๆ

โครงการ โดยเลือกลักษณะพันธุไ์มต้่างๆตามความ

เหมาะสมภายในพืน้ท่ี ซึ่งขณะปฏิบัติการติดตาม

มาตรการฯ พบว่าภายในพืน้ท่ีโครงการมีจาํนวนของ

ต้นไม้และพืชพัน ธุ์พอ เ พียงต่อ พื ้น ท่ี โครงการ  

(รูปท่ี 2.2, รูปท่ี 2.9 และรูปท่ี 2.10) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.2, รูปท่ี 2.9 และรูปท่ี 2.10 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-53 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.4 สุนทรียภาพ (ต่อ) 

(2) ความกลมกลนืกบั

สภาพพืน้ที่

โดยรอบ (ต่อ) 

3. หมั่นดูแลพื้นท่ีสีเขียวในโครงการให้มี

สภาพสวยงามอย่างสมํ่าเสมอ 

- ทางโครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้

สวยงามอยู่เสมอ (รูปท่ี 2.1) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.1 

4. เลือกใช้โทนสีท่ีเย็นสบายตา และไม่

ก่อใหเ้กิดผลกระทบดา้นทศันียภาพ 

- ทางโครงการไดท้าสีภายนอกอาคารเป็นสีโทนอ่อน 

(รูปท่ี 2.39) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.39 

(3) ผลกระทบตอ่

ทัศนียภาพจาก

บริเวณพืน้ที่

โดยรอบ 

- - - - 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-54 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.5 ผลกระทบด้านการบด

บังทัศทางลม 

1. จัดตั้งศูนย์รับ เ ร่ืองร้องทุกข์ โดยจัด

โ ท ร ศั พ ท์ส า ย ต ร ง ผู้ ร ้อ ง เ รี ย น แ ล ะ

ประสานงานให้มีการแก้ไขตามข้อ

รอ้งเรียนอย่างเร่งด่วนตรวจสอบผลการ

แกไ้ขและแจง้กลับผูร้อ้งเรียนอย่างครบ

วงจร เพ่ือแสดงความจริงใจในการแกไ้ข

ปัญหาจะไดร้บัผลกระทบ เพ่ือทาํใหเ้กิด

ความมั่นใจในโครงการ 

- ทางโครงการได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็น  

(รูปท่ี 2.32) และมอบหมายเจ้าหน้าท่ีจากโรงแรม

เป็นผูต้รวจสอบและรบัฟังความคิดเห็นต่อผูพ้กัอาศยั

ใกล้เคียงของโครงการปัจจุบันระหว่าง เดื อน  

ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบกรณีข้อรอ้งเรียนแต่อย่างใด  

หากพบว่ามีผู้ ท่ี ได้รับผลกระทบจากโครงการ  

ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแก้ไขปัญหา 

โดยทนัที  

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.32 

2. นาํข้อรอ้งเรียนจากผูท่ี้ไดร้ับผลกระทบ

จากการบดบังทิศทางลมของอาคาร

โครงการมาแกไ้ขโดยเรง่ด่วน 

3. ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการกับผู้ท่ีไดร้ับ

ผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได ้จดัตัง้

คณะทาํงานประสานงานแก้ไขปัญหา

ประกอบดว้ย ตวัแทนหน่วยงานราชการ

หรือเจา้หนา้ท่ีทอ้งถิ่น เจา้ของโครงการ 

และผู้ท่ีได้รับผลกระทบเพ่ือพิจารณา

จ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-55 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.6 การประเมินผล

กระทบจากการบดบัง

แสงแดด 

1. จัดตั้งศูนย์รับ เ ร่ืองร้องทุกข์ โดยจัด

โท ร ศัพ ท์สา ย ต ร ง  ตู ้ ร ้อ ง เ รี ย น แ ละ

ประสานงานให้มีการแก้ไขตามข้อ

รอ้งเรียนอย่างเร่งด่วนตรวจสอบผลการ

แกไ้ขและแจง้กลับผูร้อ้งเรียนอย่างครบ

วงจร เพ่ือแสดงความจริงใจในการแกไ้ข

ปัญหาจะไดร้บัผลกระทบ เพ่ือทาํใหเ้กิด

ความมั่นใจในโครงการ 

- ทางโครงการได้จัดเตรียมกล่องรับความคิดเห็น  

(รูปท่ี 2.32) และมอบหมายเจ้าหน้าท่ีจากโรงแรม

เป็นผูต้รวจสอบและรบัฟังความคิดเห็นต่อผูพ้กัอาศยั

ใกล้เคียงของโครงการปัจจุบันระหว่าง เดื อน 

ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบกรณีข้อร้องเรียนแต่อย่างใด  

หากพบว่ามีผู้ ท่ี ได้รับผลกระทบจากโครงการ  

ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหาโดย

ทนัที  

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.32 

2. นาํข้อรอ้งเรียนจากผูท่ี้ไดร้ับผลกระทบ

จากการบดบังแสงแดดของอาคาร

โครงการมาแกไ้ขโดยเรง่ด่วน 

3. ในกรณีท่ีเจ้าของโครงการกับผู้ท่ีไดร้ับ

ผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได ้จดัตัง้

คณะทาํงานประสานงานแก้ไขปัญหา

ประกอบดว้ย ตวัแทนหน่วยงานราชการ

หรือเจา้หนา้ท่ีทอ้งถิ่น เจา้ของโครงการ 

และผู้ท่ีได้รับผลกระทบเพ่ือพิจารณา

จ่ายค่าชดเชยตามความเหมาะสม 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-56 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.7 ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล

กระทบจากการบดบัง

คลื่นสัญญาณวิทยุ -

โทรทัศน ์

1. จดัตัง้ศูนยร์บัเร่ืองรอ้งทุกข ์โดยจดัโทรศัพท์

สายตรง ตูร้อ้งเรียนและประสานงานให้มี

การแก้ไขตามข้อร้องเรียนอย่างเร่งด่วน

ตรวจสอบผลการแก้ไขและแจ้งกลับผู้

รอ้งเรียนอย่างครบวงจร เพ่ือแสดงความ

จรงิใจในการแกไ้ขปัญหาจะไดร้บัผลกระทบ 

เพ่ือทาํใหเ้กิดความมั่นใจในโครงการ 

- ทางโครงการไดจ้ัดเตรียมกล่องรบัความคิดเห็น 

(รูปท่ี 2.32) และมอบหมายเจา้หนา้ท่ีจากโรงแรม

เป็นผู้ตรวจสอบและรับฟังความคิดเห็นต่อผูพ้ัก

อาศยัใกลเ้คียงของโครงการปัจจบุนัระหว่างเดือน

ก.ค.-ธ.ค. 66 ไม่พบกรณีขอ้รอ้งเรียนแต่อย่างใด 

หากพบว่ามีผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากโครงการ  

ทางโครงการจะมีการตรวจสอบและแกไ้ขปัญหา

โดยทนัที  

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.32 

2. นาํขอ้รอ้งเรียนจากผูท่ี้ไดร้บัผลกระทบจาก

การบดบังคล่ืนสัญญาณวิทยุ-โทรทัศนข์อง

อาคารโครงการมาแกไ้ขโดยเรง่ด่วน 

3. ในกรณีท่ี เจ้าของโครงการกับผู้ ท่ี ได้รับ

ผลกระทบไม่สามารถตกลงกันได้ จัดตั้ง

คณะทํางานประสานงานแก้ไขปัญหา

ประกอบดว้ย ตวัแทนหน่วยงานราชการหรือ

เจา้หนา้ท่ีทอ้งถิ่น เจา้ของโครงการ และผูท่ี้

ไดร้บัผลกระทบเพ่ือพิจารณาจ่ายค่าชดเชย

ตามความเหมาะสม 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-57 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 การประหยัดและ

อนุรักษพ์ลังงาน 

ส่วนท่ีเจา้ของโครงการเป็นผูป้ฏิบตัิ 

1. มาตรการดา้นการออกแบบ 

- อ อ ก แ บ บ อ า ค า ร ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม

กฎกระทรวงกําหนดประเภท หรือ

ขนาดของอาคาร และมาตรฐาน

หลักเกณฑ์ วิธีการในการออกแบบ

อ า ค า ร เ พ่ื อ ก าร อ นุ รักษ์พ ลั ง งาน 

 พ.ศ. 2552 

 

 

- ทางโครงการได้ออกแบบอาคารให้เป็นไปตาม

กฎกระทรวง กาํหนดประเภทหรือขนาดของอาคาร 

และมาตรฐานหลักเกฑณ์ วิธีการในการออกแบบ

อาคารเ พ่ืออนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2552 ตามท่ี

มาตรการกาํหนด 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

- 

- เลือกใช้อุปกรณ์ท่ีประหยัดพลังงาน

ภายในอาคาร เช่น หลอดไฟฟ้า 

- ทางโครงการเลือกใชอ้ปุกรณท่ี์ประหยดัพลงังาน เช่น 

หลอดไฟแบบ LED (รูปท่ี 2.40) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.40 อปุกรณไ์ฟฟ้าประหยดัพลงังาน 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-58 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 การประหยัดและ

อนุรักษพ์ลังงาน (ต่อ) 

2. มาตรการด้านประหยัดและอนุรักษ์

พลงังาน 

กํา ห น ด ใ ห้ เ จ้ า ข อ ง โ ค ร ง ก า ร เ ป็ น

ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ก า ร ดํา เ นิ น ก า ร ต า ม

มาตรการประหยดัและอนุรกัษ์พลงังาน 

ดงันี ้

1. การลดความรอ้นจากแสงอาทิตยท่ี์

เข้ามาในอาคาร โดยติดฉนวนกัน

ค ว า ม ร้อ น ท่ี ห ลั ง ค า ห รื อ ผนั ง ท่ี

กระทบกบัแสงอาทิตย ์

 

 

 

 

 

 

- ทางโครงการติดตั้งฉนวนกันความร้อนท่ีหลังคา  

(รูปท่ี 2.41) หรือผนงัท่ีกระทบกับแสงอาทิตยเ์พ่ือลด

ความรอ้นจากแสงอาทิตยท่ี์จะเขา้มาในอาคาร 

 

 

 

 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.41 ฉนวนกนัความรอ้นบนหลงัคา 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-59 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 การประหยัดและ

อนุรักษพ์ลังงาน (ต่อ) 

2. เค ร่ืองปรับอากาศ (กรณีติดตั้ง

เคร่ืองปรบัอากาศ) 

(ก) เลือกใช้เคร่ืองปรับอากาศให้มี

ขนาดท่ีเหมาะสมกับขนาดพืน้ท่ี

หอ้งและเลือกเคร่ืองปรบัอากาศ

ท่ีประสิทธิภาพในการประหยัด

พ ลั ง ง า น สู ง ท่ี สุ ด  ( High 

Economic Efficiency Ratio 

(EER)) 

 

 

- ทางโครงการเลือกใชเ้คร่ืองปรบัอากาศใหม้ีขนาดท่ี

เ ห ม า ะ ส ม กั บ ข น า ด พื้น ท่ี ห้ อ ง  แ ล ะ เ ลื อ ก ใ ช้

เคร่ืองปรบัอากาศท่ีมีประสิทธิภาพในการประหยัด

พลงังานสงูท่ีสดุ (รูปท่ี 2.42) 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.42 เคร่ืองปรบัอากาศประหยดั

พลงังาน 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-60 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 การประหยัดและ

อนุรักษพ์ลังงาน (ต่อ) 

(ข) บํารุงรักษาอุปกรณ์ระบบปรับ

อากาศเพ่ือรักษาระดับการใช้

ไฟฟ้าใหต้ ํ่า โดยขอ้แนะนาํทั่วไป 

มีดงันี ้

- ทดสอบและปรับแต่งระบบ

อย่างสมบูรณ์เป็นครั้งคราว

ตามกาํหนดท่ีตัง้ไว ้ตลอดอายุ

การใชง้านของระบบ 

 

 

 

 

- ทางโครงการมีการทดสอบระบบปรับอากาศให้มี

ประสิทธิภาพอยู่เสมอ 

 

 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

 

- 

- ตั้ ง  Thermostat ใ ห้ค ว บ คุม

อุณหภูมิท่ีพอเหมาะไม่ควรตัง้ 

Thermostat ไว้ให้ต ํ่ า เกินไป 

และหมั่นตรวจสอบว่าสามารถ

ทํางานได้เ ป็นปกติห รือไม่  

อุณหภูมิท่ีพอเหมาะ คือ 24-

26°C 

- ทางโครงการได้ติดตั้ง  Thermostat เ พ่ือควบคุม

อณุหภมูิใหเ้หมาะสม คือ 24-26°C (รูปท่ี 2.43) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.43 Thermostat เพ่ือควบคมุอณุหภมู ิ



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-61 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 การประหยัดและ

อนุรักษพ์ลังงาน (ต่อ) 

- เคร่ืองส่งลมเย็น ควรมีการทาํ

ความสะอาดแผงกรองอากาศ 

ถ้าอุปกรณ์ดังกล่าวสกปรก 

พืน้ผิวรับความรอ้นจะถ่ายเท

ความรอ้นไดไ้ม่ดี ทาํใหน้ํา้เย็น

ท่ีกลับไปยังเคร่ืองทํานํ้าเย็น 

ยังมี อุณหภูมิต ํ่ าอยู่  ทํา ให้

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ท่ี เ ค ร่ื อ ง ทํา 

นํา้เย็นตํ่าลงดว้ย 

- ทางโครงการจัดใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยทาํความสะอาด

แผนกรองอากาศเป็นประจาํ (รูปท่ี 2.44) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.44 การทาํความสะอาดแผงกรอง

อากาศ 

- ทาํความสะอาดคอนเคนเซอร์

ท่ีระบายความรอ้นดว้ยอากาศ

เป็นประจาํและตรวจสอบอย่า

ให้มีวัสดุปิดขวางลมท่ีใช้ใน

การระบายความรอ้น 

- ทางโครงการจัดใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยทาํความสะอาด

คอนเดนเซอรท่ี์ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็น

ประจาํ (รูปท่ี 2.45) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.45 การทาํความสะอาดคอนเดนเซอร ์



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-62 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 การประหยัดและ

อนุรักษพ์ลังงาน (ต่อ) 

- พัดลมทุกตัวจะต้องทําการ

ห ล่ อ ล่ื น โ ด ย อัด จ า ร บี ห รื อ

หยอดนํ้ามันอย่างสมํ่าเสมอ

ตามระยะเวลา 

- ทางโครงการมีการบํารุงรักษาพัดลมทุกตัวให้มี

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ พ ร้อ ม ใ ช้ ง า น อ ย่ า ง ส มํ่ า เ ส ม อ  

(รูปท่ี 2.46) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.46 ทาํการหล่อล่ืนพดัลมทกุตวั 

- ตรวจสอบการรั่วของท่อลมท่ี

อาจเกิดขึ ้นได้และซ่อมแซม

ฉนวนท่อลมท่ีฉีกขาด 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบการรั่ วของลมและ

ซ่อมแซมท่อลมท่ีฉีกขาด ปัจจุบันไม่พบการฉีกขาด

ของท่อลม (รูปท่ี 2.47) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.47 การตรวจสอบการรั่วของท่อลม 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-63 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 การประหยัดและ

อนุรักษพ์ลังงาน (ต่อ) 

- ตรวจสอบหน้าต่างและประตู

เข้าออกอาคารว่ามีรูรั่วทาํให้

อากาศร้อนภายนอกเข้าสู่

อาคารหรือไม่ 

- ทางโครงการมีการตรวจสอบมิใหห้นา้ต่างและประตู

เขา้ออกอาคารมีรูรั่ว เพ่ือป้องกนัอากาศรอ้นภายนอก

เขา้สู่อาคาร (รูปท่ี 2.48) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.48 การตรวจสอบรูรั่ว 

ของหนา้ตา่ง-ประต ู

3. การใช้แสงสว่างในอาคารอย่างมี

ประสิทธิภาพโดยเลือกใช้อุปกรณ์

ชนิดประหยัดพลังงาน อาทิ หลอด 

LED โคมไฟฟ้าติดตั้งแผ่นสะท้อน

แสง การใชบ้ลัลาสตช์นิด Low Waft 

หรือชนิด Electronics Ballast 

- ทางโครงการได้เ ลือกใช้อุปกรณ์ชนิดประหยัด

พลังงาน อาทิ หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์  

โคมไฟฟ้าติดตัง้แผ่นสะทอ้นแสง (รูปท่ี 2.40) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.40 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-64 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 การประหยัดและ

อนุรักษพ์ลังงาน (ต่อ) 

4. บคุลากร 

- อบรมเจ้าหน้าท่ีนิติบุคคลทุกคน 

ให้ตระหนักเ ร่ืองการประหยัด

พลงังานเป็นประจาํสมํ่าเสมอ 

 

- ทางโครงการอบรมเจา้หน้าท่ีนิติบุคคลให้ตระหนัก

เร่ืองการประหยดัพลงังานอย่างสมํ่าเสมอ 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

- 

- จัดเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบการเปิด-

ปิดไฟในจุดท่ีหมดความจาํเป็นใน

การใชง้านเป็นประจาํทกุวนั 

- ทางโครงการจัดเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบการเปิด-ปิดไฟ

ในจดุท่ีหมดความจาํเป็นในการใชง้าน 

- ไม่พบปัญหา - 

- จัด เจ้าหน้า ท่ี ให้หมั่ นทําความ

สะอาดหลอดไฟและโคมไฟอยู่

เสมอ เพราะฝุ่ นละอองท่ีเกาะ

หลอดไฟจะทําให้แสงสว่างลด

นอ้ยลง 

- ทางโครงการจัดเจ้าหน้าท่ีใหห้มั่นทาํความสะอาด

หลอดไฟและโคมไฟอย่างสมํ่าเสมอ เพ่ือป้องกัน 

ฝุ่ นละอองเกาะหลอดไฟส่งผลใหแ้สงสว่างลดลง 

- ไม่พบปัญหา - 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-65 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.8 ก า ร ป ร ะ ห ยั ด แ ล ะ

อนุรักษพ์ลังงาน (ต่อ) 

3. การประชาสมัพนัธ ์

- ต้องมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้

ผู้ ใ ช้บริการประหยัดและอนรักษ์

พลังงานไว้ตามป้ายประกาศภายใน

ลิฟต์ เป็นต้น เช่น การเดินขึน้บันได

แทนการใชลิ้ฟต ์การใชน้ํา้อย่างคุม้ค่า

และประหยดั 

 

- ทางโครงการได้จัดทําป้ายการประหยัดพลังงาน  

เช่น อย่าลืมปิด-ไฟ-นํา้ บริเวณพืน้ท่ีต่างๆ ภายใน

โครงการ เพ่ือให้ผู้พักอาศัยไดเ้ล็งเห็นความสาํคัญ

ของการประหยดัพลงังาน (รูปท่ี 2.14 และรูปท่ี 2.17) 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

รูปท่ี 2.14 และรูปท่ี 2.17 

- รณรงค์ให้ผู้ใช้บริการในโครงการมี

พฤติกรรมและกิจวตัรประจาํวนัในการ

ประหยดัและอนรุกัษ์พลงังาน 

- ทางโครงการไดร้ณรงคใ์หผู้ใ้ชบ้รกิารภายในโครงการ

มีพฤติกรรมในการประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน  

โดยการจัดทําป้ายการประหยัดพลังงาน เช่น  

อย่า ลืมปิด -ไฟ -นํ้า  บริ เวณพื้น ท่ีต่างๆ ภายใน

โครงการ (รูปท่ี 2.14 และรูปท่ี 2.17) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.14 และรูปท่ี 2.17 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-66 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.9 เชื้อลี จิ โอเนลลาใน

เคร่ืองปรับอากาศ 

1. ลา้งทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ

ของโครงการ 

- ทางโครงการจัดให้มีการล้างทําความสะอาด

เคร่ืองปรบัอากาศ (รูปท่ี 2.49) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.49 การทาํความสะอาด

เคร่ืองปรบัอากาศ 

2. ตรวจวิเคราะหเ์ชือ้ลีจิโอเนลลาบรเิวณท่อ

นํา้ทิง้จากระบบปรบัอากาศแต่ละเคร่ือง

ในพืน้ท่ีส่วนกลางของโครงการ 

- ทางโครงการไดต้รวจวิเคราะหห์าเชื ้อลีจิโอเนลลา

บริเวณท่อนํา้ทิง้จากระบบปรับอากาศแต่ละเคร่ือง 

ในพื้น ท่ี ส่วนกลางของโครงการ ในช่วง เดือน 

ก.ค.-ธ.ค. 66 มีค่าเป็นไปตามท่ีมาตรฐานกาํหนด 

(ภาคผนวกท่ี 3) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 3 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-67 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายน้ํา 

1. มาตรการติดตามตรวจสอบคณุภาพนํา้ในสระว่ายนํา้ของโครงการ 

- ควบคุมคุณภาพนํา้ในสระว่ายนํา้โดยพารามิเตอรท่ี์ตอ้งทาํการตรวจ

วิเคราะห ์ดงันี ้

1) pH 

2) คลอรีนอิสระ 

3) คลอรีนท่ีรวมกบัสารอื่น 

4) ค่าความเป็นด่าง 

5) ความกระดา้ง 

6) กรดไซยานรูิก 

7) คลอไรด ์

8) แอมโมเนีย 

9) ไนเตรท 

10) โคลีฟอรม์ทัง้หมด 

11) ฟีคอลโคลิฟอรม์ 

12) Escherichia coli 

13) Staphylococcus aureus 

14) Pseudomonas aeruginosa 

- ตรวจวิเคราะหป์ริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือและความเป็นกรด-ด่าง 

- ตรวจวิเคราะหห์าปริมาณโคลิฟอรม์ทัง้หมดและฟีคอลโคลิฟอรม์ 

- ทางโครงการไดค้วบคุมคณุภาพนํา้ใน

สระว่ายนํา้ในช่วงเดือน ก.ค.-ธ.ค. 66 

มีค่าเป็นไปตามท่ีมาตรฐานกาํหนด 

(ภาคผนวกท่ี 3) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 
 

ภาคผนวกท่ี 3 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-68 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

2. มาตรการด้านโครงสร้างและความ

ปลอดภยัของสระว่ายนํา้ 

1) อาคารประกอบทาํด้วยวัสดุมั่นคง

แข็งแรงพืน้เรียบ ไม่ล่ืน ไม่ดูดซึมนํา้ 

ทาํความสะอาดง่าย พืน้ลาดเอียง

เล็กนอ้ยเพ่ือการระบายนํา้ท่ีด ี

 

 

- โครงสรา้งสระว่ายนํ้าของโครงการทาํด้วยวัสดุมั่นคง

แข็งแรง พืน้เรียบ ไม่ล่ืน ไม่ดดูซมึนํา้ ทาํความสะอาดงา่ย 

พืน้ลาดเอียงเล็กนอ้ย เพ่ือการระบายนํา้ท่ีดี (รูปท่ี 2.50) 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.50 สระว่ายนํา้ 

2) ในกรณีท่ีมีการเปิดใชส้ระว่ายนํา้ใน

เวลากลางคืนตอ้งจัดใหม้ีแสงสว่าง

เพียงพอทั่วบรเิวณสระว่ายนํา้เพ่ือให้

มองเห็นไดช้ดัเจน 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีแสงสว่างเพียงพอบรเิวณรอบ

สระว่ายนํา้ (รูปท่ี 2.51) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.51 แสงสวา่งภายในสระวา่ยนํา้ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-69 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

3) จัดใหม้ีท่ีว่างสาํหรบัใชเ้ป็นทางเดิน

ร อ บ ส ร ะ ว่ า ย นํ้ า มี ค ว า ม ก ว้ า ง 

ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า  1.20 เ ม ต ร  ไ ม่ ล่ื น  

ไม่มีนํา้ขงั ทาํความสะอาดง่าย 

- ทางโครงการจดัใหม้เีสน้ทางเดนิรอบสระวา่ยนํา้ 

ไม่ ล่ืน ไม่มีนํ้าขังและทําความสะอาดง่าย  

(รูปท่ี 2.52) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.52 ทางเดินรอบสระวา่ยนํา้ 

4) จดัใหม้ีรางระบายนํา้ลน้มีฝาปิดรอบ

สระว่ายนํ้า  มีความกว้าง  30-40 

เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม แข็งแรงทาํ

ความสะอาดง่ายอยู่ในสภาพดี และ

ไม่มีนํา้ลน้ออกจากราง 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีรางระบายนํา้ลน้มีฝาปิด

รอบสระว่ายนํา้ (รูปท่ี 2.53) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.53 รางระบายนํา้ลน้บรเิวณสระว่ายนํา้ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-70 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

5) จั ด ใ ห้มี เ จ้ า ห น้ า ท่ี รั ก ษ า ค ว า ม

ปลอดภัย ซึ่งมีความชาํนาญในการ

ว่ายนํ้าและสามารถให้การปฐม

พยาบาลไดแ้ละผลดัเปล่ียนกันเพ่ือ

ดูแลความปลอดภัยและช่วยเหลือ

ผู้ใช้บริการเมื่อเกิดอุบัติเหตุประจาํ

อยู่ตลอดเวลาท่ีสระว่ายนํ้า เ ปิด

บรกิาร 

- ทางโครงการจัดใหม้ีเจา้หนา้ท่ีดูแลสระว่ายนํา้

คอยดูแลความปลอดภัย ซึ่งเป็นผู้มีความรู ้

ดา้นการปฐมพยาบาลคนจมนํา้ และใหค้วาม

ช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตฉุุกเฉิน โดยอยู่ประจาํ

ส ร ะ ว่ า ย นํ้ า ต ล อ ด เ ว ล า ท่ี เ ปิ ด ใ ห้บ ริ ก า ร 

สระว่ายนํา้ (รูปท่ี 2.54) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.54 เจา้หนา้ท่ีดแูลสระว่ายนํา้ 

และช่วยชีวติบรเิวณสระว่ายนํา้ 

6) ตรวจสอบสภาพพืน้สระว่ายนํา้ใหอ้ยู่

ในสภาพดี ไม่ แตกร้าว  หากพบ

จะตอ้งกาํหนดจุดบริเวณท่ีกระเบือ้ง

แตกร้าว หรือหลุด โดยกําหนดให้

เป็นจุดอันตราย โดยแสดงตาํแหน่ง

พืน้ท่ีนัน้ใหช้ดัเจน เช่น ทุ่นลอย และ

หา้มว่ายนํา้เขา้ไปในบริเวณนั้นโดย

เด็ดขาด 

- ท า ง โค ร ง ก า ร มี ก า ร ต ร ว จ สอ บ สภา พพื้น 

สร ะ ว่ า ย นํ้า ใ ห้อ ยู่ ใ น สภา พ ดี ไม่ แ ต ก ร้า ว  

(รูปท่ี 2.55) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.55 เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบสระว่ายนํา้ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-71 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

7) ตรวจสอบอปุกรณป์ระจาํสระว่ายนํา้ 

เช่น ไม้ช่วยชีวิต ห่วงชูชีพ โฟมช่วย

ชีวิต ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

ตลอดเวลา 

- ทางโครงการไดจ้ดัใหม้ีอปุกรณช์่วยชีวิตประจาํ 

สระว่ ายนํ้า  ได้แก่  ไม้ช่ วยชี วิ ต  ห่วงชูชีพ  

โฟมช่วยชีวิต (รูปท่ี 2.56) 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 

 

ห่วงชชูีพ 

 

 

 

 

 

 

 

ไมช้่วยชีวติ 

รูปท่ี 2.56 อปุกรณช์ว่ยชวีิตบรเิวณสระว่ายนํา้ 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-72 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

  

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

โฟมช่วยชีวติ 

รูปท่ี 2.56 อปุกรณช์ว่ยชวีิตบรเิวณสระว่ายนํา้ 

(ต่อ) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-73 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 
ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

3. มาตรการดา้นอบุตัิเหตจุากการจมนํา้ของการใชส้ระว่ายนํา้

ของโครงการ 

1) จัดให้มีผู้ควบคุมดูแล ท่ีผ่านการฝึกอบรมการดูแล

คุณ ภา พ นํ้า ใ น สร ะ ว่ า ย นํ้า ต า ม ห ลัง สุข า ภิบ าล

ส่ิงแวดล้อม เ พ่ือให้มีความรู ้เ ก่ียวกับการควบคุม

คณุภาพนํา้ และการดแูลรกัษาสระว่ายนํา้ 

 

 

- ทางโครงการจัดใหม้ีผูค้วบคุมดูแลท่ีผ่าน

การฝึกอบรมการดูแลคุณภาพนํ้าใน 

ส ร ะ ว่ า ย นํ้ า ต า ม ห ลั ก สุ ข า ภิ บ า ล

ส่ิงแวดลอ้ม (ภาคผนวกท่ี 7) 

 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวกท่ี 7 

2) จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีดแูลความปลอดภยัอยา่งนอ้ย จาํนวน 

1 คนต่อผูใ้ชบ้ริการไม่เกิน 100 คน โครงการออกแบบ

สระว่ายนํา้ท่ีสามารถใช้บริการไดสู้งสุดประมาณ 56 

คน ดังนั้นโครงการจัดให้มีเจ้าหน้าท่ีความปลอดภัย

ประจาํสระ จาํนวน 1 คน และเป็นผูท่ี้มีความชาํนาญ

ในการว่ายนํา้และผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคน

จมนํ้า สามารถให้การปฐมพยาบาลได้ โดยต้องอยู่

ประจาํสระว่ายนํา้ตลอดเวลาท่ีเปิดบรกิาร 

- ทางโครงการจัดให้มี เจ้าหน้า ท่ีดูแล 

สระว่ ายนํ้า ท่ีมีความ รู ้ด้านการปฐม

พยาบาลคนจมนํา้และใหค้วามช่วยเหลือ

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน  จํานวน 2 คน  

โดยอยู่ประจาํสระว่ายนํา้ตลอดเวลาท่ีเปิด

ใหบ้รกิารสระว่ายนํา้ (รูปท่ี 2.54) 

- ไม่พบปัญหา รูปท่ี 2.54 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-74 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

3) จดัใหม้ีอปุกรณช์ว่ยชีวิต ดงันี ้

(ก) โฟมช่วยชีวติ อย่างนอ้ย 2 อนั 

(ข) ห่ ว ง ชู ชี พ  ข น า ด เ ส้ น ผ่ า น

ศนูยก์ลางภายใน 15 นิว้ หรือทุ่น

ลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่น้อย

กว่าความกวา้งของสระว่ายนํา้ 

อย่างนอ้ย 2 อนั 

(ค) ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอ่ืนใดท่ีมี

ความยาวไม่นอ้ยกว่า 3.5 เมตร 

นํา้หนกัเบาอย่างนอ้ย 1 อนั และ

ตอ้งวางไวท่ี้ปลายลู่ส่วนลึกของ

สระว่ายนํา้ 

(ง) เคร่ืองช่วยหายใจ สาํหรบัผูใ้หญ่

และสาํหรบัเด็ก อย่างละ 1 ชดุ 

(จ) หอ้งปฐมพยาบาลพรอ้มชุดปฐม

พ ย า บ า ล ท่ี พ ร้ อ ม ใ ช้ ง า น

ตลอดเวลาไวป้ระจาํสระว่ายนํา้

และอยู่ในบรเิวณใกลท่ี้สดุ 

 

- ทางโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจํา 

สระว่ายนํา้ ไดแ้ก่ ไมช้่วยชีวิต ห่วงชชูีพ โฟมช่วยชีวิต 

( รู ป ท่ี  2.56)  เ ค ร่ื อ ง ช่ ว ย ห า ย ใ จ  ( รู ป ท่ี  2.57) 

เคร่ืองกระตุน้หัวใจดว้ยไฟฟ้า ชนิดอัตโนมตัิ (AED) 

(รูปท่ี 2.58) และหอ้งปฐมพยาบาล (รูปท่ี 2.59) 

 

- ไม่พบปัญหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.57 เคร่ืองชว่ยหายใจ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.58 เคร่ืองกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้า 

ชนิดอตัโนมตัิ (AED) 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-75 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.59 หอ้งปฐมพยาบาล /  

อปุกรณป์ฐมพยาบาล 



                                          โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

                                บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด 

 

 

 จดัทาํโดย หนา้ 2-76 

 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

ตารางที ่2.1  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

 บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

 

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้ม 
รายละเอียดการปฏิบัตจิริง 

ปัญหา 

และแนวทางแก้ไข 
อ้างอิง 

4. คุณค่าคุณภาพชีวิต (ต่อ) 

4.10 สระว่ายนํ้า (ต่อ) 

    

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.59 หอ้งปฐมพยาบาล / อปุกรณ์

ปฐมพยาบาล (ต่อ) 

4) อุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อ

บุคคลหรือสถานท่ีสําคัญๆ เช่น 

โรงพยาบาล สถานีตาํรวจ เพ่ือขอ

ความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

ต่างๆ เช่น เพลิงไหมห้รือมีคนจมนํา้ 

และปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์

ของสถานท่ีดังกล่าวในท่ีเ ห็นได้

ชัดเจนและเป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่

เสมอ 

- ทางโครงการได้จัดให้มีอุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถ

ติดต่อบุคคลได้ (รูปท่ี 2.60) พร้อมปิดหมายเลข

โทรศัพท์ของเจ้าหน้าท่ี เ พ่ือเป็นผู้ประสานไปยัง

หน่วยงานราชการ เช่น โรงพยาบาล และสถานี

ตาํรวจ กรณีฉกุเฉินบรเิวณสระว่ายนํา้ 

- ไม่พบปัญหา  

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2.60 อปุกรณส่ื์อสารและเบอรต์ิดต่อ

กรณีฉกุเฉินบรเิวณสระว่ายนํา้ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

บทที ่3 

ผลการตดิตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดล้อม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

             จดัทาํโดย  หนา้ 3-1 
                 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

 

บทที ่3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอ้ม 

 

บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ไดท้าํการสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการ

โรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) ตามท่ีไดเ้สนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และมาตรการ

ป้องกัน และแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้มท่ีคณะกรรมการผูช้าํนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ

สิ่งแวดลอ้มดา้นโครงการบริการชุมชน เป็นผูพ้ิจารณาใหค้วามเห็นชอบ ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

ซึ่งครอบคลมุปัจจยัทางสิ่งแวดลอ้มท่ีสาํคญั คือ  

• คณุภาพนํา้ 

• ตรวจสอบระบบท่อนํา้ประปาและถงัสาํรองนํา้ใช ้

• มลูฝอย 

• ระบบปอ้งกนัอคัคีภยั 

• ระบบระบายอากาศ 

• พืน้ที่สีเขียว 

• การระบายนํา้และป้องกนันํา้ท่วม 

• การจราจร 

• สขุภาพและสาธารณสขุ 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของ โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

บรษัิท โอโซ่ พทัยา จาํกดั รายละเอียดแสดงดงัตารางท่ี 3.1  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-2 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

1. คุณภาพนํ้า     

1.1 คุณภาพนํ้าทิง้ก่อน

การบาํบัด 

- จุดปล่อยนํา้เสียก่อนเข้าระบบบาํบัด

นํา้เสีย 

- pH 

- BOD 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) 

- สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved 

Solids) 

- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

- นํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Faecal Coliform Bacteria 

- APHA, AWWA and WEF Standard 

Methods for the Examination of 

Water and Wastewater 23rd 

Edition, 2017 

ก.ค.-ธ.ค. 66 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-3 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

1. คุณภาพนํ้า (ต่อ)     

1.2 คุณภาพนํ้าทิง้หลงั

การบาํบัด 

- จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ - pH 

- BOD 

- สารแขวนลอย (Suspended Solids) 

- ซลัไฟด ์(Sulfide) 

- สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved 

Solids) 

- ตะกอนหนกั (Settleable Solids) 

- นํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) 

- TKN 

- Total Coliform Bacteria 

- Faecal Coliform Bacteria 

- APHA, AWWA and WEF Standard 

Methods for the Examination of 

Water and Wastewater 23rd 

Edition, 2017 

ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ส่วนตกตะกอน - สบูตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบ

บาํบดันํา้เสีย 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ไม่มีการสบูตะกอน  

เน่ืองจากตะกอนมีปรมิาณนอ้ย 

- บ่อดกัไขมนั - ตกัไขมนัทกุวนัใส่ถงุดาํก่อนส่งให ้

เมืองพทัยาไปกาํจดั 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ตกัไขมนับรเิวณบ่อดกัไขมนัท่ี

หอ้งครวัเป็นประจาํทกุวนั  

 

 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-4 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

1. คุณภาพนํ้า (ต่อ)     

1.2 คุณภาพนํ้าทิง้หลงั

การบาํบัด 

- ระบบบาํบดันํา้เสีย - จดัทาํบนัทึกรายละเอียดการเก็บและสถิติ

ขอ้มลูการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสีย

ในแต่ละวนัตามแบบ ทส. 1 เก็บไว ้ 

ณ สถานท่ีตัง้แหล่งกาํเนิดมลพิษนัน้  

ตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนดหลกัเกณฑ ์

วิธีการ และแบบการเก็บสถิติและขอ้มลู 

การจดัทาํบนัทึกรายละเอียด และรายงาน

สรุปผลการทาํงานของระบบบาํบดันํา้เสีย 

พ.ศ. 2555 

- จดัทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ

บาํบดันํา้เสียในแต่ละเดือนตามแบบ  

ทส. 2 ตามกฎกระทรวง เร่ือง กาํหนด

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และแบบการเก็บสถิติ

และขอ้มลู การจดัทาํบนัทึกรายละเอียด 

และรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบ

บาํบดันํา้เสีย พ.ศ. 2555 

- บันทึกข้อมูลการทํางานของระบบ

บาํบดันํา้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

- ทํารายงานสรุปผลการทํางานของ

ระบบบาํบดันํา้เสีย 

ก.ค.-ธ.ค. 66 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-5 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

2. ตรวจสอบระบบท่อ

นํ้าประปาและถังสาํรอง

นํ้าใช ้

- แนวท่อประปา - ตรวจสอบเสน้ท่อประปาและการทาํงาน

ของเคร่ืองสบูนํา้และวาลว์ต่างๆ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ถงัสาํรองนํา้ใชท้กุแห่งภายในโครงการ - ตรวจสอบคณุภาพนํา้ ไดแ้ก ่

• โคลิฟอรม์แบคทีเรีย 

• เอสเชอรเิชียโคไล 

• สตาฟิโลค็อกคสัออเรียส 

• คลอสตรเิดียม 

- APHA, AWWA and WEF 

Standard Methods for the 

Examination of Water and 

Wastewater 23rd Edition, 2017 

7 ธ.ค. 66 

- ลา้งทาํความสะอาดถงัสาํรองนํา้ใชท้กุแห่ง - ลา้งทาํความสะอาด 7 พ.ย. 66 

3. มูลฝอย - ถงัรองรบัมลูฝอยแต่ละชัน้ของอาคาร 

- หอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการ 

- ความเรียบรอ้ยของถงัรองรบัมลูฝอยของ

แต่ละชัน้และหอ้งพกัมลูฝอยรวมของ

โครงการ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ตรวจสอบการตกคา้งมลูฝอยภายในพืน้ท่ี

โครงการ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

- ทาํความสะอาดถงัรองรบัมลูฝอยของพืน้ท่ี - ทาํความสะอาดถงัรองรบัมลูฝอย 

- ทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวมของ

โครงการ 

- ทาํความสะอาดหอ้งพกัมลูฝอยรวม 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-6 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

4. ระบบป้องกนัอัคคีภัย - อุปกรณ์สาํหรับระบบป้องกันอัคคีภัย

และระบบสญัญาณเตือนอคัคีภยั 

- ตรวจสอบอปุกรณร์ะบบป้องกนัและ

สญัญาณเตือนอคัคีภยัใหม้ีสภาพพรอ้มใช้

งาน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ระบบจ่ายไฟฟ้าสาํรอง - ทดสอบระบบแบตเตอร่ีสาํรองใหม้ีสภาพ

พรอ้มใชง้าน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟ และ

แผนผงัเสน้ทางการหนีไฟ 

- ตรวจสอบป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟ

ใหช้ดัเจน ไม่ลบเลือน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- อปุกรณด์บัเพลิง ไดแ้ก่    

• เคร่ืองดบัเพลิงแบบมือถือ - ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

• หวัรบันํา้ดบัเพลิง - ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 

- อปุกรณส์ามารถเขา้ถงึไดส้ะดวกโดยไม่มี

ส่ิงกีดขวาง 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

• สายฉีดนํา้ดบัเพลิงและตูเ้ก็บสาย

ฉีดนํา้ดบัเพลิง (FHC) 

- ตรวจสอบใหม้ีสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- บนัไดหนีไฟ เสน้ทางการหนีไฟและจุด

รวมคน 

- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตไูมใ่หม้ีวตัถุ

หรือส่ิงกีดขวาง 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-7 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

5. ระบบระบายอากาศ - ช่องระบายอากาศตามธรรมชาติ เช่น 

หนา้ต่างและประต ู

- ตรวจสอบหนา้ต่างและประตไูมใ่หม้ีวตัถุ

หรือส่ิงกีดขวาง 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- พดัลมระบายอากาศ - ตรวจสอบพดัลมระบายอากาศใหม้ีสภาพ

พรอ้มใชง้าน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

6. พืน้ทีส่ีเขียว - ตน้ไมภ้ายในโครงการ - ดแูล และบาํรุงรกัษาตน้ไมใ้นโครงการ - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ตกแตง่ และตดักิ่งตน้ไมใ้หม้ีความ

สวยงามอยูเ่สมอ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

7. การระบายนํ้าและ

ป้องกนันํ้าทว่ม 

- ท่อระบายนํา้ - ขดุลอกท่อระบายนํา้ทัง้หมดท่ีอยูภ่ายใน

โครงการ 

- ตรวจสอบปรมิาณตะกอนท่ีสะสมอยู่

ภายในบ่อพกันํา้และท่อระบายนํา้ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

8. การจราจร - ถนนในโครงการ - ตรวจสอบความเรียบรอ้ยของป้ายและ

เคร่ืองหมายบนพืน้ทาง 

- ซ่อมแซมใหอ้ยู่ในสภาพใชก้ารได ้

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ทางเขา้-ออกโครงการ - จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีควบคมุการจราจร

บรเิวณทางเขา้-ออกตลอดเวลา 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-8 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

9. สุขภาพและสาธารณสุข     

1) เชือ้ลีจิโอเนลลาใน

เคร่ืองปรับอากาศ 

- เคร่ืองปรบัอากาศบรเิวณหอ้งพกัแรม - ลา้งทาํความสะอาดเคร่ืองปรบัอากาศใน

หอ้งพกัแรม 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ตรวจวิเคราะหห์าเชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อ

นํา้ทิง้ของระบบปรบัอากาศของแต่ละ

เคร่ืองในหอ้งพกัแรม 

- เพาะเชือ้, ทดสอบคณุสมบตัิทาง

ชีวเคมี พรอ้มรายงานชนิดเชือ้ระดบั 

genus และจาํนวนท่ีพบ 

24 พ.ย 66 

2) สระว่ายนํ้า - สระว่ายนํา้ในโครงการ - ตรวจวิเคราะหป์รมิาณ 

• คลอรีนอิสระคงเหลือ 

• ค่าความเป็นกรด-ดา่ง 

- บนัทึกการตรวจคลอรีนอิสระคงเหลือ 

และค่าความเป็นกรด-ดา่ง 

ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ตรวจวิเคราะหป์รมิาณ 

• โคลิฟอรม์ทัง้หมด 

• ฟีคอลโคลิฟอรม์ 

 

- Method Based on Standard 

Methods for The examination of 

Water & Wastewater 23rd Edition, 

2017 

 

ก.ค.-ธ.ค. 66 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-9 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

9. สุขภาพและสาธารณสุข     

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - สระว่ายนํา้ในโครงการ (ต่อ) - ควบคมุคณุภาพนํา้ในสระวา่ยนํา้โดย

พารามเิตอรท่ี์ตอ้งทาํการตรวจวิเคราะห ์

ดงันี ้

• pH 

• คลอรีนอิสระ 

• คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน 

• ค่าความเป็นดา่ง 

• ความกระดา้ง 

• กรดไซยานรูกิ 

• คลอไรด ์

• แอมโมเนีย 

• ไนเตรท 

• โคลิฟอรม์ทัง้หมด 

• ฟีคอลโคลิฟอรม์ 

• Escherichia coil 

• Staphylococcus aureus 

• Pseudomonas aeruginosa 

- Method Based on Standard 

Methods for The examination of 

Water & Wastewater 23rd Edition, 

2017 

13 ก.ย. 66 และ 7 ธ.ค. 66 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-10 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

9. สุขภาพและสาธารณสุข     

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - หอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้ 

บรเิวณสระว่ายนํา้ 

- ทาํความสะอาดหอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้ - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ดแูลความเป็นระเบียบเรียบรอ้ยของหอ้ง

และหอ้งอาบนํา้ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

- ซ่อมบาํรุงหอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้ - ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- มาตรการดา้นโครงสรา้งและ 

ความปลอดภยั 

- อาคารประกอบทาํดว้ยวสัดุมั่นคงแข็งแรง 

พื ้นเ รียบ ไม่ ล่ืน ไม่ดูดซึมนํ้า  ทําความ

สะอาดง่าย พื ้นลาดเอียงเล็กน้อยเพ่ือ 

การระบายนํา้ท่ีดี 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- ในกรณีท่ีมีการเปิดใช้สระว่ายนํา้ในเวลา

กลางคืนตอ้งจดัใหม้ีแสงสว่างเพียงพอทั่ว

บรเิวณสระว่ายนํา้เพ่ือใหม้องเห็นไดช้ดัเจน 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

- จัดให้มีท่ีว่างสาํหรับใช้เป็นทางเดินรอบ

สระว่ายนํา้ มีความกวา้งไม่นอ้ยกว่า 1.20 

เมตร ไม่ล่ืน ไม่มีนํา้ขงั ทาํความสะอาดงา่ย 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-11 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

9. สุขภาพและสาธารณสุข     

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มาตรการดา้นโครงสรา้งและ 

ความปลอดภยั (ต่อ) 

- จดัใหม้ีรางระบายนํา้ลน้มีฝาปิดรอบสระว่ายนํา้ 

มีความกว้าง 30-40 เซนติเมตร ไม่เป็นสนิม 

แข็งแรง ทาํความสะอาดง่าย อยู่ในสภาพดีและ

ไม่มีนํา้ลน้ออกจากราง 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- จดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยัซึ่งมีความ

ชาํนาญในการว่ายนํา้และสามารถใหก้ารปฐม

พยาบาลได ้โดยสามารถผลดัเปล่ียนกนัเพ่ือดูแล

ความปลอดภยัและช่วยเหลือผูใ้ชบ้ริการเมื่อเกิด

อุบัติเหตุประจาํอยู่ตลอดเวลาท่ีสระว่ายนํา้เปิด

บรกิาร 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

- ตรวจสอบสภาพพืน้ท่ีสระว่ายนํา้ใหอ้ยู่ในสภาพ

ดีไม่แตกรา้ว หากพบจะตอ้งกาํหนดจุดบรเิวณท่ี

กระเบือ้งแตกรา้วหรือหลดุ โดยกาํหนดใหเ้ป็นจดุ

อันตราย โดยแสดงตาํแหน่งพืน้ท่ีนั้นใหช้ัดเจน 

เช่น ทุ่นลอย และหา้มว่ายนํา้เขา้ไปในบรเิวณนัน้

โดยเด็ดขาด 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-12 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

9. สุขภาพและสาธารณสุข     

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มาตรการดา้นอุบัติเหตุจากการจมนํา้

ของการใชส้ระว่ายนํา้ 

- จัด ใ ห้มี เ จ้า ห น้า ท่ี ค ว า ม ป ลอ ด ภัย  

จาํนวน 1 คนประจาํสระว่ายนํา้และเป็น

ผู้ท่ีมีความชํานาญในการว่ายนํ้าและ

ผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมนํา้

และสามารถให้การปฐมพยาบาลได้ 

โดยตอ้งอยู่ประจาํสระว่ายนํา้ตลอดเวลา

ท่ีเปิดบรกิาร 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

- กาํหนดใหม้ีผูดู้แลมาดว้ย กรณีท่ีนาํเด็ก

อายุตํ่ากว่า 10 ปีท่ียงัว่ายนํา้ไม่เป็นและ

ผูส้งูอายท่ีุไม่สามารถดแูลตวัเองไดม้าใช้

บรกิารสระว่ายนํา้ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-13 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

9. สุขภาพและสาธารณสุข     

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มาตรการดา้นอุบัติเหตุจากการจมนํา้

ของการใชส้ระว่ายนํา้ (ต่อ) 

- จดัใหม้ีอปุกรณช์ว่ยชีวิตบรเิวณสระว่ายนํา้ 

ดงันี ้

• โฟมช่วยชีวติ จาํนวน 2 อนั 

• ห่วงชชูีพ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลาง

ภายใน 15 นิว้ หรือทุ่นลอยผกูไวก้บั

เชือกยาวไม่นอ้ยกว่าความกวา้งของ

สระว่ายนํา้อย่างนอ้ย 2 อนั 

• ไมช้่วยชีวติ หรือวตัถอ่ืุนใดมีความ

ยาวไม่นอ้ยกว่า 3.5 เมตร นํา้หนกั

เบาอยา่งนอ้ย 1 อนั และตอ้งวางไว้

ท่ีปลายลู่ส่วนลกึของสระวา่ยนํา้ 

• เคร่ืองช่วยหายใจ สาํหรบัผูใ้หญ่ 

และเด็ก อยา่งละ 1 ชดุ 

• หอ้งปฐมพยาบาลพรอ้มชดุปฐม

พยาบาลท่ีพรอ้มใชง้านได้

ตลอดเวลาไวป้ระจาํสระวา่ยนํา้ 

และอยู่ในบรเิวณท่ีใกลท่ี้สดุ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

               จดัทาํโดย  หนา้ 3-14 
                    บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.1  รายละเอียดการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 

คุณภาพสิ่งแวดลอ้ม จุดเกบ็ตวัอย่าง พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวดั / วิเคราะห ์ วันทีด่าํเนินการ 

9. สุขภาพและสาธารณสุข     

2) สระว่ายนํ้า (ต่อ) - มาตรการดา้นอุบัติเหตุจากการจมนํา้

ของการใชส้ระว่ายนํา้ (ต่อ) 

- อุปกรณ์ส่ือสารท่ีสามารถติดต่อบุคคล

หรือสถานท่ีสาํคัญๆ เช่น โรงพยาบาล 

สถานีตาํรวจ เพ่ือขอความช่วยเหลือเมื่อ

เกิดเหตุฉุกเฉินต่างๆ เช่น เพลิงไหมห้รือ

มีคนจมนํ้า และปิดประกาศหมายเลข

โทรศัพทท่ี์เห็นไดช้ัดเจนและเป็นขอ้มูล

ปัจจบุนัอยู่เสมอ 

- ตรวจสอบโดยเจา้หนา้ท่ี ก.ค.-ธ.ค. 66 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-15 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

3.1 คุณภาพน้ํา 

3.1.1 การวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ 

3.1.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ 

การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํา้ทิง้ จะดาํเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, AWWA  

and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23 rd Edition, 2017 โดยมี

รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห ์แสดงดงัตารางท่ี 3.2 

 

ตารางที ่ 3.2 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ 

ลาํดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 pH Electrometric Method 

2 BOD 5-Day BOD Test, Azide Modification 

3 สารแขวนลอย (Suspended Solids) Dried at 103-105°C 

4 ซลัไฟด ์(Sulfide) Idometric Method 

5 สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด (Total Dissolved 

Solids) 

Dried at 180°C 

6 ตะกอนหนกั (Settleable Solids) Volumetric Method 

7 นํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) Partition Gravimetric 

8 TKN Kjeldahl 

9 Total Coliform Bacteria APHA: 9221 B 

10 Faecal Coliform Bacteria APHA: 9221 E 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-16 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

3.1.1.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าทิง้โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA)  

บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาํนวน 2 สถานี คือ บริเวณจุดปล่อยนํา้

เสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํา้เสีย และบริเวณจุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพักนํา้ทิง้ แผนท่ีแสดงจุดเก็บตัวอย่างนํา้ทิง้ 

แสดงดงัภาพท่ี 3.1  

 

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ทิง้ 

  

จดุปล่อยนํา้เสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํา้เสีย 

จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-17 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.1 การเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ทิง้ บรเิวณ จดุปล่อยนํา้เสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํา้เสีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 การเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ทิง้ บรเิวณ จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 

 

3.1.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ณุภาพนํา้ทิง้ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาํนวน 2 สถานี คือ บริเวณจุดปล่อยนํา้

เสียก่อนเขา้ระบบบาํบัดนํา้เสีย และบริเวณจุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพักนํา้ทิง้ แสดงดังตารางท่ี 3.3 และผลการ

ตรวจวดัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.4 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-18 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั  

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าทิง้ บริเวณ จดุปล่อยนํ้าเสยีก่อนเข้าระบบบาํบดันํ้าเสีย 

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด มาตรฐาน 
11 ก.ค. 66 21 ส.ค. 66 13 ก.ย. 66 19 ต.ค. 66 22 พ.ย. 66 7 ธ.ค. 66 

pH - 6.9 7.6 7.6 7.3 7.6 7.6 6.9-7.6 - 

BOD mg/L 160 162 162 250 207 99 99-250 - 

สารแขวนลอย (Suspended Solids) mg/L 58 59 59 94 89 94 58-94 - 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/L  0.50 <0.1 0.70 1.9 1.7 2.5 <0.1-2.5 - 

สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด  

(Total Dissolved Solids) 

mg/L 433 475 475 294 378 400 294-475 - 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) mL/L 5.0 0.9 5.0 8.0 20.8 8.0 0.9-20.8 - 

นํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) mg/L 4.0 1.5 2.2 1.8 3.1 2.5 1.5-4.0 - 

TKN mg/L 80 119 129.4 96.70 69.40 99.30 69.40-129.4 - 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 47,800 56,000 100,000 >160,000 >160,000 >160,000 47,800->160,000 - 

Faecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 25,000 39,000 78,000 >160,000 >160,000 >160,000 25,000->160,000 - 
 

 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-19 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 (ต่อ) 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั  

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าทิง้ บริเวณ จดุปล่อยนํ้าทิง้จากบ่อพักนํ้าทิง้ 

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด มาตรฐาน 
11 ก.ค. 66 21 ส.ค. 66 13 ก.ย. 66 19 ต.ค. 66 22 พ.ย. 66 7 ธ.ค. 66 

pH - 7.1 7.6 6.8 7.0 7.3 7.6 6.8-7.6 5.0-9.0 

BOD mg/L 5 9 12 17 14 15 5-17 < 20 

สารแขวนลอย (Suspended Solids) mg/L 18 12 15 21 21 21 12-21 < 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/L  <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 < 1.0 

สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด  

(Total Dissolved Solids) 

mg/L 402 460 322 407 443 394 322-460 *** 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) mL/L <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 0.1 0.1 <0.1-0.1 < 0.5 

นํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) mg/L 2.0 ND ND ND ND ND ND, 2.0 < 20 

TKN mg/L 17.0 17.2 10.5 29.4 28.7 15.4 10.5-29.4 < 35 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 100 55,000 300 220 200 500 100-55,000 - 

Faecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 59 40,000 190 150 100 290 59-40,000 - 
 

 

 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, - = มาตรฐานไม่ไดก้าํหนดค่าไว,้ ND = Not detected 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคมุการระบายนํา้ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ประเภท ก (2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้ง

สาํหรบัใหเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทกุชัน้ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตัง้แต่ 200 หอ้งขึน้ไป)  

*** = Total Dissolved Solids ตอ้งมีค่าเพิ่มจากปริมาณสารละลายในนํา้ใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/L  

เก็บตัวอย่างและ  

วิเคราะหโ์ดย 

: บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-238 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-20 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.4 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าทิง้  

บริเวณ จุดปล่อยนํ้าทิง้จากบอ่พักนํ้าทิง้ มาตรฐาน 

ก.ค.-ธ.ค. 64@ ก.ค.-ธ.ค. 65@ ก.ค.-ธ.ค. 65@ ก.ค.-ธ.ค. 66# ก.ค.-ธ.ค. 66# 

pH - 5.8-8.7 5.2-7.2 5.4-7.5 6.8-7.6 6.8-7.6 5.0-9.0 

BOD mg/L 2.8-24.4 2.2-11.8 10.4-15.5 10-24 5-17 < 20 

สารแขวนลอย (Suspended Solids) mg/L <10-34 <10-33 29-38 15-25 12-21 < 30 

ซลัไฟด ์(Sulfide) mg/L  <1.0-1.0 <1.0 <1.0 ND, <0.1 <0.1 < 1.0 

สารท่ีละลายไดท้ัง้หมด  

(Total Dissolved Solids) 

mg/L 280-490 310-365 302-376 284-481 322-460 *** 

ตะกอนหนกั (Settleable Solids) mg/L <0.5 <0.5 <0.5 <0.1 <0.1-0.1 < 0.5 

นํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) mg/L <1.0-16.2 <1.0-2.2 <1.0-2.4 ND, 2.0 ND, 2.0 < 20 

TKN mg/L <1.0-22.8 2.8-10.2 7.6-19.2 7.0-21.4 10.5-29.4 < 35 

Total Coliform Bacteria MPN/100 mL 140-7,600 120-1,800 980-2,800 47,000->160,000 100-55,000 - 

Faecal Coliform Bacteria MPN/100 mL 40-3,800 80-440 240-740 19,000->160,000 59-40,000 - 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่า, < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, > = มากกว่า, - = มาตรฐานไม่ไดก้าํหนดค่าไว,้ ND = Not detected, @ = เก็บตวัอย่างและวิเคราะหโ์ดย บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จาํกดั,  
# = เก็บตวัอย่างและวิเคราะหโ์ดย บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เรื่อง กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ประเภท ก (2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนหอ้ง

สาํหรบัใหเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทกุชัน้ของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตัง้แต่ 200 หอ้งขึน้ไป), *** = Total Dissolved Solids ตอ้งมีค่าเพิ่มจากปริมาณสารละลายในนํา้ใชต้ามปกติไม่เกิน 500 mg/L 
 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-21 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้หลังการบาํบัด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH บรเิวณ จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์BOD5 บรเิวณ จดุปลอ่ยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.4  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Suspended Solids บรเิวณ จดุปลอ่ยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 
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จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพักนํา้ทิง้
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จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพักนํา้ทิง้
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-22 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.5  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Sulfide บริเวณ จดุปลอ่ยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.6  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Dissolved Solids บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.7  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Settleable Solids บรเิวณ จดุปลอ่ยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 
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ก.ค.-ธ.ค. 64 ม.ค.-ม .ิย. 65 ก.ค.-ธ.ค. 65 ม.ค.-ม .ิย. 66 ก.ค.-ธ.ค. 66

จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพักนํา้ทิง้

Settleable Solid Std. Settleable Solid

เดือน

mL/L

LmL/0.5<
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จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพักนํา้ทิง้

TDS

เดือน

mg/L

Std. TDS ต้องมีค่าเพิ่มจากปริมาณสารละลายในนํา้ใช้ตามปกติไม่เกิน 500 mg/L
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-23 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.8  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Oil & Grease บรเิวณ จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.9  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์TKN บรเิวณ จดุปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.10  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Coliform Bacteria  

บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-24 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.11  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Faecal Coliform Bacteria  

บรเิวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ 

 

3.1.1.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ 

จากผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพนํ้าทิ ้งของโครงการโรงแรมโอโซ่  พัทยา  

(OZO PATTAYA) บรษัิท โอโซ่ พทัยา จาํกดั ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาํนวน 2 สถานี คือ บรเิวณ  

จดุปลอ่ยนํา้เสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํา้เสีย และบรเิวณ จดุปลอ่ยนํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ พบว่า บรเิวณ จดุปล่อย

นํา้ทิง้จากบ่อพกันํา้ทิง้ ทุกรายการทดสอบมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

เรื่อง กําหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํ้าทิ ้ง จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548  

(ประเภท ก (2) โรงแรมท่ีมีจาํนวนห้องสาํหรับให้เป็นห้องพักรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคาร 

ตัง้แต่ 200 หอ้งขึน้ไป)  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลครั้งท่ีผ่านมา พบว่า รายการทดสอบคุณภาพนํา้ทิง้ บริเวณ  

จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพักนํา้ทิง้ ส่วนใหญ่มีค่าลดลง ยกเวน้ รายการทดสอบ ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 

และ TKN มีค่าเพิ่มขึน้ และรายการทดสอบ pH ซัลไฟด์ (Sulfide) และนํา้มันและไขมัน (Fat Oil & Grease)  

มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง 

 

3.1.2 ส่วนตกตะกอน 

 โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบปรมิาณตะกอนของระบบบาํบดันํา้เสีย ทกุ 2 เดือน 

ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ปริมาณตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสียมีปริมาณน้อย  

จึงไม่มีการสบูตะกอนออก ทัง้นีห้ากพบปรมิาณตะกอนในบ่อดกัตะกอนใกลเ้ต็มเจา้หนา้ท่ีจะทาํการสบูออกทันที 

โดยใชบ้รกิารสบูสิ่งปฏิกลูจากเมืองพทัยา 
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-25 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

3.1.3 บ่อดักไขมัน 

 โครงการดาํเนินการตักไขมันบริเวณบ่อดักไขมัน ณ หอ้งครวัเป็นประจาํทุกวัน จึงมีปริมาณ

ไขมนัเขา้ระบบบาํบดันํา้เสียของโครงการในปริมาณนอ้ย ประกอบกบัโครงการใชจุ้ลินทรียช์ีวภาพในการบาํบดั

ไขมันจากบ่อดักไขมัน จึงมีปริมาณไขมันน้อย โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณไขมันอย่างสมํ่าเสมอ  

หากพบว่าไขมนั ณ ระบบบาํบดันํา้เสีย มีปรมิาณมากจะดาํเนินการตกัไขมนัออกไปกาํจดั 

 

3.1.4 ระบบบาํบัดน้ําเสีย 

 โครงการไดจ้ัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีทาํบันทึกรายละเอียดการเก็บและสถิติข้อมูลการทาํงานของ

ระบบบาํบัดนํา้เสียในแต่ละวันตามแบบ ทส. 1 และทาํรายงานสรุปผลการทํางานของระบบบาํบัดนํ้าเสีย 

ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 (ภาคผนวกท่ี 8) 

 

3.2 ตรวจสอบระบบท่อน้ําประปาและถังสาํรองน้ําใช้ 

3.2.1 แนวท่อประปา 

โครงการไดจ้ัดใหม้ีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบระบบเสน้ท่อประปาและการทาํงานของเคร่ือง 

สบูนํา้และวาลว์ต่างๆ ภายในพืน้ท่ีโครงการเป็นประจาํทกุเดือน (รูปที่ 2.12) 

 

3.2.2 ถังสาํรองน้ําใช้ทุกแห่งภายในโครงการ 

3.2.2.1 การวิเคราะหค์ุณภาพน้ําใช ้

3.2.2.1.1 วิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําใช ้

การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพใช ้จะดาํเนินการตามวิธีมาตรฐานของ APHA, 

AWWA and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23 rd Edition, 2017 

โดยมรีายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห ์แสดงดงัตารางท่ี 3.5 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-26 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่ 3.5 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําใช้ 

ลาํดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 Total Coliform Bacteria APHA: 9221 B 

2 Escherichia coli APHA: 9221 G 

3 Staphylococcus aureus APHA: 9213 B 

4 Pseudomonas aeruginosa ISO 1622 

 

3.2.2.1.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําใช ้

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใช้โครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO 

PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาํนวน 1 สถานี คือ บริเวณ  

ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water)  

 

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําใช้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.3 การเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ใช ้บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) 

 

3.2.2.1.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําใช ้

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าใช้ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา  

(OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวันท่ี 7 ธันวาคม 2566 

จาํนวน 1 สถานี คือ บริเวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) แสดงดงัตารางท่ี 3.6 และผลการตรวจวดัประจาํเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.7 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-27 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.6 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําใช ้ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั  

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าใช้ 

บริเวณ บริเวณถังสาํรองนํ้าใช ้ 

(Tap Water) 
มาตรฐาน 

7 ธ.ค. 66 

Total Coliform Bacteria MPN/1000 mL ND ND 

Escherichia coli MPN/1000 mL ND ND 

Staphylococcus aureus MPN/1000 mL ND ND 

Pseudomonas aeruginosa@ MPN/1000 mL ND ND 
 

หมายเหตุ : @ = ตรวจวิเคราะหเ์พิ่มเติมจากท่ีมาตรการกาํหนด, ND = Not detected 

มาตรฐาน : ประกาศกรมอนามยั เรื่อง เกณฑเ์สนอแนะคณุภาพนํา้บริโภคเพื่อเฝา้ระวงั กรมอนามยั พ.ศ. 2563 

เก็บตัวอย่างและ  

วิเคราะหโ์ดย 

: บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-238 

 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-28 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.7 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําใช ้ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

วันทีเ่ก็บตวัอย่าง 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าใช ้

บริเวณ ถังสาํรองนํา้ใช้ (Tap Water) 

Total Coliform Bacteria 

(MPN/100 mL) 

Escherichia coli 

(In 100 mL) 

Staphylococcus aureus 

(In 100 mL) 

Clostridium perfringens 

(In 100 mL) 

Pseudomonas aeruginosa@ 

(In 100 mL) 

20 ก.ย. 64 A Not detected Not detected Not detected Not detected - 

20 ธ.ค. 64 A Not detected Not detected Not detected Not detected - 

28 ม.ค. 65 A Not detected Not detected Not detected Not detected - 

14 ก.พ. 65 A Not detected Not detected Not detected Not detected - 

19 ก.ค. 65 A Not detected Not detected Not detected Not detected - 

มาตรฐาน1/ - Not detected - - - 

วันทีเ่ก็บตวัอย่าง 
Total Coliform Bacteria 

(MPN/1000 mL) 

Escherichia coli 

(MPN/1000 mL) 

Staphylococcus aureus 

(MPN/1000 mL) 

Clostridium perfringens 

(MPN/1000 mL) 

Pseudomonas aeruginosa@ 

(MPN/1000 mL) 

27 มิ.ย. 66 B ND ND ND # ND 

7 ธ.ค. 66 B ND ND ND # ND 

มาตรฐาน2/ Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 

หมายเหตุ : A = เก็บตวัอย่างและวิเคราะหโ์ดย บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จาํกดั, B = เก็บตวัอย่างและวิเคราะหโ์ดย บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั, 
@ = ตรวจวิเคราะหเ์พิ่มเติมจากท่ีมาตรการกาํหนด, ND = Not detected, - = ไม่มีผลการตรวจวดั / มาตรฐานไม่ไดก้าํหนดค่าไว,้  

# = ไม่มีผลการตรวจวดั เน่ืองจากไม่ไดม้อบหมายให ้บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั ดาํเนินการเก็บตวัอย่างและตรวจวิเคราะห ์

มาตรฐาน : 1/ = มาตรฐานคณุภาพนํา้ประปาของการประปานครหลวง พ.ศ. 2560, 2/ = ประกาศกรมอนามยั เรื่อง เกณฑเ์สนอแนะคณุภาพนํา้บริโภคเพื่อเฝา้ระวงั กรมอนามยั พ.ศ. 2563 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-29 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําใช ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.12  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Coliform Bacteria บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.13  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Escherichia coli บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) 
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In 100 mL

วันที่

Escherichia coli

Std. Escherichia coli (การประปานครหลวง พ.ศ. 2560) = Not detected In 100 mL
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MPN : 1000 mL

วันที่

Total Coliform Bacteria

Std.Total Coliform Bacteria (ประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563) = Not detected MPN : 1000 mL
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MPN : 100 mL

วันที่

Total Coliform Bacteria

Std.Total Coliform Bacteria (การประปานครหลวง พ.ศ. 2560) = ไม่ไดกํ้าหนดคา่ไว้



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-30 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.13  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Escherichia coli บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) (ต่อ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.14  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Staphylococcus aureus บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) 
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27 ม.ิย. 66 7 ธ.ค. 66

MPN : 1000 mL

วันที่

Staphylococcus aureus

Std. Staphylococcus aureus (ประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563) = Not detected MPN : 1000 mL
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In 100 mL

วันที่

Staphylococcus aureus

Std. Staphylococcus aureus (การประปานครหลวง พ.ศ. 2560) = ไม่ไดกํ้าหนดคา่ไว้
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MPN : 1000 mL

วันที่

Escherichia coli

Std. Escherichia coli (ประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563) = Not detected MPN : 1000 mL



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-31 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.15  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Clostridium perfringens บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Pseudomonas aeruginosa  

บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) 
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27 ม.ิย. 66 7 ธ.ค. 66

MPN : 1000 mL

วันที่

Pseudomonas aeruginosa

Std. Pseudomonas aeruginosa (ประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563) = Not detected MPN : 1000 mL

ไม่มีผลการตรวจวดั ไม่มีผลการตรวจวดั
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MPN : 1000 mL

วันที่

Clostridium perfringens

Std. Clostridium perfringens (ประกาศกรมอนามัย พ.ศ. 2563) = Not detected MPN : 1000 mL
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วันที่

Clostridium perfringens

Std. Clostridium perfringens (การประปานครหลวง พ.ศ. 2560) = ไม่ไดกํ้าหนดคา่ไว้



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-32 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

3.2.2.1.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําใช ้

จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํา้ใชข้องโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา 

(OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวนัท่ี 7 ธันวาคม 2566 

จาํนวน 1 สถานี คือ บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) พบว่า รายการทดสอบทัง้หมดมีค่าเป็นไปตามประกาศ

กรมอนามยั เรื่อง เกณฑเ์สนอแนะคณุภาพนํา้บรโิภคเพื่อเฝา้ระวงั กรมอนามยั พ.ศ. 2563 

 เมื่อเปรียบเทียบกับผลครั้ง ท่ีผ่านมา พบว่า ทุกรายการทดสอบมีค่า 

ไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ท่ีผ่านมา ทัง้นีย้งัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

 ทัง้นี ้ทางโครงการไดท้าํการเฝ้าระวงัคณุภาพนํา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อควบคุม

คณุภาพของนํา้ บรเิวณถงัสาํรองนํา้ใชข้องโครงการใหอ้ยู่ในมาตรฐานกาํหนด 

 

3.2.3 การล้างทาํความสะอาดถังสาํรองนํ้าใช้ 

โครงการจัดให้มีการทําความสะอาด ถังสํารองนํ้าใช้เป็นประจําทุกปี โดยในปี 2566  

ไดด้าํเนินการลา้งทาํความสะอาดถงัสาํรองนํา้ใชภ้ายในโครงการไปเมื่อวนัท่ี 7 พฤศจิกายน 2566 (ภาคผนวกท่ี 13) 

 

3.3 มูลฝอย 

โครงการไดม้อบหมายใหแ้ม่บา้นแต่ละอาคารเป็นผูด้แูลความสะอาดและรวบรวมการเก็บขยะมลูฝอย

เป็นประจาํทุกวัน และกาํชับต้องมัดปากถุงให้แน่นเพื่อป้องกันมูลฝอยกระจัดกระจาย (รูปท่ี 2.20) จัดให้มี

พนกังานคอยตรวจสอบการตกคา้งของมลูฝอยภายในหอ้งพกัมลูฝอยรวมของโครงการทกุวนั (รูปท่ี 2.34) รวมถึง

ทาํความสะอาดถังจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน (รูปท่ี 2.19) และทาํความสะอาดหอ้งพกั 

มลูฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกครัง้ท่ีเมืองพัทพยาเก็บขนมลูฝอย (รูปท่ี 2.21) ซึ่งในเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2566 ไม่พบปัญหาขยะตกตา้ง 

 

3.4 ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

โครงการจดัใหม้ีการตรวจสอบอปุกรณป์้องกนัอัคคีภยัและสญัญาณเตือนอคัคีภยัใหพ้รอ้มใชง้านเป็น

ประจาํทุกเดือน เช่น เคร่ืองดับเพลิงแบบมือถือ หัวรับนํา้ดับเพลิง สายฉีดนํา้ดับเพลิง และตู้เก็บสายฉีดนํา้

ดับเพลิง (FHC) เป็นต้น (ภาคผนวกท่ี 9) พรอ้มกับทดสอบระบบแบตเตอร่ีสาํรองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

และตรวจสอบป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟใหช้ดัเจน ไม่ลบเลือน และมีพนกังานคอยดูแลไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวาง

บรเิวณบนัไดหนีไฟอยู่เป็นประจาํ (รูปท่ี 2.35) 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-33 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

3.5 ระบบระบายอากาศ 

โครงการมีพนักงานคอยตรวจสอบหนา้ต่างและประตูไม่ใหม้ีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางหรือชาํรุดเสียหาย  

(รูปท่ี 2.48) และมีการบาํรุงรักษาพัดลมทุกตัวให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ (รูปท่ี 2.46)  

เพื่อใหอ้ปุกรณร์ะบายอากาศใหท้าํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 

3.6 พืน้ทีส่ีเขียว 

โครงการจัดจ้างคนสวนคอยดูแลต้นไม้ให้สวยงามอยู่เสมอ (รูปท่ี 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 และ 2.10)  

คอยตดัแต่งก่ิงไมค้วบคมุทัง้ทรงพุ่ม และความสงูของตน้ไม ้พรอ้มทัง้ตรวจสอบความชุ่มชืน้พืน้ดินในบรเิวณสวน 

และระดบัตน้ไมเ้ป็นประจาํ เพื่อใหส้วยงามอยู่เสมอ 

 

3.7 การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม 

โครงการมีการติดตัง้ตะแกรงดกัมลูฝอยบรเิวณจุดระบายนํา้เขา้สูท่่อระบายนํา้ (รูปที่ 2.26) และจดัใหม้ี

การขุดลอกท่อระบายนํา้ภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2566 ไดด้าํเนินการขุดลอกท่อระบายนํา้

ภายในโครงการไปเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2566 (ภาคผนวกท่ี 12) และในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

ไม่พบการอดุตนัของท่อระบายนํา้ 

 

3.8 การจราจร 

โครงการไดม้ีการติดตั้งป้ายสัญลัษณจ์ราจรต่างๆ เช่น ป้ายจาํกัดความเร็ว (รูปท่ี 2.4) และการทาํ 

สนันูนชะลอความเร็ว (รูปท่ี 2.5) และมีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภัย เพื่อาํนวยความสะดวกดา้นการจราจร

ให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ท่ีมีสัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ (รูปท่ี 2.8)  

ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

 

3.9 สุขภาพและสาธารณสุข 

3.9.1 เชือ้ลีจิโอเนลลาในเคร่ืองปรับอากาศ 

3.9.1.1 การล้างทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

โครงการมีการล้างทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศในห้องพักแรมเป็นประจํา 

ทกุ 3 เดือน (รูปที่ 2.49) 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-34 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

3.9.1.2 ตรวจวิเคราะหเ์ชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อน้ําทิง้ของระบบปรับอากาศ 

3.9.1.2.1 การวิเคราะหเ์ชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อน้ําทิง้ของระบบปรับอากาศ 

การตรวจวิเคราะห์เชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อนํา้ทิง้ของระบบปรับอากาศ

โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บรษัิท โอโซ่ พทัยา จาํกดั ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

จาํนวน 1 สถานี คือ Cooling Tower  

 

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างเชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อน้ําทิง้ของระบบปรับอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.4 การเก็บตวัอย่างเชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อนํา้ทิง้ของระบบปรบัอากาศ 

 

3.9.1.2.2 ผลการตรวจวิเคราะหเ์ชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ําทิง้ของระบบปรับ

อากาศ 

ผลการตรวจวิเคราะห์เชื ้อลีจิโอเนลลาจากท่อนํ้าทิง้ของระบบปรับอากาศ 

ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

ในวนัที่ 21 สิงหาคม และวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2566 จาํนวน 1 สถานี คือ Cooling Tower แสดงดงัตารางที่ 3.8 

 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-35 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.8 ผลการตรวจวิเคราะหเ์ชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อน้ําทิง้ของระบบปรับอากาศ 

  ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั  

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

จุดตรวจวดั วันทีเ่ก็บตวัอย่าง พารามิเตอร ์
ผลการตรวจวิเคราะหเ์ชือ้ลีจิโอเนลลา

จากท่อนํ้าทิง้ของระบบปรับอากาศ 

1) Cold water Basin guest Room 823 27 มิ.ย. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

2) Hot water Basin guest Room 823 27 มิ.ย. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

3) Swab Drain Air Basin guest Room 823 27 มิ.ย. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

4) Cold water Basin guest Room 1835 30 พ.ค. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

5) Hot water Basin guest Room 1835 30 พ.ค. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

6) Swab Drain Air Basin guest Room 1835 30 พ.ค. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

7) Swimming pool 27 มิ.ย. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

30 พ.ค. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

8) Cooling Tower 27 มิ.ย. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

30 พ.ค. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

21 ส.ค. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 

22 พ.ย. 66 Lagionella ไม่พบเชือ้ 
 

เก็บตัวอย่างและ วิเคราะหโ์ดย : สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตรส์าธารณสขุ 

 

3.9.1.2.3 สรุปผลการตรวจวิเคราะหเ์ชื้อลีจิโอเนลลาจากท่อน้ําทิง้ของระบบ

ปรับอากาศ 

จากผลการตรวจวิเคราะห์เชื ้อลีจิโอเนลลาจากท่อนํ้าทิง้ของระบบปรับ

อากาศของโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-

ธันวาคม 2566 ทาํการตรวจวัดเมื่อวนัท่ี 21 สิงหาคม และ 22 พฤศจิกายน 2566 จาํนวน 1 สถานี คือ Cooling 

Tower พบว่า ไม่พบเชือ้ Legionella spp. จากท่อนํา้ทิง้ของระบบปรบัอากาศของโครงการ 

  



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-36 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

3.9.2 สระว่ายน้ํา 

ทางโครงการมีการเก็บตัวอย่างนํา้ในสระว่ายนํา้ เพื่อตรวจวัดปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือ 

และค่าความเป็นกรด-ด่าง ตรวจวดัวนัละ 2 ครัง้ คือช่วงก่อนเปิดบริการสระว่ายนํา้ และหลงัปิดบริการสระว่าย

นํา้ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาํนวน 1 จดุตรวจวดั รายละเอียดแสดงดงัภาคผนวกท่ี 10 

 

3.9.2.1 วิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า จะดาํเนินการตามวิธีมาตรฐานของ 

APHA, AWWA and WEF Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater 23 rd Edition, 

2017 โดยมีรายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะห ์แสดงดงัตารางท่ี 3.9 

 

ตารางที ่ 3.9 รายละเอียดวิธีการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา 

ลาํดับที ่ พารามิเตอร ์ วิธีการตรวจวิเคราะห ์

1 pH Electrometric Method 

2 คลอรีนอิสระ Photometer (DPD) 

3 คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน Photometer (DPD) 

4 ค่าความเป็นดา่ง Titration Method 

5 ความกระดา้ง Titration Method 

6 กรดไซยานรูกิ Turbidimetric 

7 คลอไรด ์ Titration Method 

8 แอมโมเนีย Phenate Method 

9 ไนเตรท Nitrate Electrode 

10 โคลิฟอรม์ทัง้หมด APHA: 9221 B 

11 ฟีคอลโคลิฟอรม์ APHA: 9221 E 

12 Escherichia coil APHA: 9221 G 

13 Staphylococcus aureus APHA: 9213 B 

14 Pseudomonas aeruginosa ISO 1622 

 

3.9.2.2 การตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา 

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้า โครงการโรงแรมโอโซ่  พัทยา  

(OZO PATTAYA) บรษัิท โอโซ่ พทัยา จาํกดั ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาํนวน 1 สถานี คือ บรเิวณ

สระว่ายนํา้ แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างนํา้ในสระว่ายนํา้ แสดงดงัภาพท่ี 3.17  

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-37 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

แผนทีแ่สดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.17 แผนที่แสดงจดุเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ในสระว่ายนํา้ 

 

รูปภาพแสดงการเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 การเก็บตวัอย่างคณุภาพนํา้ในสระว่ายนํา้ 

 

  

จดุเก็บตวัอย่างนํา้ในสระว่ายนํา้ 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย  หนา้ 3-38 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

3.9.2.3 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา 

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้าของโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา  

(OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 โดยทาํการตรวจวิเคราะห ์

ทกุเดือนแสดงดงัตารางท่ี 3.10 และผลการตรวจวดัประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกบัครัง้ที่

ผ่านมา แสดงดงัตารางท่ี 3.11 และทาํการตรวจวิเคราะหปี์ละ 4 ครัง้ แสดงดงัตารางท่ี 3.12 และผลการตรวจวดั

ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกบัครัง้ที่ผ่านมา แสดงดงัตารางที่ 3.13 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-39 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.10 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําในสระวา่ยน้ําตรวจวิเคราะหทุ์กเดือน ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั  

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าในสระวา่ยนํ้า 

ค่าตํ่าสุด-ค่าสูงสุด มาตรฐาน 
11 ก.ค. 66 21 ส.ค. 66 13 ก.ย. 66 19 ต.ค. 66 22 ก.ย. 66 7 ธ.ค. 66 

Total Coliform Bacteria MPN/1000 mL ND ND ND ND ND ND ND < 10 

Faecal Coliform Bacteria MPN/1000mL ND ND ND ND ND ND ND Not detected 
 

 

 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, ND = Not detected 

มาตรฐาน : ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํา้ 

เก็บตัวอย่างและ วิเคราะหโ์ดย : บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-238 

 

ตารางที ่3.11 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําในสระว่ายน้ําตรวจวิเคราะหทุ์กเดือน ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทยีบกับผลการตรวจวัดคร้ังทีผ่่านมา 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าในสระวา่ยนํ้า 

มาตรฐาน 
ก.ค.-ธ.ค. 64@ ก.ค.-ธ.ค. 65@ ก.ค.-ธ.ค. 65@ ม.ค.-มิ.ย. 66# ก.ค.-ธ.ค. 66# 

Total Coliform Bacteria MPN/1000 mL Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected < 10 

Faecal Coliform Bacteria MPN/1000mL Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected Not detected 
 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, @ = เก็บตวัอย่างและวิเคราะหข์อ้มลูโดย บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จาํกดั,  
# = เก็บตวัอย่างและวิเคราะหข์อ้มลูโดย บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

มาตรฐาน : ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํา้ 
 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-40 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

กราฟแสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําในสระว่ายน้ําตรวจวเิคราะหทุ์กเดือน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.18  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Coliform Bacteria บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.19  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Faecal Coliform Bacteria บรเิวณ สระว่ายนํา้ 
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-41 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที ่3.12 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําในสระวา่ยน้ําตรวจวเิคราะหปี์ละ 4 คร้ัง  

  ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั  

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 
 

พารามิเตอร ์ หน่วย 

ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้า 

ในสระว่ายนํ้า มาตรฐาน 

13 ก.ย. 66 7 ธ.ค. 66 

pH - 7.8 7.8 7.2 - 8.4 

คลอรีนอิสระ ppm 0.82 1.0 0.6 - 1.0 

คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน ppm 0.63 0.56 0.5 - 1.0 

ค่าความเป็นดา่ง ppm 89 95 80 - 100 

ความกระดา้ง mg/L 78 55 < 300 

กรดไซยานรูกิ mg/L 44.10 39.20 30 - 60 

คลอไรด ์ mg/L 350 475 < 600 

แอมโมเนีย mg/L 7.20 6.20 < 20 

ไนเตรท mg/L 0.9000 0.7400 < 50 

โคลิฟอรม์ทัง้หมด MPN/1000mL ND ND < 10 

ฟีคอลโคลิฟอรม์ MPN/1000mL ND ND Not detected 

Escherichia coil MPN/1000mL ND ND Not detected 

Staphylococcus aureus MPN/1000mL ND ND Not detected 

Pseudomonas aeruginosa MPN/1000mL ND ND Not detected 
 

 

 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, ND = Not detected 

มาตรฐาน : ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 1/2550  

เรื่อง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํา้ 

เก็บตัวอย่างและ วิเคราะหโ์ดย : บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั เลขทะเบียนผู้ควบคุม : ว-238 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-42 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําทิง้ในสระว่ายน้ําตรวจวิเคราะหปี์ละ 4 คร้ัง ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัด 

   คร้ังทีผ่่านมา 
โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

จดัทาํรายงานโดย บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั ช่วงเวลาระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

พารามิเตอร ์ หน่วย 
ผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํ้าในสระวา่ยนํ้า 

มาตรฐาน 
20 ก.ย. 64@ 20 ธ.ค. 64@ 14 ก.พ. 65@ 19 เม.ย. 65@ 19 ก.ค. 65@ 15 ธ.ค. 65@ 20 มี.ค. 66# 21 มิ.ย. 66# 13 ก.ย. 66# 7 ธ.ค. 66# 

pH - 7.9 8.0 7.6 7.4 7.3 7.6 7.6 7.6 7.8 7.8 7.2 - 8.4 

คลอรีนอิสระ ppm 0.7 0.8 0.7 0.7 0.93 0.70 0.66 1.0 0.82 1.0 0.6 - 1.0 

คลอรีนท่ีรวมกบัสารอ่ืน ppm 0.6 0.6 0.6 0.6 0.84 0.69 0.90 0.56 0.63 0.56 0.5 - 1.0 

ค่าความเป็นดา่ง ppm 88 94 84 92 94 93 91 88 89 95 80 - 100 

ความกระดา้ง mg/L 294 294 274 320 320 276 20 25 78 55 < 300 

กรดไซยานรูกิ mg/L 44 36 42 48 48 52 39.0 38.60 44.10 39.20 30 - 60 

คลอไรด ์ mg/L 29.47 147 247 187 84.97 94.97 200 399 350 475 < 600 

แอมโมเนีย mg/L 1.8 2.4 3.2 3.2 2.2 0.9 7.0 7.8 7.20 6.20 < 20 

ไนเตรท mg/L 2.6 3.6 4.4 4.4 1.5 0.1 1.10 0.7600 0.9000 0.7400 < 50 

โคลิฟอรม์ทัง้หมด MPN/1000mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND < 10 

ฟีคอลโคลิฟอรม์ MPN/1000mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Not detected 

Escherichia coil MPN/1000mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Not detected 

Staphylococcus 

aureus 

MPN/1000mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Not detected 

Pseudomonas 

aeruginosa 

MPN/1000mL ND ND ND ND ND ND ND ND ND ND Not detected 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-43 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

 

หมายเหตุ : < = นอ้ยกว่าหรือเท่ากบั, ND = Not detected, @ = เก็บตวัอย่างและวิเคราะหโ์ดย บริษัท เอส.พี.เจ. ไซแอนติฟิค จาํกดั, # = เก็บตวัอย่างและวิเคราะหโ์ดย บริษัท ดีแอนดจี์ คอรป์อเรชั่น จาํกดั 

มาตรฐาน : ตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํา้ 
 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-44 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

กราฟแสดงผลการตรวจวเิคราะหค์ุณภาพน้ําในสระว่ายน้ําตรวจวเิคราะหปี์ละ 4 คร้ัง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.20  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์pH บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.21  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Free chlorine บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 3.22  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Combined chlorine บรเิวณ สระว่ายนํา้ 
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-45 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.23  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Alkalinity บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.24  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Hardness บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.25  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Cyanuric acid บรเิวณ สระว่ายนํา้ 
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Cyanuric acid Std. Cyanuric acid = 30 - 60 mg/L

วันท่ี
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-46 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.26  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Chloride บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.27  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Ammonia as Nitrogen บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.28  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Nitrate as Nitrogen บรเิวณ สระว่ายนํา้ 
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-47 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.29  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Total Coliform Bacteria บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.30  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Faecal Coliform Bacteria บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.31  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Escherichia coil บรเิวณ สระว่ายนํา้ 
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-48 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.32  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Staphylococcus aureus บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.33  กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห ์Pseudomonas aeruginosa บรเิวณ สระว่ายนํา้ 

 

3.9.2.4 สรุปผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพน้ําในสระว่ายน้ํา 

จากผลการตรวจวิเคราะหค์ุณภาพนํา้ในสระว่ายนํา้ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา 

(OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จํากัด ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จํานวน 1 สถานี คือ  

บริเวณสระว่ายนํา้ พบว่า รายการทดสอบทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข  

ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํา้ ที่กาํหนดไวท้กุประการ 

- ผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้าตรวจวิ เคราะห์ทุก เ ดือน  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ทกุรายการทดสอบมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ที่ผ่านมา และมีค่าอยู่

ในเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 
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Pseudomonas aeruginosa Std. Pseudomonas aeruginosa = Not detected  MPN/1000 mL
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Staphylococcus aureus Std. Staphylococcus aureus = Not detected  MPN/1000 mL
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โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-49 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้าตรวจวิเคราะห์ปีละ 4 ครั้ง  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลครัง้ท่ีผ่านมา พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ท่ีผ่านมา 

สาํหรบั รายการทดสอบ Ammonia as Nitrogen และ Nitrate as Nitrogen มีค่าลดลง ยกเวน้ รายการทดสอบ 

Alkalinity, Total Hardness, Cyanuric acid และ Chloride มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ท่ีผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

3.9.3 ห้องน้ําและห้องอาบน้ําบริเวณสระว่ายน้ํา 

ทางโครงการมีพนักงานคอยทําความสะอาดห้องนํ้าและห้องอาบนํ้าบริเวณสระว่ายนํ้า 

อย่างสมํ่าเสมอ โดยจะดาํเนินการวนัละ 2 ครัง้ คือ ช่วงก่อนเปิดบริการสระว่ายนํา้ และหลงัปิดบรกิารสระว่ายนํา้ 

(ภาคผนวกท่ี 14) หากพบว่ามีการชาํรุด ทางโครงการจะดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขทนัที 

 

3.9.4 มาตรการด้านโครงสร้างและความปลอดภัย 

ทางโครงการมีมาตรการดา้นโครงสรา้งและความปลอดภยัของสระว่ายนํา้ ดงันี ้

- ก่อสรา้งอาคารดว้ยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พืน้เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซึมนํา้ ทาํความสะอาดง่าย  

พืน้ลาดเอียงเล็กนอ้ยเพื่อการระบายนํา้ท่ีดี (รูปที่ 2.50) 

- ทางโครงการมีแสงสว่างเพียงพอบรเิวณรอบสระว่ายนํา้ (รูปที่ 2.51) 

- ทางโครงการมีเสน้ทางเดินรอบสระว่ายนํา้ท่ีไม่ลื่น ไม่มีนํา้ขัง และทาํความสะอาดง่าย  

(รูปที่ 2.52) 

- ทางโครงการมีรางระบายนํา้ลน้มีฝาปิดรอบบรเิวณสระว่ายนํา้ (รูปที่ 2.53) 

- ทางโครงการมีเจา้หนา้ท่ีดแูลสระว่ายนํา้ท่ีมีความรูด้า้นการปฐมพยาบาลคนจมนํา้ และให้

ความช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน (รูปที่ 2.54)  

- ทางโครงการมีเจา้หนา้ที่คอยตรวจสอบสภาพพืน้สระว่ายนํา้ใหอ้ยู่ในสภาพท่ีดี (รูปที่ 2.55) 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีดูแลสระว่ายนํ้าท่ีผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมนํ้า 

และสามารถใหก้ารปฐมพยาบาลได ้โดยกาํหนดใหอ้ยู่ประจาํสระว่ายนํา้ตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการสระว่ายนํา้ 

รูปท่ี 2.54) (ภาคผนวกท่ี 7) 

- ทางโครงการไดช้ีแ้จงใหผู้พ้ักอาศัยทราบถึงขอ้ปฏิบัติในการใชบ้ริการสระว่ายนํา้ทุกครัง้ 

และมีผูด้แูลสระว่ายนํา้คอยตรวจสอบใหม้ีผูด้แูลมาดว้ย กรณีท่ีนาํเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปีท่ียงัว่ายนํา้ไม่เป็นและ

ผูส้งูอายท่ีุไม่สามารถดแูลตวัเองไดม้าใชบ้รกิารสระว่ายนํา้ 

 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

              จดัทาํโดย หนา้ 3-50 
                   บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั 

- ทางโครงการมีอปุกรณช์่วยชีวิตบรเิวณสระว่ายนํา้ ดงันี ้

• โฟมช่วยชีวิต จาํนวน 2 อนั (รูปที่ 2.56) 

• ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาว 

ไม่นอ้ยกว่าความกวา้งของสระว่ายนํา้อย่างนอ้ย 2 อนั (รูปที่ 2.56) 

• ไมช้่วยชีวิต ความยาวไม่นอ้ยกว่า 3.5 เมตร นํา้หนกัเบาอย่างนอ้ย 1 อนั และตอ้งวาง

ไวท่ี้ปลายลูส่ว่นลกึของสระว่ายนํา้ (รูปที่ 2.56) 

• เครื่องช่วยหายใจ สาํหรบัผูใ้หญ่ และเด็ก (รูปที่ 2.57) 

• เครื่องกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้า ชนิดอตัโนมติั (AED) (รูปที่ 2.58) 

• หอ้งปฐมพยาบาลพรอ้มชดุปฐมพยาบาลท่ีพรอ้มใชง้าน (รูปที่ 2.59) 

- ทางโครงการไดปิ้ดประกาศหมายเลขโทรศพัทข์องโรงพยาบาล และสถานีตาํรวจ ท่ีบริเวณ

สระว่ายนํา้ตามท่ีมาตรการกาํหนด เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินต่างๆ (รูปที่ 2.60) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA)  

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

             จดัทาํโดย  หนา้ 4-1 
                 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

บทที ่4 
 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

  

 จากการดาํเนินการตามมาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม และติดตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดลอ้มของโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 เพื่อนาํเสนอต่อหน่วยงานอนุญาต และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อพิจารณาผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทฯ พบว่า โครงการสามารถปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

ตามท่ีไดเ้สนอไวใ้นรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มไดค้รบถว้นทุกประการ ส่วนผลการติดตามตรวจสอบ

คณุภาพสิ่งแวดลอ้มในดา้นคณุภาพนํา้ พบว่า ทกุรายการทดสอบมีค่าเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานฯ กาํหนดไว ้ 

 

1. คุณภาพน้ําทิง้ 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํา้ทิง้ของโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา (OZO PATTAYA) 

บริษัท โอโซ่ พัทยา จํากัด ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จํานวน 2 สถานี คือ บริเวณ จุดปล่อย 

นํา้เสียก่อนเขา้ระบบบาํบดันํา้เสีย และบริเวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้จากบ่อพักนํา้ทิง้ พบว่า บริเวณ จุดปล่อยนํา้ทิง้

จากบ่อพกันํา้ทิง้ ทุกรายการทดสอบมีค่าเป็นไปตามประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม เร่ือง 

กาํหนดมาตรฐานควบคุมการระบายนํา้ทิง้ จากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2548 (ประเภท ก (2) 

โรงแรมที่มีจาํนวนหอ้งสาํหรบัใหเ้ป็นหอ้งพกัรวมกนัทุกชัน้ของอาคาร หรือกลุม่ของอาคารตัง้แต่ 200 หอ้งขึน้ไป) 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลครัง้ที่ผ่านมา พบว่า รายการทดสอบคณุภาพนํา้ทิง้ บรเิวณ จดุปลอ่ยนํา้ทิง้

จากบ่อพกันํา้ทิง้ ส่วนใหญ่มีค่าลดลง ยกเวน้ รายการทดสอบ ตะกอนหนกั (Settleable Solids) และ TKN มีค่า

เพิ่มขึน้ และรายการทดสอบ pH ซลัไฟด ์(Sulfide) และนํา้มนัและไขมนั (Fat Oil & Grease) มีค่าไม่เปลี่ยนแปลง 

 

1.2 ส่วนตกตะกอน 

โครงการได้จัดให้มีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณตะกอนของระบบบําบัดนํ้าเสีย  

ทุก 2 เดือน ซึ่งในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 พบว่า ปริมาณตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย 

มีปริมาณนอ้ย จึงไม่มีการสบูตะกอนออก ทัง้นีห้ากพบปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอนใกลเ้ต็มเจา้หนา้ท่ีจะทาํ

การสบูออกทนัที โดยใชบ้รกิารสบูสิ่งปฏิกลูจากเมืองพทัยา 
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1.3 บ่อดักไขมัน 

โครงการดาํเนินการตกัไขมนับรเิวณบ่อดกัไขมนั ณ หอ้งครวัเป็นประจาํทกุวนั จึงมีปรมิาณ

ไขมนัเขา้ระบบบาํบดันํา้เสียของโครงการในปริมาณนอ้ย ประกอบกบัโครงการใชจุ้ลินทรียช์ีวภาพในการบาํบดั

ไขมันจากบ่อดักไขมัน จึงมีปริมาณไขมันน้อย โดยมีเจา้หน้าท่ีคอยตรวจสอบปริมาณไขมันอย่างสมํ่าเสมอ  

หากพบว่าไขมนั ณ ระบบบาํบดันํา้เสีย มีปรมิาณมากจะดาํเนินการตกัไขมนัออกไปกาํจดั 

 

1.4 ระบบบาํบัดน้ําเสีย 

 โครงการไดจ้ัดใหม้ีเจา้หนา้ท่ีทาํบนัทึกรายละเอียดการเก็บและสถิติขอ้มูลการทาํงาน

ของระบบบาํบดันํา้เสียในแต่ละวันตามแบบ ทส. 1 และทาํรายงานสรุปผลการทาํงานของระบบบาํบัดนํา้เสีย 

ในแต่ละเดือนตามแบบ ทส. 2 (ภาคผนวกท่ี 8) 

 

2. ตรวจสอบระบบท่อน้ําประปาและถังสาํรองน้ําใช้ 

2.1 แนวท่อประปา 

โครงการไดจ้ดัใหม้ีเจา้หนา้ท่ีคอยตรวจสอบระบบเสน้ท่อประปาและการทาํงานของเคร่ือง 

สบูนํา้และวาลว์ต่างๆ ภายในพืน้ท่ีโครงการเป็นประจาํทกุเดือน (รูปที่ 2.12) 

 

2.2 ถังสาํรองน้ําใช้ทุกแห่งภายในโครงการ 

จ า ก ผ ล ก า ร ต ร ว จ วิ เ ค ร า ะ ห์คุณ ภ า พ นํ้า ใ ช้ข อ ง โ ค ร ง ก า ร โ ร ง แ ร ม โ อ โ ซ่  พัท ย า  

(OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จาํกัด ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ในวนัท่ี 7 ธันวาคม 2566 

จาํนวน 1 สถานี คือ บรเิวณ ถงัสาํรองนํา้ใช ้(Tap Water) พบว่า รายการทดสอบทัง้หมดมีค่าเป็นไปตามประกาศ

กรมอนามยั เรื่อง เกณฑเ์สนอแนะคณุภาพนํา้บรโิภคเพื่อเฝา้ระวงั กรมอนามยั พ.ศ. 2563 

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ทกุรายการทดสอบมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้

ที่ผ่านมา ทัง้นีย้งัมีค่าอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน 

ทัง้นี ้ทางโครงการไดท้าํการเฝา้ระวงัคณุภาพนํา้อย่างต่อเน่ือง เพื่อควบคมุคณุภาพของนํา้ 

บรเิวณถงัสาํรองนํา้ใชข้องโครงการใหอ้ยู่ในมาตรฐานกาํหนด 

 

2.3 การล้างทาํความสะอาดถังสํารองน้ําใช้ 

โครงการจัดให้มีการทําความสะอาด ถังสาํรองนํ้าใช้เป็นประจําทุกปี โดยในปี 2566  

ได้ดําเนินการล้างทําความสะอาดถังสํารองนํ้าใช้ภายในโครงการไปเมื่ อวัน ท่ี  7 พฤศจิกายน 2566  

(ภาคผนวกท่ี 13) 
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3. มูลฝอย 

โครงการไดม้อบหมายใหแ้ม่บา้นแต่ละอาคารเป็นผูดู้แลความสะอาดและรวบรวมการเก็บขยะ 

มลูฝอยเป็นประจาํทุกวนั และกาํชบัตอ้งมดัปากถุงใหแ้น่นเพื่อป้องกนัมลูฝอยกระจดักระจาย (รูปท่ี 2.20) จดัให้

มีพนักงานคอยตรวจสอบการตกคา้งของมูลฝอยภายในหอ้งพักมูลฝอยรวมของโครงการทุกวัน (รูปท่ี 2.34) 

รวมถึงทาํความสะอาดถังจัดเก็บมูลฝอยจากทุกจุดภายในโครงการทุกวัน (รูปท่ี 2.19) และทาํความสะอาด

หอ้งพักมูลฝอยรวมอย่างสมํ่าเสมอเป็นประจาํทุกครัง้ท่ีเมืองพัทพยาเก็บขนมูลฝอย (รูปท่ี 2.21) ซึ่งในเดือน

กรกฎาคม-ธันวาคม 2566 ไม่พบปัญหาขยะตกตา้ง 

 

4. ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย 

โครงการจดัใหม้ีการตรวจสอบอปุกรณป์้องกนัอคัคีภยัและสญัญาณเตือนอคัคีภยัใหพ้รอ้มใชง้าน

เป็นประจาํทุกเดือน เช่น เครื่องดับเพลิงแบบมือถือ หัวรบันํา้ดับเพลิง สายฉีดนํา้ดับเพลิง และตูเ้ก็บสายฉีดนํา้

ดับเพลิง (FHC) เป็นต้น (ภาคผนวกท่ี 9) พรอ้มกับทดสอบระบบแบตเตอร่ีสาํรองให้มีสภาพพร้อมใช้งาน 

และตรวจสอบป้ายและเคร่ืองหมายการหนีไฟใหช้ดัเจน ไม่ลบเลือน และมีพนกังานคอยดูแลไม่ใหม้ีสิ่งกีดขวาง

บรเิวณบนัไดหนีไฟอยู่เป็นประจาํ (รูปท่ี 2.35) 

 

5. ระบบระบายอากาศ 

โครงการมีพนักงานคอยตรวจสอบหน้าต่างและประตูไม่ให้มีวัตถุหรือสิ่งกีดขวางหรือชาํรุด

เสียหาย (รูปท่ี 2.48) และมีการบํารุงรักษาพัดลมทุกตัวให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอย่างสมํ่าเสมอ  

(รูปที่ 2.46) เพื่อใหอ้ปุกรณร์ะบายอากาศใหท้าํงานไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

 

6. พืน้ทีส่ีเขียว 

โครงการจัดจา้งคนสวนคอยดูแลตน้ไมใ้หส้วยงามอยู่เสมอ (รูปท่ี 2.1, 2.2, 2.3, 2.9 และ 2.10)  

คอยตดัแต่งก่ิงไมค้วบคมุทัง้ทรงพุ่ม และความสงูของตน้ไม ้พรอ้มทัง้ตรวจสอบความชุ่มชืน้พืน้ดินในบรเิวณสวน 

และระดบัตน้ไมเ้ป็นประจาํ เพื่อใหส้วยงามอยู่เสมอ 

 

7. การระบายน้ําและป้องกันน้ําท่วม 

โครงการมีการติดตัง้ตะแกรงดักมลูฝอยบริเวณจุดระบายนํา้เขา้สู่ท่อระบายนํา้ (รูปท่ี 2.26) และ

จดัใหม้ีการขุดลอกท่อระบายนํา้ภายในโครงการอย่างสมํ่าเสมอ โดยในปี 2566 ไดด้าํเนินการขุดลอกท่อระบาย

นํา้ภายในโครงการไปเมื่อวันท่ี 6 สิงหาคม 2566 (ภาคผนวกท่ี 12) และในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566  

ไม่พบการอดุตนัของท่อระบายนํา้ 
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8. การจราจร 

โครงการไดม้ีการติดตัง้ป้ายสญัลษัณจ์ราจรต่างๆ เช่น ป้ายจาํกดัความเร็ว (รูปท่ี 2.4) และการทาํ 

สนันูนชะลอความเร็ว (รูปท่ี 2.5) และมีเจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภัย เพื่อาํนวยความสะดวกดา้นการจราจร

ให้กับผู้พักอาศัย ตลอดจนดูแลความปลอดภัยผู้ท่ีมีสัญจรผ่านด้านหน้าทางเข้า-ออกโครงการ (รูปท่ี 2.8)  

ตลอดระยะเวลาดาํเนินโครงการ 

 

9. สุขภาพและสาธารณสุข 

9.1 การล้างทาํความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 

โครงการมีการลา้งทาํความสะอาดเคร่ืองปรบัอากาศในหอ้งพกัแรมเป็นประจาํทุก 3 เดือน 

(รูปที่ 2.49) 

 

9.2 ตรวจวิเคราะหเ์ชือ้ลีจิโอเนลลาจากท่อน้ําทิง้ของระบบปรับอากาศ 

จากผลการตรวจวิเคราะห์เชื ้อลีจิโอเนลลาจากท่อนํ้าทิ ้งของระบบปรับอากาศของ 

โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA) บรษัิท โอโซ่ พทัยา จาํกดั ประจาํเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 

ทาํการตรวจวัดเมื่อวันท่ี 21 สิงหาคม และ 22 พฤศจิกายน 2566 จาํนวน 1 สถานี คือ Cooling Tower พบว่า  

ไม่พบเชือ้ Legionella spp. จากท่อนํา้ทิง้ของระบบปรบัอากาศของโครงการ 

 

9.2 สระว่ายน้ํา 

ทางโครงการมีการเก็บตวัอย่างนํา้ในสระว่ายนํา้ เพื่อตรวจวดัปรมิาณคลอรีนอิสระคงเหลือ 

และค่าความเป็นกรด-ด่าง ตรวจวดัวนัละ 2 ครัง้ คือช่วงก่อนเปิดบริการสระว่ายนํา้ และหลงัปิดบริการสระว่ายนํา้ 

ในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จาํนวน 1 จดุตรวจวดั รายละเอียดแสดงดงัภาคผนวกท่ี 10 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้าของโครงการโรงแรมโอโซ่ พัทยา  

(OZO PATTAYA) บริษัท โอโซ่ พัทยา จํากัด ประจําเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566 จํานวน 1 สถานี คือ  

บริเวณสระว่ายนํา้ พบว่า รายการทดสอบทั้งหมดมีค่าเป็นไปตามคาํแนะนาํของคณะกรรมการสาธารณสุข  

ฉบบัท่ี 1/2550 เรื่อง การควบคมุการประกอบกิจการสระว่ายนํา้ ที่กาํหนดไวท้กุประการ 

- ผ ล การตรวจ วิ เ คราะ ห์คุณ ภ าพ นํ้า ในส ระ ว่ ายนํ้าตร วจ วิ เ คราะ ห์ทุ ก เ ดื อ น  

เมื่อเปรียบเทียบกบัผลครัง้ที่ผ่านมา พบว่า ทกุรายการทดสอบมีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ท่ีผ่านมา และมีค่าอยู่

ในเกณฑม์าตรฐานกาํหนด 
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- ผลการตรวจวิ เคราะห์คุณภาพนํ้าในสระว่ายนํ้าตรวจวิ เคราะห์ปีละ 4 ครั้ง  

เมื่อเปรียบเทียบกับผลครัง้ท่ีผ่านมา พบว่า รายการทดสอบส่วนใหญ่มีค่าไม่เปลี่ยนแปลงจากครัง้ท่ีผ่านมา 

สาํหรบั รายการทดสอบ Ammonia as Nitrogen และ Nitrate as Nitrogen มีค่าลดลง ยกเวน้ รายการทดสอบ 

Alkalinity, Total Hardness, Cyanuric acid และ Chloride มีค่าเพิ่มขึน้จากครัง้ที่ผ่านมา ทัง้นี ้ยงัคงมีค่าเป็นไป

ตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้

 

9.3 ห้องน้ําและห้องอาบน้ําบริเวณสระว่ายน้ํา 

ทางโครงการมีพนักงานคอยทาํความสะอาดหอ้งนํา้และหอ้งอาบนํา้บริเวณสระว่ายนํา้ 

อย่างสมํ่าเสมอ โดยจะดาํเนินการวนัละ 2 ครัง้ คือ ช่วงก่อนเปิดบริการสระว่ายนํา้ และหลงัปิดบรกิารสระว่ายนํา้ 

(ภาคผนวกท่ี 14) หากพบว่ามีการชาํรุด ทางโครงการจะดาํเนินการซ่อมแซมแกไ้ขทนัที 

 

9.4 มาตรการด้านโครงสร้างและความปลอดภัย 

ทางโครงการมีมาตรการดา้นโครงสรา้งและความปลอดภยัของสระว่ายนํา้ ดงันี ้

- ก่อสรา้งอาคารดว้ยวสัดมุั่นคงแข็งแรง พืน้เรียบ ไม่ลื่น ไม่ดดูซมึนํา้ ทาํความสะอาดง่าย 

พืน้ลาดเอียงเล็กนอ้ยเพื่อการระบายนํา้ที่ดี (รูปท่ี 2.50) 

- ทางโครงการมีแสงสว่างเพียงพอบรเิวณรอบสระว่ายนํา้ (รูปท่ี 2.51) 

- ทางโครงการมีเสน้ทางเดินรอบสระว่ายนํา้ท่ีไม่ลื่น ไม่มีนํา้ขงั และทาํความสะอาดง่าย 

(รูปท่ี 2.52) 

- ทางโครงการมีรางระบายนํา้ลน้มีฝาปิดรอบบรเิวณสระว่ายนํา้ (รูปที่ 2.53) 

- ทางโครงการมีเจา้หน้าท่ีดูแลสระว่ายนํา้ท่ีมีความรูด้า้นการปฐมพยาบาลคนจมนํา้  

และใหค้วามช่วยเหลือในกรณีเกิดเหตฉุกุเฉิน (รูปที่ 2.54)  

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีคอยตรวจสอบสภาพพื ้นสระว่ายนํ้าให้อยู่ในสภาพท่ีดี  

(รูปที่ 2.55) 

- ทางโครงการมีเจ้าหน้าท่ีดูแลสระว่ายนํา้ท่ีผ่านการฝึกอบรมการช่วยชีวิตคนจมนํา้ 

และสามารถใหก้ารปฐมพยาบาลได ้โดยกาํหนดใหอ้ยู่ประจาํสระว่ายนํา้ตลอดเวลาท่ีเปิดใหบ้ริการสระว่ายนํา้ 

(รูปที่ 2.54) (ภาคผนวกท่ี 7) 

- ทางโครงการไดช้ีแ้จงใหผู้พ้กัอาศยัทราบถึงขอ้ปฏิบติัในการใชบ้รกิารสระว่ายนํา้ทุกครัง้ 

และมีผู ้ดูแลสระว่ายนํา้คอยตรวจสอบให้มีผู ้ดูแลมาด้วย กรณีท่ีนาํเด็กอายุตํ่ากว่า 10 ปีท่ียังว่ายนํา้ไม่เป็น 

และผูส้งูอายท่ีุไม่สามารถดแูลตวัเองไดม้าใชบ้รกิารสระว่ายนํา้ 

 



โครงการโรงแรมโอโซ่ พทัยา (OZO PATTAYA)  

บริษัท โอโซ่ พทัยา จาํกดั 

 

 

             จดัทาํโดย  หนา้ 4-6 
                 บริษัท อีสเทิรน์ ไทย คอนซลัติง้ 1992 จาํกดั   

- ทางโครงการมีอปุกรณช์่วยชีวิตบรเิวณสระว่ายนํา้ ดงันี ้

• โฟมช่วยชีวิต จาํนวน 2 อนั (รูปที่ 2.56) 

• ห่วงชูชีพ ขนาดเสน้ผ่านศนูยก์ลางภายใน 15 นิว้ หรือทุ่นลอยผูกไวก้ับเชือกยาว 

ไม่นอ้ยกว่าความกวา้งของสระว่ายนํา้อย่างนอ้ย 2 อนั (รูปที่ 2.56) 

• ไม้ช่วยชี วิต ความยาวไม่น้อยกว่า 3.5 เมตร นํ้าหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน  

และตอ้งวางไวท่ี้ปลายลูส่ว่นลกึของสระว่ายนํา้ (รูปท่ี 2.56) 

• เครื่องช่วยหายใจ สาํหรบัผูใ้หญ่ และเด็ก (รูปที่ 2.57) 

• เครื่องกระตุน้หวัใจดว้ยไฟฟ้า ชนิดอตัโนมติั (AED) (รูปที่ 2.58) 

• หอ้งปฐมพยาบาลพรอ้มชดุปฐมพยาบาลท่ีพรอ้มใชง้าน (รูปท่ี 2.59) 

- ทางโครงการได้ปิดประกาศหมายเลขโทรศัพท์ของโรงพยาบาล และสถานีตาํรวจ  

ท่ีบรเิวณสระว่ายนํา้ตามท่ีมาตรการกาํหนด เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตฉุกุเฉินต่างๆ (รูปที่ 2.60) 




