
 

 

 

 

 

บทที่ 3 
ผลกำรปฏบิัติตำมมำตรกำร 

ติดตำมตรวจสอบคุณภำพสิ่งแวดล้อม 
    



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-1 

  บทที่ 3 
ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 
3.1 การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
 

 โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 
ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งด าเนินการท าเหมืองตามประทานบัตรที่ 30475/15995 
หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 30475 มีขนาดพ้ืนที่ 50-1-74 ไร่ ตามที่เสนอในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการเหมืองแร่ โดยท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมซึ่งครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 
3 ประการ ได้แก่   
 

1.1 คุณภาพอากาศ    
1.2 ระดับเสียง    
1.3 คุณภาพน้ า 

 

 ทั้งนี้สามารถพิจารณาผลการติดตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่
ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 
2567 (ครั้งที่ 2/2567) ได้ดังต่อไปนี้ 

 

3.2 ขอบเขตการด าเนินการ  
 

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ได้มีแผนการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2567 แสดงดังตารางที่ 3.1 และมีรายละเอียดผลการปฏิบัติตาม
แผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 แสดงดังตารางท่ี 3.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-2 

ตารางท่ี 3.1 แผนการด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจ าปี 2567 
 

รายการตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวดั 

เดือนท่ีท าการตรวจวัด 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 
1. ลักษณะภูมิประเทศ 
1. ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการท า
เหมืองในแต่ละช่วง 

 
- บริเวณพื้นที่โครงการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. ตรวจสอบความเสถียรของหน้า
เหมือง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

3. ภายหลังสิ้นสุดการท าเหมืองปรับ
สภาพและฟื้นฟูไม่ให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

2. คุณภาพอากาศ 
1. ฝุ่นละอองแขวนลอยทั้งหมดใน
บรรยากาศ (TSP)  

 
1. โรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 
2. วัดวนคีรีบุญมาราม 
3. ถนนล าลองของโครงการที่
เป็นเส้นทางขนส่งแร่ด้านทิศ
เหนือก่อนถึงบ่อล้างรถ 
4. บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียง
ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 
1035  
5. บ้านพักอาศัยของเกษตรกร 
1 หลังคาเรือน ด้านทิศเหนือ
พื้นที่โครงการ 

       √ 
 

          √ 

2. ความเร็วลมและทิศทางลม 
(WS/WD) 

3. ระดับเสียง 
1. ระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไปในรอบ 
24 ชั่วโมง (Leq 24 ชั่วโมง)  

 
1. บ้านพักอาศัยของเกษตรกร 
1 หลังคาเรือน ด้านทิศเหนือ
พื้นที่โครงการ 

            
   √ 

 
       √ 

4. คุณภาพน  าผิวดิน 
4.1 คุณภาพน้ าผิวดิน 
- pH 
- Total Solids 
- Turbidity 
- Total Hardness 
- Total Iron 
- Arsenic 
- Lead 
- Cadmium 
- Manganese 
- Mercury   

 
1. บ่อดักตะกอนที่เก็บกอง
เปลือกดิน (บ่อ 1) 
2. บ่อดักตะกอนจากหน้า
เหมือง (บ่อ 2) 
3. ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่าน
พื้นที่โครงการ 
4. ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื้นที่
โครงการ  
5. ห้วยดอกเข็มหลังไหลผ่าน
พื้นที่โครงการ   

             
   √        √ 

4.2 ตรวจสอบคันนบดินและคูระบาย
น้ า 
 

บริเวณคันนบดินและคูระบาย
น้ ารอบพื้นที่โครงการ (ทุก
เดือน) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

4.3 ตรวจสอบปริมาณตะกอน บริเวณบ่อดักตะกอน (ปีละ 2 
ครั้ง ในช่วงเดือน เมษายนและ
ธันวาคม) 

   √        √ 

5. บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 
5.1 ตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่
ในช่วงถนนล าลองให้มีสภาพใช้งาน
ได้ดี 
5.2 ตรวจสอบการใช้ผ้าใบปิดคลุม
กระบะรถบรรทุกอย่างสม่ าเสมอ 
5.3 ติดสต๊ิกเกอร์ที่รถบรรทุกเพื่อ
แสดงว่าเป็นรถขนแร่จากโครงการ 

 
- ถนนล าลองของโครงการ 
- รถบรรทุกของโครงการ 
(เดือนละ 1 ครั้ง) 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ 

 
√ √ √ √ √ √ √ 

            

            

            

หมายเหตุ  : อ้างอิงตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด (ประทานบัตรที่ 30475/15995) 

 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-3 

ตารางท่ี 3.1 (ต่อ)  

รายการตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวดั 

เดือนท่ีท าการตรวจวัด 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 
6.1 สอบถามปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฏรในชุมชนใกล้เคียงว่าได้รับ
ผลกระทบจากกิจกรรมการท าเหมือง
หรือไม ่

 
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
(ตลอดอายุประทานบัตร) 

                 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7. การมีส่วนร่วมของประชาชน 
7.1 สอบถามทัศนคติของประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการว่า
ต้องการสิ่งใดหรือได้รับผลกระทบ
ใดบ้างจากการด าเนินโครงการ 

 
ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
(ตลอดอายุประทานบัตร) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

7.2 ตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์
จากการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากโครงการว่ามีความ
เหมาะสมเพียงใด 

ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
(ตลอดอายุประทานบัตร) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8. สาธารณสุข อาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย 
8.1 บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของ
พนักงานพร้อมทั้งแสดงสถิตทาง
อุบัติเหตุรวมทั้งชี้แจงสาเหตุให้พนักงาน
ทราบข้อมูล 

 
 
พนักงานของโครงการ 
(ปีละ 1 ครั้ง) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8.2 ทดสอบความเข้าใจต่อการใช้
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยอย่างน้อย
เดือนละ 1 ครั้ง 

พนักงานของโครงการ 
(เดือนละ 1 ครั้ง) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8.3 ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย
โดยทั่วไปของพนักงานปีละ 1 ครั้ง 
ได้แก่ 
- ความสามารถของการได้ยิน 
- ระบบทางเดินหายใจ 
- ระบบประสาทในการรับรู ้
- การเอ็กซเ์รย์ปอด 

พนักงานของโครงการ 
(ปีละ 1 ครั้ง) 

     

 √ 

  

 

 

 

8.4 ตรวจเช็คและควบคุมดูแลให้
พนักงานที่ท างานบริเวณที่มีความเสี่ยง
ต่อการได้รับผลกระทบต้องใช้อุปกรณ์
ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลตลอด
ช่วงเวลาการท างาน 

พนักงานของโครงการตลอด 
(อายุประทานบัตร) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

8.5 ตรวจสุขภาพโดยทั่วไปของ
ประชาชนบริเวณพื้นที่ศึกษา 

ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการ (ปี
ละ 1 ครั้ง) 

√            

หมายเหตุ  : อ้างอิงตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ ของโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด (ประทานบัตรที่ 30475/15995) 

 

 

  



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-4 

ตารางท่ี 3.2 รายละเอียดการด าเนินงานตามแผนการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ 
ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 

 
รายการตรวจสอบ 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวดั พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวดั วันที่ด าเนินการ 

1. ลักษณะภูมิประเทศ - ฟื้นฟูสภาพพ้ืนที่ภายหลัง
การท าเหมอืงในแต่ละชว่ง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
- 

ก.ค. - ธ.ค. 67 
- ตรวจสอบความเสถียรของ
หน้าเหมือง 

- บริเวณพื้นที่โครงการ 
- 

- ภายหลังสิ้นสุดการท า
เหมืองปรับสภาพและฟืน้ฟู
ไม่ให้เกิดผลกระทบ
สิ่งแวดลอ้ม 

- บริเวณพื้นที่โครงการ - - 

2.  คุณภาพอากาศ   - ฝุ่นละอองแขวนลอย
ทั้งหมดในบรรยากาศ (TSP) 
เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง 

1. โรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 
2. วัดวนคีรีบุญมาราม 
3. ถนนล าลองของโครงการที่เป็นเส้นทาง
ขนส่งแร่ด้านทิศเหนือก่อนถึงบ่อล้างรถ 
4. บริ เวณบ้านเรือนใกล้ เคียงทางหลวง
จังหวัดหมายเลข 1035 ด้านทิศเหนือพื้นที่
โครงการ 
5. บ้านพักอาศัยของเกษตรกร 1 หลังคาเรือน
ด้านทิศเหนือพื้นที่โครงการ 

- Gravimetric Method 
 

23-26 ธ.ค. 67 

- ความเร็วลมและทิศทางลม 
(WS/WD)  

3. ระดับเสยีง - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
(Leq 24 ชั่วโมง)  

1. บ้านพักอาศัยของเกษตรกร 1 หลังคาเรือน 
ด้านทิศเหนือพื้นที่โครงการ 

- Sound Level  Meter 
23-26 ธ.ค. 67 

4. คุณภาพน  า 
 

- pH 
- Total Solid 
- Turbidity 
- Total Hardness 
- Total Iron 
- Arsenic 
- Lead 
- Cadmium 
- Manganese 
- Mercury   

1. บ่อดักตะกอนที่เก็บกองเปลอืกดนิ (บ่อ 1) 
2. บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) 
3. ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
4. ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 
5. ห้วยดอกเข็มหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ   

- APHA-4500-H+ B. 
- APHA-2540 B. 
- APHA-2130 B. 
- APHA-2340 C. 
- APHA-3120 B. 
- APHA-3120 B. 
- APHA-3120 B. 
- APHA-3120 B. 
- APHA-3120 B. 
- APHA-3112 B. 

18 ธ.ค. 67 

- ตรวจสอบคนันบดินและคู
ระบายน้ ารอบพื้นที่โครงการ 

- บริเวณคันนบดินและคูระบายน้ ารอบพืน้ที่
โครงการ 

- ตรวจสอบคันนบดินและคู
ร ะ บ า ย น้ า ร อ บ พื้ น ที่
โครงการ 

ก.ค. - ธ.ค. 67 

- ตรวจสอบปรมิาณตะกอน - บริเวณบ่อดกัตะกอน บ่อ 1 บอ่ 2  
และคูระบายน้ า 

- ตรวจสอบบ่อดักตะกอน 
บ่อ 1 บ่อ 2 และคูระบาย
น้ า 

ก.ค. - ธ.ค. 67 

5. บริเวณเส้นทาง
ขนส่งแร ่
 

- ตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่
ในช่วงถนนล าลองให้มีสภาพ
ใช้งานได้ด ี

- ถนนล าลองของโครงการ 
 

- ส ารวจพื้นที่โครงการ ก.ค. - ธ.ค. 67 

- ตรวจสอบการใช้ผ้าใบปิด
คลุมกระบะรถบรรทกุอย่าง
สม่ าเสมอ 

- รถบรรทุกของโครงการ - ส ารวจรถบรรทุก ก.ค. - ธ.ค. 67 

- ติดสติก๊เกอร์ทีร่ถบรรทกุ
เพื่อแสดงว่าเป็นรถขนแร่
จากโครงการ 

- รถบรรทุกของโครงการ - ส ารวจรถบรรทุก ก.ค. - ธ.ค. 67 
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ตารางท่ี 3.2 (ต่อ) 

รายการตรวจสอบ 
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จุดตรวจวดั พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวดั วันที่ด าเนินการ 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 
 

- สอบถามปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฎรในชุมชนใกล้เคียงว่า
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ท าเหมืองหรือไม่ 

- ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง - ส ารวจความคิดเห็น ก.ค. - ธ.ค. 67 

7. การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
 

- สอบถามทัศนคติของประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการวา่
ต้องการสิ่งใดหรือได้รับผลกระทบ
ใดบ้างจากการด าเนินโครงการ 

- ประชาชนพื้นที่ใกล้เคียง - ส ารวจความคิดเห็น ก.ค. - ธ.ค. 67 

 -  ประ เมินผลสัมฤทธิ์ จากการ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ป ร ะ ช า ช น ที่ ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากโครงการว่ามีความ
เหมาะสมเพียงใด 

- ประชาชนพื้นที่ใกลเ้คียง - ส ารวจความคิดเห็น ก.ค. - ธ.ค. 67 

8. สาธารณสุข  
อ า ชี ว อ น า มั ย แ ล ะ
ความปลอดภัย 
 

- ทดสอบความเข้าใจต่อการใช้
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย อย่าง
น้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

พนักงานของโครงการ - บันทึกสถิติและการตรวจ
สุขภาพ 

ก.ค. - ธ.ค. 67 

- ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกาย
โดยทั่วไปของพนักงานปีละ 1 ครั้ง 
ได้แก่ 
• ความสามารถของการได้ยิน 
• ระบบทางเดินหายใจ 
• ระบบประสาทในการรับรู้ 
• การเอ็กเรย์ปอด 

พนักงานของโครงการ - บันทึกสถิติและการตรวจ
สุขภาพ 

24-25 ก.ค. 67 

-  ตรวจเช็คและควบคุมดูแลให้
พนักงานที่ท างานบริเวณที่มีความ
เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบต้องใช้
อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล
ตลอดช่วงเวลาการท างาน 

พนักงานของโครงการ - บันทึกสถิติและการตรวจ
สุขภาพ 

ก.ค. - ธ.ค. 67 

-  ตรวจสุ ขภาพโดยทั่ ว ไปของ
ประชาชน บริเวณพื้นที่ศึกษา 

ชุมชนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ
จากโครงการ 

- บันทึกสถิติและการตรวจ
สุขภาพ 

19 ม.ค. 67 
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3.3 ลักษณะภมูิประเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของพ้ืนที่โครงการมีเนื้อที่ทั้งหมด 50-1-74 ไร่ เป็นพื้นที่ท าเหมือง ประมาณ 34.50 ไร่ 
การท าเหมืองจะเริ่มต้นเดินหน้าเหมืองบริเวณอักษร “ห” ทางด้านทิศเหนือ แล้วเดินหน้าเหมืองลงมาทางทิศใต้ 
พร้อมขยายหน้าเหมืองไปโดยรอบแล้วขุดลงตามแนวดิ่งจากระดับ 222-243 เมตร จนถึงระดับ 206 เมตร 
เหนือระดับน้ าทะเลปานกลางระยะเวลาในการท าเหมือง 17 ปี เดินหน้าเหมืองในลักษณะขั้นบันได มีความสูง
แต่ละขั้นไม่ให้สูงเกิน 4 เมตร ความกว้างของแต่ละขั้นไม่น้อยกว่า 5 เมตร โดยควบคุมความลาดชันรวมของ
หน้าเหมือง (Overall slope) ไม่ให้เกิน 45 องศา เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการท าเหมืองจะท าให้ลักษณะภูมิ
ประเทศจากพ้ืนที่ราบมีลักษณะภูมิประเทศเปลี่ยนแปลงไปเป็นบ่อ  เหมืองตามพ้ืนที่และทิศทางการเดินหน้า
เหมืองในแต่ละช่วงอายุประทานบัตร 
         โครงการได้ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่การท าเหมือง และปรับสภาพพ้ืนที่บริเวณโครงการเล็กน้อย เช่น  
ท าคันนบ คูระบายน้ า และบ่อดักตะกอน เป็นต้น แต่ เว้นการท าเหมืองในระยะ 10 เมตรและ 50 เมตร  
ดังภาพที่ 3.1 และเตรียมพ้ืนที่ส าหรับปลูกไม้ยืนต้น ได้แก่ กระถินเทพา และนนทรี บริเวณคันดิน  บริเวณเขต
พ้ืนที่เว้นการท าเหมืองระยะ 10 เมตร และ 50 เมตร โดยรอบพ้ืนที่โครงการ ระยะ 2×2 เมตร แบบสลับฟัน
ปลา และพืชคลุมดิน ได้แก่ ปลูกหญ้าแฝก เป็นแถวยาวต่อเนื่อง ระยะห่างระหว่างแถวประมาณ 1 เมตร 
บริเวณคันดินขอบคูระบายน้ า โดยรอบพ้ืนที่โครงการและที่เก็บกองเปลือกดิน บริเวณเขตพ้ืนที่เว้นการท า
เหมือง เพ่ือช่วยยึดหน้าดิน โครงการต้องการปรับปรุงฟ้ืนฟูพ้ืนที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่แล้ว ทั้งระยะ
ด าเนินการท าเหมือง และสิ้นสุดการท าเหมือง โดยใโครงการได้ด า เนินงานตามแผนฟ้ืนฟูแต่ละช่วง และ
สอดคล้องตามแผนการท าเหมือง โดยความคืบหน้าของการฟื้นฟูไดร้ายงานให้กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการ
เหมืองแรท่ราบเป็นประจ าทุกปี 
 

  
ภาพที่ 3.1 พ้ืนที่เว้นการท าเหมืองในระยะ 10 เมตร และ 50 เมตร 

 

 

 

 

ระยะ 10 เมตร ระยะ 50 เมตร 
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3.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ  

 3.4.1 แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

  

 หมายเหตุ  :             ที่ตั้งโครงการ ถนนล าลองของโครงการที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ 

 โรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ บริเวณบ้านเรือนใกล้ทางหลวงหมายเลข 1035 

วัดวนคีรบีุญมาราม บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือของโครงการ  
                                        

                                     ทิศทางลมและความเร็วลม  

ภาพที่ 3.2 แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 

A

A
2 

A

A
2 
A

A
2 A

A
2 

A
A

A
2 

N 

ลมสงบร้อยละ 100 
 

มีความเร็วลม 1.3 เมตร/วินาที 
 

ลมสงบร้อยละ 100 
 

ลมสงบร้อยละ 100 
 
 

มีความเร็วลม 1.3 เมตร/วินาที 
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 3.4.2 ภาพถ่ายการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

  

ภาพที่ 3.3 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
  บริเวณโรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 

ภาพที่ 3.4 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
  บริเวณวัดวนคีรีบุญมาราม 

  

 ภาพที่ 3.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณ 
                  ถนนล าลองของโครงการที่เป็นเส้น   
                  ทางขนส่งแร่ 

 ภาพที่ 3.6 การตรวจวัดคุณภาพอากาศ บริเวณ 
                บ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวง หมายเลข  
                1035 

 
ภาพที่ 3.7 การตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกร 

       บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ 
  
 
 

23/12/2024 23/12/2024 

23/12/2024 23/12/2024 

23/12/2024 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-9 

 3.4.3 วิธีการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
  

การตรวจวัดคุณภาพอากาศ ได้ด าเนินการตามวิธีมาตรฐาน ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป มีรายละเอียด
ดังตารางท่ี 3.3 

ตารางท่ี 3.3 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 
1 ความเร็วลมและ

ทิศทางลม : 
WS/WD 

WS/WD Equipment ท าการบันทึกข้อมูลความเร็วลมและทิศทางลม โดยใช้เครื่อง
ตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม (wind speed and 
wind direction equipment) เป็นเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วน า
ข้อมูลมาประมวลผล  และจัดท า  Wind Rose Diagram 

2 ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
กว่า 100 ไมครอน : 
TSP 

Gravimetric Method  เก็บตัวอย่างโดยใช้เครื่อง High Volume Air Sampler ดูด
ตัวอย่างอากาศผ่านกระดาษกรองชนิดใยแก้ว (Glass Fiber 
Filter) ด้วยอัตราการไหลในช่วง 1.13-1.7 ลบ.ม./นาที เป็น
ระยะเวลา 24 ช่ัวโมง แล้วน ากระดาษกรองมาท าการ
วิเคราะห์หาปริมาณความเข้มข้นของฝุ่นละออง ตามวิธี 
Gravimetric Method 

 
 

 3.4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ                                  

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดิน
ซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งด าเนินการ
ตรวจวัดระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2567 โดยผลการตรวจวัดความเร็วลมและทิศทางลม ได้ด าเนินการ
ตรวจวัดพร้อมกับการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จ านวน 5 จุด ได้แก ่ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 
วัดวนคีรีบุญมาราม ถนนล าลองของโครงการที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวงจังหวัด
หมายเลข 1035 ด้านทิศเหนือพ้ืนที่โครงการ และบ้านพักอาศัยของเกษตรกร 1 หลังคาเรือนด้านทิศเหนือพ้ืนที่
โครงการ แสดงดังตารางท่ี 3.4 และตารางท่ี 3.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-10 

ตารางท่ี 3.4 ผลการตรวจวัดทิศทางและความเร็วลม 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
สถานีตรวจวดั โรงเรียนบ้านร่มไตรรตัน ์
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี 0556863X 2033576Y 

 
 

ผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเรว็ลมบริเวณโรงเรยีนบ้านร่มไตรรัตน์ 

เวลา(1) 
23 ธันวาคม 2567 24 ธันวาคม 2567 25 ธันวาคม 2567 26 ธันวาคม 2567 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 - 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 - 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 - 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 - 10:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
10:00 - 11:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
11:00 - 12:00 น. 0.4 SSE 0.4 W 0.0 CALM   
12:00 - 13:00 น. 0.9 SE 0.9 SSE 0.4 NE   
13:00 - 14:00 น. 0.9 ENE 0.9 SSE 0.4 NNE   
14:00 - 15:00 น. 0.9 NNE 0.9 SE 0.4 N   
15:00 - 16:00 น. 0.9 NNE 0.4 NE 0.4 ENE   
16:00 - 17:00 น. 0.9 N 0.4 W 0.9 N   
17:00 - 18:00 น. 0.9 NNE 0.9 N 0.4 NNE   
18:00 - 19:00 น. 0.4 NNE 0.0 CALM 0.0 CALM   
19:00 - 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหต ุ: (1) เวลารายชัว่โมง จ านวน 24 ชั่วโม’ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-11 

 ข้อสรุป 
 

 โรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ เป็นลมสงบร้อยละ 100 มีค่าความเร็วลมน้อยกว่า 1.0 เมตรต่อวินาที         
ดังภาพที่ 3.8 
 

  

   ภาพที่ 3.8  แผนผังผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม บริเวณโรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 

 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-12 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
สถานีตรวจวดั วัดวนคีรีบุญมาราม 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี 0558542X 2030826Y 

 
 

ผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเรว็ลมบริเวณวัดวนคีรีบญุมาราม 

เวลา(1) 
23 ธันวาคม 2567 24 ธันวาคม 2567 25 ธันวาคม 2567 26 ธันวาคม 2567 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 - 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 - 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 - 09:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
09:00 - 10:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
10:00 - 11:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
11:00 - 12:00 น. 0.4 ENE 0.0 CALM 0.4 NNW   
12:00 - 13:00 น. 0.4 ENE 0.4 ENE 0.4 ENE   
13:00 - 14:00 น. 0.9 ENE 0.4 SE 0.4 SE   
14:00 - 15:00 น. 0.9 N 0.4 SE 0.9 NNW   
15:00 - 16:00 น. 1.3 N 0.9 ENE 0.4 NW   
16:00 - 17:00 น. 0.9 NNW 0.0 CALM 0.9 NNW   
17:00 - 18:00 น. 0.9 NE 0.9 NNW 0.9 NNW   
18:00 - 19:00 น. 0.4 N 0.0 CALM 0.0 CALM   
19:00 - 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหต ุ: (1) เวลารายชัว่โมง จ านวน 24 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-13 

 ข้อสรุป 
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทางทิศเหนือ 
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าเท่ากับ 1.3 เมตรต่อวินาที 

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับต าแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า วัดวนคีรีบุญมาราม ต าแหน่ง
เหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการของโครงการในช่วงเวลาดังภาพที่ 3.9  
 

 

     ภาพที่ 3.9  แผนผังผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม บริเวณวัดวนคีรีบุญมาราม 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-14 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
สถานีตรวจวดั ถนนล าลองของโครงการที่เป็นเสน้ทางขนส่งแร่ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี 0557820X 2032512Y 

 
 

ผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเรว็ลมบริเวณถนนล าลองของโครงการทีเ่ป็นเส้นทางขนส่งแร่ 

เวลา(1) 
23 ธันวาคม 2567 24 ธันวาคม 2567 25 ธันวาคม 2567 26 ธันวาคม 2567 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 - 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 - 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 - 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 - 10:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
10:00 - 11:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 E 
11:00 - 12:00 น. 0.4 NNW 0.4 SSE 0.4 NW   
12:00 - 13:00 น. 0.4 NNW 0.4 NNW 0.4 ESE   
13:00 - 14:00 น. 0.4 NNW 0.4 NW 0.9 SSE   
14:00 - 15:00 น. 0.4 NNW 0.4 SSE 0.4 NW   
15:00 - 16:00 น. 0.4 NNW 0.4 SSE 0.4 NW   
16:00 - 17:00 น. 0.0 CALM 0.4 WNW 0.4 NNW   
17:00 - 18:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
18:00 - 19:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
19:00 - 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหต ุ: (1) เวลารายชัว่โมง จ านวน 24 ชั่วโมง 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-15 

 ข้อสรุป 
บริเวณถนนล าลองของโครงการที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ เป็นลมสงบร้อยละ 100 ดังภาพที่ 3.10 
 

 

     ภาพที่ 3.10  แผนผังผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม บริเวณถนนล าลองของโครงการที่ 
       เป็นเส้นทางขนส่งแร่ 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-16 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
สถานีตรวจวดั บ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1035 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี 0557068X 2033172Y 

 
 

ผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเรว็ลมบริเวณบา้นเรือนใกล้เคียงทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1035 

เวลา(1) 
23 ธันวาคม 2567 24 ธันวาคม 2567 25 ธันวาคม 2567 26 ธันวาคม 2567 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 - 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 - 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 - 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 - 10:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.4 ENE 
10:00 - 11:00 น. 0.4 S 0.4 SE 0.4 NE   
11:00 - 12:00 น. 0.9 E 0.4 S 0.4 SE   
12:00 - 13:00 น. 0.9 NNW 0.9 E 0.9 E   
13:00 - 14:00 น. 0.9 NE 0.9 E 0.9 N   
14:00 - 15:00 น. 0.9 NE 0.9 NNW 1.3 SSW   
15:00 - 16:00 น. 0.9 NNW 0.9 NE 0.9 SE   
16:00 - 17:00 น. 0.9 NNW 0.4 SW 0.9 NNW   
17:00 - 18:00 น. 0.9 N 0.4 NNW 0.4 NNW   
18:00 - 19:00 น. 0.4 NNW 0.4 NNW 0.0 CALM   
19:00 - 20:00 น. 0.9 NNW 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.4 NNW 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหต ุ: (1) เวลารายชัว่โมง จ านวน 24 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-17 

 ข้อสรุป 
ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศใต้ค่อนไปทางตะวันตก 
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าเท่ากับ 1.3 เมตรต่อวินาที 

 

เมื่อพิจารณาความเร็วลมและทิศทางลมเทียบกับต าแหน่งที่ตั้งโครงการ พบว่า บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 1035 อยู่ต าแหน่งเหนือทิศทางลม จึงไม่ได้รับผลกระทบจากการด าเนินการในช่วงเวลา
ดังกล่าว ดังภาพที่ 3.11 
 

 

     ภาพที่ 3.11  แผนผังผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวง 
  จังหวัดหมายเลข 1035        



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-18 

ตารางท่ี 3.4 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
สถานีตรวจวดั บ้านพักอาศัยของเกษตรกร 1 หลงัคาเรือนด้านทิศเหนือพื้นที่โครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี 0557643X 2035890Y 

 
 

ผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเรว็ลมบริเวณบา้นพักอาศัยของเกษตรกร 1 หลงัคาเรือนด้านทิศเหนือพื นที่โครงการ 

เวลา(1) 
23 ธันวาคม 2567 24 ธันวาคม 2567 25 ธันวาคม 2567 26 ธันวาคม 2567 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

ความเร็ว 
(เมตร/วินาที) 

ทิศทาง 
ความเร็ว 

(เมตร/วินาที) 
ทิศทาง 

00:00 - 01:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
01:00 - 02:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
02:00 - 03:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
03:00 - 04:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
04:00 - 05:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
05:00 - 06:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
06:00 - 07:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
07:00 - 08:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
08:00 - 09:00 น.   0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM 
09:00 - 10:00 น. 0.4 S 0.0 CALM 0.0 CALM   
10:00 - 11:00 น. 0.4 S 0.0 CALM 0.0 CALM   
11:00 - 12:00 น. 0.9 SE 0.0 CALM 0.0 CALM   
12:00 - 13:00 น. 0.9 ESE 0.4 ENE 0.4 ESE   
13:00 - 14:00 น. 0.9 ESE 0.9 SE 0.4 SE   
14:00 - 15:00 น. 0.9 N 0.9 E 0.4 NW   
15:00 - 16:00 น. 0.4 NW 0.9 E 0.4 ENE   
16:00 - 17:00 น. 0.4 NW 0.4 S 0.0 CALM   
17:00 - 18:00 น. 0.4 NW 0.4 NNW 0.0 CALM   
18:00 - 19:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
19:00 - 20:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
20:00 - 21:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
21:00 - 22:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
22:00 - 23:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   
23:00 - 00:00 น. 0.0 CALM 0.0 CALM 0.0 CALM   

 

หมายเหต ุ: (1) เวลารายชัว่โมง จ านวน 24 ชั่วโมง 
 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-19 

 ข้อสรุป 
 บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกร 1 หลังคาเรือนด้านทิศเหนือพ้ืนที่โครงการ เป็นลมสงบร้อยละ 100 
ดังภาพที่ 3.12 
 

 

     ภาพที่ 3.12  แผนผังผลการตรวจวัดทิศทางลมและความเร็วลม บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกร  
  1 หลังคาเรือนด้านทิศ เหนือพ้ืนที่โครงการ   



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-20 

ตารางท่ี 3.5  ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ครั้งที ่2/2567    

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด โรงเรียนบ้านร่มไตรรตัน ์
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0556863X 2033576Y 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)         

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
วันท่ี 23-24 ธันวาคม 2567 0.044 
วันท่ี 24-25 ธันวาคม 2567  0.042 
วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2567 0.037 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.037 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด 0.044 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 
หน่วย มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) เหนือลม 
 

หมายเหต ุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 (2) : ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนอืลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติใน
ขณะทีท่ าการเก็บตัวอย่างอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-21 

ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด วัดวนคีรีบุญมาราม 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0558542X 2030826Y 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)         

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
วันท่ี 23-24 ธันวาคม 2567 0.053 
วันท่ี 24-25 ธันวาคม 2567  0.067 
วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2567 0.061 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.053 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด 0.067 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 
หน่วย มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) ลมสงบ 
 

หมายเหต ุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 (2) : ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนอืลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติใน
ขณะทีท่ าการเก็บตัวอย่างอากาศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-22 

ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด ถนนล าลองของโครงการที่เป็นเสน้ทางขนส่งแร่ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0557820X 2032512Y 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)         

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
วันท่ี 23-24 ธันวาคม 2567 0.054 
วันท่ี 24-25 ธันวาคม 2567  0.072 
วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2567 0.062 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.054 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด 0.072 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 
หน่วย มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) เหนือลม 
 

หมายเหต ุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 (2) : ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนอืลม (North) เพือ่เปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติใน
ขณะทีท่ าการเก็บตัวอย่างอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-23 

ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บริเวณบา้นเรือนใกลเ้คียงทางหลวงหมายเลข 1035 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0557068X 2033172Y 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)         

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
วันท่ี 23-24 ธันวาคม 2567 0.045 
วันท่ี 24-25 ธันวาคม 2567  0.046 
วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2567 0.053 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.045 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด 0.053 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 
หน่วย มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) เหนือลม 
 

หมายเหต ุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 (2) : ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนอืลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติใน
ขณะทีท่ าการเก็บตัวอย่างอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-24 

ตารางท่ี 3.5 (ต่อ) 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บรษิัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วสิเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด บ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทศิเหนือโครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด 0557643X 2035890Y 

 
 

วันที่ตรวจวัด 
ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP)         

เฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
วันท่ี 23-24 ธันวาคม 2567 0.050 
วันท่ี 24-25 ธันวาคม 2567  0.052 
วันท่ี 25-26 ธันวาคม 2567 0.060 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ต่ าสุด 0.050 
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง สูงสุด 0.060 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) < 0.33 
หน่วย มิลลกิรัมต่อลูกบาศก์เมตร 

หมายเหตุ(2) เหนือลม 
 

หมายเหต ุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอ้มแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศ 
ในบรรยากาศโดยทั่วไป 

 (2) : ได้ระบุต าแหน่งของสถานีตรวจวัดอยู่ใต้ลม (South)/เหนอืลม (North) เพื่อเปรียบเทียบกับแหล่งก าเนิดมลสารและสภาวะปกติใน
ขณะทีท่ าการเก็บตัวอย่างอากาศ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-25 

 3.4.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 
 

 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศโครงการ เหมืองแร่ดิน อุตสาหกรรม ชนิดดินซี เมนต์  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งด าเนินการตรวจวัด
ระหว่างวันที่ 24-26 ธันวาคม 2567 จ านวน 5 จุดตรวจวัด ได้แก่ โรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ วัดวนคีรีบุญมาราม 
ถนนล าลองของโครงการที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1035 
ด้านทิศเหนือพ้ืนที่โครงการ และบ้านพักอาศัยของเกษตรกร 1 หลังคาเรือน ด้านทิศเหนือพ้ืนที่โครงการ พบว่า 
ทุกรายการและทุกจุดตรวจวัดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 
 

▪ TSP : มีค่าอยู่ระหว่าง 0.037-0.072 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
               ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.33 มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
   

 เมื่อน าผลการตรวจวัดครั้งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดคือครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่     
1-2/2566 ครัง้ที ่1-2/2565  และครั้งที่ 1-2/2564 พบว่า 

▪ TSP : มีแนวโน้มใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.13 
 

      ทั้งนี้ ได้ท าการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ย้อนหลัง 3 ปี แสดงดัง
ตารางท่ี 3.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 
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ตารางท่ี 3.6  สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศครั้งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการ    
                  ตรวจวัดครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 1-2/2566 ครั้งที่ 1-2/2565 และครั้งที่ 1-2/2564  
 

รายละเอียด 
การตรวจวัด 

หน่วย 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ 

โรงเรียน 
บ้านร่มไตรรัตน์ 

วัดวนคีร ี
บุญมาราม 

ถนนล าลองของ
โครงการที่เป็น

เส้นทางขนส่งแร่ 

บริเวณบ้าน 
เรือนใกล้เคียงทางหลวง

หมายเลข 1035 

บ้านพักอาศัยของ
เกษตรกรด้านทิศ
เหนือโครงการ 

พิกัด UTM 
แกน X - 0556863 0558542 0557820 0557068 0557643 
แกน Y - 2033576 2030826 2032512 2033172 2035890 

ผลการตรวจวัด TSP       
ครั้งท่ี 1/2564 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด mg/m3 0.033 0.038 0.096 0.032 0.057 
ครั้งท่ี 2/2564 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด mg/m3 0.051 0.074 0.060 0.074 0.067 
ครั้งท่ี 1/2565 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด mg/m3 0.106 0.072 0.115 0.095 0.117 
ครั้งท่ี 2/2565 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด mg/m3 0.050 0.074 0.133 0.063 0.072 
ครั้งท่ี 1/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด mg/m3 0.059 0.072 0.077 0.198 0.194 
ครั้งท่ี 2/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด mg/m3 0.062 0.098 0.105 0.114 0.121 
ครั้งท่ี 1/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด mg/m3 0.108 0.122 0.164 0.112 0.209 
ครั้งท่ี 2/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง สูงสุด mg/m3 0.044 0.057 0.072 0.053 0.060 

ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชม.(1) mg/m3 ≤ 0.33 
 

หมายเหตุ (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 
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  3.4.6  กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

 

 

 

ภาพที่ 3.13 ผลการตรวจวัดค่าเฉลี่ยฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 100 ไมครอน (TSP)
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โรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ วัดวนคีรีบุญมาราม

ถนนล าลองของโครงการที่เป็นเส้นทางขนส่งแร่ บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทางหลวงหมายเลข 1035

บ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือของโครงการ ค่ามาตรฐาน
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3.5 การตรวจวัดระดับเสียง 
 

 3.5.1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียง 
 

 

หมายเหตุ  :  ที่ตั้งโครงการ    

  บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือของโครงการ 
 

ภาพที่ 3.14 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดระดับเสียง 

 
 
 
 

N 

ที่ตั งโครงการ 

A

A
A

A
2 
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 3.5.2 ภาพถ่ายการตรวจวัดระดับเสียง 
 

 

ภาพที่ 3.15 การตรวจวัดระดับเสียง บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ 
 

 3.5.3 วิธีการตรวจวัดระดับเสียง 

  การตรวจวัดระดับเสียงได้ด าเนินการตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เ รื่ อ ง  ก า ห น ด ม า ต ร ฐ า น ค ว บ คุ ม ร ะ ดั บ เ สี ย ง แ ล ะ ค ว า ม สั่ น ส ะ เ ทื อ น จ า ก ก า ร ท า เ ห มื อ ง หิ น  
พ.ศ. 2548 มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3.7 

ตารางท่ี 3.7 รายละเอียดการตรวจวัดระดับเสียง 

ล าดับที ่ ดัชนีการตรวจวัด วิธีการตรวจวัด รายละเอียดการตรวจวัด 
1 ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ช่ัวโมง 

: Leq 24 ชม. 
Sound Level Meter ติดตั้งชุดอุปกรณ์วัดเสียงโดยไมโครโฟนของมาตรวัดท่ี

บริเวณภายนอกอาคารให้ตั้งสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า 1.2 
เมตร โดยในรัศมี 3.5 เมตร ตามแนวราบรอบไมโครโฟน
ต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอื่นใดท่ีมีคุณสมบัติในการสะท้อน
เสียงกีดขวางอยู่ ส่วนบริเวณภายในอาคารให้ตั้งสูงจากพื้น
ไม่น้อยกว่า 1.2 เมตร โดยในรัศมี 1.0 เมตร ตามแนวราบ
รอบไมโครโฟนต้องไม่มีก าแพงหรือสิ่งอื่นใดท่ีมีคุณสมบัติ
ในการสะท้อนเสียงกีดขวางอยู่ และต้องห่างจากช่อง
หน้าต่าง หรือช่องทางท่ีเปิดออกนอกอาคารอย่างน้อย 1.5 
เมตร ท้ังน้ีการตรวจวัดระดับ Leq 24 ชั่วโมงใช้มาตร
ตรวจวัดระดับเสียงอย่างต่อเน่ืองตลอดเวลา 24 ชั่วโมง 
การตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด คือ ค่าท่ีเกิดขึ้นในขณะหน่ึง
ระหว่างการตรวจวัดระดับเสียงซึ่งมีหน่วยเป็น dB(A) 

 

 
 3.5.4 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
 

  ผลการตรวจวั ด ระดั บ เ สี ย ง  โ คร งการ เหมื อ ง แร่ ดิ น อุตสาหกร รม  ชนิ ดดิ น ซี เ มนต์ 
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งท าการตรวจวัด 
ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2567 จ านวน 1 จุดตรวจวัด ได้แก่ บ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือ
โครงการ สรุปได้ดังตารางท่ี 3.8 

23/12/2021 
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ตารางท่ี 3.8 ผลการตรวจวัดระดับเสียงครั้งที ่2/2567 
 

โครงการ เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 
จัดท ารายงานโดย Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ช่วงเวลาระหวา่ง กรกฎาคม พ.ศ. 2567 – เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บา้นพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถาน ี: 0556879X 2033563Y 

 

เวลา 

ค่าระดับเสยีงเฉลี่ย  
(Equivalent Sound Pressure Level) : dB(A) 

23-24 ธันวาคม 2567 24-25 ธันวาคม 2567 25-26 ธันวาคม 
Leq Leq Leq 

06:00 – 07:00 น. 53.0 55.0 55.5 
07:00 – 08:00 น. 52.5 57.2 54.7 
08:00 – 09:00 น. 48.8 53.8 57.6 
09:00 – 10:00 น. 51.3 51.5 51.3 
10:00 – 11:00 น. 53.0 51.1 56.5 
11:00 – 12:00 น. 52.3 55.5 52.8 
12:00 – 13:00 น. 45.1 52.4 49.5 
13:00 – 14:00 น. 46.0 51.3 52.4 
14:00 – 15:00 น. 62.1 49.6 49.2 
15:00 – 16:00 น. 47.4 50.0 47.5 
16:00 – 17:00 น. 51.3 53.9 50.0 
17:00 – 18:00 น. 49.6 55.5 49.7 
18:00 – 19:00 น. 47.5 49.7 48.5 
19:00 – 20:00 น. 46.7 49.5 48.1 
20:00 – 21:00 น. 46.8 47.9 47.7 
21:00 – 22:00 น. 46.2 47.6 47.0 
22:00 – 23:00 น. 45.1 46.8 47.4 
23:00 – 00:00 น. 44.5 46.4 46.8 
00:00 – 01:00 น. 43.9 46.3 47.0 
01:00 – 02:00 น. 43.0 46.7 48.6 
02:00 – 03:00 น. 42.0 49.5 48.1 
03:00 – 04:00 น. 48.7 49.1 48.3 
04:00 – 05:00 น. 46.9 50.2 50.9 
05:00 – 06:00 น. 49.5 53.2 50.9 

Leq 24 ชม. 51.6 52.0 51.6 
ค่ามาตรฐาน(1) ≤ 70 ≤ 70 ≤ 70 

 

หมายเหตุ (1)  :  ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท า      
                         เหมืองหิน พ.ศ. 2548 
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      3.5.5 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง 
 

 จากผลการตรวจวัดระดับ เสียง  โครงการเหมืองแร่ดิน อุตสาหกรรม ชนิดดิน ซี เมนต์ 
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 ซึ่งท าการตรวจวัด 
ระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2567 จ านวน 1 จุดตรวจวัด ได้แก่ บ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือพ้ืนที่
โครงการ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียง และความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน พ.ศ. 2548 
รายละเอียดดังนี้ 
 

▪ Leq 24 ชั่วโมง มีค่าอยู่ระหว่าง 51.6-52.0 เดซิเบล (เอ) 
                        ค่ามาตรฐานไม่เกิน 70 เดซิเบล (เอ) 
 

เมื่อน าผลการตรวจวัดในครั้งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 1-
2/2566 ครั้งที่ 1-2/2565 และครั้งที่ 1-2/2564 พบว่า  

▪ Leq 24 ชั่วโมง  มีแนวโน้มใกล้เคียงกับผลการตรวจวัดที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.16 

 ทั้งนี้ ไดท้ าการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง ย้อนหลัง 3 ปี แสดงดังตารางท่ี 3.9 
 

ตารางท่ี 3.9 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงครั้งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2567   
ครั้งที่ 1-2/2566 ครั้งที่ 1-2/2565 และครั้งที่ 1-2/2564  

 
 

รายละเอียดการตรวจวัด หน่วย 
ผลการตรวจวัดระดับเสียง 

บริเวณบ้านพักอาศัยของเกษตรกรด้านทิศเหนือโครงการ 

พิกัด UTM 
แกน  X - 0556879 
แกน  Y - 2033563 

ผลการตรวจวัด Leq 24 ชม.   
ครั้งท่ี 1/2564 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด dB(A) 61.9 
ครั้งท่ี 2/2564 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด dB(A) 52.2 
ครั้งท่ี 1/2565 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด dB(A) 59.8 
ครั้งท่ี 2/2565 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด dB(A) 51.1 
ครั้งท่ี 1/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด dB(A) 54.2 
ครั้งท่ี 2/2566 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด dB(A) 56.6 
ครั้งท่ี 1/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด dB(A) 60.3 
ครั้งท่ี 2/2567 ค่าเฉลี่ย 24 ชม. สูงสุด dB(A) 52.0 
ค่ามาตรฐาน Leq 24 ชม.(1) dB(A) ≤ 70 

 

หมายเหต ุ   (1) : ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอ้ม 
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสัน่สะเทือนจากการท าเหมอืงหิน พ.ศ. 2548 
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3.5.6 กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง  

 

 

 

ภาพที่ 3.16  ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง 
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3.6 การตรวจวัดคุณภาพน  า 
 

 3.6.1 แผนที่แสดงจุดตรวจวัดคุณภาพน  า 
 

 
 

หมายเหตุ  :             ที่ตั้งโครงการ    

 บ่อดักตะกอน 1 
 บ่อดักตะกอน 2 
 ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
 ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื้นที่โครงการ 
 ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื้นที่โครงการ 
 

ภาพที่ 3.17 แผนที่จุดตรวจวัดคุณภาพน้ า 

 

 

ที่ตั งโครงการ 

N 
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 3.6.2 ภาพถ่ายจุดตรวจวัดคุณภาพน  า  

  

ภาพที่ 3.18 การตรวจวัดคุณภาพน้ าบ่อดักตะกอน 
                ที่เก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) 

ภาพที่ 3.19 การตรวจวัดคุณภาพน้ าบ่อดักตะกอน 
                จากหน้าเหมือง (บ่อ 2) 

  
ภาพที่ 3.20 การตรวจวัดคุณภาพน้ าห้วยดอกเข็ม    
                ก่อนไหลผ่านพื้นที่โครงการ 

ภาพที่ 3.21 การตรวจวัดคุณภาพน้ าห้วยดอกเข็มจุด 
                ผ่านพ้ืนที่โครงการ 

 

ภาพที่ 3.22 การตรวจวัดคุณภาพน้ าห้วยดอกเข็มหลังผ่านพ้ืนที่โครงการ 
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 3.6.3 วิธีการตรวจวัดคุณภาพน  า 
 

  การตรวจวัดคุณภาพน้ า ได้ด าเนินการตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  
ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 
2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน มีรายละเอียด ดังตารางท่ี 3.10 และ ตารางท่ี 3.11 
 
ตารางท่ี 3.10 รายละเอียดวิธีการเก็บและรักษาตัวอย่างน้ า 
 

การเตรียมอุปกรณ์ วิธีการเก็บและรักษาคุณภาพน  า 
ภาชนะบรรจุตัวอย่าง เป็นขวด

แ ก้ ว ห รื อพล า สติ ก โพลี เ อทิ ลี น ให้
เหมาะสมตาม Parameter ตรวจวัด 
ขนาดเพียงพอที่จะบรรจุน้ าเพื่อตรวจวัด
และมีฝาเกลียวปิดมิดชิด 

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ ประกอบในการ
เก็บตัวอย่างน้ า ได้แก่ ภาชนะส าหรับ
ตัก/เก็บตัวอย่าง ถังน้ าแข็ง กระบอกตวง  
Thermometer ดินสอ สายวัด ปากกา 
Label สารเคมีที่ใช้ในการรักษาสภาพ
น้ า  

ขั้นตอนที่ 1  Grab Sampling เป็นการเก็บตัวอย่างแบบจ้วงตักให้ได้ปริมาณที่
ต้องการ ซึ่งเป็นลักษณะของน้ า ณ จุดเก็บเฉพาะเท่านั้น และเป็นน้ าเสียไม่ได้ไหล
แบบต่อเนื่อง 
ขั้นตอนท่ี 2  การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ pH, TS,Turbidity, Total Hardness, 
Total Iron, Arsenic, Lead, Cadmium, Manganese และ Mercury ใช้ขวด
พลาสติกขนาด 5 ลิตร ท าการเก็บตัวอย่างให้เต็มภาชนะแล้วปดิฝาน าเก็บไว้ในถัง
พลาสติกที่บรรจุน้ าแข็งรักษาอุณหภูมิ <4oC ระหว่างน าส่งห้องปฏบิัติการ 

การเก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์หาปริมาณโลหะหนัก ใช้ขวดพลาสติก
ขนาด 1 ลิตร ท าการเก็บตัวอย่างให้เต็มภาชนะ เติม Nitric Acid 1+1/ตัวอย่าง 1 
ลิตร หรือปรับจนให้ pH <2 แล้วปิดฝา น าตัวอย่างน้ าเก็บไว้ในถังพลาสติกที่บรรจุ
น้ าแข็งรักษาอุณหภูมิ <4oC ระหว่างน าส่งห้องปฏิบัติการ   
ขั้นตอนที่ 3  หลังการเก็บตัวอย่างเสร็จแล้วให้ล้างอุปกรณ์ ในการเก็บตัวอย่างด้วย
น้ าสะอาด น้ ากลั่น และกรดโครมิก ตามล าดับ ก่อนจะท าการเก็บตัวอย่างอื่นต่อไป 

 

 ตารางท่ี 3.11 รายละเอียดวิธีการตรวจวัดคุณภาพน้ า 
 

ล าดับที ่ พารามิเตอร์ วิธีการตรวจวัด 
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) APHA-4500-H+ B. 
2. ปริมาณของแข็ง (Total Solids) APHA-2540 B. 
3. ความขุ่น (Turbidity) APHA-2130 B. 
4. ค่าความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness) APHA-2340 C. 
5. ปริมาณเหล็ก (Total  Iron) APHA-3120 B. 
6. สารหนู (Arsenic) APHA-3120 B. 
7. ตะกั่ว (Lead) APHA-3120 B. 
8. แคดเมียม (Cadmium) APHA-3120 B. 
9. แมงกานีส (Manganese) APHA-3120 B. 
10. ปรอท (Mercury) APHA-3112 B. 
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 3.6.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพน  าผิวดิน 
 

  ผลกา รต ร ว จ วั ด คุณภ าพน้ า โ ค ร งก า ร เ หมื อ ง แ ร่ ดิ น อุ ตส า หกร ร ม  ชนิ ด ดิ น ซี เ มนต์ 
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่งท าการตรวจวัด 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 จ านวน 5 จุดตรวจวัด คือ บ่อดักตะกอนที่เก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอน
จากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพ้ืนที่โครงการ และห้วย
ดอกเข็มหลังผ่านพื้นที่โครงการ สรุปได้ดังตารางท่ี 3.12 
 
ตารางท่ี 3.12 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินครั้งที่ 2/2567 

โครงการ  เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย  Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด   บ่อดักตะกอนที่เก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี   0557487X 2032163Y 
 

ดัชนีคุณภาพน  าทิ ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน (1) 
18 ธ.ค. 67 

pH - -(2) 5.0-9.0 
Total Solids mg/L -(2) ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Turbidity NTU -(2) ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Hardness mg/L as CaCO3 -(2) ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Iron mg/L -(2) ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Arsenic mg/L -(2) ≤0.01 
Lead mg/L -(2) ≤0.05 
Cadmium mg/L -(2) ≤0.05 
Manganese mg/L -(2) <1.0 
Mercury mg/L -(2) <0.002 

 

หมายเหตุ (1) :    ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม  
   และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 (2) :    เนื่องจากจุดตรวจวัดไม่พร้อมเก็บตัวอย่าง 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-37 

ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 

โครงการ  เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย  Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด   บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี   0557680X 2031939Y 
  

ดัชนีคุณภาพน  าทิ ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน (1) 
18 ธ.ค. 67 

pH  - 7.4 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 188 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Turbidity  NTU 2.0 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Hardness mg/L as CaCO3 105.9 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Iron mg/L 0.081 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Arsenic  mg/L 0.002 ≤0.01 
Lead  mg/L <0.001(2) ≤0.05 
Cadmium  mg/L <0.001(2) ≤0.05 
Manganese   mg/L 0.087 <1.0 
Mercury  mg/L <0.0005 <0.002 

 

หมายเหตุ (1) :    ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม  
   และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 (2) :    ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ ากว่า LOD ที่ก าหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD)  
   หมายถึง ความเข้มข้นต่ าสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้ 
   - ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L   
   - ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L   

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-38 

ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 

โครงการ  เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย  Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด   ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี   0556962X 2033066Y 
  

ดัชนีคุณภาพน  าทิ ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน (1) 
18 ธ.ค. 67 

pH  - 7.4 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 188 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Turbidity  NTU 8.0 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Hardness mg/L as CaCO3 117.9 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Iron mg/L 0.461 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Arsenic  mg/L <0.001(2) ≤0.01 
Lead  mg/L <0.001(2) ≤0.05 
Cadmium  mg/L <0.001(2) ≤0.05 
Manganese   mg/L 0.805 <1.0 
Mercury  mg/L <0.0005 <0.002 

 

หมายเหตุ (1) :    ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม  
   และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 (2) :    ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ ากว่า LOD ที่ก าหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD)  
   หมายถึง ความเข้มข้นต่ าสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้ 
   - ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L   
   - ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-39 

ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 

โครงการ  เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย  Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด   ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพ้ืนที่โครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี   0557551X 2031772Y 
  

ดัชนีคุณภาพน  าทิ ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน (1) 
18 ธ.ค. 67 

pH  - 7.4 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 316 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Turbidity  NTU 12 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Hardness mg/L as CaCO3 198.2 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Iron mg/L 0.570 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Arsenic  mg/L <0.001(2) ≤0.01 
Lead  mg/L <0.005 ≤0.05 
Cadmium  mg/L <0.001(2) ≤0.05 
Manganese   mg/L 0.471 <1.0 
Mercury  mg/L <0.0005 <0.002 

 

หมายเหตุ (1) :    ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม  
   และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 (2) :    ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ ากว่า LOD ที่ก าหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD)  
   หมายถึง ความเข้มข้นต่ าสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้ 
   - ค่า LOD ของ Arsenic เท่ากับ 0.001 mg/L   
   - ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L   
   - ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L   

 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-40 

ตารางท่ี 3.12 (ต่อ) 

โครงการ  เหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995  
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

จัดท ารายงานโดย  Industrial Service and Lab บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ระหว่างเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2567 - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 
ต าแหน่งที่ตรวจวัด   ห้วยดอกเข็มหลังไหลผ่านพื้นที่โครงการ 
ต าแหน่งพิกัด UTM ของสถานี   0557591X 2031709Y 
  

ดัชนีคุณภาพน  าทิ ง หน่วย 
ผลการตรวจวัด 

ค่ามาตรฐาน (1) 
18 ธ.ค. 67 

pH  - 7.4 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 326 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Turbidity  NTU 6.1 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Hardness mg/L as CaCO3 204.7 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Total Iron mg/L 0.332 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
Arsenic  mg/L <0.001(2) ≤0.01 
Lead  mg/L <0.001(2) ≤0.05 
Cadmium  mg/L <0.001(2) ≤0.05 
Manganese   mg/L 0.201 <1.0 
Mercury  mg/L <0.0005 <0.002 

 

หมายเหตุ (1) :    ค่ามาตรฐานที่ใช้มาจากประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริม  
   และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าในแหล่งน้ าผิวดิน 
 (2) :    ในกรณีผลการวิเคราะห์มีค่าต่ ากว่า LOD ที่ก าหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD)  
   หมายถึง ความเข้มข้นต่ าสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจพบได้ 
   - ค่า LOD ของ Lead เท่ากับ 0.001 mg/L   
   - ค่า LOD ของ Cadmium เท่ากับ 0.001 mg/L   

 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-41 

3.6.5 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพน  า 

    จากผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัท          
ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 ซึ่งท าการตรวจวัดเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2567 จ านวน 5 จุดตรวจวัด คือ บ่อดักตะกอนที่เก็บกอง
เปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ ห้วยดอกเข็ม
จุดผ่านพ้ืนที่โครงการ และห้วยดอกเข็มหลังไหลผ่านพ้ืนที่โครงการ พบว่า ทุกรายการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด  ตามประกาศคณะกรรมการสิ่ งแวดล้อมแห่งชาติ  ฉบับที่ 8 (พ.ศ.  2537) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

•  pH มีค่าอยู่ระหว่าง 7.4 
 ค่ามาตรฐานอยู่ระหว่าง 5.0-9.0 
•  Total Solids มีค่าอยู่ระหว่าง 188-326 มิลลิกรัมต่อลิตร  
 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
•  Turbidity มีค่าอยู่ระหว่าง 2.0-12 เอ็นทียู 
 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน  
•  Total  Hardness มีค่าอยู่ระหว่าง 105.9-204.7 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
•  Total  Iron มีค่าอยู่ระหว่าง 0.081-0.570 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ไม่ก าหนดค่ามาตรฐาน 
•  Arsenic มีค่าอยู่น้อยกว่า 0.001-0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อลิตร 
•  Lead        มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 
 ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
•  Cadmium มีค่าน้อยกว่า 0.001 มิลลิกรัมต่อลิตร 
       ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.05 มิลลิกรัมต่อลิตร 
•  Manganese มีค่าอยู่ระหว่าง 0.087-0.805 มิลลิกรัมต่อลิตร 
       ค่ามาตรฐานไม่เกิน 1.0 มิลลิกรัมต่อลิตร 
•  Mercury มีค่าน้อยกว่า 0.0005 มิลลิกรัมต่อลิตร 
       ค่ามาตรฐานไม่เกิน 0.002 มิลลิกรัมต่อลิตร 
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   เมื่อน าผลการตรวจวัดในครั้งที่ 2/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 1-
2/2566 ครั้งที ่1-2/2565 และครั้งที่ 1-2/2564 พบว่า  
 

•  pH ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.23 

•  Total Solids ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.24 

•  Turbidity ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.25   

•  Total  Hardness ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.26 

•  Total  Iron ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.27 

•  Arsenic  ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.28 

•  Lead        ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.29 

•  Cadmium ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.30 

•  Manganese ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.31 

•  Mercury ไม่แตกต่างจากการตรวจวัดครั้งที่ผ่านมา ดังภาพที่ 3.32 
 

               ทั้งนี้ ไดท้ าการเปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดิน ย้อนหลัง 3 ปี แสดงดังตารางท่ี 3.13 
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ตารางที่ 3.13 ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ าผิวดินครั้งที่ 1/2567 เปรียบเทียบกับผลการตรวจวัดครั้งที่ 1-2/2566 
1-2/2565 และครั้งที่ 1-2/2564 

       

หมายเหตุ (1) ในกรณีวิเคราะห์ค่าต่ ากว่า LOD ที่ก าหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD) หมายถึง ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่เครื่องมือ 
  สามารถตรวจสอบได้ ด้ังนั้นจึงรายงานค่า <0.001 mg/L 
 ค่า LOD ของ Cadmium มีค่าเท่ากับ 0.001 mg/L 
 ค่า Lead มีค่าเท่ากับ 0.001 mg/L 
 ค่า Arsenic มีค่าเท่ากับ 0.001 mg/L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) 
แกน X : 0557487 , แกน Y : 2032163 

ค่ามาตรฐาน 

1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 1/2566 2/2566 1/2567 2/2567  
pH  - 8.0 - 6.9 8.1 7.5 8.2 8.2 - 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 224 - 198 250 208 470 230 - ไม่ก าหนด 
Turbidity  NTU 14 - 25 31 10 85 20 - ไม่ก าหนด 

Total Hardness 
mg/L  

as CaCO3 
113.3 - 101.1 126.2 123.0 137.9 119.0 - ไม่ก าหนด 

Total Iron mg/L 0.611 - 4.003 1.532 0.656 1.926 1.385 - ไม่ก าหนด 
Arsenic  mg/L 0.007 - < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) 0.002 - ≤0.01 
Lead  mg/L < 0.001(1) - < 0.001 < 0.005 <0.005 <0.005 <0.001(1) - ≤0.05 
Cadmium  mg/L < 0.001(1) - < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) - ≤0.05 
Manganese   mg/L 0.007 - 0.716 0.157 0.030 0.208 0.082 - <1.0 
Mercury  mg/L < 0.0005 - 0.0006 < 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 - <0.002 

พารามิเตอร์ หน่วย 
บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2)  

แกน X : 0557680 , แกน Y : 2031939 
ค่ามาตรฐาน 

1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 1/2566 2/2566 1/2567 2/2567  
pH  - 8.4 6.7 7.3 8.1 7.8 8.3 8.4 7.4 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 172 264 208 170 256 158 182 188 ไม่ก าหนด 
Turbidity  NTU 5.9 5.9 1.7 4.7 1.3 1.9 1.0 2.0 ไม่ก าหนด 

Total Hardness 
mg/L  

as CaCO3 
92.2 129.9 126.3 94.9 135.0 103.8 100.9 105.9 ไม่ก าหนด 

Total Iron mg/L 0.485 0.171 0.229 0.752 0.039 0.236 0.108 0.081 ไม่ก าหนด 
Arsenic  mg/L 0.010 < 0.001 < 0.001 0.007 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) 0.002 ≤0.01 
Lead  mg/L < 0.001(1)   < 0.001 < 0.001 < 0.005 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(2) ≤0.05 
Cadmium  mg/L < 0.001(1)  < 0.001 < 0.001 < 0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(2) ≤0.05 
Manganese   mg/L 0.048 0.032 0.088 0.114 0.003 0.072 0.011 0.087 <1.0 
Mercury  mg/L < 0.0005 < 0.0005 0.0009 < 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.002 
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ตารางท่ี 3.13 (ต่อ) 
 

หมายเหตุ (1) ในกรณีวิเคราะห์ค่าต่ ากว่า LOD ที่ก าหนดจะออกรายงานผลว่า “ตรวจไม่พบ” Limit of Detection (LOD) หมายถึง ค่าความเข้มข้นต่ าสุดที่เครื่องมือ 
  สามารถตรวจสอบได้ ด้ังนั้นจึงรายงานค่า <0.001 mg/L 
 ค่า LOD ของ Cadmium มีค่าเท่ากับ 0.001 mg/L 
 ค่า Lead มีค่าเท่ากับ 0.001 mg/L 
 ค่า Arsenic มีค่าเท่ากับ 0.001 mg/L 

 
 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ 

แกน X : 0556962  , แกน Y : 2033066 
ค่ามาตรฐาน 

1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 1/2566 2/2566 1/2567 2/2567  
pH  - 7.7 6.7 7.0 7.9 7.5 8.1 8.0 7.4 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 212 212 172 182 184 168 174 188 ไม่ก าหนด 
Turbidity  NTU 12.0 16 2.7 14 4.0 5.1 2.2 8.0 ไม่ก าหนด 

Total Hardness 
mg/L as  
CaCO3 

129.3 101.7 124.3 104.0 122.5 119.8 122.0 117.9 ไม่ก าหนด 

Total Iron mg/L 0.920 0.484 0.363 1.147 0.189 1.159 0.391 0.461 ไม่ก าหนด 
Arsenic  mg/L 0.008 < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) 0.004 <0.001(2) ≤0.01 
Lead  mg/L < 0.001 < 0.005 < 0.001 < 0.005 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(2) ≤0.05 
Cadmium  mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(2) ≤0.05 
Manganese   mg/L 1.860 0.510 1.025 0.913 0.039 2.313 0.165 0.805 <1.0 
Mercury  mg/L 0.0005 < 0.0005 0.0007 < 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.002 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นท่ีโครงการ 

แกน X : 0557551 , แกน Y : 2031772 
ค่ามาตรฐาน 

1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 1/2566 2/2566 1/2567 2/2567  
pH  - 7.8 6.8 7.4 7.9 7.7 8.1 8.1 7.4 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 262 332 186 384 198 272 184 316 ไม่ก าหนด 
Turbidity  NTU 10.0 13 7.0 7.9 2.7 4.8 2.2 12 ไม่ก าหนด 

Total Hardness 
mg/L  

as CaCO3 
160.4 181.2 124.3 211.0 120.0 154.4 126.5 198.2 ไม่ก าหนด 

Total Iron mg/L 0.456 0.360 2.011 1.417 0.192 0.647 0.264 0.570 ไม่ก าหนด 
Arsenic  mg/L 0.005 < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(2) ≤0.01 
Lead  mg/L < 0.001   < 0.001 < 0.001 < 0.0005 <0.005 <0.001(1) <0.001(1) <0.005 ≤0.05 
Cadmium  mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(2) ≤0.05 
Manganese   mg/L 0.572 < 0.0005 0.464 0.241 0.043 0.237 0.050 0.471 <1.0 
Mercury  mg/L 0.0006 0.102 < 0.0005 < 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.002 

พารามิเตอร์ หน่วย 
ห้วยดอกเข็มหลังไหลผ่านพื นที่โครงการ 
แกน X : 0557591 , แกน Y : 2031709 

ค่ามาตรฐาน 

1/2564 2/2564 1/2565 2/2565 1/2566 2/2566 1/2567 2/2567  
pH  - 7.6 6.8 7.4 7.9 7.6 8.0 8.2 7.4 5.0-9.0 
Total Solids mg/L 236 320 192 342 204 260 186 326 ไม่ก าหนด 
Turbidity  NTU 9.3 11 5.5 7.1 2.4 4.7 2.2 6.1 ไม่ก าหนด 

Total Hardness 
mg/L as  
CaCO3 

141.4 176.2 138.5 196.8 126.5 159.9 123.0 204.7 ไม่ก าหนด 

Total Iron mg/L 1.004 0.736 1.723 1.282 0.148 0.540 0.303 0.332 ไม่ก าหนด 
Arsenic  mg/L 0.006 < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) 0.005 <0.001(2) ≤0.01 
Lead  mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(2) ≤0.05 
Cadmium  mg/L < 0.001 < 0.001 < 0.001 < 0.001 <0.001(1) <0.001(1) <0.001(1) <0.001(2) ≤0.05 
Manganese   mg/L 0.908 0.511 0.351 0.280 0.033 0.305 0.041 0.201 <1.0 
Mercury  mg/L 0.0006 < 0.0005 < 0.0005 < 0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.002 
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 3.6.6 กราฟผลการตรวจวัดคุณภาพน  า 

 

ภาพที่ 3.23  กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า pH 
 

 
ภาพที่ 3.24  กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Total Solids 
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pH ≥ 5.0

บ่อดักตะกอนที่เก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2)
ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ
ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ ค่ามาตรฐาน

pH ≤ 9.0
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Total Solids ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ

m
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L

ครั งท่ี 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-46 

 

 

ภาพที่ 3.25 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Turbidity 

 

 

ภาพที่ 3.26 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Total Hardness 
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Turbidity ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ
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บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ
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รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-47 

 

 

ภาพที่ 3.27 กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Total Iron 
 

 

ภาพที่ 3.28  กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Arsenic 
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Total Iron ไม่ได้ก าหนดค่ามาตรฐาน

บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ
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Arsenic ≤ 0.01 mg/L

บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ ค่ามาตรฐาน
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ครั งท่ี 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-48 

 

 

ภาพที่ 3.29  กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Lead 

 

 

 

ภาพที่ 3.30  กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Cadmium 
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บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ ค่ามาตรฐาน
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บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-49 

 

 

ภาพที่ 3.31  กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Manganese 
 

 

ภาพที่ 3.32  กราฟแสดงผลการตรวจวัดค่า Mercury 
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Manganese ≤ 1.0 mg/L

บ่อดักตะกอนท่ีเก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ ค่ามาตรฐาน
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ครั งท่ี 
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Mercury ≤ 0.002 mg/L

บ่อดักตะกอนที่เก็บกองเปลือกดิน (บ่อ 1) บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง (บ่อ 2) ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื นท่ีโครงการ

ห้วยดอกเข็มจุดผ่านพื นที่โครงการ ห้วยดอกเข็มหลังผ่านพื นที่โครงการ ค่ามาตรฐาน
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รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                      ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 3-50 

3.7 ผลการตรวจสอบคันดินและคูระบายน  า 
 

      จาการด าเนินการ ทางโครงการได้ด าเนินงานสร้างคันดินอัดแน่น โดยมีลักษณะพ้ืนที่หน้าตัดเป็นรูป
สี่เหลี่ยม มีความกว้างฐาน 5 เมตร ความกว้างด้านบน 3 เมตรโดยมีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน ใน
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่ายังคงมีความแข็งแรง ไม่มีการพังทลาย โดยหากพบว่ามีความ
เสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพปรกติ ซึ่งรวมถึงสร้างคูระบายน้ า โดยความกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 
เมตร โดยขุดคูระบายน้ าไปตามแนวคันดินรอบพ้ืนที่โครงการโดยมีการตรวจสอบปริมาณตะกอนดินปีละ 2 ครั้ง 
และได้มีการขุดบ่อดักตะกอนจ านวน 2 บ่อ บ่อที่ 1 ทางด้านทิศใต้ของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือใช้ส าหรับกักเก็บน้ าฝน
ที่ไหลมาจากบริเวณพ้ืนที่เก็บกองเปลือกดิน โดยความจุในการใช้งาน 1,920 ลูกบาศก์เมตร บ่อที่ 2 ทางด้านทิศ
ตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่โครงการ เพ่ือใช้ส าหรับกักเก็บน้ าฝนที่ไหลมาจากบริเวณพ้ืนที่ท าเหมือง โดยความจุใน
การใช้งาน 25,600 ลูกบาศก์เมตร ดังภาพที่ 3.33 และภาพที่ 3.34 
 

  
ภาพที่ 3.33 คันดินและคูระบายน้ าพื้นที่โครงการ 

  
ภาพที่ 3.34 บ่อดักตะกอนของโครงการ 

 
 
 

บ่อดักตะกอนทางดา้นทิศใต ้ บ่อดักตะกอนทางดา้นทิศตะวันตกเฉียงใต ้

 

คันดิน คูระบายน  า 
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3.8 บริเวณเส้นทางขนส่งแร่  
 

     3.8.1 ตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงถนนล าลองให้มีสภาพใช้งานได้ดี 
 

    โครงการได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงถนนล าลองอย่างสม่ าเสมอเดือนละ 
1 ครั้ง หรือทันที ที่มีการร้องเรียน โดยหากบริเวณใดเกิดการช ารุดเสียหายจะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยต่อประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เส้นทางล าเลียงของโครงการอยู่ในสภาพที่ดี ไม่
ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางหรือมีฝุ่นละอองจากการจราจรแต่อย่างใด แสดงดังภาพที่ 3.35 

 

 
ภาพที่ 3.35 เส้นทางขนส่งแร่ของโครงการ 

 
3.8.2 ตรวจสอบการใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุก 
         โครงการจะด าเนินการตรวจสอบตรวจสอบการใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกทุกคันที่ขนส่ง

แร่อย่างสม่ าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่าไม่ปฎิบัติตามให้กล่าวตักเตือนและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบทันที 
โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการได้ด าเนินการก าชับและตรวจสอบให้พนักงานขับรถปิด
คลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบทุกครั้ง เพ่ือป้องกันการตกหล่นของแร่จากรถบรรทุก และการฟุ้งกระจายของฝุ่น
ละออง ดังภาพที่ 3.36 

 

 

ภาพที่ 3.36 รถคลุมผ้าใบของโครงการ 
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3.8.3 ติดสติกเกอร์ที่รถบรรทุกเพื่อแสดงว่าเป็นรถขนแร่จากโครงการ 
 

                 โครงการได้ก าหนดให้รถบรรทุกแร่ติดสติกเกอร์ที่รถบรรทุก เพ่ือแสดงว่าเป็นรถขนส่งแร่จาก
โครงการ ประชาชนตามเส้นทางขนส่งแร่ที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รีบแจ้งโครงการให้ทราบและหาทางแก้ไข
ทันที โดยท าการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ได้
ตรวจสอบพบว่ามีการติดเครื่อง GPS ติดตามรถบรรทุกครบทุกคัน และยังไม่มีการร้องเรียนว่าประชาชนได้รับ
ความเดือดร้อนจากรถขนแร่ของโครงการ หากมีการร้องเรียนจะด าเนินการแก้ไขทันที ดังภาพที่ 3.37 
 

 
ภาพที่ 3.37 เครื่อง GPS ติดตามรถบรรทุกของโครงการ 

 
3.9 เศรษฐกิจ-สังคม 

  โครงการและทีมหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงงาน ได้ด าเนินการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของ
ราษฎรในชุมชนใกล้เคียง รับฟังข้อร้องเรียน และความคิดเห็นของราษฎรบริเวณใกล้เคียงเพ่ือสร้างทัศนคติที่ดี
ต่อชุมชน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง โดยหากเกิดปัญหาที่ได้รับฟัง เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของโครงการที่
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน ทางโครงการจะเร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยด่วน พร้อมทั้งชี้แจงให้
ราษฎรทราบและเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยด่วน  

 

  

ภาพที่ 3.38 กิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ 
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3.10 การมีส่วนร่วมของประชาชน 
        โครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสังคมกับประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพ้ืนที่ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2567 ทางโครงการได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ดัง เอกสารแนบที่ 2.9 นอกจากนี้ยังได้
ด าเนินการติดป้ายประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ไว้บริเวณองค์การบริหารส่วนต าบลทุ่งฝาย และจัดท าแผ่นพับเพ่ือ
เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการท าเหมืองให้กับชุมชน   
 

3.11 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
 

        3.11.1 บันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงาน 
 

        โครงการจัดท าแบบฟอร์มจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุของพนักงานรวมทั้งชี้แจงสาเหตุให้
พนักงานได้ทราบข้อมูล อย่างน้อยปีละ 1 ครั้งและด าเนินการจัดท าป้ายแสดงระเบียบข้อบังคับด้านความ
ปลอดภัยในการท างานในพ้ืนที่เหมือง เพ่ือก าชับให้พนักงานระมัดระวังในการท างาน ป้องกันและลดอัตราการ
เกิดอุบัติเหตุในการท างาน โดยระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการยังไม่มีอุบัติเหตุจากการท า
เหมืองเกิดขึ้น ดังตารางที่ 3.14 และหากเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการทางโครงการจะท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุและจัดท าการบันทึกข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัยและการเจ็บป่วยของพนักงานและจะรายงานให้ทราบ
เป็นประจ าทุกป ี

 

ตารางท่ี 3.14 สถิติอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

อุบัติเหตุ (1) ความถี่ (2) 
ของอุบัติเหตุ 

สถานที่เกิดอุบัติเหตุ เป้าหมายการลดอุบัติเหตุ (3) 

อุบัติเหตุถึงข้ันหยุดงาน 0 - อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

อุบัติเหตไุม่ถึงขั้นหยุดงาน 0 - อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

อุบัติเหตุที่ท าให้ทรัพยส์ินเสียหาย 0 - อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

อุบัติเหตุเสียชีวิต 0 - อุบัติเหตุเป็นศูนย ์

รวม 0 - - 
 

ที่มา : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด  
หมายเหต ุ:     (1)   นยิามประเภทของอุบัติเหตุ  
      (2)   จ านวนอบุัติเหตุต่อช่วงเวลา 
   (3)   เป้าหมายของโครงการในการลดสถิติอุบัติเหตุ และเอกสารอ้างอิงที่เกี่ยวข้อง 
 

3.11.2 ทดสอบความเข้าใจต่อการใช้อุปกรณ์ด้านความปลอดภัย 
 

           โครงการได้จัดให้มีการอบรมวิธีการท างานที่ปลอดภัยและถูกต้องต่อการใช้อุปกรณ์ด้านความ
ปลอดภัยของพนักงาน โดยให้พนักงานท าแบบประเมินความเข้าใจการชี้แจงกฎด้านความปลอดภัยและ
สิ่งแวดล้อม เพ่ือให้เกิดความปลอดภัยในการท างาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และตามความเหมาะสม
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3.11.3 ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายของพนักงาน 

ส าหรับการตรวจสุขภาพของพนักงาน โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ก าหนดให้ด าเนินการ
ตรวจสุขภาพเป็นประจ าทุกปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ได้ด าเนินการตรวจสุขภาพเมื่อวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2567 แสดงดังตารางที่ 3.15 เอกสารแนบที่ 3.4 และภาพที่ 
3.39 

 
ตารางท่ี 3.15 ผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ประจ าปี 2567 

ล าดับ
ที่ 

รายการตรวจ 
จ านวนคนที่
เข้าตรวจ 

ผลตรวจ 
“ปกติ” 

จ านวนพนักงานและคู่ธุรกิจที่มีผลตรวจสุขภาพทีต่่ ากวา่
เกณฑ ์

ตรวจซ  า 
แนวปฏบิัติส าหรบัผลตรวจต่ ากว่าเกณฑ์ 

พนักงาน คู่ธุรกิจ รวม พนักงาน คู่ธุรกิจ รวม 
1. 

X-Ray ปอด 12 11 0 1 1 0 0 0 
ไม่ส่งตรวจซ้ าเนื่องจากไม่ได้แพทย์แนะน าให้
ตรวจซ้ า 

2. สมรรถภาพปอด 12 12 0 0 0 0 0 0  
3. 

สมรรถภาพการได้ยิน 12 9 0 3 3 0 0 0 
ไม่ส่งตรวจซ้ าส่วนใหญ่อายุมาก แนะน าให้สวม 
PPE 

4. 
การท างานของตับ 12 9 0 3 3 0 0 0 

ไม่ส่งตรวจซ้ าเนื่องจากไม่ได้แพทย์แนะน าให้
ตรวจซ้ า 

5. 
การท างานของไต 12 11 0 1 1 0 0 0 

ไม่ส่งตรวจซ้ าเนื่องจากไม่ได้แพทย์แนะน าให้
ตรวจซ้ า 

6. 
ความสมบูรณ์ของเลือด 12 8 0 4 4 0 0 0 

ไม่ส่งตรวจซ้ าเนื่องจากไม่ได้แพทย์แนะน าให้
ตรวจซ้ า 

7. ตรวจปัสสาวะ 12 12 0 0 0 0 0 0  
8. ตรวจสมรรถภาพทาง 

สายตาด้านอาชวีอนามยั 
12 6 0 6 6 0 0 0 

ไม่ส่งตรวจซ้ าเนื่องจากแพทยแ์นะน าใหส้วม
แว่นตา 

9. ตรวจร่างกายโดยแพทย ์ 12 12 0 0 0 0 0 0  

 
 
 



รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรมชนิดดินซีเมนต์ ประทานบัตรที่ 30475/15995 ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด 

                                       ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ากัด 
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนเลขที่ ว-169 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ได้รับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 : 2017 จากส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม     3-55 

ผลการตรวจสุขภาพประจ าปี 2567 พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส าหรับ
รายการที่พบพนักงานที่มีความผิดปกติ ทางโครงการจะท าการวิเคราะห์สาเหตุว่ามาจากการปฏิบัติงานหรือไม่ 
หากเกิดจากการปฏิบัติงานทางโครงการจะท าการตรวจซ้ า และก าหนดมาตราการเพ่ือลดความลดอัตราการ
เจ็บป่วยและช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานให้กับพนักงานอีกด้วย ทั้งนี้ โครงการได้มีการตรวจตามเกณฑ์
แพทย์ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ซึ่งโครงการได้เก็บรวมรวมข้อมูลเพ่ือน าไปวิเคราะห์ พร้อมทั้งให้แพทย์ด้านอาชีว
เวชศาสตร์ท าการวินิจฉัยและระบุสาเหตุของความผิดปกติ และให้ค าแนะน าแก่พนักงาน กรณีที่ผลมีการตรวจ
สุขภาพที่ผิดปกติของพนักงานมีสาเหตุมาจากการท างาน โครงการจะพิจารณาสับเปลี่ยนหน้าที่ของพนักงาน
รายดังกล่าวไปปฏิบัติงานในพ้ืนที่ความเสี่ยงน้อยกว่า  

 

 
ภาพที่ 3.39 กราฟแสดงผลการตรวจสุขภาพของพนักงาน ประจ าปี 2567 

 
3.11.4 ตรวจสุขภาพประชาชน 

  การตรวจสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ในบริเวณใกล้เคียงพ้ืนที่โครงการที่คาดว่าจะได้รับ
ผลกระทบจากโครงการต้องด าเนินการตรวจสุขภาพฟรีอย่างน้อยปีละ  1 ครั้ง ทางโครงการได้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เพ่ือบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพของประชาชนในโครงการ“มหกรรม
สุขภาพ เหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ต าบลทุ่งฝาย” ปีงบประมาณ 2567 ด าเนินการจัดกิจกรรมเมื่อ
วันที่ 19 มกราคม 2567 เพ่ือให้ประชาชนได้รับการคัดกรองภาวะสุขภาพ และผู้ที่มีภาวะผิดปกติได้รับการ
รักษา และเฝ้าระวังติดตามกลุ่มเสี่ยง อีกท้ังรับฟังค าแนะน าโดยแพทย์ ดังเอกสารแนบท่ี 2.8 นอกจากนี้ บริษัท
ปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด มีกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ และจัดให้มีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่หมุนเวียนไปตาม
ชุมชนต่างๆ  เป็นประจ า  เ พ่ือให้ประชาชนโดยรอบโครงการในความดูแลของบริษัทปูนซิ เ มนต์
ไทย (ล าปาง) จ ากัด ให้มีสุขภาพที่ด ี
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บทที่ 4 
บทสรุป 

 

4.1  สรุปผลการปฏิบัติการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  

   จากการด าเนินงานตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของบริษัทปูนซิเมนต์
ไทย (ล าปาง) จ ากัด ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม 
ชนิดดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
ซึ่งด าเนินการท าเหมืองตามประทานบัตรที่ 30475/15995 หมายเลขหลักเขตเหมืองแร่ที่ 30475 มีขนาดพ้ืนที่ 
50-1-74 ไร่ ตามที่เสนอในรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมด้านโครงการเหมืองแร่ โดยท าการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมซ่ึงครอบคลุมปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่   
 

1.1 คุณภาพอากาศ    
1.2 ระดับเสียง    
1.3 คุณภาพน้ า 
 

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ที่เสนอในรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์ 
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด เป็นไปอย่างครบถ้วนและได้ยึดถือปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่ระบุไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผละกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด ดังแสดงในตารางท่ี 4.1-4.3 

 
4.2  สรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 จากการด าเนินงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิด
ดินซีเมนต์ ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ได้ท าการสรุปผลการด าเนินการตามมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการลด
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้าน
โครงการอุตสาหกรรมเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งได้ด าเนินการตามมาตรการอย่างครบถ้วน ดังเห็นได้
จากผลการด าเนินการทีเ่ป็นไปตามมาตรการฯ ดังแสดงในตารางท่ี 4.4 
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ตารางท่ี 4.1 สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่ัวไป โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์  
       ของบริษัทปูนซเิมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตัิตาม
มาตรการ 

ไม่ได้ปฏบิัต ิ ปฏิบตัิไม่ได ้
ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ี
ประสิทธภิาพ 

ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบตั ิ

เรื่องทั่วไป 
ระยะด าเนินการท าเหมืองและสิ้นสุดการท า
เหมือง 

 
8 

 
7 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 

ไม่มีความประสงค์ที่จะเปลี่ยน แปลงวิธีการ
ท าเหมือง หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมชนิดแร่ 
หรือการด าเนินงานที่แตกต่างจากที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

รวม 8 7    1  

 
ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะเตรียมการ โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์  
       ของบริษัทปูนซเิมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 

มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
หมายเหต ุปฏิบตัิตาม

มาตรการ 
ไม่ได้ปฏบิัต ิ ปฏิบตัิไม่ได ้

ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ี
ประสิทธภิาพ 

ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบตั ิ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ        

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 5 5 - - - - - 
1.2 คุณภาพอากาศ 8 8 - - - - - 
1.3 เสียง 3 3 - - - - - 

1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ าผวิดิน 6 6 - - - - - 
1.5 ปฐพีวิทยา คุณภาพดิน และการชะล้าง
พังทลายของดิน 

5 5 - - - - - 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ)  

มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 
หมายเหต ุปฏิบตัิตาม

มาตรการ 
ไม่ได้ปฏบิัต ิ ปฏิบตัิไม่ได ้

ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ี
ประสิทธภิาพ 

ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบตั ิ

2. ทรัพยากรส่ิงแวดล้อมด้านชีวภาพ        

2.1 ทรัพยากรด้านชวีภาพบนบก 2 2 - - - - - 
2.2 ทรัพยากรด้านชวีภาพในน้ า 1 1 - - - - - 
3. ด้านคุณค่าต่อการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ 

  
     

3.1 การคมนาคม 8 8 - - - - - 

4. คณุค่าตอ่คุณภาพชีวติ        

4.1 เศรษฐกิจ-สังคม 3 3 - - - - - 
4.2 ทัศนคติชุมชน และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

5 5 - - - - - 

4.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัย และความ
ปลอดภัย 

8 8 - - - - - 

4.4 ประวัติศาสตร์โบราณสถานโบราณคดี 1 1 - - - - - 
4.5 สุนทรียภาพ ทัศนียภาพ  และแหลง่
ท่องเที่ยว 

1 1 - - - - - 

รวม 56 56 - - - - - 
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ตารางท่ี 4.3 สรุปผลการด าเนินการตามมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะการท าเหมือง โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์  
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มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตัิตาม
มาตรการ 

ไม่ได้ปฏบิัต ิ ปฏิบตัิไม่ได ้
ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ี
ประสิทธภิาพ 

ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบตั ิ

ระยะการท าเหมือง        
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพ        

1.1 ลักษณะภูมิประเทศ 3 3 - - - - - 
1.2 คุณภาพอากาศ        
      * บริเวณพื้นที่ท าเหมือง 4 4 - - - - - 
      * บริเวณเส้นทางขนส่งแร ่ 7 7 - - - - - 
1.3 เสียง 4 4 - - - - - 
1.4 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ าผวิดิน 9 9 - - - - - 
1.5 อุทกธรณีวิทยา 1 1 - - - - - 
1.6 ปฐพีวิทยา คุณภาพดิน และการชะล้าง
พังทลายของดิน 

3 3 
- - - - - 

1.7 แผ่นดินถล่มหรือเลื่อนไถล 3 3 - - - - - 
1.8 ทรัพยากรแร ่ 3 3 - - - - - 
1.9 แผ่นดินไหว 3 3 - - - - - 
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมด้านชีวภาพ        
2.1 ทรัพยากรด้านชวีภาพบนบก 5 5 - - - - - 
2.2 ทรัพยากรด้านชวีภาพในน้ า 1 1 - - - - - 
คุณค่าต่อการใชป้ระโยชน์ของมนุษย ์        
3.1 การใช้ประโยชน์ที่ดิน 4 4 - - - - - 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

มาตรการป้องกัน แก้ไข 
และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จ านวน
มาตรการ 

ผลการปฏบิัตติามมาตรการ 

หมายเหต ุปฏิบตัิตาม
มาตรการ 

ไม่ได้ปฏบิัต ิ ปฏิบตัิไม่ได ้
ปฏิบตัิไดแ้ต่ไมม่ี
ประสิทธภิาพ 

ยังไม่ถึงเวลา
ปฏิบตั ิ

คุณค่าต่อการใชป้ระโยชน์ของมนุษย์ (ต่อ)        

3.2 การคมนาคม        

     * สภาพผิวจราจร 5 5 - - - - - 

     * การเกิดอุบัติเหตุจากการคมนาคม 6 6 - - - - - 

     * การเพิ่มขึ้นของปริมาณการจราจร 8 8 - - - - - 

3.3 ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ 8 8 - - - - - 

3.4 ชุมชนและการตั้งถิ่นฐาน 1 1 - - - - - 

คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต        

4.1 เศรษฐกิจ-สังคม        

      * ผลกระทบด้านสังคม 6 6 - - - - - 

      * ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ 1 1 - - - - - 
4.2 ความคิดเห็นของชุมชนและการมีส่วนร่วม
ของประชาชน 

7 7 - - - - - 

4.3 สาธารณสุข อาชีวอนามัยและความปลอดภัย        

     *  ดา้นสาธารณสุขพื้นฐาน 3 3 - - - - - 

     *  ผลกระทบต่อสุขภาพกาย 7 7 - - - - - 

     *  ผลกระทบต่อการบริการด้านการแพทย ์ 3 3 - - - - - 

4.4 ประวัติศาสตร์ โบราณสถาน โบราณคดี 1 1 - - - - - 

4.5 สุนทรียภาพ ทัศนียภาพ และแหล่งท่องเที่ยว 1 1 - - - - - 

รวม 106 106 - - - - - 
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ตารางท่ี 4.4  สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ดินอุตสาหกรรม ชนิดดินซีเมนต์  
         ของบริษัทปูนซเิมนต์ไทย (ล าปาง) จ ากัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
 

 

 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 
จุดเก็บตัวอย่าง รายการตรวจวดั ความถี่ 

1. ลักษณะภูมปิระเทศ  - บริเวณพื้นทีโ่ครงการ 1. ฟื้นฟูสภาพพื้นที่ภายหลังการท า
เหมืองในแต่ละช่วง 

ทุกเดือน ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการต้องการปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่โครงการที่ผ่านการท าเหมืองแร่
แล้ว ทั้งระยะด าเนินการท าเหมือง และสิ้นสุดการท าเหมือง โดย
โครงการได้ด าเนินงานตามแผนฟื้นฟูแต่ละช่วง และสอดคล้องตาม
แผนการท าเหมือง โดยความคืบหน้าของการฟื้นฟูได้รายงานให้กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ทราบเป็นประจ าทุกปี 

2. ตรวจสอบความเสถียรของหน้า
เหมือง 
3. ภายหลังสิ้นสุดการท าเหมือง
ปรับสภาพและฟื้นฟูไม่ให้เกิดผล
กระทบสิ่งแวดล้อม 

2. คุณภาพอากาศ - โรงเรียนบ้านร่มไตรรัตน์ 
- วัดวนคีรีบุญมาราม 
- ถนนล าลองของโครงการที่เป็น
เส้นทางขนส่งแร่ด้านทิศเหนือก่อน
ถึงบ่อล้างรถ 
- บริเวณบ้านเรือนใกล้เคียงทาง
หลวงจังหวัดหมายเลข 1035  
- บ้านพักอาศัยของเกษตรกร 1 
หลังคาเรือน ด้านทิศเหนือพื้นที่
โครงการ 

- TSP 

ปีละ 2 คร้ัง  
3 วันต่อเนื่อง  
(เม.ย. / ธ.ค.) 

23-26 ธ.ค. 67 - ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.
2547) เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป 

- PM-10 

- WS/WD 

3. ระดับเสียง - บ้านพักอาศัยของเกษตรกร 1 
หลังคาเรือน ด้านทิศเหนือพื้นที่
โครงการ 

- ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชัว่โมง 
 (Leq 24 hrs) 

23-26 ธ.ค. 67 - ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกรายการมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก าหนด 
ตามประกาศกระทรวทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่ือง ก าหนด
มาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการท าเหมืองหิน
พ.ศ. 2548 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 

 
 
 
 

คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 
จุดเก็บตัวอย่าง รายการตรวจวดั ความถี่ 

4. คุณภาพน้ าผิวดิน - บ่อดักตะกอนที่เก็บกองเปลือก
ดิน (บ่อ 1) 
- บ่อดักตะกอนจากหน้าเหมือง 
(บ่อ 2) 
- ห้วยดอกเข็มก่อนไหลผ่านพื้นที่
โครงการ 
- ห้ ว ยดอก เข็ ม จุ ดผ่ าน พื้ น ที่
โครงการ  
- ห้วยดอกเข็มหลังไหลผ่านพื้นที่
โครงการ   

- pH 
- Total Solids 
- Turbidity 
- Total Hardness 
- Total Iron 
- Arsenic 
- Lead 
- Cadmium 
- Manganese 
- Mercury   

ปีละ 2 คร้ัง  
3 วันต่อเนื่อง  
(เม.ย. / ธ.ค.) 

18 ธ.ค. 67 - ผลการตรวจวัดพบว่า ทุกรายการผ่านเกณฑ์มาตรฐานก าหนด ตาม
ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) 
ออกตามความในพระราชบัญญั ติส่ งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เร่ือง ก าหนดมาตรฐานคุณภาพน้ าใน
แหล่งน้ าผิวดิน  
 

- บริเวณคันนบดินและคูระบายน้ า
รอบพื้นที่โครงการ  

- ตรวจสอบคันนบดินและคูระบาย
น้ า 

ทุกเดือน ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการได้ด าเนินงานสร้างคันท านบดินอัดแน่น โดยมีลักษณะ
พื้นที่หน้าตัดเป็นรูปสี่เหลี่ยม มีความกว้างฐาน 5 เมตร ความกว้าง
ด้านบน 3 เมตรโดยมีการตรวจสอบเป็นประจ าทุกเดือน ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 พบว่ายังคงมีความแข็งแรง ไม่มีการ
พังทลาย โดยหากพบว่ามีความเสียหายจะด าเนินการซ่อมแซมให้อยู่
ในสภาพปรกติ 

- บริเวณบ่อดักตะกอน  - ตรวจสอบปริมาณตะกอน ปีละ 2 คร้ัง 
3 วันต่อเนื่อง 
(เม.ย. / ธ.ค.) 

ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการโดยมีการขุดคูระบายน้ า โดยความกว้าง 1.5 เมตร ลึก 1 
เมตร โดยขุดคูระบายน้ าไปตามแนวคันท านบดินรอบพื้นที่โครงการ 
และมีตรวจสอบปริมาณตะกอนดินปีละ 2 ครั้ง และได้มีการขุดบ่อดัก
ตะกอนจ านวน 2 บ่อ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ซึ่ง
พบว่า ยังไม่เกิดการตื้นเขินหรืออุดตันของคูระบายน้ า  
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 
จุดเก็บตัวอย่าง รายการตรวจวดั ความถี่ 

5. บริเวณเส้นทางขนส่งแร่ 
 

- ถนนล าลองของโครงการ 
- รถบรรทุกของโครงการ 
 

- ตรวจสอบเส้นทางขนส่ งแร่
ในช่วงถนนล าลองให้มีสภาพใช้
งานได้ด ี

เดือนละ 1 คร้ัง ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการได้ด าเนินการติดตามตรวจสอบเส้นทางขนส่งแร่ในช่วงถนน
ล าลองอย่างสม่ าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง หรือทันที ที่มีการร้องเรียน โดย
หากบริเวณใดเกิดการช ารุดเสียหายจะด าเนินการปรับปรุงซ่อมแซมให้
อยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เสมอ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยตอ่
ประชาชนที่ร่วมใช้เส้นทางอย่างเต็มประสิทธิภาพ ระหว่างเดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เส้นทางล าเลียงของโครงการอยู่ในสภาพที่
ดี ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้เส้นทางหรือมีฝุ่นละอองจากการจราจรแต่
อย่างใด 

- ตรวจสอบการใช้ผ้าใบปิดคลุม
กระบะรถบรรทุกอย่างสม่ าเสมอ 

 ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการจะด าเนินการตรวจสอบใช้ผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุก
ทุกคันที่ขนส่งแร่อย่างสม่ าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง หากพบว่าไม่ปฎิบัติ
ตามให้กล่าวตักเตือนและแจ้งให้ผู้รับผิดชอบทราบทันที โดยระหว่าง
เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โครงการได้ด าเนินการก าชับและ
ตรวจสอบให้พนักงานขับรถปิดคลุมท้ายรถบรรทุกด้วยผ้าใบทุกครั้ง 
เพื่อป้องกันการตกหล่นของแร่จากรถบรรทุก และการฟุ้งกระจายของ
ฝุ่นละออง 

- ติดสติ๊กเกอร์ที่รถบรรทุกเพื่อ
แ ส ด ง ว่ า เป็ น ร ถ ข น แ ร่ จ า ก
โครงการ 

 ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการได้ก าหนดให้รถบรรทุกแร่ติดสติกเกอร์ที่รถบรรทุก เพื่อ
แสดงว่าเป็นรถขนส่งแร่จากโครงการ ประชาชนตามเส้นทางขนส่งแร่
ที่ได้รับความเดือดร้อนจะได้รีบแจ้งโครงการให้ทราบและหาทางแก้ไข
ทันที โดยท าการตรวจสอบอย่างสม่ าเสมอเดือนละ 1 ครั้ง โดย
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ได้ตรวจสอบพบว่ามีการติด
สติกเกอร์ที่ รถบรรทุกครบทุกคัน และยังไม่มีการร้องเรียนว่า
ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรถขนแร่ของโครงการ หากมีการ
ร้องเรียนจะด าเนินการแก้ไขทันที 



 
รายงานผลการปฎบิัติตามมาตรการป้องกนัและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
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ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 
จุดเก็บตัวอย่าง รายการตรวจวดั ความถี่ 

6. เศรษฐกิจ-สังคม 
 

- ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง  - สอบถามปัญหาความเดือดร้อน
ของราษฏรในชุมชนใกล้เคียงว่า
ได้รับผลกระทบจากกิจกรรมการ
ท าเหมืองหรือไม่ 

ตลอดอายุ
ประทานบัตร 

ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการและทีมหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของโรงงาน ได้
ด าเนินการสอบถามปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรในชุมชน
ใกล้เคียง รับฟังข้อร้องเรียน และความคิดเห็นของราษฎรบริเวณ
ใกล้เคียงเพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อชุมชน เป็นประจ าอย่างต่อเนื่อง 
โดยหากเกิดปัญหาที่ได้รับฟัง เกี่ยวกับการด าเนินกิจกรรมของ
โครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือชุมชน ทางโครงการจะ
เร่งหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาโดยด่วน พร้อมทั้งชี้แจงให้ราษฎร
ทราบและเข้าใจถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นโดยด่วน  

7. การมีส่วนร่วมของประชาชน  - สอบถามทัศนคติของประชาชน
ในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
ว่ า ต้ อ งก า ร สิ่ ง ใด ห รื อ ได้ รั บ
ผลกระทบใดบ้างจากการด าเนิน
โครงการ 

ตลอดอายุ
ประทานบัตร 

ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการมีการประเมินผลสัมฤทธิ์จากการช่วยเหลือประชาชนที่
ได้รับผลกระทบจากโครงการว่ามีความเหมาะสมมากน้อย
เพียงใด เพื่อที่จะน ามาปรับปรุงแนวทางการช่วยเหลือให้สอดคล้อง
กับความต้องการของประชาชนเป็นประจ า 

- ตรวจสอบและประเมิ นผล
สั ม ฤ ท ธิ์ จ า ก ก า ร ช่ ว ย เห ลื อ
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
โครงการว่ามีความเหมาะสม
เพียงใด 

ตลอดอายุ
ประทานบัตร 

ก.ค. - ธ.ค. 67 
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คุณภาพสิ่งแวดล้อม 
มาตรการตดิตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

ช่วงเวลาที่ตรวจวัด ผ่านมาตรฐาน/ปัญหา/อุปสรรค/การแก้ไข 
จุดเก็บตัวอย่าง รายการตรวจวดั ความถี่ 

8. สาธารณสขุ อาชวีอนามัยและ
ความปลอดภัย 

พนักงานของโครงการ 
 

- บันทึกการเกิดอุบัติ เหตุของพนักงาน
พร้อมทั้งแสดงสถิตทางอุบัติเหตุรวมทั้ง
ชี้แจงสาเหตุให้พนักงานทราบข้อมูล 

ปีละ 1 คร้ัง 

ก.ค. - ธ.ค. 67 ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 ไม่มีอุบัติเหตุจากการท าเหมือง
เกิดขึ้น หากเกิดอุบัติเหตุภายในโครงการทางโครงการจะท าการวิเคราะห์หา
สาเหตุและจัดท าการบันทึกข้อมูลสถิติด้านความปลอดภัยและการเจ็บป่วย
ของพนักงาน รวมทั้งชี้แจงสาเหตุให้พนักงานได้ทราบข้อมูลและจะรายงาน
ให้ทราบเป็นประจ าทุกปี 

- ทดสอบความเข้าใจต่อการใช้อุปกรณ์
ด้านความปลอดภัยอย่างน้อยเดือนละ 1 
ครั้ง 

ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการได้จัดให้มีการอบรมวิธีการท างานที่ปลอดภัยและถูกต้องต่อการใช้
อุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของพนักงาน โดยให้พนักงานท าแบบประเมิน
ความเข้าใจการชี้แจงกฎด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดความ
ปลอดภัยในการท างาน อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและตามความเหมาะสม 

- ตรวจสอบสมรรถภาพร่างกายโดยทั่วไป
ของพนักงานปีละ 1 คร้ัง ได้แก่ 
- ความสามารถของการได้ยิน 
- ระบบทางเดินหายใจ 
- ระบบประสาทในการรับรู้ 
- การเอ็กซ์เรย์ปอด 

24-25 ก.ค. 67 - โครงการได้ด าเนินการตรวจสุขภาพให้แก่พนักงานเป็นประจ าทุกปี อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้ง โครงการด าเนินการตรวจสุขภาพในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 
2567 ท าการตรวจโดยโรงพยาบาลเกษมราษฎร์ฯ โดยทางโครงการได้
ก าหนดรายการตรวจสุขภาพไว้ทั้งสิ้น 9 รายการ พบว่า พนักงานส่วนใหญ่มี
สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส าหรับรายการที่พบพนักงานที่มีความผิดปกติ ทาง
โครงการจะท าการวิเคราะห์สาเหตุว่ามาจากการปฏิบัติงานหรือไม่ หากเกิด
จากการปฏิบัติงานทางโครงการจะท าการตรวจซ้ า และก าหนดมาตราการ
เพื่อลดความลดอัตราการเจ็บป่วยและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน
ให้กับพนักงานอีกด้วย 

- ตรวจเช็คและควบคุมดูแลให้พนักงานที่
ท างานบริเวณที่มีความเสี่ยงต่อการได้รับ
ผลกระทบต้องใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตราย
ส่วนบุคคลตลอดช่วงเวลาการท างาน 

ก.ค. - ธ.ค. 67 - โครงการก าหนดให้คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากเสียงในขณะ
ปฏิบัติงานทุกครั้งตามมาตรการก าหนดอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งได้มีการ
จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลส ารองไว้อย่างเพียงพอ 

- ตรวจสุขภาพโดยทั่วไปของประชาชน 
บริเวณพื้นที่ศึกษา 

19 ม.ค. 67 - โครงการได้ตรวจสุขภาพประชาชนในโครงการ“มหกรรมสุขภาพ เหมืองแร่
ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ต าบลทุ่งฝาย” ปีงบประมาณ 2567 ด าเนินการ
จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 เพื่อให้ประชาชนได้รับการคัดกรอง
ภาวะสุขภาพ และผู้ที่มีภาวะผิดปกติได้รับการรักษา และเฝ้าระวังติดตาม
กลุ่มเสี่ยง อีกทั้งรับฟังค าแนะน าโดยแพทย์ 



 

 

 

 

 

 

ภำคผนวก 
    

 



 

 

 

 

 

ภำคผนวกที่ 1 
ส ำเนำเอกสำรเกี่ยวกับรำยละเอียด 

และควำมเป็นมำของกำรจัดท ำรำยงำน 
    

 



 

 

 

 

เอกสำรแนบที่ 1.1 
ส ำเนำหนังสือเห็นชอบต่อรำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกระทบส่ิงแวดล้อม  

โครงกำรเหมืองแร่ดินซีเมนต์ ประทำนบัตรที่ 30475/15995 
(ค ำขอประทำนบัตร 5/2551) 
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เอกสำรแนบที่ 1.2 
หนังสือน ำส่งรำยงำนกำรปฏิบัติตำมมำตรกำรฯ  

ฉบับระหว่ำงเดือนมกรำคม-มิถุนำยน 2567 
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เอกสำรแนบที่ 1.3 
ส ำเนำหนังสือขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติกำรวิเครำะห์เอกชน 

และหนังสือรับรอง ISO/IEC 17020:2017 
ของบริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จ ำกัด 

 

 

 



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



env-report2
Rectangle



(นายเอกนิติ รมยานนท์)
รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Ministry of Industry Thailand, Thai Industrial Standards Institute)

แบบ กมช./สมอ.๒
Form NSC/TISI 2

ใบรับรองเลขที่       23-LB0056  
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน
(Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท เอส ซี ไอ อีโค่ เซอร์วิสเซส จำกัด
(Scieco Services Company Limited)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๓๓/๒ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี
33/2 Moo 3, Banpa, Kaeng Khoi, Saraburi

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่   มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (IS0/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่    ทดสอบ ๑๖๘๐
(Accreditation No. Testing 1680)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 January B.E. 2566 (2023))

edddf060

https://center.tisi.go.th/certify/check_files_lab/MTQw
https://portal.apps.go.th/edoc/signature/verify?DocumentID=edddf060-e5e9-42f9-be54-9284c545ff5c
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