
 
 

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน  
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รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอม 

โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
 

1. ชื่อโครงการ: โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ตามประทานบัตรที่ 
27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27984/16313 , 27985/16314 , 
27986/16315 และประทานบัตรที่ 27987/16316 
2. สถานที่ตั้ง: ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 
3. ชื่อเจาของโครงการ: บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด 
4. สถานที่ติดตอ: 159 หมู 9 ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 18110 

โทรศัพท: (036) 240800  โทรสาร: (036) 7240846 
e-mail:                  -                  .  

5. จัดทำโดย: บริษัท ทอพ - คลาส คอนซัลแทนท จำกัด 
6. โครงการไดรับความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม :  ตามหนังสือเลขท่ี  ทส 
1009.2/14825  ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ออกโดยสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
7. โครงการไดนำเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ครั้งสุดทาย: ฉบับเดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 
8. รายละเอียดโครงการ 

- ลักษณะ/ประเภทโครงการ: โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต 
- ขนาดพื้นที่โครงการ/ระยะทาง: เนื้อที่ทั้งหมด 1,499-0-82 ไร ดังนี้ 

- ประทานบัตรที่ 27983/16312 มีเนื้อท่ี 300-0-0 ไร 
- ประทานบัตรที่ 27984/16313 มีเนื้อท่ี 300-0-0 ไร 
- ประทานบัตรที่ 27985/16314 มีเนื้อท่ี 300-0-0 ไร 
- ประทานบัตรที่ 27986/16315 มีเนื้อท่ี 300-0-0 ไร 
- ประทานบัตรที่ 27987/16316 มีเนื้อท่ี 299-0-82 ไร 

- กิจกรรมในโครงการ (โดยสรุป) 
* การบำบัดน้ำเสีย: โครงการไดจัดสรางคันทำนบดินและคูระบายน้ำรอบพื้นท่ีเก็บกองเปลือกดิน และควบคุม

ใหไหลลงสูบอรับน้ำกลางขุมเหมือง 
* อาชีวอนามัยและความปลอดภัย: โครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานทุก

คนใชขณะปฏิบัติงาน พรอมท้ังกำชับใหพนักงานสวมใสทุกคร้ังในขณะที่ทำงาน และสับเปลี่ยนหนาที่ของพนักงานเพื่อ
ไมใหทำงานในแหลงที่มีระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 ชั่วโมง รวมทั้งมีการฝกอบรมการ
ทำงานและการใชเคร่ืองจักรอุปกรณอยางสม่ำเสมอเพื่อปองกันอุบัติเหตุ 

* การจัดการขยะมูลฝอย/กากของเสีย:                                      -                                                 
. 
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ภาคผนวก ก เอกสารประทานบัตรของโครงการ ก 
ภาคผนวก ข ผลการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม และมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ข 
ภาคผนวก ค รายงานผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม เดือนพฤศจิกายน 2567 ค 
ภาคผนวก ง มาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอมท่ีเก่ียวของ ง 
ภาคผนวก จ เอกสารการสอบเทียบความถูกตองของเคร่ืองมือ จ 
ภาคผนวก ฉ เอกสารข้ึนทะเบียนหองปฏิบัติการวิเคราะหเอกชน ฉ 
ภาคผนวก ช ประกาศเลขที่ 009/2562 การอบรมพนักงาน เร่ืองกฎหมาย การอนุรักษปาไม การคุมครองสัตวปา 

และการปองกันและควบคุมเหตฉุุกเฉิน กรณีสัตวปาเขามาในเขตพื้นที่ทำเหมือง  
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566 ช 

ภาคผนวก ซ สถิติการเกิดอุบัติเหตุ ซ 
ภาคผนวก ฌ กองทุนพัฒนาหมูบานรอบเหมือง กองทุนเฝาระวังสุขภาพ  

และหนังสือคำประกันหลักประกันการฟนฟูสภาพพื้นท่ีทำเหมืองฯ ฌ 
ภาคผนวก ญ การประชาสัมพนัธขอมูลโครงการ ญ 
ภาคผนวก ฎ การตรวจสุขภาพประชาชนรอบพื้นท่ีเหมืองแร ประจำป 2567 ฎ 
ภาคผนวก ฏ ผลการตรวจสุขภาพพนักงาน ประจำป 2567 ฏ 
ภาคผนวก ฐ บันทึกปริมาณการใชวัตถุระเบิด และตัวอยางบนัทึกระเบิดรายวัน ฐ 
ภาคผนวก ฑ บันทึกการปลิวกระเด็นของหิน ฑ 
ภาคผนวก ฒ การอบรมความปลอดภัยในการทำงาน ฒ 
ภาคผนวก ณ มวลชนสัมพันธ ณ 

ภาคผนวก ณ-1 การแตงตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ และรายงานการประชุม 
   คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ ณ-1 

ภาคผนวก ณ-2 กิจกรรมมวลชนสัมพันธ ณ-2 
ภาคผนวก ด รายงานฟนฟูพื้นที่ที่ผานการทำเหมืองแลว ด 
ภาคผนวก ต ใบตรวจเช็คเคร่ืองจักรที่กอกำเนิดเสียง ต 
ภาคผนวก ถ เอกสารวิศกรควบคุมการทำเหมือง ถ 
ภาคผนวก ท รายงานสรุปผลการสำรวจทรัพยกรสัตวปา ป พ.ศ. 2567 ท 
ภาคผนวก ธ เอกสารมาตรการลดผลกระทบในชุมชน ธ 
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สารบัญรูป 
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รูปที่ 1-1: แสดงจุดที่ตั้งและเสนทางคมนาคมเขาสูพืน้ท่ีโครงการ .......................................................................... 1-3 

รูปที่ 1-2: แสดงการทำเหมืองแบบข้ันบันได .......................................................................................................... 1-4 

รูปที่ 1-3: แสดงลักษณะของคันทำนบดิน .............................................................................................................. 1-5 

รูปที่ 1-4: แสดงแบบแปลนการระเบิด ................................................................................................................... 1-8 

รูปที่ 2-1: กลองรับเร่ืองราวรองทุกขของโครงการ ............................................................................................... 2-35 

รูปที่ 2-2: กลองรับเร่ืองราวรองทุกข ที่ รพ.สต. หินซอน ..................................................................................... 2-35 

รูปที่ 2-3: กลองรับเร่ืองราวรองทุกข ที่ อบต. หินซอน ........................................................................................ 2-35 

รูปที่ 2-4: ปายประทานบัตร ................................................................................................................................. 2-35 

รูปที่ 2-5: เสนทางลำเลียงแร ................................................................................................................................ 2-35 

รูปที่ 2-6: การรักษาสภาพพื้นทีท่ี่ไมเก่ียวของกับการทำเหมือง ........................................................................... 2-35 

รูปที่ 2-7: เสนทางคมนาคมเขาสูพื้นทีโ่ครงการ.................................................................................................... 2-35 

รูปที่ 2-8: ตนไมในพืน้ที่โครงการ .......................................................................................................................... 2-36 

รูปที่ 2-9: ตนไมบริเวณบอดักตะกอน .................................................................................................................. 2-36 

รูปที่ 2-10: ปายควบคุมความเร็ว ......................................................................................................................... 2-36 

รูปที่ 2-11: ตนไมริมเสนทางขนสงแร ................................................................................................................... 2-36 

รูปที่ 2-12: การฉีดพรมน้ำบนเสนทางขนสงแร .................................................................................................... 2-36 

รูปที่ 2-13: จุดต่ำสุดของหนาเหมือง .................................................................................................................... 2-36 

รูปที่ 2-14: ปายเตือนหามลาสตัว ......................................................................................................................... 2-37 

รูปที่ 2-15: การสวมอุปกรณปองกันอันตราย สวนบุคคล .................................................................................... 2-37 

รูปที่ 2-16: หองปฐมพยาบาลเบื้องตน ................................................................................................................. 2-37 

รูปที่ 2-17: ยานพาหนะสำหรับนำคนเจ็บสงโรงพยาบาล .................................................................................... 2-37 

รูปที่ 2-18: การไมทำเหมืองในแปลงคำขอประทานบัตรที่ 20/2554  และคำขอประทานบัตรท่ี 24/2554 ...... 2-37 

รูปที่ 2-19: การจัดทำแนวเขตเวนพื้นที่ ไมทำเหมือง หมุด 7 มองไปทางทิศเหนือ.............................................. 2-37 

รูปที่ 2-20: การจัดทำแนวเขตเวนพื้นที่ ไมทำเหมือง หมุด 7 มองไปทางทิศใต ................................................... 2-37 
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บทที่ 1  
บทนำ 

1.1 ความเปนมาของการจัดทำรายงาน 
 เนื่องจากบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ไดขออนุญาตดำเนินโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิด
หินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต คำขอประทานบัตรที่ 20/2554 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ 
คำขอประทานบัตรที่ 21/2554, 22/2554, 23/2554 และ 24/2554 และทางโครงการไดรับอนุญาตใหดำเนินการ
ทำเหมือง ประทานบัตรที ่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเด ียวกันกับประทานบัตรที่ 
27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที ่27987/16316 (ภาคผนวก ก) และภายหลงั
จากเปดดำเนินการทำเหมืองแลว ทางโครงการจึงไดมอบหมายใหทางบริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด ซึ่ง
เปนบริษัทที่ปรึกษาดานสิ่งแวดลอมเปนผูดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม พรอมทั้งจัดทำรายงาน 
ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดลอม เพื่อนำเสนอตอหนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาตอไป 

 อนึ่ง รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต  
ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ประทานบัตรที่ 27983/16312, 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 
และประทานบัตรที่ 27987/16316 ไดจัดทำตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่กำหนดไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ของ
โครงการตามหนังสือแจงพิจารณารายงานเลขที่ ทส 1009.2/14825 ลงวันท่ี 30 ธันวาคม 2557 (ภาคผนวก ข) 

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป 
1. ชื่อโครงการ: โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตร

ที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27984/16313 , 27985/16314, 

27986/16315 และประทานบัตรที่ 27987/16316 

2. สถานท่ีตั้ง: ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีตำแหนงที่อางอิงตามแผนที่ภูมิประเทศ
ของกรมแผนที่ทหาร มาตราสวน 1 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อำเภอมวกเหล็ก) มีตำแหนง
ระหวางพิกัด (UTM) 715000 – 718000 ตะวันออก 1630000 – 1632000 เหนือ (รูปที่ 1-1) 

3. ขนาดพื้นที่โครงการ: เนื้อที่ทั้งหมด 1,499-0-82 ไร ดังนี้ 
- ประทานบัตรท่ี 27983/16312 มีเนื้อท่ี 300-0-0 ไร 
- ประทานบัตรท่ี 27984/16313 มีเนื้อท่ี 300-0-0 ไร 
- ประทานบัตรท่ี 27985/16314 มีเนื้อท่ี 300-0-0 ไร 
- ประทานบตัรที่ 27986/16315 มีเนื้อท่ี 300-0-0 ไร 
- ประทานบัตรท่ี 27987/16316 มีเนื้อท่ี 299-0-82 ไร  
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4. ชื่อเจาของโครงการ: บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด  
5. จัดทำรายงานโดย: บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด 

6. ทั้ง 5 ประทานบัตร ไดรับอนุญาตใหดำเนินการทำเหมืองตั้งแตวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2562 ถึง วันที่  
21 กุมภาพันธ 2589 โดยมีอายุประทานบัตร 27 ป (ภาคผนวก ก) 
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   ดดัแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซลัแทนท จำกัด, 2567 

รูปที่ 1-1: แสดงจุดที่ตัง้และเสนทางคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ 
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1.3 การออกแบบการทำเหมือง 
การทำเหมืองจะเวนพื้นที ่ไมทำเหมืองทางดานทิศเหนือและดานทิศใต ของพื้นที่โครงการในระยะ  

50 เมตร สวนทางดานทิศตะวันตก และตะวันออกของพื้นที่โครงการในระยะ 100 เมตร และกันเขตไมทำเหมือง
หางจากทางสาธารณประโยชนบริเวณดานทิศตะวันออกของประทานบัตรที ่ 27983/16312 และทางน้ำ
สาธารณประโยชนที่ไหลผานประทานบัตรที่ 27986/16315 ในระยะ 50 เมตร โดยจะเริ่มเปดการทำเหมืองตั้งแต
ระดับชั้นความสูง 410 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลางจนถึงระดับชั้นความสูง 310 เมตร จากระดับน้ำทะเล
ปานกลาง ขอบเขตพื้นที่ที่ใชในการทำเหมืองของโครงการตั้งแตเริ่มตนโครงการ จนสิ้นสุดการทำเหมือง 25 ป  
คิดเปนพื้นที่ประมาณ 446 ไร และมีอัตราการผลิตแร 2,000,000 เมตริกตัน/ป การทำเหมืองจะใชรถเจาะ 
ไฮดรอลิคที่มีเสนผาศูนยกลางขนาดดอกเจาะ 3.5 นิ้ว ทำการเจาะรูระเบิด เพื่ออัดวัตถุระเบิดและผลิตแร สวนแร  
ที่ระเบิดแลวแตยังมีขนาดใหญเกินไป จะไมใชการระเบิดยอยในการลดขนาดแตจะใชรถ Back Hoe ติด Hydraulic 

Breaker เจาะกระแทกเพื่อใหมีขนาดเล็กลง และมีขนาดพอเหมาะแลวจะใชรถแบ็คโฮตักขึ้นรถบรรทุกสิบลอนำไป
ลดขนาดที่โรงโมหิน หลังจากนั้นจะลำเลียงแรที่โมบดแลวเขาสูโรงงานปูนซีเมนต ของบริษัทฯ เอง ซึ่งตั ้งอยู  
นอกเขตพ้ืนที่โครงการตอไป ทั้งนี้จะมีการทำเหมืองเปนแบบขั้นบันไดมีขนาดความสูง ไมเกิน 10 เมตร ความกวาง
ไมนอยกวา 10 เมตร โดยควบคุมความลาดชันสุดทายไมเกิน 45 องศา ดังแสดงในรูปที่ 1-2 ตลอดจนหลีกเลี่ยง 
การเดินหนาเหมืองที่มีชั้นแรเอียงเขาหาหนางานหรือในบริเวณที่มีการรวงหลนของดินและเศษแร โดยจะทำให
บริเวณหนาเหมืองมีสภาพที่ปลอดภัยอยูเสมอ และปจจุบันโครงการมีแนวทำนบคันดิน บริเวณริมเสนทางขนสงแร
จากหนาเหมืองลงมายังบริเวณชายเขา โดยขนาดของคันทำนบดินปจจุบันมีความกวางฐานลางประมาณ 5 เมตร 
ความกวางของฐานบนประมาณ 2 เมตร สูง 1 เมตร (รูปที่ 1-3) 

 

 
รูปที่ 1-2: แสดงการทำเหมืองแบบขั้นบันได 
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รูปที่ 1-3: แสดงลักษณะของคันทำนบดิน 

 

1.4 การทำเหมือง 
 1. แผนการทำเหมือง 
 - เมื่อเริ่มตนทำเหมือง-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 1 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศตะวันตกเฉียง
เหนือ โดยการลดระดับพื้นที่ภูเขาในบริเวณประทานบัตรที่ 27985/16314 และประทานบัตรที่ 27986/16315 
จากระดับ 410 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 380 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และทำการลดระดับพื้นที่ภูเขาใน
บริเวณประทานบัตรที่ 27985/16314 จากระดับ 420 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 350 เมตร จากระดับน้ำทะเลปาน
กลาง คิดเปนพื้นที่เปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 35 ไร ปริมาณแรที่ผลิตไดประมาณ 2,000,000 เมตริกตัน 

 - ระหวางการทำเหมืองปที่ 2-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 2 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศตะวันออก 

โดยการลดระดับพื้นที่ภูเขาในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 จากระดับ 410 เมตร ลงมาอยูที ่ระดับ  
380 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเปนพื้นท่ีเปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 39 ไร ปริมาณแรที่ผลิตได
ประมาณ 2,000,000 เมตริกตัน 

 - ระหวางการทำเหมืองปที่ 3-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 3 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศใต โดยการ
ลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 จากระดับ 380 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ  
370 เมตร และ 360 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเปนพื้นที่เปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 48 ไร 
ปริมาณแรที่ผลิตไดประมาณ 2,000,000 เมตริกตัน 

 - ระหวางการทำเหมืองปที่ 4-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 6 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือ โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27985/16314 และ (ประทานบัตรที่ 
27986/16315) จากระดับ 380 เมตร ลงมาอยู ที ่ระดับ 360 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และทำการ
เดินหนาเหมืองไปทางทิศเหนือ โดยการลดระดับพื ้นที ่ภูเขาในบริเวณประทานบัตรที ่ 27984/16313 และ 
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ประทานบัตรที่ 27985/16314 จากระดับ 410 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 360 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
และทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศใต , โดยการลดระดับพื ้นที ่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 
27984/16313 จากระดับ 370 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 360 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเปนพื้นท่ีเปดการ
ทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 114 ไร ปริมาณแรที่ผลิตไดประมาณ 6,000,000 เมตริกตัน  

 - ระหวางการทำเหมืองปที่ 7-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 9 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศตะวันตก 

โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27985/16314 และประทานบัตรที่ 27986/16315 

จากระดับ 360 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 350 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และ ทำการเดินหนาเหมืองไปทาง
ทิศเหนือ โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 และประทานบัตรที่ 
27985/16314 จากระดับ 410 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 360 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง และทำการเดิน 
หนาเหมืองไปทางทิศใต โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 จากระดับ  
370 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 360 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเปนพื้นท่ีเปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 
174 ไร ปริมาณแรที่ผลิตไดประมาณ 6,000,000 เมตริกตัน  
 - ระหวางการทำเหมืองปที่ 10-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 12 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศใต  
โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 ประทานบัตรที่ 27985/16314 

และประทานบัตรท่ี 27986/16315 จากระดับ 350 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 340 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
คิดเปนพื้นท่ีเปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 220 ไร ปริมาณแรที่ผลิตไดประมาณ 6,000,000 เมตริกตัน 
 - ระหวางการทำเหมืองปที่ 13-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 15 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศใต  
โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 และประทานบัตรที่ 27985/16314 
จากระดับ 350 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 340 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง และทำการเดินหนาเหมืองไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต โดยการลดระดับพื ้นที ่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที ่ 27985/16314 และ 
ประทานบัตรที่ 27986/16315 จากระดับ 340 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 330 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง  
คิดเปนพื้นท่ีเปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 224 ไร ปริมาณแรที่ผลิตไดประมาณ 6,000,000 เมตริกตัน  

  - ระหวางการทำเหมืองปที ่ 16-สิ ้นสุดการทำเหมืองปที ่ 18 ทำการเดินหนาเหมืองไปทาง 
ทิศตะวันออกเฉียงใต โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 ประทานบัตร
ที ่ 27985/16314 และประทานบัตรที ่ 27986/16315 จากระดับ 340 เมตร ลงมาอยู ท ี ่ระดับ 330 เมตร  
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเปนพื้นที่เปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 227 ไร ปริมาณแรที่ผลิตไดประมาณ 
6,000,000 เมตริกตัน  

 - ระหวางการทำเหมืองปที่ 19-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 21 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศใต  
โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 ประทานบัตรที่ 27985/16314 

และประทานบัตรท่ี 27986/16315 จากระดับ 330 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 320 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
คิดเปนพื้นท่ีเปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 214 ไร ปริมาณแรที่ผลิตไดประมาณ 6,000,000 เมตริกตัน  
 - ระหวางการทำเหมืองปที่ 22-สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 25 ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศใต  
โดยการลดระดับพื้นที่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 27984/16313 ประทานบัตรที่ 27985/16314 

และประทานบัตรท่ี 27986/16315 จากระดับ 330 เมตร ลงมาอยูที่ระดับ 320 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
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ทำการเดินหนาเหมืองไปทางทิศตะวันตก โดยการลดระดับพื ้นที ่หนาเหมืองเดิมในบริเวณประทานบัตรที่ 
27984/16313 และประทานบ ัตรท ี ่ 27985/16314 จากระด ับ  320 เมตร ลงมาอย ู ท ี ่ ระด ับ  310 เมตร  
จากระดับน้ำทะเลปานกลาง คิดเปนพื ้นที่เปดการทำเหมืองในชวงนี้ประมาณ 205 ไร ปริมาณแรที ่ผลิตได 
ประมาณ 8,000,000 เมตริกตัน  
 รวมใชพื้นที่ในการทำเหมืองตั้งแตเริ่มตนการทำเหมือง - สิ้นสุดการทำเหมืองปที่ 25 คิดเปนพื้นที่ 
360 ไร (พื้นที่เปดหนาเหมือง ไมรวมพื้นที่ของเสนทางขนสงแร) 
 

 2. การใชวัตถุระเบิด 
ในการผลิตแรจะใชรถเจาะไฮดรอลิค ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางดอกเจาะ 3.5 นิ้ว ทำการเจาะระเบิด

โดยการวางลักษณะรูเจาะเอียงในแนวดิ่งโดยมีความเอียงของรูเจาะประมาณ 80 –90  เพื่อควบคุมทิศทางและ
ความแรงของหินปลิว วัตถุระเบิดที่ใชเปนแบบแอมโมเนียมไนเตรตผสมกับนำ้มันดีเซล (AN-FO) ในอัตราสวน 94:6 
ใชว ัตถุระเบิดแรงสูง (High Explosive) ประเภท Dynamite หรือ Emulsion ทำหนาที ่กระตุ นการระเบิด 
(Primer) ใชประมาณ 8% ของปริมาณวัตถุระเบิดทั ้งหมด และมีแกปไฟฟาแบบถวงเวลา (Electric Delay 

Detonator) เปนตัวจุดระเบิด รูปแบบการระเบิดจะมีแถวรูเจาะแบบสลับฟนปลา (Staggered Pattern) 

 ทั้งนี้การระเบิดในบางครั้งอาจไมสามารถทำตามการออกแบบการเจาะระเบิดที่กำหนดได เนื่องจาก
ปญหาบางประการ เชน รูเจาะระเบิดผานโพรง เปนตน ซึ่งจำเปนท่ีจะตองปรับเปล่ียนการออกแบบการเจาะระเบดิ
และปริมาณวัตถุระเบิดตามความเหมาะสมเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพ และคว ามปลอดภัยมากที่สุด 
รายละเอียดการออกแบบรูเจาะระเบิด ดังแสดงในรูปที่ 1-4 ซึ่งในการใชวัตถุระเบิดนั้นจะทำการระเบิดระหวาง
เวลา 16.00 – 17.00 น. โดยกำหนดเวลาระเบิดเปนเวลาเดียวกันทุกวัน กอนและหลังการระเบิดจะจัดใหมี
สัญญาณที่สามารถเห็นและไดยินชัดเจนในรัศมีอยางนอย 500 เมตร ทั้งนี้ในการเก็บรักษาวัตถุระเบิดจะมีการ
จัดสรางอาคารไวนอกเขตพื ้นที ่โครงการทำเหมืองโดยในการเก็บและใชวัตถุระเบิดจะปฏิบัติตามเงื ่อนไข  
ของขอกำหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิดที่ระบุไวใน กฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) ออกตามความใน พ.ร.บ.แร  
พ.ศ. 2510 ขอ 4 หมวด 6 โดยเครงครัดทุกประการ 
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ที่มา: แผนผังโครงการทำเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด, 2555 

 

รูปที่ 1-4: แสดงแบบแปลนการระเบิด 
 

 3. การจัดการเปลือกดิน เศษหิน และมูลดินทราย 
การผลิตแรในพื้นที่โครงการนี้จะไมมีการเก็บกองเปลือกดินแตอยางใด เนื่องจากเปลือกดินที่ไดจาก

การทำเหมืองมีปริมาณนอย โดยเปลือกดินที่ไดจากการทำเหมืองจะนำไปใชพัฒนาเสนทางขนสงภายในพื้นที่
โครงการและบางสวนนำไปผสมกับหินเพื่อทำเปนหินคลุก 
 

 4. การใชน้ำในการทำเหมือง 
 ในการทำเหมืองโดยวิธีเหมืองหาบตามแผนผังโครงการนี้ จะไมมีการใชน้ำเกี่ยวของในขั้นตอนการ
ดำเนินการแตอยางใด แตจะใชน้ำเพียงลดการฟุงกระจายของฝุนตามเสนทางลำเลียงแร บริเวณหนาเหมือง โดยใช
รถบรรทุกน้ำทำการฉีดพรมน้ำตามบริเวณตางๆ ไดแก บริเวณหนาเหมืองและบริเวณเสนทางขนสงแรภายใน  
และภายนอกโครงการ โดยใชน้ำจากบอรองรับน้ำฝนของโครงการ และใชน้ำจากบอสำรองน้ำดิบ ในโรงงานผลิต
ปูนซีเมนต ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด เอง ซึ่งจะสูบน้ำจากบอบาดาลภายในโรงงาน มีทั้งสิ้นจำนวน 3 บอ 
นำไปเก็บไวในบอสำรองน้ำดิบ โดยทางโครงการจะใชน้ำจากบอสำรองน้ำดิบดังกลาว ในกรณีบอรองรบัน้ำฝนของ
โครงการ ไมเพียงพอในชวงฤดูแลง ซึ่งรายละเอียดของแหลงน้ำดังกลาวทั้ง 2 แหลง ไดแก บอรองรับน้ำฝนของ
โครงการ และบอสำรองน้ำดิบ 
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 5. การทำเหมืองใกลทางสาธารณะหรือทางน้ำสาธารณะ 
ในพื้นที่โครงการจะมีทางน้ำสาธารณประโยชนไหลผานประทานบัตรที่ 27986/16315 และมีทาง

สาธารณประโยชนบริเวณดานทิศตะวันออกของประทานบัตรที่ 27983/16312 ดังนั้น จะไมมีการทำเหมืองใกล
ทางน้ำสาธารณประโยชนและทางสาธารณประโยชนดังกลาวในระยะ 50 เมตร แตอยางใด 

1.5 การแตงแร 
การทำเหมืองในพื้นที่โครงการนี้จะไมมีการแตงแร แตหินที่มีขนาดใหญจะดำเนินการใชรถแบ็คโฮติดหัว

กระแทกทำการลดขนาดใหเล็กลง และจะใชรถแบ็คโฮตักขึ ้นรถบรรทุกสิบลอนำไปลดขนาดในโรงงานผลิต
ปูนซีเมนตของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด เอง นอกเขตพื้นที่โครงการ ทั้งนี้ โครงการจะชำระคาภาคหลวงแร
ตามระเบียบของกรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและการเหมืองแร กอนการขนแรออกนอกพื้นท่ีโครงการทุกครั้ง 

1.6 มาตรการการรักษาความปลอดภัยในการทำเหมืองและการสงเสริมสวัสดิภาพ
คนงาน 

 โครงการจะตองปฏิบัติและจัดใหมีสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ 
- จัดใหมีปจจัยในการปฐมพยาบาลเพื่อชวยเหลือคนงานไดทันทวงที เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

โดยไมคิดมูลคา และมีรถสำหรับสงคนเจ็บสงโรงพยาบาล 

- จัดใหมีน้ำดื่มน้ำใช ที่พักอาศัย และสวมท่ีถูกสุขลักษณะแกคนงานในเขตเหมืองแร 
- จัดใหมีการปดกั้นหรือปองกันอันตรายจากบริเวณตางๆ เชน บริเวณสายพานฟนเฟอง เปนตน 

- จัดใหมีอุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลที่เหมาะสมสำหรับคนงาน เชน หมวกกันภัย รองเทาปองกนัภัย 
หนากากปองกันฝุน เปนตน 

- จัดใหมีผู ควบคุมการดำเนินงานเปนประจำ เพื่อความปลอดภัยและปองกันอุบัติเหตุสำหรับการ  
ทำเหมืองและมีบันทึกผลการตรวจไวเปนหลักฐาน เพื่อแสดงแกพนักงานเจาหนาที่ 

- จะปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2513) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตาม
ความในมาตรา 17(6) แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ.  2510 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแร 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2516 วาดวยการใหความคุมครองแกคนงานและความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก
โดยเครงครัด 
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1.7 มาตรการปองกันและลดผลกระทบสิ่งแวดลอม และการฟนฟูพื้นที่ที่ผานการ
ทำเหมือง 
โครงการจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขและมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ที่สำนักงาน

นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร กำหนดไว
ทุกประการโดยเครงครัด  

เมื่อสิ้นสุดการทำเหมืองแลวจะปรับสภาพพื้นที่ใหกลมกลืนไปกับธรรมชาติ โดยจะลดความลาดชันของ
พื้นที่ใหเปนที่ปลอดภัย และลดการสึกกรอนตามธรรมชาติ ซึ่งหลังจากนั้นจะพัฒนาบอเหมืองใหเปนแหลงกักเก็บ
น้ำ สำหรับใชประโยชนในการเกษตรและประมงตอไป เวนแตเจาพนักงานอุตสาหกรรมแรประจำทองที่จะมีคำสั่ง 
เปนอยางอื่น โดยการฟนฟูพื้นที่จะดำเนินการใหแลวเสร็จกอนประทานบัตรสิ้นอายุไมนอยกวา 1 เดือน และใน
กรณีที่เลิกกิจการทำเหมืองไมวาประทานบัตรยังไมสิ ้นอายุหรือสิ้นอายุ บรรดาสิ่งกอสรางตางๆ ที่ใชในการ  
ทำเหมือง จะรื้อถอนใหหมดสิ้นกอนเลิกกิจการ 

 

1.8 แผนการดำเนินงานเพ่ือติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
การดำเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอมของโครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน 

เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 
27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต 
จำกัด สามารถสรุปไดดังนี้  

- การตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ ่งแวดลอมโดยทางบริษัท  
ที่ปรึกษาฯ จะทำการตรวจสอบ และรวบรวมขอมูลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมของโครงการในปจจุบัน ตามที่กำหนดไวในมาตรการในดานตางๆ พรอมทั้งรวบรวมปญหาและอุปสรรค
ในการปฏิบัติ ตลอดจนแนะแนวทางการแกไขและดำเนินการตอไป (รายละเอียดในบทท่ี 2) 

- การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะดำเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบส่ิงแวดลอมดานตางๆ ไดแก การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง แรงส่ันสะเทือน และการ
ตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ ตามที่กำหนดไวในมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งสรุปผลการ
ตรวจวัดในปจจุบันเทียบกับผลตรวจวัดในชวงที่ผานมา และมาตรฐานที่กำหนด (รายละเอียดในบทที่ 3) สำหรับ
รายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบส่ิงแวดลอมแสดงไวใน ตารางท่ี 1-1 

- การจัดทำรายงาน ทางบริษัทที่ปรึกษาฯ จะจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม ปละ 2 ครั ้ง เพื ่อนำเสนอตอ
หนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ เพื่อพิจารณาตอไป 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 1 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด   บทนำ 
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ตารางที่ 1-1: สรุปรายละเอียดการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรม
ชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการ  
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทาน
บัตรที่ 27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด 

รายงานการตรวจวัด จุดตรวจวัด ดัชนีตรวจวัด ความถ่ี 
1. คุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 5 สถานี คือ 

1. บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 

2. บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 

3. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
4. บริเวณหมูท่ี 2 บานหินซอนกลาง 
5. บริเวณบานถนนโคง 

- TSP 3 วันตอเน่ือง 
- PM10 3 วันตอเนื่อง 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค. หรือ เม.ย. 
- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

2. ระดับเสียง จำนวน 5 สถานี คือ 

1. บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 

2. บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 

3. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
4. บริเวณหมูท่ี 2 บานหินซอนกลาง 
5. บริเวณบานถนนโคง 

- Leq 24 hr. 3 วันตอเนื่อง 
- Lmax 3 วันตอเนื่อง 
 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค. หรือ เม.ย. 
- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

3. แรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี คือ 

1. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
2. บริเวณขอบแปลงคำขอประทานบัตรที่    
    20/2554 ดานทิศตะวันออก  
    (ประทานบัตรที่ 27983/16312) 

- Vibration 2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค. หรือ เม.ย. 
- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

4. คุณภาพน้ำ 

 

 

น้ำใตดิน จำนวน 3 สถานี คือ 

1. น้ำบาดาลบานหนองงิ้วผา 
2. น้ำบาดาลบานถนนโคง 
3. น้ำบาดาลบานหินดาด 

- pH 

- Turbidity 

- Total Suspended Solids 

- Total Dissolved Solids 

- Total Hardness 

- Total Iron 

- Sulfate 

2 ครั้ง/ป คือ  

- มี.ค. หรือ เม.ย. 
- พ.ย. หรือ ธ.ค. 

 ที่มา: หนังสือแจงผลการพจิารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ที่ ทส 1009.2/14825 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2557 
 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 2 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
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บทที่ 2  
การตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 

และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 

2.1 การดำเนินการ 
รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมของ โครงการเหมืองแรหิน

อุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ 27984/16313 , 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด บริษัทที่ปรึกษาฯ ไดทำการตรวจสอบตามมาตรการปองกัน
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามเงื่อนไขของมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่กำหนดไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ฉบับกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 เมื่อวันท่ี 1-7 พฤศจิกายน 2567 โดย
มีรายละเอียดดังตารางท่ี 2-1 

2.2 สรุปผลการตรวจติดตาม 
จากการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการ พบวา

โครงการไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวเปนอยางดี สวนบางมาตรการที่โครงการยังไมไดปฏิบัติตามมาตรการ 
อันเนื่องมาจากยังอยูในระยะดำเนินการทำเหมืองซึ่งยังไมถึงเวลาปฏิบัติตามมาตรการ หรือยังไมเกิดปญหาข้ึน
เนื่องจากทางโครงการไดปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไวอยางเครงครัด นอกจากนี้ทางบริษัทที่ปรึกษา ฯ ไดมี
ขอเสนอแนะแนวทางสำหรับบางมาตรการไวเพื่อใหโครงการไดนำไปปฏิบัติตอไป 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 2 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ต ิดตามตรวจสอบผลกระทบสิ ่งแวดลอม โครงการเหม ืองแร ห ินอ ุตสาหกรรมชนิดห ินปูน  
เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรท่ี 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับ
ประทานบัตรที่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 27987/16316 
ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย จังหวัดสระบุรี 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

1. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมท่ัวไป 
1. ใหมีจุดรับเรื่องราวรองทุกขความเดือดรอนของ
ประชาชนที่เกิดจาก กิจกรรมการทำเหมืองแร 
และกิจกรรมที่เกี่ยวของ ในกรณีที่มีผูรองเรียน ผู
ถือประทานบัตรจะตองดำเนินการแกไข และให
ความชวยเหลือดวยความเปนธรรม 

- โครงการมีจุดรับเรื่องราวรองทุกขความ
เด ือดร อนของประชาชนท่ี เก ิดจาก
โครงการ และหากมีผ ู ร องเร ียน ทาง
โครงการจะดำเนินการแกไข และใหความ
ชวยเหลือดวยความเปนธรรม (รูปที่ 2-1 
ถึง รูปท่ี 2-3)  

- 

2. หากไดรับการรองเรียนจากประชาชนที่อาศัย
อยูในบริเวณใกลเคียงวาไดรับความเดือดรอน
รำคาญจากการดำเนินโครงการ และกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแร หรือสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได
ตรวจสอบแลว พบวาผูถือประทานบัตรไมปฏิบัติ
ตามมาตรการป องก ันและแก ไขผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่กำหนด จะตองหยุดการทำเหมือง
แลวแกไขเหตุแหงความเดือดรอนใหเสร ็จสิ้น
กอนท่ีจะดำเนินการตอไป 

- ปจจุบันโครงการยังไมไดรับการรองเรียน
จากประชาชนวาได ร ับความเดือดร อน
รำคาญจากการดำเน ินก ิ จกรรมของ
โครงการ ทั้งนี้ ทางโครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

3. ใหทำการปรับปรุงฟนฟูพื ้นที่โครงการที่ผาน
การทำเหมืองแรแลว และพื ้นที ่สิ ้นสุดการใช
ประโยชนแลวตามแผนงานท่ีไดเสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม พรอมทั้งให
รายงานผลการดำเนินงานใหสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และ
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรทราบ
ทุก 3 ป 

- โครงการจัดทำรายงานแผนและผลการ
ดำเนินงานฟ นฟูพื ้นที ่ที ่ทำเหมือง  เมื่อ
เดือนมกราคม 2567 (ภาคผนวก ด) โดย
ในชวงป 2566 ที่ผานมา ทางโครงการไดมี
การปลูกตนสะเดา ที่มีความสูงประมาณ 
100 เซนติเมตร จำนวน 50 ตน เพื่อ
ทดแทนตนไม ท ี ่ตาย โดยปลูกบร ิเวณ 
คันทำนบดินริมเสนทางขนสงแร 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

4. หากผูถือประทานบัตรประสงคท่ีจะเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดโครงการหรือมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการติดตาม
ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่ไดเสนอไว
ในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม  
ท่ีไดรับความเห็นชอบแลว ใหผูถือประทานบัตรแจง
ใหหนวยงานอนุญาตดำเนินการดังน้ี 

- ปจจุบันโครงการยังไมมีความประสงค
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือมาตรการฯ ท่ีไดเสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

- 

4.1 หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาต เห็นวา
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม
มากกวา หรือเทียบเทามาตรการที ่กำหนดไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอมที่ไดรับ
ความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงานผูอนุมัติหรือ
อนุญาตรับจดแจงใหเปนไปตามหลักเกณฑ และ
เงื่อนไขท่ีกำหนดไวในกฎหมายน้ันๆ ตอไป พรอมกับ
ใหจัดทำสำเนาการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนท่ี
รับจดแจงไว แจงใหสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ือทราบ 

- ปจจุบันโครงการยังไมมีความประสงค 
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หรือมาตรการฯ ที่ไดเสนอไวในรายงาน
แตอยางใด ทั้งนี้โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

4.2 หากหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตเห็นวา
การเปล ี ่ยนแปลงดังกล าวอาจเก ิดผลกระทบตอ
สาระสำค ัญในรายงานการว ิ เคราะห ผลกระทบ
สิ่งแวดลอมที่ไดรับความเห็นชอบไวแลว ใหหนวยงาน
ผูอนุมัติหรืออนุญาตจัดสงรายงานการเปลี่ยนแปลง
ดังกลาวใหสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อเสนอใหคณะกรรมการ
ผูชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะหผลกระทบ
สิ่งแวดลอมดานเหมืองแรและอุตสาหกรรมถลุงหรือ
แตงแร ใหความเห็นชอบกอนดำเนินการเปลี่ยนแปลง 
และเม ื ่อโครงการได ร ับอนุม ัต ิ หร ืออนุญาตให
เปลี่ยนแปลงใหหนวยงานผูอนุมัติหรืออนุญาตแจงผล

- ปจจุบันโครงการยังไมมีความประสงค 
ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ
หร ือมาตรการป องก ันและแก  ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดลอมฯ แตอยางใด 
ทั้งนี้โครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ 
ท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

การเปลี่ยนแปลงดังกลาวใหสำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเพ่ือทราบ 

5. หากโครงการมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลง
แผนผังการทำเหมืองโครงการ ใหจ ัดทำเปน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม เสนอ
ใหคณะกรรมการผูชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม ดานเหมืองแร 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนการดำเนินการ 

- ปจจุบันโครงการยังไมมีความประสงค 
ที่จะเปลี่ยนแปลงแผนผังการทำเหมือง
แตอยางใด ท้ังนี้ ทางโครงการจะปฏิบัติ
ตามมาตรการท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

6. ในระหวางการทำเหมือง หากพบโบราณวัตถุ 
รองรอยทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี จะตอง
รายงานและขอความรวมมือจากกรมศิลปากรเขา
ไปดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ ทั้งนี้ในระหวางการ
สำรวจจะตองหยุดการทำเหมืองชั่วคราว และหาก
พิสูจนแลวพบวา เปนแหลงที ่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตรโบราณคดี ผูถือประทานบัตรจะตอง
ปฏิบัติตามเง่ือนไขของหนวยงานท่ีเกี่ยวของโดยไม
มีขอเรียกรองใดๆ 

- ปจจุบันโครงการยังไมพบโบราณวัตถุ 
รองรอยทางประวัติศาสตรหรือโบราณคดี
แตอยางใด ทั้งนี้ โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกำหนดอยางเครงครัด 

- 

7. ใหรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมและมาตรการ
ต ิดตามตรวจสอบค ุณภาพส ิ ่ งแวดล อมให
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแรทราบอยางนอย ปละ 2 ครั้ง 

- โครงการไดรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบ
ส ิ ่ งแวดล อม และมาตรการต ิดตาม
ตรวจสอบค ุณภาพส ิ ่ งแวดล  อมให
หน วยงานอน ุญาต และหน วยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวของ ทราบปละ 2 ครั้ง 

- ทางโครงการปฏิบัติตามประกาศ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติ
ตามมาตรการท ี ่ กำหนดไว  ใน
รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดลอมซึ่งผูดำเนินการ หรือผู
ขออนุญาตจะตองจัดทำเมื่อไดรับ
อนุญาตใหดำเนินโครงการหรือ
กิจการแลว พ.ศ. 2561 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

2. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะเตรียมการ 
2.1 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
2.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1. ใหกำหนดตำแหนงและขอบเขตพื้นที ่ในการ 
ทำเหมือง แนวเสนทางลำเลียงแร และพื้นที่ที่ไม
เกี่ยวของกับการทำเหมืองใหชัดเจน ตามแผนผัง
โครงการทำเหมืองของโครงการ 

- โครงการได กำหนดตำแหน งและ
ขอบเขตพื้นที่ในการทำเหมือง เสนทาง
ลำเลียงแร และพื้นที่ที ่ไมเกี่ยวของกับ
การทำเหมืองให เป นไปตามแผนผัง
โครงการทำเหมือง (รูปที่ 2-4 ถึง รูปท่ี 
2-6) 

- 

2. ใหตัดเสนทางลำเลียงขนสงไปยังบริเวณจุดเริ่ม
เปดทำเหมือง เพื ่อใชในการลำเลียงเครื ่องจักร
อุปกรณสำหรับการเปดทำเหมืองและการลำเลยีง
ขนสงแร และใหปรับปรุงเสนทางลำเลียงแร และ
เสนทางเขาสูพื้นท่ีโครงการ โดยการบดอัดใหแนน
และปรับแตงผิวถนนใหสามารถใชไดดีอยูเสมอ 

- โครงการตัดเสนทางลำเลียงแรไปยัง
บริเวณจุดเริ่มเปดทำเหมือง เพื่อใชใน
การลำเลียงเครื ่องจ ักรและอุปกรณ
ตางๆ ที่ใชสำหรับการเปดหนาเหมือง 
พรอมทั้งปรับปรุงเสนทางลำเลียงแร 
และเสนทางเขาสูพื้นที่โครงการใหเปน
ถนนบดอัดแนน (รูปที่ 2-5 และรูปท่ี 
2-7) 

- 

3. ใหปลูกพืชคลุมดิน เชน หญาแฝก พืชตระกูลถั่ว 
และไมยืนตนโตเร็วในทองถิ ่น เชน สาธร งิ ้วปา 
มะกอกเกลื้อน ยมหิน พลับลา เปนตน หรือไม
ชนิดอื่นตามความเหมาะสมในบริเวณที่เอื้ออำนวย
ตอการปลูก เชน พื้นที่ที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรม
การทำเหมือง ริมเสนทางขนสงแร และรอบบอดัก
ตะกอน เปนตน 

- โครงการมีการรักษาสภาพพื้นที่ที ่ไม
เก ี ่ยวของกับการทำเหมืองใหอย ู  ใน
สภาพเดิมมากที่สุด และไดปลูกตนไมใน
บริเวณที่เอื ้ออำนวยตอการปลูก เชน 
พื้นที่ที่ไมเกี่ยวของกับกิจกรรมการทำ
เหมือง ริมเสนทางขนสงแร และรอบบอ
ดักตะกอน เปนตน (รูปที่ 2-6, รูปท่ี  
2-8, รูปที่ 9 และรูปที่ 2-11) 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

2.1.2 คุณภาพอากาศ 
1. ให การข ับข ี ่ยานพาหนะภายในโครงการใช
ความเร็วไดไมเกิน 25 กม./ชม. 

- ทางโครงการไดควบคุมความเร็วของ
ยานพาหนะทุกชนิดในพ้ืนท่ีโครงการให
ใชความเร็วไมเกิน 25 กม./ซม. (รูปท่ี 
2-10) 

- 

2. ใหปลูกไมย ืนตนโตเร็วประจำถิ ่น เชน สาธร  
งิ้วปา มะกอกเกลื้อน ยมหิน พลับลา เปนตน หรือ
ไม ชนิดอ ื ่นตามความเหมาะสม บร ิเวณแนว
เสนทางขนสงแรชวงที ่เปนถนนดินลูกรังบดอัด
แนน เพื่อเปนตัวกรองฝุนละอองจากการขนสงแร
จากพื้นท่ีหนาเหมืองของโครงการ 

- โครงการปลูกไมยืนตนโตเร็วตามแนว
เสนทางขนสงแรช วงที ่ เป นถนนดิน
ลูกรังบดอัดแนน เพื ่อใชเปนตัวกรอง 
ฝุนละอองจากการขนสงแรจากพื ้นท่ี
หนาเหมืองของโครงการ (รูปท่ี 2-11) 

- 

3. ใหยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ ที่กอใหเกิด 
ไอเสียหรือฝุนละอองจะตองไดรับการตรวจสอบ
สภาพเครื ่องยนตอยางสม่ำเสมอตามชนิดของ
ยานพาหนะและเคร่ืองจักรกล 

- โครงการมีการดูแล ซอมแซม และตรวจ
สภาพยานพาหนะ เครื ่องจักรอุปกรณ  
ท่ีกอใหเกิดไอเสียหรือฝุนละออง เพื่อให
อยูในสภาพพรอมใชอยูเสมอ 

- 

4. ให ฉ ีดพรมน้ำบร ิเวณถนนลำเล ียงภายใน
โครงการ วันละ 3-4 ครั้ง หรือตามความเหมาะสม
ของสภาพภูมิอากาศ 

- โครงการฉีดพรมน้ำบริเวณถนนลำเลียง
ภายในโครงการ วันละ 3-4 ครั้ง เพื่อลด
ผลกระทบดานฝุนละออง (รูปท่ี 2-12) 

- 

2.1.3 ระดับเสียง 
- ใหยานพาหนะ เครื่องจักรอุปกรณ ที่กอใหเกิด
เสียงดัง จะตองไดรับการตรวจสอบสภาพเครื่องยนต
อย างสม่ำเสมอตามชนิดของยานพาหนะและ
เครื่องจักรกล 

- โครงการตรวจสอบสภาพยานพาหนะ 
เคร ื ่องจ ักรอุปกรณอยางสม่ำเสมอ 
(ภาคผนวก ต) 

- 

2.1.4 อุทกวิทยา และคุณภาพน้ำ 
1. กำหนดใหการดำเนินกิจกรรมตางๆ จะตอง 
ไมกระทำในชวงท่ีฝนตกชุก หรือหลังฝนตกใหมๆ  

- โครงการไมมีการดำเนินกิจกรรมใดๆ 
ในชวงท่ีฝนตกชุก หรือหลังฝนตกใหมๆ 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

2. ใหดำเนินการสรางฝายชะลอน้ำ (Check dam) 
เปนระยะ เพื่อชวยควบคุมอัตราการไหลบาของน้ำ
ผิวดินและเพ่ือชวยในการดักตะกอน 

- โครงการไดมีการประสานงานไปยัง
ผูใหญบานหมูท่ี 5 เกี่ยวกับการสรางฝาย
ชะลอน้ำ (Check dam) และดำเนินการ
สรางฝายชะลอน้ำ (Check dam) เมื่อ
เดือนกุมภาพันธ 2567 เรียบรอยแลว 
(รูปท่ี 2-29) 

- 

3. ใหควบคุมน้ำชะลางจากพื้นที่เก็บกองเปลือก
ดินชั่วคราวไมใหไหลออกสูภายนอก โดยจะตอง
ควบคุมใหไหลลงสู Sump ที่จัดสรางไวบริเวณจุด
ต่ำสุดของพื้นท่ีหนาเหมือง 

- โครงการไมมีการกองเก็บเปลือกดิน 
เนื่องจากโครงการไดมีการนำเปลือกดิน
ไปจัดทำเสนทางลำเลียงแรและเปลือก
ดินบางสวนโครงการนำไปผสมกับหินปูน
เขาโรงโมหิน 

- ทางโครงการยังไมมีบอรับน้ำ 
(Sump) เนื ่องจากปจจ ุบันทาง
โครงการดำเนินการทำเหมืองอยู
บร ิ เวณยอดเขา ซ ึ ่ งม ีความสู ง
ประมาณ  340-390 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง แตมีพื้นท่ี
รับน้ำบริเวณต่ำสุดของหนาเหมือง 
(รูปที่ 2-13) 

2.1.5 ปฐพีวิทยา 
1. ดำเนินการตามแผนผังการทำเหมืองที ่ ได
ออกแบบไว  โดยมีการกำหนดตำแหนงและ
ขอบเขตที่จะใชเปนพื้นที่ทำเหมืองไวใหชัดเจน 
และพยายามรักษาสภาพพื้นที่เดิมไวใหมากที่สุด 
หรือเปล่ียนแปลงใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจำเปน 

- ทางโครงการกำหนดตำแหนงและ
ขอบเขตที่จะใชเปนพื้นที่ทำเหมืองตาม
แผนผังการทำเหมืองที่ไดออกแบบไว 
พรอมทั้งรักษาสภาพพื้นที่ไวใหคงเดิม
มากท่ีสุด 

- 

2. ปลูกไมยืนตนประจำถิ่นโตเร็ว และพืชคลุมดิน
ในบริเวณที่เอื้ออำนวยตอการปลูก เพื่อใหตนไม
ชวยยึดเกาะหนาดินและลดการชะลางพังทลาย
ของดิน 

- โครงการรักษาสภาพตนไมที่มีอยูเดิม
ตามธรรมชาติ เพื่อใหตนไมชวยยึดเกาะ
หนาดินและลดการชะลางพังทลายของ
ดิน รวมถึงใชเปนแนวปองกันฝุนละออง
ท่ีเกิดจากการดำเนินกิจกรรมตางๆ ของ
โครงการ (รูปที่ 2-8) 

- 
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รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

3. ใหมีพื้นที่เก็บกองเปลือกดินชั่วคราวในพื้นท่ี
หนาเหมือง โดยจะตองเปนบร ิเวณที ่ ไม  เปน
อุปสรรคตอการทำเหมืองของโครงการ 

- โครงการไมมีการกองเก็บเปลือกดิน 
เนื่องจากโครงการไดมีการนำเปลือกดิน
ไปจัดทำเสนทางลำเลียงแรและเปลือก
ดินบางสวนโครงการนำไปผสมกับหินปูน
เขาโรงโมหิน 

- 

4. ใหควบคุมน้ำชะลางจากพื้นที่เก็บกองเปลือก
ดินชั่วคราวไมใหไหลออกสูภายนอก โดยจะตอง
ควบคุมใหไหลลงสู Sump ที่จัดสรางไวบริเวณจุด
ต่ำสุดของพื้นท่ีหนาเหมือง 

- โครงการไมมีการกองเก็บเปลือกดิน 
เนื่องจากโครงการไดมีการนำเปลือกดิน
ไปจัดทำเสนทางลำเลียงแรและเปลือก
ดินบางสวนโครงการนำไปผสมกับหินปูน
เขาโรงโมหิน 

- ทางโครงการยังไมมีบอรับน้ำ 
(Sump) เนื ่องจากปจจ ุบันทาง
โครงการดำเนินการทำเหมืองอยู
บร ิ เวณยอดเขา ซ ึ ่ งม ีความสู ง
ประมาณ  340-390 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง แตมีพื้นท่ี
รับน้ำบริเวณต่ำสุดของหนาเหมือง 
(รูปที ่2-13) 

2.2 ทรัพยากรสิ่งแวดลอมทางชีวภาพ 
1. ใหกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีทำเหมือง และกิจกรรม 
ที่เกี่ยวของ โดยการใชสัญลักษณหรือทำปายให
เห็นอยางชัดเจน สวนบริเวณท่ีไมเกี่ยวของจะตอง
คงสภาพเดิมไวใหมากท่ีสุด 

- ทางโครงการกำหนดขอบเขตพื้นท่ี 
ทำเหมือง และกิจกรรมที ่เก ี ่ยวของ 
พรอมท้ังมีปายใหเห็นอยางชัดเจน และ
คงสภาพพื ้นที ่ที ่ไมเกี ่ยวของกับการ 
ทำเหมืองใหอยูในสภาพเดิมมากที่สุด 
(รูปท่ี 2-4 และรูปท่ี 2-6) 

- 

2. ใหออกกฎระเบียบบังคับพนักงานของโครงการ
หามทำการลาสัตว หรือกระทำการอื่นใดอันเปน
การคุกคามตอชีวิตและที่อยูอาศัยของสัตวปา ท้ัง
ในพื้นที่เวนการทำเหมืองของโครงการและพื้นท่ี
ใกลเคียงโดยรอบ พรอมกำหนดบทลงโทษไวอยาง
ชัดเจน 

- ทางโครงการไดออกกฎระเบียบบังคับ
พนักงานหามทำการลาสัตว หรือกระทำ
การอื่นใดๆ อันเปนการคุกคามตอชีวิต
และที่อยูอาศัยของสัตวปา ตามประกาศ
เลขที่ 009/2562 (ภาคผนวก ช) ทั้งนี้
โครงการมีปายเตือนหามลาสัตวติดตั้งไว
ในพื ้นที ่ท ี ่สามารถมองเห็นไดอย  าง
ชัดเจน (รูปท่ี 2-14) 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

3. ใหออกประกาศ เรื่อง “การแจงขอมูลเมื ่อพบ
เห็นสัตวปาเขามาในเขตพื้นที่ทำเหมืองและพื้นท่ี
โดยรอบ” ใหพนักงานทุกคนทราบ 

-  โครงการม ีกฎระเบ ียบและแนว
ทางการปฏิบัติใหพนักงานปฏิบัติเมื่อ
พบเห็นสัตวปาเขามาในเขตพื้นที ่ทำ
เหมืองและพื้นที่โดยรอบอยางชัดเจน 
(ภาคผนวก ช) 

- 

4. ใหจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสัตวปาเขามาในเขต
พื้นท่ีทำเหมืองและพื้นท่ีโดยรอบ โดยระบุขั้นตอน
การดำเนินงานและการรายงานผลใหคณะกรรมการ
อนุรักษสัตวปาและสัตวปาคุ มครองในเขตแนว
ขอบเขตประทานบัตรของบริษัทฯ 

- โครงการไดมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน
กรณีสัตวปาพลัดหลงเขามาในเขตพ้ืนท่ี
ประทานบัตรและพื้นที่โรงงาน พรอม
ทั้งกำชับใหพนักงานปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด (ภาคผนวก ช) 

 

5. ใหจัดอบรมพนักงานเรื่องกฎหมายการอนุรกัษ 
ปาไม การคุมครองสัตวปา และการปองกันและ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสัตวปาเขามาในเขตพื้นท่ี
ทำเหมือง 

- โครงการดำเนินการอบรมพนักงาน 
เรื่องกฎหมาย การอนุรักษปาไม การ
คุมครองสัตวปา และการปองกันและ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสัตวปาเขามา
ในเขตพื ้นที ่ทำเหมือง เมื ่อวันที ่ 27 
ก ันยายน  2566  (ภาคผนวก  ช ) 
โครงการจะดำเนินการจัดอบรมครั้ง
ถัดไปในป 2568 ซึ่งจะรายงานผลให
ทราบตอไป 

- 

2.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
2.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 
- ใหกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการทำเหมืองของ
โครงการใหชัดเจน และดำเนินกิจกรรมเฉพาะใน
พื้นที่ของโครงการเทานั้น และหามทำการรบกวน
พื้นท่ีใดท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 

- โครงการมีการกำหนดขอบเขตพื้นท่ี
ดำเนินการทำเหมืองของโครงการไว
อยางชัดเจน และดำเนินกิจกรรมเฉพาะ
ในพื้นท่ีของโครงการเทาน้ัน  

- 

2.3.2 การเกษตรกรรม 
-  หากไดรับการรองเรียนจากราษฎรที่อาศัยอยู
บริเวณใกลเคียง หรือพื้นที่เกษตรกรรมอยูใกลเคียง
โครงการ วาไดรับความเดือดรอนรำคาญจากการ

- ปจจุบันโครงการยังไมไดรับเรื่องราว
ร องเร ียนจากราษฎรว าได ร ับความ
เด ือดร อนรำคาญจากการดำ เ นิน

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

ดำเนินโครงการ ไดรับความเสียหายจากกิจกรรม
เหมืองแร และทางราชการไดตรวจพบวาไมปฏิบัติ
ตามมาตรการปองกันที่กำหนดไว เจาของโครงการ
จะตองทำตามคำสั่งของทางราชการและแกไขเหตุ
แหงความเดือดรอนรำคาญใหเสร็จสิ ้นกอนที ่จะ
ดำเนินการตอไป 

โครงการ ทั้งนี้ โครงการจะปฏิบัติตาม
มาตรการท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด 

2.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
2.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
1. ใหจัดต้ัง “กองทุนพัฒนาหมูบานรอบพื้นท่ีเหมือง
แร”ตามหลักเกณฑที ่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐาน
และการเหมืองแรกำหนด เพื่อเปนงบประมาณใน
การดำเน ินโครงการพ ัฒนาค ุณภาพช ีว ิ ตของ
ประชาชนในชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร โดยให
รวมงบประมาณดานมวลชนสัมพันธของโครงการ
ท่ีกำหนดอยูในเงื่อนไขมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบส่ิงแวดลอมของโครงการอยูในกองทุนน้ี 
โดยมีแนวทางบริหารจัดการกองทุน ดังน้ี 

1.1 การจัดเก็บเงินกองทุน 

เจาของโครงการจะตองจัดสรรเงินงบประมาณ 
ตามจำนวนและชวงเวลาที่กำหนดในกองทุนพัฒนา
หมูบานรอบพ้ืนท่ีเหมืองแร ซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขแนบ
ทายการอนุญาตประทานบัตรหร ือการตออายุ
ประทานบัตร 

(1) ใหเปดบัญชีธนาคาร โดยใชชื่อบริษัท 
ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตามชื่อผูถือประทานบัตร 
และมีขอความในวงเล็บวา “กองทุนพัฒนาหมูบาน
รอบพื้นที ่เหมืองแร” หรือตามหลักเกณฑที ่กรม
อุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรกำหนด เพ่ือ
ใชเปนหลักฐานในการบริหารเง ินกองทุนและ
รายงานผลการดำเนินงานใหหนวยงานที่เกี่ยวของ
ทราบ 

- โครงการไดดำเนินการจัดตั้ง “กองทุน
พัฒนาหมูบานรอบพื้นที่เหมืองแร” เพื่อ
เปนงบประมาณในการดำเนินโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีว ิตของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบพื้นท่ีเหมืองแร  
(ภาคผนวก ฌ) 

- 
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กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

(2) การนำเงินเขากองทุน 

ใหนำเง ินเข ากองทุนในช วงเด ือน
มกราคมของทุกป จำนวนเงินที ่ตองจัดเก็บตาม
อัตราการผลิตแตละป ในอัตรา 1 บาทตอตันผลิต 

1.2 บริหารเงินกองทุน 
(1) ใหคณะกรรมการมวลชนสัมพันธของ

โครงการเปนผูบริหารจัดการกองทุน พิจารณาให
ความเห็นแผนงานการพัฒนาหมูบาน สถานศึกษา 
และวัด โดยรอบพื้นท่ีเหมืองแร การใชเงินกองทุน 
และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุนใหเปนไป
ตามแผนงานท่ีกำหนด 

(2) กองทุนพัฒนาหมู บ านรอบพื ้นท่ี
เหมืองแร มีวัตถุประสงคเพื่อจัดสรรวงเงินในการ
ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สภาพแวดลอม การศึกษา ประเพณีและวัฒนธรรม
ของทองถิ่น สำหรับชุมชน สถานศึกษา วัด โดยรอบ
พื้นที ่เหมืองแรในรัศมี 1 กม. และพื้นที ่ใกลเคียง 
ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ การเบิก
จ ายเง ินจะตองแตงตั ้งกรรมการจากผู แทนภาค
ประชาชนใหเปนผูรวมลงชื่อกับกรรมการอื่นตามท่ี
คณะกรรมการแตงต ั ้งให เป นผ ู ม ีส ิทธิ ์ เบ ิกจ าย
เงินกองทุน 

(3) ในชวงปแรกที่ไดรับอนุญาตประทาน
บัตร ผูถือประทานบัตรจะตองประชุมคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ อยางนอย 1 ครั ้ง เพื ่อกำหนด 
กรอบแผนงานการดำเนินโครงการพัฒนาหมูบาน 
สถานศึกษา และวัด 
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ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

(4) ผูถือประทานบัตรจะตองจัดประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธโครงการอยางนอย 
2 ครั ้ง/ป เพื ่อพิจารณาแผนและผลการดำเนิน
โครงการพัฒนาหมูบานโดยรอบพื้นที ่เหมืองแร
และพื้นท่ีใกลเคียง 

(5) ใหคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ
จัดทำระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนาหมูบานรอบ
พื้นที ่เหมืองแรภายใตวัตถุประสงคของกองทุน 
โดยกำหนดพื้นที ่ดำเนินกิจกรรมหรือโครงการ 
การขอและพิจารณาอนุมัติใชเงินกองทุน และ
วิธีการเบิกจายเงิน เพื ่อเปนแนวทางปฏิบัติให
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของทราบ 

1.3 การรายงานผล 

 ผู ถ ือประทานบัตรตองรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนงานโครงการพัฒนาหมูบาน 
สถานศึกษา และวัดที่อยูโดยรอบพื้นที่เหมืองแร 
และสำเนาบัญชีธนาคารและแสดงสถานะทาง
การเงินของกองทุน โดยแนบไปพรอมกับการ
รายงานผลการประชุมคณะกรรมการมวลชน
สัมพันธของโครงการสงใหกรมอุตสาหกรรม
พื้นฐานและการเหมืองแรแลวแตกรณี และให
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมทราบทุกป 

  

2.4.2 การมีสวนรวมของประชาชน 
1. ใหมีการแตงตั ้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ 
ใหแลวเสร็จกอนเปดการทำเหมือง ซ่ึงประกอบดวย
ตัวแทนจาก 3 ฝาย ไดแก ตัวแทนจากโครงการ 
ตัวแทนจากชุมชน และตัวแทนจากหนวยงาน
ราชการท่ีเกี่ยวของ เพื่อทำหนาท่ีสรางความสัมพันธ

- โครงการไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ เพื ่อทำหนาที ่ในการ
สร างความส ัมพ ันธ อ ันด ีต อช ุมชน 
ประชาสัมพันธโครงการ ตรวจสอบขอ
รองเรียน รวมท้ังตรวจสอบผลการปฏิบัติ

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

อันดีตอชุมชน ประชาสัมพันธโครงการ ตรวจสอบ
ขอร องเร ียน และตรวจสอบผลการปฏิบัต ิตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม 
รวมทั ้งใหเสนอรายงานการดำเนินงานของคณะ 
กรรมการมวลชนสัมพันธตอหนวยงานที่เกี่ยวของ 
ทราบปละ 1 ครั้ง  

ตามมาตรการป  องก ั นและแก  ไข
ผลกระทบสิ ่งแวดลอมเร ียบรอยแลว 
(ภาคผนวก ณ) 

2. ใหโครงการดำเนินการประชาสัมพันธโครงการ 
ให ประชาชนในช ุมชนท ี ่จ ัดต ั ้ งคณะกรรมการ 
มวลชนสัมพันธร ับทราบขอมูลขาวสาร เกี ่ยวกับ
ประชาสัมพันธโครงการ ใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา 
3 เดือน นับตั้งแตไดรับอนุญาตประทานบัตร 

- ทางโครงการไดมีการประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนในชุมชนใกลเคียง
ได ร ับทราบข อม ูลข าวสารเก ี ่ ยวกับ
โครงการ (ภาคผนวก ญ) 

- 

3. ใหจัดทำกลองรับเรื่องรองเรียนภายในชุมชนบาน 
ถนนโคง และชุมชนใกลเคียงโครงการ โดยติดตั้ง
ในบริเวณที่ประชาชนสามารถเขาถึงไดงาย เชน  
ที่ทำการผูใหญบาน หรือศาลาประชาคมหมูบาน 

เปนตน 

- ทางโครงการไดมีการติดตั้งกลองรับ
เรื่องราวรองเรียนไวที่ รพ.สต. หินซอน 
และ อบต. หินซอน เพื ่อรับเรื ่องราว
รองเรียนจากประชาชนที่ไดรับจากการ
ดำเนินโครงการ (รูปที่ 2-2 และรูปท่ี  
2-3) 

- 

4. ใหจัดทำปายประชาสัมพันธ โดยมีรายละเอยีด
แสดงขอมูลเกี ่ยวกับโครงการ ไดแก หมายเลข
ประทานบัตร เนื้อท่ี ระยะเวลาการทำเหมือง และ
ผูรับผิดชอบไวบริเวณดานหนาพื้นท่ีโครงการ หรือ
บริเวณท่ีสามารถพบเห็นไดท่ัวไปใหแลวเสร็จกอน
เปดการทำเหมือง 

- โครงการไดม ีการติดตั ้งปายแสดง
ขอมูลประทานบัตรไวบริเวณดานหนา
พื้นท่ีโครงการ (รูปท่ี 2-4) 

- 

5. ใหจัดทำแผนประชาสัมพันธการทำเหมืองแร  
ของโครงการอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลาดำเนิน
โครงการ โดยจัดทำเปนแผนพับอยางนอยปละ  
1 ครั ้ง หรือสงรายงานแผนประชาสัมพันธการ 
ทำเหม ืองแร  ของโครงการไปย ั งช ุมชนเพื่ อ
ประชาสัมพันธโครงการตามเงื ่อนไขระยะเวลา 

- ทางโครงการไดมีการประชาสัมพันธ
โครงการใหประชาชนในชุมชนใกลเคียง
ได ร ับทราบข อม ูลข าวสารเก ี ่ ยวกับ
โครงการ (ภาคผนวก ญ)  

- 
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เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

ที ่ต องดำเนินการ ทั ้งน ี ้รายละเอ ียดข อม ูลท่ี
ประชาสัมพันธที่สำคัญ ไดแก รายละเอียดกิจกรรม
ของโครงการ ความตองการบุคลากร ผลประโยชน
ตอชุมชน ผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและ
แกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม เปนตน 
2.4.3 การสาธารณสุข 
1. ใหจัดตั้ง “กองทุนเฝาระวังสุขภาพ” เพื่อเปน
งบประมาณในการเฝาระวังหรือตรวจสุขภาพ 
ที่เกี่ยวของจากกิจกรรมการทำเหมืองแร สำหรับ
ประชาชนที ่อาศัยอยู โดยรอบพื ้นที ่เหมืองแร  
ในรัศมีไมนอยกวา 1 กิโลเมตร ตามอัตราการผลิต
แตละป ในอัตรา 0.50 บาทตอเมตริกตันผลิต  
โดยมีแนวทางบริหารจัดการกองทุนดังน้ี 

1.1 การจัดเก็บเงินกองทุน 

(1) ผูถือประทานบัตรจะตองจัดสรรเงิน
งบประมาณตามจำนวนและชวงเวลาที่กำหนด 
ในกองทุนเฝาระวังสุขภาพ ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไข
แนบทายการอนุญาตประทานบัตรหรือตออายุ
ประทานบัตร 

(2) ใหเปดบัญชีธนาคาร โดยใชชื่อบริษัท 
ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตามช่ือผูถือประทานบัตร 
และมีขอความในวงเล็บวา “กองทุนเฝาระวัง
สุขภาพ” หรือตามที่กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร กำหนด เพื่อใชเปนหลักฐานในการ
บริหารเงินกองทุนและรายงานผลการดำเนินงาน
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของไดทราบ 

(3) การนำเงินเขากองทุน 

ใหนำเงินเขากองทุนในชวงเดือนมกราคมของทุกป 
จำนวนเงินท่ีตองจัดเก็บตามอัตราการผลิตแตละป  
ในอัตรา 0.50 บาทตอเมตริกตันผลิต 

- โครงการไดดำเนินการจัดตั้ง “กองทุน
เฝาระวังสุขภาพ” เพื่อเปนงบประมาณ
ในการเฝ าระว ังหร ือตรวจสุขภาพท่ี
เกี่ยวของจากกิจกรรมการทำเหมืองแร 
สำหรับประชาชนที ่อาศัยอยู โดยรอบ
พื ้นที ่ เหม ืองแร  ในร ัศม ีไม น อยกวา  
1 กิโลเมตร (ภาคผนวก ฌ) 

- 
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1.2 การบริหารเงินกองทุน 

(1) ใหคณะกรรมการมวลชนสัมพันธของ
โครงการเปนผู บร ิหารจัดการกองทุน พิจารณา
แผนงานการเฝาระวังสุขภาพหรือการตรวจสุขภาพ
ประชาชนโดยรอบที่ตั้งโครงการ การบริหารจัดการ
เงินกองทุน และการกำกับดูแลกิจกรรมของกองทุน
ใหเปนไปตามแผนงานท่ีกำหนด 

(2) กองทุนเฝาระวังสุขภาพ มีวัตถุประสงค
เพื่อจัดสรรเงินงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมการ
ตรวจเอ็กซเรยปอด สมรรถนะปอด การจัดทำแผนท่ี
ชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับขอมูลดานสุขภาพโครงการท่ี
เกี่ยวของกับการเฝาระวังสุขภาพของประชาชนใน
ชุมชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแรในรัศมีไมนอยกวา 1 
กม. ทั้งนี้ ไมรวมถึงการศึกษาดูงานของบุคลากรท่ี
เก ี ่ยวข อง โดยการเบิกจ ายเง ินจะตองแต งตั้ ง
กรรมการจากผูแทนดานสาธารณสุขเปนผูรวมลงชื่อ
กับกรรมการอื่นตามที่คณะกรรมการแตงตั้งเปนผู มี
สิทธิ์เบิกจายเงินกองทุน 

(3) ในชวงปแรกที่ไดรับอนุญาตประทาน
บัตรหรือการตออายุประทานบัตร ผูถือประทาน
บัตรตองดำเนินกิจกรรมหรือโครงการที่กำหนดไว
ใหแลวเสร็จกอนเปดการทำเหมือง ดังน้ี  

(3.1) จ ัดประช ุมคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธของโครงการ อยางนอย 1 ครั้ง 
เพื่อพิจารณาดำเนินกิจกรรมการเฝาระวังสุขภาพ
หรือโครงการตรวจสุขภาพประชาชนที่อาศัยอยู
โดยรอบพื้นท่ีเหมืองแรในรัศมีไมนอยกวา 1 กม. 

(3.2) จัดทำแผนงานโครงการตรวจ
เอ็กซเรยปอดสำหรับประชาชนท่ีอาศัยอยูโดยรอบ
พื้นท่ีเหมืองแรในรัศมีไมนอยกวา 1 กม. และตรวจ
สมรรถนะของรางกายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม 
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เสนอใหคณะกรรมการมวลชนสัมพันธพิจารณา 
โดยจะตองดำเนินโครงการตามแผนงานใหแลว
เสร ็จกอนเร ิ ่มเป ดการทำเหมือง และดำเนิน
โครงการทุกปจนสิ้นสุดอายุประทานบัตร 

(4) ผูถือประทานบัตรจะตองจัดประชุม
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธโครงการ อยางนอย  
2 ครั้ง/ป เพื่อพิจารณาแผนงานและผลการดำเนิน
กิจกรรมการเฝาระวังสุขภาพหรือโครงการตรวจ
สุขภาพประชาชนที่อาศัยอยูโดยรอบพื้นที่เหมือง
แรในรัศมีไมนอยกวา 1 กม. 

(5) ใหคณะกรรมการมวลชนสัมพ ันธ
จัดทำระเบียบวาดวยกองทุนเฝาระวังสุขภาพของ
โครงการภายใตวัตถุประสงคของกองทุน โดย
กำหนดใหครอบคลุมพื้นที ่ดำเนินกิจกรรมหรือ
โครงการ การขอและพิจารณาอนุมัติใชเงินกองทุน 
และวิธีการเบิกจายเงิน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติให
คณะกรรมการและผูที่เกี่ยวของทราบ 

1.3 การรายงานผล 

ผู ถ ือประทานบัตรตองรายงานผลการ
ดำเนินการตามแผนงานการเฝาระวังสุขภาพหรือ
การตรวจสุขภาพประชาชนโดยรอบพื้นที่เหมืองแร 
และสำเนาบัญชีธนาคารแสดงสถานะทางการเงิน
ของกองทุน โดยแนบไปพรอมกับการรายงานผลการ
ประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธของโครงการ 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแรแลวแต
กรณี และสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอมทราบทุกป 
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2. ใหกองทุนเฝาระวังสุขภาพมีโครงการตรวจ
สุขภาพประจำปใหกับชาวบานหมูที่ 9 และพื้นท่ี
ใกลเคียง (ตามขอตกลงกับประชาชน จากการ
ประชุมประชาคมหมูบานเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 
พ.ศ. 2554) 

- โครงการไดนำเงินในกองทุนเฝาระวัง
ส ุขภาพมาใช  ในการตรวจส ุขภาพ
ชาวบานหมูท่ี 9 และพื้นท่ีใกลเคียงตาม
ขอตกลงทุกป ครั้งลาสุดเมื่อวันที ่ 16 
ธันวาคม 2567 (ภาคผนวก ฎ) 

- 

2.4.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
1. ใหจัดเตรียมอุปกรณปองกันอันตรายสวนบุคคล
ใหแกพนักงาน เชน เครื่องกรองฝุน ผาปดจมูก 

เครื ่องปองกันหู ที ่ปดหู หมวกนิรภัย รองเทา
น ิรภ ัย  เคร ื ่องป องก ันตา  เป นต น และออก
กฎระเบียบใหสวมใสอุปกรณปองกันภัยสวน
บุคคลทุกครั้งในขณะที่ทำงานในพื้นที่ที่อาจไดรับ
อันตรายจากการปฏิบัติงาน 

- โครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานทุก
คนใชขณะปฏิบัติงาน พรอมทั้งกำชับให
พนักงานสวมใสทุกครั้งในขณะที่ทำงาน 
(รูปท่ี 2-15) 

- 

2. ให ม ีการตรวจสุขภาพพนักงานก อนร ับเขา
ปฏิบัติงาน และในระหวางการปฏิบัติงานตลอด
อายุประทานบัตร โดยทำการตรวจสุขภาพของ
พนักงานทุกป เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานในการเฝา
ระวังผลกระทบตอสุขภาพของพนักงาน 

- ทางโครงการไดจ างพนักงานขนสง 
พนักงานเจาะระเบิด รวมถึงพนักงาน 
ข ุดต ักด ิน จากบร ิษ ัทเอกชน ทั ้ งน้ี
บร ิษัทเอกชนดังกลาวไดม ีการตรวจ
สุขภาพพนักงาน เมื ่อวันที ่ 31 ตุลาคม 
2567 (ภาคผนวก ฏ)  

- 

3. ใหมีเครื่องมือปฐมพยาบาล ยาสามัญประจำ
บาน เวชภัณฑที ่จำเปน และจัดเตรียมอุปกรณ
ตางๆ ที่ใชในการปฐมพยาบาลเบื้องตนใหพรอม 

เพื่อชวยเหลือคนงานที่ประสบอุบัติเหตุจากการ
ทำงาน หรือเจ็บปวย ไดอยางทันทวงที  

- ทางโครงการไดจัดใหมีหองพยาบาล 
ที ่จ ัดเตร ียมเครื ่องมือปฐมพยาบาล
เบื ้องตน ยาสามัญประจำบาน และ
เวชภัณฑที่จำเปนตางๆ ไวอยางพรอม
เพรียง เพื่อชวยเหลือคนงานที่ประสบ
อุบัติเหตุจากการทำงาน หรือเจ็บปวย 
ไดอยางทันทวงที (รูปท่ี 2-16) 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

4. ใหฝกอบรมการทำงานและการใชเครื ่องจักร
อุปกรณอยางสม่ำเสมอเพื่อปองกันอุบัติเหตุ โดย
ทำการอบรมทุกวันกอนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูก
จิตสำนึกใหแกพนักงานใสใจเรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานโดยการสวมใสอ ุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- โครงการฝกอบรมการทำงานและการ
ใชเครื ่องจักรอุปกรณอยางสม่ำเสมอ 
เพื่อปลูกจิตสำนึกใหแกพนักงานใสใจ
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดย
การสวมใสอุปกรณปองกันอันตรายสวน
บุคคลขณะปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ฒ) 

- 

5. เจาของโครงการจะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2510) และกฎกระทรวงฉบับที่ 50 
(พ.ศ. 2525) ออกตามความในมาตรา 17 (6) แหง
พระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 ซึ่งแกไขเพิ ่มเติม 
โดยพระราชบัญญัติแร (ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2516  
วาดวยการใหความคุมครองแกคนงานและความ
ปลอดภัยแกบุคคลภายนอกอยางเครงครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
อยางเครงครัด 

- 

3. มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมในระยะดำเนินการ 
3.1 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางกายภาพ 
3.1.1 สภาพภูมิประเทศ 
1. ใหเปดการทำเหมืองตามแผนผังโครงการที่เสนอ
ไวในรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม
อยางเครงครัด 

- โครงการไดดำเนินการทำเหมืองตาม
แผนผังโครงการที่เสนอไวในรายงาน
การวิเคราะหผลกระทบสิ ่งแวดลอม
อยางเครงครัด 

- 

2. หามเปดการทำเหมืองในแปลงคำขอประทาน
บัตรท่ี 20/2554 และคำขอประทานบัตรท่ี 24/2554 
เพ ื ่อใช ประโยชน  เป นแนวป องก ันผลกระทบ
สิ ่งแวดลอมและเปนแหลงแรสำรองในอนาคต 
สำหรับคำขอประทานบัตรที่ 20/2554 ใหสามารถ
ใชประโยชนเพื่อเปนเสนทางการขนสงแรได 

- โครงการปฏ ิบ ัต ิตามมาตรการท่ี
กำหนดอยางเครงครัด โดยไมมีการเปด
ก า รทำเหม ื อง ในประทานบ ั ตร ท่ี  
27983/16312 (คำขอประทานบัตรท่ี 
20/2554 )  และประทานบ ั ตร ท่ี  
27987/16316 (คำขอประทานบัตรท่ี 
24/2554) เพื ่อใชประโยชนเปนแนว
ปองกันผลกระทบสิ่งแวดลอมและเปน
แหลงแรสำรองในอนาคต และประทาน

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

บัตรที่ 27983/16312 (คำขอประทาน
บัตรที ่ 20/2554) โครงการใช  เปน
เสนทางขนสงแร (รูปท่ี 2-18) 

3. ใหเว นแนวเขตไมทำเหมืองจากขอบแปลง
ประทานบัตรทางดานทิศเหนือและทิศใตในระยะ 
50 เมตร  

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนดอยางเครงครัด โดยไดมีการเวน
แนวเขตไมทำเหมืองจากขอบประทาน
บัตรทางดานทิศเหนือและทิศใต  ใน
ระยะ 50 เมตร (รูปที่ 2-19 และรูปท่ี 
2-20) 

- 

4. ใหออกแบบหนาเหมืองเปนลักษณะขั้นบันได  
มีขนาดความสูงไมเกิน 10 เมตร ความกวางไม
นอยกวา 10 เมตร โดยควบคุมความลาดชันรวม
ไมเกิน 45 องศา พรอมทั้งตรวจสอบเสถียรภาพ
ของหนาเหมืองใหอยูในสภาพท่ีปลอดภัยเสมอ 

- โครงการไดออกแบบหนาเหมืองเปน
ลักษณะขั้นบันได โดยมีความสูงไมเกิน 
10 เมตร ความกวางไมนอยกวา 10 เมตร 
โดยควบคุมความลาดชันรวมไมเกิน  
45 องศา (รูปท่ี 2-21) 

- 

5. ใหหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในชวงท่ี
มีฝนตกชุกหรือหลังฝนตกใหมๆ ทั้งนี้ เพื่อปองกัน
การชะลางพังทลายของหนาเหมือง 

- โครงการไมมีการดำเนินกิจกรรมใดๆ 
ในช วงที ่ม ีฝนตกชุกและหลังฝนตก
ใหมๆ เพื่อปองกันการชะลางพังทลาย
ของหนาเหมือง 

- 

6. ใหตัดฟนตนไมเพื่อเตรียมการทำเหมืองและ
กิจกรรมที่เกี่ยวของในแตละคาบปเทานั้น บริเวณ
ที่ไมเกี่ยวของกับการทำเหมืองหรือกิจกรรมตางๆ 
ตองรักษาใหคงสภาพเดิมมากท่ีสุด  

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนดอยางเครงครัด โดยตัดฟนตนไม
เพื่อเตรียมพื้นที่สำหรับดำเนินการทำ
เหมืองและกิจกรรมท่ีเกี่ยวของในแตละ
คาบปเทานั ้น พรอมทั ้งรักษาสภาพ
พื้นที่ที่ไมเกี่ยวของกับการทำเหมืองให
อยูในสภาพเดิมมากที่สุด 

- 

7. ใหทำการปรับปรุงฟนฟูพื้นที ่โครงการที่ผาน
การทำเหมืองแลวตามแผนงานที ่ไดเสนอไวใน
รายงานการวิเคราะหผลกระทบส่ิงแวดลอม 

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ
ท่ีกำหนดไวอยางเครงครัด 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

3.1.2 คุณภาพอากาศ 
1. ใหใชเครื่องเจาะรูระเบิดที่มีอุปกรณเก็บฝุนติด
ไวกับหัวเจาะ เพื่อปองกันการฟุงกระจายของฝุน
ละอองขณะทำการเจาะรูระเบิด 

- โครงการใชเคร ื ่องเจาะรูระเบิดที ่มี
อุปกรณเก็บฝุนติดไวกับหัวเจาะ เพ่ือ
ปองกันการฟุ งกระจายของฝุนละออง 
ที่เกิดขึ้นขณะทำการเจาะรูระเบิด (รูปที่ 
2-22) 

- 

2. กำหนดใหกอนการระเบิดทุกครั้งใหทำความ
สะอาดหนางานเพื ่อลดการฟุงกระจายของฝุน
ละออง 

- กอนการระเบิดทุกครั้งโครงการมีการ
ทำความสะอาดหนางานเพื่อลดการฟุง
กระจายของฝุนละออง (รูปท่ี 2-23) 

- 

3. หากมีลมพัดแรงใหงดการจุดระเบิด และในการ
เกลี่ยแรบนหนาเหมืองจะตองกระทำในชวงท่ีมีลม
สงบหรือมีการฉีดพรมน้ำที่เก็บกองแรกอนทำการ
ตักขนเพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนละออง 

- โครงการไมมีการจุดระเบิดในชวงที่มี
ลมพัดแรง เพื่อปองกันการฟุงกระจาย
ของฝุนละออง 

- 

4. กำหนดใหยานพาหนะ เครื ่องจักรอุปกรณท่ี
กอใหเกิดไอเสียหรือฝุนละอองจะตองไดรับการ
ตรวจสอบสภาพเครื่องยนตอยางสม่ำเสมอตามชนิด
ของยานพาหนะและเครื่องจักรกล 

- โครงการมีการตรวจสภาพยานพาหนะ 
เครื่องจักร และอุปกรณตางๆ ใหอยูใน
สภาพดีอยูเสมอ (ภาคผนวก ต) 

 

5. กำหนดใหดูแลและบำรุงรักษาเสนทางขนสงแร 
ใหอยูในสภาพดีตลอดระยะเวลาปฏิบัติงาน และ
ใหฉีดพรมน้ำบริเวณถนนลำเลียงภายในโครงการ 
วันละ 3-4 ครั ้ง หรือตามความเหมาะสมของ
สภาพภูมิอากาศ 

- ทางโครงการฉีดพรมน้ำบริเวณถนน
ลำเลียงภายในโครงการอยางสม่ำเสมอ 
พรอมท้ังบำรุงรักษาเสนทางขนสงแรให
อยูในสภาพดีอยูเสมอ (รูปที่ 2-5 และ
รูปท่ี 2-12) 

- 

6. ใหกำหนดความเร็วของรถบรรทุกแรที่วิ่งภายใน
พื ้นที ่โครงการ ใหใชความเร็วรถในอัตราไมเกิน  
25 กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุงกระจายของฝุน
ละอองจากการขนสงแร  

- ทางโครงการมีการควบคุมความเร็วของ
รถบรรทุกแรที ่วิ ่งภายในพื้นที ่โครงการ  
ใหใช ความเร ็วรถในอ ัตราไมเก ิน 25 
กิโลเมตร/ชั่วโมง เพื่อลดการฟุงกระจาย
ของฝุนละอองจากการขนสงแร (รูปที่  
2-10) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 2 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

7. ใหปลูกตนไมบริเวณริมเสนทางขนสงแรเพิ่มเติม  
ในสวนที่สามารถดำเนินการไดรวมทั้งดูแลรักษา
ตนไมเดิมที่มีอยูใหเจริญงอกงาม ถามีตนใดตายให
ทำการปลูกซอมแซมทันที 

- โครงการปลูกไมยืนตนโตเร็วในพื้นท่ี 
ที่เอื ้ออำนวยตอการปลูกและบริเวณ 
ริมเสนทางขนสงแร พรอมท้ังดูแลรักษา
ตนไมเดิมที ่มีอยู ใหเจริญงอกงามอยู
เสมอ (รูปท่ี 2-8 และรูปท่ี 2-11) 

- 

3.1.3 ระดับเสียง 
1. ปฏิบัติตามมาตรการเพ่ือลดผลกระทบจากการใช 
วัตถุระเบิดอยางเครงครัด 

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการเพื่อ
ลดผลกระทบจากการใชวัตถุระเบิด
อยางเครงครัด  

- 

2. ใหทำการตรวจสภาพ ซอมแซม และดูแลรักษา
เครื ่องจักรอุปกรณตางๆ ใหมีสภาพที่สมบูรณ 
และสามารถใชงานไดดีตามสภาพปกติ ทั้งนี้เพื่อ
ลดเสียงจากเครื่องจักรขณะทำงาน 

- โครงการตรวจสภาพ ซอมแซม และ
ดูแลรักษาเครื่องจักรอุปกรณตางๆ ให
สามารถใชงานไดดีตามสภาพปกติ 
(ภาคผนวก ต) 

- 

3.1.4 การใชวัตถุระเบิด  
1. ใหมีวิศวกรหรือผูชำนาญที่ผานการอบรมดาน
การใชวัตถุระเบิด จากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและ
การเหมืองแร เปนผู ควบคุมการใชว ัตถุระเบิด 
เพื่อใหการระเบิดเปนไปตามหลักวิชาการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และกอใหเกิดผลกระทบนอยท่ีสุด  

- โครงการมีวิศวกรเปนผูควบคุมการใช
วัตถุระเบิด เพื ่อใหการระเบิดเปนไป
ตามหลักวิชาการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และกอให เก ิดผลกระทบนอยที ่สุด 
(ภาคผนวก ถ) 

- 

2. กำหนดใหรูระเบิดมีขนาดเสนผาศูนยกลาง  
3.5 นิ้ว ลึกประมาณ 11 เมตร มีความเอียงของ
รูเจาะประมาณ 80–90 องศา ระยะหางระหวาง
รูเจาะประมาณ 3.5 เมตร เพื่อควบคุมทิศทางและ
ความแรงของหินปลิว และกำหนดปริมาณการใชวัตถุ
ระเบิดสูงสุดไมเกิน 123 กิโลกรัมตอจังหวะถวง 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
อยางเครงครัด เพื่อควบคุมทิศทางและ
ความแรงของหินปลิว พรอมทั้งกำหนด
ปริมาณการใชวัตถุระเบิดสูงสุดไมเกิน  
123 กิโลกรัมตอจังหวะถวง (ภาคผนวก 
ฐ) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 2 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

3. กำหนดใหทำการระเบิดไมเกินวันละ 1 ครั้ง 
ในชวงเวลา 16:00 – 17:00 นาิกา และกอนการ
ระเบิดทุกครั้งจะตองเปดสัญญาณเสียงเตือนใหได
ยินโดยทั่วถึงกันในระยะรัศมีไมนอยกวา 500 เมตร 
พรอมทั้งใหเจาหนาที่ตรวจตราในรัศมี 100 เมตร 
ทุกคร้ังกอนการระเบิด เพ่ือใหแนใจวาไมมีใครเขา
มาใกลพื้นท่ีในขณะทำการระเบิด 

- ทางโครงการทำการระเบิดไมเกินวันละ 
1 ครั ้ง ในชวงเวลา 16:00 – 17:00 น. 
และมีการใหสัญญาณเสียงเตือนใหไดยิน
ในรัศมีไมนอยกวา 500 เมตร พรอมท้ัง 
มีเจาหนาที่ตรวจตราในรัศมี 100 เมตร 
ทุกครั้งกอนการระเบิด (รูปที่ 2-24 ถึง 
รูปที่ 2-26)  

- 

4. ใหติดปายเตือนเขตการใชวัตถุระเบิดพรอม
เวลาในการระเบิด บริเวณเสนทางใกลเคียงพื้นท่ี
โครงการ และบริเวณที่อาจไดรับผลกระทบจาก
การใชวัตถุระเบิด 

- โครงการมีการติดปายเตือนเขตการใช
วัตถุระเบิด และปายแสดงเวลาในการ
ระเบิดที่บริเวณเสนทางใกลเคียงพื้นท่ี
โครงการ และบริเวณที ่อาจจะไดรับ
ผลกระทบจากการระเบิด (รูปท่ี 2-24) 

- 

5. ใหทำการบันทึกรายงานการใชวัตถุระเบิดทุก
ครั้งที่มีการเจาะระเบิด และเก็บไวใหเจาหนาท่ี  
ท่ีเกี่ยวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

- โครงการทำการบันทึกรายงานการใช
วัตถุระเบิดทุกครั้งที่มีการเจาะระเบิด 
(ภาคผนวก ฐ) 

- 

6. ตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 9 พ.ศ. 2513 
ออกตามความในพระราช บัญญัติแร พ.ศ. 2510 
ขอ 4 หมวด 6 เรื่องขอกำหนดเกี่ยวกับวัตถุระเบิด
อยางเครงครัดทุกประการ 

- ทางโครงการปฏิบัติตามมาตรการท่ี
กำหนดอยางเครงครัด 

- 

7. ใหตรวจสอบระยะหินปลิวภายหลังการระเบิด 
ทุกคร้ัง เพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบการเจาะ
ระเบิด ใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยในครั้ง
ตอไป 

- โครงการทำการตรวจสอบระยะหินปลิว
ภายหลังการระเบิดทุกครั้ง เพื่อใชเปน
ขอมูลในการออกแบบการเจาะระเบิด 
ใหมีความเหมาะสมและปลอดภัยในคร้ัง
ตอไป (ภาคผนวก ฑ) 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

3.1.5 อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำ 
1. ใหเดินหนาเหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได
เพื ่อลดความแรงของน้ำฝนไหลบาบริเวณหนา
เหมือง และบริเวณใดที่ไมเกี ่ยวของกับการทำ
เหมือง และกิจกรรมเกี ่ยวเนื ่องใหรักษาสภาพ
พื้นท่ีเดิมไวใหไดมากท่ีสุด 

- ทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการ
ที่กำหนดอยางเครงครัด โดยเปดหนา
เหมืองใหมีลักษณะเปนขั้นบันได เพ่ือ
ลดความแรงของน้ำฝนไหลบาบริเวณ
หนาเหมือง (รูปที่ 2-21) นอกจากน้ี
บริเวณใดที่ไมเกี่ยวของกับการทำเหมือง 
โครงการจะรักษาสภาพพื้นที่ใหอยู ใน
สภาพเดิมมากที่สุด (รูปท่ี 2-6) 

- 

2. ใหจัดสรางบอรับน้ำ (sump) บริเวณจุดต่ำสุด
ของหนาเหมืองในแตละชวงการทำเหมือง เพ่ือ
รองรับน้ำฝนท่ีไหลบาบริเวณพ้ืนท่ีทำเหมือง 

- ทางโครงการไมไดมีการจัดสรางบอรับ
น้ำ (Sump) บริเวณจุดต่ำสุดของหนา
เหมืองในแตละชวงการทำเหมือง แตมี
พื้นที่รับน้ำบริเวณต่ำสุดของหนาเหมือง 
(รูปที่ 2-13) 

- ภายในพื้นที่โครงการยังไมมีบอ
รับน้ำ (Sump) เนื่องจากปจจุบัน
ทางโครงการดำเนินการทำเหมือง
อยู บริเวณยอดเขา ซึ่งมีความสูง
ประมาณ 390-340 เมตรจาก
ระดับน้ำทะเลปานกลาง 

3. ใหหลีกเลี่ยงการดำเนินกิจกรรมตางๆ ในชวงท่ี 
ฝนตกชุก หรือหลังฝนตกใหมๆ 

- โครงการไมมีการดำเนินกิจกรรมใดๆ 
ในชวงท่ีฝนตกชุก หรือหลังฝนตกใหมๆ 

- 

3.1.6 ทรัพยากรดิน 
1. ใหดำเนินการตามแผนผังการทำเหมืองที ่ได
ออกแบบไว  โดยมีการกำหนดตำแหนงและ
ขอบเขตที่จะใชเปนพื้นที่ทำเหมืองไวใหชัดเจน 
และพยายามรักษาสภาพพื้นที่เดิมไวใหมากที่สุด 
หรือเปล่ียนแปลงใหนอยท่ีสุดเทาท่ีจำเปน 

- โครงการดำเนินการตามแผนผังการ 
ทำเหมืองที่ไดออกแบบไว โดยกำหนด
ตำแหนงและขอบเขตที่จะใชเปนพื้นท่ี
ทำเหมืองไวอยางชัดเจน ทั้งนี้โครงการ
ไดรักษาสภาพพื้นที่ใหอยูในสภาพเดิม
มากท่ีสุด 

- 

2. ใหปลูกไมยืนตนประจำถิ่นโตเร็ว และพืชคลุมดิน
ในบริเวณที่เอื้ออำนวยตอการปลูก เชน บริเวณพ้ืน
ที่วางเปลาที่ไมมีการใชประโยชน เพื่อใหตนไมชวย
ยึดเกาะหนาดินและลดการชะลางพังทลายของดิน 

- โครงการไดปลูกไมยืนตนโตเร็วไวใน
พื้นที่ที่เอื้ออำนวยตอการปลูก เพื่อให
ตนไมชวยยึดเกาะหนาดินและลดการ 
ชะลางพังทลายของดิน (รูปท่ี 2-8) 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

3. ใหนำเปลือกดินที่ไดจากการทำเหมืองใหนำไป 
ถมกลับพื้นที่ทำเหมือง ปรับปรุงเสนทางขนสงแร  
คันทำนบดินและฟนฟูสภาพพื้นท่ี เพื่อลดผลกระทบ
ดานทรัพยากรดินและการชะลางพังทลาย 

- โครงการไดนำเปลือกดินที่ไดจากการ
ทำเหมืองไปปรับปรุงเสนทางขนสงแร 
ตามท่ีมาตรการกำหนด (รูปท่ี 2-5) 

- 

3.2 ทรัพยากรส่ิงแวดลอมทางชีวภาพ 
1. ใหกำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีทำเหมือง และกิจกรรม
ที่เกี่ยวของ โดยการใชสัญลักษณหรือทำปายให
เห็นอยางชัดเจน สวนบริเวณที่ไมเกี่ยวของ จะตอง
คงสภาพเดิมไวใหมากท่ีสุด 

- โครงการมีการติดตั ้งปายสัญลักษณ
แสดงขอบเขตพ ื ้นท ี ่ทำเหม ือง และ
กิจกรรมที่เกี ่ยวของ (รูปที่ 2-4) สวน
บริเวณใดที่ไมเกี่ยวของกับการทำเหมือง
ทางโครงการจะคงสภาพพื้นที ่ใหอยู ใน
สภาพเดิมมากท่ีสุด (รูปที่ 2-6) 

- 

2. ใหออกกฎระเบียบบังคับพนักงานของโครงการ
หามทำการลาสัตว หรือกระทำการอื่นใดอันเปน
การคุกคามตอชีวิตและที่อยู อาศัยของสัตวปา  
ทั้งในพื้นที ่เวนการทำเหมืองของโครงการและ
พื้นท่ีใกลเคียงโดยรอบ พรอมกำหนดบทลงโทษไว
อยางชัดเจน 

- ทางโครงการออกกฎระเบียบขอบังคับ
ไมใหพนักงานลาสัตว หรือกระทำการ 
อื่นใดอันเปนการคุกคามตอชีวิตและท่ี
อยู อาศัยของสัตว ปา พรอมทั ้ งระบุ
แนวทางปฏิบัติเมื่อพบเห็นสัตวปาพลัด
หลงเขามาในพื ้นที ่โครงการไวอย าง
ชัดเจน (ภาคผนวก ช) พรอมทั้งมีปาย
เตือนหามลาสัตวติดตั ้งไวใหสามารถ
มองเห็นไดอยางชัดเจน (รูปที่ 2-14) 

- 

3. ใหออกประกาศ เรื่อง “การแจงขอมูลเมื่อพบ
เห็นสัตวปาเขามาในเขตพื้นที่ทำเหมืองและพื้นท่ี
โดยรอบ” ใหพนักงานทุกคนทราบ 

- ทางโครงการมีกฎระเบียบและแนว
ทางการปฏิบัติใหพนักงานปฏิบัติเมื่อ
พบเห็นสัตวปาเขามาในเขตพื้นที ่ทำ
เหมืองและพื้นท่ีโดยรอบอยางชัดเจน 
(ภาคผนวก ช) 

- 
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จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

4. ใหมีการสำรวจสัตวปาบริเวณพื้นที่โครงการ
และพื้นที่โดยรอบตามหลักวิชาการโดยผูเชี่ยวชาญ
ดานสัตวปาทุก 5 ป 

- โครงการมีการสำรวจสัตวปาบริเวณ
พื้นที ่โครงการและพื้นที ่โดยรอบตาม
หล ักว ิชาการโดยผ ู  เช ี ่ยวชาญด าน 
สัตวปา เมื่อวันที่ 23-24 ตุลาคม 2567 
(ภาคผนวก ท) 

- 

5. ใหจัดทำแผนฉุกเฉินกรณีสัตวปาเขามาในเขต
พื้นท่ีทำเหมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ  

- โครงการไดมีการจัดทำแผนฉุกเฉิน
กรณีสัตวปาพลัดหลงเขามาในเขต
พื้นที ่ประทานบัตรและพื้นที ่โครงการ 
พรอมทั้งกำชับใหพนักงานทุกคนปฏิบัติ
ตามอยางเครงครัด (ภาคผนวก ช) 

- 

6. ใหจัดอบรมพนักงานเรื่องกฎหมาย การอนุรักษ
ปาไม การคุมครองสัตวปา และการปองกันและ
ควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสัตวปาเขามาในเขตพื้นท่ี
ทำเหมือง 

- โครงการมีการจ ัดอบรมพนักงาน 
เร ื ่ องกฎหมาย  การอน ุร ักษ ป าไม   
การคุมครองสัตวปา และการปองกัน
และควบคุมเหตุฉุกเฉินกรณีสัตวปา 
เข ามาในเขตพื ้นที ่ทำเหมืองตามท่ี
มาตรการกำหนดเมื่อวันท่ี 27 กันยายน 
2566 (ภาคผนวก ช) โครงการจะ
ดำเนินการจัดอบรมคร ั ้งถ ัดไปในป 
2568 ซ่ึงจะรายงานผลใหทราบตอไป 

- 

3.3 คุณคาการใชประโยชนของมนุษย 
3.3.1 การใชประโยชนที่ดิน 
-  ใหกำหนดขอบเขตพื้นที่ดำเนินการทำเหมือง
ของโครงการใหชัดเจน และดำเนินกิจกรรมเฉพาะ
ในพื ้นที ่ของโครงการเทานั ้น และหามทำการ
รบกวนพ้ืนท่ีใดท่ีไมมีสวนเกี่ยวของกับโครงการ 

- โครงการมีการกำหนดขอบเขตพื้นท่ี
ดำเนินการทำเหมืองของโครงการไว
อยางชัดเจน และดำเนินกิจกรรมเฉพาะ
ในพื้นท่ีของโครงการเทาน้ัน 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

3.3.2 การเกษตรกรรม 

- หากพบวาการทำเหมืองของโครงการกอใหเกิด
ความเสียหายตอพื้นท่ีเกษตรกรรมจะตองหยุดการ
ทำเหมืองชั ่วคราวกอน และแจงใหสำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดทราบโดยทันที เพื่อทำการ
ตรวจสอบความเส ียหายที ่ เก ิดข ึ ้น ซึ ่งในการ
ตรวจสอบความเส ียหายทางโครงการต อง
ดำเนินการร วมก ับเจ าของพ้ืนที ่ เกษตรกรรม 
คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ และเจาหนาที่จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งนี ้เพื ่อใหเจาของพื้นท่ี
เกษตรกรรมไดรับการชดใชคาเสียหายตามความ
เสียหายที่เกิดขึ้น 

- ปจจ ุบ ันโครงการยังไม ได ร ับเร ื ่อง
ร  องเร ี ยนจากประชาชนว  าพ ื ้ น ท่ี
เกษตรกรรมไดร ับความเสียหายจาก
การทำเหม ืองของโครงการ  ท ั ้ ง น้ี
โครงการจะปฏิบ ัต ิตามมาตรการท่ี
กำหนดไวอยางเครงครัด 

- 

3.3.3 การคมนาคม 
1. ใหอบรมพนักงานขับรถบรรทุกแรใหขับรถดวย
ความระมัดระวัง มีมารยาทในการใชรถใชถนน 
และปฏิบัติตามกฎหมายการจราจรอยางเครงครัด 
และหามมีการใชสารเสพติด เชน ยาบา เปนตน  

- โครงการอบรมความปลอดภัยในการ
ทำงานใหแกพนักงานทุกคน รวมถึง
อบรมพนักงานขับรถบรรทุกแรใหขับ
รถดวยความระมัดระวัง มีมารยาทใน
การใชรถใชถนน และใหปฏิบัติตาม
กฎหมายการจราจรอยางเครงครัด 
(ภาคผนวก ฒ) 

- 

2. ใหกำหนดความเร็วของรถบรรทุกแรท ี ่วิ่ ง
ภายในพื้นที่โครงการ ใหใชความเร็วรถในอัตรา 
ไม  เก ิน 25 กิโลเมตร/ชั ่วโมง เพ ื ่อลดการฟุง
กระจายของฝุนละอองจากการขนสงแร 

- โครงการมีการควบคุมความเร็วของ
รถบรรทุกแรที่วิ ่งภายในพื้นที่โครงการ 
ใหใช ความเร ็วไมเก ิน 25 กิโลเมตร/
ชั่วโมง เพื ่อลดการฟุ งกระจายของฝุน
ละอองจากการขนสงแร (รูปที่ 2-10) 

- 

3. ใหตรวจเช็คสภาพรถยนต เชน ระบบหามลอ 
ระบบไฟฟา การทำงานของเครื ่องยนต ระบบ
เกียร และอื่นๆ ใหอยูในสภาพที่ใชงานไดดีและ
ปลอดภัยอยูเสมอ 

- ทางโครงการดูแล ซอมแซม และ
ตรวจเช็คสภาพรถยนต เพื ่อใหอยู ใน
สภาพที่ใชงานไดดีและปลอดภัยอยู 
เสมอ 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

4. ใหดูแลเสนทางขนสงแร ใหอยูในสภาพพรอม
ใชงานไดดีอยูเสมอ หากเกิดการชำรุดเสียหายทาง
โครงการตองร ีบปร ับปร ุงซ อมแซมเส นทาง
ดังกลาวโดยเรงดวน 

- โครงการปรับปรุงดูแลเสนทางขนสง
แรและเสนทางเขาสูโครงการใหอยูใน
สภาพพรอมใชงานไดดีอยูเสมอ (รูปท่ี 
2-5 และรูปท่ี 2-7) 

- 

5. ให ปล ูกต นไม บร ิเวณร ิมเส นทางขนสงแร
เพิ ่มเติม ในสวนที่สามารถดำเนินการไดรวมท้ัง
ดูแลรักษาตนไมเดิมที่มีอยูใหเจริญงอกงาม ถามี
ตนใดตายใหทำการปลูกซอมแซมทันที 

- ทางโครงการปลูกไมยืนตนริมเสนทาง
ขนสงแร รวมถึงบริเวณที่เอื้ออำนวยตอ
การปลูก พรอมทั้งดูแลรักษาตนไมเดิม 
ที่มีอยูใหเจริญงอกงาม ถามีตนใดตาย 
ใหทำการปลูกซอมแซมทันที (รูปที่ 2-8 
และรูปที่ 2-11) 

- 

3.4 คุณคาตอคุณภาพชีวิต 
3.4.1 สภาพเศรษฐกิจและสังคม 
1. ใหรับฟงความคิดเห็นและประสานงานกับผูนำ
ชุมชน เพื่อแกไขปญหาที่อาจจะเกิดผลกระทบขึ้น
จากการดำเนินงานของเหมือง หรือสรางความ
เดือนรอนตอชุมชน 

- ทางโครงการไดมีการประสานงานกับ
ผูนำชุมชน เพื่อรับฟงความคิดเห็นและ
ปญหาตางๆ ของคนในชุมชนท่ีอาจไดรับ
จากการดำเนินโครงการ ผานการประชุม
คณะกรรมการมวลชนส ัมพ ันธ และ 
ผานการออกเยี ่ยมบานของฝาย CSR  

อยูเสมอ (รูปที่ 2-27 และภาคผนวก 
ณ) 

-  

2. ใหพิจารณาจางแรงงานในทองถิ่นพ้ืนท่ีโครงการ
กอนเปนลำดับแรก และใหมากที่สุด และใหอัตรา
คาแรงเปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- โครงการพิจารณาจางแรงงานในพ้ืนท่ี
กอนเปนลำดับแรก และใหอัตราคาแรง
เปนไปตามประกาศกระทรวงแรงงาน 

- 

3. ใหกำหนดกฎระเบียบ ขอบังคับ ที่ชัดเจนและ
เขมงวด เพื ่อควบคุมพนักงานมิใหสรางความ
เดือดรอนแกประชาชนภายในชุมชน  

- ทางโครงการไดจางพนักงานขนสง 
พนักงานเจาะระเบิด รวมถึงพนักงาน
ข ุดต ักด ิน จากบร ิษ ัทเอกชน ทั ้ง น้ี
บริษัทเอกชนดังกลาวมีมาตรการลด
ผลกระทบในช ุมชน  เพ ื ่ อควบคุม

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

พนักงานมิใหสรางความเดือดรอนแก
ประชาชนภายในชุมชน (ภาคผนวก ธ) 

4. ใหความรวมมือกับชุมชน เพื่อพัฒนาสภาพความ
เปนอยูของชุมชนและพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
ตางๆ เช น การพัฒนาถนน ซอมแซมเสนทาง  
การบูรณะวัดหรือโรงเรียน การพัฒนาแหลงน้ำเพื่อ
การอุปโภคบริโภค การบริจาคอุปกรณการเรียน 
หรือเงินทุนการศึกษาแกเด็กนักเรียนที่ยากจน เปน
ตน เพื ่อใหโครงการสามารถอยูรวมกับชุมชนได 
และมีทัศนคติดานบวกตอโครงการ 

- โครงการใหความรวมมือกับชุมชนใน
ดานตางๆ เพื่อพัฒนาความเปนอยูและ
พัฒนาระบบสาธารณูปโภคตางๆ เชน 
สน ับสน ุ น งบประมาณในก ารจั ด
กิจกรรมวันเด็ก มอบถุงยังชีพในโรงการ
ถนนสายวัฒนธรรม สนับสนุนน้ำดื่ม
หนวยงานตางๆ  มอบทุนการศึกษา 
เปนตน (ภาคผนวก ณ) 

- 

3.4.2 การมีสวนรวมของประชาชน 
1. ให จ ัดทำปายประชาสัมพันธ แสดงข อมูล
เกี่ยวกับโครงการ ไดแก หมายเลขประทานบัตร 
เนื้อที่ ระยะเวลาการทำเหมือง และผูรับผิดชอบ 
ไวบริเวณดานหนาพ้ืนท่ีโครงการ 

- โครงการไดติดตั ้งปายแสดงขอมูล
ประทานบัตรไวบริเวณดานหนาโครงการ 
(รูปท่ี 2-4) 

- 

2. ใหประชาสัมพันธขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน
ของโครงการและมาตรการปองกันและแกไข
ผลกระทบสิ ่งแวดลอม ใหประชาชนในชุมชน
ใกลเค ียงและหนวยงานสาธารณสุขในพื ้นท่ี
รับทราบอยางท่ัวถึง 

- โครงการไดประชาสัมพันธขอมูลการ
ดำเนินงานของโครงการและมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 
ใหประชาชนและหนวยงานสาธารณสุข
ในพื ้นที ่ร ับทราบ (ร ูปที ่ 2-28 และ
ภาคผนวก ญ) 

- 

3. ใหสอบถามกับผูนำชุมชน หรือชาวบานอยาง
สม่ำเสมอ และตอเนื่องถึงความเดือดรอนที่ไดรับ
จากพนักงานของโครงการ หากพบวาไดรับความ
เดือดรอน ตองดำเนินการเจรจา เพื่อหาทางแกไข
ปญหาความเดือดรอนท่ีเกิดขึ้นโดยทันที 

- โครงการประสานงานกับผู นำชุมชน
อยางสม่ำเสมอ เพื ่อสอบถามถึงความ
เด ือดร อนที ่ ได ร ับจากพนักงานของ
โครงการ และหากพบวาชาวบานในพื้นท่ี
ไดรับความเดือดรอน โครงการจะหาทาง
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นโดยทันที (รูปที่ 2-
27) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 2 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

3.4.3 การสาธารณสุข 
1 . ให  โ ค ร ง ก า ร เ ผยแพร  ข  อ ม ู ล แก  ช ุ มชน 
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบล และสำนักงาน
สาธารณส ุขจ ังหว ัด อย างน อยป ละ  2 ครั้ ง 
ประกอบดวย ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
สิ ่งแวดลอม และผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมที่อาจจะ 
ม ีผลกระทบตอส ุขภาพของประชาชน โดย
ประสานงานกับสถานบริการสาธารณสุขในพื้นท่ี
เปนประจำอยางตอเนื่อง เพื่อทราบสถานการณ
ภาวะสุขภาพอนามัยของชุมชนวามีผลกระทบจาก
โครงการหรือไม 

- โครงการไดดำเนินการเผยแพรขอมูล 
ใหแกหนวยงานตางๆ ไดรับทราบ เชน 
สาธารณสุขอำเภอแกงคอย อุตสาหกรรม
จังหวัดสระบุรี องคการบริหารสวนตำบล
ทาคลอ โรงพยาบาลสงเสร ิมสุขภาพ
ตำบลทาคล อ โรงพยาบาลส งเสริม
สุขภาพตำบลหินซอน องคการบริหาร
ส วนตำบลหินซอน และสาธารณสุข
อำเภอแกงคอย เปนตน (รูปที่ 2-28)  

- 

2. สนับสนุนกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ กิจกรรมเฝา
ระวังภาวะสุขภาพของประชาชนในชุมชนโดย
ประสานงานรวมกับหนวยงานสาธารณสุขใน
ทองถิ่น เชน การอบรม การตรวจสุขภาพ เปนตน 

- โครงการไดประสานงานกับหนวยงาน
สาธารณสุขในทองถิ ่น เพื ่อสนับสนุน
กิจกรรมการสงเสริมสุขภาพ การเฝา
ระว ังภาวะสุขภาพของประชาชนใน
ช ุมชนอย ู  เสมอ โดยโครงการได จัด
โครงการตรวจสุขภาพประชาชนรอบ
พื ้นที ่โครงการ เมื ่อวันที ่ 16 ธันวาคม 
2567 (ภาคผนวก ฎ)  

- 

3.4.4 อาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย 
1. ใหฝกอบรมการทำงานและการใชเครื ่องจักร
อุปกรณอยางสม่ำเสมอเพื่อปองกันอุบัติเหตุ โดย
ทำการอบรมทุกวันกอนการปฏิบัติงาน เพื่อปลูก
จิตสำนึกใหแกพนักงาน ใสใจเรื่องความปลอดภัย
ในการทำงานโดยการสวมใสอ ุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน 

- โครงการฝกอบรมการทำงานและการ
ใชเครื ่องจักรอุปกรณอยางสม่ำเสมอ  
เพื่อปลูกจิตสำนึกใหแกพนักงานใสใจ
เรื่องความปลอดภัยในการทำงานโดย
การสวมใสอุปกรณปองกันอันตราย
สวนบุคคลขณะปฏิบัติงาน (ภาคผนวก 
ฒ) 

- 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 2 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด  การตรวจติดตามการปฏบิัติตามมาตรการฯ 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

2. ใหจัดอุปกรณปองกันอันตรายที่เหมาะสมกับ
สภาพงาน และมีจำนวนเพียงพอกับพนักงาน และ
ใหพนักงานทุกคนตองสวมใสอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคล ในขณะปฏิบัติงาน เชน ผาปด
จมูก แวนตานิรภัย ที ่อ ุดหู หมวกนิรภัย และ
รองเทานิรภัย เปนตน  

- โครงการไดจัดเตรียมอุปกรณปองกัน
อันตรายสวนบุคคลใหแกพนักงานทุก
คนใชขณะปฏิบัติงาน พรอมทั้งกำชับ
ใหพนักงานสวมใสทุกครั ้งในขณะท่ี
ทำงาน (รูปท่ี 2-15)  

- 

3. ใหสับเปลี ่ยนหนาที ่ของพนักงานเพื ่อไมให
ทำงานในแหลงที ่มีระดับเสียงเกิน 90 เดซิเบล 
(เอ) ติดตอกันเปนระยะเวลา 8 ชั ่วโมง ตาม
กฎกระทรวงของกระทรวงแรงงาน เรื่องกำหนด
มาตรฐานในการบริหาร และการจัดการดานความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทำงานเกี ่ยวกับความรอน แสงสวาง และเสียง 
พ.ศ. 2549 เพื่อลดอัตราความเสี่ยงอันตรายจาก
ระดับเสียงดังตอพนักงาน 

- โครงการลดระยะเวลาการทำงานของ
พนักงานท่ีสัมผัสเสียงดัง โดยสับเปล่ียน
หนาท่ีของพนักงานไมใหทำงานในพื้นท่ี 
ที่มีเสียงดังเกิน 90 เดซิเบล (เอ) ตลอด
ระยะการเวลาทำงาน 8 ชั่วโมงตอวัน 
เพื่อลดอัตราความเสี่ยงที่จะกอใหเกิด
อันตรายตอระบบการไดยิน พรอมท้ัง
ควบคุมใหพนักงานสวมใส อ ุปกรณ
ปองกันตอหูในขณะปฏิบัติงาน (รูปท่ี 
2-15) 

- 

4. ใหมีการตรวจสุขภาพคนงานเกี ่ยวกับระบบ
ทางเดินหายใจ และไดยินอยางนอยปละ 1 ครั้ง 
พรอมทั้งเก็บรวบรวมขอมูลเปนสถิติสำหรับการ
ประเมินผลตามมาตรการตอไป 

- ทางโครงการไดจ างพนักงานขนสง 
พนักงานเจาะระเบิด รวมถึงพนักงาน 
ข ุดต ักด ิน จากบร ิษ ัทเอกชน ทั ้ งน้ี
บร ิษัทเอกชนดังกลาวไดม ีการตรวจ
สุขภาพของพนักงาน เม ื ่อว ันท ี ่ 31 
ตุลาคม 2567 (ภาคผนวก ฏ)  

- 

5. ใหมีการวางแผนการปฏิบัติงานบริเวณหนา
เหมืองเปนไปตามลำดับขั้นตอน เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการทำงาน และลดความเส ี ่ยงต อการเกิด
อุบัติเหตุจากเครื่องจักร 

- โครงการวางแผนการปฏิบัติงานบริเวณ
หนาเหมืองเปนไปตามลำดับขั ้นตอน 
เพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน และยัง
ชวยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ 

- 
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ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

6. ให ตรวจสอบซอมแซม และเปล ี ่ยนแปลง
เครื ่องมือเครื ่องจักร ใหสามารถใชงานไดดีอยู
เสมอ รวมถึงตรวจสอบขั้นตอนการดำเนินงานที่มี
โอกาสทำใหเกิดอุบัติเหตุใหมีสภาพดีขึ้น 

- โครงการตรวจสภาพ ซอมแซม และ
ดูแลรักษาเครื ่องจักรอุปกรณตางๆ  
ใหสามารถใชงานไดดีตามสภาพปกติ 

- 

7. ใหจัดเตรียมปจจัยในการปฐมพยาบาลเบ้ืองตน 
พร อมท ั ้ งยานพาหนะสำหร ับนำคนเจ ็บส ง
โรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ 

- ทางโครงการมีหองพยาบาลที่เตรียม
เครื่องมือปฐมพยาบาลเบื้องตน ยาสามัญ
ประจำบาน และเวชภัณฑที่จำเปนตางๆ 
ไว อย างพรอมเพรียง เพื ่อชวยเหลือ
คนงานท่ีประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน 
หรือเจ็บปวยไดอยางทันทวงที และมี
ยานพาหนะสำหร ั บนำคนเจ ็ บส ง
โรงพยาบาลกรณีคนงานเกิดอุบัติเหตุ
(รูปที่ 2-16 และรูปที่ 2-17)  

- 

8. หามมิใหบุคคลภายนอกท่ีมิไดมีหนาท่ีเกี่ยวของ
เขามาในรัศมีการทำงานของเครื่องจักรกลตางๆ 

- โครงการควบคุมไมใหบุคคลภายนอก 
ท่ีไมเกี่ยวของกับการทำงานเขาพ้ืนท่ีการ
ทำงานของเคร่ืองจักร 

- 

9. ใหจัดทำแบบฟอรมจดบันทึกการเกิดอุบัติเหตุ
ของพนักงาน และแสดงสถิติทางอุบัติเหตุพรอม
ทั้งหาสาเหตุใหพนักงานทั่วไปไดรับรู  เพื ่อเพิ่ม
ความระมัดระวังในการปฏิบัติงาน 

- โครงการจัดทำแบบฟอรมบันทึกการ
เกิดอุบัติเหตุของพนักงาน และแสดง
สถิติทางอุบัติเหตุใหพนักงานทั่วไปได 
รับรู  เพื ่อเพิ ่มความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติงาน (ภาคผนวก ซ) 

- 

10. ใหปฏิบัต ิตามวิธ ีการใหความคุ มครองแก
พนักงานและความปลอดภัยแกบุคคลภายนอก  
ตามกฎกระทรวง ฉบับที ่ 9 (พ.ศ. 2513) และ
กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (พ.ศ. 2525) ออกตามความ
ในมาตราที่ 17 แหงพระราชบัญญัติแร พ.ศ. 2510 
ในสวนท่ีเกี่ยวของกับการทำเหมืองอยางเครงครัด 

- โครงการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
อยางเครงครัด 

- 
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ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

4. มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
4.1 คุณภาพอากาศ 
- ใหตรวจวัดปริมาณฝุนละอองรวม (TSP) และ
ปร ิมาณฝุนละอองขนาดไม เก ิน 10 ไมครอน 
(PM10) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วัน
ต  อ เน ื ่ อ ง  โดย ใช  เ คร ื ่ อ ง  High Volume Air 

Sampler จำนวน 5 สถานี ไดแก  
   1. บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 

   2. บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 

   3. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
   4. บริเวณหมูท่ี 2 บานหินซอนกลาง 
   5. บริเวณบานถนนโคง 
       โดยดำเนินการตรวจวัดปละ 2 ครั ้ง ในชวง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน จำนวน 1 ครั้ง และในชวง
เดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- โครงการดำเนินการตรวจวัดความ
เขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) และ
ความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 
10 ไมครอน (PM10) เฉล ี ่ ยในรอบ  
24 ชั ่วโมง เป นเวลา 3 ว ันต อเนื ่อง  
เมื่อวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2567 พบวา  
ทุกสถานีท่ีตรวจวัดมีคาอยู ในเกณฑ
มาตรฐานท่ีกำหนด  
ดังรายละเอียดในบทท่ี 3 

- 

4.2 เสียง 
- ใหติดตามตรวจสอบระดับเสียงเฉลี ่ยในรอบ 24 
ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) 
เปนเวลา 3 วันตอเนื ่อง โดยใชเครื ่องวัดเสียง 
(Sound Level Meter) จำนวน 5 สถานี ไดแก  
   1. บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 

   2. บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 

   3. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
   4. บริเวณหมูท่ี 2 บานหินซอนกลาง 
   5. บริเวณบานถนนโคง 
     โดยดำเนินการตรวจวัดปละ 2 ครั ้ง ในชวง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน จำนวน 1 ครั ้ง และ
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- โครงการไดดำเนินการตรวจวัดระดับ
เสียงเฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) 
และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา  
3 วันตอเนื่อง เมื่อวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 
2567 พบวา ทุกสถานีที่ตรวจวัดมีคาอยู
ในเกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด  
ดังรายละเอียดในบทท่ี 3 

- 
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ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
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มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

4.3 แรงสั่นสะเทือน 
- ใหตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน และแรงอัดอากาศ
จากการใชว ัตถุระเบิดของโครงการ โดยการ
ตรวจวัดคาความเร็วอนุภาคสูงสุด คาความถี่ คา
การขจัด และคาแรงอัดอากาศ จำนวน 2 สถานี 
ไดแก 
    1. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
   2. บร ิเวณขอบแปลงคำขอประทานบัตรท่ี 
20/2554 ดานทิศตะวันออก 

       โดยดำเนินการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน จำนวน 1 ครั ้ง และ
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- ทางโครงการดำเน ินการตรวจวัด
แรงสั ่นสะเทือน และแรงอัดอากาศจาก
การใชวัตถุระเบิดของโครงการ โดยการ
ตรวจว ัดค  าความเร ็ วอน ุภาคส ู งสุด 
คาความถี ่ คาการขจัด และคาแรงอัด
อากาศ เมื ่อวันที ่ 1 พฤศจิกายน 2567 
พบวา ทุกสถานีที ่ตรวจวัดมีคาอยู ใน
เกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด  
ดังรายละเอียดในบทท่ี 3 

- 

4.4 คุณภาพน้ำ 
- โดยมีคาดัชนีที ่ทำการตรวจวิเคราะห คือ คา
ความเป นกรด -ด  าง  (pH) ปร ิมาณตะกอน
แขวนลอย (Total Suspended Solids) ปริมาณ
ตะกอนละลายท้ังหมด (Total Dissolved Solids) 

ความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ความขุน 
(Turbidity) ปร ิ ม าณซ ั ล เ ฟต  (Sulfate) แล ะ
ปริมาณเหล็กทั้งหมด (Total Iron) โดยวิเคราะห
น้ำใตดิน จำนวน 3 สถานี ไดแก  
   1. น้ำบาดาลบานหนองง้ิวผา 
   2. น้ำบาดาลบานถนนโคง 
   3. น้ำบาดาลบานหินดาด 

       และดำเนินการตรวจวัดปละ 2 ครั้ง ในชวง
เดือนมีนาคมถึงเมษายน จำนวน 1 ครั ้ง และ
ในชวงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม จำนวน 1 ครั้ง 

- ทางโครงการดำเนินการเก็บตัวอยาง
น้ำใตดินเพื่อนำไปวิเคราะห เมื่อวันท่ี 3 
พฤศจิกายน 2567 พบวา พารามิเตอร
ที ่ตรวจวิเคราะหสวนใหญมีคาอยู ใน
เกณฑมาตรฐานท่ีกำหนด  
ดังรายละเอียดในบทท่ี 3 

- 
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ตารางท่ี 2-1: ผลการตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่อ
อุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกัน
กับประทานบัตรที ่ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ตั้งอยูที่ ตำบลหินซอน อำเภอแกงคอย 
จังหวัดสระบุรี (ตอ) 

มาตรการปองกัน 
และแกไขผลกระทบส่ิงแวดลอม 

รายละเอียดของการปฏิบัติ 
เหตุผลที่ไมปฏิบัติ/ปฏิบัติไมครบ/ 

เปล่ียนแปลงการปฏิบัติ 
และขอเสนอแนะ 

4.5 อาชีวอนามัย 

- ใหดำเนินการตรวจสอบสมรรถภาพของรางกาย
พนักงานของโครงการทุกคน ไดแก ความสามารถ
ในการไดยิน ระบบทางเดินหายใจ ระบบประสาท
ในการรับรู และการเอ็กซเรยปอด เปนตน และ
เก็บสถิติสุขภาพของพนักงาน ท้ังหมดทุกครั้ง เพื่อ
เปนขอมูลพ้ืนฐานในการเฝาระวังตอไป 

- ทางโครงการไดจ างพนักงานขนสง 
พนักงานเจาะระเบิด รวมถึงพนักงานขุด
ต ั กด ิ น  จากบร ิ ษ ั ท เอกชน  ท ั ้ ง น้ี
บร ิษัทเอกชนดังกลาวไดม ีการตรวจ
ส ุขภาพของพน ักงาน เม ื ่อว ันท่ี  31 
ตุลาคม 2567 ไดแก ความสามารถใน
การไดยิน (Audiometry) ระบบทางเดิน
หายใจ (Spirometry) ระบบประสาทใน
การรับรู โดยการตรวจสายตาอาชีวนามัย 
(Eye Occupation) และการเอ็กซเรย
ปอด เปนตน (ภาคผนวก ฏ) 

- 
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รูปที่ 2-1: กลองรับเรื่องราวรองทุกขของโครงการ 

 
รูปที่ 2-2: กลองรับเรื่องราวรองทุกข 

ที่ รพ.สต. หินซอน 

  
รูปที่ 2-3: กลองรับเรื่องราวรองทุกข 

ที่ อบต. หินซอน 

รูปที่ 2-4: ปายประทานบัตร 

  
รูปที่ 2-5: เสนทางลำเลียงแร รูปที่ 2-6: การรักษาสภาพพื้นที่ที่ไมเกี่ยวของ

กับการทำเหมือง 

  
รูปที่ 2-7: เสนทางคมนาคมเขาสูพื้นที่โครงการ 
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รูปที่ 2-8: ตนไมในพื้นที่โครงการ 

 

  
รูปที่ 2-9: ตนไมบริเวณบอดักตะกอน 

 

  
รูปที่ 2-10: ปายควบคุมความเร็ว 

 
รูปที่ 2-11: ตนไมริมเสนทางขนสงแร 

 

  
รูปที่ 2-12: การฉีดพรมน้ำบนเสนทางขนสงแร 

 
รูปที่ 2-13: จุดต่ำสุดของหนาเหมือง 
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รูปที่ 2-14: ปายเตือนหามลาสัตว รูปที่ 2-15: การสวมอุปกรณปองกันอันตราย 

สวนบุคคล 

  
รูปที่ 2-16: หองปฐมพยาบาลเบื้องตน 

 
รูปที่ 2-17: ยานพาหนะสำหรับนำคนเจ็บสง

โรงพยาบาล 

  
รูปที่ 2-18: การไมทำเหมืองในแปลงคำขอประทานบัตรที่ 20/2554  

และคำขอประทานบัตรที่ 24/2554 
 

  
รูปที่ 2-19: การจัดทำแนวเขตเวนพื้นที่ 
ไมทำเหมือง หมุด 7 มองไปทางทิศเหนือ  

รูปที่ 2-20: การจัดทำแนวเขตเวนพื้นที่ 
ไมทำเหมือง หมุด 7 มองไปทางทิศใต  
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รูปที่ 2-21: สภาพหนาเหมืองของโครงการ 

 

  
รูปที่ 2-22: รถเจาะรูระเบิด 

 
รูปที่ 2-23: การทำความสะอาดหนางาน 

กอนการระเบิด 

  
รูปที่ 2-23: การทำความสะอาดหนางาน 

กอนการระเบิด (ตอ) 
รูปที่ 2-24: ปายแสดงเวลาระเบิด 

 

  
รูปที่ 2-25: หวอสัญญาณเตือนกอนการระเบิด 

 
รูปที่ 2-26: เจาหนาที่ตรวจตรา 
ในรัศมี 100 เมตร กอนการระเบิด 
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รูปที่ 2-27: การสอบถามผูนำชุมชน และการประชุมมวลชนสัมพันธ  

เพื่อรับฟงความคิดเห็นและปญหาตางๆ  
 

 
อุตสาหกรรมจังหวัดสระบุร ี

 
อบต.ทาคลอ 

 

 
รพ.สต.ทาคลอ 

 
รพ.สต.หินซอน 

 

 
อบต.หินซอน 

 
สาธารณสุขอำเภอแกงคอย 

รูปที่ 2-28: ตัวอยางการประชาสัมพันธผลตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม  
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รูปที่ 2-29: การสรางฝายชะลอน้ำ (Check dam) รวมกับชุมชน หมูที่ 5 

จุดท่ีมีการสรางฝายชะลอน้ำ 
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บทที่ 3  

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

3.1 วัตถุประสงค 
รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมฉบับนี้ เปนสวนหนึ่งของรายงานผลการปฏิบัติตาม

มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม ตามที่
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดกำหนดใหจัดทำขึ้น เพื่อนำเสนอตอหนวยงาน
อนุญาตและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพื่อพิจารณาตอไป 

3.2 รายละเอียดการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอม 

บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด ไดดำเนินการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการเหมืองแร
หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังโครงการ 
ทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที ่ 27984/16313 , 27985/16314, 27986/16315 และประทานบัตรที่ 
27987/16316 ของบริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2567 โดยทำการตรวจวัด 
เมื ่อวันที ่ 1-7 พฤศจิกายน 2567 ประกอบดวย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสียง 
แรงสั่นสะเทือน และการวิเคราะหคุณภาพน้ำ ซึ่งสามารถสรุปผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพส่ิงแวดลอมไดดังนี้ 

1. การตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

วิธีเก็บตัวอยางอากาศและวิธีวิเคราะห เปนไปตามประกาศคณะกรรมการสิ ่งแวดลอมแหงชาติ  
โดยตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) และการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน  
10 ไมครอน (PM10) ในชวงระยะเวลาการตรวจวัด 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง และรายงานคาความเขมขนเปน
หนวยน้ำหนักตอปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท 

การเก็บตัวอยางฝุนละอองรวม (TSP) 

ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler ตัวอยางอากาศจะถูกดูดผานหัวคัดเลือก
ขนาดฝุน (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet เปนเวลา 24 ชั่วโมง ซึ่งอนุภาคฝุนละอองที่มีขนาด
อนุภาคตั้งแต 100 ไมครอนลงมา จะติดอยูบนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 X 25.4 
เซนติเมตร ชั่งน้ำหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบกระดาษกรองเพื่อไลความชื้นแลว) ทั้งกอนและหลังเก็บตัวอยาง 
เพื่อหาน้ำหนักสุทธิ (มวล) ของฝุนละอองโดยปริมาตรทั้งหมดที่ใชในการเก็บตัวอยางตองปรับแกคาตามสภาวะ
มาตรฐานท่ีอุณหภูมิ 25 องศาเซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 
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การเก็บตัวอยางฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) 

ใชเครื่องมือเก็บตัวอยางชนิด High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุนละอองขนาด 
ไมเกิน 10 ไมครอน (Size Selective Inlet) ชักตัวอยางโดยการสูบอากาศผานสวนหัวคัดเลือกขนาดฝุนละออง 
แลวผานกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ดวยอัตราประมาณ 1.132 ลูกบาศกเมตรตอนาที เปนเวลา  
24 ชั่วโมง ที่ความสูงของชองชักตัวอยาง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แลวชั่งน้ำหนักกระดาษกรอง (หลังจากอบ
กระดาษกรองเพื่อไลความชื้นแลว) ทั้งกอนและหลังเก็บตัวอยาง เพื่อหาน้ำหนักสุทธิ (มวล) ของ PM10 ที่เก็บ
รวบรวมได โดยปริมาตรทั้งหมดที่ใชในการเก็บตัวอยางตองปรับแกคาตามสภาวะมาตรฐานที่อุณหภูมิ 25 องศา
เซลเซียส และความกดของอากาศ 760 มิลลิเมตรปรอท 

จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ จำนวน 5 สถานี ดังนี้  
สถานีที่ 1 บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 
สถานีที่ 2 บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 

สถานีที่ 3 บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
สถานีที่ 4 บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง 
สถานีที่ 5 บริเวณบานถนนโคง 

2. การตรวจวัดระดับเสียง 
ใชเครื่องตรวจวัดระดับเสียง Sound Level Meter Model BSWA309 ตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ยโดยทั่วไป 

(Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในรอบ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง  
จุดตรวจวัดระดับเสียง จำนวน 5 สถานี ดังนี้  
สถานีที่ 1 บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 
สถานีที่ 2 บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 

สถานีที่ 3 บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
สถานีที่ 4 บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง 
สถานีที่ 5 บริเวณบานถนนโคง 

3. การตรวจวัดคุณภาพน้ำ 
เก็บตัวอยางน้ำแบบจวง (Grab Sampling) ใสในขวดพลาสติก PE แชน้ำแข็งและสงเขาหองปฏิบัติการ 

วิธีวิเคราะหอางอิงวิธีตาม Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater (APHA, AWWA, 

WEF. 1995) รายละเอียดดังตารางท่ี 3-1 
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ตารางท่ี 3-1: ตัวแปรและวิธีวิเคราะหคุณภาพน้ำ 
พารามิเตอร วิธีวิเคราะห 

ความเปนกรด-ดาง (pH) Electrometric Method  

ของแข็งแขวนลอยท้ังหมด (Total Suspended Solids) Dried at 103-105 C  

ของแข็งละลายน้ำท้ังหมด (Total Dissolved Solids) Dried at 180 C  

ความกระดางท้ังหมด (Total Hardness) EDTA Titrimetric Method  

ความขุน (Turbidity) Nephelometric Method 

ปริมาณเหล็กรวม (Total Iron) Phenanthroline Method 

ซัลเฟต (Sulfate) Turbidimetric Method  

จุดตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดิน จำนวน 3 สถานี ดังนี้ 
สถานีที่ 1 น้ำบาดาลบานหนองง้ิวผา 
สถานีที่ 2 น้ำบาดาลบานถนนโคง 
สถานีที่ 3 น้ำบาดาลบานหินดาด 

4. การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

การตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในระหวางที่มีการระเบิดหินใชเครื ่องวัดแรงสั่นสะเทือน ( Vibration 

Meter) โดยวิธีวิเคราะห Ground Level Recording  

จุดวัดแรงสั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี ดังนี้ 
สถานีที่ 1: บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
สถานีที่ 2: บริเวณขอบแปลงคำขอประทานบัตรที่ 20/2554 ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที่ 

27983/16312) 
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3.3 ผลการตรวจวัดคุณภาพส่ิงแวดลอม 

3.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศ 

1. ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2567 

ผลการตรวจว ัดความเข มข นของฝุ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง โดยทำการตรวจวัด 
ระหวางว ันที ่ 1-7 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัดแสดงไว ในตารางที ่ 3-2 และจุดเก็บตัวอยางดัง 
รูปที่ 3-1 

ตารางท่ี 3-2: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในเดือนพฤศจิกายน 2567 

สถานีที่ตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป  
ที่ตรวจวัด 

ผลการตรวจวัด 

TSP 24 hr. 

(mg/m3) 

PM10 24 hr. 

(mg/m3) 

1. บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 4-5 พฤศจิกายน 2567 0.0363 0.0186 

 5-6 พฤศจิกายน 2567 0.0331 0.0173 

 6-7 พฤศจิกายน 2567 0.0372 0.0220 

2. บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 1-2 พฤศจิกายน 2567 0.0440 0.0222 
 2-3 พฤศจิกายน 2567 0.0573 0.0311 
 3-4 พฤศจิกายน 2567 0.0551 0.0261 
3. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 4-5 พฤศจิกายน 2567 0.0471 0.0227 
 5-6 พฤศจิกายน 2567 0.0479 0.0204 

 6-7 พฤศจิกายน 2567 0.0582 0.0241 
4. บริเวณหมูท่ี 2 บานหินซอนกลาง 4-5 พฤศจิกายน 2567 0.0570 0.0159 
 5-6 พฤศจิกายน 2567 0.0559 0.0157 
 6-7 พฤศจิกายน 2567 0.0524 0.0238 
5. บริเวณบานถนนโคง 1-2 พฤศจิกายน 2567 0.0676 0.0255 
 2-3 พฤศจิกายน 2567 0.0766 0.0252 
 3-4 พฤศจิกายน 2567 0.0639 0.0251 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการส่ิงแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เร่ือง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยท่ัวไป 
(ภาคผนวก ง) 

ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 
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 ท่ีมา: แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อำเภอมวกเหล็ก) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

  ดัดแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 

รูปที่ 3-1: จุดตรวจวัดคุณภาพอากาศ  
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จากการตรวจว ัดความเข มข นของฝุ นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี ่ยในรอบ 24 ชั ่วโมง โดยทำการตรวจวัด 3 วันตอเนื ่อง  
ในเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 5 สถานี ไดแก บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล บริเวณโรงเรียนบานหินซอน บริเวณ 
วัดถ้ำญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง และบริเวณบานถนนโคง พบวา ทุกสถานีที่ทำการตรวจวัดมีคา
ความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และมีคาความเขมขนของฝุนละอองขนาด
ไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) อยู ในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั ่วไป ตามประกาศ
คณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ดังรูปที่ 3-2 และรูปที่ 3-3  

 

 
รูปที่ 3-2: กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP) ที่สถานีตางๆ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 
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ธรรมมงคล
บริเวณโรงเรียน                

บานหินซอน
บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2               

บานหินซอนกลาง
บริเวณบานถนนโคง

TS
P 

24
hr

. (
m

g/
m

3 )

1-2 พฤศจิกายน 2567 2-3 พฤศจิกายน 2567 3-4 พฤศจิกายน 2567

4-5 พฤศจิกายน 2567 5-6 พฤศจิกายน 2567 6-7 พฤศจิกายน 2567

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3
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รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
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รูปที่ 3-3: กราฟแสดงผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10)  

ที่สถานีตางๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 

 
2. สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP) และ 
ฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) เฉลี่ยในรอบ 24 ชั่วโมง เปนเวลา 3 วันตอเนื่อง ในชวงที่ผานมาจนถึง
ปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2567) ดังตารางที ่ 3-3 จำนวน 5 สถานี ไดแก บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล  
บริเวณโรงเรียนบานหินซอน บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง และบริเวณบานถนนโคง   
ดังรูปที่ 3-1 พบวา คุณภาพอากาศของแตละสถานีอยูในเกณฑมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ดังรูปที่ 3-4 และ รูปที่ 3-5 อยางไรก็
ตามทางโครงการจะปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอมดานคุณภาพอากาศที่กำหนดไว
อยางเครงครัด เพื่อปองกันการเกิดผลกระทบส่ิงแวดลอมอันเน่ืองมาจากการดำเนินการของโครงการตอไป  
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ธรรมมงคล
บริเวณโรงเรียน                

บานหินซอน
บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2               

บานหินซอนกลาง
บริเวณบานถนนโคง

PM
10

 2
4 

hr
. (

m
g/

m
3 )

1-2 พฤศจิกายน 2567 2-3 พฤศจิกายน 2567 3-4 พฤศจิกายน 2567

4-5 พฤศจิกายน 2567 5-6 พฤศจิกายน 2567 6-7 พฤศจิกายน 2567

มาตรฐาน ≤ 0.12 mg/m3



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312 รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316   บทที่ 3 

บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางที่ 3-3: ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

เดือน/ป TSP 24 hr. (mg/m3) PM10 24 hr. (mg/m3) 

ที่ตรวจวัด St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

พฤศจิกายน 2563 0.0846 0.0540 0.0296 0.0385 0.0610 0.0389 0.0297 0.0199 0.0159 0.0331 

เมษายน 2564 0.0343 0.0322 0.0456 0.0269 0.0644 0.0166 0.0171 0.0248 0.0160 0.0324 

ธันวาคม 2564 0.0742 0.0767 0.0512 0.0815 0.0836 0.0554 0.0366 0.0345 0.0395 0.0295 

เมษายน 2565 0.0260 0.0597 0.0394 0.0439 0.0568 0.0121 0.0143 0.0179 0.0086 0.0355 

พฤศจิกายน 2565 0.0490 0.0753 0.0639 0.0374 0.0807 0.0324 0.0319 0.0101 0.0316 0.0467 

เมษายน 2566 0.0531 0.0538 0.0706 0.0564 0.0542 0.0124 0.0394 0.0600 0.0392 0.0390 

พฤศจิกายน 2566 0.0627 0.0685 0.0490 0.0398 0.0640 0.0231 0.0352 0.0226 0.0154 0.0293 

เมษายน 2567 0.0739 0.0354 0.0531 0.0494 0.0652 0.0413 0.0256 0.0206 0.0274 0.0253 

พฤศจิกายน 2567 0.0372 0.0573 0.0582 0.0570 0.0766 0.0220 0.0311 0.0241 0.0238 0.0255 

มาตรฐาน 0.33 0.12 

หมายเหตุ: St.1 = บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล        St.2 = บริเวณโรงเรียนบานหินซอน        St.3 = บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร        St.4 = บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง        St.5 = บริเวณบานถนนโคง 
มาตรฐาน: ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ฉบับที ่24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ภาคผนวก ง) 
ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เดอืนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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รูปที่ 3-4: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขนของฝุนละอองรวม (TSP)  

ที่สถานีตางๆ ในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 
 

 
รูปที่ 3-5: กราฟเปรียบเทียบผลการตรวจวัดความเขมขน 

ของฝุนละอองขนาดไมเกิน 10 ไมครอน (PM10) ที่สถานีตาง ๆ ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน   
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บริเวณวัดสาย 5     

ธรรมมงคล
บริเวณโรงเรียน       

บานหินซอน
บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2        

บานหินซอนกลาง
บริเวณบานถนนโคง

TS
P 

24
 h

r. 
(m

g/
m

3 )

พ.ย. 63

เม.ย. 64

ธ.ค. 64

เม.ย. 65

พ.ย. 65

เม.ย. 66

พ.ย. 66

เม.ย. 67

พ.ย. 67

มาตรฐาน ≤ 0.33 mg/m3
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บริเวณวัดสาย 5     

ธรรมมงคล
บริเวณโรงเรียน       

บานหินซอน
บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2        

บานหินซอนกลาง
บริเวณบานถนนโคง

PM
10

 2
4 

hr
. (

m
g/

m
3 )

พ.ย. 63

เม.ย. 64

ธ.ค. 64

เม.ย. 65

พ.ย. 65

เม.ย. 66

พ.ย. 66

เม.ย. 67

พ.ย. 67

มาตรฐาน ≤ 0.12 mg/m3



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 
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3.3.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียง 
1. ผลการตรวจวัดระดับเสียง เดือนพฤศจิกายน 2567 

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) เปนเวลา 3 วัน
ตอเนื่อง โดยทำการตรวจวัดในวันที่ 1-7 พฤศจิกายน 2567 ผลการตรวจวัดแสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 3-4 และ
จุดเก็บตัวอยางดังรูปที่ 3-6 

ตารางที่ 3-4: ผลการตรวจวัดระดับเสียงในเดือนพฤศจิกายน 2567 

สถานีตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 
ที่ตรวจวัด 

Leq 24 hrs. 

[dB(A)] 

Lmax 

[dB(A)] 

1. บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล 4-5 พฤศจิกายน 2567 52.5 90.0 
 5-6 พฤศจิกายน 2567 55.2 94.4 
 6-7 พฤศจิกายน 2567 56.3 98.3 
2. บริเวณโรงเรียนบานหินซอน 1-2 พฤศจิกายน 2567 61.5 99.7 
 2-3 พฤศจิกายน 2567 62.4 99.6 
 3-4 พฤศจิกายน 2567 61.8 98.9 

3. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 4-5 พฤศจิกายน 2567 57.4 99.9 
 5-6 พฤศจิกายน 2567 56.9 94.4 
 6-7 พฤศจิกายน 2567 56.5 93.6 
4. บริเวณหมูท่ี 2 บานหินซอนกลาง 4-5 พฤศจิกายน 2567 55.9 97.2 
 5-6 พฤศจิกายน 2567 55.1 100.0 
 6-7 พฤศจิกายน 2567 56.5 97.5 
5. บริเวณบานถนนโคง 1-2 พฤศจิกายน 2567 59.9 90.9 
 2-3 พฤศจิกายน 2567 61.1 94.3 
 3-4 พฤศจิกายน 2567 60.9 97.2 

มาตรฐาน 70 115 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2548) เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือน
จากการทำเหมืองหิน (ภาคผนวก ง) 

ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 

 

จากผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) โดยการ
ตรวจวัด 3 วันตอเนื่อง ในเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 5 สถานี ไดแก บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล บริเวณ
โรงเรียนบานหินซอน บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง และบริเวณบานถนนโคง พบวา  
มีคาอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ที่กำหนดคา
ระดับเสียงจากการโม บด และยอยหินในคาบ 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด ตองมีคาไมเกิน 70 เดซิเบล (เอ) และ 
115 เดซิเบล (เอ) ตามลำดับ ดังภาคผนวก ง ดังรูปท่ี 3-7 และ รูปที่ 3-8 
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ท่ีมา: แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อำเภอมวกเหล็ก) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

  ดัดแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 

รูปที่ 3-6: จุดตรวจวัดระดบัเสยีง   
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รูปที่ 3-7: กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉล่ีย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ที่สถานีตางๆ  

ในเดือนพฤศจิกายน 2567 

 

 

รูปที่ 3-8: กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสดุ (Lmax) ที่สถานีตางๆ ในเดือนพฤศจิกายน 2567 
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บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2

บานหินซอนกลาง
บริเวณบานถนนโคง
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มาตรฐาน ≤ 70 [dB(A)]
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4-5 พฤศจิกายน 2567 5-6 พฤศจิกายน 2567 6-7 พฤศจิกายน 2567
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ธรรมมงคล
บริเวณโรงเรียน
บานหินซอน

บริเวณวัดถ้ําญาณสังวร บริเวณหมูท่ี 2

บานหินซอนกลาง
บริเวณบานถนนโคง

L m
ax

 [(
dB

(A
)]

มาตรฐาน ≤ 115 [dB(A)]

1-2 พฤศจิกายน 2567 2-3 พฤศจิกายน 2567 3-4 พฤศจิกายน 2567

4-5 พฤศจิกายน 2567 5-6 พฤศจิกายน 2567 6-7 พฤศจิกายน 2567



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 
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2. สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงของโครงการในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน  

จากการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) และระดับเสียงสูงสุด (Lmax) ในชวงที่ผานมา
จนถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2567) ดังตารางที่ 3-5 จำนวน 5 สถานี ไดแก บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล  
บริเวณโรงเรียนบานหินซอน บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง และบริเวณบานถนนโคง  
ดังรูปที่ 3-6 พบวา ผลการตรวจวัดทั้ง 5 สถานี มีระดับเสียงอยูในเกณฑมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความ
สั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2548) ประกาศ
ราชกิจจานุเบกษา วันที่ 29 ธันวาคม 2548 ดังรูปที่ 3-9 และ รูปที่ 3-10 ซึ่งแสดงใหเห็นวา กิจกรรมของโครงการ
ไมกอใหเกิดผลกระทบดานเสียงตอชุมชนท่ีอยูบริเวณใกลเคียงแตอยางใด 

ตารางท่ี 3-5: สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียงในชวงที่ผานมาถึงปจจบุัน 

เดือน/ป Leq 24 hr. [dB (A)] Lmax [dB (A)] 

ที่ตรวจวัด St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 St.1 St.2 St.3 St.4 St.5 

พฤศจิกายน 2563 56.6 55.7 62.1 61.5 60.5 89.4 98.2 101.5 99.7 97.5 

เมษายน 2564 62.0 60.1 60.7 60.8 59.1 94.7 94.1 95.3 96.6 98.9 

ธันวาคม 2564 56.2 60.9 55.2 52.7 56.3 104.0 99.4 108.5 89.9 90.9 

เมษายน 2565 57.6 56.5 58.4 56.3 54.1 93.4 97.6 96.0 96.4 90.5 

พฤศจิกายน 2565 58.1 56.4 55.3 55.5 51.7 96.7 93.5 92.6 98.7 92.7 

เมษายน 2566 59.8 55.4 57.9 59.6 62.4 98.6 90.9 99.7 96.9 99.6 

พฤศจิกายน 2566 55.7 59.6 55.0 59.6 62.0 87.2 93.3 94.8 98.2 97.1 

เมษายน 2567 57.6 58.7 53.9 53.9 54.4 88.9 99.8 89.5 90.5 89.9 

พฤศจิกายน 2567 56.3 62.4 57.4 56.5 61.1 98.3 99.7 99.9 100.0 97.2 

มาตรฐาน 70 115 

หมายเหตุ: St.1 = บริเวณวัดสาย 5 ธรรมมงคล             St.2 = บริเวณโรงเรียนบานหินซอน        St.3 = บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร 
              St.4 = บริเวณหมูที่ 2 บานหินซอนกลาง        St.5 = บริเวณบานถนนโคง 
มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจาก

การทำเหมืองหิน (ภาคผนวก ง)  
ท่ีมา: รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 

  เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซลัแทนท จำกัด, 2567 
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รูปที่ 3-9: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (Leq 24 hr.) ที่สถานีตางๆ 

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

 

 

รูปที่ 3-10: กราฟเปรียบเทียบระดับเสียงสงูสุด (Lmax) ที่สถานีตางๆ 

ในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 
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3.3.3 ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ 
1. ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำเดือนพฤศจิกายน 2567 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน จากการเก็บตัวอยาง เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2567 แสดงรายละเอียดในตารางที่ 3-6 และรูปจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-11 
 

ตารางที่ 3-6: ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดิน เดือนพฤศจิกายน 2567 

จุดตรวจวัด 
วัน/เดือน/ป 
ทีเ่ก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 

pH TSS TDS Turbidity Total Hardness Total Iron Sulfate 

 (mg/l) (mg/l) (NTU) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 

1. น้ำบาดาลบานหนองงิ้วผา 3 พฤศจิกายน 2567 7.2 <3 392 0.16 398 <0.04 23.41 

2. น้ำบาดาลบานถนนโคง 3 พฤศจิกายน 2567 7.1 <3 466 0.23 456 <0.04 22.07 

3. น้ำบาดาลบานหินดาด 3 พฤศจิกายน 2567 7.1 <3 428 1.20 311 <0.04 24.42 

มาตรฐาน1 7.0-8.5 - ≤ 600 5 ≤ 300 ≤ 0.5 ≤ 200 

มาตรฐาน2 6.5-9.2 - 1,200 20 500 1.0 250 

หมายเหตุ: Detection limit TSS = 3 mg/l, Total Iron = 0.04 mg/l 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
โดย 1มาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม  2มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสดุ (ภาคผนวก ง) 

ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 
 

ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินในเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 3 สถานี ไดแก น้ำบาดาลบานหนองงิ้วผา น้ำบาดาลบานถนนโคง และน้ำบาดาล 
บานหินดาด พบวา พารามิเตอรที่ตรวจวิเคราะหสวนใหญมีคาอยูในเกณฑกำหนดที่เหมาะสม ยกเวน คาความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ของน้ำบาดาลบานหนองงิ้วผา 
น้ำบาดาลบานถนนโคง และน้ำบาดาลบานหินดาด ที่มีคาไมอยูในมาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม แตยังอยูในมาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด เมื่อเทียบกับเกณฑ
มาตรฐานน้ำบาดาลที่ใชบริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดาน
สาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ ทั้งนี้ จากการสอบถามประชาชนผูใชน้ำบอบาดาลดังกลาวพบวา จะใชน้ำเพื่อการอุปโภคในครัวเรือนเทานั้นและไมมีปญหา
เรื่องน้ำใชภายในครัวเรือนแตอยางใด 
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ท่ีมา: แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อำเภอมวกเหล็ก) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

  ดัดแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 
 

รูปที่ 3-11: จุดเก็บตัวอยางน้ำใตดิน  
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2. สรุปผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จากผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2567) 
จำนวน 3 สถานี ไดแก น้ำบาดาลบานหนองงิ้วผา น้ำบาดาลบานถนนโคง และน้ำบาดาลบานหินดาด ดังตารางท่ี 

3-7 พบวา พารามิเตอรที ่ตรวจวิเคราะหสวนใหญมีคาอยู ในเกณฑมาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม  
ตามมาตรฐานน้ำบาดาลที่บริโภคได ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 เรื่อง 
กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและปองกันสิ่งแวดลอม  
เปนพิษ ดังภาคผนวก ง ยกเวนบางพารามิเตอรที่มีคาไมอยูในมาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม แตยังอยูใน
มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด ดังรูปที่ 3-12 ถึง รูปท่ี 3-18 ดังนี้ 

1. น้ำบาดาลบานหนองงิ้วผา 
- คาความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนเมษายน 2564 

เดือนธันวาคม 2564 เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนเมษายน 2566 เดือนเมษายน 2567 และ
เดือนพฤศจิกายน 2567 

2. น้ำบาดาลบานถนนโคง 
- คาความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนเมษายน 2564 

เดือนเมษายน 2565 เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนเมษายน 2566 เดือนเมษายน 2567 และเดือนพฤศจิกายน 
2567 

- คาความขุน (Turbidity) ในเดือนเมษายน 2564 

- คาความเปนกรด-ดาง (pH) ในเดือนพฤศจิกายน 2563 เดือนพฤศจิกายน 2565 และเดือน
ธันวาคม 2566 

3. น้ำบาดาลบานหินดาด 

- คาความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ในเดือนเมษายน 2564 เดือนธันวาคม 2564 
เดือนพฤศจิกายน 2565 เดือนเมษายน 2566 และเดือนพฤศจิกายน 2567 

ทั้งนี้ คาความกระดางทั้งหมด (Total Hardness) ที่มีคาเกินเกณฑมาตรฐานที่เหมาะสม เนื่องจาก
บริเวณดังกลาว ตั้งอยูชั้นหินใหน้ำหินคารบอเนตอายุเพอรเมียน (PC) ซึ่งประกอบหินปูนชุดราชบุรีหรือหินปูน 
ยุคเพอรเมียน (Pc) มีลักษณะเปนเนื้อลึก ชั้นหนาและเปนโพรง บางแหงเปนแนวพรืดหิน หรือแทรกสลับดวย  
หินเชิรตหรือหินดินดาน โดยพักพบชั้นน้ำในโพรงหินหรือถ้ำใตดินรอยตอระหวางชั้นหิน รอยแตกระหวางหินปูน  
กับหินดินดาน และบางแหงอยูในรอยเลื่อนของโขดหิน ซึ่งเกิดจากการละลายของเนื้อหินปูน จึงทำใหมีปริมาณ
ความกระดางรวมคอนขางสูง ทั้งนี้จะเห็นไดจากคาการตรวจวัดกอนการดำเนินโครงการในรายงานการวิเคราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูนเพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต  ของบริษัท  
ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด ซึ่งไดรับความเห็นชอบเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ซึ่งในรายงานดังกลาว ไดทำการ
ตรวจวัดคุณภาพน้ำใตดินไวเพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน (baseline data) ในการใชเปรียบเทียบความเปลี่ยนแปลง 
หลังดำเนินการโครงการ โดยไดตรวจวัดเมื่อเดือนเมษายน 2557 ซึ่งพบวามีคาความกระดางสูงเกินเกณฑมาตรฐาน
ที่เหมาะสม ดังตารางที่ 3-8 และรูปที่ 3-19 อยางไรก็ตามโครงการจะเฝาระวังและปฏิบัติตามมาตรการอยาง
เครงครัดตอไป 
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ตารางที่ 3-7: ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป 

ที่เก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 

pH TSS TDS Turbidity Total Hardness Total Iron Sulfate 

 (mg/l) (mg/l) (NTU) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 

1. น้ำบาดาลบานหนองงิ้วผา พฤศจิกายน 2563 7.1 1 542 1.665 475.70 <0.001 35.989 

 เมษายน 2564 7.1 1 500 <0.001 412.30 0.067 18.532 

 ธันวาคม 2564 7.2 1 398 2.664 410.06 0.129 17.264 

 เมษายน 2565 7.4 1 208 0.390 412.00 <0.001 22.537 
 พฤศจิกายน 2565 7.0 1 398 2.010 443.21 0.055 22.976 

 เมษายน 2566 7.3 1 380 1.140 412.10 0.050 31.285 
 ธันวาคม 2566 7.0 1 346 1.180 222.60 <0.001 11.218 

 เมษายน 2567 7.1 1 386 0.23 385.3 <0.001 2.463 
 พฤศจิกายน 2567 7.2 <3 392 0.16 398 <0.04 23.41 
2. น้ำบาดาลบานถนนโคง พฤศจิกายน 2563 6.9 1 556 1.998 416.20 <0.001 17.433 

 เมษายน 2564 7.0 8 470 7.326 459.50 0.112 23.485 

 ธันวาคม 2564 7.4 1 386 2.328 204.02 0.049 24.214 

 เมษายน 2565 7.7 1 420 0.380 464.00 <0.001 24.764 
 พฤศจิกายน 2565 6.7 1 482 0.360 474.72 <0.001 21.668 

 เมษายน 2566 7.2 1 438 1.370 432.20 <0.001 27.500 
 ธันวาคม 2566 6.8 1 412 3.840 108.40 <0.001 21.145 

 เมษายน 2567 7.0 1 448 4.10 460.7 <0.001 3.272 
 พฤศจิกายน 2567 7.1 <3 466 0.23 456 <0.04 22.07 

มาตรฐาน1 7.0-8.5 - ≤ 600 5 ≤ 300 ≤ 0.5 ≤ 200 

มาตรฐาน2 6.5-9.2 - 1,200 20 500 1.0 250 
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ตารางที่ 3-7: ผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำใตดินในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน (ตอ) 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป 

ที่เก็บตัวอยาง 

พารามิเตอรที่ตรวจวัด 

pH TSS TDS Turbidity Total Hardness Total Iron Sulfate 

 (mg/l) (mg/l) (NTU) (mg/l as CaCO3) (mg/l) (mg/l) 

3. น้ำบาดาลบานหินดาด พฤศจิกายน 2563 7.0 1 526 4.329 294.60 <0.001 32.294 

 เมษายน 2564 7.1 5 490 0.666 350.80 <0.001 30.266 

 ธันวาคม 2564 7.1 1 452 1.998 452.48 0.056 19.960 

 เมษายน 2565 7.3 1 466 0.010 108.00 <0.001 22.497 

 พฤศจิกายน 2565 7.1 1 412 1.820 335.11 <0.001 28.119 
 เมษายน 2566 7.4 1 368 0.530 333.70 <0.001 26.282 
 ธันวาคม 2566 7.0 1 322 0.340 161.50 <0.001 23.214 

 เมษายน 2567 7.1 1 378 1.04 274.3 <0.001 2.513 
 พฤศจิกายน 2567 7.1 <3 428 1.20 311 <0.04 24.42 

มาตรฐาน1 7.0-8.5 - ≤ 600 5 ≤ 300 ≤ 0.5 ≤ 200 

มาตรฐาน2 6.5-9.2 - 1,200 20 500 1.0 250 

หมายเหตุ: Detection Limit TSS = 3 mg/L, Turbidity = 0.001 NTU และ Total Iron = 0.001, 0.04 mg/l 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2551 เรื่อง กำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกันดานสาธารณสุขและการปองกันในเรื่องสิ่งแวดลอมเปนพิษ 
โดย 1มาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม  2มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสดุ (ภาคผนวก ง) 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 
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รูปที่ 3-12: กราฟเปรียบเทียบคา pH ของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 

 

 

รูปที่ 3-13: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมดของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ  

ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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pH
 

พฤศจิกายน 2563

เมษายน 2564

ธันวาคม 2564

เมษายน 2565

พฤศจิกายน 2565

เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เมษายน 2567

พฤศจิกายน 2567

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม = 7.0-8.5 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 6.5-9.2
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โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 
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รูปที่ 3-14: กราฟเปรียบเทียบปริมาณของแข็งละลายไดทั้งหมดของน้ำใตดิน ที่สถานตีางๆ 

ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 
 

 

รูปที่ 3-15: กราฟเปรียบเทียบคาความขุนของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ ในชวงที่ผานมาจนถงึปจจุบัน 
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ธันวาคม 2564
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เมษายน 2566

ธันวาคม 2566

เมษายน 2567

พฤศจิกายน 2567

มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 600 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 1,200 mg/l
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม = 5 NTU มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 20 NTU
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รูปที่ 3-16: กราฟเปรียบเทียบคาความกระดางทั้งหมดของนำ้ใตดิน ที่สถานีตางๆ 

ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 

 

 

รูปที่ 3-17: กราฟเปรียบเทียบปริมาณเหล็กทั้งหมดของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ  

ในชวงที่ผานมาจนถึงปจจุบัน 
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 300 mg/l as CaCO3 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 500 mg/l as CaCO3
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดที่เหมาะสม ≤ 0.5 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 1.0 mg/l



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 หนา 3-23 

 

รูปที่ 3-18: กราฟเปรียบเทียบปริมาณซัลเฟตของน้ำใตดิน ที่สถานีตางๆ ในชวงทีผ่านมาจนถึงปจจุบัน 

 

ตารางท่ี 3-8: การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความกระดางของ baseline data ในน้ำบาดาล 

เดือน/ป 
ที่เก็บตัวอยาง 

Total Hardness (mg/l as CaCO3) 

น้ำบาดาลบานหนองง้ิวผา น้ำบาดาลบานถนนโคง น้ำบาดาลบานหินดาด 

เมษายน 2557 328.00 295.00 333.00 

พฤศจิกายน 2562 237.94 299.16 283.14 

มิถุนายน 2563 273.60 314.40 316.90 

พฤศจิกายน 2563 475.70 416.20 294.60 

เมษายน 2564 412.3 459.5 350.8 
ธันวาคม 2564 410.06 204.02 452.48 
เมษายน 2565 412.00 464.00 108.00 

พฤศจิกายน 2565 443.21 474.72 335.11 
เมษายน 2566 412.10 432.20 333.70 
ธันวาคม 2566 222.60 108.40 161.50 
มาตรฐาน1 ≤300 

มาตรฐาน2 500 
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม ≤ 200 mg/l มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 250 mg/l



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 3-8: การเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความกระดางของ baseline data ในน้ำบาดาล (ตอ) 

เดือน/ป 
ที่เก็บตัวอยาง 

Total Hardness (mg/l as CaCO3) 

น้ำบาดาลบานหนองง้ิวผา น้ำบาดาลบานถนนโคง น้ำบาดาลบานหินดาด 

เมษายน 2567 385.3 460.7 274.3 
พฤศจิกายน 2567 398 456 311 

มาตรฐาน1 ≤300 

มาตรฐาน2 500 

มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม เรื่องกำหนดหลักเกณฑและมาตรการในทางวิชาการสำหรับการปองกนั 
 ดานสาธารณสุขและการปองกนัในเรือ่งสิ่งแวดลอมเปนพิษ พ.ศ. 2551 โดย 1 มาตรฐานตามเกณฑกำหนดที่เหมาะสม  
 2 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด (ภาคผนวก ง) 

ท่ีมา: รายงานผลการปฏิบัตติามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม 
  เดือนมกราคม-มิถุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซลัแทนท จำกัด, 2567 

 

 
รูปที่ 3-19: กราฟเปรียบเทียบผลการวิเคราะหคาความกระดางของ baseline data ในน้ำบาดาล 
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มาตรฐานตามเกณฑกําหนดท่ีเหมาะสม ≤ 300 mg/l as CaCO3 มาตรฐานตามเกณฑอนุโลมสูงสุด = 500 mg/l as CaCO3



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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3.3.4 ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน 

1. ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เดือนพฤศจิกายน 2567 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2567 เปนการวัดแรงสั่นสะเทือนจากการ
ระเบิดหนาเหมือง วัดคลื่นสั่นสะเทือน 3 แนว คือแนวทแยง (Transverse) แนวตั้ง (Vertical) และแนวยาว 
(Longitudinal) แสดงในตารางท่ี 3-9 และจุดตรวจวัดดังรูปที่ 3-20 

ตารางท่ี 3-9: ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือน เดือนพฤศจิกายน 2567 

จุดตรวจวัด พารามิเตอรที่ตรวจวัด 
ทิศทางคล่ืน 

Transverse Vertical Longitudinal 

1. บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร Frequency :Hz <0.5 <0.5 <0.5 

 Peak Particle Velocity :mm/sec <0.127 <0.127 <0.127 

 Peak Displacement :mm <0.001 <0.001 <0.001 

 Peak Vector Sum :mm/sec <0.127 

 Air Pressure :dB (L) 0 

 Trigger :- N/A 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec - - - 

Peak Displacement  :mm - - - 

2. บริเวณขอบแปลงคำขอ  Frequency :Hz 34 35 42 

   ประทานบัตรท่ี 20/2554 Peak Particle Velocity :mm/sec 0.301 0.587 0.612 

   ดานทิศตะวันออก Peak Displacement :mm 0.0243 0.00213 0.00397 

   (ประทานบัตรท่ี  Peak Vector Sum :mm/sec 0.611 

   27983/16312) Air Pressure :dB (L) 95.7 

 Trigger :- Longitudinal 

มาตรฐาน 
Peak Particle Velocity :mm/sec <42.7 <44.0 <50.8 

Peak Displacement  :mm <0.20 <0.20 <0.20 

หมายเหตุ: N/A หมายถึง ไมสามารถระบุคาได เนื่องจากเครื่องมือไมสามารถตรวจจับความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได 
           : - หมายถึง ไมสามารถระบุคามาตรฐานได เนื่องจากไมสามารถระบคุวามถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได 
มาตรฐาน: ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (พ.ศ. 2548) เร่ือง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือน 
              จากการทำเหมือง (ภาคผนวก ง) 
ที่มา: บริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 หนา 3-26 

 
 ท่ีมา: แผนท่ีภูมิประเทศ มาตราสวน 1:50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5238 III (อำเภอมวกเหล็ก) กรมแผนท่ีทหาร, 2547  

    ดดัแปลงโดย บริษัท ทอพ-คลาส คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 

 รูปที่ 3-20: จุดตรวจวัดแรงส่ันสะเทือน 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 

 

TOP-CLASS CONSULTANT CO.,LTD. กรกฎาคม-ธันวาคม 2567 หนา 3-27 

ผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในเดือนพฤศจิกายน 2567 จำนวน 2 สถานี ไดแก บริเวณวัด 
ถ้ำญาณสังวร และบริเวณขอบแปลงคำขอ ประทานบัตรที ่ 20/2554 ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที่ 
27983/16312) พบวา สถานีบริเวณวัดถ้ำญาณสังวร เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับคลื่น
สั่นสะเทือนฯ จากการระเบิดหนาเหมืองได เนื่องจากคาความถี่ (Frequency) นอยกวา 0.5 เฮิรตซ คาความเร็ว
อนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และคาการขจัด (Peak Displacement) 

นอยกวา 0.001 มิลลิเมตร แรงอัดอากาศ มีคาเทากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไมสามารถระบุคาความเร็วอนุภาค
เฉลี ่ยทั ้ง 3 ทิศทาง เนื ่องจากไมสามารถระบุความถี ่และระยะการขจัดที ่เกิดขึ ้นได  สวนบริเวณขอบแปลง 
คำขอ ประทานบัตรที ่ 20/2554 ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที ่ 27983/16312) เครื ่องมือตรวจวัด
แรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับคลื่นสั่นสะเทือนฯ จากการระเบิดหนาเหมืองได ซึ่งพบวามีคาความถี่ (Frequency) 

คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และคาการขจัด (Peak Displacement) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน 
เม ื ่อนำไปเปร ียบเท ียบกับค ามาตรฐานความส ั ่นสะเท ือนจากการทำเหม ืองหิน ตามประกาศกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความส่ันสะเทือนจาก
การทำเหมืองหิน และเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับระดับการทำลายของคลื่นลมอัดจากการระเบิดจากความดังเสียง 
พบวา คาท่ีตรวจวัดไดจริงจากการระเบิด ยังคงอยูในเกณฑที่จะไมกอใหเกิดความเสียหายตอสิ่งปลูกสรางใดๆ และ
ยังเปนคาท่ีต่ำกวา 130 เดซิเบล (แอล) ซึ่งเปนคาที่ปลอดภัยท่ีสำนักงานเหมืองแรของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนด
ไว ดังภาคผนวก ง  

 

2. สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนของโครงการในชวงทีผ่านมาถึงปจจบุัน 

จากการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนขณะที่มีการระเบิดหนาเหมืองของโครงการ  ในชวงที่ผานมาจนถึง
ปจจุบัน (เดือนพฤศจิกายน 2567) จำนวน 2 สถานี ไดแก บริเวณวัดถ้ำญาณสังวร และบริเวณขอบแปลงคำขอ
ประทานบัตรที่ 20/2554 ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที่ 27983/16312) ดังตารางที่ 3-10 พบวา บริเวณ 
วัดถ้ำญาณสังวรเครื ่องมือตรวจวัดแรงสั ่นสะเทือนไมสามารถตรวจจับคลื ่นสั ่นสะเทือนฯ จากการระเบิด  
หนาเหมืองได เนื่องจากคาความถี่ (Frequency) นอยกวา 0.5 เฮิรตซ คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle 

Velocity) นอยกวา 0.127 มิลลิเมตร/วินาที และคาการขจัด (Peak Displacement) นอยกวา 0.001 มิลลิเมตร 
แรงอัดอากาศ มีคาเทากับ 0 เดซิเบล (แอล) และไมสามารถระบุคาความเร็วอนุภาคเฉลี่ยทั้ง 3 ทิศทาง  เนื่องจาก 
ไมสามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได  สวนบริเวณขอบแปลงคำขอประทานบัตรที่ 20/2554  
ดานทิศตะวันออก (ประทานบัตรที่ 27983/16312) เครื่องมือตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนสามารถตรวจจับคลื่น
สั่นสะเทือนได ซึ่งมีคาความถี่ (Frequency) คาความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) และคาการขจัด 
(Peak Displacement) มีคาอยูในเกณฑมาตรฐาน เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับคามาตรฐานความสั่นสะเทือนจากการ
ทำเหมืองหิน ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม (พ.ศ. 2548) เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุม
ระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน และเม่ือนำมาเปรียบเทียบกับระดับการทำลายของคลื่นลมอัด
จากการระเบิดจากความดังเสียง พบวา คาที่ตรวจวัดไดจริงจากการระเบิด ยังคงอยูในเกณฑที่จะไมกอใหเกิดความ
เสียหายตอสิ่งปลูกสรางใดๆ และยังเปนคาที่ต่ำกวา 130 เดซิเบล (แอล) ซึ่งเปนคาที่ปลอดภัยท่ีสำนักงานเหมืองแร
ของประเทศสหรัฐอเมริกากำหนดไว ดังภาคผนวก ง 
 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 3-10: สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในชวงที่ผานมาถึงปจจุบัน 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป 
ทีต่รวจวัด 

ทิศทางคลื่น 

ผลการตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

dB(L) 

1. บริเวณวัดถ้ำ พฤศจิกายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

ญาณสังวร 2563 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 เมษายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2564 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 ธันวาคม Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2564 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 เมษายน  Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2565 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 พฤศจิกายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2565 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 เมษายน  Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2566 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 พฤศจิกายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2566 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 เมษายน  Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2567 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 พฤศจิกายน Transverse <0.5 <0.127 <0.001   

 2567 Vertical <0.5 <0.127 <0.001 <0.127 0 

  Longitudinal <0.5 <0.127 <0.001   

 
 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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ตารางท่ี 3-10: สรุปผลการตรวจวัดแรงสั่นสะเทือนในชวงทีผ่านมาถึงปจจบุัน (ตอ) 

จุดตรวจวัด 
เดือน/ป 
ทีต่รวจวัด 

ทิศทางคลื่น 

ผลการตรวจวัด 

Frequency 

(Hz) 

Peak 

Particle 

Velocity 

(mm/sec) 

Peak 

Displacement 

(mm) 

Peak Vector 

Sum 

(mm/sec) 

Air 

Pressure 

dB(L) 

2. บริเวณขอบแปลง พฤศจิกายน Transverse 30 0.819 0.00535   

คำขอ ประทานบัตรท่ี  2563 Vertical 39 0.683 0.00332 0.858 95.6 

20/2554 ดานทิศ   Longitudinal 30 0.679 0.00358   

ตะวันออก (ประทาน เมษายน  Transverse 33 1.36 0.00802   

บัตรท่ี 27983/16312) 2564 Vertical 39 1.68 0.00961 1.94 96.4 

  Longitudinal 28 1.55 0.00894   

 ธันวาคม Transverse 47 0.423 0.00498   

 2564 Vertical 23 0.731 0.00263 0.613 114.4 

  Longitudinal 7 0.518 0.00815   

 เมษายน  Transverse 23 0.478 0.0124   

 2565 Vertical 24 0.518 0.00328 0.785 108.2 

  Longitudinal 20 0.593 0.00417   

 พฤศจิกายน Transverse 26 0.243 0.0211   

 2565 Vertical 28 0.715 0.00426 0.867 114.9 

  Longitudinal 25 0.801 0.00508   

 เมษายน Transverse 24 0.198 0.0186   

 2566 Vertical 25 0.467 0.00114 0.547 92.5 

  Longitudinal 22 0.531 0.00287   

 พฤศจิกายน Transverse 26 0.201 0.0191   

 2566 Vertical 28 0.486 0.00136 0.571 87.3 

  Longitudinal 24 0.552 0.00298   

 เมษายน Transverse 30 0.246 0.0201   

 2567 Vertical 32 0.503 0.00153 0.598 91.5 

  Longitudinal 39 0.598 0.00314   

 พฤศจิกายน Transverse 34 0.301 0.0243   

 2567 Vertical 35 0.587 0.00213 0.611 95.7 

  Longitudinal 42 0.612 0.00397   

หมายเหตุ: เริ่มบันทึกคาระดับความส่ันสะเทือนเมื่อความเร็วอนุภาค (PEAK PARTICLE VELOCITY, PPV) มีคาเร่ิมตนต้ังแต 0.127 mm/sec ขึ้นไป 

ที่มา: รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดลอม  
       เดือนมกราคม-มถิุนายน 2567 และบริษัท วอเตอร อินเด็กซ แอนด คอนซัลแทนท จำกัด, 2567 

 

 



โครงการเหมืองแรหินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน เพื่ออุตสาหกรรมปูนซีเมนต ประทานบัตรที่ 27983/16312   บทที่ 3 

รวมแผนผังฯ 27984/16313, 27985/16314, 27986/16315 และ 27987/16316  
บริษัท ภูมิใจไทยซีเมนต จำกัด การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม 
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3.4 การดำเนินการคร้ังตอไป 

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมของโครงการฯ ในครั้งตอไป คณะผูทำการศึกษาจะทำการศึกษา
ถึงการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพสิ่งแวดลอม เนื่องจากการดำเนินกิจกรรมของโครงการ โดยจะทำการตรวจวัด
คุณภาพอากาศ ระดับเสียง แรงสั่นสะเทือน และตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ำ และจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตาม
มาตรการปองกันและแกไขผลกระทบสิ่งแวดลอม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอม นำเสนอตอ
หนวยงานอนุญาตและหนวยงานราชการที่เกี่ยวของเพ่ือพิจารณาตอไป 

 
 


