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บทที่ 4 

บทสรุปและข้อเสนอแนะนำ 

  

 

 

 

 

 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ ในระยะดำเนินการ ระหว่าง
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบว่าโครงการฯ มีการปฏิบัติตามมาตรการฯ โดยส่วนใหญ่ แต่ยังคงมีบาง
มาตรการทีท่างโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนโดยสามารถสรุปได้ดังตาราง 

 

 

 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             
: โครงการ ศุภาลยั ไลท ์สาทร-เจรญิราษฎร์ (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้าที่ 4-2 
  

 

4.1 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการ
ของโครงการ ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบว่าจากมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ครบถ้วนเป็นไปตามที่มาตรการกำหนด 

4.2 สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะ
ดำเนินการของโครงการ ศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริญราษฎร์ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 พบว่า
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

ตารางท่ี 4.2-1 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ทางโครงการปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วนดังนี้ 

มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโครงการ

ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน 

การดำเนินการในปัจจุบัน แนวทางการดำเนินการแก้ไข 

▪ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
1 . ท รั พ ย าก รสิ่ งแ วด  ล้ อ มท าง
กายภาพ 
1.1 คุณภาพน้ำ 
     -   คุณภาพน้ำ 
▪ บริเวณที่ตรวจวัด 
       ตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ
จำนวน 2 จุด ดังนี้ 
o คุณภาพน้ำก่อนการบำบัด 1 จุด 
o คุณภาพน้ำหลังการบำบัด (ก่อน

ระบ ายล งสู่ ร ะบ บ ระบ ายน้ ำ
สาธารณะ) 1 จุด 

▪ ดัชนีที่ตรวจวัด 
o วิ เค ร าะห์ คุ ณ ภ าพ น้ ำ  โด ย มี

พารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้ 
- pH 
- BOD 
- Suspended Solids 
- Settleable Solids 
- Sulfide 

 
 
 
 
 
โครงการดำเนินการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ 1 จุด เฉพาะคุณภาพน้ำ
หลังการบำบัดก่อนระบายลงสู่ระบบ
ระบายน้ำสาธารณะเป็นประจำทุก
เดื อน  ระหว่ างเดื อน กรกฎาคม  - 
ธันวาคม 2567 โดยพารามิ เตอร์ที่
ตรวจวิ เคราะห์ ครบ เป็ น ไปตามที่
มาตรการกำหนด 

 
 
 
 
 
แนะนำให้โครงการดำเนินการตรวจ
วิ เค ร า ะ ห์ คุ ณ ภ า พ น้ ำ ต า ม ที่
มาตรการกำหนด ได้แก่ คุณภาพน้ำ
ก่อนการบำบัด 1 จุด 
คุณภาพน้ำหลังการบำบัด (ก่อน
ร ะบ าย ล งสู่ ร ะ บ บ ระบ าย น้ ำ
สาธารณะ) 1 จุด โดยมีพารามิเตอร์
ตรวจวิ เคราะห์  7 พารามิ เตอร์  
ความถี่เดือนละ 1 ครั้ง 
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มาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางโครงการ

ปฏิบัติได้ไม่ครบถ้วน 

การดำเนินการในปัจจุบัน แนวทางการดำเนินการแก้ไข 

- TKN 
- Fat, Oil and Grease 
▪ ระยะเวลา/ความถี่ 
- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา

ดำเนินการ 

4.3 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ (บ่อพักน้ำก่อนระบายออก) 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ ในช่วงระยะดำเนินการ ระหว่าง
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 โครงการดำเนินการเก็บตัวอย่างน้ำ ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตรวจวิเคราะห์ผล
ตามพารามิเตอร์ที่มาตรการกำหนด พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการมีบาง
เดือนที่ผลการวิเคราะหไ์ม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. สามารถสรุปได้ดังนี ้
▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กรกฎาคม 2567 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี 
(BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน สิงหาคม 2567 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี 
(BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน กันยายน 2567 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี 
(BOD) และตะกอนหนัก (Settleable Solids) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ตุลาคม 2567 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี 
(BOD) และทีเคเอ็น (TKN) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน พฤศจิกายน 2567 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าพารามิเตอร์บีโอดี 
(BOD) ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. 



รายงานผลการปฏบิัตติามมาตรการปอ้งกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม                                                                                                             
: โครงการ ศุภาลยั ไลท ์สาทร-เจรญิราษฎร์ (ระยะดำเนินการ) ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 

จัดทำโดย บริษัท เอชวีอี จำกัด   หน้าที่ 4-4 
  

 

▪ ผลการตรวจวัด ประจำเดือน ธันวาคม 2567 

จากผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำหลังการบำบัดก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ พบว่าทุกพารามิเตอร์ผ่าน
เกณฑ์มาตรฐาน ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. 

ดังนั้นทางบริษัทท่ีตรวจติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมได้มีข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติดังนี้ 
1. ตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ ในระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานตลอดเวลา กรณีพบว่ามีการ

ชำรุดเสียหายของเครื่องจักรให้เร่งดำเนินการซ่อมแซม แก้ไขโดยทันที 
2. ตรวจสอบปริมาณไขมันภายในระบบหากพบว่ามีปริมาณที่เยอะเกินในระบบต้องมีการกำจัดทิ้งทันที 
3. ตรวจสอบปริมาณกากตะกอนในบ่อเกรอะ หากพบว่ามีปริมาณเยอะเกินไปในระบบต้องมีการกำจัดทิ้งทันที 
4. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการคอยตรวจวัดค่า pH DO SV30 ของบ่อเติมอากาศ อยู่เป็นประจำ เพ่ือ

ตรวจสอบการทำงานของบ่อเติมอากาศ 
 

4.4 สรุปผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในช่วงระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 วิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ บริเวณ 2 จุด ทุกพารามิเตอร์สามารถสรุปได ้ดังนี้ 

▪ ความถี่ ทุกวัน วันละ 2 ครั้ง ก่อนและหลังเปิดบริการ ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการโดยมีการเก็บ
ตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดลึกของสระว่ายน้ำ และ จุดตื้นของสระว่ายน้ำ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้  
1) ความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในช่วงระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 บริเวณจุดตื้น และจุดลึก ของสระว่ายน้ำ พบว่าทางโครงการมีการดำเนินการตรวจวัดเป็นไปตามที่
กำหนด 

▪ ความถี่ เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการโดยมีการเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดลึก ของสระ
ว่ายน้ำ และ จุดตื้นของสระว่ายน้ำโดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้  
1) ปริมาณโคลีฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
2) ฟีคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำในช่วงระยะดำเนินการ ระหว่างเดือน กรกฎาคม - 
ธันวาคม 2567 เดือนละ 1 ครั้ง บริเวณจุดตื้น และจุดลึก ของสระว่ายน้ำ พบว่าผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่าย
น้ำทุกเดือนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน้ำสระว่ายน้ำ 
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▪ ความถี่ ปีละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาเปิดดำเนินการโดยมีการเก็บตัวอย่าง 2 จุด คือ จุดลึกของสระว่ายน้ำ และ 
จุดตื้นของสระว่ายน้ำ โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ ดังนี้ 

1) ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) 
2) คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) 
3) คลอรีนที่รวมกับสารอื่น (Combined Chlorine) 
4) ค่าความเป็นด่าง (Alkalinity) 
5) ความกระด้าง (Calcium hardness) 
6) กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) 
7) คลอไรด์ (Chloride) 
8) แอมโมเนียม (Ammonia) 
9) ไนเตรท (Nitrate) 
10) ปริมาณโคลีฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform Bacteria) 
11) ฟีคอล โคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) 
12) จุ ลิ น ท รี ย์ ห รื อ ตั วบ่ งชี้ ที่ ท ำ ให้ เกิ ด โรค  ได้ แ ก่  Escherichia Coli, Staphylococcus aureus,  

Pseudomonas aeruginosa 

จากผลการตรวจคุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ ตามมาตรการ (ตรวจ 1 ปีละ 1 ครั้ง) ทางโครงการดำเนินการเก็บ
ตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์โดยวิเคราะห์พารามิเตอร์ เป็นไปตามที่มาตรการกำหนด โดยดำเนินการในเดือน 
มิถุนายน 2567) ภาคผนวก 2.3 

 

 

 

 




