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บทที่ 3 

การปฏิบัตติามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

จากการศึกษามาตรการป้องกันและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  โครงการโรงแรมโนโวเทล สวุรรณภูมิ ของบริษัท 

โรงแรมท่าอากาศยานสวุรรณภูมิ  จ ากัด ตัง้อยู่เลขที่ 999 อาคารโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  หมู่ 1 ต าบลหนองปรือ 

อ าเภอบางพลี จงัหวดัสมทุรปราการ 10540  ที่ก าหนดไวใ้นรายงานการวิเคราะหผ์ลกระทบสิง่แวดลอ้ม ซึง่ไดร้บัความเห็นชอบ

จากส านักงานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม ทส 1009/9529 ลงวนัที่ 16 กนัยายน 2548 พบว่าโดย

ตลอดระยะด าเนินการบรษัิท โรงแรมทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ จ ากดั ไดก้ าชบัและควบคมุใหผู้เ้ก่ียวขอ้งยึดถือและปฏิบตัิตาม

มาตรการที่ก าหนดไวส้ามารถสรุปผลการปฏิบตัิตามมาตรการป้องกนัและแกไ้ขผลกระทบสิ่งแวดลอ้ม  ในช่วงระหว่างเดือน

กรกฎาคม 2567 – เดือนธนัวาคม 2567 ดงัตารางที่ 3 - 1 
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ตารางที่ 3 - 1 แบบติดตามมาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขผลกระทบสิง่แวดลอ้มและมาตรการตดิตามตรวจสอบผลกระทบสิง่แวดลอ้ม 

ของ โครงการโรงแรมโนโวเทล สวุรรณภมูิ ในช่วงช่วงด าเนินการระหวา่งเดือนมกราคม – มิถนุายน 2567 

 
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 

 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

1.ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางกายภาพ 
1.1คณุภาพน า้ 
1)ตดิตามตรวจสอบการเก็บรวบรวมขยะใหม้ีประสทิธิภาพ เพื่อปอ้งกนัไมม่หข้ยะตกลงไปใน
แหลง่น า้ 

 
 
ไดท้  าการเก็บรวบรวมขยะอยา่งเป็นระบบโดยมีเจา้หนา้ทีเ่ก็บ
ขนขยะรวบรวมไปยงัหอ้งพกัมลูฝอยทกุวนั และดแูลไมใ่หม้ี
ขยะตกลงสูแ่หลง่น า้ 

- 

2)น า้ทิง้จากโครงการจะถกูรวบรวมสูร่ะบบพกัน า้ 2 สว่น คือ ระบบพกัน า้โสโครก (Sewage 
Holding Tank) และระบบพกัน า้ทิง้ (Waste water Holding Tank) การก าจดักากไขมนัจะ
เกิดขึน้ก่อนเขา้สูร่ะบบพกัน า้ทิง้ โดยการตกักากไขมนัออกจาก Grease Tap ทกุวนั และบรรจุ
ลงถงุด าและรวบรวมไปก าจดัพรอ้มกบักากของเสยีจากโรงแรม 

ไดจ้ดัท าระบบพกัน า้ไวแ้ลว้ทัง้ 2 สว่นแลว้ และด าเนินการตกั
กากไขมนัในบอ่พกัน า้ทัง้ 2 สว่น ทกุวนั และสบูตะกอนจากบอ่
พกัทัง้สองสว่น น าไปก าจดัเป็นประจ าทกุเดือน ดงัรูปท่ี 2 และ 
3 

- 

3)ออกแบบโครงสรา้งระบบพกัน า้โรงแรม ใหเ้ป็นคอนกรตีเสรมิเหลก็ที่เคลอืบผิวกนัซมึและ
ระบบเติมอากาศตดิตัง้อยูช่ัน้ใตด้ินของอาคาร น า้เสยีจะถกูกกัเพือ่เติมอากาศเป็นเวลา 6 
ชั่วโมง ก่อนสบูสง่ผา่นทอ่รวบรวมน า้เสยี/น า้ทิง้ของ บทม. ไปยงัระบบบ าบดัน า้เสยีรวม บทม. 
ซึง่ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ท่ี 28 เป็นระบบบ าบดัน า้เสยีแบบชีวภาพ (Biological Treatment Plant) 
ซึง่ บทม. จะบ าบดัน า้เสยีใหม้ีคณุภาพตามมมาตรฐานคณุภาพน า้ทิง้ ก่อนจะปลอ่ยลงสูแ่หลง่
น า้ภายในทา่อากาศยาน 

ไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยีอยา่งสม ่าเสมอ 
ก่อนสบูออกไปยงัระบบบ าบดัน า้เสยีรวม บรษัิท ทา่อากาศ
ยานไทย จ ากดั  (มหาชน) บรเิวณพืน้ท่ี 28 ซึง่จะบ าบดัน า้เสยี
อยูใ่นเกณฑม์าตรฐานคณุภาพน า้ทิง้ ก่อนปลอ่ยลงสูค่ลอง
ระบายน า้ภายในทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 
 

ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

2. ทรพัยากรสิง่แวดลอ้มทางชีวภาพ 
2.1นิเวศวิทยาทางน า้ 

1)ด าเนินการเช่นเดียวกบัมาตรการลดผลกระทบดา้นคณุภาพน า้ 

ไดด้  าเนินการตามขัน้ตอนการบ าบดัน า้เสยีที่ไดก้ าหนดไว ้ - 

3.คณุคา่การใชป้ระโยชนข์องมนษุย ์
3.1 คมนาคม 
1)จดัใหม้ีระบบจราจรภายในโครงการโรงแรมทา่อากาศยานฯและเช่ือมตอ่กบัระบบจราจรขอ
ง่าอากาศยานดงันี ้
แยกระบบทางเดินรถยนตจ์ากระบบทางเดินเทา้ เพื่อใหผู้เ้ดินเทา้มีความปลอดภยัและไมกี่ด
ขวางทางรถวิง่ 
-ถนนทัง้หมดก าหนดใหเ้ป็น one –way system 
-ถนนมีความกวา้งของผวิจราจร 6 เมตร ขนาด 2 ช่องจราจร 

 
 
ด าเนินการแลว้โดยจดัการจราจร ทางเดินรถเช่ือมตอ่กบัถนน
ของทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ  
ทางโรงแรมจดัใหม้ีเสน้ทางรถวิ่งแบบเดินทางเดียว one-way 
system โดยรองโครงการ และจดัท าฟตุบาท ส าหรบัเป็น
ทางเดินเทา้ ของผูเ้ดินเทา้สญัจรไปมาไดส้ะดวก ดงัรูปท่ี 1 

- 

2) ติดตัง้สญัญาณจราจรบรเิวณจดุตดั รวมถงึบรเิวณทางเขา้-ออกของโรงแรมสูร่ะบบถนน
ภายในเขตการเดินอากาศยานสวุรรณภมูิ 

ด าเนินการตดิตัง้สญัาณจราจรบรเิวณจดุตดั รวมถงึบรเิวณ
ทางเขา้-ออกของโรงแรมสูร่ะบบถนนภายในเขตการเดินอากาศ
ยานสวุรรณภมูิแลว้ 

- 

3) ก าหนดความเรว็ต ่าภายในพืน้ที่โครงการ (ประมาณ 30 กม./ชม.) รวมทัง้จดัใหม้ีเนินชะลอ
ความเรว็ (Road Hump) บนถนนภายในพืน้ท่ีโครงการ ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัอบุตัเิหตุอาจจะเกิดขึน้
ได ้

ด าเนินการแลว้  - 

4) จดัเตรยีมพืน้ท่ีจอดรถไวท้ัง้ภายในและภายนอกพืน้ท่ีโครงการ ทัง้นีเ้พื่อปอ้งกนัอบุตัิเหตทุี่
อาจจะเกิดขึน้ได ้

ด าเนินการแลว้ พืน้ท่ีจอดรถไดจ้ดัเตรยีมไวโ้ดยรอบอาคาร
โรงแรมและบรเิวณชัน้ใตด้ินของอาคาร พรอ้มทัง้ปา้ยจราจร 
ติดไฟตลอดแนวถนนและที่จอดรถ ดงัรูปท่ี 4 
 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

3.2 สาธารณปูโภค 
1)ระบบไฟฟา้ 
-โครงการจะออกแบบพืน้ท่ีใชส้อยใหส้ามารถรบัลมและแสงธรรมชาติไดด้ี เพื่อเป็นการประ
หยดไฟฟา้และพลงังาน และออกแบบระบไฟฟา้ใหส้ามารถใชพ้ลงังานไฟฟา้ไดอ้ยา่งมี
ประสทิธิภาพ ตามมาตรฐาน International Commission on Elimination (CIE) เช่น 
-ใชด้วงโคมชนิดที่มีแผน่กระจายแสงท าดว้ยอลมูเินียมหรอืแผน่เงินท่ีมีคา่สมัประสทิธ์ิการ
กระจายแสง  Total Reflectivity ไมน่อ้ยกวา่   95 % และมีอายกุารใชง้านไมต่  ่ากวา่ 10 ปี 

 
 
- ด าเนินการออกแบบอาคารโดยเฉพาะในสว่นหอ้งรบัแขก 
(Lobby) สามารถรบัลมและแสงธรรมชาติไดด้ี ดงัรูปท่ี 5 
- ไดด้  าเนินการแลว้ เช่น หลอดไฟที่เสาบรเิวณรมิถนน

โดยรอบอาคาร ดงัรูปท่ี 6 

 

2) การจดัการมลูฝอย 
-ขยะที่จะน ามาพกัในหอ้งเก็บขยะตอ้งรวบรวมและบรรจใุนถงุด า พรอ้มมดัปากถงุใสถ่งัรองรบั
ขยะเปียกอยา่งเรยีบรอ้ย  ก่อนน ามาพกัไวใ้นหอ้งดงักลา่ว 

 
-ไดด้  าเนินการรวบรวมและบรรจใุนถงุด า พรอ้มมดัปากถงุใส่
ถงัรองรบัขยะเปียกอยา่งเรยีบรอ้ย  เป็นประจ าทกุวนั ดงัรูปท่ี 7 

- 

-หอ้งเก็บขยะเปียก ไดอ้อกแบบใหม้ีเครือ่งปรบัอากาศส าหรบัรกัษาอณุหภมูิหอ้ง และราง
ระบายน า้เสยี ในกรณีเกิดการรั่วไหลของน า้เสยีจากขยะไวแ้ลว้ ซึง่น า้เสยีดงักลา่วจะรวบรวม
ผา่นทอ่ระบายน า้ไปยงัระบบพกัน า้เสยีที่อยูช่ัน้ใตด้ินก่อนสบูสง่ไปยังระบบบ าบดัน า้เสยีรวม 
บทม. ตอ่ไป 

-ไดด้  าเนินการแลว้  และมีเครือ่งปรบัอากาศที่หอ้งพกัขยะ
ตอ่เช่ือมกบัหอ้งเก็บขยะแหง้ มกีารท าความสะอาดอยูอ่ยา่ง
สม ่าเสมอ 
-หอ้งพกัขยะของโครงการจะมี 3 หอ้ง คือหอ้งเก็บขยะรไีซเคิล 
ซึง่ไมม่กีารตดิเครือ่งปรบัอากาศ มีเฉพาะพดัลมระบายอากาศ,
หอ้งเก็บขยะแหง้ และหอ้งเก็บขยะเปียกมีรางระบายน า้เสยี
รอบๆหอ้ง ดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพดีไมก่่อใหเ้กิดการรั่วไหลของน า้
เสยีรอบๆ หอ้ง ดแูลใหอ้ยูใ่นสภาพดีไมก่่อใหเ้กิดการรั่วไหล
ของน า้เสยีออกจากหอ้งพกัขยะ ดงัรูปท่ี 8 
 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

-ก าหนดแนวทางการจดัการมลูฝอยของบรษัิทเอกชนที่โรงแรมจดัจา้ง ดงันี ้
*ตอ้งน ามลูฝอยออกไปก าจดั ณ.สถานีและตามวิธีการท่ีผูร้บัจา้งไดอ้นุญาตจากหนว่ยงานท่ี
เก่ียวขอ้งภายนอกพืน้ท่ีทา่อากาศยานสวุรรณภมูิโดยเครง่สครดัทกุวนัไมเ่วน้วนัหยดุนกัขตัฤกษ์
และวนัหยดุราชการ 
*ตอ้งรวบรวมและเก็บขนมลูฝอยออกนอกพืน้ท่ีพกัอาศยัทกุวนั โดยไมใ่หม้มีลูฝอยตกคา้ง 
*ตอ้งบนัทกึขอ้มลูปรมิาณมลูฝอยในแตล่ะวนัตามแบบฟอรม์ที่ก าหนดไว ้และสง่ให ้บทม. 
ทราบทกุเดือน 
*ก าหนดใหบ้รษัิทเอกชนท่ีรบัก าจดัขยะมลูฝอย ตอ้งจดัหารถเก็บมลูฝอยใหม้ีจ านวนเพียพอตอ่
ปรมิาณและชนดิของมลูฝอย และตอ้งดแูลบ ารุงรกัษารถเก็บมลูฝอยทัง้หมดใหอ้ยูใ่นสภาพดี 
สามารถใชง้านไดด้ีและตอ่เนื่องตลอดเวลา 
*ก าหนดใหบ้รษัิทเอกชนท่ีรบัก าจดัมลูฝอย ตอ้งจดัใหม้ีพนกังานขบัรถและพนกังานเก็บขนมลู
ฝอยเขา้ปฏิบตังิานทกุวนั โดยไมเ่วน้วนัหยดุราชการและจะตอ้งมีจ านวนเพยีงพอเหมาะสมกบั
ปรมิาณงานท่ีตอ้งปฏิบตัิ 

-ด าเนินการแลว้อยา่งเครง่ครดั โดยบรษัิทเอกชนท่ีโรงแรมจดั
จา้งเขา้มาด าเนินการจดัเก็บในชว่งเวลาบา่ยของทกุวนั จดัเก็บ
มลูฝอยที่ไดท้  าการคดัแยกไวต้ามหอ้งพกัขยะประเภทตา่งๆ 
บรษัิทรบัก าจดัมลูฝอยมีรถจดัเก็บชนิดรถบรรทกุ 6 ลอ้ โดย
การจดัเก็บขยะแตล่ะประเภทไมป่ะปนกนัและดแูลรกัษารถเก็บ
ขนมลูฝอยเป็นอยา่งดีอยูใ่นสภาพใชง้านไดด้ี 

- 

3) ระบบดบัเพลงิและปอ้งกนัอคัคีภยั 
3.1) จดัพืน้ท่ีหลบอคัคีภยัใหบ้คุคลพิการไดพ้กัรออยา่งปลอดภยัจนกวา่เจา้หนา้ที่จะพาลงสู่
ระดบัพืน้ลา่ง 

 
-ไดจ้ดัเตรยีมพืน้ท่ีปลอดภยัส าหรบัคนพิการแลว้ 
 
 
 
 
 
 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

3.2)ผนงักัน้ระหวา่งหอ้งตอ่หอ้ง ควรสรา้งดว้ยวสัดทุนไฟท่ีสามารถทนไฟไดน้าน 1 ชั่วโมง -โครงการมีผนงักนัหอ้งของโรงแรมไดจ้ดัจ าดว้ยคอนกรตีเสรมิ
เหลก็ สามารถทนไฟไดน้านมากกวา่ 1 ชั่วโมง 

- 

3.3) หากมีคนหนีไฟตามเสน้ทางมากกวา่ 30 คนแยกเสน้ทางหนีไฟออกจากสว่นอื่นๆของ
อาคาร โดยเสน้ทางหนีไฟสว่นนีค้สรา้งดว้ยผนงัทนไฟท่ีสามารถทนไฟไดน้าน 1 ชั่วโมง หรอื
เป็นที่โลง่แจง้ทีม่ีการควบคมุวสัดตุิดไฟ 

-สามารถแยกเสน้ทางบหนีไฟออกจากสว่นอื่นๆ ของอาคาร
มากกวา่ 3 - 4 เสน้ทาง และตามเสน้มทางไดก้่อสรา้งดว้ยผนงั
คอนกรตีเสรมิเหลก็สามารถทนไฟไดน้านประมาณ 1 ชั่วโมง 
ดงัรูปท่ี 9 

- 

3.4) จดัปา้ยบอกทางหนีไฟ ใหส้ามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและผูอ้ยูอ่าศยัควรมีทางหนีไฟได้
อยา่งนอ้ย 2 ทาง 

-ด าเนินการจดัปา้ยบอกทางหนีไฟ ใหส้ามารถมองเห็นได้
ชดัเจนและผูอ้ยูอ่าศยัควรมีทางหนีไฟไดอ้ยา่งนอ้ย 2 ทาง ดงั
รูปท่ี 10 

- 

3.5) ตลอดเสน้ทางหนีไฟจะตอ้งไมม่ีการลอ็คประตจูากภายใน เพื่อใหส้ามารถเปิดออกสู่
ภายนอกอาคารไดต้ลอดเวลา 

-ด าเนินการตลอดเสน้ทางหนีไฟจะไมม่ีการลอ็คประตจูาก
ภายใน  

- 

3.6) เสน้ทางหนีไฟจะตอ่เนื่องจากชัน้บนสดุจนถงึระดบัพืน้ดิน และจดุปลอ่ยคนออกจากช่อง
บนัได ตอ้งมีขนาดที่สามารถรองรบัจ านวนตนทัง้หมดตามเสน้ทางนัน้ และมีความปลอดภยั โดย
หลกีเลีย่งการปลอ่ยคนอกสูอ่าคารท่ีไมส่ามารถมองเห็นทางสาธารณะในทนัทีที่ออกมา 

-โครงการมีเสน้ทางหนีไฟไดจ้ดัท าขึน้ตอ่เนื่องตัง้แตช่ัน้ดาดฟา้
ของโรงแรมจนถึงระดบัพืน้ดิน 

- 

3.7) สว่นประกอบทางหนีไฟอื่นๆ เช่น ราวจบั ราวกนัตก อปุกรณด์งึประตปิูด ขนาด/ระยะมี
บนัได ฯลฯ จะเป็นไปตามกฎหมาย และ/หรอืมาตรฐาน NFPA 101,Life Safety Code, U.S.A. 

-ด าเนินการแลว้ - 

3.8) อปุกรณต์รวจจบัควนัไฟอตัโนมตัิ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของระบบแจง้เหตเุพลงิไหม ้ควรติดตัง้
ไวใ้นหอ้งพกัแตล่ะหอ้ง และพืน้ท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายตอ่ผูอ้ยูอ่าศยั เพื่อตรวจจบัสญัญาณ
ไฟไหม ้และแจง้เหตดุว้ยกระดิง่ที่มีเสยีงดงัไมน่อ้ยกวา่ 70 เดซิเบล(เอ) 

-ด าเนินการติดตัง้ไวแ้ลว้ทกุชัน้ของอาคารและภายในหอ้งพกั
ทกุหอ้ง 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

3.9) มีโถงปลอดควนัและลฟิทส์  าหรบัพนกังานดบัเพลงิจอดทกุชัน้ เพื่อช่วยเหลอืบคุลากร -มีเครือ่งดดูควนัไฟในกรณีเกิดเพลงิไหมส้  าหรบัดดูควนัออกาก
ตวัอาคาร หรอืกรณีที่มคีวนัไฟจากการประกอบอาหาร ดงัรูปท่ี 
11 

- 

3.10) มีเจา้หนา้ที่ท่ีไดร้บัการฝึกฝนเก่ียวกบัการอพยพหนีไฟอยูป่ระจ าที่ศูนยส์ั่งการดบัเพลงิ
ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรบัแจง้เหต ุ

-ไดด้  าเนินการเป็นประจ าทกุวนั และจดัใหม้ีการซอ้มหนีไฟ 
อยา่งตอ่เนื่องและไดร้บั certificate for prevention ดงั
ภาคผนวก 7  

- 

4. คณุคา่ตอ่คณุภาพชีวติ 
4.1 เศรษฐกิจ-สงัคม 
1) จดัใหม้เีจา้หนา้ที่ประชาสมัพนัธ ์เผยแพรข่า่วสารเก่ียวกบัผลกระทบตอ่สภาพแวดลอ้มและ
ความปลอดภยั โดยการใหข้อ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัโครงการในดา้นมาตรการลดผลกระทบและ
มาตรการดา้นความปลอดภยั ใหเ้กิดความเขา้ใจที่ชดัเจนและสรา้งความเช่ือมั่นตอ่ระบบการ
บรหิารจดัการของโครงการท่ีใสใ่จในชมุชนและสภาพแวดลอ้ม รวมถึงความเช่ือมั่นตอ่
เจา้หนา้ที่ท่ีปฎิบตัิงาน 

 
 
- ด าเนินการแลว้ โดยไดจ้ดัใหม้เีจา้หนา้ที่ประชาสมัพนัธก์าร
ท างานดา้นความปลอดภยั และมาตรการลดผลกระทบดา้น 
ความปลอดภยัโดยจดัใหม้ีฝ่ายเจา้หนา้ที่รกัษาความ
ปลอดภยัของโครงการ และจดัท าปา้ยสถิติความปลอดภยัใน
การท างานเพื่อกระตุน้ใหเ้กิดความระมดัระวงัในการ
ปฏิบตัิงานอยา่งสม ่าเสมอ ดงัภาพท่ี 12 

- 

2) สรา้งความสมัพนัธอ์นัดีระหวา่งโครงการและชมุชนทอ้งถ่ิน และสรา้งทศันคติอนัดีตอ่
โครงการมีสว่นรว่มในกิจกรรมสาธารณประโยชนข์องชมุชนอยา่งตอ่เนื่อง เช่น การปรบัปรุง
สาธารณปูโภค สนบัสนนุดา้นการศีกษา สาธารณสขุและสถาบนัศาสนา เป็นตน้ 

- ดงัภาคผนวกที่  6 - 

3) จดัเตรยีมแนวทางการติดตอ่สือ่สารกนัระหวา่งโครงการกบัสาธารณชน เพื่อแลกเปลีย่น
ขอ้มลูขา่วสารเก่ียวกบัโครงการ รบัฟังความคิดเห็นและชีแ้จงขอ้ขดัขอ้งตา่งๆ เพื่อสรา้ง
ความรูส้กึเป็นอนัหนึง่อนัเดยีวกนัระหวา่งโครงการกบัชมุชน 

- ดงัภาคผนวกที่ 6 20 
 
 
 

- 
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มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 
ผลการปฏิบัตติามมาตรการฯ 

 
ปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะ 

4.2 การสาธารณสขุ 
1) ตรวจสอบสขุภาพของพนกังานเป็นประจ าทกุปี 

 
- เดือนกรกฎาคม  2567 

- 

2)ตรวจสอบและบ ารุงรกัษาชดุอปุกรณด์บัเพลงิ อปุกรณเ์พื่อความปลอดภยัและระบบรกัษา
ความปลอดภยัเป็นประจ าอยา่งตอ่เนื่อง 

-ไดจ้ดัเตรยีมชดุและอปุดรณด์บัเพลงิ และอปุกรณร์กัษาความ
ปลอดภยัที่ฝ่ายรกัษาความปลอดภยัของโครงการและมกีลอ้ง
วงจรปิดติดตัง้ไวต้ามจดุตา่งๆ ของอาคารและตามขัน้พกับนัได
หนีไฟ 

- 

3)ตรวจสอบสภาพการใชง้านอปุกรณ/์เครือ่งมือตา่งๆที่ช ารุดหรอืบกพรอ่งและรบีแกไ้ขเรง่ดว่น -ด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ โดยจดัใหม้ีฝ่ายช่างวศิวกรในการ
ตรวจสอบสภาพการใชง้านของอปุกรณต์า่งๆ อยา่งสม ่าเสมอ 
-ฝึกซอ้มการอพยพหนีไฟของโครงการ โดยอบรมอพยพและ
แจง้เหตเุตือนภยัเมื่อเกิดเพลงิไหม,้ จ าลองสถานการณแ์ละ
หนว่ยผจญเพลงิในการระงบัเหต ุ, การอพยพหนีไฟจากบน
อาคารไปสูจ่ดุรวมพล 

- 

4.3 ดา้นสนุทรยีภาพ 
1) พิจารณาหลกีเลีย่งพนัธุไ์มท้ีม่คีวามสงู เพื่อไมใ่หเ้ป็นท่ีอยูอ่าสยัของสตัวปี์ก เนน้การตกแตง่
ดว้ยไมพุ้ม่ และไมค้ลมุดินเป็นหลกั 

 
- โรงแรม จดัสวนหยอ่ม และใชพ้นัธุไ์มพุ้่มเป็นสว่นใหญ่  ดงัรูป
ที ่13 

- 

2) การตกแตง่ดว้ยไมย้ืนตน้จะเป็นพนัธุไ์มท้ี่มีความสงูไมม่าก เช่น ประดูน่  า้ กระดงังาน หมาก
แดง เป็นตน้ 

- ภายนอกอาคารบรเิวณโดยรอบอาคาร จดัแตง่ดว้ยพนัธุไ์มท้ี่มี
ความสงูไมม่าก 

- 

3) ไมย้ืนตน้ทัง้หมดจะไดร้บัการตดัแตง่ดแูลอยา่งสม ่าเสมอ เพื่อรกัษาระดบัความสงูและ
ควบคมุการออกดอก เพื่อไมใ่หล้อ่แมลงซึง่เป็นอาหารของนก 

-ด าเนินการอยา่งสม ่าเสมอ ซึง่ตน้ไมม้ีการเจรญิเติบโตดีอยู่
เสมอ เลอืกพนัธุไ์มท้ี่ใชต้กแตง่เป็นไมใ้บ ไมม่ีดอก 

- 

 


